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THOMAFLUID®-
Manuale I

Tubi per analitica
Tubi per chimica
Tubi per industria
Tubi per medicina
Tubi per farmaceutica
In elastomeri

Materiali:

Gomma fluorurata (FPM)
Poliolefine
Gomma siliconica (SI)
Tessuto di vetro
PVC (Polivinilcloruro)
EVA (Etil-vinil-acetato)
EPDM/PP Copolimero
EPDM (gomma etilene-propilene-diene)
PUR (Poliuretano)
TPEE (Elastomero termoplastico)
LDPE/PVC-Composito
IIR (Gomma isobutilene-isoprene)
NR (Gomma naturale)
NBR (Gomma butadiene-acrilnitrile) „T
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• Riempitivo: ceramica termicamente 
conduttiva

• Resistenza alla trazione: 4,0 MPa
• Sollecitazione alla rottura: 11,8 kN/m
• Resistenza specifica al passaggio: 3,5 x 1013 Ohm x m
• Costante dielettrica: 6,2 a 1 kHz
• Conducibilità termica: 2,0 W/mK
• Resistenza al passaggio di calore: 0,53 (inch2 x K/W)
• Ambito di temperatura: -60 ˚C fino +200 ˚C

Nr. cat. Spessore Diametro Unità Prezzo
foglio mm tubo mm Quantità EURO

339619 0,3 7 5 253,00
339620 0,3 7 15 610,00
339621 0,3 10,7 5 340,00
339622 0,3 10,7 15 815,00
339638 0,3 13,5 5 410,00
339639 0,3 13,5 15 988,00

Consultate il nostro programma speciale TECNICA TERMICA E
D’ISOLAMENTO nell’ ELETTRONICA nel manuale Thomaplast II.

ISOLAMENTO e TERMO-
TECNICA nell’ELETTRONICA

THOMAPLAST®-Thermo-Tubo in silicone
Tipo: THOMATHERM KU-A

Ambito d’impiego:
• Isolamento di elementi elettrici
• Protezione da scariche elettriche
• Riduzione del trasferimento termico da corpi di raffreddamento

o alloggiamenti
• Semiconduttori e moduli di rete
• Azionamenti elettrici
• Moduli di telecomunicazione
• Comandi motore
• Variatori di frequenza
• USP (gruppi di continuità)

Specifiche prodotto:
• Elevata conducibilità termica
• Bassa resistenza al passaggio termico
• Isolamento affidabile
• Elevata rigidità dielettrica
• Alta flessibilità
• Lavorazione rapida e pulita
• Ignifugo secondo UL 94 VO

Specifiche tecniche:
• Colore: marrone
• Materiale: silicone

33 9619

Condizioni di vendita:

Ordini e informazioni:
Dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 17.30
Telefono: 02 / 48 95 40 57
Fax: 02 / 48 95 40 78
Email: info@oxymilano.eu

Modalità di trasporto e consegna
Corriere espresso
Contributo fisso per trasporto e imballo: € 9,90
Supplemento per le isole: € 2,90
Le consegne verranno effettuate dai trasportatori al piano stradale

Pacco postale ordinario fino a 20 kg
Contributo fisso per trasporto e imballo: € 7,90
E’ previsto l’uso del corriere per prodotti voluminosi o pesanti che
la Posta non accetta.
La prevalenza dei prodotti in questo catalogo è trasportabile per
posta.
I tempi di consegna sono quelli praticati dalle poste.

Spese di imballo
Le spese di spedizione s’intendono comprensive delle spese 
forfetarie d’imballo, pari e € 2,55 per ciascuna spedizione.

Prezzi e pagamenti
Prezzi e tariffe in Euro, IVA esclusa.
Pagamento: rimessa diretta a 30 gg data fattura
Prezzi, configurazioni, caratteristiche tecniche ed estetiche posso-
no variare in qualsiasi momento, a seguito di variazioni di mercato
o errori tipografici.
Oxy si riserva il diritto, a proprio insindacabile giudizio, di richiede-
re il pagamento anticipato.
In caso di ritardo di pagamento, saranno addebitati gli interessi
legali

Forza maggiore
In ogni caso di forza maggiore, o caso fortuito, Oxy non si consid-
era responsabile per il ritardo o la mancata consegna.

Competenza
Per ogni controversia è competente il foro di 
Milano

Reichelt Chemietechnik GmbH + Co

Distributore:
Oxy di J. Mottl
Via Solari 43/3, 20144 Milano

Ci riserviamo modifiche tecniche e commerciali. 
Copyright by Reichelt Chemietechnik GmbH + Co.
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Retraibile (Tubo)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Rivestito in treccia inox (Tubo)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7, 26

Scambiatori di calore (Tubo per)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22-23, 81

Solventi (Tubo per)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-8, 76-87

Spiralato (Tubo)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21, 34, 68-74, 95-101

Turbo compressori (Tubo per)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

Vapore (Tubo per)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82-83, 84-86

Verniciatura a spruzzo (Tubo per) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84

Vino (Tubo per)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

Vuoto (Tubo per)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23, 34

Per tubo retraibile in: PTFE e PVDF, oppure tubi in NBR, CR, SBR, PTFE, TFE, MFA,
PFA, FEP, ETFE, PVDF, PEEK, PI, PA, PE, PP, LDPE/EVA ed acciaio inossidabile: vede-
re THOMAFLUID®-Manuale II. 

Per informarvi al meglio sui campi d’impiego dei nostri prodotti, vi diamo una descri-
zione completa e precisa secondo il più moderno stato della tecnica. Vi preghiamo
tuttavia di avere comprensione del fatto che non possiamo garantire per le caratteri-
stiche descritte, in quanto si tratta di valori indicativi che in condizioni normali ven-
gono determinati mediante prove. Vi consigliamo di provare il prodotto nelle condi-
zioni concrete secondo l’ambito d’impiego. Saremo lieti di consigliarvi secondo la
nostra esperienza.



THOMAFLUID®-Tubo in FPM

THOMAFLUID®-Tubo in FPM per chimica

Ambito d’impiego:
• Tecnica analitica • Industria chimica
• Medicina • Biotecnologie
• Laboratorio • Processistica

Specifiche prodotto:
• Tubo per alimentazione in materiali polimerizzati di elevata 

qualità di idrocarburi fluorurati
• Ottima resistenza chimica
• Ottima resistenza al calore
• Ottima resistenza agli influssi di ozono, ossigeno, invecchia-

mento ed intemperie
• Antifiamma
• Superficie liscia
• Bassa resistenza all’abrasione
• Massima resistenza meccanica
• Massima precisione dimensionale

Specifiche tecniche:
• Colore: Nero
• Materiale: FPM (Viton®) 

FPM (gomma fluorurata)
• Ambito di temperatura: -25 ˚C a +220 ˚C 

brevemente fino a +315 ˚C
(Valore limite per carico continuo 
40 ore)

• Permeabilità: estremamente bassa, quasi a tenuta 
di gas

• Costante dielettrica: 15 a 50 Hz
• Resistenza specifica: 2 x 1013 Ohm x cm
• Abrasione: 190 mm3

• Prova di deformazione: 10% (24 ore a 100 ˚C)
• Tolleranza tubo: ± 0,15 mm

Resistenza:
• Eccellente resistenza chimica ad idrocarburi saturi, oli minerali,

vegetali ed animali, solventi aromatici e contenenti cloro, molti
acidi, liscivie e sostanze ossidanti. Non resistente a solventi
polari e determinate liscivie.

THOMAFLUID®-FPM-Mikro-Spaghetti
Tubo per chimica
Tipo: THOMACHEM®-Accurate Flow

Specifiche tecniche:
• Durezza Shore: 64˚ ± 3˚ • Tolleranza: secondo DIN 7715 E2

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø Parete Unità Prezzo
mm mm mm m EURO

28813 0,50 1,00 0,25 3 214.00
28814 0,50 1,00 0,25 5 321.00
28815 0,50 1,00 0,25 10 494.00
28819 0,80 2,00 0,60 3 156.00
28820 0,80 2,00 0,60 5 234.00
28821 0,80 2,00 0,60 10 356.00
28822 1,00 1,50 0,25 3 163.00
28823 1,00 1,50 0,25 5 218.00
28824 1,00 1,50 0,25 10 321.00
28825 1,00 1,80 0,40 3 170.00
28826 1,00 1,80 0,40 5 259.00
28827 1,00 1,80 0,40 10 390.00

THOMAFLUID®-FPM-Mikro-Spaghetti
Tubo per chimica
Tipo: THOMACHEM®-Accurate Flow

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø Parete Unità Prezzo
mm mm mm m EURO

40652 1,50 3,00 0,75 3 179.00
40653 1,50 3,00 0,75 5 270.00
40654 1,50 3,00 0,75 10 411.00
28831 1,60 3,10 0,75 3 179.00
28832 1,60 3,10 0,75 5 270.00
28833 1,60 3,10 0,75 10 411.00
40655 1,80 3,20 0,70 3 152.00
40905 1,80 3,20 0,70 5 228.00
40906 1,80 3,20 0,70 10 352.00
40907 2,00 3,00 0,50 3 290.00

40908 2,00 3,00 0,50 5 436.00
40909 2,00 3,00 0,50 10 598.00
28834 2,20 2,70 0,25 3 249.00
28835 2,20 2,70 0,25 5 373.00
28836 2,20 2,70 0,25 10 531.00
40910 2,20 3,70 0,75 3 194.00
40911 2,20 3,70 0,75 5 290.00
40912 2,20 3,70 0,75 10 445.00
28837 2,50 4,00 0,75 3 194.00
28838 2,50 4,00 0,75 5 290.00
28839 2,50 4,00 0,75 10 445.00

THOMAFLUID-FPM-Multilume micro

Spaghetti-Tubo per chimica

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø Parete Numero Unità Prezzo
mm mm mm Lumi m EURO

28843 1,50 2,50 0,50 4 1 190.00
28844 1,50 2,50 0,50 4 2 303.00
28845 1,50 2,50 0,50 4 3 418.00
28846 2,20 3,75 0,78 2 1 170.00
28847 2,20 3,75 0,78 2 2 272.00
28848 2,20 3,75 0,78 2 3 373.00
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THOMAFLUID®-FPM-High-Tech-Tubo 
per pompa con due strozzatoi
Sistema: THOMAFLUOR FKM

Per pompe peristaltiche con mini cassetti per tubi.

Specifiche tecniche:
• Durezza Shore: 64 ± 3
• Tolleranza: secondo E2 DIN ISO 3302-1 (DIN 7715 E2)
• Confezionato con due strozzatoi montati per supporto cassetto

per tubi, durata doppia grazie al riutilizzo del tubo; con codifica
colore per identificazione.

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø Parete Cod. colore Unità Prezzo
mm mm mm m EURO

43787 0.508 3.008 1.25 Arancio-giallo 6 279.00
43788 0.635 3.135 1.25 Arancio-giallo 6 279.00
43789 0.762 3.262 1.25 Nero-nero 6 279.00 
43790 0.889 3.389 1.25 Arancio 6 279.00
43791 1.016 3.016 1.00 Bianco 6 279.00
43792 1.143 3.143 1.00 Rosso 6 279.00
43793 1.295 3.295 1.00 Grigio 6 279.00
43794 1.422 3.422 1.00 Giallo 6 279.00
43795 1.524 4.524 1.50 Giallo-blu 6 279.00
43796 1.650 4.650 1.50 Blu 6 279.00
43797 1.854 4.854 1.50 Verde 6 279.00

THOMAFLUID®-FPM-High-Tech-Tubo 
per pompa con tre strozzatoi
Sistema: THOMAFLUOR FKM

Specifiche tecniche:
• Durezza Shore: 64 ± 3
• Tolleranza: secondo E2 DIN ISO 3302-1 (DIN 7715 E2)
• Confezionato con tre strozzatoi montati per supporto in mini

cassetto per tubi; doppia durata di utilizzo del tubo, con 
codifica colore per identificazione.

• Diametri interni commerciali ed accuratamente determinati tra

0,508 e 2,794 mm; lunghezza totale = 40 cm; distanza tra gli
strozzatoi: ca. 8 cm, distanza degli strozzatoi esterni: 
ca. 17 cm.

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø Parete Cod. colore Unità Prezzo
mm mm mm Pezzi EURO

43802 0.508 3.008 1.25 Arancio-giallo 6 449.00
43803 0.635 3.135 1.25 Arancio-bianco 6 449.00
43804 0.762 3.262 1.25 Nero-nero 6 449.00 
43805 0.889 3.389 1.25 Arancio 6 449.00
43806 1.016 3.016 1.00 Bianco 6 449.00
43807 1.143 3.143 1.00 Rosso 6 449.00
43808 1.295 3.295 1.00 Grigio 6 449.00
43809 1.422 3.422 1.00 Giallo 6 449.00
43810 1.524 4.524 1.50 Giallo-blu 6 449.00
43811 1.650 4.650 1.50 Blu 6 449.00
43812 1.854 4.854 1.50 Verde 6 449.00
43813 2.057 5.057 1.50 Viola 6 449.00
43814 2.286 5.286 1.50 Viola-nero 6 449.00
43815 2.540 5.540 1.50 Viola-arancio 6 449.00
43816 2.794 5.794 1.50 Viola-bianco 6 449.00

THOMAFLUID®-Tubo in FPM per 
chimica „High Flexible“
Tipo: THOMAFLUOR FKM

Specifiche tecniche:
• Durezza Shore: 60 ± 5
• Tolleranza: secondo DIN 7715 E2

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø Parete Unità Prezzo
mm mm mm m EURO

14774 1.0 3.0 1.0 5 99.00
14775 1.0 3.0 1.0 10 175.00
14776 1.5 3.0 0.75 5 94.00
14777 1.5 3.0 0.75 10 167.00
14778 2.0 4.0 1.0 5 125.00
14779 2.0 4.0 1.0 10 224.00
14780 3.0 5.0 1.0 5 163.00

14781 3.0 5.0 1.0 10 215.00
14782 4.0 6.0 1.0 5 171.00
14783 4.0 6.0 1.0 10 299.00
14784 4.0 8.0 2.0 1 82.00
14785 4.0 8.0 2.0 5 348.00
14786 5.0 8.0 1.5 1 78.00
14787 5.0 8.0 1.5 5 340.00
14788 5.0 10.0 2.5 1 102.00
14789 5.0 10.0 2.5 5 426.00
14790 6.0 9.0 1.5 1 82.00
14791 6.0 9.0 1.5 5 348.00
14792 6.0 10.0 2.0 1 93.00
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THOMAFLUID®-Tubo in FPM per 
chimica „High Flexible“
Tipo: THOMAFLUOR FKM

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø Parete Unità Prezzo
mm mm mm m EURO

14793 6.0 10.0 2.0 5 402.00
14794 6.0 12.0 3.0 1 114.00
14795 6.0 12.0 3.0 5 452.00
14796 7.0 10.0 1.5 1 91.00
14797 7.0 10.0 1.5 5 388.00
14798 8.0 11.0 1.5 1 95.00
14799 8.0 11.0 1.5 5 410.00
14800 8.0 12.0 2.0 1 116.00
14801 8.0 12.0 2.0 5 502.00
14802 10.0 14.0 2.0 1 129.00
14803 10.0 14.0 2.0 5 546.00
14804 12.0 17.0 2.5 1 151.00
14805 12.0 17.0 2.5 5 589.00

THOMAFLUID®-FPM-Masterflex®-Tubo 
speciale per pompe

Specifiche tecniche:
• Durezza Shore: 64 ± 3
• Tolleranza: secondo E2 DIN ISO 3302-1 (DIN 7715 E2)

Nr. cat. Ø int. Ø est. Unità Prezzo
mm mm m EURO

971431 0.8 4.0 1 58.00
971432 0.8 4.0 7.5 303.00
971441 1.6 4.8 1 95.00
971442 1.6 4.8 7.5 359.00
971451 4.8 9.6 1 187.00
971452 4.8 9.6 7.5 567.00
971461 3.2 6.4 1 109.00
971462 3.2 6.4 7.5 373.00
971471 6.4 9.6 1 175.00
971472 6.4 9.6 7.5 463.00
971481 8.0 11.2 1 180.00
971482 8.0 11.2 7.5 511.00

THOMAFLUID®-FPM-High-Tech-Tubo per 
chimica-
Tipo: ORON-F-550

Specifiche tecniche:
• Durezza Shore: 65 ± 3
• Tolleranza: secondo E2 DIN ISO 3302-1 (DIN 7715 E2)

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø Parete Unità Prezzo
mm mm mm m EURO

45190 1.6 3.2 0.8 1 117.00
45191 1.6 3.2 0.8 3 248.00
45192 1.6 3.2 0.8 5 351.00
45193 3.2 6.4 1.6 1 201.00
45194 3.2 6.4 1.6 3 402.00
45195 3.2 6.4 1.6 5 521.00
45196 6.4 9.6 1.6 1 228.00

THOMAFLUID®-FPM-High-Tech-Tubo per 
chimica-
Tipo: ORON-F-550

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø Parete Unità Prezzo
mm mm mm m EURO

45197 6.4 9.6 1.6 3 456.00
45198 6.4 9.6 1.6 5 599.00
45199 8.0 11.1 1.6 1 241.00
45200 8.0 11.1 1.6 3 488.00
45201 8.0 11.1 1.6 5 616.00
45202 9.5 12.7 1.6 1 263.00
45203 9.5 12.7 1.6 3 526.00
45204 9.5 12.7 1.6 5 683.00

THOMAFLUID®-Tubo in FPM per chimica
„Standard-Flexible“
Tipo: THOMAFLUOR FKM

Specifiche tecniche:

• Durezza Shore: 75 ± 3

• Tolleranza: secondo E2 DIN ISO 3302-1 (DIN 7715 E2)

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø Parete Unità Prezzo
mm mm mm m EURO

92145 1.0 3.0 1.0 3 99.00
92146 1.0 3.0 1.0 9 230.00
92147 2.0 4.0 1.0 3 105.00
92148 2.0 4.0 1.0 9 261.00
92149 3.0 5.0 1.0 3 106.00
92150 3.0 5.0 1.0 9 265.00
92151 3.0 6.0 1.5 3 132.00
92152 3.0 6.0 1.5 9 328.00
92155 4.0 6.0 1.0 3 105.00
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THOMAFLUID®-Tubo in FPM per chimica
„Standard-Flexible“
Tipo: THOMAFLUOR FKM

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø Parete Unità Prezzo
mm mm mm m EURO

92156 4.0 6.0 1.0 9 249.00
92157 4.0 7.0 1.5 3 156.00
92158 4.0 7.0 1.5 9 395.00
92159 4.0 8.0 2.0 3 202.00
92160 4.0 8.0 2.0 9 522.00
92163 5.0 7.0 1.0 3 118.00
92164 5.0 7.0 1.0 9 292.00
92165 5.0 8.0 1.5 3 167.00
92166 5.0 8.0 1.5 9 383.00
92167 5.0 9.0 2.0 3 174.00
92168 5.0 9.0 2.0 9 499.00
92169 6.0 8.0 1.0 3 145.00
92170 6.0 8.0 1.0 9 310.00
92171 6.0 9.0 1.5 3 183.00
92172 6.0 9.0 1.5 9 432.00
92173 6.0 10.0 2.0 1 91.00
92174 6.0 10.0 2.0 3 224.00
14843 6.0 12.0 3.0 1 121.00
14844 6.0 12.0 3.0 3 302.00
92175 7.0 9.0 1.0 1 91.00
92176 7.0 9.0 1.0 3 224.00
92177 7.0 10.0 1.5 1 102.00
92178 7.0 10.0 1.5 3 252.00
92179 7.0 11.0 2.0 1 118.00
92180 7.0 11.0 2.0 3 291.00
92181 8.0 10.0 1.0 1 95.00
92182 8.0 10.0 1.0 3 236.00
92183 8.0 11.0 1.5 1 95.00
92184 8.0 11.0 1.5 3 251.00
92185 8.0 12.0 2.0 1 112.00
92186 8.0 12.0 2.0 3 286.00
92187 8.0 14.0 3.0 1 175.00
92188 8.0 14.0 3.0 3 419.00
92189 9.0 13.0 2.0 1 125.00
92190 9.0 13.0 2.0 3 301.00
92191 9.0 15.0 3.0 1 191.00
92192 9.0 15.0 3.0 3 457.00
92193 10.0 13.0 1.5 1 116.00
92194 10.0 13.0 1.5 3 278.00
92195 10.0 14.0 2.0 1 121.00
92196 10.0 14.0 2.0 3 291.00
92197 10.0 15.0 2.5 1 164.00
92198 10.0 15.0 2.5 3 395.00
92199 10.0 15.0 3.0 1 167.00
92200 10.0 16.0 3.0 3 436.00
92201 10.0 18.0 4.0 1 284.00
92202 10.0 18.0 4.0 3 683.00
92203 11.0 14.0 1.5 1 101.00
92204 11.0 14.0 1.5 3 253.00
92205 12.0 14.0 1.0 1 87.00
92206 12.0 14.0 1.0 3 230.00
14845 12.0 16.0 2.0 1 121.00
14846 12.0 16.0 2.0 3 302.00
14847 12.0 17.0 2.5 1 222.00
14848 12.0 17.0 2.5 3 549.00
92207 12.0 18.0 3.0 1 236.00
92208 12.0 18.0 3.0 3 564.00
92209 12.0 20.0 4.0 1 305.00
92210 12.0 20.0 4.0 3 731.00
92211 12.0 22.0 5.0 1 479.00
92212 12.0 22.0 5.0 3 1148.00
92213 13.0 15.0 1.0 1 116.00
92214 13.0 15.0 1.0 3 298.00
92215 13.0 17.0 2.0 1 176.00

THOMAFLUID®-Tubo in FPM per chimica
„Standard-Flexible“
Tipo: THOMAFLUOR FKM

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø Parete Unità Prezzo
mm mm mm m EURO

92216 13.0 17.0 2.0 3 423.00
92217 13.0 19.0 3.0 1 271.00
92218 13.0 19.0 3.0 3 649.00
92219 14.0 16.0 1.0 1 137.00
92220 14.0 16.0 1.0 3 329.00
92221 14.0 18.0 2.0 1 195.00
92222 14.0 18.0 2.0 3 467.00
92227 15.0 18.0 1.5 1 133.00
92228 15.0 18.0 1.5 3 330.00

92229 15.0 19.0 2.0 1 199.00
92230 15.0 19.0 2.0 3 477.00
92231 15.0 21.0 3.0 1 305.00
92232 15.0 21.0 3.0 3 731.00
92233 15.0 22.0 3.5 1 365.00
92234 15.0 22.0 3.5 3 878.00
14849 18.0 22.0 2.0 1 363.00
14850 18.0 22.0 2.0 3 936.00
92237 19.0 25.0 3.0 1 425.00
92238 19.0 25.0 3.0 3 1020.00
92241 20.0 24.0 2.0 1 248.00
92242 20.0 24.0 2.0 3 592.00
92255 25.0 33.0 4.0 1 654.00
92256 25.0 33.0 4.0 3 1566.00
92267 35.0 39.0 2.0 1 507.00
92268 35.0 39.0 2.0 3 1217.00

THOMAFLUID®-FPM-Doppio mantello-
Tubo per chimica
Tipo: THOMAFLUOR CHAP 515

Ambito d’impiego:
• Industria chimica
• Farmaceutica
• Oli minerali
• Processistica

Specifiche prodotto:
• Tubo per pressione

Anima interna:
• Ottima resistenza ai prodotti chimici
• Ottima resistenza al calore (temperature d’utilizzo)
• Ottima resistenza chimica
• Ottima resistenza agli influssi di ozono, ossigeno, invecchia-

mento ed intemperie
• Buone caratteristiche antifiamma
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Specifiche tecniche:
• Anima interna: FPM, liscio, nero
• Mantello: CSM, liscio, nero
• Inserti: poliestere tessuto + 2 trefoli in rame, 

incrociati
• Ambito di temperatura: -20 ˚C a +150 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. Press. Raggio Unità Prezzo
mm mm uso scoppio curvatura m EURO

a 20 ˚C a 20 ˚C mm
bar bar

42164 6 15 10 80 100 1 135.00
42165 6 15 10 80 100 3 328.00
42166 8 16 10 80 120 1 156.00
42167 8 16 10 80 120 3 369.00
42168 10 18 10 60 150 1 176.00

42169 10 18 10 60 150 3 411.00
42170 13 21 10 50 180 1 197.00
42171 13 21 10 50 180 3 467.00
42172 16 25 10 40 200 1 245.00
42173 16 25 10 40 200 3 418.00
42174 19 28 10 40 240 1 203.00
42175 19 28 10 40 240 3 480.00

THOMAFLUID®-FPM-High-Chem-Tubo 
per industria-Rivestimento in treccia in 
acciaio inossidabile-
Tipo: THOMAPLAST®-DIKG
Compound speciale

Specifiche prodotto:
• Tubo di mandata con rivestimento in treccia d’acciaio
• Buona resistenza chimica
• Ottima resistenza alla temperatura
• Ottima resistenza ad ossigeno ed ozono
• Elevata resistenza ad invecchiamento ed intemperie
• Superficie liscia
• Elevata resistenza meccanica

Specifiche tecniche:
• Colore: nero (anima interna)
• Materiale: FPM/FKM (vinilidenfluoruro-

esafluoropropilene-copolimero) 
FPM/FKM (caucciu’ fluorurata)

• Durezza Shore: A 75˚ +/- 5˚ secondo DIN 53505
• Ambito di temperatura: -25˚C a +180˚C
• Resistenza alla pressione: rivestimento in treccia di filo 

d’acciaio zincato (anima esterna)

THOMAFLUID®-FPM-High-Chem-Tubo 
per industria-Rivestimento con treccia in 
acciaio inossidabile-
Tipo: THOMAPLAST®-DIKG
Compound speciale

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. uso RC* Unità Prezzo
mm mm a +150˚C mm m Euro

bar

330113 6,0 9,5 6 50 1 103.00
330114 6,0 9,5 6 50 5 438.00
330115 6,0 9,5 6 50 15 1086.00
330116 9,0 13,5 8 60 1 141.00
330117 9,0 13,5 8 60 5 600.00

330118 9,0 13,5 8 60 15 1502.00
330119 13,0 17,5 8 70 1 189.00
330120 13,0 17,5 8 70 5 808.00
330121 13,0 17,5 8 70 15 2020.00

*Raggio curvatura

THOMAFLUID®-FPM-Doppio mantello-
Tubo per chimica
Tipo: THOMAFLUOR CHAP FFX 515

Ambito d’impiego:
• Industria chimica
• Oli minerali
• Industria farmaceutica
• Processistica

Specifiche prodotto:
• Tubo di mandata ed aspirazione
Anima interna:
• Ottima resistenza ai prodotti chimici
• Ottima resistenza al calore (temperatura d’impiego)
• Ottima resistenza agli influssi di ozono, ossigeno, invecchia-

mento ed intemperie
• Buone caratteristiche antifiamma
Anima esterna:
• Buona elasticità
• Buona resistenza all’abrasione
• Buona resistenza ad ozono, invecchiamento ed intemperie
• Buona resistenza al calore

Specifiche tecniche:
• Anima interna: FPM, liscio, nero
• Mantello: CR, liscio, nero
• Inserti: Treccia in poliestere e poliammide, + 1 

spirale in filo d’acciaio + 2 trefoli in rame
• Ambito di temperatura: -10 ˚C fino +130 ˚C (in base al prodotto)
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THOMAFLUID®-FPM-Doppio mantello-
Tubo per chimica
Tipo: THOMAFLUOR CHAP FFX 515

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. Tenuta Raggio Unità Prezzo
mm mm uso vuoto curvatura m EURO

a 20 ˚C a 20 ˚C mm
bar %

42156 25 37 10 60 180 1 376.00
42157 25 37 10 60 180 3 981.00
42158 32 44 10 60 250 1 438.00
42159 32 44 10 60 250 3 1132.00
42162 50 64 10 50 400 1 618.00
42163 50 64 10 50 400 3 1611.00

THOMASAFE®-Tubo retraibile in 
poliolefine-Scatola erogazione-
Tipo: DKA-DE FR

Ambito d’impiego:
• Protezione contro la flessione di cavi e tubazioni
• Protezione contro gli influssi ambientali
• Isolamento di pettini dei cavi
• Specifiche prodotto:
• Elevata rigidità dielettrica
• Autoestinguente
• Resistente agli shock termici (4 h a 220 ˚C)

Specifiche tecniche:
• Materiale: poliolefine reticolate per irraggiamento
• Retrazione longitudinale: -15%
• Allungamento a rottura: min. 200%
• Resistenza: min. 1012 Ohm cm
• Tensione: 600 V
• Rigidità dielettrica: min. 19,7kV
• Tensione disruptiva: a 2,5 kV per 1 min nessuna 

disrupzione
• Caratteristiche speciali: 339410-339422 flessibile

339423-339427 con rivestimento 
interno in hot melt

Nr. cat. Ø in- Temp. Ambito Ambito Norma Colore Lungh. Prezzo
terno retra- retra- temp. bobina EURO

zione zione ˚C m
˚C

339536 1,2 90 2:1 -55/125 MIL nero 10 43,00
339537 1,6 90 2:1 -55/125 MIL nero 10 43,00
339538 2,4 90 2:1 -55/125 MIL nero 10 43,00

THOMASAFE®-Tubo retraibile in 
poliolefine-Scatola erogazione-
Tipo: DKA-DE FR

Nr. cat. Ø in- Temp. Ambito Ambito Norma Colore Lungh. Prezzo
terno retra- retra- temp. bobina EURO

zione zione ˚C m
˚C

339539 3,2 90 2:1 -55/125 MIL nero 10 43,00
339540 4,0 90 2:1 -55/125 MIL nero 10 43,00
339541 4,8 90 2:1 -55/125 MIL nero 9 43,00
339542 6,4 90 2:1 -55/125 MIL nero 8 43,00
339543 8,0 90 2:1 -55/125 MIL nero 7 43,00
339544 9,5 90 2:1 -55/125 MIL nero 6 43,00
339545 12,7 90 2:1 -55/125 MIL nero 6 43,00
339546 16,0 90 2:1 -55/125 MIL nero 5 43,00
339547 19,1 90 2:1 -55/125 MIL nero 5 43,00
339548 25,4 90 2:1 -55/125 MIL nero 3 43,00
339549 3,0 120 3:1 -55/105 MIL/UL nero 5 70,00
339550 4,5 120 3:1 -55/105 MIL/UL nero 4 70,00
339551 6,0 120 3:1 -55/105 MIL/UL nero 3,5 70,00
339552 9,0 120 3:1 -55/105 MIL/UL nero 3 70,00
339553 12,0 120 3:1 -55/105 MIL/UL nero 2,5 70,00
339554 3,2 90 2:1 -55/135 MIL/UL Giallo-nero 5 59,00
339555 4,8 90 2:1 -55/135 MIL/UL Giallo-nero 5 59,00
339556 6,4 90 2:1 -55/135 MIL/UL Giallo-nero 3,5 59,00
339557 9,5 90 2:1 -55/135 MIL/UL Giallo-nero 3 59,00
339558 12,7 90 2:1 -55/135 MIL/UL Giallo-nero 3 59,00
339559 19,1 90 2:1 -55/135 MIL/UL Giallo-nero 2 59,00
339560 25,4 90 2:1 -55/135 MIL/UL Giallo-nero 1,5 59,00

THOMAFLUID®-Tubo in 
silicone

THOMAFLUID®-Silicone-Platino-Tubo 
speciale per pompe con due strozzatoi
Sistema: THOMACHEM-TEC-1160

Per pompe peristaltiche con mini cassetti per tubi.

Specifiche tecniche:
• Durezza Shore: 50˚ ± 3˚ secondo DIN 53505
• Tolleranza: secondo E2 DIN ISO 3302-1 (DIN 7715 E2)
• Confezionato con due strozzatoi montati per supporto cassetto

per tubi; con codifica colore per identificazione.
• Diametri interni orientati secondo l’impiego, determinati secondo

la finezza tra 0,64 e 3,00 mm; lunghezza totale: 40 cm; distanza
strozzatoi: ca. 15 cm.

• In silicone catalizzato al platino

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø Parete Cod. colore Unità Prezzo
mm mm mm m EURO

43758 0.64 2.44 0.90 Arancio-bianco 3 137.00
43759 0.76 2.36 0.80 Nero 3 137.00
43760 0.89 2.69 0.90 Arancio 3 137.00
43761 1.02 2.82 0.90 Bianco 3 137.00
43762 1.14 2.94 0.90 Rosso 3 137.00
43763 1.30 3.10 0.90 Grigio 3 137.00
43764 1.42 3.12 0.85 Giallo 3 137.00
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THOMAFLUID®-Silicone-Platino-Tubo 
speciale per pompe con due strozzatoi
Sistema: THOMACHEM-TEC-1160

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø Parete Cod. colore Unità Prezzo
mm mm mm m EURO

43765 1.52 3.22 0.85 Giallo-blu 3 137.00
43766 1.65 3.45 0.90 Blu 3 137.00
43767 1.85 3.65 0.90 Verde 3 137.00
43768 2.06 3.86 0.90 Viola 3 137.00
43769 2.29 3.99 0.85 Viola-nero 3 137.00
43770 2.54 4.34 0.90 Viola-arancio 3 137.00
43771 2.79 4.49 0.85 Viola-bianco 3 137.00
43772 3.00 4.80 0.90 Verde-bianco 3 137.00

THOMAFLUID®-Tubo in silicone speciale 
per pompe con tre strozzatoi
Sistema: THOMACHEM-TEC-7624

Per pompe peristaltiche con mini cassetti per tubi.

Specifiche tecniche:

• Durezza Shore: 60 ± 3 secondo DIN 53505

• Tolleranza: secondo E2 DIN ISO 3302-1 (DIN 7715 E2)

• Confezionato con tre strozzatoi montati per supporto cassetto
per tubi, durata doppia grazie al riutilizzo del tubo; con codifica
colore per identificazione. Durata doppia grazie alla possibilità
di riutilizzare il tubo.  Codificato a colore per la facile identifica-
zione,

• Diametri interni orientati secondo l’impiego ed accuratamente
determinati tra 0,64 e 2,79 mm; lunghezza totale = 40 cm;
distanza tra gli strozzatoi: ca. 6 cm, distanza degli strozzatoi
esterni: ca. 14 cm.

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø Parete Cod. colore Unità Prezzo
mm mm mm m EURO

43773 0.64 2.44 0.90 Arancio-bianco 3 157.00
43774 0.76 2.36 0.80 Nero 3 157.00

THOMAFLUID®-Tubo in silicone speciale 
per pompe con tre strozzatoi
Sistema: THOMACHEM-TEC-7624

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø Parete Cod. colore Unità Prezzo
mm mm mm m EURO

43775 0.89 2.69 0.90 Arancio 3 157.00
43776 1.02 2.82 0.90 Bianco 3 157.00
43777 1.14 2.94 0.90 Rosso 3 157.00
43778 1.30 3.10 0.90 Grigio 3 157.00
43779 1.42 3.12 0.85 Giallo 3 157.00
43780 1.52 3.22 0.85 Giallo-blu 3 157.00
43781 1.65 3.45 0.90 Blu 3 157.00
43782 1.85 3.65 0.90 Verde 3 157.00
43783 2.06 3.86 0.90 Viola 3 157.00

43784 2.29 3.99 0.85 Viola-nero 3 157.00
43785 2.54 4.34 0.90 Viola-arancio 3 157.00
43786 2.79 4.49 0.85 Viola-bianco 3 157.00

THOMAFLUID®-Silicone-Masterflex®-
Tubo speciale per pompe

Nr. cat. Ø interno Ø esterno Unità Prezzo 
mm mm m EURO

971331 0.8 4.0 1 43.00
971332 0.8 4.0 15 260.00

971341 1.6 4.8 1 48.00
971342 1.6 4.8 15 286.00
971351 4.8 9.6 1 62.00
971352 4.8 9.6 15 384.00
971361 3.2 6.4 1 62.00
971362 3.2 6.4 15 333.00
971371 6.4 9.6 1 62.00
971372 6.4 9.6 15 346.00
971381 8.0 11.2 1 86.00
971382 8.0 11.2 15 487.00
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THOMAFLUID®-High-Med-Tubo in 
silicone per pompe peristaltiche
Tipo: High-Med-AC 3 - Resistente a 
strappo e trazione
Compound speciale: RP 53

• Tecnica analitica
• Biotecnologia
• Medicina
• Processistica

Specifiche prodotto:
• Tubi in silicone per pompa peristaltica, estrusi e vulcanizzati in

elastomero al silicone di elevata qualità. Esenti da componenti
estraibili, completamente privi di gusto ed odore, fisiologica-
mente inerti ed assolutamente tollerabili per il corpo.
Formulazione corrisponde alle norme del FDA § 177.2600, USP
20/21, BfR XV

• Resistente alla maggioranza dei solventi organici.

Caratteristiche fisiche:
Colore: traslucido
Categoria prodotto: medicina ed alimentari
Durezza Shore: A 50
Temperatura: -55 ˚C a +220 ˚C
Trattabile in autoclave: a 136 ˚C
Sterilizzazione a secco: si
Densità: 1,13 g/cm3

Allungamento alla rottura: 600 %
Sollecitazione alla rottura: 37 kN/m
Resistenza alla trazione: 10 MPa
Norme: FDA § 177.2600, USP 20/21, BfR XV

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø Parete Unità Prezzo
mm mm mm m EURO

11446 0.5 1.0 0.25 10 166.00
11447 0.5 1.5 0.5 10 184.00
11448 0.5 3.7 1.6 10 264.00
11449 0.8 4.0 1.6 10 284.00
11450 1.0 2.0 0.5 10 214.00
11451 1.0 3.0 1.0 10 171.00

11452 1.0 5.0 2.0 10 307.00
11453 1.5 2.5 0.5 10 203.00
11454 1.5 3.5 1.0 10 213.00
11455 1.6 4.8 1.6 10 252.00
11456 2.0 3.0 0.5 10 234.00
11457 2.0 4.0 1.0 10 244.00
11458 2.0 4.5 1.25 10 247.00
11459 2.5 3.5 0.5 10 248.00
11460 2.5 4.5 1.0 10 248.00
11461 3.2 4.8 0.8 10 251.00
11462 3.2 5.2 1.0 10 255.00

THOMAFLUID®-High-Med-Tubo in 
silicone per pompe peristaltiche
Tipo: High-Med-AC 3 - Resistente a 
strappo e trazione
Compound speciale: RP 53

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø Parete Unità Prezzo
mm mm mm m EURO

11463 3.2 6.4 1.6 10 346.00
11464 3.2 7.2 2.0 10 376.00
11465 3.2 9.6 3.2 10 599.00
11466 4.0 6.0 1.0 10 357.00
11467 4.0 7.2 1.6 10 359.00
11468 4.0 8.0 2.0 10 396.00
11469 4.5 7.7 1.6 10 376.00
11470 4.8 8.0 1.6 10 379.00
11471 4.8 9.6 2.4 10 492.00
11472 5.0 7.0 1.0 10 361.00
11473 5.0 8.2 1.6 10 375.00
11474 5.0 11.4 3.2 10 634.00
11475 5.5 8.7 1.6 10 415.00
11476 5.5 10.5 2.5 10 541.00
11477 6.0 9.5 1.75 10 461.00
11478 6.0 10.0 2.0 10 464.00
11479 6.0 14.0 4.0 10 623.00
11480 6.3 9.5 1.6 10 446.00
11481 6.3 11.3 2.5 10 514.00
11482 6.3 12.7 3.2 10 542.00
11483 7.5 10.7 1.6 10 517.00
11484 8.0 11.2 1.6 10 535.00
11485 8.0 12.0 2.0 10 546.00
11486 8.0 14.4 3.2 5 382.00
11487 8.0 16.0 4.0 5 402.00
11488 8.0 18.0 5.0 5 508.00
11489 8.5 12.5 2.0 5 334.00
11490 8.5 14.9 3.2 5 450.00
11491 8.5 16.5 4.0 5 507.00
11492 9.0 14.0 2.5 5 336.00
11493 9.0 15.4 3.2 5 353.00
11494 9.0 17.0 4.0 5 436.00
11495 9.5 15.9 3.2 5 356.00
11496 10.0 14.0 2.0 5 333.00
11497 10.0 16.4 3.2 5 338.00
11498 12.7 19.1 3.2 5 356.00
11499 12.7 20.7 4.0 5 459.00
11500 16.0 22.4 3.2 5 473.00
11501 19.0 25.4 3.2 5 519.00
11502 19.0 28.6 4.8 5 805.00
11503 25.4 29.4 2.0 5 575.00
11504 25.4 31.8 3.2 5 858.00
11505 24.4 35.0 4.8 5 1341.00

THOMAFLUID®-High-Med-Tubo in 
silicone per pompe peristaltiche
Tipo: THOMACHEM®-High-Tech SIT 

Specifiche prodotto:
• Eccellente elasticità 
• Eccellente resistenza all’aria calda ed al calore 
• Ottima resistenza all’ozono, all’invecchiamento ed alle intemperie
• Ottime qualità dielettriche 
• Ottime caratteristiche fisiologiche
• Superficie antiadesiva
• Grande permeabilità ai gas
• Buona resistenza chimica agli oli sintetici, animali e vegetali, ai

glicoli ed a determinati solventi
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Standard prodotto:
• Estruso e vulcanizzato in elastomero al silicone di elevata 

qualità
• I prodotti vulcanizzati non contengono parti estraibili
• Completamente privo di gusto ed odore, fisiologicamente inerte

ed assolutamente tollerabile al corpo
• Corrisponde alle specifiche BfR XV FDA § 177.2600 ed DAB X

Specifiche tecniche:
• Colore: trasparente
• Materiale: Si (Gomma siliconica)
• Durezza Shore: A 55 ± 5
• Tolleranza: E2 DIN ISO 3302-1 (DIN 7715 E2)
• Sterilizzazione a caldo: fino 250 ˚C
• Sterilizzazione a vapore: fino 3,8 bar
• Ambito di temperatura: fino +200 ˚C, brevemente +250 ˚C
• Tenuta di pressione: secondo la sezione e spessore 

parete fino a 6 bar.
• Tenuta di vuoto: secondo la sezione e spessore 

parete fino a 20 Torr.

Specifiche ordine:

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø Parete Unità Prezzo
mm mm mm m EURO

49828 0.8 4.0 1.6 5 59.00
49829 0.8 4.0 1.6 15 163.00
13785 1.6 3.2 0.8 5 135.00
13786 1.6 3.2 0.8 10 249.00
49830 1.6 4.8 1.6 5 62.00
49831 1.6 4.8 1.6 15 170.00
49832 3.2 6.4 1.6 5 83.00
49833 3.2 6.4 1.6 15 234.00
49834 4.8 8.0 1.6 5 101.00
49835 4.8 8.0 1.6 15 290.00
13787 4.8 9.6 2.4 5 135.00
13788 4.8 9.6 2.4 10 249.00
13789 4.8 11.2 3.2 5 225.00
13790 4.8 11.2 3.2 10 418.00
49836 6.4 9.6 1.6 5 128.00
49837 6.4 9.6 1.6 15 363.00
13791 6.4 11.2 2.4 5 152.00
13792 6.4 11.2 2.4 10 283.00
13793 6.4 12.8 3.2 5 201.00
13794 6.4 12.8 3.2 10 373.00
49838 8.0 11.2 1.6 5 170.00
49839 8.0 11.2 1.6 10 314.00
498950 8.0 12.8 2.4 5 173.00
498960 8.0 12.8 2.4 10 318.00
498970 9.6 12.8 1.6 5 176.00
498980 9.6 12.8 1.6 10 328.00
13799 9.6 14.4 2.4 5 197.00
13800 9.6 14.4 2.4 10 359.00
13801 9.6 16.0 3.2 5 241.00
13802 9.6 16.0 3.2 10 449.00
13803 12.7 17.5 2.4 5 225.00
13804 12.7 17.5 2.4 10 418.00
13805 12.7 19.1 3.2 5 259.00
13806 12.7 19.1 3.2 10 487.00
13807 15.9 22.3 3.2 5 297.00
13808 15.9 22.3 3.2 10 549.00
13809 19.0 25.4 3.2 5 334.00
13810 19.0 25.4 3.2 10 625.00
13811 19.0 28.6 4.8 5 498.00
13812 19.0 28.6 4.8 10 922.00
13813 25.4 35.0 4.8 5 618.00
13814 25.4 35.0 4.8 10 1146.00

THOMAFLUID®-GMP-High-Med-Tubo in 
silicone per medicina
Tipo: High-Med-AC 2 - Ultra puro
Compound speciale: RP 53

Ambito d’impiego:
• Medicina
• Aeronautica ed aerospaziale
• Chirurgia
• Laboratorio
• Farmaceutica

Condizioni produzione:
• Per la produzione viene impiegato esclusivamente silicone di

elevata qualità, catalizzato al platino. Esente da perossidi.
• Certificazione qualità secondo ISO 9002/EN 29002

Specifiche prodotto:
• Eccellente elasticità
• Termosensibile, si adatta subito alla temperatura corpo, senza

riduzione di lume
• Eccellenti qualità fisiologiche e biocompatibile
• Atossico, esente da pirogeni e compatibile con il sangue
• Puro dal punto di vista medico
• Qualità superficie antiadesiva (repellente)
• La qualità superficiale diminuisce la possibilità di danni a tessuti

e cellule del sangue

Norme:
• Corrisponde a FDA § 177.2600, USP Class VI, BfR XV ed alla 

farmacopea europea

Specifiche tecniche:
• Colore: traslucido
• Materiale: silicone vulcanizzato al platino
• Durezza Shore: A 65
• Ambito di temperatura: -40 ˚C a +220 ˚C
• Trattabile in autoclave: a 136 ˚C
• Sterilizzazione a secco: si
• Densità: 1,18 g/cm3

• Allungamento alla rottura: 500 %
• Sollecitazione alla rottura: 30 kN/m
• Resistenza alla trazione: 8 MPa

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø Parete Unità Prezzo
mm mm mm m EURO

11425 1.0 3.0 1.0 10 249.00
11426 1.5 3.5 1.0 10 261.00
11427 2.0 4.0 1.0 10 310.00
11428 3.0 5.0 1.0 10 363.00
11429 3.2 4.8 0.8 10 409.00
11430 3.2 6.4 1.6 10 531.00
11431 4.0 6.0 1.0 10 436.00
11432 4.0 7.2 1.6 10 514.00
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THOMAFLUID®-GMP-High-Med-Tubo in 
silicone per medicina
Tipo: High-Med-AC 2 - Ultra puro
Compound speciale: RP 53

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø Parete Unità Prezzo
mm mm mm m EURO

11433 4.8 8.0 1.6 10 545.00
11434 5.0 8.2 1.6 10 573.00
11435 6.0 10.0 2.0 5 406.00
11436 6.3 9.5 1.6 5 388.00
11437 6.3 11.3 2.5 5 457.00
11438 6.3 12.7 3.2 5 522.00
11439 8.0 11.2 1.6 5 422.00
11440 8.0 12.0 2.0 5 444.00
11441 8.0 14.4 3.2 5 511.00
11442 9.5 15.9 3.2 5 525.00
11443 10.0 14.0 2.0 5 530.00
11444 12.7 19.1 3.2 5 684.00
11445 16.0 22.4 3.2 5 746.00

THOMAFLUID®-High-Med-Tubo in 
silicone per medicina
Tipo: Compound speciale MQV – SIT

Ambito d’impiego:
• Medicina
• Applicazioni sterili
• Tecnica ospedaliera
• Applicazioni igieniche

Specifiche prodotto:
• Tubo di alimentazione
• Eccellente resistenza al calore ed all’aria calda
• Massima flessibilità al freddo
• Ottima resistenza all’ozono, all’invecchiamento ed alle

intemperie
• Superficie antiadesiva (repellente)
• Eccellente elasticità
• Eccellenti qualità fisiologiche e biocompatibili
• La qualità superficiale diminuisce la possibilità di danni a tessuti

e cellule del sangue
• Atossico, esente da pirogeni e compatibile con il sangue
• Puro dal punto di vista medico
• Termosensibile, si adatta subito alla temperatura corpo, senza

riduzione del lume
• Massima flessibilità
• Norme: corrispondente a FDA § 177.2600, USP Class VI e 

BfR XV silicone

Specifiche tecniche:
• Colore: translucido
• Materiale: gomma siliconica Compound speciale

MQV
• Durezza Shore: 60 ± 5
• Ambito di temperatura: -60 ˚C a +200 ˚C, brevemente +250 ˚C
• Trattabile in autoclave: a 135 ˚C
• Sterilizzazione a secco: si

Nr. cat. Ø int. Ø est. Unità Prezzo
mm mm m EURO

10455 1.0 3.0 5 66.00
10456 1.0 3.0 10 106.00
10457 1.0 4.0 5 112.00
10458 1.0 4.0 10 183.00
10459 1.0 6.0 5 191.00

THOMAFLUID®-High-Med-Tubo in 
silicone per medicina
Tipo: Compound speciale MQV

Nr. cat. Ø int. Ø est. Unità Prezzo
mm mm m EURO

10460 1.0 6.0 10 313.00
10461 1.5 3.5 5 101.00
10462 1.5 3.5 10 164.00
10463 1.5 5.5 5 125.00
10464 1.5 5.5 10 203.00
10465 2.0 3.0 5 103.00
10466 2.0 3.0 10 168.00
10467 2.0 5.0 5 103.00
10468 2.0 5.0 10 168.00
10469 2.0 6.0 5 147.00

10470 2.0 6.0 10 237.00
10471 3.0 4.0 5 116.00
10472 3.0 4.0 10 184.00
10473 3.0 6.0 5 113.00
10474 3.0 6.0 10 178.00
10475 3.0 7.0 5 140.00
10476 3.0 7.0 10 226.00
10477 4.0 5.0 5 106.00
10478 4.0 5.0 10 174.00
10479 4.0 7.0 5 172.00
10480 4.0 7.0 10 283.00
10481 4.0 8.0 5 189.00
10482 4.0 8.0 10 309.00
10483 5.0 6.0 5 114.00
10484 5.0 6.0 10 180.00
10485 5.0 8.0 5 137.00
10486 5.0 8.0 10 224.00
10487 5.0 9.0 5 186.00
10488 5.0 9.0 10 303.00
10489 6.0 8.0 5 151.00
10490 6.0 8.0 10 247.00
10491 6.0 9.0 5 162.00
10492 6.0 9.0 10 264.00
10493 6.0 10.0 5 219.00
10494 6.0 10.0 10 357.00
10495 6.0 11.0 5 268.00
10496 6.0 11.0 10 429.00
10497 6.0 12.0 5 213.00
10498 6.0 12.0 10 340.00
10499 7.0 9.0 5 143.00
10500 7.0 9.0 10 233.00
10501 7.0 10.0 5 168.00
10502 7.0 10.0 10 274.00
10503 7.0 11.0 5 217.00
10504 7.0 11.0 10 336.00
10505 7.0 12.0 5 234.00
10506 7.0 12.0 10 364.00
10507 7.0 13.0 5 251.00
10508 7.0 13.0 10 400.00
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THOMAFLUID®-High-Med-Tubo in 
silicone per medicina
Tipo: Compound speciale MQV

Nr. cat. Ø int. Ø est. Unità Prezzo
mm mm m EURO

10509 8.0 10.0 5 201.00
10510 8.0 10.0 10 311.00
10511 8.0 11.0 5 213.00
10512 8.0 11.0 10 340.00
10513 8.0 12.0 5 220.00
10514 8.0 12.0 10 351.00
10515 8.0 13.0 5 276.00
10516 8.0 13.0 10 441.00
10517 8.0 14.0 5 276.00
10518 8.0 14.0 10 441.00
10519 9.0 11.0 5 206.00
10520 9.0 11.0 10 337.00
10521 9.0 12.0 5 226.00
10522 9.0 12.0 10 349.00
10523 9.0 13.0 5 238.00
10524 9.0 13.0 10 382.00
10525 9.0 14.0 5 252.00
10526 9.0 14.0 10 402.00
10527 9.0 15.0 5 318.00
10528 9.0 15.0 10 508.00
10529 10.0 12.0 5 228.00
10530 10.0 12.0 10 356.00
10531 10.0 14.0 5 232.00
10532 10.0 14.0 10 357.00
10533 10.0 15.0 5 234.00
10534 10.0 15.0 10 375.00
10535 10.0 16.0 5 245.00
10536 10.0 16.0 10 392.00
10537 12.0 14.0 5 224.00
10538 12.0 14.0 10 365.00
10539 12.0 16.0 5 259.00
10540 12.0 16.0 10 413.00
10541 12.0 18.0 5 330.00
10542 12.0 18.0 10 527.00
10543 14.0 16.0 5 330.00
10544 14.0 16.0 10 527.00
10545 14.0 18.0 5 330.00
10546 14.0 18.0 10 527.00
10547 14.0 20.0 5 344.00
10548 14.0 20.0 10 549.00

THOMAFLUID®-Silicone-Pharmamed-
Codifica colore-Tubo per chimica
Tipo: THOMAPLAST®-SIT

Specifiche prodotto:
• Tubo Pharmamed colorato secondo la scala RAL, corrispon-

dente a BfR IX
• Compound corrispondente a FDA § 177.2600, USP Class IV,

DAB 10 e BfR XV
• Eccellenti qualità fisiologiche e biocompatibile
• Atossico, esente da pirogeni e compatibile con il sangue
• La qualità superficiale diminuisce la possibilità di danni a tessuti

e cellule del sangue
• Termosensibile, si adatta subito alla temperatura corpo, senza

riduzione di Lumen
• Massima flessibilità ed elasticità
• Eccellente resistenza al calore ed all’aria calda
• Massima flessibilità al freddo

• Ottima resistenza all’ozono, all’invecchiamento ed alle 
intemperie

• Qualità superficie antiadesiva (repellente)
• Ottime qualità dielettriche 
• Massima permeabilità ai gas

Specifiche tecniche:
• Colore: blu, giallo, verde, rosso, arancione, 

viola, nero, bianco
• Materiale: Si (Gomma siliconica)
• Durezza Shore: 60 ± 5 secondo DIN 53505
• Elasticità: 33 % secondo DIN 53517
• Tolleranza: secondo E1/E2 DIN ISO 3302-1 

(DIN 7715 E1/E2)
• Rottura per allungamento: 500 % secondo DIN 53504-S1

• Ambito di temperatura: -60 ˚C a +220 ˚C, brevemente 
+280 ˚C

• Trattabile in autoclave: a 135 ˚C

• Sterilizzabile: in aria calda a 200 ˚C in vapore 
fino a 3,8 bar in gas (formalina, 
ossido etilene) in raggi gamma

Nr. cat. Ø int. Ø est. Cod. colore Unità Prezzo
mm mm m EURO

14481 1.0 2.0 Blu 5 121.00
14482 1.0 2.0 Blu 10 201.00
14483 1.0 2.0 Giallo 5 121.00
14484 1.0 2.0 Giallo 10 201.00
14485 1.0 2.0 Verde 5 121.00
14486 1.0 2.0 Verde 10 201.00
14487 1.0 2.0 Rosso 5 121.00
14488 1.0 2.0 Rosso 10 201.00
14489 1.0 2.0 Arancio 5 121.00
14490 1.0 2.0 Arancio 10 201.00
14491 1.0 2.0 Viola 5 121.00
14492 1.0 2.0 Viola 10 201.00
14493 1.0 2.0 Bianco 5 121.00
14494 1.0 2.0 Bianco 10 201.00
14495 1.0 2.0 Nero 5 121.00
14496 1.0 2.0 Nero 10 201.00
14497 2.0 3.0 Blu 5 132.00
14498 2.0 3.0 Blu 10 221.00
14499 2.0 3.0 Giallo 5 132.00
14500 2.0 3.0 Giallo 10 221.00
14501 2.0 3.0 Verde 5 132.00
14502 2.0 3.0 Verde 10 221.00
14503 2.0 3.0 Rosso 5 132.00
14504 2.0 3.0 Rosso 10 221.00
14505 2.0 3.0 Arancio 5 132.00
14506 2.0 3.0 Arancio 10 221.00
14507 2.0 3.0 Viola 5 132.00
14508 2.0 3.0 Viola 10 221.00
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THOMAFLUID®-Silicone-Pharmamed-
Codifica colore-Tubo per chimica
Tipo: THOMAPLAST®-SIT

Nr. cat. Ø int. Ø est. Cod. colore Unità Prezzo
mm mm m EURO

14509 2.0 3.0 Bianco 5 132.00
14510 2.0 3.0 Bianco 10 221.00
14511 2.0 3.0 Nero 5 132.00
14512 2.0 3.0 Nero 10 221.00
14513 3.0 5.0 Blu 5 145.00
14514 3.0 5.0 Blu 10 241.00
14515 3.0 5.0 Giallo 5 145.00
14516 3.0 5.0 Giallo 10 241.00
14517 3.0 5.0 Verde 5 145.00
14518 3.0 5.0 Verde 10 241.00
14519 3.0 5.0 Rosso 5 145.00
14520 3.0 5.0 Rosso 10 241.00
14521 3.0 5.0 Arancio 5 145.00
14522 3.0 5.0 Arancio 10 241.00
14523 3.0 5.0 Viola 5 145.00
14524 3.0 5.0 Viola 10 241.00
14525 3.0 5.0 Bianco 5 145.00
14526 3.0 5.0 Bianco 10 241.00
14527 3.0 5.0 Nero 5 145.00
14528 3.0 5.0 Nero 10 241.00
14529 4.0 6.0 Blu 5 163.00
14530 4.0 6.0 Blu 10 265.00
14531 4.0 6.0 Giallo 5 163.00
14532 4.0 6.0 Giallo 10 265.00
14533 4.0 6.0 Verde 5 163.00
14534 4.0 6.0 Verde 10 265.00
14535 4.0 6.0 Rosso 5 163.00
14536 4.0 6.0 Rosso 10 265.00
14537 4.0 6.0 Arancio 5 163.00
14538 4.0 6.0 Arancio 10 265.00
14539 4.0 6.0 Viola 5 163.00
14540 4.0 6.0 Viola 10 265.00
14541 4.0 6.0 Bianco 5 163.00
14542 4.0 6.0 Bianco 10 265.00
14543 4.0 6.0 Nero 5 163.00
14544 4.0 6.0 Nero 10 265.00
14545 6.0 8.0 Blu 5 179.00
14546 6.0 8.0 Blu 10 290.00
14547 6.0 8.0 Giallo 5 179.00
14548 6.0 8.0 Giallo 10 290.00
14549 6.0 8.0 Verde 5 179.00
14550 6.0 8.0 Verde 10 290.00
14551 6.0 8.0 Rosso 5 179.00
14552 6.0 8.0 Rosso 10 290.00
14553 6.0 8.0 Arancio 5 179.00
14554 6.0 8.0 Arancio 10 290.00
14555 6.0 8.0 Viola 5 179.00
14556 6.0 8.0 Viola 10 290.00
14557 6.0 8.0 Bianco 5 179.00
14558 6.0 8.0 Bianco 10 290.00
14559 6.0 8.0 Nero 5 179.00
14560 8.0 8.0 Nero 10 290.00
14561 8.0 10.0 Blu 5 197.00
14562 8.0 10.0 Blu 10 321.00
14563 8.0 10.0 Giallo 5 197.00
14564 8.0 10.0 Giallo 10 321.00
14565 8.0 10.0 Verde 5 197.00
14566 8.0 10.0 Verde 10 321.00
14567 8.0 10.0 Rosso 5 197.00
14568 8.0 10.0 Rosso 10 321.00
14569 8.0 10.0 Arancio 5 197.00
14570 8.0 10.0 Arancio 10 321.00
14571 8.0 10.0 Viola 5 197.00

THOMAFLUID®-Silicone-Pharmamed-
Codifica colore-Tubo per chimica
Tipo: THOMAPLAST®-SIT

Nr. cat. Ø int. Ø est. Cod. colore Unità Prezzo
mm mm m EURO

14572 8.0 10.0 Viola 10 321.00
14573 8.0 10.0 Bianco 5 197.00
14574 8.0 10.0 Bianco 10 321.00
14575 8.0 10.0 Nero 5 197.00
14576 8.0 10.0 Nero 10 321.00
14577 10.0 12.0 Blu 5 218.00
14578 10.0 12.0 Blu 10 356.00
14579 10.0 12.0 Giallo 5 218.00
14580 10.0 12.0 Giallo 10 356.00

14581 10.0 12.0 Verde 5 218.00
14582 10.0 12.0 Verde 10 356.00
14583 10.0 12.0 Rosso 5 218.00
14584 10.0 12.0 Rosso 10 356.00
14585 10.0 12.0 Arancio 5 218.00
14586 10.0 12.0 Arancio 10 356.00
14587 10.0 12.0 Viola 5 218.00
14588 10.0 12.0 Viola 10 356.00
14589 10.0 12.0 Bianco 5 218.00
14590 10.0 12.0 Bianco 10 356.00
14591 10.0 12.0 Nero 5 218.00
14592 10.0 12.0 Nero 10 356.00

THOMAFLUID®-Silicone-Compound 
speciale-Tubo per tecnica analitica
Tipo: THOMAPLAST®-DKA 795

Specifiche prodotto:
• Prodotto e stampato in elastomero di silicone di altissima 

qualità, temprato due volte in formo a ricircolo per 20 ore a 
20 ˚C

• Qualità assolutamente omogenea, accoppiato con alta 
flessibilità

• Fisiologicamente ineccepibile
• Eccellente stabilità al calore ed all’aria calda
• Massima flessibilità al freddo
• Ottima resistenza all’ozono, all’invecchiamento ed alle 

intemperie
• Ottime caratteristiche dielettriche; testato in particolare sulla

rigidità dielettrica in condizioni di umidita’
• Superficie antiadesiva
• Grande permeabilità ai gas
• Buona resistenza all’irraggiamento
• Elevato isolamento elettrico
• Elevata resistenza ad un ampio spettro di legami chimici
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Specifiche tecniche:
• Colore: trasparente
• Materiale: Si (Gomma siliconica)
• Durezza Shore: 55 ± 5 secondo DIN 53505
• Tolleranza: secondo E2 DIN ISO 3302-1 

(DIN 7715 E2)
• Elasticità: 35 % secondo DIN 53505
• Ambito di temperatura: -60 ˚C fino +200 ˚C (classe H) 

brevemente fino +350 ˚C
• Resistenza al vapore +140 ˚C
• Sterilizzabile a vapore: +136 ˚C
• Temperatura infragilimento: -65 ˚C
• Densità: 1,28 g/cm3

• Rottura per allungamento: 300 %
• Resistenza al passaggio: 4,2 x 1015 Ohm/cm3/20 ˚C

2,6 x 1013 Ohm/cm3/130 ˚C
5,2 x 1012 Ohm/cm3/180 ˚C

• Costante dielettrica: 3,2/20 ˚C/800 Hz
2,9/180 ˚C/800 Hz

• Tolleranze:
• Diametro interno: da 0,2 mm a 2,0 mm +0,15/-0,1mm

da 2,5 mm a 5,0 mm ± 0,2 mm
da 5,5 mm a 12,0 mm ± 0,3 mm
da 13,0 mm a 20,0 mm ± 0,4 mm
da 22,0 mm a 30,0 mm ± 0,6 mm
oltre ± 0,8 mm

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø Parete Unità Prezzo
mm mm mm m EURO

331473 0.2 0.4 0.1 5 91.00
331474 0.2 0.4 0.1 15 222.00
14164 0.3 0.5 0.1 5 35.00
14165 0.3 0.5 0.1 15 93.00
14166 0.3 0.7 0.2 5 37.00
14167 0.3 0.7 0.2 15 97.00
14170 0.5 0.7 0.1 5 35.00
14171 0.5 0.7 0.1 15 93.00
14174 0.5 0.9 0.2 5 39.00
14175 0.5 0.9 0.2 15 101.00
14178 0.5 1.1 0.3 5 45.00
14179 0.5 1.1 0.3 15 109.00
14180 0.5 1.3 0.4 5 48.00
14181 0.5 1.3 0.4 15 117.00
14182 0.5 1.5 0.5 5 51.00
14183 0.5 1.5 0.5 15 122.00
14184 0.5 2.5 1.0 5 72.00
14185 0.5 2.5 1.0 15 197.00
14186 0.7 0.9 0.1 5 37.00
14187 0.7 0.9 0.1 15 98.00
14188 0.7 1.1 0.2 5 40.00
14189 0.7 1.1 0.2 15 102.00
14190 0.7 1.3 0.3 5 45.00
14191 0.7 1.3 0.3 15 114.00
14192 0.7 1.7 0.5 5 48.00
14193 0.7 1.7 0.5 15 132.00
14194 0.7 2.1 0.7 5 66.00
14195 0.7 2.1 0.7 15 176.00
14196 0.8 1.6 0.4 5 59.00
14197 0.8 1.6 0.4 15 156.00
14198 1.0 1.4 0.2 5 39.00
14199 1.0 1.4 0.2 15 103.00
14200 1.0 1.5 0.25 5 40.00
14201 1.0 1.5 0.25 15 109.00
14202 1.0 1.8 0.4 5 47.00
14203 1.0 1.8 0.4 15 128.00
14204 1.0 2.0 0.5 5 51.00
14205 1.0 2.0 0.5 15 137.00
14206 1.0 2.4 0.7 5 66.00
14207 1.0 2.4 0.7 15 179.00
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THOMAFLUID®-Silicone-Compound 
speciale-Tubo per tecnica analitica
Tipo: THOMAPLAST®-DKA 795

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø Parete Unità Prezzo
mm mm mm m EURO

14208 1.2 2.0 0.4 5 52.00
14209 1.2 2.0 0.4 15 141.00
14210 1.3 1.7 0.2 5 41.00
14211 1.3 1.7 0.2 15 110.00
14212 1.5 1.9 0.2 5 45.00
14213 1.5 1.9 0.2 15 125.00
14214 1.5 2.1 0.3 5 54.00
14215 1.5 2.1 0.3 15 144.00
14216 1.5 2.3 0.4 5 62.00

14217 1.5 2.3 0.4 15 170.00
14218 1.5 2.5 0.5 5 66.00
14219 1.5 2.5 0.5 15 190.00
14220 1.5 2.9 0.7 5 99.00
14221 1.5 2.9 0.7 15 214.00
14222 2.0 2.4 0.2 5 47.00
14223 2.0 2.4 0.2 15 126.00
14224 2.0 2.5 0.25 5 49.00
14225 2.0 2.5 0.25 15 137.00
14226 2.0 2.8 0.4 5 60.00
14227 2.0 2.8 0.4 15 166.00
14228 2.0 3.4 0.7 5 89.00
14229 2.0 3.4 0.7 15 244.00
14230 2.0 4.0 1.0 5 98.00
14231 2.0 4.0 1.0 15 271.00
14232 2.5 2.9 0.2 5 55.00
14233 2.5 2.9 0.2 15 148.00
14234 2.5 3.3 0.4 5 99.00
14235 2.5 3.3 0.4 15 213.00
14236 2.5 3.5 0.5 5 85.00
14237 2.5 3.5 0.5 15 224.00
14238 2.5 4.5 1.0 5 110.00
14239 2.5 4.5 1.0 15 303.00
14240 2.5 5.5 1.5 5 152.00
14241 2.5 5.5 1.5 15 407.00
14242 3.0 3.6 0.3 5 60.00
14243 3.0 3.6 0.3 15 153.00
14244 3.5 4.3 0.4 5 76.00
14245 3.5 4.3 0.4 15 207.00
14246 4.0 5.4 0.7 5 87.00
14247 4.0 5.4 0.7 15 238.00
14248 4.0 6.0 1.0 5 106.00
14249 4.0 6.0 1.0 15 291.00
14250 5.0 7.0 1.0 5 129.00
14251 5.0 7.0 1.0 15 363.00
14252 6.0 7.0 0.5 5 76.00
14253 6.0 7.0 0.5 15 207.00
14254 7.0 8.0 0.5 5 110.00
14255 7.0 8.0 0.5 15 301.00
14256 7.0 8.4 0.7 5 125.00

33 1473 14 202
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THOMAFLUID®-Silicone-Compound 
speciale-Tubo per tecnica analitica
Tipo: THOMAPLAST®-DKA 795

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø Parete Unità Prezzo
mm mm mm m EURO

14257 7.0 8.4 0.7 15 342.00
14258 8.0 9.0 0.5 5 124.00
14259 8.0 9.0 0.5 15 332.00
14260 8.0 9.4 0.7 5 145.00
14261 8.0 9.4 0.7 15 394.00
14262 10.0 13.0 1.5 5 290.00
14263 10.0 13.0 1.5 15 746.00
14264 18.0 20.0 1.0 5 349.00
14265 18.0 20.0 1.0 15 915.00
14266 20.0 22.0 1.0 5 359.00
14267 20.0 22.0 1.0 15 942.00
14268 24.0 28.0 2.0 5 518.00
14269 24.0 28.0 2.0 15 1305.00
14270 25.0 29.0 2.0 5 576.00
14271 25.0 29.0 2.0 15 1480.00
14272 32.0 36.0 2.0 5 642.00
14273 32.0 36.0 2.0 15 1605.00

THOMAFLUID®-FPM-High-Tech-Tubo per 
chimica-
Tipo: THOMAPLAST®-High-Chem-
Standard

Ambito d’impiego:
• Laboratorio
• Processistica
• Chimica
• Medicina
• Processistica
• Farmaceutica

Specifiche prodotto:
• Tubo per mandata
• Ottima resistenza alla temperatura
• Eccellente resistenza all’aria calda
• Massima flessibilità al freddo
• Buona resistenza chimica
• Ottima resistenza all’ozono, all’invecchiamento ed alle 

intemperie
• Ottime qualità dielettriche 
• Fisiologicamente ineccepibile
• Superficie antiadesiva
• Buona elasticità
• Massima permeabilità ai gas

Specifiche tecniche:
• Colore: trasparente. traslucido
• Materiale: Si (Gomma siliconica)
• Durezza Shore: A 60 ± 5 secondo DIN 53505
• Elasticità: 35 % secondo DIN 53512
• Tolleranza: secondo E2 DIN ISO 3302-1 

(DIN 7715 E2)
• Ambito di temperatura: -60 ˚C a +200˚C, brevemente +250˚C
• Densità: 1,17 g/cm3

• Resistenza all’aria calda: fino + 200 ˚C
• Sterilizzabile con vapore: fino 135 ˚C

• Pressione d’esercizio: 6 bar (in funzione del diametro, 
spessore parete e ambito d’utilizzo

• Costante dielettrica: 23 kV/mm secondo VDE 0303 
misurata su un tubo con spessore 
parete 1 mm a 50 Hz

• Resistenza al passaggio: 1015 Ohm x cm
• Rottura per allungamento: 500 % secondo DIN 53504-S1

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø Parete Unità Prezzo
mm mm mm m EURO

92011 1.0 3.0 1.0 3 40.00
48229 1.0 3.0 1.0 10 112.00
92012 1.0 3.0 1.0 15 140.00
92013 1.0 4.0 1.5 3 83.00
48230 1.0 4.0 1.5 10 199.00
92014 1.0 4.0 1.5 15 249.00

92015 1.0 6.0 2.5 3 67.00
48231 1.0 6.0 2.5 10 160.00
92016 1.0 6.0 2.5 15 1901.00
92017 1.5 3.5 1.0 3 40.00
48232 1.5 3.5 1.0 10 112.00
92018 1.5 3.5 1.0 15 140.00
92019 1.5 5.5 2.0 3 41.00
48233 1.5 5.5 2.0 10 113.00
92020 1.5 5.5 2.0 15 144.00
92021 2.0 3.0 0.5 3 40.00
48234 2.0 3.0 0.5 10 112.00
92022 2.0 3.0 0.5 15 1040.00
931171 2.0 4.0 1.0 3 40.00
931172 2.0 4.0 1.0 25 351.00
92023 2.0 5.0 1.5 3 40.00
48235 2.0 5.0 1.5 10 112.00
92024 2.0 5.0 1.5 15 140.00
92025 2.0 6.0 2.0 3 45.00
48236 2.0 6.0 2.0 10 133.00
92026 2.0 6.0 2.0 15 153.00
92027 3.0 4.0 0.5 3 40.00
48237 3.0 4.0 0.5 10 112.00
92028 3.0 4.0 0.5 15 140.00
92029 3.0 6.0 1.5 3 40.00
48238 3.0 6.0 1.5 10 112.00
92030 3.0 6.0 1.5 15 140.00
92031 3.0 7.0 2.0 3 49.00
48239 3.0 7.0 2.0 10 129.00
92032 3.0 7.0 2.0 15 163.00
92033 4.0 5.0 0.5 3 40.00
48240 4.0 5.0 0.5 10 112.00
92034 4.0 5.0 0.5 15 140.00
941551 4.0 6.0 1.0 3 58.00
339365 4.0 6.0 1.0 10 139.00
941552 4.0 6.0 1.0 25 303.00
92035 4.0 7.0 1.5 3 67.00
48241 4.0 7.0 1.5 10 157.00
92036 4.0 7.0 1.5 15 198.00
92037 4.0 8.0 2.0 3 75.00
48242 4.0 8.0 2.0 10 171.00

14 251 92 011
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THOMAFLUID®-FPM-High-Tech-Tubo per 
chimica-
Tipo: THOMAPLAST®-High-Chem
Standard

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø Parete Unità Prezzo
mm mm mm m EURO

92038 4.0 8.0 2.0 15 213.00
92039 5.0 6.0 0.5 3 40.00
48243 5.0 6.0 0.5 10 112.00
92040 5.0 6.0 0.5 15 140.00
92041 5.0 8.0 1.5 3 47.00
48244 5.0 8.0 1.5 10 124.00
92042 5.0 8.0 1.5 15 157.00
92043 5.0 9.0 2.0 3 63.00
48245 5.0 9.0 2.0 10 168.00
92044 5.0 9.0 2.0 15 213.00
92045 6.0 8.0 1.0 3 54.00
48246 6.0 8.0 1.0 10 137.00
92046 6.0 8.0 1.0 15 157.00
92047 6.0 9.0 1.5 3 59.00
48247 6.0 9.0 1.5 10 160.00
92048 6.0 9.0 1.5 15 202.00
92049 6.0 10.0 2.0 3 75.00
48248 6.0 10.0 2.0 10 199.00
92050 6.0 10.0 2.0 15 240.00
92051 6.0 11.0 2.5 3 98.00
48249 6.0 11.0 2.5 10 322.00
92052 6.0 11.0 2.5 15 402.00
92053 6.0 12.0 3.0 3 93.00
48250 6.0 12.0 3.0 10 270.00
92054 6.0 12.0 3.0 15 325.00
92055 7.0 9.0 1.0 3 52.00
48251 7.0 9.0 1.0 10 156.00
92056 7.0 9.0 1.0 15 176.00
92057 7.0 10.0 1.5 3 56.00
48252 7,0 10,0 1.5 10 170.00
92058 7.0 10.0 1.5 15 195.00
92059 7.0 11.0 2.0 3 94.00
48253 7.0 11.0 2.0 10 225.00
92060 7.0 11.0 2.0 15 282.00
92061 7.0 12.0 2.5 3 89.00
48254 7.0 12.0 2.5 10 243.00
92062 7.0 12.0 2.5 15 297.00
92063 7.0 13.0 3.0 3 109.00
48255 7.0 13.0 3.0 10 297.00
92064 7.0 13.0 3.0 15 382.00
92065 8.0 10.0 1.0 3 71.00
48256 8.0 10.0 1.0 10 186.00
92066 8.0 10.0 1.0 15 232.00
92067 8.0 11.0 1.5 3 79.00
48257 8.0 11.0 1.5 10 225.00
92068 8.0 11.0 1.5 15 282.00
92069 8.0 12.0 2.0 3 87.00
48258 8.0 12.0 2.0 10 224.00
92070 8.0 12.0 2.0 15 278.00
92071 8.0 13.0 2.5 3 86.00
48259 8.0 13.0 2.5 10 259.00
92072 8.0 13.0 2.5 15 319.00
92073 8.0 14.0 3.0 3 124.00
48260 8.0 14.0 3.0 10 356.00
92074 8.0 14.0 3.0 15 436.00
92075 9.0 11.0 1.0 3 72.00
48261 9.0 11.0 1.0 10 198.00
92076 9.0 11.0 1.0 15 248.00
92077 9.0 12.0 1.5 3 82.00
48262 9.0 12.0 1.5 10 220.00
92078 9.0 12.0 1.5 15 275.00
92079 9.0 13.0 2.0 3 94.00
48263 9.0 13.0 2.0 10 238.00
92080 9.0 13.0 2.0 15 298.00
92081 9.0 14.0 2.5 3 97.00
48264 9.0 14.0 2.5 10 288.00

THOMAFLUID®-FPM-High-Tech-Tubo per 
chimica-
Tipo: THOMAPLAST®-High-Chem-
Standard

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø Parete Unità Prezzo
mm mm mm m EURO

92082 9.0 14.0 2.5 15 351.00
92083 9.0 15.0 3.0 3 163.00
48265 9.0 15.0 3.0 10 342.00
92084 9.0 15.0 3.0 15 434.00
92085 10.0 12.0 1.0 3 78.00
48266 10.0 12.0 1.0 10 210.00
92086 10.0 12.0 1.0 15 257.00
92087 10.0 14.0 2.0 3 87.00
48267 10.0 14.0 2.0 10 249.00

92088 10.0 14.0 2.0 15 305.00
92089 10.0 15.0 2.5 3 109.00
48268 10.0 15.0 2.5 10 310.00
92090 10.0 15.0 2.5 15 378.00
92091 10.0 16.0 3.0 3 128.00
48269 10.0 16.0 3.0 10 368.00
92092 10.0 16.0 3.0 15 453.00
92093 12.0 14.0 1.0 1 29.00
92094 12.0 14.0 1.0 5 117.00
48270 12.0 14.0 1.0 10 203.00
92095 12.0 16.0 2.0 1 44.00
92096 12.0 16.0 2.0 5 149.00
48271 12.0 16.0 2.0 10 259.00
92097 12.0 18.0 3.0 1 45.00
92098 12.0 18.0 3.0 5 190.00
48272 12.0 18.0 3.0 10 330.00
92099 14.0 16.0 1.0 1 45.00
92100 14.0 16.0 1.0 5 190.00
48273 14.0 16.0 1.0 10 330.00
92101 14.0 18.0 2.0 1 49.00
92102 14.0 18.0 2.0 5 198.00
48274 14.0 18.0 2.0 10 344.00
92103 14.0 20.0 3.0 1 45.00
92104 14.0 20.0 3.0 5 189.00
48275 14.0 20.0 3.0 10 330.00
92105 15.0 17.0 1.0 1 45.00
92106 15.0 17.0 1.0 5 190.00
48276 15.0 17.0 1.0 10 330.00
92107 15.0 19.0 2.0 1 45.00
92108 15.0 19.0 2.0 5 190.00
48277 15.0 19.0 2.0 10 330.00
92109 15.0 21.0 3.0 1 56.00
92110 15.0 21.0 3.0 5 243.00
48278 15.0 21.0 3.0 10 396.00
92111 16.0 18.0 1.0 1 45.00
92112 16.0 18.0 1.0 5 190.00
48279 16.0 18.0 1.0 10 330.00
92113 16.0 20.0 2.0 1 45.00
92114 16.0 20.0 2.0 5 190.00
48280 16.0 20.0 2.0 10 330.00

48 243 92 083
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THOMAFLUID®-FPM-High-Tech-Tubo per 
chimica-
Tipo: THOMAPLAST®-High-Chem-
Standard

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø Parete Unità Prezzo
mm mm mm m EURO

92115 16.0 22.0 3.0 1 60.00
92116 16.0 22.0 3.0 5 261.00
48281 16.0 22.0 3.0 10 425.00
92117 16.0 24.0 4.0 1 83.00
92118 16.0 24.0 4.0 5 307.00
14468 16.0 24.0 4.0 10 525.00
92119 18.0 22.0 2.0 1 72.00
92120 18.0 22.0 2.0 5 290.00
14469 18.0 22.0 2.0 10 525.00
92121 18.0 24.0 3.0 1 72.00
92122 18.0 24.0 3.0 5 290.00
14470 18.0 24.0 3.0 10 525.00
92123 18.0 26.0 4.0 1 91.00
92124 18.0 26.0 4.0 5 332.00
14471 18.0 26.0 4.0 10 572.00
92125 18.0 28.0 5.0 1 90.00
92126 18.0 28.0 5.0 5 332.00
14472 18.0 28.0 5.0 10 607.00
92127 20.0 24.0 2.0 1 90.00
92128 20.0 24.0 2.0 5 345.00
14473 20.0 24.0 2.0 10 622.00
92129 20.0 26.0 3.0 1 90.00
92130 20.0 26.0 3.0 5 359.00
14474 20.0 26.0 3.0 10 642.00
92132 20.0 28.0 4.0 5 359.00
14475 20.0 28.0 4.0 10 642.00
92134 20.0 30.0 5.0 5 460.00
14476 20.0 30.0 5.0 10 796.00
92136 22.0 28.0 3.0 5 359.00
14477 22.0 28.0 3.0 10 642.00
92138 22.0 30.0 4.0 5 396.00
14478 22.0 30.0 4.0 10 685.00
92140 25.0 31.0 3.0 5 359.00
14479 25.0 31.0 3.0 10 642.00
92142 25.0 33.0 4.0 5 434.00
14480 25.0 33.0 4.0 10 738.00

THOMAFLUID®-Silicone-Alta temperatu-
ra-Tubo per chimica „High-Flexible“
Tipo: THOMAPLAST®-High-Temperature

Specifiche prodotto:
• Tubo speciale superelastico per usi estremi alle massime tem-

perature e carico continuo.
• Anche alle massime temperature non si hanno variazioni delle

caratteristiche del materiale.
• Il prodotto è estruso e vulcanizzato in elastomero di silicone di

qualità estremamente elevata ed è assolutamente esente da
componenti estraibili

• Elasticità eccellente, superiore alla media
• Assolutamente esente da gusto ed odore
• Fisiologicamente inerte e tollerabile del corpo
• Massima resistenza al freddo
• Ottima resistenza all’invecchiamento, alle intemperie ed 

all’ozono
• Superficie antiadesiva
• Ottime qualità dielettriche 
• Massima permeabilità ai gas

Specifiche tecniche:

• Colore: avorio (opaco)

• Materiale: Si (Gomma siliconica)

• Durezza Shore: A 60˚ secondo DIN 53505

• Tolleranza: secondo E2 DIN ISO 3302-1 
(DIN 7715 E2)

• Densità: 1,18 g/cm3 secondo DIN 53479

• Ambito di temperatura: -40 ˚C a +300 ˚C, brevemente 
+350 ˚C

• Trattabile in autoclave: a + 136 ˚C

• Sterilizzabile: in aria calda a 250 ˚C in vapore fino a
3,8 bar in gas (formalina, ossido 
etilene) in raggi gamma

• Conducibilità termica: 0,6 x 10-3 cal/cm/˚C/sec.

• Allungamento alla rottura: fino 300 % senza crepe
secondo DIN 53504-52

• Ritorno plastico: quasi totale

• Rigidità dielettrica: 20 kV/mm

• Resistenza al passaggio: 4,2 x 1015 Ohm/cm3/20 ˚C
2,6 x 1013 Ohm/cm3/130 ˚C
5,2 x 1012 Ohm/cm3/180 ˚C

• Costante dielettrica: 3,2/20 ˚C/800 Hz
2,9/180 ˚C/800 Hz

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø Parete Unità Prezzo
mm mm mm m EURO

28686 0.3 0.7 0.2 5 22.00
28687 0.3 0.7 0.2 15 52.00
48167 0.3 0.7 0.2 25 86.00
28689 0.5 0.9 0.2 5 22.00
28690 0.5 0.9 0.2 15 52.00
48168 0.5 0.9 0.2 25 86.00
28691 0.7 1.1 0.2 5 22.00
28692 0.7 1.1 0.2 15 52.00
48169 0.7 1.1 0.2 25 86.00
28693 0.8 1.6 0.4 5 25.00
28694 0.8 1.6 0.4 15 58.00
48170 0.8 1.6 0.4 25 93.00
28695 1.0 1.4 0.2 5 25.00
28696 1.0 1.4 0.2 15 58.00
48171 1.0 1.4 0.2 25 93.00
28697 1.0 1.8 0.4 5 25.00
28698 1.0 1.8 0.4 15 59.00
48172 1.0 1.8 0.4 25 93.00
28699 1.0 3.0 1.0 5 35.00
28700 1.0 3.0 1.0 15 85.00
48173 1.0 3.0 1.0 25 139.00

28 686 28 686
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THOMAFLUID®-Silicone-Alta temperatu-
ra-Tubo per chimica „High-Flexible“
Tipo: THOMAPLAST®-High-Temperature

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø Parete Unità Prezzo
mm mm mm m EURO

28701 1.0 4.0 1.5 5 49.00
28702 1.0 4.0 1.5 15 117.00
48174 1.0 4.0 1.5 25 187.00
28703 1.5 1.9 0.2 5 29.00
28704 1.5 1.9 0.2 15 71.00
48175 1.5 1.9 0.2 25 110.00
28705 1.5 2.3 0.4 5 32.00
28706 1.5 2.3 0.4 15 76.00
48176 1.5 2.3 0.4 25 121.00
28707 1.5 3.5 1.0 5 49.00
28708 1.5 3.5 1.0 15 117.00
48177 1.5 3.5 1.0 25 187.00
28709 2.0 2.4 0.2 5 36.00
28710 2.0 2.4 0.2 15 86.00
48178 2.0 2.4 0.2 25 128.00
28711 2.0 2.8 0.4 5 39.00
28712 2.0 2.8 0.4 15 91.00
48179 2.0 2.8 0.4 25 130.00
28713 2.0 4.0 1.0 5 49.00
28714 2.0 4.0 1.0 15 117.00
48180 2.0 4.0 1.0 25 187.00
28715 2.0 5.0 1.5 5 62.00
28716 2.0 5.0 1.5 15 151.00
48181 2.0 5.0 1.5 25 228.00
28717 2.5 3.5 0.5 5 40.00
28718 2.5 3.5 0.5 15 95.00
48182 2.5 3.5 0.5 25 141.00
28719 2.5 4.5 1.0 5 62.00
28720 2.5 4.5 1.0 15 151.00
48183 2.5 4.5 1.0 25 228.00
28721 2.5 5.5 1.5 5 68.00
28722 2.5 5.5 1.5 15 164.00
48184 2.5 5.5 1.5 25 245.00
28723 3.0 3.8 0.4 5 45.00
28724 3.0 3.8 0.4 15 108.00
48185 3.0 3.8 0.4 25 162.00
28725 3.0 5.0 1.0 5 64.00
28726 3.0 5.0 1.0 15 157.00
48186 3.0 5.0 1.0 25 234.00
28727 3.0 6.0 1.5 5 74.00
28728 3.0 6.0 1.5 15 176.00
48187 3.0 6.0 1.5 25 252.00
28729 3.0 7.0 2.0 5 89.00
28730 3.0 7.0 2.0 15 213.00
48188 3.0 7.0 2.0 25 315.00
28731 3.5 4.5 0.5 5 63.00
28732 3.5 4.5 0.5 15 155.00
48189 3.5 4.5 0.5 25 256.00
28733 3.5 5.5 1.0 5 68.00
28734 3.5 5.5 1.0 15 164.00
48190 3.5 5.5 1.0 25 259.00
28735 3.5 6.5 1.5 5 87.00
28736 3.5 6.5 1.5 15 211.00
48191 3.5 6.5 1.5 25 317.00
28737 3.5 7.5 2.0 5 95.00
28738 3.5 7.5 2.0 15 229.00
48192 3.5 7.5 2.0 25 334.00
28739 4.0 5.0 0.5 5 64.00
28740 4.0 5.0 0.5 15 156.00
48193 4.0 5.0 0.5 25 345.00
28741 4.0 6.0 1.0 5 68.00
28742 4.0 6.0 1.0 15 164.00
48194 4.0 6.0 1.0 25 259.00

THOMAFLUID®-Silicone-Alta temperatu-
ra-Tubo per chimica „High-Flexible“
Tipo: THOMAPLAST®-High-Temperature

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø Parete Unità Prezzo
mm mm mm m EURO

28743 4.0 7.0 1.5 5 89.00
28744 4.0 7.0 1.5 15 213.00
48195 4.0 7.0 1.5 25 317.00
28745 4.0 8.0 2.0 5 95.00
28746 4.0 8.0 2.0 15 229.00
48196 4.0 8.0 2.0 25 337.00
28747 4.5 6.5 1.0 5 89.00
28748 4.5 6.5 1.0 15 213.00
48197 4.5 6.5 1.0 25 318.00

28749 5.0 5.6 0.3 5 68.00
28750 5.0 5.6 0.3 15 164.00
48198 5.0 5.6 0.3 25 259.00
28751 5.0 6.0 0.5 5 64.00
28752 5.0 6.0 0.5 15 156.00
48199 5.0 6.0 0.5 25 241.00
28753 5.0 7.0 1.0 5 85.00
28754 5.0 7.0 1.0 15 202.00
48200 5.0 7.0 1.0 25 302.00
28755 5.0 8.0 1.5 5 94.00
28756 5.0 8.0 1.5 15 225.00
48201 5.0 8.0 1.5 25 337.00
28757 5.0 9.0 2.0 5 98.00
28758 5.0 9.0 2.0 15 234.00
48202 5.0 9.0 2.0 25 351.00
28759 6.0 7.0 0.5 5 68.00
28760 6.0 7.0 0.5 15 164.00
48203 6.0 7.0 0.5 25 259.00
28761 6.0 8.0 1.0 5 99.00
28762 6.0 8.0 1.0 15 238.00
48204 6.0 8.0 1.0 25 357.00
28763 6.0 9.0 1.5 5 113.00
28764 6.0 9.0 1.5 15 260.00
48205 6.0 9.0 1.5 25 388.00
28765 6.0 10.0 2.0 5 118.00
28766 6.0 10.0 2.0 15 271.00
48206 6.0 10.0 2.0 25 406.00
28767 7.0 8.0 0.5 5 112.00
28768 7.0 8.0 0.5 15 267.00
48207 7.0 8.0 0.5 25 382.00
28769 7.0 9.0 1.0 5 108.00
28770 7.0 9.0 1.0 15 240.00
48208 7.0 9.0 1.0 25 360.00
28771 7.0 10.0 1.5 5 113.00
28772 7.0 10.0 1.5 15 248.00
48209 7.0 10.0 1.5 25 371.00
28773 7.0 11.0 2.0 5 125.00
28774 7.0 11.0 2.0 15 275.00
48210 7.0 11.0 2.0 25 406.00
28775 8.0 9.0 0.5 5 118.00

28 701 28 743
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THOMAFLUID®-Silicone-Alta temperatu-
ra-Tubo per chimica „High-Flexible“
Tipo: THOMAPLAST®-High-Temperature

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø Parete Unità Prezzo
mm mm mm m EURO

28776 8.0 9.0 0.5 15 260.00
48211 8.0 9.0 0.5 25 388.00
28777 8.0 10.0 1.0 5 118.00
28778 8.0 10.0 1.0 15 260.00
48212 8.0 10.0 1.0 25 390.00
28779 8.0 11.0 1.5 5 121.00
28780 8.0 11.0 1.5 15 268.00
48213 8.0 11.0 1.5 25 399.00
28781 8.0 12.0 2.0 5 126.00
28782 8.0 12.0 2.0 15 278.00
48214 8.0 12.0 2.0 25 413.00
28783 9.0 11.0 1.0 5 121.00
28784 9.0 11.0 1.0 15 268.00
48215 9.0 11.0 1.0 25 399.00
28785 9.0 12.0 1.5 5 126.00
28786 9.0 12.0 1.5 15 278.00
48216 9.0 12.0 1.5 25 411.00
28787 9.0 13.0 2.0 5 126.00
28788 9.0 13.0 2.0 15 278.00
48217 9.0 13.0 2.0 25 411.00
28789 10.0 12.0 1.0 5 126.00
28790 10.0 12.0 1.0 15 278.00
48218 10.0 12.0 1.0 25 411.00
28791 10.0 13.0 1.5 5 126.00
28792 10.0 13.0 1.5 15 278.00
48219 10.0 13.0 1.5 25 411.00
28793 10.0 14.0 2.0 5 130.00
28794 10.0 14.0 2.0 15 287.00
48220 10.0 14.0 2.0 25 430.00
28795 11.0 13.0 1.0 5 130.00
28796 11.0 13.0 1.0 15 287.00
48221 11.0 13.0 1.0 25 430.00
28797 11.0 14.0 1.5 5 135.00
28798 11.0 14.0 1.5 15 294.00
48222 11.0 14.0 1.5 25 441.00
28799 12.0 14.0 1.0 5 135.00
28800 12.0 14.0 1.0 15 294.00
48223 12.0 14.0 1.0 25 441.00
28801 12.0 16.0 2.0 5 140.00
28802 12.0 16.0 2.0 15 307.00
48224 12.0 16.0 2.0 25 460.00
28803 13.0 15.0 1.0 5 140.00
28804 13.0 15.0 1.0 15 307.00
48225 13.0 15.0 1.0 25 460.00
28805 13.0 17.0 2.0 5 152.00
28806 13.0 17.0 2.0 15 334.00
48226 13.0 17.0 2.0 25 481.00
28807 14.0 16.0 1.0 5 152.00
28808 14.0 16.0 1.0 15 334.00
48227 14.0 16.0 1.0 25 481.00
28809 14.0 18.0 2.0 5 163.00
28810 14.0 18.0 2.0 15 356.00
48228 14.0 18.0 2.0 25 534.00

THOMAFLUID®-Silicone-High-Tech-
Antista-Tubo per chimica-(antistatico)

Specifiche prodotto:
• Tubo speciale in silicone (SI), colorato di nero, secondo formu-

lazione IGB 50 in mescola elettricamente conduttiva (mescola

Si - carbonio), che garantisce l’assoluta conduttività. Non si
tratta di un tubo dotato di un anima o mantello in carbonio, ma
di una mescola, omogenea al 100%, di materiali in silicio e gra-
fite. Grazie a questa formulazione anche la resistenza specifica
al passaggio è ottimizzata e corrisponde a 10 ± 2 Ohm x cm.

• Il tubo è prodotto con l’aggiunta di componenti ricercati, è colo-
rato di nero ed è forgiabile. Lo spessore della parete è costante,
la superficie interna è assolutamente liscia, non è poroso ed ha
un’elevata resistenza alla trazione.

Caratteristiche fisiche:

• Resistenza al passaggio (VDE 0303): 10 ± 2 Ohm x cm

• Durezza Shore (DIN 53505): 50˚ - 70˚ ± 5

• Densità (DIN 53479 A): 1,12 ± 0,01 g/cm3

• Sollecitazione alla rottura (DIN 53504-S1): 5,5 N/mm2

• Rottura per allungamento (DIN 53504-S1): 350 %

• Resistenza alla lacerazione (ASTM D 624 B): 10 N/mm

• Resa elastica (DIN 53512): 35 %

• Prova di deformazione alla pressione 
(22 h/175 ˚C, DIN 53517): < 25 %

• I singoli parametri sono stati misurati dopo la vulcanizzazione
ed una tempra di 4 ore a 200 ˚C in un forno a ricircolo.

Nr. cat. Ø int. Ø est. Durezza Unità Prezzo
mm mm Shore m EURO

40586 2 4 50 5 101.00
40587 2 4 50 10 172.00
40588 2 4 50 30 421.00
40589 7 9 50 5 170.00
40590 7 9 50 10 297.00
40591 7 9 50 30 731.00
40592 2 4 70 5 101.00
40593 2 4 70 10 172.00
40594 2 4 70 30 421.00
40595 7 9 70 5 170.00
40596 7 9 70 10 297.00
40597 7 9 70 30 731.00

THOMAFLUID®-Silicone-Multicanale-
Tubo per chimica
Tipo: THOMAPLAST® BW

Specifiche prodotto:

• Ottime qualità dielettriche 

• Ottime caratteristiche fisiche

28 776 40 586



21
TUBI IN ELASTOMERI

THOMAFLUID®

• Ottima resistenza all’ozono, all’invecchiamento ed alle 
intemperie

• Superficie con buone caratteristiche antiadesive (repellente)
• Grande permeabilità ai gas

Specifiche tecniche:
• Colore: trasparente
• Materiale: Si (Gomma siliconica)
• Durezza Shore: A 70 ± 5
• Tolleranza: E2 DIN ISO 3302-1 (DIN 7715 E2)
• Trattabile in autoclave: a 136 ˚C
• Ambito di temperatura: -55 ˚C a +300 ˚C, brevemente +350 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Numero Codice Unità Prezzo
mm mm Lumen tipo m EURO

138820 0.8 4.0 2 2610 5 103.00

138830 0.8 4.0 2 2610 15 280.00
138840 1.3 10.0 2 1994 5 190.00
138850 1.3 10.0 2 1994 15 507.00
138860 1.6 6.5 2 633 5 121.00
138870 1.6 6.5 2 633 15 321.00
138880 2.0 8.1 2 304 5 121.00
138890 2.0 8.1 2 304 15 321.00
138900 3.2 8.8 2 2539 5 128.00
138910 3.2 8.8 2 2539 15 334.00
138920 4.5 16.0 2 1017 5 249.00
138930 4.5 16.0 2 1017 15 673.00

THOMAFLUID®-Silicone-Multicanale- 
Tubo per chimica

Specifiche prodotto:
• Tubo speciale superelastico in silicone (SI) per usi estremi, la

temperatura per carico continuativo è fissata + 200 ˚C. Le
caratteristiche del materiale non si modificano anche sotto il
carico di alte temperature.

• I tubi in silicone per alta temperatura sono estrusi e vulcanizzati

in elastomero di silicone di alta qualità. Esenti da componenti
estraibili, completamente privi di gusto ed odore, fisiologica-
mente inerti ed assolutamente tollerabili per il corpo. 

Caratteristiche fisiche:

• I singoli parametri corrispondono al tubo per chimica 
THOMAFLUID®- in silicone per alta temperatura con le seguenti
eccezioni:

• Colore: trasparente

• Resistenza alla temperatura: classe H ed oltre fino + 200 ˚C 
brevemente fino + 250 ˚C

Nr. cat. Ø est. Esecuzione Unità Prezzo
mm m EURO

293631 8.8 senza mantello 5 272.00

293641 8.8 senza mantello 15 549.00
293651 8.8 senza mantello 5 259.00
293661 8.8 senza mantello 15 522.00
293671 10.0 con treccia 5 272.00
293681 10.0 con treccia 15 549.00
293691 10.5 con treccia 5 287.00
293701 10.5 con treccia 15 569.00

THOMAFLUID®-High-Tech-Tubo spiralato 
in silicone
Tipo: High-Flexible

Ambito d’impiego:
• Tecnica analitica • Tecnica respiratoria
• Medicina • Processistica
• Inalazioni • Laboratorio

Specifiche prodotto:
• I tubi spiralati High-Tech in silicone sono estrusi e vulcanizzati

in elastomero di silicone di alta qualità.
• Esenti da componenti estraibili, completamente privi di gusto

ed odore, fisiologicamente inerti ed assolutamente tollerabili per
il corpo. La formulazione corrisponde alle norme BGA XV, DAB
9, FDA § 177.2600 e USP XXI.

• Resistente ai maggiori solventi organici.

Caratteristiche fisiche:
• Durezza Shore (parete): 60
• Durezza Shore (spirale): 80
• Tolleranza: secondo E2 DIN ISO 3302-1 

(DIN 7715 E2)
• Colore: trasparente, blu
• Sterilizzazione a caldo: fino 250 ˚C
• Sterilizzabile a vapore: fino 135 ˚C (2,2 bar)
• Sterilizzabile raggi gamma: si
• Sterilizzabile ossido etilene: si

13 8840 13 8920

29 3651 28 3651
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• Adatto a gas: si

• Superficie interna: liscia

• Carico temperatura (permanente): fino + 200 ˚C

• Carico temperatura (brevemente): fino + 250 ˚C

• Manicotti collegamento:
Tubo Ø interno 9 mm: DN 10
Tubo Ø interno 19 mm: DN 22

Nr. cat. Ø int. Manicotto Lungh. fissa Prezzo
mm adattatore m EURO
DN mm

42305 9 no 0.8 56.00
42306 9 no 0.9 63.00
42307 9 no 1.0 71.00
42308 9 no 1.1 79.00

42309 9 no 1.2 86.00
42310 9 no 1.3 93.00
42311 9 no 1.4 99.00
42312 9 no 1.5 106.00
42313 9 no 1.6 114.00
42314 9 no 1.7 121.00
42315 9 no 1.8 128.00
42316 9 no 1.9 136.00
42317 9 no 2.0 143.00
42318 9 si 0.3 52.00
42319 9 si 0.4 59.00
42320 9 si 0.5 67.00
42321 9 si 0.6 74.00
42322 9 si 0.7 82.00
42323 9 si 0.8 89.00
42324 9 si 0.9 95.00
42325 9 si 1.0 102.00
42326 9 si 1.1 109.00
42327 9 si 1.2 116.00
42328 9 si 1.3 122.00
42329 9 si 1.4 133.00
42330 9 si 1.5 140.00
42331 9 si 1.6 147.00
42332 9 si 1.7 152.00
42333 9 si 1.8 159.00
42334 9 si 1.9 166.00
42335 9 si 2.0 174.00
42336 19 no 0.3 28.00
42337 19 no 0.4 36.00
42338 19 no 0.5 47.00
42339 19 no 0.6 57.00
42340 19 no 0.7 64.00
42341 19 no 0.8 75.00
42342 19 no 0.9 85.00
42343 19 no 1.0 93.00
42344 19 no 1.1 98.00

THOMAFLUID®-High-Tech-Tubo spiralato
in silicone
Tipo: High-Flexible

Nr. cat. Ø int. Manicotto Lungh. fissa Prezzo
mm adattatore m EURO
DN mm

42354 19 si 0.3 68.00
42355 19 si 0.4 75.00
42356 19 si 0.45 81.00
42357 19 si 0.6 91.00
42358 19 si 0.8 106.00
42359 19 si 0.85 112.00
42982 19 si 0.9 116.00
42983 19 si 1.0 122.00
42984 19 si 1.1 130.00
42985 19 si 1.2 140.00
42986 19 si 1.3 148.00
42987 19 si 1.4 156.00
42988 19 si 1.5 164.00
42989 19 si 1.6 171.00
42991 19 si 1.8 187.00
42993 19 si 2.0 205.00

THOMAFLUID®-Tubo profilato in silicone 
per scambiatori di calore 
Sistema: Calorex® - ISD-9700

Ambito d’impiego:

• Raffreddamento, riscaldamento e termostatazione di:

• Palloni di reazione

• Trogoli e colonne per cromatorgafia

• Reattori di coltura

• Dispositivi di misura

Specifiche prodotto:

• Tubo speciale, elastico, termicamente conduttivo con profilo
ottimale, con colore di codifica, a scelta in silicone o  gomma
polimerica in etilene - propilene (EPDM), per l’avvolgimento di
dispositivi e raccordi di tutti i tipi, per il collegamento a termo-
stati ed altri sistemi di alimentazione per prodotti per termore-
golazione. Adatto al carico di pressione e temperatura, con ele-
vato potere di trasmissione della temperatura grazie alla specia-
le formulazione polimerica ed all’elevata superficie di contatto.

• Ampiezza della superficie di contatto (suola) a scelta 8; 15 o 
30 mm; spezzoni di 6 m.

• Sono disponibili raccordi speciali per l’accoppiamento di tubi
per scambiatori di calore della stessa dimensione (nr. cat.
43906 fino 43908).

Specifiche tecniche:

• Materiale: gomma siliconica

• Colore di codifica: rosso

• Ambito di temperatura: - 50 ˚C fino + 180 ˚C

• Carico continuo pressione: 0,4 bar, brevemente fino 2,5 bar

• Adatto ad acqua, vapore, salamoia, alcoli (come metanolo, eta-

42 318 42 305
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nolo e glicole)ed oli per motore, inadatto a idrocarburi alogenati
ed aromatici.

Specifiche ordine:

Nr. cat. Mater- Largh. Cod. Unità Prezzo
iale suola colore m EURO

mm

43903 Silicone 8 Rosso 6 280.00
43904 Silicone 15 Rosso 6 467.00
43905 Silicone 30 Rosso 6 866.00

THOMAFLUID®-Collegamenti per tubi 
profilati per scambiatori di calore
Sistema: Calorex®-ISD-07941

Ambito d’impiego:
• Collegamento ed accoppiamento di tubi profilati 

THOMAFLUID® per scambiatori di calore

Nr. cat. Per suola Boccola con Doppia Unità Prezzo
largh. mm filetto int. boccola Pezzi EURO

43906 8.0 R 1/4“ - 3 60.00
439061 8.0

(DN 4)
- si 3 54.00

43907 15.0 R 1/2“ - 3 60.00
439071 15.0 

(DN 8)
- si 3 54.00

43908 30.0 R 1“ - 3 60.00
439081 30.0 - si 3 54.00

THOMAFLUID®-Tubo di aspirazione in 
silicone per chimica

Ambito d’utilizzo:
• Tubo per aspirazione per chimica per le più alte esigenze di

laboratorio. ricerca e produzione.

Specifiche prodotto:
• Tubo speciale per aspirazione per chimica, con caratteristiche

meccaniche e chimiche fuori dall’ordinario.
• Chimicamente neutro, atossico e fisiologicamente trascurabile,

resistente alla luce ed all’ozono. La temperatura di infragilimen-
to è di ca. -70 ˚C.

Caratteristiche fisiche:
• Materiale morbido, chimicamente neutro, atossico, resistente

all’ozono ed alla luce, fisiologicamente trascurabile, non infragi-
lisce fino -60 ˚C.

• Durezza Shore: 60 ± 5 secondo DIN 53505

• Tolleranza: secondo E2 DIN ISO 3302-1 
(DIN 7715 E2)

• Elasticità: 35 % secondo DIN 53512

• Colore: naturale

• Densità: 1,74 g/cm3

• Resistenza all’aria calda: fino + 200 ˚C

• Sterilizzabile a vapore: fino + 136 ˚C

• Resistenza alla luce: buona

• Resistenza continuativa 

alla temperatura: -60 ˚C fino +200 ˚C
• Resistenza alla temperatura 

per periodi brevi: fino + 250 ˚C
• Tenuta di pressione: in base al diametro, spessore 

parete ed utilizzo fino 6 bar
• Tenuta di vuoto: in base al diametro, spessore 

parete ed utilizzo fino 20 Torr
• Rottura per allungamento: 600 % secondo DIN 53504-S2
• Resistenza alla lacerazione: 20 N/mm secondo ASTM 

D 624 B
• Costante dielettrica: 2,9 a 50 Hz secondo VDE 0303
• Rigidità dielettrica: 23 kV/mm secondo VDE 0303

misurata su un tubo
con spessore parete 1 mm 
a 50 Hz

• Resistenza al passaggio: 1015 Ohm x cm
• Resistenza alla trazione: 10 N/mm2 secondo DIN 5350

- S 2

Nr. cat. Ø int. Ø est. Unità Prezzo
mm mm m EURO

28250 3.0 9.0 5 137.00
28251 3.0 9.0 15 287.00
28252 4.0 12.0 5 206.00
28253 4.0 12.0 15 411.00
28254 5.0 15.0 5 319.00
28255 5.0 15.0 15 643.00
28256 6.0 12.0 5 206.00
28257 6.0 12.0 15 434.00
28258 7.0 13.0 5 238.00
28259 7.0 13.0 15 502.00
28260 7.0 15.0 5 359.00
28261 7.0 15.0 15 716.00
28262 7.0 17.0 15 793.00
28263 8.0 16.0 20 1090.00
28264 8.0 18.0 15 818.00
28265 10.0 20.0 15 872.00
28266 12.0 22.0 15 932.00

43 903 43 903 28 250 28 250
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THOMAFLUID®-High-Tech-Pharma-Tubo 
in silicone per chimica
Compound speciale GMP 5119

Ambito d’impiego:
• Farmaceutica
• Alimentari
• Biotecnologia
• Chimica di processo

Specifiche prodotto:
• Tubo flessibile di mandata, per chimica, in silicone
• Corrisponde alle norme: FDA, USP classe VI, GMP
• Eccellente resitenza al calore
• Alta flessibilità anche a freddo

Ottima resistenza ad ozono, invecchiamento ed intemperie

• Buone caratteristiche dielettriche
• Superficie antiadesiva
• Buona elasticità
• Gusto neutro ed esente da odore

Specifiche tecniche:
• Colore: lattiginoso-trasparente
• Materiale: silicone MVQ
• Sterilizzabile: con vapore saturo a + 136 ˚C
• Ambito di temperatura: -40 ˚C a +150 ˚C, brevemente +210 ˚C
• Inserti: 1 treccia di PETP, a maglie larghe

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. uso Raggio Unità Prezzo
mm mm a 100 ˚C curvat. m EURO

bar mm

10595 6,4 13,2 8.5 38 1 128.00
10596 6,4 13,2 8.5 38 3 332.00
10597 7,9 15,0 8.0 40 1 152.00
10598 7,9 15,0 8.0 40 3 387.00
10599 9,5 16,6 7.5 45 1 156.00
10600 9.5 16,6 7.5 45 3 405.00
10601 12,7 20,3 7.0 50 1 234.00
10602 12,7 20,3 7.0 50 3 436.00
10603 15,9 24,5 6.0 65 1 256.00
10604 15,9 24,5 6.0 65 3 662.00
10605 19,1 28,0 5.0 70 1 270.00
10606 19,1 28,0 5.0 70 3 697.00
10607 22,2 31,4 3.5 90 1 303.00
10608 22,2 31,4 3.5 90 3 780.00

THOMAFLUID®-Silicone-Alta temperatu-
ra-Tubo di mandata per farmaceutica -
Tipo: RCT®-High-Chem CHAP 5119

Ambito d’impiego:
• Fermentatori per biotecnologia

• Per tutta l’industria Alimentare e farmaceutica

Specifiche prodotto:
• Tubo per farmaceutica di elevata flessibilità
• Eccellente resistenza alla temperatura
• Eccellente resistenza all’aria calda
• Buona resistenza al freddo
• Ottima resistenza all’ozono, all’invecchiamento ed alle 

intemperie
• Ottime qualità dielettriche 
• Fisiologicamente ineccepibile
• Atossico
• Esente da pirogeni e compatibile col sangue

Specifiche tecniche:
• Colore: lattiginoso-trasparente
• Materiale: Si (compound di gomma 

siliconica secondo GMP)
• Esecuzione: assolutamente liscia (interno ed 

esterno)
• Durezza Shore: A 60˚ +/- 5˚ secondo DIN 53505
• Ambito di temperatura: -50˚C a +190˚C
• Inserto (supporto pressione): treccia in PETP a maglie larghe
• Norme: corrispondente alle linee guida 

FDA § 177.2600, USP XXI, 
DAB 10, BGA XV

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. uso RC* Unità Prezzo
mm mm a +100˚C mm m Euro

bar

334053 6,4 13,2 8,5 38 1 105,00
334054 6,4 13,2 8,5 38 3 283,00
334055 6,4 13,2 8,5 38 5 418,00
334056 7,9 15,0 8,0 40 1 108,00
334057 7,9 15,0 8,0 40 3 326,00
334058 7,9 15,0 8,0 40 5 486,00
334059 9,5 16,6 7,5 45 1 126,00
334060 9,5 16,6 7,5 45 3 340,00
334061 9,5 16,6 7,5 45 5 507,00
334062 12,7 20,3 7,0 50 1 191,00
334063 12,7 20,3 7,0 50 3 515,00
334064 12,7 20,3 7,0 50 5 766,00
334065 15,9 24,5 6,0 65 1 207,00
334066 15,9 24,5 6,0 65 3 567,00

334067 15,9 24,5 6,0 65 5 839,00
334068 19,1 28,0 5,0 75 1 218,00
334069 19,1 28,0 5,0 75 3 594,00
334070 19,1 28,0 5,0 75 5 882,00
334071 22,2 31,4 3,5 90 1 234,00
334072 22,2 31,4 3,5 90 3 623,00
334073 22,2 31,4 3,5 90 5 920,00
334074 25,4 34,5 3,0 100 1 256,00
334075 25,4 34,5 3,0 100 3 688,00
334076 25,4 34,5 3,0 100 5 1009,00

RC* = Raggio Curvatura

10 595 10 595

33 4053 33 4053
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THOMAFLUID®-High-Med-Tubo in 
silicone di mandata per farmaceutica e 
chimica con tessuto in filamento di vetro

Specifiche prodotto:
• Tubo flessibile di mandata, in silicone con inserto multifilamento

in vetro
• Ottima resistenza alla temperatura
• Eccellente resistenza all’aria calda
• Buona resistenza al freddo
• Elevata resistenza chimica
• Ottima resistenza all’ozono, all’invecchiamento ed alle 

intemperie
• Ottime qualità dielettriche 
• Fisiologicamente trascurabile
• Atossico, esente da pirogeni, compatibile col sangue
• Norme: corrispondente a FDA § 177.2600, USP XXI e BGA XV

Specifiche tecniche:
• Colore: traslucido
• Classe materiale: Medicina/Nahrungsmittel
• Materiale: Si (Gomma siliconica)
• Durezza Shore: 70 ± 5 secondo DIN 53505
• Ambito di temperatura: -60 ˚C a +200 ˚C, brevemente 

+250 ˚C
• Resistenza all’aria calda: fino + 200 ˚C
• Sterilizzabile con vapore: fino 136 ˚C a 2,5 bar
• Tolleranza: secondo E2 DIN ISO 3302-1

(DIN 7715 E2)
• Densità: 1,16 g/cm3 secondo DIN 53479A
• Resistenza alla trazione: 11 N/mm2 secondo

DIN 53504-S1
• Rottura per allungamento: 440 % secondo DIN 53504-S1
• Resa elastica: 38 % secondo DIN 53512
• Compression set (22 h/175 ˚C): 50 % secondo DIN 53517

Nr. cat. Ø int. Ø est. Pressione uso Unità Prezzo
mm mm a 20 ˚C (bar) *EFP m EURO

11544 3.0 9.0 20 5 163.00
11545 3.0 9.0 20 15 411.00
11546 4.0 10.0 20 5 176.00
11547 4.0 10.0 20 15 442.00

11548 5.0 11.0 14 5 197.00
11549 5.0 11.0 14 15 487.00
11550 6.0 12.0 12 5 218.00
11551 6.0 12.0 12 15 529.00
11552 8.0 15.0 8.5 5 280.00
11553 8.0 15.0 8.5 15 687.00
11554 10.0 17.0 8.5 5 314.00
11555 10.0 17.0 8.5 15 793.00
11556 12.5 19.5 8.5 5 356.00
11557 12.5 19.5 8.5 15 891.00

*EFP = Evitare funzionamento pulsato

THOMAFLUID®-High-Med-Tubo in 
silicone di mandata per farmaceutica e 
chimica con tessuto in filamento di vetro

Nr. cat. Ø int. Ø est. Pressione uso Unità Prezzo
mm mm a 20 ˚C (bar) *EFP m EURO

11558 14.0 21.0 7.5 5 452.00
11559 14.0 21.0 7.5 15 1121.00
11560 16.0 26.0 7.5 5 529.00
11561 16.0 26.0 7.5 15 1316.00
11562 19.0 30.0 6.5 5 642.00
11563 19.0 30.0 6.5 15 1605.00
11564 25.0 37.0 5.0 5 804.00
11565 25.0 37.0 5.0 15 2006.00

THOMAFLUID®-Tubo in silicone di 
mandata - flessibile -
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 5128

Specifiche prodotto:
• Tubo di mandata, estremamente flessibile anche a freddo.
• Mantello vulcanizzato sul tubo interno ed impregnato con

gomma siliconica
• Buona resistenza ad ozono, invecchiamento ed intemperie
• Superficie antiadesiva

Specifiche tecniche:
• Colore: lattiginoso-trasparente
• Materiale: SI (gomma siliconica)
• Esecuzione (interna): liscio e di colore lattiginoso
• Esecuzione (esterna): impregnato di silicone
• Inserti: uno strato di treccia in filamento di 

vetro, bianco
• Ambito di temperatura: -50 ˚C a +180 ˚C, brevemente +250 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. uso Raggio Unità Prezzo
mm mm a 20 ˚C curvat. m EURO

bar mm

12449 4 8 10 30 5 117.00

12450 4 8 10 30 10 194.00
12451 5 9 10 35 5 132.00
12452 5 9 10 35 10 214.00
12453 6 10 10 40 5 141.00
12454 6 10 10 40 10 272.00
12455 8 12 10 45 5 193.00
12456 8 12 10 45 10 321.00
12457 10 14 10 50 5 232.00
12458 10 14 10 50 10 383.00
12459 13 18 10 60 5 332.00
12460 13 18 10 60 10 562.00

11 544 11 544 28 843 28 846
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THOMAFLUID®-Tubo in silicone di 
mandata per chimica
Tipo: CHAP 5129

Ambito d’impiego:
• Chimica fine • Ricerca
• Costruzione impianti • Processistica

Specifiche prodotto:
• Tubo di mandata in silicone speciale altamente flessibile MVQ
• Eccellente resistenza ai prodotti caldi e freddi
• Alta flessibilità anche a freddo
• Buona resistenza ad ozono, invecchiamento ed intemperie
• Buone caratteristiche dielettriche
• Superficie antiadesiva

Specifiche tecniche:
• Strato interno: MVQ, liscio, lattiginoso-trasparente
• Strato esterno: MVQ, liscio, rosso
• Inserti: 1 treccia in filamento di vetro
• Ambito di temperatura: -50 ˚C a +180 ˚C, brevemente +250 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. Raggio Unità Prezzo
mm mm uso curvat. m EURO

bei 20 ˚C min.
bar mm

49616 8.0 14,4 13 40 1 108.00
49617 8.0 14,4 13 40 3 287.00
49618 10.0 17.0 13 45 1 114.00
49619 10.0 17.0 13 45 3 307.00
49620 12.5 20.5 10 60 1 141.00
49621 12.5 20.5 10 60 3 373.00
49622 16.0 25.6 8 75 1 159.00
49623 16.0 25.6 8 75 3 427.00
49626 19.0 30.6 8 100 1 201.00
49627 19.0 30.6 8 100 3 538.00
49628 25.0 37.0 5 125 1 221.00
49629 25.0 37.0 5 125 3 591.00

THOMAFLUID®-Silicone-Alta tempera-
tura-Tubo di mandata per chimica 
- flessibile -
Tipo: RCT®-High-Tech-CHAP 5129

Specifiche prodotto:
• Tubo di mandata estremamente robusto e flessibile
• Alta flessibilità anche a freddo
• Adatto all’uso continuo ad alta temperatura
• Buone caratteristiche dielettriche
• Superficie antiadesiva
• Ottima resistenza all’ozono, all’invecchiamento ed alle 

intemperie

• Atossico, esente da pirogeni

Specifiche tecniche:
• Colore (esterno): argento, treccia metallica
• Colore (interno): lattiginoso-trasparente, liscio
• Materiale: Si (Gomma siliconica)
• Durezza Shore: A 60˚ +/- 5˚ secondo DIN 53505
• Inserto (supporto pressione): treccia in filamento di vetro 

(interno) e treccia zincata in 
filamento d’acciaio (esterno)

• Ambito di temperatura: -50 ˚C fino +190 ˚C, brevemente 
+250 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. uso RC* Unità Prezzo
mm mm a +160˚C mm m Euro

bar

334047 10 16 8 50 1 70,00

334048 10 16 8 50 3 189,00
334049 10 16 8 50 5 280,00
334050 13 19 8 70 1 83,00
334051 13 19 8 70 3 226,00
334052 13 19 8 70 5 334,00

RC* = Raggio Curvatura

THOMAFLUID®-Alta temperatura-Tubo in 
silicone di mandata per chimica-Tubo 
per chimica con inserto tessile

Specifiche prodotto:
• Tubo speciale in silicone (Si) per uso estremo con una robusta

treccia in filamento di vetro resistente alle temperature elevate,
che garantisce la massima resistenza del tubo di silicone
(anima) a pressioni elevate e la protezione ottimale contro la
flessione. I rombi creati dalle maglie garantiscono l’eccellente
tenuta tra il tubo interno e quello esterno. Inoltre, il mantello in
silicone protegge la treccia dai danni e dallo sporcamento. I tubi
in silicone per alta temperatura sono estrusi e vulcanizzati in
elastomero di silicone di alta qualità.

• Esenti da componenti estraibili, completamente privi di gusto
ed odore, fisiologicamente inerti ed assolutamente tollerabili per
il corpo. 

Caratteristiche fisiche:
• Tubo interno in silicone
• Durezza Shore: ca. 60
• Colore: trasparente (interno)

rosso (esterno)
• Peso specifico: 1,75 g/cm3

• Tolleranza: secondo E2 DIN ISO 3302-1 
(DIN 7715 E2)

• Allungamento alla rottura: fino 300 % senza crepe
• Resistenza alla temperatura: classe H ed oltre fino + 180 ˚C
• Infragilimento: non infragilisce fino a -60 ˚C

33 4047 33 404749 616 49 616
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• Rigidità dielettrica: 10 kV/1,0 mm, spessore parete
• Spessore parete: (50 Hz/+ 20 ˚C fino 180 ˚C) dopo 

bagno d’acqua
• Resistenza al passaggio: 4,2 x 1015 Ohm/cm3/20 ˚C

2,6 x 1013 Ohm/cm3/130 ˚C
5,2 x 1012 Ohm/cm3/180 ˚C

• Costante dielettrica: 3,2/20 ˚C/800 Hz
2,9/180 ˚C/800 Hz

• Mantello in silicone:
• Colore: rosso
• Mantello esterno in silicone: fuso sul tubo interno in silicone
• Ritorno plastico: quasi totale
• Inserti tessili: Filamento di vetro (fino + 200 ˚C)

Nr. cat. Ø int. Ø est. Pressione scoppio Unità Prezzo
mm mm a 20 ˚C m EURO

bar

28515 3.0 8.0 60 5 130.00
28516 3.0 8.0 60 15 301.00
28517 4.0 9.0 40 5 144.00
28518 4.0 9.0 40 15 330.00
28519 5.0 10.0 40 5 155.00
28520 5.0 10.0 40 15 342.00
28521 6.0 11.5 40 5 170.00
28522 6.0 11.5 40 15 356.00
28523 6.0 12.0 40 5 178.00
28524 6.0 12.0 40 15 363.00
28525 6.0 12.5 40 5 184.00
28526 6.0 12.5 40 15 387.00
28527 7.0 13.0 40 5 191.00
28528 7.0 13.0 40 15 398.00
28529 8.0 14.5 40 5 198.00
28530 8.0 14.5 40 15 409.00
28531 8.5 16.0 40 5 224.00
28532 8.5 16.0 40 15 446.00
28533 9.5 16.0 35 5 230.00
28534 9.5 16.0 35 15 460.00
28535 9.5 17.0 35 5 247.00
28536 9.5 17.0 35 15 494.00
28537 10.0 18.0 30 5 253.00
28538 10.0 18.0 30 15 514.00
28539 12.0 19.0 30 5 260.00
28540 12.0 19.0 30 15 553.00
28541 12.0 20.0 30 5 227.00
28542 12.0 20.0 30 15 552.00

28543 12.5 20.5 30 5 274.00
28544 12.5 20.5 30 15 565.00
28545 14.0 23.0 30 5 365.00
28546 14.0 23.0 30 15 805.00
28547 15.0 24.0 30 10 843.00
28548 16.0 25.5 30 10 903.00
28549 18.0 29.5 25 10 974.00
28550 19.0 30.5 25 10 1016.00
28683 20.0 31.5 25 10 1053.00
28684 22.0 33.5 15 10 1134.00
28685 24.0 35.5 15 10 1217.00

THOMAFLUID®-Tubo in silicone per 
radiatori
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 5126

Specifiche prodotto:
• Compound speciale in silicone per l’utilizzo con acqua calda, pr

la costruzione di motori, veicoli, riscaldamenti e nella termotec-
nica.

• Tubo di mandata per acqua calda
• Massima flessibilità a freddo
• Buona resistenza ad ozono, invecchiamento ed intemperie
• Buone caratteristiche dielettriche
• Superficie antiadesiva
• Buone caratteristiche elastiche

Specifiche tecniche:
• Colore: verde
• Materiale: silicone MVQ
• Inserti: 1 treccia in PA
• Esecuzione (interna): liscio
• Esecuzione (esterna): liscio, stampato
• Ambito di temperatura: -55 ˚C a +200 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. uso Unità Prezzo
mm mm a 100 ˚C m EURO

bar

12485 8 18 4.5 1 103.00
12486 8 18 4.5 3 259.00
12487 10 20 4.0 1 110.00
12488 10 20 4.0 3 280.00
12489 13 23 3.5 1 121.00
12490 13 23 3.5 3 301.00
12491 16 26 3.5 1 141.00
12492 16 26 3.5 3 342.00
12493 18 28 3.0 1 176.00
12494 18 28 3.0 3 429.00
12495 19 29 2.5 1 183.00
12496 19 29 2.5 3 438.00
12497 22 32 2.5 1 194.00
12498 22 32 2.5 3 491.00
12499 25 35 2.5 1 201.00
12500 25 35 2.5 3 500.00
12501 28 36 5.5 1 1256.00

12502 28 36 5.5 2 454.00
12503 32 40 5.0 1 259.00
12504 32 40 5.0 2 465.00
12505 35 43 5.0 1 265.00
12506 35 43 5.0 2 483.00
12507 38 46 5.0 1 283.00
12508 38 46 5.0 2 507.00
12509 41 49 4.5 1 290.00
12510 41 49 4.5 2 518.00
12511 45 53 4.5 1 297.00
12512 45 53 4.5 2 529.00

28 515 28 515 28 843 28 846
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THOMAFLUID®-Tubo in silicone per 
refrigeratori
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 5126

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. uso Unità Prezzo
mm mm a 100 ˚C m EURO

bar

12513 51 59 4.0 1 314.00
12514 51 59 4.0 2 556.00
12515 54 62 4.0 1 325.00
12516 54 62 4.0 2 576.00
12517 57 65 4.0 1 338.00
12518 57 65 4.0 2 629.00
12519 60 68 3.5 1 365.00
12520 60 68 3.5 2 653.00
12521 64 72 3.5 1 386.00
12522 70 78 3.5 1 411.00
12523 76 84 3.0 0.5 252.00
12524 83 91 3.0 0.5 297.00
12525 89 97 2.5 0.5 311.00
12526 102 110 2.5 0.5 376.00

THOMAFLUID®-Silicone Tubo per 
turbo compressori
Tipo: CHAP 5128

Ambito d’impiego:
• Chimica fine • Ricerca
• Costruzione impianti • Processistica
• Turbo compressori • Soffianti di aria calda

Specifiche prodotto:
• Tubo speciale di mandata
• Eccellente resistenza al calore ed all’aria calda
• Massima flessibilità al freddo
• Buona resistenza ad ozono, invecchiamento ed intemperie
• Buone caratteristiche dielettriche
• Superficie antiadesiva
• Buone caratteristiche elastiche

Specifiche tecniche:

• Colore: Rosso
• Materiale: Silicone, MVQ, liscio
• Ambito di temperatura: -65 ˚C a +260 ˚C
• Inserti: Tessuto in filamento di vetro

Nr. cat. interno esterno Press. Press. Unità Prezzo
Ø mm Ø mm uso scoppio m EURO

a 260 ˚C a 20 ˚C
bar bar

49468 25 31 4.0 34 1 303.00
49469 32 38 3.5 32 1 338.00

THOMAFLUID®-Silicone Tubo per 
compressori
Tipo: CHAP 5128

Nr. cat. interno esterno Press. Press. Unità Prezzo
Ø mm Ø mm uso scoppio m EURO

a 260 ˚C a 20 ˚C
bar bar

49470 38 44 3.5 31 1 380.00
49471 41 47 3.5 31 1 405.00
49472 44 50 3.5 28 1 425.00
49473 51 57 3.0 25 1 469.00
49474 54 60 2.5 24 1 491.00
49475 60 66 2.5 22 1 531.00
49476 64 70 2.5 22 1 562.00
49477 70 76 2.0 19 1 646.00

THOMAPLAST®-High-Tech-Tubo in 
silicone con mantello in filamento di vetro
Tipo: THOMASAFE-WIB GS 2480

Ambito d’impiego:
• Isolamento elettrico a sollecitazioni estreme

Specifiche prodotto:
• Tubo isolante di sicurezza, flessibile, con treccia in filamento di

vetro con mantello esterno in gomma siliconica, rigido e cali-
brato.

• Alta sollecitazione termica, autoestinguente secondo UL 94-VO,
vetrificazione senza fusione al surriscaldamento senza forma-
zione di gas tossici o residui, chimicamente inerte resistente
anche agli influssi ossidanti.

Specifiche tecniche:
• Colore: nero
• Ambito temperatura: 180 ˚C, brevemente fino 200˚C
• Classe isolamento secondo VDE: H
• El. Tensione disruptiva: 2,5 kV

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø Parete Unità Prezzo
mm mm mm m EURO

48031 3 4.2±0.3 0.6 5 39.00
48032 3 4.2±0.3 0.6 10 59.00
48033 3 4.2±0.3 0.6 30 163.00
48034 6 7.2±0.3 0.6 5 62.00
48035 6 7.2±0.3 0.6 10 110.00
48036 6 7.2±0.3 0.6 30 270.00
48037 8 9.4±0.3 0.7 5 86.00
48038 8 9.4±0.3 0.7 10 156.00
48039 8 9.4±0.3 0.7 30 376.00

49 468 49 468 48 031 48 031
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THOMAFLUlD®-High-Tech-Tubo in 
tessuto di vetro con rivestimento in 
gomma siliconica
Tipo: THOMASAFE - DKA - SKGD

Ambito d’utilizzo:

• Isolamento elettrico di grado più elevato

• Isolamento di blindosbarre e allacciamenti per blindosbarre

• Rivestimento di sicurezze termiche

• Confezionamento di cavi

• Isolamento di giunture stagnate nei cavi

• Come sostitutivo di nastro isolante

• Per isolamento di parti di forma irregolare e difficilmente isolabili

• Per la riduzione del rumore, ad esempio di parti autoportanti di
carrozzeria

Specifiche prodotto:

• Tubo isolante altamente flessibile, si adatta senza problemi alle
forme più differenti, senza necessità di calore per la retrazione,
come avviene invece col tubo retraibile.

• Il tubo in tessuto di vetro con rivestimento in gomma siliconica
viene infilato sull’oggetto da rivestire.

• La dilatazione (fattore di dilatazione) raggiunge il doppio del 
diametro interno standard.

• Un tubo dal diametro interno di 6 mm ha un ambito d’utilizzo
da 6 a 12 mm.

Specifiche tecniche:

• Colore: Nero

• Materiale: tessuto di vetro, rivestito in silicone

• Rapporto di stiramento: 1 :2, altamente flessibile e con 
estrema resistenza meccanica

• Ambito di temperatura: -60˚C fino +200 ˚C, brevemente 
+265 ˚C

• Approvazione: secondo UL e C-UL (listato UL)

• Immatricolazione: UL e C-UL-File-Nbr. E 121222

• Tolleranza: secondo UL 1441 VW-1

• Rigidità dielettrica: secondo UL minimo 5,0 kV 
nominale 9,0 kV

• Dati speciali:

– Tensione d’esercizio: 600 
–  Invecchiamento termico: 13900 V
–  Dopo 7 giorni a 265˚C: 15300 V
–  Dopo 60 giorni a 265˚C: 16050 V
–  Tubo teso al doppio: 8700 V

• Caratteristiche chimiche:

– Nessun cambiamento dopo 336 Std. a 70˚C

– Resistenza all’olio
a 96 ore a 100 ˚C in olio ASTM Nr. 2: 14000 V

a 1440 ore a 80˚C in olio ASTM Nr. 2: 13200 V
– Buona compatibilità verso le comuni vernici e resine per 

impregnazione
– Resistente agli idrocarburi

Nr. cat. Ø interno Tolle- Ø interno Spessore Unità Prezzo
nominale ranza teso parete m Euro
mm mm minimo

mm

331765 2 ± 0.2 4 0,64 5 64,-
331766 2 ± 0.2 4 0,64 15 167,-
331767 3 ± 0.2 6 0,64 5 83,-
331768 3 ± 0.2 6 0,64 15 218,-
331769 4 ± 0.25 8 0,64 5 102,-
331770 4 ± 0.25 8 0,64 15 248,-
331771 6 ± 0.25 12 0,76 5 129,-
331772 6 ± 0.25 12 0,76 15 326,-
331773 8 ± 0.25 16 0,76 5 143,-
331774 8 ± 0.25 16 0,76 15 340,-
331775 10 ± 0.5 20 0,90 5 164,-
331776 10 ± 0.5 20 0,90 15 383,-
331777 12 ± 0.5 24 0,90 5 178,-
331778 12 ± 0.5 24 0,90 15 410,-
331779 14 ± 0.5 28 0,90 5 191,-
331780 14 ± 0.5 28 0,90 15 426,-
331781 16 ± 1.0 32 0,90 5 210,-
331782 16 ± 1.0 32 0,90 15 453,-

THOMAFLUID®-High-Tech-Tubo in 
tessuto di vetro con rivestimento in 
vernice acrilica
Tipo: THOMASAFE - DKA - VAC

Ambito d’impiego:

• Isolamento di tubi, cavi, allacciamenti e raccordi nella costruzio-
ne di motori, trasformatori e macchine.

Specifiche prodotto:

• Tubo protettivo per applicazioni standard

• Ottima resistenza chimica

• Valori caratteristici medi di rigidità dielettrica 9 kV

Specifiche tecniche:

• Colori: naturale, nero, rosso, blu, giallo, 
verde, arancio, viola

• Materiale: tubo in tessuto di vetro, rivestito in 
resina acrilica

• Classe di temperatura: F

• Ambito di temperatura: -25˚C a +155˚C

• Approvazione: secondo UL (listato UL)

• Inifugo: secondo UL 1441 (orizzontale) 
e IEC 
684 parte 2 paragrafo 26 
(metodo A, verticale)

• Rigidità dielettrica: min. 5000 V (5,0 kV) secondo 
DIN 40620, ma nominali 9000 V 
(9,0k V)

• Rigidità dielettrica: 9000 V secondo UL 1441

7000 V secondo IEC 684-3, foglio 
403-05 (valore medio)
6000 V secondo IEC 684-3, 
foglio 403-05 (valore intermedio)

33 1765 33 1765
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• Resistenza chimica: compatibile con la maggior parte 
delle resine isolanti ed impregnanti

Nr. cat. Ø interno Tolleranza Spess. Cod. Unità Prezzo
mm mm parete colore m Euro

mm

331783 0,5 +0,15 0,28 Nat/bianco 5 40,-
331784 0,5 +0,15 0,28 Nat/bianco 15 108,-
331785 0,5 +0,15 0,28 Nero 5 40,-
331786 0,5 +0,15 0,28 Nero 15 108,-
331787 0,5 +0,15 0,28 Rosso 5 40,-
331788 0,5 +0,15 0,28 Rosso 15 108,-
331789 0,5 +0,15 0,28 Blu 5 40,-
331790 0,5 +0,15 0,28 Blu 15 108,-
331791 0,5 +0,15 0,28 Giallo 5 40,-
331792 0,5 +0,15 0,28 Giallo 15 108,-
331793 0,5 +0,15 0,28 Verde 5 40,-
331794 0,5 +0,15 0,28 Verde 15 108,-
331795 0,5 +0,15 0,28 Arancio 5 40,-
331796 0,5 +0,15 0,28 Arancio 15 108,-
331797 0,5 +0,15 0,28 Viola 5 40,-
331798 0,5 +0,15 0,28 Viola 15 108,-
331799 1,0 +0,20 0,38 Nat/bianco 5 45,-
331800 1,0 +0,20 0,38 Nat/bianco 15 121,-
331801 1,0 +0,20 0,38 Nero 5 45,-
331802 1,0 +0,20 0,38 Nero 15 121,-
331803 1,0 +0,20 0,38 Rosso 5 45,-
331804 1,0 +0,20 0,38 Rosso 15 121,-
331805 1,0 +0,20 0,38 Blu 5 45,-
331806 1,0 +0,20 0,38 Blu 15 121,-
331807 1,0 +0,20 0,38 Giallo 5 45,-
331808 1,0 +0,20 0,38 Giallo 15 121,-
331809 1,0 +0,20 0,38 Verde 5 45,-
331810 1,0 +0,20 0,38 Verde 15 121,-
331811 1,0 +0,20 0,38 Arancio 5 45,-
331812 1,0 +0,20 0,38 Arancio 15 121,-
331813 1,0 +0,20 0,38 Viola 5 45,-
331814 1,0 +0,20 0,38 Viola 15 121,-
331815 1,5 +0,25 0,38 Nat/bianco 5 51,-
331816 1,5 +0,25 0,38 Nat/bianco 15 143,-
331817 1,5 +0,25 0,38 Nero 5 51,-

331818 1,5 +0,25 0,38 Nero 15 143,-
331819 1,5 +0,25 0,38 Rosso 5 51,-
331820 1,5 +0,25 0,38 Rosso 15 143,-
331821 1,5 +0,25 0,38 Blu 5 51,-
331822 1,5 +0,25 0,38 Blu 15 143,-
331823 1,5 +0,25 0,38 Giallo 5 51,-
331824 1,5 +0,25 0,38 Giallo 15 143,-
331825 1,5 +0,25 0,38 Verde 5 51,-
331826 1,5 +0,25 0,38 Verde 15 143,-

THOMAFLUID®-High-Tech-Tubo in 
tessuto di vetro con rivestimento in 
vernice acrilica
Tipo: THOMASAFE - DKA - VAC

Nr. cat. Ø interno Tolleranza Spess. Cod. Unità Prezzo
mm mm parete colore m Euro

mm

331827 1,5 +0,25 0,38 Arancio 5 51,-
331828 1,5 +0,25 0,38 Arancio 15 143,-
331829 1,5 +0,25 0,38 Viola 5 51,-
331830 1,5 +0,25 0,38 Viola 15 143,-
331831 2,0 +0,25 0,35 Nat./bianco 5 59,-
331832 2,0 +0,25 0,35 Nat./bianco 15 1v,-
331833 2,0 +0,25 0,35 Nero 5 59,-
331834 2,0 +0,25 0,35 Nero 15 162,-
331835 2,0 +0,25 0,35 Rosso 5 59,-
331836 2,0 +0,25 0,35 Rosso 15 162,-
331837 2,0 +0,25 0,35 Blu 5 59,-
331838 2,0 +0,25 0,35 Blu 15 162,-
331839 2,0 +0,25 0,35 Giallo 5 59,-
331840 2,0 +0,25 0,35 Giallo 15 162,-
331841 2,0 +0,25 0,35 Verde 5 59,-
331842 2,0 +0,25 0,35 Verde 15 162,-
331843 2,0 +0,25 0,35 Arancio 5 59,-
331844 2,0 +0,25 0,35 Arancio 15 162,-
331845 2,0 +0,25 0,35 Viola 5 59,-
331846 2,0 +0,25 0,35 Viola 15 162,-
331847 2,5 +0,30 0,46 Nat./bianco 5 62,-
331848 2,5 +0,30 0,46 Nat./bianco 15 167,-
331849 2,5 +0,30 0,46 Nero 5 62,-
331850 2,5 +0,30 0,46 Nero 15 167,-
331851 2,5 +0,30 0,46 Rosso 5 62,-
331852 2,5 +0,30 0,46 Rosso 15 167,-
331853 2,5 +0,30 0,46 Blu 5 62,-
331854 2,5 +0,30 0,46 Blu 15 167,-
331855 2,5 +0,30 0,46 Giallo 5 62,-
331856 2,5 +0,30 0,46 Giallo 15 167,-
331857 2,5 +0,30 0,46 Verde 5 62,-
331858 2,5 +0,30 0,46 Verde 15 167,-
331859 2,5 +0,30 0,46 Arancio 5 62,-
331860 2,5 +0,30 0,46 Arancio 15 167,-
331861 2,5 +0,30 0,46 Viola 5 62,-
331862 2,5 +0,30 0,46 Viola 15 167,-
331863 3,0 +0,30 0,46 Nat./bianco 5 67,-
331864 3,0 +0,30 0,46 Nat./bianco 15 175,-
331865 3,0 +0,30 0,46 Nero 5 67,-
331866 3,0 +0,30 0,46 Nero 15 175,-
331867 3,0 +0,30 0,46 Rosso 5 67,-
331868 3,0 +0,30 0,46 Rosso 15 175,-
331869 3,0 +0,30 0,46 Blu 5 67,-
331870 3,0 +0,30 0,46 Blu 15 175,-
331871 3,0 +0,30 0,46 Giallo 5 67,-
331872 3,0 +0,30 0,46 Giallo 15 130,-
331873 3,0 +0,30 0,46 Verde 5 67,-
331874 3,0 +0,30 0,46 Verde 15 175,-
331875 3,0 +0,30 0,46 Arancio 5 67,-
331876 3,0 +0,30 0,46 Arancio 15 175,-
331877 3,0 +0,30 0,46 Viola 5 67,-
331878 3,0 +0,30 0,46 Viola 15 175,-
331879 3,5 +0,30 0,46 Nat./bianco 5 72,-
331880 3,5 +0,30 0,46 Nat./bianco 15 194,-
331881 3,5 +0,30 0,46 Nero 5 72,-
331882 3,5 +0,30 0,46 Nero 15 194,-
331883 3,5 +0,30 0,46 Rosso 5 72,-

33 1783 33 1827
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THOMAFLUID®-High-Tech-Tubo in 
tessuto di vetro con rivestimento in 
vernice acrilica
Tipo: THOMASAFE - DKA - VAC

Nr. cat. Ø interno Tolleranza Spess. Cod. Unità Prezzo
mm mm parete colore m Euro

mm

331884 3,5 +0,30 0,46 Rosso 15 194,-
331885 3,5 +0,30 0,46 Blu 5 72,-
331886 3,5 +0,30 0,46 Blu 15 194,-
331887 3,5 +0,30 0,46 Giallo 5 72,-
331888 3,5 +0,30 0,46 Giallo 15 194,-
331889 3,5 +0,30 0,46 Verde 5 72,-
331890 3,5 +0,30 0,46 Verde 15 194,-
331891 3,5 +0,30 0,46 Arancio 5 72,-
331892 3,5 +0,30 0,46 Arancio 15 194,-
331893 3,5 +0,30 0,46 Viola 5 72,-
331894 3,5 +0,30 0,46 Viola 15 194,-
331895 4,0 +0,40 0,51 Nat/bianco 5 78,-
331896 4,0 +0,40 0,51 Nat/bianco 15 1210,-
331897 4,0 +0,40 0,51 Nero 5 78,-
331898 4,0 +0,40 0,51 Nero 15 210,-
331899 4,0 +0,40 0,51 Rosso 5 78,-
331900 4,0 +0,40 0,51 Rosso 15 210,-
331901 4,0 +0,40 0,51 Blu 5 78,-
331902 4,0 +0,40 0,51 Blu 15 210,-
331903 4,0 +0,40 0,51 Giallo 5 78,-
331904 4,0 +0,40 0,51 Giallo 15 210,-
331905 4,0 +0,40 0,51 Verde 5 78,-
331906 4,0 +0,40 0,51 Verde 15 210,-
331907 4,0 +0,40 0,51 Arancio 5 78,-
331908 4,0 +0,40 0,51 Arancio 15 210,-
331909 4,0 +0,40 0,51 Viola 5 78,-
331910 4,0 +0,40 0,51 Viola 15 210,-
331911 4,5 +0,40 0,51 Nat/bianco 5 83,-
331912 4,5 +0,40 0,51 Nat/bianco 15 224,-
331913 4,5 +0,40 0,51 Nero 5 83,-
331914 4,5 +0,40 0,51 Nero 15 224,-
331915 4,5 +0,40 0,51 Rosso 5 83,-
331916 4,5 +0,40 0,51 Rosso 15 224,-
331917 4,5 +0,40 0,51 Blu 5 83,-

331918 4,5 +0,40 0,51 Blu 15 224,-
331919 4,5 +0,40 0,51 Giallo 5 83,-
331920 4,5 +0,40 0,51 Giallo 15 224,-
331921 4,5 +0,40 0,51 Verde 5 83,-
331922 4,5 +0,40 0,51 Verde 15 224,-
331923 4,5 +0,40 0,51 Arancio 5 83,-
331924 4,5 +0,40 0,51 Arancio 15 224,-
331925 4,5 +0,40 0,51 Viola 5 83,-
331926 4,5 +0,40 0,51 Viola 15 224,-
331927 5,0 +0,50 0,51 Nat/bianco 5 89,-

THOMAFLUID®-High-Tech-Tubo in 
tessuto di vetro con rivestimento in 
vernice acrilica
Tipo: THOMASAFE - DKA - VAC

Nr. cat. Ø interno Tolleranza Spess. Cod. Unità Prezzo
mm mm parete colore m Euro

mm

331928 5,0 +0,50 0,51 Nat./bianco 15 232,-
331929 5,0 +0,50 0,51 Nero 5 89,-
331930 5,0 +0,50 0,51 Nero 15 232,-
331931 5,0 +0,50 0,51 Rosso 5 89,-
331932 5,0 +0,50 0,51 Rosso 15 232,-
331933 5,0 +0,50 0,51 Blu 5 89,-
331934 5,0 +0,50 0,51 Blu 15 232,-
331935 5,0 +0,50 0,51 Giallo 5 89,-
331936 5,0 +0,50 0,51 Giallo 15 232,-
331937 5,0 +0,50 0,51 Verde 5 89,-
331938 5,0 +0,50 0,51 Verde 15 232,-
331939 5,0 +0,50 0,51 Arancio 5 89,-
331940 5,0 +0,50 0,51 Arancio 15 232,-
331941 5,0 +0,50 0,51 viola 5 89,-
331942 5,0 +0,50 0,51 viola 15 232,-
331943 6,0 +0,50 0,51 Nat./bianco 5 91,-
331944 6,0 +0,50 0,51 Nat./bianco 15 240,-
331945 6,0 +0,50 0,51 Nero 5 91,-
331946 6,0 +0,50 0,51 Nero 15 240,-
331947 6,0 +0,50 0,51 Rosso 5 91,-
331948 6,0 +0,50 0,51 Rosso 15 240,-
331949 6,0 +0,50 0,51 Blu 5 91,-
331950 6,0 +0,50 0,51 Blu 15 240,-
331951 6,0 +0,50 0,51 Giallo 5 91,-
331952 6,0 +0,50 0,51 Giallo 15 240,-
331953 6,0 +0,50 0,51 Verde 5 91,-
331954 6,0 +0,50 0,51 Verde 15 240,-
331955 6,0 +0,50 0,51 Arancio 5 91,-
331956 6,0 +0,50 0,51 Arancio 15 240,-
331957 6,0 +0,50 0,51 viola 5 91,-
331958 6,0 +0,50 0,51 viola 15 240,-
331959 7,0 +0,50 0,51 Nat./bianco 5 105,-
331960 7,0 +0,50 0,51 Nat./bianco 15 275,-
331961 7,0 +0,50 0,51 Nero 5 105,-
331962 7,0 +0,50 0,51 Nero 15 275,-
331963 7,0 +0,50 0,51 Rosso 5 78,-
331964 7,0 +0,50 0,51 Rosso 15 275,-
331965 7,0 +0,50 0,51 Blu 5 105,-
331966 7,0 +0,50 0,51 Blu 15 275,-
331967 7,0 +0,50 0,51 Giallo 5 105,-
331968 7,0 +0,50 0,51 Giallo 15 275,-
331969 7,0 +0,50 0,51 Verde 5 105,-
331970 7,0 +0,50 0,51 Verde 15 275,-
331971 7,0 +0,50 0,51 Arancio 5 105,-
331972 7,0 +0,50 0,51 Arancio 15 275,-
331973 7,0 +0,50 0,51 viola 5 105,-
331974 7,0 +0,50 0,51 viola 15 275,-
331975 8,0 +0,50 0,64 Nat./bianco 5 113,-
331976 8,0 +0,50 0,64 Nat./bianco 15 291,-
331977 8,0 +0,50 0,64 Nero 5 113,-
331978 8,0 +0,50 0,64 Nero 15 291,-
331979 8,0 +0,50 0,64 Rosso 5 113,-
331980 8,0 +0,50 0,64 Rosso 15 291,-
331981 8,0 +0,50 0,64 Blu 5 113,-
331982 8,0 +0,50 0,64 Blu 15 291,-
331983 8,0 +0,50 0,64 Giallo 5 113,-
331984 8,0 +0,50 0,64 Giallo 15 291,-
331985 8,0 +0,50 0,64 Verde 5 113,-

28 843 28 846
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THOMAFLUID®-High-Tech-Tubo in 
tessuto di vetro con rivestimento in 
vernice acrilica
Tipo: THOMASAFE - DKA - VAC

Nr. cat. Ø interno Tolleranza Spess. Cod. Unità Prezzo
mm mm parete colore m Euro

mm

331986 8,0 +0,50 0,64 Verde 15 291,-
331987 8,0 +0,50 0,64 Arancio 5 113,-
331988 8,0 +0,50 0,64 Arancio 15 291,-
331989 8,0 +0,50 0,64 viola 5 113,-
331990 8,0 +0,50 0,64 viola 15 291,-
331991 9,0 +0,60 0,64 Nat./bianco 5 132,-
331992 9,0 +0,60 0,64 Nat./bianco 1 5 334,-
331993 9,0 +0,60 0,64 nero 5 132,-
331994 9,0 +0,60 0,64 nero 15 334,-
331995 9,0 +0,60 0,64 Rosso 5 132,-
331996 9,0 +0,60 0,64 Rosso 15 334,-
331997 9,0 +0,60 0,64 Blu 5 132,-
331998 9,0 +0,60 0,64 Blu 15 334,-
331999 9,0 +0,60 0,64 Giallo 5 132,-
332000 9.0 +0,60 0,64 Giallo 15 334,-
332001 9,0 +0,60 0,64 Verde 5 132,-
332002 9,0 +0,60 0,64 Verde 15 334,-
332003 9,0 +0,60 0,64 Arancio 5 132,-
332004 9,0 +0,60 0,64 Arancio 15 334,-
332005 9,0 +0,60 0,64 viola 5 132,-
332006 9,0 +0,60 0,64 viola 15 334,-
332007 10,0 +0,60 0,64 Nat./bianco 5 143,-
332008 10,0 +0,60 0,64 Nat./bianco 15 359,-
332009 10,0 +0,60 0,64 nero 5 143,-
332010 10,0 +0,60 0,64 nero 15 359,-
332011 10,0 +0,60 0,64 Rosso 5 143,-
332012 10,0 +0,60 0,64 Rosso 15 359,-
332013 10,0 +0,60 0,64 Blu 5 143,-
332014 10,0 +0,60 0,64 Blu 15 359.-
332015 10,0 +0,60 0,64 Giallo 5 143,-
332016 10,0 +0,60 0,64 Giallo 15 359,-
332017 10,0 +0,60 0,64 Verde 5 143,-

332018 10,0 +0,60 0,64 Verde 15 359,-
332019 10,0 +0,60 0,64 Arancio 5 143,-
332020 10,0 +0,60 0,64 Arancio 15 359,-
332021 10,0 +0,60 0,64 viola 5 143,-
332022 10,0 +0,60 0,64 viola 15 359,-
332023 12,0 +0,60 0,64 Nat./bianco 5 159,-
332024 12,0 +0,60 0,64 Nat./bianco 15 388,-
332025 12,0 +0,60 0,64 nero 5 159,-
332026 12,0 +0,60 0,64 nero 15 388,-
332027 12,0 +0,60 0,64 Rosso 5 159,-
332028 12,0 +0,60 0,64 Rosso 15 388,-

THOMAFLUID®-High-Tech-Tubo in 
tessuto di vetro con rivestimento in 
vernice acrilica
Tipo: THOMASAFE - DKA - VAC

Nr. cat. Ø interno Tolleranza Spess. Cod. Unità Prezzo
mm mm parete colore m Euro

mm

332029 12,0 +0,60 0,64 Blu 5 159,-
332030 12,0 +0,60 0,64 Blu 15 388,-
332031 12,0 +0,60 0,64 Giallo 5 159,-
332032 12,0 +0,60 0,64 Giallo 15 388,-
332033 12,0 +0,60 0,64 Verde 5 159,-
332034 12,0 +0,60 0,64 Verde 15 388,-
332035 12,0 +0,60 0,64 Arancio 5 159,-
332036 12,0 +0,60 0,64 Arancio 15 388,-
332037 12,0 +0,60 0,64 viola 5 159,-
332038 12,0 +0,60 0,64 viola 15 388,-

THOMAPLAST®-High-Tech-Tubo in
filamento di vetro per la protezione dal
colore
Tipo: CHAP 5180

Ambito d’impiego:
• Isolamento elettrico estremamente sollecitato
• Mantello ignifugo per il massimo carico

Specifiche prodotto:
• Tubo protettivo in treccia in filamento di vetro impregnato in

ceramica

Specifiche tecniche:
• Colore: Nero
• Sterilizzabile a vapore: fino + 450 ˚C
• Classe isolamento secondo VDE: H

Nr. cat. Per tubo Unità Prezzo
Ø est. mm m EURO

10006 16-23 2 59.00
10007 16-23 6 135.00
10008 25-32 2 66.00
10009 25-32 6 156.00
10010 32-45 2 79.00
10011 32-45 6 190.00
10012 45-60 2 97.00
10013 45-60 6 232.00

THOMAPLAST®-Silicone-High-Tech-Tubo 
siolante
Tipo: - RCT®- LEZ

Specifiche prodotto:
• Tubo schiumato in silicone espanso per isolamento dal calore

con minima conduttività termica
• Alta riduzione delle perdite energetiche
• Estremamente flessibile
• Celle chiuse a pori fini con pelle (interno ed esterno)
• Buona rottura per allungamento
• Ottima forza antagonista

28 843 28 846
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Specifiche tecniche:
• Colore: ruggine
• Durezza Shore: A 15 +/- 5
• Materiale: gomma siliconica (espansa, pori chiusi)
• Ambito temperatura: - 50 ˚C fino +200 ˚C
• Peso specifico: 0,25 g/cm3

Nr. cat. Dimensione Spessore parete Unità Prezzo
mm mm m Euro

338717 8x16 4,0 5 236,00
338718 8x16 4,0 15 567,00
338719 8x24 8,0 5 270,00
338720 8x24 8,0 15 648,00
338721 12x28 8,0 5 353,00
338722 12x28 8,0 15 850,00
338723 15x35 10,0 5 438,00
338724 15x35 10,0 15 1053,00

338725 20x40 10,0 5 469,00
338726 20x40 10,0 15 1098,00
338727 22x42 10,0 5 486,00
338728 22x42 10,0 15 1134,00
338729 25x45 10,0 5 561,00
338730 25x45 10,0 15 1312,00
338731 28x48 10,0 5 607,00
338732 28x48 10,0 15 1417,00

THOMAFLUID®-Silikon-High-Tech-Tubo 
per aria calda
Tipo: THOMAPLAST®-LDE 195

Specifiche prodotto:

• Massima flessibilità ed elasticità a pari resistenza meccanica.

• Esecuzione robusta

• Adatto al vuoto

• Buona resistenza all’usura

• Anche alle massime temperature non si hanno cambiamenti
delle caratteristiche dal materiale

• Compound di alta qualità in tessuto di vetro rivestito in silicone

• Ottima resistenza all’invecchiamento, alle intemperie ed 
all’ozono

Specifiche tecniche:

• Colore: rosso

• Materiale: tessuto di vetro rivestito in silicone

• Modifica tubo: dotato di spirale interna

• Ambito di temperatura: -85˚C a +310˚C

• Opzione: prolungamento della massima 
lunghezza di produzione (4 m)  

THOMAFLUID®-Silikon-High-Tech-Tubo
per aria calda
Tipo: THOMAPLAST®-LDE 195

Nr. cat. Ø interno Pressione Vuoto Unità Prezzo
mm uso bar mm CA m Euro

330209 13,0 1,8 5800 1 175,-
330210 13,0 1,8 5800 2 280,-
330211 13,0 1,8 5800 4 421,-
330212 19,0 1,5 5300 1 189,-
330213 19,0 1,5 5300 2 302,-
330214 19,0 1,5 5300 4 453,-
330215 25,0 1,4 5300 1 197,-
330216 25,0 1,4 5300 2 315,-
330217 25,0 1,4 5300 4 475,-

330218 32,0 1,4 5000 1 202,-
330219 32,0 1,4 5000 2 326,-
330220 32,0 1,4 5000 4 486,-
330221 38,0 1,4 5000 1 210,-
330222 38,0 1,4 5000 2 337,-
330223 38,0 1,4 5000 4 504,-
330224 44,0 1,2 4400 1 221,-
330225 44,0 1,2 4400 2 348,-
330226 44,0 1,2 4400 4 521,-
330227 51,0 1,2 4400 1 224,-
330228 51,0 1,2 4400 2 353,-
330229 51,0 1,2 4400 4 539,-
330230 63,0 1,1 4000 1 232,-
330231 63,0 1,1 4000 2 369,-
330232 63,0 1,1 4000 4 553,-
330233 70,0 1,1 3500 1 234,-
330234 70,0 1,1 3500 2 375,-
330235 70,0 1,1 3500 4 564,-
330236 76,0 1,0 3500 1 240,-
330237 76,0 1,0 3500 2 386,-
330238 76,0 1,0 3500 4 577,-
330239 83,0 1,0 3000 1 248,-
330240 83,0 1,0 3000 2 396,-
330241 83,0 1,0 3000 4 594,-
330242 89,0 0,9 2950 1 251,-
330243 89,0 0,9 2950 2 402,-
330244 89,0 0,9 2950 4 599,-
330245 95,0 0,9 2700 1 256,-
330246 95,0 0,9 2700 2 407,-
330247 95,0 0,9 2700 4 612,-
330248 102,0 0,9 2600 4 612,-
330249 114,0 0,8 2100 4 629,-
330250 127,0 0,8 1700 4 820,-
330251 152,0 0,6 1400 4 820,-
330252 178,0 0,6 1000 4 1150,-
330253 203,0 0,5 700 4 1274,-
330254 254,0 0,4 500 4 1522,-
330255 305,0 0,1 300 4 1738,-

33 0209 33 020933 8717 83 8717
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THOMAFLUID®-Silikon-High-Tech-Tubo 
per aria calda
Tipo: THOMAPLAST®-LDE 195

Specifiche prodotto:
• Massima flessibilità ed elasticità a pari resistenza meccanica.
• Buona resistenza all’usura
• Esecuzione robusta
• Anche alle massime temperature non si hanno cambiamenti

delle caratteristiche del materiale
• Adatto al vuoto
• Compound di alta qualità in tessuto di vetro rivestito di silicone
• Ottima resistenza all’invecchiamento, alle intemperie ed 

all’ozono

Specifiche tecniche:

• Colore: rosso

• Materiale: tessuto di vetro rivestito in gomma 
siliconica

• Modifica tubo: dotato di spirale interna e copertura 
interna addizionale (mantello interno). 
Ciò rende il tubo liscio.

• Ambito di temperatura: -85˚C a +310˚C

• Opzione: prolungamento della massima 
lunghezza di produzione (4 m) tramite 
impiombatura

Nr. cat. Ø interno Pressione Vuoto Unità Prezzo
mm uso bar mm CA m Euro

330256 19,0 2,5 7000 1 210,-
330257 19,0 2,5 7000 2 345,-
330258 19,0 2,5 7000 4 494,-
330259 25,0 2,5 7000 1 213,-
330260 25,0 2,5 7000 2 345,-
330261 25,0 2,5 7000 4 494,-
330262 32,0 2,5 5800 1 213,-
330263 32,0 2,5 5800 2 345,-
330264 32,0 2,5 5800 4 494,-
330265 38,0 2,4 5800 1 226,-
330266 38,0 2,4 5800 2 372,-
330267 38,0 2,4 5800 4 545,-

330268 44,0 2,4 5800 1 243,-
330269 44,0 2,4 5800 2 396,-
330270 44,0 2,4 5800 4 580,-
330271 51,0 2,4 5300 1 243,-
330272 51,0 2,4 5300 2 396,-
330273 51,0 2,4 5300 4 580,-
330274 63,0 2,2 4600 1 264,-
330275 63,0 2,2 4600 2 423,-
330276 63,0 2,2 4600 4 637,-
330277 70,0 2,2 4600 1 283,-

THOMAFLUID®-Silikon-High-Tech-Tubo 
per aria calda
Tipo: THOMAPLAST®-LDE 195

Nr. cat. Ø interno Pressione Vuoto Unità Prezzo
mm uso bar mm CA m Euro

330278 70,0 2,2 4600 2 450,-
330279 70,0 2,2 4600 4 677,-
330280 76,0 2,1 4400 1 299,-
330281 76,0 2,1 4400 2 480,-
330282 76,0 2,1 4400 4 720,-
330283 83,0 2,1 4000 1 313,-
330284 83,0 2,1 4000 2 502,-
330285 83,0 2,1 4000 4 761,-
330286 89,0 2,1 4000 1 313,-
330287 89,0 2,1 4000 2 502,-
330288 89,0 2,1 4000 4 761,-
330289 95,0 2,0 4000 1 348,-
330290 95,0 2,0 4000 2 556,-
330291 95,0 2,0 4000 4 837,-
330292 102,0 1,8 3500 4 877,-
330293 114,0 1,7 2800 4 920,-
330294 127,0 1,5 2100 4 1034,-
330295 152,0 1,1 1700 4 1169,-
330296 178,0 0,8 1400 4 1425,-
330297 203,0 0,6 1000 4 1582,-
330298 254,0 0,4 700 4 2127,-
330299 305,0 0,2 500 4 2435,-

THOMAFLUID®-PVC-Tubo

THOMAFLUID®-PVC-Tubo di precisione 
per pompe, con due strozzatoi 
(reticolazione trasversale)
Sistema: THOMACHEM-R-3603

Per pompe peristaltiche con mini cassetti per tubi.

Specifiche prodotto:

• Tubo di precisione e di lunga durata per pompe, per uso di 
routine; in PVC a reticolazione trasversale, per l’alimentazione di
prodotti acquosi con pH tra 1 e 10, confezionato con due 
strozzatoi applicati per il supporto in cassetti per tubi, codificati
secondo il colore.

Ambito d’impiego:
• Laboratorio, atossico, non soggetto ad invecchiamento, non

ossidante, trattabile in autoclave.
• Buona resistenza ad acidi e liscivie.
• Trattabile in autoclave: max. 30 min. a 121˚C con 1 bar di pressione

33 0256 33 0256 43 710 (vedere pag. 34) 43 710 (vedere pag. 34)
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Specifiche tecniche:
• Durezza Shore: 55 ± 5 secondo DIN 53505
• Colore: vetro chiaro
• Lunghezza fissa: 406,5 mm per spezzone, con 2 

cavalieri di codifica, distanza tra i 
cavalieri 154 mm

• Ambito di temperatura: -45 ˚C a +65 ˚C, brevemente +85 ˚C
• Durata: lungo periodo

Nr. cat. interno esterno Parete Cod. Unità Prezzo
Ø mm Ø mm Ø mm colore quantità EURO

43710 0.19 2.01 0.91 Arancio-rosso 6 85.00
43711 0.25 2.07 0.91 Arancio-blu 6 85.00
43712 0.38 2.20 0.91 Arancio-verde 6 85.00
43713 0.44 2.26 0.91 Verde-giallo 6 85.00
43714 0.51 2.21 0.85 Arancio-giallo 6 85.00

43715 0.57 2.27 0.85 Bianco-giallo 6 85.00
43716 0.64 2.44 0.90 Arancio-bianco 6 85.00
43717 0.76 2.36 0.80 Nero 6 85.00
43718 0.89 2.49 0.80 Arancio 6 85.00
43719 0.95 2.75 0.90 Viola-nero 6 85.00
43720 1.02 2.72 0.85 Bianco-rosso 6 85.00
43721 1.09 2.69 0.80 Rosso 6 85.00
43722 1.14 2.74 0.80 Rosso.-grigio 6 85.00
43723 1.22 2.82 0.80 Grigio 6 85.00
43724 1.30 2.80 0.75 Grigio 6 85.00
43725 1.42 3.02 0.80 Giallo 6 85.00
43726 1.52 3.02 0.75 Giallo-blu 6 85.00
43727 1.65 3.25 0.80 Blu-Verde 6 85.00
43728 1.75 3.35 0.75 Verde 6 85.00
43729 1.85 3.55 0.85 Verde 6 85.00
43730 2.06 3.66 0.80 Viola 6 85.00
43731 2.29 9.99 0.85 Viola-nero 6 85.00
43732 2.54 4.14 0.80 Viola-arancio 6 85.00
43733 2.79 4.59 0.90 Viola-bianco 6 85.00

THOMAFLUID®-PVC-Tubo di precisione 
per pompe , con due strozzatoi 
(reticolazione trasversale)
Tipo: THOMACHEM-Special-Resistente 
ai solventi

Per pompe peristaltiche con mini cassetti per tubi.

Specifiche prodotto:
• Tubo di precisione e di lunga durata per pompe, per uso di rou-

tine in PVC a reticolazione trasversale, per l’alimentazione di
prodotti acquosi con pH tra 1 e 10, confezionato con due stroz-
zatoi applicati per il supporto in cassetti per tubi, codificati
secondo il colore.

Ambito d’impiego:
• Adatto a idrocarburi come benzina, olio, cherosene

• Non adatto ad acidi e liscivie

• Trattabile in autoclave: max. 30 min. a 121 ˚C con 1 bar di 
pressione

Specifiche tecniche:

• Durezza Shore: 57 ± 5 secondo DIN 53505

• Colore: giallo

• Lunghezza fissa: 406,5 mm per spezzone, con 2 
cavalieri di codifica, distanza tra i 
cavalieri 154 mm

• Ambito di temperatura: -12 ˚C a +65 ˚C

• Durata: lungo periodo

Nr. cat. Ø int. Ø est. Cavaliere Unità Prezzo
mm mm codifica quantità EURO

27108 0.25 2.07 Arancio/blu 6 117.00
27109 0.25 2.07 Arancio/blu 12 210.00
27112 0.51 2.19 Arancio/giallo 6 117.00
27113 0.51 2.19 Arancio/giallo 12 210.00
27114 0.64 2.32 Arancio/bianco 6 117.00
27115 0.64 2.32 Arancio/bianco 12 210.00
27118 0.89 2.57 Arancio 6 117.00
27119 0.89 2.57 Arancio 12 210.00
27120 1.02 2.70 Bianco 6 117.00
27121 1.02 2.70 Bianco 12 210.00
27122 1.14 2.82 Rosso 6 117.00
27123 1.14 2.82 Rosso 12 210.00
27029 1.30 2.98 Grigio 6 117.00
27030 1.30 2.98 Grigio 12 210.00
27031 1.42 3.10 Giallo 6 117.00

27032 1.42 3.10 Giallo 12 210.00
27033 1.52 3.20 Giallo/blu 6 117.00
27034 1.52 3.20 Giallo/blu 12 210.00
27035 1.65 3.33 Blu 6 117.00
27036 1.65 3.33 Blu 12 210.00
27037 1.86 3.54 Verde 6 117.00
27038 1.86 3.54 Verde 12 210.00
27039 2.06 3.74 Viola 6 117.00
27040 2.06 3.74 Viola 12 210.00
27041 2.29 3.97 Viola/nero 6 117.00
27042 2.29 3.97 Viola/nero 12 210.00
27043 2.54 4.22 Viola/arancio 6 117.00
27044 2.54 4.22 Viola/arancio 12 210.00

27 108 27 108

43 710

27 108
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THOMAFLUID®-PVC-Tubo di precisione 
per pompe, con tre strozzatoi 
(reticolazione trasversale)
Sistema: THOMACHEM-R-3603/AME 

Specifiche prodotto:
• Tubo di precisione e di lunga durata per pompe, per uso di 

routine in PVC a reticolazione trasversale, per l’alimentazione di
prodotti acquosi con pH tra 1 e 10, confezionato con tre 
strozzatoi applicati per il supporto in cassetti per tubi, durata
doppia grazie alla possivilità di riutilizzare il tubo, codificati
secondo il colore.

• Diametri interni orientati secondo l’impiego ed accuratamente
determinati tra 0,19 e 2,79 mm; lunghezza totale = 40 cm; 
distanza tra gli strozzatoi: ca. 7 cm, distanza degli strozzatoi
esterni: ca. 15 cm.

Nr. cat. interno esterno Parete Cod. Unità Prezzo
Ø mm Ø mm Ø mm colore quantità EURO

43734 0.19 1.99 0.90 Arancio-rosso 6 89.00
43735 0.25 2.05 0.90 Arancio-blu 6 89.00
43736 0.38 2.18 0.90 Arancio-verde 6 89.00
43737 0.44 2.24 0.90 Verde-giallo 6 89.00
43738 0.51 2.21 0.85 Arancio-giallo 5 89.00
43739 0.57 2.27 0.85 Bianco-giallo 6 89.00
43740 0.64 2.44 0.90 Arancio-bianco 6 89.00
43741 0.76 2.36 0.80 Nero 6 89.00
43742 0.89 2.49 0.80 Arancio 6 89.00
43743 0.95 2.75 0.90 Bianco-nero 6 89.00

43744 1.02 2.72 0.85 Bianco 6 89.00
43745 1.09 2.69 0.80 Bianco-rosso 6 89.00
43746 1.14 2.74 0.80 Rosso 6 89.00
43747 1.22 2.82 0.80 Rosso-grigio 6 89.00
43748 1.30 2.80 0.75 Grigio 6 89.00
43749 1.42 3.02 0.80 Giallo 6 89.00
43750 1.52 3.02 0.75 Giallo-blu 6 89.00
43751 1.65 3.25 0.80 Blu 6 89.00
43752 1.75 3.35 0.75 Blu-verde 6 89.00
43753 1.85 3.55 0.85 Verde 6 89.00
43754 2.06 3.66 0.80 Viola 6 89.00
43755 2.29 3.99 0.85 Viola-nero 6 89.00
43756 2.54 4.14 0.80 Viola-arancio 6 89.00
43757 2.79 4.59 0.90 Viola-bianco 6 89.00

THOMAFLUID®-PVC-Microtubo flessibile
per analitica (reticolazione 3D)

Specifiche techniche:
• Durezza Shore: 55° ± 3° secondo DIN 53505
• Tolleranze: Secondo E2 DIN ISO 3302-1 (DIN 7715 E2)

Nr. cat. Diametro Diametro. Spessore Unità Prezzo
interno esterno parete m EURO
mm mm mm

94066 0,25 0,76 0,25 30 332,00
94067 0,51 1,52 0,51 30 360,00
94068 0,76 2,29 0,76 30 443,00
94069 1,02 1,78 0,38 30 456,00
94070 1,27 2,29 0,51 30 470,00

THOMAFLUID®-PVC-Mikro-Tubo di 
precisione per pompe (reticolazione 
trasversale)
Tipo: Resistente ai solventi-Tubing AC 15

Ambito d’impiego:
• Per il dosaggio preciso di reagenti nella microanalitica ed il 

controllo di microprocessi

Specifiche prodotto:
• THOMAFLUID®-Microtubo per pompa tipo Special in 

polivinilcloruro, prodotto mediante una formulazione sviluppata
appositamente.

• Si contraddistingue per la sua resistenza all’estrazione ed al
rigonfiamento, in particolare nei confronti di solventi e combu-
stibili.

Specifiche tecniche:
• Durezza Shore: 57 ± 5 secondo DIN 53505
• Colore: giallo traslucido
• Ambito di temperatura: -32 ˚C a +60 ˚C
• Resistenza all’invecchiamento: eccellente, non viene attaccato 

da O2 e O3
• Densità: ca. 1,20 g/cm3 secondo 

DIN 53479
• Rottura per allungamento: fino 400 %
• Resistenza alla trazione: 14,3 MPa

Standard di produzione:
• Le materie prime utilizzate corrispondono alle prescrizioni BGA

e sono perciò accettate. La produzione del microtubo 
THOMAFLUID®-corrisponde alle direttive US Federal Standard
209 B, classe di purezza dell’aria 10000.

Nr. cat. Ø int. Ø est. Unità Prezzo
mm mm m EURO

27047 0.13 1.95 5 110.00
27048 0.13 1.95 15 280.00
27050 0.19 2.01 5 110.00
27051 0.19 2.01 15 280.00
27053 0.25 2.07 5 110.00
27054 0.25 2.07 15 280.00
27056 0.38 2.20 5 110.00
27057 0.38 2.20 15 280.00
27059 0.51 2.19 5 110.00
27060 0.51 2.19 15 280.00
27062 0.64 2.32 5 110.00
27063 0.64 2.32 15 280.00
27065 0.76 2.44 5 110.00
27066 0.76 2.44 15 280.00
27068 0.89 2.57 5 110.00

43 734 27 047

43 734
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THOMAFLUID®-PVC-Mikro-Tubo di 
precisione per pompe (reticolazione 
trasversale)
Tipo: Resistente ai solventi-Tubing AC 15

Nr. cat. Ø int. Ø est. Unità Prezzo
mm mm m EURO

27069 0.89 2.57 15 280.00
27071 1.02 2.70 5 110.00
27072 1.02 2.70 15 280.00
27074 1.14 2.82 5 110.00
27075 1.14 2.82 15 280.00
27077 1.30 2.98 5 110.00
27078 1.30 2.98 15 280.00
27080 1.42 3.10 5 110.00
27081 1.42 3.10 15 280.00
27083 1.52 3.20 5 110.00
27084 1.52 3.20 15 280.00
27086 1.65 3.33 5 110.00
27087 1.65 3.33 15 280.00
27089 1.86 3.54 5 110.00
27090 1.86 3.54 15 280.00
27092 2.06 3.74 5 110.00
27093 2.06 3.74 15 280.00
27095 2.29 3.97 5 110.00
27096 2.29 3.97 15 280.00
27098 2.54 4.22 5 110.00
27099 2.54 4.22 15 280.00
27101 2.79 4.47 5 110.00
27102 2.79 4.47 15 280.00

THOMAFLUID®-PVC-Tubo medicale 
(reticolazione trasversale)

Specifiche prodotto:
• Tubo speciale per Chirurgia e medicina.
• Particolarmente adatto alle macchine per cuore e polmoni,

cuori artificiali ecc. e in laboratori clinici e biologici.
• Lunga durata, in quanto non invecchia e non ossida, meno 

permeabile della gomma in quanto il materiale è più denso.
• Il tubo è atossico, non pirogeno e compatibile col sangue; pare-

te interna liscia, grazie a ciò non si hanno depositi e di 
conseguenza nessun influsso sui risultati del processo. Vetro
chiaro, morbido e flessibile.

• Soddisfa i criteri della classe VI dell’albo medico U.S. e 
DIN 58361 e DAB 9/86.

• Durezza Shore: 74˚
• Colore: vetro chiaro
• Resistenza alla temperatura: 85 ˚C
• Trattabile in autoclave: 30 minuti a 1 bar
• Punto d’infragilimento: -31 ˚C
• Odore: nessuno
• Gusto: nessuno
• Velenosità: 386 V/mil
• Resistenza agli acidi: Buona contro acidi forti, molto 

buona contro acidi blandi
• Resistenza alle basi: Buona conto basi forti

Nr. cat. Ø int. Ø est. Unità Prezzo
mm mm m EURO

92680 0.8 2.4 3 20.00
92681 0.8 2.4 9 45.00
92682 0.8 2.4 15 67.00
92683 1.6 3.2 3 24.00
92684 1.6 3.2 9 52.00
92685 1.6 3.2 15 75.00
92686 1.6 4.8 3 40.00

THOMAFLUID®-PVC-Tubo medicale
(reticolazione trasversale)

Nr. cat. Ø int. Ø est. Unità Prezzo
mm mm m EURO

92687 1.6 4.8 9 93.00
92688 1.6 4.8 15 133.00
92689 2.4 4.0 3 29.00
92690 2.4 4.0 9 67.00
92691 2.4 4.0 15 95.00
92692 2.4 5.6 3 51.00
92693 2.4 5.6 9 118.00
92694 2.4 5.6 15 178.00
92695 3.2 4.8 3 36.00
92696 3.2 4.8 9 82.00
92697 3.2 4.8 15 121.00
92698 3.2 6.4 3 59.00

92699 3.2 6.4 9 139.00
92700 3.2 6.4 15 206.00
92701 4.0 5.6 3 40.00
92702 4.0 5.6 9 89.00
92703 4.0 5.6 15 135.00
92704 4.0 7.2 3 49.00
92705 4.0 7.2 9 121.00
92706 4.0 7.2 15 205.00
92707 4.8 6.4 3 39.00
92708 4.8 6.4 9 89.00
92709 4.8 6.4 15 135.00
92710 4.8 8.0 3 59.00
92711 4.8 8.0 9 122.00
92712 4.8 8.0 15 201.00
92713 4.8 9.6 3 101.00

92714 4.8 9.6 9 128.00
92715 4.8 9.6 15 283.00
92716 4.8 11.1 3 109.00
92718 4.8 11.1 9 222.00
92719 4.8 11.1 15 357.00
92720 6.4 8.0 3 45.00
92721 6.4 8.0 9 116.00
92722 6.4 8.0 15 167.00
92723 6.4 9.6 3 82.00
92724 6.4 9.6 9 156.00
92725 6.4 9.6 15 243.00
92726 6.4 11.1 3 135.00

92 680 92 680

92 727 (vedere pag. 38) 92 727 (vedere pag. 38)
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THOMAFLUID®-PVC-Tubo medicale 
(reticolazione trasversale)

Nr. cat. Ø int. Ø est. Unità Prezzo
mm mm m EURO

92727 6.4 11.1 9 301.00
92728 6.4 11.1 15 378.00
92729 6.4 12.7 3 129.00
92730 6.4 12.7 9 294.00
92731 6.4 12.7 15 405.00
92732 8.0 11.1 3 102.00
92733 8.0 11.1 9 191.00
92734 8.0 11.1 15 263.00
92735 8.0 12.7 3 116.00
92736 8.0 12.7 9 252.00

92737 8.0 12.7 15 364.00

92738 8.0 14.3 3 140.00

92739 8.0 14.3 9 288.00

92740 8.0 14.3 15 415.00

92741 9.5 12.7 3 114.00

92742 9.5 12.7 9 213.00

92743 9.5 12.7 15 284.00

92744 9.5 14.3 3 122.00

92745 9.5 14.3 9 237.00

92746 9.5 14.3 15 346.00

92747 9.5 15.9 3 151.00

92748 9.5 15.9 9 382.00

92749 9.5 15.9 15 508.00

92750 11.1 14.3 3 103.00

92751 11.1 14.3 9 229.00

92752 11.1 15.9 3 130.00

92753 11.1 15.9 9 287.00

92754 11.1 17.5 3 162.00

92755 11.1 17.5 9 355.00

92756 12.7 15.9 3 110.00

92757 12.7 15.9 9 218.00

92758 12.7 17.5 3 125.00

92759 12.7 17.5 9 290.00

92760 12.7 19.0 3 176.00

92761 12.7 19.0 9 386.00

92762 14.3 19.0 3 114.00

92763 14.3 19.0 9 267.00

92764 15.9 20.6 3 125.00

92765 15.9 20.6 9 290.00

92766 15.9 22.2 3 168.00

92767 15.9 22.2 9 375.00

THOMAFLUID®-PVC-Masterflex®-Tubo 
speciale per pompe (reticolazione 
trasversale)

Specifiche tecniche:
• Durezza Shore: 60˚ ± 3˚ secondo DIN 53505
• Tolleranza: secondo E2 DIN ISO 3302-1 (DIN 7715 E2)

Nr. cat. Ø int. Ø est. Unità Prezzo
mm mm m EURO

971231 0.8 4.0 1 36.00
971232 0.8 4.0 7.5 209.00
971241 1.6 4.8 1 36.00
971242 1.6 4.8 7.5 209.00
971261 3.2 6.4 1 43.00
971262 3.2 6.4 7.5 253.00

971251 4.8 9.6 1 49.00
971252 4.8 9.6 7.5 318.00
971271 6.4 9.6 1 49.00
971272 6.4 9.6 7.5 318.00
971281 8.0 11.2 1 49.00
971282 8.0 11.2 7.5 318.00

THOMAFLUID®-PVC-Tubo per chimica
Compound speciale, F 037 (reticolazione 
trasversale)

Il compound speciale si contraddistingue tramite l’elevata resisten-
za all’estrazione ed al rigonfiamento. Gli additivi utilizzati sono
ricercati e sottoposti ad un rigido controllo di qualità.

Specifiche tecniche:
• Durezza Shore: 55˚ ± 3˚ secondo DIN 53505
• Tolleranza: secondo E2 DIN ISO 3302-1 (DIN 7715 E2)

Nr. cat. Ø int. Ø est. Unità Prezzo
mm mm m EURO

9312016 1.6 3.2 3 31.00
9312026 1.6 3.2 15 124.00
9312217 2.4 5.7 3 79.00
9312227 2.4 5.7 15 328.00

92 1231 92 1231

3 120162 680 93 12016

92 727 92 727
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THOMAFLUID®-PVC-Tubo per chimica
Compound speciale, F 037 (reticolazione 
trasversale)

Nr. cat. Ø int. Ø est. Unità Prezzo
mm mm m EURO

971311 2.1 3.5 3 56.00
971312 2.1 3.5 15 214.00
971301 3.5 4.2 3 81.00
971302 3.5 4.2 15 332.00
971291 4.0 5.7 3 86.00
971292 4.0 5.7 15 342.00
9312417 4.2 6.3 3 94.00
9312427 4.2 6.3 15 373.00

THOMAFLUID®-PVC-Tubo per chimica 
„Standard“ (reticolazione trasversale)
Tipo: THOMACHEM®-NUSA

Ambito d’impiego:
• Laboratorio
• Farmaceutica
• Medicina
• Processistica
• Chimica
• Ricerca

Specifiche prodotto:
• Tubo di mandata
• Buona resistenza chimica
• Buon comportamento elastico, morbido, flessibile
• Ottima resistenza meccanica
• Buona resistenza all’ossidazione, all’invecchiamento ad alle

intemperie
• Permeabilità al gas inferiore alla gomma grazie all’alta densità
• Superficie interna assolutamente liscia, lucida ed antiadesiva
• Caratteristiche: elevata resistenza all’estrazione ed al rigonfia-

mento tramite l’utilizzo di additivi definiti

Specifiche tecniche:

• Colore: vetro chiaro

• Durezza Shore: 55 ± 3 secondo DIN 53505

• Materiale: PVC, reticolazione trasversale 
(Polivinilcloruro)

• Ambito di temperatura: -30 ˚C a +74 ˚C, brevemente +120 ˚C

• Trattabile in autoclave: a +120 ˚C, 30 Min. a 1 bar

• Densità: 1,18 g/cm3

THOMAFLUID®-PVC-Tubo per chimica 
„Standard“ (reticolazione trasversale)
Tipo: THOMACHEM®-NUSA

Nr. cat. Ø int. Ø est. Unità Prezzo
mm mm m EURO

92316 0.80 2.40 3 17.00
92317 0.80 2.40 9 43.00
92332 1.60 3.20 3 25.00
92333 1.60 3.20 9 67.00
92334 1.60 4.80 3 40.00
92335 1.60 4.80 9 105.00
92344 2.40 4.00 3 33.00
92345 2.40 4.00 9 101.00
92346 2.40 5.60 3 49.00
92347 2.40 5.60 9 129.00
92352 3.20 4.80 3 33.00
92353 3.20 4.80 9 82.00
92354 3.20 6.40 3 54.00
92355 3.20 6.40 9 147.00
92356 4.00 5.60 3 40.00
92357 4.00 5.60 9 89.00
92358 4.00 7.20 3 59.00
92359 4.00 7.20 9 160.00
92360 4.80 6.40 3 41.00
92361 4.80 6.40 9 108.00
92362 4.80 8.00 3 74.00
92363 4.80 8.00 9 116.00
92364 4.80 9.60 3 86.00
92365 4.80 9.60 9 247.00
92366 4.80 11.20 3 87.00
92367 4.80 11.20 9 336.00
92370 6.40 8.00 3 63.00
92371 6.40 8.00 9 148.00
92372 6.40 9.60 3 89.00
92373 6.40 9.60 9 222.00
92374 6.40 11.20 3 105.00
92375 6.40 11.20 9 314.00
92376 6.40 12.80 3 124.00
92377 6.40 12.80 9 375.00
92380 8.00 11.20 3 93.00
92381 8.00 11.20 9 243.00
92382 8.00 12.80 3 116.00
92383 8.00 12.80 9 330.00
92384 8.00 14.40 3 139.00
92385 8.00 14.40 9 388.00
92386 8.00 16.00 3 192.00
92387 8.00 16.00 9 546.00
92388 9.60 12.80 3 103.00
92389 9.60 12.80 9 275.00
92390 9.60 14.40 3 118.00
92391 9.60 14.40 9 324.00
92392 9.60 16.00 3 163.00
92393 9.60 16.00 9 467.00
92396 11.10 14.30 3 109.00
92397 11.10 14.30 9 295.00
92398 11.10 15.90 3 125.00
92399 11.10 15.90 9 364.00
92400 11.10 17.50 3 179.00
92401 11.10 17.50 9 514.00
92402 12.70 15.90 3 106.00

92 316 92 316
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THOMAFLUID®-PVC-Tubo per chimica 
„Standard“ (reticolazione trasversale)
Tipo: THOMACHEM®-NUSA

Nr. cat. Ø int. Ø est. Unità Prezzo
mm mm m EURO

92403 12.70 15.90 9 315.00
92404 12.70 17.50 3 143.00
92405 12.70 17.50 9 411.00
92406 12.70 19.10 3 201.00
92407 12.70 19.10 9 575.00
92408 12.70 20.70 1 87.00
92409 12.70 20.70 3 240.00
92412 14.30 19.10 1 60.00
92413 14.30 19.10 3 174.00
92414 14.30 20.70 1 81.00
92415 14.30 20.70 3 214.00
92418 15.90 20.70 1 67.00
92419 15.90 20.70 3 168.00
92420 15.90 22.30 1 87.00
92421 15.90 22.30 3 229.00

THOMAFLUID®-PVC-Tubo per alimentari 
(reticolazione trasversale)

Tubo speciale per l’industria alimentare, per latte e latticini.
Eccellente resistenza contro i detergenti fortemente alcalini
Corrisponde alle norme US-FDA
Lunga durata, in quanto non invecchia e non ossida, meno 
permeabile della gomma in quanto il materiale è più denso.
Atossico, gusto ed odore neutrale e antisporcamento; liscio, pare-
te interna lucida che garantisce l’assenza di depositi e nessun
influsso sul processo.
Vetro chiaro, morbido e flessibile.

• Durezza Shore: 65

• Colore: vetro chiaro

• Densità: 1,21 g/cm3

• Resistenza alla temperatura: 74 ˚C

• Trattabile in autoclave: 30 minuti a 1 bar

• Punto d’infragilimento: -44 ˚C

• Resistenza: eccellente resistenza a detergenti 
fortemente alcalini

Nr. cat. Ø int. Ø est. Unità Prezzo
mm mm m EURO

24499 0.8 2.4 3 24.00
24500 0.8 2.4 9 51.00
24501 0.8 2.4 15 74.00
24502 1.6 3.2 3 28.00
24503 1.6 3.2 9 63.00
24504 1.6 3.2 15 82.00
24505 1.6 4.8 3 44.00
24506 1.6 4.8 9 93.00
24507 1.6 4.8 15 128.00
24508 2.4 4.0 3 32.00

THOMAFLUID®-PVC-Tubo per alimentari 
(reticolazione trasversale)

Nr. cat. Ø int. Ø est. Unità Prezzo
mm mm m EURO

24509 2.4 4.0 9 71.00
24510 2.4 4.0 15 91.00
24511 2.4 5.6 3 44.00
24512 2.4 5.6 9 114.00
24513 2.4 5.6 15 162.00
24514 3.2 4.8 3 37.00
24515 3.2 4.8 9 78.00
24516 3.2 4.8 15 98.00
24517 3.2 6.4 3 54.00
24518 3.2 6.4 9 137.00
24519 3.2 6.4 15 183.00
24520 4.0 5.6 3 39.00
24521 4.0 5.6 9 82.00
24522 4.0 5.6 15 109.00
24523 4.0 7.2 3 56.00
24524 4.0 7.2 9 136.00
24525 4.0 7.2 15 213.00
24526 4.8 6.4 3 49.00
24527 4.8 6.4 9 106.00
24528 4.8 6.4 15 144.00
24529 4.8 8.0 3 74.00
24530 4.8 8.0 9 191.00
24531 4.8 8.0 15 256.00
24532 4.8 9.6 3 93.00
24533 4.8 9.6 9 247.00
24534 4.8 9.6 15 317.00
24535 4.8 11.1 3 117.00
24536 4.8 11.1 9 321.00
24537 4.8 11.1 15 534.00
24538 6.4 8.0 3 60.00
24539 6.4 8.0 9 137.00
24540 6.4 8.0 15 178.00
24541 6.4 9.6 3 83.00
24542 6.4 9.6 9 216.00
24543 6.4 9.6 15 298.00
24544 6.4 11.1 3 109.00
24545 6.4 11.1 9 299.00
24546 6.4 11.1 15 500.00

24547 6.4 12.7 3 130.00
24548 6.4 12.7 9 357.00
24549 6.4 12.7 15 596.00
24550 8.0 11.1 3 106.00
24551 8.0 11.1 9 275.00
24552 8.0 11.1 15 361.00
24553 8.0 12.7 3 125.00
24554 8.0 12.7 9 328.00
24555 8.0 12.7 15 526.00
24556 8.0 14.3 3 148.00

24 499 24 499
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THOMAFLUID®-PVC-Tubo per alimetari 
(reticolazione trasversale)

Nr. cat. Ø int. Ø est. Unità Prezzo
mm mm m EURO

24557 8.0 14.3 9 379.00
24558 8.0 14.3 15 630.00
24559 8.0 15.9 3 187.00
24560 8.0 15.9 9 546.00
24561 8.0 15.9 15 911.00
24562 9.5 12.7 3 99.00
24563 9.5 12.7 9 261.00
24564 9.5 14.3 3 129.00
24565 9.5 14.3 9 336.00
24566 9.5 15.9 3 163.00
24567 9.5 15.9 9 465.00
24568 11.1 14.3 3 113.00
24569 11.1 14.3 9 295.00
24570 11.1 15.9 3 133.00
24571 11.1 15.9 9 364.00
24572 12.7 15.9 3 113.00
24573 12.7 15.9 9 303.00
24574 12.7 19.0 3 202.00
24575 12.7 19.0 9 575.00
24576 12.7 20.6 3 240.00
24577 12.7 20.6 9 719.00
24578 14.3 19.0 3 151.00
24579 14.3 19.0 9 453.00
24580 15.9 20.6 3 168.00
24581 15.9 20.6 9 503.00
24582 15.9 22.2 3 220.00
24583 15.9 22.2 9 656.00

THOMAFLUID®-PVC-Tubo per acidi e 
liscivie (reticolazione trasversale)

Tubo speciale per le massime esigenze nella chimica e nell’indu-
stria, nero, non lascia passare la luce: ottima resistenza contro
acidi forti. Non adatto ad alimentari, bevande e farmaceutici.
Lunga durata, in quanto non invecchia e non si ossida, meno 
permeabile della gomma in quanto il materiale è più denso.
Parete interna liscia e lucida, quindi assenza di depositi e di 
conseguenza nessun influsso sul processo.
Morbido e flessibile.

• Durezza Shore: 64 secondo DIN 53505
• Colore: nero, non lascia passare la luce
• Densità: 1,31 g/cm3

• Resistenza alla temperatura: 74 ˚C
• Punto d’infragilimento: -21 ˚C
• Resistnza agli acidi: ottima contro acidi deboli, buona 

contro acidi forti.

Nr. cat. Ø int. Ø est. Unità Prezzo
mm mm m EURO

24638 1.6 3.2 3 22.00
24639 1.6 3.2 9 59.00
24640 1.6 3.2 15 76.00
24641 2.4 4.0 3 27.00
24642 2.4 4.0 9 68.00
24643 2.4 4.0 15 89.00
24644 2.4 5.6 3 49.00
24645 2.4 5.6 9 118.00

THOMAFLUID®-PVC-Tubo per acidi e 
liscivie (reticolazione trasversale)

Nr. cat. Ø int. Ø est. Unità Prezzo
mm mm m EURO

24646 2.4 5.6 15 155.00
24647 3.2 6.4 3 52.00
24648 3.2 6.4 9 137.00
24649 3.2 6.4 15 178.00
24650 4.0 7.2 3 59.00
24651 4.0 7.2 9 143.00
24652 4.0 7.2 15 203.00
24653 4.8 6.4 3 43.00
24654 4.8 6.4 9 112.00
24655 4.8 6.4 15 147.00

24656 4.8 8.0 3 68.00
24657 4.8 8.0 9 178.00
24658 4.8 8.0 15 245.00
24659 4.8 9.6 3 93.00
24660 4.8 9.6 9 240.00
24661 4.8 9.6 15 392.00
24662 6.4 9.6 3 82.00
24663 6.4 9.6 9 211.00
24664 6.4 9.6 15 298.00
24665 6.4 11.1 3 129.00
24666 6.4 11.1 9 336.00
24667 6.4 11.1 15 500.00
24668 8.0 11.1 3 91.00
24669 8.0 11.1 9 238.00
24670 9.5 12.7 3 108.00
24671 9.5 12.7 9 280.00
24672 9.5 15.9 3 156.00
24673 9.5 15.9 9 467.00
24674 11.1 14.3 3 99.00
24675 11.1 14.3 9 295.00
24676 12.7 19.0 3 193.00
24677 12.7 19.0 9 575.00
24678 15.9 22.2 3 1220.00
24679 15.9 22.2 9 656.00

THOMAFLUID®-PVC-Tubo per carburanti 
e lubrificanti (reticolazione trasversale)

Tubo speciale per carburanti e lubrificanti, per benzina con o senza
piombo (con o senza additivi come: boro, tricresilfosfato o mang-
anese).
Anche adatto a cherosene, olio combustibile, refrigeranti per taglio
e refrigeranti a base glicole. Non 
adatto per basi e acidi forti e alimentari, bevande e farmaceutici.
Lunga durata, in quanto non invecchia e non ossida, meno perme-
abile della gomma, in quanto in materiale è più denso.
Parete interna liscia e lucida, assenza di depositi e nessun influsso
sul processo.

24 638 24 638
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Traslucido, morbido e flessibile.

• Durezza Shore: 64 secondo DIN 53505
• Colore: Giallo traslucido
• Densità: 1,26 g/cm3

• Resistenza alla temperatura: 74 ˚C
• Punto d’infragilimento: -37 ˚C
• Resistenza agli acidi: ottima contro acidi deboli meno 

buona contro acidi forti
• Resistenza alla liscivie: relativamente buona contro liscivie

deboli. Non buona contro liscivie 
forti

• Resistenza ai solventi: media

Nr. cat. Ø int. Ø est. Unità Prezzo
mm mm m EURO

24682 3.2 6.4 3 49.00
24683 3.2 6.4 9 129.00
24684 3.2 6.4 15 175.00
24685 4.8 8.0 3 63.00
24686 4.8 8.0 9 167.00
24687 4.8 8.0 15 244.00
24688 6.4 9.6 3 76.00
24689 6.4 9.6 9 199.00
24690 6.4 9.6 15 298.00
24691 6.4 12.7 3 128.00
24692 6.4 12.7 9 357.00
24693 6.4 12.7 15 596.00
24694 8.0 11.1 3 89.00
24695 8.0 11.1 9 232.00
24696 8.0 11.1 15 357.00
24697 9.5 12.7 3 108.00
24698 9.5 12.7 9 280.00
24699 11.1 14.3 3 117.00
24700 11.1 14.3 9 305.00
24701 12.7 19.0 3 210.00
24702 12.7 19.0 9 575.00
24703 15.9 22.2 3 240.00
24704 15.9 22.2 9 656.00

THOMAFLUID®-PVC-Tubo di mandata 
(reticolazione trasversale)

Tubo speciale di mandata con treccia in fibre sintetiche. 
Eccellente resistenza contro i detergenti fortemente alcalini
Lunga durata, in quanto non invecchia e non ossida, meno 
permeabile della gomma in quanto il materiale è più denso.
Parete interna liscia e lucida, assenza di depositi, nessun influsso
dei risultati di processo. Flessibile e trasparente.

• Durezza Shore: 65
• Colore: vetro chiaro
• Densità: 1,21 g/cm3

• Max. Resist. alla temperatura: 74 ˚C
• Trattabile in autoclave: 30 minuti a 1 bar
• Punto d’infragilimento: -44 ˚C
• Resistenza: Eccellente resistenza a 

detergenti fortemente alcalini

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. Press. Unità Prezzo
mm mm uso max. scoppio m EURO

bar bar

92300 6.4 11.1 17 70 1 52.00
92301 6.4 11.1 17 70 3 133.00
92320 6.4 11.1 17 70 6 267.00
92302 9.6 15.9 10 41 1 81.00
92303 9.6 15.9 10 41 3 202.00
92321 9.6 15.9 10 41 6 402.00
92304 12.7 17.5 14 55 1 72.00
92305 12.7 17.5 14 55 3 190.00

92322 12.7 17.5 14 55 6 363.00
92306 15.9 22.2 10 37 1 102.00
92307 15.9 22.2 10 37 3 279.00

THOMAFLUID®-PVC-Chimica-Tubo per 
pompe con due strozzatoi
Tipo: Standard-RH

Per il dosaggio preciso di reagenti nella microanalitica ed il control-
lo di microprocessi

Specifiche prodotto:

• Tubo di precisione robusto per pompe, formulato con PVC ad
alta resa per l’uso di routine, per  alimentazione di prodotti
acquosi e soluzioni saline, alcoli e di acidi minerali e liscivie
alcaline, anche concentrati.

• Le materie prime utilizzate corrispondono alle prescrizioni BGA
e sono perciò idonee.

• Le formulazioni sono controllate secondo USP XXI, classe VI.

• Lo standard corrisponde a queste prescrizioni.

• La produzione del tubo per pompe THOMAFLUID®-Mikro corri-
sponde alle prescrizioni US Federal Standard 209 B, classe di
purezza dell’aria 10000

Specifiche tecniche:

• Durezza Shore: 65 ± 5 secondo DIN 53505

• Colore: vetro chiaro

• Lunghezza fissa: 406,5 mm per spezzone con cavalieri 
di codifica. Distanza tra i cavalieri 
64 mm

• Ambito di temperatura: -10 ˚C a +60 ˚C

• Precisione di portata: ± 5 % (Tolleranza normalizzata)

24 682 24 682 92 300 92 300
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THOMAFLUID®-PVC-Chimica-Tubo per 
pompe con due strozzatoi
Tipo: Standard-RH

Nr. cat. Ø int. Ø est. Cavaliere Unità Prezzo
mm mm di codifica quantità EURO

per pacco

27009 0.13 1.95 Arancio/nero 6 89.00
27010 0.13 1.95 Arancio/nero 12 153.00
27011 0.19 2.01 Arancio/rosso 6 89.00
27012 0.19 2.01 Arancio/rosso 12 153.00
27013 0.25 2.07 Arancio/blu 6 89.00
27014 0.25 2.07 Arancio/blu 12 153.00
27015 0.38 2.20 Arancio/verde 6 89.00
27016 0.38 2.20 Arancio/verde 12 153.00

27019 0.64 2.32 Arancio/bianco 6 89.00
27020 0.64 2.32 Arancio/bianco 12 153.00
27021 0.76 2.44 Nero 6 89.00
27022 0.76 2.44 Nero 12 153.00
27023 0.89 2.57 Arancio 6 89.00
27024 0.89 2.57 Arancio 12 153.00
27025 1.02 2.70 Bianco 6 89.00
27026 1.02 2.70 Bianco 12 153.00
27027 1.14 2.82 Rosso 6 89.00
27028 1.14 2.82 Rosso 12 153.00
27124 1.30 2.98 Grigio 6 89.00
27125 1.30 2.98 Grigio 12 153.00
27126 1.42 3.10 Giallo 6 89.00
27127 1.42 3.10 Giallo 12 153.00

27128 1.52 3.20 Giallo/blu 6 89.00
27129 1.52 3.20 Giallo/blu 12 153.00
27130 1.65 3.33 Blu 6 89.00
27131 1.65 3.33 Blu 12 153.00
27132 1.86 3.54 Verde 6 89.00
27133 1.86 3.54 Verde 12 153.00
27134 2.06 3.74 Viola 6 89.00
27135 2.06 3.74 Viola 12 153.00
27136 2.29 3.97 Viola/nero 6 89.00
27137 2.29 3.97 Viola/nero 12 153.00
27138 2.54 4.22 Viola/Arancio 6 89.00
27139 2.54 4.22 Viola/Arancio 12 153.00
27140 2.79 4.47 Viola/bianco 6 89.00
27141 2.79 4.47 Viola/bianco 12 153.00

THOMAFLUID®-PVC-Chimica-Tubo per 
pompe con due strozzatoi
Sistema: THOMACHEM-TEC-1560

Per pompe peristaltiche con mini cassetti per tubi.

Specifiche prodotto:
Robusto tubo di precisione per pompe in formulazione di PVC ad
alta resa per l’uso di routine, per 
alimentazione di prodotti acquosi e soluzioni saline, alcoli e di acidi
minerali e liscivie alcaline, anche concentrati;
confezionato con due strozzatoi applicati per il supporto in cassetti
per tubi, codificati a colore
Diametri interni commerciali, finemente dimensionati, tra 0,254 e
2,794 mm; lunghezza totale: 40 cm; distanza tra gli strozzatoi:
ca.14 cm, 6 per pacco.

Nr. cat. interno esterno Parete Cod. Unità Prezzo
Ø mm Ø mm Ø mm colore quantità EURO

43817 0.254 2.054 0.90 Arancio-blu 6 85.00
43818 0.381 2.181 0.90 Arancio-verde 6 85.00
43819 0.508 2.208 0.85 Arancio-giallo 6 85.00
43820 0.635 2.435 0.90 Arancio-bianco 6 85.00
43821 0.762 2.362 0.80 Nero 6 85.00
43822 0.889 2.489 0.80 Arancio 6 85.00
43823 1.016 2.716 0.85 Bianco 6 85.00
43824 1.143 2.743 0.80 Rosso 6 85.00
43825 1.295 2.795 0.75 Grigio 6 85.00
43826 1.442 3.042 0.80 Giallo 6 85.00
43827 1.524 3.024 0.75 Giallo-blu 6 85.00
43828 1.651 3.251 0.80 Blu 6 85.00
43829 1.854 3.554 0.85 Verde 6 85.00

43830 2.057 3.657 0.80 Viola 6 85.00
43831 2.286 3.986 0.85 Viola-nero 6 85.00
43832 2.540 4.140 0.80 Viola-arancione 6 85.00
43833 2.794 4.594 0.90 Viola-bianco 6 85.00

27 009 27 009

43 817 43 817

43 817

27 009
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THOMAFLUID®-PVC-Mikro-Tubo di 
precisione per pompe (calibrato) con due
strozzatoi
Tipo: THOMACHEM-Accurate-Flow

Per il dosaggio preciso di reagenti nella microanalitica ed il control-
lo di microprocessi

Specifiche prodotto:
• Robusto tubo di precisione per pompe, formulato con PVC ad

alta resa per l’uso di routine, per alimentazione di prodotti
acquosi e soluzioni saline, alcoli e di acidi minerali e liscivie
alcaline, anche concentrati.

• Le ristrette tolleranze del diametro interno del tubo di precisione
per pompe THOMAFLUID®-Mikro- garantiscono portate 
calibrate.

• I dati di portata soddisfano le esigenze dei sistemi automatici di
analisi.

• Le materie prime utilizzate corrispondono alle prescrizioni BGA
e sono perciò accettate.

• Le formulazioni sono controllate secondo USP XXI, classe VI.
• Lo standard corrisponde a queste prescrizioni.
• La produzione del tubo per pompe THOMAFLUID®-Mikro 

corrisponde ®alle prescrizioni des US Federal Standard 209 B,
classe di purezza dell’aria 10000

Specifiche tecniche:
• Durezza Shore: 65 ± 5 secondo DIN 53505
• Colore: vetro chiaro, azzurrato
• Lunghezza fissa: 405,6 mm per spezzone con cavalieri 

di codifica. 

Distanza tra i cavalieri 154 mm
• Ambito di temperatura: -10 ˚C a +60 ˚C
• Precisone di portata: ± 1 % (molto precisa; ampiamente 

sotto le tolleranze normali)

Nr. cat. Quantità Cavaliere Unità Prezzo
portata codifica Pezzi EURO
ml/min

27199 0.015 Arancio/nero 6 117.00
27200 0.015 Arancio/nero 12 202.00
27201 0.03 Arancio/rosso 6 117.00
27202 0.03 Arancio/rosso 12 202.00

THOMAFLUID®-PVC-Mikro-Tubo di 
precisione per pompe (calibrato) con due
strozzatoi
Tipo: THOMACHEM-Accurate-Flow

Nr. cat. Quantità Cavaliere Unità Prezzo
portata codifica Pezzi EURO
ml/min

27203 0.05 Arancio/blu 6 117.00
27204 0.05 Arancio/blu 12 202.00
27205 0.06 Rosso/blu 6 117.00
27206 0.06 Rosso/blu 12 202.00
27207 0.10 Arancio/verde 6 117.00
27208 0.10 Arancio/verde 12 202.00
27209 0.16 Arancio/giallo 6 117.00
27210 0.16 Arancio/giallo 12 202.00
27211 0.23 Arancio/bianco 6 117.00
27212 0.23 Arancio/bianco 12 202.00
27213 0.32 nero 6 117.00
27214 0.32 nero 12 202.00
27215 0.42 Arancio 6 117.00
27216 0.42 Arancio 12 202.00
27217 0.60 Bianco 6 117.00
27218 0.60 Bianco 12 202.00
27219 0.80 Rosso 6 117.00
27220 0.80 Rosso 12 202.00
27221 1.00 Grigio 6 117.00
27222 1.00 Grigio 12 202.00
27223 1.20 Giallo 6 117.00
27224 1.20 Giallo 12 202.00
27225 1.40 giallo/blu 6 117.00
27226 1.40 giallo/blu 12 202.00
27227 1.60 Blu 6 117.00
27228 1.60 Blu 12 202.00
27229 2.0 Verde 6 117.00
27230 2.0 Verde 12 202.00
27231 2.50 Viola 6 117.00
27232 2.50 Viola 12 202.00
27233 2.90 Viola/nero 6 117.00
27234 2.90 Viola/nero 12 202.00
27235 3.40 Viola/Arancio 6 117.00
27236 3.40 Viola/Arancio 12 202.00
27237 3.90 Viola/bianco 6 117.00
27238 3.90 Viola/bianco 12 202.00

THOMAPLAST®-PVC-Mikro-Tubo per 
pompa
Tipo: THOMACHEM®-AC 15

Per il dosaggio preciso di reagenti nella microanalitica nonche’ 
il controllo di microprocessi

Specifiche prodotto:
THOMAPLAST®-Mikro-Tubo per pompe, prodotto in polivinilcloruro
con aggiunta di additivi selezionati.
Le materie prime utilizzate corrispondono alle norme BGA e sono
ammesse.

• Durezza Shore: 57 ± 5 secondo DIN 53505

• Colore: vetro chiaro

• Ambito di temperatura: -32 ˚C a +60 ˚C

• Resistenza all’invecchiamento: eccellente, non viene attaccato 
da O2 e O3

• Densità: ca. 1,20 g/cm3 secondo 
DIN 53479

27 199 27 199

27 199
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• Sollecitazione alla rottura: 400 %

• Resistenza alla trazione: 14,3 MPa

Standard di produzione:
Le formulazioni sono controllate secondo USP XXI, classe VI.
Lo standard corrisponde a queste prescrizioni.
La produzione del microtubo THOMAPLAST®-corrisponde alle
direttive US
Federal Standard 209 B, classe di purezza dell’aria 10000.

Nr. cat. Ø int. Ø est. Unità Prezzo
mm mm m EURO

27142 0.13 1.95 5 82.00
27143 0.13 1.95 15 206.00
27145 0.19 2.01 5 82.00
27146 0.19 2.01 15 206.00

27148 0.25 2.07 5 82.00
27149 0.25 2.07 15 206.00
27151 0.38 2.20 5 82.00
27152 0.38 2.20 15 206.00
27154 0.51 2.19 5 82.00
27155 0.51 2.19 15 206.00
27157 0.64 2.32 5 82.00
27158 0.64 2.32 15 206.00
27160 0.76 2.44 5 82.00
27161 0.76 2.44 15 206.00
27163 0.89 2.57 5 82.00
27164 0.89 2.57 15 206.00
27166 1.02 2.70 5 82.00
27167 1.02 2.70 15 206.00
27169 1.14 2.82 5 82.00
27170 1.14 2.82 15 206.00
27172 1.30 2.98 5 82.00
27173 1.30 2.98 15 206.00
27175 1.42 3.10 5 82.00
27176 1.42 3.10 15 206.00
27178 1.52 3.20 5 82.00
27179 1.52 3.20 15 206.00
27181 1.65 3.33 5 82.00
27182 1.65 3.33 15 206.00
27184 1.86 3.54 5 82.00
27185 1.86 3.54 15 206.00
27187 2.06 3.74 5 82.00
27188 2.06 3.74 15 206.00
27190 2.29 3.97 5 82.00
27191 2.29 3.97 15 206.00
27193 2.54 4.22 5 82.00
27194 2.54 4.22 15 206.00
27196 2.79 4.47 5 82.00
27197 2.79 4.47 15 206.00

THOMAFLUID®-Microcatetere-PVC-Tubo
per chimica

Specifiche prodotto:
Tubo per microcatetere in polivinilcloruro elastico (PVC), prodotto
con l’aggiunta di additivi selezionati. Le materie prime utilizzate
corrispondono alle raccomandazioni BGA. La combinazione di
materiali si contraddistingue per l’elevata resistenza all’estrazione
ed al rigonfiamento. Gli additivi utilizzati sono ricercati e sottoposti
ad un rigido controllo di qualità.

Caratteristiche fisiche:
• Durezza Shore: 60
• Colore: vetro chiaro
• Ambito di temperatura: -20 ˚C a +60 ˚C
• Resistenza all’invecchiamento: eccellente, non viene 

attaccato da O2 e O3
• Densità: ca. 1,19 g/cm3

• Sollecitazione alla rottura: ca. 10,5 N/mm2

• Durata: lungo periodo

Nr. cat. Ø int. Ø est. Unità Prezzo
mm mm m EURO

28393 0.20 0.50 5 67.00
28394 0.20 0.50 15 159.00
28395 0.28 0.61 5 67.00
28396 0.28 0.61 15 159.00
28397 0.35 1.05 5 67.00
28398 0.35 1.05 15 159.00
28399 0.40 0.80 5 67.00
28400 0.40 0.80 15 159.00
28401 0.50 0.80 5 67.00
28402 0.50 0.80 15 159.00
28405 0.50 1.00 5 67.00
28406 0.50 1.00 15 159.00
28407 0.50 1.50 5 82.00
28408 0.50 1.50 15 194.00
28409 0.58 0.96 5 82.00
28410 0.58 0.96 15 194.00
28411 0.75 1.45 5 82.00
28412 0.75 1.45 15 194.00
28413 0.80 1.20 5 82.00
28414 0.80 1.20 15 194.00
28415 0.86 1.27 5 82.00

28416 0.86 1.27 15 194.00
28417 0.86 1.52 5 82.00
28418 0.86 1.52 15 194.00
28419 0.97 1.27 5 82.00
28420 0.97 1.27 15 194.00
28421 1.00 1.50 5 82.00
28422 1.00 1.50 15 194.00
28429 1.50 2.50 5 95.00
28430 1.50 2.50 15 225.00
28431 1.50 2.70 5 95.00

28 393 28 425

27 142 27 142
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THOMAFLUID®-Microcatetere-PVC-Tubo
per chimica

Nr. cat. Ø int. Ø est. Unità Prezzo
mm mm m EURO

28432 1.50 2.70 15 225.00
28435 2.00 3.00 5 95.00
28436 2.00 3.00 15 225.00

THOMAFLUID®-Multilumen
Microcatetere-PVC-Tubo per chimica

Nr. cat. Ø int. Ø est. Numero Unità Prezzo
mm mm Lumen m EURO

28438 0.41 1.0 2 5 106.00
28439 0.41 1.0 2 15 253.00
28440 0.70 1.75 2 5 114.00
28441 0.70 1.75 2 15 275.00
28442 0.90 2.2 2 5 122.00
28443 0.90 2.2 2 15 282.00
28444 1.10 2.7 2 5 129.00
28445 1.10 2.7 2 15 298.00
14918 0.35 1.0 3 5 126.00
14919 0.35 1.0 3 15 291.00
28448 0.50 1.5 3 5 126.00
28449 0.50 1.5 3 15 291.00
28450 0.78 2.0 3 5 140.00
28451 0.78 2.0 3 15 321.00
28452 0.96 2.5 3 5 155.00
28453 0.96 2.5 3 15 340.00

THOMAFLUID®-PVC-Tubo speciale per 
chimica
Tipo: Formula 320

Specifiche prodotto:

• Tubo speciale in polivinilcloruro (PVC), secondo formula 320,
prodotto tramite l’aggiunta di additivi selezionati.

• Le materie prime corrispondono alle linee guida BGA.
• La combinazione di materiali si contraddistingue tramite l’eleva-

ta resistenza all’estrazione ed al rigonfiamento.

• Gli additivi specifici sono sottoposti alle più rigide certificazioni
di qualità.

• La flessibilità e le sue proprietà meccaniche sono notevoli.

Caratteristiche fisiche:

• Durezza Shore: 60˚

• Colore: vetro chiaro

• Ambito di temperatura: -20 ˚C a +60 ˚C

• Resistenza all’invecchiamento: eccellente, non viene attaccato 
da O2 e O3

• Densità: ca. 1,19 g/cm3

• Sollecitazione alla rottura: ca. 10,5 N/mm2

• Durata: lungo periodo

Resistenza chimica:

• Resistente contro la maggior parte dei acidi diluiti e concentrati
(ad esempio acido cloridrico, acido nitrico diluito, acido 
cromico) e contro soluzioni saline diluite.

• Resistente contro minerali, oli vegetali, olio di paraffina, alcoli,
benzina, idrocarburi alifatici (ad es. pentano, ottano) e acidi
grassi.

Nr. cat. Ø int. Ø est. Unità Prezzo
mm mm m EURO

28617 1.6 3.2 10 48.00
28618 1.6 3.2 20 79.00
28619 1.6 6.4 10 108.00
28620 1.6 6.4 20 172.00
28621 2.4 4.0 10 52.00
28622 2.4 4.0 20 83.00
28623 3.2 4.8 10 55.00
28624 3.2 4.8 20 97.00
28625 3.2 6.4 10 93.00
28626 3.2 6.4 20 148.00
28627 4.0 7.2 10 93.00
28628 4.0 7.2 20 148.00
28629 4.8 6.4 10 93.00
28630 4.8 6.4 20 148.00
28631 4.8 8.0 10 93.00
28632 4.8 8.0 20 148.00
28633 4.8 11.2 5 101.00
28634 4.8 11.2 15 234.00
28635 4.8 9.6 5 101.00

28636 4.8 9.6 15 234.00
28637 6.4 9.6 5 101.00
28638 6.4 9.6 15 234.00
28639 6.4 11.2 5 101.00
28640 6.4 11.2 15 234.00
28641 9.6 12.7 5 101.00
28642 9.6 12.7 15 234.00
28643 9.6 15.9 5 128.00
28644 9.6 15.9 15 290.00

28 438 28 438 28 617 28 617
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THOMAFLUID®-High-Med-PVC-Vinyl-
Tubo per pompe peristaltiche
Tipo: High-Med-AC 8
Compound speciale RP 53

Specifiche prodotto:

• Tubo di mandata

• Resistente alla piegatura e altamente flessibile

• Superficie assolutamente liscia, azione antibatterica

• Atossico, esente da pirogeni e compatibile con il sangue

• Termosensibile, si adatta subito alla temperatura del corpo
senza riduzione di Lumen.

Specifiche tecniche:
• Colore: cristallo chiaro
• Classe materiale: Medicina
• Durezza Shore: A 58
• Tolleranza: secondo E2 DIN ISO 3302-1 

(DIN 7715 E2)
• Materiale: PVC (Polivinilcloruro)
• Ambito di temperatura: -30 ˚C a +70 ˚C
• Materiale: morbido e elastico
• Densità: 1,20 g/cm3

• Allungamento alla rottura: 400 %
• Resistenza alla trazione: 14,3 MPa

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø Parete Unità Prezzo
mm mm mm m EURO

11506 0.5 1.0 0.25 15 109.00
11507 0.5 1.5 0.5 15 109.00
11508 0.5 3.7 1.6 15 148.00
11509 0.8 4.0 1.6 15 148.00
11510 1.0 2.0 0.5 15 110.00
11511 1.0 3.0 1.0 15 113.00
11512 1.5 2.5 0.5 15 110.00
11513 1.5 3.5 1.0 15 113.00
11514 1.6 4.8 1.6 15 174.00
11515 2.0 4.0 1.0 15 113.00
11516 2.5 5.7 1.6 15 184.00
11517 3.0 5.0 1.0 15 143.00
11518 3.2 4.8 0.8 15 143.00
11519 3.2 5.2 1.0 15 184.00
11520 3.2 6.4 1.6 15 225.00
11521 4.0 6.0 1.0 15 191.00
11522 4.8 6.4 0.8 15 159.00
11523 4.8 8.0 1.6 15 243.00
11524 6.3 7.9 0.8 15 199.00
11525 6.3 9.5 1.6 15 267.00
11526 6.3 12.7 3.2 15 298.00
11527 8.0 11.2 1.6 15 307.00

THOMAFLUID®-High-Med-PVC-Vinyl-
Tubo per pompe peristaltiche
Tipo: High-Med-AC 8
Compound speciale RP 53

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø Parete Unità Prezzo
mm mm mm m EURO

11528 8.0 14.4 3.2 15 338.00
11529 9.5 12.7 1.6 15 321.00
11530 9.5 15.9 3.2 15 359.00
11531 12.7 19.1 3.2 15 407.00
11532 16.0 22.4 3.2 15 504.00
11533 19.0 25.4 3.2 15 594.00

THOMAFLUID®-High-Med-Tubo in 
silicone per medicina
Tipo: PX 800 702

Specifiche prodotto:

• Tubo di mandata, resistente alla piegatura e flessibile

• Superficie assolutamente liscia, aziona 

• Atossico, esente da pirogeni e compatibile con il sangue

• Termosensibile, si adatta subito alla temperatura del corpo
senza riduzione di Lumen.

Specifiche tecniche:

• Colore: lattiginoso, traslucido

• Materiale: PVC morbido (Polivinilcloruro)

• Durezza Shore: 80

• Ambito di temperatura: -20 ˚C a +80 ˚C

• Trattabile in autoclave: a 136 ˚C

Nr. cat. interno esterno Pres. Tipo Unità Prezzo
Ø mm Ø mm uso a m EURO

20 ˚C
bar

10094 0.63 1.4 2.9 parete sottile 5 31.00

10095 0.63 1.4 2.9 parete sottile 15 79.00
10096 1.0 2.0 2.7 parete sottile 5 33.00
10097 1.0 2.0 2.7 parete sottile 15 87.00
10098 2.0 3.0 1.5 parete sottile 5 35.00
10099 2.0 3.0 1.5 parete sottile 15 90.00
10100 3.0 4.25 1.2 parete sottile 5 52.00
10101 3.0 4.25 1.2 parete sottile 15 136.00
10102 3.5 5.0 1.4 parete sottile 5 54.00
10103 3.5 5.0 1.4 parete sottile 15 141.00
10104 4.0 6.0 1.7 parete sottile 5 60.00
10105 4.0 6.0 1.7 parete sottile 15 157.00

11 506 11 506

10 094 10 122 (vedi pag. 48)
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THOMAFLUID®-High-Med-Tubo in 
gomma siliconica per medicina
Tipo: PX 800 702

Nr. cat. interno esterno Pres. Tipo Unità Prezzo
Ø mm Ø mm uso a m EURO

20 ˚C
bar

10106 5.0 7.0 1.24 parete sottile 3 51.00
10107 5.0 7.0 1.24 parete sottile 9 135.00
10108 6.0 7.6 1.0 parete sottile 3 54.00
10109 6.0 7.6 1.0 parete sottile 9 140.00
10110 6.5 12.7 2.6 parete sottile 3 140.00
10111 6.5 12.7 2.6 parete sottile 9 359.00
10112 7.0 9.5 1.0 parete sottile 3 75.00
10113 7.0 9.5 1.0 parete sottile 9 195.00
10114 8.0 11.0 1.1 parete sottile 3 75.00
10115 8.0 11.0 1.1 parete sottile 9 195.00
10116 9.0 12.2 1.1 parete sottile 3 98.00
10117 9.0 12.2 1.1 parete sottile 9 256.00
10122 3.0 5.0 2.7 parete spessa 5 49.00
10123 3.0 5.0 2.7 parete spessa 15 129.00
10124 4.0 7.0 2.8 parete spessa 5 101.00
10125 4.0 7.0 2.8 parete spessa 15 264.00
10126 5.0 8.0 2.0 parete spessa 3 60.00
10127 5.0 8.0 2.0 parete spessa 9 159.00
10128 5.0 10.0 2.8 parete spessa 3 99.00
10129 5.0 10.0 2.8 parete spessa 9 263.00
10130 6.0 9.0 1.6 parete spessa 3 68.00
10131 6.0 9.0 1.6 parete spessa 9 178.00
10132 7.0 10.5 1.6 parete spessa 3 82.00
10133 7.0 10.5 1.6 parete spessa 9 213.00
10134 8.0 12.0 1.3 parete spessa 3 106.00
10135 8.0 12.0 1.3 parete spessa 9 278.00
10136 9.0 13.5 1.6 parete spessa 3 121.00
10137 9.0 13.5 1.6 parete spessa 9 318.00
10138 10.0 15.0 1.1 parete spessa 3 124.00
10139 10.0 15.0 1.1 parete spessa 9 324.00
10140 11.0 15.5 1.4 parete spessa 3 147.00
10141 11.0 15.5 1.4 parete spessa 9 363.00
10142 12.5 19.0 1.6 parete spessa 3 166.00
10143 12.5 19.0 1.6 parete spessa 9 415.00

THOMAFLUID®-High-Tech-Color-PVC-
Tubo per chimica
Tipo: THOMACHEM®-Shore A 45 
(calibrato)

Specifiche prodotto:
• Grande flessibilità
• Buona resistenza meccanica
• Atossico, esente da pirogeni
• Buona resistenza ad ozono, invecchiamento ed intemperie
• Ottime qualità dielettriche 
• Difficilmente infiammabile
• Superficie antiadesiva

Specifiche tecniche:
• Colore: a scelta chiaro-opaco, nero, bianco, 

rosso opaco, verde opaco, blu opaco, 
giallo opaco

• Durezza Shore: 45˚ ± 3˚ secondo DIN 53505
• Tolleranza: secondo E1/E2 DIN ISO 3302-1 

(DIN 7715 E1/E2)
- calibrato -

• Materiale: PVC (Polivinilcloruro)
- alta reticolazione -

• Ambito di temperatura: -20 ˚C a +65 ˚C, brevemente +80 ˚C

Resistenza chimica:

• Resistente contro la maggior parte dei acidi diluiti e concentrati
(acido cloridrico, acido nitrico diluito, acido cromico diluito) e
contro soluzioni saline diluite

• Resistente contro minerali, oli vegetali, olio di paraffina, alcoli,
benzina, idrocarburi alifatici (ad es. pentano, ottano) e acidi
grassi.

Nr. cat. Diametro Spessore Colore Unità Prezzo
interno esterno parete m EURO
mm ” mm ” mm ”

17522 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Chiaro 5 25.00
17523 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Chiaro 15 63.00
17524 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Chiaro 30 99.00
17525 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Nero 5 25.00
17526 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Nero 15 63.00
17527 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Nero 30 99.00
17528 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Bianco 5 25.00
17529 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Bianco 15 63.00
17530 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Bianco 30 99.00
17531 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Rosso 5 25.00
17532 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Rosso 15 63.00
17533 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Rosso 30 99.00
17534 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Verde 5 25.00
17535 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Verde 15 63.00
17536 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Verde 30 99.00
17537 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Blu 5 25.00
17538 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Blu 15 63.00
17539 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Blu 30 99.00
17540 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Giallo 5 25.00
17541 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Giallo 15 63.00
17542 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Giallo 30 99.00

17543 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Chiaro 5 54.00
17544 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Chiaro 15 133.00
17545 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Chiaro 30 206.00
17546 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Nero 5 54.00
17547 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Nero 15 133.00
17548 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Nero 30 206.00
17549 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Bianco 5 54.00
17550 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Bianco 15 133.00
17551 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Bianco 30 206.00
17552 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Rosso 5 54.00
17553 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Rosso 15 133.00
17554 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Rosso 30 206.00
17555 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Verde 5 54.00
17556 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Verde 15 133.00
17557 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Verde 30 206.00
17558 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Blu 5 54.00
17559 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Blu 15 133.00
17560 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Blu 30 206.00
17561 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Giallo 5 54.00
17562 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Giallo 15 133.00
17563 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Giallo 30 206.00

17564 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Chiaro 5 29.00
17565 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Chiaro 15 72.00
17566 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Chiaro 30 116.00
17567 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Nero 5 29.00
17568 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Nero 15 72.00
17569 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Nero 30 116.00
17570 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Bianco 5 29.00
17571 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Bianco 15 72.00
17572 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Bianco 30 116.00
17573 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Rosso 5 29.00
17574 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Rosso 15 72.00



49
TUBI IN ELASTOMERI

THOMAFLUID®

THOMAFLUID®-High-Tech-Color-PVC-
Tubo per chimica
Tipo: THOMACHEM®-Shore A 45 
(calibrato)

Nr. cat. Diametro Spessore Colore Unità Prezzo
interno esterno parete m EURO
mm ” mm ” mm ”

17575 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Rosso 30 116.00
17576 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Verde 5 29.00
17577 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Verde 15 72.00
17578 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Verde 30 116.00
17579 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Blu 5 29.00
17580 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Blu 15 72.00
17581 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Blu 30 116.00

17582 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Giallo 5 29.00
17583 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Giallo 15 72.00
17584 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Giallo 30 116.00

17585 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Chiaro 5 33.00
17586 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Chiaro 15 83.00
17587 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Chiaro 30 133.00
17588 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Nero 5 33.00
17589 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Nero 15 83.00
17590 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Nero 30 133.00
17591 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Bianco 5 33.00
17592 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Bianco 15 83.00
17593 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Bianco 30 133.00
17594 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Rosso 5 33.00
17595 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Rosso 15 83.00
17596 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Rosso 30 133.00
17597 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Verde 5 33.00
17598 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Verde 15 83.00
17599 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Verde 30 133.00
17600 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Blu 5 33.00
17601 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Blu 15 83.00
17602 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Blu 30 133.00
17603 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Giallo 5 33.00
17604 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Giallo 15 83.00
17605 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Giallo 30 133.00

17606 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Chiaro 5 45.00
17607 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Chiaro 15 112.00
17608 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Chiaro 30 174.00
17609 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Nero 5 45.00
17610 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Nero 15 112.00
17611 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Nero 30 174.00
17612 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Bianco 5 45.00
17613 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Bianco 15 112.00
17614 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Bianco 30 174.00
17615 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Rosso 5 45.00
17616 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Rosso 15 112.00
17617 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Rosso 30 174.00
17618 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Verde 5 45.00
17619 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Verde 15 112.00
17620 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Verde 30 174.00

THOMAFLUID®-High-Tech-Color-PVC-
Tubo per chimica
Tipo: THOMACHEM®-Shore A 45 
(calibrato)

Nr. cat. Diametro Spessore Colore Unità Prezzo
interno esterno parete m EURO
mm ” mm ” mm ”

17621 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Blu 5 45.00
17622 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Blu 15 112.00
17623 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Blu 30 174.00
17624 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Giallo 5 45.00
17625 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Giallo 15 112.00
17626 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Giallo 30 174.00
17627 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Chiaro 5 49.00

17628 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Chiaro 15 121.00
17629 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Chiaro 30 190.00
17630 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Nero 5 49.00
17631 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Nero 15 121.00
17632 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Nero 30 190.00
17633 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Bianco 5 49.00
17634 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Bianco 15 121.00
17635 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Bianco 30 190.00
17636 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Rosso 5 49.00
17637 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Rosso 15 121.00
17638 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Rosso 30 190.00
17639 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Verde 5 49.00
17640 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Verde 15 121.00
17641 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Verde 30 190.00
17642 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Blu 5 49.00
17643 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Blu 15 121.00
17644 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Blu 30 190.00
17645 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Giallo 5 49.00
17646 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Giallo 15 121.00
17647 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Giallo 30 190.00

17648 4.0 5/32 8.7 11/32 4 3/32 Chiaro 5 74.00
17649 4.0 5/32 8.7 11/32 4 3/32 Chiaro 15 179.00
17650 4.0 5/32 8.7 11/32 4 3/32 Chiaro 30 279.00
17651 4.0 5/32 8.7 11/32 4 3/32 Nero 5 74.00
17652 4.0 5/32 8.7 11/32 4 3/32 Nero 15 179.00
17653 4.0 5/32 8.7 11/32 4 3/32 Nero 30 279.00
17654 4.0 5/32 8.7 11/32 4 3/32 Bianco 5 74.00
17655 4.0 5/32 8.7 11/32 4 3/32 Bianco 15 179.00
17656 4.0 5/32 8.7 11/32 4 3/32 Bianco 30 279.00
17657 4.0 5/32 8.7 11/32 4 3/32 Rosso 5 74.00
17658 4.0 5/32 8.7 11/32 4 3/32 Rosso 15 179.00
17659 4.0 5/32 8.7 11/32 4 3/32 Rosso 30 279.00
17660 4.0 5/32 8.7 11/32 4 3/32 Verde 5 74.00
17661 4.0 5/32 8.7 11/32 4 3/32 Verde 15 179.00
17662 4.0 5/32 8.7 11/32 4 3/32 Verde 30 279.00
17663 4.0 5/32 8.7 11/32 4 3/32 Blu 5 74.00
17664 4.0 5/32 8.7 11/32 4 3/32 Blu 15 179.00
17665 4.0 5/32 8.7 11/32 4 3/32 Blu 30 279.00
17666 4.0 5/32 8.7 11/32 4 3/32 Giallo 5 74.00

17 522 (vedi. pag. 47) 17 575 17 622 17 670 (vedi pag. 50)
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THOMAFLUID®-High-Tech-Color-PVC-
Tubo per chimica
Tipo: THOMACHEM®-Shore A 45 
(calibrato)

Nr. cat. Diametro Spessore Colore Unità Prezzo
interno esterno parete m EURO
mm ” mm ” mm ”

17667 4.0 5/32 8.7 11/32 4 3/32 Giallo 15 179.00
17668 4.0 5/32 8.7 11/32 4 3/32 Giallo 30 279.00
17669 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Chiaro 5 47.00
17670 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Chiaro 15 114.00
17671 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Chiaro 30 182.00
17672 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Nero 5 47.00
17673 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Nero 15 114.00
17674 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Nero 30 182.00
17675 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Bianco 5 47.00
17676 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Bianco 15 114..00
17677 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Bianco 30 182.00
17678 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Rosso 5 47.00
17679 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Rosso 15 114.00
17680 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Rosso 30 182.00
17681 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Verde 5 47.00
17682 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Verde 15 114.00
17683 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Verde 30 182.00
17684 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Blu 5 47.00
17685 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Blu 15 114.00
17686 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Blu 30 182.00
17687 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Giallo 5 47.00
17688 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Giallo 15 114.00
17689 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Giallo 30 182.00
17690 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Chiaro 5 48.00
17691 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Chiaro 15 120.00
17692 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Chiaro 30 193.00
17693 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Nero 5 48.00
17694 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Nero 15 120.00
17695 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Nero 30 193.00
17696 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Bianco 5 48.00
17697 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Bianco 15 120.00
17698 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Bianco 30 193.00
17699 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Rosso 5 48.00
17700 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Rosso 15 120.00
17701 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Rosso 30 193.00
17702 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Verde 5 48.00
17703 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Verde 15 120.00
17704 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Verde 30 193.00
17705 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Blu 5 48.00
17706 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Blu 15 120.00
17707 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Blu 30 193.00
17708 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Giallo 5 48.00
17709 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Giallo 15 120.00
17710 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Giallo 30 193.00
17711 4.8 3/16 8.0 5/16 1.58 1/16 Chiaro 5 49.00
17712 4.8 3/16 8.0 5/16 1.58 1/16 Chiaro 15 126.00
17713 4.8 3/16 8.0 5/16 1.58 1/16 Chiaro 30 199.00
17714 4.8 3/16 8.0 5/16 1.58 1/16 Nero 5 49.00
17715 4.8 3/16 8.0 5/16 1.58 1/16 Nero 15 126.00
17716 4.8 3/16 8.0 5/16 1.58 1/16 Nero 30 199.00
17717 4.8 3/16 8.0 5/16 1.58 1/16 Bianco 5 49.00
17718 4.8 3/16 8.0 5/16 1.58 1/16 Bianco 15 126.00
17719 4.8 3/16 8.0 5/16 1.58 1/16 Bianco 30 199.00
17720 4.8 3/16 8.0 5/16 1.58 1/16 Rosso 5 49.00
17721 4.8 3/16 8.0 5/16 1.58 1/16 Rosso 15 126.00
17722 4.8 3/16 8.0 5/16 1.58 1/16 Rosso 30 199.00
17723 4.8 3/16 8.0 5/16 1.58 1/16 Verde 5 49.00
17724 4.8 3/16 8.0 5/16 1.58 1/16 Verde 15 126.00
17725 4.8 3/16 8.0 5/16 1.58 1/16 Verde 30 199.00
17726 4.8 3/16 8.0 5/16 1.58 1/16 Blu 5 49.00
17727 4.8 3/16 8.0 5/16 1.58 1/16 Blu 15 126.00
17728 4.8 3/16 8.0 5/16 1.58 1/16 Blu 30 199.00
17729 4.8 3/16 8.0 5/16 1.58 1/16 Giallo 5 49.00

THOMAFLUID®-High-Tech-Color-PVC-
Tubo per chimica
Tipo: THOMACHEM®-Shore A 45 
(calibrato)

Nr. cat. Diametro Spessore Colore Unità Prezzo
interno esterno parete m EURO
mm ” mm ” mm ”

17730 4.8 3/16 8.0 5/16 1.58 1/16 Giallo 15 126.00
17731 4.8 3/16 8.0 5/16 1.58 1/16 Giallo 30 199.00
17732 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Chiaro 5 102.00
17733 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Chiaro 15 253.00
17734 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Chiaro 30 291.00
17735 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Nero 5 102.00
17736 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Nero 15 253.00
17737 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Nero 30 291.00
17738 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Bianco 5 102.00
17739 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Bianco 15 253.00
17740 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Bianco 30 291.00
17741 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Rosso 5 102.00
17742 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Rosso 15 253.00
17743 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Rosso 30 291.00
17744 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Verde 5 102.00
17745 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Verde 15 253.00
17746 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Verde 30 291.00
17747 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Blu 5 102.00
17748 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Blu 15 253.00
17749 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Blu 30 291.00
17750 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Giallo 5 102.00
17751 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Giallo 15 253.00
17752 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Giallo 30 291.00
17753 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Chiaro 5 74.00
17754 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Chiaro 15 178.00
17755 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Chiaro 30 278.00
17756 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Nero 5 74.00
17757 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Nero 15 178.00
l17758 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Nero 30 278.00
17759 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Bianco 5 74.00
17760 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Bianco 15 178.00
17761 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Bianco 30 278.00
17762 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Rosso 5 74.00
17763 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Rosso 15 178.00
17764 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Rosso 30 278.00
17765 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Verde 5 74.00
17766 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Verde 15 178.00
17767 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Verde 30 278.00
17768 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Blu 5 74.00
17769 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Blu 15 178.00
17770 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Blu 30 278.00
17771 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Giallo 5 74.00
17772 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Giallo 15 178.00
17773 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Giallo 30 278.00

17774 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Chiaro 5 66.00
17775 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Chiaro 15 155.00
17776 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Chiaro 30 251.00
17777 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Nero 5 66.00
17778 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Nero 15 155.00
17779 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Nero 30 25100
17780 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Bianco 5 66.00
17781 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Bianco 15 155.00
17782 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Bianco 30 251.00
17783 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Rosso 5 66.00
17784 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Rosso 15 155.00
17785 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Rosso 30 251.00
17786 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Verde 5 66.00
17787 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Verde 15 155.00
58378 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Verde 30 251.00
17788 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Blu 5 66.00
17789 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Blu 15 155.00
17790 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Blu 30 251.00
17791 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Giallo 5 66.00
17792 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Giallo 15 155.00
17793 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Giallo 30 251.00
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THOMAFLUID®-High-Tech-Color-PVC-
Tubo per chimica
Tipo: THOMACHEM®-Shore A 68 
(calibrato)

Specifiche prodotto:
• Massima flessibilità
• Buona resistenza meccanica
• Atossico, esente da pirogeni
• Buona resistenza ad ozono, invecchiamento ed intemperie
• Ottime qualità dielettriche 
• Difficilmente infiammabile
• Superficie antiadesiva

Specifiche tecniche:

• Colore: a scelta chiaro-opaco, colorato nero, 
colorato bianco, rosso opaco, verde 
opaco, blu opaco, giallo opaco

• Durezza Shore: 68˚ ± 3˚ secondo DIN 53505
E1 = ± 0,35; E2 = ± 0,5

• Tolleranza: secondo E1/E2 DIN ISO 3302-1 
(DIN 7715 E1/E2)

• Materiale: PVC (Polivinilcloruro)
- alta reticolazione -

• Ambito di temperatura: -20 ˚C a +65 ˚C, brevemente +80 ˚C

Resistenza chimica:

• Resistente contro la maggior parte dei acidi diluiti e concentrati
(ad acido cloridrico, acido nitrico diluito, acido cromico diluito) e
contro soluzioni saline in acqua

• Resistente contro minerali, oli vegetali, olio di paraffina, alcolo,
benzina, idrocarburi alifatici (ad es. pentano, ottano) e acidi
grassi

Nr. cat. Diametro Spessore Colore Unità Prezzo
interno esterno parete m EURO
mm ” mm ” mm ”

16721 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Chiaro 5 25.00
16722 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Chiaro 15 64.00
16723 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Chiaro 30 99.00
16724 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Nero 5 25.00
16725 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Nero 15 64.00
16726 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Nero 30 99.00
16727 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Bianco 5 25.00
16728 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Bianco 15 64.00
16729 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Bianco 30 99.00
16730 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Rosso 5 25.00
16731 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Rosso 15 64.00
16732 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Rosso 30 99.00
16733 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Verde 5 25.00
16734 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Verde 15 64.00
16735 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Verde 30 99.00

THOMAFLUID®-High-Tech-Color-PVC-
Tubo per chimica
Tipo: THOMACHEM®-Shore A 68 
(calibrato)

Nr. cat. Diametro Spessore Colore Unità Prezzo
interno esterno parete m EURO
mm ” mm ” mm ”

16736 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Blu 5 25.00
16737 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Blu 15 64.00
16738 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Blu 30 99.00
16739 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Giallo 5 25.00
16740 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Giallo 15 64.00
16741 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Giallo 30 99.00

16742 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Chiaro 5 64.00
16743 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Chiaro 15 156.00
16744 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Chiaro 30 251.00
16745 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Nero 5 64.00
16746 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Nero 15 156.00
16747 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Nero 30 251.00
16748 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Bianco 5 64.00
16749 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Bianco 15 156.00
16750 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Bianco 30 251.00
16751 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Rosso 5 64.00
16752 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Rosso 15 156.00
16753 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Rosso 30 251.00
16754 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Verde 5 64.00
16755 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Verde 15 156.00
16756 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Verde 30 251.00
16757 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Blu 5 64.00
16758 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Blu 15 156.00
16759 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Blu 30 251.00
16760 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Giallo 5 64.00
16761 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Giallo 15 156.00
16762 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Giallo 30 251.00

16763 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Chiaro 5 33.00
16764 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Chiaro 15 85.00
16765 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Chiaro 30 135.00
16766 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Nero 5 33.00
16767 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Nero 15 85.00
16768 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Nero 30 135.00
16769 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Bianco 5 33.00
16770 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Bianco 15 85.00
16771 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Bianco 30 135.00
16772 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Rosso 5 33.00
16773 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Rosso 15 85.00
16774 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Rosso 30 135.00
16775 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Verde 5 33.00
16776 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Verde 15 85.00
16777 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Verde 30 135.00
16778 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Blu 5 33.00
16779 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Blu 15 85.00
16780 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Blu 30 135.00
16781 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Giallo 5 33.00
16782 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Giallo 15 85.00
16783 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Giallo 30 135.00

16784 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Chiaro 5 39.00
16785 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Chiaro 15 91.00
16786 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Chiaro 30 144.00
16787 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Nero 5 39.00
16788 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Nero 15 91.00
16789 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Nero 30 1044.00
16790 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Bianco 5 39.00
16791 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Bianco 15 91.00
16792 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Bianco 30 144.00
16793 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Rosso 5 39.00
16794 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Rosso 15 91.00
16795 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Rosso 30 144.00

16 721 16 721
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TUBI IN ELASTOMERI

THOMAFLUID®

THOMAFLUID®-High-Tech-Color-PVC-
Tubo per chimica
Tipo: THOMACHEM®-Shore A 68 
(calibrato)

Nr. cat. Diametro Spessore Colore Unità Prezzo
interno esterno parete m EURO
mm ” mm ” mm ”

16796 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Verde 5 39.00
16797 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Verde 15 91.00
16798 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Verde 30 144.00
16799 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Blu 5 39.00
16800 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Blu 15 91.00
16801 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Blu 30 144.00
16802 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Giallo 5 39.00
16803 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Giallo 15 91.00
16804 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Giallo 30 144.00
16805 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Chiaro 5 47.00
16806 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Chiaro 15 116.00
16807 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Chiaro 30 186.00
16808 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Nero 5 47.00
16809 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Nero 15 116.00
16810 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Nero 30 186.00
16811 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Bianco 5 47.00
16812 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Bianco 15 116.00
16813 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Bianco 30 186.00
16814 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Rosso 5 47.00
16815 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Rosso 15 116.00
16816 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Rosso 30 186.00
16817 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Verde 5 47.00
16818 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Verde 15 116.00
16819 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Verde 30 186.00
16820 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Blu 5 47.00
16821 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Blu 15 116.00
16822 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Blu 30 186.00
16823 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Giallo 5 47.00
16824 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Giallo 15 116.00
16825 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Giallo 30 186.00
16826 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Chiaro 5 54.00
16827 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Chiaro 15 136.00
16828 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Chiaro 30 216.00
16829 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Nero 5 54.00
16830 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Nero 15 136.00
16831 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Nero 30 216.00
16832 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Bianco 5 54.00

16833 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Bianco 15 136.00
16834 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Bianco 30 216.00
16835 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Rosso 5 54.00
16836 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Rosso 15 136.00
16837 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Rosso 30 216.00
16838 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Verde 5 54.00
16839 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Verde 15 136.00
16840 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Verde 30 216.00
16841 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Blu 5 54.00
16842 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Blu 15 136.00
16843 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Blu 30 216.00

THOMAFLUID®-High-Tech-Color-PVC-
Tubo per chimica
Tipo: THOMACHEM®-Shore A 68 
(calibrato)

Nr. cat. Diametro Spessore Colore Unità Prezzo
interno esterno parete m EURO
mm ” mm ” mm ”

16844 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Giallo 5 54.00
16845 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Giallo 15 136.00
16846 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Giallo 30 216.00
16847 4.0 5/32 8.7 11/32 2.4 3/32 Chiaro 5 78.00
16848 4.0 5/32 8.7 11/32 2.4 3/32 Chiaro 15 189.00
16849 4.0 5/32 8.7 11/32 2.4 3/32 Chiaro 30 291.00
16850 4.0 5/32 8.7 11/32 2.4 3/32 Nero 5 78.00
16851 4.0 5/32 8.7 11/32 2.4 3/32 Nero 15 189.00
16852 4.0 5/32 8.7 11/32 2.4 3/32 Nero 30 291.00
16853 4.0 5/32 8.7 11/32 2.4 3/32 Bianco 5 78.00
16854 4.0 5/32 8.7 11/32 2.4 3/32 Bianco 15 189.00
16855 4.0 5/32 8.7 11/32 2.4 3/32 Bianco 30 291.00
16856 4.0 5/32 8.7 11/32 2.4 3/32 Rosso 5 78.00
16857 4.0 5/32 8.7 11/32 2.4 3/32 Rosso 15 189.00
16858 4.0 5/32 8.7 11/32 2.4 3/32 Rosso 30 291.00
16859 4.0 5/32 8.7 11/32 2.4 3/32 Verde 5 78.00
16860 4.0 5/32 8.7 11/32 2.4 3/32 Verde 15 189.00
16861 4.0 5/32 8.7 11/32 2.4 3/32 Verde 30 291.00
16862 4.0 5/32 8.7 11/32 2.4 3/32 Blu 5 78.00
16863 4.0 5/32 8.7 11/32 2.4 3/32 Blu 15 189.00
16864 4.0 5/32 8.7 11/32 2.4 3/32 Blu 30 291.00
16865 4.0 5/32 8.7 11/32 2.4 3/32 Giallo 5 78.00
16866 4.0 5/32 8.7 11/32 2.4 3/32 Giallo 15 189.00
16867 4.0 5/32 8.7 11/32 2.4 3/32 Giallo 30 291.00
16868 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Chiaro 5 39.00
16869 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Chiaro 15 98.00
16870 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Chiaro 30 155.00
16871 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Nero 5 39.00
16872 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Nero 15 98.00
16873 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Nero 30 155.00
16874 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Bianco 5 39.00
16875 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Bianco 15 98.00
16876 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Bianco 30 155.00
16877 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Rosso 5 39.00
16878 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Rosso 15 98.00
16879 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Rosso 30 155.00
16880 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Verde 5 39.00

16881 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Verde 15 98.00
16882 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Verde 30 155.00
16883 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Blu 5 39.00
16884 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Blu 15 98.00
16885 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Blu 30 155.00
16886 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Giallo 5 39.00
16887 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Giallo 15 98.00
16888 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Giallo 30 155.00
16889 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Chiaro 5 40.00
16890 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Chiaro 15 101.00
16891 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Chiaro 30 160.00

16 796 16 796 16 844 16 892 (vedere pag. 52)
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TUBI IN ELASTOMERI

THOMAFLUID®

THOMAFLUID®-High-Tech-Color-PVC-
Tubo per chimica
Tipo: THOMACHEM®-Shore A 68 
(calibrato)

Nr. cat. Diametro Spessore Colore Unità Prezzo
interno esterno parete m EURO
mm ” mm ” mm ”

16892 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Nero 5 40.00
16893 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Nero 15 101.00
16894 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Nero 30 160.00
16895 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Bianco 5 40.00
16896 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Bianco 15 101.00
16897 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Bianco 30 160.00
16898 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Rosso 5 40.00
16899 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Rosso 15 101.00
16900 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Rosso 30 160.00
16901 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Verde 5 40.00
16902 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Verde 15 101.00
16903 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Verde 30 160.00
16904 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Blu 5 40.00
16905 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Blu 15 101.00
16906 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Blu 30 160.00
16907 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Giallo 5 40.00
16908 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Giallo 15 101.00
16909 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Giallo 30 160.00
16910 4.8 3/16 8.0 5/16 1.6 1/16 Chiaro 5 49.00
16911 4.8 3/16 8.0 5/16 1.6 1/16 Chiaro 15 126.00
16912 4.8 3/16 8.0 5/16 1.6 1/16 Chiaro 30 199.00
16913 4.8 3/16 8.0 5/16 1.6 1/16 Nero 5 49.00
16914 4.8 3/16 8.0 5/16 1.6 1/16 Nero 15 126.00
16915 4.8 3/16 8.0 5/16 1.6 1/16 Nero 30 148.00
16916 4.8 3/16 8.0 5/16 1.6 1/16 Bianco 5 49.00
16917 4.8 3/16 8.0 5/16 1.6 1/16 Bianco 15 126.00
16918 4.8 3/16 8.0 5/16 1.6 1/16 Bianco 30 199.00
16919 4.8 3/16 8.0 5/16 1.6 1/16 Rosso 5 49.00
16920 4.8 3/16 8.0 5/16 1.6 1/16 Rosso 15 126.00
16921 4.8 3/16 8.0 5/16 1.6 1/16 Rosso 30 199.00
16922 4.8 3/16 8.0 5/16 1.6 1/16 Verde 5 49.00
16923 4.8 3/16 8.0 5/16 1.6 1/16 Verde 15 126.00
16924 4.8 3/16 8.0 5/16 1.6 1/16 Verde 30 199.00
16925 4.8 3/16 8.0 5/16 1.6 1/16 Blu 5 49.00
16926 4.8 3/16 8.0 5/16 1.6 1/16 Blu 15 126.00
16927 4.8 3/16 8.0 5/16 1.6 1/16 Blu 30 199.00
16928 4.8 3/16 8.0 5/16 1.6 1/16 Giallo 5 49.00
16929 4.8 3/16 8.0 5/16 1.6 1/16 Giallo 15 126.00
16930 4.8 3/16 8.0 5/16 1.6 1/16 Giallo 30 199.00
16931 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Chiaro 5 106.00
16932 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Chiaro 15 261.00
16933 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Chiaro 30 406.00
16934 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Nero 5 106.00
16935 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Nero 15 261.00
16936 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Nero 30 406.00
16937 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Bianco 5 106.00
16938 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Bianco 15 261.00
16939 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Bianco 30 3406.00
16940 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Rosso 5 106.00
16941 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Rosso 15 261.00
16942 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Rosso 30 406.00
16943 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Verde 5 106.00
16944 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Verde 15 261.00
16945 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Verde 30 406.00
16946 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Blu 5 106.00
16947 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Blu 15 261.00
16948 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Blu 30 406.00
16949 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Giallo 5 106.00
16950 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Giallo 15 261.00
16951 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Giallo 30 406.00
16952 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Chiaro 5 76.00
16953 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Chiaro 15 187.00

THOMAFLUID®-High-Tech-Color-PVC-
Tubo per chimica
Tipo: THOMACHEM®-Shore A 68 
(calibrato)

Nr. cat. Diametro Spessore Colore Unità Prezzo
interno esterno parete m EURO
mm ” mm ” mm ”

16954 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Chiaro 30 290.00
16955 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Nero 5 76.00
16956 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Nero 15 187.00
16957 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Nero 30 290.00
16958 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Bianco 5 76.00
16959 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Bianco 15 187.00
16960 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Bianco 30 290.00
16961 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Rosso 5 76.00

16962 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Rosso 15 187.00
16963 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Rosso 30 290.00
16964 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Verde 5 76.00
16965 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Verde 15 187.00
16966 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Verde 30 290.00
16967 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Blu 5 76.00
16968 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Blu 15 187.00
16969 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Blu 30 290.00
16970 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Giallo 5 76.00
16971 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Giallo 15 187.00
16972 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Giallo 30 290.00
16973 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Chiaro 5 64.00
16974 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Chiaro 15 157.00
16975 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Chiaro 30 252.00
16976 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Nero 5 64.00
16977 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Nero 15 157.00
16978 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Nero 30 252.00
16979 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Bianco 5 64.00
16980 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Bianco 15 157.00
16981 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Bianco 30 252.00
16982 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Rosso 5 64.00
16983 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Rosso 15 157.00
16984 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Rosso 30 252.00
16985 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Verde 5 64.00
16986 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Verde 15 157.00
16987 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Verde 30 252.00
16988 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Blu 5 64.00
16989 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Blu 15 157.00
16990 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Blu 30 252.00
16991 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Giallo 5 64.00
16992 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Giallo 15 157.00
16993 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Giallo 30 252.00
16994 6.4 1/4 11.2 7/16 2.4 3/32 Chiaro 5 89.00
16995 6.4 1/4 11.2 7/16 2.4 3/32 Chiaro 15 216.00
16996 6.4 1/4 11.2 7/16 2.4 3/32 Chiaro 30 333.00
16997 6.4 1/4 11.2 7/16 2.4 3/32 Nero 5 89.00
16998 6.4 1/4 11.2 7/16 2.4 3/32 Nero 15 216.00
16999 6.4 1/4 11.2 7/16 2.4 3/32 Nero 30 333.00
17000 6.4 1/4 11.2 7/16 2.4 3/32 Bianco 5 89.00
17001 6.4 1/4 11.2 7/16 2.4 3/32 Bianco 15 216.00

16 892 17 003 (vedere pag. 54)
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TUBI IN ELASTOMERI

THOMAFLUID®

THOMAFLUID®-High-Tech-Color-PVC-
Tubo per chimica
Tipo: THOMACHEM®-Shore A 68 
(calibrato)

Nr. cat. Diametro Spessore Colore Unità Prezzo
interno esterno parete m EURO
mm ” mm ” mm ”

17002 6.4 1/4 11.2 7/16 2.4 3/32 Bianco 30 333.00
17003 6.4 1/4 11.2 7/16 2.4 3/32 Rosso 5 89.00
17004 6.4 1/4 11.2 7/16 2.4 3/32 Rosso 15 216.00
17005 6.4 1/4 11.2 7/16 2.4 3/32 Rosso 30 333.00
17006 6.4 1/4 11.2 7/16 2.4 3/32 Verde 5 89.00
17007 6.4 1/4 11.2 7/16 2.4 3/32 Verde 15 216.00
17008 6.4 1/4 11.2 7/16 2.4 3/32 Verde 30 333.00
17009 6.4 1/4 11.2 7/16 2.4 3/32 Blu 5 89.00
17010 6.4 1/4 11.2 7/16 2.4 3/32 Blu 15 216.00
17011 6.4 1/4 11.2 7/16 2.4 3/32 Blu 30 333.00
17012 6.4 1/4 11.2 7/16 2.4 3/32 Giallo 5 89.00
17013 6.4 1/4 11.2 7/16 2.4 3/32 Giallo 15 216.00
17014 6.4 1/4 11.2 7/16 2.4 3/32 Giallo 30 333.00
17015 8.0 5/16 11.2 7/16 1.6 1/16 Chiaro 5 71.00
17016 8.0 5/16 11.2 7/16 1.6 1/16 Chiaro 15 171.00
17017 8.0 5/16 11.2 7/16 1.6 1/16 Chiaro 30 267.00
17018 8.0 5/16 11.2 7/16 1.6 1/16 Nero 5 71.00
17019 8.0 5/16 11.2 7/16 1.6 1/16 Nero 15 171.00
17020 8.0 5/16 11.2 7/16 1.6 1/16 Nero 30 267.00
17021 8.0 5/16 11.2 7/16 1.6 1/16 Bianco 5 71.00
17022 8.0 5/16 11.2 7/16 1.6 1/16 Bianco 15 171.00
17023 8.0 5/16 11.2 7/16 1.6 1/16 Bianco 30 267.00
17024 8.0 5/16 11.2 7/16 1.6 1/16 Rosso 5 71.00
17025 8.0 5/16 11.2 7/16 1.6 1/16 Rosso 15 171.00
17026 8.0 5/16 11.2 7/16 1.6 1/16 Rosso 30 267.00
17027 8.0 5/16 11.2 7/16 1.6 1/16 Verde 5 71.00
17028 8.0 5/16 11.2 7/16 1.6 1/16 Verde 15 171.00
17029 8.0 5/16 11.2 7/16 1.6 1/16 Verde 30 267.00
17030 8.0 5/16 11.2 7/16 1.6 1/16 Blu 5 71.00
17031 8.0 5/16 11.2 7/16 1.6 1/16 Blu 15 171.00
17032 8.0 5/16 11.2 7/16 1.6 1/16 Blu 30 267.00
17033 8.0 5/16 11.2 7/16 1.6 1/16 Giallo 5 71.00
17034 8.0 5/16 11.2 7/16 1.6 1/16 Giallo 15 171.00
17035 8.0 5/16 11.2 7/16 1.6 1/16 Giallo 30 267.00
17036 8.0 5/16 12.7 1/2 2.4 3/32 Chiaro 5 105.00
17037 8.0 5/16 12.7 1/2 2.4 3/32 Chiaro 15 253.00
17038 8.0 5/16 12.7 1/2 2.4 3/32 Chiaro 30 395.00
17039 8.0 5/16 12.7 1/2 2.4 3/32 Nero 5 105.00
17040 8.0 5/16 12.7 1/2 2.4 3/32 Nero 15 253.00
17041 8.0 5/16 12.7 1/2 2.4 3/32 Nero 30 395.00
17042 8.0 5/16 12.7 1/2 2.4 3/32 Bianco 5 105.00
17043 8.0 5/16 12.7 1/2 2.4 3/32 Bianco 15 253.00
17044 8.0 5/16 12.7 1/2 2.4 3/32 Bianco 30 395.00
17045 8.0 5/16 12.7 1/2 2.4 3/32 Rosso 5 105.00
17046 8.0 5/16 12.7 1/2 2.4 3/32 Rosso 15 253.00
17047 8.0 5/16 12.7 1/2 2.4 3/32 Rosso 30 395.00
17048 8.0 5/16 12.7 1/2 2.4 3/32 Verde 5 105.00
17049 8.0 5/16 12.7 1/2 2.4 3/32 Verde 15 253.00
17050 8.0 5/16 12.7 1/2 2.4 3/32 Verde 30 395.00
17051 8.0 5/16 12.7 1/2 2.4 3/32 Blu 5 105.00
17052 8.0 5/16 12.7 1/2 2.4 3/32 Blu 15 253.00
17053 8.0 5/16 12.7 1/2 2.4 3/32 Blu 30 395.00
17054 8.0 5/16 12.7 1/2 2.4 3/32 Giallo 5 105.00
17055 8.0 5/16 12.7 1/2 2.4 3/32 Giallo 15 253.00
17056 8.0 5/16 12.7 1/2 2.4 3/32 Giallo 30 395.00
17057 9.5 3/8 12.7 1/2 1.6 1/16 Chiaro 5 85.00
17058 9.5 3/8 12.7 1/2 1.6 1/16 Chiaro 15 206.00
17059 9.5 3/8 12.7 1/2 1.6 1/16 Chiaro 30 319.00
17060 9.5 3/8 12.7 1/2 1.6 1/16 Nero 5 85.00
17061 9.5 3/8 12.7 1/2 1.6 1/16 Nero 15 206.00
17062 9.5 3/8 12.7 1/2 1.6 1/16 Nero 30 319.00
17063 9.5 3/8 12.7 1/2 1.6 1/16 Bianco 5 85.00

Tubo per chimica
Tipo: THOMACHEM®-Shore A 68 
(calibrato)

Nr. cat. Diametro Spessore Colore Unità Prezzo
interno esterno parete m EURO
mm ” mm ” mm ”

17064 9.5 3/8 12.7 1/2 1.6 1/16 Bianco 15 206.00
17065 9.5 3/8 12.7 1/2 1.6 1/16 Bianco 30 319.00
17066 9.5 3/8 12.7 1/2 1.6 1/16 Rosso 5 85.00
17067 9.5 3/8 12.7 1/2 1.6 1/16 Rosso 15 206.00
17068 9.5 3/8 12.7 1/2 1.6 1/16 Rosso 30 319.00
17069 9.5 3/8 12.7 1/2 1.6 1/16 Verde 5 85.00
17070 9.5 3/8 12.7 1/2 1.6 1/16 Verde 15 206.00
17071 9.5 3/8 12.7 1/2 1.6 1/16 Verde 30 319.00
17072 9.5 3/8 12.7 1/2 1.6 1/16 Blu 5 85.00
17073 9.5 3/8 12.7 1/2 1.6 1/16 Blu 15 206.00
17074 9.5 3/8 12.7 1/2 1.6 1/16 Blu 30 319.00
17075 9.5 3/8 12.7 1/2 1.6 1/16 Giallo 5 85.00
17076 9.5 3/8 12.7 1/2 1.6 1/16 Giallo 15 206.00
17077 9.5 3/8 12.7 1/2 1.6 1/16 Giallo 30 319.00

17078 11.1 7/16 14.3 9/16 1.6 1/16 Chiaro 5 91.00
17079 11.1 7/16 14.3 9/16 1.6 1/16 Chiaro 15 224.00
17080 11.1 7/16 14.3 9/16 1.6 1/16 Chiaro 30 348.00
17081 11.1 7/16 14.3 9/16 1.6 1/16 Nero 5 91.00
17082 11.1 7/16 14.3 9/16 1.6 1/16 Nero 15 224.00
17083 11.1 7/16 14.3 9/16 1.6 1/16 Nero 30 348.00
17084 11.1 7/16 14.3 9/16 1.6 1/16 Bianco 5 91.00
17085 11.1 7/16 14.3 9/16 1.6 1/16 Bianco 15 224.00
17086 11.1 7/16 14.3 9/16 1.6 1/16 Bianco 30 348.00
17087 11.1 7/16 14.3 9/16 1.6 1/16 Rosso 5 91.00
17088 11.1 7/16 14.3 9/16 1.6 1/16 Rosso 15 224.00
17089 11.1 7/16 14.3 9/16 1.6 1/16 Rosso 30 348.00
17090 11.1 7/16 14.3 9/16 1.6 1/16 Verde 5 91.00
17091 11.1 7/16 14.3 9/16 1.6 1/16 Verde 15 224.00
17092 11.1 7/16 14.3 9/16 1.6 1/16 Verde 30 348.00
17093 11.1 7/16 14.3 9/16 1.6 1/16 Blu 5 91.00
17094 11.1 7/16 14.3 9/16 1.6 1/16 Blu 15 224.00
17095 11.1 7/16 14.3 9/16 1.6 1/16 Blu 30 348.00
17096 11.1 7/16 14.3 9/16 1.6 1/16 Giallo 5 91.00
17097 11.1 7/16 14.3 9/16 1.6 1/16 Giallo 15 224.00
17098 11.1 7/16 14.3 9/16 1.6 1/16 Giallo 30 348.00

17099 12.7 1/2 15.9 5/8 1.6 1/16 Chiaro 5 105.00
17100 12.7 1/2 15.9 5/8 1.6 1/16 Chiaro 15 257.00
17101 12.7 1/2 15.9 5/8 1.6 1/16 Chiaro 30 399.00
17102 12.7 1/2 15.9 5/8 1.6 1/16 Nero 5 105.00
17103 12.7 1/2 15.9 5/8 1.6 1/16 Nero 15 257.00
17104 12.7 1/2 15.9 5/8 1.6 1/16 Nero 30 399.00
17105 12.7 1/2 15.9 5/8 1.6 1/16 Bianco 5 105.00
17106 12.7 1/2 15.9 5/8 1.6 1/16 Bianco 15 257.00
17107 12.7 1/2 15.9 5/8 1.6 1/16 Bianco 30 399.00
17108 12.7 1/2 15.9 5/8 1.6 1/16 Rosso 5 105.00
17109 12.7 1/2 15.9 5/8 1.6 1/16 Rosso 15 257.00
17110 12.7 1/2 15.9 5/8 1.6 1/16 Rosso 30 399.00
17111 12.7 1/2 15.9 5/8 1.6 1/16 Verde 5 105.00
17112 12.7 1/2 15.9 5/8 1.6 1/16 Verde 15 257.00
17113 12.7 1/2 15.9 5/8 1.6 1/16 Verde 30 399.00
17114 12.7 1/2 15.9 5/8 1.6 1/16 Blu 5 105.00
17115 12.7 1/2 15.9 5/8 1.6 1/16 Blu 15 257.00
17116 12.7 1/2 15.9 5/8 1.6 1/16 Blu 30 399.00
17117 12.7 1/2 15.9 5/8 1.6 1/16 Giallo 5 105.00
17118 12.7 1/2 15.9 5/8 1.6 1/16 Giallo 15 257.00
17119 12.7 1/2 15.9 5/8 1.6 1/16 Giallo 30 399.00

Ordini per email
info@oxymilano.eu



55
TUBI IN ELASTOMERI
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THOMAFLUID®-High-Tech-Color-PVC-
Tubo per chimica
Tipo: THOMACHEM®-Shore A 90 
(calibrato)

Specifiche prodotto:

• Semirigido

• Buona resistenza meccanica

• Atossico, esente da pirogeni

• Buona resistenza ad ozono, invecchiamento ed intemperie

• Ottime qualità dielettriche 

• Difficilmente infiammabile

• Superficie antiadesiva

Specifiche tecniche:

• Colore: a scelta chiaro-opaco, colorato nero, 
colorato bianco, rosso opaco, verde 
opaco, blu opaco, giallo opaco

• Durezza Shore: 90˚ ± 3˚ secondo DIN 53505

• Tolleranza: secondo E1/E2 DIN ISO 3302-1 
(DIN 7715 E1/E2)
- calibrato -

• Materiale: PVC (Polivinilcloruro)
- alta reticolazione -

• Ambito di temperatura: -20 ˚C a +65 ˚C, brevemente +80 ˚C

Resistenza chimica:

• Resistente contro la maggior parte dei acidi diluiti e concentrati
(acido cloridrico, acido nitrico diluito, acido cromico diluito) e
contro soluzioni saline acquose.

• Resistente contro minerali, oli vegetali, olio di paraffina, alcool,
benzina, idrocarburi alifatici (ad es. pentano, ottano) e acidi
grassi

Nr. cat. Diametro Spessore Colore Unità Prezzo
interno esterno parete m EURO
mm ” mm ” mm ”

17122 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Chiaro 5 25.00
17123 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Chiaro 15 64.00
17124 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Chiaro 30 99.00

17125 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Nero 5 25.00
17126 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Nero 15 64.00
17127 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Nero 30 99.00
17128 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Bianco 5 25.00
17129 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Bianco 15 64.00
17130 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Bianco 30 99.00
17131 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Rosso 5 25.00
17132 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Rosso 15 64.00
17133 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Rosso 30 99.00
17134 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Verde 5 25.00
17135 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Verde 15 64.00

THOMAFLUID®-High-Tech-Color-PVC-
Tubo per chimica
Tipo: THOMACHEM®-Shore A 90 
(calibrato)

Nr. cat. Diametro Spessore Colore Unità Prezzo
interno esterno parete m EURO
mm ” mm ” mm ”

17136 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Verde 30 99.00
17137 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Blu 5 25.00
17138 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Blu 15 64.00
17139 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Blu 30 99.00
17140 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Giallo 5 25.00
17141 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Giallo 15 64.00
17142 1.6 1/16 3.2 1/8 0.8 1/32 Giallo 30 99.00

17143 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Chiaro 5 64.00
17144 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Chiaro 15 156.00
17145 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Chiaro 30 251.00
17146 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Nero 5 64.00
17147 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Nero 15 156.00
17148 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Nero 30 251.00
17149 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Bianco 5 64.00
17150 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Bianco 15 156.00
17151 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Bianco 30 251.00
17152 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Rosso 5 64.00
17153 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Rosso 15 156.00
17154 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Rosso 30 251.00
17155 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Verde 5 64.00
17156 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Verde 15 156.00
17157 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Verde 30 251.00
17158 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Blu 5 64.00
17159 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Blu 15 156.00
17160 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Blu 30 251.00
17161 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Giallo 5 64.00
17162 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Giallo 15 156.00
17163 1.6 1/16 6.4 1/4 2.4 3/32 Giallo 30 251.00

17164 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Chiaro 5 33.00
17165 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Chiaro 15 85.00
17166 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Chiaro 30 135.00
17167 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Nero 5 33.00
17168 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Nero 15 85.00
17169 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Nero 30 135.00
17170 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Bianco 5 33.00
17171 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Bianco 15 85.00
17172 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Bianco 30 135.00
17173 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Rosso 5 33.00
17174 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Rosso 15 85.00
17175 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Rosso 30 135.00
17176 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Verde 5 33.00
17177 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Verde 15 85.00
17178 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Verde 30 135.00
17179 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Blu 5 33.00
17180 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Blu 15 85.00
17181 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Blu 30 135.00
17182 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Giallo 5 33.00
17183 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Giallo 15 85.00
17184 2.4 3/32 4.0 5/32 0.8 1/32 Giallo 30 135.00

17185 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Chiaro 5 39.00
17186 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Chiaro 15 91.00
17187 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Chiaro 30 144.00
17188 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Nero 5 39.00
17189 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Nero 15 91.00
17190 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Nero 30 144.00
17191 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Bianco 5 39.00
17192 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Bianco 15 91.00
17193 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Bianco 30 144.00
17194 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Rosso 5 39.00
17195 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Rosso 15 91.00
17196 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Rosso 30 144.00

17 122 17 122
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THOMAFLUID®-High-Tech-Color-PVC-
Tubo per chimica
Tipo: THOMACHEM®-Shore A 90 
(calibrato)

Nr. cat. Diametro Spessore Colore Unità Prezzo
interno esterno parete m EURO
mm ” mm ” mm ”

17197 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Verde 5 39.00
17198 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Verde 15 91.00
17199 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Verde 30 144.00
17200 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Blu 5 39.00
17201 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Blu 15 91.00
17202 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Blu 30 144.00
17203 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Giallo 5 39.00
17204 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Giallo 15 91.00

17205 3.2 1/8 4.8 3/16 0.8 1/32 Giallo 30 144.00
17206 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Chiaro 5 47.00
17207 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Chiaro 15 116.00
17208 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Chiaro 30 186.00
17209 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Nero 5 47.00
17210 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Nero 15 116.00
17211 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Nero 30 186.00
17212 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Bianco 5 47.00
17213 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Bianco 15 116.00
17214 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Bianco 30 186.00
17215 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Rosso 5 47.00
17216 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Rosso 15 116.00
17217 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Rosso 30 186.00
17218 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Verde 5 47.00
17219 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Verde 15 116.00
17220 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Verde 30 186.00
17221 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Blu 5 47.00
17222 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Blu 15 116.00
17223 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Blu 30 186.00
17224 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Giallo 5 47.00
17225 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Giallo 15 116.00
17226 3.2 1/8 6.4 1/4 1.6 1/16 Giallo 30 186.00
17227 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Chiaro 5 54.00
17228 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Chiaro 15 136.00
17229 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Chiaro 30 216.00
17230 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Nero 5 54.00
17231 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Nero 15 136.00
17232 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Nero 30 216.00
17233 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Bianco 5 54.00
17234 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Bianco 15 136.00
17235 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Bianco 30 216.00
17236 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Rosso 5 54.00
17237 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Rosso 15 136.00
17238 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Rosso 30 216.00
17239 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Verde 5 54.00
17240 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Verde 15 136.00
17241 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Verde 30 216.00
17242 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Blu 5 54.00
17243 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Blu 15 136.00
17244 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Blu 30 216.00
17245 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Giallo 5 54.00

THOMAFLUID®-High-Tech-Color-PVC-
Tubo per chimica
Tipo: THOMACHEM®-Shore A 90 
(calibrato)

Nr. cat. Diametro Spessore Colore Unità Prezzo
interno esterno parete m EURO
mm ” mm ” mm ”

17246 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Giallo 15 136.00
17247 4.0 5/32 7.2 9/32 1.6 1/16 Giallo 30 216.00
17248 4.0 5/32 8.7 11/32 2.4 3/32 Chiaro 5 78.00
17249 4.0 5/32 8.7 11/32 2.4 3/32 Chiaro 15 189.00
17250 4.0 5/32 8.7 11/32 2.4 3/32 Chiaro 30 291.00
17251 4.0 5/32 8.7 11/32 2.4 3/32 Nero 5 78.00
17252 4.0 5/32 8.7 11/32 2.4 3/32 Nero 15 189.00
17253 4.0 5/32 8.7 11/32 2.4 3/32 Nero 30 291.00

17254 4.0 5/32 8.7 11/32 2.4 3/32 Bianco 5 78.00
17255 4.0 5/32 8.7 11/32 2.4 3/32 Bianco 15 189.00
17256 4.0 5/32 8.7 11/32 2.4 3/32 Bianco 30 291.00
17257 4.0 5/32 8.7 11/32 2.4 3/32 Rosso 5 78.00
17258 4.0 5/32 8.7 11/32 2.4 3/32 Rosso 15 189.00
17259 4.0 5/32 8.7 11/32 2.4 3/32 Rosso 30 291.00
17260 4.0 5/32 8.7 11/32 2.4 3/32 Verde 5 78.00
17261 4.0 5/32 8.7 11/32 2.4 3/32 Verde 15 189.00
17262 4.0 5/32 8.7 11/32 2.4 3/32 Verde 30 291.00
17263 4.0 5/32 8.7 11/32 2.4 3/32 Blu 5 78.00
17264 4.0 5/32 8.7 11/32 2.4 3/32 Blu 15 189.00
17265 4.0 5/32 8.7 11/32 2.4 3/32 Blu 30 291.00
17266 4.0 5/32 8.7 11/32 2.4 3/32 Giallo 5 78.00
17267 4.0 5/32 8.7 11/32 2.4 3/32 Giallo 15 189.00
17268 4.0 5/32 8.7 11/32 2.4 3/32 Giallo 30 291.00
17269 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Chiaro 5 39.00
17270 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Chiaro 15 98.00
17271 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Chiaro 30 55.00
17272 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Nero 5 39.00
17273 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Nero 15 98.00
17274 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Nero 30 155.00
17275 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Bianco 5 39.00
17276 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Bianco 15 98.00
17277 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Bianco 30 155.00
17278 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Rosso 5 39.00
17279 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Rosso 15 98.00
17280 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Rosso 30 155.00
17281 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Verde 5 39.00
17282 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Verde 15 98.00
17283 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Verde 30 155.00
17284 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Blu 5 39.00
17285 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Blu 15 98.00
17286 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Blu 30 155.00
17287 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Giallo 5 39.00
17288 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Giallo 15 98.00
17289 4.4 11/64 6.4 1/4 1.2 3/64 Giallo 30 155.00

17290 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Chiaro 5 40.00
17291 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Chiaro 15 101.00
17292 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Chiaro 30 160.00
17293 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Nero 5 40.00
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TUBI IN ELASTOMERI

THOMAFLUID®

THOMAFLUID®-High-Tech-Color-PVC-
Tubo per chimica
Tipo: THOMACHEM®-Shore A 90 
(calibrato)

Nr. cat. Diametro Spessore Colore Unità Prezzo
interno esterno parete m EURO
mm ” mm ” mm ”

17294 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Nero 15 101.00
17295 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Nero 30 160.00
17296 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Bianco 5 40.00
17297 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Bianco 15 101.00
17298 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Bianco 30 160.00
17299 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Rosso 5 40.00
17300 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Rosso 15 101.00
17301 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Rosso 30 160.00
17302 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Verde 5 40.00
17303 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Verde 15 101.00
17304 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Verde 30 160.00
17305 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Blu 5 40.00
17306 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Blu 15 101.00
17307 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Blu 30 160.00
17308 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Giallo 5 40.00
17309 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Giallo 15 101.00
17310 4.8 3/16 6.4 1/4 0.8 1/32 Giallo 30 160.00
17311 4.8 3/16 8.0 5/16 1.6 1/16 Chiaro 5 49.00
17312 4.8 3/16 8.0 5/16 1.6 1/16 Chiaro 15 126.00
17313 4.8 3/16 8.0 5/16 1.6 1/16 Chiaro 30 199.00
17314 4.8 3/16 8.0 5/16 1.6 1/16 Nero 5 49.00
17315 4.8 3/16 8.0 5/16 1.6 1/16 Nero 15 126.00
17316 4.8 3/16 8.0 5/16 1.6 1/16 Nero 30 199.00
17317 4.8 3/16 8.0 5/16 1.6 1/16 Bianco 5 49.00
17318 4.8 3/16 8.0 5/16 1.6 1/16 Bianco 15 126.00
17319 4.8 3/16 8.0 5/16 1.6 1/16 Bianco 30 199.00
17320 4.8 3/16 8.0 5/16 1.6 1/16 Rosso 5 49.00
17321 4.8 3/16 8.0 5/16 1.6 1/16 Rosso 15 126.00
17322 4.8 3/16 8.0 5/16 1.6 1/16 Rosso 30 199.00
17323 4.8 3/16 8.0 5/16 1.6 1/16 Verde 5 49.00
17324 4.8 3/16 8.0 5/16 1.6 1/16 Verde 15 126.00
17325 4.8 3/16 8.0 5/16 1.6 1/16 Verde 30 199.00
17326 4.8 3/16 8.0 5/16 1.6 1/16 Blu 5 49.00
17327 4.8 3/16 8.0 5/16 1.6 1/16 Blu 15 126.00
17328 4.8 3/16 8.0 5/16 1.6 1/16 Blu 30 199.00
17329 4.8 3/16 8.0 5/16 1.6 1/16 Giallo 5 49.00
17330 4.8 3/16 8.0 5/16 1.6 1/16 Giallo 15 126.00
17331 4.8 3/16 8.0 5/16 1.6 1/16 Giallo 30 199.00
17332 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Chiaro 5 106.00
17333 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Chiaro 15 261.00
17334 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Chiaro 30 406.00
17335 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Nero 5 106.00
17336 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Nero 15 261.00
17337 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Nero 30 406.00
17338 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Bianco 5 106.00
17339 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Bianco 15 261.00
17340 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Bianco 30 406.00
17341 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Rosso 5 106.00
17342 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Rosso 15 261.00
17343 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Rosso 30 406.00
17344 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Verde 5 106.00
17345 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Verde 15 261.00
17346 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Verde 30 406.00
17347 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Blu 5 106.00
17348 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Blu 15 261.00
17349 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Blu 30 406.00
17350 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Giallo 5 106.00
17351 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Giallo 15 261.00
17352 4.8 3/16 11.2 7/16 3.2 1/8 Giallo 30 406.00
17353 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Chiaro 5 76.00
17354 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Chiaro 15 187.00
17355 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Chiaro 30 290.00

THOMAFLUID®-High-Tech-Color-PVC-
Tubo per chimica
Tipo: THOMACHEM®-Shore A 90 
(calibrato)

Nr. cat. Diametro Spessore Colore Unità Prezzo
interno esterno parete m EURO
mm ” mm ” mm ”

17356 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Nero 5 76.00
17357 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Nero 15 187.00
17358 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Nero 30 290.00
17359 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Bianco 5 76.00
17360 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Bianco 15 187.00
17361 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Bianco 30 290.00
17362 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Rosso 5 76.00
17363 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Rosso 15 187.00

17364 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Rosso 30 209.00
17365 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Verde 5 76.00
17366 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Verde 15 187.00
17367 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Verde 30 290.00
17368 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Blu 5 76.00
17369 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Blu 15 187.00
17370 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Blu 30 290.00
17371 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Giallo 5 76.00
17372 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Giallo 15 187.00
17373 4.8 3/16 9.5 3/8 2.4 3/32 Giallo 30 290.00
17374 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Chiaro 5 64.00
17375 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Chiaro 15 157.00
17376 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Chiaro 30 252.00
17377 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Nero 5 64.00
17378 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Nero 15 157.00
17379 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Nero 30 252.00
17380 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Bianco 5 64.00
17381 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Bianco 15 157.00
17382 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Bianco 30 252.00
17383 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Rosso 5 64.00
17384 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Rosso 15 157.00
17385 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Rosso 30 252.00
17386 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Verde 5 64.00
17387 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Verde 15 157.00
58379 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Verde 30 252.00
17388 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Blu 5 64.00
17389 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Blu 15 157.00
17390 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Blu 30 252.00
17391 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Giallo 5 64.00
17392 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Giallo 15 157.00
17393 6.4 1/4 9.5 3/8 1.6 1/16 Giallo 30 252.00
17394 6.4 1/4 11.2 7/16 2.4 3/32 Chiaro 5 89.00
17395 6.4 1/4 11.2 7/16 2.4 3/32 Chiaro 15 216.00
17396 6.4 1/4 11.2 7/16 2.4 3/32 Chiaro 30 333.00
17397 6.4 1/4 11.2 7/16 2.4 3/32 Nero 5 89.00
17398 6.4 1/4 11.2 7/16 2.4 3/32 Nero 15 216.00
17399 6.4 1/4 11.2 7/16 2.4 3/32 Nero 30 333.00
17400 6.4 1/4 11.2 7/16 2.4 3/32 Bianco 5 89.00
17401 6.4 1/4 11.2 7/16 2.4 3/32 Bianco 15 216.00
17402 6.4 1/4 11.2 7/16 2.4 3/32 Bianco 30 333.00
17403 6.4 1/4 11.2 7/16 2.4 3/32 Rosso 5 89.00
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THOMAFLUID®

THOMAFLUID®-High-Tech-Color-PVC-
Tubo per chimica
Tipo: THOMACHEM®-Shore A 90 
(calibrato)

Nr. cat. Diametro Spessore Colore Unità Prezzo
interno esterno parete m EURO
mm ” mm ” mm ”

17404 6.4 1/4 11.2 7/16 2.4 3/32 Rosso 15 216.00
17405 6.4 1/4 11.2 7/16 2.4 3/32 Rosso 30 333.00
17406 6.4 1/4 11.2 7/16 2.4 3/32 Verde 5 89.00
17407 6.4 1/4 11.2 7/16 2.4 3/32 Verde 15 216.00
17408 6.4 1/4 11.2 7/16 2.4 3/32 Verde 30 333.00
17409 6.4 1/4 11.2 7/16 2.4 3/32 Blu 5 89.00
17410 6.4 1/4 11.2 7/16 2.4 3/32 Blu 15 216.00
17411 6.4 1/4 11.2 7/16 2.4 3/32 Blu 30 333.00
17412 6.4 1/4 11.2 7/16 2.4 3/32 Giallo 5 89.00
17413 6.4 1/4 11.2 7/16 2.4 3/32 Giallo 15 216.00
17414 6.4 1/4 11.2 7/16 2.4 3/32 Giallo 30 333.00

17415 8.0 5/16 11.2 7/16 1.6 1/16 Chiaro 5 71.00
17416 8.0 5/16 11.2 7/16 1.6 1/16 Chiaro 15 171.00
17417 8.0 5/16 11.2 7/16 1.6 1/16 Chiaro 30 267.00
17418 8.0 5/16 11.2 7/16 1.6 1/16 Nero 5 71.00
17419 8.0 5/16 11.2 7/16 1.6 1/16 Nero 15 127.00
17420 8.0 5/16 11.2 7/16 1.6 1/16 Nero 30 267.00
17421 8.0 5/16 11.2 7/16 1.6 1/16 Bianco 5 71.00
17422 8.0 5/16 11.2 7/16 1.6 1/16 Bianco 15 171.00
17423 8.0 5/16 11.2 7/16 1.6 1/16 Bianco 30 267.00
17424 8.0 5/16 11.2 7/16 1.6 1/16 Rosso 5 71.00
17425 8.0 5/16 11.2 7/16 1.6 1/16 Rosso 15 171.00
17426 8.0 5/16 11.2 7/16 1.6 1/16 Rosso 30 267.00
17427 8.0 5/16 11.2 7/16 1.6 1/16 Verde 5 71.00
17428 8.0 5/16 11.2 7/16 1.6 1/16 Verde 15 171.00
17429 8.0 5/16 11.2 7/16 1.6 1/16 Verde 30 267.00
17430 8.0 5/16 11.2 7/16 1.6 1/16 Blu 5 71.00
17431 8.0 5/16 11.2 7/16 1.6 1/16 Blu 15 171.00
17432 8.0 5/16 11.2 7/16 1.6 1/16 Blu 30 267.00
17433 8.0 5/16 11.2 7/16 1.6 1/16 Giallo 5 71.00
17434 8.0 5/16 11.2 7/16 1.6 1/16 Giallo 15 171.00
17435 8.0 5/16 11.2 7/16 1.6 1/16 Giallo 30 267.00

17436 8.0 5/16 12.7 1/2 2.4 3/32 Chiaro 5 105.00
17437 8.0 5/16 12.7 1/2 2.4 3/32 Chiaro 15 253.00
17438 8.0 5/16 12.7 1/2 2.4 3/32 Chiaro 30 395.00
17439 8.0 5/16 12.7 1/2 2.4 3/32 Nero 5 105.00
17440 8.0 5/16 12.7 1/2 2.4 3/32 Nero 15 253.00
17441 8.0 5/16 12.7 1/2 2.4 3/32 Nero 30 395.00
17442 8.0 5/16 12.7 1/2 2.4 3/32 Bianco 5 105.00
17443 8.0 5/16 12.7 1/2 2.4 3/32 Bianco 15 253.00
17444 8.0 5/16 12.7 1/2 2.4 3/32 Bianco 30 395.00
17445 8.0 5/16 12.7 1/2 2.4 3/32 Rosso 5 105.00
17446 8.0 5/16 12.7 1/2 2.4 3/32 Rosso 15 253.00
17447 8.0 5/16 12.7 1/2 2.4 3/32 Rosso 30 395.00
17448 8.0 5/16 12.7 1/2 2.4 3/32 Verde 5 105.00
17449 8.0 5/16 12.7 1/2 2.4 3/32 Verde 15 253.00
17450 8.0 5/16 12.7 1/2 2.4 3/32 Verde 30 395.00
17451 8.0 5/16 12.7 1/2 2.4 3/32 Blu 5 105.00
17452 8.0 5/16 12.7 1/2 2.4 3/32 Blu 15 253.00
17453 8.0 5/16 12.7 1/2 2.4 3/32 Blu 30 395.00
17454 8.0 5/16 12.7 1/2 2.4 3/32 Giallo 5 105.00
17455 8.0 5/16 12.7 1/2 2.4 3/32 Giallo 15 253.00
17456 8.0 5/16 12.7 1/2 2.4 3/32 Giallo 30 395.00

17457 9.5 3/8 12.7 1/2 1.6 1/16 Chiaro 5 85.00
17458 9.5 3/8 12.7 1/2 1.6 1/16 Chiaro 15 206.00
17459 9.5 3/8 12.7 1/2 1.6 1/16 Chiaro 30 319.00
17460 9.5 3/8 12.7 1/2 1.6 1/16 Nero 5 85.00
17461 9.5 3/8 12.7 1/2 1.6 1/16 Nero 15 206.00
17462 9.5 3/8 12.7 1/2 1.6 1/16 Nero 30 319.00
17463 9.5 3/8 12.7 1/2 1.6 1/16 Bianco 5 85.00
17464 9.5 3/8 12.7 1/2 1.6 1/16 Bianco 15 206.00

THOMAFLUID®-High-Tech-Color-PVC-
Tubo per chimica
Tipo: THOMACHEM®-Shore A 90 
(calibrato)

Nr. cat. Diametro Spessore Colore Unità Prezzo
interno esterno parete m EURO
mm ” mm ” mm ”

17467 9.5 3/8 12.7 1/2 1.6 1/16 Rosso 15 206.00
17468 9.5 3/8 12.7 1/2 1.6 1/16 Rosso 30 313.00
17469 9.5 3/8 12.7 1/2 1.6 1/16 Verde 5 85.00
17470 9.5 3/8 12.7 1/2 1.6 1/16 Verde 15 206.00
17471 9.5 3/8 12.7 1/2 1.6 1/16 Verde 30 313.00
17472 9.5 3/8 12.7 1/2 1.6 1/16 Blu 5 85.00
17473 9.5 3/8 12.7 1/2 1.6 1/16 Blu 15 206.00
17474 9.5 3/8 12.7 1/2 1.6 1/16 Blu 30 313.00
17475 9.5 3/8 12.7 1/2 1.6 1/16 Giallo 5 85.00
17476 9.5 3/8 12.7 1/2 1.6 1/16 Giallo 15 206.00
17477 9.5 3/8 12.7 1/2 1.6 1/16 Giallo 30 313.00

17478 11.1 7/16 14.3 9/16 1.6 1/16 Chiaro 5 91.00
17479 11.1 7/16 14.3 9/16 1.6 1/16 Chiaro 15 224.00
17480 11.1 7/16 14.3 9/16 1.6 1/16 Chiaro 30 348.00
17481 11.1 7/16 14.3 9/16 1.6 1/16 Nero 5 91.00
17482 11.1 7/16 14.3 9/16 1.6 1/16 Nero 15 224.00
17483 11.1 7/16 14.3 9/16 1.6 1/16 Nero 30 348.00
17484 11.1 7/16 14.3 9/16 1.6 1/16 Bianco 5 91.00
17485 11.1 7/16 14.3 9/16 1.6 1/16 Bianco 15 224.00
17486 11.1 7/16 14.3 9/16 1.6 1/16 Bianco 30 348.00
17487 11.1 7/16 14.3 9/16 1.6 1/16 Rosso 5 91.00
17488 11.1 7/16 14.3 9/16 1.6 1/16 Rosso 15 224.00
17489 11.1 7/16 14.3 9/16 1.6 1/16 Rosso 30 348.00
17490 11.1 7/16 14.3 9/16 1.6 1/16 Verde 5 91.00
17491 11.1 7/16 14.3 9/16 1.6 1/16 Verde 15 224.00
17492 11.1 7/16 14.3 9/16 1.6 1/16 Verde 30 348.00
17493 11.1 7/16 14.3 9/16 1.6 1/16 Blu 5 91.00
17494 11.1 7/16 14.3 9/16 1.6 1/16 Blu 15 224.00
17495 11.1 7/16 14.3 9/16 1.6 1/16 Blu 30 348.00
17496 11.1 7/16 14.3 9/16 1.6 1/16 Giallo 5 91.00
17497 11.1 7/16 14.3 9/16 1.6 1/16 Giallo 15 224.00
17498 11.1 7/16 14.3 9/16 1.6 1/16 Giallo 30 348.00

17499 12.7 1/2 15.9 5/8 1.6 1/16 Chiaro 5 105.00
17500 12.7 1/2 15.9 5/8 1.6 1/16 Chiaro 15 257.00
17501 12.7 1/2 15.9 5/8 1.6 1/16 Chiaro 30 399.00
17502 12.7 1/2 15.9 5/8 1.6 1/16 Nero 5 105.00
17503 12.7 1/2 15.9 5/8 1.6 1/16 Nero 15 257.00
17504 12.7 1/2 15.9 5/8 1.6 1/16 Nero 30 399.00
17505 12.7 1/2 15.9 5/8 1.6 1/16 Bianco 5 105.00
17506 12.7 1/2 15.9 5/8 1.6 1/16 Bianco 15 257.00
17507 12.7 1/2 15.9 5/8 1.6 1/16 Bianco 30 399.00
17508 12.7 1/2 15.9 5/8 1.6 1/16 Rosso 5 105.00
17509 12.7 1/2 15.9 5/8 1.6 1/16 Rosso 15 257.00
17510 12.7 1/2 15.9 5/8 1.6 1/16 Rosso 30 399.00
17511 12.7 1/2 15.9 5/8 1.6 1/16 Verde 5 105.00
17512 12.7 1/2 15.9 5/8 1.6 1/16 Verde 15 257.00
17513 12.7 1/2 15.9 5/8 1.6 1/16 Verde 30 399.00
17514 12.7 1/2 15.9 5/8 1.6 1/16 Blu 5 105.00
17515 12.7 1/2 15.9 5/8 1.6 1/16 Blu 15 257.00
17516 12.7 1/2 15.9 5/8 1.6 1/16 Blu 30 399.00
17517 12.7 1/2 15.9 5/8 1.6 1/16 Giallo 5 105.00
17518 12.7 1/2 15.9 5/8 1.6 1/16 Giallo 15 257.00
17519 12.7 1/2 15.9 5/8 1.6 1/16 Giallo 30 399.00

Ordini per email
info@oxymilano.eu
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THOMAFLUID®

THOMAFLUID®-PVC-Tubo per chimica 
„Standard“
Tipo: THOMACHEM®-GCPS

Ambito d’impiego:
• Chimica
• Ricerca
• Laboratorio
• Farmaceutica
• Processistica
• Ecologia

Specifiche prodotto:
• Tubo di mandata
• Buona resistenza chimica
• Buona resistenza meccanica
• Buona resistenza ad ozono, invecchiamento ed intemperie
• Ottime qualità dielettriche 
• Difficilmente infiammabile
• Superficie antiadesiva
• Materiale pieghevole e resistente

Specifiche tecniche:
• Colore: vetro chiaro
• Durezza Shore: 75˚ ± 3˚ secondo DIN 53505
• Tolleranza: secondo DIN 16940
• Materiale: PVC (Polivinilcloruro)
• Ambito di temperatura: -20 ˚C a +60 ˚C, brevemente +70 ˚C
• Pressione d’esercizio: 3,5 fino 15 bar in funzione di

Spessore parete e temperatura
• Densità: 1,25 g/cm3

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. uso Unità Prezzo
mm mm a 20 ˚C m EURO

bar

941051 2.0 4.0 13.0 10 18.00
941052 2.0 4.0 13.0 30 44.00
941101 3.0 5.0 9.5 10 21.00
941102 3.0 5.0 9.5 30 52.00
26783 3.0 6.0 12.5 10 21.00
26784 3.0 6.0 12.5 30 52.00
941151 4.0 6.0 7.5 10 22.00
941152 4.0 6.0 7.5 30 55.00

26785 4.0 7.0 10.5 10 25.00
26786 4.0 7.0 10.5 30 59.00
26787 4.0 8.0 12.5 10 29.00
26788 4.0 8.0 12.5 30 71.00
26789 4.0 10.0 12.5 10 55.00
26790 4.0 10.0 12.5 30 132.00
941201 5.0 7.0 6.0 10 27.00
941202 5.0 7.0 6.0 30 63.00
26791 5.0 8.0 8.5 10 27.00
26792 5.0 8.0 8.5 30 63.00
26793 5.0 9.0 10.5 10 35.00

THOMAFLUID®-PVC-Tubo per chimica 
„Standard“
Tipo: THOMACHEM®-GCPS

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. uso Unità Prezzo
mm mm a 20 ˚C m EURO

bar

26794 5.0 9.0 10.5 30 83.00
26795 5.0 12.0 12.5 10 86.00
26796 5.0 12.0 12.5 30 206.00
941251 6.0 8.0 5.5 10 31.00
941252 6.0 8.0 5.5 30 74.00
26797 6.0 9.0 7.5 10 27.00
26798 6.0 9.0 7.5 30 64.00
26799 6.0 10.0 9.5 10 40.00
26800 6.0 10.0 9.5 30 97.00
26801 6.0 12.0 12.5 10 78.00
26802 6.0 12.0 12.5 30 189.00
26803 7.0 9.0 4.5 10 32.00
26804 7.0 9.0 4.5 30 76.00
26805 7.0 10.0 6.5 10 45.00
26806 7.0 10.0 6.5 30 108.00
26807 7.0 11.0 8.5 10 58.00
26808 7.0 11.0 8.5 30 140.00
26811 8.0 10.0 4.0 10 43.00
26812 8.0 10.0 4.0 30 102.00
941301 8.0 11.0 6.0 10 54.00
941302 8.0 11.0 6.0 30 158.00
26813 8.0 12.0 7.5 10 52.00
26814 8.0 12.0 7.5 30 124.00
26815 8.0 14.0 10.5 10 63.00
26816 8.0 14.0 10.5 30 151.00
26817 9.0 11.0 3.5 5 21.00
26818 9.0 11.0 3.5 15 52.00
26819 9.0 12.0 5.0 5 28.00
26820 9.0 12.0 5.0 15 68.00
26821 9.0 13.0 8.5 5 37.00
26822 9.0 13.0 8.5 15 89.00
26823 9.0 14.0 9.0 5 48.00
26824 9.0 14.0 9.0 15 116.00
26825 9.0 16.0 10.5 5 74.00
26826 9.0 16.0 10.5 15 176.00
26827 10.0 13.0 4.5 5 33.00
26828 10.0 13.0 4.5 15 81.00
26829 10.0 14.0 6.0 5 40.00
26830 10.0 14.0 6.0 15 94.00
26831 10.0 16.0 8.5 5 66.00
26832 10.0 16.0 8.5 15 157.00
26833 11.0 15.0 5.5 5 59.00
26834 11.0 15.0 5.5 15 141.00
26835 12.0 15.0 4.0 5 37.00
26836 12.0 15.0 4.0 15 90.00
26837 12.0 16.0 5.0 5 44.00
26838 12.0 16.0 5.0 15 89.00
26839 12.0 17.0 6.5 5 60.00
26840 12.0 17.0 6.5 15 147.00
26841 12.0 18.0 7.5 5 70.00
26842 12.0 18.0 7.5 15 166.00
26843 12.0 20.0 9.5 5 87.00
26844 12.0 20.0 9.5 15 209.00
26845 13.0 17.0 5.0 5 52.00
26846 13.0 17.0 5.0 15 124.00
26847 13.0 18.0 6.0 5 56.00
26848 13.0 18.0 6.0 15 136.00
26849 13.0 19.0 7.0 5 35.00
26850 13.0 19.0 7.0 15 132.00
26851 14.0 18.0 4.5 5 48.00
26852 14.0 18.0 4.5 15 114.00
26853 14.0 19.0 5.5 5 60.00
26854 14.0 19.0 5.5 15 144.00

94 1051 26 795
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THOMAFLUID®

THOMAFLUID®-PVC-Tubo per chimica 
„Standard“
Tipo: THOMACHEM®-GCPS

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. uso Unità Prezzo
mm mm a 20 ˚C m EURO

bar

26855 15.0 19.0 4.5 5 52.00
26856 15.0 19.0 4.5 15 124.00
26857 15.0 20.0 5.0 5 70.00
26858 15.0 20.0 5.0 15 167.00
26859 15.0 21.0 6.0 5 78.00
26860 15.0 21.0 6.0 15 186.00
26861 16.0 20.0 4.0 5 52.00
26862 16.0 20.0 4.0 15 105.00
26863 16.0 21.0 5.0 5 67.00
26864 16.0 21.0 5.0 15 159.00
26865 16.0 22.0 6.0 5 81.00
26866 16.0 22.0 6.0 15 193.00
26867 16.0 23.0 6.5 5 102.00
26868 16.0 23.0 6.5 15 247.00
26869 18.0 22.0 3.5 5 58.00
26870 18.0 22.0 3.5 15 140.00

THOMAPLAST®-PVC-Tubo per 
isolamento elettrico
Tipo: RCT®-High-Tech CHAP 195

Ambito d’impiego:
• Industria elettronica
• Industria delle telecomunicazioni
• Industria automobilistica
• Costruzione macchine ed installazioni

Specifiche prodotto:
• Eccellenti valori elettrici
• Minime tolleranze di migrazione
• Eccellente resistenza ad invecchiamento ed intemperie
• Alta solidità
• Ampia resistenza chimica

Specifiche tecniche:
• Caratteristiche chimiche:
– PVC (Polivinilcloruro)-Compound speciale, modificato
• Caratteristiche elettriche
– Resistenza spec.: 1012 Ohm x cm
– Resistenza a c. c.: assoluta
– Rigidità dielettrica: 30 kV/mm
– Costante dielettrica: 50 Hz 4,0

800 Hz 3,4
1 Mill Hz 3,4

– Fattore di 800 Hz 0,020
perdita dielettrica: 1 Mill Hz 0,015

• Caratteristiche meccaniche
– Durezza Shore: A 92˚ secondo DIN 53505
– Resistenza alla trazione: 260 kg/cm2 secondo DIN 53504
– Allungamento alla rottura: 300 % secondo DIN 53504
– Densità dopo fluttuazione: 1,3 secondo DIN 53479
– Resistenza a freddo secondo

Williams: -20˚C

– Resistenza a caldo: +90˚C
Temperatura di cottura: +120˚C

– Classe isolamento: Y secondo VDE 0530

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø Parete Cod. Unità Prezzo
mm mm mm colore m Euro

330490 0,5 1,0 0,25 Incolore 10 16,–
330491 0,5 1,0 0,25 Incolore 30 40,–
330492 0,5 1,0 0,25 Bianco 10 16,–
330493 0,5 1,0 0,25 Bianco 30 40,–
330493 0,5 1,0 0,25 Nero 10 16,–
330494 0,5 1,0 0,25 Nero 30 40,–
330495 0,5 1,0 0,25 Rosso 10 16,–
330496 0,5 1,0 0,25 Rosso 30 40,–
330497 0,5 1,0 0,25 Blu 10 16,–
330498 0,5 1,0 0,25 Blu 30 40,–

330499 0,5 1,0 0,25 Giallo 10 16,–
330500 0,5 1,0 0,25 Giallo 30 40,–
330501 0,5 1,0 0,25 Verde 10 16,–
330502 0,5 1,0 0,25 Verde 30 40,–
330503 0,5 1,0 0,25 Marrone 10 16,–
330504 0,5 1,0 0,25 Marrone 30 40,–
330505 0,5 1,0 0,25 Viola 10 16,–
330506 0,5 1,0 0,25 Viola 30 40,–
330507 0,5 1,0 0,25 Arancio 10 16,–
330508 0,5 1,0 0,25 Arancio 30 40,-
330509 0,5 1,0 0,25 Giallo/verde 10 16,–
330510 0,5 1,0 0,25 Giallo/verde 30 40,–
330511 0,5 1,0 0,25 Giallo/nero 10 16,–
330512 0,5 1,0 0,25 Giallo/nero 30 40,–
330513 1,0 1,8 0,4 Incolore 10 18,–
330514 1,0 1,8 0,4 Incolore 30 51,–
330515 1,0 1,8 0,4 Bianco 10 18,–
330516 1,0 1,8 0,4 Bianco 30 51,–
330517 1,0 1,8 0,4 Nero 10 18,–
330518 1,0 1,8 0,4 Nero 30 51,–
330519 1,0 1,8 0,4 Rosso 10 18,–
330520 1,0 1,8 0,4 Rosso 30 51,–
330521 1,0 1,8 0,4 Blu 10 18,–
330522 1,0 1,8 0,4 Blu 30 51,–
330523 1,0 1,8 0,4 Giallo 10 18,–
330524 1,0 1,8 0,4 Giallo 30 51,–
330525 1,0 1,8 0,4 Verde 10 18,–
330526 1,0 1,8 0,4 Verde 30 51,–
330527 1,0 1,8 0,4 Marrone 10 18,–
330528 1,0 1,8 0,4 Marrone 30 51,–
330529 1,0 1,8 0,4 Viola 10 18,–
330530 1,0 1,8 0,4 Viola 30 51,–
330531 1,0 1,8 0,4 Arancio 10 18,–
330532 1,0 1,8 0,4 Arancio 30 51,–
330533 1,0 1,8 0,4 Giallo/verde 10 18,–
330534 1,0 1,8 0,4 Giallo/verde 30 51,–
330535 1,0 1,8 0,4 Giallo/nero 10 18,–
330536 1,0 1,8 0,4 Giallo/nero 30 51,–
330537 2,0 2,8 0,4 Incolore 10 24,–

33 0490 33 0490
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THOMAFLUID®

THOMAPLAST®-PVC-Tubo per 
isolamento elettrico
Tipo: RCT®-High-Tech DRT

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø Parete Cod. Unità Prezzo
mm mm parete mm colore m Euro

330538 2,0 2,8 0,4 Incolore 30 62,–
330539 2,0 2,8 0,4 Bianco 10 24,–
330540 2,0 2,8 0,4 Bianco 30 62,–
330541 2,0 2,8 0,4 Nero 10 24,–
330542 2,0 2,8 0,4 Nero 30 62,–
330543 2,0 2,8 0,4 Rosso 10 24,–
330544 2,0 2,8 0,4 Rosso 30 62,–
330545 2,0 2,8 0,4 Blu 10 24,–
330546 2,0 2,8 0,4 Blu 30 62,–
330547 2,0 2,8 0,4 Giallo 10 24,–
330548 2,0 2,8 0,4 Giallo 30 62,–
330549 2,0 2,8 0,4 Verde 10 24,–
330550 2,0 2,8 0,4 Verde 30 62,–
330551 2,0 2,8 0,4 Marrone 10 24,–
330552 2,0 2,8 0,4 Marrone 30 62,–
330553 2,0 2,8 0,4 Viola 10 24,–
330554 2,0 2,8 0,4 Viola 30 62,–
330555 2,0 2,8 0,4 Arancio 10 24,–
330556 2,0 2,8 0,4 Arancio 30 62,–
330557 2,0 2,8 0,4 Giallo/verde 10 24,–
330558 2,0 2,8 0,4 Giallo/verde 30 62,–
330559 2,0 2,8 0,4 Giallo/nero 10 24,–
330560 2,0 2,8 0,4 Giallo/nero 30 62,–
330561 3,0 3,8 0,4 Incolore 10 27,–
330562 3,0 3,8 0,4 Incolore 30 72,–
330563 3,0 3,8 0,4 Bianco 10 27,–
330564 3,0 3,8 0,4 Bianco 30 72,–
330565 3,0 3,8 0,4 Nero 10 27,–
330566 3,0 3,8 0,4 Nero 30 72,–
330567 3,0 3,8 0,4 Rosso 10 27,–
330568 3,0 3,8 0,4 Rosso 30 72,–
330569 3,0 3,8 0,4 Blu 10 27,–
330570 3,0 3,8 0,4 Blu 30 72,–
330571 3,0 3,8 0,4 Giallo 10 27,–

330572 3,0 3,8 0,4 Giallo 30 72,–
330573 3,0 3,8 0,4 Verde 10 20,–
330574 3,0 3,8 0,4 Verde 30 72,–
330575 3,0 3,8 0,4 Marrone 10 27,–
330576 3,0 3,8 0,4 Marrone 30 72,–
330577 3,0 3,8 0,4 Viola 10 27,–
330578 3,0 3,8 0,4 Viola 30 72,–
330579 3,0 3,8 0,4 Arancio 10 27,–
330580 3,0 3,8 0,4 Arancio 30 72.–
330581 3,0 3,8 0,4 Giallo/verde 10 27,–

THOMAPLAST®-PVC-Tubo per 
isolamento elettrico
Tipo: RCT®-High-Tech DRT

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø Parete Cod. Unità Prezzo
mm mm parete mm colore m Euro

330582 3,0 3,8 0,4 Giallo/verde 30 72,–
330583 3,0 3,8 0,4 Giallo/nero 10 27,–
330584 3,0 3,8 0,4 Giallo/nero 30 72,–
330585 4,0 5,0 0,5 Incolore 10 35,–
330586 4,0 5,0 0,5 Incolore 30 89,–
330587 4,0 5,0 0,5 Bianco 10 35,–
330588 4,0 5,0 0,5 Bianco 30 89,–
330589 4,0 5,0 0,5 Nero 10 35,–
330590 4,0 5,0 0,5 Nero 30 89,–
330591 4,0 5,0 0,5 Rosso 10 35,–
330592 4,0 5,0 0,5 Rosso 30 89,–
330593 4,0 5,0 0,5 Blu 10 35,–
330594 4,0 5,0 0,5 Blu 30 89,–
330595 4,0 5,0 0,5 Giallo 10 35,–
330596 4,0 5,0 0,5 Giallo 30 89,–
330597 4,0 5,0 0,5 Verde 10 35,–
330598 4,0 5,0 0,5 Verde 30 89,–
330599 4,0 5,0 0,5 Marrone 10 35,–
330600 4,0 5,0 0,5 Marrone 30 89,–
330601 4,0 5,0 0,5 Viola 10 35,–
330602’ 4,0 5,0 0,5 Viola 30 89,–
330603 4,0 5,0 0,5 Arancio 10 35,–
330604 4,0 5,0 0,5 Arancio 30 89,–
330605 4,0 5,0 0,5 Giallo/verde 10 35,–
330606 4,0 5,0 0,5 Giallo/verde 30 89,–
330607 4,0 5,0 0,5 Giallo/nero 10 35,–
330608 4,0 5,0 0,5 Giallo/nero 30 89,–
330609 5,0 6,2 0,6 Incolore 10 43,–
330610 5,0 6,2 0,6 Incolore 30 113,–
330611 5,0 6,2 0,6 Bianco 10 43,–
330612 5,0 6,2 0,6 Bianco 30 113,–
330613 5,0 6,2 0,6 Rosso 10 43,–
330614 5,0 6,2 0,6 Rosso 30 113,–
330615 5,0 6,2 0,6 Blu 10 43,–
330616 5,0 6,2 0,6 Blu 30 113,–
330617 5,0 6,2 0,6 Giallo 10 43,–
330618 5,0 6,2 0,6 Giallo 30 113,–
330619 5,0 6,2 0,6 Verde 10 43,–
330620 5,0 6,2 0,6 Verde 30 113,–
330621 5,0 6,2 0,6 Marrone 10 43,–
330622 5,0 6,2 0,6 Marrone 30 113,–
330623 5,0 6,2 0,6 Viola 10 43,–
330624 5,0 6,2 0,6 Viola 30 113,–
330625 5,0 6,2 0,6 Arancio 10 43,–
330626 5,0 6,2 0,6 Arancio 30 113,–
330627 5,0 6,2 0,6 Giallo/verde 10 43,–
330628 5,0 6,2 0,6 Giallo/verde 30 113,–
330629 5,0 6,2 0,6 Giallo/nero 10 43,–
330630 5,0 6,2 0,6 Giallo/nero 30 113,–
330631 6,0 7,2 0,6 Incolore 10 51,–
330632 6,0 7,2 0,6 Incolore 30 129,–
330633 6,0 7,2 0,6 Bianco 10 51,–
330634 6,0 7,2 0,6 Bianco 30 129,–
330635 6,0 7,2 0,6 Nero 10 51,–
330636 6,0 7,2 0,6 Nero 30 129,–
330637 6,0 7,2 0,6 Rosso 10 51,–

33 0533 33 0580
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THOMAPLAST®-PVC-Tubo per 
isolamento elettrico
Tipo: RCT®-High-Tech DRT

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø Parete Cod. Unità Prezzo
mm mm parete mm colore m Euro

330638 6,0 7,2 0,6 Rosso 30 129,–
330639 6,0 7,2 0,6 Blu 10 51,–
330640 6,0 7,2 0,6 Blu 30 129,–
330641 6,0 7,2 0,6 Giallo 10 51,–
330642 6,0 7,2 0,6 Giallo 30 129,–
330643 6,0 7,2 0,6 Verde 10 51,–
330644 6,0 7,2 0,6 Verde 30 129,–
330645 6,0 7,2 0,6 Marrone 10 51,–
330646 6,0 7,2 0,6 Marrone 30 129,–
330647 6,0 7,2 0,6 Viola 10 51,–

330648 6,0 7,2 0,6 Viola 30 129,–
330649 6,0 7,2 0,6 Arancio 10 51,–
330650 6,0 7,2 0,6 Arancio 30 129,–
330651 6,0 7,2 0,6 Giallo/verde 10 51,–
330652 6,0 7,2 0,6 Giallo/verde 30 129,–
330653 6,0 7,2 0,6 Giallo/nero 10 51,–
330654 6,0 7,2 0,6 Giallo/nero 30 129,–
330655 8,0 9,4 0,7 Incolore 10 59,–
330656 8,0 9,4 0,7 Incolore 30 151,–
330657 8,0 9,4 0,7 Bianco 10 59,–
330658 8,0 9,4 0,7 Bianco 30 151,–
330659 8,0 9,4 0,7 Nero 10 59,–
330660 8,0 9,4 0,7 Nero 30 151,–
330661 8,0 9,4 0,7 Rosso 10 59,–
330662 8,0 9,4 0,7 Rosso 30 151,–
330663 8,0 9,4 0,7 Blu 10 59,–
330664 8,0 9,4 0,7 Blu 30 151,–
330665 8,0 9,4 0,7 Giallo 10 59,–
330666 8,0 9,4 0,7 Giallo 30 151,–
330667 8,0 9,4 0,7 Verde 10 59,–
330668 8,0 9,4 0,7 Verde 30 151,–
330669 8,0 9,4 0,7 Marrone 10 59,–
330670 8,0 9,4 0,7 Marrone 30 151,–
330671 8,0 9,4 0,7 Viola 10 59,–
330672 8,0 9,4 0,7 Viola 30 151,–
330673 8,0 9,4 0,7 Arancio 10 59,–
330674 8,0 9,4 0,7 Arancio 30 151,–
330675 8,0 9,4 0,7 Giallo/verde 10 59,–
330676 8,0 9,4 0,7 Giallo/verde 30 151,–
330677 8,0 9,4 0,7 Giallo/nero 10 59,–
330678 8,0 9,4 0,7 Giallo/nero 30 151,–
330679 10,0 11,4 0,7 Incolore 10 67,–
330680 10,0 11,4 0,7 Incolore 30 162,–
330681 10,0 11,4 0,7 Bianco 10 67,–
330682 10,0 11,4 0,7 Bianco 30 162,–
330683 10,0 11,4 0,7 Nero 10 67,–

THOMAPLAST®-PVC-Tubo per 
isolamento elettrico
Tipo: RCT®-High-Tech DRT

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø Parete Cod. Unità Prezzo
mm mm parete mm colore m Euro

330684 10,0 11,4 0,7 Nero 30 162,–
330685 10,0 11,4 0,7 Rosso 10 67,–
330686 10,0 11,4 0,7 Rosso 30 162,–
330687 10,0 11,4 0,7 Blu 10 67,–
330688 10,0 11,4 0,7 Blu 30 162,–
330689 10,0 11,4 0,7 Giallo 10 67,–
330690 10,0 11,4 0,7 Giallo 30 162,–
330691 10,0 11,4 0,7 Verde 10 67,–
330692 10,0 11,4 0,7 Verde 30 162,–
330693 10,0 11,4 0,7 Marrone 10 67,–
330694 10,0 11,4 0,7 Marrone 30 162,–
330695 10,0 11,4 0,7 Viola 10 67,–
330696 10,0 11,4 0,7 Viola 30 162,–
330697 10,0 11,4 0,7 Arancio 10 67,–
330698 10,0 11,4 0,7 Arancio 30 162,–
330699 10,0 11,4 0,7 Giallo/verde 10 67,–
330700 10,0 11,4 0,7 Giallo/verde 30 162,–
330701 10,0 11,4 0,7 Giallo/nero 10 67,–
330702 10,0 11,4 0,7 Giallo/nero 30 162,–
330703 12,0 13,6 0,8 Incolore 10 75,–
330704 12,0 13,6 0,8 Incolore 30 178,–
330705 12,0 13,6 0,8 Bianco 10 75,–
330706 12,0 13,6 0,8 Bianco 30 178,–
330707 12,0 13,6 0,8 Nero 10 75,–
330708 12,0 13,6 0,8 Nero 30 178,–
330709 12,0 13,6 0,8 Rosso 10 75,–
330710 12,0 13,6 0,8 Rosso 30 178,–
330711 12,0 13,6 0,8 Blu 10 75,–
330712 12,0 13,6 0,8 Blu 30 178,–
330713 12,0 13,6 0,8 Giallo 10 75.–
330714 12,0 13,6 0,8 Giallo 30 178,–
330715 12,0 13,6 0,8 Verde 10 75,–
330716 12,0 13,6 0,8 Verde 30 178,–
330717 12,0 13,6 0,8 Marrone 10 75,–
330718 12,0 13,6 0,8 Marrone 30 178,–
330719 12,0 13,6 0,8 Viola 10 75,–
330720 12,0 13,6 0,8 Viola 30 178,–
330721 12,0 13,6 0,8 Arancio 10 75,–
330722 12,0 13,6 0,8 Arancio 30 178,–
330723 12,0 13,6 0,8 Giallo/verde 10 75,–
330724 12,0 13,6 0,8 Giallo/verde 30 178,–
330725 12,0 13,6 0,8 Giallo/nero 10 75,–
330726 12,0 13,6 0,8 Giallo/nero 30 178,–
330727 14,0 16,0 1,0 Incolore 10 89,–
330728 14,0 16,0 1,0 Incolore 30 202,–
330729 14,0 16,0 1,0 Bianco 10 89,–
330730 14,0 16,0 1,0 Bianco 30 202,–
330731 14,0 16,0 1,0 Nero 10 89,–
330732 14,0 16,0 1,0 Nero 30 202,–
330733 14,0 16,0 1,0 Rosso 10 89,–
330734 14,0 16,0 1,0 Rosso 30 202,–
330735 14,0 16,0 1,0 Blu 10 89,–
330736 14,0 16,0 1,0 Blu 30 202,–
330737 14,0 16,0 1,0 Giallo 10 89,–
330738 14,0 16,0 1,0 Giallo 30 202,–
330739 14,0 16,0 1,0 Verde 10 89,–
330740 14,0 16,0 1,0 Verde 30 202,–
330741 14,0 16,0 1,0 Marrone 10 89,–

33 0638 33 0638
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THOMAPLAST®-PVC-Tubo per 
isolamento elettrico
Tipo: RCT®-High-Tech CHAP 195

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø Parete Cod. Unità Prezzo
mm mm parete mm colore m Euro

330742 14,0 16,0 1,0 Marrone 30 202,–
330743 14,0 16,0 1,0 Viola 10 89,–
330744 14,0 16,0 1,0 Viola 30 202,–
330745 14,0 16,0 1,0 Arancio 10 89,–
330746 14,0 16,0 1,0 Arancio 30 202,–
330747 14,0 16,0 1,0 Giallo/verde 10 89,–
330748 14,0 16,0 1,0 Giallo/verde 30 202,–
330749 14,0 16,0 1,0 Giallo/nero 10 89,–
330750 14,0 16,0 1,0 Giallo/nero 30 202,–
330751 16,0 18,0 1,0 Incolore 10 94,–
330752 16,0 18,0 1,0 Incolore 30 207,–
330753 16,0 18,0 1,0 Bianco 10 94,–
330754 16,0 18,0 1,0 Bianco 30 207,–
330755 16,0 18,0 1,0 Nero 10 94,–
330756 16,0 18,0 1,0 Nero 30 v,–
330757 16,0 18,0 1,0 Rosso 10 94,–
330758 16,0 18,0 1,0 Rosso 30 207,–
330759 16,0 18,0 1,0 Blu 10 94,–
330760 16,0 18,0 1,0 Blu 30 207,–
330761 16,0 18,0 1,0 Giallo 10 94,–
330762 16,0 18,0 1,0 Giallo 30 207,–
330763 16,0 18,0 1,0 Verde 10 94,–
330764 16,0 18,0 1,0 Verde 30 207,–
330765 16,0 18,0 1,0 Marrone 10 94,–
330766 16,0 18,0 1,0 Marrone 30 207,–
330767 16,0 18,0 1,0 Viola 10 94,–
330768 16,0 18,0 1,0 Viola 30 207,–
330769 16,0 18,0 1,0 Arancio 10 94,–
330770 16,0 18,0 1,0 Arancio 30 207,–
330771 16,0 18,0 1,0 Giallo/verde 10 94,–
330772 16,0 18,0 1,0 Giallo/verde 30 207,–
330773 16,0 18,0 1,0 Giallo/nero 10 94,–
330774 16,0 18,0 1,0 Giallo/nero 30 207,–
330775 20,0 22,4 1,2 Incolore 10 121,–
330776 20,0 22,4 1,2 Incolore 30 261,–
330777 20,0 22,4 1,2 Bianco 10 121,–
330778 20,0 22,4 1,2 Bianco 30 261,–
330779 20,0 22,4 1,2 Nero 10 121,–
330780 20,0 22,4 1,2 Nero 30 261,–
330781 20,0 22,4 1,2 Rosso 10 121,–
330782 20,0 22,4 1,2 Rosso 30 261,–
330783 20,0 22,4 1,2 Blu 10 121,–
330784 20,0 22,4 1,2 Blu 30 261,–
330785 20,0 22,4 1,2 Giallo 10 121,–
330786 20,0 22,4 1,2 Giallo 30 261,–
330787 20,0 22,4 1,2 Verde 10 121,–
330788 20,0 22,4 1,2 Verde 30 261,–
330789 20,0 22,4 1,2 Marrone 10 121,–
330790 20,0 22,4 1,2 Marrone 30 261,–
330791 20,0 22,4 1,2 Viola 10 121,–
330792 20,0 22,4 1,2 Viola 30 261,–
330793 20,0 22,4 1,2 Arancio 10 121,–
330794 20,0 22,4 1,2 Arancio 30 261,–
330795 20,0 22,4 1,2 Giallo/verde 10 121,–
330796 20,0 22,4 1,2 Giallo/verde 30 261,–
330797 20,0 22,4 1,2 Giallo/nero 10 121,–
330798 20,0 22,4 1,2 Giallo/nero 30 261,–

THOMAFLUID®-PVC-Tubo per chimica ed
industria
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 5175

Specifiche prodotto:
• Tubo di mandata
• Buona resistenza chimica
• Buona resistenza meccanica
• Buona resistenza ad ozono, invecchiamento ed intemperie
• Ottime qualità dielettriche 
• Difficilmente infiammabile
• Superficie antiadesiva
• Materiale pieghevole e resistente

Specifiche tecniche:
• Colore: vetro chiaro
• Durezza Shore: 80 ± 5 secondo DIN 53505
• Tolleranza: secondo DIN 16940
• Materiale: PVC (Polivinilcloruro), liscio
• Ambito di temperatura: -20 ˚C a +60 ˚C, brevemente +70 ˚C
• Pressione d’esercizio: 3,5 fino 5 bar in funzione delio

spessore parete e temperatura

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. uso Unità Prezzo
mm mm a +20 ˚C m Euro

bar

26871 18 23 5.0 5 103.00
26872 18 23 5.0 10 187.00
26877 19 26 5.0 5 128.00
26878 19 26 5.0 10 228.00
26889 22 28 4.5 5 128.00
26890 22 28 4.5 10 225.00
26895 25 31 4.0 5 135.00
26896 25 31 4.0 10 238.00
26897 25 33 5.0 5 183.00
26898 25 33 5.0 10 318.00
26901 25 35 5.0 5 225.00
26902 25 35 5.0 10 383.00
26909 30 38 4.0 5 203.00
26910 30 38 4.0 10 356.00
26925 35 41 3.0 5 190.00
26926 35 41 3.0 10 321.00

26929 35 45 5.0 5 283.00
26930 35 45 5.0 10 480.00
26937 40 50 4.0 5 325.00
26938 40 50 4.0 10 514.00
26941 45 55 5.0 5 359.00
26942 45 55 5.0 10 500.00
26945 50 60 3.0 5 369.00
26946 50 60 3.0 10 562.00
26951 60 70 2.5 5 438.00

26 871 26 871
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THOMAFLUID®-PVC-Tubo a bolla per 
chimica
Tipo: Formula SHD 90

Specifiche prodotto:
• Un tubo speciale in polivinilcloruro (PVC), color vetro chiaro,

secondo Formula SHD 90.
• Il tubo è prodotto con l’aggiunta di componenti ricercati, è tra-

sparente ed ha grande plasticita.
• Lo spessore parete è costante, la superficie interna è assoluta-

mente liscia, non è ne poroso ne umettabile, e di elevata 
resistenza alla rottura.

• Ogni 90 cm il tubo si amplia in una bolla e si restringe 
nuovamente.
E’ configurabile in ogni lunghezza tramite innesti conici o a
imbuto.
Tagliando il tubo nelle zone corrispondenti è possibile creare
delle connessioni maschio e femmina per diametri differenti.
Le singole estremità vengono semplicemente infilate le une
nelle altre.
Il collegamento è assolutamente stagno.

Caratteristiche fisiche:

• Durezza Shore: 60

• Colore: vetro chiaro

• Ambito di temperatura: -20 ˚C a +60 ˚C

• Resistenza all’invecchiamento: eccellente, non viene attact
da O2 e O3

• Densità: ca. 1,19 g/cm3

• Trattabile in autoclave: si

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø interno bolla Unità Prezzo
mm mm mm m EURO

40567 3.1 6.3 12.7 5 118.00
40568 3.1 6.3 12.7 10 179.00
40569 3.1 6.3 12.7 15 210.00
40570 5.0 5.8 12.7 5 114.00
40571 5.0 5.8 12.7 15 141.00
40572 5.0 5.8 12.7 30 214.00
40573 6.3 9.5 12.7 5 166.00

40574 6.3 9.5 12.7 10 207.00
40575 6.3 9.5 12.7 15 238.00
40576 7.0 8.6 12.7 5 121.00
40577 7.0 8.6 12.7 15 163.00
40578 7.0 8.6 12.7 30 249.00
40579 9.5 12.7 19.0 5 228.00
40580 9.5 12.7 19.0 10 290.00
40581 9.5 12.7 19.0 15 359.00
40582 12.7 15.8 19.0 5 263.00
40583 12.7 15.8 19.0 10 332.00
40584 12.7 15.8 19.0 15 407.00

THOMAFLUID®-PVC-High-Tech-Antista- 
Tubo a bolla per chimica
Tipo: Formula SHDA 90
(antistatico)

Specifiche prodotto:
• Un tubo speciale in polivinilcloruro (PVC), color vetro chiaro,

secondo Formula SHD 90. Anima conduttiva in carbonio
(mescola PVC-grafite) che garantisce la conduttività, la resisten-
za di fuga (riferita alla superficie interna) è <108 Ohm.

• Il tubo è prodotto con l’aggiunta di componenti ricercati, 
è trasparente ed ha buona plasticita. Lo spessore parete
è costante, la superficie interna è assolutamente liscia, non è 
poroso e non umettabile, è di elevata resistenza alla trazione.

Caratteristiche fisiche:
• Resistenza di fuga: < 108 Ohm riferito alla 

superficie interna
• Durezza Shore: 77
• Ammorbidente: ca. 40 % DOP
• Colore: vetro chiaro
• Ambito di temperatura: -20 ˚C a +60 ˚C
• Resistenza all’invecchiamento: eccellente, non viene attacto da 

O2 e O3
• Densità: ca. 1,19 g/cm3

• Trattabile in autoclave: si
• Durata: lungo periodo

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø interno bolla Unità Prezzo
mm mm mm m EURO

40598 5.0 7.5 12.7 5 101.00
40599 5.0 7.5 12.7 15 225.00
40600 5.0 7.5 12.7 30 321.00
40601 7.0 8.6 12.7 5 121.00
40602 7.0 8.6 12.7 15 272.00
40603 7.0 8.6 12.7 30 369.00

THOMAFLUID®-PVC-Tubo per chimica, 
benzina ed olio

Materiale pieghevole e resistente, in particolare all’invecchiamento,
ed all’abrasione, robusto e a tenuta di pressione, interno ed 
esterno liscio, difficilmente infiammabile, nessuna modifica del
materiale dovuta alla luce o all’ossigeno.

• Durezza Shore: 80˚ ± 3˚ secondo DIN 53505
• Tolleranza: secondo DIN 16940
• Colore: vetro chiaro, con maggiori spessori 

parete leggermente giallognolo
• Ambito di temperatura: - 10 ˚C fino + 60 ˚C
• Sollecitazione alla rottura: ca. 18 N/mm2

Per una giuntura ad imbuto
tagliare qui.

40 567

Per una giuntura conica 
tagliare qui.

40 567

Per una giuntura ad imbuto
tagliare qui.

40 567

Per una giuntura conica 
tagliare qui.

40 567
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THOMAFLUID®-PVC-Tubo per chimica, 
benzina ed olio

Nr. cat. Ø int. Ø est. Unità Prezzo
mm mm m EURO

27239 3.0 7.0 5 36.00
27240 3.0 7.0 15 83.00
27241 3.0 7.0 30 124.00
27242 4.0 8.0 5 52.00
27243 4.0 8.0 15 110.00
27244 4.0 8.0 30 156.00
27245 5.0 9.0 5 49.00
27246 5.0 9.0 15 114.00
27247 5.0 9.0 30 176.00
27248 6.0 10.0 5 58.00
27249 6.0 10.0 15 139.00

27250 6.0 10.0 30 197.00
27251 8.0 12.0 5 62.00
27252 8.0 12.0 15 159.00
27253 8.0 12.0 30 238.00
27254 10.0 14.0 5 72.00
27255 10.0 14.0 15 176.00
27256 10.0 14.0 30 263.00
27257 12.0 16.0 5 79.00
27258 12.0 16.0 15 197.00
27259 12.0 16.0 30 294.00
27260 13.0 19.0 5 122.00
27261 13.0 19.0 15 311.00
27262 13.0 19.0 30 352.00
27263 16.0 21.0 5 122.00
27264 16.0 21.0 15 311.00
27265 16.0 21.0 30 352.00
27266 19.0 27.0 5 251.00
27267 19.0 27.0 15 546.00
27268 19.0 27.0 30 681.00

THOMAPLAST®-PVC-Tubo per alimentari

Materiale pieghevole e resistente in particolare all’invecchiamento,
ed all’abrasione, robusto e a tenuta di pressione, interno ed 
esterno liscio, difficilmente infiammabile, nessuna modifica del
materiale tramite luce o ossigeno. Fisiologicamente ineccepibile

• Durezza Shore: 75 ± 3 secondo DIN 53505
• Tolleranza: secondo E2 DIN ISO 3302-1 

(DIN 7715 E2)
• Colore: vetro chiaro, trasparente
• Resistenza alla trazione: ca. 190 kp/cm2

• Allungamento alla rottura: ca. 390 %
• Densità: ca. 1,25/cm3

• Sterilizzabile: sterilizzabile, minimo 30 volte, a 
120 ˚C a pressione normale in aria 
calda, dove le singole fasi di 
sterilizzazione non devono superare 
i 30 minuti.

• Impiego: per l’alimentazione di bevande come
vino, succo di frutta, limonata,
acqua minerale, mosto ed alcolici 
fino a 13 Vol.-% di contenuto 
alcolico, ma non per latte e birra.
La temperatura del prodotto non 
deve superare +40 ˚C.

• Comportamento a Elevata resistenza a pressione,
pressione: per impiego tecnico

• Test: corrisponde alle linee guida XXIX 
della BGA; controllato ed ammesso 
e perciò contrassegnato con il 
simbolo di coltello forchetta.

Nr. cat. Ø int. Ø est. Unità Prezzo
mm mm m EURO

27278 8.0 12.0 5 40.00
27279 8.0 12.0 15 105.00
27281 13.0 19.0 5 86.00
27282 13.0 19.0 15 206.00
27284 13.0 21.0 5 118.00
27285 13.0 21.0 15 284.00
27287 19.0 26.0 5 135.00
27288 19.0 26.0 15 322.00
27290 25.0 33.0 5 199.00
27291 25.0 33.0 15 477.00
27294 32.0 40.0 15 602.00
27297 32.0 42.0 15 702.00
27299 38.0 48.0 5 376.00
27300 38.0 48.0 15 820.00
27303 40.0 48.0 15 820.00
27306 40.0 50.0 15 967.00
27309 50.0 60.0 15 1113.00

THOMAFLUID®-PVC-Tubo ondulato per 
latte ed alimentari
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 5117

Specifiche prodotto:

• Tubo di mandata ed aspirazione

• Consigliato per alimenti contenenti grassi

Specifiche tecniche:

• Colore: trasparente

• Tenuta di vuoto: 70 % a + 20 ˚C

• Ambito di temperatura: -10 ˚C a +60 ˚C

• Anima interna ed esterna: PVC morbido, ondulato

• Inserti: spirale rigida in PVC, bianco

27 239 27 239 27 278 27 278
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THOMAFLUID®-PVC-Tubo ondulato per 
latte ed alimentari
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 5117

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. uso Raggio Unità Prezzo
mm mm a +20 ˚C curvatura m EURO

bar mm

12409 30 36 5 150 5 128.00
12410 30 36 5 150 10 272.00
12411 32 38 5 155 5 135.00
12412 32 38 5 155 10 218.00
12413 35 41 5 170 5 148.00
12414 35 41 5 170 10 249.00
12415 40 47 5 195 5 163.00
12416 40 47 5 195 10 265.00
12417 45 53 5 215 5 194.00
12418 45 53 5 215 10 314.00
12419 50 58 5 235 5 225.00
12420 50 58 5 235 10 369.00

THOMAFLUID®-PVC-Tubo ondulato per 
vino ed alimentari
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 5118

Specifiche prodotto:

• Tubo di mandata ed aspirazione

• Consigliato per alimenti esenti da grassi

Specifiche tecniche:

• Colore: trasparente

• Anima interna ed esterna: PVC morbido, ondulato

• Inserti: spirale rigida in PVC, rosso

• Tenuta di vuoto: 90 % a + 20 ˚C

• Ambito di temperatura: -10 ˚C a +60 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. uso Raggio Unità Prezzo
mm mm a +20 ˚C curvatura m EURO

bar mm

12389 30 38 9 190 5 135.00
12390 30 38 9 190 10 224.00
12391 35 43 9 230 5 163.00
12392 35 43 9 230 10 263.00
12393 40 49 9 270 5 183.00
12394 40 49 9 270 10 297.00
12395 45 54 9 310 5 221.00
12396 45 54 9 310 10 365.00
12397 50 60 8 350 5 245.00
12398 50 60 8 350 10 405.00

THOMAFLUID®-PVC-Special-Pressure-
Compound
Tipo: RCT®-THOMATEC-DRT

Ambito d’impiego:

• Tubazioni pneumatiche ed idrauliche

• Tubazioni raffreddamento per sistemi di saldatura

• Costruzione impianti e ricerca

Specifiche prodotto:

• Massima resistenza alla pressione

• Alta flessibilità

• Parete estremamente sottile

• Peso estremamente basso
• Estrema resistenza contro diversi grassi, oli, acidi diluiti e

liscivie.

Specifiche tecniche:
• Colore: Blu (anima esterna rivestita in 

pasta), nero (anima interna)
• Materiale: PVC (Polivinilcloruro)

Anima esterna ed interna
• Durezza Shore: A 76˚ secondo DIN 53505
• Resistenza alla temperatura: -20 ˚C fino +90 ˚C
• Pressione d’esercizio: 3,5 volte il fattore di sicurezza

(pressione di scoppio)
• Supporto pressione: inserto tessile (armatura in fibre 

sintetiche)
• Rigidità dielettrica: 22 kV/mm

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. uso RC* Unità Prezzo
mm mm bar a mm m Euro

20˚C 60˚C

330142 3,0 5,2 40 28 45 5 83,–
330143 3,0 5,2 40 28 45 15 194,–
330144 4,0 6,2 40 28 50 5 108,–
330145 4,0 6,2 40 28 50 15 237,–
330146 5,0 7,2 40 28 55 5 110,–
330147 5,0 7,2 40 28 55 15 243,–
330148 6,0 8,2 40 28 60 5 113,–
330149 6,0 8,2 40 28 60 15 248,–
330150 8,0 10,2 35 24 65 5 129,–
330151 8,0 10,2 35 24 65 15 286,–
330152 9,0 11,6 30 22 70 5 153,–
330153 9,0 11,6 30 22 70 15 340,–
330154 10,0 12,5 28 20 80 5 159,–
330155 10,0 12,5 28 20 80 15 348,–
330156 13,0 17,6 28 20 100 5 253,–
330157 13,0 17,6 28 20 100 15 561,–

*Raggio curvatura

33 0142 33 0142

12 409 12 389
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THOMAFLUID®-PVC-Tubo di mandata 
chimica

Materiale pieghevole e resistente, resistente all’invecchiamento,
resistente all’abrasione. Robusto e a tenuta di pressione, interno
ed esterno liscio, difficilmente infiammabile, resistente al 
passaggio di acqua cada ed olio (ad es.olio per riscaldamento),
sterilizzabile, nessuna modifica del materiale dovuta alla luce o all’-
ossigeno.

Specifiche tecniche:
• Durezza Shore: 75 ± 3 secondo DIN 53505
• Tolleranza: secondo E2 DIN ISO 3302-1 

(DIN 7715 E2)
• Colore: vetro chiaro, trasparente con 

treccia 
in inserto tessile

• Resistenza alla trazione: ca. 190 kp/cm2

• Allungamento alla rottura: ca. 390 %
• Densità: ca. 1,25 g/cm3

• Tenuta di pressione: tenuta aumentata per utilizzo 
tecnico

• Dati di tolleranza: tolleranza Ø interno
oltre 3- 6 mm ± 0,4 mm
oltre 3- 6 mm ± 5 mm
oltre 10-19 mm ± 0,8 mm

• Fattore di riduzione: a 60 ˚C ca. 46 %

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. uso Unità Prezzo
mm mm a +20 ˚C bar m EURO

26965 4.0 10.0 24.0 5 45.00
26966 4.0 10.0 24.0 15 108.00
26967 5.0 11.0 23.0 5 49.00
26968 5.0 11.0 23.0 15 117.00
26969 6.0 12.0 23.0 5 49.00
26970 6.0 12.0 23.0 15 118.00
26971 8.0 14.0 22.0 5 59.00
26972 8.0 14.0 22.0 15 143.00
26973 9.0 15.0 19.0 5 62.00
26974 9.0 15.0 19.0 15 149.00
26975 10.0 16.0 17.0 5 64.00
26976 10.0 16.0 17.0 15 156.00
26977 12.0 21.0 15.0 5 108.00
26978 12.0 21.0 15.0 15 257.00
26979 12.5 18.5 14.0 5 68.00
26980 12.5 18.5 14.0 15 162.00
26981 13.0 20.0 13.0 5 85.00
26982 13.0 20.0 13.0 15 202.00
26983 13.0 22.0 13.0 5 112.00
26984 13.0 22.0 13.0 15 268.00
26985 16.0 23.0 13.0 5 121.00
26986 16.0 23.0 13.0 15 275.00
26987 16.0 24.0 14.0 5 132.00
26988 16.0 24.0 14.0 15 280.00
26989 16.0 26.0 14.0 5 182.00
26990 16.0 26.0 14.0 15 380.00

THOMAFLUID®-PVC-Tubo di mandata 
chimica

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. uso Unità Prezzo
mm mm a +20 ˚C m EURO

bar

26991 19.0 27.0 12.0 5 145.00
26992 19.0 27.0 12.0 15 310.00
26993 19.0 29.0 12.0 5 194.00
26994 19.0 29.0 12.0 15 415.00

THOMAFLUID®-PVC-Color-Tubo di 
mandata
Tipo: THOMAPLAST® CHAP 5141

Tubo universale leggero e trasparente.
Materiale pieghevole e resistente, resistente all’invecchiamento,
resistente all’abrasione; robusto e a tenuta di pressione, difficil-
mente infiammabile, ampiamente resistente al passaggio di acqua
calda ed olio (ad es. olio per riscaldamento), sterilizzabile, nessuna
modifica del materiale dovuta alla luce o all’ossigeno.

Specifiche prodotto:
• Materiale: interno ed esterno PVC (morbido), liscio
• Inserti: treccia in rayon
• Colore: trasparente blu, verde o giallo

Specifiche tecniche:
• Pressione d’esercizio: 20 bar a 20 ˚C
• Ambito di temperatura: -15 ˚C fino +60 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Colore Unità Prezzo
mm mm quantità EURO

339638 4 10 Blu 5 62,00
339639 4 10 Blu 15 168,00
339640 4 10 Verde 5 62,00
339641 4 10 Verde 15 168,00
339642 4 10 Giallo 5 62,00
339643 4 10 Giallo 15 168,00

THOMAPLAST®-PVC-Tubo di mandata 
per alimentari

Materiale pieghevole e resistente, resistente all’invecchiamento,
resistente all’abrasione, robusto e a tenuta di pressione, interno ed
esterno liscio, difficilmente infiammabile, sterilizzabile, nesuna
modifica del materiale dovuta alla luce o all’ossigeno dell’aria.
Fisiologicamente ineccepibile

Specifiche tecniche:
• Durezza Shore: 75 ± 3 secondo DIN 53505
• Tolleranza: secondo E2 DIN ISO 3302-1 

(DIN 7715 E2)

26 965 27 329 (vedere pag. 68) 33 9638 33 9638
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• Colore: vetro chiaro, trasparente con treccia
in inserto tessile

• Resistenza alla trazione: ca. 190 kp/cm2

• Allungamento alla rottura: ca. 390 %
• Densità: ca. 1,25 g/cm3

• Sterilizzabile: sterilizzabile, minimo 30 volte, a 
120 ˚C a pressione normale in aria 
calda, dove le singole fasi di 
sterilizzazione non devono superare i 
30 minuti.

• Impiego: per l’alimentazione di bevande come 
vino, succo di frutta, limonata, acqua 
minerale, mosto ed alcolici fino a
13 Vol.-% di contenuto alcolico, ma 
non per latte e birra.
La temperatura del prodotto non 
deve superare +60 ˚C.

• Tenuta a pressione: tenuta aumentata per utilizzo tecnico
• Dati di tolleranza: Ø interno Tolleranza

oltre 8- 10 mm ± 0,5 mm
oltre 10-18 mm ± 0,8 mm
oltre 18-24 mm ± 1,0 mm
oltre 24-30 mm ± 1,5 mm
oltre 30-50 mm ± 2,0 mm

• Controllo: corrisponde alle linee guida XXIX 
della BGA; controllato ed ammesso e
perciò contrassegnato con il simbolo 
di coltello forchetta.

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. uso Unità Prezzo
mm mm a +20 ˚C m EURO

bar

27329 8.0 14.0 23.0 5 93.00
27330 8.0 14.0 23.0 15 238.00
27332 10.0 16.0 21.0 5 110.00
27333 10.0 16.0 21.0 15 287.00
27335 13.0 20.0 18.0 5 163.00
27336 13.0 20.0 18.0 15 418.00
27341 19.0 27.0 12.0 5 241.00
27342 19.0 27.0 12.0 15 618.00
27344 25.0 34.0 8.0 5 352.00
27345 25.0 34.0 8.0 15 895.00
27347 32.0 42.0 8.0 5 491.00
27348 32.0 42.0 8.0 15 1267.00

THOMAFLUID®-PVC-Tubo per alta 
pressione
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 5143

Specifiche prodotto:
• Tubo leggero per alta pressione per processi industriali e 

giardinaggio
• Ottima resistenza meccanica
• Massima resistenza all’invecchiamento ad alle intemperie

• Ottime qualità dielettriche 
• Superficie antiadesiva

Specifiche tecniche:
• Colore: blu
• Materiale: PVC (Polivinilcloruro) morbido
• Inserti: tessuto in poliestere
• Esecuzione (interna): liscio, nero
• Esecuzione (esterna): liscio, blu
• Ambito di temperatura: -15 ˚C a +60 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. uso Raggio Unità Prezzo
mm mm a 20 ˚C curvat. m EURO

bar mm

12628 8 15 80 30 5 121.00
12629 8 15 80 30 10 218.00
12630 10 18 80 40 5 135.00
12631 10 18 80 40 10 245.00
12632 13 21 80 60 3 117.00
12633 13 21 80 60 5 183.00

THOMAFLUID®-Tubo ondulato in 
polivinilcloruro (PVC)
Tipo: THOMAPLAST®-FRW-4010 PVC 

Ambito d’impiego:
Protezione di cavi e condutture per la posa e per la costruzione
nell’ambito 
• della costruzione di macchine
• della costruzione di impianti chimici
• dell’elettronica
e nella distribuzione, senza pressione, di prodotti liquidi e gassosi

Specifiche prodotto:
Tubo ondulato, leggero, flessibile ed ignifugo in polivinilcloruro
(PVC-U), grigio-giallo o bianco. Flessibile, caricabile meccanica-
mente, discrete caratteristiche elettriche, buona resistenza chimica
contro liscivie, acidi, soluzioni saline inorganiche, ossidanti, ammi-
ne, oli minerali e grassi. Non resistente contro solventi aromatici ed
alogeni. Dimensionamento per laboratorio e piccole dimensioni di
5; 10 e 15 m.

Specifiche tecniche:

• Densità: 1,36 fino 1,40 g/cm3

DIN 53 479
• Sollecitazione alla rottura: 45 - 55 N/mm2 DIN 53 455
• Rottura per allungamento: 20 - 70 % DIN 53 455
• Modulo elettrico: 1800 - 3500 N/mm2

DIN 53 457
• Resilienza: senza rottura DIN 53 453
• Resilienza: 2 -15 DIN 53 453
• Ambito temperatura: 0 ˚C fino +60 ˚C DIN 53 446
• Coefficiente di allungamento: 0,6 - 0,9 x 10-4 x K-1

DIN 52 523

12 628 12 628 43 367 (vedere pag. 69) 43 367 (vedere pag. 69)
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• Conducibilità calore: 0,14 - 0,16 W/mK 
DIN 52 612

• Resistenza alla corrente di fuga: KA3b DIN 53 480
• Rigidità dielettrica: 40 - 50 kV/mm DIN 53 481

Nr. cat. DN Ø Ø Raggio Peso Colore Unità Prezzo
esterno interno curva. g/m m EURO
mm mm mm

43367 10 12.9 10 15 26 Bianco 5 37.00
43368 10 12.9 10 15 26 Bianco 10 64.00
43369 10 12.9 10 15 26 Bianco 15 91.00
43370 12 15.8 12.0 20 42 Bianco 5 43.00
43371 12 15.8 12.0 20 42 Bianco 10 78.00
43372 12 15.8 12.0 20 42 Bianco 15 105.00
43376 14 18.6 14.4 25 52 Bianco 5 48.00
43377 14 18.6 14.4 25 52 Bianco 10 85.00
43378 14 18.6 14.4 25 52 Bianco 15 116.00
43379 16 19.0 15.2 25 57 Bianco 5 59.00
43380 16 19.0 15.2 25 57 Bianco 10 103.00
43381 16 19.0 15.2 25 57 Bianco 15 141.00
43382 17 21.2 16.7 30 59 Bianco 5 60.00
43383 17 21.2 16.7 30 59 Bianco 10 108.00
43384 17 21.2 16.7 30 59 Bianco 15 148.00

THOMAPLAST®-PVC-Tubo spiralato per 
chimica

Specifiche prodotto:
Materiale pieghevole e resistente, resistente all’invecchiamento,
resistente all’abrasione, robusto e a tenuta di pressione, interno ed
esterno liscio, difficilmente infiammabile, ampiamente resistente al
passaggio di acqua calda e olio (ad es. olio per riscaldamento),
sterilizzabile, nessuna modifica del materiale dovuta alla luce o all’-
ossigeno dell’aria.

Specifiche tecniche:
• Durezza Shore: 75 ± 3 secondo DIN 53505

• Tolleranza: secondo E2 DIN ISO 3302-1 
(DIN 7715 E2)

• Colore: vetro chiaro

• Resistenza alla trazione: ca. 190 kp/cm2

• Allungamento alla rottura: ca. 390 %

• Densità: ca. 1,25 g/cm3

• Tenuta a pressione: tenuta aumentata per utilizzo 
tecnico

Nr. cat. Ø int. Ø est. Raggio Sovra- Unità Prezzo
mm mm curvat. Press. m EURO

min. mm bar

27356 6.0 10.0 20 3 5 93.00
27357 6.0 10.0 20 3 10 159.00
27359 8.0 12.6 30 3 5 108.00
27360 8.0 12.6 30 3 10 179.00
27362 10.0 15.4 40 3 5 141.00
27363 10.0 15.4 40 3 10 225.00
27365 13.0 18.8 50 2 5 148.00
27366 13.0 18.8 50 2 10 238.00
27368 16.0 23.0 70 2 5 163.00
27369 16.0 23.0 70 2 15 334.00
27370 19.0 26.0 80 2 5 265.00
27371 19.0 26.0 80 2 15 500.00
27372 25.0 34.0 110 1 5 265.00
27373 25.0 34.0 110 1 15 500.00

THOMAPLAST®-PVC-Tubo spiralato per 
chimica

Nr. cat. Ø int. Ø est. Raggio Sovra- Unità Prezzo
mm mm curvat. Press. m EURO

min. mm bar

27374 32.0 41.0 130 1 5 318.00
27375 32.0 41.0 130 1 10 569.00
27376 38.0 48.0 200 1 5 421.00
27377 38.0 48.0 200 1 10 631.00
27378 45.0 57.0 200 1 5 469.00
27379 45.0 57.0 200 1 10 680.00

THOMAFLUID®-PVC-Tubo spiralato 
perl’industria
Tipo: CHAP 5142 FFX

Specifiche prodotto:
• Tubo di mandata ed aspirazione
• Esecuzione molto robustoa con spirale in filamento d’acciaio

Specifiche tecniche:
• Colore: trasparente
• Materiale: PVC, morbido, leggermente ondulato
• Inserti: con inserto a spirale in filamento 

d’acciaio
• Ambito di temperatura: -10 ˚C a +60 ˚C
• Tenuta di vuoto: a 20 ˚C ca. 90 %

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. uso Raggio Unità Prezzo
mm mm a 20 ˚C curvat. m EURO

bar mm

10024 6.0 12 7 20 3 55.00
10025 6.0 12 7 20 9 132.00
10026 8.0 14 7 25 3 62.00
10027 8.0 14 7 25 9 148.00
10028 10 16 7 30 3 66.00
10029 10 16 7 30 9 152.00
10030 12 18 6 35 3 70.00
10031 12 18 6 35 9 159.00
10032 16 23 6 55 3 86.00
10033 16 23 6 55 9 203.00
10034 20 27 5 70 3 114.00
10035 20 27 5 70 9 270.00
10036 25 33 5 80 3 156.00
10037 25 33 5 80 9 369.00
10038 30 39 4 100 2 132.00
10039 30 39 4 100 6 311.00
10040 35 44 4 130 2 159.00
10041 35 44 4 130 6 380.00

27 356 10 024



70
TUBI IN ELASTOMERI

THOMAFLUID®

THOMAFLUID®-PVC-Tubo spiralato 
perl’industria
Tipo: CHAP 5142 FFX

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. uso Raggio Unità Prezzo
mm mm a 20 ˚C curvat. m EURO

bar mm

10042 40 53 4 150 1 103.00
10043 40 53 4 150 3 249.00
10044 50 64 4 250 1 135.00
10045 50 64 4 250 3 280.00
10046 60 74 3 290 1 141.00
10047 60 74 3 290 3 301.00
10048 64 78 3 300 1 148.00
10049 64 78 3 300 3 314.00
10050 70 86 3 350 1 156.00
10051 70 86 3 350 3 321.00
10052 76 92 3 380 1 163.00
10053 76 92 3 380 3 342.00

THOMAFLUID®-PVC-Tubo spiralato di 
aspirazione e mandata per l’industria
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 5142 FFX

Specifiche prodotto:
• Tubo di mandata ed aspirazione
• Esecuzione molto robusta con spirale in filamento d’acciaio
• Massima resistenza meccanica
• Buona resistenza all’ossidazione, all’invecchiamento ad alle

intemperie
• Difficilmente infiammabile

Specifiche tecniche:
• Colore: trasparente
• Materiale: PVC morbido (Polivinilcloruro)
• Inserti: con inserto a spirale in filamento d’acciaio
• Tenuta di vuoto: Ø int. 6 mm fino 70 mm = 99 % a +20 ˚C

Ø int. 76 mm fino 150 mm = 90 % a +20 ˚C
• Ambito di -10 ˚C a +60 ˚C

temperatura:
• Sovrappressione: max. 9,5 m CA

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. uso Raggio Unità Prezzo
mm mm a 20 ˚C curvat. m EURO

bar mm

12584 80 96 3 400 1 179.00
12585 80 96 3 400 3 460.00
12586 90 106 2 430 1 190.00
12587 90 106 2 430 3 480.00
12588 102 118 2 500 1 210.00
12589 102 118 2 500 3 525.00
12590 110 128 2 550 1 234.00
12591 110 128 2 550 3 607.00
12592 127 145 1.5 650 1 249.00
12593 127 145 1.5 650 3 662.00
12594 150 170 1.5 750 1 325.00
12595 150 170 1.5 750 3 877.00

THOMAFLUID®-PVC-Tubo spiralato per 
aerazione
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 52-97 

Specifiche prodotto:
• Esecuzione estremamente leggera

• Tubo con spirale in PVC integrata, ideale per  aerazione e
disaerazione

• Ottima resistenza meccanica
• Resistente alle intemperie ed all’invecchiamento
• Difficilmente infiammabile
• Superficie antiadesiva

Specifiche tecniche:
• Colore: blu
• Materiale: PVC morbido (Polivinilcloruro)
• Inserti: spirale in PVC rigido
• Esecuzione (interna): liscio
• Esecuzione (esterna): ondulato
• Tolleranze:

fino Ø int. 63 mm = Ø int. ± 0,7 mm, Ø parete. ± 0,4 mm, 
Ø est. ± 0,9 mm 

da Ø int. 70 mm = Ø int. ± 1,4 mm, Ø parete. ± 0,4 mm, 

Ø est. ± 1,7 mm
• Ambito di temperatura: -10 ˚C a +50 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Raggio Unità Prezzo
mm mm curvatura mm m EURO 

12927 20 24.4 40 5 79.00
12928 20 24.4 40 10 148.00
12929 25 29.4 40 5 86.00
12930 25 29.4 40 10 159.00
12931 30 34.8 40 5 103.00
12932 30 34.8 40 10 190.00
12933 35 39.8 40 5 110.00
12934 35 39.8 40 10 197.00
12935 40 45.2 60 5 124.00
12936 40 45.2 60 10 228.00
12937 45 50.2 80 5 135.00
12938 45 50.2 80 10 256.00
12939 50 56.0 90 5 148.00
12940 50 56.0 90 10 280.00
12941 63 69.6 100 5 214.00
12942 63 69.6 100 10 396.00
12943 70 76.6 110 3 148.00
12944 70 76.6 110 5 228.00
12945 76 82.8 110 3 156.00
12946 76 82.8 110 5 241.00
12947 80 87.2 130 3 166.00
12948 80 87.2 130 5 259.00
12949 90 98.4 150 3 190.00
12950 90 98.4 150 5 294.00
12951 102 110.6 160 3 210.00
12952 102 110.6 160 5 328.00
12953 110 119.0 190 1 86.00
12954 110 119.0 190 3 224.00
12955 120 129.6 200 1 93.00
12956 120 129.6 200 3 252.00
12957 127 137.0 230 1 103.00
12958 127 137.0 230 3 280.00
12959 140 150.4 260 1 121.00
12960 140 150.4 260 3 328.00
12961 150 160.8 280 1 135.00
12962 150 160.8 280 3 356.00

12 584 12 927
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THOMAFLUID®-PVC-Tubo spiralato per 
aerazione
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 56794

Specifiche prodotto:

• Esecuzione leggera

• Tubo adatto per aerazione e disaerazione

• Ottima resistenza meccanica

• Resistente all’invecchiamento ed alle intemperie

• Difficilmente infiammabile

• Superficie antiadesiva

Specifiche tecniche:

• Colore: grigio

• Materiale: PVC morbido (Polivinilcloruro)

• Inserti: spirale in PVC rigido, integrata, 
bianca

• Esecuzione (interno/esterno): ondulato

• Ambito di temperatura: -15 ˚C a +60 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Raggio Unità Prezzo
mm mm curvat. m EURO

mm

12642 25 30.0 25 5 90.00
12643 25 30.0 25 10 163.00
12644 30 35.4 30 5 117.00
12645 30 35.4 30 10 218.00
12646 35 41.0 35 5 128.00
12647 35 41.0 35 10 234.00
12648 40 46.0 40 5 152.00
12649 40 46.0 40 10 280.00
12650 45 52.0 45 5 166.00
12651 45 52.0 45 10 301.00
12652 50 57.0 50 5 197.00
12653 50 57.0 50 10 363.00
12654 60 68.0 60 5 228.00
12655 60 68.0 60 10 418.00
12656 70 78.4 70 3 170.00
12657 70 78.4 70 5 256.00
12658 75 84.0 75 3 183.00
12659 75 84.0 75 5 280.00
12660 80 89.0 80 3 190.00
12661 80 89.0 80 5 294.00
12662 90 99.0 90 3 221.00
12663 90 99.0 90 5 338.00
12664 100 110.0 100 1 101.00
12665 100 110.0 100 3 234.00
12666 110 120.4 110 1 103.00
12667 110 120.4 110 3 250.00
12668 120 131.0 120 1 108.00
12669 120 131.0 120 3 265.00
12670 125 136.0 125 1 121.00
12671 125 136.0 125 3 303.00
12672 130 141.0 130 1 124.00
12673 130 141.0 130 3 314.00
12674 140 151.0 140 1 132.00
12675 140 151.0 140 3 342.00
12676 150 162.0 150 1 141.00
12677 150 162.0 150 3 363.00
12678 160 172.0 160 1 152.00
12679 180 193.0 180 1 172.00
12680 200 214.0 200 1 197.00
12681 250 264.0 250 1 297.00

THOMAFLUID®-PVC-Tubo spiralato per 
aerazione
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 5159

Specifiche prodotto:
• Tubo molto leggero e flessibile per aerazione e disaerazione
• Caricabile fino ca. 65 %
• Comportamento al fuoco secondo DIN 4102, classe B1
• Resistente all’invecchiamento ed alle intemperie
• Difficilmente infiammabile
• Ottime caratteristiche meccaniche

Specifiche tecniche:
• Colore: grigio
• Tipo: tessuto in PA rivestito di PVC

• Inserti: spirale saldata in filamento 
d’acciaio

• Esecuzione (interno/esterno): ondulato
• Ambito di temperatura: -25 ˚C a +75 ˚C

Nr. cat. Ø Press. uso Press. uso Raggio Unità Prezzo
interno a +20 ˚C a +20 ˚C curvatura m EURO
mm sovrapres. sovrapres. mm

mbar mbar

12963 50 63 25 40 3 94.00
12964 50 63 25 40 6 174.00
12965 76 63 25 55 3 116.00
12966 76 63 25 55 6 210.00
12967 82 63 25 60 3 121.00
12968 82 63 25 60 6 229.00
12969 89 63 25 65 3 141.00
12970 89 63 25 65 6 261.00
12971 102 63 25 75 3 159.00
12972 102 63 25 75 6 286.00
12973 110 63 25 80 3 170.00
12974 110 63 25 80 6 310.00
12975 120 63 25 85 3 170.00
12976 120 63 25 85 6 310.00
12977 127 63 25 90 3 183.00
12978 127 63 25 90 6 336.00
12979 140 63 25 100 3 183.00
12980 140 63 25 100 6 336.00
12981 152 63 20 110 3 183.00
12982 152 63 20 110 6 336.00
12983 160 63 20 120 3 197.00
12984 160 63 20 120 6 364.00
12985 180 63 20 130 3 234.00
12986 180 63 20 130 6 430.00
12987 203 63 20 150 1 91.00
12988 203 63 20 150 3 248.00
12989 254 50 16 180 1 128.00
12990 254 50 16 180 3 334.00

12 642 12 963
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THOMAFLUID®-PVC-Tubo spiralato per 
aerazione
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 5159

Nr. cat. Ø Press. uso Press. uso Raggio Unità Prezzo
interno a +20 ˚C a +20 ˚C curvatura m EURO
mm sovrapres. sovrapres. mm

mbar mbar

12991 305 50 16 220 1 148.00
12992 305 50 16 220 3 400.00
12993 355 40 12 260 1 176.00
12994 400 40 12 300 1 197.00

THOMAFLUID®-PVCTubo spiralato 
leggero
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 56694

Specifiche prodotto:

• Esecuzione leggera

• Buona resistenza meccanica

• Resistente all’invecchiamento ed alle intemperie

• Difficilmente infiammabile

• Superficie antiadesiva

Specifiche tecniche:

• Colore: argento metallizato

• Materiale: PVC morbido (Polivinilcloruro)

• Inserti: una spirale in filamento d’acciaio, 
rivestita in PVC, bianco

• Esecuzione (interno/esterno): ondulato

• Ambito di temperatura: -15 ˚C a +65 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Peso Unità Prezzo
mm mm kg/m m EURO

12682 10 15.6 0.10 5 121.00
12683 10 15.6 0.10 10 221.00
12684 12 17.6 0.11 5 135.00
12685 12 17.6 0.11 10 245.00

12686 14 19.6 0.12 5 148.00
12687 14 19.6 0.12 10 272.00
12688 16 21.6 0.13 5 163.00
12689 16 21.6 0.13 10 301.00
12690 18 23.6 0.14 5 179.00
12691 18 23.6 0.14 10 325.00
12692 20 25.6 0.16 5 187.00
12693 20 25.6 0.16 10 342.00
12694 22 27.6 0.17 5 190.00
12695 22 27.6 0.17 10 349.00
12696 24 29.6 0.19 5 190.00

THOMAFLUID®-PVCTubo spiralato 
leggero
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 56694

Nr. cat. Ø int. Ø est. Peso Unità Prezzo
mm mm kg/m m EURO

12697 24 29.6 0.19 10 349.00
12698 25 30.6 0.20 5 203.00
12699 25 30.6 0.20 10 376.00
12700 28 33.2 0.22 5 214.00
12701 28 33.2 0.22 10 394.00
12702 30 35.2 0.24 5 225.00
12703 30 35.2 0.24 10 411.00
12704 32 37.2 0.25 3 145.00
12705 32 37.2 0.25 5 221.00
12706 35 40.2 0.28 3 152.00

19021 35 40.2 0.28 5 234.00
19022 38 43.2 0.31 3 159.00
12707 38 43.2 0.31 5 249.00
12708 40 45.2 0.32 3 163.00
12709 40 45.2 0.32 5 252.00
12710 42 47.2 0.34 3 176.00
12711 42 47.2 0.34 5 265.00
12712 45 50.2 0.36 3 190.00
12713 45 50.2 0.36 5 290.00
12714 50 55.4 0.37 3 197.00
12715 50 55.4 0.37 5 301.00
12716 55 60.4 0.39 3 210.00
12717 55 60.4 0.39 5 324.00
12718 60 65.4 0.40 3 225.00
12719 60 65.4 0.40 5 341.00
12720 65 70.8 0.42 2 163.00
12721 65 70.8 0.42 3 225.00
12722 70 75.8 0.44 2 172.00
12723 70 75.8 0.44 3 238.00
12724 75 80.8 0.47 2 179.00
12725 75 80.8 0.47 3 249.00
12726 80 86.6 0.70 2 194.00
12727 80 86.6 0.70 3 265.00
12728 90 96.6 0.85 2 228.00
12729 90 96.6 0.85 3 311.00
12730 100 106.6 1.00 2 232.00
12731 100 106.6 1.00 3 321.00
12732 110 116.6 1.05 1 132.00
12733 120 126.6 1.33 1 156.00
12734 125 131.6 1.36 1 170.00
12735 150 157.7 1.46 1 190.00

THOMAFLUID®-PVC-Tubo spiralato 
pesante
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 49-97

Specifiche prodotto:
• Esecuzione pesante

12 682 12 682

12 697 12 697
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• Buona resistenza meccanica
• Resistente all’invecchiamento ed alle intemperie
• Difficilmente infiammabile
• Superficie antiadesiva

Specifiche tecniche:
• Colore: grigio
• Materiale: PVC morbido (Polivinilcloruro)
• Inserti: una spirale in filamento 

d’acciaio, rivestita in PVC, bianco
• Esecuzione (interno/esterno): ondulato
• Ambito di temperatura: -10 ˚C a +60 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Pressione uso Unità Prezzo
mm mm a 20 ˚C mbar m EURO

Depress. Sovrapres.

12736 20 26.4 900 1800 2 135.00
12737 20 26.4 900 1800 3 187.00
12738 30 37.0 800 1500 2 172.00
12739 30 37.0 800 1500 3 234.00
12740 32 39.0 800 1500 2 176.00
12741 32 39.0 800 1500 3 241.00
12742 40 47.0 600 1000 1 108.00
12743 40 47.0 600 1000 3 290.00
12744 50 58.7 450 800 1 135.00
12745 50 58.7 450 800 3 373.00
12746 60 68.7 450 800 1 156.00
12747 70 78.7 450 800 1 176.00
12748 80 88.7 450 800 1 201.00
12749 90 98.7 450 800 1 221.00
12750 100 108.7 200 400 1 238.00

THOMAFLUID®-PVC-Tubo spiralato di 
aspirazione e mandata per l’industria – 
verde chiaro –
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 55494

Specifiche prodotto:
• Tubo di mandata ed aspirazione
• Esecuzione robusta con spirale in PVC integrata

Specifiche tecniche:
• Colore: verce chiaro
• Materiale: PVC morbido (Polivinilcloruro)
• Inserti: spirale in PVC rigido
• Esecuzione (interno): liscio
• Esecuzione (esterno): ondulato
• Tenuta di vuoto: Ø int. 25 mm fino 100 mm = 70 % a 

+20 ˚C
Ø int. 110 mm = 60 % a +20 ˚C

• Ambito di temperatura: -10 ˚C a +60 ˚C

THOMAFLUID®-PVC-Tubo spiralato di 
aspirazione e mandata per l’industria – 
verde chiaro –
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 55494

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. uso Raggio Unità Prezzo
mm mm a +20 ˚C curvatura m EURO

bar mm

12604 25 32 7 120 5 110.00
12605 25 32 7 120 10 194.00
12606 32 40 6 150 5 117.00
12607 32 40 6 150 10 214.00
12608 38 46 6 170 5 148.00
12609 38 46 6 170 10 270.00
12610 50 59 5 230 5 183.00
12611 50 59 5 230 10 338.00

12612 65 75 4 290 3 145.00
12613 65 75 4 290 6 259.00
12614 75 85 4 340 3 197.00
12615 75 85 4 340 6 363.00
12616 90 101 4 410 3 252.00
12617 90 101 4 410 6 460.00
12618 100 112 3 540 3 272.00
12619 100 112 3 540 6 549.00
12620 110 122 3 500 3 334.00
12621 110 122 3 500 5 514.00

THOMAFLUID®-PVC-Tubo spiralato di 
aspirazione e mandata per l’industria – 

verde scuro –
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 55494

Specifiche prodotto:
• Tubo di mandata ed aspirazione
• Esecuzione estremamente pesante con con spirale in PVC 

integrata

Specifiche tecniche:
• Colore: verde scuro

12 604 12 60412 736 12 736

12 596 (vedere pag. 74) 12 596 (vedere pag. 74)
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• Materiale: PVC morbido (Polivinilcloruro)

• Inserti: spirale affogata in PVC rigido

• Esecuzione (interno): liscio

• Esecuzione (esterno): ondulato

• Tenuta di vuoto a 20 ˚C: Ø int. 50 mm = 99,9 %
Ø int. 63 - 76 mm = 90 %
Ø int. 100 mm = 85 %

• Ambito di temperatura: -10 ˚C a +60 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. uso Raggio Unità Prezzo
mm mm a +20 ˚C curvatura m EURO

bar mm

12596 50 60 5.0 250 3 159.00
12597 50 60 5.0 250 5 238.00
12598 63 73 4.5 310 3 187.00
12599 63 73 4.5 310 5 287.00
12600 76 87 4.0 380 3 218.00
12601 76 87 4.0 380 5 314.00
12602 100 113 3.0 500 1 108.00
12603 100 113 3.0 500 3 290.00

THOMAFLUID®-Tubo di mandata in PVC-U
Tipo: THOMADUR ST 18598

Esecuzione:
• Tubo di mandata in PVC rigido resistente ai colpi (PVC-U)
• Estremità lisce
• Pressione nominale: PN 10 o PN 16

THOMAFLUID®-Tubo di mandata in PVC-U
Tipo: THOMADUR ST 18598 PN 10

Nr. cat. Ø est. Sp.parete PN Lungh. Unità Prezzo
mm mm bar m /pacco EURO

350160 12 1,0 10 1 3 24,00
350161 16 1,2 10 1 3 27,00
350162 20 1,5 10 1 3 35,00
350163 25 1,5 10 1 3 37,00
350164 32 1,8 10 1 3 54,00

350165 40 1,9 10 1 3 70,00
350166 50 2,4 10 1 3 89,00
350167 12 1,0 10 2 1 21,00
350168 16 1,2 10 2 1 24,00
350169 20 1,5 10 2 1 29,00
350170 25 1,5 10 2 1 32,00
350171 32 1,8 10 2 1 45,00
350172 40 1,9 10 2 1 48,00
350173 50 2,4 10 2 1 70,00

THOMAFLUID®-Tubo di mandata in PVC-U
Tipo: THOMADUR ST 18598 PN 16

Nr. cat. Ø est. PN Lungh. Unità Prezzo
mm mm bar m x pacco EURO

350174 12 1,4 16 1 3 27,00
350175 16 1,8 16 1 3 29,00
350176 20 2,3 16 1 3 36,00
350177 25 1,9 16 1 3 40,00
350178 32 2,4 16 1 3 70,00
350179 40 3,0 16 1 3 87,00
350180 50 3,7 16 1 3 118,00
350181 12 1,4 16 2 1 24,00
350182 16 1,8 16 2 1 27,00
350183 20 2,3 16 2 1 31,00

350184 25 1,9 16 2 1 33,00
350185 32 2,4 16 2 1 48,00
350186 40 3,0 16 2 1 68,00
350187 50 3,7 16 2 1 97,00

THOMAFLUID®-Tubo in EVA

THOMAFLUID®-EVA-High-Performance – 
Tubo per analitica
Tipo: THOMACHEM®-DRT-Compound 
”High Resistance“

Specifiche prodotto:
• Bassa densità
• Ottima resistenza all’usura
• Eccellente resistenza meccanica
• Superficie antiadesiva (assolutamente liscia)
• Ottima resistenza all’ozono, all’invecchiamento ed alle

intemperie
• Ottima caratteristiche dielettriche
• Difficilmente infiammabile
• Buona resistenza agli urti anche a basse temperature
• Gusto ed odore neutri
• Materiale pieghevole e resistente
• Bassa permeabilità al vapore ed al gas (utilizzabile come tuba-

zione per CO2 in impianti di spinatura per birra e bevande)

Resistenza chimica:
• EVA accoppia in modo ideale le qualità del PE a bassa densità

con quelle del PVC morbido.

35 0174

35 0160
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• Anche con prodotti critici, la combinazione dei materiali ha una 
eccellente resistenza, ad es. acido formico (85%), etanolo, etil-
diammina, glicole etilenico, alcol benzilico, butanolo, cicloesan-
one, acido acetico, acio fluoridrico, formaldeide, isopropano,
potassa caustica, percloro (70%), acido fosforico (95%), acido
propionico, piridina, acido nitrico (30%), acido cloridrico (konz.),
aciso solforico (70%), perossido d’idrogeno (100%)

Specifiche tecniche:
• Colore: traslucido
• Durezza Shore: A 84˚ +/- 5˚ secondo DIN 53505
• Materiale: EVA (Etilene-vinilacetato-

copolimero)
• Tolleranza: secondo DIN 7715
• Densità: 0,931 g/cm3 secondo DIN 53479
• Rotture per allungamento: 700 % secondo DIN 53455

• Costante dielettrica: 2,6 a 106 Hz secondo DIN 53483
• Permeabilità al vapore: 4,5     g      secondo DIN 53122

m2 x d
• Ambito di temperatura: -20˚C a +80˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. uso Unità Prezzo
mm mm a 20 ˚C m EURO

332404 0,5 1,5 20,0 10 153,00
332405 0,5 1,5 20,0 20 267,00
332406 0,5 1,5 20,0 40 475,00
332407 0,5 2,0 30,0 10 153,00
332408 0,5 2,0 30,0 20 267,00
332409 0,5 2,0 30,0 40 475,00
332410 1,0 3,0 20,0 10 153,00
332411 1,0 3,0 20,0 20 267,00
332412 1,0 3,0 20,0 40 475,00
332413 1,0 4,0 30,0 10 170,00
332414 1,0 4,0 30,0 20 294,00
332415 1,0 4,0 30,0 40 523,00
332416 2,0 4,0 10,0 10 159,00
332417 2,0 4,0 10,0 20 278,00
332418 2,0 4,0 10,0 40 494,00
332419 3,0 5,0 7,0 10 178,00
332420 3,0 5,0 7,0 20 305,00
332421 3,0 5.0 7,0 40 542,00
19211 3,0 6,0 12,5 10 137,00
19212 3,0 6,0 12,5 20 248,00
19213 3,0 6,0 12,5 40 448,00
19214 4,0 6,0 8,0 10 137,00
19215 4,0 6,0 8,0 20 248,00
19216 4,0 6,0 8,0 40 448,00

THOMAFLUID®-Tubo per chimica in EVA
Tipo: THOMACHEM®-DRT-Compound-
“High Resistance“

Specifiche prodotto:
• Bassa densità
• Ottima resistenza all’usura
• Eccellente resistenza meccanica
• Superficie antiadesiva (assolutamente liscia)
• Ottima resistenza all’ozono, all’invecchiamento ed alle 

intemperie
• Ottima caratteristiche dielettriche
• Difficilmente infiammabile
• Buona resistenza agli urti anche a basse temperature
• Gusto ed odore neutri
• Materiale pieghevole e resistente
• Bassa permeabilità al vapore ed al gas , garantisce una buona 

tenuta di 
• Gas. (utilizzabile come tubazione per CO2 in impianti di 

spinatura al banco per birra ecc.).

Resistenza chimica:
• EVA (Etil-Vinilacetato-copolimero) accoppia in modo ideale 

le qualità del PE a bassa densità con quelle del PVC morbido
• Anche con prodotti critici, la combinazione dei materiali ha una

eccellente resistenza, ad es. acido formico (85%), etanolo, 
etilendiammina, glicole etilenico, alcol benzilico, butanolo,
cicloesanone, acido acetico, acido fluoridrico, formaldeide, 
isopropano, potassa caustica, percloro (70%), acido fosforico
(95%), acido propionico, piridina, acido nitrico (30%), acido 
cloridrico (conc.), acido solforico (70%), perossido d’idrogeno
(100%) ecc.

Specifiche tecniche:
• Colore: traslucido
• Durezza Shore: 84˚ ± 5˚ secondo DIN 53505
• Materiale: EVA (Etilene-vinilacetato-

copolimero)
• Tolleranza: secondo E2 DIN ISO 3302-1 

(DIN 7715 E2)
• Densità: 0,931 g/cm3 a 23 ˚C secondo

DIN 53479

• Rotture per allungamento: 700 % secondo DIN 53455
• Costante dielettrica: 2,6 a 106 Hz secondo DIN 53483
• Permeabilità al vapore: 4,5 g/(m2 x d) secondo DIN 53122
• Ambito di temperatura: -20 ˚C a +80 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. uso Unità Prezzo
mm mm a 20 ˚C m EURO

19211 3.0 6.0 12.5 10 137.00
19212 3.0 6.0 12.5 20 248.00
19213 3.0 6.0 12.5 40 448.00

33 2404 33 2404

19 211 19 211

Ordini per email
info@oxymilano.eu
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THOMAFLUID®-Tubo per chimica in EVA
Tipo: THOMACHEM®-DRT-Compound-
“High Resistance“

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. uso Unità Prezzo
mm mm a 20 ˚C m EURO

19214 4.0 6.0 8.0 10 137.00
19215 4.0 6.0 8.0 20 248.00
19216 4.0 6.0 8.0 40 448.00
19217 4.0 8.0 12.5 10 159.00
19218 4.0 8.0 12.5 20 286.00
19219 4.0 8.0 12.5 40 515.00
19220 4.0 10.0 12.5 10 183.00
19221 4.0 10.0 12.5 20 329.00
19222 4.0 10.0 12.5 40 594.00
19223 5.0 8.0 8.5 10 151.00
19224 5.0 8.0 8.5 20 272.00
19225 5.0 8.0 8.5 40 491.00
19226 5.0 12.0 12.5 10 229.00
19227 5.0 12.0 12.5 20 413.00
19228 5.0 12.0 12.5 40 745.00
19229 6.0 8.0 6.5 10 172.00
19230 6.0 8.0 6.5 20 315.00
19231 6.0 8.0 6.5 40 564.00
332401 6.0 10.0 7.5 10 205.00
332402 6.0 10.0 7.5 20 305.00
332403 6.0 10.0 7.5 40 550.00
19232 6.0 12.0 12.5 10 218.00
19233 6.0 12.0 12.5 20 394.00
19234 6.0 12.0 12.5 40 707.00
19235 7.0 10.0 6.5 10 159.00
19236 7.0 10.0 6.5 20 286.00
19237 7.0 10.0 6.5 40 515.00
19238 7.0 14.0 12.5 10 240.00
19239 7.0 14.0 12.5 20 434.00
19240 7.0 14.0 12.5 40 783.00
19241 8.0 10.0 4.0 10 151.00
19242 8.0 10.0 4.0 20 272.00
19243 8.0 10.0 4.0 40 467.00
19244 8.0 12.0 7.5 10 189.00
19245 8.0 12.0 7.5 20 340.00
19246 8.0 12.0 7.5 40 612.00
19247 8.0 14.0 10.5 10 218.00
19248 8.0 14.0 10.5 20 394.00
19249 8.0 14.0 10.5 40 704.00
19250 9.0 12.0 5.0 10 205.00
19251 9.0 12.0 5.0 20 305.00
19252 9.0 12.0 5.0 40 550.00
19253 9.0 14.0 9.0 10 197.00
19254 9.0 14.0 9.0 20 353.00
19255 9.0 14.0 9.0 40 631.00
19256 9.0 16.0 10.5 10 286.00
19257 9.0 16.0 10.5 20 477.00
19258 9.0 16.0 10.5 40 861.00
19259 10.0 14.0 6.0 10 178.00
19260 10.0 14.0 6.0 20 318.00
19261 10.0 14.0 6.0 40 569.00
19262 10.0 16.0 8.5 10 253.00
19263 10.0 16.0 8.5 20 432.00
19264 10.0 16.0 8.5 40 753.00
19265 12.0 16.0 5.5 10 229.00
19266 12.0 16.0 5.5 20 434.00
19267 12.0 16.0 5.5 40 742.00
19268 12.0 18.0 7.5 10 299.00
19269 12.0 18.0 7.5 20 499.00
19270 12.0 18.0 7.5 40 901.00
19271 12.0 20.0 9.5 10 399.00
19272 12.0 20.0 9.5 20 666.00
19273 12.0 20.0 9.5 40 1204.00

THOMAFLUID®-Tubo per chimica in EVA
Tipo: THOMACHEM®-DRT-Compound-
“High Resistance“

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. uso Unità Prezzo
mm mm a 20 ˚C m EURO

19274 13.0 18.0 6.0 10 256.00
19275 13.0 18.0 6.0 20 429.00
19276 13.0 18.0 6.0 40 777.00
19277 14.0 18.0 4.5 10 226.00
19278 14.0 18.0 4.5 20 388.00
19279 14.0 18.0 4.5 40 677.00
19280 15.0 20.0 5.5 10 286.00
19281 15.0 20.0 5.5 20 477.00
19282 15.0 20.0 5.5 40 861.00
19283 16.0 20.0 6.5 10 259.00
19284 16.0 20.0 6.5 20 434.00
19285 16.0 20.0 6.5 40 783.00
19286 18.0 22.0 4.0 10 264.00
19287 18.0 22.0 4.0 20 477.00
19288 18.0 22.0 4.0 40 861.00

THOMAFLUID®-EPDM/PP-Tubo

THOMAFLUID®-EPDM/PP-Tubo tecnico 
per chimica ed per pompe peristaltiche –
Tipo: THOMAPLAST® – Compound 
speciale NP

Specifiche prodotto:
• Tubo robusto per chimica e per pompe peristaltiche.
• Nei confronti dei tubi convenzionali, questo tubo ha una durata

estremamente elevata
• Fortemente sollecitabile dal punto di vista meccanico
• Confronto di durata:

Tubo THOMAPLAST®- EPDM/PP: 135 h
Tubo in silicone THOMAPLAST®-: 100 h
Tubo THOMAPLAST®-PVC: 90 h

• Ottimo comportamento elastico (massima flessibilità)
• Elevata resistenza all’abrasione
• Buona resistenza al calore
• Ottima resistenza all’ozono, all’invecchiamento ed alle 

intemperie. Dopo 10 anni il materiale non mostra segni 
d’invecchiamento

• Incollabile e sigillabile a caldo

Specifiche tecniche:
• Colore: Nero
• Durezza Shore: 61 ± 3
• Materiale: EPDM/PP (Elastomero termo-

plastico). Composto in EPDM e PP
con additivi stabilizzanti EPDM 
(gomma etilene-propilene-diene) 
PP (Polipropilene)

• Tolleranza: secondo E2 DIN ISO 3302-1 
(DIN 7715 E2)

• Sollecitazione alla rottura: 70 kg/cm2

• Rottura per allungamento: 375 %
• Costante dielettrica: 2,9 a 80 V/0,025 mm
• Resistenza specifica: 2 x 1016 Ohm x cm
• Ambito di temperatura: -35 ˚C a +135 ˚C
• Temperatura infragilimento: -60 ˚C
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THOMAFLUID®-EPDM/PP-Tubo tecnico 
per chimica ed per pompe peristaltiche –
Tipo: THOMAPLAST® – Compound 
speciale NP

Nr. cat. interno esterno Press. uso Press. uso Unità Prezzo
Ø mm Ø mm a 23 ˚C a 80 ˚C m EURO

bar bar

92913 1.6 4.8 2.35 1.45 5 72.00
92914 1.6 4.8 2.35 1.45 10 121.00
92915 1.6 4.8 2.35 1.45 15 156.00
92916 3.2 6.4 1.31 0.83 5 97.00
92917 3.2 6.4 1.31 0.83 10 166.00
92918 3.2 6.4 1.31 0.83 15 210.00
92919 4.8 8.0 0.90 0.55 5 124.00

92920 4.8 8.0 0.90 0.55 10 218.00
92921 4.8 8.0 0.90 0.55 15 276.00
92922 6.4 9.6 0.69 0.42 5 156.00
92923 6.4 9.6 0.69 0.42 10 270.00
92924 6.4 9.6 0.69 0.42 15 342.00
92925 8.0 11.1 0.55 0.35 5 183.00
92926 8.0 11.1 0.55 0.35 10 314.00
92927 8.0 11.1 0.55 0.35 15 396.00
92928 9.5 12.7 0.48 0.28 5 218.00
92929 9.5 12.7 0.48 0.28 10 303.00
92930 9.5 12.7 0.48 0.28 15 473.00
92931 9.5 14.3 0.69 0.42 5 342.00
92932 9.5 14.3 0.69 0.42 10 594.00
92933 9.5 14.3 0.69 0.42 15 753.00
92934 11.1 14.3 0.42 0.28 5 241.00
92935 11.1 14.3 0.42 0.28 10 418.00
92936 11.1 14.3 0.42 0.28 15 531.00
92937 12.7 15.9 0.42 0.21 5 270.00
92938 12.7 15.9 0.42 0.21 10 469.00
92939 12.7 15.9 0.42 0.21 15 594.00
92940 15.9 20.6 0.48 0.28 5 518.00
92941 15.9 20.6 0.48 0.28 10 870.00
92942 15.9 20.6 0.48 0.28 15 1105.00

THOMALFLUID®-EPDM/PPTubo per 
chimica ed per pompe ad alta portata
Tipo: VT-Compound speciale

Specifiche prodotto:
• Tubo di mandata e per pompe per uso continuativo
• Massima resistenza all’abrasione
• Esente da componenti estraibili
• Chimicamente resistente
• Permeabilità ai gas estremamente bassa
• Ripetutamente trattabile in autoclave
• Saldabile ed incollabile

• Durata: 30 volte maggiore rispetto a tubi 
in gomma siliconica paragonabili

Specifiche tecniche:
• Colore: giallognolo

• Durezza Shore: A 62˚

• Materiale: composito in EPDM (gomma 
Etilene-Propilene-Diene) e PP 
(Polipropilene) con additivi 
stabilizzanti

• Densità: 0,97 g/cm3

• Ambito di temperatura: da -50˚ C fino +150˚C

• Temperatura infragilimento: -75˚C

• Sterilizzabile: fino 135 ˚C

• Norme: corrispondente a FDA § 177.2600, 
USP XXI, DAB 10, BGA XV

Nr. cat. Ø int. Ø est. Unità Prezzo
mm mm m Euro

333647 1,0 3,0 5 97,00
333648 1,0 3,0 15 240,00
333649 1,0 4,0 5 97,00
333650 1,0 4,0 15 240,00
333651 2,0 4,0 5 97,00
333652 2,0 4,0 15 240,00
333653 2,0 6,0 5 102,00
333654 2,0 6,0 15 251,00
10421 2,4 5,6 5 110,00
10422 2,4 5,6 15 265,00
10423 3,0 5,0 5 110,00
10424 3,0 5,0 15 265,00
333655 3,0 6,0 5 118,00
333656 3,0 6,0 15 284,00
333657 3,0 7,0 5 118,00
333658 3,0 7,0 15 284,00
10425 3,2 6,4 5 118,00
10426 3,2 6,4 15 284,00
10427 4,0 6,0 5 118,00
10428 4,0 6,0 15 284,00
10429 4,0 8,0 5 141,00
10430 4,0 8,0 15 337,00
10431 4,8 8,0 5 141,00
10432 4,8 8,0 15 337,00

333659 5,0 8,0 5 141,00
333660 5,0 8,0 15 337,00
333661 5,0 9,0 5 141,00
333662 5,0 9,0 15 337,00
10433 5,1 8,3 5 141,00
10434 5,1 8,3 15 337,00
333663 6,0 8,0 5 141,00
333664 6,0 8,0 15 337,00
10435 6,0 9,0 5 141,00
10436 6,0 9,0 15 337,00

33 3647 14 806 (vedere pag. 77)

92 913 92 913
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THOMALFLUID®-EPDM/PP Tubo per 
chimica ed per pompe ad alta portata
Tipo: VT-Compound speciale

Nr. cat. Ø int. Ø est. Unità Prezzo
mm mm m Euro

10439 6,0 10,0 5 170,00
10440 6,0 10,0 15 407,00
10437 6,4 9,6 5 159,00
10438 6,4 9,6 15 382,00
333665 7,0 9,0 5 170,00
333666 7,0 9,0 15 407,00
10441 7,0 10,0 5 170,00
10442 7,0 10,0 15 407,00
333667 7,0 11,0 5 195,00
333668 7,0 11,0 15 480,00
333669 8,0 10,0 5 186,00
333670 8,0 10,0 15 456,00
10443 8,0 11,2 5 170,00
10444 8,0 11,2 15 407,00
10445 8,0 12,0 5 187,00
10446 8,0 12,0 15 448,00
333671 9,0 12,0 5 195,00
333672 9,0 12,0 15 492,00
333673 9,0 13,0 5 206,00
333674 9,0 13,0 15 492,00
333675 10,0 12,0 5 206,00
333676 10,0 12,0 15 492,00
10447 10,0 14,0 5 206,00
10448 10,0 14,0 15 495,00
333677 12,0 14,0 5 206,00
333678 12,0 14,0 15 495,00
333679 12,0 16,0 5 356,00
333680 12,0 16,0 15 801,00
333681 14,0 16,0 5 356,00
333682 14,0 16,0 15 801,00
333683 14,0 18,0 5 378,00
333684 14,0 18,0 15 869,00
333685 16,0 18,0 5 378,00
333686 16,0 18,0 15 869,00
333687 16,0 20,0 5 402,00
333688 16,0 20,0 15 935,00
333689 18,0 22,0 5 426,00
333690 18,0 22,0 15 992,00
333691 18,0 26,0 5 788,00
333692 18,0 26,0 15 1773,00

THOMAFLUID®-Tubo di mandata in 
EPDM/PP-Compound-High-Tech-Tubo 
per farmaceutica
Tipo: THOMACHEM-THERMOPLAST ATC 7

Ambito d’impiego:

• Alimentazione di fluidi sensibili e di elevata purezza e di gas

• Tubo per alta portata per pompe peristaltiche di tutti i tipi

• Per l’industria farmaceutica, chimica e cosmetica

Specifiche prodotto:

• Tubo High-Tech flessibile ed elastico della massima resistenza
alla flessione ed abrasione, chimicamente resistente ed esente
da componenti estraibili, corrispondente a USP classe VI.

• Assolutamente biocompatibile, ne citotossico ne emolitico.
• Approvato per contatto diretto con alimentari e per la produzio-

ne di alimentari secondo FDA- e NSF-linee guida 21 CFR
177.2600.

• Permeabilità ai gas estremamente bassa, impermeabile agli UV
ed alla luce, ripetutamente trattabile in autoclave e chimicamen-
te sterilizzabile.

• Saldabile ed incollabile, durata fino a 30 maggiore rispetto a
prodotti paragonabili in silicone.

Specifiche tecniche:
• Colore: giallognolo
• Durezza Shore: A 64˚
• Materiale: composto in EPDM e PP con 

additivi stabilizzanti (elastomero 
termoplastico) EPDM, (gomma 
Etilene-Propilenen-Diene) PP 
(Polipropilene)

• Densità: 0,97 g/cm3

• Allungamento alla rottura: 440 %
• Ambito di temperatura: -50 ˚C a +150 ˚C
• Temperatura infragilimento: -80 ˚C
• Norme: GMP. trattamento speciale, 

corrisponde agli standard FDA, 
USP BGA e DAB

• Permeabilità: estremamente bassa

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø Parete Unità Prezzo
mm mm mm m EURO

14806 0.5 3.7 1.6 3.0 89.00
84627 0.5 3.7 1.6 7.5 184.00
14807 0.8 4.0 1.6 3.0 106.00
84628 0.8 4.0 1.6 7.5 220.00
14808 1.6 4.8 1.6 3.0 129.00
84629 1.6 4.8 1.6 7.5 271.00
14809 1.6 6.4 2.4 3.0 148.00
14810 1.6 6.4 2.4 7.5 294.00
84630 3.2 6.4 1.6 3.0 136.00
84631 3.2 6.4 1.6 7.5 282.00
14811 3.2 8.0 2.4 3.0 152.00
14812 3.2 8.0 2.4 7.5 305.00
14839 3.2 9.6 3.2 3.0 171.00
14840 3.2 9.6 3.2 7.5 344.00
84632 4.8 8.0 1.6 3.0 137.00
84633 4.8 8.0 1.6 7.5 284.00
14813 4.8 9.6 2.4 3.0 156.00
14814 4.8 9.6 2.4 7.5 314.00
84634 6.3 9.5 1.6 3.0 167.00
84635 6.3 9.5 1.6 7.5 346.00
14815 6.3 11.1 2.4 3.0 189.00
14816 6.3 11.1 2.4 7.5 378.00
84636 6.3 12.7 3.2 3.0 238.00
84637 6.3 12.7 3.2 7.5 477.00
84638 8.0 11.2 1.6 3.0 174.00
84639 8.0 11.2 1.6 7.5 361.00
14817 8.0 12.8 2.4 3.0 198.00
14818 8.0 12.8 2.4 7.5 396.00
14819 8.0 16.0 4.0 1.0 195.00
14820 8.0 16.0 4.0 3.0 488.00
14821 9.5 14.3 2.4 1.0 120.00
14822 9.5 14.3 2.4 3.0 294.00
84640 9.5 15.9 3.2 1.0 140.00
84641 9.5 15.9 3.2 3.0 351.00
14823 9.5 19.1 4.8 1.0 195.00
14824 9.5 19.1 4.8 3.0 488.00
14827 12.0 20.0 4.0 1.0 234.00
14828 12.0 20.0 4.0 3.0 587.00
84642 12.7 19.1 3.2 1.0 163.00
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THOMAFLUID®-Tubo di mandata in 
EPDM/PP-Compound-High-Tech-Tubo 
per farmaceutica GMP
Tipo: THOMACHEM-THERMOPLAST ATC 7

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø Parete Unità Prezzo
mm mm mm m EURO

84643 12.7 19.1 3.2 3.0 406.00
14825 12.7 22.3 4.8 1.0 234.00
14826 12.7 22.3 4.8 3.0 585.00
84644 16.0 22.4 3.2 1.0 182.00
84645 16.0 22.4 3.2 3.0 459.00
14829 16.0 24.0 4.0 1.0 220.00
14830 16.0 24.0 4.0 3.0 527.00
14831 16.0 25.6 4.8 1.0 213.00
14832 16.0 25.6 4.8 3.0 510.00
84646 19.0 25.4 3.2 1.0 213.00
84647 19.0 25.4 3.2 3.0 510.00
14833 19.0 28.6 4.8 1.0 257.00
14834 19.0 28.6 4.8 3.0 618.00
14835 25.4 31.8 3.2 1.0 252.00
14836 25.4 31.8 3.2 3.0 588.00
14837 24.4 34.0 4.8 1.0 263.00
14838 24.4 34.0 4.8 3.0 753.00

THOMAFLUID®-EPDM/ PP-Tubo di alte
prestazioni, per pompe, con due strozzatoi
Tipo: THOMAPLAST® ISMT-2

Specifiche prodotto:
• Tubo di mandata e per pompe per uso continuativo
• Massima resistenza all’abrasione
• Esente da componenti estraibili
• Chimicamente resistente
• Permeabilità ai gas estremamente bassa
• Ripetutamente trattabile in autoclave
• Saldabile ed incollabile
• Durata: 30 volte maggiore rispetto a tubi in silicone paragonabili
• Lunghezza totale: ca.38 cm
• Distanza tra gli strozzatoi: 15,2 cm

Specifiche tecniche:
• Colore: giallognolo
• Durezza Shore: A 64
• Materiale: Composito in EPDM (gomma 

Etilene-Propilene-Diene) e
PP (Polipropilene) con
additivi stabilizzanti

• Densità: 0,97 g/cm3
• Ambito di temperatura: da - 50˚C fino + 150 ˚C
• Temperatura infragilimento: -75 ˚C
• Sterilizzabile: fino 135 ˚C
• Norme: Corrisponde FDA § 177 .2800, USP

XXI, DAB, 10, BGA, XV

Nr. cat. Ø int. Ø est. Cavaliere Unità Prezzo
mm mm codifica Quantità Euro

338733 0,25 2,07 Arancio-blu 3 78,00
338734 0,38 2,20 Arancio-verde 3 78,00
338735 0,51 2,33 Arancio-giallo 3 78,00
338736 0,64 2,46 Arancio-bianco 3 78,00
338737 0,76 2,44 Nero-nero 3 78,00

THOMAFLUID®-EPDM/ PP-Tubo di alte
prestazioni, per pompe, con due strozzatoi
Tipo: THOMAPLAST® ISMT-2

Nr. cat. Ø int. Ø est. Cavaliere Unità Prezzo
mm mm codifica Quantità Euro

338738 0,89 2,57 Arancio-arancio 3 78,00
339251 1,02 2,70 Bianco-bianco 3 78,00
339252 1,14 2,82 Rosso-rosso 3 78,00
339253 1,3 2,98 Grigio-grigio 3 78,00
339254 1,42 3,10 Giallo-giallo 3 78,00
339255 1,52 3,20 Giallo-blu 3 78,00
339256 1,65 3,33 Blu-blu 3 78,00
339257 1,85 3,53 Verde-verde 3 78,00
339258 2,06 3,74 Viola-viola 3 78,00

339259 2,29 3,97 Viola-nero 3 78,00
339260 2,54 4,22 Viola-arancio 3 78,00
339261 2,79 4,67 Viola-bianco 3 78,00

THOMAFLUID®-EPDM/ PP Tubo di alte 
prestazioni, per pompe con tre strozzatoi
Tipo: THOMAPLAST® ISMT-3

Specifiche prodotto:
• Tubo di mandata e per pompe per uso continuativo
• Massima resistenza all’abrazione
• Esente da componenti estraibili
• Chimicamente resistente
• Permeabilità ai gas estremamente bassa
• Ripetutamente trattabile in autoclave
• Saldabile ed incollabile
• Durata: 30 volte maggiore rispetto a tubi in 

silicone paragonabili
• Lunghezza totale: ca.38 cm
• Distanza tra gli strozzatoi: 7,8 cm

Specifiche tecniche:
• Colore: giallognolo
• Durezza Shore: A 64
• Materiale: Composito in EPDM (gomma

Etilene-Propylen- Dien) e 
PP (Polipropilene) e additivi 
stabilizzanti

• Densità: 0,97 g/cm3

• Ambito di temperatura: da - 50˚C fino + 150 ˚C
• Temperatura infragilimento: -75 ˚C

33 8733
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• Sterilizzabile: fino 135 ˚C
• Norme: Corrisponde FDA § 177 .2800, USP

XXI, DAB, 10, BGA, XV

Nr. cat. Ø int. Ø est. Cavaliere Unità Prezzo
mm mm codifica Quantità Euro

339262 0,25 2,07 Arancio-blu 3 89,00
339263 0,38 2,20 Arancio-verde 3 89,00
339264 0,51 2,33 Arancio-giallo 3 89,00
339265 0,64 2,46 Arancio-bianco 3 89,00
339266 0,76 2,44 Nero-nero 3 89,00
339267 0,89 2,57 Arancio-arancio 3 89,00
339268 1,02 2,70 Bianco-bianco 3 89,00
339269 1,14 2,82 Rosso-rosso 3 89,00
339270 1,3 2,98 Grigio-grigio 3 89,00
339271 1,42 3,10 Giallo-giallo 3 89,00
339272 1,52 3,20 Giallo-blu 3 89,00

339273 1,65 3,33 Blu-blu 3 89,00
339274 1,85 3,53 Verde-verde 3 89,00
339275 2,06 3,74 Viola-viola 3 89,00
339276 2,29 3,97 Viola-nero 3 89,00
339277 2,54 4,22 Viola-arancio 3 89,00
339278 2,79 4,67 Viola-bianco 3 89,00

THOMAFLUID®-EPDM/PP-Tubo di 
mandata ad alte prestazioni per chimica
Tipo: THOMACHEM-DRT-Compound 
speciale

Specifiche prodotto:
• Tubo di mandata per uso continuativo con inserto tessile

• Elevata resistenza all’abrasione

• Saldabile ed incollabile

• Massima resistenza chimica contro la maggior parte dei 
prodotti organici ed inorganici

• Buona resistenza lalla temperatura

• Ripetutamente trattabile in autoclave

• Buona resistenza al freddo

• Buona resistenza ad ozono, invecchiamento ed intemperie

• Permeabilità ai gas estremamente bassa

• Fisiologicamente ineccepibile, esente da pirogeni, atossico

• Esente da componenti estraibili

• Corrisponde alle linee guida BGA, FDA e USP

Specifiche tecniche:
• Colore: giallognolo

• Durezza Shore: 73˚ secondo DIN 53505
Composto in EPDM e PP con 
additivi stabilizzanti EPDM,
(Gomma Etilene-Propilenen-Diene) 
PP (Polipropilene)

• Inserti: treccia in poliestere per supporto 
pressione

• Tolleranza: secondo E2 DIN ISO 3302-1 
(DIN 7715 E2)

• Densità: 0,97 g/cm3 secondo DIN 53479 A

• Allungamento alla rottura: 400 % del materiale di base 
secondo DIN 53504-S1

• Ambito di temperatura: -50 ˚C a +140 ˚C

• Sterilizzabile: a 135 ˚C

• Temperatura infragilimento: -75 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. uso Unità Prezzo
mm mm a 20 ˚C m EURO

bar

190821 3.0 8.0 60 5 125.00
190831 3.0 8.0 60 15 318.00
190841 4.0 9.0 60 5 152.00
190851 4.0 9.0 60 15 342.00
190861 5.0 10.0 60 5 163.00
190871 5.0 10.0 60 15 386.00
190881 6.0 11.5 60 5 190.00
190891 6.0 11.5 60 15 452.00
190901 6.0 12.0 60 5 210.00
190911 6.0 12.0 60 15 507.00
190921 6.0 12.5 60 5 218.00

190931 6.0 12.5 60 15 514.00
190941 7.0 13.0 60 5 218.00
190951 7.0 13.0 60 15 514.00
190961 8.0 14.5 60 5 256.00
190971 8.0 14.5 60 15 598.00
190981 9.5 16.0 60 5 294.00
190991 9.5 16.0 60 15 680.00
191001 10.0 18.0 40 5 294.00
191011 10.0 18.0 40 15 680.00
191021 12.0 19.0 40 5 294.00
191031 12.0 19.0 40 15 680.00

33 9262

19 0821 19 0821

19 1051 (vedere pag. 81) 19 1051 (vedere pag. 81)
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THOMAFLUID®-EPDM/PP-Tubo di 
mandata ad alte prestazioni per chimica
Tipo: THOMACHEM-DRT-Compound 
speciale

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. uso Unità Prezzo
mm mm a 20 ˚C m EURO

bar

191041 12.0 20.0 40 5 307.00
191051 12.0 20.0 40 15 722.00
191061 12.5 20.5 40 5 321.00
191071 12.5 20.5 40 15 746.00
191081 14.0 23.0 40 5 405.00
191091 14.0 23.0 40 15 942.00
191101 15.0 24.0 40 10 857.00
191111 15.0 24.0 40 25 1653.00
191121 16.0 25.4 40 10 959.00
191131 16.0 25.4 40 25 1860.00
191141 18.0 29.5 40 10 1323.00
191151 18.0 29.5 40 25 2575.00
191161 19.0 30.5 40 10 1378.00
191171 19.0 30.5 40 25 2675.00
191181 20.0 31.5 40 10 1429.00
191191 20.0 31.5 40 25 2778.00
191201 22.0 33.5 40 10 1553.00
191211 22.0 33.5 40 25 3019.00
191221 24.0 35.5 40 10 1653.00
191231 24.0 35.5 40 25 4618.00

THOMAFLUID®-Tubo in EPDM

THOMAFLUID®-EPDM-Tubo profilato
Sistema: Calorex®-ISD-9700

Ambito d’impiego:
• Raffreddamento, riscaldamento e termostatazione di:
• Palloni di reazione
• Trogoli e colonne per cromatografia

• Serbatoi di coltura
• Dispositivi di misura

Specifiche prodotto:
Tubo speciale, elastico, termicamente conduttivo con profilo 
ottimale, con colore di codifica, a scelta in silicone o gomma 
polimerica in etilene - propilene (EPDM), per  l’avvolgimento di 
dispositivi e raccordi di tutti i tipi,  per il collegamento a termostati
ed altri sistemi di alimentazione per prodotti per termoregolazione.

• Adatto alla sollecitazione termica e di pressione, con elevata

conducibilita’ termica grazie alla speciale formulazione 
polimerica ed all’elevata superficie di contatto.

• Ampiezza della superficie di contatto (suola) a scelta 8; 15 o 
30 mm; spezzoni di 6 m.

• Sono disponibili raccordi speciali per l’accoppiamento di tubi
per scambiatori di calore della stessa dimensione (nr. cat.
43906 fino 43908). Vedere pagina 23 del catalogo.

Specifiche tecniche:
• Materiale: EPDM
• Colore di codifica: nero
• Ambito di temperatura: - 40 ˚C fino + 160 ˚C
• Carico continuo pressione: 0,4 bar, brevementi sino a 2,5 bar
• Adatto ad acqua, vapore, salamoia, 

ed alcoli (come metanolo, etanolo e glicole) come anche
oli per motore, non adatto ad idrocarburi alogenati ed aromatici.

Nr. cat. Mater- Largh. Cod. Unità Prezzo
iale suola colore m EURO

93169 EPDM 8 nero 6 152.00
93170 EPDM 15 nero 6 225.00
43902 EPDM 30 nero 6 359.00

THOMAFLUID®-EPDM-Segmenti di tubo 
a soffietto
Tipo: CHAP 5124

Specifiche prodotto:
• Soffietto flessibile senza inserto
• Elevatissima resistenza alle intemperie
• Buona resistenza all’invecchiamento, al freddo ed al caldo
• Resistente all’acqua calda ed all’antigelo
• Buona resistenza contro molte liscivie, acidi e solventi polari ad

eccezione degli oli minerali

Specifiche tecniche:
• Tipo: EPDM (Gomma Etilene-Propilene-

Diene)
• Ambito di temperatura: -30 ˚C a +130 ˚C

Nr. cat. Ø int. Allung. Lungh. Press. Press. Raggio Utà Prezzo
mm mani- L uso a uso a curvat. m EURO

cotto mm 20 ˚C 130 ˚C mm
mm bar bar

49804 20.0 25 25 2 1.2 70 1 110.00
49805 25.0 31 25 2 1.2 85 1 128.00
49806 31.5 36 30 2 1.2 105 1 159.00
49807 33.5 38 25 2 1.2 110 1 166.00
49808 37.0 44 30 2 1.2 115 1 190.00
49809 44.0 48 30 2 1.2 120 1 225.00
49810 48.0 55 30 2 1.2 125 1 238.00

93 169 93 169 49 804 49 804
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THOMAFLUID®-EPDM-Tubo per chimica
Tipo: RCT®-THOMATECH DIGK 

Ambito d’impiego:
• Chimica
• Processistica
• Costruzione impianti
• Costruzione macchine

Specifiche prodotto:
• Compound estremamente elastico in gomma
• Buona resistenza contro molte liscivie diluite, acidi e solventi

polari ad eccezione degli oli minerali
• Elevatissima resistenza alle intemperie
• Buona resistenza all’invecchiamento, al freddo ed al caldo
• Resistente all’acqua calda ed all’antigelo

Specifiche tecniche:
• Colore: Nero
• Tipo: EPDM (Gomma Etilene-Propilene-

Diene)
• Durezza Shore: A 60˚ +/- 5˚ secondo DIN 53505
• Tolleranza: secondo DIN 7715 E2
• Ambito di temperatura: -40 ˚C a +120 ˚C
• Inserti: nessuno

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø Parete Unità Prezzo
mm mm mm m EURO

330122 3,0 7,0 2,0 5 64.00
330123 3,0 7,0 2,0 15 156.00
330124 4,0 7,0 1,5 5 59.00
330125 4,0 7,0 1,5 15 145.00
330126 4,0 8,0 2,0 5 72.00
330127 4,0 8,0 2,0 15 178.00
330128 5,0 8,0 1,5 5 64.00
330129 5,0 8,0 1,5 15 159.00
330130 6,0 9,0 1,5 5 78.00
330131 6,0 9,0 1,5 15 180.00
330132 6,0 10,0 2,0 5 91.00
330133 6,0 10,0 2,0 15 218.00
330134 7,0 11,0 2,0 5 94.00
330135 7,0 11,0 2,0 15 221.00
330136 8,0 12,0 2,0 5 105.00
330137 8,0 12,0 2,0 15 253.00
330138 10,0 14,0 2,0 5 129.00
330139 10,0 14,0 2,0 15 313.00
330140 12,0 16,0 2,0 5 151.00
330141 12,0 16,0 2,0 15 361.00

THOMAFLUID®-EPDM-Tubo per industria
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 5124

Ambito d’impiego:

• Industria chimica

• Industria automobilistica

• Impianti industriali

• Processistica

Specifiche prodotto:

• Tubo di mandata con caratteristiche elastiche

• Tubo resistente all’acqua calda ed all’antigelo

• Buona resistenza contro molte liscivie, acidi e solventi polari ad
eccezione degli oli minerali

• Elevatissima resistenza alle intemperie

• Buona resistenza all’invecchiamento, al freddo ed al caldo

Specifiche tecniche:

• Colore: Nero

• Tipo: EPDM (Gomma Etilene-Propilene-
Diene)

• Inserti: tessuto sintetico

• Ambito di temperatura: -30 ˚C a +110 ˚C

• Esecuzione (interna): liscio

• Esecuzione (esterna): liscio, stampato

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. uso Unità Prezzo
mm mm a 20 ˚C m EURO

bar

14067 7.9 14.7 10 5 79.00
14068 7.9 14.7 10 10 135.00
14069 9.5 16.3 10 5 90.00
14070 9.5 16.3 10 10 152.00
49424 12.0 18.0 15 5 135.00
49425 12.0 18.0 15 10 228.00
14071 12.7 19.9 10 5 110.00
14072 12.7 19.9 10 10 187.00
49428 14.0 20.0 10 5 190.00
49429 14.0 20.0 10 10 311.00
49430 15.0 21.0 10 5 170.00
49431 15.0 21.0 10 10 283.00
14073 15.9 23.1 10 5 170.00
14074 15.9 23.1 10 10 283.00
49434 17.0 24.0 10 5 187.00
49435 17.0 24.0 10 10 297.00
49436 18.0 24.0 10 5 190.00
49437 18.0 24.0 10 10 318.00
49438 19.0 27.0 10 5 179.00
49439 19.0 27.0 10 10 287.00
49440 20.0 26.0 10 5 201.00
49441 20.0 26.0 10 10 332.00
49442 22.0 29.0 10 5 218.00
49443 22.0 29.0 10 10 352.00
14075 25.4 33.6 10 5 218.00
14076 25.4 33.6 10 10 352.00
14077 28.0 35.0 8 5 214.00
14078 28.0 35.0 8 10 359.00
49446 30.0 38.0 6 5 225.00
49447 30.0 38.0 6 10 373.00
14079 32.0 40.0 6 5 232.00
14080 32.0 40.0 6 10 387.00
49448 35.0 43.0 6 5 249.00
49449 35.0 43.0 6 10 421.00
14081 38.0 46.0 6 5 259.00
14082 38.0 46.0 6 10 432.00

14 067 14 067
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THOMAFLUID®-EPDM-Tubo per industria
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 5124

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. uso Unità Prezzo
mm mm a 20 ˚C m EURO

bar

14083 40.0 50.0 5 5 303.00
14084 40.0 50.0 5 10 507.00
14085 42.0 52.0 5 5 334.00
14086 42.0 52.0 5 10 556.00
49450 45.0 55.0 5 5 356.00
49451 45.0 55.0 5 10 591.00
14087 48.0 58.0 5 5 369.00
14088 48.0 58.0 5 10 615.00
49452 50.0 60.0 4 5 376.00
49453 50.0 60.0 4 10 625.00

THOMAFLUID®-EPDM-Industria-Tubo per
chimica
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 5124

Specifiche prodotto:
• Tubo di mandata ed alimentazione
• Tubo resistente all’acqua calda ed all’antigelo; simile DIN 73411
• Buona resistenza contro molte liscivie, acidi e solventi polari ad

eccezione degli oli minerali
• Elevatissima resistenza alle intemperie
• Buona resistenza all’invecchiamento, al freddo ed al caldo
• Buone caratteristiche elastiche

Specifiche tecniche:
• Colore: Nero
• Tipo: EPDM (Gomma Etilene-Propilene-

Diene)
• Esecuzione (interna): liscio
• Esecuzione (esterna): liscio, stampato
• Inserti: due inserti stabilizzanti in tessuto
• Ambito di temperatura: -30 ˚C a +110 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. uso Unità Prezzo
mm mm a 20 ˚C m EURO

bar

12461 55 65 4 3 218.00
12462 55 65 4 6 352.00
12463 60 70 3 3 232.00
12464 60 70 3 6 380.00
12465 65 75 3 3 249.00
12466 65 75 3 6 405.00

THOMAFLUID®-EPDM-Industrie-Tubo per
chimica
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 5124

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. uso Unità Prezzo
mm mm a 20 ˚C m EURO

bar

12467 70 80 3 1 101.00
12468 70 80 3 3 234.00
12469 75 85 3 1 108.00
12470 75 85 3 3 252.00
12471 80 92 3 1 124.00
12472 80 92 3 3 303.00
12473 90 102 3 1 135.00
12474 90 102 3 3 314.00
12475 100 112 3 1 148.00
12476 100 112 3 3 363.00
12477 110 122 3 1 176.00
12478 110 122 3 3 411.00
12479 120 132 3 1 187.00
12480 120 132 3 3 460.00

THOMAFLUID®-EPDM-Tubo per processi 
chimici
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 5121

Specifiche prodotto:
• Tubo speciale per processi chimici
• Buona resistenza contro molte liscivie, acidi e solventi polari ad

eccezione degli oli minerali
• Ottime caratteristiche meccaniche
• Ottima resistenza all’invecchiamento, alle intemperie ed 

all’ozono

Specifiche tecniche:
• Colore: Nero

• Tipo: EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)

• Esecuzione (interna): liscio

• Esecuzione (esterna): liscio, stampato

• Inserti: due inserti in tessuto di Rayon

• Marcatura: con strisce verdi

• Ambito di temperatura: -30 ˚C a +100 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. uso Raggio Unità Prezzo
mm mm a 20 ˚C curvat. m EURO

bar mm

12527 10 17 20 80 5 176.00
12528 10 17 20 80 10 301.00
12529 13 21 20 100 5 190.00

12 461 12 461 12 527 12 527



84
TUBI IN ELASTOMERI

THOMAFLUID®

THOMAFLUID®-EPDM-Tubo per processi 
chimici
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 5121

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. uso Raggio Unità Prezzo
mm mm a 20 ˚C curvat. m EURO

bar mm

12530 13 21 20 100 10 314.00
12531 16 24 20 130 5 197.00
12532 16 24 20 130 10 3326.00
12533 19 28 20 160 5 234.00
12534 19 28 20 160 10 390.00
12535 22 31 20 200 5 272.00
12536 22 31 20 200 10 452.00
12537 25 35 20 230 1 66.00
12538 25 35 20 230 3 159.00
12539 30 41 20 250 1 72.00
12540 30 41 20 250 3 179.00
12541 35 46 16 300 1 86.00
12542 35 46 16 300 3 207.00
12543 40 52 13 350 1 97.00
12544 40 52 13 350 3 232.00
12545 45 57 12 400 1 114.00
12546 45 57 12 400 3 272.00

THOMAFLUID®-EPDM-Tubo di mandata -
media ed alta temperatura, per caseifici, 
ed industrie alimentari
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 5132

Specifiche prodotto:
• Tubo per evaporazione per caseifici
• Tubo per pulizia per l’industria alimentare
• Utilizzabile per la massime temperature
• Elevata resistenza all’invecchiamento, alle intemperie ed 

all’ozono

Specifiche tecniche:
• Tipo: EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)
• Esecuzione (interna): assolutamente liscia con colore chiaro

• Esecuzione (esterno): liscio con stampigliatura e colorato di blu
• Inserti: due inserti in poliestere
• Buona resistenza contro molte liscivie, acidi e solventi polari ad

eccezione degli oli minerali
• Ambito di temperatura: -30 ˚C a +164 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. uso Raggio Unità Prezzo
mm mm a 20 ˚C curvat. m EURO

bar mm

12435 10 20 6 60 3 132.00

THOMAFLUID®-EPDM-Tubo di mandata -
media ed alta temperatura, per caseifici, 
ed industrie alimentari
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 5132

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. uso Raggio Unità Prezzo
mm mm a 20 ˚C curvat. m EURO

bar mm

12436 10 20 6 60 6 218.00
12437 13 23 6 80 3 141.00
12438 13 23 6 80 6 232.00
12439 16 26 6 100 3 176.00
12440 16 26 6 100 6 280.00
12441 19 31 6 120 3 187.00
12442 19 31 6 120 6 301.00
12443 25 39 6 150 3 225.00
12444 25 39 6 150 6 369.00
12445 38 52 6 230 1 108.00
12446 38 52 6 230 3 256.00
12447 50 66 6 400 1 121.00
12448 50 66 6 400 3 294.00

THOMAFLUID®-EPDM-Tubo per 
verniciatura a spruzzo
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 55794

Specifiche prodotto:
• Tubo di mandata leggero e flessibile
• Buona resistenza all’abrasione
• Buone caratteristiche del materiale
• Tubo per verniciatura a spruzzo per vernici a base nitro, acrilica,

epossidica e PUR, esteri, chetoni ed aromatici.

Specifiche tecniche:
• Colore: oliva
• Tipo: EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)
• Inserti: due tessuti sintetici
• Esecuzione (interna): liscio, chiaro
• Esecuzione (esterna): liscio, oliva, con scanalature 

longitudinali
• Marcatura: sei strisce longitudinali arancioni
• Ambito di temperatura: -20 ˚C a +90 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. uso Raggio Unità Prezzo
mm mm a 20 ˚C curvat. m EURO

bar mm

12770 9 16 10 60 5 183.00
12771 9 16 10 60 10 338.00
12772 9 16 10 60 15 432.00

THOMAFLUID®-EPDM-Tubo a doppio
mantello per aria compressa ed impianti
frenanti
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP-PK 4597

Specifiche prodotto:
• Tubo per aria compressa per il collegamento flessibile, ad

esempio per rimorchi o serbatoi polmone.

12 435 12 436
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Specifiche tecniche:

• Colore: Nero

• Anima interna: EPDM (Gomma Etilene-Propilene-
Diene)

• Anima esterna: EPDM (Gomma Etilene-Propilene-
Diene)

• Inserti: treccia in PVAA

• Ambito di temperatura: -40˚C a +70˚C

• Marcatura: secondo DIN 74310, goffrata

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. uso Raggio Unità Prezzo
mm mm a 20 ˚C curvat. m EURO

bar mm

333941 11 18 10 70 5 94,00
333942 11 18 10 70 10 159,00

333943 13 25 10 100 5 108,00
333944 13 25 10 100 10 180,00
333945 15 25 10 120 5 116,00
333946 15 25 10 120 10 197,00

THOMAFLUID®-EPDM-Tubi gemelli per
saldatura autogena
Tipo: RCT® CHAP-PK 4797

Specifiche prodotto:

• Robusto tubo gemello per processi di saldatura autogena e
taglio

Specifiche tecniche:

• Colore: blu/rosso (in base al tipo di gas)

• Codifica tubo: tubo blu per ossigeno tubo rosso per 
gas infiammabili ma non per gas liquidi

• Anima interna: EPDM (Gomma Etilene-Propilene-
Diene)

• Esecuzione (interna): liscio, nero

• Anima esterna: EPDM (Gomma Etilene-Propilene-
Diene)

• Esecuzione (esterna): liscio

• Ambito di temperatura: -25˚C a +75˚C

• Pressione d’esercizio: 20 bar a 20 ˚C

• Norme: Corrisponde alle linee guida SVS 
(Unione Svizzera per la tecnica di 
saldatura) e ISO 3821

THOMAFLUID®-EPDM-Tubo gemello per
saldatura autogena
Tipo: RCT® CHAP-PK 4797

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. uso Unità Prezzo
mm mm a 20 ˚C m EURO

bar

333965 6,3 13 20 5 170,00
333966 6,3 13 20 10 288,00
333967 8,0 15 20 5 194,00
333968 8,0 15 20 10 326,00

THOMAFLUID®-EPDM-Tubo per vapore 
ed acqua calda
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 53594

Specifiche prodotto:
• Tubo per alta temperatura per acqua calda e vapore
• Buone caratteristiche meccaniche
• Ottima resistenza all’invecchiamento, alle intemperie ed 

all’ozono

Specifiche tecniche:
• Colore: Nero
• Tipo: EPDM (Gomma Etilene-Propilene-

Diene)
• Esecuzione (interna): assolutamente liscia
• Esecuzione (esterna): liscio, stampato
• Inserti: due trecce in filo d’acciaio
• Marcatura: strisce longitudinali rosse
• Ambito di temperatura: -40 ˚C a +100 ˚C
• Vapore saturo: +200 ˚C
• Buona resistenza contro molte liscivie, acidi e solventi polari ad

eccezione degli oli minerali

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. uso Raggio Unità Prezzo
mm mm a 20 ˚C curvat. m EURO

bar mm

12399 19 32 14 95 1 79.00
12400 19 32 14 95 3 190.00
12401 25 38 14 125 1 90.00
12402 25 38 14 125 3 218.00
12403 32 46 14 160 1 121.00
12404 32 46 14 160 3 290.00
12405 38 54 14 200 1 163.00
12406 38 54 14 200 3 396.00
12407 51 67 14 310 1 218.00
12408 51 67 14 310 3 529.00

12 399 12 399

33 3941 33 3965
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THOMAFLUID®-EPDM-Tubo per vapore
ed alta temperatura
Tipo: CHAP 5130

Ambito d’impiego:
• Centrali elettriche
• Costruzione impianti
• Turbine
• Processistica

Specifiche prodotto:
• Tubo di mandata con resistenza alle temperature elevate
• alimentazione di vapore e prodotti caldi
• Buone caratteristiche elastiche
• Elevatissima resistenza alle intemperie
• Buona resistenza all’invecchiamento, al freddo ed al caldo

Specifiche tecniche:
• Colore: Nero
• Tipo: EPDM (Gomma Etilene-Propilene-

Diene)
• Inserti: 2 treccia in filo d’acciaio
• Ambito di temperatura: -40 ˚C a +100 ˚C

Vapore saturo fino +210 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. uso Raggio Unità Prezzo
mm mm a 210 ˚C curvat. m EURO

bar mm

49292 13 25 18 130 1 93.00
49293 13 25 18 130 3 225.00
49460 16 28 18 160 1 117.00
49461 16 28 18 160 3 280.00
49462 19 33 18 190 1 128.00
49463 19 33 18 190 3 307.00
49464 25 40 18 250 1 166.00
49465 25 40 18 250 3 396.00
49466 32 48 18 320 1 225.00
49467 32 48 18 320 3 538.00
49478 38 54 18 380 1 276.00
49479 38 54 18 380 3 662.00
42980 50 68 18 500 1 334.00
42981 50 68 18 500 3 808.00

THOMAFLUID®-EPDM-Antista-Tubo per 
aspirazione per chmica
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 6117.97

Specifiche prodotto:
• Robusto tubo di mandata
• Gomma antistatica

• Resistente all’acqua calda ed all’antigelo
• Ottima resistenza contro acidi, liscivie e solventi polari ad 

eccezione degli oli minerali.
• Elevatissima resistenza alle intemperie
• Resistenza all’invecchiamento, al freddo ed al caldo

Specifiche tecniche:
• Colore: Nero
• Tipo: EPDM (Gomma Etilene-Propilene-

Diene)
• Durezza Shore: A 70˚ +/-5˚
• Ambito di temperatura: -35˚C fino +95 ˚C, brevemente +120 ˚C
• Inserti: due trecce in Rayon due trefoli in 

rame, incrociati
• Esecuzione speciale: gomma antistatica (interno ed esterno), 

per l’eliminazione delle cariche statiche

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. uso Raggio Unità Prezzo
mm mm a 20 ˚C curvat. m EURO

bar mm

333693 19,0 31,0 16 125 1 178,00
333694 19,0 31,0 16 125 3 372,00
333695 19,0 31,0 16 125 5 432,00
333696 25,0 37,0 16 150 1 205,00
333697 25,0 37,0 16 150 3 421,00
333698 25,0 37,0 16 150 5 502,00
333699 32,0 44,0 16 175 1 229,00
333700 32,0 44,0 16 175 3 475,00
333701 32,0 44,0 16 175 5 561,00
333702 50,0 64,0 16 275 1 353,00
333703 50,0 64,0 16 275 3 734,00
333704 50,0 64,0 16 275 5 872,00

THOMAFLUID®-EPDM-Antista-Tubo per
aspirazione e vuoto per chimica
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 6117.97

Specifiche prodotto:
• Tubo robusto per aspirazione e vuoto
• Gomma antistatica
• Resistente all’acqua calda ed all’antigelo
• Ottima resistenza contro acidi, liscivie e solventi polari ad ecce-

zione degli oli minerali
• Elevatissima resistenza alle intemperie
• Buona resistenza all’invecchiamento, al freddo ed al caldo

Specifiche tecniche:
• Colore: Nero
• Tipo: EPDM (Gomma Etilene-Propilene-

Diene)

49 292 49 292 33 3693 33 3705 (vedere pag. 87)
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• Durezza Shore: A 70˚ +/-5˚

• Inserti: due trecce in Rayon
due trefoli in rame, incrociati

• Tenuta di vuoto: 99,9 % a 20˚C

• Ambito di temperatura: -35˚C fino +95 ˚C, brevemente +120 ˚C

• Esecuzione speciale: gomma antistatica (interno ed esterno), 
per l’eliminazione delle cariche statiche.
Dotato di spirale interna

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. uso Raggio Unità Prezzo
mm mm a 20 ˚C curvat. m EURO

bar mm

333705 19,0 31,0 16 125 1 229,00
333706 19,0 31,0 16 125 3 477,00
333707 19,0 31,0 16 125 5 567,00
333708 32,0 44,0 16 195 1 245,00
333709 32,0 44,0 16 195 3 534,00
333710 32,0 44,0 16 195 5 666,00
333711 38,0 51,0 16 230 1 261,00
333712 38,0 51,0 16 230 3 588,00
333713 38,0 51,0 16 230 5 715,00
333714 50,0 64,0 16 300 1 375,00
333715 50,0 64,0 16 300 3 780,00
333716 50,0 64,0 16 300 5 923,00

THOMAFLUID®-EPDM-Alta pressione-
doppio mantello-Tubo per chimica con
inserto in treccia di filo d’acciaio
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 95594

Specifiche prodotto:
• Tubo speciale per alta pressione per impiego industriale
• Tubo speciale per dispositivi di pulizia ad alta pressione per

acqua calda e vapore
• Buone caratteristiche elastiche
• Buona resistenza all’invecchiamento, al freddo ed al caldo
• Buona resistenza all’abrasione, altamente ignifugo

• Anima interna resistente a acqua calda e vapore, liquido per
freni a base di glicole, liscivie e acidi e solventi polari

Specifiche tecniche:
• Colore: Nero
• Anima interna: EPDM (Gomma Etilene-Propilene-

Diene)
• Anima esterna: CR (Gomma Cloroprene)
• Inserti: una treccia in filo d’acciaio
• Pressione di scoppio: ca. quattro volte la pressione dinamica 

d’uso

• Ambito di temperatura: -40 ˚C a +155 ˚C

Nr. cat. DN Ø int. Ø est. Press. Raggio Unità Prezzo
mm ” mm uso bar curv. mm m EURO

13081 8 5/16 15.5 210 115 5 218.00
13082 8 5/16 15.5 210 115 10 400.00

THOMAFLUID®-EPDM-Alta pressione-
doppio mantello-Tubo per chimica con
due inserti in treccia di filo d’acciaio
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 95594

Specifiche prodotto:

• Tubo speciale per alta pressione per impiego industriale

• Tubo speciale per dispositivi di pulizia ad alta pressione per
acqua calda e vapore

• Adatto a pressioni molto elevate ad alte temperature

• Buone caratteristiche elastiche

• Buona resistenza all’invecchiamento, al freddo ed al caldo

• Buona resistenza all’abrasione

• Altamente ignifugo

• Anima interna resistente a acqua calda e vapore, liquido per
freni a base glicole, molte liscivie e acidi e solventi polari

Specifiche tecniche:

• Colore: Nero

• Anima interna: EPDM (Gomma Etilene-Propilene-
Diene)

• Anima esterna: CR (Gomma Cloroprene)

• Inserti: due trecce in filo d’acciaio

• Pressione di scoppio: ca. quattro volte la pressione dinamica 
d’uso

• Ambito di temperatura: -40 ˚C a +155 ˚C

Nr. cat. DN Ø int. Ø est. Press. Raggio Unità Prezzo
mm ” mm uso bar curv. mm m EURO

13083 8 5/16 16.5 310 115 3 238.00
13084 8 5/16 16.5 310 115 5 256.00
13085 10 3/8 19.5 310 130 3 183.00
13086 10 3/8 19.5 310 130 5 272.00

13 083 13 08313 081 13 081
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THOMAFLUID®-Tubo in PUR

THOMAFLUID®-Tubo in PUR per chimica 
e per la tecnica analitica

Specifiche prodotto:
• Comportamento elastico come gomma morbida, elasticità

superiore alla norma
• Elevata resistenza meccanica, resistente allo strappo, anche

dopo lunghe prove
• Buona resistenza alla lacerazione
• Ottima resistenza all’invecchiamento, alle intemperie, all’ozono

ed alla luce
• Resistente agli UV

Specifiche tecniche:
• Shore: A 85 ± 5
• Colore: naturale, nero, bianco, rosso, verde, 

blu, giallo
• Materiale: PUR (Poliuretano)
• Ambito di temperatura: -35 ˚C a +80 ˚C, brevemente +120 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Cod. colore Unità Prezzo
mm mm m EURO

28300 1.6 3.2 naturale 5 36.00
28301 1.6 3.2 natuale 15 94.00
28302 1.6 3.2 nero 5 36.00
28303 1.6 3.2 nero 15 94.00
28304 1.6 3.2 bianco 5 36.00
28305 1.6 3.2 bianco 15 94.00
28306 1.6 3.2 rosso 5 36.00
28307 1.6 3.2 rosso 15 94.00
28308 1.6 3.2 verde 5 36.00
28309 1.6 3.2 verde 15 94.00
28310 1.6 3.2 blu 5 36.00
28311 1.6 3.2 blu 15 94.00
28312 1.6 3.2 giallo 5 36.00
28313 1.6 3.2 giallo 15 94.00
339659 2.0 3.5 naturale 5 48.00
339660 2.0 3.5 naturale 15 115.00
28314 2.0 4.0 naturale 5 51.00
28315 2.0 4.0 naturale 15 135.00

28316 2.4 4.0 naturale 5 51.00
28317 2.4 4.0 naturale 15 135.00
28318 3.2 4.8 naturale 5 81.00
28319 3.2 4.8 naturale 15 193.00
28320 3.2 6.4 naturale 5 81.00
28321 3.2 6.4 naturale 15 193.00
28322 3.2 6.4 nero 5 81.00
28323 3.2 6.4 nero 15 193.00
28324 3.2 6.4 bianco 5 81.00
28325 3.2 6.4 bianco 15 193.00
28326 3.2 6.4 rosso 5 81.00
28327 3.2 6.4 rosso 15 193.00

THOMAFLUID®-Tubo in PUR per chimica
e per la tecnica analitica

Nr. cat. Ø int. Ø est. Cod. colore Unità Prezzo
mm mm m EURO

28328 3.2 6.4 giallo 5 81.00
28329 3.2 6.4 giallo 15 193.00
28330 3.2 6.4 blu 5 81.00
28331 3.2 6.4 blu 15 193.00
28332 3.2 6.4 giallo 5 81.00
28333 3.2 6.4 giallo 15 193.00
28334 3.7 6.4 naturale 5 86.00
28335 3.7 6.4 naturale 15 222.00
28336 4.0 7.2 naturale 5 86.00
28337 4.0 7.2 naturale 15 222.00
28338 4.3 6.4 naturale 5 86.00
28339 4.3 6.4 naturale 15 222.00
28340 4.8 6.4 naturale 5 86.00
28341 4.8 6.4 naturale 15 222.00
28342 4.8 8.0 naturale 5 109.00
28343 4.8 8.0 naturale 15 260.00
28344 6.4 8.0 naturale 5 86.00
28345 6.4 8.0 naturale 15 222.00
28346 6.4 9.6 naturale 5 128.00
28347 6.4 9.6 naturale 15 282.00
28348 8.0 11.2 naturale 5 137.00
28349 8.0 11.2 naturale 15 288.00
28350 9.6 12.7 naturale 5 137.00
28351 9.6 12.7 naturale 15 288.00

THOMAFLUID®-PUR-High-Chem-Tubo
flessibile per l’industria e per la chimica
Tipo: THOMAPLAST®-Compound 
speciale-High-Flexible-Nova 9.7.1.

Ambito d’impiego:
• Processistica e chimica
• Misura e regolazione
• Costruzione macchine
• Industria aerospaziale
• Utilizzabile come tubo di protezione, mandata e per aria
• Pneumatica a bassa pressione e per vuoto

Specifiche prodotto:
• Alta resistenza all’abrasione ed all’usura
• Ottima resistenza meccanica anche dopo lunghe prove
• Comportamento elastico come gomma morbida
• Ottima flessibilità a freddo anche a -40˚C
• Basso raggio di curvatura, particolarmente sicuro contro la 

flessione e robusto
• Nessun infragilimento in quanto esenta da plastificanti
• Buon comportamento durante l’iniezione di vapore 
• Deformazione contenuta
• Ottima resistenza chimica contro la maggior parte degli oli,

grassi e benzine, idrocarburi alifatici ed Ozono
• Resistente agli UV

Specifiche tecniche:
• Colore: naturale
• Materiale: PUR (Poliuretano)
• Durezza Shore: A 70˚ secondo DIN 53505
• Ambito di temperatura: -40 ˚C a +85 ˚C, brevemente +120 ˚C
• Densità: 1,22 g/cm3 secondo DIN 53479
• Abrasione: 50 mm3 secondo DIN 53516

28 300 28 300
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THOMAFLUID®-PUR-High-ChemTubo 
flessibile per l’industria e per la chimica
Tipo: THOMAPLAST®-Compound 
speciale-High-Flexible-Nova 9.7.1.

Nr. cat. Ø int. Ø est. Tolleranza Raggio Press. Unità Prezzo
mm mm mm curva. uso m Euro

mm bar a 
23˚C

330071 2,0 4,0 +/-0,10 20 23 5 153,–
330072 2,0 4,0 +/-0,10 20 23 15 386,–
330073 4,0 6,0 +/-0,10 30 14 5 156,–
330074 4,0 6,0 +/-0,10 30 14 15 394,–
330075 6,0 8,0 +/-0,10 35 10 5 162,–
330076 6,0 8,0 +/-0,10 35 10 15 402,–

330077 8,0 10,0 +/-0,10 50 7 5 164,–
330078 8,0 10,0 +/-0,10 50 7 15 409,–
330079 8,0 12,0 +/-0,15 40 14 5 183,–
330080 8,0 12,0 +/-0,15 40 14 15 464,–
330081 10,0 14,0 +/-0,15 45 6 5 194,–
330082 10,0 14,0 +/-0,15 45 6 15 486,–
330083 10,0 16,0 +/-0,15 40 8,5 5 226,–
330084 10,0 16,0 +/-0,15 40 8,5 15 564,–

THOMAFLUID®-PUR-High-Tech-Tubo 
per chimica ed aria compressa
Tipo: THOMAPLAST®-Compound 
speciale LCK 113

Ambito d’impiego:
• Tubazione flessibile per alimentazione d’aria compressa ad

utensili pneumatici e linee di montaggio
• Pneumatica, automazione, industria automobilistica
• Tecnica di misura e regolazione, chimica, costruzione 

macchine, costruzione impianti

Specifiche prodotto:
• Ottima resistenza alla flessione
• Massima elasticità e flessibilità
• Massima resistenza meccanica e resistenza alla trazione, anche

dopo lunghe prove
• Anche dopo deformazioni estreme, il tubo torna alla forma 

originale
• Enorme resistenza all’abrasione
• Alta resistenza alla pressione
• Esente da plastificanti e metalli pesanti

• Assolutamente esente da silicone e riciclabile

• Compatto nonostante ampio raggio d’azione

• Resistente all’invecchiamento, alle intemperie ed all’ozono

• Buona resistenza chimica contro benzina, cicloesano, gasolio
issoottano, cherosene ed antigelo

• Resistente agli UV

Specifiche tecniche:

• Colori: blu/giallo/rosso

• Materiale: PUR (Poliuretano)

• Durezza Shore: A 95˚ ± 3˚ secondo DIN 53505

• Pressione d’esercizio: 10 bar a 20 ˚C

• Ambito di temperatura: -20˚C a +85˚C

Caratteristiche speciali:

• Dimensioni e durezza regolate appositamente per 
„THOMAFLUID®-raccordi per tubo per pneumatica, tipo: RCT®-
LCK 112/113“.

• Tubo flessibile per chimica e aria compressa

Nr. cat. Ø int. Ø est. Raggio Codice Unità Prezzo
mm mm curvat. colore m Euro

mm

331016 4,0 6,0 16 Blu 5 54,–
331017 4,0 6,0 16 Blu 15 148,–
331018 4,0 6,0 16 Giallo 5 54,–
331019 4,0 6,0 16 Giallo 15 148,–
331020 4,0 6,0 16 Rosso 5 54,–
331021 4,0 6,0 16 Rosso 15 148,–
331022 5,0 8,0 24 Blu 5 94,–
331023 5,0 8,0 24 Blu 15 276,–
331024 5,0 8,0 24 Giallo 5 94,–
331025 5,0 8,0 24 Giallo 15 276,–
331026 5,0 8,0 24 Rosso 5 94,–
331027 5,0 8,0 24 Rosso 15 276,–
331028 6,5 10,0 30 Blu 5 128,–
331029 6,5 10,0 30 Blu 15 357,–
331030 6,5 10,0 30 Giallo 5 128,–
331031 6,5 10,0 30 Giallo 15 357,–
331032 6,5 10,0 30 Rosso 5 128,–
331033 6,5 10,0 30 Rosso 15 357,–
331034 8,0 12,0 36 Blu 5 175,–
331035 8,0 12,0 36 Blu 15 437,–
331036 8,0 12,0 36 Giallo 5 175,–
331037 8,0 12,0 36 Giallo 15 437,–
331038 8,0 12,0 36 Rosso 5 175,–
331039 8,0 12,0 36 Rosso 15 437,–
331040 9,0 13,0 38 Blu 5 202,–
331041 9,0 13,0 38 Blu 15 499,–

33 0071 33 0071 33 1016 33 1016
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THOMAFLUID®-PUR-High-Tech-Tubo 
per chimica ed aria compressa
Tipo: THOMAPLAST®-Compound 
speciale LCK 113

Nr. cat. Ø int. Ø est. Raggio Codice Unità Prezzo
mm mm curvat. colore m Euro

mm

331042 9,0 13,0 38 Giallo 5 202,–
331043 9,0 13,0 38 Giallo 15 499,–
331044 9,0 13,0 38 Rosso 5 202,–
331045 9,0 13,0 38 Rosso 15 499,–
331046 11,0 16,0 48 Blu 5 288,–
331047 11,0 16,0 48 Blu 15 623,–
331048 11,0 16,0 48 Giallo 5 288,–
331049 11,0 16,0 48 Giallo 15 623,–
331050 11,0 16,0 48 Rosso 5 288,–
331051 11,0 16,0 48 Rosso 15 623,–
331052 13,0 19,0 56 Blu 5 369,–
331053 13,0 19,0 56 Blu 15 737,–
331054 13,0 19,0 56 Giallo 5 369,–
331055 13,0 19,0 56 Giallo 15 737,–
331056 13,0 19,0 56 Rosso 5 369,–
331057 13,0 19,0 56 Rosso 15 737,–

THOMAFLUID®-Tubo in poliestere-
uretano per olio minerale
Tipo: ORON-C-210 A

Ambito d’impiego:

• Alimentazione di oli, lubrificanti e combustibili liquidi in impianti
di laboratoio, pilota ed industriali.

Specifiche prodotto:

• Tubo flessibile ed elastico, a parete spessa, per chimica, 
speciale per prodotti non acquosi, esente da componenti
estraibili.

• Estremamente resistente all’abrasione ed alla trazione, resisten-
te all’invecchiamento ed alle intemperie.

Specifiche tecniche:

• Colore: giallognolo-traslucido

• Durezza Shore: A 82

• Dilatabilità: 550 %

• Ambito di temperatura: -40 ˚C a +93 ˚C

• Continuativamente: fino +80 ˚C

• Temperatura infragilimento: -73 ˚C

• Resistenza all’abrasione 
(perdita mg/103 cicli): non misurabile

• Elasticità a trazione al 300 % 
tensione di trazione: 110 kg/cm2

• Chimicamente resistente a benzine, bitumi, cherosene, 
idrocarburi alifatici, oli minerali, lubrificanti, brevemente anche
contro idrocarburi aromatici, non adatto a tutti i solventi 
alogenati, acqua e soluzioni acquose.

• Resistente agli UV

THOMAFLUID®-Tubo in poliestere-
uretano per olio minerale
Tipo: ORON-C-210 A

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø Parete Unità Prezzo
mm mm mm m EURO

45205 1.6 3.2 0.8 1 24.00
45206 1.6 3.2 0.8 3 66.00
45207 1.6 3.2 0.8 5 90.00
45208 3.2 6.4 1.6 1 55.00
45209 3.2 6.4 1.6 3 145.00
45210 3.2 6.4 1.6 5 201.00
45211 4.8 8.0 1.6 1 76.00
45212 4.8 8.0 1.6 3 197.00
45213 4.8 8.0 1.6 5 272.00

45214 9.5 12.7 1.6 1 110.00
45215 9.5 12.7 1.6 3 287.00
45216 9.5 12.7 1.6 5 396.00
45217 12.7 17.5 2.4 1 166.00
45218 12.7 17.5 2.4 3 411.00
45219 12.7 17.5 2.4 5 556.00
45220 15.9 20.6 2.4 1 194.00
45221 15.9 20.6 2.4 3 467.00
45222 15.9 20.6 2.4 5 653.00
45223 19.0 25.4 3.2 1 221.00
45224 19.0 25.4 3.2 3 507.00
45225 19.0 25.4 3.2 5 687.00
45229 6.4 9.6 1.6 1 90.00
45230 6.4 9.6 1.6 3 232.00
45231 6.4 9.6 1.6 5 325.00

THOMAFLUID®-Tubo in poliuretano
Tipo: NODVOL®-ELGEES PU 1025

Tubo flessibile
• Per l’alimentazione prodotti gassosi ed acquosi, di oli minerali e

idrocarburi a 10-12 mm:
+/-0,15 mm

• Per comandi idraulici e pneumatici
• Shore D: 50˚
• Resistente agli UV
• Tolleranze: a 4- 8 mm ± 0.1 mm 

a 10-12 mm ± 0.15 mm

Specifiche prodotto:
Tubo in poliuretano calibrato sul sistema metrico, bassa tolleranz-
sul Ø esterno a 4-8 mm: +/-0,1 mm prevalentemente per l’utilizzo
con raccordi rapidi THOMAFLUID®; chimicamente resistente, non
adatto a liscivie, molto flessibile, buona flessibilità a freddo, carica-
bile a pressione.
Temperatura d’utilizzo da -15 ˚C fino +70 ˚C.
Colorato in blu o nero, in lunghezze di 5 m e 25 m.

45 205 45 205
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THOMAFLUID®-Tubo in poliuretano
Tipo: NODVOL®-ELGEES PU 1025

Nr. cat. Col. Ø est. Ø int. Rag. Pres. Pres. Pres. Unità Prezzo
mm mm curv. uso uso uso m EURO 

fred. amm. amm. amm. 
a a a 
20˚C 50˚C 70 ˚C
bar bar bar

47196 Nero 4 2.5 10 10 6.5 5 5 21.00
47197 Nero 4 2.5 10 10 6.5 5 25 62.00
47198 Nero 5 3 13 13 7.5 5.5 5 31.00
47199 Nero 5 3 13 13 7.5 5.5 25 97.00
47200 Nero 6 4 15 9 6 4.5 5 39.00
47201 Nero 6 4 15 9 6 4.5 25 110.00
47202 Nero 8 5.5 20 8 5.5 4 5 59.00

47203 Nero 8 5.5 20 8 5.5 4 25 176.00
47204 Nero 10 7 25 8 5.5 4 5 110.00
47205 Nero 10 7 25 8 5.5 4 25 328.00
47206 Nero 12 8 35 9 6 4.5 5 152.00
47207 Nero 12 8 35 9 6 4.5 25 449.00
47208 Blu 4 2.5 10 10 6.5 5 5 21.00
47209 Blu 4 2.5 10 10 6.5 5 25 62.00
47210 Blu 5 3 13 11 7.5 5.5 5 31.00
47211 Blu 5 3 13 11 7.5 5.5 25 97.00
47212 Blu 6 4 15 9 6 4.5 5 39.00
47213 Blu 6 4 15 9 6 4.5 25 110.00
47214 Blu 8 5.5 20 8 5.5 4 5 59.00
47215 Blu 8 5.5 20 8 5.5 4 25 176.00
47216 Blu 10 7 25 8 5.5 4 5 110.00
47217 Blu 10 7 25 8 5.5 4 25 328.00
47218 Blu 12 8 35 9 6 4.5 5 152.00
47219 Blu 12 8 35 9 6 4.5 25 449.00

THOMAFLUID®-Poliuretano-Tubo di 
sicurezza per mandata
Tipo: THOMASAFE-RS 4070

Alimentazione di prodotti neutri, liquidi e gassosi, come 
• salamoia ed altri fluidi di raffreddamento
• Prodotti per comandi idraulici e pneumatici
• Soluzioni chimiche

Per installazione in impianti chimici di laboratorio e produzione.
per campionature ed impianti pilota nella fisica, chimica e 
tecnica.

Specifiche prodotto:
• Tubo di sicurezza per mandata, leggero ed incombustibile, in

Poliuretano (PUR), meccanicamente stabile, elastico, resistente
alla flessione, garantisce stabilità dimensionale, è insensibile a
luce ed ozono, resistente alla benzina, cicloesanone, gasolio,
isoottano, cherosene e soluzioni saline acquose.

• Ambito di lavoro da –40 ˚C fino +85 ˚C.
• Colorato in blu, dimensioni e lunghezze commerciali.
• Resistente agli UV

Nr. cat. Ø int. Ø est. Unità Prezzo
mm mm m EURO

47519 2.2 3.2 5 52.00
475191 2.2 3.2 15 135.00
47520 3.0 4.3 5 59.00
475201 3.0 4.3 15 148.00
47521 3.0 5.0 5 66.00
475211 3.0 5.0 15 170.00
47522 4.0 6.0 5 101.00
475221 4.0 6.0 15 210.00
47523 6.0 8.0 5 114.00
475231 6.0 8.0 15 228.00
47524 9.0 11.5 5 128.00
475241 9.0 11.5 15 245.00

TH0MAFLUID®-PUR-High-Tech-
Compound speciale FDA
Tipo: THOMAPLAST®-LED-ATLAS V-245

Specifiche prodotto:
• Compound speciale con approvazione per alimentari
• Prodotto secondo le linee guida FDA
• Ottima resistenza meccanica
• Resistente allo strappo, anche a lunghe sollecitazioni
• Flessibilità superiore alla media
• Basso raggio di curvatura, sicuro contro la flessione e 

resistente allo strappo
• Ottima resistenza all’usura
• Buona resistenza all’invecchiamento ed alle intemperie
• Calibrato secondo le norme CETOP
• Resistente ai microbi ed all’idrolisi
• Resistente agli UV

Specifiche tecniche:
• Colore: vetro chiaro
• Materiale: PUR (Poliuretano)
• Durezza Shore-D: 53˚ ± 3˚ secondo DIN 53505

• Ambito di temperatura: -35˚C a +60˚C
• Norme: Approvazione secondo FDA 21 CFR

177.1680, 175.105, 177.2600

Nr. cat. Ø int. Ø est. Pressione uso Unità Prezzo
mm mm a 20 ˚C m EURO

302727 2,5 4,0 13 5 43,–
302728 2,5 4,0 13 15 118,–
302729 4,0 6,0 14 5 67,–
302730 4,0 6,0 14 15 186,–

47 196 47 196

30 2727 30 2727
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THOMAPOR®-PUR-High-Flexible-Tubo
per chimica - calibrato -
Tipo: THOMAPLAST®-LED PUN 

Specifiche prodotto:
• Elevata resistenza meccanica, resistente allo strappo, anche

dopo lunghe prove
• Buon comportamento elastico come gomma morbida, 

flessibilità superiore alla media
• Flessibile anche a -40 ˚C
• Minimo raggio di curvatura, particolarmente sicuro contro la

flessione e resistente allo strappo
• Ottima resistenza all’usura
• Buona resistenza all’invechiamento ad alle intemperie
• Calibrato secondo le norme CETOP
• Buona resistenza chimica contro benzina, cicloesano, olio 

gasolio, isoottano, cherosene e soluzioni saline acquose
• Resistente agli UV

Specifiche tecniche:
• Colori: incolore-chiaro, blu, nero, giallo, 

rosso, verde
• Materiale: PUR (Poliuretano)
• Durezza Shore: A 98˚ ± 5
• Pressione d’esercizio: 10 bar a 20 ˚C
• Pressione di scoppio: 30 bar a 20 ˚C
• Ambito di temperatura: -40 ˚C a +80 ˚C, brevemente +120 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Raggio Codice Unità Prezzo
mm mm curvat. colore m Euro

mm

14375 2.1 3 9 Chiaro 5 31.00
14376 2.1 3 9 Chiaro 15 90.00
14377 2.1 3 9 Blu 5 31.00
14378 2.1 3 9 Blu 15 90.00
14379 2.1 3 9 Nero 5 31.00
14380 2.1 3 9 Nero 15 90.00
14381 2.5 4 10 Chiaro 5 35.00
14382 2.5 4 10 Chiaro 15 93.00
14383 2.5 4 10 Blu 5 35.00
14384 2.5 4 10 Blu 15 93.00
14385 2.5 4 10 Nero 5 35.00

14386 2.5 4 10 Nero 15 93.00
14387 2.5 4 10 Giallo 5 35.00
14388 2.5 4 10 Giallo 15 93.00
14389 2.5 4 10 Rosso 5 35.00
14390 2.5 4 10 Rosso 15 93.00
14391 2.5 4 10 Verde 5 36.00
14392 2.5 4 10 Verde 15 93.00
14393 4.0 6 15 Chiaro 5 52.00
14394 4.0 6 15 Chiaro 15 145.00
14395 4.0 6 15 Blu 5 52.00
14396 4.0 6 15 Blu 15 145.00

THOMAPOR®-PUR-High-Flexible-Tubo
per chimica - calibrato -
Tipo: THOMAPLAST®-LED PUN 

Nr. cat. Ø int. Ø est. Raggio Codice Unità Prezzo
mm mm curvat. colore m Euro

mm

14397 4.0 6 15 Nero 5 53.00
14398 4.0 6 15 Nero 15 146.00
14399 4.0 6 15 Giallo 5 53.00
14400 4.0 6 15 Giallo 15 146.00
14401 4.0 6 15 Rosso 5 53.00
14402 4.0 6 15 Rosso 15 146.00
14403 4.0 6 15 Verde 5 53.00
14404 4.0 6 15 Verde 15 146.00
14405 5.0 8 23 Chiaro 5 76.00
14406 5.0 8 23 Chiaro 15 207.00
14407 5.0 8 23 Blu 5 76.00
14408 5.0 8 23 Blu 15 207.00
14409 5.0 8 23 Nero 5 76.00
14410 5.0 8 23 Nero 15 207.00
14411 5.0 8 23 Giallo 5 76.00
14412 5.0 8 23 Giallo 15 207.00
14413 5.0 8 23 Rosso 5 76.00
14414 5.0 8 23 Rosso 15 207.00
14415 5.0 8 23 Verde 5 76.00
14416 5.0 8 23 Verde 15 207.00
339654 6.0 8 27 Chiaro 5 65.00
339655 6.0 8 27 Chiaro 15 170.00
14417 6.5 10 30 Chiaro 5 114.00
14418 6.5 10 30 Chiaro 15 311.00
14419 6.5 10 30 Blu 5 114.00
14420 6.5 10 30 Blu 15 311.00
14421 6.5 10 30 Nero 5 114.00
14422 6.5 10 30 Nero 15 311.00
14423 6.5 10 30 Giallo 5 114.00
14424 6.5 10 30 Giallo 15 311.00
14425 6.5 10 30 Rosso 5 114.00
14426 6.5 10 30 Rosso 15 311.00
14427 6.5 10 30 Verde 5 114.00
14428 6.5 10 30 Verde 15 311.00
14429 8.0 12 35 Chiaro 5 132.00
14430 8.0 12 35 Chiaro 15 342.00
14431 8.0 12 35 Blu 5 132.00
14432 8.0 12 35 Blu 15 342.00
14433 8.0 12 35 Nero 5 132.00
14434 8.0 12 35 Nero 15 342.00
14435 8.0 12 35 Giallo 5 98.00
14436 8.0 12 35 Giallo 15 254.00
14437 8.0 12 35 Rosso 5 98.00
14438 8.0 12 35 Rosso 15 254.00
14439 8.0 12 35 Verde 5 98.00
14440 8.0 12 35 Verde 15 254.00

THOMAFLUID®-PUR-High-Chem-Antista-
Tubo per chimica ed industria - 
antistatico e calibrato -
Tipo: THOMAPLAST®-Compound 
speciale-Nova 9.8.1.

Ambito d’impiego:
• Alimentazione di sostanze solide che, a causa delle cariche sta-

tiche, tendono ad aderire alla parete.
• Soluzione dei problemi negli impianti di verniciatura a polvere
• Chimica e Processistica
• Costruzione macchine

14 375 14 375
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• Misura e regolazione
• Pneumatica a bassa pressione e per vuoto

Specifiche prodotto:

• Ottima resistenza meccanica anche dopo lunghe prove

• Ottima resistenza all’usura

• Massima resistenza all’abrasione

• Comportamento elastico come gomma morbida

• Flessibile anche a -40˚C

• Minimo raggio di curvatura, particolarmente sicuro contro la
piegatura e resistente allo strappo

• Nessun infragilimento in quanto esenta da plastificanti

• Buon comportamento con iniezione vapore 

• Buona resistenza chimica contro la maggior parte degli oli,
grassi, benzine e idrocarburi alifatici ed Ozono

• Resistente agli UV

Specifiche tecniche:

• Colore: naturale

• Materiale: PUR (Poliuretano)

• Durezza Shore: A 85˚ ± 3˚ secondo DIN 53505

• Resistenza superficiale: < 106 Ohm

• Ambito di temperatura: -40˚C fino +85 ˚C, brevemente +120 ˚C

• Densità: 1,22 g/cm3 secondo DIN 53497

• Abrasione: 50 mm3 DlN 53516

Nr. cat. Ø int. Ø est. Tolleranza Raggio Press. Unità Prezzo
mm mm mm curva. uso bar m Euro

ai 23˚C

330057 2,0 4,0 +/- 0,10 20 23 5 156,–
330058 2,0 4,0 +/- 0,10 20 23 15 391,–
330059 4,0 6,0 +/- 0,10 30 14 5 159,–
330060 4,0 6,0 +/- 0,10 30 14 15 402,–
330061 6,0 8,0 +/- 0,10 35 10 5 164,–
330062 6,0 8,0 +/- 0,10 35 10 15 410,–
330063 8,0 10,0 +/- 0,10 50 7 5 167,–
330064 8,0 10,0 +/- 0,10 50 7 15 421,–
330065 8,0 12,0 +/- 0,15 40 14 5 191,–

330066 8,0 12,0 +/- 0,15 40 14 15 480,–
330067 10,0 14,0 +/- 0,15 45 6 5 202,–
330068 10,0 14,0 +/- 0,15 45 6 15 504,–
330069 10,0 16,0 +/- 0,15 40 8,5 5 237,–
330070 10,0 16,0 +/- 0,15 40 8,5 15 591,–

THOMAFLUID®-PUR-High-Tech-Tubo di
sicurezza e protezione contro le scintille
Tipo: THOMAPLAST®-LCK 111

Ambito d’impiego:
• Tubazione flesibile per alimentazione d’aria compressa ad 

utensili pneumatici e linee di montaggio
• automazione, industria automobilistica
• Tecnica di misura e regolazione, chimica, costruzione 

macchine, costruzione impianti
• Specifiche prodotto:
• Ottima resistenza alla flessione
• Massima elasticità e flessibilità
• Massima resistenza meccanica e resistenza alla trazione, anche

dopo lunghe prove

• Anche dopo deformazioni estreme, il tubo torna alla forma 
originale

• Enorme resistenza all’abrasione
• Alta resistenza alla pressione
• Esente da plastificanti e metalli pesanti
• Assolutamente esente da silicone e riciclabile
• Compatto nonostante ampio raggio d’azione
• Equipaggiato con valvolame e protezione contro la flessione in

base al tipo
• Assortimento di raccordi di alta qualita, accuratamente 

dimensionati e riutilizzabli
• Anschlüsse (Armaturen)
• Resistente all’invecchiamento, alle intemperie ed all’ozono
• Buona resistenza chimica contro benzina, cicloesano, Gasolio,

isoottano, cherosene ed antigelo
• Resistente agli UV

Specifiche tecniche:
• Colori: nero
• Materiale: PUR (Poliuretano)
• Durezza Shore: A 95˚ ± 3˚ secondo DIN 53505
• Pressione d’esercizio: 10 bar a 20 ˚C
• Ambito di temperatura: -20˚C a +85˚C

caratteristiche speciali:
• Estremamente resistente a scintille e spruzzi di saldatura
• Esente da fluoruri, alogeni, silicone e sostanze umettanti per

vernice

Nr. cat. Ø int. Ø est. RC* Cod. Unità Prezzo
mm mm mm colore m Euro

330965 6,0 10,0 23 Nero 5 172,–
330966 6,0 10,0 23 Nero 15 410,–
330967 8,0 13,0 31 Nero 5 286,–
330968 8,0 13,0 31 Nero 15 683,–

* Raggio curvatura

33 0057 33 0057

33 0965 33 0965

Ordini per email
info@oxymilano.eu
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THOMAFLUID®-PUR/PVC-Tubo a doppio 
mantello - resistente agli spruzzi di 
saldatura -
Tipo: THOMAPLAST®-LED-ATLAS IV-241 

Specifiche prodotto:
• Tubo speciale resistente gli spruzzi di saldatura

Anima esterna:
• Mantello protettivo difficilmente infiammabile, dotato di buone

caratteristiche isolanti, corrispondente alle linee guida

Anima interna:
• Elevata resistenza meccanica, resistente allo strappo, anche

dopo lunghe prove
• Ottimo comportamento elastico, flessibilità superiore alla norma

• Buon raggio di curvatura
• Ottima resistenza all’usura
• Buona resistenza all’invecchiamento
• Buona resistenza chimica contro benzina, cicloesano, Gasolio,

isoottano, cherosene e soluzioni saline acquose

Specifiche tecniche:
• Colore: Nero
• Materiale: PUR (Poliuretano)
• Pressione d’esercizio: 16 bar a 20 ˚C
• Ambito di temperatura: -30˚C a +90˚C (Max.)
• Norme: Corrisponde UL 94 V2 fino V0

Nr. cat. Ø int. Ø est. Numero Unità Prezzo
mm mm mm m EURO

302737 4,0 8,0 15 5 152,–
302738 4,0 8,0 15 15 364,–
302739 6,0 10,0 20 5 179,–
302740 6,0 10,0 20 15 418,–

THOMAFLUID®-PUR-High-Tech-Tubo a 
due lumi per chimica - calibrato -
Tipo: THOMAPLAST®-LED PUDUO 

Specifiche prodotto:
• Due tubi accoppiati tramite saldatura
• Ottimo comportamento elastico, flessibilità superiore alla norma
• Flessibile anche a -40 ˚C
• Minimo raggio di curvatura, particolarmente sicuro contro la

flessione e resistente allo strappo
• Elevata resistenza meccanica, resistente allo strappo, anche

dopo lunghe prove
• Ottima resistenza all’usura
• Ottima resistenza alle intemperie, all’ozono ed all’invecchia-

mento

• Calibrato secondo le norme CETOP

• Buona resistenza chimica contro benzina, cicloesano, Gasolio,
isoottano, cherosene e soluzioni saline acquose

• Resistente agli UV

Specifiche tecniche:

• Colore: blu/nero

• Materiale: PUR (Poliuretano)

• Durezza Shore: A 85 ± 5

• Modifiche: Tubo a doppio lume (coppia di tubi)

• Tolleranze: Ø esterno 4-5 mm + 0,05 fino 
+ 0,07 mm

6-8 mm + 0,05 fino 0,10 mm

10 mm +0,10 mm

Spessore parete: 4-8 mm ± 0,05 mm
10 mm ± 0,1 mm

• Ambito di temperatura: -40 ˚C a +80 ˚C, brevemente +120 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Raggio Press. Cod. Unità Prezzo
mm mm curvat. uso bar colore m EURO

mm a 20 ˚C

14456 2 4.0 12 18 Blu/nero 5 59.00
14457 2 4.0 12 18 Blu/nero 15 148.00
14458 3 4.3 14 10 Blu/nero 5 59.00
14459 3 4.3 14 10 Blu/nero 15 148.00
14460 3 5.0 12 18 Blu/nero 5 72.00
14461 3 5.0 12 18 Blu/nero 15 182.00
14462 4 6.0 20 13 Blu/nero 5 93.00
14463 4 6.0 20 13 Blu/nero 15 249.00
14464 6 8.0 30 12 Blu/nero 5 117.00
14465 6 8.0 30 12 Blu/nero 15 314.00
14466 8 10.0 60 8 Blu/nero 5 148.00
14467 8 10.0 60 8 Blu/nero 15 373.00

THOMAFLUID®-PUR-High-Tech-Tubo a 
tre lumi per chimica - calibrato -
Tipo: THOMAPLAST®-LED-TRIO-ATLAS 
II-30 

Specifiche prodotto:

• Tre tubi uniti in un’unità e saldati tra loro.

• Colore:      blu, nero, naturale

• Alta elasticità e flessibilità

• Flessibile anche a -40 ˚C

• Minimo raggio di curvatura, sicuro contro la flessione e 
resistente allo strappo

30 2737 30 2737 14 456 14 456
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• Elevata resistenza meccanica, anche dopo lunghe prove
• Resistente all’invecchiamento, alle intemperie ed all’ozono
• Calibrato secondo le norme CETOP
• Buona resistenza chimica contro benzina, cicloesano, Gasolio,

isoottano e cherosene
• Resistente agli UV

Specifiche tecniche:
• Colore di codifica: blu/nero/naturale
• Materiale: PUR (Poliuretano)
• Durezza Shore: A 98 secondo DIN 53505
• Modifiche: tubo a 3 lumi
• Ambito di temperatura: -40˚C fino +80 ˚C, brevemente +120 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Raggio Press. Unità Prezzo
mm mm curvat. uso bar m EURO

mm a 20 ˚C

302741 2,5 4,0 12 18 5 83,–
302742 2,5 4,0 12 18 15 207,–
302743 4,0 6,0 20 13 5 137,–
302744 4,0 6,0 20 13 15 334,–
302745 6,0 8,0 30 12 5 143,–
302746 6,0 8,0 30 12 15 353,–
302747 8,0 10,0 60 8 5 167,–
302748 8,0 10,0 60 8 15 402,–

THOMAFLUID®-PUR-High-Tech-Tubo a 
quattro lumi per chimica - calibrato -
Tipo: THOMAPLAST® LED-QUATTRO
ATLAS II-30

Specifiche prodotto:
• Quattro tubi uniti in un’unità e saldati tra loro.
• Colore:  blu, nero, naturale
• Alta elasticità e flessibilità
• Flessibile anche a -40 ˚C
• Minimo raggio di curvatura, sicuro contro la flessione e 

resistente allo strappo
• Elevata resistenza meccanica, anche dopo lunghe prove

• Resistente all’invecchiamento, alle intemperie ed all’ozono
• Calibrato secondo le norme CETOP
• Buona resistenza chimica contro benzina, cicloesano, Gasolio,

isoottano e cherosene
• Resistente agli UV

Specifiche tecniche:
• Colore di codifica: blu/nero/naturale
• Materiale: PUR (Poliuretano)
• Durezza Shore: A 98˚ ± 3˚ secondo DIN 53505

• Modifiche: tubo a quattro lumen
• Ambito di temperatura: -40˚C fino +80 ˚C, 

brevemente +120 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Raggio Press. Unità Prezzo
mm mm curvat. uso bar m EURO

mm a 20 ˚C

302749 2,5 4,0 12 18 5 118,–
302750 2,5 4,0 12 18 15 294,–
302751 4,0 6,0 20 13 5 172,–
302752 4,0 6,0 20 13 15 413,–
302753 6,0 8,0 30 12 5 180,–
302754 6,0 8,0 30 12 15 440,–

THOMAFLUID®-PUR-Spiral-Tubo per 
chimica per tecnica analitica

Specifiche prodotto:

• Elevata resistenza meccanica, resistente allo strappo, anche
dopo lunghe prove

• Buon comportamento elastico come gomma morbida, 

• Flessibilità superiore alla media

• Flessibile anche a -40 ˚C

• Minimo raggio di curvatura, particolarmente sicuro contro la
flessione e resistente allo strappo

• Ottima resistenza all’usura

• Buona resistenza all’invecchiamento ad alle intemperie

• Calibrato secondo le norme CETOP

• Buona resistenza chimica contro benzina, cicloesano, Gasolio,
isoottano, cherosene e soluzioni saline acquose

• Resistente agli UV

Specifiche tecniche:
• Colori: naturale, nero, bianco, rosso, giallo

• Materiale: PUR (Poliuretano)

• Durezza Shore: A 98˚ ± 5

• Pressione d’esercizio: 10 bar a 20 ˚C

• Pressione di scoppio: 30 bar a 20 ˚C

• Ambito di temperatura: -40 ˚C a +80 ˚C, 
brevemente +120 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø int. Ø est. Ø est. Cod. Utà Prezzo
mm spira- mm spira- colore m EURO

le mm le mm

28369 1.6 14.0 3.2 19.0 naturale 3 68.00
28370 1.6 14.0 3.2 19.0 Nero 3 68.00
28371 1.6 14.0 3.2 19.0 Bianco 3 68.00

30 2741 30 2749 28 369 28 369
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THOMAFLUID®-PUR-Spiral-Tubo per 
chimica per tecnica analitica

Nr. cat. Ø int. Ø int. Ø est. Ø est. Cod. Utà Prezzo
mm spira- mm spira- colore m EURO

le mm le mm

28372 1.6 14.0 3.2 19.0 Rosso 3 68.00
28373 1.6 14.0 3.2 19.0 Giallo 3 68.00
28374 1.6 14.0 3.2 19.0 Naturale 6 108.00
28375 1.6 14.0 3.2 19.0 Nero 6 108.00
28376 2.0 15.0 4.0 22.0 Naturale 3 82.00
28377 2.4 15.0 4.0 22.0 Naturale 3 82.00
28378 3.2 25.0 6.4 32.0 Naturale 3 113.00
28379 3.2 25.0 6.4 32.0 Nero 3 113.00
28380 3.2 25.0 6.4 32.0 Bianco 3 113.00
28381 3.2 25.0 6.4 32.0 Rosso 3 113.00
28382 3.2 25.0 6.4 32.0 Giallo 3 113.00
28383 3.2 25.0 6.4 32.0 Naturale 6 186.00
28384 3.2 25.0 6.4 32.0 Nero 6 186.00
28385 3.7 25.0 6.4 38.0 Naturale 3 129.00
28386 4.0 38.0 7.2 51.0 Naturale 3 129.00
28387 6.4 51.0 9.6 63.0 Naturale 3 156.00
28388 6.4 51.0 9.6 63.0 Nero 3 156.00
28389 6.4 51.0 9.6 63.0 Rosso 3 156.00
28390 6.4 51.0 9.6 63.0 Giallo 3 156.00
28391 6.4 51.0 9.6 63.0 Naturale 6 251.00
28392 6.4 51.0 9.6 63.0 Nero 6 251.00

THOMAFLUID®-PUR-High-Tech-Tubo 
spiralato perl’industria
Tipo: THOMAPLAST®-LED 191

Ambito d’impiego:
• Tubazione pneumatica (bassa pressione)
• Tubazione idraulica (miniidraulica)
• Costruzione carrozzerie, costruzione impianti, costruzione

motori
• Tecnica di misura e regolazione
• Per vuoto

Specifiche prodotto:

• Alta elasticità e flessibilità
• Forza antagonista duratura
• Flessibilità a freddo estremamente elevata
• Notevole resistenza all’abrasione
• Buon comportamento di evaporazione 
• Resistente alla flessione
• Basso raggio di curvatura
• Nessun infragilimento in quanto esenta da plastificanti
• Resistente contro la maggior parte dei oli, grassi, idrocarburi

alifatici ed ozono
• Resistente agli UV

Specifiche tecniche:
• Colore: blu
• Materiale: PUR (Poliuretano), ottenuto da base

poliestere
• Durezza Shore: A 85˚ +/- 5˚
• Modifiche: terminali su un lato 500 mm, sull’altro 

100 mm
• Ambito di temperatura: -20˚C a +60˚C
• Pressione d’esercizio: 10 bar a 20 ˚C

Nr. cat. Tubo Ø Spirale Lungh. Unità Prezzo
Ø int. Ø est. (interno) utile Quantità Euro 
mm mm mm m 

330158 2,0 4,0 17,0 2,0 1 32,–
330159 2,0 4,0 17,0 3,0 1 43,–
330160 4,0 6,0 30,0 3,0 1 59,–
330161 4,0 6,0 30,0 6,0 1 78,–
330162 4,0 6,0 30,0 8,0 1 83,–
330163 5,0 8,0 34,0 3,0 1 78,–
330164 5,0 8,0 34,0 6,0 1 89,–
330165 5,0 8,0 34,0 8,0 1 99,–
330166 6,5 10,0 42,0 3,0 1 83,–
330167 6,5 10,0 42,0 6,0 1 113,–
330168 6,5 10,0 42,0 8,0 1 129,–
330169 8,0 12,0 60,0 3,0 1 108,–
330170 8,0 12,0 60,0 6,0 1 140,–
330171 8,0 12,0 60,0 8,0 1 170,–

THOMAFLUID®-PUR-High-Tech-Tubo
spiralato
Tipo: THOMAPLAST®-LED-ATLAS II-31 
- calibrato -

Specifiche prodotto:

• Tubo spiralato con forza di richiamo continuativa

• Ottima resistenza alla flessione

• Massima elasticità e flessibilità

• Massima resistenza meccanica e resistenza alla trazione, anche
dopo lunghe prove

• Resistente all’invecchiamento, alle intemperie ed all’ozono

• Calibrato secondo le norme CETOP

• Buona resistenza chimica contro benzina, cicloesano, Gasolio,
isoottano e cherosene

• Resistente agli UV

Specifiche tecniche:

• Colore: blu

• Materiale: PUR (Poliuretano)

• Durezza Shore: A 98 secondo DIN 53505

• Pressione d’esercizio: 10 bar a 20 ˚C

• Ambito di temperatura: -20˚C a +60˚C

• Bocchelli di collegamento (dritti): 100 mm (su un lato), 
500 mm (sul lato opposto)

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø spirale Lungh. Unità Prezzo
mm mm (int.) mm m Quantità Euro

339522 2,0 4,0 17 2 1 51,–
339523 2,0 4,0 17 3 1 72,–
339524 4,0 6,0 30 3 1 97,–
339525 4,0 6,0 30 6 1 113,–
339526 4,0 6,0 30 8 1 121,–

33 0158 30 2755 (vedere pag. 97)



97
TUBI IN ELASTOMERI

THOMAFLUID®

THOMAFLUID®-PUR-High-Tech-Tubo 
spiralato
Tipo: THOMAPLAST®-LED-ATLAS II-31 
- calibrato -

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø spirale Lungh. Unità Prezzo
mm mm (int.) mm m Quantità Euro

339527 5,0 8,0 34 3 1 124,–
339528 5,0 8,0 34 6 1 129,–
339529 5,0 8,0 34 8 1 148,–
339530 6,5 10,0 42 3 1 141,–
339531 6,5 10,0 42 6 1 168,–
339532 6,5 10,0 42 8 1 189,–
339533 8,0 12,0 60 3 1 186,–
339534 8,0 12,0 60 6 1 210,–
339535 8,0 12,0 60 8 1 259,–

THOMAFLUID®-PUR-High-Tech-Tubo 
spiralato senza Raccordi filettati
Tipo: THOMAPLAST®-LCK 108

Specifiche prodotto:

• Tubo spiralato con forza di richiamo continuativa

• Ottima resistenza alla flessione

• Massima elasticità e flessibilità

• Massima resistenza meccanica e resistenza alla trazione, anche
dopo lunghe prove

• Resistente all’invecchiamento, alle intemperie ed all’ozono

• Calibrato secondo le norme CETOP

• Buona resistenza chimica contro benzina, cicloesano, Gasolio,
isoottano e cherosene

• Resistente agli UV

Specifiche tecniche:

• Colore: blu, giallo, rosso

• Materiale: PUR (Poliuretano)

• Durezza Shore: A 98˚ ± 3˚ secondo DIN 53505

• Pressione d’esercizio: 10 bar a 20 ˚C

• Ambito di temperatura: -20˚C a +60˚C

Esecuzione:

• Bocchelli di collegamento (partenze): 100 mm (su un lato), 500
mm (sul lato opposto)

Nr. cat. Ø int. Ø est. Lungh. Ø est. Lungh- Cod. Prezzo 
mm mm utile spira. blocco colore x unità

Euro

302755 2,0 4,0 2 24 260 Blu 51,–
302756 2,0 4,0 3 24 310 Blu 72,–
302757 4,0 6,0 3 33 370 Blu 108,–
302758 4,0 6,0 6 33 480 Blu 110,–
302759 4,0 6,0 3 33 370 Giallo 108,–
302760 4,0 6,0 6 33 480 Giallo 110,–
302761 4,0 6,0 3 33 370 Rosso 108,–
302762 4,0 6,0 6 33 480 Rosso 110,–
302763 5,0 8,0 3 36 320 Blu 124,–
302764 5,0 8,0 6 36 610 Blu 132,–
302765 5,0 8,0 3 36 320 Giallo 124,–

THOMAFLUID®-PUR-High-Tech-Tubo 
spiralato ohne Raccordi filettati
Tipo: THOMAPLAST®-LCK 108

Nr. cat. Ø int. Ø est. Lungh. Ø est. Lungh- Cod. Prezzo 
mm mm utile spira. blocco colore x unità

Euro

302766 5,0 8,0 6 36 610 Giallo 132,–
302767 5,0 8,0 3 36 320 Rosso 124,–
302768 5,0 8,0 6 36 610 Rosso 132,–
330799 6,5 10,0 3 52 320 Blu 104,–
330800 6,5 10,0 6 52 550 Blu 140,–
330801 6,5 10,0 8 52 660 Blu 159,–
330802 6,5 10,0 3 52 320 Giallo 140,–
330803 6,5 10,0 6 52 550 Giallo 159,–

330804 6,5 10,0 8 52 660 Giallo 186,–
330805 6,5 10,0 3 52 320 Rosso 140,–
330806 6,5 10,0 6 52 550 Rosso 159,–
330807 6,5 10,0 8 52 660 Rosso 186,–
330808 8,0 12,0 3 65 270 Blu 159,–
330809 8,0 12,0 6 65 550 Blu 186,–
330810 8,0 12,0 8 65 620 Blu 221,–
330811 8,0 12,0 3 65 270 Giallo 159,–
330812 8,0 12,0 6 65 550 Giallo 186,–
330813 8,0 12,0 8 65 620 Giallo 221,–
330814 8,0 12,0 3 65 270 Rosso 159,–
330815 8,0 12,0 6 65 550 Rosso 186,–
330816 8,0 12,0 8 65 620 Rosso 221,–
330817 9,0 13,0 3 68 280 Blu 175,–
330818 9,0 13,0 6 68 640 Blu 207,–
330819 9,0 13,0 8 68 700 Blu 245,–
330820 9,0 13,0 3 68 280 Giallo 175,–
330821 9,0 13,0 6 68 640 Giallo 207,–
330822 9,0 13,0 8 68 700 Giallo 245,–
330823 9,0 13,0 3 68 280 Rosso 175,–
330824 9,0 13,0 6 68 640 Rosso 207,–
330825 9,0 13,0 8 68 700 Rosso 245,–
330826 11,0 16,0 3 90 270 Blu 275,–
330827 11,0 16,0 6 90 540 Blu 356,–
330828 11,0 16,0 8 90 600 Blu 426,–
330829 11,0 16,0 3 90 270 Giallo 275,–
330830 11,0 16,0 6 90 540 Giallo 356,–
330831 11,0 16,0 8 90 600 Giallo 426,–
330832 11,0 16,0 3 90 270 Rosso 275,–
330833 11,0 16,0 6 90 540 Rosso 356,–
330834 11,0 16,0 8 90 600 Rosso 426,–
330835 13,0 19,0 3 125 210 Blu 429,–
330836 13,0 19,0 6 125 480 Blu 464,–
330837 13,0 19,0 8 125 550 Blu 531,–
330839 13,0 19,0 3 125 210 Giallo 429,–
330840 13,0 19,0 6 125 480 Giallo 464,–
330841 13,0 19,0 8 125 550 Giallo 531,–

30 2755 30 2755
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THOMAFLUID®-PUR-High-Tech-Tubo 
spiralato antiscintille senza raccordi
filettati
Tipo: THOMAPLAST®-LCK 111

Specifiche prodotto:
• Tubo spiralato con forza di richiamo continuativa

• Ottima resistenza alla flessione

• Massima elasticità e flessibilità

• Massima resistenza meccanica e resistenza alla trazione, anche
dopo lunghe prove

• Resistente all’invecchiamento, alle intemperie ed all’ozono

• Calibrato secondo le norme CETOP

• Buona resistenza chimica contro benzina, cicloesano, Gasolio,
isoottano e cherosene

• Resistente agli UV

Specifiche tecniche:

• Colore: Nero

• Materiale: PUR (Poliuretano)

• Durezza Shore: A 98 secondo DIN 53505

• Pressione d’esercizio: 10 bar a 20 ˚C

• Ambito di temperatura: -20˚C a +60˚C

caratteristiche speciali:

• Estremamente resistente a scintille e spruzzi di saldatura

• Esente da fluoruri, alogeni, silicone e sostanze che umettano la
vernice

Esecuzione:

• Bocchelli di collegamento (partenze): 100 mm (su un lato), 
500 mm (sul lato opposto)

Nr. cat. Ø int. Ø est. Lungh. Ø est. Lungh. Prezzo 
mm mm utile spirale blocco x unità

Euro

330953 6,0 10,0 3 52 320 243,–
330954 6,0 10,0 6 52 550 315,–
330955 6,0 10,0 8 52 660 364,–
330956 8,0 13,0 3 68 280 340,–
330957 8,0 13,0 6 68 560 461,–
330958 8,0 13,0 8 68 650 534,–

THOMAFLUID®-PUR-High-Tech-Doppio
Lumen-Tubo spiralato per chimica
THOMAPLAST®-LED PUDUOSP 

Specifiche prodotto:

• Due tubi accoppiati tramite saldatura ed avvolti come tubi spi-
ralati

• Ottimo comportamento elastico, flessibilità superiore alla norma

• Flessibile anche a -40 ˚C

• Elevata resistenza meccanica, resistente allo strappo, anche
dopo lunghe prove

• Ottima resistenza all’usura

• Buona resistenza all’invecchiamento.all’ozono ad alle 
intemperie

• Calibrato secondo le norme CETOP

• Buona resistenza chimica contro benzina, cicloesano, Gasolio,
isoottano, cherosene e soluzioni saline acquose

• Resistente agli UV

Specifiche tecniche:

• Colore: blu/nero

• Materiale: PUR (Poliuretano)

• Durezza Shore: A 85 ± 5

• Modifiche: Tubo spiralato a doppio Lumen

• Tolleranze: Ø est. 4-5 mm + 0,05 fino + 0,07 mm
6-8 mm + 0,05 fino + 0,10 mm
10 mm + 0,10 mm

• Spessore parete: 4-8 mm ± 0,05 mm
10 mm + 0,1 mm

• Ambito di temperatura: -40 ˚C a +80 ˚C, brevemente +120 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø spirale Lungh. Unità Prezzo
mm mm (int.) mm m Pezzi Euro

14444 3 4.3 30 2.5 1 66.00
14445 3 4.3 30 5 1 103.00
14446 3 4.3 30 10 1 152.00
14447 4 6.0 60 2.5 1 79.00
14448 4 6.0 60 5 1 114.00
14449 4 6.0 60 10 1 210.00
14450 6 8.0 80 2.5 1 101.00
14451 6 8.0 80 5 1 152.00
14452 6 8.0 80 10 1 283.00
14453 8 10.0 90 2.5 1 52.00
14454 8 10.0 90 5 1 225.00
14455 8 10.0 90 10 1 429.00

33 0953 33 0953 14 444 14 444

Ordini per email
info@oxymilano.eu
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THOMAFLUID®-PUR-High-Tech-Tubo 
spiralato raccordi filettati
Tipo: THOMAPLAST®-LCK 108

Specifiche prodotto:

• Tubo spiralato con forza di richiamo continuativa

• Ottima resistenza alla flessione

• Massima elasticità e flessibilità

• Massima resistenza meccanica e resistenza alla trazione, anche
dopo lunghe prove

• Resistente all’invecchiamento, alle intemperie ed all’ozono

• Calibrato secondo le norme CETOP

• Buona resistenza chimica contro benzina, cicloesano, Gasolio,
isoottano e cherosene

• Resistente agli UV

Specifiche tecniche:

• Colore: blu, giallo, rosso

• Materiale: PUR (Poliuretano)

• Durezza Shore: A 98 secondo DIN 53505

• Pressione d’esercizio: 10 bar a 20 ˚C

• Ambito di temperatura: -20˚C a +60˚C

Esecuzione:

• Bocchelli di collegamento (partenze): 100 mm (su un lato), 
500 mm (sul lato opposto)

• Con raccordi filettati su ambo i tali (AG)

• Raccordi filettati con protezione contro la flessione

Nr. cat. Ø int. Ø est. Filetto Lungh. Ø est. Lungh. Cod. Prezzo
mm mm esterno utile spirale blocco colore x unità

R m mm mm Euro

330845 4,0 6,0 1/4“ 3 33 370 Blu 156,–
330846 4,0 6,0 1/4“ 6 33 480 Blu 167,–
330847 4,0 6,0 1/4“ 3 33 370 Giallo 156,–
330848 4,0 6,0 1/4“ 6 33 480 Giallo 167,–
330849 4,0 6,0 1/4“ 3 33 370 Rosso 156,–
330850 4,0 6,0 1/4“ 6 33 480 Rosso 167,–
330851 5,0 8,0 1/4“ 3 36 320 Blu 170,–

330852 5,0 8,0 1/4“ 6 36 610 Blu 180,–
330853 5,0 8,0 1/4“ 3 36 320 Giallo 170,–
330854 5,0 8,0 1/4“ 6 36 610 Giallo 180,–
330855 5,0 8,0 1/4“ 3 36 320 Rosso 170,–
330856 5,0 8,0 1/4“ 6 36 610 Rosso 180,–
330857 6,5 10,0 1/4“ 3 52 320 Blu 197,–
330858 6,5 10,0 1/4“ 6 52 550 Blu 216,–
330859 6,5 10,0 1/4“ 8 52 660 Blu 240,–
330860 6,5 10,0 1/4“ 3 52 320 Giallo 197,–
330861 6,5 10,0 1/4“ 6 52 550 Giallo 216,–
330862 6,5 10,0 1/4“ 8 52 660 Giallo 240,–

THOMAFLUID®-PUR-High - girevoli Tech-
Tubo spiralato con raccordi girevoli filettati
Tipo: THOMAPLAST®-LCK CHAP 108

Nr. cat. Ø int. Ø est. Filetto Lungh. Ø est. Lungh. Cod. Prezzo
mm mm esterno utile spirale blocco colore x utà

R m mm mm Euro

330863 6,5 10,0 1/4“ 3 52 320 Rosso 197,-
330864 6,5 10,0 1/4“ 6 52 550 Rosso 216,-
330865 6,5 10,0 1/4“ 8 52 660 Rosso 240,-
330866 8,0 12,0 3/8“ 3 65 270 Blu 221,-
330867 8,0 12,0 3/8“ 6 65 550 Blu 251,-
330868 8,0 12,0 3/8“ 8 65 620 Blu 283,-
330869 8,0 12,0 3/8“ 3 65 270 Giallo 221,-
330870 8,0 12,0 3/8“ 6 65 550 Giallo 251,-
330871 8,0 12,0 3/8“ 8 65 620 Giallo 283,-
330872 8,0 12,0 3/8“ 3 65 270 Rosso 221,-
330873 8,0 12,0 3/8“ 6 65 550 Rosso 251,-
330874 8,0 12,0 3/8“ 8 65 620 Rosso 283,-
330875 9,0 13,0 3/8“ 3 68 280 Blu 240,-
330876 9,0 13,0 3/8“ 6 68 640 Blu 264,-
330877 9,0 13,0 3/8“ 8 68 700 Blu 297,-
330878 9,0 13,0 3/8“ 3 68 280 Giallo 240,-
330879 9,0 13,0 3/8“ 6 68 640 Giallo 264,-
330880 9,0 13,0 3/8“ 8 68 700 Giallo 297,-
330881 9,0 13,0 3/8“ 3 68 280 Rosso 240,-
330882 9,0 13,0 3/8“ 6 68 640 Rosso 264,-
330883 9,0 13,0 3/8“ 8 68 700 Rosso 297,-
330884 11,0 16,0 1/2“ 3 90 270 Blu 297,-
330885 11,0 16,0 1/2“ 6 90 540 Blu 315,-
330886 11,0 16,0 1/2“ 8 90 600 Blu 359,-
330887 11,0 16,0 1/2“ 3 90 270 Giallo 297,-
330888 11,0 16,0 1/2“ 6 90 540 Giallo 315,-
330889 11,0 16,0 1/2“ 8 90 600 Giallo 359,-
330890 11,0 16,0 1/2“ 3 90 270 Rosso 297,-
330891 11,0 16,0 1/2“ 6 90 540 Rosso 315,-
330892 11,0 16,0 1/2“ 8 90 600 Rosso 359,-
330893 13,0 19,0* 3/4“ 3 125 210 Blu 410,-
330894 13,0 19,0* 3/4“ 6 125 480 Blu 437,-
330895 13.0 19,0* 3/4“ 8 125 550 Blu 486,-
330896 13,0 19,0* 3/4“ 3 125 210 Giallo 410,-
330897 13,0 19,0* 3/4“ 6 125 480 Giallo 437,-
330898 13,0 19,0* 3/4“ 8 125 550 Giallo 486,-

* Con raccordo rigido e molla d’acciaio antiflessione

THOMAFLUID®-Poliuretano-Tubo 
spiralato di sicurezza
Tipo: THOMASAFE-RS 4038

Alimentazione di prodotti neutri, liquidi e gassosi, in particolare di
liquidi infiammabili, in sistemi in movimento o vibranti, come 

• Comandi pneumatici o idraulici su sistemi robotizzati

• Sistemi automatici di dosaggio in impianti industriali

• Nella campionatura e negli impianti sperimentali della fisica,
biotecnologia, chimica e medicina

Specifiche prodotto:

Tubo di sicurezza a spirale permanente, eccezionalmente leggero,
flessibile e di forma stabile, ignifugo in poliuretano(PUR), di colore
blu, resistente alla flessione, forza di richiamo elevata e continuati-
va (anche sotto carico permanente) e resistente all’abrasione.

33 0845 33 0845
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Resistente all’invecchiamento ed esente da plastificanti, insensibile
agli influssi di luce e ozono influssi, resistente a benzina, cicloes-
ano, Gasolio, isoottano, cherosene e soluzioni saline acquose.

Caricabile a pressione fino 8 bar a 50 ˚C, ambito di lavoro da -40
˚C fino +85 ˚C.

Terminali di collegamento dritti su entrambi i latii:
lunghezza su un lato 100 mm, sul lato opposto 500 mm, ciascuno
con terminali rinforzati e raccordi filettati montati R-1/4“ o R-3/8“,
dimensioni commerciali.

Nr. cat. Ø est. Ø int. Ø spira- Attac- Lungh. Lungh. Unità Prezzo
mm mm mm co ” utile m tot. m quantità EURO

47507 8 5 50 1/4 2.4 3 1 76.00
47508 8 5 50 1/4 4.8 6 1 103.00
47509 8 5 50 1/4 6.0 8 1 128.00

47510 9.5 6.3 60 1/4 2.4 3 1 90.00
47511 9.5 6.3 60 1/4 4.8 6 1 117.00
47512 9.5 6.3 60 1/4 6.0 8 1 135.00
47513 12 8 80 3/8 2.4 3 1 97.00
47514 12 8 80 3/8 4.8 6 1 132.00
47515 12 8 80 3/8 6.0 8 1 159.00
47516 15 9.5 110 3/8 2.4 3 1 179.00
47517 15 9.5 110 3/8 4.8 6 1 228.00
47518 15 9.5 110 3/8 6.0 7.5 1 263.00

THOMAFLUID®-PUR-High-Tech-Tubo 
spiralato con nippel a baionetta girevole
e guinto a chiusura rapida
Tipo: THOMAPLAST®-LCK 108

Specifiche prodotto:
• Tubo spiralato con forza di richiamo continuativa
• Ottima resistenza alla flessione
• Massima elasticità e flessibilità
• Massima resistenza meccanica e resistenza alla trazione, anche

dopo lunghe prove
• Resistente all’invecchiamento, alle intemperie ed all’ozono
• Calibrato secondo le norme CETOP
• Buona resistenza chimica contro benzina, cicloesano, Gasolio,

isoottano e cherosene
• Resistente agli UV

Specifiche tecniche:
• Colore: blu, giallo, rosso
• Materiale: PUR (Poliuretano)
• Durezza Shore: A 98 secondo DIN 53505
• Pressione d’esercizio: 10 bar a 20 ˚C

• Ambito di temperatura: -20˚C a +60˚C

Esecuzione:
• Su un lato con nippel a baionetta, girevoli, sul lato opposto con

giunti rapidi girevoli
• Nippel e giunti con protezione contro la flessione

Nr. cat. Ø int. Ø est. DN Lungh. Ø est. Lungh. Cod. Prezzo
mm mm mm lavoro spira. lavoro colore Euro x 

m mm mm pezzo

330914 4,0 6,0 5,0 3 33 370 Blu 156,–
330915 4,0 6,0 5,0 6 33 480 Blu 167,–
330916 4,0 6,0 5,0 3 33 370 Giallo 156,–
330917 4,0 6,0 5,0 6 33 480 Giallo 167,–

330918 4,0 6,0 5,0 3 33 370 Rosso 156,–
330919 4,0 6,0 5,0 6 33 480 Rosso 167,–
330920 5,0 8,0 7,2 3 36 320 Blu 170,–
330921 5,0 8,0 7,2 6 36 610 Blu 180,–
330922 5,0 8,0 7,2 3 36 320 Giallo 170,–
330923 5,0 8,0 7,2 6 36 610 Giallo 180,–
330924 5,0 8,0 7,2 3 36 320 Rosso 170,–
330925 5,0 8,0 7,2 6 36 610 Rosso 180,–
330926 6,5 10,0 7,2 3 52 320 Blu 197,–
330927 6,5 10,0 7,2 6 52 550 Blu 216,–
330928 6,5 10,0 7,2 8 52 660 Blu 240,–
330929 6,5 10,0 7,2 3 52 320 Giallo 197,–
330930 6,5 10,0 7,2 6 52 550 Giallo 216,–
330931 6,5 10,0 7,2 8 52 660 Giallo 240,–
330932 6,5 10,0 7,2 3 52 320 Rosso 197,–
330933 6,5 10,0 7,2 6 52 550 Rosso 160,–
330934 6,5 10,0 7,2 8 52 660 Rosso 216,–
330935 8,0 12,0 7,2 3 65 270 Blu 240,–
330936 8,0 12,0 7,2 6 65 550 Blu 251,–
330937 8,0 12,0 7,2 8 65 620 Blu 283,–
330938 8,0 12,0 7,2 3 65 270 Giallo 221,–
330939 8,0 12,0 7,2 6 65 550 Giallo 251,–
330940 8,0 12,0 7,2 8 65 620 Giallo 283,–
330941 8,0 12,0 7,2 3 65 270 Rosso 221,–
330942 8,0 12,0 7,2 6 65 550 Rosso 251,–
330943 8,0 12,0 7,2 8 65 620 Rosso 283,–
330944 9,0 13,0 7,2 3 68 280 Blu 240,–
330945 9,0 13,0 7,2 6 68 640 Blu 264,–
330946 9,0 13,0 7,2 8 68 700 Blu 297,–
330947 9,0 13,0 7,2 3 68 280 Giallo 240,–
330948 9,0 13,0 7,2 6 68 640 Giallo 264,–
330949 9,0 13,0 7,2 8 68 700 Giallo 297,–
330950 9,0 13,0 7,2 3 68 280 Rosso 240,–
330951 9,0 13,0 7,2 6 68 640 Rosso 264,–
330952 9,0 13,0 7,2 8 68 700 Rosso 297,–

47 507 47 507 33 0914 33 0914

Ordini per email
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THOMAFLUID®-PUR-High-Tech-Tubo 
spiralato antiscintilla con raccordi filettati
girevoli
Tipo: THOMAPLAST®-LCK 111

caratteristiche speciali:

• Estremamente resistente a scintille e spruzzi di saldatura

• Esente da fluoruri, alogeni, silicone e sostanze umettanti per
vernice

• Resistente agli UV

Esecuzione:

• Bocchelli di collegamento (partenze): 100 mm (su un lato), 
500 mm (sul lato opposto)

• Con raccordi filettati girevoli su ambo i tali (AG)

• Raccordi filettati con protezione contro la flessione

• Colorato di nero

Nr. cat. Ø int. Ø est. Filetto Lungh. Ø est. Lungh. Prezzo
mm mm esterno utile spira blocco Euro

R m mm m x utà

330959 6,0 10,0 1/4“ 3 52 320 291,–
330960 6,0 10,0 1/4“ 6 52 550 372,–
330961 6,0 10,0 1/4“ 8 52 660 418,–
330962 8,0 13,0 3/8“ 3 68 280 396,–
330963 8,0 13,0 3/8“ 6 68 560 518,–
330964 8,0 13,0 3/8“ 8 68 650 599,–

THOMAFLUID®-PUR-High-Tech-Tubo 
spiralato con pistola soffiatura e nippel a
baionetta
Tipo: THOMAPLAST®-LCK CHAP 107

Esecuzione:

• Con pistola,maneggevole e robusta in due esecuzioni:
- Tipo: APNO (esecuzione industriale, particolarmente robusta) 

corpo in alluminio forgiato, ugello di spruzzatura in 
acciaio, cromato, colore: blu, giallo

- Tipo: APKO (esecuzione industriale leggera) corpo in plastica, 
con ugello di prolungamento in acciaio (lunghezza 
100 mm), colore: rosso

• Aggancio rapido DN 7,2
• Con protezione antigraffio
• Unità completamente montata

THOMAFLUID®-PUR-High-Tech-Tubo 
spiralato con pistola APNO e Nippel a
baionetta

Caratteristiche:
• Esecuzione industriale particolarmente robusta
• Resistente agli UV

Nr. cat. Ø int. Ø est. Lungh. Ø est. Lungh- Cod. Prezzo €
mm mm utile spira. blocco colore x unità

m mm mm

330902 5,0 8,0 3 36 260 Blu 197,–
330903 5,0 8,0 6 36 510 Blu 226,–
330904 5,0 8,0 3 36 260 Giallo 197,–
330905 5,0 8,0 6 36 510 Giallo 226,–

330906 6,5 10,0 3 52 230 Blu 216,–
330907 6,5 10,0 6 52 490 Blu 245,–
330908 6,5 10,0 3 52 230 Giallo 216,–
330909 6,5 10,0 6 52 490 Giallo 245,–

THOMAFLUID®-PUR-High-Tech-Tubo 
spiralato con pistola APKO e Nippel a
baionetta

Caratteristiche:
• Esecuzione industriale leggera, colore: rosso
• Resistente agli UV

Nr. cat. Ø int. Ø est. Lungh. Ø est. Lungh- Cod. Prezzo €
mm mm utile spira. blocco colore x unità

m mm mm

330910 5,0 8,0 3 36 260 Rosso 172,–
330911 5,0 8,0 6 36 510 Rosso 199,–
330912 6,5 10,0 3 52 230 Rosso 191,–
330913 6,5 10,0 6 52 490 Rosso 218,–

THOMAPLAST®-Pistola di soffiatura di
sicurezza „Standard“
Tipo: RCT®-BlowTec®

• Ambito di pressione: fino max. 16 bar

33 0910 33 0300 (pag.102) 33 0301

33 0959 33 0902
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THOMAPLAST®-Pistola di soffiatura di
sicurezza „Standard“
Tipo: RCT®-BlowTec®

Nr. cat. Con filetto Per Per rac- Unità Prezzo
interno tubi Ø cordi Pezzi Euro
G int. mm DN

330300 1/4“ - - 1 87,–
330301 - 6 - 1 94,–
330302 - 9 - 1 94,–
330303 - - 7,2 1 94,–
330304 - - 5 1 940,–

THOMAPLAST®-Pistola di soffiatura di
sicurezza „Multi“
Tipo: RCT®-BlowTec®

Esecuzione speciale:

• Con regolazione continua della pressione

• Con attacco integrato per il tubo

• Ambito di pressione regolabile a piacere

Nr. cat. Attacco tubo Ambito pres. Unità Prezzo
Ø int. Ø est. regolabile quantità Euro 
mm mm bar

330305 4,0 6,0 0,2-16 1 108,–
330306 5,0 8,0 0,2-16 1 114,–
330307 6,0 8,0 0,2-16 1 121,–

Accessori:

THOMAFLUID®-Tubo di prolunga
Tipo: RCT®-BlowTec®

• Con punta in gomma

Nr. cat. Unità Prezzo
quantità Euro

330308 1 12,–

THOMAFLUID®-PUR-doppio mantello-
Alta pressione-Tubo per chimica
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 99194

Specifiche prodotto:
• Tubi per alta pressione per fluidi idraulici difficilmente infiamma-

bili a base esteri - fosfati, fluidi a base di oli minerali e glicoli,
lubrificanti minerali, refrigeranti, acqua fino +70 ˚C, vernici,
diversi solventi, carburanti, anidride carbonica, aria compressa,
friogas, azoto, metano ecc.

• Elevata resistenza meccanica
• Eccellente resistenza all’abrasione
• Ottima resistenza all’invecchiamento ed all’ozono
• Bassa permeabilità ai gas
• Anima esterna con buona resistenza alle intemperie, buona 

resistenza agli urti e massima resistenza all’usura.
• Resistente agli UV

Specifiche tecniche:
• Colore: Nero
• Anima interna: PUR (Poliuretano)
• Anima esterna: PE (Polietilene)
• Inserti: doppio treccia in fibre sintetiche
• Pressione di scoppio: ca. quattro volte la pressione 

dinamica d’uso
• Ambito di temperatura: -55 ˚C a +95 ˚C, brevemente +120 ˚C

Nr. cat. DN Ø int. Ø est. Press. Raggio Unità Prezzo
mm „ mm dinamica curvat. m EURO

bar mm

13101 4 3/16 10.8 207 20 3 145.00
13102 4 3/16 10.8 207 20 5 225.00
13103 6 1/4 13.1 190 32 3 159.00
13104 6 1/4 13.1 190 32 5 241.00
13105 8 5/16 15.0 172 45 3 172.00
13106 8 5/16 15.0 172 45 5 265.00
13107 10 3/8 16.9 155 51 3 194.00
13108 10 3/8 16.9 155 51 5 297.00
13109 13 1/2 20.5 138 77 1 110.00
13110 13 1/2 20.5 138 77 3 276.00
13111 20 3/4 26.7 86 127 1 152.00

THOMAFLUID®-PUR/PVC-Tubo a doppio 
mantello
- resistente agli spruzzi di saldatura -
Typ: THOMAPLAST®LED-ATLAS IV-241

Specifiche prodotto:
• Tubo speciale resistente gli spruzzi di saldatura

33 0308 33 0308 13 101 13101
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Anima esterna:
• Mantello protettivo difficilmente infiammabile, dotato di buone 

caratteristiche isolanti, corrispondente alle linee guida

Anima interna:
• Elevata resistenza meccanica, resistente allo strappo, anche

dopo lunghe prove
• Ottimo comportamento elastico, flessibilità superiore alla norma

Flexibilität
• Buon raggio di curvatura
• Ottima resistenza all’usura
• Buona resistenza all’invecchiamento
• Buona resistenza chimica contro benzina, cicloesano, Gasolio,

isoottano, cherosene e soluzioni saline acquose

Specifiche tecniche:

• Colore: Nero
• Materiale: PUR (Poliuretano)
• Pressione d’esercizio: 16 bar a 20 ˚C
• Ambito di temperatura: -30˚C a +90˚C
• Norme: Corrisponde UL 94 V2 fino V0

Nr. cat. Ø int. Ø est. Numero Unità Prezzo
mm mm mm m EURO

302737 4,0 8,0 15 5 152,00
302738 4,0 8,0 15 15 364,00
302739 6,0 10,0 20 5 179,00
302740 6,0 10,0 20 15 418,00

THOMAFLUID®-PUR-Tubo gemello a 
doppio mantello per alta pressione, per 
chimica
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 99294

Specifiche prodotto:
• Tubo gemello ad alta pressione per idraulica, unito tramite

estrusione a caldo
• Adatto a fluidi idraulici difficilmente infiammabili a base esteri -

fosfati, fluidi su base oli minerali e glicoli, lubrificanti minerali,
refrigeranti, acqua fino +70 ˚C, vernici, solventi differenti, 
carburanti, anidride carbonica, aria compressa, friogas, azoto,
metano ecc.

• Elevata resistenza meccanica
• Eccellente resistenza all’abrasione
• Buona resistenza all’invecchiamento ed all’ozono
• Bassa permeabilità ai gas
• Anima esterna con buona resistenza alle intemperie, buona

resistenza agli urti e massima resistenza all’usura.
• Resistente agli UV

Specifiche tecniche:
• Colore: Nero
• Anima interna: PUR (Poliuretano)
• Anima esterna: PE (Polietilene)
• Inserti: doppio treccia in fibre sintetiche
• Pressione di scoppio: ca. quattro volte la pressione dinamica 

d’uso
• Ambito di temperatura: -55 ˚C a +95 ˚C, brevemente +120 ˚C

Nr. cat. DN Ø int. Ø est. Press. Raggio Unità Prezzo
mm „ mm dinamica curvat. m EURO

bar mm

13112 6 1/4 13.1 190 32 1 117.00
13113 6 1/4 13.1 190 32 3 321.00

13114 8 5/16 15.0 172 45 1 132.00
13115 8 5/16 15,0 172 45 3 363.00
13116 10 3/8 16.9 155 51 1 141.00
13117 10 3/8 16.9 155 51 3 400.00

THOMAFLUID®-PUR-Tubo in foglia
Tipo: THOMAPLAST®-62-97

Specifiche prodotto:
• Esecuzione pesante con foglia di doppio spessore
• Spirale in filo d’acciaio, mantello in PUR
• Inserti: PUR-Spirale in filo d’acciaio
• Elevata sollecitazione meccanica (resistenza all’usura)
• Massima resistenza all’abrasione
• Buona resistenza alle intemperie, all’invecchiamento ed 

all’ozono
• Bassa permeabilità ai gas
• Resistente gli oli minerali
• Resistente agli UV

Specifiche tecniche:
• Colore: trasparente
• Materiale: PUR (Poliuretano)
• Esecuzione (interna): liscio
• Esecuzione (esterna): ondulato
• Ambito di temperatura: -30 ˚C a +80 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. uso Raggio Unità Prezzo
mm mm a 20 ˚C curvat. m EURO

mbar mm

12887 100 106 220 100 1 166.00
12888 120 126 180 120 1 203.00

13 112 13 11230 2737 30 2737
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THOMAFLUID®-PUR-Tubo in foglia
Tipo: THOMAPLAST®-62-97

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. uso Raggio Unità Prezzo
mm mm a 20 ˚C curvat. m EURO

mbar mm

12889 140 146 160 140 1 232.00
12890 150 156 150 150 1 245.00
12891 160 166 140 160 1 249.00
12892 180 186 120 180 1 256.00
12893 200 207 110 200 1 283.00
12894 250 257 90 250 1 356.00
12895 300 307 90 300 1 429.00

THOMAFLUID®-PUR-Tubo in foglia
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 57794

Specifiche prodotto:

• Esecuzione robusta

• Alta resistenza meccanica e flessibilità

• Eccellente resistenza all’abrasione

• Massima resistenza a all’invecchiamento, all’ozono e

intemperie

• Bassa permeabilità ai gas

• Resistenza agli oli minerali

• Resistente agli UV

• Con spirale di supporto integrata e saldata

Specifiche tecniche:

• Colore: trasparente

• Materiale: PUR (Poliuretano)

• Inserti: spirale in filo d’acciaio protetta 
dalla corrosione 

• Esecuzione (interno/esterno): ondulato

• Ambito di temperatura: -30 ˚C a +80 ˚C

THOMAFLUID®-PUR-Tubo in foglia
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 57794

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. uso Raggio Unità Prezzo
mm mm a 20 ˚C curvat. m EURO

mbar mm

12896 50 54 300 50 3 187.00
12897 50 54 300 50 5 280.00
12898 60 64 275 60 3 203.00
12899 60 64 275 60 5 314.00
12900 80 84 200 80 1 97.00
12901 80 84 200 80 3 245.00
12902 90 94 150 90 1 256.00
12904 100 105 110 100 1 108.00
12905 100 105 110 100 3 270.00
12906 120 125 90 120 1 121.00
12907 120 125 90 120 3 301.00
12908 125 130 88 125 1 132.00
12909 125 130 88 125 3 328.00
12910 130 135 86 130 1 135.00
12911 130 135 86 130 3 338.00
12912 150 155 79 150 1 141.00
12913 160 165 73 160 1 156.00
12914 180 185 60 180 1 163.00
12915 200 206 56 200 1 170.00
12916 250 256 45 250 1 238.00
12917 300 306 45 300 1 301.00

THOMAFLUID®-PUR-Tubo profilato per 
aspirazione
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP WP 14

Specifiche prodotto:

• Esecuzione robusta di media pesantezza

• Concepito appositamente per aspirazione

• Alta resistenza all’abrasione

• Buona resistenza all’abrasione

• Resistente alle intemperie, all’invecchiamento ed all’ozono

• Resistente agli UV

• Bassa permeabilità

• Resistente gli oli minerali

Specifiche tecniche:
• Colore: trasparente
• Materiale: PUR (Poliuretano)
• Inserti: una spirale in filo d’acciaio, mantello in

PUR
• Esecuzione (interna): liscio
• Esecuzione (esterna): ondulato

12 887 (vedere pag. 103) 12 889

12 918 (vedere pag. 105) 12 918 (vedere pag. 105)12 896 12 89628 846
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• Ambito di temperatura: -40 ˚C a +100 ˚C
• Spessore parete: ca. 1,4 mm

Nr. cat. Ø int. Ø est. Tenuta Raggio Press. Unità Prezzo
mm mm vuoto a curvat. uso m EURO

+20 ˚C mm bar
mbar

12918 32 44 900 48 3.0 1 108.00
12919 38 50 750 60 2.4 1 110.00
12920 50 62 600 78 1.9 1 124.00
12921 60 72 550 90 1.8 1 156.00
12922 75 87 500 113 1.2 1 166.00
12923 100 113 400 150 1.1 1 238.00

THOMAFLUID®-PUR-Tubo isolante

Tubo estremamente flessibile; in gomma sintetica (Poliuretano) con
minima conducibilità termica.
Ciò comporta una riduzione delle perdite energetiche.
La formazione di condensa viene impedita dalla struttura del 
materiale.

Specifiche tecniche:
• Colore: Nero
• Conducibilità termica a 0 ˚C: 0,038 W/mK
• Conducibilità termica a +50 ˚C: 0,039 W/mK
• Fattore di resistenza alla diffusione: 2.500
• Infiammabilità: DIN 4102 (difficilmente 

infiammabile), classe B 1
• Resistente agli UV

Nr. cat. Ø interno Spessore Unità Prezzo
mm isolante mm m EURO

42120 11.0 6.0 1 33.00
42121 12.5 6.0 1 37.00
42122 14.5 6.0 1 39.00
42123 16.0 6.0 1 41.00
42124 16.0 9.0 1 45.00
42125 16.0 19.0 1 125.00
42126 18.0 6.0 1 43.00
42127 18.0 9.0 1 47.00

42128 19.0 6.0 1 44.00
42129 19.0 9.0 1 48.00
42130 22.5 6.0 1 45.00
42131 22.5 9.0 1 54.00
42132 26.0 6.0 1 48.00
42133 26.0 9.0 1 58.00
42134 28.0 6.0 1 49.00
42135 28.0 9.0 1 59.00
42136 29.0 6.0 1 52.00
42137 29.0 9.0 1 60.00

THOMAFLUID®-PUR-Tubo isolante

Nr. cat. Ø interno Spessore Unità Prezzo
mm isolante mm m EURO

49811 31.0 6.0 1 54.00
42138 31.0 9.0 1 64.00
42139 35.0 6.0 1 58.00
42140 35.0 9.0 1 66.00
42141 36.5 6.0 1 59.00
42142 36.5 9.0 1 68.00
42143 38.5 9.0 1 72.00
42144 43.0 9.0 1 78.00
42145 45.5 9.0 1 85.00
42146 49.5 9.0 1 90.00
42147 55.0 9.0 1 105.00
42148 58.0 9.0 1 116.00
42149 61.0 9.0 1 129.00
42150 64.5 9.0 1 145.00
42151 71.0 9.0 1 159.00
42152 77.0 9.0 1 174.00
42153 81.0 9.0 1 191.00
42154 90.0 9.0 1 210.00

THOMAFLUID®-Tubo in TPEE

THOMAFLUID®-TPEE-High-Tech-Tubo 
per industria Tubo per chimica - calibrato -
Tipo: THOMAPLAST®-Compound 
speciale-Nova 9.2.1

Ambito d’impiego:
• Chimica e Processistica

• Tecnica di misura e regolazione

• Per aria compressa alle alte temperature

• Per vuoto

• Applicazioni idrauliche e pneumatiche

Specifiche tecniche:
• Colore: avorio
• Materiale: TPEE (Gomma Poliestere) (elastomero 

termoplastico pliestere-estere)
• Durezza Shore D: 63˚ secondo DIN 53505
• Ambito di temperatura: -40 ˚C a +120 ˚C, brevemente +160 ˚C
• Densità: ca. 1,20 g/cm3 secondo DIN 53479 

a 20 °C

Specifiche prodotto:
• Elevata resistenza meccanica
• Elevata resistenza all’abrasione ed all’usura
• Alta Elasticità
• Massima resistenza allo strappo
• Eccellente flessibilità a temperatura ambiente e bassa 

temperatura
• Alta resistenza alla pressione con buona flessibilità
• Resistente alla flessione
• Esente da plastificanti
• Massimo grado di sfruttamento a pressione alle alte 

temperature
• Maggiormente resistente alla temperatura rispetto ai tubi 

pneumatici standard

42 120 42 120
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• Alta resistenza al rigonfiamento in oli, idrocarburi alifatici ed 
aromatici a temperature medie

• Buona resistenza chimica, simile al poliuretano

Nr. cat. Ø int. Ø est. Tolleranza Raggio Press. Unità Prezzo
mm mm mm curva. uso (bar) m Euro

mm bei 23˚C

330047 2,0 4,0 +/- 0,10 20 20 5 156,–
330048 2,0 4,0 +/- 0,10 20 20 15 391,–
330049 4,0 6,0 +/- 0,10 30 18 5 159,–
330050 4,0 6,0 +/- 0,10 30 18 15 402,–
330051 6,0 8,0 +/- 0,10 40 10 5 164,–
330052 6,0 8,0 +/- 0,10 40 10 15 410,–
330053 8,0 10,0 +/- 0,10 60 8 5 167,–

330054 8,0 10,0 +/- 0,10 60 8 15 421,–
330055 10,0 14,0 +/- 0,10 80 10 5 202,–
330056 10,0 14,0 +/- 0,10 80 10 15 504,–

THOMAFLUID®-HYTREL®/PVC-Tubo 
composito per farmaceutica e per 
particelle 
Tipo: BAL XX

Specifiche prodotto:
• Applicazioni farmaceutiche e alimentazione di particelle
• Anima interna inerte e neutra, esente da gusto ed odore.
• L’anima interna non assorbe fluidi
• L’anima interna corrisponde alle norme FDA, USDA, National

Formulary ed agli Standards USP per alimentari, bevande, 
farmaceutici e dispositivi medicali e di laboratorio

• Atossico
• Anima esterna resistente all’abrasione, ottima resistenza 

all’invecchiamento
• Anima interna esente da plastificanti o cloruro vinile

Specifiche tecniche:
• Colore: Nero
• Anima interna: LDPE (Polietilene bassa 

densità, alta reticolazione)
• Anima esterna: PVC (Polivinilcloruro)
• Ambito di temperatura: -35 ˚C a +120 ˚C
• Temperatura infragilimento: -60 ˚C
• Resistenza all’invecchiamento: ottima
• Comporameto meccanico: flessibile
• Trattabile in autoclave: si

THOMAFLUID®-HYTREL®/PVC-Tubo 
composito per farmaceutica e per 
particelle 
Tipo: BAL XX

Nr. cat. Ø int. Ø est. Unità Prezzo
mm mm m EURO

28057 4.3 6.4 5 93.00
28058 4.3 6.4 15 243.00
28061 6.4 9.6 5 179.00
28062 6.4 9.6 15 467.00
28063 9.6 12.7 5 214.00
28064 9.6 12.7 15 557.00

THOMAFLUID®-Tubo in IIR

THOMAFLUID®-Tubo in IIR per chimica
Tipo: THOMAPLAST®-DN

Specifiche prodotto:
• Compound speciale in gomma butilica
• Minima permeabilità ai gas, vapore acqueo e aria
• Diffusione dell’aria ca.10 volte inferiore ai tubi in gomma

naturale di qualità paragonabile
• Massima resistenza all’abrasione
• Ottima resistenza all’ozono, all’invecchiamento ed alle

intemperie
• Alto potere di attenuazione
• Buona resistenza al calore
• Ottime caratteristiche meccaniche
• Resistenza chimica contro acidi e basi
• Tubo per carburanti e lubrificanti

Specifiche tecniche:
• Colore: nero o bianco
• Durezza Shore: 55 ± 5
• Tipo: IIR (Gomma Butile; Isobutilene-

isoprene Gomma)

• Densità: 1,34 g/cm3

• Ambito di temperatura: -40 ˚C a +130 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Colore Unità Prezzo
mm mm m EURO

28144 3.0 7.0 Nero 5 93.00
28145 3.0 7.0 Nero 15 214.00
28146 6.0 10.0 Nero 5 109.00
28147 6.0 10.0 Nero 15 252.00

33 0047 33 0047

28 144 28 144
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THOMAFLUID®-Tubo in IIR per chimica
Tipo: THOMAPLAST®-DN

Nr. cat. Ø int. Ø est. Colore Unità Prezzo
mm mm m EURO

28148 6.0 14.0 Nero 5 199.00
28149 6.0 14.0 Nero 15 379.00
28150 8.0 12.0 Nero 5 135.00
28151 8.0 12.0 Nero 15 310.00
28152 10.0 14.0 Nero 5 156.00
28153 10.0 14.0 Nero 15 342.00
28154 12.0 16.0 Nero 5 195.00
28155 12.0 16.0 Nero 15 429.00
28158 6.0 12.0 Bianco 5 79.00
28159 6.0 12.0 Bianco 15 191.00
28162 8.0 12.0 Bianco 5 79.00
28163 8.0 12.0 Bianco 15 191.00
28166 10.0 15.0 Bianco 5 105.00
28167 10.0 15.0 Bianco 15 252.00
28168 12.0 18.0 Bianco 5 130.00
28169 12.0 18.0 Bianco 15 302.00
28170 15.0 22.0 Bianco 10 302.00

THOMAFLUID®-IIR-Antista-Tubo per 
chimica ed industria a doppio mantello
Tipo: THOMAPLAST®-CH-butile-Standard

Specifiche prodotto:
• Tubo di mandata (senza spirale d’acciaio)
• Tubo per aspirazione (con spirale d’acciaio)
• Buona resistenza ad ozono, invecchiamento ed intemperie
• Buona resistenza all’abrasione
• Alto potere di attenuazione
• Minima permeabilità all’aria, gas e vapore.
• La permeabilità al gas è 10 volte inferiore a quella dei tubi in NR
• Esecuzione antistatica

Specifiche tecniche:
• Colore: Nero
• Marcatura: ”anelli viola”
• Anima interna: IIR (gomma / butile / butile

isobutilene-isoprene-gomma
• Anima interna: IIR (gomma / butile / butile

isobutilene-isoprene-gomma
• Inserti: doppio inserto tessile, intrecciato con 

fili di rame stagnato
• Resistenza di fuga: < 106 Ohm
• Ambito di temperatura: -40˚C fino +100 ˚C, brevemente 

+120 ˚C
• Pressione d’esercizio: 10 bar (senza spirale d’acciaio)

16 bar (con spirale d’acciaio)

Nr. cat. Ø int. Ø est. Esecuzione Depres-Raggio Uni- Prezzo
mm mm sione curvat. tà EURO

bar mm m

83124 19 31 senza spirale d’acciaio 0 100 1 159.00
83125 19 31 senza spirale d’acciaio 0 100 3 338.00
83126 19 31 senza spirale d’acciaio 0 100 5 429.00
83127 25 37 senza spirale d’acciaio 0 150 1 194.00
83128 25 37 senza spirale d’acciaio 0 150 3 429.00
83129 25 37 senza spirale d’acciaio 0 150 5 525.00
83130 25 37 con spirale d’acciaio 0.8 90 1 194.00
83131 25 37 con spirale d’acciaio 0.8 90 3 429.00

THOMAFLUID®-IIR-Antista-Tubo per 
chimica ed industria a doppio mantello
Tipo: THOMAPLAST®-CH-butile-Standard

Nr. cat. Ø int. Ø est. Esecuzione Pres- Raggio Uni- Prezzo
mm mm sione curvat. tà EURO

bar mm m

83132 25 37 con spirale d’acciaio 0.8 90 5 525.00
83133 32 44 con spirale d’acciaio 0.8 100 1 234.00
83134 32 44 con spirale d’acciaio 0.8 100 3 449.00
83135 32 44 con spirale d’acciaio 0.8 100 5 594.00
83136 38 51 con spirale d’acciaio 0.8 110 1 249.00
83137 38 51 con spirale d’acciaio 0.8 110 3 538.00
83138 38 51 con spirale d’acciaio 0.8 110 5 622.00
83139 40 54 con spirale d’acciaio 0.8 120 1 263.00

83140 40 54 con spirale d’acciaio 0.8 120 3 560.00
83141 40 54 con spirale d’acciaio 0.8 120 5 635.00
83142 50 64 con spirale d’acciaio 0.8 140 1 276.00
83143 50 64 con spirale d’acciaio 0.8 140 3 573.00
83144 50 64 con spirale d’acciaio 0.8 140 5 656.00
83145 65 79 con spirale d’acciaio 0.8 180 1 332.00
83146 65 79 con spirale d’acciaio 0.8 180 3 615.00
83147 65 79 con spirale d’acciaio 0.8 180 5 684.00
83148 75 90 con spirale d’acciaio 0.8 200 1 387.00
83149 75 90 con spirale d’acciaio 0.8 200 3 684.00
83150 75 90 con spirale d’acciaio 0.8 200 5 862.00
83151 100 117 con spirale d’acciaio 0.8 400 1 436.00
83152 100 117 con spirale d’acciaio 0.8 400 3 857.00
83153 100 117 con spirale d’acciaio 0.8 400 5 1070.00

THOMAFLUID®-Tubo in NR

THOMAFLUID®-Tubo NR per chimica
Tipo: THOMAPLAST®-DN

Specifiche prodotto:

• Alta resistenza alla trazione

• Alta elasticità d’urto

• Eccezionale resistenza alla trazione

• Ottimo comportamento elastico

• Massima resistenza all’abrasione

• Alto attrito statico

• Buona resistenza all’invecchiamento

83 124 83 124
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Specifiche tecniche:

• Colore: rosso scuro

• Durezza Shore: 58

• Materiale: NR (Caucciu’ naturale)
NR (Gomma naturale)

• Densità: 1,11 g/cm3

• Ambito di temperatura: -40 ˚C a +85 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Unità Prezzo
mm mm m EURO

28066 2.0 4.0 5 27.00
28067 2.0 4.0 15 68.00
28068 3.0 5.0 5 29.00
28069 3.0 5.0 15 78.00
28070 3.0 6.0 5 31.00
28071 3.0 6.0 15 82.00
28072 4.0 6.0 5 31.00
28073 4.0 6.0 15 82.00
28074 4.0 7.0 5 32.00
28075 4.0 7.0 15 85.00
28076 4.0 8.0 5 45.00
28077 4.0 8.0 15 116.00
28078 5.0 8.0 5 32.00
28079 5.0 8.0 15 45.00
28080 5.0 9.0 5 45.00
28081 5.0 9.0 15 116.00
28082 6.0 9.0 5 35.00
28083 6.0 9.0 15 89.00
28084 6.0 10.0 5 43.00
28085 6.0 10.0 15 112.00
28086 7.0 10.0 5 43.00
28087 7.0 10.0 15 112.00
28088 7.0 11.0 5 45.00
28089 7.0 11.0 15 116.00
28090 8.0 12.0 5 52.00
28091 8.0 12.0 15 136.00
28092 9.0 13.0 5 56.00
28093 9.0 13.0 15 145.00
28094 10.0 14.0 5 67.00
28095 10.0 14.0 15 174.00

THOMAFLUID®-Latex-Tubo in NR per 
chimica
Tipo: THOMAPLAST®-DN

Tubo per chimica in gomma naturale (NR), prodotto in Brasile, di
elevatissima elasticità e resistenza all’abrasione, alta resistenza
alla trazione e buona resistenza all’invecchiamento.

Specifiche tecniche:
• Durezza Shore: A 45˚

• Densità: 0,97 g/cm3

• Colore: chiaro (trasparente)

• Sterilizzabile: fino 130 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Unità Prezzo
mm mm m EURO

28177 2.0 4.0 5 62.00
28178 2.0 4.0 10 98.00
28179 2.0 6.0 5 109.00

THOMAFLUID®-Latex-Tubo in NR per 
chimica
Tipo: THOMAPLAST®-DN

Nr. cat. Ø int. Ø est. Unità Prezzo
mm mm m EURO

28180 2.0 6.0 10 174.00
28181 3.0 5.0 5 89.00
28182 3.0 5.0 10 143.00
28183 3.0 6.0 5 72.00
28184 3.0 6.0 10 116.00
28185 3.0 7.0 5 86.00
28186 3.0 7.0 10 137.00
28187 4.0 6.0 5 83.00
28188 4.0 6.0 10 133.00
28189 4.0 7.0 5 83.00

28190 4.0 7.0 10 137.00
28191 4.0 8.0 5 101.00
28192 4.0 8.0 10 160.00
28193 5.0 7.0 5 83.00
28194 5.0 7.0 10 137.00
28195 5.0 8.0 5 87.00
28196 5.0 8.0 10 140.00
28197 5.0 9.0 5 116.00
28198 5.0 9.0 10 186.00
28199 6.0 8.0 5 99.00
28200 6.0 8.0 10 160.00
28201 6.0 9.0 5 101.00
28202 6.0 9.0 10 162.00
28203 6.0 10.0 5 128.00
28204 6.0 10.0 10 206.00
28205 7.0 10.0 5 102.00
28206 7.0 10.0 10 163.00
28207 7.0 11.0 5 144.00
28208 7.0 11.0 10 230.00
28209 8.0 12.0 5 155.00
28210 8.0 12.0 10 247.00
28211 9.0 13.0 5 180.00
28212 9.0 13.0 10 288.00
28213 9.0 14.0 5 205.00
28214 9.0 14.0 10 326.00
28215 10.0 14.0 5 205.00
28216 10.0 14.0 10 326.00
28217 10.0 16.0 5 221.00
28218 10.0 16.0 10 344.00
28219 12.0 17.0 5 240.00
28220 12.0 17.0 10 343.00

THOMAFLUID®-Tubo NR per chimica
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 51394

Specifiche prodotto:
• Tubo di mandata
• Molto morbido, esecuzione di elevata elasticità

28 177 28 177
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• Interno liscio, esterno stampigliato

• Elevata resistenza all’abrasione e alla trazione

• Buona resistenza all’invecchiamento

• Massima resistenza all’abrasione

Specifiche tecniche:

• Colore: beige

• Materiale: NR (Caucciu’ naturale)

• Durezza Shore: A 37 ± 5

• Tolleranze: ISO R 1307

• Ambito di temperatura: -30 ˚C a +60 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Unità Prezzo
mm mm m EURO

12315 18 24 5 156.00

12316 18 24 10 283.00
12317 20 27 5 190.00
12318 20 27 10 334.00
12319 25 35 5 337.00
12320 25 35 10 553.00
12321 30 40 5 391.00
12322 30 40 10 626.00
12323 40 50 5 504.00
12324 40 50 10 804.00
12325 50 60 5 612.00
12326 50 60 10 982.00

THOMAFLUID®-NR-High-Flexible
Tubo per chimica
Tipo: THOMAPLAST®-HD 11 (parete
finissima)

Specifiche prodotto:

• Eccellente comportamento elastico con la massima costanza di
elasticità

• Alta resistenza alla trazione

• Elevata elasticità d’urto

• Massima resistenza all’abrasione

• Alto attrito statico

• Buona resistenza all’invecchiamento

Specifiche tecniche:
• Colore: naturale (beige) e rosso
• Materiale: NR (Gomma naturale)
• Durezza Shore: A 42˚ +/-3˚
• Tolleranza: secondo E2 DIN ISO 3302-1 

(DIN 7715 E2)
• Densità: 1,2 g/cm2

• Ambito di temperatura: -40˚C a +80˚C

• Caratteristiche specifiche: con 1 fino 2 mm parete estrema-
mente sottile su tutti i diametri

Nr. cat. Ø int. Ø est. Spess. parete Colore Unità Prezzo
mm mm mm m Euro

333987 10 12 1,0 Naturale 5 64,00
333988 10 12 1,0 Naturale 15 170,00
333989 15 17 1,0 Naturale 5 89,00
333990 15 17 1,0 Naturale 15 237,00
333991 15 17 1,0 Rosso 5 89,00
333992 15 17 1,0 Rosso 15 237,00
333993 20 23 1,5 Naturale 5 113,00
333994 20 23 1,5 Naturale 15 302,00
333995 20 23 1,5 Rosso 5 113,00
333996 20 23 1,5 Rosso 15 302,00

333997 25 28 1,5 Naturale 5 126,00
333998 25 28 1,5 Naturale 10 226,00
333999 25 28 1,5 Rosso 5 126,00
334000 25 28 1,5 Rosso 10 226,00
334001 30 33 1,5 Naturale 5 145,00
334002 30 33 1,5 Naturale 10 259,00
334003 30 33 1,5 Rosso 5 145,00
334004 30 33 1,5 Rosso 10 259,00
334005 40 43 1,5 Naturale 5 202,00
334006 40 43 1,5 Naturale 10 351,00
334007 40 43 1,5 Rosso 5 202,00
334008 40 43 1,5 Rosso 10 351,00
334009 50 53 1,5 Naturale 5 237,00
334010 50 53 1,5 Naturale 10 413,00
334011 50 53 1,5 Rosso 5 237,00
334012 50 53 1,5 Rosso 10 413,00
334013 60 63 1,5 Naturale 5 261,00*
334014 60 63 1,5 Naturale 10 448,00*
334015 60 63 1,5 Rosso 5 261,00*
334016 60 63 1,5 Rosso 10 448,00*
334017 70 73 1,5 Naturale 5 283,00*
334018 70 73 1,5 Naturale 10 469,00*
334019 70 73 1,5 Rosso 5 283,00*
334020 70 73 1,5 Rosso 10 469,00*
334021 80 83 1,5 Naturale 5 324,00*
334022 80 83 1,5 Naturale 10 531,00*
334023 80 83 1,5 Rosso 5 324,00*
334024 80 83 1,5 Rosso 10 531,00*
334025 90 93 1,5 Naturale 5 348,00*
334026 90 93 1,5 Naturale 10 567,00*
334027 90 93 1,5 Rosso 5 348,00*
334028 90 93 1,5 Rosso 10 567,00*
334029 100 103 1,5 Naturale 5 378,00
334030 100 103 1,5 Naturale 10 604,00*
334031 100 103 1,5 Rosso 5 378,00*
334032 100 103 1,5 Rosso 10 604,00*
334033 120 123 1,5 Naturale 5 405,00*

* In lunghezze parziali di 3-5 metri

33 3987 33 399112 315 12 315
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THOMAFLUID®-NR-High-Flexible
Tubo per chimica
Tipo: THOMAPLAST®-HD 11

Nr. cat. Ø int. Ø est. Spess. parete Colore Unità Prezzo
mm mm mm m Euro

334034 120 123 1,5 Naturale 10 639,00
334035 120 123 1,5 Rosso 5 405,00
334036 120 123 1,5 Rosso 10 639,00
334037 140 144 2,0 Naturale 5 529,00
334038 140 144 2,0 Naturale 10 753,00
334039 140 144 2,0 Rosso 5 529,00
334040 140 144 2,0 Rosso 10 753,00
334041 160 164 2,0 Naturale 5 604,00
334042 160 164 2,0 Naturale 10 807,00
334043 200 204 2,0 Naturale 5 761,00
334044 200 204 2,0 Naturale 10 915,00
334045 260 264 2,0 Naturale 5 920,00
334046 260 264 2,0 Naturale 10 1107,00

THOMAFLUID®-NR-Vakuum-Tubo per 
chimica
Tipo: THOMAPLAST®-DN

• Colore: Rosso
• Shore A: 50˚

Nr. cat. Ø int. Ø est. Unità Prezzo
mm mm m EURO

28106 3.0 9.0 5 47.00
28107 3.0 9.0 15 121.00
28108 4.0 12.0 5 81.00
28109 4.0 12.0 15 197.00
28110 5.0 13.0 5 91.00
28111 5.0 13.0 15 213.00
28112 5.0 15.0 5 128.00
28113 5.0 15.0 15 295.00
28114 6.0 12.0 5 81.00
28115 6.0 12.0 15 209.00
28116 6.0 14.0 5 99.00
28117 6.0 14.0 15 233.00

28118 6.0 16.0 5 137.00
28119 6.0 16.0 15 233.00
28120 6.0 18.0 5 182.00
28121 6.0 18.0 15 328.00
28122 7.0 15.0 5 110.00
28123 7.0 15.0 15 261.00
28124 7.0 17.0 5 149.00
28125 7.0 17.0 15 375.00
28126 8.0 16.0 5 125.00
28127 8.0 16.0 15 268.00
28128 8.0 18.0 5 151.00

THOMAFLUID®-NR-Vakuum-Tubo per 
chimica
Tipo: THOMAPLAST®-DN

Nr. cat. Ø int. Ø est. Unità Prezzo
mm mm m EURO

28129 8.0 18.0 15 321.00
28130 8.0 20.0 5 172.00
28131 8.0 20.0 15 372.00
28132 8.0 22.0 5 189.00
28133 8.0 22.0 15 406.00
28134 8.0 24.0 5 205.00
28135 8.0 24.0 15 481.00
28136 10.0 16.0 5 172.00
28137 10.0 16.0 15 371.00
28138 10.0 20.0 25 510.00

28139 10.0 26.0 25 793.00
28140 10.0 30.0 25 1090.00
28141 12.0 22.0 25 656.00
28142 12.0 28.0 25 773.00
28143 15.0 31.0 25 938.00

THOMAFLUID®-NR-doppio mantello- 
Tubo per bevande
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 53194

Specifiche prodotto:
• Tubo robusto per alimenti esenti da grassi
• Specialmente per succhi di frutta, acqua minerale e bevande

alcoliche (come vino e mosto)
• Anima esterna: ottima resistenza all’abrasione

Specifiche tecniche:
• Colore: rosso, stampigliato, liscio

• Anima interna: NR Gomma naturale

• Tipo: SBR Gomma stirene-butadene

• Tenuta di vuoto: 50 % a +20 ˚C per Ø int. 13 mm-60 mm
40 % a +20 ˚C per Ø int. 65 mm

• Ambito di temperatura: -35 ˚C a +80 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. uso Unità Prezzo
mm mm a 20 ˚C m EURO

bar

12371 13 23 15 3 110.00
12372 13 23 15 6 210.00
12373 19 29 12 3 148.00
12374 19 29 12 6 245.00
12375 25 37 12 3 179.00
12376 25 37 12 6 297.00

12 371 12 554 (vedere pag. 111)

28 106 28 113
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THOMAFLUID®-NR-doppio mantello- 
Tubo per bevande
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 53194

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. uso Unità Prezzo
mm mm a 20 ˚C m EURO

bar

12377 32 48 12 1 101.00
12378 32 48 12 3 232.00
12379 40 60 12 1 121.00
12380 40 60 12 3 290.00
12381 45 65 12 1 141.00
12382 45 65 12 3 334.00
12383 50 72 12 1 152.00
12384 50 72 12 3 380.00
12385 60 82 12 1 156.00
12386 60 82 12 3 463.00
12387 65 89 12 1 228.00
12388 65 89 12 3 562.00

THOMAFLUID®-NR-Tubo ecologico di 
aspirazione e mandata a doppio mantello
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 55294

Specifiche prodotto:
• Caratteristiche meccaniche ottimali
• Elevata resistenza all’abrasione
• Tubo robusto e flessibile di aspirazione e mandata
• Per l’alimentazione di soluzioni di processo, fanghi, acque reflue

e liquami zootecnici

Specifiche tecniche:
• Colore: Nero
• Anima interna: NR (Gomma naturale)
• Tipo: SBR Gomma stirene-butadene
• Inserti: tessuto di Rayon a doppio strato, 

combinato con una robusta spirale in
filamento d’acciaio

• Esecuzione (interna): liscio
• Esecuzione (esterna): ondulato
• Marcatura: striscia verde a spirale
• Tenuta di vuoto: Ø int. 50 mm fino 100 mm = 80 % 

a +20 ˚C
D 110 mm fino 150 mm = 60 % 
a +20 ˚C

• Ambito di temperatura: -20 ˚C a +70 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. uso Raggio Unità Prezzo
mm mm a 20 ˚C curvat. m EURO

bar mm

12554 50 63 10 350 1 86.00
12555 50 63 10 350 3 218.00

THOMAFLUID®-NR-Tubo per ecologia di 
aspirazione e mandata a doppio mantello
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 55294

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. uso Raggio Unità Prezzo
mm mm a 20 ˚C curvat. m EURO

bar mm

12556 75 88 7 525 1 121.00
12557 75 88 7 525 3 301.00
12558 90 106 6 630 1 148.00
12559 90 106 6 630 3 369.00
12560 100 116 6 700 1 166.00
12561 100 116 6 700 3 407.00
12562 110 126 6 800 1 176.00
12563 110 126 6 800 3 432.00
12564 150 170 6 1100 1 225.00
12565 150 170 6 1100 3 573.00

THOMAFLUID®-NBR-Tubo

THOMAFLUID®-NBR-Tubo per chimica
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP/DN/VR 

Specifiche prodotto:
• Gomma nitrilica della massima qualità
• Eccellenti qualità meccaniche ed elastiche, anche con gradi di

curvatura estremi
• Massima resistenza all’abrasione
• Ottima resistenza al calore
• Ottima resistenza ad oli (sintetici animali e vegetali), carburanti,

siliconi ed acidi e basi diluite a temperatura ambiente

Specifiche tecniche:
• Colore: nero
• Durezza Shore: 70 ± 5
• Materiale: NBR (Gomma Acrilonitrile Butadiene)
• Densità: 1,44 g/cm3

• Temperatura: da -20 °C a +100 °C
• Tolleranza: ISO 1307, DIN 7715-40

THOMAFLUID®-NBR - Tubo per chimica
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 5172

Nr. cat. Ø int. Ø est. Unità Prezzo
mm mm m EURO

12995 3.2 6.4 5 128.00
12996 3.2 6.4 10 234.00
12997 4.8 9.5 5 197.00
12998 4.8 9.5 10 359.00
12999 6.4 12.7 3 148.00
13000 6.4 12.7 5 228.00
13001 9.5 15.8 3 187.00
13002 9.5 15.8 5 283.00
13003 12.7 19.0 1 90.00
13004 12.7 19.0 3 225.00
13005 19.0 25.4 1 114.00
13006 19.0 25.4 3 311.00

12 554 12 995
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THOMAFLUID®-NBR-Tubo per chimica
Tipo: THOMAPLAST® DN/VR

Nr. cat. Ø int. Ø est. Unità Prezzo
mm mm m EURO

28222 3.0 7.0 5 90.00
28223 3.0 7.0 15 203.00
24797 4.0 7.0 3 52.00
24798 4.0 7.0 9 124.00
24799 4.0 7.0 15 176.00
28224 4.0 8.0 5 102.00
28225 4.0 8.0 15 230.00
24800 5.0 8.0 3 55.00
24801 5.0 8.0 9 135.00
24802 5.0 8.0 15 183.00
28226 5.0 9.0 5 114.00

28227 5.0 9.0 15 265.00
24803 6.0 9.0 3 59.00
24804 6.0 9.0 9 152.00
24805 6.0 9.0 15 218.00
28228 6.0 10.0 5 117.00
28229 6.0 10.0 15 265.00
24806 6.0 12.0 3 79.00
24807 6.0 12.0 9 187.00
24808 6.0 12.0 15 280.00
24809 7.0 10.0 3 86.00
24810 7.0 10.0 9 170.00
24811 7.0 10.0 15 259.00
28230 7.0 11.0 5 141.00
28231 7.0 11.0 15 294.00
24812 8.0 11.0 3 93.00
24813 8.0 11.0 9 183.00
24814 8.0 11.0 15 270.00
24815 8.0 12.0 3 97.00
24816 8.0 12.0 9 252.00
24817 8.0 12.0 15 301.00
24818 10.0 14.0 3 108.00
24819 10.0 14.0 9 280.00
24820 10.0 14.0 15 359.00
28236 12.0 17.0 5 197.00
28237 12.0 17.0 15 469.00
282381 13.0 19.0 5 199.00
282382 13.0 19.0 15 472.00
28238 13.0 19.0 30 855.00

THOMAFLUID®-NBR-High-Tubo per 
industria chimica e per chimica
Tipo: THOMAPLAST®-DIGK-Compound 
speciale

Specifiche prodotto:
• Eccellenti caratteristiche elastiche
• Notevole caricabilità meccanica

• Buona resistenza all’invecchiamento
• Ottima resistenza alla temperatura
• Resistente agli oli minerali, oli animali e vegetali, ad es. olio di

bietola e carburanti, come cherosene o benzina (senza piombo)

Specifiche tecniche:
• Colore: Nero
• Tipo: NBR Gomma butadiene-acrilnitile

NBR Gomma nitrilica
• Durezza Shore: A 70˚ +/- 5˚ secondo DIN 53505
• Tolleranza: DIN 7715 E2
• Inserti: nessuno
• Ambito di temperatura: -30 ˚C a +110 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. RC* Unità Prezzo
mm mm a +160˚C m Euro

bar

330105 13,0 19,0 4,5 45 5 195,00
330106 13,0 19,0 4,5 45 15 465,00
330107 16,0 23,0 5,5 50 5 209,00
330108 16,0 23,0 5,5 50 15 472,00
330109 19,0 27,0 7,0 75 5 249,00
330110 19,0 27,0 7,0 75 15 560,00
330111 25,0 33,0 6,5 60 5 276,00
330112 25,0 33,0 6,5 60 15 587,00

*Raggio curvatura

THOMAFLUID®-NBR-doppio mantello-
Tubo per chimica
Tipo: Lavalit-CHAP 51394

Specifiche prodotto:
• Tubo di scarico per lavatrici
• Tubo di mandata
• Interno liscio, esterno con scanalature longitudinali
• Elevata resistenza all’abrasione

Specifiche tecniche:
• Colore: grigio/beige
• Anima interna: NBR (Gomma nitrilica)

33 0105 33 010528 222 28 222

12 327 12 327
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• Anima esterna: PVC (Polivinilcloruro)
• Durezza Shore: A 55 ± 5

• Tolleranza: secondo E2 DIN ISO 3302-1 
(DIN 7715 E2)

• Ambito di temperatura: -20 ˚C a +50 ˚C, brevemente +80 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Unità Prezzo
mm mm m EURO

12327 20 28 5 135.00
12328 20 28 10 232.00

THOMAFLUID®-NBR-Tubo per bassa 
pressione a doppio mantello per industria
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 5138

Specifiche prodotto:

• Tubo per bassa pressione resistente ad olio e benzina (senza
piombo) della massima qualità

• Utilizzabile come collegamento diretto per la compensazione
delle vibrazioni o come tubo correttivo in caso di imprecisioni di
montaggio

• Ottimo comportamento elastico e alta resistenza all’abrasione

• Resistente alle intemperie ed all’ozono

Specifiche tecniche:
• Colore: Nero
• Tipo: NBR Gomma butadiene-acrilnitile
• Anima esterna: CR (Gomma Cloroprene)
• Inserti: due tessuti sintetici
• Esecuzione (interna): liscio, nero
• Esecuzione (esterna): liscio, stampato, nero
• Marcatura: strisce longitudinali bianche
• Ambito di temperatura: -25 ˚C a +100 ˚C, brevemente +120 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. uso Unità Prezzo
mm mm a 20 ˚C m EURO

bar

12826 28 36 12 1 108.00
12827 28 36 12 3 294.00
12828 30 38 12 1 108.00
12829 30 38 12 3 294.00
12830 32 40 12 1 110.00
12831 32 40 12 3 301.00
12832 35 45 10 1 121.00
12833 35 45 10 3 332.00
12834 38 48 10 1 124.00
12835 38 48 10 3 342.00
12836 40 50 10 1 128.00
12837 40 50 10 3 363.00

THOMAFLUID®-NBR-Tubo per bassa 
pressione a doppio mantello per industria
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 5138

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. uso Unità Prezzo
mm mm a 20 ˚C m EURO

bar

12838 42 52 10 1 139.00
12839 42 52 10 3 383.00
12840 45 55 10 1 141.00
12841 45 55 10 3 390.00
12842 48 58 9 1 141.00
12843 48 58 9 3 390.00
12844 50 60 9 1 141.00

12845 50 60 9 3 390.00
12846 55 65 8 1 152.00
12847 55 65 8 3 411.00
12848 60 70 7 1 163.00
12849 60 70 7 3 438.00
12850 65 75 7 1 170.00
12851 65 75 7 3 452.00
12852 70 80 7 1 190.00
12853 70 80 7 3 514.00
12854 75 85 7 1 194.00
12855 75 85 7 3 525.00
12856 80 92 7 1 234.00
12857 80 92 7 3 363.00
12858 85 97 7 1 252.00
12859 85 97 7 2 456.00
12860 90 102 6 1 265.00
12861 90 102 6 2 480.00
12862 100 112 6 1 301.00
12863 100 112 6 2 538.00
12864 110 122 5 1 328.00
12865 110 122 5 2 591.00
12866 120 132 5 1 365.00
12867 120 132 5 2 656.00
12868 127 139 5 1 432.00
12869 140 154 4 1 500.00
12870 160 172 4 1 576.00

12 826 12 826

Ordini per email
info@oxymilano.eu

12 327 12 327



THOMAFLUID®-Pompa peristaltica 
universale
Tipo: Azionamento E-25

Ambito d’utilizzo:
• Dosaggio di minime e massime quantità in laboratorio e produ-

zione
• Alimentazione e dosaggio di liscivie, catalizzatori, colloidi, color-

anti, fertilizzanti, sali, solventi e acidi organici ed inorganici.
• Utilizzo in combinazione con dispositivi di analisi e nella proces-

sistica
• Cromatografia liquida
• Filtrazione sterile e di processo

Specifiche prodotto:
• Il sistema di azionamento THOMAFLUID®-E-25 è regolabile in

continuo.
• Ambito di velocità: 0 - 400 g/min e Dp=0
• La portata (g/min) viene preselezionata con un potenziometro

ed immediatamente indicata in digitale.
• L’azionamento è destrorso e sinistrorso (inversione di flusso)

• Tramite un tasto la doppia massima velocità (ca. 500 g/min)
viene raggiunta in pochi secondi.

• Ciò è particolarmente utile per riempire velocemente il sistema
di tubazioni e per il prelievo di campioni.

90 411 970137/23

• La pompa è dotata di una spina a 15 poli e può venire coman-
data esternamente (PLC).

• Funzioni: Start/Stop, regolazione del numero di giri: 0 - 100%
• Tensione: 220 V / 50 Hz
• Larghezza 200 x lunghezza 270 x altezza 140 mm

Specifiche tecniche:

Nr. cat. Nr. cat. Ø interno Ø esterno Portata max. Portata max. Portata
max. testa testa tubo tubo a 25 g/min a 100 g/min
a 400 g/min primaria secon- ml/min
ml/min ml/min 

daria

97013 97023 0,8 4,0 1,5 6 24 
97014 97024 1,6 4,8 5,25 21 84 
97016 97026 3,2 6,4 20,0 80 320
97015 97025 4,8 9,6 42,5 170 680
97017 97027 6,4 9,6 70,0 280 1120
97018 97028 8,0 11,2 95,0 380 1520

Specifiche ordine:

Nr. cat. Unità Qta Prezzo 
EURO

90411 Antriebssystem E-25 1 2681.00
97013/23 Masterflex-Testa primaria o secondaria 

per tubo l-Ø 0,8 mm 1 294.00
97014/24 Masterflex-Testa primaria o secondaria 

per tubo l-Ø 1,7 mm 1 294.00
97016/26 Masterflex-Testa primaria o secondaria 

per tubo l-Ø 3,2 mm 1 294.00
97015/25 Masterflex-Testa primaria o secondaria 

per tubo l-Ø 4,9 mm 1 294.00
97017/27 Masterflex-Testa primaria o secondaria 

per tubo l-Ø 6,5 mm 1 294.00
97018/28 Masterflex-Testa primaria o secondaria 

per tubo l-Ø 8,0 mm 1 294.00
90435 Adattatore per teste pompa Masterflex 1 70.00

Programma di Fornitura
THOMAFLUID – Manuale I
Tubi flessibili per analitica · Tubi flessibili per la chimica · Tubi fles-
sibili per l’industria · Tubi flessibili per medicina · Tubi flessibili per
farmaceutica 

THOMAFLUID – Manuale II
Tubi flessibili per analitica · Tubi flessibili per la chimica · Tubi fles-
sibili per l’industria · Tubi flessibili per medicina · Tubi flessibili per
farmaceutica · Connettori Luer Lock · Connettori capillari ·
Connettori a oliva  · 
Raccordi filettati per flessibili · Connettori a spina 

THOMAFLUID – Manuale III
Connettori capillari · Microconnettori · Macroconnettori ·
Connettori per tubo · Microconnettori rapidi · Raccordi ·
Macroconnettori rapidi · Raccordi · Raccordi veloci 
multilume

THOMAFLUID – Manuale IV
Connettori per tubazioni · Raccordi veloci · Tecnologie attinenti
alla portata · Rubinetti/Valvole

THOMAFLUID – Manuale V
Tecnologie attinenti alla portata · Valvole in ottone e inox ·
Tecnologie di alimentazione

THOMAPOR – Manuale I
Tubi flessibili per dialisi · Membrane filtranti · Membrane di scam-
bio ionico · Tessuti filtranti · Sinterizzati filtranti · Apparecciature di
filtrazione · Candele filtranti · Carcasse di filtrazione · Depurazione
gas · Cromatografia allo stato liquido

THOMAPLAST – Manuale I
Apparecchiature da laboratorio · Microsiringhe · Microburette ·
Septa · Coperchi per provette · Equipaggiamento tecnico

THOMAPLAST – Manuale II

Semilavorati 
in elastomeri e materiali plastici

Foglia
in materiali plastici, metalli e carbonio

Tecnologia dell’isolamento e del riscaldamento nell’industria
elettronica
tubi flessibili, foglia plastica e cappe termiche, spray 
conduttori, paste di termoconduzione

THOMAPLAST – Manuale III
tessuti, panni, nastri, materassine in materiali tecnici
materiali rivestiti
tenute e guarnizioni
adesivi
semilavorati in metallo
viti, dadi, rondelle in materiale plastico


