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THOMAFLUID®-
El Kitab I
Elastomer‘den

Analiz hortumlar
Kimya hortumlar
Sanayi hortumlar
Tp tekniği hortumlar
İlaç hortumlar
	 Malzeme:
	 Flor-Kauçuk (FPM) 
	 Polyolefin
	 Silikon-Kauçuk (SI)
	 Cam elyaf doku
	 PVC (Polivinilklorür)
	 EVA (Etilen-Vinil-Asetat))
	 EPDM (Etilen-Propilen-Dien-Kauçuk)
	 EPDM/PP Copolimer
	 PUR (Poliüretan)
	 TPEE (Termoplastik Elastomer)
	 LDPE/PVC- Kompozit (Vulkanize)
	 IIR (İzobütilen-Isopren-Kauçuk)
	 NR (Tabii kauçuk)
	 NBR (Butadien-Akrinitril-Kauçuk)



Sipariş Bilgileri:

Kat.no	 Tasarım	 Birim	 Fiyat	
	 	 Tane	 Avro

90411	 Hareket mekanızma sistemi E-25 MP	 1	 3660,00
97013	 Birinci pompa başlığı	 1	 256,00
97023	 Ikinci pompa başlığı	 1	 256,00
97014	 Birinci pompa başlığı	 1	 256,00
97024	 Ikinci pompa başlığı	 1	 256,00
97016	 Birinci pompa başlığı	 1	 256,00
97026	 Ikinci pompa başlığı	 1	 256,00
97015	 Birinci pompa başlığı	 1	 256,00
97025	 Ikinci pompa başlığı	 1	 256,00
97017	 Birinci pompa başlığı	 1	 256,00
97027	 Ikinci pompa başlığı	 1	 256,00
97018	 Birinci pompa başlığı	 1	 256,00
97028	 Ikinci pompa başlığı	 1	 256,00

 THOMAFLUID®-Çok Amaçlı Hortum
 Pompası
 Tip: Hareket mekanızma sistemi E-25 MP
 - Mikroişlemci kumandalı
•	 Laboratuarda ve iş yerinde en küçük ve en büyük miktarlarda 

dozaj imkanı.
•	 Katalizatör, kolloid, boya, gübre, tuz, baz çözeltilerin, organik ve 

anorganik asitlerin nakli ve dozajı için kullanılır.
•	 Analiz makineleri ve işlem tekniği alanında kullanılır.

Ürün Özellikleri:
•	 Mikroişlemci kumandalı THOMAFLUID®-Hareket Mekanızma 

Sistemi E-25 MP kademesiz ayarlanabilir.
•	 Nakil miktarı yön tuşları sayesinde ön seçimi yapılır ve hemen 

dijital gösterilir.
•	 Hareket mekanızma sistemi E-25 MP sağa ve sola sürümlü 	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
(nakil elektirik akımı yön dönüşümü) çalıştırılabilir.

•	 Hızlı çalıştırma tuşu ile birkaç saniyede iki katı azami hız ulaşı-
labilir. Bu avantaj özellikle hortum sisteminin çabuk doldurulması 
ve numunelerin emilmesi alanında faydasını göstermektedir.

Teknik Özellikleri:
•	 Nakil verimliliği:	 pompa kafalarının özelliklerine 	

		 bakınız
•	 Yönlendirme komutası:	 D-tipi 25 pin kutuplu priz aracılığı 	

		 ile SPS üzeri
•	 Harici yönlendirme komutası:	 RS 232 – arabirim üzerinden
•	 Ekran görüntü:	 maks. verimliliğe orantılı yüzde 	

		 verisi ile nakil verimliliği
•	 Start – Stop fonksiyonlu:	 sürekli röle teması veya Open 	

		 Collector Input
•	 Motor devir sayısı:	 0 – 100 UpM (Devir/dakika) arası 	

		 kademesiz ayarlanabilir, hızlı 	
		 çalıştırma tuşlu

•	 Hız aralığı:	 hız aralığı: % 0 - 100 ve  ∆p=0
•	 Devir varyasyonu:	 % 0 – 100
•	 Hariç giriş:	 % 0 – 100 VDC, 4 – 20 mA
•	 Motor devir yönü:	 değiştirilebilir
•	 Bağlantı gerilimi:	 220 V / 50 Hz
•	 Ayar mekanızması:	 RoHS- uygundur
•	 Boyutlar:	 320 x 130 x 150 mm (Uzu.xGen.	

		 xYük.)

Kat.no	 Kat.no	 Hortum 	 Hortum Dış 	 Maks. Nakil	 Maks. Nakil
Birinci	 Ikinci	 İç Çapı	 Çapı	 Miktarı	 Miktarı
Pompa	 Pompa	 mm	 mm	 UpM	 UpM
Başlığı	 Başlığı	 	 	 (devir/dak)	 (devir/dak)
	 	 	 	 25 ml/dk	 100 ml/dk

97013	 97023	 0,8	 4,0	 1,5	 6,0
97014	 97024	 1,6	 4,8	 5,25	 21,0
97015	 97025	 3,2	 6,4	 20,0	 80,0
97016	 97026	 4,8	 9,6	 42,5	 170,0
97017	 97027	 6,4	 9,6	 70,0	 280,0
97018	 97028	 8,0	 11,2	 95,0	 380,0
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Ürünlerimizin kullanım alanları hakkında detaylı bilgi sahibi olabilmeniz için, en güncel teknik
bilgilere dayanarak ürünlerimizi ayrıntılı ve kapsamlı tanımlamaya özen gösteriyoruz.
Lütfen burada tasfirlediğimiz ürün niteliklerine herhangi bir garanti veremediğimizi anlayışla
karşılayınız, zira bu değerler yönlendirici amaçlıdır ve normal şartlar altında testler yapılarak
elde edilmiþlerdir. Ürünü, sizin kullanım amacınıza hitap eden koşullar altında test etmenizi tavs- 

 iye ederiz ve bu alanlarda edindiğimiz tecrübelerimizi sizinle paylaşmaktan memnunluk duyarız.

PTFE ve PVDF ’den büzülebilir esnek hortumlar veya NBR, CR, SBR, PTFE, TFE, MFA, PFA, 
 FEB ,ETFE, PVDF, PEEK, PI, PA, PP, LDPE/EVA hortumlar veya paslanmaz çelik hortumlar için 
 THOMASFLUID®-El Kitabı II bakınız.



 FPM-Hortumları

THOMAFLUID®-FPM-Hortumları
Kullanım alanı:
•	 Analiz tekniği
•	 Kimya endüstrisi
•	 Tıp tekniği
•	 Biyoteknoloji
•	 Laboratuvar tekniği
•	 İşlem tekniği

Genel ürün özellikleri:
•	 Hidrokarbonlara, madeni ve bitkisel ve hayvansal yağlara, aro-

matik ve klor içeren çözücülere, birçok asit cinsine, sutdostik 
çözeltilere ve oksidanlara karşı olağanüstü kimyevi dayanıklılık 
gösterir. Buna karşılık polar çözücülere ve bazı sutdostik çözelti-
lere karşı dayanıksızdır. 

•	 Nakil hortumu, üstün nitelikli karışık polimersat, flora klorlanmış 
hidrokarbondan oluşmaktadır.

•	 Üstün kimyevi dayanıklıdır
•	 Isıya karşı üstün dayanıklıdır
•	 Ozon, oksijen, eskime ve iklim etkilerine karşı yüksek dayanıklı-

dır
•	 Zor tutuşur
•	 Pürüzsüz yüzeylidir
•	 Düşük aşınma
•	 Yüksek mekanik sağlamdır
•	 Yüksek boyut tutma hasasiyeti

Genel Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 FPM (Flüor-Kauçuk)
•	 Renk:	 siyah
•	 Sıcaklık aralığı:	 -20 ile +200 °C arası; kısa zamanlı 	

		 +250 °C
•	 Geçirgenlik:	 çok düşük, hemen hemen gaz 	

		 geçirmez 
•	 Dielektrik sabit değeri:	 50 Hz‘de 15
•	 Temas direnci:	 2 x 1013 Ohm x cm
•	 Aşınma:	 190 mm3

•	 Kalıcı deformasyon:	 10 % (+100 °C’de 24 Saat)
•	 Tolerans:	 DIN ISO 3302-1 E2 (DIN 7715 E2)
•	 Yangın sınıfı:	 UL 94 V-0

 THOMAFLUID®-FPM-Mikro-Spaghetti-
 Kimya Hortumu
 Tip: THOMACHEM®-Accurate Flow
Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 FPM (Flor-Kauçuk)
•	 Shore sertliği A:	 64° ± 3°
•	 Tolerans:	 DIN ISO 3302-1 E2 (DIN 7715 E2)

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Duvar kalınlığı	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 mm	 m	 Avro

28813	 0,50	 1,00	 0,25	 3	 159,00
28814	 0,50	 1,00	 0,25	 5	 238,00
28815	 0,50	 1,00	 0,25	 10	 366,00
28819	 0,80	 2,00	 0,60	 3	 116,00
28820	 0,80	 2,00	 0,60	 5	 174,00
28821	 0,80	 2,00	 0,60	 10	 264,00
28822	 1,00	 1,50	 0,25	 3	 121,00

 THOMAFLUID®-FPM-Mikro-Spaghetti-
 Kimya Hortumu
 Tip: THOMACHEM®-Accurate Flow
Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Duvar kalınlığı	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 mm	 m	 Avro

28823	 1,00	 1,50	 0,25	 5	 162,00
28824	 1,00	 1,50	 0,25	 10	 238,00
28825	 1,00	 1,80	 0,40	 3	 126,00
28826	 1,00	 1,80	 0,40	 5	 192,00
28827	 1,00	 1,80	 0,40	 10	 289,00
40652	 1,50	 3,00	 0,75	 3	 133,00
40653	 1,50	 3,00	 0,75	 5	 200,00
40654	 1,50	 3,00	 0,75	 10	 305,00
28831	 1,60	 3,10	 0,75	 3	 133,00
28832	 1,60	 3,10	 0,75	 5	 200,00
28833	 1,60	 3,10	 0,75	 10	 305,00

40655	 1,80	 3,20	 0,70	 3	 113,00
40905	 1,80	 3,20	 0,70	 5	 169,00
40906	 1,80	 3,20	 0,70	 10	 261,00
40907	 2,00	 3,00	 0,50	 3	 215,00
40908	 2,00	 3,00	 0,50	 5	 323,00
40909	 2,00	 3,00	 0,50	 10	 443,00
28834	 2,20	 2,70	 0,25	 3	 185,00
28835	 2,20	 2,70	 0,25	 5	 277,00
28836	 2,20	 2,70	 0,25	 10	 394,00
40910	 2,20	 3,70	 0,75	 3	 144,00
40911	 2,20	 3,70	 0,75	 5	 215,00
40912	 2,20	 3,70	 0,75	 10	 330,00
28837	 2,50	 4,00	 0,75	 3	 144,00
28838	 2,50	 4,00	 0,75	 5	 215,00
28839	 2,50	 4,00	 0,75	 10	 330,00

 THOMAFLUID®-FPM-Multilümen-Mikro-
 Spaghetti- Kimya Hortumu
Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Duvar kalınlığı	 Lümen sayısı	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 mm	 	 m	 Avro
28843	 1,50	 2,50	 0,50	 4	 1	 141,00
28844	 1,50	 2,50	 0,50	 4	 2	 225,00
28845	 1,50	 2,50	 0,50	 4	 3	 310,00
28846	 2,20	 3,75	 0,78	 2	 1	 126,00
28847	 2,20	 3,75	 0,78	 2	 2	 202,00
28848	 2,20	 3,75	 0,78	 2	 3	 277,00

3
 HORTUM TEKNİĞİ ELASTOMER

 Thomafluid®

28 813 40 652

28 843 28 846



 THOMAFLUID®-High-Tech-FPM-Iki
 Stoperli Pompa Hortumu
 Tip: THOMAFLUOR-FKM
Ürün Özellikleri:
•	 Hortum sarma makarası içerisinde tutma vazifesi gören iki sto-

per içermektedir; kullanımı kolaylaştırması için renkli kodlandır-
malıdır.

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 FPM (Flor-Kauçuk)
•	 Shore sertliği A:	 64° ± 3°
•	 Tolerans:	 DIN ISO 3302-1 E2 (DIN 7715 E2)

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Duvar kalınlığı	 Renk kodu	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 mm	 	 Adet	 Avro

43787	 0,508	 3,008	 1,25	 turuncu/sarı	 6	 207,00
43788	 0,635	 3,135	 1,25	 turuncu/beyaz	 6	 207,00
43789	 0,762	 3,262	 1,25	 siyah/siyah	 6	 207,00
43790	 0,889	 3,389	 1,25	 turuncu	 6	 207,00
43791	 1,016	 3,016	 1,00	 beyaz	 6	 207,00
43792	 1,143	 3,143	 1,00	 kırmızı	 6	 207,00
43793	 1,295	 3,295	 1,00	 gri	 6	 207,00
43794	 1,422	 3,422	 1,00	 sarı	 6	 207,00
43795	 1,524	 4,524	 1,50	 sarı/mavi	 6	 207,00
43796	 1,650	 4,650	 1,50	 mavi	 6	 207,00
43797	 1,854	 4,854	 1,50	 yeşil	 6	 207,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-FPM-Üç
 Stoperli Pompa Hortumları
 Tip: THOMAFLUOR-FKM
Ürün Özellikleri:
•	 Mini hortum sarma makaralı peristaltik pompa hortumları için.
•	 Mini hortum sarma makarada tutma vazifesi gören üç stoper 

içerecek şekilde tasarlanmıştır, hortumun çifte kullanım imkanı 
sayesinde iki kat uzunlukta kullanım ömürlüdür; kullanımı kolay-
laştırması için renkli kodlandırmalıdır.

•	 Kullanıma yönelik, hassas ayarlı 0,508  ile 2,794 mm arası iç 
çapa sahiptir; toplam uzunluk: 40 cm; Stoperlerin birbirine olan 
aralığı: yaklaşık 8 cm, dış stoperlerin aralığı: yaklaşık 17 cm.

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 FPM (Flor-Kauçuk)
•	 Shore sertliği A:	 64° ± 3°
•	 Tolerans:	 DIN ISO 3302-1 E2 (DIN 7715 E2)

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Duvar kalınlığı	 Renk kodu	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 mm	 	 Adet	 Avro

43802	 0,508	 3,008	 1,25	 turuncu/sarı	 6	 333,00
43803	 0,635	 3,135	 1,25	 turuncu/beyaz	6	 333,00
43804	 0,762	 3,262	 1,25	 siyah/siyah	 6	 333,00
43805	 0,889	 3,389	 1,25	 turuncu	 6	 333,00
43806	 1,016	 3,016	 1,00	 beyaz	 6	 333,00
43807	 1,143	 3,143	 1,00	 kırmızı	 6	 333,00
43808	 1,295	 3,295	 1,00	 gri	 6	 333,00
43809	 1,422	 3,422	 1,00	 sarı	 6	 333,00
43810	 1,524	 4,524	 1,50	 sarı/mavi	 6	 333,00
43811	 1,650	 4,650	 1,50	 mavi	 6	 333,00
43812	 1,854	 4,854	 1,50	 yeşil	 6	 333,00
43813	 2,057	 5,057	 1,50	 mor	 6	 333,00
43814	 2,286	 5,286	 1,50	 mor/siyah	 6	 333,00
43815	 2,540	 5,540	 1,50	 mor/turuncu	 6	 333,00
43816	 2,794	 5,794	 1,50	 mor/beyaz	 6	 333,00

 THOMAFLUID®-FPM-Kimya Hortumu
 – Yüksek Esnekli –
 Tip: THOMAFLUOR-FKM
Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 FPM (Flor-Kauçuk)
•	 Shore sertliği A:	 62° ± 5°
•	 Tolerans:	 DIN ISO 3302-1 E2 (DIN 7715 E2)

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Duvar kalınlığı	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 mm	 m	 Avro

14774	 1,0	 3,0	 1,0	 5	 74,00
14775	 1,0	 3,0	 1,0	 10	 130,00
14776	 1,5	 3,0	 0,75	 5	 70,00
14777	 1,5	 3,0	 0,75	 10	 124,00

14778	 2,0	 4,0	 1,0	 5	 93,00
14779	 2,0	 4,0	 1,0	 10	 166,00
14780	 3,0	 5,0	 1,0	 5	 121,00
14781	 3,0	 5,0	 1,0	 10	 215,00
14782	 4,0	 6,0	 1,0	 5	 127,00
14783	 4,0	 6,0	 1,0	 10	 222,00
14784	 4,0	 8,0	 2,0	 1	 61,00
14785	 4,0	 8,0	 2,0	 5	 258,00
14786	 5,0	 8,0	 1,5	 1	 58,00
14787	 5,0	 8,0	 1,5	 5	 252,00
14788	 5,0	 10,0	 2,5	 1	 76,00
14789	 5,0	 10,0	 2,5	 5	 316,00
14790	 6,0	 9,0	 1,5	 1	 61,00
14791	 6,0	 9,0	 1,5	 5	 258,00
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 THOMAFLUID®-FPM-Kimya Hortumu
 – Yüksek Esnekli –
 Tip: THOMAFLUOR-FKM

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Duvar kalınlığı	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 mm	 m	 Avro

14792	 6,0	 10,0	 2,0	 1	 69,00
14793	 6,0	 10,0	 2,0	 5	 298,00
14794	 6,0	 12,0	 3,0	 1	 85,00
14795	 6,0	 12,0	 3,0	 5	 335,00
14796	 7,0	 10,0	 1,5	 1	 68,00
14797	 7,0	 10,0	 1,5	 5	 288,00
14798	 8,0	 11,0	 1,5	 1	 71,00
14799	 8,0	 11,0	 1,5	 5	 304,00
14800	 8,0	 12,0	 2,0	 1	 86,00
14801	 8,0	 12,0	 2,0	 5	 372,00
14802	 10,0	 14,0	 2,0	 1	 96,00
14803	 10,0	 14,0	 2,0	 5	 405,00
14804	 12,0	 17,0	 2,5	 1	 112,00
14805	 12,0	 17,0	 2,5	 5	 437,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-FPM-Kimya
 Hortumu
 Tip: LEZ
Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 FPM (Flor-Kauçuk)
•	 Shore sertliği A:	 62° ± 5°
•	 Tolerans:	 DIN ISO 3302-1 E2 (DIN 7715 E2)

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Duvar kalınlığı	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 mm	 m	 Avro

340527	 0,8	 2,8	 1,0	 1	 38,00
340528	 0,8	 2,8	 1,0	 3	 86,00
340529	 0,8	 2,8	 1,0	 5	 118,00
45190	 1,6	 3,2	 0,8	 1	 42,00
45191	 1,6	 3,2	 0,8	 3	 94,00
45192	 1,6	 3,2	 0,8	 5	 132,00
340530	 1,6	 4,8	 1,6	 1	 56,00
340531	 1,6	 4,8	 1,6	 3	 126,00
340532	 1,6	 4,8	 1,6	 5	 176,00
45193	 3,2	 6,4	 1,6	 1	 76,00
45194	 3,2	 6,4	 1,6	 3	 166,00
45195	 3,2	 6,4	 1,6	 5	 226,00
340533	 4,0	 7,2	 1,6	 1	 88,00
340534	 4,0	 7,2	 1,6	 3	 192,00
340535	 4,0	 7,2	 1,6	 5	 262,00
340536	 4,8	 8,0	 1,6	 1	 102,00
340537	 4,8	 8,0	 1,6	 3	 222,00
340538	 4,8	 8,0	 1,6	 5	 298,00
340539	 4,8	 9,6	 2,4	 1	 136,00
340540	 4,8	 9,6	 2,4	 3	 324,00
340541	 4,8	 9,6	 2,4	 5	 404,00
45196	 6,4	 9,6	 1,6	 1	 126,00
45197	 6,4	 9,6	 1,6	 3	 278,00
45198	 6,4	 9,6	 1,6	 5	 388,00
340542	 6,4	 11,2	 2,4	 1	 140,00
340543	 6,4	 11,2	 2,4	 3	 332,00
340544	 6,4	 11,2	 2,4	 5	 414,00
45199	 8,0	 11,1	 1,6	 1	 132,00
45200	 8,0	 11,1	 1,6	 3	 286,00
45201	 8,0	 11,1	 1,6	 5	 398,00
45202	 9,5	 12,7	 1,6	 1	 194,00
45203	 9,5	 12,7	 1,6	 3	 390,00
45204	 9,5	 12,7	 1,6	 5	 506,00
340545	 9,5	 14,3	 2,4	 1	 146,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-FPM-Kimya
 Hortumu
 Tip: LEZ

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Duvar kalınlığı	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 mm	 m	 Avro

340546	 9,5	 14,3	 2,4	 3	 332,00
340547	 9,5	 14,3	 2,4	 5	 456,00
340548	 9,5	 15,9	 3,2	 1	 196,00

 THOMAFLUID®-FPM-Özel Pompa
 Hortumu
 Tip: Masterflex®

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 FPM (Flor-Kauçuk)
•	 Shore sertliği A:	 64° ± 3°
•	 Tolerans:	 DIN ISO 3302-1 E2 (DIN 7715 E2)

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 m	 Avro

971431	 0,8	 4,0	 1	 43,00
971432	 0,8	 4,0	 7,5	 225,00
971441	 1,6	 4,8	 1	 71,00
971442	 1,6	 4,8	 7,5	 266,00
971451	 4,8	 9,6	 1	 139,00
971452	 4,8	 9,6	 7,5	 420,00

971461	 3,2	 6,4	 1	 81,00
971462	 3,2	 6,4	 7,5	 277,00
971471	 6,4	 9,6	 1	 130,00
971472	 6,4	 9,6	 7,5	 343,00
971481	 8,0	 11,2	 1	 134,00
971482	 8,0	 11,2	 7,5	 379,00
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 THOMAFLUID®-FPM-Kimya Hortumu
 – Standart Esnekli –
 Tip: THOMAFLUOR-FKM
Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 FPM (Flor-Kauçuk)
•	 Shore sertliği A:	 75° ± 3°
•	 Tolerans:	 DIN ISO 3302-1 E2 (DIN 7715 E2)

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Duvar kalınlığı	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 mm	 m	 Avro

92145	 1,0	 3,0	 1,0	 3	 74,00
92146	 1,0	 3,0	 1,0	 9	 171,00
92147	 2,0	 4,0	 1,0	 3	 78,00
92148	 2,0	 4,0	 1,0	 9	 194,00
92149	 3,0	 5,0	 1,0	 3	 79,00
92150	 3,0	 5,0	 1,0	 9	 197,00
92151	 3,0	 6,0	 1,5	 3	 98,00
92152	 3,0	 6,0	 1,5	 9	 243,00
92155	 4,0	 6,0	 1,0	 3	 78,00
92156	 4,0	 6,0	 1,0	 9	 185,00
92157	 4,0	 7,0	 1,5	 3	 116,00
92158	 4,0	 7,0	 1,5	 9	 293,00
92159	 4,0	 8,0	 2,0	 3	 150,00
92160	 4,0	 8,0	 2,0	 9	 387,00
92163	 5,0	 7,0	 1,0	 3	 88,00
92164	 5,0	 7,0	 1,0	 9	 217,00
92165	 5,0	 8,0	 1,5	 3	 124,00
92166	 5,0	 8,0	 1,5	 9	 284,00
92167	 5,0	 9,0	 2,0	 3	 129,00
92168	 5,0	 9,0	 2,0	 9	 370,00
92169	 6,0	 8,0	 1,0	 3	 108,00
92170	 6,0	 8,0	 1,0	 9	 230,00
92171	 6,0	 9,0	 1,5	 3	 136,00
92172	 6,0	 9,0	 1,5	 9	 320,00
92173	 6,0	 10,0	 2,0	 1	 68,00
92174	 6,0	 10,0	 2,0	 3	 166,00
14843	 6,0	 12,0	 3,0	 1	 90,00
14844	 6,0	 12,0	 3,0	 3	 224,00
92175	 7,0	 9,0	 1,0	 1	 68,00
92176	 7,0	 9,0	 1,0	 3	 166,00
92177	 7,0	 10,0	 1,5	 1	 76,00
92178	 7,0	 10,0	 1,5	 3	 187,00
92179	 7,0	 11,0	 2,0	 1	 88,00
92180	 7,0	 11,0	 2,0	 3	 216,00
92181	 8,0	 10,0	 1,0	 1	 71,00
92182	 8,0	 10,0	 1,0	 3	 175,00
92183	 8,0	 11,0	 1,5	 1	 71,00
92184	 8,0	 11,0	 1,5	 3	 186,00
92185	 8,0	 12,0	 2,0	 1	 83,00
92186	 8,0	 12,0	 2,0	 3	 212,00
92187	 8,0	 14,0	 3,0	 1	 130,00
92188	 8,0	 14,0	 3,0	 3	 311,00
92189	 9,0	 13,0	 2,0	 1	 93,00
92190	 9,0	 13,0	 2,0	 3	 223,00
92191	 9,0	 15,0	 3,0	 1	 142,00
92192	 9,0	 15,0	 3,0	 3	 339,00
92193	 10,0	 13,0	 1,5	 1	 86,00
92194	 10,0	 13,0	 1,5	 3	 206,00
92195	 10,0	 14,0	 2,0	 1	 90,00
92196	 10,0	 14,0	 2,0	 3	 216,00
92197	 10,0	 15,0	 2,5	 1	 122,00
92198	 10,0	 15,0	 2,5	 3	 293,00
92199	 10,0	 16,0	 3,0	 1	 124,00
92200	 10,0	 16,0	 3,0	 3	 323,00
92201	 10,0	 18,0	 4,0	 1	 211,00
92202	 10,0	 18,0	 4,0	 3	 506,00
92203	 11,0	 14,0	 1,5	 1	 75,00
92204	 11,0	 14,0	 1,5	 3	 188,00
92205	 12,0	 14,0	 1,0	 1	 65,00

 THOMAFLUID®-FPM-Kimya Hortumu
 – Standart Esnekli –
 Tip: THOMAFLUOR-FKM

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Duvar kalınlığı	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 mm	 m	 Avro

92206	 12,0	 14,0	 1,0	 3	 171,00
14845	 12,0	 16,0	 2,0	 1	 90,00
14846	 12,0	 16,0	 2,0	 3	 224,00
14847	 12,0	 17,0	 2,5	 1	 165,00
14848	 12,0	 17,0	 2,5	 3	 407,00
92207	 12,0	 18,0	 3,0	 1	 175,00
92208	 12,0	 18,0	 3,0	 3	 418,00
92209	 12,0	 20,0	 4,0	 1	 226,00
92210	 12,0	 20,0	 4,0	 3	 542,00
92211	 12,0	 22,0	 5,0	 1	 355,00

92212	 12,0	 22,0	 5,0	 3	 851,00
92213	 13,0	 15,0	 1,0	 1	 86,00
92214	 13,0	 15,0	 1,0	 3	 221,00
92215	 13,0	 17,0	 2,0	 1	 131,00
92216	 13,0	 17,0	 2,0	 3	 314,00
92217	 13,0	 19,0	 3,0	 1	 201,00
92218	 13,0	 19,0	 3,0	 3	 481,00
92219	 14,0	 16,0	 1,0	 1	 102,00
92220	 14,0	 16,0	 1,0	 3	 244,00
92221	 14,0	 18,0	 2,0	 1	 145,00
92222	 14,0	 18,0	 2,0	 3	 346,00
92227	 15,0	 18,0	 1,5	 1	 99,00
92228	 15,0	 18,0	 1,5	 3	 245,00
92229	 15,0	 19,0	 2,0	 1	 148,00
92230	 15,0	 19,0	 2,0	 3	 354,00
92231	 15,0	 21,0	 3,0	 1	 226,00
92232	 15,0	 21,0	 3,0	 3	 542,00
92233	 15,0	 22,0	 3,5	 1	 271,00
92234	 15,0	 22,0	 3,5	 3	 651,00
14849	 18,0	 22,0	 2,0	 1	 269,00
14850	 18,0	 22,0	 2,0	 3	 694,00
92237	 19,0	 25,0	 3,0	 1	 315,00
92238	 19,0	 25,0	 3,0	 3	 756,00
92241	 20,0	 24,0	 2,0	 1	 184,00
92242	 20,0	 24,0	 2,0	 3	 439,00
92255	 25,0	 33,0	 4,0	 1	 485,00
92256	 25,0	 33,0	 4,0	 3	 1160,00
92267	 35,0	 39,0	 2,0	 1	 376,00
92268	 35,0	 39,0	 2,0	 3	 902,00

 THOMAFLUID®-FPM-Çift Kaplamalı
 Kimya Hortumu
 Tip: THOMAFLUOR-CHAP 515
Kullanım alanı:
•	 Kimya endüstrisi
•	 Ilaç endüstrisi
•	 Madeni yağ sanayi
•	 Işleme tekniği
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Ürün Özellikleri:
•	 Basınç Hortumu
•	 Iç kaplama:	

Üstün kimyevi dayanıklıdır	
Isıya karşı üstün dayanıklıdır (Kullanım sıcaklıkları)	
Çok yüksek kimyasal direnç	
Ozon, oksijen, eskime ve iklim etkilerine  karşı çok iyi dayanık-
lılığı

•	  Ateş almaz

Teknik Özellikleri:
•	 Iç astar:	 FKM (Flor-Kauçuk)
•	 Dış astar:	 CSM (klorosülfonlanmış polietilen)
•	 Renk:	 siyah
•	 Sıcaklık aralığı:	 -20 ile +150 °C arası
•	 Astar:	 Polyester kumaşı +2 Cu-Tel, çizgili

•	 Azami çalışma basıncı:	 +20 °C‘de 10 bar
•	 Tasarım:	 iç ve dış kısmı pürüzsüz

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Patlama	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 basıncı1	 kıvrılma yarıçapı	 m	 Avro	
	 	 	 bar	 	 mm

42164	 6	 15	 80	 100	 1	 100,00
42165	 6	 15	 80	 100	 3	 243,00
42166	 8	 16	 80	 120	 1	 116,00
42167	 8	 16	 80	 120	 3	 274,00
42168	 10	 18	 60	 150	 1	 131,00
42169	 10	 18	 60	 150	 3	 305,00
42170	 13	 21	 50	 180	 1	 146,00
42171	 13	 21	 50	 180	 3	 346,00
42172	 16	 25	 40	 200	 1	 182,00
42173	 16	 25	 40	 200	 3	 310,00
42174	 19	 28	 40	 240	 1	 151,00
42175	 19	 28	 40	 240	 3	 356,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-High-Chem-FPM-
 Endüstri Hortumu – Çelik Tel Örgülü
 Tip: THOMAPLAST®-DIGK-
 Sondercompound
Kullanım alanı:
•	 Kimya endüstrisi
•	 Ilaç endüstrisi
•	 Madeni yağ sanayi
•	 Işleme tekniği

Ürün Özellikleri:
•	 Çelik tel örgülü basınç hortumu 
•	 Olağanüstü kimyevi dayanıklıdır
•	 Üstün ısı dayanıklılığı

•	 Üstün oksijen ve ozon dayanıklılığı
•	 Yüksek eskime ve iklim etkilerine  karşı dayanıklılığı
•	 Pürüzsüz Yüzey
•	 Yüksek mekanik sağlamlık

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 FPM/FKM (Flor-Kauçuk)
•	 Renk:	 siyah
•	 Shore sertliği A:	 75° ± 5° (DIN 53505)
•	 Sıcaklık aralığı:	 -25 ile +180 °C arası
•	 Astar:	 Galvanize çelik tel örgü (Dış kaplama)

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 işletme	 kıvrılma	 Avro	
	 	 	 basıncıa)	 yarıçapı	 m
	 	 	 bar	 mm

330113	 6,0	 9,5	 6	 50	 1	 76,00
330114	 6,0	 9,5	 6	 50	 5	 324,00
330115	 6,0	 9,5	 6	 50	 15	 804,00
340355	 8,0	 12,0	 7	 55	 1	 82,00
340356	 8,0	 12,0	 7	 55	 5	 342,00
340357	 8,0	 12,0	 7	 55	 15	 832,00
330116	 9,0	 13,5	 8	 60	 1	 104,00
330117	 9,0	 13,5	 8	 60	 5	 444,00
330118	 9,0	 13,5	 8	 60	 15	 1112,00
340358	 10	 14,0	 8	 65	 1	 108,00
340359	 10	 14,0	 8	 65	 5	 454,00
340360	 10	 14,0	 8	 65	 15	 1132,00
340361	 12	 16,0	 8	 65	 1	 124,00
340362	 12	 16,0	 8	 65	 5	 472,00
340363	 12	 16,0	 8	 65	 15	 1158,00
330119	 13,0	 17,5	 8	 70	 1	 140,00
330120	 13,0	 17,5	 8	 70	 5	 598,00
330121	 13,0	 17,5	 8	 70	 15	 1496,00
340364	 15,0	 19,0	 8	 75	 1	 188,00
340365	 15,0	 19,0	 8	 75	 5	 689,00
340366	 15,0	 19,0	 8	 75	 15	 1648,00
340367	 18,0	 22,0	 7,5	 80	 1	 220,00
340368	 18,0	 22,0	 7,5	 80	 5	 798,00
340369	 18,0	 22,0	 7,5	 80	 15	 1864,00
340370	 20,0	 24,0	 7	 90	 1	 242,00
340371	 20,0	 24,0	 7	 90	 5	 878,00
340372	 20,0	 24,0	 7	 90	 15	 2048,00

a) +150 °C‘de

 THOMAFLUID®-FPM-Çift Astarlı Kimya
 Hortumu
 Tip: THOMAFLUOR-CHAP 516
Kullanım alanı:
•	 Kimya endüstrisi
•	 Madeni yağ sanayi
•	 Ilaç endüstrisi
•	 Işleme tekniği
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Ürün Özellikleri:
•	 Emme ve basınç hortumu
•	 Iç kaplama:	

Çok iy kimyevi dayanıklıdır	
Isıya karşı üstün dayanıklıdır (Kullanım sıcaklığı)	
Ozon, oksijen, eskime ve iklim etkilerine karşı çok iyi dayanık-
lıdır	
Kolay tutuşmaz

•	 Dış kaplama:	
Üstün elastiklik	
Üstün aşınma dayanıklılığı	
Ozon, eskime ve iklim etkilerine karşı çok iyi dayanıklıdır	
iyi ısı dayanıklılığı

Teknik Özellikleri:
•	 Iç kaplama:	 FPM (Flor-Kauçuk)
•	 Dış kaplama:	 CR (Kloropren-Kauçuk)
•	 Renk:	 siyah
•	 Sıcaklık aralığı:	 -10 ile +130 °C arası (iletkene bağlı)
•	 Astar:	 Polyester-, PA-Örgü;	

		 +1 Çelik tel spirali +2 Cu-Tel
•	 Max. Işletme basıncı:	 +20 °C’de 10 bar
•	 Tasarım:	 iç ve dış kısmı pürüzsüz

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Vakum	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 	 	 işletme	 emme	 kıvrılma	 	
	 mm	 mm	 basıncı1	 gücü1	 yarıçapı	 m	 Avro
	 	 	 bar	 %	 mm

42156	 25	 37	 10	 60	 180	 1	 279,00
42157	 25	 37	 10	 60	 180	 3	 727,00
42158	 32	 44	 10	 60	 250	 1	 325,00
42159	 32	 44	 10	 60	 250	 3	 839,00
42162	 50	 64	 10	 50	 400	 1	 458,00
42163	 50	 64	 10	 50	 400	 3	 1194,00

1 +20 °C‘de

 Polyolefin-Hortumları

 THOMASAFE Polyolefin-Büzüşmeli
 Hortum – Dağıtım Kutusu
 Tip: DKA-DE FR

Kullanım alanı: 
•	 Kablo ve taşıma kanalların bükülmesine karşı koruma
•	 Çevre etkenlere karşı korumalı
•	 Kablo ağaçların yalıtılması

Ürün özellikleri:
•	 Yüksek elektirik yalıtım delinme dayanıklı
•	 Kendiliğinden sönmeli
•	 Isıl şok dayanıklılığı (+220 °C‘de 4 saat)

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 Işın ile çapraz bağlamalı 	

		 polyolefin
•	 Boylamsal çekme:	 -15 %
•	 Kopma esnemesi:	 > 200 %
•	 Direnç:	 > 1012 Ohm x cm
•	 Çalışma gerilimi:	 600 V
•	 Elektr.yalıtım delinme dayanıklığı:	 > 19,7 kV
•	 Bozulma gerilimi:	 2,5 kV‘de 1 dak. boyunca 	

		 bozulma yok
•	 Özel nitelikleri:	 339410 - 339422 esnek;	

		 339423 - 339427 iç kısmı 	
		 yapışkan kaplamalı

Kat.no	 İç çap	Büzüşme	 Büzüşme	 Isı alanı	 Standart	 Renk	 Birim	 Fiyat
	 mm	 ısısı	 oranı	 °C	 	 	 m	 Avro	
	 	 °C

339536	 1,2	 90	 2:1	 -55 - +125	 MIL	 siyah	 10	 32,00
339537	 1,6	 90	 2:1	 -55 - +125	 MIL	 siyah	 10	 32,00
339538	 2,4	 90	 2:1	 -55 - +125	 MIL	 siyah	 10	 32,00
339539	 3,2	 90	 2:1	 -55 - +125	 MIL	 siyah	 10	 32,00
339540	 4,0	 90	 2:1	 -55 - +125	 MIL	 siyah	 10	 32,00
339541	 4,8	 90	 2:1	 -55 - +125	 MIL	 siyah	 9	 32,00
339542	 6,4	 90	 2:1	 -55 - +125	 MIL	 siyah	 8	 32,00
339543	 8,0	 90	 2:1	 -55 - +125	 MIL	 siyah	 7	 32,00
339544	 9,5	 90	 2:1	 -55 - +125	 MIL	 siyah	 6	 32,00
339545	 12,7	 90	 2:1	 -55 - +125	 MIL	 siyah	 6	 32,00
339546	 16,0	 90	 2:1	 -55 - +125	 MIL	 siyah	 5	 32,00
339547	 19,1	 90	 2:1	 -55 - +125	 MIL	 siyah	 5	 32,00
339548	 25,4	 90	 2:1	 -55 - +125	 MIL	 siyah	 3	 32,00
339549	 3,0	 120	 3:1	 -55 - +105	 MIL/UL	 siyah	 5	 52,00
339550	 4,5	 120	 3:1	 -55 - +105	 MIL/UL	 siyah	 4	 52,00
339551	 6,0	 120	 3:1	 -55 - +105	 MIL/UL	 siyah	 3,5	 52,00
339552	 9,0	 120	 3:1	 -55 - +105	 MIL/UL	 siyah	 3	 52,00
339553	 12,0	 120	 3:1	 -55 - +105	 MIL/UL	 siyah	 2,5	 52,00
339554	 3,2	 90	 2:1	 -55 -- +135	 MIL/UL	 sarı/yeşil	 5	 44,00
339555	 4,8	 90	 2:1	 -55 -- +135	 MIL/UL	 sarı/yeşil	 5	 44,00
339556	 6,4	 90	 2:1	 -55 - +135	 MIL/UL	 sarı/yeşil	 3,5	 44,00
339557	 9,5	 90	 2:1	 -55 - +135	 MIL/UL	 sarı/yeşil	 3	 44,00
339558	 12,7	 90	 2:1	 -55 - +135	 MIL/UL	 sarı/yeşil	 3	 44,00
339559	 19,1	 90	 2:1	 -55 - +135	 MIL/UL	 sarı/yeşil	 2	 44,00
339560	 25,4	 90	 2:1	 -55 - +135	 MIL/UL	 sarı/yeşil	 1,5	 44,00

 Silikon-Hortumları

 THOMAFLUID®-Silikon-Özel-Iki Stoperli
 Pompa Hortumu
 Tip: THOMACHEM-TEC-1160 – katalize
 edilmiş platin
Kullanım alanı:
•	 Hortum sarma makaralı peristaltik hortum pompaları için.

Ürün özellikleri
•	 Hortum sarma makarası içerisinde tutma vazifesi gören iki sto-

per içermektedir, kullanımı kolaylaştırması için renkli kodlandır-
malıdır.

•	 Kullanıma yönelik, hassas ayarlı 0,64 ile 3,00 mm arası iç çapa 
sahiptir; Toplam uzunluk: 40 cm; Stoper aralığı: ca. 15 cm.

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 katalize edilmiş platin silikonundan
•	 Renk:	 yarı şeffaf
•	 Shore sertliği A:	 50° ± 3° (DIN 53505)
•	 Tolerans:	 DIN ISO 3302-1 E2 (DIN 7715 E2)
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 THOMAFLUID®-Silikon-Özel-Iki Stoperli
 Pompa Hortumu
 Tip: THOMACHEM-TEC-1160 – katalize
 edilmiş platin

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Duvar	 Renk kodu	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 kalınlığı	 	 Adet	 Avro	
	 	 	 mm

43758	 0,64	 2,44	 0,90	 turuncu/beyaz	 3	 102,00
43759	 0,76	 2,36	 0,80	 siyah	 3	 102,00
43760	 0,89	 2,69	 0,90	 turuncu	 3	 102,00
43761	 1,02	 2,82	 0,90	 beyaz	 3	 102,00
43762	 1,14	 2,94	 0,90	 kırmızı	 3	 102,00
43763	 1,30	 3,10	 0,90	 gri	 3	 102,00
43764	 1,42	 3,12	 0,85	 sarı	 3	 102,00
43765	 1,52	 3,22	 0,85	 sarı/mavi	 3	 102,00

43766	 1,65	 3,45	 0,90	 mavi	 3	 102,00
43767	 1,85	 3,65	 0,90	 yeşil	 3	 102,00
43768	 2,06	 3,86	 0,90	 mor	 3	 102,00
43769	 2,29	 3,99	 0,85	 mor/siyah	 3	 102,00
43770	 2,54	 4,34	 0,90	 mor/turuncu	 3	 102,00
43771	 2,79	 4,49	 0,85	 mor/beyaz	 3	 102,00
43772	 3,00	 4,80	 0,90	 yeşil/beyaz	 3	 102,00

 THOMAFLUID®-Silikon-Özel-Üç Stoperli
 Pompa Hortumu
 Tip: THOMACHEM-TEC 7624

Kullanım alanı:
•	 Hortum sarma makaralı peristaltik hortum pompaları için.

Ürün Özellikleri:
•	 Mini hortum sarma makaralarında tutma vazifesi gören üç stoper 

içerecek şekilde tasarlanmıştır, hortumun çifte kullanım imkanı 
sayesinde iki kat uzunlukta kullanım ömürlüdür; kullanımı kolay-
laştırması için renkli kodlandırmalıdır.

•	 Kullanıma yönelik, hassas ayarlı 0,64 ile 2,79 mm arası iç 
çapa sahiptir; Toplam uzunluk: 40 cm; Stoperlerin aralarındaki 
mesafe: yaklaşık 6 cm, Iki dış stoperlerin birbirine olan mesafesi: 
yaklaşık 14 cm.

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 SI (Silikon-Kauçuk)
•	 Renk:	 yarı şeffaf
•	 Shore sertliği A:	 60° ± 3° (DIN 53505)
•	 Tolerans:	 DIN ISO 3302-1 E2 (DIN 7715 E2)

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Duvar	 Renk kodu	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 kalınlığı	 	 Adet	 Avro	
	 	 	 mm

43773	 0,64	 2,44	 0,90	 turuncu/beyaz	 3	 117,00
43774	 0,76	 2,36	 0,80	 siyah	 3	 117,00
43775	 0,89	 2,69	 0,90	 turuncu	 3	 117,00
43776	 1,02	 2,82	 0,90	 beyaz	 3	 117,00
43777	 1,14	 2,94	 0,90	 kırmızı	 3	 117,00
43778	 1,30	 3,10	 0,90	 gri	 3	 117,00
43779	 1,42	 3,12	 0,85	 sarı	 3	 117,00
43780	 1,52	 3,22	 0,85	 sarı/mavi	 3	 117,00

43781	 1,65	 3,45	 0,90	 mavi	 3	 117,00
43782	 1,85	 3,65	 0,90	 yeşil	 3	 117,00
43783	 2,06	 3,86	 0,90	 mor	 3	 117,00
43784	 2,29	 3,99	 0,85	 mor/siyah	 3	 117,00
43785	 2,54	 4,34	 0,90	 mor/turuncu	 3	 117,00
43786	 2,79	 4,49	 0,85	 mor/beyaz	 3	 117,00

 THOMAFLUID®-Silikon-Özel Pompa
 Hortumu
 Tip: Masterflex®

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 m	 Avro

971331	 0,8	 4,0	 1	 32,00
971332	 0,8	 4,0	 15	 193,00
971341	 1,6	 4,8	 1	 36,00
971342	 1,6	 4,8	 15	 212,00
971351	 4,8	 9,6	 1	 46,00
971352	 4,8	 9,6	 15	 285,00
971361	 3,2	 6,4	 1	 46,00
971362	 3,2	 6,4	 15	 247,00
971371	 6,4	 9,6	 1	 46,00
971372	 6,4	 9,6	 15	 257,00
971381	 8,0	 11,2	 1	 64,00
971382	 8,0	 11,2	 15	 361,00
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 THOMAFLUID®-High-Med-Silikon-Pompa
 Hortumu
 Tip: High-Med-AC 3 – yırtılmaya ve
 çekmeye dayanıklı
Kullanım alanı
•	 Analiz tekniği
•	 Tıp tekniği
•	 Biyoteknoloji
•	 Işleme tekniği
•	 Gıda teknolojisi

Ürün Özellikleri:
•	 Silikon-pompa hortumları, değerli silikon elastomer‘den bileşi-

minde çıkartılıp ve vulkanize edilirler. Vulkanize termoplastik 
parçaları herhangi özütlenebilecek bir parça içermemektedirler, 
tamamen nötr tadında ve kokusuzdurlar, fizyolojik açıdan tama-
men etkisiz ve insan vücuduna zararsızdır. Formülü, FDA 	
§ 177.2600, USP 20/21, BfR XV düzenlemeleri ile uyumludur.

•	 Çoğu organik çözücülere karşı dayanıklıdır.

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 SI (Silikon-Kauçuk)
•	 Renk:	 yarı şeffaf
•	 Shore sertliği A:	 50°
•	 Sıcaklık aralığı:	 -55 ile +220 °C
•	 Sterilize özelliği:	 +136 °C‘de otoklavlanabilir; kuru 	

		 sterilizasyon
•	 Yoğunluk:	 1,13 g/cm3

•	 Kopma uzaması:	 600 %
•	 Kopma dayanıklığı:	 37 kN/m
•	 Çekme dayanıklığı:	 10 MPa
•	 Düzenleme:	 FDA § 177.2600, USP 20/21, BfR XV

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Duvar kalınlığı	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 mm	 m	 Avro

11446	 0,5	 1,0	 0,25	 10	 123,00
11447	 0,5	 1,5	 0,5	 10	 137,00
11448	 0,5	 3,7	 1,6	 10	 196,00
11449	 0,8	 4,0	 1,6	 10	 211,00
11450	 1,0	 2,0	 0,5	 10	 159,00
11451	 1,0	 3,0	 1,0	 10	 127,00

11452	 1,0	 5,0	 2,0	 10	 228,00
11453	 1,5	 2,5	 0,5	 10	 151,00
11454	 1,5	 3,5	 1,0	 10	 158,00
11455	 1,6	 4,8	 1,6	 10	 187,00
11456	 2,0	 3,0	 0,5	 10	 174,00
11457	 2,0	 4,0	 1,0	 10	 181,00
11458	 2,0	 4,5	 1,25	 10	 183,00
11459	 2,5	 3,5	 0,5	 10	 184,00
11460	 2,5	 4,5	 1,0	 10	 184,00
11461	 3,2	 4,8	 0,8	 10	 186,00
11462	 3,2	 5,2	 1,0	 10	 189,00
11463	 3,2	 6,4	 1,6	 10	 257,00

 THOMAFLUID®-High-Med-Silikon-Pompa
 Hortumu
 Tip: High-Med-AC 3 – yırtılmaya ve
 çekmeye dayanıklı

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Duvar kalınlığı	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 mm	 m	 Avro

11464	 3,2	 7,2	 2,0	 10	 279,00
11465	 3,2	 9,6	 3,2	 10	 444,00
11466	 4,0	 6,0	 1,0	 10	 265,00
11467	 4,0	 7,2	 1,6	 10	 266,00
11468	 4,0	 8,0	 2,0	 10	 294,00
11469	 4,5	 7,7	 1,6	 10	 279,00
11470	 4,8	 8,0	 1,6	 10	 281,00
11471	 4,8	 9,6	 2,4	 10	 365,00
11472	 5,0	 7,0	 1,0	 10	 268,00
11473	 5,0	 8,2	 1,6	 10	 278,00
11474	 5,0	 11,4	 3,2	 10	 470,00
11475	 5,5	 8,7	 1,6	 10	 308,00
11476	 5,5	 10,5	 2,5	 10	 401,00
11477	 6,0	 9,5	 1,75	 10	 342,00
11478	 6,0	 10,0	 2,0	 10	 344,00
11479	 6,0	 14,0	 4,0	 10	 462,00
11480	 6,3	 9,5	 1,6	 10	 331,00
11481	 6,3	 11,3	 2,5	 10	 381,00
11482	 6,3	 12,7	 3,2	 10	 402,00
11483	 7,5	 10,7	 1,6	 10	 383,00
11484	 8,0	 11,2	 1,6	 10	 397,00
11485	 8,0	 12,0	 2,0	 10	 405,00
11486	 8,0	 14,4	 3,2	 5	 283,00
11487	 8,0	 16,0	 4,0	 5	 298,00
11488	 8,0	 18,0	 5,0	 5	 377,00
11489	 8,5	 12,5	 2,0	 5	 248,00
11490	 8,5	 14,9	 3,2	 5	 334,00
11491	 8,5	 16,5	 4,0	 5	 376,00
11492	 9,0	 14,0	 2,5	 5	 249,00
11493	 9,0	 15,4	 3,2	 5	 262,00
11494	 9,0	 17,0	 4,0	 5	 323,00
11495	 9,5	 15,9	 3,2	 5	 264,00
11496	 10,0	 14,0	 2,0	 5	 247,00
11497	 10,0	 16,4	 3,2	 5	 251,00
11498	 12,7	 19,1	 3,2	 5	 264,00
11499	 12,7	 20,7	 4,0	 5	 340,00
11500	 16,0	 22,4	 3,2	 5	 351,00
11501	 19,0	 25,4	 3,2	 5	 385,00
11502	 19,0	 28,6	 4,8	 5	 597,00
11503	 25,4	 29,4	 2,0	 5	 426,00
11504	 25,4	 31,8	 3,2	 5	 636,00
11505	 24,4	 35,0	 4,8	 5	 994,00

 THOMAFLUID®-High-Pharm-Silikon
 Pompa Hortumu
 Tip: THOMACHEM-SIT
Ürün Özellikleri:
•	 Olağanüstü elastik nitelik
•	 Mükemmel sıcak hava ve ısı dayanıklılığı
•	 Çok iyi ozon, eskime ve iklim etkisi dayanıklılığı
•	 Çok iyi dielektrik özellikler
•	 Çok iyi fizyolojik özellikler
•	 Yapışmayan yüzey
•	 Yüksek gaz geçirgenliği
•	 Sentetik, hayvansal ve bitkisel yağlara, glikollara ve bazı çözelti-

lere karşı iyi derecede dayanıklılık göstermektedir.
•	 Değerli silikon-elastomer’den çıkartılıp ve vulkanize edilmiştir.
•	 Vulkanize termoplastikler özütlenebilecek parça içermemektedir.
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•	 Tamamen nötr tadında ve kokusuzdur, fizyolojik açıdan etkisiz 
ve insan vücuduna zararsızdır.

•	 BfR XV, FDA § 177.2600 ve DAB X  düzenlemelerine ve yönet-
meliklerine göre üretilmiştir.

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 SI (Silikon-Kauçuk)
•	 Renk: 	 saydam
•	 Shore sertliği A:	 55° ± 5°
•	 Sıcaklık aralığı:	 -55 ile +200 °C arası; kısa süreli 	

		 +250 °C
•	 Sterilizasyon özelliği:	 3,8 bar‘a kadar buhar;	

+250 °C‘de sıcak hava
•	 Azami çalışma basıncı:	 Kesit ve duvar kalınlığına göre 6 bar‘a 	

		 kadar kullanılabilir.
•	 Vakum dayanıklılığı:	 Kesit ve duvar kalınlığına göre 20 Torr‘a 	

		 (basınç birimi) kadar kullanılabilir.
•	 Tolerans:	 DIN ISO 3302-1 E2 (DIN 7715 E2)

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Duvar kalınlığı	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 mm	 m	 Avro

49828	 0,8	 4,0	 1,6	 5	 44,00
49829	 0,8	 4,0	 1,6	 15	 121,00
13785	 1,6	 3,2	 0,8	 5	 100,00
13786	 1,6	 3,2	 0,8	 10	 185,00
49830	 1,6	 4,8	 1,6	 5	 46,00
49831	 1,6	 4,8	 1,6	 15	 126,00
49832	 3,2	 6,4	 1,6	 5	 62,00
49833	 3,2	 6,4	 1,6	 15	 174,00
49834	 4,8	 8,0	 1,6	 5	 75,00
49835	 4,8	 8,0	 1,6	 15	 215,00
13787	 4,8	 9,6	 2,4	 5	 100,00
13788	 4,8	 9,6	 2,4	 10	 185,00
13789	 4,8	 11,2	 3,2	 5	 167,00
13790	 4,8	 11,2	 3,2	 10	 310,00
49836	 6,4	 9,6	 1,6	 5	 95,00
49837	 6,4	 9,6	 1,6	 15	 269,00
13791	 6,4	 11,2	 2,4	 5	 113,00
13792	 6,4	 11,2	 2,4	 10	 210,00
13793	 6,4	 12,8	 3,2	 5	 149,00
13794	 6,4	 12,8	 3,2	 10	 277,00
49838	 8,0	 11,2	 1,6	 5	 126,00
49839	 8,0	 11,2	 1,6	 10	 233,00
498950	 8,0	 12,8	 2,4	 5	 128,00
498960	 8,0	 12,8	 2,4	 10	 236,00
498970	 9,6	 12,8	 1,6	 5	 131,00
498980	 9,6	 12,8	 1,6	 10	 243,00
13799	 9,6	 14,4	 2,4	 5	 146,00
13800	 9,6	 14,4	 2,4	 10	 266,00
13801	 9,6	 16,0	 3,2	 5	 179,00
13802	 9,6	 16,0	 3,2	 10	 333,00
13803	 12,7	 17,5	 2,4	 5	 167,00
13804	 12,7	 17,5	 2,4	 10	 310,00
13805	 12,7	 19,1	 3,2	 5	 192,00
13806	 12,7	 19,1	 3,2	 10	 361,00
13807	 15,9	 22,3	 3,2	 5	 220,00
13808	 15,9	 22,3	 3,2	 10	 407,00
13809	 19,0	 25,4	 3,2	 5	 248,00
13810	 19,0	 25,4	 3,2	 10	 463,00
13811	 19,0	 28,6	 4,8	 5	 369,00
13812	 19,0	 28,6	 4,8	 10	 683,00
13813	 25,4	 35,0	 4,8	 5	 458,00
13814	 25,4	 35,0	 4,8	 10	 849,00

 THOMAFLUID®-High-Med-Tıp Tekniği için
 Silikon Hortum
 Tip: High-Med-AC 2 – Ultra saf GMP
Kullanım alanı:
•	 Tıp
•	 Hava ve uzay teknolojisi
•	 Cerrahi
•	 Laboratuvar tekniği
•	 Ilaç endüstrisi

Ürün Özellikleri:
•	 Üretim için özellikle çok kaliteli, katalize edilmiş platinli (Peroksit 

çapraz bağlama) silikon kullanılmıştır. Ürün böylece „peroksit“ 
içermemektedir.

•	 ISO 9002/EN 29002 göre kalite güvencesi 

•	 Mükemmel elastiklik
•	 Isı duyarlı, lümen azalması olmadan kendisini vücut ısısına 

adapte eder.
•	 Çok iyi fizyolojik özelliklere sahiptir ve vücut yapısı ile 	

uyumludur.
•	 Zehirli değildir, pirojen içermez ve kan ile uyumludur (kan 	

uyumlu)
•	 Tıbbi açıdan saf
•	 Yapışkan olmayan (itici) yüzey yapısı
•	 Yüzey yapısı, doku ve kan hücrelerinin hasar görme riskini azalt-

maktadır.

Teknik Ürünler:
•	 Materyal:	 Platin-kaplamalı Silikon
•	 Renk:	 yarı saydam 
•	 Shore sertliği A:	 65° ± 5
•	 Sıcaklık aralığı:	 -60 ile +220 °C arası
•	 Yoğunluk:	 1,18 g/cm3

•	 Sterilizasyon özelliği:	 +136 °C‘de otoklavlanabilir; kuru 	
		 sterilizasyon

•	 Kopma esnemesi:	 500 %
•	 Kopma dayanıklığı:	 30 kN/m
•	 Çekme dayanıklığı:	 8 MPa
•	 Düzenleme:	 FDA § 177.2600, USP XXIII, Class VI, 	

		 BFR XV, Ph. Eur. 3.1.9 ve Avrupa	
		 farmakopesi ile uyumludur.

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Duvar kalınlığı	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 mm	 m	 Avro

11425	 1,0	 3,0	 1,0	 10	 128,00
11426	 1,5	 3,5	 1,0	 10	 186,00
11427	 2,0	 4,0	 1,0	 10	 160,00
11428	 3,0	 5,0	 1,0	 10	 176,00
11429	 3,2	 4,8	 0,8	 10	 208,00
11430	 3,2	 6,4	 1,6	 10	 364,00
339753	 3,0	 7,0	 2,0	 10	 339,00
11431	 4,0	 6,0	 1,0	 10	 208,00
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 THOMAFLUID®-High-Med-Tıp Tekniği için
 Silikon Hortum
 Tip: High-Med-AC 2 – Ultra saf GMP

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Duvar kalınlığı	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 mm	 m	 Avro

11433	 4,8	 8,0	 1,6	 10	 256,00
339754	 4,0	 8,0	 2,0	 5	 216,00
339755	 4,0	 12,0	 4,0	 5	 386,00
339756	 5,0	 8,0	 1,5	 5	 176,00
339757	 6,0	 9,0	 1,5	 5	 192,00
11435	 6,0	 10,0	 2,0	 5	 264,00
339758	 6,0	 12,0	 3,0	 5	 440,00
11436	 6,4	 9,6	 1,6	 5	 288,00
11438	 6,4	 12,7	 3,2	 5	 387,00
339759	 7,0	 10,0	 1,5	 5	 224,00
11440	 8,0	 12,0	 2,0	 5	 320,00
11443	 10,0	 14,0	 2,0	 5	 368,00
339760	 12,0	 16,0	 2,0	 5	 440,00
339761	 15,0	 21,0	 3,0	 5	 570,00
339762	 18,0	 24,0	 3,0	 5	 580,00
339763	 20,0	 26,0	 3,0	 5	 650,00

 THOMAFLUID®-High-Med-Tıp Tekniği için
 Silikon Hortum
 Tip: Spezialcompound MQV - SIT
Kullanım alanı:
•	 Tıp tekniği
•	 Sterilize tekniği
•	 Hastane tekniği
•	 Hijyen tekniği

Ürün Özellikleri:
•	 Nakil Hortumu
•	 Mükemmel ısı ve Sıcak hava dayanıklılığı
•	 En iyi soğuk hava esnekliği
•	 Ozon, eskime ve iklim etkilerine karşı çok iyi dayanıklıdır
•	 Yapışkan olmayan (itici) yüzey yapısı
•	 Mükemmel Esneklik
•	 Çok iyi fizyolojik özelliklere sahiptir ve vücut yapısı ile 	

uyumludur.
•	 Yüzey yapısı, doku ve kan hücrelerinin hasar görme riskini azalt-

maktadır.
•	 Zehirli değildir, pirojen içermez ve kan ile uyumludur (kan 	

uyumlu)
•	 Tıbbi açıdan saf
•	 Isı duyarlı, lümen azalması olmadan hemen vücut ısısına uyum 

sağlar
•	 Mükemmel Esneklik

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 Silikon-Kauçuk özel bileşen MQV
•	 Renk:	 yarı saydam 
•	 Shore sertliği A:	 60° ± 3°
•	 Sıcaklık aralığı:	 -60’ile +220 °C arası
•	 Yoğunluk:	 1,17 g/cm3

•	 Sterilizasyon özelliği:	 +136 °C‘de otoklavlanabilir; kuru 	
		 sterilizasyon

•	 Çekme dayanıklığı:	 10,5 N/mm2

•	 Kopma dayanıklığı:	 32 N/mm
•	 Kopma esnemesi:	 500 %

•	 Düzenleme:	 FDA § 177.2600, USP Class VI ve BfR 	
		 XV Silicone ile uyumludur.

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 m	 Avro

10455	 1,0	 3,0	 5	 49,00
10456	 1,0	 3,0	 10	 79,00
10457	 1,0	 4,0	 5	 83,00
10458	 1,0	 4,0	 10	 136,00
10459	 1,0	 6,0	 5	 142,00
10460	 1,0	 6,0	 10	 232,00
10461	 1,5	 3,5	 5	 75,00
10462	 1,5	 3,5	 10	 122,00
10463	 1,5	 5,5	 5	 93,00
10464	 1,5	 5,5	 10	 151,00
10465	 2,0	 3,0	 5	 77,00
10466	 2,0	 3,0	 10	 125,00
10467	 2,0	 5,0	 5	 77,00

10468	 2,0	 5,0	 10	 125,00
10469	 2,0	 6,0	 5	 109,00
10470	 2,0	 6,0	 10	 176,00
10471	 3,0	 4,0	 5	 86,00
10472	 3,0	 4,0	 10	 137,00
10473	 3,0	 6,0	 5	 84,00
10474	 3,0	 6,0	 10	 132,00
10475	 3,0	 7,0	 5	 104,00
10476	 3,0	 7,0	 10	 168,00
10477	 4,0	 5,0	 5	 79,00
10478	 4,0	 5,0	 10	 129,00
10479	 4,0	 7,0	 5	 128,00
10480	 4,0	 7,0	 10	 210,00
10481	 4,0	 8,0	 5	 140,00
10482	 4,0	 8,0	 10	 229,00
10483	 5,0	 6,0	 5	 85,00
10484	 5,0	 6,0	 10	 134,00
10485	 5,0	 8,0	 5	 102,00
10486	 5,0	 8,0	 10	 166,00
10487	 5,0	 9,0	 5	 138,00
10488	 5,0	 9,0	 10	 225,00
10489	 6,0	 8,0	 5	 112,00
10490	 6,0	 8,0	 10	 183,00
10491	 6,0	 9,0	 5	 120,00
10492	 6,0	 9,0	 10	 196,00
10493	 6,0	 10,0	 5	 162,00
10494	 6,0	 10,0	 10	 265,00
10495	 6,0	 11,0	 5	 199,00
10496	 6,0	 11,0	 10	 318,00
10497	 6,0	 12,0	 5	 158,00
10498	 6,0	 12,0	 10	 252,00
10499	 7,0	 9,0	 5	 106,00
10500	 7,0	 9,0	 10	 173,00
10501	 7,0	 10,0	 5	 125,00
10502	 7,0	 10,0	 10	 203,00
10503	 7,0	 11,0	 5	 161,00
10504	 7,0	 11,0	 10	 249,00
10505	 7,0	 12,0	 5	 174,00
10506	 7,0	 12,0	 10	 270,00
10507	 7,0	 13,0	 5	 186,00
10508	 7,0	 13,0	 10	 297,00
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 THOMAFLUID®-High-Med-Tıp Tekniği için
 Silikon Hortum
 Tip: Spezialcompound MQV - SIT

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 m	 Avro

10509	 8,0	 10,0	 5	 149,00
10510	 8,0	 10,0	 10	 231,00
10511	 8,0	 11,0	 5	 158,00
10512	 8,0	 11,0	 10	 252,00
10513	 8,0	 12,0	 5	 163,00
10514	 8,0	 12,0	 10	 260,00
10515	 8,0	 13,0	 5	 205,00
10516	 8,0	 13,0	 10	 327,00
10517	 8,0	 14,0	 5	 205,00
10518	 8,0	 14,0	 10	 327,00
10519	 9,0	 11,0	 5	 153,00
10520	 9,0	 11,0	 10	 250,00
10521	 9,0	 12,0	 5	 168,00
10522	 9,0	 12,0	 10	 259,00
10523	 9,0	 13,0	 5	 177,00
10524	 9,0	 13,0	 10	 283,00
10525	 9,0	 14,0	 5	 187,00
10526	 9,0	 14,0	 10	 298,00
10527	 9,0	 15,0	 5	 236,00
10528	 9,0	 15,0	 10	 377,00
10529	 10,0	 12,0	 5	 169,00
10530	 10,0	 12,0	 10	 264,00
10531	 10,0	 14,0	 5	 172,00
10532	 10,0	 14,0	 10	 265,00
10533	 10,0	 15,0	 5	 174,00
10534	 10,0	 15,0	 10	 278,00
10535	 10,0	 16,0	 5	 182,00
10536	 10,0	 16,0	 10	 291,00
10537	 12,0	 14,0	 5	 166,00
10538	 12,0	 14,0	 10	 271,00
10539	 12,0	 16,0	 5	 192,00
10540	 12,0	 16,0	 10	 306,00
10541	 12,0	 18,0	 5	 245,00
10542	 12,0	 18,0	 10	 391,00
10543	 14,0	 16,0	 5	 245,00
10544	 14,0	 16,0	 10	 391,00
10545	 14,0	 18,0	 5	 245,00
10546	 14,0	 18,0	 10	 391,00
10547	 14,0	 20,0	 5	 255,00
10548	 14,0	 20,0	 10	 407,00

 THOMAFLUID®-Silikon-Tıbbi-Renk Kodu
 olan Kimya Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-SIT
Ürün Özellikleri:
•	 BfR IX’e göre RAL renk tablosuna göre komple renkli tıbbi 	

hortum 
•	 Hortum bileşeni,  FDA § 177.2600, USP Class VI, DAB 10 ve 

BfR XV silikon düzenlemelerine ve yönetmeliklerine uygundur.
•	 Çok iyi fizyolojik  özelliklere sahiptir ve insan yapısına uygundur
•	 Zehirli değildir, pirojen içermez ve kan ile uyumludur (kan 	

uyumlu)
•	 Yüzey yapısı, doku ve kan hücrelerinin hasar görme riskini azalt-

maktadır
•	 Isı duyarlı, lümen azalması olmadan kendisini vücut ısısına 

adapte eder
•	 Üstün Esneklik
•	 Mükemmel ısı ve Sıcak hava dayanıklılığı
•	 Çok iyi soğuk esnekliği

•	 Çok iyi ozon, eskime ve iklim etkisi dayanıklılığı
•	 Yapışkan olmayan (itici) yüzey yapısı
•	 Çok iyi dielektrik özellik
•	 Gaz geçirgenliği

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 SI (Silikon-Kauçuk)
•	 Renk:	 mavi, sarı, yeşil, kırmızı, turuncu, mor, 	

		 siyah, beyaz
•	 Shore sertliği A:	 60° ± 5° (DIN 53505)
•	 Sıcaklık aralığı:	 -60’den  +220 °C’ye kadar, kısa süreli 	

		 +280 °C
•	 Sterilizasyon özelliği:	 +136 °C’de otoklavlanabilir;	

		 +200 °C’de Sıcak hava sterilizasyonu;	
 	 +135 °C’de buhar sterilizasyonu;	
		 gaz sterilizasyonu (Formalin, EO);	
		 Gamma ışınları

•	 Geri çarpa esnekliği:	 33 % (DIN 53517)
•	 Kopma esnemesi:	 500 % (DIN 53504-S1)
•	 Tolerans:	 DIN ISO 3302-1 E1/E2 (DIN 7715 E1/	

		 E2)
•	 Düzenleme:	 FDA § 177.2600, USP Class VI, DAB 10, 	

		 BfR XV Silikon

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Renk	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 	 m	 Avro

14481	 1,0	 2,0	 mavi	 5	 90,00
14482	 1,0	 2,0	 mavi	 10	 149,00
14483	 1,0	 2,0	 sarı	 5	 90,00
14484	 1,0	 2,0	 sarı	 10	 149,00
14485	 1,0	 2,0	 yeşil	 5	 90,00
14486	 1,0	 2,0	 yeşil	 10	 149,00
14487	 1,0	 2,0	 kırmızı	 5	 90,00
14488	 1,0	 2,0	 kırmızı	 10	 149,00
14489	 1,0	 2,0	 turuncu	 5	 90,00
14490	 1,0	 2,0	 turuncu	 10	 149,00
14491	 1,0	 2,0	 mor	 5	 90,00
14492	 1,0	 2,0	 mor	 10	 149,00
14493	 1,0	 2,0	 beyaz	 5	 90,00
14494	 1,0	 2,0	 beyaz	 10	 149,00
14495	 1,0	 2,0	 siyah	 5	 90,00
14496	 1,0	 2,0	 siyah	 10	 149,00
14497	 2,0	 3,0	 mavi	 5	 98,00
14498	 2,0	 3,0	 mavi	 10	 164,00
14499	 2,0	 3,0	 sarı	 5	 98,00
14500	 2,0	 3,0	 sarı	 10	 164,00
14501	 2,0	 3,0	 yeşil	 5	 98,00
14502	 2,0	 3,0	 yeşil	 10	 164,00
14503	 2,0	 3,0	 kırmızı	 5	 98,00
14504	 2,0	 3,0	 kırmızı	 10	 164,00
14505	 2,0	 3,0	 turuncu	 5	 98,00
14506	 2,0	 3,0	 turuncu	 10	 164,00
14507	 2,0	 3,0	 mor	 5	 98,00
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 THOMAFLUID®-Silikon-Tıbbi-Renk Kodu
 olan Kimya Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-SIT

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Renk	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 	 m	 Avro

14508	 2,0	 3,0	 mor	 10	 164,00
14509	 2,0	 3,0	 beyaz	 5	 98,00
14510	 2,0	 3,0	 beyaz	 10	 164,00
14511	 2,0	 3,0	 siyah	 5	 98,00
14512	 2,0	 3,0	 siyah	 10	 164,00
14513	 3,0	 5,0	 mavi	 5	 108,00
14514	 3,0	 5,0	 mavi	 10	 179,00
14515	 3,0	 5,0	 sarı	 5	 108,00
14516	 3,0	 5,0	 sarı	 10	 179,00
14517	 3,0	 5,0	 yeşil	 5	 108,00
14518	 3,0	 5,0	 yeşil	 10	 179,00
14519	 3,0	 5,0	 kırmızı	 5	 108,00
14520	 3,0	 5,0	 kırmızı	 10	 179,00
14521	 3,0	 5,0	 turuncu	 5	 108,00
14522	 3,0	 5,0	 turuncu	 10	 179,00
14523	 3,0	 5,0	 mor	 5	 108,00
14524	 3,0	 5,0	 mor	 10	 179,00
14525	 3,0	 5,0	 beyaz	 5	 108,00
14526	 3,0	 5,0	 beyaz	 10	 179,00
14527	 3,0	 5,0	 siyah	 5	 108,00
14528	 3,0	 5,0	 siyah	 10	 179,00
14529	 4,0	 6,0	 mavi	 5	 121,00
14530	 4,0	 6,0	 mavi	 10	 197,00
14531	 4,0	 6,0	 sarı	 5	 121,00
14532	 4,0	 6,0	 sarı	 10	 197,00
14533	 4,0	 6,0	 yeşil	 5	 121,00
14534	 4,0	 6,0	 yeşil	 10	 197,00
14535	 4,0	 6,0	 kırmızı	 5	 121,00
14536	 4,0	 6,0	 kırmızı	 10	 197,00
14537	 4,0	 6,0	 turuncu	 5	 121,00
14538	 4,0	 6,0	 turuncu	 10	 197,00
14539	 4,0	 6,0	 mor	 5	 121,00
14540	 4,0	 6,0	 mor	 10	 197,00
14541	 4,0	 6,0	 beyaz	 5	 121,00
14542	 4,0	 6,0	 beyaz	 10	 197,00
14543	 4,0	 6,0	 siyah	 5	 121,00
14544	 4,0	 6,0	 siyah	 10	 197,00
14545	 6,0	 8,0	 mavi	 5	 133,00
14546	 6,0	 8,0	 mavi	 10	 215,00
14547	 6,0	 8,0	 sarı	 5	 133,00
14548	 6,0	 8,0	 sarı	 10	 215,00
14549	 6,0	 8,0	 yeşil	 5	 133,00
14550	 6,0	 8,0	 yeşil	 10	 215,00
14551	 6,0	 8,0	 kırmızı	 5	 133,00
14552	 6,0	 8,0	 kırmızı	 10	 215,00
14553	 6,0	 8,0	 turuncu	 5	 133,00
14554	 6,0	 8,0	 turuncu	 10	 215,00
14555	 6,0	 8,0	 mor	 5	 133,00
14556	 6,0	 8,0	 mor	 10	 215,00
14557	 6,0	 8,0	 beyaz	 5	 133,00
14558	 6,0	 8,0	 beyaz	 10	 215,00
14559	 6,0	 8,0	 siyah	 5	 133,00
14560	 8,0	 8,0	 siyah	 10	 215,00
14561	 8,0	 10,0	 mavi	 5	 146,00
14562	 8,0	 10,0	 mavi	 10	 238,00
14563	 8,0	 10,0	 sarı	 5	 146,00
14564	 8,0	 10,0	 sarı	 10	 238,00
14565	 8,0	 10,0	 yeşil	 5	 146,00
14566	 8,0	 10,0	 yeşil	 10	 238,00
14567	 8,0	 10,0	 kırmızı	 5	 146,00
14568	 8,0	 10,0	 kırmızı	 10	 238,00
14569	 8,0	 10,0	 turuncu	 5	 146,00
14570	 8,0	 10,0	 turuncu	 10	 238,00
14571	 8,0	 10,0	 mor	 5	 146,00

 THOMAFLUID®-Silikon-Tıbbi-Renk Kodu
 olan Kimya Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-SIT

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Renk	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 	 m	 Avro

14572	 8,0	 10,0	 mor	 10	 238,00
14573	 8,0	 10,0	 beyaz	 5	 146,00
14574	 8,0	 10,0	 beyaz	 10	 238,00
14575	 8,0	 10,0	 siyah	 5	 146,00
14576	 8,0	 10,0	 siyah	 10	 238,00
14577	 10,0	 12,0	 mavi	 5	 162,00
14578	 10,0	 12,0	 mavi	 10	 264,00
14579	 10,0	 12,0	 sarı	 5	 162,00
14580	 10,0	 12,0	 sarı	 10	 264,00
14581	 10,0	 12,0	 yeşil	 5	 162,00

14582	 10,0	 12,0	 yeşil	 10	 264,00
14583	 10,0	 12,0	 kırmızı	 5	 162,00
14584	 10,0	 12,0	 kırmızı	 10	 264,00
14585	 10,0	 12,0	 turuncu	 5	 162,00
14586	 10,0	 12,0	 turuncu	 10	 264,00
14587	 10,0	 12,0	 mor	 5	 162,00
14588	 10,0	 12,0	 mor	 10	 264,00
14589	 10,0	 12,0	 beyaz	 5	 162,00
14590	 10,0	 12,0	 beyaz	 10	 264,00
14591	 10,0	 12,0	 siyah	 5	 162,00
14592	 10,0	 12,0	 siyah	 10	 264,00

 THOMAFLUID®-Silikon-Analiz Hortum
 Tip: THOMAPLAST®-DKA 795
Ürün Özellikleri:
•	 Değerli silikon elastomer iki defa 20 saat süreyle +20 °C fırınlar-

da tavlanmış, üretilmiş ve püskürtülmüştür.
•	 Tamamen homojen nitelikli ve yüksek Esneklikle eşleştirilmiştir.
•	 Her acıdan fizyolojik olarak  uygundur.
•	 Mükemmel ılık – ve sıcak hava stabilitesi
•	 Yüksek soğuk esnekliği
•	 Ozon, eskime ve iklim etkilerine  karşı çok iyi dayanıklıdır
•	 Çok iyi dielektrik özellik.Elektr.yalıtım delinme dayanıklılığı 	

özellikle nemli ortamlarda denetlenmiştr. 
•	 Yapışkan olmayan yüzey yapısı 
•	 Yüksek gaz geçirgenliği
•	 Çok iyi ışın dayanıklılılğı
•	 Yüksek elektrik yalıtım özelliği
•	 Geniş kapsamlı kimyasal bileşim çeşitlerine karşı yüksek 	

özdirenç özelliği

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 SI (Silikon-Kauçuk)
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•	 Renk:	 şeffaf
•	 Shore sertliği A:	 55° ± 5° (DIN 53505)
•	 Sıcaklık aralığı:	 -60 ile +200 °C arası (H sınıfı);	

		 kısa süreli +350 °C
•	 Sıcak buhar dayanıklığı:	 +140 °C
•	 Sterilizasyon özellik:	 +136 °C’de buhar sterilizasyonu
•	 Gevreme noktası:	 -65 °C
•	 Yoğunluk:	 1,28 g/cm3

•	 Esneklik:	 35 % (DIN 53505)
•	 Kopma esnemesi:	 300 %
•	 Temas direnci:	 4,2 x 1015 Ohm/cm3/+20 °C;	

		 2,6 x 1013 Ohm/cm3/+130 °C;	
		 5,2 x 1012 Ohm/cm3/+180 °C

•	 Dielektrik sabit değeri:	 3,2/+20 °C/800 Hz; 	
		 2,9/+180 °C/800 Hz

•	 Iç-Ø Tolerans:	 0,2’den 2,0 mm’ye kadar 	
		 +0,15/-0,1 mm;	
		 2,5’den 5,0 mm’ye kadar ± 0,2 mm;	
 	 5,5’den 12,0 mm’ye kadar ± 0,3 mm;	
		 13,0’den 20,0 mm’ye kadar ± 0,4 mm;	
		 22,0’den 30,0 mm’ye kadar ± 0,6 mm;	
		 üstü ± 0,8 mm

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Duvar kalınlığı	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 mm	 m	 Avro

331473	 0,2	 0,4	 0,1	 5	 68,00
331474	 0,2	 0,4	 0,1	 15	 165,00
14164	 0,3	 0,5	 0,1	 5	 26,00
14165	 0,3	 0,5	 0,1	 15	 69,00
14166	 0,3	 0,7	 0,2	 5	 28,00
14167	 0,3	 0,7	 0,2	 15	 72,00
14170	 0,5	 0,7	 0,1	 5	 26,00
14171	 0,5	 0,7	 0,1	 15	 69,00
14174	 0,5	 0,9	 0,2	 5	 29,00
14175	 0,5	 0,9	 0,2	 15	 75,00
14178	 0,5	 1,1	 0,3	 5	 34,00
14179	 0,5	 1,1	 0,3	 15	 81,00
14180	 0,5	 1,3	 0,4	 5	 36,00
14181	 0,5	 1,3	 0,4	 15	 87,00
14182	 0,5	 1,5	 0,5	 5	 38,00
14183	 0,5	 1,5	 0,5	 15	 91,00
14184	 0,5	 2,5	 1,0	 5	 54,00
14185	 0,5	 2,5	 1,0	 15	 146,00
14186	 0,7	 0,9	 0,1	 5	 28,00
14187	 0,7	 0,9	 0,1	 15	 73,00
14188	 0,7	 1,1	 0,2	 5	 30,00
14189	 0,7	 1,1	 0,2	 15	 76,00
14190	 0,7	 1,3	 0,3	 5	 34,00
14191	 0,7	 1,3	 0,3	 15	 85,00
14192	 0,7	 1,7	 0,5	 5	 36,00
14193	 0,7	 1,7	 0,5	 15	 98,00
14194	 0,7	 2,1	 0,7	 5	 49,00
14195	 0,7	 2,1	 0,7	 15	 131,00
14196	 0,8	 1,6	 0,4	 5	 44,00
14197	 0,8	 1,6	 0,4	 15	 116,00
14198	 1,0	 1,4	 0,2	 5	 29,00
14199	 1,0	 1,4	 0,2	 15	 77,00
14200	 1,0	 1,5	 0,25	 5	 30,00
14201	 1,0	 1,5	 0,25	 15	 81,00
14202	 1,0	 1,8	 0,4	 5	 35,00
14203	 1,0	 1,8	 0,4	 15	 95,00
14204	 1,0	 2,0	 0,5	 5	 38,00
14205	 1,0	 2,0	 0,5	 15	 102,00
14206	 1,0	 2,4	 0,7	 5	 49,00
14207	 1,0	 2,4	 0,7	 15	 133,00

15
 HORTUM TEKNİĞİ ELASTOMER

 thomafluid®

 THOMAFLUID®-Silikon-Analiz Hortum
 Tip: THOMAPLAST®-DKA 795

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Duvar kalınlığı	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 mm	 m	 Avro

14208	 1,2	 2,0	 0,4	 5	 39,00
14209	 1,2	 2,0	 0,4	 15	 105,00
14210	 1,3	 1,7	 0,2	 5	 31,00
14211	 1,3	 1,7	 0,2	 15	 82,00
14212	 1,5	 1,9	 0,2	 5	 34,00
14213	 1,5	 1,9	 0,2	 15	 93,00
14214	 1,5	 2,1	 0,3	 5	 40,00
14215	 1,5	 2,1	 0,3	 15	 107,00
14216	 1,5	 2,3	 0,4	 5	 46,00
14217	 1,5	 2,3	 0,4	 15	 126,00

14218	 1,5	 2,5	 0,5	 5	 49,00
14219	 1,5	 2,5	 0,5	 15	 141,00
14220	 1,5	 2,9	 0,7	 5	 59,00
14221	 1,5	 2,9	 0,7	 15	 159,00
14222	 2,0	 2,4	 0,2	 5	 35,00
14223	 2,0	 2,4	 0,2	 15	 94,00
14226	 2,0	 2,8	 0,4	 5	 45,00
14227	 2,0	 2,8	 0,4	 15	 123,00
14228	 2,0	 3,4	 0,7	 5	 60,00
14229	 2,0	 3,4	 0,7	 15	 181,00
14230	 2,0	 4,0	 1,0	 5	 73,00
14231	 2,0	 4,0	 1,0	 15	 201,00
14232	 2,5	 2,9	 0,2	 5	 41,00
14233	 2,5	 2,9	 0,2	 15	 110,00
14234	 2,5	 3,3	 0,4	 5	 59,00
14235	 2,5	 3,3	 0,4	 15	 158,00
14236	 2,5	 3,5	 0,5	 5	 63,00
14237	 2,5	 3,5	 0,5	 15	 166,00
14238	 2,5	 4,5	 1,0	 5	 82,00
14239	 2,5	 4,5	 1,0	 15	 225,00
14240	 2,5	 5,5	 1,5	 5	 113,00
14241	 2,5	 5,5	 1,5	 15	 302,00
14242	 3,0	 3,6	 0,3	 5	 45,00
14243	 3,0	 3,6	 0,3	 15	 114,00
14244	 3,5	 4,3	 0,4	 5	 57,00
14245	 3,5	 4,3	 0,4	 15	 154,00
14246	 4,0	 5,4	 0,7	 5	 65,00
14247	 4,0	 5,4	 0,7	 15	 177,00
14248	 4,0	 6,0	 1,0	 5	 79,00
14249	 4,0	 6,0	 1,0	 15	 216,00
14250	 5,0	 7,0	 1,0	 5	 96,00
14251	 5,0	 7,0	 1,0	 15	 262,00
14252	 6,0	 7,0	 0,5	 5	 57,00
14253	 6,0	 7,0	 0,5	 15	 154,00
14254	 7,0	 8,0	 0,5	 5	 82,00
14255	 7,0	 8,0	 0,5	 15	 223,00
14256	 7,0	 8,4	 0,7	 5	 93,00

33 1473 14 202
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 THOMAFLUID®-Silikon-Analiz Hortum
 Tip: THOMAPLAST®-DKA 795

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Duvar kalınlığı	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 mm	 m	 Avro

14257	 7,0	 8,4	 0,7	 15	 254,00
14258	 8,0	 9,0	 0,5	 5	 92,00
14259	 8,0	 9,0	 0,5	 15	 246,00
14260	 8,0	 9,4	 0,7	 5	 108,00
14261	 8,0	 9,4	 0,7	 15	 292,00
14262	 10,0	 13,0	 1,5	 5	 215,00
14263	 10,0	 13,0	 1,5	 15	 553,00
14264	 18,0	 20,0	 1,0	 5	 259,00
14265	 18,0	 20,0	 1,0	 15	 678,00
14266	 20,0	 22,0	 1,0	 5	 266,00
14267	 20,0	 22,0	 1,0	 15	 698,00
14268	 24,0	 28,0	 2,0	 5	 384,00
14269	 24,0	 28,0	 2,0	 15	 967,00
14270	 25,0	 29,0	 2,0	 5	 427,00
14271	 25,0	 29,0	 2,0	 15	 1097,00
14272	 32,0	 36,0	 2,0	 5	 476,00
14273	 32,0	 36,0	 2,0	 15	 1189,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-Silikon-Kimya
 Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-High-Chem-Standart
Kullanım alanı:
•	 Laboratuvar tekniği
•	 Işleme tekniği
•	 Kimya tekniği
•	 Tıp tekniği
•	 Işlem tekniği
•	 Tıbbi malzeme tekniği

Ürün Özellikleri:
•	 Nakil Hortumu
•	 Çok iyi ısı dayanıklılığı
•	 Mükemmel Sıcak hava dayanıklılığı
•	 En iyi alçak ısı esnekliği
•	 Çok iyi kimyevi dayanıklıdır
•	 Çok iyi ozon, eskime ve iklim etkisi dayanıklılığı 
•	 Çok iyi dielektrik özellik
•	 Fizyolojik olarak güvenilir
•	 Yapışmayan yüzey özelliği
•	 Çok iyi elastiki etki
•	 Yüksek gaz geçirgenliği

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 Si (Silikon-Kauçuk)
•	 Renk:	 yarı şeffaf
•	 Shore sertliği A:	 60° ± 5° (DIN 53505)
•	 Sıcaklık aralığı:	 -60’den +200 °C’ye kadar; kısa süreli 	

		 +250 °C
•	 Tolerans:	 DIN ISO 3302-1 E2 (DIN 7715 E2)
•	 Yoğunluk:	 1,17 ± 0,02 g/cm3

•	 Sıcak hava dayanıklılığı:	 +200 °C’ye kadar
•	 Sterilizasyon özellik:	 +134 °C’de buhar sterilizasyonu

•	 Azami çalışma basıncı:	 6 bar (Kesit, duvar kalınlığı ve 	
		 kullanıma bağlıdır)

•	 Geri çarpma esnekliği:	 35 % (DIN 53512)
•	 Kopma esnemesi:	 500 % (DIN 53504-S1)
•	 Kopma dayanıklığı:	 10,5 N/mm2 (DIN 53504-S1)
•	 Yırtılma mukavemeti:	 32 N/mm /ASTM D 624 B)
•	 Kalıcı deformasyon:	 +175 °C‘de %33, 22 h (ISO 815-B)

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Duvar kalınlığı	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 mm	 m	 Avro

92011	 1,0	 3,0	 1,0	 3	 30,00
48229	 1,0	 3,0	 1,0	 10	 83,00
92012	 1,0	 3,0	 1,0	 15	 104,00
92013	 1,0	 4,0	 1,5	 3	 62,00
48230	 1,0	 4,0	 1,5	 10	 148,00
92014	 1,0	 4,0	 1,5	 15	 185,00

92015	 1,0	 6,0	 2,5	 3	 50,00
48231	 1,0	 6,0	 2,5	 10	 119,00
92016	 1,0	 6,0	 2,5	 15	 141,00
92017	 1,5	 3,5	 1,0	 3	 30,00
48232	 1,5	 3,5	 1,0	 10	 83,00
92018	 1,5	 3,5	 1,0	 15	 104,00
92019	 1,5	 5,5	 2,0	 3	 31,00
48233	 1,5	 5,5	 2,0	 10	 84,00
92020	 1,5	 5,5	 2,0	 15	 107,00
92021	 2,0	 3,0	 0,5	 3	 30,00
48234	 2,0	 3,0	 0,5	 10	 83,00
92022	 2,0	 3,0	 0,5	 15	 104,00
931171	 2,0	 4,0	 1,0	 3	 30,00
931172	 2,0	 4,0	 1,0	 25	 260,00
92023	 2,0	 5,0	 1,5	 3	 30,00
48235	 2,0	 5,0	 1,5	 10	 83,00
92024	 2,0	 5,0	 1,5	 15	 104,00
92025	 2,0	 6,0	 2,0	 3	 34,00
48236	 2,0	 6,0	 2,0	 10	 99,00
92026	 2,0	 6,0	 2,0	 15	 114,00
92027	 3,0	 4,0	 0,5	 3	 30,00
48237	 3,0	 4,0	 0,5	 10	 83,00
92028	 3,0	 4,0	 0,5	 15	 104,00
92029	 3,0	 6,0	 1,5	 3	 30,00
48238	 3,0	 6,0	 1,5	 10	 83,00
92030	 3,0	 6,0	 1,5	 15	 104,00
92031	 3,0	 7,0	 2,0	 3	 37,00
48239	 3,0	 7,0	 2,0	 10	 96,00
92032	 3,0	 7,0	 2,0	 15	 121,00
92033	 4,0	 5,0	 0,5	 3	 30,00
48240	 4,0	 5,0	 0,5	 10	 83,00
92034	 4,0	 5,0	 0,5	 15	 104,00
941551	 4,0	 6,0	 1,0	 3	 43,00
339365	 4,0	 6,0	 1,0	 10	 103,00
941552	 4,0	 6,0	 1,0	 25	 225,00
92035	 4,0	 7,0	 1,5	 3	 50,00
48241	 4,0	 7,0	 1,5	 10	 117,00
92036	 4,0	 7,0	 1,5	 15	 147,00
92037	 4,0	 8,0	 2,0	 3	 56,00
48242	 4,0	 8,0	 2,0	 10	 127,00

14 251 92 011
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 thomafluid®

 THOMAFLUID®-High-Tech-Silikon-Kimya
 Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-High-Chem-Standart
Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Duvar kalınlığı	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 mm	 m	 Avro

92038	 4,0	 8,0	 2,0	 15	 158,00
92039	 5,0	 6,0	 0,5	 3	 30,00
48243	 5,0	 6,0	 0,5	 10	 83,00
92040	 5,0	 6,0	 0,5	 15	 104,00
92041	 5,0	 8,0	 1,5	 3	 35,00
48244	 5,0	 8,0	 1,5	 10	 92,00
92042	 5,0	 8,0	 1,5	 15	 117,00
92043	 5,0	 9,0	 2,0	 3	 47,00
48245	 5,0	 9,0	 2,0	 10	 125,00
92044	 5,0	 9,0	 2,0	 15	 158,00
92045	 6,0	 8,0	 1,0	 3	 40,00
48246	 6,0	 8,0	 1,0	 10	 102,00
92046	 6,0	 8,0	 1,0	 15	 117,00
92047	 6,0	 9,0	 1,5	 3	 44,00
48247	 6,0	 9,0	 1,5	 10	 119,00
92048	 6,0	 9,0	 1,5	 15	 150,00
92049	 6,0	 10,0	 2,0	 3	 56,00
48248	 6,0	 10,0	 2,0	 10	 148,00
92050	 6,0	 10,0	 2,0	 15	 178,00
92051	 6,0	 11,0	 2,5	 3	 73,00
48249	 6,0	 11,0	 2,5	 10	 239,00
92052	 6,0	 11,0	 2,5	 15	 298,00
92053	 6,0	 12,0	 3,0	 3	 69,00
48250	 6,0	 12,0	 3,0	 10	 200,00
92054	 6,0	 12,0	 3,0	 15	 241,00
92055	 7,0	 9,0	 1,0	 3	 39,00
48251	 7,0	 9,0	 1,0	 10	 116,00
92056	 7,0	 9,0	 1,0	 15	 131,00
92057	 7,0	 10,0	 1,5	 3	 42,00
48252	 7,0	 10,0	 1,5	 10	 126,00
92058	 7,0	 10,0	 1,5	 15	 145,00
92059	 7,0	 11,0	 2,0	 3	 70,00
48253	 7,0	 11,0	 2,0	 10	 167,00
92060	 7,0	 11,0	 2,0	 15	 209,00
92061	 7,0	 12,0	 2,5	 3	 66,00
48254	 7,0	 12,0	 2,5	 10	 180,00
92062	 7,0	 12,0	 2,5	 15	 220,00
92063	 7,0	 13,0	 3,0	 3	 81,00
48255	 7,0	 13,0	 3,0	 10	 220,00
92064	 7,0	 13,0	 3,0	 15	 283,00
92065	 8,0	 10,0	 1,0	 3	 53,00
48256	 8,0	 10,0	 1,0	 10	 138,00
92066	 8,0	 10,0	 1,0	 15	 172,00
92067	 8,0	 11,0	 1,5	 3	 59,00
48257	 8,0	 11,0	 1,5	 10	 167,00
92068	 8,0	 11,0	 1,5	 15	 209,00
92069	 8,0	 12,0	 2,0	 3	 65,00
48258	 8,0	 12,0	 2,0	 10	 166,00
92070	 8,0	 12,0	 2,0	 15	 206,00
92071	 8,0	 13,0	 2,5	 3	 64,00
48259	 8,0	 13,0	 2,5	 10	 192,00
92072	 8,0	 13,0	 2,5	 15	 237,00
92073	 8,0	 14,0	 3,0	 3	 92,00
48260	 8,0	 14,0	 3,0	 10	 264,00
92074	 8,0	 14,0	 3,0	 15	 323,00
92075	 9,0	 11,0	 1,0	 3	 54,00
48261	 9,0	 11,0	 1,0	 10	 147,00
92076	 9,0	 11,0	 1,0	 15	 184,00
92077	 9,0	 12,0	 1,5	 3	 61,00
48262	 9,0	 12,0	 1,5	 10	 163,00
92078	 9,0	 12,0	 1,5	 15	 204,00
92079	 9,0	 13,0	 2,0	 3	 70,00
48263	 9,0	 13,0	 2,0	 10	 177,00
92080	 9,0	 13,0	 2,0	 15	 221,00
92081	 9,0	 14,0	 2,5	 3	 72,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-Silikon-Kimya
 Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-High-Chem-Standart
Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Duvar kalınlığı	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 mm	 m	 Avro

48264	 9,0	 14,0	 2,5	 10	 214,00
92082	 9,0	 14,0	 2,5	 15	 260,00
92083	 9,0	 15,0	 3,0	 3	 121,00
48265	 9,0	 15,0	 3,0	 10	 254,00
92084	 9,0	 15,0	 3,0	 15	 322,00
92085	 10,0	 12,0	 1,0	 3	 58,00
48266	 10,0	 12,0	 1,0	 10	 156,00
92086	 10,0	 12,0	 1,0	 15	 191,00
92087	 10,0	 14,0	 2,0	 3	 65,00
48267	 10,0	 14,0	 2,0	 10	 185,00

92088	 10,0	 14,0	 2,0	 15	 226,00
92089	 10,0	 15,0	 2,5	 3	 81,00
48268	 10,0	 15,0	 2,5	 10	 230,00
92090	 10,0	 15,0	 2,5	 15	 280,00
92091	 10,0	 16,0	 3,0	 3	 95,00
48269	 10,0	 16,0	 3,0	 10	 273,00
92092	 10,0	 16,0	 3,0	 15	 336,00
92093	 12,0	 14,0	 1,0	 1	 22,00
92094	 12,0	 14,0	 1,0	 5	 87,00
48270	 12,0	 14,0	 1,0	 10	 151,00
92095	 12,0	 16,0	 2,0	 1	 33,00
92096	 12,0	 16,0	 2,0	 5	 111,00
48271	 12,0	 16,0	 2,0	 10	 192,00
92097	 12,0	 18,0	 3,0	 1	 34,00
92098	 12,0	 18,0	 3,0	 5	 141,00
48272	 12,0	 18,0	 3,0	 10	 245,00
92099	 14,0	 16,0	 1,0	 1	 34,00
92100	 14,0	 16,0	 1,0	 5	 141,00
48273	 14,0	 16,0	 1,0	 10	 245,00
92101	 14,0	 18,0	 2,0	 1	 34,00
92102	 14,0	 18,0	 2,0	 5	 141,00
48274	 14,0	 18,0	 2,0	 10	 245,00
92103	 14,0	 20,0	 3,0	 1	 37,00
92104	 14,0	 20,0	 3,0	 5	 147,00
48275	 14,0	 20,0	 3,0	 10	 255,00
92105	 15,0	 17,0	 1,0	 1	 34,00
92106	 15,0	 17,0	 1,0	 5	 140,00
48276	 15,0	 17,0	 1,0	 10	 245,00
92107	 15,0	 19,0	 2,0	 1	 34,00
92108	 15,0	 19,0	 2,0	 5	 141,00
48277	 15,0	 19,0	 2,0	 10	 245,00
92109	 15,0	 21,0	 3,0	 1	 42,00
92110	 15,0	 21,0	 3,0	 5	 180,00
48278	 15,0	 21,0	 3,0	 10	 294,00
92111	 16,0	 18,0	 1,0	 1	 34,00
92112	 16,0	 18,0	 1,0	 5	 141,00
48279	 16,0	 18,0	 1,0	 10	 245,00
92113	 16,0	 20,0	 2,0	 1	 34,00
92114	 16,0	 20,0	 2,0	 5	 141,00
48280	 16,0	 20,0	 2,0	 10	 245,00

48 243 92 083
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 THOMAFLUID®-High-Tech-Silikon-Kimya
 Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-High-Chem-Standart

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Duvar kalınlığı	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 mm	 m	 Avro

92115	 16,0	 22,0	 3,0	 1	 45,00
92116	 16,0	 22,0	 3,0	 5	 194,00
48281	 16,0	 22,0	 3,0	 10	 315,00
92117	 16,0	 24,0	 4,0	 1	 62,00
92118	 16,0	 24,0	 4,0	 5	 228,00
14468	 16,0	 24,0	 4,0	 10	 389,00
92119	 18,0	 22,0	 2,0	 1	 54,00
92120	 18,0	 22,0	 2,0	 5	 215,00
14469	 18,0	 22,0	 2,0	 10	 389,00
92121	 18,0	 24,0	 3,0	 1	 54,00
92122	 18,0	 24,0	 3,0	 5	 215,00
14470	 18,0	 24,0	 3,0	 10	 389,00
92123	 18,0	 26,0	 4,0	 1	 68,00
92124	 18,0	 26,0	 4,0	 5	 246,00
14471	 18,0	 26,0	 4,0	 10	 424,00
92125	 18,0	 28,0	 5,0	 1	 67,00
92126	 18,0	 28,0	 5,0	 5	 246,00
14472	 18,0	 28,0	 5,0	 10	 450,00
92127	 20,0	 24,0	 2,0	 1	 67,00
92128	 20,0	 24,0	 2,0	 5	 256,00
14473	 20,0	 24,0	 2,0	 10	 461,00
92129	 20,0	 26,0	 3,0	 1	 67,00
92130	 20,0	 26,0	 3,0	 5	 266,00
14474	 20,0	 26,0	 3,0	 10	 476,00
92132	 20,0	 28,0	 4,0	 5	 266,00
14475	 20,0	 28,0	 4,0	 10	 476,00
92134	 20,0	 30,0	 5,0	 5	 341,00
14476	 20,0	 30,0	 5,0	 10	 590,00
92136	 22,0	 28,0	 3,0	 5	 266,00
14477	 22,0	 28,0	 3,0	 10	 476,00
92138	 22,0	 30,0	 4,0	 5	 294,00
14478	 22,0	 30,0	 4,0	 10	 508,00
92140	 25,0	 31,0	 3,0	 5	 266,00
14479	 25,0	 31,0	 3,0	 10	 476,00
92142	 25,0	 33,0	 4,0	 5	 322,00
14480	 25,0	 33,0	 4,0	 10	 547,00

 THOMAFLUID®-Silikon-Yüksek Isı-Kimya
 Hortumu – Yüksek Esneklik
 Tip: THOMAPLAST®-High-Temperature
Ürün Özellikleri:
•	 Süper elastik özel hortum, yüksek ısıda aşırı yıpratıcı kullanım 

alanları ve sürekli yükleme alanlarında kullanılır.
•	 En yüksek ısılarda bile materyal özellikleri, değişkenlik göster-

memektedir
•	 Ürün, değerli silikon elastomer’den bileşiminden çıkartılıp ve 

vulkanize edilirler. Vulkanize termoplastik parçaları herhangi 
özütlenebilecek bir parça içermemektedir

•	 Mükemmelin üstünde Esneklik
•	 Tamamen nötr tadında ve kokusuzdur
•	 Fizyolojik açıdan tamamen etkisiz ve insan vücuduna zararsızdır 
•	 Çok iyi soğuğa dayanıklığı
•	 Çok iyi eskime, iklim etkisi ve ozon dayanıklılığı
•	 Yapışmayan yüzey özelliği
•	 Çok iyi dielektrik özellik
•	 Yüksek gaz geçirgenliği

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 SI (Silikon-Kauçuk)
•	 Renk:	 fildişi (opak)
•	 Shore sertliği A:	 60° (DIN 53505)
•	 Sıcaklık aralığı:	 -40’den +300 °C’ye kadar, 	

		 kısa süreli +350 °C
•	 Tolerans:	 DIN ISO 3302-1 E2 	

		 (DIN 7715 E2)
•	 Yoğunluk:	 1,18 g/cm3 (DIN 53479)
•	 Sterilizasyon özellik:	 +136 °C otoklavlanabilir; 	

		 +250 °C’de sıcak hava 	
		 sterilizasyonu;	
		 3,8 bar’a kadar buhar 	
		 sterilizasyonu;	
		 gaz sterilizasyonu (Formalin, 	
		 EO); 	
		 gamma ışınları

•	 Isı iletkenliği:	 0,6 x 10-3 cal/cm/°C/sec.
•	 Kopma esnemesi:	 390 % (DIN 53504)
•	 Yırtılma mukavemeti:	 17 N/mm (ASTM D 624 B)
•	 Kalıcı deformasyon:	 50 % bei 22h, +175 °C 	

		 (DIN 53517)
•	 Elektr.yalıtım delinme dayanıklığı:	 20 kV/mm
•	 Temas direnci:	 4,2 x 1015 Ohm/cm3/+20 °C;	

		 2,6 x 1013 Ohm/cm3/+130 °C;	
		 5,2 x 1012 Ohm/cm3/+180 °C

•	 Dielektrik sabit değer:	 3,2/+20 °C/800 Hz;	
		 2,9/+180 °C/800 Hz

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Duvar kalınlığı	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 mm	 m	 Avro

28686	 0,3	 0,7	 0,2	 5	 17,00
28687	 0,3	 0,7	 0,2	 15	 39,00
48167	 0,3	 0,7	 0,2	 25	 64,00
28689	 0,5	 0,9	 0,2	 5	 17,00
28690	 0,5	 0,9	 0,2	 15	 39,00
48168	 0,5	 0,9	 0,2	 25	 64,00
28691	 0,7	 1,1	 0,2	 5	 17,00
28692	 0,7	 1,1	 0,2	 15	 39,00
48169	 0,7	 1,1	 0,2	 25	 64,00
28693	 0,8	 1,6	 0,4	 5	 19,00
28694	 0,8	 1,6	 0,4	 15	 43,00
48170	 0,8	 1,6	 0,4	 25	 69,00
28695	 1,0	 1,4	 0,2	 5	 19,00
28696	 1,0	 1,4	 0,2	 15	 43,00
48171	 1,0	 1,4	 0,2	 25	 69,00
28697	 1,0	 1,8	 0,4	 5	 19,00
28698	 1,0	 1,8	 0,4	 15	 43,00
48172	 1,0	 1,8	 0,4	 25	 69,00
28699	 1,0	 3,0	 1,0	 5	 26,00
28700	 1,0	 3,0	 1,0	 15	 63,00
48173	 1,0	 3,0	 1,0	 25	 103,00

28 686 28 686
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 THOMAFLUID®-Silikon-Yüksek Isı-Kimya
 Hortumu – Yüksek Esneklik
 Tip: THOMAPLAST®-High-Temperature

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Duvar kalınlığı	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 mm	 m	 Avro

28701	 1,0	 4,0	 1,5	 5	 37,00
28702	 1,0	 4,0	 1,5	 15	 87,00
48174	 1,0	 4,0	 1,5	 25	 139,00
28703	 1,5	 1,9	 0,2	 5	 22,00
28704	 1,5	 1,9	 0,2	 15	 53,00
48175	 1,5	 1,9	 0,2	 25	 82,00
28705	 1,5	 2,3	 0,4	 5	 24,00
28706	 1,5	 2,3	 0,4	 15	 57,00
48176	 1,5	 2,3	 0,4	 25	 90,00
28707	 1,5	 3,5	 1,0	 5	 37,00
28708	 1,5	 3,5	 1,0	 15	 87,00
48177	 1,5	 3,5	 1,0	 25	 139,00
28709	 2,0	 2,4	 0,2	 5	 27,00
28710	 2,0	 2,4	 0,2	 15	 64,00
48178	 2,0	 2,4	 0,2	 25	 95,00
28711	 2,0	 2,8	 0,4	 5	 29,00
28712	 2,0	 2,8	 0,4	 15	 68,00
48179	 2,0	 2,8	 0,4	 25	 97,00
28713	 2,0	 4,0	 1,0	 5	 37,00
28714	 2,0	 4,0	 1,0	 15	 87,00
48180	 2,0	 4,0	 1,0	 25	 139,00
28715	 2,0	 5,0	 1,5	 5	 46,00
28716	 2,0	 5,0	 1,5	 15	 112,00
48181	 2,0	 5,0	 1,5	 25	 169,00
28717	 2,5	 3,5	 0,5	 5	 30,00
28718	 2,5	 3,5	 0,5	 15	 71,00
48182	 2,5	 3,5	 0,5	 25	 105,00
28719	 2,5	 4,5	 1,0	 5	 46,00
28720	 2,5	 4,5	 1,0	 15	 112,00
48183	 2,5	 4,5	 1,0	 25	 169,00
28721	 2,5	 5,5	 1,5	 5	 51,00
28722	 2,5	 5,5	 1,5	 15	 122,00
48184	 2,5	 5,5	 1,5	 25	 182,00
28723	 3,0	 3,8	 0,4	 5	 34,00
28724	 3,0	 3,8	 0,4	 15	 80,00
48185	 3,0	 3,8	 0,4	 25	 120,00
28725	 3,0	 5,0	 1,0	 5	 48,00
28726	 3,0	 5,0	 1,0	 15	 117,00
48186	 3,0	 5,0	 1,0	 25	 174,00
28727	 3,0	 6,0	 1,5	 5	 55,00
28728	 3,0	 6,0	 1,5	 15	 131,00
48187	 3,0	 6,0	 1,5	 25	 187,00
28729	 3,0	 7,0	 2,0	 5	 66,00
28730	 3,0	 7,0	 2,0	 15	 158,00
48188	 3,0	 7,0	 2,0	 25	 234,00
28731	 3,5	 4,5	 0,5	 5	 47,00
28732	 3,5	 4,5	 0,5	 15	 115,00
48189	 3,5	 4,5	 0,5	 25	 190,00
28733	 3,5	 5,5	 1,0	 5	 51,00
28734	 3,5	 5,5	 1,0	 15	 122,00
48190	 3,5	 5,5	 1,0	 25	 192,00
28735	 3,5	 6,5	 1,5	 5	 65,00
28736	 3,5	 6,5	 1,5	 15	 157,00
48191	 3,5	 6,5	 1,5	 25	 235,00
28737	 3,5	 7,5	 2,0	 5	 71,00
28738	 3,5	 7,5	 2,0	 15	 170,00
48192	 3,5	 7,5	 2,0	 25	 248,00
28739	 4,0	 5,0	 0,5	 5	 48,00
28740	 4,0	 5,0	 0,5	 15	 116,00
48193	 4,0	 5,0	 0,5	 25	 182,00
28741	 4,0	 6,0	 1,0	 5	 51,00
28742	 4,0	 6,0	 1,0	 15	 122,00
48194	 4,0	 6,0	 1,0	 25	 192,00

 THOMAFLUID®-Silikon-Yüksek Isı-Kimya
 Hortumu – Yüksek Esneklik
 Tip: THOMAPLAST®-High-Temperature

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Duvar kalınlığı	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 mm	 m	 Avro

28743	 4,0	 7,0	 1,5	 5	 66,00
28744	 4,0	 7,0	 1,5	 15	 158,00
48195	 4,0	 7,0	 1,5	 25	 235,00
28745	 4,0	 8,0	 2,0	 5	 71,00
28746	 4,0	 8,0	 2,0	 15	 170,00
48196	 4,0	 8,0	 2,0	 25	 250,00
28747	 4,5	 6,5	 1,0	 5	 66,00
28748	 4,5	 6,5	 1,0	 15	 158,00
48197	 4,5	 6,5	 1,0	 25	 236,00

28749	 5,0	 5,6	 0,3	 5	 51,00
28750	 5,0	 5,6	 0,3	 15	 122,00
48198	 5,0	 5,6	 0,3	 25	 192,00
28751	 5,0	 6,0	 0,5	 5	 48,00
28752	 5,0	 6,0	 0,5	 15	 116,00
48199	 5,0	 6,0	 0,5	 25	 179,00
28753	 5,0	 7,0	 1,0	 5	 63,00
28754	 5,0	 7,0	 1,0	 15	 150,00
48200	 5,0	 7,0	 1,0	 25	 224,00
28755	 5,0	 8,0	 1,5	 5	 70,00
28756	 5,0	 8,0	 1,5	 15	 167,00
48201	 5,0	 8,0	 1,5	 25	 250,00
28757	 5,0	 9,0	 2,0	 5	 73,00
28758	 5,0	 9,0	 2,0	 15	 174,00
48202	 5,0	 9,0	 2,0	 25	 260,00
28759	 6,0	 7,0	 0,5	 5	 51,00
28760	 6,0	 7,0	 0,5	 15	 122,00
48203	 6,0	 7,0	 0,5	 25	 192,00
28761	 6,0	 8,0	 1,0	 5	 74,00
28762	 6,0	 8,0	 1,0	 15	 177,00
48204	 6,0	 8,0	 1,0	 25	 265,00
28763	 6,0	 9,0	 1,5	 5	 84,00
28764	 6,0	 9,0	 1,5	 15	 193,00
48205	 6,0	 9,0	 1,5	 25	 288,00
28765	 6,0	 10,0	 2,0	 5	 88,00
28766	 6,0	 10,0	 2,0	 15	 201,00
48206	 6,0	 10,0	 2,0	 25	 301,00
28767	 7,0	 8,0	 0,5	 5	 83,00
28768	 7,0	 8,0	 0,5	 15	 198,00
48207	 7,0	 8,0	 0,5	 25	 283,00
28769	 7,0	 9,0	 1,0	 5	 80,00
28770	 7,0	 9,0	 1,0	 15	 178,00
48208	 7,0	 9,0	 1,0	 25	 267,00
28771	 7,0	 10,0	 1,5	 5	 84,00
28772	 7,0	 10,0	 1,5	 15	 184,00
48209	 7,0	 10,0	 1,5	 25	 275,00
28773	 7,0	 11,0	 2,0	 5	 93,00
28774	 7,0	 11,0	 2,0	 15	 204,00
48210	 7,0	 11,0	 2,0	 25	 301,00
28775	 8,0	 9,0	 0,5	 5	 88,00

28 701 28 743
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 THOMAFLUID®-Silikon-Yüksek Isı-Kimya
 Hortumu – Yüksek Esneklik
 Tip: THOMAPLAST®-High-Temperature

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Duvar kalınlığı	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 mm	 m	 Avro

28776	 8,0	 9,0	 0,5	 15	 193,00
48211	 8,0	 9,0	 0,5	 25	 288,00
28777	 8,0	 10,0	 1,0	 5	 88,00
28778	 8,0	 10,0	 1,0	 15	 193,00
48212	 8,0	 10,0	 1,0	 25	 289,00
28779	 8,0	 11,0	 1,5	 5	 90,00
28780	 8,0	 11,0	 1,5	 15	 199,00
48213	 8,0	 11,0	 1,5	 25	 296,00
28781	 8,0	 12,0	 2,0	 5	 94,00
28782	 8,0	 12,0	 2,0	 15	 206,00
48214	 8,0	 12,0	 2,0	 25	 306,00
28783	 9,0	 11,0	 1,0	 5	 90,00
28784	 9,0	 11,0	 1,0	 15	 199,00
48215	 9,0	 11,0	 1,0	 25	 296,00
28785	 9,0	 12,0	 1,5	 5	 94,00
28786	 9,0	 12,0	 1,5	 15	 206,00
48216	 9,0	 12,0	 1,5	 25	 305,00
28787	 9,0	 13,0	 2,0	 5	 94,00
28788	 9,0	 13,0	 2,0	 15	 206,00
48217	 9,0	 13,0	 2,0	 25	 305,00
28789	 10,0	 12,0	 1,0	 5	 94,00
28790	 10,0	 12,0	 1,0	 15	 206,00
48218	 10,0	 12,0	 1,0	 25	 305,00
28791	 10,0	 13,0	 1,5	 5	 94,00
28792	 10,0	 13,0	 1,5	 15	 206,00
48219	 10,0	 13,0	 1,5	 25	 305,00
28793	 10,0	 14,0	 2,0	 5	 97,00
28794	 10,0	 14,0	 2,0	 15	 213,00
48220	 10,0	 14,0	 2,0	 25	 319,00
28795	 11,0	 13,0	 1,0	 5	 97,00
28796	 11,0	 13,0	 1,0	 15	 213,00
48221	 11,0	 13,0	 1,0	 25	 319,00
28797	 11,0	 14,0	 1,5	 5	 100,00
28798	 11,0	 14,0	 1,5	 15	 218,00
48222	 11,0	 14,0	 1,5	 25	 327,00
28799	 12,0	 14,0	 1,0	 5	 100,00
28800	 12,0	 14,0	 1,0	 15	 218,00
48223	 12,0	 14,0	 1,0	 25	 327,00
28801	 12,0	 16,0	 2,0	 5	 104,00
28802	 12,0	 16,0	 2,0	 15	 228,00
48224	 12,0	 16,0	 2,0	 25	 341,00
28803	 13,0	 15,0	 1,0	 5	 104,00
28804	 13,0	 15,0	 1,0	 15	 228,00
48225	 13,0	 15,0	 1,0	 25	 341,00
28805	 13,0	 17,0	 2,0	 5	 113,00
28806	 13,0	 17,0	 2,0	 15	 248,00
48226	 13,0	 17,0	 2,0	 25	 357,00
28807	 14,0	 16,0	 1,0	 5	 113,00
28808	 14,0	 16,0	 1,0	 15	 248,00
48227	 14,0	 16,0	 1,0	 25	 357,00
28809	 14,0	 18,0	 2,0	 5	 121,00
28810	 14,0	 18,0	 2,0	 15	 264,00
48228	 14,0	 18,0	 2,0	 25	 396,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-Silikon-
 Antista-Kimya Hortumu
Ürün Özellikleri:

•	 Elektrik iletkenli karışımdan (SI-Karbon karışımı) IGB 50 for-
mülüne göre silikondan yapılmış özel siyaha boyanmış hortum, 
karışım hortumun sürekli olarak iletkenliğini sağlamaktadır. 
Burada söz konusu olan iletken maden kömür damarı veya 
kaplanmış donanımlı bir hortum değil; %100 homojen Silikon/
Grafit’den oluşan materyal karışımı bir hortumdur.Ürün özellikleri 
nedeniyle Temas direnci optimal büyüklük olarak sıralanmıştır.10 
± 2 Ohm x cm.

•	 Hortum seçilmiş parçalardan ürtelimiştir, siyaha boyanmıştır ve 
oldukca yumuşaktır. Duvar kalınlığı, sabit ve Iç yüzeyi tamamen 
pürüzsüzdür. Hortum gözeneksizdir ve yüksek kopma dayanımı 
gösterir.

Teknik Özellikleri:
•	 Shore sertliği A:	 50° bzw. 70° ± 5° (DIN 53505)
•	 Yoğunluk:	 1,12 ± 0,01 g/cm3 (DIN 53479 A)
•	 Kopma dayanıklığı:	 5,5 N/mm2 (DIN 53504-S1)

•	 Kopma esnemesi:	 %350  (DIN 53504-S1)
•	 Yırtılma mukavemeti:	 10 N/mm (ASTM D 624 B)
•	 Temas direnci:	 10 ± 2 Ohm x cm (VDE 0303)
•	 Geri çarpma esnekliği:	 %35  (DIN 53512)
•	 Kalıcı deformasyon:	 < %25  (22 h/+175 °C, DIN 53517)
•	 Parametreler vulkanize edildikten sonra 4 saat süreyle +200 °C 

sıcaklıkta ki fırınlarda tavlanmıştır.

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Shore sertliği A	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 	 m	 Avro

40586	 2	 4	 50	 5	 75,00
40587	 2	 4	 50	 10	 128,00
40588	 2	 4	 50	 30	 312,00
40589	 7	 9	 50	 5	 126,00
40590	 7	 9	 50	 10	 220,00
40591	 7	 9	 50	 30	 542,00
40592	 2	 4	 70	 5	 75,00
40593	 2	 4	 70	 10	 128,00
40594	 2	 4	 70	 30	 312,00
40595	 7	 9	 70	 5	 126,00
40596	 7	 9	 70	 10	 220,00
40597	 7	 9	 70	 30	 542,00

 THOMAFLUID®-Silikon-Çok kanallı-
 Kimya Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-BW
Ürün Özellikleri:
•	 Çok iyi dielektrik özellikler
•	 Çok iyi fizyolojik özellikler
•	 Çok iyi ozon, eskime ve iklim etkisi dayanıklılığı

28 776 40 586
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•	 Çok iyi yapışmayan (itici) yüzey özelliği
•	 Yüksek gaz geçirgenliği

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 SI (Silikon-Kauçuk)
•	 Renk:	 şeffaf
•	 Shore sertliği A:	 70° ± 5°
•	 Sıcaklık aralığı:	 -55 ile +300 °C arası, kısa süreli +350 °C
•	 Sterilizasyon özelliği:	 +136 °C’de otoklavlanabilir
•	 Tolerans:	 DIN ISO 3302-1 E2 (DIN 7715 E2)

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Lümen sayısı	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 	 m	 Avro

138820	 0,8	 4,0	 2	 5	 77,00

138830	 0,8	 4,0	 2	 15	 208,00
138840	 1,3	 10,0	 2	 5	 141,00
138850	 1,3	 10,0	 2	 15	 376,00
138860	 1,6	 6,5	 2	 5	 90,00
138870	 1,6	 6,5	 2	 15	 238,00
138880	 2,0	 8,1	 2	 5	 90,00
138890	 2,0	 8,1	 2	 15	 238,00
138900	 3,2	 8,8	 2	 5	 95,00
138910	 3,2	 8,8	 2	 15	 248,00
138920	 4,5	 16,0	 2	 5	 185,00
138930	 4,5	 16,0	 2	 15	 499,00

 THOMAFLUID®-Silikon-Çok Kanallı
 Kimya Hortumu
Ürün Özellikleri:
•	 Silkondan(SI) oluşan süper elastik özel hortum, sürekli yükleme 

ısısı +200°C olduğu halde aşırı yıpratıcı kullanım alanlarında 
kullanılır.Materyal öellikleri yüksek ısılarda bile değişkenlik 	
göstermemektedir.

•	 SI-Yüksek ısı kimya hortumları, değerli silikon elastomer’den 

çıkartılıp ve vulkanize edilirler. Vulkanize termoplastik herhangi 
özütlenebilecek bir parça içermemektedir, tamamen nötr ve 
kokusuzdur, fizyolojik açıdan tamamen etkisiz ve insan vücudu-
na zararsızdır.

Teknik Özellikleri:
•	 Parametrelerde belirtilen istisnalar hariç, THOMAFLUID®-SI-

Yüksek ısı-kimya hortumla aynıdır:
•	 Renk:	 şeffaf
•	 Sıcaklık aralığı:	 -55 ile +200 °C arası; kısa süreli +250 °C

Kat.no	 Dış çap	 Tasarım	 Birim	 Fiyat
	 mm	 	 m	 Avro

293631	 8,8	 kılıf hariç	 5	 202,00
293641	 8,8	 kılıf hariç	 15	 407,00

293651	 8,8	 kılıf hariç	 5	 192,00
293661	 8,8	 kılıf hariç	 15	 387,00
293671	 10,0	 örgülü	 5	 202,00
293681	 10,0	 örgülü	 15	 407,00
293691	 10,5	 örgülü	 5	 213,00
293701	 10,5	 örgülü	 15	 422,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-Silikon-Spiral
 Hortum
 Tip: THOMAPLAST®-DH – High-Flexible
Kullanım alanı:
•	 Analiz tekniği
•	 Soluma tekniği
•	 Tıp tekniği
•	 Işleme tekniği
•	 Inhalasyon teknolojisi
•	 Laboratuvar tekniği

Ürün Özellikleri:
•	 High-Tech-Silikon-Spiral Hortumları, değerli silikon 

elastomer’den çıkartılıp ve vulkanize edilirler. Vulkanize ter-
moplastik herhangi özütlenebilecek bir parça içermemektedir, 
tamamen nötr ve kokusuzdur, fizyolojik açıdan tamamen etkisiz 
ve insan vücuduna zararsızdır.Formülü, BfR XV, DAB 9, FDA 	
§ 177.2600,USP XXI düzenlemeleri ile uyumludur.

•	 Çoğu organik çözücülere karşı dayanıklıdır.

Teknik Özellikleri:
•	 Renk:	 şeffaf / mavi
•	 Shore sertliği A (Duvar):	 60°
•	 Shore sertliği A (Helezon):	 80°
•	 Sıcaklık aralığı:	 -55’dan +200 °C’ye kadar; kısa 	

		 süreli +250 °C
•	 Tolerans:	 DIN ISO 3302-1 E2 (DIN 7715 E2)
•	 Sterilizasyon özelliği:	 +136 °C’de buhar sterilizasyonu 	

		 (2,2 bar’da);	

13 8840 13 8920

29 3651 28 3651
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		 gamma-Işınları;	
		 EO-Gaz sterilizasyonu;	
		 +250 °C’de sıcak hava sterilizasyonu

•	 Gaz uygunluğu:	 evet
•	 Iç yüzey:	 pürüzsüz
•	 ID’de bağlantı ucu:	 9 mm NW 10
•	 ID’de bağlantı ucu:	 19 mm NW 22

Kat.no	 İç çap	 Adaptör	 Birim	 Fiyat
	 mm	 	 m	 Avro

42305	 9	 hayır	 0,8	 42,00
42306	 9	 hayır	 0,9	 47,00
42307	 9	 hayır	 1,0	 53,00
42308	 9	 hayır	 1,1	 59,00
42309	 9	 hayır	 1,2	 64,00

42310	 9	 hayır	 1,3	 69,00
42311	 9	 hayır	 1,4	 74,00
42312	 9	 hayır	 1,5	 79,00
42313	 9	 hayır	 1,6	 85,00
42314	 9	 hayır	 1,7	 90,00
42315	 9	 hayır	 1,8	 95,00
42316	 9	 hayır	 1,9	 101,00
42317	 9	 hayır	 2,0	 106,00
42318	 9	 evet	 0,3	 39,00
42319	 9	 evet	 0,4	 44,00
42320	 9	 evet	 0,5	 50,00
42321	 9	 evet	 0,6	 55,00
42322	 9	 evet	 0,7	 61,00
42323	 9	 evet	 0,8	 66,00
42324	 9	 evet	 0,9	 71,00
42325	 9	 evet	 1,0	 76,00
42326	 9	 evet	 1,1	 81,00
42327	 9	 evet	 1,2	 86,00
42328	 9	 evet	 1,3	 91,00
42329	 9	 evet	 1,4	 99,00
42330	 9	 evet	 1,5	 104,00
42331	 9	 evet	 1,6	 109,00
42332	 9	 evet	 1,7	 113,00
42333	 9	 evet	 1,8	 118,00
42334	 9	 evet	 1,9	 123,00
42335	 9	 evet	 2,0	 129,00
42336	 19	 hayır	 0,3	 21,00
42337	 19	 hayır	 0,4	 27,00
42338	 19	 hayır	 0,5	 35,00
42339	 19	 hayır	 0,6	 42,00
42340	 19	 hayır	 0,7	 48,00
42341	 19	 hayır	 0,8	 56,00
42342	 19	 hayır	 0,9	 63,00
42343	 19	 hayır	 1,0	 69,00
42344	 19	 hayır	 1,1	 73,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-Silikon-Spiral
 Hortum
 Tip: THOMAPLAST®-DH – High-Flexible

Kat.no	 İç çap	 Adaptör	 Birim	 Fiyat
	 mm	 	 m	 Avro

42354	 19	 evet	 0,3	 51,00
42355	 19	 evet	 0,4	 56,00
42356	 19	 evet	 0,45	 60,00
42357	 19	 evet	 0,6	 68,00
42358	 19	 evet	 0,8	 79,00
42359	 19	 evet	 0,85	 83,00
42982	 19	 evet	 0,9	 86,00
42983	 19	 evet	 1,0	 91,00
42984	 19	 evet	 1,1	 97,00
42985	 19	 evet	 1,2	 104,00
42986	 19	 evet	 1,3	 110,00
42987	 19	 evet	 1,4	 116,00
42988	 19	 evet	 1,5	 122,00
42989	 19	 evet	 1,6	 127,00
42991	 19	 evet	 1,8	 139,00
42993	 19	 evet	 2,0	 152,00

 THOMAFLUID®-Silikon-Isı Değiştirme -
 Profil-Hortumu
 Sistem: Calorex®-KTI-1000
Kullanım alanı:
•	 Reaksiyon pistonları, kronatografik kolonlar, yalaklar kultivasyon 

kanalları ve ölçme tertibatları soğutulur, ısıtılır ve tavlanır.

Ürün Özellikleri:
•	 Elastik, ısı ileten özel hortum, optime edilmiş kesit profili, isteğe 

göre renkli kodlandırılmış silikonlu veya EPDM ( Etilen-propilen-
terpolimerkauçukl), her türlü cihaz sistemlerinin ve ısı ileten 
diğer araçların kaplanması için. Özel polimer-formüller aracılığı 
ve etkili büyük sürtünme alanlarıyla;basınç -, ısı yüklemesi ve 
yüksek ısı aktarılır.

•	 Sürtünme yüzeyinin genişliği (Taban genişliği) 8, 15 veya 30 
mm; uzunluk 6 m’dir.

•	 Aynı boyutdaki ısı değişim hortumlarının bağlanabilmesi için 
seçilmiş özel bağlantı parçaları (Kat.-Nrn. 43906 ile 43908 
arası).

•	 Su, su buharı, soğutma tuz çözeltisi, düşük ve yüksek alkoller 
(metanol,etanol ve glikol gibi) ve motor yağları için uygundur, 
halojenli ve aromatik hidrokarbonlar için uygun değildir.

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 Silikon kauçuk
•	 Renk:	 kırmızı
•	 Sıcaklık aralığı:	 -50 ile +200 °C arası

Kat.no	 Materyal	 Taban	 Maks.	 Birim	 Fiyat
	 	 genişliği	 işletme basıncı1	 m	 Avro	
	 	 mm	 bar

43903	 silikon	   8	 1,5	 6	 208,00
43904	 silikon	 15	 1,5	 6	 346,00
43905	 silikon	 30	 1,5	 6	 642,00

1+20 °C‘de

42 318 42 305
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 THOMAFLUID®-Isı değiştirme -Profil-
 Hortumları için Bağlantı Parçaları
 Sistem: Calorex®-KTI 1100

Kullanım alanı:
•	 THOMAFLUID® Isı değişim-Profil hortumların birleştirilmesi ve 

bağlanması

Kat.no	 Taban	 nominal	 Içi vidalı	 Çift nozul	 Birim	 Fiyat
	 eni için	 açıklık	 nozul	 	 Adet	 Avro	
	 mm	 mm	 inç

43906	 8,0	 4,0	 R 1/4“	 –	 2	 30,00
439061	 8,0	 4,0	 –	 evet	 2	 26,00
43907	 15,0	 8	 R 1/2“	 –	 2	 30,00

439071	 15,0	 8	 –	 evet	 2	 26,00
43908	 30,0	 15	 R 1“	 –	 2	 30,00
439081	 30,0	 15	 –	 evet	 2	 26,00

 THOMAFLUID®-Silikon-Vakum-Kimya
 Hortumu

Kullanım alanı:
•	 Vakum-kimya hortumu teknik, işletme ve labaratuvar alanlarında 

en yüksek taleplere uygundur.

Ürün Özellikleri:
•	 Özel bir vakum-kimya hortumu, olağanüstü mekanik ve kimyevi 

özellikleri gösterir. Hortum, kimyasal olarak nötr, zehirli olmayan, 
fizyolojik açıdan uygun, ozon dayanıklılığı mevcuttur. Gevremesi 
yaklaşık  -70°C‘dedir.

Teknik Özellikleri:
•	 Renk:	 doğal
•	 Shore sertliği A:	 60°’ ± 5° (DIN 53505)
•	 Sıcaklık aralığı:	 -60 ile  +200 °C arası; kısa	

		 süreli +250 °C
•	 Tolerans:	 DIN ISO 3302-1 E2 	

		 (DIN 7715 E2)
•	 Geriçarpma esnekliği:	 35 % (DIN 53512)
•	 Yoğunluk:	 1,75 g/cm3

•	 Sterilizasyon özelliği:	 +136 °C’de buhar 	
		 sterilizasyonu;	
		 +200 °C’de Sıcak hava 	
		 sterilizasyonu

•	 Ozon dayanıklığı:	 iyi

•	 Azami çalışma basıncı:	 Kesit ve duvar kalınlığına 	
		 göre 6 bar’a kadar 	
		 kullanılabilir.

•	 Vakum dayanıklığı:	 Kesit ve duvar kalınlığına 	
		 göre 20 Torr’a kadar 	
		 kullanılabilir.

•	 Kopma esnemesi:	 600 % (DIN 53504-S2)
•	 Yırtılma mukavementi:	 20 N/mm (ASTM D 624 B)
•	 Dielektrik sabit değeri:	 2,9’da 50 Hz (VDE 0303)
•	 Elektr.yalıtım delinme dayanıklığı:	 23 kV/mm (VDE 0303);	

		 50 Hz’da duvar kalınlığı 	
		 1mm olan bir hortmda 	
		 ölçülmüştür

•	 Temas direnci:	 1015 Ohm x cm
•	 Çekme dayanıklığı:	 10 N/mm2 (DIN 53504-S2)

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 m	 Avro

28250	 3,0	 9,0	 5	 102,00
28251	 3,0	 9,0	 15	 213,00
28252	 4,0	 12,0	 5	 153,00
28253	 4,0	 12,0	 15	 305,00
28254	 5,0	 15,0	 5	 237,00
28255	 5,0	 15,0	 15	 477,00
28256	 6,0	 12,0	 5	 153,00
28257	 6,0	 12,0	 15	 322,00
28258	 7,0	 13,0	 5	 177,00
28259	 7,0	 13,0	 15	 372,00
28260	 7,0	 15,0	 5	 266,00
28261	 7,0	 15,0	 15	 531,00
28262	 7,0	 17,0	 15	 587,00
28263	 8,0	 16,0	 20	 808,00
28264	 8,0	 18,0	 15	 606,00
28265	 10,0	 20,0	 15	 646,00
28266	 12,0	 22,0	 15	 690,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-Tıbbi
 Malzeme-Silikon-Kimya Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-GMP 5119

Kullanım alanı:
•	 Ilaç Üretimi
•	 Gıda teknolojisi
•	 Biyoteknoloji
•	 Kimyevi işleme

43 903 (bk. sayfa 22) 43 903 (bk. sayfa 22) 28 250 28 250
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Ürün Özellikleri:
•	 Esnek silikon basınç kimya hortumu
•	 FDA, USP Class VI, GMP Normlarına uygundur
•	 Mükemmel ılık ve Sıcak hava dayanıklılığı
•	 Soğua karşı yüksek Esneklik
•	 Çok iyi ozon, eskime ve iklim etkisi dayanıklılılğı
•	 Çok iyi dielektrik özellik
•	 Yapışmayan yüzey özelliği
•	 Üstün elastiklik
•	 Nötr tadında ve kokusuzdur

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 Silikon MVQ (Polisiloksan)

•	 Renk :	 buzlu-şeffaf
•	 Sıcaklık aralığı:	 -40’den +150 °C’ye kadar; kısa süreli 	

		 +210 °C
•	 Astar:	 PETP-Örgülü, geniş örgülü
•	 Sterilizasyon özelliği:	 +136 °C’de doygun buharla

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 işletme	 kıvrılma	 m	 Avro	
	 	 	 basıncıa) 	 yarıçapı	
	 	 	 bar	 mm

10595	 6,4	 13,2	 8,5	 38	 1	 95,00
10596	 6,4	 13,2	 8,5	 38	 3	 246,00
10597	 7,9	 15,0	 8,0	 40	 1	 113,00
10598	 7,9	 15,0	 8,0	 40	 3	 287,00
10599	 9,5	 16,6	 7,5	 45	 1	 116,00
10600	 9,5	 16,6	 7,5	 45	 3	 300,00
10601	 12,7	 20,3	 7,0	 50	 1	 174,00
10602	 12,7	 20,3	 7,0	 50	 3	 323,00
10603	 15,9	 24,5	 6,0	 65	 1	 190,00
10604	 15,9	 24,5	 6,0	 65	 3	 491,00
10605	 19,1	 28,0	 5,0	 70	 1	 200,00
10606	 19,1	 28,0	 5,0	 70	 3	 517,00
10607	 22,2	 31,4	 3,5	 90	 1	 225,00
10608	 22,2	 31,4	 3,5	 90	 3	 578,00

a)  +100 °C‘de

 THOMAFLUID®-Silikon-Yüksek Isı Basınç
 Ilaç Hortumu – Esnek
 Tip: THOMACHEM-CHAP 5119
Kullanım alanı:

•	 Biyoteknolojisinde fermente
•	 Gıda ve Ilaç sanayisi

Ürün Özellikleri:
•	 Yüksek esnekli Ilaç Hortumu
•	 Çok iyi ısı dayanıklılığı
•	 Mükemmel Sıcak hava dayanıklılığı
•	 Iyi soğuğa dayanıklığı
•	 Çok iyi ozon, eskime ve iklim etkisi dayanıklılılğı
•	 Çok iyi dielektrik özellik
•	 Tamamen fizyoloik olarak uygun
•	 Zehirli değildir
•	 Pirojen içermez ve kan ile uyumludur 

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 SI (Silikon-Kauçuk-Özel bileşim GMP’ye 	

		 uygundur)
•	 Renk:	 buzlu-şeffaf
•	 Shore sertliği A:	 60° ± 5° (DIN 53505)
•	 Sıcaklık aralığı:	 -50’dan +190 °C’ye kadar
•	 Astar:	 PETP’den fanya örgülü
•	 Tasarım:	 tamamen pürüzsüz (içi ve dışı)
•	 Düzenleme:	 FDA § 177.2600, USP XXI, DAB 10, BfR XV

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 işletme	 kıvrılma	 m	 Avro	
	 	 	 basıncıa) 	 yarıçapı	
	 	 	 bar	 mm

334053	 6,4	 13,2	 8,5	 38	 1	 78,00
334054	 6,4	 13,2	 8,5	 38	 3	 210,00
334055	 6,4	 13,2	 8,5	 38	 5	 310,00
334056	 7,9	 15,0	 8,0	 40	 1	 80,00
334057	 7,9	 15,0	 8,0	 40	 3	 242,00
334058	 7,9	 15,0	 8,0	 40	 5	 360,00
334059	 9,5	 16,6	 7,5	 45	 1	 94,00
334060	 9,5	 16,6	 7,5	 45	 3	 252,00
334061	 9,5	 16,6	 7,5	 45	 5	 376,00
334062	 12,7	 20,3	 7,0	 50	 1	 142,00
334063	 12,7	 20,3	 7,0	 50	 3	 382,00
334064	 12,7	 20,3	 7,0	 50	 5	 568,00
334065	 15,9	 24,5	 6,0	 65	 1	 154,00
334066	 15,9	 24,5	 6,0	 65	 3	 420,00

334067	 15,9	 24,5	 6,0	 65	 5	 622,00
334068	 19,1	 28,0	 5,0	 75	 1	 162,00
334069	 19,1	 28,0	 5,0	 75	 3	 440,00
334070	 19,1	 28,0	 5,0	 75	 5	 654,00
334071	 22,2	 31,4	 3,5	 90	 1	 174,00
334072	 22,2	 31,4	 3,5	 90	 3	 462,00
334073	 22,2	 31,4	 3,5	 90	 5	 682,00
334074	 25,4	 34,5	 3,0	 100	 1	 190,00
334075	 25,4	 34,5	 3,0	 100	 3	 510,00
334076	 25,4	 34,5	 3,0	 100	 5	 748,00

a)  +100 °C‘de

10 595 10 595

33 4053 33 4053
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 THOMAFLUID®-High-Med- Astarı Cam
 Elyaf Dokumalı Silikon BasınçTıbbi ve
 Kimya Malzeme Hortumu 
Ürün Özellikleri:
•	 Multifilerli, astarı cam elyaf dokumalı esnek silikon-basınç 

Hortumu 
•	 Çok iyi ısı dayanıklılığı
•	 Mükemmel Sıcak hava dayanıklılığı
•	 Iyi soğuğa dayanıklığı 
•	 Yüksek kimyevi dayanıklılk
•	 Çok iyi ozon, eskime ve hava etkisi dayanıklılılğı
•	 Çok iyi dielektrik özellik
•	 Fizyoloik olarak uygun
•	 Zehirli değildir, pirojen içermez ve kan ile uyumludur 

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 SI (Silikon-Kauçuk)
•	 Renk:	 şeffaf
•	 Shore sertliği A:	 70° ± 5° (DIN 53505)
•	 Sıcaklık aralığı:	 -60’dan +200 °C’’ye kadar; kısa süreli 	

		 +250 °C
•	 Sıcak hava dayanıklığı:	 +200 °C’ye kadar
•	 Sterilizasyon özelliği:	 +136 °C’de buhar sterilizasyonu 	

		 (2,5 bar’da)
•	 Tolerans:	 DIN ISO 3302-1 E2 (DIN 7715 E2)
•	 Yoğunluk:	 1,16 g/cm3 (DIN 53479 A)
•	 Çekme dayanıklığı:	 11 N/mm2 (DIN 53504-S1)
•	 Kopma esnemesi:	 440 % (DIN 53504-S1)
•	 Geri çarpma esnekliği:	 38 % (DIN 53512)
•	 Kalıcı deformasyon:	 (22 h / +175 °C): 50 % (DIN 53517)
•	 Düzenleme:	 FDA § 177.2600, USP XXI ve BfR XV

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks. işletme basıncı1	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 bar	 m	 Avro

11544	 3,0	 9,0	 20	 5	 121,00
11545	 3,0	 9,0	 20	 15	 305,00
11546	 4,0	 10,0	 20	 5	 131,00
11547	 4,0	 10,0	 20	 15	 328,00

11548	 5,0	 11,0	 14	 5	 146,00
11549	 5,0	 11,0	 14	 15	 361,00
11550	 6,0	 12,0	 12	 5	 162,00
11551	 6,0	 12,0	 12	 15	 392,00
11552	 8,0	 15,0	 8,5	 5	 208,00
11553	 8,0	 15,0	 8,5	 15	 509,00
11554	 10,0	 17,0	 8,5	 5	 233,00
11555	 10,0	 17,0	 8,5	 15	 588,00
11556	 12,5	 19,5	 8,5	 5	 264,00
11557	 12,5	 19,5	 8,5	 15	 660,00
11558	 14,0	 21,0	 7,5	 5	 335,00

 THOMAFLUID®-High-Med- Astarı Cam
 Elyaf Dokumalı Silikon BasınçTıbbi ve
 Kimya Malzeme Hortumu 

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks. işletme basıncı1	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 bar	 m	 Avro

11559	 14,0	 21,0	 7,5	 15	 831,00
11560	 16,0	 26,0	 7,5	 5	 392,00
11561	 16,0	 26,0	 7,5	 15	 975,00
11562	 19,0	 30,0	 6,5	 5	 476,00
11563	 19,0	 30,0	 6,5	 15	 1189,00
11564	 25,0	 37,0	 5,0	 5	 596,00
11565	 25,0	 37,0	 5,0	 15	 1486,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-Silikon-Basınç Hortumu
 – Esnek
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 5128
Ürün Özellikleri:
•	 Soğukta bile oldukca esnek basinç hortumu 
•	 Iç Hortum sıkıca kaplanmış, vukanize edilmiş ve Silikon lastiğiy-

le impregre edilmiştir.
•	 Çok iyi ozon, eskime ve iklim etkisi dayanıklılığı
•	 Yapışmayan yüzey özelliği

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 SI (Silikon-Kauçuk)
•	 Renk:	 buzlu-şeffaf
•	 Sıcaklık aralığı:	 -50’den +180 °C’ye kadar; kısa süreli +250 °C
•	 Astar:	 bir kat cam elyaf dokuma örgülü
•	 Tasarım:	 içi pürüzsüz, buzlu ve şeritli;	

		 dışı  Silikon-Impregnasyon

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 işletme	 kıvrılma	 m	 Avro	
	 	 	 basıncı1) 	 yarıçapı	
	 	 	 bar	 mm

12449	 4	 8	 10	 30	 5	 87,00

12450	 4	 8	 10	 30	 10	 144,00
12451	 5	 9	 10	 35	 5	 98,00
12452	 5	 9	 10	 35	 10	 159,00
12453	 6	 10	 10	 40	 5	 105,00
12454	 6	 10	 10	 40	 10	 202,00
12455	 8	 12	 10	 45	 5	 143,00
12456	 8	 12	 10	 45	 10	 238,00
12457	 10	 14	 10	 50	 5	 172,00
12458	 10	 14	 10	 50	 10	 284,00
12459	 13	 18	 10	 60	 5	 246,00
12460	 13	 18	 10	 60	 10	 417,00
1 +20 °C‘de

11 544 11 544 28 843 28 846
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 THOMAFLUID®-Silikon-Basınç-Kimya
 Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 5129
Kullanım alanı:
•	 Üretim teknolojisi	 •	 Işleme tekniği
•	 Tesis yapımı	 •	 Işlem tekniği

Ürün Özellikleri:
•	 Yüksek esnek speziyal silikon’dan oluşan MVQ (Polisiloxan) 

basınç Hortumu
•	 Sıcak ve soğuk ortamlar karşı mükemmel dayanıklıdır
•	 Soğukta bile yüksek Esneklik
•	 Iyi ozon, eskime ve iklim etkisi dayanıklılığı
•	 Iyi dielektrik özellik
•	 Yapışmayan yüzey özelliği

Teknik Özellikleri:
•	 Iç kaplama:	 MVQ (Polisiloksan)
•	 Dış kaplama:	 MVQ (Polisiloksan)
•	 Renk:	 içi buzlu-şeffaf, dışı kırmızı
•	 Sıcaklık aralığı:	 -50’den +180 °C’e kadar; kısa süreli +250 °C
•	 Astar:	 cam elyaf örgülü
•	 Tasarım:	 Iç ve dış pürüzsüz

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 işletme	 kıvrılma	 m	 Avro	
	 	 	 basıncı1) 	 yarıçapı	
	 	 	 bar	 mm

49616	 8,0	 14,4	 13	 40	 1	 80,00
49617	 8,0	 14,4	 13	 40	 3	 213,00
49618	 10,0	 17,0	 13	 45	 1	 85,00
49619	 10,0	 17,0	 13	 45	 3	 228,00
49620	 12,5	 20,5	 10	 60	 1	 105,00
49621	 12,5	 20,5	 10	 60	 3	 277,00
49622	 16,0	 25,6	 8	 75	 1	 118,00
49623	 16,0	 25,6	 8	 75	 3	 317,00
49626	 19,0	 30,6	 8	 100	 1	 149,00
49627	 19,0	 30,6	 8	 100	 3	 399,00
49628	 25,0	 37,0	 5	 125	 1	 164,00
49629	 25,0	 37,0	 5	 125	 3	 438,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-Silikon-Yüksek Derece-
 Basınç Kimya Hortumu – Esnek
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 5129
Ürün Özellikleri:
•	 Çok sağlam ve esnek basınç hortumu 
•	 Soğukta da olmak üzere yüksek Esneklik 
•	 Sürekli yüksek dereceli kullanımlar için uygun  
•	 Iyi dielektrik özellikleri

•	 Yapışkan olmayan yüzey nitelikleri
•	 Çok iyi ozon, eskime ve iklim koşullarına karşı dayanıklıdır
•	 Zehirli değil, pirojen içermez

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 SI (Silikon-Kauçuk)
•	 Renk:	 iç kısmı süte benzer-saydam, dış kısmı gümüş
•	 Shore sertliği A:	 60° ± 5° (DIN 53505)
•	 Sıcaklık aralığı:	 -50 ile +190 °C arası, kısa süreliğine +250 °C
•	 Astar:	 iç kısım cam dokuma örgülü, dış kısmı 	

		 galvanize çelik tel örgülü

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 işletme	 kıvrılma	 m	 Avro	
	 	 	 basıncıa) 	 yarıçapı	
	 	 	 bar	 mm

334047	 10	 16	 8	 50	 1	 52,00

334048	 10	 16	 8	 50	 3	 140,00
334049	 10	 16	 8	 50	 5	 208,00
334050	 13	 19	 8	 70	 1	 62,00
334051	 13	 19	 8	 70	 3	 168,00
334052	 13	 19	 8	 70	 5	 248,00
a) +160 °C‘de

 THOMAFLUID®-Yüksek Derece-Silikon-
 Basınç Dokuma Astarlı Kimya Hortumu 
Ürün Özellikleri:
•	 Silikondan (SI) yapılmış ve ekstrem alanlarda kullanılan, yüksek 

ısıya dayanıklı güçlü cam dokuma örgülü özel  hortum; bu yapı, 
hortum çekirdeğine (silikon çekirdekli hortum) yüksek basınç 
altında sağlamlık kazandırır ve aynı zamanda bükülmelere karşı 
koruma sağlar. Örgü açısı sayesinde oluşan  paralel kenar-
lar silikon çekirdek hortumu ile silikon dış kaplama arasında 
mükemmel yapışma özelliğini katmaktadır. Silikon dış kaplama 
ayrıca örgüyü hasar ve kirlenmeye karşı korumaktadır.

•	 SI-Yüksek derece-kimya hortumları değerli silikon-elastoer ile 
ekstrüze ve vulkanize edilir. Vulkanize termoplastik parçaları 
ekstrakte edilebilen maddeler içermezler, tamamen koku ve tat 
açısından nötrler, fizyolojik açıdan tesirsiz ve vücut için tama-
men zararsızdır.

Teknik Özellikleri:
•	 Silikon-Çekirdek hortum:
	 Shore sertliği A:	 60° ± 5°
	 Renk:	 iç kısmı saydam, dış kısmı kırmızı
	 Sıcaklık aralığı:	 H sınıfı ve onun üstünde +180 °C‘e 	

		 kadar
	 Özel ağırlık:	 1,75 g/cm3

	 Tolerans:	 DIN ISO 3302-1 (DIN 7715)
	 Kopma uzaması:	 300 % ‚ye kadar yırtılma olmadan
	 Gevreme noktası:	 -60 °C

33 4047 33 404749 616 49 616
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	 Elektrik dayanıklığı:	 10 kV/1,0 mm duvar kalınlığı;	
		 (50 Hz/+20 ile +180 °C) su 	
		 banyosunda sonra

	 Özel Temas direnci:	 4,2 x 1015 Ohm/cm3/+20 °C;	
		 2,6 x 1013 Ohm/cm3/+130 °C;	
		 5,2 x 1012 Ohm/cm3/+180 °C

	 	Dielektrik sabit değeri:	 3,2/+20 °C/800 Hz;	
		 2,9/+180 °C/800 Hz

•	 Silikon-dış kaplama:
	 Renk:	 kırmızı
	 Kaplama:	 Silikon-Çekirdek hortum ile 	

		 birleştirilmiş
	 Geri oluşum:	 neredeyse tamamen
	 Astar:	 Cam dokuma (+200 °C‘e kadar)

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Patlama basıncı1	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 bar	 m	 Avro

28515	 3,0	 8,0	 60	 5	 97,00
28516	 3,0	 8,0	 60	 15	 223,00
28517	 4,0	 9,0	 40	 5	 107,00
28518	 4,0	 9,0	 40	 15	 245,00
28519	 5,0	 10,0	 40	 5	 115,00
28520	 5,0	 10,0	 40	 15	 254,00
28521	 6,0	 11,5	 40	 5	 126,00
28522	 6,0	 11,5	 40	 15	 264,00
28523	 6,0	 12,0	 40	 5	 132,00
28524	 6,0	 12,0	 40	 15	 269,00
28525	 6,0	 12,5	 40	 5	 137,00
28526	 6,0	 12,5	 40	 15	 287,00
28527	 7,0	 13,0	 40	 5	 142,00
28528	 7,0	 13,0	 40	 15	 295,00
28529	 8,0	 14,5	 40	 5	 147,00
28530	 8,0	 14,5	 40	 15	 303,00
28531	 8,5	 16,0	 40	 5	 166,00
28532	 8,5	 16,0	 40	 15	 331,00
28533	 9,5	 16,0	 35	 5	 171,00
28534	 9,5	 16,0	 35	 15	 341,00
28535	 9,5	 17,0	 35	 5	 183,00
28536	 9,5	 17,0	 35	 15	 366,00
28537	 10,0	 18,0	 30	 5	 188,00
28538	 10,0	 18,0	 30	 15	 381,00
28539	 12,0	 19,0	 30	 5	 193,00
28540	 12,0	 19,0	 30	 15	 395,00
28541	 12,0	 20,0	 30	 5	 198,00
28542	 12,0	 20,0	 30	 15	 409,00

28543	 12,5	 20,5	 30	 5	 203,00
28544	 12,5	 20,5	 30	 15	 419,00
28545	 14,0	 23,0	 30	 5	 271,00
28546	 14,0	 23,0	 30	 15	 597,00
28547	 15,0	 24,0	 30	 10	 625,00
28548	 16,0	 25,5	 30	 10	 669,00
28549	 18,0	 29,5	 25	 10	 722,00
28550	 19,0	 30,5	 25	 10	 753,00
28683	 20,0	 31,5	 25	 10	 780,00
28684	 22,0	 33,5	 15	 10	 840,00
28685	 24,0	 35,5	 15	 10	 902,00
1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-Silikon-Radyatör
 Hortumları
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 5126
Ürün Özellikleri:
•	 Sıcak su kullanılan alanlarda, motor, araç ve ısıtma tesisatları ve 

iklimlendirme teknolojisinde kullanılan özel silikon bileşimi  
•	 Sıcak su kullanımı için basınç hortumu
•	 Üstün düşük ısı esnekliği
•	 En iyi ozon, eskime ve iklim etkilerine dayanıklılığı
•	 Iyi dielektrik özellikleri
•	 Yapışkan olmayan yüzey nitelikleri
•	 Iyi elastik özellikler

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 Silikon, MVQ (Polysiloxan)
•	 Renk:	 yeşil
•	 Sıcaklık aralığı:	 -55 ile +200 °C
•	 Astar:	 PA örgüsü
•	 Tasarım:	 iç ve dış kısım pürüzsüz, kumaş baskılı

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks. 	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 işletme basıncıa)	 m	 Avro	
	 	 	 bar

12485	 8	 18	 4,5	 1	 77,00
12486	 8	 18	 4,5	 3	 192,00
12487	 10	 20	 4,0	 1	 82,00
12488	 10	 20	 4,0	 3	 208,00
12489	 13	 23	 3,5	 1	 90,00
12490	 13	 23	 3,5	 3	 223,00
12491	 16	 26	 3,5	 1	 105,00
12492	 16	 26	 3,5	 3	 254,00
12493	 18	 28	 3,0	 1	 131,00
12494	 18	 28	 3,0	 3	 318,00
12495	 19	 29	 2,5	 1	 136,00
12496	 19	 29	 2,5	 3	 325,00
12497	 22	 32	 2,5	 1	 144,00
12498	 22	 32	 2,5	 3	 364,00
12499	 25	 35	 2,5	 1	 149,00
12500	 25	 35	 2,5	 3	 371,00
12501	 28	 36	 5,5	 1	 190,00
12502	 28	 36	 5,5	 2	 337,00

12503	 32	 40	 5,0	 1	 192,00
12504	 32	 40	 5,0	 2	 345,00
12505	 35	 43	 5,0	 1	 197,00
12506	 35	 43	 5,0	 2	 358,00
12507	 38	 46	 5,0	 1	 210,00
12508	 38	 46	 5,0	 2	 376,00
12509	 41	 49	 4,5	 1	 215,00
12510	 41	 49	 4,5	 2	 384,00
12511	 45	 53	 4,5	 1	 220,00
12512	 45	 53	 4,5	 2	 392,00

28 515 28 515 28 845 28 845
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 THOMAFLUID®-Silikon-Radyatör
 Hortumları
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 5126

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks. 	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 işletme basıncıa)	 m	 Avro	
	 	 	 bar

12513	 51	 59	 4,0	 1	 233,00
12514	 51	 59	 4,0	 2	 412,00
12515	 54	 62	 4,0	 1	 241,00
12516	 54	 62	 4,0	 2	 427,00
12517	 57	 65	 4,0	 1	 251,00
12518	 57	 65	 4,0	 2	 466,00
12519	 60	 68	 3,5	 1	 271,00
12520	 60	 68	 3,5	 2	 484,00
12521	 64	 72	 3,5	 1	 286,00
12522	 70	 78	 3,5	 1	 305,00
12523	 76	 84	 3,0	 0,5	 187,00
12524	 83	 91	 3,0	 0,5	 220,00
12525	 89	 97	 2,5	 0,5	 231,00
12526	 102	 110	 2,5	 0,5	 279,00
a) +100 °C‘de

 THOMAFLUID®-Silikon-Turbo Şarjlı
 Motor Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 5128
Kullanım alanı:
•	 Üretim tekniği
•	 Işlem tekniği
•	 Makine yapımı
•	 Işleme tekniği
•	 Turbo şarjlı motor
•	 Sıcak hava makineleri

Ürün Özellikleri:
•	 Özel basınç hortumu
•	 Mükemmel ısı ve Sıcak hava dayanıklılığı
•	 Üstün düşük ısı esnekliği

•	 Iyi ozon, kullanım ve hava koşul dayanıklılığı
•	 Iyi dielektrik özellikleri
•	 Yapışkan olmayan yüzey nitelikleri
•	 Iyi elastik özellikler

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 Silikon, MVQ (Polisiloksan)
•	 Renk:	 kırmızı
•	 Sıcaklık aralığı:	 -65 ile +260 °C arası
•	 Astar:	 cam elyaf  dokuma

•	 Tasarım:	 iç ve dış kısım pürüzsüz

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Patlama	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 işletme	 basıncı1	 m	 Avro	
	 	 	 basıncı2 bar	 bar

49468	 25	 31	 4,0	 34	 1	 225,00
49469	 32	 38	 3,5	 32	 1	 251,00
49470	 38	 44	 3,5	 31	 1	 282,00
49471	 41	 47	 3,5	 31	 1	 300,00
49472	 44	 50	 3,5	 28	 1	 315,00
49473	 51	 57	 3,0	 25	 1	 348,00
49474	 54	 60	 2,5	 24	 1	 364,00
49475	 60	 66	 2,5	 22	 1	 394,00
49476	 64	 70	 2,5	 22	 1	 417,00
49477	 70	 76	 2,0	 19	 1	 479,00
1 +20 °C‘de; 2 +260 °C‘de

 THOMAFLUID®-High-Tech-Silikon-Yalıtım
 Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-LEZ
Ürün Özellikleri:
•	 Isı yalıtımı için düşük ısı iletkenli silikon köpüklü hortum
•	 Enerji kayıplarının büyük oranda azaltılması
•	 Son derece esnek
•	 Çok küçük gözenekli, kapalı derili hücre (iç ve dış)
•	 Çok iyi Kopma esnemesi
•	 Çok iyi düzeltici kuvvet

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 Silikon kauçuk (köpüklü, kapalı gözenekli)
•	 Renk:	 kırmızı-kahverengi
•	 Shore sertliği A:	 15° ± 5°
•	 Sıcaklık aralığı:	 -50 ile +200 °C arası
•	 Yoğunluk:	 0,25 g/cm3

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Duvar kalınlığı	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 mm	 m	 Avro

338717	 8	 16	 4,0	 5	 175,00
338718	 8	 16	 4,0	 15	 420,00
338719	 8	 24	 8,0	 5	 200,00
338720	 8	 24	 8,0	 15	 480,00
338721	 12	 28	 8,0	 5	 262,00

338722	 12	 28	 8,0	 15	 630,00
338723	 15	 35	 10,0	 5	 325,00
338724	 15	 35	 10,0	 15	 780,00
338725	 20	 40	 10,0	 5	 348,00
338726	 20	 40	 10,0	 15	 814,00
338727	 22	 42	 10,0	 5	 360,00
338728	 22	 42	 10,0	 15	 840,00
338729	 25	 45	 10,0	 5	 416,00
338730	 25	 45	 10,0	 15	 972,00
338731	 28	 48	 10,0	 5	 450,00
338732	 28	 48	 10,0	 15	 1050,00

49 468 49 468 33 8717 33 8717
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 THOMAFLUID®-High-Tech-Silikon-Sıcak
 Hava Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-LDE 195
Ürün Özellikleri:
•	 Aynı seviyede kalan mekanik sağlamlıkta üstün Esneklik 
•	 Sağlam tasarım
•	 Vakumlu kullanımlar için ideal
•	 Üstün aşınma mukavemeti
•	 Yüksek ısı akışlarda bile malzeme nitelikleri değişmez 
•	 Hortum, değerli silikon kaplamalı cam elyaf dokumadan oluştu-

rulmuştur 
•	 Ozon, eskime ve iklim etkilerine  karşı iyi dayanıklılığı
•	 Iç kısmı galvanize çelik yaylı spiralle donatılmıştır  

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 silikon kaplamalı cam elyaf dokumalı
•	 Renk:	 kırmızı
•	 Sıcaklık aralığı:	 -85 ile +310 °C arası
•	 Astar:	 iç kısımda bulunan çelik yay
•	 Seçenek:	 Bağlantı yapılarak azami üretim birimlerinin 	 	

		 fabrikada uzatılması (4 m) 

Kat.no	 İç çap	 Maks.	 Vakum1	 Birim	 Fiyat
	 mm	 işletme	 mm/su direği	 m	 Avro	
	 	 basıncı1 bar

330209	 13,0	 1,8	 5800	 1	 130,00
330210	 13,0	 1,8	 5800	 2	 208,00
330211	 13,0	 1,8	 5800	 4	 312,00
330212	 19,0	 1,5	 5300	 1	 140,00
330213	 19,0	 1,5	 5300	 2	 224,00
330214	 19,0	 1,5	 5300	 4	 336,00
330215	 25,0	 1,4	 5300	 1	 146,00
330216	 25,0	 1,4	 5300	 2	 234,00
330217	 25,0	 1,4	 5300	 4	 352,00
330218	 32,0	 1,4	 5000	 1	 150,00
330219	 32,0	 1,4	 5000	 2	 242,00
330220	 32,0	 1,4	 5000	 4	 360,00
330221	 38,0	 1,4	 5000	 1	 156,00
330222	 38,0	 1,4	 5000	 2	 250,00
330223	 38,0	 1,4	 5000	 4	 374,00
330224	 44,0	 1,2	 4400	 1	 164,00
330225	 44,0	 1,2	 4400	 2	 258,00

330226	 44,0	 1,2	 4400	 4	 386,00
330227	 51,0	 1,2	 4400	 1	 166,00
330228	 51,0	 1,2	 4400	 2	 262,00
330229	 51,0	 1,2	 4400	 4	 392,00
330230	 63,0	 1,1	 4000	 1	 172,00
330231	 63,0	 1,1	 4000	 2	 274,00
330232	 63,0	 1,1	 4000	 4	 410,00
330233	 70,0	 1,1	 3500	 1	 174,00
330234	 70,0	 1,1	 3500	 2	 278,00
330235	 70,0	 1,1	 3500	 4	 418,00
330236	 76,0	 1,0	 3500	 1	 178,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-Silikon-Sıcak
 Hava Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-LDE 195

Kat.no	 İç çap	 Maks.	 Vakum1	 Birim	 Fiyat
	 mm	 işletme	 mm/su direği	 m	 Avro	
	 	 basıncı1 bar

330237	 76,0	 1,0	 3500	 2	 286,00
330238	 76,0	 1,0	 3500	 4	 428,00
330239	 83,0	 1,0	 3000	 1	 184,00
330240	 83,0	 1,0	 3000	 2	 294,00
330241	 83,0	 1,0	 3000	 4	 440,00
330242	 89,0	 0,9	 2950	 1	 186,00
330243	 89,0	 0,9	 2950	 2	 298,00
330244	 89,0	 0,9	 2950	 4	 444,00
330245	 95,0	 0,9	 2700	 1	 190,00
330246	 95,0	 0,9	 2700	 2	 302,00
330247	 95,0	 0,9	 2700	 4	 454,00
330248	 102,0	 0,9	 2600	 4	 454,00
330249	 114,0	 0,8	 2100	 4	 466,00
330250	 127,0	 0,8	 1700	 4	 608,00
330251	 152,0	 0,6	 1400	 4	 608,00
330252	 178,0	 0,6	 1000	 4	 852,00
330253	 203,0	 0,5	 700	 4	 944,00
330254	 254,0	 0,4	 500	 4	 1128,00
330255	 305,0	 0,1	 300	 4	 1288,00
1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-High-Tech-Silikon-Çift
 Kaplamalı-Sıcak Hava Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-LDE 195
Ürün Özellikleri:
•	 Aynı seviyede kalan mekanik sağlamlıkta üstün Esneklik 
•	 Üstün aşınma mukavemeti
•	 Sağlam tasarım
•	 Yüksek ısı akışlarda bile malzeme nitelikleri değişmez 
•	 Vakumlu kullanımlar için ideal
•	 Hortum, değerli silikon kaplamalı cam elyaf dokumadan oluştu-

rulmuştur 
•	 Ozon, eskime ve iklim etkilerine  karşı iyi dayanıklılığı
•	 Iç kısmı galvanize çelik yaylı spiralle ve ek iç tavan ile donatıl-

mıştır  

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 silikon kaplamlalı cam elyaf dokuma 
•	 Renk:	 kırmızı
•	 Sıcaklık aralığı:	 -85 ile +310 °C arası
•	 Astar:	 Iç kısmı çelik yaylı spiralle ve ek iç tavan ile 	

		 donatılmıştır (iç kaplama). Böylece hortumun 	
		 iç kısmı da pürüzsüzdür.

•	 Seçenek:	 Bağlantı yapılarak azami üretim birimlerinin 	
		 fabrikada uzatılması (4 m).

Kat.no	 İç çap	 Maks.	 Vakum1	 Birim	 Fiyat
	 mm	 işletme	 mm/su direği	 m	 Avro	
	 	 basıncı1 bar

330256	 19,0	 2,5	 7000	 1	 156,00
330257	 19,0	 2,5	 7000	 2	 256,00
330258	 19,0	 2,5	 7000	 4	 366,00
330259	 25,0	 2,5	 7000	 1	 158,00
330260	 25,0	 2,5	 7000	 2	 256,00
330261	 25,0	 2,5	 7000	 4	 366,00
330262	 32,0	 2,5	 5800	 1	 158,00

33 0209 33 0209
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 THOMAFLUID®-High-Tech-Silikon-Çift
 Kaplamalı-Sıcak Hava Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-LDE 195

Kat.no	 İç çap	 Maks.	 Vakum1	 Birim	 Fiyat
	 mm	 işletme	 mm/su direği	 m	 Avro	
	 	 basıncı1 bar

330263	 32,0	 2,5	 5800	 2	 256,00
330264	 32,0	 2,5	 5800	 4	 366,00
330265	 38,0	 2,4	 5800	 1	 168,00
330266	 38,0	 2,4	 5800	 2	 276,00
330267	 38,0	 2,4	 5800	 4	 404,00
330268	 44,0	 2,4	 5800	 1	 180,00
330269	 44,0	 2,4	 5800	 2	 294,00
330270	 44,0	 2,4	 5800	 4	 430,00
330271	 51,0	 2,4	 5300	 1	 180,00

330272	 51,0	 2,4	 5300	 2	 294,00
330273	 51,0	 2,4	 5300	 4	 430,00
330274	 63,0	 2,2	 4600	 1	 196,00
330275	 63,0	 2,2	 4600	 2	 314,00
330276	 63,0	 2,2	 4600	 4	 472,00
330277	 70,0	 2,2	 4600	 1	 210,00
330278	 70,0	 2,2	 4600	 2	 334,00
330279	 70,0	 2,2	 4600	 4	 502,00
330280	 76,0	 2,1	 4400	 1	 222,00
330281	 76,0	 2,1	 4400	 2	 356,00
330282	 76,0	 2,1	 4400	 4	 534,00
330283	 83,0	 2,1	 4000	 1	 232,00
330284	 83,0	 2,1	 4000	 2	 372,00
330285	 83,0	 2,1	 4000	 4	 564,00
330286	 89,0	 2,1	 4000	 1	 232,00
330287	 89,0	 2,1	 4000	 2	 372,00
330288	 89,0	 2,1	 4000	 4	 564,00
330289	 95,0	 2,0	 4000	 1	 258,00
330290	 95,0	 2,0	 4000	 2	 412,00
330291	 95,0	 2,0	 4000	 4	 620,00
330292	 102,0	 1,8	 3500	 4	 650,00
330293	 114,0	 1,7	 2800	 4	 682,00
330294	 127,0	 1,5	 2100	 4	 766,00
330295	 152,0	 1,1	 1700	 4	 866,00
330296	 178,0	 0,8	 1400	 4	 1056,00
330297	 203,0	 0,6	 1000	 4	 1172,00
330298	 254,0	 0,4	 700	 4	 1576,00
330299	 305,0	 0,2	 500	 4	 1804,00
1 +20 °C‘de

 THOMAPLAST®-Thermo-Silikon Hortumu
 Tip: THOMATHERM-KU A
Kullanım alanı:
•	 Elektronik parçaların elektriksel tam yalıtımları 
•	 Voltaj düşmelere karşı koruma
•	 Soğutucu ve kasalara karşı termik toplam dirençin azaltılması

•	 Güç kaynaklarında güç yarı iletken ve modüller
•	 Elektronik tahrik tertibatlarında
•	 Telekomünikasyon modüllerinde
•	 Motor kumandası
•	 Frekans çevirici
•	 USV (kesintisiz cereyan hizmeti)

Ürün Özellikleri:
•	 Çok yüksek ısısal iletkenlik
•	 Aşırı düşük ısısal toplam temas mukavemeti 
•	 Çok emniyetli yalıtım 
•	 Çok yüksek elektrik mukavemeti
•	 Üstün Esneklik
•	 Çabuk ve temiz çalışma imkanı
•	 UL 94 V-0’e göre yanmaz

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 SI (Silikon-Kauçuk)
•	 Renk:	 gri
•	 Dolgu maddesi:	 ısı ileten seramik
•	 Çekme dayanıklığı:	 5,7 MPa
•	 Kopma dayanıklığı:	 8 kN/m
•	 Özel hacimsel özdirenci:	 1,0 x 1012 Ohm x m
•	 Dielektrik sabit değeri:	 4,8 bei 1 kHz
•	 Isı iletkenliği:	 1,1 W/mK
•	 Isı temas mukavemeti:	 0,53 inch2 x °C/W
•	 Sıcaklık aralığı:	 -60 ile +200 °C

Kat.no	 İç çap	 Duvar kalınlığı	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 m	 Avro

339619	 7	 0,3	 5	 188,00
339620	 7	 0,3	 15	 452,00
339621	 10,7	 0,3	 5	 252,00
339622	 10,7	 0,3	 15	 604,00
3396381	 13,5	 0,3	 5	 304,00
3396391	 13,5	 0,3	 15	 732,00

 Cam Elyaf Hortumlar

 THOMAFLUID®-High-Tech-Silikon
 Kaplamalı Cam Elyaf Hortumlar
 Tip: THOMASAFE-WIB GS 2480
Kullanım alanı:
•	 Aşırı kullanılan elektro yalıtımları 

Ürün Özellikleri:
•	 Yoğun cam elyaf örgüsünden yapılan kalibreli, güçlü silikon 

kauçuk kaplamalı esnek güvenlik yalıtım hortumu. Yüksek ısısal 

33 0256 (bk. sayfa 29) 33 0256 (bk. sayfa 29) 33 9619 33 9619
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dayanıklılık, UL 94 V-0‘e göre kendiliğinden sönme özellikli, aşırı 
ısınmada zehirli gaz veya atık oluşturmadan erimeyen camlaş-
ma etkisi; kimyasal açıdan büyük ölçüde tesirsiz, oksidasyon 
etkilerine karşı dayanıklı.

Teknik Özellikleri:
•	 Renk:	 siyah
•	 Sıcaklık aralığı:	 -30 ile +180 °C arası, kısa 	 	

		 süreliğine +200 °C
•	 VDE‘ye göre yalıtım sınıfı:	 H
•	 Elektriksel boşaltma voltajı:	 2,5 kV

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Duvar kalınlığı	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 mm	 m	 Avro

48031	 3	 4,2 ±0,3	 0,6	 5	 29,00
48032	 3	 4,2 ±0,3	 0,6	 10	 44,00
48033	 3	 4,2 ±0,3	 0,6	 30	 121,00

48034	 6	 7,2 ±0,3	 0,6	 5	 46,00
48035	 6	 7,2 ±0,3	 0,6	 10	 82,00
48036	 6	 7,2 ±0,3	 0,6	 30	 200,00
48037	 8	 9,4 ±0,3	 0,7	 5	 64,00
48038	 8	 9,4 ±0,3	 0,7	 10	 116,00
48039	 8	 9,4 ±0,3	 0,7	 30	 279,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-Silikon-
 Kauçuk Kaplamalı Cam Elyaf Hortum
 Tip: THOMASAFE-DKA SKGD
Kullanım alanı:
•	 Aşırı dayanıklı elektro izolasyon hortumu
•	 Elektrik gücü dağıtım çubuklarının ve bağlantılarının yalıtımı 
•	 Elektrikli ocaklarda termik sigortaların kaplanması 
•	 Kablo yapımı
•	 Kabloların lehimlenmiş ayrık yerlerinin yalıtımı 
•	 Yalıtım bantlarının yerine kullanılmak üzere 
•	 Eşit olmayan şekilde şekillenmiş yalıtımı zor parçalarda 
•	 Gürültü gidermek için örneğin karoseri parçalarda 

Ürün Özellikleri:
•	 Yüksek esnekli yalıtım hortumu sorunsuz şekilde her türlü şekile 

adapte olur örneğin büzüşmeli hortumdaki gibi çapın azaltılması 
içın ısıya ihtiyaç yoktur.

•	 Silikon-Kauçuk kaplamalı cam elyaf hortum sadece kaplanacak 
olan cisime eklenmelidir.

•	 Genleşme (genişleme faktörü), standart iç çapın iki katına ulaş-
maktadır. Iç çapı 6 mm olan bir hortum 6 - 12 mm arası kullanım 
alanına sahiptir.

•	 Piyasada bulunan bütün emprenye reçine ve boyalara karşı iyi 
tolerans göstermekdir

•	 Hidrokarbona karşı dayanıklı
•	 336 saat sonra +70 °C’de kimyevi değişiklik göstermiyor

•	 Yağ mukavemeti: 96 saat +100 °C ‚de ASTM Yağ Nr. 2‘de:14000 
V; 1440 saat +80 °C‘de ASTM Yağ Nr. 2‘de: 13200 V

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 cam elyaf, silikon kaplama
•	 Renk:	 siyah
•	 Sıcaklık aralığı:	 -60 ile +200 °C arası; kısa 	

		 süreliğine +265 °C
•	 Genleşme oranı:	 1:2, mekanik açıdan çok sağlam 	

		 ve esnek
•	 Onay:	 UL ve C-UL ‚ye göre 	

		 (UL-listesinde)
•	 Izinler:	 UL ve  C-UL-File-Nr. E 121222
•	 Yangın sınıfı:	 UL 1441, VW-1‘e göre
•	 Dayanma gerilimi:	 UL minimum 5,0 kV;	

		 nominal 9,0 kV‘e göre
•	 Özel veriler:
	 Çalışma gerilimi:	 600 V
	 Isısal yıpranma öncesi:	 13,9 kV
	 7 gün sonra +265 °C‘de:	 15,3 kV
	 60 gün sonra +265 °C‘de:	 16,0 kV
	 Hortum ik katı genleştiğinde:	 8,7 kV

Kat.no	 İç çap	 Tolerans	 Gerilmiş	 Duvar	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 halde	 kalınlığı	 m	 Avro	
	 	 	 ki iç çap 	 mm	
	 	 	 mm

331765	 2	 ±0,2	 4	 0,64	 5	 48,00
331766	 2	 ±0,2	 4	 0,64	 15	 124,00
331767	 3	 ±0,2	 6	 0,64	 5	 62,00
331768	 3	 ±0,2	 6	 0,64	 15	 162,00
331769	 4	 ±0,25	 8	 0,64	 5	 76,00
331770	 4	 ±0,25	 8	 0,64	 15	 184,00
331771	 6	 ±0,25	 12	 0,76	 5	 96,00
331772	 6	 ±0,25	 12	 0,76	 15	 242,00
331773	 8	 ±0,25	 16	 0,76	 5	 106,00
331774	 8	 ±0,25	 16	 0,76	 15	 252,00
331775	 10	 ±0,5	 20	 0,90	 5	 122,00
331776	 10	 ±0,5	 20	 0,90	 15	 284,00
331777	 12	 ±0,5	 24	 0,90	 5	 132,00
331778	 12	 ±0,5	 24	 0,90	 15	 304,00
331779	 14	 ±0,5	 28	 0,90	 5	 142,00
331780	 14	 ±0,5	 28	 0,90	 15	 316,00
331781	 16	 ±1,0	 32	 0,90	 5	 156,00
331782	 16	 ±1,0	 32	 0,90	 15	 336,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-Akril-Boya
 Kaplamalı Cam Elyaf Hortum
 Tip: THOMASAFE-DKA VAC
Kullanım alanı:
•	 Motor, transformatör ve makine imalatında kablo ve bağlantıların 

yalıtılmasında kullanılır

Ürün Özellikleri:

48 031 48 031

33 1765 33 1765
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•	 Standart kullanımlar için koruma hortumu
•	 En iyi kimyevi mukavemet 
•	 Ortalama 9 kV ile olağandışı dayanma mukavemeti 
•	 Kimyevi dayanıklılık: Birçok emprenye reçine ve boyalara uyum-

ludur 

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 akril reçine kaplamalı cam 	

		 elyaf hortum
•	 Renk:	 doğal, siyah, kırmızı, mavi, 	

		 sarı, yeşil, turuncu, viyole
•	 Sıcaklık aralığı:	 -25 ile +155 °C arası
•	 Isı sınıfı:	 F
•	 Onaylama:	 UL‘ye göre (UL-listeli)
•	 Alev dayanıklılığı:	 UL 1441‘ye göre (yatay) ve 	

		 IEC 684 Kısım 2 Paragraf 26 	
		 (Yöntem A, dikey)

•	 Dayanma gerilimi:	 min. 5,0 kV (DIN 40620);	
		 ama nom. 9,0 kV

•	 Elektr.yalıtım delinme dayanıklığı:	 UL 1441‘ye göre 9,0 kV;	
		 IEC 684-3‘e göre 7,0 kV ;	
		 Sayfa 403-05 (Ortalama 	
		 değer);	
		 IEC 684-3‘e göre 6,0 kV ;	
		 Sayfa 403-05 (orta değer)

Kat.no	 İç çap	 Tolerans	 Duvar	 Renk	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 kalınlığı	 	 m	 Avro	
	 	 	 mm

331783	 0,5	 +0,15	 0,28	 natürel/beyaz	 5	 30,00
331784	 0,5	 +0,15	 0,28	 natürel/beyaz	 15	 80,00
331785	 0,5	 +0,15	 0,28	 siyah	 5	 30,00
331786	 0,5	 +0,15	 0,28	 siyah	 15	 80,00
331787	 0,5	 +0,15	 0,28	 kırmızı	 5	 30,00
331788	 0,5	 +0,15	 0,28	 kırmızı	 15	 80,00
331789	 0,5	 +0,15	 0,28	 mavi	 5	 30,00
331790	 0,5	 +0,15	 0,28	 mavi	 15	 80,00
331791	 0,5	 +0,15	 0,28	 sarı	 5	 30,00
331792	 0,5	 +0,15	 0,28	 sarı	 15	 80,00
331793	 0,5	 +0,15	 0,28	 yeşil	 5	 30,00
331794	 0,5	 +0,15	 0,28	 yeşil	 15	 80,00
331795	 0,5	 +0,15	 0,28	 turuncu	 5	 30,00
331796	 0,5	 +0,15	 0,28	 turuncu	 15	 80,00
331797	 0,5	 +0,15	 0,28	 mor	 5	 30,00

331798	 0,5	 +0,15	 0,28	 mor	 15	 80,00
331799	 1,0	 +0,20	 0,38	 natürel/beyaz	 5	 34,00
331800	 1,0	 +0,20	 0,38	 natürel/beyaz	 15	 90,00
331801	 1,0	 +0,20	 0,38	 siyah	 5	 34,00
331802	 1,0	 +0,20	 0,38	 siyah	 15	 90,00
331803	 1,0	 +0,20	 0,38	 kırmızı	 5	 34,00
331804	 1,0	 +0,20	 0,38	 kırmızı	 15	 90,00
331805	 1,0	 +0,20	 0,38	 mavi	 5	 34,00
331806	 1,0	 +0,20	 0,38	 mavi	 15	 90,00
331807	 1,0	 +0,20	 0,38	 sarı	 5	 34,00
331808	 1,0	 +0,20	 0,38	 sarı	 15	 90,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-Akril-Boya
 Kaplamalı Cam Elyaf Hortum
 Tip: THOMASAFE-DKA VAC

Kat.no	 İç çap	 Tolerans	 Duvar	 Renk	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 kalınlığı	 	 m	 Avro	
	 	 	 mm

331809	 1,0	 +0,20	 0,38	 yeşil	 5	 34,00
331810	 1,0	 +0,20	 0,38	 yeşil	 15	 90,00
331811	 1,0	 +0,20	 0,38	 turuncu	 5	 34,00
331812	 1,0	 +0,20	 0,38	 turuncu	 15	 90,00
331813	 1,0	 +0,20	 0,38	 mor	 5	 34,00
331814	 1,0	 +0,20	 0,38	 mor	 15	 90,00
331815	 1,5	 +0,25	 0,38	 natürel/beyaz	 5	 38,00
331816	 1,5	 +0,25	 0,38	 natürel/beyaz	 15	 106,00
331817	 1,5	 +0,25	 0,38	 siyah	 5	 38,00
331818	 1,5	 +0,25	 0,38	 siyah	 15	 106,00
331819	 1,5	 +0,25	 0,38	 kırmızı	 5	 38,00
331820	 1,5	 +0,25	 0,38	 kırmızı	 15	 106,00
331821	 1,5	 +0,25	 0,38	 mavi	 5	 38,00
331822	 1,5	 +0,25	 0,38	 mavi	 15	 106,00
331823	 1,5	 +0,25	 0,38	 sarı	 5	 38,00
331824	 1,5	 +0,25	 0,38	 sarı	 15	 106,00
331825	 1,5	 +0,25	 0,38	 yeşil	 5	 38,00
331826	 1,5	 +0,25	 0,38	 yeşil	 15	 106,00
331827	 1,5	 +0,25	 0,38	 turuncu	 5	 38,00
331828	 1,5	 +0,25	 0,38	 turuncu	 15	 106,00
331829	 1,5	 +0,25	 0,38	 mor	 5	 38,00
331830	 1,5	 +0,25	 0,38	 mor	 15	 106,00
331831	 2,0	 +0,25	 0,35	 natürel/beyaz	 5	 44,00
331832	 2,0	 +0,25	 0,35	 natürel/beyaz	 15	 120,00
331833	 2,0	 +0,25	 0,35	 siyah	 5	 44,00
331834	 2,0	 +0,25	 0,35	 siyah	 15	 120,00
331835	 2,0	 +0,25	 0,35	 kırmızı	 5	 44,00
331836	 2,0	 +0,25	 0,35	 kırmızı	 15	 120,00
331837	 2,0	 +0,25	 0,35	 mavi	 5	 44,00
331838	 2,0	 +0,25	 0,35	 mavi	 15	 120,00
331839	 2,0	 +0,25	 0,35	 sarı	 5	 44,00
331840	 2,0	 +0,25	 0,35	 sarı	 15	 120,00
331841	 2,0	 +0,25	 0,35	 yeşil	 5	 44,00
331842	 2,0	 +0,25	 0,35	 yeşil	 15	 120,00
331843	 2,0	 +0,25	 0,35	 turuncu	 5	 44,00
331844	 2,0	 +0,25	 0,35	 turuncu	 15	 120,00
331845	 2,0	 +0,25	 0,35	 mor	 5	 44,00
331846	 2,0	 +0,25	 0,35	 mor	 15	 120,00
331847	 2,5	 +0,30	 0,46	 natürel/beyaz	 5	 46,00
331848	 2,5	 +0,30	 0,46	 natürel/beyaz	 15	 124,00
331849	 2,5	 +0,30	 0,46	 siyah	 5	 46,00
331850	 2,5	 +0,30	 0,46	 siyah	 15	 124,00
331851	 2,5	 +0,30	 0,46	 kırmızı	 5	 46,00
331852	 2,5	 +0,30	 0,46	 kırmızı	 15	 124,00
331853	 2,5	 +0,30	 0,46	 mavi	 5	 46,00
331854	 2,5	 +0,30	 0,46	 mavi	 15	 124,00
331855	 2,5	 +0,30	 0,46	 sarı	 5	 46,00
331856	 2,5	 +0,30	 0,46	 sarı	 15	 124,00
331857	 2,5	 +0,30	 0,46	 yeşil	 5	 46,00
331858	 2,5	 +0,30	 0,46	 yeşil	 15	 124,00
331859	 2,5	 +0,30	 0,46	 turuncu	 5	 46,00
331860	 2,5	 +0,30	 0,46	 turuncu	 15	 124,00
331861	 2,5	 +0,30	 0,46	 mor	 5	 46,00
331862	 2,5	 +0,30	 0,46	 mor	 15	 124,00
331863	 3,0	 +0,30	 0,46	 natürel/beyaz	 5	 50,00
331864	 3,0	 +0,30	 0,46	 natürel/beyaz	 15	 130,00
331865	 3,0	 +0,30	 0,46	 siyah	 5	 50,00
331866	 3,0	 +0,30	 0,46	 siyah	 15	 130,00
331867	 3,0	 +0,30	 0,46	 kırmızı	 5	 50,00
331868	 3,0	 +0,30	 0,46	 kırmızı	 15	 130,00
331869	 3,0	 +0,30	 0,46	 mavi	 5	 50,00
331870	 3,0	 +0,30	 0,46	 mavi	 15	 130,00
331871	 3,0	 +0,30	 0,46	 sarı	 5	 50,00

33 1783 33 1827
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 THOMAFLUID®-High-Tech-Akril-Boya
 Kaplamalı Cam Elyaf Hortum
 Tip: THOMASAFE-DKA VAC

Kat.no	 İç çap	 Tolerans	 Duvar	 Renk	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 kalınlığı	 	 m	 Avro	
	 	 	 mm

331872	 3,0	 +0,30	 0,46	 sarı	 15	 130,00
331873	 3,0	 +0,30	 0,46	 yeşil	 5	 50,00
331874	 3,0	 +0,30	 0,46	 yeşil	 15	 130,00
331875	 3,0	 +0,30	 0,46	 turuncu	 5	 50,00
331876	 3,0	 +0,30	 0,46	 turuncu	 15	 130,00
331877	 3,0	 +0,30	 0,46	 mor	 5	 50,00
331878	 3,0	 +0,30	 0,46	 mor	 15	 130,00
331879	 3,5	 +0,30	 0,46	 natürel/beyaz	 5	 54,00
331880	 3,5	 +0,30	 0,46	 natürel/beyaz	 15	 144,00

331881	 3,5	 +0,30	 0,46	 siyah	 5	 54,00
331882	 3,5	 +0,30	 0,46	 siyah	 15	 144,00
331883	 3,5	 +0,30	 0,46	 kırmızı	 5	 54,00
331884	 3,5	 +0,30	 0,46	 kırmızı	 15	 144,00
331885	 3,5	 +0,30	 0,46	 mavi	 5	 54,00
331886	 3,5	 +0,30	 0,46	 mavi	 15	 144,00
331887	 3,5	 +0,30	 0,46	 sarı	 5	 54,00
331888	 3,5	 +0,30	 0,46	 sarı	 15	 144,00
331889	 3,5	 +0,30	 0,46	 yeşil	 5	 54,00
331890	 3,5	 +0,30	 0,46	 yeşil	 15	 144,00
331891	 3,5	 +0,30	 0,46	 turuncu	 5	 54,00
331892	 3,5	 +0,30	 0,46	 turuncu	 15	 144,00
331893	 3,5	 +0,30	 0,46	 mor	 5	 54,00
331894	 3,5	 +0,30	 0,46	 mor	 15	 144,00
331895	 4,0	 +0,40	 0,51	 natürel/beyaz	 5	 58,00
331896	 4,0	 +0,40	 0,51	 natürel/beyaz	 15	 156,00
331897	 4,0	 +0,40	 0,51	 siyah	 5	 58,00
331898	 4,0	 +0,40	 0,51	 siyah	 15	 156,00
331899	 4,0	 +0,40	 0,51	 kırmızı	 5	 58,00
331900	 4,0	 +0,40	 0,51	 kırmızı	 15	 156,00
331901	 4,0	 +0,40	 0,51	 mavi	 5	 58,00
331902	 4,0	 +0,40	 0,51	 mavi	 15	 156,00
331903	 4,0	 +0,40	 0,51	 sarı	 5	 58,00
331904	 4,0	 +0,40	 0,51	 sarı	 15	 156,00
331905	 4,0	 +0,40	 0,51	 yeşil	 5	 58,00
331906	 4,0	 +0,40	 0,51	 yeşil	 15	 156,00
331907	 4,0	 +0,40	 0,51	 turuncu	 5	 58,00
331908	 4,0	 +0,40	 0,51	 turuncu	 15	 156,00
331909	 4,0	 +0,40	 0,51	 mor	 5	 58,00
331910	 4,0	 +0,40	 0,51	 mor	 15	 156,00
331911	 4,5	 +0,40	 0,51	 natürel/beyaz	 5	 62,00
331912	 4,5	 +0,40	 0,51	 natürel/beyaz	 15	 166,00
331913	 4,5	 +0,40	 0,51	 siyah	 5	 62,00
331914	 4,5	 +0,40	 0,51	 siyah	 15	 166,00
331915	 4,5	 +0,40	 0,51	 kırmızı	 5	 62,00
331916	 4,5	 +0,40	 0,51	 kırmızı	 15	 166,00
331917	 4,5	 +0,40	 0,51	 mavi	 5	 62,00
331918	 4,5	 +0,40	 0,51	 mavi	 15	 166,00
331919	 4,5	 +0,40	 0,51	 sarı	 5	 62,00
331920	 4,5	 +0,40	 0,51	 sarı	 15	 166,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-Akril-Boya
 Kaplamalı Cam Elyaf Hortum
 Tip: THOMASAFE-DKA VAC

Kat.no	 İç çap	 Tolerans	 Duvar	 Renk	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 kalınlığı	 	 m	 Avro	
	 	 	 mm

331921	 4,5	 +0,40	 0,51	 yeşil	 5	 62,00
331922	 4,5	 +0,40	 0,51	 yeşil	 15	 166,00
331923	 4,5	 +0,40	 0,51	 turuncu	 5	 62,00
331924	 4,5	 +0,40	 0,51	 turuncu	 15	 166,00
331925	 4,5	 +0,40	 0,51	 mor	 5	 62,00
331926	 4,5	 +0,40	 0,51	 mor	 15	 166,00
331927	 5,0	 +0,50	 0,51	 natürel/beyaz	 5	 66,00
331928	 5,0	 +0,50	 0,51	 natürel/beyaz	 15	 172,00
331929	 5,0	 +0,50	 0,51	 siyah	 5	 66,00
331930	 5,0	 +0,50	 0,51	 siyah	 15	 172,00
331931	 5,0	 +0,50	 0,51	 kırmızı	 5	 66,00
331932	 5,0	 +0,50	 0,51	 kırmızı	 15	 172,00
331933	 5,0	 +0,50	 0,51	 mavi	 5	 66,00
331934	 5,0	 +0,50	 0,51	 mavi	 15	 172,00
331935	 5,0	 +0,50	 0,51	 sarı	 5	 66,00
331936	 5,0	 +0,50	 0,51	 sarı	 15	 172,00
331937	 5,0	 +0,50	 0,51	 yeşil	 5	 66,00
331938	 5,0	 +0,50	 0,51	 yeşil	 15	 172,00
331939	 5,0	 +0,50	 0,51	 turuncu	 5	 66,00
331940	 5,0	 +0,50	 0,51	 turuncu	 15	 172,00
331941	 5,0	 +0,50	 0,51	 mor	 5	 66,00
331942	 5,0	 +0,50	 0,51	 mor	 15	 172,00
331943	 6,0	 +0,50	 0,51	 natürel/beyaz	 5	 68,00
331944	 6,0	 +0,50	 0,51	 natürel/beyaz	 15	 178,00
331945	 6,0	 +0,50	 0,51	 siyah	 5	 68,00
331946	 6,0	 +0,50	 0,51	 siyah	 15	 178,00
331947	 6,0	 +0,50	 0,51	 kırmızı	 5	 68,00
331948	 6,0	 +0,50	 0,51	 kırmızı	 15	 178,00
331949	 6,0	 +0,50	 0,51	 mavi	 5	 68,00
331950	 6,0	 +0,50	 0,51	 mavi	 15	 178,00
331951	 6,0	 +0,50	 0,51	 sarı	 5	 68,00
331952	 6,0	 +0,50	 0,51	 sarı	 15	 178,00
331953	 6,0	 +0,50	 0,51	 yeşil	 5	 68,00
331954	 6,0	 +0,50	 0,51	 yeşil	 15	 178,00
331955	 6,0	 +0,50	 0,51	 turuncu	 5	 68,00
331956	 6,0	 +0,50	 0,51	 turuncu	 15	 178,00
331957	 6,0	 +0,50	 0,51	 mor	 5	 68,00
331958	 6,0	 +0,50	 0,51	 mor	 15	 178,00
331959	 7,0	 +0,50	 0,51	 natürel/beyaz	 5	 78,00
331960	 7,0	 +0,50	 0,51	 natürel/beyaz	 15	 204,00
331961	 7,0	 +0,50	 0,51	 siyah	 5	 78,00
331962	 7,0	 +0,50	 0,51	 siyah	 15	 204,00
331963	 7,0	 +0,50	 0,51	 kırmızı	 5	 78,00
331964	 7,0	 +0,50	 0,51	 kırmızı	 15	 204,00
331965	 7,0	 +0,50	 0,51	 mavi	 5	 78,00
331966	 7,0	 +0,50	 0,51	 mavi	 15	 204,00
331967	 7,0	 +0,50	 0,51	 sarı	 5	 78,00
331968	 7,0	 +0,50	 0,51	 sarı	 15	 204,00
331969	 7,0	 +0,50	 0,51	 yeşil	 5	 78,00
331970	 7,0	 +0,50	 0,51	 yeşil	 15	 204,00
331971	 7,0	 +0,50	 0,51	 turuncu	 5	 78,00
331972	 7,0	 +0,50	 0,51	 turuncu	 15	 204,00
331973	 7,0	 +0,50	 0,51	 mor	 5	 78,00
331974	 7,0	 +0,50	 0,51	 mor	 15	 204,00
331975	 8,0	 +0,50	 0,64	 natürel/beyaz	 5	 84,00
331976	 8,0	 +0,50	 0,64	 natürel/beyaz	 15	 216,00
331977	 8,0	 +0,50	 0,64	 siyah	 5	 84,00
331978	 8,0	 +0,50	 0,64	 siyah	 15	 216,00
331979	 8,0	 +0,50	 0,64	 kırmızı	 5	 84,00
331980	 8,0	 +0,50	 0,64	 kırmızı	 15	 216,00
331981	 8,0	 +0,50	 0,64	 mavi	 5	 84,00
331982	 8,0	 +0,50	 0,64	 mavi	 15	 216,00
331983	 8,0	 +0,50	 0,64	 sarı	 5	 84,00

33 1884 33 1884
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 THOMAFLUID®-High-Tech-Akril-Boya
 Kaplamalı Cam Elyaf Hortum
 Tip: THOMASAFE-DKA VAC

Kat.no	 İç çap	 Tolerans	 Duvar	 Renk	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 kalınlığı	 	 m	 Avro	
	 	 	 mm

331984	 8,0	 +0,50	 0,64	 sarı	 15	 216,00
331985	 8,0	 +0,50	 0,64	 yeşil	 5	 84,00
331986	 8,0	 +0,50	 0,64	 yeşil	 15	 216,00
331987	 8,0	 +0,50	 0,64	 turuncu	 5	 84,00
331988	 8,0	 +0,50	 0,64	 turuncu	 15	 216,00
331989	 8,0	 +0,50	 0,64	 mor	 5	 84,00
331990	 8,0	 +0,50	 0,64	 mor	 15	 216,00
331991	 9,0	 +0,60	 0,64	 natürel/beyaz	 5	 98,00
331992	 9,0	 +0,60	 0,64	 natürel/beyaz	 15	 248,00

331993	 9,0	 +0,60	 0,64	 siyah	 5	 98,00
331994	 9,0	 +0,60	 0,64	 siyah	 15	 248,00
331995	 9,0	 +0,60	 0,64	 kırmızı	 5	 98,00
331996	 9,0	 +0,60	 0,64	 kırmızı	 15	 248,00
331997	 9,0	 +0,60	 0,64	 mavi	 5	 98,00
331998	 9,0	 +0,60	 0,64	 mavi	 15	 248,00
331999	 9,0	 +0,60	 0,64	 sarı	 5	 98,00
332000	 9,0	 +0,60	 0,64	 sarı	 15	 248,00
332001	 9,0	 +0,60	 0,64	 yeşil	 5	 98,00
332002	 9,0	 +0,60	 0,64	 yeşil	 15	 248,00
332003	 9,0	 +0,60	 0,64	 turuncu	 5	 98,00
332004	 9,0	 +0,60	 0,64	 turuncu	 15	 248,00
332005	 9,0	 +0,60	 0,64	 mor	 5	 98,00
332006	 9,0	 +0,60	 0,64	 mor	 15	 248,00
332007	 10,0	 +0,60	 0,64	 natürel/beyaz	 5	 106,00
332008	 10,0	 +0,60	 0,64	 natürel/beyaz	 15	 266,00
332009	 10,0	 +0,60	 0,64	 siyah	 5	 106,00
332010	 10,0	 +0,60	 0,64	 siyah	 15	 266,00
332011	 10,0	 +0,60	 0,64	 kırmızı	 5	 106,00
332012	 10,0	 +0,60	 0,64	 kırmızı	 15	 266,00
332013	 10,0	 +0,60	 0,64	 mavi	 5	 106,00
332014	 10,0	 +0,60	 0,64	 mavi	 15	 266,00
332015	 10,0	 +0,60	 0,64	 sarı	 5	 106,00
332016	 10,0	 +0,60	 0,64	 sarı	 15	 266,00
332017	 10,0	 +0,60	 0,64	 yeşil	 5	 106,00
332018	 10,0	 +0,60	 0,64	 yeşil	 15	 266,00
332019	 10,0	 +0,60	 0,64	 turuncu	 5	 106,00
332020	 10,0	 +0,60	 0,64	 turuncu	 15	 266,00
332021	 10,0	 +0,60	 0,64	 mor	 5	 106,00
332022	 10,0	 +0,60	 0,64	 mor	 15	 266,00
332023	 12,0	 +0,60	 0,64	 natürel/beyaz	 5	 118,00
332024	 12,0	 +0,60	 0,64	 natürel/beyaz	 15	 288,00
332025	 12,0	 +0,60	 0,64	 siyah	 5	 118,00
332026	 12,0	 +0,60	 0,64	 siyah	 15	 288,00
332027	 12,0	 +0,60	 0,64	 kırmızı	 5	 118,00
332028	 12,0	 +0,60	 0,64	 kırmızı	 15	 288,00
332029	 12,0	 +0,60	 0,64	 mavi	 5	 118,00
332030	 12,0	 +0,60	 0,64	 mavi	 15	 288,00
332031	 12,0	 +0,60	 0,64	 sarı	 5	 118,00
332032	 12,0	 +0,60	 0,64	 sarı	 15	 288,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-Akril-Boya
 Kaplamalı Cam Elyaf Hortum
 Tip: THOMASAFE-DKA VAC

Kat.no	 İç çap	 Tolerans	 Duvar	 Renk	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 kalınlığı	 	 m	 Avro	
	 	 	 mm

332033	 12,0	 +0,60	 0,64	 yeşil	 5	 118,00
332034	 12,0	 +0,60	 0,64	 yeşil	 15	 288,00
332035	 12,0	 +0,60	 0,64	 turuncu	 5	 118,00
332036	 12,0	 +0,60	 0,64	 turuncu	 15	 288,00
332037	 12,0	 +0,60	 0,64	 mor	 5	 118,00
332038	 12,0	 +0,60	 0,64	 mor	 15	 288,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-Cam Elyaflı
 Sıcaktan Koruma Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 5180
Kullanım alanı:
•	 Aşırı kullanılan elektro yalıtımı
•	 En üst yıpranmalara karşı yangın koruyucu kaplama

Ürün Özellikleri:
•	 Seramik emprenyeli cam elyaf örgülü koruma hortumu

Teknik Özellikleri:
•	 Renk:	 siyah
•	 Sıcaklık aralığı:	 -30 ile +450 °C arası
•	 VDE’ye göre yalıtım sınıfı:	 H

Kat.no	 Hortumlar için dış çap	 Birim	 Fiyat
	 mm	 m	 Avro

10006	 16-23	 2	 44,00
10007	 16-23	 6	 100,00
10008	 25-32	 2	 49,00
10009	 25-32	 6	 116,00
10010	 32-45	 2	 59,00
10011	 32-45	 6	 141,00
10012	 45-60	 2	 72,00
10013	 45-60	 6	 172,00

 PVC-Hortumları

 THOMAFLUID®-PVC-Hassas-Iki Stoperli
 Pompa Hortumu – Kimyasal Reaksiyonla
 Çapraz Bağlamalı
 Sistem: THOMACHEM-R 3603

Ürün Özellikleri:
•	 Hortum kasetli peristaltik hortum pompaları için.
•	 Uzun ömürlü rutin kullanımlar için ince ayar pompa hortumu, 

şeklini koruyan 1 ile 10 arası pH değerindeki sıvıların nakli için 
kullanılan PVC’li hortum; Hortum sarma makarası  içerisinde 
tutma vazifesi gören iki stoper içermektedir, kullanımı kolaylaştır-
ması için renkli kodlandırmalıdır.

•	 Genel laboratuvar uygulamaları, zehirli değildir, eskimez, oxide 
olmaz, otoklavlanabilir.

•	 Asit ve sutdostik çözeltilere karşı iyi dayanıklılık gösterir.

33 1986 33 1986
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Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PVC, kimyasal reaksiyonla çapraz bağlamalı 	

		 (Polivinilklorür)
•	 Renk:	 saydam
•	 Shore sertliği A:	 55° ± 5° (DIN 53505)
•	 Sıcaklık aralığı:	 -45 ile +65 °C arası, kısa süreli +85 °C
•	 Sterilize özelliği:	 +121 °C‘de otoklavlanabilir
•	 Sabit uzunluk:	 Hortum ucu başına 406,5 mm, 2 kod flamalı, 	

		 flamalar arasındaki mesafe 154 mm

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Duvar	 Renk kodu	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 kalınlığı	 	 Adet	 Avro	
	 	 	 mm

43710	 0,19	 2,01	 0,91	 turuncu/kırmızı	 6	 63,00
43711	 0,25	 2,07	 0,91	 turuncu/mavi	 6	 63,00
43712	 0,38	 2,20	 0,91	 turuncu/yeşil	 6	 63,00

43713	 0,44	 2,26	 0,91	 yeşil/sarı	 6	 63,00
43714	 0,51	 2,21	 0,85	 turuncu/sarı	 6	 63,00
43715	 0,57	 2,27	 0,85	 beyaz/sarı	 6	 63,00
43716	 0,64	 2,44	 0,90	 turuncu/beyaz	 6	 63,00
43717	 0,76	 2,36	 0,80	 siyah	 6	 63,00
43718	 0,89	 2,49	 0,80	 turuncu	 6	 63,00
43719	 0,95	 2,75	 0,90	 beyaz/siyah	 6	 63,00
43720	 1,02	 2,72	 0,85	 beyaz	 6	 63,00
43721	 1,09	 2,69	 0,80	 beyaz/kırmızı	 6	 63,00
43722	 1,14	 2,74	 0,80	 kırmızı	 6	 63,00
43723	 1,22	 2,82	 0,80	 kırmızı/gri	 6	 63,00
43724	 1,30	 2,80	 0,75	 gri	 6	 63,00
43725	 1,42	 3,02	 0,80	 sarı	 6	 63,00

43726	 1,52	 3,02	 0,75	 sarı/mavi	 6	 63,00
43727	 1,65	 3,25	 0,80	 mavi	 6	 63,00
43728	 1,75	 3,35	 0,75	 mavi/yeşil	 6	 63,00
43729	 1,85	 3,55	 0,85	 yeşil	 6	 63,00
43730	 2,06	 3,66	 0,80	 mor	 6	 63,00
43731	 2,29	 9,99	 0,85	 mor/siyah	 6	 63,00
43732	 2,54	 4,14	 0,80	 mor/turuncu	 6	 63,00
43733	 2,79	 4,59	 0,90	 mor/beyaz	 6	 63,00

 THOMAFLUID®-PVC-Hassas-Iki Stoperli
 Pompa Hortumu – Kimyasal Reaksiyonla
 Çapraz Bağlamalı
 Sistem: THOMACHEM-Special-Solvent-
 Resistant
Ürün Özellikleri:
•	 Uzun ömürlü rutin kullanımlar için ince ayar pompa hortumu, 

şeklini koruyan 1 ile 10 arası pH değerindeki sıvıların nakli için 
kullanılan PVC’li hortum; Hortum sarma makarası  içerisinde 
tutma vazifesi gören iki stoper içermektedir, kullanımı kolaylaştır-
ması için renkli kodlandırmalıdır.

•	 Hortum kasetli peristaltik hortum pompaları için.
•	 Benzin, yağ ve kerosin gibi hidrokarbonlar için özellikle uygun-

dur.

•	 Kuvvetli asit / sutdostik çözeltiler için uygun değildir.

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PVC, kimyasal reaksiyonla çapraz bağlamalı 		

		 (Polivinilklorür)
•	 Renk:	 sarı
•	 Shore sertliği A:	 57° ± 5° (DIN 53505)
•	 Sıcaklık aralığı:	 -12 ile +65 °C arası
•	 Sterilize özelliği:	 +121 °C‘de otoklavlanabilir
•	 Sabit uzunluk:	 Hortum ucu başına 406,5 mm, 2 kod flamalı, 	

		 flamalar arasındaki mesafe 154 mm

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Renk kodu	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 	 Adet	 Avro

27108	 0,25	 2,07	 turuncu/mavi	 6	 87,00
27109	 0,25	 2,07	 turuncu/mavi	 12	 156,00
27112	 0,51	 2,19	 turuncu/sarı	 6	 87,00
27113	 0,51	 2,19	 turuncu/sarı	 12	 156,00
27114	 0,64	 2,32	 turuncu/beyaz	 6	 87,00
27115	 0,64	 2,32	 turuncu/beyaz	 12	 156,00
27118	 0,89	 2,57	 turuncu	 6	 87,00
27119	 0,89	 2,57	 turuncu	 12	 156,00
27120	 1,02	 2,70	 beyaz	 6	 87,00
27121	 1,02	 2,70	 beyaz	 12	 156,00
27122	 1,14	 2,82	 kırmızı	 6	 87,00
27123	 1,14	 2,82	 kırmızı	 12	 156,00
27029	 1,30	 2,98	 gri	 6	 87,00

43 710 43 710 27 108 27 108

27 10843 710

Bir tık ile alışveriş imkanı
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 THOMAFLUID®-PVC-Hassas-Iki Stoperli
 Pompa Hortumu – Kimyasal Reaksiyonla
 Çapraz Bağlamalı
 Sistem: THOMACHEM-Special-Solvent-
 Resistant
Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Renk kodu	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 	 Adet	 Avro

27030	 1,30	 2,98	 gri	 12	 156,00
27031	 1,42	 3,10	 sarı	 6	 87,00
27032	 1,42	 3,10	 sarı	 12	 156,00
27033	 1,52	 3,20	 sarı/mavi	 6	 87,00
27034	 1,52	 3,20	 sarı/mavi	 12	 156,00
27035	 1,65	 3,33	 mavi	 6	 87,00
27036	 1,65	 3,33	 mavi	 12	 156,00
27037	 1,86	 3,54	 yeşil	 6	 87,00
27038	 1,86	 3,54	 yeşil	 12	 156,00
27039	 2,06	 3,74	 mor	 6	 87,00
27040	 2,06	 3,74	 mor	 12	 156,00
27041	 2,29	 3,97	 mor/siyah	 6	 87,00
27042	 2,29	 3,97	 mor/siyah	 12	 156,00
27043	 2,54	 4,22	 mor/turuncu	 6	 87,00
27044	 2,54	 4,22	 mor/turuncu	 12	 156,00

 THOMAFLUID®-PVC-Hassas-Üç Stoperli
 Pompa Hortumu – Kimyasal Reaksiyonla
 Çapraz Bağlamalı
 Sistem: THOMACHEM-R-3603 AME
Ürün Özellikleri:
•	 Uzun ömürlü rutin kullanımlar için ince ayar pompa hortumu, 

şeklini koruyan 1 ile 10 arası pH değerindeki sıvıların nakli için 
kullanılan PVC’li hortum; Hortum sarma makarası  içerisinde 
tutma vazifesi gören üç stoper içermektedir, hortumun iki kez 
kullanma imkanı sayesinde iki kat uzun kullanım ömrü;  kullanı-
mı kolaylaştırması için renkli kodlandırmalıdır.

•	 Kullanıma yönelik, 0,19 ile 2,79 mm arası hassas ayarlı iç çap; 
toplam uzunluk: 40 cm; stoperlerin aralarındaki mesafe: yaklaşık 
7 cm, dış stoperlerin mesafesi: yaklaşık 15 cm; paket olarak 6 
adet.

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Duvar	 Renk kodu	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 kalınlığı	 	 Adet	 Avro	
	 	 	 mm

43734	 0,19	 1,99	 0,90	 turuncu/kırmızı	 6	 66,00
43735	 0,25	 2,05	 0,90	 turuncu/mavi	 6	 66,00
43736	 0,38	 2,18	 0,90	 turuncu/yeşil	 6	 66,00
43737	 0,44	 2,24	 0,90	 yeşil/sarı	 6	 66,00
43738	 0,51	 2,21	 0,85	 turuncu/sarı	 5	 66,00
43739	 0,57	 2,27	 0,85	 beyaz/sarı	 6	 66,00
43740	 0,64	 2,44	 0,90	 turuncu/beyaz	 6	 66,00

 THOMAFLUID®-PVC-Hassas-Üç Stoperli
 Pompa Hortumu – Kimyasal Reaksiyonla
 Çapraz Bağlamalı
 Sistem: THOMACHEM-R-3603 AME

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Duvar	 Renk kodu	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 kalınlığı	 	 Adet	 Avro	
	 	 	 mm

43741	 0,76	 2,36	 0,80	 siyah	 6	 66,00
43742	 0,89	 2,49	 0,80	 turuncu	 6	 66,00
43743	 0,95	 2,75	 0,90	 beyaz/siyah	 6	 66,00
43744	 1,02	 2,72	 0,85	 beyaz	 6	 66,00
43745	 1,09	 2,69	 0,80	 beyaz/kırmızı	 6	 66,00
43746	 1,14	 2,74	 0,80	 kırmızı	 6	 66,00
43747	 1,22	 2,82	 0,80	 kırmızı/gri	 6	 66,00
43748	 1,30	 2,80	 0,75	 gri	 6	 66,00

43749	 1,42	 3,02	 0,80	 sarı	 6	 66,00
43750	 1,52	 3,02	 0,75	 sarı/mavi	 6	 66,00
43751	 1,65	 3,25	 0,80	 mavi	 6	 66,00
43752	 1,75	 3,35	 0,75	 mavi/yeşil	 6	 66,00
43753	 1,85	 3,55	 0,85	 yeşil	 6	 66,00
43754	 2,06	 3,66	 0,80	 mor	 6	 66,00
43755	 2,29	 3,99	 0,85	 mor/siyah	 6	 66,00
43756	 2,54	 4,14	 0,80	 mor/turuncu	 6	 66,00
43757	 2,79	 4,59	 0,90	 mor/beyaz	 6	 66,00

 THOMAFLUID®-PVC-Mikro-Özel-Analitik
 Hortum – Kimyasal Reaksiyonla Çapraz
 Bağlamalı
Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PVC, kimyasal reaksiyonla çapraz bağlamalı 	

		 (Polivinilklorür)
•	 Shore sertliği A:	 55° ± 3° (DIN 53505)
•	 Tolerans:	 DIN ISO 3302-1 E2 (DIN 7715 E2)

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Duvar	 Iğne	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 kalınlığı	 ölcüsü için	 m	 Avro	
	 	 	 mm

94066	 0,25	 0,76	 0,25	 30	 30	 246,00
94067	 0,51	 1,52	 0,51	 23	 30	 266,00
94068	 0,76	 2,29	 0,76	 20-21	 30	 328,00
94069	 1,02	 1,78	 0,38	 18-20	 30	 338,00
94070	 1,27	 2,29	 0,51	 17-18	 30	 348,00

 THOMAFLUID®-PVC-Mikro-Hassas-
 Pompa Hortumu – Kimyasal Reaksiyonla
 Çapraz Bağlamalı
 Tip: THOMACHEM-Solvent-Resistant AC 15
Kullanım alanı:

43 734 27 047 (bk. sayfa 37)

43 734
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•	 Mikro işlem kontrolünde ve mikroanalizimdeki ayraçların hassas 
dozajı için 

Ürün Özellikleri:
•	 Polivinilklorürden yapılan THOMAFLUID®-Mikro-Pompa hortum-

ları, Tip Special, bu amaç için geliştirilmiş özel polivinil formülü  
ile üretilmektedirler. Yüksek ekstraksiyon ve şişme dayanım 
niteliklerine sahiptir, özellikle solvent ve akaryakıtlara karşı.

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PVC, kimyasal reaksiyonla çapraz 	

		 bağlamalı (Polivinilklorür)
•	 Renk:	 sarımsı, saydam
•	 Shore sertliği A:	 61° ± 5° (DIN 53505)
•	 Sıcaklık aralığı:	 -32 ile +60 °C arası
•	 Eskime dayanıklığı:	 mükemmel, O2 ile O3 tarafından 	

		 etkilenmez
•	 Dichte:	 ca. 1,20 g/cm3 (DIN 53479)
•	 Kopma esnemesi:	 %400 ‚e kadar
•	 Çekme dayanıklığı:	 14,3 MPa
•	 Düzenleme:	 BfR; US Federal Standard 209 B, Hava 	

		 saflık sınıfı 10000

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 m	 Avro

27047	 0,13	 1,95	 5	 82,00
27048	 0,13	 1,95	 15	 208,00
27050	 0,19	 2,01	 5	 82,00
27051	 0,19	 2,01	 15	 208,00
27053	 0,25	 2,07	 5	 82,00
27054	 0,25	 2,07	 15	 208,00
27056	 0,38	 2,20	 5	 82,00
27057	 0,38	 2,20	 15	 208,00
27059	 0,51	 2,19	 5	 82,00
27060	 0,51	 2,19	 15	 208,00
27062	 0,64	 2,32	 5	 82,00
27063	 0,64	 2,32	 15	 208,00
27065	 0,76	 2,44	 5	 82,00
27066	 0,76	 2,44	 15	 208,00
27068	 0,89	 2,57	 5	 82,00
27069	 0,89	 2,57	 15	 208,00
27071	 1,02	 2,70	 5	 82,00
27072	 1,02	 2,70	 15	 208,00
27074	 1,14	 2,82	 5	 82,00
27075	 1,14	 2,82	 15	 208,00
27077	 1,30	 2,98	 5	 82,00
27078	 1,30	 2,98	 15	 208,00
27080	 1,42	 3,10	 5	 82,00
27081	 1,42	 3,10	 15	 208,00
27083	 1,52	 3,20	 5	 82,00
27084	 1,52	 3,20	 15	 208,00
27086	 1,65	 3,33	 5	 82,00
27087	 1,65	 3,33	 15	 208,00
27089	 1,86	 3,54	 5	 82,00
27090	 1,86	 3,54	 15	 208,00
27092	 2,06	 3,74	 5	 82,00
27093	 2,06	 3,74	 15	 208,00
27095	 2,29	 3,97	 5	 82,00
27096	 2,29	 3,97	 15	 208,00
27098	 2,54	 4,22	 5	 82,00
27099	 2,54	 4,22	 15	 208,00
27101	 2,79	 4,47	 5	 82,00
27102	 2,79	 4,47	 15	 208,00

 THOMAFLUID®-PVC-Tıp Tekniğinde
 Kullanılan Özel Hortum – -Kimyasal
 Reaksiyonla Çapraz Bağlamalı
Ürün Özellikleri:
•	 Cerrahi ve tıp teknolojisinde kullanılan özel hortum. Özellikle 

kalp-ciğer makinelerinde , yapay kalplerde vesaire ve klinik ve 
biyolojik laboratuvarlarda kullanılmak için uygundur. Aşınmadığı 
için ve okside olmadığı için uzun ömürlüdür; malzeme yoğun 
olduğu için lastiğe nazaran daha az geçirgendir. Hortum, zehirli 
veya pirojen değildir ve kan ile uyumludur; pürüzsüz iç duvarı 
vardır, bu sebepten dolayı çökelti oluşmaz ve işlem sonuçları 
etkilenmez. Saydam, yumuşak ve esnektir. Hortum, geçerli 
Amerikan ilaç kılavuzunun VI kıstaslarına ve DIN 58361 ile DAB 
9/86‘a uymaktadır.

Teknik Özellikleri:

•	 Malzeme:	 PVC, kimyasal reaksiyonla çapraz 	
		 bağlamalı (Polivinilklorür)

•	 Renk:	 saydam
•	 Shore sertliği A:	 74°
•	 Sıcaklık aralığı:	 -10 ile +65 °C
•	 Gevreme noktası:	 -31 °C
•	 Sterilize özelliği:	 +121 °C‘de otoklavlanabilir
•	 Koku:	 yok
•	 Tat:	 yok
•	 Zehir oranı:	 386 V/mil
•	 Ortam dayanıklılığı:	 Kuvvetli asitlere karşı iyi tepki verir, 	

		 zayıf asitlere karşı çok iyi tepki verir; 	
		 kuvvetli bazlara karşı iyidir 

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 m	 Avro

92680	 0,8	 2,4	 3	 15,00
92681	 0,8	 2,4	 9	 34,00
92682	 0,8	 2,4	 15	 50,00
92683	 1,6	 3,2	 3	 18,00
92684	 1,6	 3,2	 9	 39,00
92685	 1,6	 3,2	 15	 56,00
92686	 1,6	 4,8	 3	 30,00
92687	 1,6	 4,8	 9	 69,00
92688	 1,6	 4,8	 15	 99,00
92689	 2,4	 4,0	 3	 22,00
92690	 2,4	 4,0	 9	 50,00
92691	 2,4	 4,0	 15	 71,00
92692	 2,4	 5,6	 3	 38,00
92693	 2,4	 5,6	 9	 88,00
92694	 2,4	 5,6	 15	 132,00
92695	 3,2	 4,8	 3	 27,00
92696	 3,2	 4,8	 9	 61,00
92697	 3,2	 4,8	 15	 90,00
92698	 3,2	 6,4	 3	 44,00
92699	 3,2	 6,4	 9	 103,00
92700	 3,2	 6,4	 15	 153,00
92701	 4,0	 5,6	 3	 30,00

92 680 92 680

Bir tık ile alışveriş imkanı
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 THOMAFLUID®-PVC-Tıp Tekniğinde
 Kullanılan Özel Hortum – -Kimyasal
 Reaksiyonla Çapraz Bağlamalı

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 m	 Avro

92702	 4,0	 5,6	 9	 66,00
92703	 4,0	 5,6	 15	 100,00
92704	 4,0	 7,2	 3	 37,00
92705	 4,0	 7,2	 9	 90,00
92706	 4,0	 7,2	 15	 152,00
92707	 4,8	 6,4	 3	 29,00
92708	 4,8	 6,4	 9	 66,00
92709	 4,8	 6,4	 15	 100,00
92710	 4,8	 8,0	 3	 44,00
92711	 4,8	 8,0	 9	 91,00

92712	 4,8	 8,0	 15	 149,00
92713	 4,8	 9,6	 3	 75,00
92714	 4,8	 9,6	 9	 95,00
92715	 4,8	 9,6	 15	 210,00
92716	 4,8	 11,1	 3	 81,00
92718	 4,8	 11,1	 9	 165,00
92719	 4,8	 11,1	 15	 265,00
92720	 6,4	 8,0	 3	 34,00
92721	 6,4	 8,0	 9	 86,00
92722	 6,4	 8,0	 15	 124,00
92723	 6,4	 9,6	 3	 61,00
92724	 6,4	 9,6	 9	 116,00
92725	 6,4	 9,6	 15	 180,00
92726	 6,4	 11,1	 3	 100,00
92727	 6,4	 11,1	 9	 223,00
92728	 6,4	 11,1	 15	 280,00
92729	 6,4	 12,7	 3	 96,00
92730	 6,4	 12,7	 9	 218,00
92731	 6,4	 12,7	 15	 300,00
92732	 8,0	 11,1	 3	 76,00
92733	 8,0	 11,1	 9	 142,00
92734	 8,0	 11,1	 15	 195,00
92735	 8,0	 12,7	 3	 86,00
92736	 8,0	 12,7	 9	 187,00
92737	 8,0	 12,7	 15	 270,00
92738	 8,0	 14,3	 3	 104,00
92739	 8,0	 14,3	 9	 214,00
92740	 8,0	 14,3	 15	 308,00
92741	 9,5	 12,7	 3	 85,00
92742	 9,5	 12,7	 9	 158,00
92743	 9,5	 12,7	 15	 211,00
92744	 9,5	 14,3	 3	 91,00
92745	 9,5	 14,3	 9	 176,00
92746	 9,5	 14,3	 15	 257,00
92747	 9,5	 15,9	 3	 112,00
92748	 9,5	 15,9	 9	 283,00
92749	 9,5	 15,9	 15	 377,00
92750	 11,1	 14,3	 3	 77,00
92751	 11,1	 14,3	 9	 170,00
92752	 11,1	 15,9	 3	 97,00

 THOMAFLUID®-PVC-Tıp Tekniğinde
 Kullanılan Özel Hortum – -Kimyasal
 Reaksiyonla Çapraz Bağlamalı

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 m	 Avro

92753	 11,1	 15,9	 9	 213,00
92754	 11,1	 17,5	 3	 120,00
92755	 11,1	 17,5	 9	 263,00
92756	 12,7	 15,9	 3	 82,00
92757	 12,7	 15,9	 9	 162,00
92758	 12,7	 17,5	 3	 93,00
92759	 12,7	 17,5	 9	 215,00
92760	 12,7	 19,0	 3	 131,00
92761	 12,7	 19,0	 9	 286,00
92762	 14,3	 19,0	 3	 85,00
92763	 14,3	 19,0	 9	 198,00
92764	 15,9	 20,6	 3	 93,00
92765	 15,9	 20,6	 9	 215,00
92766	 15,9	 22,2	 3	 125,00
92767	 15,9	 22,2	 9	 278,00

 THOMAFLUID®-PVC-Özel Pompa
 Hortumu – Kimyasal Reaksiyonla Çapraz
 Bağlamalı
 Tip: Masterflex®

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PVC, çapraz ağlı (Polivinilklorür)
•	 Shore sertliği A:	 60° ± 3° (DIN 53505)
•	 Tolerans:	 DIN ISO 3302-1 E2 (DIN 7715 E2)

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 m	 Avro

971231	 0,8	 4,0	 1	 27,00
971232	 0,8	 4,0	 7,5	 155,00

971241	 1,6	 4,8	 1	 27,00
971242	 1,6	 4,8	 7,5	 155,00
971261	 3,2	 6,4	 1	 32,00
971262	 3,2	 6,4	 7,5	 188,00
971251	 4,8	 9,6	 1	 37,00
971252	 4,8	 9,6	 7,5	 236,00
971271	 6,4	 9,6	 1	 37,00
971272	 6,4	 9,6	 7,5	 236,00
971281	 8,0	 11,2	 1	 37,00
971282	 8,0	 11,2	 7,5	 234,00

92 123197 1231
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 THOMAFLUID®-PVC-Kimya Hortumu
 Standart – Kimyasal Reaksiyonla Çapraz
 Bağlamalı
 Tip: THOMACHEM-NUSA
Kullanım alanı:
•	 Laboratuvar tekniği
•	 Ilaç tekniği
•	 Tıp tekniği
•	 Işleme tekniği
•	 Kimya teknolojisi
•	 Işlem tekniği

Ürün Özellikleri:
•	 Nakil hortumu
•	 Iyi kimyevi dayanıklı
•	 Iyi elastik özellik, yumuşak ve esnek
•	 Çok iyi mekanik sağlamlık
•	 Iyi oksidasyon, iklim ve eskime dayanıklılığı 
•	 Da yoğun olmasından dolayı lastiğe nazaran daha düşük gaz 

geçirgenliği
•	 Tamamen düz, cilalanmış Iç yüzey, böylece yapışkan olmayan 

yüzey nitelikleri
•	 Özellik: Belirli katkı maddeleri kullanımı ile ekstrazyon ve şişme 

haslığı 

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PVC, kimyasal reaksiyonla çapraz bağlamalı 	

		 (Polivinilklorür)
•	 Renk:	 saydam
•	 Shore sertliği A:	 55° ± 3° (DIN 53505)
•	 Sıcaklık aralığı:	 -30 ile +74 °C arası, kısa süreliğine +120 °C
•	 Sterilize özelliği:	 +121 °C‘de otoklavlanabilir
•	 Yoğunluk:	 1,18 g/cm3

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 m	 Avro

92316	 0,80	 2,40	 3	 13,00
92317	 0,80	 2,40	 9	 32,00
92332	 1,60	 3,20	 3	 19,00
92333	 1,60	 3,20	 9	 50,00

92334	 1,60	 4,80	 3	 30,00
92335	 1,60	 4,80	 9	 78,00
92344	 2,40	 4,00	 3	 25,00
92345	 2,40	 4,00	 9	 75,00
92346	 2,40	 5,60	 3	 37,00
92347	 2,40	 5,60	 9	 96,00
92352	 3,20	 4,80	 3	 25,00
92353	 3,20	 4,80	 9	 61,00
92354	 3,20	 6,40	 3	 40,00
92355	 3,20	 6,40	 9	 109,00
92356	 4,00	 5,60	 3	 30,00

 THOMAFLUID®-PVC-Kimya Hortumu
 Standart – Kimyasal Reaksiyonla Çapraz
 Bağlamalı
 Tip: THOMACHEM-NUSA

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 m	 Avro

92357	 4,00	 5,60	 9	 66,00
92358	 4,00	 7,20	 3	 44,00
92359	 4,00	 7,20	 9	 119,00
92360	 4,80	 6,40	 3	 31,00
92361	 4,80	 6,40	 9	 80,00
92362	 4,80	 8,00	 3	 55,00
92363	 4,80	 8,00	 9	 86,00
92364	 4,80	 9,60	 3	 64,00
92365	 4,80	 9,60	 9	 183,00
92366	 4,80	 11,20	 3	 65,00
92367	 4,80	 11,20	 9	 249,00
92370	 6,40	 8,00	 3	 47,00
92371	 6,40	 8,00	 9	 110,00
92372	 6,40	 9,60	 3	 66,00
92373	 6,40	 9,60	 9	 165,00
92374	 6,40	 11,20	 3	 78,00
92375	 6,40	 11,20	 9	 233,00
92376	 6,40	 12,80	 3	 92,00
92377	 6,40	 12,80	 9	 278,00
92380	 8,00	 11,20	 3	 69,00
92381	 8,00	 11,20	 9	 180,00
92382	 8,00	 12,80	 3	 86,00
92383	 8,00	 12,80	 9	 245,00
92384	 8,00	 14,40	 3	 103,00
92385	 8,00	 14,40	 9	 288,00
92386	 8,00	 16,00	 3	 142,00
92387	 8,00	 16,00	 9	 405,00
92388	 9,60	 12,80	 3	 77,00
92389	 9,60	 12,80	 9	 204,00
92390	 9,60	 14,40	 3	 88,00
92391	 9,60	 14,40	 9	 240,00
92392	 9,60	 16,00	 3	 121,00
92393	 9,60	 16,00	 9	 346,00
92396	 11,10	 14,30	 3	 81,00
92397	 11,10	 14,30	 9	 219,00
92398	 11,10	 15,90	 3	 93,00
92399	 11,10	 15,90	 9	 270,00
92400	 11,10	 17,50	 3	 133,00
92401	 11,10	 17,50	 9	 381,00
92402	 12,70	 15,90	 3	 79,00
92403	 12,70	 15,90	 9	 234,00
92404	 12,70	 17,50	 3	 106,00
92405	 12,70	 17,50	 9	 305,00
92406	 12,70	 19,10	 3	 149,00
92407	 12,70	 19,10	 9	 426,00
92408	 12,70	 20,70	 1	 65,00
92409	 12,70	 20,70	 3	 178,00
92412	 14,30	 19,10	 1	 45,00
92413	 14,30	 19,10	 3	 129,00
92414	 14,30	 20,70	 1	 60,00
92415	 14,30	 20,70	 3	 159,00
92418	 15,90	 20,70	 1	 50,00
92419	 15,90	 20,70	 3	 125,00
92420	 15,90	 22,30	 1	 65,00
92421	 15,90	 22,30	 3	 170,00

 THOMAFLUID®-PVC-Gıda Hortumu –
 Kimyasal Reaksiyonla Çapraz Bağlamalı
Ürün Özellikleri:
•	 Gıda endüstrisi, süt ve süt mamulleri için özel hortum’dur. 

92 316 92 316
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Keskin alkalinli temizlik malzemelrine karşı mükemmel dayanık-
lıdır. FDA-düzenlemelerinle uyumludur. Materyalin daha yoğun 
olması sebebiyle lastikden daha az geçirgen özelliğiye sahiptir, 
daha uzun ömürlüdür, eskimez, oksidlenmez ve hortum zehirli 
değildir, kokusuz, nötr tadında ve temizdir; iç duvarı pürüzsüz 
ve parlatılmıştır; dolayısıyla işleme sonucunda kalıntılar oluşma-
maktadır. Camsı şeffaf, yumuşak ve esnekdir.

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PVC, kimyasal reaksiyonla çapraz 	

		 bağlamalı (Polivinilklorür)
•	 Renk:	 şeffaf
•	 Shore sertliği A:	 65°
•	 Sıcaklık aralığı:	 -20 ile +74 °C arası
•	 Gevreme noktası:	 -44 °C
•	 Sterilizasyon özelliği:	 +121 °C‘de otoklavlanabilir
•	 Yoğunluk:	 1,21 g/cm3

•	 Ortam daynıklılığı:	 Alkalin içeren temizlik malzemelerine  	
		 karşı mükemmeldir

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 m	 Avro

24499	 0,8	 2,4	 3	 18,00
24500	 0,8	 2,4	 9	 38,00
24501	 0,8	 2,4	 15	 55,00
24502	 1,6	 3,2	 3	 21,00
24503	 1,6	 3,2	 9	 47,00
24504	 1,6	 3,2	 15	 61,00
24505	 1,6	 4,8	 3	 33,00
24506	 1,6	 4,8	 9	 69,00
24507	 1,6	 4,8	 15	 95,00
24508	 2,4	 4,0	 3	 24,00
24509	 2,4	 4,0	 9	 53,00
24510	 2,4	 4,0	 15	 68,00
24511	 2,4	 5,6	 3	 33,00
24512	 2,4	 5,6	 9	 85,00
24513	 2,4	 5,6	 15	 120,00
24514	 3,2	 4,8	 3	 28,00
24515	 3,2	 4,8	 9	 58,00
24516	 3,2	 4,8	 15	 73,00
24517	 3,2	 6,4	 3	 40,00
24518	 3,2	 6,4	 9	 102,00
24519	 3,2	 6,4	 15	 136,00
24520	 4,0	 5,6	 3	 29,00
24521	 4,0	 5,6	 9	 61,00

24522	 4,0	 5,6	 15	 81,00
24523	 4,0	 7,2	 3	 42,00
24524	 4,0	 7,2	 9	 101,00
24525	 4,0	 7,2	 15	 158,00
24526	 4,8	 6,4	 3	 37,00
24527	 4,8	 6,4	 9	 79,00
24528	 4,8	 6,4	 15	 107,00
24529	 4,8	 8,0	 3	 55,00
24530	 4,8	 8,0	 9	 142,00
24531	 4,8	 8,0	 15	 190,00
24532	 4,8	 9,6	 3	 69,00

 THOMAFLUID®-PVC-Gıda Hortumu –
 Kimyasal Reaksiyonla Çapraz Bağlamalı

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 m	 Avro

24533	 4,8	 9,6	 9	 183,00
24534	 4,8	 9,6	 15	 235,00
24535	 4,8	 11,1	 3	 87,00
24536	 4,8	 11,1	 9	 238,00
24537	 4,8	 11,1	 15	 396,00
24538	 6,4	 8,0	 3	 45,00
24539	 6,4	 8,0	 9	 102,00
24540	 6,4	 8,0	 15	 132,00
24541	 6,4	 9,6	 3	 62,00
24542	 6,4	 9,6	 9	 160,00
24543	 6,4	 9,6	 15	 221,00
24544	 6,4	 11,1	 3	 81,00
24545	 6,4	 11,1	 9	 222,00
24546	 6,4	 11,1	 15	 371,00
24547	 6,4	 12,7	 3	 97,00
24548	 6,4	 12,7	 9	 265,00
24549	 6,4	 12,7	 15	 442,00
24550	 8,0	 11,1	 3	 79,00
24551	 8,0	 11,1	 9	 204,00
24552	 8,0	 11,1	 15	 268,00
24553	 8,0	 12,7	 3	 93,00
24554	 8,0	 12,7	 9	 243,00
24555	 8,0	 12,7	 15	 390,00
24556	 8,0	 14,3	 3	 110,00
24557	 8,0	 14,3	 9	 281,00
24558	 8,0	 14,3	 15	 467,00
24559	 8,0	 15,9	 3	 139,00
24560	 8,0	 15,9	 9	 405,00
24561	 8,0	 15,9	 15	 675,00
24562	 9,5	 12,7	 3	 74,00
24563	 9,5	 12,7	 9	 194,00
24564	 9,5	 14,3	 3	 96,00
24565	 9,5	 14,3	 9	 249,00
24566	 9,5	 15,9	 3	 121,00
24567	 9,5	 15,9	 9	 345,00
24568	 11,1	 14,3	 3	 84,00
24569	 11,1	 14,3	 9	 219,00
24570	 11,1	 15,9	 3	 99,00
24571	 11,1	 15,9	 9	 270,00
24572	 12,7	 15,9	 3	 84,00
24573	 12,7	 15,9	 9	 225,00
24574	 12,7	 19,0	 3	 150,00
24575	 12,7	 19,0	 9	 426,00
24576	 12,7	 20,6	 3	 178,00
24577	 12,7	 20,6	 9	 533,00
24578	 14,3	 19,0	 3	 112,00
24579	 14,3	 19,0	 9	 336,00
24580	 15,9	 20,6	 3	 125,00
24581	 15,9	 20,6	 9	 373,00
24582	 15,9	 22,2	 3	 163,00
24583	 15,9	 22,2	 9	 486,00

 THOMAFLUID®-PVC-Asit- ve Sutdostik-
 Hortum – Kimyasal Reaksiyonla Çapraz
 Bağlamalı
Ürün Özellikleri:
•	 Kimya ve endüstri kullanım alanları için özel bir hortum’dur; 

siyah ve ışık geçirmez:keskin asitlere karşı dayanıklılığı vardır.
Gıda, içecek, meşrubat ve tıbbi malzemeler için uygun değildir. 
Materyalin daha yoğun olması sebebiyle lastikden daha az 
geçirgen özelliğe sahiptir, daha uzun ömürlüdür, çabuk aşınmaz, 
oksitlenmez ve hortum zehirli değildir, kokusuz, nötr tadında ve 
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temizdir; iç duvarı pürüzsüz ve cilalıdır; dolayısıyla kalıntılar ve 
işleme sonucunda etkiler oluşmamaktadır. Yumuşak ve esnektir. 

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PVC, kimyasal reaksiyonla çapraz 	

		 bağlamalı (Polivinilklorür)
•	 Renk:	 siyah, ışık geçirmez
•	 Shore sertliği A:	 64° (DIN 53505)
•	 Sıcaklık aralığı:	 -20 ile +74 °C arası
•	 Gevreme noktası:	 -21 °C
•	 Yoğunluk:	 1,31 g/cm3

•	 Ortam dayanıklılığı:	 Az keskin olan asitlere karşı çok iyi, keskin 	
		 asitlere karşı iyi

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 m	 Avro

24638	 1,6	 3,2	 3	 17,00

24639	 1,6	 3,2	 9	 44,00
24640	 1,6	 3,2	 15	 57,00
24641	 2,4	 4,0	 3	 20,00
24642	 2,4	 4,0	 9	 51,00
24643	 2,4	 4,0	 15	 66,00
24644	 2,4	 5,6	 3	 37,00
24645	 2,4	 5,6	 9	 88,00
24646	 2,4	 5,6	 15	 115,00
24647	 3,2	 6,4	 3	 39,00
24648	 3,2	 6,4	 9	 102,00
24649	 3,2	 6,4	 15	 132,00
24650	 4,0	 7,2	 3	 44,00
24651	 4,0	 7,2	 9	 106,00
24652	 4,0	 7,2	 15	 151,00
24653	 4,8	 6,4	 3	 32,00
24654	 4,8	 6,4	 9	 83,00
24655	 4,8	 6,4	 15	 109,00
24656	 4,8	 8,0	 3	 51,00
24657	 4,8	 8,0	 9	 132,00
24658	 4,8	 8,0	 15	 182,00
24659	 4,8	 9,6	 3	 69,00
24660	 4,8	 9,6	 9	 178,00
24661	 4,8	 9,6	 15	 291,00
24662	 6,4	 9,6	 3	 61,00
24663	 6,4	 9,6	 9	 157,00
24664	 6,4	 9,6	 15	 221,00
24665	 6,4	 11,1	 3	 96,00
24666	 6,4	 11,1	 9	 249,00
24667	 6,4	 11,1	 15	 371,00
24668	 8,0	 11,1	 3	 68,00
24669	 8,0	 11,1	 9	 177,00
24670	 9,5	 12,7	 3	 80,00
24671	 9,5	 12,7	 9	 208,00
24672	 9,5	 15,9	 3	 116,00
24673	 9,5	 15,9	 9	 346,00
24674	 11,1	 14,3	 3	 74,00
24675	 11,1	 14,3	 9	 219,00
24676	 12,7	 19,0	 3	 143,00
24677	 12,7	 19,0	 9	 426,00
24678	 15,9	 22,2	 3	 163,00
24679	 15,9	 22,2	 9	 486,00

 THOMAFLUID®-PVC-Yakıt ve Yağ
 Hortumu– - Kimyasal Reaksiyonla Çapraz
 Bağlamalı
Ürün Özellikleri:
•	 Bu özel hortum akaryakıt,yağlar, kurşunlu veya kurşunsuz 

benzin için uygundur (bor, trikrezilfosfat veya manganez ekleri 
olup veya olmadan). Kerosen, fuel oil kalorifer yakıtı, kesme 
sıvısıları ve glikol bazlı soğutucular için de uygundur. Keskin 
bazlar, asitler, gıda, içecekler, meşrubatlar ve tıbbi ürünler için 
uygun değildir. Materyalin daha yoğun olması sebebiyle lastikten 
daha az geçirgen özelliğe sahiptir, daha uzun ömürlüdür, çabuk 
aşınmaz, oksitlenmez. Kokusuz, nötr tadında ve temizdir; iç 
duvarı pürüzsüz ve parlatılmıştır; dolayısıyla işleme sonucunda 
kalıntılar oluşmaz. Saydam, yumuşak ve esnektir.

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PVC, çapraz bağlamalı (Polivinilklorür)
•	 Renk:	 sarı saydam
•	 Shore sertliği A:	 64° (DIN 53505)
•	 Sıcaklık aralığı:	 -10 ile +74 °C arası
•	 Gevreme nokatsı:	 -37 °C
•	 Yoğunluk:	 1,26 g/cm3

•	 Ortam dayanıklılığı:	 Keskin olmayan asitlere karşı etkili, keskin 	
		 asitlere karşı etkisiz;	
		 hafif sutdostiklere karşı da oldukca etkilidir, 	
		 keskin sutdostiklere karşı etkisiz.;	
		 Solventlerde orta derecede etkilidir.

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 m	 Avro

24682	 3,2	 6,4	 3	 37,00
24683	 3,2	 6,4	 9	 96,00
24684	 3,2	 6,4	 15	 130,00
24685	 4,8	 8,0	 3	 47,00
24686	 4,8	 8,0	 9	 124,00
24687	 4,8	 8,0	 15	 181,00
24688	 6,4	 9,6	 3	 57,00
24689	 6,4	 9,6	 9	 148,00
24690	 6,4	 9,6	 15	 221,00
24691	 6,4	 12,7	 3	 95,00
24692	 6,4	 12,7	 9	 265,00
24693	 6,4	 12,7	 15	 442,00
24694	 8,0	 11,1	 3	 66,00

24695	 8,0	 11,1	 9	 172,00
24696	 8,0	 11,1	 15	 265,00
24697	 9,5	 12,7	 3	 80,00
24698	 9,5	 12,7	 9	 208,00
24699	 11,1	 14,3	 3	 87,00
24700	 11,1	 14,3	 9	 226,00
24701	 12,7	 19,0	 3	 156,00
24702	 12,7	 19,0	 9	 426,00
24703	 15,9	 22,2	 3	 178,00
24704	 15,9	 22,2	 9	 486,00
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 THOMAFLUID®-PVC-Basınç Hortumu – 
 Kimyasal Reaksiyonla Çapraz Bağlamalı
Ürün Özellikleri:
•	 Sentetik elyaf örgülü özel bir hortum. Keskin alkalinli içeren 

temizlik malzemelerine karşı mükemmel dayanıklıdır. Aşınmadığı 
ve oksitlenmediği için uzun ömürlü ve materyalin daha yoğun 
olmasından dolayı geçirgenliği lastikden daha düşüktür. Iç duva-
rın pürüzsüz ve parlatılmış olasından dolayo kalıntılar ve işleme 
sonucu etkiler olmamaktadır.

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PVC, kimyasal reaksiyonla çapraz 	

		 bağlamalı (Polivinilklorür)
•	 Renk:	 şeffaf
•	 Shore sertliği A:	 65°
•	 Sıcaklık aralığı:	 -20 ile +74 °C arası

•	 Gevreme noktası:	 -44 °C
•	 Yoğunluk:	 1,21 g/cm3

•	 Sterilizasyon özelliği:	 +121 °C‘de otoklavlanabilir
•	 Ortam dayanıklılığı:	 Keskin alkalin içeren temizlik 	

		 malzemelerine karşı dayanıklıldır 

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Patlama	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 işletme	 basıncı1	 m	 Avro	
	 	 	 basıncı1	 bar	
	 	 	 bar

92300	 6,4	 11,1	 17	 70	 1	 39,00
92301	 6,4	 11,1	 17	 70	 3	 99,00
92320	 6,4	 11,1	 17	 70	 6	 198,00
92302	 9,6	 15,9	 10	 41	 1	 60,00
92303	 9,6	 15,9	 10	 41	 3	 150,00
92321	 9,6	 15,9	 10	 41	 6	 298,00
92304	 12,7	 17,5	 14	 55	 1	 54,00
92305	 12,7	 17,5	 14	 55	 3	 141,00
92322	 12,7	 17,5	 14	 55	 6	 269,00
92306	 15,9	 22,2	 10	 37	 1	 76,00
92307	 15,9	 22,2	 10	 37	 3	 207,00
1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-PVC-Iki Stoperli Kimya
 Pompa Hortumu
 Tip: THOMACHEM-RH Standart
Ürün Özellikleri:
•	 Mikro analitik ve mikro işlem kontrollerinde ayıraçların hassas 

dozajını mümkün kılar.
•	 Dirençli –hassas kimya pompa hortumu, özel yüksek verimli 

PVC formülünden üretimli, rutin kullanım alanları ve sulu ortam-
ların, tuz çözeltilerin, alkollerin, mineral asitlerin ve alkalli sutos-
tik (konsantre dahil) maddelerin nakli için yapılmıştır.

•	 Kullanılan hammaddeler BfR önerilerine uygun olarak yapılmıştır 
ve onaylanmıştır.

•	 Formül geliştirme çerçevesi içerisinde denetimler USP XXI Test, 
Class VI’ye göre yapılmaktadır. Hortum standartları bu koşullara 
uygundur. THOMAFLUID®-Mikro-Pompa hortum üretimi US 
Federal Standart 209 B hava saflık sınıfı 1000 koşullarına uygun 
olarak üretilmektedir.

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PVC (Polivinilklorür)
•	 Renk:	 şeffaf
•	 Shore sertliği A:	 65° ± 5° (DIN 53505)
•	 Sıcaklık aralığı:	 -10 ile +60 °C arası
•	 Nakil hassasiyeti:	 ± 5 % (normal tolerans)
•	 Sabit uzunluk:	 Hortum ucu başına 406,5 mm, kod flamalı, 	

		 flamalar arasındaki mesafe 64 mm

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Renk kodu	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 	 Adet	 Avro

27009	 0,13	 1,95	 turuncu/siyah	 6	 66,00
27010	 0,13	 1,95	 turuncu/siyah	 12	 114,00
27011	 0,19	 2,01	 turuncu/kırmızı	 6	 66,00
27012	 0,19	 2,01	 turuncu/kırmızı	 12	 114,00
27013	 0,25	 2,07	 turuncu/mavi	 6	 66,00
27014	 0,25	 2,07	 turuncu/mavi	 12	 114,00
27015	 0,38	 2,20	 turuncu/yeşil	 6	 66,00
27016	 0,38	 2,20	 turuncu/yeşil	 12	 114,00
27019	 0,64	 2,32	 turuncu/beyaz	 6	 66,00
27020	 0,64	 2,32	 turuncu/beyaz	 12	 114,00
27021	 0,76	 2,44	 siyah	 6	 66,00
27022	 0,76	 2,44	 siyah	 12	 114,00
27023	 0,89	 2,57	 turuncu	 6	 66,00
27024	 0,89	 2,57	 turuncu	 12	 114,00
27025	 1,02	 2,70	 beyaz	 6	 66,00

27026	 1,02	 2,70	 beyaz	 12	 114,00
27027	 1,14	 2,82	 kırmızı	 6	 66,00
27028	 1,14	 2,82	 kırmızı	 12	 114,00
27124	 1,30	 2,98	 gri	 6	 66,00
27125	 1,30	 2,98	 gri	 12	 114,00
27126	 1,42	 3,10	 sarı	 6	 66,00
27127	 1,42	 3,10	 sarı	 12	 114,00
27128	 1,52	 3,20	 sarı/mavi	 6	 66,00
27129	 1,52	 3,20	 sarı/mavi	 12	 114,00
27130	 1,65	 3,33	 mavi	 6	 66,00
27131	 1,65	 3,33	 mavi	 12	 114,00
27132	 1,86	 3,54	 yeşil	 6	 66,00
27133	 1,86	 3,54	 yeşil	 12	 114,00

27 009
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 THOMAFLUID®-PVC-Iki Stoperli Kimya
 Pompa Hortumu
 Tip: THOMACHEM-RH Standart

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Renk kodu	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 	 Adet	 Avro

27134	 2,06	 3,74	 mor	 6	 66,00
27135	 2,06	 3,74	 mor	 12	 114,00
27136	 2,29	 3,97	 mor/siyah	 6	 66,00
27137	 2,29	 3,97	 mor/siyah	 12	 114,00
27138	 2,54	 4,22	 mor/turuncu	 6	 66,00
27139	 2,54	 4,22	 mor/turuncu	 12	 114,00
27140	 2,79	 4,47	 mor/beyaz	 6	 66,00
27141	 2,79	 4,47	 mor/beyaz	 12	 114,00

 THOMAFLUID®-PVC-Iki Stoperli Kimya
 Pompa Hortumu
 Tip: THOMACHEM-TEC 1560
Ürün Özellikleri:
•	 Hortum sarma makaralı  peristaltik hortum pompaları için.
•	 Dirençli –hassas kimya pompa hortumu, özel yüksek verimli 

PVC formülünden üretimli, rutin kullanım alanları ve sulu 
ortamların, tuz çözeltilerin alkollerin, mineral asitlerin ve alkalli 
sutdostik (konsantre olanlar da) maddelerin nakli için yapılmıştır. 
Hortum sarma makarası içerisinde tutma vazifesi gören iki sto-
per içermektedir, kullanımı kolaylaştırması için renkli kodlandır-
malıdır.

•	 Kullanıma yönelik, hassas ayarlı iç çap 0,254 ile 2,794 mm 
arası; 

•	 Toplam uzunluk: 40 cm; Stoper mesafesi: ca.14 cm, ambalajda 
6 adet.

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PVC (Polivinilklorür)
•	 Renk:	 şeffaf
•	 Shore sertliği A:	 65° ± 5° (DIN 53505)
•	 Sıcaklık aralığı:	 -10 ile  +60 °C arası

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Duvar	 Renk kodu	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 kalınlığı	 	 Adet	 Avro	
	 	 	 mm

43817	 0,254	 2,054	 0,90	 turuncu/mavi	 6	 63,00
43818	 0,381	 2,181	 0,90	 turuncu/yeşil	 6	 63,00
43819	 0,508	 2,208	 0,85	 turuncu/sarı	 6	 63,00
43820	 0,635	 2,435	 0,90	 turuncu/beyaz	 6	 63,00
43821	 0,762	 2,362	 0,80	 siyah	 6	 63,00
43822	 0,889	 2,489	 0,80	 turuncu	 6	 63,00
43823	 1,016	 2,716	 0,85	 beyaz	 6	 63,00

THOMAFLUID®-PVC-Iki Stoperli Kimya
 Pompa Hortumu
 Tip: THOMACHEM-TEC 1560

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Duvar	 Renk kodu	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 kalınlığı	 	 Adet	 Avro	
	 	 	 mm

43824	 1,143	 2,743	 0,80	 kırmızı	 6	 63,00
43825	 1,295	 2,795	 0,75	 gri	 6	 63,00
43826	 1,442	 3,042	 0,80	 sarı	 6	 63,00
43827	 1,524	 3,024	 0,75	 sarı/mavi	 6	 63,00
43828	 1,651	 3,251	 0,80	 mavi	 6	 63,00
43829	 1,854	 3,554	 0,85	 yeşil	 6	 63,00
43830	 2,057	 3,657	 0,80	 mor	 6	 63,00
43831	 2,286	 3,986	 0,85	 mor/siyah	 6	 63,00
43832	 2,540	 4,140	 0,80	 mor/turuncu	 6	 63,00

43833	 2,794	 4,594	 0,90	 mor/beyaz	 6	 63,00

 THOMAFLUID®-PVC-Iki Stoperli Ayarlı
 Pompa Hortumu – Kalibre
 Tip: THOMACHEM-Accurate-Flow
Ürün Özellikleri:
•	 Mikro analitik ve mikro işlem kontrollerinde ayıraçların hassas 

dozajını mümkün kılar.
•	 Rezistan ayarlı –kimya –pompa hortumu özel, yüksek verimli 

PVC formülüne göre, rutin kullanım alanları ve sulu ortamların, 
tuz çözeltilerin, alkollerin, mineral asitlerin ve alkalli sutostik 
(konsantre edilmişlerde) maddelerin nakli için yapılmıştır.

•	 THOMAFLUID®-Mikro-hassas pompa hortumların iç çapının 
dar toleransları kalibreli akış oranını garanti eder. Bunların akış 
nitelikleri otomatik analiz sisteminin taleplerine uygundur.

•	 Kullanılan hammaddeler BfR önerilerine uygun olarak yapılmıştır 
ve onaylanmıştır.

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PVC (Polivinilklorür)
•	 Renk:	 şeffaf, mavimsi
•	 Shore sertliği A:	 65° ± 5° (DIN 53505)
•	 Sıcaklık aralığı:	 -10 ile  +60 °C arası
•	 Naki hassasiyeti:	 ± 1 % (kesin, normal toleransın oldukca 	

		 altında)
•	 Sabit uzunluk:	 Hortum ucu başına 406,5 mm, kod flamalı, 	 	

		 flamalar arasındaki mesafe 154 mm
•	 Düzenleme:	 Formül geliştirme çercevesi içerisinde 	

		 denetimler USP XXI Test, Class VI’ye göre 	
		 yapılmaktadır. Hortum standartları bu koşul-	
		 lara uygundur. THOMAFLUID®-Mikro-Pompa 	
		 hortum üretimi US Federal Standart 209 B 	
		 hava saflık sınıfı 1000 koşullarına uygun 	
		 olarak üretilmektedir.

43 817 43 817

43 817
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 THOMAFLUID®-PVC-Iki Stoperli Ayarlı
 Pompa Hortumu – Kalibre
 Tip: THOMACHEM-Accurate-Flow

Kat.no	 Akış oranı	 Renk kodu	 Birim	 Fiyat
	 ml/min	 	 Adet	 Avro

27199	 0,015	 turuncu/siyah	 6	 87,00
27200	 0,015	 turuncu/siyah	 12	 150,00
27201	 0,03	 turuncu/kırmızı	 6	 87,00
27202	 0,03	 turuncu/kırmızı	 12	 150,00
27203	 0,05	 turuncu/mavi	 6	 87,00
27204	 0,05	 turuncu/mavi	 12	 150,00
27205	 0,06	 kırmızı/mavi	 6	 87,00
27206	 0,06	 kırmızı/mavi	 12	 150,00
27207	 0,10	 turuncu/yeşil	 6	 87,00
27208	 0,10	 turuncu/yeşil	 12	 150,00

27209	 0,16	 turuncu/sarı	 6	 87,00
27210	 0,16	 turuncu/sarı	 12	 150,00
27211	 0,23	 turuncu/beyaz	 6	 87,00
27212	 0,23	 turuncu/beyaz	 12	 150,00
27213	 0,32	 siyah	 6	 87,00
27214	 0,32	 siyah	 12	 150,00
27215	 0,42	 turuncu	 6	 87,00
27216	 0,42	 turuncu	 12	 150,00
27217	 0,60	 beyaz	 6	 87,00
27218	 0,60	 beyaz	 12	 150,00
27219	 0,80	 kırmızı	 6	 87,00
27220	 0,80	 kırmızı	 12	 150,00
27221	 1,00	 gri	 6	 87,00
27222	 1,00	 gri	 12	 150,00
27223	 1,20	 sarı	 6	 87,00
27224	 1,20	 sarı	 12	 150,00

27225	 1,40	 sarı/mavi	 6	 87,00
27226	 1,40	 sarı/mavi	 12	 150,00
27227	 1,60	 mavi	 6	 87,00
27228	 1,60	 mavi	 12	 150,00
27229	 2,0	 yeşil	 6	 87,00
27230	 2,0	 yeşil	 12	 150,00
27231	 2,50	 mor	 6	 87,00
27232	 2,50	 mor	 12	 150,00
27233	 2,90	 mor/siyah	 6	 87,00
27234	 2,90	 mor/siyah	 12	 150,00
27235	 3,40	 mor/turuncu	 6	 87,00
27236	 3,40	 mor/turuncu	 12	 150,00
27237	 3,90	 mor/beyaz	 6	 87,00
27238	 3,90	 mor/beyaz	 12	 150,00

 THOMAFLUID®-PVC-Mikro Pompa
 Hortumu
 Tip: THOMACHEM-Precision AC 15
Ürün Özellikleri:
•	 Mikro analitik ve mikro işlem kontrollerinde ayıraçların hassas 

dozajını mümkün kılar.
•	 THOMAFLUID®-Mikro-Pompa hortumları Polivinilklorür’den ve 

seçilmiş katı maddeleriyle üretilmektedir. Kullanılan hammadde-
ler BfR önerilerine uygun olarak yapılmıştır ve onaylanmıştır.

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PVC (Polivinilklorür)
•	 Renk:	 şeffaf
•	 Shore sertliği A:	 61° ± 5° (DIN 53505)
•	 Sıcaklık aralığı:	 -32° ile  +60 °C arası
•	 Yoğunluk:	 1,20 g/cm3 (DIN 53479)
•	 Kopma dayanıklığı:	 400 %
•	 Çekme dayanıklığı:	 14,3 MPa
•	 Eskime dayanıklılığı:	 mükemmeldir, O2 und O3’den etkilenmez
•	 Düzenleme:	 Formül geliştirme çercevesi içerisinde 	

		 denetimler USP XXI Test, Class VI’ye 	
		 göre yapılmaktadır. Hortum standartları 	
		 bu koşullara uygundur. THOMAFLUID®-	
		 Mikro-Pompa hortum üretimi US Federal 	
		 Standart 209 B hava saflık sınıfı 1000 	
		 koşullarına uygun olarak üretilmektedir.

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 m	 Avro

27142	 0,13	 1,95	 5	 61,00
27143	 0,13	 1,95	 15	 153,00
27145	 0,19	 2,01	 5	 61,00
27146	 0,19	 2,01	 15	 153,00
27148	 0,25	 2,07	 5	 61,00
27149	 0,25	 2,07	 15	 153,00
27151	 0,38	 2,20	 5	 61,00
27152	 0,38	 2,20	 15	 153,00
27154	 0,51	 2,19	 5	 61,00
27155	 0,51	 2,19	 15	 153,00
27157	 0,64	 2,32	 5	 61,00
27158	 0,64	 2,32	 15	 153,00
27160	 0,76	 2,44	 5	 61,00
27161	 0,76	 2,44	 15	 153,00

27163	 0,89	 2,57	 5	 61,00
27164	 0,89	 2,57	 15	 153,00
27166	 1,02	 2,70	 5	 61,00
27167	 1,02	 2,70	 15	 153,00
27169	 1,14	 2,82	 5	 61,00
27170	 1,14	 2,82	 15	 153,00
27172	 1,30	 2,98	 5	 61,00
27173	 1,30	 2,98	 15	 153,00
27175	 1,42	 3,10	 5	 61,00
27176	 1,42	 3,10	 15	 153,00
27178	 1,52	 3,20	 5	 61,00

27 199 27 199

27 199

27 142 27 142
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 THOMAFLUID®-PVC-Mikro Pompa
 Hortumu
 Tip: THOMACHEM-Precision AC 15

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 m	 Avro

27179	 1,52	 3,20	 15	 153,00
27181	 1,65	 3,33	 5	 61,00
27182	 1,65	 3,33	 15	 153,00
27184	 1,86	 3,54	 5	 61,00
27185	 1,86	 3,54	 15	 153,00
27187	 2,06	 3,74	 5	 61,00
27188	 2,06	 3,74	 15	 153,00
27190	 2,29	 3,97	 5	 61,00
27191	 2,29	 3,97	 15	 153,00
27193	 2,54	 4,22	 5	 61,00
27194	 2,54	 4,22	 15	 153,00
27196	 2,79	 4,47	 5	 61,00
27197	 2,79	 4,47	 15	 153,00

 THOMAFLUID®-Mikro-Sonda PVC Kimya
 Hortumu
Ürün Özellikleri:
•	 Mikro-Sonda –Hortumu elastik PVC (Polivinilklorür) ve seçilmiş 

katkı maddelerinden üretilmiştir. Kullanılan hammaddeler BfR 
önerilerine uygundur. Materyal kombinasyonları yüksek ekstrak-
siyon ve şişme dayanım özelliği gösterir. Seçilen katı maddeleri 
çok ciddi bir kalite kontrolü altındadır.

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PVC (Polivinilklorür)
•	 Renk:	 şeffaf
•	 Shore sertliği A:	 60°
•	 Sıcaklık aralığı:	 -20 ile  +60 °C arası
•	 Yoğunluk:	 1,19 g/cm3

•	 Kopma dayanıklığı:	 10,5 N/mm2

•	 Eskime dayanıklılığı:	 mükemmeldir, O2  ve O3’den etkilenmez

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 m	 Avro

28393	 0,20	 0,50	 5	 50,00
28394	 0,20	 0,50	 15	 118,00
28395	 0,28	 0,61	 5	 50,00
28396	 0,28	 0,61	 15	 118,00
28397	 0,35	 1,05	 5	 50,00
28398	 0,35	 1,05	 15	 118,00
28399	 0,40	 0,80	 5	 50,00
28400	 0,40	 0,80	 15	 118,00
28401	 0,50	 0,80	 5	 50,00
28402	 0,50	 0,80	 15	 118,00
28405	 0,50	 1,00	 5	 50,00

 THOMAFLUID®-Mikro-Sonda PVC Kimya
 Hortumu

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 m	 Avro

28406	 0,50	 1,00	 15	 118,00
28407	 0,50	 1,50	 5	 61,00
28408	 0,50	 1,50	 15	 144,00
28409	 0,58	 0,96	 5	 61,00
28410	 0,58	 0,96	 15	 144,00
28411	 0,75	 1,45	 5	 61,00
28412	 0,75	 1,45	 15	 144,00
28413	 0,80	 1,20	 5	 61,00
28414	 0,80	 1,20	 15	 144,00
28415	 0,86	 1,27	 5	 61,00
28416	 0,86	 1,27	 15	 144,00
28417	 0,86	 1,52	 5	 61,00
28418	 0,86	 1,52	 15	 144,00
28419	 0,97	 1,27	 5	 61,00
28420	 0,97	 1,27	 15	 144,00
28421	 1,00	 1,50	 5	 61,00
28422	 1,00	 1,50	 15	 144,00
28429	 1,50	 2,50	 5	 71,00
28430	 1,50	 2,50	 15	 167,00
28431	 1,50	 2,70	 5	 71,00
28432	 1,50	 2,70	 15	 167,00
28435	 2,00	 3,00	 5	 71,00
28436	 2,00	 3,00	 15	 167,00

 THOMAFLUID®-Multilümen-Mikro Sonda-
 PVC Kimya Hortumu

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Lümen sayısı	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 	 m	 Avro

28438	 0,41	 1,0	 2	 5	 79,00
28439	 0,41	 1,0	 2	 15	 188,00
28440	 0,70	 1,75	 2	 5	 85,00
28441	 0,70	 1,75	 2	 15	 204,00
28442	 0,90	 2,2	 2	 5	 91,00
28443	 0,90	 2,2	 2	 15	 209,00

28444	 1,10	 2,7	 2	 5	 96,00
28445	 1,10	 2,7	 2	 15	 221,00
14918	 0,35	 1,0	 3	 5	 94,00
14919	 0,35	 1,0	 3	 15	 216,00
28448	 0,50	 1,5	 3	 5	 94,00
28449	 0,50	 1,5	 3	 15	 216,00
28450	 0,78	 2,0	 3	 5	 104,00
28451	 0,78	 2,0	 3	 15	 238,00
28452	 0,96	 2,5	 3	 5	 115,00
28453	 0,96	 2,5	 3	 15	 252,00

28 393 28 425 28 438 28 438
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 THOMAFLUID®-PVC-Özel-Kimya Hortumu
 Tip: THOMACHEM-BCP 320
Ürün Özellikleri:
•	 Özel hortum 320 formülüne göre Polivinilklorür’den (PVC) ve 

seçilmiş katkı maddelerinden  üretilmiştir. Die Kullanılan ham-
maddeler Bfr tavsiyelerine uygundur.

•	 Materyal bileşimleri yüksek ekstraksiyon ve şişme dayanım özel-
liği gösterir. Ürün özellikleriyle ilgili katkı maddeleri sürekli olarak 
kalite güvencesi altındadır..

•	 Esneklik ve mekanik özellikler farkedilebilir derecededir.
•	 Inceltilmiş ve konsantre edilmiş coğu asitlere (örneğin;tuz asidi, 

inceltilmemiş nitrat, inceltilmiş kromik asit) ve sulandırılmış tuz 
mahlullarına karşı dayanıklıdır.

•	 Minerallere, bitkisel yağlara, parafin yağına, alkole, benzine, ali-
fatik hidrokarbona (örneğin; Pentan, Oktan) ve yüksek bazlı yağ 
asitlerine karşı dayanıklıldır.

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PVC (Polivinilklorür)
•	 Renk:	 şeffaf
•	 Shore sertliği A:	 60°
•	 Sıcaklık aralığı:	 -20 ile +60 °C arası
•	 Yoğunluk:	 1,19 g/cm3

•	 Kopma dayanıklığı:	 10,5 N/mm2

•	 Eskime dayanıklılığı:	 mükemmeldir, O2 ve O3’den  etkilenmez

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 m	 Avro

28617	 1,6	 3,2	 10	 36,00
28618	 1,6	 3,2	 20	 59,00
28619	 1,6	 6,4	 10	 80,00
28620	 1,6	 6,4	 20	 128,00
28621	 2,4	 4,0	 10	 39,00
28622	 2,4	 4,0	 20	 62,00
28623	 3,2	 4,8	 10	 41,00
28624	 3,2	 4,8	 20	 72,00
28625	 3,2	 6,4	 10	 69,00
28626	 3,2	 6,4	 20	 110,00
28627	 4,0	 7,2	 10	 69,00
28628	 4,0	 7,2	 20	 110,00
28629	 4,8	 6,4	 10	 69,00
28630	 4,8	 6,4	 20	 110,00
28631	 4,8	 8,0	 10	 69,00

28632	 4,8	 8,0	 20	 110,00
28633	 4,8	 11,2	 5	 75,00
28634	 4,8	 11,2	 15	 174,00
28635	 4,8	 9,6	 5	 75,00
28636	 4,8	 9,6	 15	 174,00
28637	 6,4	 9,6	 5	 75,00
28638	 6,4	 9,6	 15	 174,00
28639	 6,4	 11,2	 5	 75,00
28640	 6,4	 11,2	 15	 174,00
28641	 9,6	 12,7	 5	 75,00
28642	 9,6	 12,7	 15	 174,00

 THOMAFLUID®-High-Med-PVC-Vinil
 Pompa Hortumu
 Tip: High-Med-AC 8
Ürün Özellikleri:
•	 Nakil hortumu
•	 Bükülme dayanıklılığı ve yüksek Esneklik
•	 Tamamen pürüzsüz yüzey, bakteri oluşumunu engeller
•	 Zehirli değildir, pirojen içermez ve kan ile uyumludur 	

(kan uyumlu)
•	 Isı duyarlı, lümen azalması olamadan kendisini vücut ısısına 

adapte eder
•	 Kullanım alanı: Tıp tekniği

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PVC (Polivinilklorür)
•	 Renk:	 kristal şeffaflığında
•	 Shore sertliği A:	 58°
•	 Mekanik davranış:	 oldukca yumuşak ve esnek
•	 Sıcaklık aralığı:	 -30 ile +70 °C arası
•	 Tolerans:	 DIN ISO 3302-1 E2 (DIN 7715 E2)
•	 Yoğunluk:	 1,20 g/cm3

•	 Kopma uzaması:	 400 %
•	 Çekme dayanıklığı:	 14,3 MPa

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Duvar kalınlığı	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 mm	 m	 Avro

11506	 0,5	 1,0	 0,25	 15	 81,00
11507	 0,5	 1,5	 0,5	 15	 81,00
11508	 0,5	 3,7	 1,6	 15	 110,00
11509	 0,8	 4,0	 1,6	 15	 110,00
11510	 1,0	 2,0	 0,5	 15	 82,00
11511	 1,0	 3,0	 1,0	 15	 84,00
11512	 1,5	 2,5	 0,5	 15	 82,00
11513	 1,5	 3,5	 1,0	 15	 84,00
11514	 1,6	 4,8	 1,6	 15	 129,00
11515	 2,0	 4,0	 1,0	 15	 84,00
11516	 2,5	 5,7	 1,6	 15	 137,00
11517	 3,0	 5,0	 1,0	 15	 106,00
11518	 3,2	 4,8	 0,8	 15	 106,00
11520	 3,2	 6,4	 1,6	 15	 167,00
11521	 4,0	 6,0	 1,0	 15	 142,00
11522	 4,8	 6,4	 0,8	 15	 118,00

11523	 4,8	 8,0	 1,6	 15	 180,00
11524	 6,3	 7,9	 0,8	 15	 148,00
11525	 6,3	 9,5	 1,6	 15	 198,00
11526	 6,3	 12,7	 3,2	 15	 221,00
11527	 8,0	 11,2	 1,6	 15	 228,00
11528	 8,0	 14,4	 3,2	 15	 251,00
11529	 9,5	 12,7	 1,6	 15	 238,00
11530	 9,5	 15,9	 3,2	 15	 266,00
11531	 12,7	 19,1	 3,2	 15	 302,00
11532	 16,0	 22,4	 3,2	 15	 374,00
11533	 19,0	 25,4	 3,2	 15	 440,00

11 506 11 50628 617 28 617
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 THOMAFLUID®-High-Med-Tıp Teknolojisi
 için PVC-Vinil Hortum
 Tip: PX 800 702
Ürün Özellikleri:
•	 Nakil Hortumu, bükülmeye dayanıklı ve esnek
•	 Tamamen pürüzsüz yüzey, böylece bakteri yaşam ortamı oluş-

masını önler
•	 Zehirli değildir, pirojen içermez ve kann ile uyumludur (kan 

uyumlu)
•	 Isı duyarlı, lümen azalması olamadan kendisini vücut ısısına 

adapte eder 

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 Yumuşak PVC  (Polivinilklorür)
•	 Renk:	 buzlu, ama içine bakılır türden
•	 Shore sertliği A:	 80°
•	 Sıcaklık aralığı:	 -20 ile +80 °C arası
•	 Sterilizasyon özelliği:	 +136 °C’de otoklavlanabilir
•	 Kopma uzaması:	 ca. 310 %

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Tasarım	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 işletme	 	 m	 Avro	
	 	 	 basıncı1 	
	 	 	 bar

10094	 0,63	 1,4	 2,9	 ince duvarlı	 5	 23,00
10095	 0,63	 1,4	 2,9	 ince duvarlı	 15	 59,00
10096	 1,0	 2,0	 2,7	 ince duvarlı	 5	 25,00
10097	 1,0	 2,0	 2,7	 ince duvarlı	 15	 65,00
10098	 2,0	 3,0	 1,5	 ince duvarlı	 5	 26,00
10099	 2,0	 3,0	 1,5	 ince duvarlı	 15	 67,00
10100	 3,0	 4,25	 1,2	 ince duvarlı	 5	 39,00
10101	 3,0	 4,25	 1,2	 ince duvarlı	 15	 101,00
10102	 3,5	 5,0	 1,4	 ince duvarlı	 5	 40,00
10103	 3,5	 5,0	 1,4	 ince duvarlı	 15	 105,00
10104	 4,0	 6,0	 1,6	 ince duvarlı	 5	 45,00
10105	 4,0	 6,0	 1,6	 ince duvarlı	 15	 117,00
10106	 5,0	 7,0	 1,3	 ince duvarlı	 3	 38,00
10107	 5,0	 7,0	 1,3	 ince duvarlı	 9	 100,00
10108	 6,0	 7,6	 1,0	 ince duvarlı	 3	 40,00
10109	 6,0	 7,6	 1,0	 ince duvarlı	 9	 104,00
10110	 6,5	 12,7	 2,6	 ince duvarlı	 3	 104,00
10111	 6,5	 12,7	 2,6	 ince duvarlı	 9	 266,00
10112	 7,0	 9,5	 1,0	 ince duvarlı	 3	 56,00

10113	 7,0	 9,5	 1,0	 ince duvarlı	 9	 145,00
10114	 8,0	 11,0	 1,1	 ince duvarlı	 3	 56,00
10115	 8,0	 11,0	 1,1	 ince duvarlı	 9	 145,00
10116	 9,0	 12,2	 1,1	 ince duvarlı	 3	 73,00
10117	 9,0	 12,2	 1,1	 ince duvarlı	 9	 190,00
10122	 3,0	 5,0	 2,7	 kalın duvarlı	 5	 37,00
10123	 3,0	 5,0	 2,7	 kalın duvarlı	 15	 96,00
10124	 4,0	 7,0	 2,8	 kalın duvarlı	 5	 75,00
10125	 4,0	 7,0	 2,8	 kalın duvarlı	 15	 196,00
10126	 5,0	 8,0	 2,0	 kalın duvarlı	 3	 45,00
10127	 5,0	 8,0	 2,0	 kalın duvarlı	 9	 118,00

THOMAFLUID®-High-Med-Tıp Teknolojisi
 için PVC-Vinil Hortum
 Tip: PX 800 702

Kat.no	 Iç çap	 Dış çap	 Maks.	 Tasarım	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 işletme	 	 m	 Avro	
	 	 	 basıncı1 	
	 	 	 bar

10128	 5,0	 10,0	 2,8	 kalın duvarlı	 3	 74,00
10129	 5,0	 10,0	 2,8	 kalın duvarlı	 9	 195,00
10130	 6,0	 9,0	 1,6	 kalın duvarlı	 3	 51,00
10131	 6,0	 9,0	 1,6	 kalın duvarlı	 9	 132,00
10132	 7,0	 10,5	 1,6	 kalın duvarlı	 3	 61,00
10133	 7,0	 10,5	 1,6	 kalın duvarlı	 9	 158,00
10134	 8,0	 12,0	 1,3	 kalın duvarlı	 3	 79,00
10135	 8,0	 12,0	 1,3	 kalın duvarlı	 9	 206,00
10136	 9,0	 13,5	 1,6	 kalın duvarlı	 3	 90,00
10137	 9,0	 13,5	 1,6	 kalın duvarlı	 9	 236,00
10138	 10,0	 15,0	 1,1	 kalın duvarlı	 3	 92,00
10139	 10,0	 15,0	 1,1	 kalın duvarlı	 9	 240,00
10140	 11,0	 15,5	 1,4	 kalın duvarlı	 3	 109,00
10141	 11,0	 15,5	 1,4	 kalın duvarlı	 9	 269,00
10142	 12,5	 19,0	 1,6	 kalın duvarlı	 3	 123,00
10143	 12,5	 19,0	 1,6	 kalın duvarlı	 9	 308,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-High-Tech-Renkli PVC-
 Kimya Hortumu – Kalibre
 Tip: PLARK-Shore A 45°
Ürün Özellikleri:
•	 Çok yüksek Esneklik
•	 Çok iyi mekanik sağlamlık
•	 Zehirli değil, pirojen içermez
•	 Çok iyi eskime ve iklim etkisi daynıklılığı
•	 Çok iyi dielektrik özellikleri
•	 Kolay tutuşmaz
•	 Yapışmayan yüzey
•	 Sulanmış ve konsantre olan çoğu asitlere (örneğin; tuz asidi, 

inceltilmemiş nitrat, inceltilmiş kromik asit) ve sulandırılmış tuz 
çözeltilerine karşı dayanıklıdır.

•	 Minerallere, bitkisel yağlara, parafin yağına, alkole, benzine, ali-
fatik hidrokarbona (örneğin; pentan, oktan) ve yüksek bazlı yağ 
asitlerine karşı dayanıklıdır.

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PVC (Polivinilklorür) – örgülü –
•	 Renk:	 isteğe göre opak-berrak, sıyaha boyanmış, 	

		 beyaza boyanmış, opak-kırmızı, opak-yeşil, 	
		 opak-mavi, opak-sarı

•	 Shore sertliği A:	 45° ± 3° (DIN 53505)
•	 Sıcaklık aralığı:	 -20 ile +65 °C arası, kısa süreliğine +80 °C
•	 Tolerans:	 DIN ISO 3302-1 E1/E2 (DIN 7715 E1/E2) 	

		 – kalibre –

Kat.no	 İç çap	 İç çap	 Dış	 Dış	 Duvar	 Duvar	 Renk	 Birim	 Fiyat
	 mm	 inç	 çap	 çap	 kalınlığı	 kalınlığı	 	 m	 Avro	
	 	 	 mm	 inç	 mm	 inç

17522	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 berrak	 5	 19,00
17523	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 berrak	 15	 47,00
17524	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 berrak	 30	 74,00
17525	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 siyah	 5	 19,00
17526	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 siyah	 15	 47,00

10 094 10 122
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 THOMAFLUID®-High-Tech-Renkli PVC-
 Kimya Hortumu – Kalibre
 Tip: PLARK-Shore A 45°

Kat.no	 İç çap	 İç çap	 Dış	 Dış	 Duvar	 Duvar	 Renk	 Birim	 Fiyat
	 mm	 inç	 çap	 çap	 kalınlığı	 kalınlığı	 	 m	 Avro	
	 	 	 mm	 inç	 mm	 inç

17527	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 siyah	 30	 74,00
17528	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 beyaz	 5	 19,00
17529	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 beyaz	 15	 47,00
17530	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 beyaz	 30	 74,00
17531	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 kırmızı	 5	 19,00
17532	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 kırmızı	 15	 47,00
17533	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 kırmızı	 30	 74,00
17534	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 yeşil	 5	 19,00
17535	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 yeşil	 15	 47,00

17536	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 yeşil	 30	 74,00
17537	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 mavi	 5	 19,00
17538	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 mavi	 15	 47,00
17539	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 mavi	 30	 74,00
17540	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 sarı	 5	 19,00
17541	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 sarı	 15	 47,00
17542	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 sarı	 30	 74,00
17543	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 berrak	 5	 40,00
17544	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 berrak	 15	 99,00
17545	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 berrak	 30	 153,00
17546	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 siyah	 5	 40,00
17547	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 siyah	 15	 99,00
17548	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 siyah	 30	 153,00
17549	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 beyaz	 5	 40,00
17550	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 beyaz	 15	 99,00
17551	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 beyaz	 30	 153,00
17552	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 kırmızı	 5	 40,00
17553	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 kırmızı	 15	 99,00
17554	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 kırmızı	 30	 153,00
17555	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 yeşil	 5	 40,00
17556	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 yeşil	 15	 99,00
17557	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 yeşil	 30	 153,00
17558	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 mavi	 5	 40,00
17559	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 mavi	 15	 99,00
17560	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 mavi	 30	 153,00
17561	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 sarı	 5	 40,00
17562	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 sarı	 15	 99,00
17563	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 sarı	 30	 153,00
17564	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	0,8	 1/32“	 berrak	 5	 22,00
17565	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	0,8	 1/32“	 berrak	 15	 54,00
17566	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	0,8	 1/32“	 berrak	 30	 86,00
17567	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	0,8	 1/32“	 siyah	 5	 22,00
17568	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	0,8	 1/32“	 siyah	 15	 54,00
17569	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	0,8	 1/32“	 siyah	 30	 86,00
17570	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	0,8	 1/32“	 beyaz	 5	 22,00
17571	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	0,8	 1/32“	 beyaz	 15	 54,00
17572	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	0,8	 1/32“	 beyaz	 30	 86,00
17573	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	0,8	 1/32“	 kırmızı	 5	 22,00
17574	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	0,8	 1/32“	 kırmızı	 15	 54,00
17575	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	0,8	 1/32“	 kırmızı	 30	 86,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-Renkli PVC-
 Kimya Hortumu – Kalibre
 Tip: PLARK-Shore A 45°

Kat.no	 İç çap	 İç çap	 Dış	 Dış	 Duvar	 Duvar	 Renk	 Birim	 Fiyat
	 mm	 inç	 çap	 çap	 kalınlığı	 kalınlığı	 	 m	 Avro	
	 	 	 mm	 inç	 mm	 inç

17576	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	0,8	 1/32“	 yeşil	 5	 22,00
17577	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	0,8	 1/32“	 yeşil	 15	 54,00
17578	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	0,8	 1/32“	 yeşil	 30	 86,00
17579	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	0,8	 1/32“	 mavi	 5	 22,00
17580	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	0,8	 1/32“	 mavi	 15	 54,00
17581	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	0,8	 1/32“	 mavi	 30	 86,00
17582	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	0,8	 1/32“	 sarı	 5	 22,00
17583	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	0,8	 1/32“	 sarı	 15	 54,00
17584	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	0,8	 1/32“	 sarı	 30	 86,00

17585	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	0,8	 1/32“	 berrak	 5	 25,00
17586	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	0,8	 1/32“	 berrak	 15	 62,00
17587	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	0,8	 1/32“	 berrak	 30	 99,00
17588	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	0,8	 1/32“	 siyah	 5	 25,00
17589	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	0,8	 1/32“	 siyah	 15	 62,00
17590	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	0,8	 1/32“	 siyah	 30	 99,00
17591	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	0,8	 1/32“	 beyaz	 5	 25,00
17592	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	0,8	 1/32“	 beyaz	 15	 62,00
17593	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	0,8	 1/32“	 beyaz	 30	 99,00
17594	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	0,8	 1/32“	 kırmızı	 5	 25,00
17595	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	0,8	 1/32“	 kırmızı	 15	 62,00
17596	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	0,8	 1/32“	 kırmızı	 30	 99,00
17597	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	0,8	 1/32“	 yeşil	 5	 25,00
17598	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	0,8	 1/32“	 yeşil	 15	 62,00
17599	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	0,8	 1/32“	 yeşil	 30	 99,00
17600	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	0,8	 1/32“	 mavi	 5	 25,00
17601	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	0,8	 1/32“	 mavi	 15	 62,00
17602	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	0,8	 1/32“	 mavi	 30	 99,00
17603	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	0,8	 1/32“	 sarı	 5	 25,00
17604	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	0,8	 1/32“	 sarı	 15	 62,00
17605	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	0,8	 1/32“	 sarı	 30	 99,00
17606	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 berrak	 5	 34,00
17607	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 berrak	 15	 83,00
17608	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 berrak	 30	 129,00
17609	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 siyah	 5	 34,00
17610	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 siyah	 15	 83,00
17611	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 siyah	 30	 129,00
17612	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 5	 34,00
17613	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 15	 83,00
17614	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 30	 129,00
17615	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 5	 34,00
17616	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 15	 83,00
17617	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 30	 129,00
17618	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 5	 34,00
17619	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 15	 83,00
17620	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 30	 129,00
17621	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 mavi	 5	 34,00
17622	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 mavi	 15	 83,00
17623	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 mavi	 30	 129,00
17624	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 sarı	 5	 34,00

17 522 (bk. sayfa 47) 17 575 17 622 17 670 (bk. sayfa 49)
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 THOMAFLUID®-High-Tech-Renkli PVC-
 Kimya Hortumu – Kalibre
 Tip: PLARK-Shore A 45°

Kat.no	 İç çap	 İç çap	 Dış	 Dış	 Duvar	 Duvar	 Renk	 Birim	 Fiyat
	 mm	 inç	 çap	 çap	 kalınlığı	 kalınlığı	 	 m	 Avro	
	 	 	 mm	 inç	 mm	 inç

17625	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 sarı	 15	 83,00
17626	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 sarı	 30	 129,00
17627	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 berrak	 5	 37,00
17628	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 berrak	 15	 90,00
17629	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 berrak	 30	 141,00
17630	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 siyah	 5	 37,00
17631	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 siyah	 15	 90,00
17632	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 siyah	 30	 141,00
17633	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 5	 37,00
17634	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 15	 90,00
17635	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 30	 141,00
17636	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 5	 37,00
17637	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 15	 90,00
17638	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 30	 141,00
17639	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 5	 37,00
17640	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 15	 90,00
17641	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 30	 141,00
17642	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 mavi	 5	 37,00
17643	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 mavi	 15	 90,00
17644	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 mavi	 30	 141,00
17645	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 sarı	 5	 37,00
17646	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 sarı	 15	 90,00
17647	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 sarı	 30	 141,00
17648	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	 4	 3/32“	 berrak	 5	 55,00
17649	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	 4	 3/32“	 berrak	 15	 133,00
17650	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	 4	 3/32“	 berrak	 30	 207,00
17651	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	 4	 3/32“	 siyah	 5	 55,00
17652	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	 4	 3/32“	 siyah	 15	 133,00
17653	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	 4	 3/32“	 siyah	 30	 207,00
17654	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	 4	 3/32“	 beyaz	 5	 55,00
17655	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	 4	 3/32“	 beyaz	 15	 133,00
17656	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	 4	 3/32“	 beyaz	 30	 207,00
17657	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	 4	 3/32“	 kırmızı	 5	 55,00
17658	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	 4	 3/32“	 kırmızı	 15	 133,00
17659	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	 4	 3/32“	 kırmızı	 30	 207,00
17660	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	 4	 3/32“	 yeşil	 5	 55,00
17661	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	 4	 3/32“	 yeşil	 15	 133,00
17662	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	 4	 3/32“	 yeşil	 30	 207,00
17663	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	 4	 3/32“	 mavi	 5	 55,00
17664	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	 4	 3/32“	 mavi	 15	 133,00
17665	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	 4	 3/32“	 mavi	 30	 207,00
17666	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	 4	 3/32“	 sarı	 5	 55,00
17667	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	 4	 3/32“	 sarı	 15	 133,00
17668	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	 4	 3/32“	 sarı	 30	 207,00

17669	 4,4	 11/64“	 6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 berrak	 5	 35,00
17670	 4,4	 11/64“	 6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 berrak	 15	 85,00
17671	 4,4	 11/64“	 6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 berrak	 30	 135,00
17672	 4,4	 11/64“	 6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 siyah	 5	 35,00
17673	 4,4	 11/64“	 6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 siyah	 15	 85,00
17674	 4,4	 11/64“	 6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 siyah	 30	 135,00
17675	 4,4	 11/64“	 6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 beyaz	 5	 35,00
17676	 4,4	 11/64“	 6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 beyaz	 15	 85,00
17677	 4,4	 11/64“	 6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 beyaz	 30	 135,00
17678	 4,4	 11/64“	 6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 kırmızı	 5	 35,00
17679	 4,4	 11/64“	 6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 kırmızı	 15	 85,00
17680	 4,4	 11/64“	 6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 kırmızı	 30	 135,00
17681	 4,4	 11/64“	 6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 yeşil	 5	 35,00
17682	 4,4	 11/64“	 6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 yeşil	 15	 85,00
17683	 4,4	 11/64“	 6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 yeşil	 30	 135,00
17684	 4,4	 11/64“	 6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 mavi	 5	 35,00
17685	 4,4	 11/64“	 6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 mavi	 15	 85,00
17686	 4,4	 11/64“	 6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 mavi	 30	 135,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-Renkli PVC-
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Kat.no	 İç çap	 İç çap	 Dış	 Dış	 Duvar	 Duvar	 Renk	 Birim	 Fiyat
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17687	 4,4	 11/64“	 6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 sarı	 5	 35,00
17688	 4,4	 11/64“	 6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 sarı	 15	 85,00
17689	 4,4	 11/64“	 6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 sarı	 30	 135,00
17690	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 berrak	 5	 36,00
17691	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 berrak	 15	 89,00
17692	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 berrak	 30	 143,00
17693	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 siyah	 5	 36,00
17694	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 siyah	 15	 89,00
17695	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 siyah	 30	 143,00
17696	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 beyaz	 5	 36,00
17697	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 beyaz	 15	 89,00
17698	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 beyaz	 30	 143,00
17699	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 kırmızı	 5	 36,00
17700	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 kırmızı	 15	 89,00
17701	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 kırmızı	 30	 143,00
17702	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 yeşil	 5	 36,00
17703	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 yeşil	 15	 89,00
17704	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 yeşil	 30	 143,00
17705	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 mavi	 5	 36,00
17706	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 mavi	 15	 89,00
17707	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 mavi	 30	 143,00
17708	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 sarı	 5	 36,00
17709	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 sarı	 15	 89,00
17710	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 sarı	 30	 143,00
17711	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,58	 1/16“	 berrak	 5	 37,00
17712	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,58	 1/16“	 berrak	 15	 94,00
17713	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,58	 1/16“	 berrak	 30	 148,00
17714	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,58	 1/16“	 siyah	 5	 37,00
17715	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,58	 1/16“	 siyah	 15	 94,00
17716	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,58	 1/16“	 siyah	 30	 148,00
17717	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,58	 1/16“	 beyaz	 5	 37,00
17718	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,58	 1/16“	 beyaz	 15	 94,00
17719	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,58	 1/16“	 beyaz	 30	 148,00
17720	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,58	 1/16“	 kırmızı	 5	 37,00
17721	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,58	 1/16“	 kırmızı	 15	 94,00
17722	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,58	 1/16“	 kırmızı	 30	 148,00
17723	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,58	 1/16“	 yeşil	 5	 37,00
17724	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,58	 1/16“	 yeşil	 15	 94,00
17725	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,58	 1/16“	 yeşil	 30	 148,00
17726	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,58	 1/16“	 mavi	 5	 37,00
17727	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,58	 1/16“	 mavi	 15	 94,00
17728	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,58	 1/16“	 mavi	 30	 148,00
17729	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,58	 1/16“	 sarı	 5	 37,00
17730	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,58	 1/16“	 sarı	 15	 94,00
17731	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,58	 1/16“	 sarı	 30	 148,00

17732	 4,8	 3/16“	 11,2	 7/16“	 3,2	 1/8“	 berrak	 5	 76,00
17733	 4,8	 3/16“	 11,2	 7/16“	 3,2	 1/8“	 berrak	 15	 188,00
17734	 4,8	 3/16“	 11,2	 7/16“	 3,2	 1/8“	 berrak	 30	 216,00
17735	 4,8	 3/16“	 11,2	 7/16“	 3,2	 1/8“	 siyah	 5	 76,00
17736	 4,8	 3/16“	 11,2	 7/16“	 3,2	 1/8“	 siyah	 15	 188,00
17737	 4,8	 3/16“	 11,2	 7/16“	 3,2	 1/8“	 siyah	 30	 216,00
17738	 4,8	 3/16“	 11,2	 7/16“	 3,2	 1/8“	 beyaz	 5	 76,00
17739	 4,8	 3/16“	 11,2	 7/16“	 3,2	 1/8“	 beyaz	 15	 188,00
17740	 4,8	 3/16“	 11,2	 7/16“	 3,2	 1/8“	 beyaz	 30	 216,00
17741	 4,8	 3/16“	 11,2	 7/16“	 3,2	 1/8“	 kırmızı	 5	 76,00
17742	 4,8	 3/16“	 11,2	 7/16“	 3,2	 1/8“	 kırmızı	 15	 188,00
17743	 4,8	 3/16“	 11,2	 7/16“	 3,2	 1/8“	 kırmızı	 30	 216,00
17744	 4,8	 3/16“	 11,2	 7/16“	3,2	 1/8“	 yeşil	 5	 76,00
17745	 4,8	 3/16“	 11,2	 7/16“	3,2	 1/8“	 yeşil	 15	 188,00
17746	 4,8	 3/16“	 11,2	 7/16“	3,2	 1/8“	 yeşil	 30	 216,00
17747	 4,8	 3/16“	 11,2	 7/16“	3,2	 1/8“	 mavi	 5	 76,00
17748	 4,8	 3/16“	 11,2	 7/16“	3,2	 1/8“	 mavi	 15	 188,00
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17749	 4,8	 3/16“	 11,2	 7/16“	3,2	 1/8“	 mavi	 30	 216,00
17750	 4,8	 3/16“	 11,2	 7/16“	3,2	 1/8“	 sarı	 5	 76,00
17751	 4,8	 3/16“	 11,2	 7/16“	3,2	 1/8“	 sarı	 15	 188,00
17752	 4,8	 3/16“	 11,2	 7/16“	3,2	 1/8“	 sarı	 30	 216,00
17753	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 berrak	 5	 55,00
17754	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 berrak	 15	 132,00
17755	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 berrak	 30	 206,00
17756	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 siyah	 5	 55,00
17757	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 siyah	 15	 132,00
17758	 4.8	 3/16“	 9.5	 3/8“	 2.4	 3/32“	 siyah	 30	 206,00
17759	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 beyaz	 5	 55,00
17760	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 beyaz	 15	 132,00
17761	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 beyaz	 30	 206,00
17762	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 kırmızı	 5	 55,00
17763	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 kırmızı	 15	 132,00
17764	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 kırmızı	 30	 206,00
17765	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 yeşil	 5	 55,00
17766	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 yeşil	 15	 132,00
17767	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 yeşil	 30	 206,00
17768	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 mavi	 5	 55,00
17769	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 mavi	 15	 132,00
17770	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 mavi	 30	 206,00
17771	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 sarı	 5	 55,00
17772	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 sarı	 15	 132,00
17773	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 sarı	 30	 206,00
17774	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 berrak	 5	 49,00
17775	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 berrak	 15	 115,00
17776	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 berrak	 30	 186,00
17777	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 siyah	 5	 49,00
17778	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 siyah	 15	 115,00
17779	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 siyah	 30	 186,00
17780	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 5	 49,00
17781	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 15	 115,00
17782	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 30	 186,00
17783	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 5	 49,00
17784	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 15	 115,00
17785	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 30	 186,00
17786	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 5	 49,00
17787	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 15	 115,00
58378	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 30	 186,00
17788	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 mavi	 5	 49,00
17789	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 mavi	 15	 115,00
17790	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 mavi	 30	 186,00
17791	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 sarı	 5	 49,00
17792	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 sarı	 15	 115,00
17793	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 sarı	 30	 186,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-Renkli PVC-
 Kimya Hortumu – Kalibre
 Tip: PLARK-Shore A 68°
Ürün Özellikleri:
•	 Çok yüksek Esneklik
•	 Çok iyi mekanik sağlamlık
•	 Zehirli değil, pirojen içermez
•	 Eskime ve iklim etkilerine karşı iyi dayanıklıdır
•	 Çok iyi dielektrik özellikleri
•	 Kolay tutuşmaz

•	 Yapışmayan yüzey
•	 Sulanmış ve konsantre edilmiş çoğu asitlere (örneğin;tuz asidi, 

inceltilmemiş nitrat, inceltilmiş kromik asit) ve sulandırılmış tuz 
çözeltilerine karşı dayanıklıdır.

•	 Minerallere, bitkisel yağlara, parafin yağına, alkole, benzine, ali-
fatik hidrokarbona (örneğin; pentan, oktan) ve yüksek bazlı yağ 
asitlerine karşı dayanıklıldır.

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PVC (Polivinilklorür) – örgülü –
•	 Renk:	 isteğe göre opak-berrak, siyaha boyanmış, 	

		 beyaza boyanmış, opak-kırmızı, opak-yeşil, 	
		 opak-mavi, opak-sarı

•	 Shore sertliği A:	 68° ± 3° (DIN 53505)
•	 Sıcaklık aralığı:	 -20 ile +65 °C arası, kısa süreliğine +80 °C
•	 Tolerans:	 DIN ISO 3302-1 E1/E2 (DIN 7715 E1/E2) 	

		 – kalibre –

Kat.no	 İç çap	 İç çap	 Dış	 Dış	 Duvar	 Duvar	 Renk	 Birim	 Fiyat
	 mm	 inç	 çap	 çap	 kalınlığı	 kalınlığı	 	 m	 Avro	
	 	 	 mm	 inç	 mm	 inç

16721	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 berrak	 5	 19,00
16722	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 berrak	 15	 48,00
16723	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 berrak	 30	 74,00
16724	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 siyah	 5	 19,00
16725	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 siyah	 15	 48,00
16726	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 siyah	 30	 74,00
16727	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 beyaz	 5	 19,00
16728	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 beyaz	 15	 48,00
16729	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 beyaz	 30	 74,00
16730	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 kırmızı	 5	 19,00
16731	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 kırmızı	 15	 48,00
16732	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 kırmızı	 30	 74,00
16733	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 yeşil	 5	 19,00
16734	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 yeşil	 15	 48,00
16735	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 yeşil	 30	 74,00
16736	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 mavi	 5	 19,00
16737	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 mavi	 15	 48,00
16738	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 mavi	 30	 74,00
16739	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 sarı	 5	 19,00
16740	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 sarı	 15	 48,00
16741	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 sarı	 30	 74,00
16742	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 berrak	 5	 48,00
16743	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 berrak	 15	 116,00
16744	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 berrak	 30	 186,00

16745	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 siyah	 5	 48,00
16746	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 siyah	 15	 116,00
16747	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 siyah	 30	 186,00
16748	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 beyaz	 5	 48,00
16749	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 beyaz	 15	 116,00
16750	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 beyaz	 30	 186,00
16751	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 kırmızı	 5	 48,00
16752	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 kırmızı	 15	 116,00
16753	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 kırmızı	 30	 186,00
16754	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 yeşil	 5	 48,00
16755	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 yeşil	 15	 116,00

16 721 16 721
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 HORTUM TEKNİĞİ ELASTOMER

 thomafluid®

 THOMAFLUID®-High-Tech-Renkli PVC-
 Kimya Hortumu – Kalibre
 Tip: PLARK-Shore A 68°

Kat.no	 İç çap	 İç çap	 Dış	 Dış	 Duvar	 Duvar	 Renk	 Birim	 Fiyat
	 mm	 inç	 çap	 çap	 kalınlığı	 kalınlığı	 	 m	 Avro	
	 	 	 mm	 inç	 mm	 inç

16756	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 yeşil	 30	 186,00
16757	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 mavi	 5	 48,00
16758	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 mavi	 15	 116,00
16759	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 mavi	 30	 186,00
16760	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 sarı	 5	 48,00
16761	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 sarı	 15	 116,00
16762	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 sarı	 30	 186,00
16763	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	 0,8	 1/32“	 berrak	 5	 25,00
16764	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	 0,8	 1/32“	 berrak	 15	 63,00
16765	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	 0,8	 1/32“	 berrak	 30	 100,00
16766	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	 0,8	 1/32“	 siyah	 5	 25,00
16767	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	 0,8	 1/32“	 siyah	 15	 63,00
16768	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	 0,8	 1/32“	 siyah	 30	 100,00
16769	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	 0,8	 1/32“	 beyaz	 5	 25,00
16770	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	 0,8	 1/32“	 beyaz	 15	 63,00
16771	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	 0,8	 1/32“	 beyaz	 30	 100,00
16772	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	 0,8	 1/32“	 kırmızı	 5	 25,00
16773	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	 0,8	 1/32“	 kırmızı	 15	 63,00
16774	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	 0,8	 1/32“	 kırmızı	 30	 100,00
16775	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	 0,8	 1/32“	 yeşil	 5	 25,00
16776	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	 0,8	 1/32“	 yeşil	 15	 63,00
16777	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	 0,8	 1/32“	 yeşil	 30	 100,00
16778	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	 0,8	 1/32“	 mavi	 5	 25,00
16779	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	 0,8	 1/32“	 mavi	 15	 63,00
16780	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	 0,8	 1/32“	 mavi	 30	 100,00
16781	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	 0,8	 1/32“	 sarı	 5	 25,00
16782	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	 0,8	 1/32“	 sarı	 15	 63,00
16783	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	 0,8	 1/32“	 sarı	 30	 100,00
16784	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	 0,8	 1/32“	 berrak	 5	 29,00
16785	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	 0,8	 1/32“	 berrak	 15	 68,00
16786	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	 0,8	 1/32“	 berrak	 30	 107,00
16787	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	 0,8	 1/32“	 siyah	 5	 29,00
16788	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	 0,8	 1/32“	 siyah	 15	 68,00
16789	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	 0,8	 1/32“	 siyah	 30	 107,00
16790	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	 0,8	 1/32“	 beyaz	 5	 29,00
16791	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	 0,8	 1/32“	 beyaz	 15	 68,00
16792	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	 0,8	 1/32“	 beyaz	 30	 107,00

16793	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	 0,8	 1/32“	 kırmızı	 5	 29,00
16794	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	 0,8	 1/32“	 kırmızı	 15	 68,00
16795	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	 0,8	 1/32“	 kırmızı	 30	 107,00
16796	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	 0,8	 1/32“	 yeşil	 5	 29,00
16797	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	 0,8	 1/32“	 yeşil	 15	 68,00
16798	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	 0,8	 1/32“	 yeşil	 30	 107,00
16799	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	 0,8	 1/32“	 mavi	 5	 29,00
16800	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	 0,8	 1/32“	 mavi	 15	 68,00
16801	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	 0,8	 1/32“	 mavi	 30	 107,00
16802	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	 0,8	 1/32“	 sarı	 5	 29,00
16803	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	 0,8	 1/32“	 sarı	 15	 68,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-Renkli PVC-
 Kimya Hortumu – Kalibre
 Tip: PLARK-Shore A 68°

Kat.no	 İç çap	 İç çap	 Dış	 Dış	 Duvar	 Duvar	 Renk	 Birim	 Fiyat
	 mm	 inç	 çap	 çap	 kalınlığı	 kalınlığı	 	 m	 Avro	
	 	 	 mm	 inç	 mm	 inç

16804	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	 0,8	 1/32“	 sarı	 30	 107,00
16805	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 berrak	 5	 35,00
16806	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 berrak	 15	 86,00
16807	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 berrak	 30	 138,00
16808	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 siyah	 5	 35,00
16809	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 siyah	 15	 86,00
16810	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 siyah	 30	 138,00
16811	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 5	 35,00
16812	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 15	 86,00
16813	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 30	 138,00
16814	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 5	 35,00
16815	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 15	 86,00
16816	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 30	 138,00
16817	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 5	 35,00
16818	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 15	 86,00
16819	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 30	 138,00
16820	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 mavi	 5	 35,00
16821	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 mavi	 15	 86,00
16822	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 mavi	 30	 138,00
16823	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 sarı	 5	 35,00
16824	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 sarı	 15	 86,00
16825	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 sarı	 30	 138,00
16826	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 berrak	 5	 40,00
16827	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 berrak	 15	 101,00
16828	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 berrak	 30	 160,00
16829	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 siyah	 5	 40,00
16830	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 siyah	 15	 101,00
16831	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 siyah	 30	 160,00
16832	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 5	 40,00
16833	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 15	 101,00
16834	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 30	 160,00
16835	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 5	 40,00
16836	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 15	 101,00
16837	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 30	 160,00
16838	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 5	 40,00
16839	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 15	 101,00
16840	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 30	 160,00

16841	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 mavi	 5	 40,00
16842	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 mavi	 15	 101,00
16843	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 mavi	 30	 160,00
16844	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 sarı	 5	 40,00
16845	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 sarı	 15	 101,00
16846	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 sarı	 30	 160,00
16847	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	2,4	 3/32“	 berrak	 5	 58,00
16848	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	2,4	 3/32“	 berrak	 15	 140,00
16849	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	2,4	 3/32“	 berrak	 30	 216,00
16850	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	2,4	 3/32“	 siyah	 5	 58,00
16851	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	2,4	 3/32“	 siyah	 15	 140,00

16 796 16 796 16 844 16 892 (bk. sayfa 52)
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 THOMAFLUID®-High-Tech-Renkli PVC-
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 Tip: PLARK-Shore A 68°
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16852	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	2,4	 3/32“	 siyah	 30	 216,00
16853	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	2,4	 3/32“	 beyaz	 5	 58,00
16854	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	2,4	 3/32“	 beyaz	 15	 140,00
16855	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	2,4	 3/32“	 beyaz	 30	 216,00
16856	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	2,4	 3/32“	 kırmızı	 5	 58,00
16857	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	2,4	 3/32“	 kırmızı	 15	 140,00
16858	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	2,4	 3/32“	 kırmızı	 30	 216,00
16859	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	2,4	 3/32“	 yeşil	 5	 58,00
16860	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	2,4	 3/32“	 yeşil	 15	 140,00
16861	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	2,4	 3/32“	 yeşil	 30	 216,00
16862	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	2,4	 3/32“	 mavi	 5	 58,00
16863	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	2,4	 3/32“	 mavi	 15	 140,00
16864	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	2,4	 3/32“	 mavi	 30	 216,00
16865	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	2,4	 3/32“	 sarı	 5	 58,00
16866	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	2,4	 3/32“	 sarı	 15	 140,00
16867	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	2,4	 3/32“	 sarı	 30	 216,00
16868	 4,4	 11/64“	6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 berrak	 5	 29,00
16869	 4,4	 11/64“	6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 berrak	 15	 73,00
16870	 4,4	 11/64“	6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 berrak	 30	 115,00
16871	 4,4	 11/64“	6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 siyah	 5	 29,00
16872	 4,4	 11/64“	6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 siyah	 15	 73,00
16873	 4,4	 11/64“	6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 siyah	 30	 115,00
16874	 4,4	 11/64“	6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 beyaz	 5	 29,00
16875	 4,4	 11/64“	6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 beyaz	 15	 73,00
16876	 4,4	 11/64“	6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 beyaz	 30	 115,00
16877	 4,4	 11/64“	6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 kırmızı	 5	 29,00
16878	 4,4	 11/64“	6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 kırmızı	 15	 73,00
16879	 4,4	 11/64“	6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 kırmızı	 30	 115,00
16880	 4,4	 11/64“	6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 yeşil	 5	 29,00
16881	 4,4	 11/64“	6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 yeşil	 15	 73,00
16882	 4,4	 11/64“	6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 yeşil	 30	 115,00
16883	 4,4	 11/64“	6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 mavi	 5	 29,00
16884	 4,4	 11/64“	6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 mavi	 15	 73,00
16885	 4,4	 11/64“	6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 mavi	 30	 115,00
16886	 4,4	 11/64“	6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 sarı	 5	 29,00
16887	 4,4	 11/64“	6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 sarı	 15	 73,00
16888	 4,4	 11/64“	6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 sarı	 30	 115,00
16889	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 berrak	 5	 30,00

16890	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 berrak	 15	 75,00
16891	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 berrak	 30	 119,00
16892	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 siyah	 5	 30,00
16893	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 siyah	 15	 75,00
16894	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 siyah	 30	 119,00
16895	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 beyaz	 5	 30,00
16896	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 beyaz	 15	 75,00
16897	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 beyaz	 30	 119,00
16898	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 kırmızı	 5	 30,00
16899	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 kırmızı	 15	 75,00
16900	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 kırmızı	 30	 119,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-Renkli PVC-
 Kimya Hortumu – Kalibre
 Tip: PLARK-Shore A 68°
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16901	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 yeşil	 5	 30,00
16902	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 yeşil	 15	 75,00
16903	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 yeşil	 30	 119,00
16904	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 mavi	 5	 30,00
16905	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 mavi	 15	 75,00
16906	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 mavi	 30	 119,00
16907	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 sarı	 5	 30,00
16908	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 sarı	 15	 75,00
16909	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 sarı	 30	 119,00
16910	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,6	 1/16“	 berrak	 5	 37,00
16911	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,6	 1/16“	 berrak	 15	 94,00
16912	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,6	 1/16“	 berrak	 30	 148,00
16913	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,6	 1/16“	 siyah	 5	 37,00
16914	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,6	 1/16“	 siyah	 15	 94,00
16915	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,6	 1/16“	 siyah	 30	 148,00
16916	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 5	 37,00
16917	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 15	 94,00
16918	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 30	 148,00
16919	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 5	 37,00
16920	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 15	 94,00
16921	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 30	 148,00
16922	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 5	 37,00
16923	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 15	 94,00
16924	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 30	 148,00
16925	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,6	 1/16“	 mavi	 5	 37,00
16926	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,6	 1/16“	 mavi	 15	 94,00
16927	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,6	 1/16“	 mavi	 30	 148,00
16928	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,6	 1/16“	 sarı	 5	 37,00
16929	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,6	 1/16“	 sarı	 15	 94,00
16930	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,6	 1/16“	 sarı	 30	 148,00
16931	 4,8	 3/16“	11,2	 7/16“	 3,2	 1/8“	 berrak	 5	 79,00
16932	 4,8	 3/16“	11,2	 7/16“	 3,2	 1/8“	 berrak	 15	 194,00
16933	 4,8	 3/16“	11,2	 7/16“	 3,2	 1/8“	 berrak	 30	 301,00
16934	 4,8	 3/16“	11,2	 7/16“	 3,2	 1/8“	 siyah	 5	 79,00
16935	 4,8	 3/16“	11,2	 7/16“	 3,2	 1/8“	 siyah	 15	 194,00
16936	 4,8	 3/16“	11,2	 7/16“	 3,2	 1/8“	 siyah	 30	 301,00
16937	 4,8	 3/16“	11,2	 7/16“	 3,2	 1/8“	 beyaz	 5	 79,00
16938	 4,8	 3/16“	11,2	 7/16“	 3,2	 1/8“	 beyaz	 15	 194,00
16939	 4,8	 3/16“	11,2	 7/16“	 3,2	 1/8“	 beyaz	 30	 301,00
16940	 4,8	 3/16“	11,2	 7/16“	 3,2	 1/8“	 kırmızı	 5	 79,00
16941	 4,8	 3/16“	11,2	 7/16“	 3,2	 1/8“	 kırmızı	 15	 194,00
16942	 4,8	 3/16“	11,2	 7/16“	 3,2	 1/8“	 kırmızı	 30	 301,00
16943	 4,8	 3/16“	11,2	 7/16“	 3,2	 1/8“	 yeşil	 5	 79,00
16944	 4,8	 3/16“	11,2	 7/16“	 3,2	 1/8“	 yeşil	 15	 194,00
16945	 4,8	 3/16“	11,2	 7/16“	 3,2	 1/8“	 yeşil	 30	 301,00
16946	 4,8	 3/16“	11,2	 7/16“	 3,2	 1/8“	 mavi	 5	 79,00
16947	 4,8	 3/16“	11,2	 7/16“	 3,2	 1/8“	 mavi	 15	 194,00
16948	 4,8	 3/16“	11,2	 7/16“	 3,2	 1/8“	 mavi	 30	 301,00
16949	 4,8	 3/16“	11,2	 7/16“	 3,2	 1/8“	 sarı	 5	 79,00
16950	 4,8	 3/16“	11,2	 7/16“	 3,2	 1/8“	 sarı	 15	 194,00
16951	 4,8	 3/16“	11,2	 7/16“	 3,2	 1/8“	 sarı	 30	 301,00
16952	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 berrak	 5	 57,00
16953	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 berrak	 15	 139,00
16954	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 berrak	 30	 215,00
16955	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 siyah	 5	 57,00
16956	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 siyah	 15	 139,00
16957	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 siyah	 30	 215,00
16958	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 beyaz	 5	 57,00
16959	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 beyaz	 15	 139,00
16960	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 beyaz	 30	 215,00
16961	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 kırmızı	 5	 57,00
16962	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 kırmızı	 15	 139,00

16 892 17 003 (bk. sayfa 53)
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16963	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 kırmızı	 30	 215,00
16964	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 yeşil	 5	 57,00
16965	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 yeşil	 15	 139,00
16966	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 yeşil	 30	 215,00
16967	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 mavi	 5	 57,00
16968	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 mavi	 15	 139,00
16969	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 mavi	 30	 215,00
16970	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 sarı	 5	 57,00
16971	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 sarı	 15	 139,00
16972	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 sarı	 30	 215,00
16973	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 berrak	 5	 48,00
16974	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 berrak	 15	 117,00
16975	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 berrak	 30	 187,00
16976	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 siyah	 5	 48,00
16977	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 siyah	 15	 117,00
16978	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 siyah	 30	 187,00
16979	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 5	 48,00
16980	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 15	 117,00
16981	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 30	 187,00
16982	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 5	 48,00
16983	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 15	 117,00
16984	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 30	 187,00
16985	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 5	 48,00
16986	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 15	 117,00
16987	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 30	 187,00
16988	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 mavi	 5	 48,00
16989	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 mavi	 15	 117,00
16990	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 mavi	 30	 187,00
16991	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 sarı	 5	 48,00
16992	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 sarı	 15	 117,00
16993	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 sarı	 30	 187,00
16994	 6,4	 1/4“	 11,2	 7/16“	 2,4	 3/32“	 berrak	 5	 66,00
16995	 6,4	 1/4“	 11,2	 7/16“	 2,4	 3/32“	 berrak	 15	 160,00
16996	 6,4	 1/4“	 11,2	 7/16“	 2,4	 3/32“	 berrak	 30	 247,00
16997	 6,4	 1/4“	 11,2	 7/16“	 2,4	 3/32“	 siyah	 5	 66,00
16998	 6,4	 1/4“	 11,2	 7/16“	 2,4	 3/32“	 siyah	 15	 160,00
16999	 6,4	 1/4“	 11,2	 7/16“	 2,4	 3/32“	 siyah	 30	 247,00
17000	 6,4	 1/4“	 11,2	 7/16“	 2,4	 3/32“	 beyaz	 5	 66,00
17001	 6,4	 1/4“	 11,2	 7/16“	 2,4	 3/32“	 beyaz	 15	 160,00
17002	 6,4	 1/4“	 11,2	 7/16“	 2,4	 3/32“	 beyaz	 30	 247,00
17003	 6,4	 1/4“	 11,2	 7/16“	 2,4	 3/32“	 kırmızı	 5	 66,00
17004	 6,4	 1/4“	 11,2	 7/16“	 2,4	 3/32“	 kırmızı	 15	 160,00
17005	 6,4	 1/4“	 11,2	 7/16“	 2,4	 3/32“	 kırmızı	 30	 247,00
17006	 6,4	 1/4“	 11,2	 7/16“	 2,4	 3/32“	 yeşil	 5	 66,00
17007	 6,4	 1/4“	 11,2	 7/16“	 2,4	 3/32“	 yeşil	 15	 160,00
17008	 6,4	 1/4“	 11,2	 7/16“	 2,4	 3/32“	 yeşil	 30	 247,00
17009	 6,4	 1/4“	 11,2	 7/16“	 2,4	 3/32“	 mavi	 5	 66,00
17010	 6,4	 1/4“	 11,2	 7/16“	 2,4	 3/32“	 mavi	 15	 160,00
17011	 6,4	 1/4“	 11,2	 7/16“	 2,4	 3/32“	 mavi	 30	 247,00
17012	 6,4	 1/4“	 11,2	 7/16“	 2,4	 3/32“	 sarı	 5	 66,00
17013	 6,4	 1/4“	 11,2	 7/16“	 2,4	 3/32“	 sarı	 15	 160,00
17014	 6,4	 1/4“	 11,2	 7/16“	 2,4	 3/32“	 sarı	 30	 247,00
17015	 8,0	 5/16“	11,2	 7/16“	 1,6	 1/16“	 berrak	 5	 53,00
17016	 8,0	 5/16“	11,2	 7/16“	 1,6	 1/16“	 berrak	 15	 127,00
17017	 8,0	 5/16“	11,2	 7/16“	 1,6	 1/16“	 berrak	 30	 198,00
17018	 8,0	 5/16“	11,2	 7/16“	 1,6	 1/16“	 siyah	 5	 53,00
17019	 8,0	 5/16“	11,2	 7/16“	 1,6	 1/16“	 siyah	 15	 127,00
17020	 8,0	 5/16“	11,2	 7/16“	 1,6	 1/16“	 siyah	 30	 198,00
17021	 8,0	 5/16“	11,2	 7/16“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 5	 53,00
17022	 8,0	 5/16“	11,2	 7/16“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 15	 127,00
17023	 8,0	 5/16“	11,2	 7/16“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 30	 198,00
17024	 8,0	 5/16“	11,2	 7/16“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 5	 53,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-Renkli PVC-
 Kimya Hortumu – Kalibre
 Tip: PLARK-Shore A 68°

Kat.no	 İç çap	 İç çap	 Dış	 Dış	 Duvar	 Duvar	 Renk	 Birim	 Fiyat
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17025	 8,0	 5/16“	11,2	 7/16“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 15	 127,00
17026	 8,0	 5/16“	11,2	 7/16“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 30	 198,00
17027	 8,0	 5/16“	11,2	 7/16“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 5	 53,00
17028	 8,0	 5/16“	11,2	 7/16“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 15	 127,00
17029	 8,0	 5/16“	11,2	 7/16“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 30	 198,00
17030	 8,0	 5/16“	11,2	 7/16“	 1,6	 1/16“	 mavi	 5	 53,00
17031	 8,0	 5/16“	11,2	 7/16“	 1,6	 1/16“	 mavi	 15	 127,00
17032	 8,0	 5/16“	11,2	 7/16“	 1,6	 1/16“	 mavi	 30	 198,00
17033	 8,0	 5/16“	11,2	 7/16“	 1,6	 1/16“	 sarı	 5	 53,00
17034	 8,0	 5/16“	11,2	 7/16“	 1,6	 1/16“	 sarı	 15	 127,00
17035	 8,0	 5/16“	11,2	 7/16“	 1,6	 1/16“	 sarı	 30	 198,00
17036	 8,0	 5/16“	12,7	 1/2“	 2,4	 3/32“	 berrak	 5	 78,00
17037	 8,0	 5/16“	12,7	 1/2“	 2,4	 3/32“	 berrak	 15	 188,00
17038	 8,0	 5/16“	12,7	 1/2“	 2,4	 3/32“	 berrak	 30	 293,00
17039	 8,0	 5/16“	12,7	 1/2“	 2,4	 3/32“	 siyah	 5	 78,00
17040	 8,0	 5/16“	12,7	 1/2“	 2,4	 3/32“	 siyah	 15	 188,00
17041	 8,0	 5/16“	12,7	 1/2“	 2,4	 3/32“	 siyah	 30	 293,00
17042	 8,0	 5/16“	12,7	 1/2“	 2,4	 3/32“	 beyaz	 5	 78,00
17043	 8,0	 5/16“	12,7	 1/2“	 2,4	 3/32“	 beyaz	 15	 188,00
17044	 8,0	 5/16“	12,7	 1/2“	 2,4	 3/32“	 beyaz	 30	 293,00
17045	 8,0	 5/16“	12,7	 1/2“	 2,4	 3/32“	 kırmızı	 5	 78,00
17046	 8,0	 5/16“	12,7	 1/2“	 2,4	 3/32“	 kırmızı	 15	 188,00
17047	 8,0	 5/16“	12,7	 1/2“	 2,4	 3/32“	 kırmızı	 30	 293,00
17048	 8,0	 5/16“	12,7	 1/2“	 2,4	 3/32“	 yeşil	 5	 78,00
17049	 8,0	 5/16“	12,7	 1/2“	 2,4	 3/32“	 yeşil	 15	 188,00
17050	 8,0	 5/16“	12,7	 1/2“	 2,4	 3/32“	 yeşil	 30	 293,00
17051	 8,0	 5/16“	12,7	 1/2“	 2,4	 3/32“	 mavi	 5	 78,00
17052	 8,0	 5/16“	12,7	 1/2“	 2,4	 3/32“	 mavi	 15	 188,00
17053	 8,0	 5/16“	12,7	 1/2“	 2,4	 3/32“	 mavi	 30	 293,00
17054	 8,0	 5/16“	12,7	 1/2“	 2,4	 3/32“	 sarı	 5	 78,00
17055	 8,0	 5/16“	12,7	 1/2“	 2,4	 3/32“	 sarı	 15	 188,00
17056	 8,0	 5/16“	12,7	 1/2“	 2,4	 3/32“	 sarı	 30	 293,00
17057	 9,5	 3/8“	 12,7	 1/2“	 1,6	 1/16“	 berrak	 5	 63,00
17058	 9,5	 3/8“	 12,7	 1/2“	 1,6	 1/16“	 berrak	 15	 153,00
17059	 9,5	 3/8“	 12,7	 1/2“	 1,6	 1/16“	 berrak	 30	 237,00
17060	 9,5	 3/8“	 12,7	 1/2“	 1,6	 1/16“	 siyah	 5	 63,00
17061	 9,5	 3/8“	 12,7	 1/2“	 1,6	 1/16“	 siyah	 15	 153,00
17062	 9,5	 3/8“	 12,7	 1/2“	 1,6	 1/16“	 siyah	 30	 237,00
17063	 9,5	 3/8“	 12,7	 1/2“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 5	 63,00
17064	 9,5	 3/8“	 12,7	 1/2“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 15	 153,00
17065	 9,5	 3/8“	 12,7	 1/2“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 30	 237,00
17066	 9,5	 3/8“	 12,7	 1/2“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 5	 63,00
17067	 9,5	 3/8“	 12,7	 1/2“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 15	 153,00
17068	 9,5	 3/8“	 12,7	 1/2“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 30	 237,00
17069	 9,5	 3/8“	 12,7	 1/2“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 5	 63,00
17070	 9,5	 3/8“	 12,7	 1/2“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 15	 153,00
17071	 9,5	 3/8“	 12,7	 1/2“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 30	 237,00
17072	 9,5	 3/8“	 12,7	 1/2“	 1,6	 1/16“	 mavi	 5	 63,00
17073	 9,5	 3/8“	 12,7	 1/2“	 1,6	 1/16“	 mavi	 15	 153,00
17074	 9,5	 3/8“	 12,7	 1/2“	 1,6	 1/16“	 mavi	 30	 237,00
17075	 9,5	 3/8“	 12,7	 1/2“	 1,6	 1/16“	 sarı	 5	 63,00
17076	 9,5	 3/8“	 12,7	 1/2“	 1,6	 1/16“	 sarı	 15	 153,00
17077	 9,5	 3/8“	 12,7	 1/2“	 1,6	 1/16“	 sarı	 30	 237,00
17078	 11,1	 7/16“	14,3	 9/16“	 1,6	 1/16“	 berrak	 5	 68,00
17079	 11,1	 7/16“	14,3	 9/16“	 1,6	 1/16“	 berrak	 15	 166,00
17080	 11,1	 7/16“	14,3	 9/16“	 1,6	 1/16“	 berrak	 30	 258,00
17081	 11,1	 7/16“	14,3	 9/16“	 1,6	 1/16“	 siyah	 5	 68,00
17082	 11,1	 7/16“	14,3	 9/16“	 1,6	 1/16“	 siyah	 15	 166,00
17083	 11,1	 7/16“	14,3	 9/16“	 1,6	 1/16“	 siyah	 30	 258,00
17084	 11,1	 7/16“	14,3	 9/16“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 5	 68,00
17085	 11,1	 7/16“	14,3	 9/16“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 15	 166,00
17086	 11,1	 7/16“	14,3	 9/16“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 30	 258,00
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17087	 11,1	 7/16“	14,3	 9/16“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 5	 68,00
17088	 11,1	 7/16“	14,3	 9/16“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 15	 166,00
17089	 11,1	 7/16“	14,3	 9/16“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 30	 258,00
17090	 11,1	 7/16“	14,3	 9/16“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 5	 68,00
17091	 11,1	 7/16“	14,3	 9/16“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 15	 166,00
17092	 11,1	 7/16“	14,3	 9/16“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 30	 258,00
17093	 11,1	 7/16“	14,3	 9/16“	 1,6	 1/16“	 mavi	 5	 68,00
17094	 11,1	 7/16“	14,3	 9/16“	 1,6	 1/16“	 mavi	 15	 166,00
17095	 11,1	 7/16“	14,3	 9/16“	 1,6	 1/16“	 mavi	 30	 258,00
17096	 11,1	 7/16“	14,3	 9/16“	 1,6	 1/16“	 sarı	 5	 68,00
17097	 11,1	 7/16“	14,3	 9/16“	 1,6	 1/16“	 sarı	 15	 166,00
17098	 11,1	 7/16“	14,3	 9/16“	 1,6	 1/16“	 sarı	 30	 258,00
17099	 12,7	 1/2“	 15,9	 5/8“	 1,6	 1/16“	 berrak	 5	 78,00
17100	 12,7	 1/2“	 15,9	 5/8“	 1,6	 1/16“	 berrak	 15	 191,00
17101	 12,7	 1/2“	 15,9	 5/8“	 1,6	 1/16“	 berrak	 30	 296,00
17102	 12,7	 1/2“	 15,9	 5/8“	 1,6	 1/16“	 siyah	 5	 78,00
17103	 12,7	 1/2“	 15,9	 5/8“	 1,6	 1/16“	 siyah	 15	 191,00
17104	 12,7	 1/2“	 15,9	 5/8“	 1,6	 1/16“	 siyah	 30	 296,00
17105	 12,7	 1/2“	 15,9	 5/8“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 5	 78,00
17106	 12,7	 1/2“	 15,9	 5/8“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 15	 191,00
17107	 12,7	 1/2“	 15,9	 5/8“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 30	 296,00
17108	 12,7	 1/2“	 15,9	 5/8“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 5	 78,00
17109	 12,7	 1/2“	 15,9	 5/8“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 15	 191,00
17110	 12,7	 1/2“	 15,9	 5/8“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 30	 296,00
17111	 12,7	 1/2“	 15,9	 5/8“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 5	 78,00
17112	 12,7	 1/2“	 15,9	 5/8“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 15	 191,00
17113	 12,7	 1/2“	 15,9	 5/8“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 30	 296,00
17114	 12,7	 1/2“	 15,9	 5/8“	 1,6	 1/16“	 mavi	 5	 78,00
17115	 12,7	 1/2“	 15,9	 5/8“	 1,6	 1/16“	 mavi	 15	 191,00
17116	 12,7	 1/2“	 15,9	 5/8“	 1,6	 1/16“	 mavi	 30	 296,00
17117	 12,7	 1/2“	 15,9	 5/8“	 1,6	 1/16“	 sarı	 5	 78,00
17118	 12,7	 1/2“	 15,9	 5/8“	 1,6	 1/16“	 sarı	 15	 191,00
17119	 12,7	 1/2“	 15,9	 5/8“	 1,6	 1/16“	 sarı	 30	 296,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-Renkli PVC-
 Kimya Hortumu – Kalibre
 Tip: PLARK-Shore A 90°
Ürün Özellikleri:
•	 Yarı katı Esneklik
•	 Çok iyi mekanik sağlamlık
•	 Zehirli değil, pirojen içermez
•	 Çok iyi eskime ve iklim etkisi daynıklılığı
•	 Çok iyi dielektrik özellikleri
•	 Kolay tutuşmaz
•	 Yapışmayan yüzey
•	 Inceltilmiş ve konsantre edilmiş coğu asitlere (örneğin; tuz asidi, 

inceltilmemiş nitrat, inceltilmiş kromik asit) ve sulandırılmış tuz 
mahlullarına karşı dayanıklıdır.

•	 Minerallere, bitkisel yağlara, parafin yağına, alkole, benzine, ali-
fatik hidrokarbona (örneğin; Pentan, Oktan) ve yüksek bazlı yağ 
asitlerine karşı dayanıklıldır.

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PVC (Polivinilklorür) - örgülü -
•	 Renk:	 iteğe göre opak-berrak, siyaha boyanmış, 	

		 beyaza biyanmış, opak-kırmızı, opak-yeşil, 	
		 opak-mavi, opak-sarı

•	 Shore sertliği A:	 90° ± 3° (DIN 53505)
•	 Sıcaklık aralığı:	 -20 ile +65 °C arası, kısa süreli +80 °C
•	 Tolerans:	 DIN ISO 3302-1 E1/E2 (DIN 7715 E1/E2) 	

		 – kalibriert –

Kat.no	 İç çap	 İç çap	 Dış	 Dış	 Duvar	 Duvar	 Renk	 Birim	 Fiyat
	 mm	 inç	 çap	 çap	 kalınlığı	 kalınlığı	 	 m	 Avro	
	 	 	 mm	 inç	 mm	 inç

17122	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 berrak	 5	 19,00
17123	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 berrak	 15	 48,00
17124	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 berrak	 30	 74,00
17125	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 siyah	 5	 19,00
17126	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 siyah	 15	 48,00
17127	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 siyah	 30	 74,00
17128	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 beyaz	 5	 19,00
17129	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 beyaz	 15	 48,00
17130	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 beyaz	 30	 74,00

17131	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 kırmızı	 5	 19,00
17132	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 kırmızı	 15	 48,00
17133	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 kırmızı	 30	 74,00
17134	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 yeşil	 5	 19,00
17135	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 yeşil	 15	 48,00
17136	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 yeşil	 30	 74,00
17137	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 mavi	 5	 19,00
17138	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 mavi	 15	 48,00
17139	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 mavi	 30	 74,00
17140	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 sarı	 5	 19,00
17141	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 sarı	 15	 48,00
17142	 1,6	 1/16“	 3,2	 1/8“	 0,8	 1/32“	 sarı	 30	 74,00
17143	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 berrak	 5	 48,00
17144	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 berrak	 15	 116,00
17145	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 berrak	 30	 186,00
17146	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 siyah	 5	 48,00
17147	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 siyah	 15	 116,00
17148	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 siyah	 30	 186,00
17149	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 beyaz	 5	 48,00
17150	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 beyaz	 15	 116,00
17151	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 beyaz	 30	 186,00
17152	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 kırmızı	 5	 48,00
17153	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 kırmızı	 15	 116,00
17154	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 kırmızı	 30	 186,00
17155	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 yeşil	 5	 48,00
17156	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 yeşil	 15	 116,00
17157	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 yeşil	 30	 186,00
17158	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 mavi	 5	 48,00
17159	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 mavi	 15	 116,00
17160	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 mavi	 30	 186,00
17161	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 sarı	 5	 48,00
17162	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 sarı	 15	 116,00
17163	 1,6	 1/16“	 6,4	 1/4“	 2,4	 3/32“	 sarı	 30	 186,00
17164	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	 0,8	 1/32“	 berrak	 5	 25,00
17165	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	 0,8	 1/32“	 berrak	 15	 63,00
17166	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	 0,8	 1/32“	 berrak	 30	 100,00
17167	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	 0,8	 1/32“	 siyah	 5	 25,00
17168	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	 0,8	 1/32“	 siyah	 15	 63,00
17169	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	 0,8	 1/32“	 siyah	 30	 100,00
17170	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	 0,8	 1/32“	 beyaz	 5	 25,00

17 122 17 122
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 HORTUM TEKNİĞİ ELASTOMER

 thomafluid®

 THOMAFLUID®-High-Tech-Renkli PVC-
 Kimya Hortumu – Kalibre
 Tip: PLARK-Shore A 90°

Kat.no	 İç çap	 İç çap	 Dış	 Dış	 Duvar	 Duvar	 Renk	 Birim	 Fiyat
	 mm	 inç	 çap	 çap	 kalınlığı	 kalınlığı	 	 m	 Avro	
	 	 	 mm	 inç	 mm	 inç

17171	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	 0,8	 1/32“	 beyaz	 15	 63,00
17172	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	 0,8	 1/32“	 beyaz	 30	 100,00
17173	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	 0,8	 1/32“	 kırmızı	 5	 25,00
17174	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	 0,8	 1/32“	 kırmızı	 15	 63,00
17175	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	 0,8	 1/32“	 kırmızı	 30	 100,00
17176	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	 0,8	 1/32“	 yeşil	 5	 25,00
17177	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	 0,8	 1/32“	 yeşil	 15	 63,00
17178	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	 0,8	 1/32“	 yeşil	 30	 100,00
17179	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	 0,8	 1/32“	 mavi	 5	 25,00

17180	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	 0,8	 1/32“	 mavi	 15	 63,00
17181	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	 0,8	 1/32“	 mavi	 30	 100,00
17182	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	 0,8	 1/32“	 sarı	 5	 25,00
17183	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	 0,8	 1/32“	 sarı	 15	 63,00
17184	 2,4	 3/32“	 4,0	 5/32“	 0,8	 1/32“	 sarı	 30	 100,00
17185	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	 0,8	 1/32“	 berrak	 5	 29,00
17186	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	 0,8	 1/32“	 berrak	 15	 68,00
17187	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	 0,8	 1/32“	 berrak	 30	 107,00
17188	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	 0,8	 1/32“	 siyah	 5	 29,00
17189	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	 0,8	 1/32“	 siyah	 15	 68,00
17190	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	 0,8	 1/32“	 siyah	 30	 107,00
17191	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	 0,8	 1/32“	 beyaz	 5	 29,00
17192	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	 0,8	 1/32“	 beyaz	 15	 68,00
17193	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	 0,8	 1/32“	 beyaz	 30	 107,00
17194	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	 0,8	 1/32“	 kırmızı	 5	 29,00
17195	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	 0,8	 1/32“	 kırmızı	 15	 68,00
17196	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	 0,8	 1/32“	 kırmızı	 30	 107,00
17197	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	 0,8	 1/32“	 yeşil	 5	 29,00
17198	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	 0,8	 1/32“	 yeşil	 15	 68,00
17199	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	 0,8	 1/32“	 yeşil	 30	 107,00
17200	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	 0,8	 1/32“	 mavi	 5	 29,00
17201	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	 0,8	 1/32“	 mavi	 15	 68,00
17202	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	 0,8	 1/32“	 mavi	 30	 107,00
17203	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	 0,8	 1/32“	 sarı	 5	 29,00
17204	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	 0,8	 1/32“	 sarı	 15	 68,00
17205	 3,2	 1/8“	 4,8	 3/16“	 0,8	 1/32“	 sarı	 30	 107,00
17206	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 berrak	 5	 35,00
17207	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 berrak	 15	 86,00
17208	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 berrak	 30	 138,00
17209	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 siyah	 5	 35,00
17210	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 siyah	 15	 86,00
17211	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 siyah	 30	 138,00
17212	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 5	 35,00
17213	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 15	 86,00
17214	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 30	 138,00
17215	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 5	 35,00
17216	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 15	 86,00
17217	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 30	 138,00
17218	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 5	 35,00
17219	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 15	 86,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-Renkli PVC-
 Kimya Hortumu – Kalibre
 Tip: PLARK-Shore A 90°

Kat.no	 İç çap	 İç çap	 Dış	 Dış	 Duvar	 Duvar	 Renk	 Birim	 Fiyat
	 mm	 inç	 çap	 çap	 kalınlığı	 kalınlığı	 	 m	 Avro	
	 	 	 mm	 inç	 mm	 inç

17220	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 30	 138,00
17221	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 mavi	 5	 35,00
17222	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 mavi	 15	 86,00
17223	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 mavi	 30	 138,00
17224	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 sarı	 5	 35,00
17225	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 sarı	 15	 86,00
17226	 3,2	 1/8“	 6,4	 1/4“	 1,6	 1/16“	 sarı	 30	 138,00
17227	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 berrak	 5	 40,00
17228	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 berrak	 15	 101,00

17229	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 berrak	 30	 160,00
17230	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 siyah	 5	 40,00
17231	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 siyah	 15	 101,00
17232	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 siyah	 30	 160,00
17233	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 5	 40,00
17234	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 15	 101,00
17235	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 30	 160,00
17236	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 5	 40,00
17237	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 15	 101,00
17238	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 30	 160,00
17239	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 5	 40,00
17240	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 15	 101,00
17241	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 30	 160,00
17242	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 mavi	 5	 40,00
17243	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 mavi	 15	 101,00
17244	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 mavi	 30	 160,00
17245	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 sarı	 5	 40,00
17246	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 sarı	 15	 101,00
17247	 4,0	 5/32“	 7,2	 9/32“	 1,6	 1/16“	 sarı	 30	 160,00
17248	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	 2,4	 3/32“	 berrak	 5	 58,00
17249	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	 2,4	 3/32“	 berrak	 15	 140,00
17250	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	 2,4	 3/32“	 berrak	 30	 216,00
17251	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	 2,4	 3/32“	 siyah	 5	 58,00
17252	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	 2,4	 3/32“	 siyah	 15	 140,00
17253	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	 2,4	 3/32“	 siyah	 30	 216,00
17254	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	 2,4	 3/32“	 beyaz	 5	 58,00
17255	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	 2,4	 3/32“	 beyaz	 15	 140,00
17256	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	 2,4	 3/32“	 beyaz	 30	 216,00
17257	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	 2,4	 3/32“	 kırmızı	 5	 58,00
17258	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	 2,4	 3/32“	 kırmızı	 15	 140,00
17259	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	 2,4	 3/32“	 kırmızı	 30	 216,00
17260	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	 2,4	 3/32“	 yeşil	 5	 58,00
17261	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	 2,4	 3/32“	 yeşil	 15	 140,00
17262	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	 2,4	 3/32“	 yeşil	 30	 216,00
17263	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	 2,4	 3/32“	 mavi	 5	 58,00
17264	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	 2,4	 3/32“	 mavi	 15	 140,00
17265	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	 2,4	 3/32“	 mavi	 30	 216,00
17266	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	 2,4	 3/32“	 sarı	 5	 58,00
17267	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	 2,4	 3/32“	 sarı	 15	 140,00
17268	 4,0	 5/32“	 8,7	 11/32“	 2,4	 3/32“	 sarı	 30	 216,00

17 197 17 197 17 246 17 294 (bk. sayfa 56)
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 THOMAFLUID®-High-Tech-Renkli PVC-
 Kimya Hortumu – Kalibre
 Tip: PLARK-Shore A 90°

Kat.no	 İç çap	 İç çap	 Dış	 Dış	 Duvar	 Duvar	 Renk	 Birim	 Fiyat
	 mm	 inç	 çap	 çap	 kalınlığı	 kalınlığı	 	 m	 Avro	
	 	 	 mm	 inç	 mm	 inç

17269	 4,4	 11/64“	 6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 berrak	 5	 29,00
17270	 4,4	 11/64“	 6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 berrak	 15	 73,00
17271	 4,4	 11/64“	 6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 berrak	 30	 115,00
17272	 4,4	 11/64“	 6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 siyah	 5	 29,00
17273	 4,4	 11/64“	 6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 siyah	 15	 73,00
17274	 4,4	 11/64“	 6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 siyah	 30	 115,00
17275	 4,4	 11/64“	 6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 beyaz	 5	 29,00
17276	 4,4	 11/64“	 6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 beyaz	 15	 73,00
17277	 4,4	 11/64“	 6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 beyaz	 30	 115,00
17278	 4,4	 11/64“	 6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 kırmızı	 5	 29,00
17279	 4,4	 11/64“	 6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 kırmızı	 15	 73,00
17280	 4,4	 11/64“	 6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 kırmızı	 30	 115,00
17281	 4,4	 11/64“	 6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 yeşil	 5	 29,00
17282	 4,4	 11/64“	 6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 yeşil	 15	 73,00
17283	 4,4	 11/64“	 6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 yeşil	 30	 115,00
17284	 4,4	 11/64“	 6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 mavi	 5	 29,00
17285	 4,4	 11/64“	 6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 mavi	 15	 73,00
17286	 4,4	 11/64“	 6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 mavi	 30	 115,00
17287	 4,4	 11/64“	 6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 sarı	 5	 29,00
17288	 4,4	 11/64“	 6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 sarı	 15	 73,00
17289	 4,4	 11/64“	 6,4	 1/4“	 1,2	 3/64“	 sarı	 30	 115,00
17290	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 berrak	 5	 30,00
17291	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 berrak	 15	 75,00
17292	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 berrak	 30	 119,00
17293	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 siyah	 5	 30,00
17294	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 siyah	 15	 75,00
17295	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 siyah	 30	 119,00
17296	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 beyaz	 5	 30,00
17297	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 beyaz	 15	 75,00
17298	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 beyaz	 30	 119,00
17299	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 kırmızı	 5	 30,00
17300	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 kırmızı	 15	 75,00
17301	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 kırmızı	 30	 119,00
17302	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 yeşil	 5	 30,00
17303	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 yeşil	 15	 75,00
17304	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 yeşil	 30	 119,00
17305	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 mavi	 5	 30,00
17306	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 mavi	 15	 75,00
17307	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 mavi	 30	 119,00
17308	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 sarı	 5	 30,00
17309	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 sarı	 15	 75,00
17310	 4,8	 3/16“	 6,4	 1/4“	 0,8	 1/32“	 sarı	 30	 119,00
17311	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,6	 1/16“	 berrak	 5	 37,00
17312	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,6	 1/16“	 berrak	 15	 94,00
17313	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,6	 1/16“	 berrak	 30	 148,00
17314	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,6	 1/16“	 siyah	 5	 37,00
17315	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,6	 1/16“	 siyah	 15	 94,00
17316	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,6	 1/16“	 siyah	 30	 148,00
17317	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 5	 37,00
17318	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 15	 94,00
17319	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 30	 148,00
17320	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 5	 37,00
17321	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 15	 94,00
17322	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 30	 148,00
17323	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 5	 37,00
17324	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 15	 94,00
17325	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 30	 148,00
17326	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,6	 1/16“	 mavi	 5	 37,00
17327	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,6	 1/16“	 mavi	 15	 94,00
17328	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,6	 1/16“	 mavi	 30	 148,00
17329	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,6	 1/16“	 sarı	 5	 37,00
17330	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,6	 1/16“	 sarı	 15	 94,00
17331	 4,8	 3/16“	 8,0	 5/16“	 1,6	 1/16“	 sarı	 30	 148,00
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17332	 4,8	 3/16“	 11,2	 7/16“	 3,2	 1/8“	 berrak	 5	 79,00
17333	 4,8	 3/16“	 11,2	 7/16“	 3,2	 1/8“	 berrak	 15	 194,00
17334	 4,8	 3/16“	 11,2	 7/16“	 3,2	 1/8“	 berrak	 30	 301,00
17335	 4,8	 3/16“	 11,2	 7/16“	 3,2	 1/8“	 siyah	 5	 79,00
17336	 4,8	 3/16“	 11,2	 7/16“	 3,2	 1/8“	 siyah	 15	 194,00
17337	 4,8	 3/16“	 11,2	 7/16“	 3,2	 1/8“	 siyah	 30	 301,00
17338	 4,8	 3/16“	 11,2	 7/16“	 3,2	 1/8“	 beyaz	 5	 79,00
17339	 4,8	 3/16“	 11,2	 7/16“	 3,2	 1/8“	 beyaz	 15	 194,00
17340	 4,8	 3/16“	 11,2	 7/16“	 3,2	 1/8“	 beyaz	 30	 301,00
17341	 4,8	 3/16“	 11,2	 7/16“	 3,2	 1/8“	 kırmızı	 5	 79,00
17342	 4,8	 3/16“	 11,2	 7/16“	 3,2	 1/8“	 kırmızı	 15	 194,00
17343	 4,8	 3/16“	 11,2	 7/16“	 3,2	 1/8“	 kırmızı	 30	 301,00
17344	 4,8	 3/16“	 11,2	 7/16“	 3,2	 1/8“	 yeşil	 5	 79,00
17345	 4,8	 3/16“	 11,2	 7/16“	 3,2	 1/8“	 yeşil	 15	 194,00
17346	 4,8	 3/16“	 11,2	 7/16“	 3,2	 1/8“	 yeşil	 30	 301,00
17347	 4,8	 3/16“	 11,2	 7/16“	 3,2	 1/8“	 mavi	 5	 79,00
17348	 4,8	 3/16“	 11,2	 7/16“	 3,2	 1/8“	 mavi	 15	 194,00
17349	 4,8	 3/16“	 11,2	 7/16“	 3,2	 1/8“	 mavi	 30	 301,00
17350	 4,8	 3/16“	 11,2	 7/16“	 3,2	 1/8“	 sarı	 5	 79,00
17351	 4,8	 3/16“	 11,2	 7/16“	 3,2	 1/8“	 sarı	 15	 194,00
17352	 4,8	 3/16“	 11,2	 7/16“	 3,2	 1/8“	 sarı	 30	 301,00
17353	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 berrak	 5	 57,00
17354	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 berrak	 15	 139,00
17355	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 berrak	 30	 215,00
17356	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 siyah	 5	 57,00
17357	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 siyah	 15	 139,00
17358	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 siyah	 30	 215,00
17359	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 beyaz	 5	 57,00
17360	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 beyaz	 15	 139,00
17361	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 beyaz	 30	 215,00
17362	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 kırmızı	 5	 57,00
17363	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 kırmızı	 15	 139,00
17364	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 kırmızı	 30	 215,00
17365	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 yeşil	 5	 57,00
17366	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 yeşil	 15	 139,00
17367	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 yeşil	 30	 215,00
17368	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 mavi	 5	 57,00
17369	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 mavi	 15	 139,00

17370	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 mavi	 30	 215,00
17371	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 sarı	 5	 57,00
17372	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 sarı	 15	 139,00
17373	 4,8	 3/16“	 9,5	 3/8“	 2,4	 3/32“	 sarı	 30	 215,00
17374	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 berrak	 5	 48,00
17375	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 berrak	 15	 117,00
17376	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 berrak	 30	 187,00
17377	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 siyah	 5	 48,00
17378	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 siyah	 15	 117,00
17379	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 siyah	 30	 187,00
17380	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 5	 48,00
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17381	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 15	 117,00
17382	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 30	 187,00
17383	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 5	 48,00
17384	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 15	 117,00
17385	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 30	 187,00
17386	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 5	 48,00
17387	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 15	 117,00
58379	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 30	 187,00
17388	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 mavi	 5	 48,00
17389	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 mavi	 15	 117,00
17390	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 mavi	 30	 187,00
17391	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 sarı	 5	 48,00
17392	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 sarı	 15	 117,00
17393	 6,4	 1/4“	 9,5	 3/8“	 1,6	 1/16“	 sarı	 30	 187,00
17394	 6,4	 1/4“	 11,2	 7/16“	 2,4	 3/32“	 berrak	 5	 66,00
17395	 6,4	 1/4“	 11,2	 7/16“	 2,4	 3/32“	 berrak	 15	 160,00
17396	 6,4	 1/4“	 11,2	 7/16“	 2,4	 3/32“	 berrak	 30	 247,00
17397	 6,4	 1/4“	 11,2	 7/16“	 2,4	 3/32“	 siyah	 5	 66,00
17398	 6,4	 1/4“	 11,2	 7/16“	 2,4	 3/32“	 siyah	 15	 160,00
17399	 6,4	 1/4“	 11,2	 7/16“	 2,4	 3/32“	 siyah	 30	 247,00
17400	 6,4	 1/4“	 11,2	 7/16“	 2,4	 3/32“	 beyaz	 5	 66,00
17401	 6,4	 1/4“	 11,2	 7/16“	 2,4	 3/32“	 beyaz	 15	 160,00
17402	 6,4	 1/4“	 11,2	 7/16“	 2,4	 3/32“	 beyaz	 30	 247,00
17403	 6,4	 1/4“	 11,2	 7/16“	 2,4	 3/32“	 kırmızı	 5	 66,00
17404	 6,4	 1/4“	 11,2	 7/16“	 2,4	 3/32“	 kırmızı	 15	 160,00
17405	 6,4	 1/4“	 11,2	 7/16“	 2,4	 3/32“	 kırmızı	 30	 247,00
17406	 6,4	 1/4“	 11,2	 7/16“	 2,4	 3/32“	 yeşil	 5	 66,00
17407	 6,4	 1/4“	 11,2	 7/16“	 2,4	 3/32“	 yeşil	 15	 160,00
17408	 6,4	 1/4“	 11,2	 7/16“	 2,4	 3/32“	 yeşil	 30	 247,00
17409	 6,4	 1/4“	 11,2	 7/16“	 2,4	 3/32“	 mavi	 5	 66,00
17410	 6,4	 1/4“	 11,2	 7/16“	 2,4	 3/32“	 mavi	 15	 160,00
17411	 6,4	 1/4“	 11,2	 7/16“	 2,4	 3/32“	 mavi	 30	 247,00
17412	 6,4	 1/4“	 11,2	 7/16“	 2,4	 3/32“	 sarı	 5	 66,00
17413	 6,4	 1/4“	 11,2	 7/16“	 2,4	 3/32“	 sarı	 15	 160,00
17414	 6,4	 1/4“	 11,2	 7/16“	 2,4	 3/32“	 sarı	 30	 247,00
17415	 8,0	 5/16“	 11,2	 7/16“	 1,6	 1/16“	 berrak	 5	 53,00
17416	 8,0	 5/16“	 11,2	 7/16“	 1,6	 1/16“	 berrak	 15	 127,00
17417	 8,0	 5/16“	 11,2	 7/16“	 1,6	 1/16“	 berrak	 30	 198,00
17418	 8,0	 5/16“	 11,2	 7/16“	 1,6	 1/16“	 siyah	 5	 53,00
17419	 8,0	 5/16“	 11,2	 7/16“	 1,6	 1/16“	 siyah	 15	 127,00
17420	 8,0	 5/16“	 11,2	 7/16“	 1,6	 1/16“	 siyah	 30	 198,00
17421	 8,0	 5/16“	 11,2	 7/16“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 5	 53,00
17422	 8,0	 5/16“	 11,2	 7/16“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 15	 127,00
17423	 8,0	 5/16“	 11,2	 7/16“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 30	 198,00
17424	 8,0	 5/16“	 11,2	 7/16“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 5	 53,00
17425	 8,0	 5/16“	 11,2	 7/16“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 15	 127,00
17426	 8,0	 5/16“	 11,2	 7/16“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 30	 198,00
17427	 8,0	 5/16“	 11,2	 7/16“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 5	 53,00
17428	 8,0	 5/16“	 11,2	 7/16“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 15	 127,00
17429	 8,0	 5/16“	 11,2	 7/16“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 30	 198,00
17430	 8,0	 5/16“	 11,2	 7/16“	 1,6	 1/16“	 mavi	 5	 53,00
17431	 8,0	 5/16“	 11,2	 7/16“	 1,6	 1/16“	 mavi	 15	 127,00
17432	 8,0	 5/16“	 11,2	 7/16“	 1,6	 1/16“	 mavi	 30	 198,00
17433	 8,0	 5/16“	 11,2	 7/16“	 1,6	 1/16“	 sarı	 5	 53,00
17434	 8,0	 5/16“	 11,2	 7/16“	 1,6	 1/16“	 sarı	 15	 127,00
17435	 8,0	 5/16“	 11,2	 7/16“	 1,6	 1/16“	 sarı	 30	 198,00
17436	 8,0	 5/16“	 12,7	 1/2“	 2,4	 3/32“	 berrak	 5	 78,00
17437	 8,0	 5/16“	 12,7	 1/2“	 2,4	 3/32“	 berrak	 15	 188,00
17438	 8,0	 5/16“	 12,7	 1/2“	 2,4	 3/32“	 berrak	 30	 293,00
17439	 8,0	 5/16“	 12,7	 1/2“	 2,4	 3/32“	 siyah	 5	 78,00
17440	 8,0	 5/16“	 12,7	 1/2“	 2,4	 3/32“	 siyah	 15	 188,00
17441	 8,0	 5/16“	 12,7	 1/2“	 2,4	 3/32“	 siyah	 30	 293,00
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17442	 8,0	 5/16“	 12,7	 1/2“	 2,4	 3/32“	 beyaz	 5	 78,00
17443	 8,0	 5/16“	 12,7	 1/2“	 2,4	 3/32“	 beyaz	 15	 188,00
17444	 8,0	 5/16“	 12,7	 1/2“	 2,4	 3/32“	 beyaz	 30	 293,00
17445	 8,0	 5/16“	 12,7	 1/2“	 2,4	 3/32“	 kırmızı	 5	 78,00
17446	 8,0	 5/16“	 12,7	 1/2“	 2,4	 3/32“	 kırmızı	 15	 188,00
17447	 8,0	 5/16“	 12,7	 1/2“	 2,4	 3/32“	 kırmızı	 30	 293,00
17448	 8,0	 5/16“	 12,7	 1/2“	 2,4	 3/32“	 yeşil	 5	 78,00
17449	 8,0	 5/16“	 12,7	 1/2“	 2,4	 3/32“	 yeşil	 15	 188,00
17450	 8,0	 5/16“	 12,7	 1/2“	 2,4	 3/32“	 yeşil	 30	 293,00
17451	 8,0	 5/16“	 12,7	 1/2“	 2,4	 3/32“	 mavi	 5	 78,00
17452	 8,0	 5/16“	 12,7	 1/2“	 2,4	 3/32“	 mavi	 15	 188,00
17453	 8,0	 5/16“	 12,7	 1/2“	 2,4	 3/32“	 mavi	 30	 293,00
17454	 8,0	 5/16“	 12,7	 1/2“	 2,4	 3/32“	 sarı	 5	 78,00
17455	 8,0	 5/16“	 12,7	 1/2“	 2,4	 3/32“	 sarı	 15	 188,00
17456	 8,0	 5/16“	 12,7	 1/2“	 2,4	 3/32“	 sarı	 30	 293,00
17457	 9,5	 3/8“	 12,7	 1/2“	 1,6	 1/16“	 berrak	 5	 63,00
17458	 9,5	 3/8“	 12,7	 1/2“	 1,6	 1/16“	 berrak	 15	 153,00
17459	 9,5	 3/8“	 12,7	 1/2“	 1,6	 1/16“	 berrak	 30	 237,00
17460	 9,5	 3/8“	 12,7	 1/2“	 1,6	 1/16“	 siyah	 5	 63,00
17461	 9,5	 3/8“	 12,7	 1/2“	 1,6	 1/16“	 siyah	 15	 153,00
17462	 9,5	 3/8“	 12,7	 1/2“	 1,6	 1/16“	 siyah	 30	 237,00
17463	 9,5	 3/8“	 12,7	 1/2“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 5	 63,00
17464	 9,5	 3/8“	 12,7	 1/2“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 15	 153,00
17465	 9,5	 3/8“	 12,7	 1/2“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 30	 237,00
17466	 9,5	 3/8“	 12,7	 1/2“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 5	 63,00
17467	 9,5	 3/8“	 12,7	 1/2“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 15	 153,00
17468	 9,5	 3/8“	 12,7	 1/2“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 30	 237,00
17469	 9,5	 3/8“	 12,7	 1/2“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 5	 63,00
17470	 9,5	 3/8“	 12,7	 1/2“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 15	 153,00
17471	 9,5	 3/8“	 12,7	 1/2“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 30	 237,00
17472	 9,5	 3/8“	 12,7	 1/2“	 1,6	 1/16“	 mavi	 5	 63,00
17473	 9,5	 3/8“	 12,7	 1/2“	 1,6	 1/16“	 mavi	 15	 153,00
17474	 9,5	 3/8“	 12,7	 1/2“	 1,6	 1/16“	 mavi	 30	 237,00
17475	 9,5	 3/8“	 12,7	 1/2“	 1,6	 1/16“	 sarı	 5	 63,00
17476	 9,5	 3/8“	 12,7	 1/2“	 1,6	 1/16“	 sarı	 15	 153,00
17477	 9,5	 3/8“	 12,7	 1/2“	 1,6	 1/16“	 sarı	 30	 237,00
17478	 11,1	 7/16“	 14,3	 9/16“	 1,6	 1/16“	 berrak	 5	 68,00
17479	 11,1	 7/16“	 14,3	 9/16“	 1,6	 1/16“	 berrak	 15	 166,00
17480	 11,1	 7/16“	 14,3	 9/16“	 1,6	 1/16“	 berrak	 30	 258,00
17481	 11,1	 7/16“	 14,3	 9/16“	 1,6	 1/16“	 siyah	 5	 68,00
17482	 11,1	 7/16“	 14,3	 9/16“	 1,6	 1/16“	 siyah	 15	 166,00
17483	 11,1	 7/16“	 14,3	 9/16“	 1,6	 1/16“	 siyah	 30	 258,00
17484	 11,1	 7/16“	 14,3	 9/16“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 5	 68,00
17485	 11,1	 7/16“	 14,3	 9/16“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 15	 166,00
17486	 11,1	 7/16“	 14,3	 9/16“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 30	 258,00
17487	 11,1	 7/16“	 14,3	 9/16“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 5	 68,00
17488	 11,1	 7/16“	 14,3	 9/16“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 15	 166,00
17489	 11,1	 7/16“	 14,3	 9/16“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 30	 258,00
17490	 11,1	 7/16“	 14,3	 9/16“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 5	 68,00
17491	 11,1	 7/16“	 14,3	 9/16“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 15	 166,00
17492	 11,1	 7/16“	 14,3	 9/16“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 30	 258,00
17493	 11,1	 7/16“	 14,3	 9/16“	 1,6	 1/16“	 mavi	 5	 68,00
17494	 11,1	 7/16“	 14,3	 9/16“	 1,6	 1/16“	 mavi	 15	 166,00
17495	 11,1	 7/16“	 14,3	 9/16“	 1,6	 1/16“	 mavi	 30	 258,00
17496	 11,1	 7/16“	 14,3	 9/16“	 1,6	 1/16“	 sarı	 5	 68,00
17497	 11,1	 7/16“	 14,3	 9/16“	 1,6	 1/16“	 sarı	 15	 166,00
17498	 11,1	 7/16“	 14,3	 9/16“	 1,6	 1/16“	 sarı	 30	 258,00
17499	 12,7	 1/2“	 15,9	 5/8“	 1,6	 1/16“	 berrak	 5	 78,00
17500	 12,7	 1/2“	 15,9	 5/8“	 1,6	 1/16“	 berrak	 15	 191,00
17501	 12,7	 1/2“	 15,9	 5/8“	 1,6	 1/16“	 berrak	 30	 296,00
17502	 12,7	 1/2“	 15,9	 5/8“	 1,6	 1/16“	 siyah	 5	 78,00
17503	 12,7	 1/2“	 15,9	 5/8“	 1,6	 1/16“	 siyah	 15	 191,00
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 THOMAFLUID®-High-Tech-Renkli PVC-
 Kimya Hortumu – Kalibre
 Tip: PLARK-Shore A 90°

Kat.no	 İç çap	 İç çap	 Dış	 Dış	 Duvar	 Duvar	 Renk	 Birim	 Fiyat
	 mm	 inç	 çap	 çap	 kalınlığı	 kalınlığı	 	 m	 Avro	
	 	 	 mm	 inç	 mm	 inç

17504	 12,7	 1/2“	 15,9	 5/8“	 1,6	 1/16“	 siyah	 30	 296,00
17505	 12,7	 1/2“	 15,9	 5/8“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 5	 78,00
17506	 12,7	 1/2“	 15,9	 5/8“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 15	 191,00
17507	 12,7	 1/2“	 15,9	 5/8“	 1,6	 1/16“	 beyaz	 30	 296,00
17508	 12,7	 1/2“	 15,9	 5/8“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 5	 78,00
17509	 12,7	 1/2“	 15,9	 5/8“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 15	 191,00
17510	 12,7	 1/2“	 15,9	 5/8“	 1,6	 1/16“	 kırmızı	 30	 296,00
17511	 12,7	 1/2“	 15,9	 5/8“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 5	 78,00
17512	 12,7	 1/2“	 15,9	 5/8“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 15	 191,00
17513	 12,7	 1/2“	 15,9	 5/8“	 1,6	 1/16“	 yeşil	 30	 296,00
17514	 12,7	 1/2“	 15,9	 5/8“	 1,6	 1/16“	 mavi	 5	 78,00
17515	 12,7	 1/2“	 15,9	 5/8“	 1,6	 1/16“	 mavi	 15	 191,00
17516	 12,7	 1/2“	 15,9	 5/8“	 1,6	 1/16“	 mavi	 30	 296,00
17517	 12,7	 1/2“	 15,9	 5/8“	 1,6	 1/16“	 sarı	 5	 78,00
17518	 12,7	 1/2“	 15,9	 5/8“	 1,6	 1/16“	 sarı	 15	 191,00
17519	 12,7	 1/2“	 15,9	 5/8“	 1,6	 1/16“	 sarı	 30	 296,00

 THOMAFLUID®-PVC-Kimya Hortumu
 – Standart
 Tip: THOMACHEM-GSN
Kullanım alanı:
•	 Kimya teknolojisi
•	 Işlem tekniği
•	 Laboratuvar tekniği
•	 Tıbbi malzeme tekniği
•	 Işleme tekniği
•	 Çevre teknolojisi

Ürün Özellikleri:
•	 Nakil Hortumu
•	 Çok iyi kimyevi dayanıklı
•	 Çok iyi mekanik sağlamlık
•	 Çok iyi eskime ve iklim etkisi daynıklılığı 
•	 Çok iyi dielektrik özellikleri
•	 Kolay tutuşmaz
•	 Yapışmayan yüzey
•	 Bükülebilir, dirençli malzeme

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PVC (Polivinilklorür)
•	 Renk:	 şeffaf
•	 Shore sertliği A:	 75° ± 3° (DIN 53505)
•	 Sıcaklık aralığı:	 -20 ile +60 °C arası, kısa süreli +70 °C
•	 Tolerans:	 DIN 16940
•	 Azami çalışma basıncı:	 Duvar kalınlığına ve ısıya bağlı olarak 	

		 3,5 ile 15 bar arasıdır
•	 Yoğunluk:	 1,25 g/cm3

Kat.no	 Iç çap	 Dış çap	 Maks. işletme basıncı1	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 bar	 m	 Avro

941051	 2,0	 4,0	 13,0	 10	 14,00
941052	 2,0	 4,0	 13,0	 30	 33,00
941101	 3,0	 5,0	 9,5	 10	 16,00
941102	 3,0	 5,0	 9,5	 30	 39,00

 THOMAFLUID®-PVC-Kimya Hortumu
 – Standart
 Tip: THOMACHEM-GSN

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks. işletme basıncı1	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 bar	 m	 Avro

26783	 3,0	 6,0	 12,5	 10	 16,00
26784	 3,0	 6,0	 12,5	 30	 39,00
941151	 4,0	 6,0	 7,5	 10	 17,00
941152	 4,0	 6,0	 7,5	 30	 41,00
26785	 4,0	 7,0	 10,5	 10	 19,00
26786	 4,0	 7,0	 10,5	 30	 44,00
26787	 4,0	 8,0	 12,5	 10	 22,00
26788	 4,0	 8,0	 12,5	 30	 53,00
26789	 4,0	 10,0	 12,5	 10	 41,00
26790	 4,0	 10,0	 12,5	 30	 98,00

941201	 5,0	 7,0	 6,0	 10	 20,00
941202	 5,0	 7,0	 6,0	 30	 47,00
26791	 5,0	 8,0	 8,5	 10	 20,00
26792	 5,0	 8,0	 8,5	 30	 47,00
26793	 5,0	 9,0	 10,5	 10	 26,00
26794	 5,0	 9,0	 10,5	 30	 62,00
26795	 5,0	 12,0	 12,5	 10	 64,00
26796	 5,0	 12,0	 12,5	 30	 153,00
941251	 6,0	 8,0	 5,5	 10	 23,00
941252	 6,0	 8,0	 5,5	 30	 55,00
26797	 6,0	 9,0	 7,5	 10	 20,00
26798	 6,0	 9,0	 7,5	 30	 48,00
26799	 6,0	 10,0	 9,5	 10	 30,00
26800	 6,0	 10,0	 9,5	 30	 72,00
26801	 6,0	 12,0	 12,5	 10	 58,00
26802	 6,0	 12,0	 12,5	 30	 140,00
26803	 7,0	 9,0	 4,5	 10	 24,00
26804	 7,0	 9,0	 4,5	 30	 57,00
26805	 7,0	 10,0	 6,5	 10	 34,00
26806	 7,0	 10,0	 6,5	 30	 80,00
26807	 7,0	 11,0	 8,5	 10	 43,00
26808	 7,0	 11,0	 8,5	 30	 104,00
26811	 8,0	 10,0	 4,0	 10	 32,00
26812	 8,0	 10,0	 4,0	 30	 76,00
941301	 8,0	 11,0	 6,0	 10	 40,00
941302	 8,0	 11,0	 6,0	 30	 95,00
26813	 8,0	 12,0	 7,5	 10	 39,00
26814	 8,0	 12,0	 7,5	 30	 92,00
26815	 8,0	 14,0	 10,5	 10	 47,00
26816	 8,0	 14,0	 10,5	 30	 112,00
26817	 9,0	 11,0	 3,5	 5	 16,00
26818	 9,0	 11,0	 3,5	 15	 39,00
26819	 9,0	 12,0	 5,0	 5	 21,00
26820	 9,0	 12,0	 5,0	 15	 51,00
26821	 9,0	 13,0	 8,5	 5	 28,00
26822	 9,0	 13,0	 8,5	 15	 66,00
26823	 9,0	 14,0	 9,0	 5	 36,00
26824	 9,0	 14,0	 9,0	 15	 86,00
26825	 9,0	 16,0	 10,5	 5	 55,00
26826	 9,0	 16,0	 10,5	 15	 131,00

94 1051 26 795
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 THOMAFLUID®-PVC-Kimya Hortumu
 – Standart
 Tip: THOMACHEM-GSN

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks. işletme basıncı1	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 bar	 m	 Avro

26827	 10,0	 13,0	 4,5	 5	 25,00
26828	 10,0	 13,0	 4,5	 15	 60,00
26829	 10,0	 14,0	 6,0	 5	 30,00
26830	 10,0	 14,0	 6,0	 15	 70,00
26831	 10,0	 16,0	 8,5	 5	 49,00
26832	 10,0	 16,0	 8,5	 15	 117,00
26833	 11,0	 15,0	 5,5	 5	 44,00
26834	 11,0	 15,0	 5,5	 15	 105,00
26835	 12,0	 15,0	 4,0	 5	 28,00
26836	 12,0	 15,0	 4,0	 15	 67,00
26837	 12,0	 16,0	 5,0	 5	 33,00
26838	 12,0	 16,0	 5,0	 15	 66,00
26839	 12,0	 17,0	 6,5	 5	 45,00
26840	 12,0	 17,0	 6,5	 15	 109,00
26841	 12,0	 18,0	 7,5	 5	 52,00
26842	 12,0	 18,0	 7,5	 15	 123,00
26843	 12,0	 20,0	 9,5	 5	 65,00
26844	 12,0	 20,0	 9,5	 15	 155,00
26845	 13,0	 17,0	 5,0	 5	 39,00
26846	 13,0	 17,0	 5,0	 15	 92,00
26847	 13,0	 18,0	 6,0	 5	 42,00
26848	 13,0	 18,0	 6,0	 15	 101,00
26849	 13,0	 19,0	 7,0	 5	 26,00
26850	 13,0	 19,0	 7,0	 15	 98,00
26851	 14,0	 18,0	 4,5	 5	 36,00
26852	 14,0	 18,0	 4,5	 15	 85,00
26853	 14,0	 19,0	 5,5	 5	 45,00
26854	 14,0	 19,0	 5,5	 15	 107,00
26855	 15,0	 19,0	 4,5	 5	 39,00
26856	 15,0	 19,0	 4,5	 15	 92,00
26857	 15,0	 20,0	 5,0	 5	 52,00
26858	 15,0	 20,0	 5,0	 15	 124,00
26859	 15,0	 21,0	 6,0	 5	 58,00
26860	 15,0	 21,0	 6,0	 15	 138,00
26861	 16,0	 20,0	 4,0	 5	 39,00
26862	 16,0	 20,0	 4,0	 15	 78,00
26863	 16,0	 21,0	 5,0	 5	 50,00
26864	 16,0	 21,0	 5,0	 15	 118,00
26865	 16,0	 22,0	 6,0	 5	 60,00
26866	 16,0	 22,0	 6,0	 15	 143,00
26867	 16,0	 23,0	 6,5	 5	 76,00
26868	 16,0	 23,0	 6,5	 15	 183,00
26869	 18,0	 22,0	 3,5	 5	 43,00
26870	 18,0	 22,0	 3,5	 15	 104,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-PVC-Elektro Yalıtım
 Hortumları
 Tip: RCT®-High-Tech-DRT
Kullanım alanı:
•	 Elektro endüstrisi
•	 Telekominikasyon endüstrisi
•	 Otomobil endüstrisi
•	 Cihaz yapımı ve tesisat döşemesi

Ürün Özellikleri:
•	 Mükemmel elektrik değerleri
•	 En düşük duvar kalınlılğı
•	 Mükemmel eskime ve iklim etkisi dayanıklılığı

•	 Yüksek renk doğruluğu
•	 Üstün kimyevi dayanıklı

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PVC (Polivinilklorür) Özel 	

		 bileşim, değiştirilmiş
•	 Shore sertliği A:	 92° (DIN 53505)
•	 Temas direnci:	 1012 Ohm x cm
•	 Doğru akım direnci:	 tam
•	 Elektr.yalıtım delinme dayanıklığı:	 30 kV/mm
•	 Dielektrik sabit değeri:	 50 Hz 4,0;	 	

		 800 Hz 3,4;	 	
		 1 Mill Hz 3,4

•	 Dielektrik kayıp faktörü:	 800 Hz 0,020;	 	
		 1 Mill Hz 0,015

•	 Çekme dayanıklığı:	 260 kg/cm2 (DIN 53504)
•	 Kopma uzaması:	 300 % (DIN 53504)
•	 Yüzdürme metoduna göre	

ham yoğunluk:	 1,3 (DIN 53479)
•	 Williamsa göre soğuğa daynıklılık:	 -20 °C
•	 Isı dayanıklığı:	 +90 °C
•	 Yalıtım malzeme sınıfı:	 VDE 0530’ye göre Y

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Duvar kalınlığı	 Renk	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 mm	 	 m	 Avro

330490	 0,5	 1,0	 0,25	 renksiz	 10	 12,00
330491	 0,5	 1,0	 0,25	 renksiz	 30	 30,00
330492	 0,5	 1,0	 0,25	 beyaz	 10	 12,00
330493	 0,5	 1,0	 0,25	 beyaz	 30	 30,00
3304931	 0,5	 1,0	 0,25	 siyah	 10	 12,00
3304941	 0,5	 1,0	 0,25	 siyah	 30	 30,00
330495	 0,5	 1,0	 0,25	 kırmızı	 10	 12,00
330496	 0,5	 1,0	 0,25	 kırmızı	 30	 30,00
330497	 0,5	 1,0	 0,25	 mavi	 10	 12,00
330498	 0,5	 1,0	 0,25	 mavi	 30	 30,00
330499	 0,5	 1,0	 0,25	 sarı	 10	 12,00
330500	 0,5	 1,0	 0,25	 sarı	 30	 30,00
330501	 0,5	 1,0	 0,25	 yeşil	 10	 12,00
330502	 0,5	 1,0	 0,25	 yeşil	 30	 30,00
330503	 0,5	 1,0	 0,25	 kahverengi	 10	 12,00
330504	 0,5	 1,0	 0,25	 kahverengi	 30	 30,00
330505	 0,5	 1,0	 0,25	 mor	 10	 12,00
330506	 0,5	 1,0	 0,25	 mor	 30	 30,00
330507	 0,5	 1,0	 0,25	 turuncu	 10	 12,00

330508	 0,5	 1,0	 0,25	 turuncu	 30	 30,00
330509	 0,5	 1,0	 0,25	 sarı/yeşil	 10	 12,00
330510	 0,5	 1,0	 0,25	 sarı/yeşil	 30	 30,00
330511	 0,5	 1,0	 0,25	 sarı/siyah	 10	 12,00
330512	 0,5	 1,0	 0,25	 sarı/siyah	 30	 30,00
330513	 1,0	 1,8	 0,4	 renksiz	 10	 14,00
330514	 1,0	 1,8	 0,4	 renksiz	 30	 38,00
330515	 1,0	 1,8	 0,4	 beyaz	 10	 14,00
330516	 1,0	 1,8	 0,4	 beyaz	 30	 38,00
330517	 1,0	 1,8	 0,4	 siyah	 10	 14,00
330518	 1,0	 1,8	 0,4	 siyah	 30	 38,00

33 0490 33 0490
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 THOMAFLUID®-PVC-Elektro Yalıtım
 Hortumları
 Tip: RCT®-High-Tech-DRT

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Duvar kalınlığı	 Renk	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 mm	 	 m	 Avro

330519	 1,0	 1,8	 0,4	 kırmızı	 10	 14,00
330520	 1,0	 1,8	 0,4	 kırmızı	 30	 38,00
330521	 1,0	 1,8	 0,4	 mavi	 10	 14,00
330522	 1,0	 1,8	 0,4	 mavi	 30	 38,00
330523	 1,0	 1,8	 0,4	 sarı	 10	 14,00
330524	 1,0	 1,8	 0,4	 sarı	 30	 38,00
330525	 1,0	 1,8	 0,4	 yeşil	 10	 14,00
330526	 1,0	 1,8	 0,4	 yeşil	 30	 38,00
330527	 1,0	 1,8	 0,4	 kahverengi	 10	 14,00
330528	 1,0	 1,8	 0,4	 kahverengi	 30	 38,00
330529	 1,0	 1,8	 0,4	 mor	 10	 14,00
330530	 1,0	 1,8	 0,4	 mor	 30	 38,00
330531	 1,0	 1,8	 0,4	 turuncu	 10	 14,00
330532	 1,0	 1,8	 0,4	 turuncu	 30	 38,00
330533	 1,0	 1,8	 0,4	 sarı/yeşil	 10	 14,00
330534	 1,0	 1,8	 0,4	 sarı/yeşil	 30	 38,00
330535	 1,0	 1,8	 0,4	 sarı/siyah	 10	 14,00
330536	 1,0	 1,8	 0,4	 sarı/siyah	 30	 38,00
330537	 2,0	 2,8	 0,4	 renksiz	 10	 18,00
330538	 2,0	 2,8	 0,4	 renksiz	 30	 46,00
330539	 2,0	 2,8	 0,4	 beyaz	 10	 18,00
330540	 2,0	 2,8	 0,4	 beyaz	 30	 46,00
330541	 2,0	 2,8	 0,4	 siyah	 10	 18,00
330542	 2,0	 2,8	 0,4	 siyah	 30	 46,00
330543	 2,0	 2,8	 0,4	 kırmızı	 10	 18,00
330544	 2,0	 2,8	 0,4	 kırmızı	 30	 46,00
330545	 2,0	 2,8	 0,4	 mavi	 10	 18,00
330546	 2,0	 2,8	 0,4	 mavi	 30	 46,00
330547	 2,0	 2,8	 0,4	 sarı	 10	 18,00
330548	 2,0	 2,8	 0,4	 sarı	 30	 46,00
330549	 2,0	 2,8	 0,4	 yeşil	 10	 18,00
330550	 2,0	 2,8	 0,4	 yeşil	 30	 46,00
330551	 2,0	 2,8	 0,4	 kahverengi	 10	 18,00
330552	 2,0	 2,8	 0,4	 kahverengi	 30	 46,00
330553	 2,0	 2,8	 0,4	 mor	 10	 18,00
330554	 2,0	 2,8	 0,4	 mor	 30	 46,00
330555	 2,0	 2,8	 0,4	 turuncu	 10	 18,00
330556	 2,0	 2,8	 0,4	 turuncu	 30	 46,00
330557	 2,0	 2,8	 0,4	 sarı/yeşil	 10	 18,00
330558	 2,0	 2,8	 0,4	 sarı/yeşil	 30	 46,00
330559	 2,0	 2,8	 0,4	 sarı/siyah	 10	 18,00
330560	 2,0	 2,8	 0,4	 sarı/siyah	 30	 46,00
330561	 3,0	 3,8	 0,4	 renksiz	 10	 20,00
330562	 3,0	 3,8	 0,4	 renksiz	 30	 54,00
330563	 3,0	 3,8	 0,4	 beyaz	 10	 20,00
330564	 3,0	 3,8	 0,4	 beyaz	 30	 54,00
330565	 3,0	 3,8	 0,4	 siyah	 10	 20,00
330566	 3,0	 3,8	 0,4	 siyah	 30	 54,00
330567	 3,0	 3,8	 0,4	 kırmızı	 10	 20,00
330568	 3,0	 3,8	 0,4	 kırmızı	 30	 54,00
330569	 3,0	 3,8	 0,4	 mavi	 10	 20,00
330570	 3,0	 3,8	 0,4	 mavi	 30	 54,00
330571	 3,0	 3,8	 0,4	 sarı	 10	 20,00
330572	 3,0	 3,8	 0,4	 sarı	 30	 54,00
330573	 3,0	 3,8	 0,4	 yeşil	 10	 20,00
330574	 3,0	 3,8	 0,4	 yeşil	 30	 54,00
330575	 3,0	 3,8	 0,4	 kahverengi	 10	 20,00
330576	 3,0	 3,8	 0,4	 kahverengi	 30	 54,00
330577	 3,0	 3,8	 0,4	 mor	 10	 20,00
330578	 3,0	 3,8	 0,4	 mor	 30	 54,00
330579	 3,0	 3,8	 0,4	 turuncu	 10	 20,00
330580	 3,0	 3,8	 0,4	 turuncu	 30	 54,00
330581	 3,0	 3,8	 0,4	 sarı/yeşil	 10	 20,00
330582	 3,0	 3,8	 0,4	 sarı/yeşil	 30	 54,00

 THOMAFLUID®-PVC-Elektro Yalıtım
 Hortumları
 Tip: RCT®-High-Tech-DRT

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Duvar kalınlığı	 Renk	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 mm	 	 m	 Avro

330583	 3,0	 3,8	 0,4	 sarı/siyah	 10	 20,00
330584	 3,0	 3,8	 0,4	 sarı/siyah	 30	 54,00
330585	 4,0	 5,0	 0,5	 renksiz	 10	 26,00
330586	 4,0	 5,0	 0,5	 renksiz	 30	 66,00
330587	 4,0	 5,0	 0,5	 beyaz	 10	 26,00
330588	 4,0	 5,0	 0,5	 beyaz	 30	 66,00
330589	 4,0	 5,0	 0,5	 siyah	 10	 26,00
330590	 4,0	 5,0	 0,5	 siyah	 30	 66,00
330591	 4,0	 5,0	 0,5	 kırmızı	 10	 26,00
330592	 4,0	 5,0	 0,5	 kırmızı	 30	 66,00

330593	 4,0	 5,0	 0,5	 mavi	 10	 26,00
330594	 4,0	 5,0	 0,5	 mavi	 30	 66,00
330595	 4,0	 5,0	 0,5	 sarı	 10	 26,00
330596	 4,0	 5,0	 0,5	 sarı	 30	 66,00
330597	 4,0	 5,0	 0,5	 yeşil	 10	 26,00
330598	 4,0	 5,0	 0,5	 yeşil	 30	 66,00
330599	 4,0	 5,0	 0,5	 kahverengi	 10	 26,00
330600	 4,0	 5,0	 0,5	 kahverengi	 30	 66,00
330601	 4,0	 5,0	 0,5	 mor	 10	 26,00
330602	 4,0	 5,0	 0,5	 mor	 30	 66,00
330603	 4,0	 5,0	 0,5	 turuncu	 10	 26,00
330604	 4,0	 5,0	 0,5	 turuncu	 30	 66,00
330605	 4,0	 5,0	 0,5	 sarı/yeşil	 10	 26,00
330606	 4,0	 5,0	 0,5	 sarı/yeşil	 30	 66,00
330607	 4,0	 5,0	 0,5	 sarı/siyah	 10	 26,00
330608	 4,0	 5,0	 0,5	 sarı/siyah	 30	 66,00
330609	 5,0	 6,2	 0,6	 renksiz	 10	 32,00
330610	 5,0	 6,2	 0,6	 renksiz	 30	 84,00
330611	 5,0	 6,2	 0,6	 beyaz	 10	 32,00
330612	 5,0	 6,2	 0,6	 beyaz	 30	 84,00
330613	 5,0	 6,2	 0,6	 kırmızı	 10	 32,00
330614	 5,0	 6,2	 0,6	 kırmızı	 30	 84,00
330615	 5,0	 6,2	 0,6	 mavi	 10	 32,00
330616	 5,0	 6,2	 0,6	 mavi	 30	 84,00
330617	 5,0	 6,2	 0,6	 sarı	 10	 32,00
330618	 5,0	 6,2	 0,6	 sarı	 30	 84,00
330619	 5,0	 6,2	 0,6	 yeşil	 10	 32,00
330620	 5,0	 6,2	 0,6	 yeşil	 30	 84,00
330621	 5,0	 6,2	 0,6	 kahverengi	 10	 32,00
330622	 5,0	 6,2	 0,6	 kahverengi	 30	 84,00
330623	 5,0	 6,2	 0,6	 mor	 10	 32,00
330624	 5,0	 6,2	 0,6	 mor	 30	 84,00
330625	 5,0	 6,2	 0,6	 turuncu	 10	 32,00
330626	 5,0	 6,2	 0,6	 turuncu	 30	 84,00
330627	 5,0	 6,2	 0,6	 sarı/yeşil	 10	 32,00
330628	 5,0	 6,2	 0,6	 sarı/yeşil	 30	 84,00
330629	 5,0	 6,2	 0,6	 sarı/siyah	 10	 32,00
330630	 5,0	 6,2	 0,6	 sarı/siyah	 30	 84,00
330631	 6,0	 7,2	 0,6	 renksiz	 10	 38,00
330632	 6,0	 7,2	 0,6	 renksiz	 30	 96,00
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 THOMAFLUID®-PVC-Elektro Yalıtım
 Hortumları
 Tip: RCT®-High-Tech-DRT

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Duvar kalınlığı	 Renk	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 mm	 	 m	 Avro

330633	 6,0	 7,2	 0,6	 beyaz	 10	 38,00
330634	 6,0	 7,2	 0,6	 beyaz	 30	 96,00
330635	 6,0	 7,2	 0,6	 siyah	 10	 38,00
330636	 6,0	 7,2	 0,6	 siyah	 30	 96,00
330637	 6,0	 7,2	 0,6	 kırmızı	 10	 38,00
330638	 6,0	 7,2	 0,6	 kırmızı	 30	 96,00
330639	 6,0	 7,2	 0,6	 mavi	 10	 38,00
330640	 6,0	 7,2	 0,6	 mavi	 30	 96,00
330641	 6,0	 7,2	 0,6	 sarı	 10	 38,00
330642	 6,0	 7,2	 0,6	 sarı	 30	 96,00

330643	 6,0	 7,2	 0,6	 yeşil	 10	 38,00
330644	 6,0	 7,2	 0,6	 yeşil	 30	 96,00
330645	 6,0	 7,2	 0,6	 kahverengi	 10	 38,00
330646	 6,0	 7,2	 0,6	 kahverengi	 30	 96,00
330647	 6,0	 7,2	 0,6	 mor	 10	 38,00
330648	 6,0	 7,2	 0,6	 mor	 30	 96,00
330649	 6,0	 7,2	 0 6	 turuncu	 10	 38,00
330650	 6,0	 7,2	 0 6	 turuncu	 30	 96,00
330651	 6,0	 7,2	 0,6	 sarı/yeşil	 10	 38,00
330652	 6,0	 7,2	 0,6	 sarı/yeşil	 30	 96,00
330653	 6,0	 7,2	 0,6	 sarı/siyah	 10	 38,00
330654	 6,0	 7,2	 0,6	 sarı/siyah	 30	 96,00
330655	 8,0	 9,4	 0,7	 renksiz	 10	 44,00
330656	 8,0	 9,4	 0,7	 renksiz	 30	 112,00
330657	 8,0	 9,4	 0,7	 beyaz	 10	 44,00
330658	 8,0	 9,4	 0,7	 beyaz	 30	 112,00
330659	 8,0	 9,4	 0,7	 siyah	 10	 44,00
330660	 8,0	 9,4	 0,7	 siyah	 30	 112,00
330661	 8,0	 9,4	 0,7	 kırmızı	 10	 44,00
330662	 8,0	 9,4	 0,7	 kırmızı	 30	 112,00
330663	 8,0	 9,4	 0,7	 mavi	 10	 44,00
330664	 8,0	 9,4	 0,7	 mavi	 30	 112,00
330665	 8,0	 9,4	 0,7	 sarı	 10	 44,00
330666	 8,0	 9,4	 0,7	 sarı	 30	 112,00
330667	 8,0	 9,4	 0,7	 yeşil	 10	 44,00
330668	 8,0	 9,4	 0,7	 yeşil	 30	 112,00
330669	 8,0	 9,4	 0,7	 kahverengi	 10	 44,00
330670	 8,0	 9,4	 0,7	 kahverengi	 30	 112,00
330671	 8,0	 9,4	 0,7	 mor	 10	 44,00
330672	 8,0	 9,4	 0,7	 mor	 30	 112,00
330673	 8,0	 9,4	 0,7	 turuncu	 10	 44,00
330674	 8,0	 9,4	 0,7	 turuncu	 30	 112,00
330675	 8,0	 9,4	 0,7	 sarı/yeşil	 10	 44,00
330676	 8,0	 9,4	 0,7	 sarı/yeşil	 30	 112,00
330677	 8,0	 9,4	 0,7	 sarı/siyah	 10	 44,00
330678	 8,0	 9,4	 0,7	 sarı/siyah	 30	 112,00
330679	 10,0	 11,4	 0,7	 renksiz	 10	 50,00
330680	 10,0	 11,4	 0,7	 renksiz	 30	 120,00
330681	 10,0	 11,4	 0,7	 beyaz	 10	 50,00
330682	 10,0	 11,4	 0,7	 beyaz	 30	 120,00

 THOMAFLUID®-PVC-Elektro Yalıtım
 Hortumları
 Tip: RCT®-High-Tech-DRT

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Duvar kalınlığı	 Renk	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 mm	 	 m	 Avro

330683	 10,0	 11,4	 0,7	 siyah	 10	 50,00
330684	 10,0	 11,4	 0,7	 siyah	 30	 120,00
330685	 10,0	 11,4	 0,7	 kırmızı	 10	 50,00
330686	 10,0	 11,4	 0,7	 kırmızı	 30	 120,00
330687	 10,0	 11,4	 0,7	 mavi	 10	 50,00
330688	 10,0	 11,4	 0,7	 mavi	 30	 120,00
330689	 10,0	 11,4	 0,7	 sarı	 10	 50,00
330690	 10,0	 11,4	 0,7	 sarı	 30	 120,00
330691	 10,0	 11,4	 0,7	 yeşil	 10	 50,00
330692	 10,0	 11,4	 0,7	 yeşil	 30	 120,00
330693	 10,0	 11,4	 0,7	 kahverengi	 10	 50,00
330694	 10,0	 11,4	 0,7	 kahverengi	 30	 120,00
330695	 10,0	 11,4	 0,7	 mor	 10	 50,00
330696	 10,0	 11,4	 0,7	 mor	 30	 120,00
330697	 10,0	 11,4	 0,7	 turuncu	 10	 50,00
330698	 10,0	 11,4	 0,7	 turuncu	 30	 120,00
330699	 10,0	 11,4	 0,7	 sarı/yeşil	 10	 50,00
330700	 10,0	 11,4	 0,7	 sarı/yeşil	 30	 120,00
330701	 10,0	 11,4	 0,7	 sarı/siyah	 10	 50,00
330702	 10,0	 11,4	 0,7	 sarı/siyah	 30	 120,00
330703	 12,0	 13,6	 0,8	 renksiz	 10	 56,00
330704	 12,0	 13,6	 0,8	 renksiz	 30	 132,00
330705	 12,0	 13,6	 0,8	 beyaz	 10	 56,00
330706	 12,0	 13,6	 0,8	 beyaz	 30	 132,00
330707	 12,0	 13,6	 0,8	 siyah	 10	 56,00
330708	 12,0	 13,6	 0,8	 siyah	 30	 132,00
330709	 12,0	 13,6	 0,8	 kırmızı	 10	 56,00
330710	 12,0	 13,6	 0,8	 kırmızı	 30	 132,00
330711	 12,0	 13,6	 0,8	 mavi	 10	 56,00
330712	 12,0	 13,6	 0,8	 mavi	 30	 132,00
330713	 12,0	 13,6	 0,8	 sarı	 10	 56,00
330714	 12,0	 13,6	 0,8	 sarı	 30	 132,00
330715	 12,0	 13,6	 0,8	 yeşil	 10	 56,00
330716	 12,0	 13,6	 0,8	 yeşil	 30	 132,00
330717	 12,0	 13,6	 0,8	 kahverengi	 10	 56,00
330718	 12,0	 13,6	 0,8	 kahverengi	 30	 132,00
330719	 12,0	 13,6	 0,8	 mor	 10	 56,00
330720	 12,0	 13,6	 0,8	 mor	 30	 132,00
330721	 12,0	 13,6	 0,8	 turuncu	 10	 56,00
330722	 12,0	 13,6	 0,8	 turuncu	 30	 132,00
330723	 12,0	 13,6	 0,8	 sarı/yeşil	 10	 56,00
330724	 12,0	 13,6	 0,8	 sarı/yeşil	 30	 132,00
330725	 12,0	 13,6	 0,8	 sarı/siyah	 10	 56,00
330726	 12,0	 13,6	 0,8	 sarı/siyah	 30	 132,00
330727	 14,0	 16,0	 1,0	 renksiz	 10	 66,00
330728	 14,0	 16,0	 1,0	 renksiz	 30	 150,00
330729	 14,0	 16,0	 1,0	 beyaz	 10	 66,00
330730	 14,0	 16,0	 1,0	 beyaz	 30	 150,00
330731	 14,0	 16,0	 1,0	 siyah	 10	 66,00
330732	 14,0	 16,0	 1,0	 siyah	 30	 150,00
330733	 14,0	 16,0	 1,0	 kırmızı	 10	 66,00
330734	 14,0	 16,0	 1,0	 kırmızı	 30	 150,00
330735	 14,0	 16,0	 1,0	 mavi	 10	 66,00
330736	 14,0	 16,0	 1,0	 mavi	 30	 150,00
330737	 14,0	 16,0	 1,0	 sarı	 10	 66,00
330738	 14,0	 16,0	 1,0	 sarı	 30	 150,00
330739	 14,0	 16,0	 1,0	 yeşil	 10	 66,00
330740	 14,0	 16,0	 1,0	 yeşil	 30	 150,00
330741	 14,0	 16,0	 1,0	 kahverengi	 10	 66,00
330742	 14,0	 16,0	 1,0	 kahverengi	 30	 150,00
330743	 14,0	 16,0	 1,0	 mor	 10	 66,00
330744	 14,0	 16,0	 1,0	 mor	 30	 150,00
330745	 14,0	 16,0	 1,0	 turuncu	 10	 66,00
330746	 14,0	 16,0	 1,0	 turuncu	 30	 150,00
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 THOMAFLUID®-PVC-Elektro Yalıtım
 Hortumları
 Tip: RCT®-High-Tech-DRT

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Duvar kalınlığı	 Renk	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 mm	 	 m	 Avro

330747	 14,0	 16,0	 1,0	 sarı/yeşil	 10	 66,00
330748	 14,0	 16,0	 1,0	 sarı/yeşil	 30	 150,00
330749	 14,0	 16,0	 1,0	 sarı/siyah	 10	 66,00
330750	 14,0	 16,0	 1,0	 sarı/siyah	 30	 150,00
330751	 16,0	 18,0	 1,0	 renksiz	 10	 70,00
330752	 16,0	 18,0	 1,0	 renksiz	 30	 154,00
330753	 16,0	 18,0	 1,0	 beyaz	 10	 70,00
330754	 16,0	 18,0	 1,0	 beyaz	 30	 154,00
330755	 16,0	 18,0	 1,0	 siyah	 10	 70,00
330756	 16,0	 18,0	 1,0	 siyah	 30	 154,00
330757	 16,0	 18,0	 1,0	 kırmızı	 10	 70,00
330758	 16,0	 18,0	 1,0	 kırmızı	 30	 154,00
330759	 16,0	 18,0	 1,0	 mavi	 10	 70,00
330760	 16,0	 18,0	 1,0	 mavi	 30	 154,00
330761	 16,0	 18,0	 1,0	 sarı	 10	 70,00
330762	 16,0	 18,0	 1,0	 sarı	 30	 154,00
330763	 16,0	 18,0	 1,0	 yeşil	 10	 70,00
330764	 16,0	 18,0	 1,0	 yeşil	 30	 154,00
330765	 16,0	 18,0	 1,0	 kahverengi	 10	 70,00
330766	 16,0	 18,0	 1,0	 kahverengi	 30	 154,00
330767	 16,0	 18,0	 1,0	 mor	 10	 70,00
330768	 16,0	 18,0	 1,0	 mor	 30	 154,00
330769	 16,0	 18,0	 1,0	 turuncu	 10	 70,00
330770	 16,0	 18,0	 1,0	 turuncu	 30	 154,00
330771	 16,0	 18,0	 1,0	 sarı/yeşil	 10	 70,00
330772	 16,0	 18,0	 1,0	 sarı/yeşil	 30	 154,00
330773	 16,0	 18,0	 1,0	 sarı/siyah	 10	 70,00
330774	 16,0	 18,0	 1,0	 sarı/siyah	 30	 154,00
330775	 20,0	 22,4	 1,2	 renksiz	 10	 90,00
330776	 20,0	 22,4	 1,2	 renksiz	 30	 194,00
330777	 20,0	 22,4	 1,2	 beyaz	 10	 90,00
330778	 20,0	 22,4	 1,2	 beyaz	 30	 194,00
330779	 20,0	 22,4	 1,2	 siyah	 10	 90,00
330780	 20,0	 22,4	 1,2	 siyah	 30	 194,00
330781	 20,0	 22,4	 1,2	 kırmızı	 10	 90,00
330782	 20,0	 22,4	 1,2	 kırmızı	 30	 194,00
330783	 20,0	 22,4	 1,2	 mavi	 10	 90,00
330784	 20,0	 22,4	 1,2	 mavi	 30	 194,00
330785	 20,0	 22,4	 1,2	 sarı	 10	 90,00
330786	 20,0	 22,4	 1,2	 sarı	 30	 194,00
330787	 20,0	 22,4	 1,2	 yeşil	 10	 90,00
330788	 20,0	 22,4	 1,2	 yeşil	 30	 194,00
330789	 20,0	 22,4	 1,2	 kahverengi	 10	 90,00
330790	 20,0	 22,4	 1,2	 kahverengi	 30	 194,00
330791	 20,0	 22,4	 1,2	 mor	 10	 90,00
330792	 20,0	 22,4	 1,2	 mor	 30	 194,00
330793	 20,0	 22,4	 1,2	 turuncu	 10	 90,00
330794	 20,0	 22,4	 1,2	 turuncu	 30	 194,00
330795	 20,0	 22,4	 1,2	 sarı/yeşil	 10	 90,00
330796	 20,0	 22,4	 1,2	 sarı/yeşil	 30	 194,00
330797	 20,0	 22,4	 1,2	 sarı/siyah	 10	 90,00
330798	 20,0	 22,4	 1,2	 sarı/siyah	 30	 194,00

 THOMAFLUID®-PVC-Endüstri Kimya
 Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 5175
Ürün Özellikleri:
•	 Nakil Hortumu
•	 Çok iyi kimyevi dayanıklı
•	 Çok iyi mekanik sağlamlık

•	 Çok iyi eskime ve iklim etkisi daynıklılığı 
•	 Çok iyi dielektrik özellikleri
•	 Kolay tutuşmaz
•	 Yapışmayan yüzey
•	 Bükülebilir ve dirençli malzeme

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PVC (Polivinilklorür), pürüzsüz 
•	 Renk:	 şeffaf
•	 Shore sertliği A:	 80° ± 5° (DIN 53505)
•	 Sıcaklık aralığı:	 -20 ile +60 °C arası; kısa süreliğine 	

		 +70 °C
•	 Azami çalışma basıncı:	 2,5 bar (Kesite bağlı)
•	 Tolerans:	 DIN 16940

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks. işletme basıncı1	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 bar	 m	 Avro

26871	 18	 23	 5,0	 5	 77,00
26872	 18	 23	 5,0	 10	 139,00
26877	 19	 26	 5,0	 5	 95,00
26878	 19	 26	 5,0	 10	 169,00
26889	 22	 28	 4,5	 5	 95,00
26890	 22	 28	 4,5	 10	 167,00
26895	 25	 31	 4,0	 5	 100,00
26896	 25	 31	 4,0	 10	 177,00
26897	 25	 33	 5,0	 5	 136,00
26898	 25	 33	 5,0	 10	 236,00
26901	 25	 35	 5,0	 5	 167,00
26902	 25	 35	 5,0	 10	 284,00
26909	 30	 38	 4,0	 5	 151,00
26910	 30	 38	 4,0	 10	 264,00
26925	 35	 41	 3,0	 5	 141,00
26926	 35	 41	 3,0	 10	 238,00
26929	 35	 45	 5,0	 5	 210,00
26930	 35	 45	 5,0	 10	 356,00
26937	 40	 50	 4,0	 5	 241,00
26938	 40	 50	 4,0	 10	 381,00
26941	 45	 55	 5,0	 5	 266,00
26942	 45	 55	 5,0	 10	 371,00
26945	 50	 60	 3,0	 5	 274,00
26946	 50	 60	 3,0	 10	 417,00
26951	 60	 70	 2,5	 5	 325,00
26952	 60	 70	 2,5	 10	 471,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-PVC-Aspirasyon Kimya
 Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-SHD 90
Ürün Özellikleri:
•	 Şeffaf, SHD 90 formülüne göre Polivinilklorür’den (PVC) yapıl-

mış özel hortum.
•	 Hortum bileşimine özel seçilmiş ek katıklarla üretilmektedir, 

şeffaf ve yumuşaktır. Duvar kalınlığı sabittir, Iç yüzeyi tamamen 
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pürüzsüzdür. Yüksek kopma dayanımı gösteren hortum, göze-
nekli değildir ve yüzeyinde nemlenme veya ıslaklık bırakmaz.

•	 Her 90 cm’de hortum vezeküler şekilde genişler ve  kendini 
tekrar yeniler. Her uzunluğa göre istenilen konik veya huni biçim 
bağlantı yapılabilir. Belirli yerlerin kesilmesiyle farklı çapta dişi 
ve erkek bağlantılar (geçiş) oluşturulabilir. Uçlar birbirine geçirilir. 
Sokmalı bağlantı tam anlamıyla sızdırmaz niteliktedir.

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PVC (Polivinilklorür)
•	 Renk:	 şeffaf
•	 Shore sertliği A:	 60°
•	 Sıcaklık aralığı:	 -20 ile +60 °C
•	 Yoğunluk:	 1,19 g/cm3

•	 Sterilize özelliği:	 +121 °C‘de otoklavlanabilir
•	 Eskime dayanıklılığı:	 mükemmel, O2 ile O3‚ den etkilenmez

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Baloncuğun iç çapı	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 mm	 m	 Avro

40567	 3,1	 6,3	 12,7	 5	 88,00
40568	 3,1	 6,3	 12,7	 10	 133,00
40569	 3,1	 6,3	 12,7	 15	 156,00
40570	 5,0	 5,8	 12,7	 5	 85,00
40571	 5,0	 5,8	 12,7	 15	 105,00
40572	 5,0	 5,8	 12,7	 30	 159,00
40573	 6,3	 9,5	 12,7	 5	 123,00
40574	 6,3	 9,5	 12,7	 10	 154,00
40575	 6,3	 9,5	 12,7	 15	 177,00
40576	 7,0	 8,6	 12,7	 5	 90,00
40577	 7,0	 8,6	 12,7	 15	 121,00
40578	 7,0	 8,6	 12,7	 30	 185,00
40579	 9,5	 12,7	 19,0	 5	 169,00
40580	 9,5	 12,7	 19,0	 10	 215,00
40581	 9,5	 12,7	 19,0	 15	 266,00
40582	 12,7	 15,8	 19,0	 5	 195,00
40583	 12,7	 15,8	 19,0	 10	 246,00
40584	 12,7	 15,8	 19,0	 15	 302,00

 THOMAFLUID®-PVC-Aspirasyon Kimya
 Hortumu – Antista
 Tip: THOMAPLAST®-SHDA 90
Ürün Özellikleri:
•	 Polivinilklorür (PVC) yapımı şeffaf özel hortum, SHDA 90  for-

mülüne göre yapılmıştır, işlenmiş antistatik karbon iletkeni (PVC-
grafit karışımı) içermektedir, bu karışım iletkenliğin kalıcı olma-
sını sağlamaktadır, ve burada akıtma mukavemeti (hortumun İç 
yüzeyi ile bağlantılı) <108 Ohm‘dir.

•	 Hortum, bileşimine özel seçilmiş ek katıklarla imal edilmekte-
dir, şeffaf ve yumuşaktır. Duvar kalınlığı sabittir ve Iç yüzeyi 
tamamen pürüzsüzdür, hortum gözenekli değildir ve yüzeyinde 
nemlenme veya ıslaklık bırakmaz, yüksek kopma dayanımına 
sahiptir. 

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PVC (Polivinilklorür)
•	 Renk:	 şeffaf
•	 Shore sertliği A:	 77°
•	 Sıcaklık aralığı:	 -20 ile +60 °C arası
•	 Akıtma mukavemeti:	 < 108 Ohm İç yüzey ile bağlantılı
•	 Yumuşatıcı:	 yakl. 40 % DOP
•	 Yoğunluk:	 1,19 g/cm3

•	 Sterilize özelliği:	 +121 °C‘de otoklavlanabilir
•	 Eskime dayanıklılığı:	 mükemmel, O2 ile O3 ‚den etkilenmez

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Baloncuğun iç çapı	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 mm	 m	 Avro

40598	 5,0	 7,5	 12,7	 5	 75,00
40599	 5,0	 7,5	 12,7	 15	 167,00
40600	 5,0	 7,5	 12,7	 30	 238,00

40601	 7,0	 8,6	 12,7	 5	 90,00
40602	 7,0	 8,6	 12,7	 15	 202,00
40603	 7,0	 8,6	 12,7	 30	 274,00

 THOMAFLUID®-PVC-Benzin ve Yağ -
 Kimya Hortumu
Ürün Özellikleri:
•	 Bükülebilir ve dirençli  malzeme, eskimeye ve sürtünmeye  

dayanıklı,  sağlam ve basınça karşı dayanıklı, iç ve dışı pürüz-
süz, zor tutuşur, malzeme ışık ve oksijenden etkilenmez.

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PVC (Polivinilklorür)
•	 Renk:	 şeffaf, duvar kalınlığı arttığında hafif sarı 	

		 olur 
•	 Shore sertliği A:	 80° ± 3° (DIN 53505)
•	 Sıcaklık aralığı:	 -10 ile +60 °C arası
•	 Kopma dayanıklığı:	 18 N/mm2 40 598 40 598
•	 Tolerans:	 DIN 16940

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 m	 Avro

340325	 2,0	 4,0	 5	 24,00
340326	 2,0	 4,0	 15	 56,00
340327	 2,0	 4,0	 30	 84,00
340328	 3,0	 5,0	 5	 24,00
340329	 3,0	 5,0	 15	 56,00
340330	 3,0	 5,0	 30	 84,00
340331	 3,0	 6,0	 5	 32,00
340332	 3,0	 6,0	 15	 74,00
340333	 3,0	 6,0	 30	 108,00
27239	 3,0	 7,0	 5	 27,00
27240	 3,0	 7,0	 15	 62,00
27241	 3,0	 7,0	 30	 92,00

Konik (dişi türü) bağlantı 	
yapmak buradan kesin

40 567

Huni (erkek türü) bağlantı 	
yapmak buradan kesin

40 567

Konik (dişi türü) bağlantı 	
yapmak buradan kesin

40 598

Huni (erkek türü) bağlantı 	
yapmak buradan kesin

40 598
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 THOMAFLUID®-PVC-Benzin ve Yağ -
 Kimya Hortumu

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 m	 Avro

27242	 4,0	 8,0	 5	 39,00
27243	 4,0	 8,0	 15	 82,00
27244	 4,0	 8,0	 30	 116,00
27245	 5,0	 9,0	 5	 37,00
27246	 5,0	 9,0	 15	 85,00
27247	 5,0	 9,0	 30	 131,00
27248	 6,0	 10,0	 5	 43,00
27249	 6,0	 10,0	 15	 103,00
27250	 6,0	 10,0	 30	 146,00
27251	 8,0	 12,0	 5	 46,00
27252	 8,0	 12,0	 15	 118,00
27253	 8,0	 12,0	 30	 177,00

27254	 10,0	 14,0	 5	 54,00
27255	 10,0	 14,0	 15	 131,00
27256	 10,0	 14,0	 30	 195,00
27257	 12,0	 16,0	 5	 59,00
27258	 12,0	 16,0	 15	 146,00
27259	 12,0	 16,0	 30	 218,00
27260	 13,0	 19,0	 5	 91,00
27261	 13,0	 19,0	 15	 231,00
27262	 13,0	 19,0	 30	 261,00
27263	 16,0	 21,0	 5	 91,00
27264	 16,0	 21,0	 15	 231,00
27265	 16,0	 21,0	 30	 261,00
27266	 19,0	 27,0	 5	 186,00
27267	 19,0	 27,0	 15	 405,00
27268	 19,0	 27,0	 30	 505,00
340334	 20,0	 28,0	 5	 196,00
340335	 20,0	 28,0	 15	 420,00
340336	 20,0	 28,0	 30	 554,00
340337	 22,0	 30,0	 5	 210,00
340338	 22,0	 30,0	 15	 448,00
340339	 22,0	 30,0	 30	 594,00
340340	 24,0	 30,0	 5	 180,00
340341	 24,0	 30,0	 15	 384,00
340342	 24,0	 30,0	 30	 506,00

 THOMAFLUID®-PVC-Gıda Hortumu
Kullanım alanı
•	 Şarap, meyve suyu, limonata, maden suyu ve 13 Vol.-% alkollü 

içkilerin nakli için uygundur, ama süt ve bira için kullanılamaz.. 
Akan içecek ve meşrubatların sıcaklığı +40 °C ‚yi aşmamalı.

Ürün Özellikleri:
•	 Bükülebilir ve dirençli malzeme, eskimeye ve sürtünmeye daya-

nıklı, sağlam ve basınça karşı dayanıklı, iç ve dışı pürüzsüz, zor 
tutuşur, sterilizasyon olma özelliği, malzeme ışık ve oksijenden 
etkilenmez. Fizyolojik açıdan tesirsiz.

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PVC (Polivinilklorür)
•	 Renk:	 şeffaf, saydam
•	 Shore sertliği A:	 75° ± 3° (DIN 53505)
•	 Sıcaklık aralığı:	 -10 ile +50 °C arası
•	 Tolerans:	 DIN ISO 3302-1 E2 (DIN 7715 E2)
•	 Çekme dayanıklığı:	 190 kp/cm2

•	 Kopma uzaması:	 390 %
•	 Yoğunluk:	 1,25 g/cm3

•	 Sterilize özelliği:	 en az 30 kez, normal basınç altında sıcak 	
		 havada +121 °C‘de, ama her bir steriliza-	
		 syon süresi 30 dakikayı geçmemelidir.

•	 Düzenleme:	 BfR XXIX

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 m	 Avro

27278	 8,0	 12,0	 5	 30,00
27279	 8,0	 12,0	 15	 78,00
27281	 13,0	 19,0	 5	 64,00
27282	 13,0	 19,0	 15	 153,00
27284	 13,0	 21,0	 5	 88,00
27285	 13,0	 21,0	 15	 211,00
27287	 19,0	 26,0	 5	 100,00
27288	 19,0	 26,0	 15	 239,00
27290	 25,0	 33,0	 5	 148,00
27291	 25,0	 33,0	 15	 354,00
27294	 32,0	 40,0	 15	 446,00
27297	 32,0	 42,0	 15	 520,00
27299	 38,0	 48,0	 5	 279,00
27300	 38,0	 48,0	 15	 608,00
27303	 40,0	 48,0	 15	 608,00
27306	 40,0	 50,0	 15	 717,00
27309	 50,0	 60,0	 15	 825,00

 THOMAFLUID®-PVC-Süt ve Gıda
 Maddeleri için Dalgalı Hortum
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 5117
Ürün Özellikleri:
•	 Emme ve basınç hortumu
•	 Yağlı gıdalar için tavsiye edilir

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PVC (Polivinilklorür)
•	 Renk:	 saydam
•	 İç ve dış kaplama:	 PVC yumuşak, dalgalı
•	 Sıcaklık aralığı:	 -10 ile +60 °C arası
•	 Astar:	 PVC-sert spiralli, beyaz
•	 Vakum dayanıklığı:	 +20 °C‘de %70  

27 239 (bk. sayfa 63) 27 239 (bk. sayfa 63) 27 278 27 278
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 THOMAFLUID®-PVC-Süt ve Gıda
 Maddeleri için Dalgalı Hortum
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 5117

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 işletme	 kıvrılma	 m	 Avro	
	 	 	 basıncı1 	 yarıçapı 	
	 	 	 bar	 mm

12409	 30	 36	 5	 150	 5	 95,00
12410	 30	 36	 5	 150	 10	 202,00
12411	 32	 38	 5	 155	 5	 100,00
12412	 32	 38	 5	 155	 10	 162,00
12413	 35	 41	 5	 170	 5	 110,00
12414	 35	 41	 5	 170	 10	 185,00
12415	 40	 47	 5	 195	 5	 121,00
12416	 40	 47	 5	 195	 10	 197,00

12417	 45	 53	 5	 215	 5	 144,00
12418	 45	 53	 5	 215	 10	 233,00
12419	 50	 58	 5	 235	 5	 167,00
12420	 50	 58	 5	 235	 10	 274,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-PVC-Şarap ve Gıda
 Maddeleri için Dalgalı Hortum
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 5118
Ürün Özellikleri:
•	 Emme ve basınç hortumu
•	 Yağsız gıdalar için tavsiye edilir

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PVC (Polivinilklorür)
•	 Renk:	 transparent
•	 İç ve dış kaplama:	 PVC (Polivinilklorür), dalgalı
•	 Sıcaklık aralığı:	 -10 ile +60 °C arası
•	 Astar:	 sert PVC spiral takviyeli, kırmızı
•	 Vakum dayanıklığı:	 +20 °C‘de %90  

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 işletme	 kıvrılma	 m	 Avro	
	 	 	 basıncı1 	 yarıçapı 	
	 	 	 bar	 mm

12389	 30	 38	 9	 190	 5	 100,00
12390	 30	 38	 9	 190	 10	 166,00
12391	 35	 43	 9	 230	 5	 121,00
12392	 35	 43	 9	 230	 10	 195,00
12393	 40	 49	 9	 270	 5	 136,00
12394	 40	 49	 9	 270	 10	 220,00
12395	 45	 54	 9	 310	 5	 164,00
12396	 45	 54	 9	 310	 10	 271,00

 THOMAFLUID®-PVC-Şarap ve Gıda
 Maddeleri için Dalgalı Hortum
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 5118

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 işletme	 kıvrılma	 m	 Avro	
	 	 	 basıncı1 	 yarıçapı 	
	 	 	 bar	 mm

12397	 50	 60	 8	 350	 5	 182,00
12398	 50	 60	 8	 350	 10	 300,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-PVC-Özel-Basınç
 Vulkanize –Bileşik- Hortum
 Tip: RCT®-High-Tech-DRT
Kullanım alanı:
•	 Hidrolik ve pnömatik bağlantı
•	 Kaynak sistemleri için soğutucu bağlantılar
•	 Makine yapımı ve Işlem tekniği

Ürün Özellikleri:
•	 En yüksek  basınç dayanımı
•	 Yüksek Esneklik
•	 Oldukça ince duvarlı hortum
•	 Çok hafif
•	 Çeşitli yağ, asit ve bazlara karşı oldukça dirençlidir

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PVC (Polivinilklorür)
•	 Renk:	 mavi (dış kaplama kolalı), 	

		 siyah (iç kaplama)
•	 Shore sertliği A:	 76° (DIN 53505)
•	 Sıcaklık aralığı:	 -20 ile +90 °C arası
•	 Astar:	 Tekstil astarlı (sentetik iplik 	

		 takviyeli)
•	 Patlama basıncı:	 3,5 katı güvenlik faktörü r
•	 Elektr.yalıtım delinme dayanıklığı:	 22 kV/mm

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Maks.	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 	 	 işletme	 işletme	 kıvrılma	 	
	 mm	 mm	 basıncı1	 basıncı2	 yarıçapı	 m	 Avro	
	 	 	 bar	 bar	 mm

330142	 3,0	 5,2	 40	 28	 45	 5	 62,00
330143	 3,0	 5,2	 40	 28	 45	 15	 144,00
330144	 4,0	 6,2	 40	 28	 50	 5	 80,00
330145	 4,0	 6,2	 40	 28	 50	 15	 176,00
330146	 5,0	 7,2	 40	 28	 55	 5	 82,00
330147	 5,0	 7,2	 40	 28	 55	 15	 180,00

12 409 12 389

33 0142 33 0142
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 THOMAFLUID®-PVC-Özel-Basınç
 Vulkanize –Bileşik- Hortum
 Tip: RCT®-High-Tech-DRT

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Maks.	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 	 	 işletme	 işletme	 kıvrılma	 	
	 mm	 mm	 basıncı1	 basıncı2	 yarıçapı	 m	 Avro	
	 	 	 bar	 bar	 mm

330148	 6,0	 8,2	 40	 28	 60	 5	 84,00
330149	 6,0	 8,2	 40	 28	 60	 15	 184,00
330150	 8,0	 10,2	 35	 24	 65	 5	 96,00
330151	 8,0	 10,2	 35	 24	 65	 15	 212,00
330152	 9,0	 11,6	 30	 22	 70	 5	 114,00
330153	 9,0	 11,6	 30	 22	 70	 15	 252,00
330154	 10,0	 12,5	 28	 20	 80	 5	 118,00
330155	 10,0	 12,5	 28	 20	 80	 15	 258,00
330156	 13,0	 17,6	 28	 20	 100	 5	 188,00
330157	 13,0	 17,6	 28	 20	 100	 15	 416,00

1 +20 °C‘de; 2 +60 °C‘de

 THOMAFLUID®-PVC-Kimya Basınç
 Hortumu
Ürün Özellikleri:
•	 Bükülebilir ve dirençli malzeme, eskimeye ve sürtünmeye  daya-

nıklı, sağlam ve basınça karşı dayanıklı, iç ve dışı pürüzsüz, 
zor tutuşur, akış sırasında sıcak su ve yağ‘a (örneğin fuel oil 
kalorifer yakıtı) dayanıklıdır, sterilizasyon özellikli, malzeme ışık 
ve oksijenden etkilenmez.

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PVC (Polivinilklorür)
•	 Renk:	 şeffaf, transparan örgülü tekstil takviyeli
•	 Shore sertliği A:	 75° ± 3° (DIN 53505)
•	 Tolerans:	 DIN ISO 3302-1 E2 (DIN 7715 E2)
•	 Çekme dayanıklığı:	 190 kp/cm2

•	 Kopma uzaması:	 %390 
•	 Yoğunluk:	 1,25 g/cm3

•	 Tolerans Iç-Ø:	   3-  6 mm ± 0,4 mm;	
		   6-10 mm ± 0,5 mm;	
		 10-19 mm ± 0,8 mm

•	 Yavaşlatma faktörü:	 +60 °C‘de yaklaşık 46 %

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks. işletme basıncı1	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 bar	 m	 Avro

26965	 4,0	 10,0	 24,0	 5	 34,00
26966	 4,0	 10,0	 24,0	 15	 80,00
26967	 5,0	 11,0	 23,0	 5	 37,00
26968	 5,0	 11,0	 23,0	 15	 87,00
26969	 6,0	 12,0	 23,0	 5	 37,00
26970	 6,0	 12,0	 23,0	 15	 88,00

 THOMAFLUID®-PVC-Kimya Basınç
 Hortumu

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks. işletme basıncı1	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 bar	 m	 Avro

26971	 8,0	 14,0	 22,0	 5	 44,00
26972	 8,0	 14,0	 22,0	 15	 106,00
26973	 9,0	 15,0	 19,0	 5	 46,00
26974	 9,0	 15,0	 19,0	 15	 111,00
26975	 10,0	 16,0	 17,0	 5	 48,00
26976	 10,0	 16,0	 17,0	 15	 116,00
26977	 12,0	 21,0	 15,0	 5	 80,00
26978	 12,0	 21,0	 15,0	 15	 191,00
26979	 12,5	 18,5	 14,0	 5	 51,00
26980	 12,5	 18,5	 14,0	 15	 120,00
26981	 13,0	 20,0	 13,0	 5	 63,00
26982	 13,0	 20,0	 13,0	 15	 150,00
26983	 13,0	 22,0	 13,0	 5	 83,00
26984	 13,0	 22,0	 13,0	 15	 199,00
26985	 16,0	 23,0	 13,0	 5	 90,00
26986	 16,0	 23,0	 13,0	 15	 204,00
26987	 16,0	 24,0	 14,0	 5	 98,00
26988	 16,0	 24,0	 14,0	 15	 208,00
26989	 16,0	 26,0	 14,0	 5	 135,00
26990	 16,0	 26,0	 14,0	 15	 282,00
26991	 19,0	 27,0	 12,0	 5	 108,00
26992	 19,0	 27,0	 12,0	 15	 230,00
26993	 19,0	 29,0	 12,0	 5	 144,00
26994	 19,0	 29,0	 12,0	 15	 308,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-PVC-Color Basınç
 Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 5141
Ürün Özellikleri:
•	 Hafif, renkli şeffaf çok amaçlı hortum. Bükülebilir ve dirençli mal-

zeme, eskimeye ve sürtünmeye  dayanıklı; sağlam ve basınça 
dayanıklı, zor tutuşur, akış sırasında sıcak su ve yağ‘a (örneğin 
fuel oil kalorifer yakıtı) dayanıklıdır, sterilizasyon özellikli, malze-
me ışık ve oksijenden etkilenmez.

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 iç ve dışı PVC (yumuşak), düz
•	 Renk:	 transparan mavi, yeşil veya sarı
•	 Sıcaklık aralığı:	 -15 ile +60 °C arası
•	 Astar:	 Rayon örgülü
•	 Maks. Çalışma basıncı:	 +20 °C‘de 20 bar  

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Renk	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 	 m	 Avro

339638	 4	 10	 mavi	 5	 46,00

26 965 27 329 (bk. sayfa 67) 33 9638 33 9638
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 THOMAFLUID®-PVC-Color Basınç
 Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 5141

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Renk	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 	 m	 Avro

339639	 4	 10	 mavi	 15	 125,00
339640	 4	 10	 yeşil	 5	 46,00
339641	 4	 10	 yeşil	 15	 125,00
339642	 4	 10	 sarı	 5	 46,00
339643	 4	 10	 sarı	 15	 125,00

 THOMAFLUID®-PVC-Gıda Maddesi
 Basınç Hortumu
Kullanım alanı
•	 Şarap, meyve suyu, limonata, maden suyu ve 13 Vol.-% alkollü 

içkilerin nakli için uygundur, ama süt ve bira için kullanılamaz. 
Akan içeceke ve meşrubatların sıcaklığı +60 °C ‚yi aşmamalı.

Ürün Özellikleri:
•	 Bükülebilir ve dirençli malzeme, eskimeye ve sürtünmeye  daya-

nıklı, içi ve dışı pürüzsüz, zor tutuşur, sterilizasyon özellikli, mal-
zeme ışık ve oksijenden etkilenmez. Fizyolojik açıdan tesirsizdir.

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PVC (Polivinilklorür)
•	 Renk:	 şeffaf, transparan, örgülü tekstil astarlı
•	 Shore sertliği A:	 75° ± 3° (DIN 53505)
•	 Sıcaklık aralığı:	 -10 ile +60 °C arası
•	 Çekme dayanıklığı:	 190 kp/cm2

•	 Kopma uzaması:	 390 %
•	 Yoğunluk:	 1,25 g/cm3

•	 Sterilize özelliği:	 en az 30 kez, normal basınç altında sıcak 	
		 havada +121 °C‘de, sterilizasyon etaplar-	
		 dan her biri 30 dakikayı geçmemelidir.

•	 Tasarım:	 Teknik alanda kullanım için basınça çok 	
		 dayanıklı hortum.

•	 Tolerans Iç-Ø:	 8-10 mm ± 0,5 mm;	
		 10-18 mm ± 0,8 mm;	
		 18-24 mm ± 1,0 mm;	
		 24-30 mm ± 1,5 mm;	
		 30-50 mm ± 2,0 mm

•	 Düzenleme:	 BfR XXIX

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks. işletme basıncı1	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 bar	 m	 Avro

27329	 8,0	 14,0	 23,0	 5	 69,00
27330	 8,0	 14,0	 23,0	 15	 177,00
27332	 10,0	 16,0	 21,0	 5	 82,00
27333	 10,0	 16,0	 21,0	 15	 213,00
27335	 13,0	 20,0	 18,0	 5	 121,00
27336	 13,0	 20,0	 18,0	 15	 310,00
27341	 19,0	 27,0	 12,0	 5	 179,00
27342	 19,0	 27,0	 12,0	 15	 458,00
27344	 25,0	 34,0	 8,0	 5	 261,00
27345	 25,0	 34,0	 8,0	 15	 663,00
27347	 32,0	 42,0	 8,0	 5	 364,00
27348	 32,0	 42,0	 8,0	 15	 939,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-PVC-Yüksek Basınç
 Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 5143
Ürün Özellikleri:
•	 Sanayi ve ağaç püskürtme işlemleri için kendisi hafif yüksek 

basınç hortumu 
•	 Çok iyi mekanik sağlamlık
•	 Üstün aşınma ve iklim dayanımı
•	 Çok iyi dielektrik özellikleri
•	 Yapışmayan yüzey

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PVC (Polivinilklorür) yumuşak
•	 Renk:	 içi siyah, dışı mavi
•	 Sıcaklık aralığı:	 -15 ile +60 °C arası

•	 Astar:	 polyester dokumalı
•	 Tasarım:	 iç ve dış pürüzsüz

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 işletme	 kıvrılma	 m	 Avro	
	 	 	 basıncı1	 yarıçapı	
	 	 	 bar	 mm

12628	 8	 15	 80	 30	 5	 90,00
12629	 8	 15	 80	 30	 10	 162,00
12630	 10	 18	 80	 40	 5	 100,00
12631	 10	 18	 80	 40	 10	 182,00
12632	 13	 21	 80	 60	 3	 87,00
12633	 13	 21	 80	 60	 5	 136,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-PVC-Dalgalı  Boru
 Hortum
 Tip: THOMAPLAST®-FRW 4010
Kullanım alanı:
•	 Kablo yerleştirme kanalarında ve aşağıdaki alanlarda kablolara 

koruma sağlar
•	 Makine yapımı
•	 Kimyevi cihaz yapımı
•	 Elektronik
•	 Sıvı ve gaz biçimli maddlerin basınçsız nakli için 

Ürün Özellikleri:
•	 Hafif, esnek ve aleve dirençli polivinilklorür (PVC-U) içeren dal-

galı boru hortum, beyaz olarak renklendirilmiştir. Esnektir, meka-
nik yüke dayanıklı, uygun elektriksel özelliklere sahiptir, sutdostik 
ve asit, anorganik tuz çözeltilerine, oksidasyon maddeleri, amin-
ler, mineral yağlar ve normal yağlara karşı iyi dayanıklı. Aromatik 
ve halojenli solventlere karşı dayanıksızdır. Laboratuvarlara 
göre uygun uzunluklar ve küçük boyutlarda 5; 10 ve 15 m olmak 
üzere mevcuttur.

12 628 12 628
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Teknik Özellikleri:
•	 Sıcaklık aralığı:	 0 ile +60 °C (DIN 53446)
•	 Yoğunluk:	 1,38 g/cm3 (DIN 53479)
•	 Kopma dayanıklığı:	 50 N/mm2 (DIN 53455)
•	 Kopma esnemesi:	 20 - 70 % (DIN 53455)
•	 E-Modül:	 1800 - 3500 N/mm2 	

		 (DIN 53457)
•	 Darbe dayanıklığı:	 kırılma olmadan (DIN 53453)
•	 Çentik darbe dayanıklığı:	 2 -15 (DIN 53453)
•	 Isı genleşme katsayısı:	 0,6 - 0,9 x 10-4 x K-1 	

		 (DIN 52523)
•	 Isı iletkenliği:	 0,15 W/mK (DIN 52612)
•	 Yüzey sızıntı akım dayanıklığı:	 KA3b (DIN 53480)
•	 Elektr.yalıtım delinme dayanıklığı:	 45 kV/mm (DIN 53481)

Kat.no	 nominal	 Dış	 İç	 Minimum	 Ağırlık	 Renk	 Birim	 Fiyat
	 açıklık	 çap	 çap	 kıvrılma	 g/m	 	 m	 Avro
	 mm	 mm	 mm	 yarıçapı 	
	 	 	 	 mm

43367	 10	 12,9	 10	 15	 26	 beyaz	 5	 28,00
43368	 10	 12,9	 10	 15	 26	 beyaz	 10	 48,00
43369	 10	 12,9	 10	 15	 26	 beyaz	 15	 68,00
43370	 12	 15,8	 12,0	 20	 42	 beyaz	 5	 32,00
43371	 12	 15,8	 12,0	 20	 42	 beyaz	 10	 58,00
43372	 12	 15,8	 12,0	 20	 42	 beyaz	 15	 78,00
43376	 14	 18,6	 14,4	 25	 52	 beyaz	 5	 36,00
43377	 14	 18,6	 14,4	 25	 52	 beyaz	 10	 63,00
43378	 14	 18,6	 14,4	 25	 52	 beyaz	 15	 86,00
43379	 16	 19,0	 15,2	 25	 57	 beyaz	 5	 44,00
43380	 16	 19,0	 15,2	 25	 57	 beyaz	 10	 77,00
43381	 16	 19,0	 15,2	 25	 57	 beyaz	 15	 105,00
43382	 17	 21,2	 16,7	 30	 59	 beyaz	 5	 45,00
43383	 17	 21,2	 16,7	 30	 59	 beyaz	 10	 80,00
43384	 17	 21,2	 16,7	 30	 59	 beyaz	 15	 110,00

 THOMAFLUID®-PVC-Spiral- Kimya
 Hortumu
Ürün Özellikleri:
•	 Bükülebilir ve dirençli malzeme, eskimeye ve sürtünmeye  daya-

nıklı, içi ve dışı pürüzsüz, zor tutuşur, sterilizasyon özellikli, 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
sırasında sıcak su ve yağ‘a (örneğin fuel oil kalorifer yakıtı) 
dayanıklıdır; malzeme, ışık ve oksijenden etkilenmez.

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PVC (Polivinilklorür) yumuşak
•	 Renk:	 şeffaf
•	 Shore sertliği A:	 75° ± 3° (DIN 53505)
•	 Tolerans:	 DIN ISO 3302-1 E2 (DIN 7715 E2)
•	 Yoğunluk:	 1,25 g/cm3

•	 Çekme dayanıklığı:	 190 kp/cm2

•	 Kopma uzaması:	 390 %

 THOMAFLUID®-PVC-Spiral- Kimya
 Hortumu
Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Minimum	 Maks.	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 kıvrılma	 işletme 	 m	 Avro	
	 	 	 yarıçapı	 basıncı1	
	 	 	 mm	 bar

27356	 6,0	 10,0	 20	 3	 5	 69,00
27357	 6,0	 10,0	 20	 3	 10	 118,00
27359	 8,0	 12,6	 30	 3	 5	 80,00
27360	 8,0	 12,6	 30	 3	 10	 133,00
27362	 10,0	 15,4	 40	 3	 5	 105,00
27363	 10,0	 15,4	 40	 3	 10	 167,00
27365	 13,0	 18,8	 50	 2	 5	 110,00
27366	 13,0	 18,8	 50	 2	 10	 177,00
27368	 16,0	 23,0	 70	 2	 5	 121,00
27369	 16,0	 23,0	 70	 2	 15	 248,00

27370	 19,0	 26,0	 80	 2	 5	 197,00
27371	 19,0	 26,0	 80	 2	 15	 371,00
27372	 25,0	 34,0	 110	 1	 5	 197,00
27373	 25,0	 34,0	 110	 1	 15	 371,00
27374	 32,0	 41,0	 130	 1	 5	 236,00
27375	 32,0	 41,0	 130	 1	 10	 422,00
27376	 38,0	 48,0	 200	 1	 5	 312,00
27377	 38,0	 48,0	 200	 1	 10	 468,00
27378	 45,0	 57,0	 200	 1	 5	 348,00
27379	 45,0	 57,0	 200	 1	 10	 504,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-PVC-Spiral- Sanayi
 Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 5148
Ürün Özellikleri:
•	 Emme ve basınç hortumu
•	 Çelik tel spiralli çok sağlam tasarım 

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 yumuşak PVC, hafif dalgalı
•	 Renk:	 saydam
•	 Sıcaklık aralığı:	 -10 ile +60 °C arası
•	 Astar:	 çelik tel spiral takviyeli
•	 Vakum dayanıklığı:	 +20 °C‘ de %90 

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks. 	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 işletme 	 kıvrılma 	 m	 Avro	
	 	 	 basıncı1 	 yarıçapı	
	 	 	 bar 	 mm

10024	 6,0	 12	 7	 20	 3	 41,00
10025	 6,0	 12	 7	 20	 9	 98,00
10026	 8,0	 14	 7	 25	 3	 46,00

43 367 43 367

27 356 10 024
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 THOMAFLUID®-PVC-Spiral- Sanayi
 Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 5148

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks. 	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 işletme 	 kıvrılma 	 m	 Avro	
	 	 	 basıncı1 	 yarıçapı	
	 	 	 bar 	 mm

10027	 8,0	 14	 7	 25	 9	 110,00
10028	 10	 16	 7	 30	 3	 49,00
10029	 10	 16	 7	 30	 9	 113,00
10030	 12	 18	 6	 35	 3	 52,00
10031	 12	 18	 6	 35	 9	 118,00
10032	 16	 23	 6	 55	 3	 64,00
10033	 16	 23	 6	 55	 9	 151,00
10034	 20	 27	 5	 70	 3	 85,00
10035	 20	 27	 5	 70	 9	 200,00
10036	 25	 33	 5	 80	 3	 116,00
10037	 25	 33	 5	 80	 9	 274,00
10038	 30	 39	 4	 100	 2	 98,00
10039	 30	 39	 4	 100	 6	 231,00
10040	 35	 44	 4	 130	 2	 118,00
10041	 35	 44	 4	 130	 6	 282,00
10042	 40	 53	 4	 150	 1	 77,00
10043	 40	 53	 4	 150	 3	 185,00
10044	 50	 64	 4	 250	 1	 100,00
10045	 50	 64	 4	 250	 3	 208,00
10046	 60	 74	 3	 290	 1	 105,00
10047	 60	 74	 3	 290	 3	 223,00
10048	 64	 78	 3	 300	 1	 110,00
10049	 64	 78	 3	 300	 3	 233,00
10050	 70	 86	 3	 350	 1	 116,00
10051	 70	 86	 3	 350	 3	 238,00
10052	 76	 92	 3	 380	 1	 121,00
10053	 76	 92	 3	 380	 3	 254,00
12584	 80	 96	 3	 400	 1	 133,00
12585	 80	 96	 3	 400	 3	 341,00
12586	 90	 106	 2	 430	 1	 141,00
12587	 90	 106	 2	 430	 3	 356,00
12588	 102	 118	 2	 500	 1	 156,00
12589	 102	 118	 2	 500	 3	 389,00
12590	 110	 128	 2	 550	 1	 174,00
12591	 110	 128	 2	 550	 3	 450,00
12592	 127	 145	 1,5	 650	 1	 185,00
12593	 127	 145	 1,5	 650	 3	 491,00
12594	 150	 170	 1,5	 750	 1	 241,00
12595	 150	 170	 1,5	 750	 3	 650,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-PVC-Spiral-
 Havalandırma Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 52-97
Ürün Özellikleri:
•	 Çok hafif tasarım
•	 PVC-Spiral takviyeli hortum, havalandırma için ideal 
•	 Çok iyi mekanik sağlamlık
•	 Iklim ve eskime dayanıklı
•	 Zor tutuşur
•	 Yapışmayan yüzey

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PVC-yumuşak (Polivinilklorür)
•	 Renk:	 mavi
•	 Sıcaklık aralığı:	 -10 ile +50 °C arası

•	 Astar:	 sert PVC-spiral takviyeli
•	 Tasarım:	 iç kısmı pürüzsüz, dışı dalgalı

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 kıvrılma yarıçapı	 m	 Avro	
	 	 	 mm

12927	 20	 24,4	 40	 5	 59,00
12928	 20	 24,4	 40	 10	 110,00
12929	 25	 29,4	 40	 5	 64,00
12930	 25	 29,4	 40	 10	 118,00
12931	 30	 34,8	 40	 5	 77,00
12932	 30	 34,8	 40	 10	 141,00
12933	 35	 39,8	 40	 5	 82,00
12934	 35	 39,8	 40	 10	 146,00
12935	 40	 45,2	 60	 5	 92,00
12936	 40	 45,2	 60	 10	 169,00
12937	 45	 50,2	 80	 5	 100,00

12938	 45	 50,2	 80	 10	 190,00
12939	 50	 56,0	 90	 5	 110,00
12940	 50	 56,0	 90	 10	 208,00
12941	 63	 69,6	 100	 5	 159,00
12942	 63	 69,6	 100	 10	 294,00
12943	 70	 76,6	 110	 3	 110,00
12944	 70	 76,6	 110	 5	 169,00
12945	 76	 82,8	 110	 3	 116,00
12946	 76	 82,8	 110	 5	 179,00
12947	 80	 87,2	 130	 3	 123,00
12948	 80	 87,2	 130	 5	 192,00
12949	 90	 98,4	 150	 3	 141,00
12950	 90	 98,4	 150	 5	 218,00
12951	 102	 110,6	 160	 3	 156,00
12952	 102	 110,6	 160	 5	 243,00
12953	 110	 119,0	 190	 1	 64,00
12954	 110	 119,0	 190	 3	 166,00
12955	 120	 129,6	 200	 1	 69,00
12956	 120	 129,6	 200	 3	 187,00
12957	 127	 137,0	 230	 1	 77,00
12958	 127	 137,0	 230	 3	 208,00
12959	 140	 150,4	 260	 1	 90,00
12960	 140	 150,4	 260	 3	 243,00
12961	 150	 160,8	 280	 1	 100,00
12962	 150	 160,8	 280	 3	 264,00

 THOMAFLUID®-PVC-Spiral-
 Havalandırma Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 56794
Ürün Özellikleri:
•	 Çok hafif tasarım
•	 PVC-Spiral takviyeli hortum, havalandırma için ideal 
•	 Çok iyi mekanik sağlamlık
•	 Iklim ve aşınma dayanıklı
•	 Zor tutuşur
•	 Yapışmayan yüzey

12 584 12 927
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Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PVC-yumuşak (Polivinilklorür)
•	 Renk:	 gri
•	 Sıcaklık aralığı:	 -15 ile +60 °C arası
•	 Astar:	 içi sert PVC-spiral takviyeli, beyaz 
•	 Tasarım:	 iç ve dış kısmı dalgalı

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 kıvrılma yarıçapı	 m	 Avro	
	 	 	 mm

12642	 25	 30,0	 25	 5	 67,00
12643	 25	 30,0	 25	 10	 121,00
12644	 30	 35,4	 30	 5	 87,00
12645	 30	 35,4	 30	 10	 162,00
12646	 35	 41,0	 35	 5	 95,00
12647	 35	 41,0	 35	 10	 174,00
12648	 40	 46,0	 40	 5	 113,00

12649	 40	 46,0	 40	 10	 208,00
12650	 45	 52,0	 45	 5	 123,00
12651	 45	 52,0	 45	 10	 223,00
12652	 50	 57,0	 50	 5	 146,00
12653	 50	 57,0	 50	 10	 269,00
12654	 60	 68,0	 60	 5	 169,00
12655	 60	 68,0	 60	 10	 310,00
12656	 70	 78,4	 70	 3	 126,00
12657	 70	 78,4	 70	 5	 190,00
12658	 75	 84,0	 75	 3	 136,00
12659	 75	 84,0	 75	 5	 208,00
12660	 80	 89,0	 80	 3	 141,00
12661	 80	 89,0	 80	 5	 218,00
12662	 90	 99,0	 90	 3	 164,00
12663	 90	 99,0	 90	 5	 251,00
12664	 100	 110,0	 100	 1	 75,00
12665	 100	 110,0	 100	 3	 174,00
12666	 110	 120,4	 110	 1	 77,00
12667	 110	 120,4	 110	 3	 192,00
12668	 120	 131,0	 120	 1	 80,00
12669	 120	 131,0	 120	 3	 197,00
12670	 125	 136,0	 125	 1	 90,00
12671	 125	 136,0	 125	 3	 225,00
12672	 130	 141,0	 130	 1	 92,00
12673	 130	 141,0	 130	 3	 233,00
12674	 140	 151,0	 140	 1	 98,00
12675	 140	 151,0	 140	 3	 254,00
12676	 150	 162,0	 150	 1	 105,00
12677	 150	 162,0	 150	 3	 269,00
12678	 160	 172,0	 160	 1	 113,00
12679	 180	 193,0	 180	 1	 128,00
12680	 200	 214,0	 200	 1	 146,00
12681	 250	 264,0	 250	 1	 220,00

 THOMAFLUID®-PVC-Spiral-
 Havalandırma Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 5165
Ürün Özellikleri:
•	 Çok hafif ve esnek havalandırma hortumu
•	 Esnekliğinden dolayı yaklaşık % 65‘e kadar sıkıştırılabilir
•	 DIN 4102, Sınıf B1‘ye göre yangın hali
•	 Iklim ve eskime dayanıklı
•	 Zor tutuşur
•	 Üstün mekanik özellikler

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PVC-kaplamalı PA-doku
•	 Renk:	 gri
•	 Sıcaklık aralığı:	 -25 ile +75 °C arası
•	 Astar:	 Materyal ile kaynaşık spiral çelik tel 
•	 Tasarım:	 iç ve dış kısmı dalgalı

Kat.no	 İç çap	 Maks.	 Maks.	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 	 işletme	 işletme	 kıvrılma	 	
	 mm	 basıncı1	 basıncı2	 yarıçapı	 m	 Avro	
	 	 mbar	 mbar	 mm

12963	 50	 63	 25	 40	 3	 70,00
12964	 50	 63	 25	 40	 6	 129,00
12965	 76	 63	 25	 55	 3	 86,00
12966	 76	 63	 25	 55	 6	 156,00
12967	 82	 63	 25	 60	 3	 90,00
12968	 82	 63	 25	 60	 6	 170,00
12969	 89	 63	 25	 65	 3	 105,00
12970	 89	 63	 25	 65	 6	 194,00
12971	 102	 63	 25	 75	 3	 105,00
12972	 102	 63	 25	 75	 6	 194,00
12973	 110	 63	 25	 80	 3	 118,00
12974	 110	 63	 25	 80	 6	 212,00
12975	 120	 63	 25	 85	 3	 126,00
12976	 120	 63	 25	 85	 6	 192,00
12977	 127	 63	 25	 90	 3	 126,00
12978	 127	 63	 25	 90	 6	 192,00
12979	 140	 63	 25	 100	 3	 136,00
12980	 140	 63	 25	 100	 6	 208,00
12981	 152	 63	 20	 110	 3	 136,00
12982	 152	 63	 20	 110	 6	 249,00
12983	 160	 63	 20	 120	 3	 146,00
12984	 160	 63	 20	 120	 6	 270,00
12985	 180	 63	 20	 130	 3	 174,00
12986	 180	 63	 20	 130	 6	 266,00
12987	 203	 63	 20	 150	 1	 68,00
12988	 203	 63	 20	 150	 3	 184,00
12989	 254	 50	 16	 180	 1	 95,00
12990	 254	 50	 16	 180	 3	 248,00
12991	 305	 50	 16	 220	 1	 110,00
12992	 305	 50	 16	 220	 3	 297,00
12993	 355	 40	 12	 260	 1	 131,00
12994	 400	 40	 12	 300	 1	 146,00

1 +20 °C‘de aşırı basınç; 2 +20 °C‘de düşük basınç

 THOMAFLUID®-PVC-Spiral Hortum –
 hafif
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 56694
Ürün Özellikleri:
•	 Hafif tasarım
•	 Iyi mekanik sağlamlık
•	 Iklim ve eskime dayanıklı

12 642 12 963
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•	 Zor tutuşur
•	 Yapışmayan yüzey

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PVC-yumuşak (Polivinilklorür)
•	 Renk:	 gümüş metalik
•	 Sıcaklık aralığı:	 -15 ile +65 °C arası
•	 Astar:	 bir çelik tel spirali, PVC-üzerine kaplamalı, 	

		 beyaz
•	 Tasarım:	 iç ve dış kısmı dalgalı

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Ağırlık	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 kg/m	 m	 Avro

12682	 10	 15,6	 0,10	 5	 90,00
12683	 10	 15,6	 0,10	 10	 164,00
12684	 12	 17,6	 0,11	 5	 100,00
12685	 12	 17,6	 0,11	 10	 182,00

12686	 14	 19,6	 0,12	 5	 110,00
12687	 14	 19,6	 0,12	 10	 202,00
12688	 16	 21,6	 0,13	 5	 121,00
12689	 16	 21,6	 0,13	 10	 223,00
12690	 18	 23,6	 0,14	 5	 133,00
12691	 18	 23,6	 0,14	 10	 241,00
12692	 20	 25,6	 0,16	 5	 139,00
12693	 20	 25,6	 0,16	 10	 254,00
12694	 22	 27,6	 0,17	 5	 141,00
12695	 22	 27,6	 0,17	 10	 259,00
12696	 24	 29,6	 0,19	 5	 141,00
12697	 24	 29,6	 0,19	 10	 259,00
12698	 25	 30,6	 0,20	 5	 151,00
12699	 25	 30,6	 0,20	 10	 279,00
12700	 28	 33,2	 0,22	 5	 159,00

12701	 28	 33,2	 0,22	 10	 292,00
12702	 30	 35,2	 0,24	 5	 167,00
12703	 30	 35,2	 0,24	 10	 305,00
12704	 32	 37,2	 0,25	 3	 108,00
12705	 32	 37,2	 0,25	 5	 164,00
12706	 35	 40,2	 0,28	 3	 113,00
19021	 35	 40,2	 0,28	 5	 174,00
19022	 38	 43,2	 0,31	 3	 118,00
12707	 38	 43,2	 0,31	 5	 185,00
12708	 40	 45,2	 0,32	 3	 121,00
12709	 40	 45,2	 0,32	 5	 187,00

 THOMAFLUID®-PVC-Spiral Hortum –
 hafif
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 56694
Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Ağırlık	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 kg/m	 m	 Avro

12710	 42	 47,2	 0,34	 3	 131,00
12711	 42	 47,2	 0,34	 5	 197,00
12712	 45	 50,2	 0,36	 3	 141,00
12713	 45	 50,2	 0,36	 5	 215,00
12714	 50	 55,4	 0,37	 3	 146,00
12715	 50	 55,4	 0,37	 5	 223,00
12716	 55	 60,4	 0,39	 3	 156,00
12717	 55	 60,4	 0,39	 5	 241,00
12718	 60	 65,4	 0,40	 3	 167,00
12719	 60	 65,4	 0,40	 5	 254,00
12720	 65	 70,8	 0,42	 2	 121,00
12721	 65	 70,8	 0,42	 3	 167,00
12722	 70	 75,8	 0,44	 2	 128,00
12723	 70	 75,8	 0,44	 3	 177,00
12724	 75	 80,8	 0,47	 2	 133,00
12725	 75	 80,8	 0,47	 3	 185,00
12726	 80	 86,6	 0,70	 2	 144,00
12727	 80	 86,6	 0,70	 3	 197,00
12728	 90	 96,6	 0,85	 2	 169,00
12729	 90	 96,6	 0,85	 3	 231,00
12730	 100	 106,6	 1,00	 2	 172,00
12731	 100	 106,6	 1,00	 3	 238,00
12732	 110	 116,6	 1,05	 1	 98,00
12733	 120	 126,6	 1,33	 1	 116,00
12734	 125	 131,6	 1,36	 1	 126,00
12735	 150	 157,7	 1,46	 1	 141,00

 THOMAFLUID®-PVC-Spiral Hortum – Ağır
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 49-97
Ürün Özellikleri:
•	 Ağır tasarım
•	 Iyi mekanik sağlamlık
•	 Eskime ve iklim etkilerine dayanıklı
•	 Zor tutuşur
•	 Yapışmayan yüzey

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PVC-yumuşak (Polivinilklorür)
•	 Renk:	 gri
•	 Sıcaklık aralığı:	 -10 ile +60 °C arası
•	 Asar:	 bir çelik tel spirali, PVC-kaplamalı, beyaz
•	 Tasarım:	 iç ve dış kısmı dalgalı

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Maks.	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 işletme	 işletme	 m	 Avro	
	 	 	 basıncı1	 basıncı2
	 	 	  mbar	 mbar

12736	 20	 26,4	 900	 1800	 2	 100,00
12737	 20	 26,4	 900	 1800	 3	 139,00
12738	 30	 37,0	 800	 1500	 2	 128,00
12739	 30	 37,0	 800	 1500	 3	 174,00
12740	 32	 39,0	 800	 1500	 2	 131,00
12741	 32	 39,0	 800	 1500	 3	 179,00
12742	 40	 47,0	 600	 1000	 1	 80,00
12743	 40	 47,0	 600	 1000	 3	 215,00
12744	 50	 58,7	 450	 800	 1	 100,00
12745	 50	 58,7	 450	 800	 3	 277,00
12746	 60	 68,7	 450	 800	 1	 116,00

12 682 12 682

12 697 12 697
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 THOMAFLUID®-PVC-Spiral Hortum – Ağır
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 49-97

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Maks.	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 işletme	 işletme	 m	 Avro	
	 	 	 basıncı1	 basıncı2
	 	 	  mbar	 mbar

12747	 70	 78,7	 450	 800	 1	 131,00
12748	 80	 88,7	 450	 800	 1	 149,00
12749	 90	 98,7	 450	 800	 1	 164,00
12750	 100	 108,7	 200	 400	 1	 177,00

1 +20 °C‘de aşırı basınç; 2 +20 °C‘de düşük basınç

 THOMAFLUID®-PVC-Spiral- Sanayii
 Emme ve Basınç Hortumu – Açık Yeşil
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 55494
Ürün Özellikleri:
•	 Emme ve basınç hortumu
•	 PVC spiral takviyeli sağlam tasarım

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PVC-yumuşak (Polivinilklorür)
•	 Renk:	 açık yeşil
•	 Sıcaklık aralığı:	 -10 ile +60 °C arası

•	 Astar:	 Sert PVC-spiral takviyeli
•	 Vakum dayanıklığı:	 ID 25 - 100 mm 70 %;	

		 ID 110 mm 60 %
•	 Tasarım:	 iç kısmı düz, dışı dalgalı 

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 işletme	  kıvrılma	 m	 Avro	
	 	 	 basıncı1 	 yarıçapı	
	 	 	 bar	 mm

12604	 25	 32	 7	 120	 5	 82,00
12605	 25	 32	 7	 120	 10	 144,00

 THOMAFLUID®-PVC-Spiral- Sanayii
 Emme ve Basınç Hortumu – Açık Yeşil
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 55494

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 işletme	  kıvrılma	 m	 Avro	
	 	 	 basıncı1 	 yarıçapı	
	 	 	 bar	 mm

12606	 32	 40	 6	 150	 5	 87,00
12607	 32	 40	 6	 150	 10	 159,00
12608	 38	 46	 6	 170	 5	 110,00
12609	 38	 46	 6	 170	 10	 200,00
12610	 50	 59	 5	 230	 5	 136,00
12611	 50	 59	 5	 230	 10	 251,00
12612	 65	 75	 4	 290	 3	 108,00
12613	 65	 75	 4	 290	 6	 192,00
12614	 75	 85	 4	 340	 3	 146,00
12615	 75	 85	 4	 340	 6	 269,00
12616	 90	 101	 4	 410	 3	 187,00
12617	 90	 101	 4	 410	 6	 341,00
12618	 100	 112	 3	 540	 3	 202,00
12619	 100	 112	 3	 540	 6	 407,00
12620	 110	 122	 3	 500	 3	 248,00
12621	 110	 122	 3	 500	 5	 381,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-PVC-Spiral- Sanayii
 Emme ve Basınç Hortumu – Kkoyu Yeşil
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 55494
Ürün Özellikleri:
•	 Emme ve basınç hortumu
•	 PVC basınç spiral takviyeli oldukça ağır tasarım

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PVC-yumuşak (Polivinilklorür)
•	 Renk:	 koyu yeşil
•	 Sıcaklık aralığı:	 -10 ile +60 °C arası
•	 Astar:	 Sert PVC-spiral takviyeli
•	 Vakum dayanıklığı:	 ID 50 mm 99,9 %;

	
		 ID 63 - 76 mm 90 %;	
		 ID 100 mm 85 %

•	 Tasarım:	 iç kısmı düz, dışı dalgalı 

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 işletme	  kıvrılma	 m	 Avro	
	 	 	 basıncı1 	 yarıçapı	
	 	 	 bar	 mm

12596	 50	 60	 5,0	 250	 3	 118,00
12597	 50	 60	 5,0	 250	 5	 177,00
12598	 63	 73	 4,5	 310	 3	 139,00

12 736 (bk. sayfa 71) 12 736 (bk. sayfa 71)

12 604 12 604 12 596 12 596
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 THOMAFLUID®-PVC-Spiral- Sanayii
 Emme ve Basınç Hortumu – Kkoyu Yeşil
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 55494

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 işletme	  kıvrılma	 m	 Avro	
	 	 	 basıncı1 	 yarıçapı	
	 	 	 bar	 mm

12599	 63	 73	 4,5	 310	 5	 213,00
12600	 76	 87	 4,0	 380	 3	 162,00
12601	 76	 87	 4,0	 380	 5	 233,00
12602	 100	 113	 3,0	 500	 1	 80,00
12603	 100	 113	 3,0	 500	 3	 215,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-PVC-U- Basınç Borusu
 Tip: THOMAPROP-ST 18598
Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 Darbe dayanıklı sert PVC (PVC-U) 	

		 içeren basınç borusu 
•	 Renk:	 gri, RAL 7011‘e göre
•	 Maks. Çalışma basıncı:	 10 ya da 16 bar
•	 Tasarım:	 Boru uçları düz

Kat.no	 Dış çap	 Duvar	 Maks.	 Uzunluk	 Birim	 Fiyat
	 mm	 kalınlığı	 işletme	 m	 Adet	 Avro	
	 	 mm	 basıncı1 	
	 	 	 bar

350174	 12	 1,4	 16	 1	 3	 20,00
350160	 12	 1,0	 10	 1	 3	 18,00
350175	 16	 1,8	 16	 1	 3	 22,00
350161	 16	 1,2	 10	 1	 3	 20,00
350176	 20	 2,3	 16	 1	 3	 27,00
350162	 20	 1,5	 10	 1	 3	 26,00
350177	 25	 1,9	 16	 1	 3	 30,00
350163	 25	 1,5	 10	 1	 3	 28,00
350178	 32	 2,4	 16	 1	 3	 52,00
350164	 32	 1,8	 10	 1	 3	 40,00
350179	 40	 3,0	 16	 1	 3	 65,00
350165	 40	 1,9	 10	 1	 3	 52,00

350180	 50	 3,7	 16	 1	 3	 88,00
350166	 50	 2,4	 10	 1	 3	 66,00
350181	 12	 1,4	 16	 2	 1	 18,00
350167	 12	 1,0	 10	 2	 1	 16,00
350182	 16	 1,8	 16	 2	 1	 20,00
350168	 16	 1,2	 10	 2	 1	 18,00
350183	 20	 2,3	 16	 2	 1	 23,00
350169	 20	 1,5	 10	 2	 1	 22,00
350184	 25	 1,9	 16	 2	 1	 25,00

 THOMAFLUID®-PVC-U- Basınç Borusu
 Tip: THOMAPROP-ST 18598

Kat.no	 Dış çap	 Duvar	 Maks.	 Uzunluk	 Birim	 Fiyat
	 mm	 kalınlığı	 işletme	 m	 Adet	 Avro	
	 	 mm	 basıncı1 	
	 	 	 bar

350170	 25	 1,5	 10	 2	 1	 24,00
350185	 32	 2,4	 16	 2	 1	 36,00
350171	 32	 1,8	 10	 2	 1	 34,00
350186	 40	 3,0	 16	 2	 1	 51,00
350172	 40	 1,9	 10	 2	 1	 36,00
350187	 50	 3,7	 16	 2	 1	 72,00
350173	 50	 2,4	 10	 2	 1	 52,00

  EVA-Hortumları

 THOMAFLUID®-High-Performance- EVA
 Analitik Hortumu
 Tip: THOMACHEM®-DRT – yüksek
 dirençli 

Ürün Özellikleri:
•	 Düşük yoğunluk
•	 Çok iyi aşınma dayanımı
•	 Mükemmel mekanik sağlamlık
•	 Yapışmayan yüzey (tamamen düz duvar)
•	 Çok iyi eskime ve iklim koşullarına dayanıklılığı 
•	 Çok iyi dielektrik koşulları
•	 Zor tutuşur
•	 Alçak ısılarda da üstün darbe dayanımı 
•	 Tat ve koku açısından nötr
•	 Bükülebilir, dirençli malzeme 
•	 En düşük su ve gaz geçirgenliği, böylece en iyi gaz sızdırmazlığı 

(C02-bağlantısı olarak bira ve bar tesisatlarında kullanılır)
•	 EVA ideal bir şekilde PE‘nin özelliklerini kombine etmektedir, 

yumuşak PVC ile alçak yoğunluk.
•	 Malzeme bileşim karışımları kritik nakil malzemelerinde mükem-

mel dayanım göstermektedir örneğin formik asit (85 %), Etanol, 
Etilendiamin, Etilenglikol, Benzil alkol, Butanol, Siklohegzanol, 
Sirke asidi, Hidroflorik asit, Formaldehid, Isopropanol, Kalya taşı, 
Perklorik asit (70 %), Fosfor asidi (95 %), Propion asidi, Piridin, 
Nitrik asit (30 %), Tuz asidi (kons.), Sülfürik asit (70 %), Hidrojen 
peroksit (100 %) vesaire.

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 EVA (Ethylen-Vinylacetat-Copolymer)
•	 Renk:	 Mat
•	 Shore sertliği A:	 84° ± 5° (DIN 53505)
•	 Sıcaklık aralığı:	 -20 ile +80 °C arası
•	 Tolerans:	 DIN ISO 3302-1 E2 (DIN 7715 E2)
•	 Yoğunluk:	 0,931 g/cm3 - +23 °C ’de(DIN 53479)
•	 Kopma esnemesi:	 700 % (DIN 53455)
•	 Dielektrik sabit değeri:	 2,6 bei 106 Hz (DIN 53483)
•	 Buhar geçirgenliği:	 4,5 g / (m2 x d) (DIN 53122)

35 0174
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 THOMAFLUID®-High-Performance- EVA
 Analitik Hortumu
 Tip: THOMACHEM®-DRT – yüksek
 dirençli

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks. işletme basıncı1	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 bar	 m	 Avro

332404	 0,5	 1,5	 20,0	 10	 114,00
332405	 0,5	 1,5	 20,0	 20	 198,00
332406	 0,5	 1,5	 20,0	 40	 352,00
332407	 0,5	 2,0	 30,0	 10	 114,00
332408	 0,5	 2,0	 30,0	 20	 198,00
332409	 0,5	 2,0	 30,0	 40	 352,00
332410	 1,0	 3,0	 20,0	 10	 114,00
332411	 1,0	 3,0	 20,0	 20	 198,00
332412	 1,0	 3,0	 20,0	 40	 352,00

332413	 1,0	 4,0	 30,0	 10	 126,00
332414	 1,0	 4,0	 30,0	 20	 218,00
332415	 1,0	 4,0	 30,0	 40	 388,00
332416	 2,0	 4,0	 10,0	 10	 118,00
332417	 2,0	 4,0	 10,0	 20	 206,00
332418	 2,0	 4,0	 10,0	 40	 366,00
332419	 3,0	 5,0	 7,0	 10	 132,00
332420	 3,0	 5,0	 7,0	 20	 226,00
332421	 3,0	 5,0	 7,0	 40	 402,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-EVA-Kimya Hortumu
 Tip: THOMACHEM®-DRT – yüksek
 dirençli
Ürün Özellikleri:
•	 Düşük yoğunluk
•	 Çok iyi aşınma dayanımı
•	 Mükemmel mekanik sağlamlık
•	 Yapışmayan yüzey (tamamen pürüzsüz düz duvar)
•	 Çok iyi  eskime  ve iklim koşullarına dayanımı 
•	 Çok iyi dielektrik koşulları
•	 Zor tutuşur
•	 Alçak ısılarda da üstün darbe dayanımı 
•	 Tat ve koku açısından nötr
•	 Bükülebilir, dirençli malzeme 
•	 En düşük su ve gaz geçirgenliği, böylece gaz sızdırmaz (C02-

bağlantısı olarak bira ve bar tesisatlarında kullanılır)
•	 EVA ideal bir şekilde PE’nin özelliklerini kombine etmektedir, 

yumuşak PVC ile alçak yoğunluk.
•	 Malzeme bileşim karışımları kritik nakil malzemelerinde mükem-

mel dayanım göstermektedir örneğin formik asit (%85), Etanol, 
Etilendiamin, Etilenglikol, Benzil alkol, Butanol, Siklohegzanol, 
Sirke asidi, Hidroflorik asit, Formaldehid, Isopropanol, Kalya taşı, 
Perklorik asit (%70), Fosfor asidi (%95), Propion asidi, Piridin, 

Nitrik asit (%30), Tuz asidi (kons.), Sülfürik asit (%70), Hidrojen 
peroksit (%100) vesaire.

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 EVA (Ethylen-Vinylacetat-Copolymer)
•	 Renk:	 Mat
•	 Shore sertliği A:	 84° ± 5° (DIN 53505)
•	 Sıcaklık aralığı:	 -20 ile +80 °C arası
•	 Tolerans:	 DIN ISO 3302-1 E2 (DIN 7715 E2)
•	 Yoğunluk:	 0,931 g/cm3 - +23 °C ‚de(DIN 53479)
•	 Kopma esnemesi:	 700 % (DIN 53455)
•	 Dielektrik sabit değeri:	 2,6 bei 106 Hz (DIN 53483)
•	 Buhar geçirgenliği:	 4,5 g / (m2 x d) (DIN 53122)

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks. işletme basıncı1	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 bar	 m	 Avro

19211	 3,0	 6,0	 12,5	 10	 102,00
19212	 3,0	 6,0	 12,5	 20	 184,00
19213	 3,0	 6,0	 12,5	 40	 332,00
19214	 4,0	 6,0	 8,0	 10	 102,00
19215	 4,0	 6,0	 8,0	 20	 184,00
19216	 4,0	 6,0	 8,0	 40	 332,00
19217	 4,0	 8,0	 12,5	 10	 118,00
19218	 4,0	 8,0	 12,5	 20	 212,00
19219	 4,0	 8,0	 12,5	 40	 382,00
19220	 4,0	 10,0	 12,5	 10	 136,00
19221	 4,0	 10,0	 12,5	 20	 244,00
19222	 4,0	 10,0	 12,5	 40	 440,00
19223	 5,0	 8,0	 8,5	 10	 112,00
19224	 5,0	 8,0	 8,5	 20	 202,00
19225	 5,0	 8,0	 8,5	 40	 364,00
19226	 5,0	 12,0	 12,5	 10	 170,00
19227	 5,0	 12,0	 12,5	 20	 306,00
19228	 5,0	 12,0	 12,5	 40	 552,00
19229	 6,0	 8,0	 6,5	 10	 128,00
19230	 6,0	 8,0	 6,5	 20	 234,00
19231	 6,0	 8,0	 6,5	 40	 418,00
332401	 6,0	 10,0	 7,5	 10	 152,00
332402	 6,0	 10,0	 7,5	 20	 226,00
332403	 6,0	 10,0	 7,5	 40	 408,00
19232	 6,0	 12,0	 12,5	 10	 162,00
19233	 6,0	 12,0	 12,5	 20	 292,00
19234	 6,0	 12,0	 12,5	 40	 524,00
19235	 7,0	 10,0	 6,5	 10	 118,00
19236	 7,0	 10,0	 6,5	 20	 212,00
19237	 7,0	 10,0	 6,5	 40	 382,00
19238	 7,0	 14,0	 12,5	 10	 178,00
19239	 7,0	 14,0	 12,5	 20	 322,00
19240	 7,0	 14,0	 12,5	 40	 580,00
19241	 8,0	 10,0	 4,0	 10	 112,00
19242	 8,0	 10,0	 4,0	 20	 202,00
19243	 8,0	 10,0	 4,0	 40	 346,00
19244	 8,0	 12,0	 7,5	 10	 140,00
19245	 8,0	 12,0	 7,5	 20	 252,00
19246	 8,0	 12,0	 7,5	 40	 454,00
19247	 8,0	 14,0	 10,5	 10	 162,00

33 2404 33 2404 19 211 19 211
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 THOMAFLUID®-EVA-Kimya Hortumu
 Tip: THOMACHEM®-DRT – yüksek
 dirençli
Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks. işletme basıncı1	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 bar	 m	 Avro

19248	 8,0	 14,0	 10,5	 20	 292,00
19249	 8,0	 14,0	 10,5	 40	 522,00
19250	 9,0	 12,0	 5,0	 10	 152,00
19251	 9,0	 12,0	 5,0	 20	 226,00
19252	 9,0	 12,0	 5,0	 40	 408,00
19253	 9,0	 14,0	 9,0	 10	 146,00
19254	 9,0	 14,0	 9,0	 20	 262,00
19255	 9,0	 14,0	 9,0	 40	 468,00
19256	 9,0	 16,0	 10,5	 10	 212,00
19257	 9,0	 16,0	 10,5	 20	 354,00
19258	 9,0	 16,0	 10,5	 40	 638,00
19259	 10,0	 14,0	 6,0	 10	 132,00
19260	 10,0	 14,0	 6,0	 20	 236,00
19261	 10,0	 14,0	 6,0	 40	 422,00
19262	 10,0	 16,0	 8,5	 10	 188,00
19263	 10,0	 16,0	 8,5	 20	 320,00
19264	 10,0	 16,0	 8,5	 40	 558,00
19265	 12,0	 16,0	 5,5	 10	 170,00
19266	 12,0	 16,0	 5,5	 20	 322,00
19267	 12,0	 16,0	 5,5	 40	 550,00
19268	 12,0	 18,0	 7,5	 10	 222,00
19269	 12,0	 18,0	 7,5	 20	 370,00
19270	 12,0	 18,0	 7,5	 40	 668,00
19271	 12,0	 20,0	 9,5	 10	 296,00
19272	 12,0	 20,0	 9,5	 20	 494,00
19273	 12,0	 20,0	 9,5	 40	 892,00
19274	 13,0	 18,0	 6,0	 10	 190,00
19275	 13,0	 18,0	 6,0	 20	 318,00
19276	 13,0	 18,0	 6,0	 40	 576,00
19277	 14,0	 18,0	 4,5	 10	 168,00
19278	 14,0	 18,0	 4,5	 20	 288,00
19279	 14,0	 18,0	 4,5	 40	 502,00
19280	 15,0	 20,0	 5,5	 10	 212,00
19281	 15,0	 20,0	 5,5	 20	 354,00
19282	 15,0	 20,0	 5,5	 40	 638,00
19283	 16,0	 20,0	 6,5	 10	 192,00
19284	 16,0	 20,0	 6,5	 20	 322,00
19285	 16,0	 20,0	 6,5	 40	 580,00
19286	 18,0	 22,0	 4,0	 10	 196,00
19287	 18,0	 22,0	 4,0	 20	 354,00
19288	 18,0	 22,0	 4,0	 40	 638,00

1 +20 °C‘de

 EPDM-Hortumlar

 THOMAFLUID®-Isı Değiştirme-EPDM
 Profil Hortum
 Tip: Calorex®-KTI-2000
Kullanım alanı:
•	 Soğutma, ısıtma ve ısıayarlama-tavlama-: reaksiyon pistonları, 

kronatografik kolonlar, yalaklar kultivasyon kanalları ve ölçme 
tertibatları.

Ürün Özellikleri:
•	 Elastik, ısı ileten özel hortum, optime edilmiş kesit profili, isteğe 

göre renkli kodlandırılmış silikonlu veya EPDM (Etilen-propilen-
terpolimer kauçuk), her türlü cihaz sistemlerinin ve ısı ileten 

diğer araçların kaplanması için. Basınç ve ısı dayanıklıdır. Özel 
polimer-formüller aracılığı ve etkili büyük temas alanları sayesin-
de yüksek oranda ısı aktarma kapasitesine sahiptir;

•	 Sürtünme yüzeyinin genişliği (Taban genişliği) 8, 17 veya 30 
mm; uzunluk 6 m’dir.

•	 Aynı boyuttaki ısı değişim hortumlarının bağlanabilmesi için 
seçilmiş özel bağlantı parçaları (Kat.-No. 43906 ile 43908).

•	 Su, su buharı, soğutma tuz çözeltisi, düşük ve yüksek alkoller 
(metanol,etanol ve glikol gibi) ve motor yağları için uygundur, 
halojenli ve aromatik hidrokarbonlar için uygun değildir.

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 EPDM
•	 Renk:	 siyah
•	 Shore sertliği A:	 70° ± 5° (DIN 53505)
•	 Sıcaklık aralığı:	 -60 ile +160 °C arası

Kat.no	 Materyal	 Taban	 Maks.	 Birim	 Fiyat
	 	 genişliği	 işletme	 m	 Avro	
	 	 mm	 basıncı1 bar

93169	 EPDM	   8	 1,5	 6	 113,00
93170	 EPDM	 17	 1,5	 6	 167,00
43902	 EPDM	 30	 1,5	 6	 266,00

1+20 °C‘de

 THOMAFLUID®-EPDM-Körük Hortum
 Elementi
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 5124
Ürün Özellikleri:
•	 Astarsız esnek körük elementi 
•	 Iklim koşullarına çok dayanıklı
•	 Iyi eskime, soğuk ve sıcak dayanıklılığı
•	 Sıcak su ve dona dayanıklı
•	 Mineral yağlar hariç, birçok sutdostik çözelti, asit ve polar 	

solventlere karşı dirençli

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 EPDM (Etilen-Propilen-Dien-Kauçuk)
•	 Sıcaklık aralığı:	 -30 ile +130 °C arası
•	 Maks. Çalışma basıncı:	 +20 °C‘de 2 bar; +130 °C‘de 1,2 bar 

Kat.no	 İç çap	 Maks.	 Uç bağlantı	 Dış çap	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 	 bilezik	 parçasının	 	 kıvrılma	 	
	 mm	 genişlemesi	 uzunluğu	 mm	 yarıçapı	 m	 Avro	
	 	 mm	 mm	 	 mm

49804	 20,0	 25	 25	 40	 70	 1	 82,00
49805	 25,0	 31	 25	 45	 85	 1	 95,00
49806	 31,5	 36	 30	 53	 105	 1	 118,00

93 169 93 169
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 THOMAFLUID®-EPDM-Körük Hortum
 Elementi
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 5124

Kat.no	 İç çap	 Maks.	 Uç bağlantı	 Dış çap	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 	 bilezik	 parçasının	 	 kıvrılma	 	
	 mm	 genişlemesi	 uzunluğu	 mm	 yarıçapı	 m	 Avro	
	 	 mm	 mm	 	 mm

49807	 33,5	 38	 25	 52	 110	 1	 123,00
49808	 37,0	 44	 30	 58	 115	 1	 141,00
49809	 44,0	 48	 30	 65	 120	 1	 167,00
49810	 48,0	 55	 30	 73	 125	 1	 177,00

 THOMAFLUID®-EPDM-Kimya Hortumu
 Tip: RCT®-THOMATECH-DIGK
Kullanım alanı:
•	 Kimya teknolojisi
•	 Işleme tekniği
•	 Tesis yapımı
•	 Makine yapımı

Ürün Özellikleri:
•	 Çok elastik kauçuk bileşimi 
•	 Mineral yağlar hariç, birçok sutdostik çözelti, asit ve polar 	

solventlere karşı çok yüksek dirençli
•	 Iklim koşullarına çok dayanıklı
•	 Iyi eskime, soğuk ve sıcak dayanıklılığı
•	 Sıcak su ve dona dayanıklı kimya hortumu

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 EPDM (Etilen-Propilen-Dien-Kauçuk)
•	 Renk:	 siyah
•	 Shore sertliği A:	 65° ± 5° (DIN 53505)
•	 Sıcaklık aralığı:	 -40 ile +120 °C arası
•	 Tolerans:	 DIN ISO 3302-1 E2 (DIN 7715 E2)

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Duvar kalınlığı	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 mm	 m	 Avro

330122	 3,0	 7,0	 2,0	 5	 48,00
330123	 3,0	 7,0	 2,0	 15	 116,00
330124	 4,0	 7,0	 1,5	 5	 44,00
330125	 4,0	 7,0	 1,5	 15	 108,00
330126	 4,0	 8,0	 2,0	 5	 54,00
330127	 4,0	 8,0	 2,0	 15	 132,00
330128	 5,0	 8,0	 1,5	 5	 48,00
330129	 5,0	 8,0	 1,5	 15	 118,00
330130	 6,0	 9,0	 1,5	 5	 58,00

 THOMAFLUID®-EPDM-Kimya Hortumu
 Tip: RCT®-THOMATECH-DIGK

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Duvar kalınlığı	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 mm	 m	 Avro

330131	 6,0	 9,0	 1,5	 15	 134,00
330132	 6,0	 10,0	 2,0	 5	 68,00
330133	 6,0	 10,0	 2,0	 15	 162,00
330134	 7,0	 11,0	 2,0	 5	 70,00
330135	 7,0	 11,0	 2,0	 15	 164,00
330136	 8,0	 12,0	 2,0	 5	 78,00
330137	 8,0	 12,0	 2,0	 15	 188,00
330138	 10,0	 14,0	 2,0	 5	 96,00
330139	 10,0	 14,0	 2,0	 15	 232,00
330140	 12,0	 16,0	 2,0	 5	 112,00
330141	 12,0	 16,0	 2,0	 15	 268,00

 THOMAFLUID®-EPDM-Antista-Kimya ve
 Basınçlı Hava Hortumu – Yüksek Esnekli
 – High Flexible
 Tip: THOMAPLAST®-LED 228
Kullanım alanı:
•	 Kimyevi üretim
•	 Ilaç teknolojisi
•	 Işleme tekniği
•	 Işletme donanım tekniği

Ürün Özellikleri:
•	 Sıvılar ve basınçlı hava için basınç ve nakil hortumu 
•	 Oldukça bükülebilir (esnek)
•	 Çok iyi iklim koşullarına dayanıklılığı
•	 Iyi eskime ve soğuk dayanıklılığı
•	 Mineral yağlar hariç, birçok sutdostik çözelti, asit ve polar sol-

ventlere karşı yüksek dirençli.

Teknik Özellikleri:
•	 Renk:
	 Iç kaplama:	 siyah
	 Dış kaplama:	 mavi
•	 Materyal:	 EPDM (Etilen-Propilen-Dien-Kauçuk)
•	 Tasarım: 	 (iç): düz; (dış): düz
•	 Sıcaklık aralığı:	 -20 ile +80 °C arası
•	 Akıtma mukavemeti:	 < 106 Ohm/m
•	 Maks. Çalışma basıncı:	 20°“de 20 bar
•	 Patlama basıncı:	 20°“de 60 bar

Kat.no	 Iç çap	 Dış çap	 Maks.	 Kıvrılma	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 işletme	 yarıçapı	 m	 Avro	
	 	 	 basıncı1 	 mm	
	 	 	 bar

339943	 6	 12	 20	 35	 5	 82,00
339944	 6	 12	 20	 35	 15	 206,00
339945	 7	 14	 20	 40	 5	 86,00
339946	 7	 14	 20	 40	 15	 216,00
339947	 8	 15	 20	 45	 5	 88,00
339948	 8	 15	 20	 45	 15	 220,00
339949	 9	 16	 20	 50	 5	 92,00
339950	 9	 16	 20	 50	 15	 232,00
339951	 13	 22	 20	 75	 5	 118,00
339952	 13	 22	 20	 75	 15	 296,00

1 +20 °C‘de

49 804 (bk. sayfa 75) 49 804 (bk. sayfa 75)
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 THOMAFLUID®-EPDM-Sanayi Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 5124
Kullanım alanı:
•	 Kimya endüstrisi
•	 Taşıt araçları yapımı
•	 Sanayi tesisleri
•	 Işleme tekniği

Ürün Özellikleri:
•	 Elastik özelliklere sahip basınç hortumu
•	 Sıcak su ve dona dayanıklı sanayi hortumu
•	 Mineral yağlar hariç, birçok sutdostik çözelti, asit ve polar 	

solventlere karşı yüksek dirençlidir.
•	 Iklim koşullarına çok dirençlidir
•	 Iyi eskime, soğuk ve sıcak dayanıklılığı

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 EPDM (Etilen-Propilen-Dien-Kauçuk)
•	 Renk:	 siyah
•	 Sıcaklık aralığı:	 -30 ile +110 °C arası
•	 Astar:	 sentetik dokuma
•	 Tasarım:	 içi ve dışı düz (tekstil baskılı)

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks. işletme basıncı1	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 bar	 m	 Avro

14067	 7,9	 14,7	 10	 5	 59,00
14068	 7,9	 14,7	 10	 10	 100,00
14069	 9,5	 16,3	 10	 5	 67,00
14070	 9,5	 16,3	 10	 10	 113,00
49424	 12,0	 18,0	 15	 5	 100,00

49425	 12,0	 18,0	 15	 10	 169,00
14071	 12,7	 19,9	 10	 5	 82,00
14072	 12,7	 19,9	 10	 10	 139,00
49428	 14,0	 20,0	 10	 5	 141,00
49429	 14,0	 20,0	 10	 10	 231,00
49430	 15,0	 21,0	 10	 5	 126,00
49431	 15,0	 21,0	 10	 10	 210,00
14073	 15,9	 23,1	 10	 5	 126,00
14074	 15,9	 23,1	 10	 10	 210,00
49434	 17,0	 24,0	 10	 5	 139,00
49435	 17,0	 24,0	 10	 10	 220,00

 THOMAFLUID®-EPDM-Sanayi Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 5124
Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks. işletme basıncı1	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 bar	 m	 Avro

49436	 18,0	 24,0	 10	 5	 141,00
49437	 18,0	 24,0	 10	 10	 236,00
49438	 19,0	 27,0	 10	 5	 133,00
49439	 19,0	 27,0	 10	 10	 213,00
49440	 20,0	 26,0	 10	 5	 149,00
49441	 20,0	 26,0	 10	 10	 246,00
49442	 22,0	 29,0	 10	 5	 162,00
49443	 22,0	 29,0	 10	 10	 261,00
14075	 25,4	 33,6	 10	 5	 162,00
14076	 25,4	 33,6	 10	 10	 261,00
14077	 28,0	 35,0	 8	 5	 159,00
14078	 28,0	 35,0	 8	 10	 266,00
49446	 30,0	 38,0	 6	 5	 167,00
49447	 30,0	 38,0	 6	 10	 277,00
14079	 32,0	 40,0	 6	 5	 172,00
14080	 32,0	 40,0	 6	 10	 287,00
49448	 35,0	 43,0	 6	 5	 185,00
49449	 35,0	 43,0	 6	 10	 312,00
14081	 38,0	 46,0	 6	 5	 192,00
14082	 38,0	 46,0	 6	 10	 320,00
14083	 40,0	 50,0	 5	 5	 225,00
14084	 40,0	 50,0	 5	 10	 376,00
14085	 42,0	 52,0	 5	 5	 248,00
14086	 42,0	 52,0	 5	 10	 412,00
49450	 45,0	 55,0	 5	 5	 264,00
49451	 45,0	 55,0	 5	 10	 438,00
14087	 48,0	 58,0	 5	 5	 274,00
14088	 48,0	 58,0	 5	 10	 456,00
49452	 50,0	 60,0	 4	 5	 279,00
49453	 50,0	 60,0	 4	 10	 463,00
12461	 55,0	 65,0	 4	 3	 162,00
12462	 55,0	 65,0	 4	 6	 261,00
12463	 60,0	 70,0	 3	 3	 172,00
12464	 60,0	 70,0	 3	 6	 282,00
12465	 65,0	 75,0	 3	 3	 185,00
12466	 65,0	 75,0	 3	 6	 300,00
12467	 70,0	 80,0	 3	 1	 75,00
12468	 70,0	 80,0	 3	 3	 174,00
12469	 75,0	 85,0	 3	 1	 80,00
12470	 75,0	 85,0	 3	 3	 187,00
12471	 80,0	 92,0	 3	 1	 92,00

12472	 80,0	 92,0	 3	 3	 225,00
12473	 90,0	 102,0	 3	 1	 100,00
12474	 90,0	 102,0	 3	 3	 233,00
12475	 100,0	 112,0	 3	 1	 110,00
12476	 100,0	 112,0	 3	 3	 269,00
12477	 110,0	 122,0	 3	 1	 126,00
12478	 110,0	 122,0	 3	 3	 305,00
12479	 120,0	 132,0	 3	 1	 139,00
12480	 120,0	 132,0	 3	 3	 341,00

1 +20 °C‘de

33 9943 (bk. sayfa 76) 33 9943 (bk. sayfa 76)

14 067 14 067 12 461 12 461
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 THOMAFLUID®-EPDM-Kimyasal Işleme
 Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 5121
Ürün Özellikleri:
•	 Kimya Işleme tekniği için özel hortum 
•	 Mineral yağlar hariç, birçok sutdostik çözelti, asit ve polar 	

solventlere karşı yüksek dirençlidir.
•	 Üstün mekanik özellikler
•	 Ozon, eskime ve iklim etkilerine karşı çok iyi dayanıklıdır.

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 EPDM (Etilen-Propilen-Dien-Kauçuk)
•	 Renk:	 siyah
•	 Sıcaklık aralığı:	 -30 ile +100 °C arası

•	 Astar:	 iki rayon doku astarı 
•	 Tasarım:	 içi ve dışı düz (tekstil takviyeli ve tanıma 	

		 yeşil şeritli)

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 Işletme	 kıvrılma	 m	 Avro	
	 	 	 basıncı1	 yarıçapı	
	 	 	 bar	 mm

12527	 10	 17	 20	 80	 5	 131,00
12528	 10	 17	 20	 80	 10	 223,00
12529	 13	 21	 20	 100	 5	 141,00
12530	 13	 21	 20	 100	 10	 233,00
12531	 16	 24	 20	 130	 5	 146,00
12532	 16	 24	 20	 130	 10	 246,00
12533	 19	 28	 20	 160	 5	 174,00
12534	 19	 28	 20	 160	 10	 289,00
12535	 22	 31	 20	 200	 5	 202,00
12536	 22	 31	 20	 200	 10	 335,00
12537	 25	 35	 20	 230	 1	 49,00
12538	 25	 35	 20	 230	 3	 118,00
12539	 30	 41	 20	 250	 1	 54,00
12540	 30	 41	 20	 250	 3	 133,00
12541	 35	 46	 16	 300	 1	 64,00
12542	 35	 46	 16	 300	 3	 154,00
12543	 40	 52	 13	 350	 1	 72,00
12544	 40	 52	 13	 350	 3	 172,00
12545	 45	 57	 12	 400	 1	 85,00
12546	 45	 57	 12	 400	 3	 202,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-EPDM-Mandıra Gıda-
 Yüksek Derece Basınç Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 5132
Ürün Özellikleri:
•	 Mandıra tesisleri için buhar hortumu 

•	 Gıda endüstrisi için temizlik hortumu
•	 En yüksek ısılarda kullanılabilir
•	 Yüksek eskime, iklim koşullarına ve ozon dayanıklılığı
•	 Mineral yağlar hariç, bir çok sutdostik çözelti, asitlere, polar 	

solventlere karşı yüksek dirençlidir.

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 EPDM (Etilen-Propilen-Dien-Kauçuk)
•	 Renk:	 içi açık renk, dışı mavi
•	 Sıcaklık aralığı:	 -30 ile +164 °C arası
•	 Astar:	 iki polyester astarı
•	 Tasarım:	 içi ve dışı düz (tekstil takviyeli)

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 Işletme	 kıvrılma	 m	 Avro	
	 	 	 basıncı1	 yarıçapı	
	 	 	 bar	 mm

12435	 10	 20	 6	 60	 3	 98,00
12436	 10	 20	 6	 60	 6	 162,00
12437	 13	 23	 6	 80	 3	 105,00
12438	 13	 23	 6	 80	 6	 172,00
12439	 16	 26	 6	 100	 3	 131,00
12440	 16	 26	 6	 100	 6	 208,00
12441	 19	 31	 6	 120	 3	 139,00
12442	 19	 31	 6	 120	 6	 223,00
12443	 25	 39	 6	 150	 3	 167,00
12444	 25	 39	 6	 150	 6	 274,00
12445	 38	 52	 6	 230	 1	 80,00
12446	 38	 52	 6	 230	 3	 190,00
12447	 50	 66	 6	 400	 1	 90,00
12448	 50	 66	 6	 400	 3	 218,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-EPDM-Boya Püskürtme
 Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 5143

Ürün Özellikleri:
•	 Esnek, hafif basınç hortumu
•	 Iyi aşınma dayanımı
•	 Iyi mekanik materyal özellikleri
•	 Nitro, akril, epoksi ve PUR- boyalara, ester, keton ve aromatlar 

için tasarlanmış üstün boya püskürtme hortumu

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 EPDM (Etilen-Propilen-Dien-Kauçuk)
•	 Renk:	 içi açık renk, dışı zeytin yeşili
•	 Sıcaklık aralığı:	 -20 ile +90 °C arası
•	 Astar:	 iki sentetik dokuma
•	 Tasarım:	 içi ve dışı düz (uzunlamasına oluklu)
•	 Işaretleme:	 uzunlamasına turuncu altı şerit

12 527 12 527 12 435 12 436
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 THOMAFLUID®-EPDM-Boya Püskürtme
 Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 5143

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 Işletme	 kıvrılma	 m	 Avro	
	 	 	 basıncı1	 yarıçapı	
	 	 	 bar	 mm

12770	 9	 16	 10	 60	 5	 136,00
12771	 9	 16	 10	 60	 10	 251,00
12772	 9	 16	 10	 60	 15	 320,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-EPDM-Çift Kaplamalı-
 Basınçlı Hava / Fren Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP-PK 4597
Ürün Özellikleri:
•	 Örneğin römork veya yay yüklü bataryaya değişimli bağlanabilen 

basınç hortumu.

Teknik Özellikleri:
•	 Iç kaplama:	 EPDM (Etilen-Propilen-Dien-Kauçuk)
•	 Dış kaplama:	 EPDM (Etilen-Propilen-Dien-Kauçuk)
•	 Renk:	 siyah
•	 Astar:	 PVAA-örgülü
•	 Sıcaklık aralığı:	 -40 ile +70 °C arası
•	 Işaretleme:	 DIN 74310, baskılı

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 Işletme	 kıvrılma	 m	 Avro	
	 	 	 basıncı1	 yarıçapı	
	 	 	 bar	 mm

333941	 11	 18	 10	 70	 5	 70,00
333942	 11	 18	 10	 70	 10	 118,00
333943	 13	 25	 10	 100	 5	 80,00
333944	 13	 25	 10	 100	 10	 134,00
333945	 15*	 25	 10	 120	 5	 86,00

333946	 15*	 25	 10	 120	 10	 146,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-EPDM-Ikiz Otojen-
 Kaynak Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP-PK 4797
Ürün Özellikleri:

•	 Kaynak ve kesim işleri için sağlam ikiz oksi otilen gaz hortumu

Teknik Özellikleri:
•	 Iç kaplama:	 EPDM (Etilen-Propilen-Dien-Kauçuk)
•	 Dış kaplama:	 EPDM (Etilen-Propilen-Dien-Kauçuk)
•	 Renk:	 mavi/kırmızı (gaz çeşidine göre)
•	 Tasarım:	 içi ve dışı düz
•	 Sıcaklık aralığı:	 -25 ile +75 °C arası
•	 Maks. Çalışma basıncı:	 +20 °C‘de 20 bar 
•	 Hortum kodlama:	 Mavi hortum oksijen için;	

		 Kırmızı hortum yanabilir gazlar için, 	
		 ama buna sıvı gazlar dahil değildir

•	 Düzenleme:	 SVS (Isviçre Kaynak Teknik Derneği) 	
		 yönetmeliği ve ISO 3821

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks. işletme basıncı1	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 bar	 m	 Avro

333965	 6,3	 13	 20	 5	 126,00
333966	 6,3	 13	 20	 10	 214,00
333967	 8,0	 15	 20	 5	 144,00
333968	 8,0	 15	 20	 10	 242,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-EPDM-Buhar ve Sıcak Su
 Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 5136
Ürün Özellikleri:
•	 Sıcak su ve buhar için yüksek ısı hortumu
•	 Iyi mekanik özellikler
•	 Eskime, iklim koşullarına ve ozona karşı en iyi dayanıklı
•	 Mineral yağlar hariç, birçok sutdostik çözelti, asit ve polar sol-

ventlere karşı yüksek dirençlidir.

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 EPDM (Etilen-Propilen-Dien-Kauçuk)
•	 Renk:	 siyah
•	 Astar:	 iki çelik tel örgülü
•	 Sıcaklık aralığı:	 -40 ile +100 °C arası
•	 Doygun buhar:	 +210 °C
•	 Tasarım:	 iç ve dış kısmı düz (tekstil takviyeli)

•	 Işaretleme:	 DIN 2825‘ göre kırmızı uzunlamasına şeritli

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 Işletme	 kıvrılma	 m	 Avro	
	 	 	 basıncı1	 yarıçapı	
	 	 	 bar	 mm

49292	 13	 25	 18	 130	 1	 69,00
49293	 13	 25	 18	 130	 3	 167,00
49460	 16	 28	 18	 160	 1	 87,00
49461	 16	 28	 18	 160	 3	 208,00

33 3941 33 3965 49 292 49 292
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 THOMAFLUID®-EPDM-Buhar ve Sıcak Su
 Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 5136

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 Işletme	 kıvrılma	 m	 Avro	
	 	 	 basıncı1	 yarıçapı	
	 	 	 bar	 mm

12399	 19	 33	 18	 190	 1	 59,00
12400	 19	 33	 18	 190	 3	 141,00
12401	 25	 40	 18	 250	 1	 67,00
12402	 25	 40	 18	 250	 3	 162,00
12403	 32	 48	 18	 320	 1	 90,00
12404	 32	 48	 18	 320	 3	 215,00
12405	 38	 54	 18	 380	 1	 121,00
12406	 38	 54	 18	 380	 3	 294,00
12407	 50	 68	 18	 500	 1	 162,00
12408	 50	 68	 18	 500	 3	 392,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-EPDM-Antista-Kimya-
 Emme Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP-ED-513
Ürün Özellikleri:
•	 Sağlam basınç hortumu
•	 Antistatik lastik kalitesi özelliği
•	 Sıcak su ve donma dayanıklı kimya hortumu
•	 Mineral yağlar hariç, birçok sutdostik çözelti, asit ve polar 	

solventlere karşı çok yüksek dirençlidir.
•	 Iklim koşullarına çok dirençlidir
•	 Eskime, soğuk ve sıcak dayanıklılığı

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 EPDM (Etilen-Propilen-Dien-Kauçuk)
•	 Renk:	 siyah
•	 Shore sertliği A:	 70° ±5°
•	 Sıcaklık aralığı:	 -35 ile +95 °C arası, kısa süreli +120 °C
•	 Astar:	 Polyester örgülü, iki Cu-örgülü, çapraz

•	 Özel donanım:	 antistatik lastik özelliği (iç ve dış kısmı), 	
		 elektrostatik yüklemeleri deşarj etmek için 	
		 uygundur.

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 Işletme	 kıvrılma	 m	 Avro	
	 	 	 basıncı1	 yarıçapı	
	 	 	 bar	 mm

333693	 19	 31	 16	 125	 1	 132,00
333694	 19	 31	 16	 125	 3	 276,00

 THOMAFLUID®-EPDM-Antista-Kimya-
 Emme Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP-ED-513

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 Işletme	 kıvrılma	 m	 Avro	
	 	 	 basıncı1	 yarıçapı	
	 	 	 bar	 mm

333695	 19	 31	 16	 125	 5	 320,00
333696	 25	 37	 16	 150	 1	 152,00
333697	 25	 37	 16	 150	 3	 312,00
333698	 25	 37	 16	 150	 5	 372,00
333699	 32	 44	 16	 175	 1	 170,00
333700	 32	 44	 16	 175	 3	 352,00
333701	 32	 44	 16	 175	 5	 416,00
333702	 50	 66	 16	 275	 1	 262,00
333703	 50	 66	 16	 275	 3	 544,00
333704	 50	 66	 16	 275	 5	 646,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-EPDM-Antista-Kimya-
 Emme ve Vakum Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP-ESD-514
Ürün Özellikleri:
•	 Sağlam emme ve vakum hortumu
•	 Antistatik lastik kalitesi özelliği
•	 Sıcak su ve donma dayanıklı kimya hortumu
•	 Mineral yağlar hariç, birçok sutdostik çözelti, asit ve polar sol-

ventlere karşı çok yüksek dirençlidir.
•	 Iklimsel koşullara karşı büyük direnç
•	 Eskime, soğuk ve sıcak dayanıklılığı

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 EPDM (Etilen-Propilen-Dien-Kauçuk)
•	 Renk:	 siyah
•	 Shore sertliği A:	 70° ±5°
•	 Sıcaklık aralığı:	 -35 ile +95 °C arası, kısa süreli +120 °C
•	 Astar:	 Polyester örgülü, iki Cu-örgülü, bir çelik 	

		 tel spiral
•	 Vakum dayanıklığı:	 99,9 % +20 °C‘de
•	 Özel donanım:	 antistatik lastik özelliği (iç ve dış kısım), 	

		 elektrostatik yüklemeleri deşarj etmek için 	
		 uygundur, iç kısmında spiral takviyelidir

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 Işletme	 kıvrılma	 m	 Avro	
	 	 	 basıncı1	 yarıçapı	
	 	 	 bar	 mm

333705	 19	 31	 16	 150	 1	 170,00
333706	 19	 31	 16	 150	 3	 354,00
333707	 19	 31	 16	 150	 5	 420,00
333708	 32	 44	 16	 180	 1	 182,00
333709	 32	 44	 16	 180	 3	 396,00
333710	 32	 44	 16	 180	 5	 494,00
333711	 38	 51	 16	 230	 1	 194,00
333712	 38	 51	 16	 230	 3	 436,00
333713	 38	 51	 16	 230	 5	 530,00
333714	 50	 66	 16	 275	 1	 278,00
333715	 50	 66	 16	 275	 3	 578,00
333716	 50	 66	 16	 275	 5	 684,00

1 +20 °C‘de

33 3693 33 3705



 THOMAFLUID®-EPDM-Yüksek Basınç-Çift
 Kaplamalı Kimya Hortumu – 1x Çelik tel
 örgülü
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 95594
Ürün Özellikleri:
•	 Işletme donanım tekniğinde kullanılan özel yüksek basınç 	

hortumu
•	 Sıcak su ve buhar ile çalışan yüksek basınç makineleri için özel 

hortum 
•	 Iyi elastik nitelik
•	 Eskime, soğuk ve sıcak dayanıklılığı
•	 Iyi aşınma dayanıklılığı ve zor tutuşma özelliği
•	 Iç kaplama, sıcak su ve sıcak buhara, glikol fren sıvıları, birçok 

sutdostik çözelti ve asitlere ve polar solventlere karşı dayanıklı-
dır

Teknik Özellikleri:
•	 Iç kaplama:	 EPDM (Etilen-Propilen-Dien-Kauçuk)
•	 Dış kaplama:	 CR (Kloropren-Kauçuk)
•	 Renk:	 siyah
•	 Astar:	 bir çelik tel örgü
•	 Sıcaklık aralığı:	 -40 ile +155 °C arası
•	 Patlama basıncı:	 yakl. dört katı dinamik çalışma basıncı

Kat.no	 nominal	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 açıklık	 	 	 işletme	 kıvrılma	 	
	 mm	 mm	 mm	 basıncı1	 yarıçapı	 m	 Avro	
	 	 	 	 bar	 mm

13081	 8	 8,0	 15,5	 210	 115	   5	 162,00
13082	 8	 8,0	 15,5	 210	 115	 10	 297,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-EPDM-Yüksek Basınç-Çift
 Kaplamalı Kimya Hortumu – 2x Çelik tel
 örgülü
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 95594
Ürün Özellikleri:
•	 Işletme donanım tekniğinde kullanılan özel yüksek basınç 	

hortumu
•	 Sıcak su ve buhar ile çalışan yüksek basınç makineleri için özel 

hortum 
•	 Yüksek ısı altındaki çok yüksek çalışma basınçları için uygundur 
•	 Iyi elastik nitelik
•	 Iyi eskime, sıcak ve soğuk dayanımı
•	 Iyi yıpranma dayanımı
•	 Zor tutuşma özelliği

•	 Iç kaplama, sıcak su ve sıcak buhara, glikol fren sıvıları, birçok 
sutdostik çözelti ve asitlere ve polar solventlere karşı dayanıklı-
dır

Teknik Özellikleri:
•	 Iç kaplama:	 EPDM (Etilen-Propilen-Dien-Kauçuk)
•	 Dış kaplama:	 CR (Kloropren-Kauçuk)
•	 Renk: siyah
•	 Sıcaklık aralığı:	 -40 ile +155 °C arası
•	 Astar:	 iki çelik tel örgü
•	 Patlama basıncı:	 yakl. dört katı dinamik çalışma basıncı

Kat.no	 nominal	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 açıklık	 	 	 işletme	 kıvrılma	 	
	 mm	 mm	 mm	 basıncı1	 yarıçapı	 m	 Avro	
	 	 	 	 bar	 mm

13083	   8	 8,0	 16,5	 310	 115	 3	 177,00

13084	   8	 8,0	 16,5	 310	 115	 5	 190,00
13085	 10	 9,6	 19,5	 310	 130	 3	 136,00
13086	 10	 9,6	 19,5	 310	 130	 5	 202,00

1 +20 °C‘de

 EPDM/PP-Hortumlar

 THOMAFLUID®-EPDM/PP-Hortum
 Pompalar ve Kimya Hortumu – Teknik
 Tip: THOMAPLAST®-N-KF
Ürün Özellikleri:
•	 Sağlam hortum pompası ve kimya hortumu
•	 Geleneksel hortum malzemelerine nazaran çok uzun ömürlüdür
•	 Mekanik açıdan yüke dayanıklıdır
•	 Kullanım ömrü karşılaştırması:	

EPDM/PP:	 135 saat	
Silikon:	 100 saat	
PVC:	 90 saat

•	 Çok üstün elastik özellik (en Esneklik)
•	 Çok yüksek aşınma dayanımı
•	 Isıya karşı iyi dayanır
•	 Eskime, ozon ve iklim koşullarına çok iyi dayanıklıdır. 10 sene 

sonra malzeme hiçbir eskime, yıpranma belirtisi göstermez.
•	 Yapıştırma ve sıcak mühür özelliklidir.

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 EPDM/PP (Termoplastik elastomer), 		

		 EPDM ve PP ile sağlamlaştırıcı ek 	
		 katkılardan oluşan bileşim;	
		 EPDM (Etilen-Propilen-Dien-Kauçuk);	
		 PP (Polipropilen)
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•	 Renk:	 siyah
•	 Shore sertliği A:	 61° ± 3°
•	 Sıcaklık aralığı:	 -35 ile +135 °C
•	 Gevreme noktası:	 -60 °C
•	 Tolerans:	 DIN ISO 3302-1 E2 (DIN 7715 E2)
•	 Kopma dayanıklığı:	 70 kg/cm2

•	 Kopma uzaması:	 375 %
•	 Dielektrik sabit değeri:	 2,9 bei 80 V/0,025 mm
•	 Özel hacimsel özdirenci:	 2 x 1016 Ohm x cm

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 Işletme	 Işletme	 m	 Avro	
	 	 	 basıncı1	 basıncı2	
	 	 	 bar	 bar

92913	 1,6	 4,8	 2,35	 1,45	 5	 54,00
92914	 1,6	 4,8	 2,35	 1,45	 10	 90,00

92915	 1,6	 4,8	 2,35	 1,45	 15	 116,00
92916	 3,2	 6,4	 1,31	 0,83	 5	 72,00
92917	 3,2	 6,4	 1,31	 0,83	 10	 123,00
92918	 3,2	 6,4	 1,31	 0,83	 15	 156,00
92919	 4,8	 8,0	 0,90	 0,55	 5	 92,00
92920	 4,8	 8,0	 0,90	 0,55	 10	 162,00
92921	 4,8	 8,0	 0,90	 0,55	 15	 205,00
92922	 6,4	 9,6	 0,69	 0,42	 5	 116,00
92923	 6,4	 9,6	 0,69	 0,42	 10	 200,00
92924	 6,4	 9,6	 0,69	 0,42	 15	 254,00
92925	 8,0	 11,1	 0,55	 0,35	 5	 136,00
92926	 8,0	 11,1	 0,55	 0,35	 10	 233,00
92927	 8,0	 11,1	 0,55	 0,35	 15	 294,00
92928	 9,5	 12,7	 0,48	 0,28	 5	 162,00
92929	 9,5	 12,7	 0,48	 0,28	 10	 225,00
92930	 9,5	 12,7	 0,48	 0,28	 15	 351,00
92931	 9,5	 14,3	 0,69	 0,42	 5	 254,00
92932	 9,5	 14,3	 0,69	 0,42	 10	 440,00
92933	 9,5	 14,3	 0,69	 0,42	 15	 558,00
92934	 11,1	 14,3	 0,42	 0,28	 5	 179,00
92935	 11,1	 14,3	 0,42	 0,28	 10	 310,00
92936	 11,1	 14,3	 0,42	 0,28	 15	 394,00
92937	 12,7	 15,9	 0,42	 0,21	 5	 200,00
92938	 12,7	 15,9	 0,42	 0,21	 10	 348,00
92939	 12,7	 15,9	 0,42	 0,21	 15	 440,00
92940	 15,9	 20,6	 0,48	 0,28	 5	 384,00
92941	 15,9	 20,6	 0,48	 0,28	 10	 645,00
92942	 15,9	 20,6	 0,48	 0,28	 15	 819,00

1 +20 °C‘de; 2 +80 °C‘de

 THOMAFLUID®-EPDM/PP-Yüksek Verimli
 Pompalar ve Kimya Hortumu
 Tip: THOMACHEM-DRT
Ürün Özellikleri:
•	 Sürekli çalıştırma için nakil ve pompa hortumu 
•	 Üstün aşınma dayanımı

•	 Bileşiminde çıkarılabilir parçalar içermez
•	 Kimyevi açıdan dayanıklı
•	 Çok düşük gaz geçirgenliği
•	 Tekrardan otoklavlanabilir
•	 Kaynaklanabilir ve yapıştırılabilir
•	 Kullanım ömrü: Benzer silikon hortumlara nazaran 30 kez daha 

uzundur

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 EPDM (Etilen-Propilen-Dien-Kauçuk) ve 	

		 PP (polipropilen) ile sağlamlaştırıcı ek 	
		 katkılardan oluşan bileşim

•	 Renk:	 sarımsı
•	 Shore sertliği A:	 64° ± 4°
•	 Sıcaklık aralığı:	 -50 ile +150 °C
•	 Yoğunluk:	 0,97g / cm3

•	 Gevreme noktası:	 -65 °C
•	 Sterilizasyon özelliği:	 +135 °C‘ye kadar otoklavlanabilir; 	

		 2.5 mrad‘eye kadar gama ışınlanabilir
•	 Düzenleme:	 FDA 21 CFR § 177.2600, NSF 51, BfR XV

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 m	 Avro

333647	 1,0	 3,0	 5	 72,00
333648	 1,0	 3,0	 15	 178,00
333649	 1,0	 4,0	 5	 72,00
333650	 1,0	 4,0	 15	 178,00
333651	 2,0	 4,0	 5	 72,00
333652	 2,0	 4,0	 15	 178,00
333653	 2,0	 6,0	 5	 76,00
333654	 2,0	 6,0	 15	 186,00
10421	 2,4	 5,6	 5	 82,00
10422	 2,4	 5,6	 15	 197,00
10423	 3,0	 5,0	 5	 82,00
10424	 3,0	 5,0	 15	 197,00
333655	 3,0	 6,0	 5	 88,00
333656	 3,0	 6,0	 15	 211,00
333657	 3,0	 7,0	 5	 88,00
333658	 3,0	 7,0	 15	 211,00
10425	 3,2	 6,4	 5	 88,00
10426	 3,2	 6,4	 15	 211,00
10427	 4,0	 6,0	 5	 88,00
10428	 4,0	 6,0	 15	 211,00
10429	 4,0	 8,0	 5	 105,00

10430	 4,0	 8,0	 15	 250,00
10431	 4,8	 8,0	 5	 105,00
10432	 4,8	 8,0	 15	 250,00
333659	 5,0	 8,0	 5	 105,00
333660	 5,0	 8,0	 15	 250,00
333661	 5,0	 9,0	 5	 105,00
333662	 5,0	 9,0	 15	 250,00
10433	 5,1	 8,3	 5	 105,00
10434	 5,1	 8,3	 15	 250,00
333663	 6,0	 8,0	 5	 105,00
333664	 6,0	 8,0	 15	 250,00

92 913 92 913

33 3647 33 3647
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 THOMAFLUID®-EPDM/PP-Yüksek Verimli
 Pompalar ve Kimya Hortumu
 Tip: THOMACHEM-DRT

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 m	 Avro

10435	 6,0	 9,0	 5	 107,00
10436	 6,0	 9,0	 15	 250,00
10439	 6,0	 10,0	 5	 126,00
10440	 6,0	 10,0	 15	 302,00
10437	 6,4	 9,6	 5	 118,00
10438	 6,4	 9,6	 15	 283,00
333665	 7,0	 9,0	 5	 126,00
333666	 7,0	 9,0	 15	 302,00
10441	 7,0	 10,0	 5	 126,00
10442	 7,0	 10,0	 15	 302,00
333667	 7,0	 11,0	 5	 145,00
333668	 7,0	 11,0	 15	 356,00
333669	 8,0	 10,0	 5	 138,00
333670	 8,0	 10,0	 15	 338,00
10443	 8,0	 11,2	 5	 126,00
10444	 8,0	 11,2	 15	 302,00
10445	 8,0	 12,0	 5	 139,00
10446	 8,0	 12,0	 15	 332,00
333671	 9,0	 12,0	 5	 145,00
333672	 9,0	 12,0	 15	 365,00
333673	 9,0	 13,0	 5	 145,00
333674	 9,0	 13,0	 15	 365,00
333675	 10,0	 12,0	 5	 145,00
333676	 10,0	 12,0	 15	 365,00
10447	 10,0	 14,0	 5	 153,00
10448	 10,0	 14,0	 15	 367,00
333677	 12,0	 14,0	 5	 153,00
333678	 12,0	 14,0	 15	 367,00
333679	 12,0	 16,0	 5	 264,00
333680	 12,0	 16,0	 15	 594,00
333681	 14,0	 16,0	 5	 264,00
333682	 14,0	 16,0	 15	 594,00
333683	 14,0	 18,0	 5	 280,00
333684	 14,0	 18,0	 15	 644,00
333685	 16,0	 18,0	 5	 280,00
333686	 16,0	 18,0	 15	 644,00
333687	 16,0	 20,0	 5	 298,00
333688	 16,0	 20,0	 15	 693,00
333689	 18,0	 22,0	 5	 316,00
333690	 18,0	 22,0	 15	 735,00
333691	 18,0	 26,0	 5	 584,00
333692	 18,0	 26,0	 15	 1314,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-EPDM/PP-Ilaç
 Hortumu
 Tip: THOMACHEM-ATC 7 Compound GMP
Kullanım alanı:
•	 Hassas ve çok temizlenmiş sıvıların ve gazların nakli için 	

kullanılır
•	 Yüksek verimli pompa hortumu, her türlü yapı türü perilstatik 

pompalar için
•	 Ilaç, kimya ve kosmtetik endüstrisinde kullanılabilir

Ürün Özellikleri:
•	 Çok üstün sürekli bükülme ve aşınma dayanıklı esnek-elastik 

High-Tech-hortumu, kimyevi açıdan dayanıklıdır ve bileşiminden 
bileşiminde çıkarılabilir parçalar içermemektedir,  USP Class 
IV‘e göre

•	 Tamamen biyolojik uyumlu özellikli, ne sitotoksiktir ne de hemoli-
tiktir. FDA ve NSF-yönetmeliklerine 21 CFR 177.2600 göre gıda-

lara ve gıda üretiminde kullanılan donanımlara doğrudan temas 
etme müsadesi onaylanmıştır.

•	 Çok düşük gaz geçirgenliği, ultraviyole ve gün ışığı geçirmez, 
tekrardan otoklavlanabilir ve kimyevi açıdan sterilize edilebilir.

•	 Kaynaklanabilir ve yapıştırılabilir, benzer silikon ürünlere naza-
ran 30 kez daha uzun ömürlüdür.

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 EPDM ve PP ile sağlamlaştırıcı ek 	

		 katkılardan (termoplastik elastomer) 	
		 oluşan bileşim;	
		 EPDM (Etilen-Propilen-Dien-Kauçuk) ;	
		 PP (polipropilen)

•	 Renk:	 sarımsı
•	 Shore sertliği A:	 64°
•	 Sterilize özelliği:	 +135 °C‘ye kadar otoklavlanabilir; 	

		 2.5 mrad‘eye kadar gama ışınlanabilir

•	 Sıcaklık aralığı:	 -50 ile +150 °C arası
•	 Gevreme noktası:	 -80 °C
•	 Yoğunluk:	 0,97 g/cm3

•	 Kopma uzaması:	 440 %
•	 Geçirgenlik:	 çok düşük
•	 Düzenleme:	 GMP-özel muamele, FDA, USP, BfR ve 	

		 DAB-standartına göredir	

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Duvar kalınlığı	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 mm	 m	 Avro

14806	 0,5	 3,7	 1,6	 3,0	 66,00
84627	 0,5	 3,7	 1,6	 7,5	 137,00
14807	 0,8	 4,0	 1,6	 3,0	 79,00
84628	 0,8	 4,0	 1,6	 7,5	 163,00
14808	 1,6	 4,8	 1,6	 3,0	 96,00
84629	 1,6	 4,8	 1,6	 7,5	 201,00
14809	 1,6	 6,4	 2,4	 3,0	 110,00
14810	 1,6	 6,4	 2,4	 7,5	 218,00
84630	 3,2	 6,4	 1,6	 3,0	 101,00
84631	 3,2	 6,4	 1,6	 7,5	 209,00
14811	 3,2	 8,0	 2,4	 3,0	 113,00
14812	 3,2	 8,0	 2,4	 7,5	 226,00
14839	 3,2	 9,6	 3,2	 3,0	 127,00
14840	 3,2	 9,6	 3,2	 7,5	 255,00
84632	 4,8	 8,0	 1,6	 3,0	 102,00
84633	 4,8	 8,0	 1,6	 7,5	 211,00
14813	 4,8	 9,6	 2,4	 3,0	 116,00
14814	 4,8	 9,6	 2,4	 7,5	 233,00
84634	 6,3	 9,5	 1,6	 3,0	 124,00
84635	 6,3	 9,5	 1,6	 7,5	 257,00
14815	 6,3	 11,1	 2,4	 3,0	 140,00
14816	 6,3	 11,1	 2,4	 7,5	 280,00
84636	 6,3	 12,7	 3,2	 3,0	 177,00
84637	 6,3	 12,7	 3,2	 7,5	 354,00
84638	 8,0	 11,2	 1,6	 3,0	 129,00
84639	 8,0	 11,2	 1,6	 7,5	 268,00
14817	 8,0	 12,8	 2,4	 3,0	 147,00
14818	 8,0	 12,8	 2,4	 7,5	 294,00

14 806 14 806
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 THOMAFLUID®-High-Tech-EPDM/PP-Ilaç
 Hortumu
 Tip: THOMACHEM-ATC 7 Compound GMP

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Duvar kalınlığı	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 mm	 m	 Avro

14819	 8,0	 16,0	 4,0	 1,0	 145,00
14820	 8,0	 16,0	 4,0	 3,0	 362,00
14821	 9,5	 14,3	 2,4	 1,0	 89,00
14822	 9,5	 14,3	 2,4	 3,0	 218,00
84640	 9,5	 15,9	 3,2	 1,0	 104,00
84641	 9,5	 15,9	 3,2	 3,0	 260,00
14823	 9,5	 19,1	 4,8	 1,0	 145,00
14824	 9,5	 19,1	 4,8	 3,0	 362,00
14827	 12,0	 20,0	 4,0	 1,0	 174,00
14828	 12,0	 20,0	 4,0	 3,0	 435,00
84642	 12,7	 19,1	 3,2	 1,0	 121,00
84643	 12,7	 19,1	 3,2	 3,0	 301,00
14825	 12,7	 22,3	 4,8	 1,0	 174,00
14826	 12,7	 22,3	 4,8	 3,0	 434,00
84644	 16,0	 22,4	 3,2	 1,0	 135,00
84645	 16,0	 22,4	 3,2	 3,0	 340,00
14829	 16,0	 24,0	 4,0	 1,0	 163,00
14830	 16,0	 24,0	 4,0	 3,0	 391,00
14831	 16,0	 25,6	 4,8	 1,0	 158,00
14832	 16,0	 25,6	 4,8	 3,0	 378,00
84646	 19,0	 25,4	 3,2	 1,0	 158,00
84647	 19,0	 25,4	 3,2	 3,0	 378,00
14833	 19,0	 28,6	 4,8	 1,0	 191,00
14834	 19,0	 28,6	 4,8	 3,0	 458,00
14835	 25,4	 31,8	 3,2	 1,0	 187,00
14836	 25,4	 31,8	 3,2	 3,0	 436,00
14837	 24,4	 34,0	 4,8	 1,0	 195,00
14838	 24,4	 34,0	 4,8	 3,0	 558,00

 THOMAFLUID®-EPDM/PP-Yüksek Verimli
 Mikro Pompa Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-ISMT-1
Ürün Özellikleri:
•	 Sürekli kullanım için uygun nakil ve pompa hortumu
•	 Üstün aşınma dayanımı
•	 Bileşiminde çıkarılabilir parçalar içermez
•	 Kimyevi açıdan dayanıklı
•	 Çok düşük gaz geçirgenliği
•	 Tekrar otoklavlanabilir
•	 Kaynak yapılabilir ve yapıştırılabilir
•	 Kullanım ömrü: Benzer silikon hortumlara nazaran 30 kez daha 

uzun ömürlüdür

Teknik Özellikleri:
•	 Renk:	 sarımsı
•	 Shore sertliği A:	 64°
•	 Materyal:	 EPDM (Etilen-Propilen-Dien-Kauçuk) ve PP 	

		 (polipropilen) ile sağlamlaştırıcı ek 	
		 katkılardan oluşan bileşim 

•	 Yoğunluk:	 0,97 g/cm3

•	 Sıcaklık aralığı:	 -50 ile +150 °C
•	 Gevreme noktası:	 -75 °C
•	 Sterilize özelliği:	 +136 °C‘de otoklavlanabilir
•	 Düzenleme:	 FDA § 177.2800, USP XXI, DAB 10, 	

		 BGA XV ile uyumludur

 THOMAFLUID®-EPDM/PP-Yüksek Verimli
 Mikro Pompa Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-ISMT-1

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Duvar kalınlığı	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 mm	 m	 Avro

339979	 0,25	 2,07	 0,91	 3,0	 86,00
339980	 0,38	 2,20	 0,91	 3,0	 86,00
339981	 0,51	 2,33	 0,91	 3,0	 86,00
339982	 0,64	 2,46	 0,91	 3,0	 86,00
339983	 0,76	 2,44	 0,84	 3,0	 86,00
339984	 0,89	 2,57	 0,84	 3,0	 86,00
339985	 1,02	 2,70	 0,84	 3,0	 86,00
339986	 1,14	 2,82	 0,84	 3,0	 86,00
339987	 1,30	 2,98	 0,84	 3,0	 86,00
339988	 1,42	 3,10	 0,84	 3,0	 86,00

339989	 1,52	 3,20	 0,84	 3,0	 86,00
339990	 1,65	 3,33	 0,84	 3,0	 86,00
339991	 1,85	 3,53	 0,84	 3,0	 86,00
339992	 2,06	 3,74	 0,84	 3,0	 86,00
339993	 2,29	 3,97	 0,84	 3,0	 86,00
339994	 2,54	 4,22	 0,84	 3,0	 86,00
339995	 2,79	 4,47	 0,84	 3,0	 86,00

 THOMAFLUID®-EPDM/PP-Iki Stoperli
 Yüksek Verimli Mikro Pompa Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-ISMT-2
Kullanım alanı:
•	 Ilaç, tıbbi ve gıda ürünleri sanayi alanlarında uygulamalar için 

ideal hortumdur
•	 Hücre kültürü ve dokular için idealdir
•	 Üretim filtrelemesi, mayalama (fermentasyon) ve biyoreaktör 

işlem hatları için idealdir
•	 Tıbbi ve gıda ürünleri alanlarında kullanmak için uygundur

Ürün Özellikleri:
•	 Sürekli çalıştırma için nakil ve pompa hortumu 
•	 Yüksek aşınım dayanımı
•	 Çok uzun ömürlüdür
•	 Zehirli ve hemolitik değildir
•	 Bileşiminde çıkarılabilir parçalar içermez
•	 Kimyevi açıdan dayanıklı
•	 Işık ve ultraviyole ışınlar geçirmez
•	 Çok düşük gaz geçirgenliği
•	 Birçok kez otoklavlanabilir
•	 Kaynak yapılabilir ve yapıştırılabilir
•	 CIP ve SIP işlemleri için tekrar kullanılabilir
•	 Kullanım ömrü: Benzer silikon hortumlara nazaran 30 kez daha 

uzun ömürlüdür

33 9979 33 9979
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•	 Toplam uzunluk: yaklaşık 38 cm
•	 Stoper mesafesi: 15,2 cm

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 EPDM (Etilen-Propilen-Dien-Kauçuk) ve PP 	

		 (polipropilen) ile sağlamlaştırıcı ek 	
		 katkılardan oluşan bileşim 

•	 Renk:	 sarımsı
•	 Shore sertliği A:	 64°
•	 Sıcaklık aralığı:	 -60 °C ile +135 °C arası
•	 Tat:	 çok az
•	 Zehir oranı:	 zehirli  değildir
•	 Gevreme noktası:	 -75 °C
•	 Yoğunluk:	 0,97g /cm3

•	 Sterilize özelliği:	 Buhar ile otoklavlanabilir, 1 bar ve +121 	
		 derecede 30 dakika

	 		 Etilenoksit ile gaz sterilizasyonu	
		 2.5 mrad‘a kadar gama ışınlanabilir

•	 Düzenleme:	 FDA § 177.2800, USP XXI, DAB 10, BfR XV	
		 US Farmaköpesi, Sınıf VI; FDA 21 CFR 	
		 177.2600; NSF ‚de listeli (Standart 51)

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Renk kodu	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 	 Adet	 Avro

338733	 0,25	 2,07	 turuncu/mavi	 3	 58,00
338734	 0,38	 2,20	 turuncu/yeşil	 3	 58,00
338735	 0,51	 2,33	 turuncu/sarı	 3	 58,00
338736	 0,64	 2,46	 turuncu/beyaz	 3	 58,00
338737	 0,76	 2,44	 siyah/siyah	 3	 58,00
338738	 0,89	 2,57	 turuncu/turuncu	 3	 58,00
339251	 1,02	 2,70	 beyaz/beyaz	 3	 58,00
339252	 1,14	 2,82	 kırmızı/kırmızı	 3	 58,00
339253	 1,3	 2,98	 gri/gri	 3	 58,00
339254	 1,42	 3,10	 sarı/sarı	 3	 58,00
339255	 1,52	 3,20	 sarı/mavi	 3	 58,00
339256	 1,65	 3,33	 mavi/mavi	 3	 58,00
339257	 1,85	 3,53	 yeşil/yeşil	 3	 58,00
339258	 2,06	 3,74	 mor/mor	 3	 58,00
339259	 2,29	 3,97	 mor/siyah	 3	 58,00
339260	 2,54	 4,22	 mor/turuncu	 3	 58,00
339261	 2,79	 4,67	 mor/beyaz	 3	 58,00

 THOMAFLUID®-EPDM/PP-Üç Stoperli
 Yüksek Verimli Mikro Pompa Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-ISMT-3
Kullanım alanı:
•	 Ilaç, tıbbi ve gıda ürünleri sanayi alanlarında uygulamalar için 

ideal hortumdur
•	 Hücre kültürü ve dokular için idealdir
•	 Üretim filtrelemesi, mayalama (fermentasyon) ve biyoreaktör 

işlem hatları için idealdir

•	 Tıbbi ve gıda ürünleri alanlarında kullanmak için uygundur

Ürün Özellikleri:
•	 Sürekli kullanım için uygun nakil ve pompa hortumu
•	 Üstün aşınma dayanımı
•	 Çok uzun kullanım ömrü
•	 Zehirli  ve hemolitik değildir
•	 Bileşiminde çıkartılabilir parçalar içermez
•	 Kimyevi açıdan dayanıklı
•	 Işık ve ultraviyole ışınlar geçirmez
•	 Çok düşük gaz geçirgenliği
•	 Bir çok kez otoklavlanabilir
•	 Kaynak yapılabilir ve yapıştırılabilir
•	 Bir çok kez CIP ve SIP işlemleri için kullanılabilir
•	 Kullanım ömrü: Benzer silikon hortumlara nazaran 30 kez daha 

uzun ömürlüdür
•	 Toplam uzunluk: yaklaşık 38 cm
•	 Stoper mesafesi: 7,8 cm

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PDM (Etilen-Propilen-Dien-Kauçuk) ve PP 	

		 (polipropilen) ile sağlamlaştırıcı ek 	
		 katkılardan oluşan bileşim 

•	 Renk:	 sarımsı
•	 Shore sertliği A:	 64°
•	 Sıcaklık aralığı:	 -60 °C ile +135 °C arası
•	 Tat:	 çok az
•	 Zehir oranı:	 zehirli değildir
•	 Gevreme noktası:	 -75 °C
•	 Yoğunluk:	 0,97g /cm3

•	 Sterilize özelliği:	 Buhar ile otoklavlanabilir, 1 bar ve +121 	
		 derecede 30 dakika	
		 Etilenoksit ile gaz sterilizasyonu	
		 2.5 mrad‘a kadar gama ışınlanabilir

•	 Düzenleme:	 FDA § 177.2800, USP XXI, DAB 10, BfR 	
		 XV

	 		 US Farmaköpesi, Sınıf VI; FDA 21 CFR 	
		 177.2600; NSF ‚de listeli (Standart 51)

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Renk kodu	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 	 Adet	 Avro

339262	 0,25	 2,07	 turuncu/mavi	 3	 66,00

339263	 0,38	 2,20	 turuncu/yeşil	 3	 66,00
339264	 0,51	 2,33	 turuncu/sarı	 3	 66,00
339265	 0,64	 2,46	 turuncu/beyaz	 3	 66,00
339266	 0,76	 2,44	 siyah/siyah	 3	 66,00
339267	 0,89	 2,57	 turuncu/turuncu	 3	 66,00
339268	 1,02	 2,70	 beyaz/beyaz	 3	 66,00
339269	 1,14	 2,82	 kırmızı/kırmızı	 3	 66,00
339270	 1,3	 2,98	 gri/gri	 3	 66,00
339271	 1,42	 3,10	 sarı/sarı	 3	 66,00
339272	 1,52	 3,20	 sarı/mavi	 3	 66,00
339273	 1,65	 3,33	 mavi/mavi	 3	 66,00

33 8733

33 9262
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 THOMAFLUID®-EPDM/PP-Üç Stoperli
 Yüksek Verimli Mikro Pompa Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-ISMT-3

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Renk kodu	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 	 Adet	 Avro

339274	 1,85	 3,53	 yeşil/yeşil	 3	 66,00
339275	 2,06	 3,74	 mor/mor	 3	 66,00
339276	 2,29	 3,97	 mor/siyah	 3	 66,00
339277	 2,54	 4,22	 mor/turuncu	 3	 66,00
339278	 2,79	 4,67	 mor/beyaz	 3	 66,00

 THOMAFLUID®-EPDM/PP-Yüksek Verimli
 Basınç ve Kimya Hortumu
 Tip: THOMACHEM-DRT – yüksek basınç
Ürün Özellikleri:
•	 Sürekli kullanım için uygun tekstil takviyeli basınç nakil hortumu
•	 Yüksek aşınma dayanımı
•	 Kaynak yapılabilir ve yapıştırılabilir
•	 Neredeyse bütün organik ve anorganik nakil maddelerine karşı 

yüksek kimyevi dayanıklılık gösterir
•	 Isıya karşı iyi dayanır
•	 Tekrar otoklavlanabilir
•	 Iyi soğuğa dayanıklığı
•	 Ozona, eskimeye ve iklim koşullarına dayanıklıdır
•	 Çok düşük gaz geçirgenliği
•	 Fizyolojik açıdan tesirsiz, pirojen içermez, zehirli değildir
•	 Bileşiminden çıkartılabilir parçalar içermez

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 EPDM ve PP ile sağlamlaştırıcı ek 	

		 katkılardan oluşan bileşim );	
		 EPDM (Etilen-Propilen-Dien-Kauçuk) ;	
		 PP (polipropilen)

•	 Renk:	 sarımsı
•	 Shore sertliği A:	 73° (DIN 53505)
•	 Sıcaklık aralığı:	 -50 ile +140 °C arası
•	 Gevreme noktası:	 -75 °C
•	 Astar:	 Yüzeyi polyester örgülü
•	 Tolerans:	 DIN ISO 3302-1 E2 (DIN 7715 E2)
•	 Dichte:	 0,97 g/cm3 (DIN 53479 A)
•	 Kopma uzaması:	 400 % (DIN 53504-S1)
•	 Sterilize özelliği:	 +136 derecede otoklavlanabilir
•	 Düzenleme:	 BfR tavsiyeleri ve FDA- ya da USP 	

		 yönetmelikleri ile uyumludur

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 işletme basıncı1	 m	 Avro	
	 	 	 bar

190821	 3,0	 8,0	 60	 5	 93,00
190831	 3,0	 8,0	 60	 15	 236,00
190841	 4,0	 9,0	 60	 5	 113,00
190851	 4,0	 9,0	 60	 15	 254,00
190861	 5,0	 10,0	 60	 5	 121,00
190871	 5,0	 10,0	 60	 15	 294,00
190881	 6,0	 11,5	 60	 5	 141,00
190891	 6,0	 11,5	 60	 15	 335,00
190901	 6,0	 12,0	 60	 5	 156,00
190911	 6,0	 12,0	 60	 15	 376,00
190921	 6,0	 12,5	 60	 5	 162,00
190931	 6,0	 12,5	 60	 15	 381,00

 THOMAFLUID®-EPDM/PP-Yüksek Verimli
 Basınç ve Kimya Hortumu
 Tip: THOMACHEM-DRT – yüksek basınç

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 işletme basıncı1	 m	 Avro	
	 	 	 bar

190941	 7,0	 13,0	 60	 5	 162,00
190951	 7,0	 13,0	 60	 15	 381,00
190961	 8,0	 14,5	 60	 5	 190,00
190971	 8,0	 14,5	 60	 15	 443,00
190981	 9,5	 16,0	 60	 5	 218,00
190991	 9,5	 16,0	 60	 15	 504,00
191001	 10,0	 18,0	 40	 5	 218,00
191011	 10,0	 18,0	 40	 15	 504,00
191021	 12,0	 19,0	 40	 5	 218,00

191031	 12,0	 19,0	 40	 15	 504,00
191041	 12,0	 20,0	 40	 5	 228,00
191051	 12,0	 20,0	 40	 15	 535,00
191061	 12,5	 20,5	 40	 5	 238,00
191071	 12,5	 20,5	 40	 15	 553,00
191081	 14,0	 23,0	 40	 5	 300,00
191091	 14,0	 23,0	 40	 15	 698,00
191101	 15,0	 24,0	 40	 10	 635,00
191111	 15,0	 24,0	 40	 25	 1225,00
191121	 16,0	 25,4	 40	 10	 711,00
191131	 16,0	 25,4	 40	 25	 1378,00
191141	 18,0	 29,5	 40	 10	 980,00
191151	 18,0	 29,5	 40	 25	 1908,00
191161	 19,0	 30,5	 40	 10	 1021,00
191171	 19,0	 30,5	 40	 25	 1982,00
191181	 20,0	 31,5	 40	 10	 1059,00
191191	 20,0	 31,5	 40	 25	 2058,00
191201	 22,0	 33,5	 40	 10	 1151,00
191211	 22,0	 33,5	 40	 25	 2237,00
191221	 24,0	 35,5	 40	 10	 1225,00
191231	 24,0	 35,5	 40	 25	 3421,00

1 +20 °C‘de

 PUR-Hortumları

 THOMAFLUID®-PUR-Analiz Tekniği için
 Kimya Hortumu
Ürün Özellikleri:
•	 Yumuşak lastik gibi esnek niteliğe sahip, böylece ortalama üstü 

bir elastik yapıya sahip
•	 Yüksek mekanik sağlamlık, uzun süreli deneylerde de kopma 

dayanıklı
•	 Yüksek kopma dayanımı

19 0821 19 0821
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•	 Eskime, iklim koşulları, ozona ve ışığa karşı çok iyi dayanıklıdır
•	 Ultraviyole dayanıklı

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PUR (Poliüretan)
•	 Renk:	 doğal, siyah, beyaz, kırmız, yeşil, mavi, sarı
•	 Shore sertliği A:	 85° ± 5°
•	 Sıcaklık aralığı:	 -35 ile +80 °C arası, kısa süreli +120 °C

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Renk	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 	 m	 Avro

28300	 1,6	 3,2	 natürel	 5	 27,00
28301	 1,6	 3,2	 natürel	 15	 70,00
28302	 1,6	 3,2	 siyah	 5	 27,00
28303	 1,6	 3,2	 siyah	 15	 70,00
28304	 1,6	 3,2	 beyaz	 5	 27,00
28305	 1,6	 3,2	 beyaz	 15	 70,00

28306	 1,6	 3,2	 kırmızı	 5	 27,00
28307	 1,6	 3,2	 kırmızı	 15	 70,00
28308	 1,6	 3,2	 yeşil	 5	 27,00
28309	 1,6	 3,2	 yeşil	 15	 70,00
28310	 1,6	 3,2	 mavi	 5	 27,00
28311	 1,6	 3,2	 mavi	 15	 70,00
28312	 1,6	 3,2	 sarı	 5	 27,00
28313	 1,6	 3,2	 sarı	 15	 70,00
339659	 2,0	 3,5	 natürel	 5	 35,00
339660	 2,0	 3,5	 natürel	 15	 85,00
28314	 2,0	 4,0	 natürel	 5	 38,00
28315	 2,0	 4,0	 natürel	 15	 100,00
28316	 2,4	 4,0	 natürel	 5	 38,00
28317	 2,4	 4,0	 natürel	 15	 100,00
28318	 3,2	 4,8	 natürel	 5	 60,00
28319	 3,2	 4,8	 natürel	 15	 143,00
28320	 3,2	 6,4	 natürel	 5	 60,00
28321	 3,2	 6,4	 natürel	 15	 143,00
28322	 3,2	 6,4	 siyah	 5	 60,00
28323	 3,2	 6,4	 siyah	 15	 143,00
28324	 3,2	 6,4	 beyaz	 5	 60,00
28325	 3,2	 6,4	 beyaz	 15	 143,00
28326	 3,2	 6,4	 kırmızı	 5	 60,00
28327	 3,2	 6,4	 kırmızı	 15	 143,00
28328	 3,2	 6,4	 sarı	 5	 60,00
28329	 3,2	 6,4	 sarı	 15	 143,00
28330	 3,2	 6,4	 mavi	 5	 60,00
28331	 3,2	 6,4	 mavi	 15	 143,00
28332	 3,2	 6,4	 sarı	 5	 60,00
28333	 3,2	 6,4	 sarı	 15	 143,00
28334	 3,7	 6,4	 natürel	 5	 64,00
28335	 3,7	 6,4	 natürel	 15	 165,00
28336	 4,0	 7,2	 natürel	 5	 64,00
28337	 4,0	 7,2	 natürel	 15	 165,00
28338	 4,3	 6,4	 natürel	 5	 64,00
28339	 4,3	 6,4	 natürel	 15	 165,00
28340	 4,8	 6,4	 natürel	 5	 64,00
28341	 4,8	 6,4	 natürel	 15	 165,00
28342	 4,8	 8,0	 natürel	 5	 81,00
28343	 4,8	 8,0	 natürel	 15	 193,00

 THOMAFLUID®-PUR-Analiz Tekniği için
 Kimya Hortumu

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Renk	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 	 m	 Avro

28344	 6,4	 8,0	 natürel	 5	 64,00
28345	 6,4	 8,0	 natürel	 15	 165,00
28346	 6,4	 9,6	 natürel	 5	 95,00
28347	 6,4	 9,6	 natürel	 15	 209,00
28348	 8,0	 11,2	 natürel	 5	 102,00
28349	 8,0	 11,2	 natürel	 15	 214,00
28350	 9,6	 12,7	 natürel	 5	 102,00
28351	 9,6	 12,7	 natürel	 15	 214,00

 THOMAFLUID®-PUR-High-Chem-Esnek-
 Sanayii ve Kimya Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-NOVA 971 – yüksek
 esnekli
Kullanım alanı:
•	 Işleme ve kimya tekniği
•	 Ölçü ve ayarlama tekniği
•	 Makine imalatı
•	 Uzay teknolojisi
•	 Koruma, nakil ve hava hortumu olarak kullanılabilir
•	 Hem alçak basınç pnömatiği hem de vakum uygulamalarında 

kullanılabilir

Ürün Özellikleri:
•	 Aşınma ve yıpranmaya karşı üstün dayanıklıdır
•	 Uzun süreli deneylerde de çok iyi mekanik sağlamlık değerleri
•	 Yumuşak lastik gibi elastik nitelikli
•	  -40 °C‘de çok iyi soğuk Esneklik özelliği vardır
•	 Küçük bükülme çapı, özellikle bükülmeye karşı güvenli ve 	

sağlamdır
•	 Gevreme yoktur, zira yumuşatıcı içermez
•	 Iyi sarsıntı kısma özellikli
•	 Baskı nedenli biçim değiştirme artığı çok azdır
•	 Birçok yağa, benzine, alifatik hidrokarbona ve ozona karşı büyük 

kimyevi dayanıklılık gösterir
•	 Ultraviyole ışına karşı dayanıklı

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PUR (Poliüretan)
•	 Renk:	 doğal
•	 Shore sertliği A:	 70° (DIN 53505)
•	 Sıcaklık aralığı:	 -40 ile +85 °C arası; kısa süreli +120 °C
•	 Yoğunluk:	 1,22 g/cm3 (DIN 53479)
•	 Aşınma:	 50 mm3 (DIN 53516)

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Tolerans	 Minimum	 Maks. 	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 mm	 kıvrılma	 işletme	 m	 Avro	
	 	 	 	 yarıçapı 	 basıncı1
	 	 	 	 mm	 bar

330071	 2,0	 4,0	 +/- 0,10	 20	 23	 5	 114,00
330072	 2,0	 4,0	 +/- 0,10	 20	 23	 15	 286,00
330073	 4,0	 6,0	 +/- 0,10	 30	 14	 5	 116,00
330074	 4,0	 6,0	 +/- 0,10	 30	 14	 15	 292,00
330075	 6,0	 8,0	 +/- 0,10	 35	 10	 5	 120,00
330076	 6,0	 8,0	 +/- 0,10	 35	 10	 15	 298,00
330077	 8,0	 10,0	 +/- 0,10	 50	 7	 5	 122,00
330078	 8,0	 10,0	 +/- 0,10	 50	 7	 15	 303,00

28 300 28 300
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 THOMAFLUID®-PUR-High-Chem-Esnek-
 Sanayii ve Kimya Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-NOVA 971 – yüksek
 esnekli

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Tolerans	 Minimum	 Maks. 	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 mm	 kıvrılma	 işletme	 m	 Avro	
	 	 	 	 yarıçapı 	 basıncı1
	 	 	 	 mm	 bar

330079	 8,0	 12,0	 +/- 0,15	 40	 14	 5	 136,00
330080	 8,0	 12,0	 +/- 0,15	 40	 14	 15	 344,00
330081	 10,0	 14,0	 +/- 0,15	 45	 6	 5	 144,00
330082	 10,0	 14,0	 +/- 0,15	 45	 6	 15	 360,00
330083	 10,0	 16,0	 +/- 0,15	 40	 8,5	 5	 168,00

330084	 10,0	 16,0	 +/- 0,15	 40	 8,5	 15	 418,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-PUR-High-Tech-Kimya ve
 Basınçlı Hava Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-LCK 113
Kullanım alanı:
•	 Basınçlı hava ekipmanlarında, aletlerinde ve montaj bantlarında 

kullanılabilir esnek basınçlı hava hortumu 
•	 Pnömatik, otomasyon, otomobil endüstrisi
•	 Ölçü ve ayarlama tekniği, kimya tekniği, cihaz ve makine yapımı

Ürün Özellikleri:
•	 Bükülmeye karşı çok dayanıklıdır
•	 Yüksek elastik ve Esneklik özelliklidir
•	 Uzun süreli deneylerde de çok iyi mekanik ve kopma dayanımı 

göstermektedir, 
•	 Yüksek baskı nedenli biçim değiştirme artığı yoktur, hortum ilk 

kendi biçimine geri döner. 
•	 Yıpranmaya karşı çok iyi dayanıklıdır
•	 Basınça karşı yüksek dayanıklılık gösterir
•	 Yumuşatıcı ve ağır metaller içermez
•	 Silikon içermez ve geri dönüşümlüdür
•	 Geniş kullanım alanına rağmen yer tasarrufu sağlar
•	 Eskime, iklim koşullarına ve ozona karşı dayanıklıdır
•	 Benzin, sikloheksan, dizel yağı, isooktan, kerozin ve antifrize 

karşı iyi dayanıklılık gösterir
•	 Ölçüler ve sertlik derecesi özellikle pnömatik Tip RCT®-LCK 

112/113 modeli „THOMAFLUID®-Hortum-Sıkma-Bağlantı‘‘ türü 
için ayarlanmıştır.

•	 Esnek kimya ve basınçlı hava hortumu

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PUR (Poliüretan)
•	 Renk:	 mavi/sarı/kırmızı
•	 Shore sertliği A:	 95° (DIN 53505)
•	 Sıcaklık aralığı:	 -20 ile +85 °C arası
•	 Maks. Çalışma basıncı:	 +20 °C‘de 10 bar

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Minimum	 Renk	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 kıvrılma	 	 m	 Avro	
	 	 	 yarıçapı
	 	 	 mm

331016	 4,0	 6,0	 16	 mavi	 5	 40,00
331017	 4,0	 6,0	 16	 mavi	 15	 110,00
331018	 4,0	 6,0	 16	 sarı	 5	 40,00
331019	 4,0	 6,0	 16	 sarı	 15	 110,00
331020	 4,0	 6,0	 16	 kırmızı	 5	 40,00
331021	 4,0	 6,0	 16	 kırmızı	 15	 110,00

331022	 5,0	 8,0	 24	 mavi	 5	 70,00
331023	 5,0	 8,0	 24	 mavi	 15	 205,00
331024	 5,0	 8,0	 24	 sarı	 5	 70,00
331025	 5,0	 8,0	 24	 sarı	 15	 205,00
331026	 5,0	 8,0	 24	 kırmızı	 5	 70,00
331027	 5,0	 8,0	 24	 kırmızı	 15	 205,00
331028	 6,5	 10,0	 30	 mavi	 5	 95,00
331029	 6,5	 10,0	 30	 mavi	 15	 265,00
331030	 6,5	 10,0	 30	 sarı	 5	 95,00
331031	 6,5	 10,0	 30	 sarı	 15	 265,00
331032	 6,5	 10,0	 30	 kırmızı	 5	 95,00
331033	 6,5	 10,0	 30	 kırmızı	 15	 265,00
331034	 8,0	 12,0	 36	 mavi	 5	 130,00
331035	 8,0	 12,0	 36	 mavi	 15	 324,00
331036	 8,0	 12,0	 36	 sarı	 5	 130,00
331037	 8,0	 12,0	 36	 sarı	 15	 324,00
331038	 8,0	 12,0	 36	 kırmızı	 5	 130,00
331039	 8,0	 12,0	 36	 kırmızı	 15	 324,00
331040	 9,0	 13,0	 38	 mavi	 5	 150,00
331041	 9,0	 13,0	 38	 mavi	 15	 370,00
331042	 9,0	 13,0	 38	 sarı	 5	 150,00
331043	 9,0	 13,0	 38	 sarı	 15	 370,00
331044	 9,0	 13,0	 38	 kırmızı	 5	 150,00
331045	 9,0	 13,0	 38	 kırmızı	 15	 370,00
331046	 11,0	 16,0	 48	 mavi	 5	 214,00
331047	 11,0	 16,0	 48	 mavi	 15	 462,00
331048	 11,0	 16,0	 48	 sarı	 5	 214,00
331049	 11,0	 16,0	 48	 sarı	 15	 462,00
331050	 11,0	 16,0	 48	 kırmızı	 5	 214,00
331051	 11,0	 16,0	 48	 kırmızı	 15	 462,00
331052	 13,0	 19,0	 56	 mavi	 5	 274,00
331053	 13,0	 19,0	 56	 mavi	 15	 546,00
331054	 13,0	 19,0	 56	 sarı	 5	 274,00
331055	 13,0	 19,0	 56	 sarı	 15	 546,00
331056	 13,0	 19,0	 56	 kırmızı	 5	 274,00
331057	 13,0	 19,0	 56	 kırmızı	 15	 546,00

33 0071 (bk. sayfa 87) 33 0071 (bk. sayfa 87) 33 1016 33 1016
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 THOMAFLUID®-PUR-Madeni Yağ Hortumu
 Tip: ORON-C-210 A
Kullanım alanı:
•	 Laboratuvar, teknik tesis ve sanayi tesislerde kullanılmak üzere 

yağ, sıvı yakıt ve yağlayıcı maddelerin nakli için kullanılır.

Ürün Özellikleri:
•	 Kalın duvarlı, esnek-elastiki kimya hortumu, sulu olmayan nakil 

maddeleri için tasarlanmıştır, bileşimi çıkartılabilir parçalar içer-
mez.

•	 Çok yüksek aşınma ve kopma sağlamlığı var, yıpranmaya ve 
iklim koşullarına dayanıklıdır.

•	 Benzinlere, bitumen, kerozin, alifatik hidrokarbonlara, madeni 
yağlara, yağlayıcı maddeler, ve kısa süreli de aromatik hidrokar-
bonlara karşı kimyevi açıdan dayanıklılık gösterir, bütün halojenli 
solventler, su ve sulu çözültüler için uygun değildir.

•	 UV dayanıklıdır

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PUR (Poliüretan)
•	 Renk:	 sarımsı-şeffaf
•	 Shore sertliği A:	 82°
•	 Sıcaklık aralığı:	 -40 ile +85 °C arası
•	 Gevreme noktası:	 -73 °C
•	 Esneme:	 550 %
•	 Aşınma dayanıklığı:	 ölçülemez (mg-kaybı/103 devirde)
•	 Çekme elastiği:	 %300 çekme geriliminde 110 kg/cm2 

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Duvar kalınlığı	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 mm	 m	 Avro

45205	 1,6	 3,2	 0,8	 1	 18,00
45206	 1,6	 3,2	 0,8	 3	 49,00
45207	 1,6	 3,2	 0,8	 5	 67,00
45208	 3,2	 6,4	 1,6	 1	 41,00
45209	 3,2	 6,4	 1,6	 3	 108,00
45210	 3,2	 6,4	 1,6	 5	 149,00
45211	 4,8	 8,0	 1,6	 1	 57,00
45212	 4,8	 8,0	 1,6	 3	 146,00
45213	 4,8	 8,0	 1,6	 5	 202,00
45214	 9,5	 12,7	 1,6	 1	 82,00
45215	 9,5	 12,7	 1,6	 3	 213,00
45216	 9,5	 12,7	 1,6	 5	 294,00
45217	 12,7	 17,5	 2,4	 1	 123,00

45218	 12,7	 17,5	 2,4	 3	 305,00
45219	 12,7	 17,5	 2,4	 5	 412,00
45220	 15,9	 20,6	 2,4	 1	 144,00
45221	 15,9	 20,6	 2,4	 3	 346,00
45222	 15,9	 20,6	 2,4	 5	 484,00
45223	 19,0	 25,4	 3,2	 1	 164,00
45224	 19,0	 25,4	 3,2	 3	 376,00
45225	 19,0	 25,4	 3,2	 5	 509,00
45229	 6,4	 9,6	 1,6	 1	 67,00
45230	 6,4	 9,6	 1,6	 3	 172,00
45231	 6,4	 9,6	 1,6	 5	 241,00

 THOMAFLUID®-PUR-Boru Sistemi
 Tip: NODVOL®-ELGEES-PU 1025
Kullanım alanı:
•	 10 - 12 mm: ±0,15 mm’ de madeni yağ ve hidrokarbonlar gibi 

gaz şeklinde ve sulu maddelerin naklinde kullanılan esnek boru 
sistemi, hidrolik ve pnömatik kullanımlar için 

Ürün Özellikleri:
•	 Metrik olarak kalibre edilmiş poliüretan boru sistemi, dar tolere 

dış Ø 4-8 mm: ±0,1 mm öncelikle THOMAFLUID®-boru sistemi 
hızlı bağlantıları- ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır; kimyevi 
açıdan dayanıklıdır, bileşimi çözülmez, çok esnek, soğuk büküle-
bilir, basınça dayanıklıdır. Kullanım Sıcaklık aralığı -15 ile 	
+70 °C arasıdır. Siyah veya mavi boyalıdır,  kullanıma yönelik 
uzunluklar 5 m ile 25m arasıdır.

•	 UV dayanıklıdır

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PUR (Poliüretan)
•	 Shore sertliği D:	 50°
•	 Tolerans:	 4-8 mm ± 0.1 mm‘de;  10-12 mm 	

		 ± 0.15 mm’de

Kat.no	 Renk	 Dış çap	 İç çap	 Minimum	 Maks.	 Maks.	 Maks.	 Birim	 Fiyat
	 	 	 	 kıvrılma	 işletme	 işletme	 işletme	 	
	 	 mm	 mm	 yarıçapı	 basıncı1	 basıncı2	 basıncı3	 m	 Avro	
	 	 	 mm	 bar	 bar	 bar

47196	 siyah	 4	 2,5	 10	 10	 6,5	 5	 5	 16,00
47197	 siyah	 4	 2,5	 10	 10	 6,5	 5	 25	 46,00
47198	 siyah	 5	 3	 13	 13	 7,5	 5,5	 5	 23,00
47199	 siyah	 5	 3	 13	 13	 7,5	 5,5	 25	 72,00
47200	 siyah	 6	 4	 15	 9	 6	 4,5	 5	 29,00
47201	 siyah	 6	 4	 15	 9	 6	 4,5	 25	 82,00
47202	 siyah	 8	 5,5	 20	 8	 5,5	 4	 5	 44,00
47203	 siyah	 8	 5,5	 20	 8	 5,5	 4	 25	 131,00
47204	 siyah	 10	 7	 25	 8	 5,5	 4	 5	 82,00
47205	 siyah	 10	 7	 25	 8	 5,5	 4	 25	 243,00
47206	 siyah	 12	 8	 35	 9	 6	 4,5	 5	 113,00
47207	 siyah	 12	 8	 35	 9	 6	 4,5	 25	 333,00
47208	 mavi	 4	 2,5	 10	 10	 6,5	 5	 5	 16,00
47209	 mavi	 4	 2,5	 10	 10	 6,5	 5	 25	 46,00
47210	 mavi	 5	 3	 13	 11	 7,5	 5,5	 5	 23,00

47211	 mavi	 5	 3	 13	 11	 7,5	 5,5	 25	 72,00
47212	 mavi	 6	 4	 15	 9	 6	 4,5	 5	 29,00
47213	 mavi	 6	 4	 15	 9	 6	 4,5	 25	 82,00
47214	 mavi	 8	 5,5	 20	 8	 5,5	 4	 5	 44,00
47215	 mavi	 8	 5,5	 20	 8	 5,5	 4	 25	 131,00
47216	 mavi	 10	 7	 25	 8	 5,5	 4	 5	 82,00
47217	 mavi	 10	 7	 25	 8	 5,5	 4	 25	 243,00
47218	 mavi	 12	 8	 35	 9	 6	 4,5	 5	 113,00
47219	 mavi	 12	 8	 35	 9	 6	 4,5	 25	 333,00

1 +20 °C‘de; 2 +50 °C‘de; 3 +70 °C‘de

45 205 45 205 47 196 47 196
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 THOMAFLUID®-PUR-Emniyetli Nakil
 Hortumu - toleranslı iç çapı
 Tip: THOMASAFE-LED PU
Kullanım alanı:
•	 Soğutucu, antifriz gibi soğuk sıvılar, hidrolik ve pnömatik kul-

lanımlarda, kimyevi çözültüler gibi nötr, sıvı ve gaz şeklindeki 
maddelerin naklinde kullanılır. 

•	 Kimyevi teknik ve üretim tesislerinde kurulmak için kullanılır, 
fizik, kimya ve teknik deney tesislerinde kullanılır. 

Ürün Özellikleri:
•	 Hafif, yanmayan emniyet nakil hortumu, mekanik açıdan sağlam, 

elastik, bükülmeye dayanıklı,  biçim kaybetmeyen ve ışık, ozon 
etkilerine karşı dayanıklı, benzin, sikloheksan, dizel yağı, izook-
tan, kerozin ve sulu tuz çözeltilerine karşı dayanıklıdır.

•	 yaygın, kullanımda olan hortum ölçü ve uzunlukları.
•	 UV dayanıklı

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PUR (Poliüretan)
•	 Renk:	 mavi boyalı
•	 Sıcaklık aralığı:	 -35 ile +60 °C arası
•	 Shore sertliği D:	 52°

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 işletme	 kıvrılma	 m	 Avro	
	 	 	 basıncı1	 yarıçapı
	 	 	 bar	 mm

47520	 3,0	 4,3	 12	 14	 5	 25,00
475201	 3,0	 4,3	 12	 14	 15	 65,00
47521	 3,0	 5,0	 18	 12	 5	 29,00
475211	 3,0	 5,0	 18	 12	 15	 75,00
47522	 4,0	 6,0	 14	 20	 5	 35,00
475221	 4,0	 6,0	 14	 20	 15	 93,00
47523	 6,0	 8,0	 14	 30	 5	 43,00
475231	 6,0	 8,0	 14	 30	 15	 112,00
47519	 8,0	 10,0	 8	 60	 5	 53,00
475191	 8,0	 10,0	 8	 60	 15	 128,00
47524	 9,0	 11,5	 9	 55	 5	 65,00
475241	 9,0	 11,5	 9	 55	 15	 149,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-High-Tech-PUR-FDA-Özel
 Bileşim
 Tip: THOMAPLAST®-LED 245
Ürün Özellikleri:
•	 Gıda nakli için onaylı özel bileşim 
•	 FDA yönetmeliğine gore üretim
•	 Çok iyi mekanik özellikler (sağlamlık)
•	 Uzun süreli kullanımlarda da kopma dayanıklı
•	 Olağandışı Esneklik
•	 Küçük bükülme çapı, bükülmeye ve kopmaya karşı dayanıklı
•	 Çok iyi yıpranmaya dayanıklıdır
•	 Eskimeye ve iklim koşullarına iyi dirençlidir
•	 CETOP-Standartına gore dışarıda tolere edilir
•	 Hidroliz ve mikrop dayanıklıdır
•	 UV dayanıklıdır

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PUR (Poliüretan)
•	 Renk:	 şeffaf

•	 Shore sertliği D:	 53° (DIN 53505)
•	 Sıcaklık aralığı:	 -35 ile +60 °C arası
•	 Düzenleme:	 FDA § 177.1680, 175.105, 177.2600

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 işletme basıncı1	 m	 Avro	
	 	 	 bar

302727	 2,5	 4,0	 13	 5	 32,00
302728	 2,5	 4,0	 13	 15	 88,00
302729	 4,0	 6,0	 14	 5	 50,00
302730	 4,0	 6,0	 14	 15	 138,00
302731	 5,0	 8,0	 14	 5	 82,00
302732	 5,0	 8,0	 14	 15	 208,00
3027331	 6,0	 8,0	 10	 5	 85,00
3027341	 6,0	 8,0	 10	 15	 215,00
302733	 6,5	 10,0	 11	 5	 88,00
302734	 6,5	 10,0	 11	 15	 234,00

3027351	 8,0	 10,0	 10	 5	 106,00
3027361	 8,0	 10,0	 10	 15	 286,00
302735	 8,0	 12,0	 11	 5	 116,00
302736	 8,0	 12,0	 11	 15	 306,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-High-Flexible-PUR-Kimya
 Hortumu – Kalibre
 Tip: THOMAPLAST®-LED PUN
Ürün Özellikleri:
•	 Çok iyi mekanik sağlamlık gösterir, uzun süreli kullanımlarda da 

kopma dayanıklı
•	 Yumuşak lastik gibi üstün elastik nitelik,  böylece sıradışı 

Esneklik gösterir 
•	 -40 °C’de de esnektir
•	 Çok küçük bükülme çapı, özellikle bükülmeye ve kopmaya karşı 

dayanıklı 
•	 Çok iyi aşınma dayanımı
•	 Iyi eskime ve iklim etkisine dayanıklığı
•	 CETOP-Standartına göre kalibre edilmiştir
•	 Benzin, sikloheksan, dizel yağı, izo oktan, kerosin ve sulu tuz 

çözeltilerine karşı iyi kimyevi dayanıklılık gösterir
•	 UV dayanımı

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PUR (Poliüretan)
•	 Renk:	 renksiz-şeffaf,mavi, siyah, sarı, kırmızı, 	

		 yeşil
•	 Shore sertliği A:	 98° ± 5
•	 Sıcaklık aralığı:	 -40 ile +80 °C arası, kısa süreli 	

		 +120 °C
•	 Maks.çalışma basıncı:	 +20 °C ‘de 10 bar 
•	 Patlama basıncı:	 +20 °C ‘de 30 bar 

30 2727 30 2727
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 THOMAFLUID®-High-Flexible-PUR-Kimya
 Hortumu – Kalibre
 Tip: THOMAPLAST®-LED PUN

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Minimum	 Renk	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 kıvrılma	 	 m	 Avro	
	 	 	 yarıçapı mm

14375	 2,1	 3	 9	 berrak	 5	 23,00
14376	 2,1	 3	 9	 berrak	 15	 67,00
14377	 2,1	 3	 9	 mavi	 5	 23,00
14378	 2,1	 3	 9	 mavi	 15	 67,00
14379	 2,1	 3	 9	 siyah	 5	 23,00
14380	 2,1	 3	 9	 siyah	 15	 67,00
14381	 2,5	 4	 10	 berrak	 5	 26,00
14382	 2,5	 4	 10	 berrak	 15	 69,00
14383	 2,5	 4	 10	 mavi	 5	 26,00

14384	 2,5	 4	 10	 mavi	 15	 69,00
14385	 2,5	 4	 10	 siyah	 5	 26,00
14386	 2,5	 4	 10	 siyah	 15	 69,00
14387	 2,5	 4	 10	 sarı	 5	 26,00
14388	 2,5	 4	 10	 sarı	 15	 69,00
14389	 2,5	 4	 10	 kırmızı	 5	 26,00
14390	 2,5	 4	 10	 kırmızı	 15	 69,00
14391	 2,5	 4	 10	 yeşil	 5	 26,00
14392	 2,5	 4	 10	 yeşil	 15	 69,00
14393	 4,0	 6	 15	 berrak	 5	 39,00
14394	 4,0	 6	 15	 berrak	 15	 108,00
14395	 4,0	 6	 15	 mavi	 5	 39,00
14396	 4,0	 6	 15	 mavi	 15	 108,00
14397	 4,0	 6	 15	 siyah	 5	 39,00
14398	 4,0	 6	 15	 siyah	 15	 108,00
14399	 4,0	 6	 15	 sarı	 5	 39,00
14400	 4,0	 6	 15	 sarı	 15	 108,00
14401	 4,0	 6	 15	 kırmızı	 5	 39,00
14402	 4,0	 6	 15	 kırmızı	 15	 108,00
14403	 4,0	 6	 15	 yeşil	 5	 39,00
14404	 4,0	 6	 15	 yeşil	 15	 108,00
14405	 5,0	 8	 23	 berrak	 5	 57,00
14406	 5,0	 8	 23	 berrak	 15	 154,00
14407	 5,0	 8	 23	 mavi	 5	 57,00
14408	 5,0	 8	 23	 mavi	 15	 154,00
14409	 5,0	 8	 23	 siyah	 5	 57,00
14410	 5,0	 8	 23	 siyah	 15	 154,00
14411	 5,0	 8	 23	 sarı	 5	 57,00
14412	 5,0	 8	 23	 sarı	 15	 154,00
14413	 5,0	 8	 23	 kırmızı	 5	 57,00
14414	 5,0	 8	 23	 kırmızı	 15	 154,00
14415	 5,0	 8	 23	 yeşil	 5	 57,00
14416	 5,0	 8	 23	 yeşil	 15	 154,00
339654	 6,0	 8	 27	 berrak	 5	 48,00
339655	 6,0	 8	 27	 berrak	 15	 126,00
14417	 6,5	 10	 30	 berrak	 5	 85,00
14418	 6,5	 10	 30	 berrak	 15	 231,00
14419	 6,5	 10	 30	 mavi	 5	 85,00
14420	 6,5	 10	 30	 mavi	 15	 231,00
14421	 6,5	 10	 30	 siyah	 5	 85,00
14422	 6,5	 10	 30	 siyah	 15	 231,00

 THOMAFLUID®-High-Flexible-PUR-Kimya
 Hortumu – Kalibre
 Tip: THOMAPLAST®-LED PUN

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Minimum	 Renk	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 kıvrılma	 	 m	 Avro	
	 	 	 yarıçapı mm

14423	 6,5	 10	 30	 sarı	 5	 85,00
14424	 6,5	 10	 30	 sarı	 15	 231,00
14425	 6,5	 10	 30	 kırmızı	 5	 85,00
14426	 6,5	 10	 30	 kırmızı	 15	 231,00
14427	 6,5	 10	 30	 yeşil	 5	 85,00
14428	 6,5	 10	 30	 yeşil	 15	 231,00
14429	 8,0	 12	 35	 berrak	 5	 98,00
14430	 8,0	 12	 35	 berrak	 15	 254,00
14431	 8,0	 12	 35	 mavi	 5	 98,00
14432	 8,0	 12	 35	 mavi	 15	 254,00
14433	 8,0	 12	 35	 siyah	 5	 98,00
14434	 8,0	 12	 35	 siyah	 15	 254,00
14435	 8,0	 12	 35	 sarı	 5	 98,00
14436	 8,0	 12	 35	 sarı	 15	 254,00
14437	 8,0	 12	 35	 kırmızı	 5	 98,00
14438	 8,0	 12	 35	 kırmızı	 15	 254,00
14439	 8,0	 12	 35	 yeşil	 5	 98,00
14440	 8,0	 12	 35	 yeşil	 15	 254,00

 THOMAFLUID®-High-Chem-PUR-Antista-
 Sanayi ve Kimya Hortumu – Antistatik ve
 Kalibre
 Tip: THOMAPLAST®-NOVA 981
Kullanım alanı:
•	 Statik yüklemeler sonucu hortum duvarına yapışabilen katı mad-

delerin naklinde kullanılır.
•	 Toz kaplama tesislerinde bilinen problem için çözücümür
•	 Kimya ve işleme tekniği
•	 Makine yapımı
•	 Ölçü ve ayarlama tekniği
•	 Vakumlu kullanımlarda da  ve alçak basınç pnömatik uygulama-

larında

Ürün Özellikleri:
•	 Çok iyi mekanik sağlamlık değerleri, uzun süreli deneylerde de!
•	 Çok iyi yıpranma dayanımı
•	 Üstün aşınma dayanımı
•	 Yumuşak lastik gibi elastik niteliğinde
•	  -40 °C’de bile soğuk esnemeli
•	 En küçük bükülme çapı, özellikle bükülme ve kopmaya karşı 

dayanıklıdır
•	 Gevreme yoktur, zira yumuşatıcı içermez
•	 Iyi sarsıntı kısma özellikli
•	 Birçok yağ, benzin, alifatik hidrokarbon ve ozona karşı kimyevi 

açıdan çok iyi dayanıklılık gösterir 
•	 UV dayanıklı

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PUR (Poliüretan)
•	 Renk:	 doğal
•	 Shore sertliği A:	 85° (DIN 53505)
•	 Sıcaklık aralığı:	 -40 ile +85 °C arası; kısa süreli +120 °C
•	 Yüzey rezistannsı:	 < 106 Ohm
•	 Yoğunluk:	 1,22 g/cm3 (DIN 53497)
•	 Aşınma:	 50 mm3 (DlN 53516)

14 375 14 375
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 THOMAFLUID®-High-Chem-PUR-Antista-
 Sanayi ve Kimya Hortumu – Antistatik ve
 Kalibre
 Tip: THOMAPLAST®-NOVA 981

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Tolerans	 Minimum	 Maks. 	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 mm	 kıvrılma	 işletme	 m	 Avro	
	 	 	 	 yarıçapı 	 basıncı1	
	 	 	 	 mm	 bar

330057	 2,0	 4,0	 +/- 0,10	 20	 23	 5	 116,00
330058	 2,0	 4,0	 +/- 0,10	 20	 23	 15	 290,00
330059	 4,0	 6,0	 +/- 0,10	 30	 14	 5	 118,00
330060	 4,0	 6,0	 +/- 0,10	 30	 14	 15	 298,00
330061	 6,0	 8,0	 +/- 0,10	 35	 10	 5	 122,00
330062	 6,0	 8,0	 +/- 0,10	 35	 10	 15	 304,00
330063	 8,0	 10,0	 +/- 0,10	 50	 7	 5	 124,00

330064	 8,0	 10,0	 +/- 0,10	 50	 7	 15	 312,00
330065	 8,0	 12,0	 +/- 0,15	 40	 14	 5	 142,00
330066	 8,0	 12,0	 +/- 0,15	 40	 14	 15	 356,00
330067	 10,0	 14,0	 +/- 0,15	 45	 6	 5	 150,00
330068	 10,0	 14,0	 +/- 0,15	 45	 6	 15	 374,00
330069	 10,0	 16,0	 +/- 0,15	 40	 8,5	 5	 176,00
330070	 10,0	 16,0	 +/- 0,15	 40	 8,5	 15	 438,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-High-Tech-PUR-Kıvılcım
 Koruma Emniyet Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-LCK 111
Kullanım alanı:
•	 Basınçlı hava ile çalışan aleterde, ekipmanlarda ve montaj bant-

larında esnek basınçlı hava tedariki 
•	 Pnömatik,Otomasyon ve Otomobil endüstrisi
•	 Ölçü ve ayarlama tekniği, kimya tekniği, cihaz ve makine yapımı

Ürün Özellikleri:
•	 Çok iyi bükülme dayanımı
•	 Üstün elastiki ve Esneklik 
•	 Üstün mekanik ve kopma dayanımı, uzun süreli deneylerde de
•	 Aşırı yüksek baskı nedenli biçim değiştirme artığı yoktur, hortum 

ilk kendi biçimine geri döner 
•	 Yüksek yıpranma dayanımı
•	 Yüksek aşınma dayanımı
•	 Yumuşatıcı ve ağır metal içemez
•	 Silikon içermez ve tamamen geri dönüşümlüdür
•	 Armatür ve bükülme koruma tertibatı ile donanımlıdır
•	 Tam uyumlu değerli ve tekrar kullanılabilen bağlantı içeren ürün 

yelpazesi (Armatürler)
•	 Eskimeye, iklimsel koşullara ve ozona karşı dayanıklıdır

•	 Benzin, Sikloheksan, Dizel yağı, Izo oktan, Kerosin ve antifriz 
maddelerine karşı yüksek dayanıklılık gösterir

•	 UV dayanıklı
•	 Kıvılcım sıçraması ve kaynak sıçramalarına karşı çok dayanıklı-

dır
•	 Flor, halojen ve silikon içermez ve ayrıca boya kaplayıcı madde-

ler de yoktur 

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PUR (Poliüretan)
•	 Renk:	 siyah
•	 Shore sertliği A:	 95° (DIN 53505)
•	 Sıcaklık aralığı:	 -20 ile +85 °C arası
•	 Azami çalışma basıncı:	 +20 °C ‘de 10 bar

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Minimum	 Renk	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 kıvrılma	 	 m	 Avro	
	 	 	 yarıçapı 	
	 	 	 mm

330965	 6,0	 10,0	 23	 siyah	 5	 128,00
330966	 6,0	 10,0	 23	 siyah	 15	 304,00
330967	 8,0	 13,0	 31	 siyah	 5	 212,00
330968	 8,0	 13,0	 31	 siyah	 15	 506,00

 THOMAFLUID®-PUR/PVC-Çift Kaplamalı
 Hortum – Kaynak Sıçramalarına Dayanıklı
 Tip: THOMAPLAST®-LED 241
Ürün Özellikleri:
•	 Kaynak sıçramalarına dayanıklı özel hortum
•	 Dış kaplama:
	 Zor tutuşan kaplama içerir ve çok iyi yalıtım niteliklerine sahiptir 

ve yönetmeliklere uyumludur
•	 Iç kaplama:
	 Çok iyi mekanik sağlamlık, kopma dayanımı, uzun süreli deney-

lerde de!
	 Çok iyi elastiki özelliklere sahiptir, böylece olağandışı Esneklik 

gösterir
	 Uygun bükülme çapı faydalıklar sağlıyor 
	 Çok iyi eskimeye dayanım özellikli 

	 Yıpranmaya karşı çok iyi dayanıklıdır
	 Benzin, Sikloheksan, Dizel yağı, Izo oktan, Kerosin ve sulu tuz 

çözeltilerine karşı yüksek dayanıklılık gösterir.

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PUR (Poliüretan)
•	 Renk:	 siyah
•	 Sıcaklık aralığı:	 -30 ile +90 °C arası
•	 Azami çalışma basıncı:	 +20 °C ‘de 16 bar
•	 Düzenleme:	 UL 94 V-0 ile V-2 arası

33 0965 33 0965

33 0057 33 0057
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 THOMAFLUID®-PUR/PVC-Çift Kaplamalı
 Hortum – Kaynak Sıçramalarına Dayanıklı
 Tip: THOMAPLAST®-LED 241

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 kıvrılma	 m	 Avro	
	 	 	 yarıçapı mm

302737	 4,0	 8,0	 15	 5	 113,00
302738	 4,0	 8,0	 15	 15	 270,00
302739	 6,0	 10,0	 20	 5	 133,00
302740	 6,0	 10,0	 20	 15	 310,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-PUR-Çift
 Lümen-Kimya Hortumu – Kalibre edilmiş
 Tip: THOMAPLAST®-LED-DUO

Ürün Özellikleri:
•	 Iki hortum kaynaklarak bir çift  birleşik hortum haline getirilmiştir
•	 Yüksek elastiki niteliklere sahiptir, böylece üstün Esneklik 	

gösterir
•	 -40 °C’de Esneklik gösterir.
•	 En küçük bükülme çapı, özellikle bükülme ve kopmaya karşı 

dayanıklıdır
•	 Çok iyi mekanik sağlamlık, kopma dayanımına sahiptir, uzun 

surely deneylerde de 
•	 Çok iyi yıpranma dayanımı
•	 Çok iyi eskimeye, iklimsel koşullara ve ozona karşı dayanıklıdır
•	 CETOP-Standartına göre kalibre edilmiştir
•	 Benzin, Sikloheksan, Dizel yağı, Izo oktan, Kerosin ve sulu tuz 

çözeltilerine karşı yüksek dayanıklılık gösterir 
•	 UV dayanıklı

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PUR (Poliüretan)
•	 Renk:	 mavi/siyah
•	 Shore sertliği A:	 85° ± 5°
•	 Sıcaklık aralığı:	 -40 ile +80 °C arası, kısa süreli +120 °C
•	 Hortum modifikasyonu:	 Çift lümen hortumu (çift bileşik hortum)
•	 Dış-Ø toleransı:	 4-5 mm: +0,07 mm’ye kadar;	

		 6-10 mm: +0,10 mm’ye kadar
•	 Duvar kalınlık toleransı:	 4-8 mm: ± 0,05 mm;	

		 10 mm: ± 0,1 mm

 THOMAFLUID®-High-Tech-PUR-Çift
 Lümen-Kimya Hortumu – Kalibre edilmiş
 Tip: THOMAPLAST®-LED-DUO

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	Minimum	Maks.	 Renk	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 kıvrılma	 işletme	 	 m	 Avro	
	 	 	 yarıçapı	 basıncı1	
	 	 	 mm	 bar

14456	 2	 4,0	 12	 18	 mavi/siyah	 5	 44,00
14457	 2	 4,0	 12	 18	 mavi/siyah	 15	 110,00
14458	 3	 4,3	 14	 10	 mavi/siyah	 5	 44,00
14459	 3	 4,3	 14	 10	 mavi/siyah	 15	 110,00
14460	 3	 5,0	 12	 18	 mavi/siyah	 5	 54,00
14461	 3	 5,0	 12	 18	 mavi/siyah	 15	 135,00
14462	 4	 6,0	 20	 13	 mavi/siyah	 5	 69,00
14463	 4	 6,0	 20	 13	 mavi/siyah	 15	 185,00

14464	 6	 8,0	 30	 12	 mavi/siyah	 5	 87,00
14465	 6	 8,0	 30	 12	 mavi/siyah	 15	 233,00
14466	 8	 10,0	 60	 8	 mavi/siyah	 5	 110,00
14467	 8	 10,0	 60	 8	 mavi/siyah	 15	 277,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-High-Tech-PUR-Üçlü
 Lümen Kimya Hortumu – Kalibre edilmiş
 Tip: THOMAPLAST®-LED-TRIO
Ürün Özellikleri:
•	 Üç hortum kaynak yapılarak bir üçlü bileşik hortum haline getiril-

miştir ve mavi, siyah ve doğal renklerde mevcuttur
•	 Üstün elastiki ve Esneklik 
•	 -40 °C’de Esneklik gösterir 
•	 Küçük bükülme çapı, özellikle bükülmeye karşı güvenli ve 

kopma dayanıklıdır
•	 Çok iyi mekanik sağlamlık, uzun süreli deneylerde de!
•	 Eskimeye, iklimsel koşullara ve ozona karşı dayanıklıdır
•	 CETOP-Standartına göre kalibre edilmiştir
•	 Benzin, Sikloheksan, Dizel yağı, Izooktan, Kerosin ve karşı yük-

sek dayanıklılık gösterir. 
•	 UV dayanıklı

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PUR (Poliüretan)
•	 Renk:	 mavi/siyah/doğal
•	 Shore sertliği A:	 98° (DIN 53505)
•	 Sıcaklık aralığı:	 -40 ile +80 °C arası, kısa süreli +120 °C
•	 Hortum modifikasyonu:	 3’lü lümen hortumu

30 2737 30 2737 14 456 14 456
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 THOMAFLUID®-High-Tech-PUR-Üçlü
 Lümen Kimya Hortumu – Kalibre edilmiş
 Tip: THOMAPLAST®-LED-TRIO

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Minimum	 Maks.	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 kıvrılma	 işletme	 m	 Avro
	 	 	 yarıçapı 	 basıncı1
	 	 	 mm	 bar

302741	 2,5	 4,0	 12	 18	 5	 62,00
302742	 2,5	 4,0	 12	 18	 15	 154,00
302743	 4,0	 6,0	 20	 13	 5	 102,00
302744	 4,0	 6,0	 20	 13	 15	 248,00
302745	 6,0	 8,0	 30	 12	 5	 106,00
302746	 6,0	 8,0	 30	 12	 15	 262,00
302747	 8,0	 10,0	 60	 8	 5	 124,00

302748	 8,0	 10,0	 60	 8	 15	 298,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-High-Tech-PUR-Dörtlü
 Lümen Hortumu – Kalibre edilmiş
 Tip: THOMAPLAST®-LED-QUATTRO
Ürün Özellikleri:
•	 Dört hortum kaynak yapılarak kombine bir hortum haline getiril-

miştir ve mavi, siyah, yeşil ve doğal renklerde mevcuttur 
•	 Yüksek elastiki özellik ve Esneklik
•	 -40 °C’de bile esnektir
•	 Çok küçük bükülme çapı, bükülmeye ve kopmaya dayanıklı
•	 Çok iyi mekanik sağlamlık, uzun süreli deneylerde de
•	 Eskimeye, iklim koşullarına ve ozona karşı dayanıklı
•	 CETOP Standartına göre kalibre edilmiştir
•	 Benzin, Sikloheksan, Dizel yağı, Izooktan, Kerosin ve karşı yük-

sek dayanıklılık gösterir 
•	 UV dayanıklı

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PUR (Poliüretan)
•	 Renk:	 mavi/siyah/doğal/yeşil
•	 Shore sertliği A:	 98° (DIN 53505)
•	 Sıcaklık aralığı:	 -40 ile +80 °C arası, kısa süreli +120 °C
•	 Hortum modifikasyonu:	 4’lü lümen hortumu

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Minimum	 Maks.	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 kıvrılma	 işletme	 m	 Avro
	 	 	 yarıçapı 	 basıncı1
	 	 	 mm	 bar

302749	 2,5	 4,0	 12	 18	 5	 88,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-PUR-Dörtlü
 Lümen Hortumu – Kalibre edilmiş
 Tip: THOMAPLAST®-LED-QUATTRO

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Minimum	 Maks.	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 kıvrılma	 işletme	 m	 Avro
	 	 	 yarıçapı 	 basıncı1
	 	 	 mm	 bar

302750	 2,5	 4,0	 12	 18	 15	 218,00
302751	 4,0	 6,0	 20	 13	 5	 128,00
302752	 4,0	 6,0	 20	 13	 15	 306,00
302753	 6,0	 8,0	 30	 12	 5	 134,00
302754	 6,0	 8,0	 30	 12	 15	 326,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-Analiz Tekniği için PUR-
 Spiral Kimya Hortumu
 Ürün Özellikleri:
•	 Çok iyi mekanik sağlamlık, kopma dayanımı, uzun süreli deney-

lerde de!
•	 Yüksek elastiki niteliklere sahiptir, böylece üstün Esneklik göste-

rir 
•	 -40 °C’de bile esnektir
•	 En küçük bükülme çapı, özellikle bükülme ve kopmaya karşı 

dayanıklıdır
•	 Çok iyi yıpranma dayanımı
•	 Eskime ve iklim etkilerine iyi dayanıklıdır
•	 CETOP Standartına göre kalibre edilmiştir
•	 Benzin, Sikloheksan, Dizel yağı, Izo oktan, Kerosin ve sulu tuz 

çözeltilerine karşı yüksek dayanıklılık gösterir 
•	 UV dayanıklı

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PUR (Poliüretan)
•	 Renk:	 doğal, siyah, beyaz, kırmızı, sarı
•	 Shore sertliği A:	 98° ± 5°
•	 Sıcaklık aralığı:	 -40 ile +80 °C arası, kısa süreli +120 °C

•	 Azami çalışma basıncı:	 +20 °C’de 10 bar 
•	 Patlama basıncı:	 +30 °C’de 10 bar

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 İç spiral	 Dış spiral	 Renk	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 çapı	 çapı	 	 m	 Avro	
	 	 	 mm	 mm

28369	 1,6	 3,2	 14,0	 19,0	 natürel	 3	 51,00
28370	 1,6	 3,2	 14,0	 19,0	 siyah	 3	 51,00
28371	 1,6	 3,2	 14,0	 19,0	 beyaz	 3	 51,00
28372	 1,6	 3,2	 14,0	 19,0	 kırmızı	 3	 51,00

30 2741 30 2749

28 369 28 369



95
 HORTUM TEKNİĞİ ELASTOMER

 thomafluid®

 THOMAFLUID®-Analiz Tekniği için PUR-
 Spiral Kimya Hortumu
 Ürün Özellikleri:

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 İç spiral	 Dış spiral	 Renk	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 çapı	 çapı	 	 m	 Avro	
	 	 	 mm	 mm

28373	 1,6	 3,2	 14,0	 19,0	 sarı	 3	 51,00
28374	 1,6	 3,2	 14,0	 19,0	 natürel	 6	 80,00
28375	 1,6	 3,2	 14,0	 19,0	 siyah	 6	 80,00
28376	 2,0	 4,0	 15,0	 22,0	 natürel	 3	 61,00
28377	 2,4	 4,0	 15,0	 22,0	 natürel	 3	 61,00
28378	 3,2	 6,4	 25,0	 32,0	 natürel	 3	 84,00
28379	 3,2	 6,4	 25,0	 32,0	 siyah	 3	 84,00
28380	 3,2	 6,4	 25,0	 32,0	 beyaz	 3	 84,00
28381	 3,2	 6,4	 25,0	 32,0	 kırmızı	 3	 84,00
28382	 3,2	 6,4	 25,0	 32,0	 sarı	 3	 84,00
28383	 3,2	 6,4	 25,0	 32,0	 natürel	 6	 138,00
28384	 3,2	 6,4	 25,0	 32,0	 siyah	 6	 138,00
28385	 3,7	 6,4	 25,0	 38,0	 natürel	 3	 96,00
28386	 4,0	 7,2	 38,0	 51,0	 natürel	 3	 96,00
28387	 6,4	 9,6	 51,0	 63,0	 natürel	 3	 116,00
28388	 6,4	 9,6	 51,0	 63,0	 siyah	 3	 116,00
28389	 6,4	 9,6	 51,0	 63,0	 kırmızı	 3	 116,00
28390	 6,4	 9,6	 51,0	 63,0	 sarı	 3	 116,00
28391	 6,4	 9,6	 51,0	 63,0	 natürel	 6	 186,00
28392	 6,4	 9,6	 51,0	 63,0	 siyah	 6	 186,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-PUR-Spiral-
 Sanayi Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-LED 191
Kullanım alanı:
•	 Pnömatik borular (Düşük basınç alanlarında)
•	 Hidrolik bağlantılar (mini hidrolik)
•	 Karoseri yapımı, makine ve motor imalatı
•	 Ölçü ve ayarlama tekniği
•	 Vakum tekniği

Ürün Özellikleri:
•	 Yüksek elastikli / esnekli
•	 Kalıcı kendi kendini düzeltici kuvvet
•	 Soğukta bile çok yüksek Esneklik
•	 Çok üstün yıpranmaya dayanıklı
•	 Iyi sarsıntı kısma özellikli
•	 Bükülme dayanıklı
•	 Dar bükülme çapı
•	 Gevreme yoktur, zira yumuşatıcı içermez
•	 Birçok yağ, alifatik hidrokarbon ve ozona karşı dayanıklı
•	 UV dayanıklı

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PUR (Poliüretan), Polyester bazında
•	 Renk:	 mavi
•	 Shore sertliği A:	 85° ± 5°
•	 Sıcaklık aralığı:	 -20 ile +60 °C
•	 Azami çalışma basıncı:	 +20 °C’de 10 bar
•	 Bağlantılar:	 bir taraftan 100 mm, diğer taraftan 	

		 500 mm

 THOMAFLUID®-High-Tech-PUR-Spiral-
 Sanayi Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-LED 191

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 İç spiral	 Çalışma	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 çapı mm	 uzunluğu 	 Adet	 Avro	
	 	 	 	 m

330158	 2,0	 4,0	 17,0	 2,0	 1	 24,00
330159	 2,0	 4,0	 17,0	 3,0	 1	 32,00
330160	 4,0	 6,0	 30,0	 3,0	 1	 44,00
330161	 4,0	 6,0	 30,0	 6,0	 1	 58,00
330162	 4,0	 6,0	 30,0	 8,0	 1	 62,00
330163	 5,0	 8,0	 34,0	 3,0	 1	 58,00
330164	 5,0	 8,0	 34,0	 6,0	 1	 66,00
330165	 5,0	 8,0	 34,0	 8,0	 1	 74,00
330166	 6,5	 10,0	 42,0	 3,0	 1	 62,00

330167	 6,5	 10,0	 42,0	 6,0	 1	 84,00
330168	 6,5	 10,0	 42,0	 8,0	 1	 96,00
330169	 8,0	 12,0	 60,0	 3,0	 1	 80,00
330170	 8,0	 12,0	 60,0	 6,0	 1	 104,00
330171	 8,0	 12,0	 60,0	 8,0	 1	 126,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-PUR-Spiral
 Hortum – Kalibre edilmiş
 Tip: THOMAPLAST®-LED 31

Ürün Özellikleri:
•	 Kendi biçimine geri dönme kalıcı kuvvetli spiral hortum
•	 Çok iyi bükülme dayanımı
•	 Üstün elastiklik ve Esneklik
•	 Çok iyi mekanik sağlamlık ve kopma dayanımı, uzun süreli 

deneylerde de
•	 Yıpranmaya, iklim koşullarına ve ozona karşı dayanıklı
•	 CETOP Standartına göre kalibre edilmiştir
•	 Benzine, Sikloheksan, Dizel yağı, Izooktan, Kerozine karşı iyi 

kimyevi dayanıklılık gösterir
•	 UV dayanıklı

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PUR (Poliüretan)
•	 Renk:	 mavi
•	 Shore sertliği A:	 98° (DIN 53505)
•	 Sıcaklık aralığı:	 -20 ile +60 °C arası
•	 Azami çalışma basıncı:	 +20 °C’de 10 bar
•	 Bağlantılar:	 bir taraftan 100 mm, diğer taraftan 	

		 500 mm

33 0158 30 9522 (bk. sayfa 96)
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 THOMAFLUID®-High-Tech-PUR-Spiral
 Hortum – Kalibre edilmiş
 Tip: THOMAPLAST®-LED 31

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 İç spiral	 Çalışma	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 çapı mm	 uzunluğu 	 Adet	 Avro	
	 	 	 	 m

339522	 2,0	 4,0	 17	 2	 1	 38,00
339523	 2,0	 4,0	 17	 3	 1	 54,00
339524	 4,0	 6,0	 30	 3	 1	 72,00
339525	 4,0	 6,0	 30	 6	 1	 84,00
339526	 4,0	 6,0	 30	 8	 1	 90,00
339527	 5,0	 8,0	 34	 3	 1	 92,00
339528	 5,0	 8,0	 34	 6	 1	 96,00
339529	 5,0	 8,0	 34	 8	 1	 110,00
339530	 6,5	 10,0	 42	 3	 1	 105,00
339531	 6,5	 10,0	 42	 6	 1	 125,00
339532	 6,5	 10,0	 42	 8	 1	 140,00
339533	 8,0	 12,0	 60	 3	 1	 138,00
339534	 8,0	 12,0	 60	 6	 1	 156,00
339535	 8,0	 12,0	 60	 8	 1	 192,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-PUR-Vida
 Bağlantısız Spiral Hortum
 Tip: THOMAPLAST®-LCK 108
Ürün Özellikleri:
•	 Kendi biçimine geri dönme kalıcı kuvvetli spiral hortum
•	 Çok iyi bükülme dayanımı
•	 Üstün elastiklik ve Esneklik
•	 Çok iyi mekanik sağlamlık ve kopma dayanıklı, uzun süreli 

deneylerde de!
•	 Eskimeye, iklim koşullarına ve ozona karşı dayanıklı
•	 CETOP Standartına göre kalibre edilmiştir
•	 Benzine, Sikloheksan, Dizel yağı, Izooktan, Kerozine karşı iyi 

kimyevi dayanıklılık gösterir
•	 UV dayanıklı

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PUR (Poliüretan)
•	 Renk:	 mavi, sarı, kırmızı
•	 Shore sertliği A:	 98° (DIN 53505)
•	 Sıcaklık aralığı:	 -20 ile +60 °C arası
•	 Azami çalışma basıncı:	 +20 °C’de 10 bar
•	 Bağlantılar:	 bir taraftan 100 mm, diğer taraftan 	

		 500 mm

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Çalışma	 Dış	 Blok	 Renk	 Fiyat
	 mm	 mm	 uzunluğu	 spiral	 uzunluğu	 	 Avro	
	 	 	 m	 çapı	 mm 	
	 	 	 	 mm

302755	 2,0	 4,0	 2	 24	 260	 mavi	 38,00
302756	 2,0	 4,0	 3	 24	 310	 mavi	 54,00
302757	 4,0	 6,0	 3	 33	 370	 mavi	 80,00
302758	 4,0	 6,0	 6	 33	 480	 mavi	 82,00
302759	 4,0	 6,0	 3	 33	 370	 sarı	 80,00
302760	 4,0	 6,0	 6	 33	 480	 sarı	 82,00
302761	 4,0	 6,0	 3	 33	 370	 kırmızı	 80,00
302762	 4,0	 6,0	 6	 33	 480	 kırmızı	 82,00
302763	 5,0	 8,0	 3	 36	 320	 mavi	 92,00
302764	 5,0	 8,0	 6	 36	 610	 mavi	 98,00
302765	 5,0	 8,0	 3	 36	 320	 sarı	 92,00
302766	 5,0	 8,0	 6	 36	 610	 sarı	 98,00
302767	 5,0	 8,0	 3	 36	 320	 kırmızı	 92,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-PUR-Vida
 Bağlantısız Spiral Hortum
 Tip: THOMAPLAST®-LCK 108

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Çalışma	 Dış	 Blok	 Renk	 Fiyat
	 mm	 mm	 uzunluğu	 spiral	 uzunluğu	 	 Avro	
	 	 	 m	 çapı	 mm 	
	 	 	 	 mm

302768	 5,0	 8,0	 6	 36	 610	 kırmızı	 98,00
330799	 6,5	 10,0	 3	 52	 320	 mavi	 104,00
330800	 6,5	 10,0	 6	 52	 550	 mavi	 118,00
330801	 6,5	 10,0	 8	 52	 660	 mavi	 138,00
330802	 6,5	 10,0	 3	 52	 320	 sarı	 104,00
330803	 6,5	 10,0	 6	 52	 550	 sarı	 118,00
330804	 6,5	 10,0	 8	 52	 660	 sarı	 138,00
330805	 6,5	 10,0	 3	 52	 320	 kırmızı	 104,00

330806	 6,5	 10,0	 6	 52	 550	 kırmızı	 118,00
330807	 6,5	 10,0	 8	 52	 660	 kırmızı	 138,00
330808	 8,0	 12,0	 3	 65	 270	 mavi	 118,00
330809	 8,0	 12,0	 6	 65	 550	 mavi	 138,00
330810	 8,0	 12,0	 8	 65	 620	 mavi	 164,00
330811	 8,0	 12,0	 3	 65	 270	 sarı	 118,00
330812	 8,0	 12,0	 6	 65	 550	 sarı	 138,00
330813	 8,0	 12,0	 8	 65	 620	 sarı	 164,00
330814	 8,0	 12,0	 3	 65	 270	 kırmızı	 118,00
330815	 8,0	 12,0	 6	 65	 550	 kırmızı	 138,00
330816	 8,0	 12,0	 8	 65	 620	 kırmızı	 164,00
330817	 9,0	 13,0	 3	 68	 280	 mavi	 130,00
330818	 9,0	 13,0	 6	 68	 640	 mavi	 154,00
330819	 9,0	 13,0	 8	 68	 700	 mavi	 182,00
330820	 9,0	 13,0	 3	 68	 280	 sarı	 130,00
330821	 9,0	 13,0	 6	 68	 640	 sarı	 154,00
330822	 9,0	 13,0	 8	 68	 700	 sarı	 182,00
330823	 9,0	 13,0	 3	 68	 280	 kırmızı	 130,00
330824	 9,0	 13,0	 6	 68	 640	 kırmızı	 154,00
330825	 9,0	 13,0	 8	 68	 700	 kırmızı	 182,00
330826	 11,0	 16,0	 3	 90	 270	 mavi	 204,00
330827	 11,0	 16,0	 6	 90	 540	 mavi	 264,00
330828	 11,0	 16,0	 8	 90	 600	 mavi	 316,00
330829	 11,0	 16,0	 3	 90	 270	 sarı	 204,00
330830	 11,0	 16,0	 6	 90	 540	 sarı	 264,00
330831	 11,0	 16,0	 8	 90	 600	 sarı	 316,00
330832	 11,0	 16,0	 3	 90	 270	 kırmızı	 204,00
330833	 11,0	 16,0	 6	 90	 540	 kırmızı	 264,00
330834	 11,0	 16,0	 8	 90	 600	 kırmızı	 316,00
330835	 13,0	 19,0	 3	 125	 210	 mavi	 318,00
330836	 13,0	 19,0	 6	 125	 480	 mavi	 344,00
330837	 13,0	 19,0	 8	 125	 550	 mavi	 394,00
330839	 13,0	 19,0	 3	 125	 210	 sarı	 318,00
330840	 13,0	 19,0	 6	 125	 480	 sarı	 344,00
330841	 13,0	 19,0	 8	 125	 550	 sarı	 394,00

30 2755 30 2755
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 THOMAFLUID®-High-Tech-PUR-Kıvılcım
 Koruma Vida Bağlantısız Spiral Hortum
 Tip: THOMAPLAST®-LCK 111
Ürün Özellikleri:
•	 Kendi biçimine geri dönme kalıcı kuvvetli spiral hortum
•	 Çok iyi bükülme dayanıklı
•	 Üstün elastiklik ve Esneklik
•	 Çok iyi mekanik sağlamlık ve kopma dayanımı, uzun süreli 

deneylerde de
•	 Yıpranmaya, iklim koşullarına ve ozona karşı dayanıklı
•	 CETOP Standartına göre kalibre edilmiştir
•	 Benzine, Sikloheksan, Dizel yağı, Izooktan, Kerozine karşı iyi 

kimyevi dayanıklılık gösterir
•	 UV dayanıklı

•	 Kıvılcım sıçraması ve kaynak sıçramalarına karşı çok 
dayanıklıdır

•	 Flor, halojen ve silikon içermez ve ayrıca boya kaplayıcı madde-
ler de yoktur 

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PUR (Poliüretan)
•	 Renk:	 siyah
•	 Shore sertliği A:	 98° (DIN 53505)
•	 Sıcaklık aralığı:	 -20 ile +60 °C
•	 Azami çalışma basıncı:	 +20 °C’de 10 bar
•	 Bağlantılar:	 bir taraftan 100 mm, diğer taraftan 	

		 500 mm

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Çalışma	 Dış spiral	 Blok	 Fiyat
	 mm	 mm	 uzunluğu	 çapı mm	 uzunluğu	 Avro	
	 	 	 m	 	 mm

330953	 6,0	 10,0	 3	 52	 320	 180,00
330954	 6,0	 10,0	 6	 52	 550	 234,00
330955	 6,0	 10,0	 8	 52	 660	 270,00
330956	 8,0	 13,0	 3	 68	 280	 252,00
330957	 8,0	 13,0	 6	 68	 560	 342,00
330958	 8,0	 13,0	 8	 68	 650	 396,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-PUR-Çift
 Lümen-Spiral Kimya Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-LED-DUO-SP
Ürün Özellikleri:
•	 Iki hortum kaynak yapılarak bir çift bileşik hortum haline getiril-

miştir ve spiral hortumu olarak sarılmıştır
•	 Yüksek elastiki nitelik, böylece sıradışı esnekliğe sahiptir
•	 -40 °C’de bile esnektir
•	 Çok iyi mekanik sağlamlık, kopma dayanımı, uzun süreli deney-

lerde de

•	 Çok iyi yıpranma dayanımı
•	 Iklimsel koşulllara, ozona ve yıpranmaya karşı iyi dayanıklı 
•	 CETOP Standartına göre kalibre edilmiştir
•	 Benzine, Sikloheksan, Dizel yağı, Izooktan, Kerozine ve sulu tuz 

çözeltilere karşı iyi kimyevi dayanıklılık gösterir.
•	 UV dayanıklı

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PUR (Poliüretan)
•	 Renk:	 mavi/siyah
•	 Shore sertliği A:	 85° ± 5°
•	 Sıcaklık aralığı:	 -40 ile +80 °C arası, kısa süreli 	

		 +120 °C
•	 Hortum modifikasyonu:	 Spiral çift lumen hortumu
•	 Dış-Ø toleransı:	 4-5 mm: +0,07 mm’a kadar;	

		 6-10 mm: +0,10 mm’a kadar

•	 Duvar kalınlığı toleransı:	 4-8 mm: ± 0,05 mm;	
		 10 mm: ± 0,1 mm

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Dış	 Çalışma	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 spiral	 uzunluğu	 Adet	 Avro	
	 	 	 çapı	 m
	 	 	 mm

14444	 3	 4,3	 30	 2,5	 1	 49,00
14445	 3	 4,3	 30	 5	 1	 77,00
14446	 3	 4,3	 30	 10	 1	 113,00
14447	 4	 6,0	 60	 2,5	 1	 59,00
14448	 4	 6,0	 60	 5	 1	 85,00
14449	 4	 6,0	 60	 10	 1	 156,00
14450	 6	 8,0	 80	 2,5	 1	 75,00
14451	 6	 8,0	 80	 5	 1	 113,00
14452	 6	 8,0	 80	 10	 1	 210,00
14453	 8	 10,0	 90	 2,5	 1	 113,00
14454	 8	 10,0	 90	 5	 1	 167,00
14455	 8	 10,0	 90	 10	 1	 318,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-PUR-
 Döndürülebilir Vida Bağlantılı Spiral
 Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-LCK 108
Ürün Özellikleri:
•	 Kendi biçimine geri dönme kalıcı kuvvetli spiral hortum
•	 Çok iyi bükülme dayanımı
•	 Üstün elastiklik ve Esneklik
•	 Çok iyi mekanik sağlamlık ve Kopma dayanımı, uzun süreli 

deneylerde de
•	 Yıpranmaya, iklim koşullarına ve ozona karşı dayanıklı
•	 CETOP Standartına göre kalibre edilmiştir
•	 Benzine, Sikloheksan, Dizel yağı, Izooktan, Kerozine karşı iyi 

kimyevi dayanıklı 

33 0953 33 0953 14 444 14 444
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•	 UV dayanıklı
•	 Iki taraflı döndürülebilir vidalar (AG)
•	 Vidalar bükülme koruyucusu ile donatılmıştır 

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PUR (Poliüretan)
•	 Renk:	 mavi, sarı, kırmızı
•	 Shore sertliği A:	 98° (DIN 53505)
•	 Sıcaklık aralığı:	 -20 ile +60 °C arası
•	 Azami çalışma basıncı:	 +20 °C’de 10 bar
•	 Bağlantılar:	 bir taraftan 100 mm, diğer taraftan 	

		 500 mm

Kat.no	 İç çap	 Dış	 Erkek	 Çalışma	 Dış	 Blok	 Renk	 Fiyat
	 	 çap	 vida	 uzunluğu	 spiral	 uzunluğu	 	
	 mm	 mm	 inç	 m	 çapı	 mm	 	 Avro
	 	 	 	 	 mm

330845	 4,0	 6,0	 R 1/4“	 3	 33	 370	 mavi	 116,00
330846	 4,0	 6,0	 R 1/4“	 6	 33	 480	 mavi	 124,00
330847	 4,0	 6,0	 R 1/4“	 3	 33	 370	 sarı	 116,00
330848	 4,0	 6,0	 R 1/4“	 6	 33	 480	 sarı	 124,00
330849	 4,0	 6,0	 R 1/4“	 3	 33	 370	 kırmızı	 116,00
330850	 4,0	 6,0	 R 1/4“	 6	 33	 480	 kırmızı	 124,00
330851	 5,0	 8,0	 R 1/4“	 3	 36	 320	 mavi	 126,00
330852	 5,0	 8,0	 R 1/4“	 6	 36	 610	 mavi	 134,00
330853	 5,0	 8,0	 R 1/4“	 3	 36	 320	 sarı	 126,00
330854	 5,0	 8,0	 R 1/4“	 6	 36	 610	 sarı	 134,00
330855	 5,0	 8,0	 R 1/4“	 3	 36	 320	 kırmızı	 126,00
330856	 5,0	 8,0	 R 1/4“	 6	 36	 610	 kırmızı	 134,00
330857	 6,5	 10,0	 R 1/4“	 3	 52	 320	 mavi	 146,00
330858	 6,5	 10,0	 R 1/4“	 6	 52	 550	 mavi	 160,00
330859	 6,5	 10,0	 R 1/4“	 8	 52	 660	 mavi	 178,00
330860	 6,5	 10,0	 R 1/4“	 3	 52	 320	 sarı	 146,00
330861	 6,5	 10,0	 R 1/4“	 6	 52	 550	 sarı	 160,00
330862	 6,5	 10,0	 R 1/4“	 8	 52	 660	 sarı	 178,00
330863	 6,5	 10,0	 R 1/4“	 3	 52	 320	 kırmızı	 146,00
330864	 6,5	 10,0	 R 1/4“	 6	 52	 550	 kırmızı	 160,00
330865	 6,5	 10,0	 R 1/4“	 8	 52	 660	 kırmızı	 178,00
330866	 8,0	 12,0	 R 3/8“	 3	 65	 270	 mavi	 164,00
330867	 8,0	 12,0	 R 3/8“	 6	 65	 550	 mavi	 186,00
330868	 8,0	 12,0	 R 3/8“	 8	 65	 620	 mavi	 210,00
330869	 8,0	 12,0	 R 3/8“	 3	 65	 270	 sarı	 164,00
330870	 8,0	 12,0	 R 3/8“	 6	 65	 550	 sarı	 186,00
330871	 8,0	 12,0	 R 3/8“	 8	 65	 620	 sarı	 210,00
330872	 8,0	 12,0	 R 3/8“	 3	 65	 270	 kırmızı	 164,00

330873	 8,0	 12,0	 R 3/8“	 6	 65	 550	 kırmızı	 186,00
330874	 8,0	 12,0	 R 3/8“	 8	 65	 620	 kırmızı	 210,00
330875	 9,0	 13,0	 R 3/8“	 3	 68	 280	 mavi	 178,00
330876	 9,0	 13,0	 R 3/8“	 6	 68	 640	 mavi	 196,00
330877	 9,0	 13,0	 R 3/8“	 8	 68	 700	 mavi	 220,00
330878	 9,0	 13,0	 R 3/8“	 3	 68	 280	 sarı	 178,00
330879	 9,0	 13,0	 R 3/8“	 6	 68	 640	 sarı	 196,00
330880	 9,0	 13,0	 R 3/8“	 8	 68	 700	 sarı	 220,00
330881	 9,0	 13,0	 R 3/8“	 3	 68	 280	 kırmızı	 178,00
330882	 9,0	 13,0	 R 3/8“	 6	 68	 640	 kırmızı	 196,00
330883	 9,0	 13,0	 R 3/8“	 8	 68	 700	 kırmızı	 220,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-PUR-
 Döndürülebilir Vida Bağlantılı Spiral
 Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-LCK 108

Kat.no	 İç çap	 Dış	 Erkek	 Çalışma	 Dış	 Blok	 Renk	 Fiyat
	 	 çap	 vida	 uzunluğu	 spiral	 uzunluğu	 	
	 mm	 mm	 inç	 m	 çapı	 mm	 	 Avro
	 	 	 	 	 mm

330884	 11,0	 16,0	 R 1/2“	 3	 90	 270	 mavi	 220,00
330885	 11,0	 16,0	 R 1/2“	 6	 90	 540	 mavi	 234,00
330886	 11,0	 16,0	 R 1/2“	 8	 90	 600	 mavi	 266,00
330887	 11,0	 16,0	 R 1/2“	 3	 90	 270	 sarı	 220,00
330888	 11,0	 16,0	 R 1/2“	 6	 90	 540	 sarı	 234,00
330889	 11,0	 16,0	 R 1/2“	 8	 90	 600	 sarı	 266,00
330890	 11,0	 16,0	 R 1/2“	 3	 90	 270	 kırmızı	 220,00
330891	 11,0	 16,0	 R 1/2“	 6	 90	 540	 kırmızı	 234,00
330892	 11,0	 16,0	 R 1/2“	 8	 90	 600	 kırmızı	 266,00
3308931	13,0	 19,0	 R 3/4“	 3	 125	 210	 mavi	 304,00
3308941	13,0	 19,0	 R 3/4“	 6	 125	 480	 mavi	 324,00
3308951	13,0	 19,0	 R 3/4“	 8	 125	 550	 mavi	 360,00
3308961	13,0	 19,0	 R 3/4“	 3	 125	 210	 sarı	 304,00
3308971	13,0	 19,0	 R 3/4“	 6	 125	 480	 sarı	 324,00
3308981	13,0	 19,0	 R 3/4“	 8	 125	 550	 sarı	 360,00

1 sabit vidalamalı ve büküme karşı çelik yaylı

 THOMAFLUID®-PUR-Emniyetli Spiral
 Hortumu
 Tip: THOMASAFE-RS 4038
Kullanım alanı:
•	 Nötr, sıvı ve gaz şeklindeki maddelerin, özellikle fizik,  biyotek-

noloji, kimya ve tıp tekniği alanlarında yanabilen sıvıların, örne-
ğin robot sistemlerde, otomatik dozaj sistemlerde, sanayi tesi-
satlarda ve deney tesislerde hidrolik ve pnömatik kumandalarda 
hareketli ve titreşimli sistemlerde kullanılabilinen nakil hortumu 

Ürün Özellikleri:
•	 Kalıcı-spiral şeklinde sargılı, sıradışı hafif, esnek ve form açısın-	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
dan sağlam, yanmayan emniyet poliüretan borusu (PUR), 	
mavi renkte, bükülmez, uzun süreli geri dönüş yay gücü (sürekli 
kullanım altında bile) ve aşınma dayanıklı. Yıpranma dayanıklı 
ve yumuşatıcı içermez, ışık ve ozondan etkilenmez, benzine, 
sikloheksan, dizel yağı, izooktan, kerozine ve sulu tuz çözeltile-
rine karşı iyi kimyevi dayanıklılık gösterir. Basınça dayanıklılığı 
8 bar ile 50 °C‘de, çalışma alanı -40 ile +85 °C arası. Iki taraflı 
bağlantı ucu: Bir tarafın uzunluğu 100 mm, diğer tarafı 500 mm, 
her iki ucu güçlendirilmiş ve tam monte edilmiş, dönebilen R 1/4“ 
ve R 3/8“-civata somun parçası ile donatılmıştır, uygulamada 
denenmiş boyutlardır.

33 0845 33 0845 47 507 (bk. sayfa 99) 47 507 (bk. sayfa 99)



99
 HORTUM TEKNİĞİ ELASTOMER

 thomafluid®

 THOMAFLUID®-PUR-Emniyetli Spiral
 Hortumu
 Tip: THOMASAFE-RS 4038

Kat.no	 Dış	 İç	 Dış	 Erkek	 Çalışma	 Toplam	 Birim	 Fiyat
	 çap	 çap	 spiral	 vida	 uzunluğu	 uzunluk	 	
	 mm	 mm	 çapı	 inç	 m	 m	 Adet	 Avro	
	 	 	 mm

47507	 8	 5	 50	 R 1/4“	 2,4	 3	 1	 57,00
47508	 8	 5	 50	 R 1/4“	 4,8	 6	 1	 77,00
47509	 8	 5	 50	 R 1/4“	 6,0	 8	 1	 95,00
47510	 9,5	 6,3	 60	 R 1/4“	 2,4	 3	 1	 67,00
47511	 9,5	 6,3	 60	 R 1/4“	 4,8	 6	 1	 87,00
47512	 9,5	 6,3	 60	 R 1/4“	 6,0	 8	 1	 100,00
47513	 12	 8	 80	 R 3/8“	 2,4	 3	 1	 72,00
47514	 12	 8	 80	 R 3/8“	 4,8	 6	 1	 98,00
47515	 12	 8	 80	 R 3/8“	 6,0	 8	 1	 118,00
47516	 15	 9,5	 110	 R 3/8“	 2,4	 3	 1	 133,00
47517	 15	 9,5	 110	 R 3/8“	 4,8	 6	 1	 169,00
47518	 15	 9,5	 110	 R 3/8“	 6,0	 7,5	 1	 195,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-PUR-
 Dönebilen Sokma Rekorlu ve Hızlı
 Kavram Bağlantılı Spiral Hortum 
 Tip: THOMAPLAST®-LCK 108
Ürün Özellikleri:
•	 Kendi biçimine geri dönme kalıcı kuvvetli spiral hortum
•	 Çok iyi bükülmeye dayanıklı
•	 Üstün elastiklik ve Esneklik
•	 Çok iyi mekanik sağlamlık ve Kopma dayanıklı, uzun süreli 

deneylerde de
•	 Eskimeye, iklim koşullarına ve ozona karşı dayanıklı
•	 CETOP Standartına göre kalibre edilmiştir
•	 Benzine, Sikloheksan, Dizel yağı, Izooktan, Kerozine karşı iyi 

kimyevi dayanıklı 
•	 UV dayanıklı
•	 Bir ucu dönen sokma rekorlu, diğer ucu hızlı kavram bağlanılı 

donatılmıştır
•	 Rekor ve ve kavram bağlantısı bükülmeyi engelleyen koruma 

tertibatıyla donatılmıştır

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PUR (Poliüretan)
•	 Renk:	 mavi, sarı, kırmızı
•	 Shore sertliği A:	 98° (DIN 53505)
•	 Sıcaklık aralığı:	 -20 ile +60 °C arası
•	 Azami çalışma basıncı:	 +20 °C’de 10 bar

Kat.no	 İç	 Dış	 nominal	 Çalışma	 Dış	 Blok	 Renk	 Fiyat
	 çap	 çap	 açıklık	 uzunluğu	 spiral	 uzunluğu	 	
	 mm	 mm	 mm	 m	 çapı	 mm	 	 Avro	
	 	 	 	 	 mm

330914	 4,0	 6,0	 5,0	 3	 33	 370	 mavi	 116,00
330915	 4,0	 6,0	 5,0	 6	 33	 480	 mavi	 124,00
330916	 4,0	 6,0	 5,0	 3	 33	 370	 sarı	 116,00
330917	 4,0	 6,0	 5,0	 6	 33	 480	 sarı	 124,00
330918	 4,0	 6,0	 5,0	 3	 33	 370	 kırmızı	116,00
330919	 4,0	 6,0	 5,0	 6	 33	 480	 kırmızı	124,00
330920	 5,0	 8,0	 7,2	 3	 36	 320	 mavi	 126,00
330921	 5,0	 8,0	 7,2	 6	 36	 610	 mavi	 134,00
330922	 5,0	 8,0	 7,2	 3	 36	 320	 sarı	 126,00
330923	 5,0	 8,0	 7,2	 6	 36	 610	 sarı	 134,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-PUR-
 Dönebilen Sokma Rekorlu ve Hızlı
 Kavram Bağlantılı Spiral Hortum 
 Tip: THOMAPLAST®-LCK 108

Kat.no	 İç	 Dış	 nominal	 Çalışma	 Dış	 Blok	 Renk	 Fiyat
	 çap	 çap	 açıklık	 uzunluğu	 spiral	 uzunluğu	 	
	 mm	 mm	 mm	 m	 çapı	 mm	 	 Avro	
	 	 	 	 	 mm

330924	 5,0	 8,0	 7,2	 3	 36	 320	 kırmızı	126,00
330925	 5,0	 8,0	 7,2	 6	 36	 610	 kırmızı	134,00
330926	 6,5	 10,0	 7,2	 3	 52	 320	 mavi	 146,00
330927	 6,5	 10,0	 7,2	 6	 52	 550	 mavi	 160,00
330928	 6,5	 10,0	 7,2	 8	 52	 660	 mavi	 178,00
330929	 6,5	 10,0	 7,2	 3	 52	 320	 sarı	 146,00
330930	 6,5	 10,0	 7,2	 6	 52	 550	 sarı	 160,00

330931	 6,5	 10,0	 7,2	 8	 52	 660	 sarı	 178,00
330932	 6,5	 10,0	 7,2	 3	 52	 320	 kırmızı	146,00
330933	 6,5	 10,0	 7,2	 6	 52	 550	 kırmızı	160,00
330934	 6,5	 10,0	 7,2	 8	 52	 660	 kırmızı	178,00
330935	 8,0	 12,0	 7,2	 3	 65	 270	 mavi	 164,00
330936	 8,0	 12,0	 7,2	 6	 65	 550	 mavi	 186,00
330937	 8,0	 12,0	 7,2	 8	 65	 620	 mavi	 210,00
330938	 8,0	 12,0	 7,2	 3	 65	 270	 sarı	 164,00
330939	 8,0	 12,0	 7,2	 6	 65	 550	 sarı	 186,00
330940	 8,0	 12,0	 7,2	 8	 65	 620	 sarı	 210,00
330941	 8,0	 12,0	 7,2	 3	 65	 270	 kırmızı	164,00
330942	 8,0	 12,0	 7,2	 6	 65	 550	 kırmızı	186,00
330943	 8,0	 12,0	 7,2	 8	 65	 620	 kırmızı	210,00
330944	 9,0	 13,0	 7,2	 3	 68	 280	 mavi	 178,00
330945	 9,0	 13,0	 7,2	 6	 68	 640	 mavi	 196,00
330946	 9,0	 13,0	 7,2	 8	 68	 700	 mavi	 220,00
330947	 9,0	 13,0	 7,2	 3	 68	 280	 sarı	 178,00
330948	 9,0	 13,0	 7,2	 6	 68	 640	 sarı	 196,00
330949	 9,0	 13,0	 7,2	 8	 68	 700	 sarı	 220,00
330950	 9,0	 13,0	 7,2	 3	 68	 280	 kırmızı	178,00
330951	 9,0	 13,0	 7,2	 6	 68	 640	 kırmızı	196,00
330952	 9,0	 13,0	 7,2	 8	 68	 700	 kırmızı	220,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-PUR-Kıvılcım
 Korumalı-Dönebilen Vida Rekorlu Spiral
 Hortum
 Tip: THOMAPLAST®-LCK 111
Ürün Özellikleri:
•	 Kıvılcım sıçraması ve kaynak sıçramalarına karşı çok 	

dayanıklıdır
•	 Flor, halojen ve silikon içermez ve ayrıca boya kaplayıcı madde-

ler de yoktur 
•	 UV dayanıklı
•	 Iki ucu da dönebilen vida rekorlu bağlantı (AG)
•	 Vidalı rekor bağlantı uçları bükülmeyi engelleyen koruma ile 

donatılmıştır
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Teknik Özellikleri:
•	 Renk:	 siyah boyalı
•	 Bağlantılar:	 bir taraftan 100 mm, diğer taraftan 500 mm

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Erkek	 Çalışma	 Dış	 Blok	 Fiyat
	 mm	 mm	 vida inç	 uzunluğu	 spiral	 uzunluğu	 Avro	
	 	 	 	 m	 çapı	 mm	
	 	 	 	 	 mm

330959	 6,0	 10,0	 R 1/4“	 3	 52	 320	 216,00
330960	 6,0	 10,0	 R 1/4“	 6	 52	 550	 276,00
330961	 6,0	 10,0	 R 1/4“	 8	 52	 660	 310,00
330962	 8,0	 13,0	 R 3/8“	 3	 68	 280	 294,00
330963	 8,0	 13,0	 R 3/8“	 6	 68	 560	 384,00
330964	 8,0	 13,0	 R 3/8“	 8	 68	 650	 444,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-PUR-
 Püskürtme Tabancalı ve Sokma Rekor
 Bağlantılı Spiral Hortum 
 Tip: THOMAPLAST®-LCK 107
Ürün Özellikleri:
•	 Kaliteli, sağlam ve kullanımı kolay kullanımlı püskürtme tabanca-

sı iki tasarımlı olarak mevcuttur:	
Tip APNO (özellikle sağlam sanayi tasarımı) Alüminyum gövde, 
püskürtme memesi çelikten, kromlanmış mavi ve sarı renklerde	
Tip APKO (hafif sanayi tasarımı) gövde plastiktendir, çelik uzat-
ma memesi içerir (100 mm uzunluğunda) kırmızı renktedir

•	 Bağlantı memesi DN 7,2
•	 Plastik ve çizik koruma ile donatılmıştır
•	 Birim tam montajlıdır

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Çalışma	 Dış	 Blok	 Tip	 Fiyat
	 mm	 mm	 uzunluğu	 spiral	 uzunluğu	 	 Avro	
	 	 	 m	 çapı 	 mm	
	 	 	 	 mm	

330902	 5,0	 8,0	 3	 36	 260	 APNO	 146,00
330903	 5,0	 8,0	 6	 36	 510	 APNO	 168,00
330904	 5,0	 8,0	 3	 36	 260	 APNO	 146,00
330905	 5,0	 8,0	 6	 36	 510	 APNO	 168,00
330906	 6,5	 10,0	 3	 52	 230	 APNO	 160,00
330907	 6,5	 10,0	 6	 52	 490	 APNO	 182,00
330908	 6,5	 10,0	 3	 52	 230	 APNO	 160,00
330909	 6,5	 10,0	 6	 52	 490	 APNO	 182,00
330910	 5,0	 8,0	 3	 36	 260	 APKO	 128,00
330911	 5,0	 8,0	 6	 36	 510	 APKO	 148,00
330912	 6,5	 10,0	 3	 52	 230	 APKO	 142,00
330913	 6,5	 10,0	 6	 52	 490	 APKO	 162,00

 THOMAPLAST®-Kısa Memeli Püskürtme
 Tabancası
 Tip: RCT®-LDE-BLP
Ürün Özellikleri:
•	 Plastik gövde sayesinde düşük ağırlık
•	 Hava püskürtme miktarı, tetik aracılığıyla ayarlanabilir

Kat.no	 Bağlantı	 Birim	 Fiyat
	 	 Adet	 Avro

330300	 Dişi vida G 1/4	 1	 65,00
330301	 Hortum bağlantısı 6 mm	 1	 70,00
330302	 Hortum bağlantısı 9 mm	 1	 70,00
330303	 Kavram bağlantı elemanı NW 5	 1	 70,00
330304	 Kavram bağlantı elemanı NW 7,2	 1	 70,00

 THOMAPLAST®-Emniyet Memeli
 Püskürtme Tabancası
 Tip: RCT®-LDE-BLPS
Ürün Özellikleri:
•	 Plastik gövde sayesinde düşük ağırlık
•	 Hava püskürtme miktarı, tetik aracılığıyla ayarlanabilir
•	 Nozul ile yüzey arasındaki kısa mesafede hava tahliyesi yandan 

olur.

Kat.no	 Bağlantı	 Birim	 Fiyat
	 	 Adet	 Avro

330305	 Dişi vida G 1/4	 1	 80,00
330306	 Hortum bağlantısı 6 mm	 1	 85,00
330307	 Hortum bağlantısı 9 mm	 1	 90,00

 THOMAFLUID®-PUR Çift Kaplama
 Yüksek Basınç Kimya Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 99194
Ürün Özellikleri:
•	 Yüksek basınç hidrolik hortumu zor tutuşur hidrolik sıvılar için 

uygundur örneğin fosfat-ester bazında, madeni yağ ve glikol 
bazındaki sıvılar, madeni kayganlaştırıcılar, antifriz, +70 °C’ye 
kadar su, boyalar, farklı solventler, yakıt, karbon asit, basınçlı 
hava, frijen, azot, doğal gaz vesaire gibi maddeler.

•	 Yüksek mekanik sağlamlık
•	 Mükemmel aşınma dayanıklı
•	 Yıpranma ve ozona karşı iyi dayanıklı
•	 Düşük gaz geçirgenliği
•	 Dış kaplama, iklim koşullarına, darbelere ve yıpranmalara karşı 

mükemmel dayanıklılık göstermektedir. 
•	 UV dayanıklı
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Teknik Özellikleri:
•	 Iç kaplama:	 PUR (Poliüretan)
•	 Dış kaplama:	 PE (Polietilen)
•	 Renk:	 siyah
•	 Sıcaklık aralığı:	 -55 ile +95 °C arası, kısa süreli +120 °C
•	 Astar:	 iki kat sentetik fibre örgülü
•	 Patlama basıncı:	 dört kat dinamik çalışma basıncı 

Kat.no	 nominal	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 açıklık	 	 	 işletme	 kıvrılma 	
	 mm	 mm	 mm	 basıncı1	 yarıçapı	 m	 Avro	
	 	 	 	 bar	 mm

13101	 4	 4,8	 10,8	 207	 20	 3	 108,00
13102	 4	 4,8	 10,8	 207	 20	 5	 167,00
13103	 6	 6,4	 13,1	 190	 32	 3	 118,00
13104	 6	 6,4	 13,1	 190	 32	 5	 179,00	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

13105	 8	 8,0	 15,0	 172	 45	 3	 128,00
13106	 8	 8,0	 15,0	 172	 45	 5	 197,00
13107	 10	 9,6	 16,9	 155	 51	 3	 144,00
13108	 10	 9,6	 16,9	 155	 51	 5	 220,00
13109	 13	 12,7	 20,5	 138	 77	 1	 82,00
13110	 13	 12,7	 20,5	 138	 77	 3	 205,00
13111	 20	 19,0	 26,7	 86	 127	 1	 113,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-PUR-Ikiz-Çift Kaplama
 Yüksek Basınç Kimya Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 99294
Ürün Özellikleri:
•	 Ikiz-Yüksek basınç hidrolik hortumları sıcak ekstrüzyon (püskürt-

meli) aracılığıyla birleştirilmişlerdir
•	 Zor tutuşur hidrolik sıvılar için uygundur örneğin fosfat-ester 

bazında, madeni yağ ve glikol bazındaki sıvılar, madeni kaygan-
laştırıcılar, antifriz, +70 °C’ye kadar su, boyalar, farklı solventler, 
yakıt, karbon asit, basınçlı hava, frijen, azot, doğal gaz vesaire 
gibi maddeler.

•	 Yüksek mekanik sağlamlık
•	 Mükemmel yıpranmaya dayanıklı
•	 Ozona ve eskimeye karşı iyi dayanıklı
•	 Düşük gaz geçirgenliği
•	 Dış kaplama, iklim koşullarına, darbelere ve yıpranmalara karşı 

mükemmel dayanıklı
•	 UV dayanıklı

Teknik Özellikleri:
•	 Iç kaplama:	 PUR (Poliüretan)
•	 Dış kaplama:	 PE (Polietilen)
•	 Renk:	 siyah
•	 Sıcaklık aralığı:	 -55 ile +95 °C arası, kısa süreli +120 °C

•	 Astar:	 iki kat sentetik fibre örgülü
•	 Patlama basıncı:	 dört kat dinamik çalışma basıncı

Kat.no	 nominal	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 açıklık	 	 	 işletme	 kıvrılma	 	
	 mm	 mm	 mm	 basıncı1	 yarıçapı	 m	 Avro	
	 	 	 	 bar	 mm

13112	 6	 6,4	 13,1	 190	 32	 1	 87,00
13113	 6	 6,4	 13,1	 190	 32	 3	 238,00
13114	 8	 8,0	 15,0	 172	 45	 1	 98,00
13115	 8	 8,0	 15,0	 172	 45	 3	 269,00
13116	 10	 9,6	 16,9	 155	 51	 1	 105,00
13117	 10	 9,6	 16,9	 155	 51	 3	 297,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-PUR-Folya Hortum
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 62-97
Ürün Özellikleri:
•	 Çift folya kalınlığında ağır tasarım 
•	 Çelik tel spiral, PUR-kaplamalı
•	 PUR-Çelik tel spiral basıncı taşır
•	 Yüksek mekanik sağlamlık (Yıpranmaya dayanıklı)
•	 Aşınmaya karşı çok iyi dayanıklı
•	 Iklim koşullarına, eskimeye ve ozona karşı iyi dayanıklı 
•	 Düşük gaz geçirgenliği
•	 Madeni yağlara karşı dayanıklı
•	 UV dayanıklı

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PUR (Poliüretan)
•	 Renk:	 şeffaf
•	 Sıcaklık aralığı:	 -30 ile +80 °C arası
•	 Tasarım:	 içi düz, dışı dalgalı

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 işletme	 kıvrılma	 m	 Avro	
	 	 	 basıncı1 	 yarıçapı	
	 	 	 mbar	 mm

12887	 100	 106	 220	 100	 1	 123,00
12888	 120	 126	 180	 120	 1	 151,00
12889	 140	 146	 160	 140	 1	 172,00
12890	 150	 156	 150	 150	 1	 182,00
12891	 160	 166	 140	 160	 1	 185,00
12892	 180	 186	 120	 180	 1	 190,00
12893	 200	 207	 110	 200	 1	 210,00
12894	 250	 257	 90	 250	 1	 264,00
12895	 300	 307	 90	 300	 1	 318,00

1 +20 °C‘de
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 THOMAFLUID®-PUR-Folya Hortum
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 57794
Ürün Özellikleri:
•	 Sağlam tasarım
•	 Yüksek mekanik sağlamlık ve Esneklik
•	 Mükemmel aşınmaya dayanıklı
•	 Iklim koşullarına, eskimeye ve ozona karşı çok iyi dayanıklı 
•	 Düşük gaz geçirgenliği
•	 Madeni yağlara karşı dayanıklıdır
•	 UV dayanıklı
•	 Kaynaklı destek spiralidir

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PUR (Poliüretan)

•	 Renk:	 şeffaf
•	 Sıcaklık aralığı:	 -30 ile +80 °C arası
•	 Astar:	 korozyona karşı çelik tel spiralli
•	 Tasarım:	 iç ve dış kısmı dalgalı

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 işletme	 kıvrılma	 m	 Avro	
	 	 	 basıncı1 	 yarıçapı	
	 	 	 mbar	 mm

12896	 50	 54	 300	 50	 3	 139,00
12897	 50	 54	 300	 50	 5	 208,00
12898	 60	 64	 275	 60	 3	 151,00
12899	 60	 64	 275	 60	 5	 233,00
12900	 80	 84	 200	 80	 1	 72,00

12901	 80	 84	 200	 80	 3	 182,00
12902	 90	 94	 150	 90	 1	 75,00
12903	 90	 94	 150	 90	 3	 190,00
12904	 100	 105	 110	 100	 1	 80,00
12905	 100	 105	 110	 100	 3	 200,00
12906	 120	 125	 90	 120	 1	 90,00
12907	 120	 125	 90	 120	 3	 223,00
12908	 125	 130	 88	 125	 1	 98,00
12909	 125	 130	 88	 125	 3	 243,00
12910	 130	 135	 86	 130	 1	 100,00
12911	 130	 135	 86	 130	 3	 251,00

 THOMAFLUID®-PUR-Folya Hortum
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 57794

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 işletme	 kıvrılma	 m	 Avro	
	 	 	 basıncı1 	 yarıçapı	
	 	 	 mbar	 mm

12912	 150	 155	 79	 150	 1	 105,00
12913	 160	 165	 73	 160	 1	 116,00
12914	 180	 185	 60	 180	 1	 121,00
12915	 200	 206	 56	 200	 1	 126,00
12916	 250	 256	 45	 250	 1	 177,00
12917	 300	 306	 45	 300	 1	 223,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-PUR-Emme-Profil Hortum
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP-WP14
Ürün Özellikleri:
•	 Sağlam orta ağırlıkta tasarım
•	 Emme uygulamaları için özellikle tasarlanmıştır
•	 Yıpranmaya karşı iyi dayanıklı
•	 Aşınmaya karşı iyi dayanıklı
•	 Iklim koşullarına, eskimeye ve ozona karşı iyi dayanıklı 
•	 UV dayanıklı
•	 Düşük geçirgenlik
•	 Madeni yağlara karşı dayanıklıdır

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PUR (Poliüretan)
•	 Renk:	 şeffaf
•	 Sıcaklık aralığı:	 -40 ile +100 °C arası
•	 Astar:	 bir yay-çelik tel spirali, PUR-kaplamalı
•	 Duvar kalınlığı:	 yakl. 1,4 mm
•	 Tasarım:	 içi düz, dışı dalgalı

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Vakum1	 Minimum	 Maks.	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 mbar	 kıvrılma	 işletme	 m	 Avro	
	 	 	 	 yarıçapı 	 basıncı1	
	 	 	 	 mm	 bar

12918	 32	 44	 900	 48	 3,0	 1	 80,00
12919	 38	 50	 750	 60	 2,4	 1	 82,00
12920	 50	 62	 600	 78	 1,9	 1	 92,00
12921	 60	 72	 550	 90	 1,8	 1	 116,00
12922	 75	 87	 500	 113	 1,2	 1	 123,00
12923	 100	 113	 400	 150	 1,1	 1	 177,00

1 +20 °C‘de
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 THOMAFLUID®-PUR-Yalıtım Hortumu
Ürün Özellikleri:
•	 Çok esnek, sentetik kauçuk (Poliüretan) içeren ve çok düşük 

ısı geçirgenliğe sahip hortum. Böylece enerji kayıplarının büyük 
ölçüde önüne geçilir. Ter oluşumu kapalı materyal yapısı saye-
sinde engellenmiş olmaktadır.

•	 UV dayanıklı

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 PUR (Poliüretan, köpüklü)
•	 Renk:	 siyah
•	 Isı iletkenlik kapasitesi:	 0,038 W/mK 0 °C’de;	

		 0,039 W/mK +50 °C’de
•	 Difüzyon direnç faktörü:	 2.500
•	 Yanma Dayanıklılığı:	 DIN 4102 (Zor tutuşur), Sınıf B 1

Kat.no	 İç çap	 Yalıtım tabaka kalınlığı	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 m	 Avro

42121	 12,5	 6,0	 1	 28,00
42122	 14,5	 6,0	 1	 29,00
42123	 16,0	 6,0	 1	 31,00
42124	 16,0	 9,0	 1	 34,00
42125	 16,0	 19,0	 1	 93,00
42126	 18,0	 6,0	 1	 32,00
42127	 18,0	 9,0	 1	 35,00
42128	 19,0	 6,0	 1	 33,00
42129	 19,0	 9,0	 1	 36,00
42130	 22,5	 6,0	 1	 34,00
42131	 22,5	 9,0	 1	 40,00
42132	 26,0	 6,0	 1	 36,00
42133	 26,0	 9,0	 1	 43,00
42134	 28,0	 6,0	 1	 37,00
42135	 28,0	 9,0	 1	 44,00
42136	 29,0	 6,0	 1	 39,00
42137	 29,0	 9,0	 1	 45,00
49811	 31,0	 6,0	 1	 40,00
42138	 31,0	 9,0	 1	 48,00
42139	 35,0	 6,0	 1	 43,00
42140	 35,0	 9,0	 1	 49,00
42141	 36,5	 6,0	 1	 44,00
42142	 36,5	 9,0	 1	 51,00
42143	 38,5	 9,0	 1	 54,00

42144	 43,0	 9,0	 1	 58,00
42145	 45,5	 9,0	 1	 63,00
42146	 49,5	 9,0	 1	 67,00
42147	 55,0	 9,0	 1	 78,00
42148	 58,0	 9,0	 1	 86,00
42149	 61,0	 9,0	 1	 96,00
42150	 64,5	 9,0	 1	 108,00
42151	 71,0	 9,0	 1	 118,00
42152	 77,0	 9,0	 1	 129,00
42153	 81,0	 9,0	 1	 142,00
42154	 90,0	 9,0	 1	 156,00

 TPEE-Hortumları

 THOMAFLUID®-High-Tech-TPEE- Sanayi
 ve Kimya Hortumu – Kalibre edilmiş
 Tip: THOMAPLAST®-NOVA 921
Kullanım alanı:
•	 Kimya ve işleme tekniği
•	 Ölçü ve ayarlama tekniği
•	 Yüksek sıcaklıklarda basınçlı hava için
•	 Vakum tekniği
•	 Hidrolik ve pnömatik uygulamaları için

Ürün Özellikleri:
•	 Yüksek mekanik sağlamlık
•	 Yüksek aşınmaya ve yıpranmaya dayanıklıdır
•	 Yüksek elastiki nitelik
•	 Bükülme ve kopmaya karşı çok dayanıklı
•	 Oda sıcaklığı ve düşük sıcaklıklarda bile mükemmel Esneklik 
•	 Iyi Esneklikte bile yüksek basınç dayanıklı
•	 Bükülmez
•	 Yumuşatıcı içermez
•	 Yüksek derecelerde iyi basınç değerlendirmesi
•	 Standart pnömatik hortumlara karşı sıcaklık açısından daha 

dayanıklıdır
•	 Yağlarda, alifatik ve aromatik hidrokarbonlarda orta sıcaklıklarda 

yüksek şişme dayanıklığı
•	 Iyi kimyevi dayanıklılığı Poliüretan da gibi dir

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 TPEE (Polyester Kauçuk) (termoplastik 	

		 polieter-ester-elastomeri)
•	 Renk:	 fildişi
•	 Shore sertliği D:	 63° (DIN 53505)
•	 Sıcaklık aralığı:	 -40 ile +120 °C arası, kısa süreli +160 °C
•	 Yoğunluk:	 1,20 g/cm3 (DIN 53479)

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Tolerans	 Minimum	 Maks.	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 mm	 kıvrılma	 işletme	 m	 Avro	
	 	 	 	 yarıçapı 	 basıncı1 		 	 	
	 	 	 	 mm	 bar

330047	 2,0	 4,0	 +/- 0,10	 20	 20	 5	 116,00
330048	 2,0	 4,0	 +/- 0,10	 20	 20	 15	 290,00
330049	 4,0	 6,0	 +/- 0,10	 30	 18	 5	 118,00
330050	 4,0	 6,0	 +/- 0,10	 30	 18	 15	 298,00
330051	 6,0	 8,0	 +/- 0,10	 40	 10	 5	 122,00
330052	 6,0	 8,0	 +/- 0,10	 40	 10	 15	 304,00
330053	 8,0	 10,0	 +/- 0,10	 60	 8	 5	 124,00
330054	 8,0	 10,0	 +/- 0,10	 60	 8	 15	 312,00
330055	 10,0	 14,0	 +/- 0,10	 80	 10	 5	 150,00
330056	 10,0	 14,0	 +/- 0,10	 80	 10	 15	 374,00

1 +20 °C‘de

42 120 42 120 33 0047 33 0047
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 THOMAFLUID®-HYTREL®-/PVC-Ilaç-
 Vulkanize ve Partikül Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-BAL-XX
Ürün Özellikleri:
•	 Ilaç endüstrisinde uygulama ve kullanımlar için, partikül nakli ve 

ölçme gazı hortumu olarak kullanılır 
•	 Iç kaplaması, tesirsiz, nötr, tatsız ve kokusuzdur.
•	 Iç kaplama sıvıları absorbe etmez
•	 Iç kaplama,FDA, USDA, National Formulary ve USP- gıda, içe-

cek, meşrubat, tıbbi malzeme, laboratuvar ve teknik tıbbi aletler 
standartına uymaktadır.

•	 Zehirli değildir
•	 Dış kaplaması yıpranma mukavemetli ve üstün eskime dayanık-

lılığı gösterir
•	 Iç kaplama  yumuşatıcı veya vinilklorür içermez

Teknik Özellikleri:
•	 Iç kaplama:	 LDPE (Polietilen düşük yoğunlukta, 	

		 bağlamalı)
•	 Dış kaplama:	 PVC (Polivinilklorür)
•	 Renk:	 siyah
•	 Sıcaklık aralığı:	 -35 ile +120 °C arası
•	 Gevreme noktası:	 -60 °C
•	 Yıpranma mukavemeti:	 çok iyi
•	 Mekanik davranış:	 esnek
•	 Sterilizasyon özelliği:	 +136 °C’de otoklavlanabilir

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 m	 Avro

28057	 4,3	 6,4	 5	 69,00
28058	 4,3	 6,4	 15	 180,00
28061	 6,4	 9,6	 5	 133,00
28062	 6,4	 9,6	 15	 346,00
28063	 9,6	 12,7	 5	 159,00
28064	 9,6	 12,7	 15	 413,00

 IIR-Hortumlar

 THOMAFLUID®-IIR-Kimya Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-DN
Ürün Özellikleri:
•	 Lastiksi elastik özel butil-kauçuk bileşimi
•	 Gaz, su buharı ve havaya karşı en düşük geçirgenlik özelliği
•	 Hava difüzyonu, benzer Doğal kauçuk hortum kalitelerinden 	

yaklaşık olarak 10 kat daha düşüktür
•	 En iyi yıpranma mukavemeti
•	 Çok iyi ozon, eskime ve iklim etkilerine dayanıklılığı vardır
•	 Üstün buharlaşma özelliği
•	 Çok iyi ısı dayanıklı
•	 Üstün mekanik özellikler
•	 Bazlara ve asitlere karşı kimyevi dayanıklı
•	 Akaryakıt ve yağlacı madde hortumu

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 IIR (Butil-Kauçuk/lzobütilen-Izopren-Kauçuk)
•	 Renk:	 siyah veya beyaz
•	 Shore sertliği A:	 55° ± 5°
•	 Sıcaklık aralığı:	 -40 ile  +130 °C arası
•	 Yoğunluk:	 1,34 g/cm3

 THOMAFLUID®-IIR-Kimya Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-DN

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Renk	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 	 m	 Avro

28144	 3,0	 7,0	 siyah	 5	 69,00
28145	 3,0	 7,0	 siyah	 15	 159,00
28146	 6,0	 10,0	 siyah	 5	 81,00
28147	 6,0	 10,0	 siyah	 15	 187,00
28148	 6,0	 14,0	 siyah	 5	 148,00
28149	 6,0	 14,0	 siyah	 15	 281,00
28150	 8,0	 12,0	 siyah	 5	 100,00
28151	 8,0	 12,0	 siyah	 15	 230,00
28152	 10,0	 14,0	 siyah	 5	 116,00
28153	 10,0	 14,0	 siyah	 15	 254,00
28154	 12,0	 16,0	 siyah	 5	 145,00
28155	 12,0	 16,0	 siyah	 15	 318,00

28158	 6,0	 12,0	 beyaz	 5	 59,00
28159	 6,0	 12,0	 beyaz	 15	 142,00
28162	 8,0	 12,0	 beyaz	 5	 59,00
28163	 8,0	 12,0	 beyaz	 15	 142,00
28166	 10,0	 15,0	 beyaz	 5	 78,00
28167	 10,0	 15,0	 beyaz	 15	 187,00
28168	 12,0	 18,0	 beyaz	 5	 97,00
28169	 12,0	 18,0	 beyaz	 15	 224,00
28170	 15,0	 22,0	 beyaz	 10	 224,00

 THOMAFLUID®-IIR-Antistatik-Çift
 Kaplamalı Endüstri ve  Kimya Hortumu
Ürün Özellikleri:
•	 Basınç hortumu (Çelik helezon olmadan)
•	 Emme hortumu (Çelik helezonlu)
•	 Iyi ozon, kullanım ve iklim etkisi dayanıklılığı
•	 Çok iyi yıpranma mukavemeti
•	 Üstün buharlaşma özelliği
•	 Hava, gaz ve su buharına karşı düşük geçirgenlik özelliği. 	

IIR-hortumlarındaki gaz geçirgenlik özelliği, NR hortumlarından 
yaklaşık olarak 10 defa daha düşüktür!

•	 Anti statik tasarım

Teknik Özellikleri:
•	 Iç kaplama:	 IIR (Butil / Butil-Kauçuk;	

		 Izobütilen-Izopren-Kauçuk)
•	 Dış kaplama:	 IIR (Butil / Butil-Kauçuk;	

		 Izobütilen-Izopren-Kauçuk)
•	 Renk:	 siyah
•	 Sıcaklık aralığı:	 -40 ile +100 °C arası, kısa süreliğine 	

		 +120 °C
•	 Astar:	 Iki katlı tekstil astarı, kalaylanmış bakır 	

		 flamanla örülmüştür

28 144 28 144
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•	 Azami çalışma basıncı:	 +20 °C’de 10 bar (Çelik helezon 	
		 olmadan);| +20 °C’de 16 bar (çelik 	
		 helezonlu)

•	 Akıtma mukavemeti:	 < 106 Ohm
•	 Işaretleme:	 „Lila-Halka“

Kat.no	 İç	 Dış	 Maks.	 Vakum1	 Çelik	 Minimum	Birim	 Fiyat
	 çap	 çap	 işletme	 	 helezon	kıvrılma 	
	 mm	 mm	 basıncı1	 mbar	 	 yarıçapı	 m	 Avro	
	 	 	 bar	 	 	 mm

83124	 19	 31	 10	 0	 hariç 	 100	 1	 118,00
83125	 19	 31	 10	 0	 hariç 	 100	 3	 251,00
83126	 19	 31	 10	 0	 hariç 	 100	 5	 318,00
83127	 25	 37	 10	 0	 hariç 	 150	 1	 144,00
83128	 25	 37	 10	 0	 hariç 	 150	 3	 318,00
83129	 25	 37	 10	 0	 hariç 	 150	 5	 389,00
83130	 25	 37	 16	 800	 ile 	 90	 1	 144,00

83131	 25	 37	 16	 800	 ile 	 90	 3	 318,00
83132	 25	 37	 16	 800	 ile 	 90	 5	 389,00
83133	 32	 44	 16	 800	 ile 	 100	 1	 174,00
83134	 32	 44	 16	 800	 ile 	 100	 3	 333,00
83135	 32	 44	 16	 800	 ile 	 100	 5	 440,00
83136	 38	 51	 16	 800	 ile 	 110	 1	 185,00
83137	 38	 51	 16	 800	 ile 	 110	 3	 399,00
83138	 38	 51	 16	 800	 ile 	 110	 5	 461,00
83139	 40	 54	 16	 800	 ile 	 120	 1	 195,00
83140	 40	 54	 16	 800	 ile 	 120	 3	 415,00
83141	 40	 54	 16	 800	 ile 	 120	 5	 471,00
83142	 50	 64	 16	 800	 ile 	 140	 1	 205,00
83143	 50	 64	 16	 800	 ile 	 140	 3	 425,00
83144	 50	 64	 16	 800	 ile 	 140	 5	 486,00
83145	 65	 79	 16	 800	 ile 	 180	 1	 246,00
83146	 65	 79	 16	 800	 ile 	 180	 3	 456,00
83147	 65	 79	 16	 800	 ile 	 180	 5	 507,00
83148	 75	 90	 16	 800	 ile 	 200	 1	 287,00
83149	 75	 90	 16	 800	 ile 	 200	 3	 507,00
83150	 75	 90	 16	 800	 ile 	 200	 5	 639,00
83151	 100	 117	 16	 800	 ile 	 400	 1	 323,00
83152	 100	 117	 16	 800	 ile 	 400	 3	 635,00
83153	 100	 117	 16	 800	 ile 	 400	 5	 793,00

1+20 °C‘de

 NR-Hortumlar

THOMAFLUID®-NR-Kimya Hortumu
Tip: THOMAPLAST®-DN
Ürün Özellikleri:
•	 Üstün kopma dayanıklı
•	 Üstün darbe elastikli
•	 Oğlanüstü çekmeye dayanıklı
•	 Çok iyi elastik davranış

•	 Üstün yıpranma mukavemeti
•	 Üstün statik sürtünme
•	 Çok iyi eskime dayanıklılığı

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 NR (Doğal Kauçuk)
•	 Renk:	 koyu kırmızı
•	 Shore sertliği A:	 58°
•	 Sıcaklık aralığı:	 -40 ile  +85 °C arası
•	 Yoğunluk:	 1,11 g/cm3

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 m	 Avro

28066	 2,0	 4,0	 5	 20,00
28067	 2,0	 4,0	 15	 51,00
28068	 3,0	 5,0	 5	 22,00
28069	 3,0	 5,0	 15	 58,00
28070	 3,0	 6,0	 5	 23,00
28071	 3,0	 6,0	 15	 61,00
28072	 4,0	 6,0	 5	 23,00
28073	 4,0	 6,0	 15	 61,00
28074	 4,0	 7,0	 5	 24,00
28075	 4,0	 7,0	 15	 63,00
28076	 4,0	 8,0	 5	 34,00
28077	 4,0	 8,0	 15	 86,00
28078	 5,0	 8,0	 5	 24,00
28079	 5,0	 8,0	 15	 63,00
28080	 5,0	 9,0	 5	 34,00
28081	 5,0	 9,0	 15	 86,00
28082	 6,0	 9,0	 5	 26,00
28083	 6,0	 9,0	 15	 66,00
28084	 6,0	 10,0	 5	 32,00
28085	 6,0	 10,0	 15	 83,00
28086	 7,0	 10,0	 5	 32,00
28087	 7,0	 10,0	 15	 83,00
28088	 7,0	 11,0	 5	 34,00
28089	 7,0	 11,0	 15	 86,00
28090	 8,0	 12,0	 5	 39,00
28091	 8,0	 12,0	 15	 101,00
28092	 9,0	 13,0	 5	 42,00
28093	 9,0	 13,0	 15	 108,00
28094	 10,0	 14,0	 5	 50,00
28095	 10,0	 14,0	 15	 129,00

 THOMAFLUID®-Lateks-NR- Kimya
 Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-DN
Ürün Özellikleri:
•	 Kauçuk ağacının sütünden kazanılan, yüksek esnekliği, aşınma 

dayanımı, çekme dayanımı ve çok iyi yıpranma mukavemeti 
olan lastiksi esnek özelliğe sahip, doğal kauçukdan (NR) üretimli 
bir kimya hortumu.

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 NR (Doğal Kauçuk)
•	 Renk:	 açıkl (şeffaf)
•	 Shore sertliği A:	 45°
•	 Yoğunluk:	 0,97 g/cm3

•	 Sterilizasyon özelliği:	 +121 °C’ye kadar

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 m	 Avro

28177	 2,0	 4,0	 5	 46,00
28178	 2,0	 4,0	 10	 73,00
28179	 2,0	 6,0	 5	 81,00

83 124 83 124
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 THOMAFLUID®-Lateks-NR- Kimya
 Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-DN

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 m	 Avro

28180	 2,0	 6,0	 10	 129,00
28181	 3,0	 5,0	 5	 66,00
28182	 3,0	 5,0	 10	 106,00
28183	 3,0	 6,0	 5	 54,00
28184	 3,0	 6,0	 10	 86,00
28185	 3,0	 7,0	 5	 64,00
28186	 3,0	 7,0	 10	 102,00
28187	 4,0	 6,0	 5	 62,00
28188	 4,0	 6,0	 10	 99,00
28189	 4,0	 7,0	 5	 62,00

28190	 4,0	 7,0	 10	 102,00
28191	 4,0	 8,0	 5	 75,00
28192	 4,0	 8,0	 10	 119,00
28193	 5,0	 7,0	 5	 62,00
28194	 5,0	 7,0	 10	 102,00
28195	 5,0	 8,0	 5	 65,00
28196	 5,0	 8,0	 10	 104,00
28197	 5,0	 9,0	 5	 86,00
28198	 5,0	 9,0	 10	 138,00
28199	 6,0	 8,0	 5	 74,00
28200	 6,0	 8,0	 10	 119,00
28201	 6,0	 9,0	 5	 75,00
28202	 6,0	 9,0	 10	 120,00
28203	 6,0	 10,0	 5	 95,00
28204	 6,0	 10,0	 10	 153,00
28205	 7,0	 10,0	 5	 76,00
28206	 7,0	 10,0	 10	 121,00
28207	 7,0	 11,0	 5	 107,00
28208	 7,0	 11,0	 10	 171,00
28209	 8,0	 12,0	 5	 115,00
28210	 8,0	 12,0	 10	 183,00
28211	 9,0	 13,0	 5	 134,00
28212	 9,0	 13,0	 10	 214,00
28213	 9,0	 14,0	 5	 152,00
28214	 9,0	 14,0	 10	 242,00
28215	 10,0	 14,0	 5	 152,00
28216	 10,0	 14,0	 10	 242,00
28217	 10,0	 16,0	 5	 164,00
28218	 10,0	 16,0	 10	 255,00
28219	 12,0	 17,0	 5	 178,00
28220	 12,0	 17,0	 10	 254,00

 THOMAFLUID®-NR- Kimya Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 51394
Ürün Özellikleri:
•	 Nakil Hortumu
•	 Lastik elastikli tasarım, çok yumuşak ve üstün Esneklik

•	 Içi pürüzsüz, dışı kumaş baskılı 
•	 Çekme dayanımı
•	 Çok iyi eskime daynıklılığı vardır
•	 Üstün yıpranma mukavemetli

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 NR (Doğal Kauçuk)
•	 Renk:	 bej
•	 Shore sertliği A:	 37° ± 5°
•	 Sıcaklık aralığı:	 -30 ile +60 °C arası
•	 Tolerans:	 ISO R 1307

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 m	 Avro

12315	 18	 24	 5	 116,00
12316	 18	 24	 10	 210,00

12317	 20	 27	 5	 141,00
12318	 20	 27	 10	 248,00
12319	 25	 35	 5	 250,00
12320	 25	 35	 10	 410,00
12321	 30	 40	 5	 290,00
12322	 30	 40	 10	 464,00
12323	 40	 50	 5	 374,00
12324	 40	 50	 10	 596,00
12325	 50	 60	 5	 454,00
12326	 50	 60	 10	 728,00

 THOMAFLUID®-NR-Yüksek Esnek Kimya
 Hortumu – Süper Ince Duvarlı
 Tip: THOMAPLAST®-HD 11
Ürün Özellikleri:
•	 En yüksek sabit elastiklikte bile üstün Esneklik davranışı
•	 Yüksek kopma dayanıklı
•	 Çok yüksek darbe elastikli
•	 Üstün yıpranma mukavemetli
•	 Üstün statik sürtünme
•	 Çok iyi eskime daynıklılığı vardır

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 NR (Doğal Kauçuk)
•	 Renk:	 Doğal (bej) ve kırmızı
•	 Shore sertliği A:	 42° ±3°
•	 Sıcaklık aralığı:	 -40 ile +80 °C arası
•	 Yoğunluk:	 1,2 g/cm2

•	 Tolerans:	 DIN ISO 3302-1 (DIN 7715-2)
•	 Özel Işaterler:	 Çapına oranlı olarak  1 ile 2 mm arası çok 	

		 ince duvar kalınlığı

28 177 28 177 12 315 12 315
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 THOMAFLUID®-NR-Yüksek Esnek Kimya
 Hortumu – Süper Ince Duvarlı
 Tip: THOMAPLAST®-HD 11

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Duvar	 Renk	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 kalınlığı	 	 m	 Avro	
	 	 	 mm

333987	 10	 12	 1,0	 natürel	 5	 48,00
333988	 10	 12	 1,0	 natürel	 15	 126,00
333989	 15	 17	 1,0	 natürel	 5	 66,00
333990	 15	 17	 1,0	 natürel	 15	 176,00
333991	 15	 17	 1,0	 kırmızı	 5	 66,00
333992	 15	 17	 1,0	 kırmızı	 15	 176,00
333993	 20	 23	 1,5	 natürel	 5	 84,00
333994	 20	 23	 1,5	 natürel	 15	 224,00
333995	 20	 23	 1,5	 kırmızı	 5	 84,00

333996	 20	 23	 1,5	 kırmızı	 15	 224,00
333997	 25	 28	 1,5	 natürel	 5	 94,00
333998	 25	 28	 1,5	 natürel	 10	 168,00
333999	 25	 28	 1,5	 kırmızı	 5	 94,00
334000	 25	 28	 1,5	 kırmızı	 10	 168,00
334001	 30	 33	 1,5	 natürel	 5	 108,00
334002	 30	 33	 1,5	 natürel	 10	 192,00
334003	 30	 33	 1,5	 kırmızı	 5	 108,00
334004	 30	 33	 1,5	 kırmızı	 10	 192,00
334005	 40	 43	 1,5	 natürel	 5	 150,00
334006	 40	 43	 1,5	 natürel	 10	 260,00
334007	 40	 43	 1,5	 kırmızı	 5	 150,00
334008	 40	 43	 1,5	 kırmızı	 10	 260,00
334009	 50	 53	 1,5	 natürel	 5	 176,00
334010	 50	 53	 1,5	 natürel	 10	 306,00
334011	 50	 53	 1,5	 kırmızı	 5	 176,00
334012	 50	 53	 1,5	 kırmızı	 10	 306,00
334013	 60	 63	 1,5	 natürel	 5	 194,00
334014	 60	 63	 1,5	 natürel	 10	 332,00
334015	 60	 63	 1,5	 kırmızı	 5	 194,00
334016	 60	 63	 1,5	 kırmızı	 10	 332,00
334017	 70	 73	 1,5	 natürel	 5	 210,00
334018	 70	 73	 1,5	 natürel	 10	 348,00
334019	 70	 73	 1,5	 kırmızı	 5	 210,00
334020	 70	 73	 1,5	 kırmızı	 10	 348,00
334021	 80	 83	 1,5	 natürel	 5	 240,00
334022	 80	 83	 1,5	 natürel	 10	 394,00
334023	 80	 83	 1,5	 kırmızı	 5	 240,00
334024	 80	 83	 1,5	 kırmızı	 10	 394,00
334025	 90	 93	 1,5	 natürel	 5	 258,00
334026	 90	 93	 1,5	 natürel	 10	 420,00
334027	 90	 93	 1,5	 kırmızı	 5	 258,00
334028	 90	 93	 1,5	 kırmızı	 10	 420,00
334029	 100	 103	 1,5	 natürel	 5	 280,00
334030	 100	 103	 1,5	 natürel	 10	 448,00
334031	 100	 103	 1,5	 kırmızı	 5	 280,00
334032	 100	 103	 1,5	 kırmızı	 10	 448,00
334033	 120	 123	 1,5	 natürel	 5	 300,00
334034	 120	 123	 1,5	 natürel	 10	 474,00
334035	 120	 123	 1,5	 kırmızı	 5	 300,00

 THOMAFLUID®-NR-Yüksek Esnek Kimya
 Hortumu – Süper Ince Duvarlı
 Tip: THOMAPLAST®-HD 11

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Duvar	 Renk	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 kalınlığı	 	 m	 Avro	
	 	 	 mm

334036	 120	 123	 1,5	 kırmızı	 10	 474,00
334037	 140	 144	 2,0	 natürel	 5	 392,00
334038	 140	 144	 2,0	 natürel	 10	 558,00
334039	 140	 144	 2,0	 kırmızı	 5	 392,00
334040	 140	 144	 2,0	 kırmızı	 10	 558,00
334041	 160	 164	 2,0	 natürel	 5	 448,00
334042	 160	 164	 2,0	 natürel	 10	 598,00
334043	 200	 204	 2,0	 natürel	 5	 564,00
334044	 200	 204	 2,0	 natürel	 10	 678,00
334045	 260	 264	 2,0	 natürel	 5	 682,00
334046	 260	 264	 2,0	 natürel	 10	 820,00

 THOMAFLUID®-NR-Vakum Kimya
 Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-DN
Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 NR (Doğal Kauçuk)
•	 Renk:	 kırmızı
•	 Shore sertliği A:	 50°
•	 Sıcaklık aralığı:	 -30 ile +80 °C arası

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 m	 Avro

28106	 3,0	 9,0	 5	 35,00
28107	 3,0	 9,0	 15	 90,00
28108	 4,0	 12,0	 5	 60,00
28109	 4,0	 12,0	 15	 146,00
28110	 5,0	 13,0	 5	 68,00
28111	 5,0	 13,0	 15	 158,00
28112	 5,0	 15,0	 5	 95,00
28113	 5,0	 15,0	 15	 219,00
28114	 6,0	 12,0	 5	 60,00
28115	 6,0	 12,0	 15	 155,00

28116	 6,0	 14,0	 5	 74,00
28117	 6,0	 14,0	 15	 173,00
28118	 6,0	 16,0	 5	 102,00
28119	 6,0	 16,0	 15	 173,00
28120	 6,0	 18,0	 5	 135,00
28121	 6,0	 18,0	 15	 243,00
28122	 7,0	 15,0	 5	 82,00
28123	 7,0	 15,0	 15	 194,00
28124	 7,0	 17,0	 5	 111,00
28125	 7,0	 17,0	 15	 278,00
28126	 8,0	 16,0	 5	 93,00

33 3987 33 3991

28 106 28 113
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 THOMAFLUID®-NR-Vakum Kimya
 Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-DN

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 m	 Avro

28127	 8,0	 16,0	 15	 199,00
28128	 8,0	 18,0	 5	 112,00
28129	 8,0	 18,0	 15	 238,00
28130	 8,0	 20,0	 5	 128,00
28131	 8,0	 20,0	 15	 276,00
28132	 8,0	 22,0	 5	 140,00
28133	 8,0	 22,0	 15	 301,00
28134	 8,0	 24,0	 5	 152,00
28135	 8,0	 24,0	 15	 357,00
28136	 10,0	 16,0	 5	 128,00
28137	 10,0	 16,0	 15	 275,00
340656	 10,0	 20,0	 5	 134,00
340657	 10,0	 20,0	 15	 288,00
340658	 10,0	 26,0	 5	 264,00
340659	 10,0	 26,0	 15	 594,00
340660	 10,0	 30,0	 5	 296,00
340661	 10,0	 30,0	 15	 666,00
340662	 12,0	 22,0	 5	 160,00
340663	 12,0	 22,0	 15	 360,00
340664	 12,0	 28,0	 5	 308,00
340665	 12,0	 28,0	 15	 666,00
340666	 15,0	 31,0	 5	 324,00
340667	 15,0	 31,0	 15	 696,00

 THOMAFLUID®-NR-Çift Kaplamalı Içecek-
 Meşrubat Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 53194
Ürün Özellikleri:
•	 Yağ içermeyen gıdalar için tasarlanmış sağlam hortum
•	 Özellikle meyve suları, maden sodası ve alkolü içecekler (şarap) 

için önerilir.
•	 Üstün eskime mukavemetlidir

Teknik Özellikleri:
•	 Iç kaplama:	 NR Doğal Kauçuk
•	 Dış kaplama:	 SBR (Stirol-Budatien-Kauçuk)
•	 Renk:	 kırmızı
•	 Sıcaklık aralığı:	 -35 ile  +80 °C arası
•	 Vakuum dayanıklığı:	 ID 13 - 60 mm’de % 50 ;	

		 ID 65 mm’de %40 

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 işletme	 m	 Avro	
	 	 	 basıncı1 bar

12371	 13	 23	 15	 3	 82,00
12372	 13	 23	 15	 6	 156,00
12373	 19	 29	 12	 3	 110,00
12374	 19	 29	 12	 6	 182,00
12375	 25	 37	 12	 3	 133,00
12376	 25	 37	 12	 6	 220,00
12377	 32	 48	 12	 1	 75,00
12378	 32	 48	 12	 3	 172,00
12379	 40	 60	 12	 1	 90,00
12380	 40	 60	 12	 3	 215,00
12381	 45	 65	 12	 1	 105,00
12382	 45	 65	 12	 3	 248,00
12383	 50	 72	 12	 1	 113,00

 THOMAFLUID®-NR-Çift Kaplamalı Içecek-
 Meşrubat Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 53194

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 işletme	 m	 Avro	
	 	 	 basıncı1 bar

12384	 50	 72	 12	 3	 282,00
12385	 60	 82	 12	 1	 116,00
12386	 60	 82	 12	 3	 343,00
12387	 65	 89	 12	 1	 169,00
12388	 65	 89	 12	 3	 417,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-NR- Çevreye Duyarlı Çift
 Kaplamalı Emme ve Basınç Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 55294
Ürün Özellikleri:
•	 Üstün mekanik özellikler
•	 Üstün yıpranma mukavemeti
•	 Sağlam ve esnek emme ve basınç hortumu
•	 Işleme çözücülerin, çamurların ve atık su ve katıların nakli için

Teknik Özellikleri:
•	 Iç kaplama:	 NR (Doğal Kauçuk)
•	 Dış kaplama:	 SBR (Stiren-Budatien-Kauçuk)
•	 Renk:	 siyah
•	 Sıcaklık aralığı:	 -20 ile  +70 °C arası
•	 Astar:	 sağlam çelik tel spiraliyle kombine edilmiş 	

		 iki katlı rayon(yapay ipek)-dokuma, 
•	 Vakum dayanıklığı:	 ID 50 - 100 mm’de % 80;	

		 ID 110 - 150 mm’de % 60 
•	 Tasarım:	 içi pürüzsüz, dışı dalgalı
•	 Işaretleme:	 spiral şeklinde olan yeşil çizgi şeritli

Kat.no	 Iç çap	 Dış çap	 Maks.	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 işletme	 kıvrılma	 m	 Avro	
	 	 	 basıncı1	 yarıçapı 	
	 	 	 bar	 mm

12554	 50	 63	 10	 350	 1	 64,00
12555	 50	 63	 10	 350	 3	 162,00
12556	 75	 88	 7	 525	 1	 90,00
12557	 75	 88	 7	 525	 3	 223,00
12558	 90	 106	 6	 630	 1	 110,00
12559	 90	 106	 6	 630	 3	 274,00
12560	 100	 116	 6	 700	 1	 123,00
12561	 100	 116	 6	 700	 3	 302,00

12 371 12 554
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 THOMAFLUID®-NR- Çevreye Duyarlı Çift
 Kaplamalı Emme ve Basınç Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 55294

Kat.no	 Iç çap	 Dış çap	 Maks.	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 işletme	 kıvrılma	 m	 Avro	
	 	 	 basıncı1	 yarıçapı 	
	 	 	 bar	 mm

12562	 110	 126	 6	 800	 1	 131,00
12563	 110	 126	 6	 800	 3	 320,00
12564	 150	 170	 6	 1100	 1	 167,00
12565	 150	 170	 6	 1100	 3	 425,00

1 +20 °C‘de

 NBR-Hortumları

 THOMAFLUID®-NBR-Hortumlar 
Genel Ürün Özellikleri:
•	 Nitril-Lastik yüksek kalite
•	 Aşırı bükülme çapında bile mükemmel mekanik lastiksi Esneklik 

özelliği
•	 Üstün yıpranma mukavemeti
•	 Isıya karşı üstün dayanıklıdır
•	 Çok iyi yağ, akaryakıt, bitkisel, hayvansal yağlara ve oda sıcak-

liğında olan silikonlara, inceltilmiş bazlara ve asitlere karşı daya-
nıklıdır.

Genel Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 NBR (Nitril-Kauçuk/Budatien-Akrilnitril-	

		 Kauçuk)
•	 Renk:	 siyah
•	 Shore sertliği A:	 70° ± 5°
•	 Sıcaklık aralığı:	 -20 ile +100 °C arası
•	 Yoğunluk:	 1,44 g/cm3

•	 Tolerans:	 ISO 1307, DIN 7715-40

 THOMAFLUID®-NBR-Kimya Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 5172

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 m	 Avro

12995	 3,2	 6,4	 5	 95,00
12996	 3,2	 6,4	 10	 174,00
12997	 4,8	 9,5	 5	 146,00

 THOMAFLUID®-NBR-Kimya Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 5172

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 m	 Avro

12998	 4,8	 9,5	 10	 266,00
12999	 6,4	 12,7	 3	 110,00
13000	 6,4	 12,7	 5	 169,00
13001	 9,5	 15,8	 3	 139,00
13002	 9,5	 15,8	 5	 210,00
13003	 12,7	 19,0	 1	 67,00
13004	 12,7	 19,0	 3	 167,00
13005	 19,0	 25,4	 1	 85,00
13006	 19,0	 25,4	 3	 231,00

 THOMAFLUID®-NBR-Kimya Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-DN/LEZ

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 m	 Avro

28222	 3,0	 7,0	 5	 67,00
28223	 3,0	 7,0	 15	 151,00
24797	 4,0	 7,0	 3	 39,00
24798	 4,0	 7,0	 9	 92,00
24799	 4,0	 7,0	 15	 131,00
28224	 4,0	 8,0	 5	 75,00
28225	 4,0	 8,0	 15	 170,00
24800	 5,0	 8,0	 3	 41,00
24801	 5,0	 8,0	 9	 100,00
24802	 5,0	 8,0	 15	 136,00
28226	 5,0	 9,0	 5	 85,00
28227	 5,0	 9,0	 15	 197,00
24803	 6,0	 9,0	 3	 44,00
24804	 6,0	 9,0	 9	 113,00
24805	 6,0	 9,0	 15	 162,00
28228	 6,0	 10,0	 5	 87,00
28229	 6,0	 10,0	 15	 197,00
24806	 6,0	 12,0	 3	 59,00
24807	 6,0	 12,0	 9	 139,00
24808	 6,0	 12,0	 15	 208,00
24809	 7,0	 10,0	 3	 64,00
24810	 7,0	 10,0	 9	 126,00

24811	 7,0	 10,0	 15	 192,00
28230	 7,0	 11,0	 5	 105,00
28231	 7,0	 11,0	 15	 218,00
24812	 8,0	 11,0	 3	 69,00
24813	 8,0	 11,0	 9	 136,00
24814	 8,0	 11,0	 15	 200,00
24815	 8,0	 12,0	 3	 72,00
24816	 8,0	 12,0	 9	 187,00
24817	 8,0	 12,0	 15	 223,00
24818	 10,0	 14,0	 3	 80,00
24819	 10,0	 14,0	 9	 208,00

12 995 12 995 28 222 28 222
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 THOMAFLUID®-NBR-Kimya Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-DN/LEZ

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 m	 Avro

24820	 10,0	 14,0	 15	 266,00
28236	 12,0	 17,0	 5	 146,00
28237	 12,0	 17,0	 15	 348,00
282381	 13,0	 19,0	 5	 148,00
282382	 13,0	 19,0	 15	 350,00
28238	 13,0	 19,0	 30	 634,00

 THOMAFLUID®-NBR-Endüstri ve Kimya
 Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-DIGK-Özel bileşim
Ürün Özellikleri:
•	 Üstün lastiksi Esneklik özelliği
•	 Sıradışı mekanik yükleme dayanıklı
•	 Çok iyi eskime dayanıklı
•	 Çok iyi ısı dayanıklı
•	 Mineral yağlara, hayvansal ve bitkisel yağlara; örneğin: kolza 

tohum yağı, akaryakıt, kerosen ve benzin (kurşunsuz) gibi mad-
delere karşı dayanıklıdır

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 NBR (Budatien-Akrilnitril-Kauçuk) NBR 	

		 (Nitril-Kauçuk)
•	 Renk:	 siyah
•	 Shore sertliği A:	 70° ± 5° (DIN 53505)
•	 Sıcaklık aralığı:	 -30 ile  +110 °C arası
•	 Tolerans:	 DIN ISO 3302-1 E2 (DIN 7715 E2)

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 işletme	 kıvrılma	 m	 Avro	
	 	 	 basıncı1	 yarıçapı 	
	 	 	 bar	 mm

330105	 13,0	 19,0	 4,5	 45	 5	 145,00
330106	 13,0	 19,0	 4,5	 45	 15	 345,00

330107	 16,0	 23,0	 5,5	 50	 5	 155,00
330108	 16,0	 23,0	 5,5	 50	 15	 350,00
330109	 19,0	 27,0	 7,0	 75	 5	 185,00
330110	 19,0	 27,0	 7,0	 75	 15	 415,00
330111	 25,0	 33,0	 6,5	 60	 5	 205,00
330112	 25,0	 33,0	 6,5	 60	 15	 435,00
1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-NBR-Çift Kaplamalı Alçak 
 Basınç Endüstri Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 5138
Ürün Özellikleri:
•	 Çok yüksek kaliteli yağ ve benzine dayanıklı (kurşunsuz) düşük 

basınç hortumu
•	 Teknik olarak, vibrasyon dengeleyici ve montajlarda düzeltme 

hortumu olarak kullanılabilir
•	 Çok iyi elastik davranış ve yüksek aşınma mukavemeti
•	 Iklim ve ozon dayanıklı

Teknik Özellikleri:
•	 Iç kaplama:	 NBR (Budatien-Akrilnitril-Kauçuk)
•	 Dış kaplama:	 CR (Kloropen-Kauçuk)
•	 Renk :	 siyah

•	 Sıcaklık aralığı:	 -25 ile +100 °C arası, kısa süreliğine +120 °C
•	 Astar:	 iki sentetik doku
•	 Tasarım:	 içi ve dışı pürüzsüz
•	 Işaretleme:	 beyaz uzun çizgi şerit

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 işletme	 m	 Avro	
	 	 	 basıncı1 bar

12826	 28	 36	 12	 1	 80,00
12827	 28	 36	 12	 3	 218,00
12828	 30	 38	 12	 1	 80,00
12829	 30	 38	 12	 3	 218,00
12830	 32	 40	 12	 1	 82,00
12831	 32	 40	 12	 3	 223,00
12832	 35	 45	 10	 1	 90,00
12833	 35	 45	 10	 3	 246,00
12834	 38	 48	 10	 1	 92,00
12835	 38	 48	 10	 3	 254,00
12836	 40	 50	 10	 1	 95,00
12837	 40	 50	 10	 3	 269,00
12838	 42	 52	 10	 1	 103,00
12839	 42	 52	 10	 3	 284,00
12840	 45	 55	 10	 1	 105,00
12841	 45	 55	 10	 3	 289,00
12842	 48	 58	 9	 1	 105,00
12843	 48	 58	 9	 3	 289,00
12844	 50	 60	 9	 1	 105,00
12845	 50	 60	 9	 3	 289,00
12846	 55	 65	 8	 1	 113,00
12847	 55	 65	 8	 3	 305,00
12848	 60	 70	 7	 1	 121,00
12849	 60	 70	 7	 3	 325,00
12850	 65	 75	 7	 1	 126,00
12851	 65	 75	 7	 3	 335,00
12852	 70	 80	 7	 1	 141,00
12853	 70	 80	 7	 3	 381,00
12854	 75	 85	 7	 1	 144,00
12855	 75	 85	 7	 3	 389,00
12856	 80	 92	 7	 1	 174,00

33 0105 33 0105

12 826 12 826

Bir tık ile alışveriş imkanı
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 THOMAFLUID®-NBR-Çift Kaplamalı Alçak 
 Basınç Endüstri Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 5138

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 işletme	 m	 Avro	
	 	 	 basıncı1 bar

12857	 80	 92	 7	 3	 269,00
12858	 85	 97	 7	 1	 187,00
12859	 85	 97	 7	 2	 338,00
12860	 90	 102	 6	 1	 197,00
12861	 90	 102	 6	 2	 356,00
12862	 100	 112	 6	 1	 223,00
12863	 100	 112	 6	 2	 399,00
12864	 110	 122	 5	 1	 243,00
12865	 110	 122	 5	 2	 438,00
12866	 120	 132	 5	 1	 271,00
12867	 120	 132	 5	 2	 486,00
12868	 127	 139	 5	 1	 320,00
12869	 140	 154	 4	 1	 371,00
12870	 160	 172	 4	 1	 427,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-NBR-Alçak Basınç Kimya
 Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 5261 OLNC
Ürün Özellikleri:
•	 Sıvılara, madeni yağlara, glikol bazlara, akaryakıtlara, yağlayıcı 

maddelere, motor yağlarına, dizel yakıtına, bitkisel ve hayvansal 
yağlara, silikonlara, inceltilmiş asitlere ve oda sıcaklığındaki baz-
lara, soğutma suyuna ve hava basıncına karşı daynıklıdır. 

•	 Çok iyi ısı dayanıklılığı
•	 Dış kaplaması çok iyi aşınma ve ısı daynıklılığı, kolay tutuşmaz-

lığı, ayrıca en iyi ozon, eskime ve iklim dayanıklılığı değerlerini 
gösterir.

Teknik Özellikleri:
•	 Iç kaplama:	 NBR (Butadien-Akrilnitril-Kauçuk)
•	 Dış kaplama:	 CSM (Klorosülfonlanmış polietilen, kumaş 	

		 baskılı)

•	 Renk:	 siyah
•	 Sıcaklık aralığı:	 -30 ile +125 °C arası
•	 Astar:	 Tekstil örgüsü

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 işletme	 kıvrılma	 m	 Avro	
	 	 	 basıncı1	 yarıçapı 	
	 	 	 bar	 mm

13146	 4,0	 10,0	 75	 30	 5	 86,00
13147	 4,0	 10,0	 75	 30	 10	 156,00

 THOMAFLUID®-NBR-Alçak Basınç Kimya
 Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 5261 OLNC

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 işletme	 kıvrılma	 m	 Avro	
	 	 	 basıncı1	 yarıçapı 	
	 	 	 bar	 mm

13148	 5,0	 11,0	 70	 35	 5	 90,00
13149	 5,0	 11,0	 70	 35	 10	 162,00
13150	 6,0	 12,0	 65	 40	 5	 96,00
13151	 6,0	 12,0	 65	 40	 10	 168,00
13152	 8,0	 14,0	 55	 50	 5	 108,00
13153	 8,0	 14,0	 55	 50	 10	 196,00
13154	 9,0	 15,0	 50	 55	 5	 128,00
13155	 9,0	 15,0	 50	 55	 10	 230,00
13156	 10,0	 16,0	 50	 60	 5	 150,00
13157	 10,0	 16,0	 50	 60	 10	 270,00
13160	 12,0	 19,0	 60	 60	 3	 134,00
13161	 12,0	 19,0	 60	 60	 5	 198,00
13162	 15,0	 23,0	 40	 90	 3	 130,00
13163	 15,0	 23,0	 40	 90	 5	 198,00
13164	 18,0	 26,0	 35	 110	 3	 172,00
13165	 18,0	 26,0	 35	 110	 5	 256,00
13166	 22,0	 31,0	 33	 120	 1	 100,00
13167	 22,0	 31,0	 33	 120	 3	 270,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-NBR-Alçak Basınç Kimya
 Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 5260 A
Ürün Özellikleri:
•	 DIN 73379’a göre akaryakıt mukavemetili, kimya ve hidrolik hor-

tumu
•	 Sıvılara, madeni yağlara, glikol bazlara, yağlayıcı maddelere, 

bitkisel ve hayvansal yağlara, silikonlara, inceltilmiş asitlere ve 
oda sıcaklığındaki bazlara, soğutma suyuna ve hava basıncına 
karşı daynıklıdır.

•	 Iyi aşınma mukavemeti
•	 Iyi ısı dayanıklı

Teknik Özellikleri:
•	 Iç Kaplama:	 NBR (Budatien-Akrilnitril-Kauçuk)
•	 Dış kaplama:	 Renkli tanıma ipli galvanizli çelik tel örgülü 	

		 kumaş baskısı
•	 Renk:	 metalik
•	 Sıcaklık aralığı:	 -30 ile  +90 °C arası
•	 Astar:	 Teksil örgülü,DN 16’den itibaren ek olarak 	

		 çelik tel helezonlu

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 işletme	 kıvrılma	 m	 Avro	
	 	 	 basıncı1	 yarıçapı 	
	 	 	 bar	 mm

13127	 4,5	 9,0	 20	 25	 5	 67,00
13128	 4,5	 9,0	 20	 25	 10	 126,00
13129	 5,6	 10,5	 20	 30	 5	 75,00
13130	 5,6	 10,5	 20	 30	 10	 144,00
13131	 7,5	 12,5	 15	 40	 5	 82,00
13132	 7,5	 12,5	 15	 40	 10	 156,00
13133	 9,5	 14,5	 15	 50	 5	 90,00
13134	 9,5	 14,5	 15	 50	 10	 167,00
13135	 11,8	 17,5	 10	 70	 5	 105,00

13 146 13 146
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 THOMAFLUID®-NBR-Alçak Basınç Kimya
 Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 5260 A

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 işletme	 kıvrılma	 m	 Avro	
	 	 	 basıncı1	 yarıçapı 	
	 	 	 bar	 mm

13136	 11,8	 17,5	 10	 70	 10	 195,00
13137	 15,3	 22,0	 15	 80	 5	 133,00
13138	 15,3	 22,0	 15	 80	 10	 243,00
13139	 17,0	 26,0	 10	 100	 5	 177,00
13140	 17,0	 26,0	 10	 100	 10	 292,00
13141	 22,0	 29,0	 10	 150	 3	 151,00
13142	 22,0	 29,0	 10	 150	 5	 228,00
1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-NBR-Alçak Basınç Kimya
 Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 5260 GCA
Ürün Özellikleri:
•	 DIN 73379’a göre akaryakıt mukavemetili, kimya hidrolik 	

hortumu
•	 Sıvılara, akaryakıtlara madeni yağlara, glikol bazlara, yağlayıcı 

maddelere, bitkisel ve hayvansal yağlara, silikonlara, inceltilmiş 
asitlere ve oda sıcaklığındaki bazlara, soğutma suyuna ve hava 
basıncına karşı daynıklıdır..

•	 Çok iyi yıpranma mukavemeti
•	 Çok iyi ısı dayanıklı

Teknik Özellikleri:
•	 Iç kaplama:	 NBR (Budatien-Akrilnitril-Kauçuk)
•	 Dış kaplama:	 Renkli tanıma ipli galvanizli çelik tel örgülü 	

		 kumaş baskısı 
•	 Renk:	 metallik
•	 Sıcaklık aralığı:	 -30 ile +90 °C arası
•	 Astar:	 Teksil örgülü, DN 16’den itibaren ek olarak 	

		 çelik tel helezonlu 

Kat.no	 nominal	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 açıklık	 mm	 mm	 işletme	 kıvrılma	 m	 Avro	
	 mm	 	 	 basıncı1 	yarıçapı	
	 	 	 	 bar	 mm

19002	 3	 4,5	 9,5	 30	 35	 5	 105,00
19003	 3	 4,5	 9,5	 30	 35	 10	 195,00
19004	 4	 5,5	 11,5	 30	 40	 5	 116,00
19005	 4	 5,5	 11,5	 30	 40	 10	 210,00
19006	 6	 7,5	 13,5	 30	 50	 5	 128,00
19007	 6	 7,5	 13,5	 30	 50	 10	 233,00
19008	 8	 9,0	 15,0	 25	 60	 5	 139,00
19009	 8	 9,0	 15,0	 25	 60	 10	 251,00

 THOMAFLUID®-NBR-Alçak Basınç Kimya
 Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 5260 GCA

Kat.no	 nominal	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 açıklık	 mm	 mm	 işletme	 kıvrılma	 m	 Avro	
	 mm	 	 	 basıncı1 	yarıçapı	
	 	 	 	 bar	 mm

19010	 10	 11,5	 18,5	 25	 80	 3	 110,00
19011	 10	 11,5	 18,5	 25	 80	 5	 167,00
19012	 13	 14,0	 22,5	 25	 80	 3	 131,00
19013	 13	 14,0	 22,5	 25	 80	 5	 197,00
19014	 16	 16,0	 26,0	 30	 90	 1	 92,00
19015	 16	 16,0	 26,0	 30	 90	 3	 254,00
19016	 20	 20,0	 31,5	 25	 105	 1	 100,00
19017	 20	 20,0	 31,5	 25	 105	 3	 279,00

19018	 25	 25,0	 37,0	 24	 120	 1	 159,00
19019	 32	 32,0	 44,0	 22	 175	 1	 174,00
19020	 40	 40,0	 53,0	 20	 280	 1	 220,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-NBR-Içecek- Meşrubat
 Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 5115
Ürün Özellikleri:
•	 Basınç Nakil Hortumu
•	 Yağ içeren gıdalar için gıda hortumu
•	 Çok iyi yıpranma mukavemeti, sağlam!

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 NBR (Nitril-Kauçuk)
•	 Dış kaplama:	 DN 32 CR’den itibaren (Kumaş baskılı)
•	 Renk:	 içi açık, dışı mavi
•	 Tasarım:	 içi ve dışı pürüzsüz
•	 Sıcaklık aralığı:	 -20 ile +90 °C arası, kısa süreliğine +130 °C

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 işletme	 kıvrılma	 m	 Avro	
	 	 	 basıncı1	 yarıçapı 	
	 	 	 bar	 mm

12421	 13	 23	 10	 95	 5	 123,00
12422	 13	 23	 10	 95	 10	 202,00
12423	 16	 26	 10	 115	 5	 141,00
12424	 16	 26	 10	 115	 10	 233,00
12425	 19	 31	 10	 150	 5	 162,00
12426	 19	 31	 10	 150	 10	 266,00
12427	 25	 39	 10	 200	 5	 208,00
12428	 25	 39	 10	 200	 10	 341,00
12429	 32	 48	 10	 200	 3	 241,00

13 127 13 127 19 002 19 002
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 THOMAFLUID®-NBR-Içecek- Meşrubat
 Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 5115

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 işletme	 kıvrılma	 m	 Avro	
	 	 	 basıncı1	 yarıçapı 	
	 	 	 bar	 mm

12430	 32	 48	 10	 200	 5	 325,00
12431	 40	 58	 10	 240	 1	 118,00
12432	 40	 58	 10	 240	 3	 269,00
12433	 50	 70	 10	 300	 1	 141,00
12434	 50	 70	 10	 300	 3	 341,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-NBR-Çelik Helezonsuz
 Endüstri Kimya Hortumu 
 Tip: THOMAPLAST®-LM-Standart
Ürün Özellikleri:
•	 Hortum yapısı:	

Içi NBR’den (Nitrilbutadien kauçuk). Hortum astarı (stabilizasyon 
unsuru), galvanezli bakır iplikli, iki teksil örgüden oluşmaktadır. 
Hortumun dışı NBR/Polivinilklorür-bileşiminden oluşmaktadır.

•	 Materyal elektrik iletkenlidir.
•	 Içi pürüzsüz olan THOMAFLUID®-LM-Standart lastik hortumu, 

üstün Esneklik gösterir.
•	 Kullanımdan önce nakil edilecek ortamların hortumdan geçiri-

lerek çalkalanması ve hassas sıvıların boya atmaması için,iç 
astara ince bir koruyucu film çekilmiştir. Hortum uçları sıvılara 
batırılmamalıdır.

•	 THOMAFLUID®-LM-Standart buhar, su, su içeren ortamlara, 
Sutdostik çözelti ve asitlere uygun değildir. Buharlaştırma 	
yapılama.

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 NBR (Nitril-Kauçuk)
•	 Renk:	 siyah
•	 Sıcaklık aralığı:	 -25 ile +60 °C arası, kısa süreliğine +70 °C
•	 Işaretleme:	 „mavi çember“

Kat.no	 Iç çap	 Dış çap	 Maks.	 Vakum1	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 işletme	 mbar	 kıvrılma	 m	 Avro	
	 	 	 basıncı1 		 yarıçapı	
	 	 	 bar	 	 mm

83196	 9	 18	 10	 500	 50	 1	 76,00
83197	 9	 18	 10	 500	 50	 3	 182,00
83198	 9	 18	 10	 500	 50	 5	 254,00
83199	 13	 22	 10	 500	 70	 1	 80,00
83202	 19	 31	 10	 400	 100	 1	 90,00

 THOMAFLUID®-NBR-Çelik Helezonsuz
 Endüstri Kimya Hortumu 
 Tip: THOMAPLAST®-LM-Standart

Kat.no	 Iç çap	 Dış çap	 Maks.	 Vakum1	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 işletme	 mbar	 kıvrılma	 m	 Avro	
	 	 	 basıncı1 		 yarıçapı	
	 	 	 bar	 	 mm

83200	 13	 22	 10	 500	 70	 3	 185,00	
83201	 13	 22	 10	 500	 70	 5	 264,00
83203	 19	 31	 10	 400	 100	 3	 195,00
83204	 19	 31	 10	 400	 100	 5	 271,00
83205	 25	 37	 10	 300	 150	 1	 116,00
83206	 25	 37	 10	 300	 150	 3	 210,00
83207	 25	 37	 10	 300	 150	 5	 310,00
1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-NBR-Boya Püskürtme
 Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 55794
Ürün Özellikleri:
•	 Esnek ve hafif basınç hortumu
•	 Çok iyi yıpranma mukavemeti
•	 Üstün Esneklik materyal özelliği
•	 Boya püskürtme hortumu polyester, yağlı boyalar, benzin, aro-

malar, suni reçine ve dispersiyon için üretilmiştir.

Teknik Özellikleri:
•	 Materyal:	 NBR (Budatien-Akrilnitril-Kauçuk)
•	 Renk:	 içi açık, dışı oliv 
•	 Sıcaklık aralığı:	 -20 ile +90 °C arası
•	 Astar:	 iki sentetik dokuma
•	 Tasarım:	 içi ve dışı pürüzsüz
•	 Işaretleme:	 altı koyu yeşil uzunlamasına çizgi şerit

Kat.no	 İç çap	 Dış çap	 Maks.	 Minimum	 Birim	 Fiyat
	 mm	 mm	 işletme	 kıvrılma	 m	 Avro	
	 	 	 basıncı1 bar	 yarıçapı mm

12767	 8	 15	 10	 55	 5	 110,00
12768	 8	 15	 10	 55	 10	 202,00
12769	 8	 15	 10	 55	 15	 259,00
1 +20 °C‘de
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 THOMAFLUID®-High-Tech- Mıknatıslı
 Dişli Çark Nakil Pompası
 Tip: Hareket mekanızma sistemi E-2000
 MP - Mikroişlemci kumandalı
Ürün Özellikleri:
•	 Hareket mekanızma sistemi E-2000 MP kademesiz ayaralanabi-

lir. 	
Hız aralığı: 0- 2000 UpM ve  ∆p=0

•	 Nakil miktarı yön tuşları sayesinde ön seçimi yapılır ve hemen 
dijital gösterilir.

•	 Mikroişlemci kumandalı pompa, RS 232 – arabirim ve D-tipi 25 
pin kutuplu priz donanımlıdır ve SPS üzerinden yönetilebilir.

•	 Fonksiyonları: Start – Stop, Devir varyasyonu: % 0 – 100.

Teknik Özellikleri:
•	 Nakil edilebilir Madde:	 sıvılar
•	 Nakil verimliliği:	 38 – 105 l/Saat.
•	 Nakil tamlığı:	 % 0,1 den daha iyi
•	 Çalışma basıncı:	 20 bar

•	 Düşük basınç:	 maks. 950 mbar
•	 Isı aralığı:	 0 – +40 °C
•	 Dişli çarkların malzemesi:	 PTFE
•	 Pompa başının malzemesi:	 paslanmaz çelik (SS 316)
•	 Ekran görüntü:	 maks. verimliliğe orantılı yüzde 	

		 verisi ile nakil verimliliği
•	 Start – Stop fonksiyonlu:	 sürekli röle teması veya Open 	

		 Collector Input
•	 Motor devir sayısı:	 0 – 100 UpM (devir/dak.) arası 	

		 kademesiz ayarlanabilir, hızlı 	
		 çalıştırma tuşludur

•	 Devir varyasyon:	 % 0 – 100
•	 Hat baglantı:	 1/4" NPT
•	 Bağlantı gerilimi:	 220 V / 50 Hz
•	 Yönlendirme komutası:	 D-tipi 25 pin kutuplu priz aracılığı 	

		 ile SPS üzeri
•	 Harici yönlendirme komutası:	 RS 232 – arabirim üzerinden 	

		 (mikroişlemci kumandalı)
•	 Hariç giriş:	 % 0 – 100 VDC, 4 – 20 mA
•	 Ayar mekanızması:	 RoHS- uygundur
•	 Boyutlar:	 320 x 130 x 150 mm (Uzu.xGen.x	

		 Yük.)

Kat.no	 Maks. 	 Fark	 Maks.	 Dişli 	 Fiyat
	 Nakil	 Basıncı	 Nakil	 Çarkların	 Avro
	 Verimliliği	 bar	 Madde	 Malzemesiı	
	 l/Saat	 	 Isısı	 	
	 	 	 °C		
83000	 38	 8	 0 – 40	 PTFE*	 4950,00
83001	 68	 6	 0 – 40	 PTFE	 4950,00
83002	 105	 3	 0 – 40	 PTFE	 4950,00
83003	 38	 8	 0 – 95	 PEEK**	 4950,00
83004	 68	 6	 0 – 95	 PEEK	 4950,00
83005	 105	 3	 0 – 95	 PEEK	 4950,00

*PTFE= Politetrafloretilen                 **PEEK= Polieter-Eter keton

E-1500 MP


