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Condizioni di vendita:

Ordini e informazioni:
Dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 17.30
Telefono: 02 / 48 95 40 57
Fax: 02 / 48 95 40 78
Email: componenti@oxytek.it

Modalità di trasporto e consegna
Corriere espresso
Contributo fisso per trasporto e imballo: € 9,90
Supplemento per le isole: € 2,90
Le consegne verranno effettuate dai trasportatori al piano stradale

Pacco postale ordinario fino a 20 kg
Contributo fisso per trasporto e imballo: € 7,90
E’ previsto l’uso del corriere per prodotti voluminosi o pesanti che
la Posta non accetta.
La prevalenza dei prodotti in questo catalogo è trasportabile per
posta.
I tempi di consegna sono quelli praticati dalle poste.

Spese di imballo
Le spese di spedizione s’intendono comprensive delle spese for-
fetarie d’imballo, pari e € 2,55 per ciascuna spedizione.

Prezzi e pagamenti

Prezzi e tariffe in Euro, IVA esclusa.
Pagamento: rimessa diretta a 30 gg data fattura
Prezzi, configurazioni, caratteristiche tecniche ed estetiche posso-
no variare in qualsiasi momento, a seguito di variazioni di mercato
o errori tipografici.
Oxy si riserva il diritto, a proprio insindacabile giudizio, di richiede-
re il pagamento anticipato.
In caso di ritardo di pagamento, saranno addebitati gli interessi
legali

Forza maggiore
In ogni caso di forza maggiore, o caso fortuito, Oxy non si consi-
dera responsabile per il ritardo o la mancata consegna.

Competenza
Per ogni controversia è competente il foro di Milano

Reichelt Chemietechnik GmbH + Co

Distributore:
Oxy di J. Mottl
Via Solari 43/3, 20144 Milano

Ci riserviamo modifiche tecniche e commerciali 
8˚ edizione, 2006
Copyright by Reichelt Chemietechnik GmbH + Co.
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THOMAFLUID®-Tubo in NBR

THOMAFLUID®-Tubo in NBR per bassa
pressione, per chimica
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 5261 CH

Specifiche prodotto:
• Resistente ai fluidi a base di oli minerali e glicole, carburanti,

lubrificanti, lubrificanti per motori, carburanti diesel, oli vegetali
ed animali, siliconi, acidi diluiti e basi diluite a temperatura
ambiente, acqua di raffreddamento, aria compressa.

• Buona resistenza al calore

• L’anima esterna si contraddistingue per la buona resistenza
all’abrasione, al calore, alle fiamme e massima resistenza 
all’ozono, all’invecchiamento ed alle intemperie.

Specifiche tecniche:
• Colore: nero

• Anima interna: NBR (gomma Acrilonitrile Butadiene)

• Anima esterna: CSM (stampigliato)

• Inserti: una treccia in tessuto

• Ambito di temperatura. –30 ˚C fino +125 ˚C

Nr. cat. DN Ø int. Ø est. Press. Raggio Unità Prezzo
mm mm mm uso curvat. m Euro

bar mm

13146 2 4,0 10,0 25 30 5 116,00
13147 2 4,0 10,0 25 30 10 211,00
13148 3 4,8 10,8 25 35 5 122,00
13149 3 4,8 10,8 25 35 10 219,00
13150 4 6,0 12,0 25 40 5 130,00
13151 4 6,0 12,0 25 40 10 227,00
13152 6 8,0 14,0 25 50 5 146,00
13153 6 8,0 14,0 25 50 10 265,00
13154 8 9,0 15,0 25 55 5 173,00
13155 8 9,0 15,0 25 55 10 311,00
13156 8 10,0 16,0 25 60 5 203,00
13157 8 10,0 16,0 25 60 10 365,00
13160 12 12,0 19,0 14 70 3 181,00
13161 12 12,0 19,0 14 70 5 267,00
13162 13 14,0 20,0 15 80 3 176,00
13163 13 14,0 20,0 15 80 5 267,00
13164 16 16,0 25,0 25 90 3 232,00
13165 16 16,0 25,0 25 90 5 346,00
13166 20 20,0 30,0 25 105 1 135,00
13167 20 20,0 30,0 25 105 3 365,00

THOMAFLUID®-Tubo in NBR per bassa
pressione, per chimica
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 5260 CH

Specifiche prodotto:
• Tubo resistente ai carburanti per chimica ed idraulica (secondo

DIN 73379
• Resistente ai fluidi a base di oli minerali e glicole, lubrificanti, oli

vegetali ed animali, siliconi, acidi diluiti e basi diluite a tempera-
tura ambiente, acqua di raffreddamento ed aria compressa

• Buona resistenza all’abrasione
• Buona resistenza al calore

Specifiche tecniche:
• Colore: metallico

• Anima interna: NBR (gomma Acrilonitrile Butadiene)
• Anima esterna: supporto pressione in treccia in filo 

d’acciaio zincato con filo di 
riconoscimento

• Ambito di temperatura. -30 ˚C a +90 ˚C

Nr. cat. DN Ø int. Ø est. Press. Raggio Unità Prezzo
mm mm mm uso curvat. m Euro

bar mm

13127 2 4,5 9,5 20 25 5 90,00
13128 2 4,5 9,5 20 25 10 170,00
13129 4 5,5 10,5 20 25 5 101,00
13130 4 5,5 10,5 20 25 10 194,00
13131 6 7,5 12,5 15 30 5 110,00
13132 6 7,5 12,5 15 30 10 210,00
13133 8 9,0 14,0 15 40 5 121,00
13134 8 9,0 14,0 15 40 10 225,00
13135 10 11,0 16,0 15 45 5 141,00
13136 10 11,0 16,0 15 45 10 263,00
13137 13 14,5 21,5 15 50 5 179,00
13138 13 14,5 21,5 15 50 10 328,00
13139 16 17,0 24,0 15 70 5 238,00
13140 16 17,0 24,0 15 70 10 394,00
13141 20 22,0 29,0 15 90 3 203,00
13142 20 22,0 29,0 15 90 5 307,00

THOMAFLUID®-Tubo in NBR per bassa
pressione, per chimica
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 5260 CH

Specifiche prodotto:
• Tubo resistente ai carburanti per chimica ed idraulica (secondo

DIN 73379
• Resistente a carburanti, fluidi a base di oli minerali e glicole,

lubrificanti, oli vegetali ed animali siliconi, acidi diluiti e basi

13 146 13 146 13 127 13 127



diluite a temperatura ambiente, acqua di raffreddamento, aria
compressa.

• Buona resistenza all’abrasione

• Buona resistenza al calore

Specifiche tecniche:

• Colore: metallico

• Anima interna: NBR (gomma Acrilonitrile Butadiene)

• Anima esterna: supporto pressione in treccia in filo 
d’acciaio zincato con filo di riconosci-
mento

• Inserti: treccia in tessuto, da DN 16 viene 
aggiunta una spirale in filo d’acciaio

• Ambito di temperatura. -30 ˚C a +90 ˚C

Nr. cat. DN Ø int. Ø est. Press. Raggio Unità Prezzo
mm mm mm uso curvat. m Euro

bar mm

19002 2 4,5 10,5 30 55 5 141,00
19003 2 4,5 10,5 30 55 10 263,00
19004 4 5,5 11,5 30 55 5 156,00
19005 4 5,5 11,5 30 55 10 283,00
19006 6 7,5 13,5 30 65 5 172,00
19007 6 7,5 13,5 30 65 10 314,00
19008 8 9,0 15,0 25 75 5 187,00
19009 8 9,0 15,0 25 75 10 338,00
19010 10 11,0 17,0 25 75 3 148,00
19011 10 11,0 17,0 25 75 5 225,00
19012 13 14,0 22,5 25 80 3 176,00
19013 13 14,0 22,5 25 80 5 265,00
19014 16 16,0 26,5 30 90 1 124,00
19015 16 16,0 26,5 30 90 3 342,00
19016 20 20,0 31,5 25 105 1 135,00
19017 20 20,0 31,5 25 105 3 376,00
19018 25 25,0 37,0 24 120 1 214,00
19019 32 32,0 44,0 22 175 1 234,00
19020 40 40,0 53,0 20 280 1 297,00

THOMAFLUID®-Tubo in NBR in bevande
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 5115

Specifiche prodotto:
• Tubo per aspirazione e mandata
• Tubo per alimenti contenenti grassi
• Elevata resistenza all’abrasione e robustezza

Specifiche tecniche:
• Colore: blu
• Materiale: NBR gomma nitrilica

• Esecuzione (interno): NBR, colore chiaro, assolutamente 
liscio

• Esecuzione (esterno): NBR, colore blu, liscio, da DN 32 CR, 
stampigliato

• Ambito di temperatura. -20 ˚C a +90 ˚C, brevemente +130 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Pres. uso Raggio Unità Prezzo
mm mm a +20 ˚C curvat. m Euro

bar mm

12421 13 23 10 95 5 166,00
12422 13 23 10 95 10 272,00
12423 16 26 10 115 5 190,00
12424 16 26 10 115 10 314,00
12425 19 31 10 150 5 218,00
12426 19 31 10 150 10 359,00
12427 25 39 10 200 5 280,00
12428 25 39 10 200 10 460,00
12429 32 48 10 200 3 325,00
12430 32 48 10 200 5 438,00
12431 40 58 10 240 1 159,00
12432 40 58 10 240 3 363,00
12433 50 70 10 300 1 190,00
12434 50 70 10 300 3 460,00

THOMAFLUID®-Tubo in NBR per chimica
ed industria senza spirale d’acciaio
Tipo: THOMAPLAST®-LM-Standard

Specifiche prodotto:
• Marcatura: anelli blu
• Colore: nero
• Struttura:

Interno in gomma Acrilonitrile Butadiene (NBR). L’inserto (ele-
mento stabilizzante) è costituito da due trecce in tessuto con fili
di rame zincato. Esterno in gomma Acrilonitrile Butadiene (NBR)
/ polivinilcloruro (PVC).

• Il materiale è elettricamente conduttivo.
• THOMAPLAST®-LM-Standard è un tubo di gomma altamente

flessibile, internamente liscio.
• Il mantello interno è dotato di un sottile film protettivo. Per evi-

tare di colorare i fluidi sensibili, i tubi dovrebbero essere sciac-
quati con il prodotto prima dell’uso. Le estremità non devono
venire immerse nel fluido.

• THOMAPLAST®-LM-Standard non è adatto al vapore, acqua e
prodotti contenenti acqua, basi e acidi.

• La vaporizzazione non è ammessa.
• Ambito di temperatura: -25 ˚C a +60 ˚C (brevemente):

fino + 70 ˚C

THOMAFLUID®-Tubo in NBR per chimica
ed industria senza spirale d’acciaio
Tipo: THOMAPLAST®-LM-Standard

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. Depres- Raggio Unità Prezzo
mm mm uso sione curvat. m Euro

bar bar mm

83196 9 18 10 0,5 50 1 102,00
83197 9 18 10 0,5 50 3 245,00
83198 9 18 10 0,5 50 5 342,00
83199 13 22 10 0,5 70 1 108,00
83200 13 22 10 0,5 70 3 249,00
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THOMAFLUID®-Tubo in NBR per chimica
ed industria senza spirale d’acciaio
Tipo: THOMAPLAST®-LM-Standard

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. Depres- Raggio Unità Prezzo
mm mm uso sione curvat. m Euro

bar bar mm

83201 13 22 10 0,5 70 5 356,00
83202 19 31 10 0,4 100 1 121,00
83203 19 31 10 0,4 100 3 263,00
83204 19 31 10 0,4 100 5 365,00
83205 25 37 10 0,3 150 1 156,00
83206 25 37 10 0,3 150 3 283,00
83207 25 37 10 0,3 150 5 418,00

THOMAFLUID®-Tubi in NBR per 
verniciatura
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 55794

Specifiche prodotto:

• Tubo flessibile per mandata

• Buona resistenza all’abrasione

• Ottima elasticità

• Tubo per verniciatura per poliestere e vernici a base olio, 
benzina, aromatici, resine sintetiche e dispersioni.

Specifiche tecniche:
• Colore: oliva

• Anima interna: NBR (gomma Acrilonitrile Butadiene)

• Inserti: due tessuti sintetici

• Esecuzione (interno): liscio, chiaro

• Esecuzione (esterno): liscio, oliva con scanalature 
longitudinali

• Marcatura: sei strisce longitudinali verde scuro

• Ambito di temperatura. -20 ˚C a +90 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Pres. uso Raggio Unità Prezzo
mm mm a +20 ˚C curvat. m Euro

bar mm

12767 8 15 10 55 5 148,00
12768 8 15 10 55 10 272,00
12769 8 15 10 55 15 349,00

THOMAFLUID®-Tubo in NBR con doppio
mantello per l’industria
Tipo: CHAP 5140

Specifiche prodotto:

• Tubo per aspirazione e mandata

• Completamente sintetico

• Ottima resistenza agli oli ed ai carburanti

• Buona resistenza al calore

• Alta resistenza all’abrasione

Specifiche tecniche:

• Tubo interno: NBR, liscio, nero

• Tube esterno: CR, ondulato, nero

• Ambito di temperatura: - 20 ˚C a + 80 ˚C

• Inserto: Strato di tessuto di Rayon, combinato 
com una spirale in filo d’acciaio

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. Altezza Raggio Unità Prezzo
mm mm uso aspiraz. curvat. m Euro

a + a + mm
20 ˚C 20 ˚C
bar m ca.

49240 25 34 15 8 140 1 72,00
49241 25 34 15 8 140 3 170,00
49242 30 39 13 8 150 1 76,00
49243 30 39 13 8 150 3 183,00
49244 32 41 12 8 180 1 79,00
49245 32 41 12 8 180 3 194,00
49246 35 44 12 8 180 1 83,00
49247 35 44 12 8 180 3 201,00
49248 40 50 10 8 190 1 90,00
49249 40 50 10 8 190 3 218,00
49250 45 55 10 8 200 1 103,00
49251 45 55 10 8 200 3 245,00
49252 50 63 10 8 240 1 110,00
49253 50 63 10 8 240 3 265,00
49254 55 68 10 8 300 1 124,00
49255 55 68 10 8 300 3 297,00
49256 60 73 10 8 310 1 135,00
49257 60 73 10 8 310 3 318,00
49258 65 79 10 8 325 1 148,00
49259 65 79 10 8 325 3 352,00
49260 70 84 10 8 340 1 159,00
49261 70 84 10 8 340 3 376,00
49262 75 90 10 8 350 1 170,00
49263 75 90 10 8 350 3 410,00
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THOMAFLUID®-NBR-Antista- Tubo a
doppio mantello per la chimica e 
benzina, Tipo: CHAP 5145

Nr. cat. Ø int. Ø est. Pres. uso Raggio Unità Prezzo
mm mm a 20 ˚C curvat. m Euro

bar mm

10018 32 42 10 190 1 93,00
10019 32 42 10 190 3 217,00
10020 38 51 10 230 1 114,00
10021 38 51 10 230 3 276,00
10022 50 64 10 300 1 128,00
10023 50 64 10 300 3 301,00

THOMAFLUID®-NBR-Tubo per aspirazio-
ne e mandata per l’industria
Tipo: THOMAPLAST®-LMW-Standard

Ambito d’impiego:
• Chimica di base
• Tecnica di processo
• Industria chimica

Specifiche prodotto:
• Tubo per aspirazione e mandata
• Con spirale d’acciaio integrata
• Completamente sintetico
• Buona resistenza a oli e carburanti
• Buona resistenza all’abrasione
• Buona resistenza al calore
• Buona resistenza all’invecchiamento e alle intemperie

Specifiche tecniche:
• Colore: nero
• Anima interna: NBR (gomma Acrilonitrile Butadiene) 

(gomma nitrilica)
• Anima esterna: NBR (gomma Acrilonitrile Butadiene) 

(gomma nitrilica)

• Inserti: spirale flessibile zincata in filo 
d’acciaio per molle

• Ambito di temperatura. -30 ˚C a +100 ˚C, brevemente +120 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. Depres- Raggio Unità Prezzo
mm mm uso sione curvat. m Euro

bar bar mm

83172 25 37 10 0,5 90 1 179,00
83173 25 37 10 0,5 90 3 342,00
83174 25 37 10 0,5 90 5 507,00

THOMAFLUID®-NBR-Tubo per aspirazio-
ne e mandata per l’industria
Tipo: THOMAPLAST®-LMW-Standard

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. Depres- Raggio Unità Prezzo
mm mm uso sione curvat. m Euro

bar bar mm

83175 32 44 10 0,5 100 1 207,00
83176 32 44 10 0,5 100 3 383,00
83177 32 44 10 0,5 100 5 567,00
83178 38 51 10 0,5 110 1 238,00
83179 38 51 10 0,5 110 3 432,00
83180 38 51 10 0,5 110 5 635,00
83184 50 64 10 0,5 140 1 321,00
83185 50 64 10 0,5 140 3 576,00
83186 50 64 10 0,5 140 5 857,00
83187 65 79 10 0,5 170 1 442,00
83188 65 79 10 0,5 170 3 791,00
83189 65 79 10 0,5 170 5 808,00
83190 75 90 10 0,5 200 1 498,00
83191 75 90 10 0,5 200 3 845,00
83192 75 90 10 0,5 200 5 1.312,00
83193 100 116 10 0,5 300 1 684,00
83194 100 116 10 0,5 300 3 1.108,00
83195 100 116 10 0,5 300 5 1.802,00

THOMAFLUID®-NBR-Tubo a doppio 
mantello per aspirazione e mandata
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 5140

Specifiche prodotto:
• Tubo della massima qualità per aspirazione e mandata, 

resistente ad oli e benzina (senza piombo)
• Esecuzione estremamente robusta e flessibile
• Esecuzione interna liscia, minime perdite di carico
• Semplice montaggio di valvole e raccordi tramite morsetti
• Elevata resistenza all’abrasione
• Resistenza all’ozono ed alle intemperie

Specifiche tecniche:
• Colore: nero
• Anima interna: NBR, liscio 
• Anima esterna: CR, ondulato
• Inserti: due tessuti in Rayon e una spirale in 

filo d’acciaio
• Marcatura: strisce longitudinali gialle
• Tenuta di vuoto: fino Ø int. 120 mm = 80 % a +20 ˚C

da Ø int. 150 mm = 60 % a +20 ˚C
• Ambito di temperatura. -20 ˚C a +80 ˚C, brevemente +100 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Pres. uso Raggio Unità Prezzo
mm mm a +20 ˚C curvat. m Euro

bar mm

12773 20 29 18 120 1 76,00
12774 20 29 18 120 3 203,00
12775 22 31 17 140 1 79,00
12776 22 31 17 140 3 207,00
12777 25 34 15 140 1 83,00
12778 25 34 15 140 3 214,00
12779 30 39 13 150 1 86,00
12780 30 39 13 150 3 225,00
12781 32 41 12 180 1 90,00
12782 32 41 12 180 3 234,00
12783 35 44 10 180 1 93,00
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THOMAFLUID®-NBR-Tubo a doppio 
mantello per aspirazione e mandata
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 5140

Nr. cat. Ø int. Ø est. Pres. uso Raggio Unità Prezzo
mm mm a +20 ˚C curvat. m Euro

bar mm

12784 35 44 10 180 3 245,00
12785 38 48 10 190 1 97,00
12786 38 48 10 190 3 256,00
12787 40 50 10 190 1 101,00
12788 40 50 10 190 3 265,00
12789 45 55 10 200 1 110,00
12790 45 55 10 200 3 297,00
12791 50 63 10 240 1 117,00

12792 50 63 10 240 3 325,00
12793 55 68 10 300 1 132,00
12794 55 68 10 300 3 363,00
12795 60 73 10 310 1 141,00
12796 60 73 10 310 3 390,00
12798 65 79 10 325 1 159,00
12799 65 79 10 325 3 432,00
12800 70 84 10 340 1 170,00
12801 70 84 10 340 3 460,00
12802 75 90 10 350 1 183,00
12803 75 90 10 350 3 500,00
12804 80 95 10 380 1 214,00
12805 90 106 10 420 1 252,00
12806 100 116 10 450 1 272,00
12807 125 144 10 680 1 438,00
12808 150 172 10 900 1 610,00

THOMAFLUID®-Tubo in NBR con doppio 
mantello per l’industria
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 5136

Specifiche prodotto:
• Tubo per mandata resistente ad oli e benzina (senza piombo)

per le massime esigenze
• Buona resistenza all’abrasione e ottima elasticità
• L’ anima esterna garantisce la resistenza alle intemperie e 

all’ozono.

Specifiche tecniche:
• Colore: nero
• Anima interna: NBR (gomma Acrilonitrile Butadiene)
• Anima esterna: CR (gomma Cloroprene)
• Inserti: due tessuti in poliestere intrecciati
• Marcatura: stampa delle dimensioni, giallo
• Ambito di temperatura. - 40 ˚C a +100 ˚C

THOMAFLUID®-Tubo in NBR con doppio 
mantello per l’industria
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 5136

Nr. cat. Ø int. Ø est. Pres. uso Unità Prezzo
mm mm a 20 ˚C m Euro

bar

12871 4,8 13,0 20 5 128,00
12872 4,8 13,0 20 10 232,00
12873 6,3 15,0 20 5 163,00
12874 6,3 15,0 20 10 294,00
12875 7,9 16,0 20 5 170,00
12876 7,9 16,0 20 10 307,00
12877 9,5 18,0 15 5 190,00
12878 9,5 18,0 15 10 349,00
12879 12,7 22,0 15 3 135,00
12880 12,7 22,0 15 5 203,00
12881 15,9 25,0 15 3 176,00
12882 15,9 25,0 15 5 265,00
12883 19,1 30,0 12 3 210,00
12884 19,1 30,0 12 5 321,00
12885 25,4 37,0 10 1 101,00
12886 25,4 37,0 10 3 263,00

THOMAFLUID®-NBR-Tubo a doppio 
mantello per alta pressione
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 55694

Specifiche prodotto:
• Robusto tubo per alta pressione, per processi industriali 

per antiparassitari
• Massima resistenza agli oli minerali
• Buona resistenza all’abrasione e elasticità

Specifiche tecniche:
• Colore: nero
• Anima interna: NBR (gomma Acrilonitrile Butadiene)
• Anima esterna: SBR (gomma Stirolo Butadiene )
• Inserti: due tessuti sintetici
• Esecuzione (interno): liscio, nero

• Esecuzione (esterno): liscio, nero, con tre scanalature 
longitudinali fini

• Ambito di temperatura. -20 ˚C a +70 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Pres. uso Raggio Unità Prezzo
mm mm a +20 ˚C curvat. m Euro

bar mm

12634 8 16,0 80 36 5 156,00
12635 8 16,0 80 36 10 280,00
12636 10 18,5 80 45 5 176,00
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THOMAFLUID®-NBR-Tubo a doppio 
mantello per alta pressione
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 55694

Nr. cat. Ø int. Ø est. Pres. uso Raggio Unità Prezzo
mm mm a +20 ˚C curvat. m Euro

bar mm

12637 10 18,5 80 45 10 321,00
12638 12 20,5 80 54 5 203,00
12639 12 20,5 80 54 10 376,00
12640 16 26,5 80 72 3 210,00
12641 16 26,5 80 72 5 321,00

THOMAFLUID®-NBR-Tubo per alta pres-
sione a doppio mantello per l’industria
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 55994

Specifiche prodotto:
• Tubo per mandata per alta pressione, resistente ad oli e 

benzina (senza piombo)
• Eccellente flessibilità e plasticità
• Massima resistenza all’abrasione
• Resistenza alle intemperie e all’ozono.

Specifiche tecniche:
• Colore: nero
• Anima interna: NBR (gomma Acrilonitrile Butadiene)
• Anima esterna: CR (gomma Cloroprene)
• Inserti: tessuto sintetico per alta pressione
• Marcatura: striscia longitudinale bianca
• Ambito di temperatura. -25 ˚C a +100 ˚C, brevemente +120 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Pres. uso Raggio Unità Prezzo
mm mm a +20 ˚C curvat. m Euro

bar mm

12808 6 14 50 30 5 203,00
12809 6 14 50 30 10 369,00
12810 8 16 60 40 5 201,00
12811 8 16 60 40 10 400,00
12812 10 18 60 50 3 156,00

12813 10 18 60 50 5 234,00
12814 13 22 60 65 3 172,00
12815 13 22 60 65 5 265,00
12816 15 26 60 75 3 210,00
12817 15 26 60 75 5 321,00
12818 16 27 60 80 3 210,00
12819 16 27 60 80 5 321,00
12820 19 31 50 95 3 245,00
12821 19 31 50 95 5 376,00
12822 22 34 45 110 1 114,00
12823 22 34 45 110 3 311,00
12824 25 37 40 125 1 121,00
12825 25 37 40 125 3 314,00

THOMAFLUID®-NBR-Tubo per alta pres-
sione a doppio mantello per l’industria
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 95094 (2TE)

Specifiche prodotto:
• Tubo per alta pressione e per idraulica (tipo 2TE, secondo DIN

20021, parte 2) per prodotti fluidi a base minerale e glicole,
lubrificanti minerali e vegetali, aria compressa, acqua di raffred-
damento, lubrificanti per motori, oli ad alta densità, carburanti
diesel ecc.

• Buona resistenza al calore
• Buona resistenza all’abrasione
• Ignifugo
• Buona resistenza all’ozono, all’invecchiamento e alle intemperie

Specifiche tecniche:
• Colore: nero
• Anima interna: NBR (gomma Acrilonitrile Butadiene)
• Anima esterna: CR (gomma Cloroprene)
• Inserti: treccia in tessuto 
• Pressione di scoppio: ca. quattro volte la pressione dinamica
• Ambito di temperatura. -40 ˚C a +100 ˚C

brevemente: +125 ˚C, aria compressa: +70 ˚C

Nr. cat. DN Ø int. Ø est. Press. Raggio Unità Prezzo
mm „ mm dinamica curvat. m Euro

bar mm

13007 5 3/16 11,8 80 35 5 152,00
13008 5 3/16 11,8 80 35 10 280,00
13009 6 1/4 13,4 75 40 5 159,00
13010 6 1/4 13,4 75 40 10 294,00
13011 8 5/16 14,9 68 50 5 166,00
13012 8 5/16 14,9 68 50 10 303,00
13013 10 3/8 16,5 63 60 5 172,00
13014 10 3/8 16,5 63 60 10 318,00
13015 12 1/2 19,7 58 70 5 197,00
13016 12 1/2 19,7 58 70 10 359,00
13017 16 5/8 23,9 50 90 3 159,00
13018 16 5/8 23,9 50 90 5 241,00
13019 20 3/4 27,0 45 110 3 170,00
13020 20 3/4 27,0 45 110 5 259,00
13021 25 1 34,4 40 130 3 232,00
13022 25 1 34,4 40 130 5 356,00
13023 32 5/4 41,0 35 170 1 114,00
13024 32 5/4 41,0 35 170 3 301,00

THOMAFLUID®-NBR-Tubo per alta pres-
sione a doppio mantello per l’industria
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 95094 (3TE)

Specifiche prodotto:
• Tubo per alta pressione e per idraulica (tipo 3TE secondo DIN

20021, parte 3) per prodotti fluidi a base minerale e glicole,
lubrificanti minerali e vegetali, aria compressa, acqua di raffred-
damento, lubrificanti per motori, oli ad alta densità, carburanti
diesel ecc.

• Buona resistenza al calore
• Buona resistenza all’abrasione
• Ignifugo
• Buona resistenza all’ozono, all’invecchiamento e alle intemperie

Specifiche tecniche:
• Colore: nero
• Anima interna: NBR (gomma Acrilonitrile Butadiene)
• Anima esterna: CR (gomma Cloroprene)
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• Inserti: treccia in tessuto, 
• Pressione di scoppio: ca. quattro volte la pressione dinamica
• Ambito di temperatura. -40 ˚C a +100 ˚C

brevemente: +125 ˚C, aria compressa: 
+70 ˚C

Nr. cat. DN Ø int. Ø est. Press. Raggio Unità Prezzo
mm „ mm dinamica curvat. m Euro

bar mm

13025 5 3/16 12,8 160 40 5 183,00
13026 5 3/16 12,8 160 40 10 338,00
13027 6 1/4 14,4 145 45 5 190,00
13028 6 1/4 14,4 145 45 10 349,00
13029 8 5/16 16,9 130 55 5 194,00
13030 8 5/16 16,9 130 55 10 383,00
13031 10 3/8 18,5 110 70 3 145,00
13032 10 3/8 18,5 110 70 5 218,00

13033 12 1/2 21,7 93 85 3 176,00
13034 12 1/2 21,7 93 85 5 270,00
13035 16 5/8 25,9 80 105 3 190,00
13036 16 5/8 25,9 80 105 5 290,00
13037 20 3/4 29,0 70 130 3 228,00
13038 20 3/4 29,0 70 130 5 349,00
13039 35 1 35,9 55 150 1 103,00
13040 35 1 35,9 55 150 3 256,00
13041 32 5/4 42,5 45 190 1 121,00
13042 32 5/4 42,5 45 190 3 325,00
13043 40 1/2 49,6 40 240 1 148,00
13044 50 2 62,3 33 300 1 265,00

THOMAFLUID®-NBR-Tubo per alta pre-
sione a doppio mantello per l’industria
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 95194

Nr. cat. DN Ø int. Ø est. Press. Raggio Unità Prezzo
mm „ mm dinamica curvat. m Euro

bar mm

13045 5 3/16 13,0 250 90 5 203,00
13046 5 3/16 13,0 250 90 10 373,00
13047 6 1/4 15,9 225 100 5 210,00
13048 6 1/4 15,9 225 100 10 383,00
13049 8 5/16 17,5 215 115 3 139,00
13050 8 5/16 17,5 215 115 5 210,00
13051 10 3/8 19,8 180 130 3 141,00
13052 10 3/8 19,8 180 130 5 218,00
13053 12 1/2 23,0 160 180 3 163,00
13054 12 1/2 23,0 160 180 5 249,00
13055 16 5/8 26,2 130 200 3 179,00
13056 16 5/8 26,2 130 200 5 272,00
13057 20 3/4 30,2 105 240 3 228,00
13058 20 3/4 30,2 105 240 5 342,00

THOMAFLUID®-NBR-Tubo per alta pre-
sione a doppio mantello per l’industria
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 95194

Nr. cat. DN Ø int. Ø est. Press. Raggio Unità Prezzo
mm ” mm dinamica curvat. m Euro

bar mm

13059 25 1 38,1 88 300 1 83,00
13060 25 1 38,1 88 300 3 272,00
13061 32 5/4 46,0 63 420 1 152,00
13062 32 5/4 46,0 63 420 3 380,00

THOMAFLUID®-NBR-Tubo per alta pres-
sione a doppio mantello per l’industria
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 95294

Specifiche prodotto:

• Tubo per alta pressione e idraulica (secondo DIN 20022, parte
1/SAE 100 R2A) per prodotti fluidi a base minerale e glicole,
lubrificanti minerali e vegetali, aria compressa, acqua di raffred-
damento, lubrificanti per motori, oli ad alta densità, carburanti
diesel ecc.

• Buona resistenza al calore

• Buona resistenza all’abrasione

• Ignifugo

• Buona resistenza all’ozono, all’invecchiamento e alle intemperie

Specifiche tecniche:

• Colore: nero

• Anima interna: NBR (gomma Acrilonitrile Butadiene)

• Anima esterna: CR (gomma Cloroprene)

• Inserti: due tessuti in filo d’acciaio

• Pressione di scoppio: ca. quattro volte la pressione dinamica

• Ambito di temperatura. -40 ˚C a +100 ˚C, brevemente: 125 ˚C

Nr. cat. DN Ø int. Ø est. Press. Raggio Unità Prezzo
mm ” mm dinamica curvat. m Euro

bar mm

13065 6 1/4 17,5 225 100 3 152,00
13066 6 1/4 17,5 225 100 5 232,00
13067 8 5/16 19,1 215 115 3 170,00
13068 8 5/16 19,1 215 115 5 256,00
13069 10 3/8 21,4 330 180 3 179,00
13070 10 3/8 21,4 330 180 5 272,00
13071 12 1/2 24,6 275 160 3 203,00
13072 12 1/2 24,6 275 160 5 307,00
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THOMAFLUID®-NBR-Tubo a doppio 
mantello per prodotti caldi
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 55594

Specifiche prodotto:
• Tubo di gomma di elevata qualità per prodotti caldi o oli 

minerali
• Buona resistenza all’abrasione
• Buona elasticità
• Massima resistenza agli oli minerali

Specifiche tecniche:
• Colore: nero
• Anima interna: NBR (gomma Acrilonitrile Butadiene)
• Anima esterna: CR (gomma Cloroprene)

• Inserti: tessuto sintetico
• Esecuzione (interno): liscio
• Esecuzione (esterno): liscio, stampigliato
• Ambito di temperatura. -20 ˚C a +220 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Pres. uso Raggio Unità Prezzo
mm mm a +20 ˚C curvat. m Euro

bar mm

12624 19 31 8 140 1 93,00
12625 19 31 8 140 3 256,00
12626 25 39 8 190 1 117,00
12627 25 39 8 190 3 321,00

THOMAFLUID®-NBR-Tubo per mandata 
a doppio mantello per prodotti caldi
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 55594

Specifiche prodotto:
• Tubo di gomma di elevata qualità, spiralato, per prodotti caldi o

oli minerali
• Buona resistenza all’abrasione
• Buona elasticità
• Massima resistenza agli oli minerali

Specifiche tecniche:
• Colore: nero
• Anima interna: NBR (gomma Acrilonitrile Butadiene)
• Anima esterna: CR (gomma Cloroprene)
• Inserti: due tessuti in Rayon, una spirale 

zincata in acciaio cordata con fili di 
rame

• Marcatura: rombi marroni
• Tenuta di vuoto: 80 % a + 20 ˚C
• Ambito di temperatura. -30 ˚C a +180 ˚C

THOMAFLUID®-NBR-Tubo per mandata 
a doppio mantello per prodotti caldi
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 55594

Nr. cat. Ø int. Ø est. Pres. uso Pres. uso Raggio Prezzo
mm mm a +20 ˚C a +180 ˚C curvat. Euro

bar bar mm al m

12622 50 64 16 6 160 290,00
12623 75 90 16 6 230 449,00

THOMAFLUID®-CR-Tubi

THOMAFLUID®-CR-Tubi per laboratorio 
e gas
Tipo: THOMAPLAST®-DN

Specifiche prodotto:
• Robusto tubo in compound 
• Buona resistenza meccanica
• Buone caratteristiche elastiche
• Buona resistenza all’abrasione
• Buona resistenza al calore
• Ignifugo
• Buona resistenza all’invecchiamento, all’ozono e alle intemperie

Specifiche tecniche:
• Colore: nero
• Durezza Shore: 55 ± 5
• Materiale: CR (gomma Cloroprene)
• Tolleranza: secondo E2 DIN ISO 3302–1 

(DIN 7715 E2)
• Ambito di temperatura. -30 ˚C a +120 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Unità Prezzo
mm mm m Euro

24740 1,0 3,0 3 22,00
24741 1,0 3,0 9 59,00
24742 1,0 3,0 15 83,00
24743 1,5 3,0 3 22,00
24744 1,5 3,0 9 59,00
24745 1,5 3,0 15 83,00
24746 2,0 4,0 3 22,00
24747 2,0 4,0 9 59,00
24748 2,0 4,0 15 83,00
24749 3,0 5,0 3 22,00
24750 3,0 5,0 9 59,00
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THOMAFLUID®-CR-Tubi per laboratorio 
e gas
Tipo: THOMAPLAST®-DN

Nr. cat. Ø int. Ø est. Unità Prezzo
mm mm m Euro

24751 3,0 5,0 15 83,00
24752 4,0 6,0 3 22,00
24753 4,0 6,0 9 59,00
24754 4,0 6,0 15 83,00
24755 4,0 7,0 3 33,00
24756 4,0 7,0 9 86,00
24757 4,0 7,0 15 117,00
24761 5,0 8,0 3 36,00
24762 5,0 8,0 9 93,00

24763 5,0 8,0 15 128,00
24767 6,0 9,0 3 36,00
24768 6,0 9,0 9 93,00
24769 6,0 9,0 15 128,00
24773 7,0 10,0 3 67,00
24774 7,0 10,0 9 159,00
24775 7,0 10,0 15 225,00
24779 8,0 12,0 3 67,00
24780 8,0 12,0 9 159,00
24781 8,0 12,0 15 225,00
24782 10,0 14,0 3 67,00
24783 10,0 14,0 9 159,00
24784 10,0 14,0 15 225,00
24785 12,0 17,0 3 81,00
24786 12,0 17,0 9 183,00
24787 12,0 17,0 15 265,00
24788 15,0 21,0 3 109,00
24789 15,0 21,0 9 238,00
24790 15,0 21,0 15 321,00
24791 20,0 27,0 3 143,00
24792 20,0 27,0 9 265,00
24793 20,0 27,0 15 331,00

THOMAFLUID®- Tubo per gas per 
bruciatori
Tipo: THOMAPLAST®-DN

Specifiche prodotto:

• Colore: arancio - rosso

• Esecuzione: senza rivestimento e armatura, secondo 
DIN 30664, parte 1

• Per tutti i gas secondo DVGW, foglio G 260

• DIN - DVGW - Reg.-Nr,92,01e487

• Pressione d’esercizio fino 100 mbar

THOMAFLUID®- Tubo per gas per 
bruciatori
Tipo: THOMAPLAST®-DN

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø parete Unità Prezzo
mm mm mm m Euro

12304 10 14 2 5 124,00
12305 10 14 2 10 228,00
12306 10 14 2 15 311,00

THOMAFLUID®-Tubo di sicurezza per 
gas
Tipo: THOMAPLAST®-DN

Specifiche prodotto:

• Colore: arancio - rosso

• Alta flessibilità e elasticità del tubo e del rinforzo d’acciaio

• Nessuna possibilità di piegatura, è esclusa la possibilità di 
interruzione dell’alimentazione

• I manicotti terminali aderiscono al tubo anche senza rinforzi

• Per tutti i bruciatori secondo DIN 30665 e tutti i gas secondo
DVGW, foglio G 260

• DIN - DVGW - Reg.-Nr. G92e073

• Pressione d’esercizio fino 100 mbar

Nr. cat. Ø int. Ø est. Lunghezza Prezzo
mm mm mm Euro

12307 9,0 13,0 500 79,00
12308 9,0 13,0 600 86,00
12309 9,0 13,0 750 93,00
12310 9,0 13,0 1000 108,00
12311 9,0 13,0 1250 121,00
12312 9,0 13,0 1500 128,00
12313 9,0 13,0 2000 156,00
12314 9,0 13,0 3000 238,00
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THOMAFLUID®-SBR-Tubi

THOMAFLUID® - Tubo per gas liquidi per 
Propano e Butano
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 5149

Specifiche prodotto:
• Colore: arancio (lato esterno) 

nero (lato interno)

• Marcatura: „Gas liquido Propano, Butano 20 bar“

• Anima interna: NBR/SBR gomma nitrilica / 
stirolo-butadiene

• Anima esterna: come l’interno
• Inserti: tessuto sintetico doppio
• Pressione d’esercizio: 20 bar a 20 ˚C
• Pressione di scoppio: 60 bar a 20 ˚C
• Ambito di temperatura. -20 ˚C a +80 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Unità Prezzo
mm mm m Euro

12341 6,3 12 5 121,00
12342 6,3 12 10 221,00
12343 8,0 14 5 128,00
12344 8,0 14 10 234,00

THOMAFLUID®-NBR/SBR-Tubo per gas 
liquidi per Propano e Butano
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 56594

Specifiche prodotto:

• Robusto tubo speciale per gas liquido, mescola di compound
NBR/SBR.

• Corrisponde alle prescrizioni SVS e SVGW.

• Massima resistenza all’abrasione, alle intemperie e all’ozono
grazie alla combinazione di compound.

Specifiche tecniche:

• Colore: arancio

• Materiale: Compound NBR/SBR 
NBR/SBR (gomma acrilonitrile - 
butadiene - Cloroprene)

• Inserti: due tessuti sintetici

• Esecuzione (interno): liscio, nero

• Esecuzione (esterno): liscio, arancio

• Marcatura: secondo SVS e SVGW

• Ambito di temperatura. -20 ˚C a +80 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Pres. uso Unità Prezzo
mm mm a 20 ˚C m Euro

bar

12751 6,3 13 20 5 101,00
12752 6,3 13 20 10 187,00
12753 6,3 13 20 15 259,00
12754 8,0 13 20 5 110,00
12755 8,0 13 20 10 203,00
12756 8,0 13 20 15 280,00

THOMAFLUID®-SBR-Tubo a doppio 
mantello per acqua di processo
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 54594

Specifiche prodotto:

• Elevata resistenza all’abrasione

• Buone caratteristiche meccaniche

• Alimentazione di acqua di processo, fredda, a bassa pressione
fino a 12 bar

Specifiche tecniche:

• Colore: rosso

• Materiale: SBR (gomma Stirolo Butadiene) 

• Anima esterna: EPDM, (gomma etilene-
propilene-diene)

• Inserti: uno strato di tessuto sintetico

• Esecuzione (interno): liscio, nero

• Esecuzione (esterno): liscio, rosso

• Ambito di temperatura. -20 ˚C a +70 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Pres. uso Raggio Unità Prezzo
mm mm a +20 ˚C curvat. m Euro

bar mm

12547 13 19 12 80 10 110,00
12548 13 19 12 80 20 201,00
12549 16 23 12 100 10 114,00
12550 16 23 12 100 20 210,00
12551 19 26 12 110 10 156,00
12552 19 26 12 110 20 287,00

THOMAFLUID®-SBR-Tubo speciale per 
vapore e acqua calda
Tipo: CHAP 5130

Ambito d’impiego:

• Costruzione impianti Centrali elettriche

• Tecnica di processo Costruzione turbine

Specifiche prodotto:

• Tubo per mandata per alta temperatura

• Alimentazione di prodotti caldi come vapori e acqua calda

• Buone caratteristiche elastiche

• Elevata resistenza all’abrasione
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Specifiche tecniche:

• Colore: nero

• Materiale: SBR liscio, Inserti:
tessuto sintetico

• Ambito di temperatura. -20 ˚C a +100 ˚C

• Vapore saturo: +164 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. Press. Press. Raggio Utà Prezzo
mm mm uso a uso a scoppio curvat. m Euro

+20˚C +164˚C a mm
bar bar +20 ˚C

bar

43046 10 23 20 6 60 65 1,00 59,00
43047 10 23 20 6 60 65 3,00 139,00
43048 13 26 20 6 60 80 1,00 62,00

43049 13 26 20 6 60 80 3,00 152,00
43050 16 30 20 6 60 100 1,00 70,00
43058 16 30 20 6 60 100 3,00 163,00
43059 25 39 20 6 60 170 1,00 93,00
43060 25 39 20 6 60 170 3,00 225,00
43061 32 47 20 6 60 250 1,00 114,00
43062 32 47 20 6 60 250 3,00 270,00
43063 38 53 20 6 60 300 1,00 135,00
430641 38 53 20 6 60 300 3,00 321,00
42976 50 66 20 6 60 400 1,00 166,00
42977 50 66 20 6 60 400 3,00 394,00

THOMAFLUID®-SBR-High-Tech- Tubo 
per aria compressa
Tipo: RCT® CHAP-PL 3397

Specifiche prodotto:
• Altissima resistenza all’abrasione, adatto agli strapazzi
• Massima resistenza meccanica

Specifiche tecniche:
• Colore: giallo
• Anima interna: SBR (gomma Stirolo Butadiene) 
• Esecuzione (interno): liscio, nero
• Mantello esterno: SBR (gomma Stirolo Butadiene) 
• Esecuzione (esterno): liscio, Ambito di temperatura.

-20˚C a +70˚C
• Pressione d’esercizio: 20 bar a 20 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Pres. uso RC* Unità Prezzo
mm mm a +160˚C mm m Euro

bar

333969 13 23 20 50 5 81,00
333970 13 23 20 50 10 137,00
333971 16 26 20 65 5 99,00

THOMAFLUID®-SBR-High-Tech- 
Tubo per aria compressa
Tipo: RCT® CHAP-PL 3397

Nr. cat. Ø int. Ø est. Pres. uso RC* Unità Prezzo
mm mm a +160˚C mm m Euro

bar

333972 16 26 20 65 10 167,00
333973 19 30 20 80 5 102,00
333974 19 30 20 80 10 175,00
333975 25 37 20 100 5 148,00
333976 25 37 20 100 10 248,00
333977 32 47 20 260 5 283,00
333978 32 47 20 260 10 480,00

333979 38 53 20 300 5 326,00
333980 38 53 20 300 10 553,00
333981 50 66 20 500 3 272,00
333982 50 66 20 500 5 386,00
333983 75 94 20 750 1 145,00
333984 75 94 20 750 3 364,00
333985 100 124 20 1000 1 234,00
333986 100 124 20 1000 3 594,00

RC* = Raggio Curvatura

THOMAFLUID®-SBR-Tubo autogeno per 
saldatura
Tipo: RCT® CHAP-PK 4797

Specifiche prodotto:
• Robusto tubo autogeno per taglio e saldatura

Specifiche tecniche:

• Colore: rosso, blu, nero 
(secondo il tipo di gas)

• Anima interna: SBR (gomma Stirolo Butadiene) 

• Esecuzione (interno): liscio, nero

• Anima esterna: SBR/EPDM (gomma stirolo-
butadiene) (gomma etilene-
propilene-diene)

• Esecuzione (esterno): nervature longitudinali

• Ambito di temperatura. -20˚C a +70˚C

• Pressione d’esercizio: 20 bar a 20 ˚C

• Norme: corrispondente a tutte le linee guida 
SVS (Unione Svizzera per la tecnica di
saldatura) e ISO 3821
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THOMAFLUID®-SBR-Tubo autogeno per 
saldatura
Tipo: RCT® CHAP-PK 4797

Nr. cat. Ø int. Ø est. Colore Tipo Unità Prezzo
mm mm gas m Euro

333947 6,3 13,3 rosso Gas 5 72,00
infiammabili*

333948 6,3 13,3 rosso Gas 10 132,00
infiammabili*

333949 6,3 13,3 blu Ossigeno 5 81,00
333950 6,3 13,3 blu Ossigeno 10 151,00
333951 6,3 13,3 nero Gas non 5 91,00

infiammabili
333952 6,3 13,3 nero Gas non 10 170,00

infiammabili
333953 8,0 15,3 rosso Gas 5 72,00

infiammabili*
333954 8,0 15,3 rosso Gas 10 132,00

infiammabili*
333955 8,0 15,3 blu Ossigeno 5 81,00
333956 8,0 15,3 blu Ossigeno 10 151,00
333957 8,0 15,3 nero Gas non 5 91,00

infiammabili
333958 8,0 15,3 nero Gas non 10 170,00

infiammabili
333959 10,0 17,3 rosso Gas 5 72,00

infiammabili*
333960 10,0 17,3 rosso Gas 10 132,00

infiammabili*
333961 10,0 17,3 blu Ossigeno 5 81,00
333962 10,0 17,3 blu Ossigeno 10 151,00
333963 10,0 17,3 nero Gas non 5 91,00

infiammabili
333964 10,0 17,3 nero Gas non 10 170,00

infiammabili

THOMAFLUID®- Tubo per gas autogeni
Tipo: CHAP 496 SPS

Specifiche prodotto:

• Tubo autogeno altamente flessibile

• Adatto per impianti piccoli e portatili

Specifiche tecniche:

• Esecuzione (interno): NR/SBR, liscio, nero

• Esecuzione (esterno): EPDM, liscio, 

• Standard di produzione: ISO 3821, EN 559

• Colori: rosso e blu

• Ambito di temperatura. -30 ˚C a +80 ˚C

• Inserti: tessuto in poliestere

• Pressione d’esercizio: 20 bar

• Pressione di scoppio: 60 bar

Nr. cat. Ø int. Ø est. Colore Unità Prezzo
mm mm tubo m Euro 

49288 5 11 rosso 3 55,00
49289 5 11 rosso 9 139,00

THOMAFLUID®- Tubo per gas autogeni
Tipo: CHAP 496 SPS

Nr. cat. Ø int. Ø est. Colore Unità Prezzo
mm mm tubo m Euro 

49290 5 11 Blu 3 55,00
49291 5 11 Blu 9 139,00

THOMAFLUID®-PTFE-Tubi

THOMAFLUID®-PTFE-Tubo capillare
Tipo: THOMAFLUID®-Speziale

Per l’alimentazione di acidi, basi, soluzioni saline anche con forte
contenuto di cloro, solventi anche alogenati. Per l’utilizzo in bassa
pressione in sistemi HPLC, in particolare in impianti esenti da
metalli, per la cromatografia liquida a bassa pressione

Specifiche prodotto:

• Tubo capillare speciale per la cromatografia liquida, in 
politetrafluoroetilene (PTFE) bianco-trasparente, pieghevole,
resiliente e resistente all’invecchiamento, stabile fino a 250 ˚C

• Esente da componenti estraibili, fisiologicamente trascurabile e
biocompatibile.

• Resistenza alla pressione fino 70 bar

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø est. Ø parete Unità Prezzo
mm mm ” mm m Euro

83386 0,25 1,6 1/16 0,65 1 28,00
83387 0,25 1,6 1/16 0,65 3 72,00
83388 0,25 1,6 1/16 0,65 5 110,00
83389 0,50 1,6 1/16 0,55 1 28,00
83390 0,50 1,6 1/16 0,55 3 72,00
83391 0,50 1,6 1/16 0,55 5 110,00
83871 0,80 1,6 1/16 0,4 1 28,00
83872 0,80 1,6 1/16 0,4 3 72,00
83873 0,80 1,6 1/16 0,4 5 110,00
83874 1,60 3,2 1/8 0,8 1 59,00
83875 1,60 3,2 1/8 0,8 3 152,00
83876 1,60 3,2 1/8 0,8 5 234,00
83877 2,40 3,2 1/8 0,4 1 39,00
83878 2,40 3,2 1/8 0,4 3 101,00
83879 2,40 3,2 1/8 0,4 5 152,00
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THOMAFLUID®-PTFE-Tubo capillare
Tipo: THOMAFLUID®-Spezial

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø est. Ø parete Unità Prezzo
mm mm ” mm m Euro

83880 3,00 3,8 - 0,4 1 39,00
83881 3,00 3,8 - 0,4 3 101,00
83882 3,00 3,8 - 0,4 5 152,00
14771 4,35 6,4 1/4 1,2 1 45,00
14772 4,35 6,4 1/4 1,2 3 108,00
14773 4,35 6,4 1/4 1,2 5 163,00

THOMAFLUID®-PTFE-Tubo per chimica
Tipo: High-Tech-THOMAFLUOR

Ambito d’impiego:

• Tecnica analitica • Biotecnologia

• Medicina • Microelettronica

• Processi chimici • Processistica

Specifiche prodotto:

• Tubo per mandata

• Ottima resistenza chimica

• Altissima resistenza alla temperatura

• Ottimo coefficiente d’attrito radente

• Superficie antiadesiva

• Ottime qualità dielettriche 

• Bassa resistenza meccanica (senza riempitivi)

• Massima impermeabilità ai gas

Specifiche tecniche:

• Colore: lattiginoso, debolmente rilucente

• Materiale: PTFE (Politetrafluoroetilene)

• Ambito di temperatura. -200 ˚C fino +260 ˚C, brevemente 
+280 ˚C

• Il politetrafluoroetilene (PTFE) è un polimero fluorurato di eccel-
lente resistenza contro acidi, basi, solventi e gas. In base alle
sollecitazioni meccaniche e chimiche resiste fino a +260 ˚C.
Non resistente ai composti fluorurati ed ai metalli alcalini fusi ad

alta temperatura.

THOMAFLUID®-PTFE-Tubo per chimica 
– Mikro - Parete sottile
Tipo: High-Tech-THOMAFLUOR

Nr. cat. Ø int. Ø est. Unità Prezzo
mm mm m Euro

25295 0,40 0,68 3 22,00
25296 0,40 0,68 9 45,00
25297 0,40 0,68 15 59,00
25298 0,50 0,76 3 22,00
25299 0,50 0,76 9 47,00
25300 0,50 0,76 15 60,00
25301 0,60 0,86 3 22,00
25302 0,60 0,86 9 49,00
25303 0,60 0,86 15 63,00
25304 0,70 0,99 3 24,00
25305 0,70 0,99 9 52,00
25306 0,70 0,99 15 68,00
25307 0,90 1,16 3 33,00
25308 0,90 1,16 9 67,00
25309 0,90 1,16 15 86,00
25310 1,07 1,37 3 35,00
25311 1,07 1,37 9 68,00
25312 1,07 1,37 15 89,00
25313 1,50 1,80 3 44,00
25314 1,50 1,80 9 89,00
25315 1,50 1,80 15 114,00
25316 1,70 2,08 3 47,00
25317 1,70 2,08 9 93,00
25318 1,70 2,08 15 120,00
25319 2,20 2,56 3 59,00
25320 2,20 2,56 9 117,00
25321 2,20 2,56 15 141,00
25322 2,40 2,81 3 60,00
25323 2,40 2,81 9 121,00
25324 2,40 2,81 15 152,00
25325 2,70 3,09 3 60,00
25326 2,70 3,09 9 121,00
25327 2,70 3,09 15 163,00
25328 3,40 3,78 3 75,00
25329 3,40 3,78 9 151,00
25330 3,40 3,78 15 191,00
25331 3,80 4,16 3 75,00
25332 3,80 4,16 9 151,00
25333 3,80 4,16 15 191,00
25334 5,30 5,78 3 89,00
25335 5,30 5,78 9 178,00
25336 5,30 5,78 15 238,00
25337 6,70 7,18 3 126,00
25338 6,70 7,18 9 203,00
25339 6,70 7,18 15 279,00
25340 7,50 7,98 3 126,00
25341 7,50 7,98 9 203,00
25342 7,50 7,98 15 279,00
25343 8,40 8,98 3 153,00
25344 8,40 8,98 9 276,00
25345 8,40 8,98 15 368,00
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THOMAFLUID®-PTFE-Tubo per chimica-
Parete sottile
Tipo: High-Tech-THOMAFLUOR

Nr. cat. Ø int. Ø est. Unità Prezzo
mm mm m Euro

25259 0,3 0,76 3 29,00
25260 0,3 0,76 9 75,00
25261 0,3 0,76 15 105,00
25262 0,6 1,06 3 29,00
25263 0,6 1,06 9 75,00
25264 0,6 1,06 15 105,00
25265 0,7 1,19 3 29,00
25266 0,7 1,19 9 75,00
25267 0,7 1,19 15 105,00
25268 0,9 1,46 3 29,00
25269 0,9 1,46 9 75,00
25270 0,9 1,46 15 105,00
25271 1,1 1,67 3 37,00
25272 1,1 1,67 9 97,00
25273 1,1 1,67 15 135,00
25274 1,5 2,10 3 41,00
25275 1,5 2,10 9 106,00
25276 1,5 2,10 15 147,00
25277 2,2 2,76 3 51,00
25278 2,2 2,76 9 129,00
25279 2,2 2,76 15 180,00
25280 2,7 3,30 3 56,00
25281 2,7 3,30 9 145,00
25282 2,7 3,30 15 202,00
25283 3,4 4,28 3 81,00
25284 3,4 4,28 9 210,00
25285 3,4 4,28 15 291,00
25286 5,3 6,06 3 97,00
25287 5,3 6,06 9 233,00
25288 5,3 6,06 15 330,00
25289 6,7 7,58 3 122,00
25290 6,7 7,58 9 282,00
25291 6,7 7,58 15 392,00
25292 7,5 8,37 3 137,00
25293 7,5 8,37 9 302,00
25294 7,5 8,37 15 409,00

THOMAFLUID®-PTFE-Tubo per chimica
Compound speciale 1158 - Calibrato -
Tipo: High-Tech-THOMAFLUOR

Nr. cat. Ø int. Ø est. Unità Prezzo
mm mm m Euro

9319514 0,3 0,8 3 22,00
9319524 0,3 0,8 30 176,00
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THOMAFLUID®-PTFE-Tubo per chimica
Compound speciale 1158 - Calibrato -
Tipo: High-Tech-THOMAFLUOR

Nr. cat. Ø int. Ø est. Unità Prezzo
mm mm m Euro

9319614 0,4 0,9 3 25,00
9319624 0,4 0,9 30 199,00
9319615 0,5 1,6 3 28,00
9319625 0,5 1,6 30 220,00
9319616 0,5 3,0 3 31,00
9319626 0,5 3,0 30 249,00
9319715 0,7 1,6 3 31,00
9319725 0,7 1,6 30 249,00
9319815 1,0 1,5 3 31,00
9319825 1,0 1,5 30 249,00
931941 1,4 2,2 3 31,00
931942 1,4 2,2 30 249,00
9319816 1,6 3,2 3 47,00
9319826 1,6 3,2 30 372,00
9319916 2,0 3,0 3 47,00
9319926 2,0 3,0 30 373,00
9319716 2,4 3,2 3 47,00
9319726 2,4 3,2 30 373,00
9319617 3,0 6,0 3 103,00
9319627 3,0 6,0 30 580,00
931911 3,8 4,8 3 117,00
931912 3,8 4,8 30 600,00
9319717 5,0 6,0 3 117,00
9319727 5,0 6,0 30 600,00
931921 6,1 7,1 3 121,00
931922 6,1 7,1 30 622,00
931931 8,0 10,0 3 124,00
931932 8,0 10,0 30 684,00

THOMAFLUID®-PTFE-Tubo per chimica
Tipo: High-Tech-THOMAFLUOR

Tolleranze:

Ø interno Tolleranza Spess. parete Tolleranza
mm mm mm mm

1-2,9 ± 0,15
3–5 ± 0,20 0,1–0,3 ± 0,07
oltre 5–7 ± 0,25 oltre 0,3–0,6 ± 0,10
oltre 7–10 ± 0,30 oltre 0,6–1,0 ± 0,15
oltre 15–20 ± 0,40 oltre 1,0–2,0 ± 0,20

92 520 (vedi pag. 16) 92 520 (vedi pag. 16)93 19514 93 19227
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THOMAFLUID®-PTFE-Tubo per chimica
Tipo: High-Tech-THOMAFLUOR

Nr. cat. Ø int. Ø est. Unità Prezzo
mm mm m Euro

92520 0,30 0,80 3 13,00
92521 0,30 0,80 9 31,00
92522 0,30 1,75 3 18,00
92523 0,30 1,75 9 44,00
92524 0,40 0,90 3 13,00
92525 0,40 0,90 9 31,00
92526 0,50 1,50 3 22,00
92527 0,50 1,50 9 54,00
92528 0,50 1,00 3 16,00
92529 0,50 1,00 9 36,00
92530 0,60 1,10 3 16,00
92531 0,60 1,10 9 36,00
92532 0,70 1,25 3 18,00
92533 0,70 1,25 9 45,00
92534 0,70 1,60 3 16,00
92535 0,70 1,60 9 37,00
92536 0,70 2,00 3 25,00
92537 0,70 2,00 9 59,00
41043 0,76 2,40 3 28,00
41044 0,76 2,40 9 68,00
92538 0,90 1,50 3 17,00
92539 0,90 1,50 9 43,00
92540 0,90 1,70 3 22,00
92541 0,90 1,70 9 54,00
92542 1,00 1,50 3 17,00
92543 1,00 1,50 9 43,00
92544 1,00 1,60 3 17,00
92545 1,00 1,60 9 44,00
92546 1,00 1,80 3 17,00
92547 1,00 1,80 9 45,00
92548 1,00 2,00 3 21,00
92549 1,00 2,00 9 49,00
92550 1,00 3,00 3 29,00
92551 1,00 3,00 9 72,00
300663 1,00 5,00 3 121,00
300664 1,00 5,00 9 298,00
92552 1,10 1,90 3 20,00
92553 1,10 1,90 9 47,00
92554 1,40 2,00 3 20,00
92555 1,40 2,00 9 47,00
92556 1,40 2,20 3 20,00
92557 1,40 2,20 9 48,00
92558 1,50 2,30 3 22,00
92559 1,50 2,30 9 60,00
92560 1,50 2,50 3 25,00
92561 1,50 2,50 9 60,00
92562 1,50 3,00 3 37,00
92563 1,50 3,00 9 89,00
92564 1,90 2,80 3 31,00
92565 1,90 2,80 9 79,00
92566 2,00 3,00 3 31,00
92567 2,00 3,00 9 81,00
92568 2,00 4,00 3 49,00
92569 2,00 4,00 9 118,00
92570 2,00 5,00 3 59,00
92571 2,00 5,00 9 143,00
92572 2,20 3,00 3 31,00
92573 2,20 3,00 9 74,00
92574 2,40 3,00 3 31,00
92575 2,40 3,00 9 75,00
92576 2,40 3,20 3 33,00
92577 2,40 3,20 9 81,00
92578 2,50 3,50 3 40,00
92579 2,50 3,50 9 95,00
92580 2,50 4,00 3 40,00

THOMAFLUID®-PTFE-Tubo per chimica
Tipo: High-Tech-THOMAFLUOR

Nr. cat. Ø int. Ø est. Unità Prezzo
mm mm m Euro

92581 2,5 4,0 9 97,00
92582 2,5 4,5 3 44,00
92583 2,5 4,5 9 106,00
92584 2,7 3,5 3 32,00
92585 2,7 3,5 9 78,00
92586 2,8 3,7 3 36,00
92587 2,8 3,7 9 86,00
92588 3,0 4,0 3 40,00
92589 3,0 4,0 9 98,00
92590 3,0 4,5 3 40,00

92591 3,0 4,5 9 98,00
92592 3,0 5,0 3 41,00
92593 3,0 5,0 9 98,00
92594 3,0 6,0 3 86,00
92595 3,0 6,0 9 195,00
92596 3,4 4,4 3 37,00
92597 3,4 4,4 9 91,00
92598 3,5 5,0 3 39,00
92599 3,5 5,0 9 94,00
92600 3,5 5,5 3 54,00
92601 3,5 5,5 9 125,00
92602 3,8 4,5 3 40,00
92603 3,8 4,5 9 97,00
92604 4,0 5,0 3 78,00
92605 4,0 5,0 9 189,00
92606 4,0 5,5 3 41,00
92607 4,0 5,5 9 99,00
92608 4,0 6,0 3 67,00
92609 4,0 6,0 9 174,00
92610 4,6 5,6 3 60,00
92611 4,6 5,6 9 147,00
92612 4,8 5,8 3 63,00
92613 4,8 5,8 9 171,00
92614 5,0 6,0 3 60,00
92615 5,0 6,0 9 147,00
92616 5,0 7,0 3 75,00
92617 5,0 7,0 9 178,00
92618 5,5 7,0 3 59,00
92619 5,5 7,0 9 143,00
92620 6,0 7,0 3 62,00
92621 6,0 7,0 9 147,00
92622 6,0 8,0 3 71,00
92623 6,0 8,0 9 168,00
92624 6,5 7,5 3 56,00
92625 6,5 7,5 9 135,00
92626 6,6 8,6 3 91,00
92627 6,6 8,6 9 205,00
92628 6,8 7,8 3 56,00
92629 6,8 7,8 9 136,00
92630 7,0 8,0 3 60,00
92631 7,0 8,0 9 141,00

92 603 92 603
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THOMAFLUID®-PTFE-Tubo per chimica
Tipo: High-Tech-THOMAFLUOR

Nr. cat. Ø int. Ø est. Unità Prezzo
mm mm m Euro

92632 7,0 8,5 3 67,00
92633 7,0 8,5 9 160,00
92634 7,0 9,0 3 82,00
92635 7,0 9,0 9 195,00
339646 7,5 8,5 3 64,00
339647 7,5 8,5 9 151,00
92636 7,5 9,5 3 114,00
92637 7,5 9,5 9 259,00
92638 8,0 9,0 3 62,00
92639 8,0 9,0 9 149,00
92640 8,0 9,5 3 72,00
92641 8,0 9,5 9 168,00
92642 8,0 10,0 3 101,00
92643 8,0 10,0 9 230,00
92644 8,0 11,0 3 162,00
92645 8,0 11,0 9 355,00
92646 8,0 12,0 3 194,00
92647 8,0 12,0 9 426,00
92648 8,5 9,5 3 86,00
92649 8,5 9,5 9 198,00
92650 9,0 11,0 3 108,00
92651 9,0 11,0 9 236,00
92652 9,0 12,0 3 184,00
92653 9,0 12,0 9 406,00
92654 9,6 10,6 3 91,00
92655 9,6 10,6 9 202,00
92656 9,7 11,7 3 117,00
92657 9,7 11,7 9 259,00
92658 10,0 12,0 3 117,00
92659 10,0 12,0 9 259,00
92660 10,0 13,0 3 183,00
92661 10,0 13,0 9 405,00
92662 12,0 14,0 3 148,00
92663 12,0 14,0 9 325,00
92664 12,0 15,0 3 221,00
92665 12,0 15,0 9 487,00
92666 13,0 15,0 3 157,00
92667 13,0 15,0 9 344,00
92668 14,0 16,0 3 191,00
92669 14,0 16,0 9 402,00
92670 15,0 17,0 3 198,00
92671 15,0 17,0 9 413,00
92672 16,0 18,0 3 206,00
92673 16,0 18,0 9 454,00

THOMAFLUID®-PTFE-Colore di codifica-
Tubi per chimica
Tipo: High-Tech-THOMAFLUOR-RR-LED-BWT

Specifiche tecniche:
• Colore: giallo verde, rosso, blu, viola, arancio, 

nero
• Materiale: PTFE (Politetrafluoroetilene)
• Ambito di temperatura. -200 ˚C fino +260 ˚C, brevemente 

+280 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Colore Unità Prezzo
mm mm mm Euro

14089 0,25 1,6 blu 3 47,00
14090 0,25 1,6 blu 9 128,00
14091 0,50 1,6 arancio 3 47,00
14092 0,50 1,6 arancio 9 128,00

THOMAFLUID®-PTFE-Colore di codifica-
Tubi per chimica
Tipo: High-Tech-THOMAFLUOR-RR-LED-BWT

Nr. cat. Ø int. Ø est. Colore Unità Prezzo
mm mm mm Euro

14093 0,75 1,6 verde 3 47,00
14094 0,75 1,6 verde 9 128,00
14656 2,00 4,0 giallo 5 108,00
14657 2,00 4,0 giallo 10 191,00
14658 2,00 4,0 verde 5 108,00
14659 2,00 4,0 verde 10 191,00
14660 2,00 4,0 rosso 5 108,00
14661 2,00 4,0 rosso 10 191,00
14662 2,00 4,0 blu 5 108,00

14663 2,00 4,0 blu 10 191,00
14664 2,00 4,0 nero 5 108,00
14665 2,00 4,0 nero 10 191,00
14666 4,00 6,0 giallo 5 133,00
14667 4,00 6,0 giallo 10 241,00
10551 4,00 6,0 verde 3 79,00
10552 4,00 6,0 verde 9 222,00
10557 4,00 6,0 rosso 3 79,00
10558 4,00 6,0 rosso 9 222,00
10549 4,00 6,0 blu 3 79,00
10550 4,00 6,0 blu 9 222,00
10553 4,00 6,0 viola 3 79,00
10554 4,00 6,0 viola 9 222,00
10555 4,00 6,0 nero 3 79,00
10556 4,00 6,0 nero 9 222,00
14668 6,00 8,0 giallo 5 155,00
14669 6,00 8,0 giallo 10 271,00
14670 6,00 8,0 verde 5 155,00
14671 6,00 8,0 verde 10 271,00
14672 6,00 8,0 rosso 5 155,00
14673 6,00 8,0 rosso 10 271,00
14674 6,00 8,0 blu 5 155,00
14675 6,00 8,0 blu 10 271,00
14676 6,00 8,0 nero 5 155,00
14677 6,00 8,0 nero 10 271,00
14678 8,00 10,0 giallo 5 267,00
14679 8,00 10,0 giallo 10 452,00
14680 8,00 10,0 verde 5 267,00
14681 8,00 10,0 verde 10 452,00
14682 8,00 10,0 rosso 5 267,00
14683 8,00 10,0 rosso 10 452,00
14684 8,00 10,0 blu 5 267,00
14685 8,00 10,0 blu 10 452,00
14686 8,00 10,0 nero 5 267,00
14687 8,00 10,0 nero 10 452,00

14 089 10 583
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THOMAFLUID®-PTFE-High-Tech-Antista-
Tubo per chimica
Tipo: THOMAPLAST®-HT (Antistatico)

Specifiche prodotto:

• Durezza Shore D: 65

• Colore: nero

• Compound speciale antistatico a base di polimero fluorurato,
politetrafluoroetilene (PTFE), per semiconduttori.

• Il materiale contiene il 25 % di polvere di carbonio (legato).
Resistenza di fuga < 106 Ohm/m.

• Buona conducibilità termica.

Resistenza chimica:

• A causa della modifica del tubo la resistenza del PTFE vergine è
leggermente ridotta. Per i prodotti critici è consigliabile eseguire
delle prove.

• Il PTFE è resistente a quasi tutti i fluidi e gas (organici e inorga-
nici) ed è chimicamente inerte, ma ha una bassa resistenza chi-
mica contro i prodotti fortemente ossidanti.

• Vasto ambito di temperatura, da -200 ˚C fino +260 ˚C

• Alta resistenza all’invecchiamento

• Bassissimo coefficiente d’attrito

• Superficie interna liscia ed antiadesiva.

• Il PTFE è fisiologicamente trascurabile e atossico.

Nr. cat. Ø int. Ø est. Unità Prezzo
mm mm m Euro

305685 4 6 3 192,00
305686 4 6 9 467,00
305687 6 8 3 232,00
305688 6 8 9 543,00
40606 8 10 3 308,00
40607 8 10 9 721,00
49780 10 12 3 327,00
49781 10 12 9 767,00

* Tubo rigido

Nr. cat. Ø int. Ø est. Unità Prezzo
mm mm m Euro

49782 15 25 1 166,00
49783 15 25 2 270,00
49784 15 30 1 272,00
49785 15 30 2 449,00
49786 20 30 1 272,00
49787 20 30 2 449,00
49788 20 40 1 456,00
49789 20 40 2 731,00
49790 25 35 1 272,00
49791 25 35 2 449,00
49792 25 45 1 456,00
49793 25 45 2 731,00
49794 30 40 1 297,00
49795 30 40 2 491,00

THOMAFLUID® PTFE-Speciale- 
Tubo ondulato
Tipo: THOMAFLUOR-IR-A

Ambito d’impiego:

• Tecnica analitica • Biotecnologia

• Medicina • Microelettronica

• Processi chimici • Processistica

Specifiche prodotto:

• Tubo per mandata

• Ottima resistenza chimica

• Altissima resistenza alla temperatura

• Ottimo coefficiente d’attrito radente

• Superficie antiadesiva

• Ottime qualità dielettriche 

• Bassa resistenza meccanica (se senza riempitivi)

• Massima impermeabilità ai gas

Specifiche tecniche:

• Colore: nero

• Materiale: PTFE (Politetrafluoroetilene)

• Ambito di temperatura. –70 ˚C fino +260 ˚C
brevemente +280 ˚C

• Collegamenti: terminali lisci su ambo i lati (L: 25 mm)

• Il politetrafluoroetilene (PTFE) è un polimero fluorurato di eccel-
lente resistenza contro acidi, basi, solventi e gas. In base alle
sollecitazioni meccaniche e chimiche il materiale resiste fino a
+260 ˚C. Il PTFE non è resistente ai prodotti fluorurati ed ai
metalli alcalini fusi ad alta temperatura.

Nr. cat. Diametro parte Dimensioni parte Raggio Unità Prezzo
albero terminale curvat. m Euro
interno esterno Spes. Ø lungh. mm
mm mm parete esterno mm

mm mm

16676 1,6 4,0 0,4 4,6 25 8 1 103,00
16677 1,6 4,0 0,4 4,6 25 8 3 263,00
16678 1,6 4,0 0,4 4,6 25 8 5 365,00
16679 2,4 4,7 0,4 5,3 25 12 1 110,00
16680 2,4 4,7 0,4 5,3 25 12 3 270,00
16681 2,4 4,7 0,4 5,3 25 12 5 376,00
16682 3,2 5,5 0,4 6,0 25 12 1 114,00
16683 3,2 5,5 0,4 6,0 25 12 3 280,00
16684 3,2 5,5 0,4 6,0 25 12 5 387,00
16685 5,0 8,2 0,5 9,0 25 20 1 121,00
16686 5,0 8,2 0,5 9,0 25 20 3 287,00

16 676 16 676
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THOMAFLUID® PTFE-Spezial- 
Tubo ondulato
Tipo: THOMAFLUOR-IR-A

Nr. cat. Diametro parte Dimensioni parte Raggio Unità Prezzo
albero terminale curvat. m Euro
interno esterno Spes. Ø lungh. mm
mm mm parete esterno mm

mm mm

16687 5,0 8,2 0,5 9,0 25 20 5 394,00
16688 7,5 10,7 0,7 11,3 25 35 1 152,00
16689 7,5 10,7 0,7 11,3 25 35 3 390,00
16690 7,5 10,7 0,7 11,3 25 35 5 538,00
16691 8,2 11,5 0,7 12,3 25 35 1 163,00
16692 8,2 11,5 0,7 12,3 25 35 3 418,00
16693 8,2 11,5 0,7 12,3 25 35 5 584,00

16694 9,8 13,0 0,7 13,3 25 40 1 170,00
16695 9,8 13,0 0,7 13,3 25 40 3 429,00
16696 9,8 13,0 0,7 13,3 25 40 5 662,00
16697 11,5 14,8 0,7 15,3 25 45 1 265,00
16698 11,5 14,8 0,7 15,3 25 45 3 687,00
16699 11,5 14,8 0,7 15,3 25 45 5 950,00
16700 13,0 16,3 0,7 17,3 25 55 1 297,00
16701 13,0 16,3 0,7 17,3 25 55 3 762,00
16702 13,0 16,3 0,7 17,3 25 55 5 1.057,00
16703 16,3 19,6 0,7 20,3 25 65 1 303,00
16704 16,3 19,6 0,7 20,3 25 65 3 784,00
16705 16,3 19,6 0,7 20,3 25 65 5 1.088,00
16706 19,5 23,6 0,8 24,5 25 80 1 321,00
16707 19,5 23,6 0,8 24,5 25 80 3 804,00
16708 19,5 23,6 0,8 24,5 25 80 5 1.101,00
16709 22,5 28,0 0,8 28,5 25 85 1 342,00
16710 22,5 28,0 0,8 28,5 25 85 3 839,00
16711 22,5 28,0 0,8 28,5 25 85 5 1.088,00
16712 26,0 31,3 0,9 31,8 25 90 1 394,00
16713 26,0 31,3 0,9 31,8 25 90 3 957,00
16714 26,0 31,3 0,9 31,8 25 90 5 1.181,00
16715 32,2 38,9 0,9 39,8 25 110 1 535,00
16716 32,2 38,9 0,9 39,8 25 110 3 1.301,00
16717 32,2 38,9 0,9 39,8 25 110 5 1.615,00
16718 38,5 42,5 1,1 44,2 25 130 1 801,00
16719 38,5 42,5 1,1 44,2 25 130 3 1.922,00
16720 38,5 42,5 1,1 44,2 25 130 5 2.678,00

THOMAFLUID®-PTFE-High-Tech- 
Tubo per chimica- Ondulato

Ambito d’impiego:
• Microelettronica • Industria farmaceutica
• Semiconduttori • Industria alimentare
• Industria chimica • Biotecnologia

Specifiche prodotto:
• Compound speciale in polimero fluorurato, politetrafluoroetilene

(PTFE), sviluppato per l’industria dei semiconduttori.
• Il PTFE è resistente a quasi tutti i fluidi e gas (organici e inorga-

nici) ed è chimicamente inerte.
• Il PTFE è fisiologicamente trascurabile e atossico.
• Il raggio di curvatura e la resistenza alla trazione sono eccellenti

a temperature basse ed alte.
• Eccellente resistenza al calore e stabilità di forma.
• Vasto ambito di temperatura, da -120 ˚C fino +240 ˚C
• Alta resistenza all’invecchiamento
• Bassissimo coefficiente d’attrito
• Superficie interna liscia ed antiadesiva.
• Eccellenti caratteristiche dielettriche

THOMAFLUID®-PTFE-High-Tech- 
Tubo per chimica - Ondulato

Nr. cat. Ø int. Ø est. Raggio curv. Unità Prezzo
mm mm min. mm m Euro

40632 4,9 8,0 19 1 76,00
40633 4,9 8,0 19 3 198,00
40634 7,3 10,5 32 1 93,00
40635 7,3 10,5 32 3 243,00
40636 7,9 11,3 35 1 102,00
40637 7,9 11,3 35 3 265,00
40638 9,5 13,0 38 1 112,00
40639 9,5 13,0 38 3 280,00
40640 11,1 14,7 45 1 121,00
40641 11,1 14,7 45 3 302,00
40642 12,7 16,2 51 1 130,00
40643 12,7 16,2 51 3 321,00
40644 16,0 19,6 64 1 156,00
40645 16,0 19,6 64 3 375,00
40646 19,4 23,8 76 1 187,00
40647 19,4 23,8 76 3 448,00
40648 22,4 27,9 83 1 220,00
40649 22,4 27,9 83 3 477,00
40650 25,4 31,2 89 1 241,00
40651 25,4 31,2 89 3 531,00

THOMAFLUID®-PTFE-High-Tech-Antista
Tubo ondulato per chimica
(antistatico)

Specifiche prodotto:
• Durezza Shore D: 65
• Colore: nero

40 632 40 632

16676 (vedi pag. 18)
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• Compound speciale antistatico a base di polimero fluorurato,
politetrafluoroetilene (PTFE), per l’industria dei semiconduttori.

• Il materiale contiene il 25 % di polvere di carbonio (legato).

• Resistenza di fuga < 106 Ohm/m.

• Buona conducibilità termica.

Resistenza chimica:

• A causa della modifica del tubo la resistenza del PTFE vergine è
leggermente ridotta. Per i prodotti critici è consigliabile eseguire
delle prove.

• Il PTFE è resistente a quasi tutti i fluidi e gas (organici e inorga-
nici) ed è chimicamente inerte, ma ha una bassa resistenza chi-
mica contro i prodotti fortemente ossidanti.

• Vasto ambito di temperatura, da -200 ˚C fino +260 ˚C

• Alta resistenza all’invecchiamento

• Bassissimo coefficiente d’attrito

• Superficie interna liscia ed antiadesiva.

• Il PTFE è fisiologicamente trascurabile e atossico.

Nr. cat. Ø int. Ø est. Raggio curv. Unità Prezzo
mm mm min. mm m Euro

49454 12,7 17,8 38 6 710,00
49455 18,5 24,4 63 6 855,00
49456 24,4 31,5 76 6 1.097,00
49457 29,5 35,5 96 6 1.131,00
49458 37,0 49,5 116 6 1.641,00
49459 45,0 60,5 134 6 2.095,00

THOMAFLUID®-TFE-Antista-Tubo per
chimica a doppio mantello per 
aspirazione e mandata
Tipo: THOMAPLAST®-EFX

Ambito d’impiego:

• Industria chimica • Chimica di processo

• Industria degli oli minerali • Chimica di base

Specifiche prodotto:

• Ottima resistenza chimica

• Ottimo coefficiente d’attrito radente

• Rivestimento completamente liscio, perfettamente vuotabile e
facilmente pulibile

• Le caratteristiche antiaderenti facilitano l’alimentazione di 
prodotti poco scorrevoli. Il tubo è particolarmente adatto a 
farmaceutici e cosmetici.

• Anima fisiologicamente trascurabile. Corrisponde alle norme per
il trasporto di alimentari ed aromi.

• L’anima interna non contiene componenti lisciviabili, il prodotto
si mantiene puro ed incolore.

• Anima interna perfettamente liscia e omogenea

• L’anima esterna ha ottime caratteristiche dielettriche

• L’anima esterna è liscia e difficilmente infiammabile

• Buona resistenza all’abrasione

• Buona resistenza all’invecchiamento e alle intemperie

• Alta resistenza alle fiamme

• Ottime qualità dielettriche 

THOMAFLUID®-TFE-Antista-Tubo per
chimica a doppio mantello per 
aspirazione e mandata
Tipo: THOMAPLAST®-EFX

Specifiche tecniche:

• Colore: nero

• Anima interna: TFE (Tetrafluoroetilene)

• Anima esterna: CR (gomma Cloroprene)

• Inserti: due trecce in tessuto con fili zincati di 
rame come elemento di stabilizzazione.

• Mantello esterno: antistatico

• Resistenza di fuga: < 106 Ohm

• Ambito di temperatura. -30 ˚C a +100 ˚C breve
vaporizzazione: fino + 130 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. Depres- Raggio Unità Prezzo
mm mm uso sione curvat. m Euro

bar bar mm

83154 13 22 16 0,6 100 1 267,00
83155 13 22 16 0,6 100 3 499,00
83156 13 22 16 0,6 100 5 631,00
83157 19 31 16 0,5 125 1 334,00
83158 19 31 16 0,5 125 3 621,00
83159 19 31 16 0,5 125 5 731,00
83160 25 37 16 0,4 150 1 348,00
83161 25 37 16 0,4 150 3 650,00
83162 25 37 16 0,4 150 5 774,00
83163 32 44 16 0,4 175 1 367,00
83164 32 44 16 0,4 175 3 699,00
83165 32 44 16 0,4 175 5 872,00
83166 38 51 16 0,3 225 1 378,00
83167 38 51 16 0,3 225 3 780,00
83168 38 51 16 0,3 225 5 923,00
83169** 50 64 16 0,9 200 1 437,00
83170** 50 64 16 0,9 200 3 885,00
83171** 50 64 16 0,9 200 5 1.101,00

**con spirale d’acciaio

THOMAFLUID®-PTFE-High-Tech- 
Tubo per alta pressione
Compound speciale TRX-S-CHAP 479

Specifiche prodotto:
• Tubo per aspirazione e mandata in PTFE con treccia in acciaio

inossidabile per massime pressioni.

83 154 83 154
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• Eccezioni: gas ad alta pressione oltre 130 bar con contempora-
neo carico termico e meccanico variabile.

Specifiche tecniche:

• Anima interna: PTFE copolimero 
(Politetrafluoroetilene)

• Mantello esterno: treccia d’acciaio inossidabile 
(AISI 304/305)

• Ambito di temperatura. -60 ˚C a +260 ˚C

• Le temperature elevate riducono la resistenza alla pressione.
Perciò, utilizzando il tubo a temperature superiori a 20 ˚C, le
pressioni ammesse dovranno essere calcolate utilizzando un
fattore di correzione, tramite la moltiplicazione si ottengono i
fattori reali.

Temperatura ˚C -60 20 100 150 200 260
Fattore correzione 1 1 0,5 0,3 0,2 0,1

• Conducibilità:
la treccia in acciaio inossidabile costituisce il collegamento 
conduttivo tre le armature.

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. Press. Raggio Raggio Unità Prezzo
mm mm uso scoppio curvat. curvat. m Euro

a 20 ˚C a 20 ˚C a 20 ˚C a 20 ˚C
bar bar statico dinamico

49600 5,0 8,4 265 800 40 50 1 121,00
49601 5,0 8,4 265 800 40 50 3 287,00
49602 6,5 9,2 250 750 50 60 1 124,00
49603 6,5 9,2 250 750 50 60 3 301,00
49604 8,0 11,1 200 600 80 100 1 128,00
49605 8,0 11,1 200 600 80 100 3 307,00
49606 10,0 12,6 165 500 100 125 1 156,00
49607 10,0 12,6 165 500 100 125 3 373,00
49608 13,0 16,7 135 400 125 150 1 218,00
49609 13,0 16,7 135 400 125 150 3 522,00
49610 16,0 19,9 100 300 150 200 1 294,00
49611 16,0 19,9 100 300 150 200 3 708,00
49612 20,0 23,1 70 210 200 250 1 325,00
49613 20,0 23,1 70 210 200 250 3 780,00
49614 26,0 29,9 60 180 250 300 1 405,00
49615 26,0 29,9 60 180 250 300 3 780,00

THOMAFLUID®-PTFE-High-Tech- 
Tubo per alta pressione a parete spessa
Tipo: THOMAFLUOR-SO-1AQ

Specifiche prodotto:

• Tubo per mandata (parete spessa) per massime pressioni

• Con una treccia in acciaio inossidabile

• Superficie interna antiadesiva

• Alta resistenza alla temperatura

• Massima resistenza chimica a prodotti inorganici e organici

Specifiche tecniche:

• Anima interna: PTFE (Politetrafluoroetilene)

• Mantello esterno: treccia in acciaio inossidabile AISI 304

• Ambito di temperatura. -60 ˚C a +260 ˚C

THOMAFLUID®-PTFE-High-Tech- 
Tubo per alta pressione a parete spessa
Tipo: THOMAFLUOR-SO-1AQ

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. Press. Raggio Unità Prezzo
mm mm uso scoppio curvat. m Euro

a 20˚C a 20˚C mm
bar bar

14993 3,5 6,5 300 900 25 3 152,00
14994 3,5 6,5 300 900 25 5 232,00
14995 3,5 6,5 300 900 25 10 421,00
14996 5,0 8,0 280 800 50 3 163,00
14997 5,0 8,0 280 800 50 5 249,00
14998 5,0 8,0 280 800 50 10 452,00

THOMAFLUID®-PTFE-High-Tech- Tubo 
per alta pressione con treccia singola
Tipo: THOMAFLUOR-SO-1SQ

Specifiche prodotto:
• Tubo per mandata con treccia singola in acciaio inossidabile
• Superficie interna antiadesiva
• Alta resistenza alla temperatura
• Massima resistenza chimica a prodotti inorganici e organici

Specifiche tecniche:
• Anima interna: PTFE (Politetrafluoroetilene)
• Mantello esterno: treccia in acciaio inossidabile AISI 304
• Ambito di temperatura. -60 ˚C a +260 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. Press. Raggio Unità Prezzo
mm mm uso scoppio curvat. m Euro

a 20˚C a 20˚C mm
bar bar

14975 6,4 9,0 250 770 80 3 135,00
14976 6,4 9,0 250 770 80 5 210,00
14977 6,4 9,0 250 770 80 10 380,00
14978 8,0 10,0 210 630 100 3 148,00
14979 8,0 10,0 210 630 100 5 228,00
14980 8,0 10,0 210 630 100 10 414,00
14981 9,6 12,0 175 525 115 3 172,00
14982 9,6 12,0 175 525 115 5 265,00
14983 9,6 12,0 175 525 115 10 480,00
14984 12,7 15,5 145 435 125 1 93,00
14985 12,7 15,5 145 435 125 3 245,00
14986 12,7 15,5 145 435 125 5 369,00
14987 15,8 18,5 115 350 115 1 121,00
14988 15,8 18,5 115 350 115 3 325,00
14989 15,8 18,5 115 350 115 5 491,00

49 600 14 993
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THOMAFLUID®-PTFE-High-Tech- Tubo
per alta pressione con treccia doppia
Tipo: THOMAFLUOR-SO-2SQ

Specifiche prodotto:

• Tubo per mandata con doppia treccia in acciaio inossidabile

• Eseguito per alta resistenza alla pressione e resistenza alla 
piegatura

• Superficie interna antiadesiva

• Alta resistenza alla temperatura

• Massima resistenza chimica a prodotti inorganici e organici

Specifiche tecniche:

• Anima interna: PTFE (Politetrafluoroetilene)

• Mantello esterno: treccia in acciaio inossidabile AISI 304

• Ambito di temperatura. -60 ˚C a +260 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. Press. Raggio Unità Prezzo
mm mm uso scoppio curvat. m Euro

a 20˚C a 20˚C mm
bar bar

14948 3,2 7,5 330 980 25 3 148,00
14949 3,2 7,5 330 980 25 5 228,00
14950 3,2 7,5 330 980 25 10 418,00
14951 4,8 9,0 310 910 45 3 156,00
14952 4,8 9,0 310 910 45 5 238,00
14953 4,8 9,0 310 910 45 10 438,00
14954 6,4 10,0 300 900 65 3 170,00
14955 6,4 10,0 300 900 65 5 259,00
14956 6,4 10,0 300 900 65 10 469,00
14957 8,0 11,5 240 720 95 3 203,00
14958 8,0 11,5 240 720 95 5 307,00
14959 8,0 11,5 240 720 95 10 562,00
14960 9,6 13,0 200 600 100 3 241,00
14961 9,6 13,0 200 600 100 5 365,00
14962 9,6 13,0 200 600 100 10 673,00
14963 12,7 17,0 180 540 115 1 124,00
14964 12,7 17,0 180 540 115 3 342,00
14965 12,7 17,0 180 540 115 5 518,00
14966 15,8 20,0 160 480 135 1 152,00
14967 15,8 20,0 160 480 135 3 418,00
14968 15,8 20,0 160 480 135 5 635,00
14969 19,2 23,5 105 325 170 1 194,00
14970 19,2 23,5 105 325 170 3 529,00
14971 19,2 23,5 105 325 170 5 804,00
14972 25,5 30,0 85 255 280 1 245,00
14973 25,5 30,0 85 255 280 3 669,00
14974 25,5 30,0 85 255 280 5 1.019,00

THOMAFLUID®-PTFE-High-Tech- 
Tubo per gas ad alta pressione
Tipo: THOMAFLUOR-SO-1GQ

Specifiche prodotto:

• Tubo per mandata per gas, con anima interna in PTFE

• La struttura dell’anima garantisce la massima tenuta di gas

• Tubo per mandata con treccia in acciaio inossidabile

• Superficie interna antiadesiva

• Alta resistenza alla temperatura

• Massima resistenza chimica a prodotti inorganici e organici

Specifiche tecniche:

• Anima interna: PTFE (Politetrafluoroetilene)

• Mantello esterno: treccia d’acciaio inossidabile AISI 304

• mbito di temperatura. -60 ˚C a +260 ˚C

THOMAFLUID®-PTFE-High-Tech- 
Tubo per gas ad alta pressione
Tipo: THOMAFLUOR-SO-1GQ

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. Press. Raggio Unità Prezzo
mm mm uso scoppio curvat. m Euro

a 20˚C a 20˚C mm
bar bar

14933 3,2 6,5 300 900 25 3 203,00
14934 3,2 6,5 300 900 25 5 307,00
14935 3,2 6,5 300 900 25 10 560,00
14936 5,0 8,0 280 800 40 3 210,00
14937 5,0 8,0 280 800 40 5 325,00
14938 5,0 8,0 280 800 40 10 587,00
14939 6,3 9,5 275 825 40 3 238,00
14940 6,3 9,5 275 825 40 5 365,00
14941 6,3 9,5 275 825 40 10 666,00
14942 8,0 11,5 250 750 60 3 265,00

14943 8,0 11,5 250 750 60 5 405,00
14944 8,0 11,5 250 750 60 10 735,00
14945 9,5 12,5 210 630 65 1 135,00
14946 9,5 12,5 210 630 65 3 359,00
14947 9,5 12,5 210 630 65 5 538,00

14 975 (vedi pag. 21) 14 948

14 933 14 933

Ordini per email
info@oxymilano.eu
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THOMAFLUID®-PTFE-Tubo ondulato per
alta pressione con singola treccia 
d’acciaio inossidabile
Tipo: THOMAFLUOR-SO-1HQ

Specifiche prodotto:

• Tubo ondulato per mandata, altamente flessibile, con treccia
singola in acciaio inossidabile

• Superficie interna antiadesiva

• Alta resistenza alla temperatura

• Massima resistenza chimica a prodotti inorganici e organici

Specifiche tecniche:

• Anima interna: PTFE (Politetrafluoroetilene)

• Mantello esterno: treccia d’acciaio inossidabile AISI 304

• Ambito di temperatura. -60 ˚C a +260 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. Press. Raggio Unità Prezzo
mm mm uso scoppio curvat. m Euro

a 20˚C a 20˚C mm
bar bar

14921 13 20 70 280 75 1 170,00
14922 13 20 70 280 75 3 411,00
14923 20 28 70 280 95 1 218,00
14924 20 28 70 280 95 3 529,00
14925 25 33 70 280 125 1 245,00
14926 25 33 70 280 125 3 580,00
14927 32 40 70 280 155 1 270,00
14928 32 40 70 280 155 3 646,00
14929 38 46 50 200 190 1 297,00
14930 38 46 50 200 190 3 718,00
14931 50 59 35 140 250 1 373,00
14932 50 59 35 140 250 3 895,00

THOMAFLUID®-PTFE-Tubo per 
misurazione analitica per gas e fluidi
Tipo: Peritec WK-HD-WA 2-06

Ambito d’impiego:

• Misurazione di gas combusti Controllo dell’aria reflua

• Controllo delle emissioni Controllo dell’aria

• Trasporto antigelo di acqua ad acqua reflua per il prelievo di
campioni

Specifiche prodotto:

• Ottima resistenza meccanica

Anima interna:
• Ottima resistenza chimica
• Elevata resistenza termica
Anima esterna:
• Esecuzione estremamente robusta tramite l’armatura d’acciaio

inossidabile (intrecciata)
• Tubazioni di riscaldamento in materiale isolante della massima

resistenza alla temperatura
• Alta flessibilità

Specifiche tecniche:
• Anima interna: PTFE (Politetrafluoroetilene). Tubo per

bassa pressione, possibilità
di sostituzione del tubo in PTFE.

• Anima esterna: treccia d’acciaio inossidabile
• Struttura: anima in PTFE, treccia d’acciaio 

inossidabile, tubazione di riscalda-
mento in teflon con treccia protettiva, 
doppio strato di tessuto di vetro, 
mantello in silicone. Tipo: 
THOMAFLUID®-High-Flexible

• Rivestimento protettivo: treccia in PP, nero
• Collegamento di rete: allacciamento di rete per alimenta-

zione e sensore con presa a più poli
• Lunghezza del cavo: 1500 mm
• Collegamenti del tubo: cappe in gomma siliconica, carico 

termico fino +200 ˚C, con scarico 
della tensione per il cavo di 
alimentazione e protezione contro
la piegatura

• Conduttore di protetto contro l’umidità e avvolto
riscaldamento: in treccia protettiva

• Tensione: 230 V/50 Hz
• Prova: 2000 V, controllato ad alta tensione
• Sensore di temperatura: Pt 100
• Raggio di curvatura: 200 mm con treccia metallica, 

riferito a DN 4 mm e 6 mm
• Collegamenti: anima in PTFE sporgente 500 mm su 

ambo i lati

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ambito Portata Unità Prezzo
mm mm temp. ca. l/m m Euro

fino ˚C

10559 4 6 100 100 1 1.137,00
10560 4 6 100 100 2 1.474,00
10561 4 6 100 100 5 2.464,00
10562 6 8 100 100 1 1.178,00
10563 6 8 100 100 2 1.560,00
10564 6 8 100 100 5 2.687,00
10565 4 6 200 100 1 1.250,00
10566 4 6 200 100 2 1.698,00
10567 4 6 200 100 5 3.050,00
10568 6 8 200 100 1 1.316,00
10569 6 8 200 100 2 1.830,00

14 921 14 921

10 559
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THOMAFLUID®-PTFE-Tubo per 
misurazione analitica per gas e fluidi
Tipo: Peritec WK-HD-WA 2-06

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ambito Portata Unità Prezzo
mm mm temp. ca. l/m m Euro

fino ˚C

10570 6 8 200 100 5 3.373,00
10571 4 6 250 100 1 1.358,00
10572 4 6 250 100 2 1.820,00
10573 4 6 250 100 5 3.215,00
10574 6 8 250 100 1 1.440,00
10575 6 8 250 100 2 1.972,00
10576 6 8 250 100 5 3.550,00

THOMAFLUID®-PTFE-Tubo di 
riscaldamento per chimica ed industria
Tipo: Peritec WK-HD-WS 1-01

Ambito d’impiego:
• Industria alimentare • Tecnica di processo
• Tecnica analitica • Condizionamento
• Industria chimica

Specifiche prodotto:
• Ottima resistenza meccanica

Anima interna:
• Ottima resistenza chimica
• Elevata resistenza termica

Anima esterna:
• Esecuzione estremamente robusta tramite l’armatura d’acciaio

inossidabile (intrecciata)
• Tubo di riscaldamento avvolto in materiale isolante
• Alta flessibilità

Specifiche tecniche:
• Anima interna: PTFE (Politetrafluoroetilene). 

Tubo per media pressione

• Anima esterna: treccia d’acciaio inossidabile

• Struttura: anima in PTFE, treccia d’acciaio 
inossidabile, tubazione di riscalda-
mento in teflon con treccia protettiva, 
doppio strato di tessuto di vetro, 
mantello in silicone. Tipo: 
THOMAFLUID®-High-Flexible

• Rivestimento protettivo: treccia in PA, nero

• Collegamento di rete: allacciamento di rete per alimenta-
zione e sensore con presa a più poli

• Lunghezza del cavo: 1500 mm

• Attacchi: cappe in gomma siliconica, resistenza
alla temperatura fino +200 ˚C, scarico
della tensione per il cavo di alimenta-
zione e protezione contro la piegatura

• Conduttore di protetto contro l’umidità con messa a 
riscaldamento: terra

• Tensione: 230 V/50 Hz

• Prova: 2000 V, controllato ad alta tensione

• Sensore di temperatura: Pt 100, 200 mm prima dell’allaccia-
mento elettrico o secondo indicazioni

• Pressione d’esercizio: 15 bar (non superare) a +200 ˚C

• Raggio di curvatura: 200 mm con treccia metallica, riferito 
a DN 4, 6, 8 mm

• Collegamenti: per ingresso e uscita, in acciaio 
zincato.

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ambito Portata Unità Prezzo
mm mm temp. ca. l/m m Euro

fino ˚C

10589 4 6 100 100 1 983,00
10590 4 6 100 100 2 1.305,00
10591 4 6 100 100 3 1.628,00
10577 6 8 100 100 1 1.010,00
10578 6 8 100 100 2 1.342,00
10579 6 8 100 100 3 1.665,00
10580 8 10 100 100 1 1.100,00
10581 8 10 100 100 2 1.481,00

10582 8 10 100 100 3 1.872,00
10592 4 6 200 100 1 1.180,00
10593 4 6 200 100 2 1.619,00
10594 4 6 200 100 3 2.078,00
10583 6 8 200 100 1 1.162,00
10584 6 8 200 100 2 1.665,00
10585 6 8 200 100 3 2.124,00
10586 8 10 200 100 1 1.284,00
10587 8 10 200 100 2 1.804,00
10588 8 10 200 100 3 2.352,00

THOMAFLUID® PTFE-High-Tech- Tubo 
retraibile
Tipo: THOMAFLUOR-IR-V

Ambito d’impiego:

• Isolamento di componenti elettrici

• Protezione ideale contro la corrosione

• Principalmente adatto al rivestimento di parti mobili e 
meccaniche

• Isolamento di tubazioni di riscaldamento e resistenze

Specifiche prodotto:

• Tubo retraibile

• Buona rigidità dielettrica

• Infondibile e autoestinguente

• Massima resistenza chimica

• Massima resistenza all’abrasione

• Parete sottile, semirigido

10 589



25
TUBI IN PLASTICA

THOMAFLUID®

Specifiche tecniche:
• Colore: trasparente, liscio
• Materiale: PTFE (Politetrafluoroetilene)
• Fattore di retrazione: 4:1
• Temperatura retrazione: +350 ˚C fino +500 ˚C
• Temperatura stoccaggio: +50 ˚C (max.)
• Temperatura utilizzo: -65 ˚C a +260 ˚C
• Flessibilità a freddo: -65 ˚C
• Retrazione longitudinale: 10 % (max.)
• Rigidità dielettrica: 25 kV/mm min
• Costante dielettrica: 2,2 (max.)
• Resistività spec. di massa: 1018 Ohm x cm min
• Standard di produzione: secondo MIL-I–23053/12 A, 

classe 5, 
prodotto secondo EMS–3584

Nr. cat. Dimens. Diametro interno Spes. parete Utà Prezzo
nomin. non re- re- dopo re- m Euro
„ tratto tratto traz. max.

mm mm mm

166341 5/64 1,98 0,64 0,22 1 36,00
166351 5/64 1,98 0,64 0,22 5 159,00
166361 5/64 1,98 0,64 0,22 10 274,00
166371 1/8 3,18 0,94 0,25 1 39,00
166381 1/8 3,18 0,94 0,25 5 167,00
16639 1/8 3,18 0,94 0,25 10 284,00
16640 3/16 4,75 1,27 0,30 1 40,00
16641 3/16 4,75 1,27 0,30 5 171,00
16642 3/16 4,75 1,27 0,30 10 294,00
16643 1/4 6,35 1,60 0,30 1 41,00
16644 1/4 6,35 1,60 0,30 5 175,00
16645 1/4 6,35 1,60 0,30 10 301,00
16646 5/16 7,92 2,00 0,30 1 51,00
16647 5/16 7,92 2,00 0,30 5 213,00
16648 5/16 7,92 2,00 0,30 10 364,00
16649 3/8 9,52 2,44 0,30 1 54,00
16650 3/8 9,52 2,44 0,30 5 232,00
16651 3/8 9,52 2,44 0,30 10 399,00
16652 7/16 11,13 2,85 0,30 1 59,00
16653 7/16 11,13 2,85 0,30 5 247,00
16654 7/16 11,13 2,85 0,30 10 422,00
16655 1/2 12,70 3,66 0,38 1 60,00
16656 1/2 12,70 3,66 0,38 5 251,00
16657 1/2 12,70 3,66 0,38 10 426,00
16658 9/16 14,27 3,94 0,38 1 64,00
16659 9/16 14,27 3,94 0,38 5 278,00
16660 9/16 14,27 3,94 0,38 10 472,00
16661 5/8 15,88 4,42 0,38 1 68,00
16662 5/8 15,88 4,42 0,38 5 295,00
16663 5/8 15,88 4,42 0,38 10 506,00

THOMAFLUID® PTFE-High-Tech- Tubo 
retraibile
Tipo: THOMAFLUOR-IR-V

Nr. cat. Dimens. Diametro interno Spes. parete Utà Prezzo
nomin. non re- re- dopo re- m Euro
� tratto tratto traz. max.

mm mm mm

16664 11/16 17,45 5,03 0,38 1 75,00
16665 11/16 17,45 5,03 0,38 5 326,00
16666 11/16 17,45 5,03 0,38 10 556,00
16667 3/4 19,05 5,70 0,38 1 85,00
16668 3/4 19,05 5,70 0,38 5 353,00
16669 3/4 19,05 5,70 0,38 10 612,00
16670 7/8 22,23 6,20 0,38 1 89,00
16671 7/8 22,23 6,20 0,38 5 376,00
16672 7/8 22,23 6,20 0,38 10 641,00
16673 1 25,40 7,06 0,38 1 93,00
16674 1 25,40 7,06 0,38 5 391,00
16675 1 25,40 7,06 0,38 10 672,00

THOMASAFE-PTFE-High-Tech- Tubo 
retraibile

Nr. cat. Ø prima Ø dopo Spess. Materiale Unità Prezzo
retraz. retraz. parete m Euro

mm mm

940501 0,90 0,00 0,60 FEP 1,2 89,00
940511 1,50 0,00 0,70 FEP 1,2 160,00
940521 4,00 0,00 0,80 FEP 1,2 272,00
940531 1,30 0,70 0,15 PTFE 1,2 25,00
940541 1,30 0,80 0,30 PTFE 1,2 28,00
940551 2,80 1,70 0,15 PTFE 1,2 31,00
940561 2,80 1,70 0,40 PTFE 1,2 43,00
940581 3,50 2,00 0,20 PTFE 1,2 37,00
940591 3,50 2,20 0,40 PTFE 1,2 52,00

940611 6,80 4,00 0,20 PTFE 1,2 83,00
940621 7,40 4,50 0,50 PTFE 1,2 118,00
940641 14,70 11,10 0,51 FEP 1,2 392,00
940651 24,40 19,40 0,76 FEP 1,2 669,00

16 6341 16 6341

94 0501 94 0561

Ordini per email
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THOMASAFE-PTFE-High-Tech- Set per 
tubo retraibile
Tipo: DSPTFE - semirigido-

Ambito d’impiego:
• Isolamento di componenti elettrici
• Protezione ideale contro la corrosione
• Principalmente adatto al rivestimento di parti mobili e 

meccaniche
• Isolamento di tubazioni di riscaldamento e resistenze

Specifiche prodotto:
• Tubo retraibile
• Buona rigidità dielettrica
• Infondibile e autoestinguente
• Massima resistenza chimica
• Massima resistenza all’abrasione
• Parete sottile, semirigido

Specifiche tecniche:
• Colore: trasparente, liscio
• Materiale: PTFE (Politetrafluoroetilene)
• Temperatura retrazione: +350 ˚C fino +500 ˚C
• Fattore di retrazione: 2:1
• Temperatura stoccaggio: +50 ˚C (max.)
• Temperatura utilizzo: -65 ˚C a +260 ˚C
• Flessibilità a freddo: -65 ˚C
• Retrazione radiale: vedere tabella „Specifiche set“
• Retrazione longitudinale: 15 % (max.)
• Rigidità dielettrica: 25 kV/mm min
• Costante dielettrica: 2,2 (max.)
• Resistività spec. di massa: 1018 Ohm x cm min.

Specifiche set:
Due lunghezze di 0,6 m ciascuno, di dimensione:

Ø prima Ø prima Ø dopo Spes. parete Spes. parete
retraz. retraz. retraz. prima retraz. dopo retraz.
mm (min) � mm (max) mm (ca.) mm (ca.)

1,96 5/64“ 0,64 0,06 0,23

3,16 1/8“ 0,94 0,06 0,25
6,35 1/4“ 1,60 0,08 0,30
9,52 3/8“ 2,44 0,08 0,30
12,70 1/2“ 3,66 0,10 0,38

Specifiche ordine:

Nr. cat. Quantità Prezzo Euro

10274 1 387,00

THOMAFLUID®-MFA-Tubi

THOMAFLUID® High-Chem-MFA- 
Tubo per chimica
Tipo: THOMAPLAST®- IR

Ambito d’impiego:

Tubo per chimica altamente resistente, per carichi termici e mec-
canici estremi. Per:

• Analitica chimica

• Ecologia ed applicazioni igieniche

• Biotecnologia

• Semiconduttori

In questi settori i tubi sono utilizzati come

• Tubi per analitica

• Tubi altamente sollecitabili, per chimica, per impianti pilota,
nella tecnica di processo e nella biotecnologia

• Tubi altamente resistenti per acidi iperpuri per semiconduttori 

Specifiche prodotto:
• Resistenza chimica:

L’MFA (Metil-viniletere-fluoroalcoxy modificato) è un materiale
fluorurato di nuovo sviluppo. Ottima resistenza contro la maggi-
or parte dei prodotti aggressivi come alcali inorganici, acidi
ossidanti, acidi minerali, soluzioni saline e metalliche, prodotti
organici, idrocarburi saturi, anidride, esteri, etere, chetone, aro-
matici, ammine, perossidi. Ad alta temperatura l’MFA resiste
solo ai metalli alcalini. Alcuni prodotti fluoro-alogeni organici e
legami di fosforo ad alta temperatura non possono venire utili-
zzati con MFA.

• Alta tolleranza dimensionale

• Superficie estremamente liscia sul lato interno ed esterno, 
minimi depositi

• Trasparenza più elevata rispetto a PTFE, FEP o PFA. L’elevata
trasparenza si estende su una lunghezza d’onda da 390 a 770
nm (ambito visivo) e 200–280 nm (ambito UV).

• Minimo assorbimento d’umidità: acqua < 0,03 %

• Il materiale non è propagante di fiamma; brucia fino a quando è
a contatto con la fiamma ed all’allontanamento dalla fiamma si
spegne subito.

• Alta resistenza alla temperatura ed alla pressione

• Minimo valore di diffusione tra i materiali fluorurati, perfettamen-
te a tenuta di gas

• Eccellente stabilità termica: analisi termogravimetrica (50 min. in
aria a 380˚C: perdita di peso < 0,3%)

• Ottima resistenza meccanica dalle minime temperature fino a
+250˚C

• Minimo infragilimento sotto carico di temperatura

• Alta resistenza all’incrinazione da tensioni interne fino a +240˚C

• Invecchiamento termico: ottimo mantenimento delle caratteristi-
che meccaniche dopo 14 giorni a 240˚C

• Notevole resistenza anche a lunghe intemperie

• Bassa costante dielettrica

• Alta resistenza superficiale e resistività di massa

• Resistività di massa: costante dielettrica e angolo di perdita
indipendenti dalla temperatura

10 274 10 274
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Specifiche tecniche:

• Materiale: MFA (Metil-viniletere-fluoro-
alcoxy modificato)

• Colore: vetro chiaro

• Densità: 2,12 - 2,17 g/cm3

• Ambito di temperatura. –70˚C fino +240˚C

• Temperatura di fusione: +280˚C fino +290˚C

• Temperatura d’infragilimento: <-80˚C

• Coefficiente d’attrito dinamico 
contro acciaio, asciutto: 0,1 - 0,2

• Sollecitazione di rottura: 28 - 36 N/mm2 a + 23˚C
15 - 21 N/mm2 a +150˚C
6 - 8 N/mm2 a +250˚C

• Durezza Shore D: 59 secondo norma DIN 53505

• Costante dielettrica: 2,0

• Resistività specifica di massa: 1018 Ω · cm

• Resistenza superficiale: 1017 Ω

Norme e regolamenti:

• Prodotto secondo DIN ISO 9001

• ASTM (American Society for testing and materials)

• MIL (norme militari)

Nr. cat. Ø int. Ø est. Spess. Perss. Unità Prezzo
mm mm parete uso bar m Euro

mm a 20 ˚C

303276 1,0 3,0 1,0 26,0 5 105,00
303277 1,0 3,0 1,0 26,0 15 251,00
303278 1,5 2,5 0,5 12,0 5 89,00
303279 1,5 2,5 0,5 12,0 15 232,00
303280 1,5 3,5 1,0 20,0 5 129,00
303281 1,5 3,5 1,0 20,0 15 307,00
303282 2,0 3,0 0,5 10,0 5 113,00
303283 2,0 3,0 0,5 10,0 15 291,00
303284 2,0 4,0 1,0 17,0 5 153,00
303285 2,0 4,0 1,0 17,0 15 364,00
303286 2,5 3,5 0,5 8,5 5 124,00
303287 2,5 3,5 0,5 8,5 15 315,00
303288 2,5 4,5 1,0 14,0 5 170,00

303289 2,5 4,5 1,0 14,0 15 405,00
303290 3,0 4,0 0,5 7,0 5 143,00
303291 3,0 4,0 0,5 7,0 15 364,00
303292 3,0 5,0 1,0 13,0 5 191,00
303293 3,0 5,0 1,0 13,0 15 461,00
303294 3,5 4,5 0,5 6,5 5 118,00
303295 3,5 4,5 0,5 6,5 15 305,00
303296 3,5 5,5 1,0 11,0 5 170,00
303297 3,5 5,5 1,0 11,0 15 405,00
303298 4,0 5,0 0,5 5,5 5 132,00

THOMAFLUID® High-Chem-MFA- 
Tubo per chimica
Tipo: THOMAPLAST®- IR

Nr. cat. Ø int. Ø est. Spess. Perss. Unità Prezzo
mm mm parete uso bar m Euro

mm a 20 ˚C

303299 4,0 5,0 0,5 5,5 15 340,00
303300 4,0 6,0 1,0 10,5 5 186,00
303301 4,0 6,0 1,0 10,5 15 445,00
303302 4,5 5,5 0,5 5,0 5 151,00
303303 4,5 5,5 0,5 5,0 15 388,00
303304 4,5 6,5 1,0 9,5 5 205,00
303305 4,5 6,5 1,0 9,5 15 494,00

303306 5,0 6,0 0,5 4,5 5 167,00
303307 5,0 6,0 0,5 4,5 15 426,00
303308 5,0 7,0 1,0 8,5 5 224,00
303309 5,0 7,0 1,0 8,5 15 534,00
303310 5,5 6,5 0,5 4,3 5 183,00
303311 5,5 6,5 0,5 4,3 15 475,00
303312 5,5 7,5 1,0 8,0 5 243,00
303313 5,5 7,5 1,0 8,0 15 583,00
303314 6,0 7,0 0,5 4,0 5 202,00
303315 6,0 7,0 0,5 4,0 15 523,00
303316 6,0 8,0 1,0 7,5 5 259,00
303317 6,0 8,0 1,0 7,5 15 623,00
303318 6,5 7,5 0,5 3,5 5 218,00
303319 6,5 7,5 0,5 3,5 15 558,00
303320 6,5 8,5 1,0 7,0 5 283,00
303321 6,5 8,5 1,0 7,0 15 658,00
303322 7,0 8,0 0,5 3,5 5 232,00
303323 7,0 8,0 0,5 3,5 15 594,00
303324 7,0 9,0 1,0 6,5 5 299,00
303325 7,0 9,0 1,0 6,5 15 699,00
303326 7,5 8,5 0,5 3,2 5 245,00
303327 7,5 8,5 0,5 3,2 15 631,00
303328 7,5 9,5 1,0 6,0 5 318,00
303329 7,5 9,5 1,0 6,0 15 742,00
303330 8,0 9,0 0,5 3,0 5 264,00
303331 8,0 9,0 0,5 3,0 15 680,00
303332 8,0 10,0 1,0 5,7 5 334,00
303333 8,0 10,0 1,0 5,7 15 785,00
303334 8,5 9,5 0,5 2,8 5 278,00
303335 8,5 9,5 0,5 2,8 15 715,00
303336 8,5 10,5 1,0 5,4 5 359,00
303337 8,5 10,5 1,0 5,4 15 834,00
303338 9,0 10,0 0,5 2,6 5 294,00
303339 9,0 10,0 0,5 2,6 15 753,00

30 3276 30 3280

30 3310 30 3310
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THOMAFLUID® High-Chem-MFA- 
Tubo per chimica
Tipo: THOMAPLAST®- IR

Nr. cat. Ø int. Ø est. Spess. Perss. Unità Prezzo
mm mm parete uso bar m Euro

mm a 20 ˚C

303340 9,0 11,0 1,0 5,2 5 394,00
303341 9,0 11,0 1,0 5,2 15 880,00
303342 9,5 10,5 0,5 2,5 5 307,00
303343 9,5 10,5 0,5 2,5 15 788,00
303344 9,5 11,5 1,0 4,9 5 434,00
303345 9,5 11,5 1,0 4,9 15 920,00
303346 10,0 11,0 0,5 2,3 5 326,00
303347 10,0 11,0 0,5 2,3 15 839,00
303348 10,0 12,0 1,0 4,8 5 367,00
303349 10,0 12,0 1,0 4,8 15 858,00
303350 12,0 13,0 0,5 2,0 5 361,00
303351 12,0 13,0 0,5 2,0 15 901,00
303352 12,0 14,0 1,0 4,0 5 434,00
303353 12,0 14,0 1,0 4,0 15 1.012,00
303354 14,0 15,0 0,5 1,7 5 421,00
303355 14,0 15,0 0,5 1,7 15 1.053,00
303356 14,0 16,0 1,0 3,4 5 499,00
303357 14,0 16,0 1,0 3,4 15 1.123,00
303358 16,0 17,0 0,5 1,5 5 469,00
303359 16,0 17,0 0,5 1,5 15 1.073,00
303360 16,0 18,0 1,0 3,0 5 504,00
303361 16,0 18,0 1,0 3,0 15 1.136,00

THOMAPLAST®-MFA-High-Tech- 
Tubi ondulati
Tipo: THOMAFLUOR MFA-UWL

Ambito d’impiego:
• Industria automobilistica per massimo carico termico e elettrico
• Costruzione macchine e elettrotecnica
• Tecnologia chimica e costruzione dispositivi

Specifiche prodotto:
• Tubo ondulato in materiale fluorurato, stabile alla temperatura,

ignifugo e altamente resistente
• Estremamente flessibile
• Meccanicamente caricabile
• Buona resistenza all’abrasione e resiliente
• Massima stabilità intrinseca su tutto l’ambito di temperatura
• Resistente contro i raggi UV

Specifiche tecniche:
• Colore: nero
• Materiale: MFA (Metil-viniletere-fluoroalcoxy

modificati)
• Durezza Shore D: 59˚ secondo DIN 53505
• Ambito di temperatura. –200˚C fino +240˚C
• Temperatura di fusione: +280˚C fino +290˚C
• Temperatura d’infragilimento: < –80˚C
• Densità: 2,12 fino 2,17 g/cm3 secondo 

ISO R 1183
• Assorbimento d’umidità: < 0,03 %
• Rigidità dielettrica: 34 - 38 kV/mm

• Allungamento a rottura: > 300 % secondo DIN 53455

• Modulo elastico: 400 - 600 MPa secondo 
ISO 527c

• Resilienza: senza rottura secondo 
DIN 53453

• Resistenza superficiale: 1017 Ω

• Infiammabilità: FMSS 302 tipo A, combustibilità 
secondo UL 94,V0

Nr. cat. Dimens. A-Ø I-Ø a b s Unità Prezzo
nomin. mm mm mm mm mm m Euro

331476 5,5 7,8 5,5 2,1 1,0 0,25 1 43,00
331477 5,5 7,8 5,5 2,1 1,0 0,25 5 178,00
331478 5,5 7,8 5,5 2,1 1,0 0,25 10 291,00

331479 7,5 10,7 7,6 2,3 1,4 0,30 1 45,00
331480 7,5 10,7 7,6 2,3 1,4 0,30 5 191,00
331481 7,5 10,7 7,6 2,3 1,4 0,30 10 315,00
331482 10,0 13,0 9,8 2,3 1,4 0,35 1 51,00
331483 10,0 13,0 9,8 2,3 1,4 0,35 5 216,00
331484 10,0 13,0 9,8 2,3 1,4 0,35 10 356,00
331485 13,0 12,4 16,0 3,3 2,0 0,40 1 62,00
331486 13,0 12,4 16,0 3,3 2,0 0,40 5 251,00
331487 13,0 12,4 16,0 3,3 2,0 0,40 10 399,00
331488 14,0 13,8 17,8 3,3 2,0 0,40 1 67,00
331489 14,0 13,8 17,8 3,3 2,0 0,40 5 283,00
331490 14,0 13,8 17,8 3,3 2,0 0,40 10 445,00
331491 16,0 19,6 15,5 3,3 2,0 0,45 1 72,00
331492 16,0 19,6 15,5 3,3 2,0 0,45 5 299,00
331493 16,0 19,6 15,5 3,3 2,0 0,45 10 475,00
331494 17,0 21,1 16,6 3,7 2,2 0,45 1 75,00
331495 17,0 21,1 16,6 3,7 2,2 0,45 5 307,00
331496 17,0 21,1 16,6 3,7 2,2 0,45 10 488,00
331497 19,0 23,3 18,6 3,7 2,2 0,50 1 81,00
331498 19,0 23,3 18,6 3,7 2,2 0,50 5 329,00
331499 19,0 23,3 18,6 3,7 2,2 0,50 10 513,00
331500 21,0 25,0 20,1 3,7 2,2 0,50 1 83,00
331501 21,0 25,0 20,1 3,7 2,2 0,50 5 337,00
331501 21,0 25,0 20,1 3,7 2,2 0,50 10 521,00
331503 23,0 28,6 23,0 3,7 2,2 0,50 1 89,00
331504 23,0 28,6 23,0 3,7 2,2 0,50 5 353,00
331505 23,0 28,6 23,0 3,7 2,2 0,50 10 542,00

33 1476 33 1476
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THOMAFLUID®-PFA-Tubi

THOMAFLUID®-PFA- Tubo per chimica- 
Standard
Tipo: BWT-S 70176

Ambito d’impiego:
• Costruzione dispositivi • Tecnica di processo
• Costruzione macchine

Specifiche prodotto:
• Tubo per mandata

• Buona resistenza alla temperatura
• Buona resistenza chimica
• Buone caratteristiche dielettriche
• Lavorabile e saldabile
• Superficie antiadesiva

Specifiche tecniche:
• Colore: naturale, oppure nero
• Materiale: PFA (perfluoroalkoxy)
• Ambito di temperatura: -200 ˚C fino +260 ˚C, 

brevemente +285 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø est. Colore Unità Prezzo
mm mm � m Euro

10242 4,00 6,00 - naturale 3 132,00
10243 4,00 6,00 - naturale 9 329,00
10244 3,60 6,00 - naturale 3 160,00
10245 3,60 6,00 - naturale 9 383,00
10246 6,00 8,00 - naturale 3 160,00
10247 6,00 8,00 - naturale 9 383,00
10248 5,60 8,00 - naturale 3 206,00
10249 5,60 8,00 - naturale 9 480,00
10250 8,00 10,00 - naturale 3 206,00
10250 8,00 10,00 - naturale 9 480,00
10252 10,00 12,00 - naturale 3 214,00
10253 10,00 12,00 - naturale 9 500,00
10254 0,81 1,59 1/16� naturale 3 64,00
10255 0,81 1,59 1/16� naturale 9 168,00
10256 1,59 3,17 1/8� naturale 3 72,00
10257 1,59 3,17 1/8� naturale 9 202,00
10258 1,59 3,17 1/8� nero 3 109,00
10259 1,59 3,17 1/8� nero 9 261,00
10260 3,20 6,35 1/4� naturale 3 160,00
10261 3,20 6,35 1/4� naturale 9 392,00
10262 3,96 6,35 1/4� naturale 3 184,00
10263 3,96 6,35 1/4� naturale 9 402,00

THOMAFLUID®-PFA- Tubo per chimica- 
Standard
Tipo: BWT-S 70176

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø est. Colore Unità Prezzo
mm mm � m Euro

10264 3,96 6,35 1/4� nero 3 168,00

10265 3,96 6,35 1/4� nero 9 413,00

10266 5,54 7,92 5/16� naturale 3 206,00

10267 5,54 7,92 5/16� naturale 9 480,00

10268 6,38 9,53 3/8� naturale 3 213,00

10269 6,38 9,53 3/8� naturale 9 514,00

10270 9,55 12,70 1/2� naturale 3 251,00

10271 9,55 12,70 1/2� naturale 9 575,00

10272 15,90 19,05 3/4� naturale 3 280,00

10273 15,90 19,05 3/4� naturale 9 670,00

THOMAFLUID®-PFA-High-Precise- 
Tubo per chimica
Tipo: Super Accurate Flow

Ambito d’impiego:
• Alimentazione di fluidi di tutti i tipi e prodotti in dispositivi e

impianti su scala di laboratorio, impianti pilota e piccoli impianti
produttivi, collegamento di dispositivi e impianti soggetti ad
influssi estremi di temperatura ed ambiente, collegamento per
ambienti sterili, e per chimica nucleare.

Specifiche tecniche:

• Colore: trasparente, chiaro

• Densità: 2,13 g/cm3

• Durezza Shore D: 60

• Ambito di temperatura: –170 ˚C a +260 ˚C

• Temperatura di ammorbidimento: ca. 300 ˚C

• Assorbimento d’acqua: 0,03 %

• Rigidità dielettrica: 7,8 kV/mm

Chimicamente resistente contro ammine, aldeidi, anidride carbo-
nica, diossina, alogeni, solventi alogenati, acidi minerali concentra-
ti, ossidi d’azoto, ossigeno, anidride solforosa, anidride solforica, 
solfuro di carbonio, idrogeno solforato, perossido d’idrogeno, 
soluzioni saline acquose di differente concentrazione.

Specifiche prodotto:
Tubo flessibile in materiale fluorurato di elevata stabilità termica,
chimica e meccanica, esente da componenti estraibili. Bassa per-
dita di carico e bassa tendenza all’aderenza grazie alla superficie
interna liscia con caratteristiche antiaderenti. Elettricamente non
conduttivo, resistente all’invecchiamento anche sotto condizioni
ambientali avverse come umidità, vapori di solventi ed acidi, radia-
zioni radioattive e influssi ambientali.

Fornibile in due spessori parete: 0,70 mm e 1,6 mm.

10 242 10 242
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THOMAFLUID®-PFA-High-Precise- 
Tubo per chimica
Tipo: Super Accurate Flow

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø parete Carico Unità Prezzo
mm mm mm press. m Euro

bar

45250 1,6 3,1 0,75 70 1,5 59,00
45251 1,6 3,1 0,75 70 3,0 101,00
45252 1,6 3,1 0,75 70 6,0 166,00
45253 4,8 6,3 0,75 70 0,9 62,00
45254 4,8 6,3 0,75 70 1,5 90,00
45255 4,8 6,3 0,75 70 3,0 145,00
45256 7,9 9,5 0,75 70 0,9 93,00
45257 7,9 9,5 0,75 70 1,5 124,00

45258 7,9 9,5 0,75 70 3,0 190,00
45259 11,1 12,6 0,75 70 0,9 124,00
45260 11,1 12,6 0,75 70 1,5 166,00
45261 11,1 12,6 0,75 70 3,0 256,00
45262 17,5 19,0 0,75 70 0,9 152,00
45263 17,5 19,0 0,75 70 1,5 194,00
45264 17,5 19,0 0,75 70 3,0 272,00
45265 3,2 6,4 1,60 100 0,9 97,00
45266 3,2 6,4 1,60 100 1,5 128,00
45267 3,2 6,4 1,60 100 3,0 201,00
45268 6,4 9,5 1,60 100 0,9 117,00
45269 6,4 9,5 1,60 100 1,5 152,00
45270 6,4 9,5 1,60 100 3,0 221,00
45271 9,5 12,7 1,60 100 0,9 132,00
45272 9,5 12,7 1,60 100 1,5 163,00
45273 9,5 12,7 1,60 100 3,0 228,00
45274 15,9 19,1 1,60 100 0,9 152,00
45275 15,9 19,1 1,60 100 1,5 214,00
45276 15,9 19,1 1,60 100 3,0 263,00

THOMAFLUID®-PFA-Tubo trasparente a 
parete spessa

Nr. cat. Ø int. Ø int. Ø est. Ø est. Unità Prezzo
� mm � mm m Euro

25531 1/32� 0,75 1/16� 1,59 1 81,00
25532 1/32� 0,75 1/16� 1,59 2,5 148,00
25533 1/32� 0,75 1/16� 1,59 7,5 328,00
25537 1/16� 1,59 1/8� 3,18 2,5 152,00
25538 1/16� 1,59 1/8� 3,18 5,0 214,00
25539 1/16� 1,59 1/8� 3,18 15,0 460,00
25540 1/16� 1,59 1/8� 3,18 30,0 780,00
25541 5/32� 3,96 1/4� 6,35 2,5 270,00
25542 5/32� 3,96 1/4� 6,35 5,0 405,00
25543 5/32� 3,96 1/4� 6,35 15,0 950,00

THOMAFLUID®-PFA-Tubo trasparente a 
parete spessa

Nr. cat. Ø int. Ø int. Ø est. Ø est. Unità Prezzo
� mm � mm m Euro

25544 5/32� 3,96 1/4� 6,35 30,0 1.615,00
25545 7/32� 5,54 5/16� 7,92 2,5 511,00
25546 7/32� 5,54 5/16� 7,92 5,0 766,00
25547 7/32� 5,54 5/16� 7,92 15,0 1.788,00
25548 7/32� 5,54 5/16� 7,92 30,0 3.068,00
25549 1/4� 6,35 3/8� 9,53 2,5 523,00
25550 1/4� 6,35 3/8� 9,53 5,0 784,00
25551 1/4� 6,35 3/8� 9,53 15,0 1.830,00
25552 1/4� 6,35 3/8� 9,53 30,0 3.137,00
25553 3/8� 9,53 1/2� 12,70 2,5 746,00
25554 3/8� 9,53 1/2� 12,70 5,0 1.125,00

25555 3/8� 9,53 1/2� 12,70 15,0 2.623,00
25556 3/8� 9,53 1/2� 12,70 30,0 4.504,00

THOMAFLUID®-PFA-Tubo nero a parete 
spessa

Nr. cat. Ø int. Ø int. Ø est. Ø est. Unità Prezzo
� mm � mm m Euro

25557 1/16� 1,59 1/8� 3,18 2,5 167,00
25558 1/16� 1,59 1/8� 3,18 5,0 221,00
25559 1/16� 1,59 1/8� 3,18 15,0 488,00
25560 1/16� 1,59 1/8� 3,18 30,0 839,00
25561 5/32� 3,96 1/4� 6,35 2,5 301,00
25562 5/32� 3,96 1/4� 6,35 5,0 450,00
25563 5/32� 3,96 1/4� 6,35 15,0 1.053,00
25564 5/32� 3,96 1/4� 6,35 30,0 1.802,00
25565 7/32� 5,54 5/16� 7,92 2,5 526,00
25566 7/32� 5,54 5/16� 7,92 5,0 793,00
25567 7/32� 5,54 5/16� 7,92 15,0 1.846,00
25568 7/32� 5,54 5/16� 7,92 30,0 3.168,00
25569 1/4� 6,35 3/8� 9,53 2,5 591,00
25570 1/4� 6,35 3/8� 9,53 5,0 885,00
25571 1/4� 6,35 3/8� 9,53 15,0 2.068,00
25572 1/4� 6,35 3/8� 9,53 30,0 3.541,00
25573 3/8� 9,53 1/2� 12,70 2,5 822,00
25574 3/8� 9,53 1/2� 12,70 5,0 1.236,00
25575 3/8� 9,53 1/2� 12,70 15,0 2.886,00
25576 3/8� 9,53 1/2� 12,70 30,0 4.942,00

THOMAFLUID®-High-Tech-PFA-Tubo 
ondulato
Tipo: THOMAPLAST®-OHL

Specifiche prodotto:

25 557 2553745 250 45 250
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• Tubo per mandata per connettori flessibili
• Raggi di curvatura estremamente bassi
• Estremità del tubo con terminali dritti, possibilità di collegamen-

to tramite raccordi THOMAFLUID® (vedere THOMAFLUID®
manuale III)

Specifiche tecniche:

• Colore: trasparente - chiaro

• Materiale: PFA (perfluoroalkoxy)

• Temperatura: -270 ˚C a +260 ˚C

• Terminali dritti: 40 mm

• Densità: 2,12 g/cm3

• ollecitazione di rottura: 16 fino 32 N/mm2

• Modulo elasticità: 200 fino 800 N/mm2

• Coefficiente dilatazione lineare: 1,2 fino 1,7 x 10–5 x K–1

• Conducibilità termica: 0,22 fino 0,25 W/mK

• Rigidità dielettrica: > 20 kV/mm

• Resistenza universale contro prodotti organici ed inorganici

Nr. cat. Dimens. Ø int. Terminali Unità Prezzo
nomin. tubo tubo m Euro
mm mm Ø est. mm

333939 4,5 2 4 0,5 149,00
333940 4,5 2 4 1,0 197,00
12355 8,0 6 8 0,5 159,00
12356 8,0 6 8 1,0 210,00
12357 10,0 8 10 0,5 170,00
12358 10,0 8 10 1,0 224,00
12359 13,0 10 12 0,5 183,00
12360 13,0 10 12 1,0 253,00
12361 14,0 12 14 0,5 194,00
12362 14,0 12 14 1,0 283,00
12363 16,0 14 16 0,5 221,00
12364 16,0 14 16 1,0 305,00
12365 17,0 14 16 0,5 221,00
12366 17,0 14 16 1,0 305,00
12367 19,0 16 18 0,5 305,00
12368 19,0 16 18 1,0 383,00
12369 21,0 18 20 0,5 305,00
12370 21,0 18 20 1,0 383,00

THOMAFLUID®-High-Tech-PFA-Tubo 
ondulato
Tipo: THOMAPLAST®-FRW-4067

Ambito d’impiego:
• Collegamento flessibile su dispositivi e gruppi, mobili e sottopo-

sti a vibrazioni per ricerca e industria.

Specifiche prodotto:

• Altamente flessibile, supportato a sbalzo e di dimensioni stabili,
tubo ondulato in trasparente copolimero perfluoroalkoxy
PFA/TFA con ondulazione concentrica sull’asse longitudinale.

• Caricabile con temperatura, resistente a radiazioni ed intempe-
rie e resistente ai prodotti chimici, anche contro prodotti corro-
sivi e solventi. esclusi gli idrocarburi altamente alogenati e aro-
matici; Esente da componenti estraibili biocompatibile.

• Dimensioni commerciali in diametri nominali da 8 fino 20 mm e
segmenti di 1; 5 e 10 m.

Specifiche tecniche:

• Densità: 2,12 fino 2,17 g/cm3

• Sollecitazione di rottura: 15 – 32 N/mm2

• Allungamento a rottura: 200 – 400 %

• Modulo elasticità: 200 - 800 N/mm2

• Ambito di temperatura: -200 ˚C fino +260 ˚C

• Coefficiente dilatazione lineare: 1,2 fino 1,7 x 10–5 x K–1

• Conducibilità termica: 0,22 - 0,25 W/mK

• Resistenza alla corrente di fuga: KA3c

• Rigidità dielettrica: > 20 kV/mm

Nr. cat. Dimens. D1 D2 T Raggio Unità Prezzo
nomin. mm mm mm curvat. m Euro

mm min

48286 8 7,70 10,70 2,20 15 1 75,00
48287 8 7,70 10,70 2,20 15 5 216,00
48288 8 7,70 10,70 2,20 15 10 355,00

48289 10 9,70 13,00 2,20 18 1 82,00
48290 10 9,70 13,00 2,20 18 5 232,00
48291 10 9,70 13,00 2,20 18 10 383,00
48292 13 12,40 16,10 3,10 23 1 113,00
48293 13 12,40 16,10 3,10 23 5 324,00
48294 13 12,40 16,10 3,10 23 10 533,00
48295 14 13,70 17,80 3,10 25 1 126,00
48296 14 13,70 17,80 3,10 25 5 364,00
48297 14 13,70 17,80 3,10 25 10 602,00
48298 16 15,40 19,70 3,10 28 1 160,00
48299 16 15,40 19,70 3,10 28 5 456,00
48300 16 15,40 19,70 3,10 28 10 751,00

33 3939 33 3939

48 286 48 286

48 286
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THOMAFLUID®-High-Tech-PFA-Tubo 
ondulato
Tipo: THOMAPLAST®-FRW-4067

Nr. cat. Dimens. D1 D2 T Raggio Unità Prezzo
nomin. mm mm mm curvat. m Euro

mm min

48301 17 16,50 21,10 3,50 30 1 160,00
48302 17 16,50 21,10 3,50 30 5 456,00
48303 18 18,40 23,10 3,50 32 1 178,00
48304 18 18,40 23,10 3,50 32 5 506,00
48305 21 19,80 24,80 3,50 35 1 193,00
48306 21 19,80 24,80 3,50 35 5 546,00

THOMAFLUID®-FEP-Tubi

THOMAFLUID®-FEP-High-Precise- 
Tubo per chimica
Tipo: Super Accurate Flow

Ambito d’impiego:

• Alimentazione di fluidi di tutti i tipi e prodotti in laboratorio,
impianti pilota e piccoli impianti, anche sotto condizioni
ambientali avverse. 

• Collegamenti di precisione per tubi nell’ambito della costruzione
di macchine di precisione, della medicina, ricerca biologica e
chimica, biotecnologia, automazione di laboratorio e tecnica
analitica

Specifiche prodotto:

• Tubo flessibile in polimero fluorurato in dimensioni altamente
precise.

• Alta stabilità termica e meccanica, per raccordi per aria condi-
zionata (ad es. con ferruli e vite cava)

• Chimicamente resistente e biocompatibile, esente da compo-
nenti estraibili,trattabile in autoclave, sterilizzabile chimicamente
e adatto alle linee guida FDA GRF 21,121,2555

• Bassa perdita di carico e bassa tendenza alla formazione di
incrostazioni, grazie alla superficie interna liscia ed antiadesiva

• Elettricamente non conduttivo, resistente all’invecchiamento
anche sotto condizioni ambientali avverse come umidità, vapori
di solventi ed acidi, radiazioni radioattive e intemperie

Specifiche tecniche:

• Colore: trasparente, chiaro

• Densità: 2,12 fino 2,17 g/cm3

• Durezza Shore D: 50 fino 55

• Temperatura di lavoro: -170 ˚C a 210 ˚C

• Temperatura di ammorbidimento: +252 ˚C fino 260 ˚C

• Assorbimento d’acqua: < 0,01 %

• Rigidità dielettrica: 5,5 kV/mm

THOMAFLUID®-FEP-High-Precise- 
Tubo per chimica
Tipo: Super Accurate Flow

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø parete Carico Unità Prezzo
mm mm mm press. m Euro

bar

45280 0,79 1,59 0,40 30 1,5 36,00
45281 0,79 1,59 0,40 30 3,0 60,00
45282 0,79 1,59 0,40 30 6,0 114,00
45283 0,79 2,38 0,80 30 1,5 51,00
45284 0,79 2,38 0,80 30 3,0 87,00
45285 0,79 2,38 0,80 30 6,0 153,00
45286 1,59 3,17 0,80 30 1,5 51,00

45287 1,59 3,17 0,80 30 3,0 87,00
45288 1,59 3,17 0,80 30 6,0 153,00
45289 2,16 2,96 0,80 30 1,5 51,00
45290 2,16 2,96 0,80 30 3,0 87,00
45291 2,16 2,96 0,80 30 6,0 153,00

THOMAFLUID®-FEP - Tubo per chimica -
Standard
Tipo: BWT-S 70176

Ambito d’impiego:

• Costruzione dispositivi • Processi chimici

• Costruzione macchine • Tecnica di processo

Specifiche prodotto:

• Tubo per mandata

• Buona resistenza alla temperatura

• Buona resistenza chimica

• Buona resistenza meccanica

• Buon coefficiente d’attrito radente

• Buone caratteristiche dielettriche

• Superficie antiadesiva

• Lavorabile e saldabile

Specifiche tecniche:

• Colore: naturale, trasparente

• Materiale: FEP (Fluoro-etilen-propilene)

• Ambito di temperatura. -240 ˚C fino +200 ˚C

45 280 45 280
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THOMAFLUID®-FEP- Tubo per chimica- 
Standard
Tipo: BWT-S 70176

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø est. Unità Prezzo
mm mm � m Euro

10226 2,50 4,00 - 3 78,00
10227 2,50 4,00 - 9 199,00
10228 4,00 6,00 - 3 110,00
10229 4,00 6,00 - 9 284,00
10230 6,00 8,00 - 3 137,00
10231 6,00 8,00 - 9 342,00
10232 8,00 10,00 - 3 149,00
10233 8,00 10,00 - 9 356,00

10234 1,60 3,18 1/8� 3 78,00
10235 1,60 3,18 1/8� 9 199,00
10236 3,96 6,35 1/4� 3 99,00
10237 3,96 6,35 1/4� 9 243,00
10238 6,38 9,53 3/8� 3 209,00
10239 6,38 9,53 3/8� 9 487,00
10240 9,55 12,70 1/2� 3 233,00
10241 9,55 12,70 1/2� 9 540,00

THOMAPLAST®-High-Tech-FEP-Tubo
Tipo: NODVOL®-ELGEES FEP 1025 T

Ambito d’impiego:

• Tubo flessibile di alimentazione per prodotti liquidi e gassosi di
tutti i tipi, anche sotto pressione

• Tubo flessibile per pneumatica ed idraulica. Anche sotto alta
temperatura e condizioni ambientali aggressive nell’ambito della
costruzione di macchine ed impianti, della tecnica di precisione,
della medicina, della biotecnologia e laboratori di ricerca fisica e
tecnica

Specifiche prodotto:

• Tubo in mescola di polimero fluorurato, calibrato sul sistema
metrico (tolleranza con Ø esterno 4 mm +/– 0,05 mm, con Ø
esterno 6 fino 10 mm +/– 0,07 mm e con Ø esterno 10 mm 
+/– 0,10 mm), principalmente per l’uso con connettori rapidi
THOMAPOR® per tubazioni

• Opalescente - trasparente

• Chimicamente inerte, resistente ai solventi, esente da compo-
nenti estraibili

• Biocompatibile e resistente agli alimentari

• Flessibile e resistente alla piegatura

• Durezza Shore D: 55˚

• Caricabile con pressione e temperatura

Nr. cat. Ø est. Ø int. Raggio Press. Press. Press. Unità Prezzo
mm mm curvat. am- am- am- m Euro

a messa messa messa
freddo 40 ˚C +20 ˚C +140 ˚C
mm bar bar bar

47293 4 2,5 40 28 23 6,0 5 152,00
47294 4 2,5 40 28 23 6,0 25 445,00
47295 6 4,0 50 25 20 5,0 5 259,00
47296 6 4,0 50 25 20 5,0 25 642,00
47297 8 6,0 70 20 16 2,5 5 287,00
47298 8 6,0 70 20 16 2,5 25 718,00
47299 10 8,0 120 15 12 2,0 5 328,00
47300 10 8,0 120 15 12 2,0 25 822,00
47301 12 10,0 180 12,5 10 1,5 5 396,00
47302 12 10,0 180 12,5 10 1,5 25 972,00

THOMAFLUID®-FEP-Tubo a soffietto*
Tipo: PEKA-TUBE CT-OM

Ambito d’impiego:

• Tubo per connettori flessibili e mobili a dispositivi e gruppi sog-
getti a fattori meccanici di rischio come vibrazioni, scuotimenti,
influssi ambientali ecc.

• Passaggi stretti e mobili a macchine e dispositivi per applica-
zioni asettiche, tecnologia nucleare, biotecnologia e tecnologia
genica

• Dispositivo mobili di aspirazione per gas dannosi, vapori e con-
dutture mobili per l’aerazione

Specifiche prodotto:
• Tubo flessibile a soffietto in fluoro-etilen-propilene (FEP), 

resistente alla temperatura, massima resistenza chimica e 
meccanicamente stabile, per l’uso in condizioni normali, bassa
sovrappressione o vuoto. Parete sottile, ondulato e estrema-
mente flessibile, elettricamente non conduttivo e resistente
all’invecchiamento, anche sotto influssi ambientali estremi
come vapori di acidi e solventi, umidità, radiazioni ionizzanti
ecc. Bassa tendenza all’aderenza grazie alla superficie interna 

liscia ed antiadesiva. Esente da componenti estraibili, fisiologi-
camente ineccepiblile e adatto alle linee guida FDA 21 CFR
17,1550, Fornitura in lunghezze standard con connettori dritti,
non ondulati, su ambo i lati.

* Tubo senza attacchi

Specifiche tecniche:

• Colore: trasparente-chiaro

• Stabilità al vuoto: fino 30 mm di mercurio

45 127 (ved ag. 34)

10 226            47 293 47 298
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• Temperatura d’esercizio: max. 205 ˚C

• Assorbimento d’acqua: < 0,01 %

Parametri meccanici:

Diametro nominale Raggio curvatura Ondulazione
mm mm (min) per metro

6 16 302
10 24 249
12 32 196
16 40 161
20 48 137
22 56 118
24 64 105
32 80 98
38 95 85
50 127 72

Specifiche ordine:

Nr. cat. Dimens. A B C D E Unità/ Prezzo
nomin. Ø int. Lung. Ø Ø Lungh. Pacco Euro
connet. mm termi- parete esterno sof-
mm nali mm mm fietto

mm mm

45127 6 6,35 19 0,43 9,6 100 3 133,00
45128 6 6,35 19 0,43 9,6 500 1 194,00
45129 6 6,35 19 0,43 9,6 1000 1 359,00
45130 10 9,50 25 0,51 14,3 100 3 166,00
45131 10 9,50 25 0,51 14,3 500 1 221,00
45132 10 9,50 25 0,51 14,3 1000 1 436,00
45133 12 12,70 25 0,63 19,0 100 3 178,00
45134 12 12,70 25 0,63 19,0 500 1 234,00
45135 12 12,70 25 0,63 19,0 1000 1 469,00
45136 16 15,85 25 0,63 23,8 100 3 202,00
45137 16 15,85 25 0,63 23,8 500 1 270,00
45138 16 15,85 25 0,63 23,8 1000 1 469,00
45139 20 19,05 28 0,76 27,0 500 1 283,00
45140 20 19,05 28 0,76 27,0 1000 1 567,00
45141 20 19,05 28 0,76 27,0 2500 1 1.201,00
45142 22 22,20 38 0,76 31,8 500 1 311,00
45143 22 22,20 38 0,76 31,8 1000 1 615,00

45144 22 22,20 38 0,76 31,8 2500 1 1.316,00
45145 24 25,40 51 0,89 34,9 500 1 321,00
45146 24 25,40 51 0,89 34,9 1000 1 642,00
45147 24 25,40 51 0,89 34,9 2500 1 1.374,00
45148 32 31,75 51 0,89 41,3 500 1 405,00
45149 32 31,75 51 0,89 41,3 1000 1 815,00
45150 32 31,75 51 0,89 41,3 2500 1 1.746,00
45151 38 38,10 51 0,89 47,6 500 1 507,00
45152 38 38,10 51 0,89 47,6 1000 1 1.008,00

Specifiche ordine:

Nr. cat. Dimens. A B C D E Unità/ Prezzo
nomin. Ø int. Lung. Ø Ø Lungh. Pacco Euro
connet. mm termi- parete esterno sof-
mm nali mm mm fietto

mm mm

45153 38 38,10 51 0,89 47,6 2500 1 2.161,00
45154 50 50,8 51 1,02 66,70 500 1 646,00
45155 50 50,8 51 1,02 66,70 1000 1 1.287,00
45156 50 50,8 51 1,02 66,70 2500 1 2.751,00

THOMAFLUID®-FEP/PVC-Tubo 
composito (doppia parete)
Tipo: SE-200

Ambito d’impiego:
• Industria chimica
• Impianti di confezionamento e riempimento
• Medicina
• Semiconduttori 
• Alimentari e bevande
• Trasporto di solventi e prodotti aggressivi

Specifiche tecniche:
• Colore: cristallo chiaro
• Anima interna: FEP (fluoro-etilen-propilene)
• Anima esterna: PVC reticolato trasversalmente

(Polivinilcloruro)
• Durezza Shore A: 67 (anima esterna)
• Ambito di temperatura: –40 ˚C a +82 ˚C
• Dilatazione: 350 %
• Sollecitazione di rottura: 13780 kPa

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø parete Raggio Press. Unità Prezzo
mm mm mm curvat. max. bar a m Euro

mm + 22˚C

339657 1,6 3,2 0,8 18,0 6,0 5 170,00
339658 1,6 3,2 0,8 18,0 6,0 10 313,00
11534 3,2 6,4 1,6 25,0 6,0 5 189,00
11535 3,2 6,4 1,6 25,0 6,0 10 338,00
11536 4,8 8,0 1,6 37,5 5,0 5 259,00
11537 4,8 8,0 1,6 37,5 5,0 10 459,00
11538 6,4 9,5 1,6 50,0 4,0 5 346,00
11539 6,4 9,5 1,6 50,0 4,0 10 668,00
11540 9,5 14,3 2,4 87,5 3,5 5 392,00
11541 9,5 14,3 2,4 87,5 3,5 10 608,00
11542 12,7 19,0 3,2 100,0 3,0 5 575,00
11543 12,7 19,0 3,2 100,0 3,0 10 1026,00

45 127 45 127

11 534 45 1061 (vedere pag. 35)

Ordini per email
info@oxymilano.eu
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THOMAFLUID®-FEP/PE-Tubo 
composito (doppia parete)
Tipo: PEKA-TUBE PL-1

Ambito d’impiego:
• Alimentazione di fluidi di tutti i tipi e prodotti in dispositivi e

impianti su scala di laboratorio, scala pilota e piccoli impianti.
• Alimentazione di fluidi di tutti i tipi e prodotti in condizioni nor-

mali, sotto pressione ed alte temperature.
• Collegamento di dispositivi e impianti sotto influssi ambientali

corrosivi.

Specifiche prodotto:
• Tubo flessibile per mandata in FEP con rivestimento in polietile-

ne, utilizzo sotto pressione e alta temperatura, eccellente resi-
stenza chimica e elevata stabilità meccanica.

• Bassa perdita di carico e bassa tendenza all’aderenza grazie
alla superficie interna liscia ed antiadesiva. Esente da compo-
nenti estraibili, fisiologicamente ineccepibile e inodore.
Elettricamente non conduttivo e resistente all’invecchiamento

Specifiche tecniche:
• Colore: tubo: trasparente-chiaro
• Guaina: bianco trasparente
• Resistenza alla pressione: 14 fino 63 bar, in funzione delle 

dimensioni
• Temperatura d’esercizio: -30 ˚C a +90 ˚C

Nr. cat. Dimens. Ø int. Ø est. Spess. Raggio Carico Unità Prezzo
nimin. mm mm parete curvat. press. m Euro
� mm min. bar

451061 1/8x1/4 3,17 6,35 0,25 25,40 63 1,5 64,00
451071 1/8x1/4 3,17 6,35 0,25 25,40 63 8,0 101,00
451081 1/8x1/4 3,17 6,35 0,25 25,40 63 6,0 160,00
451091 3/16x1/4 4,76 6,35 0,25 31,80 24 1,5 60,00
451101 3/16x1/4 4,76 6,35 0,25 31,80 24 3,0 112,00
451111 3/16x1/4 4,76 6,35 0,25 31,80 24 6,0 163,00
451121 1/4x5/16 6,35 7,94 0,25 152,00 21 1,5 75,00
451131 1/4x5/16 6,35 7,94 0,25 152,00 21 3,0 135,00
451141 1/4x5/16 6,35 7,94 0,25 152,00 21 6,0 205,00
451151 1/4x3/8 6,35 9,52 0,25 238,00 14 1,5 105,00
45116 1/4x3/8 6,35 9,52 0,25 238,00 14 3,0 176,00
45117 1/4x3/8 6,35 9,52 0,25 238,00 14 6,0 244,00
45118 3/8x7/16 9,52 11,10 0,30 254,00 14 0,9 72,00
45119 3/8x7/16 9,52 11,10 0,30 254,00 14 1,5 102,00
45120 3/8x7/16 9,52 11,10 0,30 254,00 14 3,0 168,00
45121 3/8x1/2 9,52 12,70 0,30 101,00 25 0,9 95,00
45122 3/8x1/2 9,52 12,70 0,30 101,00 25 1,5 136,00
45123 3/8x1/2 9,52 12,70 0,30 101,00 25 3,0 238,00
45124 1/2x5/8 12,70 15,90 0,38 152,00 17 0,9 112,00
45125 1/2x5/8 12,70 15,90 0,38 152,00 17 1,5 174,00
45126 1/2x5/8 12,70 15,90 0,38 152,00 17 3,0 301,00

THOMAFLUID®-FEP-Antista-Tubo per 
aspirazione e mandata a doppia parete 
per farmaceutica e per chimica
Tipo: THOMAPLAST®-EFX

Ambito d’impiego:
• Industria chimica • Farmaceutica
• Tecnica di processo • Industria degli oli minerali

Specifiche prodotto:
• Ottima resistenza chimica
• Rivestimento in materiale fluorurato, liscio ed esente da giuntu-

re, vuotamento ottimale e facilità di pulizia.
• Le caratteristiche antiaderenti dell’anima interna facilitano il tra-

sporto di prodotti viscosi tramite la ridotta perdita di carico,
ottimo per industria farmaceutica e cosmetica.

• Anima fisiologicamente trascurabile, non contiene nulla di
estraibile, è adatta a prodotti di qualità molto elevata.

• Anima interna perfettamente liscia e omogenea. Esclusa la for-
mazione di nidi batterici.

• Anima esterna elettricamente conduttiva, resistente all’abrasio-
ne, difficilmente infiammabile e stampigliata.

• Resistente all’invecchiamento ed alle intemperie.
• Resistenza alla diffusione molto superiore rispetto a PTFE
• Strati esterni e strati intermedi elettricamente conduttivi, tutti gli

inserti metallici sono collegati con gli strati conduttivi di
gomma.

Specifiche tecniche:
• Colore: anima interna: trasparente

anima esterna: nero
• Materiale: anima interna FEP (Fluoro-etilen-

propilene), spessore 0,45 mm
anima esterna EPDM (gomma 
etilene-propilene-diene)

• Inserti: strato interno in ebanite, due inserti in 
treccia tessile con due trefoli di rame 
incrociati

• Spirale: acciaio inossidabile, zincato a fiamma 
(in base al tipo)

• Mantello esterno e antistatico (elettricamente 
strato intermedio: conduttivo)

• Conducibilità: „M“ secondo DIN EN 12115

• Resistenza di fuga: < 106 Ohm

• Ambito di temperatura. –30˚C fino +100˚C, brevemente 
+130 ˚C

• vaporizzazione: max. 30 min. fino +150˚C

• Norme: corrispondente DIN EN 1 2115 e 
TRbF 131/2 FDA e conforme BGA

27 108 27 108

33 2422 (vedi pag. 36) 33 2422 (vedi pag. 36)
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Adempie alle direttive KTW- per 
acqua potabile.

Nr. cat. Ø int. Ø est. Perss. Vuoto Spirale RC* Unità Prezzo
mm mm uso bar acciaio mm m Euro

bar

332422 13 22 16 0,6 no 100 1 378,00
332423 13 22 16 0,6 no 100 3 731,00
332424 13 22 16 0,6 no 100 5 928,00
332425 19 31 16 0,5 no 125 1 405,00
332426 19 31 16 0,5 no 125 3 783,00
332427 19 31 16 0,5 no 125 5 993,00
332428 19 31 16 0,9 si 80 1 418,00
332429 19 31 16 0,9 si 80 3 807,00
332430 19 31 16 0,9 si 80 5 1.023,00
332431 25 37 16 0,4 no 150 1 421,00
332432 25 37 16 0,4 no 150 3 815,00
332433 25 37 16 0,4 no 150 5 1.036,00
332434 25 37 16 0,9 si 100 1 456,00
332435 25 37 16 0,9 si 100 3 882,00
332436 25 37 16 0,9 si 100 5 1.123,00
332437 32 44 16 0,9 si 120 1 459,00
332438 32 44 16 0,9 si 120 3 896,00
332439 32 44 16 0,9 si 120 5 1.131,00
332440 38 51 16 0,9 si 150 1 510,00
332441 38 51 16 0,9 si 150 3 988,00
332442 38 51 16 0,9 si 150 5 1.236,00
332443 50 66 16 0,9 si 200 1 575,00
332444 50 66 16 0,9 si 200 3 1.093,00
332445 50 66 16 0,9 si 200 5 1.439,00
332446 63 79 16 0,9 si 250 1 683,00
332447 63 79 16 0,9 si 250 3 1.312,00
332448 63 79 16 0,9 si 250 5 1.825,00

* RC = Raggio curvatura

THOMAFLUID®-ETFE-Tubi

THOMAFLUID®-ETFE- Capillari
Tipo: THOMAFLUID®-Spezial

• Capillare esente da metalli e resistente all’alta pressione, per
l’alimentazione di acidi, basi, soluzioni saline e solventi anche
alogenati, sotto pressione. Per sistemi HPLC esenti da metalli
per la separazione di sostanze bioattive e per la cromatografia
ionica.

Specifiche prodotto:
• Capillari in polimero fluorurato ETFE (etilene tetra-fluoro-etilene)

bianco opalescente, di forma stabile, chimicamente inerte
pieghevole e resiliente, esente da componenti estraibili, fisiolo-
gicamente ineccepibile e biocompatibile.

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. Unità Prezzo
mm mm bar m Euro

83276 0,25 1,6 185 1 76,00
83277 0,25 1,6 185 3 194,00
83278 0,25 1,6 185 5 249,00

THOMAFLUID®-ETFE- Capillari
Tipo: THOMAFLUID®-Spezial

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. Unità Prezzo
mm mm bar m Euro

83293 0,50 1,6 150 1 76,00
83294 0,50 1,6 150 3 194,00
83295 0,50 1,6 150 5 249,00
83331 0,75 1,6 115 1 76,00
83332 0,75 1,6 115 3 194,00
83333 0,75 1,6 115 5 249,00
18999 1,00 1,6 85 1 76,00
19000 1,00 1,6 85 3 194,00
19001 1,00 1,6 85 5 249,00

Tolleranza: Ø interno e parete ± 0,05

THOMAFLUID®-ETFE- Tubo per chimica
Tipo: PEKA-TUBE IDS

Specifiche prodotto:

• Tubo termico flessibile e pieghevole in termoplastico fluorurato,
eccezionale resistenza chimica e meccanica, resistente ai sol-
venti ed all’idrolisi, caricabile a pressione, non scorrevole e resi-
stente all’abrasione. Elettricamente non conduttivo, resistente
contro radiazioni ad alta energia.

• Alimentazione di fluidi di tutti i tipi e prodotti sotto condizioni
estreme come in impianti nucleari, reattori chimici, impianti a
cielo aperto ed all’aperto dell’industria chimica.

• Condutture sotto influssi ambientali corrosivi e radiazioni radio-
attive.

Specifiche tecniche:

• Colore: incolore - trasparente

• Durezza Shore A: 75

• Densità: 1,7 g/cm3

• Temperatura di ammorbidimento: +271 ˚C

• Ambito di temperatura: -100 ˚C fino + 150 ˚C, 
brevemente fino + 200 ˚C

• Assorbimento d’acqua: < 0,01 %

• Rigidità dielettrica: 7,8 kV/mm

83 276 45 232 (vedi pag. 37)
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THOMAFLUID®-ETFE- Tubo per chimica
Tipo: PEKA-TUBE IDS

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø parete Press. Unità Prezzo
mm mm mm bar m Euro

45232 2,38 3,17 0,4 70 1,5 55,00
45233 2,38 3,17 0,4 70 3,0 97,00
45234 2,38 3,17 0,4 70 6,0 166,00
45235 3,17 4,76 0,7 70 1,5 76,00
45236 3,17 4,76 0,7 70 3,0 132,00
45237 3,17 4,76 0,7 70 6,0 214,00
45238 4,76 6,35 0,7 70 0,9 62,00
45239 4,76 6,35 0,7 70 1,5 83,00
45240 4,76 6,35 0,7 70 3,0 132,00
45241 6,35 7,93 1,0 100 0,9 83,00
45242 6,35 7,93 1,0 100 1,5 117,00
45243 6,35 7,93 1,0 100 3,0 179,00
45244 6,35 9,52 1,2 100 0,9 103,00
45245 6,35 9,52 1,2 100 1,5 139,00
45246 6,35 9,52 1,2 100 3,0 221,00
45247 9,52 12,70 1,6 120 0,9 128,00
45248 9,52 12,70 1,6 120 1,5 166,00
45249 9,52 12,70 1,6 120 3,0 234,00

THOMAFLUID®-PVDF-Tubi

THOMAFLUID®-PVDF- Tubo per chimica

Ambito d’impiego:

• Industria chimica

• Chimica di processo

• Industria farmaceutica

• Industria alimentare

Specifiche prodotto:

• Buona resistenza meccanica

• Buona stabilità di forma grazie all’elevata durezza

• Lavorabile termoplasticamente

• Elevata resistenza chimica

• Eccellente resistenza termica

• Alta resistenza all’invecchiamento

• Alta costante dielettrica

• Buona resistenza all’abrasione

• Atossico

• Resistente agli UV e radiazioni radioattive

Specifiche tecniche:

• Colore: naturale, trasparente

• Materiale: PVDF (polifluoruro di vinilidene)

• Ambito di temperatura: -60 ˚C fino + 150 ˚C, brevemente fino 
+ 165 ˚C

• Limitazioni: non resistente contro oleum, basi calde 
concentrate, metalli alcalini, 
dimetil-formammide, dimetil-solfossido, 
dimetil-acetammide nonché alcune 
ammine molto basiche.

THOMAFLUID®-PVDF- Tubo per chimica

Nr. cat. Ø int. Ø est. Tubo Unità Prezzo
mm mm F* / R* m Euro

92479 2 4 F 1 25,00
92480 2 4 F 3 63,00
92481 2 4 F 9 149,00
92483 4 6 F 1 36,00
92484 4 6 F 3 86,00
92485 4 6 F 9 216,00
92487 6 8 F 1 47,00
92488 6 8 F 3 112,00
92489 6 8 F 9 252,00
92491 8 10 F 1 62,00
92492 8 10 F 3 137,00

92493 8 10 F 9 280,00
92495 10 12 F 1 78,00
92496 10 12 F 3 155,00
92497 10 12 F 9 310,00
92499 13 16 R 1 75,00
92500 13 16 R 3 179,00
92503 16 20 R 1 116,00
92504 16 20 R 3 278,00
92507 20 25 R 1 144,00
92508 20 25 R 3 322,00

F* = Flessibile, R* = Rigido

THOMAFLUID®-PVDF-High-Chem- 
Tubo spiralato
Tipo: THOMAPLAST®- RS

Specifiche prodotto:
• Resistente agli UV e radiazioni radioattive
• Ideale per l’utilizzo in applicazioni asettiche
• Buona resistenza meccanica
• Buona stabilità di forma grazie all’elevata durezza
• Lavorabile
• Alta resistenza all’invecchiamento
• Alta costante dielettrica
• Buona resistenza all’abrasione

Specifiche tecniche:
• Colore: opaco
• Materiale: PVDF (polifluoruro di vinilidene)
• Resistenza alla temperatura: da - 40˚C fino +120 ˚C
• Norme: compatibile con USP classe VI 

Standard
orrisponde alle norme USDA

92 479 92 479
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Corrisponde FDA, BGA
Corrisponde UL 94 V–0 (resisten-
za alle fiamme)
Corrisponde alle norme 3-A per 
caseifici

• Resistenza: resistente contro ossidanti, acidi, 
alcol, alifatici, basi deboli, cloruri e 
alogeni. Non resistente contro 
acido solforico fumante, basi 
calde concentrate, basi, metalli 
alcalini, dimetil-formammide, 
dimetil-solfossido, dimetil-
acetammide e alcune ammine 
fortemente basiche

Nr. cat. Ø int. Ø est. Lungh. Ø esterno Prezzo/cad..
mm mm m mm Euro

338711 4,0 6,0 2,5 40 99,00
338712 4,0 6,0 6,0 40 162,00
338713 6,0 8,0 2,5 50 124,00
338714 6,0 8,0 6,0 50 210,00
338715 10,0 12,0 2,5 110 178,00
338716 10,0 12,0 6,0 110 334,00

THOMAFLUID®-High-Tech-Tubo 
ondulato- Tubo in polifluoruro di 
vinilidene (PVDF)
Tipo: THOMAPLAST®-FRW-4090 PVD

Ambito d’impiego:
• Protezione di cavi e condutture per la posa e per la costruzione,

in particolare sotto condizioni ambientali sfavorevoli, nell’ambito
- della costruzione di macchine
- della costruzione di impianti chimici
- dell’elettronica

• Alimentazione di prodotti fluidi e gassosi, aggressivi e sensibili,
in dispositivi mobili e vibranti e dispositivi nell’ambito
- della ricerca ambientale
- dell’analitica ambientale
- dei semiconduttori
- dell’automazione di processi chimici
- della biotecnologia
- della tecnologia nucleare e radiochimica

Specifiche prodotto:
Tubo ondulato stabile alla temperatura ed ignifugo, in polifluoruro
di vinilidene (PVDF) altamente resistente, trasparente, di colore
nero o marrone. Flessibile, meccanicamente caricabile, resistenza
all’abrasione particolarmente elevata e resilienza anche a basse

temperature, buone caratteristiche elettriche, biocompatibile, steri-
lizzabile a 121 ˚C. Massima resistenza chimica contro quasi tutti i
prodotti aggressivi come alogeni, ozono, acidi e liscivie, solventi
come idrocarburi aromatici; utilizzabile, con riserva, per solventi ali-
fatici come acetone e acetato di etile, non resistente contro acido
solforico fumante e ammine.

Specifiche tecniche:
• Densità: 1,78 fino 2,00 g/cm3, DIN 53 479
• Sollecitazione di rottura: 40-60 N/mm2 n. DIN 53 455
• Allungamento a rottura: 20 - 30% n. DIN 53 455
• Modulo elastico: 1800 - 3300 N/mm2 n. DIN 53 457
• Resilienza: senza rottura n. DIN 53 453
• Prova di resilienza: 10 fino senza rottura n. DIN 53 453
• Ambito di temperatura: -40 ˚C fino +140 ˚C n. DIN 53 446
• Coefficiente dilatazione 0,8 - 1,4 x 10–4 x K–1 n. DIN 52  

lineare:523
• Conducibilità calore: 0,12 - 0,19 W/mK n. DIN 52 612
• Resistenza alla corrente n. DIN 53 480

di fuga: KA 1 
• Rigidità dielettrica: 60 - 100 kV/mm n. DIN 53 481

Nr. cat. DN Ø int. Ø est. Raggio Peso Colore Unità Prezzo
mm mm curvat. lineare m Euro

mm g

43388 8,5 8,3 11,3 32 38 trasp. 1 51,00
43389 8,5 8,3 11,3 32 38 trasp. 5 162,00
43390 8,5 8,3 11,3 32 38 trasp. 10 217,00

43400 13,0 12,3 15,6 45 74 trasp. 1 58,00
43401 13,0 12,3 15,6 45 74 trasp. 5 189,00
43402 13,0 12,3 15,6 45 74 trasp. 10 244,00

43403 14,0 13,9 18,3 50 82 trasp. 1 71,00
43404 14,0 13,9 18,3 50 82 trasp. 5 205,00
43409 17,0 16,2 20,7 55 95 trasp. 1 91,00

43421 11,0 10,4 13,4 40 46 nero 1 56,00
43422 11,0 10,4 13,4 40 46 nero 5 178,00
43423 11,0 10,4 13,4 40 46 nero 10 229,00

43436 17,0 16,2 20,7 55 95 nero 1 91,00
43437 17,0 16,2 20,7 55 95 nero 5 260,00
43438 17,0 16,2 20,7 55 95 nero 10 372,00

THOMASAFE-PVDF-High-Tech- Set per 
tubo retraibile
Tipo: DSKY-175 – semirigido –

Ambito d’impiego:
• Isolamento di connettori per elementi di riscaldamento
• Protezione e scarico del tiro di componenti resistenti all’alta

temperatura

43 388 43 409 (vedi pag. 39)

33 8711 Rapporto tra pressione e 
temperatura. 
Le indicazioni di pressione 
valgono solo per il tubo e non
per le valvole
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• Protezione di brasature e connessioni a compressione

• Protezione da influssi chimici come ad es. bagni galvanici

Specifiche prodotto:

• Tubo retraibile

• Alta rigidità dielettrica

• Infondibile e autoestinguente

• Approvato UL/CSA e VG.

• Elevata resistenza chimica

• Massima resistenza all’abrasione

Specifiche tecniche:

• Colore: naturale-trasparente, liscio

• Materiale: PVDF (polifluoruro di vinilidene)

• Temperatura retrazione: +175 ˚C fino +300 ˚C

• Temperatura stoccaggio: +50 ˚C (max.)

• Temperatura utilizzo: -55 ˚C fino +175 ˚C n.

• Flessibilità a freddo: -55 ˚C

• Retrazione radiale: 50 %

• Retrazione longitudinale: 10 % (max)

• Rigidità dielettrica: 25 kV/mm min

• Costante dielettrica: 5,5 (max.)

• Resistività spec. di massa: 1013 Ohm x cm min

Specifiche del set:

• Due lunghezze di 0,6 m ciascuno, di dimensione:

Ø prima Ø prima Ø dopo Spes. parete Spes. parete
retraz. retraz. retraz. prima dopo
mm (min) � mm (max) retraz. retraz.

mm (ca.) mm (ca.)

1,2 3/64� 0,6 0,12 0,24
1,6 1/16� 0,8 0,12 0,24
2,4 3/32� 1,2 0,12 0,24
4,8 3/16� 2,4 0,12 0,24
6,4 1/4� 3,2 0,15 0,30
9,5 3/8� 4,8 0,15 0,30

Specifiche ordine:

Nr. cat. Quantità Prezzo Euro

10275 1 290,00

THOMASAFE-PVDF-High-Tech- 
Tubo retraibile
Tipo: THOMAPLAST®-IR 2:1

Nr. cat. Ø int. Ø int. Ø int Spes. parete Unità Prezzo
prima prima dopo dopo m Euro
retraz. retraz. retraz. retraz.
mm „ mm mm

14105 6,4 1/4“ 3,2 0,30 1,2 54,00
14106 6,4 1/4“ 3,2 0,30 5 209,00
14107 9,6 3/8“ 4,8 0,30 1,2 63,00
14108 9,6 3/8“ 4,8 0,30 5 x 1,2 256,00
14109 12,7 1/2“ 6,4 0,30 1,2 85,00
14110 12,7 1/2“ 6,4 0,30 5 x 1,2 283,00
14111 19,1 3/4“ 9,5 0,45 1,2 122,00
14112 19,1 3/4“ 9,5 0,45 5 x 1,2 486,00
14113 25,4 1“ 12,7 0,50 1,2 307,00
14114 25,4 1“ 12,7 0,50 3 x 1,2 692,00

THOMAFLUID®-PEEK-Tubi

THOMAFLUID®-PEEK-High-Tech- 
Tubo capillare per alta pressione con 
colore omogeneo
Tipo: THOMAPLAST® RR 600

Specifiche tecniche:

• Colore: rosso, giallo blu, arancio e 
verde, colore omogeneo 
(senza strisce)

• Materiale: PEEK (polieter-eter-chetone )

• Ambito di temperatura. +250 ˚C, brevemente +300 ˚C

• Densità: 1,4 g/cm3, superficie 
assolutamente liscia

• Rigidità dielettrica: 19 kV/mm (secondo ASTMD 
149)

• Coefficiente dilatazione termica: 4,7 x 10–5 mm/grado

• Polimero di massima stabilità, resistenza alla pressione e 
resilienza

• Chimicamente inerte contro acidi, basi e solventi, ad eccezione
di acido solforico concentrato e acido nitrico.

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø est. Press. Colore Unità Prezzo
mm mm � bar m Euro

a +20 ˚C

14154 0,13 1,6 1/16� 420 rosso 1 70,00
14155 0,13 1,6 1/16� 420 rosso 3 135,00
14156 0,18 1,6 1/16� 400 giallo 1 76,00
14157 0,18 1,6 1/16� 400 giallo 3 159,00
14158 0,25 1,6 1/16� 386 blu 1 76,00
14159 0,25 1,6 1/16� 386 blu 3 159,00
14160 0,50 1,6 1/16� 350 arancio 1 76,00
14161 0,50 1,6 1/16� 350 arancio 3 159,00
14162 0,75 1,6 1/16� 240 verde 1 76,00
14163 0,75 1,6 1/16� 240 verde 3 159,00

10 275 14 105

Ordini per email
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THOMAFLUID®-PEEK-High-Tech-Tubo 
capillare per alta pressione con strisce 
colorate di codifica
Tipo: THOMAPLAST® RR 600

Specifiche prodotto:
• Polimero di massima stabilità, pieghevole
• Resistente alla pressione e resiliente
• Esente da componenti estraibili
• Esente da gusto ed odore
• Fisiologicamente ineccepibile, biocompatibile
• Resistente contro acidi, basi e solventi organici
• Non resistente ad acido solforico concentrato, acido nitrico ed

acqua regia

Specifiche tecniche:
• Colore: rosso, giallo blu, arancio, 

verde, grigio, nero, naturale, 
dotato di una striscia colorata 
di codifica

• Materiale: PEEK (polieter-eter-chetone )
• Ambito di temperatura. +250 ˚C, brevemente +300 ˚C
• Densità: 1,4 g/cm3, superficie assoluta-

mente liscia
• Rigidità dielettrica: 19 kV/mm (secondo ASTMD 

149)
• Coefficiente dilatazione termica: 4,7 x 10–5 mm/gradi

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø est. Press. Colore Unità Prezzo
mm mm � bar m Euro

a +20 ˚C

14117 0,13 1,6 1/16� 420 rosso 1 59,00
14118 0,13 1,6 1/16� 420 rosso 2 97,00
14119 0,13 1,6 1/16� 420 rosso 3 124,00
83100 0,18 1,6 1/16� 400 giallo 1 70,00
83101 0,18 1,6 1/16� 400 giallo 2 110,00
83102 0,18 1,6 1/16� 400 giallo 3 145,00
83103 0,25 1,6 1/16� 386 blu 1 70,00
83104 0,25 1,6 1/16� 386 blu 2 110,00
83105 0,25 1,6 1/16� 386 blu 3 145,00
83106 0,50 1,6 1/16� 350 arancio 1 70,00
83107 0,50 1,6 1/16� 350 arancio 2 110,00
83108 0,50 1,6 1/16� 350 arancio 3 145,00
83109 0,75 1,6 1/16� 240 verde 1 70,00
83110 0,75 1,6 1/16� 240 verde 2 110,00
83111 0,75 1,6 1/16� 240 verde 3 145,00
14120 1,00 1,6 1/16� 165 grigio 1 70,00
14121 1,00 1,6 1/16� 165 grigio 2 110,00
14122 1,00 1,6 1/16� 165 grigio 3 145,00
14123 1,40 1,6 1/16� 52 nero 1 70,00
14124 1,40 1,6 1/16� 52 nero 2 110,00
14125 1,40 1,6 1/16� 52 nero 3 145,00
14126 1,60 3,2 1/8� 224 naturale 1 152,00

THOMAFLUID®-PEEK-High-Tech-Tubo 
capillare per alta pressione con strisce 
colorate di codifica
Tipo: THOMAPLAST® RR 600

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø est. Press. Colore Unità Prezzo
mm mm � bar m Euro

a +20 ˚C

14127 1,60 3,2 1/8� 224 naturale 2 245,00
14128 1,60 3,2 1/8� 224 naturale 3 321,00
14129 0,75 3,2 1/8� 345 naturale 1 152,00
14130 0,75 3,2 1/8� 345 naturale 2 245,00
14131 0,75 3,2 1/8� 345 naturale 3 321,00
14132 2,00 3,2 1/8� 165 naturale 1 135,00
14133 2,00 3,2 1/8� 165 naturale 2 221,00
14134 2,00 3,2 1/8� 165 naturale 3 301,00
14135 3,20 6,4 1/4� 227 naturale 1 270,00
14136 3,20 6,4 1/4� 227 naturale 2 387,00
14137 3,20 6,4 1/4� 227 naturale 3 473,00

THOMAFLUID®-High-Tech-Tubo capillare
spiralato in PEEK
Sistema: THOMAPLAST®- RR-4500

Specifiche prodotto:

• Tubo capillare in polimero High-Tech polieter-eter-chetone
(PEEK), spiralato permanentemente, con terminali, su entrambi i
lati, dritti di 15 cm, caricabile ad alta pressione min,150 bar

• Diametro esterno 1,6 mm (1/16“), diametro interno con incre-
menti tra 0,13 e 0,76 mm, esternamente codificato a colore.

• Chimicamente resistente contro acidi (escluso acido solforico
fumante) e biocompatibile

Nr. cat. Ø int. Lungh. spirale Lungh. spirale Cod. Unità Prezzo
Ø mm min. (estensione) colore Qta Euro

max. mm

43860 0,13 100 400 rosso 1 159,00
43862 0,13 150 600 rosso 1 203,00
43863 0,13 170 800 rosso 1 203,00
43864 0,13 225 1100 rosso 1 238,00
43865 0,13 250 1300 rosso 1 279,00
43866 0,18 100 400 giallo 1 159,00
43868 0,18 150 600 giallo 1 203,00
43869 0,18 170 800 giallo 1 203,00
43870 0,18 225 1100 giallo 1 238,00
43871 0,18 250 1300 giallo 1 279,00
43872 0,25 100 400 blu 1 159,00
43874 0,25 150 600 blu 1 203,00
43875 0,25 170 800 blu 1 203,00
43876 0,25 225 1100 blu 1 238,00
43877 0,25 250 1300 blu 1 279,00
43878 0,51 100 400 arancio 1 159,00
43880 0,51 150 600 arancio 1 203,00
43881 0,51 170 800 arancio 1 203,00
43882 0,51 225 1100 arancio 1 238,00
43883 0,51 250 1300 arancio 1 279,00
43884 0,76 100 400 verde 1 159,00
43886 0,76 150 600 verde 1 203,00
43887 0,76 170 800 verde 1 203,00
43888 0,76 225 1100 verde 1 238,00
43889 0,76 250 1300 verde 1 280,00

14 154 (vedi pag. 39) 14 117
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THOMAFLUID®-PI-Tubi

THOMAFLUID®-Mikro-Tubo capillare 
speciale in poliimmide
Tipo: Micton-PI

Ambito d’impiego:

• Chimica
Per prodotti corrosivi ed aggressivi, per sonde di laboratorio,
per microanalisi e dispositivi di titolazione, trasporto di fluidi e
gas in dispositivi chimici, analitici e biomedicali.

• Elettronica e elettrotecnica
Collegamento di microcavi
Isolamento di microcavi coassiali
Isolamento dell’anima di microcavi coassiali
Isolamento per alta temperatura
Microbobine
Involucro e canale per microcavi di vetro per ottica (Laser)
Microsensori
Microanelli striscianti di precisione

• Computer, tecnologia aeronautica, spaziale e nucleare
Utilizzo in dispositivi con massima densità d’imballaggio, per la
riduzione del peso e per le applicazioni in cui insorgono radia-
zioni ad alta densità energetica (radiazioni nucleari, raggi x).

• Meccanica di precisione
Rivestimenti per microcavi
Conduttori per nastri magnetici
Protezione dal calore
Rivestimenti per rulli
Microcondutture per fluidi (ad es. colori)

Specifiche prodotto:
• Microtubo in poliimmide esente da giunture e pori. Minimo dia-

metro interno e spessore parete, l’uno da 0,08 fino 0,89 mm e
l’altro da 0,013 fino 0,025 mm. La rigidità della parete è elevata,
tuttavia il tubo può venire curvato con raggio molto basso.
Chimicamente resistente, utilizzabile ovunque vengono utilizzati
tubi in materiale fluorurato (ad es. PTFE).

• La resistenza chimica, meccanica, elettrica e termica è ineguag-
liabile.

• La tolleranza è estremamente bassa. Il risultato è una eccellente
stabilità dimensionale.

• Il surriscaldamento non crea prodotti di scissione tossici, come
invece ad es. i materiali fluorurati che di conseguenza sono
esclusi da molte applicazioni.

Caratteristiche fisiche:

• Tolleranze:

• Diametro interno: ± 5 %

• Spessore parete: ± 0,00635 mm

• Rigidità dielettrica: 78,7 kV/mm spessore parete 
(ca. 2 kV/25 m)

• Ambito di temperatura d’uso: continuo: +240 ˚C

breve: max. +300 ˚C

• Resistenza alla trazione: 13800 N/cm2

• Sollecitazione alla rottura: + 50 %

• Flessibilità e rigidità parete: ottima

• Resistenza all’abrasione: ottima

• Resistenza alle radiazioni: ottima
• Scorrevolezza termoplastica: > 400 ˚C (non sviluppa prodotti 

di decomposizione tossici)
• Infiammabilità: nessuna (non sviluppa prodotti di 

decomposizione tossici)
• Carbonizzazione: a ca. > 850 ˚C (non sviluppa 

prodotti di decomposizione 
tossici)

• Corrosione rame – alluminio nessuna
- argento:

Nr. cat. Ø int. Ø parete Unità Prezzo
nominale nominale mm Euro

40942 0,080 0,013 150 62,00
40943 0,080 0,013 1220 365,00
40944 0,090 0,013 150 62,00
40945 0,090 0,013 1220 365,00
40946 0,102 0,013 150 62,00
40947 0,102 0,013 1220 365,00
40948 0,114 0,013 150 62,00
40949 0,114 0,013 1220 365,00
40950 0,127 0,019 150 62,00
40951 0,127 0,019 1220 365,00
40952 0,140 0,019 150 62,00
40953 0,140 0,019 1520 365,00
40954 0,160 0,019 150 62,00
40955 0,160 0,019 1520 365,00
40956 0,180 0,019 150 62,00
40957 0,180 0,019 1520 365,00
40958 0,203 0,019 300 114,00
40959 0,203 0,019 1520 365,00
40960 0,226 0,019 300 114,00
40961 0,226 0,019 1610 365,00
40962 0,254 0,025 300 114,00
40963 0,254 0,025 1610 365,00
40964 0,287 0,025 300 114,00
40965 0,287 0,025 1610 365,00
40966 0,320 0,025 300 114,00
40967 0,320 0,025 1610 365,00
40968 0,360 0,025 300 114,00
40969 0,360 0,025 1610 365,00
40970 0,404 0,025 300 114,00
40971 0,404 0,025 1610 365,00
40972 0,455 0,025 300 114,00

40973 0,455 0,025 1610 365,00
40974 0,510 0,025 300 114,00
40975 0,510 0,025 1610 365,00
40976 0,574 0,025 300 121,00
40977 0,574 0,025 1610 365,00
40978 0,643 0,025 300 121,00
40979 0,643 0,025 1610 365,00
40980 0,724 0,025 300 121,00
40981 0,724 0,025 1610 365,00
40982 0,813 0,025 300 121,00

40 942 40 942
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THOMAFLUID®-Mikro-Tubo capillare 
speciale in poliimmide
Tipo: Micton-PI

Nr. cat. Ø int. Ø parete Unità Prezzo
nominale nominale mm Euro

40983 0,813 0,025 1610 365,00
40984 0,912 0,051 300 121,00
40985 0,912 0,051 1610 365,00
40986 1,024 0,051 300 121,00
40987 1,024 0,051 1610 365,00
40988 1,151 0,051 300 121,00
40989 1,151 0,051 1610 365,00

THOMAFLUID®-PA-Tubi

THOMAFLUID®-High-Med-PA-Tubi per 
medicina
Tipo: PX 800 704

Ambito d’impiego:
• Tecnica ospedaliera
• Applicazioni igieniche
• Medicina
• Applicazioni sterili

Specifiche prodotto:
• Tubo per aspirazione e mandata in PA (poliammide)
• Buona resistenza meccanica
• Buona resistenza all’usura
• Buona resilienza
• Esclusi rischi di piegatura e rottura, mantiene sempre il 

massimo diametro
• Buon coefficiente d’attrito radente
• Buona resistenza alla temperatura
• Superficie liscia
• Fisiologicamente trascurabile
• Buona tolleranza ai tessuti, inceccitabile e atossico, adatto alla

chirurgia.
• Eccellente per canule
• Puro dal punto di vista medico, atossico

Specifiche tecniche:
• Colore: trasparente
• Materiale: PA 11 (flessibile)

PA 6 (semirigido)
PA (Poliammide)

• Ambito di temperatura. -70 ˚C fino +160 ˚C
• Trattabile in autoclave: a 136 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. a Tipo Unità Prezzo
mm mm 20 ˚C m Euro

bar

10148 0,50 0,63 4,4 flessibile 5 31,00
10149 0,50 0,63 4,4 flessibile 15 85,00
10150 0,25 0,75 35,2 flessibile 5 31,00
10151 0,25 0,75 35,2 flessibile 15 85,00
10152 0,58 1,02 17,9 flessibile 5 39,00

THOMAFLUID®-High-Med-PA-Tubi per 
medicina
Tipo: PX 800 704

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. a Tipo Unità Prezzo
mm mm 20 ˚C m Euro

bar

10153 0,58 1,02 17,9 flessibile 15 101,00
10154 0,75 0,94 7,5 flessibile 5 39,00
10155 0,75 0,94 7,5 flessibile 15 101,00
10156 1,00 1,34 10,0 flessibile 5 49,00
10157 1,00 1,34 10,0 flessibile 15 105,00
10158 1,00 1,78 20,3 flessibile 5 49,00
10159 1,00 1,78 20,3 flessibile 15 105,00
10160 1,50 2,10 12,5 flessibile 5 56,00

10161 1,50 2,10 12,5 flessibile 15 153,00
10162 1,88 2,77 8,8 flessibile 5 68,00
10163 1,88 2,77 8,8 flessibile 15 186,00
10164 1,90 3,18 17,9 flessibile 5 93,00
10165 1,90 3,18 17,9 flessibile 15 252,00
10168 0,50 0,63 4,4 semirigido 5 31,00
10169 0,50 0,63 4,4 semirigido 15 85,00
10170 0,25 0,75 35,2 semirigido 5 31,00
10171 0,25 0,75 35,2 semirigido 15 85,00
10172 0,75 0,94 7,5 semirigido 5 39,00
10173 0,75 0,94 7,5 semirigido 15 101,00
10174 1,00 1,34 10,0 semirigido 5 49,00
10175 1,00 1,34 10,0 semirigido 15 105,00
10176 1,00 1,78 20,3 semirigido 5 49,00
10177 1,00 1,78 20,3 semirigido 15 105,00
10178 1,50 2,10 12,5 semirigido 5 56,00
10179 1,50 2,10 12,5 semirigido 15 153,00
10180 1,88 2,77 8,8 semirigido 5 68,00
10181 1,88 2,77 8,8 semirigido 15 186,00
10182 1,90 3,18 17,9 semirigido 5 93,00
10183 1,90 3,18 17,9 semirigido 15 252,00
10194 8,00 9,50 6,1 semirigido 3 163,00
10195 8,00 9,50 6,1 semirigido 9 392,00

THOMAFLUID®-PA- Tubo per chimica
Tipo: PFX-N 12

Specifiche prodotto:

• Buona resistenza alla temperatura

• Buona resistenza meccanica

10 148 10 151

Ordini per email
info@oxymilano.eu
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• Buona resistenza all’usura

• Buona resilienza (360 N/mm2)

• Bassissima densità, basso assorbimento d’umidità

• Elevata precisione dimensionale

Specifiche tecniche:
• Materiale: PA 12 (Poliammide)

• Densità: 1,02 g/cm3 a +23 ˚C

• Ambito di temperatura. -50 ˚C fino +120 ˚C, brevemente 
fino + 150 ˚C

• Sterilizzabile a vapore: a 135 ˚C

• Permeabilità ai gas: bassa

• Caratteristiche fisiologiche: ineccepibile

• Resistente agli UV

Nr. cat. Ø int. Ø est. Pres. uso Colore Unità Prezzo
mm mm a 20 ˚C codifica m Euro

bar

339650 1,0 2,0 60 Naturale 5 37,00
339651 1,0 2,0 60 Naturale 15 75,00
25804 2,0 4,0 45 Naturale 5 29,00
25805 2,0 4,0 45 Naturale 15 58,00
25806 2,0 4,0 45 Nero 5 29,00
25807 2,0 4,0 45 Nero 15 58,00
25816 2,5 4,0 31 Naturale 5 29,00
25817 2,5 4,0 31 Naturale 15 58,00
25818 2,5 4,0 31 Nero 5 29,00
25819 2,5 4,0 31 Nero 15 58,00
25828 3,0 4,0 19 Naturale 5 29,00
25829 3,0 4,0 19 Naturale 15 58,00
25830 3,0 4,0 19 Nero 5 29,00
25831 3,0 4,0 19 Nero 15 58,00
25852 3,0 5,0 34 Naturale 5 36,00
25853 3,0 5,0 34 Naturale 15 76,00
25854 3,0 5,0 34 Nero 5 36,00
25855 3,0 5,0 34 Nero 15 76,00
25864 4,0 5,0 15 Naturale 5 36,00
25865 4,0 5,0 15 Naturale 15 76,00
25866 4,0 5,0 15 Nero 5 36,00
25867 4,0 5,0 15 Nero 15 76,00

25876 3,0 6,0 45 Naturale 5 43,00
25877 3,0 6,0 45 Naturale 15 97,00
25878 3,0 6,0 45 Nero 5 43,00
25879 3,0 6,0 45 Nero 15 97,00
25888 4,0 6,0 27 Naturale 5 40,00
25889 4,0 6,0 27 Naturale 15 81,00
25890 4,0 6,0 27 Nero 5 40,00
25891 4,0 6,0 27 Nero 15 81,00
25912 4,0 7,0 36 Naturale 5 43,00
25913 4,0 7,0 36 Naturale 15 86,00

THOMAFLUID®-PA- Tubo per chimica
Tipo: PFX-N 12

Nr. cat. Ø int. Ø est. Pres. uso Colore Unità Prezzo
mm mm a 20 ˚C codifica m Euro

bar

25924 5,0 7,0 22 Naturale 5 43,00
25925 5,0 7,0 22 Naturale 15 86,00
25926 5,0 7,0 22 Nero 5 43,00
25927 5,0 7,0 22 Nero 15 86,00
25936 4,0 8,0 45 Naturale 5 52,00
25937 4,0 8,0 45 Naturale 15 109,00
25938 4,0 8,0 45 Nero 5 52,00
25939 4,0 8,0 45 Nero 15 109,00
25948 5,0 8,0 31 Naturale 5 43,00
25949 5,0 8,0 31 Naturale 15 86,00
25950 5,0 8,0 31 Nero 5 43,00
25951 5,0 8,0 31 Nero 15 86,00
25960 6,0 8,0 19 Naturale 5 43,00
25961 6,0 8,0 19 Naturale 15 86,00
25962 6,0 8,0 19 Nero 5 43,00
25963 6,0 8,0 19 Nero 15 86,00
25972 6,0 9,0 27 Naturale 5 49,00
25973 6,0 9,0 27 Naturale 15 108,00
25974 6,0 9,0 27 Nero 5 49,00
25975 6,0 9,0 27 Nero 15 108,00
25984 6,0 10,0 34 Naturale 5 76,00
25985 6,0 10,0 34 Naturale 15 137,00
25986 6,0 10,0 34 Nero 5 76,00
25987 6,0 10,0 34 Nero 15 137,00
25996 7,0 10,0 23 Naturale 5 60,00
25997 7,0 10,0 23 Naturale 15 129,00
25998 7,0 10,0 23 Nero 5 60,00
25999 7,0 10,0 23 Nero 15 129,00
26008 8,0 10,0 15 Naturale 5 62,00
26009 8,0 10,0 15 Naturale 15 133,00
26010 8,0 10,0 15 Nero 5 62,00
26011 8,0 10,0 15 Nero 15 133,00
26020 8,0 11,0 21 Naturale 5 68,00
26021 8,0 11,0 21 Naturale 15 148,00
26022 8,0 11,0 21 Nero 5 68,00
26023 8,0 11,0 21 Nero 15 148,00
26044 8,0 12,0 27 Naturale 5 95,00
26045 8,0 12,0 27 Naturale 15 220,00
26046 8,0 12,0 27 Nero 5 95,00
26047 8,0 12,0 27 Nero 15 220,00
26056 9,0 12,0 19 Naturale 5 108,00
26057 9,0 12,0 19 Naturale 15 243,00
26058 9,0 12,0 19 Nero 5 108,00
26059 9,0 12,0 19 Nero 15 243,00
26068 10,0 12,0 12 Naturale 5 98,00
26069 10,0 12,0 12 Naturale 15 176,00
26070 10,0 12,0 12 Nero 5 98,00
26071 10,0 12,0 12 Nero 15 176,00
26082 9,0 13,0 24 Nero 5 108,00
26083 9,0 13,0 24 Nero 15 243,00
26092 10,0 13,0 17 Naturale 5 98,00
26093 10,0 13,0 17 Naturale 15 176,00
26094 10,0 13,0 17 Nero 5 98,00
26095 10,0 13,0 17 Nero 15 176,00
26104 10,0 14,0 22 Naturale 5 98,00
26105 10,0 14,0 22 Naturale 15 176,00
26116 11,0 14,0 16 Naturale 5 116,00

25 804 25 804
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THOMAFLUID®-PA- Tubo per chimica
Tipo: PFX-N 12

Nr. cat. Ø int. Ø est. Pres. uso Colore Unità Prezzo
mm mm a 20 ˚C codifica m Euro

bar

26117 11,0 14,0 16 Naturale 15 189,00
26118 11,0 14,0 16 Nero 5 116,00
26119 11,0 14,0 16 Nero 15 189,00

THOMAFLUID®-PA-MAKRO- Tubo per 
chimica
Tipo: THOMAPLAST LED-ATLAS II–32

Specifiche prodotto:
• Buona resistenza alla temperatura
• Massima resistenza meccanica
• Buona resistenza all’usura
• Notevole resilienza
• Bassissima densità, basso assorbimento d’umidità
• Elevata precisione dimensionale

Specifiche tecniche:
• Materiale: PA 12 w (Poliammide, morbida)
• Durezza Shore D: 61˚ secondo DIN 73378
• Densità: 1,02 g/cm3 a 23˚C
• Ambito di temperatura. –50˚C fino +100˚C
• Permeabilità ai gas: bassa permeabilità
• Caratteristiche fisiologiche: ineccepibile

Nr. cat. Ø int. Ø est. Raggio Colore Press. Unità Prezzo
mm mm curvat. a +20˚C m Euro

mm bar

302799 12,0 15,0 90 naturale 15 5 132,00
302800 12,0 15,0 90 naturale 15 15 278,00
302801 12,0 15,0 90 nero 15 5 132,00
302802 12,0 15,0 90 nero 15 15 278,00

302803 14,0 18,0 100 naturale 17 5 180,00
302804 14,0 18,0 100 naturale 17 15 380,00
302805 14,0 18,0 100 nero 17 5 180,00
302806 14,0 18,0 100 nero 17 15 380,00
303085 18,0 22,0 150 naturale 13 5 251,00
303086 18,0 22,0 150 naturale 13 15 529,00
303087 18,0 22,0 150 nero 13 5 251,00
303088 18,0 22,0 150 nero 13 15 529,00
303089 23,0 28,0 190 naturale 14 5 334,00
303090 23,0 28,0 190 naturale 14 15 653,00
303091 23,0 28,0 190 nero 14 5 334,00
303092 23,0 28,0 190 nero 14 15 653,00

THOMAFLUID®-Poliammide-Tubi
Tipo: NODVOL®-ELGEES PA 12

Tubo flessibile
• per l’alimentazione di prodotti fluidi e gassosi di tutti i tipi
• per comandi idraulici e pneumatici
• Shore D: 60˚
• Resistente agli UV

Specifiche prodotto:
• Tubo in poliammide, calibrato sul sistema metrico secondo le

norme NFE 49,100 (tolleranza con Ø est. da 4 mm a 5 mm, 
+ 0,05 mm fino –0,07 mm con Ø est. da 6 mm fino 14 mm 
+ 0,05 mm fino – 0,1 mm. Principalmente per l’uso con connet-
tori rapidi THOMAFLUID® per tubi; chimicamente inerte ed
esente da componenti lisciviabili, flessibile, pieghevole e carica-
bile a pressione. Temperatura d’utilizzo da -20 ˚C fino +80 ˚C.

Nr. cat. Colore Ø Ø Raggio Press. Press. Press. Unità Prezzo
est. int. curv. ammes. ammes. ammes. m Euro
mm mm mm 20 ˚C 50 ˚C 80 ˚C

bar bar bar

47064 bianco 4 2 25 55 35 25,00 5,00 54,00
47065 bianco 4 2 25 55 35 25,00 25,00 83,00
47066 bianco 4 2,7 30 25 15 12,00 5,00 28,00
47067 bianco 4 2,7 30 25 15 12,00 25,00 83,00
47068 bianco 5 3,3 25 25 15 11,00 5,00 62,00
47069 bianco 5 3,3 25 25 15 11,00 25,00 103,00
47070 bianco 6 4 35 36 26 18,00 5,00 48,00
47071 bianco 6 4 35 36 26 18,00 25,00 132,00
47072 bianco 8 6 55 25 17 12,00 5,00 62,00
47073 bianco 8 6 55 25 17 12,00 25,00 187,00
47074 bianco 10 7,5 75 27 18 13,00 5,00 90,00
47075 bianco 10 7,5 75 27 18 13,00 25,00 290,00
47076 bianco 10 8 90 18 13 9,00 5,00 83,00
47077 bianco 10 8 90 18 13 9,00 25,00 270,00
47080 bianco 12 10 90 14 10 6,00 5,00 97,00
47081 bianco 12 10 90 14 10 6,00 25,00 290,00
47082 bianco 14 11 120 18 13 9,00 5,00 145,00
47083 bianco 14 11 120 18 13 9,00 25,00 379,00
47084 bianco 14 12 100 12 8 5,00 5,00 117,00
47085 bianco 14 12 100 12 8 5,00 25,00 345,00
47086 nero 4 2 8 55 35 25,00 5,00 31,00
47087 nero 4 2 8 55 35 25,00 25,00 86,00
47088 nero 4 2,7 10 25 15 12,00 5,00 31,00

47089 nero 4 2,7 10 25 15 12,00 25,00 86,00
47090 nero 5 3,3 11 25 15 11,00 5,00 39,00
47091 nero 5 3,3 11 25 15 11,00 25,00 110,00
47092 nero 6 4 12 36 26 18,00 5,00 48,00
47093 nero 6 4 12 36 26 18,00 25,00 130,00
47094 nero 8 6 19 25 17 12,00 5,00 66,00
47095 nero 8 6 19 25 17 12,00 25,00 197,00
47096 nero 10 7,5 75 27 18 13,00 5,00 97,00
47097 nero 10 7,5 75 27 18 13,00 25,00 292,00
47098 nero 10 8 90 18 13 9,00 5,00 86,00
47099 nero 10 8 90 18 13 9,00 25,00 270,00

30 2799 30 2799 47 064 47 094
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THOMAFLUID®-Poliammide-Tubi
Tipo: NODVOL®-ELGEES PA 12

Nr. cat. Colore Ø Ø Raggio Press. Press. Press. Unità Prezzo
est. int. curv. ammes. ammes. ammes. m Euro
mm mm mm 20 ˚C 50 ˚C 80 ˚C

bar bar bar

47102 nero 12 10 90 14 10 6,00 5,00 101,00
47103 nero 12 10 90 14 10 6,00 25,00 301,00
47104 nero 14 11 120 18 13 9,00 5,00 152,00
47105 nero 14 11 120 18 13 9,00 25,00 454,00
47106 nero 14 12 100 12 8 5,00 5,00 124,00
47107 nero 14 12 100 12 8 5,00 25,00 421,00
47108 verde 4 2 25 55 35 25,00 5,00 31,00
47109 verde 4 2 25 55 35 25,00 25,00 86,00
47110 verde 4 2,7 30 25 15 12,00 5,00 31,00
47111 verde 4 2,7 30 25 15 12,00 25,00 86,00
47112 verde 5 3,3 25 25 15 11,00 5,00 39,00
47113 verde 5 3,3 25 25 15 11,00 25,00 110,00
47114 verde 6 4 35 36 26 18,00 5,00 48,00
47115 verde 6 4 35 36 26 18,00 25,00 132,00
47116 verde 8 6 55 25 17 12,00 5,00 66,00
47117 verde 8 6 55 25 17 12,00 25,00 197,00
47118 verde 10 7,5 75 27 18 13,00 5,00 97,00
47119 verde 10 7,5 75 27 18 13,00 25,00 292,00
47120 verde 10 8 90 18 13 9,00 5,00 86,00
47121 verde 10 8 90 18 13 9,00 25,00 270,00
47124 verde 12 10 90 14 10 6,00 5,00 101,00
47125 verde 12 10 90 14 10 6,00 25,00 301,00
47126 verde 14 11 120 18 13 9,00 5,00 152,00
47127 verde 14 11 120 18 13 9,00 25,00 454,00
47128 verde 14 12 100 12 8 5,00 5,00 124,00
47129 verde 14 12 100 12 8 5,00 25,00 352,00
47130 rosso 4 2 25 55 35 25,00 5,00 31,00
47131 rosso 4 2 25 55 35 25,00 25,00 86,00
47132 rosso 4 2,7 30 25 15 12,00 5,00 31,00
47133 rosso 4 2,7 30 25 15 12,00 25,00 86,00
47134 rosso 5 3,3 25 25 15 11,00 5,00 39,00
47135 rosso 5 3,3 25 25 15 11,00 25,00 110,00
47136 rosso 6 4 35 36 26 18,00 5,00 48,00
47137 rosso 6 4 35 36 26 18,00 25,00 132,00
47138 rosso 8 6 55 25 17 12,00 5,00 66,00
47139 rosso 8 6 55 25 17 12,00 25,00 197,00
47140 rosso 10 7,5 75 27 18 13,00 5,00 97,00
47141 rosso 10 7,5 75 27 18 13,00 25,00 292,00
47142 rosso 10 8 90 18 13 9,00 5,00 86,00
47143 rosso 10 8 90 18 13 9,00 25,00 270,00
47146 rosso 12 10 90 14 10 6,00 5,00 101,00
47147 rosso 12 10 90 14 10 6,00 25,00 301,00
47148 rosso 14 11 120 18 13 9,00 5,00 152,00
47149 rosso 14 11 120 18 13 9,00 25,00 386,00
47150 rosso 14 12 100 12 8 5,00 5,00 124,00
47151 rosso 14 12 100 12 8 5,00 25,00 352,00
47152 blu 4 2 25 55 35 25,00 5,00 31,00
47153 blu 4 2 25 55 35 25,00 25,00 86,00
47154 blu 4 2,7 30 25 15 12,00 5,00 31,00
47155 blu 4 2,7 30 25 15 12,00 25,00 86,00
47156 blu 5 3,3 25 25 15 11,00 5,00 39,00
47157 blu 5 3,3 25 25 15 11,00 25,00 110,00
47158 blu 6 4 35 36 26 18,00 5,00 48,00
47159 blu 6 4 35 36 26 18,00 25,00 132,00
47160 blu 8 6 55 25 17 12,00 5,00 66,00
47161 blu 8 6 55 25 17 12,00 25,00 197,00
47162 blu 10 7,5 75 27 18 13,00 5,00 97,00
47163 blu 10 7,5 75 27 18 13,00 25,00 294,00
47164 blu 10 8 90 18 13 9,00 5,00 86,00
47165 blu 10 8 90 18 13 9,00 25,00 270,00
47168 blu 12 10 90 14 10 6,00 5,00 101,00
47169 blu 12 10 90 14 10 6,00 25,00 301,00
47170 blu 14 11 120 18 13 9,00 5,00 152,00
47171 blu 14 11 120 18 13 9,00 25,00 386,00

THOMAFLUID®-Poliammide-Tubi
Tipo: NODVOL®-ELGEES PA 12

Nr. cat. Colore Ø Ø Raggio Press. Press. Press. Unità Prezzo
est. int. curv. ammes. ammes. ammes. m Euro
mm mm mm 20 ˚C 50 ˚C 80 ˚C

bar bar bar

47172 blu 14 12 100 12 8 5,00 5,00 124,00
47173 blu 14 12 100 12 8 5,00 25,00 352,00
47174 giallo 4 2 25 55 35 25,00 5,00 31,00
47175 giallo 4 2 25 55 35 25,00 25,00 86,00
47176 giallo 4 2,7 30 25 15 12,00 5,00 31,00
47177 giallo 4 2,7 30 25 15 12,00 25,00 86,00
47178 giallo 5 3,3 25 25 15 11,00 5,00 39,00
47179 giallo 5 3,3 25 25 15 11,00 25,00 110,00
47180 giallo 6 4 35 36 26 18,00 5,00 48,00
47181 giallo 6 4 35 36 26 18,00 25,00 132,00
47182 giallo 8 6 55 25 17 12,00 5,00 66,00
47183 giallo 8 6 55 25 17 12,00 25,00 197,00
47184 giallo 10 7,5 75 27 18 13,00 5,00 97,00
47185 giallo 10 7,5 75 27 18 13,00 25,00 292,00
47186 giallo 10 8 90 18 13 9,00 5,00 86,00
47187 giallo 10 8 90 18 13 9,00 25,00 270,00
47190 giallo 12 10 90 14 10 6,00 5,00 101,00
47191 giallo 12 10 90 14 10 6,00 25,00 301,00
47192 giallo 14 11 120 18 13 9,00 5,00 152,00
47193 giallo 14 11 120 18 13 9,00 25,00 386,00
47194 giallo 14 12 100 12 8 5,00 5,00 124,00
47195 giallo 14 12 100 12 8 5,00 25,00 352,00

THOMAFLUID®-PA-High-Chem- Tubo per
industria e chimica

– elettricamente conduttivo e calibrato –
Tipo: THOMAPLAST®-Compound 
speciale- Nova 9,4,2

Ambito d’impiego:

• Tubo di aspirazione in ambienti a protezione antideflagrante

• Tubo per mandata in ambienti a protezione antideflagrante

Specifiche prodotto:

• Elettricamente conduttivo, riempimento in grafite

• Buona resistenza meccanica

• Resistenza all’abrasione ed all’usura

• Notevole resistenza alla pressione e resilienza

• Alta resistenza alla temperatura

• Ottima resistenza agli UV

• Massima resistenza all’invecchiamento

• Massima insensibilità all’acqua (nessun assorbimento)

• Tubi calibrati, adatti a connettori a baionetta

• Massima precisione dimensionale

• Buona resistenza chimica, in particolare verso oli, grassi, 
carburanti, solventi per vernici e fluidi per idraulica

Specifiche tecniche:
• Colore: nero

• Materiale: PA 11/12 w (Poliammide 11/12 w)

• Resistenza superficiale: < 104 Ω

• Ambito di temperatura. -40 ˚C a +90 ˚C

• Permeabilità: estremamente bassa



THOMAFLUID®-PA-High-Chem- Tubo per
industria e chimica

– elettricamente conduttivo e calibrato –
Tipo: THOMAPLAST®-Compound 
speciale- Nova 9,4,2

Nr. cat. Ø int. Ø est. Tolleranza Raggio Press. Unità Prezzo
mm mm mm curva. a 20˚C m Euro

mm bar

330035 2,0 4,0 +/- 0,05 20 45 5 156,00
330036 2,0 4,0 +/- 0,05 20 45 15 391,00
330037 4,0 6,0 +/- 0,05 25 27 5 164,00
330038 4,0 6,0 +/- 0,05 25 27 15 407,00
330039 6,0 8,0 +/- 0,10 30 19 5 170,00

330040 6,0 8,0 +/- 0,10 30 19 15 421,00
330041 8,0 10,0 +/- 0,10 60 15 5 172,00
330042 8,0 10,0 +/- 0,10 60 15 15 432,00
330043 10,0 12,0 +/- 0,10 85 12 5 178,00
330044 10,0 12,0 +/- 0,10 85 12 15 445,00
330045 12,0 16,0 +/- 0,10 90 19 5 234,00
330046 12,0 16,0 +/- 0,10 90 19 15 588,00

THOMAFLUID®-PA-High-Tech- Tubo 
con due lumi per chimica
Tipo: THOMAPLAST®-LED-ATLAS II-33

Specifiche prodotto:

• Buona resistenza alla temperatura

• Massima resistenza meccanica

• Notevole resistenza all’usura

• Buona resilienza

• Densità estremamente bassa, basso assorbimento d’umidità

• Elevata precisione dimensionale

Specifiche tecniche:

• Colore di codifica: blu/nero

• Materiale: PA 12 w (Poliammide, morbida)

• Densità: 1,02 g/cm3 a +23 ˚C

• Ambito di temperatura. –50˚C fino +120˚C, brevemente 
+150 ˚C

• Sterilizzabile a vapore: a 136 ˚C

• Permeabilità ai gas: bassa permeabilità

• Caratteristiche fisiologiche: ineccepibile
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THOMAFLUID®-PA-High-Tech- Tubo 
con due lumi per chimica
Tipo: THOMAPLAST®-LED-ATLAS II-33

Nr. cat. Ø int. Ø est. Raggio Press. Unità Prezzo
mm mm curva. a 20˚C m Euro

mm bar

302781 2,0 4,0 25 34 5 116,00
302782 2,0 4,0 25 34 15 288,00
302783 4,0 6,0 35 22 5 148,00
302784 4,0 6,0 35 22 15 356,00
302785 6,0 8,0 55 18 5 175,00
302786 6,0 8,0 55 18 15 429,00
302787 8,0 10,0 90 14 5 207,00

302788 8,0 10,0 90 14 15 510,00

THOMAFLUID®-PA-High-Tech- Tubo per 
chimica con tre lumi
Tipo: THOMAPLAST®-LED-ATLAS II-33

Specifiche prodotto:

• Ottima resistenza alla temperatura

• Ottima resistenza meccanica

• Notevole resistenza all’usura

• Buona resilienza

• Densità estremamente bassa, basso assorbimento d’umidità

• Elevata precisione dimensionale

Specifiche tecniche:

• Colore di codifica: blu, nero, naturale

• Materiale: PA 12 w (Poliammide, morbida)

• Densità: 1,02 g/cm3 a 23˚C

• Ambito di temperatura. –50˚C fino +120˚C, brevemente 
+150 ˚C

• Sterilizzabile a vapore: a 136 ˚C

• Permeabilità ai gas: bassa permeabilità

• Caratteristiche fisiologiche: ineccepibile

Nr. cat. Ø int. Ø est. Raggio Press. Unità Prezzo
mm mm curva. a 20˚C m Euro

mm bar

302789 2,0 4,0 25 34 5 175,00
302790 2,0 4,0 25 34 15 423,00

33 0035 33 0035 30 2781 30 2789
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THOMAFLUID®-PA-High-Tech- Tubo per 
chimica con tre lumi
Tipo: THOMAPLAST®-LED-ATLAS II-33

Nr. cat. Ø int. Ø est. Raggio Press. Unità Prezzo
mm mm curva. a 20˚C m Euro

mm bar

302791 4,0 6,0 35 22 5 194,00
302792 4,0 6,0 35 22 15 459,00
302793 6,0 8,0 55 18 5 221,00
302794 6,0 8,0 55 18 15 504,00
302795 8,0 10,0 90 14 5 267,00
302796 8,0 10,0 90 14 15 612,00

THOMAFLUID®-PA/PVC-Tubo a doppia
camicia – resistente agli spruzzi di 
saldatura –
Tipo: THOMAPLAST®-LED-ATLAS II-33

Specifiche prodotto:
• Tubo speciale composito, resistente agli spruzzi di saldatura

Anima esterna:
• tubo protettivo difficilmente infiammabile, dotato di ottime

caratteristiche isolanti e corrispondente alle norme

Anima interna:
• Buona resistenza alla temperatura
• Massima resistenza meccanica
• Buona resilienza (360 N/mm2)
• Notevole resistenza all’usura
• Bassissima densità, minimo assorbimento d’umidità:
• Elevata precisione dimensionale

Specifiche tecniche:
• Colore: nero (anima esterna)

trasparente (anima interna)
• Anima interna: PA 12 w (Poliammide)
• Anima esterna: PVC (Polivinilcloruro)
• Densità anima interna: 1,02 g/cm3 a 23˚C
• Ambito di temperatura. –40˚C fino +90˚C (max.)
• Pressione d’esercizio: 0 fino 16 bar a 20˚C
• Permeabilità ai gas: minima permeabilità (quasi a tenuta, 

assicurata tramite la combinazione di 
materiali!)

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ø est. Unità Prezzo
anima anima anima m Euro
interna interna esterna
mm mm mm

302769 2,7 4,0 6,0 5 71,00
302770 2,7 4,0 6,0 15 178,00
302771 4,0 6,0 8,0 5 112,00
302772 4,0 6,0 8,0 15 272,00
302773 5,5 8,0 10,0 5 124,00
302774 5,5 8,0 10,0 15 302,00
302775 7,5 10,0 12,0 5 143,00
302776 7,5 10,0 12,0 15 336,00
302777 9,5 12,0 14,0 5 191,00
302778 9,5 12,0 14,0 15 445,00
302779 11,0 14,0 16,0 5 205,00
302780 11,0 14,0 16,0 15 465,00

THOMAFLUID®-Poliammide-Tubo 
spiralato
Tipo: NODVOL®-RS 1330

Ambito d’impiego:
• Alimentazione, su sistemi mobili o vibranti, di prodotti fluidi e

gassosi neutrali come salamoia ed altri fluidi di raffreddamento,
comandi idraulici e pneumatici su sistemi robotizzati, sistemi
automatici di dosaggio in impianti industriali, in campionatura e
in impianti sperimentali della fisica, biotecnologia, chimica e
medicina

• Resistente agli UV

Specifiche prodotto:
• Tubo in poliammide (PA), spiralato permanentemente, spirale

stretta, flessibile e di forma stabile, senza connettori, colorato di

blu, forza di richiamo alta e duratura, anche con carico conti-
nuo. Resistente verso oli, carburanti e soluzioni saline acquose;
meccanicamente stabile, resistente all’abrasione, caricabile 
a pressione fino a 15 bar. Ambito lavorativo da -40 ˚C fino 
+100 ˚C.

Nr. cat. Ø est. Ø int. Ø spirale Numero Lungh. Unità Prezzo
mm mm mm spire m quantità Euro

48040 5 3 38 36 2,5 1 39,00
48041 5 3 38 72 5,0 1 62,00
48042 5 3 38 108 7,5 1 90,00
48043 5 3 38 144 10,0 1 117,00
48044 6 4 75 15 2,5 1 41,00
48045 6 4 75 30 5,0 1 66,00
48046 6 4 75 45 7,5 1 93,00
48047 6 4 75 60 10,0 1 121,00
48048 6 4 75 90 15,0 1 135,00
48049 6 4 75 140 22,5 1 201,00
48050 8 6 75 15 2,5 1 41,00
48051 8 6 75 30 5,0 1 66,00
48052 8 6 75 45 7,5 1 93,00
48053 8 6 75 60 10,0 1 121,00
48054 8 6 75 90 15,0 1 135,00
48055 8 6 75 135 22,5 1 201,00
48056 10 8 115 10 2,5 1 45,00
48057 10 8 115 20 5,0 1 70,00
48058 10 8 115 30 7,5 1 97,00
48059 10 8 115 40 10,0 1 128,00
48060 10 8 115 60 15,0 1 148,00
48061 10 8 115 90 22,5 1 190,00
48062 12 9 140 8 2,5 1 59,00
48063 12 9 140 15 5,0 1 94,00
48064 12 9 140 23 7,5 1 121,00
48065 12 9 140 31 10,0 1 145,00
48066 12 9 140 46 15,0 1 187,00
48067 12 9 140 70 22,5 1 241,00
48068 16 13 220 10 5,0 1 114,00

48 040 48 040



THOMAFLUID®-Poliammide-Tubo 
spiralato
Tipo: NODVOL®-ELGEES PA 1470 P

Nr. cat. Ø tubo Colore Lungh. Lungh. Press. Utà Prezzo
est. Int. lavoro totale amm.(bar) qtà Euro
mm mm m m 30 50 70

˚C ˚C ˚C

47325 8 6 blu 4 9,0 20 15 10 1 97,00
47326 8 6 arancio 4 9,0 20 15 10 1 97,00
47327 6 4 blu 6 13,4 20 20 15 1 103,00
47328 6 4 arancio 6 13,4 20 20 15 1 103,00
47329 8 6 blu 6 13,4 20 15 10 1 121,00
47330 8 6 arancio 6 13,4 20 15 10 1 121,00

THOMAFLUID®-PA-High-Tech-Tubo 
industriale spiralato con raccordi girevoli
Tipo: THOMAPLAST® LED 191

Ambito d’impiego:
• Tubi per mandata per bassa pressione
• Miniidraulica per tecnica di misura e regolazione
• Sistemi di alimentazione per combustibili e lubrificanti
• Tubazioni in depressione (vuoto)

Specifiche prodotto:

• Buona resistenza alla temperatura

• Elevata resilienza

• Buona resistenza alla pressione

• Massima resistenza agli UV

• Buona resistenza all’incrinazione da tensioni interne

• Elevata resistenza all’abrasione

i• nsensibilità all’acqua

• Resistente contro la maggior parte degli oli, grassi, carburanti,
solventi per vernici e fluidi per idraulica
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THOMAFLUID®-Poliammide-Tubo 
spiralato
Tipo: NODVOL®-RS 1330

Nr. cat. Ø est. Ø int. Ø spirale Numero Lungh. Unità Prezzo
mm mm mm spire m quantità Euro

48069 16 13 220 15 7,5 1 170,00
48070 16 13 220 20 10,0 1 203,00
48071 16 13 220 30 15,0 1 303,00
48072 16 13 220 47 22,5 1 449,00

THOMAFLUID®-Poliammide-Tubo 
spiralato
Tipo: NODVOL®-ELGEES PA 1470 P

Ambito d’impiego:
• Alimentazione di prodotti neutri, liquidi e gassosi, in particolare

su sistemi mobili o vibranti, come
• comandi idraulici e pneumatici su sistemi robotizzati
• sistemi automatici di dosaggio in impianti industriali
• campionatura e in impianti sperimentali della fisica, biotecnolo-

gia, chimica e medicina
• Durezza Shore D: 60˚

Specifiche prodotto:
• Tubo in poliammide, eccezionalmente flessibile, spiralato 

permanentemente, calibrato sul sistema metrico (tolleranza Ø
esterno + 0,05 fino – 0,1 mm), chimicamente inerte, esente da
componenti estraibili, resistente all’abrasione, caricabile a 
pressione e a temperatura da -15 ˚C fino +70 ˚C. Su ambo i lati
sono montate molle di protezione contro la piegatura e raccordi
conici 1/4“ con filetto esterno, ognuno con esagono interno ed
esterno per il collegamento rapido. Utilizzabile preferibilmente
con connettori rapidi THOMAFLUID® della serie NODVOL®-
ELGEES PA 3100,

• Basso peso, dimensioni commerciali 6 x 4 e 8 x 6 mm; lunghe-
zze di 2,4 e 6 m; richiamo esente da affaticamento; Ø spire per
tubo 6 x 4 = 60 mm, per tubo 8 x 6 = 70 mm; numero di spire
per lunghezza di lavoro 2 m = 20, lunghezza di lavoro 4 m = 40;
lunghezza di lavoro 6 m = 60; ognuno in colore di codifica blu e
arancio.

Nr. cat. Ø tubo Colore Lungh. Lungh. Press. Utà Prezzo
est. Int. lavoro totale amm.(bar) qtà Euro
mm mm m m 30 50 70

˚C ˚C ˚C

47319 6 4 blu 2 4,6 20 20 15 1 67,00
47320 6 4 arancio 2 4,6 20 20 15 1 67,00
47321 8 6 blu 2 4,6 20 15 10 1 75,00
47322 8 6 arancio 2 4,6 20 15 10 1 75,00
47323 6 4 blu 4 9,0 20 20 15 1 83,00
47324 6 4 arancio 4 9,0 20 20 15 1 83,00

47 319 47 319 33 0199 (vedi pag. 49) 33 0199 (vedi pag. 49)

47 319



Specifiche tecniche:
• Colore: blu
• Materiale: PA 12w (Poliammide, morbida)
• Modifiche del tubo: dotato di protezione contro la 

piegatura e raccordi girevoli su ambo 
i lati 

• Densità: 1,02 secondo ISO R1183D
• Resistenza alla trazione: 40 N/mm2 secondo ISO R 527
• Allungamento a rottura: > 50 % secondo ISO R 527
• Resistenza alla piegatura: 19 N/ mm2 secondo R 178
• Ambito di temperatura: –40˚C fino +90˚C, brevemente +110˚C

Nr. cat. Ø tubo Filetto Lungh. Unità Prezzo
Ø int. Ø est. R lavoro qtà Euro
mm mm m

330199 4,0 6,0 1/8“ 2,5 1 81,00

330200 4,0 6,0 1/8“ 5,0 1 110,00
330201 4,0 6,0 1/8“ 7,5 1 132,00
330202 6,0 8,0 1/4“ 2,5 1 83,00
330203 6,0 8,0 1/4“ 5,0 1 132,00
330204 6,0 8,0 1/4“ 7,5 1 164,00
330205 9,0 12,0 3/8“ 2,5 1 143,00
330206 9,0 12,0 3/8“ 5,0 1 186,00
330207 9,0 12,0 3/8“ 7,5 1 267,00

THOMAFLUID®-Tubo ondulato in 
poliammide (PA)
Tipo: THOMAPLAST®-FRW-4040 PA

• Alimentazione di prodotti fluidi
• Protezione di tubazioni
• Trasporto di prodotti scorrevoli
• Aspirazione di gas
• Impianti e dispositivi mobili o vibranti, per laboratorio e pilota

Specifiche prodotto:
• Tubo in poliammide (PA 6), leggero e ondulato, trasparente,

nero o marrone. elevata Resistenza alla piegatura, stabile al
calore, elevata resistenza all’abrasione e buona resilienza,
anche a basse temperature. Bassa tendenza al carico
elettrostatico e buona resistenza chimica, esclusi acidi, alogeni
e legami ossidanti. Dimensioni per laboratorio e lunghezze di 5,
10 m e 15 m.

Specifiche tecniche:

Densità: 1,78 fino 1,15 g/cm3 n. DIN 53479

Sollecitazione di rottura: 40–70 N/mm2 n. DIN 53455

Allungamento a rottura: 50–200 % n. DIN 53455

Modulo elastico: 1200–3200 N/mm2 n. DIN 53457

Resilienza: senza rottura n. DIN 53453

Ambito di temperatura: -30 ˚C fino +80 ˚C n. DIN 53446
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Coefficiente dilatazione lineare: 0,7–1,2 x 10–4 x K-1 n. DIN 52523

Conducibilità calore: 0,21–0,25 W/mK n. DIN 52612
Resistenza alla corrente 
di fuga: KA3b n. DIN 53480

Rigidità dielettrica: 20–80 kV/mm n. DIN 53481

Resistente agli UV

Nr. cat. DN Ø est. Ø int. Raggio Peso Colore Unità Prezzo
mm mm curvat. lineare m Euro

mm g

43082 7,5 10,5 6,7 11 18 trasp. 5 64,00
43083 7,5 10,5 6,7 11 18 trasp. 10 114,00
43084 7,5 10,5 6,7 11 18 trasp. 15 156,00

43085 8,5 11,5 8,5 13 24 trasp. 5 64,00
43086 8,5 11,5 8,5 13 24 trasp. 10 114,00
43087 8,5 11,5 8,5 13 24 trasp. 15 156,00

43088 10,0 13,0 9,9 15 25 trasp. 5 71,00
43089 10,0 13,0 9,9 15 25 trasp. 10 121,00
43090 10,0 13,0 9,9 15 25 trasp. 15 167,00

43094 12,0 15,7 12,2 20 33 trasp. 5 94,00
43095 12,0 15,7 12,2 20 33 trasp. 10 164,00
43096 12,0 15,7 12,2 20 33 trasp. 15 222,00

43097 13,0 16,0 12,8 20 37 trasp. 5 109,00
43098 13,0 16,0 12,8 20 37 trasp. 10 195,00
43099 13,0 16,0 12,8 20 37 trasp. 15 265,00

43106 17,0 21,2 16,7 30 56 trasp. 5 126,00
43107 17,0 21,2 16,7 30 56 trasp. 10 224,00
43108 17,0 21,2 16,7 30 56 trasp. 15 298,00

43109 4,5 7,1 4,5 10 9 nero 5 59,00
43110 4,5 7,1 4,5 10 9 nero 10 105,00
43111 4,5 7,1 4,5 10 9 nero 15 141,00

43112 7,5 10,5 6,7 11 18 nero 5 64,00
43113 7,5 10,5 6,7 11 18 nero 10 114,00
43114 7,5 10,5 6,7 11 18 nero 15 156,00

43115 8,5 11,5 8,5 13 24 nero 5 64,00
43116 8,5 11,5 8,5 13 24 nero 10 114,00
43117 8,5 11,5 8,5 13 24 nero 15 156,00

43118 10,0 13,0 9,9 15 25 nero 5 71,00
43119 10,0 13,0 9,9 15 25 nero 10 121,00
43120 10,0 13,0 9,9 15 25 nero 15 167,00

43121 11,0 13,6 10,5 18 26 nero 5 75,00
43122 11,0 13,6 10,5 18 26 nero 10 129,00
43123 11,0 13,6 10,5 18 26 nero 15 176,00

43 082 43 124 (vedi pag. 50)
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THOMAFLUID®-Tubo ondulato in 
poliammide (PA)
Tipo: THOMAPLAST®-FRW-4040 PA

Nr. cat. DN Ø est. Ø int. Raggio Peso Colore Unità Prezzo
mm mm curvat. lineare m Euro

mm m

43124 12,0 15,7 12,2 20 33 nero 5 94,00
43125 12,0 15,7 12,2 20 33 nero 10 164,00
43126 12,0 15,7 12,2 20 33 nero 15 222,00

43127 13,0 16,0 12,8 20 37 nero 5 109,00
43128 13,0 16,0 12,8 20 37 nero 10 195,00
43129 13,0 16,0 12,8 20 37 nero 15 265,00

43130 14,0 18,5 14,2 25 49 nero 5 121,00
43131 14,0 18,5 14,2 25 49 nero 10 213,00
43132 14,0 18,5 14,2 25 49 nero 15 288,00

43133 16,0 18,9 14,9 25 53 nero 5 122,00
43134 16,0 18,9 14,9 25 53 nero 10 216,00
43135 16,0 18,9 14,9 25 53 nero 15 291,00

43136 17,0 21,2 16,7 30 56 nero 5 126,00
43137 17,0 21,2 16,7 30 56 nero 10 224,00
43138 17,0 21,2 16,7 30 56 nero 15 298,00

THOMAFLUID®-PA-Antista-Tubo per 
chimica a doppio mantello per 
aspirazione e mandata
Tipo: THOMAPLAST®-UTW-Standard

Ambito d’impiego:
• Industria chimica
• Chimica di base
• Farmaceutica
• Processistica

Specifiche prodotto:
• Tubo per aspirazione e mandata
• Altamente flessibile, anima interna ondulata
• Buona resistenza meccanica, non rigonfiante
• Buona resilienza
• Buona resistenza all’usura
• Buona resistenza alla temperatura
• Buon coefficiente d’attrito radente
• Mantello: buona resistenza all’abrasione

buona resistenza alle intemperie
buona resistenza agli oli

• Marcatura: anelli bianco-blu
• Anima interna: PA 6 (Poliammide)
• Anima esterna: NBR (gomma Acrilonitrile Butadiene)
• Inserti: due trecce in tessuto con fili di rame 

zincato come elemento di 
stabilizzazione.

• Mantello esterno: antistatico
• Resistenza di fuga: < 106 Ohm
• Ambito di temperatura. -25 ˚C fino +70 ˚C
• Resistente agli UV

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. Depres- Raggio Unità Prezzo
mm mm uso sione curvat. m Euro

bar bar mm

83208 25 37 10 0,8 150 1 265,00
83209 25 37 10 0,8 150 3 480,00
83210 25 37 10 0,8 150 5 556,00

THOMAFLUID®-PA-Antista-Tubo per 
chimica a doppio mantello per 
aspirazione e mandata
Tipo: THOMAPLAST®-UTW-Standard

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. Depres- Raggio Unità Prezzo
mm mm uso sione curvat. m Euro

bar bar mm

83211 50 64 10 0,8 300 1 349,00
83212 50 64 10 0,8 300 3 653,00
83213 50 64 10 0,8 300 5 773,00
83214 75 90 10 0,8 350 1 556,00
83215 75 90 10 0,8 350 3 953,00
83216 75 90 10 0,8 350 5 1.190,00

THOMAFLUID®-PA-Tubo a doppio 
mantello per alta pressione, per chimica
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 99194

Specifiche prodotto:
• Tubo per alta pressione per idraulica, per fluidi difficilmente

infiammabili su base esteri - fosfati, fluidi a base di oli minerali e
glicole, lubrificanti minerali, refrigeranti, acqua fino + 70 ˚C,
colori, diversi solventi, carburanti, anidride carbonica, aria com-
pressa, azoto e metano

• Elevata resistenza meccanica
• Eccellente resistenza all’usura
• Elevata resistenza alla fatica
• Buona resilienza
• Buon coefficiente d’attrito radente
• Buona resistenza alla temperatura
• Ottima resistenza meccanica ed all’usura dell’anima esterna

Specifiche tecniche:
• Colore: nero
• Anima interna: PA 11 (Poliammide 11)
• Anima esterna: PUR (Poliuretano)
• Inserti: tessuto in fibre sintetiche
• Pressione di scoppio: quattro volte la pressione dinamica
• Ambito di temperatura. -40 ˚C fino +95 ˚C,

brevemente: +120˚C
• Resistente agli UV

Nr. cat. DN Ø int. Ø est. Press. Raggio Unità Prezzo
mm „ mm dinamica curvat. m Euro

bar mm

13087 3 1/8 8,5 172 13,0 5 156,00
13088 3 1/8 8,5 172 13,0 10 283,00

83 208 83 208
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THOMAFLUID®-PA-Tubo a doppio 
mantello per alta pressione, per chimica
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 99194

Nr. cat. DN Ø int. Ø est. Press. Raggio Unità Prezzo
mm � mm dinamica curvat. m Euro

bar mm

13089 4 3/16 10,8 207 20,0 5 159,00
13090 4 3/16 10,8 207 20,0 10 290,00
13091 6 1/4 13,1 190 32,0 5 179,00
13092 6 1/4 13,1 190 32,0 10 332,00
13093 8 5/16 15,0 172 45,0 5 203,00
13094 8 5/16 15,0 172 45,0 10 373,00
13095 10 3/8 16,4 155 51,0 3 152,00
13096 10 3/8 16,4 155 51,0 5 210,00
13097 13 1/2 20,5 138 77,0 3 207,00

13098 13 1/2 20,5 138 77,0 5 318,00
13099 20 3/4 26,8 86 12,7 1 110,00
13100 20 3/4 26,8 86 12,7 3 287,00

THOMAFLUID®-PA-Tubo a doppio 
mantello per alta pressione, per chimica
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 99294

Specifiche prodotto:
• Tubo per alta pressione per idraulica, per fluidi difficilmente

infiammabili su base esteri - fosfati, fluidi a base di oli minerali e
glicole, lubrificanti minerali, refrigeranti, acqua fino + 70 ˚C,
colori, diversi solventi, carburanti, anidride carbonica, aria com-
pressa, frigene, azoto, metano ecc.

• Elevata resistenza meccanica

• Eccellente resistenza all’usura

• Buona resilienza

• Buon coefficiente d’attrito radente

• Buona resistenza alla temperatura

• Elevata resistenza alla fatica

• Buona resistenza meccanica ed all’usura dell’anima esterna

Specifiche tecniche:

• Colore: nero

• Anima interna: PA 11 (Poliammide 11)

• Anima esterna: PUR (Poliuretano)

• Inserti: doppio tessuto in fibre sintetiche

• Pressione di scoppio: quattro volte la pressione dinamica

• Ambito di temperatura. -40 ˚C fino +95 ˚C, brevemente: +120˚C

• Resistente agli UV

THOMAFLUID®-PA-Tubo a doppio 
mantello per alta pressione, per chimica
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 99294

Nr. cat. DN Ø int. Ø est. Press. Raggio Unità Prezzo
mm „ mm dinamica curvat. m Euro

bar mm

13118 4 3/16 13,0 345 39 3 172,00
13119 4 3/16 13,0 345 39 5 261,00
13120 6 1/4 15,8 345 51 3 197,00
13121 6 1/4 15,8 345 51 5 301,00
13122 10 3/8 19,4 276 64 3 234,00
13123 10 3/8 19,4 276 64 5 355,00
13124 13 1/2 22,5 241 102 1 124,00

13125 13 1/2 22,5 241 102 3 321,00
13126 20 3/4 28,9 155 204 1 148,00

THOMAFLUID®-PE-Tubi

THOMAFLUID®-High-Med-PE-Mikro- 
Tubo per medicina
Tipo: PX 800 703

Ambito d’impiego:
• Medicina
• Tecnica analitica
• Tecnica ospedaliera
• Applicazioni sterili

Specifiche prodotto:
• Eccezionale flessibilità e massima resistenza
• Buona resistenza all’usura
• Superficie antiadesiva (parete liscia)
• Buona resilienza anche a basse temperature
• Puro dal punto di vista medico
• Atossico, non traumatico
• Gusto ed odore neutri
• Bassa permeabilità al vapore acqueo, permeabilità 

estremamente bassa a O2 - e CO2
• Resistenza chimica secondo DIN 16934

Specifiche tecniche:
• Colore: trasparente
• Materiale: PE morbido (Polietilene)
• Ambito di temperatura. -20 ˚C a +80 ˚C, brevemente 100 ˚C

13 087 (vedi pag. 50) 13 087 (vedi pag. 50) 13 118 13 118
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THOMAFLUID®-High-Med-PE-Mikro- 
Tubo per medicina
Tipo: PX 800 703

Nr. cat. Ø int. Ø est. Pres. Uso Unità Prezzo
mm mm a 20 ˚C m Euro

bar

28457 0,20 0,50 13,6 5 67,00
28458 0,20 0,50 13,6 15 159,00
28459 0,28 0,61 11,5 5 67,00
28460 0,28 0,61 11,5 15 159,00
28461 0,38 1,09 14,5 5 67,00
28462 0,38 1,09 14,5 15 159,00
28463 0,40 0,80 9,4 5 67,00
28464 0,40 0,80 9,4 15 159,00
19111 0,50 0,80 7,8 5 67,00
19112 0,50 0,80 7,8 15 159,00
28465 0,50 0,90 8,3 5 67,00
28466 0,50 0,90 8,3 15 159,00
28467 0,50 1,00 9,7 5 67,00
28468 0,50 1,00 9,7 15 159,00
28469 0,50 1,50 18,7 5 82,00
28470 0,50 1,50 18,7 15 194,00
28471 0,58 0,96 6,5 5 82,00
28472 0,58 0,96 6,5 15 194,00
28473 0,75 1,45 15,6 5 82,00
28474 0,75 1,45 15,6 15 194,00
10054 0,76 1,22 6,3 5 82,00
10055 0,76 1,22 6,3 15 194,00
28475 0,80 1,20 5,8 5 82,00
28476 0,80 1,20 5,8 15 194,00
28477 0,86 1,27 5,8 5 82,00
28478 0,86 1,27 5,8 15 194,00
28479 0,86 1,52 7,3 5 82,00
28480 0,86 1,52 7,3 15 194,00
28481 0,97 1,27 7,1 5 82,00
28482 0,97 1,27 7,1 15 194,00
28483 1,00 1,50 8,2 5 82,00
28484 1,00 1,50 8,2 15 194,00
28485 1,02 1,98 9,7 5 82,00
28486 1,02 1,98 9,7 15 194,00
10056 1,14 1,57 4,7 5 82,00
10057 1,14 1,57 4,7 15 194,00
28487 1,18 1,70 5,3 5 82,00
28488 1,18 1,70 5,3 15 194,00
28489 1,40 1,90 4,4 5 95,00
28490 1,40 1,90 4,4 15 225,00
28491 1,50 2,50 6,9 5 95,00
28492 1,50 2,50 6,9 15 225,00
28493 1,50 2,70 7,6 5 95,00
28494 1,50 2,70 7,6 15 225,00
28495 1,57 2,08 3,5 5 95,00
28496 1,57 2,08 3,5 15 225,00
10058 1,67 2,42 5,5 5 95,00
10059 1,67 2,42 5,5 15 225,00
28497 2,00 3,00 5,9 5 95,00
28498 2,00 3,00 5,9 15 225,00
10076 6,00 7,80 3,2 5 121,00
10077 6,00 7,80 3,2 15 303,00
10078 7,50 9,68 3,4 5 135,00
10079 7,50 9,68 3,4 15 332,00

THOMAFLUID®-High-Med-PE-Mikro- 
Tubo in gomma per la medicina
Tipo: PX 800 703 RK

Specifiche prodotto:

• Tubo per mandata

• Eccellente tolleranza ai tessuti grazie alle caratteristiche 
superficiali, minimi effetti sulle cellule del sangue.

• Tramite la sterilizzazione ad irraggiamento non si hanno influssi
negativi sulle caratteristiche fisiche

• Eccezionale flessibilità

• Puro dal punto di vista medico

• Atossico, non traumatico

• Gusto ed odore neutri

Specifiche tecniche:

• Colore: trasparente

• Materiale: PE morbido (Polietilene)

• Ambito di temperatura. -50 ˚C a +80 ˚C, brevemente 100 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Pres. Uso Unità Prezzo
mm mm a 20 ˚C m Euro

bar

10080 0,76 1,22 6,2 3 91,00
10081 0,76 1,22 6,2 9 234,00
10084 1,50 2,70 7,3 3 122,00
10085 1,50 2,70 7,3 9 314,00
10086 1,57 2,08 3,4 3 122,00
10087 1,57 2,08 3,4 9 314,00

THOMAFLUID®-PE-Mikro- Tubo per 
analitica

Nr. cat. Ø int. Ø est. Unità Prezzo
mm mm m Euro

10218 0,5 3,0 5 25,00
10219 0,5 3,0 15 56,00
10220 1,0 3,0 5 28,00
10221 1,0 3,0 15 59,00
10222 1,5 3,0 5 31,00
10223 1,5 3,0 15 63,00
10224 2,0 3,0 5 33,00
10225 2,0 3,0 15 68,00

10 080 10 080
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THOMAFLUID®-Multilume- Microcatetere 
in PE - Tubo per chimica

• Tubo - microcatetere con due lumi (anime) dello stesso 
diametro

Nr. cat. Ø int. Ø est. Numero Unità Prezzo
mm mm lumi m Euro

28499 0,40 1,15 2 5 106,00
28500 0,40 1,15 2 15 217,00
28501 0,70 1,75 2 5 125,00
28502 0,70 1,75 2 15 263,00
28503 0,90 2,20 2 5 122,00
28504 0,90 2,20 2 15 259,00
28505 1,10 2,70 2 5 129,00
28506 1,10 2,70 2 15 272,00
28507 0,35 1,00 3 5 126,00
28508 0,35 1,00 3 15 248,00
28508 0,50 1,50 3 5 126,00
28510 0,50 1,50 3 15 248,00
28511 0,78 2,00 3 5 126,00
28512 0,78 2,00 3 15 248,00
28513 0,96 2,50 3 5 126,00
28514 0,96 2,50 3 15 248,00

THOMAFLUID®-LDPE- Tubo per chimica
Tipo: PX-D 1000

Specifiche prodotto:

• Ottima resilienza

• Buon coefficiente d’attrito radente (basso attrito statico)

• Superficie antiadesiva

• Buona resistenza all’usura

• Buona resistenza meccanica

• Buone caratteristiche dielettriche

• Buona resistenza chimica

• Bassa densità

• Alto peso molecolare

Specifiche tecniche:

• Materiale: LDPE (Polietilene a bassa densità, 
reticolato)

• Ambito di temperatura. -50 ˚C a +90 ˚C, brevemente fino 
+ 120 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. press. Colore Unità Prezzo
mm mm bar a m Euro

20 ˚C

339652 1,0 2,0 30 Naturale 5 37,00
339653 1,0 2,0 30 Naturale 15 75,00
26140 2,0 4,0 20 Naturale 5 16,00
26141 2,0 4,0 20 Naturale 20 31,00
26142 2,0 4,0 20 Nero 5 16,00
26143 2,0 4,0 20 Nero 20 31,00
26128 2,5 4,0 14 Naturale 5 16,00
26129 2,5 4,0 14 Naturale 20 31,00
26130 2,5 4,0 14 Nero 5 16,00
26131 2,0 4,0 14 Nero 20 31,00
26152 3,0 4,0 9 Naturale 5 16,00
26153 3,0 4,0 9 Naturale 20 31,00
26154 3,0 4,0 9 Nero 5 16,00

THOMAFLUID®-LDPE- Tubo per chimica
Tipo: PX-D 1000

Nr. cat. Ø int. Ø est. press. Colore Unità Prezzo
mm mm bar a m Euro

20 ˚C

26155 3,0 4,0 9 Nero 20 31,00
26164 3,0 5,0 15 Naturale 5 17,00
26165 3,0 5,0 15 Naturale 20 33,00
26166 3,0 5,0 15 Nero 5 17,00
26167 3,0 5,0 15 Nero 20 33,00
26176 3,0 6,0 20 Naturale 5 20,00
26177 3,0 6,0 20 Naturale 20 49,00
26178 3,0 6,0 20 Nero 5 20,00
26179 3,0 6,0 20 Nero 20 49,00
26188 4,0 6,0 13 Naturale 5 20,00

26189 4,0 6,0 13 Naturale 20 49,00
26190 4,0 6,0 13 Nero 5 20,00
26191 4,0 6,0 13 Nero 20 49,00
26200 4,0 7,0 16 Naturale 5 20,00
26201 4,0 7,0 16 Naturale 20 49,00
26202 4,0 7,0 16 Nero 5 20,00
26203 4,0 7,0 16 Nero 20 49,00
26212 5,0 7,0 9 Naturale 5 20,00
26213 5,0 7,0 9 Naturale 20 49,00
26214 5,0 7,0 9 Nero 5 20,00
26215 5,0 7,0 9 Nero 20 49,00
26224 4,0 8,0 20 Naturale 5 20,00
26225 4,0 8,0 20 Naturale 20 49,00
26236 5,0 8,0 13 Naturale 5 22,00
26237 5,0 8,0 13 Naturale 20 54,00
26238 5,0 8,0 13 Nero 5 22,00
26239 5,0 8,0 13 Nero 20 54,00
26248 6,0 8,0 8 Naturale 5 22,00
26249 6,0 8,0 8 Naturale 20 54,00
26250 6,0 8,0 8 Nero 5 22,00
26251 6,0 8,0 8 Nero 20 54,00
26260 6,0 9,0 12 Naturale 5 25,00
26261 6,0 9,0 12 Naturale 20 56,00
26272 6,0 10,0 15 Naturale 5 25,00
26273 6,0 10,0 15 Naturale 20 56,00
26274 6,0 10,0 15 Nero 5 25,00
26275 6,0 10,0 15 Nero 20 56,00
26284 7,0 10,0 10 Naturale 5 25,00
26285 7,0 10,0 10 Naturale 20 56,00
26286 7,0 10,0 10 Nero 5 25,00
26287 7,0 10,0 10 Nero 20 56,00
26296 8,0 10,0 6 Naturale 5 25,00
26297 8,0 10,0 6 Naturale 20 56,00
26298 8,0 10,0 6 Nero 5 25,00
26299 8,0 10,0 6 Nero 20 56,00
26308 8,0 11,0 9 Naturale 5 32,00
26309 8,0 11,0 9 Naturale 20 74,00
26310 8,0 11,0 9 Nero 5 32,00

26 140 26 140
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THOMAFLUID®-LDPE- Tubo per chimica
Tipo: PX-D 1000

Nr. cat. Ø int. Ø est. press. Colore Unità Prezzo
mm mm bar a m Euro

20 ˚C

26311 8,0 11,0 9 Nero 20 74,00
26320 9,0 11,0 6 Naturale 5 32,00
26321 9,0 11,0 6 Naturale 20 74,00
26322 9,0 11,0 6 Nero 5 32,00
26323 9,0 11,0 6 Nero 20 74,00
26332 9,0 12,0 9 Naturale 5 32,00
26333 9,0 12,0 9 Naturale 20 74,00
26334 9,0 12,0 9 Nero 5 32,00
26335 9,0 12,0 9 Nero 20 74,00
26344 10,0 12,0 5 Naturale 5 36,00
26345 10,0 12,0 5 Naturale 20 75,00
26346 10,0 12,0 5 Nero 5 36,00
26347 10,0 12,0 5 Nero 20 75,00
26356 10,0 14,0 10 Naturale 5 45,00
26357 10,0 14,0 10 Naturale 20 112,00
26368 11,0 14,0 7 Naturale 5 45,00
26369 11,0 14,0 7 Naturale 20 112,00

THOMAFLUID®-High-Tech-LDPE- Tubo 
per acqua potabile
Tipo: THOMAPLAST®-JG 22

Ambito d’impiego:

• Distribuzione acqua potabile

• Trattamento acqua potabile

• Uso domestico

• Tecnologia alimentare

• Impianti biotecnologici

Specifiche prodotto:

• Alta flessibilità

• Elevata resistenza alla pressione

• Buona resistenza all’usura

• Buona resistenza alle vibrazioni e resilienza

• Superficie antiadesiva (parete liscia)

• Resistente all’invecchiamento

• Atossico

• Gusto ed odore neutri

• Bassa permeabilità al vapore acqueo, permeabilità estrema-
mente bassa a O2 - e CO2

Specifiche tecniche:

• Colore: trasparente, blu, rosso, nero

• Materiale: LDPE (Polietilene a bassa densità, 
reticolato)

• Ambito di temperatura. –50˚C fino +90˚C
brevemente +120 ˚C

• Ambito di pressione: 10 bar a 20 ˚C
8 bar a 66 ˚C
4 bar a 82 ˚C

• Ambito di pressione: la pressione d’esercizio ha un fattore 
di sicurezza di 3

• Tolleranze: Ø est. 6 mm fino Ø est. 12 mm
+ 0,05/– 0,10 mm

• Norme: approvazione secondo:
NSF (National Sanitation Foundation 
Listed)
WRC (Water Research Centre (UK) 
Listed)

Nr. cat. Ø int. Ø est. RC* Codice Unità Prezzo
mm mm mm colore m Euro

303093 4,0 6,0 25 Naturale 5 56,00
303094 4,0 6,0 25 Naturale 15 143,00
303095 4,0 6,0 25 blu 5 56,00
303096 4,0 6,0 25 Naturale 15 143,00
303097 4,0 6,0 25 rosso 5 56,00
303098 4,0 6,0 25 Naturale 15 143,00
303099 4,0 6,0 25 Nero 5 56,00
303100 4,0 6,0 25 Nero 15 143,00
330001 5,0 8,0 29 Naturale 5 64,00
330002 5,0 8,0 29 Naturale 15 159,00
330003 5,0 8,0 29 blu 5 64,00
330004 5,0 8,0 29 blu 15 159,00
330005 5,0 8,0 29 rosso 5 64,00
330006 5,0 8,0 29 rosso 15 159,00
330007 5,0 8,0 29 Nero 5 64,00
330008 5,0 8,0 29 Nero 15 159,00
330009 7,0 10,0 32 Naturale 5 78,00
330010 7,0 10,0 32 Naturale 15 197,00
330011 7,0 10,0 32 blu 5 78,00
330012 7,0 10,0 32 Naturale 15 197,00
330013 7,0 10,0 32 rosso 5 78,00
330014 7,0 10,0 32 Rosso 15 197,00
330015 7,0 10,0 32 Nero 5 78,00
330016 7,0 10,0 32 Nero 15 197,00
330017 9,0 12,0 63 Naturale 5 91,00
330018 9,0 12,0 63 Naturale 15 226,00
330019 9,0 12,0 63 blu 5 91,00
330020 9,0 12,0 63 Blu 15 226,00
330021 9,0 12,0 63 rosso 5 91,00
330022 9,0 12,0 63 Rosso 15 226,00
330023 9,0 12,0 63 Nero 5 91,00
330024 9,0 12,0 63 Nero 15 226,00

* Raggio curvatura

THOMAFLUID®-HD-PE-High-Chem- 
Tubo per industria e chimica
– calibrato –
Tipo: THOMAPLAST®-Nova 9,5,1

Ambito d’impiego:

• Tubo protettivo

• Tubo per aria compressa

• Tubo per vuoto

• Tubo per pressione

• Tubicino montante per valvole Aerosol

• Acqua

• Tubazioni pneumatiche su dispositivi laser

• Tubazioni di distribuzione
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Specifiche prodotto:

• Tendenza decisamente minore all’incrinazione da tensioni 
interne rispetto al LDPE

• Ottime caratteristiche meccaniche, calibrato

• Ottima resilienza

• Minimo attrito statico, buon coefficiente d’attrito radente

• Minimo assorbimento d’acqua

• Ottime qualità dielettriche 

• Elevata resistenza chimica

• Elevata purezza

• Fisiologicamente trascurabile

• Elevata densità

• Massima rigidità

• Elevata pressione d’esercizio

Specifiche tecniche:

• Colore: naturale

• Materiale: HD-PE (Polietilene ad alta densità)

• Durezza Shore D: 64˚ secondo DIN 53505

• Ambito di temperatura. –30˚C fino +80˚C
brevemente +100 ˚C

• Densità media: 0,95 g/cm3 secondo DIN 53479 
a 23˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Tolleranza Raggio Press. Unità Prezzo
mm mm mm curva. bar m Euro

a 23˚C

330095 2,0 4,0 +/- 0,10 30 33 5 151,00
330096 2,0 4,0 +/- 0,10 30 33 15 378,00
330097 4,0 6,0 +/- 0,10 40 20 5 153,00
330098 4,0 6,0 +/- 0,10 40 20 15 386,00
330099 6,0 8,0 +/- 0,10 50 14 5 156,00
330100 6,0 8,0 +/- 0,10 50 14 15 391,00
330101 8,0 10,0 +/- 0,10 75 11 5 164,00
330102 8,0 10,0 +/- 0,10 75 11 15 405,00
330103 10,0 12,0 +/- 0,10 100 9 5 175,00
330104 10,0 12,0 +/- 0,10 100 9 15 437,00

THOMAFLUID®- Tubo per idraulica e 
pneumatica
Tipo: NODVOL®-ELGEES PX 1050–55

Tubo flessibile

• Per comandi idraulici e pneumatici

• Per l’alimentazione di prodotti acquosi e gassosi

Specifiche prodotto:
• Tubo in polimero di formulazione speciale, calibrato sul sistema

metrico (tolleranza con Ø esterno di 4 mm e 5 mm ognuno
+0,05 mm fino -0,07 mm, con Ø esterno da 5 mm fino 14 mm 
+ 0,05 mm fino -0,1 mm), principalmente per l’uso con connet-
tori rapidi THOMAFLUID® per tubi. Non lisciviabile, esente da
ammorbidenti, resistente ad oli e ozono, non infragilisce.
Elevata stabilità meccanica e resistenza all’abrasione. Elastico,
resiliente e caricabile a pressione nell’ambito di temperatura da
- 70˚C fino + 70 ˚C. Sei colori standard, lunghezze commerciali
di 5 m e 25 m.

Nr. cat. Colore Ø tubo Raggio Pressione Unità Prezzo
est int. curv. a ammessa m Euro
mm mm freddo (bar) a

30˚C 50˚C 70˚C

47220 bianco 4,0 2,0 10 15 10 7,0 5 28,00
47221 bianco 4,0 2,0 10 15 10 7,0 25 76,00
47222 bianco 4,0 2,7 12 12 8 6,0 5 28,00
47223 bianco 4,0 2,7 12 12 8 6,0 25 76,00
47224 bianco 6,0 4,0 25 10 7 5,0 5 41,00
47225 bianco 6,0 4,0 25 10 7 5,0 25 132,00
47226 bianco 8,0 5,5 35 7 5 3,5 5 79,00
47227 bianco 8,0 5,5 35 7 5 3,5 25 238,00
47228 bianco 8,0 6,0 40 7 5 3,5 5 62,00
47229 bianco 8,0 6,0 40 7 5 3,5 25 179,00
47230 bianco 10,0 7,5 60 7 5 3,5 5 97,00
47231 bianco 10,0 7,5 60 7 5 3,5 25 287,00
47232 bianco 10,0 8,0 70 7 5 3,5 5 90,00
47233 bianco 10,0 8,0 70 7 5 3,5 25 270,00
47234 bianco 12,0 9,0 80 7 5 3,5 5 141,00
47235 bianco 12,0 9,0 80 7 5 3,5 25 425,00
47236 bianco 14,0 11,0 120 6 5 3,0 5 166,00
47237 bianco 14,0 11,0 120 6 5 3,0 25 498,00
47238 nero 4,0 2,0 10 15 10 7,0 5 31,00
47239 nero 4,0 2,0 10 15 10 7,0 25 79,00
47240 nero 4,0 2,7 12 12 8 6,0 5 31,00
47241 nero 4,0 2,7 12 12 8 6,0 25 79,00
47242 nero 6,0 4,0 25 10 7 5,0 5 45,00
47243 nero 6,0 4,0 25 10 7 5,0 25 139,00
47244 nero 8,0 5,5 35 7 5 3,5 5 79,00
47245 nero 8,0 5,5 35 7 5 3,5 25 238,00
47246 nero 8,0 6,0 40 7 5 3,5 5 63,00
47247 nero 8,0 6,0 40 7 5 3,5 25 190,00
47248 nero 10,0 7,5 60 7 5 3,5 5 101,00
47249 nero 10,0 7,5 60 7 5 3,5 25 301,00
47250 nero 10,0 8,0 70 7 5 3,5 5 97,00
47251 nero 10,0 8,0 70 7 5 3,5 25 283,00
47252 nero 12,0 9,0 80 7 5 3,5 5 148,00
47253 nero 12,0 9,0 80 7 5 3,5 25 445,00
47254 nero 14,0 11,0 120 6 5 3,0 5 172,00
47255 nero 14,0 11,0 120 6 5 3,0 25 518,00
47256 verde 4,0 2,0 10 15 10 7,0 5 31,00
47257 verde 4,0 2,0 10 15 10 7,0 25 79,00
47258 verde 4,0 2,7 12 12 8 6,0 5 32,00
47259 verde 4,0 2,7 12 12 8 6,0 25 79,00
47260 verde 6,0 4,0 25 10 7 5,0 5 45,00
47261 verde 6,0 4,0 25 10 7 5,0 25 139,00
47262 rosso 4,0 2,0 10 15 10 7,0 5 31,00
47263 rosso 4,0 2,0 10 15 10 7,0 25 79,00
47264 rosso 4,0 2,7 12 12 8 6,0 5 32,00
47265 rosso 4,0 2,7 12 12 8 6,0 25 79,00
47266 rosso 6,0 4,0 25 10 7 5,0 5 45,00
47267 rosso 6,0 4,0 25 10 7 5,0 25 139,00
47268 blu 4,0 2,0 10 15 10 7,0 5 32,00
47269 blu 4,0 2,0 10 15 10 7,0 25 79,00
47270 blu 4,0 2,7 12 12 8 6,0 5 31,00
47271 blu 4,0 2,7 12 12 8 6,0 25 79,00
47272 blu 6,0 4,0 25 10 7 5,0 5 45,00
47273 blu 6,0 4,0 25 10 7 5,0 25 139,00
47274 blu 8,0 5,5 35 7 5 3,5 5 79,00
47275 blu 8,0 5,5 35 7 5 3,5 25 238,00

30 3093 (vedi pag. 54) 33 0095
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THOMAFLUID®- Tubo per idraulica e 
pneumatica
Tipo: NODVOL®-ELGEES PX 1050–55

Nr. cat. Colore Ø tubo Raggio Pressione Unità Prezzo
est int. curv. a ammessa m Euro
mm mm freddo (bar) a

30˚C 50˚C 70˚ C

47276 blu 8,0 6,0 40 7 5 3,5 5 62,00
47277 blu 8,0 6,0 40 7 5 3,5 25 190,00
47278 blu 10,0 7,5 60 7 5 3,5 5 101,00
47279 blu 10,0 7,5 60 7 5 3,5 25 301,00
47280 blu 10,0 8,0 70 7 5 3,5 5 97,00
47281 blu 10,0 8,0 70 7 5 3,5 25 283,00
47282 blu 12,0 9,0 80 7 5 3,5 5 148,00
47283 blu 12,0 9,0 80 7 5 3,5 25 445,00

47284 blu 14,0 11,0 120 6 5 3,5 5 172,00
47285 blu 14,0 11,0 120 6 5 3,5 25 518,00
47286 giallo 4,0 2,0 10 15 10 7,0 5 31,00
47287 giallo 4,0 2,0 10 15 10 7,0 25 79,00
47288 giallo 4,0 2,7 12 12 8 6,0 50 32,00
47289 giallo 4,0 2,7 12 12 8 6,0 25 79,00
47290 giallo 6,0 4,0 25 10 7 5,0 5 45,00
47291 giallo 6,0 4,0 25 10 7 5,0 25 139,00

THOMAFLUID®-LDPE/EVA-Pharma- 
Tubo composito
Tipo: BAL IV

Ambito d’impiego:
• Industria farmaceutica
• Biotecnologia
• Industria chimica
• Processi biochimici

Specifiche prodotto:
• Tubo per mandata
• Anima interna inerte e neutrale, esente da gusto ed odore.
• L’anima interna non assorbe fluidi
• L’anima interna corrispondente alle direttive FDA, USDA,

National Formulary e USP-Standards per alimentari, bevande,
medicinali e dispositivi di laboratorio e medici

• Atossico
• Anima esterna resistente all’abrasione e all’invecchiamento
• Ne l’anima esterna ne quella interna contengono ammorbidenti

o cloruro di vinile

Specifiche tecniche:
• Colore: trasparente
• Anima interna: LDPE (Polietilene a bassa 

densità, reticolato)

• Anima esterna: EVA (Etilene-vinilacetato)
• Ambito di temperatura. -35 ˚C fino +71 ˚C
• Temperatura d’infragilimento: -51 ˚C
• Resistenza all’invecchiamento: ottima
• Comportamento meccanico: flessibile
• Sterilizzabilità: con ossido di etilene

THOMAFLUID®-LDPE/EVA-Pharma- 
Tubo composito
Tipo: BAL IV

Nr. cat. Ø int. Ø est. Pres. uso Unità Prezzo
mm mm a 23 ˚C m Euro

28000 3,2 4,8 3,3 5 55,00

28001 3,2 4,8 3,3 15 145,00
28002 3,2 6,4 5,5 5 79,00
28003 3,2 6,4 5,5 15 207,00
28006 6,4 9,6 4,5 5 128,00
28007 6,4 9,6 4,5 15 332,00
28008 9,6 12,7 4,0 5 135,00
28009 9,6 12,7 4,0 15 352,00
28010 9,6 16,0 5,0 5 203,00
28011 9,6 16,0 5,0 15 531,00
28012 12,7 16,0 2,5 5 203,00
28013 12,7 16,0 2,5 15 531,00
28014 12,7 19,0 4,0 5 256,00
28015 12,7 19,0 4,0 15 567,00
28016 19,0 25,4 3,0 15 731,00
28017 25,4 31,8 2,0 15 891,00

THOMAFLUID®-LDPE/EVA-Tubo 
composito per alta temperatura per 
farmaceutica
Tipo: BAL V

Specifiche prodotto:
• anima interna inerte e neutrale, esente da gusto ed odore.
• L’anima interna non assorbe fluidi
• L’anima interna corrispondente alle direttive FDA, USDA,

National Formulary e USP-Standards per alimentari, bevande,
medicinali e dispositivi di laboratorio e medici

• Atossico
• L’anima esterna resistente all’abrasione e all’invecchiamento
• Ne l’anima esterna ne quella interna contengono ammorbidenti

o cloruro di vinile

Specifiche tecniche:
• Colore: trasparente

47 220 (vedi pag. 55) 47 276 28 000 28 019 (vedere pag. 57)
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• Anima interna: LDPE (Polietilene a bassa 
densità, reticolato)

• Anima esterna: EVA (Etilen-vinilacetato, 
reticolato)

• Ambito di temperatura. -35 ˚C fino +95 ˚C
• Temperatura d’infragilimento: -51 ˚C
• Resistenza all’invecchiamento: ottima
• Comportamento meccanico: flessibile
• Emolisi: nessuna

Nr. cat. Ø int. Ø est. Pres. uso Unità Prezzo
mm mm a 23 ˚C m Euro

28019 1,6 4,8 6,5 5 132,00
28020 1,6 4,8 6,5 15 325,00
28021 3,2 4,8 3,3 5 135,00
28022 3,2 4,8 3,3 15 383,00
28023 3,2 6,4 5,5 5 152,00
28024 3,2 6,4 5,5 15 383,00
28027 4,8 6,4 3,0 5 152,00
28028 4,8 6,4 3,0 15 383,00
28029 4,8 8,0 4,5 5 201,00
28030 4,8 8,0 4,5 15 480,00
28031 6,4 9,6 4,5 5 218,00
28032 6,4 9,6 4,5 15 525,00
28035 8,0 11,2 4,2 5 272,00
28036 8,0 11,2 4,2 15 600,00
28037 9,6 12,7 4,0 5 272,00
28038 9,6 12,7 4,0 15 600,00
28039 9,6 16,0 5,0 5 318,00
28040 9,6 16,0 5,0 15 724,00
28041 12,7 16,0 2,5 5 318,00
28042 12,7 16,0 2,5 15 724,00
28045 12,7 19,0 4,0 5 407,00
28046 12,7 19,0 4,0 15 981,00
28047 19,0 25,4 3,0 15 1.374,00
28048 25,4 31,8 2,0 15 1.829,00

THOMAFLUID®-PE-Antista- Tubo a 
doppio mantello per industria e chimica
Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 52794

Specifiche prodotto:

• Tubo per aspirazione e mandata

• Anima interna: eccellente resistenza chimica verso la 
maggioranza delle basi, acidi e 
solventi.

• Anima esterna: esecuzione antistatica, buona 
resistenza all’abrasione ed all’ozono. 
Resistenza alle intemperie e 
all’invecchiamento, buone 
caratteristiche antifiamma

Specifiche tecniche:

• Anima interna: PE reticolato (Polietilene) liscio, chiaro

• Anima esterna: CR (gomma Cloroprene) liscio nero, 
stampigliato

• Inserti: doppio tessuto sintetico in PVAA e 
una spirale d’acciaio con trefoli in 
rame, elettricamente conduttivo 
secondo TRbF 131, parte 2

• Marcatura: strisce longitudinali blu/bianche 
secondo DIN 2823

• Tenuta di vuoto: 80 % a + 20 ˚C
• Resistenza di fuga: ca. < 106 Ohm
• Ambito di temperatura. –40˚C fino +120 ˚C

Nr. cat. Ø int. Ø est. Pres. uso Raggio Unità Prezzo
mm mm a 20 ˚C curvat. m Euro

12345 25 37 16 225 1 234,00
12346 25 37 16 225 3 567,00
12347 32 44 16 260 1 245,00
12348 32 44 16 260 3 591,00
12349 38 52 16 335 1 259,00
12350 38 52 16 335 3 616,00
12351 50 64 16 410 1 314,00
12352 50 64 16 410 3 751,00

12353 75 90 16 525 1 372,00
12354 75 90 16 525 3 847,00

THOMAFLUID®-Tubo ondulato in 
polietilene (PE)
Tipo: THOMAPLAST®-FRW-4020 LDPE

Ambito d’impiego:
• Protezione di tubazioni
• Aspirazione di gas
• Alimentazione di prodotti fluidi
• Trasporto di prodotti scorrevoli su impianti e dispositivi mobili o

vibranti, per raffreddamento e condizionamento in dispositivi
medicinali e chimici e costruzione d’impianti nell’elettrotecnica

Specifiche prodotto:
• Tubo ondulato leggero in polietilene a bassa densità (LDPE),

trasparente, di colore nero o marrone. Flessibile, alta resistenza
alla piegatura ed all’abrasione, resiliente anche a basse tempe-
rature, elevata rigidità dielettrica. Buona resistenza verso acidi,
basi, soluzioni saline. Non resistente a prodotti ossidati e sol-
venti, in particolare verso solventi aromatici e alogenati e carbu-
ranti.

• Gusto ed odore neutri, biocompatibile, fisiologicamente trascu-
rabile.

• Dimensionamento da laboratorio e lunghezze contenute di 
5, 10 m e 15 m.

Specifiche tecniche:
• Densità: 0,92 fino 0,94 g/cm3 n. DIN 53479
• Sollecitazione di rottura: 9 - 22 N/mm2 n. DIN 53455
• Allungamento a rottura: 200 - 650% n. DIN 53455
• Modulo elastico: 150 - 400 N/mm2 n. DIN 53457
• Resilienza: senza rottura n. DIN 53453

12 345 12 345



58
TUBI IN ELASTOMERI

THOMAFLUID®

• Prova di resilienza: senza rottura n. DIN 53453

• Ambito di temperatura: -40 ˚C fino +60 ˚C n. DIN 53446

• Coef. dilatazione lineare: 2,0 - 2,5 x 10–4 x K-1 n. DIN52 523

• Conducibilità termica: 0,33 - 0,38 W/mK n. DIN52 612

• Resistenza corrente di 
fuga: KA3b n. DIN53 480

• Rigidità dielettrica: 75–90 kV/mm n. DIN53 481

Nr. cat. DN Ø est. Ø int. Raggio Peso Colore Unità Prezzo
mm mm curvat. lineare m Euro

mm g

43172 7,5 9,9 6,5 12 14 trasp. 5 36,00
43173 7,5 9,9 6,5 12 14 trasp. 10 60,00
43174 7,5 9,9 6,5 12 14 trasp. 15 85,00

43178 10,0 12,7 9,7 15 22 trasp. 5 37,00
43179 10,0 12,7 9,7 15 22 trasp. 10 63,00
43180 10,0 12,7 9,7 15 22 trasp. 15 87,00

43184 12,0 15,5 11,5 18 35 trasp. 5 44,00
43185 12,0 15,5 11,5 18 35 trasp. 10 78,00
43186 12,0 15,5 11,5 18 35 trasp. 15 105,00

43190 14,0 18,3 14,0 25 44 trasp. 5 54,00
43191 14,0 18,3 14,0 25 44 trasp. 10 94,00
43192 14,0 18,3 14,0 25 44 trasp. 15 128,00

43196 17,0 20,9 16,0 30 56 trasp. 5 63,00
43197 17,0 20,9 16,0 30 56 trasp. 10 109,00
43198 17,0 20,9 16,0 30 56 trasp. 15 149,00

43199 4,5 7,1 4,5 10 9 nero 5 31,00
43200 4,5 7,1 4,5 10 9 nero 10 54,00
43201 4,5 7,1 4,5 10 9 nero 15 74,00

43202 7,5 9,9 6,5 12 14 nero 5 36,00
43203 7,5 9,9 6,5 12 14 nero 10 60,00
43204 7,5 9,9 6,5 12 14 nero 15 85,00

43205 8,5 11,4 8,3 12 20 nero 5 36,00
43206 8,5 11,4 8,3 12 20 nero 10 60,00
43207 8,5 11,4 8,3 12 20 nero 15 85,00

43208 10,0 12,7 9,7 15 22 nero 5 37,00
43209 10,0 12,7 9,7 15 22 nero 10 63,00
43210 10,0 12,7 9,7 15 22 nero 15 87,00

43211 11,0 13,5 10,3 15 23 nero 5 39,00
43212 11,0 13,5 10,3 15 23 nero 10 54,00
43213 11,0 13,5 10,3 15 23 nero 15 93,00

43214 12,0 15,5 11,5 18 35 nero 5 44,00
43215 12,0 15,5 11,5 18 35 nero 10 78,00
43216 12,0 15,5 11,5 18 35 nero 15 105,00

43217 13,0 15,8 12,4 20 39 nero 5 52,00
43218 13,0 15,8 12,4 20 39 nero 10 91,00
43219 13,0 15,8 12,4 20 39 nero 15 125,00

THOMAFLUID®-Tubo ondulato in 
polietilene (PE)
Tipo: THOMAPLAST®-FRW-4020 LDPE

Nr. cat. DN Ø est. Ø int. Raggio Peso Colore Unità Prezzo
mm mm curvat. lineare m Euro

mm g

43220 14,0 18,3 14,0 25 44 nero 5 54,00
43221 14,0 18,3 14,0 25 44 nero 10 94,00
43222 14,0 18,3 14,0 25 44 nero 15 128,00

43223 16,0 18,7 14,6 25 50 nero 5 56,00
43224 16,0 18,7 14,6 25 50 nero 10 98,00
43225 16,0 18,7 14,6 25 50 nero 15 133,00

43226 17,0 20,9 16,0 30 56 nero 5 63,00
43227 17,0 20,9 16,0 30 56 nero 10 109,00
43228 17,0 20,9 16,0 30 56 nero 15 149,00

THOMAFLUID®-Tubo a doppio mantello 
in plastica e metallo (PE/AI)
Tipo: THOMAPLAST®-LED-ATLAS II-34

Specifiche prodotto:

• Tubo per connettori a baionetta e raccordi ad incastro

• Piegabile a mano, di forma stabile

• Basso peso – solo una frazione rispetto ai tubi in metallo

• Non necessita di utensili speciali o lavorazioni speciali

• Resistente alla corrosione

• Ottima resistenza chimica

Specifiche tecniche:

• Colore: nero

• Struttura: HD-PE/foglio d’alluminio/HD-PE 
(barriera antidiffusione)

• Anima interna: HD-PE (Polietilene ad alta densità)

• Anima intermedia: Al (foglio d’alluminio)

• Anima esterna: HD-PE (Polietilene ad alta densità)

• Ambito di temperatura. –25˚C fino +65˚C, brevemente +80 ˚C

• Tenuta di gas: massima tenuta

Nr. cat. Ø int. Ø est. Raggio Press. Unità Prezzo
mm mm curva. uso a m Euro

mm + 23˚C + 85 ˚C

302807 3,9 6,0 19 30 17 5 110,00
302808 3,9 6,0 19 30 17 15 267,00

43172 43 208

30 2807 30 2807
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THOMAFLUID®-Tubo a doppio mantello 
in plastica e metallo (PE/AI)
Tipo: THOMAPLAST®-LED-ATLAS II-34

Nr. cat. Ø int. Ø est. Raggio Press. Unità Prezzo
mm mm curva. uso a m Euro

mm + 23˚C + 85 ˚C

302809 5,3 8,0 25 30 17 5 170,00
302810 5,3 8,0 25 30 17 15 405,00
302811 6,9 10,0 32 30 17 5 221,00
302812 6,9 10,0 32 30 17 15 499,00
302813 8,2 12,0 40 24 12 5 264,00
302814 8,2 12,0 40 24 12 15 577,00
302815 9,8 14,0 63 24 12 5 310,00
302816 9,8 14,0 63 24 12 15 642,00
302817 10,8 15,0 70 24 12 5 318,00
302818 10,8 15,0 70 24 12 15 664,00
302819 15,0 18,0 175 17 10 5 334,00
302820 15,0 18,0 175 17 10 15 696,00

THOMAPLAST®-Tubi in rete per 
protezione superficiale
Tipo: RCT®-KAS

Ambito d’impiego:

• Per la protezione superficiale di parti di precisione come:

• Aste filettate, rulli

• Alberi, utensili

• Vetro, parti in ceramica e legno

Specifiche prodotto:

• Rivoltabile e plasmabile, adatta anche a forme complesse.

• Le parti protette possono essere trasportate senza rischi in
casse e container.

Tipi di tubo:

Tipo: 1 (standard)

Tipo: 2 (tubo a maglia spessa)

Tipo: 3 (tubo a maglia larga)

• Per quanto imballate in modo sicuro, le parti restano visibili.

• Tramite i colori di codifica è possibile evitare errori.

Nr. cat. Ambito Codice Tipo Unità Prezzo
diametro colore m Euro
mm

331257 6 – 15 rosso 1 10 27,00
331258 6 – 15 rosso 1 30 67,00
331259 12 – 25 blu 1 10 37,00
331260 12 – 25 blu 1 30 89,00
331261 20 – 40 giallo 1 10 48,00
331262 20 – 40 giallo 1 30 118,00
331263 30 – 60 verde 1 10 59,00
331264 30 – 60 verde 1 30 148,00
331265 50–100 rosso 1 10 70,00
331266 50–100 rosso 1 30 178,00
331267 80–120 blu 1 10 81,00
331268 80–120 blu 1 30 199,00

THOMAPLAST®-Tubi in rete per 
protezione superficiale
Tipo: RCT®-KAS

Nr. cat. Ambito Codice Tipo Unità Prezzo
diametro colore m Euro
mm

331269 90–200 giallo 1 10 110,00
331270 90–200 giallo 1 30 275,00
331271 150–300 rosso 1 10 199,00
331272 150–300 rosso 1 30 492,00
331273 7–15 arancio 2 10 27,00
331274 7–15 arancio 2 30 67,00
331275 15–25 blu 2 10 43,00

331276 15–25 blu 2 30 110,00
331277 25–50 giallo 2 10 48,00
331278 25–50 giallo 2 30 121,00
331279 50–100 marrone 2 10 97,00
331280 50–100 marrone 2 30 240,00
331281 50–100 grigio 3 10 43,00
331282 50–100 grigio 3 30 108,00
331283 100–200 verde 3 10 64,00
331284 100–200 verde 3 30 164,00
331285 200–350 arancio 3 10 135,00
331286 200–350 arancio 3 30 340,00
331287 350–500 blu 3 10 334,00
331288 350–500 blu 3 30 837,00

THOMAFLUID®-PP-Tubi

THOMAFLUID®-PP- Tubo per chimica
Tipo: THOMACHEM® PLARK-4302

Specifiche prodotto:

• Ottime caratteristiche elettriche

• Buona resistenza alla temperatura

• Ottima resilienza

• Possibile formatura a caldo (ad es. piegatura)

• Trattabile in autoclave

• Buona resistenza chimica verso oli, benzina e acidi, a tempera-
tura ambiente verso la maggioranza dei solventi. Non adatto
all’uso continuato con idrocarburi alogenati.

33 1257 33 1257
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Specifiche tecniche:
• Colore: trasparente
• Materiale: PP (Polipropilene)
• Durezza Shore D: 80˚
• Ambito di temperatura: -40 ˚C a +120 ˚C, brevemente +145 ˚C
• Norme: FDA, USP XI UL94 HB

Nr. cat. Ø int. Ø est. Press. Press. Unità Prezzo
mm mm uso uso m Euro

a 25 ˚C a 66 ˚C

19067 1,6 3,2 8,0 5,0 5 33,00
19068 1,6 3,2 8,0 5,0 15 93,00
19061 4,8 6,4 9,5 4,5 5 52,00
19062 4,8 6,4 9,5 4,5 15 135,00
19063 4,8 8,0 15,0 7,5 5 103,00

19064 4,8 8,0 15,0 7,5 10 190,00
19065 6,4 9,6 12,0 6,0 5 117,00
19066 6,4 9,6 12,0 6,0 10 214,00
19069 8,0 11,2 10,5 5,5 5 141,00
19070 8,0 11,2 10,5 5,5 10 259,00
19071 9,6 12,7 8,5 4,5 5 152,00
19072 9,6 12,7 8,5 4,5 10 283,00
19073 12,8 16,0 6,5 3,0 5 159,00
19074 12,8 16,0 6,5 3,0 10 294,00
19075 16,0 19,2 5,5 2,5 5 170,00
19076 16,0 19,2 5,5 2,5 10 321,00
19077 19,2 24,0 7,5 4,0 5 190,00
19078 19,2 24,0 7,5 4,0 10 359,00

THOMAFLUID®-PP-High-Chem- Tubo per 
industria e chimica – calibrato –
Tipo: THOMAPLAST®-Nova 9.6.1

Ambito d’impiego:

• Chimica di processo

• Tubazioni di protezione ed isolamento

• Tecnologia di processo

• Trattamento acque

• Scambiatori di calore

Specifiche tecniche:

• Colore: naturale

• Materiale: PP (Polipropilene)

• Durezza Shore D: 74˚ secondo DIN 53505

• Densità: 0,905 g/cm3 secondo DIN 53479

• Ambito di temperatura. –25˚C fino +90˚C
brevemente +120 ˚C

Specifiche prodotto:
• Buona resistenza chimica
• Alta resistenza alla temperatura
• Resistente all’idrolisi
• Ottime qualità dielettriche 
• Maggiore durezza, rigidità e migliore forza di richiamo rispetto al

PE
• Minimo assorbimento d’acqua (bassa igroscopicità)
• Fisiologicamente trascurabile

Nr. cat. Ø int. Ø est. Tolle- Raggio Press. Unità Prezzo
mm mm ranza curvat. uso a m Euro

mm mm 23˚C

330085 2,0 4,0 +/- 0,10 60 33 5 151,00
330086 2,0 4,0 +/- 0,10 60 33 15 378,00
330087 4,0 6,0 +/- 0,10 75 20 5 153,00

330088 4,0 6,0 +/- 0,10 75 20 15 386,00
330089 6,0 8,0 +/- 0,10 85 14 5 156,00
330090 6,0 8,0 +/- 0,10 85 14 15 391,00
330091 8,0 10,0 +/- 0,10 100 11 5 164,00
330092 8,0 10,0 +/- 0,10 100 11 15 405,00
330093 10,0 12,0 +/- 0,10 125 9 5 175,00
330094 10,0 12,0 +/- 0,10 125 9 15 437,00

THOMAFLUID®-Tubo ondulato in 
polipropilene (PP)
Tipo: THOMAPLAST®-FRW-4031 PP

Ambito d’impiego:
• Alimentazione di prodotti fluidi fino 100 ˚C
• Alimentazione di fluidi per scambiatori di calore
• Protezione di tubazioni

Principalmente

• Su impianti e dispositivi mobili o vibranti
• Dispositivi chimici e costruzione d’impianti

Specifiche prodotto:
• Tubo ondulato leggero in polipropilene (PP), estremamente fles-

sibile, trasparente, di colore nero o avorio. Adatto ad alto carico
meccanico, buona resistenza alla temperatura prolungata e
all’invecchiamento da temperatura, buone caratteristiche elettri-
che, buona resistenza chimica verso basi, acidi, soluzioni saline
inorganiche, carburanti, oli minerali e grassi.

• Non resistente contro solventi aromatici ed alogenati ed ossi-
danti.

• Dimensionamento da laboratorio e lunghezze contenute di 5, 10
m e 15 m.

19 067 19 067 33 0085 33 0085



61
TUBI IN PLASTICA

THOMAFLUID®

Specifiche tecniche:
• Densità: 0,90 fino 0,92 g/cm3 n. DIN 53479
• Sollecitazione di rottura: 20 - 45 N/mm2 n. DIN 53455
• Allungamento a rottura: 300 - 700% n. DIN 53455
• Modulo elastico: 700 - 1800 N/mm2 n. DIN 53457
• Resilienza: senza rottura n. DIN 53453
• Prova di resilienza: 3 40 n. DIN 53453
• Ambito di temperatura: -0 ˚C fino +100 ˚C n. DIN 53446
• Coefficiente dilatazione 

lineare: 1,7 - 1,8 x 10–4 x K–1 n. DIN 52523
• Conducibilità calore: 0,22 - 26 W/mK n. DIN 52612
• Resistenza corrente di 

fuga: KA3c n. DIN 53480
• Rigidità dielettrica: 70 - 75–90 kV/mm n. DIN 53481

Nr. cat. DN Ø est. Ø int. Raggio Peso Colore Unità Prezzo
mm mm curvat. lineare m Euro

mm g

43268 10,0 12,7 9,8 20 24 trasp. 5 39,00
43269 10,0 12,7 9,8 20 24 trasp. 10 63,00
43270 10,0 12,7 9,8 20 24 trasp. 15 87,00

43277 13,0 15,7 12,4 25 39 trasp. 5 56,00
43278 13,0 15,7 12,4 25 39 trasp. 10 98,00
43279 13,0 15,7 12,4 25 39 trasp. 15 133,00

43283 16,0 18,7 14,9 30 46 trasp. 5 63,00
43284 16,0 18,7 14,9 30 46 trasp. 10 109,00
43285 16,0 18,7 14,9 30 46 trasp. 15 149,00

43289 4,5 7,1 4,5 10 9 nero 5 32,00
43290 4,5 7,1 4,5 10 9 nero 10 56,00
43291 4,5 7,1 4,5 10 9 nero 15 78,00

43292 7,5 9,9 6,7 16 14 nero 5 36,00
43293 7,5 9,9 6,7 16 14 nero 10 60,00
43294 7,5 9,9 6,7 16 14 nero 15 85,00

43295 8,5 11,4 8,4 20 20 nero 5 36,00
43296 8,5 11,4 8,4 20 20 nero 10 60,00
43297 8,5 11,4 8,4 20 20 nero 15 85,00

43298 10,0 12,7 9,8 20 24 nero 5 39,00
43299 10,0 12,7 9,8 20 24 nero 10 63,00
43300 10,0 12,7 9,8 20 24 nero 15 87,00

43304 12,0 15,6 11,7 25 35 nero 5 54,00
43305 12,0 15,6 11,7 25 35 nero 10 94,00
43306 12,0 15,6 11,7 25 35 nero 15 128,00

43307 13,0 15,7 12,4 25 39 nero 5 56,00
43308 13,0 15,7 12,4 25 39 nero 10 98,00
43309 13,0 15,7 12,4 25 39 nero 15 133,00

43310 14,0 18,3 14,1 30 40 nero 5 59,00
43311 14,0 18,3 14,1 30 40 nero 10 105,00
43312 14,0 18,3 14,1 30 40 nero 15 143,00

43313 16,0 18,7 14,9 30 46 nero 5 63,00
43314 16,0 18,7 14,9 30 46 nero 10 109,00
43315 16,0 18,7 14,9 30 46 nero 15 149,00

THOMAFLUID®-Tubo ondulato in 
polipropilene (PP)
Tipo: THOMAPLAST®-FRW-4031 PP

Nr. cat. DN Ø est. Ø int. Raggio Peso Colore Unità Prezzo
mm mm curvat. lineare m Euro

mm g

43316 17 21 16,4 35 52 nero 5 74,00
43317 17 21 16,4 35 52 nero 10 126,00
43318 17 21 16,4 35 52 nero 15 174,00

THOMAFLUID®-Acciaio 
inossidabile- Tubi

THOMASAFE-Tubo protettivo in metallo
Tipo: LED-58-MK

Specifiche prodotto:
Tubo metallico flessibile per la ricezione di tubi, cavi o condutture

elettriche per protezione da scintille di saldatura e spruzzi di
saldatura, acqua e altro.

Nr. cat. Per tubi Ø est. Unità Prezzo
mm m Euro

14593 6 5 156,00
14594 6 10 265,00
14595 8 5 183,00
14596 8 10 307,00
14597 12 5 225,00
14598 12 10 376,00
14599 19 3 156,00
14600 19 5 225,00

THOMAFLUID®-High-Tech-Acciaio 
inossidabile- Tubo per mandata con 
attacchi filettati
Tipo: NODVOL®-Hydra® 230

Specifiche prodotto:
• Tubo ondulato in acciaio inossidabile AISI 321 con treccia in

acciaio inossidabile AISI 321

• Su un lato nippel esagonale di collegamento, in ghisa malleabile
con filetto esterno conico (brasato)

• Sul lato opposto ghiera in ghisa malleabile con filetto interno
cilindrico (brasato), ognuno con filettatura Whitworth DIN 2999
(ISO 7/1), e terminali in acciaio inossidabile AISI 321 su ambo i
lati 

Specifiche tecniche:

• Materiale: acciaio inossidabile AISI 321

• Pressione d’esercizio: 25 bar a 20 ˚C

• Certificazione DVGW: punzonatura DIN - DVGW, pressione 
ammessa max. 4 bar possibile su 
richiesta

• Ambito di temperatura: fino 300 ˚C

43 292 14 593
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THOMAFLUID®-High-Tech-Acciaio 
inossidabile- Tubo per mandata con 
attacchi filettati
Tipo: NODVOL®-Hydra® 230

Nr. cat. DN Filetto Filetto LN Unità Prezzo
est. (d) int. (d) mm qtà Euro

mm R R 

13958 8 1/4� 1/4� 500 1 148,00
13959 8 1/4“ 1/4� 750 1 176,00
13960 8 1/4“ 1/4� 1000 1 203,00
13961 10 3/8� 3/8� 300 1 135,00
13962 10 3/8� 3/8� 500 1 156,00
13963 10 3/8� 3/8� 750 1 183,00
13964 10 3/8� 3/8� 1000 1 210,00
13965 10 3/8� 3/8� 1500 1 245,00

13966 12 1/2� 1/2� 300 1 141,00
13967 12 1/2� 1/2� 400 1 152,00
13968 12 1/2� 1/2� 500 1 163,00
13969 12 1/2� 1/2� 600 1 176,00
13970 25 1� 1� 600 1 265,00
13971 25 1� 1� 700 1 272,00
13972 25 1� 1� 800 1 280,00
13973 25 1� 1� 1000 1 287,00
13974 25 1� 1� 1500 1 321,00
13975 25 1� 1� 2000 1 383,00
13976 32 1 1/4� 1 1/4� 500 1 259,00
13977 32 1 1/4� 1 1/4� 700 1 290,00
13978 32 1 1/4� 1 1/4� 800 1 307,00
13979 32 1 1/4� 1 1/4� 1000 1 314,00
13980 32 1 1/4� 1 1/4“ 1500 1 383,00
13981 40 1 1/2� 1 1/2� 500 1 294,00

13982 40 1 1/2� 1 1/2� 800 1 387,00
13983 12 1/2� 1/2� 700 1 190,00
13984 12 1/2� 1/2� 800 1 203,00
13985 12 1/2� 1/2� 1000 1 225,00
13986 12 1/2� 1/2� 1500 1 234,00
13987 12 1/2� 1/2� 2000 1 287,00
13988 20 3/4� 3/4� 300 1 190,00
13989 20 3/4� 3/4� 500 1 218,00
13990 20 3/4� 3/4� 600 1 232,00
13991 20 3/4� 3/4� 700 1 245,00

THOMAFLUID®-High-Tech-Acciaio 
inossidabile- Tubo per mandata con 
attacchi filettati
Tipo: NODVOL®-Hydra® 230

Nr. cat. DN Filetto Filetto LN Unità Prezzo
est. (d) int. (d) mm qtà Euro

mm R R 

13992 20 3/4“ 3/4� 800 1 252,00
13993 20 3/4“ 3/4� 1000 1 270,00
13994 20 3/4“ 3/4� 1500 1 307,00
13995 20 3/4“ 3/4� 2000 1 373,00
13996 25 1� 1� 300 1 225,00
13997 25 1� 1� 500 1 259,00
13998 40 1 1/2� 1 1/2� 1000 1 425,00
13999 40 1 1/2� 1 1/2� 1500 1 494,00

THOMAFLUID®-High-Tech-Acciaio 
inossidabile- Tubo per mandata con 
terminali di precisione, dritti
Tipo: NODVOL®-Hydra® 241

Specifiche prodotto:
• ondulato in acciaio inossidabile AISI 321, con una treccia in filo

d’acciaio inossidabile AISI 321
• Su ambo i lati terminali di precisione in acciaio inossidabile, sal-

dati, per ghiera secondo DIN 3861, materiale AISI 321

Specifiche tecniche:
• Materiale: acciaio inossidabile AISI 321
• Pressione d’esercizio: vedere tabella
• Ambito di temperatura. fino max. 550 ˚C

Nr. cat. DN Pres. d s a l NL Prezzo
mm a 20 ˚C mm mm mm mm mm Euro

bar

14000 8 76 10 1,5 30 40 300 156,00
14001 8 76 10 1,5 30 40 500 179,00
14002 8 76 10 1,5 30 40 1.000 232,00

14003 10 31 12 1,5 30 40 300 166,00
14004 10 31 12 1,5 30 40 500 190,00
14005 10 31 12 1,5 30 40 1.000 245,00
14006 12 85 15 2 32 44 300 183,00
14007 12 85 15 2 32 44 5000 210,00
14008 12 85 15 2 32 44 1.000 270,00
14009 16 98 18 1,5 32 46 1.000 301,00
14010 20 57 22 2 36 52 500 225,00
14011 20 57 22 2 36 52 1.000 297,00
14012 25 65 28 2 40 58 500 245,00
14013 25 65 28 2 40 58 1.000 321,00

14 000 13 958

13 958 14 000
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THOMAFLUID®-High-Tech-Acciaio 
inossidabile- Tubo di aspirazione
Tipo: NODVOL®-Hydra® 210

Specifiche prodotto:
• Tubo ondulato in acciaio inossidabile AISI 321, saldato
• Su ambo i lati flangia in acciaio inossidabile secondo 

DIN 28403

Specifiche tecniche:
• Materiale: acciaio inossidabile AISI 321
• Prova di tenuta: con elio, quantità < 10–9 mbar I/s 

(metodo con vuoto), con certificato di 
prova 3,1 B secondo EN 10204 
(DIN 50049), pulizia ad ultrasuoni, 
terminali chiusi con cappe di plastica.

• Ambito di temperatura. fino max. 550 ˚C

Nr. cat. DN d1 d2 d3 Lunghezza Unità Prezzo
mm mm mm mm mm qtà Euro

14014 16 30 17,2 22,7 250 1 241,00
14015 16 30 17,2 22,7 500 1 259,00
14016 16 30 17,2 22,7 750 1 279,00
14017 16 30 17,2 22,7 1000 1 297,00
14018 25 40 26,2 32,2 250 1 265,00
14019 25 40 26,2 32,2 500 1 279,00
14020 25 40 26,2 32,2 750 1 301,00
14021 25 40 26,2 32,2 1000 1 317,00
14022 40 55 41,2 49,7 250 1 318,00
14023 40 55 41,2 49,7 500 1 338,00
14024 40 55 41,2 49,7 750 1 376,00

14025 40 55 41,2 49,7 1000 1 403,00

THOMAFLUID®-High-Tech-Acciaio 
inossidabile- Tubo per mandata
Tipo: NODVOL®-Hydra® 331 S

Specifiche prodotto:
• Tubo ondulato in acciaio inossidabile AISI 321 con treccia in filo

d’acciaio inossidabile AISI 321

• In metri senza terminali, raccordi per il montaggio

Specifiche tecniche:
• Materiale: acciaio inossidabile AISI 321
• Pressione d’esercizio: 16 bar a -10 ˚C fino +120 ˚C

13 bar fino +200 ˚C
11 bar fino +250 ˚C

• Ambito di temperatura. -10 ˚C fino +250 ˚C in base alla 
pressione

Nr. cat. DN Unità Prezzo
mm m Euro

14026 6 1 108,00
14027 6 3 272,00
14028 8 1 114,00
14029 8 3 287,00
14030 10 1 121,00
14031 10 3 294,00
14032 12 1 124,00
14033 12 3 318,00
14034 16 1 141,00
14035 16 3 363,00
14036 20 1 148,00
14037 20 3 380,00
14038 25 1 166,00
14039 25 3 414,00
14040 32 1 190,00
14041 32 3 483,00
14042 40 1 249,00
14043 40 3 629,00
14044 50 1 265,00

Accessori per: THOMAFLUID®-High-
Tech- Tubo per mandata in acciaio 
inossidabile

THOMAFLUID®-MS-Raccordi filettati
Tipo: NODVOL®-Hydra® RE

Specifiche prodotto:
• Materiale: ottone
• Raccordi filettati, tenuta piana, montaggio senza brasatura
• Tipo filetto: filetto esterno Withworth, conico, secondo 

DIN 2999 (ISO 7/1)

Nr. cat. DN Filetto est. Unità Prezzo
mm (d) R quantità Euro

14055 6 1/4� 2 52,00
14056 8 1/4� 2 54,00
14057 10 3/8� 2 59,00
14058 12 1/2� 2 62,00
14059 16 1/2� 2 93,00
14060 20 3/4� 2 101,00
14061 25 1� 1 55,00
14062 32 1 1/4� 1 79,00

14 055 14 045 (vedi pag. 64)

14 014

14 026 14 026
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THOMAFLUID®-MS-Raccordi filettati 
esterni
Tipo: NODVOL®-Hydra® QA

Specifiche prodotto:
• Materiale: ottone fino DN 32, ghisa malleabile da DN 40
• Raccordi filettati, tenuta piana, montaggio senza brasatura
• Tipo filetto: filetto interno Whitworth, cilindrico, secondo 

DIN 2999 (ISO 7/1)

Nr. cat. DN Filetto est. Unità Prezzo
mm (d) R quantità Euro

14045 6 1/4� 2 52,00
14046 8 1/4� 2 54,00
14047 10 3/8� 2 59,00
14048 12 1/2� 2 62,00
14049 16 1/2� 2 93,00
14050 20 3/4� 2 101,00
14051 25 1� 1 55,00
14052 32 1 1/4� 1 79,00
14053 40 1 1/4� 1 148,00
14054 50 2� 1 183,00

THOMAFLUID®-High-Tech-Tubo isolante 
per mandata in acciaio inossidabile
Tipo: NODVOL®-Hydratherm

Specifiche prodotto:
• Collegamento flessibile tra dispositivi termostatici e punti 

d’utilizzo
• Tubo ondulato in acciaio inossidabile AISI 321, triplo isolamento

[tubo isolante „Devotherm“ (2 mm), isolamento in filamento di
vetro (3 mm) e tubo in silicone, rosso (6 mm)]

• Terminali dotati di cappe in plastica e manicotti retraibili neri.
• Boccole terminali su ambo i lati, con manicotti saldati in acciaio

inossidabile AISI 321, manicotti con spallamento interno.

Specifiche tecniche:
• Materiale: acciaio inossidabile AISI 321
• Tipo filetto: M 16 x 1 (interno) dado per raccordi

• Pressione d’esercizio: 7 bar (in base della temperatura)

• Ambito di temperatura. fino max. 300 ˚C

Nr. cat. DN Filetto int. Chiave Lungh. Prezzo
mm mm mm mm Euro

14063 10 16 x 1 19 500 280,00
14064 10 16 x 1 19 1000 359,00
14065 10 16 x 1 19 1500 472,00
14066 10 16 x 1 19 2000 589,00

Accessori per tubi

THOMAPLAST®-Taglio di capillari
Tipo: RR 797

Specifiche prodotto:
• Per il taglio pulito, esente da bave ed assolutamente dritto di

capillari in PEEK, PTFE PVDF PFA FEP ETFE PA e PE con Ø
esterno 1/16“ (1,6 mm) fino 1/8” (3,2 mm)

• Lama di taglio sostituibile (lama di ricambio)

Nr. cat. Articolo Unità Prezzo
qtà Euro

14626 Taglio capillari 1 62,00

14627 Lama ricambio 3 21,00

THOMAPLAST®-Taglio di tubi

• Per taglio di tubi da 1 a 13 mm di Ø.

• Le ganasce del dispositivo sono molleggiate e si chiudono
automaticamente. Le lame, sostituibili, garantiscono il taglio
pulito ad angolo retto.

Nr. cat. Lunghezza mm Prezzo Euro

61460 70 34.00

THOMAFLUID®-Pinza di taglio per tubi
Tipo: NODVOL®-LED-54-SAS 25

Nr. cat. Articolo Unità Prezzo
qtà Euro

14654 Pinza 1 106,00
14655 Lama ricambio 1 17,00

14 063

61 460 16 626

14 654 14 654



THOMAPLAST®-Fascetta in acetale per 
tubi flessibili

Nr. cat. per Ø Larghezza Unità Prezzo
mm mm quantità Euro

61401 25–27 6,0 10 17,00
61402 27–29 6,0 10 17,00
61403 31–33 7,5 10 21,00
61404 33–35 7,5 10 21,00
61405 35–37 7,5 10 21,00
61406 37–39 7,5 10 21,00

THOMAFLUID®-Fascetta standard

Con filetto a spirale in acciaio inossidabile (AISI 321)

Nr. cat. Ø ambito Larghezza Unità / Prezzo
serraggio mm fascia mm pacco Euro

19023 7 fino 11 5,0 10 33,00
19024 11 fino 19 5,0 10 33,00
19025 8 fino 12 7,5 10 33,00
19026 10 fino 16 7,5 10 33,00
97139 8 fino 16 9,0 10 33,00
97140 12 fino 22 9,0 10 36,00
19027 16 fino 27 9,0 10 40,00
97141 20 fino 32 9,0 10 40,00
19028 25 fino 40 9,0 10 40,00
19029 16 fino 27 12,0 10 40,00
19030 20 fino 32 12,0 10 40,00
19031 25 fino 40 12,0 10 40,00

THOMAFLUID®-Fascetta di sicurezza
Sistema: THOMASAFE-ET 7060 R

Specifiche prodotto:
• Chiusura a livello tramite gancio speciale di bloccaggio e guida

uniforme della ganascia sull’intero diametro, non danneggia il
tubo. Fascetta di sicurezza in acciaio inossidabile AISI 321
(18/9) con bloccaggio continuo apribile a vite. Due esecuzioni di
base per diametri tra 26 mm e 110 mm, per differenti carichi e
per tubi di tutti i tipi. Larghezza fascia 7 mm (spessore fascia
0,6 mm) o larghezza fascia 9 mm (spessore fascia 0,8 mm),
confezioni da 5 o 10 pezzi.

Nr. cat. Ø ambito Larghezza Unità / Prezzo
serraggio mm fascia mm pacco Euro

47653 26 fino 32 9 5 41,00
47654 26 fino 32 9 10 59,00
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THOMAFLUID®-Plast-Cesoia per tubi
Sistema: THOMASAFE-LM-6200

• Taglio di tubi, tubi flessibili e prodotti pieni in materiali plastici di
tutti i tipi, inclusi profili e flessibili rinforzati con fibre e laminati.

Specifiche prodotto:
• Pistola di taglio per diametri fino 35 mm; con ritorno automati-

co, con lama speciale sostituibile; taglio ad angolo retto senza
sbavatura tramite piano di taglio integrato; utilizzo sicuro, utili-
zzabile senza sforzo.

Nr. cat. Unità qtà Prezzo Euro

49994 1 121,00

THOMAPLAST®-Fascetta in acetale per 
tubi flessibili

• Fascetta riapribile in plastica, più rapida da aprire e più facile da
usare rispetto alle fascette convenzionali a vite e molla, può
essere applicata quando il tubo si trova in posizione. 
Ciò comporta un notevole vantaggio durante il montaggio e la
manutenzione.

Nr. cat. per Ø Larghezza Unità Prezzo
mm mm quantità Euro

61390 9–10 6,0 10 14,00
61391 10–11 6,0 10 14,00
61392 11–12 6,0 10 14,00
61393 12–14 6,0 10 14,00
61394 13–15 6,0 10 14,00
61395 15–17 6,0 10 14,00
61396 17–19 6,0 10 17,00
61397 18–20 6,0 10 17,00
61398 20–22 6,0 10 17,00
61399 21–23 6,0 10 17,00
61400 23–25 6,0 10 17,00

49 994 49 994

61 390 61 390

19 023 19 023
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THOMAFLUID®-Fascetta di sicurezza
Sistema: THOMASAFE-ET 7060 R

Nr. cat. Ø ambito Larghezza Unità / Prezzo
serraggio fascia pacco Euro
mm mm

47657 30 fino 36 9 5 45,00
47658 30 fino 36 9 10 62,00
47661 34 fino 40 9 5 45,00
47662 34 fino 40 9 10 62,00
47665 38 fino 45 9 5 45,00
47666 38 fino 45 9 10 62,00
47669 43 fino 50 9 5 45,00
47670 43 fino 50 9 10 62,00

47671 48 fino 55 7 5 48,00

47672 48 fino 55 7 10 66,00

47673 48 fino 55 9 5 48,00

47674 48 fino 55 9 10 66,00

47677 53 fino 60 9 5 48,00

47678 53 fino 60 9 10 66,00

47681 58 fino 65 9 5 52,00

47682 58 fino 65 9 10 70,00

47683 63 fino 70 7 5 52,00

47684 63 fino 70 7 10 70,00

47685 63 fino 70 9 5 52,00

47686 63 fino 70 9 10 70,00

47689 68 fino 75 9 5 52,00

47690 68 fino 75 9 10 70,00

47693 73 fino 80 9 5 55,00

47694 73 fino 80 9 10 72,00

47697 78 fino 85 9 5 55,00

47698 78 fino 85 9 10 72,00

47701 83 fino 90 9 5 55,00

47702 83 fino 90 9 10 72,00

47705 88 fino 95 9 5 55,00

47706 88 fino 95 9 10 72,00

47707 93 fino 100 7 5 66,00

47708 93 fino 100 7 10 76,00

47709 93 fino 100 9 5 66,00

47710 93 fino 100 9 10 76,00

47711 98 fino 105 7 5 66,00

47712 98 fino 105 7 10 76,00

47713 98 fino 105 9 5 66,00

47714 98 fino 105 9 10 76,00

47715 103 fino 110 7 5 70,00

47716 103 fino 110 7 10 79,00

47717 103 fino 110 9 5 70,00

47718 103 fino 110 9 10 79,00

THOMAFLUID®-Fascetta di serraggio di 
sicurezza-
Sistema: THOMASAFE-ET 7060 RF

Specifiche prodotto:
• Chiusura a livello tramite gancio di bloccaggio speciale e guida

uniforme della ganascia sull’intero diametro, non danneggia il
materiale, fascetta di sicurezza in acciaio inossidabile AISI 321
(18/9), con bloccaggio continuo apribile senza problemi tramite
uno speciale meccanismo di bloccaggio con molla di recupero
della tensione. Due esecuzioni di base, per diametri tra 26 mm
e 110 mm per differenti carichi e per tubi di tutti i tipi. Larghezza
fascia 7 mm (spessore fascia 0,6 mm) o larghezza fascia 9 mm
(spessore fascia 0,8 mm). Confezioni da 5 o 10 pezzi.

Nr. cat. Ø ambito Larghezza Unità / Prezzo
serraggio fascia pacco Euro
mm mm

47719 26 fino 32 7 5 45,00
47720 26 fino 32 7 10 66,00
47721 26 fino 32 9 5 48,00
47722 26 fino 32 9 10 70,00
47723 30 fino 36 7 5 52,00
47724 30 fino 36 7 10 72,00
47725 30 fino 36 9 5 52,00
47726 30 fino 36 9 10 72,00
47727 34 fino 40 7 5 59,00
47728 34 fino 40 7 10 76,00
47729 34 fino 40 9 5 59,00
47730 34 fino 40 9 10 76,00
47731 38 fino 45 7 5 59,00
47732 38 fino 45 7 10 76,00
47733 38 fino 45 9 5 59,00
47734 38 fino 45 9 10 76,00
47735 43 fino 50 7 5 59,00
47736 43 fino 50 7 10 76,00
47737 43 fino 50 9 5 59,00
47738 43 fino 50 9 10 76,00
47739 48 fino 55 7 5 59,00
47740 48 fino 55 7 10 76,00
47741 48 fino 55 9 5 59,00
47742 48 fino 55 9 10 76,00
47743 53 fino 60 7 5 59,00

47744 53 fino 60 7 10 76,00
47745 53 fino 60 9 5 59,00
47746 53 fino 60 9 10 76,00
47747 58 fino 65 7 5 59,00
47748 58 fino 65 7 10 76,00
47749 58 fino 65 9 5 59,00
47750 58 fino 65 9 10 76,00
47751 63 fino 70 7 5 59,00
47752 63 fino 70 7 10 76,00
47753 63 fino 70 9 5 59,00
47754 63 fino 70 9 10 76,00

47 653 47 653

47 719 47 755 (vedi pag. 67
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THOMAFLUID®-Fascetta di serraggio di 
sicurezza-
Sistema: THOMASAFE-ET 7060 RF

Nr. cat. Ø ambito Larghezza Unità / Prezzo
serraggio fascia pacco Euro
mm mm

47755 68 fino 75 7 5 59,00
47756 68 fino 75 7 10 76,00
47757 68 fino 75 9 5 59,00
47758 68 fino 75 9 10 76,00
47759 73 fino 80 7 5 59,00
47760 73 fino 80 7 10 76,00
47761 73 fino 80 9 5 59,00
47762 73 fino 80 9 10 76,00
47763 78 fino 85 7 5 59,00
47764 78 fino 85 7 10 76,00
47765 78 fino 85 9 5 59,00
47766 78 fino 85 9 10 76,00
47767 83 fino 90 7 5 59,00
47768 83 fino 90 7 10 76,00
47769 83 fino 90 9 5 59,00
47770 83 fino 90 9 10 76,00
47771 88 fino 95 7 5 59,00
47772 88 fino 95 7 10 76,00
47773 88 fino 95 9 5 66,00
47774 88 fino 95 9 10 79,00
47775 93 fino 100 7 5 66,00
47776 93 fino 100 7 10 79,00
47777 93 fino 100 9 5 66,00
47778 93 fino 100 9 10 79,00
47779 98 fino 105 7 5 66,00
47780 98 fino 105 7 10 79,00
47781 98 fino 105 9 5 66,00
47782 98 fino 105 9 10 79,00
47783 103 fino 110 7 5 66,00
47784 103 fino 110 7 10 79,00

THOMAPLAST®-Morsetto in 
policarbonato per tubi flessibili

• Non torce e non deforma; nessun pericolo di ruggine e 
corrosione; per tubi a parete sottile .

Nr. cat. Ø esterno Unità Prezzo
tubo mm qtà Euro

60438 1–5 24 48,00
62088 3–10 12 48,00
62089 6–15 6 60,00

THOMAPLAST®-Morsetto a vite

• Per tubi con diametro esterno fino 8 mm.

Nr. cat Materiali Quantità Prezzo Euro

60446 PA66 12 72,00
60447 POM 3 78.00

THOMAPLAST®-Morsetto in poliestere 
per tubi flessibili

• Morsetti in Polibutilentereftalato (PBT) rinforzato con fibra di
vetro e colorato.

• Regolazione continua del flusso con un dito tramite lo sposta-
mento del rullo.

• Nessuna corrosione del morsetto

• Nessuna riduzione della forza di serraggio, anche con utilizzo
continuativo.

• Anche quando è aperto, il morsetto non cade in quanto l’allog-
giamento ed il rullo avvolgono completamente il tubo.

Nr. cat. Ø tubo Colore Unità Prezzo
fino mm morsetto qta Euro

61267 4,5 Rosso 10 62,00
40203 6,0 Giallo 10 70,00
40204 10,0 Blu 10 76,00
61265 14,0 Rosso 10 90,00

RCT-Molletta SV 2A in acciaio 
inossidabile per tubi flessibili

• Per la chiusura di tubi in laboratorio. Per tubi con Ø esterno fino
a 14 mm.

Nr. cat. Quantità Prezzo Euro

61268 5 97,00

THOMAPLAST®-Molletta

• In copolimero di acetale e acciaio inossidabile, adatto a tutti i
tubi flessibili.

• Resistente ai prodotti chimici.

60 446 61 267

60 438 60 438

Ordini per email
info@oxymilano.eu
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In due dimensioni:

Tubi fino Ø est. 8 mm

Tubi fino Ø est. 12 mm

Nr. cat. Ø esterno Quantità Prezzo
tubo mm Euro

60439 8 3 52,00
60440 12 3 60,00

RCT-Morsetto per tubi flessibili 
per vuoto

• In acciaio zincato

• Per tubo per vuoto a parete spessa

Nr. cat. Ø esterno Quantità Prezzo
tubo mm Euro

70005 10 6 48,00
70006 15 6 81,00
70007 20 6 101,00
11995 30 3 76,00

THOMAPLAST®-Guide per tubo capillare
Tipo: RR-357

Specifiche prodotto:
• Per fissaggio e posa di capillari con diametro esterno 1,6 mm

(1/16“)

• Guida con angolo a 90˚

• Guida con angolo a 180˚

THOMAPLAST®-Guide per tubo capillare
Tipo: RR-357

Nr. cat. Esecuzione Esecuzione Quantità Prezzo
angolo 90˚ angolo 180˚ Euro

14628 x 6 52,00
14629 x 6 52,00

THOMAPLAST®-Guide per tubi flessibili
Tipo: LED-58-PKS/KN

• Per fissaggio e posa di tubi con angolo ca. 90˚

• Colore: blu

• Montaggio individuale con chiodi rigati con testa svasata

Nr. cat. Ø est. Raggio Unità Prezzo Nr. cat. Unità Prezzo
Guida tubo medio qtà Euro Chiodi qtà Euro

mm mm

14630 6,0 10,0 10 52,00 14651 25 20,00
14631 8,0 21,0 10 66,00 14652 25 20,00
14632 11,6 33,5 10 80,00 14653 25 20,00

THOMAPLAST®-Supporti per tubi flessibili
Tipo: LED-58-TB

Specifiche prodotto:
• Per il fissaggio e adattamento di tubi di differenti dimensioni
• A scelta per due, tre e quattro tubi affiancati

Nr. cat. Ø est Supporto Supporto Supporto Unità Prezzo
tubo per 2 per 3 per 4 qtà Euro
mm tubi tubi tubi 

14601 4 x 10 20,00
14602 4 x 10 22,00

70 005 60 438 14 601 14 614 (vedere pag. 69)

60 439 61 268 (vedi pag. 67) 14 628,  14 629 14 630
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THOMAPLAST®-Supporti per tubi flessibili
Tipo: LED-58-TB

Nr. cat. Ø est Supporto Supporto Supporto Unità Prezzo
tubo per 2 per 3 per 4 qtà Euro
mm tubi tubi tubi 

14603 4 x 10 25,00
14604 6 x 10 20,00
14605 6 x 10 28,00
14606 6 x 10 25,00
14607 8 x 10 24,00
14608 8 x 10 25,00
14609 8 x 10 31,00
14610 10 x 10 28,00
14611 10 x 10 32,00
14612 12 x 10 32,00
14613 12 x 10 36,00

THOMAPLAST®-Morsettiere per tubi 
flessibili
Tipo: LED-58-KK/KN

Specifiche prodotto:

• Listelli per la ricezione di tubi di diametri differenti, montabili tra-
mite chiodi rigati

• Chiodi rigati con testa svasata

Nr. cat. Ø est. Numero Unità Prezzo Nr. cat. Unità Prezzo
tubo mor- qtà Euro Chiodi qtà Euro
mm setti rigati

14614 4-5 10 5 50,00 14621 25 20,00
14615 6 10 5 57,00 14622 25 20,00
14616 8 10 5 57,00 14622 25 20,00
14617 10 6 5 62,00 14622 25 20,00
14618 12 6 5 77,00 14622 25 20,00
14619 14–15 1 5 62,00
14620 20–22 1 5 62,00

THOMAFLUID® Morsettiere in PE per tubi
Tipo: Sannalen ST 16298

Classificazione prodotto:

• Morsettiere elastiche in polietilene per il fissaggio di tubi in 
plastica, metallo, rame, rivestiti in plastica, tubi flessibili e cavi.

Specifiche prodotto:
• Resistente alle intemperie e stabilizzato agli UV

• Morsettiera di elevata elasticità e stabilità

• Montaggio semplice e rapido.

Specifiche tecniche:

• Materiale: HDPE (polietilene ed alta densità)

• Colore: nero, RAL 9011

• Temperatura ammessa: -20 ˚C a +70 ˚C

THOMAFLUID® Morsettiere in PE per tubi
Tipo: Sannalen ST 16298

Nr. cat. Ø est Largh. Alt. Profond. Distanza Unità Prezzo
tubo (b) (h) (t) (a) pacco Euro
mm mm mm mm mm

350014 6 12 14 15 21 50 41,00
350015 8 16 16 15 25 50 44,00
350016 10 20 20 15 22 50 48,00
350017 12 24 21 15 26 50 55,00
350018 15 27 34 15 29 25 44,00
350019 18 31 35 15 33 25 48,00
350020 22 36 37 15 38 25 55,00
350021 28 44 39 15 46 25 62,00

THOMAFLUID®-Morsetti in PE per tubi
Tipo: Sannalen ST 16298

Classificazione prodotto:

• Morsettiera elastica in polietilene (PE), resistente ai prodotti 
chimici, per il fissaggio di tubi in plastica, metallo, tubi flessibili,
cavi etc.

Specifiche prodotto:

• Resistente alle intemperie e stabilizzato agli UV

• Morsettiera di elevata elasticità e stabilità

• Avvolge il tubo a 240˚

• Fissaggio semplice

Specifiche tecniche:

• Materiale: HDPE (polietilene ad alta densità)

• Colore: nero, RAL 9011

• Ambito temperatura: -20 ˚C a +70 ˚C

35 0014 35 0014

35 0006 (vedi pag. 70) 35 0006 (vedi pag. 70)
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THOMAFLUID®-Morsetti in PE per tubi
Tipo: Sannalen ST 16298

Nr. cat. Ø est. Largh. (k) Alt. (H) Profon.(b) Unità/ Prezzo
tubo mm mm mm mm pacco Euro

350006 16 32 32 16 20 33,00
350007 20 32 34 16 20 37,00
350008 25 41 35 17 20 43,00
350009 32 49 44 16 20 55,00

THOMAFLUID®-Morsetti in PP per tubi
Tipo: THOMAPROP ST 16298

Classificazione prodotto:

• Morsetto elastico, in polipropilene (PP) resistente ai prodotti 
chimici, per il fissaggio di tubi in plastica e metallo, tubi 
flessibili, cavi etc.

Specifiche prodotto:

• Morsettiera di elevata elasticità e stabilità

• Avvolge il tubo a 240˚

• Buona resistenza alla temperatura

• Buona resistenza chimica

• Resistente all’idrolisi

• Ottime qualità dielettriche 

• Buona resistenza meccanica

• Non resistente al freddo (infragilimento)

• Fissaggio semplice

Specifiche tecniche:

• Materiale: PP (Polipropilene)

• Colore: grigio, RAL 7032

• Ambito di temperatura: +10 ˚C fino +80 ˚C

Nr. cat. Ø est. Largh. Alt. Profon. Unità/ Prezzo
tubo (k) (H) (b) pacco Euro
mm mm mm mm

350010 16 32 32 16 20 33,00
350011 20 32 34 16 20 37,00
350012 25 41 35 17 20 43,00
350013 32 49 44 16 20 55,00

THOMAFLUID®-Supporti in PE per tubi
Tipo: Sannalen ST 16298

Specifiche prodotto:

• Supporti estremamente robusti per tubi, resistenti ai prodotti
chimici, in polietilene (PE), con archetto di chiusura resistente e
stabile in

• PVC-U, esecuzione VCI

• Elastico e resistente ai prodotti chimici.

Specifiche tecniche:
• Corpo:

Materiale: HDPE (polietilene ad alta densità)

Colore: nero, RAL 9011

Ambito di temperatura: -20˚C fino +50 ˚C

• Archetto:

Materiale: PVC-U (Polivinilcloruro, senza 
plastificanti)

Colore: grigio, RAL 7011

Nr. cat. Ø est. Largh. Alt. Profon. Unità/ Prezzo
tubo (k) (H) (b) pacco Euro
mm mm mm mm

350000 40 58 68 25 10 32,00
350001 50 69 77 25 10 39,00
350002 63 84 94 25 10 47,00

THOMAFLUID®-Supporti in PP per tubi
Tipo: THOMAPROP ST 16298

Specifiche prodotto:

• Robusti supporti in polipropilene (PP) per tubi, di chiusura resi-
stente e stabile,in PVC-U resistente. Esecuzione VCI

• Buona resistenza alla temperatura

• Buona resistenza chimica

• Resistente all’idrolisi

• Ottime qualità dielettriche 

• Buona resistenza meccanica

Specifiche tecniche:

• Corpo:

Materiale: PP (Polipropilene)

Colore: grigio, RAL 7032

35 0000 35 0000

35 0010 350010
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Ambito di temperatura: -10˚C fino +80 ˚C

• Archetto:

Materiale: PVC-U (Polivinilcloruro, senza 
plastificanti)

Colore: grigio, RAL 7011

Nr. cat. Ø est. Largh. Alt. Profon. Unità/ Prezzo
tubo (k) (H) (b) pacco Euro
mm mm mm mm

350003 40 58 68 25 10 32,00
350004 50 69 77 25 10 39,00
350005 63 84 94 25 10 47,00

THOMAPLAST®-PE- Spirali di legatura 
fasci
Tipo: LED-58-PKB

• Per il raggruppamento in fasci di tubi e cavi di differenti 
dimensioni

• Spiarli codificate a colore

Nr. cat. Ø int. Ø est. Ambito Larg. Codice Unità Prezzo
mm mm fascio fascia colore m Euro

14633 4 6 5 5–20 naturale 10 59,00
14634 6 8 8 8–40 naturale 10 86,00

14635 9 11 11 10–60 naturale 10 128,00
14636 16 19 13 14–80 naturale 10 197,00
14637 4 6 5 5–20 nero 10 59,00
14638 6 8 8 8–40 nero 10 86,00
14639 9 11 11 10–60 nero 10 176,00
14641 4 6 5 5–20 blu 10 59,00
14642 6 8 8 8–40 blu 10 86,00
14643 9 11 11 10–60 blu 10 135,00
14645 4 6 5 5–20 bianco 10 155,00
14646 6 8 8 8–40 bianco 10 155,00
14647 9 11 11 10–60 bianco 10 155,00

THOMAFLUID®-
Connettori Luer-Lock
Connettori capillari
Mini - Connettori a oliva per tubi
flessibili
Mini - Raccordi filettati per tubi
flessibili
Makro - Connettori a oliva per 
tubi flessibili
Makro - Raccordi filettati per 
tubi flessibili
Connettori a baionetta
Mikro - Raccordi filettati per tubi
Makro - Raccordi filettati per tubi
Raccordi filettati per tubi in 
tessuto

THOMAFLUID®-Luer-Lock- Adattatore 
(maschio) in plastica, per tubi morbidi
Sistema: THOMAPLAST®-VA-P-9512 MFTL

Specifiche prodotto:
Adattatore di precisione Luer-Lock maschio per boccole dimensio-
ne in pollici. A scelta in poliammide bianca (PA; Nylon), polipropile-
ne (PP), policarbonato trasparente-chiaro (PC) o policarbonato
modificato resistente alle radiazioni (RSPC). Per tubi da laboratorio
in plastica morbida. Sterilizzabile in autoclave (PA), ossido di etile-
ne (PA, PC e RSPC, PP con riserva) e radiazioni Gamma (PA e PP
con riserva; PC; RSPC senza decolorazione fino 10 Mrad).

Nr. cat. Ø int. � Ø int. mm Materiale Unità qtà Prezzo Euro

15664 1/16 1,6 PA 20 83,00
15665 1/16 1,6 PP 15 72,00
15666 1/16 1,6 PC 10 55,00
15667 1/16 1,6 RSPC 10 55,00

15668 3/32 2,4 PA 20 83,00
15669 3/32 2,4 PP 15 72,00
15670 3/32 2,4 PC 10 55,00
15671 3/32 2,4 RSPC 10 55,00

15672 1/8 3,2 PA 20 83,00
15673 1/8 3,2 PP 15 72,00
15674 1/8 3,2 PC 10 55,00
15675 1/8 3,2 RSPC 10 55,00

15676 5/32 4,0 PA 15 72,00
15677 5/32 4,0 PP 10 55,00
15678 5/32 4,0 PC 10 62,00
15679 5/32 4,0 RSPC 10 62,00

15680 3/16 4,8 PA 15 72,00
15681 3/16 4,8 PP 10 55,00
15682 3/16 4,8 PC 10 62,00
15683 3/16 4,8 RSPC 10 62,00

35 0003 35 0003

14 633 14 633



72
COLLEGAMENTI E RACCORDI

THOMAFLUID®

THOMAFLUID®-Luer-Lock- Adattatore 
(maschio) in plastica con boccola 
speciale per tubi poco elastici
Sistema: THOMAPLAST®-VA-P-9513 
MTL

Specifiche prodotto:
• Adattatore di precisione Luer-Lock maschio per boccole dimen-

sione in pollici, con esecuzione speciale per PTFE, polietilene
ed altri materiali meno elastici. A scelta in poliammide bianca
(PA; Nylon), polipropilene (PP), policarbonato (PC) o policarbo-
nato modificato resistente alle radiazioni (RSPC). Sterilizzabile in
autoclave (PA), ossido di etilene (PP con riserva; PA PC RSPC)
e radiazioni Gamma (PA e PP con riserva; PC; RSPC senza
decolorazione fino 10 Mrad).

Nr. cat. Ø int. Ø int. Mate- Unità Prezzo
� mm riale qtà Euro

15684 1/16 1,6 PA 20 83,00
15685 1/16 1,6 PP 15 72,00
15686 1/16 1,6 PC 10 55,00
15687 1/16 1,6 RSPC 10 55,00

15688 3/32 2,4 PA 20 83,00
15689 3/32 2,4 PP 15 72,00
15690 3/32 2,4 PC 10 55,00
15691 3/32 2,4 RSPC 10 55,00

15692 1/8 3,2 PA 20 83,00
15693 1/8 3,2 PP 15 72,00
15694 1/8 3,2 PC 10 55,00
15695 1/8 3,2 RSPC 10 55,00

15696 5/32 4,0 PA 15 72,00
15697 5/32 4,0 PP 10 55,00

THOMAFLUID®-Luer-Lock- Adattatore 
(maschio) in plastica con boccola 
speciale per tubi poco elastici
Sistema: THOMAPLAST®-VA-P-9513 MTL

Nr. cat. Ø int. Ø int. Mate- Unità Prezzo
� mm riale qtà Euro

15698 5/32 4,0 PC 10 62,00
15699 5/32 4,0 RSPC 10 62,00

15700 3/16 4,8 PA 15 72,00
15701 3/16 4,8 PP 10 55,00
15702 3/16 4,8 PC 10 62,00
15703 3/16 4,8 RSPC 10 62,00

THOMAFLUID®-Luer-Lock- Adattatori 
filettati maschio / femmina 1/4“
Sistema: THOMAPLAST®-VA-P-9514/20 
MTL

Specifiche prodotto:
• Luer-Lock di precisione, maschio o femmina su boccola 1/4“,

con presa zigrinata, passaggio più ampio possibile; per attacchi
rapidi per tubo. Luer-Lock femmina per il collegamento di
siringhe con boccole in pollici. A scelta in poliammide bianca
(PA; Nylon), polipropilene (PP), policarbonato trasparente-chiaro
(PC) o modificato resistente alle radiazioni (RSPC). Per tubi in
plastica morbida diametro interno 1/4“. Sterilizzabile in autocla-
ve (PA), ossido di etilene (PP con riserva; PA PC RSPC) e radia-
zioni Gamma (PA e PP con riserva; PC; RSPC senza decolora-
zione fino 10 Mrad).

Nr. cat. Ø int. Ø int. Esecuzione Mate- Unità Prezzo
� mm riale qtà Euro

15704 1/4 6,4 maschio PA 15 72,00
15705 1/4 6,4 maschio PP 15 85,00
15706 1/4 6,4 maschio PC 10 62,00
15707 1/4 6,4 maschio RSPC 10 62,00

15708 1/4 6,4 femmina PA 20 83,00
15709 1/4 6,4 femmina PP 15 72,00
15710 1/4 6,4 femmina PC 15 85,00
15711 1/4 6,4 femmina RSPC 15 85,00

15 664  (vedi pag. 71) 15 668  (vedi pag. 71)

15 672  (vedi pag. 71) 15 676  (vedi pag. 71)

15 680  (vedi pag. 71) 15 684

15 688 15 692

15 696 15 700
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THOMAFLUID®-Luer- Adattatore 
(maschio) per tubi flessibili in plastica, ad
accoppiamento preciso senza torsione
Sistema: THOMAPLAST®-VA-P-1415 MTL

Specifiche prodotto:
• Adattatore di precisione Luer-Lock maschio per boccole dimen-

sione in pollici, battuta integrata per il raccordo ottimale al Luer-
Lock (Nr. cat. 15730 fino 15738) con passo. Con boccola corta
per tubi elastici o boccola lunga per tubi meno elastici. A scelta
in poliammide bianca (PA; Nylon), polipropilene (PP), o policar-
bonato trasparente-chiaro (PC) per tubi convenzionali in plasti-
ca morbida. Sterilizzabile in autoclave (PA), ossido di etilene (PP
con riserva; PA PC) e radiazioni Gamma (PA e PP con riserva;
PC)

Nr. cat. Ø int. Ø int. Esecuzione Mate- Unità Prezzo
� mm riale qtà Euro

15712 1/16 1,6 PA corto 20 70,00
15713 1/16 1,6 PP corto 20 83,00
15714 1/16 1,6 PC corto 15 72,00

15715 3/32 2,4 PA corto 20 70,00
15716 3/32 2,4 PP corto 20 83,00
15717 3/32 2,4 PC corto 15 72,00

15718 1/8 3,2 PA corto 20 70,00
15719 1/8 3,2 PP corto 20 83,00
15720 1/8 3,2 PC corto 15 72,00

15721 1/16 1,6 PA lungo 20 70,00
15722 1/16 1,6 PP lungo 20 83,00
15723 1/16 1,6 PC lungo 15 72,00

THOMAFLUID®-Luer- Adattatore 
(maschio) per tubi flessibili in plastica, ad
accoppiamento preciso senza torsione
Sistema: THOMAPLAST®-VA-P-1415 MTL

Nr. cat. Ø int. Ø int. Esecuzione Mate- Unità Prezzo
„ mm riale qtà Euro

15724 3/32 2,4 PA lungo 20 70,00
15725 3/32 2,4 PP lungo 20 83,00
15726 3/32 2,4 PC lungo 15 72,00

15727 1/8 3,2 PA lungo 20 70,00
15728 1/8 3,2 PP lungo 20 83,00
15729 1/8 3,2 PC lungo 15 72,00

THOMAFLUID®-Luer-Lock- Raccordi con 
accoppiamento preciso senza torsione  
per adattatore THOMAFLUID®-Luer per 
tubi flessibili 
Sistema: THOMAPLAST®-VA-P-1500 MLRR

Specifiche prodotto:
• Raccordi con colore di codifica, con passo per adattatore 

THOMAFLUID®-Luer per tubi flessibili, nr. cat. 15712 fino
15729, Battuta integrata per accoppiamento preciso senza 
torsione. A scelta in poliammide (PA; Nylon), di colore bianco,
nero, rosso, verde, blu, arancio e giallo, oppure in polipropilene
(PP) opalescente e Policarbonato (PC) trasparente-chiaro.

Specifiche ordine:

Nr. cat. Materiale Colore Unità Prezzo
qtà Euro

15730 PA bianco 10 55,00
15731 PA nero 10 55,00
15732 PA rosso 10 55,00
15733 PA verde 10 55,00
15734 PA blu 10 55,00
15735 PA arancio 10 55,00
15736 PA giallo 10 55,00
15737 PP opal. 10 62,00
15738 PC chiaro 10 62,00

THOMAFLUID®-Luer- Adattatore 
(maschio) per tubi flessibili in plastica 
con accoppiamento preciso rotondo
Sistema: THOMAPLAST®-VA-P-1700 MTLR

Specifiche prodotto:
• Adattatore di precisione Luer-Lock maschio per boccole dimen-

sione in pollici, battuta integrata per il raccordo ottimale al Luer-
Lock con adattatore preciso rotondo (nr. cat. 15748 fino 15 704 

15 704  (vedi pag. 72 15 708  (vedi pag. 72)

15 712 15 718

15 715 15 721

15 724 15 727
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15 708 15756), per tubi elastici. A scelta in poliammide bianca
(PA; Nylon), polipropilene (PP) o policarbonato trasparente-chi-
aro (PC) per tubi convenzionali in plastica morbida. Sterilizzabile
in autoclave (PA), ossido di etilene (PP con riserva; PA PC) e
radiazioni Gamma (PA e PP con riserva; PC)

Nr. cat. Ø int. Ø int. Mate- Unità Prezzo
„ mm riale qtà Euro

15739 1/16 1,6 PA 20 70,00
15740 1/16 1,6 PP 15 64,00
15741 1/16 1,6 PC 10 48,00
15742 3/32 2,4 PA 20 70,00
15743 3/32 2,4 PP 15 64,00
15744 3/32 2,4 PC 10 48,00
15745 1/8 3,2 PA 20 70,00

15746 1/8 3,2 PP 15 64,00
15747 1/8 3,2 PC 10 48,00

THOMAFLUID®-Luer-Lock- Raccordi con
accoppiamento preciso rotondo per 
adattatore THOMAFLUID®-Luer per tubi
flessibili
Sistema: THOMAPLAST®-VA-P-1500 MLRR

Specifiche prodotto:
• Raccordi con colore di codifica con passo per adattatore THO-

MAFLUID®-Luer  per tubi flessibili, nr. cat. 15739 fino 15747, A
scelta in poliammide (PA; Nylon), di colore bianco, nero, rosso,
verde, blu, arancio e giallo, in polipropilene (PP) opalescente e
policarbonato (PC) trasparente-chiaro

Nr. cat. Materiale Colore Unità Prezzo
qtà Euro

15748 PA bianco 10 55,00
15749 PA nero 10 55,00
15750 PA rosso 10 55,00
15751 PA verde 10 55,00
15752 PA blu 10 55,00
15753 PA arancio 10 55,00
15754 PA giallo 10 55,00
15755 PP opalescente 10 62,00
15756 PC opalescente 10 62,00

THOMAFLUID®-Adattatori Luer (femmina)
in plastica, per tubi flessibili morbidi
Sistema: THOMAPLAST®-VA-P-1800 FTL

Specifiche prodotto:
• Adattatore di precisione Luer-Lock femmina per boccole dimen-

sione in pollici. A scelta in poliammide bianca (PA; Nylon), poli-
propilene (PP), policarbonato trasparente-chiaro (PC) o policar-
bonato modificato resistente alle radiazioni (RSPC). Per tubi
convenzionali da laboratorio in plastica morbida. Sterilizzabile in
autoclave (PA), ossido di etilene (PP con riserva; PA PC RSPC)
e radiazioni Gamma (PA e PP con riserva; PC; RSPC senza
decolorazione fino 10 Mrad).

Nr. cat. Ø int. Ø int. Mate- Unità Prezzo
� mm riale qtà Euro

15757 1/16 1,6 PA 20 70,00
15758 1/16 1,6 PP 15 64,00
15759 1/16 1,6 PC 10 48,00
15760 1/16 1,6 RSPC 10 48,00

15761 3/32 2,4 PA 20 70,00
15762 3/32 2,4 PP 15 64,00
15763 3/32 2,4 PC 10 48,00
15764 3/32 2,4 RSPC 10 48,00

15765 1/8 3,2 PA 20 70,00
15766 1/8 3,2 PP 15 64,00
15767 1/8 3,2 PC 10 48,00
15768 1/8 3,2 RSPC 10 48,00

15769 5/32 4,0 PA 15 64,00
15770 5/32 4,0 PP 10 48,00
15771 5/32 4,0 PC 10 55,00
15772 5/32 4,0 RSPC 10 55,00

15773 3/16 4,8 PA 15 64,00
15774 3/16 4,8 PP 10 48,00
15775 3/16 4,8 PC 10 55,00
15776 3/16 4,8 RSPC 10 55,00

THOMAFLUID®-Adattatori Luer (femmina)
per tubi flessibili in plastica, con boccola
speciale per tubi duri
Sistema: THOMAPLAST®-VA-P-9513 MTL

Specifiche prodotto:
• Adattatore di precisione per Luer femmina per boccole dimen-

sione in pollici con esecuzione speciale per tubi meno elastici.
A scelta in poliammide bianca (PA; Nylon), polipropilene (PP),
policarbonato (PC) o policarbonato modificato resistente alle
radiazioni (RSPC).

15 748 15 757

15 730 (vedi pag. 73) 15 739

15 742 15 745
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• Sterilizzabile in autoclave (PA), ossido di etilene (PP con riserva;
PA PC RSPC) e radiazioni Gamma (PA e PP con riserva; PC;
RSPC senza decolorazione fino 10 Mrad).

Nr. cat. Ø int. Ø int. Mate- Unità Prezzo
� mm riale qtà Euro

15777 1/16 1,6 PA 20 70,00
15778 1/16 1,6 PP 15 64,00
15779 1/16 1,6 PC 10 48,00
15780 1/16 1,6 RSPC 10 48,00

15781 3/32 2,4 PA 20 70,00
15782 3/32 2,4 PP 15 64,00
15783 3/32 2,4 PC 10 48,00
15784 3/32 2,4 RSPC 10 48,00

15785 1/8 3,2 PA 20 70,00
15786 1/8 3,2 PP 15 64,00

15787 1/8 3,2 PC 10 48,00
15788 1/8 3,2 RSPC 10 48,00

15789 5/32 4,0 PA 15 64,00
15790 5/32 4,0 PP 10 48,00
15791 5/32 4,0 PC 10 55,00
15792 5/32 4,0 RSPC 10 55,00

THOMAFLUID®-Adattatori Luer (femmina)
per tubi flessibili in plastica, con boccola
speciale per tubi duri
Sistema: THOMAPLAST®-VA-P-9513 MTL

Nr. cat. Ø int. Ø int. Mate- Unità Prezzo
� mm riale qtà Euro

15793 3/16 4,8 PA 15 64,00
15794 3/16 4,8 PP 10 48,00
15795 3/16 4,8 PC 10 55,00
15796 3/16 4,8 RSPC 10 55,00

THOMAFLUID®-Cappa di chiusura 
Luer-Lock (maschio)
Sistema: THOMAPLAST®-VA-P-2401 LP

Specifiche prodotto:
• Cappa di chiusura Luer-Lock per chiusura uscite Luer femmina,

in poliammide (PA; Nylon), polipropilene (PP), policarbonato
(PC) o Policarbonato (RSPC) modificato resistente alle radiazio-
ni. Sterilizzabile in autoclave (PA), ossido di etilene (PP con
riserva; PA PC RSPC) e radiazioni Gamma (PA e PP con riserva;
PC; RSPC senza decolorazione fino 10 Mrad).

Nr. cat. Materiale Colore Unità Prezzo
qtà Euro

15797 PA bianco 20 43,00
15798 PA rosso 20 43,00
15799 PP incolore 20 48,00
15800 PC incolore 20 56,00
15801 PSPC incolore 20 56,00

15 793 15 797

15 802 (vedi pag. 76) 15 804 (vedi pag. 76)

15 761 (vedi pag. 74) 15 765 (vedi pag. 74)

15 769 (vedi pag. 74) 15 773 (vedi pag. 74)
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THOMAFLUID®- Cappa di chiusura Luer-
Lock (femmina)
Sistema: THOMAPLAST®-VA-P-2501 FT

Specifiche prodotto:
• Cappa di chiusura Luer-Lock con anello filettato e terminale

piatto di chiusura per uscite Luer maschio, in poliammide (PA
Nylon), polipropilene (PP), policarbonato (PC) o policarbonato
modificato resistente alle radiazioni (RSPC). Sterilizzabile in
autoclave (PA), ossido di etilene (PP con riserva; PA PC RSPC)
e radiazioni Gamma (PA e PP con riserva; PC; RSPC senza
decolorazione fino 10 Mrad).

Nr. cat. Materiale Colore Unità Prezzo
qtà Euro

15813 PA bianco 10 35,00
15814 PA rosso 10 35,00
15815 PP incolore 10 41,00
15816 PC incolore 10 48,00
15817 RSPC incolore 10 48,00

THOMAFLUID®-Luer- Cappa di chiusura 
(femmina)
Sistema: THOMAPLAST®-VA-P-2502 FT

Specifiche prodotto:

• Cappa Luer per chiusura uscite Luer femmina con maniglia ad
anello e ansa per inserimento una fune di sicurezza; in poliam-
mide bianca (PA; Nylon), polipropilene (PP) o Policarbonato
(PC). Sterilizzabile in autoclave (PA), ossido di etilene (PP con
riserva; PA PC) e radiazioni Gamma (PP con riserva, PC)

Nr. cat. Materiale Unità Prezzo
qtà Euro

15818 poliammide 10 35,00
15819 polipropilene 10 41,00
15820 policarbonato 10 48,00
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THOMAFLUID®-Cappa di chiusura Luer-
Lock (maschio) con canale di 
disaerazione
Sistema: THOMAPLAST®-VA-P-2402 VL

Specifiche prodotto:
• Cappa di chiusura Luer-Lock con canale di disaerazione, per

chiusura uscite Luer femmina, in poliammide bianca (PA, Nylon)
o polipropilene (PP). Sterilizzabile in autoclave (PA), ossido di
etilene (PP con riserva; PA) e radiazioni Gamma (PP con
riserva).

Nr. cat. Materiale Unità Prezzo
qtà Euro

15802 PA 20 43,00
15803 PP 20 48,00

THOMAFLUID®- Tappo di chiusura Luer-
Lock (maschio)
Sistema: THOMAPLAST®-VA-P-2403 MT

Specifiche prodotto:
• Tappo di chiusura Luer-Lock per chiusura uscite Luer femmina,

in poliammide (PA; Nylon), polipropilene (PP) o policarbonato
(PC). Sterilizzabile in autoclave (PA), ossido di etilene (PP con
riserva; PA PC) e radiazioni Gamma (PP con riserva, PC)

Nr. cat. Materiale Unità Prezzo
qtà Euro

15804 PA 20 43,00
15805 PP 20 48,00
15806 PC 10 35,00

THOMAFLUID®-Luer- Tappo di chiusura 
(maschio)
Sistema: THOMAPLAST®-VA-P-2404 MT

Specifiche prodotto:
• Tappo Luer per chiusura uscite Luer femmina. A scelta con

maniglia ad anello e terminale piatto o senza maniglia ad anello
con ansa per inserimento di una fune di sicurezza. In poliammi-
de bianca (PA; Nylon), polipropilene (PP) o policarbonato (PC).
Sterilizzabile in autoclave (PA), ossido di etilene (PP con riserva;
PA PC) e radiazioni Gamma (PP con riserva, PC)

Nr. cat. Materiale Esecuzione Unità Prezzo
qtà Euro

15807 PA con anello 10 35,00
15808 PP con anello 10 41,00
15809 PC con anello 10 48,00
15810 PA senza anello 10 35,00
15811 PP senza anello 10 41,00
15812 PC senza anello 10 48,00

15 807 15 810

15 813 15 818
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THOMAFLUID®-Luer- Accoppiamenti 
(maschio/maschio)
Sistema: THOMAPLAST®-VA-P-2601 MT

Specifiche prodotto:
• Raccordi per accoppiamento, con uscita Luer maschio su

ambo i lati, a scelta con o senza maniglia ad anello; in poliam-
mide bianca (PA Nylon), polipropilene (PP) o policarbonato (PC).
Sterilizzabile in autoclave (PA), ossido di etilene (PP con riserva;
PA PC) e radiazioni Gamma (PP con riserva, PC)

Nr. cat. Materiale Esecuzione Unità Prezzo
qtà Euro

15821 PA senza anello 10 41,00
15822 PP senza anello 10 48,00

15823 PC senza anello 10 55,00
15824 PA con anello 10 41,00
15825 PP con anello 10 48,00
15826 PC con anello 10 55,00

THOMAFLUID®- Accoppiamento Luer-
Lock (femmina/femmina)
Sistema: THOMAPLAST®-VA-P-2602 FT

Specifiche prodotto:
• Accoppiamenti con Luer-Lock femmina su ambo i lati, a scelta

con dado zigrinato o maniglia ad anello; in poliammide bianca 

(PA; Nylon), polipropilene (PP) o policarbonato (PC).
Sterilizzabile in autoclave (PA), ossido di etilene (PP con riserva;
PA PC) e radiazioni Gamma (PP con riserva, PC)

Nr. cat. Materiale Esecuzione Unità Prezzo
qtà Euro

1158261 PA con dado 10 41,00
15827 PP con dado 10 48,00
15828 PC con dado 10 55,00
15829 PA con anello 10 41,00
15830 PP con anello 10 48,00
15831 PC con anello 10 55,00

THOMAFLUID®-Luer-Lock- Accoppia-
menti angolari 
(femmina/femmina)
Sistema: THOMAPLAST®-VA-P-2603 FT

Specifiche prodotto:
• Accoppiamenti con Luer-Lock femmina su ambo i lati, in

poliammide bianca (PA; Nylon), polipropilene (PP) o policarbo-
nato (PC). Sterilizzabile in autoclave (PA), ossido di etilene (PP
con riserva; PA PC) e radiazioni Gamma (PP con riserva, PC)

Nr. cat. Materiale Unità Prezzo
qtà Euro

15832 PA 5 48,00

15833 PP 5 52,00
15834 PC 5 59,00

THOMAFLUID®-Luer- Accoppiamenti 
angolari (femmina/maschio)
Sistema: THOMAPLAST®-VA-P-2701 LE

Specifiche prodotto:
• Accoppiamento ad angolo retto, su un lato con Luer-Lock fem-

mina, sull’altro con uscita Luer maschio; in poliammide bianca
(PA; Nylon), polipropilene (PP) o policarbonato (PC).
Sterilizzabile in autoclave (PA), ossido di etilene (PP con riserva;
PA PC) e radiazioni Gamma (PP con riserva, PC)

Nr. cat. Materiale Unità Prezzo
qtà Euro

15835 PA 5 48,00
15833 PP 5 52,00
15834 PC 5 59,00

THOMAFLUID®- Accoppiamenti Luer-
Lock a T (femmina/femmina/femmina)
Sistema: THOMAPLAST®-VA-P-2702 FT

• Accoppiamenti a T con Luer-Lock femmina su tutti i lati, in
poliammide bianca (PA; Nylon), polipropilene (PP) o policarbo-
nato (PC). Sterilizzabile in autoclave (PA), ossido di etilene (PP
con riserva; PA PC) e radiazioni Gamma (PP con riserva, PC)

Nr. cat. Materiale Unità Prezzo
qtà Euro

15835 PA 5 48,00
15833 PP 5 52,00
15834 PC 5 59,00

15 821 15 824 15 832 15 835

15 827 15 829



THOMAFLUID®- Accoppiamento Luer a T
(femmina/maschio/maschio)
Sistema: THOMAPLAST®-VA-P-2703 LT

Specifiche prodotto:
• Accoppiamenti asimmetrici a T: su un lato con femmina Luer-

Lock; sull’altro, ad angolo retto, uscita Luer maschio; in poliam-
mide bianca (PA; Nylon), polipropilene (PP) o policarbonato
(PC). Sterilizzabile in autoclave (PA), ossido di etilene (PP con
riserva; PA PC) e radiazioni Gamma (PP con riserva, PC)

Nr. cat. Materiale Unità Prezzo
qtà Euro

15841 PA 5 59,00
15842 PP 5 62,00

15843 PC 5 66,00

THOMAFLUID®- Accoppiamento Luer a 
T (femmina/maschio/femmina)
Sistema: THOMAPLAST®-VA-P-2704 LT

Specifiche prodotto:
• Accoppiamenti asimmetrici a T: su un lato Luer-Lock femmina;

sull’altro uscita Luer maschio e, ad angolo retto, Luer-Lock 
femmina; in poliammide bianca (PA Nylon), polipropilene (PP) o
policarbonato (PC). Sterilizzabile in autoclave (PA), ossido di 
etilene (PP con riserva; PA PC) e radiazioni Gamma (PP con
riserva, PC)

Nr. cat. Materiale Unità Prezzo
qtà Euro

15844 PA 5 59,00
15845 PP 5 62,00
15846 PC 5 66,00
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THOMAFLUID®-Adattatore Luer-Lock per 
tubo flessibile
Sistema: THOMAPLAST®-EM-1046

Specifiche prodotto:
• Raccordo da laboratorio per tubo flessibile 4 x 6 mm, in quasi

tutti i materiali, attacco Luer-Lock secondo DIN 13090; in 
polipropilene (PP) o polifluoruro di vinilidene (PVDF), chimica-
mente resistente, caricabile termicamente e sterilizzabile. 
Filetto destrorso su due lati; passo 5 mm.

Nr. cat. DN Materiale Lunghezza Unità Prezzo
mm quantità Euro

49996 4/6 PP 25 3 40,00
49997 4/6 PVDF 25 3 52,00

THOMAFLUID®- Connettore 
capillare

MULTIFIT®-SI- Flange di raccordo

• Flange MULTIFIT®, resistenti a trazione e pressione, per l’instal-
lazione permanente di tubazioni flessibili su sistemi di dosaggio,
cromatografia, dispositivi automatici di analisi, unità idrauliche e
pneumatiche, per pressione e vuoto, per tutti i prodotti con
ampio ambito di temperatura.

Il collegamento può venire realizzato in due modi.

1, Tramite parte inseribile:
• Collegamento per tubo flessibile in PTFE ed altri tubi flessibili

come silicone e PVC.

Creazione del collegamento:

• Il tubo viene infilato nel dado cavo, il cui filetto è rivolto verso la
fine del tubo.

• Il terminale del tubo viene allargato tramite la spina di un utensi-
le speciale.

15 838 (vedi pag. 77) 15 841

15 844

49 996 49 996
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• Nel terminale del tubo viene infilato il riporto, precedentemente
infilato sul perno dell’utensile speciale.

• Il riporto sul terminale del tubo viene infilato nel filetto dell’ac-
coppiamento ed il dado viene stretto a mano.

2, Tramite flangia Thermo:
• Collegamento semplice ed economico per dispositivi di flangia-

tura Thermo. Solo per tubi in PTFE.

Creazione del collegamento:

• Il tubo viene infilato nel dado cavo, il cui filetto è rivolto verso la
fine del tubo.

• Una rondella viene infilata nel tubo.

• La flangia viene prodotta in pochi secondi, infilando il tubo nella
spina, riscaldata elettricamente, del dispositivo Thermo.

• Il terminale bordato del tubo e la rondella vengono infilati nel
filetto dell’accoppiamento e il dado cavo viene stretto a mano.

THOMAFLUID®-High-Tech-POM- 
Raccordi capillari filettati
Tipo: THOMACHEM RR 040–050

Specifiche prodotto:
• Colore: bianco

• Materiale: POM (poliossimetilene)

• Resistenza a: alcol, aldeidi, benzina, eteri, esteri, 
glicole, oli motore, soluzioni saline 
neutrali e acqua

• Ambito di temperatura. -20 ˚C a +90 ˚C

• Esecuzione: viti cave zigrinate con passo conico 
sul terminale del filetto per la 
ricezione dei ferruli (coni di tenuta) in 
ETFE

• Filetto: 1/4“ - filetto 28 Gg-UNF

• Pressione d’esercizio: max. 250),

• Esecuzione: dado cavo, ognuno completo con 
ferruli (cono di tenuta)

Nr. cat. Capillare Filetto Colore qtà / Prezzo
Ø est. UNF pacco Euro

14735 1,6 (1/16“) 1/4“-28 naturale 10 93,00
14736 1,6 (1/16“) 1/4“-28 giallo 10 93,00
14737 1,6 (1/16“) 1/4“-28 rosso 10 93,00
14738 1,6 (1/16“) 1/4“-28 blu 10 93,00
14739 1,6 (1/16“) 1/4“-28 verde 10 93,00
14740 1,6 (1/16“) 1/4“-28 nero 10 93,00
14741 3,2 (1/8“) 1/4“-28 naturale 10 93,00
14742 3,2 (1/8“) 1/4“-28 giallo 10 93,00
14743 3,2 (1/8“) 1/4“-28 rosso 10 93,00

14744 3,2 (1/8“) 1/4“-28 blu 10 93,00
14745 3,2 (1/8“) 1/4“-28 verde 10 93,00
14746 3,2 (1/8“) 1/4“-28 nero 10 93,00

THOMAFLUID®-High-Tech-POM- 
Accoppiamenti di passaggio
Tipo: THOMACHEM RR 060

• Esecuzione: filetto interno 1/4“ su ambo i lati, filetto 28 
Gg-UNF

Nr. cat. FIletto qtà / Prezzo
UNF pacco Euro

14747 1/4“-28 Gg 10 101,00

THOMAFLUID®-High-Tech-POM- 
Collettori capillari di accoppiamento

T ipo: THOMACHEM RR 070

• Contenuto: 10 raccordi capillari filettati per capillari 1/16“ 
(Nr. cat. 14735–14740) (ognuno 2 pezzi di colore 
naturale, giallo rosso, blu, verde, nero)
10 raccordi capillari filettati per capillari 1/8” 
(Nr. cat. 14741–14746) (ognuno 2 pezzi di colore 
naturale, giallo rosso, blu, verde, nero).
30 ferruli per capillari 1/16“ 
30 ferruli per capillari 1/8” 
10 accoppiamenti di passaggio (Nr. cat. 14747)

Nr. cat. Quantità Prezzo Euro

14750 1 531,00

Principio con flangia

14 735 14 747 14 735

14 750
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MULTIFIT®-SI- Raccordi in PP
Sistema: MULTIFIT®-SI

Filetto: 1/4“-28 Gg

Nr. cat. Ø est. Colore Unità Prezzo
tubo mm qtà Euro

90842 1,6 (1/16“) nero 5 62,00
90843 1,6 (1/16“) rosso 5 62,00
90844 1,6 (1/16“) bianco 5 67,00
90845 1,6 (1/16“) giallo 5 62,00
90846 1,6 (1/16“) verde 5 62,00
90847 1,6 (1/16“) blu 5 62,00
90848 1,6 (1/16“) naturale 5 62,00
90849 3,2 (1/8“) nero 5 62,00
90850 3,2 (1/8“) rosso 5 62,00
90851 3,2 (1/8“) bianco 5 67,00
90852 3,2 (1/8“) giallo 5 62,00
90853 3,2 (1/8“) verde 5 62,00
90854 3,2 (1/8“) blu 5 62,00
90855 3,2 (1/8“) naturale 5 62,00

MULTIFIT®-SI- Raccordi a vite cava in 
PTFE
Sistema: MULTIFIT®-SI

Nr. cat. per tubo per tubo Filetto Unità Prezzo
in PTFE in PTFE qtà Euro
Ø int. Ø est.

95200 1,6 e 2,4 3 1/4“-28 Gg 5 63,00
95202 1 2 1/4“-28 Gg 5 63,00

MULTIFIT®-SI- Raccordi in PCTFE

• Per flessibile in PTFE

• Il Ø esterno dell’inserto corrispondente al Ø interno del tubo.

Nr. cat. Ø interno Ø esterno Unità Prezzo
mm mm qtà Euro

95210 0,8 1,6 10 35,00
95211 2,4 3,2 10 35,00
95212 1,6 3,2 10 35,00

MULTIFIT®-SI- Raccordi in PA

Nr. cat. Quantità Prezzo Euro

90859 5 46,00

MULTIFIT®-SI- Raccordi Luer in PA

Nr. cat. Raccordo Filetto Unità Prezzo
esterno qtà Euro

90857 femmina 1/4“-28 Gg 1 24,00
90858 maschio 1/4“-28 Gg 1 24,00

MULTIFIT®-SI- Raccordi in PTFE

Con battuta

Nr. cat. Filetto Unità Prezzo
interno qtà Euro

95230 1/4“-28 Gg 1 29,00

MULTIFIT®-SI- Raccordi a T in PTFE
Sistema: MULTIFIT®-SI

Con battuta

Nr. cat. Filetto interno Unità qtà Prezzo Euro

95232 1/4“-28 Gg 1 62,00

MULTIFIT®-SI- Raccordi a croce in PTFE

Con battuta

Nr. cat. Filetto interno Unità qtà Prezzo Euro

95233 1/4“-28 Gg 1 45,00

95 230 90 859

95 232 95 233
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THOMAFLUID®-High-Tech-PEEK- 
Raccordi capillari filettati con colore di 
codifica
Tipo: THOMACHEM RR 20112–129–5003

Specifiche prodotto:

• Polimero di massima stabilità

• Massima resistenza meccanica

• Resistente alla pressione e resiliente

• Elevata resistenza di forma al calore

• Buone caratteristiche dielettriche

• Esente da componenti estraibili

• Esente da colore e sapore

• Fisiologicamente trascurabile.

• Biocompatibile

• Massima resistenza chimica ma non resistente a acido solfori-
co, acido nitrico e acqua regia concentrati

Specifiche tecniche:
• Colore: giallo-marrone

• Materiale: PEEK (polieter-eter-chetone )

• Ambito di temperatura. +250 ˚C (brevemente +310 ˚C)

• Densità: 1,4 g/cm3

• Rigidità dielettrica: 19 kV/mm (secondo ASTMD 149)

• Coef. dilatazione termica: 4,7 x 10–5 mm/gradi

• Equipaggiamento: dado cavo, completo con ferruli 
(cono di tenuta)

Nr. cat. Ø est. capillare Filetto Colore Unità Prezzo
mm / � UNF qtà Euro

14757 1,6 (1/16�) 1/4�-28 naturale 3 72,00
14758 1,6 (1/16�) 1/4�-28 giallo 3 72,00
14759 1,6 (1/16�) 1/4�-28 rosso 3 72,00
14760 1,6 (1/16�) 1/4�-28 blu 3 72,00
14761 1,6 (1/16�) 1/4�-28 verde 3 72,00
14762 1,6 (1/16�) 1/4�-28 nero 3 72,00
14763 3,2 (1/8�) 1/4�-28 naturale 3 72,00

14764 3,2 (1/8�) 1/4�-28 giallo 3 72,00
14765 3,2 (1/8�) 1/4�-28 rosso 3 72,00
14766 3,2 (1/8�) 1/4�-28 blu 3 72,00
14767 3,2 (1/8�) 1/4�-28 verde 3 72,00
14768 3,2 (1/8�) 1/4�-28 nero 3 72,00

MULTIFIT®-SI- Utensile

Utensile per bordatura di tubi in PTFE per inserti SI

Nr. cat. tubo PTFE tubo PTFE Unità Prezzo
Ø int. mm Ø est. mm qtà Euro

95220 1,6 3,2 1 48,00
95221 2,4 3,2 1 48,00
95222 0,7 1,5 1 48,00

MULTIFIT®-SI - Thermo - Dispositivo di 
flangiatura

Per bordatura di flessibili in PTFE e creazione di una flangia.
220 V, 50–60 Hz, con quattro spine riscaldabili sostituibili, per Ø
interno tubo 0,3, 1,0 1,6 e 2,4 mm. Possibilità di utilizzo su 2 livelli.
Con pinze di bloccaggio per il tubo.

Nr. cat. Quantità Prezzo Euro

95246 1 383,00

THOMAFLUID®-Mini- 
Connettori a oliva

THOMAFLUID®-Connettori DS

Accoppiamento MULTIFIT®-D per tubo flessibile. In PVC e PTFE,
Ø interno 1,0 mm, Ø esterno del cono 2,0–6,0 mm, parte cilindrica
Ø esterno 3,0 mm, lunghezza 35 mm.

14 757 14 757

95 246 93 050 (vedi pag. 82)

95 220 95 220
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THOMAFLUID®-Connettori DS

Nr. cat. Materiale Unità Prezzo
qtà Euro

93050 PVC 10 72,00
9305009 PTFE 10 108,00

THOMAFLUID®-Mini-Elementi di 
collegamento
Tipo: MULTIFIT®-VPI

Caratteristiche chimiche e fisiologiche:

Poliammide (PA)

• Ambito di temperatura: -40 ˚C fino +115 ˚C perdita di 
resistenza in funzione di 
temperatura e tempo di azione

• Azione fisiologica: trascurabile

• Polipropilene (PP)

• Ambito di temperatura: 5˚C fino +120 ˚C

• Azione fisiologica: trascurabile

• Polifluoruro di vinilidene (PVDF)

• Ambito di temperatura: -40 ˚C fino +140 ˚C, brevemente 
fino + 150 ˚C

• Azione fisiologica: ineccepibile

• Il PVDF non è tossico e può essere utilizzato nell’industria ali-
mentare. Il materiale è fisiologicamente ineccepibile secondo
FDA (USA). Per la riproduzione e la crescita di microrganismi
costituisce un terreno inadatto come il vetro.

THOMAFLUID®-Mini-Connettori
Tipo: MULTIFIT®-VPI

Esecuzione: raccordo per tubo flessibile su ambo i lati.
Per tubo flessibile di plastica

Nr. cat. Ø int. Materiale Colore Unità Prezzo
mm qtà Euro

29139 1,5 PA bianco 20 56,00
29140 1,5 PA nero 20 56,00
29141 1,5 PP naturale 15 56,00
29142 1,5 PVDF naturale 10 83,00
29143 2,5 PA bianco 20 56,00
29144 2,5 PA nero 20 56,00
29145 2,5 PP naturale 15 56,00
29146 2,5 PVDF naturale 10 82,00
29147 3,0 PA bianco 20 56,00
29148 3,0 PA nero 20 56,00
29149 3,0 PP naturale 15 56,00
29150 3,0 PVDF naturale 10 84,00

THOMAFLUID®-Mini-Connettori
Tipo: MULTIFIT®-VPI – con costola –

Esecuzione: raccordo per flessibile su ambo i lati.
Per tubo flessibile di plastica

THOMAFLUID®-Mini-Connettori
Tipo: MULTIFIT®-VPI – con costola –

Nr. cat. Ø int. Materiale Colore Unità Prezzo
mm qtà Euro

29165 1,5 PA bianco 15 64,00
29166 1,5 PA nero 15 64,00
29167 1,5 PP naturale 10 52,00
29168 1,5 PVDF naturale 5 62,00
29169 2,5 PA bianco 15 64,00
29170 2,5 PA nero 15 64,00
29171 2,5 PP naturale 10 52,00
29172 2,5 PVDF naturale 5 62,00
29173 3,0 PA bianco 15 64,00
29174 3,0 PA nero 15 64,00

29175 3,0 PP naturale 10 52,00
29176 3,0 PVDF naturale 5 62,00
29177 4,0 PA bianco 15 64,00
29178 4,0 PA nero 15 64,00
29179 4,0 PP naturale 10 52,00
29180 4,0 PVDF naturale 5 62,00
29181 5,0 PA bianco 15 64,00
29182 5,0 PA nero 15 64,00
29183 5,0 PP naturale 10 52,00
29184 5,0 PVDF naturale 5 62,00
29185 6,5 PA bianco 15 64,00
29186 6,5 PA nero 15 64,00

29187 6,5 PP naturale 10 52,00
29188 6,5 PVDF naturale 5 62,00

THOMAFLUID®-Mini-Connettori
Tipo: MULTIFIT®-VPI

Esecuzione: raccordo per flessibile su ambo i lati.
Per tubo flessibile di plastica

29 139 29 139

29 165 29 139
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THOMAFLUID®-Mini-Connettori
Tipo: MULTIFIT®-VPI

Nr. cat. Diametro Diametro Materiale Colore Unità Prezzo
interno interno qtà Euro
mm mm

29152 2,5 1,5 PA bianco 20 56,00
29153 2,5 1,5 PA nero 20 56,00
29154 2,5 1,5 PP naturale 15 56,00
29155 2,5 1,5 PVDF naturale 10 82,00
29156 3,0 1,5 PA bianco 20 56,00
29157 3,0 1,5 PA nero 20 56,00
29158 3,0 1,5 PP naturale 15 56,00
29159 3,0 1,5 PVDF naturale 10 83,00
29160 3,0 2,5 PA bianco 20 62,00

29161 3,0 2,5 PA nero 20 56,00
29162 3,0 2,5 PP naturale 15 56,00
29163 3,0 2,5 PVDF naturale 10 83,00

THOMAFLUID®-Mini-Connettori
Tipo: MULTIFIT®-VPI – con costola –

Esecuzione: raccordo per flessibile su ambo i lati.
Per tubo flessibile di plastica

Nr. cat. Diametro Diametro Materiale Colore Unità Prezzo
interno interno qtà Euro
mm mm

29189 1,5 2,5 PA bianco 15 64,00
29190 1,5 2,5 PA nero 15 64,00
29191 1,5 2,5 PP naturale 10 52,00
29192 1,5 2,5 PVDF naturale 5 62,00
29193 1,5 3,0 PA bianco 15 64,00
29194 1,5 3,0 PA nero 15 64,00
29195 1,5 3,0 PP naturale 10 52,00

THOMAFLUID®-Mini-Connettori
Tipo: MULTIFIT®-VPI – con costola –

Nr. cat. Diametro Diametro Materiale Colore Unità Prezzo
interno interno qtà Euro
mm mm

29196 1,5 3,0 PVDF naturale 5 62,00
29197 1,5 4,0 PA bianco 15 64,00
29198 1,5 4,0 PA nero 15 64,00
29199 1,5 4,0 PP naturale 10 52,00
29200 1,5 4,0 PVDF naturale 5 62,00
29211 1,5 5,0 PA bianco 15 64,00
29212 1,5 5,0 PA nero 15 64,00
29213 1,5 5,0 PP naturale 10 52,00
29214 1,5 5,0 PVDF naturale 5 62,00

29215 2,5 3,0 PA bianco 15 64,00
29216 2,5 3,0 PA nero 15 64,00
29217 2,5 3,0 PP naturale 10 52,00
29218 2,5 3,0 PVDF naturale 5 62,00
29219 2,5 4,0 PA bianco 15 64,00
29220 2,5 4,0 PA nero 15 64,00
29221 2,5 4,0 PP naturale 10 52,00
29222 2,5 4,0 PVDF naturale 5 63,00
29223 2,5 5,0 PA bianco 15 64,00
29224 2,5 5,0 PA nero 15 64,00
29225 2,5 5,0 PP naturale 10 52,00

29 152 29 152 29 223 29 227 (vedi pag. 84)

29 165 (vedi pag. 82) 29 165 (vedi pag. 82) 29 152 29 189

29 189 29 189



THOMAFLUID®-Mini-Connettori
Tipo: MULTIFIT®-VPI – con costola –

Nr. cat. Diametro Diametro Materiale Colore Unità Prezzo
interno interno qtà Euro
mm mm

29226 2,5 5,0 PVDF naturale 5 63,00
29227 3,0 4,0 PA bianco 15 64,00
29228 3,0 4,0 PA nero 15 64,00
29229 3,0 4,0 PP naturale 10 52,00
29230 3,0 4,0 PVDF naturale 5 63,00
29231 3,0 5,0 PA bianco 15 64,00
29232 3,0 5,0 PA nero 15 64,00
29233 3,0 5,0 PP naturale 10 52,00
29234 3,0 5,0 PVDF naturale 5 63,00

29235 3,0 6,5 PA bianco 15 64,00
29236 3,0 6,5 PA nero 15 64,00
29237 3,0 6,5 PP naturale 10 52,00
29238 4,0 5,0 PA bianco 15 64,00
29239 4,0 5,0 PA nero 15 64,00
29240 4,0 5,0 PP naturale 10 54,00
29241 4,0 5,0 PVDF naturale 5 63,00
29242 4,0 6,5 PA bianco 15 64,00
29243 4,0 6,5 PA nero 15 64,00
29244 4,0 6,5 PP naturale 10 52,00
29245 5,0 6,5 PA bianco 15 64,00
29246 5,0 6,5 PA nero 15 64,00
29247 5,0 6,5 PP naturale 10 52,00

THOMAFLUID®-Mini-Connettori angolari
– Tipo: MULTIFIT®-VPI – con costola 
arrotondata –

Esecuzione: raccordo per flessibile su ambo i lati.
Per tubo flessibile di plastica

THOMAFLUID®-Mini-Connettori angolari
– Tipo: MULTIFIT®-VPI – con costola 
arrotondata –

Nr. cat. Ø int. Materiale Colore Unità Prezzo
mm qtà Euro

29261 1,5 PA bianco 15 72,00
29262 1,5 PA nero 15 72,00
29263 1,5 PP naturale 10 66,00
29264 1,5 PVDF naturale 5 70,00
29265 2,5 PA bianco 15 72,00
29266 2,5 PA nero 15 72,00
29267 2,5 PP naturale 10 66,00
29268 2,5 PVDF naturale 5 70,00
29269 3,0 PA bianco 15 76,00
29270 3,0 PA nero 15 76,00

29271 3,0 PP naturale 10 74,00
29272 3,0 PVDF naturale 5 81,00

THOMAFLUID®-Mini-Connettori angolari
– Tipo: MULTIFIT®-VPI – con costola 
cubica –

Esecuzione: raccordo per flessibile su ambo i lati.
Per tubo flessibile di plastica

Nr. cat. Ø int. Materiale Colore Unità Prezzo
mm qtà Euro

29274 1,5 PA bianco 10 59,00
29275 1,5 PA nero 10 59,00
29276 1,5 PP naturale 10 81,00
29277 2,5 PA bianco 10 59,00
29278 2,5 PA nero 10 60,00
29279 2,5 PP naturale 10 81,00
29280 3,0 PA bianco 10 67,00
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THOMAFLUID®-Mini-Connettori angolari
– Tipo: MULTIFIT®-VPI – con costola 
cubica –

Esecuzione: raccordo per flessibile su ambo i lati.
Per tubo flessibile di plastica

Nr. cat. Ø int. Materiale Colore Unità Prezzo
mm qtà Euro

29281 3,0 PA nero 10 66,00
29282 3,0 PP naturale 10 86,00
29283 4,0 PA bianco 10 70,00
29284 4,0 PA nero 10 70,00
29285 4,0 PP naturale 10 90,00
29286 5,0 PA bianco 10 79,00

29287 5,0 PA nero 10 79,00
29288 5,0 PP naturale 5 52,00
29289 6,5 PA bianco 5 45,00
29290 6,5 PA nero 5 45,00
29291 6,5 PP naturale 5 66,00

THOMAFLUID®-Mini-Connettori a T
– Tipo: MULTIFIT®-VPI
– con costola arrotondata –

Esecuzione: Triplo raccordo per flessibile.
Per tubo flessibile di plastica

Nr. cat. Ø int. Materiale Colore Unità Prezzo
mm qtà Euro

29293 1,5 PA bianco 15 72,00
29294 1,5 PA nero 15 72,00
29295 1,5 PP naturale 10 66,00
29296 1,5 PVDF naturale 5 70,00
29297 2,5 PA bianco 15 72,00
29298 2,5 PA nero 15 72,00

29299 2,5 PP naturale 10 66,00
29300 2,5 PVDF naturale 5 70,00
29301 3,0 PA bianco 15 76,00
29302 3,0 PA nero 15 81,00
29303 3,0 PP naturale 10 72,00
29304 3,0 PVDF naturale 5 81,00

THOMAFLUID®-Mini-Connettori a T
– Tipo: MULTIFIT®-VPI
– con costola cubica –

Esecuzione: Triplo raccordo per flessibile.
Per tubo flessibile di plastica

Nr. cat. Ø int. Materiale Colore Unità Prezzo
mm qtà Euro

29306 1,5 PA bianco 10 59,00
29307 1,5 PA nero 10 59,00
29308 1,5 PP naturale 10 79,00
29309 2,5 PA bianco 10 59,00

29 306 29 312 (vedi pag. 86)

29 261 (vedi pag. 84) 29 261 (vedi pag. 84)
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THOMAFLUID®-Mini-Connettori a T
– Tipo: MULTIFIT®-VPI
– con costola cubica –

Nr. cat. Ø int. Materiale Colore Unità Prezzo
mm qtà Euro

29310 2,5 PA nero 10 59,00
29311 2,5 PP naturale 10 79,00
29312 3,0 PA bianco 10 66,00
29313 3,0 PA nero 10 66,00
29314 3,0 PP naturale 10 86,00
29315 4,0 PA bianco 10 70,00
29316 4,0 PA nero 10 70,00
29317 4,0 PP naturale 10 90,00

29318 5,0 PA bianco 10 79,00
29319 5,0 PA nero 10 79,00
29320 5,0 PP naturale 10 103,00
29321 6,5 PA bianco 5 48,00
29322 6,5 PA nero 5 48,00
29323 6,5 PP naturale 5 66,00

THOMAFLUID®-Mini-Connettori a T
Tipo: MULTIFIT®-VPI – simmetrico 2/1 –

Esecuzione Triplo raccordo per flessibile.
Per tubo flessibile di plastica

Nr. cat. Diametro Diametro Materiale Colore Unità Prezzo
interno interno qtà Euro
mm mm

29325 1,5 3,0 PA bianco 10 66,00
29326 1,5 3,0 PA nero 10 66,00
29327 1,5 3,0 PP naturale 10 86,00
29328 1,5 3,0 PVDF naturale 3 60,00
29329 2,5 1,5 PA bianco 10 66,00
29330 2,5 1,5 PA nero 10 66,00
29331 2,5 1,5 PP naturale 10 94,00
29332 2,5 1,5 PVDF naturale 3 60,00

29333 2,5 3,0 PA bianco 10 66,00
29334 2,5 3,0 PA nero 10 66,00
29335 2,5 3,0 PP naturale 10 86,00
29336 2,5 3,0 PVDF naturale 3 60,00
29337 3,0 1,5 PA bianco 10 66,00
29338 3,0 1,5 PA nero 10 67,00
29339 3,0 1,5 PP naturale 10 86,00
29340 3,0 1,5 PVDF naturale 3 60,00
29341 3,0 2,5 PA bianco 10 67,00
29342 3,0 2,5 PA nero 10 67,00
29343 3,0 2,5 PP naturale 10 94,00
29344 3,0 2,5 PVDF naturale 3 60,00

29 306 (vedi pag. 85)
29 312

29 306 (vedi pag. 85)
29 312

29 346 (vedi pag. 87 29 346 (vedere pag. 87)

29 325 29 325

29 325 29 237 29 346 (vedi pag. 87) 29 354 (vedi pag. 87)
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THOMAFLUID®-Mini-Connettori a T
Tipo: MULTIFIT®-VPI – simmetrico 2/1 –

Esecuzione Triplo raccordo per flessibile.
Per tubo flessibile di plastica

Nr. cat. Diametro Diametro Materiale Colore Unità Prezzo
interno interno qtà Euro
mm mm

29346 1,5 2,5 PA bianco 10 66,00
29347 1,5 2,5 PA nero 10 66,00
29348 1,5 2,5 PP naturale 10 86,00
29349 1,5 2,5 PVDF naturale 3 60,00
29354 1,5 3,0 PA bianco 10 66,00
29355 1,5 3,0 PA nero 10 67,00
29356 1,5 3,0 PP naturale 10 94,00

29357 1,5 3,0 PVDF naturale 3 60,00
29358 2,5 3,0 PA bianco 10 67,00
29359 2,5 3,0 PA nero 10 67,00
29360 2,5 3,0 PP naturale 10 94,00
29361 2,5 3,0 PVDF naturale 3 60,00

THOMAFLUID®-Mini-Connettori a Y
Tipo: MULTIFIT®-VPI

Esecuzione: triplo raccordo per tubi.
Per tubo flessibile di plastica

Nr. cat. Ø int. Materiale Colore Unità Prezzo
mm qtà Euro

29249 1,5 PA bianco 15 72,00
29250 1,5 PA nero 15 72,00
29251 1,5 PP naturale 10 66,00
29252 1,5 PVDF naturale 5 70,00
29253 2,5 PA bianco 15 72,00
29254 2,5 PA nero 15 72,00
29255 2,5 PP naturale 10 66,00
29256 2,5 PVDF naturale 5 70,00

THOMAFLUID®-Mini-Connettori a Y
Tipo: MULTIFIT®-VPI

Nr. cat. Ø int. Materiale Colore Unità Prezzo
mm qtà Euro

29257 3,0 PA bianco 15 76,00
29258 3,0 PA nero 15 76,00
29259 3,0 PP naturale 10 70,00
29260 3,0 PVDF naturale 5 76,00

THOMAFLUID®-Mini-Raccordi 
filettati per tubo flessibile

THOMAFLUID®-Mini-Connettori filettati
Tipo: MULTIFIT®-VPI – Filetto esterno 
corto 10–32 UNF–

Esecuzione: raccordo per flessibile su un lato.
Filetto 10–32 UNF (esterno) sull’altro lato. 
Per tubo flessibile di plastica

Nr. cat. Ø int. Materiale Colore Unità Prezzo
mm qtà Euro

28950 1,5 PA bianco 20 48,00
28951 1,5 PA nero 20 48,00
28952 1,5 PA rosso 20 48,00
28953 1,5 PA verde 20 48,00
28954 1,5 PA blu 20 48,00
28955 1,5 PP naturale 15 48,00
28956 1,5 PVDF naturale 10 70,00
28957 2,5 PA bianco 20 48,00
28958 2,5 PA nero 20 48,00
28959 2,5 PA rosso 20 48,00
28960 2,5 PA verde 20 48,00

28 971 (vedi pag. 88) 28 971 (vedi pag. 88)
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THOMAFLUID®-Mini-Connettori filettati
Tipo: MULTIFIT®-VPI – Filetto esterno 
corto 10–32 UNF –

Nr. cat. Ø int. Materiale Colore Unità Prezzo
mm qtà Euro

28961 2,5 PA blu 20 48,00
28962 2,5 PP naturale 15 48,00
28963 2,5 PVDF naturale 10 70,00
28964 3,0 PA bianco 20 48,00
28965 3,0 PA nero 20 48,00
28966 3,0 PA rosso 20 48,00
28967 3,0 PA verde 20 48,00
28968 3,0 PA blu 20 48,00

28969 3,0 PP naturale 15 48,00
28970 3,0 PVDF naturale 10 70,00
28971 4,0 PA bianco 20 48,00
28972 4,0 PA nero 20 48,00
28973 4,0 PA rosso 20 48,00
28974 4,0 PA verde 20 48,00
28975 4,0 PA blu 20 48,00
28976 4,0 PP naturale 15 48,00
28977 4,0 PVDF naturale 10 70,00

THOMAFLUID®-Mini-Connettori filettati
Tipo: MULTIFIT®-VPI – Filetto esterno 
lungo 10–32 UNF –

Esecuzione: raccordo per flessibile su un lato.
Filetto 10–32 UNF (esterno) sull’altro lato.
Per tubo flessibile di plastica

Nr. cat. Ø int. Materiale Colore Unità Prezzo
mm qtà Euro

28978 1,5 PA bianco 20 48,00
28979 1,5 PA nero 20 48,00
28980 1,5 PA rosso 20 48,00
28981 1,5 PA verde 20 48,00
28982 1,5 PA blu 20 48,00
28983 1,5 PP naturale 15 48,00
28984 1,5 PVDF naturale 10 70,00
28985 2,5 PA bianco 20 48,00
28986 2,5 PA nero 20 48,00
28987 2,5 PA rosso 20 48,00
28988 2,5 PA verde 20 48,00
28989 2,5 PA blu 20 48,00
28990 2,5 PP naturale 15 52,00
28991 2,5 PVDF naturale 10 70,00
28992 3,0 PA bianco 20 48,00
28993 3,0 PA nero 20 48,00
28994 3,0 PA rosso 20 48,00
28995 3,0 PA verde 20 48,00
28996 3,0 PA blu 20 48,00
28997 3,0 PP naturale 15 52,00
28998 3,0 PVDF naturale 10 70,00
28999 4,0 PA bianco 20 48,00
29000 4,0 PA nero 20 48,00
29001 4,0 PA rosso 20 48,00
29002 4,0 PA verde 20 48,00
29003 4,0 PA blu 20 48,00
29004 4,0 PP naturale 15 48,00
29005 4,0 PVDF naturale 10 70,00

THOMAFLUID®-Mini-Connettori filettati
Tipo: MULTIFIT®-VPI – 1/4“-Filetto 
esterno 28 UNF –

Esecuzione: raccordo per flessibile su un lato,1/4“-Filetto 
(esterno) 28 UNF sull’altro lato.
Per tubo flessibile di plastica

Nr. cat. Ø int. Materiale Colore Unità Prezzo
mm qtà Euro

29006 1,5 PA bianco 15 64,00
29007 1,5 PA nero 15 64,00
29008 1,5 PP naturale 10 52,00
29009 1,5 PVDF naturale 5 62,00
29010 2,5 PA bianco 15 64,00
29011 2,5 PA nero 15 64,00
29012 2,5 PP naturale 10 52,00
29013 2,5 PVDF naturale 5 62,00
29014 3,0 PA bianco 15 64,00
29015 3,0 PA nero 15 64,00
29016 3,0 PP naturale 10 52,00
29017 3,0 PVDF naturale 5 62,00
29018 4,0 PA bianco 15 64,00
29019 4,0 PA nero 15 64,00
29020 4,0 PP naturale 10 52,00

28 978 28 999

28 978 28 999

28 978 28 999
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THOMAFLUID®-Mini-Connettori filettati
Tipo: MULTIFIT®-VPI – 1/4“-Filetto 
esterno 28 UNF –

Nr. cat. Ø int. Materiale Colore Unità Prezzo
mm qtà Euro

29021 4,0 PVDF naturale 5 62,00
29022 5,0 PA bianco 15 64,00
29023 5,0 PA nero 15 64,00
29024 5,0 PP naturale 10 52,00
29025 5,0 PVDF naturale 5 62,00

THOMAFLUID®-Mini-Connettori filettati
Tipo: MULTIFIT®-VPI – 1/8“-Filetto 
esterno 27 NPT–

Esecuzione: raccordo per flessibile su un lato. 1/8“, filetto 
(esterno) 27 NPT sull’altro lato. 
Per tubo flessibile di plastica

THOMAFLUID®-Mini-Connettori filettati
Tipo: MULTIFIT®-VPI – 1/8“-Filetto 

esterno 27 NPT–

Nr. cat. Ø int. Materiale Colore Unità Prezzo
mm qtà Euro

29048 1,5 PA bianco 15 72,00
29049 1,5 PA nero 15 72,00
29050 1,5 PP naturale 10 67,00
29051 1,5 PVDF naturale 5 70,00
29052 2,5 PA bianco 15 72,00
29053 2,5 PA nero 15 72,00
29054 2,5 PP naturale 10 67,00
29055 2,5 PVDF naturale 5 70,00

29056 3,0 PA bianco 15 72,00
29057 3,0 PA nero 15 72,00
29058 3,0 PP naturale 10 70,00
29059 3,0 PVDF naturale 5 72,00
29060 4,0 PA bianco 15 81,00
29061 4,0 PA nero 15 76,00
29062 4,0 PP naturale 10 70,00
29063 4,0 PVDF naturale 5 76,00
29064 5,0 PA bianco 15 93,00
29065 5,0 PA nero 15 89,00

29 006 (vedi pag. 88) 29 022 (vedi pag. 88)

29 006 (vedi pag. 88) 29 022 (vedi pag. 88)

29 006 (vedi pag. 88) 29 022 (vedi pag. 88)

29 060 29 060

29 048 29 027 (vedi pag. 90)

29 048 29 048
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THOMAFLUID®-Mini-Connettori filettati
Tipo: MULTIFIT®-VPI – 1/8“-Filetto 
esterno 27 NPT–

Nr. cat. Ø int. Materiale Colore Unità Prezzo
mm qtà Euro

29066 5,0 PP naturale 10 79,00
29067 5,0 PVDF naturale 5 87,00
29068 6,5 PA bianco 15 89,00
29069 6,5 PA nero 15 89,00
29070 6,5 PP naturale 10 79,00
29071 6,5 PVDF naturale 5 87,00

THOMAFLUID®-Mini-Connettori filettati
Tipo: MULTIFIT®-VPI – M 6 x 1– filetto 
esterno –

Esecuzione: raccordo per flessibile su un lato. filetto (esterno) 
M 6 x 1 sull’altro lato.
Per tubo flessibile di plastica
Apertura chiave 8 mm

THOMAFLUID®-Mini-Connettori filettati
Tipo: MULTIFIT®-VPI – M 6 x 1– filetto 
esterno –

Nr. cat. Ø int. Materiale Colore Unità Prezzo
mm qtà Euro

29027 1,5 PA bianco 15 64,00
29028 1,5 PA nero 15 64,00
29029 1,5 PP naturale 10 52,00
29030 1,5 PVDF naturale 5 62,00
29031 2,5 PA bianco 15 64,00
29032 2,5 PA nero 15 64,00
29033 2,5 PP naturale 10 52,00
29034 2,5 PVDF naturale 5 62,00
29035 3,0 PA bianco 15 64,00
29036 3,0 PA nero 15 64,00
29037 3,0 PP naturale 10 52,00
29038 3,0 PVDF naturale 5 62,00
29039 4,0 PA bianco 15 64,00
29040 4,0 PA nero 15 64,00
29041 4,0 PP naturale 10 52,00
29042 4,0 PVDF naturale 5 62,00
29043 5,0 PA bianco 15 64,00
29044 5,0 PA nero 15 64,00
29045 5,0 PP naturale 10 52,00
29046 5,0 PVDF naturale 5 62,00

THOMAFLUID®-Mini-Connettori angolari 
filettati
Tipo: MULTIFIT®-VPI – filetto corto –

Esecuzione: raccordo per flessibile su un lato.
Filetto 10–32 UNF (esterno) sull’altro lato.
Per tubo flessibile di plastica

Nr. cat. Ø int. Materiale Colore Unità Prezzo
mm qtà Euro

29086 1,5 PA bianco 15 72,00
29087 1,5 PA nero 15 72,00

29088 1,5 PP naturale 10 66,00
29089 1,5 PVDF naturale 5 70,00
29090 2,5 PA bianco 15 72,00
29091 2,5 PA nero 15 72,00
29092 2,5 PP naturale 10 66,00
29093 2,5 PVDF naturale 5 70,00
29094 3,0 PA bianco 15 81,00
29095 3,0 PA nero 15 81,00
29096 3,0 PP naturale 10 72,00
29097 3,0 PVDF naturale 5 79,00

29 073 (vedi pag. 91) 29 073 (vedi pag. 91)29 086 29 086

29 027 29 027

29 086 29 073
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THOMAFLUID®-Mini-Connettori angolari 
filettati
Tipo: MULTIFIT®-VPI – filetto lungo –

Esecuzione: raccordo per flessibile su un lato.
Filetto 10–32 UNF (esterno) sull’altro lato.
Per tubo flessibile di plastica

Nr. cat. Ø int. Materiale Colore Unità Prezzo
mm qtà Euro

29073 1,5 PA bianco 15 72,00
29074 1,5 PA nero 15 72,00
29075 1,5 PP naturale 10 66,00
29076 1,5 PVDF naturale 5 74,00
29077 2,5 PA bianco 15 72,00
29078 2,5 PA nero 15 72,00
29079 2,5 PP naturale 10 66,00
29080 2,5 PVDF naturale 5 70,00
29081 3,0 PA bianco 15 81,00
29082 3,0 PA nero 15 81,00
29083 3,0 PP naturale 10 72,00
29084 3,0 PVDF naturale 5 79,00

THOMAFLUID®-Mini-Connettori angolari 
filettati
Tipo: MULTIFIT®-VPI

Esecuzione: raccordo per flessibile su un lato. 1/8“-28 NPT
Filetto (esterno) sull’altro lato.
Per tubo flessibile di plastica

Nr. cat. Ø int. Materiale Colore Unità Prezzo
mm qtà Euro

29099 5,0 PA bianco 5 54,00
29100 5,0 PA nero 5 52,00
29101 5,0 PP naturale 5 70,00
29102 6,5 PA bianco 5 59,00
29103 6,5 PA nero 5 60,00
29104 6,5 PP naturale 5 79,00

THOMAFLUID®-Mini-Connettori filettati 
a T
Tipo: MULTIFIT®-VPI – filetto corto –

Esecuzione: raccordo per flessibile su ambo i lati.
Filetto10–32 UNF (esterno) sull’altro lato.
Per tubo flessibile di plastica Configurazione 1 : 1

THOMAFLUID®-Mini-Connettori filettati 
a T
Tipo: MULTIFIT®-VPI – filetto corto –

Nr. cat. Ø int. Materiale Colore Unità Prezzo
mm qtà Euro

29106 1,5 PA bianco 10 59,00
29107 1,5 PA nero 10 59,00
29108 1,5 PP naturale 10 79,00
29109 1,5 PVDF naturale 5 87,00
29110 2,5 PA bianco 10 59,00
29111 2,5 PA nero 10 59,00
29112 2,5 PP naturale 10 79,00
29113 2,5 PVDF naturale 5 86,00
29114 3,0 PA bianco 10 66,00
29115 3,0 PA nero 10 66,00

29116 3,0 PP naturale 10 86,00
29117 3,0 PVDF naturale 3 60,00

THOMAFLUID®-Mini-Connettori filettati 
a T
Tipo: MULTIFIT®-VPI – filetto lungo –

Esecuzione: raccordo per flessibile su ambo i lati.
Filetto10–32 UNF (esterno) sull’altro lato.

Nr. cat. Ø int. Materiale Colore Unità Prezzo
mm qtà Euro

29119 1,5 PA bianco 10 59,00
29120 1,5 PA nero 10 59,00
29121 1,5 PP naturale 10 79,00
29122 1,5 PVDF naturale 5 87,00
29123 2,5 PA bianco 10 59,00
29124 2,5 PA nero 10 59,00
29125 2,5 PP naturale 10 79,00
29126 2,5 PVDF naturale 5 86,00

29 099 29 099

29 106 29 099

29 106 29 106
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THOMAFLUID®-Mini-Connettori filettati 
a T
Tipo: MULTIFIT®-VPI – filetto lungo –

Nr. cat. Ø int. Materiale Colore Unità Prezzo
mm qtà Euro

29127 3,0 PA bianco 10 66,00
29128 3,0 PA nero 10 66,00
29129 3,0 PP naturale 10 86,00
29130 3,0 PVDF naturale 3 60,00

THOMAFLUID®-Mini-Connettori filettati 
a T

Esecuzione: raccordo per flessibile su un lato. 1/8“.
Filetto (esterno) 27 NPT sull’altro lato.

Nr. cat. Ø int. Materiale Colore Unità Prezzo
mm qtà Euro

29132 5,0 PA bianco 5 54,00
29133 5,0 PA nero 5 54,00
29134 5,0 PP naturale 5 74,00
29135 6,5 PA bianco 5 52,00
29136 6,5 PA nero 5 54,00
29137 6,5 PP naturale 5 70,00

THOMAFLUID® Makro- 
Connettori a oliva

THOMAFLUID®-Miscellanea
Collegamento in PP
Tipo: Multifit – VB

• In questa miscellanea di 56 elementi è possibile trovare quasi
sempre il giusto raccordo:
2 connettori universali per tubo flessibile di 4 – 17 mm
2 riduzioni 4–8/8–12 ciascuno; 4–8/12–16; 8–12/12–16
2 connettori dritti per tubo flessibile, connettori angolari, pezzi a
T e Y nelle dimensioni 4, 6, 8, 10 12 e 14 m.

• Materiale: PP (polipropilene) resistente alla rottura

• Temperatura: –10 °C a +80 °C

• Trasparente e trattabile in autoclave a 121 ˚C

• Resistente agli UV

Nr. cat. Quantità Prezzo Euro

93051 1 176,00

THOMAFLUID®-Connettori
– con costola a sei bordi – in resina 
acetalica

Nr. cat. Ø int. Ø int. Unità Prezzo
tubo connettore qta Euro
mm mm

94175 4,0 2,7 10 21,00
94176 5,0 3,0 10 21,00
94177 6,0 4,0 10 28,00
94178 8,0 5,6 10 28,00
26380 10,0 7,0 8 37,00
26381 12,0 8,6 8 32,00
26382 13,0 8,6 8 37,00

26383 14,0 10,0 4 32,00
26384 16,0 12,0 4 35,00
26385 19,0 15,0 4 43,00

29 132 29 132

29 119 (vedi pag. 91) 29 132

29 119 29 119

94 175 94 180 (vedi pag. 93)

Ordini per email
info@oxymilano.eu
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THOMAFLUID®-Connettori in resina 
acetalica

Nr. cat. Ø int. Ø int. Ø int. Unità Prezzo
tubo tubo connet. qtà Euro
mm mm mm

94180 6,0 4,0 2,7 10 28,00
94181 8,0 4,0 2,7 10 39,00
94182 8,0 6,0 4,0 10 45,00
26386 10,0 6,0 4,0 10 62,00
26387 10,0 8,0 5,6 10 62,00
26388 12,0 8,0 5,6 10 62,00
94909 12,0 10,0 7,0 10 62,00

THOMAFLUID®-Connettori a T in resina 
acetalica

Nr. cat. Ø int. Ø int. Unità Prezzo
tubo tubo qta Euro
mm mm

26389 4,0 2,5 10 28,00
26390 5,0 3,0 10 31,00

26391 6,0 4,0 10 39,00
26392 8,0 5,6 10 41,00
26393 10,0 7,0 8 54,00
26394 12,0 8,6 8 59,00
26395 13,0 9,0 8 70,00
26396 14,0 10,0 8 70,00
26397 15,0 11,0 4 54,00
26398 16,0 12,0 4 56,00
26399 19,0 15,0 4 94,00

THOMAFLUID®-Connettori a T in resina 
acetalica

Nr. cat. Ø int. Ø int. Ø int. Ø int. Unità Prezzo
tubo tubo connet. connet. qtà Euro
mm mm mm mm

26400 4,0 6,0 2,5 4,0 10 45,00
26401 6,0 4,0 4,0 2,5 10 45,00
26402 8,0 4,0 5,6 2,5 10 48,00
26403 8,0 6,0 5,6 4,0 10 48,00
26404 10,0 6,0 7,0 4,0 8 48,00
26405 10,0 8,0 7,0 5,6 8 59,00
26406 12,0 8,0 8,6 5,6 4 45,00
26407 12,0 10,0 8,6 7,0 4 59,00

26408 8,0 12,0 5,6 8,6 4 59,00
26409 18,0 15,0 14,0 11,0 4 72,00

THOMAFLUID®-Connettori a Y in resina 
acetalica

Nr. cat. Ø interno Ø interno Unità Prezzo
tubo mm connet. mm qtà Euro

94190 4,0 2,5 10 28,00
94191 5,0 3,0 10 35,00
94192 6,0 4,0 10 59,00
94193 8,0 5,6 10 59,00
26410 10,0 7,0 8 59,00
26411 12,0 8,6 8 70,00
26412 13,0 9,0 8 75,00
26413 14,0 10,0 4 43,00
26414 16,0 12,0 4 56,00
26415 19,0 15,0 4 59,00

THOMAFLUID®-Connettori a Y in resina 
acetalica

Nr. cat. Ø int. Ø int. Ø int. Ø int. Unità Prezzo
tubo tubo connet. connet. qtà Euro
mm mm mm mm

26416 4,0 6,0 2,7 4,0 10 39,00
26417 6,0 8,0 4,0 5,6 10 52,00

94 190 26 416

26 418 (vedi pag. 94) 26 421 (vedi pag. 94)26 389 26 400



THOMAFLUID®-Connettori a croce in 
resina acetalica

Nr. cat. Ø int. Ø int. Unità Prezzo
tubo tubo qta Euro
mm mm

26418 4,0 2,9 10 41,00
26419 5,0 3,0 10 52,00
26420 6,0 4,0 10 59,00

THOMAFLUID® Makro-
Raccordi filettati per tubo 
flessibile

THOMAFLUID®-Connettori filettati in PA

Nr. cat. Ø int. Filetto Ø int. Apertura Unità Prezzo
tubo connet. chiave qta Euro
mm mm mm

26421 4,0 M8 x 1,25 cono 2,5 10,0 10 35,00
26422 4,0 M8 x 1,0 cono 2,5 10,0 10 35,00
26423 4,0 M10 x 1,0 cono 2,5 10,0 10 35,00
26424 4,0 M12 x 1,5 cono 2,5 14,0 10 67,00
26425 4,0 M14 x 1,5 cono 2,5 14,0 10 62,00
26426 4,0 R 1/8“ cono 2,5 10,0 10 41,00
26427 4,0 R 1/4“ cono 2,5 14,0 10 41,00
26428 4,0 1/8“ NPT 2,5 10,0 10 41,00
26429 4,0 1/4“ NPT 2,5 14,0 10 41,00
26430 5,0 M12 x 1,5 cono 3,0 14,0 10 55,00
26431 5,0 M14 x 1,5 cono 3,0 14,0 10 55,00
26432 5,0 R 1/4“ cono 3,0 14,0 6 56,00
26433 5,0 1/4“ NPT 3,0 14,0 6 56,00
26437 6,0 R 1/8“ cono 4,0 10,0 10 59,00
26438 6,0 R 1/4“ cono 4,0 14,0 10 59,00
26439 6,0 1/8“ NPT 4,0 10,0 10 59,00
26440 6,0 1/4“ NPT 4,0 14,0 10 59,00
26441 8,0 M10 x 1,0 cono 5,6 14,0 10 59,00
26442 8,0 M12 x 1,5 cono 5,6 14,0 10 59,00
26443 8,0 M14 x 1,5 cono 5,6 14,0 10 62,00
26444 8,0 M18 x 1,5 cono 5,6 22,0 8 64,00
26445 8,0 M22 x 1,5 cono 5,6 22,0 8 64,00
26446 8,0 M26 x 1,5 cono 5,6 22,0 8 64,00
26447 8,0 R 1/4“ cono 5,6 14,0 10 66,00
26448 8,0 R 3/8“ cono 5,6 17,0 8 59,00
26449 8,0 R 1/2“ cono 5,6 22,0 8 59,00
26450 8,0 1/4“ NPT 5,6 14,0 10 59,00
26451 10,0 M12 x 1,5 cono 7,0 14,0 10 66,00
26452 10,0 M14 x 1,5 cono 7,0 14,0 10 66,00
26453 10,0 M16 x 1,5 cono 7,0 17,0 10 66,00
26454 10,0 R 1/4“ cono 7,0 14,0 10 55,00
26455 10,0 R 3/8“ cono 7,0 17,0 10 55,00
26456 10,0 1/4“ NPT 7,0 14,0 10 59,00
26457 10,0 3/8“ NPT 7,0 17,0 10 59,00
26458 12,0 M16 x 1,5 cono 8,6 17,0 8 59,00
26459 12,0 M18 x 1,5 cono 8,6 19,0 8 59,00
26460 12,0 M22 x 1,5 cono 8,6 22,0 8 59,00
26461 12,0 M26 x 1,5 cono 8,6 27,0 8 59,00
26462 12,0 R 3/8“ cono 8,6 17,0 8 59,00
26463 12,0 R 1/2“cono 8,6 22,0 8 59,00
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THOMAFLUID®-Connettori filettati in PA

Nr. cat. Ø int. Filetto Ø int. Apertura Unità Prezzo
tubo connet. chiave qta Euro
mm mm mm

26464 12,0 3/8“ NPT 8,6 17,0 8 59,00
26465 14,0 M18 x 1,5 cono 10,0 22,0 8 59,00
26466 14,0 M20 x 1,5 cono 10,0 22,0 8 59,00
26467 14,0 M22 x 1,5 cono 10,0 22,0 8 59,00
26468 14,0 R 1/2“ cono 10,0 22,0 8 59,00
26469 14,0 R 3/8“ cono 10,0 17,0 8 59,00
26470 14,0 1/2“ NPT 10,0 22,0 8 64,00

THOMAFLUID®-Connettori angolari 
filettati in PA

Nr. cat. Ø int. Filetto Ø int. Apertura Unità Prezzo
tubo connet. chiave qta Euro
mm mm mm

26471 4,0 M8 x 1,0 cono 2,7 10,0 10 28,00
26472 4,0 M10 x 1,0 cono 2,7 10,0 10 52,00
26473 4,0 M12 x 1,5 cono 2,7 14,0 10 55,00
26474 4,0 M14 x 1,5 cono 2,7 14,0 10 55,00
26475 4,0 R 1/8” cono 2,7 10,0 10 62,00
26476 4,0 R 1/4“ cono 2,7 14,0 10 62,00
26477 4,0 1/8” NPT 2,7 10,0 10 52,00
26478 4,0 1/4“ NPT 2,7 14,0 10 52,00
26479 6,0 M10 x 1,0 cono 4,0 10,0 10 52,00
26480 6,0 M12 x 1,5 cono 4,0 14,0 10 55,00
26481 6,0 R ![„ cono 4,0 10,0 10 66,00
26482 6,0 R 1/4“ cono 4,0 14,0 10 48,00
26483 6,0 1/8” NPT 4,0 10,0 10 48,00
26484 6,0 1/4“ NPT 4,0 14,0 10 48,00
26485 8,0 M10 x 1,0 cono 5,6 14,0 10 70,00
26486 8,0 M12 x 1,5 cono 5,6 14,0 10 70,00
26487 8,0 M14 x 1,5 cono 5,6 14,0 10 70,00
26488 8,0 M18 x 1,5 cono 5,6 19,0 8 75,00
26489 8,0 M22 x 1,5 cono 5,6 22,0 8 81,00
26490 8,0 R 1/4“ cono 5,6 14,0 10 59,00

26491 8,0 R 3/8” cono 5,6 17,0 10 59,00
26492 8,0 R 1/2“ cono 5,6 22,0 10 86,00
26493 8,0 1/4“ NPT 5,6 14,0 10 52,00
26494 12,0 M16 x 1,5 cono 8,6 17,0 8 64,00
26495 12,0 M18 x 1,5 cono 8,6 19,0 8 64,00
26496 12,0 M22 x 1,5 cono 8,6 22,0 8 64,00
26497 12,0 M26 x 1,5 cono 8,6 22,0 8 64,00
26498 12,0 R 3/8” cono 8,6 17,0 8 64,00
26499 12,0 R 1/2“ cono 8,6 22,0 8 75,00
26500 12,0 3/8” NPT 8,6 19,0 8 75,00

26 471 26 508 (vedi pag. 95)
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THOMAFLUID®-Connettori angolari 
filettati in PA

Nr. cat. Ø int. Filetto Ø int. Apertura Unità Prezzo
tubo connet. chiave qta Euro
mm mm mm

26508 4,0 M8 x 1,0 cono 2,5 10,0 8 86,00
26509 4,0 M10 x 1,0 cono 2,5 10,0 8 86,00
26510 4,0 M12 x 1,5 cono 2,9 14,0 8 86,00
26511 4,0 R 1/8” cono 2,5 10,0 10 48,00
26512 4,0 R 1/4“ cono 2,5 14,0 10 48,00
26513 4,0 1/8” NPT 2,5 10,0 10 55,00
26514 4,0 1/4“ NPT 2,5 14,0 8 70,00
26501 6,0 M10 x 1,0 cono 4,0 10,0 10 55,00
26502 6,0 M12 x 1,5 cono 4,0 14,0 10 55,00
26503 6,0 R 1/8” cono 4,0 10,0 10 55,00

26504 6,0 R 1/4“ cono 4,0 14,0 10 55,00
26505 6,0 1/8” NPT 4,0 10,0 10 55,00
26506 6,0 1/4“ NPT 4,0 14,0 10 94,00
26515 8,0 M12 x 1,5 cono 5,6 14,0 10 62,00
26516 8,0 M14 x 1,5 cono 5,6 14,0 10 72,00
26517 8,0 R 1/4“ cono 5,6 14,0 10 72,00
26518 8,0 1/4“ NPT 5,6 14,0 10 72,00

THOMAFLUID®-Set per laboratorio

Raccordi e connettori in resina acetalica. Contiene:
20 connettori, ciascuno 5 pezzi. Nr. cat. 94175–78
12 connettori, ciascuno 4 pezzi. Nr. cat. 94180–82
8 connettori a Y, ciascuno 2 pezzi. Nr. cat. 94190–93

Nr. cat. Quantità Prezzo Euro

94199 1 101,00

THOMAFLUID®-Set per impianti pilota

Raccordi e connettori in PA. Contiene:
12 connettori, ciascuno 2 pezzi. Nr. cat. 26380–85
8 connettori, ciascuno 2 pezzi. Nr. cat. 26386–88/94909
12 connettori a T, ciascuno 2 pezzi. Nr. cat. 26389–94
12 connettori a T, ciascuno 2 pezzi. Nr. cat. 26400–05
12 connettori a Y, ciascuno 2 pezzi. Nr. cat. 26410–15
4 connettori a Y, ciascuno 2 pezzi. Nr. cat. 26416–17
3 connettori a croce, ciascuno 1 pezzi. Nr. cat. 26418–20

Nr. cat. Quantità Prezzo Euro

942001 1 170,00

THOMAFLUID®-Set per produzione

Raccordi e connettori in resina acetalica o PA. Contiene:
20 connettori, ciascuno 5 pezzi. Nr. cat. 94175–78 26380–85
8 connettori, ciascuno 2 pezzi. Nr. cat. 26386–88 / 94909
12 connettori a T, ciascuno 2 pezzi. Nr. cat. 26394–99
12 connettori a T, ciascuno 2 pezzi. Nr. cat. 26404–09
12 connettori a Y, ciascuno 2 pezzi. Nr. cat. 26410–15
4 connettori a Y, ciascuno 2 pezzi. Nr. cat. 26416–17
3 connettori a croce, ciascuno 1 pezzi. Nr. cat. 26418–20

Nr. cat. Quantità Prezzo Euro

942011 1 190,00

Connettori a baionetta

THOMAFLUID®-Sistemi di collegamento 
rapido per tubi
Sistema: NODVOL®-ELGEES PA 3100

Ambito d’impiego:
• Raccordi per tubi in plastica rigida per alimentazione di prodotti

fluidi e gassosi per ricerca e sviluppo.

Specifiche prodotto:
• Sistema universale di raccordo ed accoppiamento, montabile

senza utensili, in esecuzione leggera, dimensionato sul sistema
metrico, per tubazioni in plastica rigida di tutti i tipi. Elementi a
norma, ottimizzati; affidabili, caricabili a pressione e temperatu-
ra, materiale polimerico con rinforzo in fibra di vetro, parzial-
mente in combinazione con ottone nichelato in base all’utilizzo,
per l’alimentazione, tramite pressione e vuoto, di prodotti.

• A scelta come connettori o raccordi filettati a norma con 
differenti uscite

• Accessori e ricambi adatti.

Esecuzione, funzionamento e costruzione:
• Il sistema di collegamento rapido per tubi THOMAFLUID® -

NODVOL® - ELGEES - PA 3100 si basa su un sistema di 
elementi di diametro uniforme, corrispondente al tipo di 
raccordo desiderato. Meccanismo d’innesto variabile a tenuta
di pressione e vuoto, apribile e riutilizzabile senza necessità di
utensili. Il sistema è concepito per tubi in plastica rigida. 

• Il raccordo ad interno conico (1) è dotato di un manicotto 
fessurato di bloccaggio (2), il toro del manicotto (3) ha un 
diametro corrispondente a quello del tubo da collegare (4). 
Le linguette (5) del manicotto di bloccaggio, orientate verso 

94 199
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l’interno, sono dotate di ganci d’ancoraggio (6) sulla parte 
erminale. L’o-ring (8), allineato sul terminale interno del connet-
tore, è protetto da una piastra di sicurezza (7).

• Per la creazione del collegamento, il tubo viene infilato nel
manicotto di bloccaggio e spinto fino alla battuta; la guarnizio-
ne garantisce la tenuta del sistema. Il bloccaggio meccanico
del tubo viene assicurato tramite il manicotto di bloccaggio; in
caso di trazione la forma conica del manicotto fa sì che le 
lingue vengono premute le une contro le altre ed i ganci di
ancoraggio trattengano il tubo, come avviene in una pinza.

• L’apertura del collegamento richiede pochi istanti, basta svitare
manualmente il manicotto di bloccaggio nell’elemento di 
collegamento. In questo modo le lingue ed i ganci di ancorag-
gio ritornano in posizione ed il tubo può essere sfilato dal 
raccordo.

• Per la creazione del collegamento, i tubi non necessitano di
lavori preliminari, è sufficiente che l’estremità del tubo sia 
tagliata in modo pulito ed ad angolo retto rispetto all’asse del
tubo. Il sistema di taglio THOMACHROM®, nr. cat. 61 640,
garantisce il taglio perfetto.

Specifiche tecniche:

• Materiali:

Corpo: nylon 6,6 rinforzato con fibra di vetro

Manicotti: ottone

Raccordi: ottone nichelato, parzialmente rivestito in 
PTFE

• Tenute: gomma acrilonitrile butadiene (NBR)

• Pressione: fino 18 bar, in base al materiale ed alla 
temperatura di esercizio

• Temperatura: fino 70 ˚C, in base al materiale ed alla
pressione d’esercizio

• Diametro tubi: 4 fino 14 mm (sistema metrico)

THOMAFLUID®-Connettori rapidi per tubi
Tipo: NODVOL®-ELGEES-
Accoppiamento dritto PA 3106

Esecuzione:
• Accoppiamento dritto, raccordi per tubi della stessa dimensione

su ambo i lati; corpo: polimero PA

Specifiche ordine:

Nr. cat. D G L Unità Prezzo
mm mm mm pacco Euro

46883 4 8,5 25,0 5 39,00
46885 6 10,5 28,5 5 45,00
46886 8 13,5 38,0 5 48,00
46887 10 16,0 42,0 5 59,00
46888 12 19,0 50,5 5 74,00
46889 14 25,5 53,0 5 83,00

THOMAFLUID®-Connettori rapidi per tubi
Tipo: NODVOL®-ELGEES- 
Accoppiamento angolare PA 3102

Esecuzione:
• Accoppiamento ad angolo retto, raccordi per tubi della stessa

dimensione su ambo i lati; corpo: polimero PA

Nr. cat. D G L Unità Prezzo
mm mm mm pacco Euro

46890 4 8,5 19,0 5 41,00
46892 6 10,5 22,5 5 45,00
46893 8 13,5 29,5 5 48,00
46894 10 16,0 34,5 5 66,00
46895 12 19,0 40,5 5 83,00
46896 14 25,5 46,5 5 101,00

THOMAFLUID®-Connettori rapidi per tubi
Tipo: NODVOL®-ELGEES-
Accoppiamento a T - PA 3104

Esecuzione:
• Accoppiamento a T, raccordo per tubi su tutti i lati della stessa

dimensione; corpo: polimero PA

Specifiche ordine:

Nr. cat. D G H L Unità Prezzo
mm mm mm mm pacco Euro

46897 4 8,5 19,0 14,5 5 55,00
46899 6 10,5 22,5 17,5 5 59,00
46900 8 13,5 29,5 23,0 5 70,00
46901 10 16,0 34,5 26,5 5 101,00
46902 12 19,0 40,5 31,0 3 67,00
46903 14 25,0 46,0 33,5 3 76,00

46 883 46 883

46 890 46 890
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THOMAFLUID®-Connettori rapidi per tubi
Tipo: NODVOL®-ELGEES- Connettori 
doppi a T - PA 3254

Esecuzione:
• Doppio distributore a T: due attacchi paralleli per tubo, inter-

cambiabili, ognuno con un attacco in uscita ad angolo retto;
corpo: polimero PA

Nr. cat. D H L1 L N Unità Prezzo
mm mm mm mm mm /pacco Euro

46936 6 29 23 61,5 15,5 3 85,00
46937 8 32 24,5 67,5 18,5 3 98,00

THOMAFLUID®-Connettori rapidi per tubi
Tipo: NODVOL®-ELGEES- Connettori a 
tripla T- PA 3304

Esecuzione:
• Triplo distributore a T: tre connettori paralleli, due connettori ad

angolo retto; fori di bloccaggio; corpo: polimero PA

Nr. cat. D1 D2 H L1 L2 N T Unità Prezzo
mm mm mm mm mm mm mm /pacco Euro

46931 6 4 25,5 36 34,0 11 3,2 5 90,00
46932 8 4 29,0 47 38,0 14 4,2 3 75,00
46933 8 6 29,0 47 38,0 14 4,2 3 81,00
46934 10 6 32,5 54 44,5 16 4,2 3 81,00
46935 10 8 32,5 54 44,5 16 4,2 3 87,00

THOMAFLUID®-Connettori rapidi per tubi
Tipo: NODVOL®-ELGEES- 
Accoppiamento a Y- PA 3140

Esecuzione:
• Accoppiamento a Y, a scelta raccordi appaiati o della stessa

dimensione su tutti i lati; corpo: polimero PA. Foro di bloccag-
gio (escluso nr. cat. 46904)

Nr. cat. D1 D2 H K L N Unità Prezzo
mm mm mm mm mm mm /pacco Euro

46904 4 4 17,5 8,5 28,5 9,0 5 55,00
46905 4 6 17,5 10,5 33,0 9,0 3 64,00
46906 6 6 21,5 10,5 35,0 11,0 5 70,00
46907 6 8 22,5 13,5 41,0 11,5 3 68,00
46908 8 8 28,0 13,5 45,0 14,5 5 83,00

12284 8 10 28,0 16,0 47,0 14,5 3 89,00
12285 10 10 33,0 16,0 63,0 17,0 3 94,00

THOMAFLUID®-Connettori rapidi per tubi
Tipo: NODVOL®-ELGEES- Adattatore 
angolare- PA 3182

Esecuzione:
• Adattatore angolare combinato, accoppiamento per connettori

rapidi THOMAFLUID®, uscita ad angolo retto; corpo: polimero
PA

Nr. cat. D G H H1 H2 L Unità Prezzo
mm mm mm mm mm mm /pacco Euro

46910 4 8,5 26,0 9,5 19,0 14 5 45,00
46911 6 10,5 28,0 11,0 21,0 16 5 45,00
46912 8 13,5 33,0 11,0 21,5 23 5 48,00
46913 10 16,0 41,0 8,0 27,0 23 5 83,00
46914 12 19,0 45,5 11,5 28,5 31 3 56,00

46 897 (vedi pag. 96) 46 897 (vedi pag. 96)
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THOMAFLUID®-Connettori rapidi per tubi
Tipo: NODVOL®-ELGEES- Adattatori a 
L- PA 3183

Esecuzione:
• Adattatori a L combinati, accoppiamento per connettori rapidi

per tubi THOMAFLUID®, uscita a L per tubi; corpo: polimero
PA

Nr. cat. D G H H1 H2 L Unità Prezzo
mm mm mm mm mm mm /pacco Euro

46917 6 10,5 41,5 11 20,5 17 5 55,00
46918 8 13,5 49,0 8 21,5 23 5 70,00

THOMAFLUID®-Connettori rapidi per tubi
Tipo: NODVOL®-ELGEES- Adattatori a 
T- PA 3188

Esecuzione:
• Adattatori a T combinati, accoppiamento per connettori rapidi

per tubi THOMAFLUID®, uscita a T per tubi; corpo: polimero
PA

Nr. cat. D G H H1 H2 L Unità Prezzo
mm mm mm mm mm mm /pacco Euro

46915 6 10,5 32 11 20,5 16,0 5 52,00
46916 8 13,5 36 11 20,5 21,5 5 66,00

THOMAFLUID®-Connettori rapidi per tubi
Tipo: NODVOL®-ELGEES- Raccordo 
passaparete -PA 3156

Esecuzione:
• Passaparete dritto, arrestabile, attacchi per tubi su ambo i lati,

corpo: polimero PA

THOMAFLUID®-Connettori rapidi per tubi
Tipo: NODVOL®-ELGEES- Raccordo 
passaparete -PA 3156

Nr. cat. D G L1 L2 T Unità Prezzo
mm mm mm mm mm /pacco Euro

46919 4 21,0 6,5 27,5 15,9 5 48,00
46920 6 23,5 6,5 31,5 10,1 5 48,00
46921 8 26,0 7,5 32,5 22,2 5 62,00
46922 10 34,0 7,5 41,5 28,6 3 93,00
46923 12 36,5 7,5 41,3 31,8 2 60,00

THOMAFLUID®-Connettori rapidi per tubi
Tipo: NODVOL®-ELGEES- Raccordo 
filettato dritto -PA 3101

Esecuzione:
• Filetto G, cilindrico, uscita dritta per tubi, esterno ed interno

esagonale, in ottone nichelato; anello di tenuta premontato ed
inperdibile

Nr. cat. D C E F1 F2 H K Unità Prezzo
mm � mm mm mm mm mm /pacco Euro

46725 4 1/8 5,0 13 2,5 11,5 14,0 5 28,00
46726 4 1/4 5,5 16 2,5 10,5 17,5 5 35,00
46729 6 1/8 5,0 13 4,0 13,0 14,0 5 41,00
46730 6 1/4 5,5 16 4,0 12,7 17,5 5 41,00
46731 8 1/8 5,0 13 5,0 21,0 14,0 5 41,00
46732 8 1/4 5,5 16 5,0 19,5 17,5 5 41,00
46733 8 3/8 5,5 20 5,0 18,0 22,0 5 52,00
46734 10 1/4 5,5 16 7,0 23,0 17,5 5 59,00
46735 10 3/8 5,5 20 7,0 16,5 22,0 5 66,00
46736 10 1/2 7,5 24 7,0 18,5 26,0 5 83,00
46737 12 1/4 5,5 19 7,0 27,5 21,0 5 72,00
46738 12 3/8 5,5 20 9,0 27,0 22,0 5 76,00
46739 12 1/2 7,0 24 9,0 22,5 26,0 3 52,00
46740 14 3/8 8,0 22 9,0 30,0 24,0 3 52,00
46741 14 1/2 9,5 24 11,0 26,5 26,0 3 52,00

46 915 46 915

46 917 46 917

46 919 46 919

46 725 46 725



THOMAFLUID®-Connettori 
rapidi per tubi
Tipo: NODVOL®-ELGEES- Raccordo 
filettato dritto -PA 3175

• Filetto R, uscita dritta per tubi, esterno ed interno esagonale, in
ottone nichelato; filetto rivestito in PTFE

Nr. cat. D C F1 F2 H K Unità Prezzo
mm � mm mm mm mm /pacco Euro

46700 4 1/8 10 2,5 9,5 11,0 5 28,00
46701 4 1/4 14 2,5 6,5 15,0 5 35,00
46704 6 1/8 10 4,0 11,5 11,0 5 35,00
46705 6 1/4 14 4,0 8,5 15,0 5 35,00
46706 8 1/8 13 4,0 20,0 14,0 5 41,00

46707 8 1/4 14 5,0 17,0 15,0 5 35,00
46708 8 3/8 17 5,0 13,0 18,5 5 35,00
46709 10 1/4 16 7,0 20,0 17,5 5 66,00
46710 10 3/8 17 7,0 16,5 18,5 5 66,00
46711 10 1/2 21 7,0 14,0 23,0 5 97,00
46712 12 1/4 19 7,0 26,5 21,0 5 97,00
46713 12 3/8 19 9,0 24,0 21,0 5 97,00
46714 12 1/2 21 9,0 19,5 23,0 3 97,00
46715 14 3/8 22 9,0 28,0 24,0 3 101,00
46716 14 1/2 22 11,0 24,4 24,0 3 101,00

THOMAFLUID®-Connettori rapidi per tubi
Tipo: NODVOL®-ELGEES- Raccordo 
filettato dritto -PA 3101 M5

Esecuzione:
• Filetto M5, uscita dritta per tubi, esterno ed interno esagonale,

in ottone nichelato; anello di tenuta premontato ed inperdibile

Nr. cat. D C E F1 F2 H K Unità Prezzo
mm mm mm mm mm mm mm /pacco Euro

46742 4 M5 3,5 8 2,5 14 9,00 5 35,00
46744 6 M5 3,5 10 2,5 16 11,00 5 41,00
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THOMAFLUID®-Connettori rapidi per tubi
Tipo: NODVOL®-ELGEES- Raccordo 
filettato dritto -PA 3181 M5

Esecuzione:
• Filetto M5, uscita dritta per tubi, esterno tondo, interno 

esagonale, in ottone nichelato; anello di tenuta premontato ed
inperdibile

Nr. cat. D C E F G H Unità Prezzo
mm mm mm mm mm mm /pacco Euro

46745 4 M5 3,5 2,5 8,5 18,5 5 41,00

THOMAFLUID®-Connettori rapidi per tubi
Tipo: NODVOL®-ELGEES- Raccordo 
filettato dritto -PA 3114 M5

Esecuzione:
• Filetto M5 interno, uscita dritta per tubi, esterno esagonale, in

ottone nichelato;

Nr. cat. D C E F H Unità Prezzo
mm mm mm mm mm /pacco Euro

46763 4 M5 6,5 8 19,5 5 55,00

THOMAFLUID®-Connettori rapidi per tubi
Tipo: NODVOL®-ELGEES- Raccordo 
filettato dritto -PA 3114

Esecuzione:
• Filetto interno cilindrico, uscita dritta; esterno esagonale, in

ottone nichelato;

46 700 46 700

46 742 46 742

46 745 46 745
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THOMAFLUID®-Connettori rapidi per tubi
Tipo: NODVOL®-ELGEES- Raccordo 
filettato dritto -PA 3114

Nr. cat. D C E F H Unità Prezzo
mm � mm mm mm /pacco Euro

46752 4 1/8 9,5 13 22,5 5 45,00
46753 4 1/4 13,5 16 26,5 5 52,00
46756 6 1/8 9,5 13 24,5 5 48,00
46757 6 1/4 13,5 16 28,5 5 55,00
46758 8 1/8 9,5 13 29 5 62,00
46759 8 1/4 13,5 16 33 5 62,00
46760 10 3/8 14 19 36 3 64,00
46761 12 3/8 14 19 40 2 55,00

46762 12 1/2 19,5 24 45,5 2 62,00

THOMAFLUID®-Connettori rapidi per tubi
Tipo: NODVOL®-ELGEES- Angolare corto
filettato, girevole -PA 3269

Esecuzione:
• Raccordo filettato; uscita ad angolo retto, braccio girevole a

360˚, caricabile a pressione fino 6 bar. Esecuzione compatta,
lati corti; corpo: polimero PA, bocchello filettato: ottone 
nichelato; esterno esagonale, anello di tenuta premontato ed
inperdibile

Nr. cat. D C F G H L Unità Prezzo
mm � mm mm mm mm /pacco Euro

46954 4 1/8 13 10 23 19,5 2 99,00
46955 6 1/8 14 12,5 27,5 22,5 2 102,00
46956 6 1/4 17 12,5 24,5 22,5 2 82,00
46957 8 1/8 17 15 33,5 24,5 2 99,00
46958 8 1/4 17 15 30,5 24,5 2 99,00
46959 8 3/8 19 15 26 24,5 2 102,00
46960 10 1/4 19 19,5 39 30,5 1 79,00
46961 10 3/8 19 19,5 35 30,5 1 79,00
46962 12 1/4 21 22 46,5 32 1 83,00
46963 12 3/8 21 22 43 32 1 86,00

THOMAFLUID®-Connettori rapidi per tubi
Tipo: NODVOL®-ELGEES- Angolare 
filettato -PA 3199

Esecuzione:
• Raccordo filettato G; uscita ad angolo retto, sbandierabile;

corpo: polimero PA, bocchello filettato: ottone nichelato;
esterno esagonale, anello di tenuta premontato ed inperdibile

Nr. cat. D C F G H L Unità Prezzo
mm � mm mm mm mm /pacco Euro

46800 4 1/8 13 8,5 13,5 14 5 41,00
46801 4 1/4 16 8,5 13 14 5 55,00
46804 6 1/8 13 10,5 15 16 5 55,00
46805 6 1/4 16 10,5 15 16 5 55,00

46806 8 1/8 13 13,5 19,5 23 5 55,00
46807 8 1/4 16 13,5 18,5 23 5 59,00
46808 8 3/8 20 13,5 18,5 23 5 79,00
46809 10 1/4 16 16 22 26,5 5 79,00
46810 10 3/8 20 16 22 26,5 5 86,00
12286 10 1/2 24 16 22 26,5 3 121,00
46811 12 1/4 16 19 26,5 31 5 97,00
46812 12 3/8 20 19 25 31 5 101,00
12287 12 1/2 24 19 25 31 3 126,00
46813 14 3/8 24 25,5 53 33,5 5 110,00
46814 14 1/2 27 25,5 54 33,5 3 72,00

THOMAFLUID®-Connettori rapidi per tubi
Tipo: NODVOL®-ELGEES- Angolare 
corto filettato girevole - PA 3259

Esecuzione:

• Filetto R, uscita ad angolo retto, braccio girevole a 360˚, 
caricabile a pressione fino 6 bar. Esecuzione compatta, lati
corti; corpo: PA polimero; bocchello filettato: ottone nichelato;
esterno esagonale, filetto rivestito in PTFE

46 954 46 954 46 800 46 800
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THOMAFLUID®-Connettori rapidi per tubi
Tipo: NODVOL®-ELGEES- Angolare 
corto filettato girevole - PA 3259

Nr. cat. D C F G H L Unità Prezzo
mm � mm mm mm mm /pacco Euro

46944 4 1/8 12 10 21 19,5 2 99,00
46945 6 1/8 14 12,5 25,5 22,5 2 85,00
46946 6 1/4 14 12,5 22,5 22,5 2 99,00
46947 8 1/8 17 15 31 24,5 2 120,00
46948 8 1/4 17 15 28,5 24,5 2 120,00
46949 8 3/8 17 15 24 24,5 2 120,00
46950 10 1/4 19 19,5 37 30,5 1 78,00
46951 10 3/8 19 19,5 33 30,5 1 78,00

46952 12 1/4 21 22 44,5 32 1 82,00
46953 12 3/8 21 22 41 32 1 83,00

THOMAFLUID®-Connettori rapidi per tubi
Tipo: NODVOL®-ELGEES- Angolare 
filettato -PA 3109

Esecuzione:
• Filetto R, uscita ad angolo retto, sbandierabile; corpo: polimero

PA, bocchello filettato: ottone nichelato; esterno esagonale,
filetto rivestito in PTFE

Nr. cat. D C F G H L Unità Prezzo
mm � mm mm mm mm /pacco Euro

46764 4 1/8 10 8,5 12 14 5 39,00
46765 4 1/4 14 8,5 12,5 14 5 41,00
46768 6 1/8 10 10,5 14 16 5 41,00
46769 6 1/4 14 10,5 14,5 16 5 45,00
46770 8 1/8 10 13,5 18 23 5 48,00
46771 8 1/4 14 13,5 18 23 5 48,00
46772 8 3/8 17 13,5 18 23 5 59,00
46773 10 1/4 15 16 22 26,5 3 52,00
46774 10 3/8 17 16 22 26,5 3 52,00
12288 10 1/2 21 16 22 26,5 3 63,00
46775 12 1/4 15 19 25 31 3 52,00
46776 12 3/8 17 19 25 31 3 52,00
46777 12 1/2 21 19 25 31 2 52,00
46778 14 3/8 24 25,5 51 33,5 2 52,00
46779 14 1/2 24 25,5 51 33,5 2 52,00

THOMAFLUID®-Connettori rapidi per tubi
Tipo: NODVOL®-ELGEES- Angolare 
filettato -PA 3129

Esecuzione:
• Filetto R, uscita ad angolo retto, sbandierabile; bocchello filetta-

to prolungato per montaggio in spazi ristretti; corpo: polimero
PA, bocchello filettato: ottone nichelato; esterno esagonale,
filetto rivestito in PTFE

Nr. cat. D C F G H L Unità Prezzo
mm � mm mm mm mm /pacco Euro

46792 4 1/8 10 8,5 21,5 19 5 52,00
46793 4 1/4 14 8,5 22 19 5 59,00

46794 6 1/8 10 10,5 25,5 22,5 5 59,00
46795 6 1/4 10 10,5 26 22,5 5 59,00
46796 8 1/8 13 13,5 32,5 23 5 63,00
46797 8 1/4 14 13,5 32,5 23 5 63,00
46798 8 3/8 17 13,5 33 23 5 86,00
46799 10 3/8 15 16 39,5 34,5 3 71,00
12289 10 3/8 17 16 39,5 34,5 3 79,00

THOMAFLUID®-Connettori rapidi per tubi
Tipo: NODVOL®-ELGEES- Angolare corto
filettato girevole - PA 3269 M5

Esecuzione:
• Filetto M5, uscita ad angolo retto, braccio girevole a 360˚, 

caricabile a pressione fino 6 bar; esecuzione compatta, lati
corti; corpo: polimero PA, bocchello filettato: ottone nichelato;
esterno esagonale, anello di tenuta premontato ed inperdibile

Nr. cat. D C F G H L Unità Prezzo
mm � mm mm mm mm /pacco Euro

47333 4 M5 12 10 25 19,5 2 102,00
47334 6 M5 12 12,5 27,5 22,5 2 106,00

46 764 46 764 46 792 46 792

47 333 47 333



102
COLLEGAMENTI E RACCORDI

THOMAFLUID®

THOMAFLUID®-Connettori rapidi per tubi
Tipo: NODVOL®-ELGEES- Raccordo 
angolare passaparete - PA 3139

Esecuzione:
• Passaggio a parete ad angolo retto, blocco a vite, 

sbandierabile; attacchi per tubi su ambo i lati; corpo: polimero
PA, raccordo a parete: ottone

Nr. cat. D F G H K L Unità Prezzo
mm mm mm mm mm mm /pacco Euro

46924 4 14 11 23,5 6,6 18 5 79,00
46925 5 17 12,5 26 7 20 3 68,00
46926 6 17 13,5 26,5 7 20,5 3 68,00
46927 8 19 16 30,5 7 22,5 3 68,00

46928 10 24 21 38,5 10 28,5 2 75,00
46929 12 27 23,5 44,5 12 30 2 93,00
46930 14 30 25,5 47 15 33,5 1 56,00

THOMAFLUID®-Connettori rapidi per tubi
Tipo: NODVOL®-ELGEES- Raccordi a 
T- PA 3198

Esecuzione:
• Raccordo con filetto G cilindrico, uscita a T, stessa dimensione

su ambo i lati, sbandierabile; corpo: polimero PA, bocchello
filettato: ottone nichelato; esterno esagonale, anello di tenuta
premontato ed inperdibile

Nr. cat. D C F G H L Unità Prezzo
mm � mm mm mm mm /pacco Euro

46857 4 1/8 8 8,5 15,5 14 5 66,00
12290 4 1/4 16 8,5 15 14 5 86,00
46860 6 1/8 13 10,5 17 16 5 70,00
46861 6 1/4 16 10,5 17 16 5 79,00
46862 8 1/8 13 13,5 22,5 23 5 90,00
46863 8 1/4 16 13,5 21,5 23 5 93,00
12291 8 3/8 20 13,5 21,5 23 3 105,00
46864 10 1/4 16 16 26 26,5 3 72,00

THOMAFLUID®-Connettori rapidi 
per tubi
Tipo: NODVOL®-ELGEES- Raccordi a 
T- PA 3198

Nr. cat. D C F G H L Unità Prezzo
mm � mm mm mm mm /pacco Euro

46865 10 3/8 20 16 24 26,5 3 93,00
46866 12 1/4 16 19 29 31 3 97,00
46867 12 3/8 20 19 27 31 3 97,00
46868 14 3/8 25 25,5 53 32,5 3 121,00
46869 14 1/2 27 25,5 54 32,5 3 133,00

THOMAFLUID®-Connettori rapidi 
per tubi
Tipo: NODVOL®-ELGEES- Raccordi a 
T- PA 3108

Esecuzione:
• Raccordo filettato R, uscita a T, stessa dimensione su ambo i

lati, sbandierabile; corpo: polimero PA, bocchello filettato:
ottone nichelato; esterno esagonale, Filetto rivestito in PTFE

Nr. cat. D C F G H L Unità Prezzo
mm � mm mm mm mm /pacco Euro

46829 4 1/8 10 8,5 14 14 5 59,00
12292 4 1/4 10 8,5 14,5 14 5 79,00
46832 6 1/8 10 10,5 16 16 5 66,00
46833 6 1/4 14 10,5 16,5 16 5 70,00
46834 8 1/8 10 13,5 21 23 5 79,00
46835 8 1/4 14 13,5 21 23 5 83,00
12293 8 3/8 17 13,5 21 23 5 101,00
46836 10 1/4 15 16 24 26,5 5 103,00
46837 10 3/8 17 16 24 26,5 5 110,00
12294 10 1/2 21 16 24 26,5 5 121,00
46838 12 1/4 15 19 27 31 3 87,00
46839 12 3/8 17 19 27 31 3 87,00
46840 12 1/2 21 19 27 31 3 98,00

46841 14 3/8 24 25,5 51 33,5 3 102,00
46842 14 1/2 24 25,5 51 33,5 3 108,00

THOMAFLUID®-Connettori rapidi 
per tubi
Tipo: NODVOL®-ELGEES- Angolare 
filettato -PA 3199 M5

Esecuzione:
• Raccordo filettato M5, sbandierabile; corpo: polimero PA,

46 924 46 924

46 857 46 857

46 829 46 829
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bocchello filettato: ottone nichelato; esterno esagonale, anello
di tenuta premontato ed inperdibile

Nr. cat. D C F G H L Unità Prezzo
mm mm mm mm mm mm /pacco Euro

46827 4 M5 8 8,5 13,5 14 5 41,00

THOMAFLUID®-Connettori rapidi 
per tubi
Tipo: NODVOL®-ELGEES- Raccordi a 
L- PA 3193

Esecuzione:

• Raccordo filettato R cilindrico; uscita a L stessa dimensione su
ambo i lati, sbandierabile; corpo: polimero PA, bocchello filetta-
to: ottone nichelato; esterno esagonale, anello di tenuta pre-
montato ed inperdibile

Nr. cat. D C F G H L Unità Prezzo
mm � mm mm mm mm /pacco Euro

46870 4 1/8 8 8,5 23,5 14,5 5 72,00
12298 4 1/4 16 8,5 23 14,5 5 86,00
46873 6 1/8 13 10,5 27 17,5 5 70,00
46874 6 1/4 16 10,5 27 17,5 5 79,00
46875 8 1/8 13 13,5 35,5 23 5 90,00
46876 8 1/4 16 13,5 35,5 23 5 93,00
12299 8 3/8 20 13,5 35,5 23 5 110,00
46877 10 1/4 16 16 42 26,5 3 68,00
46878 10 3/8 20 16 40,5 26,5 3 94,00
12300 10 1/2 24 16 40,5 26,5 3 103,00
46879 12 1/4 16 19 48 31 3 103,00
46880 12 3/8 20 19 46,5 31 3 103,00
46881 14 3/8 24 25,5 74 33,5 3 120,00
46882 14 1/2 27 25,5 75 33,5 2 90,00

THOMAFLUID®-Connettori rapidi per tubi
Tipo: NODVOL®-ELGEES- Raccordo 
filettato a Y- PA 3158

Esecuzione:
• Raccordo con filetto G cilindrico, uscite a Y; corpo: polimero

PA, bocchello filettato: ottone nichelato; esterno esagonale,
anello di tenuta premontato ed inperdibile

Nr. cat. D C F G H L N Unità Prezzo
mm � mm mm mm mm mm /pacco Euro

46746 4 1/8 13 32 8,5 17,5 9 2 45,00
46747 4 1/4 16 32 8,5 17,5 9 2 52,00

THOMAFLUID®-Connettori rapidi 
per tubi
Tipo: NODVOL®-ELGEES- Raccordo 
filettato a Y- PA 3158

Nr. cat. D C F G H L N Unità Prezzo
mm � mm mm mm mm mm /pacco Euro

46748 6 1/8 13 39 10,5 21,5 11 2 52,00
46749 6 1/4 16 39 10,5 21,5 11 2 59,00
46750 8 1/8 13 54 13,5 28 14,5 2 59,00
46751 8 1/4 16 55 13,5 28 14,5 1 35,00

THOMAFLUID®-Connettori rapidi per tubi
Tipo: NODVOL®-ELGEES- Raccordo 
filettato a Y- PA 3148

Esecuzione:
• Raccordo filettato, uscite a Y; corpo: PA polimero; bocchello

filettato: ottone nichelato; esterno esagonale, filetto rivestito in
PTFE

Nr. cat. D C F G H L N Unità Prezzo
mm � mm mm mm mm mm /pacco Euro

46719 4 1/8 10 31 8,5 17,5 9 2 29,00
46720 4 1/4 14 31,5 8,5 17,5 9 2 33,00
46721 6 1/8 10 38 10 21 11 2 40,00
46722 6 1/4 14 38 10 21 11 2 43,00
46723 8 1/8 13 54 13 28 14 2 48,00
46724 8 1/4 14 54 13 28 14 2 51,00

THOMAFLUID®-High-Tech-Dima per 
incisione di scanalature
Tipo: NODVOL®-ELGEES 3870

• Dispositivo per l’incisione di scanalature sulla superficie esterna
di tubi in acciaio dimensionati sul sistema metrico ed in pollici,

46 870 46 870 46 746 46 746

46 719 46 719
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fino a diametro esterno 12 mm o 1/2�, per accoppiamento con
il sistema THOMAFLUID® High-Tech per collegamento rapido
di tubazioni.

Utilizzo:
• Dopo aver allentato la vite zigrinata laterale (1), viene regolato il

diametro esterno del tubo da incidere (2) che viene bloccato
stringendo nuovamente la vite zigrinata (3). Il terminale del tubo
viene inserito nella dima (4) e premuto contro la ruota d’incisio-
ne tramite la vite zigrinata frontale (5). Rotando ripetutamente la
dima, sulla superficie del tubo viene incisa una scanalatura pre-
cisa ed adatta al sistema.

• Il tubo è pronto per l’accoppiamento con tutti gli elementi del
sistema di collegamento rapido THOMAFLUID®-High-Tech.

Nr. cat. Unità Prezzo
per pacco Euro

46296 1 373,00

THOMAFLUID®-TPX-Connettori per tubi 
flessibili
Tipo: FJE-PMP

Specifiche prodotto:

• TPX è il nome commerciale del Polimetilpentene (PMP).

• Il materiale è altamente trasparente e, contrariamente ad altre
resine trasparenti, è dotato di una notevole stabilità e di elevata
resistenza termica e chimica.

• Grazie alla loro elevata trasparenza, i raccordi TPX consentono
il controllo ottimale del flusso del prodotto.

• I raccordi TPX e la resina TPX non sono tossici e possono
essere utilizzati per alimentari, medicina e biotecnologia.

• I raccordi TPX sono ripetutamente trattabili in autoclave.
Utilizzabili da -40˚C fino +130˚C.

• I raccordi TPX sono internamente lisci e garantiscono la portata
omogenea e riproducibile.

THOMAFLUID®-TPX-Connettori dritti-
Tipo: FJE-PMP

Esecuzione: dritto, uscita uguale su ambo i lati

Nr. cat. Ø int. Unità Prezzo
tubo mm qtà Euro

28556 3–5 5 41,00
28557 3–5 10 63,00
28558 5–8 5 51,00
28559 5–8 10 81,00
28560 8–15 5 68,00
28561 8–15 10 106,00

THOMAFLUID®-TPX-Riduttori di 
collegamento
Tipo: FJE-PMP

Esecuzione: dritta, con uscite differenti sui due lati

Nr. cat. Ø int. Ø int. Unità Prezzo
tubo mm (A) tubo mm (B) qtà Euro

28563 3–5 5–8 5 55,00
28564 3–5 5–8 10 85,00
28565 5–8 8–15 5 75,00
28566 5–8 8–15 10 117,00

THOMAFLUID®-TPX-Connettori a T
Tipo: FJE-PMP

Esecuzione: forma a T, uscite delle stesse dimensioni

Nr. cat. Ø int. Unità Prezzo
tubo mm qtà Euro

28567 3–5 5 55,00
28568 3–5 10 85,00
28569 5–8 5 75,00
28570 5–8 10 117,00
28571 8–15 5 86,00
28572 8–15 10 133,00

THOMAFLUID®-TPX-Connettori a forca
Tipo: FJE-PMP

Esecuzione: forma a Y, uscite delle stesse dimensioni

28 563 28 567 28 573

46 296 46 296
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THOMAFLUID®-TPX-Connettori a forca
Tipo: FJE-PMP

Nr. cat. Ø int. Unità Prezzo
tubo mm qtà Euro

28573 3–5 5 55,00
28574 3–5 10 85,00
28575 5–8 5 75,00
28576 5–8 10 117,00
28577 8–15 5 86,00
28578 8–15 10 133,00

THOMAFLUID®-PE-Connettori per tubi 
flessibili per chimica:
Sistema: MULTIFIT®-HFFL 38–3

• Connettori per tubi flessibili in polietilene (PE) rigido, colore
naturale.

Nr. cat. Ø int. Ø est. L Unità Prezzo
connet. connet. mm qtà Euro
mm mm

40744 7 3/8� 45 10 25,00
40745 9 1/2� 74 10 28,00
40746 15 3/4� 74 10 31,00
40747 20 1� 84 10 40,00

THOMAFLUID®-PE-Riduzioni di 
collegamento per chimica

Nr. cat. Ø est. Ø int. Ø est. Ø int. L Unità Prezzo
boccola boccola boccola mm mm qtà Euro
mm mm mm mm

40742 3/4� 15 1/2� 9 74 10 33,00

40743 1/2� 9 3/8� 7 66 10 33,00

THOMAFLUID®-PE-Connettori filettati 
per chimica
Sistema: MULTIFIT®-HFFL 38–1

Connettori filettati in polietilene (PE) rigido di colore naturale

THOMAFLUID®-PE- Raccordi filettati per 
chimica
Sistema: MULTIFIT®-HFFL38–1

Nr. cat. Ø est. Ø int. L Unità Prezzo
boccola boccola mm qtà Euro
mm mm

40749 3/8� 7 81 7 47,00
40750 1/2� 9 89,5 7 56,00
40751 3/4� 15 93 7 85,00

THOMAFLUID®-PE-Connettori filettati 
con boccola per chimica

Sistema: MULTIFIT®-HFFL 37–4

• Connettori filettati in polietilene (PE) rigido, di colore naturale,
con filetto R

Nr. cat. Ø est. Ø int. Filetto L Unità Prezzo
boccola boccola mm qtà Euro
mm mm

40734 10 7 1/2� 44 10 35,00
40735 12 9 1/2� 48 10 40,00
40736 12 9 3/4� 50 10 45,00
40737 19 15 1� 52 10 54,00

40738 25 21 5/4� 64 5 79,00
40739 16 13 3/4� 50 5 45,00

THOMAFLUID®-PE-Connettori filettati 
con boccola per chimica
Sistema: MULTIFIT®-HFFL 37–5

• Connettori filettati in polietilene (PE) rigido, di colore naturale,
con risvolto (filetto R)

40 744 40 742

40 749 40 749

40 734 40 734
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THOMAFLUID®-PE-Raccordi filettati con 
boccola per chimica
Sistema: MULTIFIT®-HFFL 37–5

Nr. cat. Ø est. Ø int. Filetto L Unità Prezzo
boccola boccola R qtà Euro
mm mm

40729 10 7 1/2� 46 10 35,00
40730 12 9 3/4� 50 10 40,00
40731 19 15 1� 52 10 54,00
40732 25 21 5/4� 80 5 79,00

THOMAFLUID®-PE- Raccordi filettati 
angolari per chimica, con boccola
Sistema: MULTIFIT®-HFFL 39–2

Nr. cat. Filetto Ø est. Ø int. H Unità Prezzo
R boccola boccola mm qtà Euro

mm mm

40716 3/4� 12 9 25 5 31,00
40717* 3/4� 12 9 32 5 33,00
40718* 1� 19 14,6 41 5 40,00
40719* 1/2� 10 7 31 5 31,00

*con tenuta in gomma

THOMAFLUID®-PE-Riduzioni per chimica
Sistema: MULTIFIT®-HFFL 41–2

Specifiche prodotto:
• Collegamento di passaggio in polietilene (PE) rigido, 

di colore naturale, con filetto interno ed esterno, con riduzione
su un lato.

Nr. cat. Filetto Filetto Ampiezza Unità Prezzo
interno esterno chiave qtà Euro

40712 3/4� 1� 32 5 28,00
40713 3/4� 3/4� 32 5 28,00

THOMAFLUID®-PE-Doppio nippel per 
chimica
Sistema: MULTIFIT®-HFFL 40–5

Specifiche prodotto:
• Collegamento in polietilene (PE) rigido, di colore naturale, con

filetto esterno su ambo i lati.

Nr. cat. Dimens. Filetto I Grandezza Unità Prezzo
nom. mm R mm chiave qtà Euro

40724 14 1/2� 44 27 10 39,00
40725 19 3/4� 45 32 10 45,00

THOMAPLAST®-Collegamento di 
montaggio in poliestere

Specifiche prodotto:
• Il raccordo di montaggio è adatto a valvole e pannelli di mon-

taggio con uno spessore di 1–10 mm. E’ necessario un foro di 8
mm. Il raccordo è montabile senza utensili e garantisce la tenu-
ta assoluta.

Nr. cat. Adattatore Unità Prezzo
Ø est. mm qtà Euro

40173 4,5 3 68,00
40174 4,5 10 159,00
40175 4,5 15 190,00
40176 9,0 3 68,00
40177 9,0 10 159,00

40178 9,0 15 190,00

THOMAPLAST®-Adattatore in poliestere 
per olive di vetro
Tipo: FJE-KA 14

Specifiche prodotto:

40 716 40 712

40 173 40 179 (vedi pag. 107)

40 724 40 724
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• Adattatori in Polibutilentereftalato (PBT) rinforzato con fibra di
vetro

• Trattabili in autoclave. Utilizzabili con temperature fino max. 
180 ˚C.

• Sottoposti a sollecitazioni minime e protetti. Possono essere
aperti e chiusi senza problemi e senza applicare torsioni al
tubo.

• Adatti a: passaparete (GL 14), Normag (RD 14) e Corning (SQ
13). Le corrispondenti boccole sono offerte in due dimensioni,
con diametro esterno di 4,0 mm e 9 mm.

Nr. cat. Oliva Adattatore Unità Prezzo
standard tubo /pacco Euro

40179 GL14 4,5 1 18,00
40180 GL14 4,5 5 68,00

40181 GL14 9,0 1 18,00
40182 GL14 9,0 5 68,00
40183 RD14 4,5 1 18,00
40184 RD14 4,5 5 68,00
40185 RD14 9,0 1 18,00
40186 RD14 9,0 5 68,00
40187 SQ13 4,5 1 18,00
40188 SQ13 4,5 5 68,00
40189 SQ13 9,0 1 18,00
40190 SQ13 9,0 5 68,00

THOMAPLAST®-Adattatore in poliestere 
con filetto di vetro
Tipo: FJE-KA 14

Specifiche prodotto:
• Come gli adattatori a oliva THOMAPLAST®

Nr. cat. Filetto Adattatore Unità Prezzo
standard tubo /pacco Euro

40191 GL14 4,5 1 18,00

THOMAPLAST®-Adattatore in poliestere 
con filetto di vetro
Tipo: FJE-KA 14

Nr. cat. Filetto Adattatore Unità Prezzo
standard tubo /pacco Euro

40192 GL14 4,5 5 74,00
40193 GL14 9,0 1 18,00
40194 GL14 9,0 5 74,00
40195 RD14 4,5 1 18,00
40196 RD14 4,5 5 74,00
40197 RD14 9,0 1 18,00
40198 RD14 9,0 5 74,00
40199 SQ13 4,5 1 18,00
40200 SQ13 4,5 5 74,00
40201 SQ13 9,0 1 18,00
40202 SQ13 9,0 5 74,00

THOMAFLUID®-POM-Boccola filettata
Tipo: THOMAPLAST®-RK 09

• Esecuzione: Filetto G (esterno) su un lato, sull’altro lato 
boccola

Nr. cat. Fi- Ø int. Lung. Lung. Lung. Ampiezza Unità Prezzo
letto tubo tot. filetto boccola chiave qtà Euro
G � mm mm mm mm mm

14692 1/4� 4 29 8 17 17 5 31,00
14693 1/4� 6 29 8 17 17 5 35,00
14694 3/8� 6 31 9 17 19 5 39,00
14695 3/8� 9 31 9 17 19 5 45,00
14696 3/8� 13 31 9 17 19 5 48,00

THOMAFLUID®-POM-Boccola filettata 
passaparete
Tipo: THOMAPLAST®-RK 09

• Esecuzione: Filetto G (esterno) su un lato, boccola sull’altro 
lato

Nr. cat. Fi- Ø int. Lung. Lung. Lung. Ampiezza Unità Prezzo
letto tubo tot. filetto boccola chiave qtà Euro
G � mm mm mm mm mm

14701 1/4� 4 43 14 17 14 5 45,00
14702 1/4� 6 43 14 17 17 5 48,00

14 692 14 692

40 191 40 191

40 191 40 191
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THOMAFLUID®-POM-Raccordi filettati 
con bloccaggio
Tipo: THOMAPLAST®-RK 09

• Esecuzione: Filetto G (esterno) su un lato, vite di bloccaggio
sull’altro lato

Nr. cat. FIletto Ø int./est. Lungh. Lungh. Unità Prezzo
G tubo mm filetto qtà Euro
� mm mm

14697 1/4� 4 x 6 25 8 5 41,00
14698 1/4� 6 x 8 25 8 5 41,00

THOMAFLUID®-POM-Raccordi passapa-
rete filettati con bloccaggio
Tipo: THOMAPLAST®-RK 09

• Esecuzione: Filetto G (esterno) su un lato, vite di bloccaggio 
sull’altro lato

Nr. cat. Filet- Ø int/est Lung. Lung. Grand. Unità Prezzo
to G tubo mm filetto chiave qtà Euro
� mm mm mm

14699 1/4� 4 x 6 37 8 18 14 3 40,00
14700 1/4� 6 x 8 37 8 18 17 3 40,00

THOMAFLUID®-POM-Nippel 
filettato
Tipo: THOMAPLAST®-RK 09

• Esecuzione: Su ambo i lati filetto (esterno)

THOMAFLUID®-POM-Nippel doppio 
filettato
Tipo: THOMAPLAST®-RK 09

Nr. cat. Filetto Dimens. Lungh. Lungh. Unità Prezzo
� nom. mm mm filetto qtà Euro

14688 1/4 x 1/8 4 19 7/8 5 31,00
14689 1/4 x 1/4 5 21 9/8 5 35,00
14690 3/8 x 3/8 6 23 9/9 5 41,00
14691 3/8 x 1/2 8 26 12/9 5 48,00

THOMAFLUID®-Connettori
Sistema: MULTIFIT®-VB

• Esecuzione: raccordo per flessibile su ambo i lati.

Nr. cat. Ø int. Ø int. Mater- Unità Prezzo
tubo connet. iale qta Euro
mm mm

29363 3–4,5 2 PP 10 60,00
29364 3–4,5 2 PVDF 10 91,00
29365 5–6,5 4 PP 10 68,00
29366 5–6,5 4 PVDF 10 94,00
29367 7–8,5 6 PP 10 81,00
29368 7–8,5 6 PVDF 10 99,00
29369 9–10,5 8 PP 10 82,00
29370 9–10,5 8 PVDF 10 108,00
29371 11–12,5 10 PP 10 83,00
29372 11–12,5 10 PVDF 10 117,00
29373 13–14,5 12 PP 10 86,00
14274 13–14,5 12 PVDF 10 128,00

THOMAFLUID®-Connettori – con pieno –
Sistema: MULTIFIT®-VT

• Esecuzione: raccordo per flessibile su ambo i lati.

14 699 14 699

14 688 14 688

14 701 (vedi pag. 107) 14 701 (vedi pag. 107)

14 697 14 697
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THOMAFLUID®-Connettori – con pieno –
Sistema: MULTIFIT®-VT

Nr. cat. Ø int. Ø int. Mater- Unità Prezzo
tubo connet. iale qta Euro
mm mm

60811 4–6 3 PP 10 62,00
60812 6–8 5 PP 10 62,00
60813 8–10 7 PP 10 70,00
60814 10–12 9 PP 10 70,00
60815 12–14 11 PP 5 41,00
60816 14–16 13 PP 5 48,00

THOMAFLUID®-PP-Connettori 
passaparete-
Tipo: THOMAPLAST® CP 13

Specifiche tecniche:
• Materiale: PP (Polipropilene)
• Esecuzione: con filetto passaparete (controdado)

di montaggio
• Ambito di temperatura. 15˚C fino +100 ˚C
• Resistenza chimica: buona

• Filetto passaparete Ø: 12,7 mm

• Lunghezza passaparete: ca. 10 mm

• Diametro passaparete: 12,7 mm

Nr. cat. Ø int Unità Prezzo
tubo mm qtà Euro

13951 4,0 3 44,00
13952 6,0 3 44,00
13953 9,6 3 44,00

THOMAFLUID®-Connettori a baionetta 
per tubo flessibile
Sistema: MULTIFIT®-VT

• Esecuzione: raccordo per flessibile su ambo i lati. in due parti

Nr. cat. Ø int. Materiale Unità Prezzo
tubo mm qtà Euro

60791 3–5 PE 8 37,00
60792 5–7 PE 8 48,00
60793 7–9 PE 8 54,00
60794 9–12 PE 8 54,00
60795 11–14 PE 4 32,00
60796 13–16 PE 4 40,00

THOMAFLUID®-Riduzioni
Sistema: MULTIFIT®-VT

• Esecuzione: raccordo per flessibile su ambo i lati.

Nr. cat. Ø int. Materiale Unità Prezzo
tubo mm qtà Euro

60817 4–8 / 8–12 PP 5 31,00
60818 4–8 / 12–16 PP 5 39,00
60819 8–12 / 12–16 PP 5 45,00

THOMAFLUID®-Connettori angolari
Sistema: MULTIFIT®-VB

• Esecuzione: raccordo per flessibile su ambo i lati.

Nr. cat. Ø int. Ø int. Mater- Unità Prezzo
tubo connet. iale qta Euro
mm mm

29376 3–4,5 2 PP 15 64,00

60 791 60 81729 363 (vedi pag. 108) 60 811

13 951 13 951 29 376 29 376
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THOMAFLUID®-Connettori angolari
Sistema: MULTIFIT®-VB

• Esecuzione: raccordo per flessibile su ambo i lati.

Nr. cat. Ø int. Ø int. Mater- Unità Prezzo
tubo connet. iale qta Euro
mm mm

29377 3–4,5 2 PVDF 15 81,00
29378 5–6,5 4 PP 15 64,00
29379 5–6,5 4 PVDF 15 81,00
29380 7–8,5 6 PP 15 68,00
29381 7–8,5 6 PVDF 15 89,00
29382 9–10,5 8 PP 15 76,00
29383 9–10,5 8 PVDF 10 82,00
29384 11–12,5 10 PP 10 60,00

29385 11–12,5 10 PVDF 10 94,00
29386 13–14,5 12 PP 10 78,00
29387 13–14,5 12 PVDF 10 105,00

THOMAFLUID®-Connettori a T
Sistema: MULTIFIT®-VB

• Esecuzione: triplo raccordo per flessibile.

Nr. cat. Ø int. Ø int. Mater- Unità Prezzo
tubo connet. iale qta Euro
mm mm

29389 3–4,5 2 PP 15 64,00
29390 3–4,5 2 PVDF 15 81,00
29391 5–6,5 4 PP 15 76,00
29392 5–6,5 4 PVDF 15 85,00
29393 7–8,5 6 PP 10 60,00
29394 7–8,5 6 PVDF 10 82,00
29395 9–10,5 8 PP 10 68,00
29396 9–10,5 8 PVDF 10 83,00
29397 11–12,5 10 PP 10 72,00
29398 11–12,5 10 PVDF 10 86,00
29399 13–14,5 12 PP 10 78,00

THOMAFLUID®-Connettori a Y
Sistema: MULTIFIT®-VB

• Esecuzione: triplo raccordo per flessibile.

Nr. cat. Ø int. Ø int. Mater- Unità Prezzo
tubo connet. iale qta Euro
mm mm

29402 3–5 2 PP 10 60,00
29403 3–5 2 PVDF 10 91,00
29404 5–7 4 PP 10 68,00
29405 5–7 4 PVDF 10 94,00
29408 7–9 6 PP 10 82,00
29409 7–9 6 PVDF 10 108,00
29410 9–11 8 PP 10 83,00
29411 9–11 8 PVDF 10 117,00
29412 11–13 10 PP 10 86,00
29413 11–13 10 PVDF 10 135,00
29414 13–15 12 PP 10 102,00
29415 13–15 12 PVDF 10 156,00

THOMAFLUID®-connettori a croce
Sistema: MULTIFIT®-VT

• Esecuzione: raccordo per flessibile su quattro lati

Nr. cat. Ø int. Ø int. Mater- Unità Prezzo
tubo connet. iale qta Euro
mm mm

60837 4–5,5 3 PP 10 60,00
60838 6–7,5 5 PP 10 68,00
60839 8–9,5 7 PP 10 82,00
60840 10–11,5 9 PP 10 82,00
60841 12–13,5 11 PP 5 41,00

THOMAFLUID®-Olive
Sistema: THOMAPLAST®-EM 5151

Ambito d’impiego:

Collegamento di tubazioni flessibili dello stesso diametro per

• Laboratorio chimico e fisico

• Biotecnologia

29 389 29 389

29 402 (vedi pag. 110) 29 402 (vedi pag. 110) 60 837 60 837
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• Medicina

• tecnologia nucleare

• Per l’alimentazione di prodotti puri, fluidi aggressivi e pericolosi,
e gas di tutti i tipi.

Specifiche prodotto:
• Connettore resistente ai solventi, ai prodotti chimici ed alle basi;

boccole scanalate antiscivolo su ambo i lati, passaggio dritto;
struttura in un unico pezzo esente da fughe, superficie interna
liscia con bassa tendenza all’aderenza; dimensioni commerciali,
sterilizzabile, in polimeri di politetrafluoroetilene (PTFE), poliflu-
oruro di vinilidene (PVDF) o polipropilene (PP).

• Per tubi elastici con diametro interno tra 4 e 12 mm.

Specifiche ordine:

Nr. cat. Mate- Temp. Ø int Unità Prezzo
riale utilizzo tubo qtà Euro

˚C mm

47303 PTFE 150 4 3 36,00
47304 PVDF 140 4 3 36,00
47305 PP 90 4 10 79,00
47306 PTFE 150 6 3 48,00
47307 PVDF 140 6 3 48,00
47308 PP 90 6 10 87,00
47309 PTFE 150 8 3 52,00
47310 PVDF 140 8 3 52,00
47311 PP 90 8 10 103,00
47312 PTFE 150 10 3 60,00
47313 PVDF 140 10 3 60,00
47314 PP 90 10 10 162,00
47315 PTFE 150 12 2 72,00
47316 PVDF 140 12 2 72,00
47317 PP 90 12 6 137,00

THOMAFLUID®-Olive a T
Sistema: THOMAPLAST®-EM 5351

Specifiche prodotto:
• Connettori a T, resistenti ai solventi, ai prodotti chimici ed alle

basi, boccole scanalate ad angolo retto, passaggi senza ridu-
zioni, struttura in un unico pezzo esente da fughe, superficie
interna liscia con bassa tendenza all’aderenza, dimensioni com-

merciali, sterilizzabili, in polimeri: PTFE, polifluoruro di vinilidene
(PVDF) o Polipropilene (PP). Per tubi elastici con diametro inter-
no tra 4 e 12 mm.

Nr. cat. Mate- Temp. Ø int Unità Prezzo
riale utilizzo tubo qtà Euro

˚C mm

47384 PTFE 150 4 3 72,00
47385 PVDF 140 4 3 72,00
47386 PP 90 4 10 116,00
47387 PTFE 150 6 3 105,00
47388 PVDF 140 6 3 105,00
47389 PP 90 6 10 180,00
47390 PTFE 150 8 3 141,00
47391 PVDF 140 8 3 141,00
47392 PP 90 8 8 167,00
47393 PTFE 150 10 2 125,00
47394 PVDF 140 10 2 125,00
47395 PP 90 10 6 162,00
47396 PTFE 150 12 2 167,00
47397 PVDF 140 12 2 167,00
47398 PP 90 12 6 202,00

THOMAFLUID®-Boccola filettata, dritta
Sistema: THOMAPLAST®-EM 5153

Specifiche prodotto:
• Collegamento filettato resistente ai solventi, ai prodotti chimici

ed alle basi. Filetto esterno G o NPT di dimensioni commerciali
in pollici su un lato, boccola universale scanalata sul lato oppo-
sto; struttura in un unico pezzo esente da fughe, superficie
interna liscia con bassa tendenza all’adesione. Dimensioni com-
merciali, sterilizzabili, in polimeri di politetrafluoroetilene (PTFE),
polifluoruro di vinilidene (PVDF) o polipropilene (PP).

• Per tubi elastici tra 4 e 12 mm di diametro interno.

Nr. cat. Mater- Temp. Tipo Dimens. Ø int Unità Prezzo
iale max filetto nomin. tubo qtà Euro

˚C � mm

47399 PTFE 150 G 1/8 4 3 40,00
47400 PTFE 150 G 1/8 6 3 52,00
47401 PTFE 150 G 1/8 8 3 52,00
47402 PTFE 150 G 1/4 4 3 52,00
47403 PTFE 150 G 1/4 6 3 52,00
47404 PTFE 150 G 1/4 8 3 56,00
47405 PTFE 150 G 1/4 10 3 68,00
47406 PTFE 150 G 1/4 12 2 79,00
47407 PTFE 150 G 3/8 4 3 44,00
47408 PTFE 150 G 3/8 6 3 56,00
47409 PTFE 150 G 3/8 8 3 60,00
47410 PTFE 150 G 3/8 10 3 72,00
47411 PTFE 150 G 3/8 12 2 108,00
47412 PTFE 150 G 1/2 4 3 44,00
47413 PTFE 150 G 1/2 6 3 56,00
47414 PTFE 150 G 1/2 8 3 76,00
47415 PTFE 150 G 1/2 10 3 89,00
47416 PTFE 150 G 1/2 12 2 117,00
47417 PTFE 150 NPT 1/8 4 3 40,00
47418 PTFE 150 NPT 1/8 6 3 52,00
47419 PTFE 150 NPT 1/8 8 3 56,00
47420 PTFE 150 NPT 1/4 4 3 56,00

47 303 47 303

47 384 47 384
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THOMAFLUID®-Boccola filettata, dritta
Sistema: THOMAPLAST®-EM 5153

Nr. cat. Mater- Temp. Tipo Dimens. Ø int Unità Prezzo
iale max. filetto nomin. tubo qtà Euro

˚C � mm

47421 PTFE 150 NPT 1/4 6 3 56,00
47422 PTFE 150 NPT 1/4 8 3 56,00
47423 PTFE 150 NPT 1/4 10 3 68,00
47424 PTFE 150 NPT 1/4 12 2 81,00
47425 PTFE 150 NPT 3/8 4 3 44,00
47426 PTFE 150 NPT 3/8 6 3 56,00
47427 PTFE 150 NPT 3/8 8 3 60,00
47428 PTFE 150 NPT 3/8 10 3 72,00
47429 PTFE 150 NPT 3/8 12 2 108,00
47430 PTFE 150 NPT 1/2 4 3 44,00

47431 PTFE 150 NPT 1/2 6 3 56,00
47432 PTFE 150 NPT 1/2 8 3 76,00
47433 PTFE 150 NPT 1/2 10 3 89,00
47434 PTFE 150 NPT 1/2 12 2 118,00
47435 PVDF 140 G 1/8 4 3 40,00
47436 PVDF 140 G 1/8 6 3 52,00
47437 PVDF 140 G 1/8 8 3 52,00
47438 PVDF 140 G 1/4 4 3 52,00
47439 PVDF 140 G 1/4 6 3 52,00
47440 PVDF 140 G 1/4 8 3 56,00
47441 PVDF 140 G 1/4 10 3 68,00
47442 PVDF 140 G 1/4 12 2 81,00
47443 PVDF 140 G 3/8 4 3 44,00
47444 PVDF 140 G 3/8 6 3 56,00
47445 PVDF 140 G 3/8 8 3 60,00
47446 PVDF 140 G 3/8 10 3 72,00
47447 PVDF 140 G 3/8 12 2 113,00
47448 PVDF 140 G 1/2 4 3 44,00
47449 PVDF 140 G 1/2 6 3 56,00
47450 PVDF 140 G 1/2 8 3 76,00
47451 PVDF 140 G 1/2 10 3 89,00
47452 PVDF 140 G 1/2 12 2 117,00
47453 PVDF 140 NPT 1/8 4 3 40,00
47454 PVDF 140 NPT 1/8 6 3 52,00
47455 PVDF 140 NPT 1/8 8 3 52,00
47456 PVDF 140 NPT 1/4 4 3 52,00
47457 PVDF 140 NPT 1/4 6 3 52,00
47458 PVDF 140 NPT 1/4 8 3 56,00
47459 PVDF 140 NPT 1/4 10 3 68,00

THOMAFLUID®-Boccola filettata, dritta
Sistema: THOMAPLAST®-EM 5153

Nr. cat. Mater- Temp. Tipo Dimens. Ø int Unità Prezzo
iale max. filetto nomin. tubo qtà Euro

˚C � mm

47460 PVDF 140 NPT 1/4 12 2 81,00
47461 PVDF 140 NPT 3/8 4 3 44,00
47462 PVDF 140 NPT 3/8 6 3 56,00
47463 PVDF 140 NPT 3/8 8 3 60,00
47464 PVDF 140 NPT 3/8 10 3 72,00
47465 PVDF 140 NPT 3/8 12 2 113,00
47466 PVDF 140 NPT 1/2 4 3 44,00
47467 PVDF 140 NPT 1/2 6 3 56,00
47468 PVDF 140 NPT 1/2 8 3 76,00
47469 PVDF 140 NPT 1/2 10 3 89,00
47470 PVDF 140 NPT 1/2 12 2 117,00
47471 PP 90 G 1/8 4 10 48,00
47472 PP 90 G 1/8 6 10 83,00
47473 PP 90 G 1/8 8 10 114,00
47474 PP 90 G 1/4 4 10 52,00
47475 PP 90 G 1/4 6 10 90,00
47476 PP 90 G 1/4 8 10 117,00
47477 PP 90 G 1/4 10 5 90,00
47478 PP 90 G 1/4 12 5 130,00
47479 PP 90 G 3/8 4 10 108,00
47480 PP 90 G 3/8 6 10 121,00
47481 PP 90 G 3/8 8 10 121,00
47482 PP 90 G 3/8 10 5 76,00
47483 PP 90 G 3/8 12 5 114,00
47484 PP 90 G 1/2 4 10 110,00
47485 PP 90 G 1/2 6 10 121,00
47486 PP 90 G 1/2 8 10 128,00
47487 PP 90 G 1/2 10 5 90,00
47488 PP 90 G 1/2 12 5 121,00
47489 PP 90 NPT 1/8 4 10 48,00
47490 PP 90 NPT 1/8 6 10 83,00
47491 PP 90 NPT 1/8 8 10 121,00
47492 PP 90 NPT 1/4 4 10 52,00
47493 PP 90 NPT 1/4 6 10 90,00
47494 PP 90 NPT 1/4 8 10 117,00
47495 PP 90 NPT 1/4 10 5 90,00
47496 PP 90 NPT 1/4 12 5 130,00
47497 PP 90 NPT 3/8 4 10 108,00
47498 PP 90 NPT 3/8 6 10 121,00
47499 PP 90 NPT 3/8 8 10 121,00
47500 PP 90 NPT 3/8 10 5 81,00
47501 PP 90 NPT 3/8 12 5 114,00
47502 PP 90 NPT 1/2 4 10 121,00
47503 PP 90 NPT 1/2 6 10 121,00
47504 PP 90 NPT 1/2 8 10 135,00
47505 PP 90 NPT 1/2 10 5 90,00
47506 PP 90 NPT 1/2 12 5 121,00

THOMAFLUID®-Boccola angolare filettata
Sistema: THOMAPLAST®-EM 5253

Ambito d’impiego:
• Medicina
• Laboratorio
• Tecnologia nucleare
• Biotecnologia
• Per l’alimentazione di prodotti puri, fluidi aggressivi e pericolosi,

gas di tutti i tipi.

47 399 (vedi pag. 111) 47 399 (vedi pag. 111)

47 409 (vedi pag. 111) 47 447
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Specifiche prodotto:
• Collegamento filettato resistente ai solventi, ai prodotti chimici

ed alle basi; su un lato filetto esterno cilindrico G o NPT in
dimensioni commerciali in pollici, sul lato opposto boccole
scanalate antiscivolo; passaggio ad angolo retto senza riduzio-
ni; struttura in un unico pezzo esente da fughe, superficie inter-
na liscia con bassa tendenza all’aderenza, sterilizzabili, in poli-
meri di politetrafluoroetilene (PTFE), polifluoruro di vinilidene
(PVDF) o polipropilene (PP).

• Per tubi elastici tra 4 e 10 mm di diametro interno.

Nr. cat. Mater- Temp. Tipo Dimens. Ø int Unità Prezzo
iale max. filetto nomin. tubo qtà Euro

˚C � mm

47543 PTFE 150 G 1/8 4 3 56,00
47544 PTFE 150 G 1/8 6 3 64,00

47545 PTFE 150 G 1/8 8 3 105,00
47546 PTFE 150 G 1/4 4 3 60,00
47547 PTFE 150 G 1/4 6 3 85,00
47548 PTFE 150 G 1/4 8 3 113,00
47549 PTFE 150 G 1/4 10 2 113,00
47550 PTFE 150 G 1/4 12 1 76,00
47551 PTFE 150 G 3/8 4 3 85,00
47552 PTFE 150 G 3/8 6 3 101,00
47553 PTFE 150 G 3/8 8 3 125,00
47554 PTFE 150 G 3/8 10 2 124,00
47555 PTFE 150 G 3/8 12 1 79,00
47556 PTFE 150 G 1/2 4 3 125,00
47557 PTFE 150 G 1/2 6 3 133,00
47558 PTFE 150 G 1/2 8 2 108,00
47559 PTFE 150 G 1/2 10 2 140,00
47560 PTFE 150 G 1/2 12 1 87,00
47561 PTFE 150 NPT 1/8 4 3 56,00
47562 PTFE 150 NPT 1/8 6 3 64,00
47563 PTFE 150 NPT 1/8 8 3 105,00
47564 PTFE 150 NPT 1/4 4 3 60,00
47565 PTFE 150 NPT 1/4 6 3 85,00
47566 PTFE 150 NPT 1/4 8 3 113,00
47567 PTFE 150 NPT 1/4 10 2 113,00
47568 PTFE 150 NPT 1/4 12 1 76,00
47569 PTFE 150 NPT 3/8 4 3 85,00
47570 PTFE 150 NPT 3/8 6 3 101,00
47571 PTFE 150 NPT 3/8 8 3 125,00
47572 PTFE 150 NPT 3/8 10 2 124,00
47573 PTFE 150 NPT 3/8 12 1 79,00
47574 PTFE 150 NPT 1/2 4 3 125,00
47575 PTFE 150 NPT 1/2 6 3 133,00

THOMAFLUID®-Boccola angolare filettata
Sistema: THOMAPLAST®-EM 5253

Nr. cat. Mater- Temp. Tipo Dimens. Ø int Unità Prezzo
iale max. filetto nomin. tubo qtà Euro

˚C � mm

47576 PTFE 150 NPT 1/2 8 2 108,00
47577 PTFE 150 NPT 1/2 10 2 140,00
47578 PTFE 150 NPT 1/2 12 1 87,00
47579 PVDF 140 G 1/8 4 3 56,00
47580 PVDF 140 G 1/8 6 3 64,00
47581 PVDF 140 G 1/8 8 3 105,00
47582 PVDF 140 G 1/4 4 3 64,00
47583 PVDF 140 G 1/4 6 3 85,00
47584 PVDF 140 G 1/4 8 3 113,00
47585 PVDF 140 G 1/4 10 2 113,00
47586 PVDF 140 G 1/4 12 1 76,00
47587 PVDF 140 G 3/8 4 3 85,00
47588 PVDF 140 G 3/8 6 3 101,00
47589 PVDF 140 G 3/8 8 3 125,00
47590 PVDF 140 G 3/8 10 2 124,00
47591 PVDF 140 G 3/8 12 1 79,00
47592 PVDF 140 G 1/2 4 3 125,00
47593 PVDF 140 G 1/2 6 3 133,00
47594 PVDF 140 G 1/2 8 2 108,00
47595 PVDF 140 G 1/2 10 2 140,00
47596 PVDF 140 G 1/2 12 1 87,00
47597 PVDF 140 NPT 1/8 4 3 56,00
47598 PVDF 140 NPT 1/8 6 3 64,00
47599 PVDF 140 NPT 1/8 8 3 105,00
47600 PVDF 140 NPT 1/4 4 3 60,00
47601 PVDF 140 NPT 1/4 6 3 85,00
47602 PVDF 140 NPT 1/4 8 3 113,00
47603 PVDF 140 NPT 1/4 10 2 113,00
47604 PVDF 140 NPT 1/4 12 1 76,00
47605 PVDF 140 NPT 3/8 4 3 85,00
47606 PVDF 140 NPT 3/8 6 3 101,00
47607 PVDF 140 NPT 3/8 8 3 125,00
47608 PVDF 140 NPT 3/8 10 2 124,00
47609 PVDF 140 NPT 3/8 12 1 79,00
47610 PVDF 140 NPT 1/2 4 3 125,00
47611 PVDF 140 NPT 1/2 6 3 133,00
47612 PVDF 140 NPT 1/2 8 2 108,00
47613 PVDF 140 NPT 1/2 10 2 140,00
47614 PVDF 140 NPT 1/2 12 1 87,00
47615 PP 90 G 1/8 4 5 76,00
47616 PP 90 G 1/8 6 5 94,00
47617 PP 90 G 1/8 8 5 121,00
47618 PP 90 G 1/4 4 5 74,00
47619 PP 90 G 1/4 6 5 90,00
47620 PP 90 G 1/4 8 5 117,00
47621 PP 90 G 1/4 10 5 128,00
47622 PP 90 G 1/4 12 5 162,00
47623 PP 90 G 3/8 4 5 74,00
47624 PP 90 G 3/8 6 5 76,00
47625 PP 90 G 3/8 8 5 90,00
47626 PP 90 G 3/8 10 5 130,00
47627 PP 90 G 3/8 12 5 170,00
47628 PP 90 G 1/2 4 5 94,00
47629 PP 90 G 1/2 6 5 101,00
47630 PP 90 G 1/2 8 5 114,00
47631 PP 90 G 1/2 10 5 148,00
47632 PP 90 G 1/2 12 5 195,00
47633 PP 90 NPT 1/8 4 5 76,00
47634 PP 90 NPT 1/8 6 5 94,00
47635 PP 90 NPT 1/8 8 5 121,00
47636 PP 90 NPT 1/4 4 5 70,00
47637 PP 90 NPT 1/4 6 5 94,00

47 543 47 561

47 579 47 597



THOMAFLUID®-Boccola angolare 
filettata-
Sistema: THOMAPLAST®-EM 5253

Nr. cat. Mater- Temp. Tipo Dimens. Ø int Unità Prezzo
iale max. filetto nomin. tubo qtà Euro

˚C � mm

47638 PP 90 NPT 1/4 8 5 121,00
47639 PP 90 NPT 1/4 10 5 128,00
47640 PP 90 NPT 1/4 12 5 162,00
47641 PP 90 NPT 3/8 4 5 74,00
47642 PP 90 NPT 3/8 6 5 81,00
47643 PP 90 NPT 3/8 8 5 94,00
47644 PP 90 NPT 3/8 10 5 135,00
47645 PP 90 NPT 3/8 12 5 175,00
47646 PP 90 NPT 1/2 4 5 94,00
47647 PP 90 NPT 1/2 6 5 101,00
47648 PP 90 NPT 1/2 8 5 114,00
47649 PP 90 NPT 1/2 10 5 148,00

47650 PP 90 NPT 1/2 12 5 195,00

THOMAFLUID®-Connettore di regolazio
ne per acqua

– Stabilizzatore per pressione irregolare –
Un prezioso aiuto per tutti i laboratori. Il sistema RCT® di regola-
zione garantisce l’omogeneità del flusso dell’acqua di rete.
Per il dosaggio dell’acqua in quantità costante per termostati, raf-
freddamento di distillatori o per la regolazione del livello dei bagni.
Rispetto alle boccole metalliche convenzionali, il sistema RCT®
garantisce i seguenti vantaggi:
facile regolazione della valvola dall’esterno; nessun deposito di
calcare nei connettori; montaggio semplice, direttamente sul rubi-
netto; senza manutenzione; senza ruggine; senza grassi; flusso
costante ed omogeneo dell’acqua con passaggio completamente
aperto; garantisce la portata costante dell’acqua; impedisce l’a-
pertura del collegamento dovuta a sovrappressione; massima
sicurezza.
Il sistema RCT® di regolazione dell’acqua è concepito in modo
che, girando la valvola, non è possibile bloccare il flusso ma sol-
tanto regolarlo. Per bloccare il flusso è necessario chiudere il rubi-
netto.

Nr. cat. Filetto Unità Quantità Prezzo Euro

95418 R 1/2“ 1 59,00
954183 R 1/2“ 3 145,00

Nel manuale THOMAFLUID® troverete altri connettori, da
pagina 2 a 6,

95 418 95 418

Programma di Fornitura
THOMAFLUID – Manuale I
Tubi flessibili per analitica · Tubi flessibili per la chimica · Tubi fles-
sibili per l’industria · Tubi flessibili per medicina · Tubi flessibili per
farmaceutica 

THOMAFLUID – Manuale II
Tubi flessibili per analitica · Tubi flessibili per la chimica · Tubi fles-
sibili per l’industria · Tubi flessibili per medicina · Tubi flessibili per
farmaceutica · Connettori Luer Lock · Connettori capillari ·
Connettori a oliva  · 
Raccordi filettati per flessibili · Connettori a spina 

THOMAFLUID – Manuale III
Connettori capillari · Microconnettori · Macroconnettori ·
Connettori per tubo · Microconnettori rapidi · Raccordi ·
Macroconnettori rapidi · Raccordi · Raccordi veloci 
multilume

THOMAFLUID – Manuale IV
Connettori per tubazioni · Raccordi veloci · Tecnologie attinenti
alla portata · Rubinetti/Valvole

THOMAFLUID – Manuale V
Tecnologie attinenti alla portata · Valvole in ottone e inox ·
Tecnologie di alimentazione

THOMAPOR – Manuale I
Tubi flessibili per dialisi · Membrane filtranti · Membrane di scam-
bio ionico · Tessuti filtranti · Sinterizzati filtranti · Apparecciature di
filtrazione · Candele filtranti · Carcasse di filtrazione · Depurazione
gas · Cromatografia allo stato liquido

THOMAPLAST – Manuale I
Apparecchiature da laboratorio · Microsiringhe · Microburette ·
Septa · Coperchi per provette · Equipaggiamento tecnico

THOMAPLAST – Manuale II

Semilavorati 
in elastomeri e materiali plastici

Foglia
in materiali plastici, metalli e carbonio

Tecnologia dell’isolamento e del riscaldamento nell’industria
elettronica
tubi flessibili, foglia plastica e cappe termiche, spray 
conduttori, paste di termoconduzione

THOMAPLAST – Manuale III
tessuti, panni, nastri, materassine in materiali tecnici
materiali rivestiti
tenute e guarnizioni
adesivi
semilavorati in metallo
viti, dadi, rondelle in materiale plastico


