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Condizioni di vendita:

Ordini e informazioni:
Dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 17.30
Telefono: 02 / 48 95 40 57
Fax: 02 / 48 95 40 78
Email: info@oxymilano.eu

Modalità di trasporto e consegna
Corriere espresso
Contributo fisso per trasporto e imballo: € 9,90
Supplemento per le isole: € 2,90
Le consegne verranno effettuate dai trasportatori al piano stradale

Pacco postale ordinario fino a 20 kg
Contributo fisso per trasporto e imballo: € 7,90
E’ previsto l’uso del corriere per prodotti voluminosi o pesanti che
la Posta non accetta.
La prevalenza dei prodotti in questo catalogo è trasportabile per
posta.
I tempi di consegna sono quelli praticati dalle poste.

Spese di imballo
Le spese di spedizione s’intendono comprensive delle spese for-
fetarie d’imballo, pari e € 2,55 per ciascuna spedizione.

Prezzi e pagamenti

Prezzi e tariffe in Euro, IVA esclusa.
Pagamento: rimessa diretta a 30 gg data fattura
Prezzi, configurazioni, caratteristiche tecniche ed estetiche posso-
no variare in qualsiasi momento, a seguito di variazioni di mercato
o errori tipografici.
Oxy si riserva il diritto, a proprio insindacabile giudizio, di richiede-
re il pagamento anticipato.
In caso di ritardo di pagamento, saranno addebitati gli interessi
legali

Forza maggiore
In ogni caso di forza maggiore, o caso fortuito, Oxy non si consi-
dera responsabile per il ritardo o la mancata consegna.

Competenza
Per ogni controversia è competente il foro di Milano

Reichelt Chemietechnik GmbH + Co

Distributore:
Oxy di J. Mottl
Via Solari 43/3, 20144 Milano

Ci riserviamo variazioni tecniche e commerciali.
Copyright by Reichelt Chemietechnik GmbH + Co.

THOMAFLUID®- Pompa magnetica ad
ingranaggi
Tipo: Sistema di azionamento K-2000

Ambito d’impiego:
Dosaggio ed alimentazione di piccole quantità, esente da colpi di
ariete e contaminazione, per fluidi di tutti i tipi.

Specifiche prodotto:
Pompa ad ingranaggi esente da perdite, disturbi ed usura,con
motore ad induzione raffreddato ad aria protetto dal riscaldamento
e giunto magnetico esente da tenuta; condotti del fluido in PTFE
ed acciaio inossidabile SS 316. Sistema speciale RCT®- 
valvola di sicurezza By-Pass, regolabile esternamente per impedire

la sovrappressione. Approvazione FDA per l’utilizzo nell’industria
farmaceutica ed alimentare.
Due esecuzione con differente numero di giri, per portate tra 0,5 e
5,5 ml/min

Specifiche tecniche:
Portata max. (ml/min): Numero di giri Pressione

3350 g/min 5000 g/min Bar
2,0 - 0,2

Portata max. (ml/min): Numero di giri Pressione
3350 g/min 5000 g/min Bar
1,9 5,5 0,3
1,8 5,4 0,7
1,5 4,9 1,4
1,2 4,2 2,1
0,9 3,5 2,8
0,5 3,1 3,1
- 2,2 3,4

• Pressione di esercizio max.: 3,4 bar

• Attacco tubi: 1/4”-28 (NPT) filetto interno

• Azionamento: ca. 0,7 PS

• Allacciamento elettrico: 220 V, 50 Hz

Nr. cat. Giri motore g/min Utà Prezzo
Qtà Euro

46647 3350 1 2.589,00
46648 5000 1 2.747,00

46 647

Ordini per email
info@oxymilano.eu
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THOMAFLUID®-Accoppiamenti
rapidi Macro in poliammide
alta portata

THOMAFLUID®-Accoppiamenti rapidi
Macro per alta portata con valvola 
interna, in poliammide (PA), Tipo: „M“
(femmina)
Sistema: THOMAPLAST®-TURBO-WR
3606-KL-PA/IW

Specifiche prodotto:
• Elemento di accoppiamento a baionetta sollecitabile a pres-

sione, femmina, chiusura autonoma, valvola interna esente da
manutenzione, in poliammide resistente, colore grigio. A scelta
con boccole per tubi flessibili o raccordi per tubi rigidi.

Specifiche tecniche:

• Materiali:

Alloggiamento: poliammide (PA), grigia

Tenuta: gomma butadiene (NBR)

Molla: acciaio inossidabile 316 Ti

• Foro di passaggio: diametro nominale 6 mm

• Collegamenti: a scelta boccola o raccordo per 
tubi con filetto interno o esterno
secondo DIN ISO 228

• Pressione ammessa a 20°C: fino 12 bar

• Resistente a: glicoli, chetoni, basi, paraffine, 
soluzioni saline, toluolo, xylolo

Nr. cat. Esecuzione Lungh.Largh. Apertura Utà Prezzo
mm mm chiave Qtà Euro

mm

15985 Boccola x tubo fless. 
7 mm Ø int. 68.3 24 22 1 51,00

15986 Boccola x tubo fless. 
9 mm Ø int. 73.3 24 22 1 53,00

15987 Boccola x tubo fless. 
11 mm Ø int. 73.3 24 22 1 54,00

15988 Boccola x tubo fless. 
13 mm Ø int. 73.3 24 22 1 55,00

15989 Filetto esterno x tubo G 1/4“ 55.3 24 22 1 51,00
15990 Filetto esterno x tubo G 3/8“ 55.3 24 22 1 53,00
15991 Filetto esterno x tubo G 1/2“ 55.3 24 22 1 54,00
15992 Filetto interno x tubo G 1/4“ 57.3 24 22 1 51,00
15993 Filetto interno x tubo G 3/8“ 57.3 24 22 1 53,00

THOMAFLUID®-Nippel Macro di accop-
piamento rapido per alta portata con 
valvola interna, in poliammide (PA), Tipo:
„V“ (maschio)
Sistema: THOMAPLAST®-TURBO-WR
3606-KL-PA/IM

Specifiche prodotto:
Elemento di accoppiamento a baionetta sollecitabile a pressione,
maschio, chiusura autonoma, valvola interna esente da manuten-
zione, in poliammide resistente, colore grigio. A scelta con boccole
per tubi flessibili o raccordi per tubi rigidi.

Specifiche tecniche:
• Materiali:

Alloggiamento: poliammide (PA), grigia

Tenuta: gomma butadiene (NBR)

Molla: acciaio inossidabile 316 Ti

• Foro di passaggio: diametro nominale 6 mm

• Collegamenti: a scelta boccola o raccordo per 
tubi con filetto interno o esterno 
secondo DIN ISO 228

• Pressione ammessa a 20°C: fino 12 bar

• Resistente a: glicoli, chetoni, basi, paraffine, 
soluzioni saline, toluolo, Xylolo

Nr. cat. Esecuzione Lungh.Largh. Apertura Utà Prezzo
mm mm chiave Qtà Euro

mm

15994 Boccola x tubo fless. 
7 mm Ø int. 66.5 24 22 1 39,00

15995 Boccola x tubo fless. 
9 mm Ø int. 71.5 24 22 1 41,00

15996 Boccola x tubo fless. 
11 mm Ø int. 71.5 24 22 1 42,00

15 985 15 985 (Parte superiore)

15 989 15 992

15 995 15 998



THOMAFLUID®-Nippel Macro di acco
piamento rapido per alta portata con 
valvola interna, in poliammide (PA), Tipo:
„V“ (maschio)
Sistema: THOMAPLAST®-TURBO-WR
3606-KL-PA/IM

Nr. cat. Esecuzione Lungh.Largh. Apertura Utà Prezzo
mm mm chiave Qtà Euro

mm

15997 Boccola x tubo fless. 
13 mm Ø int. 71.5 24 22 1 43,00

15998 Filetto esterno x tubo G 1/4“ 53.5 24 22 1 39,00

15999 Filetto esterno x tubo G 3/8“ 53.5 24 22 1 41,00
16000 Filetto esterno x tubo G 1/2“ 53.5 24 22 1 42,00
16001 Filetto interno x tubo G 1/4“ 55.5 24 22 1 39,00
16002 Filetto interno x tubo G 3/8“ 55.5 24 22 1 41,00

THOMAFLUID®-Nippel Macro di accop-
piamento rapido per alta portata senza
valvola interna, in poliammide (PA), Tipo: 
„V“ (maschio)
Sistema: THOMAPLAST®-TURBO-WR-

3606-KL-PA/OW

Specifiche prodotto:
Elemento di accoppiamento a baionetta sollecitabile a pressione, 
femmina, senza valvola interna; in poliammide resistente, colore
grigio. A scelta con boccole per tubi flessibili o raccordi per tubi rigidi.

Specifiche tecniche:
• Materiali:

Alloggiamento: poliammide (PA), grigia
Tenuta: gomma butadiene (NBR)

• Foro di passaggio: diametro nominale 6 mm
• Collegamenti: a scelta boccola o raccordo per 

tubi con filetto interno o esterno 
secondo DIN ISO 228

• Pressione ammessa a 20°C: fino 12 bar
• Resistente a: glicoli, chetoni, basi, paraffine, 

soluzioni saline, toluolo, Xylolo

Nr. cat. Esecuzione Lungh. Largh. Utà Prezzo
mm mm Qtà Euro

16003 Boccola x tubo fless. 7 mm Ø int. 46 12 2 27,00
16004 Boccola x tubo fless. 9 mm Ø int. 51 12 2 28,00
16005 Boccola x tubo fless. 11 mm Ø int. 53 12 2 28,00
16006 Boccola x tubo fless. 13 mm Ø int. 53 12 2 30,00
16007 Filetto esterno x tubo G 1/4“ 32 16 2 27,00
16008 Filetto esterno x tubo G 3/8“ 35 20.5 2 28,00
16009 Filetto esterno x tubo G 1/2“ 38 24 2 30,00
16010 Filetto interno x tubo G 1/4“ 36 18.5 2 27,00
16011 Filetto interno x tubo G 3/8“ 36 18.5 2 28,00
16012 Filetto interno x tubo G 1/2“ 38 24 2 30,00

THOMAFLUID®- 
Rubinetti di flusso
Rubinetti di intercettazione
Rubinetti a più vie
Rubinetti di scarico
Rubinetti a sfera
Valvole di regolazione fine
Valvole a spillo

THOMAFLUID®- Rubinetto High-Tech di 
flusso in PEEK

Specifiche prodotto:
Rubinetto con commutazione ”Aperto/Chiuso” in polimero High-
Tech Polietereterchetone (PEEK), per tubazioni in polimeri resisten-
ti, principalmente PEEK, con diametro esterno 1,6 mm (1/16”) o
3,2 mm (1/8”); minimo volume morto (<10 µl), caricabile a pressio-
ne fino 7 bar.
Chimicamente inerte agli acidi (eccetto acido solforico e acido
nitrico concentrati), basi e solventi, sterilizzabile con tutti i metodi
conosciuti. Esecuzioni commerciali con fori di montaggio per l’in-
serimento in sistemi. Completo con raccordi interni in PEEK mon-
tabili senza utensili con ferruli in ETFE.

Specifiche ordine:

Nr. cat. Ø est. mm Quantità Euro

43858 1.6 1 204,00
43859 3.2 1 204,00
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THOMAFLUID®- Valvola High-Tech di 
commutazione del flusso in PEEK/ETFE

Specifiche prodotto:
Valvola manuale di commutazione per quattro tubazioni, in mate-
riale High-Tech Polieter-eterchetone (PEEK) caricati con carbonio  
e fluoropolimero ETFE per tubazioni in polimeri resistenti, princi-
palmente PEEK, con diametro esterno 1,6 mm (1/16”); minimo 
volume morto (< 10 µl), caricabile a pressione fino 7 bar.
Chimicamente inerte agli acidi (eccetto acido solforico e nitrico
concentrati), basi e solventi, sterilizzabile con tutti i metodi conos-
ciuti. Completo con ferruli di raccordo in fluoropolimero ETFE;
quattro differenti esecuzioni commerciali a L doppia, L 
singola, T singola e commutazione del flusso

Specifiche ordine:

Nr. cat. Esecuzione Utà Prezzo
Quantità Euro

43854 Doppia L 1 259,00
43855 Singola L 1 259,00
43856 Singola T 1 259,00
43857 Passaggio 1 259,00

THOMAFLUID®- Valvola High-Quality di 
regolazione fine, stampata
Tipo: MULTIFlT®-EPM L5

Specifiche prodotto:

• Valvola compatta di regolazione, stampata in materiali plastici
pregiati, con caratteristiche di regolazione lineari

• Le due esecuzioni „di passaggio“ e „angolare“ offrono 
molteplici possibilità d’impiego

• La regolazione del flusso avviene tramite vite zigrinata, asta
filettata, cono e sede della valvola.

• Numerose possibilità di collegamento grazie alla compatibilità
con i raccordi ed i connettori per tubo flessibile e rigido 
THOMAFLUID® e THOMAPLAST®-MULTIFIT®.

• Con dado passaparete per il montaggio su pannello

Specifiche materiale:

• Alloggiamento: PP (Polipropilene), PVDF (Fluoruro di 
polivinilidene) 
PFA (Perfluoroalkoxy )

• Stelo: PCTFE (Policlorotrifluoroetilene)

• O-Ring: FPM (gomma fluorurata)

Specifiche tecniche:
• Ambiti di flusso: in base alle dimensioni 

350 – 4500 l/h per aria,
60 – 600 l/h per acqua

• Pressione: PN 6 (T = 20°C) Controllare il livello di 
sfruttamento della pressione: 
all’aumento della temperatura 
corrisponde una riduzione della 
pressurizzazione

• Collegamenti: filettatura G cilindrica interna, senza 
saldatura
Dado passaparete con filetto M

• Temperature: PP (Polipropilene): – 25° C fino +100°C
PVDF (Fluoruro di 
polivinilidene): – 40° C fino +140°C
PFA (Perfluoro Alcossilico )

–200°C fino +200°C
PCTFE (Policlorotrifluoroetilene)

–250°C fino +170°C
FPM (gomma fluorurata)

– 40° C fino +200°C
• Diametri nominali: DN 03, DN 04, DN 08

Dimensioni:

Nr. cat. G2 L L 1 L2 L3 L4 a D1 D2 SW

305106 M12x1 60,5 15,5 43,5 – 8 6 15 20 17
305107 M12x1 78 21 17 14 8 6 15 20 17
305108 M16x1 74 20 50 – 8 7 20 25 22
305109 M16x1 97 25 29 14,5 8 7 20 25 22
305110 M20x1,5 78 20 60 – 10 9 28 32 27
305111 M20x1,5 110 30 30 18 10 9 28 32 27
305112 M12x1 60,5 15,5 43,5 – 8 6 15 20 17
305113 M12x1 78 21 17 14 8 6 15 20 17
305114 M16x1 74 20 50 – 8 7 20 25 22
305115 M16x1 97 25 29 14,5 8 7 20 25 22
305116 M20x1,5 78 20 60 – 10 9 28 32 27
305117 M20x1,5 110 30 30 18 10 9 28 32 27
305118 M12x1 60,5 15,5 43,5 – 8 6 15 20 17
305119 M12x1 78 21 17 14 8 6 15 20 17
305120 M16x1 74 20 50 – 8 7 20 25 22
305121 M16x1 97 25 29 14,5 8 7 20 25 22
305122 M20x1,5 78 20 60 – 10 9 28 32 27
305123 M20x1,5 110 30 30 18 10 9 28 32 27
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Specifiche ordine:

Nr. cat. Ese- DN Filet- Mate- Portata Portata Prezzo
cuzio- to in- riale aria acqua Euro
ne terno corpo l/h ∆p= l/h ∆p=

0.1 bar 1 bar

305106 Passaggio 3 G 1/8“ PP 450 70 130,00
305107 Angolare 3 G 1/8“ PP 350 60 140,00
305108 Passaggio 4 G 1/4“ PP 2000 250 149,00
305109 Angolare 4 G 1/4“ PP 3000 270 159,00
305110 Passaggio 8 G 1/2“ PP 4500 600 170,00
305111 Angolare 8 G 1/2“ PP 4500 600 194,00
305112 Passaggio 3 G 1/8“ PVDF 450 70 197,00
305113 Angolare 3 G 1/8“ PVDF 350 60 194,00
305114 Passaggio 4 G 1/4“ PVDF 2000 250 205,00
305115 Angolare 4 G 1/4“ PVDF 3000 270 221,00

305116 Passaggio 8 G 1/2“ PVDF 4500 600 238,00
305117 Angolare 8 G 1/2“ PVDF 4500 600 275,00
305118 Passaggio 3 G 1/8“ PFA 450 70 194,00
305119 Angolare 3 G 1/8“ PFA 350 60 203,00
305120 Passaggio 4 G 1/4“ PFA 2000 250 235,00
305121 Angolare 4 G 1/4“ PFA 3000 270 246,00
305122 Passaggio 8 G 1/2“ PFA 4500 600 267,00
305123 Angolare 8 G 1/2“ PFA 4500 600 297,00

THOMAFLUID®- Valvola High-Chem a 
una mano
Tipo: THOMACHEM-EPM H5

Specifiche prodotto:

• Valvola a una mano di nuova concezione per il facile prelievo di
campioni da tubazioni flessibili

• Spesso si ha il problema che, durante il prelievo di campioni, si
ha una sola mano libera e l’apertura di valvole o rubinetti può
risultare difficoltosa.

• Con la valvola per una mano EPM H5 il problema è facilmente
risolto: è facilmente impugnabile con una mano e premendo
sulla testa, supportata a molla, si ottiene il dosaggio ottimale
del campione.

• Esecuzione  „Standard“: Corpo in Polipropilene (PP) con buona
resistenza chimica

• Esecuzione „High-Stable“: Corpo in fluoruro di polivinilidene
(PVDF) con ottima resistenza chimica, elevata durezza ed eccel-
lente stabilità dimensionale

• Esecuzione „High-Chem“: Corpo in Perfluoro Alcossilico  (PFA)
con eccellente resistenza chimica

Specifiche tecniche:
• Alloggiamento PP (Polipropilene), PVDF 

(Fluoruro di polivinilidene) o 
PFA (Perfluoro Alcossilico )

• Cono di tenuta: PTFE (Politetrafluoroetilene)

• O-Ring: FPM (gomma fluorurata)

• Valore KV: 0,16 m3/h = 160 l/h 
(acqua 5°C…30°C, ∆p = 1 bar)

• Attacco: G 1/4“ filetto interno

• Pressione: PN 6

Nr. cat. Materiale Unità Prezzo
corpo Quantità Euro

314133 PP 1 173,00
314134 PVDF 1 254,00
314135 PFA 1 300,00

MULTIFIT®- Rubinetti di intercettazione 
per tubi flessibili di pari spessore
Corpo in PTFE.

Nr. cat. Flessibile Dimensioni Dado in Utà Prezzo
Ø est. mm flessibile materiale Qtà Euro

9301204 0.6-1.0 A-A PVC 1 124,00
9301205 1.3-1.6 C-C PVC 1 124,00
9301206 2.4-3.2 D-D PVC 1 124,00

9301207 5.7-6.4 E-E PVC 1 124,00
93012049 0.6-1.0 A-A PCTFE 1 184,00
93012059 1.3-1.6 C-C PCTFE 1 184,00
93012069 2.4-3.2 D-D PCTFE 1 184,00
93012079 5.7-6.4 E-E PCTFE 1 184,00
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Rubinetti e valvole Multifit per flessibili duri, ulteriori dati sulle tenu-
te, dadi etc. si trovano nel manuale THOMAFLUID® 3 a pagina 18
Tipi A (DN 0,8); C (DN 1,6); D (DN 3,2); E (DN 6,4);
Dimensione A: Ø esterno flessibile 0,6 - 1,0 mm (1/32‘‘)
Dimensione C: Ø esterno flessibile 1,3 - 1,6 mm (1/16‘‘)
Dimensione D: Ø esterno flessibile 2,4 - 3,2 mm ( 1/8‘‘)
Dimensione E: Ø esterno flessibile 5,7 - 6,4 mm ( 1/4‘‘)

MULTIFIT®- Rubinetti di intercettazione 
per tubi flessibili di spessore differente

Corpo in PTFE.

Nr. cat. Per flessibile Dimensioni Dado in Utà Prezzo
Ø esterno mm flessibile materiale Qtà Euro

93012047 0.6-1.0/5.7-6.4 A-E PVC 1 124,00
93012057 1.3-1.6/5.7-6.4 C-E PVC 1 124,00
93012067 2.4-3.2/5.7-6.4 D-E PVC 1 124,00
930120479 0.6-1.0/5.7-6.4 A-E PCTFE 1 184,00
930120579 1.3-1.6/5.7-6.4 C-E PCTFE 1 184,00
930120679 2.4-3.2/5.7-6.4 D-E PCTFE 1 184,00

MULTIFIT®- Rubinetti a tre vie

Corpo e galletto in PTFE. Foro 1 mm Ø, Pressione d’esercizio 
max. 1,5 bar

Nr. cat. Per flessibile Dimensioni Dado in Utà Prezzo
Ø esterno flessibile materiale Quan- Euro
mm tità

9300105 1.3-1.6 C-C-C PVC 1 204,00
9300106 2.4-3.2 D-D-D PVC 1 204,00
9300107 5.7-6.4 E-E-E PVC 1 204,00
93001059 1.3-1.6 C-C-C PCTFE 1 228,00
93001069 2.4-3.2 D-D-D PCTFE 1 228,00
93001079 5.7-6.4 E-E-E PCTFE 1 228,00

MULTIFIT®- Rubinetti di ripartizione del 
flusso

Con regolazione fine, per la ripartizione controllata del flusso ed il 
prelievo, costante e riproducibile, di aliquote, Corpo e galletto in 
PTFE, spillo in PCTFE, Pressione di esercizio: 1,5 bar

Nr. cat. Per flessibile Dimensioni Dado in Utà Prezzo
Ø esterno flessibile materiale Quan- Euro
mm tità

9300505 1.3-1.6 C-C-C PVC 1 215,00
9300506 2.4-3.2 D-D-D PVC 1 215,00
93005059 1.3-1.6 C-C-C PCTFE 1 257,00
93005069 2.4-3.2 D-D-D PCTFE 1 257,00

MULTIFIT®- Valvole di regolazione fine
per tubi flessibili di pari spessore

Corpo in PTFE.

Nr. cat. Per flessibile Dimensioni Dado in Utà Prezzo
Ø esterno mm flessibile materiale Qtà Euro

9301704 0.6-1.0 A-A PVC 1 204,00
9301705 1.3-1.6 C-C PVC 1 204,00
9301706 2.4-3.2 D-D PVC 1 204,00
9301707 5.7-6.4 E-E PVC 1 204,00

THOMAFLUID®-PTFE- Rubinetto di 
intercettazione
Tipo: MULTIFIT®-TS-System

Esecuzione: corpo e galletto in PTFE, dado in acciaio 
inossidabile, forma: dritta, attacchi per tubi flessibili 
dello stesso Ø esterno

Nr. cat. Foro A B C Attacco Utà Prezzo Nr. cat.
rubi- galletto mm mm mm flessibile Qtà Euro flessibile
netto mm DN PTFE

60091 1.0 48 24 44 3.2 1 190,00     92566
60092 1.0 54 24 44 4.8 1 217,00     92592
60093 2.0 54 24 44 4.8 1 217,00     92592
60094 3.0 54 24 44 4.8 1 217,00     92592
60095 1.0 54 24 44 6.4 1 228,00     92614
60096 2.0 54 24 44 6.4 1 228,00     92614

60097 3.0 54 24 44 6.4 1 228,00     92614
60098 1.0 54 24 44 8.0 1 242,00     92622
60099 2.0 54 24 44 8.0 1 242,00     92622
60100 3.0 54 24 44 8.0 1 242,00     92622
60101 4.0 59 31 52 8.0 1 263,00     92622
60102 5.0 59 31 52 8.0 1 263,00     92622
60103 4.0 59 31 52 9.6 1 270,00     92640
60104 5.0 59 31 52 9.6 1 270,00     92640
60105 4.0 59 31 52 12.7 1 277,00     92660
60106 5.0 59 31 52 12.7 1 277,00     92660
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THOMAFLUID®-PTFE- Valvola a spillo
Tipo: MULTIFIT®-TS-System

Esecuzione: corpo e galletto in PTFE, dado in acciaio 
inossidabile, forma: dritta, attacchi per tubi flessibili 
dello stesso Ø esterno

Vantaggi: la valvola a spillo garantisce l’esatto dosaggio di gas
e fluidi e la tenuta senza formazione di bolle quando 
la valvola è chiusa.

Nr. cat. Nr. cat. Foro A B Attacco Utà Prezzo
rubi- flessibile interno mm mm flessibile Qtà Euro
netto PTFE Ø mm DN

(aperto)

60113 92614 4.8 54 13 6.4 1 304,00

60114 92622 6.4 54 17 8.0 1 319,00
60115 92640 8.0 54 19 9.6 1 332,00

THOMAPLAST®- Rubinetti a due vie
Sistema: MULTIFIT®-ZH VBP2

Esecuzione: boccole su ambo i lati per tubi flessibili con Ø 
interno da 5 a 11 mm, esecuzione per 1,5 bar.

Nr. cat. Dimensione nominale interna Mate- Utà Prezzo
galletto flessibile riale Qtà Euro

33455 4 5-7 PE 1 22,00
33456 4 5-7 PVDF 1 39,00
33457 6 7-9 PE 1 24,00
33458 6 7-9 PVDF 1 39,00
33459 8 9-11 PE 1 24,00
33460 8 9-11 PVDF 1 39,00

THOMAFLUID®- Rubinetti a tre vie
Sistema: MULTIFIT®-DH VBP 2

Esecuzione: boccole su ambo i lati per tubi flessibili con Ø 
interno da 5 a 11 mm, esecuzione per 1,5 bar.

Nr. cat. Dimensione nominale interna Mate- Utà Prezzo
galletto flessibile riale Qtà Euro

33462 4 5-7 PE 1 39,00
33463 4 5-7 PVDF 1 50,00
33464 6 7-9 PE 1 39,00
33465 6 7-9 PVDF 1 57,00
33466 8 9-11 PE 1 39,00
33467 8 9-11 PVDF 1 57,00

MULTIFIT®-SF- Valvola a spillo per 
regolazione fine

Corpo e dado in PVDF

Nr. cat. Tipo Ø est. H L Utà Prezzo
NFV mm mm mm Qtà Euro

61743 4 4 95 62 1 554,00
61744 6 6 95 62 1 560,00
61745 8 8 95 62 1 574,00
61746 10 10 95 62 1 581,00
61747 12 12 95 62 1 587,00

THOMAFLUID®- Valvola in materiali 
High-Tech per regolazione finissima
Sistema: THOMAPLAST®-ME-5A-0113

Ambiti d’impiego:
Regolazione fine del flusso per fluidi e gas di tutti i tipi, ambito 
d’impiego
• Tecnica di processo per chimica
• Tecnica analitica
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• Biotecnologia
• Chimica nucleare
• Medicina
• Ecologia

Specifiche prodotto:
Valvola manuale di regolazione finissima con stelo di precisione, 
caratteristica di regolazione rigorosamente lineare; in materiale 
plastico affidabile, resistente ai prodotti chimici e biocompatibile, 
sterilizzabile chimicamente, predisposta per montaggio in tubazioni
fisse con filetto interno di dimensioni standard secondo 
DIN ISO 228.

Specifiche tecniche:
• Materiale: a scelta Polipropilene (PP), polifluoruro di 

Vinilidene (PVDF) o 
Politetrafluoroetilene (PTFE)

• Collegamenti: G 1/4” o G 1/2” (interno) in base al flusso
• Esempi di portata: per acqua a p = 1 bar: 

a scelta 1- 30 l/h; 10 - 100 l/h; 
10 - 200 l/h; 50 - 500 l/h 
per aria a p = 0,1 bar 
a scelta 3 - 150 l/h; 
40 - 675 l/h; 80 - 1150 l/h; 
500 - 3000 l/h

Dimensioni costruttive

Filetto a b l h* s d
G mm mm mm mm mm mm

1/4” 24 36 49 112 25 6,6

1/2” 34 48 66 124 30 6,6

*aperta

Nr. cat. Materiale Portata Portata Attacco Utà Prezzo
l/h acqua l/h aria “ Qtà Euro

16550 PP 1-30 3-150 G 1/4 1 180,00
16551 PP 10-100 40-675 G 1/4 1 180,00
16552 PP 10-200 80-1150 G 1/4 1 194,00
16553 PP 50-500 500-3000 G 1/2 1 250,00

THOMAFLUID®- Valvola in materiali High-
Tech per regolazione finissima
Sistema: THOMAPLAST®-ME-5A-0113

Nr. cat. Materiale Portata Portata Attacco Utà Prezzo
l/h acqua l/h aria “ Qtà Euro

16554 PVDF 1-30 3-150 G 1/4 1 456,00
16555 PVDF 10-100 40-675 G 1/4 1 456,00
16556 PVDF 10-200 80-1150 G 1/4 1 470,00
16557 PVDF 50-500 500-3000 G 1/2 1 601,00
16558 PTFE 1-30 3-150 G 1/4 1 539,00
16559 PTFE 10-100 40-675 G 1/4 1 539,00
16560 PTFE 10-200 80-1150 G 1/4 1 554,00
16561 PTFE 50-500 500-3000 G 1/2 1 753,00

THOMAPLAST®- Valvola combinata di 
flusso
Sistema: MULTIFIT®-KDV EMP 3

Esecuzione: filetto R interno su ambo i lati Nota: La dimensione 
R 1/8” con filetto interno puo‘ venir fornita 
inserendo una riduzione nel filetto R 1/4”.

Nr. cat. DN R L 1 H Mate- Utà Prezzo
mm mm riale Qtà Euro

23563 4 1/4“ 45 65 PA 5 150,00
23564 4 1/4“ 45 65 PP 5 172,00
23565 4 1/4“ 45 65 PVDF 2 238,00
23566 6 3/8“ 55 80 PA 5 263,00
23567 6 3/8“ 55 80 PP 3 182,00
23568 6 3/8“ 55 80 PVDF 1 194,00
23569 8 1/2“ 65 95 PA 2 143,00
23570 8 1/2“ 65 95 PP 2 165,00
23571 8 1/2“ 65 95 PVDF 1 285,00

THOMAPLAST®- Valvola combinata 
angolare
Sistema: MULTIFIT®-KEV EMP 3

Esecuzione: filetto R interno su ambo i lati

Nr. cat. DN R L 2 H Mate- Utà Prezzo
mm mm riale Qtà Euro

23573 4 1/4“ 23 65 PP 3 122,00
23574 4 1/4“ 23 65 PVDF 1 146,00
23576 6 3/8“ 28 80 PP 3 182,00
23577 6 3/8“ 28 80 PVDF 1 204,00
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THOMAPLAST®- Valvola combinata 
angolare
Sistema: MULTIFIT®-KEV EMP 3

Nr. cat. DN R L 2 H Mate- Utà Prezzo
mm mm riale Qtà Euro

23579 8 1/2“ 33 95 PP 3 251,00
23580 8 1/2“ 33 95 PVDF 1 292,00

THOMAPLAST®- Blocco valvola di flusso
Sistema: MULTIFIT®-BEV EMP 4

Esecuzione: filetto R interno su ambo i lati; fornibile con 
angolare di montaggio.

Nr. cat. DN R L 1 H Ø D a Mate- Utà Prezzo
mm mm mm mm riale Qtà Euro

23708 4 1/4“ 45 65 6.6 24 PP 5 266,00
23709 4 1/4“ 45 65 6.6 24 PTFE 1 302,00
23710 4 1/4“ 45 65 6.6 24 PVDF 1 267,00
23712 6 3/8“ 55 80 6.6 28 PP 2 172,00
23713 6 3/8“ 55 80 6.6 28 PTFE 1 371,00
23714 6 3/8“ 55 80 6.6 28 PVDF 1 325,00
23716 10 1/2“ 65 95 6.6 34 PP 2 238,00
23717 10 1/2“ 65 95 6.6 34 PTFE 1 450,00

23718 10 1/2“ 65 95 6.6 34 PVDF 1 396,00

THOMAPLAST®- Blocco valvola angolare
Sistema: MULTIFIT®-BEV EMP 4

Esecuzione: filetto R interno su ambo i lati; fornibile con 
angolare di montaggio.

THOMAPLAST®- Blocco valvola angolare
Sistema: MULTIFIT®-BVV EMP 4

Nr. cat. DN R L 2 H Ø D a Mate- Utà Prezzo
mm mm mm mm riale Qtà Euro

23720 4 1/4“ 23 65 6.6 24 PP 5 266,00
23721 4 1/4“ 23 65 6.6 24 PTFE 1 320,00
23722 4 1/4“ 23 65 6.6 24 PVDF 1 280,00
23724 6 3/8“ 28 80 6.6 28 PP 2 188,00
23725 6 3/8“ 28 80 6.6 28 PTFE 1 379,00
23726 6 3/8“ 28 80 6.6 28 PVDF 1 333,00
23728 10 1/2“ 33 95 6.6 34 PP 2 155,00
23729 10 1/2“ 33 95 6.6 34 PTFE 1 447,00
23730 10 1/2“ 33 95 6.6 34 PVDF 1 392,00

THOMAPLAST®- Blocco valvola di 
distribuzione
Sistema: MULTIFIT®-BVV EMP 4

Esecuzione: filetto R interno (Ingresso: E); Filetto R interno 
(Uscita: A); Filetto R interno (Ingresso: E); 2 uscite: A1/A2; Filetto R
interno (Ingresso: E); 3 uscite: A1/A2/A3; Filetto R interno
(Ingresso: E); 4 uscite: A1/A2/A3/A4. Le valvole sono fornibili a
scelta con raccordi per tubo rigido o flessibile.

Nr. cat. Uscite DN R L H h Ø D Mate- Utà Prezzo
mm mm mm mm riale Qtà Euro

24112 2 4 1/4“ 45 65 35 6.6 PP 1 97,00
24113 2 4 1/4“ 45 65 35 6.6 PTFE 1 467,00
24114 2 4 1/4“ 45 65 35 6.6 PVDF 1 359,00
24116 2 6 3/8“ 55 80 38 6.6 PP 1 157,00
24117 2 6 3/8“ 55 80 38 6.6 PTFE 1 594,00
24118 2 6 3/8“ 55 80 38 6.6 PVDF 1 463,00
24120 2 8 1/2“ 65 95 45 6.6 PP 1 228,00
24121 2 8 1/2“ 65 95 45 6.6 PTFE 1 853,00
24122 2 8 1/2“ 65 95 45 6.6 PVDF 1 656,00
24124 3 4 1/4“ 45 65 35 6.6 PP 1 228,00
24125 3 4 1/4“ 45 65 35 6.6 PTFE 1 853,00
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THOMAPLAST®- Blocco valvola di 
distribuzione
Sistema: MULTIFIT®-BVV EMP 4

Nr. cat. Uscite DN R L H h Ø D Mate- Utà Prezzo
mm mm mm mm riale Qtà Euro

24126 3 4 1/4“ 45 65 35 6.6 PVDF 1 656,00
24128 3 6 3/8“ 55 80 38 6.6 PP 1 228,00
24129 3 6 3/8“ 55 80 38 6.6 PTFE 1 853,00
24130 3 6 3/8“ 55 80 38 6.6 PVDF 1 656,00
24132 3 8 1/2“ 65 95 45 6.6 PP 1 269,00
24133 3 8 1/2“ 65 95 45 6.6 PTFE 1 1007,00
24134 3 8 1/2“ 65 95 45 6.6 PVDF 1 888,00
24136 4 4 1/4“ 45 65 35 6.6 PP 1 228,00
24137 4 4 1/4“ 45 65 35 6.6 PTFE 1 853,00
24138 4 4 1/4“ 45 65 35 6.6 PVDF 1 656,00
24140 4 6 3/8“ 55 80 38 6.6 PP 1 228,00
24141 4 6 3/8“ 55 80 38 6.6 PTFE 1 853,00
24142 4 6 3/8“ 55 80 38 6.6 PVDF 1 656,00
24144 4 8 1/2“ 65 95 45 6.6 PP 1 294,00
24145 4 8 1/2“ 65 95 45 6.6 PTFE 1 1106,00
24146 4 8 1/2“ 65 95 45 6.6 PVDF 1 922,00

THOMAPLAST®- Blocco valvola di 
distribuzione e flusso
Sistema: MULTIFIT®-DVBV EMP 4

Esecuzione: filetto R interno (ingresso) su un lato R 1/4”, 
filetto R interno (uscita) sull’altro alto R 1/4”

Nr. cat. Numero Ingressi Uscite DN R in- L H Mate- Utà Prezzo
valvole gressi mm mm riale Qtà Euro

24160 2 2 paia 1 4 1/4“ 80 70 PP 1 543,00
24161 2 2 paia 1 4 1/4“ 80 70 PTFE 1 639,00
24162 2 2 paia 1 4 1/4“ 80 70 PVDF 1 591,00

THOMAPLAST®- Blocco valvola di 
distribuzione e flusso
Sistema: MULTIFIT®-DVBV EMP 4

Esecuzione: filetto R interno (ingresso) su un lato R 1/4”, 
filetto R interno (uscita) sull’altro alto R 3/8”

THOMAPLAST®- Blocco valvola di 
distribuzione e flusso

Sistema: MULTIFIT®-DVBV EMP 4

Nr. cat. Numero Ingressi Uscite DN R in- L H Mate- Utà Prezzo
valvole gressi mm mm riale Qtà Euro

24164 3 3 paia 1 4 1/4“ 110 70 PP 1 591,00
24165 3 3 paia 1 4 1/4“ 110 70 PTFE 1 694,00
24166 3 3 paia 1 4 1/4“ 110 70 PVDF 1 639,00

THOMAPLAST®- Blocco valvola di 
distribuzione e flusso
Sistema: MULTIFIT®-DVBV EMP 4

Esecuzione: filetto R interno (ingresso) su un lato R 1/4”, 
filetto R interno (uscita) sull’altro alto R 1/2”

Nr. cat. Numero Ingressi Uscite DN R in- L H Mate- Utà Prezzo
valvole gressi mm mm riale Qtà Euro

24168 5 5 paia 1 4 1/4“ 170 70 PP 1 911,00
24169 5 5 paia 1 4 1/4“ 170 70 PTFE 1 1091,00
24170 5 5 paia 1 4 1/4“ 170 70 PVDF 1 982,00
24172 7 7 paia 1 4 1/4“ 230 70 PP 1 1091,00
24173 7 7 paia 1 4 1/4“ 230 70 PTFE 1 1368,00
24174 7 7 paia 1 4 1/4“ 230 70 PVDF 1 1230,00

THOMAFLUID®- Rubinetto a due vie
Sistema: MULTIFIT®-ZWH EMP 4

Esecuzione: filetto R (interno) su ambo i lati, galletto in PTFE

Nr. cat. DN R L b H h D a Materiale Utà Prezzo
mm mm mm mm mm mm corpo Qtà Euro

24396 4 1/4“ 50 30 70 30 40 35 PP 1 240,00
24397 4 1/4“ 50 30 70 30 40 35 PTFE 1 271,00
24398 4 1/4“ 50 30 70 30 40 35 PVDF 1 257,00
24400 6 1/4“ 50 30 70 30 40 35 PP 1 240,00
24401 6 1/4“ 50 30 70 30 40 35 PTFE 1 271,00
24402 6 1/4“ 50 30 70 30 40 35 PVDF 1 257,00
24404 8 1/2“ 70 50 110 45 48 50 PP 1 273,00
24405 8 1/2“ 70 50 110 45 48 50 PTFE 1 381,00
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THOMAFLUID®- Rubinetto a due vie
Sistema: MULTIFIT®-ZWH EMP 4

Nr. cat. DN R L b H h D a Materiale Utà Prezzo
mm mm mm mm mm mm corpo Qtà Euro

24406 8 1/2“ 70 50 110 45 48 50 PVDF 1 359,00
24408 10 1/2“ 70 50 110 45 48 50 PP 1 273,00
24409 10 1/2“ 70 50 110 45 48 50 PTFE 1 381,00
24410 10 1/2“ 70 50 110 45 48 50 PVDF 1 359,00

THOMAFLUID®- Rubinetto a tre vie – 
con galletto a L –
Sistema: MULTIFIT®-DWH EMP 4

Esecuzione: 3 x Filetto R interno equipaggiato con galletto a L 
in PTFE

Nr. cat. DN R L=s H h D a Materiale Utà Prezzo
mm mm mm mm mm corpo Qtà Euro

24412 4 1/4“ 50 70 30 40 35 PP 1 257,00
24413 4 1/4“ 50 70 30 40 35 PTFE 1 401,00
24414 4 1/4“ 50 70 30 40 35 PVDF 1 297,00
24416 6 1/4“ 50 70 30 40 35 PP 1 350,00
24417 6 1/4“ 50 70 30 40 35 PTFE 1 421,00
24418 6 1/4“ 50 70 30 40 35 PVDF 1 408,00
24420 8 1/2“ 70 100 40 48 50 PP 1 350,00
24421 8 1/2“ 70 100 40 48 50 PTFE 1 421,00

24422 8 1/2“ 70 100 40 48 50 PVDF 1 408,00
24424 10 1/2“ 70 100 40 48 50 PP 1 350,00
24425 10 1/2“ 70 100 40 48 50 PTFE 1 421,00
24426 10 1/2“ 70 100 40 48 50 PVDF 1 408,00

THOMAFLUID®- Rubinetto a tre vie – 
con galletto a T –
Sistema: MULTIFIT®-DWH EMP 4

Esecuzione: 3 x Filetto R interno equipaggiato con galletto a T 
in PTFE

Nr. cat. DN R L=s H h D a Materiale Utà Prezzo
mm mm mm mm mm corpo Qtà Euro

24428 4 1/4“ 50 70 30 40 35 PP 1 359,00
24429 4 1/4“ 50 70 30 40 35 PTFE 1 512,00
24430 4 1/4“ 50 70 30 40 35 PVDF 1 381,00
24432 6 1/4“ 50 70 30 40 35 PP 1 359,00
24433 6 1/4“ 50 70 30 40 35 PTFE 1 512,00
24434 6 1/4“ 50 70 30 40 35 PVDF 1 381,00

24436 8 1/2“ 70 100 40 48 50 PP 1 359,00
24437 8 1/2“ 70 100 40 48 50 PTFE 1 576,00
24438 8 1/2“ 70 100 40 48 50 PVDF 1 512,00
24440 10 1/2“ 70 100 40 48 50 PP 1 363,00
24441 10 1/2“ 70 100 40 48 50 PTFE 1 576,00
24442 10 1/2“ 70 100 40 48 50 PVDF 1 512,00

THOMAPLAST®- Rubinetto a quattro vie –
con galletto a L
Sistema: MULTIFIT®-VWH EMP 4

Esecuzione: 4 x filetto R (interno); equipaggiato con galletto a L

Nr. cat. DN R L=s H h D a Materiale Utà Prezzo
mm mm mm mm mm corpo Qtà Euro

24444 4 1/4“ 50 70 30 40 35 PP 1 359,00
24445 4 1/4“ 50 70 30 40 35 PTFE 1 512,00
24446 4 1/4“ 50 70 30 40 35 PVDF 1 429,00
24448 6 1/4“ 50 70 30 40 35 PP 1 359,00
24449 6 1/4“ 50 70 30 40 35 PTFE 1 512,00
24450 6 1/4“ 50 70 30 40 35 PVDF 1 429,00
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THOMAPLAST®- Rubinetto a quattro vie –
con galletto a L
Sistema: MULTIFIT®-VWH EMP 4

Nr. cat. DN R L=s H h D a Materiale Utà Prezzo
mm mm mm mm mm corpo Qtà Euro

24452 8 1/2“ 70 100 40 48 50 PP 1 456,00
24453 8 1/2“ 70 100 40 48 50 PTFE 1 705,00
24454 8 1/2“ 70 100 40 48 50 PVDF 1 616,00
24456 10 1/2“ 70 100 40 48 50 PP 1 456,00
24457 10 1/2“ 70 100 40 48 50 PTFE 1 705,00
24458 10 1/2“ 70 100 40 48 50 PVDF 1 616,00

THOMAPLAST®- Rubinetto a quattro vie –
con doppio galletto a L
Sistema: MULTIFIT®-VWH EMP 4

Esecuzione: 4 x filetto R (interno); con doppio galletto a L

Nr. cat. DN R L=s H h D a Materiale Utà Prezzo
mm mm mm mm mm corpo Qtà Euro

24460 4 1/4“ 50 70 30 40 35 PP 1 359,00
24461 4 1/4“ 50 70 30 40 35 PTFE 1 512,00

24462 4 1/4“ 50 70 30 40 35 PVDF 1 429,00
24464 6 1/4“ 50 70 30 40 35 PP 1 359,00
24465 6 1/4“ 50 70 30 40 35 PTFE 1 512,00
24466 6 1/4“ 50 70 30 40 35 PVDF 1 429,00
24468 8 1/2“ 70 100 40 48 50 PP 1 504,00
24469 8 1/2“ 70 100 40 48 50 PTFE 1 768,00
24470 8 1/2“ 70 100 40 48 50 PVDF 1 637,00
24472 10 1/2“ 70 100 40 48 50 PP 1 504,00
24473 10 1/2“ 70 100 40 48 50 PTFE 1 768,00
24474 10 1/2“ 70 100 40 48 50 PVDF 1 637,00

THOMAPLAST®- Rubinetto a cinque vie – 
con galletto a una via
Sistema: MULTIFIT®-FWH EMP 4

Esecuzione: 5 x Filetto R interno equipaggiato con galletto a 
una via

Nr. cat. DN R L=s H h D Materiale Utà Prezzo
mm mm mm mm corpo Qtà Euro

24476 4 1/4“ 60 95 60 40 PP 1 359,00
24477 4 1/4“ 60 95 60 40 PTFE 1 512,00
24478 4 1/4“ 60 95 60 40 PVDF 1 474,00
24480 6 1/4“ 60 95 60 40 PP 1 387,00
24481 6 1/4“ 60 95 60 40 PTFE 1 567,00
24482 6 1/4“ 60 95 60 40 PVDF 1 470,00

THOMAPLAST®- Rubinetto a cinque vie – 
con galletto di passaggio
Sistema: MULTIFIT®-FWH EMP 4

Esecuzione:  5 con filetto R interno con galletto di passaggio

Nr. cat. DN R L=s H h D Materiale Utà Prezzo
mm mm mm mm corpo Qtà Euro

24484 4 1/4“ 60 95 60 40 PP 1 359,00
24485 4 1/4“ 60 95 60 40 PTFE 1 463,00
24488 6 1/4“ 60 95 60 40 PP 1 359,00
24489 6 1/4“ 60 95 60 40 PTFE 1 512,00
24490 6 1/4“ 60 95 60 40 PVDF 1 474,00
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THOMAPLAST®- Rubinetto a 5 vie – con 
galletto a L
Sistema: MULTIFIT®-FWH EMP 4

Esecuzione: 5 x Filetto R interno equipaggiato con galletto a L

Nr. cat. DN R L=s H h D Materiale Utà Prezzo
mm mm mm mm corpo Qtà Euro

24492 4 1/4“ 60 95 60 40 PP 1 359,00
24493 4 1/4“ 60 95 60 40 PTFE 1 512,00
24494 4 1/4“ 60 95 60 40 PVDF 1 474,00
24496 6 1/4“ 60 95 60 40 PP 1 394,00
24497 6 1/4“ 60 95 60 40 PTFE 1 539,00
24498 6 1/4“ 60 95 60 40 PVDF 1 477,00

THOMAFLUID®- Rubinetti a sfera High-
Resistance
Serie: MULTIFIT®-MA-EMP

Descrizione generale:

I rubinetti a sfera THOMAFLUID® con impugnatura manuale gire-
vole sono disponibili in numerose varianti. 

Sono disponibili due serie costruttive: l’esecuzione in blocco MA-
A6/ EMP ed i rubinetti compatti MA-L6/EMP. Il tipo MA-L6/EMP è
prodotto mediante stampaggio ad iniezione, il che lo rende maneg-
gevole e compatto.

L’esecuzione in blocco MA-A6/EMP è prodotta mediante processi
meccanici ad asportazione di trucioli. Grazie alla loro forma squa-
drata, i rubinetti si adattano perfettamente al montaggio diretta-
mente su parete. Il programma varia dai rubinetti di passaggio a
due vie fino ai rubinetti a cinque vie con sfera a foro angolare. 

Ciò consente di trovare la soluzione giusta per ogni utilizzo:

• Rubinetto a sfera a due vie (sfera con foro di passaggio)

• Rubinetto a sfera a tre vie (sfera con foro a L, esecuzione 
verticale)

• Rubinetto a sfera a tre vie (sfera con foro a L, esecuzione 
orizzontale)

• Rubinetto a sfera a tre vie (sfera con foro a T, esecuzione 
orizzontale)

• Rubinetto a sfera a quattro vie (sfera con doppio foro a L)

• Rubinetto a sfera a cinque vie (sfera con foro angolare, 
verticale)

• I rubinetti sono eseguiti per PN max = 10 bar (20°C). Come rap-
presentato nell’immagine sottostante, bisognerà però controlla-
re il livello di sfruttamento della pressione.

• Qui è riportata la pressione corrispondente alle differenti tempe-
rature.

Specifiche prodotto:

• Separazione, mescolazione e distribuzione di gas e fluidi in
modo sicuro ed affidabile

• Portate elevate anche con fluidi fortemente contaminati

• Sfera e punzone in un unico pezzo

• Boccole di tenuta in PTFE (Politetrafluoroetilene) con massima
resistenza ai prodotti chimicamente aggressivi

• Protezione delle boccole di tenuta tramite O-Ring in FPM
(gomma fluorurata)

• Tenuta della sfera verso l’alto tramite l’ O-Ring del punzone

Pressione:

• Numerose possibilità di collegamento grazie alla compatibilità
con i raccordi ed i connettori per tubo flessibile e rigido THO-
MAFLUID® e THOMAPLAST®-MULTIFIT®.

• impugnatura manuale girevole facilmente accessibile, con indi-
cazione della posizione

• Possibilità di bloccaggio tramite morsetti ed angolari

• Filetto interno cilindrico senza cordone G 1/4“ e G 1/2“ secon-
do DIN ISO 228

THOMAFLUID®- Rubinetti a sfera High-
Quality, stampati
Serie: MULTIFIT®-MA-L6/EMP

Specifiche prodotto:

• Serie costruttiva leggera, prodotta mediante stampaggio

• La tenuta e la centratura di sfera e punzone avvengono tramite
boccole di tenuta. Tenuta ottimale della sfera verso il collega-
mento. Nessuna fuoriuscita indesiderata del prodotto.

• Massima resistenza ai prodotti garantita dall’alloggiamento, a
scelta in PP (Polipropilene), PVDF (Fluoruro di polivinilidene) o
PFA (Perfluoro Alkoxy ), e dalle boccole di tenuta in PTFE
(Politetrafluoroetilene)

Specifiche materiale: 

• Alloggiamento: A scelta PP (Polipropilene), PVDF (Fluoruro di
polivinilidene) o PFA (Perfluoro Alkoxy)

• Boccole di tenuta: PTFE (Politetrafluoroetilene)

• O-Ring: FPM (gomma fluorurata)

13
TECNOLOGIA DEI COLLEGAMENTI

THOMAFLUID®

24 492 24 492

Ordini per email
info@oxymilano.eu



Caratteristiche fisiche dei materiali:

Caratteristica Unità PTFE PP PVDF PFA FPM

Densità g/cm3 2,17 0,92 1,78 2,12-2,17 2,05
Ambito temp. °C –200…+150 +5…+100 –40…+140 –200…+260 –10…+200
Assorbimento 
acqua % 0,0001 <0,05 <0,04 <0,03 minimo
Limite di 
snervamento N/mm2 10 33 57 14 n. n.
Sollecitazione 
di rottura N/mm2 28,5 41 50 27-32 15
Allungamento 
a rottura % 300 800 12 300 450
Coeff. attrito ca. 0,14 ca. 0,35 ca. 0,34 0,2 - 0,3 n. d.
Durezza Shore 60 D 72 D 79 D 60 - 65 D 75A

Di seguito sono elencate alcune caratteristiche dei materiali 
utilizzati, la resistenza chimica è indicata a grandi linee:

1.) PTFE (Politetrafluoroetilene)

• Colore: lattiginoso, bianco

• Materiale plastico di elevate caratteristiche

• Resistente alla temperatura da -70°C fino +260°C

• Eccellente resistenza chimica contro i maggiori fluidi aggressivi

• Massima tenuta di gas

• Ottima resistenza all’incrinatura da tensioni interne

• Minimo coefficiente d’attrito tra i polimeri fluorurati

• Eccellente scorrevolezza

• nessun assorbimento d’acqua

• Eccellente resistenza alle intemperie

• Superficie antiadesiva

• Buone caratteristiche dielettriche, indipendentemente da fre-
quenza e temperatura

• Ottimo isolamento elettrico, anche in presenza di umidità

• Alta resistenza alla corrente di fuga

• Ignifugo

2.) PP (Polipropilene)

• Colore: grigio

• Buona resistenza alla temperatura

• Buona resistenza chimica

• Resistente all’idrolisi

• Elevata durezza superficiale

• Ottima resilienza

• Possibilità di formatura a caldo

• trattabile in autoclave:

• Fisiologicamente ineccepibile

• Minimo assorbimento d’acqua

• Maggiore durezza e rigidità e migliore forza di richiamo rispetto
al PE

• Buone caratteristiche dielettriche

• Buona resistenza a: alcoli, chetoni, acidi e basi concentrati

• Non resistente a: idrocarburi aromatici, grassi ed oli, alogeni

3.) PVDF (fluoruro di Polivinilidene):

• Colore: naturale, leggermente translucido

• Materiale plastico pregiato per la costruzione di dispositivi e
macchine, specialmente per il settore petrolchimico, metallurgi-

co, farmaceutico ed alimentare, e per l’industria cartaria, tessile
e nucleare

• Eccellente resistenza agli UV, alle intemperie ed all’invecchia-
mento

• Ottima resistenza chimica

• Repellente all’acqua

• Elevata stabilità termica

• Buona durezza

• Massima resistenza e rigidità meccanica

• Alta resilienza, anche con basse temperature

• Buona rigidità dielettrica

• Basso fattore di perdita dielettrica

• Ignifugo

• Fisiologicamente ineccepibile

• Soddisfa le massime richieste di purezza

• Resistente a: alcoli, grassi ed oli, alogeni basi, acidi

• Non resistente a: idrocarburi aromatici, chetoni, ammine,
piridina, dimetilfluorammide, alcali caldi, acido solforico 
fumante

4.) PFA (Perfluoro Alkoxy )

• Colore: lattiginoso, traslucido

• Materiale plastico pregiato per dispositivi chimici, costruzione di
macchine ed elettrotecnica

• Eccellenti caratteristiche chimiche e fisiche, identiche a quelle
del PTFE (Politetrafluoroetilene). Principali differenze rispetto al
PTFE:     
Minore scorrimento a freddo, bassa diffusione e maggiore tras-
parenza.

• Ottima resistenza alla pressione

• Massima resistenza alla deformazione da temperatura

• Altissima resistenza ai fluidi

• Basso coefficiente d’attrito

• Eccellente resistenza alle intemperie

• Ignifugo

5.) FPM (gomma fluorurata)

• Colore: nero

• Il FPM (gomma fluorurata) è un polimero della massima qualità
in idrocarburi fluorurati (contenuto di fluoro da 64% a 70%) ed
appartiene al gruppo degli elastomeri

• Tra gli elastomeri è il materiale che rigonfia meno a contatto
con oli minerali

• Resiste brevemente a punte di temperatura fino 300°C senza
variazioni significative

• Massima tenuta ermetica nel funzionamento continuo. 
(Dopo 100 ore in aria a 150°C conserva il 90% della forza di
tenuta iniziale)

• Minima evaporazione sotto vuoto spinto

• Minima permeabilità ai gas

• Eccellente resistenza all’irraggiamento

• Elevata resistenza chimica a molti prodotti, ozono, calore ed
intemperie

• Non resistente a: solventi polari come chetoni ed esteri (forte
rigonfiamento), acidi organici (acetico e formico), basi forti
come ammine (attacco chimico).

• non adatto all’utilizzo sotto -20°C e con vapore caldo
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Dimensioni:

Nr. cat. Foro DN L L 1 H D T
sfera

42996 2 vie 4 65 15 27 20 30
passaggio
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Dimensioni:

Nr. cat. Foro DN L L 1 H D T
sfera

43000 2 vie 10 100 22 39 30 45
passaggio

304000 2 vie 4 65 15 27 20 30
passaggio

304001 2 vie 10 100 22 39 30 45
passaggio

304002 2 vie 4 65 15 27 20 30
passaggio

304003 2 vie 10 100 22 39 30 45
passaggio

304004 3 vie foro L 4 65 15 27 20 30
verticale

43010 3 vie foro L 4 65 15 27 20 –
orizzontale

43014 3 vie foro L 10 100 22 39 30 –
orizzontale

43024 3 vie foro L 4 65 15 27 20 –
orizzontale

43028 3 vie foro L 10 100 22 39 30 –
orizzontale

304005 3 vie foro L 4 65 15 27 20 30
verticale

304006 3 vie foro L 4 65 15 27 20 –
orizzontale

304007 3 vie foro L 10 100 22 39 30 –
orizzontale

304008 3 vie foro T 4 65 15 27 20 –
orizzontale

304009 3 vie foro T 10 100 22 39 30 –
orizzontale

304010 3 vie foro L 4 65 15 27 20 30
verticale

304011 3 vie foro L 4 65 15 27 20 –
orizzontale

304012 3 vie foro L 10 100 22 39 30 –
orizzontale

304013 3 vie foro T 4 65 15 27 20 –
orizzontale

304014 3 vie foro T 10 100 22 39 30 –
orizzontale

304015 4 vie 4 65 15 27 20 –
doppia L

304016 4 vie 6 100 22 39 30 –
doppia L

43038 4 vie 4 65 15 27 20 –
doppia L

304017 4 vie 6 100 22 39 30 –
doppia L

304018 4 vie 4 65 15 27 20 –
doppia L

42 996 30 4015

42 996 42 996

30 4004 30 4004

43 010 43 010

43 024 43 024

30 4015 30 4015

30 4020 (vedi pag. 16) 30 4020 (vedi pag. 16)
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Dimensioni:

Nr. cat. Foro DN L L 1 H D T
sfera

304019 4 vie 6 100 22 39 30 –
Doppia L

304020 5 vie foro L 4 65 15 27 20 –
verticale

304021 5 vie foro L 4 65 15 27 20 –
verticale

304022 5 vie foro L 4 65 15 27 20 –
verticale

Specifiche ordine:

Nr. cat. Foro DN Filetto Mate- Por- Qtà x Prezzo
sfera interno riale tata pacco Euro

corpo (m3/h)

42996 2 vie 4 G 1/4“ PP 0,61 1 101,00
passaggio

43000 2 vie 10 G 1/2“ PP 3,90 1 216,00
passaggio

304000 2 vie 4 G 1/4“ PVDF 0,61 1 149,00
passaggio

304001 2 vie 10 G 1/2“ PVDF 3,90 1 392,00
passaggio

304002 2 vie 4 G 1/4“ PFA 0,61 1 346,00
passaggio

304003 2 vie 10 G 1/2“ PFA 3,90 1 772,00
passaggio

304004 3 vie 4 G 1/4“ PP 0,58 1 122,00
foro L
verticale

43010 3 vie 4 G 1/4“ PP 0,58 1 122,00
foro L
orizzontale

43014 3 vie 10 G 1/2“ PP 3,75 1 305,00
foro L
orizzontale

43024 3 vie 4 G 1/4“ PP 0,61 1 122,00
foro T
orizzontale

43028 3 vie 10 G 1/2“ PP 3,90 1 305,00
foro T
orizzontale

304005 3 vie 4 G 1/4“ PVDF 0,58 1 184,00
foro L
verticale

304006 3 vie 4 G 1/4“ PVDF 0,58 1 184,00
foro L
orizzontale

304007 3 vie 10 G 1/2“ PVDF 3,75 1 556,00
foro L
orizzontale

304008 3 vie 4 G 1/4“ PVDF 0,61 1 184,00
foro T
orizzontale

THOMAFLUID®- Rubinetti a sfera High-
Quality, stampati
Tipo: MULTIFIT®-MA-L6/EMP

Nr. cat. Foro DN Filetto Mate- Por- Qtà x Prezzo
sfera interno riale tata pacco Euro

corpo (m3/h)

304009 3 vie 10 G 1/2“ PVDF 3,90 1 556,00
foro T
orizzontale

304010 3 vie 4 G 1/4“ PFA 0,58 1 432,00
foro L
verticale

304011 3 vie 4 G 1/4“ PFA 0,58 1 432,00
foro L
orizzontale

304012 3 vie 10 G 1/2“ PFA 3,75 1 986,00
foro L
orizzontale

304013 3 vie 4 G 1/4“ PFA 0,61 1 432,00
foro T
orizzontale

304014 3 vie 10 G 1/2“ PFA 3,90 1 986,00
foro T
orizzontale

304015 4 vie 4 G 1/4“ PP 0,58 1 203,00
doppio
foro L

304016 4 vie 6 G 1/2“ PP 3,75 1 400,00
doppio
foro L

43038 4 vie 4 G 1/4“ PVDF 0,58 1 243,00
doppio
foro L

304017 4 vie 6 G 1/2“ PVDF 3,75 1 578,00
doppio
foro L

304018 4 vie 4 G 1/4“ PFA 0,58 1 562,00
doppio
foro L

304019 4 vie 6 G 1/2“ PFA 3,75 1 1040,00

doppio
foro L

304020 5 vie 4 G 1/4“ PP 0,58 1 243,00
foro L
verticale

304021 5 vie 4 G 1/4“ PVDF 0,58 1 284,00
foro L
verticale

304022 5 vie 4 G 1/4“ PFA 0,58 1 670,00
foro L
verticale

42 996 30 4015
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THOMAFLUID®- Rubinetti a sfera High-
Resistance, lavorati meccanicamente
Tipo: MULTIFlT®-MA-A6/EMP

Specifiche prodotto:

• Robusti rubinetti a sfera ricavati da blocco di PTFE
(Politetrafluoroetilene), di elevata resistenza chimica

• La sfera è supportata sul fondo dell’alloggiamento, che ha la
stessa forma della sfera

• Sfera e punzone in un unico pezzo, il che consente il supporto
della sfera sul fondo dell’alloggiamento da un lato e sul premi-
stoppa sul lato opposto. Ciò minimizza il rischio di perdite.

• Collegamenti: filettatura G cilindrica interna, senza cordone.
Boccole filettate rinforzate tramite anelli di acciaio inossidabile.

• Tenuta della sfera tramite boccole in PTFE
(Politetrafluoroetilene) utilizzabili per la regolazione

• Massima resistenza garantita tramite il corpo e le boccole di
tenuta in PTFE (Politetrafluoroetilene)

• Il PTFE (Politetrafluoroetilene) è ampiamente descritto sotto
„Specifiche materiale rubinetti a sfera MA-L6/EMP“ a 
pagina 13

Specifiche materiale:
• Alloggiamento: PTFE (Politetrafluoroetilene)
• Boccole di tenuta: PTFE (Politetrafluoroetilene)
• O-Ring: FPM (gomma fluorurata)

28 880 (vedi pag. 18) 28 880 (vedi pag. 18)

28 880 (vedi pag. 18) 28 880 (vedi pag. 18)

28 888 (vedi pag. 18) 28 888 (vedi pag. 18)

30 4025 (vedi pag. 18) 30 4025 (vedi pag. 18)

30 4029 (vedi pag. 18) 30 4029 (vedi pag. 18)

28 896 (vedi pag. 18) 28 896 (vedi pag. 18)

28 904 (vedi pag. 18) 28 904 (vedi pag. 18)

28 888 (vedi pag. 18) 28 888 (vedi pag. 18)

28 896 (vedi pag. 18) 28 896 (vedi pag. 18)
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Dimensioni:

Nr. cat. Foro DN L B H h a b d
sfera

28880 2 vie 4 80 25 55 20 36 25 6,6
passaggio

28882 2 vie 6 80 25 55 20 36 25 6,6
passaggio

28886 2 vie 8 120 48 78 30 45 45 6,6
passaggio

304023 2 vie 10 120 48 78 30 45 45 6,6
passaggio

28888 3 vie 4 80 25 55 20 36 25 6,6
foro L
verticale

28890 3 vie 6 80 25 55 20 36 25 6,6
foro L
verticale

28894 3 vie 8 120 48 78 30 45 45 6,6
foro L
verticale

304024 3 vie 10 120 48 78 30 45 45 6,6
foro L
verticale

304025 3 vie 4 80 25 55 20 36 25 6,6
foro L
orizzontale

304026 3 vie 6 80 25 55 20 36 25 6,6
foro L
orizzontale

304027 3 vie 8 120 48 78 30 45 45 6,6
foro L
orizzontale

304028 3 vie 10 120 48 78 30 45 45 6,6
foro L
orizzontale

304029 3 vie 4 80 25 55 20 36 25 6,6
foro T
orizzontale

304030 3 vie 6 80 25 55 20 36 25 6,6
foro T
orizzontale

304031 3 vie 8 120 48 78 30 45 45 6,6
foro T
orizzontale

304032 3 vie 10 120 48 78 30 45 45 6,6
foro T
orizzontale

28896 4 vie 4 80 25 55 20 36 25 6,6
doppio
foro L

28898 4 vie 6 100 38 63 25 40 35 6,6
doppio
foro L

28904 5 vie 4 80 25 55 20 36 25 6,6
foro L
verticale

28906 5 vie 6 80 25 55 20 36 25 6,6
foro L
verticale

28910 5 vie 8 120 48 78 30 45 45 6,6
foro L
verticale

THOMAFLUID®- Rubinetti a sfera High-
Resistance, lavorati meccanicamente
Tipo: MULTIFlT®-MA-A6/EMP

Specifiche ordine:

Nr. cat. Foro DN Filetto Qtà Prezzo
sfera pacco Euro

28880 2 vie 4 G 1/4“ 1 359,00
passaggio

28882 2 vie 6 G 1/4“ 1 359,00
passaggio

28886 2 vie 8 G 1/2“ 1 899,00
passaggio

304023 2 vie 10 G 1/2“ 1 899,00
passaggio

28888 3 vie 4 G 1/4“ 1 427,00
foro L
verticale

28890 3 vie 6 G 1/4“ 1 427,00
foro L
verticale

28894 3 vie 8 G 1/2“ 1 1156,00
foro L
verticale

304024 3 vie 10 G 1/2“ 1 1156,00
foro L
verticale

304025 3 vie 4 G 1/4“ 1 427,00
foro L
orizzontale

304026 3 vie 6 G 1/4“ 1 427,00
foro L
orizzontale

304027 3 vie 8 G 1/2“ 1 1156,00
foro L
orizzontale

304028 3 vie 10 G 1/2“ 1 1156,00
foro L
orizzontale

304029 3 vie 4 G 1/4“ 1 427,00
foro T
orizzontale

304030 3 vie 6 G 1/4“ 1 427,00
foro T
orizzontale

28 880 28 888



THOMAFLUID®- Rubinetti a sfera High-
Resistance, lavorati meccanicamente
Tipo: MULTIFlT®-MA-A6/EMP

Nr. cat. Foro DN Filetto Qtà Prezzo
sfera pacco Euro

304031 3 vie 8 G 1/2“ 1 1156,00
foro T
orizzontale

304032 3 vie 10 G 1/2“ 1 1156,00
foro T
orizzontale

28896 4 vie 4 G 1/4“ 1 683,00
doppio
foro L

28898 4 vie 6 G 1/2“ 1 940,00
doppio
foro L

28904 5 vie 4 G 1/4“ 1 683,00
foro L
verticale

28906 5 vie 6 G 1/4“ 1 683,00
foro L
verticale

28910 5 vie 8 G 1/2“ 1 1399,00
foro L
verticale

THOMAFLUID®- Rubinetti a sfera / 
Accessori
Serie: MULTIFIT®- Elementi di fissaggio 
MA-B

Specifiche prodotto:

Morsetti MA-B/KL per il fissaggio di rubinetti a sfera MA-L6/EMP,
per il montaggio a parete. Due morsetti per rubinetto (rubinetti a 3
vie: tre morsetti), ogni morsetto con quattro viti per il fissaggio del
corpo del rubinetto e del morsetto alla parete. Per valvole a cinque
vie è incluso uno zoccolo distanziatore.

Scopo: stabilizzare la quinta uscita del rubinetto dopo l’allaccia-
mento di un connettore.

I rubinetti a sfera del tipo MA-A6/EMP vengono montati con
l’angolare MA-B/WI in PVC.

Viti, dadi e basamenti vengono forniti in kit con gli elementi di fis-
saggio e sono compresi nell’ambito di fornitura.

Specifiche materiale:

Morsetti di fissaggio in PE (Polietilene) resistente alle intemperie ed
all’invecchiamento, buona resistenza meccanica, idrorepellente.

Ottima resistenza chimica ad acidi e basi, buona resistenza chimi-
ca ad oli e benzine.

Angolare di fissaggio in PVC duro, dotato di ottima resistenza
meccanica, ottime caratteristiche dielettriche e buona resistenza
chimica, in particolare verso oli e benzine.

THOMAFLUID®- Rubinetti a sfera / 
Accessori
Serie: MULTIFIT®- Elementi di fissaggio 
MA-B

Nr. cat. Denomi- DN Filetto Fissaggi Prezzo
nazione interno x serie Euro

304033 MA-B/KL 4 G 1/4“ 2 11,00
304034 MA-B/KL 4 G 1/4“ 3 16,00
304035 MA-B/KL 10 G 1/2“ 2 14,00
304036 MA-B/KL 10 G 1/2“ 3 19,00
304037 MA-B/KL 4 G 1/4“ 2* 62,00
304038 MA-B/WI 4 G 1/4“ 1 46,00
304039 MA-B/WI 8 G 1/2“ 1 53,00

* per rubinetti a 5 vie (incluso zoccolo PP)

THOMAFLUID®- Rubinetti a sfera High-
Resistance, con azionamento 
pneumatico orientabile
Serie: MULTIFlT®-PN-EMP

Specifiche prodotto:

• Elemento completo, costituito dal rubinetto e dell’azionamento
pneumatico

• Esecuzione robusta e compatta

• Azionamento esente da manutenzione con pistoni di comando
e filetto a passo grosso

• La corsa dei pistoni viene trasformata in una rotazione di 90° +
3° mediante il filetto a passo grosso

• Azionamento in plastica, eccellente resistenza alla corrosione e
notevole riduzione di peso rispetto alle esecuzioni in metallo

• Elevato momento torcente, alta efficienza e portate elevate
anche con prodotti molto sporchi

• L’azionamento è dotato di un robusto alloggiamento in
Polipropilene (PP) rinforzato con fibra di vetro con alta durezza
superficiale e massima rigidità

• L’unità, costituita da rubinetto a sfera e azionamento, è disponi-
bile nelle seguenti esecuzioni:

Tipo A: a doppia azione (la rotazione della sfera avviene esclusiva-
mente per mezzo dell’aria compressa)

Tipo B: singola azione con ritorno a molla, apertura senza pressio-
ne. Quando l’azionamento viene messo sotto pressione, la posizio-
ne del rubinetto passa da „aperto“ a „chiuso“. Il ritorno nella posi-
zione di uscita avviene tramite molla.

Tipo C: singola azione con ritorno a molla, chiusura senza pressio-
ne. Quando l’azionamento viene messo sotto pressione, la posizio-
ne del rubinetto passa da „chiuso“ a „aperto“. Il ritorno nella posi-
zione di uscita avviene tramite molla.

• Azionabile tramite tutti i gas neutri.

• L’attacco inferiore dell’azionamento serve per il collegamento
alla tubazione di comando, l’attacco superiore serve per la
disaerazione.

• Tutti gli attacchi sono dotati di filetto G cilindrico interno, che
consente numerosi e semplici adattamenti.

• Il sistema è compatibile con i raccordi THOMAFLUID®-/MULTI-
FIT®-EMP per tubi rigidi e flessibili.
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Specifiche tecniche:

• Collegamenti: Rubinetto: filettatura G cilindrica interna, 
senza cordone. Azionamento: 
filetto interno 2 G 1/4“

• Comando: gas neutri

• Pressione comando minima: 3 bar.

• Pressione comando massima: 6 bar.

• Comando: A - doppia azione

B - singola azione con ritorno 
a molla, apertura senza 
pressione.

C - singola azione con ritorno 
a molla, chiusura senza 
pressione.

• Rotazione: 90° + 3°

• Tempo azionamento: 1 - 2 secondi / 90°

• Temperatura fluido comando: max. 60°C

• Temperatura ambiente: max. 60°C

Specifiche materiale:

• Corpo del rubinetto: a scelta

PTFE (Politetrafluoroetilene)

PP (Polipropilene):

PVDF (Fluoruro di 
polivinilidene)

PFA (Perfluoro Alcossilico )

• Boccole tenuta rubinetto: PTFE (Politetrafluoroetilene)

• Carcassa azionamento: PP (Polipropilene), rinforzato 
con fibra di vetro

THOMAFLUID®- Rubinetto a sfera High-
Quality a due vie, stampato, con 
azionamento pneumatico orientabile
Tipo: MULTIFlT®-PN-L6/EMP 2

Esecuzione:

• Rubinetto a due vie con foro di passaggio

• Completo con azionamento pneumatico

• Corpo del rubinetto in plastica stampata, identico ai rubinetti
tipo MULTIFIT®-MA-L6/EMP 2

Nr. cat. DN Filetto Ø = L1 H Coman- Mate- Prezzo
G mm mm do * riale Euro
interno corpo

304957 4 1/4“ 70 146 A PP 659,00
304958 4 1/4“ 70 146 B PP 659,00

THOMAFLUID®- Rubinetto a sfera High-
Quality a due vie, stampato, con 
azionamento pneumatico orientabile
Tipo: MULTIFlT®-PN-L6/EMP 2

Nr. cat. DN Filetto Ø = L1 H Coman- Mate- Prezzo
G mm mm do * riale Euro
interno corpo

304959 4 1/4“ 70 146 C PP 659,00
304960 10 1/2“ 96 177,5 A PP 902,00
304961 10 1/2“ 96 177,5 B PP 902,00
304962 10 1/2“ 96 177,5 C PP 902,00
304963 4 1/4“ 70 146 A PVDF 718,00
304964 4 1/4“ 70 146 B PVDF 718,00
304965 4 1/4“ 70 146 C PVDF 718,00
304966 10 1/2“ 96 177,5 A PVDF 1096,00
304967 10 1/2“ 96 177,5 B PVDF 1096,00
304968 10 1/2“ 96 177,5 C PVDF 1096,00
304969 4 1/4“ 70 146 A PFA 883,00
304970 4 1/4“ 70 146 B PFA 883,00
304971 4 1/4“ 70 146 C PFA 883,00
304972 10 1/2“ 96 177,5 A PFA 1323,00
304973 10 1/2“ 96 177,5 B PFA 1323,00
304974 10 1/2“ 96 177,5 C PFA 1323,00

* A: doppia azione – B: singola azione, aperto senza pressione.
C: singola azione, chiusura senza pressione.

THOMAFLUID®- Rubinetto a sfera High-
Quality a tre vie, stampato, con 
azionamento pneumatico orientabile
Tipo: MULTIFlT®-PN-L6/EMP 3

Esecuzione:
• Rubinetto a tre vie con foro a L, orizzontale
• Completo con azionamento pneumatico
• Corpo del rubinetto in plastica stampata, identico ai rubinetti

tipo MULTIFIT®-MA-L6/EMP 3

Nr. cat. DN Filetto Ø = L1 H Coman- Mate- Prezzo
G mm mm do * riale Euro
interno corpo

304975 4 1/4“ 70 146 A PP 702,00
304976 4 1/4“ 70 146 B PP 702,00
304977 4 1/4“ 70 146 C PP 702,00
304978 10 1/2“ 96 177,5 A PP 972,00
304979 10 1/2“ 96 177,5 B PP 972,00
304980 10 1/2“ 96 177,5 C PP 972,00
304981 4 1/4“ 70 146 A PVDF 743,00
304982 4 1/4“ 70 146 B PVDF 743,00
304983 4 1/4“ 70 146 C PVDF 743,00
304984 10 1/2“ 96 177,5 A PVDF 1247,00
304985 10 1/2“ 96 177,5 B PVDF 1247,00
304986 10 1/2“ 96 177,5 C PVDF 1247,00
304987 4 1/4“ 70 146 A PFA 964,00
304988 4 1/4“ 70 146 B PFA 964,00
304989 4 1/4“ 70 146 C PFA 964,00
304990 10 1/2“ 96 177,5 A PFA 1609,00
304991 10 1/2“ 96 177,5 B PFA 1609,00
304992 10 1/2“ 96 177,5 C PFA 1609,00

* A: doppia azione – B: singola azione, apertura senza pressione
C: singola azione, chiusura senza pressione.

30 4957 30 4957
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THOMAFLUID®- Rubinetto a sfera High-
Quality a quattro vie, stampato, con 
azionamento pneumatico orientabile
Tipo: MULTIFlT®-PN-L6/EMP 4

Esecuzione:

•  Rubinetto a quattro vie con sfera con doppio foro a L

•  Completo con azionamento pneumatico

•  Corpo del rubinetto in plastica stampata, identico ai rubinetti
tipo MULTIFIT®-MA-L6/EMP 4

Nr. cat. DN Filetto Ø = L1 H Coman- Mate- Prezzo/
G mm mm do * riale Unitá
interno corpo Euro

304993 4 1/4“ 70 146 A PP 759,00
304994 4 1/4“ 70 146 B PP 759,00
304995 4 1/4“ 70 146 C PP 759,00
304996 6 1/2“ 96 177,5 A PP 1118,00
304997 6 1/2“ 96 177,5 B PP 1118,00
304998 6 1/2“ 96 177,5 C PP 1118,00
304999 4 1/4“ 70 146 A PVDF 788,00
305000 4 1/4“ 70 146 B PVDF 788,00
305001 4 1/4“ 70 146 C PVDF 788,00
305002 6 1/2“ 96 177,5 A PVDF 1280,00
305003 6 1/2“ 96 177,5 B PVDF 1280,00
305004 6 1/2“ 96 177,5 C PVDF 1280,00
305005 4 1/4“ 70 146 A PFA 1083,00
305006 4 1/4“ 70 146 B PFA 1083,00
305007 4 1/4“ 70 146 C PFA 1083,00
305008 6 1/2“ 96 177,5 A PFA 1663,00
305009 6 1/2“ 96 177,5 B PFA 1663,00
305010 6 1/2“ 96 177,5 C PFA 1663,00

* A: doppia azione – B: singola azione, apertura senza pressione
- C: singola azione, chiusura senza pressione.

THOMAFLUID®- Rubinetto a sfera High-
Resistance a due vie in PTFE con 
azionamento pneumatico orientabile
Tipo: MULTIFlT®-PN-A6/EMP 2

Esecuzione:

•  Rubinetto a due vie con foro di passaggio

•  Completo con azionamento pneumatico

•  Corpo del rubinetto identico al tipo MULTIFIT®-MAA6/ EMP 2
(esecuzione a blocco)

•  Boccole filettate rinforzate tramite anelli di acciaio inossidabile.

THOMAFLUID®- Rubinetto a sfera High-
Resistance a due vie in PTFE con 
azionamento pneumatico orientabile
Tipo: MULTIFlT®-PN-A6/EMP 2

Nr. cat. DN Filetto L Ø = L1 H Coman- Prezzo
G mm mm mm do * Euro
interno

28912 4 1/4“ 80 72 155 A 977,00
304935 4 1/4“ 80 72 155 B 977,00
304936 4 1/4“ 80 72 155 C 977,00
28914 6 1/4“ 80 72 155 A 977,00
304937 6 1/4“ 80 72 155 B 977,00
304938 6 1/4“ 80 72 155 C 977,00
28918 8 1/2“ 120 72 185 A 1850,00

304939 8 1/2“ 120 72 185 B 1850,00
304940 8 1/2“ 120 72 185 C 1850,00
304941 10 1/2“ 120 72 185 A 1850,00
304942 10 1/2“ 120 72 185 B 1850,00
304943 10 1/2“ 120 72 185 C 1850,00

THOMAFLUID®- Rubinetto a sfera High-
Resistance a tre vie in PTFE con 
azionamento pneumatico orientabile
Tipo: MULTIFlT®-PN-A6/EMP 3

Esecuzione:
• Rubinetto a tre vie con foro a L, orizzontale
• Completo con azionamento pneumatico
• Corpo del rubinetto identico al tipo MULTIFIT®-MAA6/ EMP 3

(esecuzione a blocco)
• Boccole filettate rinforzate tramite anelli di acciaio inossidabile.

Nr. cat. DN Filetto L Ø = L1 H Coman- Prezzo
G mm mm mm do * Euro
interno

28920 4 1/4“ 80 72 155 A 1064,00
304944 4 1/4“ 80 72 155 B 1064,00
304945 4 1/4“ 80 72 155 C 1064,00
28922 6 1/4“ 80 72 155 A 1064,00
304946 6 1/4“ 80 72 155 B 1064,00
304947 6 1/4“ 80 72 155 C 1064,00
28926 8 1/2“ 120 72 185 A 2003,00
304948 8 1/2“ 120 72 185 B 2003,00
304949 8 1/2“ 120 72 185 C 2003,00
304950 10 1/2“ 120 72 185 A 2003,00
304951 10 1/2“ 120 72 185 B 2003,00
304952 10 1/2“ 120 72 185 C 2003,00

* A: doppia azione – B: singola azione, apertura senza pressione
- C: singola azione, chiusura senza pressione.

28 912 28 91230 4993 30 4993
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THOMAFLUID®- Rubinetto a sfera High-
Resistance a quattro vie in PTFE con 
azionamento pneumatico orientabile
Tipo: MULTIFlT®-PN-A6/EMP 4

Esecuzione:
• Rubinetto a quattro vie con sfera con doppio foro a L 

orizzontale
• Completo con azionamento pneumatico
• Corpo del rubinetto identico al tipo MULTIFIT®-MAA6/ EMP 4

(esecuzione a blocco)
• Boccole filettate rinforzate tramite anelli di acciaio inossidabile.

Nr. cat. DN Filetto L Ø = L1 H Coman- Prezzo
G mm mm mm do * Euro
interno

28928 4 1/4“ 80 72 155 A 1544,00
304953 4 1/4“ 80 72 155 B 1544,00
304954 4 1/4“ 80 72 155 C 1544,00
28930 6 1/2“ 80 72 155 A 2603,00
304955 6 1/2“ 80 72 155 B 2603,00
304956 6 1/2“ 80 72 155 C 2603,00

* A: doppia azione – B: singola azione, aperto senza pressione -
C: singola azione, chiusura senza pressione.

THOMAFLUID®- Rubinetti a sfera

Classificazione prodotto:
• Rubinetto a sfera smontabile in materiali pregiati per impieghi

che mettono a dura prova il materiale. Tutti i componenti sod-
disfano le richieste DIN 3441/3442 e DIBT (Deutsches Institut
für Bautechnik).

• Il rubinetto può venire aperto a mano tramite una leva che serve
anche come indicatore di posizione. Tuttavia possono essere
utilizzati anche tutti gli azionamenti convenzionali elettrici e
pneumatici secondo DIN/ ISO 5211.

• Semplice inserimento nella tubazione mediante incollaggio o
saldatura. Lo smontaggio radiale è possibile anche dopo l’in-
stallazione.

Specifiche prodotto:

• Materiali pregiati

• Lunga durata

• Elevato carico di rottura

• Momento torcente basso e costante

• Sicuro ed a bassa manutenzione

THOMAFLUID®- Rubinetto a sfera in 
PVDF
Tipo: THOMAPLAST ST 01398

Specifiche prodotto:
• Resistente alle intemperie ed agli UV, utilizzabile anche 

all’aperto
• Resistente alla corrosione
• Alta resilienza, anche al freddo
• Alta resistenza meccanica
• Ottima resistenza chimica
• Buona resistenza alla temperatura

Specifiche tecniche:
• Materiali:

Corpo del rubinetto: PVDF (Fluoruro di polivinilidene)
Sfera: PVDF (Fluoruro di polivinilidene)
Pignone: PVDF (Fluoruro di polivinilidene)
Avvitamento: PVDF (Fluoruro di polivinilidene)
Dado: PVDF (Fluoruro di polivinilidene)
Inserto: PVDF (Fluoruro di polivinilidene)
Tenuta sfera: PTFE (Politetrafluoroetilene)
Elementi di tenuta: EPDM (gomma etilene-propilene)

FPM (gomma fluorurata)
Leva: PVDF (Fluoruro di polivinilidene)

• Per prodotti: neutri ed aggressivi
• Pressione (con acqua a 20°C): 16 bar
• Ambito di temperatura: PVDF -30°C fino + 140°C

EPDM -30°C fino + 140°C
FPM -30°C fino + 140°C
PTFE -30°C fino + 140°C

• Dimensioni costruttive DN 10 fino DN 50
• Attacco tubazioni: boccola di saldatura o flangia 

PP / acciaio
• Collaudi secondo DIN: DIN 3230, 3441, 3442, 16962 

e 8063.

THOMAFLUID®- Rubinetto a sfera in PVDF
Tipo: THOMAPLAST ST 01398

Nr. cat. d DN DN PN Tenu- Attacco Utà Prezzo
mm mm “ bar ta pacco Euro

350430 16 10 3/8“ 16 FPM Boccola saldatura 1 167,00
350431 20 15 1/2“ 16 FPM Boccola saldatura 1 176,00
350432 25 20 3/4“ 16 FPM Boccola saldatura 1 219,00
350433 32 25 1“ 16 FPM Boccola saldatura 1 281,00
350434 40 32 1 1/4“ 16 FPM Boccola saldatura 1 365,00
350435 50 40 1 1/2“ 16 FPM Boccola saldatura 1 481,00
350436 63 50 2“ 16 FPM Boccola saldatura 1 672,00
350437 16 10 3/8“ 16 FPM PP/Flangia acciaio 1 300,00

28 928 28 928

35 0430 35 0430
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THOMAFLUID®- Rubinetto a sfera in PVDF
Tipo: THOMAPLAST ST 01398

Nr. cat. d DN DN PN Tenu- Attacco Utà Prezzo
mm mm “ bar ta pacco Euro

350438 20 15 1/2“ 16 FPM PP/Flangia acciaio 1 311,00
350439 25 20 3/4“ 16 FPM PP/Flangia acciaio 1 375,00
350440 32 25 1“ 16 FPM PP/Flangia acciaio 1 413,00
350441 40 32 1 1/4“ 16 FPM PP/Flangia acciaio 1 597,00
350442 50 40 1 1/2“ 16 FPM PP/Flangia acciaio 1 780,00
350443 63 50 2“ 16 FPM PP/Flangia acciaio 1 1056,00

THOMAFLUID®- Rubinetto a sfera in PP
Tipo: THOMAPROP ST 01098

Specifiche prodotto:
• Alta resilienza, eccetto a temperature inferiori a 10°C
• Buona resistenza meccanica
• Buona resistenza chimica
• Buona resistenza alla temperatura, ma fragile alle basse tempe-

rature

Specifiche tecniche:
• Materiali:

Corpo del rubinetto: PP (Polipropilene)
Sfera: PP (Polipropilene)
Pignone: PP (Polipropilene)
Avvitamento: PP (Polipropilene)
Dado: PP (Polipropilene)
Inserto: PP (Polipropilene)
Tenuta sfera: PTFE (Politetrafluoroetilene)
Elementi di tenuta: EPDM (gomma etilenepropilene)

FPM (gomma fluorurata)
Leva: PP (Polipropilene)

• Per prodotti: neutri ed aggressivi
Nota: le parti in plastica ed elastomero

non sono resistenti ad oli 
sintetici o minerali, solventi e 
detergenti.

• Pressione (con acqua a 20°C): 10 bar
• Ambito di temperatura: PP: +10°C fino + 80°C

EPDM -30°C fino + 140°C
FPM -30°C fino + 140°C
PTFE -30°C fino + 140°C

• Dimensioni costruttive DN 10 fino DN 50
• Attacco tubazioni: boccola d’incollaggio o flangia in

vetroresina o bocchello in PE
• Collaudi secondo DIN: DIN 3230, 3441, 3442, 16962 

e 8063.

Nr. cat. d DN DN PN Tenu- Attacco Utà Prezzo
mm mm “ bar ta pacco Euro

350364 16 10 3/8“ 10 EPDM Boccola saldatura 1 92,00
350365 20 15 1/2“ 10 EPDM Boccola saldatura 1 97,00
350366 25 20 3/4“ 10 EPDM Boccola saldatura 1 111,00
350367 32 25 1“ 10 EPDM Boccola saldatura 1 132,00
350368 40 32 1 1/4” 10 EPDM Boccola saldatura 1 159,00
350369 50 40 1 1/2” 10 EPDM Boccola saldatura 1 192,00
350370 63 50 2“ 10 EPDM Boccola saldatura 1 240,00
350371 16 10 3/8“ 10 EPDM Flangia vetroresina 1 165,00
350372 20 15 1/2“ 10 EPDM Flangia vetroresina 1 173,00

THOMAFLUID®- Rubinetto a sfera in PP
Tipo: THOMAPROP ST 01098

Nr. cat. d DN DN PN Tenu- Attacco Utà Prezzo
mm mm “ bar ta pacco Euro

350373 25 20 3/4“ 10 EPDM Flangia vetroresina 1 186,00
350374 32 25 1“ 10 EPDM Flangia vetroresina 1 200,00
350375 40 32 1 1/4” 10 EPDM Flangia vetroresina 1 248,00
350376 50 40 1 1/2” 10 EPDM Flangia vetroresina 1 294,00
350377 63 50 2“ 10 EPDM Flangia vetroresina 1 386,00
350378 20 15 1/2“ 10 EPDM Bocchello PP 1 111,00
350379 25 20 3/4“ 10 EPDM Bocchello PP 1 130,00
350380 32 25 1“ 10 EPDM Bocchello PP 1 154,00
350381 40 32 1 1/4” 10 EPDM Bocchello PP 1 173,00
350382 50 40 1 1/2” 10 EPDM Bocchello PP 1 221,00

350383 63 50 2“ 10 EPDM Bocchello PP 1 278,00
350384 20 15 1/2“ 10 EPDM Bocchello PE 1 111,00
350385 25 20 3/4“ 10 EPDM Bocchello PE 1 130,00
350386 32 25 1“ 10 EPDM Bocchello PE 1 154,00
350387 40 32 1 1/4” 10 EPDM Bocchello PE 1 173,00
350388 50 40 1 1/2” 10 EPDM Bocchello PE 1 221,00
350389 63 50 2“ 10 EPDM Bocchello PE 1 278,00
350390 16 10 3/8“ 10 FPM Boccola saldatura 1 108,00
350391 20 15 1/2“ 10 FPM Boccola saldatura 1 111,00
350392 25 20 3/4“ 10 FPM Boccola saldatura 1 116,00
350393 32 25 1“ 10 FPM Boccola saldatura 1 165,00
350394 40 32 1 1/4” 10 FPM Boccola saldatura 1 178,00
350395 50 40 1 1/2” 10 FPM Boccola saldatura 1 224,00
350396 63 50 2“ 10 FPM Boccola saldatura 1 302,00
350397 16 10 3/8“ 10 FPM Flangia vetroresina 1 167,00
350398 20 15 1/2“ 10 FPM Flangia vetroresina 1 173,00
350399 25 20 3/4“ 10 FPM Flangia vetroresina 1 192,00
350400 32 25 1“ 10 FPM Flangia vetroresina 1 230,00
350401 40 32 1 1/4” 10 FPM Flangia vetroresina 1 289,00
350402 50 40 1 1/2” 10 FPM Flangia vetroresina 1 340,00
350403 63 50 2“ 10 FPM Flangia vetroresina 1 448,00
350404 20 15 1/2“ 10 FPM Bocchello PP 1 138,00
350405 25 20 3/4“ 10 FPM Bocchello PP 1 151,00
350406 32 25 1“ 10 FPM Bocchello PP 1 167,00
350407 40 32 1 1/4” 10 FPM Bocchello PP 1 208,00
350408 50 40 1 1/2” 10 FPM Bocchello PP 1 259,00
350409 63 50 2“ 10 FPM Bocchello PP 1 348,00
350410 20 15 1/2“ 10 FPM Bocchello PE 1 138,00
350411 25 20 3/4“ 10 FPM Bocchello PE 1 151,00
350412 32 25 1“ 10 FPM Bocchello PE 1 167,00
350413 40 32 1 1/4” 10 FPM Bocchello PE 1 208,00
350414 50 40 1 1/2” 10 FPM Bocchello PE 1 259,00
350415 63 50 2“ 10 FPM Bocchello PE 1 348,00

35 0364 35 0364
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THOMAFLUID®- Rubinetto a sfera in 
PVC-U
Tipo: THOMADUR ST 00798

Specifiche prodotto:
• Alta resilienza, tuttavia sensibile agli urti a bassa temperatura
• Alta resistenza meccanica
• Buona resistenza chimica
• Autoestinguente dopo l’allontanamento della sorgente 

d’incendio

Specifiche tecniche:
• Materiali:

Corpo del rubinetto: PVC-U (PVC duro, Polivinilcloruro)
Sfera: PVC-U (PVC duro, Polivinilcloruro)
Pignone: PVC-U (PVC duro, Polivinilcloruro)
Avvitamento: PVC-U (PVC duro, Polivinilcloruro)
Dado: PVC-U (PVC duro, Polivinilcloruro)
Inserto: PVC-U (PVC duro, Polivinilcloruro)
Tenuta sfera: PTFE (Politetrafluoroetilene)
Elementi di tenuta: EPDM (gomma etilene-propilene)
FPM (gomma fluorurata)
Leva: PVC-U (PVC duro, Polivinilcloruro)

• Per prodotti: neutri ed aggressivi
• Pressione di esercizio: 16 bar (con acqua a 20°C)
• Ambito di temperatura: PVC-U: -10°C fino + 60°C

EPDM -30°C fino + 140°C
FPM -30°C fino + 140°C
PTFE -30°C fino + 140°C

• Dimensioni costruttive DN 10 fino DN 50
• Attacco tubazioni: boccola incollabile o flangia in 

vetroresina o bocchello in PE
• Collaudi secondo DIN: DIN 3230, 3441, 3442, 16962 

e 8063.

Nr. cat. d DN DN PN Tenu- Attacco Utà Prezzo
mm mm “ bar ta pacco Euro

350322 16 10 3/8“ 16 EPDM Boccola incollaggio 1 78,00
350323 20 15 1/2“ 16 EPDM Boccola incollaggio 1 81,00
350324 25 20 3/4“ 16 EPDM Boccola incollaggio 1 92,00

350325 32 25 1“ 16 EPDM Boccola incollaggio 1 103,00
350326 40 32 1 1/4” 16 EPDM Boccola incollaggio 1 127,00
350327 50 40 1 1/2” 16 EPDM Boccola incollaggio 1 162,00
350328 63 50 2“ 16 EPDM Boccola incollaggio 1 186,00
350329 16 10 3/8“ 16 EPDM Flangia vetroresina 1 127,00
350330 20 15 1/2“ 16 EPDM Flangia vetroresina 1 132,00
350331 25 20 3/4“ 16 EPDM Flangia vetroresina 1 149,00
350332 32 25 1“ 16 EPDM Flangia vetroresina 1 173,00
350333 40 32 1 1/4” 16 EPDM Flangia vetroresina 1 192,00
350334 50 40 1 1/2” 16 EPDM Flangia vetroresina 1 235,00
350335 63 50 2“ 16 EPDM Flangia vetroresina 1 292,00

THOMAFLUID®- Rubinetto a sfera in 
PVC-U
Tipo: THOMADUR ST 00798

Nr. cat. d DN DN PN Tenu- Attacco Utà Prezzo
mm mm “ bar ta pacco Euro

350336 16 10 3/8“ 10 EPDM Bocchello PE 1 100,00
350337 20 15 1/2“ 10 EPDM Bocchello PE 1 105,00
350338 25 20 3/4“ 10 EPDM Bocchello PE 1 105,00
350339 32 25 1“ 10 EPDM Bocchello PE 1 130,00
350340 40 32 1 1/4” 10 EPDM Bocchello PE 1 162,00
350341 50 40 1 1/2” 10 EPDM Bocchello PE 1 192,00
350342 63 50 2“ 10 EPDM Bocchello PE 1 232,00
350343 16 10 3/8“ 16 FPM Boccola incollaggio 1 97,00
350344 20 15 1/2“ 16 FPM Boccola incollaggio 1 103,00
350345 25 20 3/4“ 16 FPM Boccola incollaggio 1 108,00
350346 32 25 1“ 16 FPM Boccola incollaggio 1 130,00
350347 40 32 1 1/4” 16 FPM Boccola incollaggio 1 159,00
350348 50 40 1 1/2” 16 FPM Boccola incollaggio 1 184,00
350349 63 50 2“ 16 FPM Boccola incollaggio 1 240,00
350350 16 10 3/8“ 16 FPM Flangia vetroresina 1 146,00
350351 20 15 1/2“ 16 FPM Flangia vetroresina 1 149,00
350352 25 20 3/4“ 16 FPM Flangia vetroresina 1 165,00
350353 32 25 1“ 16 FPM Flangia vetroresina 1 186,00
350354 40 32 1 1/4” 16 FPM Flangia vetroresina 1 224,00
350355 50 40 1 1/2” 16 FPM Flangia vetroresina 1 267,00
350356 63 50 2“ 16 FPM Flangia vetroresina 1 351,00
350357 16 10 3/8“ 10 FPM Bocchello PE 1 92,00
350358 20 15 1/2“ 10 FPM Bocchello PE 1 97,00
350359 25 20 3/4“ 10 FPM Bocchello PE 1 111,00
350360 32 25 1“ 10 FPM Bocchello PE 1 130,00
350361 40 32 1 1/4” 10 FPM Bocchello PE 1 162,00
350362 50 40 1 1/2” 10 FPM Bocchello PE 1 192,00
350363 63 50 2“ 10 FPM Bocchello PE 1 232,00

THOMAFLUID®- Rubinetti a sfera 
compatti

Classificazione prodotto:
• Rubinetto a sfera saldato, in un unico pezzo, in materiali pregia-

ti per impieghi che mettono a dura prova il materiale. Grazie alla
saldatura compatta, le tenute in EPDM della sfera non possono
venir rimosse per dilavamento.

• Il rubinetto può venire aperto a mano tramite una leva che serve
anche come indicatore di posizione. Tuttavia possono essere
utilizzati anche tutti gli azionamenti convenzionali elettrici e
pneumatici secondo DIN/ ISO 5211.

• Flessibilità dei collegamenti tramite filetto secondo DIN 8063.
Semplice inserimento nella tubazione mediante incollaggio o
saldatura. Lo smontaggio radiale è possibile anche dopo l’in-
stallazione.

Specifiche prodotto:

• Materiali pregiati

• Lunga durata

• Massimi valori di carico di rottura

• Momento torcente basso e costante

• Sicuro ed a bassa manutenzione

35 0322 35 0322

Ordini per email
info@oxymilano.eu
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THOMAFLUID®- Rubinetto a sfera 
compatto in PP
Tipo: THOMAPROP ST 00101

Specifiche prodotto:
• Alta resilienza, eccetto a temperature inferiori a 10°C
• Buona resistenza meccanica
• Buona resistenza chimica
• Buona resistenza alla temperatura, ma fragile alle basse 

temperature

Specifiche tecniche:
• Materiali:

Corpo del rubinetto: PP (Polipropilene)
Sfera: PP (Polipropilene)
Pignone: PP (Polipropilene)
Dado: PP (Polipropilene)
Inserto: PP (Polipropilene)
Sede sfera: PE (polietilene)
Anello di spalla: EPDM (gomma etilene-

propilene)
Leva: PP (Polipropilene)

• Per prodotti: neutri ed aggressivi
• Pressione (con acqua a 20°C): 10 bar
• Ambito di temperatura: PP: 0°C fino +110°C

EPDM -30°C fino + 140°C
PE: -40°C fino +60°C 
(brevemente +100°C)

• Dimensioni costruttive DN 20 fino DN 50
• Attacco tubazioni: boccola di saldatura in PE

Nr. cat. d DN DN PN Tenu- Attacco Utà Prezzo
mm mm “ bar ta pacco Euro

350313 20 15 1/2“ 10 EPDM Boccola saldatura 1 47,00
350314 25 20 3/4“ 10 EPDM Boccola saldatura 1 51,00
350315 32 25 1“ 10 EPDM Boccola saldatura 1 70,00
350316 40 32 1 1/4” 10 EPDM Boccola saldatura 1 86,00
350317 50 40 1 1/2” 10 EPDM Boccola saldatura 1 100,00
350318 63 50 2“ 10 EPDM Boccola saldatura 1 130,00

THOMAFLUID®- Rubinetto a sfera 
compatto in PVC-U
Tipo: THOMADUR ST 00101

Specifiche prodotto:
• Alta resilienza, tuttavia sensibile agli urti a bassa temperatura
• Alta resistenza meccanica
• Buona resistenza chimica

• Autoestinguente dopo l’allontanamento della sorgente 
d’incendio

Specifiche tecniche:
• Materiali:

Corpo del rubinetto: PVC-U (PVC duro, Polivinilcloruro)
Sfera: PVC-U (PVC duro, Polivinilcloruro)
Pignone: PVC-U (PVC duro, Polivinilcloruro)
Dado: PVC-U (PVC duro, Polivinilcloruro)
Inserto: PVC-U (PVC duro, Polivinilcloruro)
Sede sfera: PE (polietilene)
Anello di deposito: EPDM (gomma etilene-propilene)
Leva: PVC-U (PVC duro, Polivinilcloruro)

• Per prodotti: neutri ed aggressivi
• Pressione: (con acqua a 20°C) 16 bar
• Ambito di temperatura: PVC-U: -10°C fino +60°C 

EPDM -30°C fino + 140°C
PE: -40°C fino +60°C (brevemente
+100°C)

• Dimensioni costruttive DN 20 fino DN 50
• Attacco tubazioni: boccola d’incollaggio

Nr. cat. d DN DN PN Tenu- Attacco Utà Prezzo
mm mm “ bar ta pacco Euro

350307 20 15 1/2“ 16 EPDM Boccola incollaggio 1 41,00
350308 25 20 3/4“ 16 EPDM Boccola incollaggio 1 47,00
350309 32 25 1“ 16 EPDM Boccola incollaggio 1 59,00
350310 40 32 1 1/4” 16 EPDM Boccola incollaggio 1 70,00
350311 50 40 1 1/2” 16 EPDM Boccola incollaggio 1 84,00
350312 63 50 2“ 16 EPDM Boccola incollaggio 1 105,00

THOMAFLUID®- Rubinetti a sfera in PP 
per l’industria
Tipo: THOMAPLAST® VB 17495

Specifiche prodotto:
•  Alloggiamento: grigio chiaro, in PP (Polipropilene) 

rinforzato con fibra di vetro con leva 
rossa e filetto cilindrico interno (”G”),
secondo UNI ISO 228

•  Tenuta: FPM (gomma fluorurata) e PTFE 
(Politetrafluoroetilene)

Pressione di esercizio: 10 bar a 20°C
•  Ambito di temperatura: max. 100°C
•  Trattabile in autoclave: a 121°C

Nr. cat. D G A H H1 S mm Prezzo
DN DN mm mm mm chiave Euro
mm „

14288 15 1/2“ 75 93 78 30 115,00
14289 20 3/4“ 83 109 87 38 128,00
14290 25 1“ 93 133 96 41 159,00

35 0313 35 0307 14 288 14 288
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THOMAFLUID®- Rubinetto a sfera in PP 
per l’industria
Tipo: SMI-44-92

Specifiche prodotto:
• Rubinetto universale in Polipropilene (PP), tenuta perfetta,

senza perdite e facile da azionare, alloggiamento della sfera in
PP e tenuta della sfera in PTFE.

• Diametro esterno della boccola di scarico: 12 mm
• Attacco filettato: R 1/2“

Nr. cat. Tenuta sfera Euro

11583 PTFE 120,00

THOMAFLUID®- Rubinetto di scarico in
PP
Tipo: VL 71-92

Specifiche prodotto:
• Filetto di allacciamento: 3/4“ con boccola di scarico Ø: 

10-11 mm

Nr. cat. Filetto Boccola Utà Prezzo
R mm Qtà Euro

10872 3/4“ 10-11 1 34,00

THOMAFLUID®- Rubinetto di scarico in 
PP con boccola
Tipo: THOMAPLAST® VB 17895

Specifiche prodotto:
• Su un lato dado con filetto interno R 3/4”, sul lato opposto

gomito di scarico con riduzione per tubi flessibili Ø interno 
6 mm e sicurezza integrata contro il gocciolamento (impedisce
il gocciolamento dopo la chiusura)

• Scala di dosaggio sull’impugnatura per la riproducibilità del
dosaggio.

• Trattabile in autoclave: a 121°C

Nr. cat. Filetto Utà Prezzo
interno R Qtà Euro

40047 3/4“ 1 73,00

THOMAFLUID®- Rubinetto a sfera in PP
Tipo: VB 30

Specifiche prodotto:
• Rubinetto a sfera con sicurezza contro il gocciolamento
• con filetto interno 3/4“ su ambo i lati
• con boccola girevole di scarico Ø esterno 12 mm

Nr. cat. Filetto Tipo Utà Prezzo
R Qtà Euro

10746 3/4“ Rubinetto sfera 1 135,00
10747 3/4“ Rubinetto sfera 2 242,00

THOMAFLUID®- Rubinetto di passaggio in PP
Tipo: THOMAPLAST® VB 17895

Specifiche prodotto:
• Su un lato dado con filetto interno R 3/4”, sul lato opposto 

filetto esterno R 3/4” per collegamento con boccole di 
passaggio dritte (Nr. cat. 14365 fino 14370)

• Scala di dosaggio sull’impugnatura per la riproducibilità del
dosaggio.

Nr. cat. Filetto Utà Prezzo
interno R Qtà Euro

14364 3/4“ 1 66,00

THOMAFLUID®- Rubinetto di passaggio in PP
Tipo: THOMAPLAST® VB 17995

Specifiche prodotto:

• Su ambo i lati filetto esterno R 3/4”

• Scala di dosaggio sull’impugnatura per la riproducibilità del
dosaggio.

• Filetto per boccole di adattamento per tubo flessibile Nr. cat.
14365 fino 14370 e 14371

• Trattabile in autoclave: a 121°C

Nr. cat. Filetto Utà Prezzo
esterno R Qtà Euro

14373 3/4“ 1 93,00

40 047         10 746 10 746          40 047

11 583 10 872

14 364 14 364
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THOMAFLUID®- Rubinetto di passaggio 
in PP
Tipo: THOMAPLAST® VB 17995

Specifiche prodotto:

• Su ambo i lati dado con filetto interno R 3/4”

• Scala di dosaggio sull’impugnatura per la riproducibilità del
dosaggio.

• Trattabile in autoclave: a 121°C

Nr. cat. Filetto Utà Prezzo
interno R Qtà Euro

14374 3/4“ 1 101,00

THOMAFLUID®- Gomito di scarico in PP 
con riduzione
Tipo: THOMAPLAST® VB 17895

• Su un lato dado con filetto interno R 3/4”, sul lato opposto 
boccola per flessibile Ø interno 6 mm

• Adatto a Nr. cat. 14373 e 14364.

Nr. cat. Boccola x flessibile Adattatore Utà Prezzo
Ø interno mm dimens. Int. (R) Qtà Euro

14371 6 3/4“ 1 31,00

THOMAFLUID®- Boccole di adattamento 
in PP per tubo flessibile
Tipo: THOMAPLAST® VB 17895

• Su un lato dado con filetto interno R 3/4”, sul lato opposto 
boccola per flessibile Ø interno 4, 6 8 10 12, 16 mm

• Adatto a Nr. cat. 14373 e 14364.

Nr. cat. Boccola x flessibile Adattatore Utà Prezzo
Ø interno mm dimens. Int. (R) Qtà Euro

14365 4 3/4“ 1 18,00
14366 6 3/4“ 1 18,00
14367 8 3/4“ 1 18,00
14368 10 3/4“ 1 18,00
14369 12 3/4“ 1 18,00
14370 16 3/4“ 1 18,00

THOMAFLUID®- Rubinetto di flusso in 
PE per chimica
Sistema: MULTIFIT®-HFFL 36-2

Specifiche prodotto:

•  Rubinetto di flusso in Polietilene (PE) duro di colore naturale con
boccole per flessibile su ambo i lati; impugnatura rinforzata.

•  Per utilizzo senza pressione.

Specifiche ordine:

Nr. cat. Rubinetto Rubinetto h L Utà Prezzo
Ø est. Ø int. mm mm Qtà Euro

40709 1/2“ 9 52 97 5 53,00
40710 3/8“ 7 37 71 5 53,00 

THOMAFLUID®- Valvola angolare in PE 
per chimica con boccola per flessibile
Sistema: MULTIFIT®-HFFL 35-4

Specifiche prodotto:
•  Valvola angolare in Polietilene (PE) duro di colore naturale con

filetto ampio e boccole per flessibile come scarico, con esago-
no di montaggio e con punto di fissaggio rosso e blu sui lati
della leva.

14 371 14 365 40 709 40 709

14 373 (vedi pag. 25) 14 373 (vedi pag. 25)

14 374 14 374



28
TECNOLOGIA DEI COLLEGAMENTI

THOMAFLUID®

• Resistente fino 100°C, brevemente 115°C

• Carico pressione: max. 10 bar

Nr. cat. Rubinetto Bocchelli x fles. Bocchelli x fles. Utà Prezzo
filetto Ø est. mm Ø int. mm Qtà Euro

40700 R 1/2” 1/2“ 10 3 101,00

THOMAFLUID®- Valvola angolare in PE 
per chimica con boccola per flessibile
Sistema: MULTIFIT®-HFFL 35-5

Specifiche prodotto:

• Valvola angolare in Polietilene (PE) duro di colore naturale con
filetto R per tubo rigido e boccole per flessibile come scarico,
con esagono di montaggio e con punto di fissaggio rosso e blu
sui lati della leva.

• Resistente fino 100°C, brevemente 115°C
• Carico pressione: max. 10 bar

Nr. cat. Rubinetto Bocchelli x fles. Bocchelli x fles. Utà Prezzo
filetto Ø est. mm Ø int. mm Qtà Euro

40699 R 1/2” 1/2“ 10 3 101,00

THOMAFLUID®- Rubinetto di scarico in 
PE per chimica
Sistema: MULTIFIT®-HFFL 36-5

Specifiche prodotto:

• Rubinetto di scarico in Polietilene (PE) duro di colore naturale
con gomito di uscita a 90°, con filetto esterno su ambo i lati.

• Resistente fino 100°C, brevemente 115°C

• Carico pressione: max. 3 bar.

Nr. cat. Ingresso Scarico Scarico Utà Prezzo
R Ø int. mm R Qtà Euro

40703 1/2“ 12.0 1/2“ 3 101,00
40704 3/4“ 15.5 3/4“ 3 109,00

THOMAFLUID®- Rubinetto di flusso in PE 
per chimica
Sistema: MULTIFIT®-HFFL 36-6

Specifiche prodotto:

• Rubinetto di passaggio in Polietilene (PE) duro di colore 
naturale con filetto esterno R su ambo i lati.

• Resistente fino 100°C, brevemente 115°C

• Carico pressione: max. 3 bar.

Nr. cat. Ingresso Ingresso Scarico Uscita Utà Prezzo
R Ø int. mm R Ø int. mm Qtà Euro

40707 1/2“ 12 1/2“ 12 3 101,00
40708 3/4“ 15.5 3/4“ 15.5 3 109,00

THOMAFLUID®-
Valvole di non ritorno
Valvole a sede obliqua
Valvole a membrana
Valvole pneumatiche
Valvole di riduzione della 
pressione
Valvole di mantenimento della 
pressione
Trasmettitori di pressione a 
membrana
Valvole di sovrappressione
Smorzatori di pulsazioni

40 703 40 70340 700 40 699

40 707 40 707

Ordini per email
info@oxymilano.eu
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THOMAFLUID®- Valvole di intercettazione
a sede obliqua
Sistema: THOMAPLAST®- SS- X

Ambiti d’impiego:

Valvole a sede obliqua in materiale plastico con eccellente 
resistenza verso prodotti chimici aggressivi e corrosivi.
Le possibilità di utilizzo sono molteplici:

• Ingegneria chimica e tecnica di processo

• Industria chimica

• Trasporto di prodotti chimici

• Impianti di desolforazione e denitrificazione

• Pulizia delle acque reflue

• Trattamento delle acque

• Ecologia

• Tecnologia igienica e sanitaria

Le valvole sono impiegate quali organi di intercettazione, sicurezza 
e pulizia su serbatoi, tubazioni e impianti di pompaggio.

Specifiche prodotto:

• Chiusura senza perdite di prodotti fluidi e gassosi.

• Corpo valvola stampato ad iniezione.

• Tutte le parti che vengono a contatto con il prodotto sono in
materiali plastici di elevata resistenza agli influssi chimici.
Particolarmente adatte alla chiusura ed alimentazione di 
prodotti aggressivi.

• Materiale dell’alloggiamento: A scelta PVC duro
(Polivinilcloruro), PP (Polipropilene), PVDF (Fluoruro di 
polivinilidene)

• Tipo di attacco: Raccordo filettato su ambo i lati. I raccordi
contengono guarnizioni tonde, inserti, il corpo (valvola in PVC) e
dado. Le valvole sono fornite come unità completa con il 
raccordo. Le valvole sono dotate di bocchelli per il fissaggio.

• Le valvole in PVC (Polivinilcloruro) vengono collegate alle 
tubazioni incollando i bocchelli al tubo, per le esecuzioni in PP
(Polipropilene) e PVDF (fluoruro di Polivinilidene) il bocchello
dovrà essere saldato con il tubo. Quando le valvole sono state
fissate sui tubi, queste possono venir allontanate aprendo i 
raccordi.

Valvole manuali di intercettazione:

• Vantaggi rispetto all’utilizzo di rubinetti a sfera come organi di
intercettazione: E’ esclusa l’apertura accidentale delle valvole
durante il trasporto.

• Impiego speciale: utilizzo come organo di intercettazione su
serbatoi di trasporto per prodotti chimici (cisterne) con relativa
certificazione

– Testa della valvola con sede piatta con tenuta dura

– Per la tenuta della parte superiore della valvola, lo stelo è 
dotato di un doppio anello di tenuta.

– Gli elementi di tenuta sono facilmente sostituibili

Ambito di temperatura:

Temperatura max. C
Materiale Costante brevemente

PVC (Polivinilcloruro duro) 60 70
PB Polibutilene 90 100
PVDF (fluoruro di Polivinilidene) 100 150
PTFE (Politetrafluoroetilene) 250 300
FPM (gomma fluorurata) 150 200
PP (Polipropilene) 90 110
FEP (Fluoroetilenpropilene) 150 220

THOMAFLUID®- Valvola manuale di 
intercettazione in PVDF con sede obliqua 
Tipo: THOMAPLAST®- SS- STOCO-3

Specifiche prodotto:

• Le valvole manuali di intercettazione sono sviluppate per il
montaggio in tubazioni di PVDF (fluoruro di Polivinilidene)

• Tutte le parti della valvola che vengono a contatto con il prodot-
to (corpo valvola, stelo, testa della valvola, anello di supporto,
clip) sono in PVDF (fluoruro di Polivinilidene)

• Tenute: Guarnizioni a tazza in PTFE (Politetrafluoroetilene) per
stelo e corpo

• Completo con serie di attacchi:
Dadi in PVDF (fluoruro di Polivinilidene), su ambo i lati

Inserti in PVDF (fluoruro di Polivinilidene), su ambo i lati
Anelli di tenuta in FPM (gomma fluorurata), su ambo i lati

Nr. cat. d DN L L 1 Prezzo
Euro

303412 20 15 130 184 389,00
303413 25 20 150 212 413,00
303414 32 25 160 232 543,00
303415 40 32 180 264 716,00
303416 50 40 200 280 918,00
303417 63 50 230 248 1239,00

THOMAFLUID®- Valvola manuale di 
intercettazione in PP con sede obliqua 
Tipo: THOMAPLAST®- SS- STOCO-2

Specifiche prodotto:

• Le valvole manuali di intercettazione sono sviluppate per il
montaggio in tubazioni di PE (Polietilene) o PP (Polipropilene)
secondo DIN 8074 o DIN 8077

• Tutte le parti della valvola sono in PP (Polipropilene), ad 
eccezione del volantino (Bakelite - resina fenolo-formaldeide) e
del dado cieco (PVC - Polivinilcloruro)

• Tenute: testa della valvola e anelli di tenuta dello stelo in
Polibutilene

• Completo con serie di attacchi:
Dadi in PP (Polipropilene), su ambo i lati
Inserti in PP (Polipropilene), su ambo i lati
Anelli di tenuta in FPM (gomma fluorurata), su ambo i lati

30 3412 30 3412
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THOMAFLUID®- Valvola manuale di 
intercettazione in PP con sede obliqua 
Tipo: THOMAPLAST®- SS- STOCO-2

Nr. cat. d DN L L 1 Prezzo
Euro

303406 20 15 130 168 157,00
303407 25 20 150 194 173,00
303408 32 25 160 210 211,00
303409 40 32 180 238 243,00
303410 50 40 200 268 292,00
303411 63 50 230 312 510,00

THOMAFLUID®- Valvola manuale di 
intercettazione in PVC con sede obliqua 
Tipo: THOMAPLAST®- SS- STOCO-1

Specifiche prodotto:

• Le valvole manuali di intercettazione sono sviluppate per il
montaggio in tubazioni di PVC (Cloruro di polivinile) 
secondo DIN 8062 e per raccordi secondo DIN 8063

• Tutte le parti della valvola sono in PVC duro (Polivinilcloruro), Il
materiale non contiene plastificanti e corrisponde alle direttive
del Ministero Della Sanità Tedesco (Direttiva 1964, Nr. 23)

• Tenute: Polibutilene. Tenuta dello stelo tramite anelli di tenuta.

• Completo con serie di attacchi:
Dadi in PVC (Polivinilcloruro), su ambo i lati
Inserti in PVC (Polivinilcloruro), su ambo i lati
Raccordi in PVC (Polivinilcloruro), su ambo i lati

THOMAFLUID®- Valvola manuale di 
intercettazione in PVC con sede obliqua 
Tipo: THOMAPLAST®- SS- STOCO-1

Nr. cat. d DN L L 1 Prezzo
Euro

303400 20 15 130 168 157,00
303401 25 20 150 194 173,00
303402 32 25 160 210 211,00
303403 40 32 180 238 243,00
303404 50 40 200 268 292,00
303405 63 50 230 312 510,00

THOMAFLUID®- Valvola di non ritorno in 
PP
Sistema: MULTIFIT®-VT

Esecuzione: attacco per tubo su ambo i lati, differenza di 
pressione: 0,2 bar

• Tenuta e membrana: FPM
• Trattabile in autoclave: a 121 °C

Nr. cat. Flessibile Materiale Utà Prezzo
Ø int. mm Qtà Euro

339656 6-8 PP 5 60,00
60832 8-10 PP 5 86,00
60844 10-15 PP 5 115,00

THOMAFLUID®- Valvola di non ritorno in 
PP per gas e fluidi
Tipo: THOMAPLAST® NG 6122

Specifiche tecniche:
• Materiale del corpo: PP (Polipropilene)
• Materiale della membrana: FPM/FKM, gomma fluorurata
• Vuoto: tra 50 e 740 mm Hg
• Trattabile in autoclave: a 121°C
• Buona resistenza ai prodotti chimici

Nr. cat. Per flessibili Utà Prezzo
DN Qtà Euro

13917 3.2 3 130,00
13918 4.8 3 130,00
13919 6.4 3 146,00
13920 8.0 3 165,00

33 9656 33 965630 3400 30 3406

30 3400                       30 3406                     30 3412

Ordini per email
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THOMAFLUID®- Valvola di non ritorno in 
PP per l’industria
Tipo: THOMAPLAST® VB 17495

Specifiche prodotto:
• Alloggiamento: grigio chiaro, in PP (Polipropilene) 

rinforzato con fibra di vetro con filetto 
interno cilindrico (”G”) su ambo i lati, 
secondo UNI ISO 228

• Tenuta: EPDM (gomma etilene-propilene-
diene)

• Molla: acciaio inossidabile AISI 316
• Pressione di esercizio: 6 bar a 20°C
• Temperatura max.: 80°C
• Pressione di apertura: < 0,5 bar
• Trattabile in autoclave: a 121°C

Nr. cat. G H E L L 1 Utà Prezzo
“ mm mm mm mm Qtà Euro

14291 1/2“ 62.0 40.5 17 16 2 90,00
14292 3/4“ 68.0 47.0 18 17 2 97,00
14293 1“ 75.0 54.0 20 17 2 104,00

THOMAFLUID®- Valvola di fondo di non 
ritorno in PP per l’industria
Tipo: THOMAPLAST® VB 17495

Specifiche prodotto:
• Alloggiamento: grigio chiaro, in PP (Polipropilene) 

rinforzato con fibra di vetro con 
cesto filtrante e filetto cilindrico 
esterno (”G”), secondo UNI ISO 228

• Tenuta: EPDM (gomma etilene-propilene-
diene)

• Pressione di esercizio: 6 bar a 20°C
• Ambito di temperatura: max. 90°C
• Trattabile in autoclave: a 121°C

Nr. cat. G H H1 E L Chiave Utà Prezzo
“ mm mm mm mm mm Qtà Euro

14294 1/2“ 105 38 40.0 16.0 27 2 84,00
14295 3/4“ 115 43 46.5 17.5 34 2 90,00
14296 1“ 125 48 54.0 17.0 41 2 101,00

THOMAFLUID®- Valvole di non ritorno in 
PP e PVDF

Specifiche tecniche:
• Materiale del corpo: PP (Polipropilene) o PVDF 

(Fluoruro di polivinilidene)
• Cono di chiusura: PTFE (Politetrafluoroetilene)
• Molla: Hastelloy B®

• O-Ring: FPM (gomma fluorurata)
• Pressione di esercizio: G 1/4“ fino 6 bar o G 1/2“ fino 

10 bar
• Pressione di apertura: 0,1 – 0,9 bar
• Collegamenti: filetto interno G 1/4“ o G 1/2“
• Ambito di temperatura: -40°C fino + 120°C, o -40°C fino 

+140°C
• Trattabile in autoclave: a 121°C

Nr. cat. Materiale DN Fil. int. L 1 Chiave Prezzo
G mm Euro

309888 PP 3 1/4“ 63 19 238,00
309889 PP 8 1/2“ 76 27 385,00

309896 PVDF 3 1/4“ 63 19 319,00
309897 PVDF 8 1/2“ 76 27 451,00

Valvole per sistemi di tubazioni 
THOMAFLUID®

THOMAFLUID® Valvole di non ritorno con 
sede obliqua

Classificazione prodotto:

Valvole di non ritorno infrangibili, a tenuta stagna, in PVC-U o PP o
PVDF. Il nocciolo metallico del pistone, incapsulato a tenuta di 
fluido, garantisce la chiusura completa già a bassa pressione.
Valvola esente da manutenzione e di facile montaggio. 

Le dimensioni da DN 15 fino DN 50 sono equipaggiabili con una
molla rivestita in FEP, che garantisce la chiusura anche con corpo
valvola sospeso in verticale o orizzontale.

13 917 (vedi pag. 30) 14 291 14 294 14 294
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THOMAFLUID®- Valvola di non ritorno in 
PVDF con sede obliqua 
Tipo: THOMAPLAST ST 09898

Specifiche prodotto:

• Bassa perdita di carico

• Resistente alla corrosione

• Esente da metalli, nessuna ossidazione del prodotto

• Alta resilienza

• Buona resistenza chimica

• Buona resistenza meccanica

Specifiche tecniche:

• Materiali:

Alloggiamento: PVDF (Fluoruro di polivinilidene)

Pistoni: PVDF (Fluoruro di polivinilidene)

O-Ring, Tenuta: FPM (gomma fluorurata), Tipo: A

Molla: rivestita in FEP (Fluoroetilenpropilene)

• Pressione: PN 10 a +20° C

• Ambito di temperatura: + 120°C per prodotti neutri

• Montaggio: orizzontale e verticale

• Collegamenti: Bocchelli per saldatura di testa 
secondo DIN 3442, forma S

Nr. cat. d DN DN PN Tenuta Utà Prezzo
mm mm “ bar pacco Euro

350651 20 15 1/2“ 10 FPM 1 424,00
350652 25 20 3/4“ 10 FPM 1 437,00
350653 32 25 1“ 10 FPM 1 548,00
350654 40 32 1 1/4” 10 FPM 1 734,00
350655 50 40 1 1/2” 10 FPM 1 1061,00
350656 63 50 2“ 10 FPM 1 1544,00

THOMAFLUID®- Valvola di non ritorno in 
PP con sede obliqua 
Tipo: THOMAPROP ST 09898

Specifiche prodotto:
• Bassa perdita di carico

• Resistente alla corrosione

• Esente da metalli, nessuna ossidazione del prodotto

• Alta resilienza

• Buona resistenza alla temperatura

• Buona resistenza chimica

• Resistente all’idrolisi

• Buone caratteristiche dielettriche

• Buona resistenza meccanica

• Non resistente alle intemperie ed al freddo (infragilimento)

Specifiche tecniche:

• Materiali:

Alloggiamento: PP (Polipropilene):

Pistoni: PP (Polipropilene):

O-Ring: FPM (gomma fluorurata), Tipo: A

Molla: rivestita in FEP (Fluoroetilenpropilene)

• Pressione: PN 10 a +20° C

• Ambito di temperatura: + 80°C per prodotti neutri

• Montaggio: orizzontale e verticale

• Collegamenti: Bocchelli di saldatura secondo 
DIN 3442, forma S

Nr. cat. d DN DN PN Tenuta Utà Prezzo
mm mm “ bar pacco Euro

350645 20 15 1/2“ 10 FPM 1 167,00
350646 25 20 3/4“ 10 FPM 1 189,00
350647 32 25 1“ 10 FPM 1 208,00
350648 40 32 1 1/4” 10 FPM 1 227,00
350649 50 40 1 1/2” 10 FPM 1 273,00
350650 63 50 2“ 10 FPM 1 410,00

THOMAFLUID®- Valvola di non ritorno in 
PVC-U con sede obliqua 
Tipo: THOMADUR ST 09898

Specifiche prodotto:
• Bassa perdita di carico
• Resistente alla corrosione
• Esente da metalli, nessuna ossidazione del prodotto
• Esente da plastificanti, fisiologicamente ineccepibile
• Alta resilienza, ma rischio di rottura a basse temperature
• Buona resistenza meccanica
• Ottime caratteristiche dielettriche
• Buona resistenza chimica
• Difficilmente infiammabile

Specifiche tecniche:
• Materiali:

Alloggiamento: PVC-U (PVC duro, 
Polivinilcloruro)

Pistoni: PVC-U (PVC duro, 
Polivinilcloruro)

O-Ring: EPDM (gomma etilene-
propilene-diene)

FPM (gomma fluorurata), Tipo: A
Molla: rivestita in FEP 

(Fluoroetilenpropilene)
• Pressione: PN 10 a +20° C
• Ambito di temperatura: + 60°C per prodotti neutri

35 0645 35 064535 0651 35 0651
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• Montaggio: orizzontale e verticale
• Collegamenti: bocchelli d’incollaggio secondo DIN 8063, 

parte 8

Nr. cat. d DN DN PN Tenuta Utà Prezzo
mm mm “ bar pacco Euro

350633 20 15 1/2“ 10 EPDM 1 111,00
350634 25 20 3/4“ 10 EPDM 1 132,00
350635 32 25 1“ 10 EPDM 1 154,00
350636 40 32 1 1/4” 10 EPDM 1 173,00
350637 50 40 1 1/2” 10 EPDM 1 248,00
350638 63 50 2“ 10 EPDM 1 343,00
350639 20 15 1/2“ 10 FPM 1 140,00
350640 25 20 3/4“ 10 FPM 1 170,00
350641 32 25 1“ 10 FPM 1 181,00
350642 40 32 1 1/4” 10 FPM 1 238,00

350643 50 40 1 1/2” 10 FPM 1 373,00
350644 63 50 2“ 10 FPM 1 505,00

THOMAFLUID®- Valvole di non ritorno 
con sede obliqua
Sistema: THOMAPLAST®- SS- X

Ambiti d’impiego:

Valvole a sede obliqua in materiale plastico con eccellente 
resistenza verso prodotti chimici aggressivi e corrosivi. 
Le possibilità di utilizzo sono molteplici:

• Ingegneria chimica e tecnica di processo

• Industria chimica

• Trasporto di prodotti chimici

• Impianti di desolforazione e denitrificazione

• Pulizia delle acque reflue

• Trattamento delle acque

• Ecologia

• Tecnologia igienica e sanitaria

Le valvole sono impiegate quali organi di intercettazione, sicurezza 
e pulizia su serbatoi, tubazioni e impianti di pompaggio.

Specifiche prodotto:

• Chiusura senza perdite di prodotti fluidi e gassosi.

• Corpo valvola stampato ad iniezione.

• Tutte le parti che vengono a contatto con il prodotto sono in
materiali plastici di elevata resistenza agli influssi chimici.
Particolarmente adatte alla chiusura ed alimentazione di 
prodotti aggressivi.

• Materiale dell’alloggiamento: A scelta PVC duro
(Polivinilcloruro), PP (Polipropilene), PVDF (Fluoruro di 
polivinilidene)

• Tipo di attacco: Raccordo filettato su ambo i lati. I raccordi
contengono guarnizioni tonde, inserti, il corpo (valvola in PVC) 
e dado. Le valvole sono fornite come unità completa con il 
raccordo. Le valvole sono dotate di bocchelli per il fissaggio.

• Le valvole in PVC (Polivinilcloruro) vengono collegate alle 
tubazioni incollando i bocchelli al tubo, per le esecuzioni in PP
(Polipropilene) e PVDF (fluoruro di Polivinilidene) il bocchello
dovrà essere saldato con il tubo. Quando le valvole sono state
fissate sui tubi, potranno essere allontanate aprendo i raccordi.

Valvole di non ritorno:

• Valvole di non ritorno Nelle esecuzioni in PP e PVDF, l’o-ring è
caricato con una molla

• Le valvole di non ritorno sono utilizzate nelle tubazioni di 
impianti tecnici e sanitari, nel caso in cui il prodotto debba
scorrere in una sola direzione.

Resistenza chimica dei materiali:

• PVC duro (Polivinilcloruro): resistente alla maggior parte delle
basi, acidi, soluzioni saline e legami organici mescolabili con
acqua. Non resistente a idrocarburi clorurati e aromatici.

• Polibutilene: resistente a soluzioni acquose di acidi, sali e basi e
numerosi solventi organici. Non resistente ad acidi ossidanti
concentrati.

• PVDF (Fluoruro di polivinilidene): resistente agli acidi, soluzioni
saline, idrocarburi alifatici e aromatici (clorurati), alogeni e alcoli.
Resistenza limitata a chetoni, esteri, etere, o non utilizzabile per
basi ed alcali organici.

• PTFE (Politetrafluoroetilene): il PTFE è resistente alla maggior
parte dei prodotti chimici

• FPM (gomma fluorurata): Elevata resistenza chimica a tutti i tipi
di solvente. Non adatta per vapore surriscaldato, acidi organici
e basi forti.

• PP (Polipropilene): Resistente a soluzioni acquose di acidi, sali
e basi e numerosi solventi organici Non resistente a acidi 
ossidanti concentrati.

• FEP (Fluoroetilenpropilene): il FEP è resistente alla maggior
parte dei prodotti chimici.

Ambito di temperatura:

Temperatura max. C
Materiale Costante Breve

PVC (Polivinilcloruro duro) 60 70
PB Polibutilene 90 100
PVDF (fluoruro di Polivinilidene) 100 150
PTFE (Politetrafluoroetilene) 250 300
FPM gomma fluorurata) 150 200
PP (Polipropilene) 90 110
FEP (Politetrafluoroetilene/

Esafluoropropilene copolimero) 150 220

THOMAFLUID®- Valvola di non ritorno in 
PVDF con sede obliqua 
Tipo: THOMAPLAST®- SS- BASTRO-3

Specifiche prodotto:
• Le valvole di non ritorno sono sviluppate per il montaggio in

tubazioni di PVDF (fluoruro di Polivinilidene)

35 0633 35 0633
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• Tutte le parti della valvola sono in PVDF (fluoruro di
Polivinilidene)

• Tenute: sede in FPM (gomma fluorurata)
• Pressione di esercizio: max. 6 bar.
• Completo con serie di attacchi:

Dadi in PVDF (fluoruro di Polivinilidene), su ambo i lati
Inserti in PVDF (fluoruro di Polivinilidene), su ambo i lati
Anelli di tenuta in FPM (gomma fluorurata), su ambo i lati

Nr. cat. d DN L L 1 Prezzo
Euro

303430 20 15 130 184 332,00
303431 25 20 150 212 362,00
303432 32 25 160 232 448,00
303433 40 32 180 264 591,00
303434 50 40 200 280 818,00
303435 63 50 230 348 1153,00

THOMAFLUID®- Valvola di non ritorno in 
PP con sede obliqua 
Tipo: THOMAPLAST®- SS- BASTRO-2

• Le valvole di non ritorno sono sviluppate per il montaggio in
tubazioni in PE (Polietilene) o PP (Polipropilene) secondo 
DIN 8074 o DIN 8077

• Tutte le parti della valvola sono in PP (Polipropilene)
• Pressione di esercizio: max. 6 bar.
• Completo con serie di attacchi: Dadi in PP (Polipropilene), 

inserti in PP (Polipropilene) su ambo i lati, anelli di tenuta in
FPM (gomma fluorurata) su ambo i lati

Nr. cat. d DN L L 1 Prezzo
Euro

303424 20 15 130 184 235,00
303425 25 20 150 212 246,00
303426 32 25 160 232 265,00
303427 40 32 180 264 308,00
303428 50 40 200 280 373,00
303429 63 50 230 348 470,00

THOMAFLUID®- Valvola di non ritorno in 
PVC con sede obliqua 
Tipo: THOMAPLAST®- SS- BASTRO-1

Specifiche prodotto:

• Le valvole di non ritorno sono sviluppate per il montaggio in
tubazioni di PVC (Cloruro di polivinile) secondo DIN 8062 e per
raccordi secondo DIN 8063

• Tutte le parti della valvola sono in PVC duro (Polivinilcloruro), 
Il materiale non contiene plastificanti e corrisponde alle direttive
del Ministero Della Sanità Tedesco (Direttiva 1964, Nr. 23

• Pressione di esercizio: max. 6 bar.

• Completo con serie di attacchi:
Dadi in PVC (Polivinilcloruro), su ambo i lati
Inserti in PVC (Polivinilcloruro), su ambo i lati
Raccordi in PVC (Polivinilcloruro), su ambo i lati
Anelli di tenuta in FPM (gomma fluorurata), su ambo i lati

THOMAFLUID®- Valvola di non ritorno in 
PVC con sede obliqua 
Tipo: THOMAPLAST®- SS- BASTRO-1

Nr. cat. d DN L L 1 Prezzo
Euro/Utà

303418 20 15 130 168 162,00
303419 25 20 150 194 173,00
303420 32 25 160 210 197,00
303421 40 32 180 238 227,00
303422 50 40 200 268 286,00
303423 63 50 230 312 324,00

THOMAFLUID® Valvole a membrana

Ambiti d’impiego:
• Industria chimica e farmaceutica
• Ingegneria chimica ed ambientale
• Tecnica superficiale
• Trattamento delle acque
• Costruzione di macchine ed impianti

Specifiche prodotto:
• Flusso o valore KV elevato
• Bassa resistenza al flusso
• Alto carico di rottura
• Buona resistenza chimica
• Sicuro ed a bassa manutenzione

THOMAFLUID® Valvola a membrana in 
PVDF
Tipo: THOMAPLAST ST 05898

Specifiche prodotto:
• Materiali pregiati
• Alta resilienza
• Elevata resistenza meccanica
• Buona resistenza alla temperatura
• Elevata resistenza ai prodotti chimici

30 3430 30 3424 30 3430                       30 3424                     30 3418
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Specifiche tecniche:
• Materiali:

Corpo
Parte inferiore: PVDF (Fluoruro di polivinilidene)
Parte superiore: PP-GFK (Polipropilene - 

vetroresina):
Membrana: EPDM (gomma etilene-propilene-

diene), PTFE (Politetrafluoroetilene) 
sul lato del prodotto, con inserto 
tessile vulcanizzato, estremamente 
resistente agli strappi

• Esecuzione: valvola a membrana
• Direzione di flusso: a scelta
• Montaggio: a scelta
• Pressione di esercizio: fino 10 bar (PN 10) a 20°C
• Dimensioni costruttive: DN 15 - DN 50
• Per prodotti: fluidi e gas neutri ed aggressivi, 

anche con contenuto di solidi nelle 
concentrazioni abituali nei processi 
chimici.

• Temperatura prodotti: Corpo: + 120°C
Membrana: EPDM: -40 fino +90°C

PTFE -40°C fino +120°C
• Attacco tubazioni: bocchelli di saldatura secondo 

DIN 16962 o raccordi filettati con 
boccola di saldatura o flangia PP / 
acciaio

Nr. cat. d DN DN PN Mem- Attacco Utà Prezzo
mm mm “ bar brana pacco Euro

350534 20 15 1/2“ 10 PTFE Boccola saldatura 1 335,00
(Manicotto)

350535 25 20 3/4“ 10 PTFE Boccola saldatura 1 340,00
(Manicotto)

350536 32 25 1“ 10 PTFE Boccola saldatura 1 367,00
(Manicotto)

350537 40 32 1 1/4” 10 PTFE Boccola saldatura 1 459,00
(Manicotto)

350538 50 40 1 1/2” 10 PTFE Boccola saldatura 1 610,00
(Manicotto)

350539 63 50 2“ 10 PTFE Boccola saldatura 1 764,00
(Manicotto)

350540 20 15 1/2“ 10 PTFE Raccordo con 1 421,00
Boccola saldatura

350541 25 20 3/4“ 10 PTFE Raccordo con 1 440,00
Boccola saldatura

350542 32 25 1“ 10 PTFE Raccordo con 1 494,00
Boccola saldatura

350543 40 32 1 1/4” 10 PTFE Raccordo con 1 721,00
Boccola saldatura

350544 50 40 1 1/2” 10 PTFE Raccordo con 1 834,00
Boccola saldatura

350545 63 50 2“ 10 PTFE Raccordo con 1 1126,00
Boccola saldatura

THOMAFLUID® Valvola a membrana in 
PVDF
Tipo: THOMAPLAST ST 05898

Nr. cat. d DN DN PN Mem- Attacco Utà Prezzo
mm mm “ bar brana pacco Euro

350546 20 15 1/2“ 10 PTFE PP/Flangia acc. 1 435,00
350547 25 20 3/4“ 10 PTFE PP/Flangia acc. 1 473,00
350548 32 25 1“ 10 PTFE PP/Flangia acc. 1 513,00
350549 40 32 1 1/4” 10 PTFE PP/Flangia acc. 1 689,00
350550 50 40 1 1/2” 10 PTFE PP/Flangia acc. 1 794,00
350551 63 50 2“ 10 PTFE PP/Flangia acc. 1 1004,00

THOMAFLUID® Valvola a membrana in PP
Tipo: THOMAPROP ST 05398

Specifiche prodotto:

• Alta resilienza, eccetto a temperature inferiori a 10°C

• Buona resistenza meccanica

• Buone caratteristiche dielettriche

• Buona resistenza alla temperatura

Specifiche tecniche:

• Materiali:

Corpo 

Parte inferiore: PP (Polipropilene)

Parte superiore: PP-GFK (Polipropilene - vetroresina):

Membrana: EPDM (gomma etilene-propilene)
PTFE (Politetrafluoroetilene) sul lato 
del prodotto, con inserto tessile 
vulcanizzato, estremamente 
resistente agli strappi

• Esecuzione: valvola a membrana

• Direzione di flusso: a scelta

• Montaggio: a scelta

• Pressione di esercizio: fino 10 bar (PN 10) a 20°C

• Dimensioni costruttive: DN 15 - DN 50

• Per : fluidi e gas neutri ed aggressivi, 
anche con contenuto di solidi nelle 
concentrazioni e dimensioni abituali 
nei processi chimici

• Temperatura prodotti: Corpo: + 80°C
Membrana: EPDM: -40 fino +90°C
PTFE -40°C fino +120°C

• Attacco tubazioni: bocchelli di saldatura secondo
DIN 16962 o raccordi filettati con 
boccola di saldatura o flangia in 
vetroresina

Nr. cat. d DN DN PN Mem- Attacco Utà Prezzo
mm mm “ bar brana pacco Euro

350480 20 15 1/2“ 10 EPDM Boccola saldatura 1 143,00
(Manicotto)

350481 25 20 3/4“ 10 EPDM Boccola saldatura 1 154,00
(Manicotto)

350482 32 25 1“ 10 EPDM Boccola saldatura 1 178,00
(Manicotto)

350483 40 32 1 1/4” 10 EPDM Boccola saldatura 1 211,00
(Manicotto)

35 0534 35 0534
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THOMAFLUID® Valvola a membrana in PP
Tipo: THOMAPROP ST 05398

Nr. cat. d DN DN PN Mem- Attacco Utà Prezzo
mm mm “ bar brana pacco Euro

350484 50 40 1 1/2” 10 EPDM Boccola saldatura 1 273,00
(Manicotto)

350485 63 50 2“ 10 EPDM Boccola saldatura 1 321,00
(Manicotto)

350486 20 15 1/2“ 10 EPDM Raccordo 1 170,00
Boccola saldatura

350487 25 20 3/4“ 10 EPDM Raccordo 1 186,00
Boccola saldatura

350488 32 25 1“ 10 EPDM Raccordo 1 235,00
Boccola saldatura

350489 40 32 1 1/4” 10 EPDM Raccordo 1 281,00
Boccola saldatura

350490 50 40 1 1/2” 10 EPDM Raccordo 1 375,00
Boccola saldatura

350491 63 50 2“ 10 EPDM Raccordo 1 464,00
Boccola saldatura

350492 20 15 1/2“ 10 EPDM Flangia vetroresina 1 227,00
350493 25 20 3/4“ 10 EPDM Flangia vetroresina 1 243,00
350494 32 25 1“ 10 EPDM Flangia vetroresina 1 286,00
350495 40 32 1 1/4” 10 EPDM Flangia vetroresina 1 365,00
350496 50 40 1 1/2” 10 EPDM Flangia vetroresina 1 437,00
350497 63 50 2“ 10 EPDM Flangia vetroresina 1 529,00
350498 20 15 1/2“ 10 PTFE Boccola saldatura 1 281,00

(Manicotto)
350499 25 20 3/4“ 10 PTFE Boccola saldatura 1 297,00

(Manicotto)
350500 32 25 1“ 10 PTFE Boccola saldatura 1 313,00

(Manicotto)
350501 40 32 1 1/4” 10 PTFE Boccola saldatura 1 402,00

(Manicotto)
350502 50 40 1 1/2” 10 PTFE Boccola saldatura 1 464,00

(Manicotto)
350503 63 50 2“ 10 PTFE Boccola saldatura 1 562,00

(Manicotto)
350504 20 15 1/2“ 10 PTFE Raccordo con 1 319,00

Boccola saldatura
350505 25 20 3/4“ 10 PTFE Raccordo con 1 338,00

Boccola saldatura
350506 32 25 1“ 10 PTFE Raccordo con 1 373,00

Boccola saldatura
350507 40 32 1 1/4” 10 PTFE Raccordo con 1 446,00

Boccola saldatura
350508 50 40 1 1/2” 10 PTFE Raccordo con 1 518,00

Boccola saldatura
350509 63 50 2“ 10 PTFE Raccordo con 1 616,00

Boccola saldatura
350510 20 15 1/2“ 10 PTFE Flangia vetroresina 1 340,00

THOMAFLUID® Valvola a membrana in PP
Tipo: THOMAPROP ST 05398

Nr. cat. d DN DN PN Mem- Attacco Utà Prezzo
mm mm “ bar brana pacco Euro

350511 25 20 3/4“ 10 PTFE Flangia vetroresina 1 359,00
350512 32 25 1“ 10 PTFE Flangia vetroresina 1 400,00
350513 40 32 1 1/4” 10 PTFE Flangia vetroresina 1 494,00
350514 50 40 1 1/2” 10 PTFE Flangia vetroresina 1 559,00
350515 63 50 2“ 10 PTFE Flangia vetroresina 1 710,00

THOMAFLUID® Valvola a membrana in 
PVC-U
Tipo: THOMADUR ST 04798

Specifiche prodotto:

• Alta resilienza, ma rischio di rottura a basse temperature

• Buona resistenza meccanica

• Buone caratteristiche dielettriche

• Difficilmente infiammabile

Specifiche tecniche:

• Materiali:

Corpo

Parte inferiore: PVC-U (PVC duro, Polivinilcloruro)

Parte superiore: PP-GFK (Polipropilene - vetroresina):

Membrana: EPDM (gomma etilene-propilene) 
PTFE (Politetrafluoroetilene) sul lato 
del prodotto, con inserto tessile 
vulcanizzato, estremamente 
resistente agli strappi

• Esecuzione: valvola a membrana

• Direzione di flusso: a scelta

• Montaggio: a scelta

• Pressione di esercizio: fino 10 bar (PN 10) a 20°C

• Dimensioni costruttive: DN 15 - DN 50

• Per : fluidi e gas neutri ed aggressivi, 
anche con contenuto di solidi nelle 
concentrazioni e dimensioni abituali 
nei processi chimici

• Temperatura prodotti: Corpo: -10°C fino + 60°C

Membrana: EPDM: -40 fino +90°C

PTFE -40°C fino +120°C

• Attacco tubazioni: bocchelli d’incollaggio secondo 
DIN 8063 o raccordi filettati con 
boccola d’incollaggio o flangia in 
vetroresina

Nr. cat. d DN DN PN Mem- Attacco Utà Prezzo
mm mm “ bar brana pacco Euro

350444 20 15 1/2“ 10 EPDM Boccola incol. 1 116,00
350445 25 20 3/4“ 10 EPDM Boccola incol. 1 111,00
350446 32 25 1“ 10 EPDM Boccola incol. 1 143,00
350447 40 32 1 1/4” 10 EPDM Boccola incol. 1 170,00
350448 50 40 1 1/2” 10 EPDM Boccola incol. 1 232,00
350449 63 50 2“ 10 EPDM Boccola incol. 1 254,00
350450 20 15 1/2“ 10 EPDM Raccordo 1 151,00

con boc, incoll.
350451 25 20 3/4“ 10 EPDM Raccordo 1 159,00

con boc, incoll.

35 0480 (vedi pag. 35) 35 0480 (vedi pag. 35)
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THOMAFLUID® Valvola a membrana in 
PVC-U
Tipo: THOMADUR ST 04798

Nr. cat. d DN DN PN Mem- Attacco Utà Prezzo
mm mm “ bar brana pacco Euro

350452 32 25 1“ 10 EPDM Raccordo 1 186,00
con boc, incoll.

350453 40 32 1 1/4” 10 EPDM Raccordo 1 224,00
con boc, incoll.

350454 50 40 1 1/2” 10 EPDM Raccordo 1 267,00
con boc, incoll.

350455 63 50 2“ 10 EPDM Raccordo 1 332,00
con boc, incoll.

350456 20 15 1/2“ 10 EPDM Flangia vetroresina 1 165,00
350457 25 20 3/4“ 10 EPDM Flangia vetroresina 1 189,00
350458 32 25 1“ 10 EPDM Flangia vetroresina 1 232,00
350459 40 32 1 1/4” 10 EPDM Flangia vetroresina 1 259,00
350460 50 40 1 1/2” 10 EPDM Flangia vetroresina 1 335,00
350461 63 50 2“ 10 EPDM Flangia vetroresina 1 419,00
350462 20 15 1/2“ 10 PTFE Boccola incol. 1 243,00
350463 25 20 3/4“ 10 PTFE Boccola incol. 1 257,00
350464 32 25 1“ 10 PTFE Boccola incol. 1 305,00
350465 40 32 1 1/4” 10 PTFE Boccola incol. 1 346,00
350466 50 40 1 1/2” 10 PTFE Boccola incol. 1 397,00
350467 63 50 2“ 10 PTFE Boccola incol. 1 537,00
350468 20 15 1/2“ 10 PTFE Raccordo 1 262,00

con boc, incoll.
350469 25 20 3/4“ 10 PTFE Raccordo 1 281,00

con boc, incoll.
350470 32 25 1“ 10 PTFE Raccordo 1 313,00

con boc, incoll.
350471 40 32 1 1/4” 10 PTFE Raccordo 1 413,00

con boc, incoll.
350472 50 40 1 1/2” 10 PTFE Raccordo 1 508,00

con boc, incoll.
350473 63 50 2“ 10 PTFE Raccordo 1 599,00

con boc, incoll.
350474 20 15 1/2“ 10 PTFE Flangia vetroresina 1 284,00
350475 25 20 3/4“ 10 PTFE Flangia vetroresina 1 286,00
350476 32 25 1“ 10 PTFE Flangia vetroresina 1 359,00
350477 40 32 1 1/4” 10 PTFE Flangia vetroresina 1 454,00
350478 50 40 1 1/2” 10 PTFE Flangia vetroresina 1 578,00
350479 63 50 2“ 10 PTFE Flangia vetroresina 1 672,00

THOMAFLUID®- Valvola a membrana 
High-Safety, azionamento pneumatico
Tipo: MULTIFlT® -EPM P5

Ambiti d’impiego:
• Apertura e chiusura comandate pneumaticamente per flussi

gassosi in impianti pilota ed industriali

Specifiche prodotto:

• Valvola speciale a membrana per prodotti aggressivi, per 
l’utilizzo continuativo come organo di intercettazione e valvola
di sicurezza.

• Elevata sicurezza di utilizzo con prodotti aggressivi grazie 
all’impiego di materiali resistenti. Per una buona resistenza ai
fluidi, il corpo valvola è costruito in PP (Polipropilene). Per avere
una resistenza ancora maggiore a sollecitazioni intense ed a
temperature piu‘ elevate il corpo valvola viene costruito in PVDF
(fluoruro di Polivinilidene).

• La sicurezza elevata è inoltre garantita dalla speciale costruzio-
ne della valvola: Il flusso è comandato dalla membrana in com-
binazione con il cono di tenuta.

• Maggiore durata rispetto alle valvole a membrana convenziona-
li. Il cono di tenuta in PTFE (Politetrafluoroetilene) protegge la
membrana in PTFE (Politetrafluoroetilene) ed impedisce l’ade-
renza di particelle e la conseguente mancanza di tenuta.

• In posizione „chiuso“ è il cono a garantire la tenuta. 
La membrana garantisce la tenuta contro l’atmosfera.

• La valvola è disponibile in due varianti costruttive, che si diffe-
renziano per il tipo di chiusura: (A) - aperto senza pressione, 
(B) – chiuso senza pressione. Nella variante A l’attacco dell’aria
di comando si trova sopra ed i bocchelli di disaerazione sul
fianco, nella variante B è il contrario.

• Gli attacchi sono compatibili con i raccordi
THOMAFLUID®/MULTIFIT®-EMP per tubi rigidi e flessibili. 
Ciò garantisce numerose possibilità di allacciamento ed adatta-
mento.

Specifiche tecniche:

• Fluido di lavoro: gas, anche aggressivi come cloro 
e fluoro

• Tipo di chiusura: A – aperto senza pressione 
B – chiuso senza pressione

• Pressione di esercizio: 0 – 4 bar

• Pressione comando: aperto senza pressione: 2,5 – 5 bar 
chiuso senza pressione: 3 bar

• Corpo valvola: PP (Polipropilene) o PVDF (fluoruro
di Polivinilidene)

• Membrana: PTFE (Politetrafluoroetilene)

• Ambito di temperatura: PP max. 90°C

35 0444 (vedi pag. 36) 35 0444 (vedi pag. 36)

30 5124 (vedi pag. 38) 30 5124 (vedi pag. 38)

Ordini per email
info@oxymilano.eu



38
TECNOLOGIA DELLE VALVOLE

THOMAFLUID®

PVDF    max. 120°C

• Dimensioni nominali: DN 5

• Tubo per aria di comando: DN 4/6

• Attacco filettato: filetto interno cilindrico, senza 
cordone
Prodotto: G 1/4“
Aria di comando: G 1/8“

Nr. cat. Materia- Temp. Tipo Prezzo
le corpo max.°C chiusura Euro

305124 PP 90 Senza pres- 316,00
sione aperto

305125 PP 90 Senza pres- 316,00
sione chiuso

305126 PVDF 120 Senza pres- 346,00
sione aperto

305127 PVDF 120 Senza pres- 346,00
sione chiuso

THOMAFLUID® Valvole pneumatiche a 
membrana

Ambiti d’impiego:

• Ingegneria chimica ed ambientale

• Trattamento delle acque

• Costruzione di macchine ed impianti

Specifiche prodotto:
Valvola a membrana 2/2 vie con azionamento pneumatico.
L’esecuzione compatta consente l’utilizzo in zone con poco spazio
disponibile. La valvola si contraddistingue per l’elevata portata e,
grazie all’utilizzo di materiali anticorrosivi, è insensibili ai prodotti
molto sporchi. Inserendo o smontando  la molla è possibile reali-
zzare tutti i tipi di comando.
La valvola è equipaggiata di serie con limitazione della corsa ed
indicazione ottica della posizione.

THOMAFLUID® Valvola pneumatica a 
membrana in PVDF
Tipo: THOMAPLAST ST 06598

Specifiche tecniche:

• Materiali:

Alloggiamento: PVDF (fluoruro di 
Polivinilidene)

Materiali a contatto col prodotto: PVDF (fluoruro di 
Polivinilidene)

Membrana: EPDM (gomma etilene-
propilene-diene)
FPM (gomma fluorurata)
rivestite in EPDM/PTFE 
(Politetrafluoroetilene)

• Dimensioni costruttive: DN 12 e DN 15

• Comando: Chiusura a molla (NC)
Apertura a molla (NO)
Doppia azione (DA)

• Pressione comando: max. 7 bar

• Pressione: PN 6

• Per prodotti: fluidi e gas neutri ed 
aggressivi.

• Ambito di temperatura: PVDF: fino +120°C
EPDM: fino +90°C
FPM fino +120°C
EPDM/PTFE: fino +90°C

• Collegamenti: Boccola filettata, boccola 
di saldatura o raccordo 
filettato con boccola di 
saldatura

Nr. cat. d DN DN Mem- Attacco Coman- Utà Prezzo
mm mm “ brana do pacco Euro

350615 3/8“ 12 3/8“ FPM Bocc. filet. RP NC 1 281,00
350616 16 12 3/8“ FPM Boccola saldatura NC 1 281,00
350617 20 15 1/2“ FPM Raccordo con NC 1 394,00

Boccola saldatura
350618 3/8“ 12 3/8“ FPM Bocc. filet. RP NO 1 281,00
350619 16 12 3/8“ FPM Boccola saldatura NO 1 281,00

350620 20 15 1/2“ FPM Raccordo con NO 1 394,00
Boccola saldatura

350621 3/8“ 12 3/8“ FPM Bocc. filet. RP DA 1 281,00
350622 16 12 3/8“ FPM Boccola saldatura DA 1 281,00
350623 20 15 1/2“ FPM Raccordo con DA 1 394,00

Boccola saldatura
350624 3/8“ 12 3/8“ EPDM Bocc. filet. RP NC 1 289,00

/PTFE
350625 16 12 3/8“ EPDM Boccola saldatura NC 1 289,00

/PTFE
350626 20 15 1/2“ EPDM Raccordo con NC 1 402,00

/PTFE bocc. filett.
350627 3/8“ 12 3/8“ EPDM Bocc. filet. RP NO 1 289,00

/PTFE
350628 16 12 3/8“ EPDM Boccola saldatura NO 1 289,00

/PTFE
350629 20 15 1/2“ EPDM Raccordo con NO 1 402,00

/PTFE bocc. filett.
350630 3/8“ 12 3/8“ EPDM Bocc. filet. RP DA 1 289,00

/PTFE
350631 16 12 3/8“ EPDM Boccola saldatura DA 1 289,00

/PTFE
350632 20 15 1/2“ EPDM Raccordo con DA 1 402,00

/PTFE bocc. filett.

THOMAFLUID® Valvola pneumatica a 
membrana in PP
Tipo: THOMAPROP ST 06498

Specifiche tecniche:
• Materiali:

Alloggiamento: PP (Polipropilene):
Materiali a contatto col prodotto: PP (Polipropilene)

35 0615 35 0615
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Membrana: EPDM (gomma etilene-
propilene-diene)
FPM (gomma fluorurata)
rivestite in EPDM/PTFE 
(Politetrafluoroetilene)

• Dimensioni costruttive: DN 12 e DN 15
• Comando: Chiusura a molla (NC)

Apertura a molla (NO)
Doppia azione (DA)

• Pressione comando: max. 7 bar
• Pressione: PN 6
• Per prodotti: fluidi e gas neutri ed 

aggressivi.
• Ambito di temperatura: PP: ino +80°C

EPDM: fino +90°C
FPM fino +120°C
EPDM/PTFE: fino +90°C

• Collegamenti: Boccola filettata, boccola di 
saldatura o raccordo filettato
con boccola di saldatura

Nr. cat. d DN DN Mem- Attacco Coman- Utà Prezzo
mm mm “ brana do pacco Euro

350579 3/8“ 12 3/8“ EPDM Bocc. filet. RP NC 1 208,00
350580 16 12 3/8“ EPDM Boccola saldatura NC 1 208,00
350581 20 15 1/2“ EPDM Raccordo con NC 1 305,00

Boccola saldatura
350582 3/8“ 12 3/8“ EPDM Bocc. filet. RP NO 1 208,00
350583 16 12 3/8“ EPDM Boccola saldatura NO 1 208,00
350584 20 15 1/2“ EPDM Raccordo con NO 1 305,00

Boccola saldatura
350585 3/8“ 12 3/8“ EPDM Bocc. filet. RP DA 1 208,00
350586 16 12 3/8“ EPDM Boccola saldatura DA 1 208,00
350587 20 15 1/2“ EPDM Raccordo con DA 1 305,00

Boccola saldatura
350588 3/8“ 12 3/8“ FPM Bocc. filet. RP NC 1 240,00
350589 16 12 3/8“ FPM Boccola saldatura NC 1 240,00
350590 20 15 1/2“ FPM Raccordo con NC 1 340,00

Boccola saldatura
350591 3/8“ 12 3/8“ FPM Bocc. filet. RP NO 1 240,00
350592 16 12 3/8“ FPM Boccola saldatura NO 1 240,00
350593 20 15 1/2“ FPM Raccordo con NO 1 340,00

Boccola saldatura
350594 3/8“ 12 3/8“ FPM Bocc. filet. RP DA 1 240,00
350595 16 12 3/8“ FPM Boccola saldatura DA 1 240,00

350596 20 15 1/2“ FPM Raccordo con DA 1 340,00
Boccola saldatura

350597 3/8“ 12 3/8“ EPDM Bocc. filet. RP NC 1 251,00
/PTFE

350598 16 12 3/8“ EPDM Boccola saldatura NC 1 251,00
/PTFE

350599 20 15 1/2“ EPDM Raccordo con NC 1 348,00
/PTFE bocc. filett.

350600 3/8“ 12 3/8“ EPDM Bocc. filet. RP NO 1 251,00
/PTFE

THOMAFLUID® Valvola pneumatica a 
membrana in PP
Tipo: THOMAPROP ST 06498

Nr. cat. d DN DN Mem- Attacco Coman- Utà Prezzo
mm mm “ brana do pacco Euro

350601 16 12 3/8”EPDM Boccola a NO 1 251,00
/PTFE saldare

350602 20 15 1/2” EPDM Raccordo con NO 1 348,00
/PTFE boccola a saldare 

350603 3/8” 12 3/8” EPDM Boccola filettata RP DA 1 251,00
/PTFE

350604 16 12 3/8” EPDM Boccola a DA 1  251,00
/PTFE saldare                                                     

350605 20 15 1/2” EPDM Raccordo con DA 1 348,00
/PTFE boccola a saldare

THOMAFLUID® Valvola pneumatica a 
membrana in PVC-U
Tipo: THOMADUR ST 06398

Specifiche tecniche:
• Materiali:

Alloggiamento: PVC-U (PVC duro, Polivinil-
cloruro senza plastificanti)

Materiali a contatto col prodotto: PVC-U (PVC duro, Polivinil-
cloruro senza plastificanti)

Membrana: EPDM (gomma etilene-
propilene-diene)
FPM (gomma fluorurata)
rivestite in EPDM/PTFE 
(Politetrafluoroetilene)

• Dimensioni costruttive: DN 12 e DN 15
• Comando: Chiusura a molla (NC)

Apertura a molla (NO)
Doppia azione (DA)

• Pressione comando: max. 7 bar
• Pressione: PN 6
• Per prodotti: fluidi e gas neutrali ed 

aggressivi.
• Ambito di temperatura: PVC-U: fino +60°C

EPDM: fino +90°C
FPM fino +120°C
EPDM/PTFE: fino +90°C

• Collegamenti: Boccola filettata RP, boccola 
d’incollaggio o raccordo 
filettato con boccola 
d’incollaggio

Nr. cat. d DN DN Mem- Attacco Coman- Utà Prezzo
mm mm “ brana do pacco Euro

350552 3/8“ 12 3/8“ EPDM Bocc. filet. RP NC 1 197,00
350553 16 12 3/8“ EPDM Boccola incollaggio NC 1 197,00
350554 20 15 1/2“ EPDM Raccordo con NC 1 267,00

bocc. incoll.

350555 3/8“ 12 3/8“ EPDM Bocc. filet. RP NO 1 197,00
350556 16 12 3/8“ EPDM Boccola incollaggio NO 1 197,00
350557 20 15 1/2“ EPDM Raccordo con NO 1 267,00

bocc. incoll.

350558 3/8“ 12 3/8“ EPDM Bocc. filet. RP DA 1 197,00
350559 16 12 3/8“ EPDM Boccola incollaggio DA 1 197,00
350560 20 15 1/2“ EPDM Raccordo con DA 1 267,00

bocc. incoll.
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THOMAFLUID® Valvola pneumatica a 
membrana in PVC-U
Tipo: THOMADUR ST 06398

Nr. cat. d DN DN Mem- Attacco Coman- Utà Prezzo
mm mm “ brana do pacco Euro

350561 3/8“ 12 3/8“ FPM Bocc. filet. RP NC 1 235,00
350562 16 12 3/8“ FPM Boccola incollaggio NC 1 235,00
350563 20 15 1/2“ FPM Raccordo con NC 1 311,00

bocc. incoll.
350564 3/8“ 12 3/8“ FPM Bocc. filet. RP NO 1 235,00
350565 16 12 3/8“ FPM Boccola incollaggio NO 1 235,00
350566 20 15 1/2“ FPM Raccordo con NO 1 311,00

bocc. incoll.

350567 3/8“ 12 3/8“ FPM Bocc. filet. RP DA 1 235,00
350568 16 12 3/8“ FPM Boccola incollaggio DA 1 235,00
350569 20 15 1/2“ FPM Raccordo con DA 1 311,00

bocc. incoll.
350570 3/8“ 12 3/8“ EPDM Bocc. filet. RP NC 1 248,00

/PTFE
350571 16 12 3/8“ EPDM Boccola incollaggio NC 1 248,00

/PTFE
350572 20 15 1/2“ EPDM Raccordo con NC 1 321,00

/PTFE bocc. incoll.
350573 3/8“ 12 3/8“ EPDM Bocc. filet. RP NO 1 248,00

/PTFE
350574 16 12 3/8“ EPDM Boccola incollaggio NO 1 248,00

/PTFE
350575 20 15 1/2“ EPDM Raccordo con NO 1 321,00

/PTFE bocc. incoll.
350576 3/8“ 12 3/8“ EPDM Bocc. filet. RP DA 1 248,00

/PTFE
350577 16 12 3/8“ EPDM Boccola incollaggio DA 1 248,00

/PTFE
350578 20 15 1/2“ EPDM Raccordo con DA 1 321,00

PTFE bocc. incoll.

THOMAFLUID®- Valvola di riduzione della
pressione High-Tech per fluidi
Sistema: THOMATECH-ME-5100-D-0496

Ambito d’impiego:
Riduzione delle pressione di alimentazione dei fluidi in impianti di 
laboratorio e pilota

Specifiche prodotto:
Valvola compatta a membrana per la riduzione della pressione, per
il montaggio in tubazioni: costruzione cilindrica con manopola
zigrinata per la regolazione della pressione, regolabile anche sotto
pressione; parti a contatto con il prodotto in polimeri inerti.

Specifiche tecniche:
• Materiali:

Alloggiamento: a scelta PP, PTFE o PVDF
Membrana: PTFE

• Raccordo:
Dimensioni nominali: DN 5
Filetto: G 1/4“

• Valore KV: 0,35 m3/h
• Ambito di regolazione: 0,1 fino 5 bar
• Stabilità di pressione: + 0,2 bar
• Pressione ammessa max.: 6 bar
• Montaggio: a scelta
• Dimensioni max.:

Altezza: 182 mm (apertura max.)
Diametro: 60 mm

Nr. cat. Materiale Utà Prezzo
corpo Qtà Euro

16547 PP 1 1029,00
16548 PTFE 1 1305,00
16549 PVDF 1 1305,00

THOMAFLUID®- Valvole di sicurezza di 
mantenimento della pressione, regolabili
Sistema: RCT®-MEDOS-5250

Ambito d’impiego:

Creazione della pressione di funzionamento in pompe per l’alimen-
tazione senza pressione di fluidi ed impedimento del vuotamento
delle tubazioni con pompa ferma..

Specifiche prodotto:

Sistema restrittivo di sicurezza secondo il principio della pressione
dinamica tramite camera della membrana caricata a molla per
montaggio in tubazioni di alimentazione per fluidi dopo la pompa.

Specifiche tecniche:

•  Montaggio: lato mandata

•  Foro di passaggio: in base al tipo da 4 fino 32 mm Ø

•  Tipo di attacco: in base al tipo tramite tubazione flessibile 
rigida

•  Materiali a contatto col prodotto: combinazione in base al tipo

•  Pressione dinamica: preimpostata a 3 bar, riducibile fino 1 bar
tramite vite di regolazione

30 0552 (vedi pag. 39) 30 0552 (vedi pag. 39) 16 547 16 547
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THOMAFLUID®- Valvole di sicurezza di 
mantenimento della pressione, regolabili
Sistema: RCT®-MEDOS-5250

Nr. cat. Parti a Passag. Dimensioni Attacchi Peso Utà Prezzo
contatto DN mm Lungh. Alt. kg Qtà Euro

58499 PVC/FPM 4 96 90 Flessibile 4/6 0.2 1 225,00
58500 PP/FPM 4 96 90 Flessibile 4/6 0.2 1 225,00
58501 PVDF 4 96 90 Rigido 6x1 0.2 1 481,00
58502 ES**/FPM 4 96 82 Rigido 6x1 0.5 1 760,00
58503 PVC/FPM 8 96 90 Flessibile 6/12 0.4 1 225,00

Rigido 12x1.4
58504 PP/FPM 10 140 90 Rigido DN 10 0.3 1 356,00
58505 PVDF/PTFE 10 140 90 Rigido DN 10 0.4 1 618,00

58506 ES** 8 140 82 Raccordo 1.0 1 536,00
R 1/4”

58507 PPH/FPM 20 153 144 Flessibile 12/20 0.7 1 612,00
Rigido 25x1.9

58508 PVC/FPM 20 149 144 Flessibile 12/20 0.8 1 556,00
Rigido 25x1.9

58509 PVDF/FPM 20 146 144 Rigido 25x1.9 1.2 1 1212,00
58510 ES** 20 90 144 Raccordo 3.1 1 1064,00

R 3/4”
58511 PPH/FPM 32 229 218 Flangia DIN 2.1 1 1661,00

DN 32
58512 PVC/FPM 32 205 188 Rigido 40x3 2.7 1 1512,00
58513 PVC/FPM 32 229 218 Flangia DIN 2.9 1 1565,00

DN 32
58514 PVDF/FPM 32 229 218 Flangia DIN 3.5 1 1747,00

DN 32
58515 ES**/FPM 32 205 188 Raccordo 9.1 1 1002,00

R 1 1/4”
58516 ES**/FPM 32 200 218 Flangia DIN 11.6 1 2942,00

DN 32

* Valori: Tubo flessibile: Ø int. - Ø est. in mm
Tubo rigido: Ø est. - Spessore in mm

** Acciaio inossidabile AISI 316 Ti

THOMAFLUID®- Valvole di sicurezza di 
sovrappressione, pressione di reazione 
regolabile
Sistema: RCT®-MEDOS-525

Ambito d’impiego:
Protezione di tubazioni di alimentazione a bassa pressione contro 
aumenti di pressione non ammessi

Specifiche prodotto:

Valvole di sovrappressione a membrana con membrana rivestita in 

PTFE per montaggio in tubazioni di alimentazione.

Specifiche tecniche:

• Montaggio: a scelta

• Foro di passaggio: in base al tipo da 4 fino 
32 mm Ø

• Tipo di attacco: in base al tipo tramite 
tubazione flessibile rigida

• Materiali a contatto col prodotto: combinazione in base al tipo

• Pressione dinamica: preimpostata a 11 bar, 
regolabile tramite vite di 
regolazione

Nr. cat. Parti a Passag. Attac- Peso Utà Prezzo
contatto DN mm chi * kg Qtà Euro

58517 PVC/FPM 4 Flessibile 4/6 0.2 1 259,00
58518 PVDF/FPM 4 Rigido 6x1 0.2 1 667,00
58519 ES**/FPM 4 Rigido 6x1 0.7 1 659,00
58520 PPH/FPM 4 Flessibile 4/6 0.2 1 259,00
58521 PPH/FPM 10 Rigido DN 10 0.2 1 481,00
58522 PVC/FPM 8 Flessibile 6/12; 0.2 1 259,00

Rigido 12x1.2
58523 PVDF/FPM 10 Rigido DN 10 0.2 1 822,00
58524 ES**/FPM 8 Raccordo R 1/4” 0.5 1 581,00
58525 PPH/FPM 20 Flessibile 12/20; 0.9 1 747,00

Rigido 25x1.9
58526 PVC/FPM 20 Flessibile 12/20; 1.0 1 698,00

Rigido 25x1.9
58527 PVDF/FPM 20 Rigido 25x1.9 1.4 1 1616,00
58528 ES**/FPM 20 Raccordo R 3/4” 3.9 1 1237,00
58529 PPH/FPM 32 Flangia DIN 2.5 1 2013,00

DN 32
58530 PVC/FPM 32 Rigido 40x3.0 3.3 1 1733,00
58531 PVC/FPM 32 Flangia DIN 3.9 1 1820,00

DN 32
58532 PVDF/FPM 32 Flangia DIN 4.5 1 1882,00

DN 32

58533 ES**/FPM 32 Raccordo 11.5 1 1419,00
R 1 1/4”

* Valori: Tubo flessibile: Ø int. - Ø est. in mm
Tubo rigido: Ø est. - Spessore in mm

** Acciaio inossidabile AISI 316 Ti

58 517-533
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THOMAFLUID®- Valvola High-Tech di 
mantenimento della pressione per fluidi
Sistema: THOMATECH-ME-1100-D-0296

Ambito d’impiego:
Mantenimento della contropressione di lavoro o di sistema ed eli-
minazione e bilanciamento di picchi di pressione e pulsazioni in
impianti di laboratorio e pilota.

Specifiche prodotto:
Valvola compatta a membrana, regolabile e a bassa manutenzione
per l’inserimento in tubazioni, regolabile anche sotto pressione;
parti a contatto con il prodotto in polimeri fluorocarbonici inerti,
con fori di fissaggio per montaggio fisso.

Specifiche tecniche:

• Materiali:

Alloggiamento: a scelta PTFE o PVDF

Membrana: PFA

• Raccordo:

Dimensioni nominali: DN 6

Filetto: G 1/4“

• Ambito di regolazione: 0,2 fino 6,0 bar

• Montaggio: a scelta

• Dimensioni max.:

Altezza: 90 mm

Larghezza: 75 mm

Profondità: 35 m

Nr. cat. Materiale Utà Prezzo
corpo Qtà Euro

16545 PTFE 1 591,00
16546 PVDF 1 591,00

THOMAFLUID®- Valvola a membrana 
High-Tech di mantenimento della 
pressione
Sistema: THOMATECH-FTD-NF-3013

Ambiti d’impiego:
Compensazione di fluttuazioni della pressione, mantenimento
costante della contropressione in tubazioni di alimentazione e
dosaggio di fluidi iperpuri o gas e come valvola di sovrappressione
per la protezione di pompe, raccordi e tubazioni nella ricerca e 
sviluppo per
• Ingegneria chimica • Tecnica analitica
• Chimica nucleare • Biotecnologia
• Ecologia • Medicina

Specifiche prodotto:
Sistema di regolazione in miniatura, caricabile a temperatura, rego-
labile in continuo tramite la testa dello stelo, basato su una mem-
brana ad alto rendimento caricata a molla tutte le parti a contatto
con il prodotto in combinazione di polimeri inerti scelti in base
all’applicazione; predisposta per raccordi G 1/8” per tubi rigidi.

Specifiche tecniche:
• Materiali:

Alloggiamento: a scelta Polipropilene (PP) o 
polifluoruro di Vinilidene (PVDF)

Membrana: a scelta Etilene-Propilene-Diene 
(EPDM)
gomma fluorurata (FPM) o 
perfluoroelastomero (FFKM)

• Raccordo: G 1/8“
• Ambito di pressione a 20°C: a scelta 0,2 fino 2,5 bar o 2,0 

fino 6,5 bar
• Temperatura max.: 80°C
• Dimensioni:

Altezza: 30 mm
Larghezza: 24 mm
Altezza: max. 50,6 mm fuori tutto

• Peso: ca. 55 g
• Portata max. a: 0,2 fino 2,5 bar

Fluidi: 3 l/min.
Gas: 150 Nl/min. 2,0 fino 6,5 bar
Fluidi: 12 l/min.
Gas: 300 Nl/min.

Nr. cat. Materiali Materiali Pressione Utà Prezzo
corpo membrana bar Qtà Euro

16483 PP EPDM 0.2 fino 2.5 1 201,00
16484 PP EPDM 2.0 fino 6.5 1 221,00
16485 PP FPM 0.2 fino 2.5 1 228,00
16486 PP FPM 2.0 fino 6.5 1 250,00
16487 PP FFKM 0.2 fino 2.5 1 304,00
16488 PP FFKM 2.0 fino 6.5 1 319,00
16489 PVDF FPM 0.2 fino 2.5 1 319,00
16490 PVDF FPM 2.0 fino 6.5 1 339,00
16491 PVDF FFKM 0.2 fino 2.5 1 332,00
16492 PVDF FFKM 2.0 fino 6.5 1 352,00

THOMAFLUID®- Valvole di mantenimento 
della pressione / di sovrappressione – 
a prova di contropressione

Ambiti d’impiego:
• In impianti di processo per il mantenimento della contropressio-

ne e per lo smorzamento delle pulsazioni di pressione.
L’esecuzione speciale della membrana e l’azione combinata
della superficie della membrana, del pistone e della sede della

16 545 16 545
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valvola mantengono pressoché costante la pressione di eserci-
zio all’insorgere di contropressione.

• Come valvola di mantenimento della pressione su pompe di
dosaggio, per garantire l’esattezza del dosaggio. All’insorgere di
contropressione sul lato secondario, la pressione primaria e la
quantità di dosaggio restano costanti.

• In tutti i settori dove è richiesta una pressione costante.

Funzionamento:
• Se la pressione supera il valore impostato, il pistone caricato a

pressione viene sollevato contro la molla, la valvola si apre e si
crea una pressione sul lato di uscita. Quando la pressione sul
pistone scende sotto alla tensione impostata sulla molla la 
valvola si chiude. Quando la valvola è aperta e la pressione di
lavoro è impostata, se sul lato di uscita si crea della contropres-
sione questa agisce contemporaneamente sotto alla superficie
attiva della membrana e sul pistone, ovvero le forze che agisco-
no sotto la superficie della membrana e sul pistone si annullano
reciprocamente, in quanto la membrana è grande quanto la
superficie della sede / superficie attiva. La corsa della valvola e,
di conseguenza, la pressione di esercizio restano pressoché
costanti.

Specifiche prodotto:
• Materiali pregiati
• Regolazione stabile, basse fluttuazioni
• Chiusura ermetica tramite membrana con anelli di tenuta 

integrati
• Regolabile anche sotto pressione
• Bassa manutenzione

THOMAFLUID®- Valvole AISI 316 di 
mantenimento della pressione / di 
sovrappressione – a prova di contropres-
sione
Tipo: NODVOL ST 12498

Specifiche prodotto:
• Resistente alle intemperie
• Inossidabile

Specifiche tecniche:

• Materiali:
Parte inferiore della valvola: Acciaio inossidabile 316 Ti, non 

rivestito
Parte superiore della valvola: PP-GFK (Polipropilene - 

vetroresina), arancio (RAL 2005)
Pistone: Acciaio inossidabile 316 Ti
Divisorio: Acciaio inossidabile 316 Ti
Membrana a rilievo: EPDM (gomma etilene-propilene-

diene), lato prodotto PTFE 
(Politetrafluoroetilene) applicato a
vulcanizzazione

Tenuta sede valvola: FPM/PTFE (gomma fluorurata/ 
Politetrafluoroetilene) 

Anelli di tenuta dei raccordi: EPDM (gomma etilene-
propilene-diene), FPM (gomma 
fluorurata)

Viti di connessione: acciaio inossidabile AISI 304
• Per prodotti: Fluidi tecnicamente puri, neutrali 

e aggressivi, dove i materiali 
della valvola resistano alle 
temperature lavorative.

• Temperatura prodotti: + 100°C
• Pressione: PN 10 a 20°C
• Pressione di lavoro: pari alla pressione impostata più 

l’aumento di pressione dovuto al 
passaggio del flusso: ca. 0.3 fino 
10,0 bar

• Pressione di apertura: ca. 0,5 bar
• Isteresi: ca. 0,3 bar
• Montaggio: a scelta
• Collegamenti: bocchelli filettati

Nr. cat. d DN DN Tenuta Utà Prezzo
mm mm “ pacco Euro

350874 16 10 3/8“ FPM/PTFE 1 1499,00
350875 20 15 1/2“ FPM/PTFE 1 1499,00
350876 25 20 3/4“ FPM/PTFE 1 1844,00
350877 32 25 1“ FPM/PTFE 1 1844,00
350878 40 32 1 1/4“ FPM/PTFE 1 2835,00
350879 50 40 1 1/2“ FPM/PTFE 1 2835,00
350880 63 50 2“ FPM/PTFE 1 2835,00

THOMAFLUID® Valvola di mantenimento
della pressione / di sovrappressione in 
PTFE – a prova di contropressione
Tipo: THOMAFLUOR ST 12498

Specifiche prodotto:
• Resistente alle intemperie
• Buona resistenza meccanica
• Elevata resistenza ai prodotti chimici
• Alta resistenza alla corrente di fuga

Specifiche tecniche:
• Materiali:

Parte inferiore della valvola: PTFE (Politetrafluoroetilene), 
nero

Parte superiore della valvola: PP-GFK (Polipropilene - 
vetroresina), arancio (RAL 2005)

Pistone: PTFE (Politetrafluoroetilene)
Divisorio: PTFE (Politetrafluoroetilene)
Membrana a rilievo: EPDM (gomma etilene-prop-

ilene-diene), lato prodotto PTFE 
applicato a vulcanizzazione

Tenuta sede valvola: FPM/PTFE (gomma fluorurata 
/ Politetrafluoroetilene)

Anelli di tenuta dei raccordi: EPDM (gomma etilene-
propilene-diene), FPM 
(gomma fluorurata)

Viti di connessione: acciaio inossidabile AISI 304
• Per prodotti: Fluidi tecnicamente puri, 

neutrali e aggressivi, dove i 
materiali della valvola 
resistano alle temperature 
lavorative.

35 0874 35 0874
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• Temperatura prodotti: + 100°C
• Pressione: PN 10 a 20°C
• Pressione di lavoro: pari alla pressione impostata 

più l’aumento di pressione 
dovuto al passaggio del 
flusso: ca. 0.3 fino 10,0 bar

• Pressione di apertura: ca. 0,5 bar
• Isteresi: ca. 0,3 bar
• Montaggio: a scelta
• Collegamenti: bocchelli filettati

Nr. cat. d DN DN Tenuta Utà Prezzo
mm mm “ pacco Euro

350867 16 10 3/8“ FPM/PTFE 1 926,00
350868 20 15 1/2“ FPM/PTFE 1 926,00
350869 25 20 3/4“ FPM/PTFE 1 1374,00

350870 32 25 1“ FPM/PTFE 1 1374,00
350871 40 32 1 1/4“ FPM/PTFE 1 2125,00
350872 50 40 1 1/2“ FPM/PTFE 1 2125,00
350873 63 50 2“ FPM/PTFE 1 2125,00

THOMAFLUID® Valvola di mantenimento 
della pressione / di sovrappressione in 
PVDF – a prova di contropressione
Tipo: THOMAPLAST ST 12398

Specifiche prodotto:
• Resistente alla corrosione ed alle intemperie
• Alta resilienza, anche con basse temperature
• Alta resistenza meccanica
• Elevata resistenza ai prodotti chimici

Specifiche tecniche:
• Materiali:

Parte inferiore della valvola: PVDF (Fluoruro di polivinilidene) 
opaco (giallognolo - bianco)

Parte superiore della valvola: PP-GFK (Polipropilene - vetroresi-
na), arancio (RAL 2005)

Pistone: PVDF (Fluoruro di polivinilidene)
Divisorio: PVDF (Fluoruro di polivinilidene)
Membrana a rilievo: EPDM (gomma etilene-propilene-

diene), lato prodotto PTFE 
(Politetrafluoroetilene) applicato a 
vulcanizzazione

Tenuta sede valvola: EPDM (gomma etilene-propilene-
diene)
FPM (gomma fluorurata) 

Anelli di tenuta dei raccordi: EPDM o FPM
Viti di connessione: acciaio inossidabile AISI 304

• Per prodotti: Fluidi tecnicamente puri, neutrali e
aggressivi, qualora i materiali della 

valvola resistano alle temperature 
lavorative.

• Temperatura prodotti: + 100°C
• Pressione: PN 10 a 20°C
• Pressione di lavoro: pari alla pressione impostata più 

l’aumento di pressione dovuto al 
passaggio del flusso:

• Aumento di pressione: ca. 0.3 fino 10,0 bar
• Pressione di apertura: ca. 0,5 bar
• Isteresi: ca. 0,3 bar
• Montaggio: a scelta
• Collegamenti: Tronchetti - boccole - bocchelli - 

di saldatura o raccordo filettato 
con boccola di saldatura

Nr. cat. d DN DN Tenuta Attacco Utà Prezzo
mm mm “ pacco Euro

350839 16 10 3/8“ EPDM Bocchello 1 907,00
saldatura

350840 20 15 1/2“ EPDM Bocchello 1 907,00
saldatura

350841 25 20 3/4“ EPDM Bocchello 1 1364,00
saldatura

350842 32 25 1“ EPDM Bocchello 1 1364,00
saldatura

350843 40 32 1 1/4” EPDM Bocchello 1 2147,00
saldatura

50844 50 40 1 1/2” EPDM Bocchello 1 2147,00
saldatura

350845 63 50 2“ EPDM Bocchello 1 2147,00
saldatura

350846 16 10 3/8“ EPDM Raccordo con 1 956,00
Boccola saldatura

350847 20 15 1/2“ EPDM Raccordo con 1 956,00
Boccola saldatura

350848 25 20 3/4“ EPDM Raccordo con 1 1431,00
Boccola saldatura

350849 32 25 1“ EPDM Raccordo con 1 1458,00
Boccola saldatura

350850 40 32 1 1/4” EPDM Raccordo con 1 2222,00
Boccola saldatura

350851 50 40 1 1/2” EPDM Raccordo con 1 2271,00
Boccola saldatura

350852 63 50 2“ EPDM Raccordo con 1 2352,00
Boccola saldatura

350853 16 10 3/8“ FPM Bocchello 1 923,00
saldatura

350854 20 15 1/2“ FPM Bocchello 1 923,00
saldatura

350855 25 20 3/4“ FPM Bocchello 1 1374,00
saldatura

350856 32 25 1“ FPM Bocchello 1 1374,00
saldatura

350857 40 32 1 1/4” FPM Bocchello 1 2125,00
saldatura

350858 50 40 1 1/2” FPM Bocchello 1 2125,00
saldatura

35 0867 35 0867 35 0839 35 0839
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THOMAFLUID® Valvola di mantenimento 
della pressione / di sovrappressione in 
PVDF – a prova di contropressione
Tipo: THOMAPLAST ST 12398

Nr. cat. d DN DN Tenuta Attacco Utà Prezzo
mm mm “ pacco Euro

350859 63 50 2“ FPM Bocchello 1 2128,00
saldatura

350860 16 10 3/8“ FPM Raccordo con 1 975,00
Boccola saldatura

350861 20 15 1/2“ FPM Raccordo con 1 983,00
Boccola saldatura

350862 25 20 3/4“ FPM Raccordo con 1 1439,00
Boccola saldatura

350863 32 25 1“ FPM Raccordo con 1 2219,00
Boccola saldatura

350864 40 32 1 1/4” FPM Raccordo con 1 2241,00
Boccola saldatura

350865 50 40 1 1/2” FPM Raccordo con 1 2295,00
Boccola saldatura

350866 63 50 2“ FPM Raccordo con 1 2376,00
Boccola saldatura

THOMAFLUID® Valvola di mantenimento 
della pressione / di sovrappressione in 
PP – a prova di contropressione
Tipo: THOMAPROP ST 12398

Specifiche prodotto:
• Resistente alla corrosione e resiliente.

Specifiche tecniche:
• Materiali:

Parte inferiore della valvola: PP (Polipropilene), grigio 
(RAL 7032)

Parte superiore della valvola: PP-GFK (Polipropilene - 
vetroresina), arancio (RAL 2005)

Pistone: PP (Polipropilene)
Divisorio: PP (Polipropilene)

Membrana a rilievo: EPDM (gomma etilene-propilene-
diene), lato prodotto PTFE 
(Politetrafluoroetilene) applicato a 
vulcanizzazione

Tenuta sede valvola: EPDM (gomma etilene-propilene-
diene), FPM (gomma fluorurata)

Anelli di tenuta dei raccordi: EPDM o FPM
Viti di connessione: acciaio inossidabile AISI 304

• Per prodotti: Fluidi tecnicamente puri, neutrali 
e aggressivi, dove i materiali della
valvola resistano alle temperature

lavorative.
• Temperatura prodotti: + 70°C
• Pressione: PN 10 a 20°C
• Pressione di lavoro: pari alla pressione impostata più 

l’aumento di pressione dovuto al 
passaggio del flusso: 

Aumento di pressione: ca. 0.3 fino 10,0 bar
• Pressione di apertura: ca. 0,5 bar
• Isteresi: ca. 0,3 bar
• Montaggio: a scelta
• Collegamenti: Tronchetti - boccole - bocchelli - 

di saldatura o raccordo filettato 
con boccola di saldatura

Nr. cat. d DN DN Tenuta Attacco Utà Prezzo
mm mm “ pacco Euro

350811 16 10 3/8“ EPDM Bocchello 1 313,00
saldatura

350812 20 15 1/2“ EPDM Bocchello 1 313,00
saldatura

350813 25 20 3/4“ EPDM Bocchello 1 424,00
saldatura

350814 32 25 1“ EPDM Bocchello 1 424,00
saldatura

350815 40 32 1 1/4” EPDM Bocchello 1 521,00
saldatura

350816 50 40 1 1/2” EPDM Bocchello 1 521,00
saldatura

350817 63 50 2“ EPDM Bocchello 1 521,00
saldatura

350818 16 10 3/8“ EPDM Raccordo con 1 348,00
Boccola saldatura

350819 20 15 1/2“ EPDM Raccordo con 1 354,00
Boccola saldatura

350820 25 20 3/4“ EPDM Raccordo con 1 464,00
Boccola saldatura

350821 32 25 1“ EPDM Raccordo con 1 470,00
Boccola saldatura

350822 40 32 1 1/4” EPDM Raccordo con 1 567,00
Boccola saldatura

350823 50 40 1 1/2” EPDM Raccordo con 1 586,00
Boccola saldatura

350824 63 50 2“ EPDM Raccordo con 1 624,00
Boccola saldatura

350825 16 10 3/8“ FPM Bocchello 1 354,00
saldatura

350826 20 15 1/2“ FPM Bocchello 1 354,00
saldatura

350827 25 20 3/4“ FPM Bocchello 1 481,00
saldatura

350828 32 25 1“ FPM Bocchello 1 481,00
saldatura

350829 40 32 1 1/4” FPM Bocchello 1 589,00
saldatura

350830 50 40 1 1/2” FPM Bocchello 1 589,00
saldatura

350831 63 50 2“ FPM Bocchello 1 589,00
saldatura

350832 16 10 3/8“ FPM Raccordo con 1 394,00
Boccola saldatura

350833 20 15 1/2“ FPM Raccordo con 1 402,00
Boccola saldatura

350834 25 20 3/4“ FPM Raccordo con 1 532,00
Boccola saldatura

350835 32 25 1“ FPM Raccordo con 1 540,00
Boccola saldatura

350836 40 32 1 1/4” FPM Raccordo con 1 662,00
Boccola saldatura

350837 50 40 1 1/2” FPM Raccordo con 1 686,00
Boccola saldatura

350838 63 50 2“ FPM Raccordo con 1 734,00
Boccola saldatura

35 0811 35 0811



THOMAFLUID® Valvola di mantenimento 
della pressione / di sovrappressione in 
PVC-U – a prova di contropressione
Tipo: THOMADUR ST 12398

Specifiche prodotto:
• Esente da plastificanti, fisiologicamente indifferente nessun

infragilimento dovuto a lisciviazione
• Resistente alla corrosione e resiliente, utilizzabile anche 

all’aperto.

Specifiche tecniche:
• Materiali:

Parte inferiore della valvola: PVC-U (Polivinilcloruro, duro), 
grigio (RAL 7011)

Parte superiore della valvola: PP-GFK (Polipropilene - 
vetroresina), arancio (RAL 2005)

Pistone: PVC-U (Polivinilcloruro, duro)
Divisorio: PVC-U (Polivinilcloruro, duro)
Membrana a rilievo: EPDM (gomma etilene-propilene-

diene), lato prodotto PTFE 
(Politetrafluoroetilene) applicato a 
vulcanizzazione

Tenuta sede valvola: EPDM (gomma etilene-propilene-
diene)
FPM (gomma fluorurata)

Anelli di tenuta dei raccordi: EPDM (gomma etilene-propilene-
diene), FPM (gomma fluorurata)

Viti di connessione: acciaio inossidabile AISI 304
• Per prodotti: Fluidi tecnicamente puri, neutrali e

aggressivi, dove i materiali della 
valvola resistano alle temperature 
lavorative.

• Temperatura prodotti: + 50°C
• Pressione: PN 10 a 20°C
• Pressione di lavoro: pari alla pressione impostata più 

l’aumento di pressione dovuto al 
passaggio del flusso: 

Aumento di pressione: ca. 0.3 fino 10,0 bar
• Pressione di apertura: ca. 0,5 bar
• Isteresi: ca. 0,3 bar
• Montaggio: a scelta

• Collegamenti: bocchelli d’incollaggio o raccordo 
filettato con boccola d’incollaggio

Nr. cat. d DN DN Tenuta Attacco Utà Prezzo
mm mm “ pacco Euro

350783 16 10 3/8“ EPDM Boccola incol. 1 265,00
350784 20 15 1/2“ EPDM Boccola incol. 1 265,00
350785 25 20 3/4“ EPDM Boccola incol. 1 354,00
350786 32 25 1“ EPDM Boccola incol. 1 354,00
350787 40 32 1 1/4” EPDM Boccola incol. 1 427,00
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THOMAFLUID® Valvola di mantenimento 
della pressione / di sovrappressione in 
PVC-U – a prova di contropressione
Tipo: THOMADUR ST 12398

Nr. cat. d DN DN Tenuta Attacco Utà Prezzo
mm mm “ pacco Euro

350788 50 40 1 1/2” EPDM Boccola incol. 1 427,00
350789 63 50 2“ EPDM Boccola incol. 1 427,00
350790 16 10 3/8“ EPDM Raccordo con 1 289,00

bocc. incoll.
350791 20 15 1/2“ EPDM Raccordo con 1 292,00

bocc. incoll.
350792 25 20 3/4“ EPDM Raccordo con 1 362,00

bocc. incoll.
350793 32 25 1“ EPDM Raccordo con 1 373,00

bocc. incoll.
350794 40 32 1 1/4” EPDM Raccordo con 1 440,00

bocc. incoll.
350795 50 40 1 1/2” EPDM Raccordo con 1 454,00

bocc. incoll.
350796 63 50 2“ EPDM Raccordo con 1 470,00

bocc. incoll.
350797 16 10 3/8“ FPM Boccola incol. 1 270,00
350798 20 15 1/2“ FPM Boccola incol. 1 270,00
350799 25 20 3/4“ FPM Boccola incol. 1 343,00
350800 32 25 1“ FPM Boccola incol. 1 343,00
350801 40 32 1 1/4” FPM Boccola incol. 1 421,00
350802 50 40 1 1/2” FPM Boccola incol. 1 421,00
350803 63 50 2“ FPM Boccola incol. 1 421,00
350804 16 10 3/8“ FPM Raccordo con 1 294,00

bocc. incoll.
350805 20 15 1/2“ FPM Raccordo con 1 297,00

bocc. incoll.
350806 25 20 3/4“ FPM Raccordo con 1 375,00

bocc. incoll.
350807 32 25 1“ FPM Raccordo con 1 392,00

bocc. incoll.
350808 40 32 1 1/4” FPM Raccordo con 1 448,00

bocc. incoll.
350809 50 40 1 1/2” FPM Raccordo con 1 464,00

bocc. incoll.
350810 63 50 2“ FPM Raccordo con 1 483,00

bocc. incoll.

RCT®-FLU- Smorzatori di pulsazioni

• Smorzatori di pulsazioni a membrana con contropressione a
molla e manometro separato dal fluido, con scala in psi e bar,
acciaio inossidabile e PTFE. Con la giusta regolazione, lo 
smorzatore di pulsazioni FLU garantisce una repressione del
90% ca. delle pulsazioni in uscita dalla pompa FLU.

• Filetto di allacciamento: 1/4” - 28 (interno)
• Dimensioni: 120 x 80 x 150 mm
• Ambito di pressione: 0,5 fino 7 bar
• Peso: 0,72 kg

Nr. cat. Euro

97951 1106,00

35 0783 35 0783

Ordini per email
info@oxymilano.eu
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THOMAFLUID®- Smorzatore di pulsazioni 
di sicurezza
Sistema: RCT®-MEDOS-516

Ambito d’impiego:
Smorzamento di pulsazioni e rottura dei colpi di pressione in fluidi 
pompati.

Specifiche prodotto:
Smorzatore di pulsazioni a membrana ermetica di tipo a 
compressione di gas, di volume ridotto, esenti da manutenzione, 
per montaggio diretto in tubazioni di mandata.

Specifiche tecniche:
• Gas di compressione: azoto
• Montaggio: in verticale sul lato di 

mandata
• Tipo di attacco: in base al tipo tramite 

tubazione flessibile rigida
• Materiali a contatto col prodotto: in base al tipo:

PVC/NBR: nr. cat. da 
58493 fino 58495
Acciaio inossidabile 316 Ti 
/ FPM:  nr. cat. da 58496 
fino 58498

• Volume: in base al tipo 0,35 fino 5 l
• Pressione di lavoro max.: in base al tipo 4 fino 

210 bar
• Flusso max.: in base al tipo 250 fino 

1200 l/h

Nr. cat. Volu- Pres. Pres. Portata Dimensioni Attacchi* Peso Utà Prezzo
me in collau- max. max. max.  mm kg Qtà Euro
litri do bar bar l/h Ø Alt.

58493 1.0 6 4 250 220 340 Flessibile 12/20 8.0 1 3611,00
Rigido 15 x 1.9

58494 3.0 6 4 600 250 380 Flessibile 19/27 10.5 1 4232,00
Rigido 25 x 1.9

58495 5.0 6 4 1200 250 530 Flangia DIN 12.5 1 5011,00
DN 32

58496 0.35 160 120 300 90 185 Raccordo 3.0 1 4632,00
R 1/2“

58497 0.7 270 210 700 113 210 Raccordo 5.5 1 6827,00
R 1/2“

58498 2.0 130 100 1200 172 199 Raccordo 6.5 1 6980,00
R 3/4”

* Valori: Tubo flessibile: Ø int. - Ø est. in mm
Tubo rigido: Ø est. - Spessore in mm

THOMAFLUID®- Trasmettitori di 
pressione a membrana

Ambiti d’impiego:
• Costruzione di macchine ed impianti
• Industria chimica e farmaceutica
• Tecnica di processo

Specifiche prodotto:
• I trasmettitori di pressione a membrana sono utilizzati ovunque

sia richiesta la trasmissione sicura della pressione a strumenti
di misurazione. I materiali pregiati utilizzati (PVC-U o PP o
PVDF) si contraddistinguono per l’elevata resilienza e l’alto 
carico di rottura. L’ampia superficie attiva della membrana ela-
stostatica in PTFE accoppiato garantisce l’esattezza di misura
ottimale. Gli anelli di tenuta integrati garantiscono la chiusura
ermetica della membrana. La membrana ed i fluidi di trasmis-
sione utilizzati (ad esempio glicerina) sono ecologici e separano
i dispositivi di misura delle pressione dai prodotti aggressivi,
proteggendoli dagli influssi corrosivi.

THOMAFLUID®- Trasmettitori di 
pressione a membrana in PVDF
Tipo: THOMAPROP ST 12998

Specifiche tecniche:

• Materiali:

Alloggiamento: PVDF (polifluoruro di Vinilidene) 

Membrana: EPDM, lato prodotto PTFE 
(Politetrafluoroetilene) accoppiato

• Fluidi di trasmissione: neutri

• Prodotti: neutri ed aggressivi

• Pressione: PN 10 a 20°C

• Ambito di temperatura: PVDF: fino +120°C EPDM: 
fino +90°C

• Montaggio: a scelta

• Attacco: filetto interno G 1/4 o G 1/2 per 
collegamento al manometro. 
Bocchello di saldatura

Nr. cat. D RP Attacco Membrana Attacco Utà Prezzo
mm “ manometro pacco Euro

350885 25 1/4“ 1/4“ EPDM/PTFE Bocchello 1 375,00
saldatura

350886 32 1/2“ 1/2“ EPDM/PTFE Bocchello 1 375,00
saldatura

35 0885 35 0885

58 493-98



THOMAFLUID®- Trasmettitori di 
pressione a membrana in PVC-U
Tipo: THOMADUR ST 12998

Nr. cat. D RP Attacco Membrana Attacco Utà Prezzo
mm “ manometro pacco Euro

350881 25 1/4“ 1/4“ EPDM/PTFE Boccola incol. 1 146,00
350882 32 1/2“ 1/2“ EPDM/PTFE Boccola incol. 1 146,00

THOMAFLUID®- Filtri per
impurità
Pompe a getto d’acqua
Connettori bloccanti per tubi
Boccole di saldatura per tubi
Boccole d’incollaggio per tubi
Raccordi per serbatoi

THOMAFLUID®- Filtri per impurità

Classificazione prodotto:

I filtri per impurità THOMAFLUID® in PVC-U o PP o PVDF sono
utilizzati ovunque vengano trasportati prodotti contenenti dello
sporco. Eliminano i disturbi catturando le impurità dal prodotto.

Il loro utilizzo protegge gli impianti ed impedisce il deposito dello
sporco. I filtri sono esenti da metallo ed evitano l’ossidazione del
prodotto. L’utilizzo di materiali pregiati per corpo e filtro garantisce
la sicurezza contro la rottura e la resistenza alla corrosione. Lo
smontaggio senza utensili consente la pulizia semplice e rapida.

I filtri sono di costruzione semplicissima, perciò esenti da manu-
tenzione, e di lunga durata.
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THOMAFLUID®- Trasmettitori di 
pressione a membrana in PP
Tipo: THOMAPROP ST 12998

Specifiche tecniche:
• Materiali:

Alloggiamento: PP (Polipropilene):
Membrana: EPDM, lato prodotto

PTFE (Politetrafluoroetilene) 
accoppiato

• Fluidi di trasmissione: neutri
• Prodotti: neutri ed aggressivi
• Pressione: PN 10 a 20°C
• Ambito di temperatura: PP: fino +80°C

EPDM: fino +90°C

• Montaggio: a scelta
• Attacco: filetto interno G 1/4 o G 1/2 per 

collegamento al manometro. 
Bocchello di saldatura

Nr. cat. D RP Attacco Membrana Attacco Utà Prezzo
mm “ manometro pacco Euro

350883 25 1/4“ 1/4“ EPDM/PTFE Bocchello 1 178,00
saldatura

350884 32 1/2“ 1/2“ EPDM/PTFE Bocchello 1 178,00
saldatura

THOMAFLUID®- Trasmettitori di 
pressione a membrana in PVC-U
Tipo: THOMADUR ST 12998

Specifiche tecniche:

• Materiali:

Alloggiamento: PVC-U (PVC duro, 
Polivinilcloruro)

Membrana: EPDM, lato prodotto PTFE
(Politetrafluoroetilene) accoppiato

• Fluidi di trasmissione: neutri

• Prodotti: neutri ed aggressivi

• Pressione: PN 10 a 20°C

• Ambito di temperatura: PVC-U: fino +60°C

EPDM: fino +90°C

• Montaggio: a scelta

• Attacco: filetto interno G 1/4 o G 1/2 per 
collegamento al manometro
bocchelli d’incollaggio

35 0883 35 0883 35 0881 35 0881



THOMAFLUID®- Filtri per impurità in 
PVDF
Tipo: THOMAPLAST ST 10198

Specifiche prodotto:
• Resistenti alla corrosione ed agli UV
• Resistenza relativamente elevata alla temperatura
• Elevata resistenza ai prodotti chimici
• Alta resistenza meccanica
• Elevata resilienza
• Ridotta tendenza all’incrinazione da tensioni interne

Specifiche tecniche:
• Materiali:

Alloggiamento: PVDF (Fluoruro di polivinilidene)

Filtro: FEP (Etilene-Propilene fluorurato)
Tenuta (O-Ring): FPM (gomma fluorurata)

• Pressione: fino DN 50: PN 10 a 20°C
• Ambito di temperatura: -40°C fino +120°C
• Inserto filtro: Ampiezza maglia / fori

Standard: 0,5 mm, a richiesta: 1,0 / 1,5 / 
2,0 mm

• Collegamenti: Bocchelli di saldatura secondo 
DIN 3442, forma S (dimensione t)

Nr. cat. d DN DN PN Tenuta Utà Prezzo
mm mm “ bar pacco Euro

350687 20 15 1/2“ 10 FPM 1 427,00
350688 25 20 3/4“ 10 FPM 1 451,00
350689 32 25 1“ 10 FPM 1 554,00
350690 40 32 1 1/4” 10 FPM 1 670,00
350691 50 40 1 1/2” 10 FPM 1 1034,00
350692 63 50 2“ 10 FPM 1 1542,00

THOMAFLUID®- Filtri per impurità in PP
Tipo: THOMAPROP ST 10198

Specifiche prodotto:
• Resistente alla corrosione ed all’idrolisi
• Buona resistenza alla temperatura
• Buona resistenza chimica
• Elevata resilienza, ma fragile a basse temperature
• Ridotta tendenza all’incrinazione da tensioni interne
• Non resistente alle intemperie

Specifiche tecniche:
• Materiali:

Alloggiamento: PP (Polipropilene):

49
TECNOLOGIA DEI COLLEGAMENTI

THOMAFLUID®

Filtro: PP (Polipropilene)
Tenuta (O-Ring): FPM (gomma fluorurata)

• Pressione: fino DN 50: PN 10 a 20°C
• Ambito di temperatura: +10°C fino +80°C
• Inserto filtro: Ampiezza maglia / fori

Standard: 0,5 mm, a richiesta: 1,0 / 1,5 / 
2,0 mm

• Collegamenti: Bocchelli di saldatura secondo 
DIN 3442, forma S (dimensione t)

Nr. cat. d DN DN PN Tenuta Utà Prezzo
mm mm “ bar pacco Euro

350681 20 15 1/2“ 10 FPM 1 167,00
350682 25 20 3/4“ 10 FPM 1 176,00
350683 32 25 1“ 10 FPM 1 181,00
350684 40 32 1 1/4” 10 FPM 1 213,00

350685 50 40 1 1/2” 10 FPM 1 267,00
350686 63 50 2“ 10 FPM 1 375,00

THOMAFLUID®- Filtri per impurità in 
PVC-U, trasparente
Tipo: Thomadur ST 10098

Specifiche prodotto:
• Resistente alla corrosione
• Buona resistenza chimica
• Autoestinguente dopo l’allontanamento della sorgente 

d’incendio
• Alta resistenza meccanica
• Esente da plastificanti, fisiologicamente ineccepibile
• Ridotta tendenza all’incrinazione da tensioni interne
• Elevata resilienza, tuttavia sensibile agli urti a bassa 

temperatura

Specifiche tecniche:
• Materiali:

Alloggiamento: PVC-U, trasparente (PVC duro, 
Polivinilcloruro)

Filtro: PVC-U (PVC duro, 
Polivinilcloruro)

Tenuta (O-Ring): EPDM (gomma etilene-propile-
ne-diene)
FPM (gomma fluorurata)

• Pressione: fino DN 50: PN 10 a 20°C
• Ambito di temperatura: -10°C fino +60°C
• Inserto filtro: Ampiezza maglia / fori

Standard: 0,5 mm, a richiesta: 1,0 / 1,5 / 
2,0 mm

• Collegamenti: bocchelli d’incollaggio secondo 
DIN 8063, parte 3 (dimensione t)

35 0687 35 0687 35 0681 35 0681
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THOMAFLUID®- Filtri per impurità in 
PVC-U, trasparente
Tipo: Thomadur ST 10098

Nr. cat. d DN DN PN Tenuta Utà Prezzo
mm mm “ bar pacco Euro

350669 20 15 1/2“ 10 EPDM 1 97,00
350670 25 20 3/4“ 10 EPDM 1 116,00
350671 32 25 1“ 10 EPDM 1 151,00
350672 40 32 1 1/4” 10 EPDM 1 184,00
350673 50 40 1 1/2” 10 EPDM 1 224,00
350674 63 50 2“ 10 EPDM 1 278,00
350675 20 15 1/2“ 10 FPM 1 116,00
350676 25 20 3/4“ 10 FPM 1 132,00

350677 32 25 1“ 10 FPM 1 165,00
350678 40 32 1 1/4” 10 FPM 1 200,00
350679 50 40 1 1/2” 10 FPM 1 265,00
350680 63 50 2“ 10 FPM 1 316,00

THOMAFLUID®- Filtri per impurità in 
PVC-U
Tipo: Thomadur ST 10098

Specifiche prodotto:

• Resistente alla corrosione

• Alta resistenza meccanica

• Buona resistenza chimica

• Esente da plastificanti, fisiologicamente trascurabile

• Ridotta tendenza all’incrinazione da tensioni interne

• Elevata resilienza, tuttavia sensibile agli urti a bassa 
temperatura

• Autoestinguente dopo l’allontanamento della sorgente 
d’incendio

Specifiche tecniche:

• Colore: grigio, secondo RAL 7011

• Materiali:

Alloggiamento: PVC-U (PVC duro, Polivinilcloruro)

Filtro: PVC-U (PVC duro, Polivinilcloruro)

Tenuta (O-Ring): EPDM (gomma etilene-propilene-diene)

FPM (gomma fluorurata)

• Pressione: fino DN 50 PN 10 a 20°C

• Ambito di temperatura: -10°C fino +60°C

• Inserto filtro: Ampiezza maglia / fori

Standard: 0,5 mm, a richiesta: 1,0 / 1,5 / 2,0 mm

• Collegamenti: bocchelli d’incollaggio secondo 
DIN 8063, parte 3 (dimensione t)

THOMAFLUID®- Filtri per impurità in 
PVC-U
Tipo: Thomadur ST 10098

Nr. cat. d DN DN PN Tenuta Utà Prezzo
mm mm “ bar pacco Euro

350657 20 15 1/2“ 10 EPDM 1 97,00
350658 25 20 3/4“ 10 EPDM 1 84,00
350659 32 25 1“ 10 EPDM 1 151,00
350660 40 32 1 1/4” 10 EPDM 1 184,00
350661 50 40 1 1/2” 10 EPDM 1 224,00

350662 63 50 2“ 10 EPDM 1 308,00
350663 20 15 1/2“ 10 FPM 1 113,00
350664 25 20 3/4“ 10 FPM 1 132,00
350665 32 25 1“ 10 FPM 1 162,00
350666 40 32 1 1/4” 10 FPM 1 203,00
350667 50 40 1 1/2” 10 FPM 1 265,00
350668 63 50 2“ 10 FPM 1 316,00

THOMAFLUID®- Filtri per impurità
Sistema: THOMAPLAST®- SS- X

Ambiti d’impiego:

• Filtri per impurità in materiale plastico con eccellente resistenza
verso prodotti chimici aggressivi e corrosivi. Le possibilità di uti-
lizzo sono molteplici:

• Ingegneria chimica e tecnica di processo

• Industria chimica

• Trasporto di prodotti chimici

• Impianti di desolforazione e denitrificazione

• Pulizia delle acque reflue

• Trattamento delle acque

• Ecologia

• Tecnologia igienica e sanitaria

• Le valvole sono impiegate quali organi di sicurezza e pulizia su
serbatoi, tubazioni e impianti di pompaggio.

Specifiche prodotto:

• Pulizia senza perdite di prodotti fluidi e gassosi.

• Corpo stampato ad iniezione.

35 0657 35 065735 0669 35 0669
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• Tutte le parti che vengono a contatto con il prodotto sono in
materiali plastici di elevata resistenza agli influssi chimici.
Particolarmente adatte alla chiusura ed alimentazione di 
prodotti aggressivi.

• Materiale dell’alloggiamento: A scelta PVC duro
(Polivinilcloruro), PP (Polipropilene), PVDF (Fluoruro di 
polivinilidene)

• Tipo di attacco: Raccordo filettato su ambo i lati. I raccordi
contengono guarnizioni tonde, inserti e dadi. I dispositivi sono
forniti come unità completa con il raccordo. Per il fissaggio alle
tubazioni sono previsti dei bocchelli.

• Le valvole in PVC (Polivinilcloruro) vengono collegate alle 
tubazioni incollando i bocchelli al tubo, per le esecuzioni in PP
(Polipropilene) e PVDF (fluoruro di Polivinilidene) il bocchello
dovrà essere saldato con il tubo. Quando i filtri sono stati fissati
sui tubi, potranno essere allontanate aprendo i raccordi.

Filtri per impurità:

• Per la protezione di dispositivi ed impianti sanitari dallo 
sporcamento. Lo sporco viene separato dal prodotto mediante
un tubo filtrante con una determinata finezza di filtrazione.

–   Valvola a sede piatta con tenuta in elastomero morbido

–   O-Ring per la tenuta della parte superiore del corpo

Resistenza chimica dei materiali:

• PVC duro (Polivinilcloruro): resistente alla maggior parte delle
basi, acidi, soluzioni saline e legami organici mescolabili con
acqua. Non resistente a idrocarburi saturi clorurati e aromatici.

• Polibutilene: Resistente a soluzioni acquose di acidi, sali e basi
e numerosi solventi organici.
Non resistente a concentrazioni di acidi ossidanti.

• PVDF (Fluoruro di polivinilidene): resistente agli acidi, soluzioni
saline, idrocarburi saturi alifatici e aromatici (clorurati), alogeni e
alcoli. Resistenza limitata a chetoni, esteri, etere. Non utilizzabi-
le per basi ed alcali organici.

• PTFE (Politetrafluoroetilene): il PTFE è resistente alla maggior
parte dei prodotti chimici 

• FPM (gomma fluorurata): Elevata resistenza chimica a tutti i tipi
di solvente. Non adatta per vapore caldo, acidi organici e basi
forti.

• PP (Polipropilene): Resistente a soluzioni acquose di acidi, sali
e basi e numerosi solventi organici Non resistente a acidi ossi-
danti concentrati.

• FEP (Copolimero Tetrafluoroetilene/Esafluoropropilene): il FEP è
resistente alla maggior parte dei prodotti chimici.

Ambito di temperatura:

Temperatura max.°C
Materiale Costante Breve

PVC (Polivinilcloruro duro) 60 70
PB Polibutilene 90 100
PVDF (fluoruro di Polivinilidene) 100 150
PTFE (Politetrafluoroetilene) 250 300
FPM (gomma fluorurata) 150 200
PP (Polipropilene) 90 110
FEP (Copolimero Tetrafluoroetilene/ 150 220

/Esafluoropropilene)    

THOMAFLUID®- Filtri per impurità in 
PVDF
Tipo: THOMAPLAST®- SS- MUDCO-3

Specifiche prodotto:

• I filtri per impurità sono sviluppati per il montaggio in tubazioni
di PVDF (fluoruro di Polivinilidene)

• Tutte le parti della valvola sono in PVDF (fluoruro di
Polivinilidene)

• Tenute: O-Ring in FPM (gomma fluorurata)

• Completo con serie di attacchi:

Dadi in PVDF (fluoruro di Polivinilidene), su ambo i lati

Inserti in PVDF (fluoruro di Polivinilidene), su ambo i lati

Anelli di tenuta in FPM (gomma fluorurata), su ambo i lati

Tubo filtrante: FEP (Copolimero Tetrafluoroetilene -
Esafluoropropilene) con fori a scelta 0,5 / 1,0 / 1,5 o 2 mm

Nr. cat. d DN L L 1 Dimensione Prezzo
fori mm Euro

303484 20 15 130 184 0,5 332,00
303485 20 15 130 184 1,0 332,00
303486 20 15 130 184 1,5 332,00
303487 20 15 130 184 2,0 332,00
303488 25 20 150 212 0,5 365,00
303489 25 20 150 212 1,0 365,00
303490 25 20 150 212 1,5 365,00
303491 25 20 150 212 2,0 365,00
303492 32 25 160 232 0,5 448,00
303493 32 25 160 232 1,0 448,00
303494 32 25 160 232 1,5 448,00
303495 32 25 160 232 2,0 448,00
303496 40 32 180 264 0,5 575,00
303497 40 32 180 264 1,0 575,00
303498 40 32 180 264 1,5 575,00
303499 40 32 180 264 2,0 575,00
303500 50 40 200 280 0,5 794,00
303501 50 40 200 280 1,0 794,00
303502 50 40 200 280 1,5 794,00
303503 50 40 200 280 2,0 794,00
303504 63 50 230 348 0,5 1123,00
303505 63 50 230 348 1,0 1123,00

303506 63 50 230 348 1,5 1123,00
303507 63 50 230 348 2,0 1123,00

THOMAFLUID®- Filtri per impurità in PP
Tipo: THOMAPLAST®- SS- MUDCO-2

Specifiche prodotto:
• I filtri per impurità sono concepiti per montaggio in tubazioni di

PP (Polipropilene)

30 3460 (vedi pag. 52) 30 3484

Ordini per email
info@oxymilano.eu
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• Tutte le parti della valvola sono in PP (Polipropilene)

• Tenute: O-Ring in FPM (gomma fluorurata)

• Completo con serie di attacchi:

Dadi in PP (Polipropilene), su ambo i lati

Inserti in PP (Polipropilene), su ambo i lati

Anelli di tenuta in FPM (gomma fluorurata), su ambo i lati

Tubo filtrante: PP (Polipropilene) con fori a scelta 0,5 / 1,0 / 1,5
o 2 mm

Nr. cat. d DN L L 1 Dimensione Prezzo
fori mm Euro

303460 20 15 130 184 0,5 238,00
303461 20 15 130 184 1,0 238,00
303462 20 15 130 184 1,5 238,00
303463 20 15 130 184 2,0 238,00

303464 25 20 150 212 0,5 251,00
303465 25 20 150 212 1,0 251,00
303466 25 20 150 212 1,5 251,00
303467 25 20 150 212 2,0 251,00
303468 32 25 160 232 0,5 273,00
303469 32 25 160 232 1,0 273,00
303470 32 25 160 232 1,5 273,00
303471 32 25 160 232 2,0 273,00
303472 40 32 180 264 0,5 297,00
303473 40 32 180 264 1,0 297,00
303474 40 32 180 264 1,5 297,00
303475 40 32 180 264 2,0 297,00
303476 50 40 200 280 0,5 370,00
303477 50 40 200 280 1,0 370,00
303478 50 40 200 280 1,5 370,00
303479 50 40 200 280 2,0 370,00
303480 63 50 230 348 0,5 478,00
303481 63 50 230 348 1,0 478,00
303482 63 50 230 348 1,5 478,00
303483 63 50 230 348 2,0 478,00

THOMAFLUID®- Filtri per impurità in PVC
Tipo: THOMAPLAST®- SS- MUDCO-1

Specifiche prodotto:
• I filtri per impurità sono concepiti per montaggio in tubazioni di

PVC (Polivinilcloruro)
• Tutte le parti della valvola sono in PVC duro (Polivinilcloruro), Il

materiale non contiene plastificanti e corrisponde alle direttive
del Ministero Della Sanità Tedesco (Direttiva 1964, Nr. 23

• Tenute: FPM (gomma fluorurata)
• Completo con serie di attacchi:

Dadi in PVC (Polivinilcloruro), su ambo i lati
Inserti in PVC (Polivinilcloruro), su ambo i lati
Raccordi in PVC (Polivinilcloruro), su ambo i lati
Anelli di tenuta in FPM (gomma fluorurata), su ambo i lati

Tubo filtrante in FEP (Copolimero Tetrafluoroetilene -
Esafluoropropilene ) con fori a scelta 0,5 / 1,0 / 1,5 o 2 mm 

Nr. cat. d DN L L 1 Dimensione Prezzo
fori mm Euro

303436 20 15 130 168 0,5 170,00
303437 20 15 130 168 1,0 170,00
303438 20 15 130 168 1,5 170,00
303439 20 15 130 168 2,0 170,00
303440 25 20 150 194 0,5 178,00
303441 25 20 150 194 1,0 178,00
303442 25 20 150 194 1,5 178,00
303443 25 20 150 194 2,0 178,00
303444 32 25 160 210 0,5 205,00
303445 32 25 160 210 1,0 205,00
303446 32 25 160 210 1,5 205,00

303447 32 25 160 210 2,0 205,00
303448 40 32 180 238 0,5 243,00
303449 40 32 180 238 1,0 243,00
303450 40 32 180 238 1,5 243,00
303451 40 32 180 238 2,0 243,00
303452 50 40 200 268 0,5 294,00
303453 50 40 200 268 1,0 294,00
303454 50 40 200 268 1,5 294,00
303455 50 40 200 268 2,0 294,00
303456 63 50 230 312 0,5 340,00
303457 63 50 230 312 1,0 340,00
303458 63 50 230 312 1,5 340,00
303459 63 50 230 312 2,0 340,00

THOMAPLAST®- Pompa speciale a getto 
d’acqua in PP
Tipo: MRM 29-2

Specifiche prodotto:

• Pompa a getto d’acqua, smontabile, in Polipropilene (PP) resi-
stente agli urti con valvola di non ritorno integrata nel tubo di
aspirazione per impedire il ritorno dell’acqua.

• Minimo consumo d’acqua, sia a bassa pressione (ca. 1,5 - 2
bar) sia ad alta pressione (ca. 10 bar)

• Funzionamento: pressione 1 atm, vuoto ottenibile in contenitore
da 1,5 litri ca. 20 mbar, tempo d’evacuazione ca. 20 min.

Nr. cat. Alt. mon- Attacco x Utà Prezzo
taggio mm flessibile Qtà Euro

40521 190 da 9 a 12 mm 1 73,00
40522 190 da 9 a 12 mm 3 138,00

30 3436 30 3460 30 3484                        30 3460                     30 3436
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THOMAPLAST®- Pompa universale a 
getto d’acqua in PP

Specifiche prodotto:

• Pompa a getto d’acqua in Polipropilene (PP) rinforzato con val-
vola di non ritorno integrata, smontabile e facilmente pulibile.

• Vuoto di ca. 15 mbar con pressione primaria di 3,5 bar e acqua
a ca. 12°C

• Vuoto di ca. 24 mbar con pressione primaria di 3,5 bar e acqua
a ca. 20°C

• Aspirazione di ca. 350 l/h con una pressione primaria di 3,5 bar.

• Basso consumo d’acqua, sistema economico (ca. 160 l/h a 3,5
bar).

• Collegamento: Esecuzione universale per 1/2“ e 3/4“ e boccola
per tubo flessibile da 9 fino 12 mm

Nr. cat. Alt. mon- per 1/2“ e 3/4“ e Utà Prezzo
taggio mm bocc. x flessibile Qtà Euro

40520 270 da 9 a 12 mm 1 135,00

THOMAFLUID®- Pompa a getto d’acqua 
in PVC
Tipo: THOMAVINYL SP 820-98

Ambiti d’impiego:
• Laboratori biologici, chimici e farmaceutici
• Ovunque fluidi o gas, provenienti da un flusso secondario, deb-

bano venire mescolati o estratti in un flusso primario, ad esem-
pio per l’aspirazione di materiali rigenerati o per la creazione di
vuoto.

Funzionamento:
• Un ugello, orientato nella direzione del flusso primario del corpo

pompa, crea un effetto iniettore nel bocchello di aspirazione
grazie all’accelerazione del fluido.

Specifiche prodotto:

• Materiale:

Corpo / ugello: PVC-U, grigio (RAL 7011)

Tenuta: EPDM

EPDM: - 30°C fino +120°C

• Attacco (PVC-U): Raccordo filettato + inserto con boccola 
d’incollaggio

• Pressione nominale: PN 10 (per H2O a 20°C)

• Alta resilienza

• Buona resistenza meccanica

• Buona resistenza chimica

• Resistente alle intemperie

• Difficilmente infiammabile

Nr. cat. d DN d1 G G1 L2 L3 Utà Prezzo
mm mm mm “ “ mm mm pacco Euro

350990 16 10 16 3/4“ 3/4“ 110 116 1 194,00
350991 20 15 16 1“ 3/4“ 110 116 1 184,00
350992 25 20 16 1 1/4“ 3/4“ 145 151 1 213,00
350993 32 25 32 1 1/2“ 1 1/2“ 195 201 1 224,00
350994 40 32 40 2“ 2“ 239 245 1 240,00
350995 50 40 50 2 1/4“ 2 1/4“ 301 307 1 302,00
350996 63 50 63 2 3/4“ 2 3/4“ 351 357 1 373,00

Sistema di collegamento e
blocco, per tubazioni

THOMAFLUID®- Connettore in 
Polipropilene per tubi

Specifiche prodotto:

Elementi di accoppiamento dritti, angolari e riduzioni per laborato-
rio in Polipropilene duro e resistente, con guarnizioni chimicamente
resistenti in gomma nitrilica (NBR); utilizzabili fino 60°C.

Montaggio ed utilizzo:

Il corpo del connettore in Polipropilene è dotato di filetti e dadi alle
estremità. Su entrambe le estremità si trova un anello di tenuta in
gomma nitrilica, fissato tramite una boccola scanalata in resina
acetalica.

Il tubo viene inserito nel corpo del connettore e bloccato stringen-
do manualmente il dado. Nel tubo da collegare viene inserito un
cono (ferrulo) elastico scanalato in resina acetalica ad una profon-
dità di ca. 40 mm.

THOMAFLUID®- Connettore dritto in PP 
per tubi

Accoppiamento dritto per tubi dello stesso diametro esterno

35 0990 35 099040 521 (vedi pag. 52) 40 520
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THOMAFLUID®- Connettore dritto in PP 
per tubi

Nr. cat. Ø est. Utà Prezzo
tubo mm Qtà Euro

42933 16 5 70,00
42934 20 5 86,00
42935 25 5 111,00
42936 32 4 111,00

THOMAFLUID®- Connettore dritto in PP 
per tubi, con riduzione
Tipo: THOMAPLAST®-ASS-7110

Accoppiamento dritto per tubi di differente diametro esterno

Nr. cat. Ø est. Utà Prezzo
tubo mm Qtà Euro

42937 20 x 16 5 86,00
42938 25 x 16 5 111,00
42939 25 x 20 5 111,00
42940 32 x 20 4 111,00

THOMAFLUID®- Connettore angolare in 
PP per tubi

Accoppiamento a 90° per tubi dello stesso diametro esterno

Nr. cat. Ø est. Utà Prezzo
tubo mm Qtà Euro

42941 16 5 70,00
42942 20 5 86,00
42943 25 5 111,00
42944 32 4 111,00

THOMAFLUID®- Connettore a T in PP per
tubi

Accoppiamento con T di 90° per tubi dello stesso diametro esterno

Nr. cat. Ø est. Utà Prezzo
tubo mm Qtà Euro

49812 16 5 93,00
49813 20 4 97,00
49814 25 3 101,00
49815 32 3 126,00

THOMAFLUID®- Connettore a T in PP per
tubi, con riduzione
Tipo: THOMAPLAST®-ASS-7340

Specifiche ordine:
Accoppiamento con T a 90° per tubi di differente diametro esterno:

Nr. cat. Ø est. Utà Prezzo
tubo mm Qtà Euro

49825 20x16x20 4 97,00
49826 25x20x25 3 101,00
49827 32x25x32 3 126,00

THOMAFLUID®- Sistema di raccordo di 
sicurezza in PA per tubo flessibile 
ondulato
Sistema: THOMAPLAST®-FRW-FK-
4051PA

Filetto d’acciaio corazzato per tubo secondo DIN 40430

Nr. cat. Adatto a Filetto tubo Ø esterno Utà Prezzo
DN corazzato fless. mm Qtà Euro

43466 8.5 9 9.5-11.5 3 32,00
43467 10 9 13.0-14.0 3 32,00
43468 12 + 13 11 16.0-17.5 3 32,00
43469 14 + 16 13.5 + 16 18.0-19.5 3 32,00
43470 17 16 20.5-22.0 3 32,00

42 933 42 933 49 812 49 825

42 937 42 941

Ordini per email
info@oxymilano.eu
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Sistema di raccordo per tubo flessibile 
ondulato
Sistema: THOMAPLAST®-FRW-SGM- 
3064PA.

Controdado in poliammide THOMAFLUID® per sistema di 
sicurezza di raccordo per tubo flessibile ondulato, Nr. cat.
43466 - 43470, su impianti con forti vibrazioni, resistente a rottura,
urti, acidi e calore

Nr. cat. Adatto a Utà Prezzo
DN Qtà Euro

43471 8.5 10 20,00
43472 10 10 22,00
43473 12 + 13 10 23,00
43474 14 + 16 10 24,00

43475 17 10 26,00

THOMAFLUID® Componenti
per tubazioni in PVDF

THOMAFLUID® Gomiti 90°in PVDF con 
boccole di saldatura
Tipo: THOMAPLAST ST 21398

Classificazione prodotto:

• Angolare a 90° in fluoruro di Polivinilidene.

• Collegamenti: boccole di saldatura su ambo i lati.

Specifiche prodotto:

• Buona resistenza meccanica

• Alta stabilità dimensionale

• Resistente anche a basse temperature

• Resistente alle intemperie ed agli UV

• Buona resistenza alla temperatura

• Ottima resistenza chimica

Nr. cat. d D PN Utà Prezzo
mm mm bar pacco Euro

350268 16 21,5 10 3 69,00
350269 20 27,5 10 3 69,00
350270 25 33,0 10 3 77,00
350271 32 41,0 10 1 46,00
350272 40 51,5 10 1 70,00
350273 50 62,5 10 1 95,00
350274 63 77,0 10 1 159,00

THOMAFLUID® Gomiti 45° in PVDF con 
boccole di saldatura
Tipo: THOMAPLAST ST 21398

Classificazione prodotto:
• Angolare a 45° in fluoruro di Polivinilidene.
• Collegamenti: boccole di saldatura su ambo i lati.

Specifiche prodotto:
• Buona resistenza meccanica
• Alta stabilità dimensionale
• Resistente anche a basse temperature
• Resistente alle intemperie ed agli UV
• Buona resistenza alla temperatura
• Ottima resistenza chimica

Nr. cat. d D PN Utà Prezzo
mm mm bar pacco Euro

350301 20 22,5 16 3 77,00
350302 25 32,0 16 3 93,00
350303 32 40,0 16 3 105,00
350304 40 49,0 16 1 57,00
350305 50 59,5 16 1 69,00
350306 63 74,5 16 1 109,00

THOMAFLUID® Elemento a T in PVDF 
con boccole di saldatura
Tipo: THOMAPLAST ST 21398

Classificazione prodotto:

• Connettore a T in fluoruro di Polivinilidene.

• Collegamenti: boccole di saldatura su ambo i lati.

43 466 (vedi pag. 54) 43 471 35 0268 35 0268

35 0301 35 0301



56
TECNOLOGIA DEI COLLEGAMENTI

THOMAFLUID®

Specifiche prodotto:

• Buona resistenza meccanica

• Alta stabilità dimensionale

• Resistente anche a basse temperature

• Resistente alle intemperie ed agli UV

• Buona resistenza alla temperatura

• Ottima resistenza chimica

Nr. cat. d D PN Utà Prezzo
mm mm bar pacco Euro

350275 16 21,5 16 3 108,00
350276 20 27,5 16 3 108,00
350277 25 33,0 16 2 81,00
350278 32 41,0 16 1 54,00
350279 40 51,0 16 1 81,00

350280 50 63,0 16 1 116,00
350281 63 78,5 16 1 182,00

THOMAFLUID® Connettori avvitabili in 
PVDF con boccole di saldatura
Tipo: THOMAPLAST ST 21398

Classificazione prodotto:
• Connettori avvitabili in fluoruro di Polivinilidene, tenuta in FPM.

• Collegamenti: boccole di saldatura su ambo i lati.

Specifiche prodotto:

• Buona resistenza meccanica

• Alta stabilità dimensionale

• Resistente anche a basse temperature

• Resistente alle intemperie ed agli UV

• Buona resistenza alla temperatura

• Ottima resistenza chimica

THOMAFLUID® Connettori avvitabili in 
PVDF con boccole di saldatura
Tipo: THOMAPLAST ST 21398

Nr. cat. d D L Z PN Utà Prezzo
mm mm mm mm bar pacco Euro

350282 16 35 42 17 16 1 49,00
350283 20 47 45 17 16 1 57,00
350284 25 57 49 17 16 1 69,00
350285 32 64 53 17 16 1 92,00
350286 40 78 59 19 16 1 124,00
350287 50 89 67 21 16 1 170,00
350288 63 109 79 25 16 1 243,00

THOMAFLUID® Boccola di collegamento 
in PVDF con boccole di saldatura
Tipo: THOMAPLAST ST 21498

Classificazione prodotto:
• Boccola di collegamento in fluoruro di Polivinilidene.
• Collegamenti: boccole di saldatura su ambo i lati.

Specifiche prodotto:
• Buona resistenza meccanica
• Alta stabilità dimensionale
• Resistente anche a basse temperature
• Resistente alle intemperie ed agli UV
• Buona resistenza alla temperatura
• Ottima resistenza chimica

Nr. cat. d D l Z PN Utà Prezzo
mm mm mm mm bar pacco Euro

350289 20 27,5 36 7 16 5 78,00
350290 25 33 40 8 16 5 92,00
350291 32 41,6 44 8 16 5 122,00
350292 40 50,8 48,5 7,5 16 3 97,00
350293 50 62,8 55 8 16 1 84,00
350294 63 75,7 64 9 16 1 108,00

THOMAFLUID® Boccola filettata di 
passaggio in PVDF con filetto cilindrico 
interno
Tipo: THOMAPLAST ST 21498

Classificazione prodotto:
• Boccola filettata di passaggio in fluoruro di Polivinilidene.
• Collegamenti: filetto interno cilindrico su un lato, manicotto

sull’altro lato.

35 0275 35 0275

35 0289 35 028935 0282 35 0282
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Specifiche prodotto:

• Buona resistenza meccanica

• Alta stabilità dimensionale

• Resistente anche a basse temperature

• Resistente alle intemperie ed agli UV

• Buona resistenza alla temperatura

• Ottima resistenza chimica

Nr. cat. d - Rp l Z PN Utà Prezzo
mm mm bar pacco Euro

350295 20 - 1/2“ 35 7 16 3 89,00
350296 25 - 3/4“ 39 7 16 2 70,00
350297 32 - 1“ 45 8 16 2 89,00
350298 40 – 1 1/4“ 49 8 16 1 76,00

350299 50 - 11/2“ 54 9 16 1 92,00
350300 63 - 2“ 62 9 16 1 124,00

THOMAFLUID® Componenti per 
tubazioni in PP

THOMAFLUID® Gomiti 90°in PP con 
boccole di saldatura
Tipo: THOMAPROP ST 19398

Classificazione prodotto:

• Gomiti a 90° in Polipropilene (PP).

• Collegamenti: boccole di saldatura su ambo i lati

Specifiche prodotto:

• Buona resistenza alla temperatura

• Buona resistenza chimica

• Resistente all’idrolisi

• Buone caratteristiche dielettriche

• Buona resistenza meccanica

• Non resistente alle intemperie ed al freddo (infragilimento)

Nr. cat. d D PN Utà Prezzo
mm mm bar pacco Euro

350220 20 27,8 10 5 51,00
350221 25 33,7 10 5 59,00
350222 32 42,0 10 5 73,00
350223 40 51,5 10 5 81,00
350224 50 63,3 10 3 89,00
350225 63 78,6 10 2 78,00

THOMAFLUID® Gomiti 45°in PP con 
boccole di saldatura
Tipo: THOMAPROP ST 19398

Classificazione prodotto:
• Gomiti a 45° in Polipropilene (PP).
• Collegamenti: boccole di saldatura su ambo i lati

Specifiche prodotto:
• Buona resistenza alla temperatura
• Buona resistenza chimica
• Resistente all’idrolisi
• Buone caratteristiche dielettriche
• Buona resistenza meccanica
• Non resistente alle intemperie ed al freddo (infragilimento)

Nr. cat. d D PN Utà Prezzo
mm mm bar pacco Euro

350226 20 30,5 10 5 73,00
350227 25 36,0 10 5 84,00
350228 32 43,5 10 5 92,00
350229 40 53,0 10 5 103,00
350230 50 64,0 10 5 130,00
350231 63 79,0 10 3 105,00

THOMAFLUID® Elemento a T in PP con 
boccole di saldatura
Tipo: THOMAPROP ST 19398

Classificazione prodotto:

• Elementi a T in Polipropilene (PP).

• Collegamenti: boccole di saldatura sui tre lati

35 0220 35 0220

35 0226 35 0226

35 0295 35 0295
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Specifiche prodotto:
• Buona resistenza alla temperatura
• Buona resistenza chimica
• Resistente all’idrolisi
• Buone caratteristiche dielettriche
• Buona resistenza meccanica
• Non resistente alle intemperie ed al freddo (infragilimento)

Nr. cat. d D PN Utà Prezzo
mm mm bar pacco Euro

350232 20 27,8 10 5 61,00
350233 25 33,7 10 5 54,00
350234 32 42,0 10 5 74,00
350235 40 51,5 10 5 92,00
350236 50 63,3 10 3 89,00
350237 63 78,6 10 2 81,00

THOMAFLUID® Connettori avvitabili in 
PP con boccole di saldatura
Tipo: THOMAPROP ST 19498

Classificazione prodotto:

• Connettore avvitabile in Polipropilene (PP). Tenute a scelta in
EPDM (gomma Etilene-Propilene-Diene) o FPM (gomma 
fluorurata).

• Collegamenti: boccole di saldatura su ambo i lati

Specifiche prodotto:

• Buona resistenza alla temperatura

• Buona resistenza chimica

• Resistente all’idrolisi

• Buone caratteristiche dielettriche

• Buona resistenza meccanica

• Non resistente alle intemperie ed al freddo (infragilimento)

THOMAFLUID® Connettori avvitabili in 
PP con boccole di saldatura
Tipo: THOMAPROP ST 19498

Nr. cat. d R1 L Z PN Tenuta Utà Prezzo
mm mm mm mm bar pacco Euro

350238 20 1“ 45 15 10 EPDM 1 41,00
350239 25 1 1/4“ 48 15 10 EPDM 1 43,00
350240 32 1 1/2“ 52 15 10 EPDM 1 51,00
350241 40 2“ 59 17 10 EPDM 1 70,00
350242 50 2 1/4“ 67 19 10 EPDM 1 86,00
350243 63 2 3/4“ 79 23 10 EPDM 1 111,00
350244 20 1“ 45 15 10 FPM 1 46,00
350245 25 1 1/4“ 48 15 10 FPM 1 51,00
350246 32 1 1/2“ 52 15 10 FPM 1 62,00
350247 40 2“ 59 17 10 FPM 1 76,00
350248 50 2 1/4“ 67 19 10 FPM 1 92,00
350249 63 2 3/4“ 79 23 10 FPM 1 127,00

THOMAFLUID® Manicotti di collegamen-
to in PP con boccole di saldatura
Tipo: THOMAPROP ST 19598

Classificazione prodotto:
• Manicotti di collegamento in Polipropilene (PP).
• Collegamenti: boccole di saldatura su ambo i lati

Specifiche prodotto:
• Buona resistenza alla temperatura
• Buona resistenza chimica
• Resistente all’idrolisi
• Buone caratteristiche dielettriche
• Buona resistenza meccanica
• Non resistente alle intemperie ed al freddo (infragilimento)

Nr. cat. d D l Z PN Utà Prezzo
mm mm mm mm bar pacco Euro

350250 20 27,8 35 6 10 5 41,00
350251 25 33,7 39 7 10 5 43,00
350252 32 42,0 43 7 10 5 54,00
350253 40 51,5 47 6 10 5 65,00
350254 50 63,3 53 6 10 5 113,00
350255 63 78,6 61 6 10 3 97,00

35 0232 35 0232

35 0250 35 025035 0238 35 0238
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THOMAFLUID® Boccola filettata di 
passaggio in PP con filetto cilindrico 
interno
Tipo: THOMAPROP ST 19598

Classificazione prodotto:

• Boccole filettate di passaggio in Polipropilene (PP).

• Collegamenti: filetto interno cilindrico su un lato, manicotto
sull’altro lato.

Specifiche prodotto:

• Buona resistenza alla temperatura

• Buona resistenza chimica

• Resistente all’idrolisi

• Buone caratteristiche dielettriche

• Buona resistenza meccanica

• Non resistente alle intemperie ed al freddo (infragilimento)

Nr. cat. d-Rp D l Z PN Utà Prezzo
mm mm mm mm bar pacco Euro

350256 20 - 1/2“ 27,8 36 7 10 5 70,00
350257 25 - 3/4“ 33,7 39,5 7 10 5 86,00
350258 32 - 1“ 42,0 44,0 7 10 5 111,00
350259 40 – 1 1/4“ 51,5 48,5 7 10 5 132,00
350260 50 – 1 1/2“ 63,3 53,5 9 10 3 117,00
350261 63 - 2“ 78,6 62,0 9 10 2 100,00

THOMAFLUID® Manicotto a pressione in 
PP per tubo flessibile, con boccola a 
dente di sega
Tipo: THOMAPROP ST 19698

Classificazione prodotto:

• Manicotto per tubo a pressione in Polipropilene (PP).

• Attacco: boccola a dente di sega.

Specifiche prodotto:
• Buona resistenza alla temperatura
• Buona resistenza chimica
• Resistente all’idrolisi
• Buone caratteristiche dielettriche
• Buona resistenza meccanica
• Non resistente alle intemperie ed al freddo (infragilimento)

Nr. cat. d-D1 D2 I t PN Utà Prezzo
mm mm mm mm bar pacco Euro

350262 20 - 20 22 67 16 10 5 54,00
350263 25 - 25 27 81 18 10 5 68,00
350264 32 - 32 32 95 20 10 5 81,00
350265 40 - 40 42 104 22 10 5 124,00
350266 50 - 50 52 111 25 10 3 97,00
350267 63 - 63 64 122 29 10 2 84,00

THOMAFLUID® Raccordi per serbatoi in PP
Tipo: THOMAPROP ST 16598

Classificazione prodotto:
• Raccordi per serbatoi esenti da metalli in Polipropilene (PP) per

contenitori plastici o metallici. Tenute a scelta in FPM (gomma
fluorurata) o CSM (gomma Clorosolfonil-Polietilene).

Ambiti d’impiego:
• Industria chimica e farmaceutica
• Costruzione di macchine ed impianti
• Ingegneria chimica ed ambientale
• Trattamento delle acque

Specifiche prodotto:
• Buona resistenza alla temperatura
• Buona resistenza chimica
• Resistente all’idrolisi
• Buone caratteristiche dielettriche
• Buona resistenza meccanica
• Non resistente alle intemperie ed al freddo (infragilimento)

Nr. cat. E D Largh. A F Alt. Te- Utà Prezzo
mm mm mm (B) mm mm mm (H) nuta pacco Euro

350208 R 3/4“ R 3/8“ 16 36 17 40 CSM 2 34,00
350209 R 1“ R 1/2” 20 50 18 45 CSM 2 39,00
350210 R 1“ R 3/4“ 20 50 18 45 CSM 2 39,00
350211 R 1 1/4“ R 1“ 25 60 23 60 CSM 2 43,00
350212 R 2“ R 1 1/2“ 40 80 40 74 CSM 2 47,00
350213 R 2 3/4“ R 2“ 63 110 40 80 CSM 2 54,00
350214 R 3/4“ R 3/8“ 16 36 17 40 FPM 2 49,00
350215 R 1“ R 1/2” 20 50 18 45 FPM 2 49,00
350216 R 1“ R 3/4“ 20 50 18 45 FPM 2 49,00
350217 R 1 1/4“ R 1“ 25 60 23 60 FPM 2 51,00
350218 R 2“ R 1 1/2“ 40 80 40 74 FPM 2 59,00
350219 R 2 3/4“ R 2“ 63 110 40 80 FPM 1 86,00

35 0256 35 0256

35 0262 35 0262 35 0208 35 025008
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THOMAFLUID® Componenti per 
tubazioni in PVC-U

Ambiti d’impiego:
• Industria chimica e farmaceutica
• Costruzione di macchine ed impianti
• Ingegneria chimica ed ambientale
• Trattamento delle acque
• Elettrotecnica
• Edilizia

Specifiche prodotto:
• Resistente alla corrosione
• resiliente, tuttavia sensibile agli urti a bassa temperatura
• Alta resistenza meccanica
• Resistente a soluzioni saline, acidi e basi diluiti, parzialmente

anche concentrati, solventi benzina, oli minerali, grassi, alcol,
idrocarburi saturi alifatici.

• Non resistente a solventi polari, ad esempio esteri, idrocarburi
clorurati, chetoni, idrocarburi aromatici saturi, benzolo, alogeni
liquidi, acido solforico contenente Oleum, acido nitrico conc.

Specifiche tecniche:
• Colore: grigio, secondo RAL 7011
• Densità 1,39 g/cm3

• Ambito di temperatura: 60°C per prodotti neutri, 
brevemente fino 80°C

• Punto di ammorbidimento Vicat: 70-90°C (5 kg, DIN 53460)
• Temperatura di transizione vetrosa: ca. 90°C
• Durezza Shore D: 83-85 DIN 06498
• Coefficiente di dilatazione: 0,7-0,8 x 10-4 K-1

(DIN 52328)
• Modulo E - trazione: 2800-3300 N/mm2

(DIN 53457)
• Resistenza alla trazione: 55-70 N/mm2 (DIN 53455)
• Allungamento a rottura: 8-20 % (DIN 53455)
• Limite di sollecitazione di flessione: 75-100 N/mm2 (DIN 53452)
• Resistività spec. di massa: >1016 Ohm x cm 

(DIN 53482)
• Resistenza superficiale: ca. 1013 Ohm (DIN 53482)
• Rigidità dielettrica: 4 0 - 50 kV/mm (DIN 53481)

THOMAFLUID® Gomiti 90°in PVC-U con 
boccole di incollaggio
Tipo: THOMADUR ST 16798

Esecuzione:
• Angolari a 90° in PVC duro (PVC-U) resiliente
• Collegamenti: boccole di incollaggio su ambo i lati
• Pressione nominale: PN 16

THOMAFLUID® Gomiti 90°in PVC-U con 
boccole di incollaggio
Tipo: THOMADUR ST 16798

Nr. cat. d D PN Utà Prezzo
mm mm bar pacco Euro

350034 6 11 16 10 35,00
350035 8 13 16 10 35,00
350036 10 16 16 10 35,00
350037 12 19 16 10 38,00
350038 16 23 16 10 38,00
350039 20 28 16 10 35,00
350040 25 32 16 10 38,00
350041 32 40 16 10 46,00
350042 40 49 16 10 81,00
350043 50 61 16 10 108,00
350044 63 75 16 10 167,00

THOMAFLUID® Gomiti 45°in PVC-U con 
boccole di incollaggio
Tipo: THOMADUR ST 16898

Esecuzione:

• Angolari a 45° in PVC duro (PVC-U) resiliente

• Collegamenti: boccole di incollaggio su ambo i lati

• Pressione nominale: PN 16

Nr. cat. d D PN Utà Prezzo
mm mm bar pacco Euro

350045 16 23 16 10 66,00
350046 20 28 16 10 66,00
350047 25 34 16 10 66,00
350048 32 41 16 10 73,00
350049 40 51 16 10 103,00
350050 50 61 16 10 135,00
350051 63 77 16 5 103,00

THOMAFLUID® Elemento a T in PVC-U 
con boccole di incollaggio
Tipo: THOMADUR ST 16898

Esecuzione:

• Elementi a T a 90° in PVC duro (PVC-U) resiliente

• Collegamenti: boccole di incollaggio sui tre lati

• Pressione nominale: PN 16

35 0034 35 0034 35 0045 35 0045
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THOMAFLUID® Elemento a T in PVC-U 
con boccole di incollaggio
Tipo: THOMADUR ST 16898

Nr. cat. d D PN Utà Prezzo
mm mm bar pacco Euro

350052 6 11 16 10 46,00
350053 8 13 16 10 46,00
350054 10 16 16 10 46,00
350055 12 19 16 10 46,00
350056 16 23 16 10 53,00
350057 20 28 16 10 53,00
350058 25 34 16 10 53,00
350059 32 41 16 10 66,00
350060 40 51 16 10 97,00

350061 50 62 16 10 146,00
350062 63 77 16 5 124,00

THOMAFLUID® Raccordi di derivazione a 
45° in PVC-U con boccole di incollaggio
Tipo: THOMADUR ST 17098

Esecuzione:
• Raccordi di derivazione a 45° in PVC duro (PVC-U) resiliente
• Collegamenti: boccole di incollaggio sui tre lati

• Pressione nominale: PN 10

Nr. cat. d D PN Utà Prezzo
mm mm bar pacco Euro

350063 20 28 10 5 84,00
350064 25 33 10 5 86,00
350065 32 41 10 5 100,00
350066 40 51 10 5 143,00
350067 50 63 10 5 154,00
350068 63 77 10 3 146,00

THOMAFLUID® Elemento a Y in PVC-U 
con boccole di incollaggio
Tipo: THOMADUR ST 17098

Esecuzione:

• Elementi a Y in PVC duro (PVC-U) resiliente

• Collegamenti: boccole di incollaggio sui tre lati

• Pressione nominale: PN 10

Nr. cat. d PN Utà Prezzo
mm bar pacco Euro

350069 50 10 5 122,00
350070 63 10 5 138,00

THOMAFLUID® Elementi a croce in PVC-
U con boccole di incollaggio
Tipo: THOMADUR ST 17098

Esecuzione:

• Elementi a croce in PVC duro (PVC-U) resiliente

• Collegamenti: boccole di incollaggio sui quattro lati

• Pressione nominale: PN 16

Nr. cat. d D PN Utà Prezzo
mm mm bar pacco Euro

350071 20 29 16 5 76,00
350072 25 34 16 5 86,00
350073 32 40 16 5 103,00
350074 40 51 16 5 162,00
350075 50 63 16 3 116,00
350076 63 77 16 3 173,00

35 0063 35 0063 35 0071 35 0071

35 0052 35 0052 35 0069 35 0069
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THOMAFLUID® Connettori avvitabili in 
PVC-U con boccole di incollaggio
Tipo: THOMADUR ST 17098

Esecuzione:

• Connettore avvitabile in PVC rigido resistente ai colpi (PVC-U)

• Collegamenti: boccole di incollaggio

• Tenuta: EPDM (gomma etilene-propilene-diene)

• Pressione nominale: PN 16

Nr. cat. d R1 L Z PN Utà Prezzo
mm mm bar mm bar pacco Euro

350077 10 5/8“ 37 13 16 5 74,00
350078 12 5/8“ 37 13 16 5 74,00

350079 16 3/4“ 41 13 16 5 78,00
350080 20 1“ 46 13 16 5 78,00
350081 25 1 1/4“ 52 13 16 5 84,00
350082 32 1 1/2“ 57 13 16 5 108,00
350083 40 2“ 68 15 16 5 124,00
350084 50 2 1/4“ 79 17 16 3 95,00
350085 63 2 3/4“ 97 21 16 3 124,00

THOMAFLUID® Manicotto di collegamen-
to in PVC-U con boccole di incollaggio
Tipo: THOMADUR ST 17698

Esecuzione:
• Manicotto di collegamento in PVC rigido resistente ai colpi

(PVC-U)
• Collegamenti: boccole di incollaggio
• Pressione nominale: PN 16

Nr. cat. d R1 L Z PN Utà Prezzo
mm mm bar mm bar pacco Euro

350086 6 12 27 3 16 10 38,00

THOMAFLUID® Manicotto di collegamen-
to in PVC-U con boccole di incollaggio
Tipo: THOMADUR ST 17698

Nr. cat. d R1 L Z PN Utà Prezzo
mm mm bar mm bar pacco Euro

350087 8 14 28 3 16 10 38,00
350088 10 16 28 3 16 10 38,00
350089 12 19 28 3 16 10 38,00
350090 16 26 31 3 16 10 38,00
350091 20 31 35 3 16 10 38,00
350092 25 39 40 3 16 10 38,00
350093 32 49 47 3 16 10 43,00
350094 40 60 55 3 16 10 62,00

350095 50 75 65 3 16 10 78,00
350096 63 89 78 3 16 10 105,00

THOMAFLUID®- Riduzioni salvaspazio in 
PVC-U con boccole di incollaggio
Tipo: THOMADUR ST 17798

Esecuzione:
• Riduzioni corte in PVC duro (PVC-U) resiliente
• Collegamenti: boccole di incollaggio
• Pressione nominale: PN 16

Nr. cat. d-d1 Forma l Z PN Utà Prezzo
mm R2/R3 mm mm bar pacco Euro

350097 12-8 R2 14 2 16 10 30,00
350098 16-12 R2 14 2 16 10 30,00
350099 20-16 R2 16 2 16 10 30,00
350100 25-16 R2 19 3 16 10 36,00
350101 25-20 R2 19 5 16 10 36,00
350102 32-16 R3 22 8 16 10 46,00
350103 32-20 R3 22 6 16 10 46,00
350104 32-25 R2 22 3 16 10 46,00
350105 40-16 R3 26 12 16 10 51,00
350106 40-20 R3 26 10 16 10 51,00
350107 40-25 R3 26 7 16 10 51,00
350108 40-32 R2 26 4 16 10 51,00
350109 50-20 R3 31 15 16 10 59,00
350110 50-25 R3 31 12 16 10 59,00
350111 50-32 R3 31 9 16 10 59,00
350112 50-40 R2 31 5 16 10 59,00
350113 63-25 R3 38 19 16 10 84,00
350114 63-32 R3 38 16 16 10 84,00
350115 63-40 R3 38 12 16 10 84,00
350116 63-50 R2 38 7 16 10 84,00

35 0077 35 0077 35 0097 35 0097

35 0086 35 0086
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THOMAFLUID® Boccole filettate di 
passaggio in PVC-U con filetto cilindrico 
interno
Tipo: THOMADUR ST 17898

Esecuzione:

• Boccola filettata di passaggio in PVC duro (PVC-U) resiliente

• Collegamenti: boccola d’incollaggio su un lato, filetto interno
cilindrico sull’altro lato

• Pressione nominale: PN 10

Nr. cat. d-RP D l Z SW PN Utà Prezzo
mm mm mm mm bar pacco Euro

350117 12 - 1/4“ 20 27 4 22 10 10 88,00
350118 16 - 3/8“ 25 30 5 27 10 10 96,00

350119 20 - 1/2“ 30 36 5 32 10 10 100,00
350120 25 - 3/4“ 35 40 5 36 10 10 113,00
350121 32 - 1“ 45 47 5 46 10 10 130,00
350122 40 – 1 1/4“ 55 52 5 55 10 5 76,00
350123 50 – 1 1/2“ 65 60 7 65 10 5 97,00
350124 63 - 2“ 75 72 7 80 10 5 122,00

THOMAFLUID® Nippel di passaggio in 
PVC-U con filetto esterno conico
Tipo: THOMADUR ST 17998

Esecuzione:

• Nippel di passaggio in PVC duro (PVC-U) resiliente
• Collegamenti: boccola d’incollaggio su un lato, filetto esterno

conico sull’altro lato
• Pressione nominale: PN 10

Nr. cat. d-d1-R Z1 l Z SW PN Utà Prezzo
mm mm mm mm bar pacco Euro

350125 16-12-3/8“ 21 35 23 22 10 10 54,00
350126 20-16-3/8“ 21 37 23 27 10 10 65,00

THOMAFLUID® Nippel di passaggio in 
PVC-U con filetto esterno conico
Tipo: THOMADUR ST 17998

Nr. cat. d-d1-R Z1 l Z SW PN Utà Prezzo
mm mm mm mm bar pacco Euro

350127 20-16-1/2“ 26 42 28 24 10 10 65,00
350128 25-20-1/2“ 26 45 29 32 10 10 65,00
350129 25-20-3/4“ 28 47 31 30 10 10 65,00
350130 32-25-3/4“ 28 50 31 36 10 10 76,00
350131 32-25-1“ 32 54 35 36 10 10 76,00
350132 40-32-1“ 32 58 36 46 10 10 97,00
350133 40-32-1 1/4“ 34 60 38 46 10 10 97,00
350134 50-40-1 1/4“ 34 65 39 55 10 10 119,00
350135 50-40-1 1/2“ 35 65 41 55 10 10 119,00
350136 63-50-1 1/2“ 35 73 42 65 10 10 154,00

THOMAFLUID® Manicotto a pressione in 
PVC-U per tubo flessibile, con boccola a 
dente di sega
Tipo: THOMADUR ST 18198

Esecuzione:

• Manicotto di collegamento in PVC duro (PVC-U) resistente ai
colpi

• boccola d’incollaggio su un lato, boccola a dente di sega per
tubo flessibile sull’altro lato

• Pressione nominale: PN 10

Nr. cat. d D I PN Utà Prezzo
mm mm mm bar pacco Euro

350137 10 8 47 10 10 41,00
350138 12 12 51 10 10 43,00
350139 16 16 57 10 10 51,00
350140 20 20 73 10 10 54,00
350141 25 25 79 10 10 62,00
350142 32 30 89 10 10 78,00

350143 40 40 100 10 10 97,00
350144 50 50 114 10 5 78,00
350145 63 60 132 10 5 97,00

35 0137 35 013735 0125 35 0125

35 0117 35 0117

Ordini per email
info@oxymilano.eu



64
TECHNOLOGIA DI INCOLLAGGIO

THOMAFLUID®

THOMAFLUID® Cappuccio di chiusura 
per tubi in PVC-U con filetto cilindrico 
interno
Tipo: THOMADUR ST 18198

Esecuzione:

•  Cappa di chiusura per tubi in PVC duro (PVC-U) resiliente

•  Pressione nominale: PN 10

Nr. cat. R D I SW PN Utà Prezzo
“ mm mm mm bar pacco Euro

350146 1/8“ 20 14 17 10 10 51,00
350147 1/4“ 26 16 22 10 10 51,00
350148 3/8“ 31 19 27 10 10 92,00
350149 1/2“ 37 21 32 10 10 103,00

350150 3/4“ 43 24 36 10 10 111,00
350151 1“ 52 26 46 10 10 116,00

THOMAFLUID® Raccordi per serbatoi in 
PVC-U
Tipo: THOMADUR ST 16598

Classificazione prodotto:

• Raccordi per serbatoi plastici o metallici, adatto anche per 
utilizzo all’aperto.

Ambiti d’impiego:

• Industria chimica e farmaceutica

• Costruzione di macchine ed impianti

• Ingegneria chimica ed ambientale

• Trattamento delle acque

Specifiche prodotto:

• Resistente alla corrosione

• Esente da metalli, nessuna ossidazione del prodotto

• Esente da plastificanti, fisiologicamente ineccepibile

• resiliente, tuttavia sensibile agli urti a bassa temperatura

• Alta resistenza meccanica

• Resistente a soluzioni saline, acidi e basi diluiti, parzialmente
anche concentrati, solventi non polari, benzina, oli minerali,
grassi, alcol, idrocarburi alifatici.

• Non resistente a solventi polari, ad esempio esteri, idrocarburi
clorurati, chetoni, idrocarburi aromatici saturi, benzolo, alogeni
liquidi, acido solforico contenente Oleum, acido nitrico conc.

Specifiche tecniche:

• Materiali:

Alloggiamento: PVC-U (PVC duro, Polivinilcloruro)

Tenute: a scelta FPM (gomma fluorurata) o 
CSM (gomma Clorosolfonil-
Polietilene).

• Ambito di temperatura: + 60°C per prodotti neutri

Nr. cat. E D Largh. A F Alt. Te- Utà Prezzo
mm mm mm (B) mm mm mm (H) nuta pacco Euro

350022 R 3/4“ R 3/8“ 16 36 17 40 CSM 2 45,00
350023 R 1“ R 1/2” 20 50 18 45 CSM 2 49,00
350024 R 1“ R 3/4“ 20 50 18 45 CSM 2 49,00
350025 R 1 1/4“ R 1“ 25 60 23 60 CSM 2 54,00

350026 R 2“ R 1 1/2“ 40 80 40 74 CSM 2 59,00
350027 R 2 3/4“ R 2“ 63 110 40 80 CSM 2 81,00
350028 R 3/4“ R 3/8“ 16 36 17 40 FPM 2 68,00
350029 R 1“ R 1/2” 20 50 18 45 FPM 2 70,00
350030 R 1“ R 3/4“ 20 50 18 45 FPM 2 70,00
350031 R 1 1/4“ R 1“ 25 60 23 60 FPM 2 78,00
350032 R 2“ R 1 1/2“ 40 80 40 74 FPM 2 92,00
350033 R 2 3/4“ R 2“ 63 110 40 80 FPM 1 101,00

Adesivo speciale THOMAFLUID® per 
componenti di tubazioni in PVC-U

THOMASANN Adesivo per PVC-U
Tipo: THOMASANN PeViCol ST 18498

Classificazione prodotto:
• PeViCol è l’adesivo ideale per l’incollaggio di valvole, raccordi,

tubi rigidi e flessibili in PVC. Per l’incollaggio di elementi in dif-
ferenti tipi di PVC (PVC-U, PVC morbido, C-PVC).

• PeViCol è adatto all’incollaggio di componenti molto piccoli e
molto grandi.

• PeViCol è PVC puro sciolto in N-Metil-2-Pirrolidone ed è tis-
sotropico. La resistenza a temperatura e pressione è pari a
quella del PVC-U. L’incollaggio è resistente ad acqua, acidi e
basi.

• Per la sua natura igroscopica, durante la presa PeViCol assorbe
acqua ed umidità. Durante la presa la fuga assume un colore
bianco. Questa colorazione si adatta perfettamente al controllo
visivo di qualità.

35 0146 35 0146 35 0022 35 0022



• Forma di fornitura: standard in flaconi in PE

• Durata minima: 12 mesi dal riempimento

• Informazioni di sicurezza: scheda di sicurezza 
(scritto 310 129) secondo
91/155/CE

• Prove: DIN 16970, BS 6209 e 
BS 6920, approvazione 
fino PN 16.
ASTM D 2564-96a (97) e 
NSF-61, Pkt. 9 (tossicità)
NS 2944, Pkt. 6,4

Nr. cat. Contenuto Utà Prezzo
g pacco Euro

350152 500 1 92,00
350153 115 1 60,00

THOMASANN Adesivo per PVC-U
Tipo: THOMASANN Tangit ST 18498

Classificazione prodotto:
• Adesivo speciale contenente solventi per il collegamento a

prova di trazione di tubi a pressione (ad esempio tubi per acqua
potabile e gas) con connessioni in PVC-U e per l’incollaggio di
cavidotti, grondaie, ecc. in questo materiale. THOMASANN
Tangit è prodotto a base di THF (Tetraidrofurano stabilizzato).
L’adesivo rappreso corrisponde alle condizioni di ammissione
per l’alimentazione di acqua potabile con tubazioni in PVC-U
secondo la VIII. direttiva della commissione sui materiali plastici
del Ministero Della Sanità.

• L’incollaggio con PeViCol richiede superfici sgrassate, pulite
con carta vetrata o crespata. Per questo scopo consigliamo 
l’utilizzo del detergente THOMASANN Tangit (Nr. cat. 350158).

Specifiche tecniche:

• Materia prima base: PVC-U (Polivinilcloruro, esente da
plastificanti), THF 
(Tetraidrofurano, stabilizzato), 
Metiletilchetone, Cicloesano

• Densità: ca. 0,96 g/ml

• Resistenza alla temperatura: come PVC-U

• Viscosità: 1800 - 3500 mPas (a 23°C)

• Resistenza: resistente all’acqua.

• Stoccaggio: non sotto +5°C, altrimenti 
l’aumento della viscosità e la 
solidificazione influenzano la 
lavorabilità.

• Durata minima: a 20°C minimo 12 mesi per i 
tubetti e 24 mesi per i barattoli 
dalla data di riempimento
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• L’incollaggio con PeViCol richiede superfici sgrassate, pulite
con carta vetrata o crespata. Per questo scopo consigliamo 
l’utilizzo del detergente THOMASANN Tangit (Nr. cat. 350158).

Note sull’utilizzo:
• Temperatura d’utilizzo +10°C fino +60°C

consigliata:
• Umidità per l’utilizzo: 30 % fino 80 %
• Tempo di apertura: in base all’umidità, ovvero ad una 

maggiore umidità corrisponde un 
tempo più breve. Con 20°C e 60 % 
di umidità, il tempo di apertura
ammonta a 4-5 minuti.

• Tempo di presa: Il tempo di presa può venire ridotto 
notevolmente rotando tra loro le 
parti giuntate. Le parti dovranno 
essere rotate finché non sarà 
percepibile una notevole resistenza.
La regolazione o l’allineamento 
delle parti dovrà avvenire con
l’ultima rotazione.

• Sollecitazione della Tempo presa Carico pressione
giunzione: 
Tubi < DN 65: h bar

1 2
2 3
3 4
4 5
successivamente 1 bar in più per 
ora

Tubi > 65 DN: Una prova di pressione o l’utilizzo 
dovrebbe avvenire 24 ore dopo 
l’ultima giunzione.

• Smaltimento rifiuti e pulizia: diluire i resti di PeViCol con acqua 
e smaltire secondo le prescrizioni. 
Riporre il pennello al riparo dall’aria. 
Gli scarti devono essere smaltiti 
come il materiale PVC. Il solvente 
diluito 1:100 è biodegradabile.

• Protezione consigliata: guanti in Neoprene o applicazione 
di crema grassa sulle mani. In caso 
di rischio di spruzzi utilizzare 
occhiali a tenuta ermetica.

Specifiche tecniche:

• Forma: liquida

• Colore: chiaro / giallognolo

• Punto di evaporazione: +202°C

• Punto di congelamento: -24°C

• Punto di fiamma: +93°C

• Limite Ex inferiore: 1,3 Vol %

• Limite Ex superiore: 9,5 Vol %

• Punto di combustione spontanea: +346°C

• Pressione vapore saturo (+20°C): 0,053 mbar

• Concentrazione di saturazione: 525 ppm

• Viscosità (23°C): 9000 mPas

• Densità (23°C): 1,08 g/cm3

• Solubilità in acqua (solvente): 100%

• Contenuto solvente: 80 %

• Contenuto solido: 20 %

• Resistenza delle giunzioni agli acidi: acido solforico fino 80 % 
Acido cloridrico fino 36 %
Acido nitrico fino 45 %
Acido fluoridrico fino 10 %

35 0152 35 0152
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• Norme: corrispondente a DIN 16970, 
direttiva KRV R 1.1.7 ed alle 
norme per le tubazioni di drenag-
gio: corrisponde tra l’altro alle 
norme sugli adesivi BS 4346, 
parte 3, e ASTM D 2564, 
NEN 7106.

Nr. cat. Contenuto Utà Prezzo
g pacco Euro

350154 125 1 35,00
350155 250 1 49,00
350156 500 1 81,00
350157 1000 1 157,00

THOMAFLUID®-
Microvalvole magnetiche
Macrovalvole magnetiche
Valvole elettromagnetiche
Valvole a sfera motorizzate
Emettitore d’impulsi per 
valvola magnetica

THOMAPLAST®- Microvalvola magnetica 
a 2/2 vie in PTFE

Valvole molto piccole per applicazioni in cui l’elevata pulizia è 
una necessità assoluta. Le microvalvole magnetiche a 2/2 vie
THOMAPLAST® sono costruite secondo il principio a sede e le
parti interne del magnete sono separate dal prodotto mediante
una membrana in PTFE.

Caratteristiche:
• Tutte le parti a contatto con il prodotto in PTFE
• Lunga durata
• Volume interno ridotto
• Breve tempo di reazione
• Dimensioni molto piccole
• Basso assorbimento energetico
• Nessun volume morto (zero dead volume)
• Costruzione straordinariamente leggera

Dati tecnici:
• Esecuzione valvola: con sede di tenuta
• Montaggio: a scelta
• Materiale dell’alloggiamento: acciaio (parte elettrica)
• Corpo valvola: PTFE
• Materiale di tenuta: PTFE
• Volume interno: 15 µl
• Per prodotti: gas e fluidi neutri ed aggressivi,

assenza di sostanze solide
• Temperatura prodotti: -10°C fino +70°C
• Temperatura ambiente: -10°C fino +70°C
• Pressione gas: da vuoto fino 2 bar
• Pressione fluidi: da vuoto fino 2 bar
• Rapporto d’inserzione: 100% del tempo
• Tempo di reazione: 5 ms
• Comando: chiuso senza corrente o aperto

senza corrente

• Assorbimento energetico: ca. 1,0 Watt
• Collegamenti: 10 - 32, filetto UNF
• Dimensioni: A = 19,0 mm B = 29,2 mm

Comando: chiuso senza corrente

Nr. cat. Tensione / Dimensione Attacco Utà Prezzo
/ potenza nomin. mm / “ filetto pacco Euro

87300 12 V = / 0,08 A ca. 0,8 / 1/32 10 – 32 UNF 1 414,00
87301 24 V = / 0,04 A ca. 0,8 / 1/32 10 – 32 UNF 1 414,00

Comando: aperto senza corrente

Nr. cat. Tensione / Dimensione Attacco Utà Prezzo
amperaggio nomin. mm / “ filetto pacco Euro

87303 12 V = / 0,08 A ca. 0,8 / 1/32 10 - 32 UNF 1 443,00
87304 24 V = / 0,04 A ca. 0,8 / 1/32 10 - 32 UNF 1 443,00

THOMAPLAST®- Minivalvola magnetica a 
2/2 vie in PTFE

Valvole piccole per applicazioni in cui è richiesta una pulizia ele-
vata e per prodotti corrosivi. Le minivalvole magnetiche a 2/2 vie
THOMAPLAST® sono costruite secondo il principio a sede e le
parti interne del magnete sono separate dal prodotto mediante una
membrana in PTFE.

Caratteristiche:
• Tutte le parti a contatto con il prodotto in PTFE
• Lunga durata
• Volume interno ridotto
• Breve tempo di reazione
• Piccole dimensioni
• Basso assorbimento energetico
• Nessun volume morto (zero dead volume)
• Costruzione straordinariamente leggera

35 0154 35 0154 87 300  /  87 303 87 300  /  87 303
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Dati tecnici:
• Esecuzione valvola: con sede di tenuta
• Montaggio: a scelta
• Materiale dell’alloggiamento: acciaio (parte elettrica)
• Corpo valvola: PTFE
• Materiale di tenuta: PTFE
• Volume interno: 60 µl con DN 1,6 mm
• Per prodotti: gas e fluidi neutri ed aggressivi,

non solidi
• Temperatura prodotti: -10°C fino +70°C
• Temperatura ambiente: -10°C fino +70°C
• Pressione gas: da vuoto fino 2 bar
• Pressione fluidi: da vuoto fino 2 bar
• Rapporto d’inserzione: 100% del tempo
• Tempo di reazione: 15 ms con DN 1,6 mm, 25 ms 

con DN 2,4 mm e 35 ms con 
DN 4 mm

• Comando: chiuso senza corrente o aperto 
senza corrente

• Assorbimento energetico: ca. 1,5 Watt con DN 1,6 mm, 
4,2 Watt con DN 2,4 mm e 
7,2 Watt con DN 4 mm

• Dimensioni costruttive: Diametro nominale 1,6 mm: 
A = 25,4 mm
B = 38,1 mm
Diametro nominale 2,4 mm: 
A = 31,75 mm
B = 45,2 mm

• Dimensioni costruttive: Diametro nominale 4 mm: 
A = 38,1 mm
B = 53,3 mm

Comando: chiuso senza corrente

Nr. cat. Tensione / Dimensione Attacco Utà Prezzo
/ potenza nomin. mm / “ filetto pacco Euro

87310 12 V = / 0,13 A 1,6 / 1/16 1/4“ - 28 1 581,00
87311 24 V = / 0,06 A 1,6 / 1/16 1/4“ - 28 1 581,00
87312 12 V = / 0,4 A 2,4 / 3/32 1/4“ - 28 1 740,00
87313 24 V = / 0,18 A 2,4 / 3/32 1/4“ - 28 1 740,00
87315 12 V = / 0,6 A 4,0 / 5/32 1/8“ NPT 1 919,00
87316 24 V = / 0,3 A 4,0 / 5/32 1/8“ NPT 1 919,00

Comando: aperto senza corrente

Nr. cat. Tensione / Dimensione Attacco Utà Prezzo
/ potenza nomin. mm / “ filetto pacco Euro

87319 12 V = / 0,13 A 1,6 / 1/16 1/4“ - 28 1 581,00
87320 24 V = / 0,06 A 1,6 / 1/16 1/4“ - 28 1 581,00

87321 12 V = / 0,4 A 2,4 / 3/32 1/4“ - 28 1 740,00
87322 24 V = / 0,18 A 2,4 / 3/32 1/4“ - 28 1 740,00

87324 12 V = / 0,6 A 4,0 / 5/32 1/8“ NPT 1 919,00
87325 24 V = / 0,3 A 4,0 / 5/32 1/8“ NPT 1 919,00

THOMAPLAST®- Microvalvola magnetica 
a 3/2 vie in PTFE

Valvole molto piccole per applicazioni in cui l’elevata pulizia è 
una necessità assoluta. Le microvalvole magnetiche a 3/2 vie
THOMAPLAST® sono costruite secondo il principio a sede e le
parti interne del magnete sono separate dal prodotto mediante una
membrana in PTFE.

Caratteristiche:

• Tutte le parti a contatto con il prodotto in PTFE

• Lunga durata

• Volume interno ridotto

• Breve tempo di reazione

• Dimensioni molto piccole

• Basso assorbimento energetico

• Nessun volume morto (zero dead volume)

• Costruzione straordinariamente leggera

Dati tecnici:

• Esecuzione valvola: con sede di tenuta

• Montaggio: a scelta

• Materiale dell’alloggiamento: acciaio (parte elettrica)

• Corpo valvola: PTFE

• Materiale di tenuta: PTFE

• Volume interno: 30 µl

• Per prodotti: gas e fluidi neutrali ed aggressivi, 
non solidi

• Temperatura prodotti: -10°C fino +70°C

• Temperatura ambiente: -10°C fino +70°C

• Pressione gas: da vuoto fino 2 bar

• Pressione fluidi: da vuoto fino 2 bar

• Rapporto d’inserzione: 100% del tempo

• Tempo di reazione: 5 ms

• Comando: chiuso senza corrente

• Assorbimento energetico: ca. 1,0 Watt

• Collegamenti: 10 - 32, filetto UNF

• Dimensioni: A = 19,0 mm
B = 29,2 mm

Nr. cat. Tensione / Dimensione Attacco Utà Prezzo
/ potenza nomin. mm / “ filetto pacco Euro

87307 12 V = / 0,08 A ca. 0,8 / 1/32 10 - 32 UNF 1 414,00
87308 24 V = / 0,04 A ca. 0,8 / 1/32 10 - 32 UNF 1 414,00

87 310 87 319 87 310 87 319

87 307 87 307
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THOMAPLAST®- Minivalvola magnetica 
a 3/2 vie in PTFE

Le minivalvole magnetiche a 3/2 vie sono costruite secondo il 
principio a sede e le parti interne del magnete sono separate dal 
prodotto mediante una membrana in PTFE.

Caratteristiche:
• Tutte le parti a contatto con il prodotto in PTFE
• Lunga durata
• Volume interno ridotto
• Breve tempo di reazione
• Piccole dimensioni
• Basso assorbimento energetico
• Nessun volume morto (zero dead volume)
• Costruzione straordinariamente leggera

Dati tecnici:
• Esecuzione valvola: con sede di tenuta
• Montaggio: a scelta
• Materiale dell’alloggiamento: acciaio (parte elettrica)
• Corpo valvola: PTFE
• Materiale di tenuta: PTFE
• Volume interno: 87 µl con DN 1,6 mm
• Per prodotti: gas e fluidi neutri ed 

aggressivi, assenza di solidi
• Temperatura prodotti: -10°C fino +70°C
• Temperatura ambiente: -10°C fino +70°C
• Pressione gas: da vuoto fino 2 bar
• Pressione fluidi: da vuoto fino 2 bar
• Rapporto d’inserzione: 100% del tempo
• Tempo di reazione: 15 ms con DN 1,6 mm, 25 ms 

con DN 2,4 mm e 35 ms con 
DN 4 mm

• Comando: chiuso senza corrente
• Assorbimento energetico: ca. 1,5 Watt con DN 1,6 mm, 

4,2 Watt con DN 2,4 mm e 
7,2 Watt con DN 4 mm

• Dimensioni costruttive: Diametro nominale 1,6 mm: 
A = 25,4 mm
B = 38,1 mm

Diametro nominale 2,4 mm: 
A = 31,75 mm
B = 45,3 mm
Diametro nominale 4 mm: 
A = 38,1 mm
B = 53,3 mm

Nr. cat. Tensione / Dimensione Attacco Utà Prezzo
/ potenza nomin. mm / “ filetto pacco Euro

87329 12 V = / 0,13 A 1,6 / 1/16 1/4“ - 28 1 560,00
87330 24 V = / 0,06 A 1,6 / 1/16 1/4“ - 28 1 560,00

THOMAPLAST®- Minivalvola magnetica 
a 3/2 vie in PTFE

Nr. cat. Tensione / Dimensione Attacco Utà Prezzo
amperaggio nomin. mm / “ filetto pacco Euro

87331 12 V = / 0,4 A 2,4 / 3/32 1/4“ - 28 1 684,00
87332 24 V = / 0,18 A 2,4 / 3/32 1/4“ - 28 1 684,00

87334 12 V = / 0,6 A 4,0 / 5/32 1/8“ NPT 1 891,00
87335 24 V = / 0,3 A 4,0 / 5/32 1/8“ NPT 1 891,00

THOMAPLAST®- Minivalvola magnetica 
a 6/2 vie in PTFE

La minivalvola magnetica THOMAPLAST® a 6/2 vie è una doppia
valvola magnetica a 3/ 2 e rimpiazza 2 valvole magnetiche a 3/2
vie.

La minivalvola magnetica a 6/2 vie lavora con un’unica bobina ed
è utilizzabile in sistemi dove due valvole devono lavorare contem-
poraneamente. Le valvole sono costruite secondo il principio a
sede e le parti interne del magnete sono separate dal prodotto
mediante una membrana in PTFE.

Caratteristiche:

• Tutte le parti a contatto con il prodotto in PTFE

• Lunga durata

• Breve tempo di reazione

• Piccole dimensioni

• Basso assorbimento energetico

• Nessun volume morto (zero dead volume)

Dati tecnici:
• Esecuzione valvola: con sede di tenuta

• Montaggio: a scelta

• Materiale dell’alloggiamento: acciaio (parte elettrica)

• Corpo valvola: PTFE

• Materiale di tenuta: PTFE

• Per prodotti: gas e fluidi neutrali ed aggressivi,
non solidi

• Temperatura prodotti: -10°C fino +70°C

• Temperatura ambiente: -10°C fino +70°C

• Pressione gas: da vuoto fino 2 bar

• Pressione fluidi: da vuoto fino 2 bar

• Rapporto d’inserzione: 100% del tempo

• Tempo di reazione: 25 ms per DN 1,6 mm, 35 ms 
per DN 2,4 mm

• Comando: chiuso senza corrente

• Assorbimento energetico: 4,2 Watt per DN 1,6 mm, 
7,2 Watt per DN 2,4 mm

• Dimensioni costruttive: Diametro nominale 1,6 mm
A = 45,7 mm
B = 31,8 mm
D = 31,8 mm
H = 45,7 mm

Diametro nominale 2,4 mm
A = 58,4 mm
B = 38,1 mm
D = 38,1 mm
H = 53,8 mm

87 329 87 329
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THOMAPLAST®- Minivalvola magnetica 
a 6/2 vie in PTFE

Nr. cat. Tensione / Dimensione Attacco Utà Prezzo
/ potenza nomin. mm / “ filetto pacco Euro

87339 12 V = / 0,4 A 1,6 / 1/16 1/4“ - 28 1 940,00
87340 24 V = / 0,18 A 1,6 / 1/16 1/4“ - 28 1 940,00

87342 12 V = / 0,6 A 2,4 / 3/32 1/8“ NPT 1 1554,00
87343 24 V = / 0,3 A 2,4 / 3/32 1/8“ NPT 1 1554,00

THOMAPLAST®- Minivalvola magnetica 
a 9/2 vie in PTFE

La minivalvola magnetica THOMAPLAST® a 9/2 vie corrisponde a
3 valvole a 3/ 2. La minivalvola magnetica a 9/2 vie lavora con
un’unica bobina ed è utilizzabile in sistemi dove tre valvole devono
lavorare contemporaneamente. Le valvole sono costruite secondo
il principio a sede e le parti interne del magnete sono separate dal
prodotto mediante una membrana in PTFE.

Caratteristiche:
• Tutte le parti a contatto con il prodotto in PTFE
• Lunga durata
• Breve tempo di reazione
• Piccole dimensioni
• Basso assorbimento energetico

• Nessun volume morto (zero dead volume)
• Costruzione straordinariamente leggera

Dati tecnici:
• Esecuzione valvola: con sede di tenuta

• Montaggio: a scelta

• Materiale dell’alloggiamento: acciaio (parte elettrica)

• Corpo valvola: PTFE

• Materiale di tenuta: PTFE

• Per prodotti: gas e fluidi neutri ed aggressivi,
assenza di solidi

• Temperatura prodotti: -10°C fino +70°C

• Temperatura ambiente: -10°C fino +70°C

• Pressione gas: da vuoto fino 2 bar

• Pressione fluidi: da vuoto fino 2 bar

• Rapporto d’inserzione: 100% del tempo

• Tempo di reazione: 25 ms per DN 1,6 mm, 
35 ms per DN 2,4 mm

• Comando: chiuso senza corrente

• Assorbimento energetico: 4,2 Watt per DN 1,6 mm, 
7,2 Watt per DN 2,4 mm

• Dimensioni costruttive: Diametro nominale 1,6 mm
B = 44,45 mm
D = 31,75 mm
H = 48,2 mm

Diametro nominale 2,4 mm 
B = 50,8 mm
D = 38,1 mm
H = 53,85 mm

Nr. cat. Tensione / Dimensione Attacco Utà Prezzo
/ potenza nomin. mm / “ filetto pacco Euro

87347 12 V = / 0,4 A 1,6 / 1/16 1/4“ - 28 1 1574,00
87348 24 V = / 0,18 A 1,6 / 1/16 1/4“ - 28 1 1574,00

87350 12 V = / 0,6 A 2,4 / 3/32 1/8“ NPT 1 1740,00
87351 24 V = / 0,3 A 2,4 / 3/32 1/8“ NPT 1 1740,00

THOMAFLUID® Valvola magnetica a 2/2 
in PTFE – Comando diretto
Tipo: THOMAFLUOR ST 13498

Specifiche prodotto:
Piccola valvola magnetica in plastica con comando diretto, per
molteplici applicazioni nell’industria e nella costruzione di impianti.
Il corpo in PTFE (Politetrafluoroetilene), resistente alla corrosione,
agli UV ed alle intemperie consente l’utilizzo anche all’aperto.
Grazie all’elevata resistenza chimica, la valvola è adatta anche a
fluidi e gas aggressivi. A riposo, la valvola viene chiusa da una
molla. All’azionamento l’ancoraggio magnetico si solleva e, tramite
un collegamento con la membrana, consente il passaggio dei flui-
di. La membrana in elastomero separa il prodotto dall’ancoraggio
magnetico e dall’atmosfera. Il magnete è liberamente ruotabile a
360° rispetto al copro valvola. La tenuta di pressione e fluidi del
corpo valvola garantisce la sicurezza anche smontando la bobina
magnetica.

Specifiche tecniche:
• Materiali:

Alloggiamento: PTFE (Politetrafluoroetilene)
Membrana: EPDM (gomma 
etilene-propilene-diene)
FPM (gomma fluorurata)

• Per prodotti: fluidi e gas neutri e aggressivi

• Viscosità: fino ca. 37 mm2/sec (cSt)

• Pressione di esercizio: DN 1,0: 0 - 6 bar
DN 1,5: 0 - 4 bar
DN 2,0: 0 - 2 bar
DN 2,5: 0 - 1 bar

• Temperatura ambiente max.: +50°C

• Temperatura prodotti: PTFE: fino +110°C
EPDM: fino +110°C
FPM fino +110°C

87 347 87 347

87 339 87 339
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• Montaggio: a scelta (preferibilmente con 
magnete in verticale)

• Comando: chiuso senza corrente
• Tensione normale: corrente alternata 220 V, 50 Hz 

(AC) o corrente continua 24 V (DC)
• Tolleranza di tensione: + 5 fino - 10 % secondo 

VDE 0580
• Tempi di reazione: Apertura: 40 - 50 ms Chiusura: 40 - 50 ms
• Rapporto d’inserzione: 100% del tempo
• Assorbimento energetico: 4,5 W
• Protezione: IP 65
• Allacciamento elettrico: spina piatta 6,3 x 0,8 per presa 

quadrata secondo DIN 46248
• Peso totale: 130 g
• Attacchi al corpo: Boccola filettata, foro G 1/8“

Nr. cat. Ø int. RP min. max. Mem- Alimen. Utà Prezzo
mm “ bar bar brana tensione pacco Euro

350903 1 1/8“ 0 6 EPDM 230 V 1 254,00
350904 1,5 1/8“ 0 4 EPDM 230 V 1 254,00
350905 2 1/8“ 0 2 EPDM 230 V 1 254,00
350906 2,5 1/8“ 0 1 EPDM 230 V 1 254,00
350907 1 1/8“ 0 6 EPDM 24 V 1 254,00
350908 1,5 1/8“ 0 4 EPDM 24 V 1 254,00
350909 2 1/8“ 0 2 EPDM 24 V 1 254,00
350910 2,5 1/8“ 0 1 EPDM 24 V 1 254,00
350911 1 1/8“ 0 6 FPM 230 V 1 270,00
350912 1,5 1/8“ 0 4 FPM 230 V 1 270,00
350913 2 1/8“ 0 2 FPM 230 V 1 270,00
350914 2,5 1/8“ 0 1 FPM 230 V 1 270,00
350915 1 1/8“ 0 6 FPM 24 V 1 270,00
350916 1,5 1/8“ 0 4 FPM 24 V 1 270,00
350917 2 1/8“ 0 2 FPM 24 V 1 270,00
350918 2,5 1/8“ 0 1 FPM 24 V 1 270,00

THOMAFLUID® Valvola magnetica a 2/2 
in PTFE – Comando diretto, con fluido di 
smorzamento
Tipo: THOMAFLUOR ST 13598

Specifiche prodotto:
• Piccola valvola magnetica in plastica con comando diretto, per

molteplici applicazioni nell’industria e nella costruzione di impi-
anti. Il corpo in PTFE (Politetrafluoroetilene), resistente alla cor-
rosione, agli UV ed alle intemperie consente l’utilizzo anche
all’aperto.

• A riposo, la valvola viene chiusa da una molla. All’azionamento
l’ancoraggio magnetico si solleva e la membrana ad esso colle-
gata consente il passaggio del prodotto. Il riempimento di fluido
(standard con olio siliconico) supporta l’azione di chiusura della

molla. Perciò la valvola è adatta anche a sistemi chiusi con 
presenza di contropressione.

• La membrana in elastomero separa il prodotto dall’ancoraggio
magnetico e dall’atmosfera e, grazie all’elevata resistenza chi-
mica, è adatta anche a fluidi e gas aggressivi. Rispetto al corpo
valvola, il magnete è liberamente ruotabile a 360°. La tenuta di
pressione e fluidi del corpo valvola garantisce la sicurezza
anche smontando la bobina magnetica.

Specifiche tecniche:
• Materiali:

Alloggiamento: PTFE (Politetrafluoroetilene)

Membrana: EPDM (gomma etilene-
propilene-diene)

FPM (gomma fluorurata)

• Per prodotti: fluidi e gas neutri e aggressivi

• Viscosità: fino ca. 37 mm2/sec (cSt)

• Pressione di esercizio: DN 2: 0 - 6,0 bar
DN 4: 0 - 4,0 bar
DN 6: 0 - 2,0 bar

• Temperatura ambiente max.: +50°C

• Temperatura prodotti: PTFE: fino +110°C
EPDM: fino +110°C
FPM fino +110°C

• Montaggio: a scelta (preferibilmente 
con magnete in verticale)

• Comando: chiuso senza corrente

• Tensione normale: corrente alternata 220 V, 
50 Hz (AC) o corrente continua 
24 V (DC)

• Tolleranza di tensione: + 5 fino - 10 % secondo 
VDE 0580

• Tempi di reazione: Apertura: 30 - 40 ms 
Chiusura: 40 - 50 ms

• Rapporto d’inserzione: 100% del tempo

• Assorbimento energetico: 12,5 VA

• Protezione: IP 65

• Allacciamento elettrico: Presa femmina Pg 9 secondo 
DIN 43560

• Peso totale: 350 g

• Attacchi al corpo: Boccola filettata, foro G 1/4“

Nr. cat. Ø int. RP min. max. Mem- Alimen. Utà Prezzo
mm “ bar bar brana tensione pacco Euro

350978 2 1/4“ 0 6 EPDM 230 V 1 359,00
350979 4 1/4“ 0 4 EPDM 230 V 1 359,00
350980 6 1/4“ 0 2 EPDM 230 V 1 359,00
350981 2 1/4“ 0 6 EPDM 24 V 1 359,00
350982 4 1/4“ 0 4 EPDM 24 V 1 359,00
350983 6 1/4“ 0 2 EPDM 24 V 1 359,00

35 0903 35 0903

35 0978 35 0978
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THOMAFLUID® Valvola magnetica a 2/2 
in PTFE – Comando diretto, con fluido di 
smorzamento
Tipo: THOMAFLUOR ST 13598

Nr. cat. Ø int. RP min. max. Mem- Alimen. Utà Prezzo
mm “ bar bar brana tensione pacco Euro

350984 2 1/4“ 0 6 FPM 230 V 1 367,00
350985 4 1/4“ 0 4 FPM 230 V 1 367,00
350986 6 1/4“ 0 2 FPM 230 V 1 367,00
350987 2 1/4“ 0 6 FPM 24 V 1 367,00
350988 4 1/4“ 0 4 FPM 24 V 1 367,00
350989 6 1/4“ 0 2 FPM 24 V 1 367,00

THOMAFLUID®- Valvole magnetiche a 
2/2 vie in PTFE

Specifiche prodotto:
• Le valvole magnetiche THOMAFLUID® completamente in PTFE

sono costruite secondo il principio a sede, le parti interne del
magnete sono separate dal prodotto mediante un soffietto di
tenuta in PTFE. Tramite la forma speciale degli spigoli di tenuta
è garantita una tenuta elevata. L’allacciamento elettrico avviene
tramite una spina. La testa può essere facilmente smontata dal
corpo valvola tramite un dado. Lo smontaggio è estremamente
semplice, il che rappresenta un grosso vantaggio per la pulizia.
Tutte le parti che vengono a contatto con il prodotto sono in
PTFE

Specifiche tecniche:
• Esecuzione: a membrana
• Montaggio: a scelta
• Materiale del corpo: acciaio (parte elettrica)
• Corpo valvola: PTFE
• Materiale di tenuta: PTFE
• Volume interno: 0,3 ml
• Per prodotti: gas e fluidi neutri ed aggressivi
• Temperatura prodotti: -50°C fino +100°C

• Temperatura ambiente: -50°C fino +100°C

• Pressione gas: 0 - 2 bar

• Pressione fluidi: 0 - 2 bar

• Rapporto d’inserzione: 100% del tempo

• Tempo di apertura: 20 - 25 ms

• Tempo di chiusura: 20 - 25 ms

• Protezione: IP 54

• Comando: chiuso senza corrente

• Potenza della bobina: 5-6 Watt o 10-13 Watt*

• Diametro sede: 1,6; 3,2; 6,4; 9,5 mm

Collegamenti: 1/4”-28 UNF; 1/8” NPT,
1/4” NPT, 3/8” NPT

• Ambito d’impiego: gas e fluidi neutrali ed aggressivi
• Durata: 5 milioni di azionamenti

Nr. cat. Prezzo Nr. cat. Prezzo Comando DN Attacco
Potenza Euro Potenza Euro tensione mm filetto
5-6 Watt 10- (V=~/Hz)

13 Watt

86122 512,00 12= 1,6 1/4“-28 UNF
86123 512,00 24= 1,6 1/4“-28 UNF
86124 512,00 220~/50 1,6 1/4“-28 UNF
86125 512,00 12= 1,6 1/8“ NPT
86126 512,00 24= 1,6 1/8“ NPT
86127 512,00 220~/50 1,6 1/8“ NPT
86128 512,00 86068 512,00 12= 3,2 1/8“ NPT
86129 512,00 86069 512,00 24= 3,2 1/8“ NPT
86130 512,00 86070 512,00 220~/50 3,2 1/8“ NPT
86131 725,00 86089 725,00 12= 6,4 1/4“ NPT
86132 725,00 86090 725,00 24= 6,4 1/4“ NPT
86133 725,00 86091 725,00 220~/50 6,4 1/4“ NPT
86134 725,00 86140 725,00 12= 9,5 3/8“ NPT
86135 725,00 86141 725,00 24= 9,5 3/8“ NPT
86136 725,00 86142 725,00 220~/50 9,5 3/8“ NPT

THOMAFLUID®- Valvole magnetiche a 
3/2 vie in PTFE

Specifiche prodotto:
• Le valvole magnetiche THOMAFLUID® completamente in PTFE

sono costruite secondo il principio a sede, le parti interne del
magnete sono separate dal prodotto mediante un soffietto di
tenuta in PTFE. Tramite la forma speciale degli spigoli di tenuta
è garantita una tenuta elevata. Il collegamento elettrico avviene
tramite una spina. La testa può essere facilmente smontata dal
corpo valvola tramite un dado. Lo smontaggio è estremamente
semplice, il che rappresenta un grosso vantaggio per la pulizia.
Tutte le parti che vengono a contatto con il prodotto sono in
PTFE

Specifiche tecniche:
• Esecuzione: a membrana
• Montaggio: a scelta
• Materiale del corpo: acciaio (parte elettrica)
• Corpo valvola: PTFE
• Materiale di tenuta: PTFE
• Volume interno: 0,3 ml
• Per prodotti: gas e fluidi neutri ed aggressivi
• Temperatura prodotti: -50°C fino +100°C
• Temperatura ambiente: -50°C fino +100°C
• Pressione gas: 0 - 2 bar
• Pressione fluidi: 0 - 2 bar
• Rapporto d’inserzione: 100% del tempo
• Tempo di apertura: 20 - 25 ms
• Tempo di chiusura: 20 - 25 ms
• Protezione: IP 54
• Comando: chiuso senza corrente
• Potenza della bobina: 5-6 Watt o 10-13 Watt*

* Le valvole magnetiche con potenza di 5-6 Watt sono comune-
mente adatte a dispositivi sensibili di analisi il cui la pressione è
bassa. Per tutti gli altri utilizzi, anche per pressione maggiore,
consigliamo valvole da 10-13 Watt.

86 122 86 122
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• Diametro sede: 1,6; 3,2; 6,4; 9,5 mm

Collegamenti: 1/4”-28 UNF; 1/8” NPT,
1/4” NPT, 3/8” NPT

• Ambito d’impiego: gas e fluidi neutri ed aggressivi

• Durata: 5 milioni di azionamenti

THOMAFLUID®- Valvole magnetiche a 
3/2 vie in PTFE

Nr. cat. Prezzo Nr. cat. Prezzo Comando DN Attacco
Potenza Euro Potenza Euro tensione mm filetto
5-6 Watt 10- (V=~/Hz)

13 Watt

86100 747,00 12= 1,6 1/4“-28 UNF
86101 747,00 24= 1,6 1/4“-28 UNF
86102 747,00 220~/50 1,6 1/4“-28 UNF
86103 747,00 86006 12= 1,6 1/8“ NPT
86104 747,00 86007 24= 1,6 1/8“ NPT
86105 747,00 86008 220~/50 1,6 1/8“ NPT
86106 747,00 86012 747,00 12= 3,2 1/8“ NPT
86107 747,00 86013 747,00 24= 3,2 1/8“ NPT
86108 747,00 86014 747,00 220~/50 3,2 1/8“ NPT
86109 747,00 86033 747,00 12= 6,4 1/4“ NPT
86110 747,00 86034 747,00 24= 6,4 1/4“ NPT
86111 747,00 86035 747,00 220~/50 6,4 1/4“ NPT
86112 747,00 86118 747,00 12= 9,5 3/8“ NPT
86113 747,00 86119 747,00 24= 9,5 3/8“ NPT
86114 747,00 86120 747,00 220~/50 9,5 3/8“ NPT

* Le valvole magnetiche con potenza di 5-6 Watt sono comune-
mente adatte a dispositivi sensibili di analisi il cui la pressione è
bassa. Per tutti gli altri utilizzi, anche per pressione maggiore,
consigliamo valvole da 10-13 Watt.

THOMAFLUID®- Valvole magnetiche EX 
a 2/2 vie in PTFE
Tipo: Protezione Ex G4

Specifiche prodotto:
• Valvola magnetica 2/2 con comando diretto in PTFE con sede

in PTFE. Tenuta verso il magnete tramite soffietto in miniatura.
L’allacciamento elettrico avviene tramite una presa secondo
DIN 43650. La testa può essere facilmente smontata dal corpo
valvola tramite un dado.

Specifiche tecniche:
• Esecuzione valvola: soffietto
• Montaggio: a scelta
• Corpo valvola: PTFE
• Materiale membrana: PTFE

• Volume interno: < 1 ml
• Prodotti: gas e fluidi
• Viscosità massima: 3° E
• Temperatura massima fluidi: + 80°C
• Temperatura massima 

funzionamento: +40°C
• Pressione gas: 0 - 3 bar
• Pressione fluidi: 0 - 2 bar
• Rapporto d’inserzione: 100% del tempo
• Passaggio gas (aria): ca. 500 l/h
• Passaggio fluidi (H2O): ca. 140 l/h
• Tempo di apertura: 0,1 s
• Tempo di chiusura: 0,5 s
• Protezione: IP 65
• Protezione Ex: Ex s G4

• Comando: Aperto - Chiuso
• Assorbimento corrente apertura: 11 VA
• Assorbimento corrente arresto: 11 VA
• Diametro fori: 3 mm
• Allacciamento elettrico: PG 9
• Tipo di allacciamento: spina DIN 43650
• Durata: ca. 2 milioni di azionamenti
• Peso: 0,45 kg

Comando: chiuso senza corrente

Nr. cat. Tensione / Dimensione Attacco Utà Prezzo
/ potenza mm / “ filetto Qtà Euro

61465 24 V / = 3 R 1/4“ 1 1170,00
61466 24 V / 50 - 60 Hz 3 R 1/4“ 1 1170,00
61467 220 V / 50 – 60 Hz 3 R 1/4“ 1 1170,00

Comando: aperto senza corrente

Nr. cat. Tensione / Dimensione Attacco Utà Prezzo
/ potenza mm / “ filetto Qtà Euro

61462 24 V / = 3 R 1/4“ 1 1257,00
61463 24 V / 50 - 60 Hz 3 R 1/4“ 1 1257,00
61464 220 V / 50 – 60 Hz 3 R 1/4“ 1 1257,00

THOMAFLUID® Valvola magnetica a 2/2 
in PTFE - comando diretto
Tipo: THOMAFLUOR ST 13798

Specifiche prodotto:
• Piccola valvola magnetica in plastica con comando diretto, per

molteplici applicazioni nell’industria e nella costruzione di 
impianti. Il corpo in PTFE (Politetrafluoroetilene), resistente alla
corrosione, agli UV ed alle intemperie consente l’utilizzo anche
all’aperto.

86 100 86 006 61 465 61 462
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Grazie all’elevata resistenza chimica di tutti i materiali, la valvola è
adatta anche a fluidi e gas aggressivi.
A riposo, la valvola viene chiusa da una molla. All’azionamento
l’ancoraggio magnetico si solleva ed il soffietto ad esso collegato
consente il passaggio del prodotto. Il soffietto in PTFE separa il
prodotto dall’ancoraggio magnetico e dall’atmosfera. Una cappa in
elastomero montata sul soffietto nella sede garantisce la tenuta
elevata. Il magnete è liberamente ruotabile a 360° rispetto al corpo
valvola. La tenuta di pressione e fluidi del corpo valvola, anche allo
smontaggio della bobina magnetica, garantisce la sicurezza.

Specifiche tecniche:
• Materiali:

Alloggiamento: PTFE (Politetrafluoroetilene)
Soffietto: PTFE (Politetrafluoroetilene)
Tenute (O-Ring, cappa di EPDM (gomma etilene-
tenuta): propilene-diene)
FPM (gomma fluorurata)

• Per prodotti: fluidi e gas neutrali e 
aggressivi

• Viscosità: fino ca. 38 mm2/sec (cSt)
• Ambito di pressione: 0 - 2,0 bar
• Temperatura ambiente max.: +50°C
• Temperatura prodotti: PTFE: fino +110°C

EPDM: fino +110°C
FPM fino +110°C

• Montaggio: a scelta (preferibilmente con 
magnete in verticale)

• Comando: chiuso senza corrente
• Tensione normale: corrente alternata 220 V, 

50 Hz (AC) o corrente 
continua 24 V (DC)

• Tolleranza di tensione: + 5 fino - 10 % secondo 
VDE 0580

• Tempi di reazione: Apertura: 30 - 40 ms
Chiusura: 40 - 50 ms

• Rapporto d’inserzione: 100% del tempo
• Assorbimento energetico: 9,5 W
• Protezione: IP 65
• Allacciamento elettrico: Presa femmina Pg 9 secondo 

DIN 43560
• Peso totale: 825 g
• Attacchi al corpo: boccola filettata G 3/8“ G 1/2“

Nr. cat. Ø int. RP min. max. Tenu- Alimen. Utà Prezzo
mm “ bar bar ta tensione Euro

350943 10 3/8“ 0 2 EPDM 230 V 1 605,00
350944 15 1/2“ 0 1 EPDM 230 V 1 605,00
350946 10 3/8“ 0 2 EPDM 24 V 1 605,00
350947 15 1/2“ 0 1 EPDM 24 V 1 605,00
350949 10 3/8“ 0 2 FPM 230 V 1 645,00
350950 15 1/2“ 0 1 FPM 230 V 1 645,00
350952 10 3/8“ 0 2 FPM 24 V 1 645,00
350953 15 1/2“ 0 1 FPM 24 V 1 645,00

THOMAFLUID®- Valvola magnetica High-
Tech a 2/2 vie in PEEK
Sistema: THOMAPLAST®-EMP-5107

• Commutazioni automatiche o comandate a distanza per tuba-
zioni per gas o fluidi anche in condizioni ambientali avverse.

Specifiche prodotto:
• Valvola a membrana, affidabile ed esente da manutenzione, con

soffietto in PTFE, basso volume morto,chiuso senza corrente,
rapporto d’inserzione fino al 100% del tempo; corpo in Polieter-
Eterchetone (PEEK), parti a contatto con il prodotto in PTFE.

Specifiche tecniche:

• Materiale del corpo: PEEK

• Materiale del soffietto: PTFE

• Dimensioni del corpo (L x A x P): 45 x 51 x 45 mm

• Dimensioni nominali: 4 mm

• Montaggio: a scelta

• Attacco tubazioni: G 1/4“ filetto interno

• Volume interno: 1,6 ml

• Pressione di lavoro: 0 fino 5 bar

• Pressione ammessa max.: 7 bar

• Ambito di temperatura: -20°C fino +70°C

• Temperatura massima prodotti: + 70°C

• Capacità flusso: 0,17 m3/h

• Tensione di esercizio: 24 V AC/DC

• Assorbimento energetico: 11,5 W

• A riposo (senza corrente): chiuso

• Protezione secondo DIN 40050: IP 65

• Classe isolamento: F

• Rapporto d’inserzione: fino 100% del tempo

• Tempo azionamento: mediamente 25 ms

• Commutazioni: minimo 5 milioni

Nr. cat. Utà Prezzo
pacco Euro

43834 1 1002,00

THOMAFLUID®- Valvola magnetica High-
Tech a 3/2 vie in PEEK
Sistema: THOMAPLAST®-EMP-5207

Specifiche prodotto:
• Valvola a membrana, affidabile ed esente da manutenzione, con

soffietto in PTFE, basso volume morto, rapporto d’inserzione
fino al 100% del tempo; corpo in Polieter-Eterchetone (PEEK),
parti a contatto con il prodotto in PTFE.

35 0943 35 0943 43 834 43835 (vedi pag. 74)
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Specifiche tecniche:
• Materiale del corpo: PEEK
• Materiale del soffietto: PTFE
• Dimensioni del corpo (L x A x P): 45 x 51 x 45 mm
• Montaggio: a scelta
• Attacco tubazioni: G 1/4“ filetto interno
• Volume interno: 2,7 ml
• Pressione di lavoro: 0 fino 5 bar
• Pressione ammessa max.: 7 bar
• Ambito di temperatura: -20°C fino +70°C
• Temperatura massima prodotti: + 70°C
• Capacità flusso: 0,17 m3/h
• Tensione di esercizio: 24 V AC/DC
• Assorbimento energetico: 11,5 W
• Protezione secondo DIN 40050: IP 65
• Classe isolamento: F
• Rapporto d’inserzione: fino 100% del tempo
• Tempo azionamento: mediamente 25 ms
• Commutazioni: minimo 5 milioni

Nr. cat. Utà Prezzo
pacco Euro

43835 1 1264,00

THOMAFLUID®- Valvola magnetica in 
miniatura a 2/2 vie in PVDF
Sistema: NODVOL®-AS-2130

Commutazione di tubazioni di alimentazione per prodotti corrosivi, 
fluidi e gassosi nell’ambito
• di dispositivi e laboratori chimici
• della tecnica di comando e regolazione
• della meccanica fine per impianti di prova, pilota e di produzione.

Specifiche prodotto:
Valvole magnetiche sollecitabili a pressione, di dimensioni partico-
larmente ridotte, in PVDF ad elevate prestazioni, esente da 
manutenzione; parti a contatto col prodotto esenti da metallo; 
comando diretto, valvola di tenuta chiusa senza corrente.

Specifiche tecniche:
• Corpo valvola: PVDF
• Tipo valvola: valvola con sede di tenuta, chiusa 

senza corrente
• Materiale delle tenute: FPM o PTFE (in base al tipo)
• Peso: < 250 g
• Tensione di azionamento: a scelta 12; 24 VDC o 220 VAC
• Rapporto d’inserzione: fino 100% del tempo
• Assorbimento energetico: < 10 W
• Tempo azionamento: 8 fino 15 ms
• Allacciamento elettrico: 1 m di cavo con spinotto coassiale
• Protezione: IP 65
• Temperatura prodotti: -15°C fino +130°C
• Temperatura ambiente: max. +50°C
• Montaggio: a scelta
• Attacco: raccordo (in base al tipo)
• Carico pressione max.: 0,2 fino 8 bar (in base al tipo)
• Contropressione max.: 1,5 bar

THOMAFLUID®- Valvola magnetica in 
miniatura a 2/2 vie in PVDF
Sistema: NODVOL®-AS-2130

Nr. cat. Tens- Dimen- At- Mate- Porta- Press. Utà Prezzo
sione sione mm tac- riale saggio max. pacco Euro
V L x P x A co mm bar

58249 12= 15x15x52 1/4“ UNF FPM 1,3 8 1 470,00
58250 24= 15x15x52 1/4“ UNF FPM 1,3 8 1 470,00
58251 220~ 15x15x52 1/4“ UNF FPM 1,3 8 1 470,00

10982 12= 15x15x52 1/4“ UNF PTFE 1,3 5 1 532,00
10983 24= 15x15x52 1/4“ UNF PTFE 1,3 5 1 532,00
58252 220~ 15x15x52 1/4“ UNF PTFE 1,3 5 1 532,00

58253 12= 24x24x52 G 1/8“ FPM 1,6 2 1 319,00
58254 24= 24x24x52 G 1/8“ FPM 1,6 2 1 319,00
58255 220~ 24x24x52 G 1/8“ FPM 1,6 2 1 319,00

10984 12= 24x24x52 G 1/8“ PTFE 1,6 2 1 359,00
10985 24= 24x24x52 G 1/8“ PTFE 1,6 2 1 359,00
58256 220~ 24x24x52 G 1/8“ PTFE 1,6 2 1 359,00

58257 12= 24x24x52 G 1/8“ FPM 2,4 0,8 1 319,00
58258 24= 24x24x52 G 1/8“ FPM 2,4 0,8 1 319,00
58259 220~ 24x24x52 G 1/8“ FPM 2,4 0,8 1 319,00

58260 12= 24x24x52 G 1/8“ FPM 4 0,3 1 319,00
58261 24= 24x24x52 G 1/8“ FPM 4 0,3 1 319,00
58262 220~ 24x24x52 G 1/8“ FPM 4 0,3 1 319,00

58263 12= 30x30x75 G 3/8“ FPM 6 0,4 1 319,00
58264 24= 30x30x75 G 3/8“ FPM 6 0,4 1 319,00
58265 220~ 30x30x75 G 3/8“ FPM 6 0,4 1 319,00

58266 12= 30x30x75 G 3/8“ FPM 9 0,2 1 319,00
58267 24= 30x30x75 G 3/8“ FPM 9 0,2 1 319,00
58268 220~ 30x30x75 G 3/8“ FPM 9 0,2 1 319,00

THOMAFLUID®- Valvole compatte a 2/2 
vie in fluoruro di Polivinilidene (PVDF)
Tipo: NODVOL®-TREK-1272

Valvola di commutazione per l’alimentazione di liquidi critici tramite
vuoto o pressione, per uso indipendente o in serie con blocco val-
vola.

Specifiche prodotto:
Valvola a bilanciere a 2/2 vie, a comando diretto, con membrana di
separazione in elastomero per la separazione e l’isolamento termi-
co tra azionamento e prodotto, a scelta aperto o chiuso a riposo
(senza corrente); esecuzione compatta, basso volume morto e 
sterilizzabile chimicamente.

58 249 58 249
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• Dimensioni nominali: 1/16” (1,6 mm)

• Volume interno: < 85 µl

• Attacco tubi: a scelta G 1/8”, NPT 1/8” o 
bocchelli per tubo flessibile 
2,5 x 3,6 mm

• Dimensioni del corpo: 56 x 16 x 27 mm

• Larghezza montaggio in serie: 18 mm

• Montaggio: a scelta

• Materiali:

Alloggiamento: PVDF

Membrana: elastomero perfluorato FFPM

• Temperatura di lavoro:

Ambiente: fino +55°C

Prodotto: -10°C fino +55°C

• Pressione ammessa max.: 2 bar con uscita completamente 
strozzata

• Pressione di lavoro: da -0,5 bar fino 2 bar

• Portata: Valore kv 0,06 m3/h (acqua)

Valore QNn 0,65 l/h (aria)

• Tensione di esercizio: a scelta 12 V ~ o 24 V ~ ± 10%

• Assorbimento energetico: 3 Watt

• Cablaggio elettrico: 2 trefoli singoli 2 x 0,75 mm2, 
lunghezza 300 mm

• Tempo commutazione: ca. 25 ms

• Frequenza di commutazione**: fino a 300/min

• Indicazione commutazione: tramite LED

Nr. cat. Tensione Posizione Attacco Utà Prezzo
lavoro V a riposo pacco Euro

49108 12 Aperto G 1/8“ 1 252,00
49109 12 Aperto NPT 1/8“ 1 252,00
49110 12 Aperto Bocchello x fles. 1 252,00
49111 24 Aperto G 1/8“ 1 252,00
49112 24 Aperto NPT 1/8“ 1 252,00
49113 24 Aperto Bocchello x fles. 1 252,00
49816 220-240 Aperto G 1/8“ 1 252,00
49817 220-240 Aperto NPT 1/8“ 1 252,00
49818 220-240 Aperto Bocchello x fles. 1 252,00
49114 12 Chiuso G 1/8“ 1 252,00
49115 12 Chiuso NPT 1/8“ 1 252,00
49116 12 Chiuso Bocchello x fles. 1 252,00
49117 24 Chiuso G 1/8“ 1 252,00
49118 24 Chiuso NPT 1/8“ 1 252,00
49119 24 Chiuso Bocchello x fles. 1 252,00
49819 220-240 Chiuso G 1/8“ 1 252,00
49820 220-240 Chiuso NPT 1/8“ 1 252,00
49821 220-240 Chiuso Bocchello x fles. 1 252,00

THOMAFLUID®- Valvole compatte a 3/2 
vie in fluoruro di Polivinilidene (PVDF)
Tipo: NODVOL®-TREK-1272

Valvola di miscelazione e/o distribuzione di liquidi critici tramite
vuoto o pressione, per uso indipendente o in serie corne blocco
valvole.

Specifiche prodotto:
Valvola a bilanciere a 3/2 vie a comando diretto, con membrana di
separazione in elastomero per la separazione e l’isolamento termi-
co tra azionamento e prodotto. Esecuzione compatta, basso volu-
me morto e sterilizzabile chimicamente.

Specifiche tecniche:
• Dimensioni nominali: 1/16” (1,6 mm)
• Volume interno: < 85 µl
• Attacco tubi: a scelta G 1/8”, NPT 1/8” o 

bocchelli per tubo flessibile 
2,5 x 3,6 mm

• Dimensioni del corpo: 56 x 16 x 27 mm
• Larghezza montaggio in serie: 18 mm
• Montaggio: a scelta
• Materiali:

Alloggiamento: PVDF
Membrana: elastomero perfluorato FFPM

• Temperatura di lavoro:
Ambiente: fino +55°C
Prodotto: -10°C fino +55°C

• Pressione ammessa max.: 2 bar con uscita completamente
strozzata

• Pressione di lavoro: da -0,5 bar fino 2 bar
• Capacità flusso: valore kv 0,06 m3/h (acqua)

valore QNn 0,65 l/h (aria)
• Tensione di esercizio: a scelta 12 V ~ o 24 V ~ ± 10%
• Assorbimento energetico: 3 Watt
• Cablaggio elettrico: 2 trefoli singoli 2 x 0,75 mm2, 

lunghezza 300 mm
• Tempo commutazione: ca. 25 ms
• Frequenza di commutazione**: fino a 300/min
• Indicazione commutazione: tramite LED

** Con montaggio in blocco e temperatura ambiente e prodotti 
> +40°C massimo 120 commutazioni/min (corrisponde funzio-
namento intermittente fino 60%)

Nr. cat. Tensione Attacco Utà Prezzo
lavoro pacco Euro
V~

49979 12 G 1/8“ 1 252,00
49980 12 NPT 1/8“ 1 252,00

49 108 49 108

49 979 49 979



• Assorbimento energetico: 12,5 VA

• Protezione: IP 65

• Allacciamento elettrico: Presa femmina Pg 9 secondo 
DIN 43650

• Peso totale: 350 g

• Attacchi al corpo: bocchelli per tronchetto e 
boccola di saldatura

Nr. cat. Ø int. Ø est. min. max. Mem- Almen- Utà Prezzo
mm mm bar bar brana tazione pacco Euro

350966 2 16 0 6 EPDM 230 V 1 359,00
350967 4 16 0 4 EPDM 230 V 1 359,00
350968 6 16 0 2 EPDM 230 V 1 359,00
350969 2 16 0 6 EPDM 24 V 1 359,00
350970 4 16 0 4 EPDM 24 V 1 359,00

350971 6 16 0 2 EPDM 24 V 1 359,00
350972 2 16 0 6 FPM 230 V 1 367,00
350973 4 16 0 4 FPM 230 V 1 367,00
350974 6 16 0 2 FPM 230 V 1 367,00
350975 2 16 0 6 FPM 24 V 1 367,00
350976 4 16 0 4 FPM 24 V 1 367,00
350977 6 16 0 2 FPM 24 V 1 367,00

THOMAFLUID®- Valvola magnetica a 2/2 
vie in PVDF per prodotti critici
Sistema: NODVOL®-BST-8208-0/MME

Ambito d’impiego:
Commutazione di tubazioni di alimentazione per prodotti aggressivi
o sporchi, fluidi e gassosi nell’ambito di laboratori chimici ed 
impianti pilota

Specifiche prodotto:
Valvola a 2/2 vie per portate elevate, sollecitabile a temperatura e
pressione, con azionamento elettrico, esecuzione compatta, 
valvola di tenuta con azionamento elettromagnetico tramite 
soffietto; tutte le parti a contatto con il prodotto sono in materiali
plastici chimicamente inerti e biocompatibili, insensibili alle
incrostazioni.

Specifiche tecniche:

• Materiali:

Alloggiamento: PVDF

Tenuta: PTFE

Soffietto: PTFE

• Fori (diametro nominale): in base al tipo 3 fino 8 mm
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THOMAFLUID®- Valvole compatte a 3/2 
vie in fluoruro di Polivinilidene (PVDF)
Tipo: NODVOL®-TREK-1272

Nr. cat. Tensione Attacco Utà Prezzo
lavoro pacco Euro
V~

49981 12 Bocchello x fles. 1 252,00
49982 24 G 1/8“ 1 252,00
49983 24 NPT 1/8“ 1 252,00
49984 24 Bocchello x fles. 1 252,00
49822 220-240 G 1/8“ 1 252,00
49823 220-240 NPT 1/8“ 1 252,00
49824 220-240 Bocchello x fles. 1 252,00

THOMAFLUID®- Valvola magnetica a 2/2 
in PVDF – Comando diretto, con fluido di
smorzamento
Tipo: THOMAPLAST ST 13598

Specifiche prodotto:
Valvola magnetica in plastica con fluido di smorzamento, comando
diretto, per molteplici applicazioni nell’industria e nella costruzione
di impianti. A riposo, la valvola viene chiusa da una molla.
All’azionamento l’ancoraggio magnetico si solleva e, tramite un
collegamento con la membrana, consente il passaggio dei fluidi. Il
riempimento di fluido (standard con olio siliconico) supporta l’azio-
ne di chiusura della molla. Perciò la valvola è adatta anche a siste-
mi chiusi con presenza di contropressione. La membrana in elasto-
mero separa il prodotto dall’ancoraggio magnetico e dall’atmosfera
e, grazie all’elevata resistenza chimica, è adatta anche a fluidi e
gas aggressivi.. Il magnete è liberamente ruotabile a 360° rispetto
al corpo valvola.
La tenuta di pressione e fluidi del corpo valvola garantisce la sicu-
rezza anche smontando la bobina magnetica.

Specifiche tecniche:
• Materiali:

Alloggiamento: PVDF (polifluoruro di Vinilidene)

Membrana: EPDM (gomma etilene-propilene-
diene)

FPM (gomma fluorurata)

• Per prodotti: fluidi e gas neutri e aggressivi

• Viscosità: fino ca. 37 mm2/sec (cSt)

• Pressione di esercizio: DN 2: 0 - 6,0 bar
DN 4: 0 - 4,0 bar
DN 6: 0 - 2,0 bar

• Temperatura ambiente max.: +50°C

• Temperatura prodotti: PVDF: fino +110°C
EPDM: fino +110°C
FPM fino +110°C

• Montaggio: a scelta (preferibilmente con 
magnete in verticale)

• Comando: chiusa senza corrente

• Tensione normale: corrente alternata 220 V, 50 Hz 
(AC) o corrente continua 24 V 
(DC)

• Tolleranza di tensione: + 5 fino - 10 % secondo 
VDE 0580

• Tempi di reazione: Apertura: 30 - 40 ms
Chiusura: 40 - 50 ms

• Rapporto d’inserzione: 100% del tempo

35 0966 35 0966
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• Attacchi tubazioni: in base al tipo G 1/4” o G 3/8”

• Direzione di flusso: prestabilita

• Temperatura prodotti *): -10°C fino +110°C

• Temperatura ambiente *): 0°C fino +50°C

• Commutazione: chiusa a riposo

• Tensione di allacciamento: in base al tipo 24 V= 24 V~**) 
230 V~**); ciascuna ±10%

• Assorbimento energetico: </= 13 W (secondo VDE a 20°C)

• Rapporto d’inserzione: 100% del tempo

• Protezione: IP 65

• Montaggio: a scelta

• Dimensioni:

Altezza: max. 90 mm

Larghezza: max. 70 mm

Profondità: max. 44 mm

• Peso: 300 g

Nr. cat. DN Attacco Valore kv Pressione Tensione Utà Prezzo
tubi “ max *) V pacco Euro

16042 3 G 1/4 0,23 7 24= 1 355,00
16043 3 G 3/8 0,23 7 24= 1 355,00

*) La somma della temperatura del prodotto e della temperatura
ambiente non deve superare +130°C. 

**) Esecuzione per corrente alternata (50 Hz) con raddrizzatore
integrato

THOMAFLUID® Valvola magnetica a 2/2 
in PP – Comando diretto
Tipo: THOMAPROP ST 13798

Specifiche prodotto:
Valvola magnetica in plastica con soffietto in PTFE
(Politetrafluoroetilene), con comando diretto, per molteplici applica-
zioni nell’industria e nella costruzione di impianti. Grazie all’elevata

resistenza chimica di tutti i materiali, la valvola è adatta anche a
fluidi e gas aggressivi. A riposo, la valvola viene chiusa da una
molla. All’azionamento l’indotto del magnete si solleva ed il 
soffietto ad esso collegato consente il passaggio del prodotto. 
Il soffietto in PTFE separa il prodotto dall’ancoraggio magnetico e
dall’atmosfera. Una cappa in elastomero montata sul soffietto nella
sede garantisce la tenuta elevata. Il magnete è liberamente 
ruotabile a 360° rispetto al corpo valvola. La tenuta di pressione e
fluidi del corpo valvola, anche allo smontaggio della bobina
magnetica, garantisce la sicurezza.

Specifiche tecniche:
• Materiali:

Alloggiamento: PP (Polipropilene):
Soffietto: PTFE (Politetrafluoroetilene)
Tenute (O-Ring, cappa di tenuta): EPDM (gomma etilene-

propilene-diene)
FPM (gomma fluorurata)

• Per prodotti: fluidi e gas neutri e 
aggressivi

• Viscosità: fino ca. 38 mm2/sec (cSt)
• Pressione di esercizio: DN 10: 0 - 2,0 bar

DN 15: 0 - 1,0 bar
DN 20: 0 - 0,5 bar

• Temperatura ambiente max.: +50°C
• Temperatura prodotti: PP: fino +80°C

PTFE: fino +110°C
EPDM: fino +110°C
FPM fino +110°C

• Montaggio: a scelta (preferibilmente con 
magnete in verticale)

• Comando: chiusa senza corrente
• Tensione normale: corrente alternata 220 V, 

50 Hz (AC) o corrente 
continua 24 V (DC)

• Tolleranza di tensione: + 5 fino - 10 % secondo 
VDE 0580

• Tempi di reazione: Apertura: 30 - 40 ms
Chiusura: 40 - 50 ms

• Rapporto d’inserzione: 100% del tempo
• Assorbimento energetico: 9,5 W
• Protezione: IP 65

• Allacciamento elettrico: Presa femmina Pg 9 
secondo DIN 43560

• Peso totale: 825 g
• Attacchi al corpo: boccola di saldatura

Nr. cat. Ø int. Ø est. Min. max. Tenu- Almen- Utà Prezzo
mm mm bar bar ta tazione pacco Euro

350931 10 16 0 2 EPDM 230 V 1 599,00
350932 15 20 0 1 EPDM 230 V 1 599,00

16 042 16 042

16 042 16 042

35 0931 35 0931



THOMAFLUID® Valvola magnetica a 2/2 
in PP – Comando diretto
Tipo: THOMAPROP ST 13798

Nr. cat. Ø int. Ø est. Min. max. Tenu- Almen- Utà Prezzo
mm mm bar bar ta tazione pacco Euro

350933 20 25 0 0,5 EPDM 230 V 1 599,00
350934 10 16 0 2 EPDM 24 V 1 599,00
350935 15 20 0 1 EPDM 24 V 1 599,00
350936 20 25 0 0,5 EPDM 24 V 1 599,00
350937 10 16 0 2 FPM 230 V 1 616,00
350938 15 20 0 1 FPM 230 V 1 616,00
350939 20 25 0 0,5 FPM 230 V 1 616,00
350940 10 16 0 2 FPM 24 V 1 616,00
350941 15 20 0 1 FPM 24 V 1 616,00
350942 20 25 0 0,5 FPM 24 V 1 616,00

THOMAFLUID® Valvola magnetica a 2/2
in PVC-U – Comando diretto
Tipo: THOMADUR ST 13498

Specifiche prodotto:
Piccola valvola magnetica in plastica con comando diretto, per
molteplici applicazioni nell’industria e nella costruzione di impianti.
Grazie all’elevata resistenza chimica, la valvola è adatta anche a
fluidi e gas (non aria compressa) aggressivi. A riposo, la valvola
viene chiusa da una molla. All’azionamento l’ancoraggio magnetico
si solleva e la membrana ad esso collegata consente il passaggio
del prodotto. La membrana in elastomero separa il prodotto
dall’ancoraggio magnetico e dall’atmosfera. Il magnete è libera-
mente ruotabile a 360° rispetto al corpo valvola. La tenuta di pres-
sione e fluidi del corpo valvola garantisce la sicurezza anche
smontando la bobina magnetica.

Specifiche tecniche:
• Materiali:

Alloggiamento: PVC-U (PVC duro, 
Polivinilcloruro)

Membrana: EPDM (gomma etilene-propilene-
diene)
FPM (gomma fluorurata)

• Per prodotti: fluidi e gas neutri e aggressivi
• Viscosità: fino ca. 37 mm2/sec (cSt)
• Pressione di esercizio: DN 1,0: 0 - 6 bar

DN 1,5: 0 - 4 bar
DN 2,0: 0 - 2 bar
DN 2,5: 0 - 1 bar

• Temperatura ambiente max.: +50°C
• Temperatura prodotti: PVC-U: fino +60°C

EPDM: fino +110°C
FPM fino +110°C

• Montaggio: a scelta (preferibilmente con 
magnete in verticale)

• Comando: chiusa senza corrente
• Tensione normale: corrente alternata 220 V, 50 Hz 

(AC) o corrente continua 24 V 
(DC)

• Tolleranza di tensione: + 5 fino - 10 % secondo 
VDE 0580

• Tempi di reazione: Apertura: 40 - 50 ms
Chiusura: 40 - 50 ms

• Rapporto d’inserzione: 100% del tempo
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• Assorbimento energetico: 4,5 W
• Protezione: IP 65
• Allacciamento elettrico: spina piatta 6,3 x 0,8 per presa 

quadrata secondo DIN 46248
• Peso totale: 130 g
• Attacchi al corpo: Boccola filettata, foro G 1/8“

Nr. cat. Ø int. RP min. max. Mem- Almen- Utà Prezzo
mm “ bar bar brana tazione pacco Euro

350887 1 1/8“ 0 6 EPDM 230 V 1 224,00
350888 1,5 1/8“ 0 4 EPDM 230 V 1 224,00
350889 2 1/8“ 0 2 EPDM 230 V 1 224,00
350890 2,5 1/8“ 0 1 EPDM 230 V 1 224,00
350891 1 1/8“ 0 6 EPDM 24 V 1 224,00
350892 1,5 1/8“ 0 4 EPDM 24 V 1 224,00

350893 2 1/8“ 0 2 EPDM 24 V 1 224,00
350894 2,5 1/8“ 0 1 EPDM 24 V 1 224,00
350895 1 1/8“ 0 6 FPM 230 V 1 232,00
350896 1,5 1/8“ 0 4 FPM 230 V 1 232,00
350897 2 1/8“ 0 2 FPM 230 V 1 232,00
350898 2,5 1/8“ 0 1 FPM 230 V 1 232,00
350899 1 1/8“ 0 6 FPM 24 V 1 232,00
350900 1,5 1/8“ 0 4 FPM 24 V 1 232,00
350901 2 1/8“ 0 2 FPM 24 V 1 232,00
350902 2,5 1/8“ 0 1 FPM 24 V 1 232,00

THOMAFLUID® Valvola magnetica a 2/2
in PVC-U – Comando diretto, con fluido
di smorzamento
Tipo: THOMADUR ST 13598

Specifiche prodotto:
Valvola magnetica in plastica con fluido di smorzamento, comando
diretto, per molteplici applicazioni nell’industria e nella costruzione
di impianti. A riposo, la valvola viene chiusa da una molla.
All’azionamento l’indotto magnetico si solleva e, tramite un 
collegamento con la membrana, consente il passaggio dei fluidi. 
Il riempimento di fluido (standard con olio siliconico) supporta 
l’azione di chiusura della molla.

Perciò la valvola è adatta anche a sistemi chiusi con presenza di
contropressione. La membrana in elastomero separa il prodotto
dall’indotto magnetico e dall’atmosfera e, grazie all’elevata 
resistenza chimica, è adatta anche a fluidi e gas aggressivi..
Rispetto al corpo valvola, il magnete è liberamente ruotabile a
360°. La tenuta di pressione e fluidi del corpo valvola garantisce la
sicurezza anche smontando la bobina magnetica.

35 0887 35 0887
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Specifiche tecniche:
• Materiali:

Alloggiamento: PVC-U (PVC duro, 
Polivinilcloruro)

Membrana: EPDM (gomma etilene-propilene-
diene)
FPM (gomma fluorurata)

• Per prodotti: fluidi e gas neutri e aggressivi
• Viscosità: fino ca. 37 mm2/sec (cSt)
• Pressione di esercizio: DN 2: 0 - 6,0 bar

DN 4: 0 - 4,0 bar
DN 6: 0 - 2,0 bar

• Temperatura ambiente max.: +50°C
• Temperatura prodotti: PVC-U: fino +60°C

EPDM: fino +110°C
FPM fino +110°C

• Montaggio: a scelta (preferibilmente con 
magnete in verticale)

• Comando: chiusa senza corrente
• Tensione normale: corrente alternata 220 V, 

50 Hz (AC) o corrente continua 
24 V (DC)

• Tolleranza di tensione: + 5 fino - 10 % secondo 
VDE 0580

• Tempi di reazione: Apertura: 30 - 40 ms
Chiusura: 40 - 50 ms

• Rapporto d’inserzione: 100% del tempo
• Assorbimento energetico: 12,5 VA
• Protezione: IP 65
• Allacciamento elettrico: Presa femmina Pg 9 secondo 

DIN 43650
• Peso totale: 350 g
• Attacchi al corpo: bocchelli d’incollaggio

Nr. cat. Ø int. Ø est. min. max. Mem- Almen- Utà Prezzo
mm mm bar bar brana tazione pacco Euro

350954 2 16 0 6 EPDM 230 V 1 332,00
350955 4 16 0 4 EPDM 230 V 1 332,00
350956 6 16 0 2 EPDM 230 V 1 332,00
350957 2 16 0 6 EPDM 24 V 1 332,00
350958 4 16 0 4 EPDM 24 V 1 332,00
350959 6 16 0 2 EPDM 24 V 1 332,00
350960 2 16 0 6 FPM 230 V 1 340,00
350961 4 16 0 4 FPM 230 V 1 340,00
350962 6 16 0 2 FPM 230 V 1 340,00
350963 2 16 0 6 FPM 24 V 1 340,00
350964 4 16 0 4 FPM 24 V 1 340,00
350965 6 16 0 2 FPM 24 V 1 340,00

THOMAFLUID® Valvola magnetica a 2/2 
in PVC-U – Comando diretto
Tipo: THOMADUR ST 13798

Specifiche prodotto:
Valvola magnetica in plastica con soffietto in PTFE
(Politetrafluoroetilene), con comando diretto, per molteplici applica-
zioni nell’industria e nella costruzione di impianti. Grazie all’elevata
resistenza chimica, la valvola è adatta anche a fluidi e gas aggres-
sivi. A riposo, la valvola viene chiusa da una molla. All’azionamento
l’indotto magnetico si solleva ed il soffietto ad esso collegato
consente il passaggio del prodotto. Il soffietto in PTFE separa il
prodotto dall’indotto magnetico e dall’atmosfera. Una cappa in 
elastomero montata sul soffietto nella sede garantisce la tenuta
elevata. Il magnete è liberamente ruotabile a 360° rispetto al corpo
valvola. La tenuta di pressione e fluidi del corpo valvola garantisce
la sicurezza anche smontando la bobina magnetica.

Specifiche tecniche:

• Materiali:

Alloggiamento: PVC-U (PVC duro, Polivinilcloruro)

Soffietto: PTFE 
(Politetrafluoroetilene)

Tenute (O-Ring, cappa di EPDM (gomma etilene-propilene-
tenuta): diene)

FPM (gomma fluorurata)

• Per prodotti: fluidi e gas neutrali e aggressivi

• Viscosità: fino ca. 38 mm2/sec (cSt)

• Pressione di esercizio: DN 10: 0 - 2,0 bar
DN 15: 0 - 1,0 bar
DN 20: 0 - 0,5 bar

• Temperatura ambiente max.: +50°C

• Temperatura prodotti: PVC-U: fino +60°C
EPDM: fino +110°C
FPM fino +110°C

• Montaggio: a scelta (preferibilmente con 
magnete in verticale)

• Comando: chiusa senza corrente

• Tensione normale: corrente alternata 220 V, 50 Hz 

(AC) o corrente continua 
24 V (DC)

• Tolleranza di tensione: + 5 fino - 10 % secondo 
VDE 0580

• Tempi di reazione: Apertura: 30 - 40 ms
Chiusura: 40 - 50 ms

• Rapporto d’inserzione: 100% del tempo

• Assorbimento energetico: 9,5 W

• Protezione: IP 65

30 0954 30 0954

35 0919 (vedi pag. 80) 35 0919 (vedi pag. 80)

Ordini per email
info@oxymilano.eu



80
TECNOLOGIA DELLE VALVOLE

THOMAFLUID®

• Allacciamento elettrico: Presa femmina Pg 9 secondo 
DIN 43560

• Peso totale: 825 g

• Attacchi al corpo: boccola d’incollaggio (Ø est. 16, 
20, 25 mm)

Nr. cat. Ø int. Ø est. Min. max. Tenu- Almen- Utà Prezzo
mm mm bar bar ta tazione pacco Euro

350919 10 16 0 2 EPDM 230 V 1 521,00
350920 15 20 0 1 EPDM 230 V 1 521,00
350921 20 25 0 0,5 EPDM 230 V 1 521,00
350922 10 16 0 2 EPDM 24 V 1 521,00
350923 15 20 0 1 EPDM 24 V 1 521,00
350924 20 25 0 0,5 EPDM 24 V 1 521,00
350925 10 16 0 2 FPM 230 V 1 529,00
350926 15 20 0 1 FPM 230 V 1 529,00
350927 20 25 0 0,5 FPM 230 V 1 529,00
350928 10 16 0 2 FPM 24 V 1 529,00
350929 15 20 0 1 FPM 24 V 1 529,00
350930 20 25 0 0,5 FPM 24 V 1 529,00

THOMAPLAST®- Microvalvola schiaccia-
tubo in POM, per tubo singolo

Valvole molto piccole per applicazioni in cui il prodotto non deve
venire a contatto con la valvola. Il tubo flessibile può essere sosti-
tuito in modo semplice e veloce.

Specifiche prodotto:
• Lunga durata 
• Basso assorbimento energetico
• Breve tempo di reazione 
• Nessun volume morto
• Dimensioni molto ridotte 
• Esecuzione straordinariamente leggera

Specifiche tecniche:
• Materiale dell’alloggiamento: acciaio
• Corpo valvola: POM
• Per prodotti: gas e fluidi neutri ed aggressivi

• Temperatura prodotti: -10°C fino +70°C

• Temperatura ambiente: -10°C fino +70°C

• Rapporto d’inserzione: 100% del tempo

• Tempo di reazione: 5 ms

• Comando: chiuso senza corrente o aperto 
senza corrente

• Assorbimento energetico: ca. 1,0 Watt

• Dimensioni costruttive: A = 19,0 mm
B = 29,2 mm

Comando: chiuso senza corrente

Nr. cat. Tensione / Flessibile - Ø mm Utà Prezzo
amperaggio int. est. Qtà Euro

87355 12 V = / 0,08 A 0,76 1,65 1 312,00
87356 24 V = / 0,04 A 0,76 1,65 1 312,00

Comando: aperto senza corrente

Nr. cat. Tensione / Flessibile - Ø mm Utà Prezzo
amperaggio int. est. Qtà Euro

87358 12 V = / 0,08 A 0,76 1,65 1 325,00
87359 24 V = / 0,04 A 0,76 1,65 1 325,00

THOMAPLAST®- Minivalvola schiacciatu-
bo in POM, per tubo singolo

Valvole piccole per applicazioni in cui il prodotto non deve venire a
contatto con la valvola. Il tubo flessibile può essere sostituito in
modo semplice e veloce.

Specifiche prodotto:

• Lunga durata 

• Basso assorbimento energetico

• Breve tempo di reazione 

• Nessun volume morto

• Dimensioni ridotte 

• Esecuzione straordinariamente leggera

Specifiche tecniche:
• Materiale dell’alloggiamento: acciaio
• Corpo valvola: POM
• Per prodotti: gas e fluidi neutri ed aggressivi
• Temperatura prodotti: -10°C fino +70°C
• Temperatura ambiente: -10°C fino +70°C
• Rapporto d’inserzione: 100% del tempo
• Tempo di reazione: 15 ms fino 25 ms

• Comando: chiuso senza corrente o aperto 
senza corrente

• Dimensioni costruttive: Nr. cat. 87361-64 A = 25,4 mm
Nr. cat. 87384-87 B = 31,75 mm
Nr. cat. 87365-70 A = 31,75 mm
Nr. cat. 87388-93 B = 41,25 mm
Nr. cat. 87374-79 A = 38,1 mm
Nr. cat. 87397-02 B = 47,6 mm

87 361 (pag. 81) 87 384 87 361 (pag. 81) 87 38487 355 87 358 87 355 87 358
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Comando: chiuso senza corrente

Nr. cat. Tensione/ Assorbi- Flessibile Utà Prezzo
corrente mento W Ø int. Ø est. pacco Euro

87361 12 V = / 0,13 A 1,5 0,8 2,4 1 381,00
87362 12 V = / 0,13 A 1,5 1,6 3,2 1 381,00
87363 24 V = / 0,06 A 1,5 0,8 2,4 1 381,00
87364 24 V = / 0,06 A 1,5 1,6 3,2 1 381,00
87366 12 V = / 0,4 A 4,2 1,6 4,8 1 656,00
87367 12 V = / 0,4 A 4,2 3,2 6,4 1 656,00
87369 24 V = / 0,18 A 4,2 1,6 4,8 1 656,00
87370 24 V = / 0,18 A 4,2 3,2 6,4 1 656,00
87376 12 V = / 0,6 A 7,2 6,4 9,6 1 878,00
87379 24 V = / 0,3 A 7,2 6,4 9,6 1 878,00

Comando: aperto senza corrente

Nr. cat. Tensione/ Assorbi- Flessibile Utà Prezzo
corrente mento W Ø int. Ø est. pacco Euro

87384 12 V = / 0,13 A 1,5 0,8 2,4 1 381,00
87385 12 V = / 0,13 A 1,5 1,6 3,2 1 381,00
87386 24 V = / 0,06 A 1,5 0,8 2,4 1 381,00
87387 24 V = / 0,06 A 1,5 1,6 3,2 1 381,00
87389 12 V = / 0,4 A 4,2 1,6 4,8 1 656,00
87390 12 V = / 0,4 A 4,2 3,2 6,4 1 656,00
87392 24 V = / 0,18 A 4,2 1,6 4,8 1 656,00
87393 24 V = / 0,18 A 4,2 3,2 6,4 1 656,00
87399 12 V = / 0,6 A 7,2 6,4 9,6 1 878,00
87402 24 V = / 0,3 A 7,2 6,4 9,6 1 878,00

THOMAPLAST®- Minivalvola schiaccia-
tubo in POM, per più tubi

Valvole piccole per applicazioni in cui il prodotto non deve venire a
contatto con la valvola. Il tubo flessibile può essere sostituito in
modo semplice e veloce. Le valvole sono fornibili con 2, 4 e 8 tubi
flessibili. Ogni valvola lavora con una singola bobina.

Specifiche prodotto:

• Lunga durata 

• Basso assorbimento energetico

• Breve tempo di reazione 

• Nessun volume morto

• Dimensioni ridotte 

• Esecuzione straordinariamente leggera

Specifiche tecniche:

• Materiale dell’alloggiamento: acciaio

• Corpo valvola: POM

• Per prodotti: gas e fluidi neutri ed aggressivi

• Temperatura prodotti: -10°C fino +70°C

• ambiente: -10°C fino +70°C

• Rapporto d’inserzione: 100% del tempo con tensione di
mantenimento 1/3 della tensione 
nominale

• Tempo di reazione: 15 ms fino 25 ms

• Dimensioni costruttive: Nr. cat. 87453-62 A = 25,4 mm
Nr. cat. 87464-73 B = 45,7 mm
Nr. cat. 87474-503 C = 31,75 mm

B = 57,1 mm
Nr. cat. 87520-49 A = 38,1 mm

B = 66,0 mm

THOMAPLAST®- Minivalvola schiaccia-
tubo in POM, per più tubi

Nr. cat. Tensione/ Assorbi- Flessibile Tipo
corrente mento W - Ø mm

int. est. 

87453 12 V = / 0,13 A 1,5 0,8 2,4 1 flessibile
chiuso senza
corrente
1 flessibile
aperto senza

Prezzo Euro 470,00 corrente

87454 12 V = / 0,13 A 1,5 1,6 3,2 1 flessibile
chiuso senza
corrente

1 flessibile
aperto senza

Prezzo Euro 470,00 corrente

87455 12 V = / 0,13 A 1,5 0,8 2,4 2 flessibili
chiuso senza
corrente
2 flessibili
aperto senza

Prezzo Euro 616,00 corrente

87464 24 V = / 0,06 A 1,5 0,8 2,4 1 flessibile
chiuso senza
corrente
1 flessibile
aperto senza

Prezzo Euro 470,00 corrente

87465 24 V = / 0,06 A 1,5 1,6 3,2 1 flessibile
chiuso senza
corrente
1 flessibile
aperto senza

Prezzo Euro 470,00 corrente

87466 24 V = / 0,06 A 1,5 0,8 2,4 2 flessibili
chiuso senza
corrente
2 flessibili
aperto senza

Prezzo Euro 616,00 corrente

87475 12 V = / 0,4 A 4,2 1,6 4,8 1 flessibile
chiuso senza
corrente
1 flessibile
aperto senza

Prezzo Euro 988,00 corrente

87476 12 V = / 0,4 A 4,2 3,2 6,4 1 flessibile
chiuso senza
corrente
1 flessibile
aperto senza

Prezzo Euro 988,00 corrente

87 453 87 453
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THOMAPLAST®- Minivalvola schiaccia-
tubo in POM, per più tubi

Nr. cat. Tensione/ Assorbi- Flessibile Tipo
corrente mento W - Ø mm

int. est. 

87477 12 V = / 0,4 A 4,2 1,6 3,2 2 flessibili
chiuso senza
corrente
2 flessibili
aperto senza

Prezzo Euro 988,00 corrente

87478 12 V = / 0,4 A 4,2 1,6 4,8 2 flessibili
chiuso senza
corrente

2 flessibili
aperto senza

Prezzo Euro 988,00 corrente

87486 12 V = / 0,4 A 4,2 1,6 3,2 4 flessibili
chiuso senza
corrente
4 flessibili
aperto senza

Prezzo Euro 1.160,00 corrente

87490 24 V = / 0,18 A 4,2 1,6 4,8 1 flessibile
chiuso senza
corrente
1 flessibile
aperto senza

Prezzo Euro 988,00 corrente

87491 24 V = / 0,18 A 4,2 3,2 6,4 1 flessibile
chiuso senza
corrente
1 flessibile
aperto senza

Prezzo Euro 988,00 corrente

87492 24 V = / 0,18 A 4,2 1,6 3,2 2 flessibili
chiuso senza
corrente
2 flessibili
aperto senza

Prezzo Euro 988,00 corrente

87493 24 V = / 0,18 A 4,2 1,6 4,8 2 flessibili
chiuso senza
corrente
2 flessibili
aperto senza

Prezzo Euro 988,00 corrente

87495 24 V = / 0,18 A 4,2 1,6 3,2 4 flessibili
chiuso senza

Prezzo Euro 1160,00 corrente

THOMAPLAST®- Minivalvola schiaccia-
tubo in POM, per più tubi

Nr. cat. Tensione/ Assorbi- Flessibile Tipo
corrente mento W - Ø mm

int. est. 

87501 24 V = / 0,18 A 4,2 1,6 3,2 4 flessibili
chiuso senza
corrente
4 flessibili
aperto senza

Prezzo  Euro 1160,00 corrente

87522 12 V = / 0,6 A 7,2 4,8 8,0 1 flessibile
chiuso senza
corrente
1 flessibile
aperto senza

Prezzo Euro 988,00 corrente

87525 12 V = / 0,6 A 7,2 3,2 6,4 2 flessibili
chiuso senza
corrente
2 flessibili
aperto senza

Prezzo Euro 1264,00 corrente

87534 12 V = / 0,6 A 7,2 3,2 6,4 4 flessibili
chiuso senza
corrente
4 flessibili
aperto senza

Prezzo Euro 1480,00 corrente

87537 24 V = / 0,3 A 7,2 4,8 8,0 1 flessibile
chiuso senza
corrente
1 flessibile
aperto senza

Prezzo Euro 988,00 corrente

87540 24 V = / 0,3 A 7,2 3,2 6,4 2 flessibili
chiuso senza
corrente
2 flessibili
aperto senza

Prezzo Euro 1264,00 corrente

87543 24 V = / 0,3 A 7,2 3,2 6,4 4 flessibili
chiuso senza

Prezzo Euro 1264,00 corrente

87549 24 V = / 0,3 A 7,2 3,2 6,4 4 flessibili
chiuso senza
corrente
4 flessibili
aperto senza

Prezzo Euro 1480,00 corrente

THOMAFLUID®- Valvola schiacciatubo a 
2/2 vie
Sistema: NODVOL®-AS-2135

Apertura e chiusura di tubazioni flessibili comandata a distanza,
per il dosaggio e l’alimentazione di fluidi e gas, per utilizzo indu-
striale.

Specifiche prodotto:
Valvola schiacciatubo con azionamento rapido, robusta, per

87 490 87 490
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comando diretto , azionamento separato dal prodotto; per apertura
e chiusura di tubazioni flessibili, funzionamento con vuoto e 
pressione, basso assorbimento energetico, a scelta aperto senza
corrente o chiuso senza corrente, per corrente alternata 12 o 24
Volt, montabile nella posizione preferita.

Specifiche tecniche:
• Qualità del tubo: silicone - Nr. cat. 28725
• Dimensione attacco: 3 x 5 mm (Ø int. x Ø est.)
• Vie valvola: 2/2
• Pressione di lavoro: fino 1 bar
• Depressione di lavoro: fino 25 Torr
• Allacciamento elettrico: a scelta 12 o 24 Volt

(-10 fino +15%) 50 Hz
• Assorbimento energetico: ca. 8 W (potenza di mantenimento) 

con corrente alternata

• Assorbimento energetico: ca. 2,2 W (potenza di mantenimen-
to) con corrente continua

• Tempo di reazione: < 20 ms
• Rapporto d’inserzione: 100% del tempo
• Classe isolamento: H 180
• Protezione: IP 65 secondo DIN 40050
• Temperatura prodotti: -10°C fino +45°C
• Temperatura ambiente: -10°C fino +45°C
• Dimensioni max.: 31 x 66 x 71 mm
• Alloggiamento: alluminio, anodizzato
• Peso: ca. 200 g

Nr. cat. Tensione Comando Utà Prezzo
comando pacco Euro

585421 12 ~ chiuso senza 1 301,00
corrente

585431 24 ~ chiuso senza 1 301,00
corrente

58536 12 = chiuso senza 1 517,00
corrente

58537 24 = chiuso senza 1 517,00
corrente

THOMAFLUID®- Piccole valvole 
magnetiche a 2/2 vie per fluidi e gas 
aggressivi
Sistema: NODVOL®-RIO-2898-A 12

Ambito d’impiego:
Commutazione di tubazioni di alimentazione per prodotti fluidi e
gassosi, aggressivi ed esenti da particelle, per laboratori ed impi-
anti pilota

Specifiche prodotto:
Valvole a 2/2 vie, a tenuta di vuoto e pressione in esecuzione 
compatta, esente da manutenzione; valvole di tenuta con 
comando diretto ed azionamento elettromagnetico;
Valvole di tenuta per montaggio libero tramite raccordi, per 
tensione continua.

Specifiche tecniche:

• Materiali:

Alloggiamento: acciaio inossidabile AISI 316 Ti

Tenuta: a scelta EPDM o PTFE

Parti interne: acciaio inossidabile AISI 316 Ti 
ed acciaio al cromo ferritico, di 
elevata purezza

• Fori (diametro nominale): in base al tipo DN 2 fino 6

• Attacchi tubazioni: in base al tipo G 1/8” o G 1/4”

• Direzione di flusso: prestabilita
• Tenuta di vuoto: fino 1,33 x 10-3 mbar l/s
• Pressione di lavoro: in base al tipo 5 fino 30 bar
• Temperatura prodotti: -10°C fino +80°C
• Temperatura ambiente: fino +60°C
• Commutazione: chiusa a riposo
• Tensione di allacciamento: 24 V =
• Assorbimento energetico: fino DN 3 = 12 W

DN 4 e DN 6 = 16 W
• Rapporto d’inserzione: fino 100% del tempo
• Protezione: IP 65 (DIN 40050)
• Montaggio: a scelta

Specifiche ordine:

Nr. cat. DN Attacco Pressione Valore k* Mate- Utà Prezzo
tubi “ max. bar** Sede riale pac- Euro

co

16493 2 G 1/8“ 30 0.15 EPDM 1 294,00
16494 2 G 1/8“ 30 0.15 PTFE 1 304,00
16495 3 G 1/8“ 8 0.20 EPDM 1 294,00
16496 3 G 1/8“ 8 0.20 PTFE 1 304,00
16497 4 G 1/4“ 12 0.35 EPDM 1 359,00
16498 4 G 1/4“ 12 0.35 PTFE 1 370,00
16499 6 G 1/4“ 5 0.50 EPDM 1 359,00
16500 6 G 1/4“ 5 0.50 PTFE 1 370,00

*Base m3/h acqua Äp 1 bar   **Differenza di pressione commutabile

THOMAFLUID®- Valvola magnetica in 
miniatura a 2/2 vie in acciaio inossidabile
per alta pressione
Sistema: NODVOL®-AS-4211

Ambiti d’impiego:
Commutazione di tubazioni di alimentazione per prodotti fluidi e 
gassosi nell’ambito di

58 5421 58 5421 16 493 16 493



• Laboratori chimici ed impianti industriali
• Tecnica di comando e regolazione
• Meccanica fine, per impianti di prova, pilota e di produzione.

Specifiche prodotto:
Valvole magnetiche a tenuta di pressione di dimensioni particolar-
mente ridotte in acciaio inossidabile, esente da manutenzione;
comando diretto, chiuso senza corrente, valvola di tenuta.

Specifiche tecniche:
• Corpo valvola: acciaio inossidabile AISI 304
• Dimensioni L x P x A: 30 x 30 x 71 mm
• Tipo valvola: valvola di tenuta, chiusa senza 

corrente
• Materiale delle tenute: EPDM, FPM o PTFE (in base al 

tipo)
• Peso: < 250 g
• Tensione di azionamento: a scelta 12; 24 V DC o 220 V AC
• Commutazioni: 2000 azionamenti al minuto
• Assorbimento energetico: < 10 W
• Tempo azionamento: 8 fino 15 ms
• Allacciamento elettrico: 1 m di cavo con spinotto 

coassiale
• Protezione: IP 65
• Temperatura prodotti: -15°C fino +130°C
• Temperatura ambiente: max. +50°C
• Montaggio: a scelta
• Attacco: 1/8” NPT
• Carico pressione max.: 2 fino 60 bar (in base al tipo)

Comando: chiusa senza corrente

Nr. cat. Tens- Materiale Passag- Pressione Utà Prezzo
sione V tenuta gio mm max bar Qtà Euro

58272 12= EPDM 0,8 60 1 290,00
58273 24= EPDM 0,8 60 1 290,00
58274 220~ EPDM 0,8 60 1 290,00

58275 12= FPM 0,8 60 1 290,00
58276 24= FPM 0,8 60 1 290,00
58277 220~ FPM 0,8 60 1 290,00

58278 12= PTFE 0,8 60 1 319,00
58279 24= PTFE 0,8 60 1 319,00
58280 220~ PTFE 0,8 60 1 319,00

58281 12= EPDM 1,2 50 1 290,00
58282 24= EPDM 1,2 50 1 290,00
58283 220~ EPDM 1,2 50 1 290,00

87185 12= FPM 1,2 50 1 290,00
87186 24= FPM 1,2 50 1 290,00
87187 220~ FPM 1,2 50 1 290,00

87200 12= PTFE 1,2 50 1 319,00
87201 24= PTFE 1,2 50 1 319,00
87202 220~ PTFE 1,2 50 1 319,00

THOMAFLUID®- Valvola magnetica in 
miniatura a 2/2 vie in acciaio inossidabile
per alta pressione
Sistema: NODVOL®-AS-4211

Nr. cat. Tens- Materiale Passag- Pressione Utà Prezzo
sione V tenuta gio mm max bar Qtà Euro

58284 12= EPDM 1,6 25 1 290,00
58285 24= EPDM 1,6 25 1 290,00
58286 220~ EPDM 1,6 25 1 290,00

87188 12= FPM 1,6 25 1 290,00
87189 24= FPM 1,6 25 1 290,00
87190 220~ FPM 1,6 25 1 290,00

87203 12= PTFE 1,6 25 1 319,00
87204 24= PTFE 1,6 25 1 319,00
87205 220~ PTFE 1,6 25 1 319,00

58290 12= EPDM 2,0 15 1 290,00
58291 24= EPDM 2,0 15 1 290,00
58292 220~ EPDM 2,0 15 1 290,00

58287 12= FPM 2,0 15 1 290,00
58288 24= FPM 2,0 15 1 290,00
58289 220~ FPM 2,0 15 1 290,00

58296 12= EPDM 2,4 8 1 270,00
58297 24= EPDM 2,4 8 1 270,00
58298 220~ EPDM 2,4 8 1 270,00

58293 12= PTFE 2,4 8 1 297,00
58294 24= PTFE 2,4 8 1 297,00
58295 220~ PTFE 2,4 8 1 297,00

87191 12= FPM 2,4 8 1 270,00
87192 24= FPM 2,4 8 1 270,00
87193 220~ FPM 2,4 8 1 270,00

58302 12= EPDM 3,0 6 1 270,00
58303 24= EPDM 3,0 6 1 270,00
58304 220~ EPDM 3,0 6 1 270,00

87209 12= PTFE 3,0 6 1 297,00
87210 24= PTFE 3,0 6 1 297,00
87211 220~ PTFE 3,0 6 1 297,00

87194 12= FPM 3,0 6 1 270,00
87195 24= FPM 3,0 6 1 270,00
87196 220~ FPM 3,0 6 1 270,00

58299 12= EPDM 4,0 2 1 270,00
58300 24= EPDM 4,0 2 1 270,00
58301 220~ EPDM 4,0 2 1 270,00

87197 12= FPM 4,0 2 1 270,00
87198 24= FPM 4,0 2 1 270,00
87199 220~ FPM 4,0 2 1 270,00

87212 12= PTFE 4,0 2 1 297,00
87213 24= PTFE 4,0 2 1 297,00
87214 220~ PTFE 4,0 2 1 297,00

THOMAFLUID®- Valvole magnetiche a 
2/2 vie ad azionamento rapido per fluidi 
e gas aggressivi
Sistema: NODVOL®-RIO-1658-A12

Ambito d’impiego:
Commutazione di tubazioni di alimentazione per prodotti fluidi e 
gassosi, aggressivi ed esenti da particelle, per laboratori ed 
impianti pilota
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Specifiche prodotto:
Valvole a 2/2 vie, a tenuta di vuoto e pressione in esecuzione com-
patta, esente da manutenzione; valvole di tenuta con azionamento
elettromagnetico, comando diretto rapido; per montaggio libero
tramite raccordi, per corrente alternata o continua, esecuzione per
corrente alternata con raddrizzatore integrato.

Specifiche tecniche:
• Materiali:

Alloggiamento: acciaio inossidabile AISI 
316 Ti

Tenuta: a scelta FPM, EPDM o PTFE
Parti interne: acciaio ferritico al cromo, di 

elevata purezza
• Fori (diametro nominale): in base al tipo DN 5 o DN 10
• Attacchi tubazioni: in base al tipo G 1/4” o G 1/2”

• Direzione di flusso: DN 5 prestabilita; DN 10 a 
scelta

• Tenuta di vuoto: fino 1,33 x 10-3 mbar l/s
• Max. Pres. Pressione di lavoro: fino 10 bar
• Temperatura prodotti: -10°C fino +80°C
• Temperatura ambiente: fino +55°C
• Commutazione: chiusa a riposo
• Frequenza di commutazione: 100/min
• Tensione di allacciamento: a scelta 12 V =, 24 V = o 

220 V~ (40 - 60 Hz)
• Assorbimento energetico: < 18 W (max.)
• Rapporto d’inserzione: fino 100% del tempo
• Protezione: IP 65 (DIN 40050)
• Montaggio: a piacere

Nr. cat. Tensione DN Attacco Valore k* Materiale Utà Prezzo
allacc. V tubi “ sede Euro

16501 12 = 5 G 1/4 0.46 FPM 1 616,00
16502 12 = 5 G 1/4 0.46 EPDM 1 891,00
16503 12 = 5 G 1/4 0.46 PTFE 1 911,00
16504 24 = 5 G 1/4 0.46 FPM 1 616,00
16505 24 = 5 G 1/4 0.46 EPDM 1 891,00
16506 24 = 5 G 1/4 0.46 PTFE 1 911,00
16507 220 ~ 5 G 1/4 0.46 FPM 1 660,00
16508 220 ~ 5 G 1/4 0.46 EPDM 1 936,00
16509 220 ~ 5 G 1/4 0.46 PTFE 1 942,00
16510 12 = 10 G 1/2 0.75 FPM 1 815,00
16511 12 = 10 G 1/2 0.75 EPDM 1 836,00
16512 12 = 10 G 1/2 0.75 PTFE 1 815,00
16513 24 = 10 G 1/2 0.75 FPM 1 815,00
16514 24 = 10 G 1/2 0.75 EPDM 1 836,00
16515 24 = 10 G 1/2 0.75 PTFE 1 815,00
16516 220 ~ 10 G 1/2 0.75 FPM 1 864,00
16517 220 ~ 10 G 1/2 0.75 EPDM 1 873,00
16518 220 ~ 10 G 1/2 0.75 PTFE 1 864,00

* Base m3/h

THOMAFLUID®- Valvola magnetica in 
miniatura a 3/2 vie in acciaio inossidabile
Sistema: NODVOL®-AS-3311

Ambiti d’impiego:
Commutazione di tubazioni di alimentazione per prodotti inerti 
fluidi e gassosi di ogni tipo nell’ambito degli impianti pilota e di
produzione.

Specifiche prodotto:
Valvole magnetiche robuste, sollecitabili a pressione, di dimensioni
particolarmente ridotte in acciaio inossidabile, esente da manuten-
zione; comando diretto, valvole di tenuta chiuse senza corrente
con tenute in materiali plastici resistenti.

Specifiche tecniche:
• Corpo valvola: acciaio inossidabile AISI 304

• Tipo valvola: valvola di tenuta, chiusa senza 
corrente

• Materiale delle tenute: EPDM, FPM, FFPM o PTFE 
(in base al tipo)

• Dimensioni L x P x A: 30 x 30 x 71 mm

• Peso: < 250 g

• Tensione di azionamento: a scelta 12; 24 V DC o 220 V AC

• Rapporto d’inserzione: fino 100% del tempo

• Assorbimento energetico: 10 W

• Tempo azionamento: 8 fino 15 ms

• Allacciamento elettrico: 1 m di cavo con spinotto coassiale

• Protezione: IP 65

• Temperatura prodotti: -15°C fino +130°C

• Temperatura ambiente: max. +50°C

• Montaggio: a scelta

• Attacco: 1/8” NPT

• Carico pressione max.: 5,5 fino 17 bar (in base al tipo)

Nr. cat. Tens- Materiale Passag- Pressione Utà Prezzo
sione V tenuta gio mm max bar Qtà Euro

87232 12= FPM 1,2 17 1 281,00
87233 24= FPM 1,2 17 1 281,00
87234 220~ FPM 1,2 17 1 281,00

58231 12= EPDM 1,2 17 1 281,00
58232 24= EPDM 1,2 17 1 281,00
58233 220~ EPDM 1,2 17 1 281,00

87235 12= FPM 1,6 14 1 281,00
87236 24= FPM 1,6 14 1 281,00
87237 220~ FPM 1,6 14 1 281,00

58234 12= EPDM 1,6 14 1 281,00
58235 24= EPDM 1,6 14 1 281,00
58236 220~ EPDM 1,6 14 1 281,00

58237 12= FPM 2,0 10 1 281,00

87232 87 233 87 233

16 501 16 501
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THOMAFLUID®- Valvola magnetica in 
miniatura a 3/2 vie in acciaio inossidabile
Sistema: NODVOL®-AS-3311

Nr. cat. Tens- Materiale Passag- Pressione Utà Prezzo
sione V tenuta gio mm max bar Qtà Euro

58238 24= FPM 2,0 10 1 281,00
58239 220~ FPM 2,0 10 1 281,00

58240 12= EPDM 2,0 10 1 281,00
58241 24= EPDM 2,0 10 1 281,00
58242 220~ EPDM 2,0 10 1 281,00

87238 12= FPM 2,4 8 1 281,00
87239 24= FPM 2,4 8 1 281,00
87240 220~ FPM 2,4 8 1 281,00

87251 12= PTFE 2,4 8 1 308,00
87252 24= PTFE 2,4 8 1 308,00
87253 220~ PTFE 2,4 8 1 308,00

58243 12= EPDM 2,4 8 1 281,00
58244 24= EPDM 2,4 8 1 281,00
58245 220~ EPDM 2,4 8 1 281,00

87241 12= FPM 3,0 5,5 1 281,00
87242 24= FPM 3,0 5,5 1 281,00
87243 220~ FPM 3,0 5,5 1 281,00

58246 12= EPDM 3,0 5,5 1 281,00
58247 24= EPDM 3,0 5,5 1 281,00
58248 220~ EPDM 3,0 5,5 1 281,00

87264 12= FFPM 3,0 5,5 1 359,00
87265 24= FFPM 3,0 5,5 1 359,00
87266 220~ FFPM 3,0 5,5 1 359,00

THOMAFLUID®- Valvole magnetiche 
DN 5 a 3/2 vie ad azionamento rapido 
per fluidi e gas aggressivi
Sistema: NODVOL®-RIO-0242-A14

Ambito d’impiego:
Commutazione di tubazioni di alimentazione per prodotti fluidi e
gassosi, aggressivi ed esenti da particelle, per laboratori ed impi-
anti pilota

Specifiche prodotto:
Valvole a 3/2 vie a tenuta di pressione in esecuzione compatta,
esente da manutenzione; con azionamento elettromagnetico,
comando diretto, valvola con sede di tenuta; per montaggio libero
tramite raccordi, per corrente alternata o continua, esecuzione per
corrente alternata con raddrizzatore integrato.

Specifiche tecniche:
• Materiali:

Alloggiamento: acciaio inossidabile 316 Ti
Tenuta: a scelta FPM, NBR o silicone
Parti interne: acciaio inossidabile 316 Ti 

e 1.4522
• Fori (diametro nominale): DN 5
• Attacchi tubazioni: in base al tipo G 1/4” o NPT 1/4”
• Direzione di flusso: libera
• Pressione di lavoro: 10 bar
• Temperatura prodotti: -10°C fino +80°C con tenuta in 

silicone da -40°C
• Temperatura ambiente max.: +55°C

• Commutazione: a riposo chiuso sul lato di 
pressione

• Frequenza di azionamento: fino a 100/min
• Tensione di allacciamento: a scelta 12 V =, 24 V = o 220 V~ 

(40 - 60 Hz)
• Assorbimento energetico: < 20 W
• Rapporto d’inserzione: fino 100% del tempo
• Protezione: IP 65 (DIN 40050)
• Montaggio: a scelta
• Valore k (base m3/h): 0,34

Nr. cat. Tensione Attacco Pressione Materiale Utà Prezzo
allacc. V tubi “ bar sede qtà Euro

16527 12 = G 1/4 10 FPM 1 649,00
16528 12 = NPT 1/4 10 FPM 1 660,00

16530 12 = G 1/4 10 NBR 1 663,00
16531 12 = G 1/4 10 silicone 1 842,00
16532 24 = G 1/4 10 FPM 1 649,00
16533 24 = NPT 1/4 10 FPM 1 660,00
16535 24 = G 1/4 10 NBR 1 663,00
16536 24 = G 1/4 10 silicone 1 842,00
16537 220 ~ G 1/4 10 FPM 1 678,00
16538 220 ~ NPT 1/4 10 FPM 1 705,00
16540 220 ~ G 1/4 10 NBR 1 705,00
16541 220 ~ G 1/4 10 silicone 1 888,00

Accessori per valvole magnetiche

RCT®-Alimentatore per valvola magnetica

Specifiche prodotto:
• Pronto per l’allacciamento, in alloggiamento metallico. Cavo

con presa Schuko 1.5 m, microfusibile 220 V / 250 mA.
• Uscita in corrente continua su 2 x 2 prese femmina per spinotto

a banana.

16 527 16 527

Commutazione:
attacco pressione
a 1, 2 o 3 bar

Commutazione:
attacco pressione
a 1, 2 o 3 bar

16 527 16 527
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• L’alimentatore è separato dalla rete tramite un trasformatore, la
tensione è stabilizzata ed è dotato di limitazione elettronica
della corrente. Il polo negativo è messo a terra.

• Protezione contro il surriscaldamento.

• Tensione di eccitazione = 30 V; Tensione di mantenimento 
= 15 V

Nr. cat. Alimentatore Utà Prezzo
pacco Euro

90118 Alimentatore RCT 220 V/24 V DC, 1 328,00
600 mA

90119 Alimentatore RCT 220 V/12 V DC, 1 328,00
1000 mA

RCT®- Emettitore d’impulsi per valvola 
magnetica

Specifiche prodotto:

• Emettitore d’impulsi RCT® per il comando di valvole 
magnetiche.

• La frequenza degli impulsi è regolabile sul dispositivo

• Al dispositivo possono essere collegate 2 valvole 
contemporaneamente

• Il dispositivo è dotato di due uscite indipendenti a prova di 
cortocircuito.

• Il dispositivo è costruito secondo la tecnica C-Moss

• Esecuzione compatta

Specifiche tecniche:

• Periodo: 0,75 fino 80 sec.

• Ampiezza impulso: 0,1 fino 8,0 sec.

RCT®- Emettitore d’impulsi per valvola 
magnetica

• Corrente di uscita: lmax 100 mA (a prova di 
cortocircuito)

• Ambito di temperatura: 0°C fino +50°C

• Tensione di allacciamento: 220 V / 10 VA

• Tensione di uscita: 12 V / 24 V interruttore a levetta

• Dimensioni: 70 x 230 x 130 mm (A x L x P)

Nr. cat. Utà pacco Prezzo Euro

87020 RCT®- Emettitore impulsi per
valvola magnetica 1 743,00

THOMAFLUID®- Valvola di intercetta-
zione a sfera High-precision con 
azionamento tramite motore elettrico
Sistema: UNIFLUX 02-V

Regolazione automatica aperto/chiuso di flussi nell’ambito di

• Industria chimica

• Farmaceutica

• Industria alimentare

• Costruzione di distributori di bevande

Specifiche prodotto:

• Valvola di intercettazione, funzionamento secondo il principio
del rubinetto di chiusura a sfera: tra 2 semigusci di PTFE
(Politetrafluoroetilene) si trova una sfera di commutazione in
acciaio inossidabile con un supporto di rotazione.

• Il sistema di azionamento è costituito da un raffinato motore
elettrico di precisione esente da metalli con riduttore planetario,
albero di bilanciamento ed elettronica digitalizzata SMD di 
regolazione e comando

• Meccanica miniaturizzata, di costruzione robusta, con alta pre-
cisione per il funzionamento senza disturbi e lunga durata 

• La chiusura a sfera consente il flusso rettilineo, senza variazioni
di sezione e senza zone morte (difficile formazione di calcare e
batteri)

• L’interruzione smorzata del flusso durante l’azionamento 
impedisce i colpi di pressione nella tubazione

• L’assorbimento energetico della valvola, con una corrente di
azionamento di ca. 350 mA ed una corrente di servizio continuo
di ca. 40 mA, è estremamente ridotto.

• Adatta a corrente continua ed alternata

• Nell’ambito di fornitura sono compresi una presa IP 65 (protetta
contro i getti d’acqua) ed un supporto per montaggio a parete
con viti di ancoraggio

• Per il montaggio in tubazioni rigide è necessario assicurarsi che
non si creino tensioni

• Tensione di alimentazione: 24 V AC o DC permanente su PIN 3
e PIN 0

• Con il cavo di comando sotto tensione (24 V AC o DC) su PIN 1
e PIN 2 la valvola si apre, con il cavo di comando senza 
tensione si chiude

87 020

90 119 90 119

Ordini per email
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• Alimentando il cavo di comando con tensione continua (DC)
disporre il meno su PIN 1 ed il più su PIN 2

• Con l’alimentazione con tensione continua (DC), l’errato 
collegamento dei poli non danneggia l’elettronica di controllo

• L’alimentazione superiore a 40 V DC o AC distrugge l’elettroni-
ca di controllo

Specifiche tecniche:

• Tensione di alimentazione: 22 V fino 40 V – DC / AC

• Assorbimento energetico: corrente di commutazione: 
ca. 350 mA

corrente di servizio continuo: 
ca 40 mA

• Assegnazione degli spinotti: 1 - ingresso comando 24 V AC, 
DC (-)
2 - ingresso comando 24 V AC, 
DC (+)
3 - alimentazione tensione 24 V 
AC, DC
0 - alimentazione tensione 24 V 
AC, DC

• Protezione: IP 65 - protetta contro i getti 
d’acqua

• Diametri nominali: 7 mm, 10 mm

• Collegamenti: 2 filetto esterno G 1/2“ o G5/8“

• Ambito di pressione: fino 10 bar

• Ambito di temperatura: 3°C fino 60°C

• Tempo apertura - chiusura: ca. 0,5 sec.

• Durata: ca. 500 000 cicli commutazione

Specifiche materiale:

• Alloggiamento: POM (Poliossimetilene)

• Collegamenti: POM (Poliossimetilene)

• Albero di azionamento: ottone Ms 58

• Sfera: acciaio inossidabile AISI 316  
resistente agli acidi

• Tenute: PTFE (Politetrafluoroetilene)

• Altre tenute: NBR (Gomma acrilonitrile-
butadiene)

Norme e certificazioni:
• I materiali corrispondono alle direttive del Ministero Della Sanità

(BGA)
• Controllo dell’organismo di certificazione tedesco per gli impi-

anti di erogazione bevande, Omologazione costruttiva numero:
SK 279-001

• Certificato dal centro sperimentale delle birrerie svizzere

Nr. cat. DN mm Filetto esterno Prezzo Euro

305180 7 G 5/8“ 1013,00

THOMAFLUID®- Valvola di intercetta-
zione a sfera High-precision con 
azionamento tramite motore elettrico
Sistema: UNIFLUX 02-V

Nr. cat. DN mm Filetto esterno Prezzo Euro

305181 7 G 1/2“ 1013,00
305182 10 G 5/8“ 1013,00

THOMAFLUID®- Valvola motorizzata a 
2 vie
Sistema: NODVOL®-GNR-2350-DF

Ambiti d’impiego:
Apertura e chiusura comandata a distanza di tubazioni in impianti 
pilota ed industriali.

Specifiche prodotto:
Robusta valvola a sfera aperto - chiuso, motorizzata, sollecitabile a
pressione; per prodotti fluidi, in base al tipo con controllo continuo
del flusso, con cavo pronto per il collegamento.

Specifiche tecniche:

• Valvola tipo: valvola a sfera

• Materiali:
Alloggiamento: ottone, nichelato
Albero di azionamento: ottone, nichelato
Sfera valvola: ottone, nichelato
Tenuta valvola: PTFE

• Pressione nominale: max. 15 bar

• Controllo del flusso: in base al tipo è possibile la 
regolazione continua per le 
posizioni intermedie tra aperto e 
chiuso; tensione di comando 
0...10 V DC

• Tempo di azionamento: 60 sec

• Momento torcente: 8 Nm

• Direzione di flusso: a scelta

• Temperatura ammessa: -10°C fino +70°C

• Temperatura prodotti: -20°C fino +110°C

• Attacco: DN 25 / 1“ filetto esterno

• Azionamento elettrico: in base al tipo 230 V / 50 - 60 Hz 
o 24 V / 50 - 60 Hz

• Assorbimento energetico: < 3 VA

• Cavo di collegamento: 0,9 m / 0,75 quadrato

• Classe di protezione: II

• Protezione: IP 54

30 5180 30 5180 16 617 (vedi pag. 89
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• Dimensioni:

Azionamento: 110 x 75 x 65 mm 

Altezza tot. con valvola: ca. 140 mm

• Peso: 1,5 kg

Nr. cat. Tensione Regolazione Tensione Utà Prezzo
allacc. V potata com. V Qtà Euro

16617 230 senza - 1 266,00
16618 24 con 0…10 1 390,00

THOMAFLUID®- Valvola a sfera 
motorizzata a 3 vie
Sistema: NODVOL®-GNR-2353

Ambiti d’impiego:
Azionamento telecomandato, chiusura, mescolazione e 
distribuzione di flussi di prodotto in impianti pilota ed industriali

Specifiche prodotto:
Robusta armatura in ottone con corpo sferico per l’utilizzo 
universale negli impianti chimici ed industriali, equipaggiata con
azionamento elettrico; tramite l’albero di azionamento la sfera, in
opzione con foro a L o T, si porta nella posizione desiderata.
Tramite l’elettronica del motore è possibile la regolazione a tre
punti (con motore sincrono) o la regolazione continua (motore a
passi), e la posizione finale è reversibile, ovvero può essere 
raggiunta sia con moto destrorso sia con moto sinistrorso.
Nell’esecuzione con regolazione continua la sfera può essere 
posizionata in qualsiasi posizione che si trovi all’interno delle due
posizioni finali. L’azionamento è offerto con o senza regolazione
manuale. Per la regolazione manuale, sull’azionamento si trova un
interruttore rotante che, spinto verso il basso, separa l’azionamen-
to elettrico e consente la regolazione della posizione della sfera
tramite la rotazione manuale dell’interruttore.

Specifiche materiale:

• Alloggiamento: ottone, nichelato

• Albero di azionamento: ottone, cromato

• Sfera valvola: ottone, cromato

• Tenuta valvola: PTFE
(Politetrafluoroetilene)

Dimensioni:

Nr. cat. Filetto DN Pres- H L
Int. G sione

305130 3/8“ 10 30 34 67
305134 1/2“ 15 30 39 77
305138 3/4“ 20 30 48 87
305142 1“ 25 16 60 105
305146 1 1/4“ 32 10 72 122,5

Specifiche tecniche:

• Valvola tipo: Valvola a sfera motorizzata a
3 vie, a scelta con comando a
3 punti o regolazione continua

• Pressione nominale: max. 30 bar

• Momento torcente azionamento: 8 Nm

• Tempo di azionamento: DN 10, 15, 20: 60 secondi
DN 25, 32: 120 secondi

• Direzione di flusso: L o T, a scelta

• Temperatura prodotti: -10°C fino +70°C

• Temperatura ammessa: -20°C fino 160°C

• Azionamento elettrico: 230 V / 50...60 Hz o 24 V / 
50...60 Hz

• Assorbimento energetico max. 3,5 W (comando a 
azionamento: 3 punti) max. 7,0 W 

(regolazione continua)

• Tensione di comando: 0...10 V DC (regolazione 
continua)

• Resistenza ingresso regolazione 
continua: 100 kW

• Cavo di collegamento: 0,9 m / 0,75 mm2

• Classe di protezione: II / III (comando a 3 punti) III 
(regolazione continua)

• Protezione: IP 54 – a tenuta getto 
d’acqua
Il cavo di collegamento deve 
essere rivolto verso il basso

• Dimensioni azionamento: 110 x 75 x 65 mm

• Peso: 900 – 3100 g

Certificazioni:

• secondo DIN-VDE 0700

THOMAFLUID®- Valvola a sfera 
motorizzata a 3 vie
Sistema: NODVOL®-GNR-2353

Nr. cat. Regola- DN Filetto Foro Regolaz. Tensione Prezzo
zione interno sfera manuale Euro
portata G A = Con

B = Senza

305130 Comando 10 3/8“ L A 230 V AC 416,00
a 3 punti

305131 Comando 10 3/8“ L B 230 V AC 386,00
a 3 punti

305132 Comando 10 3/8“ T A 230 V AC 416,00
a 3 punti

305133 Comando 10 3/8“ T B 230 V AC 386,00
a 3 punti

305134 Comando 15 1/2“ L A 230 V AC 416,00
a 3 punti

305135 Comando 15 1/2“ L B 230 V AC 386,00
a 3 punti

305136 Comando 15 1/2“ T A 230 V AC 416,00
a 3 punti
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THOMAFLUID®- Valvola a sfera 
motorizzata a 3 vie
Sistema: NODVOL®-GNR-2353

Nr. cat. Regola- DN Filetto Foro Regolaz. Tensione Prezzo
zione interno sfera manuale Euro
portata G A = Con

B = 
Senza

305137 Comando 15 1/2“ T B 230 V AC 386,00
a 3 punti

305138 Comando 20 3/4“ L A 230 V AC 462,00
a 3 punti

305139 Comando 20 3/4“ L B 230 V AC 443,00
a 3 punti

305140 Comando 20 3/4“ T A 230 V AC 462,00
a 3 punti

305141 Comando 20 3/4“ T B 230 V AC 443,00
a 3 punti

305142 Comando 25 1“ L A 230 V AC 527,00
a 3 punti

305143 Comando 25 1“ L B 230 V AC 502,00
a 3 punti

305144 Comando 25 1“ T A 230 V AC 527,00
a 3 punti

305145 Comando 25 1“ T B 230 V AC 502,00
a 3 punti

305146 Comando 32 1 1/4“ L A 230 V AC 672,00
a 3 punti

305147 Comando 32 1 1/4“ L B 230 V AC 645,00
a 3 punti

305148 Comando 32 1 1/4“ T A 230 V AC 672,00
a 3 punti

305149 Comando 32 1 1/4“ T B 230 V AC 645,00
a 3 punti

305150 Comando 10 3/8“ L A 24 V AC 413,00
a 3 punti

305151 Comando 10 3/8“ L B 24 V AC 386,00
a 3 punti

305152 Comando 10 3/8“ T A 24 V AC 413,00
a 3 punti

305153 Comando 10 3/8“ T B 24 V AC 386,00
a 3 punti

305154 Comando 15 1/2“ L A 24 V AC 416,00
a 3 punti

305155 Comando 15 1/2“ L B 24 V AC 392,00
a 3 punti

305156 Comando 15 1/2“ T A 24 V AC 416,00
a 3 punti

305157 Comando 15 1/2“ T B 24 V AC 392,00
a 3 punti

305158 Comando 20 3/4“ L A 24 V AC 462,00
a 3 punti

305159 Comando 20 3/4“ L B 24 V AC 435,00
a 3 punti

305160 Comando 20 3/4“ T A 24 V AC 462,00
a 3 punti

305161 Comando 20 3/4“ T B 24 V AC 435,00
a 3 punti

305162 Comando 25 1“ L A 24 V AC 527,00
a 3 punti

305163 Comando 25 1“ L B 24 V AC 505,00
a 3 punti

305164 Comando 25 1“ T A 24 V AC 527,00
a 3 punti

THOMAFLUID®- Valvola a sfera 
motorizzata a 3 vie
Sistema: NODVOL®-GNR-2353

Nr. cat. Regola- DN Filetto Foro Regolaz. Tensione Prezzo
zione interno sfera manuale Euro
portata G A = Con

B = 
Senza

305165 Comando 25 1“ T B 24 V AC 505,00
a 3 punti

305166 Comando 32 1 1/4“ L A 24 V AC 527,00
a 3 punti

305167 Comando 32 1 1/4“ L B 24 V AC 645,00
a 3 punti

305168 Comando 32 1 1/4“ T A 24 V AC 527,00
a 3 punti

305169 Comando 32 1 1/4“ T B 24 V AC 645,00
a 3 punti

305170 Regolaz. 10 3/8“ L B 24 V AC 510,00
continua

305171 Regolaz. 10 3/8“ T B 24 V AC 510,00
continua

305172 Regolaz. 15 1/2“ L B 24 V AC 505,00
continua

305173 Regolaz. 15 1/2“ T B 24 V AC 505,00
continua

305174 Regolaz. 20 3/4“ L B 24 V AC 545,00
continua

305175 Regolaz. 20 3/4“ T B 24 V AC 545,00
continua

305176 Regolaz. 25 1“ L B 24 V AC 616,00
continua

305177 Regolaz. 25 1“ T B 24 V AC 616,00
continua

305178 Regolaz. 32 1 1/4“ L B 24 V AC 759,00
continua

305179 Regolaz. 32 1 1/4“ T B 24 V AC 759,00
continua

THOMAFLUID®-
Flussimetri
Contatori
Controlli di flusso
Microcontatori volumetrici a 
ruote ovali

THOMAFLUID®- Indicatore di flusso
Tipo: THOMAPLAST®-GR 41

Indica i flussi di gas e fluidi anche alle minime portate. L’indicatore
di flusso è in Polistirolo (PS), Stirolo-Acrilonitrile (SAN) o Poli-Metil-
Pentano (PMP). Tutti i materiali sono trasparenti. Il flusso è riconos-
cibile dal movimento delle pale o della sfera. Su entrambe le estre-
mità si trovano delle boccole per tubo flessibile. Indicazione: mini-
ma velocità di flusso 5 ml/s 
Indicazione: massima velocità di flusso 95 ml/s PS e SAN sono
soprattutto adatti a circuiti di raffreddamento fino a massimo 30°C
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e 2 bar. L’PMP (TPX) h invece la massima resistenza ai prodotti
organici ed inorganici, con temperature da -40°C fino +60°C 
con pressione di 2 bar.

Nr. cat. Materiale Temp. Per flessibile Utà Prezzo
max °C Ø int. mm Qtà Euro

60448 PS 30 7-11 1 62,00
604481 SAN 30 6-11 1 62,00
604482 PMP (TPX) 60 6-11 1 84,00

THOMAFLUID®- Serie di misuratori di 
flusso universali con tubo guaina di 
sicurezza e valvola di regolazione del 
flusso per basse portate
Sistema: RCT®-GB-2025-CRL

Indicazione lineare del flusso per prodotti gassosi e fluidi, ultrapuri
ed aggressivi, in unità sperimentali a bassa pressione ed impianti
di laboratorio e sperimentali nell’ambito della

• Chimica di sintesi

• Medicina

• Biotecnologia

• Tecnica di processo

• Ecologia

Specifiche prodotto:
Flussimetro completo con tubo guaina di sicurezza e serie di tre
tubi di misura di precisione di differenti dimensioni, calibrati e 
coordinati tra loro, con valvola a spillo di regolazione fine, integrata
per il controllo del flusso; tabelle di taratura riferite al prodotto, alla
pressione ed alla temperatura per 6 ambiti di misura intersecanti,
per gas e fluidi, due differenti galleggianti in base alle dimensioni
del tubo, utilizzabili a scelta per due ambiti di misura per ogni tipo
di prodotto; luci laminari di travaso per la stabilizzazione della 
posizione del galleggiante nel flusso del prodotto; scala incisa in
nero su sfondo bianco per la lettura corretta, in particolare per il
rilevamento ottico a distanza; occhielli di sicurezza per il galleggi-
ante alle estremità del tubo di misura; collegamenti: NPT 1/4”
esterno.

Specifiche tecniche:

Materiali:

• Tubo di misura: vetro borosilicato, chiaro

• Galleggiante: vetro borosilicato, nero
acciaio inossidabile SS 316

• Occhielli di sicurezza: PTFE

• Tubo di guaina di sicurezza: policarbonato

• Collegamenti del tubo di guaina: Polipropilene

• Attacchi NPT: PTFE-FEP

• Valvola di regolazione del flusso: a contatto col prodotto: PTFE 
/ vetro borosilicato / FPM

• Ambiti di misura per il galleggiante in vetro borosilicato:

Dimens. Fluido standard di riferimento
tubo aria ml/min acqua ml/min

II 1 – 280 0,01 - 4,0
III 10 – 1900 0,2 - 36,0
IV 200 – 14000 3,0 - 300

• Ambiti di misura per il galleggiante in acciaio inossidabile:

Dimens. Fluido standard di riferimento
tubo aria ml/min acqua ml/min

II 2 – 500 0,02 - 8,6
III 20 – 3400 0,43 - 77,0
IV 360 – 25000 6,0 - 640

• Pressione ammessa max.: fino 5 bar
• Precisione di lettura: ± 2% del valore misurato

Nr. cat. Utà/pacco Euro

50148 1 3013,00

THOMAFLUID®- Serie di misuratori di 
flusso universali con tubo guaina di 
sicurezza e valvola di regolazione del 
flusso per alte portate
Sistema: RCT®-GB-2025-CRH

Indicazione lineare del flusso per prodotti gassosi e fluidi, ultrapuri
ed aggressivi, in unità sperimentali a bassa pressione ed impianti
di laboratorio e sperimentali nell’ambito della
• Chimica di sintesi
• Medicina
• Biotecnologia
• Tecnica di processo
• Ecologia

Specifiche prodotto:
Flussimetro completo con tubo guaina di sicurezza e serie di tre
tubi di misura di precisione di differenti dimensioni, calibrati e 
coordinati tra loro, con valvola a spillo di regolazione fine integrata
per il controllo del flusso; tabelle di taratura riferite al prodotto, alla
pressione ed alla temperatura per 4 ambiti di misura intersecanti,
per gas e fluidi, due differenti galleggianti in base alle dimensioni
del tubo, utilizzabili a scelta per due ambiti di misura per ogni tipo
di prodotto; luci laminari di travaso per la stabilizzazione della 
posizione del galleggiante nel flusso del prodotto; scala incisa in
nero su sfondo bianco per la lettura corretta, in particolare per il
rilevamento ottico a distanza; occhielli di sicurezza per il 
galleggiante alle estremità del tubi di misura;
• Collegamenti: NPT 1/4” esterno.

60 448 60 4482 60 4481 50 148 54 148



92
TECNOLOGIA DEI FLUSSI

THOMAFLUID®

Specifiche tecniche:
Materiali:
• Tubo di misura: vetro borosilicato, chiaro
• Galleggiante: vetro borosilicato, nero

acciaio inossidabile SS 316
• Occhielli di sicurezza: PTFE
• Tubo di guaina di sicurezza: policarbonato
• Collegamenti del tubo di guaina: Polipropilene
• Attacchi NPT: PTFE-FEP
• Valvola di regolazione del flusso: a contatto col prodotto: 

PTFE / vetro borosilicato / 
FPM

• Ambiti di misura per il galleggiante in vetro borosilicato:

Dimens. Fluido standard di riferimento
tubo aria ml/min acqua ml/min

V 1000 – 36000 10,0 -   850
VI 3000 – 77000 30,0 - 1900

• Ambiti di misura per il galleggiante in acciaio inossidabile:

Dimens. Fluido standard di riferimento
tubo aria ml/min acqua ml/min

V 1800 –   64000 21,0 - 1820
VI 5300 – 137000 64,0 - 4100

• Pressione ammessa max.: fino 3,5 bar
• Precisione di lettura: ± 2% del valore misurato

Nr. cat. Utà/pacco Euro

58190 1 3310,00

THOMAFLUID®- Flussimetro High-Tech, 
stampato
Serie: MULTIFIT®-EPM 4

Principio di misura:
Il funzionamento del flussimetro EPM 4 si basa sul principio fisico
dell’equilibrio di un galleggiante in un flusso. Ad una velocità di
flusso costante, il corpo in sospensione all’interno del tubo di
misura conico si stabilizza quando, ad una corrispondente sezione,
la resistenza alla forza del flusso compensa le forze d’inerzia che
agiscono sul corpo in sospensione. Al variare della velocità di 
flusso, ad esempio tramite variazione della pressione, il corpo in
sospensione sale o scende finché la variazione della forza di 
resistenza nella sezione libera del flusso bilancia le forze d’inerzia e
raggiunge l’equilibrio delle forze. La posizione raggiunta dal corpo
in sospensione corrisponde ad un determinato flusso e può essere
letta sulla scala del tubo di misura come portata.

Specifiche prodotto:
• Flussimetro compatto di elevata precisione, con tubo di misura,

valvola di regolazione fine e raccordi in un’unità completa

• Parti del corpo stampate in materiali plastici pregiati

• L’elevata precisione di lettura è ottenuta tramite un tubo costo-
lato di misura tarato, in cui la sfera (per la misura di gas) o il
corpo conico in sospensione è guidato in modo preciso

• Un tubo in Plexiglas circonda il tubo di misura e lo protegge
dallo sporcamento e dalla rottura

• La valvola di regolazione fine consente la regolazione accurata
di intervalli di misura molto piccoli

• I flussimetri sono forniti a scelta con e senza anello iniziatore
(limitatore di flusso)

• I flussimetri sono equipaggiati di serie con raccordi interni filett-
ati per tubi rigidi e flessibili in PP (Polipropilene), PVDF (fluoruro
di Polivinilidene) o PFA (Perfluoro Alcossilico ) con diametro
interno 4 mm e diametro esterno 6 mm. A scelta, questi
attacchi possono essere sostituiti da altri raccordi per tubi fles-
sibili o rigidi con altri diametri esterni. I corpi di collegamento
sono avvitati in un filetto interno G.

• Collegamenti con dado passaparete per il montaggio a parete o
su pannello

• I collegamenti sul lato posteriore consentono il collegamento in
serie ravvicinato dei flussimetri.

Caratteristiche dei tubi di misura:

• Il tubo di misura è costituito da puro vetro Duran della migliore
qualità

• La classe di accuratezza del tubo di vetro corrisponde a 
2,5 secondo VDI/VDE

• Ottima resistenza alla corrosione contro i maggiori prodotti, ad
eccezione di basi calde e concentrate ed acido fluoridrico.

• Grazie all’elevato contenuto di triossido di Boro (BO3), il vetro
Duran possiede un elevata resistenza alla temperatura, il che
comporta un coefficiente di dilatazione lineare estremamente
basso, pari a k = 3,2 * 10-6 m/K

• Quattro differenti tubi di misura con diametri = Ø 10, Ø 17 mm
e lunghezze di 75 mm e 150 mm, che offrono numerose 
soluzioni per i più disparati campi d’applicazione.

THOMAFLUID®- High-Tech- Flussimetro 
miniaturizzato, stampato
Tipo: MULTIFIT®-EPM M4

Esecuzione:

• L’esecuzione più piccola tra i flussimetri della serie EPM 4:
dimensioni del tubo di misura L x Ø = 65 mm x 8 mm

• Simile a MULTIFIT®- EPM K4, ma esecuzione semplice senza
valvola di regolazione e senza tubo di supporto

• Per la misura di gas, il corpo in sospensione è costituito da una
sfera di vetro

• Con raccordi per tubi flessibili di diametro nominale DN 4/6

• Adatto al montaggio passaparete

• Portata (aria, 20°C ∆p = 1 bar) 0,2 - 2 I/min

• Pressione di esercizio max.: 1 bar

• Temperatura massima: 70°C

Nr. cat. Materiale Prezzo
corpo Euro

305104 PP 143,00
305105 PVDF 197,00

58 190 58 190



93
TECNOLOGIA DEI FLUSSI

THOMAFLUID®

THOMAFLUID®- High-Tech- Flussimetro 
per gas e fluidi aggressivi -
Tipo: MULTIFIT®-EPM K4

Specifiche tecniche:
• Lunghezza tubo di misura: 75 mm, 150 mm
• Diametro tubo di misura: Ø 10, 17 mm
• Collegamenti: filetto interno G e dado 

passaparete con filetto M o G
• Attacchi per tubi flessibili: DN 4/6
• Pressione di esercizio max.: 6 bar
• Temperatura massima: +70°C
• Precisione: I flussimetri sono tarati 

singolarmente
• Portata: determinata caso per caso

• Per l’ordine specificare: prodotto, portata, temperatura, 
pressione, densità, viscosità

Specifiche materiale:
• Alloggiamento: stampato PP (Polipropilene) di alta 

qualità, PVDF (Fluoruro di 
polivinilidene) o PFA (Perfluoro
Alcossilico ).
PFA = „TEFLON® 
stampabile“, alta resistenza

• O-Ring: FPM (gomma fluorurata) 
altamente caricabile con il 
minimo rigonfiamento verso gli
oli minerali

• Valvola a spillo: PCTFE
(Policlorotrifluoroetilene) con 
ottima resistenza chimica 
verso i prodotti aggressivi

• Tubo di misura: vetro borosilicato
• Tubo protettivo: Plexiglas
• Corpo conico in sospensione: PTFE, PVDF (per rilevamento 

misurazione con iniziatore 
ciascuno con nocciolo in ferro 
dolce)

Nr. cat. Mate- Mate- Ø Lungh. Anello Attac- Attac- Prezzo
riale riale tubo tubo iniziatore co co Euro
corpo galleg- mm mm senza (A) filetto passa-
valvola giante con (B) interno parete

305050 PP PTFE 10 75 A G 1/8“ G 1/4“ 505,00
305051 PP PTFE 10 75 B G 1/8“ G 1/4“ 859,00
305052 PP PVDF 10 75 A G 1/8“ G 1/4“ 505,00
305053 PP PVDF 10 75 B G 1/8“ G 1/4“ 859,00
305054 PP PTFE 17 75 A G 1/4“ M 18x1,5 554,00
305055 PP PTFE 17 75 B G 1/4“ M 18x1,5 921,00
305056 PP PVDF 17 75 A G 1/4“ M 18x1,5 554,00
305057 PP PVDF 17 75 B G 1/4“ M 18x1,5 921,00

THOMAFLUID®- High-Tech- Flussimetro 
per gas e fluidi aggressivi -
Tipo: MULTIFIT®-EPM K4

Nr. cat. Mate- Mate- Ø Lungh. Anello Attac- Attac- Prezzo
riale riale tubo tubo iniziatore co co Euro
corpo galleg- mm mm senza (A) filetto passa-
valvola giante con (B) interno parete

305058 PP PTFE 10 150 A G 1/8“ G 1/4“ 562,00
305059 PP PTFE 10 150 B G 1/8“ G 1/4“ 929,00
305060 PP PVDF 10 150 A G 1/8“ G 1/4“ 562,00
305061 PP PVDF 10 150 B G 1/8“ G 1/4“ 929,00
305062 PP PTFE 17 150 A G 1/4“ M 18x1,5 635,00
305063 PP PTFE 17 150 B G 1/4“ M 18x1,5 1007,00

305064 PP PVDF 17 150 A G 1/4“ M 18x1,5 635,00
305065 PP PVDF 17 150 B G 1/4“ M 18x1,5 1007,00
305066 PVDF PTFE 10 75 A G 1/8“ G 1/4“ 540,00
305067 PVDF PTFE 10 75 B G 1/8“ G 1/4“ 905,00
305068 PVDF PVDF 10 75 A G 1/8“ G 1/4“ 540,00
305069 PVDF PVDF 10 75 B G 1/8“ G 1/4“ 899,00
305070 PVDF PTFE 17 75 A G 1/4“ M 18x1,5 616,00
305071 PVDF PTFE 17 75 B G 1/4“ M 18x1,5 986,00
305072 PVDF PVDF 17 75 A G 1/4“ M 18x1,5 616,00
305073 PVDF PVDF 17 75 B G 1/4“ M 18x1,5 986,00
305074 PVDF PTFE 10 150 A G 1/8“ G 1/4“ 616,00
305075 PVDF PTFE 10 150 B G 1/8“ G 1/4“ 986,00
305076 PVDF PVDF 10 150 A G 1/8“ G 1/4“ 616,00
305077 PVDF PVDF 10 150 B G 1/8“ G 1/4“ 986,00
305078 PVDF PTFE 17 150 A G 1/4“ M 18x1,5 699,00
305079 PVDF PTFE 17 150 B G 1/4“ M 18x1,5 1064,00
305080 PVDF PVDF 17 150 A G 1/4“ M 18x1,5 699,00
305081 PVDF PVDF 17 150 B G 1/4“ M 18x1,5 1064,00
305082 PFA PTFE 10 75 A G 1/8“ G 1/4“ 680,00
305083 PFA PTFE 10 75 B G 1/8“ G 1/4“ 1064,00
305084 PFA PVDF 10 75 A G 1/8“ G 1/4“ 680,00
305085 PFA PVDF 10 75 B G 1/8“ G 1/4“ 1064,00
305086 PFA PTFE 17 75 A G 1/4“ M 18x1,5 764,00
305087 PFA PTFE 17 75 B G 1/4“ M 18x1,5 1123,00
305088 PFA PVDF 17 75 A G 1/4“ M 18x1,5 764,00
305089 PFA PVDF 17 75 B G 1/4“ M 18x1,5 1123,00
305090 PFA PTFE 10 150 A G 1/8“ G 1/4“ 764,00
305091 PFA PTFE 10 150 B G 1/8“ G 1/4“ 1123,00
305092 PFA PVDF 10 150 A G 1/8“ G 1/4 764,00
305093 PFA PVDF 10 150 B G 1/8“ G 1/4“ 1123,00
305094 PFA PTFE 17 150 A G 1/4“ M 18x1,5 802,00
305095 PFA PTFE 17 150 B G 1/4“ M 18x1,5 1210,00
305096 PFA PVDF 17 150 A G 1/4“ M 18x1,5 802,00
305097 PFA PVDF 17 150 B G 1/4“ M 18x1,5 1210,00

30 5050 / 30 5098 (pag. 94) 30 5050 / 30 5098 (pag. 94)30 5104 (vedi pag. 92 30 5104 (vedi pag. 92



THOMAFLUID®- High-Tech- Flussimetro 
per gas neutri
Tipo: MULTIFIT®-EPM K4

Esecuzione:
• Flussimetro compatto di elevata precisione, con tubo di misura,

valvola a spillo di regolazione fine e raccordi
• Identico al tipo MULTIFIT- EPM K4, ma, per la misura di gas, il

corpo in sospensione è costituito da una sfera di vetro
• Lunghezza tubo di misura: 75 mm
• Pressione di esercizio max.: 6 bar
• Temperatura massima: 70°C

Nr. cat. Mate- Ø tubo Attac- Attac- Porta- Prezzo
riale mm co co ta aria Euro
corpo filetto passa- Vh (20°C)

interno parete ∆p = 1 bar

305098 PP 10 G 1/8“ G 1/4“ 4-40 292,00
10-100

305099 PP 17 G 1/4“ M 18x1,5 40-400 375,00
150-1600

305100 PVDF 10 G 1/8“ G 1/4“ 4-40 394,00
10-100

305101 PVDF 17 G 1/4“ M 18x1,5 40-400 459,00
150-1600

305102 PFA 10 G 1/8“ G 1/4“ 4-40 527,00
10-100

305103 PFA 17 G 1/4“ M 18x1,5 40-400 632,00
150-1600

THOMAFLUID®- Flussimetro in PTFE
Sistema: MULTIFIT®-EPM 1

Flussimetro per uso di laboratorio, ricerca e produzione, dagli 
ambiti di misura più piccoli fino ai più grandi.

Specifiche prodotto:

• Flussimetro con valvola a spillo, tubo di misura e raccordi in
un’unità completa

• L’elevata precisione di lettura è ottenuta tramite un tubo di
misura costolato tarato, nel quale i corpi conici in sospensione
sono guidati in modo preciso.

• I flussimetri sono forniti a scelta con e senza anello iniziatore
(limitatore di flusso).

• I flussimetri sono equipaggiati di serie con raccordi filettati per
tubi in PVDF o PTFE con diametro esterno 6 mm.

• A scelta, questi attacchi possono essere sostituiti da altri 
raccordi per tubi con differenti diametri esterni. Filetto di 
allacciamento: R 1/4”. I raccordi sono montati sul lato 
posteriore.

Specifiche materiale:

• Corpo valvola: PTFE

• Stelo valvola: PTFE

• Valvola a spillo: PPFE

• Tubo di misura: vetro borosilicato

• Corpo conico in sospensione: vetro, Titanio, acciaio inossida-
bile, PVDF, PTFE, Hastelloy 
(in base al prodotto)

• Arresto corpo in sospensione: PTFE

• O-Ring: FPM

• Raccordi di collegamento: PTFE

• Piastra di supporto: PVC - vetro
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Specifiche tecniche:

• Lunghezza scala: 150 mm

• Pressione di esercizio max.: 6 bar

• Temperatura massima: 130°C

• Precisione: i tubi di misura sono tarati 
singolarmente

• Filetto di allacciamento: R 1/4”

• Attacchi per tubi flessibili: Ø est. 6 mm

Nr. cat. Prezzo Nr. cat. Prezzo Ambito Tubo Fluido
Senza Euro Con Euro misura Ø mm
anello anello l/h c.n.*

24972 684,00 24971 1139,00 15 10 Argon
24974 684,00 24973 1139,00 30 10 Argon
24976 684,00 24975 1139,00 60 10 Argon
24978 684,00 24977 1139,00 100 10 Argon

24980 684,00 24979 1139,00 160 10 Argon
24982 725,00 24981 1186,00 240 17 Argon
24984 725,00 24983 1186,00 320 17 Argon
24986 725,00 24985 1186,00 600 17 Argon

11276 684,00 11348 1139,00 15 10 Cloro
11277 684,00 11349 1139,00 30 10 Cloro
11278 684,00 11350 1139,00 55 10 Cloro
11279 684,00 11351 1139,00 90 10 Cloro
11280 725,00 11352 1186,00 140 17 Cloro
11281 725,00 11353 1186,00 200 17 Cloro
11282 725,00 11354 1186,00 260 17 Cloro
11283 725,00 11355 1186,00 480 17 Cloro

11284 684,00 11356 1139,00 22 10 Elio
11285 684,00 11357 1139,00 55 10 Elio
11286 684,00 11358 1139,00 130 10 Elio
11287 725,00 11359 1186,00 220 17 Elio
11288 725,00 11360 1186,00 360 17 Elio
11289 725,00 11361 1186,00 600 17 Elio
11290 725,00 11362 1186,00 750 17 Elio
11291 725,00 11363 1186,00 1600 17 Elio

11292 684,00 11364 1139,00 18 10 Anidride carb.
11293 684,00 11365 1139,00 32 10 Anidride carb.
11294 684,00 11366 1139,00 65 10 Anidride carb.
11295 684,00 11367 1139,00 100 10 Anidride carb.
11296 725,00 11368 1186,00 170 17 Anidride carb.
11297 725,00 11369 1186,00 250 17 Anidride carb.
11298 725,00 11370 1186,00 300 17 Anidride carb.
11299 725,00 11371 1186,00 600 17 Anidride carb.

11300 684,00 11372 1139,00 16 10 Anidride solf.
11301 684,00 11373 1139,00 30 10 Anidride solf.
11302 684,00 11374 1139,00 55 10 Anidride solf.
11303 684,00 11375 1139,00 90 10 Anidride solf.
11304 725,00 11376 1186,00 140 17 Anidride solf.
11305 725,00 11377 1186,00 220 17 Anidride solf.
11306 725,00 11378 1186,00 260 17 Anidride solf.
11307 725,00 11379 1186,00 500 17 Anidride solf.

Nota: c.n.* = condizioni normali

24 972 24972



95
TECNOLOGIA DEI FLUSSI

THOMAFLUID®

THOMAFLUID®- Flussimetro in PTFE
Sistema: MULTIFIT®-EPM 1

Nr. cat. Prezzo Nr. cat. Prezzo Ambito Tubo Fluido
Senza Euro Con Euro misura Ø mm
anello anello l/h c.n.*

11308 684,00 11380 1139,00 13 10 Bios. azoto (25°C)
11309 684,00 11381 1139,00 24 10 Bios. azoto (25°C)
11310 684,00 11382 1139,00 46 10 Bios. azoto (25°C)
11311 725,00 11383 1186,00 75 17 Bios. azoto (25°C)
11312 725,00 11384 1186,00 110 17 Bios. azoto (25°C)
11313 725,00 11385 1186,00 190 17 Bios. azoto (25°C)
11314 725,00 11386 1186,00 220 17 Bios. azoto (25°C)
11315 725,00 11387 1186,00 400 17 Bios. azoto (25°C)

11316 684,00 11388 1139,00 18 10 Azoto
11317 684,00 11389 1139,00 38 10 Azoto
11318 684,00 11390 1139,00 75 10 Azoto
11319 725,00 11391 1186,00 120 17 Azoto
11320 725,00 11392 1186,00 200 17 Azoto
11321 725,00 11393 1186,00 300 17 Azoto
11322 725,00 11394 1186,00 380 17 Azoto
11323 725,00 11395 1186,00 750 17 Azoto

11324 684,00 11396 1139,00 48 10 Idrogeno
11325 684,00 11397 1139,00 110 10 Idrogeno
11326 684,00 11398 1139,00 230 10 Idrogeno
11327 684,00 11399 1139,00 400 10 Idrogeno
11328 725,00 11400 1186,00 600 17 Idrogeno
11329 725,00 11401 1186,00 1000 17 Idrogeno
11330 725,00 11402 1186,00 1300 17 Idrogeno
11331 725,00 11403 1186,00 2600 17 Idrogeno

11332 684,00 11404 1139,00 20 10 aria (20°C)
11333 684,00 11405 1139,00 40 10 aria (20°C)
11334 684,00 11406 1139,00 80 10 aria (20°C)
11335 725,00 11407 1186,00 130 17 aria (20°C)
11336 725,00 11408 1186,00 200 17 aria (20°C)
11337 725,00 11409 1186,00 320 17 aria (20°C)
11338 725,00 11410 1186,00 400 17 aria (20°C)
11339 725,00 11411 1186,00 800 17 aria (20°C)

11340 684,00 11412 1139,00 0,35 10 acqua (20°C)
11341 684,00 11413 1139,00 0,80 10 acqua (20°C)
11342 684,00 11414 1139,00 1,80 10 acqua (20°C)
11343 725,00 11415 1186,00 3,0 17 acqua (20°C)
11344 725,00 11416 1186,00 5,0 17 acqua (20°C)
11345 725,00 11417 1186,00 8,0 17 acqua (20°C)
11346 725,00 11418 1186,00 10,0 17 acqua (20°C)
11347 725,00 11419 1186,00 20,0 17 acqua (20°C)

Nota: c.n.* = condizioni normali

Nota: portata massima in divisioni di mm, pari l/h c.n.*; misurato 
a 20°C; 1,013 bar ass. riferito a 0°C; *misurato a 25°C, 
**misurato a 20°C portata iniziale: 10 % della portata 
massima; c.n.* = condizioni normali.

THOMAFLUID®- Flussimetro in PVDF
Sistema: MULTIFIT®-EPM 1

Flussimetro per uso di laboratorio, ricerca e produzione, dagli 
ambiti di misura più piccoli fino ai più grandi.

Specifiche prodotto:
• Flussimetro con valvola a spillo, tubo di misura e raccordi in

un’unità completa

• L’elevata precisione di lettura è ottenuta tramite un tubo di
misura costolato tarato, nel quale i corpi conici in sospensione
sono guidati in modo preciso.

• I flussimetri sono forniti a scelta con e senza anello iniziatore
(limitatore di flusso).

• I flussimetri sono equipaggiati di serie con raccordi filettati per
tubi in PVDF o PTFE con diametro esterno 6 mm.

• A scelta, questi attacchi possono essere sostituiti da altri
raccordi per tubi con differenti diametri esterni.
Filetto di allacciamento: R 1/4”. I raccordi sono montati sul lato
posteriore.

Specifiche materiale:
• Corpo valvola: PVDF
• Stelo valvola: PTFE
• Valvola a spillo: PVDF
• Tubo di misura: vetro borosilicato
• Corpo conico in sospensione: Dyflor 2000 con nocciolo in 

Ferrum, vetro, Titanio, acciaio 
inossidabile, PTFE, Hastelloy, 
Carboloy, Tantalio (in base al 
prodotto)

• Arresto corpo in sospensione: PTFE
• O-Ring: FPM
• Raccordi di collegamento: PVDF
• Piastra di supporto: PVC - vetro

Specifiche tecniche:
• Lunghezza scala: 150 mm
• Pressione di esercizio max.: 6 bar
• Temperatura massima: 130°C
• Precisione: i tubi di misura sono tarati 

singolarmente
• Filetto di allacciamento: R 1/4”
• Attacchi per tubi flessibili: Ø est. 6 mm

Nr. cat. Prezzo Nr. cat. Prezzo Ambito Tubo Fluido
Senza Euro Con Euro misura Ø mm
anello anello l/h c.n.*

25036 684,00 25035 1139,00 15 10 Argon
25038 684,00 25037 1139,00 30 10 Argon
25040 684,00 25039 1139,00 60 10 Argon

25042 684,00 25041 1139,00 100 10 Argon
25044 684,00 25043 1139,00 160 10 Argon
25046 725,00 25045 1186,00 240 17 Argon
25048 725,00 25047 1186,00 320 17 Argon
25050 725,00 25049 1186,00 600 17 Argon

11130 684,00 11202 1139,00 15 10 Cloro
11131 684,00 11203 1139,00 30 10 Cloro
11132 684,00 11204 1139,00 55 10 Cloro
11133 684,00 11205 1139,00 90 10 Cloro

25 036 25 036
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THOMAFLUID®- Flussimetro in PVDF
Sistema: MULTIFIT®-EPM 1

Nr. cat. Prezzo Nr. cat. Prezzo Ambito Tubo Fluido
Senza Euro Con Euro misura Ø mm
anello anello l/h c.n.*

11134 725,00 11206 1186,00 140 17 Cloro
11135 725,00 11207 1186,00 200 17 Cloro
11136 725,00 11208 1186,00 260 17 Cloro
11137 725,00 11209 1186,00 480 17 Cloro

11138 684,00 11210 1139,00 22 10 Elio
11139 684,00 11211 1139,00 55 10 Elio
11140 684,00 11212 1139,00 130 10 Elio
11141 725,00 11213 1186,00 220 17 Elio
11142 725,00 11214 1186,00 360 17 Elio
11143 725,00 11215 1186,00 600 17 Elio
11144 725,00 11216 1186,00 750 17 Elio
11145 725,00 11217 1186,00 1600 17 Elio

11146 684,00 11218 1139,00 18 10 Anidride carb.
11147 684,00 11219 1139,00 32 10 Anidride carb.
11148 684,00 11220 1139,00 65 10 Anidride carb.
11149 684,00 11221 1139,00 100 10 Anidride carb.
11150 684,00 11222 1186,00 170 17 Anidride carb.
11151 725,00 11223 1186,00 250 17 Anidride carb.
11152 725,00 11224 1186,00 300 17 Anidride carb.
11153 725,00 11225 1186,00 600 17 Anidride carb.

11154 684,00 11226 1139,00 16 10 Anidride solf.
11155 684,00 11227 1139,00 30 10 Anidride solf.
11156 684,00 11228 1139,00 55 10 Anidride solf.
11157 684,00 11229 1139,00 90 10 Anidride solf.
11158 725,00 11230 1186,00 140 17 Anidride solf.
11159 725,00 11231 1186,00 220 17 Anidride solf.
11160 725,00 11232 1186,00 260 17 Anidride solf.
11161 725,00 11233 1186,00 500 17 Anidride solf.

11162 684,00 11234 1139,00 13 10 Bios. azoto (25°C)
11163 684,00 11235 1139,00 24 10 Bios. azoto (25°C)
11164 684,00 11236 1139,00 46 10 Bios. azoto (25°C)
11165 684,00 11237 1139,00 75 10 Bios. azoto (25°C)
11166 684,00 11238 1139,00 110 10 Bios. azoto (25°C)
11167 725,00 11239 1186,00 190 17 Bios. azoto (25°C)
11168 725,00 11240 1186,00 220 17 Bios. azoto (25°C)
11169 725,00 11241 1186,00 400 17 Bios. azoto (25°C)

11170 684,00 11242 1139,00 18 10 Azoto
11171 684,00 11243 1139,00 38 10 Azoto
11172 684,00 11244 1139,00 75 10 Azoto
11173 684,00 11245 1186,00 120 17 Azoto
11174 725,00 11246 1186,00 200 17 Azoto
11175 725,00 11247 1186,00 300 17 Azoto
11176 725,00 11250 1186,00 380 17 Azoto
11177 725,00 11251 1186,00 750 17 Azoto

11178 684,00 11252 1139,00 48 10 Idrogeno
11179 684,00 11253 1139,00 110 10 Idrogeno
11180 684,00 11254 1139,00 230 10 Idrogeno
11181 684,00 11255 1139,00 400 10 Idrogeno
11182 684,00 11256 1186,00 600 17 Idrogeno
11183 684,00 11257 1186,00 1000 17 Idrogeno
11184 725,00 11258 1186,00 1300 17 Idrogeno
11185 725,00 11259 1186,00 2600 17 Idrogeno

11186 684,00 11260 1139,00 20 10 aria (20°C)
11187 684,00 11261 1139,00 40 10 aria (20°C)
11188 684,00 11262 1139,00 80 10 aria (20°C)
11189 725,00 11263 1186,00 130 17 aria (20°C)

Nota: c.n.* = condizioni normali

THOMAFLUID®- Flussimetro in PVDF
Sistema: MULTIFIT®-EPM 1

Nr. cat. Prezzo Nr. cat. Prezzo Ambito Tubo Fluido
Senza Euro Con Euro misura Ø mm
anello anello l/h c.n.*

11190 725,00 11264 1186,00 200 17 aria (20°C)
11191 725,00 11265 1186,00 320 17 aria (20°C)
11192 725,00 11266 1186,00 400 17 aria (20°C)
11193 725,00 11267 1186,00 800 17 aria (20°C)

11194 684,00 11268 1139,00 0,35 10 acqua (20°C)
11195 684,00 11269 1139,00 0,80 10 acqua (20°C)
11196 684,00 11270 1139,00 1,80 10 acqua (20°C)
11197 725,00 11271 1186,00 3,0 17 acqua (20°C)
11198 725,00 11272 1186,00 5,0 17 acqua (20°C)
11199 725,00 11273 1186,00 8,0 17 acqua (20°C)
11200 725,00 11274 1186,00 10,0 17 acqua (20°C)
11201 725,00 11275 1186,00 20,0 17 acqua (20°C)

Note: biossido di azoto, aria, acqua-vedi pag. 95

THOMAFLUID®- Flussimetro in PP
Sistema: MULTIFIT®- EPM 1

Flussimetro per uso di laboratorio, ricerca e produzione, dagli 
ambiti di misura più piccoli fino ai più grandi.

Specifiche prodotto:
• Flussimetro con valvola a spillo, tubo di misura e raccordi in

un’unità completa

• L’elevata precisione di lettura è ottenuta tramite un tubo di
misura costolato tarato, nel quale i corpi conici in sospensione
sono guidati in modo preciso.

• I flussimetri sono forniti a scelta con e senza anello iniziatore
(limitatore di flusso).

• I flussimetri sono equipaggiati di serie con raccordi filettati per
tubi flessibili in PVC, silicone o FPM con diametro interno 4 mm
ed esterno 6 mm.

• A scelta, questi attacchi possono essere sostituiti da altri rac-
cordi per tubi con differenti diametri esterni. Filetto di allaccia-
mento: R 1/4”. I raccordi sono montati sul lato posteriore.

Specifiche materiale:

• Corpo valvola: PP

• Stelo valvola: PP

• Valvola a spillo: PP

• Tubo di misura: vetro borosilicato

• Corpo conico in sospensione: vetro, metallo Mu, acciaio 
inossidabile, Corindone, Titanio,
PVDF (in base al prodotto)

• Arresto corpo in sospensione: PTFE

• O-Ring: FPM

• Raccordi di collegamento: PP

• Piastra di supporto: PVC - vetro

Specifiche tecniche:

• Lunghezza scala 150 mm

• Pressione di esercizio max.: 6 bar

• Temperatura massima: 80°C

• Precisione: i tubi di misura sono tarati 
singolarmente
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• Filetto di allacciamento: R 1/4”

• Attacchi per tubi flessibili: Ø int. 4 mm, Ø est. 6 mm

Nr. cat. Prezzo Nr. cat. Prezzo Ambito Tubo Fluido
Senza Euro Con Euro misura Ø mm
anello anello l/h c.n.*

24876 587,00 24875 1071,00 15 10 Argon
24878 587,00 24877 1071,00 30 10 Argon
24880 587,00 24879 1071,00 60 10 Argon
24882 587,00 24881 1071,00 100 10 Argon
24884 587,00 24883 1071,00 160 10 Argon
24886 601,00 24885 1098,00 240 17 Argon
24888 601,00 24887 1098,00 320 17 Argon
24890 601,00 24889 1098,00 600 17 Argon

10994 587,00 11066 1071,00 22 10 Elio
10995 587,00 11067 1071,00 55 10 Elio

10996 587,00 11068 1071,00 130 10 Elio
10997 601,00 11069 1098,00 220 17 Elio
10998 601,00 11070 1098,00 360 17 Elio
10999 601,00 11071 1098,00 600 17 Elio
11000 601,00 11072 1098,00 750 17 Elio
11001 601,00 11073 1098,00 1600 17 Elio

11002 587,00 11074 1071,00 18 10 Anidride carb.
11003 587,00 11075 1071,00 32 10 Anidride carb.
11004 587,00 11076 1071,00 65 10 Anidride carb.
11005 587,00 11077 1071,00 100 10 Anidride carb.
11006 601,00 11078 1098,00 170 17 Anidride carb.
11007 601,00 11079 1098,00 250 17 Anidride carb.
11008 601,00 11080 1098,00 300 17 Anidride carb.
11009 601,00 11081 1098,00 600 17 Anidride carb.

11018 587,00 11090 1071,00 13 10 Bios. azoto (25°C)
11019 587,00 11091 1071,00 24 10 Bios. azoto (25°C)
11020 587,00 11092 1071,00 46 10 Bios. azoto (25°C)
11021 587,00 11093 1071,00 75 10 Bios. azoto (25°C)
11022 587,00 11094 1071,00 110 10 Bios. azoto (25°C)
11023 601,00 11095 1098,00 190 17 Bios. azoto (25°C)
11024 601,00 11096 1098,00 220 17 Bios. azoto (25°C)
11025 601,00 11097 1098,00 400 17 Bios. azoto (25°C)

11026 587,00 11098 1071,00 18 10 Azoto
11027 587,00 11099 1071,00 75 10 Azoto
11028 587,00 11100 1071,00 120 17 Azoto
11029 845,00 11101 1098,00 120 17 Azoto
11030 601,00 11102 1098,00 200 17 Azoto
11031 601,00 11103 1098,00 300 17 Azoto
11032 601,00 11104 1098,00 380 17 Azoto
11033 601,00 11105 1098,00 750 17 Azoto

11034 587,00 11106 1071,00 48 10 Idrogeno
11035 587,00 11107 1071,00 110 10 Idrogeno
11036 587,00 11108 1071,00 230 10 Idrogeno
11037 587,00 11109 1071,00 400 10 Idrogeno

Nota: c.n.* = condizioni normali

THOMAFLUID®- Flussimetro in PP
Sistema: MULTIFIT®- EPM 1

Nr. cat. Prezzo Nr. cat. Prezzo Ambito Tubo Fluido
Senza Euro Con Euro misura Ø mm
anello anello l/h c.n.*

11038 601,00 11110 1098,00 600 17 Idrogeno
11039 601,00 11111 1098,00 1000 17 Idrogeno
11040 601,00 11112 1098,00 1300 17 Idrogeno
11041 601,00 11113 1098,00 2600 17 Idrogeno

11042 587,00 11114 1071,00 20 10 aria (20°C)
11043 587,00 11115 1071,00 40 10 aria (20°C)
11044 587,00 11116 1071,00 80 10 aria (20°C)
11045 601,00 11117 1098,00 130 17 aria (20°C)
11046 601,00 11118 1098,00 200 17 aria (20°C)
11047 601,00 11119 1098,00 320 17 aria (20°C)
11048 601,00 11120 1098,00 400 17 aria (20°C)
11049 601,00 11121 1098,00 800 17 aria (20°C)

11050 587,00 11122 1071,00 0,35 10 acqua (20°C)
11051 587,00 11123 1071,00 0,80 10 acqua (20°C)
11052 587,00 11124 1071,00 1,80 10 acqua (20°C)
11053 601,00 11125 1098,00 3,0 17 acqua (20°C)
11054 601,00 11126 1098,00 5,0 17 acqua (20°C)
11055 601,00 11127 1098,00 8,0 17 acqua (20°C)
11056 601,00 11128 1098,00 10,0 17 acqua (20°C)
11057 601,00 11129 1098,00 20,0 17 acqua (20°C)

Note: biossido di azoto, aria, acqua-vedi pag. 95

THOMAFLUID®- Flussimetri con corpo in 
sospensione

Classificazione prodotto:
Flussimetro di elevata precisione e sicurezza di funzionamento per
uso di laboratorio, ricerca e produzione. Soddisfa le elevate esi-
genze dell’ingegneria chimica e, grazie ad emettitori di segnale del
valore limite e trasmissione a distanza del valore misurato, è 
utilizzabile per l’automazione di processo. Corpo di misura traspa-
rente in PVC-U o PA, esecuzione in tre lunghezze costruttive. Per
prodotti fluidi e gassosi. Il prodotto attraversa il flussimetro dal
basso verso l’alto. Tramite le forze del flusso il corpo in sospensio-
ne viene sollevato senza attrito e, tramite lo spigolo superiore, 
indica la portata direttamente sulla scala del tubo di misura. 
La stabilizzazione ottimale del corpo in sospensione facilita la 
lettura. La scala sul tubo di misura conico indica l/h per acqua a
20°C. Il tubo di misura è equipaggiato con listelli a coda di rondine
esterni con due indicatori del valore impostato posizionabili, per la
segnalazione visiva dei volumi minimi e massimi o per la rilevazio-
ne degli emettitori di segnale limite. 

Il corpo in sospensione, di serie in PVDF, ed il relativo arresto si
trovano nel tubo di misura. Per il rilevamento automatico della
misura, il corpo in sospensione è equipaggiato con un inserto
magnetico integrato a tenuta di liquido. I raccordi di collegamento
(boccole d’incollaggio), insieme a due anelli di tenuta RD, 
garantiscono la tenuta ed il rapido e semplice montaggio.

24 876 24 876

Ordini per email
info@oxymilano.eu
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THOMAFLUID®- Flussimetro in PVC-U 
con corpo in sospensione
Tipo: THOMADUR ST 10998

Specifiche prodotto:
• Ambiti di misura commerciali scalati secondo DIN

• Elevata stabilità di misura tramite materiali con ridotto 
assorbimento di umidità

• Alta precisione tramite la geometria ottimale del tubo di misura

• Resistente alla corrosione

• Alto carico di rottura

• Alta resistenza meccanica

• Esente da plastificanti, fisiologicamente ineccepibile

• Alta resilienza, tuttavia sensibile agli urti a bassa temperatura

• Chiusura ermetica, raccordi con anelli di tenuta RD

• Bassa manutenzione

• Magnete incapsulato a tenuta di liquido con una sola 
polarizzazione per funzionamento mono e bistabile.

Specifiche tecniche:
• Materiali:

Tubo di misura: PVC-U (Polivinilcloruro), trasparente

Corpo in sospensione: PVDF Acciaio inossidabile AISI 304 
PVDF, con magnete incapsulato a 
tenuta di liquido 

Anelli di tenuta: EPDM (Etilene-Propilene-Diene-MP) 
FPM (ad esempio Viton A) a richiesta

Attacco tubo: PVC-U (Polivinilcloruro duro), grigio

Raccordo: RAL 7011

• Ambiti di misura: 5 l/h fino 1‚500 l/h

• Esattezza: secondo VDI/VDE 3513, foglio. 2

• Pressione: PN 10 a 20°C

• Per prodotti: Fluidi e gas neutri e aggressivi, puri

• Temperatura prodotti: +60°C

• Attacco tubo: Boccola d’incollaggio in PVC 
secondo DIN 8063, parte 8
Attacco filettato per raccordo per 
tubi G 3/4” fino G 3 1/2”

• Lunghezza del tubo di 
misura: 170 e 200 mm

• Montaggio: verticale. Direzione di passaggio dal 
basso verso l’alto

Nr. cat. d DN DN Scala Corpo Lungh. Utà Prezzo
mm mm “ l/h sospeso montag. pac- Euro

co

350727 20 15 1/2“ 5-50 PVDF 170 1 149,00
350728 20 15 1/2“ 15-150 PVDF 170 1 149,00
350729 20 15 1/2“ 25-250 PVDF 170 1 149,00
350730 20 15 1/2“ 40-400 PVDF 170 1 149,00
350731 20 15 1/2“ 5-50 PVDF/ 170 1 208,00

Magnete
350732 20 15 1/2“ 15-150 PVDF/ 170 1 208,00

Magnete
350733 20 15 1/2“ 25-250 PVDF/ 170 1 208,00

Magnete
350734 20 15 1/2“ 40-400 PVDF/ 170 1 208,00

Magnete
350735 32 25 1“ 25-250 PVDF 200 1 165,00
350736 32 25 1“ 40-400 PVDF 200 1 165,00
350737 32 25 1“ 100-1000 PVDF 200 1 165,00
350738 32 25 1“ 150-1500 PVDF 200 1 165,00

THOMAFLUID®- Flussimetro in PVC-U 
con corpo in sospensione
Tipo: THOMADUR ST 10998

Nr. cat. d DN DN Scala Corpo Lungh. Utà Prezzo
mm mm “ l/h sospeso montag. pac- Euro

co

350739 32 25 1“ 25-250 AISI 304 200 1 165,00
350740 32 25 1“ 40-400 AISI 304 200 1 165,00
350741 32 25 1“ 100-1000 AISI 304 200 1 165,00
350742 32 25 1“ 150-1500 AISI 304 200 1 165,00
350743 32 25 1“ 25-250 PVDF/ 200 1 230,00
350744 32 25 1“ 40-400 PVDF/ 200 1 230,00

Magnete

350745 32 25 1“ 100-1000 PVDF/ 200 1 230,00
Magnete

350746 32 25 1“ 150-1500 PVDF/ 200 1 230,00
Magnete

THOMAFLUID® Flussimetro in PVC-U 
con corpo in sospensione
Tipo: THOMADUR ST 10598

Specifiche prodotto:

• Ambiti di misura commerciali scalati secondo DIN

• Elevata stabilità di misura tramite materiali con ridotto assorbi-
mento di umidità

• Alta precisione tramite la geometria ottimale del tubo di misura

• Resistente alla corrosione

• Esente da plastificanti, fisiologicamente ineccepibile

• Alta resilienza, tuttavia sensibile agli urti a bassa temperatura

• Alta resistenza meccanica

• Alto carico di rottura

• Chiusura ermetica, raccordi con anelli di tenuta RD

• Bassa manutenzione

• Magnete incapsulato a tenuta di liquido con una sola polarizza-
zione per funzionamento mono e bistabile

Specifiche tecniche:

• Materiali:

Tubo di misura: PVC-U (Polivinilcloruro), trasparente

Corpo in sospensione: PVDF (Fluoruro di polivinilidene)
Acciaio inossidabile AISI 304
PVDF con magnete incapsulato a 
tenuta di liquido

35 0727 35 0727
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Anelli di tenuta: EPDM (gomma etilene-propilene-
diene)
FPM (gomma fluorurata, tipo A) a 
richiesta
Attacco tubo PVC-U (Polivinilcloruro 
duro), grigia

Raccordo: RAL 7011
• Ambiti di misura: 15 l/h fino 10.000 l/h
• Esattezza: secondo VDI/VDE 3513, foglio. 2
• Pressione: PN 10 a 20°C
• Per prodotti: Fluidi tecnicamente puri, neutri e 

aggressivi
• Temperatura prodotti: +60°C
• Attacco tubo: Boccola d’incollaggio in PVC 

secondo DIN 8063, parte 8
Attacco filettato per raccordo per 
tubi G 3/4” fino G 3 1/2”

• Lunghezza di montaggio: 350 mm
• Montaggio: verticale. Direzione di passaggio dal 

basso verso l’alto

Nr. cat. d DN DN Scala Corpo Utà Prezzo
mm mm “ l/h sospeso pacco Euro

350693 32 25 1 1/2“ 15-150 PVDF 1 203,00
350694 32 25 1 1/2“ 30-300 PVDF 1 203,00
350695 32 25 1 1/2“ 60-600 PVDF 1 203,00
350696 32 25 1 1/2“ 100-1000 PVDF 1 203,00
350697 40 32 2“ 150-1500 PVDF 1 273,00
350698 40 32 2“ 250-2500 PVDF 1 273,00
350699 50 40 2 1/4“ 200-2000 PVDF 1 297,00
350700 50 40 2 1/4“ 300-3000 PVDF 1 297,00
350701 63 50 2 3/4“ 400-4000 PVDF 1 419,00
350702 63 50 2 3/4“ 600-6000 PVDF 1 419,00
350703 63 50 2 3/4“ 1000-10000 PVDF 1 419,00
350704 32 25 1 1/2“ 15-150 AISI 304 1 203,00
350705 32 25 1 1/2“ 30-300 AISI 304 1 203,00
350706 32 25 1 1/2“ 60-600 AISI 304 1 203,00
350707 32 25 1 1/2“ 100-1000 AISI 304 1 203,00
350708 40 32 2“ 150-1500 AISI 304 1 273,00
350709 40 32 2“ 250-2500 AISI 304 1 273,00
350710 50 40 2 1/4“ 200-2000 AISI 304 1 297,00
350711 50 40 2 1/4“ 300-3000 AISI 304 1 297,00
350712 63 50 2 3/4“ 400-4000 AISI 304 1 419,00
350713 63 50 2 3/4“ 600-6000 AISI 304 1 419,00
350714 63 50 2 3/4“ 1000-10000 AISI 304 1 419,00
350715 32 25 1 1/2“ 15-150 PVDF/ 1 257,00

Magnete
350716 32 25 1 1/2“ 30-300 PVDF/ 1 257,00

Magnete
350717 32 25 1 1/2“ 60-600 PVDF/ 1 257,00

Magnete
350718 32 25 1 1/2“ 100-1000 PVDF/ 1 257,00

Magnete

THOMAFLUID® Flussimetro in PVC-U 
con corpo in sospensione
Tipo: THOMADUR ST 10598

Nr. cat. d DN DN Scala Corpo Utà Prezzo
mm mm “ l/h sospeso pacco Euro

350719 40 32 2“ 150-1500 PVDF/ 1 340,00
Magnete

350720 40 32 2“ 250-2500 PVDF/ 1 340,00
Magnete

350721 50 40 2 1/4“ 200-2000 PVDF/ 1 351,00
Magnete

350722 50 40 2 1/4“ 300-3000 PVDF/ 1 351,00
Magnete

350723 63 50 2 3/4“ 400-4000 PVDF/ 1 470,00
Magnete

350724 63 50 2 3/4“ 600-6000 PVDF/ 1 470,00
Magnete

350725 63 50 2 3/4“ 1000-10000 PVDF/ 1 470,00
Magnete

THOMAFLUID® Flussimetro in PA con 
corpo in sospensione
Tipo: THOMAMID ST 11098

Specifiche prodotto:
• Ambiti di misura commerciali scalati secondo DIN
• Alta precisione tramite la geometria ottimale del tubo di misura
• Buona resistenza alla temperatura
• Alto carico di rottura
• Alta resilienza
• Elevata resistenza all’usura
• Chiusura ermetica, raccordi con anelli di tenuta RD
• Bassa manutenzione
• Magnete incapsulato a tenuta di liquido con una sola polarizza-

zione per funzione mono e bistabile

Specifiche tecniche:
• Materiali:

Tubo di misura: PA (Poliammide), trasparente
Corpo in sospensione: PVDF (Fluoruro di polivinilidene)

Acciaio inossidabile AISI 304
PVDF, con magnete incapsulato a 
tenuta di liquido

Anelli di tenuta: EPDM (gomma etilene-propilene-diene)
FPM (gomma fluorurata, tipo A) a 
richiesta

Attacco tubo PVC-U (Polivinilcloruro duro), grigia 
RAL 7011

• Ambiti di misura: 5 l/h fino 1‚500 l/h
• Esattezza: secondo VDI/VDE 3513, foglio. 2
• Pressione: PN 10 a 20°C
• Per prodotti: Fluidi tecnicamente puri, neutri e 

aggressivi
• Temperatura prodotti: +75°C
• Attacco tubo: Boccola d’incollaggio in PVC secondo 

DIN 8063, parte 8. Attacco filettato per 
raccordo per tubi G 3/4” fino G 3 1/2”

• Lunghezza di 
montaggio: 170 e 200 mm

• Montaggio: verticale. Direzione di passaggio dal 
basso verso l’alto

35 0693 35 0693
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THOMAFLUID® Flussimetro in PA con 
corpo in sospensione
Tipo: THOMAMID ST 11098

Nr. cat. d DN DN Scala Corpo Lungh. Utà Prezzo
mm mm “ l/h sospeso montag. pac- Euro

co

350747 20 15 1/2“ 5-50 PVDF 170 1 157,00
350748 20 15 1/2“ 15-150 PVDF 170 1 157,00
350749 20 15 1/2“ 25-250 PVDF 170 1 157,00
350750 20 15 1/2“ 40-400 PVDF 170 1 157,00
350751 20 15 1/2“ 5-50 PVDF/ 170 1 216,00

Magnete
350752 20 15 1/2“ 15-150 PVDF/ 170 1 216,00

Magnete

350753 20 15 1/2“ 25-250 PVDF/ 170 1 216,00
Magnete

350754 20 15 1/2“ 40-400 PVDF/ 170 1 216,00
Magnete

350755 32 25 1“ 25-250 PVDF 200 1 173,00
350756 32 25 1“ 40-400 PVDF 200 1 173,00
350757 32 25 1“ 100-1000 PVDF 200 1 173,00
350758 32 25 1“ 150-1500 PVDF 200 1 173,00
350759 32 25 1“ 25-250 AISI 304 200 1 173,00
350760 32 25 1“ 40-400 AISI 304 200 1 173,00
350761 32 25 1“ 100-1000 AISI 304 200 1 173,00
350762 32 25 1“ 150-1500 AISI 304 200 1 173,00
350763 32 25 1“ 25-250 PVDF/ 200 1 238,00

Magnete
350764 32 25 1“ 40-400 PVDF/ 200 1 238,00

Magnete
350765 32 25 1“ 100-1000 PVDF/ 200 1 238,00

Magnete
350766 32 25 1“ 150-1500 PVDF/ 200 1 238,00

Magnete

THOMAFLUID® Flussimetro in PA con 
corpo in sospensione
Tipo: MICAMID ST B915 10698

Specifiche prodotto:
• Ambiti di misura commerciali scalati secondo DIN
• Alta precisione tramite la geometria ottimale del tubo di misura
• Buona resistenza alla temperatura
• Alta resilienza
• Elevata resistenza all’usura
• Alto carico di rottura
• Chiusura ermetica, raccordi con anelli di tenuta RD
• Bassa manutenzione

• Magnete incapsulato a tenuta di liquido con una sola polarizza-
zione per funzione mono e bistabile

Specifiche tecniche:
• Materiali:

Tubo di misura: PA (Poliammide), trasparente
Corpo in sospensione: PVDF (Fluoruro di polivinilidene)

Acciaio inossidabile AISI 304 
PVDF, con magnete incapsulato
a tenuta di liquido

Anelli di tenuta: EPDM (gomma etilene-propile-
ne-diene)
FPM (gomma fluorurata, tipo A) 
a richiesta
Attacco tubo PVC-U 
(Polivinilcloruro duro), grigia

Raccordo: RAL 7011
• Ambiti di misura: 15 l/h fino 10‚000 l/h
• Esattezza: secondo VDI/VDE 3513, 

foglio. 2
• Pressione: PN 10 a 20°C
• Per prodotti: Fluidi tecnicamente puri, 

neutri e aggressivi
• Temperatura prodotti: +75°C
• Attacco tubo: Boccola d’incollaggio in PVC 

secondo DIN 8063, parte 8
Attacco filettato per raccordo 
per tubi G 3/4” fino G 3 1/2”

• Lunghezza del tubo di misura: 350 mm
• Montaggio: verticale. Direzione di passaggio

dal basso verso l’alto

Nr. cat. d DN DN Scala Corpo Utà Prezzo
mm mm “ l/h sospeso pacco Euro

350997 32 25 1 1/2“ 15-150 PVDF 1 223,00
350998 32 25 1 1/2“ 30-300 PVDF 1 223,00
350999 32 25 1 1/2“ 60-600 PVDF 1 223,00
351000 32 25 1 1/2“ 100-1000 PVDF 1 223,00
351001 40 32 2“ 150-1500 PVDF 1 284,00
351002 40 32 2“ 250-2500 PVDF 1 284,00
351003 50 40 2 1/4“ 200-2000 PVDF 1 344,00
351004 50 40 2 1/4“ 300-3000 PVDF 1 344,00
351005 63 50 2 3/4“ 400-4000 PVDF 1 419,00

351006 63 50 2 3/4“ 600-6000 PVDF 1 419,00
351007 63 50 2 3/4“ 1000-10000 PVDF 1 419,00
351008 32 25 1 1/2“ 15-150 AISI 304 1 223,00
351009 32 25 1 1/2“ 30-300 AISI 304 1 223,00
351010 32 25 1 1/2“ 60-600 AISI 304 1 223,00
351011 32 25 1 1/2“ 100-1000 AISI 304 1 223,00
351012 40 32 2“ 150-1500 AISI 304 1 284,00
351013 40 32 2“ 250-2500 AISI 304 1 284,00
351014 50 40 2 1/4“ 200-2000 AISI 304 1 344,00
351015 50 40 2 1/4“ 300-3000 AISI 304 1 344,00
351016 63 50 2 3/4“ 400-4000 AISI 304 1 419,00

35 0747 35 0747

35 0997 35 0997
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THOMAFLUID® Flussimetro in PA con 
corpo in sospensione
Tipo: MICAMID ST B915 10698

Nr. cat. d DN DN Scala Corpo Utà Prezzo
mm mm “ l/h sospeso pacco Euro

351017 63 50 2 3/4“ 600-6000 AISI 304 1 419,00
351018 63 50 2 3/4“ 1000-10000 AISI 304 1 419,00
351019 32 25 1 1/2“ 15-150 PVDF/ 1 278,00

Magnete
351020 32 25 1 1/2“ 30-300 PVDF/ 1 278,00

Magnete
351021 32 25 1 1/2“ 60-600 PVDF/ 1 278,00

Magnete
351022 32 25 1 1/2“ 100-1000 PVDF/ 1 278,00

Magnete
351023 40 32 2“ 150-1500 PVDF/ 1 354,00

Magnete
351024 40 32 2“ 250-2500 PVDF/ 1 354,00

Magnete
351025 50 40 2 1/4“ 200-2000 PVDF/ 1 386,00

Magnete
351026 50 40 2 1/4“ 300-3000 PVDF/ 1 386,00

Magnete
351027 63 50 2 3/4“ 400-4000 PVDF/ 1 481,00

Magnete
351028 63 50 2 3/4“ 600-6000 PVDF/ 1 481,00

Magnete
351029 63 50 2 3/4“ 1000-10000 PVDF/ 1 481,00

Magnete

THOMAFLUID® Flussimetro in PMMA 
con corpo in sospensione
Tipo: SANNACRYL ST 11998

Collegamento:
I flussimetri sono dotati di filetti interni di collegamento G 1/4”
sopra e sotto, i flussimetri dal numero di catalogo 350771 fino
350774 hanno un filetto di collegamento esterno G 5/8” in più.

Nr. cat. RP R Scala Corpo Lungh. Utà Prezzo
mm mm l/h sospeso montag. pacco Euro

350767 1/4“ - 1,5-15 CrNi-AISI 304 105 1 140,00
350768 1/4“ - 2,5-25 CrNi-AISI 304 120 1 149,00
350769 1/4“ - 5,0-50 CrNi-AISI 304 120 1 165,00
350770 1/4“ - 10-100 CrNi-AISI 304 120 1 189,00
350771 1/4“ 5/8“ 1,5-15 CrNi-AISI 304 105 1 149,00
350772 1/4“ 5/8“ 2,5-25 CrNi-AISI 304 120 1 159,00
350773 1/4“ 5/8“ 5,0-50 CrNi-AISI 304 120 1 170,00
350774 1/4“ 5/8“ 10-100 CrNi-AISI 304 120 1 186,00

THOMAFLUID®- Flussimetro in PMMA 
con corpo in sospensione e regolazione 
del flusso
Tipo: SANNACRYL ST 11998

Collegamenti:
I flussimetri sono dotati di filetti interni di collegamento G 1/4” 
sopra e sotto, i flussimetri dal numero di catalogo 350779 fino 
350782 hanno un filetto di collegamento esterno G 5/8” in più.

Nr. cat. RP R Scala Corpo Lungh. Utà Prezzo
mm mm l/h sospeso montag. pacco Euro

350775 1/4“ - 1,5-15 CrNi-AISI 304 105 1 176,00
350776 1/4“ - 2,5-25 CrNi-AISI 304 120 1 186,00
350777 1/4“ - 5,0-50 CrNi-AISI 304 120 1 200,00

350778 1/4“ - 10-100 CrNi-AISI 304 120 1 223,00
350779 1/4“ 5/8“ 1,5-15 CrNi-AISI 304 105 1 186,00
350780 1/4“ 5/8“ 2,5-25 CrNi-AISI 304 120 1 194,00
350781 1/4“ 5/8“ 5,0-50 CrNi-AISI 304 120 1 213,00
350782 1/4“ 5/8“ 10-100 CrNi-AISI 304 120 1 227,00

THOMAFLUID®- Flussimetro per basse 
portate KDM 37
Apparecchiature per indicazione di basse
portate.

Specifiche prodotto:
• Robusto, resistente a colpi ed urti. Il dispositivo è costituito da

un singolo blocco di plastica per corpo, tubo costolato di misu-
ra, telaio frontale e arresto della sfera.

• Ottima leggibilità grazie alla posizione del tubo di misura diretta-
mente dietro al telaio frontale ed alla scala, senza strato inter-
medio tra la finestra ed il telaio. La struttura costolata garanti-
sce la stabilizzazione del corpo di galleggiamento e l’aumento
della precisione.

• Corpo senza filetti, i collegamenti e la valvola vengono montati
tramite O-Ring di tenuta e restano girevoli; in questo modo si
evitano i danneggiamenti dovuti all’eccessivo serraggio delle
tubazioni ed il montaggio è più semplice.

• Bassa perdita di carico.

Materiali:
• Alloggiamento: policarbonato

• Bocchello di pulizia: policarbonato

• Arresto corpo in sospensione: policarbonato

• Sfera in sospensione: vetro o acciaio inossidabile

• O-Ring: FPM

• Valvola a spillo: acciaio inossidabile o ottone

• Collegamenti: acciaio inossidabile o ottone

35 0767 35 0767
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Specifiche tecniche:
• Lunghezza scala: 37 mm
• Pressione di esercizio max.: 6,8 bar
• Temperatura massima: 55°C
• Precisione: ± 10% del valore di scala o 

migliore
• Riproducibilità: entro 1% del valore effettivo
• Collegamenti: 1/8” NPT

Valvola a spillo in Valvola a spillo in Materiale Ambito di misura
acc. inox e raccordi ottone e raccordi galleggiante nl/h l/h
Nr. cat. Euro Nr. cat. Euro aria acqua

55600 557,00 55607 392,00 Vetro 10-80 0,1-1,5
55601 557,00 55608 392,00 acciaio inox 10-150 0,5-4
55602 557,00 55609 392,00 Vetro 20-300 0,5-6
55603 557,00 55610 392,00 acciaio inox 50-500 1-6

55604 557,00 55611 392,00 Vetro 100-1500 5-35
55605 557,00 55612 392,00 acciaio inox 200-2600 5-80

THOMAFLUID®- Flussimetro per basse 
portate KDM 65

Specifiche prodotto: 
Il flussimetro per basse portate KDM è uno sviluppo basato su 
costruzioni collaudate nel tempo e molteplici esperienze lavorative. 
Si contraddistingue per l’affidabilità, la semplicità i montaggio e 
smontaggio, la versatilità di utilizzo e la robustezza.

Materiali:
• Corpo valvola: acciaio inossidabile SS 316 o 

ottone
• Tubo di misura: vetro borosilicato
• Sfera in sospensione: vetro borosilicato o acciaio 

inossidabile SS 316
• Arresti corpo in sospensione: PTFE
• Piastre laterali: alluminio anodizzato nero
• Stelo valvola: acciaio inossidabile
• Ugello: grafite, rivestito in PTFE
• O-Ring: FPM per esecuzione in acciaio 

inossidabile NBR per 
esecuzione in ottone

• Tenute: FPM per esecuzione acciaio 
inossidabile CR per esecuzione 
in ottone

• Valvola a spillo: acciaio inossidabile SS 316 o 
ottone

• Collegamenti: acciaio inossidabile SS 316 o 
ottone

Specifiche tecniche:
• Lunghezza scala: 65 mm

• Pressione di esercizio max.: 14 bar

• Temperatura massima: 120°C

• Precisione: ± 10% del valore di scala

• Riproducibilità: 0,5% del valore di scala

• Ambito di portata: 10:1

Nr. cat. Prezzo Materiale Ambito di misura Attacchi
Con Euro galleggiante Aria Acqua 
valvola nl/h l/h
spillo
ottone
e rac-
cordi

55648 546,00 Vetro 0,2-4 1/8“ NPT
55649 546,00 Vetro 0,2-4 1/4“ NPT
55650 546,00 Vetro 0,2-4 Boccola x fles.1/4“

55651 546,00 acciaio inox 1,0-13 1/8“ NPT
55652 546,00 acciaio inox 1,0-13 1/4“ NPT
55653 546,00 acciaio inox 1,0-13 Boccola x fles.1/4“

55654 546,00 Vetro 4-40 0,06-0,6 1/8“ NPT
55655 546,00 Vetro 4-40 0,06-0,6 1/4“ NPT
55656 546,00 Vetro 4-40 0,06-0,6 Boccola x fles.1/4“

55657 546,00 Vetro 5-50 0,18-1,8 1/8“ NPT
55658 546,00 Vetro 5-50 0,18-1,8 1/4“ NPT
55659 546,00 Vetro 5-50 0,18-1,8 Boccola x fles.1/4“

55660 438,00 acciaio inox 10-150 0,4-4,0 1/8“ NPT
55661 438,00 acciaio inox 10-150 0,4-4,0 1/4“ NPT
55662 438,00 acciaio inox 10-150 0,4-4,0 Boccola x fles.1/4“

55663 438,00 Vetro 18-180 0,35-3,4 1/8“ NPT
55664 438,00 Vetro 18-180 0,35-3,4 1/4“ NPT
55665 438,00 Vetro 18-180 0,35-3,4 Boccola x fles.1/4“

55666 438,00 acciaio inox 30-300 0,75-7,5 1/8“ NPT
55667 438,00 acciaio inox 30-300 0,75-7,5 1/4“ NPT
55668 438,00 acciaio inox 30-300 0,75-7,5 Boccola x fles.1/4“

55669 438,00 Vetro 35-360 0,85-8,5 1/8“ NPT
55670 438,00 Vetro 35-360 0,85-8,5 1/4“ NPT
55671 438,00 Vetro 35-360 0,85-8,5 Boccola x fles.1/4“

55672 438,00 acciaio inox 60-600 2,0-20 1/8“ NPT
55673 438,00 acciaio inox 60-600 2,0-20 1/4“ NPT
55674 438,00 acciaio inox 60-600 2,0-20 Boccola x fles.1/4“

55675 438,00 Vetro 125-1250 3,5-35 1/8“ NPT
55676 438,00 Vetro 125-1250 3,5-35 1/4“ NPT
55677 438,00 Vetro 125-1250 3,5-35 Boccola x fles.1/4“

55678 438,00 acciaio inox 200-2300 8,0-80 1/8“ NPT
55679 438,00 acciaio inox 200-2300 8,0-80 1/4“ NPT
55680 438,00 acciaio inox 200-2300 8,0-80 Boccola x fles.1/4“

55 600 55 600 55 648 55 614
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THOMAFLUID®- Flussimetro per basse 
portate KDM 65

Nr. cat. Prezzo Materiale Ambito di misura Attacchi
Con Euro galleggiante Aria Acqua 
valvola nl/h l/h
spillo
acciaio
Inossi-
dabile
e rac-
cordi

55614 665,00 Vetro 0,2-4 1/8“ NPT
55615 665,00 Vetro 0,2-4 1/4“ NPT
55616 665,00 Vetro 0,2-4 Boccola x fles.1/4“

55617 665,00 acciaio inox 1,0-13 1/8“ NPT
55618 665,00 acciaio inox 1,0-13 1/4“ NPT
55619 665,00 acciaio inox 1,0-13 Boccola x fles.1/4“

55620 665,00 Vetro 4-40 0,06-0,6 1/8“ NPT
55621 665,00 Vetro 4-40 0,06-0,6 1/4“ NPT
55622 665,00 Vetro 4-40 0,06-0,6 Boccola x fles.1/4“

55623 665,00 Vetro 5-50 0,18-1,8 1/8“ NPT
55624 665,00 Vetro 5-50 0,18-1,8 1/4“ NPT
55625 665,00 Vetro 5-50 0,18-1,8 Boccola x fles.1/4“

55626 665,00 acciaio inox 10-150 0,4-4,0 1/8“ NPT
55627 665,00 acciaio inox 10-150 0,4-4,0 1/4“ NPT
55628 665,00 acciaio inox 10-150 0,4-4,0 Boccola x fles.1/4“

55629 665,00 Vetro 18-180 0,35-3,4 1/8“ NPT
55630 665,00 Vetro 18-180 0,35-3,4 1/4“ NPT
55631 665,00 Vetro 18-180 0,35-3,4 Boccola x fles.1/4“

55632 665,00 acciaio inox 30-300 0,75-7,5 1/8“ NPT
55633 665,00 acciaio inox 30-300 0,75-7,5 1/4“ NPT
55634 665,00 acciaio inox 30-300 0,75-7,5 Boccola x fles.1/4“

55635 665,00 Vetro 35-360 0,85-8,5 1/8“ NPT
55636 665,00 Vetro 35-360 0,85-8,5 1/4“ NPT
55637 665,00 Vetro 35-360 0,85-8,5 Boccola x fles.1/4“

55638 665,00 acciaio inox 60-600 2,0-20 1/8“ NPT
55639 665,00 acciaio inox 60-600 2,0-20 1/4“ NPT
55640 665,00 acciaio inox 60-600 2,0-20 Boccola x fles.1/4“

55641 665,00 Vetro 125-1250 3,5-35 1/8“ NPT
55642 665,00 Vetro 125-1250 3,5-35 1/4“ NPT
55643 665,00 Vetro 125-1250 3,5-35 Boccola x fles.1/4“

55644 665,00 acciaio inox 200-2300 8,0-80 1/8“ NPT
55645 665,00 acciaio inox 200-2300 8,0-80 1/4“ NPT
55646 665,00 acciaio inox 200-2300 8,0-80 Boccola x fles.1/4“

THOMAFLUID®- Flussimetro per basse 
portate SR 150 e 250

Flussimetro per basse portate per l’utilizzo in laboratorio e 
produzione, per ambiti di misura molto piccoli.

Specifiche prodotto:
• I flussimetri sono equipaggiati con tubi costolati di misura, che

consentono la lettura molto accurata tramite la guida precisa
del corpo sferico in sospensione. 

• Sostituendo la sfera, in ogni tubo è possibile variare l’ambito di
misura senza necessità di una nuova taratura.

• Sono disponibili 8 tubi di misura, il che consente al dispositivo
di coprire un ambito di misura straordinariamente ampio.

• I tubi di misura sono montati in un robusto corpo resistente alla
torsione, tra tenute piatte. Il dispositivo di bloccaggio consente
la sostituzione in pochi secondi e garantisce la tenuta affidabile
e regolabile.

• I collegamenti sono in materiale pieno e regolabili a 180°, per
consentire il collegamento in altre direzioni.

Materiali:
• Corpo valvola: acciaio inossidabile SS 316 o 

ottone
• Tubo di misura: vetro borosilicato
• Sfera in sospensione: vetro borosilicato o acciaio 

inossidabile
• Arresti corpo in sospensione: PTFE
• Piastre laterali: alluminio anodizzato nero
• Stelo valvola: acciaio inossidabile

• Ugello: grafite, rivestita in PTFE
• O-Ring: FPM per esecuzione in acciaio 

inossidabile NBR per esecuzione 
in ottone

• Tenute: FPM per esecuzione in acciaio 
inossidabile CR per esecuzione 
in ottone

• Valvola a spillo: acciaio inossidabile SS 316 o 
ottone

• Collegamenti: acciaio inossidabile SS 316 o 
ottone

Specifiche tecniche:
• Lunghezza scala: 150 mm SR 150

250 mm SR 250
• Pressione di esercizio max.: 14 bar
• Temperatura massima: 120°C
• Precisione: ± 5% del valore di scala per 

SR 150
± 3% del valore di scala per 
SR 250

• Attacchi: 1/8” NPT

THOMAFLUID®- Flussimetro per basse 
portate SR150

Nr. cat. Nr. cat. Corpo Ambito di
Con valvola a Con valvola a galleg- misura
spillo in ottone e spillo in acciaio e giante acqua aria 
raccordi Euro raccordi Euro sferico l/h nl/h

55718 513,00 55681 756,00 Vetro 0,036 2,8
55719 513,00 55682 756,00 Zaffiro 0,068 4,3
55720 513,00 55683 756,00 Inox 0,150 8,3
55721 513,00 55684 756,00 Carboloy 0,317 14,3
55722      513,00 55685 756,00     Tantalio 0,350 16

55 718 55 681
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THOMAFLUID®- Flussimetro per basse 
portate SR150

Nr. cat. Nr. cat. Corpo Ambito di
Con valvola a Con valvola a galleg- misura
spillo in ottone e spillo in acciaio e giante acqua aria 
raccordi Euro raccordi Euro sferico l/h nl/h

55723 513,00 55686 756,00 Vetro 0,068 5,4
55724 513,00 55687 756,00 Zaffiro 0,125 8,2
55725 513,00 55688 756,00 Inox 0,315 15,9
55726 513,00 55689 756,00 Carboloy 0,575 26,9
55858 513,00 55855 756,00 Tantalio 0,670 29,1

55727 513,00 55690 756,00 Vetro 0,34 21
55729 513,00 55691 756,00 Zaffiro 0,63 29
55730 513,00 55692 756,00 Inox 1,35 46
55731 513,00 55693 756,00 Carboloy 2,09 69

55732 513,00 55694 756,00 Tantalio 2,26 73

55733 513,00 55695 756,00 Vetro 1,07 48
55734 513,00 55696 756,00 Zaffiro 1,69 64
55735 513,00 55697 756,00 Inox 2,94 99
55736 513,00 55698 756,00 Carboloy 4,49 145
55859 513,00 55856 756,00 Tantalio 4,79 153

55737 513,00 55699 756,00 Vetro 3,2 133
55738 513,00 55700 756,00 Zaffiro 4,8 173
55739 513,00 55701 756,00 Inox 7,9 262
55740 513,00 55702 756,00 Carboloy 12,1 376
55860 513,00 55857 756,00 Tantalio 13,1 398

55741 513,00 55703 756,00 Vetro 5,2 221
55742 513,00 55704 756,00 Zaffiro 8,0 292
55743 513,00 55705 756,00 Inox 13,3 439
55744 513,00 55706 756,00 Carboloy 20,3 629
55745 513,00 55707 756,00 Tantalio 21,9 667

55746 513,00 55708 756,00 Vetro 12,3 510
55747 513,00 55709 756,00 Zaffiro 18,3 669
55748 513,00 55710 756,00 Inox 30,0 944
55749 513,00 55711 756,00 Carboloy 44,4 1347
55750 513,00 55712 756,00 Tantalio 47,7 1430

55751 513,00 55713 756,00 Vetro 34,0 1296
55752 513,00 55714 756,00 Zaffiro 49,4 1690
55753 513,00 55715 756,00 Inox 79,5 2500
55754 513,00 55716 756,00 Carboloy 116,5 3549
55755 513,00 55717 756,00 Tantalio 125,0 3644

Il flussimetro per basse portate SR 150 è adatto anche per gas 
differenti, come argon, elio, anidride carbonica, idrogeno, azoto e 
ossigeno.

THOMAFLUID®- Flussimetro per basse 
portate SR 250

Nr. cat. Nr. cat. Corpo Ambito di
Con valvola a Con valvola a galleg- misura
spillo in ottone e spillo in acciaio e giante acqua aria 
raccordi Euro raccordi Euro sferico l/h nl/h

55788 864,00 55757 1.110,00 Vetro 0,33 20
55789 864,00 55758 1.110,00 Zaffiro 0,61 28
55790 864,00 55759 1.110,00 Inox 1,21 45
55791 864,00 55760 1.110,00 Carboloy 1,94 67
55792 864,00 55761 1.110,00 Tantalio 2,10 71
55793 864,00 55762 1.110,00 Vetro 1,0 47
55794 864,00 55763 1.110,00 Zaffiro 1,6 62
55795 864,00 55764 1.110,00 Inox 2,8 96
55796 864,00 55765 1.110,00 Carboloy 4,3 138
55797 864,00 55766 1.110,00 Tantalio 4,6 147

55798 864,00 55767 1.110,00 Vetro 2,9 123
55799 864,00 55768 1.110,00 Zaffiro 4,5 160
55800 864,00 55769 1.110,00 Inox 7,4 242
55801 864,00 55770 1.110,00 Carboloy 11,1 347
55802 864,00 55771 1.110,00 Tantalio 11,9 370

55803 864,00 55772 1.110,00 Vetro 4,9 212
55804 864,00 55773 1.110,00 Zaffiro 7,5 277
55805 864,00 55774 1.110,00 Inox 12,8 416
55806 864,00 55775 1.110,00 Carboloy 19,1 579
55807 864,00 55776 1.110,00 Tantalio 20,5 611

55808 864,00 55777 1.110,00 Vetro 11,8 483
55809 864,00 55778 1.110,00 Zaffiro 17,6 619
55810 864,00 55779 1.110,00 Inox 29,2 910
55811 864,00 55780 1.110,00 Carboloy 43,0 1280
55812 864,00 55781 1.110,00 Tantalio 45,8 1356

55813 864,00 55782 1.110,00 Vetro 33 1273
55814 864,00 55783 1.110,00 Zaffiro 49 1621
55815 864,00 55784 1.110,00 Inox 80 2349
55816 864,00 55785 1.110,00 Carboloy 113 3283
55817      864,00    55786      1.110,00  Tantalio 120 3470

Il flussimetro per basse portate SR 250 è adatto anche per gas 
differenti, come argon, elio, anidride carbonica, idrogeno, azoto e 
ossigeno.

THOMAFLUID®- Flussimetro High-Tech 
per la chimica e l’ingegneria di processo
Tipo: RCT®-THOMACHEM-FHK

Specifiche prodotto:
• Flussimetro universale per dosaggio, regolazione e misurazione

di prodotti chimicamente aggressivi.
• Dispositivo di alta precisione con eccellente esattezza di ripro-

duzione, costituito da corpo, turbina ed ugello.

55 788 55 757

Ordini per email
info@oxymilano.eu

Ordini per email
info@oxymilano.eu
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• Il corpo in PVDF (fluoruro di Polivinilidene) garantisce elevata
resistenza e buona rigidità.

• Corpo in opzione con fibra di carbonio. Maggiore stabilità del
materiale e migliore resistenza alla pressione.

• Tenoni in PCTFE (Policlorotrifluoroetilene) per ottima resistenza
chimica ed elevata sollecitazione termica.

• Nella turbina si trovano dei magneti permanenti in ceramica.
Questi generano una tensione d’impulso ad angolo retto che
eccita un dispositivo Hall-IC per la trasmissione del segnale. 

• A scelta turbina con due magneti o, per una precisione ancora
maggiore, con quattro magneti.

• Magneti saldati ad ultrasuoni nelle pale della turbina per impe-
dire il contatto tra i prodotti aggressivi e le parti metalliche.

• Per la misurazione affidabile il flussimetro deve essere montato
orizzontale.

• Parti del corpo avvitate.

• Ugelli d’ingresso ed uscita affiancati.

• Completo con presa del magnete (allacciamento elettrico AMP,
classe di protezione IP 65, a tenuta d’acqua).

Specifiche materiale:

• Alloggiamento: PVDF puro (fluoruro di Polivinilidene), 
PVDF e 35% FC (fibra di carbonio).

• Turbina: PVDF (Fluoruro di polivinilidene)

• Ugello: PTFE (Politetrafluoroetilene)

• Magneti: mescola ceramica anisotropa

• Tenuta: FPM (gomma fluorurata)

• Tenone: PCTFE (Policlorotrifluoroetilene):

Specifiche tecniche:
• Collegamenti: due filetti interni G 1/4“
• Diametri nominali: 1 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,3
• Esattezza di misura: + 2%
• Esattezza di riproduzione: migliore di 0,25%
• Dimensioni in mm: ca 54 x 40 x 50
• Peso: ca. 150 g, in base all’esecuzione
• Ambito di temperatura:

PVDF (Fluoruro di polivinilidene):
- 40°C fino +150°C (acqua)
PCTFE (Policlorotrifluoroetilene)
- 250°C fino +170°C (acqua)

• Ambito di pressione: fino 20 bar.
• Ambito di viscosità: bassa viscosità, prodotti acquosi
• Allacciamenti elettrici: AMP 2,8 x 0,8 mm2

Norme e certificazioni:
• CE (norma europea, EU)
• NSF (National Sanitation Foundation, USA)
• FDA (Food and Drug Administration, USA)
• Prodotto secondo norma DIN-ISO 9001

THOMAFLUID®- Flussimetro High-Tech 
per la chimica e l’ingegneria di processo
Tipo: RCT®-THOMACHEM-FHK

Nr. cat. DN v
.

min. v
.

max. Corpo Numero Prezzo
l/h * l/h * magneti Euro

303157 1 3,60 39,0 PVDF 2 378,00
puro

303158 1,2 4,80 54,0 PVDF 2 378,00
puro

303159 1,5 6,60 108 PVDF 2 378,00
puro

303160 2,0 7,80 150 PVDF 2 378,00
puro

303161 2,5 10,2 234 PVDF 2 378,00
puro

303162 3,3 13,2 378 PVDF 2 378,00
puro

303164 1 3,60 39,0 PVDF 4 413,00
puro

303165 1,2 4,80 54,0 PVDF 4 413,00
puro

303166 1,5 6,60 108 PVDF 4 413,00
puro

303167 2,0 7,80 150 PVDF 4 413,00
puro

303168 2,5 10,2 234 PVDF 4 413,00
puro

303169 3,3 13,2 378 PVDF 4 413,00
puro

303171 1 3,60 39,0 PVDF e 2 292,00
35% KF

303172 1,2 4,80 54,0 PVDF e 2 292,00
35% KF

303173 1,5 6,60 108 PVDF e 2 292,00
35% KF

303174 2,0 7,80 150 PVDF e 2 292,00
35% KF

303175 2,5 10,2 234 PVDF e 2 292,00
35% KF

303176 3,3 13,2 378 PVDF e 2 292,00
35% KF

303178 1 3,60 39,0 PVDF e 4 354,00
35% KF

303179 1,2 4,80 54,0 PVDF e 4 354,00
35% KF

303180 1,5 6,60 108 PVDF e 4 354,00
35% KF

303181 2,0 7,80 150 PVDF e 4 354,00
35% KF

303182 2,5 10,2 234 PVDF e 4 354,00
35% KF

303183 3,3 13,2 378 PVDF e 4 354,00
35% KF

* v
.

= Portata

THOMAFLUID®- Flussimetro High-
Precision per la chimica e l’ingegneria di
processo
Tipo: RCT®-THOMACHEM-FFG

Specifiche prodotto:
• Dispositivi di misurazione del flusso, universali e di elevata pre-

cisione, per tutti i settori in cui è necessaria la misurazione pre-
cisa della quantità di fluidi.

• Utilizzo come strumento di misura nei sistemi di elaborazione
dell‘industria chimica.

30 3157 30 3171
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• Alta resistenza ad acidi e basi.
• Il dosaggio e la regolazione non avvengono in base al tempo

ma secondo la quantità di fluido misurata.
• Entro l’ambito di misura determinato, il numero di giri è propor-

zionale alla portata.
• Il passaggio del fluido aziona un elica con quattro magneti per-

manenti. Questi eccitano un interruttore elettronico nella parte
superiore di un sensore, che genera un segnale d’uscita a ten-
sione pulsante ad angolo retto.

• Dei tenoni in PCTFE (Policlorotrifluoroetilene) sostengono l’elica
e garantiscono la libertà e stabilità di movimento.

• Il montaggio è possibile solo in orizzontale.
• Evitare pulsazioni nell’alimentazione del prodotto.
• Passaggio in linea: l’uscita si trova esattamente di fronte all’in-

gresso.
• Grande facilità di manutenzione tramite la chiusura a baionetta,

facilmente apribile anche se montato.
• Completo con presa del magnete (allacciamento elettrico AMP,

classe di protezione IP 65, a tenuta d’acqua).

Materiali:
• Alloggiamento: PVDF (Fluoruro di polivinili-

dene), puro
• Tenuta: FPM (gomma fluorurata)
• Turbina: PVDF (Fluoruro di polivinilidene)
• Supporto: alloggiamento in PCTFE 

(Policlorotrifluoroetilene)

Specifiche tecniche:
• Collegamenti: due filetti esterni G 1/4“

Due bocchelli 12 mm
• Diametri nominali: 1,2,3,4,6 mm
• Portata:

(in base al diametro nominale): 2 - 760 l/h
• Esattezza di misura: 1:10 = ± 1%
• Ambito di misura: 1:25 = ± 2%
• Esattezza di riproduzione: migliore di 0,25%
• Dimensioni in mm: ca. 94,5 x 64 x 56,5
• Peso: ca 113 g fino 185 g
• Ambito di temperatura: PVDF: -40°C fino + 150°C

FPM: - 25°C fino + 220°C
PCTFE: -250°C fino +170°C (acqua)

• Ambito di pressione: fino 5,5 bar
• Ambito di viscosità: fluidi acquosi
• Quantità corpi estranei: possibile in bassa quantità 

Norme e certificazioni:
• CE (norma europea, EU)
• NSF (National Sanitation Foundation, USA)
• FDA (Food and Drug Administration, USA)
• Prodotto secondo norma DIN-ISO 9001

Valori di allacciamento elettrico:

• Allacciamento elettrico: AMP 2,8 x 0,8 mm tre poli
• Tensione di alimentazione

(VDC): 4,5-24
Ideale (VDC): 12

• Alimentazione (mA): 13,0
• Tensione minima di uscita (V DC): 0,4
• Tensione massima di uscita (V DC): V IN - 0,4
• Corrente per uscita (mA): 20

Nr. cat. Attacchi DN v
.

min. v
.

max. Prezzo
mm l/h** l/h** Euro

303111 G 1/4“ esterno 1 1,80 27,0 815,00
303112 G 1/4“ esterno 2 1,80 108 815,00
303113 G 1/4“ esterno 3 2,50 242 815,00
303114 G 1/4“ esterno 4 3,60 432 815,00
303115 G 1/4“ esterno 6 35,5 758 815,00
303116 Bocchello

dritto *
12 mm 1 1,80 27,0 815,00

303117 Bocchello
dritto *
12 mm 2 1,80 108 815,00

303118 Bocchello
dritto *
12 mm 3 2,50 242 815,00

303119 Bocchello
dritto *
12 mm 4 3,60 432 815,00

303120 Bocchello
dritto *
12 mm 6 35,5 758 815,00

* Adatto a: connettori rapidi per tubazioni THOMAFLUID®, 
vedere il manuale THOMAFLUID® III

** v
.

= Portata

THOMAFLUID®- Flussimetro High-Tech
per la tecnologia alimentare
Tipo: RCT®-THOMAFOOD-FHK

Ambiti d’impiego:
Flussimetro universale per dosaggio, regolazione e misurazione di
• alcolici, succhi, bevande
• Caffè, cioccolata da bere
• Bevande istantanee
• Sciroppo

Specifiche prodotto:
• Dispositivo di alta precisione con eccellente esattezza di 

riproduzione, costituito da corpo, turbina ed ugello.
• Parti del corpo avvitate.
• Ugelli d’ingresso ed uscita affiancati.
• Disponibili con diametri nominali da 1 mm fino 5,6 mm e, in

base all’applicazione, con filetto o boccola per tubo flessibile.
• Nella turbina si trovano due magneti permanenti in ceramica.

Questi si trovano a contatto con il prodotto e generano una 
tensione d’impulso ad angolo retto, che eccita un Hall-lC per la
trasmissione del segnale.

• Completo con presa del magnete (allacciamento elettrico AMP,
classe di protezione IP 65, a tenuta d’acqua).

• Per la misurazione affidabile il flussimetro deve essere montato
orizzontale.

Specifiche tecniche:
• Dimensioni in mm: ca 54 x 40 x 50
• Peso: ca. 150 gr.

30 3111 30 3116
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• Ambito di temperatura:

PBT (Polibutilentereftalato): -40°C fino + 65°C

PVDF (Fluoruro di polivinilidene): -40°C fino +150°C

• Ambito di pressione (valido per 20°C):

PBT (Polibutilentereftalato): fino 30 bar

PVDF (Fluoruro di polivinilidene): fino 20 bar.

• Ambito di viscosità: fluidi a bassa viscosità, 
fluidi acquosi

• Esattezza di misura: ± 2%

• Esattezza di riproduzione: migliore di 0,25%

• Collegamenti: due filetti interni G 1/4“

due filetti esterni G 1/8“

due attacchi per tubo 
flessibile

D = 10 mm

• Allacciamenti elettrici: AMP 2,8 x 0,8 mm

Specifiche materiale:

• Alloggiamento: PBT (Polibutilentereftalato) e 35% FV 
(fibre di vetro).

• Turbina: PVDF (Fluoruro di polivinilidene)

• Ugello: acciaio inossidabile AISI 303

• Magneti: mescola ceramica anisotropa

• Tenuta: O-Ring in gomma siliconica

• Tenone: acciaio inossidabile AISI 303 o materiale 
del corpo (tenone e corpo prodotti in uno 
stampo).

Valori di allacciamento elettrico:

• Alimentazione: 4,5 - 24 VDC Ideale: 12 VDC

• Consumo: max. 13 mA

• Uscita tipo: connettore aperto NPN

• Tensione di uscita: max. 24 VDC

• Carico di uscita: max. 20 mA

• Corrente di fuga: max. 10 µA

Norme e certificazioni:
• CE (norma europea, EU)
• NSF (National Sanitation Foundation, USA)
• FDA (Food Drugs Administration, USA)
• SK (Controllo somministrazione). Controllato ed autorizzato da

„Ente Tedesco Di Controllo degli impianti di erogazione 
bevande“

• Prodotto secondo norma DIN-ISO 9001

Nr. cat. Attacchi DN v
.

min v
.

max Tenone Prezzo
l/h ** l/h ** Euro

303143 Boccola 1 3,60 39,0 AISI 203,00
X flessibile 303
10 mm

303144 Boccola 1,2 4,80 54,0 AISI 203,00
X flessibile 303
10 mm

303145 Boccola 1,5 6,60 108 AISI 203,00
X flessibile 303
10 mm

303146 Boccola 2,0 7,80 150 AISI 203,00
X flessibile 303
10 mm

303147 Boccola x 2,5 10,2 234 AISI 203,00
flessibile 303
10 mm

** v
.

= Portata

THOMAFLUID®- Flussimetro High-Tech
per la tecnologia alimentare
Tipo: RCT®-THOMAFOOD-FHK

Nr. cat. Attacchi DN v
.

min v
.

max Tenone Prezzo
l/h ** l/h ** Euro

303148 Boccola x 3,3 13,2 378 AISI 203,00
flessibile 303
10 mm

303149 Boccola x 5,6 19,2 510 AISI 203,00
flessibile 303
10 mm

Schema di allacciamento elettrico:

303150 Boccola x 1 3,60 39,0 Stam- 176,00
flessibile pato
10 mm

303151 Boccola x 1,2 4,80 54,0 Stam- 176,00
flessibile pato
10 mm

303152 Boccola x 1,5 6,60 108 Stam- 176,00
flessibile pato
10 mm

303153 Boccola x 2,0 7,80 150 Stam- 176,00
flessibile pato
10 mm

303154 Boccola x 2,5 10,2 234 Stam- 176,00
flessibile pato
10 mm

303155 Boccola x 3,3 13,2 378 Stam- 176,00
flessibile pato
10 mm

303156 Boccola x 5,6 19,2 510 Stam- 176,00
flessibile pato
10 mm

** v
.

= Portata

30 3144 30 3122 (vedi pag. 108)

*Opzione con resistenza
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THOMAFLUID®- Flussimetro High-Tech
per la tecnologia alimentare
Tipo: RCT®-THOMAFOOD-FHK

Nr. cat. Attacchi DN v
.

min v
.

max Tenone Prezzo
l/h ** l/h ** Euro

303122 G 1/4“ 1 3,60 39,0 AISI 270,00
interno 303

303123 G 1/4“ 1,2 4,80 54,0 AISI 270,00
interno 303

303124 G 1/4“ 1,5 6,60 108 AISI 270,00
interno 303

303125 G 1/4“ 2,0 7,80 150 AISI 270,00
interno 303

303126 G 1/4“ 2,5 10,2 234 AISI 270,00
interno 303

303127 G 1/4“ 3,3 13,2 378 AISI 270,00
interno 303

303128 G 1/4“ 5,6 19,2 510 AISI 270,00
interno 303

303129 G1/8 1 3,60 39,0 AISI 243,00
esterno 303

303130 G 1/8“ 1,2 4,80 54,0 AISI 243,00
esterno 303

303131 G 1/8“ 1,5 6,60 108 AISI 243,00
esterno 303

303132 G 1/8“ 2,0 7,80 150 AISI 243,00
esterno 303

303133 G 1/8“ 2,5 10,2 234 AISI 243,00
esterno 303

303134 G 1/8“ 3,3 13,2 378 AISI 243,00
esterno 303

303135 G 1/8“ 5,6 19,2 510 AISI 243,00
esterno 303

303136 G 1/8“ 1 3,60 39,0 Stam- 176,00
esterno pato

303137 G 1/8“ 1,2 4,80 54,0 Stam- 176,00
esterno pato

303138 G 1/8“ 1,5 6,60 108 Stam- 176,00
esterno pato

303139 G 1/8“ 2,0 7,80 150 Stam- 176,00
esterno pato

303140 G 1/8“ 2,5 10,2 234 Stam- 176,00
esterno pato

THOMAFLUID®- Flussimetro High-Tech
per la tecnologia alimentare
Tipo: RCT®-THOMAFOOD-FHK

Nr. cat. Attacchi DN v
.

min v
.

max Tenone Prezzo
l/h ** l/h ** Euro

303141 G 1/8“ 3,3 13,2 378 Stam- 176,00
esterno pato

303142 G 1/8“ 5,6 19,2 510 Stam- 176,00
esterno pato

** v
.

= Portata

THOMAFLUID®- Flussimetro High-
Precision per la tecnologia alimentare
Tipo: RCT®-THOMAFOOD-FFG

Ambito d’impiego:
Dispositivi di misurazione del flusso, universali e di elevata 
precisione, per tutti i settori in cui è necessaria la misurazione 
precisa della quantità di fluidi. L’ RCT®-FFG misura, regola e dosa

• Alcolici, bevande
• succhi di frutta, Latte
• Acqua minerale
• Bevande istantanee
• Utilizzato come emettitore di impulsi per comandi elettrici in

impianti spinatura ed di erogazione bevande.

Specifiche prodotto:

• Dispositivo di dosaggio, misura e regolazione di elevata 
precisione con attacco filettato G 1/4“.

• Passaggio in linea: l’uscita si trova esattamente di fronte all’in-
gresso.

• Grande facilità di manutenzione tramite la chiusura a baionetta,
anche se montato è facilmente apribile.

• Completo con presa del magnete (allacciamento elettrico AMP,
classe di protezione IP 65, a tenuta d’acqua).

• Il dosaggio e la regolazione non avvengono in base al tempo
ma secondo la quantità di fluido misurata.

• Il passaggio del fluido aziona un elica con due magneti perma-
nenti. Questi sono saldati a tenuta ed eccitano un interruttore
elettronico nella parte superiore di un sensore, che genera un
segnale d’uscita a tensione pulsante ad angolo retto.

• Tenoni in lega speciale e sedi dei supporti in rubino sostengono
l’elica e garantiscono la libertà e stabilità di movimento.
L’esecuzione speciale del supporto consente il montaggio 
orizzontale e verticale del dispositivo di misura.

• In opzione è disponibile l’indicazione di dispositivo vuoto, che
resta visibile per tutto il tempo in cui il fluido scorre attraverso il
dispositivo. Il dispositivo cessa l’emissione d’impulsi quando il
flusso viene interrotto. Per l’indicazione del vuotamento (ottica
e/o acustica, in base al dispositivo elettronico di elaborazione),
tramite un PIN viene messo a disposizione un segnale (allaccia-
mento elettrico con quattro poli).

• Evitare pulsazioni nell’alimentazione del prodotto.

Materiali:
• Alloggiamento: PBT (Polibutilentereftalato), 35% rinforzato 

con fibre di vetro

• Tenuta: O-Ring in silicone

• Turbina: PVDF (Fluoruro di polivinilidene)

30 3122 30 3129
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• Supporto: tenone  acciaio inossidabile AISI 303, 
controsupporto in rubino

Specifiche tecniche:

• Collegamenti: due filetti esterni G 1/4“

• Diametri nominali: 4 e 6 mm

• Portata (in base al diametro nominale): 2 - 760 l/h

• Esattezza di misura: 1:10 = ± 1% 1:25 = ±2%

• Esattezza di riproduzione: migliore di 0,25%

• Dimensioni in mm: ca. 94,5 x 64 x 56,5

• Peso: ca 113 g fino 185 g

• Quantità corpi estranei: possibile bassa quantità 

• Ambito di temperatura: PBT: -40°C fino + 65°
PVDF: -40°C fino+150°C

• Ambito di pressione: fino 5,5 bar

• Ambito di viscosità: fluidi acquosi

Norme e certificazioni:

• CE (norma europea, EU)

• NSF (National Sanitation Foundation, USA)

• FDA (Food Drugs Administration, USA)

• SK (Controllo somministrazione). Controllato ed autorizzato da
„Ente Tedesco Di Controllo degli impianti di erogazione 
bevande“

• Prodotto secondo norma DIN-ISO 9001

Valori di allacciamento elettrico:

Esecuzione Con indicaz.
normale livello vuoto

• Allacciamento AMP AMP
elettrico 2,8 x 0,8 mm 2,8 x 0,8 mm

3 poli 4 poli
• Tensione alim.(VDC): 4,5-24 10-16

ideal (VDC): 12 12
• Alimentazione (mA): 13,0 13,0
• Tensione uscita min: (V DC): 0,4 0,4
• Tensione uscita max: (V DC): V IN-0,4 V IN-0,4
• Tensione per ogni uscita (mA): 20 20

Specifiche ordine:

Nr. cat. Allacciam. DN v
.

min. v
. 

max. Prezzo
elettrico l/h ** I/h ** Euro

303107 AMP 4 3,60 432 641,00
3 poli

303108 AMP 4 3,60 432 743,00
4 poli

Specifiche ordine:

Nr. cat. Allacciam. DN v
.

min. v
. 

max. Prezzo
elettrico l/h ** I/h ** Euro

303109 AMP 6 35,5 758 641,00
3 poli

303110 AMP 6 35,5 758 743,00
4 poli

** v
.

= Portata

THOMAFLUID®- Flussimetro High-
Performance per prodotti ad alta 
viscosità
Tipo: RCT®-THOMAVISC-EPI

Specifiche prodotto:
Flussimetro speciale di precisione per la regolazione, misurazione 
dosaggio prodotti ad alta viscosità come

• Sciroppo
• Oli
• Detergenti concentrati
• Emulsioni viscose
• Dosaggio di elevata precisione con basse perdite di carico.
• Eccellente linearità delle portate rilevate su tutto l’ambito di

misura.
• „Contatore a ruote ovali“: L’elemento di misura è costituito da

due rotori ovalizzati, azionati dal prodotto, che ad ogni rotazio-
ne dislocano un volume esattamente definito, indipendente-
mente dalla viscosità.

• In base al materiale scelto è possibile l’utilizzo nell’ambito 
alimentare o nell’industria chimica.

• Per l’utilizzo in laboratorio chimico con tenone in ossido di 
zirconio, lega speciale per la massima resistenza verso prodotti
aggressivi ed alta temperatura e resistenza alla pressione.

Specifiche tecniche:

• Collegamenti: 2 filetti interni per gas 1/4“

• Dimensioni in mm: 86 x 68 x 50

• Peso in g: 150

• Portata min.: ca. 1,8 I/h

• Portata max.: ca. 590 l/h

• Esattezza di misura: ± 1 %

• Esattezza di riproduzione: ± 0,25%

• Ambito di pressione: fino 6 bar

• Ambito di viscosità ca. 5 x 10-6

(viscosità cinematica): fino 10-3 m2/s

• Corpi estranei: non ammessi

• La portata dipende dalla temperatura, dalla pressione e dalla
viscosità del prodotto.

• In alcuni casi la portata minima potrebbe essere superiore, e la
portata massima inferiore, a quella riportata in tabella.

Valori di allacciamento elettrico:

• Allacciamento elettrico: AMP 2,8 x 0,8 mm

• Tensione di uscita: max. 24 VDC

• Corrente di uscita: max. 20 mA

• Corrente di fuga: max. 10 µA

• Alimentazione: 4,5 - 24 VDC Ideale: 12 VDC

• Consumo: max. 8 mA

• Numero impulsi: 560 impulsi/l

30 3107 30 3108
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Materiali:

• Alloggiamento: PP (Polipropilene)

• Ala: PTFE (Politetrafluoroetilene)

• Ruota dentata: PEEK (Polieter-eterchetone)

• Tenone: AISI 316 L o ossido di 
zirconio

• Tenuta: FPM (gomma fluorurata)
Ambito di temperatura dei 
materiali:

• PP (Polipropilene): -20°C fino +110°C

• PTFE (Politetrafluoroetilene): -10°C fino +70°C

• PEEK (Polieter-eterchetone): -40°C fino +160°C

• PCTFE (Policlorotrifluoroetilene): -250°C fino +170°C

• FPM (gomma fluorurata): -25°C fino +220°C

Norme:
• Prodotto secondo norma DIN-ISO 9001

Nr. cat. Tenone v
.

min. v
.

max. Prezzo
l/h * I/h * Euro

303185 AISI ca. 1,8 ca. 590 905,00
316 L

303186 Ossido ca. 1,8 ca. 590 972,00
Zirconio

v
.

= Portata

THOMAFLUID®- Flussimetro High-
Precision con indicazione del totale
Tipo: RCT®-FLOCON I

Ambiti d’impiego:

Misurazione, controllo e calcolo della quantità di fluidi nell’ambito:

• Tecnica di processo

• Ingegneria chimica

• Tecnologia delle acque

• Biotecnologia

• Tecnologia igienica ed ambientale

• Tecnologia alimentare

Esempi d’impiego:
• Controllo permanente di flussi di processo.

• Per il cambio del filtro a carboni attivi dopo l’utilizzo una prede-
terminata quantità di fluido.

• Manutenzione dell’anticalcare esausto dopo l’utilizzo una pre-
determinata quantità di fluido.

• Controllo di scambiatori di ioni e cartucce filtranti per la prepa-
razione dell’acqua in distributori di caffè ed impianti di erogazio-
ne bevande.

• Controllo di scambiatori di ioni per lavatrici.

Specifiche prodotto:

• Unità di elaborazione e controllo, per la misurazione ed il 
controllo di flussi della massima precisione tramite i più moder-
ni microprocessori programmabili.

• Sviluppato tramite software altamente complessi secondo le più
moderne cognizioni tecniche.

• Programmato dal fornitore.

• Indicazione in litri della quantità transitata.

• All’azzeramento dell’indicazione digitale, l’ultimo valore registra-
to viene depositato nella memoria non distruttiva interna e può
essere richiamato in qualunque momento.

• Completo con spina (3 contatti) per il collegamento alla rete 
230 V e spina (4 contatti) per il collegamento tra il controllo di
flusso ed il flussimetro. 

• L’unità di controllo è fornibile a scelta con e senza tastiera di
programmazione. La tastiera consente di programmare il valore
limite ed il fattore di taratura.

Specifiche tecniche:

• Unità centrale: microprocessore a 4 Bit

• Visualizzazione: cristalli liquidi (LCD)

• Tensione di rete: 110/220 V ± 20% 
tolleranza

• Consumo: 35 mA

• Indicazione:

• Da 0 a 9.999,9 con (unità: litri): passi da 0,1

• Da 10.000 a 99.999 con passi da 1,0

• Regolazione limite: 10 - 128.000 litri

• Memoria statica: Salvataggio degli ultimi
24 valori dopo azzeramento

• Ambito temperatura sotto tensione: -10°C fino +70°C
Supporto: -20°C fino +70°C

• Possibilità di allacciamento 
THOMAFLUID® ai flussimetri: Tipo: FHK, FFG, EPI.

• Dimensioni in mm (L x B x H): ca. 76 x 38 x 100

• Peso in g: ca. 200

• In caso di caduta di tensione, tutti i valori restano registrati.

• Ingressi ed uscite protetti contro sovratensione e interferenze.

• Protezione IP44, - protetto contro i getti d’acqua

Norme e certificazioni:
• Prodotto secondo norma DIN-ISO 9001

Nr. cat. Denominazione Utà Prezzo Euro

303187 RCT®-FLOCON I 1 594,00
303188 RCT®-Tastiera programmaz. 1 270,00

THOMAFLUID®- Flussimetro High-
Precision con indicazione del totale
Tipo: RCT®-FLOCON II

Ambiti d’impiego:

Misurazione, controllo e calcolo della quantità di fluidi nell’ambito:

30 3185 30 3185
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• Tecnica di processo

• Ingegneria chimica

• Tecnologia delle acque

• Biotecnologia

• Tecnologia igienica ed ambientale

• Tecnologia alimentare

Specifiche prodotto:

• Sistema di dosaggio e controllo della massima precisione con i
più moderni microprocessori programmabili.

• Misurazione permanente della quantità dei fluidi in transito in
impianti di dosaggio e processo.

• Elaborazione di elevata precisione in unità di decilitri (0,1 I).

• Calcolo tramite lunghezza concreta dell’impulso e correzione
elettronica dei processi individuali di dosaggio sulla base degli
impulsi .

• Il volume totale transitato in un certo numero di processi può
essere richiamato in qualsiasi momento.

• Controlla permanentemente e con la massima precisione fino a
16 tratti di misura.

• E‘ possibile tarare i tratti di misura su ciascuno dei fluidi corris-
pondenti.

• Una chiave di sicurezza impedisce la manipolazione dell’unità di
programmazione. L’utilizzatore viene registrato automaticamen-
te con data e ora.

• Adatto al riconoscimento ed all’indicazione dello stato di vuoto.
Allacciando un flussimetro adatto (uscita 4 a pin), in caso di
disturbi l’eventuale perdita può essere indicata tramite segnali
ottici ed acustici.

• Con interfaccia seriale RS 485 per il collegamento ad un PC o
ad una rete.

• Completo con pressacavi PG per cavo a 230 V, per il cavo del
flussimetro e per il cavo dell’interfaccia RS 485, chiave di sicu-
rezza per la pulizia, chiave master per la programmazione e
l’asservimento.

Specifiche tecniche:

• Esecuzione base: 1 modulo con 4 ingressi di misura

• Esecuzione massima: 4 moduli con 4 ingressi di misura 
ciascuno per la gestione massimo 
16 tratti di misura

• Tensione di rete: 230 V AC ± 20% tolleranza 
(110 V AC 50 - 60 Hz )

• Assorbimento energetico: max. 6 VA.

• Tensione (interna): 1 x 15 V e 1 x 5 V

• Corrente (secondaria): ca. 200 mA in base al tratto di 
misura

• Relais: 1 relais generale (neutro) con 
1 contatto di lavoro

• Carico relais: max. 250 V / 8 A (max. 10 A)

• Comunicazione: 1 interfaccia RS-485

• Visualizzazione: visualizzazione a cristalli liquidi 
(LCD) a 5 posizioni

• contatore generale  da 0,1 a 99 999 litri

• contatore frazioni    da 0,01 a 99 999 litri

• contatore porzioni   da 1 a 99 999 porzioni

• Tastiera: tastiera in foglia plastica a 10 tasti

• Ambito di temperatura: -10°C bis +70°C in funzione

-20°C bis +70°C stoccaggio 

• Dimensioni in mm (LxAxL): ca. 235 x 184 x 115

• Peso in g: ca. 1000

• Possibilità di collegamento ai flussimetri THOMAFLUID® : 
Tipo: FHK, FFG, EPI.

• Tutti gli ingressi e le uscite sono protetti contro interferenze e
sovratensione.

• Memoria permanente contro la mancanza di tensione per oltre
10 anni.

• Protezione IP 65, a tenuta di getti d’acqua con coperchio delle
morsettiere e coperchio trasparente chiusi.

Norme e certificazioni:
• I l dispositivo corrisponde alle severe linee guida dell’Unione

Elettrotecnica Svizzera (Marchio di qualità „SEV-geprüft“)
• Prodotto secondo norma DIN-ISO 9001.

Nr. cat. Denominazione Utà Prezzo Euro

303189 RCT®-FLOCON II 1 3834,00
4 misuratori

303190 RCT®-FLOCON II 1 4212,00
8 misuratori

303191 RCT®-FLOCON II 1 4590,00
12 misuratori

303192 RCT®-FLOCON II 1 4941,00
16 misuratori

THOMAFLUID®- Contatori volumetrici 
Micro a ruote ovali
Sistema: NODVOL®-MRK

Specifiche prodotto:
Dispositivo di elevata precisione di misura del flusso di fluidi per 
portate da 0,5 a 500 l/h.

30 3187 / 30 3188 (vedi pag. 110)

30 3189
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In combinazione con il sistema Totalizzatore LCD NODVOL®- MRK
L vengono ad esempio visualizzati, con la stazione di misura in
esecuzione minima, assieme al volume in ml, aggiornato,anche il
flusso momentaneo in l/h. L’elemento di misura è costituito da due
rotori ovalizzati, azionati dal prodotto, che ad ogni rotazione dislo-
cano un volume esattamente definito. Uno dei due rotori contiene
2 magneti che, ad ogni giro, aprono e chiudono un contatto Reed
integrato nel corpo. Il totalizzatore LCD, alimentato a batteria, ali-
menta la corrente al contatto Reed tramite un cavo a due anime. In
questo modo vengono generati degli impulsi che possono essere
elaborati dal totalizzatore. La combinazione tra il micro contatore a
ruote ovali ed il totalizzatore LCD non richiede alimentazione ester-
na. Sono disponibili 3 dimensioni costruttive in materiali differenti
per viscosità fino 1000 cP.

Il collegamento standard è costituito da un filetto interno R.
Tramite dei raccordi accessori è possibile scegliere tra il collega-
mento per tubo rigido o flessibile.

Specifiche tecniche:

• Precisione: migliore di ± 1% del valore 
momentaneo di misura

• Materiali:

Esecuzione L: Alloggiamento: alluminio

Rotori: resina speciale

Esecuzione P: Alloggiamento: acciaio 
inossidabile 
AISI 316 (simile 316 TI)

Rotori: resina speciale

Esecuzione C: corpo e rotori: acciaio 
inossidabile 
AISI 316

• Tenute: a scelta FKM o PTFE

Supporto: carbonio

• Resistenza chimica a 20°C benzine, oli e grassi minerali,
contro: Resina speciale: alcoli, solventi, ammoniaca

(acquosa), reagenti fotografici.

Acciaio inossidabile AISI 316: resina speciale e prodotti 
aggressivi (vedere liste)

Alluminio: carburanti, oli e grassi minerali, 
reagenti fotografici.

Tenute: vedere liste

Carbonio: resistenza almeno pari a AISI 

• Viscosità prodotti: Con esecuzione P e L: 
0,3 ..1000 cP
Con esecuzione C: 0,3 200 cP

• Pressione di esercizio max.: Esecuzione C e P: 25 bar

Esecuzione L: 10 bar

• Ambito di temperatura: -20°C ..+85°C

• Collegamenti: Modello 40: G 1/8“

Modello 41: G 1/8“

Modello 45: G 1/4“ filetto interno
(per altri attacchi vedere gli 
accessori)

• Valore impulsi. Modello 40: 2 impulsi ogni 1 ml

Modello 41: 1 impulso ogni 1 ml

Modello 45: 1 impulso ogni 5 ml

• Perdita di carico: A 1 cP inferiore a 0,1 bar
A 20 cP: inferiore a 0,2 bar

• Dimensioni (LxAxP) Modelli 40, 41: 40 x 40 x 35 mm

Modello 45: 50 x 50 x 50 mm

• Contatto Reed:

Tensione max.: 100 V (AC o DC)

Capacità contatto: 10 W o 0,5 A

Frequenza max.:: 27,8 Hz (a max. flusso)

• Allacciamento elettrico: spina a 2 poli (controspina 
inclusa)

• Cavo: cavo a due anime di tipo 
comune

• Flusso massimo: Modello 40: 50 l/h

Modello 41: 100 l/h;

Modello 45: 500 l/h

• Flusso minimo in l/h: in base a esecuzione e viscosità

Viscosità (cP) 0,3..0,8 0,8..2 2..5 5..200 200..1000

Modello 40 P/L 1,5 1,0 0,7 0,5 0,5
Modello 41 P/L 3,0 2,0 1,5 1,0 1,0

Modello 41 C 7,0 4,0 2,0 1,0 -
Modello 45 P/L 10,0 7,0 4,0 2,5 2,5
Modello 45 C 25,0 15,0 7,0 3,5 -

Nota:
Anche a portate inferiori a quelle indicate è possibile ottenere 
buone misurazioni, ma l’errore di misura è superiore a ± 1% del 
valore momentaneo di misura.

Nr. cat. Modello Ambito Attacco Esecu. Tenuta Prezzo
misura filetto int. zione Euro
l/h max

19033 40 50 R 1/8“ L FPM 1226,00
19034 40 50 R 1/8“ L PTFE 1274,00
19035 40 50 R 1/8“ P FPM 2889,00
19036 40 50 R 1/8“ P PTFE 2951,00
19037 41 100 R 1/8“ L FPM 1177,00
19038 41 100 R 1/8“ L PTFE 1226,00
19039 41 100 R 1/8“ P FPM 2768,00
19040 41 100 R 1/8“ P PTFE 2830,00
19041 41 100 R 1/8“ C FPM 3719,00
19042 41 100 R 1/8“ C PTFE 3783,00
19043 45 100 R 1/4“ L FPM 1355,00
19044 45 500 R 1/4“ L PTFE 1412,00
19045 45 500 R 1/4“ P FPM 3205,00
19046 45 500 R 1/4“ P PTFE 3278,00
19047 45 500 R 1/4“ C FPM 4023,00
19048 45 500 R 1/4“ C PTFE 4093,00

19 033

Ordini per email
info@oxymilano.eu
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NODVOL®- Raccordi per Micro contatore 
a ruote ovali 

Raccordo maschio filettato, dritto, in acciaio inossidabile 316 TI o 
ottone per il collegamento di tubi flessibili o rigidi al contatore a 
ruote ovali.

Attacchi su un lato: modello 40/41: R 1/8“, modello 45: 
R 1/4” 

Attacchi sull’altro lato: boccola per tubo flessibile o raccordo 
con anello di bloccaggio:

Nr. cat. Per Filetto Attacco per Mate- Utà Prezzo
mo- riale Euro
dello

19051 40/41 R 1/8“ Flessibile Ø i 6 mm Ottone 2 49,00

19052 40/41 R 1/8“ Flessibile Ø i 6 mm 316 TI 2 82,00
19053 45 R 1/4“ Rigido Ø e 6 mm Ottone 2 53,00
19054 45 R 1/4“ Rigido Ø e 6 mm 316 TI 2 86,00
19055 45 R 1/4“ Flessibile Ø i 8 mm Ottone 2 49,00
19056 45 R 1/4“ Flessibile Ø i 8 mm 316 TI 2 100,00
19057 45 R 1/4“ Rigido Ø e 6 mm Ottone 2 53,00
19058 45 R 1/4“ Rigido Ø e 6 mm 316 TI 2 86,00
19059 45 R 1/4“ Rigido Ø e 8 mm Ottone 2 58,00
19060 45 R 1/4“ Rigido Ø e 8 mm 316 TI 2 86,00

(Accessori per 19033-19048)

THOMATIME®- Totalizzatore LCD per 
Micro contatore a ruote ovali 
Sistema: NODVOL®-MRK

Specifiche prodotto:
Totalizzatore LCD multifunzione, alimentato a batteria, per l’alimen-
tazione di tensione e l’elaborazione degli impulsi di tutti i modelli
del sistema contatori a ruote ovali Micro NODVOL®-MRK. Oltre al
volume aggiornato (azzerabile) può essere visualizzato il flusso
momentaneo. L’orologio integrato serve inoltre per il conteggio del
tempo o delle ore di funzionamento. Tramite l’emettitore d’impulsi
integrato è possibile regolare le unità fisiche desiderate (ad 
esempio ml, l, l/h, l/min). Il totalizzatore LCD è concepito per il
montaggio in un corpo, ad esempio un armadio elettrico. 
In alternativa è disponibile un modello da banco con possibilità di
fissaggio per il contatore micro a ruote ovali.

Specifiche tecniche:
• Funzioni: Somma del flusso, azzerabile Indicazione del 

flusso momentaneo, contatempo, contaore di
funzionamento

• Visualizzazione: a 8 posizioni, cristalli liquidi neri, altezza 
cifre 9 mm

• Azzeramento: manuale sul lato frontale o esterno 
tramite contatto

• Divisione impulsi: tra 0,001 e 9999 (punto decimale 
regolabile)

• Tensione di alimentazione: tramite batteria integrata al litio 
3 V DC, durata ca. 8 anni

• Tensione ausiliaria: ca. 2,7 V DC (per micro contatore 
a ruote ovali)

• Ingresso: impulsi tensione max. 28 V DC
• Protezione: lato frontale IP 65
• Dimensioni (Larg. x Alt.): lato frontale: 72,0 x 36,0 mm

Apertura di montaggio: 
66,5 x 33,0 mm
Modello da banco: ca. 100 x 
150 mm

• Telaio da banco: Materiale: Plexiglas

• Accessori inclusi: adesivo per unità fisiche,  anello di 
tenuta e elementi di bloccaggio per 
montaggio

Nr. cat. Modello Prezzo Euro

19049 montaggio su corpo 680,00

19 04919 051 19 053

Ordini per email
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THOMAFLUID®- Contatore elettronico
Tipo: RCT®-Total-Flow JSB G1

• Contatore elettronico con tastiera in foglia plastica e grande
display chiaro.

• Indicazione del flusso attuale, della quantità di fluido totale e
indicatore conteggio.

• Precalibrato per prodotti simili all’acqua, possibilità di calibra-
zione integrata per altri fluidi a bassa viscosità.

• Batteria al litio di lunga durata per utilizzo fino a 5 anni
• Adatto anche per aggressivi: 

Versione PP: ad esempio acido cloridrico, soda, acido 
citrico, acqua di mare

Versione PVDF: ad esempio acido solforico, cloruro di sodio,
soda caustica, sbiancante, acido cromico

Specifiche tecniche:
• Materiale:

Alloggiamento: PP (Polipropilene) o
PVDF (Fluoruro di polivinilidene)

Girante: PVDF (Fluoruro di polivinilidene)
Albero: Hastelloy C (2.4610)
Tenuta: FPM (gomma fluorurata)

• Dimensioni: 163 x 125 x 71 mm
• Collegamenti:  filetto esterno G 1
• Pressione di esercizio: max. 6 bar
• Pressione di scoppio: max. 10 bar
• Viscosità: fino 20 mPas
• Ambito di misura: 20 – 120 l/min
• Esattezza di misura (calibrata): +/- 1 %
• Risoluzione di misura: 0,03 l
• Risoluzione i indicazione: 0,05 l
• Esattezza di riproduzione: +/- 0,5 %
• Ambito di temperatura: 0°C fino +50°C
• Ambito temperatura (prodotto): 0 °C fino +30°C (versione PP) 

0 °C fino +40°C (versione 
PVDF)

• Temperatura di stoccaggio: 0° C fino +60°C
• Tensione di alimentazione: batteria al litio, 3,6 V, 

2300 mAh, tipo AA
• Peso: ca. 300 g

Nr. cat. Materiale Utà Prezzo
Qtà Euro

339648 PP 1 778,00
339649 PVDF 1 1069,00

33 9648

Programma di Fornitura

THOMAFLUID – Manuale I
Tubi flessibili per analitica · Tubi flessibili per la chimica ·
Tubi flessibili per l’industria · Tubi flessibili per medicina ·
Tubi flessibili per farmaceutica 

THOMAFLUID – Manuale II
Tubi flessibili per analitica · Tubi flessibili per la chimica ·
Tubi flessibili per l’industria · Tubi flessibili per medicina ·
Tubi flessibili per farmaceutica · Connettori Luer Lock ·
Connettori capillari · Connettori a oliva  · 
Raccordi filettati per flessibili · Connettori a spina 

THOMAFLUID – Manuale III
Connettori capillari · Microconnettori · Macroconnettori ·
Connettori per tubo · Microconnettori rapidi · Raccordi ·
Macroconnettori rapidi · Raccordi · Raccordi veloci 
multilume

THOMAFLUID – Manuale IV
Connettori per tubazioni · Raccordi veloci · Tecnologie
attinenti alla portata · Rubinetti/Valvole

THOMAFLUID – Manuale V
Tecnologie attinenti alla portata · Valvole in ottone e inox
· Tecnologie di alimentazione

THOMAPOR – Manuale I
Tubi flessibili per dialisi · Membrane filtranti · Membrane
di scambio ionico · Tessuti filtranti · Sinterizzati filtranti ·
Apparecciature di filtrazione · Candele filtranti · Carcasse
di filtrazione · Depurazione gas · Cromatografia allo stato
liquido

THOMAPLAST – Manuale I
Apparecciature da laboratorio · Micro siringhe ·
Microburette · Septa · Coperchi per provette ·
Equipaggiamento tecnico

THOMAPLAST – Manuale II
Semilavorati · Foglia plastica · Tecnologia di isolamento
e riscaldamento in elettronica


