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NBR (butadieeni-akryylinitriili-kautsu)
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 THOMAPLAST®-lämpö-silikoniletku
 Tyyppi: THOMATHERM KU-A
Käyttöalueet:
•	 Sähköosien sähköeristys
•	 Suoja sähköisiltä jännitepurkauksilta
•	 Termisen kokonaissiirtovastuksen vähentäminen jäädytysosiin 

tai koteloihin
•	 Verkkolaitteiden tehopuolijohtimet ja -moduulit
•	 Sähkömoottorit
•	 Viestintämoduulit
•	 Moottoriohjaimet
•	 Taajuusmuuntimet
•	 USV (katkeamaton virransyöttö)

Tuotetiedot:
•	 Hyvin korkea terminen johtokyky
•	 Äärimmäisen pieni terminen kokonaissiirtovastus
•	 Hyvin varma eristys
•	 Hyvin suuri sähköinen läpäisynkestävyys

•	 Suuri taipuisuus
•	 Siisti ja nopea käyttö
•	 palamaton UL 94 VO:n mukaan

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 ruskea
•	 Materiaali:	 Silikoni
•	 Täyttöaine:	 lämpöä johtava keramiikka
•	 Vetolujuus	 4,0 MPa
•	 Repeämislujuus:	 11,8 kN/m
•	 Ominais- Läpäisyvastus:	 3,5 x 1013 ohm x m
•	 Dielektrisyysvakio:	 6,2 / 1 kHz
•	 Terminen johtokyky:	 2,0 W/mK
•	 Lämmönsiirtovastus:	 0,53 (tuuma2 x K/W)
•	 Käyttölämpötila:	 –60 °C ... +200 °C

Tuotenro	 kalvo-	 letku	 Yksikkö	 Hinta
	 paksuus mm	 Ø mm 	 kappale 	 EURO

339619	 3	 7	 5	 188,00
339620	 3	 7	 15	 452,00
339621	 3	 10,7	 5	 252,00
339622	 3	 10,7	 15	 604,00
3396381	 3	 13,5	 5	 304,00
3396391	 3	 13,5	 15	 732,00

Muistathan katsoa myös erikoistuoteohjelmamme ERISTYS- JA 
LÄMPÖTEKNIIKKA Thomaplast II-oppaan ELEKTRONIIKKA-
luvusta.
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	 PTFE- ja PVDF-kutistusletkut tai NBR-, CR-, SBR-, PTFE-, TFE- ja MFA-lekut PFA, FEP, ETFE,  
	 PVDF, PEEK, PI, PA, PE, PP, LDPE/EVA sekä jaloteräs: katso THOMAFLUID®-Käsikirja II	  

Pyrimme kuvaamaan tuotteitamme kattavasti ja tarkasti uusimman teknisen tilanteen mukaan, 
jotta asiakkaat saavat tiedon tuotteiden käyttömahdollisuuksista parhaalla mahdollisella tavalla.
Pyydämme ottamaan huomioon sen, että  emme voi taata kuvattujen ominaisuuksien paikkansa-
pitävyyttä, koska kyse on ohjear voista, jotka on määritetty kokeiden avulla normaaliolosuhteissa. 
Suosittelemme aina tuotteen testausta asiakkaan konkreettisissä olosuhteissa, jolloin kokemuk-
semme voivat olla siinä avuksi.



 THOMAFLUID®-FPM-letkut

 THOMAFLUID®-FPM-kemikaaliletku
Käyttöalue:
•	 Analyyttinen tekniikka 	 •	 Kemianteollisuus
•	 Lääkinnällinen tekniikka 	 •	 Biotekniikka
•	 Laboratoriotekniikka 	 •	 Menetelmätekniikka

Tuotetiedot:
•	 Syöttöletkun materiaali on laadukas, fluoratuista hiilivedyistä 

koostuva seospolymeeri
•	 Kemiallinen kestävyys on erittäin hyvä
•	 Lämmönkestävyys on erittäin hyvä
•	 Otsonin-, hapen-, vanhenemis- ja säänkestävyys on erittäin hyvä
•	 Paloa pidättävä
•	 Sileä pinta
•	 Vähäinen hankauskestävyys
•	 Suurin mekaaninen lujuus
•	 Suurin mittapysyvyys

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 musta
•	 Materiaali:	 FPM (fluorikautsu)
•	 Lämpötila-alue:	 -25 °C ... +220 °C;  

		 lyhytaikaisesti ... +315 °C  
		 (40 tunnin kestokuormituksen raja-arvo)

•	 Läpäisevyys:	 erittäin pieni, lähes kaasutiivis
•	 Dielektrisyysvakio:	 15 / 50 Hz
•	 Ominaisvastus	 2 x 1013 ohm x cm
•	 Hankaus.	 190 mm3

•	 Puristuspainumakoe:	 10 % (24 tuntia 100 °C:ssa)
•	 Letkun toleranssit:	 ± 0,15 mm
•	 Syttyvyysluokka:	 UL 94-V0

Kestävyys:
•	 Erinomainen kemiallinen kestävyys: hiilivedyt, mineraali-, kasvi- 

ja eläinperäiset öljyt, aromaattiset sekä klooripitoiset liuottimet, 
monet hapot, emäkset ja hapetusaineet. Ei kestä polaarisia 
liuottimia ja tiettyjä emäksiä.

•	 Syöttöletkun materiaali on laadukas, fluoratuista hiilivedyistä 
koostuva seospolymeeri

•	 Kemiallinen kestävyys on erittäin hyvä
•	 Lämmönkestävyys on erittäin hyvä
•	 Otsonin-, hapen-, vanhenemis- ja säänkestävyys on erittäin hyvä
•	 Paloa pidättävä
•	 Sileä pinta
•	 Vähäinen hankauskestävyys
•	 Suurin mekaaninen lujuus
•	 Suurin mittapysyvyys

 THOMAFLUID®-FPM-mikro-spagetti-
 kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMACHEM®-Accurate Flow
Tekniset tiedot:
•	 Shore-kovuus:	 64° ± 3°
•	 Toleranssit:	 DIN 7715 E2 mukaan

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Seinän Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 mm	 m	 euro

28813	 0,50 	 1,00 	 0,25 	 3 	 159,00
28814	 0,50 	 1,00 	 0,25 	 5 	 238,00
28815	 0,50 	 1,00 	 0,25 	 10 	 366,00
28819	 0,80 	 2,00 	 0,60 	 3 	 116,00
28820	 0,80 	 2,00 	 0,60 	 5 	 174,00
28821	 0,80 	 2,00 	 0,60 	 10 	 264,00
28822	 1,00 	 1,50 	 0,25 	 3 	 121,00
28823	 1,00 	 1,50 	 0,25 	 5 	 162,00

 THOMAFLUID®-FPM-mikro-spagetti-
 kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMACHEM®-Accurate Flow
Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Seinän Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 mm	 m	 euro
28824	 1,00 	 1,50 	 0,25 	 10 	 238,00
28825	 1,00 	 1,80 	 0,40 	 3 	 126,00
28826	 1,00 	 1,80 	 0,40 	 5 	 192,00
28827	 1,00 	 1,80 	 0,40 	 10 	 289,00
40652	 1,50 	 3,00 	 0,75 	 3 	 133,00
40653	 1,50 	 3,00 	 0,75 	 5 	 200,00
40654	 1,50 	 3,00 	 0,75 	 10 	 305,00
28831	 1,60 	 3,10 	 0,75 	 3 	 133,00
28832	 1,60 	 3,10 	 0,75 	 5 	 200,00
28833	 1,60 	 3,10 	 0,75 	 10 	 305,00
40655	 1,80 	 3,20 	 0,70 	 3 	 113,00
40905	 1,80 	 3,20 	 0,70 	 5 	 169,00

40906	 1,80 	 3,20 	 0,70 	 10 	 261,00
40907	 2,00 	 3,00 	 0,50 	 3 	 215,00
40908	 2,00 	 3,00 	 0,50 	 5 	 323,00
40909	 2,00 	 3,00 	 0,50 	 10 	 443,00
28834	 2,20 	 2,70 	 0,25 	 3 	 185,00
28835	 2,20 	 2,70 	 0,25 	 5 	 277,00
28836	 2,20 	 2,70 	 0,25 	 10 	 394,00
40910	 2,20 	 3,70 	 0,75 	 3 	 144,00
40911	 2,20 	 3,70 	 0,75 	 5 	 215,00
40912	 2,20 	 3,70 	 0,75 	 10 	 330,00
28837	 2,50 	 4,00 	 0,75 	 3 	 144,00
28838	 2,50 	 4,00 	 0,75 	 5 	 215,00
28839	 2,50 	 4,00 	 0,75 	 10 	 330,00

 THOMAFLUID®-FPM-multilumen-mikro-

 spagetti-kemikaaliletku
Luettelonro	 Sisäinen 	 Ulkoinen	 Seinän	 Ontelo	 Yksikkö	 Hinta
	 Ø mm	 Ø mm	 Ø mm	 Luku-	 m	 euro 
				    määrä

28843	 1,50 	 2,50 	 0,50 	 4 	 1 	 141,00
28844	 1,50 	 2,50 	 0,50 	 4 	 2 	 225,00
28845	 1,50 	 2,50 	 0,50 	 4 	 3 	 310,00
28846	 2,20 	 3,75 	 0,78 	 2 	 1 	 126,00
28847	 2,20 	 3,75 	 0,78 	 2 	 2 	 202,00
28848	 2,20 	 3,75 	 0,78 	 2 	 3 	 277,00
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 THOMAFLUID®-FPM-High-Tech-
 Pumppuletku kahdella pysäyttimellä
 Systeemi: THOMAFLUOR FKM

Tekniset tiedot:

•	 Shore-kovuus:	 64 ± 3

•	 Toleranssit:	 standardien E2 DIN ISO 3302-1 (DIN 7715 E2)  
		 mukaan

•	 Jokaiseen letkuun on kiinnitetty kaksi pysäytintä letkukasettipi-
dikkeinä, joissa on värikoodi käytön havainnollistamiseksi.

Luette-	 Sisäinen 	 Ulkoinen	 Seinän	 värikoodi	 Yksikkö	 Hinta
lonro	 Ø mm	 Ø mm	 Ø mm		  kappale	 euro

43787	 0,508 	 3,008 	 1,25 	 oranssi-keltainen 	 6 	 207,00
43788	 0,635 	 3,135 	 1,25 	 oranssi-valkoinen 	 6 	 207,00
43789	 0,762 	 3,262 	 1,25 	 musta-musta. 	 6 	 207,00
43790	 0,889 	 3,389 	 1,25 	 oranssi 		  6 	 207,00
43791	 1,016 	 3,016 	 1,00 	 valkoinen 	 6 	 207,00
43792	 1,143 	 3,143 	 1,00 	 punainen 	 6 	 207,00
43793	 1,295 	 3,295 	 1,00 	 harmaa 		  6 	 207,00
43794	 1,422 	 3,422 	 1,00 	 keltainen 	 6 	 207,00
43795	 1,524 	 4,524 	 1,50 	 kelta-sininen 	 6 	 207,00
43796	 1,650 	 4,650 	 1,50 	 sininen 		  6 	 207,00
43797	 1,854 	 4,854 	 1,50 	 vihreä 		  6 	 207,00

 THOMAFLUID®-FPM-High-Tech-
 Pumppuletku kolmella pysäyttimellä
 Systeemi: THOMAFLUOR FKM
Huomautus:
Letkupumpuille, joissa on miniletkukasetti.

Tekniset tiedot:
•	 Shore-kovuus:	 64 ± 3
•	 Toleranssit:	 standardien E2 DIN ISO 3302-1 (DIN 7715 E2)  

		 mukaan
•	 Letkuihin on kiinnitetty kolme pysäytintä miniletkukasettipidikkei-

nä. Kaksinkertainen käyttöikä letkun kaksinkertaisen käyttömah-
dollisuuden ansiosta. Värikoodi käytön havainnollistamiseksi.

•	 Käyttökohtainen, hienosäädetty sisäinen halkaisija välillä 0,508 
ja 2,794 mm; kokonaispituus: 40 cm; pysäyttimien välinen  
etäisyys n. 8 cm, ulkoisten pysäyttimien etäisyys n. 17 cm.

Luette-	 Sisäinen 	 Ulkoinen	 Seinän	 värikoodi	 Yksikkö	 Hinta
lonro	 Ø mm	 Ø mm	 Ø mm		  kappale	 euro

43802	 0,508 	 3,008 	 1,25 	 oranssi-keltainen 	 6	 333,00
43803	 0,635 	 3,135 	 1,25 	 oranssi-valkoinen 	 6	 333,00
43804	 0,762 	 3,262 	 1,25 	 musta-musta. 	 6	 333,00
43805	 0,889 	 3,389 	 1,25 	 oranssi 		  6	 333,00
43806	 1,016 	 3,016 	 1,00 	 valkoinen 	 6	 333,00
43807	 1,143 	 3,143 	 1,00 	 punainen 	 6	 333,00
43808	 1,295 	 3,295 	 1,00 	 harmaa 		  6	 333,00
43809	 1,422 	 3,422 	 1,00 	 keltainen 	 6	 333,00
43810	 1,524 	 4,524 	 1,50 	 kelta-sininen 	 6	 333,00
43811	 1,650 	 4,650 	 1,50 	 sininen 		  6	 333,00
43812	 1,854 	 4,854 	 1,50 	 vihreä 		  6	 333,00
43813	 2,057 	 5,057 	 1,50 	 violetti 		  6	 333,00
43814	 2,286 	 5,286 	 1,50 	 violetti-musta 	 6	 333,00
43815	 2,540 	 5,540 	 1,50 	 violetti-oranssi 	 6	 333,00
43816	 2,794 	 5,794 	 1,50 	 violetti-valkoinen 	 6	 333,00

 THOMAFLUID®-FPM-kemikaaliletku
 “High Flexible”
 Tyyppi: THOMAFLUOR FKM
Tekniset tiedot:
•	 Shore-kovuus:	 60 ± 5
•	 Toleranssit:	 DIN 7715 E2 mukaan

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Seinän Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 mm	 m	 euro

14774	 1,0 	 3,0 	 1,0 	 5 	 74,00
14775	 1,0 	 3,0 	 1,0 	 10 	 130,00
14776	 1,5 	 3,0 	 0,75 	 5 	 70,00
14777	 1,5 	 3,0 	 0,75 	 10 	 124,00
14778	 2,0 	 4,0 	 1,0 	 5 	 93,00

14779	 2,0 	 4,0 	 1,0 	 10 	 166,00
14780	 3,0 	 5,0 	 1,0 	 5 	 121,00
14781	 3,0 	 5,0 	 1,0 	 10 	 215,00
14782	 4,0 	 6,0 	 1,0 	 5 	 127,00
14783	 4,0 	 6,0 	 1,0 	 10 	 222,00
14784	 4,0 	 8,0 	 2,0 	 1 	 61,00
14785	 4,0 	 8,0 	 2,0 	 5 	 258,00
14786	 5,0 	 8,0 	 1,5 	 1 	 58,00
14787	 5,0 	 8,0 	 1,5 	 5 	 252,00
14788	 5,0 	 10,0 	 2,5 	 1 	 76,00
14789	 5,0 	 10,0 	 2,5 	 5 	 316,00
14790	 6,0 	 9,0 	 1,5 	 1 	 61,00
14791	 6,0 	 9,0 	 1,5 	 5 	 258,00
14792	 6,0 	 10,0 	 2,0 	 1 	 69,00
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 THOMAFLUID®-FPM-kemikaaliletku
 “High Flexible”
 Tyyppi: THOMAFLUOR FKM

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Seinän Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 mm	 m	 euro

14793	 6,0 	 10,0 	 2,0 	 5 	 298,00
14794	 6,0 	 12,0 	 3,0 	 1 	 85,00
14795	 6,0 	 12,0 	 3,0 	 5 	 335,00
14796	 7,0 	 10,0 	 1,5 	 1 	 68,00
14797	 7,0 	 10,0 	 1,5 	 5 	 288,00
14798	 8,0 	 11,0 	 1,5 	 1 	 71,00
14799	 8,0 	 11,0 	 1,5 	 5 	 304,00
14800	 8,0 	 12,0 	 2,0 	 1 	 86,00
14801	 8,0 	 12,0 	 2,0 	 5 	 372,00
14802	 10,0 	 14,0 	 2,0 	 1 	 96,00
14803	 10,0 	 14,0 	 2,0 	 5 	 405,00
14804	 12,0 	 17,0 	 2,5 	 1 	 112,00
14805	 12,0 	 17,0 	 2,5 	 5 	 437,00

 THOMAFLUID®-FPM-Masterflex®-
 erikoispumppuletkut
Tekniset tiedot:
•	 Shore-kovuus:	 64 ± 3
•	 Toleranssit:	 standardien E2 DIN ISO 3302-1 (DIN 7715 E2)  

		 mukaan

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 m	 euro

971431	 0,8 	 4,0 	 1 	 43,00
971432	 0,8 	 4,0 	 7,5 	 225,00
971441	 1,6 	 4,8 	 1 	 71,00
971442	 1,6 	 4,8 	 7,5 	 266,00
971451	 4,8 	 9,6 	 1 	 139,00
971452	 4,8 	 9,6 	 7,5 	 420,00
971461	 3,2 	 6,4 	 1 	 81,00
971462	 3,2 	 6,4 	 7,5 	 277,00
971471	 6,4 	 9,6 	 1 	 130,00
971472	 6,4 	 9,6 	 7,5 	 343,00
971481	 8,0 	 11,2 	 1 	 134,00
971482	 8,0 	 11,2 	 7,5 	 379,00

 THOMAFLUID®-FPM-High-Tech-
 kemikaaliletku – 
 Tyyppi: ORON-F-550 FKM
Tekniset tiedot:
•	 Shore-kovuus:	 65 ± 3
•	 Toleranssit:	 standardien E2 DIN ISO 3302-1 (DIN 7715 E2)  

		 mukaan

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Seinän Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 mm	 m	 euro

45190	 1,6	 3,2	 0,8	 1	 87,00
45191	 1,6	 3,2	 0,8	 3	 184,00
45192	 1,6	 3,2	 0,8	 5	 260,00
45193	 3,2	 6,4	 1,6	 1	 149,00
45194	 3,2	 6,4	 1,6	 3	 298,00
45195	 3,2	 6,4	 1,6	 5	 386,00
45196	 6,4	 9,6	 1,6	 1	 169,00

 THOMAFLUID®-FPM-High-Tech-
 kemikaaliletku – 
 Tyyppi: ORON-F-550 FKM

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Seinän Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 mm	 m	 euro

45197	 6,4	 9,6	 1,6	 3	 338,00
45198	 6,4	 9,6	 1,6	 5	 444,00
45199	 8,0	 11,1	 1,6	 1	 179,00
45200	 8,0	 11,1	 1,6	 3	 362,00
45201	 8,0	 11,1	 1,6	 5	 457,00
45202	 9,5	 12,7	 1,6	 1	 195,00
45203	 9,5	 12,7	 1,6	 3	 390,00
45204	 9,5	 12,7	 1,6	 5	 506,00

 THOMAFLUID®-FPM-kemikaaliletku 
 ”Standard-Flexible”
 Tyyppi: THOMAFLUOR FKM
Tekniset tiedot:
•	 Shore-kovuus:	 75 ± 3
•	 Toleranssit:	 standardien E2 DIN ISO 3302-1 (DIN 7715 E2)  

		 mukaan

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Seinän Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 mm	 m	 euro

92145	 1,0	 3,0	 1,0	 3	 74,00
92146	 1,0	 3,0	 1,0	 9	 171,00
92147	 2,0	 4,0	 1,0	 3	 78,00
92148	 2,0	 4,0	 1,0	 9	 194,00
92149	 3,0	 5,0	 1,0	 3	 79,00
92150	 3,0	 5,0	 1,0	 9	 197,00
92151	 3,0	 6,0	 1,5	 3	 98,00
92152	 3,0	 6,0	 1,5	 9	 243,00
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 THOMAFLUID®-FPM-kemikaaliletku 
 ”Standard-Flexible”
 Tyyppi: THOMAFLUOR FKM

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Seinän Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 mm	 m	 euro

92155	 4,0	 6,0	 1,0	 3	 78,00
92156	 4,0	 6,0	 1,0	 9	 185,00
92157	 4,0	 7,0	 1,5	 3	 116,00
92158	 4,0	 7,0	 1,5	 9	 293,00
92159	 4,0	 8,0	 2,0	 3	 150,00
92160	 4,0	 8,0	 2,0	 9	 387,00
92163	 5,0	 7,0	 1,0	 3	 88,00
92164	 5,0	 7,0	 1,0	 9	 217,00
92165	 5,0	 8,0	 1,5	 3	 124,00
92166	 5,0	 8,0	 1,5	 9	 284,00
92167	 5,0	 9,0	 2,0	 3	 129,00
92168	 5,0	 9,0	 2,0	 9	 370,00
92169	 6,0	 8,0	 1,0	 3	 108,00
92170	 6,0	 8,0	 1,0	 9	 230,00
92171	 6,0	 9,0	 1,5	 3	 136,00
92172	 6,0	 9,0	 1,5	 9	 320,00
92173	 6,0	 10,0	 2,0	 1	 68,00
92174	 6,0	 10,0	 2,0	 3	 166,00
14843	 6,0	 12,0	 3,0	 1	 90,00
14844	 6,0	 12,0	 3,0	 3	 224,00
92175	 7,0	 9,0	 1,0	 1	 68,00
92176	 7,0	 9,0	 1,0	 3	 166,00
92177	 7,0	 10,0	 1,5	 1	 76,00
92178	 7,0	 10,0	 1,5	 3	 187,00
92179	 7,0	 11,0	 2,0	 1	 88,00
92180	 7,0	 11,0	 2,0	 3	 216,00
92181	 8,0	 10,0	 1,0	 1	 71,00
92182	 8,0	 10,0	 1,0	 3	 175,00
92183	 8,0	 11,0	 1,5	 1	 71,00
92184	 8,0	 11,0	 1,5	 3	 186,00
92185	 8,0	 12,0	 2,0	 1	 83,00
92186	 8,0	 12,0	 2,0	 3	 212,00
92187	 8,0	 14,0	 3,0	 1	 130,00
92188	 8,0	 14,0	 3,0	 3	 311,00
92189	 9,0	 13,0	 2,0	 1	 93,00
92190	 9,0	 13,0	 2,0	 3	 223,00
92191	 9,0	 15,0	 3,0	 1	 142,00
92192	 9,0	 15,0	 3,0	 3	 339,00
92193	 10,0	 13,0	 1,5	 1	 86,00
92194	 10,0	 13,0	 1,5	 3	 206,00
92195	 10,0	 14,0	 2,0	 1	 90,00
92196	 10,0	 14,0	 2,0	 3	 216,00
92197	 10,0	 15,0	 2,5	 1	 122,00
92198	 10,0	 15,0	 2,5	 3	 293,00
92199	 10,0	 16,0	 3,0	 1	 124,00
92200	 10,0	 16,0	 3,0	 3	 323,00
92201	 10,0	 18,0	 4,0	 1	 211,00
92202	 10,0	 18,0	 4,0	 3	 506,00
92203	 11,0	 14,0	 1,5	 1	 75,00
92204	 11,0	 14,0	 1,5	 3	 188,00
92205	 12,0	 14,0	 1,0	 1	 65,00
92206	 12,0	 14,0	 1,0	 3	 171,00
14845	 12,0	 16,0	 2,0	 1	 90,00
14846	 12,0	 16,0	 2,0	 3	 224,00
14847	 12,0	 17,0	 2,5	 1	 165,00
14848	 12,0	 17,0	 2,5	 3	 407,00
92207	 12,0	 18,0	 3,0	 1	 175,00
92208	 12,0	 18,0	 3,0	 3	 418,00
92209	 12,0	 20,0	 4,0	 1	 226,00
92210	 12,0	 20,0	 4,0	 3	 542,00
92211	 12,0	 22,0	 5,0	 1	 355,00
92212	 12,0	 22,0	 5,0	 3	 851,00
92213	 13,0	 15,0	 1,0	 1	 86,00
92214	 13,0	 15,0	 1,0	 3	 221,00

 THOMAFLUID®-FPM-kemikaaliletku 
 ”Standard-Flexible”
 Tyyppi: THOMAFLUOR FKM

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Seinän Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 mm	 m	 euro

92215	 13,0	 17,0	 2,0	 1	 131,00
92216	 13,0	 17,0	 2,0	 3	 314,00
92217	 13,0	 19,0	 3,0	 1	 201,00
92218	 13,0	 19,0	 3,0	 3	 481,00
92219	 14,0	 16,0	 1,0	 1	 102,00
92220	 14,0	 16,0	 1,0	 3	 244,00
92221	 14,0	 18,0	 2,0	 1	 145,00
92222	 14,0	 18,0	 2,0	 3	 346,00
92227	 15,0	 18,0	 1,5	 1	 99,00
92228	 15,0	 18,0	 1,5	 3	 245,00

92229	 15,0	 19,0	 2,0	 1	 148,00
92230	 15,0	 19,0	 2,0	 3	 354,00
92231	 15,0	 21,0	 3,0	 1	 226,00
92232	 15,0	 21,0	 3,0	 3	 542,00
92233	 15,0	 22,0	 3,5	 1	 271,00
92234	 15,0	 22,0	 3,5	 3	 651,00
14849	 18,0	 22,0	 2,0	 1	 269,00
14850	 18,0	 22,0	 2,0	 3	 694,00
92237	 19,0	 25,0	 3,0	 1	 315,00
92238	 19,0	 25,0	 3,0	 3	 756,00
92241	 20,0	 24,0	 2,0	 1	 184,00
92242	 20,0	 24,0	 2,0	 3	 439,00
92255	 25,0	 33,0	 4,0	 1	 485,00
92256	 25,0	 33,0	 4,0	 3	 1160,00
92267	 35,0	 39,0	 2,0	 1	 376,00
92268	 35,0	 39,0	 2,0	 3	 902,00

 THOMAFLUID®-FPM-kaksoiskuori-
 kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMAFLUOR CHAP 515

Käyttöalue:
•	 Kemianteollisuus 	 •	 Lääketeollisuus
•	 Öljyteollisuus 	 •	 Prosessitekniikka

Tuotetiedot:
•	 Paineletku

Sisäpinta:
•	 Erittäin hyvä kemikaalinkestävyys
•	 Erittäin hyvä lämmönkestävyys (käyttölämpötilat)
•	 Erittäin korkea kemiallinen vastustuskyky
•	 Erittäin hyvä otsonin-, hapen-, vanhenemis- ja säänkestävyys
•	 Hyvä itsestäänsammuvuus
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Tekniset tiedot:
•	 Sisäpinta:	 FPM, sileä, musta
•	 Ulkokuori:	 CSM, sileä, musta
•	 Täytteet:	 polyesterikangas + 2 Cu-punosta ristiin
•	 Lämpötila-alue:	 -20 °C ... +150 °C;

Luette-	 Sisäinen 	Ulkoinen	 Käyttö-	 Puhk.-	 Taivut.-	 Yksikkö	Hinta
lonro	 Ø mm	 Ø mm	 paine	 paine	 säde	 m	 euro
			   20 °C:	 20 °C:	 mm
			   ssa 	 ssa 
			   bar	 bar

42164	 6	 15	 10	 80	 100	 1	 100,00
42165	 6	 15	 10	 80	 100	 3	 243,00
42166	 8	 16	 10	 80	 120	 1	 116,00
42167	 8	 16	 10	 80	 120	 3	 274,00

42168	 10	 18	 10	 60	 150	 1	 131,00
42169	 10	 18	 10	 60	 150	 3	 305,00
42170	 13	 21	 10	 50	 180	 1	 146,00
42171	 13	 21	 10	 50	 180	 3	 346,00
42172	 16	 25	 10	 40	 200	 1	 182,00
42173	 16	 25	 10	 40	 200	 3	 310,00
42174	 19	 28	 10	 40	 240	 1	 151,00
42175	 19	 28	 10	 40	 240	 3	 356,00

 THOMAFLUID®-FPM-High-Chem-
 Teollisuusletku – teräslanka punottu –
 Tyyppi: THOMAPLAST®-DIKG-erikoisyh-
 distelmä
Käyttöalue:
•	 Kemianteollisuus 	 •	 Lääketeollisuus
•	 Öljyteollisuus 	 •	 Prosessitekniikka

Tuotetiedot:
•	 Teräslangalla punottu paineletku
•	 Normaalia parempi kemiallinen kestävyys
•	 Paras lämpötilankestävyys
•	 Erittäin hyvä otsonin- ja happikestävyys
•	 Hyvä vanhenemis- ja säänkesto
•	 Sileä pinta
•	 Suuri mekaaninen kestävyys

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 musta (sisäpinta)
•	 Materiaali:	 FPM/FKM (Vinylideenifluoridi-heksafluoripro- 

		 pyleeni-kopolymeeri) FPM/FKM (fluorikautsu)
•	 Shore-kovuus A:	 75° +/– 5° DIN 53505 mukaan
•	 Lämpötila-alue:	 –25°C ... +180°C
•	 vahviste:	 sinkitty teräslankapunos (ulkopinta)

 THOMAFLUID®-FPM-High-Chem-
 Teollisuusletku – teräslanka punottu –
 Tyyppi: THOMAPLAST®-DIKG-erikoisyh-
 distelmä

Luettelonro	 Sisäinen 	Ulkoinen 	Käyttöpaine	 BGR*-	 Yksikkö	 Hinta
	 Ø mm	 Ø mm	 +150 °C:ssa	 mm	 m	 euro
			   bar

330113	 6,0 	 9,5 	 6 	 50 	 1	 76,00
330114	 6,0 	 9,5 	 6 	 50 	 5	 324,00
330115	 6,0 	 9,5 	 6 	 50 	 15	 804,00
330116	 9,0 	 13,5 	 8 	 60 	 1	 104,00
330117	 9,0 	 13,5 	 8 	 60 	 5	 444,00
330118	 9,0 	 13,5 	 8 	 60 	 15	 1112,00

330119	 13,0 	 17,5 	 8 	 70 	 1	 140,00
330120	 13,0 	 17,5 	 8 	 70 	 5	 598,00
330121	 13,0 	 17,5 	 8 	 70 	 15	 1496,00

*taivutussäde

 THOMAFLUID®-FPM-kaksoiskuori-
 kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMAFLUOR CHAP 515
Käyttöalue:
•	 Kemianteollisuus 	 •	 Öljyteollisuus
•	 Lääketeollisuus 	 •	 Prosessitekniikka

Tuotetiedot:
•	 Imu- ja paineletku

Sisäpinta:
•	 Erittäin hyvä kemikaalinkestävyys
•	 Erittäin hyvä lämmönkestävyys (käyttölämpötila)
•	 Erittäin hyvä otsonin-, hapen-, vanhenemis- ja säänkestävyys
•	 Hyvä itsestäänsammuvuus

Ulkopinta:
•	 Hyvä elastisuus
•	 Hyvä hankauskestävyys
•	 Hyvä otsonin-, vanhenemis- ja säänkestävyys
•	 Hyvä lämmönkestävyys

Tekniset tiedot:
•	 Sisäpinta:	 FPM, sileä, musta
•	 Ulkokuori:	 CR, sileä, musta
•	 Täytteet:	 polyesteri-, PA-kudoksia, 

		 + 1 teräslankakierre + 2 Cu-punosta
•	 Lämpötila-alue:	 –10 °C ... +130 °C (riippuen käyttöaineesta)
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 THOMAFLUID®-FPM-kaksoiskuori-
 kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMAFLUOR CHAP 515

Luette-	 Sisäinen 	 Ulkoinen	 Käyttö-	 Tyhjiö-	 Taivut.-	 Yksikkö	 Hinta
lonro	 Ø mm	 Ø mm	 paine	 kestävyys	 säde	 m	 euro
			   20 °C:	 20 °C:	 mm
			   ssa 	 ssa
			   bar	 %

42156	 25	 37	 10	 60	 180	 1	 279,00
42157	 25	 37	 10	 60	 180	 3	 727,00
42158	 32	 44	 10	 60	 250	 1	 325,00
42159	 32	 44	 10	 60	 250	 3	 839,00
42162	 50	 64	 10	 50	 400	 1	 458,00
42163	 50	 64	 10	 50	 400	 3	 1194,00

 THOMASAFE kutistusletkut 
 polyolefiinistä – annostelulaatikko –
 Tyyppi: DKA-DE FR
Käyttöalueet:
•	 Kaapelien ja johtojen taivutusmurtosuoja
•	 Suojaaminen ympäristön vaikutuksilta
•	 Kaapelipuiden eristäminen

Tuotetiedot:
•	 Suuri sähköinen läpäisykestävyys
•	 Itsestäänsammuva
•	 Lämpöiskukestävä (4 h / 220 °C)

Tekniset tiedot:
•	 Materiaali: 	 säteilyverkotettu polyolefiini
•	 pituuskutistuma: 	 -15 %
•	 repäisylaajennus 	 min. 200 %
•	 Vastus: 	 min. 1012 ohm x cm
•	 Käyttöjännite: 	 600 V
•	 Läpäisykestävyys: 	 min. 19,7kV
•	 Läpäisyjännite: 	 2,5 kV:lla 1 min ajan ei läpäisyä
•	 Erityiset ominaisuudet: 	 339410-339422 joustava 

		 339423-339427, jossa itseliimautuva  
		 liimakerros sisäpuolella

Luette-	 Sisäinen	 Kutist.-	Kutist.-	 lämpö-	 Normi	 Väri	 Kelan	 Hinta
lonro	 Ø mm	 lämpö-	 suhde	 tila-			   pituus	 euro
		  tila-		  alue			   m
		  °C		  °C

339536	 1,2	 90	 02:01	 -55/+125	 MIL	 musta	 10	 32,00
339537	 1,6	 90	 02:01	 -55/+125	 MIL	 musta	 10	 32,00
339538	 2,4	 90	 02:01	 -55/+125	 MIL	 musta	 10	 32,00

 THOMASAFE kutistusletkut 
 polyolefiinistä – annostelulaatikko –
 Tyyppi: DKA-DE FR

Luette-	 Sisäinen	 Kutist.-	Kutist.-	 lämpö-	 Normi	 Väri	 Kelan	 Hinta
lonro	 Ø mm	 lämpö-	 suhde	 tila-			   pituus	 euro
		  tila-		  alue			   m
		  °C		  °C

339539	 3,2	 90	 02:01	 -55/+125	 MIL	 musta	 10	 32,00
339540	 4,0	 90	 02:01	 -55/+125	 MIL	 musta	 10	 32,00
339541	 4,8	 90	 02:01	 -55/+125	 MIL	 musta	 9	 32,00
339542	 6,4	 90	 02:01	 -55/+125	 MIL	 musta	 8	 32,00
339543	 8,0	 90	 02:01	 -55/+125	 MIL	 musta	 7	 32,00
339544	 9,5	 90	 02:01	 -55/+125	 MIL	 musta	 6	 32,00
339545	 12,7	 90	 02:01	 -55/+125	 MIL	 musta	 6	 32,00
339546	 16,0	 90	 02:01	 -55/+125	 MIL	 musta	 5	 32,00
339547	 19,1	 90	 02:01	 -55/+125	 MIL	 musta	 5	 32,00
339548	 25,4	 90	 02:01	 -55/+125	 MIL	 musta	 3	 32,00
339549	 3,0	 120	 03:01	 -55/+105	 MIL/UL	 musta	 5	 52,00
339550	 4,5	 120	 03:01	 -55/+105	 MIL/UL	 musta	 4	 52,00
339551	 6,0	 120	 03:01	 -55/+105	 MIL/UL	 musta	 3,5	 52,00
339552	 9,0	 120	 03:01	 -55/+105	 MIL/UL	 musta	 3	 52,00
339553	 12,0	 120	 03:01	 -55/+105	 MIL/UL	 musta	 2,5	 52,00
339554	 3,2	 90	 02:01	 -55/+135	 MIL/UL	 kelt./vihr.	 5	 44,00
339555	 4,8	 90	 02:01	 -55/+135	 MIL/UL	 kelt./vihr.	 5	 44,00
339556	 6,4	 90	 02:01	 -55/+135	 MIL/UL	 kelt./vihr.	 3,5	 44,00
339557	 9,5	 90	 02:01	 -55/+135	 MIL/UL	 kelt./vihr.	 3	 44,00
339558	 12,7	 90	 02:01	 -55/+135	 MIL/UL	 kelt./vihr.	 3	 44,00
339559	 19,1	 90	 02:01	 -55/+135	 MIL/UL	 kelt./vihr.	 2	 44,00
339560	 25,4	 90	 02:01	 -55/+135	 MIL/UL	 kelt./vihr.	 1,5	 44,00

 THOMAFLUID®-silikoniletkut

 THOMAFLUID®-silikoni-platina-erikois-
 pumppuletku kahdella pysäyttimellä
 Systeemi: THOMACHEM-TEC-1160 FKM
Huomautus:
•	 Letkupumpuille, joissa on miniletkukasetti.

Tekniset tiedot:
•	 Shore-kovuus:	 50° ± 3° DIN 53505 mukaan
•	 Toleranssit:	 standardien E2 DIN ISO 3302-1 (DIN 7715 E2)  

		 mukaan
•	 Jokaiseen letkuun on kiinnitetty kaksi pysäytintä letkukasettipi-

dikkeinä, joissa on värikoodi käytön havainnollistamiseksi.
•	 Käyttökohtaisia, hienosti sovitettuja sisäisiä läpimittoja välillä 

0,64 ja 3,00 mm; kokonaispituus: 40 cm; pysäytinetäisyys: n.  
15 cm.

•	 Pt-katalysoitua silikonia

Luettelonro	 Sisäinen 	Ulkoinen	 Seinän	 värikoodi	 Yksikkö	 Hinta
	 Ø mm	 Ø mm	 Ø mm		  kappale	 euro

43758	 0,64	 2,44	 0,90	 oranssi-	 3	 102,00 
				    valkoinen
43759	 0,76	 2,36	 0,80	 musta	 3	 102,00
43760	 0,89	 2,69	 0,90	 oranssi	 3	 102,00
43761	 1,02	 2,82	 0,90	 valkoinen	 3	 102,00
43762	 1,14	 2,94	 0,90	 punainen	 3	 102,00
43763	 1,30	 3,10	 0,90	 harmaa	 3	 102,00
43764	 1,42	 3,12	 0,85	 keltainen	 3	 102,00
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 THOMAFLUID®-silikoni-platina-erikois-
 pumppuletku kahdella pysäyttimellä
 Systeemi: THOMACHEM-TEC-1160 FKM

Luettelonro	 Sisäinen 	Ulkoinen	 Seinän	 värikoodi	 Yksikkö	 Hinta
	 Ø mm	 Ø mm	 Ø mm		  kappale	 euro

43765	 1,52	 3,22	 0,85	 kelta-sininen	 3	 102,00
43766	 1,65	 3,45	 0,90	 sininen	 3	 102,00
43767	 1,85	 3,65	 0,90	 vihreä	 3	 102,00
43768	 2,06	 3,86	 0,90	 violetti	 3	 102,00
43769	 2,29	 3,99	 0,85	 violetti-musta	 3	 102,00
43770	 2,54	 4,34	 0,90	 violetti-oranssi	 3	 102,00
43771	 2,79	 4,49	 0,85	 violetti-valkoinen	 3	 102,00
43772	 3,00	 4,80	 0,90	 vihr.-valk.	 3	 102,00

 THOMAFLUID®-Silikon-Spezial-
 Pumppuletku kolmella pysäyttimellä
 Systeemi: THOMACHEM-TEC-7624 FKM
Huomautus:
•	 Letkupumpuille, joissa on miniletkukasetti.

Tekniset tiedot:
•	 Shore-kovuus:	 60 ± 3 DIN 53505 mukaan
•	 Toleranssit:	 standardien E2 DIN ISO 3302-1 (DIN 7715 E2)  

		 mukaan
•	 Letkuihin on kiinnitetty kolme pysäytintä miniletkukasettipidikkei-

nä. Kaksinkertainen käyttöikä letkun kaksinkertaisen käyttömah-
dollisuuden ansiosta. Värikoodi käytön havainnollistamiseksi.

•	 Käyttökohtainen, hienosäädetty sisäinen halkaisija välillä 64 ja 
2,79 mm; kokonaispituus: 40 cm; pysäyttimien välinen etäisyys 
n. 6 cm, ulkoisten pysäyttimien etäisyys n. 14 cm.

Luettelonro	 Sisäinen 	Ulkoinen	 Seinän	 värikoodi	 Yksikkö	 Hinta
	 Ø mm	 Ø mm	 Ø mm		  kappale	 euro

43773	 0,64	 2,44	 0,90	 oranssi-valkoinen	 3	 117,00
43774	 0,76	 2,36	 0,80	 musta	 3	 117,00

 THOMAFLUID®-Silikon-Spezial-
 Pumppuletku kolmella pysäyttimellä
 Systeemi: THOMACHEM-TEC-7624 FKM

Luettelonro	 Sisäinen 	Ulkoinen	 Seinän	 värikoodi	 Yksikkö	 Hinta
	 Ø mm	 Ø mm	 Ø mm		  kappale	 euro

43775	 0,89	 2,69	 0,90	 oranssi	 3	 117,00
43776	 1,02	 2,82	 0,90	 valkoinen	 3	 117,00
43777	 1,14	 2,94	 0,90	 punainen	 3	 117,00
43778	 1,30	 3,10	 0,90	 harmaa	 3	 117,00
43779	 1,42	 3,12	 0,85	 keltainen	 3	 117,00
43780	 1,52	 3,22	 0,85	 kelta-sininen	 3	 117,00
43781	 1,65	 3,45	 0,90	 sininen	 3	 117,00
43782	 1,85	 3,65	 0,90	 vihreä	 3	 117,00

43783	 2,06	 3,86	 0,90	 violetti	 3	 117,00
43784	 2,29	 3,99	 0,85	 violetti-musta	 3	 117,00
43785	 2,54	 4,34	 0,90	 violetti-oranssi	 3	 117,00
43786	 2,79	 4,49	 0,85	 violetti-valkoinen	 3	 117,00

 THOMAFLUID®-Silikon-Masterflex®-
 erikoispumppuletku

Luettelonro	 Sisäinen Ø 	 Ulkoinen Ø	 Yksikkö-	 Euro
	 mm	 mm	 m	 hinta

971331	 0,8 	 4,0 	 1 	 32,00

971332	 0,8 	 4,0 	 15 	 193,00
971341	 1,6 	 4,8 	 1 	 36,00
971342	 1,6 	 4,8 	 15 	 212,00
971351	 4,8 	 9,6 	 1 	 46,00
971352	 4,8 	 9,6 	 15 	 285,00
971361	 3,2 	 6,4 	 1 	 46,00
971362	 3,2 	 6,4 	 15 	 247,00
971371	 6,4 	 9,6 	 1 	 46,00
971372	 6,4 	 9,6 	 15 	 257,00
971381	 8,0 	 11,2 	 1 	 64,00
971382	 8,0 	 11,2 	 15 	 361,00
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 THOMAFLUID®-High-Med-Silikon-
 letkupumppuletku
 Tyyppi: High-Med-AC 3 - repäisy- ja
 vetokestävä  
 Erkoisyhdistelmä: RP 53
Käyttöalueet
•	 Analyyttinen tekniikka 	 •	 Lääkinnällinen tekniikka
•	 Biotekniikka	 •	 Prosessitekniikka

Tuotetiedot:
•	 Silikoniset letkupumppuletkut ekstrudoidaan ja vulkanoidaan 

erityisen laadukkaasta silikoni-elastomeerista Vulkanisaatit eivät 
sisällä uutettavia osia, ne ovat täysin mauttomia ja hajuttomia, 
fysiologisesti inerttejä ja täysin harmittomia organismissa. 
Resepti täyttää FDA § 177.2600, USP 20/21, BfR XV vaatimuk-
set

•	 Kestää useimmat orgaaniset liuottimet

Fysikaaliset ominaisuudet:
•	 Väri:	 läpikuultava
•	 Materiaaliluokka:	 lääkinnällinen ja elintarviketekniikka
•	 Shore-kovuus A:	 50
•	 Lämpötila-alue:	 -55 °C ... +220 °C;
•	 Painesterilointi:	 136 °C:ssa
•	 Kuivasterilointi:	 kyllä
•	 Tiheys:	 1,13 g/cm3

•	 Murtovenymä:	 600 %
•	 Repeämislujuus:	 37 kN/m
•	 Vetolujuus:	 10 MPa
•	 Määräyskokoelmat:	 FDA § 177.2600, USP 20/21, BfR XV

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Seinän Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 mm	 m	 euro

11446	 0,5 	 1,0 	 0,25 	 10 	 123,00
11447	 0,5 	 1,5 	 0,5 	 10 	 137,00
11448	 0,5 	 3,7 	 1,6 	 10 	 196,00
11449	 0,8 	 4,0 	 1,6 	 10 	 211,00
11450	 1,0 	 2,0 	 0,5 	 10 	 159,00
11451	 1,0 	 3,0 	 1,0 	 10 	 127,00
11452	 1,0 	 5,0 	 2,0 	 10 	 228,00
11453	 1,5 	 2,5 	 0,5 	 10 	 151,00

11454	 1,5 	 3,5 	 1,0 	 10 	 158,00
11455	 1,6 	 4,8 	 1,6 	 10 	 187,00
11456	 2,0 	 3,0 	 0,5 	 10 	 174,00
11457	 2,0 	 4,0 	 1,0 	 10 	 181,00
11458	 2,0 	 4,5 	 1,25 	 10 	 183,00
11459	 2,5 	 3,5 	 0,5 	 10 	 184,00
11460	 2,5 	 4,5 	 1,0 	 10 	 184,00
11461	 3,2 	 4,8 	 0,8 	 10 	 186,00
11462	 3,2 	 5,2 	 1,0 	 10 	 189,00
11463	 3,2 	 6,4 	 1,6 	 10 	 257,00
11464	 3,2 	 7,2 	 2,0 	 10 	 279,00

 THOMAFLUID®-High-Med-Silikon-
 letkupumppuletku
 Tyyppi: High-Med-AC 3 - repäisy- ja
 vetokestävä  
 Erkoisyhdistelmä: RP 53

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Seinän Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 mm	 m	 euro

11465	 3,2 	 9,6 	 3,2 	 10 	 444,00
11466	 4,0 	 6,0 	 1,0 	 10 	 265,00
11467	 4,0 	 7,2 	 1,6 	 10 	 266,00
11468	 4,0 	 8,0 	 2,0 	 10 	 294,00
11469	 4,5 	 7,7 	 1,6 	 10 	 279,00
11470	 4,8 	 8,0 	 1,6 	 10 	 281,00
11471	 4,8 	 9,6 	 2,4 	 10 	 365,00
11472	 5,0 	 7,0 	 1,0 	 10 	 268,00
11473	 5,0 	 8,2 	 1,6 	 10 	 278,00
11474	 5,0 	 11,4 	 3,2 	 10 	 470,00
11475	 5,5 	 8,7 	 1,6 	 10 	 308,00
11476	 5,5 	 10,5 	 2,5 	 10 	 401,00
11477	 6,0 	 9,5 	 1,75 	 10 	 342,00
11478	 6,0 	 8,0 	 2,0 	 10 	 344,00
11479	 6,0 	 14,0 	 4,0 	 10 	 462,00
11480	 6,3 	 9,5 	 1,6 	 10 	 331,00
11481	 6,3 	 11,3 	 2,5 	 10 	 381,00
11482	 6,3 	 12,7 	 3,2 	 10 	 402,00
11483	 7,5 	 10,7 	 1,6 	 10 	 383,00
11484	 8,0 	 11,2 	 1,6 	 10 	 397,00
11485	 8,0 	 12,0 	 2,0 	 10 	 405,00
11486	 8,0 	 14,4 	 3,2 	 5 	 283,00
11487	 8,0 	 16,0 	 4,0 	 5 	 298,00
11488	 8,0 	 18,0 	 5,0 	 5 	 377,00
11489	 8,5 	 12,5 	 2,0 	 5 	 248,00
11490	 8,5 	 14,9 	 3,2 	 5 	 334,00
11491	 8,5 	 16,5 	 4,0 	 5 	 376,00
11492	 9,0 	 14,0 	 2,5 	 5 	 249,00
11493	 9,0 	 15,4 	 3,2 	 5 	 262,00
11494	 9,0 	 17,0 	 4,0 	 5 	 323,00
11495	 9,5 	 15,9 	 3,2 	 5 	 264,00
11496	 10,0 	 14,0 	 2,0 	 5 	 247,00
11497	 10,0 	 16,4 	 3,2 	 5 	 251,00
11498	 12,7 	 19,1 	 3,2 	 5 	 264,00
11499	 12,7 	 20,7 	 4,0 	 5 	 340,00
11500	 16,0 	 22,4 	 3,2 	 5 	 351,00
11501	 19,0 	 25,4 	 3,2 	 5 	 385,00
11502	 19,0 	 28,6 	 4,8 	 5 	 597,00
11503	 25,4 	 29,4 	 2,0 	 5 	 426,00
11504	 25,4 	 31,8 	 3,2 	 5 	 636,00
11505	 24,4 	 35,0 	 4,8 	 5 	 994,00

 THOMAFLUID®-High-Pharm-silikoni-
 letkupumppuletku
 Tyyppi: THOMACHEM High-Tech 515

Tuotetiedot:
•	 Erinomainen elastisuus
•	 Erinomainen kuumailman- ja lämmönkestävyys
•	 Erittäin hyvä otsonin-, hapen-, vanhenemis- ja säänkestävyys
•	 Erinomaiset dielektriset ominaisuudet
•	 Erinomaiset fysiologiset ominaisuudet
•	 Tarttumaton pinta
•	 Suuri kaasunläpäisevyys
•	 Hyvä kemiallinen kestävyys synteettisille ja eläin- tai kasviperäi-

sille öljyille, glykoleille sekä tietyille liuottimille
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Tuotestandardi:
•	 Ekstrudoitu ja vulkanoitu erittäin laadukkaasta silikoni-elastome-

erista.
•	 Vulkanisaateissa ei ole uutettavia osia.
•	 Täysin mauton ja hajuton, fysiologisesti inertti ja täysin vaaraton 

organismissa.
•	 Valmistettu määräyskokoelmien BfR XV FDA § 177.2600 sekä 

DAB X mukaisesti.

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 läpinäkyvä
•	 Valmistusaine:	 Si (silikonikautsu)
•	 Shore-kovuus:	 55 ± 5
•	 Toleranssit:	 standardien E2 DIN ISO 3302-1  

		 (DIN 7715 E2) mukaan
•	 Kuumasterilointi:	 enint. 250 °C
•	 Höyrysterilointi:	 enint. 3,8 bar
•	 Lämpötila-alue:	 enint. +200 °C, 

		 lyhytaikaisesti +250 °C
•	 Painekäyttäytyminen:	 Poikkileikkauksesta ja seinän  

		 vahvuudesta riippuen jopa 6 bar.
•	 Tyhjiökäyttäytyminen:	 Poikkileikkauksesta ja seinän v 

		 ahvuudesta riippuen jopa 20 torr.

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Seinän Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 mm	 m	 euro

49828	 0,8 	 4,0 	 1,6 	 5 	 44,00
49829	 0,8 	 4,0 	 1,6 	 15 	 121,00
13785	 1,6 	 3,2 	 0,8 	 5 	 100,00
13786	 1,6 	 3,2 	 0,8 	 10 	 185,00
49830	 1,6 	 4,8 	 1,6 	 5 	 46,00
49831	 1,6 	 4,8 	 1,6 	 15 	 126,00
49832	 3,2 	 6,4 	 1,6 	 5 	 62,00
49833	 3,2 	 6,4 	 1,6 	 15 	 174,00
49834	 4,8 	 8,0 	 1,6 	 5 	 75,00
49835	 4,8 	 8,0 	 1,6 	 15 	 215,00
13787	 4,8 	 9,6 	 2,4 	 5 	 100,00
13788	 4,8 	 9,6 	 2,4 	 10 	 185,00
13789	 4,8 	 11,2 	 3,2 	 5 	 167,00
13790	 4,8 	 11,2 	 3,2 	 10 	 310,00
49836	 6,4 	 9,6 	 1,6 	 5 	 95,00
49837	 6,4 	 9,6 	 1,6 	 15 	 269,00
13791	 6,4 	 11,2 	 2,4 	 5 	 113,00
13792	 6,4 	 11,2 	 2,4 	 10 	 210,00
13793	 6,4 	 12,8 	 3,2 	 5 	 149,00
13794	 6,4 	 12,8 	 3,2 	 10 	 277,00
49838	 8,0 	 11,2 	 1,6 	 5 	 126,00
49839	 8,0 	 11,2 	 1,6 	 10 	 233,00
498950	 8,0 	 12,8 	 2,4 	 5 	 128,00
498960	 8,0 	 12,8 	 2,4 	 10 	 236,00
498970	 9,6 	 12,8 	 1,6 	 5 	 131,00
498980	 9,6 	 12,8 	 1,6 	 10 	 243,00
13799	 9,6 	 14,4 	 2,4 	 5 	 146,00
13800	 9,6 	 14,4 	 2,4 	 10 	 266,00
13801	 9,6 	 16,0 	 3,2 	 5 	 179,00
13802	 9,6 	 16,0 	 3,2 	 10 	 333,00
13803	 12,7 	 17,5 	 2,4 	 5 	 167,00
13804	 12,7 	 17,5 	 2,4 	 10 	 310,00
13805	 12,7 	 19,1 	 3,2 	 5 	 192,00
13806	 12,7 	 19,1 	 3,2 	 10 	 361,00
13807	 15,9 	 22,3 	 3,2 	 5 	 220,00
13808	 15,9 	 22,3 	 3,2 	 10 	 407,00
13809	 19,0 	 25,4 	 3,2 	 5 	 248,00
13810	 19,0 	 25,4 	 3,2 	 10 	 463,00
13811	 19,0 	 28,6 	 4,8 	 5 	 369,00
13812	 19,0 	 28,6 	 4,8 	 10 	 683,00
13813	 25,4 	 35,0 	 4,8 	 5 	 458,00
13814	 25,4 	 35,0 	 4,8 	 10 	 849,00

 THOMAFLUID®-GMP-High-Med-
 silikoniletku lääkinnälliselle tekniikalle
 Tyyppi: High-Med-AC 2 – ultrapuhdas
 Erkoisyhdistelmä: RP 53
Käyttöalue:
•	 Lääketiede	 •	 Ilma- ja avaruustekniikka
•	 Kirurgia	 •	 Laboratoriotekniikka
•	 Lääkekauppa

Tuotanto-olesuhteet:
•	 Valmistukseen käytetään ainoastaan korkealaatuista, platinaka-

taloitua (additioverkotettua) silikonia. Tuote on siis peroksiditon.
•	 Laadunvarmistus ISO 9002/EN 29002 mukaan

Tuotetiedot:
•	 Erinomainen joustavuus
•	 Lämpöherkkä, mukautuu heti ruumiin lämpötilaan ilman ontelon 

kapenemista
•	 Erittäin hyvät fysiologiset ominaisuudet, biologisesti yhteensopiva
•	 myrkytön, pyrogeeniton ja veren kanssa yhteensopiva
•	 Lääketieteellisesti puhdas
•	 Tarttumaton (hylkivä) pinta
•	 Pinnan ominaisuudet vähentävät kudosten ja verisolujen vauroi-

tumisriskiä.

Määräyskokoelmat:
•	 Vastaa FDA § 177.2600, USP XXIII Class VI, BfR XV sekä 

eurooppalaisen farmakopean vaatimuksia 3.1.9.

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 läpikuultava
•	 Materiaali:	 Pt-additioverkotettua silikoni
•	 Shore-kovuus A:	 65 ± 5
•	 Tiheys:	 1,18 g/cm3

•	 Lämpötila-alue:	 -60 °C ... +220 °C;
•	 Painesterilointi:	 136 °C:ssa
•	 Kuivasterilointi:	 kyllä
•	 Murtovenymä:	 500 %
•	 Repeämislujuus:	 30 kN/m
•	 Vetolujuus:	 8 MPa

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Seinän Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 mm	 m	 euro

11425	 1,0 	 3,0 	 1,0 	 10 	 128,00
11426	 1,5 	 3,5 	 1,0 	 10 	 186,00
11427	 2,0 	 4,0 	 1,0 	 10 	 160,00
11428	 3,0 	 5,0 	 1,0 	 10 	 176,00
11429	 3,2 	 4,8 	 0,8 	 10 	 208,00
11430	 3,2 	 6,4 	 1,6 	 10 	 364,00
339753	 3,0 	 7,0	 2,0	 10 	 339,00
11431	 4,0 	 6,0 	 1,0 	 10 	 208,00
11433	 4,8 	 8,0 	 1,6 	 10 	 256,00
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 THOMAFLUID®-GMP-High-Med-
 silikoniletku lääkinnälliselle tekniikalle
 Tyyppi: High-Med-AC 2 – ultrapuhdas
 Erkoisyhdistelmä: RP 53

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Seinän Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 mm	 m	 euro

339754	 4,0 	 8,0 	 2,0	 10 	 216,00
339755	 4,0 	 12,0 	 4,0 	 5 	 386,00
339756	 5,0	 8,0 	 1,5	 5 	 176,00
339757	 6,0 	 9,0	 1,5	 5 	 192,00
11435	 6,0 	 10,0 	 2,0 	 5 	 264,00
339758	 6,0 	 12,0 	 3,0	 5 	 440,00
11436	 6,4	 9,6 	 1,6 	 5 	 288,00
11438	 6,4	 12,7 	 3,2 	 5 	 387,00
339759	 7,0	 10,0 	 1,5	 5 	 224,00
11440	 8,0 	 12,0 	 2,0 	 5 	 320,00
11443	 10,0 	 14,0 	 2,0 	 5 	 368,00
339760	 12,0 	 16,0	 2,0 	 5 	 440,00
339761	 15,0	 21,0	 3,0	 5 	 570,00
339762	 18,0	 24,0	 3,0	 5 	 580,00
339763	 20,0	 26,0	 3,0	 5 	 650,00

 THOMAFLUID®-High-Med-Silikon-
 letku lääkinnälliselle tekniikalle
 Tyyppi: erikoisyhdistelmä MQV - SIT
Käyttöalue:
•	 Lääkinnällinen tekniikka 	 •	 Steriilitekniikka
•	 Sairaalatekniikka 	 •	 Hygieniatekniikka

Tuotetiedot:
•	 Syöttöletku
•	 Erinomainen lämpö- ja kuumailmakestävyys
•	 Paras kylmäjoustavuus
•	 Erittäin hyvä otsonin-, hapen-, vanhenemis- ja säänkestävyys
•	 Tarttumaton (hylkivä) pinta
•	 Erinomainen joustavuus
•	 Erittäin hyvät fysiologiset ominaisuudet, biologisesti yhteensopiva
•	 Pinnan ominaisuudet vähentävät kudosten ja verisolujen  

vaurioitumisriskiä.
•	 myrkytön, pyrogeeniton ja veren kanssa yhteensopiva
•	 Lääketieteellisesti puhdas
•	 Lämpöherkkä, mukautuu heti ruumiin lämpötilaan ilman ontelon 

kapenemista
•	 Suuri joustavuus
•	 Määräyskokoelmat: FDA § 177.2600, USP Class VI sekä BfR 

XV Silicone

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 läpikuultava
•	 Materiaali:	 silikonikautsu, MQV-erikoisyhdistelmä
•	 Shore-kovuus:	 55 ± 5
•	 Tiheys:	 1,17 g/cm3

•	 Lämpötila-alue:	 -60 °C ... +220 °C;
•	 Painesterilointi:	 135 °C:ssa
•	 Kuivasterilointi:	 kyllä
•	 Vetolujuus:	 10,5 N/mm2

•	 Jatkorepeämislujuus:	 32 N/mm
•	 Repäisylaajennus:	 500 %

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 m	 euro

10455	 1,0 	 3,0 	 5 	 49,00
10456	 1,0 	 3,0 	 10 	 79,00
10457	 1,0 	 4,0 	 5 	 83,00

 THOMAFLUID®-High-Med-Silikon-
 letku lääkinnälliselle tekniikalle
 Tyyppi: erikoisyhdistelmä MQV - SIT

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 m	 euro

10458	 1,0 	 4,0 	 10 	 136,00
10459	 1,0 	 6,0 	 5 	 142,00
10460	 1,0 	 6,0 	 10 	 232,00
10461	 1,5 	 3,5 	 5 	 75,00
10462	 1,5 	 3,5 	 10 	 122,00
10463	 1,5 	 5,5 	 5 	 93,00
10464	 1,5 	 5,5 	 10 	 151,00
10465	 2,0 	 3,0 	 5 	 77,00
10466	 2,0 	 3,0 	 10 	 125,00
10467	 2,0 	 5,0 	 5 	 77,00

10468	 2,0 	 5,0 	 10 	 125,00
10469	 2,0 	 6,0 	 5 	 109,00
10470	 2,0 	 6,0 	 10 	 176,00
10471	 3,0 	 4,0 	 5 	 86,00
10472	 3,0 	 4,0 	 10 	 137,00
10473	 3,0 	 6,0 	 5 	 84,00
10474	 3,0 	 6,0 	 10 	 132,00
10475	 3,0 	 7,0 	 5 	 104,00
10476	 3,0 	 7,0 	 10 	 168,00
10477	 4,0 	 5,0 	 5 	 79,00
10478	 4,0 	 5,0 	 10 	 129,00
10479	 4,0 	 7,0 	 5 	 128,00
10480	 4,0 	 7,0 	 10 	 210,00
10481	 4,0 	 8,0 	 5 	 140,00
10482	 4,0 	 8,0 	 10 	 229,00
10483	 5,0 	 6,0 	 5 	 85,00
10484	 5,0 	 6,0 	 10 	 134,00
10485	 5,0 	 8,0 	 5 	 102,00
10486	 5,0 	 8,0 	 10 	 166,00
10487	 5,0 	 9,0 	 5 	 138,00
10488	 5,0 	 9,0 	 10 	 225,00
10489	 6,0 	 8,0 	 5 	 112,00
10490	 6,0 	 8,0 	 10 	 183,00
10491	 6,0 	 9,0 	 5 	 120,00
10492	 6,0 	 9,0 	 10 	 196,00
10493	 6,0 	 10,0 	 5 	 162,00
10494	 6,0 	 10,0 	 10 	 265,00
10495	 6,0 	 11,0 	 5 	 199,00
10496	 6,0 	 11,0 	 10 	 318,00
10497	 6,0 	 12,0 	 5 	 158,00
10498	 6,0 	 12,0 	 10 	 252,00
10499	 7,0 	 9,0 	 5 	 106,00
10500	 7,0 	 9,0 	 10 	 173,00
10501	 7,0 	 10,0 	 5 	 125,00
10502	 7,0 	 10,0 	 10 	 203,00
10503	 7,0 	 11,0 	 5 	 161,00
10504	 7,0 	 11,0 	 10 	 249,00
10505	 7,0 	 12,0 	 5 	 174,00
10506	 7,0 	 12,0 	 10 	 270,00
10507	 7,0 	 13,0 	 5 	 186,00
10508	 7,0 	 13,0 	 10 	 297,00
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 THOMAFLUID®-High-Med-Silikon-
 letku lääkinnälliselle tekniikalle
 Tyyppi: erikoisyhdistelmä MQV - SIT

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 m	 euro

10509	 8,0 	 10,0 	 5 	 149,00
10510	 8,0 	 10,0 	 10 	 231,00
10511	 8,0 	 11,0 	 5 	 158,00
10512	 8,0 	 11,0 	 10 	 252,00
10513	 8,0 	 12,0 	 5 	 163,00
10514	 8,0 	 12,0 	 10 	 260,00
10515	 8,0 	 13,0 	 5 	 205,00
10516	 8,0 	 13,0 	 10 	 327,00
10517	 8,0 	 14,0 	 5 	 205,00
10518	 8,0 	 14,0 	 10 	 327,00
10519	 9,0 	 11,0 	 5 	 153,00
10520	 9,0 	 11,0 	 10 	 250,00
10521	 9,0 	 12,0 	 5 	 168,00
10522	 9,0 	 12,0 	 10 	 259,00
10523	 9,0 	 13,0 	 5 	 177,00
10524	 9,0 	 13,0 	 10 	 283,00
10525	 9,0 	 14,0 	 5 	 187,00
10526	 9,0 	 14,0 	 10 	 298,00
10527	 9,0 	 15,0 	 5 	 236,00
10528	 9,0 	 15,0 	 10 	 377,00
10529	 10,0 	 12,0 	 5 	 169,00
10530	 10,0 	 12,0 	 10 	 264,00
10531	 10,0 	 14,0 	 5 	 172,00
10532	 10,0 	 14,0 	 10 	 265,00
10533	 10,0 	 15,0 	 5 	 174,00
10534	 10,0 	 15,0 	 10 	 278,00
10535	 10,0 	 16,0 	 5 	 182,00
10536	 10,0 	 16,0 	 10 	 291,00
10537	 12,0 	 14,0 	 5 	 166,00
10538	 12,0 	 14,0 	 10 	 271,00
10539	 12,0 	 16,0 	 5 	 192,00
10540	 12,0 	 16,0 	 10 	 306,00
10541	 12,0 	 18,0 	 5 	 245,00
10542	 12,0 	 18,0 	 10 	 391,00
10543	 14,0 	 16,0 	 5 	 245,00
10544	 14,0 	 16,0 	 10 	 391,00
10545	 14,0 	 18,0 	 5 	 245,00
10546	 14,0 	 18,0 	 10 	 391,00
10547	 14,0 	 20,0 	 5 	 255,00
10548	 14,0 	 20,0 	 10 	 407,00

 THOMAFLUID®-Silikon-Pharmamed-
 Värikoodi-kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-SIT

Tuotetiedot:
•	 Täysin värjäytetty Pharmamed-letku BfR IX:n RALväritaulun 

mukaan 
•	 Letkuyhdistelmä täyttää määräyskokoelmien FDA § 177.2600, 

USP Class VI, DAB 10 sekä BfR XV Silicone tuotantovaatimuk-
sia

•	 Erittäin hyvät fysiologiset ominaisuudet, biologisesti yhteensopiva
•	 myrkytön, pyrogeeniton ja veren kanssa yhteensopiva
•	 Pinnan ominaisuudet vähentävät kudosten ja verisolujen vauroi-

tumisriskiä.
•	 Lämpöherkkä, mukautuu heti ruumiin lämpötilaan ilman ontelon 

kapenemista
•	 Suurin taipuisuus ja joustavuus
•	 Erinomainen lämpö- ja kuumailmakestävyys

•	 Paras kylmäjoustavuus
•	 Erittäin hyvä otsonin-, hapen-, vanhenemis- ja säänkestävyys
•	 Tarttumaton (hylkivä) pinta
•	 Erinomaiset dielektriset ominaisuudet
•	 Suuri kaasunläpäisykyky (permeabiliteetti)

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 sininen, keltainen, vihreä, punainen, oranssi, 

		 violetti, musta, valkoinen
•	 Materiaali:	 Si (silikonikautsu)
•	 Shore-kovuus:	 60 ± 5 DIN 53505 mukaan
•	 Joustavuus:	 33 % DIN 53517 mukaan
•	 Toleranssit:	 standardien E1/E2 DIN ISO 3302-1  

		 (DIN 7715 E1/E2) mukaan
•	 Repäisylaajennus:	 500 % DIN 53504-S1 mukaan

•	 Lämpötila-alue:	 -60 °C ... +220 °C;  
		 lyhytaikaisesti +280 °C

•	 Painesterilointi:	 136 °C:ssa
•	 Sterilisoitavuus	 kuumassa ilmassa 200 °C:ssa,  

		 höyryssä enint. +135 °C,  
		 kaasussa (formaliini, EO),  
		 gammasäteilyllä

•	 Määräyskokoelmat: FDA § 177.2600, USP Class VI sekä BfR  
		 XV Silicone

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 värikoodi	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm		  m	 euro

14481	 1,0 	 2,0 	 sininen 	 5 	 90,00
14482	 1,0 	 2,0 	 sininen 	 10 	 149,00
14483	 1,0 	 2,0 	 keltainen 	 5 	 90,00
14484	 1,0 	 2,0 	 keltainen 	 10 	 149,00
14485	 1,0 	 2,0 	 vihreä 	 5 	 90,00
14486	 1,0 	 2,0 	 vihreä 	 10 	 149,00
14487	 1,0 	 2,0 	 punainen 	 5 	 90,00
14488	 1,0 	 2,0 	 punainen 	 10 	 149,00
14489	 1,0 	 2,0 	 oranssi 	 5 	 90,00
14490	 1,0 	 2,0 	 oranssi 	 10 	 149,00
14491	 1,0 	 2,0 	 violetti 	 5 	 90,00
14492	 1,0 	 2,0 	 violetti 	 10 	 149,00
14493	 1,0 	 2,0 	 valkoinen 	 5 	 90,00
14494	 1,0 	 2,0 	 valkoinen 	 10 	 149,00
14495	 1,0 	 2,0 	 musta 	 5 	 90,00
14496	 1,0 	 2,0 	 musta 	 10 	 149,00
14497	 2,0 	 3,0 	 sininen 	 5 	 98,00
14498	 2,0 	 3,0 	 sininen 	 10 	 164,00
14499	 2,0 	 3,0 	 keltainen 	 5 	 98,00
14500	 2,0 	 3,0 	 keltainen 	 10 	 164,00
14501	 2,0 	 3,0 	 vihreä 	 5 	 98,00
14502	 2,0 	 3,0 	 vihreä 	 10 	 164,00
14503	 2,0 	 3,0 	 punainen 	 5 	 98,00
14504	 2,0 	 3,0 	 punainen 	 10 	 164,00
14505	 2,0 	 3,0 	 oranssi 	 5 	 98,00
14506	 2,0 	 3,0 	 oranssi 	 10 	 164,00
14507	 2,0 	 3,0 	 violetti 	 5 	 98,00
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 thomafluid®

10 509 14 481



 THOMAFLUID®-Silikon-Pharmamed-
 Värikoodi-kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-SIT

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 värikoodi	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm		  m	 euro

14508	 2,0 	 3,0 	 violetti 	 10 	 164,00
14509	 2,0 	 3,0 	 valkoinen 	 5 	 98,00
14510	 2,0 	 3,0 	 valkoinen 	 10 	 164,00
14511	 2,0 	 3,0 	 musta 	 5 	 98,00
14512	 2,0 	 3,0 	 musta 	 10 	 164,00
14513	 3,0 	 5,0 	 sininen 	 5 	 108,00
14514	 3,0 	 5,0 	 sininen 	 10 	 179,00
14515	 3,0 	 5,0 	 keltainen 	 5 	 108,00
14516	 3,0 	 5,0 	 keltainen 	 10 	 179,00
14517	 3,0 	 5,0 	 vihreä 	 5 	 108,00
14518	 3,0 	 5,0 	 vihreä 	 10 	 179,00
14519	 3,0 	 5,0 	 punainen 	 5 	 108,00
14520	 3,0 	 5,0 	 punainen 	 10 	 179,00
14521	 3,0 	 5,0 	 oranssi 	 5 	 108,00
14522	 3,0 	 5,0 	 oranssi 	 10 	 179,00
14523	 3,0 	 5,0 	 violetti 	 5 	 108,00
14524	 3,0 	 5,0 	 violetti 	 10 	 179,00
14525	 3,0 	 5,0 	 valkoinen 	 5 	 108,00
14526	 3,0 	 5,0 	 valkoinen 	 10 	 179,00
14527	 3,0 	 5,0 	 musta 	 5 	 108,00
14528	 3,0 	 5,0 	 musta 	 10 	 179,00
14529	 4,0 	 6,0 	 sininen 	 5 	 121,00
14530	 4,0 	 6,0 	 sininen 	 10 	 197,00
14531	 4,0 	 6,0 	 keltainen 	 5 	 121,00
14532	 4,0 	 6,0 	 keltainen 	 10 	 197,00
14533	 4,0 	 6,0 	 vihreä 	 5 	 121,00
14534	 4,0 	 6,0 	 vihreä 	 10 	 197,00
14535	 4,0 	 6,0 	 punainen 	 5 	 121,00
14536	 4,0 	 6,0 	 punainen 	 10 	 197,00
14537	 4,0 	 6,0 	 oranssi 	 5 	 121,00
14538	 4,0 	 6,0 	 oranssi 	 10 	 197,00
14539	 4,0 	 6,0 	 violetti 	 5 	 121,00
14540	 4,0 	 6,0 	 violetti 	 10 	 197,00
14541	 4,0 	 6,0 	 valkoinen 	 5 	 121,00
14542	 4,0 	 6,0 	 valkoinen 	 10 	 197,00
14543	 4,0 	 6,0 	 musta 	 5 	 121,00
14544	 4,0 	 6,0 	 musta 	 10 	 197,00
14545	 6,0 	 8,0 	 sininen 	 5 	 133,00
14546	 6,0 	 8,0 	 sininen 	 10 	 215,00
14547	 6,0 	 8,0 	 keltainen 	 5 	 133,00
14548	 6,0 	 8,0 	 keltainen 	 10 	 215,00
14549	 6,0 	 8,0 	 vihreä 	 5 	 133,00
14550	 6,0 	 8,0 	 vihreä 	 10 	 215,00
14551	 6,0 	 8,0 	 punainen 	 5 	 133,00
14552	 6,0 	 8,0 	 punainen 	 10 	 215,00
14553	 6,0 	 8,0 	 oranssi 	 5 	 133,00
14554	 6,0 	 8,0 	 oranssi 	 10 	 215,00
14555	 6,0 	 8,0 	 violetti 	 5 	 133,00
14556	 6,0 	 8,0 	 violetti 	 10 	 215,00
14557	 6,0 	 8,0 	 valkoinen 	 5 	 133,00
14558	 6,0 	 8,0 	 valkoinen 	 10 	 215,00
14559	 6,0 	 8,0 	 musta 	 5 	 133,00
14560	 8,0 	 8,0 	 musta 	 10 	 215,00
14561	 8,0 	 10,0 	 sininen 	 5 	 146,00
14562	 8,0 	 10,0 	 sininen 	 10 	 238,00
14563	 8,0 	 10,0 	 keltainen 	 5 	 146,00
14564	 8,0 	 10,0 	 keltainen 	 10 	 238,00
14565	 8,0 	 10,0 	 vihreä 	 5 	 146,00
14566	 8,0 	 10,0 	 vihreä 	 10 	 238,00
14567	 8,0 	 10,0 	 punainen 	 5 	 146,00
14568	 8,0 	 10,0 	 punainen 	 10 	 238,00
14569	 8,0 	 10,0 	 oranssi 	 5 	 146,00
14570	 8,0 	 10,0 	 oranssi 	 10 	 238,00
14571	 8,0 	 10,0 	 violetti 	 5 	 146,00

 THOMAFLUID®-Silikon-Pharmamed-
 Värikoodi-kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-SIT

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 värikoodi	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm		  m	 euro

14572	 8,0 	 10,0 	 violetti 	 10 	 238,00
14573	 8,0 	 10,0 	 valkoinen 	 5 	 146,00
14574	 8,0 	 10,0 	 valkoinen 	 10 	 238,00
14575	 8,0 	 10,0 	 musta 	 5 	 146,00
14576	 8,0 	 10,0 	 musta 	 10 	 238,00
14577	 10,0 	 12,0 	 sininen 	 5 	 162,00
14578	 10,0 	 12,0 	 sininen 	 10 	 264,00
14579	 10,0 	 12,0 	 keltainen 	 5 	 162,00

14580	 10,0 	 12,0 	 keltainen 	 10 	 264,00
14581	 10,0 	 12,0 	 vihreä 	 5 	 162,00
14582	 10,0 	 12,0 	 vihreä 	 10 	 264,00
14583	 10,0 	 12,0 	 punainen 	 5 	 162,00
14584	 10,0 	 12,0 	 punainen 	 10 	 264,00
14585	 10,0 	 12,0 	 oranssi 	 5 	 162,00
14586	 10,0 	 12,0 	 oranssi 	 10 	 264,00
14587	 10,0 	 12,0 	 violetti 	 5 	 162,00
14588	 10,0 	 12,0 	 violetti 	 10 	 264,00
14589	 10,0 	 12,0 	 valkoinen 	 5 	 162,00
14590	 10,0 	 12,0 	 valkoinen 	 10 	 264,00
14591	 10,0 	 12,0 	 musta 	 5 	 162,00
14592	 10,0 	 12,0 	 musta 	 10 	 264,00

 THOMAFLUID®-Silikon-
 erikoisyhdistelmä-analyysiletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-DKA 795
Tuotetiedot:
•	 Valmistettu, ruiskupuristettu, erityisen laadukkaasta silikoni-elas-

tomeerista, lämpökäsitelty kiertouunissa kaksi kertaa 20 tuntia 
20 °C:ssa 

•	 Absoluuttisen homogeeninen laatu sekä suuri joustavuus
•	 Fysiologisesti kaikin puolin vaaraton
•	 Erinomainen lämpö- ja kuumailmakestävyys
•	 Paras kylmäjoustavuus
•	 Erittäin hyvä otsonin-, hapen-, vanhenemis- ja säänkestävyys
•	 Erinomaiset dielektriset ominaisuudet; tarkastettu kosteissa olos-

uhteissa erityisesti sähköisen läpäisykestävyyden suhteen
•	 Hylkivät pintaominaisuudet
•	 Suuri kaasunläpäisevyys
•	 Hyvä säteilynkestävyys
•	 Suuri sähköinen eristyskyky
•	 Suuri vastustuskyky monille kemiallisille yhdisteille
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 thomafluid®

14 508 14 572



Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 läpinäkyvä
•	 Valmistusaine:	 Si (silikonikautsu)
•	 Shore-kovuus:	 55 ± 5 DIN 53505 mukaan
•	 Toleranssit:	 standardien E2 DIN ISO 3302-1  

		 (DIN 7715 E2) mukaan
•	 Joustavuus:	 35 % DIN 53505 mukaan
•	 Lämpötila-alue:	 -60 °C ... +200 °C (luokka H),  

		 lyhytaikaisesti enint. +350 °C
•	 Kuumahöyrykestävyys	 +140 °C
•	 Höyrysterilointi:	 +136 °C
•	 Haurastumislämpötila:	 -65 °C
•	 Tiheys:	 1,28 g/cm3

•	 Repäisylaajennus:	 300 %
•	 Läpäisyvastus: 	 4,2 x 1015 ohm/cm3/20 °C 

		 2,6 x 1013 ohm/cm3/130 °C 
		 5,2 x 1012 ohm/cm3/130 °C

•	 Dielektrisyysvakio: 	 3,2/20 °C/800 Hz 
Dielektrisyysvakio: 	 2,9/180 °C/800 Hz

•	 Toleranssimität:
•	 Sisähalkaisija: 	 0,2 mm ... 2,0 mm + 0,15/-0,1 mm 

		 2,5 mm ... 5,0 mm ± 0,2 mm 
		 5,5 mm ... 12,0 mm ± 0,3 mm 
		 13,0 mm ... 20,0 mm ± 0,4 mm 
		 22,0 mm ... 30,0 mm ± 0,6 mm 
		 Letkun toleranssit: ± 0,8 mm

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Seinän Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 mm	 m	 euro

331473	 0,2 	 0,4 	 0,1 	 5 	 68,00
331474	 0,2 	 0,4 	 0,1 	 15 	 165,00
14164	 0,3 	 0,5 	 0,1 	 5 	 26,00
14165	 0,3 	 0,5 	 0,1 	 15 	 69,00
14166	 0,3 	 0,7 	 0,2 	 5 	 28,00
14167	 0,3 	 0,7 	 0,2 	 15 	 72,00
14170	 0,5 	 0,7 	 0,1 	 5 	 26,00
14171	 0,5 	 0,7 	 0,1 	 15 	 69,00
14174	 0,5 	 0,9 	 0,2 	 5 	 29,00
14175	 0,5 	 0,9 	 0,2 	 15 	 75,00
14178	 0,5 	 1,1 	 0,3 	 5 	 34,00
14179	 0,5 	 1,1 	 0,3 	 15 	 81,00
14180	 0,5 	 1,3 	 0,4 	 5 	 36,00
14181	 0,5 	 1,3 	 0,4 	 15 	 87,00
14182	 0,5 	 1,5 	 0,5 	 5 	 38,00
14183	 0,5 	 1,5 	 0,5 	 15 	 91,00
14184	 0,5 	 2,5 	 1,0 	 5 	 54,00
14185	 0,5 	 2,5 	 1,0 	 15 	 146,00
14186	 0,7 	 0,9 	 0,1 	 5 	 28,00
14187	 0,7 	 0,9 	 0,1 	 15 	 73,00
14188	 0,7 	 1,1 	 0,2 	 5 	 30,00
14189	 0,7 	 1,1 	 0,2 	 15 	 76,00
14190	 0,7 	 1,3 	 0,3 	 5 	 34,00
14191	 0,7 	 1,3 	 0,3 	 15 	 85,00
14192	 0,7 	 1,7 	 0,5 	 5 	 36,00
14193	 0,7 	 1,7 	 0,5 	 15 	 98,00
14194	 0,7 	 2,1 	 0,7 	 5 	 49,00
14195	 0,7 	 2,1 	 0,7 	 15 	 131,00
14196	 0,8 	 1,6 	 0,4 	 5 	 44,00
14197	 0,8 	 1,6 	 0,4 	 15 	 116,00
14198	 1,0 	 1,4 	 0,2 	 5 	 29,00
14199	 1,0 	 1,4 	 0,2 	 15 	 77,00
14200	 1,0 	 1,5 	 0,25 	 5 	 30,00
14201	 1,0 	 1,5 	 0,25 	 15 	 81,00
14202	 1,0 	 1,8 	 0,4 	 5 	 35,00
14203	 1,0 	 1,8 	 0,4 	 15 	 95,00
14204	 1,0 	 2,0 	 0,5 	 5 	 38,00
14205	 1,0 	 2,0 	 0,5 	 15 	 102,00
14206	 1,0 	 2,4 	 0,7 	 5 	 49,00
14207	 1,0 	 2,4 	 0,7 	 15 	 133,00
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 thomafluid®

 THOMAFLUID®-Silikon-
 erikoisyhdistelmä-analyysiletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-DKA 795

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Seinän Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 mm	 m	 euro

14208	 1,2 	 2,0 	 0,4 	 5 	 39,00
14209	 1,2 	 2,0 	 0,4 	 15 	 105,00
14210	 1,3 	 1,7 	 0,2 	 5 	 31,00
14211	 1,3 	 1,7 	 0,2 	 15 	 82,00
14212	 1,5 	 1,9 	 0,2 	 5 	 34,00
14213	 1,5 	 1,9 	 0,2 	 15 	 93,00
14214	 1,5 	 2,1 	 0,3 	 5 	 40,00
14215	 1,5 	 2,1 	 0,3 	 15 	 107,00
14216	 1,5 	 2,3 	 0,4 	 5 	 46,00

14217	 1,5 	 2,3 	 0,4 	 15 	 126,00
14218	 1,5 	 2,5 	 0,5 	 5 	 49,00
14219	 1,5 	 2,5 	 0,5 	 15 	 141,00
14220	 1,5 	 2,9 	 0,7 	 5 	 59,00
14221	 1,5 	 2,9 	 0,7 	 15 	 159,00
14222	 2,0 	 2,4 	 0,2 	 5 	 35,00
14223	 2,0 	 2,4 	 0,2 	 15 	 94,00
14224	 2,0 	 2,5 	 0,25 	 5 	 37,00
14225	 2,0 	 2,5 	 0,25 	 15 	 102,00
14226	 2,0 	 2,8 	 0,4 	 5 	 45,00
14227	 2,0 	 2,8 	 0,4 	 15 	 123,00
14228	 2,0 	 3,4 	 0,7 	 5 	 66,00
14229	 2,0 	 3,4 	 0,7 	 15 	 181,00
14230	 2,0 	 4,0 	 1,0 	 5 	 73,00
14231	 2,0 	 4,0 	 1,0 	 15 	 201,00
14232	 2,5 	 2,9 	 0,2 	 5 	 41,00
14233	 2,5 	 2,9 	 0,2 	 15 	 110,00
14234	 2,5 	 3,3 	 0,4 	 5 	 59,00
14235	 2,5 	 3,3 	 0,4 	 15 	 158,00
14236	 2,5 	 3,5 	 0,5 	 5 	 63,00
14237	 2,5 	 3,5 	 0,5 	 15 	 166,00
14238	 2,5 	 4,5 	 1,0 	 5 	 82,00
14239	 2,5 	 4,5 	 1,0 	 15 	 225,00
14240	 2,5 	 5,5 	 1,5 	 5 	 113,00
14241	 2,5 	 5,5 	 1,5 	 15 	 302,00
14242	 3,0 	 3,6 	 0,3 	 5 	 45,00
14243	 3,0 	 3,6 	 0,3 	 15 	 114,00
14244	 3,5 	 4,3 	 0,4 	 5 	 57,00
14245	 3,5 	 4,3 	 0,4 	 15 	 154,00
14246	 4,0 	 5,4 	 0,7 	 5 	 65,00
14247	 4,0 	 5,4 	 0,7 	 15 	 177,00
14248	 4,0 	 6,0 	 1,0 	 5 	 79,00
14249	 4,0 	 6,0 	 1,0 	 15 	 216,00
14250	 5,0 	 7,0 	 1,0 	 5 	 96,00
14251	 5,0 	 7,0 	 1,0 	 15 	 262,00
14252	 6,0 	 7,0 	 0,5 	 5 	 57,00
14253	 6,0 	 7,0 	 0,5 	 15 	 154,00
14254	 7,0 	 8,0 	 0,5 	 5 	 82,00
14255	 7,0 	 8,0 	 0,5 	 15 	 223,00
14256	 7,0 	 8,4 	 0,7 	 5 	 93,00

33 1473 14 202
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 thomafluid®

 THOMAFLUID®-Silikon-
 erikoisyhdistelmä-analyysiletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-DKA 795

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Seinän Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 mm	 m	 euro

14257	 7,0 	 8,4 	 0,7 	 15 	 254,00
14258	 8,0 	 9,0 	 0,5 	 5 	 92,00
14259	 8,0 	 9,0 	 0,5 	 15 	 246,00
14260	 8,0 	 9,4 	 0,7 	 5 	 108,00
14261	 8,0 	 9,4 	 0,7 	 15 	 292,00
14262	 10,0 	 13,0 	 1,5 	 5 	 215,00
14263	 10,0 	 13,0 	 1,5 	 15 	 553,00
14264	 18,0 	 20,0 	 1,0 	 5 	 259,00
14265	 18,0 	 20,0 	 1,0 	 15 	 678,00
14266	 20,0 	 22,0 	 1,0 	 5 	 266,00
14267	 20,0 	 22,0 	 1,0 	 15 	 698,00
14268	 24,0 	 28,0 	 2,0 	 5 	 384,00
14269	 24,0 	 28,0 	 2,0 	 15 	 967,00
14270	 25,0 	 29,0 	 2,0 	 5 	 427,00
14271	 25,0 	 29,0 	 2,0 	 15 	 1097,00
14272	 32,0 	 36,0 	 2,0 	 5 	 476,00
14273	 32,0 	 36,0 	 2,0 	 15 	 1189,00

 THOMAFLUID®-Silikon-High-Tech-
 kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-High-Chem-
 Standard

Käyttöalue:
•	 Laboratoriotekniikka 	 •	 Menetelmätekniikka
•	 Kemiallinen tekniikka 	 •	 Lääkinnällinen tekniikka
•	 Prosessitekniikka 	 •	 Lääketekniikka

Tuotetiedot:
•	 Syöttöletku
•	 Erittäin hyvä lämpötilakestävyys
•	 Erinomainen kuumailmakestävyys
•	 Paras kylmäjoustavuus
•	 Hyvä kemiallinen kestävyys
•	 Erittäin hyvä otsonin-, hapen-, vanhenemis- ja säänkestävyys
•	 Erinomaiset dielektriset ominaisuudet
•	 Fysiologisesti vaaraton
•	 Hylkivät pintaominaisuudet
•	 Erinomaiset elastiset ominaisuudet
•	 Suurin kaasunläpäisykyky

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 läpinäkyvä-läpikuultava
•	 Materiaali:	 Si (silikonikautsu)
•	 Shore-kovuus:	 60 ± 5 DIN 53505 mukaan
•	 Joustavuus:	 35 % DIN 53512 mukaan
•	 Toleranssit:	 standardien E2 DIN ISO 3302-1  

		 (DIN 7715 E2) mukaan
•	 Lämpötila-alue:	 -60 °C ... +200 °C; 

		 lyhytaikaisesti enint. +250 °C
•	 Tiheys:	 1,17 g/cm3

•	 Kuumailmakestävyys:	 enint. + 200 °C

•	 Höyrysterilointi:	 enint. 135 °C
•	 Käyttöpaine:	 6 bar (riippuen poikkileikkauksesta, 		

		 seinän vahvuudesta ja käytöstä)
•	 Dielektrisyysvakio:	 23 kV/mm VDE 0303 mukaan mitattuna  

		 letkussa, jonka seinän vahvuus on 1 mm  
		 50 Hz:ssä

•	 Ominaisläpäisyvastus	 1015 ohm x cm
•	 Repäisylaajennus:	 500 % DIN 53504-S1 mukaan

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Seinän Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 mm	 m	 euro

92011	 1,0 	 3,0 	 1,0 	 3 	 30,00
48229	 1,0 	 3,0 	 1,0 	 10 	 83,00
92012	 1,0 	 3,0 	 1,0 	 15 	 104,00
92013	 1,0 	 4,0 	 1,5 	 3 	 62,00
48230	 1,0 	 4,0 	 1,5 	 10 	 148,00
92014	 1,0 	 4,0 	 1,5 	 15 	 185,00

92015	 1,0 	 6,0 	 2,5 	 3 	 50,00
48231	 1,0 	 6,0 	 2,5 	 10 	 119,00
92016	 1,0 	 6,0 	 2,5 	 15 	 141,00
92017	 1,5 	 3,5 	 1,0 	 3 	 30,00
48232	 1,5 	 3,5 	 1,0 	 10 	 83,00
92018	 1,5 	 3,5 	 1,0 	 15 	 104,00
92019	 1,5 	 5,5 	 2,0 	 3 	 31,00
48233	 1,5 	 5,5 	 2,0 	 10 	 84,00
92020	 1,5 	 5,5 	 2,0 	 15 	 107,00
92021	 2,0 	 3,0 	 0,5 	 3 	 30,00
48234	 2,0 	 3,0 	 0,5 	 10 	 83,00
92022	 2,0 	 3,0 	 0,5 	 15 	 104,00
931171	 2,0 	 4,0 	 1,0 	 3 	 30,00
931172	 2,0 	 4,0 	 1,0 	 25 	 260,00
92023	 2,0 	 5,0 	 1,5 	 3 	 30,00
48235	 2,0 	 5,0 	 1,5 	 10 	 83,00
92024	 2,0 	 5,0 	 1,5 	 15 	 104,00
92025	 2,0 	 6,0 	 2,0 	 3 	 34,00
48236	 2,0 	 6,0 	 2,0 	 10 	 99,00
92026	 2,0 	 6,0 	 2,0 	 15 	 114,00
92027	 3,0 	 4,0 	 0,5 	 3 	 30,00
48237	 3,0 	 4,0 	 0,5 	 10 	 83,00
92028	 3,0 	 4,0 	 0,5 	 15 	 104,00
92029	 3,0 	 6,0 	 1,5 	 3 	 30,00
48238	 3,0 	 6,0 	 1,5 	 10 	 83,00
92030	 3,0 	 6,0 	 1,5 	 15 	 104,00
92031	 3,0 	 7,0 	 2,0 	 3 	 37,00
48239	 3,0 	 7,0 	 2,0 	 10 	 96,00
92032	 3,0 	 7,0 	 2,0 	 15 	 121,00
92033	 4,0 	 5,0 	 0,5 	 3 	 30,00
48240	 4,0 	 5,0 	 0,5 	 10 	 83,00
92034	 4,0 	 5,0 	 0,5 	 15 	 104,00
941551	 4,0 	 6,0 	 1,0 	 3 	 43,00
339365	 4,0 	 6,0 	 1,0 	 10 	 103,00
941552	 4,0 	 6,0 	 1,0 	 25 	 225,00
92035	 4,0 	 7,0 	 1,5 	 3 	 50,00
48241	 4,0 	 7,0 	 1,5 	 10 	 117,00
92036	 4,0 	 7,0 	 1,5 	 15 	 147,00
92037	 4,0 	 8,0 	 2,0 	 3 	 56,00
48242	 4,0 	 8,0 	 2,0 	 10 	 127,00

14 251 92 011
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 thomafluid®

 THOMAFLUID®-Silikon-High-Tech-
 kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-High-Chem-
 Standard

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Seinän Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 mm	 m	 euro

92038	 4,0 	 8,0 	 2,0 	 15 	 158,00
92039	 5,0 	 6,0 	 0,5 	 3 	 30,00
48243	 5,0 	 6,0 	 0,5 	 10 	 83,00
92040	 5,0 	 6,0 	 0,5 	 15 	 104,00
92041	 5,0 	 8,0 	 1,5 	 3 	 35,00
48244	 5,0 	 8,0 	 1,5 	 10 	 92,00
92042	 5,0 	 8,0 	 1,5 	 15 	 117,00
92043	 5,0 	 9,0 	 2,0 	 3 	 47,00
48245	 5,0 	 9,0 	 2,0 	 10 	 125,00
92044	 5,0 	 9,0 	 2,0 	 15 	 158,00
92045	 6,0 	 8,0 	 1,0 	 3 	 40,00
48246	 6,0 	 8,0 	 1,0 	 10 	 102,00
92046	 6,0 	 8,0 	 1,0 	 15 	 117,00
92047	 6,0 	 9,0 	 1,5 	 3 	 44,00
48247	 6,0 	 9,0 	 1,5 	 10 	 119,00
92048	 6,0 	 9,0 	 1,5 	 15 	 150,00
92049	 6,0 	 10,0 	 2,0 	 3 	 56,00
48248	 6,0 	 10,0 	 2,0 	 10 	 148,00
92050	 6,0 	 10,0 	 2,0 	 15 	 178,00
92051	 6,0 	 11,0 	 2,5 	 3 	 73,00
48249	 6,0 	 11,0 	 2,5 	 10 	 239,00
92052	 6,0 	 11,0 	 2,5 	 15 	 298,00
92053	 6,0 	 12,0 	 3,0 	 3 	 69,00
48250	 6,0 	 12,0 	 3,0 	 10 	 200,00
92054	 6,0 	 12,0 	 3,0 	 15 	 241,00
92055	 7,0 	 9,0 	 1,0 	 3 	 39,00
48251	 7,0 	 9,0 	 1,0 	 10 	 116,00
92056	 7,0 	 9,0 	 1,0 	 15 	 131,00
92057	 7,0 	 10,0 	 1,5 	 3 	 42,00
48252	 7,0 	 10,0 	 1,5 	 10 	 126,00
92058	 7,0 	 10,0 	 1,5 	 15 	 145,00
92059	 7,0 	 11,0 	 2,0 	 3 	 70,00
48253	 7,0 	 11,0 	 2,0 	 10 	 167,00
92060	 7,0 	 11,0 	 2,0 	 15 	 209,00
92061	 7,0 	 12,0 	 2,5 	 3 	 66,00
48254	 7,0 	 12,0 	 2,5 	 10 	 180,00
92062	 7,0 	 12,0 	 2,5 	 15 	 220,00
92063	 7,0 	 13,0 	 3,0 	 3 	 81,00
48255	 7,0 	 13,0 	 3,0 	 10 	 220,00
92064	 7,0 	 13,0 	 3,0 	 15 	 283,00
92065	 8,0 	 10,0 	 1,0 	 3 	 53,00
48256	 8,0 	 10,0 	 1,0 	 10 	 138,00
92066	 8,0 	 10,0 	 1,0 	 15 	 172,00
92067	 8,0 	 11,0 	 1,5 	 3 	 59,00
48257	 8,0 	 11,0 	 1,5 	 10 	 167,00
92068	 8,0 	 11,0 	 1,5 	 15 	 209,00
92069	 8,0 	 12,0 	 2,0 	 3 	 65,00
48258	 8,0 	 12,0 	 2,0 	 10 	 166,00
92070	 8,0 	 12,0 	 2,0 	 15 	 206,00
92071	 8,0 	 13,0 	 2,5 	 3 	 64,00
48259	 8,0 	 13,0 	 2,5 	 10 	 192,00
92072	 8,0 	 13,0 	 2,5 	 15 	 237,00
92073	 8,0 	 14,0 	 3,0 	 3 	 92,00
48260	 8,0 	 14,0 	 3,0 	 10 	 264,00
92074	 8,0 	 14,0 	 3,0 	 15 	 323,00
92075	 9,0 	 11,0 	 1,0 	 3 	 54,00
48261	 9,0 	 11,0 	 1,0 	 10 	 147,00
92076	 9,0 	 11,0 	 1,0 	 15 	 184,00
92077	 9,0 	 12,0 	 1,5 	 3 	 61,00
48262	 9,0 	 12,0 	 1,5 	 10 	 163,00
92078	 9,0 	 12,0 	 1,5 	 15 	 204,00
92079	 9,0 	 13,0 	 2,0 	 3 	 70,00
48263	 9,0 	 13,0 	 2,0 	 10 	 177,00

 THOMAFLUID®-Silikon-High-Tech-
 kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-High-Chem-
 Standard

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Seinän Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 mm	 m	 euro

92080	 9,0 	 13,0 	 2,0 	 15 	 221,00
92081	 9,0 	 14,0 	 2,5 	 3 	 72,00
48264	 9,0 	 14,0 	 2,5 	 10 	 214,00
92082	 9,0 	 14,0 	 2,5 	 15 	 260,00
92083	 9,0 	 15,0 	 3,0 	 3 	 121,00
48265	 9,0 	 15,0 	 3,0 	 10 	 254,00
92084	 9,0 	 15,0 	 3,0 	 15 	 322,00
92085	 10,0 	 12,0 	 1,0 	 3 	 58,00
48266	 10,0 	 12,0 	 1,0 	 10 	 156,00

92086	 10,0 	 12,0 	 1,0 	 15 	 191,00
92087	 10,0 	 14,0 	 2,0 	 3 	 65,00
48267	 10,0 	 14,0 	 2,0 	 10 	 185,00
92088	 10,0 	 14,0 	 2,0 	 15 	 226,00
92089	 10,0 	 15,0 	 2,5 	 3 	 81,00
48268	 10,0 	 15,0 	 2,5 	 10 	 230,00
92090	 10,0 	 15,0 	 2,5 	 15 	 280,00
92091	 10,0 	 16,0 	 3,0 	 3 	 95,00
48269	 10,0 	 16,0 	 3,0 	 10 	 273,00
92092	 10,0 	 16,0 	 3,0 	 15 	 336,00
92093	 12,0 	 14,0 	 1,0 	 1 	 22,00
92094	 12,0 	 14,0 	 1,0 	 5 	 87,00
48270	 12,0 	 14,0 	 1,0 	 10 	 151,00
92095	 12,0 	 16,0 	 2,0 	 1 	 33,00
92096	 12,0 	 16,0 	 2,0 	 5 	 111,00
48271	 12,0 	 16,0 	 2,0 	 10 	 192,00
92097	 12,0 	 18,0 	 3,0 	 1 	 34,00
92098	 12,0 	 18,0 	 3,0 	 5 	 141,00
48272	 12,0 	 18,0 	 3,0 	 10 	 245,00
92099	 14,0 	 16,0 	 1,0 	 1 	 34,00
92100	 14,0 	 16,0 	 1,0 	 5 	 141,00
48273	 14,0 	 16,0 	 1,0 	 10 	 245,00
92101	 14,0 	 18,0 	 2,0 	 1 	 34,00
92102	 14,0 	 18,0 	 2,0 	 5 	 141,00
48274	 14,0 	 18,0 	 2,0 	 10 	 245,00
92103	 14,0 	 20,0 	 3,0 	 1 	 37,00
92104	 14,0 	 20,0 	 3,0 	 5 	 147,00
48275	 14,0 	 20,0 	 3,0 	 10 	 255,00
92105	 15,0 	 17,0 	 1,0 	 1 	 34,00
92106	 15,0 	 17,0 	 1,0 	 5 	 140,00
48276	 15,0 	 17,0 	 1,0 	 10 	 245,00
92107	 15,0 	 19,0 	 2,0 	 1 	 34,00
92108	 15,0 	 19,0 	 2,0 	 5 	 141,00
48277	 15,0 	 19,0 	 2,0 	 10 	 245,00
92109	 15,0 	 21,0 	 3,0 	 1 	 42,00
92110	 15,0 	 21,0 	 3,0 	 5 	 180,00
48278	 15,0 	 21,0 	 3,0 	 10 	 294,00
92111	 16,0 	 18,0 	 1,0 	 1 	 34,00
92112	 16,0 	 18,0 	 1,0 	 5 	 141,00
48279	 16,0 	 18,0 	 1,0 	 10 	 245,00

48 243 92 083
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 thomafluid®

 THOMAFLUID®-Silikon-High-Tech-
 kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-High-Chem-
 Standard

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Seinän Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 mm	 m	 euro

92113	 16,0 	 20,0 	 2,0 	 1 	 34,00
92114	 16,0 	 20,0 	 2,0 	 5 	 141,00
48280	 16,0 	 20,0 	 2,0 	 10 	 245,00
92115	 16,0 	 22,0 	 3,0 	 1 	 45,00
92116	 16,0 	 22,0 	 3,0 	 5 	 194,00
48281	 16,0 	 22,0 	 3,0 	 10 	 315,00
92117	 16,0 	 24,0 	 4,0 	 1 	 62,00
92118	 16,0 	 24,0 	 4,0 	 5 	 228,00
14468	 16,0 	 24,0 	 4,0 	 10 	 389,00
92119	 18,0 	 22,0 	 2,0 	 1 	 54,00
92120	 18,0 	 22,0 	 2,0 	 5 	 215,00
14469	 18,0 	 22,0 	 2,0 	 10 	 389,00
92121	 18,0 	 24,0 	 3,0 	 1 	 54,00
92122	 18,0 	 24,0 	 3,0 	 5 	 215,00
14470	 18,0 	 24,0 	 3,0 	 10 	 389,00
92123	 18,0 	 26,0 	 4,0 	 1 	 68,00
92124	 18,0 	 26,0 	 4,0 	 5 	 246,00
14471	 18,0 	 26,0 	 4,0 	 10 	 424,00
92125	 18,0 	 28,0 	 5,0 	 1 	 67,00
92126	 18,0 	 28,0 	 5,0 	 5 	 246,00
14472	 18,0 	 28,0 	 5,0 	 10 	 450,00
92127	 20,0 	 24,0 	 2,0 	 1 	 67,00
92128	 20,0 	 24,0 	 2,0 	 5 	 256,00
14473	 20,0 	 24,0 	 2,0 	 10 	 461,00
92129	 20,0 	 26,0 	 3,0 	 1 	 67,00
92130	 20,0 	 26,0 	 3,0 	 5 	 266,00
14474	 20,0 	 26,0 	 3,0 	 10 	 476,00
92132	 20,0 	 28,0 	 4,0 	 5 	 266,00
14475	 20,0 	 28,0 	 4,0 	 10 	 476,00
92134	 20,0 	 30,0 	 5,0 	 5 	 341,00
14476	 20,0 	 30,0 	 5,0 	 10 	 590,00
92136	 22,0 	 28,0 	 3,0 	 5 	 266,00
14477	 22,0 	 28,0 	 3,0 	 10 	 476,00
92138	 22,0 	 30,0 	 4,0 	 5 	 294,00
14478	 22,0 	 30,0 	 4,0 	 10 	 508,00
92140	 25,0 	 31,0 	 3,0 	 5 	 266,00
14479	 25,0 	 31,0 	 3,0 	 10 	 476,00
92142	 25,0 	 33,0 	 4,0 	 5 	 322,00
14480	 25,0 	 33,0 	 4,0 	 10 	 547,00

 THOMAFLUID®-Silikon-korkealämpötila-
 kemikaaliletku “High-Flexible”
 Tyyppi: THOMAPLAST®-High Temperature
Tuotetiedot:
•	 Superelastinen erikoisletku käytettäväksi korkeissa lämpötiloissa 

ja kestokuormituksessa
•	 Materiaalin ominaisuudet eivät muutu korkeissakaan lämpötiloissa
•	 Tuote valmistetaan erityisen laadukkaasta silikoni-elastomeerista 

pelkästään extrudoimalla ja vulkanoimalla. Vulkanisaatit eivät 
sisällä lainkaan uutettavia osia

•	 Erinomainen, poikkeuksellinen joustavuus
•	 Täysin maku- ja hajuneutraali
•	 Fysiologisesti inertti ja organismille yhteensopiva
•	 Paras kylmäkestävyys
•	 Erinomainen vanhenemis-, sään- ja otsonikestävyys
•	 Hylkivät pintaominaisuudet
•	 Erinomaiset dielektriset ominaisuudet
•	 Suuri kaasunläpäisykyky (permeabiliteetti)

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 norsunluu (opaakki)
•	 Materiaali:	 Si (silikonikautsu)
•	 Shore-kovuus A:	 60° DIN 53505 mukaan
•	 Toleranssit:	 standardien E2 DIN ISO 3302-1  

		 (DIN 7715 E2) mukaan
•	 Tiheys:	 1,18 g/cm3 DIN 53479 mukaan
•	 Lämpötila-alue:	 –40 °C ... +300 °C (riippuen  

		 käyttöaineesta)  
		 lyhytaikaisesti +350 °C

•	 Painesterilointi:	 + 136 °C:ssa
•	 Sterilisoitavuus	 kuumassa ilmassa 250 °C:ssa,  

		 höyryssä enint. 3,8 bar,  
		 kaasussa (formaliini, EO),  
		 gammasäteilyllä

•	 Lämmönjohtokyky:	 0,6 x 10-3 kal/cm/°C/s
•	 Murtovenymä:	 jopa 300 % ilman repeämiä  

		 DIN 53504-52 mukaan
•	 Palauttuminen:	 lähes täysin
•	 Läpäisykestävyys:	 20 kV/mm
•	 Läpäisyvastus: 	 4,2 x 1015 ohm/cm3/20 °C 

		 2,6 x 1013 ohm/cm3/130 °C 
		 5,2 x 1012 ohm/cm3/130 °C

•	 Dielektrisyysvakio: 	 3,2/20 °C/800 Hz 
		 Dielektrisyysvakio: 2,9/180 °C/800 Hz

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Seinän Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 mm	 m	 euro

28686	 0,3 	 0,7 	 0,2 	 5 	 17,00
28687	 0,3 	 0,7 	 0,2 	 15 	 39,00
48167	 0,3 	 0,7 	 0,2 	 25 	 64,00
28689	 0,5 	 0,9 	 0,2 	 5 	 17,00
28690	 0,5 	 0,9 	 0,2 	 15 	 39,00
48168	 0,5 	 0,9 	 0,2 	 25 	 64,00
28691	 0,7 	 1,1 	 0,2 	 5 	 17,00
28692	 0,7 	 1,1 	 0,2 	 15 	 39,00
48169	 0,7 	 1,1 	 0,2 	 25 	 64,00
28693	 0,8 	 1,6 	 0,4 	 5 	 19,00
28694	 0,8 	 1,6 	 0,4 	 15 	 43,00
48170	 0,8 	 1,6 	 0,4 	 25 	 69,00
28695	 1,0 	 1,4 	 0,2 	 5 	 19,00
28696	 1,0 	 1,4 	 0,2 	 15 	 43,00
48171	 1,0 	 1,4 	 0,2 	 25 	 69,00
28697	 1,0 	 1,8 	 0,4 	 5 	 19,00
28698	 1,0 	 1,8 	 0,4 	 15 	 43,00
48172	 1,0 	 1,8 	 0,4 	 25 	 69,00
28699	 1,0 	 3,0 	 1,0 	 5 	 26,00
28700	 1,0 	 3,0 	 1,0 	 15 	 63,00
48173	 1,0 	 3,0 	 1,0 	 25 	 103,00

28 686 28 686
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 thomafluid®

 THOMAFLUID®-Silikon-korkealämpötila-
 kemikaaliletku “High-Flexible”
 Tyyppi: THOMAPLAST®-High Temperature

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Seinän Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 mm	 m	 euro

28701	 1,0 	 4,0 	 1,5 	 5 	 37,00
28702	 1,0 	 4,0 	 1,5 	 15 	 87,00
48174	 1,0 	 4,0 	 1,5 	 25 	 139,00
28703	 1,5 	 1,9 	 0,2 	 5 	 22,00
28704	 1,5 	 1,9 	 0,2 	 15 	 53,00
48175	 1,5 	 1,9 	 0,2 	 25 	 82,00
28705	 1,5 	 2,3 	 0,4 	 5 	 24,00
28706	 1,5 	 2,3 	 0,4 	 15 	 57,00
48176	 1,5 	 2,3 	 0,4 	 25 	 90,00
28707	 1,5 	 3,5 	 1,0 	 5 	 37,00
28708	 1,5 	 3,5 	 1,0 	 15 	 87,00
48177	 1,5 	 3,5 	 1,0 	 25 	 139,00
28709	 2,0 	 2,4 	 0,2 	 5 	 27,00
28710	 2,0 	 2,4 	 0,2 	 15 	 64,00
48178	 2,0 	 2,4 	 0,2 	 25 	 95,00
28711	 2,0 	 2,8 	 0,4 	 5 	 29,00
28712	 2,0 	 2,8 	 0,4 	 15 	 68,00
48179	 2,0 	 2,8 	 0,4 	 25 	 97,00
28713	 2,0 	 4,0 	 1,0 	 5 	 37,00
28714	 2,0 	 4,0 	 1,0 	 15 	 87,00
48180	 2,0 	 4,0 	 1,0 	 25 	 139,00
28715	 2,0 	 5,0 	 1,5 	 5 	 46,00
28716	 2,0 	 5,0 	 1,5 	 15 	 112,00
48181	 2,0 	 5,0 	 1,5 	 25 	 169,00
28717	 2,5 	 3,5 	 0,5 	 5 	 30,00
28718	 2,5 	 3,5 	 0,5 	 15 	 71,00
48182	 2,5 	 3,5 	 0,5 	 25 	 105,00
28719	 2,5 	 4,5 	 1,0 	 5 	 46,00
28720	 2,5 	 4,5 	 1,0 	 15 	 112,00
48183	 2,5 	 4,5 	 1,0 	 25 	 169,00
28721	 2,5 	 5,5 	 1,5 	 5 	 51,00
28722	 2,5 	 5,5 	 1,5 	 15 	 122,00
48184	 2,5 	 5,5 	 1,5 	 25 	 182,00
28723	 3,0 	 3,8 	 0,4 	 5 	 34,00
28724	 3,0 	 3,8 	 0,4 	 15 	 80,00
48185	 3,0 	 3,8 	 0,4 	 25 	 120,00
28725	 3,0 	 5,0 	 1,0 	 5 	 48,00
28726	 3,0 	 5,0 	 1,0 	 15 	 117,00
48186	 3,0 	 5,0 	 1,0 	 25 	 174,00
28727	 3,0 	 6,0 	 1,5 	 5 	 55,00
28728	 3,0 	 6,0 	 1,5 	 15 	 131,00
48187	 3,0 	 6,0 	 1,5 	 25 	 187,00
28729	 3,0 	 7,0 	 2,0 	 5 	 66,00
28730	 3,0 	 7,0 	 2,0 	 15 	 158,00
48188	 3,0 	 7,0 	 2,0 	 25 	 234,00
28731	 3,5 	 4,5 	 0,5 	 5 	 47,00
28732	 3,5 	 4,5 	 0,5 	 15 	 115,00
48189	 3,5 	 4,5 	 0,5 	 25 	 190,00
28733	 3,5 	 5,5 	 1,0 	 5 	 51,00
28734	 3,5 	 5,5 	 1,0 	 15 	 122,00
48190	 3,5 	 5,5 	 1,0 	 25 	 192,00
28735	 3,5 	 6,5 	 1,5 	 5 	 65,00
28736	 3,5 	 6,5 	 1,5 	 15 	 157,00
48191	 3,5 	 6,5 	 1,5 	 25 	 235,00
28737	 3,5 	 7,5 	 2,0 	 5 	 71,00
28738	 3,5 	 7,5 	 2,0 	 15 	 170,00
48192	 3,5 	 7,5 	 2,0 	 25 	 248,00
28739	 4,0 	 5,0 	 0,5 	 5 	 48,00
28740	 4,0 	 5,0 	 0,5 	 15 	 116,00
48193	 4,0 	 5,0 	 0,5 	 25 	 182,00
28741	 4,0 	 6,0 	 1,0 	 5 	 51,00
28742	 4,0 	 6,0 	 1,0 	 15 	 122,00
48194	 4,0 	 6,0 	 1,0 	 25 	 192,00

 THOMAFLUID®-Silikon-korkealämpötila-
 kemikaaliletku “High-Flexible”
 Tyyppi: THOMAPLAST®-High Temperature

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Seinän Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 mm	 m	 euro

28743	 4,0 	 7,0 	 1,5 	 5 	 66,00
28744	 4,0 	 7,0 	 1,5 	 15 	 158,00
48195	 4,0 	 7,0 	 1,5 	 25 	 235,00
28745	 4,0 	 8,0 	 2,0 	 5 	 71,00
28746	 4,0 	 8,0 	 2,0 	 15 	 170,00
48196	 4,0 	 8,0 	 2,0 	 25 	 250,00
28747	 4,5 	 6,5 	 1,0 	 5 	 66,00
28748	 4,5 	 6,5 	 1,0 	 15 	 158,00
48197	 4,5 	 6,5 	 1,0 	 25 	 236,00

28749	 5,0 	 5,6 	 0,3 	 5 	 51,00
28750	 5,0 	 5,6 	 0,3 	 15 	 122,00
48198	 5,0 	 5,6 	 0,3 	 25 	 192,00
28751	 5,0 	 6,0 	 0,5 	 5 	 48,00
28752	 5,0 	 6,0 	 0,5 	 15 	 116,00
48199	 5,0 	 6,0 	 0,5 	 25 	 179,00
28753	 5,0 	 7,0 	 1,0 	 5 	 63,00
28754	 5,0 	 7,0 	 1,0 	 15 	 150,00
48200	 5,0 	 7,0 	 1,0 	 25 	 224,00
28755	 5,0 	 8,0 	 1,5 	 5 	 70,00
28756	 5,0 	 8,0 	 1,5 	 15 	 167,00
48201	 5,0 	 8,0 	 1,5 	 25 	 250,00
28757	 5,0 	 9,0 	 2,0 	 5 	 73,00
28758	 5,0 	 9,0 	 2,0 	 15 	 174,00
48202	 5,0 	 9,0 	 2,0 	 25 	 260,00
28759	 6,0 	 7,0 	 0,5 	 5 	 51,00
28760	 6,0 	 7,0 	 0,5 	 15 	 122,00
48203	 6,0 	 7,0 	 0,5 	 25 	 192,00
28761	 6,0 	 8,0 	 1,0 	 5 	 74,00
28762	 6,0 	 8,0 	 1,0 	 15 	 177,00
48204	 6,0 	 8,0 	 1,0 	 25 	 265,00
28763	 6,0 	 9,0 	 1,5 	 5 	 84,00
28764	 6,0 	 9,0 	 1,5 	 15 	 193,00
48205	 6,0 	 9,0 	 1,5 	 25 	 288,00
28765	 6,0 	 10,0 	 2,0 	 5 	 88,00
28766	 6,0 	 10,0 	 2,0 	 15 	 201,00
48206	 6,0 	 10,0 	 2,0 	 25 	 301,00
28767	 7,0 	 8,0 	 0,5 	 5 	 83,00
28768	 7,0 	 8,0 	 0,5 	 15 	 198,00
48207	 7,0 	 8,0 	 0,5 	 25 	 283,00
28769	 7,0 	 9,0 	 1,0 	 5 	 80,00
28770	 7,0 	 9,0 	 1,0 	 15 	 178,00
48208	 7,0 	 9,0 	 1,0 	 25 	 267,00
28771	 7,0 	 10,0 	 1,5 	 5 	 84,00
28772	 7,0 	 10,0 	 1,5 	 15 	 184,00
48209	 7,0 	 10,0 	 1,5 	 25 	 275,00
28773	 7,0 	 11,0 	 2,0 	 5 	 93,00
28774	 7,0 	 11,0 	 2,0 	 15 	 204,00
48210	 7,0 	 11,0 	 2,0 	 25 	 301,00
28775	 8,0 	 9,0 	 0,5 	 5 	 88,00

28 701 28 743
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 thomafluid®

 THOMAFLUID®-Silikon-korkealämpötila-
 kemikaaliletku “High-Flexible”
 Tyyppi: THOMAPLAST®-High Temperature

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Seinän Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 mm	 m	 euro

28776	 8,0 	 9,0 	 0,5 	 15 	 193,00
48211	 8,0 	 9,0 	 0,5 	 25 	 288,00
28777	 8,0 	 10,0 	 1,0 	 5 	 88,00
28778	 8,0 	 10,0 	 1,0 	 15 	 193,00
48212	 8,0 	 10,0 	 1,0 	 25 	 289,00
28779	 8,0 	 11,0 	 1,5 	 5 	 90,00
28780	 8,0 	 11,0 	 1,5 	 15 	 199,00
48213	 8,0 	 11,0 	 1,5 	 25 	 296,00
28781	 8,0 	 12,0 	 2,0 	 5 	 94,00
28782	 8,0 	 12,0 	 2,0 	 15 	 206,00
48214	 8,0 	 12,0 	 2,0 	 25 	 306,00
28783	 9,0 	 11,0 	 1,0 	 5 	 90,00
28784	 9,0 	 11,0 	 1,0 	 15 	 199,00
48215	 9,0 	 11,0 	 1,0 	 25 	 296,00
28785	 9,0 	 12,0 	 1,5 	 5 	 94,00
28786	 9,0 	 12,0 	 1,5 	 15 	 206,00
48216	 9,0 	 12,0 	 1,5 	 25 	 305,00
28787	 9,0 	 13,0 	 2,0 	 5 	 94,00
28788	 9,0 	 13,0 	 2,0 	 15 	 206,00
48217	 9,0 	 13,0 	 2,0 	 25 	 305,00
28789	 10,0 	 12,0 	 1,0 	 5 	 94,00
28790	 10,0 	 12,0 	 1,0 	 15 	 206,00
48218	 10,0 	 12,0 	 1,0 	 25 	 305,00
28791	 10,0 	 13,0 	 1,5 	 5 	 94,00
28792	 10,0 	 13,0 	 1,5 	 15 	 206,00
48219	 10,0 	 13,0 	 1,5 	 25 	 305,00
28793	 10,0 	 14,0 	 2,0 	 5 	 97,00
28794	 10,0 	 14,0 	 2,0 	 15 	 213,00
48220	 10,0 	 14,0 	 2,0 	 25 	 319,00
28795	 11,0 	 13,0 	 1,0 	 5 	 97,00
28796	 11,0 	 13,0 	 1,0 	 15 	 213,00
48221	 11,0 	 13,0 	 1,0 	 25 	 319,00
28797	 11,0 	 14,0 	 1,5 	 5 	 100,00
28798	 11,0 	 14,0 	 1,5 	 15 	 218,00
48222	 11,0 	 14,0 	 1,5 	 25 	 327,00
28799	 12,0 	 14,0 	 1,0 	 5 	 100,00
28800	 12,0 	 14,0 	 1,0 	 15 	 218,00
48223	 12,0 	 14,0 	 1,0 	 25 	 327,00
28801	 12,0 	 16,0 	 2,0 	 5 	 104,00
28802	 12,0 	 16,0 	 2,0 	 15 	 228,00
48224	 12,0 	 16,0 	 2,0 	 25 	 341,00
28803	 13,0 	 15,0 	 1,0 	 5 	 104,00
28804	 13,0 	 15,0 	 1,0 	 15 	 228,00
48225	 13,0 	 15,0 	 1,0 	 25 	 341,00
28805	 13,0 	 17,0 	 2,0 	 5 	 113,00
28806	 13,0 	 17,0 	 2,0 	 15 	 248,00
48226	 13,0 	 17,0 	 2,0 	 25 	 357,00
28807	 14,0 	 16,0 	 1,0 	 5 	 113,00
28808	 14,0 	 16,0 	 1,0 	 15 	 248,00
48227	 14,0 	 16,0 	 1,0 	 25 	 357,00
28809	 14,0 	 18,0 	 2,0 	 5 	 121,00
28810	 14,0 	 18,0 	 2,0 	 15 	 264,00
48228	 14,0 	 18,0 	 2,0 	 25 	 396,00

 THOMAFLUID®-Silikon-High-Tech-
 Antista-kemikaaliletku
 (antistaattinen)
Tuotetiedot:
•	 Mustaksi värjätty kaavan IGB 50 mukainen silikoniletku (Si), 

jossa sähköä johtavalla seossuhteella (Si-hiiliseos) varmis-

tetaan, että letku on absoluuttisen johtava kautta linjan. Tässä ei 
siis ole kyse letkusta, johon on lisätty johtava hiilisuoni tai kuori, 
vaan kyseessä on sataprosenttisen homogeeninen grafiittia ja 
silikonia sisältävä raaka-aineseos. Tämän tuotemääritelmän 
perusteella myös ominaisläpäisyvastus on optimaalinen Sen 
arvo on 10 ± 2 ohm x cm.

•	 Letku valmistetaan valituista komponenteista, se on värjätty 
mustaksi ja on hyvin taipuisa. Sen seinän vahvuus on vakio ja 
sisäpinta on täysin sileä. Letku ei ole huokoinen, siitä johtuen 
myös hyvin repäisyluja.

Fysikaaliset ominaisuudet:
•	 Ominaisläpäisyvastus (VDE 0303):	 10 ± 2 ohm x cm
•	 Shore-kovuus (DIN 53505):	 50° tai 70° ± 5
•	 Tiheys (DIN 53479 A):	 1,12 ± 0,01 g/cm3

•	 Repeämislujuus (DIN 53504-S1):	 5,5 N/mm2

•	 Repäisylaajennus (DIN 53504-S1):	 350 %
•	 Jatkorepäisyvastus (ASTM D 624 B):	 10 N/mm
•	 Kimmahdusjoustavuus (DIN 53512):	 35 %
•	 Puristuspainumajäännös  

(22 h/175 °C, DIN 53517):	 < 25 %
Yksittäiset parametrit mitattiin vulkanisoinnin ja 4 tunnin 
lämpökäsittelyn jälkeen kiertoilmauunissa 200 °C:ssa.

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Shore-	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 kovuus	 m	 euro

40586	 2 	 4 	 50 	 5 	 75,00
40587	 2 	 4 	 50 	 10 	 128,00
40588	 2 	 4 	 50 	 30 	 312,00
40589	 7 	 9 	 50 	 5 	 126,00
40590	 7 	 9 	 50 	 10 	 220,00
40591	 7 	 9 	 50 	 30 	 542,00
40592	 2 	 4 	 70 	 5 	 75,00
40593	 2 	 4 	 70 	 10 	 128,00
40594	 2 	 4 	 70 	 30 	 312,00
40595	 7 	 9 	 70 	 5 	 126,00
40596	 7 	 9 	 70 	 10 	 220,00
40597	 7 	 9 	 70 	 30 	 542,00

 THOMAFLUID®-Silikon-monikanava-
 kemialliset letkut
 Tyyppi: THOMAPLAST® BW
Tuotetiedot:
•	 Erinomaiset dielektriset ominaisuudet
•	 Erinomaiset fysiologiset ominaisuudet
•	 Erittäin hyvä otsonin-, hapen-, vanhenemis- ja säänkestävyys

28 776 40 586
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•	 Hyvät hylkivät pintaominaisuudet
•	 Suuri kaasunläpäisevyys

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 läpinäkyvä
•	 Valmistusaine:	 Si (silikonikautsu)
•	 Shore-kovuus:	 70 ± 5
•	 Toleranssit:	 standardien E2 DIN ISO 3302-1 (DIN 7715 

E2) mukaan
•	 Painesterilointi:	 136 °C:ssa
•	 Lämpötila-alue:	 -55 °C ... +300 °C;  

		 lyhytaikaisesti +350 °C

Luettelonro	 Sisäinen 	Ulkoinen	 Lukumäärä	 Typen	 Yksikkö	 Hinta
	 Ø mm	 Ø mm	 onteloita	 Code	 m	 euro

138820	 0,8 	 4,0 	 2 	 2610 	 5 	 77,00
138830	 0,8 	 4,0 	 2 	 2610 	 15 	 208,00
138840	 1,3 	 10,0 	 2 	 1994 	 5 	 141,00
138850	 1,3 	 10,0 	 2 	 1994 	 15 	 376,00
138860	 1,6 	 6,5 	 2 	 633 	 5 	 90,00
138870	 1,6 	 6,5 	 2 	 633 	 15 	 238,00
138880	 2,0 	 8,1 	 2 	 304 	 5 	 90,00
138890	 2,0 	 8,1 	 2 	 304 	 15 	 238,00
138900	 3,2 	 8,8 	 2 	 2539 	 5 	 95,00
138910	 3,2 	 8,8 	 2 	 2539 	 15 	 248,00
138920	 4,5 	 16,0 	 2 	 1017 	 5 	 185,00
138930	 4,5 	 16,0 	 2 	 1017 	 15 	 499,00

 THOMAFLUID®-Silikon-monikanava-
 kemikaaliletku
Tuotetiedot:
•	 Superelastinen silikoniletku (Si) äärimmäisiä käyttökohteita var-

ten, joka kestää +200 °C lämpötilan kestorasituksen. Materiaalin 
ominaisuudet eivät muutu näinkään korkeissa lämpötiloissa.

•	 SI-korkealämpötila-kemialliset letkut valmistetaan erityisen 

laadukkaasta silikoni-elastomeerista ekstrudoimalla ja vulkanoi-
malla. Vulkanisaatit eivät sisällä uutettavia osia, ne ovat täysin 
mauttomia ja hajuttomia, fysiologisesti inerttejä ja täysin harmit-
tomia organismissa.

Fysikaaliset ominaisuudet:
Yksittäiset parametrit vastaavat THOMAFLUID®-SI-korkalämpötila-
kemiallisia letkuja seuraavin poikkeuksin:
•	 Väri:	 läpinäkyvä
•	 Lämpötilakestävyys:	 luokka H ja sen yli enint. + 200 °C ; 

		 lyhytaikaisesti enint. +250 °C

Luettelonro	 Ulkoinen Ø	 Toteutus	 Yksikkö	 Hinta
	 mm		  m	 euro

293631	 8,8 	 ilman kuorta 	 5 	 192,00

293641	 8,8 	 ilman kuorta 	 15 	 407,00
293651	 8,8 	 ilman kuorta 	 5 	 192,00
293661	 8,8 	 ilman kuorta 	 15 	 387,00
293671	 10,0 	 punottu 	 5 	 202,00
293681	 10,0 	 punottu 	 15 	 407,00
293691	 10,5 	 punottu 	 5 	 213,00
293701	 10,5 	 punottu 	 15 	 422,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-Silikon-
 kierreletku
 Tyyppi: High-Flexible
Käyttöalue:
•	 Analyyttinen tekniikka 	 •	 Tekohengitystekniikka
•	 Lääkinnällinen tekniikka 	 •	 Prosessitekniikka
•	 Lääkehöyryhengitystekniikka 	 •	 Laboratoriotekniikka

Tuotetiedot:
•	 Silikoniset letkupumppuletkut ekstrudoidaan ja vulkanoidaan 

erityisen laadukkaasta silikoni-elastomeerista Vulkanisaatit 
eivät sisällä uutettavia osia, ne ovat täysin mauttomia ja hajut-
tomia, fysiologisesti inerttejä ja täysin harmittomia organismis-
sa. Reseptointi täyttää kokoelmien BGA XV, DAB 9, FDA § 
177.2600 sekä USP XXI vaatimukset.

•	 Kestää useimmat orgaaniset liuottimet

Fysikaaliset ominaisuudet:
•	 Shore-kovuus (seinä):	 60
•	 Shore-kovuus (kierre):	 80
•	 Toleranssit:	 standardien E2 DIN ISO 3302-1 	

		 (DIN 7715 E2) mukaan
•	 Väri:	 läpinäkyvä, sininen
•	 Kuumasterilointi:	 enint. 250 °C
•	 Höyrysterilointi:	 enint. 135 °C (2,2 bar)

13 8840 13 8920

29 3651 28 3651
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•	 Gammasäteilysterilointi:	 kyllä
•	 EO-kaasusterilointi:	 kyllä
•	 Soveltuvuus kaasuille:	 kyllä
•	 Sisäinen pinta:	 sileä
•	 Lämpörasitus (jatkuva):	 enint. + 200 °C
•	 Lämpörasitus (lyhytaikaisesti):	 enint. + 250 °C
•	 Liitäntämuhvit/adapterit:	  

Letkut sisäinen-Ø 9 mm:	 NW 10 
Letkut sisäinen-Ø 19 mm:	 NW 22

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Liitosmuhvi/	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 Adapteri	 (kiinteät pituudet)	 euro
	 DN	 mm	 m

42305	 9 	 ei	 0,8 	 42,00
42306	 9 	 ei	 0,9 	 47,00
42307	 9 	 ei 	 1,0 	 53,00
42308	 9 	 ei 	 1,1 	 59,00

42309	 9 	 ei 	 1,2 	 64,00
42310	 9 	 ei 	 1,3 	 69,00
42311	 9 	 ei 	 1,4 	 74,00
42312	 9 	 ei 	 1,5 	 79,00
42313	 9 	 ei 	 1,6 	 85,00
42314	 9 	 ei 	 1,7 	 90,00
42315	 9 	 ei 	 1,8 	 95,00
42316	 9 	 ei 	 1,9 	 101,00
42317	 9 	 ei 	 2,0 	 106,00
42318	 9 	 kyllä 	 0,3 	 39,00
42319	 9 	 kyllä 	 0,4 	 44,00
42320	 9 	 kyllä 	 0,5 	 50,00
42321	 9 	 kyllä 	 0,6 	 55,00
42322	 9 	 kyllä 	 0,7 	 61,00
42323	 9 	 kyllä 	 0,8 	 66,00
42324	 9 	 kyllä 	 0,9 	 71,00
42325	 9 	 kyllä 	 1,0 	 76,00
42326	 9 	 kyllä 	 1,1 	 81,00
42327	 9 	 kyllä 	 1,2 	 86,00
42328	 9 	 kyllä 	 1,3 	 91,00
42329	 9 	 kyllä 	 1,4 	 99,00
42330	 9 	 kyllä 	 1,5 	 104,00
42331	 9 	 kyllä 	 1,6 	 109,00
42332	 9 	 kyllä 	 1,7 	 113,00
42333	 9 	 kyllä 	 1,8 	 118,00
42334	 9 	 kyllä 	 1,9 	 123,00
42335	 9 	 kyllä 	 2,0 	 129,00
42336	 19 	 ei 	 0,3 	 21,00
42337	 19 	 ei 	 0,4 	 27,00
42338	 19 	 ei 	 0,5 	 35,00
42339	 19 	 ei 	 0,6 	 42,00
42340	 19 	 ei 	 0,7 	 48,00
42341	 19 	 ei 	 0,8 	 56,00
42342	 19 	 ei 	 0,9 	 63,00
42343	 19 	 ei 	 1,0 	 69,00
42344	 19 	 ei 	 1,1 	 73,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-Silikon-
 kierreletku
 Tyyppi: High-Flexible

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Liitosmuhvi/	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 Adapteri	 (kiinteät pituudet)	 euro
	 DN	 mm	 m

42354	 19 	 kyllä 	 0,3 	 51,00
42355	 19 	 kyllä 	 0,4 	 56,00
42356	 19 	 kyllä 	 0,45 	 60,00
42357	 19 	 kyllä 	 0,6 	 68,00
42358	 19 	 kyllä 	 0,8 	 79,00
42359	 19 	 kyllä 	 0,85 	 83,00
42982	 19 	 kyllä 	 0,9 	 86,00
42983	 19 	 kyllä 	 1,0 	 91,00
42984	 19 	 kyllä 	 1,1 	 97,00
42985	 19 	 kyllä 	 1,2 	 104,00
42986	 19 	 kyllä 	 1,3 	 110,00
42987	 19 	 kyllä 	 1,4 	 116,00
42988	 19 	 kyllä 	 1,5 	 122,00
42989	 19 	 kyllä 	 1,6 	 127,00
42991	 19 	 kyllä 	 1,8 	 139,00
42993	 19 	 kyllä 	 2,0 	 152,00

 THOMAFLUID®-Silikon-
 lämmönvaihdinprofiililetku
 Systeemi Calorex® - ISD-9700

Käyttöalueet:
Jäähdytys, lämmitys ja 

•	 reaktiokolvien 

•	 kromatografiakolonnien ja -kaukaloiden

•	 kasvatusastioiden sekä

•	 mittausjärjestelmien lämpökäsittelyä varten

Tuotetiedot:
•	 Elastinen, lämpöä johtava erikoisletku, jossa optimoitu  

ympyränsegmentin profiili, valinnan mukaan värikoodatusta 
silikoni- tai etyleeni-propyleeni-terpolymeerikautsusta (EPDM). 
Letkun voi kiertää kaikenlaisten laitteiden ympärille ja siinä on 
sopivat liitännät letkun liittämiseksi termostaatteihin ja muihin 
käyttöaineita syöttäviin lämmittimiin. Kestävät paineet ja  
lämpötilat, letkuilla on suuri lämmönvaihtokyky erityisten  
polymeeriformuloinnin ja suuren tehokkaan kontaktipinnan 
ansiosta.

•	 Kontaktipintojen leveys (pohjat) valinnan mukaan 8; 15 tai  
30 mm; pituus kukin 6 m.

•	 Lisävarusteina erityiset liitännät samanmittaisten  
lämmönvaihtoletkujen liittämiseksi yhteen (luett. nrot 43906 ... 
43908).

Tekniset tiedot:
•	 Valmistusaine:	 silikonikautsu

•	 Värikoodaus:	 punainen

•	 Työskentelylämpötila-alue:	 - 50 °C ... + 180 °C

42 318 42 305
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•	 Kestokäyttöpaine:	 0,4 bar, lyhytaikaisesti enint.  
		 2,5 bar

Letkut soveltuvat vedelle, vesihöyrylle, jäähdytysliuoksille, lyhyt- ja 
pidempiketjuisille alkoholeille (kuten metanoli, etanoli ja glykoli) 
sekä moottoriöljylle. Eivät sovellu halogenoiduille ja aromaattisille 
hiilivedyille.

Luettelonro	 Raaka-	 Pohjan	 Väri-	 Yksikkö	 Hinta
	 aine	 leveys	 koodaus	 m	 euro
		  mm

43903	 Silikoni 	 8 	 punainen 	 6 	 208,00
43904	 Silikoni 	 15 	 punainen 	 6 	 346,00
43905	 Silikoni 	 30 	 punainen 	 6 	 642,00

 THOMAFLUID®-liitäntäkappaleet 
 lämmönvaihdinprofiililetkuille
 Systeemi Calorex®-ISD-07941

Käyttöalue:
•	 THOMAFLUID®-lämmönvaihdinprofiililetkujen liittämiseksi ja 

jatkamiseksi

Luettelonro	 Pohja-	 holkki, jossa	 kaksois-	 Yksikkö	 Hinta
	 leveys mm	 I-kierre	 holkki	 kappale	 euro

43906	   8,0 (DN 4)	 R 1/4“	 –	 3	 45,00
439061	   8,0 (DN 4) 	 – 	 kyllä 	 3 	 40,00
43907	 15,0 (DN 8)	 R 1/2“	 –	 3	 45,00
439071	 15,0 (DN 8) 	 – 	 kyllä 	 3 	 40,00
43908	 30,0 	 R 1“ 	 – 	 3 	 45,00
439081	 30,0 	 – 	 kyllä 	 3 	 40,00

 THOMAFLUID®-Silikon-Vakuum-
 kemikaaliletku
Käyttöalue:
•	 Kemiallinen tyhjiöletku, joka täyttää korkeimmat vaatimukset 

laboratoriossa, ammattilaitoksissa ja tehtaassa

Tuotetiedot:
•	 Tämä on kemiallinen erikoisletku tyhjiökäyttöön, jolla on erino-

maiset ominaisuudet sekä mekaanisesti kuin kemiallisesti. Letku 
on kemiallisesti neutraalia, myrkytön ja fysiologisesti vaaraton ja 
kestää otsonin ja valon. Sen haurastumislämpötila on n. -70 °C.

Fysikaaliset ominaisuudet:
•	 Pehmeä materiaali, kemiallinen neutraali, täysin myrkytön, 

kestää otsonin ja valon, fysiologisesti vaaraton, ei haurastu  
pakkasessa jopa -60 °C:een.

•	 Shore-kovuus:	 60 ± 5 DIN 53505 mukaan
•	 Toleranssit:	 standardien E2 DIN ISO  

		 3302-1 (DIN 7715 E2)  
		 mukaan

•	 Joustavuus:	 35 % DIN 53512 mukaan
•	 Väri:	 väritön
•	 Tiheys:	 1,75 g/cm3

•	 Kuumailmakestävyys:	 enint. + 200 °C
•	 Kuumailmakestävyys:	 enint. + 136 °C
•	 Valonkestävyys halkeamatta:	 hyvä
•	 Jatkuva lämpötilakestävyys:	 -60 °C ... + 200 °C
•	 lyhytaikainen lämpötilakestävyys:	 enint. + 250 °C

•	 Painekäyttäytyminen:	 poikkileikkauksesta, seinän  
		 vahvuudesta ja käytöstä  
		 riippuen enint.. 6 bar

•	 Tyhjiökäyttäytyminen:	 poikkileikkauksesta, seinän  
		 vahvuudesta ja käytöstä  
		 riippuen enint.. 20 bar

•	 Repäisylaajennus:	 600 % DIN 53504 - S 2  
		 mukaan

•	 Jatkorepeämislujuus:	 20 N/mm ASTM D 624 B  
		 mukaan

•	 Dielektrisyysvakio:	 2,9 / 50 Hz VDE 0303  
		 mukaan

•	 Läpäisykestävyys:	 23 kV/mm VDE 0303  
		 mukaan  
		 Mitattu letkussa, jonka seinän 
		 vahvuus on 1 mm, 50 Hz:ssä

•	 Ominaisläpäisyvastus:	 1015 ohm x cm
•	 Vetolujuus:	 10 N/mm2 DIN 53504 - S 2  

		 mukaan

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 m	 euro

28250	 3,0 	 9,0 	 5 	 102,00
28251	 3,0 	 9,0 	 15 	 213,00
28252	 4,0 	 12,0 	 5 	 153,00
28253	 4,0 	 12,0 	 15 	 305,00
28254	 5,0 	 15,0 	 5 	 237,00
28255	 5,0 	 15,0 	 15 	 477,00
28256	 6,0 	 12,0 	 5 	 153,00
28257	 6,0 	 12,0 	 15 	 322,00
28258	 7,0 	 13,0 	 5 	 177,00
28259	 7,0 	 13,0 	 15 	 372,00
28260	 7,0 	 15,0 	 5 	 266,00
28261	 7,0 	 15,0 	 15 	 531,00
28262	 7,0 	 17,0 	 15	 587,00
28263	 8,0 	 16,0 	 20 	 808,00
28264	 8,0 	 18,0 	 15	 606,00
28265	 10,0 	 20,0 	 15	 646,00
28266	 12,0	 22,0	 15	 690,00

43 903 43 903 28 250 28 250
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 THOMAFLUID®-High-Tech-Pharma-
 silikoni-kemikaaliletku
 Erkoisyhdistelmä: GMP 5119

Käyttöalue:
•	 Lääketuotanto 	 •	 Elintarviketekniikka
•	 Biotekniikka 	 •	 Prosessikemia

Tuotetiedot:
•	 Joustava silikonipaineletku kemialliseen käyttöön
•	 Täyttää seuraavat normit: FDA, USP luokka VI, GMP
•	 Erinomainen lämmön- ja kuumuudenkestävyys

•	 Suuri joustavuus myös kylmässä
•	 Hyvä otsonin-, vanhenemis- ja säänkestävyys
•	 Hyvät dielektriset ominaisuudet
•	 Hylkivät pintaominaisuudet
•	 Hyvä elastisuus
•	 Makuneutraali ja hajuton

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 maitomaisen läpinäkyvä
•	 Materiaali:	 silikoni MVQ
•	 Steriloitavuus:	 kylläisellä höyryllä + 136 °C:ssa
•	 Lämpötila-alue:	 -40 °C ... +150 °C;  

		 lyhytaikaisesti +210 °C
•	 Täyte:	 1 laajasilmuinen PETP-punos

Luettelonro	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Käyttöpaine	 Taivut.-	 Yksikkö	 Hinta
	 Ø mm	 Ø mm	 100 °C:ssa	 säde	 m	 euro
			   bar	 mm

10595	 6,4 	 13,2 	 8,5	 38 	 1 	 95,00
10596	 6,4 	 13,2 	 8,5 	 38 	 3 	 246,00
10597	 7,9 	 15,0 	 8,0 	 40 	 1 	 113,00
10598	 7,9 	 15,0 	 8,0 	 40 	 3 	 287,00
10599	 9,5 	 16,6 	 7,5 	 45 	 1 	 116,00
10600	 9,5 	 16,6 	 7,5 	 45 	 3 	 300,00
10601	 12,7 	 20,3 	 7,0 	 50 	 1 	 174,00
10602	 12,7 	 20,3 	 7,0 	 50 	 3 	 323,00
10603	 15,9 	 24,5 	 6,0 	 65 	 1 	 190,00
10604	 15,9 	 24,5 	 6,0 	 65 	 3 	 491,00
10605	 19,1 	 28,0 	 5,0 	 70 	 1 	 200,00
10606	 19,1 	 28,0 	 5,0 	 70 	 3 	 517,00
10607	 22,2 	 31,4 	 3,5 	 90 	 1 	 225,00
10608	 22,2 	 31,4 	 3,5 	 90 	 3 	 578,00

 THOMAFLUID®-Silikon-korkealämpötila-
 painelääkeletku, joustava
 Tyyppi: RCT®-High-Chem CHAP 5119
Käyttöalue:
•	 Biotekniikan fermentoreissa
•	 Koko elintarvike- ja lääketeollisuus

Tuotetiedot:
•	 Hyvin joustava letku lääkekäyttöön
•	 Erinomainen lämpötilakestävyys
•	 Erinomainen kuumailmakestävyys
•	 Hyvä kylmäkestävyys
•	 Erittäin hyvä otsonin-, hapen-, vanhenemis- ja säänkestävyys
•	 Erinomaiset dielektriset ominaisuudet
•	 Fysiologisesti täysin vaaraton
•	 Myrkytön
•	 Pyrogeeniton ja veren kanssa yhteensopiva

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 maitomaisen läpinäkyvä
•	 Materiaali:	 Si (silikonikautsu-erikoisyhdistelmä GMP:n  

		 mukaan)
•	 Toteutus:	 täysin sileä (sisällä ja ulkona)
•	 Shore-kovuus A:	 60° +/– 5° DIN 53505 mukaan
•	 Lämpötila-alue:	 -50 °C ... +190 °C;
•	 Täyte (vahviste):	 laajasilmuinen PETP-punos
•	 Määräyskokoelmat:	 vastaa kokoelmien FDA § 177.2600, USP 

		 XXI, DAB 10, BGA XV suosituksia

Luettelonro	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Käyttöpaine	 BGR*-	 Yksikkö	Hinta
	 Ø mm	 Ø mm	 100 °C:ssa	 mm	 m	 euro
			   bar

334053	 6,4 	 13,2 	 8,5 	 38 	 1 	 78,00
334054	 6,4 	 13,2 	 8,5 	 38 	 3 	 210,00
334055	 6,4 	 13,2 	 8,5 	 38 	 5 	 310,00
334056	 7,9 	 15,0 	 8,0 	 40 	 1 	 80,00
334057	 7,9 	 15,0 	 8,0 	 40 	 3 	 242,00
334058	 7,9 	 15,0 	 8,0	 40 	 5 	 360,00
334059	 9,5 	 16,6 	 7,5 	 45 	 1 	 94,00
334060	 9,5 	 16,6 	 7,5 	 45 	 3 	 252,00
334061	 9,5 	 16,6 	 7,5 	 45 	 5 	 376,00
334062	 12,7 	 20,3 	 7,0	 50 	 1 	 142,00
334063	 12,7 	 20,3 	 7,0 	 50 	 3 	 382,00
334064	 12,7 	 20,3 	 7,0	 50 	 5 	 568,00

334065	 15,9 	 24,5 	 6,0	 65 	 1 	 154,00
334066	 15,9 	 24,5 	 6,0	 65 	 3 	 420,00
334067	 15,9 	 24,5 	 6,0 	 65 	 5 	 622,00
334068	 19,1 	 28,0 	 5,0 	 75 	 1 	 162,00
334069	 19,1 	 28,0 	 5,0 	 75 	 3 	 440,00
334070	 19,1 	 28,0 	 5,0	 75 	 5 	 654,00
334071	 22,2 	 31,4 	 3,5 	 90 	 1 	 174,00
334072	 22,2 	 31,4 	 3,5	 90 	 3 	 462,00
334073	 22,2 	 31,4 	 3,5 	 90 	 5 	 682,00
334074	 25,4 	 34,5 	 3,0 	 100 	 1 	 190,00
334075	 25,4 	 34,5 	 3,0 	 100 	 3 	 510,00
334076	 25,4 	 34,5 	 3,0 	 100 	 5 	 748,00

*taivutussäde

10 595 10 595

33 4053 33 4053
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 THOMAFLUID®-High-Med-silikoni-
 Lääke- ja kemikaaliletku, jossa
 lasisilkkikangastäyte
Tuotetiedot:
•	 Taipuisa silikoni-paineletku, jossa monisäikeinen lasisilkkinen 

kangastäyte
•	 Erittäin hyvä lämpötilakestävyys
•	 Erinomainen kuumailmakestävyys
•	 Hyvä kylmäkestävyys
•	 Suuri kemiallinen kestävyys
•	 Erittäin hyvä otsonin-, hapen-, vanhenemis- ja säänkestävyys
•	 Erinomaiset dielektriset ominaisuudet
•	 Fysiologisesti vaaraton
•	 Myrkytön, pyrogeeniton, veden kanssa yhteensopiva 
•	 Määräyskokoelmat: FDA § 177.2600, USP Class XXI sekä BGA 

XV Silicone

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 läpikuultava
•	 Materiaaliluokka:	 Lääketiede/elintarvike
•	 Materiaali:	 SI (silikonikautsu)
•	 Shore-kovuus:	 70 ± 5 DIN 53505 mukaan
•	 Jatkuva lämpötilakestävyys:	 -60 °C ... + 200 °C  

		 lyhytaikaisesti +250 °C
•	 Kuumailmakestävyys:	 enint. + 200 °C
•	 Höyrysterilointi:	 enint. 136 °C 2,5 barilla
•	 Toleranssit:	 E2 DIN ISO 3302-1 mukaan 

		 (DIN 7715 E2)
•	 Tiheys:	 1,16 g/cm3 DIN 53479  

		 mukaan
•	 Vetolujuus:	 11 N/mm2 

		 DIN 53504-S1
•	 Repäisylaajennus:	 440 % DIN 53504-S1 mukaan
•	 Kimmoisuusjoustavuus:	 38 % DIN 53512 mukaan
•	 Puristuspainuma (22 h/175 °C):	 50 % DIN 53517 mukaan

Luettelonro	 Sisäinen	 Ulkoinen 	 Käyttöpaine	 Yksikkö	 Hinta
	 Ø mm	 Ø mm	 20 °C:ssa (bar)	 m	 euro
			   (ei iskukäyttö)

11544	 3,0 	 9,0 	 20 	 5 	 121,00
11545	 3,0 	 9,0 	 20 	 15 	 305,00

11546	 4,0 	 10,0 	 20 	 5 	 131,00
11547	 4,0 	 10,0 	 20 	 15 	 328,00
11548	 5,0 	 11,0 	 14 	 5 	 146,00
11549	 5,0 	 11,0 	 14 	 15 	 361,00
11550	 6,0 	 12,0 	 12 	 5 	 162,00
11551	 6,0 	 12,0 	 12 	 15 	 392,00
11552	 8,0 	 15,0 	 8,5 	 5 	 208,00
11553	 8,0 	 15,0 	 8,5 	 15 	 509,00
11554	 10,0 	 17,0 	 8,5 	 5 	 233,00
11555	 10,0 	 17,0 	 8,5 	 15 	 588,00
11556	 12,5 	 19,5 	 8,5 	 5 	 264,00
11557	 12,5 	 19,5 	 8,5 	 15 	 660,00

 THOMAFLUID®-High-Med-silikoni-
 Lääke- ja kemikaaliletku, jossa
 lasisilkkikangastäyte
Luettelonro	 Sisäinen	 Ulkoinen 	 Käyttöpaine	 Yksikkö	 Hinta
	 Ø mm	 Ø mm	 20 °C:ssa (bar)	 m	 euro
			   (ei iskukäyttö)

11558	 14,0 	 21,0 	 7,5 	 5 	 335,00
11559	 14,0 	 21,0 	 7,5 	 15 	 831,00
11560	 16,0 	 26,0 	 7,5 	 5 	 392,00
11561	 16,0 	 26,0 	 7,5 	 15 	 975,00
11562	 19,0 	 30,0 	 6,5 	 5 	 476,00
11563	 19,0 	 30,0 	 6,5 	 15 	 1189,00
11564	 25,0 	 37,0 	 5,0 	 5 	 596,00
11565	 25,0 	 37,0 	 5,0 	 15 	 1486,00

 THOMAFLUID®-silikoni-paineletku
 - joustava -
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 5128
Tuotetiedot:
•	 Erittäin taipuisa paineletku, myös kylmässä
•	 Ulkokuori on kiinteästi vulkanoitu sisäletkuun ja impregnoitu  

silikonikumilla
•	 Hyvä otsonin-, vanhenemis- ja säänkestävyys
•	 Tarttumaton hylkivä pinta

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 maitomaisen läpinäkyvä
•	 Materiaali:	 Si (silikonikautsu)
•	 Varustus (sisällä):	 sileä ja maitomaisesti reunustettu
•	 Varustus (ulkona):	 silikoni-impregnointi
•	 Täyte:	 yksi kerros lasisilkkipunosta, valkoinen
•	 Lämpötila-alue:	 -50 °C ... +180 °C;  

		 lyhytaikaisesti +250 °C

Luettelonro	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Käyttöpaine	 Taivut.-	 Yksikkö	Hinta
	 Ø mm	 Ø mm	 20 °C:ssa	 säde	 m	 euro
			   bar	 mm

12449	 4	 8	 10	 30	 5	 87,00
12450	 4 	 8 	 10 	 30 	 10 	 144,00
12451	 5 	 9 	 10 	 35 	 5 	 98,00
12452	 5 	 9 	 10 	 35 	 10 	 159,00
12453	 6 	 10 	 10 	 40 	 5 	 105,00
12454	 6 	 10 	 10 	 40 	 10 	 202,00
12455	 8 	 12 	 10 	 45 	 5 	 143,00
12456	 8 	 12 	 10 	 45 	 10 	 238,00
12457	 10 	 14 	 10 	 50 	 5 	 172,00
12458	 10 	 14 	 10 	 50 	 10 	 284,00
12459	 13 	 18 	 10 	 60 	 5 	 246,00
12460	 13 	 18 	 10 	 60 	 10 	 417,00

11 544 11 544 28 843 28 846
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 THOMAFLUID®-Silikon-paine-
 kemikaaliletku
 Tyyppi: CHAP 5129
Käyttöalue:
•	 Valmistustekniikka 	 •	 Laitteistorakennus
•	 Menetelmätekniikka	 •	 Prosessitekniikka

Tuotetiedot:
•	 Paineletku hyvin taipuisasta MVQ-erikoissilikonista
•	 Erinomainen kestävyys kuumille ja kylmille käyttöaineille
•	 Suuri joustavuus myös kylmässä
•	 Hyvä otsonin-, vanhenemis- ja säänkestävyys
•	 Hyvät dielektriset ominaisuudet
•	 Hylkivät pintaominaisuudet

Tekniset tiedot:
•	 Sisäkerros:	 MVQ, sileä, maitomaisen läpinäkyvä
•	 Ulkokerros:	 MVQ, sileä, punainen
•	 Täyte:	 1 lasisilkkipunos
•	 Lämpötila-alue:	 –50 °C ... + 180 °C, lyhytaikaisesti + 250 °C

Luettelonro	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Käyttö-	 min.	 Yksikkö	 Hinta
	 Ø mm	 Ø mm	 paine	 Taivut.-	 m	 euro
			   20 °C:ssa	 säde
			   bar	 mm

49616	 8,0 	 14,4 	 13 	 40	 1 	 80,00
49617	 8,0 	 14,4 	 13 	 40	 3 	 213,00
49618	 10,0 	 17,0 	 13 	 45	 1 	 85,00
49619	 10,0 	 17,0 	 13 	 45	 3 	 228,00
49620	 12,5 	 20,5 	 10 	 60	 1 	 105,00
49621	 12,5 	 20,5 	 10 	 60	 3 	 277,00
49622	 16,0 	 25,6 	 8 	 75	 1 	 118,00
49623	 16,0 	 25,6 	 8 	 75	 3 	 317,00
49626	 19,0 	 30,6 	 8 	 100	 1 	 149,00
49627	 19,0 	 30,6 	 8 	 100	 3 	 399,00
49628	 25,0 	 37,0 	 5 	 125	 1 	 164,00
49629	 25,0 	 37,0 	 5 	 125	 3 	 438,00

 THOMAFLUID®-silikoni-korkealämpötila-
 painekemikaaliletku, joustava
 Tyyppi: RCT®-High-Tech-CHAP 5129
Tuotetiedot:
•	 Hyvin kestävä ja taipuisa paineletku
•	 Suuri joustavuus myös kylmässä
•	 Soveltuu jatkuvaan käyttöön korkeissa lämpötiloissa
•	 Hyvät dielektriset ominaisuudet
•	 Hylkivät pintaominaisuudet
•	 Erittäin hyvä otsonin-, hapen-, vanhenemis- ja säänkestävyys

•	 Myrkytön, pyrogeeniton

Tekniset tiedot:
•	 Väri (ulkona):	 hopeinen, metallinen ulkoverkko
•	 Väri (sisällä):	 maitomaisen läpinäkyvä, sileä
•	 Materiaali:	 SI (silikonikautsu)
•	 Shore-kovuus A:	 60° +/– 5° DIN 53505 mukaan
•	 Täyte (painekantaja):	 lasisilkkipunos (sisällä) ja sinkitty  

		 teräslankapunos (ulkona)
•	 Lämpötila-alue:	 -50 °C ... +190 °C;  

		 lyhytaikaisesti +250 °C

Luettelonro	 Sisäinen 	 Ulkoinen 	 Käyttöpaine	 BGR*-	 Yksikkö	 Hinta
	 Ø mm	 Ø mm	 +160 °C:ssa	 mm	 m	 euro
			   bar

334047	 10 	 16 	 8 	 50 	 1 	 52,00
334048	 10 	 16 	 8 	 50 	 3 	 140,00

334049	 10 	 16 	 8 	 50 	 5 	 208,00
334050	 13 	 19 	 8 	 70 	 1 	 62,00
334051	 13 	 19 	 8 	 70 	 3 	 168,00
334052	 13 	 19 	 8 	 70 	 5 	 248,00

 THOMAFLUID®-korkelämpötila
 -silikoni-paine-kemikaaliletku jossa
 kangastäyte
Tuotetiedot:
•	 Silikoninen (SI) erikoisletku äärimmäiseen käyttöön, jonka ympä-

rillä on vahva punos hyvin korkeita lämpötiloja kestävästä lasi-
silkistä, joka antaa letkun ytimelle (silikoniydinletku) suurimman 
mahdollisen lujuuden suurissa paineissa ja muodostaa samalla 
optimaalisen taivustusmurtosuojan. Kudoksen muodostamat 
vinoneliöt takaavat erinomaisen tarttumisen silikoniletkun ja 
silikonisen ulkokuoren välillä. Silikoninen ulkokuori suojaa lisäksi 
verkkokerrosta vaurioitumiselta ja lialta. 

•	 SI-korkealämpötila-kemialliset letkut valmistetaan erityisen 
laadukkaasta silikoni-elastomeerista ekstrudoimalla ja vulkanoi-
malla. Vulkanisaatit eivät sisällä uutettavia osia, ne ovat täysin 
mauttomia ja hajuttomia, fysiologisesti inerttejä ja täysin harmit-
tomia organismissa.

Fysikaaliset ominaisuudet:
Silikoni-ydinletku:
•	 Shore-kovuus:	 n. 60
•	 Väri:	 läpinäkyvä (sisällä),  

		 punainen (ulkona)
•	 Ominaispaino:	 1,75 g/cm3

•	 Toleranssit:	 standardien E2 DIN ISO 3302-1  
		 (DIN 7715 E2) mukaan

•	 Murtovenymä:	 ... 300 % ilman repeämiä
•	 Lämpötilakestävyys:	 luokka H ja sen yli enint. + 180 °C ;
•	 Haurastuminen:	 ei haurastu lämpötiloissa enint.. -60 °C

33 4047 33 404749 616 49 616



27
 HADICOVÁ TECHNIKA - ELASTOMERY 

 thomafluid®

•	 Läpäisykestävyys:	 10 kV/1,0 mm seinän vahvuus/  
		 (50 Hz/+20 °C ... 180 °C)  
		 vesihauteen jälkeen

•	 Läpäisyvastus: 	 4,2 x 1015 ohm/cm3/20 °C  
		 2,6 x 1013 ohm/cm3/130 °C  
		 5,2 x 1012 ohm/cm3/130 °C

•	 Dielektrisyysvakio: 	 3,2/20 °C/800 Hz  
Dielektrisyysvakio: 	 2,9/180 °C/800 Hz

•	 Silikoni-ulkokuori:
•	 Väri:	 punainen
•	 Silikoni-ulkokuori:	 sulatettu silikoni-ydinletkuun
•	 Palauttuminen:	 lähes täysin
•	 Kangastäyte:	 lasisilkki (... + 200 °C)

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Puhk. paine	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 20 °C:ssa	 m	 euro
			   bar

28515	 3,0 	 8,0 	 60 	 5 	 97,00
28516	 3,0 	 8,0 	 60 	 15 	 223,00
28517	 4,0 	 9,0 	 40 	 5 	 107,00
28518	 4,0 	 9,0 	 40 	 15 	 245,00
28519	 5,0 	 10,0 	 40 	 5 	 115,00
28520	 5,0 	 10,0 	 40 	 15 	 254,00
28521	 6,0 	 11,5 	 40 	 5 	 126,00
28522	 6,0 	 11,5 	 40 	 15 	 264,00
28523	 6,0 	 12,0 	 40 	 5 	 132,00
28524	 6,0 	 12,0 	 40 	 15 	 269,00
28525	 6,0 	 12,5 	 40 	 5 	 137,00
28526	 6,0 	 12,5 	 40 	 15 	 287,00
28527	 7,0 	 13,0 	 40 	 5 	 142,00
28528	 7,0 	 13,0 	 40 	 15 	 295,00
28529	 8,0 	 14,5 	 40 	 5 	 147,00
28530	 8,0 	 14,5 	 40 	 15 	 303,00
28531	 8,5 	 16,0 	 40 	 5 	 166,00
28532	 8,5 	 16,0 	 40 	 15 	 331,00
28533	 9,5 	 16,0 	 35 	 5 	 171,00
28534	 9,5 	 16,0 	 35 	 15 	 341,00
28535	 9,5 	 17,0 	 35 	 5 	 183,00
28536	 9,5 	 17,0 	 35 	 15 	 366,00
28537	 10,0 	 18,0 	 30 	 5 	 188,00
28538	 10,0 	 18,0 	 30 	 15 	 381,00
28539	 12,0 	 19,0 	 30 	 5 	 193,00
28540	 12,0 	 19,0 	 30 	 15 	 395,00
28541	 12,0 	 20,0 	 30 	 5 	 198,00
28542	 12,0 	 20,0 	 30 	 15 	 409,00

28543	 12,5 	 20,5 	 30 	 5 	 203,00
28544	 12,5 	 20,5 	 30 	 15 	 419,00
28545	 14,0 	 23,0 	 30 	 5 	 271,00
28546	 14,0 	 23,0 	 30 	 15 	 597,00
28547	 15,0 	 24,0 	 30 	 10 	 625,00
28548	 16,0 	 25,5 	 30 	 10 	 669,00
28549	 18,0 	 29,5 	 25 	 10 	 722,00
28550	 19,0 	 30,5 	 25 	 10 	 753,00
28683	 20,0 	 31,5 	 25 	 10 	 780,00
28684	 22,0 	 33,5 	 15 	 10 	 840,00
28685	 24,0 	 35,5 	 15 	 10 	 902,00

 THOMAFLUID®-Silikoni-jäähdytysletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 5126
Tuotetiedot:
•	 Erikoissilikoniyhdistelmä käytettäväksi kuumassa vedessä, 

moottoreissa, ajoneuvoissa ja lämmittimissä sekä ilmastointilaitt-
eissa

•	 Kuumavesialueen paineletku
•	 Suurin kylmätaipuisuus
•	 Hyvä otsonin-, vanhenemis- ja säänkestävyys
•	 Hyvät dielektriset ominaisuudet
•	 Hylkivät pintaominaisuudet
•	 Hyvät elastiset ominaisuudet

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 vihreä
•	 Materiaali:	 silikoni MVQ
•	 Täyte:	 1 PA-punos
•	 Varustus (sisällä):	 sileä
•	 Varustus (ulkona):	 sileä, kangasstruktuuri
•	 Lämpötila-alue:	 -55 °C ... +200 °C;

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Käyttöpaine	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 +100 °C:ssa	 m	 euro
			   bar

12485	 8 	 18 	 4,5 	 1 	 77,00
12486	 8 	 18 	 4,5 	 3 	 192,00
12487	 10 	 20 	 4,0 	 1 	 82,00
12488	 10 	 20 	 4,0 	 3 	 208,00
12489	 13 	 23 	 3,5 	 1 	 90,00
12490	 13 	 23 	 3,5 	 3 	 223,00
12491	 16 	 26 	 3,5 	 1 	 105,00
12492	 16 	 26 	 3,5 	 3 	 254,00
12493	 18 	 28 	 3,0 	 1 	 131,00
12494	 18 	 28 	 3,0 	 3 	 318,00
12495	 19 	 29 	 2,5 	 1 	 136,00
12496	 19 	 29 	 2,5 	 3 	 325,00
12497	 22 	 32 	 2,5 	 1 	 144,00
12498	 22 	 32 	 2,5 	 3 	 364,00
12499	 25 	 35 	 2,5 	 1 	 149,00
12500	 25 	 35 	 2,5 	 3 	 371,00
12501	 28 	 36 	 5,5 	 1 	 190,00
12502	 28 	 36 	 5,5 	 2 	 337,00

12503	 32 	 40 	 5,0 	 1 	 192,00
12504	 32 	 40 	 5,0 	 2 	 345,00
12505	 35 	 43 	 5,0 	 1 	 197,00
12506	 35 	 43 	 5,0 	 2 	 358,00
12507	 38 	 46 	 5,0 	 1 	 210,00
12508	 38 	 46 	 5,0 	 2 	 376,00
12509	 41 	 49 	 4,5 	 1 	 215,00
12510	 41 	 49 	 4,5 	 2 	 384,00
12511	 45 	 53 	 4,5 	 1 	 220,00
12512	 45 	 53 	 4,5 	 2 	 392,00

28 515 28 515 28 845 28 845
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 THOMAFLUID®-Silikoni-jäähdytysletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 5126

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Käyttöpaine	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 +100 °C:ssa	 m	 euro
			   bar

12513	 51 	 59 	 4,0 	 1 	 233,00
12514	 51 	 59 	 4,0 	 2 	 412,00
12515	 54 	 62 	 4,0 	 1 	 241,00
12516	 54 	 62 	 4,0 	 2 	 427,00
12517	 57 	 65 	 4,0 	 1 	 251,00
12518	 57 	 65 	 4,0 	 2 	 466,00
12519	 60 	 68 	 3,5 	 1 	 271,00
12520	 60 	 68 	 3,5 	 2 	 484,00
12521	 64 	 72 	 3,5 	 1 	 286,00
12522	 70 	 78 	 3,5 	 1 	 305,00
12523	 76 	 84 	 3,0 	 0,5 	 187,00
12524	 83 	 91 	 3,0 	 0,5 	 220,00
12525	 89 	 97 	 2,5 	 0,5 	 231,00
12526	 102 	 110 	 2,5 	 0,5 	 279,00

 THOMAFLUID®-Silikon- 
 Turboahdinletku
 Tyyppi: CHAP 5128
Käyttöalue:
•	 Valmistustekniikka 	 •	 Menetelmätekniikka
•	 Koneenrakennus 	 •	 Prosessitekniikka
•	 Turboahdin 	 •	 Kuumailmalaitteet

Tuotetiedot:
•	 Erikoispaineletku
•	 Erinomainen lämpö- ja kuumailmakestävyys
•	 Paras kylmäjoustavuus
•	 Hyvä otsonin-, vanhenemis- ja säänkestävyys
•	 Hyvät dielektriset ominaisuudet
•	 Hylkivät pintaominaisuudet
•	 Hyvät elastiset ominaisuudet

Tekniset tiedot:

•	 Väri:	 punainen
•	 Materiaali:	 silikoni, MVQ, sileä
•	 Lämpötila-alue:	 -65 °C ... +260 °C;
•	 Täyte:	 lasisilkkipunos

Luettelonro	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Käyttöpaine	 Puhk.-paine	 Yksikkö	 Hinta
	 Ø mm	 Ø mm	 260 °C:ssa	 20 °C:ssa	 m	 euro
			   bar	 bar

49468	 25 	 31 	 4,0 	 34 	 1 	 225,00
49469	 32 	 38 	 3,5 	 32 	 1 	 251,00

 THOMAFLUID®-Silikon- 
 Turboahdinletku
 Tyyppi: CHAP 5128

Luettelonro	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Käyttöpaine	 Puhk.-paine	 Yksikkö	 Hinta
	 Ø mm	 Ø mm	 260 °C:ssa	 20 °C:ssa	 m	 euro
			   bar	 bar

49470	 38 	 44 	 3,5 	 31 	 1 	 282,00
49471	 41 	 47 	 3,5 	 31 	 1 	 300,00
49472	 44 	 50 	 3,5 	 28 	 1 	 315,00
49473	 51 	 57 	 3,0 	 25 	 1 	 348,00
49474	 54 	 60 	 2,5 	 24 	 1 	 364,00
49475	 60 	 66 	 2,5 	 22 	 1 	 394,00
49476	 64 	 70 	 2,5 	 22 	 1 	 417,00
49477	 70 	 76 	 2,0 	 19 	 1 	 479,00

 THOMAPLAST®-High-Tech-silikoni-
 kuorillinen lasisilkkiletku
 Tyyppi: THOMASAFE-WIB GS 2480
Käyttöalue:
•	 Äärirasetetut sähköeristeet

Tuotetiedot:
•	 Taipuisa turvallisuus-eristeletku, jossa tiheä lasisilkkipunos 

ja kalibroitu, vahva silikonikautsu-ulkokuori. Suuri terminen 
kuormittavuus, itsestään sammuva UL94-VO:n mukaan, ylikuu-
mentamisesta seuraa sulamaton lasittuminen ilman myrkyllisten 
kaasujen tai jäämien muodostumista. Letku on kemiallisesti 
lähes neutraali ja kestää myös hapettavia olosuhteita.

Tekniset tiedot:
•	 Värjäys	 musta
•	 käyttölämpötila:	 180 °C, lyhytaikaisesti jopa.  

		 200 °C
•	 Eristysluokka VDE;n mukaan:	 H
•	 Sähköinen läpäisyjännite:	 2,5 kV

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Seinän Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 mm	 m	 euro

48031	 3 	 4,2 ±0,3 	 0,6 	 5 	 29,00
48032	 3 	 4,2 ±0,3 	 0,6 	 10 	 44,00
48033	 3 	 4,2 ±0,3 	 0,6 	 30 	 121,00
48034	 6 	 7,2 ±0,3 	 0,6 	 5 	 46,00
48035	 6 	 7,2 ±0,3 	 0,6 	 10 	 82,00
48036	 6 	 7,2 ±0,3 	 0,6 	 30 	 200,00
48037	 8 	 9,4 ±0,3 	 0,7 	 5 	 64,00
48038	 8 	 9,4 ±0,3 	 0,7 	 10 	 116,00
48039	 8 	 9,4 ±0,3 	 0,7 	 30 	 279,00

49 468 49 468 48 031 48 031
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 THOMAFLUlD®-High-Tech-lasikuitu-
 letku, jossa silikonikautsupäällyste
 Tyyppi: THOMASAFE – DKA – SKGD

Käyttöalue:
•	 Äärimmäistä rasitusta kestävä sähköeristeletku
•	 Virtakiskojen ja niiden liittimien eristämiseen
•	 Sähköliesien lämpösulakkeiden päällystämiseen
•	 Johtojen viimeistelyyn
•	 Johtojen juottopaikkojen eristämiseen
•	 Eristeteippien korvaamiseen
•	 Muodoltaan epäsäännöllisille ja vaikeasti eristettäville osille
•	 Melun vaimentamiseen esim. autonkorien itsekantaviin osiin

Tuotetiedot:
•	 Tämä hyvin taipuisa eristeletku sopeutuu ilman erityistä lämpö-

käsittelyä kutisteletkujen tavoin mitä erilaisimpiin muotoihin.
•	 Tämä silikonikautsu-päällysteinen lasikuituletku vedetään vain 

päällystettävän esineen päälle.
•	 Laajennus (venymiskerroin) on jopa kaksi kertaa standardisi-

sähalkaisijaa suurempi 6mm:n halkaisijalla varustettua letkua 
voidaan käyttää 6–12 mm:n kohteisiin.

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 musta
•	 Materiaali:	 lasikuitu, silikonipäällystetty
•	 Venymiskerroin:	 1:2, letku on hyvin taipuisa ja  

		 sillä on äärimmäisen suuri  
		 mekaaninen kestävyys

•	 Lämpötila-alue:	 -60 °C ... +200 °C;  
		 lyhytaikaisesti +265 °C

•	 Hyväksyntä:	 UL ja C-UL (UL-listattu)
•	 Hyväksynnät:	 UL ja C-UL-File-Nbr.  

		 E 121222
•	 Toleranssit:	 UL 1441 VW-1 mukaan
•	 Käyttöjännite: 	 600 V
•	 Jännitekestävyys:	 UL;n mukaan minimi 5,0 kV, 		

		 nimellinen 9,0 kV

•	 Ennen termistä vanhenemista:	 13900 V
•	 7 päivää 265 °C:ssa:	 15300 V
•	 60 päivää 265 °C:ssa:	 16050 V
•	 Letku venytetty kaksinkertaisesti:	 8700 V
•	 Kemialliset tunnusmerkit:
•	 Ei muutosta 336 tunnin jälkeen. 70°C:ssa
•	 Öljynkestävyys 

 96 tuntia 100°C:ssa ASTM-öljyssä nro. 2: 	 14000 V 
1440 tunnissa 80°C:ssa ASTM-öljyssä nro. 2: 	 13200 V

•	 Hyvä yhteensopivuus kaikkien tavallisten impregnointihartsien ja 
lakkojen kanssa

•	 Kestää hiilivetyjä

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Toleranssi	 Sisäinen Ø	 Seinän	 Yksikkö	 Hinta
	 Nimellinen		  venytetty	 vahvuus	 m	 euro
	 mm		  mm	 minimi
				    mm

331765	 2 	 ±0,2 	 4 	 0,64 	 5 	 48,00
331766	 2 	 ±0,2 	 4 	 0,64 	 15 	 124,00
331767	 3 	 ±0,2 	 6 	 0,64 	 5 	 62,00
331768	 3 	 ±0,2 	 6 	 0,64 	 15 	 162,00
331769	 4 	 ±0,25 	 8 	 0,64 	 5 	 76,00
331770	 4 	 ±0,25 	 8 	 0,64 	 15 	 184,00
331771	 6 	 ±0,25 	 12 	 0,76 	 5 	 96,00
331772	 6 	 ±0,25 	 12 	 0,76 	 15 	 242,00
331773	 8 	 ±0,25 	 16 	 0,76 	 5 	 106,00
331774	 8 	 ±0,25 	 16 	 0,76 	 15 	 252,00
331775	 10 	 ±0,5 	 20 	 0,90 	 5 	 122,00
331776	 10 	 ±0,5 	 20 	 0,90 	 15 	 284,00
331777	 12 	 ±0,5 	 24 	 0,90 	 5 	 132,00
331778	 12 	 ±0,5 	 24 	 0,90 	 15 	 304,00
331779	 14 	 ±0,5 	 28 	 0,90 	 5 	 142,00
331780	 14 	 ±0,5 	 28 	 0,90 	 15 	 316,00
331781	 16 	 ±1,0 	 32 	 0,90 	 5 	 156,00
331782	 16 	 ±1,0 	 32 	 0,90 	 15 	 336,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-lasikuitu-
 letku, jossa akryylilakkapäällyste
 Tyyppi: THOMASAFE – DKA – VAC

Käyttöalue:
•	 Johtojen, kaapelien ja liittimien eristämiseen, moottoreissa, 

muuntimissa ja koneissa

Tuotetiedot:
•	 Suojaletku vakiokäyttöön
•	 Paras kemiallinen kestävyys
•	 Huomattava jännitekestävyys keskimäärin 9 kV

Tekniset tiedot:
•	 Värit:	 väritön, musta, punainen, sininen,  

		 keltainen, vihreä, oranssi, violetti
•	 Materiaali:	 Lasikuituletku, akryylihartsipäällysteinen
•	 Lämpöluokka:	 F
•	 Lämpötila-alue:	 -25 °C ... +155 °C;
•	 Hyväksyntä:	 UL (UL-listattu
•	 Liekinkestävyys:	 UL:n mukaan 1441 (vaaka) sekä IEC 684  

		 osa 2 kappale 26 (menetelmä A, pysty)
•	 Jännitekestävyys:	 väh. 5000 V (5,0 kV) DIN 40620 mukaan,  

		 mutta nom. 9000 V (9,0 kV)
•	 Läpäisykestävyys: 	 9000 V UL:n mukaan 1441
	 		 7000 V IEC 684-3 mukaan,
	 		 lehti 403-05 (keskiarvo)
	 		 6000 V IEC 684-3 mukaan,
	 		 lehti 403-05 (keskiarvo)

33 1765 33 1765
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 thomafluid®

•	 Kemiallinen kestävyys: yhteensopiva useimpien eriste- ja 
 impregnointihartsien kanssa

Luettelonro	 Sisäinen	 Toleranssi	 Seinän	 Väri-	 Yksikkö	 Hinta
	 Ø mm	 mm	  vahv..	 koodi	 m	 euro
			   mm

331783	 0,5 	 +0,15 	 0,28 	 värit./valk. 	 5 	 30,00
331784	 0,5 	 +0,15 	 0,28 	 värit./valk. 	 15 	 80,00
331785	 0,5 	 +0,15 	 0,28 	 musta 	 5 	 30,00
331786	 0,5 	 +0,15 	 0,28 	 musta 	 15 	 80,00
331787	 0,5 	 +0,15 	 0,28 	 punainen 	 5 	 30,00
331788	 0,5 	 +0,15 	 0,28 	 punainen 	 15 	 80,00
331789	 0,5 	 +0,15 	 0,28 	 sininen 	 5 	 30,00
331790	 0,5 	 +0,15 	 0,28 	 sininen 	 15 	 80,00
331791	 0,5 	 +0,15 	 0,28 	 keltainen 	 5 	 30,00
331792	 0,5 	 +0,15 	 0,28 	 keltainen 	 15 	 80,00
331793	 0,5 	 +0,15 	 0,28 	 vihreä 	 5 	 30,00
331794	 0,5 	 +0,15 	 0,28 	 vihreä 	 15 	 80,00
331795	 0,5 	 +0,15 	 0,28 	 oranssi 	 5 	 30,00
331796	 0,5 	 +0,15 	 0,28 	 oranssi 	 15 	 80,00
331797	 0,5 	 +0,15 	 0,28 	 violetti 	 5 	 30,00
331798	 0,5 	 +0,15 	 0,28 	 violetti 	 15 	 80,00
331799	 1,0 	 +0,20 	 0,38 	 värit./valk. 	 5 	 34,00
331800	 1,0 	 +0,20 	 0,38 	 värit./valk. 	 15 	 90,00
331801	 1,0 	 +0,20 	 0,38 	 musta 	 5 	 34,00
331802	 1,0 	 +0,20 	 0,38 	 musta 	 15 	 90,00
331803	 1,0 	 +0,20 	 0,38 	 punainen 	 5 	 34,00
331804	 1,0 	 +0,20 	 0,38 	 punainen 	 15 	 90,00
331805	 1,0 	 +0,20 	 0,38 	 sininen 	 5 	 34,00
331806	 1,0 	 +0,20 	 0,38 	 sininen 	 15 	 90,00
331807	 1,0 	 +0,20 	 0,38 	 keltainen 	 5 	 34,00
331808	 1,0 	 +0,20 	 0,38 	 keltainen 	 15 	 90,00
331809	 1,0 	 +0,20 	 0,38 	 vihreä 	 5 	 34,00
331810	 1,0 	 +0,20 	 0,38 	 vihreä 	 15 	 90,00
331811	 1,0 	 +0,20 	 0,38 	 oranssi 	 5 	 34,00
331812	 1,0 	 +0,20 	 0,38 	 oranssi 	 15 	 90,00
331813	 1,0 	 +0,20 	 0,38 	 violetti 	 5 	 34,00
331814	 1,0 	 +0,20 	 0,38 	 violetti 	 15 	 90,00
331815	 1,5 	 +0,25 	 0,38 	 värit./valk. 	 5 	 38,00
331816	 1,5 	 +0,25 	 0,38 	 värit./valk. 	 15 	 106,00
331817	 1,5 	 +0,25 	 0,38 	 musta 	 5 	 38,00

331818	 1,5 	 +0,25 	 0,38 	 musta 	 15 	 106,00
331819	 1,5 	 +0,25 	 0,38 	 punainen 	 5 	 38,00
331820	 1,5 	 +0,25 	 0,38 	 punainen 	 15 	 106,00
331821	 1,5 	 +0,25 	 0,38 	 sininen 	 5 	 38,00
331822	 1,5 	 +0,25 	 0,38 	 sininen 	 15 	 106,00
331823	 1,5 	 +0,25 	 0,38 	 keltainen 	 5 	 38,00
331824	 1,5 	 +0,25 	 0,38 	 keltainen 	 15 	 106,00
331825	 1,5 	 +0,25 	 0,38 	 vihreä 	 5 	 38,00
331826	 1,5 	 +0,25 	 0,38 	 vihreä 	 15 	 106,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-lasikuitu-
 letku, jossa akryylilakkapäällyste
 Tyyppi: THOMASAFE – DKA – VAC

Luettelonro	 Sisäinen	 Toleranssi	 Seinän	 Väri-	 Yksikkö	 Hinta
	 Ø mm	 mm	  vahv..	 koodi	 m	 euro
			   mm

331827	 1,5 	 +0,25 	 0,38 	 oranssi 	 5 	 38,00
331828	 1,5 	 +0,25 	 0,38 	 oranssi 	 15 	 106,00
331829	 1,5 	 +0,25 	 0,38 	 violetti 	 5 	 38,00
331830	 1,5 	 +0,25 	 0,38 	 violetti 	 15 	 106,00
331831	 2,0 	 +0,25 	 0,35 	 värit./valk. 	 5 	 44,00
331832	 2,0 	 +0,25 	 0,35 	 värit./valk. 	 15 	 120,00
331833	 2,0 	 +0,25 	 0,35 	 musta 	 5 	 44,00
331834	 2,0 	 +0,25 	 0,35 	 musta 	 15 	 120,00
331835	 2,0 	 +0,25 	 0,35 	 punainen 	 5 	 44,00
331836	 2,0 	 +0,25 	 0,35 	 punainen 	 15 	 120,00
331837	 2,0 	 +0,25 	 0,35 	 sininen 	 5 	 44,00
331838	 2,0 	 +0,25 	 0,35 	 sininen 	 15 	 120,00
331839	 2,0 	 +0,25 	 0,35 	 keltainen 	 5 	 44,00
331840	 2,0 	 +0,25 	 0,35 	 keltainen 	 15 	 120,00
331841	 2,0 	 +0,25 	 0,35 	 vihreä 	 5 	 44,00
331842	 2,0 	 +0,25 	 0,35 	 vihreä 	 15 	 120,00
331843	 2,0 	 +0,25 	 0,35 	 oranssi 	 5 	 44,00
331844	 2,0 	 +0,25 	 0,35 	 oranssi 	 15 	 120,00
331845	 2,0 	 +0,25 	 0,35 	 violetti 	 5 	 44,00
331846	 2,0 	 +0,25 	 0,35 	 violetti 	 15 	 120,00
331847	 2,5 	 +0,30 	 0,46 	 värit./valk. 	 5 	 46,00
331848	 2,5 	 +0,30 	 0,46 	 värit./valk. 	 15 	 124,00
331849	 2,5 	 +0,30 	 0,46 	 musta 	 5 	 46,00
331850	 2,5 	 +0,30 	 0,46 	 musta 	 15 	 124,00
331851	 2,5 	 +0,30 	 0,46 	 punainen 	 5 	 46,00
331852	 2,5 	 +0,30 	 0,46 	 punainen 	 15 	 124,00
331853	 2,5 	 +0,30 	 0,46 	 sininen 	 5 	 46,00
331854	 2,5 	 +0,30 	 0,46 	 sininen 	 15 	 124,00
331855	 2,5 	 +0,30 	 0,46 	 keltainen 	 5 	 46,00
331856	 2,5 	 +0,30 	 0,46 	 keltainen 	 15 	 124,00
331857	 2,5 	 +0,30 	 0,46 	 vihreä 	 5 	 46,00
331858	 2,5 	 +0,30 	 0,46 	 vihreä 	 15 	 124,00
331859	 2,5 	 +0,30 	 0,46 	 oranssi 	 5 	 46,00
331860	 2,5 	 +0,30 	 0,46 	 oranssi 	 15 	 124,00
331861	 2,5 	 +0,30 	 0,46 	 violetti 	 5 	 46,00
331862	 2,5 	 +0,30 	 0,46 	 violetti 	 15 	 124,00
331863	 3,0 	 +0,30 	 0,46 	 värit./valk. 	 5 	 50,00
331864	 3,0 	 +0,30 	 0,46 	 värit./valk. 	 15 	 130,00
331865	 3,0 	 +0,30 	 0,46 	 musta 	 5 	 50,00
331866	 3,0 	 +0,30 	 0,46 	 musta 	 15 	 130,00
331867	 3,0 	 +0,30 	 0,46 	 punainen 	 5 	 50,00
331868	 3,0 	 +0,30 	 0,46 	 punainen 	 15 	 130,00
331869	 3,0 	 +0,30 	 0,46 	 sininen 	 5 	 50,00
331870	 3,0 	 +0,30 	 0,46 	 sininen 	 15 	 130,00
331871	 3,0 	 +0,30 	 0,46 	 keltainen 	 5 	 50,00
331872	 3,0 	 +0,30 	 0,46 	 keltainen 	 15 	 130,00
331873	 3,0 	 +0,30 	 0,46 	 vihreä 	 5 	 50,00
331874	 3,0 	 +0,30 	 0,46 	 vihreä 	 15 	 130,00
331875	 3,0 	 +0,30 	 0,46 	 oranssi 	 5 	 50,00
331876	 3,0 	 +0,30 	 0,46 	 oranssi 	 15 	 130,00
331877	 3,0 	 +0,30 	 0,46 	 violetti 	 5 	 50,00
331878	 3,0 	 +0,30 	 0,46 	 violetti 	 15 	 130,00
331879	 3,5 	 +0,30 	 0,46 	 värit./valk. 	 5 	 54,00
331880	 3,5 	 +0,30 	 0,46 	 värit./valk. 	 15 	 144,00
331881	 3,5 	 +0,30 	 0,46 	 musta 	 5 	 54,00
331882	 3,5 	 +0,30 	 0,46 	 musta 	 15 	 144,00
331883	 3,5 	 +0,30 	 0,46 	 punainen 	 5 	 54,00
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 thomafluid®

 THOMAFLUID®-High-Tech-lasikuitu-
 letku, jossa akryylilakkapäällyste
 Tyyppi: THOMASAFE – DKA – VAC

Luettelonro	 Sisäinen	 Toleranssi	 Seinän	 Väri-	 Yksikkö	 Hinta
	 Ø mm	 mm	  vahv..	 koodi	 m	 euro
			   mm

331884	 3,5 	 +0,30 	 0,46 	 punainen 	 15 	 144,00
331885	 3,5 	 +0,30 	 0,46 	 sininen 	 5 	 54,00
331886	 3,5 	 +0,30 	 0,46 	 sininen 	 15 	 144,00
331887	 3,5 	 +0,30 	 0,46 	 keltainen 	 5 	 54,00
331888	 3,5 	 +0,30 	 0,46 	 keltainen 	 15 	 144,00
331889	 3,5 	 +0,30 	 0,46 	 vihreä 	 5 	 54,00
331890	 3,5 	 +0,30 	 0,46 	 vihreä 	 15 	 144,00
331891	 3,5 	 +0,30 	 0,46 	 oranssi 	 5 	 54,00
331892	 3,5 	 +0,30 	 0,46 	 oranssi 	 15 	 144,00
331893	 3,5 	 +0,30 	 0,46 	 violetti 	 5 	 54,00
331894	 3,5 	 +0,30 	 0,46 	 violetti 	 15 	 144,00
331895	 4,0 	 +0,40 	 0,51 	 värit./valk. 	 5 	 58,00
331896	 4,0 	 +0,40 	 0,51 	 värit./valk. 	 15 	 156,00
331897	 4,0 	 +0,40 	 0,51 	 musta 	 5 	 58,00
331898	 4,0 	 +0,40 	 0,51 	 musta 	 15 	 156,00
331899	 4,0 	 +0,40 	 0,51 	 punainen 	 5 	 58,00
331900	 4,0 	 +0,40 	 0,51 	 punainen 	 15 	 156,00
331901	 4,0 	 +0,40 	 0,51 	 sininen 	 5 	 58,00
331902	 4,0 	 +0,40 	 0,51 	 sininen 	 15 	 156,00
331903	 4,0 	 +0,40 	 0,51 	 keltainen 	 5 	 58,00
331904	 4,0 	 +0,40 	 0,51 	 keltainen 	 15 	 156,00
331905	 4,0 	 +0,40 	 0,51 	 vihreä 	 5 	 58,00
331906	 4,0 	 +0,40 	 0,51 	 vihreä 	 15 	 156,00
331907	 4,0 	 +0,40 	 0,51 	 oranssi 	 5 	 58,00
331908	 4,0 	 +0,40 	 0,51 	 oranssi 	 15 	 156,00
331909	 4,0 	 +0,40 	 0,51 	 violetti 	 5 	 58,00
331910	 4,0 	 +0,40 	 0,51 	 violetti 	 15 	 156,00
331911	 4,5 	 +0,40 	 0,51 	 värit./valk. 	 5 	 62,00
331912	 4,5 	 +0,40 	 0,51 	 värit./valk. 	 15 	 166,00
331913	 4,5 	 +0,40 	 0,51 	 musta 	 5 	 62,00
331914	 4,5 	 +0,40 	 0,51 	 musta 	 15 	 166,00
331915	 4,5 	 +0,40 	 0,51 	 punainen 	 5 	 62,00
331916	 4,5 	 +0,40 	 0,51 	 punainen 	 15 	 166,00

331917	 4,5 	 +0,40 	 0,51 	 sininen 	 5 	 62,00
331918	 4,5 	 +0,40 	 0,51 	 sininen 	 15 	 166,00
331919	 4,5 	 +0,40 	 0,51 	 keltainen 	 5 	 62,00
331920	 4,5 	 +0,40 	 0,51 	 keltainen 	 15 	 166,00
331921	 4,5 	 +0,40 	 0,51 	 vihreä 	 5 	 62,00
331922	 4,5 	 +0,40 	 0,51 	 vihreä 	 15 	 166,00
331923	 4,5 	 +0,40 	 0,51 	 oranssi 	 5 	 62,00
331924	 4,5 	 +0,40 	 0,51 	 oranssi 	 15 	 166,00
331925	 4,5 	 +0,40 	 0,51 	 violetti 	 5 	 62,00
331926	 4,5 	 +0,40 	 0,51 	 violetti 	 15 	 166,00
331927	 5,0 	 +0,50 	 0,51 	 värit./valk. 	 5 	 66,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-lasikuitu-
 letku, jossa akryylilakkapäällyste
 Tyyppi: THOMASAFE – DKA – VAC

Luettelonro	 Sisäinen	 Toleranssi	 Seinän	 Väri-	 Yksikkö	 Hinta
	 Ø mm	 mm	  vahv..	 koodi	 m	 euro
			   mm

331928	 5,0 	 +0,50 	 0,51 	 värit./valk. 	 15 	 172,00
331929	 5,0 	 +0,50 	 0,51 	 musta 	 5 	 66,00
331930	 5,0 	 +0,50 	 0,51 	 musta 	 15 	 172,00
331931	 5,0 	 +0,50 	 0,51 	 punainen 	 5 	 66,00
331932	 5,0 	 +0,50 	 0,51 	 punainen 	 15 	 172,00
331933	 5,0 	 +0,50 	 0,51 	 sininen 	 5 	 66,00
331934	 5,0 	 +0,50 	 0,51 	 sininen 	 15 	 172,00
331935	 5,0 	 +0,50 	 0,51 	 keltainen 	 5 	 66,00
331936	 5,0 	 +0,50 	 0,51 	 keltainen 	 15 	 172,00
331937	 5,0 	 +0,50 	 0,51 	 vihreä 	 5 	 66,00
331938	 5,0 	 +0,50 	 0,51 	 vihreä 	 15 	 172,00
331939	 5,0 	 +0,50 	 0,51 	 oranssi 	 5 	 66,00
331940	 5,0 	 +0,50 	 0,51 	 oranssi 	 15 	 172,00
331941	 5,0 	 +0,50 	 0,51 	 violetti 	 5 	 66,00
331942	 5,0 	 +0,50 	 0,51 	 violetti 	 15 	 172,00
331943	 6,0 	 +0,50 	 0,51 	 värit./valk. 	 5 	 68,00
331944	 6,0 	 +0,50 	 0,51 	 värit./valk. 	 15 	 178,00
331945	 6,0 	 +0,50 	 0,51 	 musta 	 5 	 68,00
331946	 6,0 	 +0,50 	 0,51 	 musta 	 15 	 178,00
331947	 6,0 	 +0,50 	 0,51 	 punainen 	 5 	 68,00
331948	 6,0 	 +0,50 	 0,51 	 punainen 	 15 	 178,00
331949	 6,0 	 +0,50 	 0,51 	 sininen 	 5 	 68,00
331950	 6,0 	 +0,50 	 0,51 	 sininen 	 15 	 178,00
331951	 6,0 	 +0,50 	 0,51 	 keltainen 	 5 	 68,00
331952	 6,0 	 +0,50 	 0,51 	 keltainen 	 15 	 178,00
331953	 6,0 	 +0,50 	 0,51 	 vihreä 	 5 	 68,00
331954	 6,0 	 +0,50 	 0,51 	 vihreä 	 15 	 178,00
331955	 6,0 	 +0,50 	 0,51 	 oranssi 	 5 	 68,00
331956	 6,0 	 +0,50 	 0,51 	 oranssi 	 15 	 178,00
331957	 6,0 	 +0,50 	 0,51 	 violetti 	 5 	 68,00
331958	 6,0 	 +0,50 	 0,51 	 violetti 	 15 	 178,00
331959	 7,0 	 +0,50 	 0,51 	 värit./valk. 	 5 	 78,00
331960	 7,0 	 +0,50 	 0,51 	 värit./valk. 	 15 	 204,00
331961	 7,0 	 +0,50 	 0,51 	 musta 	 5 	 78,00
331962	 7,0 	 +0,50 	 0,51 	 musta 	 15 	 204,00
331963	 7,0 	 +0,50 	 0,51 	 punainen 	 5 	 78,00
331964	 7,0 	 +0,50 	 0,51 	 punainen 	 15 	 204,00
331965	 7,0 	 +0,50 	 0,51 	 sininen 	 5 	 78,00
331966	 7,0 	 +0,50 	 0,51 	 sininen 	 15 	 204,00
331967	 7,0 	 +0,50 	 0,51 	 keltainen 	 5 	 78,00
331968	 7,0 	 +0,50 	 0,51 	 keltainen 	 15 	 204,00
331969	 7,0 	 +0,50 	 0,51 	 vihreä 	 5 	 78,00
331970	 7,0 	 +0,50 	 0,51 	 vihreä 	 15 	 204,00
331971	 7,0 	 +0,50 	 0,51 	 oranssi 	 5 	 78,00
331972	 7,0 	 +0,50 	 0,51 	 oranssi 	 15 	 204,00
331973	 7,0 	 +0,50 	 0,51 	 violetti 	 5 	 78,00
331974	 7,0 	 +0,50 	 0,51 	 violetti 	 15 	 204,00
331975	 8,0 	 +0,50 	 0,64 	 värit./valk. 	 5 	 84,00
331976	 8,0 	 +0,50 	 0,64 	 värit./valk. 	 15 	 216,00
331977	 8,0 	 +0,50 	 0,64 	 musta 	 5 	 84,00
331978	 8,0 	 +0,50 	 0,64 	 musta 	 15 	 216,00
331979	 8,0 	 +0,50 	 0,64 	 punainen 	 5 	 84,00
331980	 8,0 	 +0,50 	 0,64 	 punainen 	 15 	 216,00
331981	 8,0 	 +0,50 	 0,64 	 sininen 	 5 	 84,00
331982	 8,0 	 +0,50 	 0,64 	 sininen 	 15 	 216,00
331983	 8,0 	 +0,50 	 0,64 	 keltainen 	 5 	 84,00
331984	 8,0 	 +0,50 	 0,64 	 keltainen 	 15 	 216,00
331985	 8,0 	 +0,50 	 0,64 	 vihreä 	 5 	 84,00
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 thomafluid®

 THOMAFLUID®-High-Tech-lasikuitu-
 letku, jossa akryylilakkapäällyste
 Tyyppi: THOMASAFE – DKA – VAC

Luettelonro	 Sisäinen	 Toleranssi	 Seinän	 Väri-	 Yksikkö	 Hinta
	 Ø mm	 mm	  vahv..	 koodi	 m	 euro
			   mm

331986	 8,0 	 +0,50 	 0,64 	 vihreä 	 15 	 216,00
331987	 8,0 	 +0,50 	 0,64 	 oranssi 	 5 	 84,00
331988	 8,0 	 +0,50 	 0,64 	 oranssi 	 15 	 216,00
331989	 8,0 	 +0,50 	 0,64 	 violetti 	 5 	 84,00
331990	 8,0 	 +0,50 	 0,64 	 violetti 	 15 	 216,00
331991	 9,0 	 +0,60 	 0,64 	 värit./valk. 	 5 	 98,00
331992	 9,0 	 +0,60 	 0,64 	 värit./valk. 	 15 	 248,00
331993	 9,0 	 +0,60 	 0,64 	 musta 	 5 	 98,00
331994	 9,0 	 +0,60 	 0,64 	 musta 	 15 	 248,00
331995	 9,0 	 +0,60 	 0,64 	 punainen 	 5 	 98,00
331996	 9,0 	 +0,60 	 0,64 	 punainen 	 15 	 248,00
331997	 9,0 	 +0,60 	 0,64 	 sininen 	 5 	 98,00
331998	 9,0 	 +0,60 	 0,64 	 sininen 	 15 	 248,00
331999	 9,0 	 +0,60 	 0,64 	 keltainen 	 5 	 98,00
332000	 9,0 	 +0,60 	 0,64 	 keltainen 	 15 	 248,00
332001	 9,0 	 +0,60 	 0,64 	 vihreä 	 5 	 98,00
332002	 9,0 	 +0,60 	 0,64 	 vihreä 	 15 	 248,00
332003	 9,0 	 +0,60 	 0,64 	 oranssi 	 5 	 98,00
332004	 9,0 	 +0,60 	 0,64 	 oranssi 	 15 	 248,00
332005	 9,0 	 +0,60 	 0,64 	 violetti 	 5 	 98,00
332006	 9,0 	 +0,60 	 0,64 	 violetti 	 15 	 248,00
332007	 10,0 	 +0,60 	 0,64 	 värit./valk. 	 5 	 106,00
332008	 10,0 	 +0,60 	 0,64 	 värit./valk. 	 15 	 266,00
332009	 10,0 	 +0,60 	 0,64 	 musta 	 5 	 106,00
332010	 10,0 	 +0,60 	 0,64 	 musta 	 15 	 266,00
332011	 10,0 	 +0,60 	 0,64 	 punainen 	 5 	 106,00
332012	 10,0 	 +0,60 	 0,64 	 punainen 	 15 	 266,00
332013	 10,0 	 +0,60 	 0,64 	 sininen 	 5 	 106,00
332014	 10,0 	 +0,60 	 0,64 	 sininen 	 15 	 266,00
332015	 10,0 	 +0,60 	 0,64 	 keltainen 	 5 	 106,00
332016	 10,0 	 +0,60 	 0,64 	 keltainen 	 15 	 266,00
332017	 10,0 	 +0,60 	 0,64 	 vihreä 	 5 	 106,00
332018	 10,0 	 +0,60 	 0,64 	 vihreä 	 15 	 266,00

332019	 10,0 	 +0,60 	 0,64 	 oranssi 	 5 	 106,00
332020	 10,0 	 +0,60 	 0,64 	 oranssi 	 15 	 266,00
332021	 10,0 	 +0,60 	 0,64 	 violetti 	 5 	 106,00
332022	 10,0 	 +0,60 	 0,64 	 violetti 	 15 	 266,00
332023	 12,0 	 +0,60 	 0,64 	 värit./valk. 	 5 	 118,00
332024	 12,0 	 +0,60 	 0,64 	 värit./valk. 	 15 	 288,00
332025	 12,0 	 +0,60 	 0,64 	 musta 	 5 	 118,00
332026	 12,0 	 +0,60 	 0,64 	 musta 	 15 	 288,00
332027	 12,0 	 +0,60 	 0,64 	 punainen 	 5 	 118,00
332028	 12,0 	 +0,60 	 0,64 	 punainen 	 15 	 288,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-lasikuitu-
 letku, jossa akryylilakkapäällyste
 Tyyppi: THOMASAFE – DKA – VAC

Luettelonro	 Sisäinen	 Toleranssi	 Seinän	 Väri-	 Yksikkö	 Hinta
	 Ø mm	 mm	  vahv..	 koodi	 m	 euro
			   mm

332029	 12,0 	 +0,60 	 0,64 	 sininen 	 5 	 118,00
332030	 12,0 	 +0,60 	 0,64 	 sininen 	 15 	 288,00
332031	 12,0 	 +0,60 	 0,64 	 keltainen 	 5 	 118,00
332032	 12,0 	 +0,60 	 0,64 	 keltainen 	 15 	 288,00
332033	 12,0 	 +0,60 	 0,64 	 vihreä 	 5 	 118,00
332034	 12,0 	 +0,60 	 0,64 	 vihreä 	 15 	 288,00
332035	 12,0 	 +0,60 	 0,64 	 oranssi 	 5 	 118,00
332036	 12,0 	 +0,60 	 0,64 	 oranssi 	 15 	 288,00
332037	 12,0 	 +0,60 	 0,64 	 violetti 	 5 	 118,00
332038	 12,0 	 +0,60 	 0,64 	 violetti 	 15 	 288,00

 THOMAPLAST®-High-Tech-lasisilkki-
 Kuumasuojaletku
 Tyyppi: CHAP 5180
Käyttöalue:
•	 Äärimmäisen rasittuneet sähköeristeet
•	 Palonestokuori suurimmille kuormituksille

Tuotetiedot:
•	 Suojaletku keramiikka-impregnoidusta lasisilkkikuidusta

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 musta
•	 Lämpötila-alue:	 enint. +450 °C,
•	 Eristysluokka VDE:n mukaan:	 H

Luettelonro	 Letkun	 Yksikkö	 Hinta
	 Ulkoinen Ø mm	 m	 euro

10006	 16-23 	 2 	 44,00
10007	 16-23 	 6 	 100,00
10008	 25-32 	 2 	 49,00
10009	 25-32 	 6 	 116,00
10010	 32-45 	 2 	 59,00
10011	 32-45 	 6 	 141,00
10012	 45-60 	 2 	 72,00
10013	 45-60 	 6 	 172,00

 THOMAPLAST®-Silikon-High-Tech-
 eristeletku
 Tyyppi: - RCT®- LEZ
Tuotetiedot:
•	 Silikonivaahtoletku lämpöeristyksiin, joissa pienin  

lämpöjohtokyky
•	 Energiahävikkien suuri väheneminen
•	 Äärimmäisen taipuisa
•	 Hienohuokoiset suljetut solut, joissa kalvo (sisällä ja ulkona)
•	 Hyvä repäisylaajennus
•	 Paras palautusvoima

33 1986 33 1986
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Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 punaruskea
•	 Shore-kovuus A:	 15 +/- 5
•	 Materiaali:	 silikonikautsu (vaahdotettu, suljetut huokoset)
•	 Tiheys:	 0,25 g/cm3

•	 Lämpötilakesto.:	 - 50 °C ... +200 °C

Luettelonro	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Seinän vahv.	 Yksikkö	 Hinta
	 Ø mm	 Ø mm	 mm	 m	 euro

338717	 8	 16	 4,0 	 5	 175,00
338718	 8	 16	 4,0 	 15	 420,00
338719	 8	 24	 8,0 	 5	 200,00
338720	 8	 24	 8,0 	 15	 480,00
338721	 12	 28	 8,0 	 5	 262,00
338722	 12	 28	 8,0 	 15	 630,00

338723	 15	 35	 10,0 	 5	 325,00
338724	 15	 35	 10,0 	 15	 780,00
338725	 20	 40	 10,0 	 5	 348,00
338726	 20	 40	 10,0 	 15	 814,00
338727	 22	 42	 10,0 	 5	 360,00
338728	 22	 42	 10,0 	 15	 840,00
338729	 25	 45	 10,0 	 5	 416,00
338730	 25	 45	 10,0 	 15	 972,00
338731	 28	 48	 10,0 	 5	 450,00
338732	 28	 48	 10,0 	 15	 1050,00

 THOMAFLUID®-Silikon-High-Tech-
 kuumailmaletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-LDE 195
Tuotetiedot:
•	 Suurin taipuisuus/joustavuus mekaanisen kestävyyden pysyen 

samanlaisena
•	 Vankka toteutus
•	 Soveltuu tyhjiökäyttöön
•	 Hyvä kulutuksenkesto
•	 Materiaalin ominaisuudet eivät muutu korkeissakaan  

lämpötiloissa
•	 Letkun yhdistelmä on valmistettu erityisen laadukkaasta,  

silikonilla päällystetystä lasikuitukudoksesta
•	 Erinomainen vanhenemis-, sään- ja otsoninkestävyys

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 punainen
•	 Materiaali:	 silikonilla päällystetty lasikuitukudos
•	 Letkun kokoonpano:	 varustettu sisäisellä jousikierteellä
•	 Lämpötila-alue:	 –85°C ... +310°C
•	 Optio:	 suurimman tuotantoyksikön (4 m)  

		 pidennys liittämällä niitä tehtaalla

 THOMAFLUID®-Silikon-High-Tech-
 kuumailmaletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-LDE 195

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Käyttöpaine	 Tyhjiö-	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 bar	 mm SV	 m	 euro

330209	 13,0 	 1,8 	 5800 	 1 	 130,00
330210	 13,0 	 1,8 	 5800 	 2 	 208,00
330211	 13,0 	 1,8 	 5800 	 4 	 312,00
330212	 19,0 	 1,5 	 5300 	 1 	 140,00
330213	 19,0 	 1,5 	 5300 	 2 	 224,00
330214	 19,0 	 1,5 	 5300 	 4 	 336,00
330215	 25,0 	 1,4 	 5300 	 1 	 146,00
330216	 25,0 	 1,4 	 5300 	 2 	 234,00
330217	 25,0 	 1,4 	 5300 	 4 	 352,00

330218	 32,0 	 1,4 	 5000 	 1 	 150,00
330219	 32,0 	 1,4 	 5000 	 2 	 242,00
330220	 32,0 	 1,4 	 5000 	 4 	 360,00
330221	 38,0 	 1,4 	 5000 	 1 	 156,00
330222	 38,0 	 1,4 	 5000 	 2 	 250,00
330223	 38,0 	 1,4 	 5000 	 4 	 374,00
330224	 44,0 	 1,2 	 4400 	 1 	 164,00
330225	 44,0 	 1,2 	 4400 	 2 	 258,00
330226	 44,0 	 1,2 	 4400 	 4 	 386,00
330227	 51,0 	 1,2 	 4400 	 1 	 166,00
330228	 51,0 	 1,2 	 4400 	 2 	 262,00
330229	 51,0 	 1,2 	 4400 	 4 	 392,00
330230	 63,0 	 1,1 	 4000 	 1 	 172,00
330231	 63,0 	 1,1 	 4000 	 2 	 274,00
330232	 63,0 	 1,1 	 4000 	 4 	 410,00
330233	 70,0 	 1,1 	 3500 	 1 	 174,00
330234	 70,0 	 1,1 	 3500 	 2 	 278,00
330235	 70,0 	 1,1 	 3500 	 4 	 418,00
330236	 76,0 	 1,0 	 3500 	 1 	 178,00
330237	 76,0 	 1,0 	 3500 	 2 	 286,00
330238	 76,0 	 1,0 	 3500 	 4 	 428,00
330239	 83,0 	 1,0 	 3000 	 1 	 184,00
330240	 83,0 	 1,0 	 3000 	 2 	 294,00
330241	 83,0 	 1,0 	 3000 	 4 	 440,00
330242	 89,0 	 0,9 	 2950 	 1 	 186,00
330243	 89,0 	 0,9 	 2950 	 2 	 298,00
330244	 89,0 	 0,9 	 2950 	 4 	 444,00
330245	 95,0 	 0,9 	 2700 	 1 	 190,00
330246	 95,0 	 0,9 	 2700 	 2 	 302,00
330247	 95,0 	 0,9 	 2700 	 4 	 454,00
330248	 102,0 	 0,9 	 2600 	 4 	 454,00
330249	 114,0 	 0,8 	 2100 	 4 	 466,00
330250	 127,0 	 0,8 	 1700 	 4 	 608,00
330251	 152,0 	 0,6 	 1400 	 4 	 608,00
330252	 178,0 	 0,6 	 1000 	 4 	 852,00
330253	 203,0 	 0,5 	 700 	 4 	 944,00
330254	 254,0 	 0,4 	 500 	 4 	 1128,00
330255	 305,0 	 0,1 	 300 	 4 	 1288,00

33 0209 33 020933 8717 83 8717
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 THOMAFLUID®-Silikon-High-Tech-
 kaksoiskuoro-kuumailmaletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-LDE 195
Tuotetiedot:
•	 Suurin taipuisuus/joustavuus mekaanisen kestävyyden pysyen 

samanlaisena
•	 Hyvä kulutuksenkesto
•	 Vankka toteutus
•	 Materiaalin ominaisuudet eivät muutu korkeissakaan  

lämpötiloissa
•	 Soveltuu tyhjiökäyttöön
•	 Letkun yhdistelmä on valmistettu erityisen laadukkaasta,  

silikonilla päällystetystä lasikuitukudoksesta
•	 Erinomainen vanhenemis-, sään- ja otsoninkestävyys

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 punainen
•	 Materiaali:	 silikonilla päällystetty lasikuitukudos
•	 Letkun kokoonpano:	 varustettu sisäisellä jousikierteellä ja  

		 ylimääräisellä sisäisellä kuorella. Tämän  
		 ansiosta letku on sisällä sileä

•	 Lämpötila-alue:	 -85 °C ... +310 °C;
•	 Optio:	 suurimman tuotantoyksikön (4 m)  

		 pidennys liittämällä niitä tehtaalla.

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Käyttöpaine	 Tyhjiö-	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 bar	 mm SV	 m	 euro

330256	 19,0 	 2,5 	 7000 	 1 	 156,00
330257	 19,0 	 2,5 	 7000 	 2 	 256,00
330258	 19,0 	 2,5 	 7000 	 4 	 366,00
330259	 25,0 	 2,5 	 7000 	 1 	 158,00
330260	 25,0 	 2,5 	 7000 	 2 	 256,00
330261	 25,0 	 2,5 	 7000 	 4 	 366,00
330262	 32,0 	 2,5 	 5800 	 1 	 158,00
330263	 32,0 	 2,5 	 5800 	 2 	 256,00
330264	 32,0 	 2,5 	 5800 	 4 	 366,00
330265	 38,0 	 2,4 	 5800 	 1 	 168,00
330266	 38,0 	 2,4 	 5800 	 2 	 276,00
330267	 38,0 	 2,4 	 5800 	 4 	 404,00
330268	 44,0 	 2,4 	 5800 	 1 	 180,00

330269	 44,0 	 2,4 	 5800 	 2 	 294,00
330270	 44,0 	 2,4 	 5800 	 4 	 430,00
330271	 51,0 	 2,4 	 5300 	 1 	 180,00
330272	 51,0 	 2,4 	 5300 	 2 	 294,00
330273	 51,0 	 2,4 	 5300 	 4 	 430,00
330274	 63,0 	 2,2 	 4600 	 1 	 196,00
330275	 63,0 	 2,2 	 4600 	 2 	 314,00
330276	 63,0 	 2,2 	 4600 	 4 	 472,00
330277	 70,0 	 2,2 	 4600 	 1 	 210,00

 THOMAFLUID®-Silikon-High-Tech-
 kaksoiskuoro-kuumailmaletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-LDE 195

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Käyttöpaine	 Tyhjiö-	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 bar	 mm SV	 m	 euro

330278	 70,0 	 2,2 	 4600 	 2 	 334,00
330279	 70,0 	 2,2 	 4600 	 4 	 502,00
330280	 76,0 	 2,1 	 4400 	 1 	 222,00
330281	 76,0 	 2,1 	 4400 	 2 	 356,00
330282	 76,0 	 2,1 	 4400 	 4 	 534,00
330283	 83,0 	 2,1 	 4000 	 1 	 232,00
330284	 83,0 	 2,1 	 4000 	 2 	 372,00
330285	 83,0 	 2,1 	 4000 	 4 	 564,00
330286	 89,0 	 2,1 	 4000 	 1 	 232,00
330287	 89,0 	 2,1 	 4000 	 2 	 372,00
330288	 89,0 	 2,1 	 4000 	 4 	 564,00
330289	 95,0 	 2,0 	 4000 	 1 	 258,00
330290	 95,0 	 2,0 	 4000 	 2 	 412,00
330291	 95,0 	 2,0 	 4000 	 4 	 620,00
330292	 102,0 	 1,8 	 3500 	 4 	 650,00
330293	 114,0 	 1,7 	 2800 	 4 	 682,00
330294	 127,0 	 1,5 	 2100 	 4 	 766,00
330295	 152,0 	 1,1 	 1700 	 4 	 866,00
330296	 178,0 	 0,8 	 1400 	 4 	 1056,00
330297	 203,0 	 0,6 	 1000 	 4 	 1172,00
330298	 254,0 	 0,4 	 700 	 4 	 1576,00
330299	 305,0 	 0,2 	 500 	 4 	 1804,00

 THOMAFLUID®-PVC-letkut

 THOMAFLUID®- PVC -tarkkuus-
 Pumppuletku kahdella pysäyttimellä 
 (ristiinverkotettu)
 Systeemi: THOMACHEM-R-3603 FKM
Letkupumpuille, joissa on miniletkukasetti.

Tuotetiedot:
•	 Pitkäikäinen tarkkuuspumppuletku rutiinikäyttöön. Materiaalina 

muotonsa säilyttävä, ristiinverkotettu PVC. Vesipitoisten käyt-
töaineiden syöttämiseen pH-alueella 1–10. Letkuun on valmiiksi 
kiinnitetty kaksi pysäytintä letkukasettien pidikkeinä, joissa on 
värikoodi käytön havainnollistamiseksi.

Käyttöalue
•	 Yleinen laboratoriokäyttö, myrkytön, vanhenematon,  

ei-hapettuva, painesterilointi
•	 Hyvä kestävyys hapoille ja emäksille
•	 Painesterilointi:	 enint. 30 min. 121 °C:ssa paineella 1 bar 

33 0256 33 0256 43 710 (vedere pag. 35) 43 710 (vedere pag. 35)
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Tekniset tiedot:
•	 Shore-kovuus:	 55 ± 5 DIN 53505 mukaan
•	 Väri:	 lasinkirkas
•	 Vakiopituus	 406,5 mm letkunpäätä kohti,  

		 2 kooditarraa,  
		 Etäisyys tarrasta tarraan 154 mm

•	 Jatkuva lämpötilakestävyys:	 -45 °C ... + 65 °C 
		 lyhytaikaisesti +85 °C

•	 Käyttöaika:	 pitkäkestoinen

Luette-	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Seinän	 Väri-	 Yksikkö	 Hinta
lonro	 Ø mm	 Ø mm	 Ø mm	 koodi	 kappale	 euro

43710	 0,19 	 2,01 	 0,91 	 oranssi-punainen 	 6 	 63,00
43711	 0,25 	 2,07 	 0,91 	 oranssi-sininen 	 6 	 63,00
43712	 0,38 	 2,20 	 0,91 	 oranssi-vihreä 	 6 	 63,00
43713	 0,44 	 2,26 	 0,91 	 vihreä-keltainen 	 6 	 63,00
43714	 0,51 	 2,21 	 0,85 	 oranssi-keltainen 	 6 	 63,00

43715	 0,57 	 2,27 	 0,85 	 valk.-kelt. 	 6 	 63,00
43716	 0,64 	 2,44 	 0,90 	 oranssi-valkoinen 	 6 	 63,00
43717	 0,76 	 2,36 	 0,80 	 musta 	 6 	 63,00
43718	 0,89 	 2,49 	 0,80 	 oranssi 	 6 	 63,00
43719	 0,95 	 2,75 	 0,90 	 valk.-musta 	 6 	 63,00
43720	 1,02 	 2,72 	 0,85 	 valkoinen 	 6 	 63,00
43721	 1,09 	 2,69 	 0,80 	 valk.-pun. 	 6 	 63,00
43722	 1,14 	 2,74 	 0,80 	 punainen 	 6 	 63,00
43723	 1,22 	 2,82 	 0,80 	 pun.-harmaa 	 6 	 63,00
43724	 1,30 	 2,80 	 0,75 	 harmaa 	 6 	 63,00
43725	 1,42 	 3,02 	 0,80 	 keltainen 	 6 	 63,00
43726	 1,52 	 3,02 	 0,75 	 kelta-sininen 	 6 	 63,00
43727	 1,65 	 3,25 	 0,80 	 sininen 	 6 	 63,00
43728	 1,75 	 3,35 	 0,75 	 sin.-vihr. 	 6 	 63,00
43729	 1,85 	 3,55 	 0,85 	 vihreä 	 6 	 63,00
43730	 2,06 	 3,66 	 0,80 	 violetti 	 6 	 63,00
43731	 2,29 	 9,99 	 0,85 	 violetti-musta 	 6 	 63,00
43732	 2,54 	 4,14 	 0,80 	 violetti-oranssi 	 6 	 63,00
43733	 2,79 	 4,59 	 0,90 	 violetti-valkoinen 	 6 	 63,00

 THOMAFLUID®- PVC -tarkkuus-
 Pumppuletku kahdella pysäyttimellä 
 (ristiinverkotettu)
 Systeemi: THOMACHEM-Special-Solvent
 Resistant FKM
Letkupumpuille, joissa on miniletkukasetti.

Tuotetiedot:
•	 Pitkäikäinen tarkkuuspumppuletku rutiinikäyttöön. Materiaalina 

muotonsa säilyttävä, ristiinverkotettu PVC. Vesipitoisten käyt-
töaineiden syöttämiseen pH-alueella 1–10. Letkuun on valmiiksi 
kiinnitetty kaksi pysäytintä letkukasettien pidikkeinä, joissa on 
värikoodi käytön havainnollistamiseksi.

Käyttöalue
•	 Soveltuu erityisesti hiilivedyille kuten bensiinille, öljylle,  

kerosiinille.

•	 Ei sovellu vahvoille hapoille/emäksille
•	 Painesterilointi:	 enint. 30 min. 121 °C:ssa paineella 1 bar 

Tekniset tiedot:
•	 Shore-kovuus:	 57 ± 5 DIN 53505 mukaan
•	 Väri:	 keltainen
•	 Vakiopituus	 406,5 mm letkunpäätä kohti,  

		 2 kooditarraa,  
		 Etäisyys tarrasta tarraan 154 mm

•	 Jatkuva lämpötilakestävyys:	 -12 °C ... + 65 °C
•	 Käyttöaika:	 pitkäkestoinen

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Koodaus	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 tarra	 kappale	 euro
				    pakk.

27108	 0,25 	 2,07 	 oranssi/sin. 	 6 	 87,00
27109	 0,25 	 2,07 	 oranssi/sin. 	 12 	 156,00
27112	 0,51 	 2,19 	 oranssi/kelt. 	 6 	 87,00
27113	 0,51 	 2,19 	 oranssi/kelt. 	 12 	 156,00
27114	 0,64 	 2,32 	 oranssi/valk. 	 6 	 87,00
27115	 0,64 	 2,32 	 oranssi/valk. 	 12 	 156,00
27118	 0,89 	 2,57 	 oranssi 	 6 	 87,00
27119	 0,89 	 2,57 	 oranssi 	 12 	 156,00
27120	 1,02 	 2,70 	 valkoinen 	 6 	 87,00
27121	 1,02 	 2,70 	 valkoinen 	 12 	 156,00
27122	 1,14 	 2,82 	 punainen 	 6 	 87,00
27123	 1,14 	 2,82 	 punainen 	 12 	 156,00
27029	 1,30 	 2,98 	 harmaa 	 6 	 87,00
27030	 1,30 	 2,98 	 harmaa 	 12 	 156,00
27031	 1,42 	 3,10 	 keltainen 	 6 	 87,00

27032	 1,42 	 3,10 	 keltainen 	 12 	 156,00
27033	 1,52 	 3,20 	 kelt./sin. 	 6 	 87,00
27034	 1,52 	 3,20 	 kelt./sin. 	 12 	 156,00
27035	 1,65 	 3,33 	 sininen 	 6 	 87,00
27036	 1,65 	 3,33 	 sininen 	 12 	 156,00
27037	 1,86 	 3,54 	 vihreä 	 6 	 87,00
27038	 1,86 	 3,54 	 vihreä 	 12 	 156,00
27039	 2,06 	 3,74 	 violetti 	 6 	 87,00
27040	 2,06 	 3,74 	 violetti 	 12 	 156,00
27041	 2,29 	 3,97 	 violetti/musta 	 6 	 87,00
27042	 2,29 	 3,97 	 violetti/musta 	 12 	 156,00
27043	 2,54 	 4,22 	 violetti/oranssi 	 6 	 87,00
27044	 2,54 	 4,22 	 violetti/oranssi 	12 	 156,00

27 108 27 108

43 710

27 108
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 THOMAFLUID®-PVC-tarkkus-
 Pumppuletku kolmella pysäyttimellä 
 (ristiinverkotettu)
 Systeemi: THOMACHEM-R-3603/AME
 FKM
Tuotetiedot:
•	 Pitkäikäinen tarkkuuspumppuletku rutiinikäyttöön. Materiaalina 

muotonsa säilyttävä, ristiinverkotettu PVC. Vesipitoisten käyt-
töaineiden syöttämiseen pH-alueella 1–10. Letkuun on valmiiksi 
kiinnitetty kolme pysäytintä miniletkukasettien pidikkeinä, kak-
sinkertainen hyötykäyttö kaksinkertaisen käyttömahdollisuuden 
ansiosta. Pysäyttimissä värikoodi käytön havainnollistamiseksi..

•	 Käyttökohtainen, hienosäädetty sisäinen halkaisija välillä 19 ja 
2,79 mm; kokonaispituus: 40 cm; pysäyttimien välinen etäisyys 

	 n. 7 cm, ulkoisten pysäyttimien etäisyys n. 15 cm. 6 kpl. per 
pakkaus.

Luette-	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Seinän	 Väri-	 Yksikkö	 Hinta
lonro	 Ø mm	 Ø mm	 Ø mm	 koodi	 kappale	 euro

43734	 0,19 	 1,99 	 0,90 	 oranssi-punainen 	 6 	 66,00
43735	 0,25 	 2,05 	 0,90 	 oranssi-sininen 	 6 	 66,00
43736	 0,38 	 2,18 	 0,90 	 oranssi-vihreä 	 6 	 66,00
43737	 0,44 	 2,24 	 0,90 	 vihreä-keltainen 	 6 	 66,00
43738	 0,51 	 2,21 	 0,85 	 oranssi-keltainen 	 5 	 66,00
43739	 0,57 	 2,27 	 0,85 	 valk.-kelt. 	 6 	 66,00
43740	 0,64 	 2,44 	 0,90 	 oranssi-valkoinen 	 6 	 66,00
43741	 0,76 	 2,36 	 0,80 	 musta 	 6 	 66,00
43742	 0,89 	 2,49 	 0,80 	 oranssi 	 6 	 66,00
43743	 0,95 	 2,75 	 0,90 	 valk.-musta 	 6 	 66,00

43744	 1,02 	 2,72 	 0,85 	 valkoinen 	 6 	 66,00
43745	 1,09 	 2,69 	 0,80 	 valk.-pun. 	 6 	 66,00
43746	 1,14 	 2,74 	 0,80 	 punainen 	 6 	 66,00
43747	 1,22 	 2,82 	 0,80 	 pun.-harmaa 	 6 	 66,00
43748	 1,30 	 2,80 	 0,75 	 harmaa 	 6 	 66,00
43749	 1,42 	 3,02 	 0,80 	 keltainen 	 6 	 66,00
43750	 1,52 	 3,02 	 0,75 	 kelta-sininen 	 6 	 66,00
43751	 1,65 	 3,25 	 0,80 	 sininen 	 6 	 66,00
43752	 1,75 	 3,35 	 0,75 	 sin.-vihr. 	 6 	 66,00
43753	 1,85 	 3,55 	 0,85 	 vihreä 	 6 	 66,00
43754	 2,06 	 3,66 	 0,80 	 violetti 	 6 	 66,00
43755	 2,29 	 3,99 	 0,85 	 violetti-musta 	 6 	 66,00
43756	 2,54 	 4,14 	 0,80 	 violetti-oranssi 	 6 	 66,00
43757	 2,79 	 4,59 	 0,90 	 violetti-valkoinen 	 6 	 66,00

 THOMAFLUID®-PVC-mikro-erikois-
 analytiikkaletku (ristiinverkotettu)
Tekniset tiedot:
•	 Shore-kovuus:	 55° ± 3° DIN 53505 mukaan
•	 Toleranssit:	 standardien E2 DIN ISO 3302-1 (DIN 7715 E2)  

		 mukaan

Luettelonro	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Seinän	 neula-	 Yksikkö	 Hinta
	 Ø mm	 Ø mm	 Ø mm	 venttiilille	 m	 euro

94066	 0,25	 0,76	 0,25	 30	 30	 246,00
94067	 0,51	 1,52	 0,51	 23	 30	 266,00
94068	 0,76	 2,29	 0,76	 20-21	 30	 328,00
94069	 1,02	 1,78	 0,38	 18-20	 30	 338,00
94070	 1,27	 2,29	 0,51	 17-18	 30	 348,00

 THOMAFLUID®-PVC-mikrotarkkuus
 pumppuletku (ristiinverkotettu)
 Tyyppi: liuotinkestävä letku AC 15
Käyttöalue:
•	 Reagenssien tarkkaan annosteluun mikroanalytiikassa sekä 

mikroprosessiohjauksessa

Tuotetiedot:
•	 THOMAFLUID®-mikropumppuletkut, tyyppi Special, on val-

mistettu polyvinyylikloridista käyttämällä erityisesti sitä varten 
kehitettyä polyvinyyliformulointia. Niissä on suuri uutto- ja paisu-
miskestävyys, erityisesti luiottimille ja polttoaineille.

Tekniset tiedot:
•	 Shore-kovuus:	 61 ± 5 DIN 53505 mukaan
•	 Väri:	 kellertävän läpikuultava
•	 Lämpötilakestävyys:	 –32 °C ... +60 °C
•	 vanhenemisenkestävyys:	 erinomainen, kestää O2 ja O3 
•	 Tiheys:	 n. 1,20 g/cm3 DIN 53479 mukaan
•	 Repäisylaajennus:	 jopa 400 %
•	 Vetolujuus:	 14,3 MPa

Tuotantostandardi:
Käytetyt raaka-aineet noudattavat BGA:n suosituksia ja ovat hyväk-
syttyjä THOMAFLUID®-mikropumppuletkujen valmistus noudattaa 
standardia US Federal Standard 209 B, ilmanpuhtausluokkaa 
10000.

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 m	 euro

27047	 0,13 	 1,95 	 5 	 82,00
27048	 0,13 	 1,95 	 15 	 208,00
27050	 0,19 	 2,01 	 5 	 82,00
27051	 0,19 	 2,01 	 15 	 208,00
27053	 0,25 	 2,07 	 5 	 82,00
27054	 0,25 	 2,07 	 15 	 208,00
27056	 0,38 	 2,20 	 5 	 82,00
27057	 0,38 	 2,20 	 15 	 208,00
27059	 0,51 	 2,19 	 5 	 82,00
27060	 0,51 	 2,19 	 15 	 208,00
27062	 0,64 	 2,32 	 5 	 82,00
27063	 0,64 	 2,32 	 15 	 208,00
27065	 0,76 	 2,44 	 5 	 82,00

43 734 27 047

43 734
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 thomafluid®

 THOMAFLUID®-PVC-mikrotarkkuus
 pumppuletku (ristiinverkotettu)
 Tyyppi: liuotinkestävä letku AC 15

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 m	 euro

27066	 0,76 	 2,44 	 15 	 208,00
27068	 0,89 	 2,57 	 5 	 82,00
27069	 0,89 	 2,57 	 15 	 208,00
27071	 1,02 	 2,70 	 5 	 82,00
27072	 1,02 	 2,70 	 15 	 208,00
27074	 1,14 	 2,82 	 5 	 82,00
27075	 1,14 	 2,82 	 15 	 208,00
27077	 1,30 	 2,98 	 5 	 82,00
27078	 1,30 	 2,98 	 15 	 208,00
27080	 1,42 	 3,10 	 5 	 82,00
27081	 1,42 	 3,10 	 15 	 208,00
27083	 1,52 	 3,20 	 5 	 82,00
27084	 1,52 	 3,20 	 15 	 208,00
27086	 1,65 	 3,33 	 5 	 82,00
27087	 1,65 	 3,33 	 15 	 208,00
27089	 1,86 	 3,54 	 5 	 82,00
27090	 1,86 	 3,54 	 15 	 208,00
27092	 2,06 	 3,74 	 5 	 82,00
27093	 2,06 	 3,74 	 15 	 208,00
27095	 2,29 	 3,97 	 5 	 82,00
27096	 2,29 	 3,97 	 15 	 208,00
27098	 2,54 	 4,22 	 5 	 82,00
27099	 2,54 	 4,22 	 15 	 208,00
27101	 2,79 	 4,47 	 5 	 82,00
27102	 2,79 	 4,47 	 15 	 208,00

 THOMAFLUID®-PVC-letku lääkinnälliselle
 tekniikalle (ristiinverkotettu)
Tuotetiedot:
•	 Erikoisletku kirurgialle ja lääkinnälliselle tekniikalle. Soveltuu eri-

tyisesti käytettäväksi sydän-keuhko-koneisissa, tekosydämissä 
jne. sekä sairaala- että biologisissa laboratorioissa. Pitkä käyttöi-
kä, sillä letku ei vanhene tai hapetu. Letkun materiaali on tiiviim-
pi kuin kumi. Letku on myrkytön, pyrogeeniton ja veren kanssa 
yhteensopiva, sillä on sileä sisäpinta, sen sisäpinta on sileä, 
sen vuoksi se ei kerää saostumia eikä näin vaikuta prosessin 
tuloksiin. Lasinkirkas, pehmeä ja taipuisa. Letku täyttää virallisen 
U.S. farmakopean sekä DIN 58361:n ja DAB 9/86:n luokan VI-
kriteerit.

Tekniset tiedot:
•	 Shore-kovuus:	 74°
•	 Väri:	 lasinkirkas
•	 Suurin lämpötilakestävyys:	 85 °C
•	 Painesterilointi:	 30 minuuttia 1 barilla
•	 Haurastumispiste:	 -31 °C
•	 Haju:	 ei
•	 Maku:	 ei
•	 Myrkyllisyys:	 386 V/mil
•	 Happokestävyys:	 hyvä vahvoille hapoille, erinomainen 	

		 heikoille hapoille
•	 Emäksenkestävyys:	 hyvä vahvoille emäksille

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 m	 euro

92680	 0,8 	 2,4 	 3 	 15,00
92681	 0,8 	 2,4 	 9 	 34,00
92682	 0,8 	 2,4 	 15 	 50,00
92683	 1,6 	 3,2 	 3 	 18,00

 THOMAFLUID®-PVC-letku lääkinnälliselle
 tekniikalle (ristiinverkotettu)

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 m	 euro

92684	 1,6 	 3,2 	 9 	 39,00
92685	 1,6 	 3,2 	 15 	 56,00
92686	 1,6 	 4,8 	 3 	 30,00
92687	 1,6 	 4,8 	 9 	 69,00
92688	 1,6 	 4,8 	 15 	 99,00
92689	 2,4 	 4,0 	 3 	 22,00
92690	 2,4 	 4,0 	 9 	 50,00
92691	 2,4 	 4,0 	 15 	 71,00
92692	 2,4 	 5,6 	 3 	 38,00
92693	 2,4 	 5,6 	 9 	 88,00
92694	 2,4 	 5,6 	 15 	 132,00

92695	 3,2 	 4,8 	 3 	 27,00
92696	 3,2 	 4,8 	 9 	 61,00
92697	 3,2 	 4,8 	 15 	 90,00
92698	 3,2 	 6,4 	 3 	 44,00
92699	 3,2 	 6,4 	 9 	 103,00
92700	 3,2 	 6,4 	 15 	 153,00
92701	 4,0 	 5,6 	 3 	 30,00
92702	 4,0 	 5,6 	 9 	 66,00
92703	 4,0 	 5,6 	 15 	 100,00
92704	 4,0 	 7,2 	 3 	 37,00
92705	 4,0 	 7,2 	 9 	 90,00
92706	 4,0 	 7,2 	 15 	 152,00
92707	 4,8 	 6,4 	 3 	 29,00
92708	 4,8 	 6,4 	 9 	 66,00
92709	 4,8 	 6,4 	 15 	 100,00
92710	 4,8 	 8,0 	 3 	 44,00
92711	 4,8 	 8,0 	 9 	 91,00
92712	 4,8 	 8,0 	 15 	 149,00
92713	 4,8 	 9,6 	 3 	 75,00
92714	 4,8 	 9,6 	 9 	 95,00
92715	 4,8 	 9,6 	 15 	 210,00
92716	 4,8 	 11,1 	 3 	 81,00
92718	 4,8 	 11,1 	 9 	 165,00
92719	 4,8 	 11,1 	 15 	 265,00
92720	 6,4 	 8,0 	 3 	 34,00
92721	 6,4 	 8,0 	 9 	 86,00
92722	 6,4 	 8,0 	 15 	 124,00
92723	 6,4 	 9,6 	 3 	 61,00
92724	 6,4 	 9,6 	 9 	 116,00
92725	 6,4 	 9,6 	 15 	 180,00
92726	 6,4 	 11,1 	 3 	 100,00
92727	 6,4 	 11,1 	 9 	 223,00
92728	 6,4 	 11,1 	 15 	 280,00
92729	 6,4 	 12,7 	 3 	 96,00
92730	 6,4 	 12,7 	 9 	 218,00
92731	 6,4 	 12,7 	 15 	 300,00
92732	 8,0 	 11,1 	 3 	 76,00

92 680 92 680
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 thomafluid®

 THOMAFLUID®-PVC-letku lääkinnälliselle
 tekniikalle (ristiinverkotettu)

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 m	 euro

92733	 8,0 	 11,1 	 9 	 142,00
92734	 8,0 	 11,1 	 15 	 195,00
92735	 8,0 	 12,7 	 3 	 86,00
92736	 8,0 	 12,7 	 9 	 187,00
92737	 8,0 	 12,7 	 15 	 270,00
92738	 8,0 	 14,3 	 3 	 104,00
92739	 8,0 	 14,3 	 9 	 214,00
92740	 8,0 	 14,3 	 15 	 308,00
92741	 9,5 	 12,7 	 3 	 85,00

92742	 9,5 	 12,7 	 9 	 158,00
92743	 9,5 	 12,7 	 15 	 211,00
92744	 9,5 	 14,3 	 3 	 91,00
92745	 9,5 	 14,3 	 9 	 176,00
92746	 9,5 	 14,3 	 15 	 257,00
92747	 9,5 	 15,9 	 3 	 112,00
92748	 9,5 	 15,9 	 9 	 283,00
92749	 9,5 	 15,9 	 15 	 377,00
92750	 11,1 	 14,3 	 3 	 77,00
92751	 11,1 	 14,3 	 9 	 170,00
92752	 11,1 	 15,9 	 3 	 97,00
92753	 11,1 	 15,9 	 9 	 213,00
92754	 11,1 	 17,5 	 3 	 120,00
92755	 11,1 	 17,5 	 9 	 263,00
92756	 12,7 	 15,9 	 3 	 82,00
92757	 12,7 	 15,9 	 9 	 162,00
92758	 12,7 	 17,5 	 3 	 93,00
92759	 12,7 	 17,5 	 9 	 215,00
92760	 12,7 	 19,0 	 3 	 131,00
92761	 12,7 	 19,0 	 9 	 286,00
92762	 14,3 	 19,0 	 3 	 85,00
92763	 14,3 	 19,0 	 9 	 198,00
92764	 15,9 	 20,6 	 3 	 93,00
92765	 15,9 	 20,6 	 9 	 215,00
92766	 15,9 	 22,2 	 3 	 125,00
92767	 15,9 	 22,2 	 9 	 278,00

 THOMAFLUID®-PVC-Masterflex®-
 erikoispumppuletku (ristiinverkotettu)
Tekniset tiedot:
•	 Shore-kovuus:	 60° ± 3° DIN 53505 mukaan
•	 Toleranssit:	 standardien E2 DIN ISO 3302-1  

		 (DIN 7715 E2) mukaan

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 m	 euro

971231	 0,8 	 4,0 	 1 	 27,00
971232	 0,8 	 4,0 	 7,5 	 155,00
971241	 1,6 	 4,8 	 1 	 27,00
971242	 1,6 	 4,8 	 7,5 	 155,00
971261	 3,2 	 6,4 	 1 	 32,00
971262	 3,2 	 6,4 	 7,5 	 188,00

971251	 4,8 	 9,6 	 1 	 37,00
971252	 4,8 	 9,6 	 7,5 	 236,00
971271	 6,4 	 9,6 	 1 	 37,00
971272	 6,4 	 9,6 	 7,5 	 236,00
971281	 8,0 	 11,2 	 1 	 37,00
971282	 8,0 	 11,2 	 7,5 	 234,00

 THOMAFLUID®-PVC-kemikaaliletku 
 ”standardi” (ristiinverkotettu)
 Tyyppi: THOMACHEM NUSA
Käyttöalue:
•	 Laboratoriotekniikka 	 •	 Lääketekniikka
•	 Lääkinnällinen tekniikka 	 •	 Prosessitekniikka
•	 Kemiallinen tekniikka 	 •	 Menetelmätekniikka

Tuotetiedot:
•	 Syöttöletku
•	 Hyvä kemiallinen kestävyys
•	 Hyvät elastiset ominaisuudet, pehmeä, taipuisa
•	 hyvä mekaaninen kestävyys
•	 Hyvä hapettumis-, sään- ja vanhenemisenkestävyys
•	 Pienempi kaasunläpäisy kuin kumi, suuremman tiheyden  

ansiosta
•	 Täysin sileä, kiillotettu sisäinen pinta, siten hylkivät pintaominai-

suudet
•	 Tunnusmerkit: suuri uutto- ja paisumiskestävyys määrättyjen 

additiivien käytön avulla

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 lasinkirkas
•	 Shore-kovuus:	 55 ± 3 DIN 53505 mukaan
•	 Materiaali:	 PVC, ristiinverkotettu (polyvinyylikloridi)

92 1231 92 123192 727 92 727

Osta hiiren napsautuksella:
www.milocraft.fi
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 thomafluid®

•	 Lämpötila-alue:	 -30 °C ... +74 °C;  
		 lyhytaikaisesti +120 °C

•	 Painesterilointi:	 +120 °C:ssa, 30 min. 1 barilla
•	 Tiheys:	 1,18 g/cm3

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 m	 euro

92316	 0,80 	 2,40 	 3 	 13,00
92317	 0,80 	 2,40 	 9 	 32,00
92332	 1,60 	 3,20 	 3 	 19,00
92333	 1,60 	 3,20 	 9 	 50,00
92334	 1,60 	 4,80 	 3 	 30,00
92335	 1,60 	 4,80 	 9 	 78,00
92344	 2,40 	 4,00 	 3 	 25,00
92345	 2,40 	 4,00 	 9 	 75,00
92346	 2,40 	 5,60 	 3 	 37,00
92347	 2,40 	 5,60 	 9 	 96,00
92352	 3,20 	 4,80 	 3 	 25,00
92353	 3,20 	 4,80 	 9 	 61,00
92354	 3,20 	 6,40 	 3 	 40,00
92355	 3,20 	 6,40 	 9 	 109,00
92356	 4,00 	 5,60 	 3 	 30,00
92357	 4,00 	 5,60 	 9 	 66,00
92358	 4,00 	 7,20 	 3 	 44,00
92359	 4,00 	 7,20 	 9 	 119,00
92360	 4,80 	 6,40 	 3 	 31,00
92361	 4,80 	 6,40 	 9 	 80,00
92362	 4,80 	 8,00 	 3 	 55,00
92363	 4,80 	 8,00 	 9 	 86,00
92364	 4,80 	 9,60 	 3 	 64,00
92365	 4,80 	 9,60 	 9 	 183,00
92366	 4,80 	 11,20 	 3 	 65,00
92367	 4,80 	 11,20 	 9 	 249,00
92370	 6,40 	 8,00 	 3 	 47,00
92371	 6,40 	 8,00 	 9 	 110,00
92372	 6,40 	 9,60 	 3 	 66,00
92373	 6,40 	 9,60 	 9 	 165,00
92374	 6,40 	 11,20 	 3 	 78,00
92375	 6,40 	 11,20 	 9 	 233,00
92376	 6,40 	 12,80 	 3 	 92,00
92377	 6,40 	 12,80 	 9 	 278,00
92380	 8,00 	 11,20 	 3 	 69,00
92381	 8,00 	 11,20 	 9 	 180,00
92382	 8,00 	 12,80 	 3 	 86,00
92383	 8,00 	 12,80 	 9 	 245,00
92384	 8,00 	 14,40 	 3 	 103,00

92385	 8,00 	 14,40 	 9 	 288,00
92386	 8,00	 16,00	 3	 142,00
92387	 8,00 	 16,00 	 9 	 405,00
92388	 9,60 	 12,80 	 3 	 77,00
92389	 9,60 	 12,80 	 9 	 204,00
92390	 9,60 	 14,40 	 3 	 88,00
92391	 9,60 	 14,40 	 9 	 240,00
92392	 9,60 	 16,00 	 3 	 121,00
92393	 9,60 	 16,00 	 9 	 346,00
92396	 11,10 	 14,30 	 3 	 81,00
92397	 11,10 	 14,30 	 9 	 219,00

 THOMAFLUID®-PVC-kemikaaliletku 
 ”standardi” (ristiinverkotettu)
 Tyyppi: THOMACHEM NUSA

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 m	 euro

92398	 11,10 	 15,90 	 3 	 93,00
92399	 11,10 	 15,90 	 9 	 270,00
92400	 11,10 	 17,50 	 3 	 133,00
92401	 11,10 	 17,50 	 9 	 381,00
92402	 12,70 	 15,90 	 3 	 79,00
92403	 12,70 	 15,90 	 9 	 234,00
92404	 12,70 	 17,50 	 3 	 106,00
92405	 12,70 	 17,50 	 9 	 305,00
92406	 12,70 	 19,10 	 3 	 149,00
92407	 12,70 	 19,10 	 9 	 426,00
92408	 12,70	 20,70	 1	 65,00
92409	 12,70 	 20,70 	 3 	 178,00
92412	 14,30 	 19,10 	 1 	 45,00
92413	 14,30 	 19,10 	 3 	 129,00
92414	 14,30 	 20,70 	 1 	 60,00
92415	 14,30 	 20,70 	 3 	 159,00
92418	 15,90 	 20,70 	 1 	 50,00
92419	 15,90 	 20,70 	 3 	 125,00
92420	 15,90 	 22,30 	 1 	 65,00
92421	 15,90 	 22,30 	 3 	 170,00

 THOMAFLUID®-PVC-elintarvikeletku 
 (ristiinverkotettu)
Erikoisletku elintarviketeollisuudelle sekä maidolle ja maitotuotteille. 
Erittäin kestävä vahvoille emäksisille puhdistusaineille. Noudattaa 
US-FDA-määräyksiä. Pitkä käyttöikä, sillä letku ei vanhene tai 
hapetu. Letkun materiaali on kumia tiiviimpi. Letku on myrkytön, 
haju- ja makuneutraali ja saastuttamaton. Sillä on sileä, kiillotettu 
sisäpinta, siksi se ei kerää saostumia eikä vaikuta prosessin 
tuloksiin. Lasinkirkas, pehmeä ja taipuisa.

Tekniset tiedot:
•	 Shore-kovuus:	 65
•	 Väri:	 lasinkirkas
•	 Tiheys:	 1,21 g/cm3

•	 Suurin lämpötilakestävyys:	 74 °C
•	 Painesterilointi:	 30 minuuttia 1 barilla
•	 Haurastumispiste:	 -44 °C
•	 Erittäin kestävä vahvoille emäksisille puhdistusaineille.

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 m	 euro

24499	 0,8 	 2,4 	 3 	 18,00
24500	 0,8 	 2,4 	 9 	 38,00
24501	 0,8 	 2,4 	 15 	 55,00
24502	 1,6 	 3,2 	 3 	 21,00
24503	 1,6 	 3,2 	 9 	 47,00
24504	 1,6 	 3,2 	 15 	 61,00
24505	 1,6 	 4,8 	 3 	 33,00
24506	 1,6 	 4,8 	 9 	 69,00
24507	 1,6 	 4,8 	 15 	 95,00
24508	 2,4 	 4,0 	 3 	 24,00
24509	 2,4 	 4,0 	 9 	 53,00

92 316 92 316
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 THOMAFLUID®-PVC-elintarvikeletku 
 (ristiinverkotettu)

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 m	 euro

24510	 2,4 	 4,0 	 15 	 68,00
24511	 2,4 	 5,6 	 3 	 33,00
24512	 2,4 	 5,6 	 9 	 85,00
24513	 2,4 	 5,6 	 15 	 120,00
24514	 3,2 	 4,8 	 3 	 28,00
24515	 3,2 	 4,8 	 9 	 58,00
24516	 3,2 	 4,8 	 15 	 73,00
24517	 3,2 	 6,4 	 3 	 40,00
24518	 3,2 	 6,4 	 9 	 102,00
24519	 3,2 	 6,4 	 15 	 136,00
24520	 4,0 	 5,6 	 3 	 29,00

24521	 4,0 	 5,6 	 9 	 61,00
24522	 4,0 	 5,6 	 15 	 81,00
24523	 4,0 	 7,2 	 3 	 42,00
24524	 4,0 	 7,2 	 9 	 101,00
24525	 4,0 	 7,2 	 15 	 158,00
24526	 4,8 	 6,4 	 3 	 37,00
24527	 4,8 	 6,4 	 9 	 79,00
24528	 4,8 	 6,4 	 15 	 107,00
24529	 4,8 	 8,0 	 3 	 55,00
24530	 4,8 	 8,0 	 9 	 142,00
24531	 4,8 	 8,0 	 15 	 190,00
24532	 4,8 	 9,6 	 3 	 69,00
24533	 4,8 	 9,6 	 9 	 183,00
24534	 4,8 	 9,6 	 15 	 235,00
24535	 4,8 	 11,1 	 3 	 87,00
24536	 4,8 	 11,1 	 9 	 238,00
24537	 4,8 	 11,1 	 15 	 396,00
24538	 6,4 	 8,0 	 3 	 45,00
24539	 6,4 	 8,0 	 9 	 102,00
24540	 6,4 	 8,0 	 15 	 132,00
24541	 6,4 	 9,6 	 3 	 62,00
24542	 6,4 	 9,6 	 9 	 160,00
24543	 6,4 	 9,6 	 15 	 221,00
24544	 6,4 	 11,1 	 3 	 81,00
24545	 6,4 	 11,1 	 9 	 222,00
24546	 6,4 	 11,1 	 15 	 371,00
24547	 6,4 	 12,7 	 3 	 97,00
24548	 6,4 	 12,7 	 9 	 265,00
24549	 6,4 	 12,7 	 15 	 442,00
24550	 8,0 	 11,1 	 3 	 79,00
24551	 8,0 	 11,1 	 9 	 204,00
24552	 8,0 	 11,1 	 15 	 268,00
24553	 8,0 	 12,7 	 3 	 93,00
24554	 8,0 	 12,7 	 9 	 243,00
24555	 8,0 	 12,7 	 15 	 390,00
24556	 8,0 	 14,3 	 3 	 110,00
24557	 8,0 	 14,3 	 9 	 281,00
24558	 8,0 	 14,3 	 15 	 467,00
24559	 8,0 	 15,9 	 3 	 139,00
24560	 8,0 	 15,9 	 9 	 405,00

 THOMAFLUID®-PVC-elintarvikeletku 
 (ristiinverkotettu)

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 m	 euro

24561	 8,0 	 15,9 	 15 	 675,00
24562	 9,5 	 12,7 	 3 	 74,00
24563	 9,5 	 12,7 	 9 	 194,00
24564	 9,5 	 14,3 	 3 	 96,00
24565	 9,5 	 14,3 	 9 	 249,00
24566	 9,5 	 15,9 	 3 	 121,00
24567	 9,5 	 15,9 	 9 	 345,00
24568	 11,1 	 14,3 	 3 	 84,00
24569	 11,1 	 14,3 	 9 	 219,00
24570	 11,1 	 15,9 	 3 	 99,00
24571	 11,1 	 15,9 	 9 	 270,00
24572	 12,7 	 15,9 	 3 	 84,00
24573	 12,7 	 15,9 	 9 	 225,00
24574	 12,7 	 19,0 	 3 	 150,00
24575	 12,7 	 19,0 	 9 	 426,00
24576	 12,7 	 20,6 	 3 	 178,00
24577	 12,7 	 20,6 	 9 	 533,00
24578	 14,3 	 19,0 	 3 	 112,00
24579	 14,3 	 19,0 	 9 	 336,00
24580	 15,9 	 20,6 	 3 	 125,00
24581	 15,9 	 20,6 	 9 	 373,00
24582	 15,9 	 22,2 	 3 	 163,00
24583	 15,9 	 22,2 	 9 	 486,00

 THOMAFLUID®-PVC-happo- ja emäs-
 letku (ristiinverkotettu)
Erikoisletku, joka täyttää korkeimmat vaatimukset kemiassa ja teol-
lisuudessa. Letku on musta, ei läpäise valoa ja kestää erinomaisen 
hyvin vahvoja happoja. Ei sovi elintarvikkeille, juomille ja lääkkeille. 
Pitkä käyttöikä, sillä letku ei vanhene tai hapetu. Letkun materiaali 
on kumia tiiviimpi. Sileä, kiillotettu sisäseinä, siksi se ei kerää 
saostumia eikä vaikuta prosessin tuloksiin. Pehmeä ja taipuisa

Tekniset tiedot:
•	 Shore-kovuus:	 64 DIN 53505 mukaan
•	 Väri:	 musta, valonläpäisemätön
•	 Tiheys:	 1,31 g/cm3

•	 Suurin lämpötilakestävyys:	 74 °C
•	 Haurastumispiste:	 -21 °C
•	 Haponkestävyys:	 erinomainen heikoille hapoille, hyvä  

		 vahvoille hapoille

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 m	 euro

24638	 1,6 	 3,2 	 3 	 17,00
24639	 1,6 	 3,2 	 9 	 44,00
24640	 1,6 	 3,2 	 15 	 57,00
24641	 2,4 	 4,0 	 3 	 20,00
24642	 2,4 	 4,0 	 9 	 51,00
24643	 2,4 	 4,0 	 15 	 66,00
24644	 2,4 	 5,6 	 3 	 37,00
24645	 2,4 	 5,6 	 9 	 88,00
24646	 2,4 	 5,6 	 15 	 115,00
24647	 3,2 	 6,4 	 3 	 39,00
24648	 3,2 	 6,4 	 9 	 102,00
24649	 3,2 	 6,4 	 15 	 132,00
24650	 4,0 	 7,2 	 3 	 44,00
24651	 4,0 	 7,2 	 9 	 106,00
24652	 4,0 	 7,2 	 15 	 151,00

24 499 24 499
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 THOMAFLUID®-PVC-happo- ja emäs-
 letku (ristiinverkotettu)

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 m	 euro

24653	 4,8 	 6,4 	 3 	 32,00
24654	 4,8 	 6,4 	 9 	 83,00
24655	 4,8 	 6,4 	 15 	 109,00
24656	 4,8 	 8,0 	 3 	 51,00
24657	 4,8 	 8,0 	 9 	 132,00
24658	 4,8 	 8,0 	 15 	 182,00
24659	 4,8 	 9,6 	 3 	 69,00
24660	 4,8 	 9,6 	 9 	 178,00
24661	 4,8 	 9,6 	 15 	 291,00
24662	 6,4 	 9,6 	 3 	 61,00
24663	 6,4 	 9,6 	 9 	 157,00

24664	 6,4 	 9,6 	 15 	 221,00
24665	 6,4 	 11,1 	 3 	 96,00
24666	 6,4 	 11,1 	 9 	 249,00
24667	 6,4 	 11,1 	 15 	 371,00
24668	 8,0 	 11,1 	 3 	 68,00
24669	 8,0 	 11,1 	 9 	 177,00
24670	 9,5 	 12,7 	 3 	 80,00
24671	 9,5 	 12,7 	 9 	 208,00
24672	 9,5 	 15,9 	 3 	 116,00
24673	 9,5 	 15,9 	 9 	 346,00
24674	 11,1 	 14,3 	 3 	 74,00
24675	 11,1 	 14,3 	 9 	 219,00
24676	 12,7 	 19,0 	 3 	 143,00
24677	 12,7 	 19,0 	 9 	 426,00
24678	 15,9 	 22,2 	 3 	 163,00
24679	 15,9 	 22,2 	 9 	 486,00

 THOMAFLUID®-PVC-poltto- ja 
 voiteluaineletku (ristiinverkotettu)
Erikoisletku poltto- ja voiteluaineita varten, lyijypitoista tai lyijytöntä 
bensiiniä varten (additiivien kanssa tai ilman, kuten boori, trikresyy-
lifosfaatti tai mangaani). Soveltuu myös hyvin petrolille, lämmitysöl-
jylle, leikkausaineille ja glykolipohjaisille jäähdytysaineille. Ei sovi 
vahvoille emäksille ja hapoille sekä elintarvikkeille, juomilla tai lää-
keaineille. Pitkä käyttöikä, sillä letku ei vanhene tai hapetu. Letkun 
materiaali on kumia tiiviimpi. Sileä, kiillotettu sisäseinä, siksi se ei 
kerää saostumia eikä vaikuta prosessin tuloksiin. Läpikuultava, 
pehmeä ja taipuisa.

Tekniset tiedot:
•	 Shore-kovuus:	 64 DIN 53505 mukaan
•	 Väri:	 keltainen läpikuultava
•	 Tiheys:	 1,26 g/cm3

•	 Suurin lämpötilakestävyys:	 74 °C
•	 Haurastumispiste:	 -37 °C
•	 Haponkestävyys:	 erinomainen heikoille hapoille, hyvä 

		 vahvoille hapoille
•	 Emäskestävyys:	 suhteellisen hyvä heikoille  

		 emäksille, ei hyvä vahvoille  
		 emäksille

•	 Liuotinkestävyys:	 keskitasoa

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 m	 euro

24682	 3,2 	 6,4 	 3 	 37,00
24683	 3,2 	 6,4 	 9 	 96,00
24684	 3,2 	 6,4 	 15 	 130,00
24685	 4,8 	 8,0 	 3 	 47,00
24686	 4,8 	 8,0 	 9 	 124,00
24687	 4,8 	 8,0 	 15 	 181,00

24688	 6,4 	 9,6 	 3 	 57,00
24689	 6,4 	 9,6 	 9 	 148,00
24690	 6,4 	 9,6 	 15 	 221,00
24691	 6,4 	 12,7 	 3 	 95,00
24692	 6,4 	 12,7 	 9 	 265,00
24693	 6,4 	 12,7 	 15 	 442,00
24694	 8,0 	 11,1 	 3 	 66,00
24695	 8,0 	 11,1 	 9 	 172,00
24696	 8,0 	 11,1 	 15 	 265,00
24697	 9,5 	 12,7 	 3 	 80,00
24698	 9,5 	 12,7 	 9 	 208,00
24699	 11,1 	 14,3 	 3 	 87,00
24700	 11,1 	 14,3 	 9 	 226,00
24701	 12,7 	 19,0 	 3 	 156,00
24702	 12,7 	 19,0 	 9 	 426,00
24703	 15,9 	 22,2 	 3 	 178,00
24704	 15,9 	 22,2 	 9 	 486,00

 THOMAFLUID®-PVC-paineletku 
 (ristiinverkotettu)

Erikoispaineletku, jossa synteesikuitupunos. Erittäin kestävä  
vahvoille emäksisille puhdistusaineille. Pitkä käyttöikä, sillä letku ei 
vanhene tai hapetu. Letkun materiaali on tiiviimpi kuin kumi. Sileä, 
kiillotettu sisäseinä, siksi se ei kerää saostumia eikä vaikuta  
prosessin tuloksiin. Taipuisa ja läpinäkyvä.

Tekniset tiedot:
•	 Shore-kovuus:	 65
•	 Väri:	 lasinkirkas
•	 Tiheys:	 1,21 g/cm3

•	 Suurin lämpötilakestävyys:	 74 °C
•	 Painesterilointi:	 30 minuuttia 1 barilla
•	 Haurastumispiste:	 -44 °C
•	 Erittäin kestävä vahvoille emäksisille puhdistusaineille.

24 638 24 638 24 682 24 682
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 THOMAFLUID®-PVC-paineletku 
 (ristiinverkotettu)

Luettelonro	 Sisäinen 	 Ulkoinen 	 Suurin	 Puhk.-	 Yksikkö	 Hinta
	 Ø mm	 Ø mm	 käyttö-	 paine	 m	 euro
			   paine	 bar
			   bar

92300	 6,4 	 11,1 	 17 	 70 	 1 	 39,00
92301	 6,4 	 11,1 	 17 	 70 	 3 	 99,00
92320	 6,4 	 11,1 	 17 	 70 	 6 	 198,00
92302	 9,6 	 15,9 	 10 	 41 	 1 	 60,00
92303	 9,6 	 15,9 	 10 	 41 	 3 	 150,00
92321	 9,6 	 15,9 	 10 	 41 	 6 	 298,00
92304	 12,7 	 17,5 	 14 	 55 	 1 	 54,00
92305	 12,7 	 17,5 	 14 	 55 	 3 	 141,00

92322	 12,7 	 17,5 	 14 	 55 	 6 	 269,00
92306	 15,9 	 22,2 	 10 	 37 	 1 	 76,00
92307	 15,9 	 22,2 	 10 	 37 	 3 	 207,00

 THOMAFLUID®-PVC-Chemie-
 Pumppuletku kahdella pysäyttimellä
 Tyyppi: Standard-RH

Reagenssien tarkkaan annosteluun mikroanalytiikassa sekä mikro-
prosessiohjauksessa

Tuotetiedot:
•	 Resistentti tarkkuus-kemikaali-pumppuletku, valmistettu erityi-

sesta korkeateho-PVC-formuloinnista, rutiinikäyttöön vesipitois-
ten käyttöaineiden ja suolaliuoksien, alkoholien sekä mineraali-
happojen ja alkaaliemästen, myös väkevien, syöttämiseen.

•	 Käytetyt raaka-aineet noudattavat BGA:n suosituksia ja ovat 
hyväksyttyjä

•	 Reseptuurin kehityksessä suoritetaan USP XXI Test, Class VI 
mukaiset testaukset. Letkustandardi täyttää nämä määräykset. 
THOMAFLUID®-mikropumppuletkujen valmistus noudattaa  
standardia US Federal Standard 209 B, ilmanpuhtausluokkaa 
10000.

Tekniset tiedot:
•	 Shore-kovuus:	 65 ± 5 DIN 53505 mukaan
•	 Väri:	 lasinkirkas
•	 Kiinteä pituus:	 406,5 mm letkunpäätä kohti, 

		 jossa koodaustarrat. Tarrojen  
		 välinen etäisyys 64 mm

•	 Jatkuva lämpötilakestävyys:	 -10 °C ... + 60 °C
•	 Syöttötarkkuus:	 ± 5 % (normaalitoleranssi)

 THOMAFLUID®-PVC-Chemie-
 Pumppuletku kahdella pysäyttimellä
 Tyyppi: Standard-RH

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Koodaus	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 tarra	 kappale	 euro
				    pakk.

27009	 0,13 	 1,95 	 oranssi/musta 	 6 	 66,00
27010	 0,13 	 1,95 	 oranssi/musta 	 12 	 114,00
27011	 0,19 	 2,01 	 oranssi/pun. 	 6 	 66,00
27012	 0,19 	 2,01 	 oranssi/pun. 	 12 	 114,00
27013	 0,25 	 2,07 	 oranssi/sin. 	 6 	 66,00
27014	 0,25 	 2,07 	 oranssi/sin. 	 12 	 114,00
27015	 0,38 	 2,20 	 oranssi/vihr. 	 6 	 66,00
27016	 0,38 	 2,20 	 oranssi/vihr. 	 12 	 114,00
27019	 0,64 	 2,32 	 oranssi/valk. 	 6 	 66,00

27020	 0,64 	 2,32 	 oranssi/valk. 	 12 	 114,00
27021	 0,76 	 2,44 	 musta 	 6 	 66,00
27022	 0,76 	 2,44 	 musta 	 12 	 114,00
27023	 0,89 	 2,57 	 oranssi 	 6 	 66,00
27024	 0,89 	 2,57 	 oranssi 	 12 	 114,00
27025	 1,02 	 2,70 	 valkoinen 	 6 	 66,00
27026	 1,02 	 2,70 	 valkoinen 	 12 	 114,00
27027	 1,14 	 2,82 	 punainen 	 6 	 66,00
27028	 1,14 	 2,82 	 punainen 	 12 	 114,00
27124	 1,30 	 2,98 	 harmaa 	 6 	 66,00
27125	 1,30 	 2,98 	 harmaa 	 12 	 114,00
27126	 1,42 	 3,10 	 keltainen 	 6 	 66,00
27127	 1,42 	 3,10 	 keltainen 	 12 	 114,00
27128	 1,52 	 3,20 	 kelt./sin. 	 6 	 66,00
27129	 1,52 	 3,20 	 kelt./sin. 	 12 	 114,00

27130	 1,65 	 3,33 	 sininen 	 6 	 66,00
27131	 1,65 	 3,33 	 sininen 	 12 	 114,00
27132	 1,86 	 3,54 	 vihreä 	 6 	 66,00
27133	 1,86 	 3,54 	 vihreä 	 12 	 114,00
27134	 2,06 	 3,74 	 violetti 	 6 	 66,00
27135	 2,06 	 3,74 	 violetti 	 12 	 114,00
27136	 2,29 	 3,97 	 violetti/musta 	 6 	 66,00
27137	 2,29 	 3,97 	 violetti/musta 	 12 	 114,00
27138	 2,54 	 4,22 	 violetti/oranssi 	 6 	 66,00
27139	 2,54 	 4,22 	 violetti/oranssi 	 12 	 114,00
27140	 2,79 	 4,47 	 violett/valk. 	 6 	 66,00
27141	 2,79 	 4,47 	 violett/valk. 	 12 	 114,00

92 300 92 300 27 009 27 009

27 009
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 thomafluid®

 THOMAFLUID®-PVC-Chemie-
 Pumppuletku kahdella pysäyttimellä
 Systeemi: THOMACHEM-TEC-1560 FKM
Letkupumpuille, joissa on miniletkukasetti.

Tuotetiedot:
•	 Resistentti tarkkuus-kemikaali-pumppuletku, valmistettu erityi-

sesta korkeateho-PVC-formuloinnista, rutiinikäyttöön vesipito-
isten käyttöaineiden ja suolaliuoksien, alkoholien sekä miner-
aalihappojen ja alkaaliemästen, myös väkevien, syöttämiseen. 
Letkuun on kiinnitetty valmiiksi kaksi pysäytintä letkukasettien 
pidikkeinä, joissa on värikoodi käytön havainnollistamiseksi.

•	 Käyttökohtaisia, hienosti säädettyjä sisähalkaisijoita 0,254 ... 
2,794 mm; kokonaispituus: 40 cm; pysäytinetäisyys: n.14 cm, 6 
kappaletta per pakkaus.

Luette-	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Seinän	 Koodaus-	 Yksikkö	 Hinta
lonro	 Ø mm	 Ø mm	 Ø mm	 tarra	 kappale	 euro

43817	 0,254 	 2,054 	 0,90 	 oranssi-sininen 	 6 	 63,00
43818	 0,381 	 2,181 	 0,90 	 oranssi-vihreä 	 6 	 63,00
43819	 0,508 	 2,208 	 0,85 	 oranssi-keltainen 	 6 	 63,00
43820	 0,635 	 2,435 	 0,90 	 oranssi-valkoinen 	 6 	 63,00
43821	 0,762 	 2,362 	 0,80 	 musta 	 6 	 63,00
43822	 0,889 	 2,489 	 0,80 	 oranssi 	 6 	 63,00
43823	 1,016 	 2,716 	 0,85 	 valkoinen 	 6 	 63,00
43824	 1,143 	 2,743 	 0,80 	 punainen 	 6 	 63,00
43825	 1,295 	 2,795 	 0,75 	 harmaa 	 6 	 63,00
43826	 1,442 	 3,042 	 0,80 	 keltainen 	 6 	 63,00
43827	 1,524 	 3,024 	 0,75 	 kelta-sininen 	 6 	 63,00
43828	 1,651 	 3,251 	 0,80 	 sininen 	 6 	 63,00

43829	 1,854 	 3,554 	 0,85 	 vihreä 	 6 	 63,00
43830	 2,057 	 3,657 	 0,80 	 violetti 	 6 	 63,00
43831	 2,286 	 3,986 	 0,85 	 violetti-musta 	 6 	 63,00
43832	 2,540 	 4,140 	 0,80 	 violetti-oranssi 	 6 	 63,00
43833	 2,794 	 4,594 	 0,90 	 violetti-valkoinen 	 6 	 63,00

 THOMAFLUID®-PVC-mikrotarkkuus
 pumppuletku (kalibroitu) 
 jossa kaksi pysäytintä
 Tyyppi: THOMACHEM-Accurate-Flow
Reagenssien tarkkaan annosteluun mikroanalytiikassa sekä mikro-
prosessiohjauksessa

Tuotetiedot:
•	 Resistentti tarkkuus-kemikaali-pumppuletku, valmistettu erityi-

sesta korkeateho-PVC-formuloinnista, rutiinikäyttöön vesipitois-
ten käyttöaineiden ja suolaliuoksien, alkoholien sekä mineraali-
happojen ja alkaaliemästen, myös väkevien, syöttämiseen.

•	 THOMAFLUID®-mikro-tarkkuuspumppuletkujen sisähalkaisijo-
iden tiukat toleranssit takaavat kalibroituja läpivirtausnopeuksia. 
Letkujen läpivirtaustiedot noudattavat automaattisten analyysijär-
jestelmien vaatimuksia.

•	 Käytetyt raaka-aineet noudattavat BGA:n suosituksia ja ovat 
hyväksyttyjä

•	 Reseptuurin kehityksessä suoritetaan USP XXI Test, Class VI 
mukaiset testaukset. Letkustandardi täyttää nämä määräykset. 
THOMAFLUID®-mikropumppuletkujen valmistus noudattaa stan-
dardia US Federal Standard 209 B, ilmanpuhtausluokkaa 10000.

Tekniset tiedot:
•	 Shore-kovuus:	 65 ± 5 DIN 53505 mukaan
•	 Väri:	 laskikirkas, sinertävä
•	 Kiinteä pituus:	 405,6 mm letkunpäätä kohti, jossa  

		 koodaustarrat. Tarrojen välinen etäisyys  
		 154 mm

•	 Lämpötila-alue:	 -10 °C ... +60 °C;

•	 Syöttötarkkuus:	 ± 1 % (hyvin tarkka, koska arvo on selvästi  
		 normaalitoleranssin sisällä)

Luettelonro	 Läpivirtaus-	 Koodaus-	 Yksikkö	 Hinta
	 määrä	 tarra	 kappale	 euro
	 ml/min

27199	 0,015 	 oranssi/musta 	 6 	 87,00
27200	 0,015 	 oranssi/musta 	 12 	 150,00
27201	 0,03 	 oranssi/pun. 	 6 	 87,00
27202	 0,03 	 oranssi/pun. 	 12 	 150,00
27203	 0,05 	 oranssi/sin. 	 6 	 87,00
27204	 0,05 	 oranssi/sin. 	 12 	 150,00
27205	 0,06 	 pun./sin. 	 6 	 87,00

43 817 43 817

43 817

27 199 27 199

Osta hiiren napsautuksella:
www.milocraft.fi

27 199



44
 HADICOVÁ TECHNIKA - ELASTOMERY

 thomafluid®

 THOMAFLUID®-PVC-mikrotarkkuus
 pumppuletku (kalibroitu) 
 jossa kaksi pysäytintä
 Tyyppi: THOMACHEM-Accurate-Flow

Luettelonro	 Läpivirtaus-	 Koodaus-	 Yksikkö	 Hinta
	 määrä	 tarra	 kappale	 euro
	 ml/min

27206	 0,06 	 pun./sin. 	 12 	 150,00
27207	 0,10 	 oranssi/vihr. 	 6 	 87,00
27208	 0,10 	 oranssi/vihr. 	 12 	 150,00
27209	 0,16 	 oranssi/kelt. 	 6 	 87,00
27210	 0,16 	 oranssi/kelt. 	 12 	 150,00
27211	 0,23 	 oranssi/valk. 	 6 	 87,00
27212	 0,23 	 oranssi/valk. 	 12 	 150,00
27213	 0,32 	 musta 	 6 	 87,00
27214	 0,32 	 musta 	 12 	 150,00
27215	 0,42 	 oranssi 	 6 	 87,00
27216	 0,42 	 oranssi 	 12 	 150,00
27217	 0,60 	 valkoinen 	 6 	 87,00
27218	 0,60 	 valkoinen 	 12 	 150,00
27219	 0,80 	 punainen 	 6 	 87,00
27220	 0,80 	 punainen 	 12 	 150,00
27221	 1,00 	 harmaa 	 6 	 87,00
27222	 1,00 	 harmaa 	 12 	 150,00
27223	 1,20 	 keltainen 	 6 	 87,00
27224	 1,20 	 keltainen 	 12 	 150,00
27225	 1,40 	 kelt./sin. 	 6 	 87,00
27226	 1,40 	 kelt./sin. 	 12 	 150,00
27227	 1,60 	 sininen 	 6 	 87,00
27228	 1,60 	 sininen 	 12 	 150,00
27229	 2,0 	 vihreä 	 6 	 87,00
27230	 2,0 	 vihreä 	 12 	 150,00
27231	 2,50 	 violetti 	 6 	 87,00
27232	 2,50 	 violetti 	 12 	 150,00
27233	 2,90 	 violetti/musta 	 6 	 87,00
27234	 2,90 	 violetti/musta 	 12 	 150,00
27235	 3,40 	 violetti/oranssi 	 6 	 87,00
27236	 3,40 	 violetti/oranssi 	 12 	 150,00
27237	 3,90 	 violett/valk. 	 6 	 87,00
27238	 3,90 	 violett/valk. 	 12 	 150,00

 THOMAPLAST®-PVC-mikro-
 pumppuletkut
 Tyyppi: THOMACHEM AC 15
Reagenssien tarkkaan annosteluun mikroanalytiikassa sekä mikro-
prosessiohjauksessa

Tuotetiedot:
•	 THOMAPLAST®-mikro-pumppuletkut valmistetaan polyvinyy-

likloridista sekä valituista lisäaineista. Käytetyt raaka-aineet 
noudattavat BGA:n suosituksia ja ovat hyväksyttyjä

Tekniset tiedot:
•	 Shore-kovuus:	 61 ± 5 DIN 53505 mukaan
•	 Väri:	 lasinkirkas
•	 Lämpötilakestävyys:	 -32° ... +60 °C
•	 vanhenemisenkestävyys:	 erinomainen, kestää O2 ja O3 
•	 Tiheys:	 n. 1,20 g/cm3 DIN 53479 mukaan
•	 Repeämislujuus:	 400 %
•	 Vetolujuus:	 14,3 MPa

Tuotantostandardi:
•	 Reseptuurin kehityksessä suoritetaan USP XXI Test, Class VI 

mukaiset testaukset. Letkustandardi täyttää nämä määräykset. 

THOMAPLAST®-mikropumppuletkujen valmistus noudattaa 
standardia US Federal Standard 209 B, ilmanpuhtausluokkaa 
10000.

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 m	 euro

27142	 0,13 	 1,95 	 5 	 61,00
27143	 0,13 	 1,95 	 15 	 153,00
27145	 0,19 	 2,01 	 5 	 61,00
27146	 0,19 	 2,01 	 15 	 153,00
27148	 0,25 	 2,07 	 5 	 61,00
27149	 0,25 	 2,07 	 15 	 153,00
27151	 0,38 	 2,20 	 5 	 61,00
27152	 0,38 	 2,20 	 15 	 153,00
27154	 0,51 	 2,19 	 5 	 61,00
27155	 0,51 	 2,19 	 15 	 153,00
27157	 0,64 	 2,32 	 5 	 61,00
27158	 0,64 	 2,32 	 15 	 153,00

27160	 0,76 	 2,44 	 5 	 61,00
27161	 0,76 	 2,44 	 15 	 153,00
27163	 0,89 	 2,57 	 5 	 61,00
27164	 0,89 	 2,57 	 15 	 153,00
27166	 1,02 	 2,70 	 5 	 61,00
27167	 1,02 	 2,70 	 15 	 153,00
27169	 1,14 	 2,82 	 5 	 61,00
27170	 1,14 	 2,82 	 15 	 153,00
27172	 1,30 	 2,98 	 5 	 61,00
27173	 1,30 	 2,98 	 15 	 153,00
27175	 1,42 	 3,10 	 5 	 61,00
27176	 1,42 	 3,10 	 15 	 153,00
27178	 1,52 	 3,20 	 5 	 61,00
27179	 1,52 	 3,20 	 15 	 153,00
27181	 1,65 	 3,33 	 5 	 61,00
27182	 1,65 	 3,33 	 15 	 153,00
27184	 1,86 	 3,54 	 5 	 61,00
27185	 1,86 	 3,54 	 15 	 153,00
27187	 2,06 	 3,74 	 5 	 61,00
27188	 2,06 	 3,74 	 15 	 153,00
27190	 2,29 	 3,97 	 5 	 61,00
27191	 2,29 	 3,97 	 15 	 153,00
27193	 2,54 	 4,22 	 5 	 61,00
27194	 2,54 	 4,22 	 15 	 153,00
27196	 2,79 	 4,47 	 5 	 61,00
27197	 2,79 	 4,47 	 15 	 153,00

 THOMAFLUID®-mikro-katetri-PVC-
 kemikaaliletku
Tuotetiedot:
•	 Mikro-katetriletku joustavasta polyvinyylikloridista (PVC), valmis-

tettu valikoiduilla lisäaineilla. Käytetyt raaka-aineet ovat BGA:n 
mukaisia. Letkun materiaaliyhdistelmä osoittaa suurta uutto- ja 
paisumiskestävyyttä. Käytetyt lisäaineet ovat valikoituja ja tiukan 
laatuvalvonnan alaisia.

27 142 27 142
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Fysikaaliset ominaisuudet:
•	 Shore-kovuus:	 60
•	 Väri:	 lasinkirkas
•	 Jatkuva lämpötilakestävyys:	 -20 °C ... + 60 °C
•	 vanhenemisenkestävyys:	 erinomainen, kestää O2 ja O3 
•	 Tiheys:	 n. 1,19 g/cm3

•	 Repeämislujuus:	 n. 10,5 N/mm2

•	 Käyttöaika:	 pitkäkestoinen

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 m	 euro

28393	 0,20	 0,50	 5	 50,00
28394	 0,20	 0,50	 15	 118,00
28395	 0,28	 0,61	 5	 50,00
28396	 0,28	 0,61	 15	 118,00
28397	 0,35 	 1,05 	 5 	 50,00
28398	 0,35 	 1,05 	 15 	 118,00
28399	 0,40 	 0,80 	 5 	 50,00
28400	 0,40	 0,80	 15	 118,00
28401	 0,50	 0,80	 5	 50,00
28402	 0,50	 0,80	 15	 118,00
28405	 0,50 	 1,00 	 5 	 50,00
28406	 0,50 	 1,00 	 15 	 118,00
28407	 0,50 	 1,50 	 5 	 61,00
28408	 0,50 	 1,50 	 15 	 144,00
28409	 0,58 	 0,96 	 5 	 61,00
28410	 0,58 	 0,96 	 15 	 144,00
28411	 0,75 	 1,45 	 5 	 61,00
28412	 0,75 	 1,45 	 15 	 144,00
28413	 0,80 	 1,20 	 5 	 61,00
28414	 0,80 	 1,20 	 15 	 144,00
28415	 0,86 	 1,27 	 5 	 61,00
28416	 0,86 	 1,27 	 15 	 144,00
28417	 0,86 	 1,52 	 5 	 61,00
28418	 0,86 	 1,52 	 15 	 144,00
28419	 0,97 	 1,27 	 5 	 61,00
28420	 0,97 	 1,27 	 15 	 144,00
28421	 1,00 	 1,50 	 5 	 61,00
28422	 1,00 	 1,50 	 15 	 144,00
28429	 1,50 	 2,50 	 5 	 71,00
28430	 1,50 	 2,50 	 15 	 167,00
28431	 1,50 	 2,70 	 5 	 71,00
28432	 1,50 	 2,70 	 15 	 167,00
28435	 2,00 	 3,00 	 5 	 71,00
28436	 2,00 	 3,00 	 15 	 167,00

 THOMAFLUID®-multilumen-mikro-
 Katetri-PVC-kemikaaliletku

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Onteloiden	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 lukumäärä	 m	 euro

28438	 0,41 	 1,0 	 2 	 5	 79,00
28439	 0,41 	 1,0 	 2 	 15	 188,00
28440	 0,70 	 1,75 	 2 	 5	 85,00

 THOMAFLUID®-multilumen-mikro-
 Katetri-PVC-kemikaaliletku

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Onteloiden	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 lukumäärä	 m	 euro

28441	 0,70 	 1,75 	 2 	 15	 204,00
28442	 0,90 	 2,2 	 2 	 5	 91,00
28443	 0,90 	 2,2 	 2 	 15	 209,00
28444	 1,10 	 2,7 	 2 	 5	 96,00
28445	 1,10 	 2,7 	 2 	 15	 221,00
14918	 0,35 	 1,0 	 3 	 5	 94,00
14919	 0,35 	 1,0 	 3 	 15	 216,00
28448	 0,50 	 1,5 	 3 	 5	 94,00
28449	 0,50 	 1,5 	 3 	 15	 216,00
28450	 0,78 	 2,0 	 3 	 5	 104,00
28451	 0,78 	 2,0 	 3 	 15	 238,00
28452	 0,96 	 2,5 	 3 	 5	 115,00
28453	 0,96 	 2,5 	 3 	 15	 252,00

 THOMAFLUID®-PVC-Spezial-
 kemikaaliletku
 Tyyppi: Formula 320
Tuotetiedot:
•	 Erikoisletku joustavasta polyvinyylikloridista (PVC) formula 320 

mukaan, valmistettu valikoiduilla lisäaineilla. Käytetyt raaka-
aineet ovat BGA:n mukaisia.

•	 Letkun materiaaliyhdistelmä osoittaa suurta uutto- ja paisumis-
kestävyyttä. Tuotteen lisäaineet ovat jatkuvan laatuvalvonnan 
alaisia.

•	 Letkun taipuisuus sekä mekaaniset ominaisuudet ovat huomat-
tavat.

Fysikaaliset ominaisuudet:
•	 Shore-kovuus:	 60°
•	 Väri:	 lasinkirkas
•	 Jatkuva lämpötilakestävyys:	 -20 °C ... + 60 °C
•	 Vanhenemisenkestävyys:	 erinomainen, kestää O2 ja O3 
•	 Tiheys:	 n. 1,19 g/cm3

•	 Repäisylujuus:	 n. 10,5 N/mm2

•	 Käyttöaika:	 pitkäkestoinen

Kemiallinen kestävyys:
•	 Kestää useimmat laimeat ja väkevät hapot (esim. suolahappo, 

laimea typpihappo, laimea kromihappo) sekä suolojen  
vesiliuokset.

•	 Kestää mineraalit, kasviöljyt, paraffiiniöljy, alkoholi, bensiini, ali-
faattisest hiilivedyt (esim. pentaani, oktaani) sekä  
pidempiketjuiset rasvahapot.

28 393 28 425 28 438 28 438
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 THOMAFLUID®-PVC-Spezial-
 kemikaaliletku
 Tyyppi: Formula 320

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 m	 euro

28617	 1,6 	 3,2 	 10 	 36,00
28618	 1,6 	 3,2 	 20 	 59,00
28619	 1,6 	 6,4 	 10 	 80,00
28620	 1,6 	 6,4 	 20 	 128,00
28621	 2,4 	 4,0 	 10 	 39,00
28622	 2,4 	 4,0 	 20 	 62,00
28623	 3,2 	 4,8 	 10 	 41,00
28624	 3,2 	 4,8 	 20 	 72,00
28625	 3,2 	 6,4 	 10 	 69,00
28626	 3,2 	 6,4 	 20 	 110,00

28627	 4,0 	 7,2 	 10 	 69,00
28628	 4,0 	 7,2 	 20 	 110,00
28629	 4,8 	 6,4 	 10 	 69,00
28630	 4,8 	 6,4 	 20 	 110,00
28631	 4,8 	 8,0 	 10 	 69,00
28632	 4,8 	 8,0 	 20 	 110,00
28633	 4,8 	 11,2 	 5 	 75,00
28634	 4,8 	 11,2 	 15 	 174,00
28635	 4,8 	 9,6 	 5 	 75,00
28636	 4,8 	 9,6 	 15 	 174,00
28637	 6,4 	 9,6 	 5 	 75,00
28638	 6,4 	 9,6 	 15 	 174,00
28639	 6,4 	 11,2 	 5 	 75,00
28640	 6,4 	 11,2 	 15 	 174,00
28641	 9,6 	 12,7 	 5 	 75,00
28642	 9,6 	 12,7 	 15 	 174,00
28643	 9,6 	 15,9 	 5 	 95,00
28644	 9,6 	 15,9 	 15 	 215,00

 THOMAFLUID®-High-Med-PVC-vinyyli-
 letkupumppuletku
 Tyyppi: High-Med-AC 8 
 Erkoisyhdistelmä: RP 53
Tuotetiedot:
•	 Syöttöletku
•	 Taivutusmurtokestävä ja hyvin taipuisa
•	 Täysin sileä pinta, vastustaa bakteerikasvua
•	 myrkytön, pyrogeeniton ja veren kanssa yhteensopiva
•	 Lämpöherkkä, mukautuu heti ruumiin lämpötilaan ilman ontelon 

kapenemista

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 kristallinkirkas
•	 Materiaaliluokka:	 Lääketiede

•	 Shore-kovuus A:	 58
•	 Toleranssit:	 standardien E2 DIN ISO 3302-1  

		 (DIN 7715 E2) mukaan
•	 Materiaali:	 PVC (polyvinyylikloridi)
•	 Lämpötila-alue:	 -30 °C ... +70 °C;
•	 Materiaalimekaanikka:	 hyvin pehmeä ja elastinen
•	 Tiheys:	 1,20 g/cm3

•	 Murtovenymä:	 400 %
•	 Vetolujuus:	 14,3 MPa

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Seinän Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 mm	 m	 euro

11506	 0,5 	 1,0 	 0,25 	 15 	 81,00
11507	 0,5 	 1,5 	 0,5 	 15 	 81,00
11508	 0,5 	 3,7 	 1,6 	 15 	 110,00
11509	 0,8 	 4,0 	 1,6 	 15 	 110,00

11510	 1,0 	 2,0 	 0,5 	 15 	 82,00
11511	 1,0 	 3,0 	 1,0 	 15 	 84,00
11512	 1,5 	 2,5 	 0,5 	 15 	 82,00
11513	 1,5 	 3,5 	 1,0 	 15 	 84,00
11514	 1,6 	 4,8 	 1,6 	 15 	 129,00
11515	 2,0 	 4,0 	 1,0 	 15 	 84,00
11516	 2,5 	 5,7 	 1,6 	 15 	 137,00
11517	 3,0 	 5,0 	 1,0 	 15 	 106,00
11518	 3,2 	 4,8 	 0,8 	 15 	 106,00
11519	 3,2 	 5,2 	 1,0 	 15 	 137,00
11520	 3,2 	 6,4 	 1,6 	 15 	 167,00
11521	 4,0 	 6,0 	 1,0 	 15 	 142,00
11522	 4,8 	 6,4 	 0,8 	 15 	 118,00
11523	 4,8 	 8,0 	 1,6 	 15 	 180,00
11524	 6,3 	 7,9 	 0,8 	 15 	 148,00
11525	 6,3 	 9,5 	 1,6 	 15 	 198,00
11526	 6,3 	 12,7 	 3,2 	 15 	 221,00
11527	 8,0 	 11,2 	 1,6 	 15 	 228,00
11528	 8,0 	 14,4 	 3,2 	 15 	 251,00
11529	 9,5 	 12,7 	 1,6 	 15 	 238,00
11530	 9,5 	 15,9 	 3,2 	 15 	 266,00
11531	 12,7 	 19,1 	 3,2 	 15 	 302,00
11532	 16,0 	 22,4 	 3,2 	 15 	 374,00
11533	 19,0 	 25,4 	 3,2 	 15 	 440,00

 THOMAFLUID®-High-Med-PVC-vinyyli-
 letku lääkinnälliselle tekniikalle
 Tyyppi: PX 800 702
Tuotetiedot:
•	 Syöttöletku, taivutusmurtokestävä ja taipuisa
•	 Täysin sileä pinta, vastustaa bakteerikasvua
•	 myrkytön, pyrogeeniton ja veren kanssa yhteensopiva
•	 Lämpöherkkä, mukautuu heti ruumiin lämpötilaan ilman ontelon 

kapenemista

11 506 11 50628 617 28 617
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 thomafluid®

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 maitomainen, mutta läpikuultava
•	 Materiaali:	 PVC pehmeä (polyvinyylikloridi)
•	 Shore-kovuus:	 80
•	 Lämpötila-alue:	 -20 °C ... +80 °C;
•	 Painesterilointi:	 136 °C:ssa
•	 Murtovenymä:	 n. 310 %

Luette-	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Käyttö-	 Tyyyppi	 Yksikkö	 Hinta
lonro	 Ø mm	 Ø mm	 paine		  m	 euro
			   20 °C:ssa
			   bar

10094	 0,63	 1,4	 2,9	 Ohutsein.	 5	 23,00
10095	 0,63 	 1,4 	 2,9 	 Ohutsein. 	 15 	 59,00
10096	 1,0 	 2,0 	 2,7 	 Ohutsein. 	 5 	 25,00
10097	 1,0 	 2,0 	 2,7 	 Ohutsein. 	 15 	 65,00
10098	 2,0 	 3,0 	 1,5 	 Ohutsein. 	 5 	 26,00

10099	 2,0 	 3,0 	 1,5 	 Ohutsein. 	 15 	 67,00
10100	 3,0 	 4,25 	 1,2 	 Ohutsein. 	 5 	 39,00
10101	 3,0 	 4,25 	 1,2 	 Ohutsein. 	 15 	 101,00
10102	 3,5 	 5,0 	 1,4	 Ohutsein. 	 5 	 40,00
10103	 3,5 	 5,0 	 1,4	 Ohutsein. 	 15 	 105,00
10104	 4,0 	 6,0 	 1,7 	 Ohutsein. 	 5 	 45,00
10105	 4,0 	 6,0 	 1,7 	 Ohutsein. 	 15 	 117,00
10106	 5,0 	 7,0 	 1,3 	 Ohutsein. 	 3 	 38,00
10107	 5,0 	 7,0 	 1,3	 Ohutsein. 	 9 	 100,00
10108	 6,0 	 7,6 	 1,0 	 Ohutsein. 	 3 	 40,00
10109	 6,0 	 7,6 	 1,0 	 Ohutsein. 	 9 	 104,00
10110	 6,5 	 12,7 	 2,6 	 Ohutsein. 	 3 	 104,00
10111	 6,5 	 12,7 	 2,6 	 Ohutsein. 	 9 	 266,00
10112	 7,0 	 9,5 	 1,0 	 Ohutsein. 	 3 	 56,00
10113	 7,0 	 9,5 	 1,0 	 Ohutsein. 	 9 	 145,00
10114	 8,0 	 11,0 	 1,1 	 Ohutsein. 	 3 	 56,00
10115	 8,0 	 11,0 	 1,1 	 Ohutsein. 	 9 	 145,00
10116	 9,0 	 12,2 	 1,1 	 Ohutsein. 	 3 	 73,00
10117	 9,0 	 12,2 	 1,1 	 Ohutsein. 	 9 	 190,00
10122	 3,0 	 5,0 	 2,7 	 Paksusein. 	 5 	 37,00
10123	 3,0 	 5,0 	 2,7 	 Paksusein. 	 15 	 96,00
10124	 4,0 	 7,0 	 2,8 	 Paksusein. 	 5 	 75,00
10125	 4,0 	 7,0 	 2,8 	 Paksusein. 	 15 	 196,00
10126	 5,0 	 8,0 	 2,0 	 Paksusein. 	 3 	 45,00
10127	 5,0 	 8,0 	 2,0 	 Paksusein. 	 9 	 118,00
10128	 5,0 	 10,0 	 2,8 	 Paksusein. 	 3 	 74,00
10129	 5,0 	 10,0 	 2,8 	 Paksusein. 	 9 	 195,00
10130	 6,0 	 9,0 	 1,6 	 Paksusein. 	 3 	 51,00
10131	 6,0 	 9,0 	 1,6 	 Paksusein. 	 9 	 132,00
10132	 7,0 	 10,5 	 1,6 	 Paksusein. 	 3 	 61,00
10133	 7,0 	 10,5 	 1,6 	 Paksusein. 	 9 	 158,00
10134	 8,0 	 12,0 	 1,3 	 Paksusein. 	 3 	 79,00
10135	 8,0 	 12,0 	 1,3 	 Paksusein. 	 9 	 206,00
10136	 9,0 	 13,5 	 1,6 	 Paksusein. 	 3 	 90,00
10137	 9,0 	 13,5 	 1,6 	 Paksusein. 	 9 	 236,00
10138	 10,0 	 15,0 	 1,1 	 Paksusein. 	 3 	 92,00
10139	 10,0 	 15,0 	 1,1 	 Paksusein. 	 9 	 240,00
10140	 11,0 	 15,5 	 1,4 	 Paksusein. 	 3 	 109,00
10141	 11,0 	 15,5 	 1,4 	 Paksusein. 	 9 	 269,00
10142	 12,5 	 19,0 	 1,6 	 Paksusein. 	 3 	 123,00
10143	 12,5 	 19,0 	 1,6 	 Paksusein. 	 9 	 308,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-Color-PVC-
 kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMACHEM Shore A 45
 (kalibroitu)
Tuotetiedot:
•	 Hyvin suuri taipuisuus
•	 Hyvä mekaaninen kestävyys
•	 Myrkytön, pyrogeeniton
•	 Hyvä otsonin-, vanhenemis- ja säänkestävyys
•	 Erinomaiset dielektriset ominaisuudet
•	 Vaikeasti syttyvä
•	 Tarttumaton pinta

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 valinnan mukaan opaakki-kirkas, läpivärjätty  

		 musta, läpivärjätty valkoinen, opaakki- 
		 punainen, opaakki-vihreä, opaakki-sininen,  
		 opaakki-keltainen

•	 Shore-kovuus:	 45° ± 3° DIN 53505 mukaan
•	 Toleranssit:	 standardien E1/E2 DIN ISO 3302-1  

		 (DIN 7715 E1/E2) mukaan - kalibroitu -
•	 Materiaali:	 PVC (polyvinyylikloridi) - tiheästi verkotettu -
•	 Lämpötila-alue:	 -20 °C ... +65 °C;  

		 lyhytaikaisesti +80 °C

Kemiallinen kestävyys:
•	 Kestää useimmat laimeat ja väkevät hapot (esim. suolahappo, 

laimea typpihappo, laimea kromihappo) sekä suolojen vesiliuok-
set.

•	 Kestää mineraalit, kasviöljyt, paraffiiniöljy, alkoholi, bensiini, 
alifaattisest hiilivedyt (esim. pentaani, oktaani) sekä pidempiket-
juiset rasvahapot.

Luette-	 Läpimitta	 Läpimitta	 Läpimitta	 Läpimitta	 Seinän	 Seinän	 Väri	 Yksikkö	Hinta
lonro	 Sisäinen	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Ulkoinen	 vah-	 vah-		  m	 euro
	 mm	 Tuuma	 mm	 Tuuma	 vuus	 vuus
					     mm	 Tuuma			
17522	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 kirkas 	 5 	 19,00
17523	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 kirkas 	 15 	 47,00
17524	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 kirkas 	 30 	 74,00
17525	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 musta 	 5 	 19,00

17526	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 musta 	 15 	 47,00
17527	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 musta 	 30 	 74,00
17528	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 valkoinen 	 5 	 19,00
17529	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 valkoinen 	15 	 47,00
17530	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 valkoinen 	30 	 74,00
17531	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 punainen 	 5 	 19,00
17532	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 punainen 	15 	 47,00
17533	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 punainen 	30 	 74,00
17534	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 vihreä 	 5 	 19,00
17535	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 vihreä 	 15 	 47,00
17536	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 vihreä 	 30 	 74,00

10 094 10 122 (vedi pag. 48)

17 522 17 575
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 THOMAFLUID®-High-Tech-Color-PVC-
 kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMACHEM Shore A 45
 (kalibroitu)

Luette-	 Läpimitta	 Läpimitta	 Läpimitta	 Läpimitta	 Seinän	 Seinän	 Väri	 Yksikkö	Hinta
lonro	 Sisäinen	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Ulkoinen	 vah-	 vah-		  m	 euro
	 mm	 Tuuma	 mm	 Tuuma	 vuus	 vuus
					     mm	 Tuuma			
17537	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 sininen 	 5 	 19,00
17538	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 sininen 	 15 	 47,00
17539	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 sininen 	 30 	 74,00
17540	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 keltainen 	 5 	 19,00
17541	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 keltainen 	15 	 47,00
17542	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 keltainen 	30 	 74,00
17543	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 kirkas 	 5 	 40,00
17544	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 kirkas 	 15 	 99,00
17545	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 kirkas 	 30 	153,00
17546	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 musta 	 5 	 40,00
17547	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 musta 	 15 	 99,00
17548	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 musta 	 30 	153,00
17549	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 valkoinen 	 5 	 40,00
17550	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 valkoinen 	15 	 99,00
17551	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 valkoinen 	30 	153,00
17552	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 punainen 	 5 	 40,00
17553	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 punainen 	15 	 99,00
17554	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 punainen 	30 	153,00
17555	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 vihreä 	 5 	 40,00
17556	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 vihreä 	 15 	 99,00
17557	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 vihreä 	 30 	153,00
17558	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 sininen 	 5 	 40,00
17559	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 sininen 	 15 	 99,00
17560	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 sininen 	 30 	153,00
17561	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 keltainen 	 5 	 40,00
17562	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 keltainen 	15 	 99,00
17563	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 keltainen 	30 	153,00
17564	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 kirkas 	 5 	 22,00
17565	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 kirkas 	 15 	 54,00
17566	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 kirkas 	 30 	 86,00
17567	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 musta 	 5 	 22,00
17568	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 musta 	 15 	 54,00
17569	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 musta 	 30 	 86,00
17570	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 valkoinen 	 5 	 22,00
17571	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 valkoinen 	15 	 54,00
17572	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 valkoinen 	30 	 86,00
17573	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 punainen 	 5 	 22,00
17574	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 punainen 	15 	 54,00
17575	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 punainen 	30 	 86,00
17576	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 vihreä 	 5 	 22,00
17577	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 vihreä 	 15 	 54,00
17578	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 vihreä 	 30 	 86,00
17579	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 sininen 	 5 	 22,00
17580	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 sininen 	 15 	 54,00
17581	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 sininen 	 30 	 86,00
17582	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 keltainen 	 5 	 22,00
17583	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 keltainen 	15 	 54,00
17584	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 keltainen 	30 	 86,00
17585	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 kirkas 	 5 	 25,00
17586	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 kirkas 	 15 	 62,00
17587	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 kirkas 	 30 	 99,00
17588	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 musta 	 5 	 25,00
17589	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 musta 	 15 	 62,00
17590	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 musta 	 30 	 99,00
17591	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 valkoinen 	 5 	 25,00
17592	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 valkoinen 	15 	 62,00
17593	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 valkoinen 	30 	 99,00
17594	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 punainen 	 5 	 25,00
17595	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 punainen 	15 	 62,00
17596	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 punainen 	30 	 99,00

THOMAFLUID®-High-Tech-Color-PVC-
 kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMACHEM Shore A 45
 (kalibroitu)

Luette-	 Läpimitta	 Läpimitta	 Läpimitta	 Läpimitta	 Seinän	 Seinän	 Väri	 Yksikkö	Hinta
lonro	 Sisäinen	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Ulkoinen	 vah-	 vah-		  m	 euro
	 mm	 Tuuma	 mm	 Tuuma	 vuus	 vuus
					     mm	 Tuuma			
17597	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 vihreä 	 5 	 25,00
17598	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 vihreä 	 15 	 62,00
17599	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 vihreä 	 30 	 99,00
17600	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 sininen 	 5 	 25,00
17601	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 sininen 	 15 	 62,00
17602	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 sininen 	 30 	 99,00
17603	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 keltainen 	 5 	 25,00
17604	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 keltainen 	15 	 62,00
17605	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 keltainen 	30 	 99,00
17606	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 5 	 34,00
17607	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 15 	 83,00
17608	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 30 	129,00
17609	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 5 	 34,00
17610	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 15 	 83,00
17611	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 30 	129,00
17612	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	 5 	 34,00
17613	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	15 	 83,00
17614	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	30 	129,00
17615	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	 5 	 34,00
17616	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	15 	 83,00
17617	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	30 	129,00
17618	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 5 	 34,00
17619	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 15 	 83,00
17620	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 30 	129,00
17621	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 5 	 34,00
17622	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 15 	 83,00
17623	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 30 	129,00
17624	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 keltainen 	 5 	 34,00
17625	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 keltainen 	15 	 83,00
17626	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 keltainen 	30 	129,00
17627	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 5 	 37,00
17628	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 15 	 90,00
17629	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 30 	141,00
17630	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 5 	 37,00
17631	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 15 	 90,00

17632	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 30 	141,00
17633	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	 5 	 37,00
17634	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	15 	 90,00
17635	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	30 	141,00
17636	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	 5 	 37,00
17637	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	15 	 90,00
17638	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	30 	141,00
17639	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 5 	 37,00
17640	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 15 	 90,00
17641	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 30 	141,00
17642	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 5 	 37,00

17 622 17 670 



49
 HADICOVÁ TECHNIKA - ELASTOMERY

 thomafluid®

THOMAFLUID®-High-Tech-Color-PVC-
 kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMACHEM Shore A 45
 (kalibroitu)

Luette-	 Läpimitta	 Läpimitta	 Läpimitta	 Läpimitta	 Seinän	 Seinän	 Väri	 Yksikkö	Hinta
lonro	 Sisäinen	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Ulkoinen	 vah-	 vah-		  m	 euro
	 mm	 Tuuma	 mm	 Tuuma	 vuus	 vuus
					     mm	 Tuuma			
17643	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 15 	 90,00
17644	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 30 	141,00
17645	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 keltainen 	 5 	 37,00
17646	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 keltainen 	15 	 90,00
17647	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 keltainen 	30 	141,00
17648	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 4	 3/32 	 kirkas 	 5 	 55,00
17649	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 4	 3/32 	 kirkas 	 15 	133,00
17650	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 4	 3/32 	 kirkas 	 30 	207,00
17651	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 4	 3/32 	 musta 	 5 	 55,00
17652	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 4	 3/32 	 musta 	 15 	133,00
17653	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 4	 3/32 	 musta 	 30 	207,00
17654	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 4	 3/32 	 valkoinen 	 5 	 55,00
17655	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 4	 3/32 	 valkoinen 	15 	133,00
17656	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 4	 3/32 	 valkoinen 	30 	207,00
17657	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 4	 3/32 	 punainen 	 5 	 55,00
17658	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 4	 3/32 	 punainen 	15 	133,00
17659	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 4	 3/32 	 punainen 	30 	207,00
17660	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 4	 3/32 	 vihreä 	 5 	 55,00
17661	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 4	 3/32 	 vihreä 	 15 	133,00
17662	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 4	 3/32 	 vihreä 	 30 	207,00
17663	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 4	 3/32 	 sininen 	 5 	 55,00
17664	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 4	 3/32 	 sininen 	 15 	133,00
17665	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 4	 3/32 	 sininen 	 30 	207,00
17666	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 4	 3/32 	 keltainen 	 5 	 55,00
17667	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 4	 3/32 	 keltainen 	15 	133,00
17668	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 4	 3/32 	 keltainen 	30 	207,00
17669	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 kirkas 	 5 	 35,00
17670	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 kirkas 	 15 	 85,00
17671	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 kirkas 	 30 	135,00
17672	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 musta 	 5 	 35,00
17673	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 musta 	 15 	 85,00
17674	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 musta 	 30 	135,00
17675	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 valkoinen 	 5 	 35,00
17676	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 valkoinen 	15 	 85,00
17677	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 valkoinen 	30 	135,00
17678	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 punainen 	 5 	 35,00
17679	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 punainen 	15 	 85,00
17680	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 punainen 	30 	135,00
17681	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 vihreä 	 5 	 35,00
17682	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 vihreä 	 15 	 85,00
17683	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 vihreä 	 30 	135,00
17684	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 sininen 	 5 	 35,00
17685	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 sininen 	 15 	 85,00
17686	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 sininen 	 30 	135,00
17687	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 keltainen 	 5 	 35,00
17688	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 keltainen 	15 	 85,00
17689	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 keltainen 	30 	135,00
17690	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 kirkas 	 5 	 36,00
17691	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 kirkas 	 15 	 89,00
17692	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 kirkas 	 30 	143,00
17693	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 musta 	 5 	 36,00
17694	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 musta 	 15 	 89,00
17695	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 musta 	 30 	143,00
17696	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 valkoinen 	 5 	 36,00
17697	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 valkoinen 	15 	 89,00
17698	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 valkoinen 	30 	143,00
17699	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 punainen 	 5 	 36,00
17700	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 punainen 	15 	 89,00
17701	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 punainen 	30 	143,00

THOMAFLUID®-High-Tech-Color-PVC-
 kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMACHEM Shore A 45
 (kalibroitu)

Luette-	 Läpimitta	 Läpimitta	 Läpimitta	 Läpimitta	 Seinän	 Seinän	 Väri	 Yksikkö	Hinta
lonro	 Sisäinen	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Ulkoinen	 vah-	 vah-		  m	 euro
	 mm	 Tuuma	 mm	 Tuuma	 vuus	 vuus
					     mm	 Tuuma			
17702	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 vihreä 	 5 	 36,00
17703	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 vihreä 	 15 	 89,00
17704	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 vihreä 	 30 	143,00
17705	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 sininen 	 5 	 36,00
17706	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 sininen 	 15 	 89,00
17707	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 sininen 	 30 	143,00
17708	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 keltainen 	 5 	 36,00
17709	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 keltainen 	15 	 89,00
17710	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 keltainen 	30 	143,00
17711	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,58 	1/16	 kirkas 	 5 	 37,00
17712	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,58 	1/16	 kirkas 	 15 	 94,00
17713	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,58 	1/16	 kirkas 	 30 	148,00
17714	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,58 	1/16	 musta 	 5 	 37,00
17715	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,58 	1/16	 musta 	 15 	 94,00
17716	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,58 	1/16	 musta 	 30 	148,00
17717	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,58 	1/16	 valkoinen 	 5 	 37,00
17718	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,58 	1/16	 valkoinen 	15 	 94,00
17719	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,58 	1/16	 valkoinen 	30 	148,00
17720	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,58 	1/16	 punainen 	 5 	 37,00
17721	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,58 	1/16	 punainen 	15 	 94,00
17722	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,58 	1/16	 punainen 	30 	148,00
17723	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,58 	1/16	 vihreä 	 5 	 37,00
17724	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,58 	1/16	 vihreä 	 15 	 94,00
17725	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,58 	1/16	 vihreä 	 30 	148,00
17726	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,58 	1/16	 sininen 	 5 	 37,00
17727	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,58 	1/16	 sininen 	 15 	 94,00
17728	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,58 	1/16	 sininen 	 30 	148,00
17729	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,58 	1/16	 keltainen 	 5 	 37,00
17730	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,58 	1/16	 keltainen 	15 	 94,00
17731	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,58 	1/16	 keltainen 	30 	148,00
17732	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 kirkas 	 5 	 76,00
17733	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 kirkas 	 15 	188,00
17734	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 kirkas 	 30 	216,00
17735	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 musta 	 5 	 76,00
17736	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 musta 	 15 	188,00
17737	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 musta 	 30 	216,00
17738	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 valkoinen 	 5 	 76,00
17739	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 valkoinen 	15 	188,00
17740	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 valkoinen 	30 	216,00
17741	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 punainen 	 5 	 76,00
17742	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 punainen 	15 	188,00
17743	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 punainen 	30 	216,00
17744	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 vihreä 	 5 	 76,00
17745	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 vihreä 	 15 	188,00
17746	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 vihreä 	 30 	216,00
17747	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 sininen 	 5 	 76,00
17748	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 sininen 	 15 	188,00
17749	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 sininen 	 30 	216,00
17750	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 keltainen 	 5 	 76,00
17751	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 keltainen 	15 	188,00
17752	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 keltainen 	30 	216,00
17753	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 kirkas 	 5 	 55,00
17754	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 kirkas 	 15 	132,00
17755	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 kirkas 	 30 	206,00
17756	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 musta 	 5 	 55,00
17757	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 musta 	 15 	132,00
17758	 4.8 	 3/16 	 9.5 	 3/8 	 2.4 	 3/32 	 musta 	 30 	206.00
17759	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 valkoinen 	 5 	 55,00
17760	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 valkoinen 	15 	132,00
17761	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 valkoinen 	30 	206,00
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 thomafluid®

THOMAFLUID®-High-Tech-Color-PVC-
 kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMACHEM Shore A 45
 (kalibroitu)

Luette-	 Läpimitta	 Läpimitta	 Läpimitta	 Läpimitta	 Seinän	 Seinän	 Väri	 Yksikkö	Hinta
lonro	 Sisäinen	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Ulkoinen	 vah-	 vah-		  m	 euro
	 mm	 Tuuma	 mm	 Tuuma	 vuus	 vuus
					     mm	 Tuuma			
17762	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 punainen 	 5 	 55,00
17763	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 punainen 	15 	132,00
17764	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 punainen 	30 	206,00
17765	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 vihreä 	 5 	 55,00
17766	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 vihreä 	 15 	132,00
17767	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 vihreä 	 30 	206,00
17768	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 sininen 	 5 	 55,00
17769	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 sininen 	 15 	132,00
17770	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 sininen 	 30 	206,00
17771	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 keltainen 	 5 	 55,00
17772	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 keltainen 	15 	132,00
17773	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 keltainen 	30 	206,00
17774	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 5 	 49,00
17775	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 15 	115,00
17776	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 30 	186,00
17777	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 5 	 49,00
17778	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 15 	115,00
17779	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 30 	186,00
17780	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	 5 	 49,00
17781	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	15 	115,00
17782	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	30 	186,00
17783	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	 5 	 49,00
17784	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	15 	115,00
17785	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	30 	186,00
17786	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 5 	 49,00
17787	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 15 	115,00
58378	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 30 	186,00
17788	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 5 	 49,00
17789	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 15 	115,00
17790	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 30 	186,00
17791	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 keltainen 	 5 	 49,00
17792	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 keltainen 	15 	115,00
17793	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 keltainen 	30 	186,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-Color-PVC-
 kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMACHEM Shore A 68
 (kalibroitu)
Tuotetiedot:
•	 Suuri joustavuus
•	 Hyvä mekaaninen kestävyys
•	 Myrkytön, pyrogeeniton
•	 Hyvä otsonin-, vanhenemis- ja säänkestävyys
•	 Erinomaiset dielektriset ominaisuudet
•	 Vaikeasti syttyvä
•	 Tarttumaton pinta

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 valinnan mukaan opaakki-kirkas, läpivärjätty  

		 musta, läpivärjätty valkoinen, opaakki- 
		 punainen, opaakki-vihreä, opaakki-sininen,  
		 opaakki-keltainen

•	 Shore-kovuus A:	 68° ± 3° standardin DIN 53505 mukaan,  
		 E1 = ± 0,35; E2 = ± 0,5

•	 Toleranssit:	 standardien E1/E2 DIN ISO 3302-1  
		 (DIN 7715 E1/E2) mukaan - kalibroitu -

•	 Materiaali:	 PVC (polyvinyylikloridi) - tiheästi verkotettu -
•	 Lämpötila-alue:	 -20 °C ... +65 °C;  

		 lyhytaikaisesti +80 °C

Kemiallinen kestävyys:
•	 Kestää useimmat laimeat ja väkevät hapot (esim. suolahappo, 

laimea typpihappo, laimea kromihappo) sekä suolojen  
vesiliuokset. 

•	 Kestää mineraalit, kasviöljyt, paraffiiniöljyn, alkoholin, bensiinin, 
alifaattisest hiilivedyt (esim. pentaani, oktaani) sekä pidempiket-
juiset rasvahapot.

Luette-	 Läpimitta	 Läpimitta	 Läpimitta	 Läpimitta	 Seinän	 Seinän	 Väri	 Yksikkö	Hinta
lonro	 Sisäinen	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Ulkoinen	 vah-	 vah-		  m	 euro
	 mm	 Tuuma	 mm	 Tuuma	 vuus	 vuus
					     mm	 Tuuma			

16721	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 kirkas 	 5 	19,00
16722	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 kirkas 	 15 	48,00
16723	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 kirkas 	 30 	74,00
16724	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 musta 	 5 	19,00
16725	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 musta 	 15 	48,00
16726	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 musta 	 30 	74,00
16727	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 valkoinen 	 5 	19,00
16728	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 valkoinen 	15 	48,00
16729	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 valkoinen 	30 	74,00
16730	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 punainen 	 5 	19,00
16731	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 punainen 	15 	48,00
16732	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 punainen 	30 	74,00
16733	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 vihreä 	 5 	19,00
16734	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 vihreä 	 15 	48,00
16735	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 vihreä 	 30 	74,00
16736	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 sininen 	 5 	19,00
16737	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 sininen 	 15 	48,00
16738	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 sininen 	 30 	74,00
16739	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 keltainen 	 5 	19,00
16740	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 keltainen 	15 	48,00
16741	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 keltainen 	30 	74,00
16742	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 kirkas 	 5 	48,00
16743	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 kirkas 	 15 	116,00
16744	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 kirkas 	 30 	186,00
16745	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 musta 	 5 	48,00
16746	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 musta 	 15 	116,00
16747	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 musta 	 30 	186,00
16748	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 valkoinen 	 5 	48,00
16749	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 valkoinen 	15 	116,00
16750	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 valkoinen 	30 	186,00
16751	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 punainen 	 5 	48,00
16752	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 punainen 	15 	116,00
16753	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 punainen 	30 	186,00
16754	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 vihreä 	 5 	48,00
16755	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 vihreä 	 15 	116,00
16756	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 vihreä 	 30 	186,00
16757	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 sininen 	 5 	48,00
16758	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 sininen 	 15 	116,00
16759	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 sininen 	 30 	186,00
16760	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 keltainen 	 5 	48,00

16 721 16 721



51
 HADICOVÁ TECHNIKA - ELASTOMERY

 thomafluid®

 THOMAFLUID®-High-Tech-Color-PVC-
 kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMACHEM Shore A 68
 (kalibroitu)

Luette-	 Läpimitta	 Läpimitta	 Läpimitta	 Läpimitta	 Seinän	 Seinän	 Väri	 Yksikkö	Hinta
lonro	 Sisäinen	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Ulkoinen	 vah-	 vah-		  m	 euro
	 mm	 Tuuma	 mm	 Tuuma	 vuus	 vuus
					     mm	 Tuuma			
16761	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 keltainen 	15 	116,00
16762	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 keltainen 	30 	186,00
16763	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 kirkas 	 5 	25,00
16764	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 kirkas 	 15 	63,00
16765	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 kirkas 	 30 	100,00
16766	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 musta 	 5 	25,00
16767	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 musta 	 15 	63,00
16768	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 musta 	 30 	100,00
16769	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 valkoinen 	 5 	25,00
16770	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 valkoinen 	15 	63,00
16771	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 valkoinen 	30 	100,00
16772	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 punainen 	 5 	25,00
16773	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 punainen 	15 	63,00
16774	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 punainen 	30 	100,00
16775	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 vihreä 	 5 	25,00
16776	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 vihreä 	 15 	63,00
16777	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 vihreä 	 30 	100,00
16778	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 sininen 	 5 	25,00
16779	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 sininen 	 15 	63,00
16780	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 sininen 	 30 	100,00
16781	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 keltainen 	 5 	25,00
16782	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 keltainen 	15 	63,00
16783	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 keltainen 	30 	100,00
16784	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 kirkas 	 5 	29,00
16785	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 kirkas 	 15 	68,00
16786	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 kirkas 	 30 	107,00
16787	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 musta 	 5 	29,00
16788	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 musta 	 15 	68,00
16789	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 musta 	 30 	107,00
16790	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 valkoinen 	 5 	29,00
16791	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 valkoinen 	15 	68,00
16792	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 valkoinen 	30 	107,00
16793	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 punainen 	 5 	29,00
16794	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 punainen 	15 	68,00
16795	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 punainen 	30 	107,00

16796	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 vihreä 	 5 	29,00
16797	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 vihreä 	 15 	68,00
16798	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 vihreä 	 30 	107,00
16799	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 sininen 	 5 	29,00
16800	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 sininen 	 15 	68,00
16801	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 sininen 	 30 	107,00
16802	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 keltainen 	 5 	29,00
16803	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 keltainen 	15 	68,00
16804	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 keltainen 	30 	107,00
16805	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 5 	35,00
16806	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 15 	86,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-Color-PVC-
 kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMACHEM Shore A 68
 (kalibroitu)

Luette-	 Läpimitta	 Läpimitta	 Läpimitta	 Läpimitta	 Seinän	 Seinän	 Väri	 Yksikkö	Hinta
lonro	 Sisäinen	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Ulkoinen	 vah-	 vah-		  m	 euro
	 mm	 Tuuma	 mm	 Tuuma	 vuus	 vuus
					     mm	 Tuuma			
16807	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 30 	138,00
16808	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 5 	35,00
16809	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 15 	86,00
16810	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 30 	138,00
16811	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	 5 	35,00
16812	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	15 	86,00
16813	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	30 	138,00
16814	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	 5 	35,00
16815	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	15 	86,00
16816	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	30 	138,00
16817	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 5 	35,00
16818	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 15 	86,00
16819	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 30 	138,00
16820	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 5 	35,00
16821	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 15 	86,00
16822	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 30 	138,00
16823	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 keltainen 	 5 	35,00
16824	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 keltainen 	15 	86,00
16825	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 keltainen 	30 	138,00
16826	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 5 	40,00
16827	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 15 	101,00
16828	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 30 	160,00
16829	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 5 	40,00
16830	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 15 	101,00
16831	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 30 	160,00
16832	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	 5 	40,00
16833	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	15 	101,00
16834	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	30 	160,00
16835	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	 5 	40,00
16836	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	15 	101,00
16837	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	30 	160,00
16838	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 5 	40,00
16839	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 15 	101,00
16840	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 30 	160,00
16841	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 5 	40,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

16842	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 15 	101,00
16843	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 30 	160,00
16844	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 keltainen 	 5 	40,00
16845	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 keltainen 	15 	101,00
16846	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 keltainen 	30 	160,00

16847	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 2,4	 3/32 	 kirkas 	 5 	58,00
16848	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 2,4	 3/32 	 kirkas 	 15 	140,00
16849	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 2,4	 3/32 	 kirkas 	 30 	216,00
16850	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 2,4	 3/32 	 musta 	 5 	58,00
16851	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 2,4	 3/32 	 musta 	 15 	140,00

16 796 16 796 16 844 16 892
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 HADICOVÁ TECHNIKA - ELASTOMERY

 thomafluid®

 THOMAFLUID®-High-Tech-Color-PVC-
 kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMACHEM Shore A 68
 (kalibroitu)

Luette-	 Läpimitta	 Läpimitta	 Läpimitta	 Läpimitta	 Seinän	 Seinän	 Väri	 Yksikkö	Hinta
lonro	 Sisäinen	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Ulkoinen	 vah-	 vah-		  m	 euro
	 mm	 Tuuma	 mm	 Tuuma	 vuus	 vuus
					     mm	 Tuuma			
16852	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 2,4	 3/32 	 musta 	 30 	216,00
16853	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 2,4	 3/32 	 valkoinen 	 5 	58,00
16854	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 2,4	 3/32 	 valkoinen 	15 	140,00
16855	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 2,4	 3/32 	 valkoinen 	30 	216,00
16856	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 2,4	 3/32 	 punainen 	 5 	58,00
16857	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 2,4	 3/32 	 punainen 	15 	140,00
16858	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 2,4	 3/32 	 punainen 	30 	216,00
16859	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 2,4	 3/32 	 vihreä 	 5 	58,00
16860	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 2,4	 3/32 	 vihreä 	 15 	140,00
16861	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 2,4	 3/32 	 vihreä 	 30 	216,00
16862	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 2,4	 3/32 	 sininen 	 5 	58,00
16863	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 2,4	 3/32 	 sininen 	 15 	140,00
16864	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 2,4	 3/32 	 sininen 	 30 	216,00
16865	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 2,4	 3/32 	 keltainen 	 5 	58,00
16866	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 2,4	 3/32 	 keltainen 	15 	140,00
16867	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 2,4	 3/32 	 keltainen 	30 	216,00
16868	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 kirkas 	 5 	29,00
16869	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 kirkas 	 15 	73,00
16870	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 kirkas 	 30 	115,00
16871	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 musta 	 5 	29,00
16872	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 musta 	 15 	73,00
16873	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 musta 	 30 	115,00
16874	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 valkoinen 	 5 	29,00
16875	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 valkoinen 	15 	73,00
16876	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 valkoinen 	30 	115,00
16877	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 punainen 	 5 	29,00
16878	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 punainen 	15 	73,00
16879	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 punainen 	30 	115,00
16880	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 vihreä 	 5 	29,00
16881	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 vihreä 	 15 	73,00
16882	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 vihreä 	 30 	115,00
16883	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 sininen 	 5 	29,00
16884	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 sininen 	 15 	73,00
16885	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 sininen 	 30 	115,00
16886	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 keltainen 	 5 	29,00

16887	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 keltainen 	15 	73,00
16888	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 keltainen 	30 	115,00
16889	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 kirkas 	 5 	30,00
16890	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 kirkas 	 15 	75,00
16891	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 kirkas 	 30 	119,00
16892	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 musta 	 5 	30,00
16893	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 musta 	 15 	75,00 
16894	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 musta 	 30 	119,00
16895	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 valkoinen 	 5 	30,00
16896	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 valkoinen 	15 	75,00
16897	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 valkoinen 	30 	119,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-Color-PVC-
 kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMACHEM Shore A 68
 (kalibroitu)

Luette-	 Läpimitta	 Läpimitta	 Läpimitta	 Läpimitta	 Seinän	 Seinän	 Väri	 Yksikkö	Hinta
lonro	 Sisäinen	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Ulkoinen	 vah-	 vah-		  m	 euro
	 mm	 Tuuma	 mm	 Tuuma	 vuus	 vuus
					     mm	 Tuuma			
16898	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 punainen 	 5 	30,00
16899	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 punainen 	15 	75,00
16900	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 punainen 	30 	119,00
16901	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 vihreä 	 5 	30,00
16902	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 vihreä 	 15 	75,00
16903	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 vihreä 	 30 	119,00
16904	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 sininen 	 5 	30,00
16905	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 sininen 	 15 	75,00
16906	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 sininen 	 30 	119,00
16907	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 keltainen 	 5 	30,00
16908	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 keltainen 	15 	75,00
16909	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 keltainen 	30 	119,00
16910	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 5 	37,00
16911	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 15 	94,00
16912	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 30 	148,00
16913	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 5 	37,00
16914	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 15 	94,00
16915	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 30 	148,00
16916	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	 5 	37,00
16917	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	15 	94,00
16918	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	30 	148,00
16919	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	 5 	37,00
16920	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	15 	94,00
16921	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	30 	148,00
16922	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 5 	37,00
16923	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 15 	94,00
16924	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 30 	148,00
16925	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 5 	37,00
16926	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 15 	94,00
16927	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 30 	148,00
16928	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,6 	 1/16 	 keltainen 	 5 	37,00
16929	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,6 	 1/16 	 keltainen 	15 	94,00
16930	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,6 	 1/16 	 keltainen 	30 	148,00
16931	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 kirkas 	 5 	79,00
16932	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 kirkas 	 15 	194,00
16933	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 kirkas 	 30 	301,00
16934	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 musta 	 5 	79,00
16935	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 musta 	 15 	194,00
16936	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 musta 	 30 	301,00
16937	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 valkoinen 	 5 	79,00
16938	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 valkoinen 	15 	194,00
16939	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 valkoinen 	30 	301,00
16940	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 punainen 	 5 	79,00
16941	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 punainen 	15 	194,00
16942	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 punainen 	30 	301,00
16943	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 vihreä 	 5 	79,00
16944	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 vihreä 	 15 	194,00
16945	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 vihreä 	 30 	301,00
16946	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 sininen 	 5 	79,00
16947	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 sininen 	 15 	194,00
16948	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 sininen 	 30 	301,00
16949	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 keltainen 	 5 	79,00
16950	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 keltainen 	15 	194,00
16951	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 keltainen 	30 	301,00
16952	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 kirkas 	 5 	57,00
16953	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 kirkas 	 15 	139,00
16954	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 kirkas 	 30 	215,00
16955	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 musta 	 5 	57,00
16956	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 musta 	 15 	139,00
16957	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 musta 	 30 	215,00
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 HADICOVÁ TECHNIKA - ELASTOMERY

 thomafluid®

 THOMAFLUID®-High-Tech-Color-PVC-
 kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMACHEM Shore A 68
 (kalibroitu)

Luette-	 Läpimitta	 Läpimitta	 Läpimitta	 Läpimitta	 Seinän	 Seinän	 Väri	 Yksikkö	Hinta
lonro	 Sisäinen	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Ulkoinen	 vah-	 vah-		  m	 euro
	 mm	 Tuuma	 mm	 Tuuma	 vuus	 vuus
					     mm	 Tuuma			
16958	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 valkoinen 	 5 	57,00
16959	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 valkoinen 	15 	139,00
16960	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 valkoinen 	30 	215,00
16961	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 punainen 	 5 	57,00
16962	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 punainen 	15 	139,00
16963	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 punainen 	30 	215,00
16964	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 vihreä 	 5 	57,00
16965	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 vihreä 	 15 	139,00
16966	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 vihreä 	 30 	215,00
16967	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 sininen 	 5 	57,00
16968	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 sininen 	 15 	139,00
16969	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 sininen 	 30 	215,00
16970	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 keltainen 	 5 	57,00
16971	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 keltainen 	15 	139,00
16972	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 keltainen 	30 	215,00
16973	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 5 	48,00
16974	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 15 	117,00
16975	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 30 	187,00
16976	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 5 	48,00
16977	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 15 	117,00
16978	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 30 	187,00
16979	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	 5 	48,00
16980	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	15 	117,00
16981	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	30 	187,00
16982	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	 5 	48,00
16983	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	15 	117,00
16984	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	30 	187,00
16985	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 5 	48,00
16986	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 15 	117,00
16987	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 30 	187,00
16988	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 5 	48,00
16989	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 15 	117,00
16990	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 30 	187,00
16991	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 keltainen 	 5 	48,00
16992	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 keltainen 	15 	117,00
16993	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 keltainen 	30 	187,00
16994	 6,4 	 1/4 	 11,2 	 7/16 	 2,4 	 3/32 	 kirkas 	 5 	66,00
16995	 6,4 	 1/4 	 11,2 	 7/16 	 2,4 	 3/32 	 kirkas 	 15 	160,00
16996	 6,4 	 1/4 	 11,2 	 7/16 	 2,4 	 3/32 	 kirkas 	 30 	247,00
16997	 6,4 	 1/4 	 11,2 	 7/16 	 2,4 	 3/32 	 musta 	 5 	66,00
16998	 6,4 	 1/4 	 11,2 	 7/16 	 2,4 	 3/32 	 musta 	 15 	160,00
16999	 6,4 	 1/4 	 11,2 	 7/16 	 2,4 	 3/32 	 musta 	 30 	247,00
17000	 6,4 	 1/4 	 11,2 	 7/16 	 2,4 	 3/32 	 valkoinen 	 5 	66,00
17001	 6,4 	 1/4 	 11,2 	 7/16 	 2,4 	 3/32 	 valkoinen 	15 	160,00
17002	 6,4 	 1/4 	 11,2 	 7/16 	 2,4 	 3/32 	 valkoinen 	30 	247,00
17003	 6,4 	 1/4 	 11,2 	 7/16 	 2,4 	 3/32 	 punainen 	 5 	66,00
17004	 6,4 	 1/4 	 11,2 	 7/16 	 2,4 	 3/32 	 punainen 	15 	160,00
17005	 6,4 	 1/4 	 11,2 	 7/16 	 2,4 	 3/32 	 punainen 	30 	247,00
17006	 6,4 	 1/4 	 11,2 	 7/16 	 2,4 	 3/32 	 vihreä 	 5 	66,00
17007	 6,4 	 1/4 	 11,2 	 7/16 	 2,4 	 3/32 	 vihreä 	 15 	160,00
17008	 6,4 	 1/4 	 11,2 	 7/16 	 2,4 	 3/32 	 vihreä 	 30 	247,00
17009	 6,4 	 1/4 	 11,2 	 7/16 	 2,4 	 3/32 	 sininen 	 5 	66,00
17010	 6,4 	 1/4 	 11,2 	 7/16 	 2,4 	 3/32 	 sininen 	 15 	160,00
17011	 6,4 	 1/4 	 11,2 	 7/16 	 2,4 	 3/32 	 sininen 	 30 	247,00
17012	 6,4 	 1/4 	 11,2 	 7/16 	 2,4 	 3/32 	 keltainen 	 5 	66,00
17013	 6,4 	 1/4 	 11,2 	 7/16 	 2,4 	 3/32 	 keltainen 	15 	160,00
17014	 6,4 	 1/4 	 11,2 	 7/16 	 2,4 	 3/32 	 keltainen 	30 	247,00
17015	 8,0 	 5/16 	 11,2 	 7/16 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 5 	53,00
17016	 8,0 	 5/16 	 11,2 	 7/16 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 15 	127,00
17017	 8,0 	 5/16 	 11,2 	 7/16 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 30 	198,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-Color-PVC-
 kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMACHEM Shore A 68
 (kalibroitu)

Luette-	 Läpimitta	 Läpimitta	 Läpimitta	 Läpimitta	 Seinän	 Seinän	 Väri	 Yksikkö	Hinta
lonro	 Sisäinen	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Ulkoinen	 vah-	 vah-		  m	 euro
	 mm	 Tuuma	 mm	 Tuuma	 vuus	 vuus
					     mm	 Tuuma			
17018	 8,0 	 5/16 	 11,2 	 7/16 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 5 	53,00
17019	 8,0 	 5/16 	 11,2 	 7/16 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 15 	127,00
17020	 8,0 	 5/16 	 11,2 	 7/16 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 30 	198,00
17021	 8,0 	 5/16 	 11,2 	 7/16 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	 5 	53,00
17022	 8,0 	 5/16 	 11,2 	 7/16 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	15 	127,00
17023	 8,0 	 5/16 	 11,2 	 7/16 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	30 	198,00
17024	 8,0 	 5/16 	 11,2 	 7/16 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	 5 	53,00
17025	 8,0 	 5/16 	 11,2 	 7/16 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	15 	127,00
17026	 8,0 	 5/16 	 11,2 	 7/16 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	30 	198,00
17027	 8,0 	 5/16 	 11,2 	 7/16 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 5 	53,00
17028	 8,0 	 5/16 	 11,2 	 7/16 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 15 	127,00
17029	 8,0 	 5/16 	 11,2 	 7/16 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 30 	198,00
17030	 8,0 	 5/16 	 11,2 	 7/16 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 5 	53,00
17031	 8,0 	 5/16 	 11,2 	 7/16 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 15 	127,00
17032	 8,0 	 5/16 	 11,2 	 7/16 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 30 	198,00
17033	 8,0 	 5/16 	 11,2 	 7/16 	 1,6 	 1/16 	 keltainen 	 5 	53,00
17034	 8,0 	 5/16 	 11,2 	 7/16 	 1,6 	 1/16 	 keltainen 	15 	127,00
17035	 8,0 	 5/16 	 11,2 	 7/16 	 1,6 	 1/16 	 keltainen 	30 	198,00
17036	 8,0 	 5/16 	 12,7 	 1/2 	 2,4 	 3/32 	 kirkas 	 5 	78,00
17037	 8,0 	 5/16 	 12,7 	 1/2 	 2,4 	 3/32 	 kirkas 	 15 	188,00
17038	 8,0 	 5/16 	 12,7 	 1/2 	 2,4 	 3/32 	 kirkas 	 30 	293,00
17039	 8,0 	 5/16 	 12,7 	 1/2 	 2,4 	 3/32 	 musta 	 5 	78,00
17040	 8,0 	 5/16 	 12,7 	 1/2 	 2,4 	 3/32 	 musta 	 15 	188,00
17041	 8,0 	 5/16 	 12,7 	 1/2 	 2,4 	 3/32 	 musta 	 30 	293,00
17042	 8,0 	 5/16 	 12,7 	 1/2 	 2,4 	 3/32 	 valkoinen 	 5 	78,00
17043	 8,0 	 5/16 	 12,7 	 1/2 	 2,4 	 3/32 	 valkoinen 	15 	188,00
17044	 8,0 	 5/16 	 12,7 	 1/2 	 2,4 	 3/32 	 valkoinen 	30 	293,00
17045	 8,0 	 5/16 	 12,7 	 1/2 	 2,4 	 3/32 	 punainen 	 5 	78,00
17046	 8,0 	 5/16 	 12,7 	 1/2 	 2,4 	 3/32 	 punainen 	15 	188,00
17047	 8,0 	 5/16 	 12,7 	 1/2 	 2,4 	 3/32 	 punainen 	30 	293,00
17048	 8,0 	 5/16 	 12,7 	 1/2 	 2,4 	 3/32 	 vihreä 	 5 	78,00
17049	 8,0 	 5/16 	 12,7 	 1/2 	 2,4 	 3/32 	 vihreä 	 15 	188,00
17050	 8,0 	 5/16 	 12,7 	 1/2 	 2,4 	 3/32 	 vihreä 	 30 	293,00
17051	 8,0 	 5/16 	 12,7 	 1/2 	 2,4 	 3/32 	 sininen 	 5 	78,00
17052	 8,0 	 5/16 	 12,7 	 1/2 	 2,4 	 3/32 	 sininen 	 15 	188,00
17053	 8,0 	 5/16 	 12,7 	 1/2 	 2,4 	 3/32 	 sininen 	 30 	293,00
17054	 8,0 	 5/16 	 12,7 	 1/2 	 2,4 	 3/32 	 keltainen 	 5 	78,00
17055	 8,0 	 5/16 	 12,7 	 1/2 	 2,4 	 3/32 	 keltainen 	15 	188,00
17056	 8,0 	 5/16 	 12,7 	 1/2 	 2,4 	 3/32 	 keltainen 	30 	293,00
17057	 9,5 	 3/8 	 12,7 	 1/2 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 5 	63,00
17058	 9,5 	 3/8 	 12,7 	 1/2 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 15 	153,00
17059	 9,5 	 3/8 	 12,7 	 1/2 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 30 	237,00
17060	 9,5 	 3/8 	 12,7 	 1/2 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 5 	63,00
17061	 9,5 	 3/8 	 12,7 	 1/2 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 15 	153,00
17062	 9,5 	 3/8 	 12,7 	 1/2 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 30 	237,00
17063	 9,5 	 3/8 	 12,7 	 1/2 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	 5 	63,00
17064	 9,5 	 3/8 	 12,7 	 1/2 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	15 	153,00
17065	 9,5 	 3/8 	 12,7 	 1/2 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	30 	237,00
17066	 9,5 	 3/8 	 12,7 	 1/2 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	 5 	63,00
17067	 9,5 	 3/8 	 12,7 	 1/2 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	15 	153,00
17068	 9,5 	 3/8 	 12,7 	 1/2 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	30 	237,00
17069	 9,5 	 3/8 	 12,7 	 1/2 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 5 	63,00
17070	 9,5 	 3/8 	 12,7 	 1/2 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 15 	153,00
17071	 9,5 	 3/8 	 12,7 	 1/2 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 30 	237,00
17072	 9,5 	 3/8 	 12,7 	 1/2 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 5 	63,00
17073	 9,5 	 3/8 	 12,7 	 1/2 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 15 	153,00
17074	 9,5 	 3/8 	 12,7 	 1/2 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 30 	237,00
17075	 9,5 	 3/8 	 12,7 	 1/2 	 1,6 	 1/16 	 keltainen 	 5 	63,00
17076	 9,5 	 3/8 	 12,7 	 1/2 	 1,6 	 1/16 	 keltainen 	15 	153,00
17077	 9,5 	 3/8 	 12,7 	 1/2 	 1,6 	 1/16 	 keltainen 	30 	237,00



54
 HADICOVÁ TECHNIKA - ELASTOMERY

 thomafluid®

 THOMAFLUID®-High-Tech-Color-PVC-
 kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMACHEM Shore A 68
 (kalibroitu)

Luette-	 Läpimitta	 Läpimitta	 Läpimitta	 Läpimitta	 Seinän	 Seinän	 Väri	 Yksikkö	Hinta
lonro	 Sisäinen	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Ulkoinen	 vah-	 vah-		  m	 euro
	 mm	 Tuuma	 mm	 Tuuma	 vuus	 vuus
					     mm	 Tuuma			
17078	 11,1 	 7/16	 14,3 	 9/16 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 5 	68,00
17079	 11,1 	 7/16	 14,3 	 9/16 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 15 	166,00
17080	 11,1 	 7/16	 14,3 	 9/16 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 30 	258,00
17081	 11,1 	 7/16	 14,3 	 9/16 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 5 	68,00
17082	 11,1 	 7/16	 14,3 	 9/16 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 15 	166,00
17083	 11,1 	 7/16	 14,3 	 9/16 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 30 	258,00
17084	 11,1 	 7/16	 14,3 	 9/16 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	 5 	68,00
17085	 11,1 	 7/16	 14,3 	 9/16 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	15 	166,00
17086	 11,1 	 7/16	 14,3 	 9/16 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	30 	258,00
17087	 11,1 	 7/16	 14,3 	 9/16 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	 5 	68,00
17088	 11,1 	 7/16	 14,3 	 9/16 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	15 	166,00
17089	 11,1 	 7/16	 14,3 	 9/16 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	30 	258,00
17090	 11,1 	 7/16	 14,3 	 9/16 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 5 	68,00
17091	 11,1 	 7/16	 14,3 	 9/16 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 15 	166,00
17092	 11,1 	 7/16	 14,3 	 9/16 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 30 	258,00
17093	 11,1 	 7/16	 14,3 	 9/16 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 5 	68,00
17094	 11,1 	 7/16	 14,3 	 9/16 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 15 	166,00
17095	 11,1 	 7/16	 14,3 	 9/16 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 30 	258,00
17096	 11,1 	 7/16	 14,3 	 9/16 	 1,6 	 1/16 	 keltainen 	 5 	68,00
17097	 11,1 	 7/16	 14,3 	 9/16 	 1,6 	 1/16 	 keltainen 	15 	166,00
17098	 11,1 	 7/16	 14,3 	 9/16 	 1,6 	 1/16 	 keltainen 	30 	258,00
17099	 12,7 	 1/2	 15,9 	 5/8 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 5 	78,00
17100	 12,7 	 1/2	 15,9 	 5/8 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 15 	191,00
17101	 12,7 	 1/2	 15,9 	 5/8 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 30 	296,00
17102	 12,7 	 1/2	 15,9 	 5/8 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 5 	78,00
17103	 12,7 	 1/2	 15,9 	 5/8 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 15 	191,00
17104	 12,7 	 1/2	 15,9 	 5/8 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 30 	296,00
17105	 12,7 	 1/2	 15,9 	 5/8 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	 5 	78,00
17106	 12,7 	 1/2	 15,9 	 5/8 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	15 	191,00
17107	 12,7 	 1/2	 15,9 	 5/8 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	30 	296,00
17108	 12,7 	 1/2	 15,9 	 5/8 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	 5 	78,00
17109	 12,7 	 1/2	 15,9 	 5/8 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	15 	191,00
17110	 12,7 	 1/2	 15,9 	 5/8 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	30 	296,00
17111	 12,7 	 1/2	 15,9 	 5/8 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 5 	78,00
17112	 12,7 	 1/2	 15,9 	 5/8 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 15 	191,00
17113	 12,7 	 1/2	 15,9 	 5/8 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 30 	296,00
17114	 12,7 	 1/2	 15,9 	 5/8 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 5 	78,00
17115	 12,7 	 1/2	 15,9 	 5/8 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 15 	191,00
17116	 12,7 	 1/2	 15,9 	 5/8 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 30 	296,00
17117	 12,7 	 1/2	 15,9 	 5/8 	 1,6 	 1/16 	 keltainen 	 5 	78,00
17118	 12,7 	 1/2	 15,9 	 5/8 	 1,6 	 1/16 	 keltainen 	15 	191,00
17119	 12,7 	 1/2	 15,9 	 5/8 	 1,6 	 1/16 	 keltainen 	30 	296,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-Color-PVC-
 kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMACHEM Shore A 90 
 (kalibroitu)
Tuotetiedot:
•	 Puolijäykkä taipuisuus
•	 Hyvä mekaaninen kestävyys
•	 Myrkytön, pyrogeeniton
•	 Hyvä otsonin-, vanhenemis- ja säänkestävyys
•	 Erinomaiset dielektriset ominaisuudet
•	 Vaikeasti syttyvä
•	 Tarttumaton pinta

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 valinnan mukaan opaakki-kirkas, läpivärjätty  

		 musta, läpivärjätty valkoinen, opaakki- 
		 punainen, opaakki-vihreä, opaakki-sininen,  
		 opaakki-keltainen

•	 Shore-kovuus:	 90° ± 3° DIN 53505 mukaan
•	 Toleranssit:	 standardien E1/E2 DIN ISO 3302-1  

		 (DIN 7715 E1/E2) mukaan - kalibroitu -
•	 Materiaali:	 PVC (polyvinyylikloridi) - tiheästi verkotettu -
•	 Lämpötila-alue:	 -20 °C ... +65 °C;  

		 lyhytaikaisesti +80 °C

Kemiallinen kestävyys:
•	 Kestää useimmat laimeat ja väkevät hapot (esim. suolahappo, 

laimea typpihappo, laimea kromihappo) sekä suolojen  
vesiliuokset.

•	 Kestää mineraalit, kasviöljyt, paraffiiniöljy, alkoholi, bensiini, 
alifaattisest hiilivedyt (esim. pentaani, oktaani) sekä pidempiket-
juiset rasvahapot.

Luette-	 Läpimitta	 Läpimitta	 Läpimitta	 Läpimitta	 Seinän	 Seinän	 Väri	 Yksikkö	Hinta
lonro	 Sisäinen	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Ulkoinen	 vah-	 vah-		  m	 euro
	 mm	 Tuuma	 mm	 Tuuma	 vuus	 vuus
					     mm	 Tuuma			
17122	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 kirkas 	 5 	19,00
17123	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 kirkas 	 15 	48,00
17124	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 kirkas 	 30 	74,00
17125	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 musta 	 5 	19,00
17126	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 musta 	 15 	48,00
17127	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 musta 	 30 	74,00
17128	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 valkoinen 	 5 	19,00
17129	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 valkoinen 	15 	48,00
17130	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 valkoinen 	30 	74,00
17131	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 punainen 	 5 	19,00
17132	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 punainen 	15 	48,00
17133	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 punainen 	30 	74,00
17134	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 vihreä 	 5 	19,00
17135	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 vihreä 	 15 	48,00
17136	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 vihreä 	 30 	74,00
17137	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 sininen 	 5 	19,00
17138	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 sininen 	 15 	48,00
17139	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 sininen 	 30 	74,00
17140	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 keltainen 	 5 	19,00
17141	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 keltainen 	15 	48,00
17142	 1,6 	 1/16 	 3,2 	 1/8 	 0,8 	 1/32 	 keltainen 	30 	74,00

17143	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 kirkas 	 5 	48,00
17144	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 kirkas 	 15 	116,00
17145	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 kirkas 	 30 	186,00
17146	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 musta 	 5 	48,00
17147	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 musta 	 15 	116,00
17148	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 musta 	 30 	186,00
17149	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 valkoinen 	 5 	48,00
17150	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 valkoinen 	15 	116,00
17151	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 valkoinen 	30 	186,00
17152	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 punainen 	 5 	48,00
17153	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 punainen 	15 	116,00

17 122 17 122



55
 HADICOVÁ TECHNIKA - ELASTOMERY

 thomafluid®

 THOMAFLUID®-High-Tech-Color-PVC-
 kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMACHEM Shore A 90 
 (kalibroitu)

Luette-	 Läpimitta	 Läpimitta	 Läpimitta	 Läpimitta	 Seinän	 Seinän	 Väri	 Yksikkö	Hinta
lonro	 Sisäinen	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Ulkoinen	 vah-	 vah-		  m	 euro
	 mm	 Tuuma	 mm	 Tuuma	 vuus	 vuus
					     mm	 Tuuma			
17154	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 punainen 	30 	186,00
17155	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 vihreä 	 5 	48,00
17156	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 vihreä 	 15 	116,00
17157	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 vihreä 	 30 	186,00
17158	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 sininen 	 5 	48,00
17159	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 sininen 	 15 	116,00
17160	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 sininen 	 30 	186,00
17161	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 keltainen 	 5 	48,00
17162	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 keltainen 	15 	116,00
17163	 1,6 	 1/16 	 6,4 	 1/4 	 2,4 	 3/32 	 keltainen 	30 	186,00
17164	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 kirkas 	 5 	25,00
17165	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 kirkas 	 15 	63,00
17166	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 kirkas 	 30 	100,00
17167	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 musta 	 5 	25,00
17168	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 musta 	 15 	63,00
17169	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 musta 	 30 	100,00
17170	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 valkoinen 	 5 	25,00
17171	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 valkoinen 	15 	63,00
17172	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 valkoinen 	30 	100,00
17173	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 punainen 	 5 	25,00
17174	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 punainen 	15 	63,00
17175	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 punainen 	30 	100,00
17176	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 vihreä 	 5 	25,00
17177	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 vihreä 	 15 	63,00
17178	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 vihreä 	 30 	100,00
17179	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 sininen 	 5 	25,00
17180	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 sininen 	 15 	63,00
17181	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 sininen 	 30 	100,00
17182	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 keltainen 	 5 	25,00
17183	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 keltainen 	15 	63,00
17184	 2,4 	 3/32 	 4,0 	 5/32 	 0,8 	 1/32 	 keltainen 	30 	100,00
17185	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 kirkas 	 5 	29,00
17186	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 kirkas 	 15 	68,00
17187	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 kirkas 	 30 	107,00
17188	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 musta 	 5 	29,00

17189	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 musta 	 15 	68,00
17190	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 musta 	 30 	107,00
17191	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 valkoinen 	 5 	29,00
17192	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 valkoinen 	15 	68,00
17193	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 valkoinen 	30 	107,00
17194	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 punainen 	 5 	29,00
17195	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 punainen 	15 	68,00
17196	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 punainen 	30 	107,00
17197	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 vihreä 	 5 	29,00
17198	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 vihreä 	 15 	68,00
17199	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 vihreä 	 30 	107,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-Color-PVC-
 kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMACHEM Shore A 90 
 (kalibroitu)

Luette-	 Läpimitta	 Läpimitta	 Läpimitta	 Läpimitta	 Seinän	 Seinän	 Väri	 Yksikkö	Hinta
lonro	 Sisäinen	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Ulkoinen	 vah-	 vah-		  m	 euro
	 mm	 Tuuma	 mm	 Tuuma	 vuus	 vuus
					     mm	 Tuuma			
17200	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 sininen 	 5 	29,00
17201	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 sininen 	 15 	68,00
17202	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 sininen 	 30 	107,00
17203	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 keltainen 	 5 	29,00
17204	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 keltainen 	15 	68,00
17205	 3,2 	 1/8 	 4,8 	 3/16 	 0,8 	 1/32 	 keltainen 	30 	107,00
17206	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 5 	35,00
17207	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 15 	86,00
17208	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 30 	138,00
17209	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 5 	35,00
17210	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 15 	86,00
17211	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 30 	138,00
17212	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	 5 	35,00
17213	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	15 	86,00
17214	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	30 	138,00
17215	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	 5 	35,00
17216	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	15 	86,00
17217	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	30 	138,00
17218	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 5 	35,00
17219	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 15 	86,00
17220	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 30 	138,00
17221	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 5 	35,00
17222	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 15 	86,00
17223	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 30 	138,00
17224	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 keltainen 	 5 	35,00
17225	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 keltainen 	15 	86,00
17226	 3,2 	 1/8 	 6,4 	 1/4 	 1,6 	 1/16 	 keltainen 	30 	138,00
17227	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 5 	40,00
17228	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 15 	101,00
17229	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 30 	160,00
17230	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 5 	40,00
17231	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 15 	101,00
17232	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 30 	160,00
17233	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	 5 	40,00
17234	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	15 	101,00

17235	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	30 	160,00
17236	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	 5 	40,00
17237	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	15 	101,00
17238	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	30 	160,00
17239	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 5 	40,00
17240	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 15 	101,00
17241	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 30 	160,00
17242	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 5 	40,00
17243	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 15 	101,00
17244	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 30 	160,00
17245	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6 	 1/16 	 keltainen 	 5 	40,00
17246	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6	 1/16 	 keltainen 	15 	101,00

17 197 17 197 17 246 17 294
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 HADICOVÁ TECHNIKA - ELASTOMERY

 Thomafluid®

 THOMAFLUID®-High-Tech-Color-PVC-
 kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMACHEM Shore A 90 
 (kalibroitu)

Luette-	 Läpimitta	 Läpimitta	 Läpimitta	 Läpimitta	 Seinän	 Seinän	 Väri	 Yksikkö	Hinta
lonro	 Sisäinen	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Ulkoinen	 vah-	 vah-		  m	 euro
	 mm	 Tuuma	 mm	 Tuuma	 vuus	 vuus
					     mm	 Tuuma			
17247	 4,0 	 5/32 	 7,2 	 9/32 	 1,6	 1/16 	 keltainen 	30 	160,00
17248	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 2,4	 3/32 	 kirkas 	 5 	58,00
17249	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 2,4	 3/32 	 kirkas 	 15 	140,00
17250	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 2,4	 3/32 	 kirkas 	 30 	216,00
17251	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 2,4	 3/32 	 musta 	 5 	58,00
17252	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 2,4	 3/32 	 musta 	 15 	140,00
17253	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 2,4	 3/32 	 musta 	 30 	216,00
17254	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 2,4	 3/32 	 valkoinen 	 5 	58,00
17255	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 2,4	 3/32 	 valkoinen 	15 	140,00
17256	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 2,4	 3/32 	 valkoinen 	30 	216,00
17257	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 2,4	 3/32 	 punainen 	 5 	58,00
17258	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 2,4	 3/32 	 punainen 	15 	140,00
17259	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 2,4	 3/32 	 punainen 	30 	216,00
17260	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 2,4	 3/32 	 vihreä 	 5 	58,00
17261	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 2,4	 3/32 	 vihreä 	 15 	140,00
17262	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 2,4	 3/32 	 vihreä 	 30 	216,00
17263	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 2,4	 3/32 	 sininen 	 5 	58,00
17264	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 2,4	 3/32 	 sininen 	 15 	140,00
17265	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 2,4	 3/32 	 sininen 	 30 	216,00
17266	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 2,4	 3/32 	 keltainen 	 5 	58,00
17267	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 2,4	 3/32 	 keltainen 	15 	140,00
17268	 4,0 	 5/32 	 8,7 	 11/32 	 2,4	 3/32 	 keltainen 	30 	216,00
17269	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 kirkas 	 5 	29,00
17270	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 kirkas 	 15 	73,00
17271	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 kirkas 	 30 	115,00
17272	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 musta 	 5 	29,00
17273	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 musta 	 15 	73,00
17274	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 musta 	 30 	115,00
17275	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 valkoinen 	 5 	29,00
17276	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 valkoinen 	15 	73,00
17277	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 valkoinen 	30 	115,00
17278	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 punainen 	 5 	29,00
17279	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 punainen 	15 	73,00
17280	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 punainen 	30 	115,00
17281	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 vihreä 	 5 	29,00
17282	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 vihreä 	 15 	73,00
17283	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 vihreä 	 30 	115,00
17284	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 sininen 	 5 	29,00
17285	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 sininen 	 15 	73,00
17286	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 sininen 	 30 	115,00
17287	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 keltainen 	 5 	29,00
17288	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 keltainen 	15 	73,00
17289	 4,4 	 11/64 	 6,4 	 1/4 	 1,2 	 3/64 	 keltainen 	30 	115,00
17290	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 kirkas 	 5 	30,00
17291	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 kirkas 	 15 	75,00
17292	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 kirkas 	 30 	119,00
17293	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 musta 	 5 	30,00
17294	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 musta 	 15 	75,00
17295	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 musta 	 30 	119,00
17296	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 valkoinen 	 5 	30,00
17297	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 valkoinen 	15 	75,00
17298	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 valkoinen 	30 	119,00
17299	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 punainen 	 5 	30,00
17300	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 punainen 	15 	75,00
17301	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 punainen 	30 	119,00
17302	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 vihreä 	 5 	30,00
17303	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 vihreä 	 15 	75,00
17304	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 vihreä 	 30 	119,00
17305	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 sininen 	 5 	30,00
17306	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 sininen 	 15 	75,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-Color-PVC-
 kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMACHEM Shore A 90 
 (kalibroitu)

Luette-	 Läpimitta	 Läpimitta	 Läpimitta	 Läpimitta	 Seinän	 Seinän	 Väri	 Yksikkö	Hinta
lonro	 Sisäinen	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Ulkoinen	 vah-	 vah-		  m	 euro
	 mm	 Tuuma	 mm	 Tuuma	 vuus	 vuus
					     mm	 Tuuma			
17307	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 sininen 	 30 	119,00
17308	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 keltainen 	 5 	30,00
17309	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 keltainen 	15 	75,00
17310	 4,8 	 3/16 	 6,4 	 1/4 	 0,8 	 1/32 	 keltainen 	30 	119,00
17311	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 5 	37,00
17312	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 15 	94,00
17313	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 30 	148,00
17314	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 5 	37,00
17315	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 15 	94,00
17316	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 30 	148,00
17317	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	 5 	37,00
17318	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	15 	94,00
17319	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	30 	148,00
17320	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	 5 	37,00
17321	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	15 	94,00
17322	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	30 	148,00
17323	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 5 	37,00
17324	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 15 	94,00
17325	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 30 	148,00
17326	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 5 	37,00
17327	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 15 	94,00
17328	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 30 	148,00
17329	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,6 	 1/16 	 keltainen 	 5 	37,00
17330	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,6 	 1/16 	 keltainen 	15 	94,00
17331	 4,8 	 3/16 	 8,0 	 5/16 	 1,6 	 1/16 	 keltainen 	30 	148,00
17332	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 kirkas 	 5 	79,00
17333	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 kirkas 	 15 	194,00
17334	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 kirkas 	 30 	301,00
17335	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 musta 	 5 	79,00
17336	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 musta 	 15 	194,00
17337	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 musta 	 30 	301,00
17338	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 valkoinen 	 5 	79,00
17339	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 valkoinen 	15 	194,00
17340	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 valkoinen 	30 	301,00
17341	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 punainen 	 5 	79,00
17342	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 punainen 	15 	194,00
17343	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 punainen 	30 	301,00
17344	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 vihreä 	 5 	79,00
17345	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 vihreä 	 15 	194,00
17346	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 vihreä 	 30 	301,00
17347	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 sininen 	 5 	79,00
17348	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 sininen 	 15 	194,00
17349	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 sininen 	 30 	301,00
17350	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 keltainen 	 5 	79,00
17351	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 keltainen 	15 	194,00
17352	 4,8 	 3/16 	 11,2 	 7/16 	 3,2 	 1/8 	 keltainen 	30 	301,00
17353	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 kirkas 	 5 	57,00
17354	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 kirkas 	 15 	139,00
17355	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 kirkas 	 30 	215,00
17356	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 musta 	 5 	57,00
17357	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 musta 	 15 	139,00
17358	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 musta 	 30 	215,00
17359	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 valkoinen 	 5 	57,00
17360	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 valkoinen 	15 	139,00
17361	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 valkoinen 	30 	215,00
17362	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 punainen 	 5 	57,00
17363	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 punainen 	15 	139,00
17364	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 punainen 	30 	215,00
17365	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 vihreä 	 5 	57,00
17366	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 vihreä 	 15 	139,00
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 HADICOVÁ TECHNIKA - ELASTOMERY 

 thomafluid®

 THOMAFLUID®-High-Tech-Color-PVC-
 kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMACHEM Shore A 90 
 (kalibroitu)

Luette-	 Läpimitta	 Läpimitta	 Läpimitta	 Läpimitta	 Seinän	 Seinän	 Väri	 Yksikkö	Hinta
lonro	 Sisäinen	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Ulkoinen	 vah-	 vah-		  m	 euro
	 mm	 Tuuma	 mm	 Tuuma	 vuus	 vuus
					     mm	 Tuuma			
17367	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 vihreä 	 30 	215,00
17368	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 sininen 	 5 	57,00
17369	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 sininen 	 15 	139,00
17370	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 sininen 	 30 	215,00
17371	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 keltainen 	 5 	57,00
17372	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 keltainen 	15 	139,00
17373	 4,8 	 3/16 	 9,5 	 3/8 	 2,4 	 3/32 	 keltainen 	30 	215,00

17374	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 5 	48,00
17375	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 15 	117,00
17376	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 30 	187,00
17377	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 5 	48,00
17378	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 15 	117,00
17379	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 30 	187,00
17380	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	 5 	48,00
17381	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	15 	117,00
17382	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	30 	187,00
17383	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	 5 	48,00
17384	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	15 	117,00
17385	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	30 	187,00
17386	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 5 	48,00
17387	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 15 	117,00
58379	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 30 	187,00
17388	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 5 	48,00
17389	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 15 	117,00
17390	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 30 	187,00
17391	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 keltainen 	 5 	48,00
17392	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 keltainen 	15 	117,00
17393	 6,4 	 1/4 	 9,5 	 3/8 	 1,6 	 1/16 	 keltainen 	30 	187,00
17394	 6,4 	 1/4 	 11,2 	 7/16 	 2,4 	 3/32 	 kirkas 	 5 	66,00
17395	 6,4 	 1/4 	 11,2 	 7/16 	 2,4 	 3/32 	 kirkas 	 15 	160,00
17396	 6,4 	 1/4 	 11,2 	 7/16 	 2,4 	 3/32 	 kirkas 	 30 	247,00
17397	 6,4 	 1/4 	 11,2 	 7/16 	 2,4 	 3/32 	 musta 	 5 	66,00
17398	 6,4 	 1/4 	 11,2 	 7/16 	 2,4 	 3/32 	 musta 	 15 	160,00
17399	 6,4 	 1/4 	 11,2 	 7/16 	 2,4 	 3/32 	 musta 	 30 	247,00
17400	 6,4 	 1/4 	 11,2 	 7/16 	 2,4 	 3/32 	 valkoinen 	 5 	66,00
17401	 6,4 	 1/4 	 11,2 	 7/16 	 2,4 	 3/32 	 valkoinen 	15 	160,00
17402	 6,4 	 1/4 	 11,2 	 7/16 	 2,4 	 3/32 	 valkoinen 	30 	247,00
17403	 6,4 	 1/4 	 11,2 	 7/16 	 2,4 	 3/32 	 punainen 	 5 	66,00
17404	 6,4 	 1/4 	 11,2 	 7/16 	 2,4 	 3/32 	 punainen 	15 	160,00
17405	 6,4 	 1/4 	 11,2 	 7/16 	 2,4 	 3/32 	 punainen 	30 	247,00
17406	 6,4 	 1/4 	 11,2 	 7/16 	 2,4 	 3/32 	 vihreä 	 5 	66,00
17407	 6,4 	 1/4 	 11,2 	 7/16 	 2,4 	 3/32 	 vihreä 	 15 	160,00
17408	 6,4 	 1/4 	 11,2 	 7/16 	 2,4 	 3/32 	 vihreä 	 30 	247,00
17409	 6,4 	 1/4 	 11,2 	 7/16 	 2,4 	 3/32 	 sininen 	 5 	66,00
17410	 6,4 	 1/4 	 11,2 	 7/16 	 2,4 	 3/32 	 sininen 	 15 	160,00
17411	 6,4 	 1/4 	 11,2 	 7/16 	 2,4 	 3/32 	 sininen 	 30 	247,00
17412	 6,4 	 1/4 	 11,2 	 7/16 	 2,4 	 3/32 	 keltainen 	 5 	66,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-Color-PVC-
 kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMACHEM Shore A 90 
 (kalibroitu)

Luette-	 Läpimitta	 Läpimitta	 Läpimitta	 Läpimitta	 Seinän	 Seinän	 Väri	 Yksikkö	Hinta
lonro	 Sisäinen	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Ulkoinen	 vah-	 vah-		  m	 euro
	 mm	 Tuuma	 mm	 Tuuma	 vuus	 vuus
					     mm	 Tuuma			
17413	 6,4 	 1/4 	 11,2 	 7/16 	 2,4 	 3/32 	 keltainen 	15 	160,00
17414	 6,4 	 1/4 	 11,2 	 7/16 	 2,4 	 3/32 	 keltainen 	30 	247,00
17415	 8,0 	 5/16 	 11,2 	 7/16 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 5 	53,00
17416	 8,0 	 5/16 	 11,2 	 7/16 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 15 	127,00
17417	 8,0 	 5/16 	 11,2 	 7/16 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 30 	198,00
17418	 8,0 	 5/16 	 11,2 	 7/16 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 5 	53,00
17419	 8,0 	 5/16 	 11,2 	 7/16 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 15 	127,00
17420	 8,0 	 5/16 	 11,2 	 7/16 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 30 	198,00
17421	 8,0 	 5/16 	 11,2 	 7/16 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	 5 	53,00
17422	 8,0 	 5/16 	 11,2 	 7/16 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	15 	127,00
17423	 8,0 	 5/16 	 11,2 	 7/16 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	30 	198,00
17424	 8,0 	 5/16 	 11,2 	 7/16 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	 5 	53,00
17425	 8,0 	 5/16 	 11,2 	 7/16 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	15 	127,00
17426	 8,0 	 5/16 	 11,2 	 7/16 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	30 	198,00
17427	 8,0 	 5/16 	 11,2 	 7/16 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 5 	53,00
17428	 8,0 	 5/16 	 11,2 	 7/16 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 15 	127,00
17429	 8,0 	 5/16 	 11,2 	 7/16 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 30 	198,00
17430	 8,0 	 5/16 	 11,2 	 7/16 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 5 	53,00
17431	 8,0 	 5/16 	 11,2 	 7/16 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 15 	127,00
17432	 8,0 	 5/16 	 11,2 	 7/16 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 30 	198,00
17433	 8,0 	 5/16 	 11,2 	 7/16 	 1,6 	 1/16 	 keltainen 	 5 	53,00
17434	 8,0 	 5/16 	 11,2 	 7/16 	 1,6 	 1/16 	 keltainen 	15 	127,00
17435	 8,0 	 5/16 	 11,2 	 7/16 	 1,6 	 1/16 	 keltainen 	30 	198,00
17436	 8,0 	 5/16 	 12,7 	 1/2 	 2,4 	 3/32 	 kirkas 	 5 	78,00
17437	 8,0 	 5/16 	 12,7 	 1/2 	 2,4 	 3/32 	 kirkas 	 15 	188,00
17438	 8,0 	 5/16 	 12,7 	 1/2 	 2,4 	 3/32 	 kirkas 	 30 	293,00
17439	 8,0 	 5/16 	 12,7 	 1/2 	 2,4 	 3/32 	 musta 	 5 	78,00
17440	 8,0 	 5/16 	 12,7 	 1/2 	 2,4 	 3/32 	 musta 	 15 	188,00
17441	 8,0 	 5/16 	 12,7 	 1/2 	 2,4 	 3/32 	 musta 	 30 	293,00
17442	 8,0 	 5/16 	 12,7 	 1/2 	 2,4 	 3/32 	 valkoinen 	 5 	78,00
17443	 8,0 	 5/16 	 12,7 	 1/2 	 2,4 	 3/32 	 valkoinen 	15 	188,00
17444	 8,0 	 5/16 	 12,7 	 1/2 	 2,4 	 3/32 	 valkoinen 	30 	293,00
17445	 8,0 	 5/16 	 12,7 	 1/2 	 2,4 	 3/32 	 punainen 	 5 	78,00
17446	 8,0 	 5/16 	 12,7 	 1/2 	 2,4 	 3/32 	 punainen 	15 	188,00
17447	 8,0 	 5/16 	 12,7 	 1/2 	 2,4 	 3/32 	 punainen 	30 	293,00
17448	 8,0 	 5/16 	 12,7 	 1/2 	 2,4 	 3/32 	 vihreä 	 5 	78,00
17449	 8,0 	 5/16 	 12,7 	 1/2 	 2,4 	 3/32 	 vihreä 	 15 	188,00
17450	 8,0 	 5/16 	 12,7 	 1/2 	 2,4 	 3/32 	 vihreä 	 30 	293,00
17451	 8,0 	 5/16 	 12,7 	 1/2 	 2,4 	 3/32 	 sininen 	 5 	78,00
17452	 8,0 	 5/16 	 12,7 	 1/2 	 2,4 	 3/32 	 sininen 	 15 	188,00
17453	 8,0 	 5/16 	 12,7 	 1/2 	 2,4 	 3/32 	 sininen 	 30 	293,00
17454	 8,0 	 5/16 	 12,7 	 1/2 	 2,4 	 3/32 	 keltainen 	 5 	78,00
17455	 8,0 	 5/16 	 12,7 	 1/2 	 2,4 	 3/32 	 keltainen 	15 	188,00
17456	 8,0 	 5/16 	 12,7 	 1/2 	 2,4 	 3/32 	 keltainen 	30 	293,00
17457	 9,5 	 3/8 	 12,7 	 1/2 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 5 	63,00
17458	 9,5 	 3/8 	 12,7 	 1/2 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 15 	153,00
17459	 9,5 	 3/8 	 12,7 	 1/2 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 30 	237,00
17460	 9,5 	 3/8 	 12,7 	 1/2 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 5 	63,00
17461	 9,5 	 3/8 	 12,7 	 1/2 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 15 	153,00
17462	 9,5 	 3/8 	 12,7 	 1/2 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 30 	237,00
17463	 9,5 	 3/8 	 12,7 	 1/2 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	 5 	63,00
17464	 9,5 	 3/8 	 12,7 	 1/2 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	15 	153,00
17465	 9,5 	 3/8 	 12,7 	 1/2 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	30 	237,00
17466	 9,5 	 3/8 	 12,7 	 1/2 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	 5 	63,00
17467	 9,5 	 3/8 	 12,7 	 1/2 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	15 	153,00
17468	 9,5 	 3/8 	 12,7 	 1/2 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	30 	237,00
17469	 9,5 	 3/8 	 12,7 	 1/2 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 5 	63,00
17470	 9,5 	 3/8 	 12,7 	 1/2 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 15 	153,00
17471	 9,5 	 3/8 	 12,7 	 1/2 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 30 	237,00
17472	 9,5 	 3/8 	 12,7 	 1/2 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 5 	63,00

17 356 17 404
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 thomafluid®

 THOMAFLUID®-High-Tech-Color-PVC-
 kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMACHEM Shore A 90 
 (kalibroitu)

Luette-	 Läpimitta	 Läpimitta	 Läpimitta	 Läpimitta	 Seinän	 Seinän	 Väri	 Yksikkö	Hinta
lonro	 Sisäinen	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Ulkoinen	 vah-	 vah-		  m	 euro
	 mm	 Tuuma	 mm	 Tuuma	 vuus	 vuus
					     mm	 Tuuma			
17473	 9,5 	 3/8 	 12,7 	 1/2 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 15 	153,00
17474	 9,5 	 3/8 	 12,7 	 1/2 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 30 	237,00
17475	 9,5 	 3/8 	 12,7 	 1/2 	 1,6 	 1/16 	 keltainen 	 5 	63,00
17476	 9,5 	 3/8 	 12,7 	 1/2 	 1,6 	 1/16 	 keltainen 	15 	153,00
17477	 9,5 	 3/8 	 12,7 	 1/2 	 1,6 	 1/16 	 keltainen 	30 	237,00
17478	 11,1 	 7/16	 14,3 	 9/16 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 5 	68,00
17479	 11,1 	 7/16	 14,3 	 9/16 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 15 	166,00
17480	 11,1 	 7/16	 14,3 	 9/16 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 30 	258,00
17481	 11,1 	 7/16	 14,3 	 9/16 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 5 	68,00
17482	 11,1 	 7/16	 14,3 	 9/16 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 15 	166,00
17483	 11,1 	 7/16	 14,3 	 9/16 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 30 	258,00
17484	 11,1 	 7/16	 14,3 	 9/16 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	 5 	68,00
17485	 11,1 	 7/16	 14,3 	 9/16 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	15 	166,00
17486	 11,1 	 7/16	 14,3 	 9/16 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	30 	258,00
17487	 11,1 	 7/16	 14,3 	 9/16 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	 5 	68,00
17488	 11,1 	 7/16	 14,3 	 9/16 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	15 	166,00
17489	 11,1 	 7/16	 14,3 	 9/16 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	30 	258,00
17490	 11,1 	 7/16	 14,3 	 9/16 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 5 	68,00
17491	 11,1 	 7/16	 14,3 	 9/16 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 15 	166,00
17492	 11,1 	 7/16	 14,3 	 9/16 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 30 	258,00
17493	 11,1 	 7/16	 14,3 	 9/16 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 5 	68,00
17494	 11,1 	 7/16	 14,3 	 9/16 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 15 	166,00
17495	 11,1 	 7/16	 14,3 	 9/16 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 30 	258,00
17496	 11,1 	 7/16	 14,3 	 9/16 	 1,6 	 1/16 	 keltainen 	 5 	68,00
17497	 11,1 	 7/16	 14,3 	 9/16 	 1,6 	 1/16 	 keltainen 	15 	166,00
17498	 11,1 	 7/16	 14,3 	 9/16 	 1,6 	 1/16 	 keltainen 	30 	258,00
17499	 12,7 	 1/2	 15,9 	 5/8 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 5 	78,00
17500	 12,7 	 1/2	 15,9 	 5/8 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 15 	191,00
17501	 12,7 	 1/2	 15,9 	 5/8 	 1,6 	 1/16 	 kirkas 	 30 	296,00
17502	 12,7 	 1/2	 15,9 	 5/8 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 5 	78,00
17503	 12,7 	 1/2	 15,9 	 5/8 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 15 	191,00
17504	 12,7 	 1/2	 15,9 	 5/8 	 1,6 	 1/16 	 musta 	 30 	296,00
17505	 12,7 	 1/2	 15,9 	 5/8 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	 5 	78,00
17506	 12,7 	 1/2	 15,9 	 5/8 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	15 	191,00
17507	 12,7 	 1/2	 15,9 	 5/8 	 1,6 	 1/16 	 valkoinen 	30 	296,00
17508	 12,7 	 1/2	 15,9 	 5/8 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	 5 	78,00
17509	 12,7 	 1/2	 15,9 	 5/8 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	15 	191,00
17510	 12,7 	 1/2	 15,9 	 5/8 	 1,6 	 1/16 	 punainen 	30 	296,00
17511	 12,7 	 1/2	 15,9 	 5/8 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 5 	78,00
17512	 12,7 	 1/2	 15,9 	 5/8 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 15 	191,00
17513	 12,7 	 1/2	 15,9 	 5/8 	 1,6 	 1/16 	 vihreä 	 30 	296,00
17514	 12,7 	 1/2	 15,9 	 5/8 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 5 	78,00
17515	 12,7 	 1/2	 15,9 	 5/8 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 15 	191,00
17516	 12,7 	 1/2	 15,9 	 5/8 	 1,6 	 1/16 	 sininen 	 30 	296,00
17517	 12,7 	 1/2	 15,9 	 5/8 	 1,6 	 1/16 	 keltainen 	 5 	78,00
17518	 12,7 	 1/2	 15,9 	 5/8 	 1,6 	 1/16 	 keltainen 	15 	191,00
17519	 12,7 	 1/2	 15,9 	 5/8 	 1,6 	 1/16 	 keltainen 	30 	296,00

 THOMAFLUID®-PVC-kemikaaliletku 
 “Standard”
 Tyyppi: THOMACHEM GCPS

Käyttöalue:
•	 Kemiallinen tekniikka 
•	 Menetelmätekniikka
•	 Laboratoriotekniikka 

•	 Lääketekniikka
•	 Prosessitekniikka 
•	 Ympäristötekniikka

Tuotetiedot:
•	 Syöttöletku
•	 Hyvä kemiallinen kestävyys
•	 Hyvä mekaaninen kestävyys
•	 Hyvä otsonin-, vanhenemis- ja säänkestävyys
•	 Erinomaiset dielektriset ominaisuudet
•	 Vaikeasti syttyvä
•	 Tarttumaton pinta
•	 Taipuisa, vastustuskykyinen materiaali

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 lasinkirkas
•	 Shore-kovuus:	 75° ± 3° DIN 53505 mukaan
•	 Toleranssi:	 DIN 16940 mukaan
•	 Materiaali:	 PVC (polyvinyylikloridi)
•	 Lämpötila-alue:	 -20 °C ... +60 °C;  

		 lyhytaikaisesti +70 °C
•	 Käyttöpaine:	 3,5 ... 15 bar riippuen seinän vahvuudesta ja  

		 lämpötilasta
•	 Tiheys:	 1,25 g/cm3

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Käyttöpaine	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 20 °C:ssa	 m	 euro
			   bar

941051	 2,0 	 4,0 	 13,0 	 10 	 14,00
941052	 2,0 	 4,0 	 13,0 	 30 	 33,00
941101	 3,0 	 5,0 	 9,5 	 10 	 16,00
941102	 3,0 	 5,0 	 9,5 	 30 	 39,00
26783	 3,0 	 6,0 	 12,5 	 10 	 16,00
26784	 3,0 	 6,0 	 12,5 	 30 	 39,00
941151	 4,0 	 6,0 	 7,5 	 10 	 17,00
941152	 4,0 	 6,0 	 7,5 	 30 	 41,00
26785	 4,0 	 7,0 	 10,5 	 10 	 19,00
26786	 4,0 	 7,0 	 10,5 	 30 	 44,00
26787	 4,0 	 8,0 	 12,5 	 10 	 22,00
26788	 4,0 	 8,0 	 12,5 	 30 	 53,00
26789	 4,0 	 10,0 	 12,5 	 10 	 41,00
26790	 4,0 	 10,0 	 12,5 	 30 	 98,00
941201	 5,0 	 7,0 	 6,0 	 10 	 20,00

941202	 5,0 	 7,0 	 6,0 	 30 	 47,00
26791	 5,0 	 8,0 	 8,5 	 10 	 20,00
26792	 5,0 	 8,0 	 8,5 	 30 	 47,00
26793	 5,0 	 9,0 	 10,5 	 10 	 26,00
26794	 5,0 	 9,0 	 10,5 	 30 	 62,00
26795	 5,0 	 12,0 	 12,5 	 10 	 64,00
26796	 5,0 	 12,0 	 12,5 	 30 	 153,00
941251	 6,0 	 8,0 	 5,5 	 10 	 23,00
941252	 6,0 	 8,0 	 5,5 	 30 	 55,00
26797	 6,0 	 9,0 	 7,5 	 10 	 20,00
26798	 6,0 	 9,0 	 7,5 	 30 	 48,00

94 1051 26 795
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 thomafluid®

 THOMAFLUID®-PVC-kemikaaliletku 
 “Standard”
 Tyyppi: THOMACHEM GCPS

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Käyttöpaine	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 20 °C:ssa	 m	 euro
			   bar

26799	 6,0 	 10,0 	 9,5 	 10 	 30,00
26800	 6,0 	 10,0 	 9,5 	 30 	 72,00
26801	 6,0 	 12,0 	 12,5 	 10 	 58,00
26802	 6,0 	 12,0 	 12,5 	 30 	 140,00
26803	 7,0 	 9,0 	 4,5 	 10 	 24,00
26804	 7,0 	 9,0 	 4,5 	 30 	 57,00
26805	 7,0 	 10,0 	 6,5 	 10 	 34,00
26806	 7,0 	 10,0 	 6,5 	 30 	 80,00
26807	 7,0 	 11,0 	 8,5 	 10 	 43,00
26808	 7,0 	 11,0 	 8,5 	 30 	 104,00
26811	 8,0 	 10,0 	 4,0 	 10 	 32,00
26812	 8,0 	 10,0 	 4,0 	 30 	 76,00
941301	 8,0 	 11,0 	 6,0 	 10 	 40,00
941302	 8,0 	 11,0 	 6,0 	 30 	 95,00
26813	 8,0 	 12,0 	 7,5 	 10 	 39,00
26814	 8,0 	 12,0 	 7,5 	 30 	 92,00
26815	 8,0 	 14,0 	 10,5 	 10 	 47,00
26816	 8,0 	 14,0 	 10,5 	 30 	 112,00
26817	 9,0 	 11,0 	 3,5 	 5 	 16,00
26818	 9,0 	 11,0 	 3,5 	 15 	 39,00
26819	 9,0 	 12,0 	 5,0 	 5 	 21,00
26820	 9,0 	 12,0 	 5,0 	 15 	 51,00
26821	 9,0 	 13,0 	 8,5 	 5 	 28,00
26822	 9,0 	 13,0 	 8,5 	 15 	 66,00
26823	 9,0 	 14,0 	 9,0 	 5 	 36,00
26824	 9,0 	 14,0 	 9,0 	 15 	 86,00
26825	 9,0 	 16,0 	 10,5 	 5 	 55,00
26826	 9,0 	 16,0 	 10,5 	 15 	 131,00
26827	 10,0 	 13,0 	 4,5 	 5 	 25,00
26828	 10,0 	 13,0 	 4,5 	 15 	 60,00
26829	 10,0 	 14,0 	 6,0 	 5 	 30,00
26830	 10,0 	 14,0 	 6,0 	 15 	 70,00
26831	 10,0 	 16,0 	 8,5 	 5 	 49,00
26832	 10,0 	 16,0 	 8,5 	 15 	 117,00
26833	 11,0 	 15,0 	 5,5 	 5 	 44,00
26834	 11,0 	 15,0 	 5,5 	 15 	 105,00
26835	 12,0 	 15,0 	 4,0 	 5 	 28,00
26836	 12,0 	 15,0 	 4,0 	 15 	 67,00
26837	 12,0 	 16,0 	 5,0 	 5 	 33,00
26838	 12,0 	 16,0 	 5,0 	 15 	 66,00
26839	 12,0 	 17,0 	 6,5 	 5 	 45,00
26840	 12,0 	 17,0 	 6,5 	 15 	 109,00
26841	 12,0 	 18,0 	 7,5 	 5 	 52,00
26842	 12,0 	 18,0 	 7,5 	 15 	 123,00
26843	 12,0 	 20,0 	 9,5 	 5 	 65,00
26844	 12,0 	 20,0 	 9,5 	 15 	 155,00
26845	 13,0 	 17,0 	 5,0 	 5 	 39,00
26846	 13,0 	 17,0 	 5,0 	 15 	 92,00
26847	 13,0 	 18,0 	 6,0 	 5 	 42,00
26848	 13,0 	 18,0 	 6,0 	 15 	 101,00
26849	 13,0 	 19,0 	 7,0 	 5 	 26,00
26850	 13,0 	 19,0 	 7,0 	 15 	 98,00
26851	 14,0 	 18,0 	 4,5 	 5 	 36,00
26852	 14,0 	 18,0 	 4,5 	 15 	 85,00
26853	 14,0 	 19,0 	 5,5 	 5 	 45,00
26854	 14,0 	 19,0 	 5,5 	 15 	 107,00
26855	 15,0 	 19,0 	 4,5 	 5 	 39,00
26856	 15,0 	 19,0 	 4,5 	 15 	 92,00
26857	 15,0 	 20,0 	 5,0 	 5 	 52,00
26858	 15,0 	 20,0 	 5,0 	 15 	 124,00
26859	 15,0 	 21,0 	 6,0 	 5 	 58,00
26860	 15,0 	 21,0 	 6,0 	 15 	 138,00
26861	 16,0 	 20,0 	 4,0 	 5 	 39,00

 THOMAFLUID®-PVC-kemikaaliletku 
 “Standard”
 Tyyppi: THOMACHEM GCPS

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Käyttöpaine	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 20 °C:ssa	 m	 euro
			   bar

26862	 16,0 	 20,0 	 4,0 	 15 	 78,00
26863	 16,0 	 21,0 	 5,0 	 5 	 50,00
26864	 16,0 	 21,0 	 5,0 	 15 	 118,00
26865	 16,0 	 22,0 	 6,0 	 5 	 60,00
26866	 16,0 	 22,0 	 6,0 	 15 	 143,00
26867	 16,0 	 23,0 	 6,5 	 5 	 76,00
26868	 16,0 	 23,0 	 6,5 	 15 	 183,00
26869	 18,0 	 22,0 	 3,5 	 5 	 43,00
26870	 18,0 	 22,0 	 3,5 	 15 	 104,00

 THOMAPLAST®-PVC-elektro-
 eristeletkut
 Tyyppi: RCT® High-Tech
Käyttöalue:
•	 Sähköteollisuus
•	 Viestintäteollisuus
•	 Ajoneuvoteollisuus
•	 Laiterakennus ja asennus

Tuotetiedot:
•	 Erinomaiset sähköarvot
•	 Pienimmät kulkeutumistoleranssit
•	 Erinomainen vanhenemis- ja säänkestävyys
•	 Suuri värinpysyvyys
•	 Laaja kemikaalinkestävyys

Tekniset tiedot:
•	 Kemialliset tunnusmerkit:
•	 PVC (polyvinyylikloridi)-erikoisyhdistelmä, modifioitu
•	 Sähköiset tunnusmerkit
•	 Ominaisvastus 1012 ohm x cm
•	 Tasavirtakestävyys:	 absoluuttinen
•	 Läpäisykestävyys:	 30 kV/mm
•	 Dielektrisyysvakio:	 50 Hz 4,0 

Dielektrisyysvakio:	 800 Hz 3,4 
Dielektrisyysvakio:	 1 Hz 3,4

•	 Dielektrinen hävikkikerroin:	 800 Hz 0,020,  
Dielektrisyysvakio:	 1 Hz 0,015

•	 Mekaaniset tunnusmerkit
•	 Shore-kovuus A:	 92° DIN 53505 mukaan
•	 Vetolujuus:	 260 kg/cm2 DIN 53504 

mukaan
•	 Kimmoisuusjoustavuus:	 300 % DIN 53504 mukaan
•	 Raakatiheys  

leijumenetelmän mukaan:	 1,3 V DIN 53479 mukaan
•	 Kylmäkestävyys Williamsin mukaan:	 –20°C
•	 Lämmönkestävyys:	 +90°C
•	 Suositeltu polttolämpötila:	 +120°C
•	 Eristeluokka:	 Y VDE 0530:n mukaan
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 thomafluid®

 THOMAPLAST®-PVC-elektro-
 eristeletkut
 Tyyppi: RCT® High-Tech

Luettelonro	 Sisäinen 	Ulkoinen 	Seinän 	Väri-	 Yksikkö	 Hinta
	 Ø mm	 Ø mm	 Ø mm	 koodi	 m	 euro

330490	 0,5 	 1,0 	 0,25 	 väritön 	 10 	 12,00
330491	 0,5 	 1,0 	 0,25 	 väritön 	 30 	 30,00
330492	 0,5 	 1,0 	 0,25 	 valkoinen 	 10 	 12,00
330493	 0,5 	 1,0 	 0,25 	 valkoinen 	 30 	 30,00
330493	 0,5 	 1,0 	 0,25 	 musta 	 10 	 12,00
330494	 0,5 	 1,0 	 0,25 	 musta 	 30 	 30,00
330495	 0,5 	 1,0 	 0,25 	 punainen 	 10 	 12,00
330496	 0,5 	 1,0 	 0,25 	 punainen 	 30 	 30,00
330497	 0,5 	 1,0 	 0,25 	 sininen 	 10 	 12,00
330498	 0,5 	 1,0 	 0,25 	 sininen 	 30 	 30,00

330499	 0,5 	 1,0 	 0,25 	 keltainen 	 10 	 12,00
330500	 0,5 	 1,0 	 0,25 	 keltainen 	 30 	 30,00
330501	 0,5 	 1,0 	 0,25 	 vihreä 	 10 	 12,00
330502	 0,5 	 1,0 	 0,25 	 vihreä 	 30 	 30,00
330503	 0,5 	 1,0 	 0,25 	 ruskea 	 10 	 12,00
330504	 0,5 	 1,0 	 0,25 	 ruskea 	 30 	 30,00
330505	 0,5 	 1,0 	 0,25 	 violetti 	 10 	 12,00
330506	 0,5 	 1,0 	 0,25 	 violetti 	 30 	 30,00
330507	 0,5 	 1,0 	 0,25 	 oranssi 	 10 	 12,00
330508	 0,5 	 1,0 	 0,25 	 oranssi 	 30 	 30,00
330509	 0,5 	 1,0 	 0,25 	 kelt./vihr. 	 10 	 12,00
330510	 0,5 	 1,0 	 0,25 	 kelt./vihr. 	 30 	 30,00
330511	 0,5 	 1,0 	 0,25 	 kelt./musta	 10 	 12,00
330512	 0,5 	 1,0 	 0,25 	 kelt./musta	 30 	 30,00
330513	 1,0 	 1,8 	 0,4 	 väritön 	 10 	 14,00
330514	 1,0 	 1,8 	 0,4 	 väritön 	 30 	 38,00
330515	 1,0 	 1,8 	 0,4 	 valkoinen 	 10 	 14,00
330516	 1,0 	 1,8 	 0,4 	 valkoinen 	 30 	 38,00
330517	 1,0 	 1,8 	 0,4 	 musta 	 10 	 14,00
330518	 1,0 	 1,8 	 0,4 	 musta 	 30 	 38,00
330519	 1,0 	 1,8 	 0,4 	 punainen 	 10 	 14,00
330520	 1,0 	 1,8 	 0,4 	 punainen 	 30 	 38,00
330521	 1,0 	 1,8 	 0,4 	 sininen 	 10 	 14,00
330522	 1,0 	 1,8 	 0,4 	 sininen 	 30 	 38,00
330523	 1,0 	 1,8 	 0,4 	 keltainen 	 10 	 14,00
330524	 1,0 	 1,8 	 0,4 	 keltainen 	 30 	 38,00
330525	 1,0 	 1,8 	 0,4 	 vihreä 	 10 	 14,00
330526	 1,0 	 1,8 	 0,4 	 vihreä 	 30 	 38,00
330527	 1,0 	 1,8 	 0,4 	 ruskea 	 10 	 14,00
330528	 1,0 	 1,8 	 0,4 	 ruskea 	 30 	 38,00
330529	 1,0 	 1,8 	 0,4 	 violetti 	 10 	 14,00
330530	 1,0 	 1,8 	 0,4 	 violetti 	 30 	 38,00
330531	 1,0 	 1,8 	 0,4 	 oranssi 	 10 	 14,00
330532	 1,0 	 1,8 	 0,4 	 oranssi 	 30 	 38,00
330533	 1,0 	 1,8 	 0,4 	 kelt./vihr. 	 10 	 14,00
330534	 1,0 	 1,8 	 0,4 	 kelt./vihr. 	 30 	 38,00
330535	 1,0 	 1,8 	 0,4 	 kelt./musta 	10 	 14,00
330536	 1,0 	 1,8 	 0,4 	 kelt./musta 	30 	 38,00
330537	 2,0 	 2,8 	 0,4 	 väritön 	 10 	 18,00
330538	 2,0 	 2,8 	 0,4 	 väritön 	 30 	 46,00

 THOMAPLAST®-PVC-elektro-
 eristeletkut
 Tyyppi: RCT® High-Tech

Luettelonro	 Sisäinen 	Ulkoinen 	Seinän 	Väri-	 Yksikkö	 Hinta
	 Ø mm	 Ø mm	 Ø mm	 koodi	 m	 euro

330539	 2,0 	 2,8 	 0,4 	 valkoinen 	 10 	 18,00
330540	 2,0 	 2,8 	 0,4 	 valkoinen 	 30 	 46,00
330541	 2,0 	 2,8 	 0,4 	 musta 	 10 	 18,00
330542	 2,0 	 2,8 	 0,4 	 musta 	 30 	 46,00
330543	 2,0 	 2,8 	 0,4 	 punainen 	 10 	 18,00
330544	 2,0 	 2,8 	 0,4 	 punainen 	 30 	 46,00
330545	 2,0 	 2,8 	 0,4 	 sininen 	 10 	 18,00
330546	 2,0 	 2,8 	 0,4 	 sininen 	 30 	 46,00
330547	 2,0 	 2,8 	 0,4 	 keltainen 	 10 	 18,00
330548	 2,0 	 2,8 	 0,4 	 keltainen 	 30 	 46,00

330549	 2,0 	 2,8 	 0,4 	 vihreä 	 10 	 18,00
330550	 2,0 	 2,8 	 0,4 	 vihreä 	 30 	 46,00
330551	 2,0 	 2,8 	 0,4 	 ruskea 	 10 	 18,00
330552	 2,0 	 2,8 	 0,4 	 ruskea 	 30 	 46,00
330553	 2,0 	 2,8 	 0,4 	 violetti 	 10 	 18,00
330554	 2,0 	 2,8 	 0,4 	 violetti 	 30 	 46,00
330555	 2,0 	 2,8 	 0,4 	 oranssi 	 10 	 18,00
330556	 2,0 	 2,8 	 0,4 	 oranssi 	 30 	 46,00
330557	 2,0 	 2,8 	 0,4 	 kelt./vihr. 	 10 	 18,00
330558	 2,0 	 2,8 	 0,4 	 kelt./vihr. 	 30 	 46,00
330559	 2,0 	 2,8 	 0,4 	 kelt./musta 	10 	 18,00
330560	 2,0 	 2,8 	 0,4 	 kelt./musta 	30 	 46,00
330561	 3,0 	 3,8 	 0,4 	 väritön 	 10 	 20,00
330562	 3,0 	 3,8 	 0,4 	 väritön 	 30 	 54,00
330563	 3,0 	 3,8 	 0,4 	 valkoinen 	 10 	 20,00
330564	 3,0 	 3,8 	 0,4 	 valkoinen 	 30 	 54,00
330565	 3,0 	 3,8 	 0,4 	 musta 	 10 	 20,00
330566	 3,0 	 3,8 	 0,4 	 musta 	 30 	 54,00
330567	 3,0 	 3,8 	 0,4 	 punainen 	 10 	 20,00
330568	 3,0 	 3,8 	 0,4 	 punainen 	 30 	 54,00
330569	 3,0 	 3,8 	 0,4 	 sininen 	 10 	 20,00
330570	 3,0 	 3,8 	 0,4 	 sininen 	 30 	 54,00
330571	 3,0 	 3,8 	 0,4 	 keltainen 	 10 	 20,00
330572	 3,0 	 3,8 	 0,4 	 keltainen 	 30 	 54,00
330573	 3,0 	 3,8 	 0,4 	 vihreä 	 10 	 20,00
330574	 3,0 	 3,8 	 0,4 	 vihreä 	 30 	 54,00
330575	 3,0 	 3,8 	 0,4 	 ruskea 	 10 	 20,00
330576	 3,0 	 3,8 	 0,4 	 ruskea 	 30 	 54,00
330577	 3,0 	 3,8 	 0,4 	 violetti 	 10 	 20,00
330578	 3,0 	 3,8 	 0,4 	 violetti 	 30 	 54,00
330579	 3,0 	 3,8 	 0,4 	 oranssi 	 10 	 20,00
330580	 3,0 	 3,8 	 0,4 	 oranssi 	 30 	 54,00
330581	 3,0 	 3,8 	 0,4 	 kelt./vihr. 	 10 	 20,00
330582	 3,0 	 3,8 	 0,4 	 kelt./vihr. 	 30 	 54,00
330583	 3,0 	 3,8 	 0,4 	 kelt./musta 	10 	 20,00
330584	 3,0 	 3,8 	 0,4 	 kelt./musta 	30 	 54,00
330585	 4,0 	 5,0 	 0,5 	 väritön 	 10 	 26,00
330586	 4,0 	 5,0 	 0,5 	 väritön 	 30 	 66,00
330587	 4,0 	 5,0 	 0,5 	 valkoinen 	 10	 26,00
330588	 4,0 	 5,0 	 0,5 	 valkoinen 	 30 	 66,00

33 0490 33 0490 33 0533 33 0580
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 thomafluid®

 THOMAPLAST®-PVC-elektro-
 eristeletkut
 Tyyppi: RCT® High-Tech

Luettelonro	 Sisäinen 	Ulkoinen 	Seinän 	Väri-	 Yksikkö	 Hinta
	 Ø mm	 Ø mm	 Ø mm	 koodi	 m	 euro

330589	 4,0 	 5,0 	 0,5 	 musta 	 10 	 26,00
330590	 4,0 	 5,0 	 0,5 	 musta 	 30 	 66,00
330591	 4,0 	 5,0 	 0,5 	 punainen 	 10 	 26,00
330592	 4,0 	 5,0 	 0,5 	 punainen 	 30 	 66,00
330593	 4,0 	 5,0 	 0,5 	 sininen 	 10 	 26,00
330594	 4,0 	 5,0 	 0,5 	 sininen 	 30 	 66,00
330595	 4,0 	 5,0 	 0,5 	 keltainen 	 10 	 26,00
330596	 4,0 	 5,0 	 0,5 	 keltainen 	 30 	 66,00
330597	 4,0 	 5,0 	 0,5 	 vihreä 	 10 	 26,00
330598	 4,0 	 5,0 	 0,5 	 vihreä 	 30 	 66,00
330599	 4,0 	 5,0 	 0,5 	 ruskea 	 10 	 26,00
330600	 4,0 	 5,0 	 0,5 	 ruskea 	 30 	 66,00
330601	 4,0 	 5,0 	 0,5 	 violetti 	 10 	 26,00
330602	 4,0 	 5,0 	 0,5 	 violetti 	 30 	 66,00
330603	 4,0 	 5,0 	 0,5 	 oranssi 	 10 	 26,00
330604	 4,0 	 5,0 	 0,5 	 oranssi 	 30 	 66,00
330605	 4,0 	 5,0 	 0,5 	 kelt./vihr. 	 10 	 26,00
330606	 4,0 	 5,0 	 0,5 	 kelt./vihr. 	 30 	 66,00
330607	 4,0 	 5,0 	 0,5 	 kelt./musta 	 10 	 26,00
330608	 4,0 	 5,0 	 0,5 	 kelt./musta 	 30 	 66,00
330609	 5,0 	 6,2 	 0,6 	 väritön 	 10 	 32,00
330610	 5,0 	 6,2 	 0,6 	 väritön 	 30 	 84,00
330611	 5,0 	 6,2 	 0,6 	 valkoinen 	 10 	 32,00
330612	 5,0 	 6,2 	 0,6 	 valkoinen 	 30 	 84,00
330613	 5,0 	 6,2 	 0,6 	 punainen 	 10 	 32,00
330614	 5,0 	 6,2 	 0,6 	 punainen 	 30 	 84,00
330615	 5,0 	 6,2 	 0,6 	 sininen 	 10 	 32,00
330616	 5,0 	 6,2 	 0,6 	 sininen 	 30 	 84,00
330617	 5,0 	 6,2 	 0,6 	 keltainen 	 10 	 32,00
330618	 5,0 	 6,2 	 0,6 	 keltainen 	 30 	 84,00
330619	 5,0 	 6,2 	 0,6 	 vihreä 	 10 	 32,00
330620	 5,0 	 6,2 	 0,6 	 vihreä 	 30 	 84,00
330621	 5,0 	 6,2 	 0,6 	 ruskea 	 10 	 32,00
330622	 5,0 	 6,2 	 0,6 	 ruskea 	 30 	 84,00
330623	 5,0 	 6,2 	 0,6 	 violetti 	 10 	 32,00
330624	 5,0 	 6,2 	 0,6 	 violetti 	 30 	 84,00
330625	 5,0 	 6,2 	 0,6 	 oranssi 	 10 	 32,00
330626	 5,0 	 6,2 	 0,6 	 oranssi 	 30 	 84,00
330627	 5,0 	 6,2 	 0,6 	 kelt./vihr. 	 10 	 32,00

330628	 5,0 	 6,2 	 0,6 	 kelt./vihr. 	 30 	 84,00
330629	 5,0 	 6,2 	 0,6 	 kelt./musta 	 10 	 32,00
330630	 5,0 	 6,2 	 0,6 	 kelt./musta 	 30 	 84,00
330631	 6,0 	 7,2 	 0,6 	 väritön 	 10 	 38,00
330632	 6,0 	 7,2 	 0,6 	 väritön 	 30 	 96,00
330633	 6,0 	 7,2 	 0,6 	 valkoinen 	 10 	 38,00
330634	 6,0 	 7,2 	 0,6 	 valkoinen 	 30 	 96,00
330635	 6,0 	 7,2 	 0,6 	 musta 	 10 	 38,00
330636	 6,0 	 7,2 	 0,6 	 musta 	 30 	 96,00
330637	 6,0 	 7,2 	 0,6 	 punainen 	 10 	 38,00
330638	 6,0 	 7,2 	 0,6 	 punainen 	 30 	 96,00

 THOMAPLAST®-PVC-elektro-
 eristeletkut
 Tyyppi: RCT® High-Tech

Luettelonro	 Sisäinen 	Ulkoinen 	Seinän 	Väri-	 Yksikkö	 Hinta
	 Ø mm	 Ø mm	 Ø mm	 koodi	 m	 euro

330639	 6,0 	 7,2 	 0,6 	 sininen 	 10 	 38,00
330640	 6,0 	 7,2 	 0,6 	 sininen 	 30 	 96,00
330641	 6,0 	 7,2 	 0,6 	 keltainen 	 10 	 38,00
330642	 6,0 	 7,2 	 0,6 	 keltainen 	 30 	 96,00
330643	 6,0 	 7,2 	 0,6 	 vihreä 	 10 	 38,00
330644	 6,0 	 7,2 	 0,6 	 vihreä 	 30 	 96,00
330645	 6,0 	 7,2 	 0,6 	 ruskea 	 10 	 38,00
330646	 6,0 	 7,2 	 0,6 	 ruskea 	 30 	 96,00
330647	 6,0 	 7,2 	 0,6 	 violetti 	 10 	 38,00
330648	 6,0 	 7,2 	 0,6 	 violetti 	 30 	 96,00
330649	 6,0 	 7,2 	 0 6 	 oranssi 	 10 	 38,00
330650	 6,0 	 7,2 	 0 6 	 oranssi 	 30 	 96,00
330651	 6,0 	 7,2 	 0,6 	 kelt./vihr. 	 10 	 38,00
330652	 6,0 	 7,2 	 0,6 	 kelt./vihr. 	 30 	 96,00
330653	 6,0 	 7,2 	 0,6 	 kelt./musta 	 10	 38,00
330654	 6,0 	 7,2 	 0,6 	 kelt./musta 	 30 	 96,00
330655	 8,0 	 9,4 	 0,7 	 väritön 	 10 	 44,00
330656	 8,0 	 9,4 	 0,7 	 väritön 	 30 	 112,00
330657	 8,0 	 9,4 	 0,7 	 valkoinen 	 10 	 44,00
330658	 8,0 	 9,4 	 0,7 	 valkoinen 	 30 	 112,00
330659	 8,0 	 9,4 	 0,7 	 musta 	 10 	 44,00
330660	 8,0 	 9,4 	 0,7 	 musta 	 30 	 112,00
330661	 8,0 	 9,4 	 0,7 	 punainen 	 10 	 44,00
330662	 8,0 	 9,4 	 0,7 	 punainen 	 30 	 112,00
330663	 8,0 	 9,4 	 0,7 	 sininen 	 10 	 44,00
330664	 8,0 	 9,4 	 0,7 	 sininen 	 30 	 112,00
330665	 8,0 	 9,4 	 0,7 	 keltainen 	 10 	 44,00
330666	 8,0 	 9,4 	 0,7 	 keltainen 	 30 	 112,00
330667	 8,0 	 9,4 	 0,7 	 vihreä 	 10 	 44,00
330668	 8,0 	 9,4 	 0,7 	 vihreä 	 30 	 112,00
330669	 8,0 	 9,4 	 0,7 	 ruskea 	 10 	 44,00
330670	 8,0 	 9,4 	 0,7 	 ruskea 	 30 	 112,00
330671	 8,0 	 9,4 	 0,7 	 violetti 	 10 	 44,00
330672	 8,0 	 9,4 	 0,7 	 violetti 	 30 	 112,00
330673	 8,0 	 9,4 	 0,7 	 oranssi 	 10 	 44,00
330674	 8,0 	 9,4 	 0,7 	 oranssi 	 30 	 112,00
330675	 8,0 	 9,4 	 0,7 	 kelt./vihr. 	 10 	 44,00
330676	 8,0 	 9,4 	 0,7 	 kelt./vihr. 	 30 	 112,00
330677	 8,0 	 9,4 	 0,7 	 kelt./musta 	 10 	 44,00
330678	 8,0 	 9,4 	 0,7 	 kelt./musta 	 30 	 112,00
330679	 10,0 	 11,4 	 0,7 	 väritön 	 10 	 50,00
330680	 10,0 	 11,4 	 0,7 	 väritön 	 30 	 120,00
330681	 10,0 	 11,4 	 0,7 	 valkoinen 	 10 	 50,00
330682	 10,0 	 11,4 	 0,7 	 valkoinen 	 30 	 120,00
330683	 10,0 	 11,4 	 0,7 	 musta 	 10 	 50,00
330684	 10,0 	 11,4 	 0,7 	 musta 	 30 	 120,00
330685	 10,0 	 11,4 	 0,7 	 punainen 	 10 	 50,00
330686	 10,0 	 11,4 	 0,7 	 punainen 	 30 	 120,00
330687	 10,0 	 11,4 	 0,7 	 sininen 	 10 	 50,00
330688	 10,0 	 11,4 	 0,7 	 sininen 	 30 	 120,00
330689	 10,0 	 11,4 	 0,7 	 keltainen 	 10 	 50,00
330690	 10,0 	 11,4 	 0,7 	 keltainen 	 30 	 120,00
330691	 10,0 	 11,4 	 0,7 	 vihreä 	 10 	 50,00
330692	 10,0 	 11,4 	 0,7 	 vihreä 	 30 	 120,00
330693	 10,0 	 11,4 	 0,7 	 ruskea 	 10 	 50,00
330694	 10,0 	 11,4 	 0,7 	 ruskea 	 30 	 120,00
330695	 10,0 	 11,4 	 0,7 	 violetti 	 10 	 50,00
330696	 10,0 	 11,4 	 0,7 	 violetti 	 30 	 120,00
330697	 10,0 	 11,4 	 0,7 	 oranssi 	 10 	 50,00
330698	 10,0 	 11,4 	 0,7 	 oranssi 	 30 	 120,00
330699	 10,0 	 11,4 	 0,7 	 kelt./vihr. 	 10 	 50,00
330700	 10,0 	 11,4 	 0,7 	 kelt./vihr. 	 30 	 120,00
330701	 10,0 	 11,4 	 0,7 	 kelt./musta 	 10 	 50,00
330702	 10,0 	 11,4 	 0,7 	 kelt./musta 	 30 	 120,00

33 0638 33 0638
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 thomafluid®

 THOMAPLAST®-PVC-elektro-
 eristeletkut
 Tyyppi: RCT® High-Tech

Luettelonro	 Sisäinen 	Ulkoinen 	Seinän 	Väri-	 Yksikkö	 Hinta
	 Ø mm	 Ø mm	 Ø mm	 koodi	 m	 euro

330703	 12,0 	 13,6 	 0,8 	 väritön 	 10 	 56,00
330704	 12,0 	 13,6 	 0,8 	 väritön 	 30 	 132,00
330705	 12,0 	 13,6 	 0,8 	 valkoinen 	 10 	 56,00
330706	 12,0 	 13,6 	 0,8 	 valkoinen 	 30 	 132,00
330707	 12,0 	 13,6 	 0,8 	 musta 	 10 	 56,00
330708	 12,0 	 13,6 	 0,8 	 musta 	 30 	 132,00
330709	 12,0 	 13,6 	 0,8 	 punainen 	 10 	 56,00
330710	 12,0 	 13,6 	 0,8 	 punainen 	 30 	 132,00
330711	 12,0 	 13,6 	 0,8 	 sininen 	 10 	 56,00
330712	 12,0 	 13,6 	 0,8 	 sininen 	 30 	 132,00
330713	 12,0 	 13,6 	 0,8 	 keltainen 	 10 	 56,00
330714	 12,0 	 13,6 	 0,8 	 keltainen 	 30 	 132,00
330715	 12,0 	 13,6 	 0,8 	 vihreä 	 10 	 56,00
330716	 12,0 	 13,6 	 0,8 	 vihreä 	 30 	 132,00
330717	 12,0 	 13,6 	 0,8 	 ruskea 	 10 	 56,00
330718	 12,0 	 13,6 	 0,8 	 ruskea 	 30 	 132,00
330719	 12,0 	 13,6 	 0,8 	 violetti 	 10 	 56,00
330720	 12,0 	 13,6 	 0,8 	 violetti 	 30 	 132,00
330721	 12,0 	 13,6 	 0,8 	 oranssi 	 10 	 56,00
330722	 12,0 	 13,6 	 0,8 	 oranssi 	 30 	 132,00
330723	 12,0 	 13,6 	 0,8 	 kelt./vihr. 	 10 	 56,00
330724	 12,0 	 13,6 	 0,8 	 kelt./vihr. 	 30 	 132,00
330725	 12,0 	 13,6 	 0,8 	 kelt./musta 	 10 	 56,00
330726	 12,0 	 13,6 	 0,8 	 kelt./musta 	 30 	 132,00
330727	 14,0 	 16,0 	 1,0 	 väritön 	 10 	 66,00
330728	 14,0 	 16,0 	 1,0 	 väritön 	 30 	 150,00
330729	 14,0 	 16,0 	 1,0 	 valkoinen 	 10 	 66,00
330730	 14,0 	 16,0 	 1,0 	 valkoinen 	 30 	 150,00
330731	 14,0 	 16,0 	 1,0 	 musta 	 10 	 66,00
330732	 14,0 	 16,0 	 1,0 	 musta 	 30 	 150,00
330733	 14,0 	 16,0 	 1,0 	 punainen 	 10 	 66,00
330734	 14,0 	 16,0 	 1,0 	 punainen 	 30 	 150,00
330735	 14,0 	 16,0 	 1,0 	 sininen 	 10 	 66,00
330736	 14,0 	 16,0 	 1,0 	 sininen 	 30 	 150,00
330737	 14,0 	 16,0 	 1,0 	 keltainen 	 10 	 66,00
330738	 14,0 	 16,0 	 1,0 	 keltainen 	 30 	 150,00
330739	 14,0 	 16,0 	 1,0 	 vihreä 	 10 	 66,00
330740	 14,0 	 16,0 	 1,0 	 vihreä 	 30 	 150,00
330741	 14,0 	 16,0 	 1,0 	 ruskea 	 10 	 66,00
330742	 14,0 	 16,0 	 1,0 	 ruskea 	 30 	 150,00
330743	 14,0 	 16,0 	 1,0 	 violetti 	 10 	 66,00
330744	 14,0 	 16,0 	 1,0 	 violetti 	 30 	 150,00
330745	 14,0 	 16,0 	 1,0 	 oranssi 	 10 	 66,00
330746	 14,0 	 16,0 	 1,0 	 oranssi 	 30 	 150,00
330747	 14,0 	 16,0 	 1,0 	 kelt./vihr. 	 10 	 66,00
330748	 14,0 	 16,0 	 1,0 	 kelt./vihr. 	 30 	 150,00
330749	 14,0 	 16,0 	 1,0 	 kelt./musta 	 10 	 66,00
330750	 14,0 	 16,0 	 1,0 	 kelt./musta 	 30 	 150,00
330751	 16,0 	 18,0 	 1,0 	 väritön 	 10 	 70,00
330752	 16,0 	 18,0 	 1,0 	 väritön 	 30 	 154,00
330753	 16,0 	 18,0 	 1,0 	 valkoinen 	 10 	 70,00
330754	 16,0 	 18,0 	 1,0 	 valkoinen 	 30 	 154,00
330755	 16,0 	 18,0 	 1,0 	 musta 	 10 	 70,00
330756	 16,0 	 18,0 	 1,0 	 musta 	 30 	 154,00
330757	 16,0 	 18,0 	 1,0 	 punainen 	 10 	 70,00
330758	 16,0 	 18,0 	 1,0 	 punainen 	 30 	 154,00
330759	 16,0 	 18,0 	 1,0 	 sininen 	 10 	 70,00
330760	 16,0 	 18,0 	 1,0 	 sininen 	 30 	 154,00
330761	 16,0 	 18,0 	 1,0 	 keltainen 	 10 	 70,00
330762	 16,0 	 18,0 	 1,0 	 keltainen 	 30 	 154,00
330763	 16,0 	 18,0 	 1,0 	 vihreä 	 10 	 70,00
330764	 16,0 	 18,0 	 1,0 	 vihreä 	 30 	 154,00
330765	 16,0 	 18,0 	 1,0 	 ruskea 	 10 	 70,00
330766	 16,0 	 18,0 	 1,0 	 ruskea 	 30 	 154,00

 THOMAPLAST®-PVC-elektro-
 eristeletkut
 Tyyppi: RCT® High-Tech

Luettelonro	 Sisäinen 	Ulkoinen 	Seinän 	Väri-	 Yksikkö	 Hinta
	 Ø mm	 Ø mm	 Ø mm	 koodi	 m	 euro

330767	 16,0 	 18,0 	 1,0 	 violetti 	 10 	 70,00
330768	 16,0 	 18,0 	 1,0 	 violetti 	 30 	 154,00
330769	 16,0 	 18,0 	 1,0 	 oranssi 	 10 	 70,00
330770	 16,0 	 18,0 	 1,0 	 oranssi 	 30 	 154,00
330771	 16,0 	 18,0 	 1,0 	 kelt./vihr. 	 10 	 70,00
330772	 16,0 	 18,0 	 1,0 	 kelt./vihr. 	 30 	 154,00
330773	 16,0 	 18,0 	 1,0 	 kelt./musta 	 10 	 70,00
330774	 16,0 	 18,0 	 1,0 	 kelt./musta 	 30 	 154,00
330775	 20,0 	 22,4 	 1,2 	 väritön 	 10 	 90,00
330776	 20,0 	 22,4 	 1,2 	 väritön 	 30 	 194,00
330777	 20,0 	 22,4 	 1,2 	 valkoinen 	 10 	 90,00
330778	 20,0 	 22,4 	 1,2 	 valkoinen 	 30 	 194,00
330779	 20,0 	 22,4 	 1,2 	 musta 	 10 	 90,00
330780	 20,0 	 22,4 	 1,2 	 musta 	 30 	 194,00
330781	 20,0 	 22,4 	 1,2 	 punainen 	 10 	 90,00
330782	 20,0 	 22,4 	 1,2 	 punainen 	 30 	 194,00
330783	 20,0 	 22,4 	 1,2 	 sininen 	 10 	 90,00
330784	 20,0 	 22,4 	 1,2 	 sininen 	 30 	 194,00
330785	 20,0 	 22,4 	 1,2 	 keltainen 	 10 	 90,00
330786	 20,0 	 22,4 	 1,2 	 keltainen 	 30 	 194,00
330787	 20,0 	 22,4 	 1,2 	 vihreä 	 10 	 90,00
330788	 20,0 	 22,4 	 1,2 	 vihreä 	 30 	 194,00
330789	 20,0 	 22,4 	 1,2 	 ruskea 	 10 	 90,00
330790	 20,0 	 22,4 	 1,2 	 ruskea 	 30 	 194,00
330791	 20,0 	 22,4 	 1,2 	 violetti 	 10 	 90,00
330792	 20,0 	 22,4 	 1,2 	 violetti 	 30 	 194,00
330793	 20,0 	 22,4 	 1,2 	 oranssi 	 10 	 90,00
330794	 20,0 	 22,4 	 1,2 	 oranssi 	 30 	 194,00
330795	 20,0 	 22,4 	 1,2 	 kelt./vihr. 	 10 	 90,00
330796	 20,0 	 22,4 	 1,2 	 kelt./vihr. 	 30 	 194,00
330797	 20,0 	 22,4 	 1,2 	 kelt./musta 	 10 	 90,00
330798	 20,0 	 22,4 	 1,2 	 kelt./musta	 30 	 194,00

 THOMAFLUID®-PVC-teollisuus-
 kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 5175

Tuotetiedot:
•	 Syöttöletku
•	 Hyvä kemiallinen kestävyys
•	 Hyvä mekaaninen kestävyys
•	 Hyvä otsonin-, vanhenemis- ja säänkestävyys
•	 Erinomaiset dielektriset ominaisuudet
•	 Vaikeasti syttyvä
•	 Tarttumaton pinta
•	 Taipuisa, vastustuskykyinen materiaali

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 lasinkirkas
•	 Shore-kovuus:	 80 ± 5 DIN 53505 mukaan
•	 Toleranssi:	 DIN 16940 mukaan
•	 Materiaali:	 PVC (polyvinyylikloridi), sileä
•	 Lämpötila-alue:	 -20 °C ... +60 °C;  

		 lyhytaikaisesti +70 °C
•	 Käyttöpaine:	 3,5 ... 5 bar riippuen seinän vahvuudesta ja  

		 lämpötilasta
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 thomafluid®

 THOMAFLUID®-PVC-teollisuus-
 kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 5175

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Käyttöpaine	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 +20 °C:ssa	 m	 euro
			   bar

26871	 18 	 23 	 5,0 	 5 	 77,00
26872	 18 	 23 	 5,0 	 10 	 139,00
26877	 19 	 26 	 5,0 	 5 	 95,00
26878	 19 	 26 	 5,0 	 10 	 169,00
26889	 22 	 28 	 4,5 	 5 	 95,00
26890	 22 	 28 	 4,5 	 10 	 167,00
26895	 25 	 31 	 4,0 	 5 	 100,00
26896	 25 	 31 	 4,0 	 10 	 177,00

26897	 25 	 33 	 5,0 	 5 	 136,00
26898	 25 	 33 	 5,0 	 10 	 236,00
26901	 25 	 35 	 5,0 	 5 	 167,00
26902	 25 	 35 	 5,0 	 10 	 284,00
26909	 30 	 38 	 4,0 	 5 	 151,00
26910	 30 	 38 	 4,0 	 10 	 264,00
26925	 35 	 41 	 3,0 	 5 	 141,00
26926	 35 	 41 	 3,0 	 10 	 238,00
26929	 35 	 45 	 5,0 	 5 	 210,00
26930	 35 	 45 	 5,0 	 10 	 356,00
26937	 40 	 50 	 4,0 	 5 	 241,00
26938	 40 	 50 	 4,0 	 10 	 381,00
26941	 45 	 55 	 5,0 	 5 	 266,00
26942	 45 	 55 	 5,0 	 10 	 371,00
26945	 50 	 60 	 3,0 	 5 	 274,00
26946	 50 	 60 	 3,0 	 10 	 417,00
26951	 60 	 70 	 2,5 	 5 	 325,00
26952	 60 	 70 	 2,5 	 10 	 471,00

 THOMAFLUID®-PVC-Blasen-
 kemikaaliletku
 Tyyppi: Formula SHD 90
Tuotetiedot:
•	 Lasinkirkas erikoisletku polyvinyylikloridista (PVC), formulan 

SHD 90 mukaan.
•	 Letku valmistetaan valituilla lisäaineilla, se on läpinäkyvä ja tai-

puisa. Letkun seinän vahvuus on vakio, sisäinen pinta on täysin 
sileä, letku ei ole huokoinen eikä kostuttava ja sillä on suuri 
repeämislujuus.

•	 Aina 90 cm:n välein letku paksunee kuplanmuotoiseksi ja ohe-
nee sen jälkeen. Kukin haluttu letkunpala on saatavissa valinnan 
mukaan kartiomaisella tai suppilomaisella alkukappaleella. 
Sopivasta kohdasta leikkaamalla saadaan sopivan läpimittaiset 
liittämiskohdat naaras- tai urosliitoksille. Päät liitetään yksinker-
taisesti yhteen. Tuloksena syntyy täysin tiivis pistoliitos.

Fysikaaliset ominaisuudet:
•	 Shore-kovuus:	 60
•	 Väri:	 lasinkirkas
•	 Jatkuva lämpötilakestävyys:	 -20 °C ... + 60 °C
•	 vanhenemisenkestävyys:	 erinomainen, O2 ja O3 -kestävä 
•	 Tiheys:	 n. 1,19 g/cm3

•	 Painesterilointi:	 kyllä

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Kuplan sis. Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 mm	 m	 euro

40567	 3,1 	 6,3 	 12,7 	 5 	 88,00
40568	 3,1 	 6,3 	 12,7 	 10 	 133,00
40569	 3,1 	 6,3 	 12,7 	 15 	 156,00
40570	 5,0 	 5,8 	 12,7 	 5 	 85,00
40571	 5,0 	 5,8 	 12,7 	 15 	 105,00
40572	 5,0 	 5,8 	 12,7 	 30 	 159,00

40573	 6,3 	 9,5 	 12,7 	 5 	 123,00
40574	 6,3 	 9,5 	 12,7 	 10 	 154,00
40575	 6,3 	 9,5 	 12,7 	 15 	 177,00
40576	 7,0 	 8,6 	 12,7 	 5 	 90,00
40577	 7,0 	 8,6 	 12,7 	 15 	 121,00
40578	 7,0 	 8,6 	 12,7 	 30 	 185,00
40579	 9,5 	 12,7 	 19,0 	 5 	 169,00
40580	 9,5 	 12,7 	 19,0 	 10 	 215,00
40581	 9,5 	 12,7 	 19,0 	 15 	 266,00
40582	 12,7 	 15,8 	 19,0 	 5 	 195,00
40583	 12,7 	 15,8 	 19,0 	 10 	 246,00
40584	 12,7 	 15,8 	 19,0 	 15 	 302,00

 THOMAFLUID®-PVC-High-Tech-Antista-
 kupla-kemikaaliletku
 Tyyppi: Formula SHDA 90 (antistaattinen)
Tuotetiedot:
•	 Lasinkirkas erikoisletku polyvinyylikloridista (PVC), valmistettu 

formulan SHD 90 mukaan, jossa sisäänrakennettu antistaattinen 
hiilijohdin (PVC-grafiittiseos), joka varmistaa, että johtokyky säi-
lyy. Letkun vuotovastus (letkun sisäpinnasta) on < 108 Ohm.

•	 Letku valmistetaan valituilla lisäaineilla, se on läpinäkyvä ja tai-
puisa. Letkun seinän vahvuus on vakio, sisäinen pinta on täysin 
sileä, letku ei ole huokoinen eikä kostuttava ja sillä on suuri 
repeämislujuus.

Fysikaaliset ominaisuudet:
•	 Vuotovastus:	 < 108 Ohm sisäiseen pintaan  

		 nähden
•	 Shore-kovuus:	 77
•	 Pehmitin:	 n. 40 % DOP
•	 Väri:	 lasinkirkas
•	 Jatkuva lämpötilakestävyys:	 -20 °C ... + 60 °C
•	 vanhenemisenkestävyys:	 erinomainen, O2 ja O3 -kestävä 

26 871 26 871

k vytvoření lévikoivitého spojení 
zde přestřihnout

40 567

k vytvoření kónusovitého  
spojení zde přestřihnout

40 567
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•	 Tiheys:	 n. 1,19 g/cm3

•	 Painesterilointi:	 kyllä
•	 Käyttöaika:	 pitkäkestoinen

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Kuplan sis. Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 mm	 m	 euro

40598	 5,0 	 7,5 	 12,7 	 5 	 75,00
40599	 5,0 	 7,5 	 12,7 	 15 	 167,00
40600	 5,0 	 7,5 	 12,7 	 30 	 238,00
40601	 7,0 	 8,6 	 12,7 	 5 	 90,00
40602	 7,0 	 8,6 	 12,7 	 15 	 202,00
40603	 7,0 	 8,6 	 12,7 	 30 	 274,00

 THOMAFLUID®-PVC-bensiini- ja öljy-
 kemikaaliletku

Taipuisa ja vastustuskykyinen materiaali, vanhenemisenkestävä, 
hankauskestävä, vankka ja painekestävä, sileä sisällä ja ulkona, 
vaikeasti syttyvä, materiaali ei muutu valon tai ilman hapen  
vaikutuksesta.

Tekniset tiedot:
•	 Shore-kovuus:	 80° ± 3° DIN 53505 mukaan
•	 Toleranssi:	 DIN 16940 mukaan
•	 Väri:	 lasinkirkas, suuremmalla  

		 paksuudella hieman kellertävä
•	 Työskentelylämpötila-alue:	 - 10 °C ... + 60 °C
•	 Repeämislujuus:	 n. 18 N/mm2 40 598 40 598

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 m	 euro

27239	 3,0 	 7,0 	 5 	 27,00
27240	 3,0 	 7,0 	 15 	 62,00
27241	 3,0 	 7,0 	 30 	 92,00
27242	 4,0 	 8,0 	 5 	 39,00
27243	 4,0 	 8,0 	 15 	 82,00
27244	 4,0 	 8,0 	 30 	 116,00
27245	 5,0 	 9,0 	 5 	 37,00
27246	 5,0 	 9,0 	 15 	 85,00

 THOMAFLUID®-PVC-bensiini- ja öljy-
 kemikaaliletku

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 m	 euro

27247	 5,0 	 9,0 	 30 	 131,00
27248	 6,0 	 10,0 	 5 	 43,00
27249	 6,0 	 10,0 	 15 	 103,00
27250	 6,0 	 10,0 	 30 	 146,00
27251	 8,0 	 12,0 	 5 	 46,00
27252	 8,0 	 12,0 	 15 	 118,00
27253	 8,0 	 12,0 	 30 	 177,00
27254	 10,0 	 14,0 	 5 	 54,00
27255	 10,0 	 14,0 	 15 	 131,00
27256	 10,0 	 14,0 	 30 	 195,00
27257	 12,0 	 16,0 	 5 	 59,00
27258	 12,0 	 16,0 	 15 	 146,00
27259	 12,0 	 16,0 	 30 	 218,00
27260	 13,0 	 19,0 	 5 	 91,00
27261	 13,0 	 19,0 	 15 	 231,00
27262	 13,0 	 19,0 	 30 	 261,00
27263	 16,0 	 21,0 	 5 	 91,00
27264	 16,0 	 21,0 	 15 	 231,00
27265	 16,0 	 21,0 	 30 	 261,00
27266	 19,0 	 27,0 	 5 	 186,00
27267	 19,0 	 27,0 	 15 	 405,00
27268	 19,0 	 27,0 	 30 	 505,00

 THOMAPLAST®-PVC-elintarvike-letku
Taipuisa ja vastustuskykyinen materiaali, vanhenemisenkestävä, 
hankauskestävä, vankka ja painekestävä, sileä sisällä ja ulkona, 
vaikeasti syttyvä, materiaali ei muutu valon tai ilman hapen  
vaikutuksesta. Fysiologisesti vaaraton

Tekniset tiedot:
•	 Shore-kovuus:	 75 ± 3 DIN 53505 mukaan
•	 Toleranssit:	 standardien E2 DIN ISO 3302-1  

		 (DIN 7715 E2) mukaan
•	 Väri:	 lasinkirkas, läpinäkyvä
•	 Vetolujuus:	 n. 190 kp/cm2

•	 Murtovenymä:	 n. 390 %
•	 Tiheys:	 n. 1,25 g/cm3

•	 Steriloitavuus	 steriloitavissa vähintään 30 kertaa  
		 120 °C:ssa normaalipaineessa  
		 kuumailmassa, jolloin yksittäisen  
		 sterilointivaiheen kesto ei saa ylittää  
		 30 minuuttia.

•	 Käyttö:	 juomien kuten viinin, mehujen,  
		 limonadin, mineraaliveden, nektarin ja  
		 enint.. 13 til.-% alkoholia sisältävien  
		 juomien syöttämiseen, ei kuitenkaan  
		 maidon tai oluen. Läpivirtaavan juoman  
		 lämpötila ei saa ylittää +40 °C.

•	 Painekäyttäytyminen:	 letku korostetulla paineenkestävyydellä  
		 tekniseen käyttöön.

•	 Testaus:	 letku noudattaa BGA XXIX:n  
		 suosituksia; se on virallisesti tarkastettu  
		 ja hyväksytty ja siten merkitty veitsi- ja  
		 haarukka-merkinnällä.

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 m	 euro

27278	 8,0 	 12,0 	 5 	 30,00
27279	 8,0 	 12,0 	 15 	 78,00
27281	 13,0 	 19,0 	 5 	 64,00

k vytvoření lévikoivitého spojení 
zde přestřihnout

40 598

k vytvoření kónusovitého  
spojení zde přestřihnout

40 598

27 239 27 239
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 THOMAPLAST®-PVC-elintarvike-letku

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 m	 euro

27282	 13,0 	 19,0 	 15 	 153,00
27284	 13,0 	 21,0 	 5 	 88,00
27285	 13,0 	 21,0 	 15 	 211,00
27287	 19,0 	 26,0 	 5 	 100,00
27288	 19,0 	 26,0 	 15 	 239,00
27290	 25,0 	 33,0 	 5 	 148,00
27291	 25,0 	 33,0 	 15 	 354,00
27294	 32,0 	 40,0 	 15 	 446,00
27297	 32,0 	 42,0 	 15 	 520,00
27299	 38,0 	 48,0 	 5 	 279,00
27300	 38,0 	 48,0 	 15 	 608,00
27303	 40,0 	 48,0 	 15 	 608,00
27306	 40,0 	 50,0 	 15 	 717,00

27309	 50,0 	 60,0 	 15 	 825,00

 THOMAFLUID®-PVC-aaltoletku 
 maidolle ja elintarvikkeille
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 5117
Tuotetiedot:
•	 Imu- ja paineletku
•	 suositeltu rasvapitoisille elintarvikkeille

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 läpinäkyvä
•	 Materiaali:	 PVC (polyvinyylikloridi)
•	 Tyhjiökestävyys:	 70 % + 20 °C:ssa
•	 Lämpötila-alue:	 -10 °C ... +60 °C;
•	 Sisä- ja ulkopinta:	 PVC pehmeä, aaltoileva
•	 Täyte:	 PVC-kovakierre, valkoinen

Luettelonro	 Sisäinen 	Ulkoinen 	Käyttöpaine	 Taivut.-	 Yksikkö	Hinta
	 Ø mm	 Ø mm	 +20 °C:ssa	 säde	 m	 euro
			   bar	 mm

12409	 30 	 36 	 5 	 150 	 5 	 95,00
12410	 30 	 36 	 5 	 150 	 10 	 202,00
12411	 32 	 38 	 5 	 155 	 5 	 100,00
12412	 32 	 38 	 5 	 155 	 10 	 162,00
12413	 35 	 41 	 5 	 170 	 5 	 110,00
12414	 35 	 41 	 5 	 170 	 10 	 185,00
12415	 40 	 47 	 5 	 195 	 5 	 121,00
12416	 40 	 47 	 5 	 195 	 10 	 197,00
12417	 45 	 53 	 5 	 215 	 5 	 144,00
12418	 45 	 53 	 5 	 215 	 10 	 233,00
12419	 50 	 58 	 5 	 235 	 5 	 167,00
12420	 50 	 58 	 5 	 235 	 10 	 274,00

 THOMAFLUID®-PVC-aaltoletku 
 viinille ja elintarvikkeille
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 5118
Tuotetiedot:
•	 Imu- ja paineletku
•	 Suositellaan rasvattomille elintarvikkeille

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 läpinäkyvä
•	 Sisä- ja ulkopinta:	 PVC pehmeä, aaltoileva
•	 Täyte:	 PVC-kovakierre, punainen
•	 Tyhjiökestävyys:	 90 % + 20 °C:ssa
•	 Lämpötila-alue:	 -10 °C ... +60 °C;

Luettelonro	 Sisäinen 	Ulkoinen 	Käyttöpaine	 Taivut.-	 Yksikkö	Hinta
	 Ø mm	 Ø mm	 +20 °C:ssa	 säde	 m	 euro
			   bar	 mm

12389	 30 	 38 	 9 	 190 	 5 	 100,00
12390	 30 	 38 	 9 	 190 	 10 	 166,00
12391	 35 	 43 	 9 	 230 	 5 	 121,00
12392	 35 	 43 	 9 	 230 	 10 	 195,00
12393	 40 	 49 	 9 	 270 	 5 	 136,00
12394	 40 	 49 	 9 	 270 	 10 	 220,00
12395	 45 	 54 	 9 	 310 	 5 	 164,00
12396	 45 	 54 	 9 	 310 	 10 	 271,00
12397	 50 	 60 	 8 	 350 	 5 	 182,00
12398	 50 	 60 	 8 	 350 	 10 	 300,00

 THOMAFLUID®-PVC-erikois-paine-
 yhdistelmä
 Tyyppi: RCT® THOMATEC-DRT
Käyttöalue:
•	 Hydrauli- ja paineilmajohto
•	 Hitsausjärjestelmien jäähdytyslinja
•	 Koneenrakennus ja menetelmätekniikka

Tuotetiedot:
•	 Korkein painekestävyys
•	 Suuri taipuisuus
•	 Äärimmäisen ohutseinäinen letku
•	 Hyvin pieni paino
•	 Äärimmäisen vastustuskykyinen erilaisille rasvoille, öljyille, laim. 

hapoille ja emäksille

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 sininen (ulkopinta pastapäällystetty),  

		 musta (sisäpinta)

27 278 27 278 12 409 12 389
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•	 Materiaali:	 PVC (polyvinyylikloridi) sisä-/ulkokuori
•	 Shore-kovuus A:	 76° DIN 53505 mukaan
•	 Lämpötilakestävyys:	 –20 °C ... +90 °C
•	 Käyttöpaine:	 3,5-kertainen turvakerroin  

		 (halkaisupaine)
•	 Painekantaja:	 kangastäyte (keinokuituvahvistettu)
•	 Läpäisykestävyys:	 22 kV/mm

Luette-	 Sisäinen 	Ulkoinen	 Käyttö-	 Käyttö-	 BGR*-	 Yksikkö	 Hinta
lonro	 Ø mm	 Ø mm	 paine 	 paine	 mm	 m	 euro
			   20 °C:ssa	 60°C:ssa
			   bar	 bar

330142	 3,0 	 5,2 	 40 	 28 	 45 	 5 	 62,00
330143	 3,0 	 5,2 	 40 	 28 	 45 	 15 	 144,00
330144	 4,0 	 6,2 	 40 	 28 	 50 	 5 	 80,00
330145	 4,0 	 6,2 	 40 	 28 	 50 	 15 	 176,00
330146	 5,0 	 7,2 	 40 	 28 	 55 	 5 	 82,00

330147	 5,0 	 7,2 	 40 	 28 	 55 	 15 	 180,00
330148	 6,0 	 8,2 	 40 	 28 	 60 	 5 	 84,00
330149	 6,0 	 8,2 	 40 	 28 	 60 	 15 	 184,00
330150	 8,0 	 10,2 	 35 	 24 	 65 	 5 	 96,00
330151	 8,0 	 10,2 	 35 	 24 	 65 	 15 	 212,00
330152	 9,0 	 11,6 	 30 	 22 	 70 	 5 	 114,00
330153	 9,0 	 11,6 	 30 	 22 	 70 	 15 	 252,00
330154	 10,0 	 12,5 	 28 	 20 	 80 	 5 	 118,00
330155	 10,0 	 12,5 	 28 	 20 	 80 	 15 	 258,00
330156	 13,0 	 17,6 	 28 	 20 	 100 	 5 	 188,00
330157	 13,0 	 17,6 	 28 	 20 	 100 	 15 	 416,00

*BGR = taivutussäde 

 THOMAFLUID®-PVC-kemia-paineletku
Taipuisa ja vastustuskykyinen materiaali, vanhenemisenkestävä, 
hankauskestävä Vankka ja painevarma, sisällä ja ulkona sileä, 
vaikeasti syttyvä, läpivirtauksessa pitkälle kuumavesi- ja öljykestävä 
(esim. polttoöljy), steriloitavissa, materiaali ei muutu valon tai ilman 
hapen vaikutuksesta.

Tekniset tiedot:
•	 Shore-kovuus:	 75 ± 3 DIN 53505 mukaan
•	 Toleranssit:	 standardien E2 DIN ISO 3302-1  

		 (DIN 7715 E2) mukaan
•	 Väri:	 lasinkirkas, läpinäkyvä punotulla  

		 kangastäytteellä
•	 Vetolujuus:	 n. 190 kp/cm2
•	 Murtovenymä:	 n. 390 %
•	 Tiheys:	 n. 1,25 g/cm3

•	 Painekäyttäytyminen:	 letku korostetulla paineenkestävyydellä  
		 tekniseen käyttöön.

•	 Toleranssitiedot: 	 sisäinen-Ø 	 toleranssi 
		 yli 3- 6 mm 	 ± 0,4 mm 
		 yli 6-10 mm 	 ± 0,5 mm 
		 yli 10-19 mm 	 ± 0,8 mm

•	 Vähenemiskerroin 60 °C:ssa n. 46 %

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Käyttöpaine	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 +20 °C:ssa	 m	 euro
			   bar

26965	 4,0 	 10,0 	 24,0 	 5 	 34,00
26966	 4,0 	 10,0 	 24,0 	 15 	 80,00
26967	 5,0 	 11,0 	 23,0 	 5 	 37,00
26968	 5,0 	 11,0 	 23,0 	 15 	 87,00
26969	 6,0 	 12,0 	 23,0 	 5 	 37,00
26970	 6,0 	 12,0 	 23,0 	 15 	 88,00
26971	 8,0 	 14,0 	 22,0 	 5 	 44,00
26972	 8,0 	 14,0 	 22,0 	 15 	 106,00
26973	 9,0 	 15,0 	 19,0 	 5 	 46,00
26974	 9,0 	 15,0 	 19,0 	 15 	 111,00
26975	 10,0 	 16,0 	 17,0 	 5 	 48,00
26976	 10,0 	 16,0 	 17,0 	 15 	 116,00

26977	 12,0 	 21,0 	 15,0 	 5 	 80,00
26978	 12,0 	 21,0 	 15,0 	 15 	 191,00
26979	 12,5 	 18,5 	 14,0 	 5 	 51,00
26980	 12,5 	 18,5 	 14,0 	 15 	 120,00
26981	 13,0 	 20,0 	 13,0 	 5 	 63,00
26982	 13,0 	 20,0 	 13,0 	 15 	 150,00
26983	 13,0 	 22,0 	 13,0 	 5 	 83,00
26984	 13,0 	 22,0 	 13,0 	 15 	 199,00
26985	 16,0 	 23,0 	 13,0 	 5 	 90,00
26986	 16,0 	 23,0 	 13,0 	 15 	 204,00
26987	 16,0 	 24,0 	 14,0 	 5 	 98,00
26988	 16,0 	 24,0 	 14,0 	 15 	 208,00
26989	 16,0 	 26,0 	 14,0 	 5 	 135,00
26990	 16,0 	 26,0 	 14,0 	 15 	 282,00
26991	 19,0 	 27,0 	 12,0 	 5 	 108,00
26992	 19,0 	 27,0 	 12,0 	 15 	 230,00
26993	 19,0 	 29,0 	 12,0 	 5 	 144,00
26994	 19,0 	 29,0 	 12,0 	 15 	 308,00

 THOMAFLUID®-PVC-Color-paineletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 5141
Kevyt, värillinen, läpinäkyvä yleisletku Taipuisa ja vastustuskykyi-
nen materiaali, vanhenemisenkestävä, hankauskestävä; vankka ja 
painevarma, sisällä ja ulkona sileä, vaikeasti syttyvä, läpivirtaukses-
sa pitkälle kuumavesi- ja öljykestävä (esim. polttoöljy), steriloitavis-
sa, materiaali ei muutu valon tai ilman hapen vaikutuksesta.

Tuotetiedot:
•	 Materiaali:	 sisällä ja ulkona PVC (pehmeä), sileä
•	 Täyte:	 Rayon-punos
•	 Väri:	 läpinäkyvä sininen, vihreä tai keltainen

Tekniset tiedot:
•	 Käyttöpaine:	 20 bar 20 °C:ssa
•	 Käyttölämpötila:	 -15 ... +60 °C

33 0142 33 0142 26 965 27 329 (vedere pag. 68)
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 THOMAFLUID®-PVC-Color-paineletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 5141
Tuotenro	 ID	 AD	 Väri	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm		  kappale	 euro

339638	 4 	 10 	 sininen 	 5 	 46,00
339639	 4 	 10 	 sininen 	 15 	 125,00
339640	 4 	 10 	 vihreä 	 5 	 46,00
339641	 4 	 10 	 vihreä 	 15 	 125,00
339642	 4 	 10 	 keltainen 	 5 	 46,00
339643	 4 	 10 	 keltainen 	 15 	 125,00

 THOMAPLAST®-PVC-elintarvike-
 paineletku

Taipuisa ja vastustuskykyinen materiaali, vanhenemisenkestävä, 
hankauskestävä, vankka ja painekestävä, sileä sisällä ja ulkona, 
vaikeasti syttyvä, materiaali ei muutu valon tai ilman hapen  
vaikutuksesta. Fysiologisesti vaaraton

Tekniset tiedot:
•	 Shore-kovuus:	 75 ± 3 DIN 53505 mukaan
•	 Toleranssit:	 standardien E2 DIN ISO 3302-1  

		 (DIN 7715 E2) mukaan
•	 Väri:	 lasinkirkas, läpinäkyvä punotulla  

		 kangastäytteellä
•	 Vetolujuus:	 n. 190 kp/cm2

•	 Murtovenymä:	 n. 390 %
•	 Tiheys:	 n. 1,25 g/cm3

•	 Steriloitavuus	 steriloitavissa vähintään 30 kertaa  
		 120 °C:ssa normaalipaineessa  
		 kuumailmassa, jolloin yksittäisen  
		 sterilointivaiheen kesto ei saa ylittää  
		 30 minuuttia.

•	 Käyttö:	 juomien kuten viinin, mehujen,  
		 limonadin, mineraaliveden, nektarin ja  
		 enint.. 13 til.-% alkoholia sisältävien  
		 juomien syöttämiseen, ei kuitenkaan  
		 maidon tai oluen. Läpivirtaavan juoman  
		 lämpötila ei saa ylittää +60 °C.

•	 Painekäyttäytyminen:	 letku korostetulla paineenkestävyydellä  
		 tekniseen käyttöön.

•	 Toleranssitiedot: 	 sisäinen-Ø 	 toleranssi 
		 yli 8- 10 mm 	 ± 0,5 mm 
		 yli 10-18 mm 	 ± 0,8 mm 
		 yli 18-24 mm 	 ± 1,0 mm 
		 yli 24-30 mm 	 ± 1,5 mm 
		 yli 30-50 mm 	 ± 2,0 mm

•	 Testaus:	 letku noudattaa BGA XXIX:n suosituksia; 
		 se on virallisesti tarkastettu ja hyväksytty  
		 ja siten merkitty veitsi- ja haarukka- 
		 merkinnällä.

 THOMAPLAST®-PVC-elintarvike-
 paineletku
Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Käyttöpaine	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 20 °C:ssa	 m	 euro
			   n. bar

27329	 8,0 	 14,0 	 23,0 	 5 	 69,00
27330	 8,0 	 14,0 	 23,0 	 15 	 177,00
27332	 10,0 	 16,0 	 21,0 	 5 	 82,00
27333	 10,0 	 16,0 	 21,0 	 15 	 213,00
27335	 13,0 	 20,0 	 18,0 	 5 	 121,00
27336	 13,0 	 20,0 	 18,0 	 15 	 310,00
27341	 19,0 	 27,0 	 12,0 	 5 	 179,00
27342	 19,0 	 27,0 	 12,0 	 15 	 458,00
27344	 25,0 	 34,0 	 8,0 	 5 	 261,00
27345	 25,0 	 34,0 	 8,0 	 15 	 663,00
27347	 32,0 	 42,0 	 8,0 	 5 	 364,00
27348	 32,0 	 42,0 	 8,0 	 15 	 939,00

 THOMAFLUID®-PVC-korkeapaineletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 5143
Tuotetiedot:
•	 Kevyt korkeapaineletku teollisuuden prosesseille sekä puiden 

ruiskutusta varten
•	 hyvä mekaaninen kestävyys
•	 Oivallisen vanhenemis- ja säänkestävä
•	 Erinomaiset dielektriset ominaisuudet
•	 Tarttumaton pinta

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 sininen
•	 Materiaali:	 PVC (polyvinyylikloridi) pehmeä
•	 Täyte:	 polyesterikangas
•	 Varustus (sisällä):	 sileä, musta
•	 Varustus (ulkona):	 sileä, sininen
•	 Lämpötila-alue:	 -15 °C ... +60 °C;

Luettelonro	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Käyttöpaine	 Taivut.-	 Yksikkö	 Hinta
	 Ø mm	 Ø mm	 +20 °C:ssa	 säde	 m	 euro
			   bar	 mm

12628	 8 	 15 	 80 	 30 	 5 	 90,00
12629	 8 	 15 	 80 	 30 	 10 	 162,00
12630	 10 	 18 	 80 	 40 	 5 	 100,00
12631	 10 	 18 	 80 	 40 	 10 	 182,00
12632	 13 	 21 	 80 	 60 	 3 	 87,00
12633	 13 	 21 	 80 	 60 	 5 	 136,00

33 9638 33 9638

12 628 12 628

Osta hiiren napsautuksella:
www.milocraft.fi
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 thomafluid®

 THOMAFLUID®-aaltoputkiletku 
 polyvinyylikloridista (PVC)
 Tyyppi: THOMAPLAST®-FRW-4010 PVC
 5119
Käyttöalueet:
•	 Johtojen suojaus pysyvässä sijoittamisessa ja rakentamisessa 

seuraavilla alueilla:
•	 koneenrakennus
•	 kemiallinen laiterakennus
•	 elektroniikka
•	 sekä neste- ja kaasumaisten käyttöaineiden paineettomalle  

kuljetukselle. 

Tuotetiedot:
•	 Kevytpainoinen, taipuisa aaltoputkiletku polyvinyylikloridista 

(PVC-U), harmaa-keltainen tai valkoiseksi värjätty. Taipuisa, 
mekaanisesti kuormitettavissa, edulliset sähköiset ominaisuudet, 
hyvä kemiallinen kestävyys emäksille, hapoille, epäorgaanisille 
suolaliuoksille, hapetusaineille, amiineille, mineraaliöljyille ja 
rasvoille. Ei kestä aromaattisia tai halogenoituja liuottimia. 
Laboratorionmukaiset mitat sekä 5, 10 ja 15 m paloina.

Tekniset tiedot:
•	 Tiheys:	 1,36 ... 1,40 g/cm3 n. DIN 53 479  

		 mukaan
•	 Repeämislujuus:	 45 - 55 N/mm2 DIN 53 455 mukaan
•	 Repäisylaajennus:	 20 - 70 % . DIN 53 455 mukaan
•	 E-moduuli:	 1800 - 3500 N/mm2 DIN 53 457  

		 mukaan
•	 Iskusitkeys:	 murtomatta DIN 53 453 mukaan
•	 Lovi-iskusitkeys:	 2 -15 DIN 53 453 mukaan
•	 Käyttölämpötila-alue:	 0 °C ... +60 °C n. DIN 53 446  

		 mukaan
•	 Pituuslaajenemiskerroin:	 0,6 - 0,9 x 10-4 x K-1 DIN 52 523  

		 mukaan
•	 Repeämislujuus:	 0,14 - 0,16 W/mK DIN 52 612  

		 mukaan
•	 Ryömyvirrankestävyys:	 KA3b n. DIN 53 480 mukaan
•	 sähk. Läpäisykestävyys:	 40 - 50 kV/mm DIN 53 481 mukaan

Luette-	 DN	 Ulkoi-	 Sisäi-	 Taivut.-	 Metri-	 Värjäys	 Yksikkö	 Hinta
lonro		  nen	 nen	 säde	 paino		  m	 euro
		  Ø mm	 Ø mm	 mm	 g

43367	 10 	 12,9 	 10 	 15 	 26 	 valkoinen 	 5 	 28,00
43368	 10 	 12,9 	 10 	 15 	 26 	 valkoinen 	 10 	 48,00
43369	 10 	 12,9 	 10 	 15 	 26 	 valkoinen 	 15 	 68,00
43370	 12 	 15,8 	 12,0 	 20 	 42 	 valkoinen 	 5 	 32,00
43371	 12 	 15,8 	 12,0 	 20 	 42 	 valkoinen 	 10 	 58,00
43372	 12 	 15,8 	 12,0 	 20 	 42 	 valkoinen 	 15 	 78,00
43376	 14 	 18,6 	 14,4 	 25 	 52 	 valkoinen 	 5 	 36,00

 THOMAFLUID®-aaltoputkiletku 
 polyvinyylikloridista (PVC)
 Tyyppi: THOMAPLAST®-FRW-4010 PVC
 5119

Luette-	 DN	 Ulkoi-	 Sisäi-	 Taivut.-	 Metri-	 Värjäys	 Yksikkö	 Hinta
lonro		  nen	 nen	 säde	 paino		  m	 euro
		  Ø mm	 Ø mm	 mm	 g

43377	 14 	 18,6 	 14,4 	 25 	 52 	 valkoinen 	 10 	 63,00
43378	 14 	 18,6 	 14,4 	 25 	 52 	 valkoinen 	 15 	 86,00
43379	 16 	 19,0 	 15,2 	 25 	 57 	 valkoinen 	 5 	 44,00
43380	 16 	 19,0 	 15,2 	 25 	 57 	 valkoinen 	 10 	 77,00
43381	 16 	 19,0 	 15,2 	 25 	 57 	 valkoinen 	 15 	 105,00
43382	 17 	 21,2 	 16,7 	 30 	 59 	 valkoinen 	 5 	 45,00
43383	 17 	 21,2 	 16,7 	 30 	 59 	 valkoinen 	 10 	 80,00
43384	 17 	 21,2 	 16,7 	 30 	 59 	 valkoinen 	 15 	 110,00

 THOMAPLAST®-PVC-kierre-
 kemikaaliletku
Tuotetiedot:
•	 Taipuisa ja vastustuskykyinen materiaali, vanhenemisenkestävä, 

hankauskestävä; vankka ja painevarma, sisällä ja ulkona sileä, 
vaikeasti syttyvä, läpivirtauksessa pitkälle kuumavesi- ja öljyke-
stävä (esim. polttoöljy), steriloitavissa, materiaali ei muutu valon 
tai ilman hapen vaikutuksesta.

Tekniset tiedot:
•	 Shore-kovuus:	 75 ± 3 DIN 53505 mukaan
•	 Toleranssit:	 standardien E2 DIN ISO 3302-1  

		 (DIN 7715 E2) mukaan
•	 Väri:	 lasinkirkas
•	 Vetolujuus:	 n. 190 kp/cm2

•	 Murtovenymä:	 n. 390 %
•	 Tiheys:	 n. 1,25 g/cm3

•	 Painekäyttäytyminen:	 letku korostetulla paineenkestävyydellä  
		 tekniseen käyttöön.

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 pienin	 Yli-	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 taivut.-	 paine	 m	 euro
			   säde	 bar
			   mm

27356	 6,0 	 10,0 	 20 	 3 	 5 	 69,00
27357	 6,0 	 10,0 	 20 	 3 	 10 	 118,00
27359	 8,0 	 12,6 	 30 	 3 	 5 	 80,00
27360	 8,0 	 12,6 	 30 	 3 	 10 	 133,00
27362	 10,0 	 15,4 	 40 	 3 	 5 	 105,00
27363	 10,0 	 15,4 	 40 	 3 	 10 	 167,00

43 367 43 367 27 356 27 356
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 thomafluid®

 THOMAPLAST®-PVC-kierre-
 kemikaaliletku

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 pienin	 Yli-	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 taivut.-	 paine	 m	 euro
			   säde	 bar
			   mm

27365	 13,0 	 18,8 	 50 	 2 	 5 	 110,00
27366	 13,0 	 18,8 	 50 	 2 	 10 	 177,00
27368	 16,0 	 23,0 	 70 	 2 	 5 	 121,00
27369	 16,0 	 23,0 	 70 	 2 	 15 	 248,00
27370	 19,0 	 26,0 	 80 	 2 	 5 	 197,00
27371	 19,0 	 26,0 	 80 	 2 	 15 	 371,00
27372	 25,0 	 34,0 	 110 	 1 	 5 	 197,00
27373	 25,0 	 34,0 	 110 	 1 	 15 	 371,00
27374	 32,0 	 41,0 	 130 	 1 	 5 	 236,00
27375	 32,0 	 41,0 	 130 	 1 	 10 	 422,00
27376	 38,0 	 48,0 	 200 	 1 	 5 	 312,00
27377	 38,0 	 48,0 	 200 	 1 	 10 	 468,00
27378	 45,0 	 57,0 	 200 	 1 	 5 	 348,00
27379	 45,0 	 57,0 	 200 	 1 	 10 	 504,00

 THOMAFLUID®-PVC-kierre-
 Teollisuusletku
 Tyyppi: CHAP 5142 FFX
Tuotetiedot:
•	 Imu- ja paineletku
•	 Hyvin vankka toteutus teräslankakierteellä

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 läpinäkyvä
•	 Materiaali:	 PVC, pehmeä, kevyesti aaltoileva
•	 Täyte:	 sisäänrakennettu teräslankakierre
•	 Lämpötila-alue:	 -10 °C ... +60 °C;
•	 Tyhjiökestävyys 20 °C:ssa:	 90 %

Luettelonro	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Käyttöpaine	 Taivut.-	 Yksikkö	 Hinta
	 Ø mm	 mm Ø	 20 °C:ssa	 säde	 m	 euro
			   bar	 mm

10024	 6,0 	 12 	 7 	 20 	 3 	 41,00
10025	 6,0 	 12 	 7 	 20 	 9 	 98,00
10026	 8,0 	 14 	 7 	 25 	 3 	 46,00
10027	 8,0 	 14 	 7 	 25 	 9 	 110,00
10028	 10 	 16 	 7 	 30 	 3 	 49,00
10029	 10 	 16 	 7 	 30 	 9 	 113,00
10030	 12 	 18 	 6 	 35 	 3 	 52,00
10031	 12 	 18 	 6 	 35 	 9 	 118,00
10032	 16 	 23 	 6 	 55 	 3 	 64,00
10033	 16 	 23 	 6 	 55 	 9 	 151,00
10034	 20 	 27 	 5 	 70 	 3 	 85,00

 THOMAFLUID®-PVC-kierre-
 Teollisuusletku
 Tyyppi: CHAP 5142 FFX

Luettelonro	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Käyttöpaine	 Taivut.-	 Yksikkö	 Hinta
	 Ø mm	 mm Ø	 20 °C:ssa	 säde	 m	 euro
			   bar	 mm

10035	 20 	 27 	 5 	 70 	 9 	 200,00
10036	 25 	 33 	 5 	 80 	 3 	 116,00
10037	 25 	 33 	 5 	 80 	 9 	 274,00
10038	 30 	 39 	 4 	 100 	 2 	 98,00
10039	 30 	 39 	 4 	 100 	 6 	 231,00
10040	 35 	 44 	 4 	 130 	 2 	 118,00
10041	 35 	 44 	 4 	 130 	 6 	 282,00
10042	 40 	 53 	 4 	 150 	 1 	 77,00
10043	 40 	 53 	 4 	 150 	 3 	 185,00
10044	 50 	 64 	 4 	 250 	 1 	 100,00
10045	 50 	 64 	 4 	 250 	 3 	 208,00
10046	 60 	 74 	 3 	 290 	 1 	 105,00
10047	 60 	 74 	 3 	 290 	 3 	 223,00
10048	 64 	 78 	 3 	 300 	 1 	 110,00
10049	 64 	 78 	 3 	 300 	 3 	 233,00
10050	 70 	 86 	 3 	 350 	 1 	 116,00
10051	 70 	 86 	 3 	 350 	 3 	 238,00
10052	 76 	 92 	 3 	 380 	 1 	 121,00
10053	 76 	 92 	 3 	 380 	 3 	 254,00

 THOMAFLUID®-PVC-kierre-teollisuus-
 Imu- ja paineletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 5142
Tuotetiedot:
•	 Imu- ja paineletku
•	 Hyvin vankka toteutus teräslankakierteellä
•	 Paras mekaaninen kestävyys
•	 Hyvä hapettumis-, sään- ja vanhenemisenkestävyys
•	 Vaikeasti syttyvä

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 läpinäkyvä
•	 Materiaali:	 PVC pehmeä (polyvinyylikloridi)
•	 Täyte:	 sisäänrakennettu teräslankakierre
•	 Tyhjiökestävyys:	 SH 6 mm ... 70 mm = 99 % +20 °C:ssa,  

		 SH 76 mm ... 150 mm = 90 % +20 °C:ssa
•	 Lämpötila-alue:	 -10 °C ... +60 °C;
•	 Ylipaine:	 enint. 9,5 mWS

Luettelonro	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Käyttöpaine	 Taivut.-	 Yksikkö	 Hinta
	 Ø mm	 Ø mm	 +20 °C:ssa	 säde	 m	 euro
			   bar	 mm

12584	 80 	 96 	 3 	 400 	 1 	 133,00
12585	 80 	 96 	 3 	 400 	 3 	 341,00
12586	 90 	 106 	 2 	 430 	 1 	 141,00
12587	 90 	 106 	 2 	 430 	 3 	 356,00
12588	 102 	 118 	 2 	 500 	 1 	 156,00
12589	 102 	 118 	 2 	 500 	 3 	 389,00
12590	 110 	 128 	 2 	 550 	 1 	 174,00
12591	 110 	 128 	 2 	 550 	 3 	 450,00
12592	 127 	 145 	 1,5 	 650 	 1 	 185,00
12593	 127 	 145 	 1,5 	 650 	 3 	 491,00
12594	 150 	 170 	 1,5 	 750 	 1 	 241,00
12595	 150 	 170 	 1,5 	 750 	 3 	 650,00

10 024 10 024
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 thomafluid®

 THOMAFLUID®-PVC-kierre
 Ilmastointiletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 52-97 5119
Tuotetiedot:
•	 Äärimmäisen kevyt toteutus
•	 Letku, jossa sisäänrakennettu PVC-kierre, sopii ihanteellisesti 

ilmanvaihtokäyttöön
•	 hyvä mekaaninen kestävyys
•	 Sään- ja vanhenemisenkestävä
•	 Vaikeasti syttyvä
•	 Tarttumaton pinta

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 sininen

•	 Materiaali:	 PVC pehmeä (polyvinyylikloridi)
•	 Täyte:	 yksi kova-PVC-kierre
•	 Varustus (sisällä):	 sileä
•	 Varustus (ulkona):	 aaltoileva
•	 Toleranssit:	 enint. SH 63 mm =; SH ± 0,7 mm,  

		 SP ± 0,4 mm, UH ± 0,9 mm,  
Toleranssit:	 enint. SH 70 mm =; SH ± 1,4 mm,  
		 SP ± 0,4 mm, UH ± 1,7 mm,

•	 Lämpötila-alue:	 -10 °C ... +50 °C;

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Taivut.-	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 säde	 m	 euro

12927	 20 	 24,4 	 40 	 5 	 59,00
12928	 20 	 24,4 	 40 	 10 	 110,00
12929	 25 	 29,4 	 40 	 5 	 64,00
12930	 25 	 29,4 	 40 	 10 	 118,00
12931	 30 	 34,8 	 40 	 5 	 77,00
12932	 30 	 34,8 	 40 	 10 	 141,00
12933	 35 	 39,8 	 40 	 5 	 82,00
12934	 35 	 39,8 	 40 	 10 	 146,00
12935	 40 	 45,2 	 60 	 5 	 92,00
12936	 40 	 45,2 	 60 	 10 	 169,00
12937	 45 	 50,2 	 80 	 5 	 100,00
12938	 45 	 50,2 	 80 	 10 	 190,00
12939	 50 	 56,0 	 90 	 5 	 110,00
12940	 50 	 56,0 	 90 	 10 	 208,00
12941	 63 	 69,6 	 100 	 5 	 159,00
12942	 63 	 69,6 	 100 	 10 	 294,00
12943	 70 	 76,6 	 110 	 3 	 110,00
12944	 70 	 76,6 	 110 	 5 	 169,00
12945	 76 	 82,8 	 110 	 3 	 116,00
12946	 76 	 82,8 	 110 	 5 	 179,00
12947	 80 	 87,2 	 130 	 3 	 123,00
12948	 80 	 87,2 	 130 	 5 	 192,00
12949	 90 	 98,4 	 150 	 3 	 141,00
12950	 90 	 98,4 	 150 	 5 	 218,00
12951	 102 	 110,6 	 160 	 3 	 156,00
12952	 102 	 110,6 	 160 	 5 	 243,00
12953	 110 	 119,0 	 190 	 1 	 64,00

 THOMAFLUID®-PVC-kierre
 Ilmastointiletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 52-97 5119

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Taivut.-	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 säde	 m	 euro

12954	 110 	 119,0 	 190 	 3 	 166,00
12955	 120 	 129,6 	 200 	 1 	 69,00
12956	 120 	 129,6 	 200 	 3 	 187,00
12957	 127 	 137,0 	 230 	 1 	 77,00
12958	 127 	 137,0 	 230 	 3 	 208,00
12959	 140 	 150,4 	 260 	 1 	 90,00
12960	 140 	 150,4 	 260 	 3 	 243,00
12961	 150 	 160,8 	 280 	 1 	 100,00
12962	 150 	 160,8 	 280 	 3 	 264,00

	

 THOMAFLUID®-PVC-kierre-
 Ilmastointiletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 56794
Tuotetiedot:
•	 Kevyt toteutus
•	 Ilmanvaihtokäyttöön soveltuva letku
•	 hyvä mekaaninen kestävyys
•	 Sään- ja vanhenemisenkestävä
•	 Vaikeasti syttyvä
•	 Tarttumaton pinta

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 harmaa
•	 Materiaali:	 PVC pehmeä (polyvinyylikloridi)
•	 Täyte:	 yksi kova-PVC-kierre, sisäänraken- 

		 nettu, valkoinen
•	 Varustus (sisällä/ulkona):	 aaltoileva
•	 Lämpötila-alue:	 -15 °C ... +60 °C;

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Taivut.-	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 säde	 m	 euro

12642	 25 	 30,0 	 25 	 5 	 67,00

12643	 25 	 30,0 	 25 	 10 	 121,00
12644	 30 	 35,4 	 30 	 5 	 87,00
12645	 30 	 35,4 	 30 	 10 	 162,00
12646	 35 	 41,0 	 35 	 5 	 95,00
12647	 35 	 41,0 	 35 	 10 	 174,00
12648	 40 	 46,0 	 40 	 5 	 113,00
12649	 40 	 46,0 	 40 	 10 	 208,00
12650	 45 	 52,0 	 45 	 5 	 123,00
12651	 45 	 52,0 	 45 	 10 	 223,00
12652	 50 	 57,0 	 50 	 5 	 146,00
12653	 50 	 57,0 	 50 	 10 	 269,00

12 584 12 927

12 642 12 963
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 thomafluid®

 THOMAFLUID®-PVC-kierre-
 Ilmastointiletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 56794

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Taivut.-	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 säde	 m	 euro

12654	 60 	 68,0 	 60 	 5 	 169,00
12655	 60 	 68,0 	 60 	 10 	 310,00
12656	 70 	 78,4 	 70 	 3 	 126,00
12657	 70 	 78,4 	 70 	 5 	 190,00
12658	 75 	 84,0 	 75 	 3 	 136,00
12659	 75 	 84,0 	 75 	 5 	 208,00
12660	 80 	 89,0 	 80 	 3 	 141,00
12661	 80 	 89,0 	 80 	 5 	 218,00
12662	 90 	 99,0 	 90 	 3 	 164,00
12663	 90 	 99,0 	 90 	 5 	 251,00
12664	 100 	 110,0 	 100 	 1 	 75,00
12665	 100 	 110,0 	 100 	 3 	 174,00
12666	 110 	 120,4 	 110 	 1 	 77,00
12667	 110 	 120,4 	 110 	 3 	 192,00
12668	 120 	 131,0 	 120 	 1 	 80,00
12669	 120 	 131,0 	 120 	 3 	 197,00
12670	 125 	 136,0 	 125 	 1 	 90,00
12671	 125 	 136,0 	 125 	 3 	 225,00
12672	 130 	 141,0 	 130 	 1 	 92,00
12673	 130 	 141,0 	 130 	 3 	 233,00
12674	 140 	 151,0 	 140 	 1 	 98,00
12675	 140 	 151,0 	 140 	 3 	 254,00
12676	 150 	 162,0 	 150 	 1 	 105,00
12677	 150 	 162,0 	 150 	 3 	 269,00
12678	 160 	 172,0 	 160 	 1 	 113,00
12679	 180 	 193,0 	 180 	 1 	 128,00
12680	 200 	 214,0 	 200 	 1 	 146,00
12681	 250 	 264,0 	 250 	 1 	 220,00

 THOMAFLUID®-PVC-kierre-
 Ilmastointiletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 5165
Tuotetiedot:
•	 Hyvin kevyt ja äärimmäisen taipuisa ilmastointiletku
•	 Tyssäyskelpoinen enint. n. 65 %
•	 Palokäyttäytyminen DIN 4102, luokka B1 mukaan
•	 Sään- ja vanhenemisenkestävä
•	 Vaikeasti syttyvä
•	 Parhaat mekaaniset ominaisuudet

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 harmaa
•	 Materiaali:	 PVC-päällystetty PA-kangas
•	 Täyte:	 yksi sisäänhitsattu teräslankakierre
•	 Varustus (sisällä/ulkona):	 aaltoileva
•	 Lämpötila-alue:	 -25 °C ... +75 °C;

Luette-	 Sisäinen	 Käyttöpaine	 Käyttöpaine	 Taivut.-	 Yksikkö	 Hinta
lonro	 Ø mm	 +20 °C:ssa	 +20 °C:ssa	 säde	 m	 euro
		  Ylipaine	 Alipaine	 mm
		  mbar	 mbar

12963	 50 	 63 	 25 	 40 	 3 	 70,00
12964	 50 	 63 	 25 	 40 	 6 	 129,00
12965	 76 	 63 	 25 	 55 	 3 	 86,00
12966	 76 	 63 	 25 	 55 	 6 	 156,00
12967	 82 	 63 	 25 	 60 	 3 	 90,00
12968	 82 	 63 	 25 	 60 	 6 	 170,00

 THOMAFLUID®-PVC-kierre-
 Ilmastointiletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 5165

Luette-	 Sisäinen	 Käyttöpaine	 Käyttöpaine	 Taivut.-	 Yksikkö	 Hinta
lonro	 Ø mm	 +20 °C:ssa	 +20 °C:ssa	 säde	 m	 euro
		  Ylipaine	 Alipaine	 mm
		  mbar	 mbar

12969	 89 	 63 	 25 	 65 	 3 	 105,00
12970	 89 	 63 	 25 	 65 	 6 	 194,00
12971	 102 	 63 	 25 	 75 	 3 	 105,00
12972	 102 	 63 	 25 	 75 	 6 	 194,00
12973	 110 	 63 	 25 	 80 	 3 	 118,00
12974	 110 	 63 	 25 	 80 	 6 	 212,00
12975	 120 	 63 	 25 	 85 	 3 	 126,00
12976	 120 	 63 	 25 	 85 	 6 	 230,00
12977	 127 	 63 	 25 	 90 	 3 	 126,00
12978	 127 	 63 	 25 	 90 	 6 	 230,00
12979	 140 	 63 	 25 	 100 	 3 	 136,00
12980	 140 	 63 	 25 	 100 	 6 	 249,00
12981	 152 	 63 	 20 	 110 	 3 	 136,00
12982	 152 	 63 	 20 	 110 	 6 	 249,00
12983	 160 	 63 	 20 	 120 	 3 	 146,00
12984	 160 	 63 	 20 	 120 	 6 	 270,00
12985	 180 	 63 	 20 	 130 	 3 	 174,00
12986	 180 	 63 	 20 	 130 	 6 	 319,00
12987	 203 	 63 	 20 	 150 	 1 	 68,00
12988	 203 	 63 	 20 	 150 	 3 	 184,00
12989	 254 	 50 	 16 	 180 	 1 	 95,00
12990	 254 	 50 	 16 	 180 	 3 	 248,00
12991	 305 	 50 	 16 	 220 	 1 	 110,00
12992	 305 	 50 	 16 	 220 	 3 	 297,00
12993	 355 	 40 	 12 	 260 	 1 	 131,00
12994	 400 	 40 	 12 	 300 	 1 	 146,00

 THOMAFLUID®-PVC-kierreletku kevyt
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 56694
Tuotetiedot:
•	 Kevyt toteutus
•	 Hyvä mekaaninen kestävyys
•	 Sään- ja vanhenemisenkestävä
•	 Vaikeasti syttyvä
•	 Tarttumaton pinta

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 hopeanmetallinen
•	 Materiaali:	 PVC pehmeä (polyvinyylikloridi)
•	 Täyte:	 yksi teräslankakierre, PVC-päällystetty,  

		 valkoinen
•	 Varustus (sisällä/ulkona):	aaltoileva
•	 Lämpötila-alue:	 -15 °C ... +65 °C;

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Paino	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 kg/m	 m	 euro

12682	 10 	 15,6 	 0,10 	 5 	 90,00
12683	 10 	 15,6 	 0,10 	 10 	 164,00
12684	 12 	 17,6 	 0,11 	 5 	 100,00
12685	 12 	 17,6 	 0,11 	 10 	 182,00
12686	 14 	 19,6 	 0,12 	 5 	 110,00
12687	 14 	 19,6 	 0,12 	 10 	 202,00
12688	 16 	 21,6 	 0,13 	 5 	 121,00
12689	 16 	 21,6 	 0,13 	 10 	 223,00
12690	 18 	 23,6 	 0,14 	 5 	 133,00
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 thomafluid®

 THOMAFLUID®-PVC-kierreletku kevyt
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 56694

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Paino	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 kg/m	 m	 euro

12691	 18 	 23,6 	 0,14 	 10 	 241,00
12692	 20 	 25,6 	 0,16 	 5 	 139,00
12693	 20 	 25,6 	 0,16 	 10 	 254,00
12694	 22 	 27,6 	 0,17 	 5 	 141,00
12695	 22 	 27,6 	 0,17 	 10 	 259,00
12696	 24 	 29,6 	 0,19 	 5 	 141,00
12697	 24 	 29,6 	 0,19 	 10 	 259,00
12698	 25 	 30,6 	 0,20 	 5 	 151,00
12699	 25 	 30,6 	 0,20 	 10 	 279,00
12700	 28 	 33,2 	 0,22 	 5 	 159,00
12701	 28 	 33,2 	 0,22 	 10 	 292,00
12702	 30 	 35,2 	 0,24 	 5 	 167,00

12703	 30 	 35,2 	 0,24 	 10 	 305,00
12704	 32 	 37,2 	 0,25 	 3 	 108,00
12705	 32 	 37,2 	 0,25 	 5 	 164,00
12706	 35 	 40,2 	 0,28 	 3 	 113,00
19021	 35 	 40,2 	 0,28 	 5 	 174,00
19022	 38 	 43,2 	 0,31 	 3 	 118,00
12707	 38 	 43,2 	 0,31 	 5 	 185,00
12708	 40 	 45,2 	 0,32 	 3 	 121,00
12709	 40 	 45,2 	 0,32 	 5 	 187,00
12710	 42 	 47,2 	 0,34 	 3 	 131,00
12711	 42 	 47,2 	 0,34 	 5 	 197,00
12712	 45 	 50,2 	 0,36 	 3 	 141,00
12713	 45 	 50,2 	 0,36 	 5 	 215,00
12714	 50 	 55,4 	 0,37 	 3 	 146,00
12715	 50 	 55,4 	 0,37 	 5 	 223,00

12716	 55 	 60,4 	 0,39 	 3 	 156,00
12717	 55 	 60,4 	 0,39 	 5 	 240,00
12718	 60 	 65,4 	 0,40 	 3 	 167,00
12719	 60 	 65,4 	 0,40 	 5 	 253,00
12720	 65 	 70,8 	 0,42 	 2 	 121,00
12721	 65 	 70,8 	 0,42 	 3 	 167,00
12722	 70 	 75,8 	 0,44 	 2 	 128,00
12723	 70 	 75,8 	 0,44 	 3 	 177,00
12724	 75 	 80,8 	 0,47 	 2 	 133,00
12725	 75 	 80,8 	 0,47 	 3 	 185,00
12726	 80 	 86,6 	 0,70 	 2 	 144,00

 THOMAFLUID®-PVC-kierreletku kevyt
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 56694

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Paino	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 kg/m	 m	 euro

12727	 80 	 86,6 	 0,70 	 3 	 197,00
12728	 90 	 96,6 	 0,85 	 2 	 169,00
12729	 90 	 96,6 	 0,85 	 3 	 231,00
12730	 100 	 106,6 	 1,00 	 2 	 172,00
12731	 100 	 106,6 	 1,00 	 3 	 238,00
12732	 110 	 116,6 	 1,05 	 1 	 98,00
12733	 120 	 126,6 	 1,33 	 1 	 116,00
12734	 125 	 131,6 	 1,36 	 1 	 126,00
12735	 150 	 157,7 	 1,46 	 1 	 141,00

 THOMAFLUID®-PVC-kierreletku raskas
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 49-97 5119
Tuotetiedot:
•	 Raskas toteutus
•	 Hyvä mekaaninen kestävyys
•	 Vanhenemis- ja säänkestävä
•	 Vaikeasti syttyvä
•	 Tarttumaton pinta

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 harmaa
•	 Materiaali:	 PVC pehmeä (polyvinyylikloridi)
•	 Täyte:	 yksi teräslankakierre, PVC-päällystetty,  

		 valkoinen
•	 Varustus (sisällä/ulkona):	aaltoileva
•	 Lämpötila-alue:	 -10 °C ... +60 °C;

Luette-	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Käyttöpaine	 Käyttöpaine	Yksikkö	Hinta
lonro	 Ø mm	 Ø mm	 20 °C:ssa 	 20 °C:ssa 	 m	 euro
			   mbar 	 mbar 
			   Ali-	 Yli-
			   paine	 paine

12736	 20 	 26,4 	 900 	 1800 	 2 	 100,00
12737	 20 	 26,4 	 900 	 1800 	 3 	 139,00
12738	 30 	 37,0 	 800 	 1500 	 2 	 128,00

12739	 30 	 37,0 	 800 	 1500 	 3 	 174,00
12740	 32 	 39,0 	 800 	 1500 	 2 	 131,00
12741	 32 	 39,0 	 800 	 1500 	 3 	 179,00
12742	 40 	 47,0 	 600 	 1000 	 1 	 80,00
12743	 40 	 47,0 	 600 	 1000 	 3 	 215,00
12744	 50 	 58,7 	 450 	 800 	 1 	 100,00
12745	 50 	 58,7 	 450 	 800 	 3 	 277,00
12746	 60 	 68,7 	 450 	 800 	 1 	 116,00
12747	 70 	 78,7 	 450 	 800 	 1 	 131,00
12748	 80 	 88,7 	 450 	 800 	 1 	 149,00
12749	 90 	 98,7 	 450 	 800 	 1 	 164,00
12750	 100 	 108,7 	 200 	 400 	 1 	 177,00

12 682 12 682

12 697 12 697 12 736 12 736
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 THOMAFLUID®-PVC-kierre-teollisuus-
 imu- ja paineletku - vaaleansininen
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 55494
Tuotetiedot:
•	 Imu- ja paineletku
•	 Vankka toteutus, jossa sisäänrakennettu PVC-kierre

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 vaaleanvihreä
•	 Materiaali:	 PVC pehmeä (polyvinyylikloridi)
•	 Täyte:	 yksi kova PVC-kierre
•	 Toteutus (sisällä):	 sileä
•	 Toteutus (ulkona):	 aaltoileva
•	 Tyhjiökestävyys:	 SH 25 mm ... 100 mm = 70 % +20 °C:ssa;  

		 SH 110 mm = 60 % +20 °C:ssa

•	 Lämpötila-alue:	 -10 °C ... +60 °C;

Luette-	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Käyttöpaine	 Taivut.-	 Yksikkö	 Hinta
lonro	 Ø mm	 Ø mm	 +20 °C:ssa	 säde	 m	 euro
			   bar

12604	 25 	 32 	 7 	 120 	 5 	 82,00
12605	 25 	 32 	 7 	 120 	 10 	 144,00
12606	 32 	 40 	 6 	 150 	 5 	 87,00
12607	 32 	 40 	 6 	 150 	 10 	 159,00
12608	 38 	 46 	 6 	 170 	 5 	 110,00
12609	 38 	 46 	 6 	 170 	 10 	 200,00
12610	 50 	 59 	 5 	 230 	 5 	 136,00
12611	 50 	 59 	 5 	 230 	 10 	 251,00
12612	 65 	 75 	 4 	 290 	 3 	 108,00
12613	 65 	 75 	 4 	 290 	 6 	 192,00
12614	 75 	 85 	 4 	 340 	 3 	 146,00
12615	 75 	 85 	 4 	 340 	 6 	 269,00
12616	 90 	 101 	 4 	 410 	 3 	 187,00
12617	 90 	 101 	 4 	 410 	 6 	 341,00
12618	 100 	 112 	 3 	 540 	 3 	 202,00
12619	 100 	 112 	 3 	 540 	 6 	 407,00
12620	 110 	 122 	 3 	 500 	 3 	 248,00
12621	 110 	 122 	 3 	 500 	 5 	 381,00

 THOMAFLUID®-PVC-kierre-teollisuus-
 imu- ja paineletku - tummanvihreä
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 55494
Tuotetiedot:
•	 Imu- ja paineletku
•	 Äärimmäisen raskas toteutus, jossa sisäänrakennettu PVC- 

painekierre

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 tummanvihreä
•	 Materiaali:	 PVC pehmeä (polyvinyylikloridi)
•	 Täyte:	 sisäänupotettu-PVC-painekierre

•	 Toteutus (sisällä):	 sileä
•	 Toteutus (ulkona):	 aaltoileva
•	 Tyhjiökestävyys bei 20 °C:	 SH 50 mm = 99,9 % 

		 SH 63 - 76 mm = 90 % 
		 SH 100 mm = 85 %

•	 Lämpötila-alue:	 -10 °C ... +60 °C;

Luette-	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Käyttöpaine	 Taivut.-	 Yksikkö	 Hinta
lonro	 Ø mm	 Ø mm	 +20 °C:ssa	 säde	 m	 euro
			   bar

12596	 50 	 60 	 5,0 	 250 	 3 	 118,00
12597	 50 	 60 	 5,0 	 250 	 5 	 177,00
12598	 63 	 73 	 4,5 	 310 	 3 	 139,00
12599	 63 	 73 	 4,5 	 310 	 5 	 213,00
12600	 76 	 87 	 4,0 	 380 	 3 	 162,00
12601	 76 	 87 	 4,0 	 380 	 5 	 233,00
12602	 100 	 113 	 3,0 	 500 	 1 	 80,00

12603	 100 	 113 	 3,0 	 500 	 3 	 215,00

 THOMAFLUID® PVC-U-
 paineputket

 THOMAFLUID® PVC-U-paineputket
 Tyyppi: THOMADUR ST 18598
Toteutus:
•	 Väri:	 harmaa, RAL 7011mukaan
•	 Materiaali:	 paineputket iskusitkeästä-PVC:stä (PVC-U)
•	 Toteutus:	 sileät putkenpäät
•	 Nimellispaine:	 PN 10 tai PN 16

 THOMAFLUID® PVC-U-paineputket
 Tyyppi: THOMADUR ST 18598 PN 10
Luettelonro	 A-D	 Seinän	 PN	 pituus	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 bar	 m	 kappale	 euro

350160	 12 	 1,0 	 10 	 1 	 3 	 18,00
350161	 16 	 1,2 	 10 	 1 	 3 	 20,00
350162	 20 	 1,5 	 10 	 1 	 3 	 26,00
350163	 25 	 1,5 	 10 	 1 	 3 	 28,00
350164	 32 	 1,8 	 10 	 1 	 3 	 40,00
350165	 40 	 1,9 	 10 	 1 	 3 	 52,00
350166	 50 	 2,4 	 10 	 1 	 3 	 66,00
350167	 12 	 1,0 	 10 	 2 	 1 	 16,00
350168	 16 	 1,2 	 10 	 2 	 1 	 18,00
350169	 20 	 1,5 	 10 	 2 	 1 	 22,00
350170	 25 	 1,5 	 10 	 2 	 1 	 24,00

12 596 12 59612 604 12 604
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 THOMAFLUID® PVC-U-paineputket
 Tyyppi: THOMADUR ST 18598 PN 10
Luettelonro	 A-D	 Seinän	 PN	 pituus	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 bar	 m	 kappale	 euro

350171	 32 	 1,8 	 10 	 2 	 1 	 34,00
350172	 40 	 1,9 	 10 	 2 	 1 	 36,00
350173	 50 	 2,4 	 10 	 2 	 1 	 52,00

 THOMAFLUID® PVC-U-paineputket
 Tyyppi: THOMADUR ST 18598 PN 16

Luettelonro	 A-D	 Seinän	 PN	 pituus	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 bar	 m	 kappale	 euro

350174	 12 	 1,4 	 16 	 1 	 3 	 20,00
350175	 16 	 1,8 	 16 	 1 	 3 	 22,00
350176	 20 	 2,3 	 16 	 1 	 3 	 27,00
350177	 25 	 1,9 	 16 	 1 	 3 	 30,00
350178	 32 	 2,4 	 16 	 1 	 3 	 52,00
350179	 40 	 3,0 	 16 	 1 	 3 	 65,00
350180	 50 	 3,7 	 16 	 1 	 3 	 88,00
350181	 12 	 1,4 	 16 	 2 	 1 	 18,00
350182	 16 	 1,8 	 16 	 2 	 1 	 20,00
350183	 20 	 2,3 	 16 	 2 	 1 	 23,00
350184	 25 	 1,9 	 16 	 2 	 1 	 25,00
350185	 32 	 2,4 	 16 	 2 	 1 	 36,00
350186	 40 	 3,0 	 16 	 2 	 1 	 51,00

350187	 50 	 3,7 	 16 	 2 	 1 	 72,00

 THOMAFLUID®-EVA-letkut

 THOMAFLUID®-EVA-High-Performance-
 analyysiletku
 Tyyppi: THOMACHEM® DRT-yhdistelmä 
 ”High Resistance”
Tuotetiedot:
•	 Matala tiheys
•	 Erinomainen kulutuksenkestävyys
•	 Erinomainen mekaaninen kestävyys
•	 Tarttumaton pinta (täysin sileäseinäinen)
•	 Erittäin hyvä otsonin-, hapen-, vanhenemis- ja säänkestävyys
•	 Parhaat dielektriset ominaisuudet
•	 Vaikeasti syttyvä
•	 Hyvä iskunkestävyys myös matalissa lämpötiloissa
•	 Maku- ja hajuneutraali
•	 Taipuisa, vastustuskykyinen materiaali
•	 Matalin vesihöyry- ja kaasuläpäisyys, siten paras kaasutiiviys 

(käyttö CO2-putkena olut- ym. annostelulaitteissa)

Kemiallinen kestävyys:
•	 EVA yhdistää ihanteellisesti PE:n ominaisuudet eli pieni tiheys 

PVC-pehmeyteen.
•	 Materiaali osoittaa erinomaisen kestävyytensä myös kriittisten 

käyttöaineiden käsittelyssä, esim. muurahaishappo (85 %), 
etanoli, etyleenidiamiini, etyleeniglykoli, bentsalkoholi, butanoli, 
sykloheksanoli, etikkahappo, fluorivety, formaldehydi, isopropa-
noli, kaliumhydroksidiliuos, perkloorihappo (70 %), fosforihappo 
(95 %), propionihappo, pyridiini, typpihappo (30 %), suolahappo 
(kons.), rikkihappo (70 %), vetyperoksidi (100 %) jne.

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 läpikuultava
•	 Shore-kovuus A:	 84° +/– 5° DIN 53505 mukaan
•	 Valmistusaine:	 EVA (etyleeni-vinyyliasetaatti- 

		 kopolymeeri)
•	 Toleranssi:	 DIN 7715 mukaan
•	 Tiheys:	 0,931 g/cm3 DIN 53479 mukaan
•	 Kimmoisuusjoustavuus:	 700 % DIN 53455 mukaan

•	 Dielektrisyysvakio:	 2,6 106 Hz:ssä DIN 53483 mukaan
•	 Vesihöyryläpäisevyys:	 4,5 g / (m2 x d) DIN 53122 mukaan, 
•	 Lämpötila-alue:	 –20°C ... +80°C

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Käyttöpaine	 Yksikkö	Hinta
	 mm	 mm	 (bar) 20 °C:ssa	 m	 euro

332404	 0,5	 1,5	 20,0	 10	 114,00
332405	 0,5	 1,5	 20,0	 20	 198,00
332406	 0,5	 1,5	 20,0	 40	 352,00
332407	 0,5	 2,0	 30,0	 10	 114,00

35 0160

35 0174

Osta hiiren napsautuksella:
www.milocraft.fi

33 2404 33 2404
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 THOMAFLUID®-EVA-High-Performance-
 analyysiletku
 Tyyppi: THOMACHEM® DRT-yhdistelmä 
 ”High Resistance”

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Käyttöpaine	 Yksikkö	Hinta
	 mm	 mm	 (bar) 20 °C:ssa	 m	 euro

332408	 0,5	 2,0	 30,0	 20	 198,00
332409	 0,5	 2,0	 30,0	 40	 352,00
332410	 1,0	 3,0	 20,0	 10	 114,00
332411	 1,0	 3,0	 20,0	 20	 198,00
332412	 1,0	 3,0	 20,0	 40	 352,00
332413	 1,0	 4,0	 30,0	 10	 126,00
332414	 1,0	 4,0	 30,0	 20	 218,00
332415	 1,0	 4,0	 30,0	 40	 388,00
332416	 2,0	 4,0	 10,0	 10	 118,00
332417	 2,0	 4,0	 10,0	 20	 206,00
332418	 2,0	 4,0	 10,0	 40	 366,00
332419	 3,0	 5,0	 7,0	 10	 132,00
332420	 3,0	 5,0	 7,0	 20	 226,00
332421	 3,0	 5,0	 7,0	 40	 402,00

 THOMAFLUID®-EVA-kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMACHEM DRT-yhdistelmä 
 ”High Resistance”
Tuotetiedot:
•	 Matala tiheys
•	 Erinomainen kulutuksenkestävyys
•	 Erinomainen mekaaninen kestävyys
•	 Tarttumaton pinta (täysin sileäseinäinen)
•	 Erittäin hyvä otsonin-, hapen-, vanhenemis- ja säänkestävyys
•	 Parhaat dielektriset ominaisuudet
•	 Vaikeasti syttyvä
•	 Hyvä iskunkestävyys myös matalissa lämpötiloissa
•	 Maku- ja hajuneutraali
•	 Taipuisa, vastustuskykyinen materiaali
•	 Matalin vesihöyry- ja kaasuläpäisyys, siten paras kaasutiiviys 

(käyttö CO2-putkena olut- ym. annostelulaitteissa)

Kemiallinen kestävyys:
•	 EVA yhdistää ihanteellisesti PE:n ominaisuudet eli pieni tiheys 

PVC:n pehmeyteen.
•	 Materiaali osoittaa erinomaisen kestävyytensä myös kriittisten 

käyttöaineiden käsittelyssä, esim. muurahaishappo (85 %), 
etanoli, etyleenidiamiini, etyleeniglykoli, bentsalkoholi, butanoli, 
sykloheksanoli, etikkahappo, fluorivety, formaldehydi, isopropa-
noli, kaliumhydroksidiliuos, perkloorihappo (70 %), fosforihappo 
(95 %), propionihappo, pyridiini, typpihappo (30 %), suolahappo 
(kons.), rikkihappo (70 %), vetyperoksidi (100 %) jne.

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 läpikuultava
•	 Shore-kovuus A:	 84° +/– 5° DIN 53505 mukaan
•	 Valmistusaine:	 EVA (etyleeni-vinyyliasetaatti- 

		 kopolymeeri)
•	 Toleranssit:	 standardien E2 DIN ISO 3302-1  

		 (DIN 7715 E2) mukaan
•	 Tiheys:	 0,931 g/cm3 23 °C:ssa DIN 53479  

		 mukaan
•	 Kimmoisuusjoustavuus:	 700 % DIN 53455 mukaan
•	 Dielektrisyysvakio:	 2,6 106 Hz:ssä DIN 53483 mukaan

•	 Vesihöyryläpäisevyys:	 4,5 g/(m2 x d) DIN 53122 mukaan
•	 Lämpötila-alue:	 -20 °C ... +80 °C;

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Käyttöpaine	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 20 °C:ssa	 m	 euro

19211	 3,0	 6,0	 12,5	 10	 102,00
19212	 3,0	 6,0	 12,5	 20	 184,00
19213	 3,0	 6,0	 12,5	 40	 332,00
19214	 4,0	 6,0	 8,0	 10	 102,00
19215	 4,0	 6,0	 8,0	 20	 184,00
19216	 4,0	 6,0	 8,0	 40	 332,00
19217	 4,0	 8,0	 12,5	 10	 118,00
19218	 4,0	 8,0	 12,5	 20	 212,00
19219	 4,0	 8,0	 12,5	 40	 382,00
19220	 4,0	 10,0	 12,5	 10	 136,00
19221	 4,0	 10,0	 12,5	 20	 244,00
19222	 4,0	 10,0	 12,5	 40	 440,00

19223	 5,0	 8,0	 8,5	 10	 112,00
19224	 5,0	 8,0	 8,5	 20	 202,00
19225	 5,0	 8,0	 8,5	 40	 364,00
19226	 5,0	 12,0	 12,5	 10	 170,00
19227	 5,0	 12,0	 12,5	 20	 306,00
19228	 5,0	 12,0	 12,5	 40	 552,00
19229	 6,0	 8,0	 6,5	 10	 128,00
19230	 6,0	 8,0	 6,5	 20	 234,00
19231	 6,0	 8,0	 6,5	 40	 418,00
332401	 6,0	 10,0	 7,5	 10	 152,00
332402	 6,0	 10,0	 7,5	 20	 226,00
332403	 6,0	 10,0	 7,5	 40	 408,00
19232	 6,0	 12,0	 12,5	 10	 162,00
19233	 6,0	 12,0	 12,5	 20	 292,00
19234	 6,0	 12,0	 12,5	 40	 524,00
19235	 7,0	 10,0	 6,5	 10	 118,00
19236	 7,0	 10,0	 6,5	 20	 212,00
19237	 7,0	 10,0	 6,5	 40	 382,00
19238	 7,0	 14,0	 12,5	 10	 178,00
19239	 7,0	 14,0	 12,5	 20	 322,00
19240	 7,0	 14,0	 12,5	 40	 580,00
19241	 8,0	 10,0	 4,0	 10	 112,00
19242	 8,0	 10,0	 4,0	 20	 202,00
19243	 8,0	 10,0	 4,0	 40	 346,00
19244	 8,0	 12,0	 7,5	 10	 140,00
19245	 8,0	 12,0	 7,5	 20	 252,00
19246	 8,0	 12,0	 7,5	 40	 454,00
19247	 8,0	 14,0	 10,5	 10	 162,00
19248	 8,0	 14,0	 10,5	 20	 292,00
19249	 8,0	 14,0	 10,5	 40	 522,00
19250	 9,0	 12,0	 5,0	 10	 152,00
19251	 9,0	 12,0	 5,0	 20	 226,00
19252	 9,0	 12,0	 5,0	 40	 408,00
19253	 9,0	 14,0	 9,0	 10	 146,00
19254	 9,0	 14,0	 9,0	 20	 262,00
19255	 9,0	 14,0	 9,0	 40	 468,00
19256	 9,0	 16,0	 10,5	 10	 212,00
19257	 9,0	 16,0	 10,5	 20	 354,00
19258	 9,0	 16,0	 10,5	 40	 638,00
19259	 10,0	 14,0	 6,0	 10	 132,00

19 211 19 211
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 THOMAFLUID®-EVA-kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMACHEM DRT-yhdistelmä 
 ”High Resistance”

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Käyttöpaine	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 20 °C:ssa	 m	 euro

19260	 10,0	 14,0	 6,0	 20	 236,00
19261	 10,0	 14,0	 6,0	 40	 422,00
19262	 10,0	 16,0	 8,5	 10	 188,00
19263	 10,0	 16,0	 8,5	 20	 320,00
19264	 10,0	 16,0	 8,5	 40	 558,00
19265	 12,0	 16,0	 5,5	 10	 170,00
19266	 12,0	 16,0	 5,5	 20	 322,00
19267	 12,0	 16,0	 5,5	 40	 550,00
19268	 12,0	 18,0	 7,5	 10	 222,00
19269	 12,0	 18,0	 7,5	 20	 370,00
19270	 12,0	 18,0	 7,5	 40	 668,00
19271	 12,0	 20,0	 9,5	 10	 296,00
19272	 12,0	 20,0	 9,5	 20	 494,00
19273	 12,0	 20,0	 9,5	 40	 892,00
19274	 13,0	 18,0	 6,0	 10	 190,00
19275	 13,0	 18,0	 6,0	 20	 318,00
19276	 13,0	 18,0	 6,0	 40	 576,00
19277	 14,0	 18,0	 4,5	 10	 168,00
19278	 14,0	 18,0	 4,5	 20	 288,00
19279	 14,0	 18,0	 4,5	 40	 502,00
19280	 15,0	 20,0	 5,5	 10	 212,00
19281	 15,0	 20,0	 5,5	 20	 354,00
19282	 15,0	 20,0	 5,5	 40	 638,00
19283	 16,0	 20,0	 6,5	 10	 192,00
19284	 16,0	 20,0	 6,5	 20	 322,00
19285	 16,0	 20,0	 6,5	 40	 580,00
19286	 18,0	 22,0	 4,0	 10	 196,00
19287	 18,0	 22,0	 4,0	 20	 354,00
19288	 18,0	 22,0	 4,0	 40	 638,00

 THOMAFLUID®-EPDM/PP-
 letkut

 THOMAFLUID®-EPDM/PP-letkupumppu- 
 ja kemikaaliletku – tekninen –
 Tyyppi: THOMAPLAST® 
 erikoisyhdistelmä: NP

Tuotetiedot:
•	 Vankkatekoinen letkupumppu- ja kemikaaliletku
•	 Verrattuina perinteisiin letkuihin sillä on äärimmäisen pitkä  

käyttöikä
•	 Suuri mekaaninen kuormittavuus
•	 Käyttöikävertailu: 

THOMAPLAST®- EPDM/PP-letku:	 135 h 
THOMAPLAST®-silikoniletku:	 100 h 
THOMAPLAST®-PVC-letku:	 90 h

•	 Parhaat elastisuusominaisuudet (suurin taipuisuu)
•	 Hyvin suuri hankauskestävyys
•	 Hyvä lämmönkestävyys
•	 Erittäin hyvä otsonin-, hapen-, vanhenemis- ja säänkestävyys 10 

vuoden jälkeen materiaali ei osoita minkäänlaisia vanhenemisen 
merkkejä 

•	 Liimaus- ja kuumasaumauskelpoinen

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 musta
•	 Shore-kovuus:	 61 ± 3
•	 Materiaali:	 EPDM/PP (termoplastinen elastomeeri),  

		 Valmistusaineet EPDM ja PP sekä  
		 stabiloivia lisäaineita  
		 EPDM (etyleeni-propyleeni-dieeni- 
		 kautsu),  
		 PP (polypropyleeni)

•	 Toleranssit:	 standardien E2 DIN ISO 3302-1  
		 (DIN 7715 E2) mukaan

•	 Repeämislujuus:	 70 kg/cm2

•	 Repäisylaajennus:	 375 %
•	 Dielektrisyysvakio:	 2,9 / 80 Hz V/0 025 mukaan
•	 Ominaisvastus	 2 x 1016 ohm x cm
•	 Lämpötila-alue:	 -35 °C ... +135 °C;
•	 Haurastumislämpötila:	 -60 °C

Luette-	 Sisäinen	Ulkoinen	 Käyttöpaine	 Käyttöpaine	 Yksikkö	 Hinta
lonro	 Ø mm	 Ø mm	 +23 °C:ssa	 +80 °C:ssa	 m	 euro
			   bar	 bar

92913	 1,6 	 4,8 	 2,35 	 1,45 	 5 	 54,00
92914	 1,6 	 4,8 	 2,35 	 1,45 	 10 	 90,00
92915	 1,6 	 4,8 	 2,35 	 1,45 	 15 	 116,00
92916	 3,2 	 6,4 	 1,31 	 0,83 	 5 	 72,00
92917	 3,2 	 6,4 	 1,31 	 0,83 	 10 	 123,00
92918	 3,2 	 6,4 	 1,31 	 0,83 	 15 	 156,00
92919	 4,8 	 8,0 	 0,90 	 0,55 	 5 	 92,00
92920	 4,8 	 8,0 	 0,90 	 0,55 	 10 	 162,00
92921	 4,8 	 8,0 	 0,90 	 0,55 	 15 	 205,00
92922	 6,4 	 9,6 	 0,69 	 0,42 	 5 	 116,00
92923	 6,4 	 9,6 	 0,69 	 0,42 	 10 	 200,00
92924	 6,4 	 9,6 	 0,69 	 0,42 	 15 	 254,00
92925	 8,0 	 11,1 	 0,55 	 0,35 	 5 	 136,00
92926	 8,0 	 11,1 	 0,55 	 0,35 	 10 	 233,00
92927	 8,0 	 11,1 	 0,55 	 0,35 	 15 	 294,00
92928	 9,5 	 12,7 	 0,48 	 0,28 	 5 	 162,00
92929	 9,5 	 12,7 	 0,48 	 0,28 	 10 	 225,00
92930	 9,5 	 12,7 	 0,48 	 0,28 	 15 	 351,00
92931	 9,5 	 14,3 	 0,69 	 0,42 	 5 	 254,00
92932	 9,5 	 14,3 	 0,69 	 0,42 	 10 	 440,00
92933	 9,5 	 14,3 	 0,69 	 0,42 	 15 	 558,00
92934	 11,1 	 14,3 	 0,42 	 0,28 	 5 	 179,00
92935	 11,1 	 14,3 	 0,42 	 0,28 	 10 	 310,00
92936	 11,1 	 14,3 	 0,42 	 0,28 	 15 	 394,00

92937	 12,7 	 15,9 	 0,42 	 0,21 	 5 	 200,00
92938	 12,7 	 15,9 	 0,42 	 0,21 	 10 	 348,00
92939	 12,7 	 15,9 	 0,42 	 0,21 	 15 	 440,00
92940	 15,9 	 20,6 	 0,48 	 0,28 	 5 	 384,00
92941	 15,9 	 20,6 	 0,48 	 0,28 	 10 	 645,00
92942	 15,9 	 20,6 	 0,48 	 0,28 	 15 	 819,00

92 913 92 913

Osta hiiren napsautuksella:
www.milocraft.fi
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 THOMALFLUID®-EPDM/PP-korkeateho-
 pumppu- ja kemikaaliletku
 Tyyppi: VT-erikoisyhdistelmä
Tuotetiedot:
•	 Syöttö- ja pumppuletku jatkuvaan käyttöön
•	 Suurin hankauskestävyys
•	 Ei sisällä uutettavia osia
•	 Kemiallisesti resistentti
•	 Äärimmäisen pieni kaasuläpäisy
•	 Toistuvasti painesteriloitavissa
•	 Hitsattava ja liimattava
•	 Kestoaika: 30 kertaa pidempi kuin vastaavilla silikoniletkuilla

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 kellertävä
•	 Shore-kovuus A:	 62°
•	 Materiaali:	 EPDM:n (etyleeni-propyleeni- 

		 dieeni-kautsu) ja PP:n (polypropyleeni)  
		 sekä stabiloivien lisäaineiden yhdiste

•	 Tiheys:	 0,97g / cm3

•	 Lämpötila-alue:	 -50° C ... +150°C
•	 Haurastumislämpötila:	 -75 °C
•	 Sterilisointi:	 enint. 135 °C
•	 Määräyskokoelmat:	 vastaa kokoelmien FDA § 177.2800,  

		 USP XXI, DAB 10, BGA XV suosituksia

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 m	 euro

333647	 1,0 	 3,0 	 5 	 72,00
333648	 1,0 	 3,0 	 15 	 178,00
333649	 1,0 	 4,0 	 5 	 72,00
333650	 1,0 	 4,0 	 15 	 178,00
333651	 2,0 	 4,0 	 5 	 72,00
333652	 2,0 	 4,0 	 15 	 178,00
333653	 2,0 	 6,0 	 5 	 76,00
333654	 2,0 	 6,0 	 15 	 186,00
10421	 2,4 	 5,6 	 5 	 82,00
10422	 2,4 	 5,6 	 15 	 197,00
10423	 3,0 	 5,0 	 5 	 82,00
10424	 3,0 	 5,0 	 15 	 197,00
333655	 3,0 	 6,0 	 5 	 88,00
333656	 3,0 	 6,0 	 15 	 211,00

333657	 3,0 	 7,0 	 5 	 88,00
333658	 3,0 	 7,0 	 15 	 211,00
10425	 3,2 	 6,4 	 5 	 88,00
10426	 3,2 	 6,4 	 15 	 211,00
10427	 4,0 	 6,0 	 5 	 88,00
10428	 4,0 	 6,0 	 15 	 211,00
10429	 4,0 	 8,0 	 5 	 105,00
10430	 4,0 	 8,0 	 15 	 250,00
10431	 4,8 	 8,0 	 5 	 105,00
10432	 4,8 	 8,0 	 15 	 250,00
333659	 5,0 	 8,0 	 5 	 105,00

 THOMALFLUID®-EPDM/PP-korkeateho-
 pumppu- ja kemikaaliletku
 Tyyppi: VT-erikoisyhdistelmä

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 m	 euro

333660	 5,0 	 8,0 	 15 	 250,00
333661	 5,0 	 9,0 	 5 	 105,00
333662	 5,0 	 9,0 	 15 	 250,00
10433	 5,1 	 8,3 	 5 	 105,00
10434	 5,1 	 8,3 	 15 	 250,00
333663	 6,0 	 8,0 	 5 	 105,00
333664	 6,0 	 8,0 	 15 	 250,00
10435	 6,0 	 9,0 	 5 	 107,00
10436	 6,0 	 9,0 	 15 	 250,00
10439	 6,0 	 10,0 	 5 	 126,00
10440	 6,0 	 10,0 	 15 	 302,00
10437	 6,4 	 9,6 	 5 	 118,00
10438	 6,4 	 9,6 	 15 	 283,00
333665	 7,0 	 9,0 	 5 	 126,00
333666	 7,0 	 9,0 	 15 	 302,00
10441	 7,0 	 10,0 	 5 	 126,00
10442	 7,0 	 10,0 	 15 	 302,00
333667	 7,0 	 11,0 	 5 	 145,00
333668	 7,0 	 11,0 	 15 	 356,00
333669	 8,0 	 10,0 	 5 	 138,00
333670	 8,0 	 10,0 	 15 	 338,00
10443	 8,0 	 11,2 	 5 	 126,00
10444	 8,0 	 11,2 	 15 	 302,00
10445	 8,0 	 12,0 	 5 	 139,00
10446	 8,0 	 12,0 	 15 	 332,00
333671	 9,0 	 12,0 	 5 	 145,00
333672	 9,0 	 12,0 	 15 	 365,00
333673	 9,0 	 13,0 	 5 	 145,00
333674	 9,0 	 13,0 	 15 	 365,00
333675	 10,0 	 12,0 	 5 	 145,00
333676	 10,0 	 12,0 	 15 	 365,00
10447	 10,0 	 14,0 	 5 	 153,00
10448	 10,0 	 14,0 	 15 	 367,00
333677	 12,0 	 14,0 	 5 	 153,00
333678	 12,0 	 14,0 	 15 	 367,00
333679	 12,0 	 16,0 	 5 	 264,00
333680	 12,0 	 16,0 	 15 	 594,00
333681	 14,0 	 16,0 	 5 	 264,00
333682	 14,0 	 16,0 	 15 	 594,00
333683	 14,0 	 18,0 	 5 	 280,00
333684	 14,0 	 18,0 	 15 	 644,00
333685	 16,0 	 18,0 	 5 	 280,00
333686	 16,0 	 18,0 	 15 	 644,00
333687	 16,0 	 20,0 	 5 	 298,00
333688	 16,0 	 20,0 	 15 	 693,00
333689	 18,0 	 22,0 	 5 	 316,00
333690	 18,0 	 22,0 	 15 	 735,00
333691	 18,0 	 26,0 	 5 	 584,00
333692	 18,0 	 26,0 	 15 	 1314,00

 THOMAFLUID®-EPDM/PP-yhdistelmä-
 high-tech-pharma-letku GMP
 Tyyppi: THOMACHEM-THERMOPLAST
 ATC 7

Käyttöalueet:
•	 Herkkien ja ultrapuhtaiden nesteiden ja kaasujen syöttäminen
•	 Korkeatehopumppuletku kaikenmallisiin letkupumppuihin
•	 Lääke-, kemian- ja kosmetiikkateollisuuden alat

33 3647 33 3647
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Tuotetiedot:
•	 Taipuisia-joustava high-tech-letku, joka on erittäin kestotapumis- 

ja hankauskestävä, kemiallisesti vastustuskykyinen ja ilman 
uutettavia osia, USP Class VI:n mukaan.

•	 Täysin bio-yhteensopiva, ei sytotoksinen eikä hemolyyttinen 
FDA- ja NSF-direktiivien 21 CFR 177.2600 mukaan hyväksytty 
suoraan kosketukseen elintarvikkeiden kanssa ja elintarvikeval-
mistuksen laitteita varten.

•	 Äärimmäisen pieni kaasunläpäisy, läpäisemätön UV- ja päivän-
valolle, toistuvasti höyrysteriloitavissa sekä kemiallisesti steriloi-
tavissa.

•	 Hitsattava ja liimattava, jopa 30 kertaa pidempi kestoikä kuin 
vastaavat silikonituotteet.

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 kellertävä
•	 Shore-kovuus A:	 64°
•	 Valmistusaineet:	 EPDM ja PP sekä  

		 stabilisoivat lisäaineet  
		 (termoplastinen elastomeeri)  
		 EPDM (etyleeni-propyleeni-dieeni- 
		 kautsu),  
		 PP (polypropyleeni)

•	 Tiheys:	 0,97 g/cm3

•	 Murtovenymä:	 440 %
•	 Lämpötila-alue:	 -50 °C ... +150 °C;
•	 Haurastumislämpötila:	 -80 °C
•	 Määräyskokoelmat:	 GMP-erikoiskäsittely, täyttäen FDA:n,  

		 USP BGA:n sekä DAB:n vaatimuksia.
•	 Läpäisevyys:	 äärimmäisen pieni

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Seinän Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 mm	 m	 euro

14806	 0,5 	 3,7 	 1,6 	 3,0 	 66,00
84627	 0,5 	 3,7 	 1,6 	 7,5 	 137,00
14807	 0,8 	 4,0 	 1,6 	 3,0 	 79,00
84628	 0,8 	 4,0 	 1,6 	 7,5 	 163,00
14808	 1,6 	 4,8 	 1,6 	 3,0 	 96,00
84629	 1,6 	 4,8 	 1,6 	 7,5 	 201,00
14809	 1,6 	 6,4 	 2,4 	 3,0 	 110,00
14810	 1,6 	 6,4 	 2,4 	 7,5 	 218,00
84630	 3,2 	 6,4 	 1,6 	 3,0 	 101,00
84631	 3,2 	 6,4 	 1,6 	 7,5 	 209,00
14811	 3,2 	 8,0 	 2,4 	 3,0 	 113,00

14812	 3,2 	 8,0 	 2,4 	 7,5 	 226,00
14839	 3,2 	 9,6 	 3,2 	 3,0 	 127,00
14840	 3,2 	 9,6 	 3,2 	 7,5 	 255,00
84632	 4,8 	 8,0 	 1,6 	 3,0 	 102,00
84633	 4,8 	 8,0 	 1,6 	 7,5 	 211,00
14813	 4,8 	 9,6 	 2,4 	 3,0 	 116,00
14814	 4,8 	 9,6 	 2,4 	 7,5 	 233,00
84634	 6,3 	 9,5 	 1,6 	 3,0 	 124,00
84635	 6,3 	 9,5 	 1,6 	 7,5 	 257,00
14815	 6,3 	 11,1 	 2,4 	 3,0 	 140,00
14816	 6,3 	 11,1 	 2,4 	 7,5 	 280,00

 THOMAFLUID®-EPDM/PP-yhdistelmä-
 high-tech-pharma-letku GMP
 Tyyppi: THOMACHEM-THERMOPLAST
 ATC 7

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Seinän Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 mm	 m	 euro

84636	 6,3 	 12,7 	 3,2 	 3,0 	 177,00
84637	 6,3 	 12,7 	 3,2 	 7,5 	 354,00
84638	 8,0 	 11,2 	 1,6 	 3,0 	 129,00
84639	 8,0 	 11,2 	 1,6 	 7,5 	 268,00
14817	 8,0 	 12,8 	 2,4 	 3,0 	 147,00
14818	 8,0 	 12,8 	 2,4 	 7,5 	 294,00
14819	 8,0 	 16,0 	 4,0 	 1,0 	 145,00
14820	 8,0 	 16,0 	 4,0 	 3,0 	 362,00
14821	 9,5 	 14,3 	 2,4 	 1,0 	 89,00
14822	 9,5 	 14,3 	 2,4 	 3,0 	 218,00
84640	 9,5 	 15,9 	 3,2 	 1,0 	 104,00
84641	 9,5 	 15,9 	 3,2 	 3,0 	 260,00
14823	 9,5 	 19,1 	 4,8 	 1,0 	 145,00
14824	 9,5 	 19,1 	 4,8 	 3,0 	 362,00
14827	 12,0 	 20,0 	 4,0 	 1,0 	 174,00
14828	 12,0 	 20,0 	 4,0 	 3,0 	 435,00
84642	 12,7 	 19,1 	 3,2 	 1,0 	 121,00
84643	 12,7 	 19,1 	 3,2 	 3,0 	 301,00
14825	 12,7 	 22,3 	 4,8 	 1,0 	 174,00
14826	 12,7 	 22,3 	 4,8 	 3,0 	 434,00
84644	 16,0 	 22,4 	 3,2 	 1,0 	 135,00
84645	 16,0 	 22,4 	 3,2 	 3,0 	 340,00
14829	 16,0 	 24,0 	 4,0 	 1,0 	 163,00
14830	 16,0 	 24,0 	 4,0 	 3,0 	 391,00
14831	 16,0 	 25,6 	 4,8 	 1,0 	 158,00
14832	 16,0 	 25,6 	 4,8 	 3,0 	 378,00
84646	 19,0 	 25,4 	 3,2 	 1,0 	 158,00
84647	 19,0 	 25,4 	 3,2 	 3,0 	 378,00
14833	 19,0 	 28,6 	 4,8 	 1,0 	 191,00
14834	 19,0 	 28,6 	 4,8 	 3,0 	 458,00
14835	 25,4 	 31,8 	 3,2 	 1,0 	 187,00
14836	 25,4 	 31,8 	 3,2 	 3,0 	 436,00
14837	 24,4 	 34,0 	 4,8 	 1,0 	 195,00
14838	 24,4 	 34,0 	 4,8 	 3,0 	 558,00

 THOMAFLUID®-EPDM/PP-korkeateho-
 pumppuletku kahdella pysäyttimellä
 Tyyppi: THOMAPLAST® ISMT-2
Tuotetiedot:
•	 Syöttö- ja pumppuletku jatkuvaan käyttöön
•	 Suurin hankauskestävyys
•	 Ei sisällä uutettavia osia
•	 Kemiallisesti resistentti
•	 Äärimmäisen pieni kaasuläpäisy
•	 Toistuvasti painesteriloitavissa
•	 Hitsattava ja liimattava
•	 Kestoaika: 30 kertaa pidempi kuin vastaavilla silikoniletkuilla
•	 Kokonaispituus:	 n.38 cm
•	 Pysäyttimien etäisyys:	 15,2 cm

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 kellertävä
•	 Shore-kovuus A:	 64
•	 Materiaali:	 EPDM:n (etyleeni-propyleeni-dieeni- 

		 kautsu) ja PP:n (polypropyleeni) sekä  
		 stabiloivien lisäaineiden yhdiste

14 806 14 806 
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•	 Tiheys:	 0,97g / cm3

•	 Lämpötila-alue:	 -50° C ... +150°C
•	 Haurastumislämpötila:	 – 75°C
•	 Sterilisointi:	 enint. 135 °C
•	 Määräyskokoelmat:	 vastaa standardien FDA § 177 .2800,  

		 USP XXI, DAB 10, BGA XV vaatimuksia

Luettelonro	 Sisäinen Ø	Ulkoinen Ø	 Koodaus-	 Yksikkö	Hinta
	 mm	 mm	 tarra	 kappale	euro

338733	 0,25 	 2,07 	 oranssi-sininen 	 3 	 58,00
338734	 0,38 	 2,20 	 oranssi-vihreä 	 3 	 58,00
338735	 0,51 	 2,33 	 oranssi-keltainen 	 3 	 58,00
338736	 0,64 	 2,46 	 oranssi-valkoinen 	 3 	 58,00
338737	 0,76 	 2,44 	 musta-musta 	 3 	 58,00
338738	 0,89 	 2,57 	 oranssi-oranssi 	 3 	 58,00
339251	 1,02 	 2,70 	 valk.-valk. 	 3 	 58,00
339252	 1,14 	 2,82 	 pun.-pun. 	 3 	 58,00

339253	 1,3 	 2,98 	 harmaa-harmaa 	 3 	 58,00
339254	 1,42 	 3,10 	 kelt.-kelt. 	 3 	 58,00
339255	 1,52 	 3,20 	 kelta-sininen 	 3 	 58,00
339256	 1,65 	 3,33 	 sin.-sin. 	 3 	 58,00
339257	 1,85 	 3,53 	 vihr.-vihr. 	 3 	 58,00
339258	 2,06 	 3,74 	 violetti-violetti 	 3 	 58,00
339259	 2,29 	 3,97 	 violetti-musta 	 3 	 58,00
339260	 2,54 	 4,22 	 violetti-oranssi 	 3 	 58,00
339261	 2,79 	 4,67 	 violetti-valkoinen 	 3 	 58,00

 THOMAFLUID®-EPDM/PP-korkeateho-
 Pumppuletku kolmella pysäyttimellä
 Tyyppi: THOMAPLAST® ISMT-3
 

Tuotetiedot:
•	 Syöttö- ja pumppuletku jatkuvaan käyttöön
•	 Suurin hankauskestävyys
•	 Ei sisällä uutettavia osia
•	 Kemiallisesti resistentti
•	 Äärimmäisen pieni kaasuläpäisy
•	 Toistuvasti painesteriloitavissa
•	 Hitsattava ja liimattava
•	 Kestoaika: 30 kertaa pidempi kuin vastaavilla silikoniletkuilla
•	 kokonaispituus:	 n.38 cm
•	 Pysäyttimien etäisyys:	 7,8 cm

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 kellertävä
•	 Shore-kovuus A:	 64
•	 Materiaali:	 EPDM:n (etyleeni-propyleeni-dieeni- 

		 kautsu) ja PP:n (polypropyleeni) sekä  
		 stabiloivien lisäaineiden yhdiste

•	 Tiheys:	 0,97g / cm3

•	 Lämpötila-alue:	 -50° C ... +150°C

•	 Haurastumislämpötila:	 -75 °C
•	 Sterilisointi:	 enint. 135 °C
•	 Määräyskokoelmat:	 vastaa standardien FDA § 177 .2800,  

		 USP XXI, DAB 10, BGA XV vaatimuksia

Luettelonro	Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	Koodaus-	 Yksikkö	Hinta
	 mm	 mm	 tarra	 kappale	euro

339262	 0,25 	 2,07 	 oranssi-sininen 	 3 	 66,00
339263	 0,38 	 2,20 	 oranssi-vihreä 	 3 	 66,00
339264	 0,51 	 2,33 	 oranssi-keltainen 	 3 	 66,00
339265	 0,64 	 2,46 	 oranssi-valkoinen 	 3 	 66,00
339266	 0,76 	 2,44 	 musta-musta 	 3 	 66,00
339267	 0,89 	 2,57 	 oranssi-oranssi 	 3 	 66,00
339268	 1,02 	 2,70 	 valk.-valk. 	 3 	 66,00
339269	 1,14 	 2,82 	 pun.-pun. 	 3 	 66,00
339270	 1,3 	 2,98 	 harmaa-harmaa 	 3 	 66,00
339271	 1,42 	 3,10 	 kelt.-kelt. 	 3 	 66,00

339272	 1,52 	 3,20 	 kelta-sininen 	 3 	 66,00
339273	 1,65 	 3,33 	 sin.-sin. 	 3 	 66,00
339274	 1,85 	 3,53 	 vihr.-vihr. 	 3 	 66,00
339275	 2,06 	 3,74 	 violetti-violetti 	 3 	 66,00
339276	 2,29 	 3,97 	 violetti-musta 	 3 	 66,00
339277	 2,54 	 4,22 	 violetti-oranssi 	 3 	 66,00
339278	 2,79 	 4,67 	 violetti-valkoinen 	 3 	 66,00

 THOMAFLUID®-EPDM/PP-paine-
 korkeateho-kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMACHEM-DRT-erikoisyhdis-
 telmä
Tuotetiedot:
•	 Painesyöttöletku jatkuvaan käyttöön, sisältää kangastäytteen
•	 Suuri hankauskestävyys
•	 Hitsattava ja liimattava
•	 Suurin kemiallinen vastustuskyky useimmille orgaanisille ja epä-

orgaanisille käyttöaineille
•	 Hyvä lämpötilakestävyys
•	 Toistuvasti painesteriloitavissa
•	 Hyvä kylmäkestävyys
•	 Hyvä otsonin-, vanhenemis- ja säänkestävyys
•	 Äärimmäisen pieni kaasuläpäisy
•	 Fysiologisesti vaaraton, pyrogeeniton, myrkytön
•	 Ei sisällä uutettavia osia
•	 Täyttää BGA:n sekä FDA:n tai USP-direktiivien määräykset

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 kellertävä
•	 Shore-kovuus:	 64 DIN 53505 mukaan
•	 Valmistusaine:	 EPDM ja PP sekä stabilisoivia  

		 lisäaineita  

33 8733 33 9262
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		 EPDM (etyleeni-propyleeni-dieeni- 
		 kautsu),  
		 PP (propyleeni)

•	 Täyte:	 polyesterikangas painekantaja
•	 Toleranssit:	 standardien E2 DIN ISO 3302-1  

		 (DIN 7715 E2) mukaan
•	 Tiheys:	 0,97 g/cm3 DIN 53479 mukaan
•	 Murtovenymä:	 400 % DIN 53504-S1 mukaan  

		 perusmateriaalien osalta
•	 Lämpötila-alue:	 -50 °C ... +140 °C;
•	 Sterilointi:	 135 °C:ssa
•	 Haurastumislämpötila:	 -75 °C

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Käyttöpaine	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 20 °C:ssa	 m	 euro
			   bar

190821	 3,0 	 8,0 	 60 	 5 	 93,00
190831	 3,0 	 8,0 	 60 	 15 	 236,00
190841	 4,0 	 9,0 	 60 	 5 	 113,00
190851	 4,0 	 9,0 	 60 	 15 	 254,00
190861	 5,0 	 10,0 	 60 	 5 	 121,00
190871	 5,0 	 10,0 	 60 	 15 	 294,00
190881	 6,0 	 11,5 	 60 	 5 	 141,00
190891	 6,0 	 11,5 	 60 	 15 	 335,00
190901	 6,0 	 12,0 	 60 	 5 	 156,00
190911	 6,0 	 12,0 	 60 	 15 	 376,00
190921	 6,0 	 12,5 	 60 	 5 	 162,00
190931	 6,0 	 12,5 	 60 	 15 	 381,00
190941	 7,0 	 13,0 	 60 	 5 	 162,00
190951	 7,0 	 13,0 	 60 	 15 	 381,00
190961	 8,0 	 14,5 	 60 	 5 	 190,00

190971	 8,0 	 14,5 	 60 	 15 	 443,00
190981	 9,5 	 16,0 	 60 	 5 	 218,00
190991	 9,5 	 16,0 	 60 	 15 	 504,00
191001	 10,0 	 18,0 	 40 	 5 	 218,00
191011	 10,0 	 18,0 	 40 	 15 	 504,00
191021	 12,0 	 19,0 	 40 	 5 	 218,00
191031	 12,0 	 19,0 	 40 	 15 	 504,00
191041	 12,0 	 20,0 	 40 	 5 	 228,00
191051	 12,0 	 20,0 	 40 	 15 	 535,00
191061	 12,5 	 20,5 	 40 	 5 	 238,00
191071	 12,5 	 20,5 	 40 	 15 	 553,00
191081	 14,0 	 23,0 	 40 	 5 	 300,00

 THOMAFLUID®-EPDM/PP-paine-
 korkeateho-kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMACHEM-DRT-erikoisyhdis-
 telmä

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Käyttöpaine	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 20 °C:ssa	 m	 euro
			   bar

191091	 14,0 	 23,0 	 40 	 15 	 698,00
191101	 15,0 	 24,0 	 40 	 10 	 635,00
191111	 15,0 	 24,0 	 40 	 25 	 1225,00
191121	 16,0 	 25,4 	 40 	 10 	 711,00
191131	 16,0 	 25,4 	 40 	 25 	 1378,00
191141	 18,0 	 29,5 	 40 	 10 	 980,00
191151	 18,0 	 29,5 	 40 	 25 	 1908,00
191161	 19,0 	 30,5 	 40 	 10 	 1021,00
191171	 19,0 	 30,5 	 40 	 25 	 1982,00
191181	 20,0 	 31,5 	 40 	 10 	 1059,00
191191	 20,0 	 31,5 	 40 	 25 	 2058,00
191201	 22,0 	 33,5 	 40 	 10 	 1151,00
191211	 22,0 	 33,5 	 40 	 25 	 2237,00
191221	 24,0 	 35,5 	 40 	 10 	 1225,00
191231	 24,0 	 35,5 	 40 	 25 	 3421,00

 THOMAFLUID®-EPDM-letkut

 THOMAFLUID®-lämmönvaihdin-
 EPDM-profiililetku
 Systeemi Calorex® - ISD-9700
Käyttöalueet:
Jäähdytys, lämmitys ja 
•	 reaktiokolvien 
•	 kromatografiakolonnien ja -kaukaloiden
•	 kasvatusastiat
•	 mittausjärjestelmien lämpökäsittelyä varten

Tuotetiedot:
•	 Elastinen, lämpöä johtava erikoisletku, jossa optimoitu ympyrän-

segmentin profiili, valinnan mukaan värikoodatusta silikoni- tai 
etyleeni-propyleeni-terpolymeerikautsusta (EPDM). Letkun voi 
kiertää kaikenlaisten laitteiden ympärille ja siinä on sopivat liitän-
nät letkun liittämiseksi termostaatteihin ja muihin käyttöaineita 
syöttäviin lämmittimiin. Kestävät paineet ja lämpötilat, letkuilla 
on suuri lämmönvaihtokyky erityisten polymeeriformuloinnin ja 
suuren tehokkaan kontaktipinnan ansiosta.

•	 Kontaktipintojen leveys (pohjat) valinnan mukaan 8; 17 tai 30 
mm; pituus kukin 6 m.

•	 Lisävarusteina erityiset liitännät samanmittaisten lämmönvaihto-
letkujen liittämiseksi yhteen (Luett. nrot 43906 ... 43908). Katso 
luettelon sivusta 23.

Tekniset tiedot:
•	 Valmistusaine:	 EPDM
•	 Shore-kovuus A:	 70° +/– 5° DIN 53505 mukaan
•	 Värikoodaus:	 musta
•	 Työskentelylämpötila-alue:	 - 40 °C ... + 120 °C
•	 Kestokäyttöpaine:	 0,4 bar
•	 Letkut soveltuvat vedelle, vesihöyrylle, jäähdytysliuoksille, 

lyhyt- ja pidempiketjuisille alkoholeille (kuten metanoli, etanoli 
ja glykoli) sekä moottoriöljylle. Eivät sovellu halogenoiduille ja 
aromaattisille hiilivedyille.

19 0821 19 0821
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 THOMAFLUID®-lämmönvaihdin-
 EPDM-profiililetku
 Systeemi Calorex® - ISD-9700

Luettelonro	 Raaka-	 Pohjan	 Väri-	 Yksikkö	 Hinta
	 aine	 leveys	 koodaus	 m	 euro

93169	 EPDM 	   8 	 musta 	 6 	 113,00
93170	 EPDM 	 15 	 musta 	 6 	 167,00
43902	 EPDM 	 30 	 musta 	 6 	 266,00

 THOMAFLUID®-EPDM-palje-
 letkuelementti
 Tyyppi: CHAP 5124

Tuotetiedot:
•	 Taipuisa palje-elementti ilman täytettä
•	 Hyvin suuri säänkestävyys
•	 Hyvä vanhenemis-, kylmyyden- ja lämmönkestävyys
•	 Kuumavesi- ja pakkasenkestävä
•	 Hyvä vastustuskyky monille emäksille, hapoille ja polaarisille 

liuottimille paitsi mineraaliöljyille

Tekniset tiedot:
•	 Materiaali:	 EPDM (etyleeni-propyleeni-dieeni-kautsu)
•	 Lämpötila-alue:	 -30 °C ... +130 °C;
•	 Käyttöpaine:	 2 bar +20 °C:ssa; 1,2 bar +130 °C:ssa

Luette-	 Sisäinen	 Muhvi-	 pituus	 Käyttö-	 Käyttö-	 Taivut.-	 Yksik-	 Hinta
lonro	 Ø	 venytys	 L	 paine	 paine	 säde	 kö	 euro
	 mm	 mm	 mm	 20	 130	 mm	 m
				    °C:ssa	 °C:ssa
				    bar	  bar
49804	 20,0 	 25 	 25 	 2 	 1,2 	 70 	 1 	 82,00
49805	 25,0 	 31 	 25 	 2 	 1,2 	 85 	 1 	 95,00
49806	 31,5 	 36 	 30 	 2 	 1,2 	 105 	 1 	 118,00
49807	 33,5 	 38 	 25 	 2 	 1,2 	 110 	 1 	 123,00
49808	 37,0 	 44 	 30 	 2 	 1,2 	 115 	 1 	 141,00
49809	 44,0 	 48 	 30 	 2 	 1,2 	 120 	 1 	 167,00
49810	 48,0 	 55 	 30 	 2 	 1,2 	 125 	 1 	 177,00

 THOMAFLUID®-EPDM-kemikaaliletku
 Tyyppi: RCT®-THOMATECH DIGK 5119
Käyttöalue:
•	 Kemiallinen tekniikka
•	 Prosessitekniikka
•	 Laitteistorakennus
•	 Koneenrakennus

Tuotetiedot:
•	 Hyvin joustava kautsuyhdistelmä
•	 Paras vastustuskyky monille laimeille emäksille, hapoille ja 

polaarisille liuottimille paitsi mineraaliöljyille
•	 Erinomainen säänkestävyys
•	 Hyvä vanhenemis-, kylmyyden- ja lämmönkestävyys
•	 Kuumavesi- ja pakkasenkestävä kemikaaliletku

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 musta
•	 Materiaali:	 EPDM (etyleeni-propyleeni-dieeni-kautsu)
•	 Shore-kovuus A:	 60° +/– 5° DIN 53505 mukaan
•	 Toleranssit:	 DIN 7715 E2 mukaan
•	 Lämpötila-alue:	 -40 °C ... +120 °C;
•	 Täyte:	 ei

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Seinän Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 mm	 m	 euro

330122	 3,0 	 7,0 	 2,0 	 5 	 48,00
330123	 3,0 	 7,0 	 2,0 	 15 	 116,00
330124	 4,0 	 7,0 	 1,5 	 5 	 44,00
330125	 4,0 	 7,0 	 1,5 	 15 	 108,00
330126	 4,0 	 8,0 	 2,0 	 5 	 54,00
330127	 4,0 	 8,0 	 2,0 	 15 	 132,00
330128	 5,0 	 8,0 	 1,5 	 5 	 48,00
330129	 5,0 	 8,0 	 1,5 	 15 	 118,00
330130	 6,0 	 9,0 	 1,5 	 5 	 58,00
330131	 6,0 	 9,0 	 1,5 	 15 	 134,00
330132	 6,0 	 10,0 	 2,0 	 5 	 68,00
330133	 6,0 	 10,0 	 2,0 	 15 	 162,00
330134	 7,0 	 11,0 	 2,0 	 5 	 70,00
330135	 7,0 	 11,0 	 2,0 	 15 	 164,00
330136	 8,0 	 12,0 	 2,0 	 5 	 78,00
330137	 8,0 	 12,0 	 2,0 	 15 	 188,00
330138	 10,0 	 14,0 	 2,0 	 5 	 96,00
330139	 10,0 	 14,0 	 2,0 	 15 	 232,00
330140	 12,0 	 16,0 	 2,0 	 5 	 112,00
330141	 12,0 	 16,0 	 2,0 	 15 	 268,00

 THOMAFLUID®-EPDM-teollisuusletku
 Tyyppi: CHAP 5124
Käyttöalue:
•	 Kemianteollisuus 
•	 Autoteollisuus
•	 Teollisuusrakentaminen 
•	 Prosessitekniikka

Tuotetiedot:
•	 Paineletku, jolla on elastisia ominaisuuksia
•	 Kuumavesi- ja pakkasenkestävä teollisuusletku
•	 Hyvä vastustuskyky monille emäksille, hapoille ja polaarisille 

liuottimille paitsi mineraaliöljyille
•	 Erinomainen säänkestävyys
•	 Hyvä vanhenemis-, kylmyyden- ja lämmönkestävyys

93 169 93 169
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Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 musta
•	 Materiaali:	 EPDM (etyleeni-propyleeni-dieeni-kautsu)
•	 Täyte:	 tekokuitukangas
•	 Lämpötila-alue:	 -30 °C ... +110 °C;
•	 Varustus (sisällä):	 sileä
•	 Varustus (ulkona):	 sileä, kangaskuvio

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Käyttöpaine	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 20 °C:ssa	 m	 euro
			   bar

14067	 7,9 	 14,7 	 10 	 5 	 59,00
14068	 7,9 	 14,7 	 10 	 10 	 100,00
14069	 9,5 	 16,3 	 10 	 5 	 67,00
14070	 9,5 	 16,3 	 10 	 10 	 113,00
49424	 12,0 	 18,0 	 15 	 5 	 100,00

49425	 12,0 	 18,0 	 15 	 10 	 169,00
14071	 12,7 	 19,9 	 10 	 5 	 82,00
14072	 12,7 	 19,9 	 10 	 10 	 139,00
49428	 14,0 	 20,0 	 10 	 5 	 141,00
49429	 14,0 	 20,0 	 10 	 10 	 231,00
49430	 15,0 	 21,0 	 10 	 5 	 126,00
49431	 15,0 	 21,0 	 10 	 10 	 210,00
14073	 15,9 	 23,1 	 10 	 5 	 126,00
14074	 15,9 	 23,1 	 10 	 10 	 210,00
49434	 17,0 	 24,0 	 10 	 5 	 139,00
49435	 17,0 	 24,0 	 10 	 10 	 220,00
49436	 18,0 	 24,0 	 10 	 5 	 141,00
49437	 18,0 	 24,0 	 10 	 10 	 236,00
49438	 19,0 	 27,0 	 10 	 5 	 133,00
49439	 19,0 	 27,0 	 10 	 10 	 213,00
49440	 20,0 	 26,0 	 10 	 5 	 149,00
49441	 20,0 	 26,0 	 10 	 10 	 246,00
49442	 22,0 	 29,0 	 10 	 5 	 162,00
49443	 22,0 	 29,0 	 10 	 10 	 261,00
14075	 25,4 	 33,6 	 10 	 5 	 162,00
14076	 25,4 	 33,6 	 10 	 10 	 261,00
14077	 28,0 	 35,0 	 8 	 5 	 159,00
14078	 28,0 	 35,0 	 8 	 10 	 266,00
49446	 30,0 	 38,0 	 6 	 5 	 167,00
49447	 30,0 	 38,0 	 6 	 10 	 277,00
14079	 32,0 	 40,0 	 6 	 5 	 172,00
14080	 32,0 	 40,0 	 6 	 10 	 287,00
49448	 35,0 	 43,0 	 6 	 5 	 185,00
49449	 35,0 	 43,0 	 6 	 10 	 312,00
14081	 38,0 	 46,0 	 6 	 5 	 192,00
14082	 38,0 	 46,0 	 6 	 10 	 320,00
14083	 40,0 	 50,0 	 5 	 5 	 225,00
14084	 40,0 	 50,0 	 5 	 10 	 376,00
14085	 42,0 	 52,0 	 5 	 5 	 248,00
14086	 42,0 	 52,0 	 5 	 10 	 412,00
49450	 45,0 	 55,0 	 5 	 5 	 264,00
49451	 45,0 	 55,0 	 5 	 10 	 438,00
14087	 48,0 	 58,0 	 5 	 5 	 274,00
14088	 48,0 	 58,0 	 5 	 10 	 456,00
49452	 50,0 	 60,0 	 4 	 5 	 279,00
49453	 50,0 	 60,0 	 4 	 10 	 463,00

 THOMAFLUID®-EPDM-teollisuus-
 kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 5124
Tuotetiedot:
•	 Paine- ja syöttöletku
•	 DIN 73411-kaltainen kuumavesi- ja pakkasenkestävä teollisuus-

letku
•	 Hyvä vastustuskyky monille emäksille, hapoille ja polaarisille 

liuottimille paitsi mineraaliöljyille
•	 Erinomainen säänkestävyys
•	 Hyvä vanhenemis-, kylmyyden- ja lämmönkestävyys
•	 Hyvät elastiset ominaisuudet

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 musta
•	 Materiaali:	 EPDM (etyleeni-propyleeni-dieeni-kautsu)
•	 Varustus (sisällä):	 sileä
•	 Varustus (ulkona):	 sileä, kangasstruktuuri
•	 Täyte:	 kaksi tekokuituista stabilointikangasta
•	 Lämpötila-alue:	 -30 °C ... +110 °C;

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Käyttöpaine	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 20 °C:ssa	 m	 euro
			   bar

12461	 55,0	 65 	 4 	 3 	 162,00
12462	 55,0	 65,0	 4 	 6 	 261,00
12463	 60,0	 70,0	 3 	 3 	 172,00
12464	 60,0	 70,0	 3 	 6 	 282,00
12465	 65,0	 75,0	 3 	 3 	 185,00
12466	 65,0	 75,0	 3 	 6 	 300,00
12467	 70,0	 80,0	 3 	 1 	 75,00
12468	 70,0	 80,0	 3 	 3 	 174,00
12469	 75,0	 85,0	 3 	 1 	 80,00
12470	 75,0	 85,0	 3 	 3 	 187,00
12471	 80,0	 92,0	 3 	 1 	 92,00
12472	 80,0	 92,0	 3 	 3 	 225,00
12473	 90,0	 102,0	 3 	 1 	 100,00
12474	 90,0	 102,0	 3 	 3 	 233,00
12475	 100,0	 112,0	 3 	 1 	 110,00
12476	 100,0	 112,0	 3 	 3 	 269,00
12477	 110,0	 122,0	 3 	 1 	 126,00
12478	 110,0	 122,0	 3 	 3 	 305,00

12479	 120,0	 132,0	 3 	 1 	 139,00
12480	 120,0	 132,0	 3 	 3 	 341,00

 THOMAFLUID®-EPDM-
 kemikaaliprosessiletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 5121
Tuotetiedot:
•	 Erikoisletku kemialliselle prosessitekniikalle

14 067 14 067
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•	 Hyvä vastustuskyky monille emäksille, hapoille ja polaarisille 
liuottimille paitsi mineraaliöljyille

•	 Parhaat mekaaniset ominaisuudet
•	 Erinomainen vanhenemis-, sään- ja otsonikestävyys

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 musta
•	 Materiaali:	 EPDM (etyleeni-propyleeni-dieeni-kautsu)
•	 Varustus (sisällä):	 sileä
•	 Varustus (ulkona):	 sileä, kangasstruktuuri
•	 Täyte:	 kaksi Rayon-kuituista täytettä
•	 Merkintä:	 vihreät tunnusraidat
•	 Lämpötila-alue:	 -30 °C ... +100 °C;

Luettelonro	 Sisäinen	Ulkoinen	 Käyttöpaine	 Taivut.-	 Yksikkö	 Hinta
	 Ø mm	 Ø mm	 +20 °C:ssa	 säde	 m	 euro
			   bar	 mm

12527	 10 	 17 	 20 	 80 	 5 	 131,00
12528	 10 	 17 	 20 	 80 	 10 	 223,00
12529	 13 	 21 	 20 	 100 	 5 	 141,00
12530	 13 	 21 	 20 	 100 	 10 	 233,00
12531	 16 	 24 	 20 	 130 	 5 	 146,00
12532	 16 	 24 	 20 	 130 	 10 	 246,00
12533	 19 	 28 	 20 	 160 	 5 	 174,00
12534	 19 	 28 	 20 	 160 	 10 	 289,00
12535	 22 	 31 	 20 	 200 	 5 	 202,00
12536	 22 	 31 	 20 	 200 	 10 	 335,00
12537	 25 	 35 	 20 	 230 	 1 	 49,00
12538	 25 	 35 	 20 	 230 	 3 	 118,00
12539	 30 	 41 	 20 	 250 	 1 	 54,00
12540	 30 	 41 	 20 	 250 	 3 	 133,00
12541	 35 	 46 	 16 	 300 	 1 	 64,00
12542	 35 	 46 	 16 	 300 	 3 	 154,00
12543	 40 	 52 	 13 	 350 	 1 	 72,00
12544	 40 	 52 	 13 	 350 	 3 	 172,00
12545	 45 	 57 	 12 	 400 	 1 	 85,00
12546	 45 	 57 	 12 	 400 	 3 	 202,00

 THOMAFLUID®-EPDM-meijeri- ja elinta-
 vike-korkealämpötilaletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 5132
Tuotetiedot:
•	 Haihdutusletku meijereille
•	 Puhdistusletku elintarviketeollisuudelle
•	 Käytettävissä korkeimmissa lämpötiloissa
•	 Suuri vanhenemis,- sään- ja otsonikestävyys

Tekniset tiedot:
•	 Materiaali:	 EPDM (etyleeni-propyleeni-dieeni-kautsu)
•	 Varustus (sisällä):	 täysin sileä vaaleasti värjätty
•	 Varustus (ulkona) :	 sileä, kangaskuvio, siniseksi värjätty
•	 Täyte:	 kaksi polyesteritäytettä

•	 Hyvä vastustuskyky monille emäksille, hapoille ja polaarisille 
liuottimille paitsi mineraaliöljyille

•	 Lämpötila-alue:	 -30 °C ... +164 °C;

Luettelonro	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Käyttöpaine	Taivut.-	 Yksikkö	 Hinta
	 Ø mm	 Ø mm	 +20 °C:ssa	 säde	 m	 euro
			   bar	 mm

12435	 10	 20	 6	 60	 3	 98,00
12436	 10 	 20 	 6 	 60 	 6 	 162,00
12437	 13 	 23 	 6 	 80 	 3 	 105,00
12438	 13 	 23 	 6 	 80 	 6 	 172,00
12439	 16 	 26 	 6 	 100 	 3 	 131,00
12440	 16 	 26 	 6 	 100 	 6 	 208,00
12441	 19 	 31 	 6 	 120 	 3 	 139,00
12442	 19 	 31 	 6 	 120 	 6 	 223,00
12443	 25 	 39 	 6 	 150 	 3 	 167,00
12444	 25 	 39 	 6 	 150 	 6 	 274,00

12445	 38 	 52 	 6 	 230 	 1 	 80,00
12446	 38 	 52 	 6 	 230 	 3 	 190,00
12447	 50 	 66 	 6 	 400 	 1 	 90,00
12448	 50 	 66 	 6 	 400 	 3 	 218,00

 THOMAFLUID®-EPDM-
 väriruiskutusletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 55794
Tuotetiedot:
•	 Taipuisa kevyt paineletku
•	 Hyvä hankauskestävyys
•	 Hyvät mekaaniset raaka-aineominaisuudet
•	 Väriruiskutusletkuna tarkoitettu nitro-, akryyli-, epoksi- ja PUR-

lakoille, estereille, ketoneille ja aromaateille.

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 oliivi
•	 Materiaali:	 EPDM (etyleeni-propyleeni-dieeni-kautsu)
•	 Täyte:	 kaksi tekokuitukangasta
•	 Varustus (sisällä):	 sileä, vaalea
•	 Varustus (ulkona):	 sileä, oliivi, pitkittäisurat
•	 Merkintä:	 kuusi oranssinväristä pituusraitaa
•	 Lämpötila-alue:	 -20 °C ... +90 °C;

Luettelonro	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Käyttöpaine	Taivut.-	 Yksikkö	 Hinta
	 Ø mm	 Ø mm	 +20 °C:ssa	 säde	 m	 euro
			   bar	 mm

12770	 9 	 16 	 10 	 60 	 5 	 136,00
12771	 9 	 16 	 10 	 60 	 10 	 251,00
12772	 9 	 16 	 10 	 60 	 15 	 320,00

      

12 527 12 527 12 435 12 436

Osta hiiren napsautuksella:
www.milocraft.fi
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 THOMAFLUID®-EPDM-kaksoiskuori-
 paineilma/jarruletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP-PK 4597
Tuotetiedot:
•	 Paineilmaletku esim. perävaunun tai jousiakun taipuisaan  

liittämiseen.

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 musta
•	 Sisäpinta:	 EPDM (etyleeni-propyleeni-dieeni-kautsu)
•	 ulkokuori:	 EPDM (etyleeni-propyleeni-dieeni-kautsu)
•	 Täyte:	 PVAA-punos
•	 Lämpötila-alue:	 -40 °C ... +70 °C;
•	 Merkintä:	 DIN 74310 mukaan, kohokuvioitu

Luettelonro	 Sisäinen 	Ulkoinen	 Käyttöpaine	 Taivut.-	 Yksikkö	 Hinta
	 Ø mm	 Ø mm	 +20 °C:ssa	 säde	 m	 euro
			   bar	 mm

333941	 11	 18	 10	 70	 5	 70,00
333942	 11	 18	 10	 70	 10	 118,00
333943	 13 	 25 	 10 	 100 	 5 	 80,00
333944	 13 	 25 	 10 	 100 	 10 	 134,00
333945	 15* 	 25 	 10 	 120	 5 	 86,00
333946	 15* 	 25 	 10 	 120 	 10 	 146,00

 THOMAFLUID®-EPDM-kaksois-
 Kaasuhitsausletku
 Tyyppi: RCT®-CHAP-PK 4797
Tuotetiedot:
•	 Vankka kaksois-kaasuhitsausletku hitsaus- ja leikkuutyöhön

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 sininen/punainen (kaasukohtainen)
•	 Letkun koodaus:	 sininen letku hapelle, punainen letku 

		 polttokaasuille, kuitenkaan ei nestekaa- 
		 suille

•	 Sisäpinta:	 EPDM (etyleeni-propyleeni-dieeni-kautsu)
•	 Varustus (sisällä):	 sileä, musta
•	 ulkokuori:	 EPDM (etyleeni-propyleeni-dieeni-kautsu)
•	 Varustus (ulkona):	 sileä
•	 Lämpötila-alue:	 -25 °C ... +75 °C;
•	 Käyttöpaine:	 20 bar 20 °C:ssa
•	 Määräyskokoelmat:	 Täyttää SVS:n (Sveitsin hitsaustekniikan  

		 yhdistyksen) sekä ISO 3821:n määräyksiä

 THOMAFLUID®-EPDM-kaksois-
 Kaasuhitsausletku
 Tyyppi: RCT®-CHAP-PK 4797

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Käyttöpaine	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 +20 °C:ssa	 m	 euro
			   bar

333965	 6,3 	 13 	 20 	 5 	 126,00
333966	 6,3 	 13 	 20 	 10 	 214,00
333967	 8,0 	 15 	 20 	 5 	 144,00
333968	 8,0 	 15 	 20 	 10 	 242,00

 THOMAFLUID®-EPDM-höyry- ja 
 kuumavesiletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 5136
Tuotetiedot:
•	 Korkealämpötilaletku kuumalle vedelle ja höyrylle 
•	 Hyvät mekaaniset ominaisuudet
•	 Erinomainen vanhenemis-, sään- ja otsoninkestävyys

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 musta
•	 Materiaali:	 EPDM (etyleeni-propyleeni-dieeni-kautsu)
•	 Varustus (sisällä):	 täysin sileä
•	 Varustus (ulkona):	 sileä, kangasstruktuuri
•	 Täyte:	 kaksi teräslankapunosta
•	 Merkintä:	 punainen pituusraita
•	 Lämpötila-alue:	 -40 °C ... +100 °C;
•	 Kylläinen höyry:	 +200 °C
•	 Hyvä vastustuskyky monille emäksille, hapoille ja polaarisille 

liuottimille paitsi mineraaliöljyille

Luette-	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Käyttöpaine	 Taivut.-	 Yksikkö	 Hinta
lonro	 Ø mm	 Ø mm	 +20 °C:ssa	 säde	 m	 euro
			   bar	 mm

12399	 19 	 32 	 14 	 95 	 1 	 59,00
12400	 19 	 32 	 14 	 95 	 3 	 141,00
12401	 25 	 38 	 14 	 125 	 1 	 67,00

12402	 25 	 38 	 14 	 125 	 3 	 162,00
12403	 32 	 46 	 14 	 160 	 1 	 90,00
12404	 32 	 46 	 14 	 160 	 3 	 215,00
12405	 38 	 54 	 14 	 200 	 1 	 121,00
12406	 38 	 54 	 14 	 200 	 3 	 294,00
12407	 51 	 67 	 14 	 310 	 1 	 162,00
12408	 51 	 67 	 14 	 310 	 3 	 392,00

33 3941 33 3965

12 399 12 399

Osta hiiren napsautuksella:
www.milocraft.fi
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 THOMAFLUID®-EPDM-korkealämpötila-
 höyryletku
 Tyyppi: CHAP 5130
Käyttöalue:
•	 Voimalatekniikka 
•	 Laitteistorakennus
•	 Turpiinitekniikka 
•	 Prosessitekniikka

Tuotetiedot:
•	 Korkeimmat lämpötilat kestävä paineletku
•	 Kuumien höyryjen syöttämiseen
•	 Hyvät elastiset ominaisuudet
•	 Erinomainen säänkestävyys
•	 Hyvä vanhenemis-, kylmyyden- ja lämmönkestävyys

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 musta
•	 Materiaali:	 EPDM (etyleeni-propyleeni-dieeni-kautsu)
•	 Täyte:	 2 teräslankapunosta
•	 Lämpötila-alue:	 –40 °C ... +100 °C; kylläinen höyry enint.  

		 +210 °C

Luette-	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Käyttöpaine	 Taivut.-	 Yksikkö	 Hinta
lonro	 Ø mm	 Ø mm	 210 °C:ssa	 säde	 m	 euro
			   bar	 mm

49292	 13 	 25 	 18 	 130 	 1 	 69,00
49293	 13 	 25 	 18 	 130 	 3 	 167,00
49460	 16 	 28 	 18 	 160 	 1 	 87,00
49461	 16 	 28 	 18 	 160 	 3 	 208,00
49462	 19 	 33 	 18 	 190 	 1 	 95,00
49463	 19 	 33 	 18 	 190 	 3 	 228,00
49464	 25 	 40 	 18 	 250 	 1 	 123,00
49465	 25 	 40 	 18 	 250 	 3 	 294,00
49466	 32 	 48 	 18 	 320 	 1 	 167,00
49467	 32 	 48 	 18 	 320 	 3 	 399,00
49478	 38 	 54 	 18 	 380 	 1 	 205,00
49479	 38 	 54 	 18 	 380 	 3 	 491,00
42980	 50 	 68 	 18 	 500 	 1 	 248,00
42981	 50 	 68 	 18 	 500 	 3 	 599,00

 THOMAFLUID®-EPDM-antistaattinen
 kemikaali-imuletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP ED513-06
Tuotetiedot:
•	 Vankkatekoinen paineletku
•	 Antistaattinen kumilaatu
•	 Kuuman veden ja pakkasenkestävä kemikaaliletku

•	 Paras vastustuskyky emäksille, hapoille ja polaarisille liuottimille 
paitsi mineraaliöljyille.

•	 Erinomainen säänkestävyys
•	 Vanhenemis-, kylmyyden- ja lämmönkestävyys

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 musta
•	 Materiaali:	 EPDM (etyleeni-propyleeni-dieeni-kautsu)
•	 Shore-kovuus A:	 70° +/-5°
•	 Käyttölämpötila:	 -35°C ... +95°C,  

		 lyhytaikaisesti +120 °C
•	 Täyte:	 polyesteripunokset, 2 Cu-punosta ristikkäin
•	 Erikoisvarustus:	 antistaattinen kumilaatu (sisällä ja ulkona),  

		 sähköstaattisten varausten  
		 poisjohtamiseksi.

Luette-	 Sisäinen Ø	Ulkoinen Ø	 Käyttöpaine	 Taivut.-	 Yksikkö	Hinta
lonro	 mm	 mm	 20 °C:ssa	 säde	 m	 euro
			   bar	 mm

333693	 19,0 	 31,0 	 16 	 125 	 1 	 132,00
333694	 19,0 	 31,0 	 16 	 125 	 3 	 276,00
333695	 19,0 	 31,0 	 16 	 125 	 5 	 320,00
333696	 25,0 	 37,0 	 16 	 150 	 1 	 152,00
333697	 25,0 	 37,0 	 16 	 150 	 3 	 312,00
333698	 25,0 	 37,0 	 16 	 150 	 5 	 372,00
333699	 32,0 	 44,0 	 16 	 175 	 1 	 170,00
333700	 32,0 	 44,0 	 16 	 175 	 3 	 352,00
333701	 32,0 	 44,0 	 16 	 175 	 5 	 416,00
333702	 50,0 	 64,0 	 16 	 275 	 1 	 262,00
333703	 50,0 	 64,0 	 16 	 275 	 3 	 544,00
333704	 50,0 	 64,0 	 16 	 275 	 5 	 646,00

THOMAFLUID®-EPDM-antistaattinen
 kemikaali-imu- ja tyhjiöletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP ESD514-06
Tuotetiedot:
•	 Vankkatekoinen imu- ja tyhjiöletku
•	 Antistaattinen kumilaatu
•	 Kuuman veden ja pakkasenkestävä kemikaaliletku
•	 Paras vastustuskyky emäksille, hapoille ja polaarisille liuottimille 

paitsi mineraaliöljyille.
•	 Hyvin suuri säänkestävyys
•	 Hyvä vanhenemis-, kylmyyden- ja lämmönkestävyys

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 musta
•	 Materiaali:	 EPDM (etyleeni-propyleeni-dieeni-kautsu)
•	 Shore-kovuus A:	 70° +/-5°

49 292 49 292

33 3693 33 3705 (vedere pag. 86)
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•	 Täyte:	 polyesteripunokset, 2 Cu-punosta, yksi  
		 teräslankakierre

•	 Tyhjiökestävyys:	 99,9 % 20°C:ssa
•	 Käyttölämpötila:	 -35 °C ... +95 °C,  

		 lyhytaikaisesti +120 °C
•	 Erikoisvarustus:	 antistaattinen kumilaatu (sisällä ja ulkona),  

		 sähköstaattisten varausten poisjohtamiseksi,  
		 varustettu sisäisellä kierteellä

Luette-	 Sisäinen 	 Ulkoinen	 Käyttöpaine	 Taivut.-	 Yksikkö	 Hinta
lonro	 Ø mm	 Ø mm	 20 °C:ssa	 säde	 m	 euro
			   bar	 mm

333705	 19,0 	 31,0 	 16 	 125 	 1 	 170,00
333706	 19,0 	 31,0 	 16 	 125 	 3 	 354,00
333707	 19,0 	 31,0 	 16 	 125 	 5 	 420,00
333708	 32,0 	 44,0 	 16 	 195 	 1 	 182,00
333709	 32,0 	 44,0 	 16 	 195 	 3 	 396,00
333710	 32,0 	 44,0 	 16 	 195 	 5 	 494,00
333711	 38,0 	 51,0 	 16 	 230 	 1 	 194,00
333712	 38,0 	 51,0 	 16 	 230 	 3 	 436,00
333713	 38,0 	 51,0 	 16 	 230 	 5 	 530,00
333714	 50,0 	 64,0 	 16 	 300 	 1 	 278,00
333715	 50,0 	 64,0 	 16 	 300 	 3 	 578,00
333716	 50,0 	 64,0 	 16 	 300 	 5 	 684,00

 THOMAFLUID®-EPDM-korkeapaine-
 kaksoiskuori-kemikaaliletku 
 jossa teräslankapunos täytteenä
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 95594
Tuotetiedot:
•	 Erikois-korkeapaineletku käyttötekniikalle
•	 Erikoisletku korkeapainepuhdistimille, kuumalle vedelle ja  

höyrylle
•	 Hyvät elastiset ominaisuudet
•	 Hyvä vanhenemis-, kylmyyden- ja lämmönkestävyys
•	 Hyvä hankauskestävyys, paloa hidastava
•	 Sisäpinta kestää kuuman veden ja höyryn, glykoli-jarrunesteet, 

monet emäkset ja hapot sekä polaariset liuottimet

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 musta
•	 Sisäpinta:	 EPDM (etyleeni-propyleeni-dieeni-kautsu)
•	 Ulkopinta:	 CR (kloropreeni-kautsu)
•	 Täyte:	 yksi teräslankapunos
•	 Halkaisupaine:	 n. nelinkertainen dynaaminen käyttöpaine
•	 Lämpötila-alue:	 -40 °C ... +155 °C;

Luettelonro	 DN	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Dynam.	 Taivut.-	 Yksikkö	Hinta
	 mm	Ø tuuma	 Ø mm	 käyttö-	 säde	 m	 euro
				    paine	 mm
				    bar

13081	 8 	 5/16 	 15,5 	 210 	 115 	 5 	 162,00
13082	 8 	 5/16 	 15,5 	 210 	 115 	 10 	 297,00

 THOMAFLUID®-EPDM-korkeapaine-
 kaksoiskuori-kemikaaliletku jossa
 täytteenä kaksi teräslankapunosta
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 95594
Tuotetiedot:
•	 Erikois-korkeapaineletku käyttötekniikalle

•	 Erikoisletku korkeapainepuhdistimille, kuumalle vedelle ja  
höyrylle

•	 Soveltuu hyvin korkeille käyttöpaineille korkeissa lämpötiloissa
•	 Hyvät elastiset ominaisuudet
•	 Hyvä vanhenemis-, kylmyyden- ja lämmönkestävyys
•	 Hyvä hankauskestävyys
•	 Paloa hidastava
•	 Sisäpinta kestää kuuman veden ja höyryn, glykoli-jarrunesteet, 

monet emäkset ja hapot sekä polaariset liuottimet

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 musta
•	 Sisäpinta:	 EPDM (etyleeni-propyleeni-dieeni-kautsu)
•	 Ulkopinta:	 CR (kloropreeni-kautsu)
•	 Täyte:	 kaksi teräslankapunosta
•	 Halkaisupaine:	 n. nelinkertainen dynaaminen käyttöpaine

•	 Lämpötila-alue:	 -40 °C ... +155 °C;

Luettelonro	 DN	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Dynam.	 Taivut.-	 Yksikkö	Hinta
	 mm	Ø tuuma	 Ø mm	 käyttö-	 säde	 m	 euro
				    paine	 mm
				    bar

13083	 8 	 5/16 	 16,5 	 310 	 115 	 3 	 177,00
13084	 8 	 5/16 	 16,5 	 310 	 115 	 5 	 190,00
13085	 10 	 3/8 	 19,5 	 310 	 130 	 3 	 136,00
13086	 10 	 3/8 	 19,5 	 310 	 130 	 5 	 202,00

 THOMAFLUID®-PUR-letkut 

 THOMAFLUID®-PUR-kemikaaliletku 
 analyyttiselle tekniikalle
Tuotetiedot:
•	 Elastinen käyttäytyminen kuin pehmokumin, siis keskimääräistä 

suurempi joustavuus

13 081 13 081

13 083 13 083
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•	 Hyvin suuri mekaaninen kestävyys, repeämisluja myös  
kestokokeissa

•	 Hyvä jatkorepeämislujuus
•	 Paras vanhenemis-, sään-, otsonin- ja valonkestävyys
•	 UV-kestävä

Tekniset tiedot:
•	 Shore-kovuus A:	 85 +/- 5
•	 Väri:	 väritön, musta, valkoinen, punainen, vihreä,  

		 sininen, keltainen
•	 Materiaali:	 PUR (polyuretaani)
•	 Lämpötila-alue:	 -35 °C ... +80 °C;  

		 lyhytaikaisesti +120 °C

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Värikoodi	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm		  m	 euro

28300	 1,6 	 3,2 	 väritön	 5 	 27,00
28301	 1,6 	 3,2 	 väritön	 15 	 70,00
28302	 1,6 	 3,2 	 musta 	 5 	 27,00
28303	 1,6 	 3,2 	 musta 	 15 	 70,00
28304	 1,6 	 3,2 	 valkoinen 	 5 	 27,00
28305	 1,6 	 3,2 	 valkoinen 	 15 	 70,00
28306	 1,6 	 3,2 	 punainen 	 5 	 27,00
28307	 1,6 	 3,2 	 punainen 	 15 	 70,00
28308	 1,6 	 3,2 	 vihreä 	 5 	 27,00
28309	 1,6 	 3,2 	 vihreä 	 15 	 70,00
28310	 1,6 	 3,2 	 sininen 	 5 	 27,00
28311	 1,6 	 3,2 	 sininen 	 15 	 70,00
28312	 1,6 	 3,2 	 keltainen 	 5 	 27,00
28313	 1,6 	 3,2 	 keltainen 	 15 	 70,00
339659	 2,0	 3,5	 väritön	 5	 35,00
339660	 2,0	 3,5	 väritön	 15	 85,00
28314	 2,0 	 4,0 	 väritön 	 5 	 38,00
28315	 2,0 	 4,0 	 väritön 	 15 	 100,00
28316	 2,4 	 4,0 	 väritön 	 5 	 38,00
28317	 2,4 	 4,0 	 väritön 	 15 	 100,00
28318	 3,2 	 4,8 	 väritön 	 5 	 60,00
28319	 3,2 	 4,8 	 väritön 	 15 	 143,00
28320	 3,2 	 6,4 	 väritön 	 5 	 60,00
28321	 3,2 	 6,4 	 väritön 	 15 	 143,00
28322	 3,2 	 6,4 	 musta 	 5 	 60,00
28323	 3,2 	 6,4 	 musta 	 15 	 143,00
28324	 3,2 	 6,4 	 valkoinen 	 5 	 60,00
28325	 3,2 	 6,4 	 valkoinen 	 15 	 143,00
28326	 3,2 	 6,4 	 punainen 	 5 	 60,00
28327	 3,2 	 6,4 	 punainen 	 15 	 143,00
28328	 3,2 	 6,4 	 keltainen 	 5 	 60,00
28329	 3,2 	 6,4 	 keltainen 	 15 	 143,00
28330	 3,2 	 6,4 	 sininen 	 5 	 60,00
28331	 3,2 	 6,4 	 sininen 	 15 	 143,00
28332	 3,2 	 6,4 	 keltainen 	 5 	 60,00
28333	 3,2 	 6,4 	 keltainen 	 15 	 143,00
28334	 3,7 	 6,4 	 väritön 	 5 	 64,00
28335	 3,7 	 6,4 	 väritön 	 15 	 165,00
28336	 4,0 	 7,2 	 väritön 	 5 	 64,00
28337	 4,0 	 7,2 	 väritön 	 15 	 165,00

 THOMAFLUID®-PUR-kemikaaliletku 
 analyyttiselle tekniikalle

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Värikoodi	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm		  m	 euro

28338	 4,3 	 6,4 	 väritön 	 5 	 64,00
28339	 4,3 	 6,4 	 väritön 	 15 	 165,00
28340	 4,8 	 6,4 	 väritön 	 5 	 64,00
28341	 4,8 	 6,4 	 väritön 	 15 	 165,00
28342	 4,8 	 8,0 	 väritön 	 5 	 81,00
28343	 4,8 	 8,0 	 väritön 	 15 	 193,00
28344	 6,4 	 8,0 	 väritön 	 5 	 64,00
28345	 6,4 	 8,0 	 väritön 	 15 	 165,00
28346	 6,4 	 9,6 	 väritön 	 5 	 95,00
28347	 6,4 	 9,6 	 väritön 	 15 	 209,00
28348	 8,0 	 11,2 	 väritön 	 5 	 102,00
28349	 8,0 	 11,2 	 väritön 	 15 	 214,00
28350	 9,6 	 12,7 	 väritön 	 5 	 102,00
28351	 9,6 	 12,7 	 väritön 	 15 	 214,00

 THOMAFLUID®-PUR-High-Chem-taipuisa
 teollisuus- ja kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-erikoisyhdistel-
 mä-High-Flexible-Nova 9.7.2001
Käyttöalueet:
•	 Prosessi- ja kemiallinen tekniikka
•	 Mittaus- ja säätötekniikka
•	 Koneenrakennus
•	 Avaruustekniikka
•	 Käyttö suoja-, syöttö- ja ilmaletkuna
•	 Matalapaineilma- sekä tyhjiökäyttö

Tuotetiedot:
•	 Suuri hankaus- ja kulutuksenkestävyys
•	 Erinomaiset mekaaniset kestävyysarvot myös kestokokeissa
•	 Elastinen kuin pehmokumi
•	 Erinomainen kylmätaipuisuus jopa -40 °C:ssa
•	 Pieni taivutussäde, erityisen taivutusmurtokestävä ja vankka
•	 Ei haurastumista, ei sisällä pehmitteitä
•	 Hyvät vaimennusominaisuudet
•	 Vähäinen muodonmuutos
•	 Paras kemiallinen kestävyys useimmille öljyille, rasvoille ja ben-

siineille, alifaattisille hiilivedyille ja otsonille
•	 UV-kestävä

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 väritön
•	 Materiaali:	 PUR (polyuretaani)
•	 Shore-kovuus A:	 70° DIN 53505 mukaan
•	 Lämpötila-alue:	 –40 °C ... +85 °C (riippuen käyttöaineesta)  

		 lyhytaikaisesti +120 °C
•	 Tiheys:	 1,22 g/cm3 DIN 53479 mukaan
•	 Hankaus:	 50 mm3 DIN 53516 mukaan

Luette-	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Toleranssi	 Taivut.-	 Käyttö-	 Yksikkö	 Hinta
lonro	 Ø	 Ø	 mm	 säde	 paine	 m	 euro
	 mm	 mm		  mm	 (bar)
					     23 °C:ssa

330071	 2,0 	 4,0 	 +/- 0,10 	 20 	 23 	 5	 114,00
330072	 2,0 	 4,0 	 +/- 0,10 	 20 	 23 	 15 	 286,00
330073	 4,0 	 6,0 	 +/- 0,10 	 30 	 14 	 5 	 116,00

28 300 28 300
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 THOMAFLUID®-PUR-High-Chem-taipuisa
 teollisuus- ja kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-erikoisyhdistel-
 mä-High-Flexible-Nova 9.7.2001

Luette-	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Toleranssi	 Taivut.-	 Käyttö-	 Yksikkö	 Hinta
lonro	 Ø	 Ø	 mm	 säde	 paine	 m	 euro
	 mm	 mm		  mm	 (bar)
					     23 °C:ssa

330074	 4,0 	 6,0 	 +/- 0,10 	 30 	 14 	 15 	 292,00
330075	 6,0 	 8,0 	 +/- 0,10 	 35 	 10 	 5 	 120,00
330076	 6,0 	 8,0 	 +/- 0,10 	 35 	 10 	 15 	 298,00
330077	 8,0 	 10,0 	 +/- 0,10 	 50 	 7 	 5 	 122,00
330078	 8,0 	 10,0 	 +/- 0,10 	 50 	 7 	 15 	 303,00
330079	 8,0 	 12,0 	 +/- 0,15 	 40 	 14 	 5 	 136,00

330080	 8,0 	 12,0 	 +/- 0,15 	 40 	 14 	 15 	 344,00
330081	 10,0 	 14,0 	 +/- 0,15 	 45 	 6 	 5 	 144,00
330082	 10,0 	 14,0 	 +/- 0,15 	 45 	 6 	 15 	 360,00
330083	 10,0 	 16,0 	 +/- 0,15 	 40 	 8,5 	 5 	 168,00
330084	 10,0 	 16,0 	 +/- 0,15 	 40 	 8,5 	 15	 418,00

 THOMAFLUID®-PUR-High-Tech-
 kemikaali-ja paineletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-erikoisyhdistel-
 mä LCK 113
Käyttöalue:
•	 Taipuisa paineilmasyöttö paineilmatyökaluille ja kokoonpanora-

doille
•	 Paineilma, automatiikka, autoteollisuus
•	 Mittaus- ja säätötekniikka, kemiallinen tekniikka, laitteistoraken-

nus, koneenrakennus

Tuotetiedot:
•	 Erinomainen taivutusmurtokestävyys
•	 Suurin elastisuus ja taipuisuus
•	 Paras mekaaninen kestävyys ja repeämislujuus myös  

kestokokeissa
•	 Letku palautuu alkuperäiseen muotoonsa jopa äärimmäisiltä 

muodonmuutoksilta
•	 Suuri kulutuksenkestävyys
•	 Suuri paineenkestävyys
•	 Ei sisällä pehmittimiä tai raskasmetalleja
•	 Täysin silikoniton ja kierrätyskelpoinen
•	 Säästää tilaa suuresta toimintasäteestä huolimatta
•	 Vanhenemis-, sään- ja otsoninkestävä
•	 Hyvä kemiallinen kestävyys bensiinille, sykloheksaanille,  

dieselille, iso-oktaanille, petrolille ja pakkasenestoaineille
•	 UV-kestävä

Tekniset tiedot:
•	 Värit:	 sininen/keltainen/punainen
•	 Materiaali:	 PUR (polyuretaani)
•	 Shore-kovuus A:	 95° DIN 53505 mukaan
•	 Käyttöpaine:	 10 bar 20 °C:ssa
•	 Lämpötila-alue:	 –20°C ... +85°C

Erikoisominaisuudet:
Mittauksiltaan ja kovuudeltaan erityisesti sovellettu 
“THOMAFLUID®-letkunpuristinliitoksille paineilmakäyttöön, Tyyppi: 
RCT®-LCK 112/113”.
•	 Taipuisa kemikaali- ja paineilmaletku

Luettelonro	 Sisäinen 	Ulkoinen	 Taivut.-	 Väri-	 Yksikkö	 Hinta
	 Ø mm	 Ø mm	 säde	 koodi	 m	 euro
			   mm

331016	 4,0 	 6,0 	 16 	 sininen 	 5 	 40,00

331017	 4,0 	 6,0 	 16 	 sininen 	 15 	 110,00
331018	 4,0 	 6,0 	 16 	 keltainen 	 5 	 40,00
331019	 4,0 	 6,0 	 16 	 keltainen 	 15 	 110,00
331020	 4,0 	 6,0 	 16 	 punainen 	 5 	 40,00
331021	 4,0 	 6,0 	 16 	 punainen 	 15 	 110,00
331022	 5,0 	 8,0 	 24 	 sininen 	 5 	 70,00
331023	 5,0 	 8,0 	 24 	 sininen 	 15 	 205,00
331024	 5,0 	 8,0 	 24 	 keltainen 	 5 	 70,00
331025	 5,0 	 8,0 	 24 	 keltainen 	 15 	 205,00
331026	 5,0 	 8,0 	 24 	 punainen 	 5 	 70,00
331027	 5,0 	 8,0 	 24 	 punainen 	 15 	 205,00
331028	 6,5 	 10,0 	 30 	 sininen 	 5 	 95,00
331029	 6,5 	 10,0 	 30 	 sininen 	 15 	 265,00
331030	 6,5 	 10,0 	 30 	 keltainen 	 5 	 95,00
331031	 6,5 	 10,0 	 30 	 keltainen 	 15 	 265,00
331032	 6,5 	 10,0 	 30 	 punainen 	 5 	 95,00
331033	 6,5 	 10,0 	 30 	 punainen 	 15 	 265,00
331034	 8,0 	 12,0 	 36 	 sininen 	 5 	 130,00
331035	 8,0 	 12,0 	 36 	 sininen 	 15 	 324,00
331036	 8,0 	 12,0 	 36 	 keltainen 	 5 	 130,00
331037	 8,0 	 12,0 	 36 	 keltainen 	 15 	 324,00
331038	 8,0 	 12,0 	 36 	 punainen 	 5 	 130,00
331039	 8,0 	 12,0 	 36 	 punainen 	 15 	 324,00
331040	 9,0 	 13,0 	 38 	 sininen 	 5 	 150,00
331041	 9,0 	 13,0 	 38 	 sininen 	 15 	 370,00
331042	 9,0 	 13,0 	 38 	 keltainen 	 5 	 150,00
331043	 9,0 	 13,0 	 38 	 keltainen 	 15 	 370,00
331044	 9,0 	 13,0 	 38 	 punainen 	 5 	 150,00
331045	 9,0 	 13,0 	 38 	 punainen 	 15 	 370,00
331046	 11,0 	 16,0 	 48 	 sininen 	 5 	 214,00
331047	 11,0 	 16,0 	 48 	 sininen 	 15 	 462,00
331048	 11,0 	 16,0 	 48 	 keltainen 	 5 	 214,00
331049	 11,0 	 16,0 	 48 	 keltainen 	 15 	 462,00
331050	 11,0 	 16,0 	 48 	 punainen 	 5 	 214,00
331051	 11,0 	 16,0 	 48 	 punainen 	 15 	 462,00
331052	 13,0 	 19,0 	 56 	 sininen 	 5 	 274,00
331053	 13,0 	 19,0 	 56 	 sininen 	 15 	 546,00
331054	 13,0 	 19,0 	 56 	 keltainen 	 5 	 274,00
331055	 13,0 	 19,0 	 56 	 keltainen 	 15 	 546,00
331056	 13,0 	 19,0 	 56 	 punainen 	 5 	 274,00
331057	 13,0 	 19,0 	 56 	 punainen 	 15 	 546,00

33 0071 33 0071 33 1016 33 1016
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 THOMAFLUID®-polyesteri-uretaani-
 mineraaliölyletku
 Tyyppi: ORON-C-210 NUSA
Käyttöalue
•	 Öljyjen, nestemäisten poltto- ja voiteluaineiden syöttämiseen 

laboratorio-, opisto- ja teollisuuslaitoksissa

Tuotetiedot:
•	 Paksuseinäinen, taipuisa-elastinen kemikaaliletku, erityisesti 

vedettömille käyttöaineille, ei sisällä uutettavia osia.
•	 Äärimmäisen suuri hankaus- ja repeämislujuus, vanhenemis- ja 

säänkestävä.

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 kellertävän läpikuultava
•	 Shore-kovuus A:	 82
•	 Venyvyys:	 550 %
•	 Lämpötila-alue:	 -40 °C ... +93 °C;
•	 jatkuva:	 enint. +80 °C
•	 Haurastumislämpötila:	 -73 °C
•	 Hankauskestävyys  

(mg-hävikki/103 jaksoa):	 ei mitattavissa
•	 Vetokimmoisuus  

300 %:lla venymisellä:	 110 kg/cm2

•	 Kemiallisesti kestävä bensiinille, bitumille, petrolille, alifaattisille 
hiilivedyille, mineraaliöljyille, voiteluaineille, lyhytaikaisesti myös 
aromaattisille hiilivedyille. Ei sovellu halogenoiduille liuottimille, 
vedelle ja vesiliuoksille.

•	 UV-kestävä

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Seinän Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 mm	 m	 euro

45205	 1,6 	 3,2 	 0,8 	 1 	 18,00
45206	 1,6 	 3,2 	 0,8 	 3 	 49,00
45207	 1,6 	 3,2 	 0,8 	 5 	 67,00
45208	 3,2 	 6,4 	 1,6 	 1 	 41,00
45209	 3,2 	 6,4 	 1,6 	 3 	 108,00
45210	 3,2 	 6,4 	 1,6 	 5 	 149,00
45211	 4,8 	 8,0 	 1,6 	 1 	 57,00
45212	 4,8 	 8,0 	 1,6 	 3 	 146,00
45213	 4,8 	 8,0 	 1,6 	 5 	 202,00
45214	 9,5 	 12,7 	 1,6 	 1 	 82,00

45215	 9,5 	 12,7 	 1,6 	 3 	 213,00
45216	 9,5 	 12,7 	 1,6 	 5 	 294,00
45217	 12,7 	 17,5 	 2,4 	 1 	 123,00
45218	 12,7 	 17,5 	 2,4 	 3 	 305,00
45219	 12,7 	 17,5 	 2,4 	 5 	 412,00
45220	 15,9 	 20,6 	 2,4 	 1 	 144,00
45221	 15,9 	 20,6 	 2,4 	 3 	 346,00
45222	 15,9 	 20,6 	 2,4 	 5 	 484,00
45223	 19,0 	 25,4 	 3,2 	 1 	 164,00
45224	 19,0 	 25,4 	 3,2 	 3 	 376,00
45225	 19,0 	 25,4 	 3,2 	 5 	 509,00

 THOMAFLUID®-polyesteri-uretaani-
 mineraaliölyletku
 Tyyppi: ORON-C-210 NUSA

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Seinän Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 mm	 m	 euro

45229	 6,4 	 9,6 	 1,6 	 1 	 67,00
45230	 6,4 	 9,6 	 1,6 	 3 	 172,00
45231	 6,4 	 9,6 	 1,6 	 5 	 241,00

 THOMAFLUID®-polyuretaani-putki
 Tyyppi: NODVOL®-ELGEES PU 1025
taipuisa putki
•	 kaasumaisten, nestemäisten ja vesipitoisten käyttöaineiden sekä 

mineraaliöljyjen ja hiilivetyjensyöttämiseen, paksuus 10-12 mm: 
+/–0,15 mm

•	 hydraulisille ja pneumaattisille ohjauksille
•	 Shore D:	 50°
•	 UV-kestävä
•	 Toleranssit:	 4- 8 mm:llä ± 0.1 mm;  

		 10-12 mm:llä ± 0.15 mm

Tuotetiedot:
•	 Metrisesti kalibroitu polyuretaaniputki, tarkka ulkoinen-Ø  

4-8 mm:llä: +/–0,1 mm. Ensisijaisesti käytettäväksi yhdessä 
THOMAFLUID®-putkiliitosten kanssa; kemiallisesti kestävä, ei 
uuttuva, hyvin taipuisa, hyvä kylmätaipuisuus, painerasittava. 
Lämpötila-alue: -15° C ... +70°C Värjäys musta tai sininen,  
käyttöläheiset pituudet 5 m ja 25 m.

Luette-	 Väri	 Ulkoinen	 Sisäinen	 Kylmä-	 sal.	 sal.	 sal.	 Yksikkö	Hinta
lonro		  Ø mm	 Ø mm	 taivut.-	 käyttö-	 käyttö-	 käyttö-	 m	 euro
				    säde	 paine	 paine	 paine
				    mm	 20 	 50	 70
					     °C:ssa 	 °C:ssa	 °C:ssa
					     bar	 bar	 bar

47196	 musta	 4 	 2,5 	 10 	 10 	 6,5 	 5 	 5 	 16,00
47197	 musta	 4 	 2,5 	 10 	 10 	 6,5 	 5 	 25 	 46,00
47198	 musta	 5 	 3 	 13 	 13 	 7,5 	 5,5 	 5 	 23,00
47199	 musta	 5 	 3 	 13 	 13 	 7,5 	 5,5 	 25 	 72,00

47200	 musta	 6 	 4 	 15 	 9 	 6 	 4,5 	 5 	 29,00
47201	 musta	 6 	 4 	 15 	 9 	 6 	 4,5 	 25 	 82,00
47202	 musta	 8 	 5,5 	 20 	 8 	 5,5 	 4 	 5 	 44,00
47203	 musta	 8 	 5,5 	 20 	 8 	 5,5 	 4 	 25 	131,00
47204	 musta	 10 	 7 	 25 	 8 	 5,5 	 4 	 5 	 82,00
47205	 musta	 10 	 7 	 25 	 8 	 5,5 	 4 	 25 	243,00
47206	 musta	 12 	 8 	 35 	 9 	 6 	 4,5 	 5 	113,00
47207	 musta	 12 	 8 	 35 	 9 	 6 	 4,5 	 25 	333,00
47208	 sininen	 4 	 2,5 	 10 	 10 	 6,5 	 5 	 5 	 16,00
47209	 sininen	 4 	 2,5 	 10 	 10 	 6,5 	 5 	 25 	 46,00
47210	 sininen	 5 	 3 	 13 	 11 	 7,5 	 5,5 	 5 	 23,00

45 205 45 205 47 196 47 196
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 THOMAFLUID®-polyuretaani-putki
 Tyyppi: NODVOL®-ELGEES PU 1025

Luette-	 Väri	 Ulkoinen	 Sisäinen	 Kylmä-	 sal.	 sal.	 sal.	 Yksikkö	Hinta
lonro		  Ø mm	 Ø mm	 taivut.-	 käyttö-	 käyttö-	 käyttö-	 m	 euro
				    säde	 paine	 paine	 paine
				    mm	 20 	 50	 70
					     °C:ssa 	 °C:ssa	 °C:ssa
					     bar	 bar	 bar

47211	 sininen	 5 	 3 	 13 	 11 	 7,5 	 5,5 	 25 	 72,00
47212	 sininen	 6 	 4 	 15 	 9 	 6 	 4,5 	 5 	 29,00
47213	 sininen	 6 	 4 	 15 	 9 	 6 	 4,5 	 25 	 82,00
47214	 sininen	 8 	 5,5 	 20 	 8 	 5,5 	 4 	 5 	 44,00
47215	 sininen	 8 	 5,5 	 20 	 8 	 5,5 	 4 	 25 	131,00
47216	 sininen	 10 	 7 	 25 	 8 	 5,5 	 4 	 5 	 82,00
47217	 sininen	 10 	 7 	 25 	 8 	 5,5 	 4 	 25 	243,00
47218	 sininen	 12 	 8 	 35 	 9 	 6 	 4,5 	 5 	113,00
47219	 sininen	 12 	 8 	 35 	 9 	 6 	 4,5 	 25 	333,00

 THOMAFLUID®-polyuretaani-turvallisuus-
 syöttöletku
 Tyyppi: THOMASAFE-RS 4070
•	 Neutraalien, nestemäisten ja kaasumaisten käyttöaineiden  

syöttämiseen, esim.
•	 jäähdytysliuokset ja muut jäähdytysnesteet
•	 hydrauli- ja paineilmaohjauksen käyttöaineet
•	 kemikaaliliuokset
•	 asennuksiin kemiallisissa opisto- ja tuotantolaitoksissa, fysiikan, 

kemian ja tekniikan koerakennuksessa ja koelaitoksissa.

Tuotetiedot:
•	 Kevyt, palamaton turvallisuus-syöttöletku polyuretaanista (PUR), 

mekaanisesti vakaa, elastinen, taivutusmurtokestävä, muotonsa 
säilyttävä ja valon- sekä otsoninkestävä, kestää bensiinin, syklo-
heksaanin, dieselin, iso-oktaanin, petrolin sekä vesi-suolaliuok-
set. Lämpötila-alue: -40° C ... +85°C

•	 siniseksi värjätty, tavallisia, käyttöläheisiä letkumittoja ja pituuk-
sia.

•	 UV-kestävä

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 m	 euro

47519	 2,2 	 3,2 	 5 	 39,00
475191	 2,2 	 3,2 	 15 	 100,00
47520	 3,0 	 4,3 	 5 	 44,00
475201	 3,0 	 4,3 	 15 	 110,00
47521	 3,0 	 5,0 	 5 	 49,00
475211	 3,0 	 5,0 	 15 	 126,00
47522	 4,0 	 6,0 	 5 	 75,00
475221	 4,0 	 6,0 	 15 	 156,00
47523	 6,0 	 8,0 	 5 	 85,00
475231	 6,0 	 8,0 	 15 	 169,00
47524	 9,0 	 11,5 	 5 	 95,00
475241	 9,0 	 11,5 	 15 	 182,00

 THOMAFLUID®-PUR-High-Tech-
 FDA-erikoisyhdistelmä
 Tyyppi: THOMAPLAST®-LED-ATLAS II-30
Tuotetiedot:
•	 Erikoisyhdistelmä, joka on hyväksytty elintarvikekäyttöön
•	 Valmistus FDA:n määräyskokoelmien mukaan

•	 hyvä mekaaninen kestävyys 
•	 Repeämiskestävä myös pitkäaikaisessa käytössä
•	 Keskimääräistä suurempi taipuisuus
•	 Pieni taivutussäde, taivutusmurtokestävä ja repeämiskestävä
•	 Erinomainen kulutuksenkestävyys
•	 Hyvä otsonin-, vanhenemis- ja säänkestävyys
•	 Kalibroitu CETOP-standardin mukaan
•	 Hydrolyysi- ja mikrobikestävä
•	 UV-kestävä

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 lasinkirkas
•	 Materiaali:	 PUR (polyuretaani)
•	 Shore-kovuus A:	 98° DIN 53505 mukaan
•	 Lämpötila-alue:	 –35°C ... +60°C

•	 Määräyskokoelmat:	 hyväksytty FDA 21 CFR 177.1680, 		
		 175 105, 177.2600 mukaan

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Käyttöpaine	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 20 °C:ssa	 m	 euro

302727	 2,5 	 4,0 	 13 	 5 	 32,00
302728	 2,5 	 4,0 	 13 	 15 	 88,00
302729	 4,0 	 6,0 	 14 	 5 	 50,00
302730	 4,0 	 6,0 	 14 	 15 	 138,00
302731	 5,0 	 8,0 	 14 	 5 	 82,00
302732	 5,0 	 8,0 	 14 	 15 	 208,00
3027331	 6,0 	 8,0 	 10 	 5 	 85,00
3027341	 6,0 	 8,0 	 10 	 15 	 215,00
302733	 6,5 	 10,0 	 11 	 5 	 88,00
302734	 6,5 	 10,0 	 11 	 15 	 234,00
3027351	 8,0 	 10,0 	 10 	 5 	 106,00
3027361	 8,0 	 10,0 	 10 	 15 	 286,00
302735	 8,0 	 12,0 	 11 	 5 	 116,00
302736	 8,0 	 12,0 	 11 	 15 	 306,00

 THOMAPOR®-PUR-High-Flexible-
 kemikaaliletku - kalibroitu -
 Tyyppi: THOMAPLAST®-LED PUN
Tuotetiedot:
•	 Erinomainen mekaaninen kestävyys, repeämisluja myös  

kestokokeissa
•	 Hyvä elastisuus, kuin pehmokumi, siten keskimääräistä suurem-

pi taipuisuus
•	 Taipuisa jopa -40 °C:ssa
•	 Pienin taivutussäde, erityisen taivutusmurtokestävä ja  

repeämisluja
•	 Erinomainen kulutuksenkestävyys
•	 Hyvä hapettumis-, sään- ja vanhenemisenkestävyys
•	 Kalibroitu CETOP-standardin mukaan

30 2727 30 2727
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•	 Hyvä kemiallinen kestävyys bensiinille, sykloheksaanille, dieselil-
le, iso-oktaanille, petrolille sekä vesi-suola-liuoksille

•	 UV-kestävä

Tekniset tiedot:
•	 Värit:	 väritön-kirkas, sininen, musta, keltainen,  

		 punainen, vihreä
•	 Materiaali:	 PUR (polyuretaani)
•	 Shore-kovuus:	 98° ± 5°
•	 Käyttöpaine:	 10 bar 20 °C:ssa
•	 Halkaisupaine:	 30 bar 20 °C:ssa
•	 Lämpötila-alue:	 -40 °C ... +80 °C;  

		 lyhytaikaisesti +120 °C

Luettelonro	 Sisäinen 	 Ulkoinen 	 Taivut.-	 Väri-	 Yksikkö	 Hinta
	 Ø mm	 Ø mm	 säde	 koodi	 m	 euro

14375	 2,1 	 3 	 9 	 kirkas 	 5 	 23,00
14376	 2,1 	 3 	 9 	 kirkas 	 15 	 67,00
14377	 2,1 	 3 	 9 	 sininen 	 5 	 23,00
14378	 2,1 	 3 	 9 	 sininen 	 15 	 67,00
14379	 2,1 	 3 	 9 	 musta 	 5 	 23,00
14380	 2,1 	 3 	 9 	 musta 	 15 	 67,00
14381	 2,5 	 4 	 10 	 kirkas 	 5 	 26,00
14382	 2,5 	 4 	 10 	 kirkas 	 15 	 69,00
14383	 2,5 	 4 	 10 	 sininen 	 5 	 26,00
14384	 2,5 	 4 	 10 	 sininen 	 15 	 69,00
14385	 2,5 	 4 	 10 	 musta 	 5 	 26,00
14386	 2,5 	 4 	 10 	 musta 	 15 	 69,00
14387	 2,5 	 4 	 10 	 keltainen 	 5 	 26,00
14388	 2,5 	 4 	 10 	 keltainen 	 15 	 69,00
14389	 2,5 	 4 	 10 	 punainen 	 5 	 26,00
14390	 2,5 	 4 	 10 	 punainen 	 15 	 69,00
14391	 2,5 	 4 	 10 	 vihreä 	 5 	 26,00
14392	 2,5 	 4 	 10 	 vihreä 	 15 	 69,00
14393	 4,0 	 6 	 15 	 kirkas 	 5 	 39,00
14394	 4,0 	 6 	 15 	 kirkas 	 15 	 108,00
14395	 4,0 	 6 	 15 	 sininen 	 5 	 39,00
14396	 4,0 	 6 	 15 	 sininen 	 15 	 108,00
14397	 4,0 	 6 	 15 	 musta 	 5 	 39,00
14398	 4,0 	 6 	 15 	 musta 	 15 	 108,00
14399	 4,0 	 6 	 15 	 keltainen 	 5 	 39,00
14400	 4,0 	 6 	 15 	 keltainen 	 15 	 108,00
14401	 4,0 	 6 	 15 	 punainen 	 5 	 39,00
14402	 4,0 	 6 	 15 	 punainen 	 15 	 108,00
14403	 4,0 	 6 	 15 	 vihreä 	 5 	 39,00
14404	 4,0 	 6 	 15 	 vihreä 	 15 	 108,00
14405	 5,0 	 8 	 23 	 kirkas 	 5 	 57,00
14406	 5,0 	 8 	 23 	 kirkas 	 15 	 154,00
14407	 5,0 	 8 	 23 	 sininen 	 5 	 57,00
14408	 5,0 	 8 	 23 	 sininen 	 15 	 154,00
14409	 5,0 	 8 	 23 	 musta 	 5 	 57,00
14410	 5,0 	 8 	 23 	 musta 	 15 	 154,00
14411	 5,0 	 8 	 23 	 keltainen 	 5 	 57,00
14412	 5,0 	 8 	 23 	 keltainen 	 15 	 154,00
14413	 5,0 	 8 	 23 	 punainen 	 5 	 57,00
14414	 5,0 	 8 	 23 	 punainen 	 15 	 154,00

 THOMAPOR®-PUR-High-Flexible-
 kemikaaliletku - kalibroitu -
 Tyyppi: THOMAPLAST®-LED PUN

Luettelonro	 Sisäinen 	 Ulkoinen 	 Taivut.-	 Väri-	 Yksikkö	 Hinta
	 Ø mm	 Ø mm	 säde	 koodi	 m	 euro

14415	 5,0 	 8 	 23 	 vihreä 	 5 	 57,00
14416	 5,0 	 8 	 23 	 vihreä 	 15 	 154,00
339654	 6,0	 8	 27	 kirkas	 5	 48,00
339655	 6,0	 8	 27	 kirkas	 15	 126,00
14417	 6,5 	 10 	 30 	 kirkas 	 5 	 85,00
14418	 6,5 	 10 	 30 	 kirkas 	 15 	 231,00
14419	 6,5 	 10 	 30 	 sininen 	 5 	 85,00
14420	 6,5 	 10 	 30 	 sininen 	 15 	 231,00
14421	 6,5 	 10 	 30 	 musta 	 5 	 85,00
14422	 6,5 	 10 	 30 	 musta 	 15 	 231,00
14423	 6,5 	 10 	 30 	 keltainen 	 5 	 85,00
14424	 6,5 	 10 	 30 	 keltainen 	 15 	 231,00
14425	 6,5 	 10 	 30 	 punainen 	 5 	 85,00
14426	 6,5 	 10 	 30 	 punainen 	 15 	 231,00
14427	 6,5 	 10 	 30 	 vihreä 	 5 	 85,00
14428	 6,5 	 10 	 30 	 vihreä 	 15 	 231,00
14429	 8,0 	 12 	 35 	 kirkas 	 5 	 98,00
14430	 8,0 	 12 	 35 	 kirkas 	 15 	 254,00
14431	 8,0 	 12 	 35 	 sininen 	 5 	 98,00
14432	 8,0 	 12 	 35 	 sininen 	 15 	 254,00
14433	 8,0 	 12 	 35 	 musta 	 5 	 98,00
14434	 8,0 	 12 	 35 	 musta 	 15 	 254,00
14435	 8,0 	 12 	 35 	 keltainen 	 5 	 98,00
14436	 8,0 	 12 	 35 	 keltainen 	 15 	 254,00
14437	 8,0 	 12 	 35 	 punainen 	 5 	 98,00
14438	 8,0 	 12 	 35 	 punainen	 15 	 254,00
14439	 8,0 	 12 	 35 	 vihreä 	 5 	 98,00
14440	 8,0 	 12 	 35 	 vihreä 	 15 	 254,00

 THOMAFLUID®-PUR-High-Chem-
 antistaattinen teollisuus- ja kemikaaliletku 
 – antistaattinen ja kalibroitu–
 Tyyppi: THOMAPLAST®-erikoisyhdistel-
 mä-Nova 9.8.1
Käyttöalueet:
•	 Sellaisten kiintoaineiden syöttö, joilla on taipumus tarttua  

seinämiin staattisen latauksen vuoksi.
•	 Ongelmaratkaisu jauhepäällystyslaitoksissa
•	 Kemia- ja prosessitekniikka
•	 Koneenrakennus
•	 Mittaus- ja säätötekniikka
•	 Matalapaineilma- sekä tyhjiökäyttö

Tuotetiedot:
•	 Erinomaiset mekaaniset kestävyysarvot myös kestokokeissa
•	 Erinomainen kulutuksenkestävyys
•	 Suurin hankauskestävyys
•	 Elastinen kuin pehmokumi
•	 Kylmätaipuisa jopa -40 °C:ssa
•	 Pienin taivutussäde, erityisen taivutusmurtokestävä ja  

repeämisluja
•	 Ei haurastumista, ei sisällä pehmitteitä
•	 Hyvät vaimennusominaisuudet
•	 Paras kemiallinen kestävyys useimmille öljyille, rasvoille ja  

bensiineille, alifaattisille hiilivedyille ja otsonille
•	 UV-kestävä

14 375 14 375
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Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 väritön
•	 Materiaali:	 PUR (polyuretaani)
•	 Shore-kovuus A:	 85° DIN 53505 mukaan
•	 Pintavastus:	 < 106 ohm
•	 Lämpötila-alue:	 -40 °C ... +85 °C;  

		 lyhytaikaisesti +120 °C
•	 Tiheys:	 1,22 g/cm3 DIN 53497 mukaan
•	 Hankaus:	 50 mm3 DlN 53516 mukaan

Luette-	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Toleranssi	 Taivut.-	 Käyttö-	 Yksikkö	 Hinta
lonro	 Ø	 Ø	 mm	 säde	 paine	 m	 euro
	 mm	 mm		  mm	 (bar)
					     23  
					     °C:ssa

330057	 2,0 	 4,0 	 +/- 0,10 	 20 	 23 	 5 	 116,00

330058	 2,0 	 4,0 	 +/- 0,10 	 20 	 23 	 15 	 290,00
330059	 4,0 	 6,0 	 +/- 0,10 	 30 	 14 	 5 	 118,00
330060	 4,0 	 6,0 	 +/- 0,10 	 30 	 14 	 15 	 298,00
330061	 6,0 	 8,0 	 +/- 0,10 	 35 	 10 	 5 	 122,00
330062	 6,0 	 8,0 	 +/- 0,10 	 35 	 10 	 15 	 304,00
330063	 8,0 	 10,0 	 +/- 0,10 	 50 	 7 	 5 	 124,00
330064	 8,0 	 10,0 	 +/- 0,10 	 50 	 7 	 15 	 312,00
330065	 8,0 	 12,0 	 +/- 0,15 	 40 	 14 	 5 	 142,00
330066	 8,0 	 12,0 	 +/- 0,15 	 40 	 14 	 15 	 356,00
330067	 10,0 	 14,0 	 +/- 0,15 	 45 	 6 	 5 	 150,00
330068	 10,0 	 14,0 	 +/- 0,15 	 45 	 6 	 15 	 374,00
330069	 10,0 	 16,0 	 +/- 0,15 	 40 	 8,5 	 5 	 176,00
330070	 10,0 	 16,0 	 +/- 0,15 	 40 	 8,5 	 15 	 438,00

 THOMAFLUID®-PUR-High-Tech-
 kipinäsuojaus-turvallisuusletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-LCK 111
Käyttöalue:
•	 Taipuisa paineilmasyöttö paineilmatyökaluille ja kokoonpanora-

doille
•	 Paineilma, automatiikka, autoteollisuus
•	 Mittaus- ja säätötekniikka, kemiallinen tekniikka, laitteistoraken-

nus, koneenrakennus

Tuotetiedot:
•	 Erinomainen taivutusmurtokestävyys
•	 Suurin elastisuus ja taipuisuus
•	 Paras mekaaninen kestävyys ja repeämislujuus myös kestokok-

eissa
•	 Letku palautuu alkuperäiseen muotoonsa jopa äärimmäisiltä 

muodonmuutoksilta
•	 Suuri kulutuksenkestävyys
•	 Suuri paineenkestävyys
•	 Ei sisällä pehmittimiä tai raskasmetalleja

•	 Täysin silikoniton ja kierrätyskelpoinen
•	 Säästää tilaa suuresta toimintasäteestä huolimatta
•	 Varustettu tyyppikohtaisesti armatuureilla ja taivutusmurtoma-

suojauksella
•	 Tarkasti sovitettu lajitelma korkealaatuisia ja uudelleen käytettä-

viä liittimiä (armatuureja)
•	 Vanhenemis-, sään- ja otsoninkestävä
•	 Hyvä kemiallinen kestävyys bensiinille, sykloheksaanille, dieselil-

le, iso-oktaanille, petrolille ja pakkasenestoaineille
•	 UV-kestävä

Tekniset tiedot:
•	 Värit:	 musta
•	 Materiaali:	 PUR (polyuretaani)
•	 Shore-kovuus A:	 95° DIN 53505 mukaan
•	 Käyttöpaine:	 10 bar 20 °C:ssa

•	 Lämpötila-alue:	 –20°C ... +85°C

Erikoisominaisuudet:
•	 Äärimmäisen kestävä kipinöille ja hitsausroiskeille
•	 Ei sisällä fluoria, halogeeneja tai silikonia eikä lakkaan tarttuvia 

aineita

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 BGR*-	 Väri-	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 mm	 koodi	 m	 euro

330965	 6,0 	 10,0 	 23 	 musta 	 5 	 128,00
330966	 6,0 	 10,0 	 23 	 musta 	 15 	 304,00
330967	 8,0 	 13,0 	 31 	 musta 	 5 	 212,00
330968	 8,0 	 13,0 	 31 	 musta 	 15 	 506,00

* = taivutussäde

 THOMAFLUID®-PUR/PVC 
 kaksoiskuori-letku 
 - hitsausroiskekestävä–
 Tyyppi: THOMAPLAST®-LED-ATLAS IV-241
Tuotetiedot:
•	 Hitsausroiskeita kestävä erikoisletku

Ulkopinta:
-	 Vaikeasti syttyvä suojakuori, jolla on hyviä eristeominaisuuksia 

ja joka täyttää standardimääräykset

Sisäpinta:
-	 Erinomainen mekaaninen kestävyys, repeämisluja myös kesto-

kokeissa
-	 Paras elastinen käyttäytyminen, siten keskimääräistä parempi 

taipuisuus
-	 Edullinen taivutussäde
-	 Erinomainen kulutuksenkestävyys
-	 Hyvä vanhenemisenkestävyys

33 0057 33 0057 33 0965 33 0965
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-	 Hyvä kemiallinen kestävyys bensiinille, sykloheksaanille, dieselil-
le, iso-oktaanille, petrolille sekä vesi-suola-liuoksille

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 musta
•	 Materiaali:	 PUR (polyuretaani)
•	 Käyttöpaine:	 16 bar 20 °C:ssa
•	 Lämpötila-alue:	 –30°C ... +90°C
•	 Määräyskokoelmat:	 vastaa UL 94 V2 ... V0

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Taivutussäde	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 mm	 m	 euro

302737	 4,0 	 8,0 	 15 	 5 	 113,00
302738	 4,0 	 8,0 	 15 	 15 	 270,00
302739	 6,0 	 10,0 	 20 	 5 	 133,00
302740	 6,0 	 10,0 	 20 	 15 	 310,00

 THOMAFLUID®-PUR-High-Tech-
 kaksoisontelo-kemikaaliletku 
 – kalibroitu –
 Tyyppi: THOMAPLAST®-LED PUDUO
Tuotetiedot:
•	 Kaksi letkua hitsattu pariletkuksi
•	 Hyvä elastinen käyttäytyminen, siten keskimääräistä suurempi 

taipuisuus
•	 Taipuisa jopa -40 °C:ssa
•	 Pienin taivutussäde, erityisen taivutusmurtokestävä ja  

repeämisluja
•	 Erinomainen mekaaninen kestävyys, repeämisluja myös  

kestokokeissa
•	 Erinomainen kulutuksenkestävyys
•	 Erinomainen sään, otsonin- ja vanhenemisenkestävyys
•	 Kalibroitu CETOP-standardin mukaan
•	 Hyvä kemiallinen kestävyys bensiinille, sykloheksaanille,  

dieselille, iso-oktaanille, petrolille sekä vesi-suola-liuoksille
•	 UV-kestävä

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 sininen/musta
•	 Materiaali:	 PUR (polyuretaani)
•	 Shore-kovuus:	 98° ± 5°
•	 Letkumuunnelma:	 kaksoisonteloletku (letkupari)
•	 Toleranssit: 	
•	 ulkoinen Ø 	 4-5 mm 	 + 0,05 ... + 0,07 mm 

		 6-8 mm 	 + 0,05 ... 0,10 mm 
		 10 mm 	 +0,10 mm 
Seinän vahvuus: 	 4-8 mm 	 ± 0,05 mm 
		 10 mm 	 ± 0,1 mm

•	 Lämpötila-alue:	 -40 °C ... +80 °C;  
		 lyhytaikaisesti +120 °C

 THOMAFLUID®-PUR-High-Tech-
 kaksoisontelo-kemikaaliletku 
 – kalibroitu –
 Tyyppi: THOMAPLAST®-LED PUDUO

Luette-	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Taivut.-	 Käyttö-	 Väri-	 Yksikkö	 Hinta
lonro	 Ø mm	 Ø mm	 säde	 paine	 koodi	 m	 euro
			   mm	 20  
				    °C:ssa
				    bar

14456	 2 	 4,0 	 12 	 18 	 sin./must.	 5 	 44,00
14457	 2 	 4,0 	 12 	 18 	 sin./must.	 15 	 110,00
14458	 3 	 4,3 	 14 	 10 	 sin./must.	 5 	 44,00
14459	 3 	 4,3 	 14 	 10 	 sin./must. 	 15 	 110,00
14460	 3 	 5,0 	 12 	 18 	 sin./must. 	 5 	 54,00
14461	 3 	 5,0 	 12 	 18 	 sin./must. 	 15 	 135,00

14462	 4 	 6,0 	 20 	 13 	 sin./must. 	 5 	 69,00
14463	 4 	 6,0 	 20 	 13 	 sin./must. 	 15 	 185,00
14464	 6 	 8,0 	 30 	 12 	 sin./must. 	 5 	 87,00
14465	 6 	 8,0 	 30 	 12 	 sin./must. 	 15 	 233,00
14466	 8 	 10,0 	 60 	 8 	 sin./must. 	 5 	 110,00
14467	 8 	 10,0 	 60 	 8 	 sin./must. 	 15 	 277,00

 THOMAFLUID®-PUR-High-Tech-
 kolmiontelo-kemikaaliletku– kalibroitu –
 Tyyppi: THOMAPLAST®-LED-TRIO-
 ATLAS II-30
Tuotetiedot:
•	 Kolme letkua liitetty letkuyksiköksi ja hitsattu yhteen.  

Väri: sininen, musta, väritön
•	 Suuri elastisuus ja taipuisuus
•	 Taipuisa jopa –40 °C:ssa
•	 Pienin taivutussäde, erityisen taivutusmurtokestävä ja  

repeämisluja
•	 Erinomainen mekaaninen kestävyys, repeämisluja myös  

kestokokeissa
•	 Vanhenemis-, sään- ja otsoninkestävä
•	 Kalibroitu CETOP-standardin mukaan
•	 Hyvä kemiallinen kestävyys bensiinille, sykloheksaanille,  

dieselille, iso-oktaanille ja petrolille 
•	 UV-kestävä

Tekniset tiedot:
•	 Värikoodi:	 sininen/musta/väritön
•	 Materiaali:	 PUR (polyuretaani)
•	 Shore-kovuus A:	 98° DIN 53505 mukaan
•	 Letkumuunnelma:	 3-onteloletku
•	 Lämpötila-alue:	 –40 °C ... +80 °C  

		 lyhytaikaisesti +120 °C

30 2737 30 2737 14 456 14 456
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 THOMAFLUID®-PUR-High-Tech-
 kolmiontelo-kemikaaliletku– kalibroitu –
 Tyyppi: THOMAPLAST®-LED-TRIO-
 ATLAS II-30

Luettelonro	 Sisäinen 	Ulkoinen 	 Taivut.-	 Käyttö-	 Yksikkö	 Hinta
	 Ø mm	 Ø mm	 säde	 paine	 m	 euro
			   mm	 20 °C:ssa
				    bar

302741	 2,5 	 4,0 	 12 	 18 	 5 	 62,00
302742	 2,5 	 4,0 	 12 	 18 	 15 	 154,00
302743	 4,0 	 6,0 	 20 	 13 	 5 	 102,00
302744	 4,0 	 6,0 	 20 	 13 	 15 	 248,00
302745	 6,0 	 8,0 	 30 	 12 	 5 	 106,00
302746	 6,0 	 8,0 	 30 	 12 	 15 	 262,00
302747	 8,0 	 10,0 	 60 	 8 	 5 	 124,00

302748	 8,0 	 10,0 	 60 	 8 	 15 	 298,00

 THOMAFLUID®-PUR-High-Tech-
 Nelionteloletku– kalibroitu –
 Tyyppi: THOMAPLAST®-LED-QUATTRO-
 ATLAS II-30
Tuotetiedot:
•	 Neljä letkua liitetty letkuyksiköksi ja hitsattu yhteen. Väri: sininen, 

musta, väritön
•	 Suuri elastisuus ja taipuisuus
•	 Taipuisa jopa –40 °C:ssa
•	 Pienin taivutussäde, erityisen taivutusmurtokestävä ja  

repeämisluja
•	 Erinomainen mekaaninen kestävyys, repeämisluja myös  

kestokokeissa
•	 Vanhenemis-, sään- ja otsoninkestävä
•	 Kalibroitu CETOP-standardin mukaan
•	 Hyvä kemiallinen kestävyys bensiinille, sykloheksaanille,  

dieselille, iso-oktaanille ja petrolille 
•	 UV-kestävä

Tekniset tiedot:
•	 Värikoodi:	 sininen/musta/väritön/vihreä
•	 Materiaali:	 PUR (polyuretaani)
•	 Shore-kovuus A:	 98° DIN 53505 mukaan
•	 Letkumuunnelma:	 4-onteloletkuja
•	 Lämpötila-alue:	 –40 °C ... +80 °C  

		 lyhytaikaisesti +120 °C

 THOMAFLUID®-PUR-High-Tech-
 Nelionteloletku– kalibroitu –
 Tyyppi: THOMAPLAST®-LED-QUATTRO-
 ATLAS II-30

Luettelonro	 Sisäinen 	Ulkoinen 	Taivut.-	 Käyttö-	 Yksikkö	 Hinta
	 Ø mm	 Ø mm	 säde	 paine	 m	 euro
			   mm	 20 °C:ssa
				    bar

302749	 2,5 	 4,0 	 12 	 18 	 5 	 88,00
302750	 2,5 	 4,0 	 12 	 18 	 15 	 218,00
302751	 4,0 	 6,0 	 20 	 13 	 5 	 128,00
302752	 4,0 	 6,0 	 20 	 13 	 15 	 306,00
302753	 6,0 	 8,0 	 30 	 12 	 5 	 134,00
302754	 6,0 	 8,0 	 30 	 12 	 15 	 326,00

 THOMAFLUID®-PUR-kierre-
 kemikaaliletku analyyttiselle tekniikalle
Tuotetiedot:
•	 Erinomainen mekaaninen kestävyys, repeämisluja myös  

kestokokeissa
•	 Hyvä elastisuus, kuin pehmokumi, siten keskimääräistä  

suurempi taipuisuus
•	 Taipuisa jopa -40 °C:ssa
•	 Pienin taivutussäde, erityisen taivutusmurtokestävä ja  

repeämisluja
•	 Erinomainen kulutuksenkestävyys
•	 Hyvä hapettumis-, sään- ja vanhenemisenkestävyys
•	 Kalibroitu CETOP-standardin mukaan
•	 Hyvä kemiallinen kestävyys bensiinille, sykloheksaanille,  

dieselille, iso-oktaanille, petrolille sekä vesi-suola-liuoksille
•	 UV-kestävä

Tekniset tiedot:
•	 Värit:	 väritön, musta, valkoinen, punainen, keltainen
•	 Materiaali:	 PUR (polyuretaani)
•	 Shore-kovuus:	 98° ± 5°
•	 Käyttöpaine:	 10 bar 20 °C:ssa

•	 Halkaisupaine:	 30 bar 20 °C:ssa
•	 Lämpötila-alue:	 -40 °C ... +80 °C;  

		 lyhytaikaisesti +120 °C

Luette-	 Sisäinen	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Ulkoinen	 Väri-	 Yksik-	 Hinta
lonro	 Ø mm	 ke-	 Ø mm	 ke-	 koodi	 kö	 euro
		  lan		  lan		  m
		  Ø mm		  Ø mm

28369	 1,6 	 14,0 	 3,2 	 19,0 	 väritön 	 3 	 51,00
28370	 1,6 	 14,0 	 3,2 	 19,0 	 musta 	 3 	 51,00

30 2741 30 2749

Osta hiiren napsautuksella:
www.milocraft.fi

28 369 28 369
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 THOMAFLUID®-PUR-kierre-
 kemikaaliletku analyyttiselle tekniikalle

Luette-	 Sisäinen	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Ulkoinen	 Väri-	 Yksik-	 Hinta
lonro	 Ø mm	 ke-	 Ø mm	 ke-	 koodi	 kö	 euro
		  lan		  lan		  m
		  Ø mm		  Ø mm

28371	 1,6 	 14,0 	 3,2 	 19,0 	 valkoinen 	 3 	 51,00
28372	 1,6 	 14,0 	 3,2 	 19,0 	 punainen 	 3 	 51,00
28373	 1,6 	 14,0 	 3,2 	 19,0 	 keltainen 	 3 	 51,00
28374	 1,6 	 14,0 	 3,2 	 19,0 	 väritön 	 6 	 80,00
28375	 1,6 	 14,0 	 3,2 	 19,0 	 musta 	 6 	 80,00
28376	 2,0 	 15,0 	 4,0 	 22,0 	 väritön 	 3 	 61,00
28377	 2,4 	 15,0 	 4,0 	 22,0 	 väritön 	 3 	 61,00
28378	 3,2 	 25,0 	 6,4 	 32,0 	 väritön 	 3 	 84,00
28379	 3,2 	 25,0 	 6,4 	 32,0 	 musta 	 3 	 84,00
28380	 3,2 	 25,0 	 6,4 	 32,0 	 valkoinen 	 3 	 84,00
28381	 3,2 	 25,0 	 6,4 	 32,0 	 punainen 	 3 	 84,00
28382	 3,2 	 25,0 	 6,4 	 32,0 	 keltainen 	 3 	 84,00
28383	 3,2 	 25,0 	 6,4 	 32,0 	 väritön 	 6 	 138,00
28384	 3,2 	 25,0 	 6,4 	 32,0 	 musta 	 6 	 138,00
28385	 3,7 	 25,0 	 6,4 	 38,0 	 väritön 	 3 	 96,00
28386	 4,0 	 38,0 	 7,2 	 51,0 	 väritön 	 3 	 96,00
28387	 6,4 	 51,0 	 9,6 	 63,0 	 väritön 	 3 	 116,00
28388	 6,4 	 51,0 	 9,6 	 63,0 	 musta 	 3 	 116,00
28389	 6,4 	 51,0 	 9,6 	 63,0 	 punainen 	 3 	 116,00
28390	 6,4 	 51,0 	 9,6 	 63,0 	 keltainen 	 3 	 116,00
28391	 6,4 	 51,0 	 9,6 	 63,0 	 väritön 	 6 	 186,00
28392	 6,4 	 51,0 	 9,6 	 63,0 	 musta 	 6 	 186,00

 THOMAFLUID®-PUR-High-Tech-
 kierre-teollisuusletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-LED 191
Käyttöalue:
•	 Paineilmajohdot (matalapainealue)
•	 Hydrauliletkut (pienhydrauliikka)
•	 Autonkorivalmistus, koneenrakennus, moottorivalmistus
•	 Mittaus- ja säätötekniikka
•	 Tyhjiötekniikka

Tuotetiedot:
•	 Suuri elastisuus/taipuisuus
•	 Kestävä palautusvoima
•	 Äärimmäisen suuri kylmätaipuisuus
•	 Huomattava hankauskestävyys
•	 Hyvät vaimennusominaisuudet
•	 Taivutusmurtokestävä
•	 Tiukat taivutussäteet
•	 Ei haurastumista, ei sisällä pehmitteitä
•	 Kestää useimmat öljyt, rasvat, alifaattiset hiilivedyt sekä otsonin
•	 UV-kestävä

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 sininen
•	 Materiaali:	 PUR (polyuretaani), rakennettu  

		 polyesteripohjalle
•	 Shore-kovuus A:	 85° +/-5°
•	 Letkumuunnelma:	 päätepalat toisessa päässä 500 mm, 		

		 toisessa 100 mm
•	 Lämpötila-alue:	 –20°C ... +60°C
•	 Käyttöpaine:	 10 bar 20 °C:ssa

 THOMAFLUID®-PUR-High-Tech-
 kierre-teollisuusletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-LED 191
Luettelonro	 Letku	 Letku	 kierre-Ø	 Työ-	 Yksikkö	 Hinta
	 S.H.	 U.H.	 (sisällä)	 pituus	 kappale	 euro
	 mm	 mm	 mm	 m

330158	 2,0 	 4,0 	 17,0 	 2,0 	 1 	 24,00
330159	 2,0 	 4,0 	 17,0 	 3,0 	 1 	 32,00
330160	 4,0 	 6,0 	 30,0 	 3,0 	 1 	 44,00
330161	 4,0 	 6,0 	 30,0 	 6,0 	 1	 58,00
330162	 4,0 	 6,0 	 30,0 	 8,0 	 1 	 62,00
330163	 5,0 	 8,0 	 34,0 	 3,0 	 1 	 58,00
330164	 5,0 	 8,0 	 34,0 	 6,0 	 1 	 66,00
330165	 5,0 	 8,0 	 34,0 	 8,0 	 1 	 74,00
330166	 6,5 	 10,0 	 42,0 	 3,0 	 1 	 62,00

330167	 6,5 	 10,0 	 42,0 	 6,0 	 1 	 84,00
330168	 6,5 	 10,0 	 42,0 	 8,0 	 1 	 96,00
330169	 8,0 	 12,0 	 60,0 	 3,0 	 1 	 80,00
330170	 8,0 	 12,0 	 60,0 	 6,0 	 1 	 104,00
330171	 8,0 	 12,0 	 60,0 	 8,0 	 1 	 126,00

 THOMAFLUID®-PUR-High-Tech-
 kierreletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-LED-ATLAS II-31
 – kalibroitu –
Tuotetiedot:
•	 Erikoisletku, jolla kestävä palautusvoima
•	 Erinomainen taivutusmurtokestävyys
•	 Suurin elastisuus ja taipuisuus
•	 Paras mekaaninen kestävyys ja repeämislujuus myös  

kestokokeissa
•	 Vanhenemis-, sään- ja otsoninkestävä
•	 Kalibroitu CETOP-standardin mukaan
•	 Hyvä kemiallinen kestävyys bensiinille, sykloheksaanille,  

dieselille, iso-oktaanille ja petrolille 
•	 UV-kestävä

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 sininen
•	 Materiaali:	 PUR (polyuretaani)
•	 Shore-kovuus A:	 98° DIN 53505 mukaan
•	 Käyttöpaine:	 10 bar 20 °C:ssa
•	 Lämpötila-alue:	 –20 °C ... +60 °C
•	 Liitäntä (suora):	 100 mm (toisessa päässä), 500 mm  

		 (toisessa päässä)

Luettelonro	 Sisäinen 	Ulkoinen 	 Kierre-Ø	 Työteho	 Yksikkö	 Hinta
	 Ø mm	 Ø mm	 (SH) mm	 m	 kappale	 euro

339522	 2,0 	 4,0 	 17 	 2 	 1 	 38,00

33 0158 33 9522
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 THOMAFLUID®-PUR-High-Tech-
 kierreletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-LED-ATLAS II-31
 – kalibroitu –

Luettelonro	 Sisäinen 	Ulkoinen 	 Kierre-Ø	 Työteho	 Yksikkö	 Hinta
	 Ø mm	 Ø mm	 (SH) mm	 m	 kappale	 euro

339523	 2,0 	 4,0 	 17 	 3 	 1 	 54,00
339524	 4,0 	 6,0 	 30 	 3 	 1 	 72,00
339525	 4,0 	 6,0 	 30 	 6 	 1 	 84,00
339526	 4,0 	 6,0 	 30 	 8 	 1 	 90,00
339527	 5,0 	 8,0 	 34 	 3 	 1 	 92,00
339528	 5,0 	 8,0 	 34 	 6 	 1 	 96,00
339529	 5,0 	 8,0 	 34 	 8 	 1 	 110,00
339530	 6,5 	 10,0 	 42 	 3 	 1 	 105,00
339531	 6,5 	 10,0 	 42 	 6 	 1 	 125,00
339532	 6,5 	 10,0 	 42 	 8 	 1 	 140,00
339533	 8,0 	 12,0 	 60 	 3 	 1 	 138,00
339534	 8,0 	 12,0 	 60 	 6 	 1 	 156,00
339535	 8,0 	 12,0 	 60 	 8 	 1 	 192,00

 THOMAFLUID®-PUR-High-Tech-
 kierreletku ilman ruuviliitoksia
 Tyyppi: THOMAPLAST®-LCK 108
Tuotetiedot:
•	 Erikoisletku, jolla kestävä palautusvoima
•	 Erinomainen taivutusmurtokestävyys
•	 Suurin elastisuus ja taipuisuus
•	 Paras mekaaninen kestävyys ja repeämislujuus myös  

kestokokeissa
•	 Vanhenemis-, sään- ja otsoninkestävä
•	 Kalibroitu CETOP-standardin mukaan
•	 Hyvä kemiallinen kestävyys bensiinille, sykloheksaanille,  

dieselille, iso-oktaanille ja petrolille 
•	 UV-kestävä

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 sininen, keltainen, punainen
•	 Materiaali:	 PUR (polyuretaani)
•	 Shore-kovuus A:	 98° DIN 53505 mukaan
•	 Käyttöpaine:	 10 bar 20 °C:ssa
•	 Lämpötila-alue:	 –20 °C ... +60 °C

Toteutus:
•	 Liitäntä (poistot):	 100 mm (toisessa päässä), 500 mm 			

	 (toisessa päässä)

Luette-	 Sisäinen 	Ulkoinen 	Työ-	 Kierre-	 Lohko-	 Väri-	 Hinta
lonro	 Ø mm	 Ø mm	 pituus	 UH	 pituus	 koodi	 kap- 
			   m	 mm	 mm		  pale
							       euro

302755	 2,0 	 4,0 	 2 	 24 	 260 	 sininen 	 38,00
302756	 2,0 	 4,0 	 3 	 24 	 310 	 sininen 	 54,00
302757	 4,0 	 6,0 	 3 	 33 	 370 	 sininen 	 80,00
302758	 4,0 	 6,0 	 6 	 33 	 480 	 sininen 	 82,00
302759	 4,0 	 6,0 	 3 	 33 	 370 	 keltainen 	80,00
302760	 4,0 	 6,0 	 6 	 33 	 480 	 keltainen 	82,00
302761	 4,0 	 6,0 	 3 	 33 	 370 	 punainen 	80,00
302762	 4,0 	 6,0 	 6 	 33 	 480 	 punainen 	82,00
302763	 5,0 	 8,0 	 3 	 36 	 320 	 sininen 	 92,00
302764	 5,0 	 8,0 	 6 	 36 	 610 	 sininen 	 98,00
302765	 5,0 	 8,0 	 3 	 36 	 320 	 keltainen 	92,00

 THOMAFLUID®-PUR-High-Tech-
 kierreletku ilman ruuviliitoksia
 Tyyppi: THOMAPLAST®-LCK 108

Luette-	 Sisäinen 	Ulkoinen 	Työ-	 Kierre-	 Lohko-	 Väri-	 Hinta
lonro	 Ø mm	 Ø mm	 pituus	 UH	 pituus	 koodi	 kap- 
			   m	 mm	 mm		  pale
							       euro

302766	 5,0 	 8,0 	 6 	 36 	 610 	 keltainen 	 98,00
302767	 5,0 	 8,0 	 3 	 36 	 320 	 punainen 	 92,00
302768	 5,0 	 8,0 	 6 	 36 	 610 	 punainen 	 98,00
330799	 6,5 	 10,0 	 3 	 52 	 320 	 sininen 	 104,00
330800	 6,5 	 10,0 	 6 	 52 	 550 	 sininen 	 118,00
330801	 6,5 	 10,0 	 8 	 52 	 660 	 sininen 	 138,00
330802	 6,5 	 10,0 	 3 	 52 	 320 	 keltainen 	104,00
330803	 6,5 	 10,0 	 6 	 52 	 550 	 keltainen 	118,00

330804	 6,5 	 10,0 	 8 	 52 	 660 	 keltainen 	138,00
330805	 6,5 	 10,0 	 3 	 52 	 320 	 punainen 	104,00
330806	 6,5 	 10,0 	 6 	 52 	 550 	 punainen 	118,00
330807	 6,5 	 10,0 	 8 	 52 	 660 	 punainen 	138,00
330808	 8,0 	 12,0 	 3 	 65 	 270 	 sininen 	 118,00
330809	 8,0 	 12,0 	 6 	 65 	 550 	 sininen 	 138,00
330810	 8,0 	 12,0 	 8 	 65 	 620 	 sininen 	 164,00
330811	 8,0 	 12,0 	 3 	 65 	 270 	 keltainen 	118,00
330812	 8,0 	 12,0 	 6 	 65 	 550 	 keltainen 	138,00
330813	 8,0 	 12,0 	 8 	 65 	 620 	 keltainen 	164,00
330814	 8,0 	 12,0 	 3 	 65 	 270 	 punainen 	118,00
330815	 8,0 	 12,0 	 6 	 65 	 550 	 punainen 	138,00
330816	 8,0 	 12,0 	 8 	 65 	 620 	 punainen 	164,00
330817	 9,0 	 13,0 	 3 	 68 	 280 	 sininen 	 130,00
330818	 9,0 	 13,0 	 6 	 68 	 640 	 sininen 	 154,00
330819	 9,0 	 13,0 	 8 	 68 	 700 	 sininen 	 182,00
330820	 9,0 	 13,0 	 3 	 68 	 280 	 keltainen 	130,00
330821	 9,0 	 13,0 	 6 	 68 	 640 	 keltainen 	154,00
330822	 9,0 	 13,0 	 8 	 68 	 700 	 keltainen 	182,00
330823	 9,0 	 13,0 	 3 	 68 	 280 	 punainen 	130,00
330824	 9,0 	 13,0 	 6 	 68 	 640 	 punainen 	154,00
330825	 9,0 	 13,0 	 8 	 68 	 700 	 punainen 	182,00
330826	 11,0 	 16,0 	 3 	 90 	 270 	 sininen 	 204,00
330827	 11,0 	 16,0 	 6 	 90 	 540 	 sininen 	 264,00
330828	 11,0 	 16,0 	 8 	 90 	 600 	 sininen 	 316
330829	 11,0 	 16,0 	 3 	 90 	 270 	 keltainen 	204,00
330830	 11,0 	 16,0 	 6 	 90 	 540 	 keltainen 	264,00
330831	 11,0 	 16,0 	 8 	 90 	 600 	 keltainen 	316,00
330832	 11,0 	 16,0 	 3 	 90 	 270 	 punainen 	204,00
330833	 11,0 	 16,0 	 6 	 90 	 540 	 punainen 	264,00
330834	 11,0 	 16,0 	 8 	 90 	 600 	 punainen 	316,00
330835	 13,0 	 19,0 	 3 	 125 	 210 	 sininen 	 318,00
330836	 13,0 	 19,0 	 6 	 125 	 480 	 sininen 	 344,00
330837	 13,0 	 19,0 	 8 	 125 	 550 	 sininen 	 394,00
330839	 13,0 	 19,0 	 3 	 125 	 210 	 keltainen 	318,00
330840	 13,0 	 19,0 	 6 	 125 	 480 	 keltainen 	344,00
330841	 13,0 	 19,0 	 8 	 125 	 550 	 keltainen 	394,00

30 2755 30 2755
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 THOMAFLUID®-PUR-High-Tech-
 kipinäsuojaus-kierreletkut 
 ilman ruuviliitoksia
 Tyyppi: THOMAPLAST®-LCK 111
Tuotetiedot:
•	 Erikoisletku, jolla kestävä palautusvoima
•	 Erinomainen taivutusmurtokestävyys
•	 Suurin elastisuus ja taipuisuus
•	 Paras mekaaninen kestävyys ja repeämislujuus myös  

kestokokeissa
•	 Vanhenemis-, sään- ja otsoninkestävä
•	 Kalibroitu CETOP-standardin mukaan
•	 Hyvä kemiallinen kestävyys bensiinille, sykloheksaanille,  

dieselille, iso-oktaanille ja petrolille 
•	 UV-kestävä

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 musta
•	 Materiaali:	 PUR (polyuretaani)
•	 Shore-kovuus A:	 98° DIN 53505 mukaan
•	 Käyttöpaine:	 10 bar 20 °C:ssa
•	 Lämpötila-alue:	 –20 °C ... +60 °C

Erikoisominaisuudet:
•	 Äärimmäisen kestävä kipinöille ja hitsausroiskeille
•	 Ei sisällä fluoria, halogeeneja tai silikonia eikä lakkaan tarttuvia 

aineita

Toteutus:
•	 Liitäntä (poistot):	 100 mm (toisessa päässä), 500 mm  

		 (toisessa päässä)

Luettelonro	 Sisäinen 	 Ulkoinen 	 Työ-	 Kierre-	 Lohko-	 Hinta
	 Ø mm	 Ø mm	 pituus	 UH	 pituus	 kappale
			   m	 mm	 mm	 euro

330953	 6,0 	 10,0 	 3 	 52 	 320 	 180,00
330954	 6,0 	 10,0 	 6 	 52 	 550 	 234,00
330955	 6,0 	 10,0 	 8 	 52 	 660 	 270,00
330956	 8,0 	 13,0 	 3 	 68 	 280 	 252,00
330957	 8,0 	 13,0 	 6 	 68 	 560 	 342,00
330958	 8,0 	 13,0 	 8 	 68 	 650 	 396,00

 THOMAFLUID®-PUR-High-Tech-
 kaksoisontelo-kierrekemikaaliletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-LED PUDUOSP
Tuotetiedot:
•	 Kaksi letkuta hitsattu letkupariksi ja kieretty toisiinsa
•	 Hyvä elastinen käyttäytyminen, siten keskimääräistä suurempi 

taipuisuus

•	 Taipuisa jopa -40 °C:ssa
•	 Erinomainen mekaaninen kestävyys, repeämisluja myös  

kestokokeissa
•	 Erinomainen kulutuksenkestävyys
•	 Erinomainen sään, otsonin- ja vanhenemisenkestävyys
•	 Kalibroitu CETOP-standardin mukaan
•	 Hyvä kemiallinen kestävyys bensiinille, sykloheksaanille,  

dieselille, iso-oktaanille, petrolille sekä vesi-suola-liuoksille
•	 UV-kestävä

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 sininen/musta
•	 Materiaali:	 PUR (polyuretaani)
•	 Shore-kovuus:	 98° ± 5°
•	 Letkumuunnelma:	 kierre-kaksoisonteloletku

Toleranssit: 
•	 ulkoinen Ø 	 4-5 mm 	 + 0,05 ... + 0,07 mm 

		 6-8 mm 	 + 0,05 ... 0,10 mm 
		 10 mm 	 +0,10 mm

Seinän vahvuus: 	 4-8 mm 	 ± 0,05 mm  
		 10 mm 	 ± 0,1 mm

•	 Lämpötila-alue:	 -40 °C ... +80 °C;  
		 lyhytaikaisesti +120 °C

Luettelonro	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Kierre-	 Työpituus	 Yksikkö	 Hinta
	 Ø mm	 Ø mm	 Ø mm	 m	 kappale	 euro

14444	 3 	 4,3 	 30 	 2,5 	 1 	 49,00
14445	 3 	 4,3 	 30 	 5 	 1 	 77,00
14446	 3 	 4,3 	 30 	 10 	 1 	 113,00
14447	 4 	 6,0 	 60 	 2,5 	 1 	 59,00
14448	 4 	 6,0 	 60 	 5 	 1 	 85,00
14449	 4 	 6,0 	 60 	 10 	 1 	 156,00
14450	 6 	 8,0 	 80 	 2,5 	 1 	 75,00
14451	 6 	 8,0 	 80 	 5 	 1 	 113,00
14452	 6 	 8,0 	 80 	 10 	 1 	 210,00
14453	 8 	 10,0 	 90 	 2,5 	 1 	 113,00
14454	 8 	 10,0 	 90 	 5 	 1 	 167,00
14455	 8 	 10,0 	 90 	 10 	 1 	 318,00

 THOMAFLUID®-PUR-High-Tech-kierre-
 letku, jossa on käännettävät ruuviliitokset
 Tyyppi: THOMAPLAST®-LCK 108
Tuotetiedot:
•	 Erikoisletku, jolla kestävä palautusvoima
•	 Erinomainen taivutusmurtokestävyys
•	 Suurin elastisuus ja taipuisuus
•	 Paras mekaaninen kestävyys ja repeämislujuus myös  

kestokokeissa
•	 Vanhenemis-, sään- ja otsoninkestävä
•	 Kalibroitu CETOP-standardin mukaan

33 0953 33 0953

14 444 14 444
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•	 Hyvä kemiallinen kestävyys bensiinille, sykloheksaanille,  
dieselille, iso-oktaanille ja petrolille 

•	 UV-kestävä

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 sininen, keltainen, punainen
•	 Materiaali:	 PUR (polyuretaani)
•	 Shore-kovuus A:	 98° DIN 53505 mukaan
•	 Käyttöpaine:	 10 bar 20 °C:ssa
•	 Lämpötila-alue:	 –20°C ... +60°C

Toteutus:
•	 Liitäntä (poistot):	 100 mm (toisessa päässä), 500 mm  

		 (toisessa päässä)
•	 Letkussa molempiin suuntaan käännettävät ruuviliitokset (AG)
•	 Ruuviliitoksissa taivutusmurtosuojaus

Luette-	 Sisäinen 	Ulkoi-	Ulkoi-	 Työ-	 Kierre-	 Lohko-	 Väri-	 Hinta
lonro	 Ø mm	 nen	 kierre	 pituus	UH	 pituus	 koodi	 kap-
		  mm	 Ø 	 m	 nen	 mm		  pale
			   mm R					     euro

330845	 4,0 	 6,0 	 1/4“ 	 3 	 33 	 370 	 sininen 	 116,00
330846	 4,0 	 6,0 	 1/4“ 	 6 	 33 	 480 	 sininen	 124,00
330847	 4,0 	 6,0 	 1/4“ 	 3 	 33 	 370 	 keltainen	 116,00
330848	 4,0 	 6,0 	 1/4“ 	 6 	 33 	 480 	 keltainen 	 124,00
330849	 4,0 	 6,0 	 1/4“ 	 3 	 33 	 370 	 punainen 	 116,00
330850	 4,0 	 6,0 	 1/4“ 	 6 	 33 	 480 	 punainen 	 124,00
330851	 5,0 	 8,0 	 1/4“ 	 3 	 36 	 320 	 sininen 	 126,00
330852	 5,0 	 8,0 	 1/4“ 	 6 	 36 	 610 	 sininen 	 134,00
330853	 5,0 	 8,0 	 1/4“ 	 3 	 36 	 320 	 keltainen 	 126,00
330854	 5,0 	 8,0 	 1/4“ 	 6 	 36 	 610 	 keltainen 	 134,00
330855	 5,0 	 8,0 	 1/4“ 	 3 	 36 	 320 	 punainen 	 126,00
330856	 5,0 	 8,0 	 1/4“ 	 6 	 36 	 610 	 punainen 	 134,00
330857	 6,5 	 10,0 	 1/4“ 	 3 	 52 	 320 	 sininen	 146,00
330858	 6,5 	 10,0 	 1/4“ 	 6 	 52 	 550 	 sininen 	 160,00
330859	 6,5 	 10,0 	 1/4“ 	 8 	 52 	 660 	 sininen 	 178,00
330860	 6,5 	 10,0 	 1/4“ 	 3 	 52 	 320 	 keltainen 	 146,00
330861	 6,5 	 10,0 	 1/4“ 	 6 	 52 	 550 	 keltainen	 160,00
330862	 6,5 	 10,0 	 1/4“ 	 8 	 52 	 660 	 keltainen 	 178,00
330863	 6,5 	 10,0 	 1/4“ 	 3 	 52 	 320 	 punainen 	 146,00
330864	 6,5 	 10,0 	 1/4“ 	 6 	 52 	 550 	 punainen 	 160,00
330865	 6,5 	 10,0 	 1/4“ 	 8 	 52 	 660 	 punainen 	 178,00
330866	 8,0 	 12,0 	 3/8“ 	 3 	 65 	 270 	 sininen 	 164,00
330867	 8,0 	 12,0 	 3/8“ 	 6 	 65 	 550 	 sininen 	 186,00
330868	 8,0 	 12,0 	 3/8“ 	 8 	 65 	 620 	 sininen 	 210,00

330869	 8,0 	 12,0 	 3/8“ 	 3 	 65 	 270 	 keltainen	 164,00
330870	 8,0 	 12,0 	 3/8“ 	 6 	 65 	 550 	 keltainen	 186,00
330871	 8,0 	 12,0 	 3/8“ 	 8 	 65 	 620 	 keltainen 	 210,00
330872	 8,0 	 12,0 	 3/8“ 	 3 	 65 	 270 	 punainen 	 164,00
330873	 8,0 	 12,0 	 3/8“ 	 6 	 65 	 550 	 punainen 	 186,00
330874	 8,0 	 12,0 	 3/8“ 	 8 	 65 	 620 	 punainen 	 210,00
330875	 9,0 	 13,0 	 3/8“ 	 3 	 68 	 280 	 sininen 	 178,00
330876	 9,0 	 13,0 	 3/8“ 	 6 	 68 	 640 	 sininen 	 196,00
330877	 9,0 	 13,0 	 3/8“ 	 8 	 68 	 700 	 sininen 	 220,00
330878	 9,0 	 13,0 	 3/8“ 	 3 	 68 	 280 	 keltainen 	 178,00
330879	 9,0 	 13,0 	 3/8“ 	 6 	 68 	 640 	 keltainen 	 196,00

 THOMAFLUID®-PUR-High-Tech-kierre-
 letku, jossa on käännettävät ruuviliitokset
 Tyyppi: THOMAPLAST®-LCK 108

Luette-	 Sisäinen 	Ulkoi-	Ulkoi-	 Työ-	 Kierre-	 Lohko-	 Väri-	 Hinta
lonro	 Ø mm	 nen	 kierre	 pituus	UH	 pituus	 koodi	 kap-
		  mm	 Ø 	 m	 nen	 mm		  pale
			   mm R					     euro

330880	 9,0 	 13,0 	 3/8“ 	 8 	 68 	 700 	 keltainen 	 220,00
330881	 9,0 	 13,0 	 3/8“ 	 3 	 68 	 280 	 punainen 	 178,00
330882	 9,0 	 13,0 	 3/8“ 	 6 	 68 	 640 	 punainen 	 196,00
330883	 9,0 	 13,0 	 3/8“ 	 8 	 68 	 700 	 punainen 	 220,00
330884	 11,0 	 16,0 	 1/2“ 	 3 	 90 	 270 	 sininen 	 220,00
330885	 11,0 	 16,0 	 1/2“ 	 6 	 90 	 540 	 sininen 	 234,00
330886	 11,0 	 16,0 	 1/2“ 	 8 	 90 	 600 	 sininen 	 266,00
330887	 11,0 	 16,0 	 1/2“ 	 3 	 90 	 270 	 keltainen 	 220,00
330888	 11,0 	 16,0 	 1/2“ 	 6 	 90 	 540 	 keltainen 	 234,00
330889	 11,0 	 16,0 	 1/2“ 	 8 	 90 	 600 	 keltainen 	 266,00
330890	 11,0 	 16,0 	 1/2“ 	 3 	 90 	 270 	 punainen 	 220,00
330891	 11,0 	 16,0 	 1/2“ 	 6 	 90 	 540 	 punainen 	 234,00
330892	 11,0 	 16,0 	 1/2“ 	 8 	 90 	 600 	 punainen 	 266,00
330893	 13,0 	 19,0* 	 3/4“ 	 3 	 125 	 210 	 sininen 	 304,00
330894	 13,0 	 19,0* 	 3/4“ 	 6 	 125 	 480 	 sininen 	 324,00
330895	 13,0 	 19,0* 	 3/4“ 	 8 	 125 	 550 	 sininen 	 360,00
330896	 13,0 	 19,0* 	 3/4“ 	 3 	 125 	 210 	 keltainen 	 304,00
330897	 13,0 	 19,0* 	 3/4“ 	 6 	 125 	 480 	 keltainen 	 324,00
330898	 13,0 	 19,0* 	 3/4“ 	 8 	 125 	 550 	 keltainen 	 360,00

* kiinteästi ruuvattu ja teäksisellä taivutussuojajousella

 THOMAFLUID®-polyuretaani-turvallisuus-
 kierreletku
 Tyyppi: THOMASAFE-RS 4038
Neutraalien, neste- tai kaasumaisten käyttöaineiden, erityisesti 
palavien nesteiden syöttämiseen liikkuvissa tai tärisyttävissä jär-
jestelmissä, kuten
•	 robottijärjestelmien hydrauli- ja paineilmaohjauksissa
•	 teollisuuslaitosten automaattisissa annostelujärjestelmissä
•	 sekä fysiikan, biotekniikan, kemian ja lääkinnällisen tekniikan 

pilotti- ja koelaitoksissa

Tuotetiedot:
Pysyväksi kierteeksi muodostettu, erittäin kevyt, taipuisa ja  
muotonsa säilyttävä, palamaton turvallisus-polyuretaaniputki (PUR), 
siniseksi värjätystä, taivutusmurtokestävästä, hankauskestävästä 
materiaalista, jolla on suuri pitkäaikainen palautusvoima (myös 
kestorasituksessa). Vanhenemisenkestävä, ilman pehmittimiä, 
valon- ja otsoninkestävä, kestää bensiinin, sykloheksaanin, dieselin, 
iso-oktaanin, petrolin sekä vesi-suola-liuokset. Painekuormittavissa 
enint. 8 bar 50 °C:ssa, käyttöalue -40 °C ... +85 °C. Molemmissa 
päissä suorat liitännät: toisessa 100 mm, toisessa 500 mm,  
kussakin vahvistetut päät ja kokonaisin asennetut, käännettävät 
kierrekappaleet R-1/4” tai R-3/8”, käytännölliset koot.

Luette-	 Ulkoinen	 Sisäinen	 Kierre-	 Liitäntä	 Työ	 Kokon.-	 Yksikkö	 Hinta
lonro	 Ø mm	 Ø mm	 Ø mm	 tuuma	 pituus	 pituus	 kappale	euro
					     m	 m

47507	 8 	 5 	 50 	 1/4 	 2,4 	 3 	 1 	 57,00
47508	 8 	 5 	 50 	 1/4 	 4,8 	 6 	 1 	 77,00
47509	 8 	 5 	 50 	 1/4 	 6,0 	 8 	 1 	 95,00
47510	 9,5 	 6,3 	 60 	 1/4 	 2,4 	 3 	 1 	 67,00
47511	 9,5 	 6,3 	 60 	 1/4 	 4,8 	 6 	 1 	 87,00
47512	 9,5 	 6,3 	 60 	 1/4 	 6,0 	 8 	 1 	 100,00

33 0845 33 0845
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 THOMAFLUID®-polyuretaani-turvallisuus-
 kierreletku
 Tyyppi: THOMASAFE-RS 4038

Luette-	 Ulkoinen	 Sisäinen	 Kierre-	 Liitäntä	 Työ	 Kokon.-	 Yksikkö	 Hinta
lonro	 Ø mm	 Ø mm	 Ø mm	 tuuma	 pituus	 pituus	 kappale	euro
					     m	 m

47513	 12 	 8 	 80 	 3/8 	 2,4 	 3 	 1 	 72,00
47514	 12 	 8 	 80 	 3/8 	 4,8 	 6 	 1 	 98,00
47515	 12 	 8 	 80 	 3/8 	 6,0 	 8 	 1 	 118,00
47516	 15 	 9,5 	 110 	 3/8 	 2,4 	 3 	 1 	 133,00
47517	 15 	 9,5 	 110 	 3/8 	 4,8 	 6 	 1 	 169,00
47518	 15 	 9,5 	 110 	 3/8 	 6,0 	 7,5 	 1 	 195,00

 THOMAFLUID®-PUR-High-Tech-kierre-
 letku, jossa käännettävä pistourosliitin 
 ja pikanaarasliitin
 Tyyppi: THOMAPLAST®-LCK 108
Tuotetiedot:
•	 Erikoisletku, jolla kestävä palautusvoima
•	 Erinomainen taivutusmurtokestävyys
•	 Suurin elastisuus ja taipuisuus
•	 Paras mekaaninen kestävyys ja repeämislujuus myös  

kestokokeissa
•	 Vanhenemis-, sään- ja otsoninkestävä
•	 Kalibroitu CETOP-standardin mukaan
•	 Hyvä kemiallinen kestävyys bensiinille, sykloheksaanille,  

dieselille, iso-oktaanille ja petrolille 
•	 UV-kestävä

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 sininen, keltainen, punainen
•	 Materiaali:	 PUR (polyuretaani)
•	 Shore-kovuus A:	 98° DIN 53505 mukaan
•	 Käyttöpaine:	 10 bar 20 °C:ssa
•	 Lämpötila-alue:	 –20°C ... +60°C

Toteutus:
•	 Toisessa päässä käännettävä pistourosliitin, toisessa  

käännettävä pistonaarasliitin
•	 Uros- ja naarasliitin varustettu taivutusmurtosuojauksella

Luette-	 Sisäi- 	Ulkoi-	 DN	 Työ-	 Kierre-	 Lohko-	 Väri-	 Hinta
lonro	 nen	 nen	 mm	 pituus	 UH	 pituus	 koodi	 kappale
	 Ø mm	 Ø mm		  m	 mm	 mm		  euro

330914	 4,0	 6,0 	 5,0 	 3 	 33 	 370 	 sininen 	 116,00
330915	 4,0	 6,0 	 5,0 	 6 	 33 	 480 	 sininen 	 124,00

 THOMAFLUID®-PUR-High-Tech-kierre-
 letku, jossa käännettävä pistourosliitin 
 ja pikanaarasliitin
 Tyyppi: THOMAPLAST®-LCK 108

Luette-	 Sisäi- 	Ulkoi-	 DN	 Työ-	 Kierre-	 Lohko-	 Väri-	 Hinta
lonro	 nen	 nen	 mm	 pituus	 UH	 pituus	 koodi	 kappale
	 Ø mm	 Ø mm		  m	 mm	 mm		  euro

330916	 4,0	 6,0 	 5,0 	 3 	 33 	 370 	 keltainen 	116,00
330917	 4,0	 6,0 	 5,0 	 6 	 33 	 480 	 keltainen 	124,00
330918	 4,0	 6,0 	 5,0 	 3 	 33 	 370 	 punainen 	116,00
330919	 4,0	 6,0 	 5,0 	 6 	 33 	 480 	 punainen 	124,00
330920	 5,0	 8,0 	 7,2 	 3 	 36 	 320 	 sininen 	 126,00
330921	 5,0	 8,0 	 7,2 	 6 	 36 	 610 	 sininen 	 134,00
330922	 5,0	 8,0 	 7,2 	 3 	 36 	 320 	 keltainen 	126,00

330923	 5,0	 8,0 	 7,2 	 6 	 36 	 610 	 keltainen 	134,00
330924	 5,0	 8,0 	 7,2 	 3 	 36 	 320 	 punainen 	126,00
330925	 5,0	 8,0 	 7,2 	 6 	 36 	 610 	 punainen 	134,00
330926	 6,5	 10,0 	 7,2 	 3 	 52 	 320 	 sininen 	 146,00
330927	 6,5	 10,0 	 7,2 	 6 	 52 	 550 	 sininen 	 160,00
330928	 6,5	 10,0 	 7,2 	 8 	 52 	 660 	 sininen 	 178,00
330929	 6,5	 10,0 	 7,2 	 3 	 52 	 320 	 keltainen 	146,00
330930	 6,5	 10,0 	 7,2 	 6 	 52 	 550 	 keltainen 	160,00
330931	 6,5	 10,0 	 7,2 	 8 	 52 	 660 	 keltainen 	178,00
330932	 6,5	 10,0 	 7,2 	 3 	 52 	 320 	 punainen 	146,00
330933	 6,5	 10,0 	 7,2 	 6 	 52 	 550 	 punainen 	160,00
330934	 6,5	 10,0 	 7,2 	 8 	 52 	 660 	 punainen 	178,00
330935	 8,0	 12,0 	 7,2 	 3 	 65 	 270 	 sininen 	 164,00
330936	 8,0	 12,0 	 7,2 	 6 	 65 	 550 	 sininen 	 186,00
330937	 8,0	 12,0 	 7,2 	 8 	 65 	 620 	 sininen 	 210,00
330938	 8,0	 12,0 	 7,2 	 3 	 65 	 270 	 keltainen 	164,00
330939	 8,0	 12,0 	 7,2 	 6 	 65 	 550 	 keltainen 	186,00
330940	 8,0	 12,0 	 7,2 	 8 	 65 	 620 	 keltainen 	210,00
330941	 8,0	 12,0 	 7,2 	 3 	 65 	 270 	 punainen 	164,00
330942	 8,0	 12,0 	 7,2 	 6 	 65 	 550 	 punainen 	186,00
330943	 8,0	 12,0 	 7,2 	 8 	 65 	 620 	 punainen 	210,00
330944	 9,0	 13,0 	 7,2 	 3 	 68 	 280 	 sininen 	 178,00
330945	 9,0	 13,0 	 7,2 	 6 	 68 	 640 	 sininen 	 196,00
330946	 9,0	 13,0 	 7,2 	 8 	 68 	 700 	 sininen 	 220,00
330947	 9,0	 13,0 	 7,2 	 3 	 68 	 280 	 keltainen 	178,00
330948	 9,0	 13,0 	 7,2 	 6 	 68 	 640 	 keltainen 	196,00
330949	 9,0	 13,0 	 7,2 	 8 	 68 	 700 	 keltainen 	220,00
330950	 9,0	 13,0 	 7,2 	 3 	 68 	 280 	 punainen 	178,00
330951	 9,0	 13,0 	 7,2 	 6 	 68 	 640 	 punainen 	196,00
330952	 9,0	 13,0 	 7,2 	 8 	 68 	 700 	 punainen 	220,00

 THOMAFLUID®-PUR-High-Tech-kipinä-
 suojakierreletku, 
 jossa käännettävät ruuviliitokset
 Tyyppi: THOMAPLAST®-LCK 111
Erikoisominaisuudet:

47 507 47 507 33 0914 33 0914
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•	 Äärimmäisen kestävä kipinöille ja hitsausroiskeille
•	 Ei sisällä fluoria, halogeeneja tai silikonia eikä lakkaan tarttuvia 

aineita
•	 UV-kestävä

Toteutus:
•	 Liitäntä (poistot):	 100 mm (toisessa päässä), 500 mm  

		 (toisessa päässä)
•	 Letkussa molempiin suuntaan käännettävät ruuviliitokset (AG)
•	 Ruuviliitoksissa taivutusmurtosuojaus
•	 mustaksi värjätty

Luette-	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Ulkoinen	 Työ-	 Kierre-	 Lohko-	 Hinta
lonro	 Ø mm	 Ø mm	 kierre	 pituus	 UH	 pituus	 kap- 
			   R	 m	 mm	 mm	 pale
							       euro

330959	 6,0 	 10,0 	 1/4“ 	 3 	 52 	 320 	 216,00
330960	 6,0 	 10,0 	 1/4“ 	 6 	 52 	 550 	 276,00
330961	 6,0 	 10,0 	 1/4“ 	 8 	 52 	 660 	 310,00
330962	 8,0 	 13,0 	 3/8“ 	 3 	 68 	 280 	 294,00
330963	 8,0 	 13,0 	 3/8“ 	 6 	 68 	 560 	 384,00
330964	 8,0 	 13,0 	 3/8“ 	 8 	 68 	 650 	 444,00

 THOMAFLUID®-PUR-High-Tech-
 kierreletku, jossa puhalluspistooli 
 ja pistourosliitin
 Tyyppi: THOMAPLAST®-LCK 107
Toteutus:
•	 Letkussa laadukas, vankka ja kätevä puhalluspistooli kahdessa 

versiossa:
	 – tyyppi: 	 APNO (erityisen vankkatekoinen teollisuusversio)  

		 runko taottua alumiinia, suutin kromattua terästä,  
		 väri: sininen, keltainen

	 – tyyppi: 	 APKO (kevyt teollisuusversio) runko muovia,  
		 jatkosuutin terästä (100 mm pitkä), väri: punainen

•	 Pistourosliitin DN 7,2
•	 Varustettu muovisella naarmuuntumissuojuksella
•	 Kokonaisena asennettu yksikkö

 THOMAFLUID®-PUR-High-Tech-
 kierreletku, jossa APNO-puhalluspistooli 
 ja pistourosliitin
Ominaisuudet:
•	 erityisen vankkatekoinen teollisuusversio
•	 UV-kestävä

 THOMAFLUID®-PUR-High-Tech-
 kierreletku, jossa APNO-puhalluspistooli 
 ja pistourosliitin

Luette-	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Työ-	 Kierre-	 Lohko-	 Väri-	 Hinta
lonro	 Ø mm	 Ø mm	 pituus	 UH	 pituus	 koodi	 kap- 
			   m	 mm	 mm		  pale
							       euro

330902	 5,0 	 8,0 	 3 	 36 	 260 	 sininen 	 146,00
330903	 5,0 	 8,0 	 6 	 36 	 510 	 sininen 	 168,00
330904	 5,0 	 8,0 	 3 	 36 	 260 	 keltainen 	146,00
330905	 5,0 	 8,0 	 6 	 36 	 510 	 keltainen 	168,00
330906	 6,5 	 10,0 	 3 	 52 	 230 	 sininen 	 160,00
330907	 6,5 	 10,0 	 6 	 52 	 490 	 sininen 	 182,00
330908	 6,5 	 10,0 	 3 	 52 	 230 	 keltainen 	160,00
330909	 6,5 	 10,0 	 6 	 52 	 490 	 keltainen 	182,00

 THOMAFLUID®-PUR-High-Tech-
 kierreletku, jossa APKO-puhalluspistooli 
 ja pistourosliitin
Ominaisuudet:
•	 kevyt teollisuusversio, väri: punainen
•	 UV-kestävä

Luette-	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Työ-	 Kierre-	 Lohko-	 Väri-	 Hinta
lonro	 Ø mm	 Ø mm	 pituus	 UH	 pituus	 koodi	 kap- 
			   m	 mm	 mm		  pale
							       euro

330910	 5,0 	 8,0 	 3 	 36 	 260 	 punainen 	128,00
330911	 5,0 	 8,0 	 6 	 36 	 510 	 punainen 	148,00
330912	 6,5 	 10,0 	 3 	 52 	 230 	 punainen 	142,00
330913	 6,5 	 10,0 	 6 	 52 	 490 	 punainen 	162,00

 THOMAPLAST®-turva-puhalluspistooli 
 “Standard”
 Tyyppi: RCT®-BlowTec®

•	 Painealue: enint. 16 bar

Luettelonro	 Sisäinen	 Letkut	 Naaras-	 Yksikkö	 Hinta
	 kierre	 (SH) mm	 pistoke	 kappale	 euro
	 g		  nimellisleveys

330300	 1/4“ 	 – 	 – 	 1 	 65,00
330301	 – 	 6 	 – 	 1 	 70,00
330302	 – 	 9 	 – 	 1 	 70,00
330303	 – 	 – 	 7,2 	 1 	 70,00
330304	 – 	 – 	 5 	 1 	 70,00

33 0959 33 0902

33 0910 33 0300        33 0301
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 THOMAPLAST®-turva-puhalluspistooli 
 “Multi”
 Tyyppi: RCT®-BlowTec®

Erikoisvarustus:
•	 portaaton paineensäätö
•	 sisäänrakennettu letkuliitäntä
•	 painealue säädettävissä vapaasti

Luettelonro	 Letkuliitin	 Letkuliitin	 Painealue	 Yksikkö	 Hinta
	 S.H.	 U.H.	 säädettävissä	 kappale	 euro
	 mm	 mm	 bar

330305	 4,0 	 6,0 	 0,2 - 16 	 1 	 80,00
330306	 5,0 	 8,0 	 0,2 - 16 	 1 	 85,00
330307	 6,0 	 8,0 	 0,2 - 16 	 1 	 90,00

 THOMAFLUID®-puhallus-pidennysputki
 Tyyppi: RCT®-BlowTec® (lisälaite)
•	 mukana kumiruiske

Luettelonro	 Yksikkö	 Hinta
	 kappale	 euro

330308	 1 	 12,00

 THOMAFLUID®-PUR-kaksoiskuori-
 korkeapaine-kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 99194
Tuotetiedot:
•	 Korkeapaine-hydrauliletkuja vaikeasti syttyville fosfaatti-esteri-

pohjaisille hydraulinesteille, mineraaliöly- ja glykolipohjaisille 
nesteille, mineraalisille voiteluaineille, jäähdytysaineille, vedelle 
(enint. 50 °C), väreille, erilaisille liuottimille, polttoaineille,  
hiilihapolle, paineilmalle, freonille, typelle, maakaasulle jne.

•	 Suuri mekaaninen kestävyys
•	 Erinomainen kulutuksenkestävyys
•	 Hyvä vanhenemis- ja otsoninkestävyys
•	 Vähäinen kaasunläpäisy
•	 Ulkopinta osoittaa hyvää säänkestävyyttä, hyvää  

iskunkestävyyttä ja parasta kulutuksenkestävyyttä.
•	 UV-kestävä

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 musta
•	 Sisäpinta: 	 PUR (polyuretaani)
•	 Ulkopinta: 	 PE (polyetyleeni)

•	 Täyte: 	 kaksinkertainen tekokuitupunos
•	 Halkaisupaine:	 nelinkertainen dynaaminen käyttöpaine
•	 Lämpötila-alue:	 -55 °C ... +95 °C;  

		 lyhytaikaisesti +120 °C

Luette-	 DN	 Sisäinen Ø	Ulkoinen 	Dynam.	 Taivut.-	 Yksikkö	 Hinta
lonro	 mm	 Tuuma	 Ø mm	 Käyttö-	 säde	 m	 euro
				    paine	 mm
				    bar

13101	 4 	 3/16 	 10,8 	 207 	 20 	 3 	 108,00
13102	 4 	 3/16 	 10,8 	 207 	 20 	 5 	 167,00
13103	 6 	 1/4 	 13,1 	 190 	 32 	 3 	 118,00
13104	 6 	 1/4 	 13,1 	 190 	 32 	 5 	 179,00
13105	 8 	 5/16 	 15,0 	 172 	 45 	 3 	 128,00
13106	 8 	 5/16 	 15,0 	 172 	 45 	 5 	 197,00
13107	 10 	 3/8 	 16,9 	 155 	 51 	 3 	 144,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13108	 10 	 3/8 	 16,9 	 155 	 51 	 5 	 220,00
13109	 13 	 1/2 	 20,5 	 138 	 77 	 1 	 82,00
13110	 13 	 1/2 	 20,5 	 138 	 77 	 3 	 205,00
13111	 20 	 3/4 	 26,7 	 86 	 127 	 1 	 113,00

 THOMAFLUID®-PUR/PVC
 kaksoiskuoriletku 
 – hitsausroiskeenkestävä–
 Tyyppi: THOMAPLAST®-LED-ATLAS IV-241
Tuotetiedot:
•	 Hitsausroiskeita kestävä erikoisletku

Ulkopinta:
•	 Vaikeasti syttyvä suojakuori, jolla on hyviä eristeominaisuuksia 

ja joka täyttää standardimääräykset

Sisäpinta:
•	 Erinomainen mekaaninen kestävyys, repeämisluja myös kesto-

kokeissa
•	 Paras elastinen käyttäytyminen, siten keskimääräistä parempi 

taipuisuus
•	 Edullinen taivutussäde
•	 Erinomainen kulutuksenkestävyys
•	 Hyvä vanhenemisenkestävyys
•	 Hyvä kemiallinen kestävyys bensiinille, sykloheksaanille,  

dieselille, iso-oktaanille, petrolille sekä vesi-suola-liuoksille

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 musta
•	 Materiaali:	 PUR (polyuretaani)
•	 Käyttöpaine:	 16 bar 20 °C:ssa
•	 Lämpötila-alue:	 –30°C ... +90°C (maksimi)
•	 Määräyskokoelmat:	 vastaa UL 94 V2 ... V0

33 0308 33 0308 13 101 13101
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 THOMAFLUID®-PUR/PVC
 kaksoiskuoriletku 
 – hitsausroiskeenkestävä –
 Tyyppi: THOMAPLAST®-LED-ATLAS IV-241

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Taivutussäde	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 mm	 m	 euro

302737	 4,0 	 8,0 	 15 	 5 	 113,00
302738	 4,0 	 8,0 	 15 	 15 	 270,00
302739	 6,0 	 10,0 	 20 	 5 	 133,00
302740	 6,0 	 10,0 	 20 	 15 	 310,00

 THOMAFLUID®-PUR-kaksois-tupla-
 kuori-korkeapaine-kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 99294
Tuotetiedot:
•	 Kaksois-tupla-korkea-hydrauliletkut on liitetty kuumapursottamal-

la
•	 Vaikeasti syttyville fosfaatti-esteri-pohjaisille hydraulinesteille, 

mineraaliöly- ja glykolipohjaisille nesteille, mineraalisille voitelu-
aineille, jäähdytysaineille, vedelle (enint. 50 °C), väreille, erilai-
sille liuottimille, polttoaineille, hiilihapolle, paineilmalle, freonille, 
typelle, maakaasulle jne.

•	 Suuri mekaaninen kestävyys
•	 Erinomainen kulutuksenkestävyys
•	 Erinomainen otsonin- ja vanhenemisenkestävyys
•	 Vähäinen kaasunläpäisy
•	 Ulkopinta osoittaa hyvää säänkestävyyttä, hyvää iskunkestävyyt-

tä ja parasta kulutuksenkestävyyttä.
•	 UV-kestävä

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 musta
•	 Sisäpinta: 	 PUR (polyuretaani)
•	 Ulkopinta: 	 PE (Pölyetyleeni)
•	 Täyte: 	 kaksinkertainen tekokuitupunos
•	 Halkaisupaine:	 nelinkertainen dynaaminen käyttöpaine
•	 Lämpötila-alue:	 -55 °C ... +95 °C;  

		 lyhytaikaisesti +120 °C

 THOMAFLUID®-PUR-kaksois-tupla-
 kuori-korkeapaine-kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 99294

Luettelonro	 DN	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Dynam.	Taivut.-	 Yksikkö	Hinta
	 mm	 Ø tuuma	 Ø mm	 käyttö-	 säde	 m	 euro
				    paine	 mm
				    bar

13112	 6	 1/4 	 13,1	 190	 32	 1	 87,00
13113	 6 	 1/4 	 13,1 	 190 	 32 	 3 	 238,00
13114	 8 	 5/16 	 15,0 	 172 	 45 	 1 	 98,00
13115	 8 	 5/16 	 15,0 	 172 	 45 	 3 	 269,00
13116	 10 	 3/8 	 16,9 	 155 	 51 	 1 	 105,00
13117	 10 	 3/8 	 16,9 	 155 	 51 	 3 	 297,00

 THOMAFLUID®-PUR-kalvoletku
 Tyyppi: THOMAPLAST® 62-97
Tuotetiedot:
•	 Raskas toteutus kaksinkertaisella kalvon paksuudella
•	 Teräslankakierre, PUR-kuorilla
•	 Täyte: PUR-teräslankakierre
•	 Suuri mekaaninen rasittavuus (kulutuksenkestävyys)
•	 Paras hankauskestävyys
•	 Hyvä sään-, vanhenemis- ja otsoninkestävyys
•	 Vähäinen kaasunläpäisy
•	 Mineraaliöljynkestävä
•	 UV-kestävä

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 läpinäkyvä
•	 Materiaali:	 PUR (polyuretaani)
•	 Varustus (sisällä):	 sileä
•	 Varustus (ulkona):	 aaltoileva
•	 Lämpötila-alue:	 -30 °C ... +80 °C;

Luettelonro	 Sisäinen 	Ulkoinen	 Käyttöpaine	 Taivut.-	 Yksikkö	Hinta
	 Ø mm	 Ø mm	 +20 °C:ssa	 säde	 m	 euro
			   mbar	 mm

12887	 100 	 106 	 220 	 100 	 1 	 123,00
12888	 120 	 126 	 180 	 120 	 1 	 151,00
12889	 140 	 146 	 160 	 140 	 1 	 172,00
12890	 150 	 156 	 150 	 150 	 1 	 182,00
12891	 160 	 166 	 140 	 160 	 1 	 185,00
12892	 180 	 186 	 120 	 180 	 1 	 190,00
12893	 200 	 207 	 110 	 200 	 1 	 210,00
12894	 250 	 257 	 90 	 250 	 1 	 264,00
12895	 300 	 307 	 90 	 300 	 1 	 318,00

30 2737 30 2737

Osta hiiren napsautuksella:
www.milocraft.fi

13 112 13 112
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 THOMAFLUID®-PUR-kalvoletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 57794
Tuotetiedot:
•	 Vankka toteutus
•	 Suuri mekaaninen kestävyys ja taipuisuus
•	 Erinomainen hankauskestävyys
•	 Erittäin hyvin vanhenemis- ja otsonin- sekä säänkestävä
•	 Vähäinen kaasunläpäisy
•	 Mineraaliöljynkestävä
•	 UV-kestävä
•	 Letkussa on sisäänrakennettu, sisäänhitsattu tukikierre

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 läpinäkyvä

•	 Materiaali:	 PUR (polyuretaani)
•	 Täyte:	 korroosiolta suojattu teräslankakierre
•	 Varustus (sisällä/ulkona):	 aaltoileva
•	 Lämpötila-alue:	 -30 °C ... +80 °C

Luettelonro	 Sisäinen 	Ulkoinen	 Käyttöpaine	 Taivut.-	 Yksikkö	Hinta
	 Ø mm	 Ø mm	 +20 °C:ssa	 säde	 m	 euro
			   mbar	 mm

12896	 50 	 54 	 300 	 50 	 3 	 139,00
12897	 50 	 54 	 300 	 50 	 5 	 208,00
12898	 60 	 64 	 275 	 60 	 3 	 151,00
12899	 60 	 64 	 275 	 60 	 5 	 233,00
12900	 80 	 84 	 200 	 80 	 1 	 72,00

12901	 80 	 84 	 200 	 80 	 3 	 182,00
12902	 90 	 94 	 150 	 90 	 1 	 75,00
12903	 90 	 94 	 150 	 90 	 3 	 190,00
12904	 100 	 105 	 110 	 100 	 1 	 80,00
12905	 100 	 105 	 110 	 100 	 3 	 200,00
12906	 120 	 125 	 90 	 120 	 1 	 90,00
12907	 120 	 125 	 90 	 120 	 3 	 223,00
12908	 125 	 130 	 88 	 125 	 1 	 98,00
12909	 125 	 130 	 88 	 125 	 3 	 243,00
12910	 130 	 135 	 86 	 130 	 1 	 100,00
12911	 130 	 135 	 86 	 130 	 3 	 251,00

 THOMAFLUID®-PUR-kalvoletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 57794

Luettelonro	 Sisäinen 	Ulkoinen	 Käyttöpaine	 Taivut.-	 Yksikkö	Hinta
	 Ø mm	 Ø mm	 +20 °C:ssa	 säde	 m	 euro
			   mbar	 mm

12912	 150 	 155 	 79 	 150 	 1 	 105,00
12913	 160 	 165 	 73 	 160 	 1 	 116,00
12914	 180 	 185 	 60 	 180 	 1 	 121,00
12915	 200 	 206 	 56 	 200 	 1 	 126,00
12916	 250 	 256 	 45 	 250 	 1 	 177,00
12917	 300 	 306 	 45 	 300 	 1 	 223,00

 THOMAFLUID®-PUR-imu-profiililetku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP WP 14
Tuotetiedot:
•	 Vankkatekoinen, keskiraskas toteutus
•	 Suunniteltu erityisesti imukäyttöön
•	 Suuri kulutuksenkestävyys
•	 Hyvä hankauskestävyys
•	 Hyvä sään-, vanhenemis- ja otsoninkestävyys
•	 UV-kestävä
•	 Vähäinen läpäisevyys
•	 Mineraaliöljynkestävä

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 läpinäkyvä
•	 Materiaali:	 PUR (polyuretaani)
•	 Täyte:	 yksi PUR-päällystetty jousiteräskierre
•	 Varustus (sisällä):	 sileä
•	 Varustus (ulkona):	 aaltoileva
•	 Lämpötila-alue:	 -40 °C ... +100 °C;
•	 Seinän vahvuus:	 n. 1,4 mm

Luette-	 Sisäinen 	Ulkoinen	 Tyhjiö-	 Taivut.-	 Käyttö-	 Yksikkö	 Hinta
lonro	 Ø mm	 Ø mm	 kiinteä	 säde	 paine	 m	 euro
			   +20 	 mm	 bar
			   °C:ssa  
			   mbar

12918	 32 	 44 	 900 	 48 	 3,0 	 1 	 80,00
12919	 38 	 50 	 750 	 60 	 2,4 	 1 	 82,00
12920	 50 	 62 	 600 	 78 	 1,9 	 1 	 92,00
12921	 60 	 72 	 550 	 90 	 1,8 	 1 	 116,00
12922	 75 	 87 	 500 	 113 	 1,2 	 1 	 123,00
12923	 100 	 113 	 400 	 150 	 1,1 	 1 	 177,00

12 887 (vedere pag. 102) 12 889

12 896 12 896 12 918 12 918

Osta hiiren napsautuksella:
www.milocraft.fi
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 THOMAFLUID®-PUR-eristeletku
Äärimmäisen taipuisa; synteettistä kautsua (polyuretaani), jossa 
minimaalinen lämmönjohtokyky Sen ansiosta energiahävikki  
vähenee suuresti. Materiaalin tiiviys estää lauhdevesimuodostuksen

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 musta
•	 Lämmönjohtokyky 0 °C:ssa:	 0,038 W/mK
•	 Lämmönjohtokyky 50 °C:ssa:	 0,039 W/mK
•	 Diffuusiovastustuskerroin:	 2 500
•	 Palo-ominaisuudet:	 DIN 4102 (vaikeasti syttyvä),  

		 luokka B 1
•	 UV-kestävä

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Vaimen.kerros-	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 paksuus mm	 m	 euro

42120	 11,0 	 6,0 	 1 	 25,00
42121	 12,5 	 6,0 	 1 	 28,00
42122	 14,5 	 6,0 	 1 	 29,00
42123	 16,0 	 6,0 	 1 	 31,00
42124	 16,0 	 9,0 	 1 	 34,00
42125	 16,0 	 19,0	 1 	 93,00
42126	 18,0 	 6,0 	 1 	 32,00
42127	 18,0 	 9,0	 1 	 35,00
42128	 19,0 	 6,0	 1 	 33,00
42129	 19,0 	 9,0	 1 	 36,00
42130	 22,5 	 6,0	 1 	 34,00
42131	 22,5 	 9,0	 1 	 40,00
42132	 26,0 	 6,0	 1 	 36,00
42133	 26,0 	 9,0	 1 	 43,00
42134	 28,0 	 6,0	 1 	 37,00
42135	 28,0 	 9,0	 1 	 44,00
42136	 29,0 	 6,0	 1 	 39,00
42137	 29,0 	 9,0	 1 	 45,00
49811	 31,0 	 6,0	 1 	 40,00
42138	 31,0 	 9,0	 1 	 48,00
42139	 35,0 	 6,0	 1 	 43,00
42140	 35,0 	 9,0	 1 	 49,00
42141	 36,5 	 6,0	 1 	 44,00
42142	 36,5 	 9,0	 1 	 51,00
42143	 38,5 	 9,0	 1 	 54,00
42144	 43,0 	 9,0	 1 	 58,00

42145	 45,5 	 9,0	 1 	 63,00
42146	 49,5 	 9,0	 1 	 67,00
42147	 55,0 	 9,0	 1 	 78,00
42148	 58,0 	 9,0	 1 	 86,00
42149	 61,0 	 9,0	 1 	 96,00
42150	 64,5 	 9,0	 1 	 108,00
42151	 71,0 	 9,0	 1 	 118,00
42152	 77,0 	 9,0	 1 	 129,00
42153	 81,0 	 9,0	 1 	 142,00
42154	 90,0 	 9,0	 1 	 156,00

 THOMAFLUID®-TPEE-letkut

 THOMAFLUID®-TPEE-High-Tech-teollisuus- 
 ja -kemikaaliletku– kalibroitu –
 Tyyppi: THOMAPLAST®-erikoisyhdistel-
 mä-Nova 9.2.1
Käyttöalueet:
•	 Kemia- ja prosessitekniikka
•	 Mittaus- ja säätötekniikka
•	 Paineilmalle korkeissa lämpötiloissa
•	 Tyhjiötekniikka
•	 Hydrauli- ja paineilmakäyttö

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 norsunluu
•	 Materiaali:	 TPEE (polyesterikautsu) (termoplastinen 		

		 polyeetteri-esteri-elastomeeri)
•	 Shore-kovuus D:	 63° DIN 53505 mukaan
•	 Lämpötila-alue:	 –40°C ... +120°C  

		 lyhytaikaisesti +1 60°C
•	 Tiheys:	 1,20 g/cm3 DIN 53479 mukaan 20 °C:ssa 

Tuotetiedot:
•	 Suuri mekaaninen kestävyys
•	 Suuri hankaus- ja kulutuksenkestävyys
•	 Suuri elastisuus
•	 Parhaat taivutus- ja repeämisominaisuudet
•	 Erinomainen taipuisuus huoneenlämmössä ja pakkasessa
•	 Suuri paineenkestävyys, samalla hyvin taipuisa
•	 Taivutusmurtokestävyys
•	 Ei sisällä pehmitteitä
•	 Paras paineenhyötymisaste korkeilla lämpötiloilla
•	 Parempi lämpötilakestävyys kuin vakio-paineilmaletkuilla
•	 Hyvä turpoamattomuus öljyissä, alifaattisissa ja aromaattisissa 

hiilivedyissä keskilämpötiloissa
•	 Hyvä kemiallinen kestävyys kuten polyuretaani

Luette-	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Toleranssi	 Taivut.-	 Käyttö-	 Yksikkö	 Hinta
lonro	 Ø	 Ø	 mm	 säde	 paine	 m	 euro
	 mm	 mm		  mm	 (bar)
					     23 °C:ssa

330047	 2,0 	 4,0 	 +/- 0,10 	 20 	 20 	 5 	 116,00
330048	 2,0 	 4,0 	 +/- 0,10 	 20 	 20 	 15 	 290,00
330049	 4,0 	 6,0 	 +/- 0,10 	 30 	 18 	 5 	 118,00
330050	 4,0 	 6,0 	 +/- 0,10 	 30 	 18 	 15 	 298,00
330051	 6,0 	 8,0 	 +/- 0,10 	 40 	 10 	 5 	 122,00
330052	 6,0 	 8,0 	 +/- 0,10 	 40 	 10 	 15 	 304,00
330053	 8,0 	 10,0 	 +/- 0,10 	 60 	 8 	 5 	 124,00
330054	 8,0 	 10,0 	 +/- 0,10 	 60 	 8 	 15 	 312,00
330055	 10,0 	 14,0 	 +/- 0,10 	 80 	 10 	 5 	 150,00
330056	 10,0 	 14,0 	 +/- 0,10 	 80 	 10 	 15 	 374,00

42 120 42 120

33 0047 33 0047
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 THOMAFLUID®-HYTREL®/PVC-Pharma-
 yhdistelmä- ja hiukkasletku
 Tyyppi: BAL XX
Tuotetiedot:
•	 lääkinnällinen käyttö ja hiukkasten syöttö
•	 Sisäpinta on inertti ja neutraali, mauton ja hajuton.
•	 Nesteet eivät imeydy sisäpintaan
•	 Sisäpinta täyttää standardien FDA, USDA, National Formulary ja 

USP elintarvikkeita, lääkkeitä sekä laboratorio- ja sairaalatekni-
siä laitteita koskevat vaatimukset.

•	 Myrkytön
•	 ulkopinta on hankauskestävä ja sillä on erinomainen vanhenemi-

senkestävyys 
•	 Sisäpinta ei sisällä pehmittimiä tai vinyylikloridia

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 musta
•	 Sisäpinta:	 LDPE (tiukasti verkotettuja  

		 matalatiheitä polyetyleenejä)
•	 Ulkopinta:	 PVC (polyvinyylikloridi)
•	 Lämpötila-alue:	 -35 °C ... +120 °C;
•	 Haurastumislämpötila:	 -60 °C
•	 vanhenemisenkestävyys:	 erinomainen
•	 Mekaaniset ominaisuudet:	 taipuisa
•	 Painesterilointi:	 kyllä

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 m	 euro

28057	 4,3 	 6,4 	 5 	 69,00
28058	 4,3 	 6,4 	 15 	 180,00
28061	 6,4 	 9,6 	 5 	 133,00
28062	 6,4 	 9,6 	 15 	 346,00
28063	 9,6 	 12,7 	 5 	 159,00
28064	 9,6 	 12,7 	 15 	 413,00

 THOMAFLUID®-IIR-letkut

 THOMAFLUID®-IIR-kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMAPLAST® DN
Tuotetiedot:
•	 Kumielastinen erikois-butyyli-kautsu-yhdistelmä
•	 Pienin läpäisevyys kaasuille, vesihöyrylle ja ilmalle
•	 Ilman diffuusio on n. 10 kertaa pienempi kuin vastaavissa luon-

tokautsu-letkulaaduissa
•	 Paras hankauskestävyys
•	 Erittäin hyvä otsonin-, hapen-, vanhenemis- ja säänkestävyys
•	 Suuri vaimennuskyky
•	 Hyvä lämmönkestävyys
•	 Parhaat mekaaniset ominaisuudet
•	 Kestää kemiallisesti hapot ja emäkset
•	 Poltto- ja voiteluaineletku

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 musta tai valkoinen
•	 Shore-kovuus:	 55 ± 5
•	 Materiaali:	 IIR (butyylikautsu/isobutyleeni-isopreeni-kautsu)
•	 Tiheys:	 1,34 g/cm3

•	 Lämpötila-alue:	 -40 °C ... +130 °C;

 THOMAFLUID®-IIR-kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMAPLAST® DN

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Väri	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm		  m	 euro

28144	 3,0 	 7,0 	 musta 	 5 	 69,00
28145	 3,0 	 7,0 	 musta 	 15 	 159,00
28146	 6,0 	 10,0 	 musta 	 5 	 81,00
28147	 6,0 	 10,0 	 musta 	 15 	 187,00
28148	 6,0 	 14,0 	 musta 	 5 	 148,00
28149	 6,0 	 14,0 	 musta 	 15 	 281,00
28150	 8,0 	 12,0 	 musta 	 5 	 100,00
28151	 8,0 	 12,0 	 musta 	 15 	 230,00
28152	 10,0 	 14,0 	 musta 	 5 	 116,00
28153	 10,0 	 14,0 	 musta 	 15 	 254,00
28154	 12,0 	 16,0 	 musta 	 5 	 145,00

28155	 12,0 	 16,0 	 musta 	 15 	 318,00
28158	 6,0 	 12,0 	 valkoinen 	 5 	 59,00
28159	 6,0 	 12,0 	 valkoinen 	 15 	 142,00
28162	 8,0 	 12,0 	 valkoinen 	 5 	 59,00
28163	 8,0 	 12,0 	 valkoinen 	 15 	 142,00
28166	 10,0 	 15,0 	 valkoinen 	 5 	 78,00
28167	 10,0 	 15,0 	 valkoinen 	 15 	 187,00
28168	 12,0 	 18,0 	 valkoinen 	 5 	 97,00
28169	 12,0 	 18,0 	 valkoinen 	 15 	 224,00
28170	 15,0 	 22,0 	 valkoinen 	 10 	 224,00

 THOMAFLUID®-IIR-Antista-
 kaksoiskuori-teollisuus-kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMAPLAST® CH-butyyli-
 standardi
Tuotetiedot:
•	 Paineletku (ilman teräskierrettä)
•	 Imuletku (teräskierteellä)
•	 Hyvä otsonin-, vanhenemis- ja säänkestävyys
•	 Hyvä hankauskestävyys
•	 Suuri vaimennuskyky
•	 Pienin läpäisevyys ilmalle, kaasulle ja vesihöyrylle IIR-letkujen 

kaasunläpäisevyys on n. 10 kertaa pienempi kuin NR-letkujen!
•	 antistaattinen toteutus

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 musta
•	 Letkun merkintä:	 "lila rengas"
•	 Sisäpinta:	 IIR (butyyli / butyylikautsu/  

		 isobutyleeni-isopreeni-kautsu)
•	 Ulkopinta:	 IIR (butyyli / butyylikautsu/  

		 isobutyleeni-isopreeni-kautsu)

28 144 28 144
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•	 Täyte:	 kaksinkertainen tekstiilitäyte, punottu  
		 mukana sinkittyjä kuparilankoja

•	 Purkausvastus:	 < 106 ohm
•	 Lämpötila-alue:	 -40 °C ... +100 °C;  

		 lyhytaikaisesti enint. +120 °C
•	 Käyttöpaine:	 10 bar (ilman teräskierrettä);  

		 16 bar (teräskierteellä)

Luettelonro	 I-Ø	 A-Ø	 Toteutus	 Ali-	 Taivut.-	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm		  paine	 säde	 m	 euro
				    bar	 mm

83124	 19 	 31 	 ilman 	 0 	 100 	 1 	 118,00
			   teräskierrettä
83125	 19 	 31 	 ilman 	 0 	 100 	 3 	 251,00
			   teräskierrettä
83126	 19 	 31 	 ilman 	 0 	 100 	 5 	 318,00
			   teräskierrettä
83127	 25 	 37 	 ilman 	 0 	 150 	 1 	 144,00
			   teräskierrettä
83128	 25 	 37 	 ilman 	 0 	 150 	 3 	 318,00
			   teräskierrettä
83129	 25 	 37 	 ilman 	 0 	 150 	 5 	 389,00
			   teräskierrettä
83130	 25 	 37 	 Teräskierteellä 	 800	 90 	 1 	 144,00
83131	 25 	 37 	 Teräskierteellä 	 800	 90 	 3 	 318,00
83132	 25 	 37 	 Teräskierteellä 	 800	 90 	 5 	 389,00
83133	 32 	 44 	 Teräskierteellä 	 800	 100 	 1 	 174,00
83134	 32 	 44 	 Teräskierteellä 	 800	 100 	 3 	 333,00
83135	 32 	 44 	 Teräskierteellä 	 800	 100 	 5 	 440,00
83136	 38 	 51 	 Teräskierteellä 	 800	 110 	 1 	 185,00
83137	 38 	 51 	 Teräskierteellä 	 800	 110 	 3 	 399,00
83138	 38 	 51 	 Teräskierteellä 	 800	 110 	 5 	 461,00
83139	 40 	 54 	 Teräskierteellä 	 800	 120 	 1 	 195,00
83140	 40 	 54 	 Teräskierteellä 	 800	 120 	 3 	 415,00
83141	 40 	 54 	 Teräskierteellä 	 800	 120 	 5 	 471,00
83142	 50 	 64 	 Teräskierteellä 	 800	 140 	 1 	 205,00
83143	 50 	 64 	 Teräskierteellä 	 800	 140 	 3 	 425,00
83144	 50 	 64 	 Teräskierteellä 	 800	 140 	 5 	 486,00
83145	 65 	 79 	 Teräskierteellä 	 800	 180 	 1 	 246,00
83146	 65 	 79 	 Teräskierteellä 	 800	 180 	 3 	 456,00
83147	 65 	 79 	 Teräskierteellä 	 800	 180 	 5 	 507,00
83148	 75 	 90 	 Teräskierteellä 	 800	 200 	 1 	 287,00
83149	 75 	 90 	 Teräskierteellä 	 800	 200 	 3 	 507,00
83150	 75 	 90 	 Teräskierteellä 	 800	 200 	 5 	 639,00
83151	 100	 117 	 Teräskierteellä 	 800	 400 	 1 	 323.00
83152	 100	 117 	 Teräskierteellä 	 800	 400 	 3 	 635.00

83153	 100	 117 	 Teräskierteellä 	 800	 400 	 5 	 793.00

 THOMAFLUID®-NR-letkut

 THOMAFLUID®-NR-kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMAPLAST® DN
Tuotetiedot:

•	 Suuri repeämislujuus
•	 Suuri iskujoustavuus
•	 Poikkeuksellinen vetolujuus
•	 Erinomaiset elastiset ominaisuudet
•	 Paras hankauskestävyys
•	 Suuri lepokitka
•	 Hyvä vanhenemisenkestävyys

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 tummanpunainen
•	 Shore-kovuus:	 58
•	 Materiaali:	 NR (luonnonkumi); NR (luonnonkautsu)
•	 Tiheys:	 1,11 g/cm3

•	 Lämpötila-alue:	 -40 °C ... +85 °C;

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 m	 euro

28066	 2,0 	 4,0 	 5 	 20,00
28067	 2,0 	 4,0 	 15 	 51,00
28068	 3,0 	 5,0 	 5 	 22,00
28069	 3,0 	 5,0 	 15 	 58,00
28070	 3,0 	 6,0 	 5 	 23,00
28071	 3,0 	 6,0 	 15 	 61,00
28072	 4,0 	 6,0 	 5 	 23,00
28073	 4,0 	 6,0 	 15 	 61,00
28074	 4,0 	 7,0 	 5 	 24,00
28075	 4,0 	 7,0 	 15 	 63,00
28076	 4,0 	 8,0 	 5 	 34,00
28077	 4,0 	 8,0 	 15 	 86,00
28078	 5,0 	 8,0 	 5 	 24,00
28079	 5,0 	 8,0 	 15 	 63,00
28080	 5,0 	 9,0 	 5 	 34,00
28081	 5,0 	 9,0 	 15 	 86,00
28082	 6,0 	 9,0 	 5 	 26,00
28083	 6,0 	 9,0 	 15 	 66,00
28084	 6,0 	 10,0 	 5 	 32,00
28085	 6,0 	 10,0 	 15 	 83,00
28086	 7,0 	 10,0 	 5 	 32,00
28087	 7,0 	 10,0 	 15 	 83,00
28088	 7,0 	 11,0 	 5 	 34,00
28089	 7,0 	 11,0 	 15 	 86,00
28090	 8,0 	 12,0 	 5 	 39,00
28091	 8,0 	 12,0 	 15 	 101,00
28092	 9,0 	 13,0 	 5 	 42,00
28093	 9,0 	 13,0 	 15 	 108,00
28094	 10,0 	 14,0 	 5 	 50,00
28095	 10,0 	 14,0 	 15 	 129,00

 THOMAFLUID®-Latex-NR-
 kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMAPLAST® DN
Hevea brasiliensisista peräisin olevasta luonnonkautsusta  
valmistettu kumielastinen kemikaaliletku, jolla hyvin suuri jousta-
vuus ja hankauskestävyys, suuri vetolujuus sekä hyvä vanhenemi-
senkestävyys.

Tekniset tiedot:
•	 Shore A:	 45°
•	 Tiheys:	 0,97 g/cm3

•	 Väri:	 vaalea (läpinäkyvä)
•	 Sterilointi:	 enint. 130 °C

83 124 83 124
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 thomafluid®

 THOMAFLUID®-Latex-NR-
 kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMAPLAST® DN

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 m	 euro

28177	 2,0 	 4,0 	 5 	 46,00
28178	 2,0 	 4,0 	 10 	 73,00
28179	 2,0 	 6,0 	 5 	 81,00
28180	 2,0 	 6,0 	 10 	 129,00
28181	 3,0 	 5,0 	 5 	 66,00
28182	 3,0 	 5,0 	 10 	 106,00
28183	 3,0 	 6,0 	 5 	 54,00
28184	 3,0 	 6,0 	 10 	 86,00
28185	 3,0 	 7,0 	 5 	 64,00
28186	 3,0 	 7,0 	 10 	 102,00

28187	 4,0 	 6,0 	 5 	 62,00
28188	 4,0 	 6,0 	 10 	 99,00
28189	 4,0 	 7,0 	 5 	 62,00
28190	 4,0 	 7,0 	 10 	 102,00
28191	 4,0 	 8,0 	 5 	 75,00
28192	 4,0 	 8,0 	 10 	 119,00
28193	 5,0 	 7,0 	 5 	 62,00
28194	 5,0 	 7,0 	 10 	 102,00
28195	 5,0 	 8,0 	 5 	 65,00
28196	 5,0 	 8,0 	 10 	 104,00
28197	 5,0 	 9,0 	 5 	 86,00
28198	 5,0 	 9,0 	 10 	 138,00
28199	 6,0 	 8,0 	 5 	 74,00
28200	 6,0 	 8,0 	 10 	 119,00
28201	 6,0 	 9,0 	 5 	 75,00
28202	 6,0 	 9,0 	 10 	 120,00
28203	 6,0 	 10,0 	 5 	 95,00
28204	 6,0 	 10,0 	 10 	 153,00
28205	 7,0 	 10,0 	 5 	 76,00
28206	 7,0 	 10,0 	 10 	 121,00
28207	 7,0 	 11,0 	 5 	 107,00
28208	 7,0 	 11,0 	 10 	 171,00
28209	 8,0 	 12,0 	 5 	 115,00
28210	 8,0 	 12,0 	 10 	 183,00
28211	 9,0 	 13,0 	 5 	 134,00
28212	 9,0 	 13,0 	 10 	 214,00
28213	 9,0 	 14,0 	 5 	 152,00
28214	 9,0 	 14,0 	 10 	 242,00
28215	 10,0 	 14,0 	 5 	 152,00
28216	 10,0 	 14,0 	 10 	 242,00
28217	 10,0 	 16,0 	 5 	 164,00
28218	 10,0 	 16,0 	 10 	 255,00
28219	 12,0	 17,0	 5	 178,00
28220	 12,0	 17,0	 10	 254,00

 THOMAFLUID®-NR-kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 51394
Tuotetiedot:
•	 syöttöletku
•	 Hyvin pehmeä, kumielastinen toteutus, joka on hyvin joustava
•	 Sisällä sileä, ulkona kangaskuviopinta
•	 Suuri hankauskestävyys ja vetolujuus
•	 Hyvä vanhenemisenkestävyys
•	 Paras hankauskestävyys

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 beige
•	 Materiaali:	 NR (luonnonkautsu)
•	 Shore-kovuus:	 37 ± 5

•	 Toleranssit:	 ISO R 1307
•	 Lämpötila-alue:	 -30 °C ... +60 °C;

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 m	 euro

12315	 18	 24	 5	 116,00
12316	 18 	 24 	 10 	 210,00
12317	 20 	 27 	 5 	 141,00
12318	 20 	 27 	 10 	 248,00
12319	 25 	 35 	 5 	 250,00
12320	 25 	 35 	 10 	 410,00
12321	 30 	 40 	 5 	 290,00
12322	 30 	 40 	 10 	 464,00
12323	 40 	 50 	 5 	 374,00
12324	 40 	 50 	 10 	 596,00
12325	 50 	 60 	 5 	 454,00
12326	 50 	 60 	 10 	 728,00

 THOMAFLUID®-NR-High-Flexible 
 kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-HD 11 
 (superohut seinämä)
Tuotetiedot:
•	 Erinomaiset elastiset ominaisuudet suurimmalla elastisuusvaki-

olla
•	 Suuri repeämislujuus
•	 Hyvin suuri iskuelastisuus
•	 Paras hankauskestävyys
•	 Suuri lepokitka
•	 Hyvä vanhenemisenkestävyys

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 väritön (beige) ja punainen
•	 Materiaali:	 NR (luonnonkautsu)

28 177 28 177

Osta hiiren napsautuksella:
www.milocraft.fi

12 315 12 315
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 thomafluid®

•	 Shore-kovuus A:	 42° +/-3°
•	 Toleranssit:	 standardien E2 DIN ISO 3302-1  

		 (DIN 7715 E2) mukaan
•	 Tiheys:	 n. 1,2 g/cm2

•	 Lämpötila-alue:	 -40 °C ... +80 °C;
•	 Erityiset tunnusmerkit:	 äärimmäisen ohutseinäinen 1 ... 2 mm  

		 kaikilla halkaisijoilla

Luettelonro	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Seinän 	 Väri	 Yksikkö	 Hinta
	 Ø mm	 Ø mm	 vahv.		  m	 euro
			   mm

333987	 10	 12 	 1,0 	 väritön 	 5 	 48,00
333988	 10	 12 	 1,0 	 väritön 	 15 	 126,00
333989	 15	 17 	 1,0 	 väritön	 5 	 66,00
333990	 15	 17 	 1,0 	 väritön 	 15 	 176,00
333991	 15	 17 	 1,0 	 punainen 	 5 	 66,00
333992	 15	 17 	 1,0 	 punainen 	 15 	 176,00

333993	 20	 23 	 1,5 	 väritön	 5 	 84,00
333994	 20 	 23 	 1,5 	 väritön 	 15 	 224,00
333995	 20 	 23 	 1,5 	 punainen 	 5 	 84,00
333996	 20 	 23 	 1,5 	 punainen 	 15 	 224,00
333997	 25 	 28 	 1,5 	 väritön 	 5 	 94,00
333998	 25 	 28 	 1,5 	 väritön 	 10 	 168,00
333999	 25 	 28 	 1,5 	 punainen 	 5 	 94,00
334000	 25 	 28 	 1,5 	 punainen 	 10 	 168,00
334001	 30 	 33 	 1,5 	 väritön	 5 	 108,00
334002	 30 	 33 	 1,5 	 väritön 	 10 	 192,00
334003	 30 	 33 	 1,5 	 punainen 	 5 	 108,00
334004	 30 	 33 	 1,5 	 punainen 	 10 	 192,00
334005	 40 	 43 	 1,5 	 väritön 	 5 	 150,00
334006	 40 	 43 	 1,5 	 väritön 	 10 	 260,00
334007	 40 	 43 	 1,5 	 punainen 	 5 	 150,00
334008	 40 	 43 	 1,5 	 punainen 	 10 	 260,00
334009	 50 	 53 	 1,5 	 väritön	 5 	 176,00
334010	 50 	 53 	 1,5 	 väritön 	 10 	 306,00
334011	 50 	 53 	 1,5 	 punainen 	 5 	 176,00
334012	 50 	 53 	 1,5 	 punainen 	 10 	 306,00
334013	 60 	 63 	 1,5 	 väritön 	 5 	 194,00
334014	 60 	 63 	 1,5 	 väritön 	 10 	 332,00
334015	 60 	 63 	 1,5 	 punainen	 5 	 194,00
334016	 60 	 63 	 1,5 	 punainen 	 10 	 332,00
334017	 70 	 73 	 1,5 	 väritön 	 5 	 210,00
334018	 70 	 73 	 1,5 	 väritön 	 10 	 348,00
334019	 70 	 73 	 1,5 	 punainen 	 5 	 210,00
334020	 70 	 73 	 1,5 	 punainen 	 10 	 348,00
334021	 80 	 83 	 1,5 	 väritön 	 5 	 240,00
334022	 80 	 83 	 1,5 	 väritön 	 10 	 394,00
334023	 80 	 83 	 1,5 	 punainen	 5 	 240,00
334024	 80 	 83 	 1,5 	 punainen 	 10 	 394,00
334025	 90 	 93 	 1,5 	 väritön	 5 	 258,00
334026	 90 	 93 	 1,5 	 väritön 	 10 	 420,00
334027	 90 	 93 	 1,5 	 punainen 	 5 	 258,00
334028	 90 	 93 	 1,5 	 punainen 	 10 	 420,00
334029	 100 	 103 	 1,5 	 väritön 	 5 	 280,00
334030	 100 	 103 	 1,5 	 väritön 	 10 	 448,00
334031	 100 	 103 	 1,5 	 punainen 	 5 	 280,00
334032	 100 	 103 	 1,5 	 punainen 	 10 	 448,00

 THOMAFLUID®-NR-High-Flexible 
 kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-HD 11 
 (superohut seinämä)

Luettelonro	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Seinän 	 Väri	 Yksikkö	 Hinta
	 Ø mm	 Ø mm	 vahv.		  m	 euro
			   mm

334033	 120 	 123 	 1,5 	 väritön	 5 	 300,00
334034	 120 	 123 	 1,5 	 väritön 	 10 	 474,00
334035	 120 	 123 	 1,5 	 punainen 	 5 	 300,00
334036	 120 	 123 	 1,5 	 punainen 	 10 	 474,00
334037	 140 	 144 	 2,0 	 väritön 	 5 	 392,00
334038	 140 	 144 	 2,0 	 väritön 	 10 	 558,00
334039	 140 	 144 	 2,0 	 punainen 	 5 	 392,00
334040	 140 	 144 	 2,0 	 punainen 	 10 	 558,00
334041	 160 	 164 	 2,0 	 väritön 	 5 	 448,00
334042	 160 	 164 	 2,0 	 väritön 	 10 	 598,00
334043	 200 	 204 	 2,0 	 väritön	 5 	 564,00
334044	 200 	 204 	 2,0 	 väritön 	 10 	 678,00
334045	 260 	 264 	 2,0 	 väritön 	 5 	 682,00
334046	 260 	 264 	 2,0 	 väritön 	 10 	 820,00

 THOMAFLUID®-NR-Vakuum-
 kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMAPLAST® DN
•	 Väri:	 punainen 
•	 Shore A:	 50°

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 m	 euro

28106	 3,0 	 9,0 	 5 	 35,00
28107	 3,0 	 9,0 	 15 	 90,00
28108	 4,0 	 12,0 	 5 	 60,00
28109	 4,0 	 12,0 	 15 	 146,00
28110	 5,0 	 13,0 	 5 	 68,00
28111	 5,0 	 13,0 	 15 	 158,00
28112	 5,0 	 15,0 	 5 	 95,00
28113	 5,0 	 15,0 	 15 	 219,00

28114	 6,0 	 12,0 	 5 	 60,00
28115	 6,0 	 12,0 	 15 	 155,00
28116	 6,0 	 14,0 	 5 	 74,00
28117	 6,0 	 14,0 	 15 	 173,00
28118	 6,0 	 16,0 	 5 	 102,00
28119	 6,0 	 16,0 	 15 	 173,00
28120	 6,0 	 18,0 	 5 	 135,00
28121	 6,0 	 18,0 	 15 	 243,00
28122	 7,0 	 15,0 	 5 	 82,00
28123	 7,0 	 15,0 	 15 	 194,00
28124	 7,0 	 17,0 	 5 	 111,00

33 3987 33 3991

28 106 28 113
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 THOMAFLUID®-NR-Vakuum-
 kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMAPLAST® DN

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 m	 euro

28125	 7,0 	 17,0 	 15 	 278,00
28126	 8,0 	 16,0 	 5 	 93,00
28127	 8,0 	 16,0 	 15 	 199,00
28128	 8,0 	 18,0 	 5 	 112,00
28129	 8,0 	 18,0 	 15 	 238,00
28130	 8,0 	 20,0 	 5 	 128,00
28131	 8,0 	 20,0 	 15 	 276,00
28132	 8,0 	 22,0 	 5 	 140,00
28133	 8,0 	 22,0 	 15 	 301,00
28134	 8,0 	 24,0 	 5 	 152,00
28135	 8,0 	 24,0 	 15 	 357,00
28136	 10,0 	 16,0 	 5 	 128,00
28137	 10,0 	 16,0 	 15 	 275,00
28138	 10,0 	 20,0 	 25 	 378,00
28139	 10,0 	 26,0 	 25 	 588,00
28140	 10,0 	 30,0 	 25 	 808,00
28141	 12,0 	 22,0 	 25 	 486,00
28142	 12,0 	 28,0 	 25 	 573,00
28143	 15,0 	 31,0 	 25 	 695,00

 THOMAFLUID®-NR-kaksoiskuori-
 juomaletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 53194
Tuotetiedot:
•	 Vankkatekoinen letku rasvattomille elintarvikkeille
•	 Suositellaan hedelmämehuille, mineraalivedelle sekä alkoholipi-

toisille juomille kuten viinille ym.
•	 Ulkopinta: erinomainen hankauskestävyys

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 punainen, kangaskuvio, sileä
•	 Sisäpinta:	 NR luonnonkautsu
•	 Ulkopinta:	 SBR (styreeni-butadieeni-kautsu)

•	 Tyhjiökestävyys:	 50 % +20 °C:ssa, SH 13 mm - 60 mm;  
		 40 % +20 °C:ssa, SH 65 mm

•	 Lämpötila-alue:	 -35 °C ... +80 °C;

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Käyttöpaine	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 +20 °C:ssa	 m	 euro
			   bar

12371	 13 	 23 	 15 	 3 	 82,00
12372	 13 	 23 	 15 	 6 	 156,00
12373	 19 	 29 	 12 	 3 	 110,00

 THOMAFLUID®-NR-kaksoiskuori-
 juomaletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 53194

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Käyttöpaine	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 +20 °C:ssa	 m	 euro
			   bar

12374	 19 	 29 	 12 	 6 	 182,00
12375	 25 	 37 	 12 	 3 	 133,00
12376	 25 	 37 	 12 	 6 	 220,00
12377	 32 	 48 	 12 	 1 	 75,00
12378	 32 	 48 	 12 	 3 	 172,00
12379	 40 	 60 	 12 	 1 	 90,00
12380	 40 	 60 	 12 	 3 	 215,00
12381	 45 	 65 	 12 	 1 	 105,00
12382	 45 	 65 	 12 	 3 	 248,00
12383	 50 	 72 	 12 	 1 	 113,00
12384	 50 	 72 	 12 	 3 	 282,00
12385	 60 	 82 	 12 	 1 	 116,00
12386	 60 	 82 	 12 	 3 	 343,00
12387	 65 	 89 	 12 	 1 	 169,00
12388	 65 	 89 	 12 	 3 	 417,00

 THOMAFLUID®-NR-ympäristö-imu- 
 paine-kaksoiskuoriletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 55294
Tuotetiedot:
•	 Optimaaliset mekaaniset ominaisuudet
•	 Hyvin suuri hankauskestävyys
•	 Vankkatekoinen ja taipuisa imu- ja paineletku
•	 Prosessiliuoksien, lietteen sekä jätevesien ja lietelannan 

syöttöön

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 musta
•	 Sisäpinta:	 NR luonnonkautsu
•	 Ulkopinta:	 SBR (styreeni-butadieeni-kautsu)
•	 Täyte:	 kaksinkertainen Rayon-kangas, yhdistetty 		

		 vankkaan teräslankakierteeseen

•	 Varustus (sisällä):	 sileä
•	 Varustus (ulkona):	 aaltoileva
•	 Merkintä:	 vihreä, spiraalimuotoinen raita
•	 Tyhjiökestävyys:	 SH 50 mm ... 100 mm = 80 % +20 °C:ssa;  

		 SH 110 mm ... 150 mm = 60 % +20 °C:ssa;
•	 Lämpötila-alue:	 -20 °C ... +70 °C;

Luette-	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Käyttöpaine	 Taivut.-	 Yksikkö	 Hinta
lonro	 Ø mm	 Ø mm	 +20 °C:ssa	 säde	 m	 euro
			   bar	 mm

12554	 50 	 63 	 10 	 350 	 1 	 64,00

12 371 12 371 12 554 12 995
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 THOMAFLUID®-NR-ympäristö-imu- 
 paine-kaksoiskuoriletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 55294
Luette-	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Käyttöpaine	 Taivut.-	 Yksikkö	 Hinta
lonro	 Ø mm	 Ø mm	 +20 °C:ssa	 säde	 m	 euro
			   bar	 mm

12555	 50 	 63 	 10 	 350 	 3 	 162,00
12556	 75 	 88 	 7 	 525 	 1 	 90,00
12557	 75 	 88 	 7 	 525 	 3 	 223,00
12558	 90 	 106 	 6 	 630 	 1 	 110,00
12559	 90 	 106 	 6 	 630 	 3 	 274,00
12560	 100 	 116 	 6 	 700 	 1 	 123,00
12561	 100 	 116 	 6 	 700 	 3 	 302,00
12562	 110 	 126 	 6 	 800 	 1 	 131,00
12563	 110 	 126 	 6 	 800 	 3 	 320,00
12564	 150 	 170 	 6 	 1100 	 1 	 167,00
12565	 150 	 170 	 6 	 1100 	 3 	 425,00

 THOMAFLUID®-NBR-letkut

 THOMAFLUID®-NBR-letkut
Tuotetiedot:
•	 Korkeimman laadun nitriilikumi
•	 Erinomaiset mekaaniset kumielastiset ominaisuudet myös 

äärimmäisillä taivutussäteillä
•	 Paras hankauskestävyys
•	 Lämmönkestävyys on erittäin hyvä
•	 Erinomaisen kestävä öljyille sekä polttoaineille, kasvis- ja  

eläinperäisille öljyille, silikonille sekä laimeille emäksille ja 
hapoille huoneenlämpötilassa.

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 musta
•	 Shore-kovuus:	 70±5
•	 Materiaali:	 NBR (nitriilikautsu/butadieeni-akryylinitriili- 

		 kautsu)
•	 Tiheys:	 1,44 g/cm3

•	 Lämpötila-alue:	 -20 °C ... +100 °C;
•	 Toleranssi:	 ISO 1307, DIN 7715-40

 THOMAFLUID®-NBR-kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 5172

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 m	 euro

12995	 3,2 	 6,4 	 5 	 95,00
12996	 3,2 	 6,4 	 10 	 174,00
12997	 4,8 	 9,5 	 5 	 146,00
12998	 4,8 	 9,5 	 10 	 266,00
12999	 6,4 	 12,7 	 3 	 110,00
13000	 6,4 	 12,7 	 5 	 169,00
13001	 9,5 	 15,8 	 3 	 139,00
13002	 9,5 	 15,8 	 5 	 210,00
13003	 12,7 	 19,0 	 1 	 67,00
13004	 12,7 	 19,0 	 3 	 167,00
13005	 19,0 	 25,4 	 1 	 85,00
13006	 19,0 	 25,4 	 3 	 231,00

 THOMAFLUID®-NBR-kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMAPLAST® DN/VR

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 m	 euro

28222	 3,0 	 7,0 	 5 	 67,00
28223	 3,0 	 7,0 	 15 	 151,00
24797	 4,0 	 7,0 	 3 	 39,00
24798	 4,0 	 7,0 	 9 	 92,00
24799	 4,0 	 7,0 	 15 	 131,00
28224	 4,0	 8,0	 5	 75,00
28225	 4,0	 8,0	 15	 170,00
24800	 5,0 	 8,0 	 3 	 41,00
24801	 5,0 	 8,0 	 9 	 100,00
24802	 5,0 	 8,0 	 15 	 136,00
28226	 5,0 	 9,0 	 5 	 85,00

28227	 5,0 	 9,0 	 15 	 197,00
24803	 6,0 	 9,0 	 3 	 44,00
24804	 6,0 	 9,0 	 9 	 113,00
24805	 6,0 	 9,0 	 15 	 162,00
28228	 6,0 	 10,0 	 5 	 87,00
28229	 6,0 	 10,0 	 15 	 197,00
24806	 6,0 	 12,0 	 3 	 59,00
24807	 6,0 	 12,0 	 9 	 139,00
24808	 6,0 	 12,0 	 15 	 208,00
24809	 7,0 	 10,0 	 3 	 64,00
24810	 7,0 	 10,0 	 9 	 126,00
24811	 7,0 	 10,0 	 15 	 192,00
28230	 7,0 	 11,0 	 5 	 105,00
28231	 7,0 	 11,0 	 15 	 218,00
24812	 8,0 	 11,0 	 3 	 69,00
24813	 8,0 	 11,0 	 9 	 136,00
24814	 8,0 	 11,0 	 15 	 200,00
24815	 8,0 	 12,0 	 3 	 72,00
24816	 8,0 	 12,0 	 9 	 187,00
24817	 8,0 	 12,0 	 15 	 223,00
24818	 10,0 	 14,0 	 3 	 80,00
24819	 10,0 	 14,0 	 9 	 208,00
24820	 10,0 	 14,0 	 15 	 266,00
28236	 12,0 	 17,0 	 5 	 146,00
28237	 12,0 	 17,0 	 15 	 348,00
282381	 13,0 	 19,0 	 5 	 148,00
282382	 13,0 	 19,0 	 15 	 350,00
28238	 13,0 	 19,0 	 30 	 634,00

 THOMAFLUID®-NBR-High-Chem-
 teollisuus- ja kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMAPLAST® DIGK-
 erikoisyhdistelmä
Tuotetiedot:
•	 Erinomaiset kumielastiset ominaisuudet

28 222 28 222
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•	 Huomattavan suuri mekaaninen rasittavuus
•	 Hyvä vanhenemisenkestävyys
•	 Erittäin hyvä lämpötilakestävyys
•	 Kestää mineraaliöljyt, eläin- ja kasviperäiset öljyt, kuten rypsiöljy, 

sekä polttoaineet, kuten petroli tai bensiini (lyijytön)

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 musta
•	 Materiaali:	 NBR (butadieeni-akryylinitriili-kautsu) NBR  

		 (nitriilikautsu)
•	 Shore-kovuus A:	 70° +/– 5° DIN 53505 mukaan
•	 Toleranssi:	 DIN 7715 E2
•	 Täyte:	 ei
•	 Lämpötila-alue:	 –30°C ... +110°C

Luettelonro	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Käyttöpaine	 BGR*-	 Yksikkö	 Hinta
	 Ø mm	 Ø mm	 20 °C:ssa	 mm	 m	 euro
			   bar

330105	 13,0 	 19,0 	 4,5 	 45 	 5 	 145,00
330106	 13,0 	 19,0 	 4,5 	 45 	 15 	 345,00
330107	 16,0 	 23,0 	 5,5 	 50 	 5 	 155,00
330108	 16,0 	 23,0 	 5,5 	 50 	 15 	 350,00
330109	 19,0 	 27,0 	 7,0 	 75 	 5 	 185,00
330110	 19,0 	 27,0 	 7,0 	 75 	 15 	 415,00
330111	 25,0 	 33,0 	 6,5 	 60 	 5 	 205,00
330112	 25,0 	 33,0 	 6,5 	 60 	 15 	 435,00

* = taivutussäde

 THOMAFLUID®-NBR-kaksoiskuori-
 kemikaaliletku
 Tyyppi: Lavalit-CHAP 51394
Tuotetiedot:
•	 Pesukoneiden poistoletkut
•	 Syöttöletku
•	 Sisällä sileä, ulkona pitkittäisurat
•	 Hyvin suuri hankauskestävyys

Tekniset tiedot:

•	 Väri:	 harmaa/beige
•	 Sisäpinta:	 NBR (nitriilikautsu)
•	 Ulkopinta:	 PVC (polyvinyylikloridi)
•	 Shore-kovuus:	 55 ± 5
•	 Toleranssit:	 standardien E2 DIN ISO 3302-1  

		 (DIN 7715 E2) mukaan
•	 Lämpötila-alue:	 -20 °C ... +50 °C;  

		 lyhytaikaisesti enint. +80 °C

 THOMAFLUID®-NBR-kaksoiskuori-
 kemikaaliletku
 Tyyppi: Lavalit-CHAP 51394

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 m	 euro

12327	 20 	 28 	 5 	 100,00
12328	 20 	 28 	 10 	 187,00

 THOMAFLUID®-NBR-matalapaine-
 kaksoiskuori-teollisuusletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 5138

Tuotetiedot:
•	 Korkeimman laadun matalapaineletku, joka kestää öljyt ja lyijyt-

tömät bensiinit
•	 Teknisesti käytettävissä suorana liitoskappaleena tärinävaimenti-

mena sekä korjausletkuna, kun asennuksessa on epätarkkuuksia
•	 Parhaat elastiset ominaisuudet sekä suuri hankauskestävyys
•	 Sään- ja otsoninkestävä

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 musta
•	 Sisäpinta:	 NBR (butadieeni-akryylinitriili-kautsu)
•	 Ulkopinta:	 CR (kloropreeni-kautsu)
•	 Täyte:	 kaksi tekokuitukangasta

•	 Varustus (sisällä):	 sileä, musta
•	 Varustus (ulkona):	 sileä, kangasstruktuuri
•	 Merkintä:	 valkoinen pitkittäisraita
•	 Lämpötila-alue:	 -25 °C ... +100 °C;  

		 lyhytaikaisesti +120 °C

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Käyttöpaine	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 +20 °C:ssa	 m	 euro
			   bar

12826	 28 	 36 	 12 	 1 	 80,00

33 0105 33 0105

12 327 12 327

12 826 12 826
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 THOMAFLUID®-NBR-matalapaine-
 kaksoiskuori-teollisuusletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 5138

Luettelonro	 Sisäinen Ø	 Ulkoinen Ø	 Käyttöpaine	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 mm	 +20 °C:ssa	 m	 euro
			   bar

12827	 28 	 36 	 12 	 3 	 218,00
12828	 30 	 38 	 12 	 1 	 80,00
12829	 30 	 38 	 12 	 3 	 218,00
12830	 32 	 40 	 12 	 1 	 82,00
12831	 32 	 40 	 12 	 3 	 223,00
12832	 35 	 45 	 10 	 1 	 90,00
12833	 35 	 45 	 10 	 3 	 246,00
12834	 38 	 48 	 10 	 1 	 92,00
12835	 38 	 48 	 10 	 3 	 254,00
12836	 40 	 50 	 10 	 1 	 95,00
12837	 40 	 50 	 10 	 3 	 269,00
12838	 42 	 52 	 10 	 1 	 103,00
12839	 42 	 52 	 10 	 3 	 284,00
12840	 45 	 55 	 10 	 1 	 105,00
12841	 45 	 55 	 10 	 3 	 289,00
12842	 48 	 58 	 9 	 1 	 105,00
12843	 48 	 58 	 9 	 3 	 289,00
12844	 50 	 60 	 9 	 1 	 105,00
12845	 50 	 60 	 9 	 3 	 289,00
12846	 55 	 65 	 8 	 1 	 113,00
12847	 55 	 65 	 8 	 3 	 305,00
12848	 60 	 70 	 7 	 1 	 121,00
12849	 60 	 70 	 7 	 3 	 325,00
12850	 65 	 75 	 7 	 1 	 126,00
12851	 65 	 75 	 7 	 3 	 335,00
12852	 70 	 80 	 7 	 1 	 141,00
12853	 70 	 80 	 7 	 3 	 381,00
12854	 75 	 85 	 7 	 1 	 144,00
12855	 75 	 85 	 7 	 3 	 389,00
12856	 80 	 92 	 7 	 1 	 174,00
12857	 80 	 92 	 7 	 3 	 269,00
12858	 85 	 97 	 7 	 1 	 187,00
12859	 85 	 97 	 7 	 2 	 338,00
12860	 90 	 102 	 6 	 1 	 197,00
12861	 90 	 102 	 6 	 2 	 356,00
12862	 100 	 112 	 6 	 1 	 223,00
12863	 100 	 112 	 6 	 2 	 399,00
12864	 110 	 122 	 5 	 1 	 243,00
12865	 110 	 122 	 5 	 2 	 438,00
12866	 120 	 132 	 5 	 1 	 271,00
12867	 120 	 132 	 5 	 2 	 486,00
12868	 127 	 139 	 5 	 1 	 320,00
12869	 140 	 154 	 4 	 1 	 371,00
12870	 160 	 172 	 4 	 1 	 427,00

 THOMAFLUID®-NBR-matalapaine-
 kemkaaliletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 5261 OLNC
Tuotetiedot:
•	 Kestää mineraaliöljy- ja glykolipohjaiset nesteet, polttoaineet, 

voiteluaineet, moottorivoiteluaineet, dieselpolttoaineet, kasvis- ja 
eläinperäiset öljyt, silikonit, laimeat hapot ja emäkset huoneen-
lämmössä, jäähdytysveden ja paineilman.

•	 Hyvä lämmönkestävyys
•	 Ulkopinnan ominaisuudet ovat hyvä hankauskestävyys, lämmön-

kestävyys, suuri paloa hidastavuus

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 musta
•	 Sisäpinta:	 NBR (butadieeni-akryylinitriili-kautsu)
•	 Ulkopinta:	 CSM (kangaskuviolla)
•	 Täyte:	 yksi kangaspunos
•	 Lämpötila-alue:	 –30 °C ... +125 °C

Luettelonro	 DN	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Käyttö-	 Taivut.-	 Yksikkö	 Hinta
	 mm	 Ø mm	 Ø mm	 paine	 säde	 m	 euro
				    bar	 mm	

13146	 2	 4,0	 10,0	 25	 30	 5	 86,00
13147	 2	 4,0	 10,0	 25	 30	 10	 156,00
13148	 3	 5,0	 11,0	 25	 35	 5	 90,00
13149	 3	 5,0	 11,0	 25	 35	 10	 162,00
13150	 4	 6,0	 12,0	 25	 40	 5	 96,00
13151	 4	 6,0	 12,0	 25	 40	 10	 168,00
13152	 6	 8,0	 14,0	 25	 50	 5	 108,00

13153	 6	 8,0	 14,0	 25	 50	 10	 196,00
13154	 8	 9,0	 15,0	 25	 55	 5	 128,00
13155	 8	 9,0	 15,0	 25	 55	 10	 230,00
13156	 8	 10,0	 16,0	 25	 60	 5	 150,00
13157	 8	 10,0	 16,0	 25	 60	 10	 270,00
13160	 12	 12,0	 19,0	 14	 60	 3	 134,00
13161	 12	 12,0	 19,0	 14	 60	 5	 198,00
13162	 13	 15,0	 23,0	 15	 90	 3	 130,00
13163	 13	 15,0	 23,0	 15	 90	 5	 198,00
13164	 16	 18,0	 26,0	 25	 110	 3	 172,00
13165	 16	 18,0	 26,0	 25	 110	 5	 256,00
13166	 20	 22,0	 31,0	 25	 120	 1	 100,00
13167	 20	 22,0	 31,0	 25	 120	 3	 270,00

 THOMAFLUID®-NBR-matalapaine-
 kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 5260 A
Tuotetiedot:
•	 Polttoainekestävä kemikaali- ja hydrauliletku DIN 73379 mukaan
•	 Kestää mineraaliöljy- ja glykolipohjaiset nesteet, polttoaineet, 

voiteluaineet, kasvis- ja eläinperäiset öljyt, silikonit, laimeat hapot 
ja emäkset huoneenlämmössä, jäähdytysveden ja paineilman.

•	 Hyvä hankauskestävyys
•	 Hyvä lämmönkestävyys

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 metallinen
•	 Sisäpinta:	 NBR (butadieeni-akryylinitriili-kautsu)
•	 Ulkopinta:	 Paineenkantaja sinkittyä teräslankapunosta,  

		 jossa tunnistuslangat
•	 Lämpötila-alue:	 -30 °C ... +90 °C

Luettelonro	 DN	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Käyttö-	 Taivut.-	 Yksikkö	Hinta
	 mm	 Ø mm	 Ø mm	 paine	 säde	 m	 euro
				    bar	 mm	

13127	 3	 4,5	 9,0	 20	 25	 5	 67,00
13128	 3	 4,5	 9,0	 20	 25	 10	 126,00

13 146 13 146
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 THOMAFLUID®-NBR-matalapaine-
 kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 5260 A
Luettelonro	 DN	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Käyttö-	 Taivut.-	 Yksikkö	Hinta
	 mm	 Ø mm	 Ø mm	 paine	 säde	 m	 euro
				    bar	 mm	

13129	 4	 5,6	 10,5	 20	 30	 5	 75,00
13130	 4	 5,6	 10,5	 20	 30	 10	 144,00
13131	 6	 7,5	 12,5	 15	 40	 5	 82,00
13132	 6	 7,5	 12,5	 15	 40	 10	 156,00
13133	 8	 9,5	 14,5	 15	 50	 5	 90,00
13134	 8	 9,5	 14,5	 15	 50	 10	 167,00
13135	 10	 11,8	 17,5	 10	 70	 5	 105,00
13136	 10	 11,8	 17,5	 10	 70	 10	 195,00
13137	 13	 15,3	 22,0	 15	 80	 5	 133,00 
13138	 13	 15,3	 22,0	 15	 80	 10	 243,00

13139	 16	 17,0	 26,0	 10	 100	 5	 177,00
13140	 16	 17,0	 26,0	 10	 100	 10	 292,00
13141	 20	 22,0	 29,0	 10	 150	 3	 151,00
13142	 20	 22,0	 29,0	 10	 150	 5	 228,00

 THOMAFLUID®-NBR-matalapaine-
 kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 5260 GCA
Tuotetiedot:
•	 Polttoainekestävä kemikaali- ja hydrauliletku DIN 73379 mukaan
•	 Kestää mineraaliöljy- ja glykolipohjaiset nesteet, polttoaineet, 

voiteluaineet, kasvis- ja eläinperäiset öljyt, silikonit, laimeat hapot 
ja emäkset huoneenlämmössä, jäähdytysveden ja paineilman.

•	 Hyvä hankauskestävyys
•	 Hyvä lämmönkestävyys

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 metallinen
•	 Sisäpinta:	 NBR (butadieeni-akryylinitriili-kautsu)
•	 Ulkopinta:	 Vahviste sinkittyä teräslankapunosta, jossa  

		 tunnistuslangat
•	 Täyte:	 Tekstiilipunos, DN 16:sta alkaen lisäksi  

		 teräslankakierre
•	 Lämpötila-alue:	 -30 °C ... +90 °C

Luettelonro	 DN	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Käyttö-	 Taivut.-	 Yksikkö	Hinta
	 mm	 Ø mm	 Ø mm	 paine	 säde	 m	 euro
				    bar	 mm	

19002	 3	 4,5	 9,5	 30	 55	 5	 105,00
19003	 3	 4,5	 9,5	 30	 55	 10	 195,00
19004	 4	 5,5	 11,5	 30	 55	 5	 116,00
19005	 4	 5,5	 11,5	 30	 55	 10	 210,00
19006	 6	 7,5	 13,5	 30	 65	 5	 128,00
19007	 6	 7,5	 13,5	 30	 65	 10	 233,00

 THOMAFLUID®-NBR-matalapaine-
 kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 5260 GCA

Luettelonro	 DN	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Käyttö-	 Taivut.-	 Yksikkö	Hinta
	 mm	 Ø mm	 Ø mm	 paine	 säde	 m	 euro
				    bar	 mm	

19008	 8	 9,0	 15,0	 25	 75	 5	 139,00
19009	 8	 9,0	 15,0	 25	 75	 10	 251,00
19010	 10	 11,5	 18,5	 25	 75	 3	 110,00
19011	 10	 11,5	 18,5	 25	 75	 5	 167,00 
19012	 13	 14,0	 22,5	 25	 80	 3	 131,00
19013	 13	 14,0	 22,5	 25	 80	 5	 197,00
19014	 16	 16,0	 26,0	 30	 90	 1	 92,00
19015	 16	 16,0	 26,0	 30	 90	 3	 254,00
19016	 20	 20,0	 31,5	 25	 105	 1	 100,00

19017	 20	 20,0	 31,5	 25	 105	 3	 279,00
19018	 25	 25,0	 37,0	 24	 120	 1	 159,00
19019	 32	 32,0	 44,0	 22	 175	 1	 174,00
19020	 40	 40,0	 53,0	 20	 280	 1	 220,00

 THOMAFLUID®-NBR-juomaletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 5115
Tuotetiedot:
•	 Paine-syöttöletku
•	 Elintarvikeletku rasvapitoisille elintarvikkeille
•	 Hyvin suuri hankauskestävyys, vankkatekoinen

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 sininen
•	 Materiaali:	 NBR (nitriilikautsu)
•	 Varustus (sisällä):	 NBR, vaaleaksi värjätty ja täysin sileä
•	 Varustus (ulkona):	 NBR, siniseksi värjätty, sileä, DN 32:sta  

		 alkaen CR, kangaskuvio
•	 Lämpötila-alue:	 -20 °C ... +90 °C, lyhytaikaisesti +130 °C

Luettelonro	 Sisäinen	 Ulkoinen	 Käyttöpaine	 Taivut.-	 Yksikkö	Hinta
	 Ø mm	 Ø mm	 +20 °C:ssa	 säde	 m	 euro
			   bar	 mm		
12421	 13	 23	 10	 95	 5	 123,00
12422	 13	 23	 10	 95	 10	 202,00
12423	 16	 26	 10	 115	 5	 141,00
12424	 16	 26	 10	 115	 10	 233,00
12425	 19	 31	 10	 150	 5	 162,00
12426	 19	 31	 10	 150	 10	 266,00
12427	 25	 39	 10	 200	 5	 208,00
12428	 25	 39	 10	 200	 10	 341,00
12429	 32	 48	 10	 200	 3	 241,00
12430	 32	 48	 10	 200	 5	 325,00
12431	 40	 58	 10	 240	 1	 118,00
12432	 40	 58	 10	 240	 3	 269,00
12433	 50	 70	 10	 300	 1	 141,00
12434	 50	 70	 10	 300	 3	 341,00

13 127 13 127 19 002 12 421
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 THOMAFLUID®-High-Chem-HDPE-
 kemianletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-High Density
Käyttöalue:
•	 Laiterakennus
•	 Menetelmätekniikka
•	 Kaasutekniikka
•	 Kemiallinen tekniikka

Tuotetiedot:
•	 Suuri tiheys
•	 Hyvä hitsattavuus (laboratorio- ja säiliötekniikka)
•	 Ei juuri kerää vettä
•	 Ui veden päällä
•	 Hyvin pieni kaasun- ja vedenläpäisevyys
•	 Hyvä mekaaninen kestävyys
•	 Suuri repäisylaajennus ja sitkeys
•	 Hyvä liukumiskäyttäytyminen minimaalisella kulutuksella
•	 Hyvä koossapysyvyys
•	 Erinomaiset sähköiset ja dialektriset ominaisuudet
•	 Palaa hyvin ilman jäämiä (palamistuotteet CO2 + H2O)
•	 Kestää kemiallisesti hyvin lähes kaikki polaariset liuottimet, 

hapot, emäkset, alkoholit, öljyt ja bensiinit.
•	 UV-kestävä (Värikoodi: musta)
•	 Palamistesti: UL 94 HB

Tekniset tiedot:
•	 Väri:	 valkoinen, musta, punainen, vihreä,  

		 sininen, keltainen
•	 Raaka-aine:	 HDPE (High density Polyethylen)
•	 Shore-kovuus D:	 66° (DIN 53505)
•	 Lämpötila-alue:	 -50 ... +100 °C
•	 Tiheys:	 0,94 - 0,97 g/cm3

•	 Suurin käyttöpaine:	 16 bar +20 °C:lla kaikille tyypeille
•	 E-Moduuli:	 ~ 1 500 N/mm2 +23 °C:ssa
•	 Pehmenemislämpötila:	 +135 °C

Luettelonro	 Ulkoinen 	Sisäinen 	min.	 Väri:	 Yksikkö	 Hinta
	 Ø mm	 Ø mm	 BGR*		  m	 euro
			   mm

412536	 4,0	 6,0	 30	 valkoinen	 5	 32,00
412537	 4,0	 6,0	 30	 valkoinen	 15	 76,00
412538	 4,0	 6,0	 30	 musta	 5	 32,00
412539	 4,0	 6,0	 30	 musta	 15	 76,00
412540	 4,0	 6,0	 30	 punainen	 5	 32,00
412541	 4,0	 6,0	 30	 punainen	 15	 76,00
412542	 4,0	 6,0	 30	 vihreä	 5	 32,00
412543	 4,0	 6,0	 30	 vihreä	 15	 76,00
412544	 4,0	 6,0	 30	 sininen 	 5	 32,00
412545	 4,0	 6,0	 30	 sininen 	 15	 76,00
412546	 4,0	 6,0	 30	 keltainen	 5	 32,00
412547	 4,0	 6,0	 30	 keltainen	 15	 76,00
412548	 6,0	 8,0	 40	 valkoinen	 5	 36,00
412549	 6,0	 8,0	 40	 valkoinen	 15	 88,00
412550	 6,0	 8,0	 40	 musta	 5	 36,00
412551	 6,0	 8,0	 40	 musta	 15	 88,00
412552	 6,0	 8,0	 40	 punainen	 5	 36,00
412553	 6,0	 8,0	 40	 punainen	 15	 88,00
412554	 6,0	 8,0	 40	 vihreä	 5	 36,00
412555	 6,0	 8,0	 40	 vihreä	 15	 88,00
412556	 6,0	 8,0	 40	 sininen	 5	 36,00
412557	 6,0	 8,0	 40	 sininen	 15	 88,00
412558	 6,0	 8,0	 40	 keltainen	 5	 36,00
412559	 6,0	 8,0	 40	 keltainen	 15	 88,00

* = minimaalinen taivutussäde


