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Elastomer‘den

Analiz hortumları
Kimya hortumları
Sanayi hortumları
Tıp tekniği hortumları
İlaç hortumları
 Malzeme:
 Flor-Kauçuk (FPM) 
 Polyolefin
 Silikon-Kauçuk (SI)
 Cam elyaf doku
 PVC (Polivinilklorür)
 EVA (Etilen-Vinil-Asetat))
 EPDM (Etilen-Propilen-Dien-Kauçuk)
 EPDM/PP Copolimer
 PUR (Poliüretan)
 TPEE (Termoplastik Elastomer)
 LDPE/PVC- Kompozit (Vulkanize)
 IIR (İzobütilen-Isopren-Kauçuk)
 NR (Tabii kauçuk)
 NBR (Butadien-Akrinitril-Kauçuk)
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 HADICE Z ELASTOMERŮ

 THOMAFLUID®

 NBR-Hortumları

 THOMAFLUID®-NBR-Çift Kaplamalı
 Endüstri Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 5140
Ürün Özellikleri:
• Emme ve basınç hortumu
• Tamamen sentetik olan hortum materyali
• Çok iyi yağ ve akaryakıt dayanıklı
• Çok iyi ısı dayanıklı
• NBR’in üstün yıpranma mukavemetli

Teknik Özellikleri:
• Iç kaplama: NBR (Budatien-Akrilnitril-Kauçuk)
• Dış kaplama: CR (Kloropren-Kauçuk)
• Rengi:  siyah
• Sıcaklık aralığı: -20 ile +80 °C arası
• Astar: Rayoncord-Dokuması + çelik tel spirali
• Tasarım: içi pürüzsüz, dışı dalgalı

Kat.no İ ç Dış Maks. Emme Minimum Birim Fiyat
 çap çap işletme yüksekliği1 kıvrılma  
 mm mm basıncı1 m/su yarıçapı m Avro
   bar direği mm

49240 25 34 15 8 140 1 54,00
49241 25 34 15 8 140 3 126,00
49242 30 39 13 8 150 1 57,00
49243 30 39 13 8 150 3 136,00
49244 32 41 12 8 180 1 59,00
49245 32 41 12 8 180 3 144,00
49246 35 44 12 8 180 1 62,00
49247 35 44 12 8 180 3 149,00
49248 40 50 10 8 190 1 67,00
49249 40 50 10 8 190 3 162,00
49250 45 55 10 8 200 1 77,00
49251 45 55 10 8 200 3 182,00
49252 50 63 10 8 240 1 82,00
49253 50 63 10 8 240 3 197,00
49254 55 68 10 8 300 1 92,00

49255 55 68 10 8 300 3 220,00
49256 60 73 10 8 310 1 100,00
49257 60 73 10 8 310 3 236,00
49258 65 79 10 8 325 1 110,00
49259 65 79 10 8 325 3 261,00
49260 70 84 10 8 340 1 118,00
49261 70 84 10 8 340 3 279,00
49262 75 90 10 8 350 1 126,00
49263 75 90 10 8 350 3 304,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-NBR-Antistatik-Çift
 Kaplamalı Benzin Kimya Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 5145

Kat.no İ ç çap Dış çap Maks. Minimum Birim Fiyat
 mm mm işletme kıvrılma m Avro
   basıncı1 yarıçapı 
   bar mm

10018 32 42 10 190 1 69,00
10019 32 42 10 190 3 161,00
10020 38 51 10 230 1 85,00
10021 38 51 10 230 3 205,00
10022 50 64 10 300 1 95,00
10023 50 64 10 300 3 223,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-NBR-Emme ve Basınç
 Endüstri Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-LMW-Standart
Kullanım alanı:
• Hammadde endüstrisi
• Işleme tekniği
• Işlem tekniği
• Kimya endüstrisi

Ürün Özellikleri:
• Emme ve basınç hortumu
• Çelik helezon içeriklidir
• Tamamen sentetik materyelli hortum 
• Çok iyi yağ ve akaryakıt dayanıklı
• Çok iyi yıpranma mukavemetli
• Ço iyi ısı dayanıklı
• Çok iyi eskime ve iklim etkisine dayanıklı

Teknik Özellikleri:
• Iç kaplama: NBR (Nitril-Kauçuk)
• Dış kaplama: NBR (Nitril-Kauçuk)
• Renk: siyah
• Sıcaklık aralığı: -30 ile +100 °C arası, kısa süreliğine +120 °C
• Astar: galvanizli yay çelik telden esnek helezon

Kat.no Iç çap Dış çap Maks. Vakum1 Minimum Birim Fiyat
 mm mm işletme mbar kıvrılma m Avro
   basıncı1   yarıçapı
   bar  mm

83172 25 37 10 500 90 1 133,00
83173 25 37 10 500 90 3 254,00
83174 25 37 10 500 90 5 376,00

49 240 49240

10 018 83 172



 THOMAFLUID®-NBR-Emme ve Basınç
 Endüstri Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-LMW-Standart

Kat.no Iç çap Dış çap Maks. Vakum1 Minimum Birim Fiyat
 mm mm işletme mbar kıvrılma m Avro
   basıncı1   yarıçapı
   bar  mm

83175 32 44 10 500 100 1 154,00
83176 32 44 10 500 100 3 284,00
83177 32 44 10 500 100 5 420,00
83178 38 51 10 500 110 1 177,00
83179 38 51 10 500 110 3 320,00
83180 38 51 10 500 110 5 471,00
83184 50 64 10 500 140 1 238,00
83185 50 64 10 500 140 3 427,00
83186 50 64 10 500 140 5 635,00
83187 65 79 10 500 170 1 328,00
83188 65 79 10 500 170 3 586,00
83189 65 79 10 500 170 5 599,00
83190 75 90 10 500 200 1 369,00
83191 75 90 10 500 200 3 626,00
83192 75 90 10 500 200 5 972,00
83193 100 116 10 500 300 1 507,00
83194 100 116 10 500 300 3 821,00
83195 100 116 10 500 300 5 1335,00
1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-NBR-Çift Kaplamalı
 Emme ve Basınç Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 5140
Ürün Özellikleri:
• Yüksek kaliteli, yağ ve benzine (kurşunsuz) karşı dayanıklı 

emme ve basınç hortumu
• Oldukca sağlam tasarımlı ve aynı zamanda esnek
• Içi tamamen pürüzsüz ve buda düşük basınç kaybını önleyicidir.
• Hortum kelepçesi sayesinde sorunsuz armatür montajı 
• Üstün yıpranma mukavemetli
• Ozon ve iklim etkilerine dayanıklıdır

Teknik Özellikleri:
• Iç kaplama: NBR (Nitril-Kauçuk)
• Dış kaplama: CR (Kloropren-Kauçuk)
• Renk: siyah
• Sıcaklık aralığı: -20 ile +80 °C arası, kısa süreliğine +100 °C
• Astar: en az iki Rayoncord-Dokuma ve bir çelik tel 

  spirali
• Vakum dayanıklığı: ID 125 mm’ye kadar % 80;

  ID 150 mm itibaren %60
• Tasarım: içi pürüzsüz, dışı dalgalı
• Işaretleme: sarı uzunlamasına çizgi

Kat.no İ ç çap Dış çap Maks. Minimum Birim Fiyat
 mm mm işletme kıvrılma m Avro
   basıncı1 yarıçapı 
   bar mm

12773 20 29 18 120 1 57,00
12774 20 29 18 120 3 151,00
12775 22 31 17 140 1 59,00
12776 22 31 17 140 3 154,00
12777 25 34 15 140 1 62,00
12778 25 34 15 140 3 159,00

 THOMAFLUID®-NBR-Çift Kaplamalı
 Emme ve Basınç Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 5140

Kat.no İ ç çap Dış çap Maks. Minimum Birim Fiyat
 mm mm işletme kıvrılma m Avro
   basıncı1 yarıçapı 
   bar mm

12779 30 39 13 150 1 64,00
12780 30 39 13 150 3 167,00
12781 32 41 12 180 1 67,00
12782 32 41 12 180 3 174,00
12783 35 44 10 180 1 69,00
12784 35 44 10 180 3 182,00
12785 38 48 10 190 1 72,00
12786 38 48 10 190 3 190,00

12787 40 50 10 190 1 75,00
12788 40 50 10 190 3 197,00
12789 45 55 10 200 1 82,00
12790 45 55 10 200 3 220,00
12791 50 63 10 240 1 87,00
12792 50 63 10 240 3 241,00
12793 55 68 10 300 1 98,00
12794 55 68 10 300 3 269,00
12795 60 73 10 310 1 105,00
12796 60 73 10 310 3 289,00
12798 65 79 10 325 1 118,00
12799 65 79 10 325 3 220,00
12800 70 84 10 340 1 126,00
12801 70 84 10 340 3 341,00
12802 75 90 10 350 1 136,00
12803 75 90 10 350 3 371,00
12804 80 95 10 380 1 159,00
12805 90 106 10 420 1 187,00
12806 100 116 10 450 1 202,00
12807 125 144 10 680 1 325,00
128071 150 172 10 900 1 452,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-NBR-Çift Kaplamalı
 Endüstri Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 5136
Ürün Özellikleri:
• Üstün kaliteli, benzin (kurşunsuz) ve yağ dayanıklı basınç 

hortumu
• Çok iyi yıpranma mukavemeti ve en iyi elastik davranışa sahip
• Iklim ve ozon dayanıklılığı dış kaplamayı korur

Teknik Özellikleri:
• Iç kaplama: NBR (Nitril-Kauçuk)
• Dış kaplama: CR (Kloropren-Kauçuk)
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• Renk: siyah
• Sıcaklık aralığı: -40 ile +100 °C arası
• Astar: iki kaplamalı polyester dokuma
• Işaretleme: Sarı boyut baskısı

Kat.no Iç çap Dış çap Maks. işletme Birim Fiyat
 mm mm basıncı1 bar m Avro

12871 4,8 13,0 20 5 95,00
12872 4,8 13,0 20 10 172,00
12873 6,3 15,0 20 5 121,00
12874 6,3 15,0 20 10 218,00
12875 7,9 16,0 20 5 126,00
12876 7,9 16,0 20 10 228,00
12877 9,5 18,0 15 5 141,00
12878 9,5 18,0 15 10 259,00
12879 12,7 22,0 15 3 100,00
12880 12,7 22,0 15 5 151,00

12881 15,9 25,0 15 3 131,00
12882 15,9 25,0 15 5 197,00
12883 19,1 30,0 12 3 156,00
12884 19,1 30,0 12 5 238,00
12885 25,4 37,0 10 1 75,00
12886 25,4 37,0 10 3 195,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-NBR-Çift kaplamalı
  Yüksek Basınç Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 55694
Ürün Özellikleri:
• Sanayi işlemeleri ve haşereyle mücadele için, sağlam yüksek 

basınç hortumu
• Madeni yağlara karşı dirençli
• Çok iyi yıpranma mukavemeti ve elastiklik

Teknik Özellikleri:
• Iç kaplama: NBR (Budatıen-Akrilnitril-Kauçuk)
• Dış kaplama: SBR (Stiren-Budatien-Kauçuk)
• Renk: siyah
• Sıcaklık aralığı: -20 ile +70 °C arası
• Astar: iki sentetik örgü
• Tasarım: içi ve dışı pürüzsüz
• Işaretleme: üç ince uzunlamasına oluklar

Kat.no İ ç çap Dış çap Maks. Minimum Birim Fiyat
 mm mm işletme kıvrılma m Avro
   basıncı1 yarıçapı 
   bar mm

12634 8 16 80 36 5 116,00
12635 8 16 80 36 10 208,00

 THOMAFLUID®-NBR-Çift kaplamalı
  Yüksek Basınç Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 55694

Kat.no İ ç çap Dış çap Maks. Minimum Birim Fiyat
 mm mm işletme kıvrılma m Avro
   basıncı1 yarıçapı 
   bar mm

12636 10 18,5 80 45 5 131,00
12637 10 18,5 80 45 10 238,00
12638 12 20,5 80 54 5 151,00
12639 12 20,5 80 54 10 279,00
12640 16 26,5 80 72 3 156,00
12641 16 26,5 80 72 5 238,00
1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-NBR- Çift kaplamalı
 Yüksek Basınç  Endüstri Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 55994
Ürün Özellikleri:
• Yüksek kaliteli, yağ – ve benzine karşı dayanıklı (kurşunsuz) 

yüksek basınç hortumu
• Mükemmek Esneklik ve yumuşaklık
• Çok iyi yıpranma mukavemeti
• Iklim ve ozon dayanıklılığı

Teknik Özellikleri:
• Iç kaplama: NBR (Budatien-Akrilnitril-Kauçuk)
• Dış kaplama: CR (Kloropren-Kauçuk)
• Renk: siyah
• Sıcaklık aralığı: -25 ile +100 °C arası, kısa süreliğine +120 °C
• Astar: Sentetik yüksek basınç dokuması
• Işaretleme: uzunlamasına beyaz çizgi

Kat.no İ ç çap Dış çap Maks. Minimum Birim Fiyat
 mm mm işletme kıvrılma m Avro
   basıncı1 yarıçapı 
   bar mm

12808 6 14 50 30 5 151,00
12809 6 14 50 30 10 274,00
12810 8 16 60 40 5 149,00
12811 8 16 60 40 10 297,00
12812 10 18 60 50 3 116,00
12813 10 18 60 50 5 174,00
12814 13 22 60 65 3 128,00
12815 13 22 60 65 5 197,00
12816 15 26 60 75 3 156,00
12817 15 26 60 75 5 238,00
12818 16 27 60 80 3 156,00
12819 16 27 60 80 5 238,00
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 THOMAFLUID®-NBR- Çift kaplamalı
 Yüksek Basınç  Endüstri Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 55994

Kat.no İ ç çap Dış çap Maks. Minimum Birim Fiyat
 mm mm işletme kıvrılma m Avro
   basıncı1 yarıçapı 
   bar mm

12820 19 31 50 95 3 182,00
12821 19 31 50 95 5 279,00
12822 22 34 45 110 1 85,00
12823 22 34 45 110 3 231,00
12824 25 37 40 125 1 90,00
12825 25 37 40 125 3 233,00
1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-NBR-Yüksek Basınç Çift
 Kaplamalı Kimya Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 95094 2TE
Ürün Özellikleri:
• Madeni, glikol bazlı, madeni ve bitkisel yağlaycı maddeler, hava 

basınçı, soğutucu su, motor yağları, HD-yağı ve dizel yakıtları 
için yüksek basınç-hidrolik hortum (Tip 2TE DIN 20021’e göre, 
2 parça) 

• Çok iyi ısı dayanıklılığı
• Çok iyi yıpranma mukavemeti
• Kolay alev almaz
• Ozon, eskime ve iklim dayanıklılığı

Teknik Özellikleri:
• Iç kaplama: NBR (Budatien-Akriklonitril-Kauçuk)
• Dış kaplama: CR (Kloropren-Kauçuk)
• Renk: siyah
• Sıcaklık aralığı: -40 ile +100 °C arası; kısa süreliğine 

  +125 °C;| +70 °C’a kadar olan hava 
  basıncında

• Astar: tekstil örgülü
• Patlama basıncı: yaklaşık dört katı dinamik çalışma basıncı

Kat.no nominal İ ç çap Dış çap Maks. Minimum Birim Fiyat
 açıklık   işletme kıvrılma  
 mm mm mm basıncı1 yarıçapı m Avro
    bar mm

13007 5 4,8 11,8 80 35 5 113,00
13008 5 4,8 11,8 80 35 10 208,00
13009 6 6,4 13,4 75 40 5 118,00
13010 6 6,4 13,4 75 40 10 218,00
13011 8 8,0 14,9 68 50 5 123,00
13012 8 8,0 14,9 68 50 10 225,00
13013 10 9,6 16,5 63 60 5 128,00

 THOMAFLUID®-NBR-Yüksek Basınç Çift
 Kaplamalı Kimya Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 95094 2TE

Kat.no nominal İ ç çap Dış çap Maks. Minimum Birim Fiyat
 açıklık   işletme kıvrılma  
 mm mm mm basıncı1 yarıçapı m Avro
    bar mm

13014 10 9,6 16,5 63 60 10 236,00
13015 12 12,7 19,7 58 70 5 146,00
13016 12 12,7 19,7 58 70 10 266,00
13017 16 15,9 23,9 50 90 3 118,00
13018 16 15,9 23,9 50 90 5 179,00
13019 20 19,0 27,0 45 110 3 126,00
13020 20 19,0 27,0 45 110 5 192,00
13021 25 25,4 34,4 40 130 3 172,00
13022 25 25,4 34,4 40 130 5 264,00
13023 32 31,8 41,0 35 170 1 85,00
13024 32 31,8 41,0 35 170 3 223,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-NBR- Çift Kaplamalı
 Yüksek Basınç Kimya Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 95094 3TE
Ürün Özellikleri:
• Madeni, glikol bazlı, madeni ve bitkisel yağlaycı maddeler, hava 

basınçı, soğutucu su, motor yağları, HD-yağı ve dizel yakıtları 
için yüksek basınç-hidrolik hortum (Tip 2TE DIN 20021’e göre, 
3 parça) 

• Çok iyi ısı dayanıklılığı
• Çok iyi yıpranma mukavemeti
• Zor tutuşur
• Iyi ozon, eskime ve iklim dayanıklılığı

Teknik Özellikleri:
• Iç kaplama: NBR (Budatien-Akrilnitril-Kauçuk)
• Dış kaplama: CR (Kloropren-Kauçuk)
• Renk: siyah

• Sıcaklık aralığı: -40 ile +100 °C arası; kısa süreliğine 
  +125 °C;|hava basınclı+70 °C’ye kadar 

• Astar: Tekstil örgülü
• Patlama basıncı: yaklaşık dört katı dinamik çalışma basıncı

Kat.no nominal İ ç çap Dış çap Maks. Minimum Birim Fiyat
 açıklık   işletme kıvrılma  
 mm mm mm basıncı1 yarıçapı m Avro
    bar mm

13025 5 4,8 12,8 160 40 5 136,00
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 THOMAFLUID®-NBR- Çift Kaplamalı
 Yüksek Basınç Kimya Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 95094 3TE

Kat.no nominal İ ç çap Dış çap Maks. Minimum Birim Fiyat
 açıklık   işletme kıvrılma  
 mm mm mm basıncı1 yarıçapı m Avro
    bar mm

13026 5 4,8 12,8 160 40 10 251,00
13027 6 6,4 14,4 145 45 5 141,00
13028 6 6,4 14,4 145 45 10 259,00
13029 8 8,0 16,9 130 55 5 144,00
13030 8 8,0 16,9 130 55 10 284,00
13031 10 9,6 18,5 110 70 3 108,00
13032 10 9,6 18,5 110 70 5 162,00
13033 12 12,7 21,7 93 85 3 131,00
13034 12 12,7 21,7 93 85 5 200,00
13035 16 15,9 25,9 80 105 3 141,00
13036 16 15,9 25,9 80 105 5 215,00
13037 20 19,0 29,0 70 130 3 169,00
13038 20 19,0 29,0 70 130 5 259,00
13039 35 25,4 35,9 55 150 1 77,00
13040 35 25,4 35,9 55 150 3 190,00
13041 32 31,8 42,5 45 190 1 90,00
13042 32 31,8 42,5 45 190 3 241,00
13043 40 38,1 49,6 40 240 1 110,00
13044 50 50,8 62,3 33 300 1 197,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-NBR-Yüksek Basınç Çift
 kaplamalı Kimya Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 95194

Kat.no nominal İ ç çap Dış çap Maks. Minimum Birim Fiyat
 açıklık   işletme kıvrılma  
 mm mm mm basıncı1 yarıçapı m Avro
    bar mm

13045 5 4,8 13,0 250 90 5 151,00
13046 5 4,8 13,0 250 90 10 277,00
13047 6 6,4 15,9 225 100 5 156,00
13048 6 6,4 15,9 225 100 10 284,00

13049 8 8,0 17,5 215 115 3 103,00
13050 8 8,0 17,5 215 115 5 156,00
13051 10 9,6 19,8 180 130 3 105,00
13052 10 9,6 19,8 180 130 5 162,00
13053 12 12,7 23,0 160 180 3 121,00
13054 12 12,7 23,0 160 180 5 185,00
13055 16 15,9 26,2 130 200 3 133,00
13056 16 15,9 26,2 130 200 5 202,00
13057 20 19,0 30,2 105 240 3 169,00
13058 20 19,0 30,2 105 240 5 254,00
13059 25 25,4 38,1 88 300 1 62,00

 THOMAFLUID®-NBR-Yüksek Basınç Çift
 kaplamalı Kimya Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 95194

Kat.no nominal İ ç çap Dış çap Maks. Minimum Birim Fiyat
 açıklık   işletme kıvrılma  
 mm mm mm basıncı1 yarıçapı m Avro
    bar mm

13060 25 25,4 38,1 88 300 3 202,00
13061 32 31,8 46,0 63 420 1 113,00
13062 32 31,8 46,0 63 420 3 282,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-NBR-Yüksek Basınç Çift
 Kaplamalı Kimya Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 95294
Ürün Özellikleri:
• Madeni, glikol bazlı, madeni ve bitkisel yağlaycı maddeler, hava 

basınçı, soğutucu su, motor yağları, HD-yağı ve dizel yakıtları 
için yüksek basınç-hidrolik hortum (DIN 20022’e göre, 1 parça/
SAE 100 R2A) 

• Çok iyi ısı dayanıklılığı
• Çok iyi yıpranma mukavemeti
• Kolay alev almaz
• Ozon, eskime ve iklim dayanıklılığı

Teknik Özellikleri:
• Iç kaplama: NBR (Budatien-Akrilnitril-Kauçuk)
• Dış kaplama: CR (Kloropren-Kauçuk)
• Renk: siyah
• Sıcaklık aralığı: -40 ile +100 °C arası, kısa süreliğine +125 °C
• Astar: iki çelik tel örgü
• Patlama basıncı: yaklaşık dört katı dinamik çalışma basıncı

Kat.no nominal İ ç çap Dış çap Maks. Minimum Birim Fiyat
 açıklık   işletme kıvrılma  
 mm mm mm basıncı1 yarıçapı m Avro
    bar mm

13065 6 6,4 17,5 225 100 3 113,00
13066 6 6,4 17,5 225 100 5 172,00
13067 8 8,0 19,1 215 115 3 126,00
13068 8 8,0 19,1 215 115 5 190,00
13069 10 9,6 21,4 330 180 3 133,00
13070 10 9,6 21,4 330 180 5 202,00
13071 12 12,7 24,6 275 160 3 151,00
13072 12 12,7 24,6 275 160 5 228,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-NBR-Çift Kaplamalı
 Sıcak Madde Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 5143
Ürün Özellikleri:
• Madeni yağ ve sıcak malzeme için üstün kaliteli lastik hortum
• Çok iyi yıpranma mukavemeti
• Çok iyi elastik materyal özelliği
• En iyi madeni yağ dayanıklılığı
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Teknik Özellikleri:
• Iç kaplama: NBR (Budatien-Akrilnitril-Kauçuk)
• Dış kaplama: CR (Kloropren-Kauçuk)
• Renk: siyah
• Sıcaklık aralığı: -20 ile +180 °C arası, kısa süreliğine +220 °C
• Astar: sentetik dokumalı
• Tasarım: içi ve dışı pürüzsüz
• Işaretleme: Kumaş baskılı

Kat.no İ ç çap Dış çap Maks. Minimum Birim Fiyat
 mm mm işletme kıvrılma m Avro
   basıncı1 yarıçapı
   bar mm

12624 19 31 8 140 1 69,00
12625 19 31 8 140 3 190,00
1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-NBR-Çift Kaplamalı
 Basınçlı Sıcak Madde Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 5146
Ürün Özellikleri:
• Sıcak malzeme veya madeni yağ için yüksek kaliteli lastik spiral 

horumu
• Çok iyi yıpranma mukavemeti
• Çok iyi elastik materyal özelliği
• Üstün madeni yağ dayanıklılığı

Teknik Özellikleri:
• İ ç kaplama: NBR (Budatien-Akrilnitril-Kauçuk)
• Dış kaplama: CR (Kloropren-Kauçuk)
• Renk: siyah
• Sıcaklık aralığı: -30 ile +180 °C arası
• Astar: iki rayon dokuması, bakır ipliklerle çekilmiş 

  galvenizli çelik tel spirali
• Vakum dayanıklığı: +20 °C’de % 80
• İş aretleme: kahverengi kabartma yazısı

 THOMAFLUID®-NBR-Çift Kaplamalı
 Basınçlı Sıcak Madde Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 5146
Kat.no İ ç çap Dış çap Maks. Maks. Minimum Fiyat
   işletme işletme kıvrılma 
 mm mm basıncı1 basıncı2 yarıçapı Avro
   bar bar mm

12622 50 64 16 6 160 215,00
12623 75 90 16 6 230 333,00

1 +20 °C‘de;   2 +180 °C‘de

 CR-Hortumlar

 THOMAFLUID®-CR-Laboratuvar ve Gaz
 Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-DN
Ürün Özellikleri:
• Sağlam hortum bileşimi
• Iyi mekanik sağlamlık
• Çok iyi elastik davrenış
• Çok iyi yıpranma mukavemeti
• Çok iyi ısı dayanıklılığı
• Kolay alev almaz
• Çok iyi aşınma, ozon ve iklim dayanıklılığı

Teknik Özellikleri:
• Materyal: CR (Kloropren-Kauçuk)
• Renk: siyah
• Shore sertliği A: 55° ± 5°
• Sıcaklık aralığı: -30 ile +120 °C arası
• Tolerans: DIN ISO 3302-1 E2 (DIN 7715 E2)

Kat.no İ ç çap Dış çap Birim Fiyat
 mm mm m Avro

24740 1,0 3,0 3 17,00
24741 1,0 3,0 9 44,00
24742 1,0 3,0 15 62,00
24743 1,5 3,0 3 17,00
24744 1,5 3,0 9 44,00
24745 1,5 3,0 15 62,00
24746 2,0 4,0 3 17,00
24747 2,0 4,0 9 44,00
24748 2,0 4,0 15 62,00
24749 3,0 5,0 3 17,00
24750 3,0 5,0 9 44,00
24751 3,0 5,0 15 62,00
24752 4,0 6,0 3 17,00
24753 4,0 6,0 9 44,00
24754 4,0 6,0 15 62,00
24755 4,0 7,0 3 25,00
24756 4,0 7,0 9 64,00
24757 4,0 7,0 15 87,00
24761 5,0 8,0 3 27,00
24762 5,0 8,0 9 69,00
24763 5,0 8,0 15 95,00
24767 6,0 9,0 3 27,00
24768 6,0 9,0 9 69,00
24769 6,0 9,0 15 95,00
24773 7,0 10,0 3 50,00
24774 7,0 10,0 9 118,00
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 THOMAFLUID®-CR-Laboratuvar ve Gaz
 Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-DN

Kat.no İ ç çap Dış çap Birim Fiyat
 mm mm m Avro

24775 7,0 10,0 15 167,00
24779 8,0 12,0 3 50,00
24780 8,0 12,0 9 118,00
24781 8,0 12,0 15 167,00
24782 10,0 14,0 3 50,00
24783 10,0 14,0 9 118,00
24784 10,0 14,0 15 167,00
24785 12,0 17,0 3 60,00
24786 12,0 17,0 9 136,00
24787 12,0 17,0 15 197,00

24788 15,0 21,0 3 81,00
24789 15,0 21,0 9 177,00
24790 15,0 21,0 15 238,00
24791 20,0 27,0 3 108,00
24792 20,0 27,0 9 232,00
24793 20,0 27,0 15 288,00

 THOMAFLUID®-Gaz Brülörü için Gaz
 Hortumu 
 Tip: THOMAPLAST®-DN
Teknik Özellikleri:
• Materyal: CR (Kloropren-Kauçuk)
• Renk: turuncu-kırmızı
• Azami çalışma basıncı: 100 mbar’a kadar
• Tasarım: DIN 30664 göre, 1 parça kaplamasız
• Düzenleme: Tüm gazlara DVGW-çalışma evrakı G 

  260’a göre;
  DIN-DVGW-Reg.-Nr.92.01e487

Kat.no Iç çap Dış çap Duvar kalınlığı Birim Fiyat
 mm mm mm m Avro

12304 10 14 2 5 92,00
12305 10 14 2 10 169,00
12306 10 14 2 15 231,00

 THOMAFLUID®-Emniyet-Gaz Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-DN
Ürün Özellikleri:
• Hortum ve Çelik takviyesinde üstün Esneklik
• Bükülmez ve dolayısıyla gaz geçirgenliğinin engellenmesi 

mümkün değildir

• Uç manşonlar, hortum ağızında bağlanmadan tutmaktadır.

Teknik Özellikleri:
• Materyal: CR (Kloropren-Kauçuk)
• Renk: turuncu-kırmızı
• Azami çalışma basıncı: 100 mbar’a kadar
• Düzenleme: DIN 30665’e göre tüm gaz brülörleri 

  için,DVGW-çalışma evrakı G 260’e 
  göre tüm gazlar için;
  DIN-DVGW-Reg.-Nr. G92e073

Kat.no İ ç çap Dış çap Birim Fiyat
 mm mm m Avro

12307 9,0 13,0 500 59,00
12308 9,0 13,0 600 64,00
12309 9,0 13,0 750 69,00
12310 9,0 13,0 1000 80,00

12311 9,0 13,0 1250 90,00
12312 9,0 13,0 1500 95,00
12313 9,0 13,0 2000 116,00
12314 9,0 13,0 3000 177,00

 SBR-Hortumları

 THOMAFLUID®-Propan ve Butan için
 Sıvılaştırılmış Gaz Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 5149
Teknik Özellikleri:
• İ ç kaplama: NBR/SBR (Nitril-Kauçuk/Stirol-

  Budatien-Kauçuk)
• Dış kaplama: Iç taraf gibi donatılmıştır
• Renk: içi siyah, dışı turuncu
• Sıcaklık aralığı: -20 ile +80 °C arası
• Astar: iki kat sentetik dokuma
• Azami çalışma basıncı: +20 °C’de 20 bar
• Patlama basıncı: +20 °C’de 60 bar
• Işaretleme: EN 559 ISO 3821

Kat.no İ ç çap Dış çap Birim Fiyat
 mm mm m Avro

12341 6,3 12 5 90,00
12342 6,3 12 10 164,00
12343 8,0 14 5 95,00
12344 8,0 14 10 174,00
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 THOMAFLUID®-NBR/SBR-Propan ve
 Butan için Sıvılaştırılmış Gaz Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 56594
Ürün Özellikleri:
• NBR/SBE bileşim karışımından dolayı, sıvı gazlar için sağlam 

özel hortum
• SVS ve SVGW koşullarına uygundur
• Bileşim tanımı nedeniyle üstün yıpranma, iklim ve ozon daya-

nıklılığı

Teknik Özellikleri:
• Materyal: NBR/SBR Bileşim; NBR/SBR (Budatien-

  Akrilnitril-Kloropren-Kauçuk)
• Renk: içi siyah, dışı turuncu
• Sıcaklık  aralığı: -20 ile +80 °C arası

• Astar: iki sentetik dokuma
• Tasarım: içi ve dışı pürüzsüz
• Işaretleme: SVS ve  SVGW’e göre

Kat.no İ ç çap Dış çap Maks. Birim Fiyat
 mm mm işletme m Avro
   basıncı1 bar

12751 6,3 13 20 5 75,00
12752 6,3 13 20 10 139,00
12753 6,3 13 20 15 192,00
12754 8,0 13 20 5 82,00
12755 8,0 13 20 10 151,00
12756 8,0 13 20 15 208,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-SBR-Çift kaplamalı-
 Sanayi suyu hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 54594
Ürün Özellikleri:
• Üstün yıpranma mukavemeti
• Çok iyi mekanik özellikler
• 12 bara kadar olan, alçak basınç soğuk işleme suların nakli için

Teknik Özellikleri:
• İ ç kaplama: SBR (Stirol-Budatien-Kauçuk)
• Dış kaplama: EPDM (Etilen-Propilen-Dien-Kauçuk)
• Renk: içi siyah, dışı kırmızı
• Isı derece alanı: -20 ile +70 °C arası
• Astar: bir kat sentetik dokuma
• Tasarım: içi ve dişi pürüzsüz

 THOMAFLUID®-SBR-Çift kaplamalı-
 Sanayi suyu hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 54594
Kat.no İ ç çap Dış çap Maks. Minimum Birim Fiyat
 mm mm işletme kıvrılma m Avro
   basıncı1 yarıçapı 
   bar mm

12547 13 19 12 80 10 82,00
12548 13 19 12 80 20 149,00
12549 16 23 12 100 10 85,00
12550 16 23 12 100 20 156,00
12551 19 26 12 110 10 116,00
12552 19 26 12 110 20 213,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-SBR-Özel Buhar-ve
 Sıcak Su Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 5130
Kullanım alanı:
• Tesis yapımı
• Enerji santral teknolojisi
• Işleme tekniği
• Türbin teknolojisi

Ürün Özellikleri:
• Yüksek ısı –Basınç Hortumu
• Sıcak malzeme, buhar ve sıcak su nakli için
• Çok iyi elastik davranış
• Üstün yıpranma mukavemeti

Teknik Özellikleri:
• Materyal: SBR (Stirol-Budatien-Kauçuk)
• Renk: siyah
• Isı derece alanı: -20 ile +100 °C kadar
• Doymuş buhar: +164 °C
• Astar: sentetik dokuma
• Tasarım: iç ve dış pürüzsüz

Kat.no İ ç çap Dış Maks. Maks. Patlama Minimum Birim Fiyat
  çap işletme işletme basıncı1 kıvrılma  
 mm mm basıncı1 basıncı2 bar yarıçapı m Avro
   bar bar  mm

43046 10 23 20 6 60 65 1 44,00
43047 10 23 20 6 60 65 3 103,00
43048 13 26 20 6 60 80 1 46,00
43049 13 26 20 6 60 80 3 113,00
43050 16 30 20 6 60 100 1 52,00
43058 16 30 20 6 60 100 3 121,00
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 THOMAFLUID®-SBR-Özel Buhar-ve
 Sıcak Su Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 5130

Kat.no İ ç çap Dış Maks. Maks. Patlama Minimum Birim Fiyat
  çap işletme işletme basıncı1 kıvrılma  
 mm mm basıncı1 basıncı2 bar yarıçapı m Avro
   bar bar  mm

43059 25 39 20 6 60 170 1 69,00
43060 25 39 20 6 60 170 3 167,00
43061 32 47 20 6 60 250 1 85,00
43062 32 47 20 6 60 250 3 200,00
43063 38 53 20 6 60 300 1 100,00
430641 38 53 20 6 60 300 3 238,00
42976 50 66 20 6 60 400 1 123,00
42977 50 66 20 6 60 400 3 292,00

1 +20 °C‘de;    2 +164 °C‘de

 THOMAFLUID®-SBR- Basınçlı Hava
 Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 3397
Ürün Özellikleri:
• Oldukca üstün yıpranma mukavemeti, dolayısıyla çok iyi 

yıpranma dayanıklılığı
• Üstün mekanik daynıklılık

Teknik Özellikleri:
• Iç kaplama: SBR (Stirol-Budatien-Kauçuk)
• Dış kaplama: SBR (Stirol-Budatien-Kauçuk)
• Renk: içi siyah, dışı sarı
• Isı derece alanı: -20 ile +70 °C arası
• Azami çalışma basıncı: +20 °C’de 20 bar
• Tasarım: içi ve dışı pürüzsüz

Kat.no İ ç çap Dış çap Maks. Minimum Birim Fiyat
 mm mm işletme kıvrılma m Avro
   basıncı1 yarıçapı
   bar mm

333969 13 23 20 50 5 60,00
333970 13 23 20 50 10 102,00
333971 16 26 20 65 5 74,00
333972 16 26 20 65 10 124,00
333973 19 30 20 80 5 76,00
333974 19 30 20 80 10 130,00
333975 25 37 20 100 5 110,00
333976 25 37 20 100 10 184,00
333977 32 47 20 260 5 210,00
333978 32 47 20 260 10 356,00
333979 38 53 20 300 5 242,00

 THOMAFLUID®-SBR- Basınçlı Hava
 Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 3397

Kat.no İ ç çap Dış çap Maks. Minimum Birim Fiyat
 mm mm işletme kıvrılma m Avro
   basıncı1 yarıçapı
   bar mm

333980 38 53 20 300 10 410,00
333981 50 66 20 500 3 202,00
333982 50 66 20 500 5 286,00
333983 75 94 20 750 1 108,00
333984 75 94 20 750 3 270,00
333985 100 124 20 1000 1 174,00
333986 100 124 20 1000 3 440,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-SBR-Oksi asetilen
 kaynak Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 5153
Ürün Özellikleri:
• Kesme ve Kaynak işlemeleri için, sağlam oksi asetilen kaynak 

hortumu

Teknik Özellikleri:
• Iç kaplama: SBR (Stirol-Budatien-Kauçuk)
• Dış kaplama: SBR/EPDM (Stirol-Budatien-Kauçuk) 

  (Etilen-Propilen-Dien-Kauçuk)
• Renk: içi siyah, dışıgaz çeşidine göre kırmızı, 

  mavi veya siyah
• Isı derece alanı: -20 ile +70 °C arası
• Azami çalışma basıncı: +20 °C’de 20 bar
• Tasarım: içi ve dışı pürüzsüz
• Işaretleme: uzunlamasına oluklu
• Düzenleme: SVS yönetmeliği (Isviçre kaynak 

  teknolojisi derneği) ve ISO 3821

Kat.no İ ç çap Dış çap Renk Gaz cinsi Birim Fiyat
 mm mm   m Avro

3339471 6,3 13,3 kırmızı Yanıcı gazlar 5 54,00
3339481 6,3 13,3 kırmızı Yanıcı gazlar 10 98,00
333949 6,3 13,3 mavi Oksijen 5 60,00
333950 6,3 13,3 mavi Oksijen 10 112,00
333951 6,3 13,3 siyah Yanmayan gazlar 5 68,00
333952 6,3 13,3 siyah Yanmayan gazlar 10 126,00
3339531 8,0 15,3 kırmızı Yanıcı gazlar 5 54,00
3339541 8,0 15,3 kırmızı Yanıcı gazlar 10 98,00
333955 8,0 15,3 mavi Oksijen 5 60,00
333956 8,0 15,3 mavi Oksijen 10 112,00
333957 8,0 15,3 siyah Yanmayan gazlar 5 68,00
333958 8,0 15,3 siyah Yanmayan gazlar 10 126,00
3339591 10,0 17,3 kırmızı Yanıcı gazlar 5 54,00
3339601 10,0 17,3 kırmızı Yanıcı gazlar 10 98,00
333961 10,0 17,3 mavi Oksijen 5 60,00
333962 10,0 17,3 mavi Oksijen 10 112,00
333963 10,0 17,3 siyah Yanmayan gazlar 5 68,00
333964 10,0 17,3 siyah Yanmayan gazlar 10 126,00

1 Sıvılaştırılmış gazlar hariç
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 THOMAFLUID®-Oksi asetilan gaz
 Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 496 SPS
Ürün Özellikleri:
• Yüksek esnek oksi asetilan hortumu
• Küçük, taşınabilir tesisler için uygundur.

Teknik Özellikleri:
• Iç kaplama: NR/SBR (Doğal-Kauçuk) 

  (Stirol-Budatien-Kauçuk)
• Dış kaplama: EPDM (Etilen-Propilen-Dien-Kauçuk)
• Renk: içi kırmızı, dışı mavi
• Isı derece alanı: -30 ile +80 °C arası
• Astar: Polyester dokuma

• Azami çalışma basıncı: 20 bar
• Patlama basıncı: 60 bar
• Tasarım: içi ve dışı pürüzsüz
• Düzenleme: DIN ISO 3821, EN 559

Kat.no İ ç çap Dış çap Renk Birim Fiyat
 mm mm  m Avro

49288 5 11 kırmızı 3 41,00
49289 5 11 kırmızı 9 103,00
49290 5 11 mavi 3 41,00
49291 5 11 mavi 9 103,00

 Plastikler

 PTFE-Hortumlar

 THOMAFLUID®-PTFE-Hortumlar
Kullanım alanı:
• Analiz tekniği
• Biyoteknoloji
• Tıp tekniği
• Mikroelektronik
• Kimyevi Işlem tekniği
• Işleme tekniği

Genel Ürün Özellikleri:
• Nakil Hortumu
• Üstün kimyevi dayanıklı
• Üstün ısı derece dayanıklılığı

• Üstün kayma sürtünme kat sayısı
• Yapışmayan yüzey
• Çok iyi dielektrik özellikleri
• Düşük derecede mekanik sağlamlık değeri (Dolgu maddesi 

olmazsa)
• Üstün gaz yoğunluğu
• Politetrafloretilen (PTFE), asitlere, sutdostik çözeltilere, sol-

ventlere ve gazlara karşı dayanıklılık gösteren mükemmel bir 
fluroplastiktir. Mekanik ve kimyevi kullanıma göre materyal ter-
mik olarak  +260 °C’ye kadar dayanıklılık gösterir. PTFE  yük-
sek ısılarda flor bileşimlerine ve eritilmiş alkalik metallere karşı 
dayanıklı değildir.

Genel Teknik Özellikleri:
• Materyal: PTFE (Politetrafluretilen)
• Renk: buzlu, az şeffaf
• Isı derece alanı: -200 ile +260 °C arası, kısa süreliğine +280 °C

 THOMAFLUID®-PTFE-Kimya Hortumu
 – mikro-ince duvarlı
 Tip: THOMAFLUOR-ZS-DKA LW
Kat.no İ ç çap Dış çap Birim Fiyat
 mm mm m Avro

25295 0,4 0,68 3 17,00
25296 0,4 0,68 9 34,00
25297 0,4 0,68 15 44,00
25298 0,5 0,76 3 17,00
25299 0,5 0,76 9 35,00
25300 0,5 0,76 15 45,00
25301 0,6 0,86 3 17,00
25302 0,6 0,86 9 37,00
25303 0,6 0,86 15 47,00
25304 0,7 0,99 3 18,00
25305 0,7 0,99 9 39,00
25306 0,7 0,99 15 51,00
25307 0,9 1,16 3 25,00
25308 0,9 1,16 9 50,00
25309 0,9 1,16 15 64,00
25310 1,07 1,37 3 26,00
25311 1,07 1,37 9 51,00
25312 1,07 1,37 15 66,00

25313 1,50 1,80 3 33,00
25314 1,50 1,80 9 66,00
25315 1,50 1,80 15 85,00
25316 1,70 2,08 3 35,00
25317 1,70 2,08 9 69,00
25318 1,70 2,08 15 89,00
25319 2,20 2,56 3 44,00
25320 2,20 2,56 9 87,00
25321 2,20 2,56 15 105,00
25322 2,40 2,81 3 45,00
25323 2,40 2,81 9 90,00
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 THOMAFLUID®-PTFE-Kimya Hortumu
 – mikro-ince duvarlı
 Tip: THOMAFLUOR-ZS-DKA LW
Kat.no İ ç çap Dış çap Birim Fiyat
 mm mm m Avro

25324 2,40 2,81 15 113,00
25325 2,70 3,09 3 45,00
25326 2,70 3,09 9 90,00
25327 2,70 3,09 15 121,00
25328 3,40 3,78 3 56,00
25329 3,40 3,78 9 112,00
25330 3,40 3,78 15 142,00
25331 3,80 4,16 3 56,00
25332 3,80 4,16 9 112,00
25333 3,80 4,16 15 142,00
25334 5,30 5,78 3 66,00
25335 5,30 5,78 9 132,00
25336 5,30 5,78 15 177,00
25337 6,70 7,18 3 94,00
25338 6,70 7,18 9 151,00
25339 6,70 7,18 15 207,00
25340 7,50 7,98 3 94,00
25341 7,50 7,98 9 151,00
25342 7,50 7,98 15 207,00
25343 8,40 8,98 3 114,00
25344 8,40 8,98 9 205,00
25345 8,40 8,98 15 273,00

 THOMAFLUID®-PTFE-Kimya Hortumu
 – ince duvarlı
 Tip: THOMAFLUOR-ZS-DKA TW
Kat.no İ ç çap Dış çap Birim Fiyat
 mm mm m Avro

25259 0,3 0,76 3 22,00
25260 0,3 0,76 9 56,00
25261 0,3 0,76 15 78,00
25262 0,6 1,06 3 22,00
25263 0,6 1,06 9 56,00
25264 0,6 1,06 15 78,00
25265 0,7 1,19 3 22,00
25266 0,7 1,19 9 56,00
25267 0,7 1,19 15 78,00
25268 0,9 1,46 3 22,00
25269 0,9 1,46 9 56,00
25270 0,9 1,46 15 78,00
25271 1,1 1,67 3 28,00
25272 1,1 1,67 9 72,00
25273 1,1 1,67 15 100,00
25274 1,5 2,10 3 31,00
25275 1,5 2,10 9 79,00
25276 1,5 2,10 15 109,00
25277 2,2 2,76 3 38,00
25278 2,2 2,76 9 96,00
25279 2,2 2,76 15 134,00
25280 2,7 3,3 3 42,00
25281 2,7 3,3 9 108,00
25282 2,7 3,3 15 150,00
25283 3,4 4,28 3 60,00
25284 3,4 4,28 9 156,00
25285 3,4 4,28 15 216,00
25286 5,3 6,06 3 72,00
25287 5,3 6,06 9 173,00
25288 5,3 6,06 15 245,00
25289 6,7 7,58 3 91,00
25290 6,7 7,58 9 209,00

 THOMAFLUID®-PTFE-Kimya Hortumu
 – ince duvarlı
 Tip: THOMAFLUOR-ZS-DKA TW

Kat.no İ ç çap Dış çap Birim Fiyat
 mm mm m Avro

25291 6,7 7,58 15 291,00
25292 7,5 8,37 3 102,00
25293 7,5 8,37 9 224,00
25294 7,5 8,37 15 303,00

 THOMAFLUID®-PTFE-Kimya Hortumu
 Özel Bileşim 1158 – Kalibreli
 Tip: THOMAFLUOR-RR

Kat.no İ ç çap Dış çap Birim Fiyat
 mm mm m Avro

9319514 0,3 0,8 3 17,00
9319524 0,3 0,8 30 131,00
9319614 0,4 0,9 3 19,00
9319624 0,4 0,9 30 148,00
9319615 0,5 1,6 3 21,00
9319625 0,5 1,6 30 163,00
9319616 0,5 3,0 3 23,00
9319626 0,5 3,0 30 185,00
9319715 0,7 1,6 3 23,00
9319725 0,7 1,6 30 185,00
9319815 1,0 1,5 3 23,00
9319825 1,0 1,5 30 185,00
931941 1,4 2,2 3 23,00
931942 1,4 2,2 30 185,00
9319816 1,6 3,2 3 35,00
9319826 1,6 3,2 30 276,00
9319916 2,0 3,0 3 35,00
9319926 2,0 3,0 30 277,00
9319716 2,4 3,2 3 35,00
9319726 2,4 3,2 30 277,00
9319617 3,0 6,0 3 77,00
9319627 3,0 6,0 30 430,00
931911 3,8 4,8 3 87,00
931912 3,8 4,8 30 445,00

9319717 5,0 6,0 3 87,00
9319727 5,0 6,0 30 445,00
931921 6,1 7,1 3 90,00
931922 6,1 7,1 30 461,00
931931 8,0 10,0 3 92,00
931932 8,0 10,0 30 507,00
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 THOMAFLUID®-PTFE-Kimya Hortumu
 Tip: THOMAFLUOR-ZS-DKA SW
Teknik Özellikleri:
• Iç-Ø Tolerans: 1-2,9 mm: ± 0,15 mm;

  3-5 mm: ± 0,20 mm;
  5-7 mm: ± 0,25 mm;
  7-10 mm: ± 0,30 mm;
  15-20 mm: ± 0,40 mm

• Duvar kalınlık Toleransı: 0,1-0,3 mm: ± 0,07 mm;
  0,3-0,6 mm: ± 0,10 mm;
  0,6-1,0 mm: ± 0,15 mm;
  1,0-2,0 mm: ± 0,20 mm

Kat.no İ ç çap Dış çap Birim Fiyat
 mm mm m Avro

92520 0,3 0,8 3 10,00
92521 0,3 0,8 9 23,00
92522 0,3 1,75 3 14,00
92523 0,3 1,75 9 33,00
92524 0,4 0,9 3 10,00
92525 0,4 0,9 9 23,00
92526 0,5 1,5 3 17,00
92527 0,5 1,5 9 40,00
92528 0,5 1,0 3 12,00
92529 0,5 1,0 9 27,00
92530 0,6 1,1 3 12,00
92531 0,6 1,1 9 27,00
92532 0,7 1,25 3 14,00
92533 0,7 1,25 9 34,00
92534 0,7 1,6 3 12,00
92535 0,7 1,6 9 28,00
92536 0,7 2,0 3 19,00
92537 0,7 2,0 9 44,00
41043 0,76 2,4 3 21,00
41044 0,76 2,4 9 51,00
92538 0,9 1,5 3 13,00
92539 0,9 1,5 9 32,00
92540 0,9 1,7 3 17,00
92541 0,9 1,7 9 40,00
92542 1,0 1,5 3 13,00
92543 1,0 1,5 9 32,00
92544 1,0 1,6 3 13,00
92545 1,0 1,6 9 33,00
92546 1,0 1,8 3 13,00
92547 1,0 1,8 9 34,00

92548 1,0 2,0 3 16,00
92549 1,0 2,0 9 37,00
92550 1,0 3,0 3 22,00
92551 1,0 3,0 9 54,00
300663 1,0 5,0 3 90,00
300664 1,0 5,0 9 221,00
92552 1,1 1,9 3 15,00
92553 1,1 1,9 9 35,00
92554 1,4 2,0 3 15,00
92555 1,4 2,0 9 35,00
92556 1,4 2,2 3 15,00

 THOMAFLUID®-PTFE-Kimya Hortumu
 Tip: THOMAFLUOR-ZS-DKA SW
Kat.no İ ç çap Dış çap Birim Fiyat
 mm mm m Avro

92557 1,4 2,2 9 36,00
92558 1,5 2,3 3 17,00
92559 1,5 2,3 9 45,00
92560 1,5 2,5 3 19,00
92561 1,5 2,5 9 45,00
92562 1,5 3,0 3 28,00
92563 1,5 3,0 9 66,00
92564 1,9 2,8 3 23,00
92565 1,9 2,8 9 59,00
92566 2,0 3,0 3 23,00
92567 2,0 3,0 9 60,00
92568 2,0 4,0 3 37,00
92569 2,0 4,0 9 88,00
92570 2,0 5,0 3 44,00
92571 2,0 5,0 9 106,00
92572 2,2 3,0 3 23,00
92573 2,2 3,0 9 55,00
92574 2,4 3,0 3 23,00
92575 2,4 3,0 9 56,00
92576 2,4 3,2 3 25,00
92577 2,4 3,2 9 60,00
92578 2,5 3,5 3 30,00
92579 2,5 3,5 9 71,00
92580 2,5 4,0 3 30,00
92581 2,5 4,0 9 72,00
92582 2,5 4,5 3 33,00
92583 2,5 4,5 9 79,00
92584 2,7 3,5 3 24,00
92585 2,7 3,5 9 58,00
92586 2,8 3,7 3 27,00
92587 2,8 3,7 9 64,00
92588 3,0 4,0 3 30,00
92589 3,0 4,0 9 73,00
92590 3,0 4,5 3 30,00
92591 3,0 4,5 9 73,00
92592 3,0 5,0 3 31,00
92593 3,0 5,0 9 73,00
92594 3,0 6,0 3 64,00
92595 3,0 6,0 9 145,00
92596 3,4 4,4 3 28,00
92597 3,4 4,4 9 68,00

92598 3,5 5,0 3 29,00
92599 3,5 5,0 9 70,00
92600 3,5 5,5 3 40,00
92601 3,5 5,5 9 93,00
92602 3,8 4,5 3 30,00
92603 3,8 4,5 9 72,00
92604 4,0 5,0 3 58,00
92605 4,0 5,0 9 140,00
92606 4,0 5,5 3 31,00
92607 4,0 5,5 9 74,00
92608 4,0 6,0 3 50,00
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 THOMAFLUID®-PTFE-Kimya Hortumu
 Tip: THOMAFLUOR-ZS-DKA SW
Kat.no İ ç çap Dış çap Birim Fiyat
 mm mm m Avro

92609 4,0 6,0 9 129,00
92610 4,6 5,6 3 45,00
92611 4,6 5,6 9 109,00
92612 4,8 5,8 3 47,00
92613 4,8 5,8 9 127,00
92614 5,0 6,0 3 45,00
92615 5,0 6,0 9 109,00
92616 5,0 7,0 3 56,00
92617 5,0 7,0 9 132,00
92618 5,5 7,0 3 44,00
92619 5,5 7,0 9 106,00
92620 6,0 7,0 3 46,00
92621 6,0 7,0 9 109,00
92622 6,0 8,0 3 53,00
92623 6,0 8,0 9 125,00
92624 6,5 7,5 3 42,00
92625 6,5 7,5 9 100,00
92626 6,6 8,6 3 68,00
92627 6,6 8,6 9 152,00
92628 6,8 7,8 3 42,00
92629 6,8 7,8 9 101,00
92630 7,0 8,0 3 45,00
92631 7,0 8,0 9 105,00
92632 7,0 8,5 3 50,00
92633 7,0 8,5 9 119,00
92634 7,0 9,0 3 61,00
92635 7,0 9,0 9 145,00
339646 7,5 8,5 3 48,00
339647 7,5 8,5 9 112,00
92636 7,5 9,5 3 85,00
92637 7,5 9,5 9 192,00
92638 8,0 9,0 3 46,00
92639 8,0 9,0 9 111,00
92640 8,0 9,5 3 54,00
92641 8,0 9,5 9 125,00
92642 8,0 10,0 3 75,00
92643 8,0 10,0 9 171,00
92644 8,0 11,0 3 120,00
92645 8,0 11,0 9 263,00
92646 8,0 12,0 3 144,00
92647 8,0 12,0 9 316,00
92648 8,5 9,5 3 64,00
92649 8,5 9,5 9 147,00
92650 9,0 11,0 3 80,00
92651 9,0 11,0 9 175,00
92652 9,0 12,0 3 137,00
92653 9,0 12,0 9 301,00
92654 9,6 10,6 3 68,00
92655 9,6 10,6 9 150,00
92656 9,7 11,7 3 87,00
92657 9,7 11,7 9 192,00
92658 10,0 12,0 3 87,00
92659 10,0 12,0 9 192,00
92660 10,0 13,0 3 136,00
92661 10,0 13,0 9 300,00
92662 12,0 14,0 3 110,00
92663 12,0 14,0 9 241,00
92664 12,0 16,0 3 164,00
92665 12,0 16,0 9 361,00
92666 13,0 15,0 3 117,00
92667 13,0 15,0 9 255,00
92668 14,0 16,0 3 142,00
92669 14,0 16,0 9 298,00
92670 15,0 17,0 3 147,00
92671 15,0 17,0 9 306,00
92672 16,0 18,0 3 153,00
92673 16,0 18,0 9 337,00

 THOMAFLUID®-PTFE-Özel çok ince
 hortum
 Tip: THOMAFLUOR-RR
Kullanım alanı:
• Asitlerin, sutdostik çözeltilerin, tuz mahlulların, ve keskin klo-

rit içeren maddelerin, çözücülerin ve halojenli maddelerin nakli 
için. HPLC-Sistemlerin alçak basınç parçalarındaki kullanımı 
için ve özellikle metal içermeyen tesisler ve alçak basınç-sıvı-
kromatografi için kullanılır.

Ürün Özellikleri:
• Ş effaf-beyaz politetrafluoretilen PTFE, bükülebilir, darbele-

re dayanıklı ve aşınma dayanıklılığı olan özel sıvı-kromatografik 
boyutlar için kılcal hortum.(Form sabitliği +250 °C’ye kadar).

• Çıkarılabilir maddeler içermez, fizyolojik ve biyolojik olarak 
uygundur.

• 70 bar’a kadar basınç mukavemeti.

Kat.no İ ç çap Dış çap Dış çap Duvar kalınlığı Birim Fiyat
 mm mm inç mm m Avro

83386 0,25 1,6 1/16“ 0,65 1 21,00
83387 0,25 1,6 1/16“ 0,65 3 54,00
83388 0,25 1,6 1/16“ 0,65 5 82,00
83389 0,5 1,6 1/16“ 0,55 1 21,00
83390 0,5 1,6 1/16“ 0,55 3 54,00
83391 0,5 1,6 1/16“ 0,55 5 82,00
83871 0,8 1,6 1/16“ 0,4 1 21,00
83872 0,8 1,6 1/16“ 0,4 3 54,00
83873 0,8 1,6 1/16“ 0,4 5 82,00
83874 1,6 3,2 1/8“ 0,8 1 44,00
83875 1,6 3,2 1/8“ 0,8 3 113,00
83876 1,6 3,2 1/8“ 0,8 5 174,00
83877 2,4 3,2 1/8“ 0,4 1 29,00
83878 2,4 3,2 1/8“ 0,4 3 75,00
83879 2,4 3,2 1/8“ 0,4 5 113,00
83880 3,0 3,8 - 0,4 1 29,00
83881 3,0 3,8 - 0,4 3 75,00
83882 3,0 3,8 - 0,4 5 113,00
14771 4,35 6,35 1/4“ 1,2 1 34,00
14772 4,35 6,35 1/4“ 1,2 3 80,00
14773 4,35 6,35 1/4“ 1,2 5 121,00

 THOMAFLUID®-PTFE-Renkli Kod –
 Kimya Hortumları
 Tip: THOMAFLUOR-LED-BWT
Teknik Özellikleri:
• Materyal: PTFE (Politetrafluoretilen)
• Renk: sarı, yeşil, kırmızı, mavi, mor, turuncu, siyah
• Isı derece alanı: -200 ile +250 °C arası, kısa süreliğine +280 °C
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 THOMAFLUID®-PTFE-Renkli Kod –
 Kimya Hortumları
 Tip: THOMAFLUOR-LED-BWT
Kat.no İ ç çap Dış çap Renk Birim Fiyat
 mm mm  m Avro

14089 0,25 1,6 mavi 3 35,00
14090 0,25 1,6 mavi 9 95,00
14091 0,50 1,6 turuncu 3 35,00
14092 0,50 1,6 turuncu 9 95,00
14093 0,75 1,6 yeşil 3 35,00
14094 0,75 1,6 yeşil 9 95,00
14656 2,0 4,0 sarı 5 80,00
14657 2,0 4,0 sarı 10 142,00
14658 2,0 4,0 yeşil 5 80,00
14659 2,0 4,0 yeşil 10 142,00

14660 2,0 4,0 kırmızı 5 80,00
14661 2,0 4,0 kırmızı 10 142,00
14662 2,0 4,0 mavi 5 80,00
14663 2,0 4,0 mavi 10 142,00
14664 2,0 4,0 siyah 5 80,00
14665 2,0 4,0 siyah 10 142,00
14666 4,0 6,0 sarı 5 99,00
14667 4,0 6,0 sarı 10 179,00
10551 4,0 6,0 yeşil 3 59,00
10552 4,0 6,0 yeşil 9 165,00
10557 4,0 6,0 kırmızı 3 59,00
10558 4,0 6,0 kırmızı 9 165,00
10549 4,0 6,0 mavi 3 59,00
10550 4,0 6,0 mavi 9 165,00
10553 4,0 6,0 mor 3 59,00
10554 4,0 6,0 mor 9 165,00
10555 4,0 6,0 siyah 3 59,00
10556 4,0 6,0 siyah 9 165,00
14668 6,0 8,0 sarı 5 115,00
14669 6,0 8,0 sarı 10 201,00
14670 6,0 8,0 yeşil 5 115,00
14671 6,0 8,0 yeşil 10 201,00
14672 6,0 8,0 kırmızı 5 115,00
14673 6,0 8,0 kırmızı 10 201,00
14674 6,0 8,0 mavi 5 115,00
14675 6,0 8,0 mavi 10 201,00
14676 6,0 8,0 siyah 5 115,00
14677 6,0 8,0 siyah 10 201,00
14678 8,0 10,0 sarı 5 198,00
14679 8,0 10,0 sarı 10 335,00
14680 8,0 10,0 yeşil 5 198,00
14681 8,0 10,0 yeşil 10 335,00
14682 8,0 10,0 kırmızı 5 198,00
14683 8,0 10,0 kırmızı 10 335,00
14684 8,0 10,0 mavi 5 198,00
14685 8,0 10,0 mavi 10 335,00
14686 8,0 10,0 siyah 5 198,00
14687 8,0 10,0 siyah 10 335,00
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 THOMAFLUID®-High-Tech-PTFE-
 Antistatik-Kimya Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-HT
Ürün Özellikleri:
• Yarı iletkenlik tekniği için, elektro statik’e karşı üretilimiş özel 

fluorpolimer bileşimi ve politetrafluoretilen (PTFE).
• Materyal %25 kömür tozuyla doldurulmuştur. Borun’nun akıt-

ma mukavemeti < 106 Ohm/m’dir.
• Çok iyi termik taşıma özelliği.
• Hortum değişimi nedeniyle PTFE’nin kimyasal dayanıklılığı az 

da olsa düşmektedir. Kritik olan ortamlar için,önceden deney 
yapılmalıdır.

• Tüm organik ve organik olmayan sıvılara ve gazlara karşı daya-
nıklı olup,çok fazla oksitlenen ortamlara karşı kimyevi dayanıklık 
azalılr.

• Üstün yıpranma mukavemeti
• Çok düşük kayma sürtünme kat sayısı
• Pürüzsüz ve yapışmayan Iç yüzey
• Fizyolojik olarak PTFE uygundur ve zehirli değildir

Teknik Özellikleri:
• Materyal: PTFE (Politetrafluoretilen)
• Renk: siyah
• Shore sertliği D: 65°
• Isı derece alanı: -200 ile +260 °C arası

Kat.no İ ç çap Dış çap Tasarım Birim Fiyat
 mm mm  m Avro

305685 4 6 esnek 3 142,00
305686 4 6 esnek 9 346,00
305687 6 8 esnek 3 172,00
305688 6 8 esnek 9 402,00
40606 8 10 esnek 3 228,00
40607 8 10 esnek 9 534,00
49780 10 12 esnek 3 242,00
49781 10 12 esnek 9 568,00
49782 15 25 katı 1 123,00
49783 15 25 katı 2 200,00
49784 15 30 katı 1 202,00
49785 15 30 katı 2 333,00
49786 20 30 katı 1 202,00
49787 20 30 katı 2 333,00
49788 20 40 katı 1 338,00
49789 20 40 katı 2 542,00
49790 25 35 katı 1 202,00
49791 25 35 katı 2 333,00
49792 25 45 katı 1 338,00
49793 25 45 katı 2 542,00
49794 30 40 katı 1 220,00
49795 30 40 katı 2 364,00

 THOMAFLUID®-PTFE-Özel –Dalgalı
 Boru Hortum
 Tip: THOMAFLUOR-IR-A
Kullanım alanı:
• Analiz tekniği
• Biyoteknoloji
• Tıp tekniği
• Mikroelektronik
• Kimyevi Işlem tekniği
• Işleme tekniği

14 089 10 583
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Ürün Özellikleri:
• Nakil Hortum
• Üstün kimyevi dayanıklı
• Çok iyi ısı daynıklılığı
• Çok iyi kayma sürtünmesi kat sayısı
• Yapışmayan yüzey
• Çok iyi dielektrik özellikleri
• Düşük derecede mekanik sağlamlık değeri (Dolgu maddesi 

olmazsa)
• Üstün gaz yoğunluğu 
• Politetrafloretilen (PTFE), asitlere, sutdostik çözeltilere, sol-

ventlere ve gazlara karşı dayanıklılık gösteren mükemmel bir 
fluroplastiktir. Mekanik ve kimyevi kullanıma göre materyal ter-
mik olarak  +260 °C’ye kadar dayanıklılık gösterir. PTFE  yük-
sek ısılarda flor bileşimlerine ve eritilmiş alkalik metallere karşı 
dayanıklı değildir.

Teknik Özellikleri:
• Materyal: PTFE (Politetrafluoretilen)
• Renk: siyah
• Isı derece alanı: -70 ile +260 °C arası; kısa süreliğine +280 °C
• Bağlama tekniği: Iki tarafdaki bağlantı uçları pürüzsüz 

  donatılmıştır (25 mm) 

Kat.no Oluklu Oluklu Uç Uç Uç Minimum Birim Fiyat
 parça parça bağlantı bağlantı bağlantı kıvrılma  
  dış parçası parçasının parçasının yarıçapı  
 mm çapı duvar dış çapı  uzunluğu mm m Avro
  mm kalınlığı mm mm
   mm

16676 1,6 4,0 0,4 4,6 25 8 1 77,00
16677 1,6 4,0 0,4 4,6 25 8 3 195,00
16678 1,6 4,0 0,4 4,6 25 8 5 271,00
16679 2,4 4,7 0,4 5,3 25 12 1 82,00
16680 2,4 4,7 0,4 5,3 25 12 3 200,00
16681 2,4 4,7 0,4 5,3 25 12 5 279,00
16682 3,2 5,5 0,4 6,0 25 12 1 85,00
16683 3,2 5,5 0,4 6,0 25 12 3 208,00
16684 3,2 5,5 0,4 6,0 25 12 5 287,00
16685 5,0 8,2 0,5 9,0 25 20 1 90,00
16686 5,0 8,2 0,5 9,0 25 20 3 213,00
16687 5,0 8,2 0,5 9,0 25 20 5 292,00
16688 7,5 10,7 0,65 11,3 25 35 1 113,00
16689 7,5 10,7 0,65 11,3 25 35 3 289,00

16690 7,5 10,7 0,65 11,3 25 35 5 399,00
16691 8,2 11,5 0,65 12,3 25 35 1 121,00
16692 8,2 11,5 0,65 12,3 25 35 3 310,00
16693 8,2 11,5 0,65 12,3 25 35 5 433,00
16694 9,8 13,0 0,65 13,3 25 40 1 126,00
16695 9,8 13,0 0,65 13,3 25 40 3 318,00
16696 9,8 13,0 0,65 13,3 25 40 5 491,00
16697 11,5 14,8 0,65 15,3 25 45 1 197,00
16698 11,5 14,8 0,65 15,3 25 45 3 509,00
16699 11,5 14,8 0,65 15,3 25 45 5 704,00
16700 13,0 16,3 0,65 17,3 25 55 1 220,00

 THOMAFLUID®-PTFE-Özel –Dalgalı
 Boru Hortum
 Tip: THOMAFLUOR-IR-A

Kat.no Oluklu Oluklu Uç Uç Uç Minimum Birim Fiyat
 parça parça bağlantı bağlantı bağlantı kıvrılma  
  dış parçası parçasının parçasının yarıçapı  
 mm çapı duvar dış çapı  uzunluğu mm m Avro
  mm kalınlığı mm mm
   mm

16701 13,0 16,3 0,65 17,3 25 55 3 565,00
16702 13,0 16,3 0,65 17,3 25 55 5 783,00
16703 16,3 19,6 0,65 20,3 25 65 1 225,00
16704 16,3 19,6 0,65 20,3 25 65 3 581,00
16705 16,3 19,6 0,65 20,3 25 65 5 806,00
16706 19,5 23,6 0,75 24,5 25 80 1 238,00

16707 19,5 23,6 0,75 24,5 25 80 3 596,00
16708 19,5 23,6 0,75 24,5 25 80 5 816,00
16709 22,5 28,0 0,75 28,5 25 85 1 254,00
16710 22,5 28,0 0,75 28,5 25 85 3 622,00
16711 22,5 28,0 0,75 28,5 25 85 5 806,00
16712 26,0 31,3 0,90 31,8 25 90 1 292,00
16713 26,0 31,3 0,90 31,8 25 90 3 709,00
16714 26,0 31,3 0,90 31,8 25 90 5 875,00
16715 32,2 38,9 0,90 39,8 25 110 1 397,00
16716 32,2 38,9 0,90 39,8 25 110 3 964,00
16717 32,2 38,9 0,90 39,8 25 110 5 1197,00
16718 38,5 42,5 1,10 44,2 25 130 1 594,00
16719 38,5 42,5 1,10 44,2 25 130 3 1424,00
16720 38,5 42,5 1,10 44,2 25 130 5 1984,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-PTFE-Kimya-
 Dalgalı Boru Hortum
Kullanım alanı:
• Mikroelektronik
• Farmötik Endüstrisi
• Yarı iletkenlik teknolojisi
• Gıda  endüstrisi
• Kimya endüstrisi
• Biyoteknoloji

Ürün Özellikleri:
• Politetrafluoretilen (PTFE), özel fluorpolimer bileşimi yarı ilet-

kenlik endüstrisi için üretilmiştir.
• Tüm organik ve organik olmayan sıvılara ve gazlara karşı daya-

nıklı olup, PTFE kimyevi olarak etkisiz reaksiyon gösterir.
• Fizyolojik olarak PTFE uygundur ve zehirli değildir
• Çekme dayanımı  düşük ve aşırı yüksek ısılarda bile mükem-

meldir.

16 676 16 676

16 676
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• Üstün ısı – ve şekil alma dayanıklılığı.
• Büyük ısı derece alanı -120 ile +240 °C arası
• Üstün yıpranma mukavemeti
• Çok düşük kayma sürtünmesi kat sayısı
• Pürüzsüz, yapışmayan Iç yüzey
• Çok iyi dielektrik özellikleri

Kat.no İ ç çap Dış çap Minimum Birim Fiyat
 mm mm kıvrılma m Avro
   yarıçapı mm

40632 4,9 8,0 19 1 57,00
40633 4,9 8,0 19 3 147,00
40634 7,3 10,5 32 1 69,00
40635 7,3 10,5 32 3 180,00
40636 7,9 11,3 35 1 76,00
40637 7,9 11,3 35 3 197,00
40638 9,5 13,0 38 1 83,00

40639 9,5 13,0 38 3 208,00
40640 11,1 14,7 45 1 90,00
40641 11,1 14,7 45 3 224,00
40642 12,7 16,2 51 1 97,00
40643 12,7 16,2 51 3 238,00
40644 16,0 19,6 64 1 116,00
40645 16,0 19,6 64 3 278,00
40646 19,4 23,8 76 1 139,00
40647 19,4 23,8 76 3 332,00
40648 22,4 27,9 83 1 163,00
40649 22,4 27,9 83 3 354,00
40650 25,4 31,2 89 1 179,00
40651 25,4 31,2 89 3 394,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-PTFE-
 Antistatik-Kimya Dalgalı Boru Hortum:
• Yarı iletkenlik tekniği için, elektro statik’e karşı üretilimiş özel 

fluorpolimer bileşimi ve politetrafluoretilen (PTFE).
• Materyal %25 kömür tozuyla doldurulmuştur. Borun’nun akıt-

ma mukavemeti < 106 Ohm/m’dir 
• Çok iyi termik taşıma özelliği.
• Hortum değişimi nedeniyle PTFE’nin kimyasal dayanıklılığı az 

da olsa düşmektedir. Kritik olan ortamlar için,önceden deney 
yapılmalıdır.

• Tüm organik ve organik olmayan sıvılara ve gazlara karşı daya-
nıklıdır, PTFE kimyasal olarak etkisiz reaksiyon gösterir ve çok 
fazla oksitlenen ortamlara karşı kimyevi dayanıklık azalılr.

• Üstün yıpranma mukavemeti
• Çok düşük kayma sürtünmesi kat sayısı
• Pürüzsüz, yapışmayan Iç yüzey
• Fizyolojik olarak PTFE uygundur ve zehirli değildir

Teknik Özellikleri:
• Materyal: PTFE (Politetrafluoretilen)
• Renk: siyah

• Shore sertliği D: 65°
• Isı derece alanı: -200 ile +260 °C arası

Kat.no İ ç çap Dış çap Minimum Birim Fiyat
 mm mm kıvrılma m Avro
   yarıçapı mm

49454 12,7 17,8 38 6 526,00
49455 18,5 24,4 63 6 634,00
49456 24,4 31,5 76 6 813,00
49457 29,5 35,5 96 6 838,00
49458 37,0 49,5 116 6 1216,00
49459 45,0 60,5 134 6 1552,00

 THOMAFLUID®-TFE-Antistatik-Çift
 kaplamalı-Emme- ve Basınç-Kimya
 Hortumu
 Typ: THOMAPLAST®-EFX
Kullanım alanı:
• Kimya endüstrisi
• Işleme kimyası
• Madeni yağ sanayisi
• Hammadde endüstrisi

Ürün Özellikleri:
• Üstün kimyevi dayanıklı
• Üstün kayma sürtünmesi kat sayısı
• Tamamen pürüzsüz dış fason, dolayısıyla artıkları boşaltma, 

temizleme ve yeni yükleme kolaylığı sağlanır.
• Yapışmayan özellik sayesinde akışkan olmayan maddelerin sev-

kiyatını kolaylaştırıyor ve dolayısıyla Kozmetik ve farmötik alan-
ları için uygundur.

• Hortum içi fizyolojik olarak uygundur. Gıda  ve keyif verici mad-
delerin nakli için, gıda kanunlarına uygundur.

• Iç kaplama içine aIacak hiç bir madde içermez, akan ortamlar 
temiz kalır ve boya almaz

• Iç kaplama tamamen pürüzsüz ve homojendir
• Dış kaplamanın çok iyi dielektrik özellikleri vardır
• Dış kaplama pürüzsüz olup kolay alev almaz
• Çok iyi yıpranma mukavemeti
• Çok iyi aşınma – ve iklim dayanıklılığı
• Kolay alev almaz
• Çok iyi dielektrik özellikleri

Teknik Özellikleri:
• Iç kaplama: TFE (Tetrafluoretilen)
• Dış kaplama: CR (Kloropren-Kauçuk)
• Renk : siyah
• Isı derece alanı: -30 ile +100 °C arası, kısa süreliğine 

  +130 °C’ye kadar buharlaştırma
• Astar: Sabitlik için, galvenizli bakır iplikli iki tekstil

  tabakalı-örgülü, 
• Tasarım: antistatik (Dış kaplama)
• Akıtma mukavemeti: < 106 Ohm

Kat.no İ ç çap Dış çap Maks. Vakum1 Minimum Birim Fiyat
 mm mm işletme mbar kıvrılma m Avro
   basıncı1   yarıçapı
   bar  mm

83154 13 22 16 600 100 1 198,00
83155 13 22 16 600 100 3 370,00
83156 13 22 16 600 100 5 468,00
83157 19 31 16 500 125 1 248,00

40 632 40 632
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 THOMAFLUID®-TFE-Antistatik-Çift
 kaplamalı-Emme- ve Basınç-Kimya
 Hortumu
 Typ: THOMAPLAST®-EFX

Kat.no İ ç çap Dış çap Maks. Vakum1 Minimum Birim Fiyat
 mm mm işletme mbar kıvrılma m Avro
   basıncı1   yarıçapı
   bar  mm

83158 19 31 16 500 125 3 460,00
83159 19 31 16 500 125 5 542,00
83160 25 37 16 400 150 1 258,00
83161 25 37 16 400 150 3 482,00
83162 25 37 16 400 150 5 574,00
83163 32 44 16 400 175 1 272,00
83164 32 44 16 400 175 3 518,00

83165 32 44 16 400 175 5 646,00
83166 38 51 16 300 225 1 280,00
83167 38 51 16 300 225 3 578,00
83168 38 51 16 300 225 5 684,00
83169 50 66 16 900 200 1 324,00
83170 50 66 16 900 200 3 656,00
83171 50 66 16 900 200 5 816,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-High-Tech-PTFE-Yüksek
 Basınç Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 479 TRX-S
Ürün Özellikleri:
• PTFE’den oluşan, üstün basınçlar için paslanmaz çelik örgülü 

basınç emme hortumu. 
• Istisnalar: 130 bar’da olan, aynı anda termik ve mekanik değişim 

yüklemesine gören yüksek basınç gazları. 

Teknik Özellikleri:
• Iç kaplama: PTFE-Kopolimer (Politetrafluoretilen)
• Dış kaplama: Değerli Çelik-Örgülü (AISI 304/305)
• Isı derece alanı: -60 ile +260 °C arası
• Iletkenlik özelliği: Paslanmaz çelik örgüsü, armatürler 

  arasındaki elektrik iletkenliğini sağlıyor.

Kat.no İ ç Dış Maks. Patlama Stat. Dyn. Birim Fiyat
 çap çap işletme basıncı1 kıvrılma kıvrılma  
 mm mm basıncı1 bar yarıçapı yarıçapı m Avro
   bar  mm mm

49600 5,0 8,4 265 800 40 50 1 90,00
49601 5,0 8,4 265 800 40 50 3 213,00
49602 6,5 9,2 250 750 50 60 1 92,00
49603 6,5 9,2 250 750 50 60 3 223,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-PTFE-Yüksek
 Basınç Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 479 TRX-S

Kat.no İ ç Dış Maks. Patlama Stat. Dyn. Birim Fiyat
 çap çap işletme basıncı1 kıvrılma kıvrılma  
 mm mm basıncı1 bar yarıçapı yarıçapı m Avro
   bar  mm mm

49604 8,0 11,1 200 600 80 100 1 95,00
49605 8,0 11,1 200 600 80 100 3 228,00
49606 10,0 12,6 165 500 100 125 1 116,00
49607 10,0 12,6 165 500 100 125 3 277,00
49608 13,0 16,7 135 400 125 150 1 162,00
49609 13,0 16,7 135 400 125 150 3 387,00
49610 16,0 19,9 100 300 150 200 1 218,00
49611 16,0 19,9 100 300 150 200 3 525,00

49612 20,0 23,1 70 210 200 250 1 241,00
49613 20,0 23,1 70 210 200 250 3 578,00
49614 26,0 29,9 60 180 250 300 1 300,00
49615 26,0 29,9 60 180 250 300 3 578,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-High-Tech-PTFE-Yüksek
 Basınç Hortumu – kalın duvarlı
 Tip: THOMAFLUOR-SO-1AQ
Ürün Özellikleri:
• Yüksek basınçlar için basınç hortumu (kalın duvarlı) 
• Çelik örgülü
• Yapışmayan iç ve dış yüzey
• Üstün ısı dayanıklılığı
• Organik ve organik olmayan ortamlara karşı kimyevi direnç

Teknik Özellikleri:
• Iç kaplama: PTFE (Politetrafluoretilen)
• Dış kaplama: Değerli çelik tel örgülü 1.4301
• Isı derece alanı: -60 ile +260 °C arası

Kat.no İ ç çap Dış çap Maks. Patlama Minimum Birim Fiyat
   işletme basıncı1 kıvrılma  
 mm mm basıncı1 bar yarıçapı m Avro
   bar  mm

14993 3,5 6,5 300 900 25 3 113,00
14994 3,5 6,5 300 900 25 5 172,00
14995 3,5 6,5 300 900 25 10 312,00
14996 5 8 280 800 50 3 121,00
14997 5 8 280 800 50 5 185,00
14998 5 8 280 800 50 10 335,00

1 +20 °C‘de

83 154 83 154 49 600 14 993
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 THOMAFLUID®-High-Tech-PTFE-Tek
 örgülü Yüksek Basınç Hortumu
 Tip: THOMAFLUOR-SO 1SQ
Ürün Özellikleri:
• Değerli çelik örgülü basınç hortumu
• Yapışmayan iç ve dış yüzey
• Üstün ısı dayanıklılığı
• Organik ve organik olmayan ortamlara karşı kimyevi direnç

Teknik Özellikleri:
• Iç kaplama: PTFE (Politetrafluoretilen)
• Dış kaplama: Değerli çelik örgülü 1.4301
• Isı derece alanı: -60 ile +260 °C arası

Kat.no İ ç çap Dış çap Maks. Patlama Minimum Birim Fiyat
   işletme basıncı1 kıvrılma  
 mm mm basıncı1 bar yarıçapı m Avro
   bar  mm

14975 6,4 9 250 770 80 3 100,00
14976 6,4 9 250 770 80 5 156,00
14977 6,4 9 250 770 80 10 282,00
14978 8,0 10 210 630 100 3 110,00
14979 8,0 10 210 630 100 5 169,00
14980 8,0 10 210 630 100 10 307,00
14981 9,6 12 175 525 115 3 128,00
14982 9,6 12 175 525 115 5 197,00
14983 9,6 12 175 525 115 10 356,00
14984 12,7 15,5 145 435 125 1 69,00
14985 12,7 15,5 145 435 125 3 182,00
14986 12,7 15,5 145 435 125 5 274,00
14987 15,8 18,5 115 350 115 1 90,00
14988 15,8 18,5 115 350 115 3 241,00
14989 15,8 18,5 115 350 115 5 364,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-High-Tech-PTFE-Çift
 kat örgülü Yüksek Basınç Hortumu
 Tip: THOMAFLUOR-SO 2SQ
Ürün Özellikleri:

• Çift katlı değerli çelik ögülü basınç hortumu
• Basınç ve bükülme mukavemeti için döşenmiştir
• Yapışmayan iç ve dış yüzey
• Üstün ısı daynıklılığı
• Organik ve organik olmayan ortamlara karşı kimyevi direnç

Teknik Özellikleri:
• Iç kaplama: PTFE (Politetrafluoretilen)
• Dış kaplama: Değerli çelik tel örgülü 1.4301
• Isı derece alanı: -60 ile +260 °C arası

 THOMAFLUID®-High-Tech-PTFE-Çift
 kat örgülü Yüksek Basınç Hortumu
 Tip: THOMAFLUOR-SO 2SQ
Kat.no İ ç çap Dış çap Maks. Patlama Minimum Birim Fiyat
   işletme basıncı1 kıvrılma  
 mm mm basıncı1 bar yarıçapı m Avro
   bar  mm

14948 3,2 7,5 330 980 25 3 110,00
14949 3,2 7,5 330 980 25 5 169,00
14950 3,2 7,5 330 980 25 10 310,00
14951 4,8 9 310 910 45 3 116,00
14952 4,8 9 310 910 45 5 177,00
14953 4,8 9 310 910 45 10 325,00
14954 6,4 10 300 900 65 3 126,00
14955 6,4 10 300 900 65 5 192,00
14956 6,4 10 300 900 65 10 348,00
14957 8,0 11,5 240 720 95 3 151,00
14958 8,0 11,5 240 720 95 5 228,00
14959 8,0 11,5 240 720 95 10 417,00
14960 9,6 13 200 600 100 3 179,00
14961 9,6 13 200 600 100 5 271,00
14962 9,6 13 200 600 100 10 499,00
14963 12,7 17 180 540 115 1 92,00
14964 12,7 17 180 540 115 3 254,00
14965 12,7 17 180 540 115 5 384,00
14966 15,8 20 160 480 135 1 113,00
14967 15,8 20 160 480 135 3 310,00
14968 15,8 20 160 480 135 5 471,00
14969 19,2 23,5 105 325 170 1 144,00
14970 19,2 23,5 105 325 170 3 392,00
14971 19,2 23,5 105 325 170 5 596,00
14972 25,5 30 85 255 280 1 182,00
14973 25,5 30 85 255 280 3 496,00
14974 25,5 30 85 255 280 5 755,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-High-Tech-PTFE-Yüksek
 Basınç-Gaz Hortumu
 Tip: THOMAFLUOR-SO 1GQ
Ürün Özellikleri:
• Iç kaplaması molekülsel PTFE’den olan basınç-gaz hortumu
• Iç yapı üstün gaz yoğunluğu göstermektedir
• Basınç hortumu değerli çelik örgüyle donatılmıştır
• Yapışmayan iç ve dış yüzey
• Üstün ısı dayanıklılığı
• Organik ve organik olmayan ortamlara karşı kimyevi direnç

Teknik Özellikleri:
• Iç kaplama: PTFE (Politetrafluoretilen)
• Dış kaplama: Değerli çelik tel örgülü 1.4301
• Isı derece alanı: -60 ile +260 °C arası

Kat.no İ ç çap Dış çap Maks. Patlama Minimum Birim Fiyat
   işletme basıncı1 kıvrılma  
 mm mm basıncı1 bar yarıçapı m Avro
   bar  mm

14933 3,2 6,5 300 900 25 3 151,00
14934 3,2 6,5 300 900 25 5 228,00
14935 3,2 6,5 300 900 25 10 415,00
14936 5 8 280 800 40 3 156,00
14937 5 8 280 800 40 5 241,00
14938 5 8 280 800 40 10 435,00

14 975 14 948



 THOMAFLUID®-High-Tech-PTFE-Yüksek
 Basınç-Gaz Hortumu
 Tip: THOMAFLUOR-SO 1GQ
Kat.no İ ç çap Dış çap Maks. Patlama Minimum Birim Fiyat
   işletme basıncı1 kıvrılma  
 mm mm basıncı1 bar yarıçapı m Avro
   bar  mm

14939 6,3 9,5 275 825 40 3 177,00
14940 6,3 9,5 275 825 40 5 271,00
14941 6,3 9,5 275 825 40 10 494,00
14942 8 11,5 250 750 60 3 197,00
14943 8 11,5 250 750 60 5 300,00
14944 8 11,5 250 750 60 10 545,00
14945 9,5 12,5 210 630 65 1 100,00
14946 9,5 12,5 210 630 65 3 266,00

14947 9,5 12,5 210 630 65 5 399,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-PTFE- Paslanmaz Çelik
 Örgülü Yüksek Basınç Dalgalı Esnek
 Hortum
 Tip: THOMAFLUOR-SO 1HQ
Ürün Özellikleri:
• Tek kat paslanmaz çelik örgü kaplamalı, basınç dalgalı esnek 

hortum

• Yapışmayan Iç yüzey
• Üstün ısı dayanıklılığı
• Organik ve organik olmayan ortamlara karşı kimyevi direnç

Teknik Özellikleri:
• Iç kaplama: PTFE (Politetrafluoretilen)
• Dış kaplama: Özel çelik tel örgülü 1.4301
• Isı derece alanı: -60 ile +260 °C arası

 THOMAFLUID®-PTFE- Paslanmaz Çelik
 Örgülü Yüksek Basınç Dalgalı Esnek
 Hortum
 Tip: THOMAFLUOR-SO 1HQ
Kat.no İ ç çap Dış çap Maks. Patlama Minimum Birim Fiyat
   işletme basıncı1 kıvrılma  
 mm mm basıncı1 bar yarıçapı m Avro
   bar  mm

14921 13 20 70 280 75 1 126,00
14922 13 20 70 280 75 3 305,00
14923 20 28 70 280 95 1 162,00
14924 20 28 70 280 95 3 392,00
14925 25 33 70 280 125 1 182,00
14926 25 33 70 280 125 3 430,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-PTFE-Gazlar ve sıvılar
 için analiz ölçme hattı
 Tip: Peritec WK-HD-WA 2-06
Kullanım alanı:
• Duman gayı ölçümleri
• Havalandırma kontrolü
• Atık gaz ölçümleri
• Hava gözetlemesi
• Denemeli, donmadan koruyan su, ve atık su sevkiyatları

Ürün Özellikleri:
• Çok iyi mekanik sağlamlık
• Iç kaplama:

Üstün kimyevi dayanıklı
Üstün termik dayanıklı

• Dış kaplama:
Oldukca sağlam özel çelik kaplamalı (örgülü)
Isı tesisi tamamen ısı dayanıklılığı olan yalıtım materyalinle 
donatılmıştır
Üstün Esneklik

Teknik Özellikleri:
• Iç kaplama: PTFE (Politetrafluoretilen) PTFE 

  hortumuyla değiştirilebilir, alçak basınç 
  hortumu

• Dış kaplama: özel çelik örgülü
• Hortum yapısı: Içi PTFE, özel çelik örgülü, teflonlanmış 

  koruyucu iletken örgülü ısı iletkenli, çift 
  katlı cam elyaf dokumalı, silikon sünger 
  kaplama, THOMAFLUID®-”High-Flexible”

• Koruyucu astar: PA-Plastik örgü, siyah
• Ş ebeke bağlantısı: Ş ebeke bağlantısı ve sensör kablosu çok 

  kutuplu fişle tek bir ana borudadır.
• Ana boru uzunluğu: 1500 mm
• Isıtma hortum ucu: Silikon kauçuk-kapakcıkları, +200 °C’ye 

  kadar ısı dayanımı,  iletken olmayan, 
  kıvrım korumalı kablo borusu

• Isı iletkenliği: koruma iletken örgülü ve nemden koruyan
• Gerilim: 230 V/50 Hz
• Kontrol: 2000 V, Koruyucu iletkene karşı  yüksek 

  gerilim kontrolü
• Isı dedektörleri: Pt 100
• Bükülme çapı: 200 mm’de metal koruma örgülü, 

  NW 4 und 6 mm göre
• Bağlantı armatürü: Iki tarafı da çıkıntılı PTFE-kaplaması 500 mm
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14 921 14 921
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 THOMAFLUID®-PTFE-Gazlar ve sıvılar
 için analiz ölçme hattı
 Tip: Peritec WK-HD-WA 2-06

Kat.no İ ç çap Dış çap Maksimum ısı Güç Birim Fiyat
 mm mm °C W/m m Avro

10559 4 6 100 100 1 842,00
10560 4 6 100 100 2 1082,00
10561 4 6 100 100 5 1825,00
10562 6 8 100 100 1 873,00
10563 6 8 100 100 2 1155,00
10564 6 8 100 100 5 1998,00
10565 4 6 200 100 1 926,00
10566 4 6 200 100 2 1258,00
10567 4 6 200 100 5 2260,00
10568 6 8 200 100 1 975,00

10569 6 8 200 100 2 1354,00
10570 6 8 200 100 5 2499,00
10571 4 6 250 100 1 1006,00
10572 4 6 250 100 2 1348,00
10573 4 6 250 100 5 2382,00
10574 6 8 250 100 1 1066,00
10575 6 8 250 100 2 1461,00
10576 6 8 250 100 5 2628,00

 THOMAFLUID®-PTFE-Kimya ve Endüstri
 teknolojisi için Isı Hortumu 
 Tip: Peritec WK-HD-WS 1-01
Kullanım alanı:
• Gıda endüstrisi
• Işlem tekniği
• Analiz tekniği
• Iklim teknolojisi
• Işleme tekniği
• Kimya endüstrisi

Ürün Özellikleri:
• Çok iyi mekanik sağlamlık
• Iç kaplama:

Üstün kimyevi dayanıklı
Üstün termik dayanıklı 

• Diş kaplama:
Özel çelik kaplamadan dolayı oldukca sağlam bir yapı (örgülü)
Isı tesisi tamamen ısı dayanıklılığı olan yalıtım materyalinle 
donatılmıştır

Teknik Özellikleri:
• Iç kaplama: PTFE (Politetrafluoretilen) Orta basınç 

  hortumu
• Dış kaplama: özel çelik örgülü

• Hortum yapısı: Içi PTFE-, özel çelik örgülü,teflonlanmış 
  koruyucu ileken örgülü ısı iletkenli, çift 
  katlı cam elyaf dokumlaı, silikon sünger 
  kaplamalı, THOMAFLUID®-”High-
  Flexible”

• Koruyucu astar: PA-Plastik örgü, siyah
• Ş ebeke bağlantısı: Ş ebeke bağlantısı ve sensör kablosu 

  çok kutuplu fişle tek bir ana borudadır.
• Ana boru uzunluğu: 1500 mm
• Isı hortum ucu: Silikon kauçuk-kapakcıkları, +200 °C’ye 

  kadar ısı dayanıklılığı, kablo koruma 
  manşonlu ve bükülme emniyetli

• Isı iletkeni: Neme karşı korumalı ve topraklanmış
• Gerilim: 230 V/50 Hz
• Denetim: 2000 V, koruyucu iletkene karşı yüksek 

  gerilim denetimi
• Isı densörü: Pt 100, 200 mm elektrik bağlantısından 

  önce veya veriye göre
• Azami çalışma basıncı: +200 °C’de 15 bar
• Bükülme çapı: Metal koruyucu örgüde 200 mm, NW 4, 

  6, 8 mm
• Bağlantı armatürü: Giriş ve çıkış için galvenizli çelik.

Kat.no İ ç çap Dış çap Maksimum ısı Güç Birim Fiyat
 mm mm °C W/m m Avro

10589 4 6 100 100 1 728,00
10590 4 6 100 100 2 967,00
10591 4 6 100 100 3 1206,00
10577 6 8 100 100 1 748,00
10578 6 8 100 100 2 994,00
10579 6 8 100 100 3 1233,00
10580 8 10 100 100 1 815,00
10581 8 10 100 100 2 1097,00
10582 8 10 100 100 3 1387,00
10592 4 6 200 100 1 874,00
10593 4 6 200 100 2 1199,00
10594 4 6 200 100 3 1539,00
10583 6 8 200 100 1 891,00
10584 6 8 200 100 2 1233,00
10585 6 8 200 100 3 1573,00
10586 8 10 200 100 1 951,00
10587 8 10 200 100 2 1336,00
10588 8 10 200 100 3 1742,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-PTFE-
 Büzülebilir Hortum
 Tip: THOMAFLUOR-IR-V
Kullanım alanı:
• Elektronik yapı parçalarının yalıtımı için
• Ideal korosyon koruyucusu
• Hareket edebilen ve mekanik yapı parçalarının kaplanması için 

uygundur.

10 559

10 589
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• Isı iletme bağlantıları ve dirençlerden yalıtım yapılmıştır.

Ürün Özellikleri:
• Büzülebilir hortum
• Çok iyi elektr.yalıtım delinme dayanıklılığı
• Erimez ve  kendiliğinden sönen
• Üstün kimyevi dayanıklı
• Üstün yıpranma mukavemeti
• Ince duvarlı ve yarı katı

Teknik Özellikleri:
• Materyal: PTFE (Politetrafluoretilen)
• Renk: ş effaf, pürüzsüz
• Isı derece alanı: -65 ile +260 °C arası
• Büzülme oranı: 4:1
• Büzülme ısısı: +350 ile +500 °C arası
• Depolama ısısı: max. +50 °C
• Uzunlama büzülme: max. 10 %
• Elektr.yalıtım delinme dayanıklığı: 25 kV/mm dak.
• Dielektrik sabit değeri: max. 2,2
• Özel hacimsel özdirenci: 1018 Ohm x cm min
• Üretim standartı: MIL-I-23053/12 A, sınıf 5 

  EMS-3584’e uygun olarak   
  üretilmiştir.

Kat.no Nominal büzüşmeden büzüşmeden Büzülme Birim Fiyat
 ölçü önce ki çap sonra ki çap sonrası  
 inç mm mm duvar m Avro
    kalınlığı 
    mm

166341 5/64“ 1,98 0,64 0,22 1 27,00
166351 5/64“ 1,98 0,64 0,22 5 118,00
166361 5/64“ 1,98 0,64 0,22 10 203,00
166371 1/8“ 3,18 0,94 0,25 1 29,00
166381 1/8“ 3,18 0,94 0,25 5 124,00
16639 1/8“ 3,18 0,94 0,25 10 211,00
16640 3/16“ 4,75 1,27 0,30 1 30,00
16641 3/16“ 4,75 1,27 0,30 5 127,00
16642 3/16“ 4,75 1,27 0,30 10 218,00
16643 1/4“ 6,35 1,60 0,30 1 31,00
16644 1/4“ 6,35 1,60 0,30 5 130,00
16645 1/4“ 6,35 1,60 0,30 10 223,00
16646 5/16“ 7,92 2,00 0,30 1 38,00

16647 5/16“ 7,92 2,00 0,30 5 158,00
16648 5/16“ 7,92 2,00 0,30 10 270,00
16649 3/8“ 9,52 2,44 0,30 1 40,00
16650 3/8“ 9,52 2,44 0,30 5 172,00
16651 3/8“ 9,52 2,44 0,30 10 296,00
16652 7/16“ 11,13 2,85 0,30 1 44,00
16653 7/16“ 11,13 2,85 0,30 5 183,00
16654 7/16“ 11,13 2,85 0,30 10 313,00
16655 1/2“ 12,70 3,66 0,38 1 45,00
16656 1/2“ 12,70 3,66 0,38 5 186,00
16657 1/2“ 12,70 3,66 0,38 10 316,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-PTFE-
 Büzülebilir Hortum
 Tip: THOMAFLUOR-IR-V

Kat.no Nominal büzüşmeden büzüşmeden Büzülme Birim Fiyat
 ölçü önce ki çap sonra ki çap sonrası  
 inç mm mm duvar m Avro
    kalınlığı 
    mm

16658 9/16“ 14,27 3,94 0,38 1 48,00
16659 9/16“ 14,27 3,94 0,38 5 206,00
16660 9/16“ 14,27 3,94 0,38 10 350,00
16661 5/8“ 15,88 4,42 0,38 1 51,00
16662 5/8“ 15,88 4,42 0,38 5 219,00
16663 5/8“ 15,88 4,42 0,38 10 375,00
16664 11/16“ 17,45 5,03 0,38 1 56,00
16665 11/16“ 17,45 5,03 0,38 5 242,00
16666 11/16“ 17,45 5,03 0,38 10 412,00
16667 3/4“ 19,05 5,70 0,38 1 63,00
16668 3/4“ 19,05 5,70 0,38 5 262,00
16669 3/4“ 19,05 5,70 0,38 10 454,00
16670 7/8“ 22,23 6,20 0,38 1 66,00
16671 7/8“ 22,23 6,20 0,38 5 279,00
16672 7/8“ 22,23 6,20 0,38 10 475,00
16673 1“ 25,40 7,06 0,38 1 69,00
16674 1“ 25,40 7,06 0,38 5 290,00
16675 1“ 25,40 7,06 0,38 10 498,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-PTFE-
 Büzülebilir Hortum
Kat.no büzüşmeden büzüşmeden Duvar Materyal Birim Fiyat
 önce ki çap sonra ki çap kalınlığı   
 mm mm mm  m Avro

940501 0,9 0 0,6 FEP; PTFE 1,2 66,00
940511 1,5 0 0,7 FEP; PTFE 1,2 119,00
940521 4,0 0 0,8 FEP; PTFE 1,2 202,00
940531 1,3 0,7 0,15 PTFE 1,2 19,00
940541 1,3 0,8 0,3 PTFE 1,2 21,00
940551 2,8 1,7 0,15 PTFE 1,2 23,00
940561 2,8 1,7 0,4 PTFE 1,2 32,00
940581 3,5 2,0 0,2 PTFE 1,2 28,00

940591 3,5 2,2 0,4 PTFE 1,2 39,00
940611 6,8 4,0 0,2 PTFE 1,2 62,00
940621 7,4 4,5 0,5 PTFE 1,2 88,00
940641 14,7 11,1 0,51 FEP 1,2 291,00
940651 25,4 19,4 0,76 FEP 1,2 496,00

16 6341 16 6341 94 0501 94 0561

Bir tık ile alışveriş imkanı
www.rct-online.de
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 THOMAFLUID®-High-Tech-PTFE-
 Büzülebilir Hortum Seti
 Tip: DSPTFE – yarı katı
Kullanım alanı:
• Elektronik yapı parçalarının yalıtımı için
• Ideal koroziyon koruyucusu
• Hareket edebilen ve mekanik yapı parçalarının kaplanması için 

uygundur.
• Isı iletken bağlantıların ve dirençlerin yalıtımı

Ürün Özellikleri:
• Çok iyi Elektr.yalıtım delinme dayanıklılığı
• Erimez ve kendiliğinden sönen
• Üstün yıpranma mukavemeti
• Ince duvarlı ve yarı katı
• Iki uzunluk tek 0,6 m den ebatlar 1,96; 3,16; 6,35; 9,52 und 

12,70 mm bükülmeden önceki duvar kalınlığı yaklaşık 
0,8 mm’dir

Teknik Özellikleri:
• Materyal: PTFE (Politetrafluoretilen)
• Renk: ş effaf, pürüzsüz
• Isı derece alanı: -65 ile +260 °C arası
• Büzülebilir oran: 4:1
• Büzüşme ısısı: +350 ile +500 °C arası
• Depolama ısısı: max. +50 °C
• Uzunlama büzülme: max. 15 %
• Elektr.yalıtım delinme dayanıklığı: 25 kV/mm min.
• Dielektrik sabit değeri: max. 2,2
• Özel hacimsel özdirenci: 1018 Ohm x cm min.
• Set-Özelliği:  iki uzunluk tanesi 0,6 m

büzüşmeden büzüşmeden büzüşmeden Büzülme sonrası
önce ki çap önce ki çap sonra ki çap duvar kalınlığı
mm inç mm mm

 1,96 5/64“ 0,64 0,23
 3,16 1/8“ 0,94 0,25
 6,35 1/4“ 1,60 0,30
 9,52 3/8“ 2,44 0,30
 12,70 1/2“ 3,66 0,38

Kat.no Birim Fiyat
 Adet Avro

10274 1 287,00

 MFA-Hortumlar

 THOMAFLUID®-High-Chem-MFA-Kimya
 Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-IR
Kullanım alanı:
• Aşırı mekanik ve termik yüklemeler için yüksek dirençli kimya 

hortumu. Kimyevi analiz, çevre ve Hijyen teknolojisi, biyo tek-
nolojisi ve  yarı iletken teknolojisi gibi alanlarda kullanılabilir.
Hortumlar, temizlik analizi, deney tesislerinde endüstri hortum-
ları, yöntem teknolojisi ve biyo teknoloji alanlarında temizlik 
asiti ve yarı iletken teknolojisi için üstün dayanılılığı olan kimya 
hortumu olarak da kullanılabilir.

Ürün Özellikleri:
• Kimyevi dayanıklılık: MFA (Değiştirilmiş Floralkoksi) yeni geliş-

tirilmiş flor plastiktir. Organik olmayan alkalinlere, oksitlenen 
asitlere, madeni asitlere, metal tuz mahlullerine, organik ortam-
lara, hidrokarbona,anhidridelere,ester,ether,seton, aromala-
ra, amine, peroksite karşı dayanıklılık gösterir. Yüksek ısılarda, 
MFA alkalin metaline karşı çok dayanıklı değildir. Belirli oraga-
nik flor-halojen ve fosfor  bileşimleri MFA’la yüksek ısı kullanımı 
için uygun değildir.

• Yüksek ölçüm toleransı
• Iç ve dış tarafın yüzeyinin tamamen pürüzsüz olması, yabancı 

maddelerin yapışmasını en aza düşürüyor
• PTFE, FEP veya PFA daha üstün şeffalık. Üstün şeffaflık oluklu 

uzunluk alanı 390 ile 770 nm arası yayılmaktadır. (görsel alan) 
ve 200-280 nm (UV-alanı).

• Oldukca düşük nem alması: Sur < 0,03 %
• Materyal yanıcı değildir,bu şu demktir; ateş tutulduğu sürece 

yanar, alev uzaklaştırıldiği anda ateş söner
• Üstün ısı ve- basınç dayanımı
• Tüm flor plastikler arasında en düşük difusiyon değeri
• Üstün termik sağlamlık: Termogravimetrik analiz (50 dak. Hava 

içerisinde +380 °C’de: Ağırlık kayıbı < 0,3%)
• En düşük ısılardan +250 °C’ye kadar çok iyi mekanik 

sağlamlık n 
• Isı yüklemelerinde bile en düşük gevreme belirtileri
• Üstün germe çatlaklığı dayanımı,+240 °C’ye kadar
• Isı aşınması: Mekanik özellikler, 14 gün sonra +240 °C’de bile 

kalıcıdır.
• Uzun süreli kötü hava şartlarına karşı dirençli
• Düşük dielektrik sabit değeri
• Üstün yüzey ve Temas direnci özelliği
• Temas direnci, dielektrik sabit değeri ve kayıp faktörü ısıya 

bağlı değildir

Teknik Özellikleri:
• Materyal: MFA (Modifizierte Fluoralkoxy)
• Renk: camsı
• Shore sertliği D: 59° (DlN 53505)
• Isı derece alanı: -70 ile +240 °C arası
• Erime ısısı: +290 °C
• Gevreme noktası: -80 °C
• Yoğunluk: 2,14 g/cm3

• Kayma sürtünmesi kat sayısı
geg. çelik (tr.): 0,1 - 0,2

• Kopma dayanıklığı: 28 - 36 N/mm2 +23 °C’de;
  15 - 21 N/mm2  +150 °C’de;
  6 - 8 N/mm2 +250 °C’de

• Dielektrik sabit değeri: 2,0
• Özel hacimsel özdirenci: 1018 Ohm x cm

10 274 10 274

Bir tık ile alışveriş imkanı
www.rct-online.de
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• Yüzeysel direnç: 1017 Ohm
• Düzenleme: DIN ISO 9001, ASTM (American 

  Society for testing and materials), 
  MIL (Askeri Normlar) göre 
  üretilmiştir

Kat.no İ ç çap Dış çap Duvar Maks. Birim Fiyat
 mm mm kalınlığı işletme m Avro
   mm basıncı1 bar

303276 1,0 3,0 1,0 26 5 78,00
303277 1,0 3,0 1,0 26 15 186,00
303278 1,5 2,5 0,5 12 5 66,00
303279 1,5 2,5 0,5 12 15 172,00
303280 1,5 3,5 1,0 20 5 96,00
303281 1,5 3,5 1,0 20 15 228,00
303282 2,0 3,0 0,5 10 5 84,00
303283 2,0 3,0 0,5 10 15 216,00
303284 2,0 4,0 1,0 17 5 114,00

303285 2,0 4,0 1,0 17 15 270,00
303286 2,5 3,5 0,5 8,5 5 92,00
303287 2,5 3,5 0,5 8,5 15 234,00
303288 2,5 4,5 1,0 14 5 126,00
303289 2,5 4,5 1,0 14 15 300,00
303290 3,0 4,0 0,5 7 5 106,00
303291 3,0 4,0 0,5 7 15 270,00
303292 3,0 5,0 1,0 13 5 142,00
303293 3,0 5,0 1,0 13 15 342,00
303294 3,5 4,5 0,5 6,5 5 88,00
303295 3,5 4,5 0,5 6,5 15 226,00
303296 3,5 5,5 1,0 11 5 126,00
303297 3,5 5,5 1,0 11 15 300,00
303298 4,0 5,0 0,5 5,5 5 98,00
303299 4,0 5,0 0,5 5,5 15 252,00
303300 4,0 6,0 1,0 10,5 5 138,00
303301 4,0 6,0 1,0 10,5 15 330,00
303302 4,5 5,5 0,5 5 5 112,00
303303 4,5 5,5 0,5 5 15 288,00
303304 4,5 6,5 1,0 9,5 5 152,00
303305 4,5 6,5 1,0 9,5 15 366,00
303306 5,0 6,0 0,5 4,5 5 124,00
303307 5,0 6,0 0,5 4,5 15 316,00
303308 5,0 7,0 1,0 8,5 5 166,00
303309 5,0 7,0 1,0 8,5 15 396,00
303310 5,5 6,5 0,5 4,3 5 136,00
303311 5,5 6,5 0,5 4,3 15 352,00
303312 5,5 7,5 1,0 8 5 180,00
303313 5,5 7,5 1,0 8 15 432,00
303314 6,0 7,0 0,5 4 5 150,00
303315 6,0 7,0 0,5 4 15 388,00
303316 6,0 8,0 1,0 7,5 5 192,00
303317 6,0 8,0 1,0 7,5 15 462,00
303318 6,5 7,5 0,5 3,5 5 162,00
303319 6,5 7,5 0,5 3,5 15 414,00
303320 6,5 8,5 1,0 7 5 210,00
303321 6,5 8,5 1,0 7 15 488,00
303322 7,0 8,0 0,5 3,5 5 172,00
303323 7,0 8,0 0,5 3,5 15 440,00
303324 7,0 9,0 1,0 6,5 5 222,00

 THOMAFLUID®-High-Chem-MFA-Kimya
 Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-IR

Kat.no İ ç çap Dış çap Duvar Maks. Birim Fiyat
 mm mm kalınlığı işletme m Avro
   mm basıncı1 bar

303325 7,0 9,0 1,0 6,5 15 518,00
303326 7,5 8,5 0,5 3,2 5 182,00
303327 7,5 8,5 0,5 3,2 15 468,00
303328 7,5 9,5 1,0 6 5 236,00
303329 7,5 9,5 1,0 6 15 550,00
303330 8,0 9,0 0,5 3 5 196,00
303331 8,0 9,0 0,5 3 15 504,00
303332 8,0 10,0 1,0 5,7 5 248,00
303333 8,0 10,0 1,0 5,7 15 582,00

303334 8,5 9,5 0,5 2,8 5 206,00
303335 8,5 9,5 0,5 2,8 15 530,00
303336 8,5 10,5 1,0 5,4 5 266,00
303337 8,5 10,5 1,0 5,4 15 618,00
303338 9,0 10,0 0,5 2,6 5 218,00
303339 9,0 10,0 0,5 2,6 15 558,00
303340 9,0 11,0 1,0 5,2 5 292,00
303341 9,0 11,0 1,0 5,2 15 652,00
303342 9,5 10,5 0,5 2,5 5 228,00
303343 9,5 10,5 0,5 2,5 15 584,00
303344 9,5 11,5 1,0 4,9 5 322,00
303345 9,5 11,5 1,0 4,9 15 682,00
303346 10,0 11,0 0,5 2,3 5 242,00
303347 10,0 11,0 0,5 2,3 15 622,00
303348 10,0 12,0 1,0 4,8 5 272,00
303349 10,0 12,0 1,0 4,8 15 636,00
303350 12,0 13,0 0,5 2 5 268,00
303351 12,0 13,0 0,5 2 15 668,00
303352 12,0 14,0 1,0 4 5 322,00
303353 12,0 14,0 1,0 4 15 750,00
303354 14,0 15,0 0,5 1,7 5 312,00
303355 14,0 15,0 0,5 1,7 15 780,00
303356 14,0 16,0 1,0 3,4 5 370,00
303357 14,0 16,0 1,0 3,4 15 832,00
303358 16,0 17,0 0,5 1,5 5 348,00
303359 16,0 17,0 0,5 1,5 15 795,00
303360 16,0 18,0 1,0 3 5 374,00
303361 16,0 18,0 1,0 3 15 842,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-High-Tech-MFA-Oluklu
 Hortumlar
 Tip: THOMAFLUOR-MFA-UWL
Kullanım alanı:
• Üstün termik ve elektriksel yüklemeler için otomobil endüstrisi
• Makine yapmı ve Elektro teknolojisi

30 3276 30 3280 30 3310 30 3310
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• Kimya teknolojisi ve cihaz yapımı

Ürün Özellikleri:
• Isı dayanıklılığı olan, kolay tutuşmayan, üstün nitelikli flüor plas-

tikten oluşan oluklu hortum.
• Oldukca esnek
• Mekanik olarak aşırı yüklenebilir
• Çok iyi yıpranma ve darbe mukavemeti
• Tüm ısı alanları içerisinde en iyi şekil stabilizasyonu
• UV-ışınlarına karşı dirençli

Teknik Özellikleri:
• Materyal: MFA (Modifiye edilmiş 

  fluoralkoxy)
• Renk: siyah
• Shore sertliği D: 59° (DIN 53505)
• Isı derece alanı: -200 ile +240 °C arası
• Erime ısısı: +290 °C
• Gevreme noktası: -80 °C
• Yoğunluk: 2,14 g/cm3 ISO R 1183’e 

  göre
• Nem emme oranı: < 0,03 %
• Elektr.yalıtım delinme dayanıklığı: 36 kV/mm
• Kopma esnemesi: > 300 % (DIN 53455)
• E-Modül: 500 MPa (ISO 527c)
• Darbe dayanıklığı: kırılma olmadan (DIN 53453)
• Gevreklik deneyi: kırılma olmadan (DIN 53453)
• Yüzeysel direnç: 1017 Ohm
• Yanma davranışı: FMSS 302 Tip A,  UL 94 V-0 

  göre yanıcılık

Kat.no nominal Dış çap İ ç çap a b s Birim Fiyat
 açıklık       
 mm mm mm mm mm mm m Avro

331476 5,5 7,8 5,5 2,1 1,0 0,25 1 32,00
331477 5,5 7,8 5,5 2,1 1,0 0,25 5 132,00
331478 5,5 7,8 5,5 2,1 1,0 0,25 10 216,00
331479 7,5 10,7 7,6 2,3 1,4 0,30 1 34,00
331480 7,5 10,7 7,6 2,3 1,4 0,30 5 142,00
331481 7,5 10,7 7,6 2,3 1,4 0,30 10 234,00
331482 10,0 13,0 9,8 2,3 1,4 0,35 1 38,00
331483 10,0 13,0 9,8 2,3 1,4 0,35 5 160,00
331484 10,0 13,0 9,8 2,3 1,4 0,35 10 264,00

331485 13,0 16,0 12,4 3,3 2,0 0,40 1 46,00
331486 13,0 16,0 12,4 3,3 2,0 0,40 5 186,00
331487 13,0 16,0 12,4 3,3 2,0 0,40 10 296,00
331488 14,0 17,8 13,8 3,3 2,0 0,40 1 50,00
331489 14,0 17,8 13,8 3,3 2,0 0,40 5 210,00
331490 14,0 17,8 13,8 3,3 2,0 0,40 10 330,00
331491 16,0 19,6 15,5 3,3 2,0 0,45 1 54,00
331492 16,0 19,6 15,5 3,3 2,0 0,45 5 222,00
331493 16,0 19,6 15,5 3,3 2,0 0,45 10 352,00
331494 17,0 21,1 16,6 3,7 2,2 0,45 1 56,00
331495 17,0 21,1 16,6 3,7 2,2 0,45 5 228,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-MFA-Oluklu
 Hortumlar
 Tip: THOMAFLUOR-MFA-UWL

Kat.no nominal Dış çap İ ç çap a b s Birim Fiyat
 açıklık       
 mm mm mm mm mm mm m Avro

331496 17,0 21,1 16,6 3,7 2,2 0,45 10 362,00
331497 19,0 23,3 18,6 3,7 2,2 0,50 1 60,00
331498 19,0 23,3 18,6 3,7 2,2 0,50 5 244,00
331499 19,0 23,3 18,6 3,7 2,2 0,50 10 380,00
331500 21,0 25,0 20,1 3,7 2,2 0,50 1 62,00
331501 21,0 25,0 20,1 3,7 2,2 0,50 5 250,00
331502 21,0 25,0 20,1 3,7 2,2 0,50 10 386,00
331503 23,0 28,6 23,0 3,7 2,2 0,50 1 66,00
331504 23,0 28,6 23,0 3,7 2,2 0,50 5 262,00
331505 23,0 28,6 23,0 3,7 2,2 0,50 10 402,00

 PFA-Hortumlar

THOMAFLUID®-PFA-Hortumlar
Kullanım alanı:
• Laboratuvar, teknik alanda ve küçük üretim tesislerindeki cihaz-

lerdan nakil edilebilecek tüm sıvılar için.
• Aşırı ısı ve çevre etkileri altında, cihazların ve tesislerin  birbirine 

bağlanması
• Temizlik alan teknolojisi cihazları ve radyo kimya için bağlantı 

hortumu.

Genel. Ürün Özellikleri:
• Üstün termik, kimyevi ve mekanik sabitliği olan ve bileşimin-

de çıkarılabilir parçalar içermeyen, esnek flor karbon hortu-
mu. Küçük elektrik akım dirençi ve pürüzsüz Iç yüzeyden dola-
yı yapışmayan davranışla, katı madde kalıntıların kalıcı olması. 
Elektriksel iletken olamayan, yıpranma mukavemeti olan, nem, 
çözücü maddeler, asit buharları, radyo aktif ışınlar ve iklim  gibi 
çevre koşullarında bile dayanıklıdır 

• Iki duvar kalınlığı halinde üretilir: 0,75 ve 1,6 mm.
• Amin, aldenhidler, karbon asitlere, karbonik ester, dioksan, 

halojenler, halojenli solventler, konsant. Maden asitleri, nitrik-
li oksitlere, oksijen, kükürt dioksit, kükürttrioksit, karbon sülfür, 
kükürtlü hidrojen, hidrojen peroksidi, sulandırılmış tuz mahlulle-
ri ve tüm konsantrayonlara karşı kimyevi dayanıklık gösterir.

 THOMAFLUID®-PFA-Kimya Hortumu
 – Standart
 Tip: THOMAPLAST®-BWT
Kullanım alanı:
• Cihaz yapımı
• Işlem tekniği
• Işleme tekniği
• Makine yapımı

Ürün Özellikleri:
• Basınç Hortumu
• Çok iyi ısı dayanıklılığı
• Çok iyi kimyevi dayanıklı
• Iyi dielektrik özellikleri

33 1476 33 1476
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• Termoplastik olarak işlenebilir ve dolayısıyla kaynak yapmak 
mümkündür

• Yapışmayan yüzey

Teknik Özellikleri:
• Materyal: PFA (Perfluoralkoxy)
• Renk: Doğal, şeffaf, siyah
• Isı derece alanı: -260 ile +260 °C arası, kısa süreliğine +285 °C

Kat.no İ ç çap Dış çap Dış çap Renk Birim Fiyat
 mm mm inç  m Avro

10242 4,00 6,00 - natürel 3 98,00
10243 4,00 6,00 - natürel 9 244,00
10244 3,60 6,00 - natürel 3 119,00
10245 3,60 6,00 - natürel 9 284,00
10246 6,00 8,00 - natürel 3 119,00
10247 6,00 8,00 - natürel 9 284,00

10248 5,60 8,00 - natürel 3 153,00
10249 5,60 8,00 - natürel 9 356,00
10250 8,00 10,00 - natürel 3 153,00
10251 8,00 10,00 - natürel 9 356,00
10252 10,00 12,00 - natürel 3 159,00
10253 10,00 12,00 - natürel 9 371,00
10254 0,81 1,59 1/16“ natürel 3 48,00
10255 0,81 1,59 1/16“ natürel 9 125,00
10256 1,59 3,17 1/8“ natürel 3 54,00
10257 1,59 3,17 1/8“ natürel 9 150,00
10258 1,59 3,17 1/8“ siyah 3 81,00
10259 1,59 3,17 1/8“ siyah 9 194,00
10260 3,20 6,35 1/4“ natürel 3 119,00
10261 3,20 6,35 1/4“ natürel 9 291,00
10262 3,96 6,35 1/4“ natürel 3 137,00
10263 3,96 6,35 1/4“ natürel 9 298,00
10264 3,96 6,35 1/4“ siyah 3 125,00
10265 3,96 6,35 1/4“ siyah 9 306,00
10266 5,54 7,92 5/16“ natürel 3 153,00
10267 5,54 7,92 5/16“ natürel 9 356,00
10268 6,38 9,53 3/8“ natürel 3 158,00
10269 6,38 9,53 3/8“ natürel 9 381,00
10270 9,55 12,70 1/2“ natürel 3 186,00
10271 9,55 12,70 1/2“ natürel 9 426,00
10272 15,90 19,05 3/4“ natürel 3 208,00
10273 15,90 19,05 3/4“ natürel 9 497,00

 THOMAFLUID®-PFA-Kimya Hortumu,
 High-Precise – inç olarak
 Tip: Super Accurate Flow

Kat.no İ ç çap Dış çap Maks. işletme basıncı1 Birim Fiyat
 inç inç bar m Avro

25531 1/32“ 1/16“ 40 0,9 60,00
25532 1/32“ 1/16“ 40 2,5 110,00
25533 1/32“ 1/16“ 40 7,5 243,00

 THOMAFLUID®-PFA-Kimya Hortumu,
 High-Precise – inç olarak
 Tip: Super Accurate Flow

Kat.no İ ç çap Dış çap Maks. işletme basıncı1 Birim Fiyat
 inç inç bar m Avro

45250 1/16“ 1/8“ 40 1,5 44,00
25537 1/16“ 1/8“ 40 2,5 113,00
45251 1/16“ 1/8“ 40 3,0 75,00
25538 1/16“ 1/8“ 40 5,0 159,00
45252 1/16“ 1/8“ 40 6,0 123,00
25539 1/16“ 1/8“ 40 15,0 341,00
25540 1/16“ 1/8“ 40 30,0 578,00
45265 1/8“ 1/4“ 28 0,9 72,00
45266 1/8“ 1/4“ 28 1,5 95,00
45267 1/8“ 1/4“ 28 3,0 149,00

25541 5/32“ 1/4“ 28 2,5 200,00
25542 5/32“ 1/4“ 28 5,0 300,00
25543 5/32“ 1/4“ 28 15,0 704,00
25544 5/32“ 1/4“ 28 30,0 1197,00
45253 3/16“ 1/4“ 21 0,9 46,00
45254 3/16“ 1/4“ 21 1,5 67,00
45255 3/16“ 1/4“ 21 3,0 108,00
25545 7/32“ 5/16“ 21 2,5 379,00
25546 7/32“ 5/16“ 21 5,0 568,00
25547 7/32“ 5/16“ 21 15,0 1325,00
25548 7/32“ 5/16“ 21 30,0 2273,00
45268 1/4“ 3/8“ 27 0,9 87,00
45269 1/4“ 3/8“ 27 1,5 113,00
25549 1/4“ 3/8“ 27 2,5 388,00
45270 1/4“ 3/8“ 27 3,0 164,00
25550 1/4“ 3/8“ 27 5,0 581,00
25551 1/4“ 3/8“ 27 15,0 1356,00
25552 1/4“ 3/8“ 27 30,0 2324,00
45256 5/16“ 3/8“ 19 0,9 69,00
45257 5/16“ 3/8“ 19 1,5 92,00
45258 5/16“ 3/8“ 19 3,0 141,00
45271 3/8“ 1/2“ 19 0,9 98,00
45272 3/8“ 1/2“ 19 1,5 121,00
25553 3/8“ 1/2“ 19 2,5 553,00
45273 3/8“ 1/2“ 19 3,0 169,00
25554 3/8“ 1/2“ 19 5,0 834,00
25555 3/8“ 1/2“ 19 15,0 1943,00
25556 3/8“ 1/2“ 19 30,0 3337,00
45259 7/16“ 1/2“ 8 0,9 92,00
45260 7/16“ 1/2“ 8 1,5 123,00
45261 7/16“ 1/2“ 8 3,0 190,00
45274 5/8“ 3/4“ 8 0,9 113,00
45275 5/8“ 3/4“ 8 1,5 159,00
45276 5/8“ 3/4“ 8 3,0 195,00
45262 11/16“ 3/4“ 8 0,9 113,00
45263 11/16“ 3/4“ 8 1,5 144,00
45264 11/16“ 3/4“ 8 3,0 202,00

1 +20 °C‘de

10 242 10 242 45 250 45 250
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 THOMAFLUID®-PFA-Hortum – siyah ve
 kalın duvarlı
Kat.no İ ç çap İ ç çap Dış çap Dış çap Birim Fiyat
 inç mm inç mm m Avro

25557 1/16“ 1,59 1/8“ 3,18 2,5 124,00
25558 1/16“ 1,59 1/8“ 3,18 5,0 164,00
25559 1/16“ 1,59 1/8“ 3,18 15,0 362,00
25560 1/16“ 1,59 1/8“ 3,18 30,0 622,00
25561 5/32“ 3,96 1/4“ 6,35 2,5 223,00
25562 5/32“ 3,96 1/4“ 6,35 5,0 334,00
25563 5/32“ 3,96 1/4“ 6,35 15,0 780,00
25564 5/32“ 3,96 1/4“ 6,35 30,0 1335,00
25565 7/32“ 5,54 5/16“ 7,92 2,5 390,00
25566 7/32“ 5,54 5/16“ 7,92 5,0 588,00
25567 7/32“ 5,54 5/16“ 7,92 15,0 1368,00
25568 7/32“ 5,54 5/16“ 7,92 30,0 2347,00

25569 1/4“ 6,35 3/8“ 9,53 2,5 438,00
25570 1/4“ 6,35 3/8“ 9,53 5,0 656,00
25571 1/4“ 6,35 3/8“ 9,53 15,0 1532,00
25572 1/4“ 6,35 3/8“ 9,53 30,0 2623,00
25573 3/8“ 9,53 1/2“ 12,70 2,5 609,00
25574 3/8“ 9,53 1/2“ 12,70 5,0 916,00
25575 3/8“ 9,53 1/2“ 12,70 15,0 2138,00
25576 3/8“ 9,53 1/2“ 12,70 30,0 3661,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-PFA-Oluklu
 Hortum
 Tip: THOMAPLAST®-OHL
Ürün Özellikleri:
• Esnek hortum bağlantıları için nakil hortumu
• Aşırı küçük bükülme çapı garantiler
• Hortum uçları düz içlarla donatılmıştır, bu da THOMAFLUID®-

Boru bağlayıcıların birbirine bağlanmasını sağlar 
(THOMAFLUID® III el kitapcığına bakınız)

• Organik ve organik olmayan ortamlara karşı genel direnç gös-
terir

Teknik Özellikleri:
• Materyal: PFA (Perfluoralkoxy)
• Renk: ş effaf
• Isı derece alanı: -270 ile +260 °C arası
• Yoğunluk: 2,12 g/cm3

• Kopma dayanıklığı: 16 ile 32 N/mm2

• E-Modul: 200 ile 800 N/mm2   arası
• Uzunlama esneme kat sayısı: 1,2 ile 1,7 arası x 10-5 x K-1

• Isı iletme özelliği: 0,24 W/mK
• Elektr.yalıtım delinme dayanıklığı: > 20 kV/mm
• Tasarım: 40 mm uzunluğundaki uç 

  parçalar

 THOMAFLUID®-High-Tech-PFA-Oluklu
 Hortum
 Tip: THOMAPLAST®-OHL

Kat.no nominal Uç bağlantı Uç bağlantı Birim Fiyat
 açıklık parçasının parçasının  
 mm iç çapı mm dış çapı mm m Avro

333939 4,5 2 4 0,5 111,00
333940 4,5 2 4 1,0 146,00
12355 8 6 8 0,5 118,00
12356 8 6 8 1,0 156,00
12357 10 8 10 0,5 126,00
12358 10 8 10 1,0 166,00
12359 13 10 12 0,5 136,00
12360 13 10 12 1,0 188,00
12361 14 12 14 0,5 144,00

12362 14 12 14 1,0 210,00
12363 16 14 16 0,5 164,00
12364 16 14 16 1,0 226,00
12365 17 14 16 0,5 164,00
12366 17 14 16 1,0 226,00
12367 19 16 18 0,5 226,00
12368 19 16 18 1,0 284,00
12369 21 18 20 0,5 226,00
12370 21 18 20 1,0 284,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-PFA-Oluklu
 Hortum
 Tip: THOMAPLAST®-FRW 4067
Kullanım alanı:
• Araştırma ve endüstri alanlarında kullanılan;hareket edebilen ve 

titreşimli cihazlarda kullanılan esnek hortum bağlayıcıları.

Ürün Özellikleri:
• Üstün esnek, taşınabilir ve boyutsal kararlığı olan; şeffaf 

perfloralkoksi-kopolimer PFA/TFA’dan oluşan, müşterek olarak  
uzunluk ekseni etrafında çember şeklinde oluklar.

• Isı yıpranma mukavemeti, ışın-ve iklim mukavemeti, aynı 
zamanda kimyevi dayanıklı. Korosyonlu maddelere ve çözücü-
lere karşı da daynıklıdır.Yüksek halojenli hidrokarbonlara ve aro-
malar karşı dayanıklı değildir. Filtre edilebilir parçalar içermez, 
biyolojik olark uygundur.

• Problem orientasyonlu boyutlarda nominal ölçüler 8 ile 21 mm 
arası ve uzunluk 1; 5 ,ile 10 metre arası.

Teknik Özellikleri:
• Materyal: PFA (Perfluoralkoxy)
• Isı derece alanı: -200 ile +250 °C arası
• Yoğunluk: 2,12 - 2,17 g/cm3

• Kopma dayanıklığı: 15-32 N/mm2

• Kopma esnemesi: 200 - 400 %

25 557 33 3939 33 3939
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• E-Modul: 200 - 800 N/mm2

• Boy uzanma katsayısı: 1,2 - 1,7 x 10-5 x K-1

• Isı iletme özelliği: 0,22 - 0,25 W/mK
• Yüzey sızıntı akım dayanıklığı: KA3c
• Elektr.yalıtım delinme dayanıklığı: > 20 kV/mm

Kat.no nominal D1 D2 T Minimum Birim Fiyat
 açıklık mm mm mm kıvrılma m Avro
 mm    yarıçapı 
     mm

48286 8 7,7 10,7 2,2 15 1 56,00
48287 8 7,7 10,7 2,2 15 5 160,00
48288 8 7,7 10,7 2,2 15 10 263,00
48289 10 9,7 13,0 2,2 18 1 61,00
48290 10 9,7 13,0 2,2 18 5 172,00
48291 10 9,7 13,0 2,2 18 10 284,00
48292 13 12,4 16,1 3,1 23 1 84,00

48293 13 12,4 16,1 3,1 23 5 240,00
48294 13 12,4 16,1 3,1 23 10 395,00
48295 14 13,7 17,8 3,1 25 1 94,00
48296 14 13,7 17,8 3,1 25 5 270,00
48297 14 13,7 17,8 3,1 25 10 446,00
48298 16 15,4 19,7 3,1 28 1 119,00
48299 16 15,4 19,7 3,1 28 5 338,00
48300 16 15,4 19,7 3,1 28 10 557,00
48301 17 16,5 21,1 3,5 30 1 119,00
48302 17 16,5 21,1 3,5 30 5 338,00
48303 18 18,4 23,1 3,5 32 1 132,00
48304 18 18,4 23,1 3,5 32 5 375,00
48305 21 19,8 24,8 3,5 35 1 143,00
48306 21 19,8 24,8 3,5 35 5 405,00

 FEP-Hortumlar

 THOMAFLUID®-FEP-Kimya Hortumu
 – High-Precise
 Tip: Super Accurate Flow
Kullanım alanı:
• Labaratuvar, teknik ve küçük üretim tesislerindeki nakil edilebi-

lecek tüm sıvılar için.(Kötü çevre koşullarında bile)
• Ayarlı-hortum bağlantı parçaları I hassas mekanik aletler ala-

nında, tıp, biyoloji ve kimyevi araştırma, biyo teknoloji, laboratu-
var otomasyonu ve Analiz tekniğinde kullanılır.

Ürün Özellikleri:
• Hasas ayarlanmış boyutlarda  esnek flor karbon hortumu.
• Üstün termik ve mekanik sabitliği olan ve  hava basınc bağla-

mansı (örneğin;ferrulü ve delikli vidalı)
• Kimyasal dirençli, biolojik olarak uygun ve çıkarılabilen parçalar 

içermez.
• otoklavlanabıilir, kimyasal sterilizasyonlu ve FDA-koşullarına 

GRF 21.121.2555 uygundur.
• Pürüzsüz ve yapışmayan Iç yüzeyden dolayı küçük akım dirençi 

ve düşük katı madde kalıntılarının oluşması.
• Elektriksel ilkenliği olamayan, nem,çözücü maddeler, asit 

buharları, radyoaktif ışınlar ve iklim şartları göbi kötü  çevre 
koşullarında bile yıpranma mukavemeti.

Teknik Özellikleri:
• Materyal: FEP (Florlanmış Etilen-Propilen)
• Renk: ş effaf
• Shore sertliği D: 53° ± 3°
• Isı derece alanı: -170 ile +210 °C arası
• Yumuşama ısısı: +252 ile +260 °C arası
• Yoğunluk: 2,14 g/cm3

• Su emilimi: < 0,01 %
• Dayanma gerilimi: 5,5 kV/mm

Kat.no İ ç çap Dış çap Duvar Maks. Birim Fiyat
 mm mm kalınlığı işletme m Avro
   mm basıncı1 
    bar

45280 0,79 1,59 0,40 30 1,5 27,00
45281 0,79 1,59 0,40 30 3,0 45,00
45282 0,79 1,59 0,40 30 6,0 85,00
45283 0,79 2,38 0,80 30 1,5 38,00
45284 0,79 2,38 0,80 30 3,0 65,00
45285 0,79 2,38 0,80 30 6,0 114,00
45286 1,59 3,17 0,80 30 1,5 38,00
45287 1,59 3,17 0,80 30 3,0 65,00
45288 1,59 3,17 0,80 30 6,0 114,00
45289 2,16 2,96 0,80 30 1,5 38,00
45290 2,16 2,96 0,80 30 3,0 65,00

45291 2,16 2,96 0,80 30 6,0 114,00
45292 2,38 3,97 0,80 30 1,5 38,00
45293 2,38 3,97 0,80 30 3,0 65,00
45294 2,38 3,97 0,80 30 6,0 114,00
45295 2,41 3,21 0,40 50 1,5 38,00
45296 2,41 3,21 0,40 50 3,0 65,00
45297 2,41 3,21 0,40 50 6,0 114,00
45298 2,70 3,50 0,40 40 1,5 38,00
45299 2,70 3,50 0,40 40 3,0 65,00
45300 2,70 3,50 0,40 40 6,0 114,00
45301 3,17 4,76 0,80 40 1,5 38,00

48 286 48 286

45 280 45 280
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 THOMAFLUID®-FEP-Kimya Hortumu
 – High-Precise
 Tip: Super Accurate Flow

Kat.no İ ç çap Dış çap Duvar Maks. Birim Fiyat
 mm mm kalınlığı işletme m Avro
   mm basıncı1 
    bar

45302 3,17 4,76 0,80 40 3,0 65,00
45303 3,17 4,76 0,80 40 6,0 114,00
45304 3,38 4,38 0,50 40 1,5 38,00
45305 3,38 4,38 0,50 40 3,0 65,00
45306 3,38 4,38 0,50 40 6,0 114,00
45307 3,76 4,76 0,50 30 1,5 38,00
45308 3,76 4,76 0,50 30 3,0 65,00
45309 3,76 4,76 0,50 30 6,0 114,00
45310 4,22 5,22 0,50 40 1,5 38,00
45311 4,22 5,22 0,50 40 3,0 65,00
45312 4,22 5,22 0,50 40 6,0 114,00
45313 4,76 6,35 0,80 20 1,5 51,00
45314 4,76 6,35 0,80 20 3,0 85,00
45315 4,76 6,35 0,80 20 6,0 151,00
45316 6,35 7,94 0,80 20 1,5 61,00
45317 6,35 7,94 0,80 20 3,0 102,00
45318 6,35 7,94 0,80 20 6,0 181,00
45319 7,94 9,52 0,80 20 1,5 61,00
45320 7,94 9,52 0,80 20 3,0 102,00
45321 7,94 9,52 0,80 20 6,0 181,00
45322 9,52 11,11 0,80 20 1,5 73,00
45323 9,52 11,11 0,80 20 3,0 124,00
45324 9,52 11,11 0,80 20 6,0 211,00
45325 11,11 12,70 0,80 20 1,5 85,00
45326 11,11 12,70 0,80 20 3,0 138,00
45327 11,11 12,70 0,80 20 6,0 220,00
45328 12,70 14,29 0,80 20 1,5 146,00
45329 12,70 14,29 0,80 20 3,0 232,00
45330 12,70 14,29 0,80 20 6,0 371,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-FEP-Kimya Hortumu
 – Standart
 Tip: THOMAPLAST®-BWT
Kullanım alanı:
• Cihaz yapımı
• Işleme tekniği
• Makine yapımı
• Işlem tekniği

Ürün Özellikleri:
• Basınç hortumu
• Çok iyi ısı dayanıklılığı
• Çok iyi kimyevi dayanıklı
• Iyi mekanik sağlamlık
• Çok iyi kayma sürtünmesi kat sayısı
• Iyi dielektrik özellikleri
• Yapışmayan yüzey
• Termoplastik olarak işlenebilir ve dolayısıyla kaynak yapmak 

mümkündür

Teknik Özellikleri:
• Materyal: FEP (Florlanmış Etilen-Propilen)
• Renk: Doğal, şeffaf
• Isı derece alanı: -240 ile +200 °C arası

 THOMAFLUID®-FEP-Kimya Hortumu
 – Standart
 Tip: THOMAPLAST®-BWT

Kat.no İ ç çap Dış çap Dış çap Birim Fiyat
 mm mm inç m Avro

10226 2,5 4,0 - 3 58,00
10227 2,5 4,0 - 9 148,00
10228 4,0 6,0 - 3 82,00
10229 4,0 6,0 - 9 211,00
10230 6,0 8,0 - 3 102,00
10231 6,0 8,0 - 9 254,00
10232 8,0 10,0 - 3 111,00
10233 8,0 10,0 - 9 264,00
10234 1,6 3,18 1/8“ 3 58,00
10235 1,6 3,18 1/8“ 9 148,00

10236 3,96 6,35 1/4“ 3 74,00
10237 3,96 6,35 1/4“ 9 180,00
10238 6,38 9,53 3/8“ 3 155,00
10239 6,38 9,53 3/8“ 9 361,00
10240 9,55 12,70 1/2“ 3 173,00
10241 9,55 12,70 1/2“ 9 400,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-FEP-Boru Hattı
 Tip: NODVOL®-ELGEES-FEP 1025 T
Kullanım alanı:
• Esnek nakil hattları  için (basınç altında bile) sıvı ve gaz şeklinde 

olan tüm ortam çeşitleri için. 
• Esnek pnömatik- ve hidrolik-hattlar. Yüksek ısılarda ve agresiv 

iklim şartlarında bile aşağıda belirtilen alanlarda  etkilidir:
• Makine yapımı- ve tesis yapımı
• Hassas makine yapımı
• Tıp teknolojisi
• Biyo teknolojisi
• Fiziksel-teknik araştırma labaratuvarları 

Ürün Özellikleri:
• THOMAFLUID®-boru hattı-hızlı bağlayıcılarla olan kullanım için, 

metrik kalibre edilmiş flor-karmapolımer boru hattı.
• Kimyasal olarak uygun, çözücü madde mukavemetli, sutdostik 

solvent maddeler içermez
• Biyolojik olarak uygun ve gıda daynımı olan
• Esnek ve bükülme dayanımı
• Basınç ve ısı dayanımı

Teknik Özellikleri:
• Materyal: FEP (Florlanmış Etilen-Propilen)
• Renk: Opal-şeffaf
• Shore sertliği D: 55°

10 226            47 293 47 298
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• Dış –Ø toleransı: 4 mm ± 0,05 mm;
  6-10 mm ± 0,07 mm;
  12 mm ± 0,10 mm

Kat.no Dış İ ç Soğuk Maks. Maks. Maks. Birim Fiyat
 çap çap kıvrılma işletme işletme işletme 
 mm mm yarıçapı basıncı2 basıncı1 basıncı3 m Avro
   mm bar bar bar

47293 4 2,5 40 28 23 6 5 113,00
47294 4 2,5 40 28 23 6 25 330,00
47295 6 4 50 25 20 5 5 192,00
47296 6 4 50 25 20 5 25 476,00
47297 8 6 70 20 16 2,5 5 213,00
47298 8 6 70 20 16 2,5 25 532,00
47299 10 8 120 15 12 2 5 243,00
47300 10 8 120 15 12 2 25 609,00
47301 12 10 180 12,5 10 1,5 5 294,00
47302 12 10 180 12,5 10 1,5 25 720,00

1 +20 °C‘de; 2 -40 °C‘de; 3 +140 °C‘de

 THOMAFLUID®-FEP-Dalgalı Körük
 Hortumu
 Tip: PEKA-TUBE CT-OM
Kullanım alanı:
• Cihazlarda ve mekanik risk faktörlerin; titreşim, sarsıntı ve 

mekansal darlık gibi noktaların hareket edebilen esnek hortum 
bağlama parçaları.

• Makine ve temizlik teknolojisi , nükleer teknoloji, biyo-ve gen 
teknolojisindeki cihazların hareket edebilen kablo yatağıg

• Zararlı gazlar, buharlar ve hareket eden havalandırma girişi için 
hareket edebilen emme tesisi. 

Ürün Özellikleri:
• Isı dayanıklı, esnek, üstün kimyevi dayanıklılığı, makanik sabit-

liği ve normal şartlarda düşük fazla basınç veya vakum’da kul-
lanılan Fluoretilenpropilen (FEP)-Kıvrımlı körük hortumu. Ince 
duvarlı, oluklu katlanmış dolayısıyla aşırı bükülebilir.Elektriksel 
iletkeni yoktur ve aşırı çevre koşullarında bile (örneğin; asit, 
çözücü madde buharları, nem ve ionize ışınlar) aşınma daya-
nıklılığı gösterir. Pürüzsüz ve yapışmayan Iç yüzeyden dolayı 
katı madde kalıntısına eylimlidir. Çıkartılabilir parçalar içermez, 
fizyolojik olarak uygundur.FDA-koşullarına 21 CFR 17.1550 
uygundur. Iki tarafı düz standart uzunlukta oluksuz bağlantı par-
çalarıyla sipariş verilebilir.

• Kuplajsız hortum birimi

Teknik Özellikleri:
• Materyal: FEP (Florlu Etilen-Propilen)
• Renk: ş effaf
• Isı derece alanı: -260 ile +200 °C arası
• Vakum dayanıklığı: 30 mm Hg’a kadar
• Su emilimi: < 0,01 %

Kat.no İ ç Dış Duvar Uç bağlantı Uç bağlantı Körük Birim Fiyat
 çap çap kalınlığı parçasının parçasının uzunluğu  
 mm mm mm dış çapı  uzunluğu mm Adet Avro
    mm mm

45127 6,35 9,6 0,43 6 19 100 3 99,00
45128 6,35 9,6 0,43 6 19 500 1 144,00
45129 6,35 9,6 0,43 6 19 1000 1 266,00
45130 9,50 14,3 0,51 10 25 100 3 123,00
45131 9,50 14,3 0,51 10 25 500 1 164,00
45132 9,50 14,3 0,51 10 25 1000 1 323,00
45133 12,7 19,0 0,63 12 25 100 3 132,00
45134 12,7 19,0 0,63 12 25 500 1 174,00

 THOMAFLUID®-FEP-Dalgalı Körük
 Hortumu
 Tip: PEKA-TUBE CT-OM

Kat.no İ ç Dış Duvar Uç bağlantı Uç bağlantı Körük Birim Fiyat
 çap çap kalınlığı parçasının parçasının uzunluğu  
 mm mm mm dış çapı  uzunluğu mm Adet Avro
    mm mm

45135 12,7 19,0 0,63 12 25 1000 1 348,00
45136 15,85 23,8 0,63 16 25 100 3 150,00
45137 15,85 23,8 0,63 16 25 500 1 200,00
45138 15,85 23,8 0,63 16 25 1000 1 348,00
45142 22,2 31,8 0,76 22 38 500 1 231,00
45143 22,2 31,8 0,76 22 38 1000 1 456,00
45144 22,2 31,8 0,76 22 38 2500 1 975,00
45145 25,4 34,9 0,89 24 51 500 1 238,00

45148 31,75 41,3 0,89 32 51 500 1 300,00
45149 31,75 41,3 0,89 32 51 1000 1 604,00
45150 31,75 41,3 0,89 32 51 2500 1 1294,00
45151 38,1 47,6 0,89 38 51 500 1 376,00
45152 38,1 47,6 0,89 38 51 1000 1 747,00
45153 38,1 47,6 0,89 38 51 2500 1 1601,00
45154 50,8 66,7 1,02 50 51 500 1 479,00
45155 50,8 66,7 1,02 50 51 1000 1 954,00
45156 50,8 66,7 1,02 50 51 2500 1 2038,00

 THOMAFLUID®-FEP/PVC-Kompozit
 Hortum
 Tip: THOMAPLAST®-SE-200

Ürün Özellikleri:
• Üstün Esneklik, bundan dolayı en küçük yarı çaplar, pratik ve 

kıvrılımı olmayan.
• Üstün kimyevi mukavemet, dolayısıyla tüm agresiv çözeltilerin 

çıkartılmadan naklini sağlar.
• Tamamen kokusuz ve nötr tadndadr
• FDA- ve USP snf IV !artlarna uygundur.

Teknik Özellikleri:
• Iç kaplama: FEP (Florüretilenpropilen)

45 127 45 138

45 127
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• Dış kaplama: PVC, çapraz örgülü (Polivinilklorür)
• Renk: kristal şeffaf
• Shore sertliği A: 67° (Dış kaplama)
• Isı derece alanı: -40 ile +82 °C arası
• Esneme: 350 %
• Kopma dayanıklığı: 13780 kPa

Kat.no İ ç çap Dış çap Duvar Minimum Maks. Birim Fiyat
   kalınlığı kıvrılma işletme  
 mm mm mm yarıçapı basıncı1 m Avro
    mm bar

339657 1,6 3,2 0,8 18,0 6,0 5 126,00
339658 1,6 3,2 0,8 18,0 6,0 10 232,00
11534 3,2 6,4 1,6 25,0 6,0 5 140,00
11535 3,2 6,4 1,6 25,0 6,0 10 250,00
11536 4,8 8,0 1,6 37,5 5,0 5 192,00
11537 4,8 8,0 1,6 37,5 5,0 10 340,00

11538 6,4 9,5 1,6 50,0 4,0 5 256,00
11539 6,4 9,5 1,6 50,0 4,0 10 495,00
11540 9,5 14,3 2,4 87,5 3,5 5 290,00
11541 9,5 14,3 2,4 87,5 3,5 10 450,00
11542 12,7 19,0 3,2 100,0 3,0 5 426,00
11543 12,7 19,0 3,2 100,0 3,0 10 760,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-FEP/PE-Kompozit Hortum
 Tip: THOMAPLAST®-PEKA-TUBE PL-1
Kullanım alanı:
• Normal şartlarda basınç ve yükseltilmiş ısıda tüm sıvıların cihaz, 

laboraturar ve teknik tesislerde ve küçük imalathanelerde nakli 
için uygundur. 

• Normal şartlarda basınç ve yükseltilmiş ısıda tüm sıvı maddele-
rin nakili.

• Korozyon uyumlu olan çevre etkilerin altında cihazların bağlan-
ması.

Ürün Özellikleri:
• Esnek FEP-nakil hortumu, yüksek basınç ve ısı altında çalış-

maya uygun polietilen kaplamalı, mükemmel kimyevi direnç ve 
üstün mekanik sağlamlık gösterir.  Düşük elektriksel direnç ve 
pürüzsüz, yapışmayan Iç yüzeyden dolayı ay da olsa katı mad-
delerin kalıntı olması eğilimi vardır. Çıkartılabilir parçalar içer-
mez, fizyolojik olarak uygundur, kokusuz, elektriksel iletken 
olmayan ve aşınma dayanıklılığı gösterir.

Teknik Özellikleri:
• Iç kaplama: FEP (Florüretilenpropilen)
• Dış kaplama: PE
• Renk: Nakil hortumu: şeffaf;

  Kaplama: şeffaf beyaz
• Isı derece alanı: -30 ile +90 °C arası
• Basınç mukavemeti: 14 ile 63 bar arası, ölçümlere bağlıdır

 THOMAFLUID®-FEP/PE-Kompozit Hortum
 Tip: THOMAPLAST®-PEKA-TUBE PL-1
Kat.no Nominal İ ç Dış Duvar Minimum Maks. Birim Fiyat
 ölçü çap çap kalınlığı kıvrılma işletme  
 inç mm mm mm yarıçapı basıncı1 m Avro
     mm bar

451061 1/8“ x 1/4“ 3,17 6,35 0,25 25,4 63 1,5 48,00
451071 1/8“ x 1/4“ 3,17 6,35 0,25 25,4 63 8,0 75,00
451081 1/8“ x 1/4“ 3,17 6,35 0,25 25,4 63 6,0 119,00
451091 3/16“ x 1/4“ 4,76 6,35 0,25 31,8 24 1,5 45,00
451101 3/16“ x 1/4“ 4,76 6,35 0,25 31,8 24 3,0 83,00
451111 3/16“ x 1/4“ 4,76 6,35 0,25 31,8 24 6,0 121,00
451121 1/4“ x 5/16“ 6,35 7,94 0,25 152 21 1,5 56,00
451131 1/4“ x 5/16“ 6,35 7,94 0,25 152 21 3,0 100,00
451141 1/4“ x 5/16“ 6,35 7,94 0,25 152 21 6,0 152,00
451151 1/4“ x 3/8“ 6,35 9,52 0,25 238 14 1,5 78,00
45116 1/4“ x 3/8“ 6,35 9,52 0,25 238 14 3,0 131,00
45117 1/4“ x 3/8“ 6,35 9,52 0,25 238 14 6,0 181,00
45118 3/8“ x 7/16“ 9,52 11,1 0,30 254 14 0,9 54,00
45119 3/8“ x 7/16“ 9,52 11,1 0,30 254 14 1,5 76,00
45120 3/8“ x 7/16“ 9,52 11,1 0,30 254 14 3,0 125,00
45121 3/8“ x 1/2“ 9,52 12,7 0,30 101 25 0,9 71,00
45122 3/8“ x 1/2“ 9,52 12,7 0,30 101 25 1,5 101,00
45123 3/8“ x 1/2“ 9,52 12,7 0,30 101 25 3,0 177,00
45124 1/2“ x 5/8“ 12,7 15,9 0,38 152 17 0,9 83,00
45125 1/2“ x 5/8“ 12,7 15,9 0,38 152 17 1,5 129,00
45126 1/2“ x 5/8“ 12,7 15,9 0,38 152 17 3,0 223,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-FEP-Antistatik-Çift
 kaplamalı-Emme-/Basınç-Ilaç Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-EFX
Kullanım alanı:
• Kimya endüstrisi
• Ilaç sanayi
• Işleme tekniği
• Madeni yağ sanayisi

Ürün Özellikleri:
• Üstün kimyevi dayanıklı
• Tamamen pürüzsüz  ve kaynaksız flüor plastik kaplamalı, dola-

yısıyla mükemmel artık boşaltılması ve yükleme değiştirmele-
rinde kolay temizleme.

• Iç kaplamanın yapışmayan özelliği sayesinde koyu sıvıların nak-
lini oldukça kolaylaştırmaktadır, akıntı kayıpları düşük olma-
sından dolayı ilaç ve kosmetik alanlarında kullanımak için çok 
uygundur. 

• Iç kaplama fizyolojik olarak uygundur, çıkartılabilen bir madde 
içermez ve dolayısıyla üstün nitelikli ve değerli ürünler için 
uygundur.

• Iç kaplama tamamen pürüzsüz ve homojendir ve bakteri yuva-
larının oluşumu imkansızdır.

• Dış kaplamada, elektrik iletkenlik , yıpranma mukavemeti, zor 
tutuşur özellik ve kumaş desi mevcuttur.

• Aşınma ve iklim dayanıklılığı.
• PTFE’den difuzyon yoğunluğu daha iyidir.
• Hortum özelliklerin dış ve ara tabakaları elektriksel olarak ilet-

kendir ve tüm metalik astarlar hafif lastik tabakalara bağlıdır.

Teknik Özellikleri:
• Iç kaplama: FEP (Florüretilenpropilen)
• Dış kaplama: EPDM (Etilen-Propilen-Dien-Kauçuk)

11 534 45 1061
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• Renk: içi şeffaf, dışı siyah
• Isı derece alanı: -30 ile +100 °C arası, kısa süreliğine 

  +130 °C
• Astar: Ara tabanda yapışan lastik, iki tekstilastar 

  örgülü çapraz bakır örgülü
• Helezon: Özel çelik, ateş galvanezli (tipe göre)
• Dış kaplama ve

ara katman:  Antistatik (elektriksel iletken)
• Iletkenlik özelliği: “M“ (DIN EN 12115)
• Akıtma mukavemeti: < 106 Ohm
• Buharlaşma: max. 30 dakikada +150 °C’ye kadar
• Düzenleme: DIN EN 12115’e uygundur ve TRbF 

  131/2, FDA ve BfR-uyumlu, KTW-içme 
  suyu için yapılan önerilere uygulmaktadır.

Kat.no İ ç Dış Maks. Vakum1 Çelik Minimum Birim Fiyat
 çap çap işletme  helezon kıvrılma  
 mm mm basıncı1 mbar  yarıçapı m Avro
   bar   mm

332422 13 23 16 600 hariç 100 1 280,00
332423 13 23 16 600 hariç 100 3 542,00
332424 13 23 16 600 hariç 100 5 688,00
332425 19 31 16 500 hariç 125 1 300,00
332426 19 31 16 500 hariç 125 3 580,00
332427 19 31 16 500 hariç 125 5 736,00
332428 19 31 16 900 ile 80 1 310,00
332429 19 31 16 900 ile 80 3 598,00
332430 19 31 16 900 ile 80 5 758,00
332431 25 37 16 400 hariç 150 1 312,00
332432 25 37 16 400 hariç 150 3 604,00
332433 25 37 16 400 hariç 150 5 768,00
332434 25 37 16 900 ile 100 1 338,00
332435 25 37 16 900 ile 100 3 654,00
332436 25 37 16 900 ile 100 5 832,00
332437 32 44 16 900 ile 120 1 340,00
332438 32 44 16 900 ile 120 3 664,00
332439 32 44 16 900 ile 120 5 838,00
332440 38 51 16 900 ile 150 1 378,00
332441 38 51 16 900 ile 150 3 732,00
332442 38 51 16 900 ile 150 5 916,00
332443 50 66 16 900 ile 200 1 426,00
332444 50 66 16 900 ile 200 3 810,00

332445 50 66 16 900 ile 200 5 1066,00
332446 63 79 16 900 ile 250 1 506,00
332447 63 79 16 900 ile 250 3 972,00
332448 63 79 16 900 ile 250 5 1352,00

1 +20 °C‘de

 ETFE-Hortumlar

 THOMAFLUID®-ETFE-Ince hortum
 Tip: THOMAFLUID®-RR
Kullanım alanı:
• Metal içermeyen ve yüksek basınç mukavemeti olan çok ince 

malzemedir. Asit, sutdostik çözelti, tuz mahlulları, çözücü mad-
delerin; basınç ile halojenllerin nakli için kullanılır. Metal içer-
meyen HPLC-Sistemlerinde biyoaktif maddelerin ve ionkroma-
tografi ayrımı için kullanılır.

Ürün Özellikleri:
• Kimyevi olarak uygun plast ince hortum opal-beyaz florkarbon-

Polimer materyal ETFE; boyutsal kararlılık gösterir; bükülebilir 

ve darbe dayanıklılığı vardır, bileşiminde çıkarılabilir parçalar 
içermez, fizyolojik ve biyolojik olarak uygundur.

Kat.no İ ç çap Dış çap Maks. Birim Fiyat
 mm mm işletme m Avro
   basıncı1 bar

83276 0,25 1,6 185 1 57,00
83277 0,25 1,6 185 3 144,00
83278 0,25 1,6 185 5 185,00
83293 0,50 1,6 150 1 57,00
83294 0,50 1,6 150 3 144,00
83295 0,50 1,6 150 5 185,00
83331 0,75 1,6 115 1 57,00
83332 0,75 1,6 115 3 144,00
83333 0,75 1,6 115 5 185,00
18999 1,00 1,6 85 1 57,00
19000 1,00 1,6 85 3 144,00
19001 1,00 1,6 85 5 185,00

1 +20 °C‘de

THOMAFLUID®-ETFE-Kimya Hortumu
Tip: THOMAPLAST®-PEKA-TUBE IDS
Kullanım alanı:
• Nükleer tesisler, kimyevi reaksiyon cihazlarında, kimya endüst-

risi açık veya kapalı alanlar gibi ağır şartlarda bile her türlü sıvı-
ların nakli mümkündür. Boru hatları, korosyon teşvik edici çevre 
etkilerinden ve radyo aktif ışınlardan etkilenmez.

Ürün Özellikleri:
• Esnek-bükülebilir, termik, oğlanüstü kimyevi ve mekanik  direnç 

özelliği olan florkarbon-termoplastik hortum.Çözücü madde ve 
hidroliz daynımı, basınç dayanımı olan, akıcı olmayan ve yıp-
ranma mukavemetli. Yüksek enerji ışınlarına karşı dayanıklı ve 
elektriksel iletken değil.

33 2422 33 2422

83 276 45 232 (bk. sayfa 33)

Bir tık ile alışveriş imkanı
www.rct-online.de



33
 HADICE S VÝZTUHOU

 THOMAFLUID®

Teknik Özellikleri:
• Materyal: ETFE (Etilen-Tetra-Flor-Etilen)
• Renk: renksiz-şeffaf
• Shore sertliği D: 75°
• Isı derece alanı: -200 ile +150 °C arası, kısa süreliğine 

  +200 °C
• Yumuşama ısısı: +271 °C
• Yoğunluk: 1,7 g/cm3

• Su emilimi: < 0,01 %
• Dayanma gerilimi: > 7,8 kV/mm

Kat.no İ ç çap Dış çap Duvar Maks. Birim Fiyat
 mm mm kalınlığı işletme m Avro
   mm basıncı1 
    bar

45232 2,4 3,2 0,4 35 1,5 41,00
45233 2,4 3,2 0,4 35 3,0 72,00
45234 2,4 3,2 0,4 35 6,0 123,00
45238 4,8 6,4 0,8 30 0,9 46,00
45239 4,8 6,4 0,8 30 1,5 62,00
45240 4,8 6,4 0,8 30 3,0 98,00
45241 6,4 8,0 1,0 20 0,9 62,00
45242 6,4 8,0 1,0 20 1,5 87,00
45243 6,4 8,0 1,0 20 3,0 133,00
45244 8,0 9,6 0,8 20 0,9 77,00
45245 8,0 9,6 0,8 20 1,5 103,00
45246 8,0 9,6 0,8 20 3,0 164,00
45247 9,6 12,7 1,6 15 0,9 95,00
45248 9,6 12,7 1,6 15 1,5 123,00
45249 9,6 12,7 1,6 15 3,0 174,00

1 +20 °C‘de

 PVDF-Hortumlar

 THOMAFLUID®-PVDF-Kimya Boruları
Kullanım alanı
• Kimya endüstrisi
• Işleme kimyası
• Ilaç endüstrisi
• Gıda endüstrisi

Ürün Özellikleri:
• Iyi mekanik sağlamlık
• Sertlik  sonucu çok iyi boyutsal kararlılık
• Termoplastik işlenmiş
• Mükemmel kimyasal dayanıklı.
• Mükemmel termik dayanım
• Sıradışı aşınma dayanıklılığı
• Üstün dielektrik sabit değeri
• Çok iyi yıpranma mukavemeti
• Zehirli değil
• UV- ve gamma ışınlarına karşı dayanıklı
• UV-ışınlarına ve radioaktif ışınlarına karşı dayanıklı
• Tüten sülfürik asitlere, sıcak konsantrasyonlu bazlara, alkalik 

metallere, Dimetilformamit, dimetilsülfoksit, dimetilasetait ve 
bazı keskin bazlı aminlere karşı dayanıklı değildir.

Teknik Özellikleri:
• Materyal: PVDF (Poliviniliden Florür)
• Renk: doğal, şeffaf
• Isı derece alanı: -40 ile +150 °C arası, kısa süreliğne +165 °C

 THOMAFLUID®-PVDF-Kimya Boruları
Kat.no İ ç çap Dış çap Tasarım Birim Fiyat
 mm mm  m Avro

92479 2 4 flexible 1 19,00
92480 2 4 flexible 3 47,00
92481 2 4 flexible 9 111,00
92483 4 6 flexible 1 27,00
92484 4 6 flexible 3 64,00
92485 4 6 flexible 9 160,00
92487 6 8 flexible 1 35,00
92488 6 8 flexible 3 83,00
92489 6 8 flexible 9 187,00
92491 8 10 flexible 1 46,00
92492 8 10 flexible 3 102,00
92493 8 10 flexible 9 208,00
92495 10 12 flexible 1 58,00

92496 10 12 flexible 3 115,00
92497 10 12 flexible 9 230,00
92499 13 16 katı 1 56,00
92500 13 16 katı 3 133,00
92503 16 20 katı 1 86,00
92504 16 20 katı 3 206,00
92507 20 25 katı 1 107,00
92508 20 25 katı 3 239,00

 THOMAFLUID®-High-Chem-PVDF-
 Spiral Hortum
 Tip: THOMAPLAST®-RS
Ürün Özellikleri:
• UV-ışınlarına ve radioaktif ışınlarına karşı dayanıklı
• Temizlik kullanımlda ideal kullanım 
• Iyi mekanik sağlamlık
• Sertlik sonucu çok iyi boyutsal kararlılık
• Termoplastikl olarak işlenmiştir
• Üstün yıpranma mukavemeti
• Üstün dielektrik sabit değeri
• Çok iyi aşınma mukavemeti
• Oksidasyon maddeleri, asitlere, alkole, alifatlara, hafif bazlara, 

kloridlere, ve halojenlere karşı dayanıklılık gösterir.Tüten süfü-
rik asitlere, sıcak konsantrasyonlu bazlara, alkalik metallere, 
Dimetilformamit, dimetilsülfoksit, dimetilasetait ve bazı keskin 
bazlı aminlere karşı dayanıklı değildir.

Teknik Özellikleri:
• Materyal: PVDF (Poliviniliden Florür)
• Renk: opak
• Isı derece alanı: -40 ile +120 °C arası
• Düzenleme: USP sınıf VI Standart; FDA; BfR; UL 94 V-0 

  (zor tutuşan); 3-A Mandıra Hijyen koşullarına 
  uygundur.

92 479 92 479
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 THOMAFLUID®-High-Chem-PVDF-
 Spiral Hortum
 Tip: THOMAPLAST®-RS

Kat.no İ ç çap Dış çap Dış Çalışma Fiyat
 mm mm spiral çapı uzunluğu Avro
   mm m

338711 4,0 6,0 40 2,5 74,00
338712 4,0 6,0 40 6,0 120,00
338713 6,0 8,0 50 2,5 92,00
338714 6,0 8,0 50 6,0 156,00
338715 10,0 12,0 110 2,5 132,00
338716 10,0 12,0 110 6,0 248,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-PVDF-Oluklu
 Boru - Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-FRW 4090
Kullanım alanı:
• Özellikle olumsuz çevre koşullarında dış ortamda kurulan veya 

inşaatta kullanılan bağlantı ve kabloların koruması için uygun-
dur,  makine yapımı, kimyevi cihaz yapımı ve elektronik alanlar-
da kullanılır. 

• Agresif ve hassas sıvı ve gaz ortamındaki maddelerin  çevre 
araştırması, çevre analizi,  yarı iletken imalatı, kimyevi işlem 
otomatizasyonu, biyoteknoloji ve hücre tekniği ile radyokimya 
alanlarındaki hareketli ve titreşimli araç ve cihazların naklinde 
kullanılmaya uygundur.

Ürün Özellikleri:
• Isıya dayanıklı, zor tutuşan yüksek direnç özelliği olan 

şeffaf,siyah veya kahverengi boyanmış,  FlorkarbonMateryal 
Polivinilidendiflorid (PVDF)’den oluşan oluklu hortum. Esnek, 
mekanik olarak yıpratıcı, yıpranma mukavemeti ve düşük ısılar-
da bile darbe dayanımı olan; uygun elektriksel özellikleri olan, 
biyo uyumlu,  sterilizasyon özelliği  +121 °C’de.Ozon, keskin 
asitler, sutdostik çözücüler, çözücülere, aromatik hidrokarbon 
gibi çoğu ortamlara karşı üstün dayanıklılık gösterir.; Aseton ve 
etilasetat gibi alifatik çözücüler için kullanılabilir. Tüten süfürik 
asitlere, asetanhidrit ve aminlere karşı dayanıklı değildir.

Teknik Özellikleri: 
• Materyal: PVDF (Poliviniliden Florür)
• Isı derece alanı: -40 ile +140 °C arası 

  (DIN 53446)
• Yoğunluk:  2,00 g/cm3 ’e kadar 1,78’ 

  (DIN 53479)
• Kopma dayanıklığı: 40 - 60 N/mm2 (DIN 53455)

• Kopma esnemesi: 20 - 30% (DIN 53455)
• E-Modul: 1800 - 3300 N/mm2 

  (DIN 53457)
• Darbe dayanıklığı: çatlama olmadan 

  (DIN 53453)
• Çentik darbe dayanıklığı: 10 bar çatlama olamdan 

  (DIN 53453)
• Uzunlama esneme kat sayısı: 0,8 - 1,4 x 10-4 x K-1 

  (DIN 52523)
• Isı iletken özelliği: 0,12 - 0,19 W/mK 

  (DIN 52612)
• Yüzey sızıntı akım dayanıklığı: KA1 (DIN 53480)
• Elektr.yalıtım delinme dayanıklığı: 60 - 100 kV/mm (DIN 53481)

Kat.no nominal Iç çap Dış Minimum Ağırlık Renk Birim Fiyat
 açıklık mm çap kıvrılma g/m  m Avro
 mm  mm yarıçapı
    mm

43388 8,5 8,3 11,3 32 38 ş effaf 1 38,00
43389 8,5 8,3 11,3 32 38 ş effaf 5 120,00
43390 8,5 8,3 11,3 32 38 ş effaf 10 161,00
43400 13 12,3 15,6 45 74 ş effaf 1 43,00
43401 13 12,3 15,6 45 74 ş effaf 5 140,00
43402 13 12,3 15,6 45 74 ş effaf 10 181,00
43403 14 13,9 18,3 50 82 ş effaf 1 53,00
43404 14 13,9 18,3 50 82 ş effaf 5 152,00
43409 17 16,2 20,7 55 95 ş effaf 1 68,00
43421 11 10,4 13,4 40 46 siyah 1 42,00
43422 11 10,4 13,4 40 46 siyah 5 132,00
43423 11 10,4 13,4 40 46 siyah 10 170,00
43436 17 16,2 20,7 55 95 siyah 1 68,00
43437 17 16,2 20,7 55 95 siyah 5 193,00
43438 17 16,2 20,7 55 95 siyah 10 276,00

 THOMASAFE-High-Tech-PVDF-
 Büzüşebilir Hortum-Seti – yarı katı
 Tip: THOMAPLAST®-DSKY 175
Kullanım alanı:
• Isı iletken bağlantı yalıtımı
• Yüksek ısı dayanıklı unsurların geçirgenliği korumalı
• Lehimleme – ve sıkıştırma bağlantı korumalı

• Kimyevi etkilerden korumalı örneğin. Galvanizli banyolar

Ürün Özellikleri:
• Üstün Elektr.yalıtım delinme dayanıklılığı
• Erimez ve kendi söndürür
• UL/CSA ve VG- denenmiştir
• Üstün kimyevi dayanım
• Üstün yıpranma mukavemeti
• Iki uzunluk  0,6 m ebatlar 1,2 mm; 1,6 mm; 2,4 mm; 4,8 mm; 

6,4 mm ve 9,5 mmbüzüşmeden önce duvar kalınlığı yaklaşık 
0,13 mm’dir

33 8711 Verhältnis von Arbeitsdruck zur 
Temperatur.
Die Druckangaben gelten nur für 
den Schlauch und nicht für die 
Anschlussarmaturen

Temperatur in °C
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Teknik Özellikleri:
• Materyal: PVDF (Poliviniliden Florür)
• Renk: Doğal-şeffaf
• Isı derece alanı: -55 ile +175 °C arası
• Büzüşme ısısı: +175 ile +300 °C arası
• Depolama ısısı: max. +50 °C
• Yarı çap büzülmesi: 50 %
• Uzunlama büzülme: max.10 %
• Elektr.yalıtım delinme dayanıklığı: 25 kV/mm min.
• Dielektrik sabit değeri: max. 5,5
• Özel hacimsel özdirenci: 1013 Ohm x cm min.

Kat.no Birim Fiyat
 Adet Avro

10275 1 215,00

 THOMASAFE-High-Tech-PVDF-
 Büzülebilir Hortum
 Tip: THOMAPLAST®-IR
Kat.no büzüşmeden büzüşmeden büzüşmeden Büzülme Birim Fiyat
 önce ki çap önce ki çap sonra ki çap sonrası  
 mm inç mm duvar m Avro
    kalınlığı 
    mm

14105 6,4 1/4“ 3,2 0,30 1,2 40,00
14106 6,4 1/4“ 3,2 0,30 5 155,00
14107 9,6 3/8“ 4,8 0,30 1,2 47,00
14108 9,6 3/8“ 4,8 0,30 5 x 1,2 190,00
14109 12,7 1/2“ 6,4 0,30 1,2 63,00
14110 12,7 1/2“ 6,4 0,30 5 x 1,2 210,00
14111 19,1 3/4“ 9,5 0,45 1,2 91,00
14112 19,1 3/4“ 9,5 0,45 5 x 1,2 360,00
14113 25,4 1“ 12,7 0,50 1,2 228,00
14114 25,4 1“ 12,7 0,50 3 x 1,2 513,00

 PEEK-Hortumlar

 THOMAFLUID®-High-Tech-PEEK-Yüksek
 Basınç-Çok ince hortum – tek renkli
 Tip: THOMAPLAST®-RR 600
Ürün Özellikleri:
• Polimer malzemeden en üstün stabilizasyon, basınç ve darbe 

dayanımı
• Asitlere, sutdostik çözelti ve solventlere karşı dayanıklılık göste-

rir. Süfürik asitlere ve nitrik asitlere karşı daynıklı değildir.

Teknik Özellikleri:
• Materyal: PEEK (Poliyeter-Eterketon)
• Renk: kırmızı, sarı, mavi, turuncu 

  ve yeşil, boyanmış homojen 
  ince hortumlar (renkli şeritler 
  yoktur)

• Isı derece alanı: -40 ile +250 °C arası, kısa 
  süreliğine +300 °C

• Yoğunluk: 1,4 g/cm3, tamamen 
  pürüzsüz yüzey

• Elektr.yalıtım delinme dayanıklığı: 19 kV/mm (ASTMD 149’a 
  göre)

• Termik uzama kat sayısı: 4,7 x 10-5 mm/derece

Kat.no İ ç çap Dış çap Dış çap Maks. Renk Birim Fiyat
 mm mm inç işletme  m Avro
    basıncı1
    bar

14154 0,13 1,6 1/16“ 420 kırmızı 1 52,00
14155 0,13 1,6 1/16“ 420 kırmızı 3 100,00
14156 0,18 1,6 1/16“ 400 sarı 1 57,00
14157 0,18 1,6 1/16“ 400 sarı 3 118,00
14158 0,25 1,6 1/16“ 386 mavi 1 57,00
14159 0,25 1,6 1/16“ 386 mavi 3 118,00
14160 0,50 1,6 1/16“ 350 turuncu 1 57,00
14161 0,50 1,6 1/16“ 350 turuncu 3 118,00
14162 0,75 1,6 1/16“ 240 yeşil 1 57,00
14163 0,75 1,6 1/16“ 240 yeşil 3 118,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-High-Tech-PEEK-Yüksek
 basınç –çok ince boru– çizgili
 Tip: THOMAPLAST®-RR 600
Ürün Özellikleri:
• Çok sağlam polimer materyali ve yinede bükülebilir
• Basınç ve darbe dayanımı
• Bileşiminde çıkarılabilir parçalar içermez
• Nötr tat ve kokusuzdur
• Fiyolojik ve biyolojik olarak uygundur
• Asitlere,sutdostik çözeltilere ve orjinal solventlere karşı 

 

 dayanıklılık gösterir
• Konsantre sülfürik asitlere ve nitrik asitlere ve altın suyuna karşı 

dayanıklı değildir.

Teknik Özellikleri:
• Materyal: PEEK (Polieter-Eterketon)
• Renk: kırmızı, sarı, mavi, turuncu, 

  yeşil, gri, siyah, Doğal - 
  ausgerüstet mit einem 
  Farbcodestreifen, homojen 
  olarak boyanmamıştır

10 275 14 105

14 154 14 117 (bk. sayfa 36)
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• Isı derece alanı: -40 ile +250 °C arası, kısa 
  süreliğine +300 °C

• Yoğunluk: 1,4 g/cm3, tamamen 
  pürüzsüz yüzey

• Elektr.yalıtım delinme dayanıklığı: 19 kV/mm (ASTM D 149’a 
  göre)

• Termik uzama kat sayısı: 4,7 x 10-5 mm/Grad

Kat.no İ ç çap Dış çap Dış çap Maks. Renk kod Birim Fiyat
 mm mm inç işletme cubuğu m Avro
    basıncı1 
    bar

14117 0,13 1,6 1/16“ 420 kırmızı 1 44,00
14118 0,13 1,6 1/16“ 420 kırmızı 2 72,00
14119 0,13 1,6 1/16“ 420 kırmızı 3 92,00
83100 0,18 1,6 1/16“ 400 sarı 1 52,00
83101 0,18 1,6 1/16“ 400 sarı 2 82,00
83102 0,18 1,6 1/16“ 400 sarı 3 108,00
83103 0,25 1,6 1/16“ 386 mavi 1 52,00
83104 0,25 1,6 1/16“ 386 mavi 2 82,00
83105 0,25 1,6 1/16“ 386 mavi 3 108,00
83106 0,50 1,6 1/16“ 350 turuncu 1 52,00
83107 0,50 1,6 1/16“ 350 turuncu 2 82,00
83108 0,50 1,6 1/16“ 350 turuncu 3 108,00
83109 0,75 1,6 1/16“ 240 yeşil 1 52,00
83110 0,75 1,6 1/16“ 240 yeşil 2 82,00
83111 0,75 1,6 1/16“ 240 yeşil 3 108,00
14120 1,00 1,6 1/16“ 165 gri 1 52,00
14121 1,00 1,6 1/16“ 165 gri 2 82,00
14122 1,00 1,6 1/16“ 165 gri 3 108,00
14123 1,40 1,6 1/16“ 52 siyah 1 52,00
14124 1,40 1,6 1/16“ 52 siyah 2 82,00
14125 1,40 1,6 1/16“ 52 siyah 3 108,00
14126 1,60 3,2 1/8“ 224 natürel 1 113,00
14127 1,60 3,2 1/8“ 224 natürel 2 182,00
14128 1,60 3,2 1/8“ 224 natürel 3 238,00
14129 0,75 3,2 1/8“ 345 natürel 1 113,00
14130 0,75 3,2 1/8“ 345 natürel 2 182,00
14131 0,75 3,2 1/8“ 345 natürel 3 238,00
14132 2,00 3,2 1/8“ 165 natürel 1 100,00
14133 2,00 3,2 1/8“ 165 natürel 2 164,00
14134 2,00 3,2 1/8“ 165 natürel 3 223,00
14135 3,2 6,4 1/4“ 227 natürel 1 200,00
14136 3,2 6,4 1/4“ 227 natürel 2 287,00
14137 3,2 6,4 1/4“ 227 natürel 3 351,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-High-Tech-PEEK-Spiral-
 Kılcal-Boru
 Tip: THOMAPLAST®-RR 450
Ürün Özellikleri:
• Sürekli spiral kıvrımlı, yüksek -Tech-Polimer-Materyal PEEK 

(Polieter-Eterketon)’den oluşan kılcal -boru, 15 cm çift taraflı , 
düz uçlu.

• en az.150 bar yüksek basınç yüklenebilir
• Kılcal borunun dış çapı 1,6 mm (1/16“), iç çapı 0,13 ile 0,76 

mm arası kademelendirilmiştir,dıştan renkli kodlandırmalıdır.
• Asitlere karşi  kimyevi dayanıklılık gösterir (konsantre sülfürik ve 

nitrk asitlere karşı dayanıklı değildir) ve biyolojik olarak uygundur.

Kat.no İ ç çap Minimum Maks. Renk Birim Fiyat
 mm spiral spiral  Adet Avro
  uzunluğu  uzunluğu
  mm mm

43860 0,13 100 400 kırmızı 1 118,00
43862 0,13 150 600 kırmızı 1 151,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-PEEK-Spiral-
 Kılcal-Boru
 Tip: THOMAPLAST®-RR 450

Kat.no İ ç çap Minimum Maks. Renk Birim Fiyat
 mm spiral spiral  Adet Avro
  uzunluğu  uzunluğu
  mm mm

43863 0,13 170 800 kırmızı 1 151,00
43864 0,13 225 1100 kırmızı 1 177,00
43865 0,13 250 1300 kırmızı 1 207,00
43866 0,18 100 400 sarı 1 118,00
43868 0,18 150 600 sarı 1 151,00
43869 0,18 170 800 sarı 1 151,00
43870 0,18 225 1100 sarı 1 177,00
43871 0,18 250 1300 sarı 1 207,00
43872 0,25 100 400 mavi 1 118,00
43874 0,25 150 600 mavi 1 151,00
43875 0,25 170 800 mavi 1 151,00
43876 0,25 225 1100 mavi 1 177,00
43877 0,25 250 1300 mavi 1 207,00
43878 0,51 100 400 turuncu 1 118,00
43880 0,51 150 600 turuncu 1 151,00
43881 0,51 170 800 turuncu 1 151,00
43882 0,51 225 1100 turuncu 1 177,00
43883 0,51 250 1300 turuncu 1 207,00
43884 0,76 100 400 yeşil 1 118,00
43886 0,76 150 600 yeşil 1 151,00
43887 0,76 170 800 yeşil 1 151,00
43888 0,76 225 1100 yeşil 1 177,00
43889 0,76 250 1300 yeşil 1 208,00

 PI-Hortumlar

 THOMAFLUID®-Mikro-PI-Özel-çok ince
 hortum
 Tip: DKA-PI
Kullanım alanı:
• Kimya

Korosyon ve agresif ortamlar, laboratuvar sondaları, mikro ana-
lizler ve titrasyon aletleri. Kimya analitik ve biyo tıp aletşerinde 
nakil edilen fluid- ve gaz elektrikler.

• Elektronik ve elektro teknolojisi
Mikro kabloların bağlanması; mikro kabloların yalıtımı (Koaks-
borular); mikro-koaks kabloların iç yalıtım; yüksek ısı yalıtımı; 
mikro-sarmal bobin
Mikro cam elyaf (lazer) için  kılıf ve giriş kanalı Optik; mikro-
Sensörleri; ayarlı-mikro-kontak halkası

• bilgisayar, hava-, uzay – ve nükleer teknolojisi
Azami paketleme yoğunluğu olan cihazlarda kullanılmak üzere 
kullanılır, ağırlığı düşürmek ve yüksek enerji yoğunluğu olan 
ışınlarda kullanılmak için uygundur (nükleer ışınlar, röntgen 
ışınları).

• Hassas cihaz endüstrisi
Mikro-kablo kanal-kılıfları; magnetli bant kasetleri-işaret dik-
mesi; ısı korumalı; makara kaplama; sıvılar için mikro borula-
rı  (örneğin; mürekkep)

Ürün Özellikleri:
• Polimid-Mikro-Hortumu tamamen kaynaksız ve gözeneksiz-

dir. Hortum en düşük iç çapı ve  0,08 ile 1,151 mm arası duvar 
kalınlığı göstermektedir. Diğer taraftan duvar kalınlığı 0,013 ile 
0,051 mm arasıdır.  Duvar katılığı oldukca büyük olmasına rah-
men, hortum yaylanarak küçük bir yarıçaplarına bükülebilir.
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• PI-Mikro-Hortumu kimyevi olarak dirençlidir ve genel olarak flor 
plastik hortumların kullanıldığı her alanda tercih edilir.(örneğin 
PTFE-hortumu) 

• Kimyevi açıdan gösterdiği dayanıklılık mekanik sağlamlık, elekt-
riksel ve termik dayanıklılığı bileşimiyle mükemmeldir.

• Üretim toleransı oldukca küçüktür. Sonuç itibarıyla, mükemmel 
bir boyutsal sabitlik oluşur.

• Aşırı ısınma sonucu hiçbir şekilde zehirli dekomposizsyon ürün-
leri oluşmaz; örneğin: Flur plastikler de bu durum söz konusu-
dur, kullanım durur.PI-Mikro-hortumlarında ise bu durum söz 
konusu değildir.

Teknik Özellikleri:
• Materyal: PI (Poliamid)
• Isı derece alanı: -240 ile +240 °C arası, kısa

  süreliğine +300 °C 
• Elektr.yalıtım delinme dayanıklığı: 78,7 kV/mm duvar kalınlığı 

  (yaklaşık. 2 kV/25 m)
• Çekme dayanıklığı: 305 MPa
• Kopma uzaması: +50 %
• Esneklik ve duvarkatılığı: çok iyi
• Yıpranma mukavemeti: çok iyi
• Işın dayanıklılığı: çok iyi
• Termoplastik akımı: > 400 °C (Zehirli olan 

  ayrıştırıcı ürünler 
  oluşmamaktadır!)

• Yanma davranışı: keine (Zehirli olan 
  ayrıştırıcı ürünler 
  oluşmamaktadır!)

• Kömürleşme: yaklaşık. +850 °C’de 
  (Zehirli olan ayrıştırcı 
  ürünler oluşmamaktadır!)

• Bakır-Alüminyum-Gümüş-aşınması: yok
• Iç-Ø toleransı: ± 5 %
• Duvar kalınlığı toleransı: ± 0,00635 mm

Kat.no İ ç çap Duvar kalınlığı Birim Fiyat
 mm mm mm Avro

40946 0,102 0,013 150 46,00
40947 0,102 0,013 1220 271,00
40948 0,114 0,013 150 46,00
40949 0,114 0,013 1220 271,00
40950 0,127 0,019 150 46,00

40951 0,127 0,019 1220 271,00
40952 0,140 0,019 150 46,00
40953 0,140 0,019 1520 271,00
40954 0,160 0,019 150 46,00
40955 0,160 0,019 1520 271,00
40956 0,180 0,019 150 46,00
40957 0,180 0,019 1520 271,00
40958 0,203 0,019 300 85,00
40959 0,203 0,019 1520 271,00
40960 0,226 0,019 300 85,00
40961 0,226 0,019 1610 271,00

 THOMAFLUID®-Mikro-PI-Özel-çok ince
 hortum
 Tip: DKA-PI

Kat.no İ ç çap Duvar kalınlığı Birim Fiyat
 mm mm mm Avro

40962 0,254 0,025 300 85,00
40963 0,254 0,025 1610 271,00
40964 0,287 0,025 300 85,00
40965 0,287 0,025 1610 271,00
40966 0,320 0,025 300 85,00
40967 0,320 0,025 1610 271,00
40968 0,360 0,025 300 85,00
40969 0,360 0,025 1610 271,00
40970 0,404 0,025 300 85,00
40971 0,404 0,025 1610 271,00
40972 0,455 0,025 300 85,00
40973 0,455 0,025 1610 271,00
40974 0,510 0,025 300 85,00
40975 0,510 0,025 1610 271,00
40976 0,574 0,025 300 90,00
40977 0,574 0,025 1610 271,00
40978 0,643 0,025 300 90,00
40979 0,643 0,025 1610 271,00
40980 0,724 0,025 300 90,00
40981 0,724 0,025 1610 271,00
40982 0,813 0,025 300 90,00
40983 0,813 0,025 1610 271,00
40984 0,912 0,051 300 90,00
40985 0,912 0,051 1610 271,00
40986 1,024 0,051 300 90,00
40987 1,024 0,051 1610 271,00
40988 1,151 0,051 300 90,00
40989 1,151 0,051 1610 271,00

 PA-Hortumlar

 THOMAFLUID®-High-Med-PA-Tıp tekno-
 lojisi için Hortum
 Tip: PX 800 704
Kullanım alanı:
• Hastane teknolojisi
• Hijyen teknolojisi
• Tıp tekniği
• Sterilizasyon teknolojisi

Ürün Özellikleri:
• Nakil- ve Basınç hortumu
• Iyi mekanik sağlamlık
• Çok iyi aşınma mukavemeti
• Çok iyi darbe dayanımı
• Bükülme tehlikesi yoktur, dolayısıyla max. Lümen-çapı
• Çok iyi kayma sürtünmesi kat sayısı
• Çok iyi ısı daynıklılığı
• Pürüzsüz yüzey
• Fizyolojik olarak uygndur
• Çok iyi doku uyumlu, iritasyonsuzdur, zehirli değildir ve dolayı-

sıyla cerrah alanı için uygundur.
• Intravertiküler sondalama için mükemmel malzeme oluşturur.
• Tıbbi açıdan saftır, zehirli değil

40 946 40 946
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Teknik Özellikleri:
• Materyal: PA 11 (esnek); PA 6 (yarı katı); PA 

  (Poliamid)
• Renk: ş effaf
• Isı derece alanı: -70 ile +160 °C arası
• Sterilizasyon özelliği: +136 °C’de otoklavlanabilir

Kat.no İ ç çap Dış çap Maks. Tasarım Birim Fiyat
 mm mm işletme  m Avro
   basıncı1 
   bar

10148 0,50 0,63 4,4 flexible 5 23,00
10149 0,50 0,63 4,4 flexible 15 63,00
10152 0,58 1,02 17,9 flexible 5 29,00
10153 0,58 1,02 17,9 flexible 15 75,00
10154 0,75 0,94 7,5 flexible 5 29,00
10155 0,75 0,94 7,5 flexible 15 75,00

10156 1,00 1,34 10,0 flexible 5 37,00
10157 1,00 1,34 10,0 flexible 15 78,00
10158 1,00 1,78 20,3 flexible 5 37,00
10159 1,00 1,78 20,3 flexible 15 78,00
10160 1,50 2,10 12,5 flexible 5 42,00
10161 1,50 2,10 12,5 flexible 15 114,00
10162 1,88 2,77 8,8 flexible 5 51,00
10163 1,88 2,77 8,8 flexible 15 138,00
10164 1,90 3,18 17,9 flexible 5 69,00
10165 1,90 3,18 17,9 flexible 15 187,00
10168 0,50 0,63 4,4 yarı katı 5 23,00
10169 0,50 0,63 4,4 yarı katı 15 63,00
10170 0,25 0,75 35,2 yarı katı 5 23,00
10171 0,25 0,75 35,2 yarı katı 15 63,00
10172 0,75 0,94 7,5 yarı katı 5 29,00
10173 0,75 0,94 7,5 yarı katı 15 75,00
10174 1,00 1,34 10,0 yarı katı 5 37,00
10175 1,00 1,34 10,0 yarı katı 15 78,00
10176 1,00 1,78 20,3 yarı katı 5 37,00
10177 1,00 1,78 20,3 yarı katı 15 78,00
10178 1,50 2,10 12,5 yarı katı 5 42,00
10179 1,50 2,10 12,5 yarı katı 15 114,00
10180 1,88 2,77 8,8 yarı katı 5 51,00
10181 1,88 2,77 8,8 yarı katı 15 138,00
10182 1,90 3,18 17,9 yarı katı 5 69,00
10183 1,90 3,18 17,9 yarı katı 15 187,00
10194 8,00 9,50 6,1 yarı katı 3 121,00
10195 8,00 9,50 6,1 yarı katı 9 291,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-PA-Kimya Hortumu
 Tip: Nova 1.2.2
Ürün Özellikleri:
• Çok iyi ısı dayanıklılığı
• Iyi mekanik sağlamlık değeri
• Çok iyi aşınma mukavemeti

• Yüksek darbe dayanımı 
• Çok iyi UV- ışınları dayanıklılığı
• Oldukca az yoğunluk, bundan dolayı en düşük nem emme 

özelliği 
• Hortumların üstün boyutsal hassasiyeti

Teknik Özellikleri:
• Materyal: PA 12 yumuşak (Poliamid 12)
• Isı derece alanı: -40 ile +90 °C 
• Yoğunluk: 1,02 g/cm3 

• Çekme dayanıklığı: 40 N/mm2

• Kopma esnemesi: > 50 %
• Gaz geçirgenliği: az 
• Fizyolojik değerlendirme: uygundur
• Rockwell sertliği: 75 ± 5

Kat.no İ ç çap Dış çap Maks. Renk Birim Fiyat
 mm mm işletme  m Avro
   basıncı1 
   bar

339650 1,0 2,0 60 natürel 5 28,00
339651 1,0 2,0 60 natürel 15 56,00
25804 2,0 4,0 45 natürel 5 22,00
25805 2,0 4,0 45 natürel 15 43,00
25806 2,0 4,0 45 siyah 5 22,00
25807 2,0 4,0 45 siyah 15 43,00
25816 2,5 4,0 31 natürel 5 22,00
25817 2,5 4,0 31 natürel 15 43,00
25818 2,5 4,0 31 siyah 5 22,00
25819 2,5 4,0 31 siyah 15 43,00
25828 2,9 4,0 19 natürel 5 22,00
25829 2,9 4,0 19 natürel 15 43,00
25830 3,0 4,0 19 siyah 5 22,00
25831 3,0 4,0 19 siyah 15 43,00
25852 3,0 5,0 34 natürel 5 27,00
25853 3,0 5,0 34 natürel 15 57,00
25854 3,0 5,0 34 siyah 5 27,00
25855 3,0 5,0 34 siyah 15 57,00
25864 4,0 5,0 15 natürel 5 27,00
25865 4,0 5,0 15 natürel 15 57,00
25866 4,0 5,0 15 siyah 5 27,00
25867 4,0 5,0 15 siyah 15 57,00
25876 3,0 6,0 45 natürel 5 32,00
25877 3,0 6,0 45 natürel 15 72,00
25878 3,0 6,0 45 siyah 5 32,00

25879 3,0 6,0 45 siyah 15 72,00
25888 4,0 6,0 27 natürel 5 30,00
25889 4,0 6,0 27 natürel 15 60,00
25890 4,0 6,0 27 siyah 5 30,00
25891 4,0 6,0 27 siyah 15 60,00
25912 4,0 7,0 36 natürel 5 32,00
25913 4,0 7,0 36 natürel 15 64,00
25924 5,0 7,0 22 natürel 5 32,00
25925 5,0 7,0 22 natürel 15 64,00
25926 5,0 7,0 22 siyah 5 32,00
25927 5,0 7,0 22 siyah 15 64,00

10 148 10 151

25 804 25 804
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 THOMAFLUID®-PA-Kimya Hortumu
 Tip: Nova 1.2.2
Kat.no İ ç çap Dış çap Maks. Renk Birim Fiyat
 mm mm işletme  m Avro
   basıncı1 
   bar

25936 4,0 8,0 45 natürel 5 39,00
25937 4,0 8,0 45 natürel 15 81,00
25938 4,0 8,0 45 siyah 5 39,00
25939 4,0 8,0 45 siyah 15 81,00
25948 5,0 8,0 30 natürel 5 32,00
25949 5,0 8,0 30 natürel 15 64,00
25950 5,0 8,0 30 siyah 5 32,00
25951 5,0 8,0 30 siyah 15 64,00
25960 6,0 8,0 19 natürel 5 32,00
25961 6,0 8,0 19 natürel 15 64,00
25962 6,0 8,0 19 siyah 5 32,00
25963 6,0 8,0 19 siyah 15 64,00
25972 6,0 9,0 27 natürel 5 37,00
25973 6,0 9,0 27 natürel 15 80,00
25974 6,0 9,0 27 siyah 5 37,00
25975 6,0 9,0 27 siyah 15 80,00
25984 6,0 10,0 34 natürel 5 57,00
25985 6,0 10,0 34 natürel 15 102,00
25986 6,0 10,0 34 siyah 5 57,00
25987 6,0 10,0 34 siyah 15 102,00
25996 7,0 10,0 23 natürel 5 45,00
25997 7,0 10,0 23 natürel 15 96,00
25998 7,0 10,0 23 siyah 5 45,00
25999 7,0 10,0 23 siyah 15 96,00
26008 8,0 10,0 15 natürel 5 46,00
26009 8,0 10,0 15 natürel 15 99,00
26010 8,0 10,0 15 siyah 5 46,00
26011 8,0 10,0 15 siyah 15 99,00
26020 8,0 11,0 21 natürel 5 51,00
26021 8,0 11,0 21 natürel 15 110,00
26022 8,0 11,0 21 siyah 5 51,00
26023 8,0 11,0 21 siyah 15 110,00
26044 8,0 12,0 27 natürel 5 71,00
26045 8,0 12,0 27 natürel 15 163,00
26046 8,0 12,0 27 siyah 5 71,00
26047 8,0 12,0 27 siyah 15 163,00
26056 9,0 12,0 19 natürel 5 80,00
26057 9,0 12,0 19 natürel 15 180,00
26058 9,0 12,0 19 siyah 5 80,00
26059 9,0 12,0 19 siyah 15 180,00
26068 10,0 12,0 12 natürel 5 73,00
26069 10,0 12,0 12 natürel 15 131,00
26070 10,0 12,0 12 siyah 5 73,00
26071 10,0 12,0 12 siyah 15 131,00
26082 9,0 13,0 24 siyah 5 80,00
26083 9,0 13,0 24 siyah 15 180,00
26092 10,0 13,0 17 natürel 5 73,00
26093 10,0 13,0 17 natürel 15 131,00
26094 10,0 13,0 17 siyah 5 73,00
26095 10,0 13,0 17 siyah 15 131,00
26104 10,0 14,0 22 natürel 5 73,00
26105 10,0 14,0 22 natürel 15 131,00
26116 11,0 14,0 16 natürel 5 86,00
26117 11,0 14,0 16 natürel 15 140,00
26118 11,0 14,0 16 siyah 5 86,00
26119 11,0 14,0 16 siyah 15 140,00
340317 12 14,0 12 natürel 5 90,00
340318 12 14,0 12 natürel 15 148,00
340319 12 15,0 17 natürel 5 114,00
340320 12 15,0 17 natürel 15 186,00
340321 14 16,0 10 natürel 5 92,00
340322 14 16,0 10 natürel 15 152,00
340323 15 18 14 natürel 5 144,00
340324 15 18 14 natürel 15 236,00
1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-PA-Kimya Hortumu
 – makro
 Tip: THOMAPLAST®-LED 32
Ürün Özellikleri:
• Çok iyi ısı dayanıklılığı
• Üstün mekanik sağlamlık değerleri
• Çok iyi aşınma mukavemeti
• Üstün darbe dayanımı
• Oldukca az yoğunluk bundan dolayı en düşük nem emme özel-

liği 
• Hortumlar üstün boyutsal hassasiyet gösterir

Teknik Özellikleri:
• Materyal: PA 12 w (Poliamid 12, yumuşak)
• Shore sertliği D: 61° (DIN 73378)
• Isı derece alanı: -50 ile +100 °C arası
• Yoğunluk: +23°C’de 1,02 g/cm3 
• Gas geçirgenliği: düşük geçirgenlik
• Fizyolojik değerlendirme: uygundur

Kat.no İ ç çap Dış çap Minimum Renk Maks. Birim Fiyat
 mm mm kıvrılma  işletme m Avro
   yarıçapı   basıncı1
   mm  bar

302799 12,0 15,0 90 natürel 15 5 98,00
302800 12,0 15,0 90 natürel 15 15 206,00
302801 12,0 15,0 90 siyah 15 5 98,00
302802 12,0 15,0 90 siyah 15 15 206,00
302803 14,0 18,0 100 natürel 17 5 134,00
302804 14,0 18,0 100 natürel 17 15 282,00
302805 14,0 18,0 100 siyah 17 5 134,00
302806 14,0 18,0 100 siyah 17 15 282,00
303085 18,0 22,0 150 natürel 13 5 186,00
303086 18,0 22,0 150 natürel 13 15 392,00
303087 18,0 22,0 150 siyah 13 5 186,00
303088 18,0 22,0 150 siyah 13 15 392,00
303089 23,0 28,0 190 natürel 14 5 248,00
303090 23,0 28,0 190 natürel 14 15 484,00
303091 23,0 28,0 190 siyah 14 5 248,00
303092 23,0 28,0 190 siyah 14 15 484,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-PA-Boru Hattı – Kalibre
 Tip: NODVOL®-ELGEES-PA 12
Kullanım alanı:
• Gaz ve sıvı şekillerdeki her türlü ortamların, hidrolik ve pnöma-

tik kumadalarındaki nakli için boru hattı.

Ürün Özellikleri:
• NFE-Norm 49.100’e göre metrik olarak kalibre edilmiş 

poliamid-boru hattları; THOMAFLUID®-boru hattları-hızlı bağ-

30 2799 30 2799
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lantı parçaları ile kullanım için uygundur.Kimyevi olarak uygun, 
filtre edilebilir parçalar içermez, esnek, bükülebilir ve basınç 
dayanımı gösterir.

• UV ışınlarına karşı dayanıklı

Teknik Özellikleri:
• Materyal: PA 12 w (Poliamid 12, yumuşak)
• Shore sertliği D: 60°
• Isı derece alanı: -20 ile +80 °C arası
• Dış-Ø tolerans: 4-5 mm:   ile -0,07 mm arası;

  6-14 mm: -0,1 ile +0,05 mm arası

Kat.no Renk Dış İ ç Minimum Maks. Maks. Maks. Birim Fiyat
  çap çap kıvrılma işletme işletme işletme  
  mm mm yarıçapı basıncı1 basıncı2  basıncı3 m Avro
    mm bar bar bar

47064 beyaz 4 2 25 55 35 25 5 23,00

47065 beyaz 4 2 25 55 35 25 25 64,00
47066 beyaz 4 2,7 30 25 15 12 5 23,00
47067 beyaz 4 2,7 30 25 15 12 25 64,00
47068 beyaz 5 3,3 25 25 15 11 5 29,00
47069 beyaz 5 3,3 25 25 15 11 25 82,00
47070 beyaz 6 4 35 36 26 18 5 36,00
47071 beyaz 6 4 35 36 26 18 25 97,00
47072 beyaz 8 6 55 25 17 12 5 46,00
47073 beyaz 8 6 55 25 17 12 25 139,00
47074 beyaz 10 7,5 75 27 18 13 5 67,00
47075 beyaz 10 7,5 75 27 18 13 25 215,00
47076 beyaz 10 8 90 18 13 9 5 59,00
47077 beyaz 10 8 90 18 13 9 25 197,00
47080 beyaz 12 10 90 14 10 6 5 72,00
47081 beyaz 12 10 90 14 10 6 25 215,00
47082 beyaz 14 11 120 18 13 9 5 108,00
47083 beyaz 14 11 120 18 13 9 25 281,00
47084 beyaz 14 12 100 12 8 5 5 87,00
47085 beyaz 14 12 100 12 8 5 25 256,00
47086 siyah 4 2 25 55 35 25 5 23,00
47087 siyah 4 2 25 55 35 25 25 64,00
47088 siyah 4 2,7 30 25 15 12 5 23,00
47089 siyah 4 2,7 30 25 15 12 25 64,00
47090 siyah 5 3,3 25 25 15 11 5 29,00
47091 siyah 5 3,3 25 25 15 11 25 82,00
47092 siyah 6 4 35 36 26 18 5 36,00
47093 siyah 6 4 35 36 26 18 25 97,00
47094 siyah 8 6 55 25 17 12 5 46,00
47095 siyah 8 6 55 25 17 12 25 139,00
47096 siyah 10 7,5 75 27 18 13 5 67,00
47097 siyah 10 7,5 75 27 18 13 25 215,00
47098 siyah 10 8 90 18 13 9 5 59,00
47099 siyah 10 8 90 18 13 9 25 197,00
47102 siyah 12 10 90 14 10 6 5 72,00
47103 siyah 12 10 90 14 10 6 25 215,00
47104 siyah 14 11 120 18 13 9 5 108,00
47105 siyah 14 11 120 18 13 9 25 281,00
47106 siyah 14 12 100 12 8 5 5 87,00
47107 siyah 14 12 100 12 8 5 25 256,00
47108 yeşil 4 2 25 55 35 25 5 23,00
47109 yeşil 4 2 25 55 35 25 25 64,00

 THOMAFLUID®-PA-Boru Hattı – Kalibre
 Tip: NODVOL®-ELGEES-PA 12
Kat.no Renk Dış İ ç Minimum Maks. Maks. Maks. Birim Fiyat
  çap çap kıvrılma işletme işletme işletme  
  mm mm yarıçapı basıncı1 basıncı2  basıncı3 m Avro
    mm bar bar bar

47110 yeşil 4 2,7 30 25 15 12 5 23,00
47111 yeşil 4 2,7 30 25 15 12 25 64,00
47112 yeşil 5 3,3 25 25 15 11 5 29,00
47113 yeşil 5 3,3 25 25 15 11 25 82,00
47114 yeşil 6 4 35 36 26 18 5 36,00
47115 yeşil 6 4 35 36 26 18 25 97,00
47116 yeşil 8 6 55 25 17 12 5 46,00
47117 yeşil 8 6 55 25 17 12 25 139,00
47118 yeşil 10 7,5 75 27 18 13 5 72,00
47119 yeşil 10 7,5 75 27 18 13 25 217,00
47120 yeşil 10 8 90 18 13 9 5 59,00
47121 yeşil 10 8 90 18 13 9 25 197,00
47124 yeşil 12 10 90 14 10 6 5 72,00
47125 yeşil 12 10 90 14 10 6 25 215,00
47126 yeşil 14 11 120 18 13 9 5 108,00
47127 yeşil 14 11 120 18 13 9 25 281,00
47128 yeşil 14 12 100 12 8 5 5 87,00
47129 yeşil 14 12 100 12 8 5 25 256,00
47130 kırmızı 4 2 25 55 35 25 5 23,00
47131 kırmızı 4 2 25 55 35 25 25 64,00
47132 kırmızı 4 2,7 30 25 15 12 5 23,00
47133 kırmızı 4 2,7 30 25 15 12 25 64,00
47134 kırmızı 5 3,3 25 25 15 11 5 29,00
47135 kırmızı 5 3,3 25 25 15 11 25 82,00
47136 kırmızı 6 4 35 36 26 18 5 36,00
47137 kırmızı 6 4 35 36 26 18 25 97,00
47138 kırmızı 8 6 55 25 17 12 5 46,00
47139 kırmızı 8 6 55 25 17 12 25 139,00
47140 kırmızı 10 7,5 75 27 18 13 5 72,00
47141 kırmızı 10 7,5 75 27 18 13 25 217,00
47142 kırmızı 10 8 90 18 13 9 5 59,00
47143 kırmızı 10 8 90 18 13 9 25 197,00
47146 kırmızı 12 10 90 14 10 6 5 72,00
47147 kırmızı 12 10 90 14 10 6 25 215,00
47148 kırmızı 14 11 120 18 13 9 5 108,00
47149 kırmızı 14 11 120 18 13 9 25 281,00
47150 kırmızı 14 12 100 12 8 5 5 87,00
47151 kırmızı 14 12 100 12 8 5 25 256,00
47152 mavi 4 2 25 55 35 25 5 23,00
47153 mavi 4 2 25 55 35 25 25 64,00
47154 mavi 4 2,7 30 25 15 12 5 23,00
47155 mavi 4 2,7 30 25 15 12 25 64,00
47156 mavi 5 3,3 25 25 15 11 5 29,00
47157 mavi 5 3,3 25 25 15 11 25 82,00
47158 mavi 6 4 35 36 26 18 5 36,00
47159 mavi 6 4 35 36 26 18 25 97,00
47160 mavi 8 6 55 25 17 12 5 46,00
47161 mavi 8 6 55 25 17 12 25 139,00
47162 mavi 10 7,5 75 27 18 13 5 72,00
47163 mavi 10 7,5 75 27 18 13 25 217,00
47164 mavi 10 8 90 18 13 9 5 59,00
47165 mavi 10 8 90 18 13 9 25 197,00
47168 mavi 12 10 90 14 10 6 5 72,00
47169 mavi 12 10 90 14 10 6 25 215,00
47170 mavi 14 11 120 18 13 9 5 108,00
47171 mavi 14 11 120 18 13 9 25 281,00
47172 mavi 14 12 100 12 8 5 5 87,00
47173 mavi 14 12 100 12 8 5 25 256,00
47174 sarı 4 2 25 55 35 25 5 23,00
47175 sarı 4 2 25 55 35 25 25 64,00
47176 sarı 4 2,7 30 25 15 12 5 23,00
47177 sarı 4 2,7 30 25 15 12 25 64,00
47178 sarı 5 3,3 25 25 15 11 5 29,00
47179 sarı 5 3,3 25 25 15 11 25 82,00

47 064 47 094
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 THOMAFLUID®-PA-Boru Hattı – Kalibre
 Tip: NODVOL®-ELGEES-PA 12
Kat.no Renk Dış İ ç Minimum Maks. Maks. Maks. Birim Fiyat
  çap çap kıvrılma işletme işletme işletme  
  mm mm yarıçapı basıncı1 basıncı2 basıncı3 m Avro
    mm bar bar bar

47180 sarı 6 4 35 36 26 18 5 36,00
47181 sarı 6 4 35 36 26 18 25 97,00
47182 sarı 8 6 55 25 17 12 5 46,00
47183 sarı 8 6 55 25 17 12 25 139,00
47184 sarı 10 7,5 75 27 18 13 5 72,00
47185 sarı 10 7,5 75 27 18 13 25 217,00
47186 sarı 10 8 90 18 13 9 5 59,00
47187 sarı 10 8 90 18 13 9 25 197,00
47190 sarı 12 10 90 14 10 6 5 72,00
47191 sarı 12 10 90 14 10 6 25 215,00
47192 sarı 14 11 120 18 13 9 5 108,00
47193 sarı 14 11 120 18 13 9 25 281,00
47194 sarı 14 12 100 12 8 5 5 87,00
47195 sarı 14 12 100 12 8 5 25 256,00

1 +20 °C‘de; 2 +50 °C‘de; 3 +80 °C‘de

 THOMAFLUID®-PA-Endüstri-ve Kimya
 Hortumu – elektriksel  iletkenlik
 vedışdan toleransı
 Tip: THOMAPLAST®-NOVA 942
Kullanım alanı:
• Patlama koruyuculu mekanlarda vakum boruları
• Patlama koruyuculu mekanlarda basınç boluları

Ürün Özellikleri:
• Elektriksel iletkenlik özelliği – grafitle doldurulmuş
• Iyi mekanik sağlamlık
• Yıpranma- ve aşınma mukavemeti
• Mükemmel basınç ve darbe dayanımı 
• Üstün ısı dayanımı
• Çok iyi UV-dayanıklılığı
• En iyi yıpranma dayanıklılığı
• Su hassasiyeti göstermeyen (su emmez)
• Hortumlar: kalibre ve dolayısıyla konektörlere uygundur
• Üstün boyutsal dayanım
• Yağlara, katı yağlara, akaryakıtlara, cila çözücülerine ve hidrolik 

sıvılara karşı çok iyi kimyevi dayanıklılık gösterir.

Teknik Özellikleri:
• Materyal: PA 11/12 w (Poliamid 11/12 yumuşak)
• Renk: siyah
• Isı derece alanı: -40 ile +90 °C arası
• Yüzeysel direnç: < 104 Ohm
• Geçirgenlik: oldukca az

Kat.no İ ç çap Dış çap Tolerans Minimum Maks. Birim Fiyat
 mm mm mm kıvrılma işletme m Avro
    yarıçapı  basıncı1
    mm bar

330035 2,0 4,0 +/- 0,05 20 45 5 116,00
330036 2,0 4,0 +/- 0,05 20 45 15 290,00
330037 4,0 6,0 +/- 0,05 25 27 5 122,00
330038 4,0 6,0 +/- 0,05 25 27 15 302,00
330039 6,0 8,0 +/- 0,10 30 19 5 126,00

 THOMAFLUID®-PA-Endüstri-ve Kimya
 Hortumu – elektriksel  iletkenlik
 vedışdan toleransı
 Tip: THOMAPLAST®-NOVA 942

Kat.no İ ç çap Dış çap Tolerans Minimum Maks. Birim Fiyat
 mm mm mm kıvrılma işletme m Avro
    yarıçapı  basıncı1
    mm bar

330040 6,0 8,0 +/- 0,10 30 19 15 312,00
330041 8,0 10,0 +/- 0,10 60 15 5 128,00
330042 8,0 10,0 +/- 0,10 60 15 15 320,00
330043 10,0 12,0 +/- 0,10 85 12 5 132,00
330044 10,0 12,0 +/- 0,10 85 12 15 330,00
330045 12,0 16,0 +/- 0,10 90 19 5 174,00

330046 12,0 16,0 +/- 0,10 90 19 15 436,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-High-Tech-PA-Çift 
 lümen-Kimya Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-LED 33
Ürün Özellikleri:
• Çok iyi ısı dayanıklılığı 
• Çok iyi mekanik sağlamlık
• Mükemmel yıpranma mukavemeti 
• Çok iyi darbe mukavemeti 
• Oldukca az yoğunluk bundan dolayı en düşük nem emme 

 özelliği 
• Hortumların üstün boyutsal hassasiyeti

Teknik Özellikleri:
• Materyal: PA 12 w (Polyamid 12, weich)
• Renk: mavi/siyah
• Isı derece alanı: -50 ile +120 °C arası, kısa süreliğine 

  +150 °C
• Sterilizasyon özelliği: +136 °C’de buhar sterilizasyonu
• Yoğunluk: +23 °C’de 1,02 g/cm3

• Gaz geçirgenliği: düşük geçirgenlik
• Fizyolojik değerlendirme: uygun

Kat.no İ ç çap Dış çap Minimum Maks. Birim Fiyat
 mm mm kıvrılma işletme m Avro
   yarıçapı  basıncı1
   mm bar

302781 2,0 4,0 25 34 5 86,00
302782 2,0 4,0 25 34 15 214,00
302783 4,0 6,0 35 22 5 110,00
302784 4,0 6,0 35 22 15 264,00

33 0035 33 0035
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 THOMAFLUID®-High-Tech-PA-Çift
 lümen- Kimya Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-LED 33

Kat.no İ ç çap Dış çap Minimum Maks. Birim Fiyat
 mm mm kıvrılma işletme m Avro
   yarıçapı  basıncı1
   mm bar

302785 6,0 8,0 55 18 5 130,00
302786 6,0 8,0 55 18 15 318,00
302787 8,0 10,0 90 14 5 154,00
302788 8,0 10,0 90 14 15 378,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-High-Tech-PA-Üç lümen
 – Kimya Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-LED 33
Ürün Özellikleri:
• Çok iyi ısı dayanıklılığı 
• Çok iyi mekanik sağlamlık
• Mükemmel yıpranma mukavemeti 
• Çok iyi darbe mukavemeti 
• Oldukca az yoğunluk bundan dolayı en düşük nem emme 

 özelliği 
• Hortumların üstün boyutsal hassasiyeti

Teknik Özellikleri:
• Materyal: PA 12 w (Poliamid 12, yumuşak)
• Renk: mavi/siyah/Doğal
• Isı derece alanı: -50 ile +120 °C arası, kısa süreliğine 

  +150 °C
• Sterilizasyon özelliği: +136 °C’de buhar sterilizasyonu
• Yoğunluk: +23 °C’de 1,02 g/cm3

• Gaz geçirgenliği: düşük geçirgenlik
• Fizyolojik değerlendirme: uygun

Kat.no İ ç çap Dış çap Minimum Maks. Birim Fiyat
 mm mm kıvrılma işletme m Avro
   yarıçapı basıncı1    
   mm bar

302789 2,0 4,0 25 34 5 130,00
302790 2,0 4,0 25 34 15 314,00
302791 4,0 6,0 35 22 5 144,00
302792 4,0 6,0 35 22 15 340,00
302793 6,0 8,0 55 18 5 164,00
302794 6,0 8,0 55 18 15 374,00
302795 8,0 10,0 90 14 5 198,00
302796 8,0 10,0 90 14 15 454,00
1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-PA/PVC Çift Kaplamalı
 Hortum – Kaynak sıçramasına dayanıklı
 Tip: THOMAPLAST®-LED 33
Ürün Özellikleri:
• Kaynak sıçrama daynımlı özel kompozit hortum
• Iç kaplama:

Çok iyi ısı dayanıklılığı
En iyi mekanik mukavemet değerleri
Çok iyi darbe mukavemeti (360 N/mm2)
Mükemmel yıpranma mukavemeti
Çok az yoğunluk bundan dolayı en düşük nem emme özelliği
Üstün boyutsal hassasiyet

• Dış kapalama:
Düzenlemelre uygun, çok iyi yalıtım özelliği olan, zor tutuşur 
emniyet hortumu

Teknik Özellikleri:
• Iç kaplama: PA 12 w (Poliamid 12, yumuşak)
• Dış kaplama: PVC (Polivinilklorür)
• Renk: içi şeffaf, dışı siyah
• Isı derece alanı: -40 ile +90 °C arası
• Iç kaplamanın yoğunluğu: +23 °C’de 1,02 g/cm3

• Azami çalışma basıncı: +20 °C’de 0 ile 16 bar arası 
• Gaz geçirgenliği: en az geçirgenlik (Kompozit 

  bileşimden dolayı neredeyse gaz 
  geçirgenliği olmayan!)

Kat.no İ ç astarın İ ç kaplama Dış Birim Fiyat
 iç çapı dış çapı  kaplama m Avro
 mm mm dış çapı 
   mm

302769 2,7 4,0 6,0 5 53,00
302770 2,7 4,0 6,0 15 132,00
302771 4,0 6,0 8,0 5 83,00
302772 4,0 6,0 8,0 15 202,00
302773 5,5 8,0 10,0 5 92,00
302774 5,5 8,0 10,0 15 224,00
302775 7,5 10,0 12,0 5 106,00
302776 7,5 10,0 12,0 15 249,00
302777 9,5 12,0 14,0 5 142,00
302778 9,5 12,0 14,0 15 330,00
302779 11,0 14,0 16,0 5 152,00
302780 11,0 14,0 16,0 15 345,00

 THOMAFLUID®-PA-Spiral Hortum
 Tip: NODVOL®-RS 1330
Kullanım alanı:
• Nötr, sıvı ve gaz şeklindeki ortamları, titreşimli soğutucu taban-

lar ve soğutucu sıvılar, hidrolik ve pnömatik robot sistemlerin-
de, otomasyonlu ölçek sistemlerindeki endüstri tesislerinde ve 
fizik, biyo teknolojisi, kimya ve tıp teknolojisi gibi deney tesisle-
rinde nakil için kullanılmaya uygundur.

Ürün Özellikleri:
• Sürekli spiral şeklinde, dar sarımlı, esnek, boyutsal sabit, bağ-

lantı parçaları olmayan, ve sürekli yüklemelerde bile; uzun süre-
li  esneme gücü olan poliamid-boru (PA). Yağlara, akaryakıt-
lara ve sulandırılmış tuz mahlullarına karşı dayanıklılık gösterir. 
Mekanik stabil ve aşınma dayanıklılğı

• UV-dayanıklılığı

Teknik Özellikleri:
• Materyal: PA 12 w (Poliamid 12, yumuşak)
• Renk: mavi boyanmış

30 2781 30 2789
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• Isı derece alanı: -40 ile +100 °C arası
• Azami çalışma basıncı: 15 bar’a kadar

Kat.no Dış çap İ ç çap Dış spiral Sargı Çalışma Birim Fiyat
 mm mm çapı mm sayısı uzunluğu  Adet Avro
     m

48040 5 3 38 36 2,5 1 29,00
48041 5 3 38 72 5,0 1 46,00
48042 5 3 38 108 7,5 1 67,00
48043 5 3 38 144 10,0 1 87,00
48044 6 4 75 15 2,5 1 31,00
48045 6 4 75 30 5,0 1 49,00
48046 6 4 75 45 7,5 1 69,00
48047 6 4 75 60 10,0 1 90,00
48048 6 4 75 90 15,0 1 100,00
48049 6 4 75 140 22,5 1 149,00
48050 8 6 75 15 2,5 1 31,00
48051 8 6 75 30 5,0 1 49,00

48052 8 6 75 45 7,5 1 69,00
48053 8 6 75 60 10,0 1 90,00
48054 8 6 75 90 15,0 1 100,00
48055 8 6 75 135 22,5 1 149,00
48056 10 8 115 10 2,5 1 34,00
48057 10 8 115 20 5,0 1 52,00
48058 10 8 115 30 7,5 1 72,00
48059 10 8 115 40 10,0 1 95,00
48060 10 8 115 60 15,0 1 110,00
48061 10 8 115 90 22,5 1 141,00
48062 12 9 140 8 2,5 1 44,00
48063 12 9 140 15 5,0 1 70,00
48064 12 9 140 23 7,5 1 90,00
48065 12 9 140 31 10,0 1 108,00
48066 12 9 140 46 15,0 1 139,00
48067 12 9 140 70 22,5 1 179,00
48068 16 13 220 10 5,0 1 85,00
48069 16 13 220 15 7,5 1 126,00
48070 16 13 220 20 10,0 1 151,00
48071 16 13 220 30 15,0 1 225,00
48072 16 13 220 47 22,5 1 333,00

 THOMAFLUID®-PA-Spiral  Hortum
 Tip: NODVOL®-ELGEES-PA 1470
Kullanım alanı:
• Nötr, sıvı ve gaz şeklindeki ortamları, titreşimli, hidrolik ve pnö-

matik robot sistemlerinde, otomasyonlu ölçek sistemlerindeki 
endüstri tesislerinde ve fizik, biyo teknolojisi, kimya ve tıp tek-
nolojisi gibi deney tesisilerindeki nakil için kullanılır.

Ürün Özellikleri:
• Sürekli spiral şeklinde olan, oğlanüstü esnek ve metrik olarak 

kalibreli plıamid boru. Kimyevi dayanıklı,çıkarılabilen ve filtre 
edilebilen parçalar içermeyen, aşınma mukavemetli, basınç- 
ve ısıya dayanıklıdır. Iki taraflı bükülme-koruyucu yayla sabit 
monte edilmiştir. Bakır-kaplı, konik ¼“-dişi-vida parçaları, iç ve 
dış-altıköşe bağlantı için, THOMAFLUID®-Boru hattı-hızlı bağ-

layıcılarla tercih edilir. (Tip sırası NODVOL®-ELGEES PA 3100. 
Asgari ağırlık, çift uygulamalı boru ebatlarıı 6 x 4 ve 8 x 6 mm; 
denenmiş, yorulmaz ve çalışma uzunlukları 2,4 ve 6 m’dir.

Teknik Özellikleri:
• Materyal: PA 12 (Poliamid 12)
• Renk: mavi ve turuncu
• Shore sertliği D: 60°
• Isı derece alanı: -15 ile +70 °C arası
• Dış-Ø tolerans: +0,05 ile -0,1 mm arası
• Kıvrım-Ø: 6 x 4-boru için = 60 mm;

  8 x 6-boru için = 70 mm
• Işlenmiş uzunluk için kıvrım sayısı: 2 m = 20; 4 m = 40; 6 m = 60

Kat.no Dış İ ç Renk Çalışma Toplam Maks. Maks. Maks. Birim Fiyat
 çap çap  uzunluğu uzunluk işletme işletme işletme  
 mm mm  m m basıncı1 basıncı2 basıncı2 Adet Avro
      bar bar bar

47319 6 4 mavi 2 4,6 20 20 15 1 50,00
47320 6 4 turuncu 2 4,6 20 20 15 1 50,00
47321 8 6 mavi 2 4,6 20 15 10 1 56,00
47322 8 6 turuncu 2 4,6 20 15 10 1 56,00
47323 6 4 mavi 4 9,0 20 20 15 1 62,00
47324 6 4 turuncu 4 9,0 20 20 15 1 62,00
47325 8 6 mavi 4 9,0 20 15 10 1 72,00
47326 8 6 turuncu 4 9,0 20 15 10 1 72,00
47327 6 4 mavi 6 13,4 20 20 15 1 77,00
47328 6 4 turuncu 6 13,4 20 20 15 1 77,00
47329 8 6 mavi 6 13,4 20 15 10 1 90,00
47330 8 6 turuncu 6 13,4 20 15 10 1 90,00

1 +30 °C kadar; 2 +50 °C kadar; 3 +70 °C kadar

 THOMAFLUID®-High-Tech-PA-Çevrilebilir
 dişi vidalı spiral-Endüstri Hortumu 
 Tip: THOMAPLAST®-LED 191
Kullanım alanı:
• Düşük basınç alanında hava basınç boruları 
• Ölçüm ve regulasyon tekniğinde mini hidrolik
• Yakıt - ve yağlayıcı yağlar şebeke sistemi

48 040 48 040

47 319 47 319

47 319



• Düşük basınç boruları (Vakum teknolojisi)

Ürün Özellikleri:
• Çok iyi ısı dayanımı
• Üstün darbe mukavemeti
• Iyi basınç dayanımı
• Üstün UV-dayanımı
• Germe çatlaklığı oluşumuna karşı iyi dayanıklıdır
• Çok iyi aşınma mukavemeti
• Suya karşı hassasiyeti yoktur
• Coğu yağlara, katı yağlara, akaryakıtlara, cila çözücülerine ve 

hidrolik sıvılara karşı dayanıklıdır.

Teknik Özellikleri:
• Materyal: PA 12 w (Poliamid 12, yumuşak)
• Renk: mavi

• Isı derece alanı: 40 ile +90 °C arası, kısa süreliğine 
  +110 °C

• Yoğunluk: ISO R1183D’e göre 1,02  
• Çekme dayanıklığı: ISO R 527‘e göre 40 N/mm2 
• Kopma esnemesi: >ISO R 527’e göre % 50
• Bükme mukavemeti:  ISO 178’e göre 19 N/mm2

• Tasarım: Iki tarafıda kıvrılma korumalı ve 
  çevrilebilir dişi vida bağlantısıyla 
  donatılmıştır

Kat.no Hortumlar Hortumlar Erkek Çalışma Birim Fiyat
 için iç için dış vida inç uzunluğu Adet Avro
 çap mm çap mm  m

330199 4,0 6,0 R 1/8“ 2,5 1 60,00
330200 4,0 6,0 R 1/8“ 5,0 1 82,00
330201 4,0 6,0 R 1/8“ 7,5 1 98,00
330202 6,0 8,0 R 1/4“ 2,5 1 62,00
330203 6,0 8,0 R 1/4“ 5,0 1 98,00
330204 6,0 8,0 R 1/4“ 7,5 1 122,00
330205 9,0 12,0 R 3/8“ 2,5 1 106,00
330206 9,0 12,0 R 3/8“ 5,0 1 138,00
330207 9,0 12,0 R 3/8“ 7,5 1 198,00

 THOMAFLUID®-PA-Oluklu Boru Hortum
 Tip: THOMAPLAST®-FRW 4040
Kullanım alanı:
• Sıvı ortamların nakli
• Kablo koruyucusu
• Akışkanlı katı maddelerin sevkiyatı
• Gazların emilmesi
• Laboratuvarlarda veya teknik tesislerde hareket eden veya 

titreşimli cihaz veya tesisler için

Ürün Özellikleri:
• PA 5 (Poliamid) 2den oluşan, haffif ağırlıkta,şeffaf, siyah veya 

gri’ye boyanmış oluklu hortum.Üstün bükülme mukavemeti, ısıda  
boyutsal kararlılık, üstün yıpranma mukavemeti ve düşük derece-
lerde bile çok iyi darbe dayanımı gösterir. Düşük elektrostatik 

yükleme eylemi ve çok iyi kimyevi dayanıklı. Asitler, halojen ve 
oksitlenen bileşimlere karşı dayanıklı değildir. Laboratuvarlara 
uygun boyutlar ve 5, 10 ve 15 m gibi küçük ebatlarda bulun-
maktadır..

• UV-dayanımı

Teknik Özellikleri:
• Materyal: PA 6 (Poliamid 6)
• Isı derece alanı: -30 ile +80 °C arası 

  (DIN 53446)
• Yoğunluk: 1,12 ile 1,15 g/cm3 arası 

  (DIN 53479)
• Kopma dayanıklığı: 40-70 N/mm2 (DIN 53455)
• Kopma esnemesi: 50-200 % (DIN 53455)
• E-Modul: 1200-3200 N/mm2 

  (DIN 53457)
• Darbe dayanıklığı: çatlama olmadan 

  (DIN 53453)
• Çeltik darbe dayanıklığı: çatlama olmadan 

  (DIN 53453)
• Doğrusal açılım kat sayısı: 0,7-1,2 x 10-4 x K-1 

  (DIN 52523)
• Isı iletim özelliği: 0,21-0,25 W/mK (DIN 52612)
• Yüzeysel kaçak akım dayanıklığı: KA3b (DIN 53480)
• Elektr.yalıtım delinme dayanıklığı: 20-80 kV/mm (DIN 53481)

Kat.no nominal Dış İ ç Minimum Ağırlık Renk Birim Fiyat
 açıklık çap çap kıvrılma g/m  m Avro
 mm mm mm yarıçapı 
    mm

43082 7,5 10,5 6,7 11 18 ş effaf 5 48,00
43083 7,5 10,5 6,7 11 18 ş effaf 10 85,00
43084 7,5 10,5 6,7 11 18 ş effaf 15 116,00
43085 8,5 11,5 8,5 13 24 ş effaf 5 48,00
43086 8,5 11,5 8,5 13 24 ş effaf 10 85,00
43087 8,5 11,5 8,5 13 24 ş effaf 15 116,00
43088 10 13,0 9,9 15 25 ş effaf 5 53,00
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 THOMAFLUID®-PA-Oluklu Boru Hortum
 Tip: THOMAPLAST®-FRW 4040
Kat.no nominal Dış İ ç Minimum Ağırlık Renk Birim Fiyat
 açıklık çap çap kıvrılma g/m  m Avro
 mm mm mm yarıçapı 
    mm

43089 10 13,0 9,9 15 25 ş effaf 10 90,00
43090 10 13,0 9,9 15 25 ş effaf 15 124,00
43094 12 15,7 12,2 20 33 ş effaf 5 70,00
43095 12 15,7 12,2 20 33 ş effaf 10 122,00
43096 12 15,7 12,2 20 33 ş effaf 15 165,00
43097 13 16,0 12,8 20 37 ş effaf 5 81,00
43098 13 16,0 12,8 20 37 ş effaf 10 145,00
43099 13 16,0 12,8 20 37 ş effaf 15 197,00
43106 17 21,2 16,7 30 56 ş effaf 5 94,00
43107 17 21,2 16,7 30 56 ş effaf 10 166,00
43108 17 21,2 16,7 30 56 ş effaf 15 221,00
43109 4,5 7,1 4,5 10 9 siyah 5 44,00
43110 4,5 7,1 4,5 10 9 siyah 10 78,00
43111 4,5 7,1 4,5 10 9 siyah 15 105,00
43112 7,5 10,5 6,7 11 18 siyah 5 48,00
43113 7,5 10,5 6,7 11 18 siyah 10 85,00
43114 7,5 10,5 6,7 11 18 siyah 15 116,00
43115 8,5 11,5 8,5 13 24 siyah 5 48,00
43116 8,5 11,5 8,5 13 24 siyah 10 85,00
43117 8,5 11,5 8,5 13 24 siyah 15 116,00
43118 10 13,0 9,9 15 25 siyah 5 53,00
43119 10 13,0 9,9 15 25 siyah 10 90,00
43120 10 13,0 9,9 15 25 siyah 15 124,00
43121 11 13,6 10,5 18 26 siyah 5 56,00
43122 11 13,6 10,5 18 26 siyah 10 96,00
43123 11 13,6 10,5 18 26 siyah 15 131,00
43124 12 15,7 12,2 20 33 siyah 5 70,00
43125 12 15,7 12,2 20 33 siyah 10 122,00
43126 12 15,7 12,2 20 33 siyah 15 165,00
43127 13 16,0 12,8 20 37 siyah 5 81,00
43128 13 16,0 12,8 20 37 siyah 10 145,00
43129 13 16,0 12,8 20 37 siyah 15 197,00
43130 14 18,5 14,2 25 49 siyah 5 90,00
43131 14 18,5 14,2 25 49 siyah 10 158,00
43132 14 18,5 14,2 25 49 siyah 15 214,00
43133 16 18,9 14,9 25 53 siyah 5 91,00
43134 16 18,9 14,9 25 53 siyah 10 160,00
43135 16 18,9 14,9 25 53 siyah 15 216,00
43136 17 21,2 16,7 30 56 siyah 5 94,00
43137 17 21,2 16,7 30 56 siyah 10 166,00
43138 17 21,2 16,7 30 56 siyah 15 221,00

 THOMAFLUID®-PA-Çift kaplamalı-
 Yüksek Basınç –Kimya Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 99194
Ürün Özellikleri:
• Fosfat-ester-bazlı sıvıların ve glikol bazlı, madeni yağlayı-

cı maddeler, soğutucular, +70 °C’ye kadar su, boyalar, deği-
şik çözücü maddeler, yakıt, karbondioksit, hava basıncı, frige-
ne, azot ve doğal gaz gibi zor tutuşan hidrolik sıvılar için yüksek 
basınç-hidrolik hortum.

• Üstün mekanik sağlamlık
• Mükemmel yıpranma mukavemeti
• Üstün yorulma mukavemeti
• Çok iyi darbe dayanımı
• Çok iyi kayma sürtünmesi kat sayısı
• Çok iyi ısı daynımı

• Dış kaplamasında, çok iyi yıpranma ve mekanik mukavemet
• UV-dayanıklılığı

Teknik Özellikleri:
• Iç kaplama: PA 11 (Poliamid 11)
• Dış kaplama: PUR (Poliüretan)
• Renk : siyah
• Isı derece alanı: -40 ile +95 °C arası, kısa süreliğine +120 °C
• Astar: sentetik elyaf örgülü
• Patlama basıncı: dört katı dinamik çalışma basıncı

Kat.no nominal İ ç çap Dış çap Maks. Minimum Birim Fiyat
 açıklık mm mm işletme kıvrılma m Avro
 mm   basıncı1 yarıçapı
    bar mm

13087 3 3,2 8,6 172 13 5 116,00

13088 3 3,2 8,6 172 13 10 210,00
13089 5 4,8 10,9 207 19 5 118,00
13090 5 4,8 10,9 207 19 10 215,00
13091 6 6,4 13,0 190 32 5 133,00
13092 6 6,4 13,0 190 32 10 246,00
13093 8 8,0 15,1 172 44 5 151,00
13094 8 8,0 15,1 172 44 10 277,00
13095 10 9,6 16,8 155 51 3 113,00
13096 10 9,6 16,8 155 51 5 156,00
13097 12 12,7 20,8 138 76 3 154,00
13098 12 12,7 20,8 138 76 5 236,00
13099 19 19,0 27,2 86 127 1 82,00
13100 19 19,0 27,2 86 127 3 213,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-PA-Çift kaplama-Yüksek
 Basınç-Kimya Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 99294
Ürün Özellikleri:
• Fosfat-ester-bazlı sıvıların ve glikol bazlı, madeni yağlayı-

cı maddeler, soğutucular, +70 °C’ye kadar su, boyalar, deği-
şik çözücü maddeler, yakıt, karbondioksit, hava basıncı, frige-
ne, azot, doğal gaz v.s.gibi zor tutuşan hidrolik sıvılar için yük-
sek basınç-hidrolik hortum.

• Üstün mekanik sağlamlık
• Mükemmel yıpranma mukavemeti
• Çok iyi darbe dayanımı
• Çok iyi kayma sürtünmesi kat sayısı
• Çok iyi ısı daynımı
• Üstün yorulma mukavemeti
• Dış kaplaması çok iyi yıpranma ve mekanik mukavemet gösterir
• UV-dayanıklılığı

Teknik Özellikleri:
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• Iç kaplama: PA 11 (Poliamid 11)
• Dış kaplama: PUR (Poliüretan)
• Farbe: siyah
• Isı derece alanı: -40 ile +95 °C arası, kısa süreliğine +120 °C
• Astar: iki katlı sentetik elyaf dokuma
• Patlama basıncı: dört katı dinamık çalışma basıncı

Kat.no nominal İ ç çap Dış çap Maks. Minimum Birim Fiyat
 açıklık mm mm işletme kıvrılma m Avro
 mm   basıncı1 yarıçapı
    bar mm

13118 4 4,8 13,0 345 39 3 128,00
13119 4 4,8 13,0 345 39 5 194,00
13120 6 6,4 15,8 345 51 3 146,00
13121 6 6,4 15,8 345 51 5 223,00
13122 10 9,6 19,4 276 64 3 174,00
13123 10 9,6 19,4 276 64 5 263,00

13124 13 12,7 22,5 241 102 1 92,00
13125 13 12,7 22,5 241 102 3 238,00
13126 20 19,0 28,9 155 204 1 110,00

1 +20 °C‘de

 PE-Hortumlar

 THOMAFLUID®-High-Med-PE-Tıp
 teknolojisi için mikro hortum
 Tip: PX 800 703
Kullanım alanı:
• Tıp tekniği
• Analiz tekniği
• Hastane teknolojisi
• Sterilizasyon teknolojisi

Ürün Özellikleri:
• En büyük direnç özelliğinde bile oğlanüstü yumuşaklık 

(Esneklik) 
• Çok iyi yıpranma mukavemeti
• Yapışmayan yüzey (pürüzsüz)
• Çok iyi darbe dayanımı – düşük ısılarda bile
• Tıbbi saflık, zehirli değildir, atraumatik
• Kokusuz- ve nötr tadında 
• O2 - und CO2 – bağlı olarak, oldukca düşük su buhar 

geçirgenliği
• DIN 16934 göre kimyevi dayanıklı

Teknik Özellikleri:
• Materyal: PE, yumuşak (Polietilen)
• Renk: yarı şeffaf
• Isı derece alanı: -20 ile +80 °C arası, kısa süreliğine +100 °C

• Kopma uzaması: 450 %
• Tolerans: Kat.-Nr. 10059: ± 0,08 mm‘a kadar;

  Kat.-Nr. 28497: ± 0,13 mm‘dan itibaren

Kat.no İ ç çap Dış çap Maks. işletme basıncı1 Birim Fiyat
 mm mm bar m Avro

28457 0,20 0,50 13,6 5 50,00
28458 0,20 0,50 13,6 15 118,00
28459 0,28 0,61 11,5 5 50,00
28460 0,28 0,61 11,5 15 118,00
28461 0,38 1,09 14,5 5 50,00
28462 0,38 1,09 14,5 15 118,00
28463 0,40 0,80 9,4 5 50,00
28464 0,40 0,80 9,4 15 118,00
19111 0,50 0,80 7,8 5 50,00
19112 0,50 0,80 7,8 15 118,00
28465 0,50 0,90 8,3 5 50,00
28466 0,50 0,90 8,3 15 118,00
28467 0,50 1,00 9,7 5 50,00
28468 0,50 1,00 9,7 15 118,00
28469 0,50 1,50 18,7 5 61,00
28470 0,50 1,50 18,7 15 144,00
28471 0,58 0,96 6,5 5 61,00
28472 0,58 0,96 6,5 15 144,00
28473 0,75 1,45 15,6 5 61,00
28474 0,75 1,45 15,6 15 144,00
10054 0,76 1,22 6,3 5 61,00
10055 0,76 1,22 6,3 15 144,00
28475 0,80 1,20 5,8 5 61,00
28476 0,80 1,20 5,8 15 144,00
28477 0,86 1,27 5,8 5 61,00
28478 0,86 1,27 5,8 15 144,00
28479 0,86 1,52 7,3 5 61,00
28480 0,86 1,52 7,3 15 144,00
28481 0,97 1,27 7,1 5 61,00
28482 0,97 1,27 7,1 15 144,00
28483 1,00 1,50 8,2 5 61,00
28484 1,00 1,50 8,2 15 144,00
28485 1,02 1,98 9,7 5 61,00
28486 1,02 1,98 9,7 15 144,00
10056 1,14 1,57 4,7 5 61,00
10057 1,14 1,57 4,7 15 144,00
28487 1,19 1,70 5,3 5 61,00
28488 1,19 1,70 5,3 15 144,00
28489 1,40 1,90 4,4 5 71,00
28490 1,40 1,90 4,4 15 167,00
28491 1,50 2,50 6,9 5 71,00
28492 1,50 2,50 6,9 15 167,00
28493 1,50 2,70 7,6 5 71,00
28494 1,50 2,70 7,6 15 167,00
28495 1,57 2,08 3,5 5 71,00
28496 1,57 2,08 3,5 15 167,00
10058 1,67 2,42 5,5 5 71,00
10059 1,67 2,42 5,5 15 167,00
28497 2,00 3,00 5,9 5 71,00
28498 2,00 3,00 5,9 15 167,00
10076 6,00 7,80 3,2 5 90,00
10077 6,00 7,80 3,2 15 225,00
10078 7,50 9,68 3,4 5 100,00
10079 7,50 9,68 3,4 15 246,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-High-Med-PE-Tıp teknolo-
 jisi için röntgen-kontrast madde hortumu
 Tip: PX 800 703 RK
Ürün Özellikleri:
• Nakil hortumu
• Düşümülmüş olan yüzey yapısından dolayı  mükemmel bir 

46
 HADICE S VÝZTUHOU

 THOMAFLUID®

13 118 13 118



şekilde tene uyum sağlar. Bu özellik kan hüçrelerini en az dere-
cede etkiler.

• Işınlamadan dolayı fiziksel özellikleri olumsuz olarak etkilemez.
(Sterilizasyon) 

• Tamamen yumuşak (esnek)
• Tıbbi saflık, zehirli değildir, atraumatik
• Kokusuz ve nötr tadında 

Teknik Özellikleri:
• Materyal: PE, yumuşak (Polietilen, yumuşak)
• Renk: ş effaf
• Isı derece alanı: -50 ile +80 °C arası, kısa süreliğine +100 °C

Kat.no İ ç çap Dış çap Maks. işletme basıncı1 Birim Fiyat
 mm mm bar m Avro

10080 0,76 1,22 6,2 3 68,00

10081 0,76 1,22 6,2 9 174,00
10084 1,50 2,70 7,3 3 91,00
10085 1,50 2,70 7,3 9 233,00
10086 1,57 2,08 3,4 3 91,00
10087 1,57 2,08 3,4 9 233,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-Mikro-PE-Analitik Hortum
 Tip: THOMAPLAST®-DRT

Kat.no İ ç çap Dış çap Birim Fiyat
 mm mm m Avro

10218 0,5 3,0 5 19,00
10219 0,5 3,0 15 42,00
10220 1,0 3,0 5 21,00
10221 1,0 3,0 15 44,00
10222 1,5 3,0 5 23,00
10223 1,5 3,0 15 47,00
10224 2,0 3,0 5 25,00
10225 2,0 3,0 15 51,00

 THOMAFLUID®-Mikro-PE-Analtik-Boru
 Hattı
 Tip: NODVOL®-ELGEES-Y50
Teknik Özellikleri:
• Materyal: PE (Polietilen)
• Renk: buzlu-şeffaf
• Shore sertliği D: 44°
• Isı derece alanı: -40 ile +60 °C arası

 THOMAFLUID®-Mikro-PE-Analtik-Boru
 Hattı
 Tip: NODVOL®-ELGEES-Y50

Kat.no İ ç çap Dış çap Minimum Birim Fiyat
 mm mm kıvrılma m Avro
   yarıçapı mm

339689 0,062 1/8“ 13 5 25,00
339690 0,062 1/8“ 13 10 43,00
339691 0,17 1/4“ 32 5 34,00
339692 0,17 1/4“ 32 10 58,00
339693 0,25 3/8“ 50 5 63,00
339694 0,25 3/8“ 50 10 99,00
339695 0,38 1/2“ 64 5 75,00
339696 0,38 1/2“ 64 10 127,00

 THOMAFLUID®-Multilumen-Mikro-PE-
 Sonda – Kimya Hortumu
Ürün Özellikleri:
• Aynı boyutta Iki lümenli mikro-sonda-hortumu

Kat.no İ ç çap Dış çap Lümen sayısı Birim Fiyat
 mm mm  m Avro

28499 0,40 1,15 2 5 79,00
28500 0,40 1,15 2 15 161,00
28501 0,70 1,75 2 5 93,00
28502 0,70 1,75 2 15 195,00
28503 0,90 2,20 2 5 91,00
28504 0,90 2,20 2 15 192,00
28505 1,10 2,7 2 5 96,00
28506 1,10 2,7 2 15 202,00
28507 0,35 1,0 3 5 94,00
28508 0,35 1,0 3 15 184,00
28509 0,50 1,5 3 5 94,00
28510 0,50 1,5 3 15 184,00
28511 0,78 2,0 3 5 94,00
28512 0,78 2,0 3 15 184,00
28513 0,96 2,5 3 5 94,00
28514 0,96 2,5 3 15 184,00

 THOMAFLUID®-LDPE-Kimya Hortumu
 – standart
 Tip: PX-D 1000
Ürün Özellikleri:
• Mükemmel darbe dayanımı
• Çok iyi kayma sürtünmesi kat sayısı
• Yapışmayan yüzey
• Çok iyi aşınma mukavemeti
• Iyi mekanik sağlamlık
• Iyi dielektrik özellikleri
• Çok iyi kimyevi dayanıklık
• Az yoğunluk
• Yüksek molüküler ağırlık

Teknik Özellikleri:
• Materyal: LDPE (Polietilen düşük yoğunluk, örgülü)
• Renk: buzlu-şeffaf, veya. siyah
• Isı derece alanı: -30 ile +70 °C arası, kısa süreliğine +90 °C
• Yoğunluk: 0,922 g/cm3 (DIN 53479)
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 THOMAFLUID®-LDPE-Kimya Hortumu
 – standart
 Tip: PX-D 1000

Kat.no İ ç çap Dış çap Maks. Renk Birim Fiyat
 mm mm işletme  m Avro
   basıncı1 bar

26285 7,0 10,0 10 natürel 20 42,00
26286 7,0 10,0 10 siyah 5 19,00
26287 7,0 10,0 10 siyah 20 42,00
26296 8,0 10,0 6 natürel 5 19,00
26297 8,0 10,0 6 natürel 20 42,00
26298 8,0 10,0 6 siyah 5 19,00
26299 8,0 10,0 6 siyah 20 42,00
26308 8,0 11,0 9 natürel 5 24,00
26309 8,0 11,0 9 natürel 20 55,00
26310 8,0 11,0 9 siyah 5 24,00
26311 8,0 11,0 9 siyah 20 55,00
26320 9,0 11,0 6 natürel 5 24,00
26321 9,0 11,0 6 natürel 20 55,00
26322 9,0 11,0 6 siyah 5 24,00
26323 9,0 11,0 6 siyah 20 55,00
26332 9,0 12,0 9 natürel 5 24,00
26333 9,0 12,0 9 natürel 20 55,00
26334 9,0 12,0 9 siyah 5 24,00
26335 9,0 12,0 9 siyah 20 55,00
26344 10,0 12,0 5 natürel 5 27,00
26345 10,0 12,0 5 natürel 20 56,00
26346 10,0 12,0 5 siyah 5 27,00
26347 10,0 12,0 5 siyah 20 56,00
26356 10,0 14,0 10 natürel 5 34,00
26357 10,0 14,0 10 natürel 20 83,00
26368 11,0 14,0 7 natürel 5 34,00
26369 11,0 14,0 7 natürel 20 83,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-High-Performance-
 LDPE- Kimya Hortumu
Ürün Özellikleri:
• Mükemmel darbe dayanımı
• En iyi aşınma mukavemeti
• Çok iyi mekanik sağlamlık
• Çok iyi kayma sürtünmesi kat sayısı
• Yapışmayan yüzey
• Iyi dielektrik özellikleri
• Çok iyi kimyevi dayanıklı
• Kokusuz ve nötr tadında
• En az su buharı geçirgenliği olan

Teknik Özellikleri:
• Materyal: LDPE (az yoğunluklu, örgülü poletilen)
• Renk: doğal veya siyah (UV-dayanıklı)
• Shore sertliği D: 55° (DIN 53505)
• Isı derece alanı: -50 ile +90 °C arası; kısa süreliğine +120 °C

Kat.no İ ç İ ç Dış Dış Maks. Renk Birim Fiyat
 çap çap çap çap işletme  m Avro
 mm  inç mm inç basıncı1 
     bar

339698 1,6 1/16“ 3,2 1/8“ 20 natürel 5 28,00
339699 1,6 1/16“ 3,2 1/8“ 20 natürel 15 74,00
339700 1,6 1/16“ 3,2 1/8“ 20 siyah 5 30,00
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• Shore sertliği D: 45° (DIN 53505)
• Kopma dayanıklığı: 19 Mpa (DIN 53455)

Kat.no İ ç çap Dış çap Maks. Renk Birim Fiyat
 mm mm işletme  m Avro
   basıncı1 bar

339652 1,0 2,0 30 natürel 5 28,00
339653 1,0 2,0 30 natürel 15 56,00
26140 2,0 4,0 20 natürel 5 12,00
26141 2,0 4,0 20 natürel 20 23,00
26142 2,0 4,0 20 siyah 5 12,00
26143 2,0 4,0 20 siyah 20 23,00
26128 2,5 4,0 14 natürel 5 12,00
26129 2,5 4,0 14 natürel 20 23,00
26130 2,5 4,0 14 siyah 5 12,00
26131 2,0 4,0 14 siyah 20 23,00
26152 3,0 4,0 9 natürel 5 12,00

26153 3,0 4,0 9 natürel 20 23,00
26154 3,0 4,0 9 siyah 5 12,00
26155 3,0 4,0 9 siyah 20 23,00
26164 3,0 5,0 15 natürel 5 13,00
26165 3,0 5,0 15 natürel 20 25,00
26166 3,0 5,0 15 siyah 5 13,00
26167 3,0 5,0 15 siyah 20 25,00
26176 3,0 6,0 20 natürel 5 15,00
26177 3,0 6,0 20 natürel 20 37,00
26178 3,0 6,0 20 siyah 5 15,00
26179 3,0 6,0 20 siyah 20 37,00
26188 4,0 6,0 13 natürel 5 15,00
26189 4,0 6,0 13 natürel 20 37,00
26190 4,0 6,0 13 siyah 5 15,00
26191 4,0 6,0 13 siyah 20 37,00
26200 4,0 7,0 16 natürel 5 15,00
26201 4,0 7,0 16 natürel 20 37,00
26202 4,0 7,0 16 siyah 5 15,00
26203 4,0 7,0 16 siyah 20 37,00
26212 5,0 7,0 9 natürel 5 15,00
26213 5,0 7,0 9 natürel 20 37,00
26214 5,0 7,0 9 siyah 5 15,00
26215 5,0 7,0 9 siyah 20 37,00
26224 4,0 8,0 20 natürel 5 15,00
26225 4,0 8,0 20 natürel 20 37,00
26236 5,0 8,0 13 natürel 5 17,00
26237 5,0 8,0 13 natürel 20 40,00
26238 5,0 8,0 13 siyah 5 17,00
26239 5,0 8,0 13 siyah 20 40,00
26248 6,0 8,0 8 natürel 5 17,00
26249 6,0 8,0 8 natürel 20 40,00
26250 6,0 8,0 8 siyah 5 17,00
26251 6,0 8,0 8 siyah 20 40,00
26260 6,0 9,0 12 natürel 5 19,00
26261 6,0 9,0 12 natürel 20 42,00
26272 6,0 10,0 15 natürel 5 19,00
26273 6,0 10,0 15 natürel 20 42,00
26274 6,0 10,0 15 siyah 5 19,00
26275 6,0 10,0 15 siyah 20 42,00
26284 7,0 10,0 10 natürel 5 19,00

26 140 26 140



 THOMAFLUID®-High-Performance-
 LDPE- Kimya Hortumu
Kat.no İ ç İ ç Dış Dış Maks. Renk Birim Fiyat
 çap çap çap çap işletme  m Avro
 mm  inç mm inç basıncı1 
     bar

339701 1,6 1/16“ 3,2 1/8“ 20 siyah 15 84,00
339702 3,2 1/8“ 6,4 1/4“ 20 natürel 5 32,00
339703 3,2 1/8“ 6,4 1/4“ 20 natürel 15 88,00
339704 3,2 1/8“ 6,4 1/4“ 20 siyah 5 36,00
339705 3,2 1/8“ 6,4 1/4“ 20 siyah 15 92,00
339706 4,3 1/6“ 6,4 1/4“ 12 natürel 5 32,00
339707 4,3 1/6“ 6,4 1/4“ 12 natürel 15 88,00
339708 4,3 1/6“ 6,4 1/4“ 12 siyah 5 36,00
339709 4,3 1/6“ 6,4 1/4“ 12 siyah 15 92,00
339710 4,8 3/16“ 6,4 1/4“ 7 natürel 5 32,00
339711 4,8 3/16“ 6,4 1/4“ 7 natürel 15 88,00
339712 4,8 3/16“ 6,4 1/4“ 7 siyah 5 36,00
339713 4,8 3/16“ 6,4 1/4“ 7 siyah 15 92,00
339714 6,4 1/4“ 9,5 3/8“ 12 natürel 5 40,00
339715 6,4 1/4“ 9,5 3/8“ 12 natürel 15 108,00
339716 6,4 1/4“ 9,5 3/8“ 12 siyah 5 46,00
339717 6,4 1/4“ 9,5 3/8“ 12 siyah 15 118,00
339718 9,5 3/8“ 12,7 1/2“ 9 natürel 5 54,00
339719 9,5 3/8“ 12,7 1/2“ 9 natürel 15 140,00
339720 9,5 3/8“ 12,7 1/2“ 9 siyah 5 58,00
339721 9,5 3/8“ 12,7 1/2“ 9 siyah 15 156,00
339722 12,7 1/2“ 15,9 5/8“ 6 natürel 5 68,00
339723 12,7 1/2“ 15,9 5/8“ 6 natürel 15 186,00
339724 12,7 1/2“ 15,9 5/8“ 6 siyah 5 74,00
339725 12,7 1/2“ 15,9 5/8“ 6 siyah 15 196,00
339726 15,9 5/8“ 19,0 3/4“ 3 natürel 5 92,00
339727 15,9 5/8“ 19,0 3/4“ 3 natürel 15 238,00
339728 15,9 5/8“ 19,0 3/4“ 3 siyah 5 94,00
339729 15,9 5/8“ 19,0 3/4“ 3 siyah 15 242,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-High-Tech-LDPE-Içme
 suyu şebeke Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-JG 22
Kullanım alanı:
• Içme suyu şebekesi
• Içme suyu hazırlanışı
• Ev otomasyonu
• Gıda teknolojisi
• Biyo teknoloji tesisleri

Ürün Özellikleri:
• Üstün Esneklik
• Üstün basınç dayanıklılığı
• Çok iyi aşınma mukavemeti
• Çok iyi titreşım  ve darbe dayanımı
• Yapışmayan yüzey (pürüzsüz duvar)
• Yıpranma mukavemeti
• Zehirli değil
• Nötr tadında  ve kokusuzdur
• Düşük su buhar geçirgenliği, çok az O2- ve CO2-geçirgenliğine 

bağlı olarak

Teknik Özellikleri:
• Materyal: LDPE (düşük yoğunlukta olan 

  polietilen, örgülü)
• Renk: ş effaf, mavi, kırmızı, siyah
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• Isı derece alanı: -50 ile +90 °C arsı; kısa süreliğine 
  +120 °C

• Azami çalışma basıncı: +20 °C’de 10 bar;
  +66 °C’de 15 bar;
  +82 °C’ 4 bar

• Patlama basıncı: 3 katı güvencede
• Dış-Ø toleransı: 6-12 mm; +0,05 / -0,10 mm
• Düzenleme: NSF (National Sanitation Foundation 

  Listed) ve WRC (Water Research 
  Centre (UK) Listed)  göre izin alınmıştır

Kat.no İ ç çap Dış çap Minimum Renk Birim Fiyat
 mm mm kıvrılma  m Avro
   yarıçapı 
   mm

303093 4,0 6,0 25 natürel 5 42,00
303094 4,0 6,0 25 natürel 15 106,00

303095 4,0 6,0 25 mavi 5 42,00
303096 4,0 6,0 25 mavi 15 106,00
303097 4,0 6,0 25 kırmızı 5 42,00
303098 4,0 6,0 25 kırmızı 15 106,00
303099 4,0 6,0 25 siyah 5 42,00
303100 4,0 6,0 25 siyah 15 106,00
330001 5,0 8,0 29 natürel 5 48,00
330002 5,0 8,0 29 natürel 15 118,00
330003 5,0 8,0 29 mavi 5 48,00
330004 5,0 8,0 29 mavi 15 118,00
330005 5,0 8,0 29 kırmızı 5 48,00
330006 5,0 8,0 29 kırmızı 15 118,00
330007 5,0 8,0 29 siyah 5 48,00
330008 5,0 8,0 29 siyah 15 118,00
330009 7,0 10,0 32 natürel 5 58,00
330010 7,0 10,0 32 natürel 15 146,00
330011 7,0 10,0 32 mavi 5 58,00
330012 7,0 10,0 32 mavi 15 146,00
330013 7,0 10,0 32 kırmızı 5 58,00
330014 7,0 10,0 32 kırmızı 15 146,00
330015 7,0 10,0 32 siyah 5 58,00
330016 7,0 10,0 32 siyah 15 146,00
330017 9,0 12,0 63 natürel 5 68,00
330018 9,0 12,0 63 natürel 15 168,00
330019 9,0 12,0 63 mavi 5 68,00
330020 9,0 12,0 63 mavi 15 168,00
330021 9,0 12,0 63 kırmızı 5 68,00
330022 9,0 12,0 63 kırmızı 15 168,00
330023 9,0 12,0 63 siyah 5 68,00
330024 9,0 12,0 63 siyah 15 168,00

 THOMAFLUID®-High-Chem-HDPE-
 Endüstri-ve Kimya Hortumu – Kalibre
 Tip: THOMAPLAST®-NOVA 951
Kullanım alanı:
• Koruyucu borular

30 3093 33 0095 (bk. sayfa 50)
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• Hava basıncı kumada botuları
• Alçak basınç hattları
• Fazla basınç bölümleri
• Aerosol-Sübap için çıkış borusu
• Su teknolojisi
• Lazer cihazlarında pnömatik hattlar
• Ş ebeke boruları

Ürün Özellikleri:
• LD-PE’den daha az gerilme kopması
• Üstün mekanik özellikler, kalibre
• Extrem gute Schlagzähigkeit
• En düşük kayma sürtünmesi (iyi kayma sürtünmesi kat sayısı)
• En az su emme özelliği
• Çok iyi dielektrik özellikleri
• Üstün kimyevi dayanıklı
• Çok temiz
• Fizyolojik uygun
• Üstün yoğunluk
• Üstün katılık
• Üstün çalışma basıncı

Teknik Özellikleri:
• Materyal: HD-PE (Polietilen yüksek yoğunluk)
• Renk: Doğal
• Shore sertliği D: 64° (DIN 53505)
• Isı derece alanı: -30 ile +80 °C arsı; kısa süreliğine +100 °C
• Yoğunluk: 0,95 g/cm3 (DIN 53479)

Kat.no İ ç Dış Tolerans Minimum Maks. Birim Fiyat
 çap çap mm kıvrılma işletme m Avro
 mm mm  yarıçapı basıncı1
    mm bar

330095 2,0 4,0 +/- 0,10 30 33 5 112,00
330096 2,0 4,0 +/- 0,10 30 33 15 280,00
330097 4,0 6,0 +/- 0,10 40 20 5 114,00
330098 4,0 6,0 +/- 0,10 40 20 15 286,00
330099 6,0 8,0 +/- 0,10 50 14 5 116,00
330100 6,0 8,0 +/- 0,10 50 14 15 290,00
330101 8,0 10,0 +/- 0,10 75 11 5 122,00
330102 8,0 10,0 +/- 0,10 75 11 15 300,00
330103 10,0 12,0 +/- 0,10 100 9 5 130,00
330104 10,0 12,0 +/- 0,10 100 9 15 324,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-High-Chem-HDPE-
 Kimya Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-High Density
Kullanım alanı:
• Cihaz yapımı
• Işlem tekniği
• Gaz teknolojisi
• Kimya teknolojisi

Ürün Özellikleri:
• Üstün yoğunluk
• Iyi kaynak yapılabilir (Laboratuvar ve kap yapımı)
• Su almaz
• Suyun üstünde yüzer
• Çok az gaz ve su buhar geçirgenliği vardır
• Iyi mekanik sağlamlık

• Üstün Kopma esnemesi ve akmazlık özelliği
• En az aşınmada  bile çok iyi kayma davranışı
• Çok iyi boyut sabitliği
• Çok iyi elektriksel ve dielektrik özelliği
• Iyi yanar ve artık bırakmaz (CO2 + H2O yanıcı ürünler)
• Tüm polaren çözücülere, asitlere, sutdostik çözücülere, alkole, 

yağlara ve benzine karşı çok iyi dayanıklı.
• UV-mukavemeti (Renk kodu: siyah)
• Yanıcılık denetimi: UL 94 HB

Teknik Özellikleri:
• Renk: beyaz, siyah, kırmızı, yeşil, mavi, sarı
• Materyal: HDPE (High Density Polietilen)
• Shore sertliği D: 66° (DIN 53505)
• Isı derece alanı: -50 ile +100 °C arası
• Yoğunluk: 0,94 - 0,97 g/cm3

• Azami çalışma basıncı: Tiplere bağlı olarak +20 °C’de 16 bar
• E-Modul: +23 °C‘ de ~ 1.500 N/mm2 
• Yumuşama ısısı: +135 °C

Kat.no İ ç çap Dış çap Minimum Renk Birim Fiyat
 mm mm kıvrılma  m Avro
   yarıçapı 
   mm

412536 4,0 6,0 30 beyaz 5 32,00
412537 4,0 6,0 30 beyaz 15 76,00
412538 4,0 6,0 30 siyah 5 32,00
412539 4,0 6,0 30 siyah 15 76,00
412540 4,0 6,0 30 kırmızı 5 32,00
412541 4,0 6,0 30 kırmızı 15 76,00
412542 4,0 6,0 30 yeşil 5 32,00
412543 4,0 6,0 30 yeşil 15 76,00
412544 4,0 6,0 30 mavi 5 32,00
412545 4,0 6,0 30 mavi 15 76,00
412546 4,0 6,0 30 sarı 5 32,00
412547 4,0 6,0 30 sarı 15 76,00
412548 6,0 8,0 40 beyaz 5 36,00
412549 6,0 8,0 40 beyaz 15 88,00
412550 6,0 8,0 40 siyah 5 36,00

412551 6,0 8,0 40 siyah 15 88,00
412552 6,0 8,0 40 kırmızı 5 36,00
412553 6,0 8,0 40 kırmızı 15 88,00
412554 6,0 8,0 40 yeşil 5 36,00
412555 6,0 8,0 40 yeşil 15 88,00
412556 6,0 8,0 40 mavi 5 36,00
412557 6,0 8,0 40 mavi 15 88,00
412558 6,0 8,0 40 sarı 5 36,00
412559 6,0 8,0 40 sarı 15 88,00

41 2536 41 2536
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 THOMAFLUID®-Pnömatik/Hidrolik-boru
 hattı
 Tip: NODVOL®-ELGEES-PX 1050
Kullanım alanı:
• Pnömatik ve hidrolik kumandalı,sıvı ve gaz şeklindeki ortamların 

nakline uygun esnek boru hattı

Ürün Özellikleri:
• Özel formüle edilmiş, metrik kalibreli polimer boru, 

THOMAFLUID®-Boru hattı-Hızlı bağlayıcılarıyla kullanılması ter-
cih edilir. Filtre edilmez, yumuşatıcı içermez, yağ ve ozon daya-
nımı olan, sertleşmeyen. Üstün mekanik stabilite ve yıpranma 
mukavemeti. Elastik, darbe daynımlı ve basınç dayanımı göste-
rir. Uygulamalı sipariş uzunlukları 5 m ile 25 m arasıdır.

Teknik Özellikleri:
• Renk: Altı standart renk
• Isı derece alanı: -70 ile +70 °C arası
• Dış –Ø toleransı: 4-5 mm: -0,05 -0,07 mm’ye kadar;

  5-14 mm: -0,1 +0,05 mm’ye kadar

Kat.no Renk Dış İ ç Soğuk Maks. Maks. Maks. Birim Fiyat
  çap çap kıvrılma işletme işletme işletme  
  mm mm yarıçapı basıncı1 basıncı2 basıncı3 m Avro
    mm bar bar bar

47220 beyaz 4 2 10 15 10 7 5 21,00
47221 beyaz 4 2 10 15 10 7 25 57,00
47222 beyaz 4 2,7 12 12 8 6 5 21,00
47223 beyaz 4 2,7 12 12 8 6 25 57,00
47224 beyaz 6 4 25 10 7 5 5 31,00
47225 beyaz 6 4 25 10 7 5 25 98,00
47226 beyaz 8 5,5 35 7 5 3,5 5 59,00
47227 beyaz 8 5,5 35 7 5 3,5 25 177,00
47228 beyaz 8 6 40 7 5 3,5 5 46,00
47229 beyaz 8 6 40 7 5 3,5 25 133,00
47230 beyaz 10 7,5 60 7 5 3,5 5 72,00
47231 beyaz 10 7,5 60 7 5 3,5 25 213,00
47232 beyaz 10 8 70 7 5 3,5 5 67,00
47233 beyaz 10 8 70 7 5 3,5 25 200,00
47234 beyaz 12 9 80 7 5 3,5 5 105,00
47235 beyaz 12 9 80 7 5 3,5 25 315,00
47236 beyaz 14 11 120 6 5 3 5 123,00
47237 beyaz 14 11 120 6 5 3 25 369,00
47238 siyah 4 2 10 15 10 7 5 23,00

47239 siyah 4 2 10 15 10 7 25 59,00
47240 siyah 4 2,7 12 12 8 6 5 23,00
47241 siyah 4 2,7 12 12 8 6 25 59,00
47242 siyah 6 4 25 10 7 5 5 34,00
47243 siyah 6 4 25 10 7 5 25 103,00
47244 siyah 8 5,5 35 7 5 3,5 5 59,00
47245 siyah 8 5,5 35 7 5 3,5 25 177,00
47246 siyah 8 6 40 7 5 3,5 5 47,00
47247 siyah 8 6 40 7 5 3,5 25 141,00
47248 siyah 10 7,5 60 7 5 3,5 5 75,00
47249 siyah 10 7,5 60 7 5 3,5 25 223,00

 THOMAFLUID®-Pnömatik/Hidrolik-boru
 hattı
 Tip: NODVOL®-ELGEES-PX 1050

Kat.no Renk Dış İ ç Soğuk Maks. Maks. Maks. Birim Fiyat
  çap çap kıvrılma işletme işletme işletme  
  mm mm yarıçapı basıncı1 basıncı2 basıncı3 m Avro
    mm bar bar bar

47250 siyah 10 8 70 7 5 3,5 5 72,00
47251 siyah 10 8 70 7 5 3,5 25 210,00
47252 siyah 12 9 80 7 5 3,5 5 110,00
47253 siyah 12 9 80 7 5 3,5 25 330,00
47254 siyah 14 11 120 6 5 3 5 128,00
47255 siyah 14 11 120 6 5 3 25 384,00
47256 yeşil 4 2 10 15 10 7 5 23,00
47257 yeşil 4 2 10 15 10 7 25 59,00
47258 yeşil 4 2,7 12 12 8 6 5 24,00
47259 yeşil 4 2,7 12 12 8 6 25 59,00
47260 yeşil 6 4 25 10 7 5 5 34,00
47261 yeşil 6 4 25 10 7 5 25 103,00
47262 kırmızı 4 2 10 15 10 7 5 23,00
47263 kırmızı 4 2 10 15 10 7 25 59,00
47264 kırmızı 4 2,7 12 12 8 6 5 24,00
47265 kırmızı 4 2,7 12 12 8 6 25 59,00
47266 kırmızı 6 4 25 10 7 5 5 34,00
47267 kırmızı 6 4 25 10 7 5 25 103,00
47268 mavi 4 2 10 15 10 7 5 24,00
47269 mavi 4 2 10 15 10 7 25 59,00
47270 mavi 4 2,7 12 12 8 6 5 23,00
47271 mavi 4 2,7 12 12 8 6 25 59,00
47272 mavi 6 4 25 10 7 5 5 34,00
47273 mavi 6 4 25 10 7 5 25 103,00
47274 mavi 8 5,5 35 7 5 3,5 5 59,00
47275 mavi 8 5,5 35 7 5 3,5 25 177,00
47276 mavi 8 6 40 7 5 3,5 5 46,00
47277 mavi 8 6 40 7 5 3,5 25 141,00
47278 mavi 10 7,5 60 7 5 3,5 5 75,00
47279 mavi 10 7,5 60 7 5 3,5 25 223,00
47280 mavi 10 8 70 7 5 3,5 5 72,00
47281 mavi 10 8 70 7 5 3,5 25 210,00
47282 mavi 12 9 80 7 5 3,5 5 110,00
47283 mavi 12 9 80 7 5 3,5 25 330,00
47284 mavi 14 11 120 6 5 3,5 5 128,00
47285 mavi 14 11 120 6 5 3,5 25 384,00
47286 sarı 4 2 10 15 10 7 5 23,00
47287 sarı 4 2 10 15 10 7 25 59,00
47288 sarı 4 2,7 12 12 8 6 5 24,00
47289 sarı 4 2,7 12 12 8 6 25 59,00
47290 sarı 6 4 25 10 7 5 5 34,00
47291 sarı 6 4 25 10 7 5 25 103,00

1 +30 °C kadar; 2 +50 °C kadar; 3 +70 °C kadar

 THOMAFLUID®-LDPE/EVA-Ilaç-
 Kompozit Hortum
 Tip: THOMAPLAST®-BAL-IV
Kullanım alanı:
• Farmötik endüstrisi
• Biyoteknoloji
• Kimya endüstrisi
• Biyokimya işleme tekniği

Ürün Özellikleri:
• Basınç hortumu
• Iç kaplama uygun, nötr tadında ve kokusuzdur.

47 220 47 276
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• Iç kaplama sıvıları emmez
• Iç kaplama, FDA, USDA, National Formulary ve USP-gıda, 

içecek, meşrubat, tıbbi malzeme, labaratuvar ve teknik tıb 
makinelarin koşullarına uygundur.

• Zehirli değildir
• Dış kaplama yıpranma ve eskime mukavemetli
• Dış ve iç kaplama yumuşatıcı veya vinilklorid içermemektedir.

Teknik Özellikleri:
• Iç kaplama: LDPE (Polietilen low density, örgülü)
• Dış kaplama: EVA (Etilenvinilasetat)
• Renk: ş effaf
• Isı derece alanı: -35 ile +70 °C arası
• Gevreme noktası: -51 °C
• Yıpranma mukavemeti: çok iyi
• Mekanik davranış: esnek

• Sterilizasyon özelliği: Etilenoksit

Kat.no İ ç çap Dış çap Maks. Birim Fiyat
 mm mm işletme m Avro
   basıncı1 bar

28000 3,2 4,8 3,3 5 41,00
28001 3,2 4,8 3,3 15 108,00
28002 3,2 6,4 5,5 5 59,00
28003 3,2 6,4 5,5 15 154,00
28006 6,4 9,6 4,5 5 95,00
28007 6,4 9,6 4,5 15 246,00
28008 9,6 12,7 4,0 5 100,00
28009 9,6 12,7 4,0 15 261,00
28010 9,6 16,0 5,0 5 151,00
28011 9,6 16,0 5,0 15 394,00
28012 12,7 16,0 2,5 5 151,00
28013 12,7 16,0 2,5 15 394,00
28014 12,7 19,0 4,0 5 190,00
28015 12,7 19,0 4,0 15 420,00
28016 19,0 25,4 3,0 15 542,00
28017 25,4 31,8 2,0 15 660,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-LDPE/EVA-Yüksek ısı-
 Farmötik-Kompozit Hortum
 Tip: THOMAPLAST®-BAL-V
Ürün Özellikleri:
• Iç kaplama uygun, nötr tadında ve kokusuzdur Innenseele 

absorbiert keine Flüssigkeiten
• Iç kaplama, FDA, USDA, National Formulary ve USP-gıda, 

içecek, meşrubat, tıbbi malzeme, labaratuvar ve teknik tıb 
makinelarin koşullarına uygundur Nicht toxisch

• Dış kaplama yıpranma ve eskime mukavemetli
• Dış ve iç kaplama yumuşatıcı veya vinilklorid içermemektedir 

Teknik Özellikleri:
• Iç kaplama: LDPE (Polietilen Low Density, örgülü)
• Dış kaplama: EVA (Etilenvinilasetat, örgülü)
• Farbe: ş effaf
• Sıcaklık aralığı: -35 ile +95 °C arası
• Gevreme noktası: -51 °C
• Yıpranma dayanıklığı: çok iyi
• Mekanik niteliği: esnek
• Hemoliz: yok

Kat.no İ ç çap Dış çap Maks. Birim Fiyat
 mm mm işletme m Avro
   basıncı1 bar

28019 1,6 4,8 6,5 5 98,00
28020 1,6 4,8 6,5 15 241,00
28021 3,2 4,8 3,3 5 100,00
28022 3,2 4,8 3,3 15 284,00
28023 3,2 6,4 5,5 5 113,00
28024 3,2 6,4 5,5 15 284,00
28027 4,8 6,4 3,0 5 113,00
28028 4,8 6,4 3,0 15 284,00
28029 4,8 8,0 4,5 5 149,00
28030 4,8 8,0 4,5 15 356,00
28031 6,4 9,6 4,5 5 162,00
28032 6,4 9,6 4,5 15 389,00
28035 8,0 11,2 4,2 5 202,00
28036 8,0 11,2 4,2 15 445,00
28037 9,6 12,7 4,0 5 202,00
28038 9,6 12,7 4,0 15 445,00
28039 9,6 16,0 5,0 5 236,00
28040 9,6 16,0 5,0 15 537,00
28041 12,7 16,0 2,5 5 236,00
28042 12,7 16,0 2,5 15 537,00
28045 12,7 19,0 4,0 5 302,00
28046 12,7 19,0 4,0 15 727,00
28047 19,0 25,4 3,0 15 1018,00
28048 25,4 31,8 2,0 15 1355,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-PE-Antistatik-Çift
 kaplamalı-Sanayi kimya hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 5326
Ürün Özellikleri:
• Emme ve basınç hortumu
• Iç kaplama: Birçok sutdostik çözücülere, asitlere ve solventlere 

karşı mükemmel kimyevi dayanıklı gösterir.
• Dış kaplama: antistatik donatım;

  çok iyi yıpranma mukavemeti;
  çok iyi  ozon, iklim ve aşınma dayanıklılığı;
  zor tutuşur

Teknik Özellikleri:
• Iç kaplama: UHMW-PE-örgülü  (Polietilen)
• Dış kaplama: CR (Klopropren-Kauçuk)
• Renk: içi siyah, dışı siyah
• Isı derece alanı: -35 ile +100 °C arası
• Astar: Poliester örgülü + 1 çelik tel spiralli 

  + 2 Cu-Litzen, çaprazlama. Iç ve dış 
  kaplaması antistatik

• Vakum dyanımı: +20 °C’de %90
• Akıtma mukavemeti: yaklaşık. < 106 Ohm/m
• Işaretleme: EN 12115 (ohm)’e göre, mavi/beyaz 

  uzunlama çizgiler

28 000 28 019
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 THOMAFLUID®-PE-Antistatik-Çift
 kaplamalı-Sanayi kimya hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-CHAP 5326

Kat.no İ ç çap Dış çap Maks. Minimum Birim Fiyat
 mm mm işletme kıvrılma m Avro
   basıncı1  yarıçapı
   bar mm

12345 25 37 16 225 1 174,00
12346 25 37 16 225 3 420,00
12347 32 44 16 265 1 182,00
12348 32 44 16 265 3 438,00
12349 38 51 16 340 1 192,00
12350 38 51 16 340 3 457,00
12351 50 66 16 415 1 233,00
12352 50 66 16 415 3 557,00

12353 75 91 16 525 1 276,00
12354 75 91 16 525 3 628,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-PE-Oluklu boru-Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-FRW 4020
Kullanım alanı:
• Boruların  korunması
• Gazların emilmesi
• Sıvı ortamların nakli
• Akışkanlı katı maddelerin hareketli ve titreşimli makinalardan 

veya cihazlardan sevkiyatı
• Soğutma ve Klima tekniğinde
• Tıbbi ve kimyevi makina ve tesis yapımında
• Elektro teknolojisinde

Ürün Özellikleri:
• Asgari ağırlıkta olan oluklu hortum, „Low-Density“-Polietilen 

(LDPE)2den oluşur. Şeffaf, siyah veya gri’ye boyanmıştır. 
Esnek, üstün bükülme- ve yıpranma mukavemeti, düşük ısılar-
da bile darbe dayanımı ve üstün Elektr.yalıtım delinme daya-
nıklılığı gösterir. Asitlere, sutdostik çözeltilere, tuz mahlulleri-
ne, karşı dayanıklılık gösterir. Oksitlenen maddelere, solvent-
lere aromatik ve halojenli çözücülere ve akaryakıtlara dayanıklı 
değildir.

• Kokusuz- ve nötr tadındadır, biyolojik ve fizyolojik olarak uygundur.
• Labaratuvar ortamına uygun boyutlar ve küçük ebatlar  5, 10 ve 

15 m.

Teknik Özellikleri:
• Materyal: LDPE (Polietilen ay yoğun 

  olan, örgülü)
• Isı derece alanı: -40 ile +60 °C arası 

  (DIN 53446)

• Yoğunluk: 0,92 ile 0,94 g/cm3 arası 
  (DIN 53479)

• Kopma dayanıklığı: 9 - 22 N/mm2 (DIN 53455)
• Kopma esnemesi: 200 - 650% (DIN 53455)
• E-Modül: 150 - 400 N/mm2 

  (DIN 53457)
• Darbe dayanıklığı: çatlama olmadan 

  (DIN 53453)
• Çentik darbe dayanıklığı: çatlama olmadan 

  (DIN 53453)
• Doğrusal açılım katsayısı: 2,0 - 2,5 x 10-4 x K-1 

  (DIN 52523)
• Isı iletken özelliği: 0,33 - 0,38 W/mK 

  (DIN 52612)
• Yüzeysel kaçak akım dayanıklığı: KA3b (DIN 53480)
• Elektr.yalıtım delinme dayanıklığı: 75-90 kV/mm (DIN 53481)

Kat.no nominal Dış İ ç Minimum Ağırlık Renk Birim Fiyat
 açıklık  çap  çap kıvrılma g/m  m Avro
 mm mm mm yarıçapı
    mm

43172 7,5 9,9 6,5 12 14 ş effaf 5 27,00
43173 7,5 9,9 6,5 12 14 ş effaf 10 45,00
43174 7,5 9,9 6,5 12 14 ş effaf 15 63,00
43178 10 12,7 9,7 15 22 ş effaf 5 28,00
43179 10 12,7 9,7 15 22 ş effaf 10 47,00
43180 10 12,7 9,7 15 22 ş effaf 15 65,00
43184 12 15,5 11,5 18 35 ş effaf 5 33,00
43185 12 15,5 11,5 18 35 ş effaf 10 58,00
43186 12 15,5 11,5 18 35 ş effaf 15 78,00
43190 14 18,3 14,0 25 44 ş effaf 5 40,00
43191 14 18,3 14,0 25 44 ş effaf 10 70,00
43192 14 18,3 14,0 25 44 ş effaf 15 95,00
43196 17 20,9 16,0 30 56 ş effaf 5 47,00
43197 17 20,9 16,0 30 56 ş effaf 10 81,00
43198 17 20,9 16,0 30 56 ş effaf 15 111,00
43199 4,5 7,1 4,5 10 9 siyah 5 23,00
43200 4,5 7,1 4,5 10 9 siyah 10 40,00
43201 4,5 7,1 4,5 10 9 siyah 15 55,00
43202 7,5 9,9 6,5 12 14 siyah 5 27,00
43203 7,5 9,9 6,5 12 14 siyah 10 45,00
43204 7,5 9,9 6,5 12 14 siyah 15 63,00
43205 8,5 11,4 8,3 12 20 siyah 5 27,00
43206 8,5 11,4 8,3 12 20 siyah 10 45,00
43207 8,5 11,4 8,3 12 20 siyah 15 63,00

43208 10 12,7 9,7 15 22 siyah 5 28,00
43209 10 12,7 9,7 15 22 siyah 10 47,00
43210 10 12,7 9,7 15 22 siyah 15 65,00
43211 11 13,5 10,3 15 23 siyah 5 29,00
43212 11 13,5 10,3 15 23 siyah 10 40,00
43213 11 13,5 10,3 15 23 siyah 15 69,00
43214 12 15,5 11,5 18 35 siyah 5 33,00
43215 12 15,5 11,5 18 35 siyah 10 58,00
43216 12 15,5 11,5 18 35 siyah 15 78,00
43217 13 15,8 12,4 20 39 siyah 5 39,00
43218 13 15,8 12,4 20 39 siyah 10 68,00

12 345 12 345

43172 43 208
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 THOMAFLUID®-PE-Oluklu boru-Hortumu
 Tip: THOMAPLAST®-FRW 4020

Kat.no nominal Dış İ ç Minimum Ağırlık Renk Birim Fiyat
 açıklık çap çap kıvrılma g/m  m Avro
 mm mm mm yarıçapı
    mm

43219 13 15,8 12,4 20 39 siyah 15 93,00
43220 14 18,3 14,0 25 44 siyah 5 40,00
43221 14 18,3 14,0 25 44 siyah 10 70,00
43222 14 18,3 14,0 25 44 siyah 15 95,00
43223 16 18,7 14,6 25 50 siyah 5 42,00
43224 16 18,7 14,6 25 50 siyah 10 73,00
43225 16 18,7 14,6 25 50 siyah 15 99,00
43226 17 20,9 16,0 30 56 siyah 5 47,00
43227 17 20,9 16,0 30 56 siyah 10 81,00
43228 17 20,9 16,0 30 56 siyah 15 111,00

 THOMAFLUID®-Plastik/Metal-Çift
 kaplamalı-Boru
 Tip: THOMAPLAST®-LED 34
Ürün Özellikleri:
• Fiş ve su boru bağlantısı için plastik/metal-kompozit borular 
• Elden bükülebilir ama yinede şekil değiştirmez
• Asgari ağırlık genel metal borulardan daha düşük ağırlıktadır.
• Kullanım için özel takımlar gerekmemektedir.
• Korosyon mukavemeti verilmiştir
• Çok iyi kimyevi dayanıklı

Teknik Özellikleri:
• Yapım: HD-PE/Aluminyumfolyo/HD-PE (Difüzyon 

  kaplama)
• Iç kaplama: HD-PE (Polietilen)
• Verbundseele: Al (Aluminyumfolyo)
• Dış kaplama: HD-PE (Polietilen)
• Renk: siyah
• Isı derece dayanıklığı: -25 ile +65 °C arası, kısa süreliğine 

  +80 °C
• Gaz yoğunluğu: geçirgen değildir

Kat.no İ ç çap Dış çap Minimum Maks. Maks. Birim Fiyat
   kıvrılma işletme işletme  
 mm mm yarıçapı basıncı1 basıncı2 m Avro
   mm bar bar

302807 3,9 6,0 19 30 17 5 82,00
302808 3,9 6,0 19 30 17 15 198,00
302809 5,3 8,0 25 30 17 5 126,00
302810 5,3 8,0 25 30 17 15 300,00
302811 6,9 10,0 32 30 17 5 164,00
302812 6,9 10,0 32 30 17 15 370,00

 THOMAFLUID®-Plastik/Metal-Çift
 kaplamalı-Boru
 Tip: THOMAPLAST®-LED 34

Kat.no İ ç çap Dış çap Minimum Maks. Maks. Birim Fiyat
   kıvrılma işletme işletme  
 mm mm yarıçapı basıncı1 basıncı2 m Avro
   mm bar bar

302813 8,2 12,0 40 24 12 5 196,00
302814 8,2 12,0 40 24 12 15 428,00
302815 9,8 14,0 63 24 12 5 230,00
302816 9,8 14,0 63 24 12 15 476,00
302817 10,8 15,0 70 24 12 5 236,00
302818 10,8 15,0 70 24 12 15 492,00
302819 15,0 18,0 175 17 10 5 248,00
302820 15,0 18,0 175 17 10 15 516,00

1 +25 °C‘de; 2 +65 °C‘de

 THOMAFLUID®- Yüzey koruyucusu
 olarak ağ örgülü koruma hortumu
 Tip: RCT®-KAS-LED
Kullanım alanı:
• Aks, silindir ve mil gibi hassas dönebilen parçaların, alet, cam, 

seramik ve ahşap parçaların yüzey koruması için uygundur.

Ürün Özellikleri:
• Ağ örgülü koruma hortumu döndürülebilir ve şekle uyar böyle-

ce indirilmiş parçalar da komple sarılabilir
• Ağ örgülü koruma hortumu ile kaplanmış yüzeyler veya amba-

lajlanmış parçalar risksiz bir şekilde karton veya konteynırlarda 
nakliye edilebilir.

• Modeller:
Tip 1 (Standart program)
Tip 2 (Kalın iplikli ağ örgülü koruma hortum)
Tip 3 (Geniş ağ örgülü koruma hortum)

• Emniyetli ambalajlarda da parçalar ağ örgülü koruma hortumu 
arasında görülebilir.

• Farklı hortum renkleri sayesinde (renk kodu) karışıklık olması 
önlenmektedir.

Kat.no büzüşmeden.den-e Renk Tasarım Birim Fiyat
 kadar çap mm   m Avro

331257 6 -15 kırmızı 1 10 20,00
331258 6 -15 kırmızı 1 30 50,00
331259 12 -25 mavi 1 10 28,00
331260 12 -25 mavi 1 30 66,00
331261 20 -40 sarı 1 10 36,00
331262 20 -40 sarı 1 30 88,00
331263 30 -60 yeşil 1 10 44,00
331264 30 -60 yeşil 1 30 110,00

30 2807 30 2807 33 1257 33 1257
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 THOMAFLUID®- Yüzey koruyucusu
 olarak ağ örgülü koruma hortumu
 Tip: RCT®-KAS-LED

Kat.no büzüşmeden.den-e Renk Tasarım Birim Fiyat
 kadar çap mm   m Avro

331265 50 - 100 kırmızı 1 10 52,00
331266 50 - 100 kırmızı 1 30 132,00
331267 80 - 120 mavi 1 10 60,00
331268 80 - 120 mavi 1 30 148,00
331269 90 - 200 sarı 1 10 82,00
331270 90 - 200 sarı 1 30 204,00
331271 150 - 300 kırmızı 1 10 148,00
331272 150 - 300 kırmızı 1 30 365,00
331273 7 -15 turuncu 2 10 20,00
331274 7 -15 turuncu 2 30 50,00
331275 15 -25 mavi 2 10 32,00
331276 15 -25 mavi 2 30 82,00
331277 25 -50 sarı 2 10 36,00
331278 25 -50 sarı 2 30 90,00
331279 50 - 100 kahverengi 2 10 72,00
331280 50 - 100 kahverengi 2 30 178,00
331281 50 - 100 gri 3 10 32,00
331282 50 - 100 gri 3 30 80,00
331283 100 - 200 yeşil 3 10 48,00
331284 100 - 200 yeşil 3 30 122,00
331285 200 - 350 turuncu 3 10 100,00
331286 200 - 350 turuncu 3 30 252,00
331287 350 - 500 mavi 3 10 248,00
331288 350 - 500 mavi 3 30 620,00

 PP-Hortumları

 THOMAFLUID®-PP-Kimya borusu –
 standart
 Tip: THOMACHEM-PLARK 4302
Ürün Özellikleri:
• Çok iyi elektriksel özelliklere sahip
• Isıya karşı iyi dayanır
• Darbe ve çentik darbe dayanımı
• Sıcak şekillendirme mümkün (örneğin kıvırma)
• otoklavlanabilir
• Yağlara, benzine ve asitlere karşı ve oda sıcaklığında bir-

çok çözücü maddeye karşı iyi kimyevi dayanıklılık gösterir. 
Halojenlenmiş hidrokarbonlar ile sürekli kullanım için uygun 
değildir.

Teknik Özellikleri:
• Materyal: PP (Polipropilen)
• Renk: ş effaf
• Shore sertliği D: 80°
• Sıcaklık aralığı: -40 ile +120 °C arası, kısa süreli +145 °C
• Düzenleme: FDA, USP XI, UL 94 HB

Kat.no İ ç çap Dış çap Maks. Maks. Birim Fiyat
 mm mm işletme işletme m Avro
   basıncı1  basıncı2 
   bar bar

19067 1,6 3,2 8,0 5,0 5 25,00
19068 1,6 3,2 8,0 5,0 15 69,00
19061 4,8 6,4 9,5 4,5 5 39,00

 THOMAFLUID®-PP-Kimya borusu –
 standart
 Tip: THOMACHEM-PLARK 4302

Kat.no İ ç çap Dış çap Maks. Maks. Birim Fiyat
 mm mm işletme işletme m Avro
   basıncı1  basıncı2 
   bar bar

19062 4,8 6,4 9,5 4,5 15 100,00
19063 4,8 8,0 15,0 7,5 5 77,00
19064 4,8 8,0 15,0 7,5 10 141,00
19065 6,4 9,6 12,0 6,0 5 87,00
19066 6,4 9,6 12,0 6,0 10 159,00
19069 8,0 11,2 10,5 5,5 5 105,00
19070 8,0 11,2 10,5 5,5 10 192,00
19071 9,6 12,7 8,5 4,5 5 113,00

19072 9,6 12,7 8,5 4,5 10 210,00
19073 12,8 16,0 6,5 3,0 5 118,00
19074 12,8 16,0 6,5 3,0 10 218,00
19075 16,0 19,2 5,5 2,5 5 126,00
19076 16,0 19,2 5,5 2,5 10 238,00
19077 19,2 24,0 7,5 4,0 1 30,00
19078 19,2 24,0 7,5 4,0 3 80,00

1 +25 °C‘de; 2 +65 °C‘de

 THOMAFLUID®-High-Chem-PP-Sanayi ve
 Kimya Hortumu – Kalibre edilmiş
 Tip: THOMAPLAST®-NOVA 961
Kullanım alanı:
• Işleme kimyası
• Koruyucu ve yalıtım kabloları
• Işlem tekniği
• Su hazırlama
• Isı değiştirici

Ürün Özellikleri:
• Kimyevi açıdan iyi dayanıklı
• Isıya karşı yüksek dayanıklı
• Hidroliz dayanımı
• Çok iyi dielektrik özellikleri
• PE’ye nazaran daha yüksek sertlik ve katılık ve daha iyi elastik-

lik katsayısı
• Çok düşük su alımı (düşük nem çekme niteliği)
• Fizyolojik açıdan sorunsuz

Teknik Özellikleri:
• Materyal: PP (Polipropilen)
• Renk: doğal
• Shore sertliği D: 74° (DIN 53505)

19 067 19 067
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• Sıcaklık aralığı: -25 ile +90 °C; kısa süreli +120 °C
• Yoğunluk: 0,905 g/cm3 (DIN 53479)

Kat.no İ ç çap Dış çap Tolerans Minimum Maks. Birim Fiyat
 mm mm mm kıvrılma işletme m Avro
    yarıçapı basıncı1  
    mm bar

330085 2,0 4,0 +/- 0,10 60 33 5 112,00
330086 2,0 4,0 +/- 0,10 60 33 15 280,00
330087 4,0 6,0 +/- 0,10 75 20 5 114,00
330088 4,0 6,0 +/- 0,10 75 20 15 286,00
330089 6,0 8,0 +/- 0,10 85 14 5 116,00
330090 6,0 8,0 +/- 0,10 85 14 15 290,00
330091 8,0 10,0 +/- 0,10 100 11 5 122,00
330092 8,0 10,0 +/- 0,10 100 11 15 300,00
330093 10,0 12,0 +/- 0,10 125 9 5 130,00
330094 10,0 12,0 +/- 0,10 125 9 15 324,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-PP-Oluklu hortum
 Tip: THOMAPLAST®-FRW 4031
Kullanım alanı:
• +100 °C‘ye kadar sıvı maddelerin nakli
• Isı değiştirici sıvıların nakli 
• Kabloların koruması öncelikli
• Hareketli veya titreşimli tesis veya cihazlarda 
• Kimyevi cihaz ve tesisat yapımında 

Ürün Özellikleri:
• Hafif, çok esnek propilen (PP) içeren oluklu hortum, şeffaf, 

siyah veya fildişi renginde. Esnek, mekanik açıdan çok daya-
nıklı, ısı ve ısı nedenli hızlı eskimeye karşı iyi dayanıklı, uygun 
elektriksel nitelikler. Kimyevi açıdan sutdostik çözelti, asitlere, 
anorganik tuz çözeltilerine, yakıt, madeni yağ ve diğer yağlara 
karşı iyi dayanıklı

• Aromatik ve halojenlenmiş çözelti ve oksidasyon maddelerine 
karşı dayanıklı değildir.

• Laboratuara uygun ölçüler ve 5, 10 ile 15 m arası küçük ölçüler-
de mevcut.

Teknik Özellikleri:
• Materyal: PP (Polipropilen)
• Sıcaklık aralığı: 0 ile +100 °C (DIN 53446)
• Yoğunluk: 0,90 ile 0,92 g/cm3 

  (DIN 53479)
• Kopma dayanıklığı: 20 - 45 N/mm2 (DIN 53455)
• Kopma uzaması: 300 - 700% (DIN 53455)
• E-Modül: 700 - 1800 N/mm2 

  (DIN 53457)
• Darbe dayanıklığı: kırılma yok (DIN 53453)
• Çentik darbe dayanıklığı: 3 - 40 (DIN 53453)

• Doğrusal açılım katsayısı: 1,7 - 1,8 x 10-4 x K-1 
  (DIN 52523)

• Isı iletkenlik kapasitesi: 0,22 - 0,26 W/mK 
  (DIN 52612)

• Yalıtım akım kaçağı dayanıklığı: KA3c (DIN 53480)
• Elektr.yalıtım delinme dayanıklığı: 70 - 90 kV/mm (DIN 53481)

Kat.no nominal Dış İ ç Minimum Ağırlık Renk Birim Fiyat
 açıklık çap çap kıvrılma g/m  m Avro
 mm mm mm yarıçapı 
    mm

43268 10 12,7 9,8 20 24 ş effaf 5 29,00
43269 10 12,7 9,8 20 24 ş effaf 10 47,00
43270 10 12,7 9,8 20 24 ş effaf 15 65,00
43277 13 15,7 12,4 25 39 ş effaf 5 42,00
43278 13 15,7 12,4 25 39 ş effaf 10 73,00
43279 13 15,7 12,4 25 39 ş effaf 15 99,00

43283 16 18,7 14,9 30 46 ş effaf 5 47,00
43284 16 18,7 14,9 30 46 ş effaf 10 81,00
43285 16 18,7 14,9 30 46 ş effaf 15 111,00

43289 4,5 7,1 4,5 10 9 siyah 5 24,00
43290 4,5 7,1 4,5 10 9 siyah 10 42,00
43291 4,5 7,1 4,5 10 9 siyah 15 58,00

43292 7,5 9,9 6,7 16 14 siyah 5 27,00
43293 7,5 9,9 6,7 16 14 siyah 10 45,00
43294 7,5 9,9 6,7 16 14 siyah 15 63,00

43295 8,5 11,4 8,4 20 20 siyah 5 27,00
43296 8,5 11,4 8,4 20 20 siyah 10 45,00
43297 8,5 11,4 8,4 20 20 siyah 15 63,00

43298 10 12,7 9,8 20 24 siyah 5 29,00
43299 10 12,7 9,8 20 24 siyah 10 47,00
43300 10 12,7 9,8 20 24 siyah 15 65,00

43304 12 15,6 11,7 25 35 siyah 5 40,00
43305 12 15,6 11,7 25 35 siyah 10 70,00
43306 12 15,6 11,7 25 35 siyah 15 95,00

43307 13 15,7 12,4 25 39 siyah 5 42,00
43308 13 15,7 12,4 25 39 siyah 10 73,00
43309 13 15,7 12,4 25 39 siyah 15 99,00

43310 14 18,3 14,1 30 40 siyah 5 44,00
43311 14 18,3 14,1 30 40 siyah 10 78,00
43312 14 18,3 14,1 30 40 siyah 15 106,00

43313 16 18,7 14,9 30 46 siyah 5 47,00
43314 16 18,7 14,9 30 46 siyah 10 81,00
43315 16 18,7 14,9 30 46 siyah 15 111,00

43316 17 20,8 16,4 35 52 siyah 5 55,00
43317 17 20,8 16,4 35 52 siyah 10 94,00
43318 17 20,8 16,4 35 52 siyah 15 129,00

33 0085 33 0085 43 292 14 593 (bk. sayfa 57)

Bir tık ile alışveriş imkanı
www.rct-online.de
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 Metaller

 Paslanmaz çelik hortumları

THOMASAFE- Koruyucu metal boru
Tip: LED-58-MK
Kullanım alanı:
• Hortum, kablo veya elektrik bağlantılarını saran ve kaynak kıvıl-

cımlara (kaynak sıçramaları), su sıçramalarına karşı koruma 
sağlayan esnek koruyucu metal boru.

Kat.no Hortumlar için dış çap Birim Fiyat
 mm m Avro

14593 6 5 116,00
14594 6 10 197,00
14595 8 5 136,00
14596 8 10 228,00
14597 12 5 167,00
14598 12 10 279,00
14599 19 3 116,00
14600 19 5 167,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-Paslanmaz
 çelik-vida bağlantılı  Basınçlı Hava
 Hortumu
 Tip: NODVOL®-RWS 230
Ürün Özellikleri:
• Paslanmaz çelikten esnek hortum 1.4541 bir kez paslanmaz 

çelik tel ögrülü 1.4301
• Bir taraftan temper dökme demir-dış dişli altıgen nipel (sert 

lehimli), konik
• Diğer taraftan temper dökme demir-vidalama iç dişli (sert 

lehimli), silindir yapılı , Whitoworth-vidalı  DIN 2999 (ISO 7/1) - 
ve her iki tarafı paslanmaz çelikten uç manşonlu 1.4301

Teknik Özellikleri:
• Materyal: Paslanmaz çelik 1.4541
• Sıcaklık aralığı: -10 ile +300 °C arası
• Azami çalışma basıncı: +20 °C‘de 25 bar
• DVGW-onayı: DIN-DVGW Onay işareti, izin verilen 

  çalışma basıncı azami 4 bar, istek 
  üzerine mümkün

Kat.no nominal Erkek Dişi Standart Birim Fiyat
 açıklık vida  vida uzunluk Adet Avro
  mm inç inç mm

13958 8 R 1/4“ R 1/4“ 500 1 110,00
13959 8 R 1/4“ R 1/4“ 750 1 131,00
13960 8 R 1/4“ R 1/4“ 1000 1 151,00
13961 10 R 3/8“ R 3/8“ 300 1 100,00
13962 10 R 3/8“ R 3/8“ 500 1 116,00
13963 10 R 3/8“ R 3/8“ 750 1 136,00
13964 10 R 3/8“ R 3/8“ 1000 1 156,00
13965 10 R 3/8“ R 3/8“ 1500 1 182,00
13966 12 R 1/2“ R 1/2“ 300 1 105,00
13967 12 R 1/2“ R 1/2“ 400 1 113,00
13968 12 R 1/2“ R 1/2“ 500 1 121,00
13969 12 R 1/2“ R 1/2“ 600 1 131,00
13970 25 R 1“ R 1“ 600 1 197,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-Paslanmaz
 çelik-vida bağlantılı  Basınçlı Hava
 Hortumu
 Tip: NODVOL®-RWS 230
Kat.no nominal Erkek Dişi Standart Birim Fiyat
 açıklık vida  vida uzunluk Adet Avro
  mm inç inç mm

13971 25 R 1“ R 1“ 700 1 202,00
13972 25 R 1“ R 1“ 800 1 208,00
13973 25 R 1“ R 1“ 1000 1 213,00
13974 25 R 1“ R 1“ 1500 1 238,00
13975 25 R 1“ R 1“ 2000 1 284,00
13976 32 R 1 1/4“ R 1 1/4“ 500 1 192,00
13977 32 R 1 1/4“ R 1 1/4“ 700 1 215,00
13978 32 R 1 1/4“ R 1 1/4“ 800 1 228,00

13979 32 R 1 1/4“ R 1 1/4“ 1000 1 233,00
13980 32 R 1 1/4“ R 1 1/4“ 1500 1 284,00
13981 40 R 1 1/2“ R 1 1/2“ 500 1 218,00
13982 40 R 1 1/2“ R 1 1/2“ 800 1 287,00
13983 12 R 1/2“ R 1/2“ 700 1 141,00
13984 12 R 1/2“ R 1/2“ 800 1 151,00
13985 12 R 1/2“ R 1/2“ 1000 1 167,00
13986 12 R 1/2“ R 1/2“ 1500 1 174,00
13987 12 R 1/2“ R 1/2“ 2000 1 213,00
13988 20 R 3/4“ R 3/4“ 300 1 141,00
13989 20 R 3/4“ R 3/4“ 500 1 162,00
13990 20 R 3/4“ R 3/4“ 600 1 172,00
13991 20 R 3/4“ R 3/4“ 700 1 182,00
13992 20 R 3/4“ R 3/4“ 800 1 187,00
13993 20 R 3/4“ R 3/4“ 1000 1 220,00

13994 20 R 3/4“ R 3/4“ 1500 1 228,00
13995 20 R 3/4“ R 3/4“ 2000 1 277,00
13996 25 R 1“ R 1“ 300 1 167,00
13997 25 R 1“ R 1“ 500 1 192,00
13998 40 R 1 1/2“ R 1 1/2“ 1000 1 315,00
13999 40 R 1 1/2“ R 1 1/2“ 1500 1 366,00

13 958 14 000

13 958

Bir tık ile alışveriş imkanı
www.rct-online.de
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 THOMAFLUID®-High-Tech-Paslanmaz
 çelik-hassas düz uç parçalı basınç
 hortumu  
 Tip: NODVOL®-RWS 241
Ürün Özellikleri:
• Paslanmaz çelikten esnek hortum 1.4541 bir kez paslanmaz 

çelik tel örgülü 1.4301
• Iki ucu da hassas paslanmaz çelik boru uçlu, kaynaklı, kesme 

halka boru vidaları için DIN 3861

Teknik Özellikleri:
• Materyal: Paslanmaz çelik 1.4541
• Sıcaklık aralığı: -10 ile +550 °C arası

Kat.no nominal Maks. d s a I Standart Fiyat
 açıklık işletme mm mm mm mm uzunluk Avro
 mm basıncı1     mm
  bar

14000 8 76 10 1,5 30 40 300 116,00
14001 8 76 10 1,5 30 40 500 133,00
14002 8 76 10 1,5 30 40 1000 172,00
14003 10 31 12 1,5 30 40 300 123,00
14004 10 31 12 1,5 30 40 500 141,00
14005 10 31 12 1,5 30 40 1000 182,00
14006 12 85 15 2 32 44 300 136,00
14007 12 85 15 2 32 44 500 156,00
14008 12 85 15 2 32 44 1000 200,00
14009 16 98 18 1,5 32 46 1000 223,00
14010 20 57 22 2 36 52 500 167,00
14011 20 57 22 2 36 52 1000 220,00
14012 25 65 28 2 40 58 500 182,00
14013 25 65 28 2 40 58 1000 238,00

1 +20 °C‘de

 THOMAFLUID®-High-Tech-Paslanmaz
 çelik-vakum hortumu
 Tip: NODVOL®-RWS 210
Ürün Özellikleri:
• Paslanmaz çelikten elastik hortum 1.4541, kaynaklı

• Her iki ucu da paslanmaz çelik- DIN 28403‘e göre küçük flanşlı

Teknik Özellikleri:
• Materyal: Paslanmaz çelik 1.4541
• Sıcaklık aralığı: -10 ile +550 °C arası
• Sızıntı deneyi: Helyum sızıntı deneyli, sızıntı oranı < 10-9 

  mbar I/s (vakum yöntemi),  EN 10204
  (DIN 50049)‘e göre 3.1 B   deney sertifikalı 
  ultrasonik yıkanmış, uçları plastik kapak ile 
  kapatılmış.

 THOMAFLUID®-High-Tech-Paslanmaz
 çelik-vakum hortumu
 Tip: NODVOL®-RWS 210

Kat.no nominal d1 d2 d3 Standart Birim Fiyat
 açıklık mm mm mm uzunluk Adet Avro
 mm    mm

14014 16 30 17,2 22,7 250 1 179,00
14015 16 30 17,2 22,7 500 1 192,00
14016 16 30 17,2 22,7 750 1 207,00
14017 16 30 17,2 22,7 1000 1 220,00
14018 25 40 26,2 32,2 250 1 197,00
14019 25 40 26,2 32,2 500 1 207,00
14020 25 40 26,2 32,2 750 1 223,00
14021 25 40 26,2 32,2 1000 1 235,00
14022 40 55 41,2 49,7 250 1 236,00

14023 40 55 41,2 49,7 500 1 251,00
14024 40 55 41,2 49,7 750 1 279,00
14025 40 55 41,2 49,7 1000 1 299,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-Paslanmaz
 çelik-basınç hortumu
 Tip: NODVOL®-RWS 331 S
Ürün Özellikleri:
• Paslanmaz çelikten elastik hortum 1.4541 bir kez paslanmaz 

çelik tel örgülü 1.4301
• Uçsuz parçalı olarak verilebilir, sökülebilir vidaların  montajı için 

Teknik Özellikleri:
• Materyal: Paslanmaz çelik 1.4541
• Sıcaklık aralığı: -10 ile +250 °C arası
• Azami çalışma basıncı: +120 °C‘ye kadar 16 bar ;

  +200 °C‘ye kadar 13 bar ;
  +250 °C‘ye kadar 11 bar 

Kat.no nominal açıklık Birim Fiyat
 mm m Avro

14026 6 1 80,00

14 000

14 014

14 026 14 026
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 THOMAFLUID®-High-Tech-Paslanmaz
 çelik-basınç hortumu
 Tip: NODVOL®-RWS 331 S

Kat.no nominal açıklık Birim Fiyat
 mm m Avro

14027 6 3 202,00
14028 8 1 85,00
14029 8 3 213,00
14030 10 1 90,00
14031 10 3 218,00
14032 12 1 92,00
14033 12 3 236,00
14034 16 1 105,00
14035 16 3 269,00
14036 20 1 110,00
14037 20 3 282,00
14038 25 1 123,00
14039 25 3 307,00
14040 32 1 141,00
14041 32 3 358,00
14042 40 1 185,00
14043 40 3 466,00
14044 50 1 197,00

 THOMAFLUID®-MS-Vidalama bağlantılı
 Tip: NODVOL®-RWS RE
Ürün Özellikleri:
• Aksesuarlar: THOMAFLUID®-High-Tech-Paslanmaz 

  çelik-basınç hortumaları
• Materyal: Pirinç
• Sökülebilir vidalamalar, yatay contalı, lehimsiz montajı mümkün
• Vida türü: Withworth-dış dişli, konik,  DIN 2999 

  (ISO 7/1)‘e göre

Kat.no nominal açıklık Erkek vida Birim Fiyat
 mm inç Adet Avro

14055 6 R 1/4“ 2 39,00
14056 8 R 1/4“ 2 40,00
14057 10 R 3/8“ 2 44,00

14058 12 R 1/2“ 2 46,00
14059 16 R 1/2“ 2 69,00
14060 20 R 3/4“ 2 75,00
14061 25 R 1“ 1 41,00
14062 32 R 1 1/4“ 1 59,00

 THOMAFLUID®-MS-Vidalama bağlantılı
 Tip: NODVOL®-RWS QA
Ürün Özellikleri:

• Aksesuarlar: THOMAFLUID®-High-Tech-Paslanmaz 
  çelik-basınç hortumları

• Materyal: DN 32’e kadar pirinç, DN 40’ten itibaren temper 
  dökme demir

• Sökülebilir vidalamalar, yatay contalı, lehimsiz montajı mümkün
• Vida türü: Whitworth-iç dişli, silindirik, DIN 2999 (ISO 7/1)‘e 

  göre 

Kat.no nominal açıklık Dişi vida Birim Fiyat
 mm inç Adet Avro

14045 6 R 1/4“ 2 39,00
14046 8 R 1/4“ 2 40,00
14047 10 R 3/8“ 2 44,00
14048 12 R 1/2“ 2 46,00
14049 16 R 1/2“ 2 69,00
14050 20 R 3/4“ 2 75,00
14051 25 R 1“ 1 41,00
14052 32 R 1 1/4“ 1 59,00
14053 40 R 1 1/4“ 1 110,00
14054 50 R 2“ 1 136,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-Yalıtım-
 paslanmaz çelik-basınç hortumu
 Tip: NODVOL®-Therm
Ürün Özellikleri:
• Isı cihazları ile küvet arasında esnek bağlantı 
• Paslanmaz çelikten esnek hortum 1.4541
• 3 kat yalıtım takviyeli (yalıtım hortumu „Devotherm“ (2 mm), 

cam doku yalıtımı (3 mm) ve silikon hortumu, kırmızı (6 mm)
• Uçları plastik kapaklı ve siyah büzüşme somun takviyeli.
• Paslanmaz çelikli uç manşonlu bağlantı parçası (çift taraflı)  

1.4301, kaynaklanmış, iç girişli bağlantı parçası.

Teknik Özellikleri:
• Materyal: Paslanmaz çelik 1.4541
• Sıcaklık aralığı: -10 ile +300 °C arası
• Azami çalışma basıncı: +20 °C‘de 7 bar
• Anschlussarmatur: M 16 x 1 (iç) Somun tutucusu

Kat.no nominal Dişi vida AAG Standart Fiyat
 açıklık mm mm mm uzunluk mm Avro

14063 10 M16 x 1 19  500 208,00
14064 10 M16 x 1 19 1000 266,00
14065 10 M16 x 1 19 1500 350,00
14066 10 M16 x 1 19 2000 437,00

14 055 14 045 14 063

Bir tık ile alışveriş imkanı
www.rct-online.de
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 Titan ve paslanmaz çelik ince
 boru

 THOMACHROM®-Titan ince boru
 Tip: NODVOL®-VC
Ürün Özellikleri:
• Metalsiz HPLC ve biyoaktif imadde ve iyonkromatografi için 

basınça çok dayanıklı ince boru malzemesi.
• Yumuşak HPLC-ince boruları, en yüksek kimyevi direnci göste-

ren ve biyolojik açıdan uyumluluğu birleştiren saf titandan yapıl-
mıştır, bütün HPLC eluentleri için uygundur, bunlara çok tuz 
içeren ve çok asitli olan eluentler de dahildir. Normal boyutlarda 
mevcuttur:

• Saf-Titan-Ince boruları problemsiz şekilde THOMACHROM®-
metal ince boru-kesici, Katalog-No. 83348 ile kesilebilirler.

Kat.no İ ç çap Dış çap Duvar kalınlığı Birim Fiyat
 mm mm mm m Avro

84035 0,3 1/16“ 0,64 1 379,00
84038 0,5 1/16“ 0,54 1 379,00
84041 0,8 1/16“ 0,39 1 379,00
84044 2,0 1/8“ 0,54 1 379,00

 THOMACHROM®-Camla kapl paslanmaz
 çelikten ince borular
 Sistem: NODVOL®-LC
Ürün Özellikleri:
• Paslanmaz çelikten ince borular, iç kısmı cam kaplamalı. 

Mükemmel korozyon dayanıklılığı ve biyolojik açıdan uyumlu-
luk, aşırı saf ve agresif maddelerin nakli için ve Microbore ve 
normal HPLC hassas ve biyoaktif maddelerin sütun borusu ola-
rak kullanılabilir.

Kat.no İ ç çap Dış çap Uzunluk Birim Fiyat
 mm inç cm Adet Avro

84064 0,3 1/16“ 180 1 251,00
84066 0,5 1/16“ 180 1 251,00
84067 0,7 1/16“ 180 1 251,00
84068 0,75 1/8“ 180 1 251,00
84069 1,0 1/8“ 180 1 251,00
84070 1,5 1/8“ 180 1 251,00
84071 1,8 1/8“ 180 1 251,00
84072 3,0 1/4“ 180 1 379,00
84073 4,0 1/4“ 180 1 379,00

 NODVOL®-Mikro-Paslanmaz çelik ince
 boru
 Tip: THOMASTEEL-Chromat-SS 316
Kat.no İ ç çap Dış çap Tasarım Birim Fiyat
 mm mm  m Avro 

975272 0,25 0,50 helezonlaşmış 3 121,00
83392 0,25 0,8 düz 1 59,00
83393 0,25 0,8 helezonlaşmış 3 133,00
975281 0,50 0,8 düz 1 59,00
975282 0,50 0,8 helezonlaşmış 3 133,00
975291 0,25 1,6 düz 1 59,00
975292 0,25 1,6 helezonlaşmış 3 133,00
975301 0,50 1,6 düz 1 59,00
975302 0,50 1,6 helezonlaşmış 3 133,00
975311 0,75 1,6 düz 1 59,00
975312 0,75 1,6 helezonlaşmış 3 133,00
83395 1,0 1,6 düz 1 59,00
83396 1,0 1,6 helezonlaşmış 3 133,00
975341 0,76 3,2 düz 1 59,00
975342 0,76 3,2 helezonlaşmış 3 133,00
975351 2,2 3,2 düz 1 82,00
975352 2,2 3,2 helezonlaşmış 3 185,00
975361 2,2 6,4 düz 1 164,00
975362 2,2 6,4 helezonlaşmış 3 369,00

 NODVOL®-Paslanmaz çelik ince boru
 1.4301
 Tip: THOMASTEEL-Teleskop-Seri
Ürün Özellikleri:
Kaynaksız, sertleştirilmiş yüzey

Kat.no İ ç çap Dış çap Birim Fiyat
 mm mm m Avro

975401 0,5 1,0 1 46,00
975402 0,5 1,0 3 105,00
975411 1,1 2,0 1 46,00
975412 1,1 2,0 3 105,00
975421 2,1 3,2 1 46,00
975422 2,1 3,2 3 105,00

 NODVOL®-Paslanmaz çelik borular
 1.4401
 Tip: THOMASTEEL-Chromat
Teknik Özellikleri:
• Materyal: Kaynaksız paslanmaz çelik boru, düzleştirilmiş, 

  paslanmaz çelikten pürüzsüz Iç yüzey I.4401

Kat.no İ ç çap Dış çap Birim Fiyat
 mm mm m Avro

10750 0,4 0,8 1 116,00
10751 0,4 0,8 3 259,00
10752 0,57 0,89 1 118,00
10753 0,57 0,89 3 266,00
10754 0,25 1,60 1 49,00
97543 0,25 1,60 3 110,00
10755 1,2 3,2 1 75,00
97544 1,2 3,2 3 177,00
975451 4,0 6,4 1 82,00
975452 4,0 6,4 3 185,00

84 064 97 5271        97 5401
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 Aksesuarlar

 Hortum tekniği donanımları

 THOMAFLUID®-Ince boru kesicisi
Ürün Özellikleri:
•  1/16“ (1,6 mm) ile 1/8“ (3,2 mm) arası dış çaplı PEEK, PTFE, 

PVDF, PFA, FEP, ETFE, PA ve PE‘den olan sert ince boruların 
çapaksız  tamamen düz kesimi için.

• Bıçak değiştirilebilir (Yedek bıçak)

Kat.no Tanımlama Birim Fiyat
  Adet Avro

14626 ince boru kesicisi 1 46,00
14627 replacement blade 3 16,00

 THOMAFLUID®-Hortum kesici
Ürün Özellikleri:
• Ø 1 - 13 mm‘li hortumların kesimi için.
• Kesicinin dişleri hafif yaylıdır ve otomatik olarak kapanırlar .

Değiştirilebilir çelik bıçaklar, temiz ve düz açılı kesim olması-
nı sağlarlar.

Kat.no Tanımlama Birim Fiyat
  Adet Avro

61460 Bıçak 1 34,00

83399 Yedek bıçak 2 29,00

 THOMAFLUID®-Hortum kesici kargaburun
 Tip: NODVOL®-LED 54
Kat.no Tanımlama Birim Fiyat
  Adet Avro

14654 Kesme kerpeteni 1 79,00
14655 replacement blade 1 13,00

 THOMAFLUID®-Plast-Hortum kesici
 Tip: THOMASAFE-LM 6200
Kullanım alanı:
• Boruların, hortumların her türlü plastik materyalin kesimi için 

kullanılır, buna profil yarı bitirilmiş mamüller ve fibre güçlendiril-
miş ve lamine hortum materyalleri de dahildir.

Ürün Özellikleri:
• Özel hızlı dönüş tertibatı ve değiştirilebilir bıçaklı boru makası; 

35 mm‘lik malzeme çapları için; düz ve çapaksız kesim; kullanı-
mı güvenli ve fazla güç harcamadan rahatça kullanılabilir.

Kat.no Tanımlama Birim Fiyat
  Adet Avro

49994 Hortum bıçağı 1 90,00
49995 Yedek bıçak 1 39,00

 THOMAFLUID®-Asetal-Hortum kelepçesi
Ürün Özellikleri:
• Tekrar açılabilen plastik hortum kelepçesi, hortum pozisyo-

na girdikten sonra geleneksel yay ve vidalı kelepçelere nazaran 
daha hızlı ve kolay işlenebilir ve takılabilir. Bu özelliği montaj ve 
serviste kullanılırken büyük avantaj sağlamaktadır.

Kat.no Hortumlar için dış çap en Birim Fiyat
 mm mm Adet Avro

61390  9-10 6,0 10 11,00
61391 10-11 6,0 10 11,00

61392 11-12 6,0 10 11,00
61393 12-14 6,0 10 11,00
61394 13-15 6,0 10 11,00
61395 15-17 6,0 10 11,00
61396 17-19 6,0 10 13,00
61397 18-20 6,0 10 13,00
61398 20-22 6,0 10 13,00
61399 21-23 6,0 10 13,00
61400 23-25 6,0 10 13,00
61401 25-27 6,0 10 13,00

61 460 14 626

14 654 14 654

49 994 49 994

61 390 61 390



 THOMAFLUID®-Asetal-Hortum kelepçesi
Kat.no Hortumlar için dış çap en Birim Fiyat
 mm mm Adet Avro

61402 27-29 6,0 10 13,00
61403 31-33 7,5 10 16,00
61404 33-35 7,5 10 16,00
61405 35-37 7,5 10 16,00
61406 37-39 7,5 10 16,00

 THOMAFLUID®-Standard-Hortum 
 kelepçesi
Teknik Özellikleri:

• Bant ve kasa: paslanmaz çelik 1.4016
• Vida: Çinko kaplama -galvenizeli- çelik

Kat.no Çap alanı Band genişliği Birim Fiyat
 mm mm Adet Avro

19023 7 - 11 5,0 10 25,00
19024 11 - 19 5,0 10 25,00
19025 8 - 12 7,5 10 25,00
19026 10 - 16 7,5 10 25,00
97139 8 - 16 9,0 10 25,00
97140 12 - 22 9,0 10 27,00
19027 16 - 27 9,0 10 30,00
97141 20 - 32 9,0 10 30,00
19028 25 - 40 9,0 10 30,00
19029 16 - 27 12,0 10 30,00
19030 20 - 32 12,0 10 30,00
19031 25 - 40 12,0 10 30,00

 THOMAFLUID®-Emniyet hortum kelepçesi
 Tip: THOMASAFE-ET 7060 R
Ürün Özellikleri:
• Tam kapanan ve özel kancalı kilitleme tertibatı ve bütün kap-

samda eşit şekilde ve malzemeden tasarruf ederek kapanan 
emniyet hortum kelepçesi, paslanmaz çelik banttan 1.4301 
(18/9), kademeli sorunsuz tekrar çözülebilen kişit mekanizma-
sı. Iki pratik model halinde mevcuttur,  farklı yükler ve her türlü 
hortum malzemeleri için sıkıştırma çapları 26 ile 110 mm ara-
sıdır: Bant genişliği 7 mm (Band kalınlığı 0,6 mm) veya bant 
genişliği 9 mm (bant kalınlığı 0,8 mm), paketleme adetleri ya 
5‘li veya 10‘lu olarak gerçekleşir.

Kat.no Çap alanı Band genişliği Birim Fiyat
 mm mm Adet Avro

47653 26 - 32 9 5 31,00
47654 26 - 32 9 10 44,00
47657 30 - 36 9 5 34,00
47658 30 - 36 9 10 46,00
47661 34 - 40 9 5 34,00

 THOMAFLUID®-Emniyet hortum kelepçesi
 Tip: THOMASAFE-ET 7060 R
Kat.no Çap alanı Band genişliği Birim Fiyat
 mm mm Adet Avro

47662 34 - 40 9 10 46,00
47665 38 - 45 9 5 34,00
47666 38 - 45 9 10 46,00
47669 43 - 50 9 5 34,00
47670 43 - 50 9 10 46,00
47671 48 - 55 7 5 36,00
47672 48 - 55 7 10 49,00
47673 48 - 55 9 5 36,00
47674 48 - 55 9 10 49,00
47677 53 - 60 9 5 36,00
47678 53 - 60 9 10 49,00
47681 58 - 65 9 5 39,00

47682 58 - 65 9 10 52,00
47683 63 - 70 7 5 39,00
47684 63 - 70 7 10 52,00
47685 63 - 70 9 5 39,00
47686 63 - 70 9 10 52,00
47689 68 - 75 9 5 39,00
47690 68 - 75 9 10 52,00
47693 73 - 80 9 5 41,00
47694 73 - 80 9 10 54,00
47697 78 - 85 9 5 41,00
47698 78 - 85 9 10 54,00
47701 83 - 90 9 5 41,00
47702 83 - 90 9 10 54,00
47705 88 - 95 9 5 41,00
47706 88 - 95 9 10 54,00
47707 93 - 100 7 5 49,00
47708 93 - 100 7 10 57,00
47709 93 - 100 9 5 49,00
47710 93 - 100 9 10 57,00
47711 98 - 105 7 5 49,00
47712 98 - 105 7 10 57,00
47713 98 - 105 9 5 49,00
47714 98 - 105 9 10 57,00
47715 103 - 110 7 5 52,00
47716 103 - 110 7 10 59,00
47717 103 - 110 9 5 52,00
47718 103 - 110 9 10 59,00

 THOMAFLUID®-Emniyet sıkıştırma
 hortum kelepçesi
 Tip: THOMASAFE-ET 7060 RF
Ürün Özellikleri:
• Tam kapanan ve özel kancalı kilitleme tertibatı ve bütün kap-

samda eşit şekilde ve malzemeden tasarruf ederek kapanan 
emniyet hortum kelepçesi, paslanmaz çelik banttan 1.4301 
(18/9), kademeli problemlos wieder lösbarem, durch speziellen 
Federmechanismus selbst nachspannendem Schraubschloss. 
Iki pratik model halinde mevcuttur, farklı yükler ve her türlü hor-
tum malzemeleri için sıkıştırma çapları 26 ile 110 mm arasıdır: 
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19 023 19 023 47 658 47 658
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Bant genişliği 7 mm (bant kalınlığı 0,6 mm) veya Bant genişliği 
9 mm (bant kalınlığı 0,8 mm), paketleme adetleri ya 5‘li veya 
10‘lu olarak gerçekleşir.

Kat.no Çap alanı Band genişliği Birim Fiyat
 mm mm Adet Avro

47719 26 - 32 7 5 34,00
47720 26 - 32 7 10 49,00
47721 26 - 32 9 5 36,00
47722 26 - 32 9 10 52,00
47723 30 - 36 7 5 39,00
47724 30 - 36 7 10 54,00
47725 30 - 36 9 5 39,00
47726 30 - 36 9 10 54,00
47727 34 - 40 7 5 44,00
47728 34 - 40 7 10 57,00
47729 34 - 40 9 5 44,00
47730 34 - 40 9 10 57,00

47731 38 - 45 7 5 44,00
47732 38 - 45 7 10 57,00
47733 38 - 45 9 5 44,00
47734 38 - 45 9 10 57,00
47735 43 - 50 7 5 44,00
47736 43 - 50 7 10 57,00
47737 43 - 50 9 5 44,00
47738 43 - 50 9 10 57,00
47739 48 - 55 7 5 44,00
47740 48 - 55 7 10 57,00
47741 48 - 55 9 5 44,00
47742 48 - 55 9 10 57,00
47743 53 - 60 7 5 44,00
47744 53 - 60 7 10 57,00
47745 53 - 60 9 5 44,00
47746 53 - 60 9 10 57,00
47747 58 - 65 7 5 44,00
47748 58 - 65 7 10 57,00
47749 58 - 65 9 5 44,00
47750 58 - 65 9 10 57,00
47751 63 - 70 7 5 44,00
47752 63 - 70 7 10 57,00
47753 63 - 70 9 5 44,00
47754 63 - 70 9 10 57,00
47755 68 - 75 7 5 44,00
47756 68 - 75 7 10 57,00
47757 68 - 75 9 5 44,00
47758 68 - 75 9 10 57,00
47759 73 - 80 7 5 44,00
47760 73 - 80 7 10 57,00
47761 73 - 80 9 5 44,00
47762 73 - 80 9 10 57,00
47763 78 - 85 7 5 44,00
47764 78 - 85 7 10 57,00
47765 78 - 85 9 5 44,00
47766 78 - 85 9 10 57,00
47767 83 - 90 7 5 44,00
47768 83 - 90 7 10 57,00
47769 83 - 90 9 5 44,00
47770 83 - 90 9 10 57,00
47771 88 - 95 7 5 44,00
47772 88 - 95 7 10 57,00
47773 88 - 95 9 5 49,00

 THOMAFLUID®-Emniyet sıkıştırma
 hortum kelepçesi
 Tip: THOMASAFE-ET 7060 RF
Kat.no Çap alanı Band genişliği Birim Fiyat
 mm mm Adet Avro

47774 88 - 95 9 10 59,00
47775 93 - 100 7 5 49,00
47776 93 - 100 7 10 59,00
47777 93 - 100 9 5 49,00
47778 93 - 100 9 10 59,00
47779 98 - 105 7 5 49,00
47780 98 - 105 7 10 59,00
47781 98 - 105 9 5 49,00
47782 98 - 105 9 10 59,00
47783 103 - 110 7 5 49,00

47784 103 - 110 7 10 59,00

 THOMAPLAST®-Polikarbonat Hortum
 Kelepçesi
Ürün Özellikleri:
• Ş ekli bozulmaz ve germez; paslanma ve korozyon tehlikesi yok-

tur, ince kalınlıktaki hortumlar için 

Kat.no Hortumlar için dış çap Birim Fiyat
 mm Adet Avro

60438  1 - 5 24 36,00
62088 3 - 10 12 36,00
62089 6 - 15  6 45,00

 THOMAPLAST®-Vidalı Hortum Kıskaç
Ürün Özellikleri:
• Dış-Ø  8 mm‘ye kadar olan hortumlar için

Kat.no Materyal Birim Fiyat
  Adet Avro

60446 PA66 12 54,00
60447 POM  3 57,00

47 719 47 755 60 438 60 438

60 446 61 267 (bk. sayfa 64)
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 THOMAPLAST®-Polyester hortum
 kıskaçları
Ürün Özellikleri:
• Hortum kıskaçları, boyanmış, cam fibre ile güçlendirilmiş, ter-

moplastik polyester (PBT)‘den oluşmaktadır.
• Silindirin ittirilmesiyle sadece tek parmak ile akan miktarın 

kademesiz 
• Kıskaç korozyona tabi olmaz
• Uzun kullanım sonrası kilitleme gücünden kaybetmez
• Kıskaç, açık durumdayken bile düşmez çünkü kasası ve silindir 

hortumu tamamen kaplamaktadır

Kat.no Hortumlar için dış çap Renk Birim Fiyat
 mm  Adet Avro

61267 4,5 kırmızı 10 46,00
40203  6 sarı 10 52,00
40204 10 mavi 10 57,00
61265 14 kırmızı 10 67,00

 RCT®-Paslanmaz çelikten SV 2A hortum
 kelepçesi
Ürün Özellikleri:
• Laboratuarda büyük tüpleri kilitlemek için iyi özelliklere sahiptir. 

Dış çapı 14 mm‘ye kadar olan hortumlar için uygundur

Kat.no Birim Fiyat
 Adet Avro

61268 5 72,00

 THOMAPLAST®-Yaylı kıskaç
Ürün Özellikleri:
• Asetal-Copolimer ve paslanmaz çeliktendir, bütün bükülebilen 

hortumlar için mükemmel uyumluluk sağlar

• Kimyevi maddelere karşı dayanıklıdır
• Iki ölçüde mevcuttur: Dış-Ø 8 mm‘ya kadar olan hortumlar için;

  Dış-Ø 12 mm‘ye kadar olan hortumlar 
  için.

Kat.no Hortumlar için dış çap Birim Fiyat
 mm Adet Avro

60439  8 3 39,00
60440 12 3 45,00

 RCT®-Vakum hortumu için hortum
 kıskacı
Ürün Özellikleri:
• Galvanize çelikten
• Kalın duvarlı vakum hortumların kililtlenmesi için 

Kat.no Hortumlar için dış çap Birim Fiyat
 mm Adet Avro

70005 10 6 36,00
70006 15 6 60,00
70007 20 6 75,00
11995 30 3 57,00

 THOMAPLAST®-Ince hortum  kılavuzu
 Tip: RR 357
Ürün Özellikleri:
• Dış çapı 1,6 mm (1/16“) olan ince hortumların sürekli sabitlen-

mesi ve yerleştirilmesi için  
• 90°‘ açılı hortum kılavuzu 
• 180°’ açılı hortum kılavuzu 

 THOMAPLAST®-Hortum kılavuzu
 Tip: LED 58

Ürün Özellikleri:
• Yaklaşık 90° açıda hortumların sürekli sabitlenmesi ve yerleşti-

rilmesi için. 
• Gömme başlı yarıklı pimler ile monte edilebilir
• Renk: mavi

Kat.no Tasarım Birim Fiyat
  Adet Avro

14628  90° açı 6 39,00
14629 180° açı 6 39,00

60 439 61 268 

70 005 60 438

14 628,  14 629 14 630



 THOMAPLAST®-Hortum sıkıştırma
 çubuğu
 Tip: LED 58 KK/KN
Kat.no Hortumlar için dış çap Kelepçe sayısı Birim Fiyat
 mm  Adet Avro

14616 8 10 5 42,00
14617 10 6 5 46,00
14618 11,6 6 5 57,00
14619 14-15 1 5 46,00
14620 20-22 1 5 46,00

 THOMAPLAST®-Gömme başlı yarıklı pim 
Ürün Özellikleri:
• THOMAPLAST®-hortum sıkıştırma çubuğu için aksesuar, LED-

58-KK/KN

Kat.no Kat. no‘ya uygun Birim Fiyat
  Adet Avro

14621 14614 25 15,00
14622 14615; 14616; 14617; 14618 25 15,00

 THOMAFLUID®-PE-Boru-sıkıştırma
 çubuğu
 Tip: Sannalen-ST 16298
Ürün Özellikleri:
• Elastik, iklim koşullarına dayanıklı PE (polietilen) içeren sıkış-

tırma çubukları yer tasaarufu ve emniyetli çalışma sağlayacak 
şekilde plastik ve metal boruların sabitlenmesini mümkün kıl-
maktadır, bunlara plastik kaplamalı bakır borular, hortumlar ve 
kablolar da dahildir.

• Iklim koşullarına dayanıklı ve UV stabilize edilmiş
• Sağlam, çok esnek sıkıştırıcı gövde
• Zaman tasarufu sağlayan basit montaj.

Teknik Özellikleri:

• Materyal: HDPE (HD-Polietilen)
• Renk: siyah, RAL 9011
• Sıcaklık aralığı: -20 ile +70 °C arası

Kat.no Borular için b h t a Birim Fiyat
 dış çap mm mm mm mm Adet Avro
 mm

350014 6 12 14 15 21 50 31,00
350015 8 16 16 15 25 50 33,00
350016 10 20 20 15 22 50 36,00
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 THOMAPLAST®-Gömme başlı yarıklı pim 
Ürün Özellikleri:
• THOMAPLAST®-hortum kılavuzu için aksesuar, LED-58-PKS/

KN

Kat.no Kat. no’ya uygun Birim Fiyat
  Adet Avro

14651 14630 25 15,00
14652 14531 25 15,00
14653 14632 25 15,00

 THOMAPLAST®-Hortum askısı
 Tip: LED 58 TB

Ürün Özellikleri:
• Farklı ölçülerdeki hortumların devamlı olarak sabitlenmesi ve 

adaptasyonu için 
• Isteğe bağlı olarak iki, üç veya dört hortum yan yana koyulabilir

Kat.no Hortumlar Hortumlar Birim Fiyat
 için dış çap için tutamak Adet Avro
 mm

14601 4 2 10 15,00
14602 4 3 10 17,00
14603 4 4 10 19,00
14604 6 2 10 15,00
14605 6 3 10 21,00
14606 6 4 10 19,00
14607 8 2 10 18,00
14608 8 3 10 19,00
14609 8 4 10 23,00
14610 10 2 10 21,00
14611 10 4 10 24,00
14612 12 2 10 24,00
14613 12 4 10 27,00

 THOMAPLAST®-Hortum sıkıştırma
 çubuğu
 Tip: LED 58 KK/KN
Ürün Özellikleri:
• Yarıklı pim ile monte edilebilen çubuklar, farklı çaptaki hortum-

ların düzenli şekilde yerleştirilmesi için  
• Yarıklı pimler gömme başlıdır

Kat.no Hortumlar için dış çap Kelepçe sayısı Birim Fiyat
 mm  Adet Avro

14614 4-5 10 5 37,00
14615 6 10 5 42,00

14 601 14 614

Leicht zu öffnen
und zu schließen

Schläuche
Kann durchSchrauben 
fixiert werden.

35 0014 35 0014
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 THOMAFLUID®-PE-Boru-sıkıştırma
 çubuğu
 Tip: Sannalen-ST 16298

Kat.no Borular için b h t a Birim Fiyat
 dış çap mm mm mm mm Adet Avro
 mm

350017 12 24 21 15 26 50 41,00
350018 15 27 34 15 29 25 33,00
350019 18 31 35 15 33 25 36,00
350020 22 36 37 15 38 25 41,00
350021 28 44 39 15 46 25 46,00

 THOMAFLUID®-PE-Boru kıskacı
 Tip: Sannalen-ST 16298
Ürün Özellikleri:
• Elastik, kimyevi dayanıklı PE (polietilen) içeren kıskaç şeritle-

ri; plastik ve metal boruların, hortum ve kabloların vesaire sabit-
lenmesi için kullanılır.

• Iklim koşullarına dayanıklı ve UV stabilize edilmiş
• Sağlam, çok esnek kıskaç gövde
• 240°‘yi aşan kablo sarımı
• Basit sabitleme

Teknik Özellikleri:
• Materyal: HDPE (HD-Polietilen)
• Renk: siyah, RAL 9011
• Sıcaklık aralığı: -20 ile +70 °C arası

Kat.no Borular için dış çap k H b Birim Fiyat
 mm mm mm mm Adet Avro

350006 16 32 32 16 20 25,00
350007 20 32 34 16 20 28,00
350008 25 41 35 17 20 32,00
350009 32 49 44 16 20 41,00

 THOMAFLUID®-PP-Boru kıskacı
 Tip: THOMAPROP-ST 16298
Ürün Özellikleri:
• Elastik, kimyevi dayanıklı PE (polietilen) içeren kıskaç şeritle-

ri; plastik ve metal boruların, hortum ve kabloların vesaire sabit-
lenmesi için kullanılır.

• Sağlam, çok esnek kıskaç gövde
• 240°’yi aşan kablo sarımı

• Isıya karşı iyi dayanır
• Kimyevi açıdan iyi dayanıklı
• Hidroliz dayanıklı
• Çok iyi dielektrik özellikleri
• Iyi mekanik sağlamlık
• Soğuğa karşı dayanıklı değildir (gevreme)
• Basit sabitleme

Teknik Özellikleri:
• Materyal: PP (Polipropilen)
• Renk: gri, RAL 7032
• Sıcaklık aralığı: +10 ile +80 °C arası

Kat.no Borular için dış çap k H b Birim Fiyat
 mm mm mm mm Adet Avro

350010 16 32 32 16 20 25,00
350011 20 32 34 16 20 28,00

350012 25 41 35 17 20 32,00
350013 32 49 44 16 20 41,00

 THOMAFLUID®-PE-Boru kelepçesi
 Tip: Sannalen-ST 16298
Ürün Özellikleri:
• Çok sağlam boru kelepçeleri, elastik ve kimyevi dayanıklı PE 

(Polipropilen)‘den yapılmıştır, şeklini koruyan çerçeve dirençli 
PVC-U içerir. VCI-Tasarım

• Elastik ve kimyevi açıdan dayanıklı.

Teknik Özellikleri:

• Kelepçe gövdesi:
 Materyal: HDPE (HD-Polietilen)
 Renk: siyah, RAL 9011
 Sıcaklık aralığı: -20 ile +50 °C arası
• Kelepçe çerçevesi:
 Materyal: PVC-U (Polivinilklorür, yumuşatıcısız
 Renk: gri, RAL 7011

Kat.no Borular için dış çap k H b Birim Fiyat
 mm mm mm mm Adet Avro

350000 40 58 68 25 10 24,00

35 0006 35 0006 35 0010 350010

35 0000 35 0000



67
 PŘÍSLUŠENSTVÍ K HADICÍM

 THOMAFLUID®

 THOMAFLUID®-PE-Boru kelepçesi
 Tip: Sannalen-ST 16298
Kat.no Borular için dış çap k H b Birim Fiyat
 mm mm mm mm Adet Avro

350001 50 69 77 25 10 29,00
350002 63 84 94 25 10 35,00

 THOMAFLUID®-PP-Boru kelepçesi
 Tip: THOMAPROP-ST 16298
Ürün Özellikleri:
• Sağlam boru kelepçeleri, elastik ve kimyevi dayanıklı PE 

(Polipropilen)’den yapılmıştır, şeklini koruyan çerçeve dirençli 

PVC-U içerir. VCI-Tasarım.
• Isıya karşı iyi dayanır
• Kimyevi açıdan iyi dayanıklı
• Hidroliz dayanıklı
• Çok iyi dielektrik özellikleri
• Iyi mekanik sağlamlık

Teknik Özellikleri:
• Kelepçe gövdesi:
 Materyal: PP (Polipropilen)
 Renk: gri, RAL 7032
 Sıcaklık aralığı: -10 ile +80 °C arası
• Kelepçe çerçevesi:
 Materyal: PVC-U (Polivinilklorür, yumuşatıcısız
 Renk: gri, RAL 7011

Kat.no Borular için dış çap k H b Birim Fiyat
 mm mm mm mm Adet Avro

350003 40 58 68 25 10 24,00
350004 50 69 77 25 10 29,00
350005 63 84 94 25 10 35,00

 THOMAPLAST®-PE-Spiral kablo
 toplayıcısı
 Tip: LED 58 PKB
Ürün Özellikleri:
• Farklı ölçüledeki hortumların ve kabloların kaplanması ve 

düzenlenmesi  için
• Renkli kodlanmış spiral kablo toplayıcısı

Kat.no İ ç çap Dış çap Helezon Toplama Renk Birim Fiyat
 mm mm eni mm alanı mm  m Avro

14633 4 6 5 5-20 natürel 10 44,00

 THOMAPLAST®-PE-Spiral kablo
 toplayıcısı
 Tip: LED 58 PKB
Kat.no İ ç çap Dış çap Helezon Toplama Renk Birim Fiyat
 mm mm eni mm alanı mm  m Avro

14634 6 8 8 8-40 natürel 10 64,00
14635 9 11 11 10-60 natürel 10 95,00
14636 16 19 13 14-80 natürel 10 146,00
14637 4 6 5 5-20 siyah 10 44,00
14638 6 8 8 8-40 siyah 10 64,00
14639 9 11 11 10-60 siyah 10 131,00
14641 4 6 5 5-20 mavi 10 44,00
14642 6 8 8 8-40 mavi 10 64,00
14643 9 11 11 10-60 mavi 10 100,00
14645 4 6 5 5-20 beyaz 10 115,00

14646 6 8 8 8-40 beyaz 10 115,00
14647 9 11 11 10-60 beyaz 10 115,00

 Aksesuar Titan- ve paslanmaz
 çelik metal ince boru

 THOMACHROM®-Metal ince boru kesici
 Sistem: NODVOL®-RR
Ürün Özellikleri:
• 1/16” ölçüdeki metal ince boru (paslanmaz çelik, titan vesaire) 

ve çelik kaplamalı cam ince boruların kesilmesi ve düzeltilme-
si için kullanılır, ölçülere ve açıya uygun, çapaksız temiz kesim-
ler içindir, kesim yerinde herhangi bir lümen değişimi veya ek 
muamele olmadan.

• Kullanılmas güvenli anotlanmış hafif metalden yapılmış tutma 
sapı ve bıçağa benzer kaplamalı sert metal kesiciden oluşmak-
tadır, ayrıca işlem görecek ince borular için kaymayı önleyici 
ayarlar. 

• Ince boru, kesileceği yerden THOMACHROM®-metal ince boru 
kesicinin derin kesme yuvasına yerleştirilir ve tırtırlı vida ile yuva-
da ayarı yapılır. Bu işlem sırasında kesici çark ince borulara göre 
bastırılır. Akabinde kesicinin ince boru etrafında yaptığı dön-
dürme hareketi ile ince boru eşit boyutta ve temiz olarak kesilir. 
Sonrasında tırtırlı vida tekrar sıkılaştırılır ve kesim yeri tarif edil-
diği gibi istenilen boyuta derinleştirilir. Sabitleme bundan sonra 
bırakılabilir ve doğru kesilmiş ince boru hafif bastırma ile oluşan 
kesim yerinden itibaren çapaksız bir şekilde ayrılabilir.

Kat.no Tanımlama Birim Fiyat
  Adet Avro

83384 Bıçak 1 145,00
83385 Yedek bıçak 1  36,00

35 0003 35 0003 14 633 14 633
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 NODVOL®-Boru testeresi
Ürün Özellikleri:
• 1,6 ile 3,2 mm çaptaki ince boruların kesilmes için 

Kat.no Birim Fiyat
 Adet Avro

97511 1 99,00

 NODVOL®-Boru kesici
Ürün Özellikleri:
• Her malzemeden olan boruların kolay bir şekilde kesilmesi için 

(Döndürme hareketi), 3 mm‘den başlayan çaplar için, yedek 
kesici çember içerir

Kat.no Birim Fiyat
 Adet Avro

97510 1 61,00

 Hortum bağlantı parçaları
 (Fittingler, elemanlar)
 Plastik tek parça bağlayıcıları
 Luer lock (kilitli şırınga)
 bağlayıcıları

 THOMAFLUID®-Yumuşak hortumlar için
 luer lock hortum adaptörü (erkek)
 Sistem: THOMAPLAST®-VP-9512 MFTL
Ürün özellikleri:
Erkek luer lock’dan inç boyutlu hortum rekoruna bağlantı için has-
sas ayar adaptörü, isteğe göre beyaz Poliamid (PA; Naylon), PP 
(Polipropilen), tam şeffaf Polikarbonat (PC) veya değiştirilmiş, 
laboratuarlarda kullanılan esnek hortumları için ışına dayanık-
lı Polikarbonat (RSPC)’dan oluşur. Otoklavlaşma ile sterilize edile-
bilir (PA), Etilen oksit (PP’dan dolayı; PA, PC, RSPC) ve gama ışın-
lar (PA ve PP’den dolayı; PC; RSPC - 10 Mrad’a kadar renk atma-
sı olmaz).

Kat.-No. Hortum iç Hortum iç Malzeme Birim Fiyat
 Ø için inç Ø için mm  Adet Euro

15664 1/16” 1,6 PA 20 62,00
15665 1/16” 1,6 PP 15 54,00
15666 1/16” 1,6 PC 10 41,00
15667 1/16” 1,6 RSPC 10 41,00
15668 3/32” 2,4 PA 20 62,00
15669 3/32” 2,4 PP 15 54,00
15670 3/32” 2,4 PC 10 41,00
15671 3/32” 2,4 RSPC 10 41,00
15672 1/8” 3,2 PA 20 62,00
15673 1/8” 3,2 PP 15 54,00
15674 1/8” 3,2 PC 10 41,00
15675 1/8” 3,2 RSPC 10 41,00
15676 5/32” 4,0 PA 15 54,00

 THOMAFLUID®-Yumuşak hortumlar için
 luer lock hortum adaptörü (erkek)
 Sistem: THOMAPLAST®-VP-9512 MFTL
Kat.-No. Hortum iç Hortum iç Malzeme Birim Fiyat
 Ø için inç Ø için mm  Adet Euro

15677 5/32” 4,0 PP 10 41,00
15678 5/32” 4,0 PC 10 46,00
15679 5/32” 4,0 RSPC 10 46,00
15680 3/16” 4,8 PA 15 54,00
15681 3/16” 4,8 PP 10 41,00
15682 3/16” 4,8 PC 10 46,00
15683 3/16” 4,8 RSPC 10 46,00

 THOMAFLUID®-Katı hortumları için özel
 rekor başlıklı luer lock hortum adaptörü
 (erkek)
 Sistem: THOMAPLAST®-VP-9513 MTL
Ürün özellikleri:
Erkek luer lock’dan inç boyutlu hortum rekoruna bağlantı için has-
sas ayar adaptörü, PTFE-, Polietilen ve diğer daha az elastik hor-
tumlar için özel tasarımlı, isteğe göre beyaz Poliamid (PA; Naylon), 
Polipropilen (PP), Polikarbonat (PC) veya değiştirilmiş, ışınlara 
dayanıklı Polikarbonat (RSPC)’tan yapılır. Otoklavlama ile sterili-
ze edilebilir (PA), etilen oksit (PP koşullu; PA, PC, RSPC) ve gama 
ışınlı (PA ve PP koşullu; PC; RSPC - 10 Mrad’a kadar renk atma-
sı olmaz)

Kat.-No. Hortum iç Hortum iç Malzeme Birim Fiyat
 Ø için inç Ø için mm  Adet Euro

15684 1/16” 1,6 PA 20 62,00
15685 1/16” 1,6 PP 15 54,00

15 672

15 68415 680

15 676

15 664 15 668
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 THOMAFLUID®-Katı hortumları için özel
 rekor başlıklı luer lock hortum adaptörü
 (erkek)
 Sistem: THOMAPLAST®-VP-9513 MTL
Kat.-No. Hortum iç Hortum iç Malzeme Birim Fiyat
 Ø için inç Ø için mm  Adet Euro

15686 1/16” 1,6 PC 10 41,00
15687 1/16” 1,6 RSPC 10 41,00
15688 3/32” 2,4 PA 20 62,00
15689 3/32” 2,4 PP 15 54,00
15690 3/32” 2,4 PC 10 41,00
15691 3/32” 2,4 RSPC 10 41,00
15692 1/8” 3,2 PA 20 62,00
15693 1/8” 3,2 PP 15 54,00
15694 1/8” 3,2 PC 10 41,00

15695 1/8” 3,2 RSPC 10 41,00
15696 5/32” 4,0 PA 15 54,00
15697 5/32” 4,0 PP 10 41,00
15698 5/32” 4,0 PC 10 46,00
15699 5/32” 4,0 RSPC 10 46,00
15700 3/16” 4,8 PA 15 54,00
15701 3/16” 4,8 PP 10 41,00
15702 3/16” 4,8 PC 10 46,00
15703 3/16” 4,8 RSPC 10 46,00

 THOMAFLUID®-Erkek/dişi luer lock
 1/4” hortum adaptörü
 Sistem: THOMAPLAST®-VP-9514/20 MTL
Ürün özellikleri:
Hassas adaptör, erkek luer lock’dan 1/4“-hortum başlığı üze-
rine veya dişi luer lock’dan 1/4“-hortum başlık üzerine, tırtır-
lı tutma yerli, en yüksek geçişli; çift olarak hızlı kavramalı hor-
tum kaplini olarak kullanılabilir, inçli hortum başlıklarından iğneye 
geçiş için dişi luer lock. İsteğe göre beyaz Poliamid (PA; Naylon), 
Polipropilen (PP), tam şeffaf Polikarbonat (PC) veya esnek ¼’’ 
ID hortumlar için modifiye edilmiş, ışına dayanıklı Polikarbonat 
(RSPC) olarak da verilebilir. Otoklavlama ile sterilize edilebilir (PA), 
Etilen oksit (PP koşullu; PA, PC, RSPC) ve Gama ışınları (PA ve PP 
koşullu; PC; RSPC - 10 Mrad’a kadar renk atması olmaz).

Kat.-No. Hortum iç Hortum iç Tasarım Malzeme Birim Fiyat
 Ø için inç Ø için mm  Adet Euro

15704 1/4” 6,4 erkek PA 15 54,00

 THOMAFLUID®-Erkek/dişi luer lock
 1/4” hortum adaptörü
 Sistem: THOMAPLAST®-VP-9514/20
 MTL
Kat.-No. Hortum iç Hortum iç Tasarım Malzeme Birim Fiyat
 Ø için inç Ø için mm  Adet Euro

15705 1/4” 6,4 erkek PP 15 63,00
15706 1/4” 6,4 erkek PC 10 46,00
15707 1/4” 6,4 erkek RSPC 10 46,00
15708 1/4” 6,4 dişi PA 20 62,00
15709 1/4” 6,4 dişi PP 15 54,00
15710 1/4” 6,4 dişi PC 15 63,00
15711 1/4” 6,4 dişi RSPC 15 63,00

 THOMAFLUID®-Luer hortum adaptörü
 (erkek) döndürülmeyen uyumlu yuvalı
 Sistem: THOMAPLAST®-VP-1415 MTL
Ürün özellikleri:
Erkek luer’den inçli hortum rekorlarına bağlantı için hassas adap-
tör, luer lock kilitlemesine isteğe bağlı hortum sıkma somunu için 
durdurma eklem yapımlı  (Kat.-Nr. 15730 bis 15738) döndürülme-
yen uyumlu yuvalı; isteğe göre elastik hortumlar için kısa uçlu ve 
daha az elastik uçlar için uzun uçlu; isteğe göre beyaz Poliamid 
(PA; Naylon), Polipropilen  (PP), veya şeffaf, net Polikarbonat 
(PC) ile laboratuar için uygun esnek hortumlara uygulanabilir. 
Otoklavlama ile sterilize edilebilir (PA), Etilen oksit (PP koşullu; PA, 
PC) ve gama ışını (PA ve PP koşullu; PC).

Kat.-No. Hortum iç Hortum iç Tasarım Malzeme Birim Fiyat
 Ø için inç Ø için mm  Adet Euro

15712 1/16” 1,6 kısa PA 20 52,00
15713 1/16” 1,6 kısa PP 20 62,00
15714 1/16” 1,6 kısa PC 15 54,00
15715 3/32” 2,4 kısa PA 20 52,00
15716 3/32” 2,4 kısa PP 20 62,00
15717 3/32” 2,4 kısa PC 15 54,00
15718 1/8” 3,2 kısa PA 20 52,00
15719 1/8” 3,2 kısa PP 20 62,00
15720 1/8” 3,2 kısa PC 15 54,00
15721 1/16” 1,6 uzun PA 20 52,00
15722 1/16” 1,6 uzun PP 20 62,00

15 688 15 692

15 696 15 700

15 704

15 712 15 718

15 708
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 THOMAFLUID®-Luer hortum adaptörü
 (erkek) döndürülmeyen uyumlu yuvalı
 Sistem: THOMAPLAST®-VP-1415 MTL

Kat.-No. Hortum iç Hortum iç Tasarım Malzeme Birim Fiyat
 Ø için inç Ø için mm  Adet Euro

15723 1/16” 1,6 uzun PC 15 54,00 
15724 3/32” 2,4 uzun PA 20 52,00

15725 3/32” 2,4 uzun PP 20 62,00
15726 3/32” 2,4 uzun PC 15 54,00

15727 1/8” 3,2 uzun PA 20 52,00
15728 1/8” 3,2 uzun PP 20 62,00
15729 1/8” 3,2 uzun PC 15 54,00

 THOMAFLUID®-Hortum adaptörü için
 dönmeyen yuvalı luer lock bağlantı
 parçası
 Sistem: THOMAPLAST®-VP-1500 MLRR
Ürün özellikleri:
Tam uyumlu yuvalı renk olarak kodlanmış THOMAFLUID®-Luer 
hortum adaptör için kullanılan hortum sıkma somunu, Kat.-Nr. 
15712 ile 15729 arası, döndürülmeyen uyumlu yuvalı durdurma 
eklem yapımlı, istek üzerine Poliamid (PA; Naylon), beyaz, siyah, 
kırmızı, yeşil, mavi, turuncu ve sarı renklerinde kodlanmıştır, ayrı-
ca opal Polipropilen  (PP) ve tam şeffaf Polikarbonat (PC) olarak 
da kodlanmıştır.

Kat.-No. Malzeme Renk Birim Fiyat
  Adet Euro

15730 PA beyaz 10 41,00
15731 PA siyah 10 41,00
15732 PA kırmızı 10 41,00
15733 PA yeşil 10 41,00
15734 PA mavi 10 41,00
15735 PA turuncu 10 41,00
15736 PA sarı 10 41,00
15737 PP opal 10 46,00
15738 PC açık 10 46,00

 THOMAFLUID®-Luer hortum adaptörü
 (erkek) yuvarlak yuvalı
 Sistem: THOMAPLAST®-VP-1700 MTLR
Ürün özellikleri:
Erkek luer’den inçli hortum rekorlarına bağlantı için hassas adap-
tör, luer lock kilitlemesine isteğe bağlı hortum sıkma somu-
nu için durdurma eklem yapımlı, yuvarlak uyum yuvalı (Kat.-Nr. 
15748 ile 15756 arası), elastik hortumlar için, istek üzerine komp-
le beyaz Poliamid (PA; Naylon), Polipropilen  (PP) veya tam şef-
faf Polikarbonat (PC) olabilir, laboratuarda kullanılan yumuşak hor-
tumlar için. Otoklavlama ile sterilize edilebilir (PA), Etilen oksit (kıs-
men PP; PA, PC) ve gama ışını (kısmen PA ve PP; PC).

Kat.-No. Hortum iç Hortum iç Malzeme Birim Fiyat
 Ø için inç Ø için mm  Adet Euro

15739 1/16” 1,6 PA 20 52,00
15740 1/16” 1,6 PP 15 48,00
15741 1/16” 1,6 PC 10 36,00
15742 3/32” 2,4 PA 20 52,00
15743 3/32” 2,4 PP 15 48,00
15744 3/32” 2,4 PC 10 36,00
15745 1/8” 3,2 PA 20 52,00
15746 1/8” 3,2 PP 15 48,00
15747 1/8” 3,2 PC 10 36,00

 THOMAFLUID®-Luer hortum adaptörleri
 için yuvarlak yuvalı luer lock bağlantı
 parçası
 Sistem: THOMAPLAST®-VP-1500 MLRR
Ürün özellikleri:
THOMAFLUID®-Luer hortum adaptörler için renkli kodlandırıl-
mış yuvarlak hortum sıkma somun bağlantıları, , Kat.-Nr. 15739 
ile 15747 arası, isteğe göre (PA; Naylon), beyaz, siyah, kırmızı, 
yeşil, mavi, turuncu ve sarı renklerinde kodlanmıştır, ayrıca opal 
Polipropilen (PP) ve tam şeffaf Polikarbonat (PC) olarak da kod-
lanmıştır.

Kat.-No. Malzeme Renk Birim Fiyat
  Adet Euro

15748 PA beyaz 10 41,00
15749 PA siyah 10 41,00
15750 PA kırmızı 10 41,00

15 715 (bk. sayfa 69) 15 721 (bk. sayfa 69)

15 724 15 727

15 730 15 739

15 742 15 745
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 THOMAFLUID®-Luer hortum adaptörleri
 için yuvarlak yuvalı luer lock bağlantı
 parçası
 Sistem: THOMAPLAST®-VP-1500 MLRR

Kat.-No. Malzeme Renk Birim Fiyat
  Adet Euro

15751 PA yeşil 10 41,00
15752 PA mavi 10 41,00
15753 PA turuncu 10 41,00
15754 PA sarı 10 41,00
15755 PP opal 10 46,00
15756 PC açık 10 46,00

 THOMAFLUID®-Luer hortum adaptörü
 (dişi) yumuşak hortumlar için
 Sistem: THOMAPLAST®-VP-1800 FTL
Ürün özellikleri:
Dişi luer lock’dan inç boyutlu hortum rekoruna bağlantı için hassas 
ayar adaptörü, istek üzerine komple beyaz Poliamid (PA; Naylon), 
Polipropilen (PP), tam şeffaf Polikarbonat (PC) veya değiştirilmiş, 
ışın ile stabilize edilmiş Polikarbonat (RSPC) laboratuarda kulla-
nılan esnek hortumlar için. Otoklavlama ile sterilize edilebilir (PA), 
Etilen oksit (PP koşullu; PA, PC, RSPC) ve gama ışını (kısmen PA 
ve PP; PC; RSPC - 10 Mrad’a kadar renk atması olmaz)

Kat.-No. Hortum iç Hortum iç Malzeme Birim Fiyat
 Ø için inç Ø için mm  Adet Euro

15757 1/16” 1,6 PA 20 52,00
15758 1/16” 1,6 PP 15 48,00
15759 1/16” 1,6 PC 10 36,00
15760 1/16” 1,6 RSPC 10 36,00

15761 3/32” 2,4 PA 20 52,00
15762 3/32” 2,4 PP 15 48,00
15763 3/32” 2,4 PC 10 36,00
15764 3/32” 2,4 RSPC 10 36,00

15765 1/8” 3,2 PA 20 52,00
15766 1/8” 3,2 PP 15 48,00
15767 1/8” 3,2 PC 10 36,00
15768 1/8” 3,2 RSPC 10 36,00

15769 5/32” 4,0 PA 15 48,00
15770 5/32” 4,0 PP 10 36,00
15771 5/32” 4,0 PC 10 41,00
15772 5/32” 4,0 RSPC 10 41,00

15773 3/16” 4,8 PA 15 48,00
15774 3/16” 4,8 PP 10 36,00
15775 3/16” 4,8 PC 10 41,00
15776 3/16” 4,8 RSPC 10 41,00

 THOMAFLUID®-Luer hortum adaptörü
 (dişi) sert hortumlar için özel hortum
 bağlantısı
 Sistem: THOMAPLAST®-VP-9513 MTL
Ürün özellikleri:
Dişi luer lock’dan inç boyutlu hortum rekoruna bağlantı için has-
sas ayar adaptörü, daha az elastik hortumlar için özel tasarım-
lı; istek üzerine komple beyaz Poliamid (PA; Naylon), Poliproilen 
(PP), Polikarbonat (PC) veya değiştirilmiş, ışın ile stabilize edil-
miş Polikarbonat (RSPC). Otoklavlaşma ile sterilize edilebilir (PA), 
Etilen oksit (PP koşullu; PA, PC, RSPC) ve gama ışını (kısmen PA 
ve PP; PC; RSPC - 10 Mrad’a kadar renk atması olmaz).

Kat.-No. Hortum iç Hortum iç Malzeme Birim Fiyat
 Ø için inç Ø için mm  Adet Euro

15777 1/16” 1,6 PA 20 52,00
15778 1/16” 1,6 PP 15 48,00
15779 1/16” 1,6 PC 10 36,00
15780 1/16” 1,6 RSPC 10 36,00
15781 3/32” 2,4 PA 20 52,00
15782 3/32” 2,4 PP 15 48,00
15783 3/32” 2,4 PC 10 36,00
15784 3/32” 2,4 RSPC 10 36,00
15785 1/8” 3,2 PA 20 52,00

15 748 (bk. sayfa 70) 15 757

15 777 15 781

15 785 15 789 (bk. sayfa 72)

15 761 15 765

15 769 (viz str. 74) 15 773



 THOMAFLUID®-Luer hortum adaptörü
 (dişi) sert hortumlar için özel hortum
 bağlantısı
 Sistem: THOMAPLAST®-VP-9513 MTL
Kat.-No. Hortum iç Hortum iç Malzeme Birim Fiyat
 Ø için inç Ø için mm  Adet Euro

15786 1/8” 3,2 PP 15 48,00
15787 1/8” 3,2 PC 10 36,00
15788 1/8” 3,2 RSPC 10 36,00
15789 5/32” 4,0 PA 15 48,00
15790 5/32” 4,0 PP 10 36,00
15791 5/32” 4,0 PC 10 41,00
15792 5/32” 4,0 RSPC 10 41,00
15793 3/16” 4,8 PA 15 48,00

15794 3/16” 4,8 PP 10 36,00
15795 3/16” 4,8 PC 10 41,00
15796 3/16” 4,8 RSPC 10 41,00

 THOMAFLUID®-Luer lock kapağı
 (erkek)
 Sistem: THOMAPLAST®-VP-2401 LP
Ürün özellikleri:
Dişi luer çıkış bağlantıları için luer lock kapakları, , denenmiş mal-
zeme Poliamid (PA; Naylon), Polipropilen (PP), Polikarbonat (PC) 
veya değiştirilmiş, ışınla stabilize edilmiş Polikarbonat (RSPC)’den 
olabilir. Otoklavlaşma ile sterilize edilebilir (PA), Etilen oksit (kıs-
men PP; PA, PC, RSPC) ve gama ışını (kısmen PA ve PP; PC; 
RSPC - 10 Mrad’a kadar renk atması olmaz).

Kat.-No. Malzeme Renk Birim Fiyat
  Adet Euro

15797 PA beyaz 20 32,00
15798 PA kırmızı 20 32,00
15799 PP opal 20 36,00
15800 PC açık 20 42,00
15801 RSPC açık 20 42,00
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 THOMAFLUID®-Luer lock kapağı
 (erkek), entegre havalandırma kanallı
 Sistem: THOMAPLAST®-VP-2402 VL
Ürün özellikleri:
Dişi luer çıkış bağlantıları için entegre havalandırma kanallı luer 
lock kapakları,  beyaz Poliamid (PA, Nylon) veya Polipropilen 
(PP)’den olabilir. Otoklavlaşma ile sterilize edilebilir (PA), Etilen 
oksit (kısmen PP ; PA) ve gama ışını (kısmen PP).

Kat.-No. Malzeme Birim Fiyat
  Adet Euro

15802 PA 20 32,00
15803 PP 20 36,00

 THOMAFLUID®-Luer lock kapak tıpacı
 (erkek)
 Sistem: THOMAPLAST®-VP-2403 MT
Ürün özellikleri:
Dişi luer bağlantılarını kapatmak için luer lock kapak tıpacı, 
denenmiş beyaz Polyamid (PA, Nylon), Polipropilen (PP) vey Poli-
karbonat (PC)’dan olabilir. Otoklavlaşma ile sterilize edilebilir (PA), 
Etilen oksit (kısmen PP ; PA, PC) ve gama ışını (kısmen PP; PC).

Kat.-No. Malzeme Birim Fiyat
  Adet Euro

15804 PA 20 32,00
15805 PP 20 36,00
15806 PC 10 26,00

 THOMAFLUID®-Luer kapak tıpacı
 (erkek)
 Sistem: THOMAPLAST®-VP-2404 MT
Ürün özellikleri:
Dişi luer bağlantıların kapatmak için luer sokma tıpaçlar, isteğe 
göre tutma yeri bulunur veya tutma yeri olmadan emniyet ipi geçir-

meye yarayan düğüm bulunmaktadır; denenmiş beyaz Poliamid 
(PA; Naylon), Polipropilen (PP) veyer Polikarbonat (PC)’dan olu-
şur. Otoklavlaşma ile sterilize edilebilir (PA), Etilen oksit (kısmen 
PP; PA, PC) ve gama ışını (kısmen PP; PC).

Kat.-No. Malzeme Tasarım Birim Fiyat
   Adet Euro

15807 PA Parmakla tutmalı 10 26,00
15808 PP Parmakla tutmalı 10 31,00
15809 PC Parmakla tutmalı 10 36,00
15810 PA Parmakla tutmalı değil 10 26,00
15811 PP Parmakla tutmalı değil 10 31,00
15812 PC Parmakla tutmalı değil 10 36,00

15 793 15 797

15 802 15 804

Bir tık ile alışveriş imkanı
www.rct-online.de

15 807 15 810
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 THOMAFLUID®-Luer lock kapak tıpacı
 (dişi)
 Sistem: THOMAPLAST®-VP-2501 FT
Ürün özellikleri:
Erkek luer lock uçlar için tırtırlı halkalı ve düz uçlu luer lock 
kapak tıpacı, denenmiş plastik malzeme Poliamid (PA, Naylon), 
Polipropilen (PP), Polikarbonat (PC) veya değiştirilmiş, ışınla sta-
bilize edilmiş Polikarbonat (RSPC)’dan yapılır. Otoklavlaşma ile 
sterilize edilebilir (PA), Etilen oksit (kısmen PP; PA, PC, RSPC) ve 
gama ışını (kısmen PA ve PP; PC; RSPC - 10 Mrad’a kadar renk 
atması olmaz).

Kat.-No. Malzeme Renk Birim Fiyat
  Adet Euro

15813 PA ‘beyaz 10 26,00
15814 PA kırmızı 10 26,00

15815 PP opal 10 31,00
15816 PC açık 10 36,00
15817 RSPC açık 10 36,00

 THOMAFLUID®-Luer lock kapağı (dişi)
 Sistem: THOMAPLAST®-VP-2502 FT
Ürün özellikleri:
Erkek luer kapatılması için tutma yeri olan luer kapağı, emniyet 
ipi geçirmek için entegre düğüm içerir; denenmiş beyaz Poliamid 
(PA, Naylon), Polipropilen (PP) veya Polikarbonat (PC)’den yapı-
lır. Otoklavlaşma ile sterilize edilebilir (PA), Etilen oksit (kısmen PP; 
PA, PC) ve gama ışını (kısmen PP; PC).

Kat.-No. Malzeme Birim Fiyat
  Adet Euro

15818 PA 10 26,00
15819 PP 10 31,00
15820 PC 10 36,00

 THOMAFLUID®-Luer iki taraflı bağlantı
 parçaları (erkek/erkek)
 Sistem: THOMAPLAST®-VP-2601 MT
Ürün özellikleri:
Her iki tarafı da erkek luer çıkışlı bağlantı parçaları, isteğe göre 
tutma yeri içerir veya içermez; denenmiş Poliamid (PA, Naylon), 

Polipropilen (PP) veya Poli karbonat (PC)’den yapılır. Otoklavlaşma 
ile sterilize edilebilir (PA), Etilen oksit (kısmen PP; PA, PC) ve gama 
ışını (kısmen PP; PC).

Kat.-No. Malzeme Tasarım Birim Fiyat
  Adet Euro

15821 PA Parmakla tutmalı değil 10 31,00
15822 PP Parmakla tutmalı değil 10 36,00
15823 PC Parmakla tutmalı değil 10 41,00
15824 PA Parmakla tutmalı 10 31,00
15825 PP Parmakla tutmalı 10 36,00
15826 PC Parmakla tutmalı 10 41,00

 THOMAFLUID®-Luer lock iki taraflı
 bağlantı parçaları (dişi/dişi)
 Sistem: THOMAPLAST®-VP-2602 FT
Ürün özellikleri:
Her iki ucu da dişi luer lock bağlantı parçaları, isteğe göre tır-

tırlı veya tutma yeri içerir; denenmiş Poliamid (PA, Naylon), 
Polipropilen (PP) veya Polikarbonat (PC)’den yapılır. 
Otoklavlaşma ile sterilize edilebilir (PA), Etilen oksit (kısmen PP; 
PA, PC) ve gama ışını (kısmen PP; PC).

Kat.-No. Malzeme Tasarım Birim Fiyat
  Adet Euro

158261 PA Tırtıllı 10 31,00
15827 PP Tırtıllı 10 36,00
15828 PC Tırtıllı 10 41,00
15829 PA Parmakla tutmalı 10 31,00
15830 PP Parmakla tutmalı 10 36,00
15831 PC Parmakla tutmalı 10 41,00

 THOMAFLUID®-Luer lock dirsek
 bağlantı parçaları (dişi/dişi)
 Sistem: THOMAPLAST®-VP-2603 FT
Ürün özellikleri:
Dik açılı, her iki tarafı da dişi luer lock olan bağlantı parçaları, 

denenmiş Poliamid (PA, Naylon), Polipropilen (PP) veya 
Polikarbonat (PC)’den yapılır. Otoklavlaşma ile sterilize edilebi-
lir (PA), Etilen oksit (kısmen PP; PA, PC) ve gama ışını (kısmen 
PP; PC).

15 813 15 818

15 821 15 824

15 832 (bk. sayfa 73) 15 835 (bk. sayfa 73)

15 827 15 829
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 THOMAFLUID®-Luer lock dirsek
 bağlantı parçaları (dişi/dişi)
 Sistem: THOMAPLAST®-VP-2603 FT
Kat.-No. Malzeme Birim Fiyat
  Adet Euro

15832 PA 5 36,00
15833 PP 5 39,00
15834 PC 5 44,00

 THOMAFLUID®- Luer lock iki taraflı
 dirsek bağlantı parçaları (dişi/erkek)
 Sistem: THOMAPLAST®-VP-2701 LE

Ürün özellikleri:
Dik açılı dirsek, bir tarafı dişi luer lock diğer tarafı da erkek luer 
çıkışı olan bağlantı parçaları; denenmiş Poliamide (PA, Naylon), 
Polipropilen (PP) veya Polikarbonat (PC)’den yapılır. Otoklavlaşma 
ile sterilize edilebilir (PA), Etilen oksit (kısmen PP; PA, PC) ve gama 
ışını (kısmen PP; PC).

Kat.-No. Malzeme Birim Fiyat
  Adet Euro

15835 PA 5 36,00
15836 PP 5 39,00
15837 PC 5 44,00

 THOMAFLUID®-Luer lock T- iki taraflı
 bağlantı parçaları (dişi/dişi/dişi)
 Sistem: THOMAPLAST®-VP-2702 FT
Ürün özellikleri:
T-iki taraflı bağlantı parçaları, bütün tarafları dişi luer lock içe-
rir, denenmiş Poliamid (PA, Naylon), Polipropilen (PP) veya 
Polikarbonat (PC)’den yapılır. Otoklavlaşma ile sterilize edilebi-
lir (PA), Etilen oksit (kısmen PP; PA, PC) ve gama ışını (kısmen 
PP; PC).

Kat.-No. Malzeme Birim Fiyat
  Adet Euro

15838 PA 5 36,00
15839 PP 5 39,00
15840 PC 5 44,00

 THOMAFLUID®-Luer-T- iki taraflı
 bağlantı parçaları (dişi/erkek/erkek)
 Sistem: THOMAPLAST®-VP-2703 LT
Ürün özellikleri:
Asimetrik T- iki taraflı pağlantı parçaları: bir tarafı dişi Luer lock; 
karşı tarafta ve dik açıda da erkek luer çıkışlı; denenmiş Poliamid 
(PA, Naylon), Polipropilen (PP) veya Polikarbonat (PC)’den yapı-
lır. Otoklavlaşma ile sterilize edilebilir (PA), Etilen oksit (kısmen PP; 
PA, PC) ve gama ışını (kısmen PP; PC).

Kat.-No. Malzeme Birim Fiyat
  Adet Euro

15841 PA 5 44,00
15842 PP 5 46,00
15843 PC 5 49,00

 THOMAFLUID®-Luer-T- iki taraflı
 bağlantı parçaları (dişi/erkek/dişi)
 Sistem: THOMAPLAST®-VP-2704 LT
Ürün özellikleri:
Asimetrik T-Bağlantı parçaları: bir tarafı dişi luer lock; karşı taraf-
ta ise erkek luer çıkışı ve dik tarafında dişi luer lock bulunmak-
tadır; denenmiş Poliamid (PA, Naylon), Polipropilen (PP) veya 
Polikarbonat (PC)’den yapılır. Otoklavlaşma ile sterilize edilebi-
lir (PA), Etilen oksit (kısmen PP; PA, PC) ve gama ışını (kısmen 
PP; PC).

Kat.-No. Malzeme Birim Fiyat
  Adet Euro

15844 PA 5 44,00
15845 PP 5 46,00
15846 PC 5 49,00

 THOMAFLUID®-Luer lock hortum
 adaptörü
 Sistem: THOMAPLAST®-EM-1046
Ürün özellikleri:
Luer lock bağlantısı üzerine neredeyse bütün malzemeler için 4 x 6 
mm hortumun laboratuar vidalı kapama adaptörü ve DIN 13090’e 
göre; PP (Polipropilen) veya PVDF (Poliviniliden klorür)’den oluşur, 
kimyevi açıdan dayanıklıdır, termik açıdan dayanıklı ve sterilize edi-
lebilir. İki uçlu dik açı; yükselme: 5 mm.

Kat.-No. AÇ Malzeme Uzunluk Birim Fiyat
 mm  mm Adet Euro

49996 4/6 PP 25 3 30,00
49997 4/6 PVDF 25 3 39,00

15 838 15 841

15 844

49 996 49 996
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 THOMAFLUID®- Çok ince
 -kılcal boru  bağlantısı

 THOMAFLUID®-İnce boru bağlayıcıları
Genel ürün özellikleri:
MULTIFIT®-Flanş bağlantı parçaları (fittingler)
• MULTIFIT®-flanş fittingleri hortumları dozaj sistemlerine, 

kromatograf, analiz otomatları, hidrolik ve pnömatik birimlere, 
basınç ve vakum amaçlı bütün akışkan maddeleri basınç ve 
çekmeye dayanıklı hortum bağlamak içindir ve yüksek derecel-
erde sabit montajı mümkün kılar. Bağlantı iki şekilde yapılabilir.

• Ekleme parçası ile:

Avantajı: Bağlantı yalnızca PTFE-hortumları için değil aynı 
zamanda silikon ve PVC gibi esnek hortumlar için de kullanıla-
bilir. Bağlantının kurulması:
Hortum, uygun boşluklu somuna sokulur, somunun vidalı kısmı 
hortumun sonuna doğru bakar.
Hortum ucu, özel aletin mandreli üzerine sokularak genişletilir.
Genişleyen hortum ucuna, özel aletin tutma yerine tutturulan 
uygun bir parça ittirilir.
Ek parçadaki hortum ucu,  bağlantı kaplin parçasının yiv deliği-
ne sokulur ve içi boş somun el ile sıkılaştırılır.

2. Thermo-Flanş ile:
 Avantajı: Thermo flanş cihazı olduğunda ucuz ve kolay bağlantı 

imkanı. Yalnızca PTFE-hortumları için.
Bağlantı şu şekilde yapılır:

Yivleri hortumun son ucuna yönelik olarak uygun içi boş somun-
dan hortum sokulur. Hortuma pul geçirilir.
Flanş, hortumun thermo cihazın elektriksel olarak ısıtılmış 
mandrele sokulmasıyla birkaç saniye içerisinde oluşturulur .

• Flanş olarak kıvrılan hortum ucu ve arkasında bulunan pul bağ-
lantı parçasını vidalı kısmına sokulur ve içi boş somun elle sıkı-
laştırılır.

 THOMAFLUID®-High-Tech-POM- Çok
 ince -kılcal borulara erkek vidalı
 bağlantı parçaları (fittingler)
  Typ: THOMACHEM-RR 040-050
Ürün özellikleri:
• Ş unlara karşı dayanıklıdır: alkol, aldehiden, benzin, eter, ester, 

glikolen, motor yağları, nötr tuz çözeltiler ve su

Teknik Özellikleri:
• Renk: beyaz
• Malzeme: POM (Poliasetal reçine)
• Sıcaklık aralığı: -20 ile +90 °C arası
• Model: ETFE den sızma önleyici  koniksi 

  bilezik conta (koniksi conta) tırtırlı içi 
  boş vida, ucunda konili çıkıntı bulun-

  maktadır,
• Dış duvar: 1/4“-28 Gg UNF-yivli
• Azami çalışma basıncı: 250 bar
• Donanım: İ çi boş somun, koniksi bilezik conta ile 

  komple verilir

Kat.-No. Boru dış Ø için Dış yiv -vida dişi Renk Birim Fiyat
 inç inç  Adet Euro

14735 1/16” UNF 1/4”-28 doğal 10 69,00
14736 1/16” UNF 1/4”-28 sarı 10 69,00
14737 1/16” UNF 1/4”-28 kırmızı 10 69,00
14738 1/16” UNF 1/4”-28 mavi 10 69,00
14739 1/16” UNF 1/4”-28 yeşil 10 69,00
14740 1/16” UNF 1/4”-28 siyah 10 69,00
14741 1/8” UNF 1/4”-28 doğal 10 69,00
14742 1/8” UNF 1/4”-28 sarı 10 69,00
14743 1/8” UNF 1/4”-28 kırmızı 10 69,00
14744 1/8” UNF 1/4”-28 mavi 10 69,00
14745 1/8” UNF 1/4”-28 yeşil 10 69,00
14746 1/8” UNF 1/4”-28 siyah 10 69,00

 THOMAFLUID®-ETFE- Koniksi bilezik
 contalar (Ferrule)
 Tip: THOMACHEM-RR
Ürün özellikleri:
• Kimyevi açıdan dayanıklı flor plastik ETFE’den oluşan konik-

si bilezik conta, bütün RR serisinin çok ince/ kılcal boru erkek 
vidalı bağlantı parçaları için uygundur.

Kat.-No. Boru dış Ø için Birim Fiyat
 inç Adet Euro

83436 1/16” 10 38,00
83439 1/8” 10 38,00

Flansch-Prinzip

Bir tık ile alışveriş imkanı
www.rct-online.de

14 735 14 747 14 735



 THOMACHROM®-PTFE- Koniksi bilezik
 contalar (Ferrule)
 Sistem: VALCO®

Ürün özellikleri:
• Biyolojik olarak uyumlu, ısısal ve kimyevi açıdan dayanıklı poli-

etrafluoretilenden PTFE oluşan koniksi bilezik contalar, HPLC 
sistemlerin düşük basınç kısımlarında kullanılır, öncelikli olarak 
metal parça içermeyen tesisatlarda 1/16”- çok ince -kılcal plas-
tik ve metal boru hotumların bağlanmasında kullanılır.

Kat.-No. Boru dış Ø için Birim Fiyat
 inç Adet Euro

83641 1/16” 5 31,00

 THOMACHROM®-Poliamit koniksi
 bilezik contalar
 Sistem: VALCO®

Ürün Özellikleri:
• Yüksek basınç ve ısı mukavemeti, kimyevi dayanımı ve insan 

vücuduna zararsız olan çok yönlü küresel kullanılabilen, metal 
içermeyen kromatografi için terçih edilen poliamit.

Kat.-No. Boru dış Ø için Birim Fiyat
 inç Adet Euro

83639 1/32” 5 60,00
83642 1/16” 5 60,00
83645 1/8” 5 60,00
83668 1/4” 5 65,00

 MULTIFIT®-PTFE- İçi boş vidalı bağlantı
 parçaları
Kat.-No. Hortum Hortum Dış yiv -vida dişi Birim Fiyat
 iç Ø için  dış Ø için inç Adet Euro
 mm mm

95200 1,6 – 2,4 3,2 UNF 1/4”-28 5 47,00
95202 0,8 1,6 UNF 1/4”-28 5 47,00

 MULTIFIT®-PCTFE-Giriş Parçaları
Ürün Özellikleri:
• PTFE-Hortumları için
• Giriş parçasının dış çapı hortumun iç çapıyla aynıdır

Kat.-No. Hortum iç Ø için Hortum dış Ø için Birim Fiyat
 mm mm Adet Euro

95210 0,8 1,6 10 26,00
95211 2,4 3,2 10 26,00
95212 1,6 3,2 10 26,00

 MULTIFIT®-PA-Bağlama Manşonları
Kat.-No. İç/dış  yiv -vida dişi Birim Fiyat
 inç Adet Euro

90859 UNF 1/4”-28 5 46,00
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 THOMAFLUID®-High-Tech-POM-Geçiş
 kaplini
 Tip: THOMACHEM-RR 060
Teknik Özellikleri:
• Model: İ ki taraflı iç vidalı 1/4“-28 Gg UNF-yivli

Kat.-No. İç/dış  yiv -vida dişi inç Birim Adet Fiyat Euro

14747 UNF 1/4”-28 10 75,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-POM-İnce
 boru bağlantı koleksiyonu
 Tip: THOMACHEM-RR 070
Ürün özellikleri:

• İçerik:
10 adet çok ince –kılcal boru erkek vidalı bağlantı parçası 
1/16“-çok ince -kılcal borular için (Kat.-Nr. 14735 - 14740) (2 
adet doğal, sarı, kırmızı, mavi, yeşil, siyah renkte bulunur).
10 adet çok ince -kılcal boru erkek vidalı bağlantı parçası 1/8“-
çok ince -kılcal borular için (Kat.-Nr. 14741 - 14746) (2 adet 
doğal, sarı, kırmızı, mavi, yeşil siyah renklerinde bulunur).
30 adet koniksi bilezik conta 1/16“-çok ince -kılcal borular için
30 adet koniksi bilezik conta 1/8“-çok ince -kılcal borular için
10 adet geçiş kaplin (Kat.-Nr. 14747)

Kat.-No. Birim Adet Fiyat Euro

14750 1 394,00

 MULTIFIT®-PP- İçi boş vidalı bağlantı
 parçaları
Teknik Özellikleri:
• Dış yiv: 1/4“-28 Gg UNF

Kat.-No. Boru dış Ø için Renk Birim Fiyat
 inç  Adet Euro

90842 1/16” siyah 5 46,00
90843 1/16” kırmızı 5 46,00
90844 1/16” beyaz 5 50,00
90845 1/16” sarı 5 46,00
90846 1/16” yeşil 5 46,00
90847 1/16” mavi 5 46,00
90848 1/16” doğal 5 46,00
90849 1/8” siyah 5 46,00
90850 1/8” kırmızı 5 46,00
90851 1/8” beyaz 5 50,00
90852 1/8” sarı 5 46,00
90853 1/8” yeşil 5 46,00
90854 1/8” mavi 5 46,00
90855 1/8” doğal 5 46,00

14 750
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 MULTIFIT®-PA-Luer hortum bağlantı
 parçaları (Fittingler)
Kat.-No. Tasarım Dış yiv -vida dişi Birim Fiyat
  inç Adet Euro

90857 dişi UNF 1/4”-28 1 46,00
90858 erkek UNF 1/4”-28 1 46,00

 MULTIFIT®-PA-Boşaltma vidalı tıpaç
Kat.-No. Birim Fiyat
 Adet Euro

90856 5 46,00

 MULTIFIT®-PTFE-Kaplin
Ürün Özellikleri:
• Kesintisiz bağlantı, ancak vidalama derinliği kenardan dolayı 

sınırlıdır

Kat.-No. İç/dış  yiv -vida dişi Birim Fiyat
 inç Adet Euro

95230 UNF 1/4”-28 1 22,00

 MULTIFIT®-PTFE-T-Parçası
 

• Ürün Özellikleri:Kesintisiz bağlantı, ancak vidalama derinliği 
kenardan dolayı sınırlıdır

Kat.-No. İç/dış  yiv -vida dişi Birim Fiyat
 inç Adet Euro

95232 UNF 1/4”-28 1 46,00

 MULTIFIT®-PTFE-Çapraz bağlantı
 parçası
Ürün Özellikleri:
• Kesintisiz bağlantı, ancak vidalama derinliği kenardan dolayı 

sınırlıdır

Kat.-No. İç/dış  yiv -vida dişi Birim Fiyat
 inç Adet Euro

95233 UNF 1/4”-28 1 34,00

 MULTIFIT®-Kalıp aleti
Ürün Özellikleri:

• MULTIFIT®  PTFE hortumların kıvrılması için kalıp kullanım 
parçaları

Kat.-No. Hortum iç Ø için Hortum dış Ø için Birim Fiyat
 mm mm Adet Euro

95220 1,6 3,2 1 36,00
95221 2,4 3,2 1 36,00
95222 0,7 1,5 1 36,00

 MULTIFIT®-Termo flanş aleti

Ürün Özellikleri:
• PTFE-hortumun kıvrılması ve bununla beraber bir hortum 

flanşın üretimi için.
• 220 V / 50 - 60 Hz, dört ısıtılabilir zımbayla, 0,3; 1,0; 1,6 ile 

değiştirilebilir ve 2,4 mm hortum-Iç-Ø.

Kat.-No. Birim Fiyat
 Adet Euro

95246 1 414,00

95 230 90 859

95 232 95 233

Bir tık ile alışveriş imkanı
www.rct-online.de

95 246

95 220 95 220

95 246



 Minik bağlantı parçaları

 THOMAFLUID®-Minik bağlantı parçaları  
Genel Teknik Özellikleri:
• PA (Poliamit)

Sıcaklık aralığı: -40 ile +115 °C arası sararma ve güç kaybı 
  ısıya ve etki süresine bağlıdır.
Fizyolik etki: uygundur

• PP (Polipropilen)
Sıcaklık aralığı: -5 ile +120 °C arası
Fizyolojik etki: uygundur

• PVDF (Poliviniliden Florür)
Sıcaklık aralığı: -40 ile +140 °C arası, kısa süreli +150 °C
Fizyolojik etki: uygundur 

 PVDF zehir içermez ve endişesiz olarak gıda endüstrisin-
de kullanılabilir. FDA’ya göre materyal fizyolojik olarak uygun-
dur. Mikro organizmaların çoğalması ve büyümesi için aynen 
cam’da olduğu gibi uygunsuz bir zemin oluşturmaktadır.

 THOMAFLUID®-Minik-Bağlantı
 Parçaları
 Tip: MULTIFIT®-VP
Ürün Özellikleri:
• Tasarım: Esnek Hortumlar için iki tarafli hortum girişi

Kat.-No. Hortum iç Ø için Malzeme Renk Birim Fiyat
 mm  Adet Euro

29139 1,5 PA beyaz 20 42,00
29140 1,5 PA siyah 20 42,00
29141 1,5 PP doğal 15 42,00
29142 1,5 PVDF doğal 10 62,00
29143 2,5 PA beyaz 20 42,00
29144 2,5 PA siyah 20 42,00
29145 2,5 PP doğal 15 42,00
29146 2,5 PVDF doğal 10 61,00
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 THOMAFLUID®-Minik-Bağlantı
 Parçaları
 Tip: MULTIFIT®-VP
Kat.-No. Hortum iç Ø için Malzeme Renk Birim Fiyat
 mm  Adet Euro

29147 3,0 PA beyaz 20 42,00
29148 3,0 PA siyah 20 42,00
29149 3,0 PP doğal 15 42,00
29150 3,0 PVDF doğal 10 62,00

 THOMAFLUID®-Minik-Bağlantı
 Parçaları
 Tip: MULTIFIT®-VP – çıkıntı dişli
Ürün Özellikleri:
• Tasarım: Esnek hortumlar için iki taraflı hortum girişi

Kat.-No. Hortum iç Ø için Malzeme Renk Birim Fiyat
 mm  Adet Euro

29165 1,5 PA beyaz 15 48,00
29166 1,5 PA siyah 15 48,00
29167 1,5 PP doğal 10 39,00
29168 1,5 PVDF doğal 5 46,00
29169 2,5 PA beyaz 15 48,00
29170 2,5 PA siyah 15 48,00
29171 2,5 PP doğal 10 39,00
29172 2,5 PVDF doğal 5 46,00
29173 3,0 PA beyaz 15 48,00
29174 3,0 PA siyah 15 48,00
29175 3,0 PP doğal 10 39,00
29176 3,0 PVDF doğal 5 46,00
29177 4,0 PA beyaz 15 48,00
29178 4,0 PA siyah 15 48,00
29179 4,0 PP doğal 10 39,00
29180 4,0 PVDF doğal 5 46,00
29181 5,0 PA beyaz 15 48,00
29182 5,0 PA siyah 15 48,00
29183 5,0 PP doğal 10 39,00
29184 5,0 PVDF doğal 5 46,00
29185 6,5 PA beyaz 15 48,00
29186 6,5 PA siyah 15 48,00

29187 6,5 PP doğal 10 39,00
29188 6,5 PVDF doğal 5 46,00

 THOMAFLUID®-Minik geçit parçaları
 Tip: MULTIFIT®-VP
Ürün Özellikleri:
• Tasarım: Esnek hortumlar için iki taraflı hortumu girişi

29 139 29 139

29 165 29 139 29 165 29 165
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 THOMAFLUID®-Minik geçit parçaları
 Tip: MULTIFIT®-VP
Kat.-No. Hortum iç Hortum iç Malzeme Renk Birim Fiyat
 Ø için (A) Ø için (B)  Adet Euro
 mm mm

29152 2,5 1,5 PA beyaz 20 42,00
29153 2,5 1,5 PA siyah 20 42,00
29154 2,5 1,5 PP doğal 15 42,00
29155 2,5 1,5 PVDF doğal 10 61,00
29156 3,0 1,5 PA beyaz 20 42,00
29157 3,0 1,5 PA siyah 20 42,00
29158 3,0 1,5 PP doğal 15 42,00
29159 3,0 1,5 PVDF doğal 10 62,00
29160 3,0 2,5 PA beyaz 20 46,00
29161 3,0 2,5 PA siyah 20 42,00
29162 3,0 2,5 PP doğal 15 42,00

29163 3,0 2,5 PVDF doğal 10 62,00

 THOMAFLUID®- Minik geçit parçaları
 Tip: MULTIFIT®-VP – çıkıntı dişli
Ürün Özellikleri:
• Tasarım: Esnek hortumlar için iki taraflı hortum girişi

Kat.-No. Hortum iç Hortum iç Malzeme Renk Birim Fiyat
 Ø için (A) Ø için (B)  Adet Euro
 mm mm

29189 1,5 2,5 PA beyaz 15 48,00

29190 1,5 2,5 PA siyah 15 48,00
29191 1,5 2,5 PP doğal 10 39,00
29192 1,5 2,5 PVDF doğal 5 46,00
29193 1,5 3,0 PA beyaz 15 48,00
29194 1,5 3,0 PA siyah 15 48,00
29195 1,5 3,0 PP doğal 10 39,00
29196 1,5 3,0 PVDF doğal 5 46,00
29197 1,5 4,0 PA beyaz 15 48,00
29198 1,5 4,0 PA siyah 15 48,00
29199 1,5 4,0 PP doğal 10 39,00
29200 1,5 4,0 PVDF doğal 5 46,00

 THOMAFLUID®- Minik geçit parçaları
 Tip: MULTIFIT®-VP – çıkıntı dişli
Kat.-No. Hortum iç Hortum iç Malzeme Renk Birim Fiyat
 Ø için (A) Ø için (B)  Adet Euro
 mm mm

29211 1,5 5,0 PA beyaz 15 48,00
29212 1,5 5,0 PA siyah 15 48,00
29213 1,5 5,0 PP doğal 10 39,00
29214 1,5 5,0 PVDF doğal 5 46,00
29215 2,5 3,0 PA beyaz 15 48,00
29216 2,5 3,0 PA siyah 15 48,00
29217 2,5 3,0 PP doğal 10 39,00
29218 2,5 3,0 PVDF doğal 5 46,00
29219 2,5 4,0 PA beyaz 15 48,00
29220 2,5 4,0 PA siyah 15 48,00
29221 2,5 4,0 PP doğal 10 39,00

29222 2,5 4,0 PVDF doğal 5 47,00
29223 2,5 5,0 PA beyaz 15 48,00
29224 2,5 5,0 PA siyah 15 48,00
29225 2,5 5,0 PP doğal 10 39,00
29226 2,5 5,0 PVDF doğal 5 47,00
29227 3,0 4,0 PA beyaz 15 48,00
29228 3,0 4,0 PA siyah 15 48,00
29229 3,0 4,0 PP doğal 10 39,00
29230 3,0 4,0 PVDF doğal 5 47,00
29231 3,0 5,0 PA beyaz 15 48,00
29232 3,0 5,0 PA siyah 15 48,00
29233 3,0 5,0 PP doğal 10 39,00
29234 3,0 5,0 PVDF doğal 5 47,00
29235 3,0 6,5 PA beyaz 15 48,00
29236 3,0 6,5 PA siyah 15 48,00
29237 3,0 6,5 PP doğal 10 39,00
29238 4,0 5,0 PA beyaz 15 48,00
29239 4,0 5,0 PA siyah 15 48,00
29240 4,0 5,0 PP doğal 10 40,00
29241 4,0 5,0 PVDF doğal 5 47,00
29242 4,0 6,5 PA beyaz 15 48,00
29243 4,0 6,5 PA siyah 15 48,00
29244 4,0 6,5 PP doğal 10 39,00
29245 5,0 6,5 PA beyaz 15 48,00
29246 5,0 6,5 PA siyah 15 48,00
29247 5,0 6,5 PP doğal 10 39,00

29 152 29 152

29 152 29 189

29 189 29 189

29 223 29 227
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 THOMAFLUID®-Minik dirsek bağlantı
 parçaları
 Tip: MULTIFIT®-VP – yuvarlak çıkıntı
 dişli
Ü rün Özellikleri:
• Tasarım: Esnek hortumlar için iki taraflı hortum girişi

Kat.-No. Hortum iç Ø için Malzeme Renk Birim Fiyat
 mm  Adet Euro

29261 1,5 PA beyaz 15 54,00
29262 1,5 PA siyah 15 54,00
29263 1,5 PP doğal 10 49,00
29264 1,5 PVDF doğal 5 52,00
29265 2,5 PA beyaz 15 54,00
29266 2,5 PA siyah 15 54,00

29267 2,5 PP doğal 10 49,00
29268 2,5 PVDF doğal 5 52,00
29269 3,0 PA beyaz 15 57,00
29270 3,0 PA siyah 15 57,00
29271 3,0 PP doğal 10 55,00
29272 3,0 PVDF doğal 5 60,00

 THOMAFLUID®-Minik dirsek bağlantı
 parçaları
 Tip: MULTIFIT®-VP – Kübik çıkıntı dişli
Ürün Özellikleri:
• Tasarım: Esnek hortumlar için iki taraflı hortum girişi

Kat.-No. Hortum iç Ø için Malzeme Renk Birim Fiyat
 mm  Adet Euro

29274 1,5 PA beyaz 10 44,00
29275 1,5 PA siyah 10 44,00
29276 1,5 PP doğal 10 60,00
29277 2,5 PA beyaz 10 44,00
29278 2,5 PA siyah 10 45,00

 THOMAFLUID®-Minik dirsek bağlantı
 parçaları
 Tip: MULTIFIT®-VP – Kübik çıkıntı dişli

Kat.-No. Hortum iç Ø için Malzeme Renk Birim Fiyat
 mm  Adet Euro

29279 2,5 PP doğal 10 60,00
29280 3,0 PA beyaz 10 50,00
29281 3,0 PA siyah 10 49,00
29282 3,0 PP doğal 10 64,00
29283 4,0 PA beyaz 10 52,00
29284 4,0 PA siyah 10 52,00
29285 4,0 PP doğal 10 67,00
29286 5,0 PA beyaz 10 59,00
29287 5,0 PA siyah 10 59,00
29288 5,0 PP doğal 5 39,00

29289 6,5 PA beyaz 5 34,00
29290 6,5 PA siyah 5 34,00
29291 6,5 PP doğal 5 49,00

 THOMAFLUID®-Minik-T- bağlantı
 parçaları
 Tip: MULTIFIT®-VP – Yuvarlak çıntı dişli
Ürün Özellikleri:
• Tasarım: Esnek hortumlar için üç taraflı hortum girişi

Kat.-No. Hortum iç Ø için Malzeme Renk Birim Fiyat
 mm  Adet Euro

29293 1,5 PA beyaz 15 54,00
29294 1,5 PA siyah 15 54,00
29295 1,5 PP doğal 10 49,00
29296 1,5 PVDF doğal 5 52,00
29297 2,5 PA beyaz 15 54,00
29298 2,5 PA siyah 15 54,00
29299 2,5 PP doğal 10 49,00
29300 2,5 PVDF doğal 5 52,00
29301 3,0 PA beyaz 15 57,00

29 223 (bk. sayfa 79)

29 227 (bk. sayfa 79) 29 227 (bk. sayfa 79)

29 235 (bk. sayfa 79) 29 261

29 235 29 235

29 223 (bk. sayfa 79)
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 THOMAFLUID®-Minik-T- bağlantı
 parçaları
 Tip: MULTIFIT®-VP – Yuvarlak çıntı dişli
Kat.-No. Hortum iç Ø için Malzeme Renk Birim Fiyat
 mm  Adet Euro

29302 3,0 PA siyah 15 60,00
29303 3,0 PP doğal 10 54,00
29304 3,0 PVDF doğal 5 60,00

 THOMAFLUID®-Minik-T- bağlantı
 parçaları
 Tip: MULTIFIT®-VP – Kübik çınkıntı dişli

Ürün Özellikleri:
• Tasarım: Esnek hortumlar için üç taraflı hortum girişi

Kat.-No. Hortum iç Ø için Malzeme Renk Birim Fiyat
 mm  Adet Euro

29306 1,5 PA beyaz 10 44,00
29307 1,5 PA siyah 10 44,00
29308 1,5 PP doğal 10 59,00
29309 2,5 PA beyaz 10 44,00
29310 2,5 PA siyah 10 44,00

 THOMAFLUID®-Minik-T- bağlantı
 parçaları
 Tip: MULTIFIT®-VP – Kübik çınkıntı dişli
Kat.-No. Hortum iç Ø için Malzeme Renk Birim Fiyat
 mm  Adet Euro

29311 2,5 PP doğal 10 59,00
29312 3,0 PA beyaz 10 49,00
29313 3,0 PA siyah 10 49,00
29314 3,0 PP doğal 10 64,00
29315 4,0 PA beyaz 10 52,00
29316 4,0 PA siyah 10 52,00
29317 4,0 PP doğal 10 67,00
29318 5,0 PA beyaz 10 59,00
29319 5,0 PA siyah 10 59,00
29320 5,0 PP doğal 10 77,00
29321 6,5 PA beyaz 5 36,00

29322 6,5 PA siyah 5 36,00
29323 6,5 PP doğal 5 49,00

 THOMAFLUID®-Minik-T- geçit parçaları
 Tip: MULTIFIT®-VP – simetrik 2/1
Ürün Özellikleri:
• Tasarım: Esnek hortumlar için üç taraflı hortum girişi

29 306 29 312

29 261 (viz str. 80)

29 293

29 293 29 29329 261 (viz str. 80)

29 274 (viz str. 80)

29 274 (viz str. 80) 29 274 (viz str. 80) 29 306              29 312 29 306              29 312
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 THOMAFLUID®-Minik-T- geçit parçaları
 Tip: MULTIFIT®-VP – simetrik 2/1
Kat.-No. Hortum iç Hortum iç Malzeme Renk Birim Fiyat
 Ø için (A) Ø için (B)  Adet Euro 
 mm mm

29325 1,5 3,0 PA beyaz 10 49,00
29326 1,5 3,0 PA siyah 10 49,00
29327 1,5 3,0 PP doğal 10 64,00
29328 1,5 3,0 PVDF doğal 3 45,00
29329 2,5 1,5 PA beyaz 10 49,00
29330 2,5 1,5 PA siyah 10 49,00
29331 2,5 1,5 PP doğal 10 70,00
29332 2,5 1,5 PVDF doğal 3 45,00
29333 2,5 3,0 PA beyaz 10 49,00
29334 2,5 3,0 PA siyah 10 49,00
29335 2,5 3,0 PP doğal 10 64,00

29336 2,5 3,0 PVDF doğal 3 45,00
29337 3,0 1,5 PA beyaz 10 49,00
29338 3,0 1,5 PA siyah 10 50,00
29339 3,0 1,5 PP doğal 10 64,00
29340 3,0 1,5 PVDF doğal 3 45,00
29341 3,0 2,5 PA beyaz 10 50,00
29342 3,0 2,5 PA siyah 10 50,00
29343 3,0 2,5 PP doğal 10 70,00
29344 3,0 2,5 PVDF doğal 3 45,00

 THOMAFLUID®-Minik-T- geçit parçaları
 Tip: MULTIFIT®-VP – simetrisiz 2/1
Ürün Özellikleri:
• Tasarım: Esnek hortumlar için üç taraflı hortum girişi

Kat.-No. Hortum iç Hortum iç Malzeme Renk Birim Fiyat
 Ø için (A) Ø için (B)  Adet Euro 
 mm mm

29346 1,5 2,5 PA beyaz 10 49,00
29347 1,5 2,5 PA siyah 10 49,00
29348 1,5 2,5 PP doğal 10 64,00
29349 1,5 2,5 PVDF doğal 3 45,00

 THOMAFLUID®-Minik-T- geçit parçaları
 Tip: MULTIFIT®-VP – simetrisiz 2/1
Kat.-No. Hortum iç Hortum iç Malzeme Renk Birim Fiyat
 Ø için (A) Ø için (B)  Adet Euro 
 mm mm

29354 1,5 3,0 PA beyaz 10 49,00
29355 1,5 3,0 PA siyah 10 50,00
29356 1,5 3,0 PP doğal 10 70,00
29357 1,5 3,0 PVDF doğal 3 45,00
29358 2,5 3,0 PA beyaz 10 50,00
29359 2,5 3,0 PA siyah 10 50,00
29360 2,5 3,0 PP doğal 10 70,00
29361 2,5 3,0 PVDF doğal 3 45,00

 THOMAFLUID®-Minik-Y- bağlantı
 parçası
 Tip: MULTIFIT®-VP
Ürün Özellikleri:
• Tasarım: Esnek hortumlar için üç taraflı hortum girişi

Kat.-No. Hortum iç Ø için Malzeme Renk Birim Fiyat
 mm  Adet Euro

29249 1,5 PA beyaz 15 54,00

29 346

29 325 29 325

29 325 29 237

29 346 29 354

29 354 29 354

29 346
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 THOMAFLUID®-Minik-Y- bağlantı
 parçası
 Tip: MULTIFIT®-VP
Kat.-No. Hortum iç Ø için Malzeme Renk Birim Fiyat
 mm  Adet Euro

29250 1,5 PA siyah 15 54,00
29251 1,5 PP doğal 10 49,00
29252 1,5 PVDF doğal 5 52,00
29253 2,5 PA beyaz 15 54,00
29254 2,5 PA siyah 15 54,00
29255 2,5 PP doğal 10 49,00
29256 2,5 PVDF doğal 5 52,00
29257 3,0 PA beyaz 15 57,00
29258 3,0 PA siyah 15 57,00
29259 3,0 PP doğal 10 52,00

29260 3,0 PVDF doğal 5 57,00

 Minik-Vidalamalı hortum
 bağlantıları

 THOMAFLUID®-Minik-Erkek vidalı
 bağlantı parçaları
 Tip: MULTIFIT®-VP – kısa 10-32 UNF-
 dış yiv
Ürün Özellikleri:
• Tasarım: Esnek hortumlar için bir tarafdan hortum girişi diğer 

tarafdan kısa10-32 UNF-vida dişi

Kat.-No. Hortum iç Ø için Malzeme Renk Birim Fiyat
 mm  Adet Euro

28950 1,5 PA beyaz 20 36,00
28951 1,5 PA siyah 20 36,00

 THOMAFLUID®-Minik-Erkek vidalı
 bağlantı parçaları
 Tip: MULTIFIT®-VP – kısa 10-32 UNF-
 dış yiv
Kat.-No. Hortum iç Ø için Malzeme Renk Birim Fiyat
 mm  Adet Euro

28952 1,5 PA kırmızı 20 36,00
28953 1,5 PA yeşil 20 36,00
28954 1,5 PA mavi 20 36,00
28955 1,5 PP doğal 15 36,00
28956 1,5 PVDF doğal 10 52,00
28957 2,5 PA beyaz 20 36,00
28958 2,5 PA siyah 20 36,00
28959 2,5 PA kırmızı 20 36,00
28960 2,5 PA yeşil 20 36,00

28961 2,5 PA mavi 20 36,00
28962 2,5 PP doğal 15 36,00
28963 2,5 PVDF doğal 10 52,00
28964 3,0 PA beyaz 20 36,00
28965 3,0 PA siyah 20 36,00
28966 3,0 PA kırmızı 20 36,00
28967 3,0 PA yeşil 20 36,00
28968 3,0 PA mavi 20 36,00
28969 3,0 PP doğal 15 36,00
28970 3,0 PVDF doğal 10 52,00
28971 4,0 PA beyaz 20 36,00
28972 4,0 PA siyah 20 36,00
28973 4,0 PA kırmızı 20 36,00
28974 4,0 PA yeşil 20 36,00
28975 4,0 PA mavi 20 36,00
28977 4,0 PVDF doğal 10 52,00

 THOMAFLUID®-Minik-Erkek vidalı
 bağlantı parçaları
 Tip: MULTIFIT®-VP – uzun 10-32 UNF-
 dış yiv
Ürün Özellikleri:

29 249 28 950

29 249 29 249

28 971

28 950 28 950

28 971



• Tasarım: Esnek hortumlar için bir tarafda hortum girişi diğer 
tarafda kısa 10-32 UNF-vida dişi

Kat.-No. Hortum iç Ø için Malzeme Renk Birim Fiyat
 mm  Adet Euro

28978 1,5 PA beyaz 20 36,00
28979 1,5 PA siyah 20 36,00
28980 1,5 PA kırmızı 20 36,00
28981 1,5 PA yeşil 20 36,00
28982 1,5 PA mavi 20 36,00
28983 1,5 PP doğal 15 36,00
28984 1,5 PVDF doğal 10 52,00
28985 2,5 PA beyaz 20 36,00
28986 2,5 PA siyah 20 36,00
28987 2,5 PA kırmızı 20 36,00
28988 2,5 PA yeşil 20 36,00
28989 2,5 PA mavi 20 36,00
28990 2,5 PP doğal 15 39,00

28991 2,5 PVDF doğal 10 52,00
28992 3,0 PA beyaz 20 36,00
28993 3,0 PA siyah 20 36,00
28994 3,0 PA kırmızı 20 36,00
28995 3,0 PA yeşil 20 36,00
28996 3,0 PA mavi 20 36,00
28997 3,0 PP doğal 15 39,00
28998 3,0 PVDF doğal 10 52,00
28999 4,0 PA beyaz 20 36,00
29000 4,0 PA siyah 20 36,00
29001 4,0 PA kırmızı 20 36,00
29002 4,0 PA yeşil 20 36,00
29003 4,0 PA mavi 20 36,00

 THOMAFLUID®-Minik-Erkek vidalı
 bağlantı parçaları
 Tip: MULTIFIT®-VP – uzun 10-32 UNF-
 dış yiv

Kat.-No. Hortum iç Ø için Malzeme Renk Birim Fiyat
 mm  Adet Euro

29004 4,0 PP doğal 15 36,00
29005 4,0 PVDF doğal 10 52,00

 THOMAFLUID®-Minik-Erkek vidalı
 bağlantı parçaları
 Tip: MULTIFIT®-VP – 1/4“-28 UNF- dış yiv

Ürün Özellikleri:
• Tasarım: Esnek hortumlar için bir tarafda hortum girişi diğer 

tarafda 1/4“-28 Gg UNF-dış yiv

Kat.-No. Hortum iç Ø için Malzeme Renk Birim Fiyat
 mm  Adet Euro

29006 1,5 PA beyaz 15 48,00
29007 1,5 PA siyah 15 48,00
29008 1,5 PP doğal 10 39,00
29009 1,5 PVDF doğal 5 46,00
29010 2,5 PA beyaz 15 48,00
29011 2,5 PA siyah 15 48,00
29012 2,5 PP doğal 10 39,00
29013 2,5 PVDF doğal 5 46,00
29014 3,0 PA beyaz 15 48,00
29015 3,0 PA siyah 15 48,00
29016 3,0 PP doğal 10 39,00
29017 3,0 PVDF doğal 5 46,00
29018 4,0 PA beyaz 15 48,00
29019 4,0 PA siyah 15 48,00
29020 4,0 PP doğal 10 39,00
29021 4,0 PVDF doğal 5 46,00
29022 5,0 PA beyaz 15 48,00
29023 5,0 PA siyah 15 48,00
29024 5,0 PP doğal 10 39,00
29025 5,0 PVDF doğal 5 46,00

84
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28 978 28 999

28 978 28 999

28 978 28 999

29 006 29 022

29 006 29 022
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 THOMAFLUID®-Minik-Erkek vidalı
 bağlantı parçaları
 Tip: MULTIFIT®-VP – 1/8“ NPT- dış yiv
Ürün Özellikleri:
• Tasarım: Esnek hortumlar için bir tarafda hortum girişi diğer 

tarafda 1/8“ NPT- dış yiv

Kat.-No. Hortum iç Ø için Malzeme Renk Birim Fiyat
 mm  Adet Euro

29048 1,5 PA beyaz 15 54,00
29049 1,5 PA siyah 15 54,00
29050 1,5 PP doğal 10 50,00
29051 1,5 PVDF doğal 5 52,00
29052 2,5 PA beyaz 15 54,00
29053 2,5 PA siyah 15 54,00
29054 2,5 PP doğal 10 50,00

29055 2,5 PVDF doğal 5 52,00
29056 3,0 PA beyaz 15 54,00
29057 3,0 PA siyah 15 54,00
29058 3,0 PP doğal 10 52,00
29059 3,0 PVDF doğal 5 54,00
29060 4,0 PA beyaz 15 60,00
29061 4,0 PA siyah 15 57,00
29062 4,0 PP doğal 10 52,00
29063 4,0 PVDF doğal 5 57,00
29064 5,0 PA beyaz 15 69,00
29065 5,0 PA siyah 15 66,00
29066 5,0 PP doğal 10 59,00
29067 5,0 PVDF doğal 5 65,00

 THOMAFLUID®-Minik-Erkek vidalı
 bağlantı parçaları
 Tip: MULTIFIT®-VP – 1/8“ NPT- dış yiv
Kat.-No. Hortum iç Ø için Malzeme Renk Birim Fiyat
 mm  Adet Euro

29068 6,5 PA beyaz 15 66,00
29069 6,5 PA siyah 15 66,00
29070 6,5 PP doğal 10 59,00
29071 6,5 PVDF doğal 5 65,00

 THOMAFLUID®-Minik-Erkek vidalı
 bağlantı parçaları
 Tip: MULTIFIT®-VP – M6x1- dış yiv

Ürün Özellikleri:
• Tasarım: Esnek hortumlar için bir tarafda hortum girişi diğer 

tarafda M6x1 dış yiv

Kat.-No. Hortum iç Ø için Malzeme Renk Birim Fiyat
 mm  Adet Euro

29027 1,5 PA beyaz 15 48,00
29028 1,5 PA siyah 15 48,00
29029 1,5 PP doğal 10 39,00
29030 1,5 PVDF doğal 5 46,00
29031 2,5 PA beyaz 15 48,00
29032 2,5 PA siyah 15 48,00
29033 2,5 PP doğal 10 39,00
29034 2,5 PVDF doğal 5 46,00
29035 3,0 PA beyaz 15 48,00
29036 3,0 PA siyah 15 48,00
29037 3,0 PP doğal 10 39,00
29038 3,0 PVDF doğal 5 46,00
29039 4,0 PA beyaz 15 48,00
29040 4,0 PA siyah 15 48,00
29041 4,0 PP doğal 10 39,00
29042 4,0 PVDF doğal 5 46,00
29043 5,0 PA beyaz 15 48,00
29044 5,0 PA siyah 15 48,00
29045 5,0 PP doğal 10 39,00
29046 5,0 PVDF doğal 5 46,00

29 048 29 027

29 048 29 048

29 006 (bk. sayfa 84) 29 022 29 060 29 060

29 027 29 027
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 THOMAFLUID®-Minik- Erkek vidalı
 dirsek bağlantı parçaları
 Tip: MULTIFIT®-VP – kısa 10-32 UNF-
 dış yiv
Ürün Özellikleri:
• Tasarım: Esnek hortumlar için bir tarafda hortum girişi diğer 

tarafda kısa 10-32 UNF-dış yiv

Kat.-No. Hortum iç Ø için Malzeme Renk Birim Fiyat
 mm  Adet Euro

29086 1,5 PA beyaz 15 54,00
29087 1,5 PA siyah 15 54,00
29088 1,5 PP doğal 10 49,00
29089 1,5 PVDF doğal 5 52,00
29090 2,5 PA beyaz 15 54,00

29091 2,5 PA siyah 15 54,00
29092 2,5 PP doğal 10 49,00
29093 2,5 PVDF doğal 5 52,00
29094 3,0 PA beyaz 15 60,00
29095 3,0 PA siyah 15 60,00
29096 3,0 PP doğal 10 54,00
29097 3,0 PVDF doğal 5 59,00

 THOMAFLUID®-Minik- Erkek vidalı
 dirsek bağlantı parçaları
 Tip: MULTIFIT®-VP – uzun 10-32 UNF-
 Dış yiv
Ürün Özellikleri:
• Tasarım: Esnek hortumlar için bir tarafdan hortum girişi diğer 

tarafdan uzun 10-32 UNF-dış yiv

Kat.-No. Hortum iç Ø için Malzeme Renk Birim Fiyat
 mm  Adet Euro

29073 1,5 PA beyaz 15 54,00
29074 1,5 PA siyah 15 54,00
29075 1,5 PP doğal 10 49,00
29076 1,5 PVDF doğal 5 55,00
29077 2,5 PA beyaz 15 54,00

29078 2,5 PA siyah 15 54,00
29079 2,5 PP doğal 10 49,00
29080 2,5 PVDF doğal 5 52,00
29081 3,0 PA beyaz 15 60,00
29082 3,0 PA siyah 15 60,00
29083 3,0 PP doğal 10 54,00
29084 3,0 PVDF doğal 5 59,00

 THOMAFLUID®-Minik- Erkek vidalı
 dirsek bağlantı parçaları
 Tip: MULTIFIT®-VP – 1/8“ NPT-Dış yiv
Ürün Özellikleri:
• Tasarım: Esnek hortumlar için bir tarafdan hortum girişi diğer 

tarafdan 1/8“-28 NPT-dış yiv

Kat.-No. Hortum iç Ø için Malzeme Renk Birim Fiyat
 mm  Adet Euro

29099 5,0 PA beyaz 5 40,00
29100 5,0 PA siyah 5 39,00
29101 5,0 PP doğal 5 52,00
29102 6,5 PA beyaz 5 44,00
29103 6,5 PA siyah 5 45,00
29104 6,5 PP doğal 5 59,00

29 073

29 086 29 086

29 086 29 073

29 073

Bir tık ile alışveriş imkanı
www.rct-online.de
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29 106 (bk. sayfa 88) 29 099
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 THOMAFLUID®-Minik-T- Erkek vidalı
 bağlantı parçaları
 Tip: MULTIFIT®-VP – kısa 10-32 UNF-
 Dış yiv
Ürün Özellikleri:
• Tasarım: Esnek hortumlar için iki taraflı hortum girişi, kısa çıkışlı 

10-32 UNF-konik vida

Kat.-No. Hortum iç Ø için Malzeme Renk Birim Fiyat
 mm  Adet Euro

29106 1,5 PA beyaz 10 44,00
29107 1,5 PA siyah 10 44,00
29108 1,5 PP doğal 10 59,00
29109 1,5 PVDF doğal 5 65,00
29110 2,5 PA beyaz 10 44,00

29111 2,5 PA siyah 10 44,00
29112 2,5 PP doğal 10 59,00
29113 2,5 PVDF doğal 5 64,00
29114 3,0 PA beyaz 10 49,00
29115 3,0 PA siyah 10 49,00
29116 3,0 PP doğal 10 64,00
29117 3,0 PVDF doğal 3 45,00

 THOMAFLUID®-Minik-T- Erkek vidalı
 bağlantı parçaları
 Tip: MULTIFIT®-VP – uzun 10-32 UNF-
 Dış yiv

Ürün Özellikleri:
• Tasarım: Esnek hortumlar için iki taraflı hortum girişi, uzun 

çıkışlı 10-32 UNF-dış yiv

Kat.-No. Hortum iç Ø için Malzeme Renk Birim Fiyat
 mm  Adet Euro

29119 1,5 PA beyaz 10 44,00
29120 1,5 PA siyah 10 44,00
29121 1,5 PP doğal 10 59,00
29122 1,5 PVDF doğal 5 65,00
29123 2,5 PA beyaz 10 44,00

 THOMAFLUID®-Minik-T- Erkek vidalı
 bağlantı parçaları
 Tip: MULTIFIT®-VP – uzun 10-32 UNF-
 Dış yiv
Kat.-No. Hortum iç Ø için Malzeme Renk Birim Fiyat
 mm  Adet Euro

29124 2,5 PA siyah 10 44,00
29125 2,5 PP doğal 10 59,00
29126 2,5 PVDF doğal 5 64,00
29127 3,0 PA beyaz 10 49,00
29128 3,0 PA siyah 10 49,00
29129 3,0 PP doğal 10 64,00
29130 3,0 PVDF doğal 3 45,00

 THOMAFLUID®-Minik-T- Erkek vidalı
 bağlantı parçaları
 Tip: MULTIFIT®-VP – 1/8“ NPT-Dış yiv
Ürün Özellikleri:
• Tasarım: Esnek hortumlar için iki taraflı hortum girişi, çıkış 1/8“ 

NPT-dış yivli

Kat.-No. Hortum iç Ø için Malzeme Renk Birim Fiyat
 mm  Adet Euro

29132 5,0 PA beyaz 5 40,00
29133 5,0 PA siyah 5 40,00
29134 5,0 PP doğal 5 55,00
29135 6,5 PA beyaz 5 39,00
29136 6,5 PA siyah 5 40,00
29137 6,5 PP doğal 5 52,00

29 106 29 106

29 119 29 119

29 132

29 119 29 132

29 132

Bir tık ile alışveriş imkanı
www.rct-online.de
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 Makro-Hortum şeffaf bağlantı
 elemanları

 THOMAFLUID®-PP-Düzensiz hortum
 bağlantı koleksiyonu
 Tip: Multifit®-VB
Ürün Özellikleri:
• 56- parçadan oluşan bu koleksiyonda, neredeyse her zaman 

doğru hortum bağlantı elemanını bulabilirsiniz:
• 4 ila 17 mm arası hortumlar için 2 çok amaçlı kullanım için 

hortum bağlantıları; 2’şer adet kısaltma bağlantısı 4 - 8/8 - 12; 
4 - 8/12 - 16; 8 - 12/12 - 16;  2’şer adet düz hortum bağlantı 
elemanı, dirsek bağlantısı, T-Parçası ve Y-Parçası 4; 6; 8; 10; 
12 ve 14 mm ölcülerinde

• Kırılmaz ve şeffaf
• UV ışınlarına dayanıklı

Teknik Özellikler
• Materyal: PP (Polipropilen)
• Sıcaklık aralığı: -10 ile +80 °C arası
• Sterilizasyon Özelliği: +121 °C’de otoklavlanabilir

Kat.-No. Birim Fiyat
 Adet Euro

93051 1 190,00

 THOMAFLUID®-POM- Bağlantı
 parçalarıı  – 6-köşe çıkıntı dişli

Kat.-No. Hortum iç Ø için Geçiş Birim Fiyat
 mm mm Adet Euro

94175 4,0 2,7 10 16,00
94176 5,0 3,0 10 16,00
94177 6,0 4,0 10 21,00
94178 8,0 5,6 10 21,00

26380 10,0 7,0 8 28,00
26381 12,0 8,6 8 24,00
26382 13,0 8,6 8 28,00
26383 14,0 10,0 4 24,00
26384 16,0 12,0 4 26,00
26385 19,0 15,0 4 32,00

 THOMAFLUID®-POM- Geçit parçaları
Kat.-No. Hortum iç Hortum iç Geçiş Birim Fiyat
 Ø için (A)  Ø için (B) mm Adet Euro
 mm mm

94180 6,0 4,0 2,7 10 21,00
94181 8,0 4,0 2,7 10 29,00
94182 8,0 6,0 4,0 10 34,00
26386 10,0 6,0 4,0 10 46,00
26387 10,0 8,0 5,6 10 46,00
26388 12,0 8,0 5,6 10 46,00
94909 12,0 10,0 7,0 10 46,00

 THOMAFLUID®-POM-T-Bağlantı
 parçaları

Kat.-No. Hortum iç Ø için Geçiş Birim Fiyat
 mm mm Adet Euro

26389 4,0 2,5 10 21,00
26390 5,0 3,0 10 23,00
26391 6,0 4,0 10 29,00
26392 8,0 5,6 10 31,00
26393 10,0 7,0 8 40,00
26394 12,0 8,6 8 44,00
26395 13,0 9,0 8 52,00
26396 14,0 10,0 8 52,00
26397 15,0 11,0 4 40,00
26398 16,0 12,0 4 42,00
26399 19,0 15,0 4 70,00

 THOMAFLUID®-POM-T-Geçit parçaları

Kat.-No. Hortum iç Hortum iç Geçiş (A) Geçiş (B) Birim Fiyat
 Ø için (A) Ø için (B) mm mm Adet Euro
 mm mm

26400 4,0 6,0 2,5 4,0 10 34,00
26401 6,0 4,0 4,0 2,5 10 34,00
26402 8,0 4,0 5,6 2,5 10 36,00
26403 8,0 6,0 5,6 4,0 10 36,00
26404 10,0 6,0 7,0 4,0 8 36,00
26405 10,0 8,0 7,0 5,6 8 44,00
26406 12,0 8,0 8,6 5,6 4 34,00
26407 12,0 10,0 8,6 7,0 4 44,00
26408 8,0 12,0 5,6 8,6 4 44,00
26409 18,0 15,0 14,0 11,0 4 54,00

94 175 94 180

Bir tık ile alışveriş imkanı
www.rct-online.de
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 THOMAFLUID®-POM-Y-Bağlantı
 parçaları

Kat.-No. Hortum iç Ø için Geçiş Birim Fiyat
 mm mm Adet Euro

94190 4,0 2,5 10 21,00
94191 5,0 3,0 10 26,00
94192 6,0 4,0 10 44,00
94193 8,0 5,6 10 44,00
26410 10,0 7,0 8 44,00
26411 12,0 8,6 8 52,00
26412 13,0 9,0 8 56,00
26413 14,0 10,0 4 32,00
26414 16,0 12,0 4 42,00
26415 19,0 15,0 4 44,00

 THOMAFLUID®-POM-Y-Geçit parçaları

Kat.-No. Hortum iç Hortum iç Geçiş (A) Geçiş (B) Birim Fiyat
 Ø için (A) Ø için (B) mm mm Adet Euro
 mm mm

26416 4,0 6,0 2,7 4,0 10 29,00
26417 6,0 8,0 4,0 5,6 10 39,00

 THOMAFLUID®-POM-Çapraz bağlantı
 parçaları

Kat.-No. Hortum iç Ø için Geçiş Birim Fiyat
 mm mm Adet Euro

26418 4,0 2,9 10 31,00
26419 5,0 3,0 10 39,00
26420 6,0 4,0 10 44,00

 Makro- Vidalamalı hortum
 bağlantıları

 THOMAFLUID®-PA-Erkek vidalı bağlantı
 parçaları

Kat.-No. Hortum iç Bağlama Geçiş SW Birim Fiyat
 Ø için Büyüklüğü mm mm Adet Euro
 mm mm/inç

26421 4,0 M 8 x 1,25 2,5 10 10 26,00
26422 4,0 M 8 x 1,0 2,5 10 10 26,00
26423 4,0 M 10 x 1,0 2,5 10 10 26,00
26424 4,0 M 12 x 1,5 2,5 14 10 50,00
26425 4,0 M 14 x 1,5 2,5 14 10 46,00
26426 4,0 R 1/8” 2,5 10 10 31,00
26427 4,0 R 1/4” 2,5 14 10 31,00
26428 4,0 NPT 1/8” 2,5 10 10 31,00
26429 4,0 NPT 1/4” 2,5 14 10 31,00
26430 5,0 M 12 x 1,5 3,0 14 10 41,00
26431 5,0 M 14 x 1,5 3,0 14 10 41,00
26432 5,0 R 1/4” 3,0 14 6 42,00
26433 5,0 NPT 1/4” 3,0 14 6 42,00
26434 6,0 M 10 x 1,0 4,0 10 10 43,00
26435 6,0 M 12 x 1,5 4,0 14 10 44,00
26436 6,0 M 14 x 1,5 4,0 14 10 44,00
26437 6,0 R 1/8” 4,0 10 10 44,00
26438 6,0 R 1/4” 4,0 14 10 44,00
26439 6,0 NPT 1/8” 4,0 10 10 44,00
26440 6,0 NPT 1/4” 4,0 14 10 44,00
26441 8,0 M 10 x 1,0 5,6 14 10 44,00
26442 8,0 M 12 x 1,5 5,6 14 10 44,00
26443 8,0 M 14 x 1,5 5,6 14 10 46,00
26444 8,0 M 18 x 1,5 5,6 22 8 48,00
26445 8,0 M 22 x 1,5 5,6 22 8 48,00
26446 8,0 M 26 x 1,5 5,6 22 8 48,00
26447 8,0 R 1/4” 5,6 14 10 49,00
26448 8,0 R 3/8” 5,6 17 8 44,00
26449 8,0 R 1/2” 5,6 22 8 44,00
26450 8,0 NPT 1/4” 5,6 14 10 44,00
26451 10,0 M 12 x 1,5 7,0 14 10 49,00
26452 10,0 M 14 x 1,5 7,0 14 10 49,00
26453 10,0 M 16 x 1,5 7,0 17 10 49,00
26454 10,0 R 1/4” 7,0 14 10 41,00
26455 10,0 R 3/8” 7,0 17 10 41,00
26456 10,0 NPT 1/4” 7,0 14 10 44,00
26457 10,0 NPT 3/8” 7,0 17 10 44,00
26458 12,0 M 16 x 1,5 8,6 17 8 44,00
26459 12,0 M 18 x 1,5 8,6 19 8 44,00
26460 12,0 M 22 x 1,5 8,6 22 8 44,00
26461 12,0 M 26 x 1,5 8,6 27 8 44,00
26462 12,0 R 3/8” 8,6 17 8 44,00
26463 12,0 R 1/2” 8,6 22 8 44,00
26464 12,0 NPT 3/8” 8,6 17 8 44,00
26465 14,0 M 18 x 1,5 10,0 22 8 44,00
26466 14,0 M 20 x 1,5 10,0 22 8 44,00
26467 14,0 M 22 x 1,5 10,0 22 8 44,00
26468 14,0 R 1/2” 10,0 22 8 44,00
26469 14,0 R 3/8” 10,0 17 8 44,00
26470 14,0 NPT 1/2” 10,0 22 8 48,00

94 190 26 416

26 418 26 421

Bir tık ile alışveriş imkanı
www.rct-online.de
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 THOMAFLUID®-PA Erkek vidalı dirsek
 bağlantı parçaları
Kat.-No. Hortum iç Bağlama Geçiş SW Birim Fiyat
 Ø için Büyüklüğü mm mm Adet Euro
 mm mm/inç

26471 4,0 M 8 x 1,0 2,7 10 10 21,00
26472 4,0 M 10 x 1,0 2,7 10 10 39,00
26473 4,0 M 12 x 1,5 2,7 14 10 41,00
26474 4,0 M 14 x 1,5 2,7 14 10 41,00
26475 4,0 R 1/8” 2,7 10 10 46,00
26476 4,0 R 1/4” 2,7 14 10 46,00
26477 4,0 NPT 1/8” 2,7 10 10 39,00
26478 4,0 NPT 1/4” 2,7 14 10 39,00
26479 6,0 M 10 x 1,0 4,0 10 10 39,00
26480 6,0 M 12 x 1,5 4,0 14 10 41,00
26481 6,0 R 1/8” 4,0 10 10 49,00

26482 6,0 R 1/4” 4,0 14 10 36,00
26483 6,0 NPT 1/8” 4,0 10 10 36,00
26484 6,0 NPT 1/4” 4,0 14 10 36,00
26485 8,0 M 10 x 1,0 5,6 14 10 52,00
26486 8,0 M 12 x 1,5 5,6 14 10 52,00
26487 8,0 M 14 x 1,5 5,6 14 10 52,00
26488 8,0 M 18 x 1,5 5,6 19 8 56,00
26489 8,0 M 22 x 1,5 5,6 22 8 60,00
26490 8,0 R 1/4” 5,6 14 10 44,00
26491 8,0 R 3/8” 5,6 17 10 44,00
26492 8,0 R 1/2” 5,6 22 10 64,00
26493 8,0 NPT 1/4” 5,6 14 10 39,00
26494 12,0 M 16 x 1,5 8,6 17 8 48,00
26495 12,0 M 18 x 1,5 8,6 19 8 48,00
26496 12,0 M 22 x 1,5 8,6 22 8 48,00
26497 12,0 M 26 x 1,5 8,6 22 8 48,00
26498 12,0 R 3/8” 8,6 17 8 48,00
26499 12,0 R 1/2” 8,6 22 8 56,00
26500 12,0 NPT 3/8” 8,6 19 8 56,00

 THOMAFLUID®-PA-T Erkek vidalı
 bağlantı parçaları
Kat.-No. Hortum iç Bağlama Geçiş SW Birim Fiyat
 Ø için Büyüklüğü mm mm Adet Euro
 mm mm/inç

26508 4,0 M 8 x 1,0 2,5 10 8 64,00
26509 4,0 M 10 x 1,0 2,5 10 8 64,00
26510 4,0 M 12 x 1,5 2,9 14 8 64,00
26511 4,0 R 1/8” 2,5 10 10 36,00
26512 4,0 R 1/4” 2,5 14 10 36,00
26513 4,0 NPT 1/8” 2,5 10 10 41,00
26514 4,0 NPT 1/4” 2,5 14 8 52,00
26501 6,0 M 10 x 1,0 4,0 10 10 41,00
26502 6,0 M 12 x 1,5 4,0 14 10 41,00
26503 6,0 R 1/8” 4,0 10 10 41,00
26504 6,0 R 1/4” 4,0 14 10 41,00

 THOMAFLUID®-PA-T Erkek vidalı
 bağlantı parçaları
Kat.-No. Hortum iç Bağlama Geçiş SW Birim Fiyat
 Ø için Büyüklüğü mm mm Adet Euro
 mm mm/inç

26505 6,0 NPT 1/8” 4,0 10 10 41,00
26506 6,0 NPT 1/4” 4,0 14 10 70,00
26515 8,0 M 12 x 1,5 5,6 14 10 46,00
26516 8,0 M 14 x 1,5 5,6 14 10 54,00
26517 8,0 R 1/4” 5,6 14 10 54,00
26518 8,0 NPT 1/4” 5,6 14 10 54,00

 THOMAFLUID® Laboratuar deposunda
 buluntular
Ürün Özellikleri:
• POM bağlama  ve geçit parçaları şunları içerir :

20 bağlantı parçalarıı  5’şer adet Kat.-Nr. 94175 - 78
12 geçit parçası 4’der adet Kat.-Nr. 94180 - 82
8 Y bağlantı parçaları 2’şer adet Kat.-Nr. 94190 - 93

Kat.-No. Birim Fiyat
 Adet Euro

94199 1 75,00

 THOMAFLUID® Teknik deposunda
 buluntular
Ürün Özellikleri:
• POM bağlama- ve geçit parçaları şunları içerir:

12 Bağlantı parçalarıı  2’şer adet Kat.-Nr. 26380 - 85
8 Geçit parçası 2’şer adet Kat.-Nr. 26386 - 88 / 
  Kat.-Nr. 94909
12 T-bağlantı parçalarıı 2’şer adet Kat.-Nr. 26389 - 94

12 T- Geçit parçaları 2’şer adet Kat.-Nr. 26400 - 05
12 Y-Bağlantı parçalarıı 2’şer adet Kat.-Nr. 26410 - 15
4 Y- Geçit parçaları 2’şer adet Kat.-Nr. 26416 - 17
3 Çapraz bağlantı parçaları 1’er adet Kat.-Nr. 26418 - 20

Kat.-No. Birim Fiyat
 Adet Euro

942001 1 126,00

 THOMAFLUID® İşletme deposunda
 buluntular
Ürün Özellikleri:

26 471 26 508 

94 199
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• POM bağlama ve geçit parçaları şunları içerir:
20 Bağlama parçaları  2’şer adet Kat.-Nr. 94175 - 78 /   
  Kat.-Nr. 26380 - 85
8 Geçit parçası 2’şer adet Kat.-Nr. 26386 - 88 /   
  Kat.-Nr. 94909
12 T bağlantı parçaları 2’şer adet Kat.-Nr. 26394 - 99
12 T geçit parçaları 2’şer adet Kat.-Nr. 26404 - 09
12 Y bağlantı parçaları 2’şer adet Kat.-Nr. 26410 - 15
4 Y geçit parçaları 2’şer adet Kat.-Nr. 26416 - 17
3 Çapraz bağlantı parçası 1’er adet Kat.-Nr. 26418 - 20

Kat.-No. Birim Fiyat
 Adet Euro

942011 1 141,00

 Boru hızlı bağlantı sistemleri

 THOMAFLUID® Boru hızlı bağlantı
 sistemleri
Kullanım Alanları:
• Araştırma ve geliştirme alanlarında, sıvı ve gaz şeklindeki med-

yumlar için sert plastik nakil boru bağlantıları.

Genel Ürün Özellikleri:
• Aletsiz kurulabilen, çok amaçlı kullanılabilen hızlı-bağlantı ve 

kaplin sistemleri, metrik olarak çok boyutlu olup tüm sert- plas-
tik borular için uygundur.Normlu montaj parçaları optime edil-
miş tasarım prensiplerine göre: denenmiş, polimer materya-
li cam elyaf dokulu basınç ve ısı dayanımı denenmiştir. Kısmen 
de basınç ve vakum yoluyla nakil edilecek olan maddeler için  
kombine amaçlı olarak nikel kaplı pirinçler de denenmiştir.

• Terçihe göre boru hat bağlatıcı veya farklı çıkışlı normlu erkek 
vidalı giriş parçaları; donanımlar ve değiştirme parçaları uygun 
yapılmıştır.

Kurulum, Fonksiyon ve Kullanım:
• THOMAFLUID®-Boru Hızlı Bağlantı-Sistemi NODVOL®-

ELGEES-PA 3100’ler tüm sistem elementelri için standartdır.
Genelde istenilen boru bağlantılarının çapıyla, çeşitli vakum ve 
basınç dayanımı olan takılabilir mekanizasyonlarda, kalıpsız 

olarak sorunsuz ve herzaman demonte edılebilir ve tekrar 
kurulup kullanılabilir.Bu sistem sert plastik materyal borular için 
tasarlanmıştır.
Konik olarak çalışılmış olan iç bağlantı parçasının (1) sistem 
elementinde çok kesimli sıkma manşonu bulunmaktadır (2)  
(dışa doğru  bir kabarıklığı vardır) (3). Bağlanacak olan boru-
ya uygun dış çaplı (4); yaylı ve içe dönük dili (5) olan sıkma 
manşonlarının alt tarafında pervaz şeklinde olan kancalar 
bulunmaktadır(6). Bir koruyucu cam (7), öne uyduruluş olan 
contayı korumaktadır(8). Bu conta, bağlantı parçasının iç 
çıkışında bulunmakatadır.Bağlantısının üretimi için bağlanacak 
olan Hartplas-Borusu, giriş parçasının sıkma manşonuna geçi-
rilir ve çıkıntısına kadar itilir.Bunun yanı sıra içine alınan conta 

sistemi sızdırmaz hale getirir. Borunun mekanik dayanaği sıkma 
manşonu sayesinde sağlanır. Sıkma manşonun dişleri, çekme 
gücü esnasında, giriş parçasının içinde press yapılır ve bu 
sayesde çapa kancaları boruyu bir pens gibi tutar.
Boru bağlantısının cözülmesi, sıkma manşonun elle giriş (dışa 
dönük kabarcık) parçasına doğru  bastırılmasıyla sağlanır.Bu 
esnada dilin yayları çapa kancalardan tekrar çıkış pozisiyonuna 
gelir ve boru serbest kalır ve sorunsuz çıkartılabilir.
Giriş boru bağlayıcılarının üretim için prensip olarak değişiklikler 
ön görülmemiştir. Gerekli olan, parçanın aksı dik açılı ve pürü-
süz olması gerekmektedir. Bunun için THOMACHROM®-Plastik 
ince boru -kılcal kesici, Kat.-Nr. 61640 ürünü uygundur.

Genel Teknik Özellikleri:
• Materyal:
 Gövde: cam elyaf takviyeli naylon 6.6
• Sıkma manşonu: pirinç

• Vida diş girişi: nikel ile kaplanmış pirinç, kısmen 
  PTFE ile kaplanmış

 İ ç -Conta: NBR (Butadien-Kauçuk)
• Azami çalışma basıncı: Hammaddeye ve 18 bar’a kadar olan 

  çalışma ısısına bağlıdır
• Azami ısı: Hammaddeye ve +70 °C’ye kadar olan 

  çalışma basıncına bağlıdır
• Boru çapı-Ø: 4 ile14 mm arası (metrik olarak 

  kalibreli)

 THOMAFLUID® Düz boru hızlı bağlantı
 Tip: NODVOL®-ELGEES PA 3106

Ürün Özellikleri:
• Düz bağlantı parçası, boru-girişinin iki tarafı da eşit boyutlu; 

Gövde: PA polimer materyali.

Kat.-No. Boru dış Ø için G L Birim Fiyat
 mm mm mm Adet Euro

46883 4 8,5 25 5 29,00
46885 6 10,5 28,5 5 34,00
46886 8 13,5 38 5 36,00
46887 10 16 42 5 44,00
46888 12 19 50,5 5 55,00
46889 14 25,5 53 5 62,00

46 883 46 883

46 890 (bk. sayfa 92) 46 890 (bk. sayfa 92)
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 THOMAFLUID® Boru dirsek hızlı
 bağlantı
 Tip: NODVOL®-ELGEES PA 3102
Ürün Özellikleri:
• Dik açılı bağlantı parçası, eşkenarlı, boru girişinin iki tarafıda 

eşit boyutlu; Gövde: PA-Polimer materyali.

Kat.-No. Boru dış Ø için G L Birim Fiyat
 mm mm mm Adet Euro

46890 4 8,5 19,0 5 31,00
46892 6 10,5 22,5 5 34,00
46893 8 13,5 29,5 5 36,00
46894 10 16,0 34,5 5 49,00
46895 12 19,0 40,5 5 62,00
46896 14 25,5 46,5 5 75,00

 THOMAFLUID®-T Boru hızlı bağlantı
 Tip: NODVOL®-ELGEES PA 3104
Ürün Özellikleri:
• T-kaplin parçası, boru-girişi her tarafı eşit boyutlu; Gövde: 

PA-Polimer materyali.

Kat.-No. Boru dış Ø için D H L Birim Fiyat
 mm mm mm mm Adet Euro

46897 4 8,5 19 14,5 5 41,00
46899 6 10,5 22,5 17,5 5 44,00
46900 8 13,5 29,5 23 5 52,00
46901 10 16 34,5 26,5 5 75,00
46902 12 19 40,5 31 3 51,00

46903 14 25 46 33,5 3 57,00

 THOMAFLUID®-T Boru hızlı bağlantı –
 3-misli
 Tip: NODVOL®-ELGEES PA 3304
Ürün Özellikleri:
• Üç misli T dağıtıcısı: üç paralel boru girişi, artı iki sağ köşe-

li çıkışlı boru girişi; bağlantısı boşluklar; Gövde: PA-Polimer 
materyali.

 THOMAFLUID®-T Boru hızlı bağlantı –
 3-misli
 Tip: NODVOL®-ELGEES PA 3304
Kat.-No. Boru dış Boru dış H L1 L2 N T Birim Fiyat
 Ø için (A)  Ø için (B) mm mm mm mm mm Adet Euro
 mm mm
46931 6 4 25,5 36 34 11 3,2 5 67,00
46932 8 4 29 47 38 14 4,2 3 56,00
46933 8 6 29 47 38 14 4,2 3 60,00
46934 10 6 32,5 54 44,5 16 4,2 3 60,00
46935 10 8 32,5 54 44,5 16 4,2 3 65,00

 THOMAFLUID®-Y Boru hızlı bağlantı
 Tip: NODVOL®-ELGEES PA 3140

Ürün Özellikleri:
• Y-Bağlantı parçası, boru-girişi isteğe göre eşli veya her taraf-

dan eşit boyutludur; Gövde: PA-Polimer materyalinden, bağ-
lantısı oyuk ( Kat.-Nr. 46904 hariç).

Kat.-No. Boru dış Boru dış H K L N Birim Fiyat
 Ø için (A)  Ø için (B) mm mm mm mm Adet Euro
 mm mm

46904 4 4 17,5 8,5 28,5 9 5 41,00
46905 4 6 17,5 10,5 33 9 3 48,00
46906 6 6 21,5 10,5 35 11 5 52,00
46907 6 8 22,5 13,5 41 11,5 3 51,00
46908 8 8 28 13,5 45 14,5 5 62,00
12284 8 10 28 16 47 14,5 3 66,00
12285 10 10 33 16 63 17 3 69,00

 THOMAFLUID®-L Boru hızlı bağlantı
 Tip: NODVOL®-ELGEES PA 3182
Ürün Özellikleri:
• Kombine-Köşeli-Adaptör parçası, herhangi bir THOMAFLUID®-

Boru-Hızlı Bağlantısı girişi için bağlantısı boru, dik açılı boru 
çıkışı; Gövde: PA-Polimer materyali.

Kat.-No. Boru dış G H H1 H2 L Birim Fiyat
 Ø için mm mm mm mm mm Adet Euro
 mm

46910 4 8,5 26 9,5 19 14 5 34,00

46 931 46 931

46 897 46 897 46 936 46 936

46 904 46 904
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 THOMAFLUID®-L Boru hızlı bağlantı
 Tip: NODVOL®-ELGEES PA 3182
Kat.-No. Boru dış G H H1 H2 L Birim Fiyat
 Ø için mm mm mm mm mm Adet Euro
 mm

46911  6 10,5 28 11 21 16 5 34,00
46912  8 13,5 33 11 21,5 23 5 36,00
46913 10 16 41 8 27 23 5 62,00
46914 12 19 45,5 11,5 28,5 31 3 42,00

 THOMAFLUID®-L Boru hızlı bağlantı
 Tip: NODVOL®-ELGEES PA 3183

Ürün Özellikleri:
• Kombine edilebilir-L-Adaptör parçası, herhangi bir 

THOMAFLUID®-Boru hızlı bağlantı girişi için bağlantısı boru, 
boru için L-çıkış; Gövde: PA-Polimer materyali.

Kat.-No. Boru dış G H H1 H2 L Birim Fiyat
 Ø için mm mm mm mm mm Adet Euro
 mm

46917 6 10,5 41,5 11 20,5 17 5 41,00
46918 8 13,5 49 8 21,5 23 5 52,00

 THOMAFLUID®-T Boru hızlı bağlantı
 Tip: NODVOL®-ELGEES PA 3188

Ürün Özellikleri:
• Kombine edilebilir-T-adaptör parçası, herhangi bir 

THOMAFLUID® boru hızlı bağlantı girişi için bağlantı boru, boru 
için T çıkış; Gövde: PA-Polimer materyali.

Kat.-No. Boru dış G H H1 H2 L Birim Fiyat
 Ø için mm mm mm mm mm Adet Euro
 mm

46915 6 10,5 32 11 20,5 16 5 39,00
46916 8 13,5 36 11 20,5 21,5 5 49,00

 THOMAFLUID® Düz boru hızlı bağlantısı
 – Bölme
 Tip: NODVOL®-ELGEES PA 3156
Ürün Özellikleri:
• Düz, vidasız ıstoperli/durdurmalı duvar girişi, iki tarafli boru 

girişi; Gövde: PA-Polimer materyali.

Kat.-No. Boru dış G L1 L2 T Birim Fiyat
 Ø için mm mm mm mm Adet Euro
 mm

46921 8 26 7,5 32,5 22,22 5 46,00
46923 12 36,5 7,5 41,3 31,75 2 45,00

 THOMAFLUID® Düz boru hızlı bağlantı
 Tip: NODVOL®-ELGEES PA 3101
Ürün Özellikleri:
• G-Silindir yivli-erkek vidalamalı, düz boru çıkışı; dışı- ve içi-altı 

köşeli, pirinç nikel kaplamalı; önce monte edilmiş kaybolmayan 
conta

Kat.-No. Boru Dış E F1 F2 H K Birim Fiyat
 dış Ø yiv  
 için -vida 
  dişi

46725 4 G 1/8” 5 13 2,5 11,5 14 5 21,00
46726 4 G 1/4” 5,5 16 2,5 10,5 17,5 5 26,00

46729 6 G 1/8” 5 13 4 13 14 5 31,00
46730 6 G 1/4” 5,5 16 4 12,7 17,5 5 31,00
46731 8 G 1/8” 5 13 5 21 14 5 31,00
46732 8 G 1/4” 5,5 16 5 19,5 17,5 5 31,00
46733 8 G 3/8” 5,5 20 5 18 22 5 39,00
46734 10 G 1/4” 5,5 16 7 23 17,5 5 44,00
46735 10 G 3/8” 5,5 20 7 16,5 22 5 49,00
46736 10 G 1/2” 7,5 24 7 18,5 26 5 62,00
46737 12 G 1/4” 5,5 19 7 27,5 21 5 54,00
46738 12 G 3/8” 5,5 20 9 27 22 5 57,00
46739 12 G 1/2” 7 24 9 22,5 26 3 39,00
46740 14 G 3/8” 8 22 9 30 24 3 39,00
46741 14 G 1/2” 9,5 24 11 26,5 26 3 39,00

46 910 46 910 46 915 46 915

46 917 46 917 46 725 46 725



 THOMAFLUID® Düz boru hızlı bağlantı
 Tip: NODVOL®-ELGEES PA 3175
Ürün Özellikleri:
• R-yivli- erkek vidalamalı, düz boru-çıkışı; dışı- ve içi-altı köşeli, 

pirinç nikel kaplamalı; yivi PTFE kaplıdır.

Kat.-No. Boru Dış F1 F2 H K Birim Fiyat
 dış Ø yiv - mm mm mm mm Adet Euro
 için  vida
 mm dişi inç

46700 4 R 1/8” 10 2,5 9,5 11 5 21,00
46701 4 R 1/4” 14 2,5 6,5 15 5 26,00
46704 6 R 1/8” 10 4 11,5 11 5 26,00
46705 6 R 1/4” 14 4 8,5 15 5 26,00
46706 8 R 1/8” 13 4 20 14 5 31,00
46707 8 R 1/4” 14 5 17 15 5 26,00

46708 8 R 3/8” 17 5 13 18,5 5 26,00
46709 10 R 1/4” 16 7 20 17,5 5 49,00
46710 10 R 3/8” 17 7 16,5 18,5 5 49,00
46711 10 R 1/2” 21 7 14 23 5 72,00
46712 12 R 1/4” 19 7 26,5 21 5 72,00
46713 12 R 3/8” 19 9 24 21 5 72,00
46714 12 R 1/2” 21 9 19,5 23 3 72,00
46715 14 R 3/8” 22 9 28 24 3 75,00
46716 14 R 1/2” 22 11 24,4 24 3 75,00

 THOMAFLUID® Düz boru hızlı bağlantı
 Tip: NODVOL®-ELGEES PA 3101 M5
Ürün Özellikleri:
• M5-yivli -erkek vidalamalı, düz boru-çıkışı; dışı- ve içi-altı 

köşeli, pirinç nikel kaplamalı; önce monte edilmiş kaybolma-
yan conta

Kat.-No. Boru Dış E F1 F2 H K Birim Fiyat
 dış Ø yiv - mm mm mm mm mm Adet Euro
 için  vida dişi
 mm mm

46742 4 M5 3,5  8 2,5 14  9 5 26,00
46744 6 M5 3,5 10 2,5 16 11 5 31,00
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 THOMAFLUID® Düz boru hızlı bağlantı
 Tip: NODVOL®-ELGEES PA 3181 M5
Ürün Özellikleri:
• M5- yivli- erkek vidalamalı, düz boru-çıkışı; dışı yuvarlak, içi-altı 

köşeli, pirinç nikel kaplamalı; önce monte edilmiş kaybolmayan 
conta

Kat.-No. Boru dış Dış yiv  E F G H Birim Fiyat
 Ø için -vida dişi mm mm mm mm Adet Euro
 mm mm

46745 4 M5 3,5 2,5 8,5 18,5 5 31,00

 THOMAFLUID® Düz boru hızlı bağlantı
 Tip: NODVOL®-ELGEES PA 3114 M5

Ürün Özellikleri:
• M5-İç yivli, dişi vidalamalı, düz boru-çıkışı; dışı-altı köşeli, pirinç 

nikel kaplamalı.

Kat.-No. Boru dış Dış yiv  E F H Birim Fiyat
 Ø için -vida dişi mm mm mm Adet Euro
 mm mm

46763 4 M5 6,5 8 19,5 5 41,00

 THOMAFLUID® Düz boru hızlı bağlantı
 Tip: NODVOL®-ELGEES PA 3114
Ürün Özellikleri:

• G-Silindir- iç yivli, dişi vidalamalı,, düz boru-çıkışı; dışı-altı 
köşeli; pirinç nikel kaplamalı.

Kat.-No. Boru dış Dış yiv  E F H Birim Fiyat
 Ø için -vida dişi mm mm mm Adet Euro
 mm mm

46752 4 G 1/8” 9,5 13 22,5 5 34,00
46753 4 G 1/4” 13,5 16 26,5 5 39,00
46756 6 G 1/8” 9,5 13 24,5 5 36,00
46757 6 G 1/4” 13,5 16 28,5 5 41,00
46758 8 G 1/8” 9,5 13 29 5 46,00
46759 8 G 1/4” 13,5 16 33 5 46,00

46 700 46 700

46 742 46 742

46 745 46 745

46 752                 46 763 46 752                 46 763
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 THOMAFLUID® Düz boru hızlı bağlantı
 Tip: NODVOL®-ELGEES PA 3114

Kat.-No. Boru dış Dış yiv  E F H Birim Fiyat
 Ø için -vida dişi mm mm mm Adet Euro
 mm mm

46760 10 G 3/8” 14 19 36 3 48,00
46761 12 G 3/8” 14 19 40 2 41,00
46762 12 G 1/2” 19,5 24 45,5 2 46,00

 THOMAFLUID® Boru -dirsek hızlı
 bağlantı
 Tip: NODVOL®-ELGEES PA 3269

Ürün Özellikleri:
• G- yivli- erkek vidalamalı, dik açılı boru çıkışlı, dirençi az olan 

360° döndürülebilir, basınç dirençi 6 bar’a kadar; kompakt yapı, 
kısaltılmış kol uzunluğu; Gövde: PA-Polimer materyali, vidalı 
ayak: Pirinç nikel kaplamalı, dışı-altı köşeli, önce monte edilmiş 
kaybolmayan conta

Kat.-No. Boru Dış F G H L Birim Fiyat
 dış Ø  yiv -vida
 için dişi 
46954 4 G 1/8” 13 10 23 19,5 2 74,00
46955 6 G 1/8” 14 12,5 27,5 22,5 2 76,00
46956 6 G 1/4” 17 12,5 24,5 22,5 2 61,00
46957 8 G 1/8” 17 15 33,5 24,5 2 74,00
46958 8 G 1/4” 17 15 30,5 24,5 2 74,00
46959 8 G 3/8” 19 15 26 24,5 2 76,00
46960 10 G 1/4” 19 19,5 39 30,5 1 59,00
46961 10 G 3/8” 19 19,5 35 30,5 1 59,00
46962 12 G 1/4” 21 22 46,5 32 1 62,00
46963 12 G 3/8” 21 22 43 32 1 64,00

 THOMAFLUID® Boru -dirsek hızlı
 bağlantı
 Tip: NODVOL®-ELGEES PA 3199
Ürün Özellikleri:
• G- yivli- erkek vidalamalı, dik açılı boru çıkışlı, döndürüle-

bilir; Gövde: PA-Polimer materyali, döndürülebilir; Gövde: 
PA-Polimer materyali; vidalı ayak: Pirinç nikel kaplamalı, dışı-
altı köşeli, önce monte edilmiş kaybolmayan conta

Kat.-No. Boru Dış F G H L Birim Fiyat
 dış Ø  yiv -vida
 için dişi 
46800 4 G 1/8” 13 8,5 13,5 14 5 31,00
46801 4 G 1/4” 16 8,5 13 14 5 41,00
46804 6 G 1/8” 13 10,5 15 16 5 41,00

 THOMAFLUID® Boru -dirsek hızlı
 bağlantı
 Tip: NODVOL®-ELGEES PA 3199

Kat.-No. Boru Dış F G H L Birim Fiyat
 dış Ø  yiv -vida
 için dişi 
46805 6 G 1/4” 16 10,5 15 16 5 41,00
46806 8 G 1/8” 13 13,5 19,5 23 5 41,00
46807 8 G 1/4” 16 13,5 18,5 23 5 44,00
46808 8 G 3/8” 20 13,5 18,5 23 5 59,00
46809 10 G 1/4” 16 16 22 26,5 5 59,00
46810 10 G 3/8” 20 16 22 26,5 5 64,00
12286 10 G 1/2” 24 16 22 26,5 3 90,00
46811 12 G 1/4” 16 19 26,5 31 5 72,00
46812 12 G 3/8” 20 19 25 31 5 75,00

12287 12 G 1/2” 24 19 25 31 3 94,00
46813 14 G 3/8” 24 25,5 53 33,5 5 82,00
46814 14 G 1/2” 27 25,5 54 33,5 3 54,00

 THOMAFLUID® Boru -dirsek hızlı
 bağlantı
 Tip: NODVOL®-ELGEES PA 3259
Ürün Özellikleri:
• R- yivli- erkek vidalamalı, dik açılı boru-çıkışlı, dirençi az olan, 

360° döndürülebilir, basınç dirençi 6 bar’a kadar; Kompakt 
yapı, kısaltılmış kol uzunluğu; Gövde: PA-Polimer materyali, 
vidalı ayak: Pirinç nikel kaplamalı, dışı-altı köşeli, yivi PTFE kap-
lıdır.

Kat.-No. Boru Dış F G H L Birim Fiyat
 dış Ø  yiv -vida
 için dişi 
46944 4 R 1/8” 12 10 21 19,5 2 74,00
46945 6 R 1/8” 14 12,5 25,5 22,5 2 63,00
46946 6 R 1/4” 14 12,5 22,5 22,5 2 74,00
46947 8 R 1/8” 17 15 31 24,5 2 89,00
46948 8 R 1/4” 17 15 28,5 24,5 2 89,00
46949 8 R 3/8” 17 15 24 24,5 2 89,00
46950 10 R 1/4” 19 19,5 37 30,5 1 58,00
46951 10 R 3/8” 19 19,5 33 30,5 1 58,00
46952 12 R 1/4” 21 22 44,5 32 1 61,00
46953 12 R 3/8” 21 22 41 32 1 62,00

46 800 46 80046 954 46 954

46 944 46 944
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 THOMAFLUID® Boru -dirsek hızlı
 bağlantı
 Tip: NODVOL®-ELGEES PA 3109
Ürün Özellikleri:
• R- yivli- erkek vidalamalı, dik açılı boru-çıkışı, döndürülebilir; 

Gövde: PA-Polimer materyali; vidalı ayak: Pirinç nikel kaplama-
lı, dışı-altı köşeli, yivi PTFE kaplıdır.

Kat.-No. Boru Dış F G H L Birim Fiyat
 dış Ø  yiv -vida mm mm mm mm Adet Euro
 için dişi 
 mm inç 
46764 4 R 1/8” 10 8,5 12 14 5 29,00
46765 4 R 1/4” 14 8,5 12,5 14 5 31,00
46768 6 R 1/8” 10 10,5 14 16 5 31,00

46769 6 R 1/4” 14 10,5 14,5 16 5 34,00
46770 8 R 1/8” 10 13,5 18 23 5 36,00
46771 8 R 1/4” 14 13,5 18 23 5 36,00
46772 8 R 3/8” 17 13,5 18 23 5 44,00
46773 10 R 1/4” 15 16 22 26,5 3 39,00
46774 10 R 3/8” 17 16 22 26,5 3 39,00
12288 10 R 1/2” 21 16 22 26,5 3 47,00
46775 12 R 1/4” 15 19 25 31 3 39,00
46776 12 R 3/8” 17 19 25 31 3 39,00
46777 12 R 1/2” 21 19 25 31 2 39,00
46778 14 R 3/8” 24 25,5 51 33,5 2 39,00
46779 14 R 1/2” 24 25,5 51 33,5 2 39,00

 THOMAFLUID® Boru -dirsek hızlı
 bağlantı
 Tip: NODVOL®-ELGEES PA 3129
Ürün Özellikleri:
• R- yivli- erkek vidalamalı dik açılı boru-çıkışlı, döndürülebilir; 

uzatlmış vidalı, ayak kısıtlı alanlarda yer tasaaruflu montajlarda 
kullanılır; Gövde: PA-Polimer materyali, vidalı ayak: Pirinç nikel 
kaplamalı, dışı-altı köşeli, yivi PTFE kaplıdır.

Kat.-No. Boru Dış F G H L Birim Fiyat
 dış Ø  yiv -vida
 için dişi 
46792 4 R 1/8” 10 8,5 21,5 19 5 39,00
46793 4 R 1/4” 14 8,5 22 19 5 44,00
46794 6 R 1/8” 10 10,5 25,5 22,5 5 44,00
46795 6 R 1/4” 10 10,5 26 22,5 5 44,00
46796 8 R 1/8” 13 13,5 32,5 23 5 47,00
46797 8 R 1/4” 14 13,5 32,5 23 5 47,00
46798 8 R 3/8” 17 13,5 33 23 5 64,00
46799 10 R 3/8” 15 16 39,5 34,5 3 53,00
12289 10 R 3/8” 17 16 39,5 34,5 3 59,00

 THOMAFLUID® Boru -dirsek hızlı
 bağlantı
 Tip: NODVOL®-ELGEES PA 3269 M5
Ürün Özellikleri:
• M5- yivli- erkek vidalamalı, dik açılı boru çıkışı, dirençi az olan, 

360° döndürülebilir, 6 bar’a kadar basınç gücü ; Kompakt yapı, 
kısaltılmış kol uzunluğu; Gövde: PA-Polimer materyali, vidalı 
ayak: Pirinç nikel kaplamalı, dışı-altı köşeli, önce monte edilmiş 
kaybolmayan conta

Kat.-No. Boru Dış F G H L Birim Fiyat
 dış Ø  yiv -vida mm mm mm mm Adet Euro
 için dişi 
 mm mm 
47333 4 M5 12 10 25 19,5 2 76,00

47334 6 M5 12 12,5 27,5 22,5 2 79,00

 THOMAFLUID®  Bölme boru -dirsek hızlı
 bağlantı
 Tip: NODVOL®-ELGEES PA 3139
Ürün Özellikleri:
• Dik açılı, ıstoperli vida duvar geçidi, döndürülebilir, iki taraflı 

boru girişleri; Gövde: PA-Polimer materyali, duvar vidası: Pirinç.

Kat.-No. Boru F G H K L Birim Fiyat
 dış Ø mm mm mm mm mm Adet Euro
 için 
 mm

46924 4 14 11 23,5 6,6 18 5 59,00
46925 5 17 12,5 26 7 20 3 51,00
46926 6 17 13,5 26,5 7 20,5 3 51,00
46927 8 19 16 30,5 7 22,5 3 51,00
46928 10 24 21 38,5 10 28,5 2 56,00
46929 12 27 23,5 44,5 12 30 2 69,00
46930 14 30 25,5 47 15 33,5 1 42,00

46 764 46 764 46 792 46 792

47 333 47 333

Bir tık ile alışveriş imkanı
www.rct-online.de
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 THOMAFLUID®-T Boru hızlı bağlantı
 Tip: NODVOL®-ELGEES PA 3198
Ürün Özellikleri:
• G-Silindir yivli- erkek vidalamalı, T-Boru-çıkışı, iki tarafıda eşit 

boyutlu, döndürülebilir; Gövde: PA-Polimer materyali, vidalı 
ayak: Pirinç nikel kaplamalı, dışı-altı köşeli, önce monte edilmiş 
kaybolmayan conta

Kat.-No. Boru Dış F G H L Birim Fiyat
 dış Ø  yiv -vida mm mm mm mm Adet Euro
 için dişi 
 mm mm 
46857 4 G 1/8” 8 8,5 15,5 14 5 49,00
12290 4 G 1/4” 16 8,5 15 14 5 64,00
46860 6 G 1/8” 13 10,5 17 16 5 52,00
46861 6 G 1/4” 16 10,5 17 16 5 59,00

46862 8 G 1/8” 13 13,5 22,5 23 5 67,00
46863 8 G 1/4” 16 13,5 21,5 23 5 69,00
12291 8 G 3/8” 20 13,5 21,5 23 3 78,00
46864 10 G 1/4” 16 16 26 26,5 3 54,00
46865 10 G 3/8” 20 16 24 26,5 3 69,00
46866 12 G 1/4” 16 19 29 31 3 72,00
46867 12 G 3/8” 20 19 27 31 3 72,00
46868 14 G 3/8” 25 25,5 53 32,5 3 90,00
46869 14 G 1/2” 27 25,5 54 32,5 3 99,00

 THOMAFLUID®-T Boru hızlı bağlantı
 Tip: NODVOL®-ELGEES PA 3108
Ürün Özellikleri:
• R- yivli- erkek vidalamalı, T-Boru-çıkışı, iki tarafıda eşit boyutlu, 

döndürülebilir; Gövde: PA-Polimer materyali, vidalı ayak: Pirinç 
nikel kaplamalı, dışı-altı köşeli, yivi PTFE-kaplıdır.

Kat.-No. Boru Dış F G H L Birim Fiyat
 dış Ø  yiv -vida mm mm mm mm Adet Euro
 için dişi 
 mm mm 
46829 4 R 1/8” 10 8,5 14 14 5 44,00
12292 4 R 1/4” 10 8,5 14,5 14 5 59,00
46832 6 R 1/8” 10 10,5 16 16 5 49,00
46833 6 R 1/4” 14 10,5 16,5 16 5 52,00
46834 8 R 1/8” 10 13,5 21 23 5 59,00
46835 8 R 1/4” 14 13,5 21 23 5 62,00

 THOMAFLUID®-T Boru hızlı bağlantı
 Tip: NODVOL®-ELGEES PA 3108

Kat.-No. Boru Dış F G H L Birim Fiyat
 dış Ø  yiv -vida mm mm mm mm Adet Euro
 için dişi 
 mm mm 
12293 8 R 3/8” 17 13,5 21 23 5 75,00
46836 10 R 1/4” 15 16 24 26,5 5 77,00
46837 10 R 3/8” 17 16 24 26,5 5 82,00
12294 10 R 1/2” 21 16 24 26,5 5 90,00
46838 12 R 1/4” 15 19 27 31 3 65,00
46839 12 R 3/8” 17 19 27 31 3 65,00
46840 12 R 1/2” 21 19 27 31 3 73,00
46841 14 R 3/8” 24 25,5 51 33,5 3 76,00

46842 14 R 1/2” 24 25,5 51 33,5 3 80,00

 THOMAFLUID®-L Boru hızlı bağlantı
 Tip: NODVOL®-ELGEES PA 3199 M5
Ürün Özellikleri:
• M5-yivli- erkek vidalamalı, dik açılı boru-çıkışı, döndürülebilir; 

Gövde: PA-Polimer materyali, vidalı ayak: Pirinç nikel kaplan-
mış, dışı-altı köşeli, önce monte edilmiş kaybolmayan conta

Kat.-No. Boru Dış F G H L Birim Fiyat
 dış Ø  yiv -vida mm mm mm mm Adet Euro
 için dişi 
 mm mm 
46827 4 M5 8 8,5 13,5 14 5 31,00

 THOMAFLUID®-L Boru hızlı bağlantı
 Tip: NODVOL®-ELGEES PA 3193
Ürün Özellikleri:
• G-Silindir yivli- erkek vidalamalı, L-Boru-çıkışı, iki tarafıda eşit 

boyutlu, döndürülebilir; Gövde: PA-Polimer materyali, vidalı 
ayak: Pirinç nikel kaplı, dışı-altı köşeli, önce monte edilmiş kay-
bolmayan conta.

Kat.-No. Boru Dış F G H L Birim Fiyat
 dış Ø  yiv -vida mm mm mm mm Adet Euro
 için dişi 
 mm mm 
46870 4 G 1/8” 8 8,5 23,5 14,5 5 54,00
12298 4 G 1/4” 16 8,5 23 14,5 5 64,00
46873 6 G 1/8” 13 10,5 27 17,5 5 52,00
46874 6 G 1/4” 16 10,5 27 17,5 5 59,00
46875 8 G 1/8” 13 13,5 35,5 23 5 67,00
46876 8 G 1/4” 16 13,5 35,5 23 5 69,00

46 924 (bk. sayfa 96) 46 924 (bk. sayfa 96)

46 857 46 857

46 829 46 829
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 THOMAFLUID®-L Boru hızlı bağlantı
 Tip: NODVOL®-ELGEES PA 3193

Kat.-No. Boru Dış F G H L Birim Fiyat
 dış Ø  yiv -vida mm mm mm mm Adet Euro
 için dişi 
 mm mm 
12299 8 G 3/8” 20 13,5 35,5 23 5 82,00
46877 10 G 1/4” 16 16 42 26,5 3 51,00
46878 10 G 3/8” 20 16 40,5 26,5 3 70,00
12300 10 G 1/2” 24 16 40,5 26,5 3 77,00
46879 12 G 1/4” 16 19 48 31 3 77,00
46880 12 G 3/8” 20 19 46,5 31 3 77,00
46881 14 G 3/8” 24 25,5 74 33,5 3 89,00
46882 14 G 1/2” 27 25,5 75 33,5 2 67,00

 THOMAFLUID®-Y Boru hızlı bağlantı
 Tip: NODVOL®-ELGEES PA 3158
Ürün Özellikleri:
• G- Silindir -yivli- erkek vidalamalı, Y-Boru-çıkışı; Gövde: 

PA-Polimer materyali, vidalı ayak: pirinç nikel kaplamalı, 
dışı-altı köşeli, önce monte edilmiş kaybolmayan conta.

Kat.-No. Boru Dış F G H L N Birim Fiyat
 dış Ø yiv  mm mm mm mm mm Adet Euro
 için  -vida
 mm dişi inç

46746 4 G 1/8” 13 32 8,5 17,5 9 2 34,00
46747 4 G 1/4” 16 32 8,5 17,5 9 2 39,00

46748 6 G 1/8” 13 39 10,5 21,5 11 2 39,00
46749 6 G 1/4” 16 39 10,5 21,5 11 2 44,00
46750 8 G 1/8” 13 54 13,5 28 14,5 2 44,00
46751 8 G 1/4” 16 55 13,5 28 14,5 1 26,00

 THOMAFLUID®-Y Boru hızlı bağlantı
 Tip: NODVOL®-ELGEES PA 3148
Ürün Özellikleri:
• R- yivli- erkek vidalamalı, Y-Boru-çıkışı; Gövde: PA-Polimer 

materyali, vidalı ayak: Pirinç nikel kaplanmış, dışı- altı köşeli, 
yivi PTFE-kaplıdır.

Kat.-No. Boru Dış F G H L N Birim Fiyat
 dış Ø yiv  mm mm mm mm mm Adet Euro
 için  -vida
 mm dişi inç

46719 4 R 1/8” 10 31 8,5 17,5 9 2 22,00
46720 4 R 1/4” 14 31,5 8,5 17,5 9 2 25,00
46721 6 R 1/8” 10 38 10 21 11 2 30,00
46722 6 R 1/4” 14 38 10 21 11 2 32,00
46723 8 R 1/8” 13 54 13 28 14 2 36,00
46724 8 R 1/4” 14 54 13 28 14 2 38,00

 THOMAFLUID®-High-Tech Yiv gravür
 şablonu
 Tip: NODVOL®-ELGEES 3870
Ürün Özellikleri:
• THOMAFLUID®-High-Tech-Boru hızlı kaplin parçalarının bağ-

lanması için 12 mm’ye kadar veya 1/2“ dış çapı olan inç ve 
metre olarak ölçülendirilmiş paslanmaz çelik borular üst yüzeyi-
ne tutturma amaçlı çizgi olukların kesilmesine yaramaktadır.

• Tırtıllı vidanın ayrılmasıyla (1) kesilecek olan borunun dış çapı 
ayarlanır (2), ve bu, tırtıllı vidanın sıkılmasıyla sabitlenerek ayar-
lanır (3). adından boru ucu şablona sokulur (4) ve ön tarafdaki 
büyük tırtıllı vidanın sayesinde kesme çarkı boru yüzeyine bas-
tırılır (5). Şablonun birkaç kez ıstoperli boru çıkışının etrafın-

 

da dönmesiyle, boru yüzeyinde belirgin bir sisteme uygun çizgi 
oluklar kesilmektedir. Bu şekilde hazırlanan paslanmaz çelik 
borusu, THOMAFLUID®-High-Tech hızlı boru bağlayıcı siste-
minin tüm elemanlarıyla güvenli olarak kaplin türü bağlanma-
ya uygundur.

Kat.-No. Birim Fiyat
 Adet Euro

46296 1 277,00

46 870 (bk. sayfa 97) 46 870 (bk. sayfa 97)

46 746 46 746

46 719 46 719

46 296 46 296

Bir tık ile alışveriş imkanı
www.rct-online.de



 Sokmalı bağlayıcılar /
 Konektörler

 THOMAFLUID®-TPX Hortum bağlantı
 parçaları
 Tip: KF-PMP
Genel Ürün Özellikleri:
• TPX bir ticari isimdir. Bunun arkasında PMP (Polimetilpentan) 

bileşimi saklıdır.
• Hammadde çok yüksek şeffaflık göstermektedir. Diğer şeffaf 

reçinelere karşı bu, inanılmaz bir dayanıklık, yüksek kimyevi ve 
termik dayanım özelliği göstermektedir.

• Ş effaflıktan’dan dolayı geçen sıvılıların kontrolü en iyi şekilde 
yapılabilmektedir.

• Hammadde zehirli değildir ve bundan dolayı gıda, tıp ve biyolo-
jik alanlarda kullanılabilir.

 TPX-Hortum bağlantısıları birçok kez otoklavlanabilir. Bunlar 
-40 ile +130 °C arası ısılarda kullanılabilinir.

• İ çdeki pürüsüz yüzeyden dolayı, akım boyutları eşit oranlı ve 
coğalarak gerçekleşir.

 THOMAFLUID®-TPX Düz bağlantı
 parçaları
 Tip: KF-PMP
Ürün Özellikleri:
• Düz tasarım, her iki ucu da aynı hortum geçişli

Kat.-No. Hortum iç Ø için Birim Fiyat
 mm Adet Euro

28556 3 – 5 5 31,00
28557 3 – 5 10 47,00
28558 5 – 8 5 38,00
28559 5 – 8 10 60,00
28560 8 – 15 5 51,00
28561 8 – 15 10 79,00

 THOMAFLUID®-TPX Düşürücü /
 redüksiyon bağlantı parçaları
 Tip: KF-PMP
Ürün Özellikleri:
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• Düz tasarım, fakat iki ucu da farklı (redüksiyonlu) hortum 
geçişli 

Kat.-No. Hortum iç Hortum iç Birim Fiyat
 Ø için (A) Ø için (B) Adet Euro
 mm mm

28563 3 – 5 5 – 8 5 41,00
28564 3 – 5 5 – 8 10 63,00
28565 5 – 8 8 – 15 5 56,00
28566 5 – 8 8 – 15 10 87,00

 THOMAFLUID®-TPX-T Bağlantı
 parçaları
 Tip: KF-PMP
Ürün Özellikleri:
• T-Form-Tasarımı’da, tüm uçlar aynı hortum geçişli

Kat.-No. Hortum iç Ø için Birim Fiyat
 mm Adet Euro

28567 3 – 5 5 41,00
28568 3 – 5 10 63,00
28569 5 – 8 5 56,00
28570 5 – 8 10 87,00
28571 8 – 15 5 64,00
28572 8 – 15 10 99,00

 THOMAFLUID®-TPX-Y Bağlantı
 parçaları
 Tip: KF-PMP
Ürün Özellikleri:
• Y-Form-Tasarımı’da, tüm uçlar aynı hortum geçişli

Kat.-No. Hortum iç Ø için Birim Fiyat
 mm Adet Euro

28573 3 – 5 5 41,00
28574 3 – 5 10 63,00
28575 5 – 8 5 56,00
28576 5 – 8 10 87,00
28577 8 – 15 5 64,00
28578 8 – 15 10 99,00

 THOMAFLUID®-PE Kimyevi amaçlı
 -hortum bağlantı parçası / elemanı
 Sistem: MULTIFIT®-HFFL 38-3
Ürün Özellikleri:
• Doğal renkten ve sert Polietilenden (HD-PE)’den oluşan 

hortum bağlantı elemanı

Kat.-No. Hortum iç Ø için Geçiş L Birim Fiyat
 inç mm mm Adet Euro

40744 3/8” 7 45 10 19,00
40745 1/2” 9 74 10 21,00
40746 3/4” 15 74 10 23,00
40747 1” 20 84 10 30,00

28 563 28 567 28 573
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 THOMAFLUID®-PE Kimyevi amaçlı
 -redüksiyon hortum bağlantı parçası /
 elemanı
Kat.-No. Hortum Geçiş Hortum Geçiş L Birim Fiyat
 iç Ø (A) iç Ø (B) Adet Euro
 için (A) mm  için (B) mm
 mm  mm

40742 19,2 15 12,7 9 74 10 25,00
40743 12,7 9 9,6 7 66 10 25,00

 THOMAFLUID®-PE-Kimyevi amaçlı
 -hortum bağlantı parçası / elemanı
 Sistem: MULTIFIT®-HFFL 38-1

Ürün Özellikleri:
• Sert Polietilen (HD-PE) ve doğal renkten oluşan hortum bağ-

lantı elemanı

Kat.-No. Hortum iç Ø için Geçiş L Birim Fiyat
 inç mm mm Adet Euro

40749 3/8” 7 81,0 7 35,00
40750 1/2” 9 89,5 7 42,00
40751 3/4” 15 93,0 7 63,00

 THOMAFLUID®-PE Kimyevi amaçlı -erkek
 vidalı bağlantı elemanı, hortum rekorlu
 Sistem: MULTIFIT®-HFFL 37-4
Ü rün Özellikleri:
• Doğalrenkte, sert polietilenden (HD-PE) ve R-yivli erkek vidalı 

hortum bağlantı elemanı

Kat.-No. Hortum Geçiş Dış yiv L Birim Fiyat
 iç Ø için mm  -vida dişi mm Adet Euro
 mm  inç

40734 10,0 7 R 1/2” 44 10 26,00

 THOMAFLUID®-PE Kimyevi amaçlı -erkek
 vidalı bağlantı elemanı, hortum rekorlu
 Sistem: MULTIFIT®-HFFL 37-4

Kat.-No. Hortum Geçiş Dış yiv L Birim Fiyat
 iç Ø için mm  -vida dişi mm Adet Euro
 mm  inç

40735 12,0 9 R 1/2” 48 10 30,00
40736 12,0 9 R 3/4” 50 10 34,00
40737 19,0 15 R 1” 52 10 40,00
40738 25,0 21 R 5/4” 64 5 59,00
40739 16,0 13 R 3/4” 50 5 34,00

 THOMAFLUID®-PE Kimyevi amaçlı -dişi
 vidalı bağlantı elemanı, hortum rekorlu
 Sistem: MULTIFIT®-HFFL 37-5
Ürün Özellikleri:
• Doğal renkte dişi vidalı bağlantı, sert Polietilen (HD-PE) kaplinli 

(R-yivli)

Kat.-No. Hortum Geçiş İç/dış  yiv L Birim Fiyat
 iç Ø için mm  -vida dişi mm Adet Euro
 mm  inç

40729 10,0 7 R 1/2” 46 10 26,00
40730 12,0 9 R 3/4” 50 10 30,00
40731 19,0 15 R 1” 52 10 40,00
40732 25,0 21 R 5/4” 80 5 59,00

 THOMAFLUID®-PE Kimyevi amaçlı –
 dirsek, dişi vidalı bağlantı elemanı,
 hortum rekorlu
 Sistem: MULTIFIT®-HFFL 39-2
Kat.-No. İç/dış  yiv Hortum Geçiş H Birim Fiyat
 -vida dişi iç Ø için mm mm Adet Euro
 inç mm

40716 R 3/4” 12,0 9,0 25 5 23,00
407171 R 3/4” 12,0 9,0 32 5 25,00
407181 R 1” 19,0 14,6 41 5 30,00
407191 R 1/2” 10,0 7,0 31 5 23,00

1 Lastik contalı

40 744 (bk. sayfa 99) 40 742 (bk. sayfa 99)

40 749 40 749

40 734 40 734
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 THOMAFLUID®-PE Kimyevi amaçlı
 -redüksiyonlu geçiş bağlantısı
 Sistem: MULTIFIT®-HFFL 41-2
Ürün Özellikleri:
• Geçiş bağlantısı, doğal renkten sert Polietilenden (HD-PE) iç ve 

dış yivli, ama tek tarafı redüksiyon geçişli.

Kat.-No. İç/dış  yiv -vida dişi Dış yiv -vida dişi SW Birim Fiyat
 inç inç mm Adet Euro

40712 R 3/4” R 1” 32 5 21,00
40713 R 3/4” R 3/4” 32 5 21,00

 THOMAFLUID®-PE Kimya – çift nipel
 Sistem: MULTIFIT®-HFFL 40-5
Ürün Özellikleri:
• Geçiş bağlantısı, doğal renkte sert Polietilenden (HD-PE), her 

iki tarafı da dış yivli.

Kat.-No. Geçiş Dış yiv -vida dişi l SW Birim Fiyat
 mm inç mm mm Adet Euro

40725 19 R 3/4” 45 32 10 34,00

 THOMAPLAST® Polyesterden montaj
 hortum bağlantısı
Ürün Özellikleri:
• Montaj hortum bağlantı elemanı, 1-10 mm arasındaki armatür 

veya montaj duvarları için idealdir. 8 mm derinliğinde bir montaj 
deliği gerektirir. Hortum bağlantısı alet olmadan monte edilebi-
lir ve tam sızdırmazlık garantiler.

 THOMAPLAST® Polyesterden montaj
 hortum bağlantısı
Kat.-No. Hortum iç Ø için Birim Fiyat
 mm Adet Euro

40173 4,5 3 51,00
40174 4,5 10 118,00
40175 4,5 15 141,00
40176 9,0 3 51,00
40177 9,0 10 118,00
40178 9,0 15 141,00

 THOMAPLAST® Polyesterden cam
 hortum adaptörü
 Tip: KF-KA 14

Ürün Özellikleri:
• Cam hortum adaptörü boyanmış, cam elyaf ile güçlendirilmiş, 

termoplastik PBT (Polyester).
• Cam hortum adaptörleri otoklavlanabilir. Maksimum  +180 

°C’lik ısılarda kullanılırlar.
• Cam hortumlar neredeyse kullanımda hiç zorlanmadıklarından 

zarar görmezler. Adaptörün takılması veya sökülmesi sırasında 
hiçbir sorun yaşanmaz, yani hortum yamulmaz.

• Cam hortum adaptörleri şu ürünler içindir: Schott (GL 14), 
Normag (RD 14) ve Corning (SQ 13) teslim edilebilir. Bunlar için 
gerekli karşı parçası hortum rekorları dış-Ø 4,5 ile 9 mm olarak 
iki boyda mevcutturlar.

Kat.-No. Dış yiv -vida dişi Hortum iç Ø için Birim Fiyat
 GL mm Adet Euro

40179 GL14 4,5 1 14,00
40180 GL14 4,5 5 51,00
40181 GL14 9,0 1 14,00
40182 GL14 9,0 5 51,00
40183 RD14 4,5 1 14,00
40184 RD14 4,5 5 51,00
40185 RD14 9,0 1 14,00
40186 RD14 9,0 5 51,00
40187 SQ13 4,5 1 14,00
40188 SQ13 4,5 5 51,00
40189 SQ13 9,0 1 14,00
40190 SQ13 9,0 5 51,00

 THOMAPLAST® Polyesterden cam vida
 adaptörü
 Tip: KF-KA 14
Ürün Özellikleri:
• THOMAPLAST®-cam hortum adaptörü gibi

40 716 (bk. sayfa 100) 40 712
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 THOMAPLAST® Polyesterden cam vida
 adaptörü
 Tip: KF-KA 14
Kat.-No. Dış yiv -vida dişi Hortum iç Ø için Birim Fiyat
 GL mm Adet Euro

40191 GL14 4,5 1 14,00
40192 GL14 4,5 5 55,00
40193 GL14 9,0 1 14,00
40194 GL14 9,0 5 55,00
40195 RD14 4,5 1 14,00
40196 RD14 4,5 5 55,00
40197 RD14 9,0 1 14,00
40198 RD14 9,0 5 55,00
40199 SQ13 4,5 1 14,00
40200 SQ13 4,5 5 55,00

40201 SQ13 9,0 1 14,00
40202 SQ13 9,0 5 55,00

 THOMAFLUID®-POM  Erkek vidalı
 hortum rekoru
 Tip: THOMAPLAST®-RK 09
Ürün Özellikleri:
• Bir tarafı G-dış yivli, diğer tarafı hortum rekoru

Kat.-No. Dış yiv  Hortum Uzunluk SW Birim Fiyat
 -vida dişi iç Ø için mm mm Adet Euro
 inç mm

14692 G 1/4” 4 29 17 5 23,00
14693 G 1/4” 6 29 17 5 26,00
14694 G 3/8” 6 31 19 5 29,00
14695 G 3/8” 9 31 19 5 34,00
14696 G 3/8” 13 31 19 5 36,00

 THOMAFLUID®-POM Erkek vidalı
 bölmeli hortum rekoru
 Tip: THOMAPLAST®-RK 09
Ürün Özellikleri:
• Bir tarafı G-dış yivli, diğer tarafı hortum rekoru

Kat.-No. Dış yiv  Hortum Uzunluk SW Birim Fiyat
 -vida dişi iç Ø için mm mm Adet Euro
 inç mm

14701 G 1/4” 4 43 14 5 34,00
14702 G 1/4” 6 43 17 5 36,00

 THOMAFLUID®-POM Erkek vidalı
 hortum sıkma bağlantı elemanı
 Tip: THOMAPLAST®-RK 09
Ürün Özellikleri:
• Bir tarafı G-dış yivli, diğer tarafı vidalı hortum sıkma bağlantılı

Kat.-No. AÇ Dış yiv Uzunluk Yiv-vida Birim Fiyat
 mm  -vida dişi mm dişi Adet Euro
  inç  uzunluğu 
    mm

14697 4/6 G 1/4” 25 8 5 31,00
14698 6/8 G 1/4” 25 8 5 31,00

 THOMAFLUID®-POM Erkek vidalı
 bölmeli hortum sıkma bağlantı
 Tip: THOMAPLAST®-RK 09
Ürün Özellikleri:
• Bir tarafı G-dış yiv, diğer tarafı vidalı hortum sıkma bağlantılı
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 THOMAFLUID®-POM Erkek vidalı
 bölmeli hortum sıkma bağlantı
 Tip: THOMAPLAST®-RK 09
Kat.-No. AÇ Dış yiv Uzunluk Yiv-vida SW Birim Fiyat
 mm -vida dişi mm dişi  mm Adet Euro
  inç  uzunluğu 
    mm 

14699 4/6 G 1/4” 37 8 14 3 30,00
14700 6/8 G 1/4” 37 8 17 3 30,00

 THOMAFLUID®-POM –erkek vidalı çifte
 nipel
 Tip: THOMAPLAST®-RK 09

Ürün Özellikleri:
Her iki tarafı da G-dış yiv

Kat.-No. Dış yiv Dış yiv Geçiş Uzunluk Yiv-vida Birim Fiyat
 (A) inç (B) inç mm mm dişi Adet Euro
     uzunluğu 
     mm

14688 G 1/4” G 1/8” 4 19 8 5 23,00
14689 G 1/4” G 1/4” 5 21 9 5 26,00
14690 G 3/8” G 3/8” 6 23 9 5 31,00
14691 G 3/8” G 1/2” 8 26 12 5 36,00

 THOMAFLUID® Bağlantı parçaları
 Sistem: MULTIFIT®-VB
Ürün Özellikleri:
• Hortum bağlantı yeri her iki tarafta

Kat.-No. Hortum iç Ø için Geçiş Malzeme Birim Fiyat
 mm mm  Adet Euro

29363 3 – 4,5 2 PP 10 45,00
29364 3 – 4,5 2 PVDF 10 68,00

 THOMAFLUID® Bağlantı parçaları
 Sistem: MULTIFIT®-VB

Kat.-No. Hortum iç Ø için Geçiş Malzeme Birim Fiyat
 mm mm  Adet Euro

29365 5 – 6,5 4 PP 10 51,00
29366 5 – 6,5 4 PVDF 10 70,00
29367 7 – 8,5 6 PP 10 60,00
29368 7 – 8,5 6 PVDF 10 74,00
29369 9 – 10,5 8 PP 10 61,00
29370 9 – 10,5 8 PVDF 10 80,00
29371 11 – 12,5 10 PP 10 62,00
29372 11 – 12,5 10 PVDF 10 87,00
29373 13 – 14,5 12 PP 10 64,00
14274 13 – 14,5 12 PVDF 10 95,00

 THOMAFLUID® Bağlantı parçaları –
 çıkıntı dişli
 Sistem: MULTIFIT®-VT
Ürün Özellikleri:
• Hortum bağlantı yeri her iki tarafta

Kat.-No. Hortum iç Ø için Geçiş Malzeme Birim Fiyat
 mm mm  Adet Euro

60811 4 – 6 3 PP 10 46,00
60812 6 – 8 5 PP 10 46,00
60813 8 – 10 7 PP 10 52,00

60814 10 – 12 9 PP 10 52,00
60815 12 – 14 11 PP 5 31,00
60816 14 – 16 13 PP 5 36,00

 THOMAFLUID®-POM Bölme hortum
 bağlantısı
 Tip: THOMAPLAST®-BHU 
Teknik Özellikleri:

14 699 14 699

14 688 14 68814 697 (bk. sayfa 102) 14 697 (bk. sayfa 102)

29 363 60 811
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• Malzeme: POM (Polioksimetilen)
• Donanım: Emniyet/konter somunlu (bakır nikel 

  kaplamalı) kumanda pano montajı için
• Sıcaklık aralığı: -15 ile +80 °C arası
• Kimyevi direnç: iyi
• Kapatma-Ø: 12,7 mm
• Kapatma uzunluğu: yaklaşık 10 mm

Kat.-No. Hortum iç Ø için Birim Fiyat
 mm Adet Euro

13951 4 3 33,00
13952 6 3 33,00
13953 9,6 3 33,00

 THOMAFLUID® Hortum sokmalı/
 konektör bağlantı elemanları
 Sistem: MULTIFIT®-VT
Ürün Özellikleri:
• Hortum bağlantı yeri çift taraflı

Kat.-No. Hortum iç Ø için Malzeme Birim Fiyat
 mm  Adet Euro

60791 3 – 5 PE 8 28,00
60792 5 – 7 PE 8 36,00
60793 7 – 9 PE 8 40,00

60794 9 – 12 PE 8 40,00
60795 11 – 14 PE 4 24,00
60796 13 – 16 PE 4 30,00

 THOMAFLUID® Redüksiyonlu bağlantı
 elemanı
 Sistem: MULTIFIT®-VT
Ürün Özellikleri:

• Hortum bağlantı yeri çift taraflı

Kat.-No. Hortum Hortum Malzeme Birim Fiyat
 iç Ø için (A) iç Ø için (B)  Adet Euro
 mm mm

60817 4 – 8 8 – 12 PP 5 23,00
60818 4 – 8 12 – 16 PP 5 29,00
60819 8 – 12 12 – 16 PP 5 34,00

 THOMAFLUID® Dirsek bağlantı parçası
 Sistem: MULTIFIT®-VB
Ürün Özellikleri:
• Hortum bağlantısı çift taraflı

Kat.-No. Hortum iç Ø için Geçiş Malzeme Birim Fiyat
 mm mm  Adet Euro

29376 3 – 4,5 2 PP 15 48,00
29377 3 – 4,5 2 PVDF 15 60,00
29378 5 – 6,5 4 PP 15 48,00
29379 5 – 6,5 4 PVDF 15 60,00
29380 7 – 8,5 6 PP 15 51,00
29381 7 – 8,5 6 PVDF 15 66,00
29382 9 – 10,5 8 PP 15 57,00
29383 9 – 10,5 8 PVDF 10 61,00
29384 11 – 12,5 10 PP 10 45,00
29385 11 – 12,5 10 PVDF 10 70,00
29386 13 – 14,5 12 PP 10 58,00
29387 13 – 14,5 12 PVDF 10 78,00

 THOMAFLUID®-T bağlantı elemanı
 Sistem: MULTIFIT®-VB
Ürün Özellikleri:
• Hortum bağlantı yeri üç taraflı

Kat.-No. Hortum iç Ø için Geçiş Malzeme Birim Fiyat
 mm mm  Adet Euro

29389 3 – 4,5 2 PP 15 48,00
29390 3 – 4,5 2 PVDF 15 60,00
29391 5 – 6,5 4 PP 15 57,00
29392 5 – 6,5 4 PVDF 15 63,00
29393 7 – 8,5 6 PP 10 45,00
29394 7 – 8,5 6 PVDF 10 61,00
29395 9 – 10,5 8 PP 10 51,00
29396 9 – 10,5 8 PVDF 10 62,00
29397 11 – 12,5 10 PP 10 54,00
29398 11 – 12,5 10 PVDF 10 64,00
29399 13 – 14,5 12 PP 10 58,00
29400 13 – 14,5 12 PVDF 10 70,00

60 791 60 817

13 951 13 951 29 376 29 376
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 THOMAFLUID®-Y bağlantı elemanı
 Sistem: MULTIFIT®-VB
Ürün Özellikleri:
• Hortum bağlantı yeri üç taraflı

Kat.-No. Hortum iç Ø için Geçiş Malzeme Birim Fiyat
 mm mm  Adet Euro

29402 3 – 5 2 PP 10 45,00
29403 3 – 5 2 PVDF 10 68,00
29404 5 – 7 4 PP 10 51,00
29405 5 – 7 4 PVDF 10 70,00
29408 7 – 9 6 PP 10 61,00
29409 7 – 9 6 PVDF 10 80,00
29410 9 – 11 8 PP 10 62,00
29411 9 – 11 8 PVDF 10 87,00
29412 11 – 13 10 PP 10 64,00

29413 11 – 13 10 PVDF 10 100,00
29414 13 – 15 12 PP 10 76,00
29415 13 – 15 12 PVDF 10 116,00

 THOMAFLUID®-Çapraz bağlantı
 elemanı
 Sistem: MULTIFIT®-VT
Ürün Özellikleri:
• Hortum bağlantı yeri dört taraflı

Kat.-No. Hortum iç Ø için Geçiş Malzeme Birim Fiyat
 mm mm  Adet Euro

11796 3 – 3,5 2 PP 20 30,00
60837 4 – 5,5 3 PP 10 45,00
60838 6 – 7,5 5 PP 10 51,00
60839 8 – 9,5 7 PP 10 61,00
60840 10 – 11,5 9 PP 10 61,00
60841 12 – 13,5 11 PP 5 31,00

 THOMAFLUID® Şeffaf hortum bağlantı
 elemanı
 Sistem: THOMAPLAST®-EM 5151

Kullanım alanı:
• Aynı çaptaki hortumların bağlanmasına kullanılır, kullanım alan-

ları kimya ve fizik laboratuarları, biyoteknoloji, tıp teknolojisi, 
nükleer teknolojisi

• Saf akışkanların dan agresif ve tehlikeli her türlü likit ve gazları 
kadar nakil malzemeleri için kullanılabilir.

Ürün Özellikleri:
• Çözelti, kimyevi ve asitli maddeler dayanıklı bağlantı elemanı, 

iki tarafı kaygan olmayan kanallı uçlar, darlaştırılmamış geçit; 
tek parça yapı, düşük yapışma eğilimli, kaygan iç yüzey, 

kullanıma yönelik, sterilize edilebilen yüksek performanslı poli-
mer malzemesi olan politetrafluoretilen (PTFE), polivinylidenflu-
orid (PVDF) veya Polipropilen  (PP)’ten yapılıdır.

• İ ç çapı 4 ile 12 mm arası olan elastik hortumlar için.

Teknik Özellikleri:
• Azami sıcaklık: +90 °C (PP); +140 °C (PVDF); +150 °C (PTFE)

Kat.-No. Hortum iç Ø için Malzeme Birim Fiyat
 mm  Adet Euro

47303 4 PTFE 3 27,00
47304 4 PVDF 3 27,00
47305 4 PP 10 59,00

47306 6 PTFE 3 36,00
47307 6 PVDF 3 36,00
47308 6 PP 10 65,00
47309 8 PTFE 3 39,00
47310 8 PVDF 3 39,00
47311 8 PP 10 77,00
47312 10 PTFE 3 45,00
47313 10 PVDF 3 45,00
47314 10 PP 10 120,00
47315 12 PTFE 2 54,00
47316 12 PVDF 2 54,00
47317 12 PP 6 85,00

29 389 29 389

29 402 29 402

60 837 60 837

47 303 47 303
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 THOMAFLUID® T -şeffaf rekor hortum
 bağlantı elemanı
 Sistem: THOMAPLAST®-EM 5351
Ürün Özellikleri:
• Çözelti, kimyevi ve asitli maddeler dayanıklı T-hortum bağlantı 

elemanı, birbirine dik açılı duran kaygan olmayan kanallı uçlar, 
darlaştırılmamış geçit; tek parça yapı, düşük yapışma eğilim-
li, kaygan iç yüzey, kullanıma yönelik, sterilize edilebilen yük-
sek performanslı polimer malzemesi olan politetrafluoretilen 
(PTFE), polivinylidenfluorid (PVDF) veya Polipropilen  (PP)’ten 
yapılıdır.

• İ ç çapı 4 ile 12 mm arası olan elastik hortumlar için.

Teknik Özellikleri:
• Azami sıcaklık: +90 °C (PP); +140 °C (PVDF); +150 °C (PTFE)

Kat.-No. Hortum iç Ø için Malzeme Birim Fiyat
 mm  Adet Euro

47384 4 PTFE 3 54,00
47385 4 PVDF 3 54,00
47386 4 PP 10 86,00
47387 6 PTFE 3 78,00
47388 6 PVDF 3 78,00
47389 6 PP 10 134,00
47390 8 PTFE 3 105,00
47391 8 PVDF 3 105,00
47392 8 PP 8 124,00
47393 10 PTFE 2 93,00
47394 10 PVDF 2 93,00
47395 10 PP 6 120,00
47396 12 PTFE 2 124,00
47397 12 PVDF 2 124,00
47398 12 PP 6 150,00

 THOMAFLUID® Erkek vidalı hortum
 rekoru, düz
 Sistem: THOMAPLAST®-EM 5153
Ürün Özellikleri:
• Çözelti, kimyevi ve asitli maddelere dayanıklı vidalı hortum 

bağlantısı, bir tarafı G- veya NPT-dış yivli, genel inçli ölçüler-
de, diğer tarafı kaymayan kanallı hortum rekoru, darlaştırıl-
mamış  düz geçit; tek parça yapı, düşük yapışma eğilimli kay-
gan iç yüzey, kullanıma yönelik, sterilize edilebilen yüksek per-
formanslı polimer malzemesi olan Politetrafluoretilen (PTFE), 
Polivinylidenfluorid (PVDF) veya Polipropilen  (PP)’ten yapılır. İç 
çapı 4 ile 12 mm arası olan elastik hortumlar içindir.

Teknik Özellikleri:
• Azami sıcaklık: +90 °C (PP); +140 °C (PVDF); +150 °C (PTFE)

Kat.-No. Hortum Dış yiv Malzeme Birim Fiyat
 iç Ø için  -vida dişi  Adet Euro
 mm inç

47399 4 G 1/8” PTFE 3 30,00

 THOMAFLUID® Erkek vidalı hortum
 rekoru, düz
 Sistem: THOMAPLAST®-EM 5153

Kat.-No. Hortum Dış yiv Malzeme Birim Fiyat
 iç Ø için  -vida dişi  Adet Euro
 mm inç

47400 6 G 1/8” PTFE 3 39,00
47401 8 G 1/8” PTFE 3 39,00
47402 4 G 1/4” PTFE 3 39,00
47403 6 G 1/4” PTFE 3 39,00
47404 8 G 1/4” PTFE 3 42,00
47405 10 G 1/4” PTFE 3 51,00
47406 12 G 1/4” PTFE 2 59,00
47407 4 G 3/8” PTFE 3 33,00
47408 6 G 3/8” PTFE 3 42,00

47409 8 G 3/8” PTFE 3 45,00
47410 10 G 3/8” PTFE 3 54,00
47411 12 G 3/8” PTFE 2 80,00
47412 4 G 1/2” PTFE 3 33,00
47413 6 G 1/2” PTFE 3 42,00
47414 8 G 1/2” PTFE 3 57,00
47415 10 G 1/2” PTFE 3 66,00
47416 12 G 1/2” PTFE 2 87,00
47417 4 NPT 1/8” PTFE 3 30,00
47418 6 NPT 1/8” PTFE 3 39,00
47419 8 NPT 1/8” PTFE 3 42,00
47420 4 NPT 1/4” PTFE 3 42,00
47421 6 NPT 1/4” PTFE 3 42,00
47422 8 NPT 1/4” PTFE 3 42,00
47423 10 NPT 1/4” PTFE 3 51,00
47424 12 NPT 1/4” PTFE 2 60,00
47425 4 NPT 3/8” PTFE 3 33,00
47426 6 NPT 3/8” PTFE 3 42,00
47427 8 NPT 3/8” PTFE 3 45,00
47428 10 NPT 3/8” PTFE 3 54,00
47429 12 NPT 3/8” PTFE 2 80,00
47430 4 NPT 1/2” PTFE 3 33,00
47431 6 NPT 1/2” PTFE 3 42,00
47432 8 NPT 1/2” PTFE 3 57,00
47433 10 NPT 1/2” PTFE 3 66,00
47434 12 NPT 1/2” PTFE 2 88,00
47435 4 G 1/8” PVDF 3 30,00
47436 6 G 1/8” PVDF 3 39,00
47437 8 G 1/8” PVDF 3 39,00
47438 4 G 1/4” PVDF 3 39,00
47439 6 G 1/4” PVDF 3 39,00

47 384 47 384 47 399 47 399

47 409 47 447 (bk. sayfa 107)
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 THOMAFLUID® Erkek vidalı hortum
 rekoru, düz
 Sistem: THOMAPLAST®-EM 5153

Kat.-No. Hortum Dış yiv Malzeme Birim Fiyat
 iç Ø için  -vida dişi  Adet Euro
 mm inç

47440 8 G 1/4” PVDF 3 42,00
47441 10 G 1/4” PVDF 3 51,00
47442 12 G 1/4” PVDF 2 60,00
47443 4 G 3/8” PVDF 3 33,00
47444 6 G 3/8” PVDF 3 42,00
47445 8 G 3/8” PVDF 3 45,00
47446 10 G 3/8” PVDF 3 54,00
47447 12 G 3/8” PVDF 2 84,00
47448 4 G 1/2” PVDF 3 33,00
47449 6 G 1/2” PVDF 3 42,00
47450 8 G 1/2” PVDF 3 57,00
47451 10 G 1/2” PVDF 3 66,00
47452 12 G 1/2” PVDF 2 87,00
47453 4 NPT 1/8” PVDF 3 30,00
47454 6 NPT 1/8” PVDF 3 39,00
47455 8 NPT 1/8” PVDF 3 39,00
47456 4 NPT 1/4” PVDF 3 39,00
47457 6 NPT 1/4” PVDF 3 39,00
47458 8 NPT 1/4” PVDF 3 42,00
47459 10 NPT 1/4” PVDF 3 51,00
47460 12 NPT 1/4” PVDF 2 60,00
47461 4 NPT 3/8” PVDF 3 33,00
47462 6 NPT 3/8” PVDF 3 42,00
47463 8 NPT 3/8” PVDF 3 45,00
47464 10 NPT 3/8” PVDF 3 54,00
47465 12 NPT 3/8” PVDF 2 84,00
47466 4 NPT 1/2” PVDF 3 33,00
47467 6 NPT 1/2” PVDF 3 42,00
47468 8 NPT 1/2” PVDF 3 57,00
47469 10 NPT 1/2” PVDF 3 66,00
47470 12 NPT 1/2” PVDF 2 87,00
47471 4 G 1/8” PP 10 36,00
47472 6 G 1/8” PP 10 62,00
47473 8 G 1/8” PP 10 85,00
47474 4 G 1/4” PP 10 39,00
47475 6 G 1/4” PP 10 67,00
47476 8 G 1/4” PP 10 87,00
47477 10 G 1/4” PP 5 67,00
47478 12 G 1/4” PP 5 97,00
47479 4 G 3/8” PP 10 80,00
47480 6 G 3/8” PP 10 90,00
47481 8 G 3/8” PP 10 90,00
47482 10 G 3/8” PP 5 57,00
47483 12 G 3/8” PP 5 85,00
47484 4 G 1/2” PP 10 82,00
47485 6 G 1/2” PP 10 90,00
47486 8 G 1/2” PP 10 95,00
47487 10 G 1/2” PP 5 67,00
47488 12 G 1/2” PP 5 90,00
47489 4 NPT 1/8” PP 10 36,00
47490 6 NPT 1/8” PP 10 62,00
47491 8 NPT 1/8” PP 10 90,00
47492 4 NPT 1/4” PP 10 39,00
47493 6 NPT 1/4” PP 10 67,00
47494 8 NPT 1/4” PP 10 87,00
47495 10 NPT 1/4” PP 5 67,00
47496 12 NPT 1/4” PP 5 97,00
47497 4 NPT 3/8” PP 10 80,00
47498 6 NPT 3/8” PP 10 90,00
47499 8 NPT 3/8” PP 10 90,00
47500 10 NPT 3/8” PP 5 60,00
47501 12 NPT 3/8” PP 5 85,00
47502 4 NPT 1/2” PP 10 90,00

 THOMAFLUID® Erkek vidalı hortum
 rekoru, düz
 Sistem: THOMAPLAST®-EM 5153

Kat.-No. Hortum Dış yiv Malzeme Birim Fiyat
 iç Ø için  -vida dişi  Adet Euro
 mm inç

47503 6 NPT 1/2” PP 10 90,00
47504 8 NPT 1/2” PP 10 100,00
47505 10 NPT 1/2” PP 5 67,00
47506 12 NPT 1/2” PP 5 90,00

 THOMAFLUID® Dirsek –erkek vidalı
 hortum rekoru
 Sistem: THOMAPLAST®-EM 5253
Kullanım alanı:
• Tıp teknolojisi
• Kimya laboratuarları
• Nükleer teknoloji
• Biyo-teknoloji
• Saf akışkanların dan agresif ve tehlikeli her türlü likit ve gazları 

kadar nakil malzemeleri için kullanılabilir.

Ürün Özellikleri:
• Çözelti, kimyevi ve asitli maddelere dayanıklı vidalı hortum 

bağlantısı, bir tarafı G- veya NPT-dış yivli, genel inçli ölçüler-
de, diğer tarafı kaymayan kanallı hortum rekoru, darlaştırılma-
mış  dik açılı geçit; tek parça yapı, düşük yapışma eğilimli kay-
gan iç yüzey, kullanıma yönelik, sterilize edilebilen yüksek per-
formanslı polimer malzemesi olan Politetrafluoretilen (PTFE), 
Polivinylidenfluorid (PVDF) veya Polipropilen  (PP)’ten yapılır. İç 
çapı 4 ile 12 mm arası olan elastik hortumlar içindir.

Teknik Özellikleri:
• Azami sıcaklık: +90 °C (PP); +140 °C (PVDF); +150 °C (PTFE)

Kat.-No. Hortum Dış yiv Malzeme Birim Fiyat
 iç Ø için  -vida dişi  Adet Euro
 mm inç

47543 4 G 1/8” PTFE 3 42,00
47544 6 G 1/8” PTFE 3 48,00
47545 8 G 1/8” PTFE 3 78,00
47546 4 G 1/4” PTFE 3 45,00
47547 6 G 1/4” PTFE 3 63,00
47548 8 G 1/4” PTFE 3 84,00
47549 10 G 1/4” PTFE 2 84,00
47550 12 G 1/4” PTFE 1 57,00
47551 4 G 3/8” PTFE 3 63,00
47552 6 G 3/8” PTFE 3 75,00
47553 8 G 3/8” PTFE 3 93,00
47554 10 G 3/8” PTFE 2 92,00
47555 12 G 3/8” PTFE 1 59,00

47 543 47 561
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 THOMAFLUID® Dirsek –erkek vidalı
 hortum rekoru
 Sistem: THOMAPLAST®-EM 5253

Kat.-No. Hortum Dış yiv Malzeme Birim Fiyat
 iç Ø için  -vida dişi  Adet Euro
 mm inç

47556 4 G 1/2” PTFE 3 93,00
47557 6 G 1/2” PTFE 3 99,00
47558 8 G 1/2” PTFE 2 80,00
47559 10 G 1/2” PTFE 2 104,00
47560 12 G 1/2” PTFE 1 65,00
47561 4 NPT 1/8” PTFE 3 42,00
47562 6 NPT 1/8” PTFE 3 48,00
47563 8 NPT 1/8” PTFE 3 78,00
47564 4 NPT 1/4” PTFE 3 45,00

47565 6 NPT 1/4” PTFE 3 63,00
47566 8 NPT 1/4” PTFE 3 84,00
47567 10 NPT 1/4” PTFE 2 84,00
47568 12 NPT 1/4” PTFE 1 57,00
47569 4 NPT 3/8” PTFE 3 63,00
47570 6 NPT 3/8” PTFE 3 75,00
47571 8 NPT 3/8” PTFE 3 93,00
47572 10 NPT 3/8” PTFE 2 92,00
47573 12 NPT 3/8” PTFE 1 59,00
47574 4 NPT 1/2” PTFE 3 93,00
47575 6 NPT 1/2” PTFE 3 99,00
47576 8 NPT 1/2” PTFE 2 80,00
47577 10 NPT 1/2” PTFE 2 104,00
47578 12 NPT 1/2” PTFE 1 65,00
47579 4 G 1/8” PVDF 3 42,00
47580 6 G 1/8” PVDF 3 48,00
47581 8 G 1/8” PVDF 3 78,00
47582 4 G 1/4” PVDF 3 48,00
47583 6 G 1/4” PVDF 3 63,00
47584 8 G 1/4” PVDF 3 84,00
47585 10 G 1/4” PVDF 2 84,00
47586 12 G 1/4” PVDF 1 57,00
47587 4 G 3/8” PVDF 3 63,00
47588 6 G 3/8” PVDF 3 75,00
47589 8 G 3/8” PVDF 3 93,00
47590 10 G 3/8” PVDF 2 92,00
47591 12 G 3/8” PVDF 1 59,00
47592 4 G 1/2” PVDF 3 93,00
47593 6 G 1/2” PVDF 3 99,00
47594 8 G 1/2” PVDF 2 80,00
47595 10 G 1/2” PVDF 2 104,00
47596 12 G 1/2” PVDF 1 65,00
47597 4 NPT 1/8” PVDF 3 42,00
47598 6 NPT 1/8” PVDF 3 48,00
47599 8 NPT 1/8” PVDF 3 78,00
47600 4 NPT 1/4” PVDF 3 45,00
47601 6 NPT 1/4” PVDF 3 63,00
47602 8 NPT 1/4” PVDF 3 84,00
47603 10 NPT 1/4” PVDF 2 84,00
47604 12 NPT 1/4” PVDF 1 57,00
47605 4 NPT 3/8” PVDF 3 63,00
47606 6 NPT 3/8” PVDF 3 75,00

 THOMAFLUID® Dirsek –erkek vidalı
 hortum rekoru
 Sistem: THOMAPLAST®-EM 5253

Kat.-No. Hortum Dış yiv Malzeme Birim Fiyat
 iç Ø için  -vida dişi  Adet Euro
 mm inç

47607 8 NPT 3/8” PVDF 3 93,00
47608 10 NPT 3/8” PVDF 2 92,00
47609 12 NPT 3/8” PVDF 1 59,00
47610 4 NPT 1/2” PVDF 3 93,00
47611 6 NPT 1/2” PVDF 3 99,00
47612 8 NPT 1/2” PVDF 2 80,00
47613 10 NPT 1/2” PVDF 2 104,00
47614 12 NPT 1/2” PVDF 1 65,00
47615 4 G 1/8” PP 5 57,00
47616 6 G 1/8” PP 5 70,00
47617 8 G 1/8” PP 5 90,00
47618 4 G 1/4” PP 5 55,00
47619 6 G 1/4” PP 5 67,00
47620 8 G 1/4” PP 5 87,00
47621 10 G 1/4” PP 5 95,00
47622 12 G 1/4” PP 5 120,00
47623 4 G 3/8” PP 5 55,00
47624 6 G 3/8” PP 5 57,00
47625 8 G 3/8” PP 5 67,00
47626 10 G 3/8” PP 5 97,00
47627 12 G 3/8” PP 5 126,00
47628 4 G 1/2” PP 5 70,00
47629 6 G 1/2” PP 5 75,00
47630 8 G 1/2” PP 5 85,00
47631 10 G 1/2” PP 5 110,00
47632 12 G 1/2” PP 5 145,00
47633 4 NPT 1/8” PP 5 57,00
47634 6 NPT 1/8” PP 5 70,00
47635 8 NPT 1/8” PP 5 90,00
47636 4 NPT 1/4” PP 5 52,00
47637 6 NPT 1/4” PP 5 70,00
47638 8 NPT 1/4” PP 5 90,00
47639 10 NPT 1/4” PP 5 95,00
47640 12 NPT 1/4” PP 5 120,00
47641 4 NPT 3/8” PP 5 55,00
47642 6 NPT 3/8” PP 5 60,00
47643 8 NPT 3/8” PP 5 70,00
47644 10 NPT 3/8” PP 5 100,00
47645 12 NPT 3/8” PP 5 130,00
47646 4 NPT 1/2” PP 5 70,00
47647 6 NPT 1/2” PP 5 75,00
47648 8 NPT 1/2” PP 5 85,00
47649 10 NPT 1/2” PP 5 110,00
47650 12 NPT 1/2” PP 5 145,00

 THOMAFLUID®-Su ayar geçiş parçası
Ürün Özellikleri:
• Değişen su basıncı için dengeleştirici /sabitleştirici.
 Her laboratuar için faydalı yardımcı. Su şebekesinden ne 

zaman eşit miktarda su akımına ihtiyaç duyduğunuzda RCT®  
Su Ayar Bağlantı elemanı imdadınıza yetişecektir.

• Termostatlarda ya da arıtma soğutucusunun sabit su miktarları-
nın dozajını ayarlamak için gerekli olmaktadır veya havuzlardaki 
su seviyesini ayarlamak için.  Geleneksel metal rekor elemanla-
rına nazaran RCT®- Su Ayar Bağlantı elemanı aşağıdaki avan-
tajlara sahiptir:

• Akış vanasının dışarıdan en kolay şekilde ayarlanması; geçiş 
parçasında herhangi bir kireçlenme olmaz; musluğa çok kolay 
montaj, hiçbir bakım gerektirmez; paslanmaz, yağlanma olmaz; 
devamlı, tam olarak musluk açıldığında eşit şekilde su akışı; 

47 579 47 597
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garantili sürekli su akış oranı; aşırı basınç yüzünden hortumun 
musluktan çıkması ihtimali yok; üstün emniyet. RCT®-Su Ayar 
Bağlantı Elemanı, kapatma vanasının çevrilmesiyle su akışı-
nı kesmyececek, sadece ayarlayacak şekilde tasarlanmıştır. 
Suyun kesilmesi için daima musluğun kapatılması gereklidir.

Kat.-No. Dış yiv -vida dişi Birim Fiyat
 inç Adet Euro

95418 R 1/2” 1 44,00
954183 R 1/2” 3 108,00

 THOMAFLUID®-PP sanayi -erkek vidalı
 bağlantı elemanı, hortum rekorlu
 Tip: THOMAPLAST®-VB 17495

Teknik Özellikleri:
• Gövde: açık gri, cam elyaf ile güçlendirilmiş 

  PP (Polipropilen ), silindirik erkek 
  vidalı („G“) UNI ISO 228’ye göre.

• Azami çalışma basıncı: +20 °C’de 10 bar
• Azami sıcaklık: +100 °C
• Sterilize olma özelliği: +121 °C’de otoklavlanabilir

Kat.-No. Dış yiv Hortum Geçiş H SW Birim Fiyat
 -vida dişi iç Ø için mm mm mm Adet Euro
 inç mm

14297 G 1/2” 13 8,5 55,0 21 10 36,00
14298 G 1/2” 16 10,5 63,0 21 10 36,00

14299 G 1/2” 20 15,0 63,5 24 10 39,00
14300 G 3/4” 16 10,5 64,0 21 10 41,00
14301 G 3/4” 12 7,5 56,0 19 10 44,00
14302 G 3/4” 20 15,0 64,0 24 10 46,00
14303 G 1” 22 17,0 69,5 30 10 49,00

 THOMAFLUID®-PP Dişi vidalı sanayi
 bağlantı elemanı – iç yivli
 Tip: THOMAPLAST®-VB 17595
Teknik Özellikleri:
• Gövde: açık gri, UNI ISO 228’e göre cam 

  elyaf takviyeli PP (Polipropilen) 
  silindirik dişi yivli (G)

• Azami çalışma basıncı: +20 °C’de 10 bar
• Azami sıcaklık: +100 °C
• Sterilize olma özelliği: +121 °C’de otoklavlanabilir

Kat.-No. İç/dış  Hortum D H Birim Fiyat
 yiv -vida iç Ø için mm mm Adet Euro
 dişi inç mm

14304 G 1/2” 13 9,0 52 5 34,00

14305 G 1/2” 16 10,0 61 5 34,00
14306 G 3/4” 16 10,0 63 5 36,00
14307 G 3/4” 12 7,5 54 5 39,00
14308 G 3/4” 20 13,0 64 5 41,00
14309 G 1” 25 20,0 69 5 44,00

 THOMAFLUID®-PP Hortum bağlantılı
 sanayi vidalı dirsek bağlantısı
 Tip: THOMAPLAST®-VB 17595
Teknik Özellikleri:
• Gövde: açık gri, cam elyaf ile güçlendirilmiş 

  PP (Polipropilen ), silindirik erkek 
  vidalı („G“) UNI ISO 228’ye göre.

• Azami çalışma basıncı: +20 °C’de 10 bar
• Azami sıcaklık: +100 °C
• Sterilize olma özelliği: +121 °C’de otoklavlanabilir

Kat.-No. Dış yiv Hortum Geçiş H H1 SW Birim Fiyat
 -vida iç Ø için mm mm mm mm Adet Euro
 dişi inç mm

14310 G 1/2” 12 7,5 57 44 19 5 34,00

95 418 95 418

Bir tık ile alışveriş imkanı
www.rct-online.de

14 297 14 297 14 310 14 310

14 304 14 304
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 THOMAFLUID®-PP Hortum bağlantılı
 sanayi vidalı dirsek bağlantısı
 Tip: THOMAPLAST®-VB 17595

Kat.-No. Dış yiv Hortum Geçiş H H1 SW Birim Fiyat
 -vida iç Ø için mm mm mm mm Adet Euro
 dişi inç mm

14311 G 1/2” 16 11,0 57 46 19 5 34,00
14312 G 1/2” 20 15,5 70 60 24 5 39,00
14313 G 3/4” 12 7,5 60 45 19 5 39,00
14314 G 3/4” 22 17,0 78 62 30 5 39,00
14315 G 1” 22 17,0 80 65 30 5 44,00

 THOMAFLUID®-PP sanayi hortum
 bağlantılı vidalı dirsek bağlantısı
 Tip: THOMAPLAST®-VB 17595
Teknik Özellikleri:
• Gövde: açık gri, UNI ISO 228’e göre cam 

  elyaf takviyeli PP (Polipropilen ) 
  silindirik dişi vidalı (G)

• Azami çalışma basıncı: +20 °C’de 10 bar
 Azami sıcaklık: +100 °C
• Sterilize olma özelliği: +121 °C’de otoklavlanabilir

Kat.-No. İç/dış  Hortum Geçiş H H1 SW Birim Fiyat
 yiv -vida iç Ø mm mm mm mm Adet Euro
 dişi inç için mm

14316 G 1/2” 12 7,5 59 49 11 5 44,00
14317 G 3/4” 16 11,0 61 47 7 5 49,00
14318 G 3/4” 12 7,5 61 50 12 5 49,00
14319 G 3/4” 20 15,7 73 56 8 5 52,00
14320 G 1” 22 17,0 81 59 9 5 54,00

 THOMAFLUID®-PP boru dirsek
 bağlantısı
 Tip: THOMAPLAST®-VB 17695

Teknik Özellikleri:

• Gövde: açık gri, UNI ISO 228’e göre cam 
  elyaf takviyeli PP (Polipropilen) her 
  iki tarafı da silindirik dişi vidalı (G)

• Azami çalışma basıncı: +20 °C’de 10 bar

• Azami sıcaklık: +100 °C

• Sterilize olma özelliği: +121 °C’de otoklavlanabilir

 THOMAFLUID®-PP boru dirsek
 bağlantısı
 Tip: THOMAPLAST®-VB 17695

Kat.-No. İç/dış  Geçiş H E Birim Fiyat
 yiv -vida mm mm mm Adet Euro
 dişi inç

14343 G 1/2” 17,5 42,5 29,5 5 41,00
14344 G 3/4” 23,0 50,5 35,5 5 52,00
14345 G 1” 28,5 60,0 43,0 5 59,00

 THOMAFLUID®-PP boru dirsek vidası
 Tip: THOMAPLAST®-VB 17695

Teknik Özellikleri:
• Gövde: açık gri, UNI ISO 228’e göre cam 

  elyaf takviyeli PP (Polipropilen) 
  silindirik erkek ve dişi vidalı (G)

• Azami çalışma basıncı: +20 °C’de 10 bar
• Azami sıcaklık: +100 °C
• Sterilize olma özelliği: +121 °C’de otoklavlanabilir

Kat.-No. İç/dış  Anma H H1 L Birim Fiyat
 yiv -vida çapı mm mm mm Adet Euro 
 dişi inç mm

14340 G 1/2” 14,0 58,5 43,0 16 5 44,00
14341 G 3/4” 19,0 69,5 50,0 19 5 52,00

14342 G 1” 24,5 79,0 59,0 20 5 59,00

 THOMAFLUID®-PP boru T vidalı
 bağlantı
 Tip: THOMAPLAST®-VB 17795
Teknik Özellikleri:
• Gövde: açık gri, UNI ISO 228’e göre cam elyaf 

14 316 14 316

14 343 14 343

14 340 14 340
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  takviyeli PP (Polipropilen ) silindirik 
  dişi vidalı („G“), üç taraflı

• Azami çalışma basıncı: +20 °C’de 10 bar
• Azami sıcaklık: +100 °C
• Sterilize olma özelliği: +121 °C’de otoklavlanabilir

Kat.-No. İç/dış  Geçiş H L A Birim Fiyat
 yiv -vida mm mm mm mm Adet Euro
 dişi inç

14349 G 1/2” 17,5 56 16,5 42,5 5 46,00
14350 G 3/4” 23,0 65 19,5 50,0 5 59,00
14351 G 1” 28,5 79 20,0 61,0 5 80,00

 THOMAFLUID®-PP boru uzatma elemanı
 Tip: THOMAPLAST®-VB 17795

Teknik Özellikleri:
• Gövde: açık gri, UNI ISO 228’e göre cam 

  elyaf takviyeli PP (Polipropilen) 
  silindirik dişi vidalı („G“), çif taraflı

• Azami çalışma basıncı: +20 °C’de 10 bar
• Azami sıcaklık: +100 °C
• Sterilize olma özelliği: +121 °C’de otoklavlanabilir

Kat.-No. Dış yiv Geçiş H L SW Birim Fiyat
 -vida dişi mm mm mm mm Adet Euro
 inç

14346 G 1/2” 12,5 152 21 22 5 46,00
14347 G 3/4” 18,0 151 21 27 5 57,00
14348 G 1” 23,5 161 26 36 5 77,00

 THOMAFLUID®-PP boru vidalı bağlantı
 çözücü
 Tip: THOMAPLAST®-VB 17795
Ürün Özellikleri:
• Boru bağlantıların kolayca çözülmesini sağlar

Teknik Özellikleri:
• Gövde: açık gri, UNI ISO 228’e göre cam 

  elyaf takviyeli PP (Polipropilen) 
  silindirik dişi vidalı („G“), çift taraflı

• Azami çalışma basıncı: +20 °C’de 10 bar
• Azami sıcaklık: +100 °C
• Sterilize olma özelliği: +121 °C’de otoklavlanabilir

Kat.-No. Dış yiv  Geçiş H E Birim Fiyat
 -vida dişi mm mm mm Adet Euro
 inç

14355 G 1/2” 17,5 51 53 2 59,00
14356 G 3/4” 21,5 56 62 2 64,00
14357 G 1” 26,5 62 70 2 85,00

 THOMAFLUID®-PP dişli fitting
 Tip: THOMAPLAST®-VB 17695

Teknik Özellikleri:
• Gövde: açık gri, UNI ISO 228’e göre cam 

  elyaf takviyeli PP (Polipropilen) her 
  iki tarafı da silindirik dişi vidalı (G)

• Azami çalışma basıncı: +20 °C’de 10 bar
 Azami sıcaklık: +100 °C
• Sterilize olma özelliği: +121 °C’de otoklavlanabilir

Kat.-No. İç/dış  yiv  Geçiş E H SW Birim Fiyat
 -vida dişi mm mm mm mm Adet Euro
 inç

14321 G 1/2” 19,0 29,0 35,5 30 5 39,00
14322 G 3/4” 23,0 35,0 42,0 36 5 46,00
14323 G 1” 28,5 43,5 47,0 46 5 59,00

 THOMAFLUID®-PP dar geçiş dişli fitting
 Tip: THOMAPLAST®-VB 17695
Teknik Özellikleri:
• Gövde: açık gri, UNI ISO 228’e göre cam 

  elyaf takviyeli PP (Polipropilen  her iki 
  tarafı da silindirik dişi vidalı (G)

• Azami çalışma basıncı: +20 °C’de 10 bar
• Azami sıcaklık: +100 °C

14 349 14 349 14 355 14 355

14 346 14 346 14 321 14 321
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• Sterilize olma özelliği: +121 °C’de otoklavlanabilir

Kat.-No. İç/dış  İç/dış  Geçiş E1 H SW Birim Fiyat
 yiv -vida yiv -vida mm mm mm mm Adet Euro
 dişi (A)  dişi (B)
 inç inç

14324 G 1/2” G 3/4” 17,5 35,0 38,5 36 5 59,00
14325 G 3/4” G 1” 23,0 42,5 45,5 43 5 75,00

 THOMAFLUID®-PP geçiş manşonu
 Tip: THOMAPLAST®-VB 17695
Teknik Özellikleri:
• Gövde: açık gri, UNI ISO 228’e göre cam 

  elyaf takviyeli PP (Polipropilen) 

  her iki tarafı da silindirik dişi vidalı 
  („G“) çift taraflı

• Azami çalışma basıncı: +20 °C’de 10 bar
• Azami sıcaklık: +100 °C
• Sterilize olma özelliği: +121 °C’de otoklavlanabilir

Kat.-No. Dış yiv  Geçiş H L SW Birim Fiyat
 -vida dişi mm mm mm mm Adet Euro
 inç

14335 G 1/2” 13,5 36,3 16,0 24 5 36,00
14336 G 3/4” 18,0 38,5 16,0 27 5 41,00
14337 G 1” 23,5 43,3 18,5 36 5 54,00

 THOMAFLUID®-PP dar geçitli geçiş
 manşonu
 Tip: THOMAPLAST®-VB 17695
Teknik Özellikleri:
• Gövde: açık gri, UNI ISO 228’e göre cam 

  elyaf takviyeli PP (Polipropilen) her iki
  tarafı da silindirik dişi vidalı („G“) çift 
  taraflı

• Azami çalışma basıncı: +20 °C’de 10 bar
• Azami sıcaklık: +100 °C
• Sterilize olma özelliği: +121 °C’de otoklavlanabilir

Kat.-No. Dış yiv (A) Dış yiv (B) Geçiş D1 SW Birim Fiyat
 inç inç mm mm mm Adet Euro

14338 G 1/2” G 3/4” 13,5 18,0 27 5 59,00
14339 G 3/4” G 1” 18,0 23,5 36 5 75,00

 THOMAFLUID®-PP kap bağlantısı
 Tip: THOMAPLAST®-VB 17795
Teknik Özellikleri:
• Gövde: açık gri, cam elyaf takviyeli PP 

  (Polipropilen ), silindirik erkek vidali 

  (“G”), UNI ISO 228’e göre
• Donanım: contalarla beraber komple, kap 

  duvarların basit vida montajı için
• Azami çalışma basıncı: +20 °C’de 10 bar
• Azami sıcaklık: +100 °C
• Sterilize olma özelliği: +121 °C’de otoklavlanabilir

Kat.-No. Dış yiv  Geçiş H L1 E Birim Fiyat
 -vida dişi mm mm mm mm Adet Euro
 inç 

14352 G 1/2” 13,5 49 4,5 38 3 60,00
14353 G 3/4” 18,0 52 4,5 43 3 69,00
14354 G 1” 24,0 56 7,0 50 3 78,00

 THOMAFLUID®-PP kilit kapağı
 Tip: THOMAPLAST®-VB 17795
Teknik Özellikleri:
• Gövde: açık gri, cam elyaf takviyeli PP 

  (Polipropilen ), silindirik dişi vidalı 
  (“G”), UNI ISO 228’e göre

• Azami çalışma basıncı: +20 °C’de 10 bar
• Azami sıcaklık: +100 °C
• Sterilize olma özelliği: +121 °C’de otoklavlanabilir

14 324 14 324

14 335 14 335

14 338 14 338

14 352 14 352
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 THOMAFLUID®-PP kilit kapağı
 Tip: THOMAPLAST®-VB 17795

Kat.-No. yİç/dış yiv  H E SW Birim Fiyat
 -vida dişi mm mm mm Adet Euro
 inç

14358 G 1/2” 20,5 32,0 28 5 44,00
14359 G 3/4” 22,5 38,5 33 5 54,00
14360 G 1” 23,0 45,0 41 5 57,00

 THOMAFLUID®-PP kilit tıpası
 Tip: THOMAPLAST®-VB 17795

Teknik Özellikleri:
• Gövde: açık gri, cam elyaf takviyeli PP 

  (Polipropilen), silindirik erkek vidali 
  (“G”), UNI ISO 228’e göre

• Azami çalışma basıncı: +20 °C’de 10 bar
• Azami sıcaklık: +100 °C
• Sterilize olma özelliği: +121 °C’de otoklavlanabilir

Kat.-No. Dış yiv -vida dişi H SW Birim Fiyat
 inç mm mm Adet Euro

14361 G 1/2” 22,5 27 5 34,00
14362 G 3/4” 23,5 34 5 36,00
14363 G 1” 25,0 41 5 49,00

 PP-Sanayi vidalamaları için
 ek donanım

 THOMAFLUID®-PE Altı köşeli emniyet/
 konter somunu
 Tip: THOMAPLAST®-VB 17595
Kat.-No. İç/dış  yiv -vida dişi SW Birim Fiyat
 inç mm Adet Euro

14332 G 1/2” 27 10 36,00
14333 G 3/4” 36 10 41,00
14334 G 1” 46 10 54,00

 THOMAFLUID®-PE Yassı contalar 17595

Kat.-No. Uygun olduğu yerler Yiv-vida dişi Birim Fiyat
  inç Adet Euro

14326 İ ç yiz R 1/2” 5 29,00
14327 İ ç yiz R 3/4” 5 34,00
14328 İ ç yiz R 1” 5 54,00
14329 dış yiv R 1/2” 5 29,00
14330 dış yiv R 3/4” 5 34,00
14331 dış yiv R 1” 5 54,00

 PEEK-Yüksek basınç çok
 ince/ kılcal boru bağlantı
 elemanları

 THOMAFLUID®-PEEK Yüksek basınç
 kılcal boru bağlantı elemanları
 Sistem: THOMACHEM-RR High Quality
Genel Ürün Özellikleri:
• Yüksek stabiliteye sahip polimer materyali
• Üstün mekanik dayanıklılık
• Basınca ve darbelere dayanıklı
• Yüksek ısı dayanıklılığı
• İ yi dielektrik özellikleri
• Çıkarılabilir madde içermez

14 358 14 358

14 361 14 361

14 332 14 326 

Bir tık ile alışveriş imkanı
www.rct-online.de
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• Koku ve tat açısından nötr
• Fizyolojik açıdan tamamen zararsızdır
• Biyolojik açıdan uyumluluğu mevcuttur
• Kimyevi açıdan üstün dirençli, ama konsantre kükürt asiti, 

güherçile (nitrik) asiti ve nitrohidroklorik asite(kral suyu) karşı 
değişken.

Genel Teknik Özellikleri:
• Renk: sarı-kahverengi
• Malzeme: PEEK (Polieter-

  Etherketon)
• Azami sıcaklık: +250 °C, kısa süreliğine 

  +310 °C
• Yoğunluk: 1,4 g/cm3

• Elektr. yalınım delinme dayanıklılığı: 19 kV/mm (ASTM D 149’ya
   göre)

• Termik genleşme katsayısı: 4,7 x 10-5 mm/Grad

 THOMAFLUID®-PEEK İnce -kılcal boru
 erkek vidalama bağlantı parçası -Renk
 kodlu
 Tip: THOMACHEM-RR 20112 High
 Quality
Ürün Özellikleri:
• Donanım: Komple bilezikli oluklu vida (sızdırmazlık konisi)

Kat.-No. Boru dış Ø için Dış yiv -vida dişi Renk Birim Fiyat
 inç inç  Adet Euro

14757 1/16” UNF 1/4”-28 doğal 3 54,00
14758 1/16” UNF 1/4”-28 sarı 3 54,00
14759 1/16” UNF 1/4”-28 kırmızı 3 54,00
14760 1/16” UNF 1/4”-28 mavi 3 54,00
14761 1/16” UNF 1/4”-28 yeşil 3 54,00
14762 1/16” UNF 1/4”-28 siyah 3 54,00
14763 1/8” UNF 1/4”-28 doğal 3 54,00
14764 1/8” UNF 1/4”-28 sarı 3 54,00
14765 1/8” UNF 1/4”-28 kırmızı 3 54,00

14766 1/8” UNF 1/4”-28 mavi 3 54,00
14767 1/8” UNF 1/4”-28 yeşil 3 54,00
14768 1/8” UNF 1/4”-28 siyah 3 54,00

14 757  14 757




