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 MANGUERAS EN ELASTÓMEROS

 THOMAFLUID®

 THOMAFLUID®-Mangueras de
 NBR

 THOMAFLUID®-Manguera de NBR para
 la química y baja presión
 Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 5261 CH
Especificaciones del producto:
• Resistente a líquidos con base de aceite mineral y glicol, com-

bustibles, agentes lubricantes, aceites lubricantes para motor, 
diesel, aceites vegetales y animales, siliconas, ácidos y bases 
diluidas a temperatura ambiente, agua de enfriamiento, aire a 
presión.

• Buena resistencia al calor
• Su capa externa se distingue por su buena resistencia a la 

fricción, resistencia al calor, ser Buena resistencia a las llamas 
(retardante al igual que por su buena resistencia al ozono, al 
envejecimiento y a la intemperie.

Especificaciones técnicas:
• Color: negro
• Capa interna: NBR (caucho de butadieno-

  acrilonitrilo)
• Capa externa: CSM (con impresión del material)
• Refuerzo: un trenzado textil
• Intervalo de temperatura: –30 °C a +125 °C 

Ref. DN Ø- Ø- Presión Radio Unidad Precio
 mm interno externo de  de m Euro
  mm mm trabajo  flexión
    bar mm  
13146 2  4,0  10,0  25  30  5  86,00 
13147 2  4,0  10,0  25  30  10  156,00 
13148 3  5,0  11,0 25  35  5  90,00 
13149 3  5,0  11,0 25  35  10  162,00 
13150 4  6,0  12,0  25  40  5  96,00 
13151 4  6,0  12,0  25  40  10  168,00 
13152 6  8,0  14,0  25  50  5  108,00 
13153 6  8,0  14,0  25  50  10  196,00 
13154 8  9,0  15,0  25  55  5  128,00 
13155 8  9,0  15,0  25  55  10  230,00 
13156 8  10,0  16,0  25  60  5  150,00 
13157 8  10,0  16,0  25  60  10  270,00 
13160 12  12,0  19,0  14  60 3  134,00 
13161 12  12,0  19,0  14  60  5  198,00 
13162 13  15,0 23,0 15  90  3  130,00 
13163 13  15,0  23,0  15  90  5  198,00 
13164 16  18,0  26,0  25  110  3  172,00 
13165 16  18,0  26,0  25  110 5  256,00 
13166 20  22,0  31,0  25  120  1  100,00 
13167 20  22,0  31,0  25  120  3  270,00 

 THOMAFLUID®- Manguera de NBR para
 la química y baja presión
 Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 5260 CH
Especificaciones del producto:
• Manguera para la química y la hidráulica resistente a combusti-

bles conforme a DIN 73379
• Resistente a líquidos con base de aceite mineral y glicol, agen-

tes lubricantes, aceites vegetales y animales, siliconas, ácidos y 
bases diluidas a temperatura ambiente, agua de enfriamiento y 
aire a presión

• Buena resistencia a la fricción
• Buena resistencia al calor

Especificaciones técnicas:
• Color: metálico

• Capa interna: NBR (caucho de butadieno-
  acrilonitrilo)

• Capa externa: refuerzo de trenzado de alambre de 
  acero galvanizado con hilo piloto

• Intervalo de temperatura: -30 °C a +90 °C 

Ref. DN Ø- Ø- Presión Radio Unidad Precio
 mm interno externo de  de m Euro
  mm mm trabajo  flexión
    bar mm  
13127 3 4,5  9,0  20  25  5  67,00 
13128 3  4,5  9,0  20  25  10  126,00 
13129 4  5,6  10,5  20  30  5  75,00 
13130 4  5,6  10,5  20  30  10  144,00 
13131 6  7,5  12,5  15  40  5  82,00 
13132 6  7,5  12,5  15  40  10  156,00 
13133 8  9,5  14,5  15  50  5  90,00 
13134 8  9,5  14,5  15  50  10  167,00 
13135 10  11,8  17,5  10  70  5  105,00 
13136 10  11,8  17,5  10  70  10  195,00 
13137 13  15,3  22,0  15  80  5  133,00 
13138 13  15,3  22,0  15  80  10  243,00 
13139 16  17,0  26,0  10  100  5  177,00 
13140 16  17,0  26,0  10  100  10  292,00 
13141 20  22,0  29,0  10  150  3  151,00 
13142 20  22,0  29,0  10  150  5  228,00 

 THOMAFLUID®-Manguera sintética de
 NBR de baja presión
 Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 5260 CH
Especificaciones del producto:
• Manguera para la química y la hidráulica resistente a combusti-

bles conforme a DIN 73379
• Resistente a combustibles, líquidos con base de aceite mineral 

y glicol, agentes lubricantes, aceites vegetales y animales, 

13 146 13 146 13 127 13 127



siliconas, ácidos y bases diluidas a temperatura ambiente, agua 
de enfriamiento, aire a presión

• Buena resistencia a la fricción
• Buena resistencia al calor

Especificaciones técnicas:
• Color: metálico
• Capa interna: NBR (caucho de butadieno-

  acrilonitrilo)
• Capa externa: refuerzo de trenzado de alambre de 

  acero galvanizado con hilo piloto
• Refuerzo: trenzado textil, a partir de DN 16 con 

  una hélice adicional de alambre de 
  acero

• Intervalo de temperatura: -30 °C a +90 °C

 

Ref. DN Ø- Ø- Presión Radio Unidad Precio
 mm interno externo de  de m Euro
  mm mm trabajo  flexión
    bar mm  
19002 3  4,5  9,5  30  55  5  105,00 
19003 3  4,5  9,5  30  55  10  195,00 
19004 4  5,5  11,5  30  55  5  116,00 
19005 4  5,5  11,5  30  55  10  210,00 
19006 6  7,5  13,5  30  65  5  128,00 
19007 6  7,5  13,5  30  65  10  233,00 
19008 8  9,0  15,0  25  75  5  139,00 
19009 8  9,0  15,0  25  75  10  251,00 
19010 10  11,5  18,5  25  75  3  110,00 
19011 10  11,5  18,5  25  75  5  167,00 
19012 13  14,0  22,5  25  80  3  131,00 
19013 13  14,0  22,5  25  80  5  197,00 
19014 16  16,0  26,0  30  90  1  92,00 
19015 16  16,0  26,0  30  90  3  254,00 
19016 20  20,0  31,5  25  105  1  100,00 
19017 20  20,0  31,5  25  105  3  279,00 
19018 25  25,0  37,0  24  120  1  159,00 
19019 32  32,0  44,0  22  175  1  174,00 
19020 40  40,0  53,0  20  280  1  220,00

 THOMAFLUID®-Manguera de NBR para
 bebidas
 Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 5115
Especificaciones del producto:
• Manguera de transporte y de presión
• Manguera para alimentos con contenido de grasa
• Muy alta resistencia a la fricción, robusta

Especificaciones técnicas:
• Color: azul
• Material: NBR (caucho nitrilo)
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• Acabado (interior): NBR, teñido claro y totalmente liso
• Acabado (exterior): NBR, teñido azul, liso, a partir de 

  DN 32 CR, impresión del material
• Intervalo de temperatura: -20 °C a +90 °C, por corto tiempo 

  +130 °C 

Ref. Ø- Ø- Presión Radio de Unidad Precio
 interno externo de trab. flexión m Euro
 mm mm a +20 °C mm 
   bar 

12421 13  23  10  95  5  123,00 
12422 13  23  10  95  10  202,00 
12423 16  26  10  115  5  141,00 
12424 16  26  10  115  10  233,00 
12425 19  31  10  150  5  162,00 
12426 19  31  10  150  10  266,00 
12427 25  39  10  200  5  208,00 
12428 25  39  10  200  10  341,00 
12429 32  48  10  200  3  241,00 
12430 32  48  10  200  5  325,00 
12431 40  58  10  240  1  118,00 
12432 40  58  10  240  3  269,00 
12433 50  70  10  300  1  141,00 
12434 50  70  10  300  3  341,00 

 THOMAFLUID®-Manguera industrial de
 NBR sin hélice de acero
 Tipo: THOMAPLAST®-LM-Standard
Especificaciones del producto:
• Marcación de la manguera: »Anillo Azul«
• Color de la manguera: negro
• Composición de la manguera:

El interior es de caucho de nitrilo butadieno (NBR). El refuerzo 
de la manguera (elemento de estabilización) se compone de 
dos trenzados de textil con fibras de cobre galvanizado. El exte-
rior de la manguera está hecho de un compuesto de caucho de 
nitrilo butadieno (NBR)/policloruro de vinilo (PVC)

• El material es electroconductor.
• THOMAPLAST®-LM-Standard es una manguera de caucho 

altamente flexible, con interior liso.
• La capa interior posee una película delgada de protección. Para 

que no se descoloren líquidos sensibles, las mangueras se 
deben limpiar y purgar con el líquido antes de su puesta inicial 
en funcionamiento. Los extremos de la manguera no deben ser 
sumergidos en el líquido.

• THOMAPLAST®-LM-Standard no es adecuada para vapor, 
agua y medios acuosos ni para lejías o ácidos. No está aproba-
da para evaporación.

• Resistencia a la temperatura: -25 °C a +60 °C, por corto tiempo
  hasta +70 °C

Ref. Ø-int. Ø-ext. Presión Presión Radio Unidad Precio
 mm mm de negativa de m Euro
   trabajo bar flexión 
   bar  mm

83196 9  18  10  0,5  50  1  76,00 
83197 9  18  10  0,5  50  3  182,00 
83198 9  18  10  0,5  50  5  254,00 
83199 13  22  10  0,5  70  1  80,00 
83200 13  22  10  0,5  70  3  185,00 
83201 13  22  10  0,5  70  5  264,00 
83202 19  31  10  0,4  100  1  90,00 
83203 19  31  10  0,4  100  3  195,00 
83204 19  31  10  0,4  100  5  271,00 
83205 25  37  10  0,3  150  1  116,00 
83206 25  37  10  0,3  150  3  210,00 
83207 25  37  10  0,3  150  5  310,00 

19 002 12 421



 THOMAFLUID®-Manguera de NBR para
 pintar a pistola (aerografía)
 Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 55794
Especificaciones del producto:
• Manguera de presión flexible y liviana
• Buena resistencia a la fricción
• Material de óptimas propiedades elásticas
• Manguera para pintar a pistola (aerografía), ideada para lacas 

de poliéster, aceite, gasolina, compuestos aromáticos, resinas 
sintéticas y dispersiones.

Especificaciones técnicas:
• Color: oliva

• Capa interna: NBR (caucho de butadieno-
  acrilonitrilo)

• Refuerzo: dos tejidos sintéticos
• Acabado (interior): liso, claro
• Acabado (exterior): liso, oliva, con ranuras longitudinales
• Marcación: seis bandas longitudinales color 

  verde oscuro
• Intervalo de temperatura: -20 °C a +90 °C

Ref. Ø- Ø- Presión Radio de Unidad Precio
 interno externo de trab. flexión m Euro
 mm mm a +20 °C mm 
   bar 

12767 8  15  10  55  5  110,00 
12768 8  15  10  55  10  202,00 
12769 8  15  10  55  15  259,00 

 THOMAFLUID®-Manguera industrial de
 NBR doble capa
 Tipo: CHAP 5140
Especificaciones del producto:
• Manguera de presión y succión
• Material de la manguera totalmente sintético
• Muy buena resistencia al aceite y a los combustibles
• Buena resistencia al calor
• NBR con alta resistencia a la fricción

Especificaciones técnicas:
• Capa interna: NBR, lisa, negra
• Capa externa: CR, ondulada, negra

• Resistencia a la temperatura: -20 °C a +80 °C 
• Refuerzo: tejido de cordón de rayón + 

  espiral de alambre de acero

Ref. Ø- Ø- Presión Altura Radio Unidad Precio
 interno externo de de de m Euro
 mm mm trabajo succión flexión  
   a 20 °C a 20 °C mm
   bar mWS 

49240 25  34  15  8  140  1  54,00 
49241 25  34  15  8  140  3  126,00 
49242 30  39  13  8  150  1  57,00 
49243 30  39  13  8  150  3  136,00 
49244 32  41  12  8  180  1  59,00 
49245 32  41  12  8  180  3  144,00

 
49246 35  44  12  8  180  1  62,00 
49247 35  44  12  8  180  3  149,00 
49248 40  50  10  8  190  1  67,00 
49249 40  50  10  8  190  3  162,00 
49250 45  55  10  8  200  1  77,00 
49251 45  55  10  8  200  3  182,00 
49252 50  63  10  8  240  1  82,00 
49253 50  63  10  8  240  3  197,00 
49254 55  68  10  8  300  1  92,00 
49255 55  68  10  8  300  3  220,00 
49256 60  73  10  8  310  1  100,00 
49257 60  73  10  8  310  3  236,00 
49258 65  79  10  8  325  1  110,00 
49259 65  79  10  8  325  3  261,00 
49260 70  84  10  8  340  1  118,00 
49261 70  84  10  8  340  3  279,00 
49262 75  90  10  8  350  1  126,00 
49263 75  90  10  8  350  3  304,00
 

 THOMAFLUID®- Manguera de NBR doble
 capa antiestática para gasolina 
 Tipo: CHAP 5145
Ref. Ø- Ø- Presión Radio de Unidad Precio
 interno externo de trab. flexión m Euro
 mm mm a +20 °C mm 
   bar 

10018 32  42  10  190  1  69,00 
10019 32  42  10  190  3  161,00 
10020 38  51  10  230  1  85,00 
10021 38  51  10  230  3  205,00 
10022 50  64  10  300  1  95,00 
10023 50  64  10  300  3  223,00
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 THOMAFLUID®-Manguera industrial de
 NBR de succión y presión 
 Tipo: THOMAPLAST®-LMW-Standard
Campos de aplicación:
• Industria de materias primas 
• Técnica de procesos
• Ingeniería de procesos
• Industria química

Especificaciones del producto:
• Manguera de succión y presión
• Con hélice de acero integrada
• Material de la manguera totalmente sintético
• Buena resistencia a los aceites y combustibles

• Buena resistencia a la fricción
• Buena resistencia al calor
• Buena resistencia al envejecimiento y a la intemperie

Especificaciones técnicas:
• Color: negro
• Capa interna: NBR (caucho de butadieno-acriloni-

  trilo) (caucho nitrilo)
• Capa externa: NBR (caucho de butadieno-acriloni-

  trilo) (caucho nitrilo)
• Refuerzo: Espiral flexible de alambre de acero 

  galvanizado para resortes
• Intervalo de temperatura: -30 °C a + 100 °C, por corto tiempo 

  +120 °C

Ref. Ø- Ø- Presión Presión Radio Unidad Precio
 interno externo de negativa de m Euro
 mm mm trabajo  flexión

83172 25  37  10  0,5  90  1  133,00 
83173 25  37  10  0,5  90  3  254,00 
83174 25  37  10  0,5  90  5  376,00 
83175 32  44  10  0,5  100  1  154,00 
83176 32  44  10  0,5  100  3  284,00 
83177 32  44  10  0,5  100  5  420,00 
83178 38  51  10  0,5  110  1  177,00 
83179 38  51  10  0,5  110  3  320,00 
83180 38  51  10  0,5  110  5  471,00 
83184 50  64  10  0,5  140  1  238,00 
83185 50  64  10  0,5  140  3  427,00 
83186 50  64  10  0,5  140  5  635,00 
83187 65  79  10  0,5  170  1  328,00 
83188 65  79  10  0,5  170  3  586,00 
83189 65  79  10  0,5  170  5  599,00 
83190 75  90  10  0,5  200  1  369,00
 

 THOMAFLUID®-Manguera industrial de
 NBR de succión y presión 
 Tipo: THOMAPLAST®-LMW-Standard
Ref. Ø- Ø- Presión Presión Radio Unidad Precio
 interno externo de negativa de m Euro
 mm mm trabajo  flexión

83191 75  90  10  0,5  200  3  626,00 
83192 75  90  10  0,5  200  5  972,00 
83193 100  116  10  0,5  300  1  507,00 
83194 100  116  10  0,5  300  3  821,00 
83195 100  116  10  0,5  300  5  1335,00 

 THOMAFLUID®-Manguera de NBR de
 succión y presión doble capa
 Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 5140
Especificaciones del producto:
• Manguera de succión y presión de alta calidad, resistente a 

aceites y gasolina (libre de plomo) 
• Modelo sumamente robusto, presentando al mismo tiempo flexi-

bilidad
• Acabado interior superliso, asegurando bajas pérdidas de pre-

sión
• Montaje de accesorios sencillo por medio de pinzas para man-

guera
• Alta resistencia a la fricción
• Resistente al ozono y a la intemperie

Especificaciones técnicas:
• Color: negro
• Capa interna: NBR, liso
• Capa externa: CR, ondulado
• Refuerzo: min. dos tejidos de cordón de rayón, 

  además una espiral de alambre de 
  acero

• Marcación: bandas longitudinales amarillas
• Resistencia al vacío: hasta DI 125 mm = 80 % a +20 °C; 

  a partir de DI 150 mm = 60 % a 
  +20 °C

• Intervalo de temperatura: -20 °C a +80 °C, por corto tiempo 
  +100 °C

Ref. Ø- Ø- Presión Radio de Unidad Precio
 interno externo de trab. flexión m Euro
 mm mm a +20 °C mm 
   bar 

12773 20  29  18  120  1  57,00 
12774 20  29  18  120  3  151,00 
12775 22  31  17  140  1  59,00 
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 THOMAFLUID®-Manguera de NBR de
 succión y presión doble capa
 Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 5140
Ref. Ø- Ø- Presión Radio de Unidad Precio
 interno externo de trab. flexión m Euro
 mm mm a +20 °C mm 
   bar 

12776 22  31  17  140  3  154,00 
12777 25  34  15  140  1  62,00 
12778 25  34  15  140  3  159,00 
12779 30  39  13  150  1  64,00 
12780 30  39  13  150  3  167,00 
12781 32  41  12  180  1  67,00 
12782 32  41  12  180  3  174,00 
12783 35  44  10  180  1  69,00 
12784 35  44  10  180  3  182,00 
12785 38  48  10  190  1  72,00 
12786 38  48  10  190  3  190,00 
12787 40  50  10  190  1  75,00 
12788 40  50  10  190  3  197,00 
12789 45  55  10  200  1  82,00 
12790 45  55  10  200  3  220,00 
12791 50  63  10  240  1  87,00 
12792 50  63  10  240  3  241,00 
12793 55  68  10  300  1  98,00 
12794 55  68  10  300  3  269,00 
12795 60  73  10  310  1  105,00 
12796 60  73  10  310  3  289,00 
12798 65  79  10  325  1  118,00 
12799 65  79  10  325  3  320,00 
12800 70  84  10  340  1  126,00 
12801 70  84  10  340  3  341,00 
12802 75  90  10  350  1  136,00 
12803 75  90  10  350  3  371,00 
12804 80  95  10  380  1  159,00 
12805 90  106  10  420  1  187,00 
12806 100  116  10  450  1  202,00 
12807 125  144  10  680  1  325,00 
12808 150  172  10  900  1  452,00 

 THOMAFLUID®-Manguera industrial de
 NBR doble capa
 Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 5136
Especificaciones del producto:
• Manguera de presión resistente a gasolina (libre de plomo) y 

aceite, para alta exigencia
• Buena resistencia a la fricción al igual que óptimo comporta-

miento elástico
• La capa externa asegura resistencia a la intemperie y al ozono.

Especificaciones técnicas:
• Color: negro
• Capa interna: NBR (caucho de butadieno-

  acrilonitrilo)
• Capa externa: CR (caucho de cloropreno)
• Refuerzo: dos tejidos de poliéster retorcidos
• Marcación: impresión del tamaño, amarillo
• Intervalo de temperatura: -40 °C a +100 °C

Ref. Ø-interno Ø-externo Presión de trab. Unidad Precio
 mm mm a +20 °C m Euro
   bar  
12871 4,8  13,0  20  5  95,00
 

 THOMAFLUID®-Manguera industrial de
 NBR doble capa
 Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 5136
Ref. Ø-interno Ø-externo Presión de trab. Unidad Precio
 mm mm a +20 °C m Euro
   bar  
12872 4,8  13,0  20  10  172,00 
12873 6,3  15,0  20  5  121,00 
12874 6,3  15,0  20  10  218,00 
12875 7,9  16,0  20  5  126,00 
12876 7,9  16,0  20  10  228,00 
12877 9,5  18,0  15  5  141,00 
12878 9,5  18,0  15  10  259,00 
12879 12,7  22,0  15  3  100,00 
12880 12,7  22,0  15  5  151,00 
12881 15,9  25,0  15  3  131,00 
12882 15,9  25,0  15  5  197,00 
12883 19,1  30,0  12  3  156,00 
12884 19,1  30,0  12  5  238,00 
12885 25,4  37,0  10  1  75,00 
12886 25,4  37,0  10  3  195,00 

 THOMAFLUID®-Manguera de NBR de
 doble capa para alta presión
 Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 55694
Especificaciones del producto:
• Manguera robusta de alta presión para procesos industriales al 

igual que para el control de plagas
• Optima resistencia a aceites minerales
• Buena resistencia a la fricción y buena elasticidad

Especificaciones técnicas:
• Color: negro
• Capa interna: NBR (caucho de butadieno-

  acrilonitrilo)
• Capa externa: SBR (caucho de estireno butadieno)
• Refuerzo: dos trenzados sintéticos
• Acabado (interior): liso, negro

• Acabado (exterior): liso, con tres ranuras longitudinales 
  finas, negro

• Intervalo de temperatura: -20 °C a +70 °C

Ref. Ø- Ø- Presión Radio de Unidad Precio
 interno externo de trab. flexión m Euro
 mm mm a +20 °C mm 
   bar 

12634 8  16  80  36  5  116,00 
12635 8  16  80  36  10  208,00 
12636 10  18,5  80  45  5  131,00 
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 THOMAFLUID®-Manguera de NBR de
 doble capa para alta presión
 Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 55694
Ref. Ø- Ø- Presión Radio de Unidad Precio
 interno externo de trab. flexión m Euro
 mm mm a +20 °C mm 
   bar 

12637 10  18,5  80  45  10  238,00 
12638 12  20,5  80  54  5  151,00 
12639 12  20,5  80  54  10  279,00 
12640 16  26,5  80  72  3  156,00 
12641 16  26,5  80  72  5  238,00 

 THOMAFLUID®-Manguera industrial de
 NBR de doble capa para alta presión
 Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 55994
Especificaciones del producto:
• Manguera de alta presión de alta calidad resistente a gasolina 

(libre de plomo) y aceite
• Flexibilidad y suavidad sobresaliente
• Optima resistencia a la fricción
• Resistencia sobresaliente a la intemperie y al ozono.

Especificaciones técnicas:
• Color: negro
• Capa interna: NBR (caucho de butadieno-

  acrilonitrilo)
• Capa externa: CR (caucho de cloropreno)
• Refuerzo: tejido sintético de alta presión
• Marcación: bandas longitudinales blancas
• Intervalo de temperatura: -25 °C a +100 °C, por corto tiempo 

  +120 °C

Ref. Ø- Ø- Presión Radio de Unidad Precio
 interno externo de trab. flexión m Euro
 mm mm a +20 °C mm 
   bar 

12808 6  14  50  30  5  151,00

 
12809 6  14  50  30  10  274,00 
12810 8  16  60  40  5  149,00 
12811 8  16  60  40  10  297,00 
12812 10  18  60  50  3  116,00 
12813 10  18  60  50  5  174,00 
12814 13  22  60  65  3  128,00 
12815 13  22  60  65  5  197,00 
12816 15  26  60  75  3  156,00 
12817 15  26  60  75  5  238,00 
12818 16  27  60  80  3  156,00 
12819 16  27  60  80  5  238,00

 THOMAFLUID®-Manguera industrial de
 NBR de doble capa para alta presión
 Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 55994 

Ref. Ø- Ø- Presión Radio de Unidad Precio
 interno externo de trab. flexión m Euro
 mm mm a +20 °C mm 
   bar 

12820 19  31  50  95  3  182,00 
12821 19  31  50  95  5  279,00 
12822 22  34  45  110  1  85,00 
12823 22  34  45  110  3  231,00 
12824 25  37  40  125  1  90,00 
12825 25  37  40  125  3  233,00 

 THOMAFLUID®-Manguera de NBR de
 doble capa para alta presión
 Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 95094 (2TE)
Especificaciones del producto:
• Manguera hidráulica de alta presión (tipo: 2TE conforme a DIN 

20021, parte 2) para líquidos con base mineral y glicol, lubrican-
tes minerales y vegetales, aire a presión, agua de enfriamiento, 
aceites lubricantes para motor, aceites para trabajos pesados, 
combustibles diesel, etc.

• Buena resistencia al calor
• Buena resistencia a la fricción
• Buena resistencia a las llamas 
• Buena resistencia al ozono, al envejecimiento y a la intemperie

Especificaciones técnicas:
• Color: negro
• Capa interna: NBR (caucho de butadieno-

  acrilonitrilo)
• Capa externa: CR (caucho de cloropreno)
• Refuerzo: Trenzado textil
• Presión de estalle: aprox. cuatro veces la presión 

  dinámica de operación
• Intervalo de temperatura: -40 °C a +100 °C; por corto tiempo: 

  +125 °C, aire a presión: +70 °C

Ref. DN Ø-interno Ø-externo Presión Radio Unidad Precio
 mm plg mm dinámica de m Euro
    de flexión  
    trabajo  mm
    bar   
13007 5  3/16  11,8  80  35  5  113,00 
13008 5  3/16  11,8  80  35  10  208,00 
13009 6  1/4  13,4  75  40  5  118,00 
13010 6  1/4  13,4  75  40  10  218,00 
13011 8  5/16  14,9  68  50  5  123,00 
13012 8  5/16  14,9  68  50  10  225,00 
13013 10  3/8  16,5  63  60  5  128,00 
13014 10  3/8  16,5  63  60  10  236,00 
13015 12  1/2  19,7  58  70  5  146,00 
13016 12  1/2  19,7  58  70  10  266,00 
13017 16  5/8  23,9  50  90  3  118,00 
13018 16  5/8  23,9  50  90  5  179,00 
13019 20  3/4  27,0  45  110  3  126,00 
13020 20  3/4  27,0  45  110  5  192,00 
13021 25  1  34,4  40  130  3  172,00 
13022 25  1  34,4  40  130  5  264,00 
13023 32  5/4  41,0  35  170  1  85,00 
13024 32  5/4  41,0  35  170  3  223,00 
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 THOMAFLUID®- Manguera de NBR de
 doble capa para alta presión
 Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 95094 (3TE)
Especificaciones del producto:
• Manguera hidráulica de alta presión (tipo: 3TE conforme a DIN 

20021, parte 3) para líquidos con base mineral y glicol, lubrican-
tes minerales y vegetales, aire a presión, agua de enfriamiento, 
aceites lubricantes para motor, aceites para trabajos pesados, 
combustibles diesel, etc.

• Buena resistencia al calor
• Buena resistencia a la fricción
• Buena resistencia a las llamas 
• Buena resistencia al ozono, al envejecimiento y a la intemperie

Especificaciones técnicas:

• Color: negro
• Capa interna: NBR (caucho de butadieno-

  acrilonitrilo)
• Capa externa: CR (caucho de cloropreno)
• Refuerzo: Trenzado textil
• Presión de estalle: aprox. cuatro veces la presión 

  dinámica de operación
• Intervalo de temperatura: -40 °C a +100 °C; por corto tiempo: 

  +125 °C, aire a presión: +70 °C

Ref. DN Ø-interno Ø-externo Presión Radio Unidad Precio
 mm plg mm dinámica de m Euro
    de flexión  
    trabajo  mm
    bar   
13025 5  3/16  12,8  160  40  5  136,00 
13026 5  3/16  12,8  160  40  10  251,00 
13027 6  1/4  14,4  145  45  5  141,00 
13028 6  1/4  14,4  145  45  10  259,00 
13029 8  5/16  16,9  130  55  5  144,00 
13030 8  5/16  16,9  130  55  10  284,00 
13031 10  3/8  18,5  110  70  3  108,00 
13032 10  3/8  18,5  110  70  5  162,00 
13033 12  1/2  21,7  93  85  3  131,00 
13034 12  1/2  21,7  93  85  5  200,00 
13035 16  5/8  25,9  80  105  3  141,00 
13036 16  5/8  25,9  80  105  5  215,00 
13037 20  3/4  29,0  70  130  3  169,00 
13038 20  3/4  29,0  70  130  5  259,00 
13039 35  1  35,9  55  150  1  77,00 
13040 35  1  35,9  55  150  3  190,00 
13041 32  5/4  42,5  45  190  1  90,00 
13042 32  5/4  42,5  45  190  3  241,00 
13043 40  1/2  49,6  40  240  1  110,00 
13044 50  2  62,3  33  300  1  197,00
 

 THOMAFLUID®- Manguera de NBR de
 doble capa para alta presión
 Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 95194

Ref. DN Ø-interno Ø-externo Presión Radio Unidad Precio
 mm plg mm dinámica de m Euro
    de flexión  
    trabajo  mm
    bar   
13045 5  3/16  13,0  250  90  5  151,00 
13046 5  3/16  13,0  250  90  10  277,00 
13047 6  1/4  15,9  225  100  5  156,00 
13048 6  1/4  15,9  225  100  10  284,00 
13049 8  5/16  17,5  215  115  3  103,00 
13050 8  5/16  17,5  215  115  5  156,00 
13051 10  3/8  19,8  180  130  3  105,00

 
13052 10  3/8  19,8  180  130  5  162,00 
13053 12  1/2  23,0  160  180  3  121,00 
13054 12  1/2  23,0  160  180  5  185,00 
13055 16  5/8  26,2  130  200  3  133,00 
13056 16  5/8  26,2  130  200  5  202,00 
13057 20  3/4  30,2  105  240  3  169,00 
13058 20  3/4  30,2  105  240  5  254,00 
13059 25  1  38,1  88  300  1  62,00 
13060 25  1  38,1  88  300  3  202,00 
13061 32  5/4  46,0  63  420  1  113,00 
13062 32  5/4  46,0  63  420  3  282,00 

 THOMAFLUID®- Manguera de NBR de
 doble capa para alta presión
 Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 95294 (2ST)
Especificaciones del producto:
• Manguera hidráulica de alta presión (conforme a DIN 20022, 

parte 1/SAE 100 R2A) para líquidos con base mineral y glicol, 
lubricantes minerales y vegetales, aire a presión, agua de 
enfriamiento, aceites lubricantes para motor, aceites para traba-
jos pesados, combustibles diesel, etc.

• Buena resistencia al calor
• Buena resistencia a la fricción
• Buena resistencia a las llamas
• Buena resistencia al ozono, al envejecimiento y a la intemperie

Especificaciones técnicas:
• Color: negro
• Capa interna: NBR (caucho de butadieno-

  acrilonitrilo)
• Capa externa: CR (caucho de cloropreno)
• Refuerzo: dos trenzados de alambre de acero
• Presión de estalle: aprox. cuatro veces la presión 

  dinámica de operación
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• Intervalo de temperatura: -40 ºC a +100 ºC, por corto tiempo: 
  125 ºC

Ref. DN Ø-interno Ø-externo Presión Radio Unidad Precio
 mm plg mm dinámica de m Euro
    de flexión  
    trabajo  mm
    bar   
13065 6  1/4  17,5  225  100  3  113,00 
13066 6  1/4  17,5  225  100  5  172,00 
13067 8  5/16  19,1  215  115  3  126,00 
13068 8  5/16  19,1  215  115  5  190,00 
13069 10  3/8  21,4  330  180  3  133,00 
13070 10  3/8  21,4  330  180  5  202,00 
13071 12  1/2  24,6  275  160  3  151,00 
13072 12  1/2  24,6  275  160  5  228,00 

 THOMAFLUID®-Manguera de NBR doble
 capa para material caliente
 Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 5143
Especificaciones del producto:
• Manguera de goma de alta calidad para materiales calientes o 

aceite mineral
• Buena resistencia a la fricción
• Material con buenas propiedades elásticas
• Optima resistencia a aceites minerales

Especificaciones técnicas:
• Color: negro
• Capa interna: NBR (caucho de butadieno-acriloni-

  trilo)
• Capa externa: CR (caucho de cloropreno)
• Refuerzo: tejido sintético de refuerzo
• Acabado (interior): liso
• Acabado (exterior): liso, impresión del material
• Intervalo de temperatura: -20 °C a +180 °C; por corto tiempo 

  +220 °C

Ref. Ø-interno Ø-externo Presión Radio Unidad Precio
 mm mm de trab. de m Euro
   a +20 °C  flexión
   bar mm  
12624 19  31  8  140  1   69,00 
12625 19  31  8  140  3  190,00 

 THOMAFLUID®- Manguera de NBR de
 presión, doble capa, para material
 caliente
 Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 5146
Especificaciones del producto:
• Manguera de alta calidad, de goma, en espiral para material 

caliente o aceite mineral
• Buena resistencia a la fricción
• Material con buenas propiedades elásticas
• Optima resistencia a aceites minerales

Especificaciones técnicas:
• Color: negro
• Capa interna: NBR (caucho de butadieno-acriloni-

  trilo)

• Capa externa: CR (caucho de cloropreno)
• Refuerzo: dos tejidos de cordón de rayón, una 

  espiral de alambre de acero galvani-
  zado con fibras de cobre hiladas

• Marcación: grabado marrón
• Resistencia al vacío: 80 % a +20 °C
• Intervalo de temperatura: -30 °C a +180 °C

Ref. Ø-interno Ø-externo Presión Presión Radio Precio
 mm mm de trab. de trab. de Euro
   a +20 °C a +180 °C flexión pro m
   bar bar mm

12622 50  64  16  6  160  215,00 
12623 75  90  16  6  230  333,00 

 THOMAFLUID®-Mangueras de
 CR

 THOMAFLUID®-Manguera de CR para
 gases y laboratorios
 Tipo: THOMAPLAST®-DN
Especificaciones del producto:
• Manguera compuesta robusta
• Buena resistencia mecánica
• Buen comportamiento elástico
• Buena resistencia a la fricción
• Buena resistencia al calor
• Buena resistencia a las llamas
• Buena resistencia al envejecimiento, al ozono y a la intemperie
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Especificaciones técnicas:
• Color: negro
• Dureza Shore: 55 ± 5
• Material: CR (caucho de cloropreno)
• Tolerancias: conforme a E2 DIN ISO 3302-1 

  (DIN 7715 E2)
• Intervalo de temperatura: -30 °C a +120 °C

Ref. Ø-interno Ø-externo Unidad Precio
 mm mm m Euro

24740 1,0  3,0  3  17,00 
24741 1,0  3,0  9  44,00 
24742 1,0  3,0  15  62,00 
24743 1,5  3,0  3  17,00 
24744 1,5  3,0  9  44,00 
24745 1,5  3,0  15  62,00 

24746 2,0  4,0  3  17,00 
24747 2,0  4,0  9  44,00 
24748 2,0  4,0  15  62,00 
24749 3,0  5,0  3  17,00 
24750 3,0  5,0  9  44,00 
24751 3,0  5,0  15  62,00 
24752 4,0  6,0  3  17,00 
24753 4,0  6,0  9  44,00 
24754 4,0  6,0  15  62,00 
24755 4,0  7,0  3  25,00 
24756 4,0  7,0  9  64,00 
24757 4,0  7,0  15  87,00 
24761 5,0  8,0  3  27,00 
24762 5,0  8,0  9  69,00 
24763 5,0  8,0  15  95,00 
24767 6,0  9,0  3  27,00 
24768 6,0  9,0  9  69,00 
24769 6,0  9,0  15  95,00 
24773 7,0  10,0  3  50,00 
24774 7,0  10,0  9  118,00 
24775 7,0  10,0  15  167,00 
24779 8,0  12,0  3  50,00 
24780 8,0  12,0  9  118,00 
24781 8,0  12,0  15  167,00 
24782 10,0  14,0  3  50,00 
24783 10,0  14,0  9  118,00 
24784 10,0  14,0  15  167,00 
24785 12,0  17,0  3  60,00 
24786 12,0  17,0  9  136,00 
24787 12,0  17,0  15  197,00 
24788 15,0  21,0  3  81,00 
24789 15,0  21,0  9  177,00 
24790 15,0  21,0  15  238,00 
24791 20,0 27,0 3 106,00
24793 20,0 27,0 15 245,00

 THOMAFLUID®-Manguera para
 quemadores de gas
 Tipo: THOMAPLAST®-DN
Especificaciones del producto:
• Color: naranja-rojo
• Modelo: sin recubrimiento y refuerzo conforme a DIN 30664, 

  parte 1
• Para todos los gases conforme a la hoja de trabajo DVGW 

 G 260
• Núm. reg. DIN-DVGW 92.01e487

Ref. Ø-interno Ø-externo Ø-Pared Unidad Precio
 mm mm mm m Euro

12304 10  14  2  5  92,00 
12305 10  14  2  10  169,00 
12306 10  14  2  15  231,00 

 THOMAFLUID®-Manguera de seguridad
 para gases
 Tipo: THOMAPLAST®-DN
Especificaciones del producto:
• Color:    naranja-rojo
• Alta flexibilidad y elasticidad de la manguera y del refuerzo de 

acero inoxidable
• No es posible que presente dobleces o torceduras, con lo cual 

la interrupción del suministro de gas se imposibilita
• Los manguitos terminales están pegados fuertemente a las 

boquillas de la manguera aún sin sujeción
• Para todos los quemadores de gas conforme a DIN 30665 y 

todos los gases conforme a la hoja de trabajo DVGW G 260
• Núm. reg. DIN-DVGW G92e073
• Presión de operación hasta 100 mbar

Ref. Ø-interno Ø-externo Longitud Precio
 mm mm mm Euro

12307 9,0  13,0  500  59,00 
12308 9,0  13,0  600  64,00 
12309 9,0  13,0  750  69,00 

12310 9,0  13,0  1000  80,00 
12311 9,0  13,0  1250  90,00 
12312 9,0  13,0  1500  95,00 
12313 9,0 13,0 2000 116,00
12314 9,0 13,0 3000 177,00

10
 MANGUERAS EN ELASTÓMEROS

 THOMAFLUID®

24 775 12 304

12 307 12 341

Compras fáciles en linea
www.rct-online.de



 THOMAFLUID®-Mangueras de
 SBR

 THOMAFLUID®-Manguera para gas licu-
 ado de petróleo, para propano y butano
 Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 5149
Especificaciones del producto:
• Color: naranja (exterior); negro (interior)
• Marcación de la manguera: “ Propan, Butan, EN 559, 

  ISO 3821” (”Gas licuado de 
  petróleo propano, butano 20 bar”)

• Capa interna: NBR/SBR (caucho nitrilo / caucho 
  de estireno butadieno)

• Capa externa: equipada como en su interior
• Refuerzo: doble tejido sintético
• Presión de operación: 20 bar a + 20 °C
• Presión de estalle: 60 bar a + 20 °C
• Intervalo de temperatura: -20 °C a +80 °C

Ref. Ø-interno Ø-externo Unidad Precio
 mm mm m Euro

12341 6,3  12  5  90,00 
12342 6,3  12  10  164,00 
12343 8,0  14  5  95,00 
12344 8,0  14  10  174,00 

 THOMAFLUID®-Manguera de NBR/SBR
 para gas licuado de petróleo, para
 propano y butano
 Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 56594
Especificaciones del producto:
• Manguera especial robusta para gas licuado de petróleo con 

base en mezcla compuesta NBR/SBR.
• Cumple con las regulaciones de SVS así que de SVGW.
• Optima resistencia a la fricción al igual que resistencia a la 

intemperie y al ozono de acuerdo con la definición de su com-
puesto.

Especificaciones técnicas:
• Color: naranja
• Material: compuesto NBR/SBR; NBR/SBR 

  (Caucho butadieno acrilonitrilo 
  cloropreno)

• Refuerzo: dos tejidos sintéticos
• Acabado (interior): liso, negro

• Acabado (exterior): liso, naranja
• Marcación: conforme a SVS y a SVGW
• Intervalo de temperatura: 20 °C a +80 °C

Ref. Ø-interno Ø-externo Presión de trab. Unidad Precio
 mm mm a +20 °C m Euro
   bar  
12751 6,3  13  20  5  75,00 
12752 6,3  13  20  10  139,00 
12753 6,3  13  20  15  192,00 
12754 8,0  13  20  5  82,00 
12755 8,0  13  20  10  151,00 
12756 8,0  13  20  15  208,00 

 THOMAFLUID®-Manguera de SBR doble
 capa para aguas de proceso 
 Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 54594
Especificaciones del producto:
• Muy alta resistencia a la fricción
• Buenas propiedades mecánicas
• Transporte de aguas de proceso frías a baja presión de hasta 

12 bar

Especificaciones técnicas:
• Color: rojo
• Material: SBR (caucho de estireno butadieno)
• Capa externa: EPDM (caucho de etileno propileno 

  dieno)
• Refuerzo: una capa de tejido sintético
• Acabado (interior): liso, negro
• Acabado (exterior): liso, rojo
• Intervalo de temperatura: -20 °C a +70 °C

Ref. Ø-interno Ø-externo Presión Radio Unidad Precio
 mm mm de trab. de m Euro
   a +20 °C flexión
   bar mm 

12547 13  19  12  80  10  82,00 
12548 13  19  12  80  20  149,00 
12549 16  23  12  100  10  85,00 
12550 16  23  12  100  20  156,00 
12551 19  26  12  110  10  116,00 
12552 19  26  12  110  20  213,00
 

 THOMAFLUID®-Manguera especial de
 SBR para vapor y agua caliente 
 Tipo: CHAP 5130
Campos de aplicación:
• Construcción de equipos 
• Centrales generadoras de energía
• Ingeniería de procesos
• Fabricación de turbinas

Especificaciones del producto:
• Manguera para presión y alta temperatura
• Transporte de material caliente, tales como vapor y agua 

caliente
• Buen comportamiento elástico
• Muy alta resistencia a la fricción
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Especificaciones técnicas:
• Color: negro
• Material: SBR, liso
• Refuerzo: tejido sintético
• Intervalo de temperatura: -20 °C a +100 °C; vapor saturado: 

  +164 °C

Ref. Ø Ø Presión Presión Presión Radio Unidad Precio
 interno externo de de  de de  Euro
 mm mm trabajo  trabajo estalle flexión m 
   a  a a mm
   +20 °C  +164 °C +20 °C
   bar bar bar   
43046 10  23  20  6  60  65  1  44,00 
43047 10  23  20  6  60  65  3  103,00 
43048 13  26  20  6  60  80  1  46,00 
43049 13 26  20  6  60  80  3  113,00 

43050 16 30  20  6  60  100  1  52,00 
43058 16 30  20  6  60  100  3  121,00 
43059 25 39  20  6  60  170  1  69,00 
43060 25 39  20  6  60  170  3  167,00 
43061 32 47  20  6  60  250  1  85,00 
43062 32 47  20  6  60  250  3  200,00 
43063 38 53  20  6  60  300  1  100,00 
430641 38 53  20  6  60  300  3  238,00 
42976 50 66  20  6  60  400  1  123,00 
42977 50 66  20  6  60  400  3  292,00
 

 THOMAFLUID®-Manguera de SBR High-
 Tech para aire comprimido 
 Tipo: RCT® CHAP-PL 3397
Especificaciones del producto:
• Resistencia a la fricción sumamente alta, por lo tanto alta resis-

tencia al desgaste
• Optima resistencia mecánica

Especificaciones técnicas:
• Color: amarillo
• Capa interna: SBR (caucho de estireno butadieno)
• Acabado (interior): liso, negro
• Capa externa: SBR (caucho de estireno butadieno)
• Acabado (exterior): liso
• Intervalo de temperatura: -20°C a +70°C
• Presión de operación: 20 bar a 20°C

Ref. Ø-interno Ø-externo Presión RF* Unidad Precio
 mm mm de trab. mm m Euro
   a 20 °C 
   bar   
333969 13  23  20  50  5  60,00 
333970 13  23  20  50  10  102,00 

 THOMAFLUID®-Manguera de SBR High-
 Tech para aire comprimido 
 Tipo: RCT® CHAP-PL 3397
Ref. Ø-interno Ø-externo Presión RF* Unidad Precio
 mm mm de trab. mm m Euro
   a 20 °C 
   bar   
333971 16  26  20  65 5  74,00 
333972 16  26  20  65  10  124,00 
333973 19  30  20  80 5  76,00 
333974 19  30  20  80  10  130,00 
333975 25  37  20  100  5  110,00 
333976 25  37  20  100  10  184,00 
333977 32  47  20  260 5  210,00 
333978 32  47  20  260  10  356,00 

333979 38  53  20  300 5  242,00 
333980 38  53  20  300  10  410,00 
333981 50  66  20  500  3  202,00 
333982 50  66  20  500  5  286,00 
333983 75  94  20  750  1  108,00 
333984 75  94  20  750  3  270,00 
333985 100  124  20  1000  1  174,00 
333986 100  124  20  1000 3  440,00
 

 THOMAFLUID®- Mangueras de SBR para
 soldadura autógena
 Tipo: RCT® CHAP-PK 4797
Especificaciones del producto:
• Manguera robusta para soldadura autógena para procesos de 

corte y soldado

Especificaciones técnicas:
• Color: rojo, azul, negro (según el tipo de 

  gas)
• Capa interna: SBR (caucho de estireno butadieno)
• Acabado (interior): liso, negro
• Capa externa: SBR/EPDM (caucho de estireno 

  butadieno) (caucho de etileno 
  propileno dieno)

• Acabado (exterior): con nervios longitudinales
• Intervalo de temperatura: -20°C a +70°C
• Presión de operación: 20 bar a 20°C
• Regulaciones: cumple las regulaciones de SVS 

  (Schweiz. Verein f. Schweißtechnik: 
  sociedad suiza para la técnica de 
  soldadura) al igual que ISO 3821
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 THOMAFLUID®- Mangueras de SBR para
 soldadura autógena
 Tipo: RCT® CHAP-PK 4797
Ref. Ø-interno Ø-externo Color Tipo Unidad Precio
 mm mm  de gas m Euro

333947 6,3  13,3  rojo  Gases 5  54,00 
    inflamables*
333948 6,3  13,3  rojo  Gases 10  98,00 
    inflamables*
333949 6,3  13,3  azul  Oxígeno 5  60,00 
333950 6,3  13,3  azul  Oxígeno 10  112,00 
333951 6,3  13,3  negro  Gases no  5  68,00 
    inflamables*
333952 6,3  13,3  negro  Gases no  10 126,00 
    inflamables*
333953 8,0  15,3  rojo  Gases 5  54,00 
    inflamables*
333954 8,0  15,3  rojo  Gases 10  98,00
    inflamables*
333955 8,0  15,3  azul  Oxígeno 5  60,00 
333956 8,0  15,3  azul  Oxígeno 10  112,00 
333957 8,0  15,3  negro  Gases no 5  68,00 
    inflamables*
333958 8,0  15,3  negro  Gases no  10 126,00 
    inflamables*
333959 10,0  17,3  rojo  Gases 5  54,00 
    inflamables*
333960 10,0  17,3  rojo  Gases  10  98,00 
    inflamables*
333961 10,0  17,3  azul  Oxígeno 5  60,00 
333962 10,0  17,3  azul  Oxígeno 10  112,00 
333963 10,0  17,3  negro  Gases no 5  68,00 
    inflamables*
333964 10,0  17,3  negro  Gases no 10 126,00 
    inflamables*

 THOMAFLUID®-Manguera para gas
 autógeno 
 Tipo: CHAP 496 SPS
Especificaciones del producto:

• Manguera autógena de alta flexibilidad
• Adecuada para equipos pequeños y portátiles

Especificaciones técnicas:
• Acabado (interior): NR/SBR, liso, negro
• Acabado (exterior): EPDM, liso
• Estándar de producción: ISO 3821, EN 559
• Colores: rojo y azul
• Intervalo de temperatura: -30 °C a +80 °C
• Refuerzo: tejido de poliéster

• Presión de operación: 20 bar
• Presión de estalle: 60 bar

Ref. Ø-interno Ø-externo Color de Unidad Precio
 mm mm la manguera m Euro

49288 5  11  rojo  3  41,00 
49289 5  11  rojo  9  103,00 
49290 5 11 azul 3 41,00
49291 5 11 azul 9 103,00

 THOMAFLUID®-Mangueras de
 PTFE

 THOMAFLUID®-Manguera capilar de
 PTFE
 Tipo: THOMAFLUID®-Especial
Para el transporte de ácidos, lejías, soluciones salinas y de fuerte 
contenido de cloro, y disolventes, también halogenados. Para el 
empleo en partes de baja presión de sistemas de  HPLC, especial-
mente en equipos libres de metal, y para la cromatografía líquida 
de baja presión.

Especificaciones del producto:
• Manguera capilar de politetrafluoroetileno PTFE translúcido-

blanco dimensionada especialmente para cromatografía líquida, 
flexible, tenaz al impacto y resistente al envejecimiento, conser-
va su forma hasta 250 °C.

• Libre de componentes extraíbles, fisiológicamente inofensiva y 
biocompatible.

• Resistente a la presión hasta 70 bar.

Ref. Ø-interno Ø-externo Ø-externo Ø-Pared Unidad Precio
 mm mm plg mm m Euro

83386 0,25  1,6  1/16  0,65  1  21,00 
83387 0,25  1,6  1/16  0,65  3  54,00 
83388 0,25  1,6  1/16  0,65  5  82,00 
83389 0,5  1,6  1/16  0,55  1  21,00 
83390 0,5  1,6  1/16  0,55  3  54,00 
83391 0,5  1,6  1/16  0,55  5  82,00 
83871 0,8  1,6  1/16  0,4  1  21,00 
83872 0,8  1,6  1/16  0,4  3  54,00 
83873 0,8  1,6  1/16  0,4  5  82,00 
83874 1,6  3,2  1/8  0,8  1  44,00 
83875 1,6  3,2  1/8  0,8  3  113,00 
83876 1,6  3,2  1/8  0,8  5  174,00 
83877 2,4  3,2  1/8  0,4  1  29,00 
83878 2,4  3,2  1/8  0,4  3  75,00 
83879 2,4  3,2  1/8  0,4  5  113,00 
83880 3,0  3,8  - 0,4  1  29,00 
83881 3,0  3,8  - 0,4  3  75,00 
83882 3,0  3,8  - 0,4  5  113,00 
14771 4,35  6,35  1/4  1,2  1  34,00 
14772 4,35  6,35  1/4  1,2  3  80,00 
14773 4,35  6,35  1/4  1,2  5  121,00 
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 THOMAFLUID®-Manguera de PTFE para
 la química
 Tipo: High-Tech-THOMAFLUOR
Campos de aplicación:
• Técnicas analíticas
• Biotecnología
• Técnicas médicas
• Microelectrónica
• Ingeniería de procesos químicos
• Técnicas de procesos

Especificaciones del producto:
• Manguera de transporte
• Muy buena resistencia química
• Muy alta resistencia a la temperatura
• Muy buen coeficiente de rozamiento de deslizamiento
• Superficie antiadhesiva
• Muy buenas propiedades dieléctricas
• Bajos valores de resistencia mecánica (si es que no tiene 

material de relleno)
• Optima hermeticidad a los gases

Especificaciones técnicas:
• Color: lechoso, ligeramente translúcido
• Material: PTFE (politetrafluoroetileno)
• Intervalo de temperatura: -200 °C a +260 °C, por corto tiempo 

  +280 °C
• El politetrafluoroetileno (PTFE) es un plástico fluorado con exce-

lente resistencia a los ácidos, lejías, disolventes y gases. Según 
la exigencia mecánica y química, el material es termorresistente 
hasta +260 °C. El PTFE no es resistente a compuestos fluora-
dos y metales alcalinos fundidos a altas temperaturas.

 THOMAFLUID®-Manguera de PTFE de
 microparedes delgadas 
 Tipo: High-Tech-THOMAFLUOR
Ref. Ø-interno Ø-externo Unidad Precio
 mm mm m Euro

25295 0,4  0,68  3  17,00 
25296 0,4  0,68  9  34,00 
25297 0,4  0,68  15  44,00 
25298 0,5  0,76  3  17,00 
25299 0,5  0,76  9  35,00 
25300 0,5  0,76  15  45,00 
25301 0,6  0,86  3  17,00 
25302 0,6  0,86  9  37,00 
25303 0,6  0,86  15  47,00 
25304 0,7  0,99  3  18,00 
25305 0,7  0,99  9  39,00 

 THOMAFLUID®-Manguera de PTFE de
 microparedes delgadas 
 Tipo: High-Tech-THOMAFLUOR
Ref. Ø-interno Ø-externo Unidad Precio
 mm mm m Euro

25306 0,7  0,99  15  51,00 
25307 0,9  1,16  3  25,00 
25308 0,9  1,16  9  50,00 
25309 0,9  1,16  15  64,00 
25310 1,07  1,37  3  26,00 
25311 1,07  1,37  9  51,00 
25312 1,07  1,37  15  66,00 
25313 1,50  1,80  3  33,00 
25314 1,50  1,80  9  66,00 
25315 1,50  1,80  15  85,00 
25316 1,70  2,08  3  35,00 
25317 1,70  2,08  9  69,00 
25318 1,70  2,08  15  89,00 
25319 2,20  2,56  3  44,00 
25320 2,20  2,56  9  87,00 
25321 2,20  2,56  15  105,00 
25322 2,40  2,81  3  45,00 
25323 2,40  2,81  9  90,00 
25324 2,40  2,81  15  113,00 
25325 2,70  3,09  3  45,00 
25326 2,70  3,09  9  90,00 
25327 2,70  3,09  15  121,00 
25328 3,40  3,78  3  56,00 
25329 3,40  3,78  9  112,00 
25330 3,40  3,78  15  142,00 
25331 3,80  4,16  3  56,00 
25332 3,80  4,16  9  112,00 
25333 3,80  4,16  15  142,00 
25334 5,30  5,78  3  66,00 
25335 5,30  5,78  9  132,00 
25336 5,30  5,78  15  177,00 
25337 6,70  7,18  3  94,00 
25338 6,70  7,18  9  151,00 
25339 6,70  7,18  15  207,00 
25340 7,50  7,98  3  94,00 
25341 7,50  7,98  9  151,00 
25342 7,50  7,98  15  207,00 
25343 8,40  8,98  3  114,00 
25344 8,40  8,98  9  205,00 
25345 8,40  8,98  15  273,00 

 THOMAFLUID®- Manguera de PTFE de
 paredes delgadas
 Tipo: High-Tech-THOMAFLUOR
Ref. Ø-interno Ø-externo Unidad Precio
 mm mm m Euro

25259 0,3  0,76  3  22,00 
25260 0,3  0,76  9  56,00 
25261 0,3  0,76  15  78,00 
25262 0,6  1,06  3  22,00 
25263 0,6  1,06  9  56,00 
25264 0,6  1,06  15  78,00 
25265 0,7  1,19  3  22,00 
25266 0,7  1,19  9  56,00 
25267 0,7  1,19  15  78,00 
25268 0,9  1,46  3  22,00 
25269 0,9  1,46  9  56,00 
25270 0,9  1,46  15  78,00 
25271 1,1  1,67  3  28,00 
25272 1,1  1,67  9  72,00 
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25 295 25 295



 THOMAFLUID®- Manguera de PTFE de
 paredes delgadas
 Tipo: High-Tech-THOMAFLUOR
Ref. Ø-interno Ø-externo Unidad Precio
 mm mm m Euro

25273 1,1  1,67  15  100,00 
25274 1,5  2,10  3  31,00 
25275 1,5  2,10  9  79,00 
25276 1,5  2,10  15  109,00 
25277 2,2  2,76  3  38,00 
25278 2,2  2,76  9  96,00 
25279 2,2  2,76  15  134,00 
25280 2,7  3,3  3  42,00 
25281 2,7  3,3  9  108,00 
25282 2,7  3,3  15  150,00 
25283 3,4  4,28  3  60,00 
25284 3,4  4,28  9  156,00 
25285 3,4  4,28  15  216,00 
25286 5,3  6,06  3  72,00 
25287 5,3  6,06  9  173,00 
25288 5,3  6,06  15  245,00 
25289 6,7  7,58  3  91,00 
25290 6,7  7,58  9  209,00 
25291 6,7  7,58  15  291,00 
25292 7,5  8,37  3  102,00 
25293 7,5  8,37  9  224,00 
25294 7,5  8,37  15  303,00 

 THOMAFLUID®-PTFE-Manguera de PTFE
 de compuesto especial 1158 - calibrada -
 Tipo: High-Tech-THOMAFLUOR
Ref. Ø-interno Ø-externo Unidad Precio
 mm mm m Euro

9319514 0,3 0,8 3 17,00
9319524 0,3 0,8 30 131,00
9319614 0,4  0,9  3  19,00 
9319624 0,4  0,9  30  148,00 
9319615 0,5  1,6  3  21,00 
9319625 0,5  1,6  30  163,00 
9319616 0,5  3,0  3  23,00 

9319626 0,5  3,0  30  185,00 
9319715 0,7  1,6  3  23,00 
9319725 0,7  1,6  30  185,00 
9319815 1,0  1,5  3  23,00 
9319825 1,0  1,5  30  185,00 
931941 1,4  2,2  3  23,00 
931942 1,4  2,2  30  185,00 
9319816 1,6  3,2  3  35,00 
9319826 1,6  3,2  30  276,00 
9319916 2,0  3,0  3  35,00 
9319926 2,0  3,0  30  277,00 
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 THOMAFLUID®-PTFE-Manguera de PTFE
 de compuesto especial 1158 - calibrada -
 Tipo: High-Tech-THOMAFLUOR
Ref. Ø-interno Ø-externo Unidad Precio
 mm mm m Euro

9319716 2,4  3,2  3  35,00 
9319726 2,4  3,2  30  277,00 
9319617 3,0  6,0  3  77,00 
9319627 3,0  6,0  30  430,00 
931911 3,8  4,8  3  87,00 
931912 3,8  4,8  30  445,00 
9319717 5,0  6,0  3  87,00 
9319727 5,0  6,0  30  445,00 
931921 6,1  7,1  3  90,00 
931922 6,1  7,1  30  461,00 
931931 8,0  10,0  3  92,00 
931932 8,0  10,0  30  507,00 

 THOMAFLUID®-Manguera de PTFE
 Tipo: High-Tech-THOMAFLUOR
Ø-interno Tolerancia Espesor de pared Tolerancia
MM MM mm mm

1-2,9 ±0,15
3-5 ±0,20 0,1-0,3 ±0,07
sobre 5-7 ±0,25 sobre 0,3-0,6 ±0,10
sobre 7-10 ±0,30 sobre 0,6-1,0 ±0,15
sobre 15-20 ±0,40 sobre 1,0-2,0 ±0,20

Ref. Ø-interno Ø-externo Unidad Precio
 mm mm m Euro

92520 0,3  0,8  3  10,00 
92521 0,3  0,8  9  23,00 
92522 0,3  1,75  3  14,00 
92523 0,3  1,75  9  33,00 
92524 0,4  0,9  3  10,00 
92525 0,4  0,9  9  23,00 
92526 0,5  1,5  3  17,00 
92527 0,5  1,5  9  40,00 
92528 0,5  1,0  3  12,00

 
92529 0,5  1,0  9  27,00 
92530 0,6  1,1  3  12,00 
92531 0,6  1,1  9  27,00 
92532 0,7  1,25  3  14,00 
92533 0,7  1,25  9  34,00 
92534 0,7  1,6  3  12,00 
92535 0,7  1,6  9  28,00 
92536 0,7  2,0  3  19,00 
92537 0,7  2,0  9  44,00 
41043 0,76  2,4  3  21,00 
41044 0,76  2,4  9  51,00 

93 19514 93 19727 92 520 92 520
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 THOMAFLUID®-Manguera de PTFE
 Tipo: High-Tech-THOMAFLUOR
Ref. Ø-interno Ø-externo Unidad Precio
 mm mm m Euro

92538 0,9  1,5  3  13,00 
92539 0,9  1,5  9  32,00 
92540 0,9  1,7  3  17,00 
92541 0,9  1,7  9  40,00 
92542 1,0  1,5  3  13,00 
92543 1,0  1,5  9  32,00 
92544 1,0  1,6  3  13,00 
92545 1,0  1,6  9  33,00 
92546 1,0  1,8  3  13,00 
92547 1,0  1,8  9  34,00 
92548 1,0  2,0  3  16,00 
92549 1,0  2,0  9  37,00

 
92550 1,0  3,0  3  22,00 
92551 1,0  3,0  9  54,00 
300663 1,0  5,0  3  90,00 
300664 1,0  5,0  9  221,00 
92552 1,1  1,9  3  15,00 
92553 1,1  1,9  9  35,00 
92554 1,4  2,0  3  15,00 
92555 1,4  2,0  9  35,00 
92556 1,4  2,2  3  15,00 
92557 1,4  2,2  9  36,00 
92558 1,5  2,3  3  17,00 
92559 1,5  2,3  9  45,00 
92560 1,5  2,5  3  19,00 
92561 1,5  2,5  9  45,00 
92562 1,5  3,0  3  28,00 
92563 1,5  3,0  9  66,00 
92564 1,9  2,8  3  23,00 
92565 1,9  2,8  9  59,00 
92566 2,0  3,0  3  23,00 
92567 2,0  3,0  9  60,00 
92568 2,0  4,0  3  37,00 
92569 2,0  4,0  9  88,00 
92570 2,0  5,0  3  44,00 
92571 2,0  5,0  9  106,00 
92572 2,2  3,0  3  23,00 
92573 2,2  3,0  9  55,00 
92574 2,4  3,0  3  23,00 
92575 2,4  3,0  9  56,00 
92576 2,4  3,2  3  25,00 
92577 2,4  3,2  9  60,00 
92578 2,5  3,5  3  30,00 
92579 2,5  3,5  9  71,00 
92580 2,5  4,0  3  30,00 
92581 2,5  4,0  9  72,00 
92582 2,5  4,5  3  33,00 
92583 2,5  4,5  9  79,00 
92584 2,7  3,5  3  24,00 
92585 2,7  3,5  9  58,00 
92586 2,8  3,7  3  27,00 
92587 2,8  3,7  9  64,00 

 THOMAFLUID®-Manguera de PTFE
 Tipo: High-Tech-THOMAFLUOR
Ref. Ø-interno Ø-externo Unidad Precio
 mm mm m Euro

92588 3,0  4,0  3  30,00 
92589 3,0  4,0  9  73,00 
92590 3,0  4,5  3  30,00 
92591 3,0  4,5  9  73,00 
92592 3,0  5,0  3  31,00 
92593 3,0  5,0  9  73,00 
92594 3,0  6,0  3  64,00 
92595 3,0  6,0  9  145,00 
92596 3,4  4,4  3  28,00 
92597 3,4  4,4  9  68,00 
92598 3,5  5,0  3  29,00 
92599 3,5  5,0  9  70,00 
92600 3,5  5,5  3  40,00 
92601 3,5  5,5  9  93,00 
92602 3,8  4,5  3  30,00 
92603 3,8  4,5  9  72,00 
92604 4,0  5,0  3  58,00 
92605 4,0  5,0  9  140,00 
92606 4,0  5,5  3  31,00 
92607 4,0  5,5  9  74,00 
92608 4,0  6,0  3  50,00 
92609 4,0  6,0  9  129,00 
92610 4,6  5,6  3  45,00 
92611 4,6  5,6  9  109,00 
92612 4,8  5,8  3  47,00 
92613 4,8  5,8  9  127,00 
92614 5,0  6,0  3  45,00 
92615 5,0  6,0  9  109,00 
92616 5,0  7,0  3  56,00 
92617 5,0  7,0  9  132,00 
92618 5,5  7,0  3  44,00 
92619 5,5  7,0  9  106,00 
92620 6,0  7,0  3  46,00 
92621 6,0  7,0  9  109,00 
92622 6,0  8,0  3  53,00 
92623 6,0  8,0  9  125,00 
92624 6,5  7,5  3  42,00 
92625 6,5  7,5  9  100,00 
92626 6,6  8,6  3  68,00 
92627 6,6  8,6  9  152,00 
92628 6,8  7,8  3  42,00 
92629 6,8  7,8  9  101,00 
92630 7,0  8,0  3  45,00 
92631 7,0  8,0  9  105,00 
92632 7,0  8,5  3  50,00 
92633 7,0  8,5  9  119,00 
92634 7,0  9,0  3  61,00 
92635 7,0  9,0  9  145,00 
339646 7,5  8,5  3  48,00 
339647 7,5  8,5  9  112,00 
92636 7,5  9,5  3  85,00 
92637 7,5  9,5  9  192,00 
92638 8,0  9,0  3  46,00 
92639 8,0  9,0  9  111,00 
92640 8,0  9,5  3  54,00 
92641 8,0  9,5  9  125,00 
92642 8,0  10,0  3  75,00 
92643 8,0  10,0  9  171,00 
92644 8,0  11,0  3  120,00 
92645 8,0  11,0  9  263,00 
92646 8,0  12,0  3  144,00 
92647 8,0  12,0  9  316,00 
92648 8,5  9,5  3  64,00 
92649 8,5  9,5  9  147,00 
92650 9,0  11,0  3  80,00 
92651 9,0  11,0  9  175,00 

92 603 92 603
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 THOMAFLUID®-Manguera de PTFE
 Tipo: High-Tech-THOMAFLUOR
Ref. Ø-interno Ø-externo Unidad Precio
 mm mm m Euro

92652 9,0  12,0  3  137,00 
92653 9,0  12,0  9  301,00 
92654 9,6  10,6  3  68,00 
92655 9,6  10,6  9  150,00 
92656 9,7  11,7  3  87,00 
92657 9,7  11,7  9  192,00 
92658 10,0  12,0  3  87,00 
92659 10,0  12,0  9  192,00 
92660 10,0  13,0  3  136,00 
92661 10,0  13,0  9  300,00 
92662 12,0  14,0  3  110,00 
92663 12,0  14,0  9  241,00 
92664 12,0  15,0  3  164,00 
92665 12,0  15,0  9  361,00 
92666 13,0  15,0  3  117,00 
92667 13,0  15,0  9  255,00 
92668 14,0  16,0  3  142,00 
92669 14,0  16,0  9  298,00 
92670 15,0  17,0  3  147,00 
92671 15,0  17,0  9  306,00 
92672 16,0  18,0  3  153,00 
92673 16,0  18,0  9  337,00 

 THOMAFLUID®- Mangueras de PTFE con
 código de color
 Tipo: High-Tech-THOMAFLUOR-RR-LED-
 BWT
Especificaciones técnicas:
• Color: amarillo, verde, rojo, azul, violeta, 

  naranja, negro
• Material: PTFE (politetrafluoroetileno)
• Intervalo de temperatura: -200 °C a +260 °C, por corto tiempo 

  +280 °C

Ref. Ø-interno Ø-externo Color Unidad Precio
 mm mm  m Euro

14089 0,25  1,6  azul  3  35,00 
14090 0,25  1,6  azul  9  95,00 
14091 0,50  1,6  naranja  3  35,00 
14092 0,50  1,6  naranja  9  95,00 
14093 0,75  1,6  verde  3  35,00 
14094 0,75  1,6  verde  9  95,00 
14656 2,0  4,0  amarillo  5  80,00 
14657 2,0  4,0  amarillo  10  142,00 
14658 2,0  4,0  verde  5  80,00 
14659 2,0  4,0  verde  10  142,00 
14660 2,0  4,0  rojo  5  80,00 
14661 2,0  4,0  rojo  10  142,00 
14662 2,0  4,0  azul  5  80,00 
14663 2,0  4,0  azul  10  142,00 
14664 2,0  4,0  negro  5  80,00 
14665 2,0  4,0  negro  10  142,00 
14666 4,0  6,0  amarillo  5  99,00 
14667 4,0  6,0  amarillo  10  179,00 

 THOMAFLUID®- Mangueras de PTFE con
 código de color
 Tipo: High-Tech-THOMAFLUOR-RR-LED-
 BWT
Ref. Ø-interno Ø-externo Color Unidad Precio
 mm mm  m Euro

10551 4,0  6,0  verde  3  59,00 
10552 4,0  6,0  verde  9  165,00 
10557 4,0  6,0  rojo  3  59,00 
10558 4,0  6,0  rojo  9  165,00 
10549 4,0  6,0  azul  3  59,00 
10550 4,0  6,0  azul  9  165,00 
10553 4,0  6,0  violeta  3  59,00 
10554 4,0  6,0  violeta  9  165,00 

10555 4,0  6,0  negro  3  59,00 
10556 4,0  6,0  negro  9  165,00 
14668 6,0  8,0  amarillo  5  115,00 
14669 6,0  8,0  amarillo  10  201,00 
14670 6,0  8,0  verde  5  115,00 
14671 6,0  8,0  verde  10  201,00 
14672 6,0  8,0  rojo  5  115,00
14673 6,0  8,0  rojo  10  201,00 
14674 6,0  8,0  azul  5  115,00 
14675 6,0  8,0  azul  10  201,00 
14676 6,0  8,0  negro  5  115,00 
14677 6,0  8,0  negro  10  201,00 
14678 8,0  10,0  amarillo  5  198,00 
14679 8,0  10,0  amarillo  10  335,00 
14680 8,0  10,0  verde  5  198,00 
14681 8,0  10,0  verde  10  335,00 
14682 8,0  10,0  rojo  5  198,00 
14683 8,0  10,0  rojo  10  335,00 
14684 8,0  10,0  azul  5  198,00 
14685 8,0  10,0  azul  10  335,00 
14686 8,0  10,0  negro  5  198,00 
14687 8,0  10,0  negro  10  335,00
 

 THOMAFLUID®-Manguera de PTFE High-
 Tech antiestática
 Tipo: THOMAPLAST®-HT (contra la
 electrostática)
Especificaciones del producto:
• Dureza Shore D: 65
• Color: negro
• Un polímero fluorado especial, politetrafluoroetileno (PTFE), 

desarrollado contra la electrostática, para semiconductores.

14 089 10 583
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• El material está aleado con 25% de polvo de carbón. La resis-
tencia del tubo asciende a < 106 Ohm/m.

• Buena capacidad térmica.

Resistencia química:
• La resistencia química del PTFE virgen, condicionada por la 

modificación a la manguera, es levemente reducida. En medios 
especialmente críticos debe hacerse un ensayo previo.

• Prácticamente resistente a todos los líquidos y gases orgánicos 
e inorgánicos, el PTFE reacciona químicamente inerte, sin 
embargo posee baja resistencia química contra medios oxidan-
tes fuertes.

• Amplio intervalo de temperatura de -200 °C a +260 °C
• Alta resistencia al envejecimiento
• Muy bajo coeficiente de fricción
• Superficie interior lisa y antiadhesiva
• El PTFE es fisiológicamente inofensivo y no es tóxico

Manguera flexible

Ref. Ø-interno Ø-externo Unidad Precio
 mm mm m Euro

305685 4  6  3  142,00 
305686 4  6  9  346,00 
305687 6  8  3  172,00 
305688 6  8  9  402,00 
40606 8  10  3  228,00 
40607 8  10  9  534,00 
49780 10  12  3  242,00 
49781 10  12  9  568,00 

Tubo rígido

Ref. Ø-interno Ø-externo Unidad Precio
 mm mm m Euro

49782 15  25  1  123,00 
49783 15  25  2  200,00 
49784 15  30  1  202,00 
49785 15  30  2  333,00 
49786 20  30  1  202,00 
49787 20  30  2  333,00 
49788 20  40  1  338,00 
49789 20  40  2  542,00 
49790 25  35  1  202,00 
49791 25  35  2  333,00 
49792 25  45  1  338,00 
49793 25  45  2  542,00 
49794 30  40  1  220,00 
49795 30  40  2  364,00 

 THOMAFLUID® Manguera tubular
 especial de PTFE ondulada 
 Tipo: THOMAFLUOR-IR-A
Campos de aplicación:
• Técnicas analíticas 
• Biotecnología
• Técnicas médicas 
• Microelectrónica
• Ingeniería de procesos químicos
• Técnicas de procesos

Especificaciones del producto:
• Manguera de transporte
• Muy buena resistencia química
• Muy alta resistencia a la temperatura
• Muy buen coeficiente de rozamiento de deslizamiento
• Superficie antiadhesiva
• Muy buena propiedades dieléctricas
• Bajos valores de resistencia mecánica (en tanto no tenga mate-

rial de relleno)
• Optima hermeticidad a los gases (permeabilidad)

Especificaciones técnicas:
• Color: negro
• Material: PTFE (politetrafluoroetileno)
• Intervalo de temperatura: –70 °C a +260 °C; por corto 

  tiempo +280 °C

• Conexión: ambos extremos con termina-
  les de conexión lisas 
  (L: 25 mm)

• El politetrafluoroetileno (PTFE) es un plástico fluorado con exce-
lente resistencia a los ácidos, lejías, disolventes y gases. Según 
la exigencia mecánica y química, el material es termorresistente 
hasta +260 °C. El PTFE no es resistente a compuestos fluora-
dos y metales alcalinos fundidos a altas temperaturas.

Ref. Sección ondulada Dimensiones extremo de conexión Radio de Unidad Precio
 Diámetro Diámetro Espesor   flexión m Euro
 interno externo de pared Ø-externo Largo mm  
 mm mm mm mm mm   
16676 1,6  4,0  0,4  4,6  25  8  1  77,00

 
16677 1,6  4,0  0,4  4,6  25  8  3  195,00 
16678 1,6  4,0  0,4  4,6  25  8  5  271,00 
16679 2,4  4,7  0,4  5,3  25  12  1  82,00 
16680 2,4  4,7  0,4  5,3  25  12  3  200,00 
16681 2,4  4,7  0,4  5,3  25  12  5  279,00 
16682 3,2  5,5  0,4  6,0  25  12  1  85,00 
16683 3,2  5,5  0,4  6,0  25  12  3  208,00 
16684 3,2  5,5  0,4  6,0  25  12  5  287,00 
16685 5,0  8,2  0,5  9,0  25  20  1  90,00 

16 676 16 676

16 676



19
 MANGUERAS EN PLÁSTICOS

 THOMAFLUID®

 THOMAFLUID® Manguera tubular
 especial de PTFE ondulada 
 Tipo: THOMAFLUOR-IR-A
Ref. Sección ondulada Dimensiones extremo de conexión Radio de Unidad Precio
 Diámetro Diámetro Espesor   flexión m Euro
 interno externo de pared Ø-externo Largo mm  
 mm mm mm mm mm   
16686 5,0  8,2  0,5  9,0  25  20  3  213,00 
16687 5,0  8,2  0,5  9,0  25  20  5  292,00 
16688 7,5  10,7  0,65  11,3  25  35  1  113,00 
16689 7,5  10,7  0,65  11,3  25  35  3  289,00 
16690 7,5  10,7  0,65  11,3  25  35  5  399,00 
16691 8,2  11,5  0,65  12,3  25  35  1  121,00 
16692 8,2  11,5  0,65  12,3  25  35  3  310,00 
16693 8,2  11,5  0,65  12,3  25  35  5  433,00 
16694 9,8  13,0  0,65  13,3  25  40  1  126,00 
16695 9,8  13,0  0,65  13,3  25  40  3  318,00 
16696 9,8  13,0  0,65  13,3  25  40  5  491,00 
16697 11,5  14,8  0,65  15,3  25  45  1  197,00 
16698 11,5  14,8  0,65  15,3  25  45  3  509,00 
16699 11,5  14,8  0,65  15,3  25  45  5  704,00 
16700 13,0  16,3  0,65  17,3  25  55  1  220,00 
16701 13,0  16,3  0,65  17,3  25  55  3  565,00 
16702 13,0  16,3  0,65  17,3  25  55  5  783,00 
16703 16,3  19,6  0,65  20,3  25  65  1  225,00 
16704 16,3  19,6  0,65  20,3  25  65  3  581,00 
16705 16,3  19,6  0,65  20,3  25  65  5  806,00 
16706 19,5  23,6  0,75  24,5  25  80  1  238,00 
16707 19,5  23,6  0,75  24,5  25  80  3  596,00 
16708 19,5  23,6  0,75  24,5  25  80  5  816,00 
16709 22,5  28,0  0,75  28,5  25  85  1  254,00 
16710 22,5  28,0  0,75  28,5  25  85  3  622,00 
16711 22,5  28,0  0,75  28,5  25  85  5  806,00 
16712 26,0  31,3  0,90  31,8  25  90  1  292,00 
16713 26,0  31,3  0,90  31,8  25  90  3  709,00 
16714 26,0  31,3  0,90  31,8  25  90  5  875,00 
16715 32,2  38,9  0,90  39,8  25  110  1  397,00 
16716 32,2  38,9  0,90  39,8  25  110  3  964,00 
16717 32,2  38,9  0,90  39,8  25  110  5  1197,00 
16718 38,5  42,5  1,10  44,2  25  130  1  594,00 
16719 38,5  42,5  1,10  44,2  25  130  3  1424,00 
16720 38,5  42,5  1,10  44,2  25  130  5  1984,00 

 THOMAFLUID®-Manguera de PTFE High-
 Tech ondulada
Campos de aplicación:
• Microelectrónica 
• Industria farmacéutica
• Semiconductores
• Industria alimenticia
• Industria química 
• Biotecnología

Especificaciones del producto:
• Un polímero fluorado especial, politetrafluoroetileno (PTFE), 

desarrollado para la industria de semiconductores.
• Resistente prácticamente a todos los líquidos y gases orgánicos 

e inorgánicos, el PTFE reacciona químicamente inerte
• El PTFE es fisiológicamente inofensivo y no es tóxico.

• Radio de flexión y resistencia a la tracción excelentes, tanto a 
bajas como a altas temperaturas.

• Estabilidad de forma y resistencia al calor sobresalientes.
• Amplio intervalo de temperatura de -120 °C a +240 °C
• Alta resistencia al envejecimiento
• Muy bajo coeficiente de fricción
• Superficie interna lisa y antiadhesiva
• Excelentes propiedades dieléctricas

Ref. Ø-interno Ø-externo Radio de Unidad Precio
 mm mm flexión menor m Euro
   mm

40632 4,9  8,0  19  1  57,00 
40633 4,9  8,0  19  3  147,00 
40634 7,3  10,5  32  1  69,00 
40635 7,3  10,5  32  3  180,00 

40636 7,9  11,3  35  1  76,00 
40637 7,9  11,3  35  3  197,00 
40638 9,5  13,0  38  1  83,00 
40639 9,5  13,0  38  3  208,00 
40640 11,1  14,7  45  1  90,00 
40641 11,1  14,7  45  3  224,00 
40642 12,7  16,2  51  1  97,00 
40643 12,7  16,2  51  3  238,00 
40644 16,0  19,6  64  1  116,00 
40645 16,0  19,6  64  3  278,00 
40646 19,4  23,8  76  1  139,00 
40647 19,4  23,8  76  3  332,00 
40648 22,4  27,9  83  1  163,00 
40649 22,4  27,9  83  3  354,00 
40650 25,4  31,2  89  1  179,00 
40651 25,4  31,2  89  3  394,00
 

 THOMAFLUID®-Manguera de PTFE High-
 Tech ondulada antiestática (contra la
 electrostática)
Especificaciones del producto:
• Dureza Shore D: 65
• Color: negro
• Un polímero fluorado especial, politetrafluoroetileno (PTFE), 

desarrollado contra la electrostática, para semiconductores.
• El material está aleado con 25% de polvo de carbón. La resis-

tencia del tubo asciende a < 106 Ohm/m. 
• Buena capacidad térmica.

Resistencia química:
• La resistencia química del PTFE virgen, condicionada por la 

modificación a la manguera, es levemente reducida. En medios 
especialmente críticos debe hacerse un ensayo previo.

40 632 40 632



• Resistente prácticamente a todos los líquidos y gases orgáni-
cos e inorgánicos, el PTFE reacciona químicamente inerte, sin 
embargo posee baja resistencia química contra medios oxidan-
tes fuertes.

• Amplio intervalo de temperatura de -200 °C a +260 °C
• Alta resistencia al envejecimiento
• Muy bajo coeficiente de fricción
• Superficie interior lisa y antiadhesiva
• El PTFE es fisiológicamente inofensivo y no es tóxico

Ref. Ø-interno Ø-externo Radio de flexión Unidad Precio
 mm mm menor mm m Euro

49454 12,7  17,8  38  6  526,00 
49455 18,5  24,4  63  6  634,00 
49456 24,4  31,5  76  6  813,00 
49457 29,5  35,5  96  6  838,00 
49458 37,0  49,5  116  6  1216,00 
49459 45,0  60,5  134  6  1552,00 

 THOMAFLUID®- Manguera de TFE doble
 capa, para succión y presión,
 antiestática 
 Tipo: THOMAPLAST®-EFX
Campos de aplicación:
• Industria química 
• Procesos químicos
• Industria del aceite mineral
• Industria de materias primas

Especificaciones del producto:
• Muy buena resistencia química
• Muy buen coeficiente de rozamiento de deslizamiento
• Revestimiento totalmente liso, lo cual posibilita una buena purga 

al igual que limpieza sencilla en los cambios de carga
• Sus propiedades antiadherentes facilitan el transporte de 

materiales viscosos, por ello es especialmente adecuada en la 
industria farmacéutica y cosmética

• Capa interna totalmente inofensiva fisiológicamente. Cumple 
las exigencias de las leyes alimenticias para el transporte de 
nutrientes y estimulantes.

• Capa interna no contiene componentes que puedan ser lixivia-
dos, el material transportado permanece limpio y sin decolorar-
se.

• Capa interna totalmente lisa y homogénea
• La capa externa toma muy buenas propiedades dieléctricas
• Capa externa lisa y difícilmente inflamable
• Buena resistencia a la fricción
• Buena resistencia al envejecimiento y a la intemperie
• Buena resistencia a las llamas
• Muy buenas propiedades dieléctricas

Especificaciones técnicas:
• Color: negro
• Capa interna: TFE (tetrafluoroetileno)
• Capa externa: CR (caucho de cloropreno)
• Refuerzo: dos capas trenzadas de textil con 

  fibras hiladas de cobre galvanizado 
  como elemento estabilizador.

• Capa externa: antiestática
• Resistencia: < 106 Ohm
• Intervalo de temperatura: -30 °C a +100 °C, evaporación por 

  corto tiempo hasta +130 °C

Ref. Ø- Ø- Presión Presión Radio Unidad Precio
 interno externo de negativa de m Euro
 mm mm  trabajo bar flexión
   bar  mm 

83154 13  22  16  0,6  100  1  198,00 
83155 13  22  16  0,6  100  3  370,00 
83156 13  22  16  0,6  100  5  468,00 
83157 19  31  16  0,5  125  1  248,00 
83158 19  31  16  0,5  125  3  460,00 

83159 19  31  16  0,5  125  5  542,00 
83160 25  37  16  0,4  150  1  258,00 
83161 25  37  16  0,4  150  3  482,00 
83162 25  37  16  0,4  150  5  574,00 
83163 32  44  16  0,4  175  1  272,00 
83164 32  44  16  0,4  175  3  518,00 
83165 32  44  16  0,4  175  5  646,00 
83166 38  51  16  0,3  225  1  280,00 
83167 38  51  16  0,3  225  3  578,00 
83168 38  51  16  0,3  225  5  684,00 
83169 50  64  16  0.9  200  1  324.00 
83170 50  64  16  0.9  200  3  656.00 
83171 50  64  16  0.9  200  5  816.00 

 THOMAFLUID®-Manguera de PTFE de
 alta presión High-Tech compuesto
 especial TRX-S-CHAP 479
Especificaciones del producto:
• Manguera de succión y presión de PTFE con trenzado de acero 

inoxidable para altas presiones.
• Excepción: gases a altas presiones por encima de 130 bar y 

  simultáneamente con cambio de carga alternativa 
  mecánica y térmica.

Especificaciones técnicas:
• Capa interna: copolímero de PTFE (politetrafluo-

roetileno)
• Capa externa: trenzado de acero inoxidable (AISI 

  304/305)
• Intervalo de temperatura: -60 ºC a +260 ºC
• Las temperaturas elevadas reducen la resistencia a la presión 

de la manguera. Por esta razón, en aplicaciones a temperaturas 
mayores a 20 °C, se deben multiplicar las presiones de opera-
ción permitidas por diferentes factores de corrección, para así 
obtener los valores máximos reales.
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Temperatura °C  -60 +20 +100 +150 +200 +260
Factor de corrección 1 1 0,5 0,3 0,2 0,1

• Conductividad: el trenzado de acero inoxidable forma una 
  conexión conductora (eléctrica) entre los 
  accesorios.

Ref. Ø- Ø- Presión Presión Radio de Radio de Unidad Precio
 interno externo de de flexión flexión m Euro
 mm mm trabajo  estalle a 20 °C a 20 °C  
   a 20 °C a 20 °C estático dinámico  

49600 5,0  8,4  265  800  40  50  1  90,00 
49601 5,0  8,4  265  800  40  50  3  213,00 
49602 6,5  9,2  250  750  50  60  1  92,00 
49603 6,5  9,2  250  750  50  60  3  223,00 

49604 8,0  11,1  200  600  80  100  1  95,00
49605 8,0  11,1  200  600  80  100  3  228,00 
49606 10,0  12,6  165  500  100  125  1  116,00 
49607 10,0  12,6  165  500  100  125  3  277,00 
49608 13,0  16,7  135  400  125  150  1  162,00 
49609 13,0  16,7  135  400  125  150  3  387,00 
49610 16,0  19,9  100  300  150  200  1  218,00 
49611 16,0  19,9  100  300  150  200  3  525,00 
49612 20,0  23,1  70  210  200  250  1  241,00 
49613 20,0  23,1  70  210  200  250  3  578,00 
49614 26,0  29,9  60  180  250  300  1  300,00 
49615 26,0  29,9  60  180  250  300  3  578,00 

 THOMAFLUID®-Manguera de PTFE de
 alta presión High-Tech – de pared
 gruesa –
 Tipo: THOMAFLUOR-SO-1AQ
Especificaciones del producto:
• Manguera (de pared gruesa) para altas presiones
• Con trenzado de acero inoxidable sencillo
• Superficie interior antiadhesiva
• Alta resistencia a la temperatura
• Optima resistencia química contra cada medio inorgánico y 

orgánico

Especificaciones técnicas:
• Capa interna: PTFE (politetrafluoroetileno)
• Capa externa: Trenzado de acero inoxidable 1.4301
• Intervalo de temperatura: -60 °C a +260 °C

 THOMAFLUID®-Manguera de PTFE de
 alta presión High-Tech – de pared
 gruesa –
 Tipo: THOMAFLUOR-SO-1AQ
Ref. Ø- Ø- Presión Presión Radio Unidad Precio
 interno externo de de de m Euro
 mm mm trabajo estalle  flexión  
   a 20 °C a 20 °C a 20 °C
   bar bar mm   
14993 3,5  6,5  300  900  25  3  113,00 
14994 3,5  6,5  300  900  25  5  172,00 
14995 3,5  6,5  300  900  25  10  312,00 
14996 5  8  280  800  50  3  121,00 
14997 5  8  280  800  50  5  185,00

 
14998 5  8  280  800  50  10  335,00
 

 THOMAFLUID®- Manguera de PTFE
 High-Tech de alta presión con trenzado
 sencillo
 Tipo: THOMAFLUOR-SO-1SQ
Especificaciones del producto:
• Manguera de presión con trenzado de acero inoxidable sencillo
• Superficie interior antiadhesiva
• Alta resistencia a la temperatura
• Optima resistencia química contra todo medio inorgánico y 

orgánico

Especificaciones técnicas:
• Capa interna: PTFE (politetrafluoroetileno)
• Capa externa: trenzado de acero inoxidable 1.4301
• Intervalo de temperatura: -60 °C a +260 °C

Ref. Ø- Ø- Presión Presión Radio Unidad Precio
 interno externo de de de m Euro
 mm mm trabajo estalle  flexión  
   a 20 °C a 20 °C a 20 °C
   bar bar mm   
14975 6,4  9  250  770  80  3  100,00 
14976 6,4  9  250  770  80  5  156,00 
14977 6,4  9  250  770  80  10  282,00 
14978 8,0  10  210  630  100  3  110,00 
14979 8,0  10  210  630  100  5  169,00 
14980 8,0  10  210  630  100  10  307,00 
14981 9,6  12  175  525  115  3  128,00 
14982 9,6  12  175  525  115  5  197,00 
14983 9,6  12  175  525  115  10  356,00 
14984 12,7  15,5  145  435  125  1  69,00 

49 600 49 600 14 993 14 993
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 THOMAFLUID®- Manguera de PTFE
 High-Tech de alta presión con trenzado
 sencillo
 Tipo: THOMAFLUOR-SO-1SQ
Ref. Ø- Ø- Presión Presión Radio Unidad Precio
 interno externo de de de m Euro
 mm mm trabajo estalle  flexión  
   a 20 °C a 20 °C a 20 °C
   bar bar mm   
14985 12,7  15,5  145  435  125  3  182,00 
14986 12,7  15,5  145  435  125  5  274,00 
14987 15,8  18,5  115  350  115  1  90,00 
14988 15,8  18,5  115  350  115  3  241,00 
14989 15,8  18,5  115  350  115  5  364,00
 

 THOMAFLUID®- Manguera de PTFE de
 alta presión con trenzado doble
 Tipo: THOMAFLUOR-SO-2SQ
Especificaciones del producto:
• Manguera de presión con doble trenzado de acero inoxidable
• Ideada para resistencia elevada a la presión y a los dobleces
• Superficie interior antiadhesiva
• Alta resistencia a la temperatura
• Optima resistencia química contra todo medio inorgánico y 

orgánico

Especificaciones técnicas:
• Capa interna: PTFE (politetrafluoroetileno)
• Capa externa: trenzado de acero inoxidable 1.4301
• Intervalo de temperatura: -60 °C a +260 °C

Ref. Ø- Ø- Presión Presión Radio Unidad Precio
 interno externo de de de m Euro
 mm mm trabajo estalle  flexión  
   a 20 °C a 20 °C a 20 °C
   bar bar mm   
14948 3,2  7,5  330  980  25  3  110,00 
14949 3,2  7,5  330  980  25  5  169,00 
14950 3,2  7,5  330  980  25  10  310,00 
14951 4,8  9 310  910  45  3  116,00 
14952 4,8  9 310  910  45  5  177,00 
14953 4,8  9 310  910  45  10  325,00 
14954 6,4  10  300  900  65  3  126,00 
14955 6,4  10  300  900  65  5  192,00 
14956 6,4  10  300  900  65  10  348,00 
14957 8,0  11,5  240  720  95  3  151,00 
14958 8,0  11,5  240  720  95  5  228,00 
14959 8,0  11,5  240  720  95  10  417,00 
14960 9,6  13  200  600  100  3  179,00 

 THOMAFLUID®- Manguera de PTFE de
 alta presión con trenzado doble
 Tipo: THOMAFLUOR-SO-2SQ
Ref. Ø- Ø- Presión Presión Radio Unidad Precio
 interno externo de de de m Euro
 mm mm trabajo estalle flexión  
   a 20 °C a 20 °C a 20 °C
   bar bar mm   
14961 9,6  13  200  600  100  5  271,00 
14962 9,6  13  200  600  100  10  499,00 
14963 12,7  17  180  540  115  1  92,00 
14964 12,7  17  180  540  115  3  254,00 
14965 12,7  17  180  540  115  5  384,00 
14966 15,8  20  160  480  135  1  113,00 
14967 15,8  20  160  480  135  3  310,00 
14968 15,8  20  160  480  135  5  471,00 
14969 19,2  23,5  105  325  170  1  144,00 
14970 19,2  23,5  105  325  170  3  392,00 
14971 19,2  23,5  105  325  170  5  596,00 
14972 25,5  30  85  255  280  1  182,00 
14973 25,5  30  85  255  280  3  496,00 
14974 25,5  30  85  255  280  5  755,00
 

 THOMAFLUID®- Manguera de PTFE
 High-Tech de alta presión para gases 
 Tipo: THOMAFLUOR-SO-1GQ
Especificaciones del producto:
• Manguera de presión para gases con capa interna de PTFE de 

moléculas compactadas
• La estructura de la capa interna ofrece la más alta hermeticidad 

a los gases
• Manguera de presión equipada con trenzado de acero 

inoxidable
• Superficie interior antiadhesiva
• Alta resistencia a la temperatura
• Optima resistencia química contra todo medio inorgánico y 

orgánico

Especificaciones técnicas:

• Capa interna: PTFE (politetrafluoroetileno)
• Capa externa: trenzado de acero inoxidable 1.4301
• Intervalo de temperatura: -60 °C a +260 °C

Ref. Ø- Ø- Presión Presión Radio Unidad Precio
 interno externo de de de m Euro
 mm mm trabajo estalle flexión  
   a 20 °C a 20 °C a 20 °C
   bar bar mm   
14933 3,2  6,5  300  900  25  3  151,00 

14 975 (vease pág. 21) 14 948
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 THOMAFLUID®- Manguera de PTFE
 High-Tech de alta presión para gases 
 Tipo: THOMAFLUOR-SO-1GQ
Ref. Ø- Ø- Presión Presión Radio Unidad Precio
 interno externo de de de m Euro
 mm mm trabajo estalle flexión  
   a 20 °C a 20 °C a 20 °C
   bar bar mm   
14934 3,2  6,5  300  900  25  5  228,00 
14935 3,2  6,5  300  900  25  10  415,00 
14936 5  8  280  800  40  3  156,00 
14937 5  8  280  800  40  5  241,00 
14938 5  8  280  800  40  10  435,00 
14939 6,3  9,5  275  825  40  3  177,00 
14940 6,3  9,5  275  825  40  5  271,00 
14941 6,3  9,5  275  825  40  10  494,00 
14942 8  11,5  250  750  60  3  197,00 
14943 8  11,5  250  750  60  5  300,00 
14944 8  11,5  250  750  60  10  545,00 
14945 9,5  12,5  210  630  65  1  100,00 
14946 9,5  12,5  210  630  65  3  266,00 
14947 9,5  12,5  210  630  65  5  399,00 

 THOMAFLUID®-Manguera de PTFE
 ondulada de alta presión con trenzado
 de acero inoxidable sencillo
 Tipo: THOMAFLUOR-SO-1HQ
Especificaciones del producto:
• Manguera de presión ondulada de alta flexibilidad con recubri-

miento de acero inoxidable sencillo
• Superficie interior antiadhesiva
• Alta resistencia a la temperatura
• Optima resistencia química contra todo medio inorgánico y 

orgánico

Especificaciones técnicas:
• Capa interna: PTFE (politetrafluoroetileno)
• Capa externa: Trenzado de acero inoxidable 1.4301
• Intervalo de temperatura: -60 °C a +260 °C

Ref. Ø- Ø- Presión Presión Radio Unidad Precio
 interno externo de de de m Euro
 mm mm trabajo estalle flexión  
   a 20 °C a 20 °C a 20 °C
   bar bar mm   
14921 13  20  70  280  75  1  126,00 
14922 13  20  70  280  75  3  305,00 
14923 20  28  70  280  95  1  162,00 
14924 20  28  70  280  95  3  392,00 
14925 25  33  70  280  125  1  182,00 

 THOMAFLUID®-Manguera de PTFE
 ondulada de alta presión con trenzado
 de acero inoxidable sencillo
 Tipo: THOMAFLUOR-SO-1HQ
Ref. Ø- Ø- Presión Presión Radio Unidad Precio
 interno externo de de de m Euro
 mm mm trabajo estalle flexión  
   a 20 °C a 20 °C a 20 °C
   bar bar mm   
14926 25  33  70  280  125  3  430,00 
14927 32  40  70  280  155  1  200,00 
14928 32  40  70  280  155  3  479,00 
14929 38  46  50  200  190  1  220,00 
14930 38  46  50  200  190  3  532,00 
14931 50  59  35  140  250  1  277,00 
14932 50  59  35  140  250  3  663,00 

 THOMAFLUID®-Tubería de PTFE para
 medición y análisis de gases y líquidos
 Tipo: Peritec WK-HD-WA 2-06
Campos de aplicación:
• Mediciones en gases de combustión 
• Control de aire de escape
• Mediciones de gases de escape
• Monitoreo de aire
• Transporte con protección contra congelación durante la toma 

de muestras de agua y aguas residuales 

Especificaciones del producto:
• Muy buena resistencia mecánica
• Capa interna:

- Muy alta resistencia química
- Muy alta resistencia térmica

• Capa externa:
- Modelo sumamente robusto gracias a un refuerzo de acero 
  inoxidable (trenzado)
- Las conducciones calefactoras están envueltas de materiales
  totalmente aislantes resistentes a la temperatura 
- Alta flexibilidad

Especificaciones técnicas:
• Capa interna: manguera de PTFE (politetra-fluoroe- 

  tileno) de baja presión
• Capa externa: trenzado de acero inoxidable
• Composición de la capa interna de PTFE, trenzado de 

 manguera: acero inoxidable, conductor calefac-
  tor teflonizado con trenzado conduc-
  tor de puesta a tierra, tejido de fibra 
  de vidrio doble capa, revestimiento 
  de espuma de silicona, Tipo: 
  THOMAFLUID®-”High-Flexible”

• Capa protectora: trenzado plástico de PA, negro
• Conexión a la red: conexión a la red y del sensor a una 

  línea de alimentación con enchufe 
  multipolar

• Longitud de la línea de 
alimentación: 1500 mm

• Terminal de la manguera tapón de caucho de silicona, carga de
calefactora:  temperatura hasta +200 °C con ruta 
  del cable con alivio de tracción y 
  protección contra los dobleces

• Conductor calefactor: protegido contra la humedad y con 
  trenzado conductor de puesta a tierra

14 921 14 921
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• Voltaje: 230 V/50 Hz
• Prueba: 2000 V, probado a alto voltaje contra 

  conductor puesta a tierra
• Sensor de temperatura: Pt 100
• Radio de flexión: 200 mm en el trenzado de protección 

  metálico, referida a DN de 4 mm y 6 mm
• Accesorio de conexión: ánima de PTFE saliente en 500 mm 

  en ambos extremos

Ref. Ø- Ø- Intervalo de Potencia Unidad Precio
 interno externo temperatura aprox. m Euro
 mm mm hasta °C W/m  

10559 4  6  100  100  1  842,00 
10560 4  6  100  100  2  1082,00 
10561 4  6  100  100  5  1825,00 
10562 6  8  100  100  1  873,00
10563 6  8  100  100  2  1155,00

 
10564 6  8  100  100  5  1998,00 
10565 4  6  200  100  1  926,00 
10566 4  6  200  100  2  1258,00 
10567 4  6  200  100  5  2260,00 
10568 6  8  200  100  1  975,00 
10569 6  8  200  100  2  1354,00 
10570 6  8  200  100  5  2499,00 
10571 4  6  250  100  1  1006,00 
10572 4  6  250  100  2  1348,00 
10573 4  6  250  100  5  2382,00 
10574 6  8  250  100  1  1066,00 
10575 6  8  250  100  2  1461,00 
10576 6  8  250  100  5  2628,00 

 THOMAFLUID®-Manguera calefactora de
 PTFE para la química y la industria
 Tipo: Peritec WK-HD-WS 1-01
Campos de aplicación:
• Industria alimenticia 
• Ingeniería de procesos
• Técnicas analíticas 
• Acondicionamiento climático
• Técnicas de procesos
• Industria química

Especificaciones del producto:
• Muy buena resistencia mecánica 
• Capa interna:

- Muy alta resistencia química
- Muy alta resistencia térmica

• Capa externa:
- Modelo sumamente robusto gracias a un refuerzo de acero 
  inoxidable (trenzado)
- Las conducciones calefactoras están envueltas de materiales 
  totalmente aislantes resistentes a la temperatura 
- Alta flexibilidad

Especificaciones técnicas:
• Capa interna: manguera de PTFE (politetrafluoroeti-

  leno) de presión media
• Capa externa: trenzado de acero inoxidable
• Composición de la capa interna de PTFE, trenzado de 

manguera:  acero inoxidable, conductor calefactor 
  teflonizado con trenzado conductor de 
  puesta a tierra, tejido de fibra de 
  vidrio doble capa, revestimiento de 
  espuma de silicona, tipo: 
  THOMAFLUID®-”High-Flexible” 

• Capa protectora: trenzado plástico de PA, negro
• Conexión a la red: conexión a la red y del sensor a una 

  línea de alimentación con enchufe 
  multipolar

• Longitud de la línea de 
alimentación: 1500 mm

• Terminal de la manguera tapa de caucho de silicona, carga de 
calefactora:  temperatura hasta +200 °C con ruta 
  del cable con alivio de tracción y 
  protección contra los dobleces

• Conductor calefactor: protegido contra la humedad y con 
  trenzado conductor de puesta a tierra

• Voltaje: 230 V/50 Hz
• Prueba: 2000 V, probado a alto voltaje contra 

  conductor puesta a tierra
• Sensor de temperatura: Pt 100, 200 mm antes de la conexión 

  eléctrica o según indicación
• Presión de operación: 15 bar (no debe ser sobrepasada) a 

  +200 °C
• Radio de flexión: 200 mm en el trenzado de protección 

  metálico, referida a DN de 4, 6, 8 mm
• Accesorio de conexión: para la entrada y salida, de acero 

  galvanizado.

Ref. Ø- Ø- Intervalo de Potencia Unidad Precio
 interno externo temperatura aprox. m Euro
 mm mm hasta °C W/m  

10589 4  6  100  100  1  728,00 
10590 4  6  100  100  2  967,00 
10591 4  6  100  100  3  1206,00 
10577 6  8  100  100  1  748,00 
10578 6  8  100  100  2  994,00 
10579 6  8  100  100  3  1233,00 
10580 8  10  100  100  1  815,00

 
10581 8  10  100  100  2  1097,00 
10582 8  10  100  100  3  1387,00 
10592 4  6  200  100  1  874,00 
10593 4  6  200  100  2  1199,00 
10594 4  6  200  100  3  1539,00 
10583 6  8  200  100  1  891,00 
10584 6  8  200  100  2  1233,00 
10585 6  8  200  100  3  1573,00 
10586 8  10  200  100  1  951,00 
10587 8  10  200  100  2  1336,00 
10588 8  10  200  100  3  1742,00 

10 559

10 589



25
 MANGUERAS EN PLÁSTICOS

 THOMAFLUID®

 THOMAFLUID® Manguera encogible de
 PTFE High-Tech
 Tipo: THOMAFLUOR-IR-V
Campos de aplicación:
• Aislamiento de piezas eléctricas
• Protección ideal contra la corrosión
• Adecuada y excelente para revestimiento de piezas de cons-

trucción móviles y mecánicas
• Aislamiento de conexiones de conductores calefactores y resis-

tencias

Especificaciones del producto:
• Manguera encogible
• Buena resistencia a descargas disruptivas
• Infundible y autoextinguible
• Optima resistencia química
• Optima resistencia a la fricción
• De pared delgada y semirrígida

Especificaciones técnicas:
• Color: transparente, liso
• Material: PTFE (politetrafluoroet-

  ileno)
• Factor de encogimiento: 4:1
• Temperatura de encogimiento: +350 °C a +500 °C
• Temperatura de almacenamiento: +50 °C (máx.)
• Temperatura para operación continua: -65 °C a +260 °C
• Flexibilidad en frío: -65 °C
• Longitud de encogimiento: 10 % (máx.)
• Resistencia a descargas disruptivas: 25 kV/mm min.
• Constante dieléctrica: 2,2 (máx.)
• Resistencia específica al contacto: 1018 Ohm x cm min
• Estándar de producción: cumple MIL-I-23053/12 

  A, clase 5 fabricada 
  conforme a EMS-3584

Ref. Tamaño Diámetro Diámetro Espesor Unidad Precio
 nominal interno interno de pared  m Euro
 plg sin encogida después del  
  encoger mm encogimiento 
  mm  máx.. mm

166341 5/64  1,98  0,64  0,22  1 27,00 
166351 5/64  1,98  0,64  0,22  5 118,00 
166361 5/64  1,98  0,64  0,22  10 203,00 
166371 1/8  3,18  0,94  0,25  1 29,00 
166381 1/8  3,18  0,94  0,25  5 124,00 
16639 1/8  3,18  0,94  0,25  10 211,00 
16640 3/16  4,75  1,27  0,30  1 30,00 
16641 3/16  4,75  1,27  0,30  5 127,00 
16642 3/16  4,75  1,27  0,30  10 218,00 
16643 1/4  6,35  1,60  0,30  1 31,00 
16644 1/4  6,35  1,60  0,30  5 130,00 

 THOMAFLUID® Manguera encogible de
 PTFE High-Tech
 Tipo: THOMAFLUOR-IR-V
Ref. Tamaño Diámetro Diámetro Espesor Unidad Precio
 nominal interno interno de pared  m Euro
 plg sin encogida después del  
  encoger mm encogimiento 
  mm  máx.. mm

16645 1/4  6,35  1,60  0,30  10 223,00 
16646 5/16  7,92  2,00  0,30  1 38,00 
16647 5/16  7,92  2,00  0,30  5 158,00 
16648 5/16  7,92  2,00  0,30  10 270,00 
16649 3/8  9,52  2,44  0,30  1 40,00 
16650 3/8  9,52  2,44  0,30  5 172,00 
16651 3/8  9,52  2,44  0,30  10 296,00 
16652 7/16  11,13  2,85  0,30  1 44,00 
16653 7/16  11,13  2,85  0,30  5 183,00 
16654 7/16  11,13  2,85  0,30  10 313,00 
16655 1/2  12,70  3,66  0,38  1 45,00 
16656 1/2  12,70  3,66  0,38  5 186,00 
16657 1/2  12,70  3,66  0,38  10 316,00 
16658 9/16  14,27  3,94  0,38  1 48,00 
16659 9/16  14,27  3,94  0,38  5 206,00 
16660 9/16  14,27  3,94  0,38  10 350,00 
16661 5/8  15,88  4,42  0,38  1 51,00 
16662 5/8  15,88  4,42  0,38  5 219,00 
16663 5/8  15,88  4,42  0,38  10 375,00 
16664 11/16  17,45  5,03  0,38  1 56,00 
16665 11/16  17,45  5,03  0,38  5 242,00 
16666 11/16  17,45  5,03  0,38  10 412,00 
16667 3/4  19,05  5,70  0,38  1 63,00 
16668 3/4  19,05  5,70  0,38  5 262,00 
16669 3/4  19,05  5,70  0,38  10 454,00 
16670 7/8  22,23  6,20  0,38  1 66,00 
16671 7/8  22,23  6,20  0,38  5 279,00 
16672 7/8  22,23  6,20  0,38  10 475,00 
16673 1  25,40  7,06  0,38  1 69,00 
16674 1  25,40  7,06  0,38  5 290,00 
16675 1  25,40  7,06  0,38  10 498,00 

 THOMASAFE- Manguera encogible de
 PTFE High-Tech

Ref. Ø antes Ø después Espesor Material Unidad Precio
 de encogi- de encogi- de  m Euro
 miento miento pared
 mm mm   
940501 0,9  0  0,6  FEP  1,2  66,00 
940511 1,5  0  0,7  FEP  1,2  119,00 
940521 4,0  0  0,8  FEP  1,2  202,00 
940531 1,3  0,7  0,15  PTFE  1,2  19,00 
940541 1,3  0,8  0,3  PTFE  1,2  21,00 
940551 2,8  1,7  0,15  PTFE  1,2  23,00 

16 6341 16 6341 94 0501 94 0561
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 THOMASAFE- Manguera encogible de
 PTFE High-Tech
Ref. Ø antes Ø después Espesor Material Unidad Precio
 de encogi- de encogi- de  m Euro
 miento miento pared
 mm mm   
940561 2,8  1,7  0,4  PTFE  1,2  32,00 
940581 3,5  2,0  0,2  PTFE  1,2  28,00 
940591 3,5  2,2  0,4  PTFE  1,2  39,00 
940611 6,8  4,0  0,2  PTFE  1,2  62,00 
940621 7,4  4,5  0,5  PTFE  1,2  88,00 
940641 14,7  11,1  0,51  FEP  1,2  291,00 
940651 24,4  19,4  0,76  FEP  1,2  496,00 

 THOMASAFE-PTFE-Juego de manguera
 encogible de PTFE High Tech 
 Tipo: DSPTFE - semirrígida -
Campos de aplicación:
• Aislamiento de piezas eléctricas
• Protección ideal contra la corrosión
• Adecuada y excelente para revestimiento de piezas de cons-

trucción móviles y mecánicas
• Aislamiento de conexiones de conductores calefactores y resis-

tencias

Especificaciones del producto:
• Manguera encogible
• Buena resistencia a descargas disruptivas
• Infundible y autoextinguible
• Optima resistencia química
• Optima resistencia a la fricción
• De pared delgada y semirrígida

Especificaciones técnicas:
• Color: transparente, liso
• Material: PTFE (politetrafluoroeti-

  leno)
• Temperatura de encogimiento: +350 °C a +500 °C
• Factor de encogimiento: 2:1
• Temperatura de almacenamiento: +50 °C (máx..)
• Temperatura para operación continua: -65 °C a +260 °C
• Flexibilidad en frío: -65 °C
• Encogimiento radial: ver tabla 

”Especificaciones del juego”
• Longitud de encogimiento: 15 % (máx..)
• Resistencia a descargas disruptivas: 25 kV/mm min.
• Constante dieléctrica: 2,2 (máx..)
• Resistencia específica al contacto: 1018 Ohm x cm min.

Especificaciones del juego:
Dos unidades por tamaño, cada unidad de 0,6 m de longitud:

Ø antes  Ø antes  Ø después  Espesor  Espesor 
de encoger. de encoger. de encoger de pared de pared
mm (min) plg mm (máx.) antes después
   de encoger de encoger
   (aprox.) (aprox.)
   mm mm

1,96 5/64 ”  0,64  0,06  0,23
3,16  1/8 ”  0,94  0,06  0,25
6,35  1/4 ”  1,60  0,08  0,30
9,52  3/8 ”  2,44  0,08  0,30
12,70  1/2 ”  3,66  0,10  0,38

 THOMASAFE-PTFE-Juego de manguera
 encogible de PTFE High Tech 
 Tipo: DSPTFE - semirrígida -
Ref. Unidad / pieza Precio Euro

10274 1  287,00 

 THOMAFLUID®-Mangueras de
 MFA

 THOMAFLUID®-Manguera de MFA High-
 Tech para la química
 Tipo: THOMAPLAST®- IR
Campos de aplicación:
Manguera para la química, de alta resistencia para cargas mecáni-
cas y térmicas extremas. Posibilidades de empleo en:
• Análisis químico
• Ingeniería ambiental y higiene
• Biotecnología
• Semiconductores

En estos campos las mangueras son utilizadas como
• Mangueras para la química analítica de alta pureza
• Mangueras industriales de alta exigencia en instalaciones piloto 

en ingeniería de procesos y en la biotecnología
• Mangueras de alta resistencia para ácidos de alta pureza en la 

técnica de semiconductores

Especificaciones del producto:
• Resistencia química:

MFA (fluoroalcoxi modificado) es un polímero fluorado de desa-
rrollo reciente. Posee muy buena resistencia a la mayoría de 
medios agresivos, como los álcalis inorgánicos, ácidos oxidan-
tes, ácidos minerales, soluciones salinas metálicas y también a 
medios orgánicos, tales como hidrocarburos, anhídridos, éste-
res, éteres, cetonas, compuestos aromáticos, aminas, peróxi-
dos. A altas temperaturas el MFA es de resistencia limitada a 
metales alcalinos solamente. Algunos compuestos fluorohaloge-
nados y con fósforo tampoco son apropiados para el uso a altas 
temperaturas con MFA.

• Alta tolerancia dimensional
• Superficie extra lisa en el interior y exterior, con lo cual los 

depósitos de impurezas son mínimos.
• Mayor transparencia (traslucidez) que PTFE, FEP o PFA. La 

alta transparencia se extiende sobre un intervalo de longitud de 

10 274 10 274
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onda de 390 a 770 nm (espectro visual) y 200-280 nm (espectro 
UV).

• Absorción de humedad sumamente baja: agua < 0,03 %
• El material no estimula incendios, es decir que arde siempre y 

cuando sea mantenido bajo una llama, pero se extingue inme-
diatamente cuando se aleje de esta

• Alta resistencia a la presión y a la temperatura
• Muy bajos valores de difusión bajo los materiales fluorados, es 

decir que es prácticamente hermético a los gases
• Estabilidad térmica sobresaliente: análisis termogravimétrico 

(50 Min. en aire a 380°C: pérdida de peso < 0,3%)
• Muy buena resistencia mecánica desde las más bajas tempera-

turas hasta +250°C
• Muy baja manifestación de fragilización en las cargas de tempe-

ratura
• Alta resistencia a las fisuras por tensión hasta +240°C
• Envejecimiento por temperatura: mantiene muy bien las propie-

dades mecánicas luego de 14 días a 240°C
• Valores de resistencia notable aún con larga exposición a la 

intemperie
• Baja constante dieléctrica
• Muy alta resistencia superficial y al contacto
• Resistencia al contacto, constante dieléctrica y factor de pérdi-

das independientes de la temperatura

Especificaciones técnicas:
• Material: MFA (Tetrafluoretileno 

  Perfluormetilvinileter)
• Color: transparente
• Densidad: 2,12 - 2,17 g/cm3

• Intervalo de temperatura: –70°C a +240°C
• Temperatura de fusión: +280°C a +290°C
• Temperatura de fragilidad: <-80°C
• Coeficiente de fricción; 

dinámico contra el acero, 
seco: 0,1 - 0,2

• Resistencia al desgarre:  28 - 36 N/mm2 a + 23°C
  15 - 21 N/mm2 a +150°C
  6 - 8 N/mm2 a +250°C

• Dureza Shore D: 59 conforme a norma DIN 53505
• Constante dieléctrica: 2,0
• Resistencia específica al 

contacto: 1018 Ohm x cm
• Resistencia superficial: 1017 Ohm

Normas y regulaciones:
• Fabricado conforme a DIN ISO 9001
• ASTM (American Society for testing of materials)
• MIL (norma militar)

Ref. Ø-interno Ø-externo Espesor Presión de Unidad Precio
 mm mm de pared trabajo m Euro
   mm a 20°C  
    bar  
303276 1,0  3,0  1,0  26  5  78,00 
303277 1,0  3,0  1,0  26  15  186,00 
303278 1,5  2,5  0,5  12  5  66,00 
303279 1,5  2,5  0,5  12  15  172,00 
303280 1,5  3,5  1,0  20  5  96,00 
303281 1,5  3,5  1,0  20  15  228,00 
303282 2,0  3,0  0,5  10  5  84,00 
303283 2,0  3,0  0,5  10  15  216,00 
303284 2,0  4,0  1,0  17  5  114,00 
303285 2,0  4,0  1,0  17  15  270,00 
303286 2,5  3,5  0,5  8,5  5  92,00 
303287 2,5  3,5  0,5  8,5  15  234,00 

 THOMAFLUID®-Manguera de MFA High-
 Tech para la química
 Tipo: THOMAPLAST®- IR
Ref. Ø-interno Ø-externo Espesor Presión de Unidad Precio
 mm mm de pared trabajo m Euro
   mm a 20°C  
    bar  
303288 2,5  4,5  1,0  14  5  126,00 
303289 2,5  4,5  1,0  14  15  300,00 
303290 3,0  4,0  0,5  7  5  106,00 
303291 3,0  4,0  0,5  7  15  270,00 
303292 3,0  5,0  1,0  13  5  142,00 
303293 3,0  5,0  1,0  13  15  342,00 
303294 3,5  4,5  0,5  6,5  5  88,00 
303295 3,5  4,5  0,5  6,5  15  226,00 

303296 3,5  5,5  1,0  11  5  126,00 
303297 3,5  5,5  1,0  11  15  300,00 
303298 4,0  5,0  0,5  5,5  5  98,00 
303299 4,0  5,0  0,5  5,5  15  252,00 
303300 4,0  6,0  1,0  10,5  5  138,00 
303301 4,0  6,0  1,0  10,5  15  330,00 
303302 4,5  5,5  0,5  5  5  112,00 
303303 4,5  5,5  0,5  5  15  288,00 
303304 4,5  6,5  1,0  9,5  5  152,00 
303305 4,5  6,5  1,0  9,5  15  366,00 
303306 5,0  6,0  0,5  4,5  5  124,00 
303307 5,0  6,0  0,5  4,5  15  316,00 
303308 5,0  7,0  1,0  8,5  5  166,00 
303309 5,0  7,0  1,0  8,5  15  396,00 
303310 5,5  6,5  0,5  4,3  5  136,00

 
303311 5,5  6,5  0,5  4,3  15  352,00 
303312 5,5  7,5  1,0  8  5  180,00 
303313 5,5  7,5  1,0  8  15  432,00 
303314 6,0  7,0  0,5  4  5  150,00 
303315 6,0  7,0  0,5  4  15  388,00 
303316 6,0  8,0  1,0  7,5  5  192,00 
303317 6,0  8,0  1,0  7,5  15  462,00 
303318 6,5  7,5  0,5  3,5  5  162,00 
303319 6,5  7,5  0,5  3,5  15  414,00 
303320 6,5  8,5  1,0  7  5  210,00 
303321 6,5  8,5  1,0  7  15  488,00 

30 3276 30 3280

30 3310 30 3310
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 THOMAFLUID®-Manguera de MFA High-
 Tech para la química
 Tipo: THOMAPLAST®- IR
Ref. Ø-interno Ø-externo Espesor Presión de Unidad Precio
 mm mm de pared trabajo m Euro
   mm a 20°C  
    bar  
303322 7,0  8,0  0,5  3,5  5  172,00 
303323 7,0  8,0  0,5  3,5  15  440,00 
303324 7,0  9,0  1,0  6,5  5  222,00 
303325 7,0  9,0  1,0  6,5  15  518,00 
303326 7,5  8,5  0,5  3,2  5  182,00 
303327 7,5  8,5  0,5  3,2  15  468,00 
303328 7,5  9,5  1,0  6  5  236,00 
303329 7,5  9,5  1,0  6  15  550,00 
303330 8,0  9,0  0,5  3  5  196,00 
303331 8,0  9,0  0,5  3  15  504,00 
303332 8,0  10,0  1,0  5,7  5  248,00 
303333 8,0  10,0  1,0  5,7  15  582,00 
303334 8,5  9,5  0,5  2,8  5  206,00 
303335 8,5  9,5  0,5  2,8  15  530,00 
303336 8,5  10,5  1,0  5,4  5  266,00 
303337 8,5  10,5  1,0  5,4  15  618,00 
303338 9,0  10,0  0,5  2,6  5  218,00 
303339 9,0  10,0  0,5  2,6  15  558,00 
303340 9,0  11,0  1,0  5,2  5  292,00 
303341 9,0  11,0  1,0  5,2  15  652,00 
303342 9,5  10,5  0,5  2,5  5  228,00 
303343 9,5  10,5  0,5  2,5  15  584,00 
303344 9,5  11,5  1,0  4,9  5  322,00 
303345 9,5  11,5  1,0  4,9  15  682,00 
303346 10,0  11,0  0,5  2,3  5  242,00 
303347 10,0  11,0  0,5  2,3  15  622,00 
303348 10,0  12,0  1,0  4,8  5  272,00 
303349 10,0  12,0  1,0  4,8  15  636,00 
303350 12,0  13,0  0,5  2  5  268,00 
303351 12,0  13,0  0,5  2  15  668,00 
303352 12,0  14,0  1,0  4  5  322,00 
303353 12,0  14,0  1,0  4  15  750,00 
303354 14,0  15,0  0,5  1,7  5  312,00 
303355 14,0  15,0  0,5  1,7  15  780,00 
303356 14,0  16,0  1,0  3,4  5  370,00 
303357 14,0  16,0  1,0  3,4  15  832,00 
303358 16,0  17,0  0,5  1,5  5  348,00 
303359 16,0  17,0  0,5  1,5  15  795,00 
303360 16,0  18,0  1,0  3  5  374,00 
303361 16,0  18,0  1,0  3  15  842,00 

 THOMAPLAST®-Mangueras onduladas
 de MFA High-Tech
 Tipo: THOMAFLUOR MFA-UWL
Campos de aplicación:
• Industria automotriz para carga térmica y eléctrica muy alta
• Ingeniería mecánica y eléctrica
• Técnica química y construcción de aparatos

Especificaciones del producto:
• Manguera ondulada de polímeros fluorados, resistente a las 

llamas, estable a la temperatura y de alta resistencia
• Sumamente flexible
• Alta resistencia mecánica
• Buena resistencia a la fricción y a los choques
• Optima estabilidad dimensional en el intervalo total de tempera-

tura
• Resistente a la radiación UV

Especificaciones técnicas:
• Color: negro
• Material: MFA (Tetrafluoretileno 

  Perfluormetilvinileter)
• Dureza Shore D: 59°!conforme a DIN 53505
• Intervalo de temperatura: –200°C a +240°C
• Temperatura de fusión: +280°C a +290°C
• Temperatura de fragilidad: < –80°C
• Densidad: 2,12 a 2,17 g/cm3 conforme a 

  ISO R 1183
• Absorción de humedad: < 0,03 %
• Resistencia a descargas 

disruptivas: 34 - 38 KV/mm
• Alargamiento de rotura: > 300 % conforme a DIN 53455
• Módulo de elasticidad: 400 - 600 MPa conforme a 

  ISO 527c
• Resistencia al choque: sin rotura conforme a DIN 53453
• Resistencia al choque en  

la probeta entallada: sin rotura conforme a DIN 53453
• Resistencia superficial: 1017 Ohm
• Inflamabilidad: FMSS 302 tipo A, combustibilidad 

  conforme a UL 94.V0

Ref. Diámetro Ø-ext. Ø-int. a b s Unidad Precio
 nominal mm mm mm mm mm m Euro

331476 5,5 7,8 5,5 2,1 1,0 0,25 1 32,00 
331477 5,5  7,8  5,5  2,1  1,0  0,25  5  132,00 
331478 5,5  7,8  5,5  2,1  1,0  0,25  10  216,00 
331479 7,5  10,7  7,6  2,3  1,4  0,30  1  34,00 
331480 7,5  10,7  7,6  2,3  1,4  0,30  5  142,00 
331481 7,5  10,7  7,6  2,3  1,4  0,30  10  234,00 
331482 10,0  13,0  9,8  2,3  1,4  0,35  1  38,00 
331483 10,0  13,0  9,8  2,3  1,4  0,35  5  160,00 
331484 10,0  13,0  9,8  2,3  1,4  0,35  10  264,00 
331485 13,0  12,4  16,0  3,3  2,0  0,40  1  46,00 
331486 13,0  12,4  16,0  3,3  2,0  0,40  5  186,00 
331487 13,0  12,4  16,0  3,3  2,0  0,40  10  296,00 
331488 14,0  13,8  17,8  3,3  2,0  0,40  1  50,00 
331489 14,0  13,8  17,8  3,3  2,0  0,40  5  210,00 
331490 14,0  13,8  17,8  3,3  2,0  0,40  10  330,00 
331491 16,0  19,6  15,5  3,3  2,0  0,45  1  54,00 
331492 16,0  19,6  15,5  3,3  2,0  0,45  5  222,00 
331493 16,0  19,6  15,5  3,3  2,0  0,45  10  352,00 
331494 17,0  21,1  16,6  3,7  2,2  0,45  1  56,00

 
331495 17,0  21,1  16,6  3,7  2,2  0,45  5  228,00 
331496 17,0  21,1  16,6  3,7  2,2  0,45  10  362,00 
331497 19,0  23,3  18,6  3,7  2,2  0,50  1  60,00 
331498 19,0  23,3  18,6  3,7  2,2  0,50  5  244,00 
331499 19,0  23,3  18,6  3,7  2,2  0,50  10  380,00 
331500 21,0  25,0  20,1  3,7  2,2  0,50  1  62,00 
331501 21,0  25,0  20,1  3,7  2,2  0,50  5  250,00 
331502 21,0  25,0  20,1  3,7  2,2  0,50  10  386,00 
331503 23,0  28,6  23,0  3,7  2,2  0,50  1  66,00 
331504 23,0  28,6  23,0  3,7  2,2  0,50  5  262,00 
331505 23,0  28,6  23,0  3,7  2,2  0,50  10  402,00 

33 1476 33 1476
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 THOMAFLUID®

 THOMAFLUID®-Mangueras de
 PFA

 THOMAFLUID®-Manguera de PFA -
 Standard
 Tipo: BWT-S 70176
Campos de aplicación:
• Construcción de aparatos 
• Ingeniería de procesos
• Técnicas de procesos
• Ingeniería mecánica

Especificaciones del producto:
• Manguera de presión
• Buena resistencia a la temperatura
• Buena resistencia química
• Buenas propiedades dieléctricas
• Transformable termoplásticamente, por lo que posibilita la 

 soldadura
• Superficie antiadhesiva

Especificaciones técnicas:
• Color: natural, translúcido o negro
• Material: PFA (Vinil Éter Perfluorado)
• Intervalo de temperatura: -260 °C a +260 °C, por corto tiempo 

  +285 °C

Ref. Ø-interno Ø-externo Ø-externo Color Unidad Precio
 mm mm plg  m Euro

10242 4,00  6,00  - natural  3  98,00 
10243 4,00  6,00  - natural  9  244,00 
10244 3,60  6,00  - natural  3  119,00 
10245 3,60  6,00  - natural  9  284,00 
10246 6,00  8,00  - natural  3  119,00 
10247 6,00  8,00  - natural  9  284,00 
10248 5,60  8,00  - natural  3  153,00 
10249 5,60  8,00  - natural  9  356,00 

10250 8,00  10,00  - natural  3  153,00 
10251 8,00  10,00  - natural  9  356,00 
10252 10,00  12,00  - natural  3  159,00 
10253 10,00  12,00  - natural  9  371,00 
10254 0,81  1,59  1/16“  natural  3  48,00 
10255 0,81  1,59  1/16“  natural  9  125,00 
10256 1,59  3,17  1/8“  natural  3  54,00 
10257 1,59  3,17  1/8“  natural  9  150,00 
10258 1,59  3,17  1/8“  negro  3  81,00 

 THOMAFLUID®-Manguera de PFA -
 Standard
 Tipo: BWT-S 70176
Ref. Ø-interno Ø-externo Ø-externo Color Unidad Precio
 mm mm plg  m Euro

10259 1,59  3,17  1/8“  negro  9  194,00 
10260 3,20  6,35  1/4“  natural  3  119,00 
10261 3,20  6,35  1/4“  natural  9  291,00 
10262 3,96  6,35  1/4“  natural  3  137,00 
10263 3,96  6,35  1/4“  natural  9  298,00 
10264 3,96  6,35  1/4“  negro  3  125,00 
10265 3,96  6,35  1/4“  negro  9  306,00 
10266 5,54  7,92  5/16“  natural  3  153,00 
10267 5,54  7,92  5/16“  natural  9  356,00 
10268 6,38  9,53  3/8“  natural  3  158,00 
10269 6,38  9,53  3/8“  natural  9  381,00 
10270 9,55  12,70  1/2“  natural  3  186,00 
10271 9,55  12,70  1/2“  natural  9  426,00 
10272 15,90  19,05  3/4“  natural  3  208,00 
10273 15,90  19,05  3/4“  natural  9  497,00 

 THOMAFLUID®-Manguera de PFA-High-
 Precise
 Tipo: Super Accurate Flow
Campos de aplicación:
• Transporte de líquidos de todo tipo y calidad en aparatos e ins-

talaciones a escala de laboratorio y planta piloto al igual que en 
instalaciones de mediana producción

• Conexión de aparatos e instalaciones  bajo influencias extremas 
de temperatura y del ambiente

• Manguera de conexión para aparatos para ”sala blanca” y radio-
química.

Especificaciones técnicas:
• Color: transparente a claro
• Densidad: 2,13 g/cm3

• Dureza Shore D: 60
• Intervalo de temperatura de trabajo: -170 °C a +260 °C
• Temperatura de reblandecimiento: cerca de 300 °C
• Absorción de agua: 0,03 %
• Rigidez dieléctrica: 7,8 kV/mm
• Resistencia química  a aminas, aldehídos, ácidos carbónicos, 

ésteres de ácidos carbónicos, dioxano, halógenos, disolventes 
halogenados, ácidos minerales concentrados, óxidos de nitró-
geno, oxígeno, dióxido de azufre, trióxido de azufre, sulfuro de 
carbono, ácido sulfhídrico, peróxido de hidrogeno, soluciones 
salinas acuosas de cualquier concentración.

Especificaciones del producto:
• Manguera fluorocarbonada flexible de alta estabilidad térmica, 

química y mecánica, libre de componentes extraíbles. Baja 
resistencia al flujo y baja tendencia a acumular impurezas 
sólidas gracias a su superficie interior lisa con comportamiento 
antiadhesivo. No conduce la electricidad, resistente al enveje-
cimiento, aún bajo condiciones ambientales adversas, como 
humedad, vapores de disolventes y ácidos, radiación radioactiva 
e influencias de la intemperie.

• Disponible en dos espesores de pared: 0,75 mm y 1,6 mm.

10 242 10 242
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 THOMAFLUID®-Manguera de PFA-High-
 Precise
 Tipo: Super Accurate Flow
Ref. Ø- Ø- Ø-Pared Resistencia a Unidad Precio
 interno externo mm la presión m Euro
 mm mm  bar  
45250 1,6  3,1  0,75  70 1,5  44,00 
45251 1,6  3,1  0,75  70 3,0  75,00 
45252 1,6  3,1  0,75  70 6,0  123,00 
45253 4,8  6,3  0,75  70 0,9  46,00 
45254 4,8  6,3  0,75  70 1,5  67,00 
45255 4,8  6,3  0,75  70 3,0  108,00 
45256 7,9  9,5  0,75  70 0,9  69,00 
45257 7,9  9,5  0,75  70 1,5  92,00 
45258 7,9  9,5  0,75  70 3,0  141,00 

45259 11,1  12,6  0,75  70 0,9  92,00 
45260 11,1  12,6  0,75  70 1,5  123,00 
45261 11,1  12,6  0,75  70 3,0  190,00 
45262 17,5  19,0  0,75  70 0,9  113,00 
45263 17,5  19,0  0,75  70 1,5  144,00 
45264 17,5  19,0  0,75  70 3,0  202,00 
45265 3,2  6,4  1,6  100 0,9  72,00 
45266 3,2  6,4  1,6  100 1,5  95,00 
45267 3,2  6,4  1,6  100 3,0  149,00 
45268 6,4  9,5  1,6  100 0,9  87,00 
45269 6,4  9,5  1,6  100 1,5  113,00 
45270 6,4  9,5  1,6  100 3,0  164,00 
45271 9,5  12,7  1,6  100 0,9  98,00 
45272 9,5  12,7  1,6  100 1,5  121,00 
45273 9,5  12,7  1,6  100 3,0  169,00 
45274 15,9  19,1  1,6  100 0,9  113,00 
45275 15,9  19,1  1,6  100 1,5  159,00 
45276 15,9  19,1  1,6  100 3,0  195,00 

 THOMAFLUID®-Mangueras de PFA
 translúcidas y de pared gruesa
Ref. Ø-interno Ø-interno Ø-externo Ø-externo Unidad Precio
 plg mm plg mm m Euro

25531 1/32“  0,75 1/16“ 1,59 1 60,00
25532 1/32“  0,75 1/16“ 1,59 2,5 110,00
25333 1/32“  0,75 1/16“ 1,59 7,5 243,00
25537 1/16“  1,59  1/8“  3,18  2,5  113,00 
25538 1/16“  1,59  1/8“  3,18  5,0  159,00 
25539 1/16“  1,59  1/8“  3,18  15,0  341,00 
25540 1/16“  1,59  1/8“  3,18  30,0  578,00 
25541 5/32“  3,96  1/4“  6,35  2,5  200,00 
25542 5/32“  3,96  1/4“  6,35  5,0  300,00 
25543 5/32“  3,96  1/4“  6,35  15,0  704,00 
25544 5/32“  3,96  1/4“  6,35  30,0  1197,00 

 THOMAFLUID®-Mangueras de PFA
 translúcidas y de pared gruesa
Ref. Ø-interno Ø-interno Ø-externo Ø-externo Unidad Precio
 plg mm plg mm m Euro

25545 7/32“  5,54  5/16“  7,92  2,5  379,00 
25546 7/32“  5,54  5/16“  7,92  5,0  568,00 
25547 7/32“  5,54  5/16“  7,92  15,0  1325,00 
25548 7/32“  5,54  5/16“  7,92  30,0  2273,00 
25549 1/4“  6,35  3/8“  9,53  2,5  388,00 
25550 1/4“  6,35  3/8“  9,53  5,0  581,00 
25551 1/4“  6,35  3/8“  9,53  15,0  1356,00 
25552 1/4“  6,35  3/8“  9,53  30,0  2324,00 
25553 3/8“  9,53  1/2“  12,70  2,5  553,00 
25554 3/8“  9,53  1/2“  12,70  5,0  834,00 

25555 3/8“  9,53  1/2“  12,70  15,0  1943,00 
25556 3/8“  9,53  1/2“  12,70  30,0  3337,00 

 THOMAFLUID®-Mangueras de PFA
 negras y de pared gruesa
Ref. Ø-interno Ø-interno Ø-externo Ø-externo Unidad Precio
 plg mm plg mm m Euro

25557 1/16“  1,59  1/8“  3,18  2,5  124,00 
25558 1/16“  1,59  1/8“  3,18  5,0  164,00 
25559 1/16“  1,59  1/8“  3,18  15,0  362,00 
25560 1/16“  1,59  1/8“  3,18  30,0  622,00 
25561 5/32“  3,96  1/4“  6,35  2,5  223,00 
25562 5/32“  3,96  1/4“  6,35  5,0  334,00 
25563 5/32“  3,96  1/4“  6,35  15,0  780,00 
25564 5/32“  3,96  1/4“  6,35  30,0  1335,00 
25565 7/32“  5,54  5/16“  7,92  2,5  390,00 
25566 7/32“  5,54  5/16“  7,92  5,0  588,00 
25567 7/32“  5,54  5/16“  7,92  15,0  1368,00 
25568 7/32“  5,54  5/16“  7,92  30,0  2347,00 
25569 1/4“  6,35  3/8“  9,53  2,5  438,00 
25570 1/4“  6,35  3/8“  9,53  5,0  656,00 
25571 1/4“  6,35  3/8“  9,53  15,0  1532,00 
25572 1/4“  6,35  3/8“  9,53  30,0  2623,00 
25573 3/8“  9,53  1/2“  12,70  2,5  609,00 
25574 3/8“  9,53  1/2“  12,70  5,0  916,00 
25575 3/8“  9,53  1/2“  12,70  15,0  2138,00 
25576 3/8“  9,53  1/2“  12,70  30,0  3661,00 

45 250 45 250 25 557  25 537

Compras fáciles en linea
www.rct-online.de
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 THOMAFLUID®- Manguera ondulada de
 PFA High-Tech
 Tipo: THOMAPLAST®-OHL
Especificaciones del producto:
• Manguera de transporte para conexiones flexibles
• Radios de flexión extremadamente bajos garantizados
• Los extremos de la manguera están equipados de ter-

minales rectas, esto permite la conexión con los racores 
THOMAFLUID® (véase THOMAFLUID® Manual III)

Especificaciones técnicas:
• Color: translúcido a claro
• Material: PFA (Vinil Éter 

  Perfluorado)
• Temperatura: –270 °C a +260 °C
• Largo de las terminales rectas en el 

extremo de la manguera: 40 mm
• Densidad: 2,12 g/cm3

• Resistencia al desgarre: 16 a 32 N/mm2

• Módulo de elasticidad: 200 a 800 N/mm2

• Coeficiente de dilatación térmica: 1,2 a 1,7 x 10-5 x K-1

• Conductividad térmica: 0,22 a 0,25 W/mK
• Resistencia a descargas disruptivas: > 20 kV/mm
• Resistencia universal a medios orgánicos e inorgánicos

Ref. Diámetro Terminal Terminal Unidad Precio
 nominal de la de la m Euro
 mm manguera manguera  
  Ø-interno  Ø-externo
  mm mm  
333939 4,5  2  4  0,5  111,00 
333940 4,5  2  4  1,0  146,00 
12355 8  6  8  0,5  118,00 
12356 8  6  8  1,0  156,00 
12357 10  8  10  0,5  126,00 
12358 10  8  10  1,0  166,00 
12359 13  10  12  0,5  136,00 
12360 13  10  12  1,0  188,00 
12361 14  12  14  0,5  144,00 
12362 14  12  14  1,0  210,00 
12363 16  14  16  0,5  164,00
12364 16  14  16  1,0  226,00 

12365 17  14  16  0,5  164,00 
12366 17  14  16  1,0  226,00 
12367 19  16  18  0,5  226,00 
12368 19  16  18  1,0  284,00 
12369 21  18  20  0,5  226,00 
12370 21  18  20  1,0  284,00 

 THOMAFLUID®- Manguera ondulada de
 PFA High-Tech
 Tipo: THOMAPLAST®-FRW-4067
Campos de aplicación:
• Mangueras de conexión flexibles en aparatos y unidades móvi-

les y con vibración para la investigación y la industria.

Especificaciones del producto:
• Manguera ondulada de alta flexibilidad, sin refuerzo y con esta-

bilidad dimensional, hecha de copolímero  Vinil Éter Perfluorado 
PFA/TFA transparente con ondas concéntricas circulares dis-
puestas alrededor del eje longitudinal.

• Resistente a la temperatura, a la radiación y a la intemperie al 
igual resistente químicamente, aún a materiales corrosivos y 
disolventes, a excepción de altos hidrocarburos halogenados y 

compuestos aromáticos; libre de componentes lixiviables, 
biocompatible

• Dimensionado según la aplicación en diámetros nominales de 
8 a 21 mm y cortes de 1; 5 y 10 m

Especificaciones técnicas:
• Densidad: 2,12 a 2,17 g/cm3

• Resistencia al desgarre: 15-32 N/mm2

• Alargamiento de rotura: 200 - 400 %
• Módulo de elasticidad: 200 - 800 N/mm2

• Intervalo de temperatura de empleo: -200 °C a +250 °C
• Coeficiente de dilatación térmica: 1,2-1,7 x 10-5 x K-1

• Conductividad térmica: 0,22 - 0,25 W/mK

• Resistencia a las corrientes de fuga: KA3c
• Resistencia a descargas disruptivas: > 20 kV/mm

Ref. Diámetro D1 D2 T Radio de Unidad Precio
 nominal mm mm mm flexión min. m Euro
 mm    mm  
48286 8  7,7  10,7  2,2  15  1  56,00 
48287 8  7,7  10,7  2,2  15  5  160,00 
48288 8  7,7  10,7  2,2  15  10  263,00 
48289 10  9,7  13,0  2,2  18  1  61,00 
48290 10  9,7  13,0  2,2  18  5  172,00 

33 3939 33 3939

48 286 48 286

Compras fáciles en linea
www.rct-online.de
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 THOMAFLUID®- Manguera ondulada de
 PFA High-Tech
 Tipo: THOMAPLAST®-FRW-4067
Ref. Diámetro D1 D2 T Radio de Unidad Precio
 nominal mm mm mm flexión min. m Euro
 mm    mm  
48291 10  9,7  13,0  2,2  18  10  284,00 
48292 13  12,4  16,1  3,1  23  1  84,00 
48293 13  12,4  16,1  3,1  23  5  240,00 
48294 13  12,4  16,1  3,1  23  10  395,00 
48295 14  13,7  17,8  3,1  25  1  94,00 
48296 14  13,7  17,8  3,1  25  5  270,00 
48297 14  13,7  17,8  3,1  25  10  446,00 
48298 16  15,4  19,7  3,1  28  1  119,00 
48299 16  15,4  19,7  3,1  28  5  338,00 
48300 16  15,4  19,7  3,1  28  10  557,00 
48301 17  16,5  21,1  3,5  30  1  119,00 
48302 17  16,5  21,1  3,5  30  5  338,00 
48303 18  18,4  23,1  3,5  32  1  132,00 
48304 18  18,4  23,1  3,5  32  5  375,00 
48305 21  19,8  24,8  3,5  35  1  143,00 
48306 21  19,8  24,8  3,5  35  5  405,00 

 THOMAFLUID®-Mangueras de
 FEP

 THOMAFLUID®-Manguera de FEP High-
 Precise
 Tipo: Super Accurate Flow
Campos de aplicación:
• Transporte de líquidos de todo tipo y calidad en aparatos e 

instalaciones de laboratorios y plantas piloto al igual que en ins-
talaciones de mediana producción, aún en condiciones ambien-
tales ásperas

• Mangueras de conexión de precisión en los campos de la cons-
trucción precisa de máquinas, en la investigación médica, bioló-
gica y química, biotecnología, automatización de laboratorios y 
análisis

Especificaciones del producto:
• Manguera fluorocarbonada flexible con dimensiones finamente 

ajustadas
• Alta estabilidad térmica y mecánica, adecuada para acoples de 

aire comprimido (p. ej. con férula y tornillo hueco)
• Resistente químicamente y biocompatible, libre de componentes 

extraíbles
• Autoclavable, esterilizable químicamente, satisface los regla-

mentos de FDA GRF 21.121.2555
• Baja resistencia al flujo y baja tendencia a acumular impurezas 

sólidas gracias a su superficie interior lisa y antiadhesiva
• No conduce la electricidad, resistente al envejecimiento, aún 

bajo condiciones ambientales adversas, como humedad, vapo-
res de disolventes y ácidos, radiación radioactiva e influencias 
de la intemperie.

Especificaciones técnicas:
• Color: transparente a claro
• Densidad: 2,12 a 2,17 g/cm3

• Dureza Shore D: 50 bis 55
• Intervalo de temperatura de trabajo: -170 °C bis 210 °C

• Temperatura de reblandecimiento: +252 °C bis 260 °C
• Absorción de agua: < 0,01 %
• Rigidez dieléctrica: 5,5 kV/mm

Ref. Ø-interno Ø-externo Ø-Pared Resistencia Unidad Precio
 mm mm mm a la presión m Euro
    bar  
45280 0,79  1,59  0,40  30  1,5  27,00 
45281 0,79  1,59  0,40  30  3,0  45,00 
45282 0,79  1,59  0,40  30  6,0  85,00 
45283 0,79  2,38  0,80  30  1,5  38,00 
45284 0,79  2,38  0,80  30  3,0  65,00 
45285 0,79  2,38  0,80  30  6,0  114,00 
45286 1,59  3,17  0,80  30  1,5  38,00 
45287 1,59  3,17  0,80  30  3,0  65,00 
45288 1,59  3,17  0,80  30  6,0  114,00 
45289 2,16  2,96  0,80  30  1,5  38,00

 
45290 2,16  2,96  0,80  30  3,0  65,00 
45291 2,16  2,96  0,80  30  6,0  114,00 
45292 2,38 3,97 0,80 30 1,5 38,00
45293 2,38 3,97 0,80 30 3,0 65,00
45294 2,38 3,97 0,80 30 6,0 114,00
45295 2,41 3,21 0,40 50 1,5 38,00
45296 2,41 3,21 0,40 50 3,0 65,00
45297 2,41 3,21 0,40 50 6,0 114,00
45298 2,70 3,50 0,40 40 1,5 38,00
45299 2,70 3,50 0,40 40 3,0 65,00
45300 2,70 3,50 0,40 40 6,0 114,00
45301 3,17 4,76 0,80 40 1,5 38,00
45302 3,17 4,76 0,80 40 3,0 65,00
45303 3,17 4,76 0,80 40 6,0 114,00
45304 3,38 4,38 0,50 40 1,5 38,00
45305 3,38 4,38 0,50 40 3,0 65,00
45306 3,38 4,38 0,50 40 6,0 114,00
45307 3,76 4,76 0,50 30 1,5 38,00
45308 3,76 4,76 0,50 30 3,0 65,00
45309 3,76 4,76 0,50 30 6,0 114,00
45310 4,22 5,22 0,50 40 1,5 38,00
45311 4,22 5,22 0,50 40 3,0 65,00
45312 4,22 5,22 0,50 40 6,0 114,00
45313 4,76 6,35 0,80 20 1,5 51,00
45314 4,76 6,35 0,80 20 3,0 85,00
45315 4,76 6,35 0,80 20 6,0 151,00
45316 6,35 7,94 0,80 20 1,5 61,00
45317 6,35 7,94 0,80 20 3,0 102,00
45318 6,35 7,94 0,80 20 6,0 181,00
45319 7,94 9,52 0,80 20 1,5 61,00
45320 7,94 9,52 0,80 20 3,0 102,00
45321 7,94 9,52 0,80 20 6,0 181,00
45322 9,52 11,11 0,80 20 1,5 73,00
45323 9,52 11,11 0,80 20 3,0 124,00
45324 9,52 11,11 0,80 20 6,0 211,00
45325 11,11 12,70 0,80 20 1,5 85,00
45326 11,11 12,70 0,80 20 3,0 138,00
45327 11,11 12,70 0,80 20 6,0 220,00
45328 12,70 14,29 0,80 20 1,5 146,00
45329 12,70 14,29 0,80 20 3,0 232,00
45330 12,70 14,29 0,80 20 6,0 371,00

45 280 45 280
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 THOMAFLUID®-Manguera de FEP
 Standard
 Tipo: BWT-S 70176
Campos de aplicación:
• Construcción de aparatos 
• Técnicas de procesos
• Ingeniería mecánica 
• Ingeniería de procesos

Especificaciones del producto:
• Manguera de presión
• Buena resistencia a la temperatura
• Buena resistencia química
• Buena resistencia mecánica
• Buen coeficiente de rozamiento de deslizamiento
• Buenas propiedades dieléctricas
• Superficie antiadhesiva
• Transformable termoplásticamente, por lo que posibilita la 

soldadura

Especificaciones técnicas:
• Color: natural, translúcido
• Material: FEP (etileno propileno fluorado)
• Intervalo de temperatura: -240 °C a +200 °C

Ref. Ø-interno Ø-externo Ø-externo Unidad Precio
 mm mm plg m Euro

10226 2,5  4,0  - 3  58,00 
10227 2,5  4,0  - 9  148,00 
10228 4,0  6,0  - 3  82,00 
10229 4,0  6,0  - 9  211,00 
10230 6,0  8,0  - 3  102,00 
10231 6,0  8,0  - 9  254,00 
10232 8,0  10,0  - 3  111,00 
10233 8,0  10,0  - 9  264,00 
10234 1,6  3,18  1/8“  3  58,00 
10235 1,6  3,18  1/8“  9  148,00 
10236 3,96  6,35  1/4“  3  74,00 
10237 3,96  6,35  1/4“  9  180,00 
10238 6,38  9,53  3/8“  3  155,00 
10239 6,38  9,53  3/8“  9  361,00 
10240 9,55  12,70  1/2“  3  173,00 

10241 9,55  12,70  1/2“  9  400,00 

 THOMAPLAST®- Tubería de FEP High-
 Tech
 Tipo: NODVOL® ELGEES FEP 1025 T
Campos de aplicación:
• Conducciones flexibles para el transporte de medios líquidos y 

gaseosos de todo tipo, aún bajo presión.

• Conducciones neumáticas e hidráulicas flexibles aún a tempera-
turas elevadas y condiciones ambientales agresivas en las área 
de:

• construcción de máquinas y equipos
• mecánica de precisión
• técnicas médicas
• biotecnología
• laboratorios de investigación física-técnica

Especificaciones del producto:
• Tubería métrica calibrada de mezcla de polímero fluorado 

(tolerancia en Ø-externo 4 mm +/– 0,05 mm, en Ø-externo 6 a 
10 mm respectivamente +/– 0,07 mm y en Ø-externo 12 mm +/– 
0,10 mm), ideadas para el uso con los conectores rápidos para 
tubería THOMAFLUID®

• Opalino-translúcido
• Químicamente inerte, resistente a los disolventes, libre de com-

ponentes lixiviables
• Biocompatible y resistente a los alimentos
• Flexible y resistente a los dobleces
• Dureza Shore D:  55°
• Resistente a la temperatura y a la presión

Ref. Ø- Ø- Radio Presión Presión  Presión  Unidad Precio
 interno externo de de trab. de de m Euro
 mm mm flexión admisible admisible admisible    
   en frío  -40 °C  +20 °C  +140 °C
   mm bar bar bar  
47293 4  2,5  40  28  23  6  5 113,00 
47294 4  2,5  40  28  23  6  25 330,00 
47295 6  4  50  25  20  5  5 192,00 
47296 6  4  50  25  20  5  25 476,00 
47297 8  6  70  20  16  2,5  5 213,00 
47298 8  6  70  20  16  2,5  25 532,00 
47299 10  8  120  15  12  2  5 243,00 
47300 10  8  120  15  12  2  25 609,00 
47301 12  10  180  12,5  10  1,5  5 294,00 
47302 12  10  180  12,5  10  1,5  25 720,00 

 THOMAFLUID®-Mangueras de fuelle de
 FEP *
 Tipo: PEKA-TUBE CT-OM
Campos de aplicación:
• Conexiones de manguera flexibles y móviles en aparatos y 

unidades bajo factores de riesgo mecánico, como vibración, 
sacudidas, estrechez espacial, etc.

• Líneas de flujo densas y móviles en máquinas y aparatos de 
técnica ”sala blanca”, técnica nuclear, biotecnología y genética

• Dispositivos móviles de succión para gases y vapores nocivos, 
así que líneas de ventilación móviles

Especificaciones del producto:
• Manguera de fuelle de etileno propileno fluorado (FEP), flexible 

y resistente a la temperatura, de óptima resistencia química y 
estabilidad mecánica, para el uso bajo condiciones normales, 
ligera sobrepresión y vacío. De pared delgada, de plegado 
ondulado y por esto extremadamente flexible, no conduce la 
electricidad y es resistente al envejecimiento, aún bajo con-
diciones ambientales extremas, como vapores ácidos y de 
disolventes, humedad, radiación ionizante, etc. Baja tendencia a 
acumular impurezas sólidas gracias a su superficie interior lisa y 
antiadhesiva. Libre de componentes extraíbles, fisiológicamente 
inofensiva, satisface las regulaciones FDA 21 CFR 17.1550. 
Disponible en longitudes estándar con terminales de conexión 
rectos en ambos extremos.

* Unidad de manguera sin acoples

10 226            47 293 47 298
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Especificaciones técnicas:
• Color: transparente-claro
• Estabilidad al vacío: hasta 30 mm Hg
• Temperatura de trabajo continuo: máx. 205 °C
• Absorción de agua: < 0,01 %

Parámetros mecánicos:

Tamaño nominal Radio de flexión (min) Ondulaciones por metro
mm mm 
 6  16  302 
10  24  249 
12  32  196 
16  40  161 
20  48  137 
22  56  118 
24  64  105 
32  80  98 
38  95  85 
50  127  72 

  
Ref. Tamaño A B C D E Unidad Precio
 nominal Ø- Largo Ø-Pared Ø- Longitud paquete Euro
 exterior interno del mm externo fuelle  
 empalme mm terminal  mm mm  
 de   mm
 conexión 
 mm

45127 6 6,35  19  0,43  9,6  100 3 99,00
45128 6 6,35  19  0,43  9,6  500 1  144,00
45129 6 6,35  19  0,43  9,6  1000 1  266,00 
45130 10 9,50  25  0,51  14,3  100 3  123,00 
45131 10 9,50  25  0,51  14,3  500 1  164,00 
45132 10 9,50  25  0,51  14,3  1000 1  323,00 
45133 12 12,7  25  0,63  19,0  100 3  132,00 
45134 12 12,7  25  0,63  19,0  500 1  174,00 
45135 12 12,7  25  0,63  19,0  1000 1  348,00 
45136 16 15,85  25  0,63  23,8  100 3  150,00 
45137 16 15,85  25  0,63  23,8  500 1  200,00 
45138 16 15,85  25  0,63  23,8  1000 1  348,00 
45142 22 22,2  38  0,76  31,8  500 1 231,00 
45143 22 22,2  38  0,76  31,8  1000 1 456,00 
45144 22 22,2  38  0,76  31,8  2500 1 975,00 
45145 24 25,4  51  0,89  34,9  500 1 238,00 
45148 32 31,75  51  0,89  41,3  500 1 300,00 
45149 32 31,75  51  0,89  41,3  1000 1 604,00
45150 32 31,75  51  0,89  41,3  2500 1 1294,00

45151 38 38,1  51  0,89  47,6  500 1 376,00 
45152 38 38,1  51  0,89  47,6  1000 1 747,00 
45153 38 38,1  51  0,89  47,6  2500 1 1601,00
45154 50 50,8  51  1,02  66,7  500 1 479,00 
45155 50 50,8  51  1,02  66,7  1000 1 954,00 
45156 50 50,8  51  1,02  66,7  2500 1 2038,00

 THOMAFLUID®-Manguera de FEP/PVC
 (manguera doble capa)
 Tipo: SE-200
Especificaciones del producto:
• Alta flexibilidad, prácticamente sin doblez, esto limitado a los 

radios más pequeños
• Optima resistencia química, por lo tanto el transporte de solucio-

nes agresivas (disolventes) de cualquier tipo se lleva a cabo sin 
extracción.

Especificaciones técnicas:
• Color: cristal claro
• Capa interna: FEP (etileno propileno fluorado)
• Capa externa: PVC, reticulado transversal 

  (policloruro de vinilo)
• Dureza Shore A: 67 (capa externa)
• Intervalo de temperatura: -40 °C a +82 °C
• Alargamiento: 350 %
• Resistencia al desgarre: 13780 kPa

Ref. Ø- Ø- Ø-pared Radio Presión Unidad Precio
 interno externo mm pequeño máxima m Euro
 mm mm  de flexión a +22º C  
    mm bar  
339657 1,6 3,2 0,8 18,0 6,0 5 126,00
339658 1,6 3,2 0,8 18,0 6,0 10 232,00
11534 3,2  6,4  1,6  25,0  6,0  5 140,00

 
11535 3,2  6,4  1,6  25,0  6,0  10 250,00
11536 4,8  8,0  1,6  37,5  5,0  5 192,00
11537 4,8  8,0  1,6  37,5  5,0  10 340,00 
11538 6,4  9,5  1,6  50,0  4,0  5 256,00 
11539 6,4  9,5  1,6  50,0  4,0  10 495,00 
11540 9,5  14,3  2,4  87,5  3,5  5 290,00 
11541 9,5  14,3  2,4  87,5  3,5  10 450,00 
11542 12,7  19,0  3,2  100,0  3,0  5 426,00 
11543 12,7  19,0  3,2  100,0  3,0  10 760,00 

45 127 45 138

45 127

11 534 11 534

Compras fáciles en linea
www.rct-online.de
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 THOMAFLUID®- Manguera de FEP/PVC
 (manguera doble capa)
 Tipo: PEKA-TUBE PL-1
Campos de aplicación:
• Transporte de líquidos de todo tipo y calidad en aparatos e ins-

talaciones a escala de laboratorio y planta piloto al igual que en 
instalaciones de mediana producción

• Transporte de líquidos de todo tipo y calidad bajo condiciones 
normales, presión y temperatura elevada.

• Conexiones de aparatos e instalaciones bajo influencias 
ambientales corrosivas.

Especificaciones del producto:
• Manguera de transporte flexible de FEP con recubrimiento de 

polietileno para el uso bajo presión y temperatura elevada con 
excelente resistencia química y alta estabilidad mecánica. Baja 
resistencia al flujo y baja tendencia a acumular impurezas sóli-
das gracias a su superficie interior lisa y antiadhesiva. Libre de 
componentes extraíbles, fisiológicamente inofensiva e inodora, 
no conduce la electricidad y resistente al envejecimiento.

Especificaciones técnicas:
• Color: parte interna: transparente-

  claro, capa externa: 
  blanco translúcido

• Resistencia a la presión: 14 a 63 bar, dependiendo de
  las dimensiones

• Temperatura de trabajo continuo: -30 °C a +90 °C

Ref. Tamaño Ø- Ø- Ø- Radio Resistencia Unidad Precio
 nominal interno externo pared de a la presión m Euro
 plg mm mm mm flexión bar 
     (min.) 
     mm 

451061 1/8x1/4 3,17  6,35  0,25  25,4  63  1,5  48,00 
451071 1/8x1/4 3,17  6,35  0,25  25,4  63  8,0  75,00 
451081 1/8x1/4 3,17  6,35  0,25  25,4  63  6,0  119,00 
451091 3/16x1/4 4,76  6,35  0,25  31,8  24  1,5  45,00 
451101 3/16x1/4 4,76  6,35  0,25  31,8  24  3,0  83,00 
451111 3/16x1/4 4,76  6,35  0,25  31,8  24  6,0  121,00 
451121 1/4x5/16 6,35  7,94  0,25  152  21  1,5  56,00 
451131 1/4x5/16 6,35  7,94  0,25  152  21  3,0  100,00 
451141 1/4x5/16 6,35  7,94  0,25  152  21  6,0  152,00
451151 1/4x3/8 6,35  9,52  0,25  238  14  1,5  78,00

 
45116 1/4x3/8  6,35  9,52  0,25  238  14  3,0  131,00 
45117 1/4x3/8  6,35  9,52  0,25  238  14  6,0  181,00 
45118 3/8x7/16  9,52  11,1  0,30  254  14  0,9  54,00 
45119 3/8x7/16  9,52  11,1  0,30  254  14  1,5  76,00 
45120 3/8x7/16  9,52  11,1  0,30  254  14  3,0  125,00 
45121 3/8x1/2  9,52  12,7  0,30  101  25  0,9  71,00 
45122 3/8x1/2  9,52  12,7  0,30  101  25  1,5  101,00 
45123 3/8x1/2  9,52  12,7  0,30  101  25  3,0  177,00 
45124 1/2x5/8  12,7  15,9  0,38  152  17  0,9  83,00 
45125 1/2x5/8  12,7  15,9  0,38  152  17  1,5  129,00 
45126 1/2x5/8  12,7  15,9  0,38  152  17  3,0  223,00 

 THOMAFLUlD®- Manguera para usos
 químicos y farmacéuticos, doble capa,
 de FEP-Antiestática- para succión y
 presión-
 Tipo: THOMAPLAST®-EFX
Campos de aplicación:
• Industria química 
• Industria farmacéutica
• Técnicas de procesos 
• Industria del aceite mineral

Especificaciones del producto:
• Muy buena resistencia química
• Revestimiento de polímero fluorado completamente liso, sin 

costuras, lo cual posibilita una buena purga y una fácil limpieza 
en los cambios de carga.

• Las propiedades antiadherentes del Capa interna facilitan 
considerablemente el transporte de medios viscosos, esto con-
dicionado por pocas perdidas de flujo. Por ello es especialmente 
adecuado en la industria farmacéutica y cosmética.

• Capa interna totalmente fisiológicamente inofensiva, no contiene 
nada que pueda ser extraído, por ello es especialmente adecua-
da para productos de alta calidad o alta pureza.

• Capa interna totalmente lisa y homogénea, lo que imposibilita la 
formación de nidos de bacterias.

• Capa externa electroconductora, resistente a la fricción , difícil-
mente inflamable y con impresión del material.

• Resistente al envejecimiento y a la intemperie.
• Hermeticidad a la difusión mucho mejor que con PTFE
• Capas exteriores y capas intermedias de la manguera son con-

ductoras de la electricidad, todos los refuerzos metálicos están 
unidos con las capas de goma electroconductoras. 

Especificaciones técnicas:
• Color: capa interna: transparente; 

  capa externa: negro 
• Material: capa interna: FEP (etileno 

  propileno fluorado), espesor: 
  0,45 mm; capa externa: 
  EPDM (caucho de etileno 
  propileno dieno) 

• Refuerzo: goma adherente como capa 
  intermedia, dos refuerzos 
  textiles trenzados con dos 
  cordones cruzados de cobre. 

• Espiral: acero inoxidable, galvanizado 
  (según el tipo)

• Capa externa y capa intermedia: antiestática (electrocon-
  ductora)

• Conductividad: “M” conforme a DIN EN 12115
• Resistencia: < 106 Ohm

33 2422 (vease pág. 36) 33 2422 (vease pág. 36)45 1061 45 1061



36
 MANGUERAS EN PLÁSTICOS

 THOMAFLUID®

• Intervalo de temperatura: –30°C a +100°C, por corto 
  tiempo +130°C

• Evaporación: máx. 30 Min. bis +150°C
• Regulaciones: corresponde a DIN EN 1 2115 

  y a TRbF 131/2 FDA así como 
  conforme a BGA, se cumplen 
  las recomendaciones de KTW-
  para agua.

Ref. Ø- Ø- Presión Presión Espiral RF* Unidad Precio
 int. ext. de negativa de mm m Euro
 mm mm trabajo bar acero  
   bar  si/no

332422 13  22  16  0,6  no  100  1  280,00 
332423 13  22  16  0,6  no  100  3  542,00 
332424 13  22  16  0,6  no  100  5  688,00 
332425 19  31  16  0,5  no  125  1  300,00 
332426 19  31  16  0,5  no  125  3  580,00 
332427 19  31  16  0,5  no  125  5  736,00 
332428 19  31  16  0,9  si 80  1  310,00 
332429 19  31  16  0,9  si 80  3  598,00 
332430 19  31  16  0,9  si 80  5  758,00 
332431 25  37  16  0,4  no  150  1  312,00 
332432 25  37  16  0,4  no  150  3  604,00 
332433 25  37  16  0,4  no  150  5  768,00 
332434 25  37  16  0,9  si  100  1  338,00 
332435 25  37  16  0,9  si  100  3  654,00 
332436 25  37  16  0,9  si  100  5  832,00 
332437 32  44  16  0,9  si  120  1  340,00 
332438 32  44  16  0,9  si  120  3  664,00 
332439 32  44  16  0,9  si  120  5  838,00 
332440 38  51  16  0,9  si  150  1  378,00 
332441 38  51  16  0,9  si  150  3  732,00 
332442 38  51  16  0,9  si  150  5  916,00 
332443 50  66  16  0,9  si  200  1  426,00 
332444 50  66  16  0,9  si  200  3  810,00 
332445 50  66  16  0,9  si  200  5  1066,00 
332446 63  79  16  0,9  si  250  1  506,00 
332447 63  79  16  0,9  si  250  3  972,00 
332448 63  79  16  0,9  si  250  5  1352,00 

 Mangueras THOMAFLUID®

 de ETFE

 THOMAFLUID®-Capilares de ETFE 
 Tipo: THOMAFLUID®-Especial
Material capilar libre de metal y altamente resistente a la presión 
para transporte de ácidos, lejías, soluciones salinas y disolventes 
también halogenados. Para sistemas HPLC libres de metal en la 
separación de sustancias bioactivas y para la cromatografía de 
iones.

Especificaciones del producto:
• Capilares plásticos de material polimérico ETFE fluorocarbo-

nado blanco ópalo con estabilidad dimensional, químicamente 
inertes, diámetro externo 1/16”, diámetro interno 0,25; 0,50 
y 0,75 mm, flexible y tenaz al impacto, libre de componentes 
extraíbles, fisiológicamente inofensivo y biocompatible.

Ref. Ø-interno Ø-externo Resistencia Unidad Precio
 mm mm a la presión m Euro
   bar  
83276 0,25  1,6  185 1   57,00 
83277 0,25  1,6  185 3  144,00 

 THOMAFLUID®-Capilares de ETFE 
 Tipo: THOMAFLUID®-Especial
Ref. Ø-interno Ø-externo Resistencia Unidad Precio
 mm mm a la presión m Euro
   bar  
83278 0,25  1,6  185 5  185,00 
83293 0,50  1,6  150  1  57,00 
83294 0,50  1,6  150  3  144,00 
83295 0,50  1,6  150  5  185,00 
83331 0,75  1,6  115  1  57,00 
83332 0,75  1,6  115  3  144,00 
83333 0,75  1,6  115  5  185,00 
18999 1,00  1,6  85  1  57,00 
19000 1,00  1,6  85  3  144,00 
19001 1,00  1,6  85  5  185,00 

 THOMAFLUID®- Manguera de ETFE para
 la química 
 Tipo: PEKA-TUBE IDS
Especificaciones del producto:
Manguera termoplástica fluorocarbonada flexible, con estabilidad 

térmica, química y mecánica excepcional, estable a disolventes 
e hidrólisis, resistente a la presión, no deformable y resistente 
a la fricción. No conduce la electricidad, resistente a radiación 
de alta energía

• Transporte de líquidos de cualquier tipo y calidad bajo condi-
ciones extremas como en instalaciones nucleares, reactores 
químicos, e instalaciones a la intemperie de la industria química.

• Líneas de flujo bajo influencias corrosivas externas y radiación 
radioactiva.

Especificaciones técnicas:
• Color: incoloro-translúcido
• Dureza Shore A: 75
• Densidad: 1,7 g/cm3

• Temperatura de reblandecimiento: +271 °C
• Intervalo de temperatura de trabajo: -100 °C a + 150 °C, por 

  corto tiempo:  
  hasta +200 °C

• Absorción de agua: < 0,01 %
• Rigidez dieléctrica: > 7,8 kV/mm

Ref. Ø- Ø- Ø-Pared Resistencia Unidad Precio
 interno externo mm a la presión m Euro
 mm mm  bar  
45232 2,38  3,17  0,4  70 1,5  41,00 
45233 2,38  3,17  0,4  70 3,0  72,00 

83 276 45 232
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 THOMAFLUID®- Manguera de ETFE para
 la química 
 Tipo: PEKA-TUBE IDS
Ref. Ø- Ø- Ø-Pared Resistencia Unidad Precio
 interno externo mm a la presión m Euro
 mm mm  bar  
45234 2,38  3,17  0,4  70 6,0  123,00 
45235 3,17  4,76  0,7  70 1,5  57,00 
45236 3,17  4,76  0,7  70 3,0  98,00 
45237 3,17  4,76  0,7  70 6,0  159,00 
45238 4,76  6,35  0,7  70 0,9  46,00 
45239 4,76  6,35  0,7  70 1,5  62,00 
45240 4,76  6,35  0,7  70 3,0  98,00 
45241 6,35  7,93  1,0  100 0,9  62,00 
45242 6,35  7,93  1,0  100 1,5  87,00 
45243 6,35  7,93  1,0  100 3,0  133,00 
45244 6,35  9,52  1,2  100 0,9  77,00 
45245 6,35  9,52  1,2  100 1,5  103,00 
45246 6,35  9,52  1,2  100 3,0  164,00 
45247 9,52  12,7  1,6  120 0,9  95,00 
45248 9,52  12,7  1,6  120 1,5  123,00 
45249 9,52  12,7  1,6  120 3,0  174,00 

 THOMAFLUID®-Mangueras
 de PVDF

 THOMAFLUID®-Tubos de PVDF
Campos de aplicación
• Industria química 
• Procesos químicos
• Industria farmacéutica 
• Industria alimenticia

Especificaciones del producto:
• Buena resistencia mecánica
• Buena estabilidad dimensional debido a su alta dureza
• Transformable termoplásticamente
• Alta resistencia química
• Excelente resistencia térmica
• Alta resistencia al envejecimiento
• Constante dieléctrica alta
• Buena resistencia a la fricción
• No es tóxica
• Resistente a la luz UV al igual que a la radiación radioactiva

Especificaciones técnicas:
• Color: natural, translúcido
• Material: PVDF (polifluoruro de vinilideno)
• Resistencia a la temperatura: -60 °C a + 150 °C, por corto 

  tiempo hasta + 165 °C
• Restricción: no es resistente al ácido sulfú-

  rico fumante, bases concentra-
  das calientes, metales alcalinos,
  dimetilformamida, dimetilsul-
  fóxido, dimetilacetamida, ni 
  tampoco a algunas aminas   
  básicas fuertes.

 THOMAFLUID®-Tubos de PVDF
Ref. Ø-interno Ø-externo Mangueras (M)*/ Unidad Precio
 mm mm Tubos (T)* m Euro

92479 2  4  M 1  19,00 
92480 2  4  M 3  47,00 
92481 2  4  M 9  111,00 
92483 4  6  M 1  27,00 
92484 4  6  M 3  64,00 
92485 4  6  M 9  160,00 
92487 6  8  M 1  35,00 
92488 6  8  M 3  83,00 
92489 6  8  M 9  187,00 
92491 8  10  M 1  46,00 
92492 8  10  M 3  102,00

 
92493 8  10  M 9  208,00 
92495 10  12  M 1  58,00 
92496 10  12  M 3  115,00 
92497 10  12  M 9  230,00 
92499 13  16  T 1  56,00 
92500 13  16  T 3  133,00 
92503 16  20  T 1  86,00 
92504 16  20  T 3  206,00 
92507 20  25  T 1  107,00 
92508 20  25  T 3  239,00 

 THOMAFLUID®-Mangueras de PVDF
 High-Chem en espiral 
 Tipo: THOMAPLAST®- RS
Especificaciones del producto:
• Resistente a la luz UV al igual que a la radiación radioactiva
• Ideal para el uso en aplicaciones puras
• Buena resistencia mecánica
• Buena estabilidad dimensional debido a su alta dureza
• Transformable termoplásticamente
• Alta resistencia al envejecimiento
• Constante dieléctrica alta
• Buena resistencia a la fricción

Especificaciones técnicas:
• Color: opaco
• Material: PVDF (polifluoruro de vinilideno)
• Resistencia a la temperatura: de - 40°C a +120 °C
• Regulaciones: compatible con USP Clase VI 

  Standard; cumple la norma 
  USDA; cumple FDA, BGA; 
  cumple UL 94 V-0 (difícilmente 
  inflamable);cumple los mandatos

92 479 92 479
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   de higiene 3-A para equipos de la 
  industria lechera

• Resistencia: resistente a agentes oxidantes, 
  ácidos, alcoholes, compuestos   
  alifáticos, bases débiles, cloruros 
  y halógenos. No es resistente al 
  ácido sulfúrico fumante, bases 
  concentradas calientes, metales 
  alcalinos, dimetilformamida, 
  dimetilsulfóxido, dimetilacetamida, 
  ni tampoco a algunas aminas 
  básicas fuertes.

Ref. Ø-interno Ø-externo Longitud Ø Precio/
 mm mm de externo pieza
   trabajo m mm Euro

338711 4,0  6,0  2,5  40  74,00 
338712 4,0  6,0  6,0  40  120,00 

338713 6,0  8,0  2,5  50  92,00 
338714 6,0  8,0  6,0  50  156,00 
338715 10,0  12,0  2,5  110  132,00 
338716 10,0  12,0  6,0  110  248,00 

 THOMAFLUID®-Manguera de polifluoruro
 de vinilideno (PVDF) High-Tech ondulada 
 Tipo: THOMAPLAST®-FRW-4090 PVD
Campos de aplicación:
• Protección de conductos en montajes y construcciones estacio-

narias, especialmente bajo condiciones ambientales desfavora-
bles, en los campos de

 - ingeniería mecánica
- construcción de aparatos químicos
- electrónica

• Transporte de medios líquidos y gaseosos tanto agresivos como 
sensibles en aparatos y dispositivos móviles y con vibración en 
los campos siguientes:

 - investigación ambiental
- análisis ambiental
- fabricación de semiconductores
- automatización de procesos químicos
- biotecnología
- técnica nuclear y radioquímica

Especificaciones del producto:
• Manguera ondulada estable a la temperatura, fabricada del 

material fluorocarbonado polifluoruro de vinilideno (PVDF) 
piroretardante y de alta resistencia, teñido transparente, negro 
o marrón. Flexible, de alta resistencia mecánica, especialmente 

con resistencia sobresaliente a la fricción y tenaz al impacto aún 
a bajas temperaturas, propiedades eléctricas favorables, bio-
compatible, esterilizable a +121 °C. Optima resistencia química 
a casi cualquier medio agresivo, tales como halógenos, ozono, 
ácidos y lejías fuertes, disolventes, como los hidrocarburos aro-
máticos; uso limitado en disolventes alifáticos, como la acetona 
y el acetato de etilo, no es resistente al ácido sulfúrico fumante, 
anhídrido acético y aminas.

Especificaciones técnicas:
• Densidad: 1,78 a 2,00 g/cm3 conforme 

  a DIN 53 479
• Resistencia al desgarre: 40 - 60 N/mm2 conforme 

  a DIN 53 455
• Alargamiento de rotura: 20 - 30% conforme 

  a DIN 53 455
• Módulo de elasticidad: 1800 - 3300 N/mm2 conforme 

  a DIN 53 457
• Resistencia al choque: sin rotura conforme 

  a DIN 53 453
• Resistencia al choque hasta 10 sin rotura conforme

en la probeta entallada: a DIN 53 453
• Intervalo de temperatura  -40 °C a +140 °C conforme

 de empleo:  a DIN 53 446
• Coeficiente de dilatación  0,8 - 1,4 x 10-4 x K-1 conforme

 térmica: a DIN 52 523
• Conductividad térmica: 0,12 - 0,19 W/mK conforme 

  a DIN 52 612
• Resistencia a las 

 corrientes de fuga: KA1 conforme a DIN 53 480
• Resistencia a descargas 60 - 100 kV/mm conforme

 disruptivas: a DIN 53 481

Ref. DN Ø- Ø- Radio Peso Teñido Unidad Precio
  interno externo de métrico  m Euro
  mm mm flexión g 
    mm  
43388 8,5  8,3  11,3  32  38  transp.  1  38,00 
43389 8,5  8,3  11,3  32  38  transp.  5  120,00 
43390 8,5  8,3  11,3  32  38  transp.  10  161,00 

43400 13  12,3  15,6  45  74  transp.  1  43,00 
43401 13  12,3  15,6  45  74  transp.  5  140,00 
43402 13  12,3  15,6  45  74  transp.  10  181,00 

43403 14  13,9  18,3  50  82  transp.  1  53,00
43404 14  13,9  18,3  50  82  transp.  5  152,00 
43409 17  16,2  20,7  55  95  transp.  1  68,00 

43421 11  10,4  13,4  40  46  negro  1  42,00 
43422 11  10,4  13,4  40  46  negro  5  132,00 
43423 11  10,4  13,4  40  46  negro  10  170,00 

43436 17  16,2  20,7  55  95  negro  1  68,00 
43437 17  16,2  20,7  55  95  negro  5  193,00 
43438 17  16,2  20,7  55  95  negro  10  276,00 

33 8711 Relación presión de trabajo con 
temperatura.
Las indicaciones de presión 
valen únicamente para la man-
guera y no para las conexiones.

43 388 43 409
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 THOMASAFE–Juego de mangueras
 encogibles de PVDF High-Tech
 Tipo: DSKY-175 – semirrígida –
Campos de aplicación:
• Aislamientos de conexiones de elementos calefactores
• Protección y alivio de tracción de componentes resistentes a 

altas temperaturas
• Protección de uniones soldadas y por presión
• Protección contra influencias químicas, p.ej. baños galvánicos

Especificaciones del producto:
• Manguera encogible
• Alta resistencia a descargas disruptivas
• No fundible y autoextinguible
• Homologación UL/CSA y VG
• Alta resistencia química
• Optima resistencia a la fricción

Especificaciones técnicas:
• Color: natural-transparente, liso
• Material: PVDF (polifluoruro de 

  vinilideno)
• Temperatura de encogimiento: +175 °C a +300 °C
• Temperatura de almacenamiento: +50 °C (máx.)
• Temperatura para operación continua: -55 °C a +175 °C
• Flexibilidad en frío: -55 °C
• Encogimiento radial: 50 %
• Longitud de encogimiento: 10 % (máx.)
• Resistencia a descargas disruptivas: 25 kV/mm min.
• Constante dieléctrica: 5,5 (máx.)
• Resistencia específica al contacto: 1013 Ohm x cm min.

Especificaciones del juego:
• Dos unidades por tamaño, cada unidad de 0,6 m de longitud:

Ø antes  Ø antes  Ø después  Espesor de  Espesor de 
de encoger de encoger de encoger pared antes pared después
mm (min) plg mm (máx) de encoger de encoger
   (aprox) mm (aprox) mm

1,2 3/64 ” 0,6 0,12 0,24

1,6 1/16 ” 0,8 0,12 0,24
2,4 3/32 ” 1,2 0,12 0,24
4,8 3/16 ” 2,4 0,12 0,24
6,4 1/4 ” 3,2 0,15 0,30
9,5 3/8 4,8 0,15 0,30

Ref. Unidad / pieza Precio Euro

10275 1  215,00 

 THOMASAFE-Manguera encogible de
 PVDF High-Tech
 Tipo: THOMAPLAST®-IR 2:1
Ref. Ø-interno Ø-interno Ø-interno Espesor Unidad Precio
 antes de antes de después de pared m Euro
 encogi- encogi- de después   
 miento  miento  encogi-  de encogi-
 mm plg miento  miento
   mm mm  
14105 6,4  1/4“  3,2  0,30  1,2  40,00 
14106 6,4  1/4“  3,2  0,30  5  155,00 
14107 9,6  3/8“  4,8  0,30  1,2  47,00 
14108 9,6  3/8“  4,8  0,30  5 x 1,2  190,00 
14109 12,7 1/2“  6,4  0,30  1,2  63,00 
14110 12,7 1/2“  6,4  0,30  5 x 1,2  210,00 
14111 19,1 3/4“  9,5  0,45  1,2  91,00 
14112 19,1 3/4“  9,5  0,45  5 x 1,2  360,00 
14113 25,4 1“  12,7  0,50  1,2  228,00 
14114 25,4 1“  12,7  0,50  3 x 1,2  513,00 

 THOMAFLUID®-Mangueras
 de PEEK

 THOMAFLUID®- Manguera capilar de
 PEEK High-Tech para alta presión, con
 teñido homogéneo 
 Tipo: THOMAPLAST® RR 600
Especificaciones técnicas:
• Color: disponible en rojo, amarillo,

  azul, naranja y verde, como 
  mangueras capilares de 
  teñido homogéneo 
  (no son bandas de color)

• Material: PEEK (poliéter éter cetona)
• Intervalo de temperatura: +250 °C, por corto tiempo 

  +300 °C
• Densidad: 1,4 g/cm3, superficie total-

  mente lisa como un espejo
• Resistencia a descargas 19 kV/mm (conforme a 

 disruptivas: ASTMD 149)
• Coeficiente de expansión térmica: 4,7 x 10-5 mm/Grado
• Polímero de óptima estabilidad, resistencia a la presión y al 

choque
• Químicamente inerte a ácidos, lejías y disolventes, a excepción 

de ácido sulfúrico y nítrico concentrados.

Ref. Ø- Ø Ø Presión Color Unidad Precio
 interno externo externo de trabajo  m Euro
 mm mm plg a +20º C 
    en bar   
14154 0,13  1,6  1/16“  420  rojo  1  52,00 
14155 0,13  1,6  1/16“  420  rojo  3  100,00 
14156 0,18  1,6  1/16“  400  amarillo  1  57,00 
14157 0,18  1,6  1/16“  400  amarillo  3  118,00 
14158 0,25  1,6  1/16“  386  azul  1  57,00 
14159 0,25  1,6  1/16“  386  azul  3  118,00 
14160 0,50  1,6  1/16“  350  naranja  1  57,00 
14161 0,50  1,6  1/16“  350  naranja  3  118,00 
14162 0,75  1,6  1/16“  240  verde  1  57,00 
14163 0,75  1,6  1/16“  240  verde  3  118,00
 

10 275 14 105
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 THOMAFLUID®-Tubo capilar de PEEK
 High-Tech para alta presión con bandas
 de color 
 Tipo: THOMAPLAST® RR 600
Especificaciones del producto:
• Polímero de óptima estabilidad, y sin embargo flexible
• Resistente a la presión y tenaz al impacto
• Libre de sustancias extraíbles
• Libre de olor y sabor
• Totalmente inofensivos fisiológicamente, biocompatible
• Resistente a ácidos y lejías al igual que a disolventes orgánicos
• No es resistente al ácido sulfúrico y nítrico concentrados ni tam-

poco al agua regia

Especificaciones técnicas:
• Color: rojo, amarillo, azul, naranja, verde, 

  gris, negro, natural – provistos con 
  banda de código de color, no es de 
  teñido homogéneo

• Material: PEEK (poliéter éter cetona)
• Intervalo de temperatura: +250 °C, por corto tiempo +300 °C
• Densidad: 1,4 g/cm3, superficie totalmente lisa

  como un espejo
• Resistencia a descargas 19 kV/mm (conforme a ASTMD

disruptivas: 149)
• Coeficiente de expansión 

térmica: 4,7 x 10-5 mm/Grad

Ref. Ø- Ø- Ø Presión Código Unidad Precio
 interno externo externo de trab. de m Euro
 mm mm plg a +20 °C color de  
    bar las 
     bandas

14117 0,13  1,6  1/16“  420  rojo  1  44,00 
14118 0,13  1,6  1/16“  420  rojo  2  72,00 
14119 0,13  1,6  1/16“  420  rojo  3  92,00 
83100 0,18  1,6  1/16“  400  amarillo  1  52,00 
83101 0,18  1,6  1/16“  400  amarillo  2  82,00 
83102 0,18  1,6  1/16“  400  amarillo  3  108,00 
83103 0,25  1,6  1/16“  386  azul  1  52,00 
83104 0,25  1,6  1/16“  386  azul  2  82,00 
83105 0,25  1,6  1/16“  386  azul  3  108,00 
83106 0,50  1,6  1/16“  350  naranja  1  52,00 
83107 0,50  1,6  1/16“  350  naranja  2  82,00 
83108 0,50  1,6  1/16“  350  naranja  3  108,00 
83109 0,75  1,6  1/16“  240  verde  1  52,00 
83110 0,75  1,6  1/16“  240  verde  2  82,00 
83111 0,75  1,6  1/16“  240  verde  3  108,00 
14120 1,00  1,6  1/16“  165  gris  1  52,00 
14121 1,00  1,6  1/16“  165  gris  2  82,00 
14122 1,00  1,6  1/16“  165  gris  3  108,00 
14123 1,40  1,6  1/16“  52  negro  1  52,00 
14124 1,40  1,6  1/16“  52  negro  2  82,00

 THOMAFLUID®-Tubo capilar de PEEK
 High-Tech para alta presión con bandas
 de color 
 Tipo: THOMAPLAST® RR 600
Ref. Ø- Ø- Ø Presión Código Unidad Precio
 interno externo externo de trab. de m Euro
 mm mm plg a +20 °C color de  
    bar las 
     bandas

14125 1,40  1,6  1/16“  52  negro  3  108,00 
14126 1,60  3,2  1/8“  224  natural  1  113,00 
14127 1,60  3,2  1/8“  224  natural  2  182,00 
14128 1,60  3,2  1/8“  224  natural  3  238,00 
14129 0,75  3,2  1/8“  345  natural  1  113,00 
14130 0,75  3,2  1/8“  345  natural  2  182,00 
14131 0,75  3,2  1/8“  345  natural  3  238,00 
14132 2,00  3,2  1/8“  165  natural  1  100,00 
14133 2,00  3,2  1/8“  165  natural  2  164,00 
14134 2,00  3,2  1/8“  165  natural  3  223,00 
14135 3,2  6,4  1/4“  227  natural  1  200,00 
14136 3,2  6,4  1/4“  227  natural  2  287,00 
14137 3,2  6,4  1/4“  227  natural  3  351,00 

 THOMAFLUID®-Tubo capilar de PEEK
 High-Tech en espiral 
 Sistema: THOMAPLAST®- RR-4500
Especificaciones del producto:
• Tubo capilar de espiral helicoidal permanente hecho del políme-

ro poliéter éter cetona (PEEK) High-Tech, ambos extremos con 
terminales rectos de 15 cm de largo

• Resistente a alta presión min.150 bar
• Diámetro externo del tubo capilar 1,6 mm (1/16”), diámetro inter-

no graduado entre 0,13 y 0,76 mm, exterior codificado en color.
• Resistente químicamente a los ácidos (a excepción de ácido 

sulfúrico y ácido nítrico concentrados) y biocompatible.

Ref. Ø-interno Largo Largo Código Unidad Precio
 mm de la de la de pieza Euro
  espiral espiral  color
  min. (largo
  mm alargada) 
   máx.. mm   
43860 0,13  100  400  rojo  1  118,00 
43862 0,13  150  600  rojo  1  151,00 
43863 0,13  170  800  rojo  1  151,00 
43864 0,13  225  1100  rojo  1  177,00 
43865 0,13  250  1300  rojo  1  207,00 
43866 0,18  100  400  amarillo  1  118,00 
43868 0,18  150  600  amarillo  1  151,00 
43869 0,18  170  800  amarillo  1  151,00 
43870 0,18  225  1100  amarillo  1  177,00 
43871 0,18  250  1300  amarillo  1  207,00 
43872 0,25  100  400  azul  1  118,00 
43874 0,25  150  600  azul  1  151,00 
43875 0,25  170  800  azul  1  151,00 
43876 0,25  225  1100  azul  1  177,00 
43877 0,25  250  1300  azul  1  207,00 
43878 0,51  100  400  naranja  1  118,00 
43880 0,51  150  600  naranja  1  151,00 
43881 0,51  170  800  naranja  1  151,00 
43882 0,51  225  1100  naranja  1  177,00 
43883 0,51  250  1300  naranja  1  207,00 
43884 0,76  100  400  verde  1  118,00 
43886 0,76  150  600  verde  1  151,00 
43887 0,76  170  800  verde  1  151,00 
43888 0,76  225  1100  verde  1  177,00 
43889 0,76  250  1300  verde  1  208,00 

14 154 14 117
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 THOMAFLUID®- Mangueras
 de PI

 THOMAFLUID®-Micromanguera capilar
 especial de poliimida
 Tipo: Micton-PI
Campos de aplicación:
• Química

para medios agresivos y corrosivos, para sondas de laborato-
rios, para aparatos de titulación y microanálisis. Transporte de 
líquidos y gases en aparatos de análisis químico y biomedicina.

• Electricidad y electrónica 
Conexión de microcables; aislamiento de microcables (líneas 
coaxiales); aislamiento de ánimas (capas internas) de micro-
cables coaxiales; aislamiento de alta temperatura; núcleos de 
microbobinas

• Forros y canales de enchufe para microfibra óptica (láser); 
microsensores; microanillos colectores de precisión

• Ordenadores, técnica aeronáutica, espacial y nuclear
Empleo en dispositivos de densidad de empaquetamiento máxi-
ma, para la reducción de peso así como para el empleo en dis-
positivos que presentan radiación de alta densidad energética 
(radiación nuclear, radiación de rayos X).

• Mecánica de precisión
Manguitos para microductos de cables; pilares conductores de 
casetes de banda magnética; protección contra el calor; recubri-
mientos en rollo; microconducciones para líquidos (p. ej. tintas)

Especificaciones del producto:
• La micromanguera de poliimida es totalmente libre de poros y 

sin costuras. Presenta un diámetro interno y espesor de pared 
muy pequeños, en intervalos de 0,08 a 0,89 mm y 0,013 a 
0,025 mm respectivamente. La rigidez de pared es sobrepropor-
cionalmente alta, sin embargo la manguera puede ser flexiona-
da en radios pequeños.

• La micromanguera de PI es resistente químicamente y encuen-
tra uso generalmente, donde las mangueras de polímeros fluo-
rados (p. ej. mangueras de PTFE) son preferidas.

• Su resistencia química en combinación con su resistencia 
mecánica, eléctrica y térmica es insuperable.

• Sus tolerancias de fabricación son sumamente bajas. Por ello 
presenta excelente estabilidad dimensional.

• Al sobrecalentarse no se produce ningún producto de descom-
posición tóxico, lo cual si es el caso p.ej. con los polímeros 
fluorados, lo cual trae como consecuencia que sean retiradas 
de muchas aplicaciones. Con las micromangueras de PI no es 
este el caso.

Propiedades físicas:
• Tolerancias de la manguera: 
 Diámetro interno: ± 5 %
 Espesor de pared: ± 0,00635 mm
• Resistencia a descargas disruptivas: 78,7 kV/mm espesor de 

  pared (aprox. 2 kV/25 m)
• Temperatura de uso: carga permanente:

  +240 °C; 
  cargas por corto tiempo: 
  máx. +300 °C

• Resistencia a la tracción: 13800 N/cm2

• Alargamiento de rotura: + 50 %
• Flexibilidad y rigidez de pared: muy buena
• Resistencia a la fricción: muy buena
• Resistencia a la radiación: muy buena

• Flujo termoplástico: > 400 °C (¡no se producen
  productos de descomposi-
  ción tóxicos!)

• Inflamabilidad: ninguna (¡no se producen 
  productos de descomposi-
  ción tóxicos!)

• Carbonización a: aprox. 850 °C (¡no se pro- 
  ducen productos de des-  
  composición tóxicos!)

• Corrosión de cobre, aluminio, plata: ninguna

Ref. Ø-interno Ø-Pared Unidad Precio
 nominal nominal mm Euro

40942 0,080  0,013  0,15 46,00 
40943 0,080  0,013  1,22 271,00 
40944 0,090  0,013  0,15 46,00 
40945 0,090  0,013  1,22 271,00

 
40946 0,102  0,013  0,15 46,00 
40947 0,102  0,013  1,22 271,00 
40948 0,114  0,013  0,15 46,00 
40949 0,114  0,013  1,22 271,00 
40950 0,127  0,019  0,15 46,00 
40951 0,127  0,019  1,22 271,00 
40952 0,140  0,019  0,15 46,00 
40953 0,140  0,019  1,52 271,00 
40954 0,160  0,019  0,15 46,00 
40955 0,160  0,019  1,52 271,00 
40956 0,180  0,019  0,15 46,00 
40957 0,180  0,019  1,52 271,00 
40958 0,203  0,019  0,30 85,00 
40959 0,203  0,019  1,52 271,00 
40960 0,226  0,019  0,30 85,00 
40961 0,226  0,019  1,61 271,00 
40962 0,254  0,025  0,30 85,00 
40963 0,254  0,025  1,61 271,00 
40964 0,287  0,025  0,30 85,00 
40965 0,287  0,025  1,61 271,00 
40966 0,320  0,025  0,30 85,00 
40967 0,320  0,025  1,61 271,00 
40968 0,360  0,025  0,30 85,00 
40969 0,360  0,025  1,61 271,00 
40970 0,404  0,025  0,30 85,00 
40971 0,404  0,025  1,61 271,00 
40972 0,455  0,025  0,30 85,00 
40973 0,455  0,025  1,61 271,00 
40974 0,510  0,025  0,30 85,00 
40975 0,510  0,025  1,61 271,00 
40976 0,574  0,025  0,30 90,00 
40977 0,574  0,025  1,61 271,00 
40978 0,643  0,025  0,30 90,00 
40979 0,643  0,025  1,61 271,00 
40980 0,724  0,025  0,30 90,00 
40981 0,724  0,025  1,61 271,00 
40982 0,813  0,025  0,30 90,00 
40983 0,813  0,025  1,61 271,00 
40984 0,912  0,051  0,30 90,00 
40985 0,912  0,051  1,61 271,00
 

40 942 40 942
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 THOMAFLUID®-Micromanguera capilar
 especial de poliimida
 Tipo: Micton-PI

Ref. Ø-interno Ø-Pared Unidad Precio
 nominal nominal mm Euro

40986 1,024  0,051  0,30 90,00 
40987 1,024  0,051  1,61 271,00 
40988 1,151  0,051  0,30 90,00 
40989 1,151  0,051  1,61 271,00 

 THOMAFLUID®- Mangueras
 de PA

 THOMAFLUID®-Mangueras de PA High-
 Med para técnicas médicas
 Tipo: PX 800 704
Campos de aplicación:
• Hospitales 
• Higiene
• Técnicas médicas 
• Esterilización

Especificaciones del producto:
• Manguera de transporte y presión
• Buena resistencia mecánica
• Buena resistencia al desgaste
• Buena resistencia al impacto
• No se presenten peligros de dobleces ni de roturas, por esto se 

obtiene siempre máx. diámetro de lumen
• Buen coeficiente de rozamiento de deslizamiento
• Buena resistencia a la temperatura
• Superficie lisa
• Totalmente inofensiva fisiológicamente
• Buena compatibilidad de tejidos, no es irritante ni tóxico, por 

esto es adecuado para las cirugías.
• Material sobresaliente para  implantar cánulas in vitro
• Grado médico, no es tóxica

Especificaciones técnicas:
• Color: transparente
• Material: PA 11 (flexible); PA 6 (semirrígido); 

  PA (poliamida)
• Intervalo de temperatura: -70 °C a +160 °C
• Autoclavable: si, a 136 °C

Ref. Ø- Ø- Presión de Tipo Unidad Precio
 interno externo trabajo  m Euro
 mm mm a 20 °C 
   en bar   
10148 0,50  0,63  4,4  flexible  5  23,00 
10149 0,50  0,63  4,4  flexible  15  63,00 
10150 0,25  0,75  35,2  flexible  5  23,00

 THOMAFLUID®-Mangueras de PA High-
 Med para técnicas médicas
 Tipo: PX 800 704

Ref. Ø- Ø- Presión de Tipo Unidad Precio
 interno externo trabajo  m Euro
 mm mm a 20 °C 
   en bar   
10151 0,25  0,75  35,2  flexible  15  63,00 
10152 0,58  1,02  17,9  flexible  5  29,00 
10153 0,58  1,02  17,9  flexible  15  75,00 
10154 0,75  0,94  7,5  flexible  5  29,00 
10155 0,75  0,94  7,5  flexible  15  75,00 
10156 1,00  1,34  10,0  flexible  5  37,00

 
10157 1,00  1,34  10,0  flexible  15  78,00 
10158 1,00  1,78  20,3  flexible  5  37,00
10159 1,00  1,78  20,3  flexible  15  78,00 
10160 1,50  2,10  12,5  flexible  5  42,00 
10161 1,50  2,10  12,5  flexible  15  114,00 
10162 1,88  2,77  8,8  flexible  5  51,00 
10163 1,88  2,77  8,8  flexible  15  138,00 
10164 1,90  3,18  17,9  flexible  5  69,00 
10165 1,90  3,18  17,9  flexible  15  187,00 
10168 0,50  0,63  4,4  semirrígido  5  23,00 
10169 0,50  0,63  4,4  semirrígido  15  63,00 
10170 0,25  0,75  35,2  semirrígido  5  23,00 
10171 0,25  0,75  35,2  semirrígido  15  63,00 
10172 0,75  0,94  7,5  semirrígido  5  29,00 
10173 0,75  0,94  7,5  semirrígido  15  75,00 
10174 1,00  1,34  10,0  semirrígido  5  37,00 
10175 1,00  1,34  10,0  semirrígido  15  78,00 
10176 1,00  1,78  20,3  semirrígido  5  37,00 
10177 1,00  1,78  20,3  semirrígido  15  78,00 
10178 1,50  2,10  12,5  semirrígido  5  42,00 
10179 1,50  2,10  12,5  semirrígido  15  114,00 
10180 1,88  2,77  8,8  semirrígido  5  51,00 
10181 1,88  2,77  8,8  semirrígido  15  138,00 
10182 1,90  3,18  17,9  semirrígido  5  69,00 
10183 1,90  3,18  17,9  semirrígido  15  187,00 
10194 8,00  9,50  6,1  semirrígido  3  121,00 
10195 8,00  9,50  6,1  semirrígido  9  291,00 

 THOMAFLUID®-Manguera de PA para la
 química 
 Tipo: PFX-N 12
Especificaciones del producto:
• Buena resistencia a la temperatura
• Buena resistencia mecánica

10 148 10 151
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•  Buena resistencia al desgaste
•  Buena resistencia al impacto (360 N/mm2)
• Densidad muy baja, con esto se limita una absorción de hume-

dad baja
•  Alta estabilidad dimensional de las mangueras

Especificaciones técnicas:
• Material: PA 12 (poliamida)
• Densidad: 1,02 g/cm3 a +23 °C
• Intervalo de temperatura: -50 °C a +120 °C, por corto 

  tiempo hasta +150 °C
• Esterilizable con vapor: a 135 °C
• Permeabilidad a los gases: baja
• Evaluación fisiológica: inofensiva
• Resistente a la luz UV

Ref. Ø- Ø- Presión Color de Unidad Precio
 interno interno de trab. la m Euro
 mm mm a +20 °C manguera
   en bar

339650 1,0  2,0  60  natural  5  28,00 
339651 1,0  2,0  60  natural  15  56,00 
25804 2,0  4,0  45  natural  5  22,00 
25805 2,0  4,0  45  natural  15  43,00 
25806 2,0  4,0  45  negro  5  22,00 
25807 2,0  4,0  45  negro  15  43,00 
25816 2,5  4,0  31  natural  5  22,00 
25817 2,5  4,0  31  natural  15  43,00 
25818 2,5  4,0  31  negro  5  22,00 
25819 2,5  4,0  31  negro  15  43,00 
25828 3,0  4,0  19  natural  5  22,00 
25829 3,0  4,0  19  natural  15  43,00 
25830 3,0  4,0  19  negro  5  22,00 
25831 3,0  4,0  19  negro  15  43,00 
25852 3,0  5,0  34  natural  5  27,00 
25853 3,0  5,0  34  natural  15  57,00 
25854 3,0  5,0  34  negro  5  27,00 
25855 3,0  5,0  34  negro  15  57,00 
25864 4,0  5,0  15  natural  5  27,00 
25865 4,0  5,0  15  natural  15  57,00 
25866 4,0  5,0  15  negro  5  27,00 
25867 4,0  5,0  15  negro  15  57,00 
25876 3,0  6,0  45  natural  5  32,00 
25877 3,0  6,0  45  natural  15  72,00 
25878 3,0  6,0  45  negro  5  32,00 

25879 3,0  6,0  45  negro  15  72,00 
25888 4,0  6,0  27  natural  5  30,00 
25889 4,0  6,0  27  natural  15  60,00 
25890 4,0  6,0  27  negro  5  30,00 
25891 4,0  6,0  27  negro  15  60,00 
25912 4,0  7,0  36  natural  5  32,00 
25913 4,0  7,0  36  natural  15  64,00 
25924 5,0  7,0  22  natural  5  32,00 
25925 5,0  7,0  22  natural  15  64,00 
25926 5,0  7,0  22  negro  5  32,00 
25927 5,0  7,0  22  negro  15  64,00 

 THOMAFLUID®-Manguera de PA para la
 química 
 Tipo: PFX-N 12
Ref. Ø- Ø- Presión Color de Unidad Precio
 interno interno de trab. la m Euro
 mm mm a +20 °C manguera
   en bar

25936 4,0  8,0  45  natural  5  39,00 
25937 4,0  8,0  45  natural  15  81,00 
25938 4,0  8,0  45  negro  5  39,00 
25939 4,0  8,0  45  negro  15  81,00 
25948 5,0  8,0  31  natural  5  32,00 
25949 5,0  8,0  31  natural  15  64,00 
25950 5,0  8,0  31  negro  5  32,00 
25951 5,0  8,0  31  negro  15  64,00 
25960 6,0  8,0  19  natural  5  32,00 
25961 6,0  8,0  19  natural  15  64,00 
25962 6,0  8,0  19  negro  5  32,00 
25963 6,0  8,0  19  negro  15  64,00 
25972 6,0  9,0  27  natural  5  37,00 
25973 6,0  9,0  27  natural  15  80,00 
25974 6,0  9,0  27  negro  5  37,00 
25975 6,0  9,0  27  negro  15  80,00 
25984 6,0  10,0  34  natural  5  57,00 
25985 6,0  10,0  34  natural  15  102,00 
25986 6,0  10,0  34  negro  5  57,00 
25987 6,0  10,0  34  negro  15  102,00 
25996 7,0  10,0  23  natural  5  45,00 
25997 7,0  10,0  23  natural  15  96,00 
25998 7,0  10,0  23  negro  5  45,00 
25999 7,0  10,0  23  negro  15  96,00 
26008 8,0  10,0  15  natural  5  46,00 
26009 8,0  10,0  15  natural  15  99,00 
26010 8,0  10,0  15  negro  5  46,00 
26011 8,0  10,0  15  negro  15  99,00 
26020 8,0  11,0  21  natural  5  51,00 
26021 8,0  11,0  21  natural  15  110,00 
26022 8,0  11,0  21  negro  5  51,00 
26023 8,0  11,0  21  negro  15  110,00 
26044 8,0  12,0  27  natural  5  71,00 
26045 8,0  12,0  27  natural  15  163,00 
26046 8,0  12,0  27  negro  5  71,00 
26047 8,0  12,0  27  negro  15  163,00 
26056 9,0  12,0  19  natural  5  80,00 
26057 9,0  12,0  19  natural  15  180,00 
26058 9,0  12,0  19  negro  5  80,00 
26059 9,0  12,0  19  negro  15  180,00 
26068 10,0  12,0  12  natural  5  73,00 
26069 10,0  12,0  12  natural  15  131,00 
26070 10,0  12,0  12  negro  5  73,00 
26071 10,0  12,0  12  negro  15  131,00 
26082 9,0  13,0  24  negro  5  80,00 
26083 9,0  13,0  24  negro  15  180,00 
26092 10,0  13,0  17  natural  5  73,00 
26093 10,0  13,0  17  natural  15  131,00 
26094 10,0  13,0  17  negro  5  73,00 
26095 10,0  13,0  17  negro  15  131,00 
26104 10,0  14,0  22  natural  5  73,00 
26105 10,0  14,0  22  natural  15  131,00 
26116 11,0  14,0  16  natural  5  86,00 
26117 11,0  14,0  16  natural  15  140,00 
26118 11,0  14,0  16  negro  5  86,00 
26119 11,0  14,0  16  negro  15  140,00 

25 804 25 804



 THOMAFLUID®-Manguera de PA MAKRO
 Tipo: THOMAPLAST LED-ATLAS II-32
Especificaciones del producto:
• Buena resistencia a la temperatura
• Optima resistencia mecánica
• Buena resistencia al desgaste
• Notable resistencia al impacto
• Densidad muy baja, lo que permite una absorción de humedad 

baja
• Alta estabilidad dimensional de las mangueras

Especificaciones técnicas:
• Material: PA 12 w (poliamida, blanda)
• Dureza Shore D: 61° conforme a DIN 73378
• Densidad: 1,02 g/cm3 a 23°C
• Intervalo de temperatura: –50°C a +100°C
• Permeabilidad a los gases: baja
• Evaluación fisiológica: inofensiva

Ref. Ø Ø Radio Color de Presión Unidad Precio
 interno externo de la de m Euro
 mm mm flexión manguera trabajo 
     a 20 °C 
     en bar  
302799 12,0  15,0  90  natural  15  5  98,00 
302800 12,0  15,0  90  natural  15  15  206,00 
302801 12,0  15,0  90  negro  15  5  98,00 
302802 12,0  15,0  90  negro  15  15  206,00 
302803 14,0  18,0  100  natural  17  5  134,00 
302804 14,0  18,0  100  natural  17  15  282,00 
302805 14,0  18,0  100  negro  17  5  134,00 
302806 14,0  18,0  100  negro  17  15  282,00 
303085 18,0  22,0  150  natural  13  5  186,00 
303086 18,0  22,0  150  natural  13  15  392,00 
303087 18,0  22,0  150  negro  13  5  186,00 
303088 18,0  22,0  150  negro  13  15  392,00 
303089 23,0  28,0  190  natural  14  5  248,00 
303090 23,0  28,0  190  natural  14  15  484,00 
303091 23,0  28,0  190  negro  14  5  248,00 
303092 23,0  28,0  190  negro  14  15  484,00 

 THOMAFLUID®-Tubería de poliamida
 Tipo: NODVOL®-ELGEES PA 12
Tubería flexible
• para el transporte de medios líquidos y gaseosos de todo tipo
• para la regulación hidráulica y neumática
• Shore D:    60°
• Resistente a la luz UV

Especificaciones del producto:
• Tubería de poliamida calibrada métrica conforme a las normas 

NFE 49.100 (tolerancia para Ø-externo de 4 mm a 5 mm: 
respectivamente + 0,05 mm a - 0,07 mm, para Ø-externo de 
6 mm a 14 mm: respectivamente de + 0,05 mm a - 0,1 mm), 
ideada para el uso con conectores rápidos para tuberías 
THOMAFLUID®; químicamente inerte y libre de componentes 
lixiviables, flexible, resistente a los dobleces y resistente a la 
presión. Intervalo de temperatura de empleo de -20 °C a 
+80 °C.

Ref. Color Ø Ø Radio Presión Presión Presión Unidad Precio
  Unidad Precio  de de trab. de trab. de trab.
  externo interno flexión admi- admi- admi-  Euro
  del tubo del tubo mm sible sible sible m
  mm mm  20 °C 50 °C 80 °C
     en bar en bar en bar 

47064 blanco  4  2  25  55  35  25  5 40,00 
47065 blanco  4  2  25  55  35  25  25 62,00 
47066 blanco  4  2,7  30  25  15  12  5 21,00 
47067 blanco  4  2,7  30  25  15  12  25 62,00 
47068 blanco  5  3,3  25  25  15  11  5 46,00 
47069 blanco  5  3,3  25  25  15  11  25 77,00 
47070 blanco  6  4  35  36  26  18  5 36,00 
47071 blanco  6  4  35  36  26  18  25 98,00 
47072 blanco  8  6  55  25  17  12  5 46,00 
47073 blanco  8  6  55  25  17  12  25 139,00 
47074 blanco  10  7,5  75  27  18  13  5 67,00 
47075 blanco  10  7,5  75  27  18  13  25 215,00 
47076 blanco  10  8  90  18  13  9  5 62,00 
47077 blanco  10  8  90  18  13  9  25 200,00 
47080 blanco  12  10  90  14  10  6  5 72,00 
47081 blanco  12  10  90  14  10  6  25 215,00 
47082 blanco  14  11  120  18  13  9  5 108,00 
47083 blanco  14  11  120  18  13  9  25 281,00 
47084 blanco  14  12  100  12  8  5  5 87,00 
47085 blanco  14  12  100  12  8  5  25 256,00 
47086 negro  4  2  8  55  35  25  5 23,00 
47087 negro  4  2  8  55  35  25  25 64,00 
47088 negro  4  2,7  10  25  15  12  5 23,00 
47089 negro  4  2,7  10  25  15  12  25 64,00 
47090 negro  5  3,3  11  25  15  11  5 29,00 
47091 negro  5  3,3  11  25  15  11  25 82,00 
47092 negro  6  4  12  36  26  18  5 36,00 
47093 negro  6  4  12  36  26  18  25 97,00 
47094 negro  8  6  19  25  17  12  5 49,00

 
47095 negro  8  6  19  25  17  12  25 146,00 
47096 negro  10  7,5  75  27  18  13  5 72,00 
47097 negro  10  7,5  75  27  18  13  25 217,00 
47098 negro  10  8  90  18  13  9  5 64,00 
47099 negro  10  8  90  18  13  9  25 200,00 
47102 negro  12  10  90  14  10  6  5 75,00 
47103 negro  12  10  90  14  10  6  25 223,00 
47104 negro  14  11  120  18  13  9  5 113,00 
47105 negro  14  11  120  18  13  9  25 337,00 
47106 negro  14  12  100  12  8  5  5 92,00 
47107 negro  14  12  100  12  8  5  25 312,00 
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 THOMAFLUID®-Tubería de poliamida
 Tipo: NODVOL®-ELGEES PA 12
Ref. Color Ø Ø Radio Presión Presión Presión Unidad Precio
  Unidad Precio  de de trab. de trab. de trab.
  externo interno flexión admi- admi- admi-  Euro
  del tubo del tubo mm sible sible sible m
  mm mm  20 °C 50 °C 80 °C
     en bar en bar en bar 

47108 verde  4  2  25  55  35  25  5 23,00 
47109 verde  4  2  25  55  35  25  25 64,00 
47110 verde  4  2,7  30  25  15  12  5 23,00 
47111 verde  4  2,7  30  25  15  12  25 64,00 
47112 verde  5  3,3  25  25  15  11  5 29,00 
47113 verde  5  3,3  25  25  15  11  25 82,00 
47114 verde  6  4  35  36  26  18  5 36,00 
47115 verde  6  4  35  36  26  18  25 98,00 
47116 verde  8  6  55  25  17  12  5 49,00 
47117 verde  8  6  55  25  17  12  25 146,00 
47118 verde  10  7,5  75  27  18  13  5 72,00 
47119 verde  10  7,5  75  27  18  13  25 217,00 
47120 verde  10  8  90  18  13  9  5 64,00 
47121 verde  10  8  90  18  13  9  25 200,00 
47124 verde  12  10  90  14  10  6  5 75,00 
47125 verde  12  10  90  14  10  6  25 223,00 
47126 verde  14  11  120  18  13  9  5 113,00 
47127 verde  14  11  120  18  13  9  25 337,00 
47128 verde  14  12  100  12  8  5  5 92,00 
47129 verde  14  12  100  12  8  5  25 261,00 
47130 rojo  4  2  25  55  35  25  5 23,00 
47131 rojo  4  2  25  55  35  25  25 64,00 
47132 rojo  4  2,7  30  25  15  12  5 23,00 
47133 rojo  4  2,7  30  25  15  12  25 64,00 
47134 rojo  5  3,3  25  25  15  11  5 29,00 
47135 rojo  5  3,3  25  25  15  11  25 82,00 
47136 rojo  6  4  35  36  26  18  5 36,00 
47137 rojo  6  4  35  36  26  18  25 98,00 
47138 rojo  8  6  55  25  17  12  5 49,00 
47139 rojo  8  6  55  25  17  12  25 146,00 
47140 rojo  10  7,5  75  27  18  13  5 72,00 
47141 rojo  10  7,5  75  27  18  13  25 217,00 
47142 rojo  10  8  90  18  13  9  5 64,00 
47143 rojo  10  8  90  18  13  9  25 200,00 
47146 rojo  12  10  90  14  10  6  5 75,00 
47147 rojo  12  10  90  14  10  6  25 223,00 
47148 rojo  14  11  120  18  13  9  5 113,00 
47149 rojo  14  11  120  18  13  9  25 286,00 
47150 rojo  14  12  100  12  8  5  5 92,00 
47151 rojo  14  12  100  12  8  5  25 261,00 
47152 azul  4  2  25  55  35  25  5 23,00 
47153 azul  4  2  25  55  35  25  25 64,00 
47154 azul  4  2,7  30  25  15  12  5 23,00 
47155 azul  4  2,7  30  25  15  12  25 64,00 
47156 azul  5  3,3  25  25  15  11  5 29,00 
47157 azul  5  3,3  25  25  15  11  25 82,00 
47158 azul  6  4  35  36  26  18  5 36,00 
47159 azul  6  4  35  36  26  18  25 98,00 
47160 azul  8  6  55  25  17  12  5 49,00 
47161 azul  8  6  55  25  17  12  25 146,00 
47162 azul  10  7,5  75  27  18  13  5 72,00 
47163 azul  10  7,5  75  27  18  13  25 218,00 
47164 azul  10  8  90  18  13  9  5 64,00 
47165 azul  10  8  90  18  13  9  25 200,00 
47168 azul  12  10  90  14  10  6  5 75,00 
47169 azul  12  10  90  14  10  6  25 223,00 
47170 azul  14  11  120  18  13  9  5 113,00 
47171 azul  14  11  120  18  13  9  25 286,00 

 THOMAFLUID®-Tubería de poliamida
 Tipo: NODVOL®-ELGEES PA 12
Ref. Color Ø Ø Radio Presión Presión Presión Unidad Precio
  Unidad Precio  de de trab. de trab. de trab.
  externo interno flexión admi- admi- admi-  Euro
  del tubo del tubo mm sible sible sible m
  mm mm  20 °C 50 °C 80 °C
     en bar en bar en bar 

47172 azul  14  12  100  12  8  5  5 92,00 
47173 azul  14  12  100  12  8  5  25 261,00 
47174 amarillo  4  2  25  55  35  25  5 23,00 
47175 amarillo  4  2  25  55  35  25  25 64,00 
47176 amarillo  4  2,7  30  25  15  12  5 23,00 
47177 amarillo  4  2,7  30  25  15  12  25 64,00 
47178 amarillo  5  3,3  25  25  15  11  5 29,00 
47179 amarillo  5  3,3  25  25  15  11  25 82,00 
47180 amarillo  6  4  35  36  26  18  5 36,00 
47181 amarillo  6  4  35  36  26  18  25 98,00 
47182 amarillo  8  6  55  25  17  12  5 49,00 
47183 amarillo  8  6  55  25  17  12  25 146,00 
47184 amarillo  10  7,5  75  27  18  13  5 72,00 
47185 amarillo  10  7,5  75  27  18  13  25 217,00 
47186 amarillo  10  8  90  18  13  9  5 64,00 
47187 amarillo  10  8  90  18  13  9  25 200,00 
47190 amarillo  12  10  90  14  10  6  5 75,00 
47191 amarillo  12  10  90  14  10  6  25 223,00 
47192 amarillo  14  11  120  18  13  9  5 113,00 
47193 amarillo  14  11  120  18  13  9  25 286,00 
47194 amarillo  14  12  100  12  8  5  5 92,00 
47195 amarillo  14  12  100  12  8  5  25 261,00 

 THOMAFLUID®- Manguera industrial
 de PA High-Chem – electroconductora y
 calibrada externamente –
 Tipo: THOMAPLAST®-Compuesto
 especial-Nova 9.4.2
Campos de aplicación:
• Conducciones al vacío en espacios protegidos contra explosión
• Conducciones a presión en espacios protegidos contra explo-

sión

Especificaciones del producto:
• Electroconductora – rellena de grafito
• Buena resistencia mecánica
• Resistente a la fricción y al desgaste
• Notable resistencia a la presión y al impacto
• Alta resistencia a la temperatura
• Muy buena resistencia a la luz UV
• Optima resistencia al envejecimiento
• Muy alta insensibilidad al agua (no absorbe)
• Mangueras: calibrada, con lo cual es adecuada para conectores 

de enchufe
• Muy alta estabilidad dimensional
• Buena resistencia química especialmente a aceites, grasa, com-

bustibles y disolventes de lacas al igual que a líquidos hidráuli-
cos
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Especificaciones técnicas:
• Color: negro
• Material: PA 11/12 w (poliamida 11/12 w)
• Resistencia superficial: < 104 Ohm
• Intervalo de temperatura: –40 °C a +90 °C
• Permeabilidad: sumamente baja

Ref. Ø Ø Tolerancia Radio Presión Unidad Precio
 interno externo mm de de m Euro
 mm mm  flexión trabajo 
    mm (bar) 
     a 20º C  

330035 2,0  4,0  +/- 0,05  20  45  5  116,00 
330036 2,0  4,0  +/- 0,05  20  45  15  290,00 
330037 4,0  6,0  +/- 0,05  25  27  5  122,00 
330038 4,0  6,0  +/- 0,05  25  27  15  302,00

330039 6,0  8,0  +/- 0,10  30  19  5  126,00 
330040 6,0  8,0  +/- 0,10  30  19  15  312,00 
330041 8,0  10,0  +/- 0,10  60  15  5  128,00 
330042 8,0  10,0  +/- 0,10  60  15  15  320,00 
330043 10,0  12,0  +/- 0,10  85  12  5  132,00 
330044 10,0  12,0  +/- 0,10  85  12  15  330,00 
330045 12,0  16,0  +/- 0,10  90  19  5  174,00 
330046 12,0  16,0  +/- 0,10  90  19  15  436,00 

 THOMAFLUID®-Manguera de PA High-
 Tech doble lumen
 Tipo: THOMAPLAST® LED-ATLAS II-33
Especificaciones del producto:
• Buena resistencia a la temperatura
• Optima resistencia mecánica
• Notable resistencia al desgaste
• Buena resistencia al impacto
• Densidad muy baja, lo que permite una absorción de humedad 

baja
• Alta estabilidad dimensional de las mangueras

Especificaciones técnicas:
• Código de color: azul / negro
• Material: PA 12 W (poliamida, blanda)
• Densidad: 1,02 g/cm3 a +23°C
• Intervalo de temperatura: –50°C a +120°C, por corto tiempo 

  +150°C
• Esterilizable con vapor: a 136°C
• Permeabilidad a los gases: baja
• Evaluación fisiológica: inofensiva

 THOMAFLUID®-Manguera de PA High-
 Tech doble lumen
 Tipo: THOMAPLAST® LED-ATLAS II-33
Ref. Ø-interno Ø-externo Radio Presión de Unidad Precio
 mm mm de trabajo m Euro
   flexión a 20°C 
   mm en bar  

302781 2,0  4,0  25  34  5  86,00 
302782 2,0  4,0  25  34  15  214,00 
302783 4,0  6,0  35  22  5  110,00 
302784 4,0  6,0  35  22  15  264,00 
302785 6,0  8,0  55  18  5  130,00 
302786 6,0  8,0  55  18  15  318,00 
302787 8,0 10,0 90 14 5 154,00

302788 8,0 10,0 90 14 15 378,00

 THOMAFLUID®- Manguera de PA High-
 Tech triple lumen
 Tipo: THOMAPLAST® LED-ATLAS II-33
Especificaciones del producto:
• Optima resistencia a la temperatura
• Muy buena resistencia mecánica
• Notable resistencia al desgaste
• Buena resistencia al impacto
• Densidad muy baja, con esto se limita una absorción de hume-

dad baja
• Alta estabilidad dimensional de las mangueras

Especificaciones técnicas:
• Código de color: azul / negro / natural
• Material: PA 12 w (poliamida, blanda)
• Densidad: 1,02 g/cm3 a 23ºC
• Intervalo de temperatura: –50ºC a +120ºC, por corto tiempo 

  +150ºC
• Esterilizable con vapor: a 136ºC
• Permeabilidad a los gases: baja
• Evaluación fisiológica: inofensiva

Ref. Ø-interno Ø-externo Radio Presión de Unidad Precio
 mm mm de trabajo m Euro
   flexión a 20°C 
   mm en bar  

302789 2,0 4,0 25 34 5 130,00
302790 2,0 4,0 25 34 15 314,00
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 THOMAFLUID®- Manguera de PA High-
 Tech triple lumen
 Tipo: THOMAPLAST® LED-ATLAS II-33
Ref. Ø-interno Ø-externo Radio Presión de Unidad Precio
 mm mm de trabajo m Euro
   flexión a 20°C 
   mm en bar  

302791 4,0  6,0  35  22  5  144,00 
302792 4,0  6,0  35  22  15  340,00 
302793 6,0  8,0  55  18  5  164,00 
302794 6,0  8,0  55  18  15  374,00 
302795 8,0  10,0  90  14  5  198,00 
302796 8,0  10,0  90  14  15  454,00
 

 THOMAFLUID®-Manguera de PA/PVC
 doble capa – resistente a las chispas de
 soldadura –
 Tipo: THOMAPLAST® LED-ATLAS II-33
Especificaciones del producto:
• Manguera compuesta resistente a las chispas de soldadura
 Capa externa:
• Manguera de protección difícilmente inflamable, la cual posee 

muy buenas propiedades aislantes cumpliendo las regulaciones
 Capa interna:
• - Buena resistencia a la temperatura
• - Optima resistencia mecánica
• - Buena resistencia al choque (360 N/mm2)
• - Notable resistencia al desgaste
• - Densidad muy baja, con esto se limita una absorción de 

    humedad baja
• - Alta estabilidad dimensional

Especificaciones técnicas:
• Color: negro (capa externa); transparen-

  te (capa interna)
• Capa interna: PA 12 w (poliamida)
• Capa externa: PVC (policloruro de vinilo)
• Densidad de la capa interna: 1,02 g/cm3 a 23°C
• Intervalo de temperatura: –40°C a +90°C (máx.)
 Presión de operación: 0 a 16 bar a 20°C
• Permeabilidad a los gases: muy baja (¡casi hermética a los 

  gases, asegurada gracias a su 
  combinación de componentes!)

Ref. Ø-interno Ø-externo Ø-externo Unidad Precio
 de la de la de la m Euro
 capa interna capa interna capa externa  
 mm mm mm  
302769 2,7  4,0  6,0  5  53,00 
302770 2,7  4,0  6,0  15  132,00 
302771 4,0  6,0  8,0  5  83,00 
302772 4,0  6,0  8,0  15  202,00 
302773 5,5  8,0  10,0  5  92,00 
302774 5,5  8,0  10,0  15  224,00 
302775 7,5  10,0  12,0  5  106,00 
302776 7,5  10,0  12,0  15  249,00 
302777 9,5  12,0  14,0  5  142,00 
302778 9,5  12,0  14,0  15  330,00 
302779 11,0  14,0  16,0  5  152,00 
302780 11,0  14,0  16,0  15  345,00 

 THOMAFLUID®-Manguera de poliamida
 en espiral
 Tipo: NODVOL®-RS 1330
Campos de aplicación:
Transporte de medios neutros, líquidos y gaseosos, en sistemas 
móviles o con vibración, como:
• Salmueras refrigerantes y otros líquidos refrigerantes
• Regulaciones hidráulicas y neumáticas en autómatas
• Sistemas de dosificación automática en instalaciones industriales
• También en instalaciones de ensayo y para equipos experi-

mentales en las áreas de la física, biotecnología, química y la 
técnica médica

• Resistente a la luz UV

Especificaciones del producto:
• Tubo de poliamida (PA) de espiral permanente, helicoidal 

angosta, flexible y de forma estable sin piezas de conexión, 
teñido en azul, alta fuerza de recuperación continua, aún en 
cargas permanentes. Resistente a aceites, combustibles y 
soluciones salinas acuosas; estable mecánicamente, resistente 
a la abrasión, resistente a la presión hasta 15 bar, intervalo de 
trabajo de -40 °C a +100 °C.

Ref. Ø Ø Ø Número Longitud Unidad Precio
 externo interno de la de de pieza Euro
 del tubo del tubo espiral vueltas trabajo 
 mm mm mm  m

48040 5  3  38  36  2,5  1  29,00 
48041 5  3  38  72  5,0  1  46,00 
48042 5  3  38  108  7,5  1  67,00 
48043 5  3  38  144  10,0  1  87,00 
48044 6  4  75  15  2,5  1  31,00 
48045 6  4  75  30  5,0  1  49,00 
48046 6  4  75  45  7,5  1  69,00 
48047 6  4  75  60  10,0  1  90,00 
48048 6  4  75  90  15,0  1  100,00 
48049 6  4  75  140  22,5  1  149,00 
48050 8  6  75  15  2,5  1  31,00 
48051 8  6  75  30  5,0  1  49,00 
48052 8  6  75  45  7,5  1  69,00 
48053 8  6  75  60  10,0  1  90,00 
48054 8  6  75  90  15,0  1  100,00 
48055 8  6  75  135  22,5  1  149,00 
48056 10  8  115  10  2,5  1  34,00 

48057 10  8  115  20  5,0  1  52,00 
48058 10  8  115  30  7,5  1  72,00 
48059 10  8  115  40  10,0  1  95,00 
48060 10  8  115  60  15,0  1  110,00 
48061 10  8  115  90  22,5  1  141,00 
48062 12  9  140  8  2,5  1  44,00 
48063 12  9  140  15  5,0  1  70,00 
48064 12  9  140  23  7,5  1  90,00 
48065 12  9  140  31  10,0  1  108,00 
48066 12  9  140  46  15,0  1  139,00 
48067 12  9  140  70  22,5  1  179,00 
48068 16  13  220  10  5,0  1  85,00 
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 THOMAFLUID®-Manguera en espiral de
 poliamida 
 Tipo: NODVOL®-ELGEES PA 1470 P
Ref. Ø Ø Color Longitud Longitud Presión Presión Presión Unidad Precio
 externo interno  de total de trab. de trab.  de trab.  pieza Euro
 del tubo del tubo  trabajo m admisible admisible admisible 
 mm mm  m  (bar)  (bar)  (bar)    
      hasta  hasta  hasta
      30ºC  50º C 70º C

47320 6  4  naranja  2  4,6  20  20  15  1  50,00 
47321 8  6  azul  2  4,6  20  15  10  1  56,00 
47322 8  6  naranja  2  4,6  20  15  10  1  56,00 
47323 6  4  azul  4  9,0  20  20  15  1  62,00 
47324 6  4  naranja  4  9,0  20  20  15  1  62,00

 
47325 8  6  azul  4  9,0 20  

15  10  1  72,00 
47326 8  6  naranja  4  9,0 20  15  10  1  72,00 
47327 6  4  azul  6  13,4  20  20  15  1  77,00 
47328 6  4  naranja  6  13,4  20  20  15  1  77,00 
47329 8  6  azul  6  13,4  20  15  10  1  90,00 
47330 8  6  naranja  6  13,4  20  15  10  1  90,00
 

 THOMAFLUID®-Manguera industrial en
 espiral de PA High-Tech con conexión
 roscada giratoria 
 Tipo: THOMAPLAST® LED 191
Campos de aplicación:
• Conducciones de aire comprimido en usos de baja presión
• Minihidráulica en la medición y control de procesos
• Sistemas de suministro de combustibles y lubricantes
• Conducciones de presión negativa (al vacío)

Especificaciones del producto:
• Buena resistencia a la temperatura
• Alta resistencia al impacto
• Buena resistencia a la presión
• Optima resistencia a la luz UV
• Buena resistencia a las grietas por tensión
• Muy alta resistencia a la fricción
• Insensibilidad al agua
• Resistente a la mayoría de aceites, grasas, combustibles, disol-

ventes de lacas al igual que a líquidos hidráulicos

Especificaciones técnicas:
• Color: azul
• Material: PA 12w (poliamida, blanda)
• Modificación a la manguera: ambos extremos equipados con 

  protección contra los dobleces y 
  roscas de conexión giratorias
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 THOMAFLUID®-Manguera de poliamida
 en espiral
 Tipo: NODVOL®-RS 1330
Ref. Ø Ø Ø Número Longitud Unidad Precio
 externo interno de la de de pieza Euro
 del tubo del tubo espiral vueltas trabajo 
 mm mm mm  m

48069 16  13  220  15  7,5  1  126,00 
48070 16  13  220  20  10,0  1  151,00 
48071 16  13  220  30  15,0  1  225,00 
48072 16  13  220  47  22,5  1  333,00 

 THOMAFLUID®-Manguera en espiral de
 poliamida 
 Tipo: NODVOL®-ELGEES PA 1470 P
Campos de aplicación:
• Transporte de medios neutros, líquidos y gaseosos, en sistemas 

móviles o con vibración, como:
• Regulaciones hidráulicas y neumáticas en autómatas
• Sistemas de dosificación automática en instalaciones industriales
• Al igual que en instalaciones de ensayo modelo y para equipos 

experimentales en las áreas de la física, biotecnología, química 
y la técnica médica

• Dureza Shore D:  60°

Especificaciones del producto:
Tubo de poliamida de espiral helicoidal permanente y extremada-
mente flexible, calibrado métrico (tolerancia del Ø-externo + 0,05 
a - 0,1 mm). Químicamente inerte, libre de componentes lixiviables, 
resistente a la abrasión, resistente a la temperatura y a la presión 
en temperaturas de trabajo de -15 °C a +70 °C. Ambos extremos 
con roscas externas cónicas de 1/4” de latón niqueladas y con 
resortes fijos para la protección contra dobleces, respectivamente 
con interior y exterior hexagonal para la conexión inmediata, pre-
feriblemente con conectores rápidos para tubería THOMAFLUID® 
del tipo de serie NODVOL®-ELGEES PA 3100. Bajo peso, dos 
dimensiones de tubo ideadas para la práctica: 6 x 4 y 8 x 6 mm; 
probadas, largo de trabajo restablecible libre de fatiga de 2,4 y 6 m; 
Ø-espiral para tubos de 6 x 4 = 60 mm, para tubos de  8 x 6 = 

70 mm; número de espirales para una longitud de trabajo de 2 m 
= 20, longitud de trabajo de 4 m = 40; longitud de trabajo de 6 m = 
60; respectivamente con codificación de color azul y naranja.

Ref. Ø Ø Color Longitud Longitud Presión Presión Presión Unidad Precio
 externo interno  de total de trab. de trab.  de trab.  pieza Euro
 del tubo del tubo  trabajo m admisible admisible admisible 
 mm mm  m  (bar)  (bar)  (bar)    
      hasta  hasta  hasta
      30ºC  50º C 70º C

47319 6  4  azul  2  4,6  20  20  15  1  50,00 

47 319 47 319

47 319



• Densidad: 1,02 conforme a ISO R1183D
• Resistencia a la tracción: 40 N/mm2 conforme a ISO R 527
• Alargamiento de rotura: > 50 % conforme a ISO R 527
• Resistencia a los dobleces: 19 N/mm2 conforme a ISO 178
• Resistencia a la temperatura: –40ºC a +90ºC, por corto tiempo 

  +110ºC

Ref. D.I. D.E. Rosca Longitud Unidad Precio
 manguera manguera R de trabajo pieza Euro
 mm mm  m  
330199 4,0  6,0  1/8“  2,5  1  60,00 
330200 4,0  6,0  1/8“  5,0  1  82,00 
330201 4,0  6,0  1/8“  7,5  1  98,00 
330202 6,0  8,0  1/4“  2,5  1  62,00 
330203 6,0  8,0  1/4“  5,0  1  98,00 
330204 6,0  8,0  1/4“  7,5  1  122,00 
330205 9,0  12,0  3/8“  2,5  1  106,00 

330206 9,0  12,0  3/8“  5,0  1  138,00 
330207 9,0  12,0  3/8“  7,5  1  198,00 

 THOMAFLUID®-Manguera ondulada de
 poliamida (PA)
 Tipo: THOMAPLAST®-FRW-4040 PA
• Transporte de medios líquidos • Protección de conducciones
• Transporte de sólidos sueltos, granulados • Succión de gases
• Instalaciones o aparatos móviles o con vibración en laboratorios 

y plantas piloto

Especificaciones del producto:
Manguera ondulada liviana de poliamida (PA 6), teñido transpa-
rente, negro o gris. Alta resistencia a los dobleces, estabilidad de 
forma en el calor, alta resistencia a la fricción y buena resistencia al 
impacto, aún a bajas temperaturas. Baja tendencia a sobrecargas 
electroestáticas y buena resistencia química, a excepción de áci-
dos, halógenos y compuestos oxidantes. Dimensiones adecuadas 
para laboratorios al igual que cortes cortos de 5, 10 y 15 m.

Especificaciones técnicas:
• Densidad: 1,12 a 1,15 g/cm3 conforme a 

  DIN 53479
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• Resistencia al desgarre: 40-70 N/mm2 conforme a DIN 53455
• Alargamiento de rotura: 50-200 % conforme a DIN 53455
• Módulo de elasticidad: 1200-3200 N/mm2 conforme a 

  DIN 53457
• Resistencia al impacto: sin rotura conforme a DIN 53453
• Resistencia al choque 

en la probeta entallada: sin rotura conforme a DIN 53453
• Intervalo de temperatura  -30 ºC a +80 ºC conforme

de empleo:  a DIN 53446
• Coeficiente de dilatación  0,7-1,2 x 10-4 x K-1 conforme

térmica: a DIN 52523
• Conductividad térmica: 0,21-0,25 W/mK conforme a 

  DIN 52612
• Resistencia a las de fuga: KA3b conforme a DIN 53480
• Resistencia a descargas  20-80 kV/mm conforme a corrientes

disruptivas: DIN 53481

• Resistente a la luz UV

Ref. DN Ø- Ø- Radio Peso Teñido Unidad Precio
  externo interno de métrico  m Euro
  mm mm flexión g 
    mm  
43082 7,5 10,5  6,7  11  18  transp. 5 48,00 
43083 7,5 10,5  6,7  11  18  transp. 10 85,00 
43084 7,5 10,5  6,7  11  18  transp. 15 116,00 
43085 8,5 11,5  8,5  13  24  transp. 5 48,00 
43086 8,5 11,5  8,5  13  24  transp. 10 85,00 
43087 8,5 11,5  8,5  13  24  transp. 15 116,00 
43088 10 13,0  9,9  15  25  transp. 5 53,00 
43089 10 13,0  9,9  15  25  transp. 10 90,00 
43090 10 13,0  9,9  15  25  transp. 15 124,00 
43094 12 15,7  12,2  20  33  transp. 5 70,00 
43095 12 15,7  12,2  20  33  transp. 10 122,00 
43096 12 15,7  12,2  20  33  transp. 15 165,00 
43097 13 16,0  12,8  20  37  transp. 5 81,00 
43098 13 16,0  12,8  20  37  transp. 10 145,00 
43099 13 16,0  12,8  20  37  transp. 15 197,00 
43106 17 21,2  16,7  30  56  transp. 5 94,00 
43107 17 21,2  16,7  30  56  transp. 10 166,00 
43108 17 21,2  16,7  30  56  transp. 15 221,00 
43109 4,5 7,1  4,5  10  9  negro 5 44,00 
43110 4,5 7,1  4,5  10  9  negro 10 78,00 
43111 4,5 7,1  4,5  10  9  negro 15 105,00 
43112 7,5 10,5  6,7  11  18  negro 5 48,00 
43113 7,5 10,5  6,7  11  18  negro 10 85,00 
43114 7,5 10,5  6,7  11  18  negro 15 116,00 
43115 8,5 11,5  8,5  13  24  negro 5 48,00 
43116 8,5 11,5  8,5  13  24  negro 10 85,00 
43117 8,5 11,5  8,5  13  24  negro 15 116,00 
43118 10 13,0  9,9  15  25  negro 5 53,00 
43119 10 13,0  9,9  15  25  negro 10 90,00 
43120 10 13,0  9,9  15  25  negro 15 124,00 
43121 11 13,6  10,5  18  26  negro 5 56,00 
43122 11 13,6  10,5  18  26  negro 10 96,00 
43123 11 13,6  10,5  18  26  negro 15 131,00 
43124 12 15,7  12,2  20  33  negro 5 70,00 

33 0199 33 0199

43 082 43 124 (vease pág. 50)

gira-
torio
360°
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 THOMAFLUID®-Manguera ondulada de
 poliamida (PA)
 Tipo: THOMAPLAST®-FRW-4040 PA
Ref. DN Ø- Ø- Radio Peso Teñido Unidad Precio
  externo interno de métrico  m Euro
  mm mm flexión g 
    mm  
43125 12 15,7  12,2  20  33  negro 10 122,00 
43126 12 15,7  12,2  20  33  negro 15 165,00 
43127 13 16,0  12,8  20  37  negro 5 81,00 
43128 13 16,0  12,8  20  37  negro 10 145,00 
43129 13 16,0  12,8  20  37  negro 15 197,00 
43130 14 18,5  14,2  25  49  negro 5 90,00 
43131 14 18,5  14,2  25  49  negro 10 158,00 
43132 14 18,5  14,2  25  49  negro 15 214,00 
43133 16 18,9  14,9  25  53  negro 5 91,00 
43134 16 18,9  14,9  25  53  negro 10 160,00 
43135 16 18,9  14,9  25  53  negro 15 216,00 
43136 17 21,2  16,7  30  56  negro 5 94,00 
43137 17 21,2  16,7  30  56  negro 10 166,00 
43138 17 21,2  16,7  30  56  negro 15 221,00 

 THOMAFLUID®- Manguera de PA
 antiestática, doble capa, para succión y
 presión
 Tipo: THOMAPLAST®-UTW-Standard
Campos de aplicación:
• Industria química 
• Industria de materias primas
• Técnicas farmacéuticas
• Ingeniería de procesos

Especificaciones del producto:
• Manguera de succión y presión
• Muy flexible, gracias a la capa interna de la manguera
• Buena resistencia mecánica, no se hincha
• Buena resistencia al impacto
• Buena resistencia al desgaste
• Buena resistencia a la temperatura
• Buen coeficiente de rozamiento de deslizamiento
• Recubrimiento: buena resistencia a la fricción;   

  buena resistencia a la intemperie; 
  buena resistencia al aceite

• Marcación de la manguera: ”Anillo azul-blanco”
• Capa interna: PA 6 (poliamida)
• Capa externa: NBR (caucho de butadieno-

  acrilonitrilo); 
Refuerzo: dos capas trenzadas de textil con fibras de cobre 
galvanizado hilado como elemento estabilizador.

• Capa externa: antiestática
• Resistencia: <106 Ohm
• Intervalo de temperatura: -25 ºC a +70 ºC
• Resistente a la luz UV

Ref. Ø- Ø- Presión Presión Radio Unidad Precio
 interno externo de negativa de m Euro
 mm mm trabajo bar flexión  
   bar  mm

83208 25  37  10  0,8  150  1  197,00 

 THOMAFLUID®- Manguera de PA
 antiestática, doble capa, para succión y
 presión
 Tipo: THOMAPLAST®-UTW-Standard

Ref. Ø- Ø- Presión Presión Radio Unidad Precio
 interno externo de negativa de m Euro
 mm mm trabajo bar flexión  
   bar  mm

83209 25  37  10  0,8  150  3  356,00 
83210 25  37  10  0,8  150  5  412,00 
83211 50  64  10  0,8  300  1  259,00 
83212 50  64  10  0,8  300  3  484,00 
83213 50  64  10  0,8  300  5  573,00 
83214 75  90  10  0,8  350  1  412,00

 
83215 75  90  10  0,8  350  3  706,00 
83216 75  90  10  0,8  350  5  882,00
 

 THOMAFLUID®- Manguera de PA para
 alta presión, doble capa
 Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 99194
Especificaciones del producto:
• Manguera hidráulica de alta presión para líquidos hidráulicos 

poco inflamables en base de ésteres de fosfato, líquidos de 
base de aceite mineral y base glicol, lubricantes minerales, ref-
rigerantes, agua hasta +70 ºC, colorantes, diversos disolventes, 
combustibles, dióxido de carbono, aire comprimido, nitrógeno y 
gas natural

• Alta resistencia mecánica
• Excelente resistencia al desgaste
• Alta resistencia a la fatiga
• Buena resistencia al impacto
• Buen coeficiente de rozamiento de deslizamiento
• Buena resistencia a la temperatura
• Capa externa con muy buena resistencia al desgaste al igual 

que resistencia mecánica

Especificaciones técnicas:
• Color: negro
• Capa interna: PA 11 (poliamida 11)
• Capa externa: PUR (poliuretano)
• Refuerzo: trenzado de fibra sintética
• Presión de estalle: cuatro veces la presión dinámica de 

  operación
• Intervalo de temperatura: -40 ºC a +95 ºC, por corto tiempo: 

  +120 ºC
• Resistente a la luz UV

83 208 83 208
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 THOMAFLUID®- Manguera de PA para
 alta presión, doble capa
 Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 99194
Ref. DN Ø- Ø- Presión Radio Unidad Precio
 mm interno externo dinámica de m Euro
  plg mm de  flexión
    trabajo mm 
    en bar 

13087 3  1/8  8,5  172  13  5 116,00 
13088 3  1/8  8,5  172  13  10  210,00 
13089 4  3/16  10,8  207  20  5  118,00 
13090 4  3/16  10,8  207  20  10  215,00 
13091 6  1/4  13,1  190  32  5  133,00 
13092 6  1/4  13,1  190  32  10  246,00 
13093 8  5/16  15,0  172  45  5  151,00

 
13094 8  5/16  15,0  172  45  10  277,00 
13095 10  3/8  16,4  155  51  3  113,00 
13096 10  3/8  16,4  155  51  5  156,00 
13097 13  1/2  20,5  138  77  3  154,00 
13098 13  1/2  20,5  138  77  5  236,00 
13099 20  3/4  26,8  86  12,7  1  82,00 
13100 20  3/4  26,8  86  12,7  3  213,00 

 THOMAFLUID®- Manguera de PA para
 alta presión, doble capa
 Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 99294
Especificaciones del producto:
• Manguera hidráulica de alta presión para líquidos hidráulicos 

poco inflamables con base de ésteres de fosfato, líquidos con 
base de aceite mineral y glicol, lubricantes minerales, refrigeran-
tes, agua hasta +70 °C, colorantes, diversos disolventes, com-
bustibles, dióxido de carbono, aire a presión, freones, nitrógeno, 
gas natural, etc.

• Alta resistencia mecánica
• Excelente resistencia al desgaste
• Buena resistencia al impacto
• Buen coeficiente de rozamiento de deslizamiento
• Buena resistencia a la temperatura
• Alta resistencia a la fatiga
• Capa externa con buena resistencia al desgaste y resistencia 

mecánica

Especificaciones técnicas:
• Color: negro
• Capa interna: PA 11 (poliamida 11)
• Capa externa: PUR (poliuretano)
• Refuerzo: doble trenzado de fibra sintética
• Presión de estalle: cuatro veces la presión dinámica de 

  operación

• Intervalo de temperatura: -40 ºC a +95 ºC, por corto tiempo: 
  +120 ºC

• Resistente a la luz UV

Ref. DN Ø- Ø- Presión Radio Unidad Precio
 mm interno externo dinámica de m Euro
  plg mm de  flexión
    trabajo mm 
    en bar 

13118 4  3/16  13,0  345  39  3  128,00 
13119 4  3/16  13,0  345  39  5  194,00 
13120 6  1/4  15,8  345  51  3  146,00 
13121 6  1/4  15,8  345  51  5  223,00 
13122 10  3/8  19,4  276  64  3  174,00 
13123 10  3/8  19,4  276  64  5  263,00 
13124 13  1/2  22,5  241  102  1  92,00 
13125 13  1/2  22,5  241  102  3 238,00

13126 20 3/4  28,9  155 204 1  110,00
 

 THOMAFLUID®-Mangueras
 de PE

 THOMAFLUID®-Micromanguera de PE
 High-Med para técnicas médicas
 Tipo: PX 800 703
Campos de aplicación:
• Técnicas médicas 
• Análisis
• Hospitales 
• Esterilización

Especificaciones del producto:
• Blandura (flexibilidad) sobresaliente con alta resistencia
• Buena resistencia al desgaste
• Superficie antiadhesiva (paredes lisas)
• Buena resistencia al choque – aún a bajas temperaturas
• Grado médico
• No es tóxica, atraumática
• No tiene sabor ni olor
• Baja permeabilidad al vapor de agua, además de permeabilidad 

sumamente baja al O2 y CO2.
• Resistencia química conforme a DIN 16934

Especificaciones técnicas:
• Color: translúcido
• Material: PE, blando (polietileno)

13 087 13 087 13 118 13 118
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• Intervalo de temperatura: -20 ºC a +80 ºC, por corto tiempo 
  100 ºC

• Tolerancias: hasta Ref. 10059: ± 0,08; 
  a partir de Ref. 28497: ± 0,13

• Alargamiento de rotura: aprox. 450 %

Ref. Ø-interno Ø-externo Presión Unidad Precio
 mm mm de trab. m Euro
   a 20°C 
   en bar

28457 0,20  0,50  13,6  5  50,00 
28458 0,20  0,50  13,6  15  118,00 
28459 0,28  0,61  11,5 5  50,00 
28460 0,28  0,61  11,5 15  118,00 
28461 0,38  1,09  14,5 5  50,00 
28462 0,38  1,09  14,5 15  118,00 
28463 0,40  0,80  9,4 5  50,00 
28464 0,40  0,80  9,4 15  118,00 
19111 0,50  0,80  7,8  5  50,00 
19112 0,50  0,80  7,8  15  118,00 
28465 0,50  0,90  8,3  5  50,00 
28466 0,50  0,90  8,3  15  118,00 
28467 0,50  1,00  9,7 5  50,00 
28468 0,50  1,00  9,7 15  118,00 
28469 0,50  1,50  18,7  5  61,00 
28470 0,50  1,50  18,7  15  144,00 
28471 0,58  0,96  6,5 5  61,00 
28472 0,58  0,96  6,5 15  144,00 
28473 0,75  1,45  15,6  5  61,00 
28474 0,75  1,45  15,6  15  144,00 
10054 0,76  1,22  6,3 5  61,00 
10055 0,76  1,22  6,3 15  144,00 
28475 0,80  1,20  5,8  5  61,00 
28476 0,80  1,20  5,8  15  144,00 
28477 0,86  1,27  5,8 5  61,00 
28478 0,86  1,27  5,8 15  144,00 
28479 0,86  1,52  7,3 5  61,00 
28480 0,86  1,52  7,3 15  144,00 
28481 0,97  1,27  7,1  5  61,00 
28482 0,97  1,27  7,1  15  144,00 
28483 1,00  1,50  8,2  5  61,00 
28484 1,00  1,50  8,2  15  144,00 
28485 1,02 1,98 9,7 5  61,00 
28486 1,02 1,98 9,7 15  144,00 
10056 1,14  1,57  4,7 5  61,00 
10057 1,14  1,57  4,7 15  144,00 
28487 1,19 1,70  5,3 5  61,00 
28488 1,19 1,70  5,3 15  144,00 
28489 1,40  1,90  4,4 5  71,00 
28490 1,40  1,90  4,4 15  167,00 
28491 1,50  2,50  6,9  5  71,00 
28492 1,50  2,50  6,9  15  167,00 
28493 1,50  2,70  7,6 5  71,00 
28494 1,50  2,70  7,6 15  167,00 
28495 1,57  2,08  3,5 5  71,00 
28496 1,57  2,08  3,5 15  167,00 
10058 1,67  2,42  5,5 5  71,00 
10059 1,67  2,42  5,5 15  167,00 
28497 2,00  3,00  5,9 5  71,00 
28498 2,00  3,00  5,9 15  167,00 
10076 6,00  7,80  3,2  5  90,00 
10077 6,00  7,80  3,2  15  225,00 
10078 7,50  9,68  3,4  5  100,00 
10079 7,50  9,68  3,4  15  246,00
 

 THOMAFLUID®- Mangueras de PE High-
 Med de contraste para rayos X 
 Tipo: PX 800 703 RK
Especificaciones del producto:
• Manguera de transporte
• Sobresaliente compatibilidad de tejidos limitada por la estructura 

superficial superior. Esta propiedad limita a mínima la repercu-
sión en las células sanguíneas.

• A través de irradiación (esterilización) no se genera ninguna 
influencia negativa en las propiedades físicas

• Blandura (flexibilidad) sobresaliente
• Grado médico
• No es tóxica, atraumática

• No tiene sabor ni olor

Especificaciones técnicas:
• Color: transparente
• Material: PE, blando (polietileno)
• Intervalo de temperatura: -50 °C a +80 °C, por corto tiempo 

  100 °C

Ref. Ø-interno Ø-externo Presión Unidad Precio
 mm mm de trab. m Euro
   a 20°C 
   en bar

10080 0,76  1,22  6,2  3  68,00 
10081 0,76  1,22  6,2  9  174,00 
10084 1,50  2,70  7,3  3  91,00 
10085 1,50  2,70  7,3  9  233,00 
10086 1,57  2,08  3,4  3  91,00 
10087 1,57  2,08  3,4  9  233,00
 

 THOMAFLUID®-Micromanguera de PE
 para análisis

Ref. Ø-interno Ø-externo Unidad Precio
 mm mm m Euro

10218 0,5  3,0  5  19,00 
10219 0,5  3,0  15  42,00 
10220 1,0  3,0  5  21,00 
10221 1,0  3,0  15  44,00 
10222 1,5  3,0  5  23,00 
10223 1,5  3,0  15  47,00 
10224 2,0  3,0  5  25,00 
10225 2,0  3,0  15  51,00 

10 080 10 080
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 MAFLUID®- Manguera microcatéter de
 PE multilumen
• Manguera microcatéter con dos lúmenes (ánimas) de igual 

dimensión (diámetro de la manguera)

Ref. Ø-interno Ø-externo Número de Unidad Precio
 mm mm lúmenes m Euro

28499 0,40  1,15  2  5 79,00 
28500 0,40  1,15  2  15 161,00 
28501 0,70  1,75  2  5 93,00 
28502 0,70  1,75  2  15 195,00 
28503 0,90  2,20  2  5 91,00 
28504 0,90  2,20  2  15 192,00 
28505 1,10  2,7  2  5 96,00 
28506 1,10  2,7  2  15 202,00 
28507 0,35  1,0  3  5 94,00 
28508 0,35  1,0  3  15 184,00 
28508 0,50  1,5  3  5 94,00 
28510 0,50  1,5  3  15 184,00 
28511 0,78  2,0  3  5 94,00 
28512 0,78  2,0  3  15 184,00 
28513 0,96  2,5  3  5 94,00 
28514 0,96  2,5  3  15 184,00 

 THOMAFLUID®-Microtubería de PE para
 análisis
 Sistema: NODVOL®-ELGEES Y50
Especificaciones técnicas:
• Color: lechoso-translúcido
• Material: PE (polietileno)
• Dureza Shore D: 44°
• Intervalo de temperatura: -40 ºC a +60 ºC
• Fisiológicamente inofensiva

Ref. Ø-interno Ø-externo Radio de flexión Unidad Precio
 mm mm mm m Euro

339689 0,062 1/8“ 13 5 25,00
339690 0,062 1/8“ 13 10 43,00
339691 0,17 1/4“ 32 5 34,00
339692 0,17 1/4“ 32 10 58,00
339693 0,25 3/8“ 50 5 63,00
339694 0,25 3/8“ 50 10 99,00
339695 0,38 1/2“ 64 5 75,00
339696 0,38 1/2“ 64 10 127,00

 THOMAFLUID®-Manguera de LDPE para
 la química
 Tipo: PX-D 1000
Especificaciones del producto:
• Resistencia extrema al impacto
• Buen coeficiente de rozamiento de deslizamiento (baja fricción 

estática)
• Superficie antiadhesiva
• Buena resistencia al desgaste
• Buena resistencia mecánica
• Buenas propiedades dieléctricas
• Buena resistencia química
• Baja densidad
• Alto peso molecular

Especificaciones técnicas:
• Material: LDPE (polietileno de baja densidad, 

  de alto reticulado)
• Intervalo de temperatura: -50 ºC a +90 ºC, por corto tiempo 

  hasta +120 ºC

Ref. Ø-interno Ø-externo Presión Color Unidad Precio
 mm mm de de la m Euro
   trabajo  manguera
   a 20°C 
   en bar   
339652 1,0 2,0  30  natural  5  28,00 
339653 1,0 2,0  30  natural  15  56,00 
26140 2,0 4,0  20  natural  5  12,00 
26141 2,0 4,0  20  natural  20  23,00 
26142 2,0 4,0  20  negro  5  12,00 
26143 2,0 4,0  20  negro  20  23,00

 
26128 2,5 4,0  14  natural  5  12,00 
26129 2,5 4,0  14  natural  20  23,00 
26130 2,5 4,0  14  negro  5  12,00 
26131 2,0 4,0  14  negro  20  23,00 
26152 3,0 4,0  9  natural  5  12,00 
26153 3,0 4,0  9  natural  20  23,00 
26154 3,0 4,0  9  negro  5  12,00 
26155 3,0  4,0  9  negro  20  23,00 
26164 3,0  5,0  15  natural  5  13,00 
26165 3,0  5,0  15  natural  20  25,00 
26166 3,0  5,0  15  negro  5  13,00 
26167 3,0  5,0  15  negro  20  25,00 
26176 3,0  6,0  20  natural  5  15,00 
26177 3,0  6,0  20  natural  20  37,00 
26178 3,0  6,0  20  negro  5  15,00 
26179 3,0  6,0  20  negro  20  37,00 
26188 4,0  6,0  13  natural  5  15,00 
26189 4,0  6,0  13  natural  20  37,00 
26190 4,0  6,0  13  negro  5  15,00 
26191 4,0  6,0  13  negro  20  37,00 
26200 4,0  7,0  16  natural  5  15,00 
26201 4,0  7,0  16  natural  20  37,00 
26202 4,0  7,0  16  negro  5  15,00 
26203 4,0  7,0  16  negro  20  37,00 
26212 5,0  7,0  9  natural  5  15,00 
26213 5,0  7,0  9  natural  20  37,00 
26214 5,0  7,0  9  negro  5  15,00 
26215 5,0  7,0  9  negro  20  37,00 
26224 4,0  8,0  20  natural  5  15,00 
26225 4,0  8,0  20  natural  20  37,00 
26236 5,0  8,0  13  natural  5  17,00 
26237 5,0  8,0  13  natural  20  40,00 
26238 5,0  8,0  13  negro  5  17,00 
26239 5,0  8,0  13  negro  20  40,00 
26248 6,0  8,0  8  natural  5  17,00 
26249 6,0  8,0  8  natural  20  40,00 
26250 6,0  8,0  8  negro  5  17,00 
26251 6,0  8,0  8  negro  20  40,00 
26260 6,0  9,0  12  natural  5  19,00 
26261 6,0  9,0  12  natural  20  42,00 

26 140 26 140
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 THOMAFLUID®-Manguera de LDPE para
 la química
 Tipo: PX-D 1000
Ref. Ø-interno Ø-externo Presión Color Unidad Precio
 mm mm de de la m Euro
   trabajo  manguera
   a 20°C 
   en bar   
26272 6,0  10,0  15  natural  5  19,00 
26273 6,0  10,0  15  natural  20  42,00 
26274 6,0  10,0  15  negro  5  19,00 
26275 6,0  10,0  15  negro  20  42,00 
26284 7,0  10,0  10  natural  5  19,00 
26285 7,0  10,0  10  natural  20  42,00 
26286 7,0  10,0  10  negro  5  19,00 
26287 7,0  10,0  10  negro  20  42,00 
26296 8,0  10,0  6  natural  5  19,00 
26297 8,0  10,0  6  natural  20  42,00 
26298 8,0  10,0  6  negro  5  19,00 
26299 8,0  10,0  6  negro  20  42,00 
26308 8,0  11,0  9  natural  5  24,00 
26309 8,0  11,0  9  natural  20  55,00 
26310 8,0  11,0  9  negro  5  24,00 
26311 8,0  11,0  9  negro  20  55,00 
26320 9,0  11,0  6  natural  5  24,00 
26321 9,0  11,0  6  natural  20  55,00 
26322 9,0  11,0  6  negro  5  24,00 
26323 9,0  11,0  6  negro  20  55,00 
26332 9,0  12,0  9  natural  5  24,00 
26333 9,0  12,0  9  natural  20  55,00 
26334 9,0  12,0  9  negro  5  24,00 
26335 9,0  12,0  9  negro  20  55,00 
26344 10,0  12,0  5  natural  5  27,00 
26345 10,0  12,0  5  natural  20  56,00 
26346 10,0  12,0  5  negro  5  27,00 
26347 10,0  12,0  5  negro  20  56,00 
26356 10,0  14,0  10  natural  5  34,00 
26357 10,0  14,0  10  natural  20  83,00 
26368 11,0  14,0  7  natural  5  34,00 
26369 11,0  14,0  7  natural  20  83,00 

 THOMAFLUID®-Manguera de LDPE High-
 Tech par el suministro de agua potable
 Tipo: THOMAPLAST®-JG 22
Campos de aplicación:
• Suministro de agua potable
• Acondicionamiento de agua potable
• Técnicas domésticas
• Tecnología de alimentos
• Instalaciones biotecnológicas

Especificaciones del producto:
• Alta flexibilidad
• Alta resistencia a la presión
• Buena resistencia al desgaste
• Buena resistencia a las vibraciones y al choque
• Superficie antiadhesiva (pared lisa)
• Resistente al envejecimiento
• No es tóxico
• No tiene sabor ni olor
• Baja permeabilidad al vapor de agua, además de permeabilidad 

sumamente baja al O2 y CO2

Especificaciones técnicas:

• Color: transparente, azul, rojo, negro
 Material: LDPE (polietileno de baja densidad, 

  de alto reticulado)
• Intervalo de temperatura: –50ºC a +90ºC; por corto tiempo 

  +120ºC
• Intervalo de presión: 10 bar a +20ºC; 8 bar a +66ºC; 4 bar

  a +82ºC
• Intervalo de presión: la presión de operación de las 

  mangueras tiene triple factor de 
  seguridad 

• Tolerancias: DE 6 mm hasta DE 12 mm; + 0,05/– 
  0,10 mm

• Regulaciones: autorización conforme a: 
  NSF (National Sanitation Foundation) 
  y WRC (Water Research Centre (UK))

Ref. Ø-interno Ø-externo RF* Código de Unidad Precio
 mm mm mm color m Euro

303093 4,0  6,0  25  natural  5  42,00 
303094 4,0  6,0  25  natural  15  106,00 
303095 4,0  6,0  25  azul  5  42,00 
303096 4,0  6,0  25  azul  15  106,00 
303097 4,0  6,0  25  rojo  5  42,00 
303098 4,0  6,0  25  rojo  15  106,00 
303099 4,0  6,0  25  negro  5  42,00 
303100 4,0  6,0  25  negro  15  106,00 
330001 5,0  8,0  29  natural  5  48,00 
330002 5,0  8,0  29  natural  15  118,00 
330003 5,0  8,0  29  azul  5  48,00 
330004 5,0  8,0  29  azul  15  118,00 
330005 5,0  8,0  29  rojo  5  48,00 
330006 5,0  8,0  29  rojo  15  118,00 
330007 5,0  8,0  29  negro  5  48,00 
330008 5,0  8,0  29  negro  15  118,00 
330009 7,0  10,0  32  natural  5  58,00 
330010 7,0  10,0  32  natural  15  146,00 
330011 7,0  10,0  32  azul  5  58,00 
330012 7,0  10,0  32  azul  15  146,00 
330013 7,0  10,0  32  rojo  5  58,00 
330014 7,0  10,0  32  rojo  15  146,00 
330015 7,0  10,0  32  negro  5  58,00 
330016 7,0  10,0  32  negro  15  146,00 
330017 9,0  12,0  63  natural  5  68,00 
330018 9,0  12,0  63  natural  15  168,00 
330019 9,0  12,0  63  azul  5  68,00 
330020 9,0  12,0  63  azul  15  168,00 
330021 9,0  12,0  63  rojo  5  68,00 
330022 9,0  12,0  63  rojo  15  168,00 
330023 9,0  12,0  63  negro  5  68,00 
330024 9,0  12,0  63  negro  15  168,00 

 THOMAFLUID®- Manguera industrial de
 HD-PE High-Chem – calibrada –
 Tipo: THOMAPLAST®-Nova 9.5.1
Campos de aplicación:
• Protección de conducciones
• Conducciones reguladoras de comprimido
• Conducciones a presión negativa (vacío)
• Conducciones a sobrepresión
• Tubitos de subida para válvulas de aerosol
• Hidrotecnia
• Conducciones neumáticas en aparatos láser.
• Líneas de suministro
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Especificaciones del producto:
• Básicamente menor tendencia a la formación de grietas por 

tensión que el LD-PE
• Optimas propiedades mecánicas, calibrada
• Resistencia al impacto extrema
• Muy baja fricción estática (buen coeficiente de rozamiento de 

deslizamiento)
• Muy baja absorción de agua
• Muy buenas propiedades dieléctricas
• Alta resistencia química
• Alta pureza
• Fisiológicamente inofensiva
• Alta densidad
• Muy alta rigidez
• Alta presión de trabajo

Especificaciones técnicas:
• Color: natural
• Material: HD-PE (polietileno de alta densidad)
• Dureza Shore D: 64º conforme a DIN 53505
• Intervalo de temperatura: –30ºC a +80ºC; por corto tiempo 

  +100ºC
• Densidad media: 0,95 g/cm3 conforme a DIN 53479 a 

  23ºC

Ref. Ø Ø Tolerancia Radio Presión Unidad Precio
 interno externo mm de de m Euro
 mm mm  flexión trabajo 
    mm (bar) 
     a 23º C

330095 2,0  4,0  +/- 0,10  30  33  5  112,00 
330096 2,0  4,0  +/- 0,10  30  33  15  280,00 
330097 4,0  6,0  +/- 0,10  40  20  5  114,00 
330098 4,0  6,0  +/- 0,10  40  20  15  286,00 
330099 6,0  8,0  +/- 0,10  50  14  5  116,00 
330100 6,0  8,0  +/- 0,10  50  14  15  290,00 
330101 8,0  10,0  +/- 0,10  75  11  5  122,00 
330102 8,0  10,0  +/- 0,10  75  11  15  300,00 
330103 10,0  12,0  +/- 0,10  100  9  5  130,00 
330104 10,0  12,0  +/- 0,10  100  9  15  324,00 

 THOMAFLUID®-Tubería neumática e
 hidráulica
 Tipo: NODVOL®-ELGEES PX 1050-55
Tuberías flexibles
• para regulación neumática e hidráulica
• para el transporte de medios acuosos y gaseosos

Especificaciones del producto:
Tubería de polímero especialmente formulado, de calibración 
métrica (tolerancia para Ø-externo de 4 mm y 5 mm respectiva-
mente +0,05 mm a -0,07 mm, para Ø-externo de 5 mm a 14 mm 
respectivamente de +0,05 mm a -0,1 mm), ideada para el uso con 
conectores rápidos de tuberías THOMAFLUID® . No lixiviable, libre 
de plastificantes, resistente a los aceites y al ozono, no se fragili-
za. Alta estabilidad mecánica y resistencia a la fricción. Elástica, 
resistente a los choques y resistente a la presión en un intervalo 
de temperatura de uso de -70 °C a +70 °C. Seis colores estándar, 
longitudes disponibles orientadas a la práctica de 5 m y 25 m.

Ref. Color Ø Ø Radio Pres. Pres. Pres. Unidad Precio
  externo interno de trab.  trab.   trab. m Euro
  del del flexión admisible admisible admisible    
  tubo  tubo en frío (bar) (bar) (bar)
  mm mm  30 °C 50 °C 70 °C

47220 blanco 4 2 10 15 10 7 5 21,00
47221 blanco 4 2 10 15 10 7 25 57,00
47222 blanco 4 2,7 12 12 8 6 5 21,00
47223 blanco 4 2,7 12 12 8 6 25 57,00
47224 blanco 6 4 25 10 7 5 5 31,00
47225 blanco 6 4 25 10 7 5 25 98,00
47226 blanco 8 5,5 35 7 5 3,5 5 59,00
47227 blanco 8 5,5 35 7 5 3,5 25 177,00
47228 blanco 8 6 40 7 5 3,5 5 46,00
47229 blanco 8 6 40 7 5 3,5 25 133,00
47230 blanco 10 7,5 60 7 5 3,5 5 72,00
47231 blanco 10 7,5 60 7 5 3,5 25 213,00
47232 blanco 10 8 70 7 5 3,5 5 67,00
47233 blanco 10 8 70 7 5 3,5 25 200,00
47234 blanco 12 9 80 7 5 3,5 5 105,00
47235 blanco 12 9 80 7 5 3,5 25 315,00
47236 blanco 14 11 120 6 5 3 5 123,00
47237 blanco 14 11 120 6 5 3 25 369,00
47238 negro 4 2 10 15 10 7 5 23,00
47239 negro 4 2 10 15 10 7 25 59,00
47240 negro 4 2,7 12 12 8 6 5 23,00
47241 negro 4 2,7 12 12 8 6 25 59,00
47242 negro 6 4 25 10 7 5 5 34,00
47243 negro 6 4 25 10 7 5 25 103,00
47244 negro 8 5,5 35 7 5 3,5 5 59,00
47245 negro 8 5,5 35 7 5 3,5 25 177,00
47246 negro 8 6 40 7 5 3,5 5 47,00
47247 negro 8 6 40 7 5 3,5 25 141,00
47248 negro 10 7,5 60 7 5 3,5 5 75,00
47249 negro 10 7,5 60 7 5 3,5 25 223,00
47250 negro 10 8 70 7 5 3,5 5 72,00
47251 negro 10 8 70 7 5 3,5 25 210,00
47252 negro 12 9 80 7 5 3,5 5 110,00
47253 negro 12 9 80 7 5 3,5 25 330,00
47254 negro 14 11 120 6 5 3 5 128,00
47255 negro 14 11 120 6 5 3 25 384,00
47256 verde 4 2 10 15 10 7 5 23,00
47257 verde 4 2 10 15 10 7 25 59,00
47258 verde 4 2,7 12 12 8 6 5 24,00
47259 verde 4 2,7 12 12 8 6 25 59,00
47260 verde 6 4 25 10 7 5 5 34,00
47261 verde 6 4 25 10 7 5 25 103,00
47262 rojo 4 2 10 15 10 7 5 23,00
47263 rojo 4 2 10 15 10 7 25 59,00
47264 rojo 4 2,7 12 12 8 6 5 24,00
47265 rojo 4 2,7 12 12 8 6 25 59,00
47266 rojo 6 4 25 10 7 5 5 34,00
47267 rojo 6 4 25 10 7 5 25 103,00
47268 azul 4 2 10 15 10 7 5 24,00
47269 azul 4 2 10 15 10 7 25 59,00
47270 azul 4 2,7 12 12 8 6 5 23,00
47271 azul 4 2,7 12 12 8 6 25 59,00
47272 azul 6 4 25 10 7 5 5 34,00
47273 azul 6 4 25 10 7 5 25 103,00
47274 azul 8 5,5 35 7 5 3,5 5 59,00

30 3093 33 0095
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 THOMAFLUID®-Tubería neumática e
 hidráulica
 Tipo: NODVOL®-ELGEES PX 1050-55
Ref. Color Ø Ø Radio Pres. Pres. Pres. Unidad Precio
  externo interno de trab.  trab.   trab. m Euro
  del del flexión admisible admisible admisible    
  tubo  tubo en frío (bar) (bar) (bar)
  mm mm  30 °C 50 °C 70 °C

47275 azul 8 5,5 35 7 5 3,5 25 177,00
47276 azul 8 6 40 7 5 3,5 5 46,00
47277 azul 8 6 40 7 5 3,5 25 141,00
47278 azul 10 7,5 60 7 5 3,5 5 75,00
47279 azul 10 7,5 60 7 5 3,5 25 223,00
47280 azul 10 8 70 7 5 3,5 5 72,00
47281 azul 10 8 70 7 5 3,5 25 210,00

47282 azul 12 9 80 7 5 3,5 5 110,00
47283 azul 12 9 80 7 5 3,5 25 330,00
47284 azul 14 11 120 6 5 3,5 5 128,00
47285 azul 14 11 120 6 5 3,5 25 384,00
47286 amarillo 4 2 10 15 10 7 5 23,00
47287 amarillo 4 2 10 15 10 7 25 59,00
47288 amarillo 4 2,7 12 12 8 6 5 24,00
47289 amarillo 4 2,7 12 12 8 6 25 59,00
47290 amarillo 6 4 25 10 7 5 5 34,00
47291 amarillo 6 4 25 10 7 5 25 103,00

 THOMAFLUID®-Manguera compuesta de
 LDPE/EVA-Pharma
 Tipo: BAL IV
Campos de aplicación:
• Industria farmacéutica 
• Biotecnología
• Industria química 
• Ingeniería de procesos bioquímicos

Especificaciones del producto:
• Manguera de presión
• Capa interna inerte y neutral, sin sabor ni olor.
• Capa interna no absorbe ningún líquido
• Capa interna cumple los requerimientos de FDA, USDA, 

National Formulary y los USP-Standards para alimentos, bebi-
das, medicamentos así que para dispositivos de laboratorio y 
técnica médica

• No es tóxico
• Capa externa resistente a la fricción y resistente al envejecimi-

ento
• Ni la capa externa ni tampoco el ánima (capa interna) contienen 

plastificantes o cloruro de vinilo

Especificaciones técnicas:
• Color: translúcido
• Capa interna: LDPE (polietileno de baja 

  densidad, de alto reticulado)
• Capa externa: EVA (etileno acetato de vinilo)
• Intervalo de temperatura: -35 °C a +71 °C
• Temperatura de fragilidad: -51 °C
• Resistencia al envejecimiento: muy buena
• Comportamiento mecánico: flexible
• Esterilizable: con óxido de etileno

Ref. Ø-interno Ø-externo Presión de trab. Unidad Precio
 mm mm a 23 °C m Euro

28000 3,2  4,8  3,3  5  41,00 
28001 3,2  4,8  3,3  15  108,00 
28002 3,2  6,4  5,5  5  59,00

 
28003 3,2  6,4  5,5  15  154,00 
28006 6,4  9,6  4,5  5  95,00 
28007 6,4  9,6  4,5  15  246,00 
28008 9,6  12,7  4,0  5  100,00 
28009 9,6  12,7  4,0  15  261,00 
28010 9,6  16,0  5,0  5  151,00 
28011 9,6  16,0  5,0  15  394,00 
28012 12,7  16,0  2,5  5  151,00 
28013 12,7  16,0  2,5  15  394,00 
28014 12,7  19,0  4,0  5  190,00 
28015 12,7  19,0  4,0  15  420,00 
28016 19,0  25,4  3,0  15  542,00 
28017 25,4  31,8  2,0  15  660,00
 

 THOMAFLUID®- Manguera compuesta de
 LDPE/EVA farmacéutica para alta
 temperatura
 Tipo: BAL V
Especificaciones del producto:
• Capa interna inerte y neutral, sin sabor ni olor
• Capa interna no absorbe ningún líquido
• Capa interna cumple los requerimientos de FDA, USDA, 

National Formulary y los USP-Standards para alimentos, bebi-
das, medicamentos así que para dispositivos de laboratorio y 
técnica médica

• No es tóxico
• Capa externa resistente a la fricción y resistente al envejecimi-

ento
• Ni la capa externa ni tampoco la capa interna contienen plastifi-

cantes o cloruro de vinilo

Especificaciones técnicas:
• Color: translúcido

47 220 47 276 28 000 28 019
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• Capa interna: LDPE (polietileno de baja 
  densidad, de alto reticulado)

• Capa externa: EVA (etileno acetato de vinilo, de 
  alto reticulado)

• Intervalo de temperatura: -35 °C a +95 °C
• Temperatura de fragilidad: -51 °C
• Resistencia al envejecimiento: muy buena
• Comportamiento mecánico: flexible
• Hemólisis: ninguna

Ref. Ø-interno Ø-externo Presión de trab. Unidad Precio
 mm mm a 23 °C m Euro

28019 1,6  4,8  6,5  5  98,00 
28020 1,6  4,8  6,5  15  241,00 
28021 3,2  4,8  3,3  5  100,00 
28022 3,2  4,8  3,3  15  284,00 
28023 3,2  6,4  5,5  5  113,00 
28024 3,2  6,4  5,5  15  284,00 
28027 4,8  6,4  3,0  5  113,00 
28028 4,8  6,4  3,0  15  284,00 
28029 4,8  8,0  4,5  5  149,00 
28030 4,8  8,0  4,5  15  356,00 
28031 6,4  9,6  4,5  5  162,00 
28032 6,4  9,6  4,5  15  389,00 
28035 8,0  11,2  4,2  5  202,00 
28036 8,0  11,2  4,2  15  445,00 
28037 9,6  12,7  4,0  5  202,00 
28038 9,6  12,7  4,0  15  445,00 
28039 9,6  16,0  5,0  5  236,00 
28040 9,6  16,0  5,0  15  537,00 
28041 12,7  16,0  2,5  5  236,00 
28042 12,7  16,0  2,5  15  537,00 
28045 12,7  19,0  4,0  5  302,00 
28046 12,7  19,0  4,0  15  727,00 
28047 19,0  25,4  3,0  15  1018,00 
28048 25,4  31,8  2,0  15  1355,00 

 THOMAFLUID®- Manguera industrial de
 PE, antiestática, doble capa
 Tipo: THOMAPLAST®-CHAP 52794
Especificaciones del producto:
• Manguera de succión y presión
• Capa interna: resistencia química sobresaliente a la mayoría de 

lejías, ácidos y disolventes
• Capa externa: 

Antiestática 
Buena resistencia a la fricción
Buena resistencia al ozono, a la intemperie y al envejecimiento
Buena resistencia a las llamas

Especificaciones técnicas:
• Capa interna: PE-reticulado (polietileno), liso, claro
• Capa externa: CR (caucho de cloropreno) liso, 

  negro, con impresión del material
• Refuerzo: trenzado sintético doble de PVAA y 

  un espiral de alambre al igual que 
  un cordón de cobre incorporado y 
  por lo cual es electroconductora 
  conforme a TRbF 131, parte 2

• Marcación: bandas longitudinales azul / blanco 
  conforme a DIN 2823

• Resistencia al vacío: 80 % a +20 ºC
• Resistencia de escape: aprox. <106 Ohm
• Intervalo de temperatura: -40 ºC a +120 ºC

Ref. Ø-interno Ø-externo Presión Radio de Unidad Precio
 mm mm de trab. flexión m Euro
   a +20 °C 

12345 25  37  16  225  1  174,00 
12346 25  37  16  225  3  420,00 
12347 32  44  16  260  1  182,00 
12348 32  44  16  260  3  438,00 
12349 38  52  16  335  1  192,00 
12350 38  52  16  335  3  457,00 
12351 50  64  16  410  1  233,00 
12352 50  64  16  410  3  557,00 
12353 75  90  16  525  1  276,00 

12354 75 90 16 525 3  628,00
 

 THOMAFLUID®-Manguera ondulada de
 polietileno (PE) 
 Tipo: THOMAPLAST®-FRW-4020 LDPE
Campos de aplicación:
• Protección de conducciones
• Succión de gases
• Transporte de medios líquidos
• Transporte de sólidos sueltos (granulados) en instalaciones o 

aparatos móviles o con vibración
• Refrigeración y acondicionamiento climático
• Dispositivos médicos y químicos y en construcción de equipos
• Ingeniería eléctrica

Especificaciones del producto:
• Manguera ondulada liviana de polietileno ”low-density” (LDPE: 

polietileno de baja densidad), teñido transparente, negro o gris. 
Flexible, de alta resistencia a la flexión y a la fricción, tenaz al 
impacto aún a bajas temperaturas, alta resistencia a descargas 
disruptivas. Buena resistencia a los ácidos, lejías, soluciones 
salinas, no resistente a materiales oxidantes y ni a disolventes, 
especialmente no resistente a disolventes aromáticos ni haloge-
nados así como tampoco a combustibles.

• Sin sabor ni olor, biocompatible, fisiológicamente inofensiva.
• Dimensiones adecuadas para laboratorios al igual que cortes 

cortos de 5, 10 y 15 m.

Especificaciones técnicas:
• Densidad: 0,92 a 0,94 g/cm3 

  conforme a DIN 53479
• Resistencia al desgarre: 9 - 22 N/mm2 conforme a 

  DIN 53455
• Alargamiento de rotura: 200 - 650% conforme 

  a DIN 53455

12 345 12 345
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• Módulo de elasticidad: 150 - 400 N/mm2 
  conforme a DIN 53457

• Resistencia al impacto: sin rotura conforme a 
  DIN 53453

• Resistencia al choque 
en la probeta entallada: sin rotura conforme a 
  DIN 53453

• Intervalo de temperatura de empleo: -40 ºC a +60 ºC conforme
  a DIN 53446

• Coeficiente de dilatación térmica: 2,0 - 2,5 x 10-4 x K-1 
  conforme a DIN 52523

• Conductividad térmica: 0,33 - 0,38 W/mK 
  conforme a DIN 52612

• Resistencia a las corrientes de fuga: KA3b conforme a 
  DIN 53480

• Resistencia a descargas disruptivas: 75-90 kV/mm conforme a 
  DIN 53481

Ref. DN Ø-ext. Ø-int. Radio Peso Teñido Unidad Precio
  mm mm de métrico  m Euro
    flexión g
    mm   

43172 7,5 9,9 6,5 12 14 transp. 5 27,00
43173 7,5 9,9 6,5 12 14 transp. 10 45,00
43174 7,5 9,9 6,5 12 14 transp. 15 63,00
43178 10 12,7 9,7 15 22 transp. 5 28,00
43179 10 12,7 9,7 15 22 transp. 10 47,00
43180 10 12,7 9,7 15 22 transp. 15 65,00
43184 12 15,5 11,5 18 35 transp. 5 33,00
43185 12 15,5 11,5 18 35 transp. 10 58,00
43186 12 15,5 11,5 18 35 transp. 15 78,00
43190 14 18,3 14,0 25 44 transp. 5 40,00
43191 14 18,3 14,0 25 44 transp. 10 70,00
43192 14 18,3 14,0 25 44 transp. 15 95,00
43196 17 20,9 16,0 30 56 transp. 5 47,00
43197 17 20,9 16,0 30 56 transp. 10 81,00
43198 17 20,9 16,0 30 56 transp. 15 111,00
43199 4,5 7,1 4,5 10 9 negro 5 23,00
43200 4,5 7,1 4,5 10 9 negro 10 40,00
43201 4,5 7,1 4,5 10 9 negro 15 55,00
43202 7,5 9,9 6,5 12 14 negro 5 27,00
43203 7,5 9,9 6,5 12 14 negro 10 45,00
43204 7,5 9,9 6,5 12 14 negro 15 63,00
43205 8,5 11,4 8,3 12 20 negro 5 27,00
43206 8,5 11,4 8,3 12 20 negro 10 45,00
43207 8,5 11,4 8,3 12 20 negro 15 63,00
43208 10 12,7 9,7 15 22 negro 5 28,00
43209 10 12,7 9,7 15 22 negro 10 47,00
43210 10 12,7 9,7 15 22 negro 15 65,00
43211 11 13,5 10,3 15 23 negro 5 29,00
43212 11 13,5 10,3 15 23 negro 10 40,00
43213 11 13,5 10,3 15 23 negro 15 69,00
43214 12 15,5 11,5 18 35 negro 5 33,00

 THOMAFLUID®-Manguera ondulada de
 polietileno (PE) 
 Tipo: THOMAPLAST®-FRW-4020 LDPE
Ref. DN Ø-ext. Ø-int. Radio Peso Teñido Unidad Precio
  mm mm de métrico  m Euro
    flexión g
    mm   

43215 12 15,5 11,5 18 35 negro 10 58,00
43216 12 15,5 11,5 18 35 negro 15 78,00
43217 13 15,8 12,4 20 39 negro 5 39,00
43218 13 15,8 12,4 20 39 negro 10 68,00
43219 13 15,8 12,4 20 39 negro 15 93,00
43220 14 18,3 14,0 25 44 negro 5 40,00
43221 14 18,3 14,0 25 44 negro 10 70,00
43222 14 18,3 14,0 25 44 negro 15 95,00
43223 16 18,7 14,6 25 50 negro 5 42,00
43224 16 18,7 14,6 25 50 negro 10 73,00
43225 16 18,7 14,6 25 50 negro 15 99,00
43226 17 20,9 16,0 30 56 negro 5 47,00
43227 17 20,9 16,0 30 56 negro 10 81,00
43228 17 20,9 16,0 30 56 negro 15 111,00

 THOMAFLUID®-Líneas de conducción de
 plástico / metal (PE/Al) doble capa
 Tipo: THOMAPLAST® LED-ATLAS II-34
Especificaciones del producto:
• Líneas de conducción compuestas de plástico / metal para 

accesorios tanto de enchufe como de apriete
• Flexibles a mano, y sin embargo estables de forma
• Bajo peso – pesan solamente una fracción del peso de un tubo 

de metal convencional
• No se requieren herramientas especiales para su manejo ni 

para su tratamiento
• Resistente a la corrosión 
• Optima resistencia química

Especificaciones técnicas:
• Color: negro

• Estructura: HD-PE / lámina de aluminio / 
  HD-PE (recubrimiento de difusión)

• Capa interna: HD-PE (polietileno de alta densidad)
• Capa de unión: Al (lámina de aluminio)
• Capa externa: HD-PE (polietileno de alta densidad)
• Intervalo de temperatura: –25°C a +65°C, por corto tiempo 

  +80°C
• Hermeticidad a los gases: no es permeable (hermética a los 

  gases)

43172 43 208

30 2807 30 2807
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 THOMAFLUID®-Líneas de conducción de
 plástico / metal (PE/Al) doble capa
 Tipo: THOMAPLAST® LED-ATLAS II-34
Ref. Ø Ø Radio Presión Presión Unidad Precio
 interno externo de de de m Euro
 mm mm flexión trabajo trabajo 
   mm bar  bar 
    a  a 
    +25º C +65º C

302807 3,9  6,0  19  30  17  5   82,00 
302808 3,9  6,0  19  30  17  15  198,00 
302809 5,3  8,0  25  30  17  5  126,00 
302810 5,3  8,0  25  30  17  15  300,00 
302811 6,9  10,0  32  30  17  5  164,00 
302812 6,9  10,0  32  30  17  15  370,00 
302813 8,2  12,0  40  24  12  5  196,00 
302814 8,2  12,0  40  24  12  15  428,00 
302815 9,8  14,0  63  24  12  5  230,00 
302816 9,8  14,0  63  24  12  15  476,00 
302817 10,8  15,0  70  24  12  5  236,00 
302818 10,8  15,0  70  24  12  15  492,00 
302819 15,0  18,0  175  17  10  5  248,00 
302820 15,0  18,0  175  17  10  15  516,00 

 THOMAPLAST®-Mallas tubulares para
 protección superficial
 Tipo: RCT®-KAS
Campos de aplicación:
• Protección superficial de piezas giratorias de precisión, como:
• Husillos, rodillos
• Ejes, herramientas
• Piezas de vidrio, cerámica y madera

Especificaciones del producto:
• La malla tubular es giratoria y ajustable, de tal manera que 

inclusive piezas que no son rectas pueden ser totalmente encer-
radas.

• Las piezas tanto revestidas o empacadas por la manguera de 
malla pueden ser transportadas sin riesgo alguno en cajas o 
contenedores.

Tipos de malla:
Tipo: 1 (estándar)
Tipo: 2 (de hilo grueso)
Tipo: 3 (de malla ancha)
• Las piezas, a pesar del empacado seguro, permanecen visibles 

a través de la malla tubular.
• Gracias a los diferentes colores de las mallas tubulares (con 

código de color) se evitan confusiones

Ref. Intervalo de Código de Tipo de Unidad Precio
 diámetros de - a color malla m Euro
 mm    
331257 6 -15  rojo  1  10  20,00 
331258 6 -15  rojo  1  30  50,00 
331259 12 -25  azul  1  10  28,00 
331260 12 -25  azul  1  30  66,00 
331261 20 -40  amarillo  1  10  36,00 
331262 20 -40  amarillo  1  30  88,00 
331263 30 -60  verde  1  10  44,00 
331264 30 -60  verde  1  30  110,00 

 THOMAPLAST®-Mallas tubulares para
 protección superficial
 Tipo: RCT®-KAS
Ref. Intervalo de Código de Tipo de Unidad Precio
 diámetros de - a color malla m Euro
 mm    
331265 50 - 100  rojo  1  10  52,00 
331266 50 - 100  rojo  1  30  132,00 
331267 80 - 120  azul  1  10  60,00 
331268 80 - 120  azul  1  30  148,00 
331269 90 - 200  amarillo  1  10  82,00 
331270 90 - 200  amarillo  1  30  204,00 
331271 150 - 300  rojo  1  10  148,00 
331272 150 - 300  rojo  1 30  365,00

 
331273 7 -15  naranja  2 10  20,00 
331274 7 -15  naranja  2 30  50,00 
331275 15 -25  azul  2 10  32,00 
331276 15 -25  azul  2 30  82,00 
331277 25 -50  amarillo  2 10  36,00 
331278 25 -50  amarillo  2 30  90,00 
331279 50 - 100  marrón 2 10  72,00 
331280 50 - 100  marrón 2 30  178,00 
331281 50 - 100  gris  3 10  32,00 
331282 50 - 100  gris  3 30  80,00 
331283 100 - 200  verde  3 10  48,00 
331284 100 - 200  verde  3 30  122,00 
331285 200 - 350  naranja  3 10  100,00 
331286 200 - 350  naranja  3 30  252,00 
331287 350 - 500  azul  3 10  248,00 
331288 350 - 500  azul  3 30  620,00 

 THOMAFLUID®-Mangueras
 de PP

 THOMAFLUID®-Tubo de PP para la
 química 
 Tipo: THOMACHEM® PLARK-4302
Especificaciones del producto:
• Muy buenas propiedades eléctricas
• Buena resistencia a la temperatura
• Resistencia extrema al choque y al choque en la probeta 

entallada
• Termomoldeable (p.ej. rebordeos)
• Autoclavable

33 1257 33 1257
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• Buena resistencia química a aceites, gasolina y ácidos, a tem-
peratura ambiente a la mayoría de disolventes. No es adecuada 
para empleo continuo con hidrocarburos halogenados.

Especificaciones técnicas:
• Color: translúcido
• Material: PP (polipropileno)
• Dureza Shore D: 80°
• Intervalo de temperatura: -40 °C a +120 °C (por corto tiempo 

  +145 °C)
• Regulaciones: FDA, USP XI, UL94 HB

Ref. Ø- Ø- Presión de Presión de Unidad Precio
 interno externo trabajo trabajo m Euro
 mm mm a 25 °C a 66 °C  

19067 1,6  3,2  8,0  5,0  5  25,00 
19068 1,6  3,2  8,0  5,0  15  69,00 
19061 4,8  6,4  9,5  4,5  5  39,00 
19062 4,8  6,4  9,5  4,5  15  100,00 
19063 4,8  8,0  15,0  7,5  5  77,00 
19064 4,8  8,0  15,0  7,5  10  141,00 
19065 6,4  9,6  12,0  6,0  5  87,00 
19066 6,4  9,6  12,0  6,0  10  159,00 
19069 8,0  11,2  10,5  5,5  5  105,00 
19070 8,0  11,2  10,5  5,5  10  192,00 
19071 9,6  12,7  8,5  4,5  5  113,00 
19072 9,6  12,7  8,5  4,5  10  210,00 
19073 12,8  16,0  6,5  3,0  5  118,00 
19074 12,8  16,0  6,5  3,0  10  218,00 
19075 16,0  19,2  5,5  2,5  5  126,00 
19076 16,0  19,2  5,5  2,5  10  238,00 
19077 19,2  24,0  7,5  4,0  5  141,00 
19078 19,2  24,0  7,5  4,0  10  266,00
 

 THOMAFLUID®-Manguera industrial de
 PP High-Chem – calibrada –
 Tipo: THOMAPLAST®-Nova 9.6.1
Campos de aplicación:
• Procesos químicos 
• Líneas conductoras de protección y aislamiento
• Tecnología de procesos
• Tratamiento de aguas
• Intercambiadores de calor

Especificaciones técnicas:
• Color: natural
• Material: PP (polipropileno)
• Dureza Shore D: 74° conforme a DIN 53505
• Densidad: 0,905 g/cm3 conforme a DIN 53479
• Intervalo de temperatura: –25°C a +90°C; por corto tiempo 

  +120°C

Especificaciones del producto:
• Buena resistencia química
• Alta resistencia a la temperatura
• Resistente a la hidrólisis
• Muy buenas propiedades dieléctricas
• Mayor dureza y rigidez al igual que mejor recuperación que el 

PE
• Muy baja absorción de agua (poco higroscópica)
• Fisiológicamente inofensiva

Ref. Ø Ø Tolerancia Radio Presión Unidad Precio
 interno externo mm de de m Euro
 mm mm  flexión trabajo
    mm (bar) a 
     23º C 

330085 2,0  4,0  +/- 0,10  60  33  5  112,00 

330086 2,0  4,0  +/- 0,10  60  33  15  280,00 
330087 4,0  6,0  +/- 0,10  75  20  5  114,00 
330088 4,0  6,0  +/- 0,10  75  20  15  286,00 
330089 6,0  8,0  +/- 0,10  85  14  5  116,00 
330090 6,0  8,0  +/- 0,10  85  14  15  290,00 
330091 8,0  10,0  +/- 0,10  100  11  5  122,00 
330092 8,0  10,0  +/- 0,10  100  11  15  300,00 
330093 10,0  12,0  +/- 0,10  125  9  5  130,00 
330094 10,0  12,0  +/- 0,10  125  9  15  324,00
 

 THOMAFLUID®-Manguera ondulada de
 polipropileno (PP)
 Tipo: THOMAPLAST®-FRW-4031 PP
Campos de aplicación:
• Transporte de medios líquidos hasta 100 ºC
• Transporte de líquidos en intercambiadores de calor
• Protección de líneas de conducción

ante todo
• En aparatos o dispositivos móviles o con vibración
• En aparatos químicos y construcción de equipos

Especificaciones del producto:
• Manguera ondulada liviana y muy flexible de polipropileno (PP), 

teñida transparente, negro o en color marfil. Flexible, de alta 
resistencia mecánica, buena estabilidad frente a las temperatu-
ras y resistente al envejecimiento térmico, propiedades eléctri-
cas ventajosas. Buena resistencia química a las lejías, ácidos, 
soluciones salinas inorgánicas, combustibles, aceites minerales 
y grasas

• No es resistente a los disolventes aromáticos ni halogenados y 
tampoco a oxidantes

• Dimensiones adecuadas para laboratorios al igual que cortes 
cortos de 5, 10 y 15 m

19 067 19 067 33 0085 33 0085
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Especificaciones técnicas:
• Densidad: 0,90 a 0,92 g/cm3 

  conforme a DIN 53479
• Resistencia al desgarre: 20 - 45 N/mm2 

  conforme a DIN 53455
• Alargamiento de rotura: 300 - 700% conforme 

  a DIN 53455
• Módulo de elasticidad: 700 - 1800 N/mm2 

  conforme a DIN 53457
• Resistencia al impacto: sin rotura conforme a 

  DIN 53453
• Resistencia al choque en la probeta  3 - 40 conforme a

entallada: DIN 53453
• Intervalo de temperatura de empleo: 0 ºC a +100 ºC 

  conforme a DIN 53446
• Coeficiente de dilatación térmica: 1,7 - 1,8 x 10-4 x K-1 

  conforme a DIN 52523
• Conductividad térmica: 0,22 - 0,26 W/mK 

  conforme a DIN 52612
• Resistencia a las corrientes de fuga: KA3c conforme a 

  DIN 53480
• Resistencia a las descargas disruptivas: 70 - 90 kV/mm 

  conforme a DIN 53481

Ref. DN Ø-ext. Ø-int. Radio Peso Teñido Unidad Precio
  mm mm de métrico  m Euro
    flexión g 
    mm  
43268 10 12,7 9,8 20 24 transp. 5 29,00 
43269 10 12,7 9,8 20 24 transp. 10 47,00 
43270 10 12,7 9,8 20 24 transp. 15 65,00 
43277 13 15,7 12,4 25 39 transp. 5 42,00 
43278 13 15,7 12,4 25 39 transp. 10 73,00 
43279 13 15,7 12,4 25 39 transp. 15 99,00 
43283 16 18,7 14,9 30 46 transp. 5 47,00 
43284 16 18,7 14,9 30 46 transp. 10 81,00 
43285 16 18,7 14,9 30 46 transp. 15 111,00 
43289 4,5 7,1 4,5 10 9 negro 5 24,00 
43290 4,5 7,1 4,5 10 9 negro 10 42,00 
43291 4,5 7,1 4,5 10 9 negro 15 58,00 
43292 7,5 9,9 6,7 16 14 negro 5 27,00 
43293 7,5 9,9 6,7 16 14 negro 10 45,00 
43294 7,5 9,9 6,7 16 14 negro 15 63,00 

43295 8,5 11,4 8,4 20 20 negro 5 27,00 
43296 8,5 11,4 8,4 20 20 negro 10 45,00 
43297 8,5 11,4 8,4 20 20 negro 15 63,00 
43298 10 12,7 9,8 20 24 negro 5 29,00 
43299 10 12,7 9,8 20 24 negro 10 47,00 
43300 10 12,7 9,8 20 24 negro 15 65,00 
43304 12 15,6 11,7 25 35 negro 5 40,00 
43305 12 15,6 11,7 25 35 negro 10 70,00 
43306 12 15,6 11,7 25 35 negro 15 95,00 
43307 13 15,7 12,4 25 39 negro 5 42,00 

 THOMAFLUID®-Manguera ondulada de
 polipropileno (PP)
 Tipo: THOMAPLAST®-FRW-4031 PP
Ref. DN Ø-ext. Ø-int. Radio Peso Teñido Unidad Precio
  mm mm de métrico  m Euro
    flexión g 
    mm  
43308 13 15,7 12,4 25 39 negro 10 73,00 
43309 13 15,7 12,4 25 39 negro 15 99,00 
43310 14 18,3 14,1 30 40 negro 5 44,00 
43311 14 18,3 14,1 30 40 negro 10 78,00 
43312 14 18,3 14,1 30 40 negro 15 106,00 
43313 16 18,7 14,9 30 46 negro 5 47,00 
43314 16 18,7 14,9 30 46 negro 10 81,00 
43315 16 18,7 14,9 30 46 negro 15 111,00 
43316 17 20,8 16,4 35 52 negro 5 55,00 
43317 17 20,8 16,4 35 52 negro 10 94,00 
43318 17 20,8 16,4 35 52 negro 15 129,00
 

 THOMAFLUID®-Mangueras de
 acero inoxidable

 THOMASAFE-Tubo metálico de protec-
 ción 
 Tipo: LED-58-MK
Especificaciones del producto:
• Tubo metálico flexible para el alojamiento de mangueras, cables 

o líneas de conducción eléctricas para la protección contra la 
proyección de chispas (chispas de soldadura), chorros de agua 
o salpicaduras.

Ref. Para mangueras de D.E. Unidad Precio
 mm m Euro

14593 6 5 116,00 
14594 6 10 197,00 
14595 8 5 136,00 
14596 8 10 228,00 
14597 12 5 167,00 
14598 12 10 279,00 
14599 19 3 116,00 
14600 19 5 167,00 

 THOMAFLUID®-Mangueras de acero
 inoxidable High-Tech para presión, con
 conexiones tipo rosca 
 Tipo: NODVOL®-Hydra® 230
Especificaciones del producto:
• Manguera de anillo ondulada de acero inoxidable 1.4541 con un 

trenzado sencillo de alambre de acero inoxidable 1.4301
• En un extremo con niple hexagonal de fundición maleable con 

rosca externa (de soldado duro), cónica
• En el otro extremo con racor de fundición maleable con rosca 

interna (de soldado duro), cilíndrica, cada uno con rosca 
Whitworth DIN 2999 (ISO 7/1) – así como manguitos terminales 
en cada lado, de acero inoxidable 1.4301

43 292 14 593



Especificaciones técnicas:
• Material: acero inoxidable 1.4541
• Presión de operación: 25 bar a 20 °C
• Aprobación DVGW: Marca de verificación DIN-DVGW, 

  presión de operación aprobada máx. 
  4 bar, posible a petición

• Intervalo de temperatura: hasta 300 °C

Ref. DN Rosca ext. (d) Rosca int. (d) LN Unidad Precio
 mm R R mm pieza Euro

13958 8  1/4“  1/4“  500  1  110,00 
13959 8  1/4“  1/4“  750  1  131,00 
13960 8  1/4“  1/4“  1000  1  151,00 
13961 10  3/8“  3/8“  300  1  100,00 
13962 10  3/8“  3/8“  500  1  116,00 
13963 10  3/8“  3/8“  750  1  136,00 
13964 10  3/8“  3/8“  1000  1  156,00 

13965 10  3/8“  3/8“  1500  1  182,00 
13966 12  1/2“  1/2“  300  1  105,00 
13967 12  1/2“  1/2“  400  1  113,00 
13968 12  1/2“  1/2“  500  1  121,00 
13969 12  1/2“  1/2“  600  1  131,00 
13970 25  1“  1“  600  1  197,00 
13971 25  1“  1“  700  1  202,00 
13972 25  1“  1“  800  1  208,00 
13973 25  1“  1“  1000  1  213,00 
13974 25  1“  1“  1500  1  238,00 
13975 25  1“  1“  2000  1  284,00 
13976 32  1 1/4“  1 1/4“  500  1  192,00 
13977 32  1 1/4“  1 1/4“  700  1  215,00 
13978 32  1 1/4“  1 1/4“  800  1  228,00 
13979 32  1 1/4“  1 1/4“  1000  1  233,00 

13980 32  1 1/4“  1 1/4“  1500  1  284,00 
13981 40  1 1/2“  1 1/2“  500  1  218,00 
13982 40  1 1/2“  1 1/2“  800  1  287,00 
13983 12  1/2“  1/2“  700  1  141,00 
13984 12  1/2“  1/2“  800  1  151,00 
13985 12  1/2“  1/2“  1000  1  167,00 
13986 12  1/2“  1/2“  1500  1  174,00 
13987 12  1/2“  1/2“  2000  1  213,00 
13988 20  3/4“  3/4“  300  1  141,00 
13989 20  3/4“  3/4“  500  1  162,00 
13990 20  3/4“  3/4“  600  1  172,00 
13991 20  3/4“  3/4“  700  1  182,00
 

 THOMAFLUID®-Mangueras de acero
 inoxidable High-Tech para presión con
 extremos de precisión rectos 
 Tipo: NODVOL®-Hydra® 241
Especificaciones del producto:
• Manguera de anillo ondulada de acero inoxidable 1.4541 con un 

trenzado sencillo de alambre de acero inoxidable 1.4301
• En ambos extremos con piezas terminales de precisión sol-

dadas para el tubo de acero inoxidable, para racores de anillo 
cortante DIN 3861, acero inoxidable 1.4541

Especificaciones técnicas:
• Material: acero inoxidable 1.4541
• Presión de operación: ver valores en la tabla
• Intervalo de temperatura: hasta máx. 550 ºC

Ref. DN Presión de d s a l LN Precio
 mm trab. a mm mm mm mm mm Euro
  20 °C en 
  bar

14000 8  76  10  1,5  30  40  300  116,00 
14001 8  76  10  1,5  30  40  500  133,00 
14002 8  76  10  1,5  30  40  1000  172,00 
14003 10  31  12  1,5  30  40  300  123,00 
14004 10  31  12  1,5  30  40  500  141,00 
14005 10  31  12  1,5  30  40  1000  182,00 
14006 12  85  15  2  32  44  300  136,00 
14007 12  85  15  2  32  44  500  156,00 
14008 12  85  15  2  32  44  1000  200,00 
14009 16  98  18  1,5  32  46  1000  223,00 
14010 20  57  22  2  36  52  500  167,00 
14011 20  57  22  2  36  52  1000  220,00 
14012 25  65  28  2  40  58  500  182,00 
14013 25  65  28  2  40  58  1000  238,00 

 THOMAFLUID®-Mangueras de acero
 inoxidable High-Tech para vacío
 Tipo: NODVOL®-Hydra® 210

Especificaciones del producto:
• Manguera de anillo ondulada de acero inoxidable 1.4541, 

soldada
• Ambos extremos con brida pequeña de acero inoxidable 

conforme a DIN 28403

Especificaciones técnicas:
• Material: acero inoxidable 1.4541
• Detección de fugas: prueba de fugas por helio, velocidad 
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  de fuga < 10-9 mbar I/s (método de 
  vacío), con certificado de prueba 
  3.1 B conforme a EN 10204 
  (DIN 50049), 
  limpiado con ultrasonido, extremos 
  cerrados con tapones plásticos.

• Intervalo de temperatura: hasta máx. 550 ºC

Ref. DN d1 d2 d3 Largo nominal Unidad Precio
 mm mm mm mm mm pieza Euro

14014 16  30  17,2  22,7  250  1  179,00 
14015 16  30  17,2  22,7  500  1  192,00 
14016 16  30  17,2  22,7  750  1  207,00 
14017 16  30  17,2  22,7  1000  1  220,00 
14018 25  40  26,2  32,2  250  1  197,00 
14019 25  40  26,2  32,2  500  1  207,00 
14020 25  40  26,2  32,2  750  1  223,00 

14021 25  40  26,2  32,2  1000  1  235,00 
14022 40  55  41,2  49,7  250  1  236,00 
14023 40  55  41,2  49,7  500  1  251,00 
14024 40  55  41,2  49,7  750  1  279,00 
14025 40  55  41,2  49,7  1000  1  299,00
 

 THOMAFLUID®- Mangueras de acero
 inoxidable High-Tech para presión
 Tipo: NODVOL®-Hydra® 331 S

Especificaciones del producto:
• Manguera de anillo ondulada de acero inoxidable 1.4541 con un 

trenzado sencillo de alambre de acero inoxidable 1.4301
• Como material por metro sin piezas terminales, para el montaje 

con racores removibles

Especificaciones técnicas:
• Material: acero inoxidable 1.4541
• Presión de operación:  16 bar de -10 ºC a +120 ºC

  13 bar hasta +200 °C
  11 bar hasta +250 °C

• Intervalo de temperatura: -10 ºC a +250 ºC, según la presión
   especificada

Ref. DN Unidad Precio
 mm m Euro

14026 6  1  80,00 
14027 6  3  202,00 
14028 8  1  85,00 
14029 8  3  213,00 
14030 10  1  90,00 
14031 10  3  218,00 
14032 12  1  92,00 
14033 12  3  236,00 
14034 16  1  105,00 
14035 16  3  269,00 
14036 20  1  110,00 
14037 20  3  282,00 
14038 25  1  123,00 
14039 25  3  307,00 
14040 32  1  141,00 
14041 32  3  358,00 
14042 40  1  185,00 
14043 40  3  466,00 
14044 50  1  197,00
 

 Accesorios para: THOMAFLUID®-
 Mangueras de acero inoxidable High-
 Tech para presión

 THOMAFLUID®-Racor (macho) de latón
 Tipo: NODVOL®-Hydra® RE
Especificaciones del producto:
• Material: latón
• Racor removible, de empaque plano, para montar sin soldadura
• Tipo de rosca: rosca externa Withworth, cónica, conforme a 

  DIN 2999 (ISO 7/1)

Ref. DN Rosca ext. (d) Unidad Precio
 mm R pieza Euro

14055 6  1/4“ 2  39,00 
14056 8  1/4“ 2  40,00 
14057 10  3/8“ 2  44,00 
14058 12  1/2“ 2  46,00 
14059 16  1/2“ 2  69,00 
14060 20  3/4“ 2  75,00 
14061 25  1“ 1  41,00 
14062 32  1 1/4“ 1  59,00 

14 014
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 THOMAFLUID®-Racor (hembra) de latón
 Tipo: NODVOL®-Hydra® QA
Especificaciones del producto:
• Material: latón hasta DN 32, de fundición maleable a 

  partir de DN 40
• Racor removible, de empaque plano, para montar sin soldadura
• Tipo de rosca: rosca interna Whitworth, cilíndrica, conforme a 

  DIN 2999 (ISO 7/1)

Ref. DN Rosca int. (d) Unidad Precio
 mm R pieza Euro

14045 6  1/4“  2  39,00 
14046 8  1/4“  2  40,00 
14047 10  3/8“  2  44,00 
14048 12  1/2“  2  46,00 
14049 16  1/2“  2  69,00 
14050 20  3/4“  2  75,00 
14051 25  1“  1  41,00 
14052 32  1 1/4“  1  59,00 
14053 40  1 1/4“  1  110,00 
14054 50  2“  1  136,00 

 THOMAFLUID®- Manguera de acero ino-
 xidable High-Tech aislante y para presión
 Tipo: NODVOL®-Hydratherm
Especificaciones del producto:
• Conexión flexible entre el dispositivo regulador de temperatura y 

su baño térmostatizado.
• Manguera de anillo ondulada de acero inoxidable 1.4541
• Dotada de un aislamiento triple (manguera aislante ”Devotherm” 

(2 mm), aislamiento de fibra de vidrio (3 mm) al igual que capa 
de silicona, roja (6 mm)

• Extremos provistos con tapones plásticos y conectores enco-
gibles negros.

• Terminales con conectores de unión de unión (en ambos extre-
mos) de acero inoxidable 1.4301, soldados, manguito con collar 
interno.

Especificaciones técnicas:
• Material: acero inoxidable 1.4541

• Tipo de rosca: tuerca de unión M 16 x 1 (interior)
• Presión de operación: 7 bar (dependiendo de la temperatura)
• Intervalo de temperatura: hasta máx. 300 ºC

Ref. DN Rosca int. Ancho de llave Largo nominal Precio
 mm M mm mm Euro

14063 10  16 x 1  19   500 208,00 
14064 10  16 x 1  19  1000 266,00 
14065 10  16 x 1  19  1500 350,00 
14066 10  16 x 1  19  2000 437,00
 

 Mangueras – Accesorios

 THOMAPLAST®-Cortador de capilares
 Tipo: RR 797
Especificaciones del producto:
• Para cortes libres de rebabas y totalmente rectos de capilares 

duros de PEEK, PTFE, PVDF, PFA, FEP, ETFE, PA y PE con un 
DE de 1/16” (1,6 mm) hasta 1/8” (3,2 mm

• El cortador es intercambiable (cuchilla de repuesto)

Ref. Artículo Unidad Precio
  pieza Euro

14626 Cortador de capilares 1  46,00 

14627 Cuchilla de repuesto 3  16,00 

 THOMAPLAST®-Cortador de mangueras
• Para el corte de mangueras de Ø de 1 - 13 mm.
• Las mordazas del cortador están ligeramente amortiguadas y se 

cierran automáticamente. Las cuchillas de acero intercambiable 
realizan un corte limpio y perpendicular.

Ref. Longitud Precio 
 mm Euro

61460 70  34,00 

 THOMAFLUID®-Pinza de corte para
 mangueras 
 Tipo: NODVOL®-LED-54-SAS 25
Ref. Artículo Unidad Precio
  pieza Euro

14654 Pinza de corte 1  79,00 
14655 Cuchilla de repuesto 1  13,00 

14 063

61 460 16 626

49 994 49 994



 THOMAPLAST®-Abrazadera de
 mangueras de acetal
Ref. Para Ø Ancho Unidad Precio
 mm mm pieza Euro

61390  9-10  6,0  10  11,00 
61391 10-11  6,0  10  11,00 
61392 11-12  6,0  10  11,00 
61393 12-14  6,0  10  11,00 
61394 13-15  6,0  10  11,00 
61395 15-17  6,0  10  11,00 
61396 17-19  6,0  10  13,00 
61397 18-20  6,0  10  13,00 
61398 20-22  6,0  10  13,00 
61399 21-23  6,0  10  13,00 
61400 23-25  6,0  10  13,00 
61401 25-27  6,0  10  13,00

 
61402 27-29  6,0  10  13,00 
61403 31-33  7,5  10  16,00 
61404 33-35  7,5  10  16,00 
61405 35-37  7,5  10  16,00 
61406 37-39  7,5  10  16,00 

 THOMAFLUID®-Abrazadera de
 mangueras estándar
• Cinta y carcasa: acero inoxidable 1.4016
• Tornillo: acero galvanizado

Ref. Intervalo de Ø Ancho Unidad Precio
 tensionado mm de banda mm /paquete Euro

19023 7 a 11  5,0 10  25,00 
19024 11 a 19  5,0 10  25,00 
19025 8 a 12  7,5  10  25,00 
19026 10 a 16  7,5  10  25,00 
97139 8 a 16  9,0 10  25,00 
97140 12 a 22  9,0 10  27,00 
19027 16 a 27  9,0 10  30,00 
97141 20 a 32  9,0 10  30,00 
19028 25 a 40  9,0 10  30,00 
19029 16 a 27 12,0 10  30,00 
19030 20 a 32  12,0 10  30,00 
19031 25 a 40  12,0 10  30,00 

 THOMAFLUID®-Abrazadera de seguridad
 para mangueras 
 Sistema: THOMASAFE-ET 7060 R
Especificaciones del producto:
Abrazaderas de fijación de seguridad para mangueras, de presión 
uniforme y protegiendo el material, de cerrado a ras gracias a un 
gancho inmovilizador y disposición en lengüeta sobre todo el perí-
metro. Fabricada con una cinta de acero inoxidable 1.4301 (18/9) 
con cierre de tornillo de ajuste continuo y fácilmente removible. Dos 
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 THOMAFLUID®-Cortador de mangueras
 plásticas 
 Sistema: THOMASAFE-LM-6200
Corte de tubos, mangueras y cuerpos macizos de materiales 
plásticos de todo tipo, incluidos productos semifacturados de 
perfil al igual que materiales de manguera reforzados con fibra y 
laminados.

Especificaciones del producto:
Pistola de corte con cuchilla especial, de reposición automática 
e intercambiable, para diámetro de material hasta 35 mm; cortes 
perpendiculares y sin rebaba gracias a su segueta envolvente; de 
manejo seguro, sin esfuerzo ni gasto de energía.

Ref. Unidad Precio
 pieza Euro

49994 1  90,00 

 Cuchillas de repuesto
Especificaciones del producto:
• Accesorio para: THOMAFLUID®- Cortador de mangueras 

  plásticas

Ref. Unidad Precio
 pieza Euro

49995 1  39,00

 THOMAPLAST®-Abrazadera de
 mangueras de acetal
Abrazadera de manguera plástica reutilizable, más fácil y rápida de 
transformar que las abrazaderas convencionales de tornillo y resor-
te, puede fijarse una vez que la manguera se encuentre colocada. 
Esto significa una ventaja importante durante el montaje y aún en 
su empleo rutinario.

14 654 14 654

61 390 61 390

19 023 19 023
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modelos básicos orientados a la práctica con diámetros entre 
26 mm y 110 mm, para diferentes cargas y materiales de man-
gueras de todo tipo: ancho de banda 7 mm (espesor de banda de  
0,6 mm) o ancho de banda de 9 mm (espesor de banda 0,8 mm), 
paquetes de 5 o 10 unidades.

Ref. Intervalo de Ø Ancho Unidad Precio
 tensionado de banda pieza Euro
 mm mm  

47653 26 a 32  9  5  31,00 
47654 26 a 32  9  10  44,00 
47657 30 a 36  9  5  34,00 
47658 30 a 36  9  10  46,00 
47661 34 a 40  9  5  34,00 
47662 34 a 40  9  10  46,00 
47665 38 a 45  9  5  34,00 

47666 38 a 45  9  10  46,00 
47669 43 a 50  9  5  34,00 
47670 43 a 50  9  10  46,00 
47671 48 a 55  7  5  36,00 
47672 48 a 55  7  10  49,00 
47673 48 a 55  9  5  36,00 
47674 48 a 55  9  10  49,00 
47677 53 a 60  9  5  36,00 
47678 53 a 60  9  10  49,00 
47681 58 a 65  9  5  39,00 
47682 58 a 65  9  10  52,00 
47683 63 a 70  7  5  39,00 
47684 63 a 70  7  10  52,00 
47685 63 a 70  9  5  39,00 
47686 63 a 70  9  10  52,00 
47689 68 a 75  9  5  39,00 
47690 68 a 75  9  10  52,00 
47693 73 a 80  9  5  41,00 
47694 73 a 80  9  10  54,00 
47697 78 a 85  9  5  41,00 
47698 78 a 85  9  10  54,00 
47701 83 a 90  9  5  41,00 
47702 83 a 90  9  10  54,00 
47705 88 a 95  9  5  41,00 
47706 88 a 95  9  10  54,00 
47707 93 a 100  7  5  49,00 
47708 93 a 100  7  10  57,00 
47709 93 a 100  9  5  49,00 
47710 93 a 100  9  10  57,00 
47711 98 a 105  7  5  49,00 
47712 98 a 105  7  10  57,00 
47713 98 a 105  9  5  49,00 
47714 98 a 105  9  10  57,00 
47715 103 a 110  7  5  52,00 
47716 103 a 110  7  10  59,00 
47717 103 a 110  9  5  52,00 
47718 103 a 110  9  10  59,00 

 THOMAFLUID®- Abrazadera tensora de
 seguridad para mangueras
 Sistema: THOMASAFE-ET 7060 RF
Especificaciones del producto:
Abrazaderas de fijación de seguridad para mangueras, de presión 
uniforme y protegiendo el material, de cerrado a ras gracias a un 
gancho inmovilizador y disposición en lengüeta sobre todo el 
perímetro. Fabricada con una cinta de acero inoxidable 1.4301 
(18/9) con cierre de tornillo de ajuste continuo y fácilmente remo-
vible, de tensión autoreajustable gracias a un mecanismo de 
resorte especial. Dos modelos básicos orientados a la práctica con 
diámetros entre 26 mm y 110 mm, para diferentes cargas y mate-
riales de mangueras de todo tipo: ancho de banda 7 mm (espesor 
de banda de  0,6 mm) o ancho de banda de 9 mm (espesor de 
banda 0,8 mm), paquetes de 5 o 10 unidades.

Ref. Intervalo de Ø Ancho Unidad Precio
 tensionado de banda pieza Euro
 mm mm  

47719 26 a 32  7  5  34,00 
47720 26 a 32  7  10  49,00 
47721 26 a 32  9  5  36,00 
47722 26 a 32  9  10  52,00 
47723 30 a 36  7  5  39,00 
47724 30 a 36  7  10  54,00 
47725 30 a 36  9  5  39,00 
47726 30 a 36  9  10  54,00 
47727 34 a 40  7  5  44,00 
47728 34 a 40  7  10  57,00 
47729 34 a 40  9  5  44,00 
47730 34 a 40  9  10  57,00 
47731 38 a 45  7  5  44,00 
47732 38 a 45  7  10  57,00 
47733 38 a 45  9  5  44,00 
47734 38 a 45  9  10  57,00 
47735 43 a 50  7  5  44,00 
47736 43 a 50  7  10  57,00 
47737 43 a 50  9  5  44,00 
47738 43 a 50  9  10  57,00 
47739 48 a 55  7  5  44,00 
47740 48 a 55  7  10  57,00 
47741 48 a 55  9  5  44,00 
47742 48 a 55  9  10  57,00 
47743 53 a 60  7  5  44,00

 
47744 53 a 60  7  10  57,00 
47745 53 a 60  9  5  44,00 
47746 53 a 60  9  10  57,00 
47747 58 a 65  7  5  44,00 
47748 58 a 65  7  10  57,00 
47749 58 a 65  9  5  44,00 
47750 58 a 65  9  10  57,00 
47751 63 a 70  7  5  44,00 
47752 63 a 70  7  10  57,00 
47753 63 a 70  9  5  44,00 
47754 63 a 70  9  10  57,00 
47755 68 a 75  7  5  44,00 
47756 68 a 75  7  10  57,00 

47 658 47 658

47 719 47 755
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 THOMAFLUID®- Abrazadera tensora de
 seguridad para mangueras
 Sistema: THOMASAFE-ET 7060 RF
Ref. Intervalo de Ø Ancho Unidad Precio
 tensionado de banda pieza Euro
 mm mm  

47757 68 a 75  9  5  44,00 
47758 68 a 75  9  10  57,00 
47759 73 a 80  7  5  44,00 
47760 73 a 80  7  10  57,00 
47761 73 a 80  9  5  44,00 
47762 73 a 80  9  10  57,00 
47763 78 a 85  7  5  44,00 
47764 78 a 85  7  10  57,00 
47765 78 a 85  9  5  44,00 
47766 78 a 85  9  10  57,00 
47767 83 a 90  7  5  44,00 
47768 83 a 90  7  10  57,00 
47769 83 a 90  9  5  44,00 
47770 83 a 90  9  10  57,00 
47771 88 a 95  7  5  44,00 
47772 88 a 95  7  10  57,00 
47773 88 a 95  9  5  49,00 
47774 88 a 95  9  10  59,00 
47775 93 a 100  7  5  49,00 
47776 93 a 100  7  10  59,00 
47777 93 a 100  9  5  49,00 
47778 93 a 100  9  10  59,00 
47779 98 a 105  7  5  49,00 
47780 98 a 105  7  10  59,00 
47781 98 a 105  9  5  49,00 
47782 98 a 105  9  10  59,00 
47783 103 a 110  7  5  49,00 
47784 103 a 110  7  10  59,00
 

 THOMAPLAST®-Pinzas de policarbonato
 para mangueras

• No se tuercen ni se deforman; sin riesgo de oxidación ni corro-
sión; para mangueras de pared delgada.

Ref. Ø-ext. de la manguera Unidad Precio
  pieza Euro

60438 1-5  24  36,00 
62088 3-10  12  36,00 
62089 6-15  6  45,00
 

 THOMAPLAST®- Pinza de tornillo
• Para mangueras con Ø-externo de hasta 8 mm.

Ref. Material Unidad pieza Precio Euro

60446 PA66 12  54,00 
60447 POM 3 57,00

 THOMAPLAST®-Pinzas de poliéster para
 mangueras 
• Las pinzas de manguera están fabricadas de poliéster termop-

lástico (PBT), teñido, reforzado con fibra de vidrio.

• Regulación de ajuste continuo de la cantidad de flujo con tan 
solo un dedo mediante el desplazamiento del rodillo.

• El gancho no presenta corrosión
• No se reduce la fuerza de cierre con tiempos de uso largos.
• El gancho no puede caerse, aún en posición abierta, ya que la 

carcasa y el rodillo encierran totalmente a la manguera.

Ref. Mangueras de Ø-ext. Color de Unidad Precio
 hasta mm la pinza pieza Euro

61267 4,5  rojo  10  46,00 
40203 6 amarillo  10  52,00 
40204 10 azul  10  57,00 
61265 14 rojo  10  67,00
 

 RCT-Gancho de manguera SV 2A de
 acero inoxidable
• Muy adecuado para el cierre de mangueras conectadas a 

botellas en laboratorios. Para mangueras con Ø externo de 
hasta 14 mm.

Ref. Unidad pieza Precio Euro

61268 5  72,00 

 THOMAPLAST®-Pinza de resorte
• Hechas de copolímero de acetal y acero inoxidable, sumamente 

adecuada para toda manguera flexible.
• Resistente a los químicos.
• Disponible en dos tamaños:

- para mangueras hasta Ø-E 8 mm
- para mangueras hasta Ø-E 12 mm

60 446 61 267

60 438 60 438

Compras fáciles en linea
www.rct-online.de
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 THOMAPLAST®-Pinza de resorte

Ref. Para mangueras Ø-ext. Unidad Precio
 mm pieza Euro

60439  8  3  39,00 
60440 12  3  45,00 

 RCT-Pinza para mangueras de vacío
• De acero galvanizado
• Adecuadas para apretar mangueras de vacío de pared gruesa.

Ref. Para mangueras hasta Unidad Precio
 Ø-externo mm pieza Euro

70005 10  6  36,00 
70006 15  6  60,00 
70007 20  6  75,00 
11995 30  3  57,00 

 THOMAPLAST®-Guía para mangueras
 capilares
 Tipo: RR-357
Especificaciones del producto:
• Para colocar y fijar permanente capilares con DE 1,6 mm (1/16”)
• Guía de manguera con ángulo de 90°
• Guía de manguera con ángulo de 180°

 THOMAPLAST®-Guía para mangueras
 capilares
 Tipo: RR-357

Ref. Versión Versión Unidad Precio
 ángulo 90° ángulo 180° pieza Euro

14628 x  6  39,00 
14629  x  6  39,00 

 THOMAPLAST®-Guía para mangueras
 Tipo: LED-58-PKS/KN
• Para colocar y fijar permanente mangueras en ángulo de 

aprox. 90°

• Color:  azul
• Montaje individual con remaches dotados con cabeza 

avellanada

Ref. Ø-ext Radio Tamaño Unidad Precio
Guía de de la manguera medio de pieza Euro
manguera mm mm remache  
14630 6,0  10,0  1 10  39,00 
14631 8,0  21,0  2 10  49,00 
14632 11,6  33,5  3 10  59,00 
14651 Remache Tamaño 1  25  15,00 
14652 Remache Tamaño 2  25  15,00 
14653 Remache Tamaño 3  25  15,00 

 THOMAPLAST®-Soporte de mangueras
 Tipo: LED-58-TB
Especificaciones del producto:
• Para adaptar y fijar permanentemente mangueras de diferentes 

dimensiones
• Disponible para dos, tres así como cuatro mangueras una al 

lado de la otra

60 439 61 268

70 005 60 438

14 628,  14 629 14 630

14 601 14 614

De fácil apertura
y cierre

    Mangueras
Se fijan con tornillos
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 THOMAPLAST®-Soporte de mangueras
 Tipo: LED-58-TB

Ref. Ø-ext. Soporte Soporte Soporte Unidad Precio
 de la para 2 para 3 para 4 pieza Euro
 manguera mangueras mangueras mangueras 
 mm 

14601 4 x   10 15,00
14602 4   x  10  17,00 
14603 4    x 10  19,00 
14604 6  x   10  15,00 
14605 6   x  10  21,00 
14606 6    x 10  19,00 
14607 8  x   10  18,00 
14608 8   x  10  19,00 
14609 8    x 10  23,00 
14610 10  x   10  21,00 
14611 10    x 10  24,00 
14612 12  x   10  24,00 
14613 12    x 10  27,00
 

 THOMAPLAST®-Regleta soporte para
 manguera
 Tipo: LED-58-KK/KN
Especificaciones del producto:
• Regleta con remaches redondos estriados para el alojamiento 

ordenado de mangueras de diferentes diámetros
• Remaches dotados con cabeza avellanada

Ref. Ø-ext. Número Tamaño Unidad Precio
 de la manguera de de pieza Euro
 mm soportes remache  

14614 4-5 10  1 5  37,00 
14615 6 10  2 5  42,00 
14616 8 10  2 5  42,00 
14617 10 6  2 5  46,00 
14618 11,6 6  2 5  57,00 
14619 14-15 1  - 5  46,00 
14620 20-22 1  - 5  46,00 
14621 Remache Tamaño 1  25  15,00 
14622 Remache Tamaño 2  25  15,00 

 THOMAFLUID® Regleta soporte de PE
 para tubo 
 Tipo: Sannalen ST 16298
Clasificación del producto:
• Regleta soporte para tubo hecha de polietileno elástico, resis-

tente a la intemperie, para la fijación, de manera segura y que 
economiza espacio, de tubos plásticos y metálicos, también de 
tubos de cobre con recubrimiento plástico, así que de mangue-
ras y cables.

Especificaciones del producto:
• Resistente a la intemperie y estabilizado a la luz UV
• Cuerpo de agarre estable y altamente elástico
• Montaje sencillo 

Especificaciones técnicas:
• Material: HDPE (polietileno de alta 

  densidad)

• Color: negro, RAL 9011
• Temperatura ambiental aprobada: -20 °C a +70 °C

Ref. D.E. Ancho Alto Profundidad Distancia Unidad Precio
 del (b) (h) (t) (a) pieza Euro
 tubo mm mm mm mm  
 mm

350014 6  12  14  15  21  50  31,00 
350015 8  16  16  15  25  50  33,00 
350016 10  20  20  15  22  50  36,00 
350017 12  24  21  15  26  50  41,00 
350018 15  27  34  15  29  25  33,00 
350019 18  31  35  15  33  25  36,00 
350020 22  36  37  15  38  25  41,00 
350021 28  44  39  15  46  25  46,00 

 THOMAFLUID® Brida de PE para
 sujeción de tubos 
 Tipo: Sannalen ST 16298
Clasificación del producto:
• Brida de sujeción de tubos hecha en polietileno (PE) elástico 

y resistente a los productos químicos, para la fijación de tubos 
plásticos y metálicos, mangueras, cables, etc.

Especificaciones del producto:
• Resistente a la intemperie y estabilizado a la luz UV

• Cuerpo de agarre estable y altamente elástico
• Envuelve al tubo en más de 240°
• Fijación sencilla

Especificaciones técnicas:
• Material: HDPE (polietileno de alta 

  densidad)
• Color: negro, RAL 9011
• Temperatura ambiental aprobada: -20 °C a +70 °C

35 0006 35 0006

35 0014 35 0014

Version
d = 6+8

Version d > = 10
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 THOMAFLUID® Brida de PE para
 sujeción de tubos 
 Tipo: Sannalen ST 16298

Ref. D.E. Ancho Alto Profundidad Unidad Precio
 del tubo (k) (H) (b) pieza Euro
 mm mm mm mm

350006 16  32  32  16  20  25,00 
350007 20  32  34  16  20  28,00 
350008 25  41  35  17  20  32,00 
350009 32  49  44  16  20  41,00
 

 THOMAFLUID® Brida de PP para
 sujeción de tubos
 Tipo: THOMAPROP ST 16298
Clasificación del producto:
• Brida de sujeción de tubos hecha en polipropileno (PE) de alta 

elasticidad, para la fijación de tubos plásticos y metálicos, man-
gueras, cables, etc.

Especificaciones del producto:
• Cuerpo de agarre estable y altamente elástico
• Envuelve al tubo en más de 240°
• Buena resistencia a la temperatura
• Buena resistencia química
• Resistente a la hidrólisis
• Muy buenas propiedades dieléctricas
• Buena resistencia mecánica
• No es resistente al frío (fragilidad)
• Fijación sencilla

Especificaciones técnicas:
• Material: PP (polipropileno)
• Color: gris, RAL 7032

• Temperatura ambiental aprobada: +10 °C a +80 °C

Ref. D.E. Ancho Alto Profundidad Unidad Precio
 del tubo (k) (H) (b) pieza Euro
 mm mm mm mm

350010 16  32  32  16  20  25,00 
350011 20  32  34  16  20  28,00 
350012 25  41  35  17  20  32,00 
350013 32  49  44  16  20  41,00
 

 THOMAFLUID® Abrazadera de PE para
 tubos
 Tipo: Sannalen ST 16298
Especificaciones del producto:
• Abrazadera para tubos muy robusta, hecha de polietileno (PE) 

elástico resistente a los químicos, con arco estable dimen-
sionalmente de PVC-U resistente. Modelo VCI (”Verband der 
chemischen Industrie in Deutschland”: asociación de la industria 
química en Alemania)

• Elástica y resistente a los químicos

Especificaciones técnicas:
• Cuerpo:
 Material: HDPE (polietileno de alta densidad)
 Color: negro, RAL 9011

 
Temperatura ambiental y 
 de operación: -20 a +50 °C

• Arco:
 Material: PVC-U (policloruro de vinilo, sin

  plastificante)
 Color: gris, RAL 7011

Ref. D.E. Ancho Alto Profundidad Unidad Precio
 del tubo (k) (H) (b) pieza Euro
 mm mm mm mm

350000 40  58  68  25  10  24,00 
350001 50  69  77  25  10  29,00 
350002 63  84  94  25  10  35,00 

 THOMAFLUID® Abrazadera de PP para
 tubos
 Tipo: THOMAPROP ST 16298
Especificaciones del producto:
• Abrazadera para tubos robusta, hecha de polipropileno (PP) con 

arco estable dimensionalmente de PVC-U resistente. Modelo 
VCI.

• Buena resistencia a la temperatura
• Buena resistencia química
• Resistente a la hidrólisis
• Muy buenas propiedades dieléctricas
• Buena resistencia mecánica

Especificaciones técnicas:
• Cuerpo:
 Material: PP (polipropileno)
 Color: gris, RAL 7032
 Temperatura ambiental 

y de operación: -10 a +80 °C

35 0010 350010

35 0000 35 0000
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• Arco:
 Material: PVC-U (policloruro de vinilo, sin 

  plastificante)
 Color: gris, RAL 7011

Ref. D.E. Ancho Alto Profundidad Unidad Precio
 del tubo (k) (H) (b) pieza Euro
 mm mm mm mm

350003 40  58  68  25  10  24,00 
350004 50  69  77  25  10  29,00 
350005 63  84  94  25  10  35,00 

 THOMAPLAST®-Espiral envolvente de PE
 Tipo: LED-58-PKB
• Para envolver y ordenar mangueras y cables de diferentes 

dimensiones
• Espirales envolventes con código de color

Ref. Ø- Ø- Intervalo Ancho Código Unidad Precio
  interno externo del de de m Euro
 mm mm envolvente banda color

14633 4 6 5 5-20 natural  10  44,00 
14634 6  8  8  8-40  natural  10  64,00

 
14635 9  11  11  10-60  natural  10  95,00 
14636 16  19  13  14-80  natural  10  146,00 
14637 4  6  5  5-20  negro  10  44,00 
14638 6  8  8  8-40  negro  10  64,00 
14639 9  11  11  10-60  negro  10  131,00 
14641 4  6  5  5-20  azul  10  44,00 
14642 6  8  8  8-40  azul  10  64,00 
14643 9  11  11  10-60  azul  10  100,00 
14645 4  6  5  5-20  blanco  10  115,00 
14646 6  8  8  8-40  blanco  10  115,00 
14647 9  11  11  10-60  blanco  10  115,00 

 THOMAFLUID®-
 Conectores Luer-Lock
 Conectores para capilares-
 Miniconectores de oliva para
 mangueras
 Minirracores para mangueras
 Macroconectores de oliva para
 mangueras 
 Macrorracores para mangueras 
 Conectores de enchufe
 Microracores para tubos
 Macrorracores para tubos
 Racores para mangueras
 tejidas

 THOMAFLUID®-Adaptador plástico
 (macho) Luer-Lock para mangueras
 blandas
 Sistema: THOMAPLAST®-VA-P-9512 MFTL
Especificaciones del producto:
Adaptador de precisión de Luer-Lock machos a boquillas de 
manguera en medidas inglesas (pulgadas), disponible en poliami-
da blanca (PA; nylon), polipropileno (PP), policarbonato (PC) 
transparente claro o policarbonato modificado estable a la radia-
ción (RSPC), para mangueras plásticas blandas de laboratorio. 
Autoclavable (PA), óxido de etileno (PP: dependiendo del tipo; PA, 
PC, RSPC) y radiaciones gamma (PA y PP: dependiendo del tipo; 
PC; RSPC – sin descoloramiento hasta 10 Mrad).

Ref. Manguera Manguera Material Unidad Precio
 Ø-interno Ø-interno  pieza Euro
 plg mm   
15664 1/16  1,6  PA  20  62,00 
15665 1/16  1,6  PP  15  54,00 
15666 1/16  1,6  PC  10  41,00 
15667 1/16  1,6  RSPC  10  41,00 
15668 3/32  2,4  PA  20  62,00 
15669 3/32  2,4  PP  15  54,00 
15670 3/32  2,4  PC  10  41,00 
15671 3/32  2,4  RSPC  10  41,00 
15672 1/8  3,2  PA  20  62,00 
15673 1/8  3,2  PP  15  54,00 
15674 1/8  3,2  PC  10  41,00 
15675 1/8  3,2  RSPC  10  41,00 
15676 5/32  4  PA  15  54,00 
15677 5/32  4  PP  10  41,00 
15678 5/32  4  PC  10  46,00 
15679 5/32  4  RSPC  10  46,00 
15680 3/16  4,8  PA  15  54,00 
15681 3/16  4,8  PP  10  41,00 
15682 3/16  4,8  PC  10  46,00 
15683 3/16  4,8  RSPC  10  46,00
 

35 0003 35 0003

14 633 14 633



 THOMAFLUID®- Adaptador plástico
 (macho) Luer-Lock con boquilla especial
 para mangueras poco elásticas
 Sistema: THOMAPLAST®-VA-P-9513 MTL
Especificaciones del producto:
Adaptador de precisión de Luer-Lock machos a boquillas en medi-
das inglesas (pulgadas), con diseño especial para mangueras de 
PTFE, polietileno y otras mangueras menos elásticas, disponible 
en poliamida blanca (PA; nylon), polipropileno (PP), policarbonato 
(PC) o policarbonato modificado estable a la radiación (RSPC). 
Autoclavable (PA), óxido de etileno (PP: dependiendo del tipo; PA, 
PC, RSPC) y radiaciones gamma (PA y PP: dependiendo del tipo; 
PC; RSPC – sin descoloramiento hasta 10 Mrad). 

Ref. Manguera Manguera Material Unidad Precio
 Ø-interno Ø-interno  pieza Euro
 plg mm   
15684 1/16  1,6  PA  20  62,00 
15685 1/16  1,6  PP  15  54,00 
15686 1/16  1,6  PC  10  41,00 
15687 1/16  1,6  RSPC  10  41,00 

15688 3/32  2,4  PA  20  62,00 
15689 3/32  2,4  PP  15  54,00 
15690 3/32  2,4  PC  10  41,00 
15691 3/32  2,4  RSPC  10  41,00 

15692 1/8  3,2  PA  20  62,00 
15693 1/8  3,2  PP  15  54,00 
15694 1/8  3,2  PC  10  41,00 
15695 1/8  3,2  RSPC  10  41,00 

15696 5/32  4  PA  15  54,00 
15697 5/32  4  PP  10  41,00 
15698 5/32  4  PC  10  46,00 
15699 5/32  4  RSPC  10  46,00 
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 THOMAFLUID®- Adaptador plástico
 (macho) Luer-Lock con boquilla especial
 para mangueras poco elásticas
 Sistema: THOMAPLAST®-VA-P-9513 MTL

Ref. Manguera Manguera Material Unidad Precio
 Ø-interno Ø-interno  pieza Euro
 plg mm   
15700 3/16  4,8  PA  15  54,00 
15701 3/16  4,8  PP  10  41,00 
15702 3/16  4,8  PC  10  46,00 
15703 3/16  4,8  RSPC  10  46,00
 

 THOMAFLUID®- Adaptador de manguera
 macho / hembra Luer-Lock de 1/4”
 Sistema: THOMAPLAST®-VA-P-9514/20
 MTL
Especificaciones del producto:
Adaptador de precisión Luer-Lock macho a boquilla de 1/4” o Luer-
Lock hembra a boquilla de 1/4”, con asa moleteada, de sección 
máxima; por parejas para el uso como acople rápido de mangue-
ras, Luer-Lock hembra para el paso de jeringas a boquillas en 
medidas inglesas (pulgadas). Disponible en poliamida blanca (PA; 
nylon), polipropileno (PP), policarbonato transparente claro (PC) 
o policarbonato modificado estable a la radiación (RSPC), para 
mangueras plásticas blandas de DI 1/4”. Autoclavable (PA), óxido 
de etileno (PP: dependiendo del tipo; PA, PC, RSPC) y radiaciones 
gamma (PA y PP: dependiendo del tipo; PC; RSPC – sin descolo-
ramiento hasta 10 Mrad).

Ref. Manguera Manguera Versión Material Unidad Precio
 Ø-interno Ø-interno   pieza Euro
 plg mm    
15704 1/4  6,4  macho PA  15  54,00 
15705 1/4  6,4  macho PP  15  63,00 
15706 1/4  6,4  macho PC  10  46,00 
15707 1/4  6,4  macho RSPC  10  46,00 
15708 1/4  6,4  hembra PA  20  62,00 
15709 1/4  6,4  hembra PP  15  54,00 
15710 1/4  6,4  hembra PC  15  63,00 
15711 1/4  6,4  hembra RSPC  15  63,00 

15 672

15 68415 680

15 676

15 664 15 668 15 688 15 692

15 696 15 700
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 THOMAFLUID®-Adaptador plástico
 (macho) Luer para mangueras, con
 asiento de ajuste inamovible
 Sistema: THOMAPLAST®-VA-P-1415 MTL
Especificaciones del producto:
Adaptador de precisión de Luer macho a boquillas de manguera en 
medidas inglesas (pulgadas), tope integrado para tuerca de unión 
opcional para el bloqueo del Luer-Lock (Ref. 15730 a 15738) con 
adaptador de asiento de ajuste no giratorio, boquillas disponibles: 
boquilla corta para mangueras elásticas y boquilla larga para 
mangueras menos elásticas; disponible en poliamida blanca (PA; 
nylon), polipropileno (PP), policarbonato transparente claro (PC) 
para mangueras plásticas blandas de laboratorio. Autoclavable 
(PA), óxido de etileno (PP: dependiendo del tipo; PA, PC,) y radia-
ciones gamma (PA y PP: dependiendo del tipo; PC)

Ref. Manguera Manguera Versión Material Unidad Precio
 Ø-interno Ø-interno   pieza Euro
 plg mm    
15712 1/16  1,6  PA  corto 20  52,00 
15713 1/16  1,6  PP  corto 20  62,00 
15714 1/16  1,6  PC  corto 15  54,00 

15715 3/32  2,4  PA  corto 20  52,00 
15716 3/32  2,4  PP  corto 20  62,00 
15717 3/32  2,4  PC  corto 15  54,00 

15718 1/8  3,2  PA  corto 20  52,00 
15719 1/8  3,2  PP  corto 20  62,00 
15720 1/8  3,2  PC  corto 15  54,00 

15721 1/16  1,6  PA  largo 20  52,00 
15722 1/16  1,6  PP  largo 20  62,00 
15723 1/16  1,6  PC  largo 15  54,00 

15724 3/32  2,4  PA  largo 20  52,00 
15725 3/32  2,4  PP  largo 20  62,00 

 THOMAFLUID®-Adaptador plástico
 (macho) Luer para mangueras, con
 asiento de ajuste inamovible
 Sistema: THOMAPLAST®-VA-P-1415 MTL

Ref. Manguera Manguera Versión Material Unidad Precio
 Ø-interno Ø-interno   pieza Euro
 plg mm    
15726 3/32  2,4  PC  largo 15  54,00 

15727 1/8  3,2  PA  largo 20  52,00 
15728 1/8  3,2  PP  largo 20  62,00 
15729 1/8  3,2  PC  largo 15  54,00 

 THOMAFLUID®-Tuerca de unión Luer-
 Lock con asiento de ajuste inamovible
 para el adaptador Luer para mangueras
 THOMAFLUID®
 Sistema: THOMAPLAST®-VA-P-1500
 MLRR
Especificaciones del producto:
Tuercas de unión codificadas en color con asientos de ajuste para 
el adaptador Luer para mangueras THOMAFLUID®, Ref. 15712 a 
15729, tope integrado para el asiento de ajuste no giratorio, dispo-
nible en poliamida (PA; nylon), codificadas en color blanco, negro, 
rojo, verde, azul, naranja y amarillo, así como de polipropileno color 
ópalo (PP) y de policarbonato transparente claro (PC). 

Ref. Material Color Unidad Precio
   pieza Euro

15730 PA  blanco  10  41,00 
15731 PA  negro  10  41,00 
15732 PA  rojo  10  41,00 
15733 PA  verde  10  41,00 
15734 PA  azul  10  41,00 
15735 PA  naranja  10  41,00 
15736 PA  amarillo  10  41,00 
15737 PP  opalino  10  46,00 
15738 PC  claro  10  46,00
 

 THOMAFLUID®-Adaptador plástico
 (macho) Luer para mangueras, con
 asiento de ajuste redondo
 Sistema: THOMAPLAST®-VA-P-1700 MTLR
Especificaciones del producto:
Adaptador de precisión de Luer macho a boquillas de manguera en 

15 704

15 712 15 718

15 715 15 721

15 708 15 724 15 727
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medidas inglesas (pulgadas), tope integrado para tuerca de unión 
opcional para el bloqueo del Luer-Lock con adaptador de asiento 
de ajuste redondo (Ref. 15748 al 15756), para mangueras elásti-
cas, disponible de poliamida blanca (PA; nylon), polipropileno (PP), 
o policarbonato transparente claro (PC) para mangueras plásticas 
de laboratorio. Autoclavable (PA), óxido de etileno (PP: dependien-
do del tipo; PA, PC,) y radiaciones gamma (PA y PP: dependiendo 
del tipo; PC). 

Ref. Manguera Manguera Material Unidad Precio
 Ø-interno Ø-interno  pieza Euro
 plg mm   
15739 1/16  1,6  PA  20  52,00 
15740 1/16  1,6  PP  15  48,00 
15741 1/16  1,6  PC  10  36,00 
15742 3/32  2,4  PA  20  52,00 
15743 3/32  2,4  PP  15  48,00 
15744 3/32  2,4  PC  10  36,00

 
15745 1/8 3,2  PA  20  52,00 
15746 1/8  3,2  PP  15  48,00 
15747 1/8  3,2  PC  10  36,00
 

 THOMAFLUID®-Tuercas de unión Luer-
 Lock con asiento de ajuste redondo
 para el adaptador Luer para mangueras
 THOMAFLUID® 
 Sistema: THOMAPLAST®-VA-P-1500 MLRR
Especificaciones del producto:
Tuercas de unión codificadas en color con asiento de ajuste para 
el adaptador Luer para mangueras THOMAFLUID®, Ref. 15739 a 
15747, disponible en poliamida, (PA; nylon) codificadas en color 
blanco, negro, rojo, verde, azul, naranja y amarillo, así como de 
polipropileno color ópalo (PP) y de policarbonato transparente claro 
(PC) 

Ref. Material Color Unidad Precio
   pieza Euro

15748 PA  blanco  10  41,00 
15749 PA  negro  10  41,00 
15750 PA  rojo  10  41,00 
15751 PA  verde  10  41,00 
15752 PA  azul  10  41,00 
15753 PA  naranja  10  41,00 
15754 PA  amarillo  10  41,00 
15755 PP  opalino  10  46,00 
15756 PC  claro  10  46,00 

 THOMAFLUID®-Adaptador plástico
 (hembra) Luer para mangueras blandas.
 Sistema: THOMAPLAST®-VA-P-1800 FTL
Especificaciones del producto:
Adaptador de precisión de Luer hembra a boquillas de manguera 
en medidas inglesas (pulgadas), disponible en poliamida blanca 
(PA; nylon), polipropileno (PP), policarbonato transparente claro 
(PC) o policarbonato modificado estable a la radiación (RSPC), 
para mangueras plásticas de laboratorio. Autoclavable (PA), óxido 
de etileno (PP: dependiendo del tipo; PA, PC, RSPC) y radiaciones 
gamma (PA y PP: dependiendo del tipo; PC; RSPC – sin descolo-
ramiento hasta 10 Mrad).

Ref. Manguera Manguera Material Unidad Precio
 Ø-interno Ø-interno  pieza Euro
 plg mm   
15757 1/16  1,6  PA  20  52,00 
15758 1/16  1,6  PP  15  48,00 
15759 1/16  1,6  PC  10  36,00 
15760 1/16  1,6  RSPC  10  36,00 

15761 3/32  2,4  PA  20  52,00 
15762 3/32  2,4  PP  15  48,00 
15763 3/32  2,4  PC  10  36,00 
15764 3/32  2,4  RSPC  10  36,00 

15765 1/8 3,2  PA  20  52,00 
15766 1/8 3,2  PP  15  48,00 
15767 1/8 3,2  PC  10  36,00 
15768 1/8 3,2  RSPC  10  36,00 

15769 5/32  4  PA  15  48,00 
15770 5/32  4  PP  10  36,00 
15771 5/32  4  PC  10  41,00 
15772 5/32  4  RSPC  10  41,00 

15773 3/16  4,8  PA  15  48,00 
15774 3/16  4,8  PP  10  36,00 
15775 3/16  4,8  PC  10  41,00 
15776 3/16  4,8  RSPC  10  41,00
 

 THOMAFLUID®-Adaptador plástico
 (hembra) Luer con boquilla especial para
 mangueras duras
 Sistema: THOMAPLAST®-VA-P-9513 MTL
Especificaciones del producto:
Adaptador de precisión de Luer hembra a boquillas en medidas 
inglesas (pulgadas) con diseño especial para mangueras menos 
elásticas; disponible en poliamida blanca (PA; nylon), polipropileno 
(PP), policarbonato (PC) o de policarbonato modificado, estable 
a la radiación (RSPC). autoclavable (PA), óxido de etileno (PP: 

15 730 (vease pág. 68) 15 739

15 742 15 745

15 748 15 757
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dependiendo del tipo; PA, PC, RSPC) y radiaciones gamma (PA y 
PP: dependiendo del tipo; PC; RSPC – sin descoloramiento hasta 
10 Mrad).

Ref. Manguera Manguera Material Unidad Precio
 Ø-interno Ø-interno  pieza Euro
 plg mm   
15777 1/16  1,6  PA  20  52,00 
15778 1/16  1,6  PP  15  48,00 
15779 1/16  1,6  PC  10  36,00 
15780 1/16  1,6  RSPC  10  36,00 

15781 3/32  2,4  PA  20  52,00 
15782 3/32  2,4  PP  15  48,00 
15783 3/32  2,4  PC  10  36,00 
15784 3/32  2,4  RSPC  10  36,00 

15785 1/8 3,2  PA  20  52,00 
15786 1/8 3,2  PP  15  48,00 
15787 1/8 3,2  PC  10  36,00 
15788 1/8 3,2  RSPC  10  36,00 

15789 5/32  4  PA  15  48,00 
15790 5/32  4  PP  10  36,00 
15791 5/32  4  PC  10  41,00 
15792 5/32  4  RSPC  10  41,00 

 THOMAFLUID®-Adaptador plástico
 (hembra) Luer con boquilla especial para
 mangueras duras
 Sistema: THOMAPLAST®-VA-P-9513 MTL

Ref. Manguera Manguera Material Unidad Precio
 Ø-interno Ø-interno  pieza Euro
 plg mm   
15793 3/16  4,8  PA  15  48,00 
15794 3/16  4,8  PP  10  36,00 
15795 3/16  4,8  PC  10  41,00 
15796 3/16  4,8  RSPC  10  41,00 

 THOMAFLUID®-Tapa de cierre Luer-Lock
 (macho) 
 Sistema: THOMAPLAST®-VA-P-2401 LP
Especificaciones del producto:
Tapas de cierre para el cierre de salidas Luer hembra, hechas de 
materiales plásticos probados poliamida (PA; nylon), polipropileno 
(PP), policarbonato (PC) o de policarbonato modificado, estable 
a la radiación (RSPC). autoclavable (PA), óxido de etileno (PP: 
dependiendo del tipo; PA, PC, RSPC) y radiaciones gamma (PA y 
PP: dependiendo del tipo; PC; RSPC – sin descoloramiento hasta 
10 Mrad).

Ref. Material Color Unidad Precio
   pieza Euro

15797 PA  blanco  20  32,00 
15798 PA  rojo 20  32,00 
15799 PP  incoloro 20  36,00 
15800 PC  incoloro 20  42,00 
15801 RSPC incoloro 20  42,00
 

15 777 15 781

15 785 15 789

15 761 vease pág. 69) 15 765 (vease pág. 69)

15 769 (vease pág. 69) 15 773 (vease pág. 69)

15 793 15 797

15 802 (vease pág. 71) 15 804 (vease pág. 71)
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 THOMAFLUID®- Tapa de cierre Luer-
 Lock (hembra)
 Sistema: THOMAPLAST®-VA-P-2501 FT
Especificaciones del producto:
Tapas de cierre Luer-Lock con anillo grafilado y extremo plano 

para el cierre de salidas Luer macho, hechas de materiales 
plásticos probados poliamida (PA; nylon), polipropileno (PP), 
policarbonato (PC) o de policarbonato modificado, estable a 
la radiación (RSPC). Autoclavable (PA), óxido de etileno (PP: 
dependiendo del tipo; PA, PC, RSPC) y radiaciones gamma (PA 
y PP: dependiendo del tipo; PC; RSPC – sin descoloramiento 
hasta 10 Mrad).

Ref. Material Color Unidad Precio
   pieza Euro

15813 PA  blanco  10  26,00 
15814 PA  rojo 10  26,00 
15815 PP  incoloro 10  31,00 
15816 PC  incoloro 10  36,00 
15817 RSPC  incoloro 10  36,00 

 THOMAFLUID®-Tapa de cierre Luer
 (hembra)
 Sistema: THOMAPLAST®-VA-P-2502 FT
Especificaciones del producto:
Tapa Luer para el cierre de salidas Luer macho con asa para 
dedos y lazo envolvente para enhebrar un cordón de seguridad; de 
poliamida blanca probada (PA, nylon), polipropileno (PP) o policar-
bonato (PC). Autoclavable (PA), óxido de etileno (PP: dependiendo 
del tipo; PA, PC) y radiaciones gamma (PP: dependiendo del tipo; 
PC).

Ref. Material Unidad Precio
  pieza Euro

15818 Poliamida blanca  10  26,00 
15819 Polipropileno 10  31,00 
15820 Policarbonato 10  36,00 
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 THOMAFLUID®- Tapa de cierre Luer-
 Lock (macho) con canal de ventilación.
 Sistema: THOMAPLAST®-VA-P-2402 VL
Especificaciones del producto:
Tapas de cierre Luer-Lock con canal de ventilación envolvente 
para el cierre de salidas Luer hembra, hechas de poliamida blanca 
probada (PA; nylon) o de polipropileno (PP). Esterilizable por medio 
de autoclave (PA), óxido de etileno (PP: dependiendo del tipo; PA) 
y radiaciones gamma (PP: dependiendo del tipo)

Ref. Material Unidad Precio
  pieza Euro

15802 PA blanco  20  32,00 
15803 PP 20  36,00
 

 THOMAFLUID®-Tapones de cierre Luer-
 Lock (macho)
 Sistema: THOMAPLAST®-VA-P-2403 MT
Especificaciones del producto:
Tapones de cierre Luer-Lock para el cierre de salidas Luer hembra, 
hechos de poliamida blanca probada (PA, nylon), polipropileno 
(PP) o policarbonato (PC). Autoclavable (PA), óxido de etileno (PP: 
dependiendo del tipo; PA, PC) y radiaciones gamma (PP: dependi-
endo del tipo; PC).

Ref. Material Unidad Precio
  pieza Euro

15804 PA blanco  20  32,00 
15805 PP 20  36,00 
15806 PC 10  26,00
 

 THOMAFLUID®-Tapones de cierre Luer
 (macho)
 Sistema: THOMAPLAST®-VA-P-2404 MT
Especificaciones del producto:
Tapones de enchufe Luer para el cierre de salidas Luer hembra, 
disponible con asa para dedos y extremo plano o sin asa para 
dedos con lazo envolvente para enhebrar un cordón de seguridad; 
de poliamida blanca probada (PA, nylon), polipropileno (PP) o 
policarbonato (PC). Autoclavable (PA), óxido de etileno (PP: depen-
diendo del tipo; PA, PC) y radiaciones gamma (PP: dependiendo 
del tipo; PC).

Ref. Material Versión Unidad Precio
   pieza Euro

15807 PA blanco  con asa para dedos 10  26,00 
15808 PP  con asa para dedos 10  31,00 
15809 PC  con asa para dedos 10  36,00 
15810 PA blanco  sin asa para dedos 10  26,00 
15811 PP  sin asa para dedos 10  31,00 
15812 PC  sin asa para dedos 10  36,00
 

Compras fáciles en linea
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 THOMAFLUID®-Piezas de acople Luer
 (macho / macho)
 Sistema: THOMAPLAST®-VA-P-2601 MT
Especificaciones del producto:
Piezas de enchufe para acople, ambos extremos con salida Luer 
macho, disponible con o sin asa para dedos; de poliamida blanca 
probada (PA, nylon), polipropileno (PP) o policarbonato (PC). 
Autoclavable (PA), óxido de etileno (PP: dependiendo del tipo; PA, 
PC) y radiaciones gamma (PP: dependiendo del tipo; PC).

Ref. Material Versión Unidad Precio
   pieza Euro

15821 Poliamida blanca  sin asa para dedos 10  31,00 
15822 Polipropileno sin asa para dedos 10  36,00 

15823 Policarbonato sin asa para dedos 10  41,00 
15824 Poliamida blanca con asa para dedos 10  31,00 
15825 Polipropileno con asa para dedos 10  36,00 
15826 Policarbonato con asa para dedos 10  41,00 

 THOMAFLUID®-Piezas de acople Luer-
 Lock (hembra / hembra)
 Sistema: THOMAPLAST®-VA-P-2602 FT
Especificaciones del producto:
Piezas de acople con Luer-Lock hembra en ambos extremos, 
disponible con asa moleteada o con asa para dedos; de poliamida 

blanca probada (PA, nylon), polipropileno (PP) o policarbonato 
(PC). Autoclavable (PA), óxido de etileno (PP: dependiendo del 
tipo; PA, PC) y radiaciones gamma (PP: dependiendo del tipo; PC).

Ref. Material Versión Unidad Precio
   pieza Euro

158261 Poliamida blanca moleteada 10  31,00 
15827 Polipropileno moleteada 10  36,00 
15828 Policarbonato moleteada 10  41,00 
15829 Poliamida blanca con asa para dedos 10  31,00 
15830 Polipropileno con asa para dedos 10  36,00 
15831 Policarbonato con asa para dedos 10  41,00 

 THOMAFLUID®-Piezas de acople en
 ángulo Luer-Lock (hembra / hembra)
 Sistema: THOMAPLAST®-VA-P-2603 FT
Especificaciones del producto:
Piezas de acople en ángulo recto con Luer-Lock hembra en ambos 
extremos, de poliamida blanca probada (PA, nylon), polipropileno 
(PP) o policarbonato (PC). Autoclavable (PA), óxido de etileno (PP: 
dependiendo del tipo; PA, PC) y radiaciones gamma (PP: dependi-
endo del tipo; PC).

Ref. Material Unidad Precio
  pieza Euro

15832 Poliamida blanca 5  36,00 
15833 Polipropileno 5  39,00 

15834 Policarbonato 5  44,00
 

 THOMAFLUID®-Piezas de acople en
 ángulo Luer (hembra / macho)
 Sistema: THOMAPLAST®-VA-P-2701 LE
Especificaciones del producto:
Piezas de acople en ángulo recto, un extremo con Luer- Lock hem-
bra , el otro extremo con salida Luer macho; de poliamida blanca 
probada (PA, nylon), polipropileno (PP) o policarbonato (PC). 
Autoclavable (PA), óxido de etileno (PP: dependiendo del tipo; PA, 
PC) y radiaciones gamma (PP: dependiendo del tipo; PC).

Ref. Material Unidad Precio
  pieza Euro

15835 Poliamida blanca 5  36,00 
15836 Polipropileno 5  39,00 
15837 Policarbonato 5  44,00
 

 THOMAFLUID®-Piezas de acople en T
 Luer-Lock (hembra/hembra/hembra)
 Sistema: THOMAPLAST®-VA-P-2702 FT
Especificaciones del producto:
Piezas de acople en T, todos sus extremos con Luer-Lock hembra, 
de poliamida blanca probada (PA, nylon), polipropileno (PP) o 
policarbonato (PC). Autoclavable (PA), óxido de etileno (PP: depen-
diendo del tipo; PA, PC) y radiaciones gamma (PP: dependiendo 
del tipo; PC).

Ref. Material Unidad Precio
  pieza Euro

15838 Poliamida blanca 5  36,00 
15839 Polipropileno 5  39,00 
15840 Policarbonato 5  44,00 

15 821 15 824

15 827 15 829

15 832 15 835



 THOMAFLUID®-Piezas de acople en T
 Luer (hembra/macho/macho)
 Sistema: THOMAPLAST®-VA-P-2703 LT
Especificaciones del producto:
Piezas de acople en T asimétricas: un extremo con Luer-Lock 
hembra; además con salidas Luer macho al extremo contrario y en 
ángulo recto; de poliamida blanca probada (PA, nylon), polipropile-
no (PP) o policarbonato (PC). Autoclavable (PA), óxido de etileno 
(PP: dependiendo del tipo; PA, PC) y radiaciones gamma (PP: 
dependiendo del tipo; PC).

Ref. Material Unidad Precio
  pieza Euro

15841 Poliamida blanca 5  44,00 

15842 Polipropileno 5  46,00 
15843 Policarbonato 5  49,00
 

 THOMAFLUID®-Piezas de acople en T
 Luer (hembra/macho/hembra)
 Sistema: THOMAPLAST®-VA-P-2704 LT
Especificaciones del producto:
Piezas de acople en T asimétricas: un extremo con Luer-Lock 
hembra; además con salida Luer macho al extremo contrario y 
Luer-Lock hembra en ángulo recto; de poliamida blanca probada 
(PA, nylon), polipropileno (PP) o policarbonato (PC). Autoclavable 
(PA), óxido de etileno (PP: dependiendo del tipo; PA, PC) y radia-
ciones gamma (PP: dependiendo del tipo; PC).

Ref. Material Unidad Precio
  pieza Euro

15844 Poliamida blanca 5  44,00 
15845 Polipropileno 5  46,00 
15846 Policarbonato 5  49,00 
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 THOMAFLUID®-Adaptador Luer-Lock
 para mangueras 
 Sistema: THOMAPLAST®-EM-1046
Especificaciones del producto:
Racor de laboratorio para mangueras 4 x 6 mm de casi cualquier 
material, con conexión Luer-Lock conforme a DIN 13090; de poli-
propileno (PP) o polifluoruro de vinilideno (PVDF), resistente quí-
micamente, resistente térmicamente y esterilizable. Rosca derecha 
de dos pasos; Altura de paso: 5 mm.

Ref. Diámetro nominal Material Largo Unidad Precio
 DN  mm pieza Euro

49996 4/6  PP  25  3  30,00 
49997 4/6  PVDF  25  3  39,00 

 THOMAFLUID®-Conectores
 para capilares

 MULTIFIT®-Bridas SI
Las bridas MULTIFIT® son uniones para manguera resistentes a la 
presión y a la tracción, para instalaciones fijas de líneas de man-
guera en sistemas de dosificación, cromatógrafos, sistemas 
de análisis automático, unidades hidráulicas y neumáticas, para 

presión y vacío, para cualquier medio en un amplio intervalo de 
temperatura. La unión puede ser hecha de dos maneras.

1. Por medio de una pieza suplementaria:
• Ventaja: la unión no es solo apta para mangueras de PTFE, 

sino además para mangueras flexibles como las de silicona y 
PVC. Fabricación de la unión:

• La manguera se introduce a través de la tuerca hueca apropia-
da, cuya rosca esta en dirección al extremo de la manguera.

• El extremo de la manguera se abocarda (se ensancha), median-
te el empuje de la manguera a través del clavillo de la herra-
mienta especial.

15 838 (vease pág. 72) 15 841

15 844

49 996 49 996

Compras fáciles en linea
www.rct-online.de
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• En el extremo de la manguera abocardado (ensanchado) se 
introduce una pieza suplementaria apropiada, la cual se encaja 
sobre la clavija de fijación de la herramienta especial.

• El extremo de manguera en la pieza suplementaria se introduce 
en la rosca macho de la pieza de acople y la tuerca hueca se 
fija con la mano.

2. Por medio de una termobrida:
• Ventaja: unión sencilla y económica, cuando se dispone de un 

dispositivo para termobridas. Solamente para mangueras de 
PTFE.

Montaje de la unión:
• La manguera se introduce a través de la tuerca hueca apropia-

da, cuya rosca esta en dirección al extremo de la manguera.
• Se introduce una arandela a la manguera.

• Se elabora la brida en pocos segundos, mediante el encaja-
miento de la manguera en el clavillo calentado eléctricamente 
en el dispositivo térmico.

• El extremo de la manguera, ya bordeada y con la arandela, se 
introduce en la rosca macho del acople y la tuerca hueca se fija 
con la mano.

 THOMAFLUID®-Accesorio de atornillado
 de POM High-Tech para capilares 
 Tipo: THOMACHEM RR 040-050

Especificaciones del producto:
• Color: blanco
• Material: POM (resina de poliacetal)
• Resistente a: alcoholes, aldehídos, gasolinas, 

  éteres, ésteres, glicoles, aceites para 
  motor, soluciones salinas neutras y 
  agua

• Intervalo de temperatura: -20 °C a +90 °C
• Tipo de fabricación: tornillo hueco moleteado con conca-

  vidad cónica al final de la rosca para 

  el alojamiento de férulas (juntas 
  cónicas) de ETFE

• Rosca: rosca UNF 1/4” calibre 28 
• Presión de operación: máx. 250
• Presentación:  tuerca hueca con grupo completo de 

  férulas (juntas cónicas)

Ref. Ø-externo Rosca Color Unidad Precio
 del capilar UNF  pieza Euro

14735 1,6 (1/16“)  1/4“-28  natural  10  69,00 
14736 1,6 (1/16“)  1/4“-28  amarillo  10  69,00 
14737 1,6 (1/16“)  1/4“-28  rojo  10  69,00 
14738 1,6 (1/16“)  1/4“-28  azul  10  69,00 
14739 1,6 (1/16“)  1/4“-28  verde  10  69,00 
14740 1,6 (1/16“)  1/4“-28  negro  10  69,00 
14741 3,2 (1/8“)  1/4“-28  natural  10  69,00 
14742 3,2 (1/8“)  1/4“-28  amarillo  10  69,00 

14743 3,2 (1/8“)  1/4“-28  rojo  10  69,00 
14744 3,2 (1/8“)  1/4“-28  azul  10  69,00 
14745 3,2 (1/8“)  1/4“-28  verde  10  69,00 
14746 3,2 (1/8“)  1/4“-28  negro  10  69,00 

 THOMAFLUID®-Acople de transferencia
 de POM High-Tech 
 Tipo: THOMACHEM RR 060
• Modelo:  ambos extremos con rosca UNF interna de  1/4” – 

  calibre 28

Ref. Rosca Pieza Precio
 UNF  Euro

14747 1/4“-calibre 28  10  75,00 

 THOMAFLUID®-Colección de acoples
 para capilares de POM High-Tech 
 Tipo: THOMACHEM RR 070
Contenido: 10 accesorios de atornillado para capilares de 1/16”   
 (Ref. 14735-14740) (en grupos de 2 piezas en colores
 natural, amarillo, rojo, azul, verde, negro).
 10 accesorios de atornillado para capilares de 1/8”   
 (Ref. 14741-14746) (en grupos de 2 piezas en colores 
 natural, amarillo, rojo, azul, verde, negro).
 30 férulas para capilares de 1/16” 
 30 férulas para capilares de 1/8” 
 10 acoples de transferencia (Ref. 14747)

Ref. Unidad / pieza Precio Euro

14750 1  394,00 

Tipo brida

14 735 14 747 14 735

14 750
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 MULTIFIT®-Accesorios SI de PP
 Sistema: MULTIFIT®-SI
Rosca: 1/4” – calibre 28

Ref. Para mangueras de Color Unidad Precio
 Ø-externo (mm)  S Euro

90842 1,6 (1/16“)  negro  5  46,00 
90843 1,6 (1/16“)  rojo  5  46,00 
90844 1,6 (1/16“)  blanco  5  50,00 
90845 1,6 (1/16“)  amarillo  5  46,00 
90846 1,6 (1/16“)  verde  5  46,00 
90847 1,6 (1/16“)  azul  5  46,00 
90848 1,6 (1/16“)  natural  5  46,00 
90849 3,2 (1/8“)  negro  5  46,00 
90850 3,2 (1/8“)  rojo  5  46,00 
90851 3,2 (1/8“)  blanco  5  50,00 
90852 3,2 (1/8“)  amarillo  5  46,00 
90853 3,2 (1/8“)  verde  5  46,00 
90854 3,2 (1/8“)  azul  5  46,00 
90855 3,2 (1/8“)  natural  5  46,00 

 MULTIFIT®-Tornillos de unión huecos SI
 de PTFE
 Sistema: MULTIFIT®-SI

Ref. Para Para Rosca Unidad Precio
 mangueras mangueras  pieza Euro
 de PTFE de PTFE
 de  de 
 Ø-interno Ø-externo   
95200 1,6 + 2,4  3,2  1/4“-calibre 28  5  47,00 
95202 0,8 1,6  1/4“-calibre 28  5  47,00 

 MULTIFIT®-Piezas suplementarias SI de
 PCTFE
• Para mangueras de PTFE
• Ø-externo de la pieza suplementaria corresponde al Ø-interno 

de la manguera

Ref. Ø-interno de Ø-externo de Unidad Precio
 la manguera/ la manguera/ pieza Euro
 mm mm

95210 0,8  1,6  10  26,00 
95211 2,4  3,2  10  26,00 
95212 1,6  3,2  10  26,00 

 MULTIFIT®-Manguitos de unión SI de PA

Ref. Unidad pieza Precio Euro

90859 5  46,00 

 MULTIFIT®-Accesorio Luer SI de PA

Ref. SI-Luer Rosca Unidad Precio
  externa pieza Euro

90857 hembra  1/4“-calibre 28  1  18,00 
90858 macho  1/4“-calibre 28  1  18,00
 

 MULTIFIT®-Acople SI de PTFE
Con tope

Ref. Rosca Unidad Precio
 interna pieza Euro

95230 1/4“-calibre 28  1  22,00 

 MULTIFIT®-Te (pieza en T) SI de PTFE 
 Sistema: MULTIFIT®-SI
Con tope

Ref. Rosca Unidad Precio
 interna pieza Euro

95232 1/4“-calibre 28  1  46,00 

MULTIFIT®-Pieza en cruz SI de PTFE
Con tope

Ref. Rosca Unidad Precio
 interna pieza Euro

95233 1/4“-calibre 28  1  34,00 

95 230 90 859

95 232 95 233
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 THOMAFLUID®-Accesorio de atornillado
 de PEEK High-Tech para capilares con
 código de color
 Tipo: THOMACHEM RR 20112-129-5003
Especificaciones del producto:
• Material polimérico de máxima estabilidad
• Optima resistencia mecánica
• Resistente a la presión y tenaz al impacto
• Alta estabilidad dimensional en el calor
• Buenas propiedades dieléctricas
• Libre de sustancias extraíbles
• Libre de olor y sabor
• Totalmente inofensivo fisiológicamente
• Biocompatible
• Optima resistencia química, aunque no es resistente al ácido 

sulfúrico concentrado, ácido nítrico y agua regia

Especificaciones técnicas:
• Color: amarillo-marrón
• Material: PEEK (poliéter éter 

  cetona)
• Intervalo de temperatura: +250 °C (por corto tiempo 

  +310 °C)
• Densidad: 1,4 g/cm3

• Resistencia a descargas disruptivas: 19 kV/mm (conforme a 
  ASTMD 149)

• Coeficiente de expansión térmica: 4,7 x 10-5 mm/grado
• Presentación: tornillo hueco con grupo 

  completo de férulas 
  (juntas cónicas)

Ref. D.E. del capilar Rosca Color Unidad Precio
 mm/plg UNF  pieza Euro

14757 1,6 (1/16“)  1/4“-28  natural  3  54,00 
14758 1,6 (1/16“)  1/4“-28  amarillo  3  54,00 
14759 1,6 (1/16“)  1/4“-28  rojo  3  54,00 
14760 1,6 (1/16“)  1/4“-28  azul  3  54,00

 
14761 1,6 (1/16“)  1/4“-28  verde  3  54,00 
14762 1,6 (1/16“)  1/4“-28  negro  3  54,00 
14763 3,2 (1/8“)  1/4“-28  natural  3  54,00 
14764 3,2 (1/8“)  1/4“-28  amarillo  3  54,00 
14765 3,2 (1/8“)  1/4“-28  rojo  3  54,00 
14766 3,2 (1/8“)  1/4“-28  azul  3  54,00 
14767 3,2 (1/8“)  1/4“-28  verde  3  54,00 
14768 3,2 (1/8“)  1/4“-28  negro  3  54,00 

 MULTIFIT®-Herramienta SI
Herramienta para el abocardado (ensanchamiento) de mangueras 
de PTFE para piezas SI

Ref. Para mangueras Para mangueras Unidad Precio
 de PTFE de de PTFE de pieza Euro
 Ø-interno/mm Ø-externo/mm

95220 1,6  3,2  1  36,00 
95221 2,4  3,2  1  36,00 
95222 0,7  1,5  1  36,00 

 MULTIFIT®-Dispositivo de termobridas SI

Para el bordeado de mangueras de PTFE y con esto el montaje de 
una brida de manguera.
220 V, 50-60 Hz, con cuatro clavillos térmicos, intercambiables 
para mangueras de Ø-interno de 0,3, 1,0, 1,6 al igual que 2,4 mm. 
Posibilidad de operación en 2 niveles. Con pinzas de soporte para 
la manguera.

Ref. Unidad pieza Precio Euro

95246 1  284,00 

 THOMAFLUID®-Miniconectores
 de oliva para mangueras

95 246 93 050

95 220 95 220

14 757 14 757

Compras fáciles en linea
www.rct-online.de

Compras fáciles en linea
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 THOMAFLUID®-Pieza de transferencia DS
Acople D MULTIFIT® para la manguera. De PVC o bien de PTFE.
Ø-interno 1,0 mm, Ø-externo del cono 2,0-6,0 mm, Ø-externo del 
cilindro 3,0 mm, largo 35 mm.

Ref. Material Unidad Precio
  pieza Euro

93050 PVC  10  54,00 
9305009 PTFE  10  80,00
 

 THOMAFLUID®-Minielemento de unión 
 Tipo: MULTIFIT®-VPI
Propiedades físicas y fisiológicas:
• Poliamida (PA)
• Resistencia a la temperatura: -40 °C a +115 °C. Amarilleo y 

  disminución de la resistencia 
  dependiendo de la temperatura y 
  el tiempo de acción

• Efectos fisiológicos:  inofensivo
• Polipropileno (PP)
• Resistencia a la temperatura: -5 °C a +120 °C
• Efectos fisiológicos: inofensivo
• Polifluoruro de vinilideno (PVDF)
• Resistencia a la temperatura: -40 °C a +140 °C, por corto 

  tiempo hasta +150 °C
• Efectos fisiológicos: el PVDF es inofensivo, no es tóxico y 

puede ser empleado en la industria alimenticia sin duda algu-
na. El material es fisiológicamente inofensivo conforme a FDA 
(USA). Para la propagación y crecimiento de microorganismos 
forma un suelo de cultivo igualmente desventajoso como el vid-
rio.

 THOMAFLUID®-Minipiezas de conexión 
 Tipo: MULTIFIT®-VPI
Modelo: Conexión para mangueras en ambos extremos. 

  Para mangueras plásticas flexibles.

Ref. Manguera Material Código Unidad Precio
 Ø-interno  de color pieza Euro
 mm

29139 1,5  PA  blanco  20  42,00 
29140 1,5  PA  negro  20  42,00 
29141 1,5  PP  natural  15  42,00 
29142 1,5  PVDF  natural  10  62,00 
29143 2,5  PA  blanco  20  42,00 
29144 2,5  PA  negro  20  42,00 
29145 2,5  PP  natural  15  42,00 
29146 2,5  PVDF  natural  10  61,00 
29147 3,0  PA  blanco  20  42,00 
29148 3,0  PA  negro  20  42,00 
29149 3,0  PP  natural  15  42,00 
29150 3,0  PVDF  natural  10  62,00 

 THOMAFLUID®-Minipiezas de conexión 
 Tipo: MULTIFIT®-VPI – con puente –
Modelo: Conexión para mangueras en ambos extremos. 

  Para mangueras plásticas flexibles.

 THOMAFLUID®-Minipiezas de conexión 
 Tipo: MULTIFIT®-VPI – con puente –

Ref. Manguera Material Código Unidad Precio
 Ø-interno  de color pieza Euro
 mm

29165 1,5  PA  blanco  15 48,00 
29166 1,5  PA  negro  15 48,00 
29167 1,5  PP  natural  10 39,00 
29168 1,5  PVDF  natural  5 46,00 
29169 2,5  PA  blanco  15 48,00 
29170 2,5  PA  negro  15 48,00 
29171 2,5  PP  natural  10 39,00 
29172 2,5  PVDF  natural  5 46,00 
29173 3,0  PA  blanco  15 48,00
29174 3,0  PA  negro  15 48,00 

29175 3,0  PP  natural  10 39,00 
29176 3,0  PVDF  natural  5 46,00 
29177 4,0  PA  blanco  15 48,00 
29178 4,0  PA  negro  15 48,00 
29179 4,0  PP  natural  10 39,00 
29180 4,0  PVDF  natural  5 46,00 
29181 5,0  PA  blanco  15 48,00 
29182 5,0  PA  negro  15 48,00 
29183 5,0  PP  natural  10 39,00 
29184 5,0  PVDF  natural  5 46,00 
29185 6,5  PA  blanco  15 48,00 
29186 6,5  PA  negro  15 48,00 
29187 6,5  PP  natural  10 39,00

 
29188 6,5  PVDF  natural  5 46,00 

 THOMAFLUID®-Minipiezas de
 transferencia 
 Tipo: MULTIFIT®-VPI
Modelo: Conexión para mangueras en ambos extremos. 

  Para mangueras plásticas flexibles.

29 139 29 139

29 165 29 165
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 THOMAFLUID®-Minipiezas de
 transferencia 
 Tipo: MULTIFIT®-VPI

Ref. Manguera Manguera Material Código Unidad Precio
 Ø-interno Ø-interno  de color pieza Euro
 mm mm    
29152 2,5  1,5  PA  blanco  20  42,00 
29153 2,5  1,5  PA  negro  20  42,00 
29154 2,5  1,5  PP  natural  15  42,00 
29155 2,5  1,5  PVDF  natural  10  61,00 
29156 3,0  1,5  PA  blanco  20  42,00 
29157 3,0  1,5  PA  negro  20  42,00 
29158 3,0  1,5  PP  natural  15  42,00 
29159 3,0  1,5  PVDF  natural  10  62,00 
29160 3,0  2,5  PA  blanco  20  46,00 

29161 3,0  2,5  PA  negro  20  42,00 
29162 3,0  2,5  PP  natural  15  42,00 
29163 3,0  2,5  PVDF  natural  10  62,00 

 THOMAFLUID®-Minipiezas de
 transferencia 
 Tipo: MULTIFIT®-VPI – con puente –
Modelo: Conexión para mangueras en ambos extremos. 

  Para mangueras plásticas flexibles.

Ref. Manguera Manguera Material Código Unidad Precio
 Ø-interno Ø-interno  de color pieza Euro
 mm mm    
29189 1,5  2,5  PA  blanco  15  48,00 
29190 1,5  2,5  PA  negro  15  48,00 
29191 1,5  2,5  PP  natural  10  39,00 
29192 1,5  2,5  PVDF  natural  5  46,00 
29193 1,5  3,0  PA  blanco  15  48,00 
29194 1,5  3,0  PA  negro  15  48,00 
29195 1,5  3,0  PP  natural  10  39,00 

 THOMAFLUID®-Minipiezas de
 transferencia 
 Tipo: MULTIFIT®-VPI – con puente –

Ref. Manguera Manguera Material Código Unidad Precio
 Ø-interno Ø-interno  de color pieza Euro
 mm mm    
29196 1,5  3,0  PVDF  natural  5  46,00 
29197 1,5  4,0  PA  blanco  15  48,00 
29198 1,5  4,0  PA  negro  15  48,00 
29199 1,5  4,0  PP  natural  10  39,00 
29200 1,5  4,0  PVDF  natural  5  46,00 
29211 1,5  5,0  PA  blanco  15  48,00 
29212 1,5  5,0  PA  negro  15  48,00 
29213 1,5  5,0  PP  natural  10  39,00 
29214 1,5  5,0  PVDF  natural  5  46,00 

29215 2,5  3,0  PA  blanco  15  48,00 
29216 2,5  3,0  PA  negro  15  48,00 
29217 2,5  3,0  PP  natural  10  39,00 
29218 2,5  3,0  PVDF  natural  5  46,00 
29219 2,5  4,0  PA  blanco  15  48,00 
29220 2,5  4,0  PA  negro  15  48,00 
29221 2,5  4,0  PP  natural  10  39,00 
29222 2,5  4,0  PVDF  natural  5  47,00 
29223 2,5  5,0  PA  blanco  15  48,00 
29224 2,5  5,0  PA  negro  15  48,00 
29225 2,5  5,0  PP  natural  10  39,00
 

29 165 29 139

29 152 29 152

29 152 29 189

29 189 29 189

29 223 29 227



 THOMAFLUID®-Minipiezas de
 transferencia 
 Tipo: MULTIFIT®-VPI – con puente –

Ref. Manguera Manguera Material Código Unidad Precio
 Ø-interno Ø-interno  de color pieza Euro
 mm mm    
29226 2,5  5,0  PVDF  natural  5  47,00 
29227 3,0  4,0  PA  blanco  15  48,00 
29228 3,0  4,0  PA  negro  15  48,00 
29229 3,0  4,0  PP  natural  10  39,00 
29230 3,0  4,0  PVDF  natural  5  47,00 
29231 3,0  5,0  PA  blanco  15  48,00 
29232 3,0  5,0  PA  negro  15  48,00 
29233 3,0  5,0  PP  natural  10  39,00 
29234 3,0  5,0  PVDF  natural  5  47,00 

29235 3,0  6,5  PA  blanco  15  48,00 
29236 3,0  6,5  PA  negro  15  48,00 
29237 3,0  6,5  PP  natural  10  39,00 
29238 4,0  5,0  PA  blanco  15  48,00 
29239 4,0  5,0  PA  negro  15  48,00 
29240 4,0  5,0  PP  natural  10  40,00 
29241 4,0  5,0  PVDF  natural  5  47,00 
29242 4,0  6,5  PA  blanco  15  48,00 
29243 4,0  6,5  PA  negro  15  48,00 
29244 4,0  6,5  PP  natural  10  39,00 
29245 5,0  6,5  PA  blanco  15  48,00 
29246 5,0  6,5  PA  negro  15  48,00 
29247 5,0  6,5  PP  natural  10  39,00 

 THOMAFLUID®-Minipiezas de conexión
 en ángulo 
 Tipo: MULTIFIT®-VPI – con puente
 redondeado –
Modelo: Conexión para mangueras en ambos extremos. 

  Para mangueras plásticas flexibles.

Ref. Manguera Material Código Unidad Precio
 Ø-interno mm  de color pieza Euro

29261 1,5  PA  blanco  15  54,00 
29262 1,5  PA  negro  15  54,00 
29263 1,5  PP  natural  10  49,00 
29264 1,5  PVDF  natural  5  52,00 
29265 2,5  PA  blanco  15  54,00 
29266 2,5  PA  negro  15  54,00 

29267 2,5  PP  natural  10  49,00 
29268 2,5  PVDF  natural  5  52,00 
29269 3,0  PA  blanco  15  57,00 
29270 3,0  PA  negro  15  57,00 
29271 3,0  PP  natural  10  55,00 
29272 3,0  PVDF  natural  5  60,00 

 THOMAFLUID®- Minipiezas de conexión
 en ángulo
 Tipo: MULTIFIT®-VPI – con puente
 cúbico –
Modelo: Conexión para mangueras en ambos 

  extremos. Para mangueras plásticas flexibles.

Ref. Manguera Material Código Unidad Precio
 Ø-interno mm  de color pieza Euro

29274 1,5  PA  blanco  10  44,00 
29275 1,5  PA  negro  10  44,00 
29276 1,5  PP  natural  10  60,00 
29277 2,5  PA  blanco  10  44,00 
29278 2,5  PA  negro  10  45,00 
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 THOMAFLUID®- Minipiezas de conexión
 en ángulo
 Tipo: MULTIFIT®-VPI – con puente
 cúbico –

Ref. Manguera Material Código Unidad Precio
 Ø-interno mm  de color pieza Euro

29279 2,5  PP  natural  10  60,00 
29280 3,0  PA  blanco  10  50,00 
29281 3,0  PA  negro  10  49,00 
29282 3,0  PP  natural  10  64,00 
29283 4,0  PA  blanco  10  52,00 
29284 4,0  PA  negro  10  52,00 
29285 4,0  PP  natural  10  67,00 
29286 5,0  PA  blanco  10  59,00 
29287 5,0  PA  negro  10  59,00 

29288 5,0  PP  natural  5  39,00 
29289 6,5  PA  blanco  5  34,00 
29290 6,5  PA  negro  5  34,00 
29291 6,5  PP  natural  5  49,00 

 THOMAFLUID®-Minipiezas de conexión
 en T 
 Tipo: MULTIFIT®-VPI – con puente
 redondeado –
Modelo: Conexión para mangueras triple. Para mangueras 

  plásticas flexibles.

Ref. Manguera Material Código Unidad Precio
 Ø-interno mm  de color pieza Euro

29293 1,5  PA  blanco  15  54,00 
29294 1,5  PA  negro  15  54,00 
29295 1,5  PP  natural  10  49,00 
29296 1,5  PVDF  natural  5  52,00 
29297 2,5  PA  blanco  15  54,00 
29298 2,5  PA  negro  15  54,00 
29299 2,5  PP  natural  10  49,00 

 THOMAFLUID®-Minipiezas de conexión
 en T 
 Tipo: MULTIFIT®-VPI – con puente
 redondeado –

Ref. Manguera Material Código Unidad Precio
 Ø-interno mm  de color pieza Euro

29300 2,5  PVDF  natural  5  52,00 
29301 3,0  PA  blanco  15  57,00 
29302 3,0  PA  negro  15  60,00 
29303 3,0  PP  natural  10  54,00 
29304 3,0  PVDF  natural  5  60,00
 

 THOMAFLUID®- Minipiezas de conexión
 en T
 Tipo: MULTIFIT®-VPI – con puente cúbico –
Modelo: Conexión para mangueras triple. Para mangueras 
 plásticas flexibles.

Ref. Manguera Material Código Unidad Precio
 Ø-interno mm  de color pieza Euro

29306 1,5  PA  blanco  10  44,00 
29307 1,5  PA  negro  10  44,00 
29308 1,5  PP  natural  10  59,00

 
29309 2,5  PA  blanco  10  44,00 
29310 2,5  PA  negro  10  44,00 
29311 2,5  PP  natural  10  59,00 
29312 3,0  PA  blanco  10  49,00 
29313 3,0  PA  negro  10  49,00 
29314 3,0  PP  natural  10  64,00 
29315 4,0  PA  blanco  10  52,00 
29316 4,0  PA  negro  10  52,00 
29317 4,0  PP  natural  10  67,00 
29318 5,0  PA  blanco  10  59,00 
29319 5,0  PA  negro  10  59,00 

29 29329 274 (s. Seite 84)

29 274 (vease pág. 84) 29 274 (vease pág. 84)

29 306 29 312

29 293 29 293
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 THOMAFLUID®- Minipiezas de conexión en T
 Tipo: MULTIFIT®-VPI – con puente cúbico –
Ref. Manguera Material Código Unidad Precio
 Ø-interno mm  de color pieza Euro

29320 5,0  PP  natural  10  77,00 
29321 6,5  PA  blanco  5 36,00 
29322 6,5  PA  negro  5 36,00 
29323 6,5  PP  natural  5 49,00 

 THOMAFLUID®-Minipiezas de trans-
 ferencia en T 
 Tipo: MULTIFIT®-VPI – simétricas 2/1 –

Modelo: Conexión para mangueras triple. Para mangueras 
  plásticas flexibles.

Ref. Manguera Manguera Material Código Unidad Precio
 Ø-interno Ø-interno  de color pieza Euro
 mm mm    
29325 1,5  3,0  PA  blanco  10  49,00 
29326 1,5  3,0  PA  negro  10  49,00 
29327 1,5  3,0  PP  natural  10  64,00 
29328 1,5  3,0  PVDF  natural  3  45,00 
29329 2,5  1,5  PA  blanco  10  49,00 
29330 2,5  1,5  PA  negro  10  49,00 
29331 2,5  1,5  PP  natural  10  70,00 

 THOMAFLUID®-Minipiezas de trans-
 ferencia en T 
 Tipo: MULTIFIT®-VPI – simétricas 2/1 –
Ref. Manguera Manguera Material Código Unidad Precio
 Ø-interno Ø-interno  de color pieza Euro
 mm mm    
29332 2,5  1,5  PVDF  natural  3  45,00 
29333 2,5  3,0  PA  blanco  10  49,00 
29334 2,5  3,0  PA  negro  10  49,00 
29335 2,5  3,0  PP  natural  10  64,00 
29336 2,5  3,0  PVDF  natural  3  45,00 
29337 3,0  1,5  PA  blanco  10  49,00 
29338 3,0  1,5  PA  negro  10  50,00 
29339 3,0  1,5  PP  natural  10  64,00 
29340 3,0  1,5  PVDF  natural  3  45,00 
29341 3,0  2,5  PA  blanco  10  50,00 
29342 3,0  2,5  PA  negro  10  50,00 
29343 3,0  2,5  PP  natural  10  70,00 
29344 3,0  2,5  PVDF  natural  3  45,00
 

 THOMAFLUID®- Minipiezas de trans-
 ferencia en T
 Tipo: MULTIFIT®-VPI – asimétricas 2/1 –
Modelo: Conexión para mangueras triple. Para mangueras 

  plásticas flexibles.

Ref. Manguera Manguera Material Código Unidad Precio
 Ø-interno Ø-interno  de color pieza Euro
 mm mm    
29346 1,5  2,5 PA  blanco  10  49,00 
29347 1,5  2,5  PA  negro  10 49,00 
29348 1,5  2,5  PP  natural  10 64,00 
29349 1,5  2,5  PVDF  natural  3 45,00 
29354 1,5  3,0  PA  blanco  10 49,00 
29355 1,5  3,0  PA  negro  10 50,00 
29356 1,5  3,0  PP  natural  10 70,00 
29357 1,5  3,0  PVDF  natural  3 45,00 
29358 2,5  3,0  PA  blanco  10 50,00 
29359 2,5  3,0  PA  negro  10 50,00
29360 2,5  3,0  PP  natural  10 70,00 

29361 2,5  3,0  PVDF  natural  3 45,00
 

 THOMAFLUID®-Minipiezas de conexión
 en Y 
 Tipo: MULTIFIT®-VPI
Modelo: Conexión para mangueras triple. Para mangueras plásti-
cas flexibles.

29 306             29 312

29 325 29 325

29 325 29 237

29 306            29 312

29 346 29 346
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 THOMAFLUID®-Minipiezas de conexión
 en Y 
 Tipo: MULTIFIT®-VPI

Ref. Manguera Material Código Unidad Precio
 Ø-interno mm  de color pieza Euro

29249 1,5  PA  blanco  15 54,00 
29250 1,5  PA  negro  15 54,00 
29251 1,5  PP  natural  10 49,00 
29252 1,5  PVDF  natural  5 52,00 
29253 2,5  PA  blanco  15 54,00 
29254 2,5  PA  negro  15 54,00 
29255 2,5  PP  natural  10 49,00 
29256 2,5  PVDF  natural  5 52,00 
29257 3,0  PA  blanco  15 57,00 

29258 3,0  PA  negro  15 57,00 
29259 3,0  PP  natural  10 52,00 
29260 3,0  PVDF  natural  5 57,00
 

 THOMAFLUID®-Minirracores
 para mangueras

 THOMAFLUID®-Minirracores (macho)
 Tipo: MULTIFIT®-VPI – rosca externa de
 10-32 UNF corta –
Modelo: Conexión para mangueras en un extremo. Rosca 

  (externa) 10-32 en el otro extremo. Para mangueras 
  plásticas flexibles.

Ref. Manguera Material Código Unidad Precio
 Ø-interno mm  de color pieza Euro

28950 1,5  PA  blanco 20  36,00 

28951 1,5  PA  negro 20  36,00 
28952 1,5  PA  rojo 20  36,00 
28953 1,5  PA  verde 20  36,00 
28954 1,5  PA  azul 20  36,00 
28955 1,5  PP  natural 15  36,00 
28956 1,5  PVDF  natural 10  52,00 
28957 2,5  PA  blanco 20  36,00 
28958 2,5  PA  negro 20  36,00 
28959 2,5  PA  rojo 20  36,00 
28960 2,5  PA  verde 20  36,00 
28961 2,5  PA  azul 20  36,00 
28962 2,5  PP  natural 15  36,00 
28963 2,5  PVDF  natural 10  52,00 
28964 3,0  PA  blanco 20  36,00 
28965 3,0  PA  negro 20  36,00 

28966 3,0  PA  rojo 20  36,00 
28967 3,0  PA  verde 20  36,00 
28968 3,0  PA  azul 20  36,00 
28969 3,0  PP  natural 15  36,00 
28970 3,0  PVDF  natural 10  52,00 
28971 4,0  PA  blanco 20  36,00 
28972 4,0  PA  negro 20  36,00 
28973 4,0  PA  rojo 20  36,00 
28974 4,0  PA  verde 20  36,00 
28975 4,0  PA  azul 20  36,00 
28976 4,0  PP  natural 15  36,00 
28977 4,0  PVDF  natural 10  52,00
 

29 354 29 354

29 249 28 950

29 249 29 249

28 971 

28 950 28 950

28 971

Compras fáciles en linea
www.rct-online.de
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 THOMAFLUID®-Minirracores (macho)
 Tipo: MULTIFIT®-VPI – rosca externa de
 10-32 UNF larga –
Modelo: Conexión para mangueras en un extremo. Rosca 

  (externa) 10-32 UNF en el otro extremo. Para 
  mangueras plásticas flexibles.

Ref. Manguera Material Código Unidad Precio
 Ø-interno mm  de color pieza Euro

28978 1,5  PA  blanco 20  36,00 
28979 1,5  PA  negro 20  36,00 
28980 1,5  PA  rojo 20  36,00 
28981 1,5  PA  verde 20  36,00 
28982 1,5  PA  azul 20  36,00 
28983 1,5  PP  natural 15  36,00 
28984 1,5  PVDF  natural 10  52,00 

28985 2,5  PA  blanco 20  36,00 
28986 2,5  PA  negro 20  36,00 
28987 2,5  PA  rojo 20  36,00 
28988 2,5  PA  verde 20  36,00 
28989 2,5  PA  azul 20  36,00 
28990 2,5  PP  natural 15  39,00 
28991 2,5  PVDF  natural 10  52,00 
28992 3,0  PA  blanco 20  36,00 
28993 3,0  PA  negro 20  36,00 
28994 3,0  PA  rojo 20  36,00 
28995 3,0  PA  verde 20  36,00 
28996 3,0  PA  azul 20  36,00 

 THOMAFLUID®-Minirracores (macho)
 Tipo: MULTIFIT®-VPI – rosca externa de
 10-32 UNF larga –
Ref. Manguera Material Código Unidad Precio
 Ø-interno mm  de color pieza Euro

28997 3,0  PP  natural 15  39,00 
28998 3,0  PVDF  natural 10  52,00 
28999 4,0  PA  blanco 20  36,00 
29000 4,0  PA  negro 20  36,00 
29001 4,0  PA  rojo 20  36,00 
29002 4,0  PA  verde 20  36,00 
29003 4,0  PA  azul 20  36,00 
29004 4,0  PP  natural 15  36,00 
29005 4,0  PVDF  natural 10  52,00
 

 THOMAFLUID®-Minirracores (macho)
 Tipo: MULTIFIT®-VPI – rosca externa de
 1/4”-28 UNF –
Modelo: Conexión para mangueras en un extremo. Rosca 

  (externa) 1/4”-28 UNF en el otro lado. Para mangueras 
  plásticas flexibles.

Ref. Manguera Material Código Unidad Precio
 Ø-interno mm  de color pieza Euro

29006 1,5  PA  blanco  15  48,00 

28 978 28 999

28 978 28 999

28 978 28 999

29 006 29 022 (vease pág. 89)

29 006 29 022 (vease pág. 89)

29 006 29 022 (vease pág. 89)
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 THOMAFLUID®-Minirracores (macho)
 Tipo: MULTIFIT®-VPI – rosca externa de
 1/4”-28 UNF –
Ref. Manguera Material Código Unidad Precio
 Ø-interno mm  de color pieza Euro

29007 1,5  PA  negro  15  48,00 
29008 1,5  PP  natural  10  39,00 
29009 1,5  PVDF  natural  5  46,00 
29010 2,5  PA  blanco  15  48,00 
29011 2,5  PA  negro  15  48,00 
29012 2,5  PP  natural  10  39,00 
29013 2,5  PVDF  natural  5  46,00 
29014 3,0  PA  blanco  15  48,00 
29015 3,0  PA  negro  15  48,00 

29016 3,0  PP  natural  10  39,00 
29017 3,0  PVDF  natural  5  46,00 
29018 4,0  PA  blanco  15  48,00 
29019 4,0  PA  negro  15  48,00 
29020 4,0  PP  natural  10  39,00 
29021 4,0  PVDF  natural  5  46,00 
29022 5,0  PA  blanco  15  48,00 
29023 5,0  PA  negro  15  48,00 
29024 5,0  PP  natural  10  39,00 
29025 5,0  PVDF  natural  5  46,00
 

 THOMAFLUID®- Minirracores (macho)
 Tipo: MULTIFIT®-VPI – rosca externa de
 1/8”-27 NPT –
Modelo: Conexión para mangueras en un extremo. 

  Rosca (externa) 1/8”-27 NPT en el otro extremo. 
  Para mangueras plásticas flexibles.

Ref. Manguera Material Código Unidad Precio
 Ø-interno mm  de color pieza Euro

29048 1,5  PA  blanco  15 54,00 
29049 1,5  PA  negro  15 54,00 
29050 1,5  PP  natural  10 50,00 
29051 1,5  PVDF  natural  5 52,00 
29052 2,5  PA  blanco  15 54,00 
29053 2,5  PA  negro  15 54,00 
29054 2,5  PP  natural  10 50,00 

29055 2,5  PVDF  natural  5 52,00 
29056 3,0  PA  blanco  15 54,00 
29057 3,0  PA  negro  15 54,00 
29058 3,0  PP  natural  10 52,00 
29059 3,0  PVDF  natural  5 54,00 
29060 4,0  PA  blanco  15 60,00 
29061 4,0  PA  negro  15 57,00 
29062 4,0  PP  natural  10 52,00 
29063 4,0  PVDF  natural  5 57,00 
29064 5,0  PA  blanco  15 69,00 
29065 5,0  PA  negro  15 66,00 
29066 5,0  PP  natural  10 59,00 
29067 5,0  PVDF  natural  5 65,00 
29068 6,5  PA  blanco  15 66,00 
29069 6,5  PA  negro  15 66,00 
29070 6,5  PP  natural  10 59,00 
29071 6,5  PVDF  natural  5 65,00
 

 THOMAFLUID®- Minirracores (macho)
 Tipo: MULTIFIT®-VPI – rosca externa
 M 6 x 1 –
Modelo: Conexión para mangueras en un extremo. 

  Rosca (externa) M 6 x 1 en el otro extremo. Para 
  mangueras plásticas flexibles. Ancho de llave de 8 mm

Ref. Manguera Material Código Unidad Precio
 Ø-interno mm  de color pieza Euro

29027 1,5  PA  blanco  15  48,00 
29028 1,5  PA  negro  15  48,00 
29029 1,5  PP  natural  10  39,00 
29030 1,5  PVDF  natural  5  46,00 
29031 2,5  PA  blanco  15  48,00 
29032 2,5  PA  negro  15  48,00 
29033 2,5  PP  natural  10  39,00 
29034 2,5  PVDF  natural  5  46,00 

29 060 29 060

29 048 29 027

29 048 29 048

29 027 29 027
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 THOMAFLUID®- Minirracores (macho)
 Tipo: MULTIFIT®-VPI – rosca externa
 M 6 x 1 –
Ref. Manguera Material Código Unidad Precio
 Ø-interno mm  de color pieza Euro

29035 3,0  PA  blanco  15  48,00 
29036 3,0  PA  negro  15  48,00 
29037 3,0  PP  natural  10  39,00 
29038 3,0  PVDF  natural  5  46,00 
29039 4,0  PA  blanco  15  48,00 
29040 4,0  PA  negro  15  48,00 
29041 4,0  PP  natural  10  39,00 
29042 4,0  PVDF  natural  5  46,00 
29043 5,0  PA  blanco  15  48,00 
29044 5,0  PA  negro  15  48,00 
29045 5,0  PP  natural  10  39,00 
29046 5,0  PVDF  natural  5  46,00 

 THOMAFLUID®- Minirracores (macho) en
 ángulo 
 Tipo: MULTIFIT®-VPI – rosca corta –
Modelo: Conexión para mangueras en un extremo. 

  Rosca (externa) 10-32 UNF  en el otro extremo. 
  Para mangueras plásticas flexibles.

 THOMAFLUID®- Minirracores (macho) en
 ángulo 
 Tipo: MULTIFIT®-VPI – rosca corta –
Ref. Manguera Material Código Unidad Precio
 Ø-interno mm  de color pieza Euro

29086 1,5  PA  blanco  15  54,00 
29087 1,5  PA  negro  15  54,00 
29088 1,5  PP  natural  10  49,00 
29089 1,5  PVDF  natural  5  52,00 
29090 2,5  PA  blanco  15  54,00 
29091 2,5  PA  negro  15  54,00 
29092 2,5  PP  natural  10  49,00 
29093 2,5  PVDF  natural  5  52,00 
29094 3,0  PA  blanco  15  60,00 
29095 3,0  PA  negro  15  60,00 
29096 3,0  PP  natural  10  54,00 
29097 3,0  PVDF  natural  5  59,00
 

 THOMAFLUID®- Minirracores (macho) en
 ángulo
 Tipo: MULTIFIT®-VPI – rosca larga –
Modelo: Conexión para mangueras en un extremo. 

  Rosca (externa) 10-32 UNF en el otro extremo. 
  Para mangueras plásticas flexibles.

Ref. Manguera Material Código Unidad Precio
 Ø-interno mm  de color pieza Euro

29073 1,5  PA  blanco  15  54,00 
29074 1,5  PA  negro  15  54,00 
29075 1,5  PP  natural  10  49,00 
29076 1,5  PVDF  natural  5  55,00 
29077 2,5  PA  blanco  15  54,00 
29078 2,5  PA  negro  15  54,00 
29079 2,5  PP  natural  10  49,00 
29080 2,5  PVDF  natural  5  52,00 
29081 3,0  PA  blanco  15  60,00 
29082 3,0  PA  negro  15  60,00 
29083 3,0  PP  natural  10  54,00 
29084 3,0  PVDF  natural  5  59,00
 

 THOMAFLUID®- Minirracores (macho) en
 ángulo
 Tipo: MULTIFIT®-VPI
Modelo: Conexión para mangueras en un extremo. 

  Rosca (externa) 1/8”-28 NPT en el otro extremo. 
  Para mangueras plásticas flexibles.

Ref. Manguera Material Código Unidad Precio
 Ø-interno mm  de color pieza Euro

29099 5,0  PA  blanco  5  40,00 
29100 5,0  PA  negro  5  39,00 
29101 5,0  PP  natural  5  52,00 
29102 6,5  PA  blanco  5  44,00 
29103 6,5  PA  negro  5  45,00 
29104 6,5  PP  natural  5  59,00
 

29 086 29 073

29 086 29 086

29 073 29 073
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 THOMAFLUID®- Minirracores (macho)
 en T
 Tipo: MULTIFIT®-VPI – rosca corta –
Modelo: Conexión para mangueras en 2 extremos. 

  Rosca (externa) 10-32 UNF en el otro extremo. 
  Para mangueras plásticas flexibles. Figura 1:1

Ref. Manguera Material Código Unidad Precio
 Ø-interno mm  de color pieza Euro

29106 1,5  PA  blanco  10  44,00 
29107 1,5  PA  negro  10  44,00 
29108 1,5  PP  natural  10  59,00 
29109 1,5  PVDF  natural  5  65,00 
29110 2,5  PA  blanco  10  44,00 
29111 2,5  PA  negro  10  44,00 

29112 2,5  PP  natural  10  59,00 
29113 2,5  PVDF  natural  5 64,00 
29114 3,0  PA  blanco  10  49,00 
29115 3,0  PA  negro  10  49,00 
29116 3,0  PP  natural  10  64,00 
29117 3,0  PVDF  natural  3  45,00
 

 THOMAFLUID®- Minirracores (macho)
 en T
 Tipo: MULTIFIT®-VPI – rosca larga –
Modelo: Conexión para mangueras en 2 extremos. 

  Rosca (externa) cónica 10-32 UNF en el otro extremo.

Ref. Manguera Material Código Unidad Precio
 Ø-interno mm  de color pieza Euro

29119 1,5  PA  blanco  10  44,00 
29120 1,5  PA  negro  10  44,00 
29121 1,5  PP  natural  10  59,00 
29122 1,5  PVDF  natural  5  65,00 
29123 2,5  PA  blanco  10  44,00 
29124 2,5  PA  negro  10  44,00 
29125 2,5  PP  natural  10  59,00 
29126 2,5  PVDF  natural  5  64,00 

29127 3,0  PA  blanco  10  49,00 
29128 3,0  PA  negro  10  49,00 
29129 3,0  PP  natural  10  64,00 
29130 3,0  PVDF  natural  3  45,00
 

 THOMAFLUID®- Minirracores (macho)
 en T
Modelo: Conexión para mangueras en dos extremos. 

  Rosca (externa) 1/8”-27 NPT en el otro extremo.

Ref. Manguera Material Código Unidad Precio
 Ø-interno mm  de color pieza Euro

29132 5,0  PA  blanco  5  40,00 
29133 5,0  PA  negro  5  40,00 
29134 5,0  PP  natural  5  55,00 
29135 6,5  PA  blanco  5  39,00 
29136 6,5  PA  negro  5  40,00 
29137 6,5  PP  natural  5  52,00
 

29 099 (vease pág. 90) 29 099 (vease pág. 90)

29 106 29 099 (vease pág. 90)

29 106 29 106

29 119 29 132

29 119 29 119 

Compras fáciles en linea
www.rct-online.de
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 Macroconectores de oliva
 para mangueras

 THOMAFLUID®- Colección de conectores
 para mangueras de PP
 Tipo: Multifit – VB
En esta colección de 56 piezas se encuentra casi siempre el 
conector adecuado:
2 conectores universales para mangueras de 4 – 17 mm; 2 reduc-
tores de cada tipo: 4-8/8-12; 4-8/12-16; 8-12/12-16; dos conectores

de cada tipo: recto, en ángulo, en T y en Y, en tamaños de 4, 6, 8, 
10, 12 y 14

• Material: PP (polipropileno) 
• Intervalo de temperatura: –10 °C a +80 °C
• Resistente a la rotura y transparente
• Tratable en autoclave a 121 °C
• Resistente a la luz UV

Ref. Unidad pieza Precio Euro

93051 1  130,00 

 THOMAFLUID®-Piezas de conexión –
 con puente hexagonal– de POM
Ref. Manguera Ø-interno Unidad Precio
 Ø-interno mm de la pieza pieza Euro
 mm de conexión  

94175 4,0  2,7  10  16,00 
94176 5,0  3,0  10  16,00 
94177 6,0  4,0  10  21,00 

 THOMAFLUID®-Piezas de conexión –
 con puente hexagonal– de POM
Ref. Manguera Ø-interno Unidad Precio
 Ø-interno mm de la pieza pieza Euro
 mm de conexión  

94178 8,0  5,6  10  21,00 
26380 10,0  7,0  8  28,00 
26381 12,0  8,6  8  24,00 
26382 13,0 8,6  8  28,00 
26383 14,0  10,0  4  24,00 
26384 16,0  12,0  4  26,00 
26385 19,0  15,0  4  32,00
 

 THOMAFLUID®-Piezas de transferencia
 de POM
Ref. Manguera Manguera Ø-interno de Unidad Precio
 Ø-interno Ø-interno la pieza pieza Euro
   de conexión
 mm mm mm  
94180 6,0  4,0  2,7  10  21,00 
94181 8,0  4,0  2,7  10  29,00 
94182 8,0  6,0  4,0  10  34,00 
26386 10,0  6,0  4,0  10  46,00 
26387 10,0  8,0  5,6  10  46,00 
26388 12,0  8,0  5,6  10  46,00 
94909 12,0  10,0  7,0  10  46,00
 

 THOMAFLUID®-Piezas de conexión en T
 de POM
Ref. Manguera Pieza Unidad Precio
 Ø-interno mm de conexión pieza Euro
 mm Ø-interno mm  

26389 4,0  2,5  10  21,00 
26390 5,0  3,0  10  23,00 

26391 6,0 4,0  10  29,00 
26392 8,0 5,6  10  31,00 
26393 10,0 7,0  8  40,00 
26394 12,0 8,6  8  44,00 
26395 13,0 9,0  8  52,00 
26396 14,0 10,0 8  52,00 
26397 15,0 11,0 4  40,00 
26398 16,0  12,0 4  42,00 
26399 19,0  15,0 4  70,00 

29 132 (vease pág. 91) 29 132 (vease pág. 91)

94 175 94 180 26 389 26 400 (vease pág. 93)
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 THOMAFLUID®-Piezas de transferencia
 en T de POM
Ref. Manguera Manguera Pieza Pieza Unidad Precio
 Ø-interno Ø-interno de de pieza Euro
 mm mm conexión conexión
   Ø-interno  Ø-interno 
   mm mm 
26400 4,0  6,0  2,5  4,0  10  34,00 
26401 6,0  4,0  4,0  2,5  10  34,00 
26402 8,0  4,0  5,6  2,5  10  36,00 
26403 8,0  6,0  5,6  4,0  10  36,00 
26404 10,0 6,0  7,0  4,0  8  36,00 
26405 10,0 8,0  7,0  5,6  8  44,00 
26406 12,0 8,0  8,6  5,6  4  34,00 
26407 12,0 10,0  8,6  7,0  4  44,00

 
26408 8,0 12,0  5,6  8,6  4  44,00 
26409 18,0 15,0  14,0  11,0  4  54,00
 

 THOMAFLUID®-Piezas de conexión en Y
 de POM

Ref. Manguera Ø-interno de la Unidad Precio
 Ø-interno mm pieza de conexión mm pieza Euro

94190 4,0  2,5  10  21,00 
94191 5,0  3,0  10  26,00 
94192 6,0  4,0  10  44,00 
94193 8,0  5,6  10  44,00 
26410 10,0  7,0  8  44,00 
26411 12,0  8,6  8  52,00 
26412 13,0 9,0 8  56,00 
26413 14,0  10,0 4  32,00 
26414 16,0  12,0 4  42,00 
26415 19,0  15,0 4  44,00 

 THOMAFLUID®-Piezas de transferencia
 en Y de POM

Ref. Manguera Manguera Pieza Pieza Unidad Precio
 Ø-interno Ø-interno de de pieza Euro
 mm mm conexión conexión
   Ø-interno  Ø-interno 
   mm mm 
26416 4,0  6,0  2,7 4,0  10  29,00 
26417 6,0  8,0  4,0  5,6  10  39,00
 

 THOMAFLUID®-Piezas de conexión en
 cruz de POM
Ref. Manguera Pieza Unidad Precio
 Ø-interno mm de conexión pieza Euro
 mm Ø-interno mm  

26418 4,0  2,9  10  31,00 
26419 5,0  3,0  10  39,00 
26420 6,0  4,0  10  44,00
 

 THOMAFLUID® Macrorracores
 para mangueras

 THOMAFLUID®-Racores (macho) de
 poliamida

Ref. Manguera Rosca Pieza Ancho Unidad Precio
 Ø-interno  de de pieza Euro
 mm  conexión llave 
   Ø-interno  mm
   mm 

26421 4,0  M8 x 1,25 keg  2,5 10  10  26,00 
26422 4,0  M8 x 1,0 keg  2,5 10  10  26,00 
26423 4,0  M10 x 1,0 keg  2,5 10  10  26,00 
26424 4,0  M12 x 1,5 keg  2,5 14  10  50,00 
26425 4,0  M14 x 1,5 keg  2,5 14  10  46,00 
26426 4,0  R 1/8“ keg  2,5 10  10  31,00 
26427 4,0  R 1/4“ keg  2,5 14  10  31,00 
26428 4,0  1/8“ NPT  2,5 10  10  31,00 
26429 4,0  1/4“ NPT  2,5 14  10  31,00 
26430 5,0  M12 x 1,5 keg  3,0 14  10  41,00 
26431 5,0  M14 x 1,5 keg  3,0 14  10  41,00 
26432 5,0  R 1/4“ keg  3,0 14  6 42,00 
26433 5,0  1/4“ NPT  3,0 14  6 42,00 
26434 6,0  M10 x 1,0 keg  4,0 10 10  43,00 
26435 6,0  M12 x 1,5 keg  4,0 14  10  44,00 
26436 6,0  M14 x 1,5 keg  4,0 14  10  44,00 
26437 6,0  R 1/8“ keg  4,0 10  10  44,00 

26438 6,0  R 1/4“ keg  4,0 14  10  44,00 
26439 6,0  1/8“ NPT  4,0 10  10  44,00 
26440 6,0  1/4“ NPT  4,0 14  10  44,00 
26441 8,0  M10 x 1,0 keg  5,6  14  10  44,00 
26442 8,0  M12 x 1,5 keg  5,6 14  10  44,00 
26443 8,0  M14 x 1,5 keg  5,6 14  10  46,00 
26444 8,0  M18 x 1,5 keg  5,6 22  8 48,00 
26445 8,0  M22 x 1,5 keg  5,6 22  8 48,00 
26446 8,0  M26 x 1,5 keg  5,6 22 8 48,00 
26447 8,0  R 1/4“ keg  5,6 14  10  49,00 
26448 8,0  R 3/8“ keg  5,6 17  8 44,00 

94 190 26 416

26 418 26 421



 THOMAFLUID®-Racores (macho) de
 poliamida

Ref. Manguera Rosca Pieza Ancho Unidad Precio
 Ø-interno  de de pieza Euro
 mm  conexión llave 
   Ø-interno  mm
   mm 

26449 8,0  R 1/2“ keg  5,6 22  8 44,00 
26450 8,0  1/4“ NPT  5,6 14  10  44,00 
26451 10,0  M12 x 1,5 keg  7,0 14  10  49,00 
26452 10,0  M14 x 1,5 keg  7,0 14  10  49,00 
26453 10,0  M16 x 1,5 keg  7,0 17  10  49,00 
26454 10,0  R 1/4“ keg  7,0 14  10  41,00 
26455 10,0  R 3/8“ keg  7,0 17  10  41,00 
26456 10,0  1/4“ NPT  7,0 14  10  44,00 
26457 10,0  3/8“ NPT  7,0 17  10  44,00 
26458 12,0  M16 x 1,5 keg  8,6 17  8 44,00 
26459 12,0  M18 x 1,5 keg  8,6 19  8 44,00 
26460 12,0  M22 x 1,5 keg  8,6 22  8 44,00 
26461 12,0  M26 x 1,5 keg  8,6 27  8 44,00 
26462 12,0  R 3/8“ keg  8,6 17  8 44,00 
26463 12,0  R 1/2“ keg  8,6 22  8 44,00 
26464 12,0  3/8“ NPT  8,6 17  8 44,00 
26465 14,0  M18 x 1,5 keg  10,0 22  8 44,00 
26466 14,0  M20 x 1,5 keg  10,0 22  8 44,00 
26467 14,0  M22 x 1,5 keg  10,0 22  8 44,00 
26468 14,0  R 1/2“ keg  10,0 22  8 44,00 
26469 14,0  R 3/8“ keg  10,0 17  8 44,00 
26470 14,0  1/2“ NPT  10,0 22  8 48,00
 

 THOMAFLUID®- Racores (macho) en
 ángulo de poliamida

Ref. Manguera Rosca Pieza Ancho Unidad Precio
 Ø-interno  de de pieza Euro
 mm  conexión llave 
   Ø-interno  mm
   mm 

26471 4,0 M8 x 1,0 keg  2,7 10  10 21,00 
26472 4,0 M10 x 1,0 keg  2,7 10  10 39,00 
26473 4,0 M12 x 1,5 keg  2,7 14  10 41,00 

26474 4,0 M14 x 1,5 keg  2,7 14  10 41,00 
26475 4,0 R 1/8“ keg  2,7 10  10 46,00 
26476 4,0 R 1/4“ keg  2,7 14  10 46,00 
26477 4,0 1/8“ NPT  2,7 10  10 39,00 
26478 4,0 1/4“ NPT  2,7 14  10 39,00 
26479 6,0 M10 x 1,0 keg  4,0  10  10 39,00 
26480 6,0 M12 x 1,5 keg  4,0  14  10 41,00 
26481 6,0 R 1/8“ keg  4,0  10  10 49,00 
26482 6,0 R 1/4“ keg  4,0  14  10 36,00 
26483 6,0 1/8“ NPT  4,0  10  10 36,00 
26484 6,0 1/4“ NPT  4,0  14  10 36,00 
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 THOMAFLUID®- Racores (macho) en
 ángulo de poliamida

Ref. Manguera Rosca Pieza Ancho Unidad Precio
 Ø-interno  de de pieza Euro
 mm  conexión llave 
   Ø-interno  mm
   mm 

26485 8,0 M10 x 1,0 keg  5,6  14 10 52,00 
26486 8,0 M12 x 1,5 keg  5,6  14  10 52,00 
26487 8,0 M14 x 1,5 keg  5,6  14  10 52,00 
26488 8,0 M18 x 1,5 keg  5,6  19  8 56,00 
26489 8,0 M22 x 1,5 keg  5,6  22  8 60,00 
26490 8,0 R 1/4“ keg  5,6  14  10 44,00 
26491 8,0 R 3/8“ keg  5,6  17 10 44,00 
26492 8,0 R 1/2“ keg  5,6  22  10 64,00 
26493 8,0 1/4“ NPT  5,6  14  10 39,00 
26494 12,0 M16 x 1,5 keg  8,6  17  8 48,00 
26495 12,0 M18 x 1,5 keg  8,6  19  8 48,00 
26496 12,0 M22 x 1,5 keg  8,6  22  8 48,00 
26497 12,0 M26 x 1,5 keg  8,6  22  8 48,00 
26498 12,0 R 3/8“ keg  8,6  17  8 48,00 
26499 12,0 R 1/2“ keg  8,6  22  8 56,00 
26500 12,0 3/8“ NPT  8,6  19 8 56,00
 

 THOMAFLUID®- Racores (macho) en T
 de poliamida

Ref. Manguera Rosca Pieza Ancho Unidad Precio
 Ø-interno  de de pieza Euro
 mm  conexión llave 
   Ø-interno  mm
   mm 

26508 4,0 M8 x 1,0 keg  2,5  10 8 64,00 
26509 4,0 M10 x 1,0 keg  2,5  10 8 64,00 
26510 4,0 M12 x 1,5 keg  2,9 14 8 64,00 
26511 4,0 R 1/8“ keg  2,5  10 10 36,00 
26512 4,0 R 1/4“ keg  2,5  14 10 36,00 
26513 4,0 1/8“ NPT  2,5  10 10 41,00 
26514 4,0 1/4“ NPT  2,5  14 8 52,00 
26501 6,0 M10 x 1,0 keg  4,0  10 10 41,00 
26502 6,0 M12 x 1,5 keg  4,0  14 10 41,00 
26503 6,0 R 1/8“ keg  4,0  10 10 41,00 
26504 6,0 R 1/4“ keg  4,0  14 10 41,00 
26505 6,0 1/8“ NPT  4,0  10 10 41,00 
26506 6,0 1/4“ NPT  4,0  14 10 70,00 
26515 8,0  M12 x 1,5 keg  5,6  14 10 46,00 
26516 8,0 M14 x 1,5 keg 5,6 14 10 54,00
26517 8,0 R 1/4“ keg 5,6 14 10 54,00
26518 8,0 1/4“ NPT  5,6  14 10 54,00 

 THOMAFLUID®- Colección para
 laboratorio
Piezas de conexión y de transferencia de POM. Contenido:
20 Piezas de conexión, 5 unidades de cada tipo Ref. 94175-78
12 Piezas de transferencia, 4 unidades de 
cada tipo Ref. 94180-82
8 Piezas de conexión en Y, 2 unidades de 
cada tipo Ref. 94190-93

Ref. Unidad pieza Precio Euro

94199 1  75,00 

26 471 26 508
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 THOMAFLUID®- Colección para planta
 piloto
Piezas de conexión y de transferencia de POM. Contenido:
12 Piezas de conexión, 2 unidades de cada tipo  Ref. 26380-85
8 Piezas de transferencia, 2 unidades de cada tipo  Ref. 26386-88
  / 94909
12 Piezas de conexión en T, 2 unidades de cada
tipo  Ref. 26389-94
12 Piezas de transferencia en T, 2 unidades de 
cada tipo  Ref. 26400-05
12 Piezas de conexión en Y, 2 unidades de 
cada tipo  Ref. 26410-15
4 Piezas de transferencia en Y, 2 unidades de 
cada tipo  Ref. 26416-17
3 Piezas de conexión en cruz , 1 unidad de cada 
tipo  Ref. 26418-20

Ref. Unidad pieza Precio Euro

942001 1  126,00 

 THOMAFLUID®-Colección para la
 industria
Piezas de conexión y de transferencia de POM. Contenido:
20 Piezas de conexión, 2 unidades de cada tipo  Ref. 94175-78 
  / 26380-85
8 Piezas de transferencia, 2 unidades de cada tipo  Ref. 26386-88 
  / 94909
12 Piezas de conexión en T 2, unidades de cada 
tipo  Ref. 26394-99
12 Piezas de transferencia en T, 2 unidades de 
cada tipo  Ref. 26404-09
12 Piezas de conexión en Y, 2 unidades de cada 
tipo  Ref. 26410-15
4 Piezas de transferencia en Y, 2 unidades de cada 
tipo  Ref. 26416-17
3 Piezas de conexión en cruz, 1 unidad de cada tipo  Ref. 26418-20

Ref. Unidad pieza Precio Euro

942011 1  141,00 

 THOMAFLUID® Conectores de
 enchufe

 THOMAFLUID®-Sistema de conexión
 rápida para tuberías 
 Sistema: NODVOL®-ELGEES PA 3100

Campos de aplicación:
• Conexiones para líneas de plástico duro para el transporte de 

medios líquidos y gaseosos puros en el área de investigación y 
desarrollo.

Especificaciones del producto:
• Sistema universal de conexión y acople rápido, se monta sin 

herramienta, de construcción liviana, para líneas métricas de 
plástico duro de todo tipo. Elementos de construcción normali-
zados conforme a principios de construcción siempre óptimos; 
Formulación polimérica probada, resistente a la temperatura y a 
la presión, con refuerzo de fibra de vidrio, orientada a la aplica-
ción parcialmente en combinación con latón niquelado, para el 
transporte de medios puros por presión y por vacío.

• Disponible como conector para tuberías o racor macho están-
dar con diferentes salidas; accesorios apropiados y partes de 
reemplazo.

Composición, función y manejo:
• El sistema de conexión rápida para tuberías NODVOL®-

ELGEES-PA 3100 de THOMAFLUID® está basado en un meca-
nismo de enchufe variable resistente al vacío y a la presión, 
uniforme para todos los elementos del sistema, simplemente 
en diámetro, según la conexión de tubo deseada, el cual puede 
desacoplarse nuevamente y volverse a utilizar, sin necesidad de 
herramientas, sin problemas y en cualquier momento. El siste-
ma está ideado para tuberías de material plástico duro.

• La pieza de conexión con acabado interior cónico (1) del ele-
mento del sistema correspondiente contiene un manguito de 
sujeción ranurado múltiple (2) con un refuerzo guiado hacia 
fuera (3), correspondiendo al diámetro externo del tubo a conec-
tar (4); las lengüetas amortiguadas (5) del manguito de sujeción, 
orientadas hacia dentro, llevan ganchos de anclaje dispuestos 
en forma de corona en el extremo inferior (6), una arandela de 
protección (7) asegura el O-Ring (junta torica) ajustada antes de 
esta (8), la cual se sitúa a ras del extremo interno de la pieza de 
conexión.

• Para la fabricación de la unión se introduce simplemente el 
tubo plástico duro a conectar en la pieza de conexión a través 
del manguito de sujeción hasta el tope, en donde el empaque 
envolvente hermetiza el sistema. El soporte mecánico del tubo 
se asegura gracias al manguito de sujeción, siempre que sus 
lengüetas sean prensadas entre sí en la pieza de conexión 
mediante el acabado cónico durante la carga de tracción, tal 
que el gancho de anclaje asegure la tubería como una pinza.

• El desacople de la unión se logra rápidamente mediante la 
contrapresión con la mano del manguito de sujeción en la pieza 
de conexión sobre el refuerzo guiado hacia fuera. Así se estiran 
sus lengüetas con los ganchos de anclaje nuevamente en la 
posición inicial, de tal manera que el tubo se descubre y se 
puede retirar de la unión sin ninguna resistencia.

• Para la fabricación de las uniones, las conducciones no 
necesitan en principio ninguna modificación preparatoria, 
simplemente se requiere un corte sin rebabas perpendicular al 
eje. Para esto es apropiado el cortador de capilares plásticos 
THOMACHROM®, Ref. 61640.

94 199 (vease pág. 94)
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Especificaciones técnicas:
• Materiales:

 Carcasa: nylon 6.6 reforzado con 
  fibra de vidrio
 Manguitos de sujeción: latón
 Racores de empalme: latón niquelado, parcial-
  mente recubierto de 
  PTFE 
 Empaques internos: caucho de butadieno 
  (NBR)

• Presión de operación aprobada:  hasta 18 bar dependiendo
  del material del tubo y de 
  la temperatura de opera-
  ción 

• Temperatura de operación aprobada:  hasta 70 °C dependiendo 
  del material del tubo y de 
  la presión de operación 

• Diámetro de la tubería: 4 a 14 mm (calibrado 
  métrico)

 THOMAFLUID®-Conectores rápidos para
 tuberías
 Tipo: NODVOL®-ELGEES acople recto
 PA 3106
Modelo:
Pieza de acople recta, conexión de la tubería de igual dimensión 
en ambos extremos; carcasa: Material polimérico PA

Ref. D G L Unidad Precio
 mm mm mm pieza Euro

46883 4  8,5  25  5  29,00 
46885 6  10,5  28,5  5  34,00 
46886 8  13,5  38  5  36,00 
46887 10  16  42  5  44,00 
46888 12  19  50,5  5  55,00 
46889 14  25,5  53  5  62,00 

 THOMAFLUID®-Conectores rápidos para
 tuberías
 Tipo: NODVOL®-ELGEES acople en
 ángulo PA 3102
Modelo:
Pieza de acople en ángulo recto, de extremos iguales, conexión de 
la tubería de igual dimensión en ambos extremos; Carcasa: 
Material polimérico PA

Ref. D G L Unidad Precio
 mm mm mm pieza Euro

46890 4  8,5  19,0  5  31,00 

 THOMAFLUID®-Conectores rápidos para
 tuberías
 Tipo: NODVOL®-ELGEES acople en
 ángulo PA 3102

Ref. D G L Unidad Precio
 mm mm mm pieza Euro

46892 6  10,5  22,5  5  34,00 
46893 8  13,5  29,5  5  36,00 
46894 10  16,0  34,5  5  49,00 
46895 12  19,0  40,5  5  62,00 
46896 14  25,5  46,5  5  75,00

 THOMAFLUID®-Conectores rápidos para
 tuberías
 Tipo: NODVOL®-ELGEES acople en T
 PA 3104
Modelo:
Pieza de acople en T, conexión de la tubería de igual dimensión en 
todos los lados; 
Carcasa: Material polimérico PA

Ref. D G H L Unidad Precio
 mm mm mm mm pieza Euro

46897 4  8,5  19  14,5  5  41,00 
46899 6  10,5  22,5  17,5  5  44,00 

46900 8  13,5  29,5  23  5  52,00 
46901 10  16  34,5  26,5  5  75,00 
46902 12  19  40,5  31  3  50,00 
46903 14  25  46  33,5  3  57,00
 

 THOMAFLUID®-Conectores rápidos para
 tuberías
 Tipo: NODVOL®-ELGEES racor en T
 doble PA 3254
Modelo:

46 883 46 883 46 890 46 890

46 897 46 897
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Distribuidor en T doble: dos conexiones de tubería paralelas y 
girables en sentidos contrarios, además dos salidas de conexiones 
de tubería en ángulo recto a estas; Carcasa: material polimérico 
PA.

Ref. D H L1 L N Unidad Precio
 mm mm mm mm mm pieza Euro

46936 6  29  23  61,5  15,5  3  63,00 
46937 8  32  24,5  67,5  18,5  3  73,00
 

 THOMAFLUID®-Conectores rápidos para
 tuberías
 Tipo: NODVOL®-ELGEES conexión en T
 triple PA 3304

Modelo:
Distribuidor en T triple: tres conexiones de tubería paralelas, 
además dos salidas de conexiones de tubería en ángulo recto a 
estas; con perforaciones para fijación; Carcasa: material polimérico 
PA.

Ref. D1 D2 H L1 L2 N T Unidad Precio
 mm mm mm mm mm mm mm pieza Euro

46931 6  4  25,5  36 34  11  3,2  5  67,00 
46932 8  4  29  47  38  14  4,2  3  56,00 
46933 8  6  29  47  38  14  4,2  3  60,00 
46934 10  6  32,5  54 44,5  16  4,2  3  60,00 
46935 10  8  32,5  54 44,5  16  4,2  3  65,00 

 THOMAFLUID®-Conectores rápidos para
 tuberías
 Tipo: NODVOL®-ELGEES acople en Y
 PA 3140
Modelo:
Pieza de acople en Y, conexiones de tubería disponible de igual 
dimensión por pares o de todos sus extremos; Carcasa: material 
polimérico PA, perforación para fijación (excepto Ref. 46904).

 THOMAFLUID®-Conectores rápidos para
 tuberías
 Tipo: NODVOL®-ELGEES acople en Y
 PA 3140

Ref. D1 D2 H K L N Unidad Precio
 mm mm mm mm mm mm pieza Euro

46904 4  4  17,5  8,5  28,5  9  5  41,00 
46905 4  6  17,5  10,5  33  9  3  48,00 
46906 6  6  21,5  10,5  35  11  5  52,00 
46907 6  8  22,5  13,5  41  11,5  3  51,00 
46908 8  8  28  13,5  45  14,5  5  62,00 
12284 8  10  28  16  47  14,5  3  66,00 
12285 10  10  33  16  63  17  3  70,00 

 THOMAFLUID®-Conectores rápidos para
 tuberías
 Tipo: NODVOL®-ELGEES adaptador en
 ángulo PA 3182
Modelo:
Adaptador en ángulo combinado, tubo de acople para la conexión 
en cualquier conector rápido para tuberías THOMAFLUID®, salida 
de tubería en ángulo recto; Carcasa: material polimérico PA.

Ref. D1 D2 H K L N Unidad Precio
 mm mm mm mm mm mm pieza Euro

46910 4  8,5  26  9,5  19  14  5  34,00 
46911 6  10,5  28  11  21  16  5  34,00 
46912 8  13,5  33  11  21,5  23  5  36,00 
46913 10  16  41  8  27  23  5  62,00 
46914 12  19  45,5  11,5  28,5  31  3  42,00 

46 936 46 936

46 931 46 931

46 904 46 904

46 910 46 910

Compras fáciles en linea
www.rct-online.de
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 THOMAFLUID®-Conectores rápidos para
 tuberías
 Tipo: NODVOL®-ELGEES adaptador en
 L PA 3183
Modelo:
Adaptador en L combinado, tubo de acople para la conexión en 
cualquier conector rápido para tuberías THOMAFLUID®, salida en 
L para tuberías; Carcasa: material polimérico PA.

Ref. D1 D2 H K L N Unidad Precio
 mm mm mm mm mm mm pieza Euro

46917 6  10,5  41,5  11  20,5  17  5  41,00 
46918 8  13,5  49  8  21,5  23  5  52,00
 

 THOMAFLUID®-Conectores rápidos para
 tuberías
 Tipo: NODVOL®-ELGEES adaptador en T
 PA 3188
Modelo:
Adaptador en T combinado, tubo de acople para la conexión en 
cualquier conector rápido para tuberías THOMAFLUID®, salida en 
T para tuberías; Carcasa: material polimérico PA.

Ref. D1 D2 H K L N Unidad Precio
 mm mm mm mm mm mm pieza Euro

46915 6  10,5  32  11  20,5  16  5  39,00 
46916 8  13,5  36  11  20,5  21,5  5  49,00 

 THOMAFLUID®-Conectores rápidos para
 tuberías
 Tipo: NODVOL®-ELGEES conexión
 pasamuros PA 3156
Modelo:
Boquilla pasamuros recta sin rosca, inmovilizable, conexiones para 
tubería en ambos extremos; Carcasa: material polimérico PA

 THOMAFLUID®-Conectores rápidos para
 tuberías
 Tipo: NODVOL®-ELGEES conexión
 pasamuros PA 3156

Ref. D G L1 L2 T Unidad Precio
 mm mm mm mm mm pieza Euro

46919 4  21  6,5  27,5  15,87  5  36,00 
46920 6  23,5  6,5  31,5  10,05  5  36,00 
46921 8  26  7,5  32,5  22,22  5  46,00 
46922 10  34  7,5  41,5  28,57  3  69,00 
46923 12  36,5  7,5  41,3  31,75  2  45,00 

 THOMAFLUID®-Conectores rápidos para
 tuberías
 Tipo: NODVOL®-ELGEES racor macho
 recto PA 3101
Modelo:
Racor macho de rosca cilíndrica G, salidas de tubería rectas; 
interior y exterior hexagonal, latón niquelado; anillo de empaque 
imperdible premontado

Ref. D C E F1 F2 H K Unidad Precio
 mm mm mm mm mm mm mm pieza Euro

46725 4  1/8  5  13  2,5  11,5  14  5  21,00 
46726 4  1/4  5,5  16  2,5  10,5  17,5  5  26,00 
46729 6  1/8  5  13  4  13  14  5  31,00 
46730 6  1/4  5,5  16  4  12,7  17,5  5  31,00 
46731 8  1/8  5  13  5  21  14  5  31,00 
46732 8  1/4  5,5  16  5  19,5  17,5  5  31,00 
46733 8  3/8  5,5  20  5  18  22  5  39,00 
46734 10  1/4  5,5  16  7  23  17,5  5  44,00 
46735 10  3/8  5,5  20  7  16,5  22  5  49,00 
46736 10  1/2  7,5  24  7  18,5  26  5  62,00 
46737 12  1/4  5,5  19  7  27,5  21  5  54,00 
46738 12  3/8  5,5  20  9  27  22  5  57,00 
46739 12  1/2  7  24  9  22,5  26  3  39,00 
46740 14  3/8  8  22  9  30  24  3  39,00 
46741 14  1/2  9,5  24  11  26,5  26  3  39,00 

46 915 46 915

46 917 46 917 46 919 46 919

46 725 46 725



 THOMAFLUID®-Conectores rápidos para
 tuberías
 Tipo: NODVOL®-ELGEES racor macho
 recto PA 3175
Racor macho de rosca R, salidas de tubería rectas; interior y exte-
rior hexagonal, latón niquelado; rosca recubierta con PTFE.

Ref. D C F1 F2 H K Unidad Precio
 mm mm mm mm mm mm pieza Euro

46700 4  1/8  10  2,5  9,5  11  5  21,00 
46701 4  1/4  14  2,5  6,5  15  5  26,00 
46704 6  1/8  10  4  11,5  11  5  26,00 
46705 6  1/4  14  4  8,5  15  5  26,00 
46706 8  1/8  13  4  20  14  5  31,00

 
46707 8  1/4  14  5  17  15  5  26,00 
46708 8  3/8  17  5  13  18,5  5  26,00 
46709 10  1/4  16  7  20  17,5  5  49,00 
46710 10  3/8  17  7  16,5  18,5  5  49,00 
46711 10  1/2  21  7  14  23  5  72,00 
46712 12  1/4  19  7  26,5  21  5  72,00 
46713 12  3/8  19  9  24  21  5  72,00 
46714 12  1/2  21  9  19,5  23  3  72,00 
46715 14  3/8  22  9  28  24  3  75,00 
46716 14  1/2  22  11  24,4  24  3  75,00 

 THOMAFLUID®-Conectores rápidos para
 tuberías
 Tipo: NODVOL®-ELGEES racor macho
 recto PA 3101 M5
Modelo:
Racor macho de rosca M5, salidas de tubería recta; interior y 
exterior hexagonal, latón niquelado; anillo de empaque imperdible 
premontado.

Ref. D C E F1 F2 H K Unidad Precio
 mm mm mm mm mm mm mm pieza Euro

46742 4  M5  3,5  8  2,5  14  9  5  26,00 
46744 6  M5  3,5  10  2,5  16  11  5  31,00 
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 THOMAFLUID®-Conectores rápidos para
 tuberías
 Tipo: NODVOL®-ELGEES racor macho
 recto PA 3181 M5
Modelo:
Racor macho de rosca M5, salidas de tubería rectas; exterior 
redondo, interior hexagonal, latón niquelado; anillo de empaque 
imperdible premontado.

Ref. D C E F G H Unidad Precio
 mm mm mm mm mm mm pieza Euro

46745 4  M5  3,5  2,5  8,5  18,5  5  31,00
 

 THOMAFLUID®-Conectores rápidos para
 tuberías
 Tipo: NODVOL®-ELGEES racor hembra
 recto PA 3114 M5
Modelo:
Racor hembra de rosca interna M5, salidas de tubería recta; exteri-
or hexagonal, latón niquelado.

Ref. D C E F H Unidad Precio
 mm mm mm mm mm pieza Euro

46763 4  M5  6,5  8  19,5  5  41,00 

 THOMAFLUID®-Conectores rápidos para
 tuberías
 Tipo: NODVOL®-ELGEES racor hembra
 recto PA 3114
Modelo:
Racor hembra de rosca interna cilíndrica G, salidas de tubería 
recta; exterior hexagonal; latón niquelado.

46 700 46 700

46 742 46 742

46 745 46 745

46 752                   46 763 46 752                   46 763
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 THOMAFLUID®-Conectores rápidos para
 tuberías
 Tipo: NODVOL®-ELGEES racor hembra
 recto PA 3114

Ref. D C E F H Unidad Precio
 mm mm mm mm mm pieza Euro

46752 4  1/8  9,5  13  22,5  5  34,00 
46753 4  1/4  13,5  16  26,5  5  39,00 
46756 6  1/8  9,5  13  24,5  5  36,00 
46757 6  1/4  13,5  16  28,5  5  41,00 
46758 8  1/8  9,5  13  29  5  46,00 
46759 8  1/4  13,5  16  33  5  46,00 
46760 10  3/8  14  19  36  3  48,00

 
46761 12  3/8  14  19  40  2  41,00 
46762 12  1/2  19,5  24  45,5  2  46,00 

 THOMAFLUID®-Conectores rápidos para
 tuberías
 Tipo: NODVOL®-ELGEES racor macho
 de giro de ángulo corto PA 3269
Modelo:
Racor macho de rosca G, salida de tuberías en ángulo recto, brazo 
de resistencia girable 360º, resistente a la presión hasta 6 bar; 
construcción compacta, longitud de la arista acortada; Carcasa: 
material polimérico PA. Pieza de atornillado: latón niquelado, exteri-
or hexagonal, anillo de empaque imperdible premontado.

Ref. D C F G H L Unidad Precio
 mm mm mm mm mm mm pieza Euro

46954 4  1/8  13  10  23  19,5  2  74,00 
46955 6  1/8  14  12,5  27,5  22,5  2  76,00 
46956 6  1/4  17  12,5  24,5  22,5  2  61,00 
46957 8  1/8  17  15  33,5  24,5  2  74,00 
46958 8  1/4  17  15  30,5  24,5  2  74,00 
46959 8  3/8  19  15  26  24,5  2  76,00 
46960 10  1/4  19  19,5  39  30,5  1  59,00 
46961 10  3/8  19  19,5  35  30,5  1  59,00 
46962 12  1/4  21  22  46,5  32  1  62,00 
46963 12  3/8  21  22  43  32  1  64,00 

 THOMAFLUID®-Conectores rápidos para
 tuberías
 Tipo: NODVOL®-ELGEES racor macho
 en ángulo PA 3199
Modelo:
Racor macho de rosca G, salida de tuberías en ángulo recto, gira-
toria; Carcasa: Material polimérico PA, giratorio; Carcasa: material 
polimérico PA. Pieza de atornillado: latón niquelado, exterior hexa-
gonal, anillo de empaque imperdible premontado.

Ref. D C F G H L Unidad Precio
 mm mm mm mm mm mm pieza Euro

46800 4  1/8  13  8,5  13,5  14  5  31,00 
46801 4  1/4  16  8,5  13  14  5  41,00 

46804 6  1/8  13  10,5  15  16  5  41,00 
46805 6  1/4  16  10,5  15  16  5  41,00 
46806 8  1/8  13  13,5  19,5  23  5  41,00 
46807 8  1/4  16  13,5  18,5  23  5  44,00 
46808 8  3/8  20  13,5  18,5  23  5  59,00 
46809 10  1/4  16  16  22  26,5  5  59,00 
46810 10  3/8  20  16  22  26,5  5  64,00 
12286 10  1/2  24  16  22  26,5  3  90,00 
46811 12  1/4  16  19  26,5  31  5  72,00 
46812 12  3/8  20  19  25  31  5  75,00 
12287 12  1/2  24  19  25  31  3  94,00 
46813 14  3/8  24  25,5  53  33,5  5  82,00 
46814 14  1/2  27  25,5  54  33,5  3  54,00 

 THOMAFLUID®-Conectores rápidos para
 tuberías
 Tipo: NODVOL®-ELGEES racor macho
 de giro de ángulo corto PA 3259
Modelo:
Racor macho de rosca R, salida de tubería en ángulo recto, brazo 
de resistencia girable 360°, resistente a la presión hasta 6 bar; 
construcción compacta, longitud de arista acortada; Carcasa: mate-
rial polimérico PA. Pieza de atornillado: latón niquelado, exterior 
hexagonal, rosca recubierta con PTFE.

46 954 46 954 46 800 46 800

Compras fáciles en linea
www.rct-online.de

46 944 (vease pág. 101) 46 944 (vease pág. 101)
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 THOMAFLUID®-Conectores rápidos para
 tuberías
 Tipo: NODVOL®-ELGEES racor macho
 de giro de ángulo corto PA 3259

Ref. D C F G H L Unidad Precio
 mm mm mm mm mm mm pieza Euro

46944 4  1/8  12  10  21  19,5  2  74,00 
46945 6  1/8  14  12,5  25,5  22,5  2  63,00 
46946 6  1/4  14  12,5  22,5  22,5  2  74,00 
46947 8  1/8  17  15  31  24,5  2  89,00 
46948 8  1/4  17  15  28,5  24,5  2  89,00 
46949 8  3/8  17  15  24  24,5  2  89,00 
46950 10  1/4  19  19,5  37  30,5  1  58,00 

46951 10  3/8  19  19,5  33  30,5  1  58,00 
46952 12  1/4  21  22  44,5  32  1  61,00 
46953 12  3/8  21  22  41  32  1  62,00 

 THOMAFLUID®-Conectores rápidos para
 tuberías
 Tipo: NODVOL®-ELGEES racor macho
 en ángulo PA 3109

Modelo:
Racor macho de rosca R, salida de tubería en ángulo recto, gira-
torio; Carcasa: material polimérico PA. Pieza de atornillado: latón 
niquelado, exterior hexagonal, rosca recubierta con PTFE.

Ref. D C F G H L Unidad Precio
 mm mm mm mm mm mm pieza Euro

46764 4  1/8  10  8,5  12  14  5  29,00 
46765 4  1/4  14  8,5  12,5  14  5  31,00 
46768 6  1/8  10  10,5  14  16  5  31,00 
46769 6  1/4  14  10,5  14,5  16  5  34,00 
46770 8  1/8  10  13,5  18  23  5  36,00 
46771 8  1/4  14  13,5  18  23  5  36,00 
46772 8  3/8  17  13,5  18  23  5  44,00 
46773 10  1/4  15  16  22  26,5  3  39,00 
46774 10  3/8  17  16  22  26,5  3  39,00 
12288 10  1/2  21  16  22  26,5  3  47,00 
46775 12  1/4  15  19  25  31  3  39,00 
46776 12  3/8  17  19  25  31  3  39,00 
46777 12  1/2  21  19  25  31  2  39,00 
46778 14  3/8  24  25,5  51  33,5  2  39,00 
46779 14  1/2  24  25,5  51  33,5  2  39,00
 

 THOMAFLUID®-Conectores rápidos para
 tuberías
 Tipo: NODVOL®-ELGEES racor macho
 en ángulo PA 3129
Modelo:
Racor macho de rosca R, salida de tubería en ángulo recto, gira-
torio; piezas de atornillado alargadas para montajes que ahorran 
espacio donde el espacio es estrecho; Carcasa: material poliméri-
co PA. Piezas de atornillado: latón niquelado, exterior hexagonal, 
rosca recubierta con PTFE.

Ref. D C F G H L Unidad Precio
 mm mm mm mm mm mm pieza Euro

46792 4  1/8  10  8,5  21,5  19  5  39,00

 
46793 4  1/4  14  8,5  22  19  5  44,00 
46794 6  1/8  10  10,5  25,5  22,5  5  44,00 
46795 6  1/4  10  10,5  26  22,5  5  44,00 
46796 8  1/8  13  13,5  32,5  23  5  47,00 
46797 8  1/4  14  13,5  32,5  23  5  47,00 
46798 8  3/8  17  13,5  33  23  5  64,00 
46799 10  3/8  15  16  39,5  34,5  3  53,00 
12289 10  3/8  17  16  39,5  34,5  3  59,00
 

 THOMAFLUID®-Conectores rápidos para
 tuberías
 Tipo: NODVOL®-ELGEES racor macho
 de giro de ángulo corto PA 3269 M5

Modelo:
Racor macho de rosca M5, salida de tubería en ángulo recto, brazo 
de resistencia girable 360°, resistente a la presión hasta 6 bar; 
construcción compacta, longitud de arista acortada; Carcasa: mate-
rial polimérico PA. Piezas de atornillado: latón niquelado, exterior 
hexagonal, anillo de empaque imperdible premontado.

Ref. D C F G H L Unidad Precio
 mm mm mm mm mm mm pieza Euro

47333 4  M5  12  10  25  19,5  2  76,00 
47334 6  M5  12  12,5  27,5  22,5  2  79,00 

46 764 46 764 46 792 46 792

47 333 47 333
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 THOMAFLUID®-Conectores rápidos para
 tuberías
 Tipo: NODVOL®-ELGEES conexión
 pasamuros en ángulo PA 3139
Modelo:
Boquilla pasamuros en ángulo recto inmovilizada, giratoria, cone-
xiones de tubería en ambos extremos; Carcasa: material polimérico 
PA, racor pasamuros: latón.

Ref. D F G H K L Unidad Precio
 mm mm mm mm mm mm pieza Euro

46924 4  14  11  23,5  6,6  18  5  59,00 
46925 5  17  12,5  26  7  20  3  51,00 
46926 6  17  13,5  26,5  7  20,5  3  51,00 
46927 8  19  16  30,5  7  22,5  3  51,00 

46928 10  24  21  38,5  10  28,5  2  56,00 
46929 12  27  23,5  44,5  12  30  2  69,00 
46930 14  30  25,5  47  15  33,5  1  42,00 

 THOMAFLUID®-Conectores rápidos para
 tuberías
 Tipo: NODVOL®-ELGEES racor macho
 en T PA 3198
Modelo:
Racor macho de rosca cilíndrica G, salida de tuberías en T, ambos 
extremos de igual dimensión, giratorio; Carcasa: material polimé-
rico PA, piezas de atornillado: latón niquelado, exterior hexagonal, 
anillo de empaque imperdible premontado.

Ref. D C F G H L Unidad Precio
 mm plg mm mm mm mm pieza Euro

46857 4  1/8  8  8,5  15,5  14  5  49,00 
12290 4  1/4  16  8,5  15  14  5  64,00 
46860 6  1/8  13  10,5  17  16  5  52,00 
46861 6  1/4  16  10,5  17  16  5  59,00 
46862 8  1/8  13  13,5  22,5  23  5  67,00 
46863 8  1/4  16  13,5  21,5  23  5  69,00 
12291 8  3/8  20  13,5  21,5  23  3  78,00 
46864 10  1/4  16  16  26  26,5  3  54,00 

 THOMAFLUID®-Conectores rápidos para
 tuberías
 Tipo: NODVOL®-ELGEES racor macho
 en T PA 3198

Ref. D C F G H L Unidad Precio
 mm plg mm mm mm mm pieza Euro

46865 10  3/8  20  16  24  26,5  3  69,00 
46866 12  1/4  16  19  29  31  3  72,00 
46867 12  3/8  20  19  27  31  3  72,00 
46868 14  3/8  25  25,5  53  32,5  3  90,00 
46869 14  1/2  27  25,5  54  32,5  3  99,00
 

 THOMAFLUID®-Conectores rápidos para
 tuberías
 Tipo: NODVOL®-ELGEES racor macho
 en T PA 3108
Modelo:
Racor macho de rosca R, salida de tubería en T, ambos extremos 
de igual dimensión, giratorio; Carcasa: material polimérico PA, 
pieza de atornillado: latón niquelado, exterior hexagonal, rosca 
recubierta con PTFE.

Ref. D C F G H L Unidad Precio
 mm plg mm mm mm mm pieza Euro

46829 4  1/8  10  8,5  14  14  5  44,00 
12292 4  1/4  10  8,5  14,5  14  5  59,00 
46832 6  1/8  10  10,5  16  16  5  49,00 
46833 6  1/4  14  10,5  16,5  16  5  52,00 
46834 8  1/8  10  13,5  21  23  5  59,00 
46835 8  1/4  14  13,5  21  23  5  62,00 
12293 8  3/8  17  13,5  21  23  5  75,00 
46836 10  1/4  15  16  24  26,5  5  77,00 
46837 10  3/8  17  16  24  26,5  5  82,00 
12294 10  1/2  21  16  24  26,5  5  90,00 
46838 12  1/4  15  19  27  31  3  65,00 
46839 12  3/8  17  19  27  31  3  65,00 
46840 12  1/2  21  19  27  31  3  73,00

 
46841 14  3/8  24  25,5  51  33,5  3  76,00 
46842 14  1/2  24  25,5  51  33,5  3  80,00
 

 THOMAFLUID®-Conectores rápidos para
 tuberías
 Tipo: NODVOL®-ELGEES racor macho
 en ángulo PA 3199 M5
Modelo:
Racor macho de rosca M5, salida de tubería en ángulo recto, 

46 924 46 924

46 857 46 857

46 829 46 829
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giratorio; Carcasa: material polimérico PA, pieza de atornillado: 
latón niquelado, exterior hexagonal, anillo de empaque imperdible 
premontado.

Ref. D C F G H L Unidad Precio
 mm mm mm mm mm mm pieza Euro

46827 4 M5  8  8,5  13,5  14  5  31,00
 

 THOMAFLUID®-Conectores rápidos para
 tuberías
 Tipo: NODVOL®-ELGEES racor macho
 en L PA 3193
Modelo:

Racor macho de rosca cilíndrica G, salida de tubería en L, ambos 
extremos de igual dimensión, giratorio; Carcasa: material polimé-
rico PA, pieza de atornillado: latón niquelado, exterior hexagonal, 
anillo de empaque imperdible premontado.

Ref. D C F G H L Unidad Precio
 mm plg mm mm mm mm pieza Euro

46870 4  1/8  8  8,5  23,5  14,5  5  54,00 
12298 4  1/4  16  8,5  23  14,5  5  64,00 
46873 6  1/8  13  10,5  27  17,5  5  52,00 
46874 6  1/4  16  10,5  27  17,5  5  59,00 
46875 8  1/8  13  13,5  35,5  23  5  67,00 
46876 8  1/4  16  13,5  35,5  23  5  69,00 
12299 8  3/8  20  13,5  35,5  23  5  82,00 
46877 10  1/4  16  16  42  26,5  3  51,00 
46878 10  3/8  20  16  40,5  26,5  3  70,00 
12300 10  1/2  24  16  40,5  26,5  3  77,00 
46879 12  1/4  16  19  48  31  3  77,00 
46880 12  3/8  20  19  46,5  31  3  77,00 
46881 14  3/8  24  25,5  74  33,5  3  89,00 
46882 14  1/2  27  25,5  75  33,5  2  67,00 

 THOMAFLUID®-Conectores rápidos para
 tuberías
 Tipo: NODVOL®-ELGEES racor macho
 en Y PA 3158
Modelo:
Racor macho de rosca cilíndrica G, salida de tubería en Y; 
Carcasa: material polimérico PA, pieza de atornillado: latón niquela-
do, exterior hexagonal, anillo de empaque imperdible premontado.

Ref. D C F G H L N Unidad Precio
 mm plg mm mm mm mm mm pieza Euro

46746 4  1/8  13  32  8,5  17,5  9 2 34,00 
46747 4  1/4  16  32  8,5  17,5  9 2 39,00 

 THOMAFLUID®-Conectores rápidos para
 tuberías
 Tipo: NODVOL®-ELGEES racor macho
 en Y PA 3158

Ref. D C F G H L N Unidad Precio
 mm plg mm mm mm mm mm pieza Euro

46748 6  1/8  13  39  10,5  21,5 11 2 39,00 
46749 6  1/4  16  39  10,5  21,5 11 2 44,00 
46750 8  1/8  13  54  13,5  28  14,5 2 44,00 
46751 8  1/4  16  55  13,5  28  14,5 1 26,00
 

 THOMAFLUID®-Conectores rápidos para
 tuberías
 Tipo: NODVOL®-ELGEES racor macho
 en Y PA 3148
Modelo:
Racor macho de rosca R, salida de tubería en Y; Carcasa: material 
polimérico PA, pieza de atornillado: latón niquelado, exterior hexa-
gonal, rosca recubierta de PTFE.

Ref. D C F G H L N Unidad Precio
 mm plg mm mm mm mm mm pieza Euro

46719 4  1/8  10 31 8,5  17,5  9 2 22,00 

46720 4  1/4  14 31,5 8,5  17,5  9 2 25,00 
46721 6  1/8  10 38 10 21 11 2 30,00 
46722 6  1/4  14 38 10 21 11 2 32,00 
46723 8  1/8  13  54  13 28  14 2 36,00 
46724 8  1/4  14 54 13 28  14 2 38,00
 

 THOMAFLUID®-Plantilla High-Tech para
 grabado de ranuras 
 Tipo: NODVOL®-ELGEES 3870
Dispositivo para corte de ranuras de sujeción en la superficie 
externa de tubos de acero inoxidable dimensionados en sistema 

46 870 46 870 46 746 46 746

46 719 46 719
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métrico e inglés de hasta 12 mm o 1/2” de diámetro exterior para 
el acoplamiento con los racores rápidos de tuberías High-Tech 
THOMAFLUID®.

Manejo:
Después de aflojar el tornillo moletado del extremo (1) se ajusta el 
diámetro exterior del tubo a ranurar (2) de manera que después de 
volverse a halar el tornillo moletado esté fijo (3). Ahora se introduce 
el extremo del tubo en la plantilla (4) y se presiona la rueda de 
corte sobre la superficie del tubo usando el tornillo moleteado gran-
de anterior (5). Girando varias veces la plantilla alrededor del extre-
mo del tubo que se encuentra inmovilizado, se hace una ranura de 
sujeción precisa en la superficie del tubo conforme al sistema. El 
tubo de acero inoxidable preparado de esta forma, es apto para un 
acoplamiento seguro con todos los elementos de los sistemas de 
conexión rápida para tuberías High-Tech THOMAFLUID®.

Ref. Unidad pieza Precio Euro

46296 1  277,00 

 THOMAFLUID®-Piezas de conexión de
 TPX para mangueras
 Tipo: FJE-PMP
Especificaciones del producto:
TPX es un nombre comercial, el cual se refiere realmente al com-
puesto ”polimetilpentano” (PMP).
El material presenta una alta transparencia. Al contrario que otras 
resinas transparentes, esta presenta una notable estabilidad, junto 
con una alta resistencia tanto química como térmica.

• Los conectores de TPX para mangueras permiten, debido a su 
transparencia absoluta, un control óptimo del flujo del líquido.

• El conector de TPX para mangueras así como la resina TPX 
no son tóxicos y pueden entonces ser empleados tanto en las 
industrias alimenticias así como en aplicaciones médicas y 
biológicas.

• Los conectores de TPX para mangueras puede ser tratados 
varias veces en autoclave. Se emplean en temperaturas de 
-40°C a +130°C.

• Los conectores de TPX para mangueras presentan superficie 
interior lisa. Por ello se logran velocidades de flujo uniformes y 
reproducibles.

 THOMAFLUID®-Piezas de conexión de
 TPX rectos 
 Tipo: FJE-PMP
Modelo: rectas, ambos extremos con la misma conexión de 

  manguera

Ref. Para manguera de Unidad Precio
 Ø-interno mm pieza Euro

28556 3-5  5  31,00 
28557 3-5  10  47,00 
28558 5-8  5  38,00 
28559 5-8  10  60,00 
28560 8-15  5  51,00 
28561 8-15  10  79,00 

 THOMAFLUID®-Piezas de conexión
 reductoras de TPX 
 Tipo: FJE-PMP
Modelo: rectas, aunque sus extremos tienen diferentes

  conexiones de manguera (reducidos)

Ref. Para manguera de Para manguera de Unidad Precio
 Ø-interno mm/(A) Ø-interno mm/(B) pieza Euro

28563 3-5  5-8  5  41,00 
28564 3-5  5-8  10  63,00 
28565 5-8  8-15  5  56,00 
28566 5-8  8-15  10  87,00 

 THOMAFLUID®-Piezas de conexión de
 TPX en T
 Tipo: FJE-PMP
Modelo: en forma de T, todas sus salidas con la misma conexión 

  de manguera

Ref. Para manguera de Unidad Precio
 Ø-interno mm pieza Euro

28567 3-5  5  41,00 
28568 3-5  10  63,00 
28569 5-8  5  56,00 
28570 5-8  10  87,00 
28571 8-15  5  64,00 
28572 8-15  10  99,00
 

 THOMAFLUID®-Piezas de conexión en
 horquilla de TPX 
 Tipo: FJE-PMP
Modelo: en forma de Y, todas sus salidas con la misma conexión 

  de manguera

28 563 28 567 28 573

46 296 46 296
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 THOMAFLUID®-Piezas de conexión en
 horquilla de TPX 
 Tipo: FJE-PMP

Ref. Para manguera de Unidad Precio
 Ø-interno mm pieza Euro

28573 3-5  5  41,00 
28574 3-5  10  63,00 
28575 5-8  5  56,00 
28576 5-8  10  87,00 
28577 8-15  5  64,00 
28578 8-15  10  99,00 

 THOMAFLUID®-Conector de PE para
 mangueras 
 Sistema: MULTIFIT®-HFFL 38-3
Conector de polietileno (PE) duro, de color natural para 
mangueras.

Ref. Ø-interno Ø-externo L Unidad Precio
 del conector del conector mm pieza Euro
 de mangueras de mangueras   
 mm mm   

40744 7  3/8“  45  10  19,00 
40745 9  1/2“  74  10  21,00 
40746 15  3/4“  74  10  23,00 
40747 20  1“  84  10  30,00 

 THOMAFLUID®-Conector reductor de PE
 para mangueras

Ref. Ø-externo Ø-interno Ø-externo Ø-interno L Unidad Precio
 de la de la de la de la mm pieza Euro
 boquilla boquilla  boquilla  boquilla   
 de  de de de 
 manguera manguera manguera manguera
 mm mm mm mm

40742 3/4“ 15  1/2“  9  74  10 25,00 
40743 1/2“ 9  3/8“  7  66  10 25,00 

 THOMAFLUID®-Racor conector de PE
 Sistema: MULTIFIT®-HFFL38-1
• Racor de polietileno (PE) duro, de color natural

 THOMAFLUID®-Racor conector de PE
 Sistema: MULTIFIT®-HFFL38-1
Ref. Ø-externo Ø-interno L Unidad Precio
 de la boquilla de la boquilla mm pieza Euro
 de manguera de manguera
 mm mm   
40749 3/8“  7  81,0  7  35,00 
40750 1/2“  9  89,5  7  42,00 
40751 3/4“  15  93,0  7  63,00 

 THOMAFLUID®-Conector macho de PE
 con boquilla para mangueras
 Sistema: MULTIFIT®-HFFL 37-4

• Conector macho de polietileno (PE) duro, de color natural, con 
rosca para tubo (rosca R)

Ref. Ø-externo Ø-interno Rosca-R L Unidad Precio
 de la boquilla de la boquilla  mm pieza Euro
 de manguera de manguera    
 mm mm    
40734 10,0  7  1/2“  44  10  26,00 
40735 12,0  9  1/2“  48  10  30,00 
40736 12,0  9  3/4“  50  10  34,00 
40737 19,0  15  1“  52  10  40,00 
40738 25,0  21  5/4“  64  5  59,00

 
40739 16,0  13  3/4“  50  5  34,00 

 THOMAFLUID®-Conector hembra de PE
 con boquilla para mangueras
 Sistema: MULTIFIT®-HFFL 37-5
• Conector hembra de polietileno (PE) duro, de color natural, con 

tuerca de unión (rosca R)

40 744 40 742

40 749 40 749

40 734 40 734
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 THOMAFLUID®-Conector hembra de PE
 con boquilla para mangueras
 Sistema: MULTIFIT®-HFFL 37-5

Ref. Ø-externo Ø-interno Rosca-R L Unidad Precio
 de la boquilla de la boquilla  mm pieza Euro
 de manguera de manguera    
 mm mm    
40729 10,0  7  1/2“  46  10  26,00 
40730 12,0  9  3/4“  50  10  30,00 
40731 19,0  15  1“  52  10  40,00 
40732 25,0  21  5/4“  80  5  59,00 

 THOMAFLUID®-Conector hembra PE en
 ángulo con boquilla para mangueras
 Sistema: MULTIFIT®-HFFL 39-2

Ref. Rosca Ø-externo Ø-interno H Unidad Precio
 R de la boquilla de la boquilla mm pieza Euro
  de manguera de manguera   
  mm mm   
40716 3/4“  12,0  9,0  25  5  23,00 
40717 3/4“  12.0  9.0  32  5  25.00 
40718 1“  19.0  14.6  41  5  30.00 
40719 1/2“  10.0  7.0  31  5  23.00
 

 THOMAFLUID®-Conector reductor de PE
 de transferencia 
 Sistema: MULTIFIT®-HFFL 41-2

Especificaciones del producto:
Conector de transferencia de polietileno (PE) para la química, duro, 
de color natural, con rosca externa e interna, pero con reducción 
en un extremo.

Ref. Rosca Rosca Ancho de Unidad Precio
 interna externa llave pieza Euro

40712 3/4“  1“  32  5  21,00 
40713 3/4“  3/4“  32  5  21,00 

 THOMAFLUID®-Niple doble de PE 
 Sistema: MULTIFIT®-HFFL 40-5
Especificaciones del producto:
Conector de transferencia de polietileno (PE) duro, de color natural, 
con rosca externa en ambos extremos

Ref. Diámetro nominal Rosca I Llave Unidad Precio
 mm R mm ancho pieza Euro

40724 14 1/2“  44 27 10 29,00
40725 19  3/4“  45  32  10  34,00 

 THOMAPLAST®-Conector de montaje de
 poliéster para mangueras

Especificaciones del producto:
• El conector de montaje para mangueras es indicado para pane-

les de instrumentos así como para paredes de montaje con un 
espesor de 1-10 mm. Es necesario un hueco de montaje de 8 
mm. El conector de manguera se puede montar sin herramienta 
y garantiza hermeticidad absoluta.

Ref. Adaptador de manguera Unidad Precio
 Ø-ext. mm pieza Euro

40173 4,5  3  51,00 
40174 4,5  10  118,00 
40175 4,5  15  141,00 
40176 9,0  3  51,00 

40177 9,0  10  118,00
40178 9,0  15  141,00 

 THOMAPLAST®-Adaptador de poliéster
 para olivas de vidrio 
 Tipo: FJE-KA 14
Especificaciones del producto:

40 716 40 712 40 724 40 724
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• Los adaptadores para olivas de vidrio están fabricados de 
poliéster termoplástico (PBT) teñido, con refuerzo de fibra de 
vidrio.

• Los adaptadores para olivas de vidrio son autoclavables. Se 
emplean a temperaturas hasta máx. 180 ºC.

• A las olivas de vidrio apenas se les somete a esfuerzos, y de 
esta forma son protegidas. No se presenta ningún problema 
durante el acople o desacople del adaptador, por lo tanto no se 
tuerce la manguera.

• Los adaptadores para olivas de vidrio están disponibles para los 
productos: Schott (GL 14), Normag (RD 14) y Corning (SQ 13). 
Las boquillas de mangueras equivalentes correspondientes se 
ofrecen en dos tamaños, esto es con Ø-E de 4,5 mm y 9 mm.

Ref. Oliva Adaptador de Unidad Precio
 estándar la manguera pieza Euro

40179 GL14  4,5  1  14,00

 
40180 GL14  4,5  5  51,00 
40181 GL14  9,0  1  14,00 
40182 GL14  9,0  5  51,00 
40183 RD14  4,5  1  14,00 
40184 RD14  4,5  5  51,00 
40185 RD14  9,0  1  14,00 
40186 RD14  9,0  5  51,00 
40187 SQ13  4,5  1  14,00 
40188 SQ13  4,5  5  51,00 
40189 SQ13  9,0  1  14,00 
40190 SQ13  9,0  5  51,00 

 THOMAPLAST®-Adaptador de poliéster
 para roscas de vidrio
 Tipo: FJE-KA 14
Especificaciones del producto:
• Como el adaptador para olivas de vidrio THOMAPLAST®

Ref. Rosca Adaptador de Unidad Precio
 estándar la manguera pieza Euro

40191 GL14  4,5  1  14,00 

 THOMAPLAST®-Adaptador de poliéster
 para roscas de vidrio
 Tipo: FJE-KA 14
Ref. Rosca Adaptador de Unidad Precio
 estándar la manguera pieza Euro

40192 GL14  4,5  5  55,00 
40193 GL14  9,0  1  14,00 
40194 GL14  9,0  5  55,00 
40195 RD14  4,5  1  14,00 
40196 RD14  4,5  5  55,00 
40197 RD14  9,0  1  14,00 
40198 RD14  9,0  5  55,00 
40199 SQ13  4,5  1  14,00 
40200 SQ13  4,5  5  55,00 
40201 SQ13  9,0  1  14,00 
40202 SQ13  9,0  5  55,00 

 THOMAFLUID®-Adaptador de POM:
 racor macho a boquilla para mangueras 
 Tipo: THOMAPLAST®-RK 09
• Modelo: en un extremo rosca G (externa), en el otro extremo 

  boquilla para manguera

Ref. Rosca Manguera Largo Longitud  Longitud Ancho Unidad Precio
  D.I. mm de la de la de pieza Euro
 G mm  rosca boquilla llave  
 plg   mm mm  mm  
14692 1/4“  4  29  8  17  17  5  23,00 
14693 1/4“  6  29  8  17  17  5  26,00 
14694 3/8“  6  31  9  17  19  5  29,00 
14695 3/8“  9  31  9  17  19  5  34,00 
14696 3/8“  13 31  9  17  19  5  36,00 

 THOMAFLUID®- Adaptador pasamuros
 de POM: racor macho a boquilla para
 mangueras 
 Tipo: THOMAPLAST®-RK 09

• Modelo: en un extremo rosca G (externa), en el otro extremo 
  boquilla para manguera

Ref. Rosca Manguera Longitud Longitud  Longitud Ancho Unidad Precio
  D.I. mm de la de la de pieza Euro
 G mm  rosca boquilla llave  
 plg   mm mm mm  
14701 1/4“  4  43  14  17  14  5  34,00 
14702 1/4“  6  43  14  17  17  5  36,00 
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 THOMAFLUID®- Adaptador de POM:
 racor macho a racor de compresión 
 Tipo: THOMAPLAST®-RK 09
•  Modelo: 
 en un extremo rosca G (externa), en el otro extremo racor de 

compresión

Ref. Rosca Manguera Longitud Longitud de  Unidad Precio
 G Ø D.I./D.E. mm rosca pieza Euro
 plg mm  mm  
14697 1/4“  4 x 6  25  8  5  31,00 
14698 1/4“  6 x 8  25  8  5  31,00 

 THOMAFLUID®-Adaptador pasamuros
 de POM: racor macho a racor de
 compresión
 Tipo: THOMAPLAST®-RK 09
• Modelo:   en un extremo rosca G (externa); en el otro extremo 

  racor de compresión

Ref. Rosca Manguera Longitud Longitud  Longitud Ancho Unidad Precio
  Ø mm de la de la rosca de pieza Euro
 G D.I./D.E.  rosca pasamuros llave  
 plg mm  mm mm mm  

14699 1/4“  4 x 6  37  8  18  14  3  30,00 
14700 1/4“  6 x 8  37  8  18  17  3  30,00
 

 THOMAFLUID®-Adaptador de POM: niple
 doble 
 Tipo: THOMAPLAST®-RK 09
• Modelo: ambos extremos con rosca externa G; 14 699 14 699 

  14 701 (véase página 107) 14 701 (véase página 107)

 THOMAFLUID®-Adaptador de POM: niple
 doble 
 Tipo: THOMAPLAST®-RK 09

Ref. Rosca G Diámetro Longitud Longitud  Unidad Precio
 plg nominal mm de la pieza Euro
  mm  rosca

14688 1/4 x 1/8  4  19  7/8  5  23,00 
14689 1/4 x 1/4  5  21  9/8  5  26,00 
14690 3/8 x 3/8  6  23  9/9  5  31,00 
14691 3/8 x 1/2  8  26  12/9  5  36,00 

 THOMAFLUID®-Piezas de conexión
 Sistema: MULTIFIT®-VB

• Modelo: conexión para mangueras en ambos extremos

Ref. Manguera Pieza Material Unidad Precio
 Ø-interno de conexión  pieza Euro
 mm Ø-interno mm   
29363 3-4,5  2  PP  10  45,00 
29364 3-4,5  2  PVDF  10  68,00 
29365 5-6,5  4  PP  10  51,00 
29366 5-6,5  4  PVDF  10  70,00 
29367 7-8,5  6  PP  10  60,00 
29368 7-8,5  6  PVDF  10  74,00 
29369 9-10,5  8  PP  10  61,00 
29370 9-10,5  8  PVDF  10  80,00 
29371 11-12,5  10  PP  10  62,00 
29372 11-12,5  10  PVDF  10  87,00 
29373 13-14,5  12  PP  10  64,00 
14274 13-14,5  12  PVDF  10  95,00 

 THOMAFLUID®-Piezas de conexión - con
 puente
 Sistema: MULTIFIT®-VT
• Modelo: conexión para mangueras en ambos extremos

14 701 (vease pág. 107) 14 701 (vease pág. 107)

14 697 14 697

14 699 14 699

14 688 14 688
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 THOMAFLUID®-Piezas de conexión - con
 puente
 Sistema: MULTIFIT®-VT

Ref. Manguera Pieza Material Unidad Precio
 Ø-interno de conexión  pieza Euro
 mm Ø-interno mm   
60811 4-6  3  PP  10  46,00 
60812 6-8  5  PP  10  46,00 
60813 8-10  7  PP  10  52,00 
60814 10-12  9  PP  10  52,00 
60815 12-14  11  PP  5  31,00 
60816 14-16  13  PP  5  36,00
 

 THOMAFLUID®-Conector para
 mangueras Schott en PP
 Tipo: THOMAPLAST® CP 13
Especificaciones técnicas:
• Material: PP (polipropileno)
• Equipamiento: con racor Schott (contratuerca) para 

  el montaje de paneles de 
  instrumentos

• Intervalo de temperatura: -15 ºC a +100 ºC
• Resistencia química: buena

• Ø de la rosca: 12,7 mm
• Longitud: aprox. 10 mm
• Diámetro: 12,7 mm

Ref. Manguera Unidad Precio
 D.I. mm pieza Euro

13951 4 3  33,00 
13952 6 3  33,00 
13953 9,6  3  33,00 

 THOMAFLUID®-Conectores de enchufe
 para mangueras
 Sistema: MULTIFIT®-VT
• Modelo: 
 conexión para mangueras en ambos extremos, en dos partes

Ref. Manguera Material Unidad Precio
 Ø-interno mm  pieza Euro

60791 3-5  PE  8  28,00 
60792 5-7  PE  8  36,00 
60793 7-9  PE  8  40,00 
60794 9-12  PE  8  40,00 
60795 11-14  PE  4  24,00 
60796 13-16  PE  4  30,00 

 THOMAFLUID®-Piezas de conexión
 reductoras
 Sistema: MULTIFIT®-VT
• Modelo: conexión para mangueras en ambos extremos

Ref. Manguera Material Unidad Precio
 Ø-interno mm  pieza Euro

60817 4-8 / 8-12  PP  5  23,00 
60818 4-8 / 12-16  PP  5  29,00 
60819 8-12 / 12-16  PP  5  34,00
 

 THOMAFLUID®-Piezas de conexión en ángulo
 Sistema: MULTIFIT®-VB
• Modelo: conexión para mangueras en ambos extremos

Ref. Manguera Pieza Material Unidad Precio
 Ø-interno de conexión  pieza Euro
 mm Ø-interno mm   
29376 3-4,5  2  PP  15  48,00
 

29 363 (vease pág. 108) 60 811

13 951 13 951

60 791 60 817

29 376 29 376
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 THOMAFLUID®-Piezas de conexión en
 ángulo
 Sistema: MULTIFIT®-VB

Ref. Manguera Pieza Material Unidad Precio
 Ø-interno de conexión  pieza Euro
 mm Ø-interno mm   
29377 3-4,5  2  PVDF  15  60,00 
29378 5-6,5  4  PP  15  48,00 
29379 5-6,5  4  PVDF  15  60,00 
29380 7-8,5  6  PP  15  51,00 
29381 7-8,5  6  PVDF  15  66,00 
29382 9-10,5  8  PP  15  57,00 
29383 9-10,5  8  PVDF  10  61,00 
29384 11-12,5  10  PP  10  45,00 
29385 11-12,5  10  PVDF  10  70,00 

29386 13-14,5  12  PP  10  58,00 
29387 13-14,5  12  PVDF  10  78,00 

 THOMAFLUID®-Piezas de conexión en T
 Sistema: MULTIFIT®-VB
• Modelo: conexión triple para mangueras

Ref. Manguera Pieza Material Unidad Precio
 Ø-interno de conexión  pieza Euro
 mm Ø-interno mm   

29389 3-4,5  2  PP  15  48,00 
29390 3-4,5  2  PVDF  15  60,00 
29391 5-6,5  4  PP  15  57,00 
29392 5-6,5  4  PVDF  15  63,00 
29393 7-8,5  6  PP  10  45,00 
29394 7-8,5  6  PVDF  10  61,00 
29395 9-10,5  8  PP  10  51,00 
29396 9-10,5  8  PVDF  10  62,00 
29397 11-12,5  10  PP  10  54,00 
29398 11-12,5  10  PVDF  10  64,00 
29399 13-14,5  12  PP  10  58,00
 

 THOMAFLUID®-Piezas de conexión en Y
 Sistema: MULTIFIT®-VB
• Modelo: conexión triple para mangueras

Ref. Manguera Pieza Material Unidad Precio
 Ø-interno de conexión  pieza Euro
 mm Ø-interno mm   
29402 3-5  2  PP  10  45,00 
29403 3-5  2  PVDF  10  68,00 
29404 5-7  4  PP  10  51,00 
29405 5-7  4  PVDF  10  70,00 
29408 7-9  6  PP  10  61,00 
29409 7-9  6  PVDF  10  80,00 
29410 9-11  8  PP  10  62,00 
29411 9-11  8  PVDF  10  87,00 
29412 11-13 10  PP  10  64,00 
29413 11-13 10  PVDF  10  100,00 
29414 13-15 12  PP  10  76,00 
29415 13-15 12  PVDF  10  116,00 

 THOMAFLUID®-Piezas de conexión en
 cruz
 Sistema: MULTIFIT®-VT
• Modelo: conexión cuádruple para mangueras

Ref. Manguera Pieza Material Unidad Precio
 Ø-interno de conexión  pieza Euro
 mm Ø-interno mm   
60837 4-5,5 3 PP  10  45,00 
60838 6-7,5  5  PP  10  51,00 
60839 8-9,5  7  PP  10  61,00 
60840 10-11,5  9  PP  10  61,00 
60841 12-13,5  11  PP  5  31,00 

 THOMAFLUID®-Olivas para mangueras
 Sistema: THOMAPLAST®-EM 5151
Campos de aplicación:
Conexiones para mangueras de igual diámetro en los campos de:
laboratorios de química y física
• biotecnología

29 389 29 389

29 402 29 402 60 837 60 837
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• técnica médica
• técnica nuclear
• Para el transporte de medios puros, líquidos y gases agresivos 

y peligrosos de todo tipo.

Especificaciones del producto:
Conector para manguera resistente a los disolventes, a los produc-
tos químicos y a la extracción (lixiviación), boquillas acanaladas 
antideslizantes en ambos extremos, sección recta; construcción 
en una sola pieza libre de fugas, superficie interna lisa como un 
espejo con poca tendencia a la adhesión, hecha con materiales 
poliméricos de alto desempeño, esterilizables y orientados a la 
aplicación: politetrafluoroetileno (PTFE), polifluoruro de vinilideno 
(PVDF) o polipropileno (PP). Para mangueras elásticas de diámet-
ro interno de 4 a 12 mm.

Ref. Mate- Temperatura Manguera Unidad Precio
 rial máxima Ø-interno pieza Euro
  de uso mm  
47303 PTFE 150  4  3 27,00 
47304 PVDF 140  4  3 27,00 
47305 PP 90  4  10 59,00 
47306 PTFE 150  6  3 36,00 
47307 PVDF 140  6  3 36,00 
47308 PP 90  6  10 65,00 
47309 PTFE 150  8  3 39,00 
47310 PVDF 140  8  3 39,00 
47311 PP 90  8  10 77,00 
47312 PTFE 150  10  3 45,00 
47313 PVDF 140  10  3 45,00 
47314 PP 90  10  10 120,00 
47315 PTFE 150  12  2 54,00 
47316 PVDF 140  12  2 54,00 
47317 PP 90  12  6 102,00
 

 THOMAFLUID®-Olivas en T para
 mangueras 
 Sistema: THOMAPLAST®-EM 5351
Especificaciones del producto:
Conector en T para mangueras resistente a los disolventes, a los 
productos químicos y a la extracción (lixiviación), boquillas acanala-
das antideslizantes en ángulo recto entre sí, sección sin estrecha-

miento; construcción en una sola pieza libre de fugas, superficie 
interna lisa como un espejo con poca tendencia a la adhesión, 
hecha con materiales poliméricos de alto desempeño esterilizables 
y orientados a la aplicación: politetrafluoroetileno (PTFE), polifluo-
ruro de vinilideno (PVDF) o polipropileno (PP). Para mangueras 
elásticas de diámetro interno de 4 a 12 mm.

Ref. Mate- Temperatura Manguera Unidad Precio
 rial máxima Ø-interno pieza Euro
  de uso mm  
47384 PTFE 150  4  3  54,00 
47385 PVDF 140  4  3  54,00 
47386 PP 90  4  10  86,00 
47387 PTFE 150  6  3  78,00 
47388 PVDF 140  6  3  78,00 
47389 PP 90  6  10  134,00 
47390 PTFE 150  8  3  105,00 
47391 PVDF 140  8  3  105,00 
47392 PP 90  8  8  124,00 
47393 PTFE 150  10  2  93,00 
47394 PVDF 140  10  2  93,00 
47395 PP 90  10  6  120,00 
47396 PTFE 150  12  2  124,00 
47397 PVDF 140  12  2  124,00 
47398 PP 90  12  6  150,00 

 THOMAFLUID®- Boquilla macho de
 atornillado, recta
 Sistema: THOMAPLAST®-EM 5153
Especificaciones del producto:
Conector macho de atornillado para mangueras resistente a los 
disolventes, a los productos químicos y a la extracción (lixiviación), 
un extremo con rosca externa cilíndrica (G) o NPT en medidas de 
pulgada corrientes, el otro extremo con boquilla para manguera 
acanalada antideslizante, sección sin estrechamiento; construcción 
en una sola pieza libre de fugas, superficie interna lisa como un 
espejo con poca tendencia a la adhesión, hecha con materiales 
poliméricos de alto desempeño esterilizables y orientados a la 
aplicación: politetrafluoroetileno (PTFE), polifluoruro de vinilideno 
(PVDF) o polipropileno (PP). Para mangueras elásticas de diámet-
ro interno de 4 a 12 mm.

Ref. Mate- Temperatura Tipo Tamaño Manguera Unidad Precio
 rial máxima de nominal Ø-interno pieza Euro
  de uso rosca de la mm    
    rosca plg

47399 PTFE 150 G 1/8 4 3 30,00 
47400 PTFE 150 G 1/8 6 3 39,00 
47401 PTFE 150 G 1/8 8 3 39,00 
47402 PTFE 150 G 1/4 4 3 39,00 
47403 PTFE 150 G 1/4 6 3 39,00 
47404 PTFE 150 G 1/4 8 3 42,00 
47405 PTFE 150 G 1/4 10 3 51,00 
47406 PTFE 150 G 1/4 12 2 59,00 

47 303 47 303

47 384 47 384

47 399 47 399
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 THOMAFLUID®- Boquilla macho de
 atornillado, recta
 Sistema: THOMAPLAST®-EM 5153

Ref. Mate- Temperatura Tipo Tamaño Manguera Unidad Precio
 rial máxima de nominal Ø-interno pieza Euro
  de uso rosca de la mm    
    rosca plg

47407 PTFE 150 G 3/8 4 3 33,00 
47408 PTFE 150 G 3/8 6 3 42,00 
47409 PTFE 150 G 3/8 8 3 45,00 
47410 PTFE 150 G 3/8 10 3 54,00 
47411 PTFE 150 G 3/8 12 2 80,00 
47412 PTFE 150 G 1/2 4 3 33,00 
47413 PTFE 150 G 1/2 6 3 42,00 
47414 PTFE 150 G 1/2 8 3 57,00

 
47415 PTFE 150 G 1/2 10 3 66,00 
47416 PTFE 150 G 1/2 12 2 87,00 
47417 PTFE 150 NPT 1/8 4 3 30,00 
47418 PTFE 150 NPT 1/8 6 3 39,00 
47419 PTFE 150 NPT 1/8 8 3 42,00 
47420 PTFE 150 NPT 1/4 4 3 42,00 
47421 PTFE 150 NPT 1/4 6 3 42,00 
47422 PTFE 150 NPT 1/4 8 3 42,00 
47423 PTFE 150 NPT 1/4 10 3 51,00 
47424 PTFE 150 NPT 1/4 12 2 60,00 
47425 PTFE 150 NPT 3/8 4 3 33,00 
47426 PTFE 150 NPT 3/8 6 3 42,00 
47427 PTFE 150 NPT 3/8 8 3 45,00 
47428 PTFE 150 NPT 3/8 10 3 54,00 
47429 PTFE 150 NPT 3/8 12 2 80,00 
47430 PTFE 150 NPT 1/2 4 3 33,00 
47431 PTFE 150 NPT 1/2 6 3 42,00 
47432 PTFE 150 NPT 1/2 8 3 57,00 
47433 PTFE 150 NPT 1/2 10 3 66,00 
47434 PTFE 150 NPT 1/2 12 2 88,00 
47435 PVDF 140 G 1/8 4 3 30,00 
47436 PVDF 140 G 1/8 6 3 39,00 
47437 PVDF 140 G 1/8 8 3 39,00 
47438 PVDF 140 G 1/4 4 3 39,00 
47439 PVDF 140 G 1/4 6 3 39,00 
47440 PVDF 140 G 1/4 8 3 42,00 
47441 PVDF 140 G 1/4 10 3 51,00 
47442 PVDF 140 G 1/4 12 2 60,00 
47443 PVDF 140 G 3/8 4 3 33,00 
47444 PVDF 140 G 3/8 6 3 42,00 
47445 PVDF 140 G 3/8 8 3 45,00 
47446 PVDF 140 G 3/8 10 3 54,00 
47447 PVDF 140 G 3/8 12 2 84,00 
47448 PVDF 140 G 1/2 4 3 33,00 
47449 PVDF 140 G 1/2 6 3 42,00 
47450 PVDF 140 G 1/2 8 3 57,00 
47451 PVDF 140 G 1/2 10 3 66,00 
47452 PVDF 140 G 1/2 12 2 87,00 
47453 PVDF 140 NPT 1/8 4 3 30,00 
47454 PVDF 140 NPT 1/8 6 3 39,00 
47455 PVDF 140 NPT 1/8 8 3 39,00 
47456 PVDF 140 NPT 1/4 4 3 39,00 
47457 PVDF 140 NPT 1/4 6 3 39,00 

 THOMAFLUID®- Boquilla macho de
 atornillado, recta
 Sistema: THOMAPLAST®-EM 5153

Ref. Mate- Temperatura Tipo Tamaño Manguera Unidad Precio
 rial máxima de nominal Ø-interno pieza Euro
  de uso rosca de la mm    
    rosca plg

47458 PVDF 140 NPT 1/4 8 3 42,00 
47459 PVDF 140 NPT 1/4 10 3 51,00 
47460 PVDF 140 NPT 1/4 12 2 60,00 
47461 PVDF 140 NPT 3/8 4 3 33,00 
47462 PVDF 140 NPT 3/8 6 3 42,00 
47463 PVDF 140 NPT 3/8 8 3 45,00 
47464 PVDF 140 NPT 3/8 10 3 54,00 
47465 PVDF 140 NPT 3/8 12 2 84,00 
47466 PVDF 140 NPT 1/2 4 3 33,00 
47467 PVDF 140 NPT 1/2 6 3 42,00 
47468 PVDF 140 NPT 1/2 8 3 57,00 
47469 PVDF 140 NPT 1/2 10 3 66,00 
47470 PVDF 140 NPT 1/2 12 2 87,00 
47471 PP 90 G 1/8 4 10 36,00 
47472 PP 90 G 1/8 6 10 62,00 
47473 PP 90 G 1/8 8 10 85,00 
47474 PP 90 G 1/4 4 10 39,00 
47475 PP 90 G 1/4 6 10 67,00 
47476 PP 90 G 1/4 8 10 87,00 
47477 PP 90 G 1/4 10 5 67,00 
47478 PP 90 G 1/4 12 5 97,00 
47479 PP 90 G 3/8 4 10 80,00 
47480 PP 90 G 3/8 6 10 90,00 
47481 PP 90 G 3/8 8 10 90,00 
47482 PP 90 G 3/8 10 5 57,00 
47483 PP 90 G 3/8 12 5 85,00 
47484 PP 90 G 1/2 4 10 82,00 
47485 PP 90 G 1/2 6 10 90,00 
47486 PP 90 G 1/2 8 10 95,00 
47487 PP 90 G 1/2 10 5 67,00 
47488 PP 90 G 1/2 12 5 90,00 
47489 PP 90 NPT 1/8 4 10 36,00 
47490 PP 90 NPT 1/8 6 10 62,00 
47491 PP 90 NPT 1/8 8 10 90,00 
47492 PP 90 NPT 1/4 4 10 39,00 
47493 PP 90 NPT 1/4 6 10 67,00 
47494 PP 90 NPT 1/4 8 10 87,00 
47495 PP 90 NPT 1/4 10 5 67,00 
47496 PP 90 NPT 1/4 12 5 97,00 
47497 PP 90 NPT 3/8 4 10 80,00 
47498 PP 90 NPT 3/8 6 10 90,00 
47499 PP 90 NPT 3/8 8 10 90,00 
47500 PP 90 NPT 3/8 10 5 60,00 
47501 PP 90 NPT 3/8 12 5 85,00 
47502 PP 90 NPT 1/2 4 10 90,00 
47503 PP 90 NPT 1/2 6 10 90,00 
47504 PP 90 NPT 1/2 8 10 100,00 
47505 PP 90 NPT 1/2 10 5 67,00 
47506 PP 90 NPT 1/2 12 5 90,00
 

 THOMAFLUID®- Boquilla macho de
 atornillado, en ángulo
 Sistema: THOMAPLAST®-EM 5253
Campos de aplicación:
• Técnica médica 
• Laboratorios químicos
• Técnica nuclear 
• Biotecnología
• Para el transporte de medios puros, líquidos y gases agresivos 

y peligrosos de todo tipo

47 409 47 447
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Especificaciones del producto:
Conector macho de atornillado para mangueras resistente a los 
disolventes, a los productos químicos y a la extracción (lixiviación), 
un extremo con rosca externa cilíndrica (G) o NPT en medidas de 
pulgada corrientes, el otro extremo con boquilla para manguera 
acanalada antideslizante, sección sin estrechamiento en ángulo 
recto; construcción en una sola pieza libre de fugas, superficie 
interna lisa como un espejo con poca tendencia a la adhesión, 
hecha con materiales poliméricos de alto desempeño esterilizables 
y orientados a la aplicación: politetrafluoroetileno (PTFE), polifluo-
ruro de vinilideno (PVDF) o polipropileno (PP). Para mangueras 
elásticas de diámetro interno de 4 a 12 mm.

Ref. Mate- Temperatura Tipo Tamaño Manguera Unidad Precio
 rial máxima de nominal Ø-interno pieza Euro
  de uso rosca de la mm    
  °C  rosca plg

47543 PTFE 150 G 1/8 4 3 42,00 
47544 PTFE 150 G 1/8 6 3 48,00 
47545 PTFE 150 G 1/8 8 3 78,00 
47546 PTFE 150 G 1/4 4 3 45,00 
47547 PTFE 150 G 1/4 6 3 63,00 
47548 PTFE 150 G 1/4 8 3 84,00 
47549 PTFE 150 G 1/4 10 2 84,00 
47550 PTFE 150 G 1/4 12 1 57,00 
47551 PTFE 150 G 3/8 4 3 63,00 
47552 PTFE 150 G 3/8 6 3 75,00 
47553 PTFE 150 G 3/8 8 3 93,00 
47554 PTFE 150 G 3/8 10 2 92,00 
47555 PTFE 150 G 3/8 12 1 59,00 
47556 PTFE 150 G 1/2 4 3 93,00 
47557 PTFE 150 G 1/2 6 3 99,00 
47558 PTFE 150 G 1/2 8 2 80,00 
47559 PTFE 150 G 1/2 10 2 104,00 
47560 PTFE 150 G 1/2 12 1 65,00 
47561 PTFE 150 NPT 1/8 4 3 42,00 
47562 PTFE 150 NPT 1/8 6 3 48,00 
47563 PTFE 150 NPT 1/8 8 3 78,00 
47564 PTFE 150 NPT 1/4 4 3 45,00 
47565 PTFE 150 NPT 1/4 6 3 63,00 
47566 PTFE 150 NPT 1/4 8 3 84,00 
47567 PTFE 150 NPT 1/4 10 2 84,00 
47568 PTFE 150 NPT 1/4 12 1 57,00 
47569 PTFE 150 NPT 3/8 4 3 63,00 
47570 PTFE 150 NPT 3/8 6 3 75,00 
47571 PTFE 150 NPT 3/8 8 3 93,00 
47572 PTFE 150 NPT 3/8 10 2 92,00 
47573 PTFE 150 NPT 3/8 12 1 59,00 
47574 PTFE 150 NPT 1/2 4 3 93,00 

 THOMAFLUID®- Boquilla macho de
 atornillado, en ángulo
 Sistema: THOMAPLAST®-EM 5253
Ref. Mate- Temperatura Tipo Tamaño Manguera Unidad Precio
 rial máxima de nominal Ø-interno pieza Euro
  de uso rosca de la mm    
  °C  rosca plg

47575 PTFE 150 NPT 1/2 6 3 99,00 
47576 PTFE 150 NPT 1/2 8 2 80,00 
47577 PTFE 150 NPT 1/2 10 2 104,00 
47578 PTFE 150 NPT 1/2 12 1 65,00 
47579 PVDF 140 G 1/8 4 3 42,00 
47580 PVDF 140 G 1/8 6 3 48,00 
47581 PVDF 140 G 1/8 8 3 78,00 
47582 PVDF 140 G 1/4 4 3 48,00 
47583 PVDF 140 G 1/4 6 3 63,00 
47584 PVDF 140 G 1/4 8 3 84,00 
47585 PVDF 140 G 1/4 10 2 84,00 
47586 PVDF 140 G 1/4 12 1 57,00 
47587 PVDF 140 G 3/8 4 3 63,00 
47588 PVDF 140 G 3/8 6 3 75,00 
47589 PVDF 140 G 3/8 8 3 93,00 
47590 PVDF 140 G 3/8 10 2 92,00 
47591 PVDF 140 G 3/8 12 1 59,00 
47592 PVDF 140 G 1/2 4 3 93,00 
47593 PVDF 140 G 1/2 6 3 99,00 
47594 PVDF 140 G 1/2 8 2 80,00 
47595 PVDF 140 G 1/2 10 2 104,00 
47596 PVDF 140 G 1/2 12 1 65,00 
47597 PVDF 140 NPT 1/8 4 3 42,00 
47598 PVDF 140 NPT 1/8 6 3 48,00 
47599 PVDF 140 NPT 1/8 8 3 78,00 
47600 PVDF 140 NPT 1/4 4 3 45,00 
47601 PVDF 140 NPT 1/4 6 3 63,00 
47602 PVDF 140 NPT 1/4 8 3 84,00 
47603 PVDF 140 NPT 1/4 10 2 84,00 
47604 PVDF 140 NPT 1/4 12 1 57,00 
47605 PVDF 140 NPT 3/8 4 3 63,00 
47606 PVDF 140 NPT 3/8 6 3 75,00 
47607 PVDF 140 NPT 3/8 8 3 93,00 
47608 PVDF 140 NPT 3/8 10 2 92,00 
47609 PVDF 140 NPT 3/8 12 1 59,00 
47610 PVDF 140 NPT 1/2 4 3 93,00 
47611 PVDF 140 NPT 1/2 6 3 99,00 
47612 PVDF 140 NPT 1/2 8 2 80,00 
47613 PVDF 140 NPT 1/2 10 2 104,00 
47614 PVDF 140 NPT 1/2 12 1 65,00 
47615 PP 90 G 1/8 4 5 57,00 
47616 PP 90 G 1/8 6 5 70,00 
47617 PP 90 G 1/8 8 5 90,00 
47618 PP 90 G 1/4 4 5 55,00 
47619 PP 90 G 1/4 6 5 67,00 
47620 PP 90 G 1/4 8 5 87,00 
47621 PP 90 G 1/4 10 5 95,00 
47622 PP 90 G 1/4 12 5 120,00 
47623 PP 90 G 3/8 4 5 55,00 
47624 PP 90 G 3/8 6 5 57,00 
47625 PP 90 G 3/8 8 5 67,00 
47626 PP 90 G 3/8 10 5 97,00 
47627 PP 90 G 3/8 12 5 126,00 
47628 PP 90 G 1/2 4 5 70,00 
47629 PP 90 G 1/2 6 5 75,00 
47630 PP 90 G 1/2 8 5 85,00 
47631 PP 90 G 1/2 10 5 110,00 
47632 PP 90 G 1/2 12 5 145,00 
47633 PP 90 NPT 1/8 4 5 57,00 
47634 PP 90 NPT 1/8 6 5 70,00 
47635 PP 90 NPT 1/8 8 5 90,00 
47636 PP 90 NPT 1/4 4 5 52,00 
47637 PP 90 NPT 1/4 6 5 70,00 

47 543 47 561

47 579 47 597
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THOMAFLUID®- Boquilla macho de
 atornillado, en ángulo
 Sistema: THOMAPLAST®-EM 5253
Ref. Mate- Temperatura Tipo Tamaño Manguera Unidad Precio
 rial máxima de nominal Ø-interno pieza Euro
  de uso rosca de la mm    
  °C  rosca plg

47638 PP 90 NPT 1/4 8 5 90,00 
47639 PP 90 NPT 1/4 10 5 95,00 
47640 PP 90 NPT 1/4 12 5 120,00 
47641 PP 90 NPT 3/8 4 5 55,00 
47642 PP 90 NPT 3/8 6 5 60,00 
47643 PP 90 NPT 3/8 8 5 70,00 
47644 PP 90 NPT 3/8 10 5 100,00 
47645 PP 90 NPT 3/8 12 5 130,00 
47646 PP 90 NPT 1/2 4 5 70,00 
47647 PP 90 NPT 1/2 6 5 75,00 
47648 PP 90 NPT 1/2 8 5 85,00 
47649 PP 90 NPT 1/2 10 5 110,00 
47650 PP 90 NPT 1/2 12 5 145,00
 

 THOMAFLUID®-Pieza de transferencia
 para regulación de agua
– estabilizador para presión de agua fluctuante –
El ayudante indispensable para todo laboratorio. Especialmente, 
cuando se requiere un flujo de agua uniforme proveniente de la 
red de suministro, no puede prescindir de la pieza de transferencia 
para regulación de agua RCT®.
Se necesita para dosificar cantidades de agua constantes para 
termostatos, refrigeradores de destilación o para la regulación de 
nivel en baños de agua. En comparación con las boquillas metáli-
cas convencionales, la pieza de transferencia para regulación de 
agua RCT® presenta las siguientes ventajas:
Regulación muy sencilla de la válvula de flujo desde el exterior; no 
se generan incrustaciones en las piezas de transferencia; montaje 
muy sencillo directamente al grifo del agua; no requiere manteni-
miento; no se oxida; no se engrasa; flujo de agua constante y uni-
forme cuando el grifo de agua está totalmente abierto; garantiza
 velocidad constante de flujo de agua; la manguera de agua no se 
desacopla del grifo debido a sobrepresiones; máxima seguridad. La 
pieza de transferencia para  regulación de agua RCT® fue ideada 

de tal manera, que al girar la válvula de cierre, el flujo de agua 
nunca se corta, sino que solo es regulado. Para cortar el flujo siem-
pre debe cerrase el grifo.

Ref. Rosca Unidad pieza Precio Euro

95418 R 1/2“ 1  44,00 
954183 R 1/2“ 3 108,00 


