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 LETKUTEKNIIKKA-ELASTOMEERIT

 Thomafluid®

 THOMAFLUID®-NBR-letkut

 THOMAFLUID®-NBR-teollisuus-kemikaal-
 iletku ilman teräskierrettä
 Tyyppi: THOMAPLAST®-LM-standardi
Tuotetiedot:
•	 Letkun merkinnät: »Sinirengas«
•	 Letkun väri: musta
•	 Letkun rakenne:

Sisällä nitriilibutadieenikautsu (NBR). Letkun täyte (stabilisoiva 
kerros) koostuu kahdesta tekstiilipunoksesta, joissa sinkittyjä 
kuparilankoja. Ulkoisesti letku on nitriilibutadieenikautsu (NBR)/
polyvinyylikloridi (PVC)-yhdistelmä.

•	 Materiaali on sähköä johtava.
•	 THOMAPLAST®-LM-standardi on hyvin taipuisa, sisältä sileä 

kumiletku
•	 Sisäkuoressa on ohut suojakalvo. Jotta nesteet eivät värjäytyisi, 

on letkut ennen käyttöönottoa huuhdeltava hyvin käyttöaineella. 
Letkun päitä ei saa upottaa nesteisiin.

•	 THOMAPLAST®-LM-standardi ei sovellu höyrylle, vedelle 
tai vesipitoisille käyttöaineille kuten hapoille tai emäksille. 
Kuumakäsittely kielletty.

•	 Lämpötilankestävyys: -25 ºC ... +60 °C, lyhytaikaisesti jopa 
  +70 °C

Luettelonro sis. Ø ulk. Ø Käyttö- Ali-	 Taivut.-	 Yksikkö Hinta
 mm mm paine paine	 säde	 m euro
   bar bar	 mm	  alv 0%

83196 9 18 10 0,5	 50	 1 76,00
83197 9 18 10 0,5	 50	 3 182,00
83198 9 18 10 0,5	 50	 5 254,00
83199 13 22 10 0,5	 70	 1 80,00
83200 13 22 10 0,5	 70	 3 185,00
83201 13 22 10 0,5	 70	 5 264,00
83202 19 31 10 0,4	 100	 1 90,00
83203 19 31 10 0,4	 100	 3 195,00
83204 19 31 10 0,4	 100	 5 271,00
83205 25 37 10 0,3	 150	 1 116,00
83206 25 37 10 0,3	 150	 3 210,00
83207 25 37 10 0,3	 150	 5 310,00

 THOMAFLUID®-NBR-väriruiskuletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 55794
Tuotetiedot:
•	 Taipuisa kevyt paineletku
•	 Hyvä hankauskestävyys
•	 Parhaat elastiset ominaisuudet

•	 Väriruiskuletkuna tarkoitettu polyesteri- ja öljylakoille, bensiinille, 
aromaateille, synt. hartseille ja dispersioille.

Tekniset tiedot:
•	 Väri: oliivi
•	 Sisäpinta: NBR (butadieeni-akryylinitriili-kautsu)
•	 Täyte: kaksi tekokangasta
•	 Varustus (sisällä): sileä, vaalea
•	 Varustus (ulkona): sileä, oliivi, pitkittäisurat
•	 Merkintä: kuusi tummanvihreää pitkittäisraitaa
•	 Lämpötila-alve: -20 °C ... +90 °C

Luette- Sisäinen Ulkoinen Käyttöpaine	 Taivut.-	 Yksikkö Hinta
lonro Ø mm Ø mm +20 °C:ssa	 säde	 m euro
   bar	 mm	  alv 0%

12767 8 15 10	 55	 5 110,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12768 8 15 10	 55	 10 202,00
12769 8 15 10	 55	 15 259,00

 THOMAFLUID®-NBR-kaksoiskuori-
 teollisuusletku
 Tyyppi: CHAP 5140
Tuotetiedot:
•	 Imu- ja paineletku
•	 Täyssynteettinen letkumateriaali
•	 Erinomainen öljyn- ja polttoaineen kestävyys
•	 Hyvä lämmönkestävyys
•	 NBR:n suuri hankauskestävyys

Tekniset tiedot:
•	 Sisäletku: NBR, sileä, musta
•	 Ulkoletku: CR, aaltoileva, musta
•	 Lämpötilankestävyys: -20 °C ... +80 °C
•	 Täyte: Rayoncord-kangas + teräslankakierre

Luette- Sisäinen Ulkoinen	 Käyttö- Imu-	 Taivut.-	 Yksikkö Hinta
lonro Ø mm Ø mm	 paine korkeus	 säde	 m euro
  	 20 °C:ssa 20 °C:ssa	 mm	  alv
  	 bar mWS		   0 %

49240 25 34	 15 8	 140	 1 54,00
49241 25 34	 15 8	 140	 3 126,00
49242 30 39	 13 8	 150	 1 57,00
49243 30 39	 13 8	 150	 3 136,00
49244 32 41	 12 8	 180	 1 59,00
49245 32 41	 12 8	 180	 3 144,00
49246 35 44	 12 8	 180	 1 62,00
49247 35 44	 12 8	 180	 3 149,00
49248 40 50	 10 8	 190	 1 67,00
49249 40 50	 10 8	 190	 3 162,00

83 196 83 196 12 767 49 240



 THOMAFLUID®-NBR-kaksoiskuori-
 teollisuusletku
 Tyyppi: CHAP 5140

Luette- Sisäinen Ulkoinen	 Käyttö- Imu-	 Taivut.-	 Yksikkö Hinta
lonro Ø mm Ø mm	 paine korkeus	 säde	 m euro
  	 20 °C:ssa 20 °C:ssa	 mm	  alv
  	 bar mWS		   0 %

49250 45 55	 10 8	 200	 1 77,00
49251 45 55	 10 8	 200	 3 182,00
49252 50 63	 10 8	 240	 1 82,00
49253 50 63	 10 8	 240	 3 197,00
49254 55 68	 10 8	 300	 1 92,00
49255 55 68	 10 8	 300	 3 220,00
49256 60 73	 10 8	 310	 1 100,00
49257 60 73	 10 8	 310	 3 236,00
49258 65 79	 10 8	 325	 1 110,00
49259 65 79	 10 8	 325	 3 261,00
49260 70 84	 10 8	 340	 1 118,00
49261 70 84	 10 8	 340	 3 279,00
49262 75 90	 10 8	 350	 1 126,00
49263 75 90	 10 8	 350	 3 304,00

 THOMAFLUID®-NBR-Antista-kaksois-
 kuori-bensiini-kemikaaliletku
 Tyyppi: CHAP 5145

Luettelonro Sisäinen Ulkoinen Käyttöpaine Taivut.- Yksikkö Hinta
 Ø mm Ø mm 20 °C:ssa säde m euro
   bar mm  alv 0%

10018 32 42 10 190 1 69,00
10019 32 42 10 190 3 161,00
10020 38 51 10 230 1 85,00
10021 38 51 10 230 3 205,00
10022 50 64 10 300 1 95,00
10023 50 64 10 300 3 223,00

 THOMAFLUID®-NBR-imu- ja paine-
 teollisuusletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-LMW-standard
Käyttöalve:
•	 Perusraaka-aineteollisuus 
•	 Prosessitekniikka
•	 Menetelmätekniikka 
•	 Kemianteollisuus

Tuotetiedot:
•	 Imu- ja paineletku
•	 Sisältää teräskierteen
•	 Täyssynteettinen letkumateriaali
•	 Kestää hyvin öljyt ja polttoaineet
•	 Hyvä hankauskestävyys
•	 Hyvä lämmönkestävyys
•	 Hyvä vanhenemisen- ja säänkestävyys

Tekniset tiedot:
•	 Väri: musta
•	 Sisäpinta: NBR (butadieeni-akryylinitriilikautsu) 

  (nitriilikautsu)
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•	 Ulkopinta: NBR (butadieeni-akryylinitriilikautsu) 
  (nitriilikautsu)

•	 Täyte: Taipuisa kierre sinkittyä jousiterästä
•	 Lämpötila-alve: -30 °C ... +100 °C, lyhytaikaisesti +120 °C

Luettelonro Sisäinen Ulkoinen Käyttö- Ali-	 Taivut.- Yksikkö Hinta
 Ø mm Ø mm paine paine	 säde m euro 
    	   alv 0%

83172 25 37 10 0,5	 90	 1 133,00
83173 25 37 10 0,5	 90	 3 254,00
83174 25 37 10 0,5	 90	 5 376,00
83175 32 44 10 0,5	 100	 1 154,00
83176 32 44 10 0,5	 100	 3 284,00
83177 32 44 10 0,5	 100	 5 420,00
83178 38 51 10 0,5	 110	 1 177,00
83179 38 51 10 0,5	 110	 3 320,00
83180 38 51 10 0,5	 110	 5 471,00
83184 50 64 10 0,5	 140	 1 238,00

83185 50 64 10 0,5	 140	 3 427,00
83186 50 64 10 0,5	 140	 5 635,00
83187 65 79 10 0,5	 170	 1 328,00
83188 65 79 10 0,5	 170	 3 586,00
83189 65 79 10 0,5	 170	 5 599,00
83190 75 90 10 0,5	 200	 1 369,00
83191 75 90 10 0,5	 200	 3 626,00
83192 75 90 10 0,5	 200	 5 972,00
83193 100 116 10 0,5	 300	 1 507,00
83194 100 116 10 0,5	 300	 3 821,00
83195 100 116 10 0,5	 300	 5 1335,00

 THOMAFLUID®-NBR-kaksoiskuori-imu-
 ja-paineletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 5140

Tuotetiedot:
•	 Öljyn- ja (lyijyttömän) bensiininkestävä parasta laatua oleva 

imu- ja paineletku
•	 Äärimmäisen vankkatekoinen taipuisuudestaan huolimatta
•	 Sisältä supersileä, taaten minimaalisia paineenhävikkejä
•	 Ongelmitta liitettävissä laitteisiin letkukiinnittimillä
•	 Suuri hankauskestävyys
•	 Taattu otsonin- ja säänkestävyys

Tekniset tiedot:
•	 Väri: musta
•	 Sisäpinta: NBR, sileä
•	 Ulkopinta: CR, aaltoileva
•	 Täyte: vähint. kaksi Rayoncord-kangasta sekä yksi 

  teräslankakierre
•	 Merkintä: keltainen pitkittäisraita

10 018 83 172



•	 Tyhjiönkestävyys: jopa ID 125 mm = 80 % +20 °C:ssa; alk. ID 
  150 mm = 60 % +20 °C:ssa

•	 Lämpötila-alve: -20 °C ... +80 °C, lyhytaikaisesti +100 °C

Luettelonro Sisäinen Ulkoinen Käyttöpaine Taivut.-	 Yksikkö Hinta
 Ø mm Ø mm +20 °C:ssa säde	 m euro
   bar mm	  alv 0%

12773 20 29 18 120	 1 57,00
12774 20 29 18 120	 3 151,00
12775 22 31 17 140	 1 59,00
12776 22 31 17 140	 3 154,00
12777 25 34 15 140	 1 62,00
12778 25 34 15 140	 3 159,00
12779 30 39 13 150	 1 64,00
12780 30 39 13 150	 3 167,00
12781 32 41 12 180	 1 67,00
12782 32 41 12 180	 3 174,00

12783 35 44 10 180	 1 69,00
12784 35 44 10 180	 3 182,00
12785 38 48 10 190	 1 72,00
12786 38 48 10 190	 3 190,00
12787 40 50 10 190	 1 75,00
12788 40 50 10 190	 3 197,00
12789 45 55 10 200	 1 82,00
12790 45 55 10 200	 3 220,00
12791 50 63 10 240	 1 87,00
12792 50 63 10 240	 3 241,00
12793 55 68 10 300	 1 98,00
12794 55 68 10 300	 3 269,00
12795 60 73 10 310	 1 105,00
12796 60 73 10 310	 3 289,00
12798 65 79 10 325	 1 118,00
12799 65 79 10 325	 3 320,00
12800 70 84 10 340	 1 126,00
12801 70 84 10 340	 3 341,00
12802 75 90 10 350	 1 136,00
12803 75 90 10 350	 3 371,00
12804 80 95 10 380	 1 159,00
12805 90 106 10 420	 1 187,00
12806 100 116 10 450	 1 202,00
12807 125 144 10 680	 1 325,00
12808 150 172 10 900	 1 452,00

 THOMAFLUID®-NBR-kaksoiskuori-teolli-
 suusletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 5136
Tuotetiedot:
•	 Bensiinin- (lyijytön) ja öljynkestävä, korkeimmat vaatimukset 

täyttävä paineletku 
•	 Hyvä hankauskestävyys ja erinomainen elastisuus
•	 Sään- ja otsoninkestävyys suojaa ulkopinnan.

Tekniset tiedot:
•	 Väri: musta
•	 Sisäpinta: NBR (butadieeni-akryylinitriili-kautsu)
•	 Ulkopinta: CR (kloropreeni-kautsu)
•	 Täyte: kaksi punottua polyesterikangasta
•	 Merkintä: keltaiset kokomerkinnät
•	 Lämpötila-alve: -40 °C ... +100 °C

Luettelonro Sisäinen Ø Ulkoinen Ø Käyttöpaine Yksikkö Hinta
 mm mm +20 °C:ssa m euro
   bar  alv 0%

12871 4,8 13,0 20 5 95,00
12872 4,8 13,0 20 10 172,00
12873 6,3 15,0 20 5 121,00
12874 6,3 15,0 20 10 218,00
12875 7,9 16,0 20 5 126,00
12876 7,9 16,0 20 10 228,00
12877 9,5 18,0 15 5 141,00
12878 9,5 18,0 15 10 259,00
12879 12,7 22,0 15 3 100,00
12880 12,7 22,0 15 5 151,00
12881 15,9 25,0 15 3 131,00
12882 15,9 25,0 15 5 197,00
12883 19,1 30,0 12 3 156,00
12884 19,1 30,0 12 5 238,00
12885 25,4 37,0 10 1 75,00
12886 25,4 37,0 10 3 195,00

 THOMAFLUID®-NBR-kaksoiskuori-
 korkeapaineletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 55694
Tuotetiedot:
•	 Vankkatekoinen korkeapaineletku teollisuudelle sekä tuholaistor-

juntaan
•	 Erinomainen mineraaliöljynkesto
•	 Hyvä hankauskestävyys ja elastisuus

Tekniset tiedot:
•	 Väri: musta
•	 Sisäpinta: NBR (butadieeni-akryylinitriili-kautsu)

•	 Ulkopinta: SBR (styreeni-butadieeni-kautsu)
•	 Täyte: kaksi synteettistä punosta
•	 Varustus (sisällä): sileä, musta
•	 Varustus (ulkona): sileä, kolme hienoa pitkittäisuraa, musta
•	 Lämpötila-alve: -20 °C ... +70 °C

Luettelonro Sisäinen Ulkoinen Käyttöpaine	Taivut.- Yksikkö Hinta
 Ø mm Ø mm +20 °C:ssa	 säde m euro
   bar	 mm  alv 0%

12634 8 16 80	 36 5 116,00

4
 LETKUTEKNIIKKA-ELASTOMEERIT

 Thomafluid®

12 773 12 871

12 634 12 634



 THOMAFLUID®-NBR-kaksoiskuori-
 korkeapaineletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 55694

Luettelonro Sisäinen Ulkoinen Käyttöpaine	Taivut.- Yksikkö Hinta
 Ø mm Ø mm +20 °C:ssa	 säde m euro
   bar	 mm  alv 0%

12635 8 16 80	 36 10 208,00
12636 10 18,5 80	 45 5 131,00
12637 10 18,5 80	 45 10 238,00
12638 12 20,5 80	 54 5 151,00
12639 12 20,5 80	 54 10 279,00
12640 16 26,5 80	 72 3 156,00
12641 16 26,5 80	 72 5 238,00

 THOMAFLUID®-NBR-korkeapaine-
 kaksoiskuori-teollisuusletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 55994
Tuotetiedot:
•	 Öljyn- ja bensiininkestävä (lyijytön) parhaan laatuluokan korkea-

paineletku 
•	 Erinomainen taipuisuus ja notkeus
•	 Paras hankauskestävyys
•	 Mainitsemisen arvoinen sään- ja otsoninkestävyys 

Tekniset tiedot:
•	 Väri: musta
•	 Sisäpinta: NBR (butadieeni-akryylinitriili-kautsu)
•	 Ulkopinta: CR (kloropreeni-kautsu)
•	 Täyte: synteettinen korkeapainekangas
•	 Merkintä: valkoinen pitkittäisraita
•	 Lämpötila-alve: -25 °C ... +100 °C, lyhytaikaisesti +120 °C

Luettelonro Sisäinen Ulkoinen Käyttöpaine	Taivut.- Yksikkö Hinta
 Ø mm Ø mm +20 °C:ssa	 säde m euro
   bar	 mm  alv 0%

12808 6 14 50 30 5 151,00
12809 6 14 50 30 10 274,00

12810 8 16 60 40 5 149,00
12811 8 16 60 40 10 297,00
12812 10 18 60 50 3 116,00
12813 10 18 60 50 5 174,00
12814 13 22 60 65 3 128,00
12815 13 22 60 65 5 197,00
12816 15 26 60 75 3 156,00
12817 15 26 60 75 5 238,00
12818 16 27 60 80 3 156,00
12819 16 27 60 80 5 238,00
12820 19 31 50 95 3 182,00

 THOMAFLUID®-NBR-korkeapaine-
 kaksoiskuori-teollisuusletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 55994

Luettelonro Sisäinen Ulkoinen Käyttöpaine	Taivut.- Yksikkö Hinta
 Ø mm Ø mm +20 °C:ssa	 säde m euro
   bar	 mm  alv 0%

12821 19 31 50 95 5 279,00
12822 22 34 45 110 1 85,00
12823 22 34 45 110 3 231,00
12824 25 37 40 125 1 90,00
12825 25 37 40 125 3 233,00

 THOMAFLUID®-NBR-korekapaine-
 kaksoiskuori-kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 95094
 (2TE)
Tuotetiedot:
•	 Korkeapaine-hydrauliletku (tyyppi: 2TE DIN 20021, 2-osan 

mukaan) nestemäisille, mineraali- ja glykolipohjaisille käyttöai-
neille, mineraalisille ja kasvisperäisille voiteluaineille, paineilmal-
le, jäähdytysvedelle, moottorivoiteluaineelle, HD-öljyille, dieselille 
jne.

•	 Hyvä lämmönkestävyys
•	 Hyvä hankauskestävyys
•	 Paloa hidastava
•	 Hyvä otsonin-, vanhenemis- ja säänkestävyys

Tekniset tiedot:
•	 Väri: musta
•	 Sisäpinta: NBR (butadieeni-akryylinitriili-kautsu)
•	 Ulkopinta: CR (kloropreeni-kautsu)
•	 Täyte: Tekstiilipunos
•	 Halkaisupaine: n. nelinkertainen dynaaminen käyttöpaine
•	 Lämpötila-alve: -40 °C ... +100 °C; lyhytaikaisesti:

  +125 °C, paineilma: +70 °C

Luettelonro DN Sisäinen Ulkoinen Dynam.	Taivut.- Yksikkö Hinta
 mm Ø Ø mm käyttö-	 säde m euro
  tuuma  paine	 mm  alv
    bar	   0 %

13007 5 3/16 11,8 80	 35 5 113,00
13008 5 3/16 11,8 80	 35 10 208,00
13009 6 1/4 13,4 75	 40 5 118,00
13010 6 1/4 13,4 75	 40 10 218,00
13011 8 5/16 14,9 68	 50 5 123,00
13012 8 5/16 14,9 68	 50 10 225,00
13013 10 3/8 16,5 63	 60 5 128,00
13014 10 3/8 16,5 63	 60 10 236,00
13015 12 1/2 19,7 58	 70 5 146,00
13016 12 1/2 19,7 58	 70 10 266,00
13017 16 5/8 23,9 50	 90 3 118,00
13018 16 5/8 23,9 50	 90 5 179,00
13019 20 3/4 27,0 45	 110 3 126,00
13020 20 3/4 27,0 45	 110 5 192,00
13021 25 1 34,4 40	 130 3 172,00
13022 25 1 34,4 40	 130 5 264,00
13023 32 5/4 41,0 35	 170 1 85,00
13024 32 5/4 41,0 35	 170 3 223,00
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 THOMAFLUID®-NBR-korekapaine-
 kaksoiskuori-kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 95094 (3TE)
Tuotetiedot:
•	 Korkeapaine-hydrauliletku (tyyppi: 3TE DIN 20021, 3-osan 

mukaan) nestemäisille, mineraali- ja glykolipohjaisille käyttöai-
neille, mineraalisille ja kasvisperäisille voiteluaineille, paineilmal-
le, jäähdytysvedelle, moottorivoiteluaineelle, HD-öljyille, dieselille 
jne.

•	 Hyvä lämmönkestävyys
•	 Hyvä hankauskestävyys
•	 Paloa hidastava
•	 Hyvä otsonin-, vanhenemis- ja säänkestävyys

Tekniset tiedot:
•	 Väri: musta
•	 Sisäpinta: NBR (butadieeni-akryylinitriili-kautsu)
•	 Ulkopinta: CR (kloropreeni-kautsu)
•	 Täyte: Tekstiilipunos
•	 Halkaisupaine: n. nelinkertainen dynaaminen käyttöpaine
•	 Lämpötila-alve: -40 °C ... +100 °C; lyhytaikaisesti:

  +125 °C, paineilma: +70 °C

Luettelonro DN Sisäinen Ulkoinen Dynam.	Taivut.- Yksikkö Hinta
 mm Ø Ø mm käyttö-	 säde m euro
  tuuma  paine	 mm  alv
    bar	   0 %

13025 5 3/16	 12,8 160 40	 5 136,00
13026 5 3/16	 12,8 160 40	 10 251,00
13027 6 1/4	 14,4 145 45	 5 141,00
13028 6 1/4	 14,4 145 45	 10 259,00
13029 8 5/16	 16,9 130 55	 5 144,00
13030 8 5/16	 16,9 130 55	 10 284,00
13031 10 3/8	 18,5 110 70	 3 108,00
13032 10 3/8	 18,5 110 70	 5 162,00
13033 12 1/2	 21,7 93 85	 3 131,00
13034 12 1/2	 21,7 93 85	 5 200,00
13035 16 5/8	 25,9 80 105	 3 141,00
13036 16 5/8	 25,9 80 105	 5 215,00
13037 20 3/4	 29,0 70 130	 3 169,00
13038 20 3/4	 29,0 70 130	 5 259,00
13039 35 1	 35,9 55 150	 1 77,00

13040 35 1	 35,9 55 150	 3 190,00
13041 32 5/4	 42,5 45 190	 1 90,00
13042 32 5/4	 42,5 45 190	 3 241,00
13043 40 1/2	 49,6 40 240	 1 110,00
13044 50 2	 62,3 33 300	 1 197,00

 THOMAFLUID®-NBR-korekapaine-
 kaksoiskuori-kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 95194

Luettelonro DN Sisäinen Ulkoinen Dynam.	Taivut.- Yksikkö Hinta
 mm Ø Ø mm käyttö-	 säde m euro
  tuuma  paine	 mm  alv
    bar	   0 %

13045 5 3/16	 13,0 250 90	 5 151,00
13046 5 3/16	 13,0 250 90	 10 277,00
13047 6 1/4	 15,9 225 100	 5 156,00
13048 6 1/4	 15,9 225 100	 10 284,00
13049 8 5/16	 17,5 215 115	 3 103,00
13050 8 5/16	 17,5 215 115	 5 156,00
13051 10 3/8	 19,8 180 130	 3 105,00
13052 10 3/8	 19,8 180 130	 5 162,00
13053 12 1/2	 23,0 160 180	 3 121,00
13054 12 1/2	 23,0 160 180	 5 185,00
13055 16 5/8	 26,2 130 200	 3 133,00
13056 16 5/8	 26,2 130 200	 5 202,00
13057 20 3/4	 30,2 105 240	 3 169,00
13058 20 3/4	 30,2 105 240	 5 254,00
13059 25 1	 38,1 88 300	 1 62,00
13060 25 1	 38,1 88 300	 3 202,00
13061 32 5/4	 46,0 63 420	 1 113,00
13062 32 5/4	 46,0 63 420	 3 282,00

 THOMAFLUID®-NBR-korekapaine-
 kaksoiskuori-kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 95294
Tuotetiedot:
•	 Korkeapaine-hydrauliletku DIN 20022, 3-osan mukaan) neste-

mäisille, mineraali- ja glykolipohjaisille käyttöaineille, mineraali-
sille ja kasvisperäisille voiteluaineille, paineilmalle, jäähdytysve-
delle, moottorivoiteluaineelle, HD-öljyille, dieselille jne.

•	 Hyvä lämmönkestävyys
•	 Hyvä hankauskestävyys
•	 Paloa hidastava
•	 Hyvä otsonin-, vanhenemis- ja säänkestävyys

Tekniset tiedot:
•	 Väri: musta
•	 Sisäpinta: NBR (butadieeni-akryylinitriili-kautsu)
•	 Ulkopinta: CR (kloropreeni-kautsu)
•	 Täyte: kaksi teräslankapunosta
•	 Halkaisupaine: n. nelinkertainen dynaaminen käyttöpaine
•	 Lämpötila-alve: -40 °C ... +100 °C; lyhytaikaisesti: 125 °C

Luettelonro DN Sisäinen Ulkoinen Dynam.	Taivut.- Yksikkö Hinta
 mm Ø Ø mm käyttö-	 säde m euro
  tuuma  paine	 mm  alv
    bar	   0 %

13065 6 1/4	 17,5 225 100	 3 113,00
13066 6 1/4	 17,5 225 100	 5 172,00
13067 8 5/16	 19,1 215 115	 3 126,00
13068 8 5/16	 19,1 215 115	 5 190,00
13069 10 3/8	 21,4 330 180	 3 133,00
13070 10 3/8	 21,4 330 180	 5 202,00
13071 12 1/2	 24,6 275 160	 3 151,00
13072 12 1/2	 24,6 275 160	 5 228,00
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 THOMAFLUID®-NBR-kaksoiskuori-
 kuumatavaraletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 5143
Tuotetiedot:
•	 Laadukas kumiletku kuumatavaralle tai mineraaliöljylle
•	 Hyvä hankauskestävyys
•	 Hyvät elastiset materiaaliominaisuudet
•	 Paras mineraaliöljynkesto

Tekniset tiedot:
•	 Väri: musta
•	 Sisäpinta: NBR (butadieeni-akryylinitriili-kautsu)
•	 Ulkopinta: CR (kloropreeni-kautsu)
•	 Täyte: synteettinen kangastäyte
•	 Varustus (sisällä): sileä

•	 Varustus (ulkona): sileä, kangaskuvio
•	 Lämpötila-alve: -20 °C ... +180 °C, lyhytaikaisesti +220 °C

Luettelonro Sisäinen Ulkoinen Käyttöpaine Taivut.-	 Yksikkö Hinta
 Ø mm Ø mm +20 °C:ssa säde	 m euro
   bar mm	  alv 0%

12624 19 31 8 140	 1 69,00
12625 19 31 8 140	 3 190,00

 THOMAFLUID®-NBR-kaksoiskuori-paine-
 kuumatavaraletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 5146
Tuotetiedot:
•	 Laadukas kumi-kierreletku kuumatavaralle tai mineraaliöljylle
•	 Hyvä hankauskestävyys
•	 Hyvät elastiset materiaaliominaisuudet
•	 Paras mineraaliöljynkesto

Tekniset tiedot:
•	 Väri: musta
•	 Sisäpinta: NBR (butadieeni-akryylinitriili-kautsu)
•	 Ulkopinta: CR (kloropreeni-kautsu)
•	 Täyte: kaksi Rayonkangasta, yksi sinkitty teräslan-

  kakierre, punottu kuparilankojen kanssa
•	 Merkintä: ruskea korkeapainantakirjoitus
•	 Tyhjiönkestävyys: 80 % +20 °C:ssa
•	 Lämpötila-alve: -30 °C ... +180 °C

Luettelonro Sisäinen Ulkoinen Käyttöpaine	 Käyttöpaine Taivut.- Hinta
 Ø mm Ø mm +20 °C:ssa	 +180 °C:ssa säde euro
   bar	 bar mm per m 
   	   alv 0%

12622 50 64 16	 6 160 215,00
12623 75 90 16	 6 230 333,00

 THOMAFLUID®-CR-letkut

 THOMAFLUID®-CR-laboratorio- ja
 kaasuletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-DN
Tuotetiedot:
•	 Vankka letkuyhdistelmä
•	 Hyvä mekaaninen kestävyys
•	 Hyvät elastiset ominaisuudet
•	 Hyvä hankauskestävyys
•	 Hyvä lämmönkestävyys
•	 Paloa hidastava
•	 Hyvä vanhenemis-, otsoni- ja säänkesto

Tekniset tiedot:
•	 Väri: musta
•	 Shore-kovuus: 55 ± 5
•	 Materiaali: CR (kloropreeni-kautsu)
•	 Toleranssit: E2 DIN ISO 3302-1 mukaan (DIN 7715 E2)
•	 Lämpötila-alve: -30 °C ... +120 °C

Luettelonro Sisäinen Ø Ulkoinen Ø	 Yksikkö Hinta
 mm mm	 m euro 
  	  alv 0%

24740 1,0 3,0	 3 17,00
24741 1,0 3,0	 9 44,00
24742 1,0 3,0	 15 62,00
24743 1,5 3,0	 3 17,00
24744 1,5 3,0	 9 44,00
24745 1,5 3,0	 15 62,00
24746 2,0 4,0	 3 17,00
24747 2,0 4,0	 9 44,00
24748 2,0 4,0	 15 62,00
24749 3,0 5,0	 3 17,00
24750 3,0 5,0	 9 44,00
24751 3,0 5,0	 15 62,00
24752 4,0 6,0	 3 17,00
24753 4,0 6,0	 9 44,00
24754 4,0 6,0	 15 62,00
24755 4,0 7,0	 3 25,00
24756 4,0 7,0	 9 64,00

24757 4,0 7,0	 15 87,00
24761 5,0 8,0	 3 27,00
24762 5,0 8,0	 9 69,00
24763 5,0 8,0	 15 95,00
24767 6,0 9,0	 3 27,00
24768 6,0 9,0	 9 69,00
24769 6,0 9,0	 15 95,00
24773 7,0 10,0	 3 50,00
24774 7,0 10,0	 9 118,00
24775 7,0 10,0	 15 167,00
24779 8,0 12,0	 3 50,00
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 THOMAFLUID®-CR-laboratorio- ja
 kaasuletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-DN

Luettelonro Sisäinen Ø Ulkoinen Ø	 Yksikkö Hinta
 mm mm	 m euro 
  	  alv 0%

24780 8,0 12,0	 9 118,00
24781 8,0 12,0	 15 167,00
24782 10,0 14,0	 3 50,00
24783 10,0 14,0	 9 118,00
24784 10,0 14,0	 15 167,00
24785 12,0 17,0	 3 60,00
24786 12,0 17,0	 9 136,00
24787 12,0 17,0	 15 197,00
24788 15,0 21,0	 3 81,00
24789 15,0 21,0	 9 177,00
24790 15,0 21,0	 15 238,00
24791 20,0 27,0	 3 106,00
24793 20,0 27,0	 15 245,00

 THOMAFLUID®-kaasuletku kaasupoltti-
 mille
 Tyyppi: THOMAPLAST®-DN
Tuotetiedot:
•	 Väri: oranssi-punainen
•	 Toteutus: ilman ulkokuorta ja varustus DIN 30664, 1-osan 

  mukaan
•	 Kaikille DVGW-Arbeitsblatt G 260-mukaisille kaasuille
•	 DIN-DVGW-Reg.-Nr.92.01e487

Luettelonro Sisäinen Ø Ulkoinen Ø Seinän Ø Yksikkö Hinta
 mm mm mm m euro 
     alv 0%

12304 10 14 2 5 92,00
12305 10 14 2 10 169,00
12306 10 14 2 15 231,00

 THOMAFLUID®-turva-kaasuletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-DN
Tuotetiedot:
•	 Väri: oranssi-punainen
•	 Sekä letku että jaloteräsvarustus hyvin taipuisa ja elastinen
•	 Letkua ei voi taivuttaa mutkalle, siksi kaasunsyöttö ei voi kes-

keytyä
•	 Pääteholkit pysyvät kiinteästi letkuholkeissa

•	 Kaikille DIN 30665_mukaisille kaasupolttimille ja kaikille DVGW-
Arbeitsblatt G 260-mukaisille kaasuille

•	 DIN-DVGW-Reg.-Nr. G92e073
•	 Käyttöpaine enint. 100 mbar

Luettelonro Sisäinen Ø Ulkoinen Ø Pituus Hinta
 mm mm mm euro 
    alv 0%

12307 9,0 13,0 500 59,00
12308 9,0 13,0 600 64,00
12309 9,0 13,0 750 69,00
12310 9,0 13,0 1000 80,00
12311 9,0 13,0 1250 90,00
12312 9,0 13,0 1500 95,00
12313 9,0 13,0 2000 116,00
12314 9,0 13,0 3000 177,00

 THOMAFLUID®-SBR-letkut

 THOMAFLUID®-propaani/butaani-
 nestekaasuletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 5149
Tuotetiedot:
•	 Väri: oranssi (ulkoisesti); musta (sisäisesti)
•	 Letkun merkinnät: "nestekaasu propaani, butaani 20 bar”
•	 Sisäpinta: NBR/SBR (nitriilikautsu/styreeni-butadieeni-

  kautsu)
•	 Ulkopinta: varustettu samoin kuin sisäpinta
•	 Täyte: kaksinkertainen synteettinen kangas
•	 Käyttöpaine: 20 bar +20 °C:ssa
•	 Halkaisupaine: 60 bar +20 °C:ssa
•	 Lämpötila-alve: -20 °C ... +80 °C

Luettelonro Sisäinen Ø Ulkoinen Ø Pitmus Hinta
 mm mm mm euro 
    alv 0%

12341 6,3 12 5 90,00
12342 6,3 12 10 164,00
12343 8,0 14 5 95,00
12344 8,0 14 10 174,00
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Osta hiiren napsautuksella:
www.milocraft.fi



 THOMAFLUID®-NBR/SBR-propaani/
 butaani-nestekaasuletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 56594
Tuotetiedot:
•	 Vankkatekoinen, NBR/SBR-yhdistelmäseospohjainen erikoislet-

ku nestekaasuille 
•	 Täyttää sekä SVS:n että SVGWn määräykset.
•	 Yhdistelmän määritelmän mukainen suurin hankauskestävyys 

sekä sään- ja otsonikestävyys

Tekniset tiedot:
•	 Väri: oranssi
•	 Materiaali: NBR/SBR yhdistelmä; NBR/SBR 

  (butadieeni-akryylinitriili-kloropreeni-kautsu)
•	 Täyte: kaksi tekokangasta

•	 Varustus (sisällä): sileä, musta
•	 Varustus (ulkona): sileä, oranssi
•	 Merkintä: SVS;n ja SVGW:n mukaan
•	 Lämpötila-alve: 20 °C ... +80 °C

Luettelonro Sisäinen Ø Ulkoinen Ø Käyttöpaine Yksikkö Hinta
 mm mm +20 °C:ssa m euro
   bar  au 0%

12751 6,3 13 20 5 75,00
12752 6,3 13 20 10 139,00
12753 6,3 13 20 15 192,00
12754 8,0 13 20 5 82,00
12755 8,0 13 20 10 151,00
12756 8,0 13 20 15 208,00

 THOMAFLUID®-SBR-kaksoiskuori-
 prosessivesiletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 54594
Tuotetiedot:
•	 Hyvin suuri hankauskestävyys
•	 Hyvät mekaaniset ominaisuudet
•	 Kylmien prosessivesien syöttämiseen enint. 12 barin matalapai-

neella

Tekniset tiedot:
•	 Väri: punainen
•	 Materiaali: SBR (styreeni-butadieeni-kautsu)
•	 Ulkopinta: EPDM (etyleeni-propyleeni-dieeni-kautsu)
•	 Täyte: yksi kerros synteettistä kangasta
•	 Varustus (sisällä): sileä, musta
•	 Varustus (ulkona): sileä, punainen
•	 Lämpötila-alve: -20 °C ... +70 °C

 THOMAFLUID®-SBR-kaksoiskuori-
 prosessivesiletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 54594

Luettelonro Sisäinen Ulkoinen Käyttöpaine	 Taivut.- Yksikkö Hinta
 Ø mm Ø mm +20 °C:ssa	 säde m euro
   bar	 mm  alv 0%

12547 13 19 12	 80 10 82,00
12548 13 19 12	 80 20 149,00
12549 16 23 12	 100 10 85,00
12550 16 23 12	 100 20 156,00
12551 19 26 12	 110 10 116,00
12552 19 26 12	 110 20 213,00

 THOMAFLUID®-SBR-erikois-höyry- ja
 kuumavesiletku
 Tyyppi: CHAP 5130
Käyttöalve:
•	 Laitteistorakennus 
•	 Voimalatekniikka
•	 Prosessitekniikka 
•	 Turpiinitekniikka

Tuotetiedot:
•	 Korkealämpötila-paineletku
•	 Kuumien aineitten kuten höyryn ja kuuman veden syöttöön
•	 Hyvät elastiset ominaisuudet
•	 Hyvin suuri hankauskestävyys

Tekniset tiedot:
•	 Väri: musta
•	 Materiaali: SBR, sileä
•	 Täyte: synteettinen kangas
•	 Lämpötila-alve: -20 °C ... +100 °C; lyhytaikaisesti: +164 °C

Luette- Sisäinen Ulkoinen	 Käyttö- Käyttö- Käj- Taivut.-	 Yksik-	 Hinta
lonro Ø Ø	 paine paine paine säde	 kö	 euro
 mm mm	 +20 °C: +164 °C +20 °C: mm	 m	 alv
  	 ssa  bar ssa 		  0 %
  	 bar   bar 

43046 10 23	 20 6 60 65	 1	 44,00
43047 10 23	 20 6 60 65	 3	 103,00
43048 13 26	 20 6 60 80	 1	 46,00
43049 13 26	 20 6 60 80	 3	 113,00
43050 16 30	 20 6 60 100	 1	 52,00
43058 16 30	 20 6 60 100	 3	 121,00
43059 25 39	 20 6 60 170	 1	 69,00
43060 25 39	 20 6 60 170	 3	 167,00
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 THOMAFLUID®-SBR-erikois-höyry- ja
 kuumavesiletku
 Tyyppi: CHAP 5130

Luette- Sisäinen Ulkoinen	 Käyttö- Käj- Puhj.- Taivut.-	 Yksik-	 Hinta
lonro Ø Ø	 paine paine paine säde	 kö	 euro
 mm mm	 +20 °C: +164 °C +20 °C: mm	 m	 alv
  	 ssa  bar ssa 		  0 %
  	 bar   bar 

43061 32 47	 20 6 60 250	 1	 85,00
43062 32 47	 20 6 60 250	 3	 200,00
43063 38 53	 20 6 60 300	 1	 100,00
430641 38 53	 20 6 60 300	 3	 238,00
42976 50 66	 20 6 60 400	 1	 123,00
42977 50 66	 20 6 60 400	 3	 292,00

 THOMAFLUID®-SBR-High-Tech-paineil-
 maletku
 Tyyppi: RCT®-CHAP-PL 3397 
Tuotetiedot:
•	 Erittäin suuri hankauskesto ja rasituksenkesto
•	 Paras mekaaninen kestävyys

Tekniset tiedot:
•	 Väri: keltainen
•	 Sisäpinta: SBR (styreeni-butadieeni-kautsu)
•	 Toteutukset (sisäpuolella): sileä, musta
•	 Ulkokuori: SBR (styreeni-butadieeni-kautsu)
•	 Toteutukset (ulkopuolella): sileä
•	 Lämpötila-alve: -20°C ... +70°C
•	 Käyttöpaine: 20 bar 20 °C:ssa

Luettelonro Sisäinen Ulkoinen Käyttöpaine BGR*	 Yksikkö Hinta
 Ø mm Ø mm 20 °C:ssa mm	 m euro
   bar 	  alv 0%

333969 13 23 20 50	 5 60,00
333970 13 23 20 50	 10 102,00
333971 16 26 20 65	 5 74,00
333972 16 26 20 65	 10 124,00
333973 19 30 20 80	 5 76,00
333974 19 30 20 80	 10 130,00
333975 25 37 20 100	 5 110,00
333976 25 37 20 100	 10 184,00
333977 32 47 20 260	 5 210,00
333978 32 47 20 260	 10 356,00
333979 38 53 20 300	 5 242,00
333980 38 53 20 300	 10 410,00
333981 50 66 20 500	 3 202,00
333982 50 66 20 500	 5 286,00
333983 75 94 20 750	 1 108,00
333984 75 94 20 750	 3 270,00
333985 100 124 20 1000	 1 174,00
333986 100 124 20 1000	 3 440,00

*BGR = taivutussäde

 THOMAFLUID®-SBR-kaasuhitsausletku
 Tyyppi: RCT® CHAP-PK 4797
Tuotetiedot:
•	 Vankkatekoinen kaasuhitsausletku polttoleikkaus- ja hitsaustyö-

hön

Tekniset tiedot:
•	 Väri: punainen, sininen, musta (kaasulajin 

  mukaan)
•	 Sisäpinta: SBR (styreeni-butadieeni-kautsu)
•	 Varustus (sisällä): sileä, musta
•	 Ulkopinta: SBR/EPDM (styreeni-butadieeni-kautsu) 

  (etyleeni-propyleeni-dieeni-kautsu)
•	 Varustus (ulkona): pitkittäisurat
•	 Lämpötila-alve: -20°C ... +70°C
•	 Käyttöpaine: 20 bar 20 °C:ssa
•	 Määräyskokoelmat: Täyttää sveitsiläisen (hitsaustekniikan 

  yhdistyksen) SVS:n määräykset. sekä  
  ISO 3821:n määräykset

Luettelonro Sisäinen Ulkoinen	 Väri Kaasu- Yksikkö Hinta
 Ø mm Ø mm	  laji m euro 
  	    alv 0%

333947 6,3 13,3	 punainen palavat 5 54,00 
  	  kaasut*
333948 6,3 13,3	 punainen palavat 10 98,00 
  	  kaasut*
333949 6,3 13,3	 sininen Happi 5 60,00
333950 6,3 13,3	 sininen Happi 10 112,00
333951 6,3 13,3	 musta palamattomat 5 68,00 
  	  kaasut
333952 6,3 13,3	 musta palamattomat 10 126,00 
  	  kaasut
333953 8,0 15,3	 punainen palavat 5 54,00 
  	  kaasut*
333954 8,0 15,3	 punainen palavat 10 98,00 
  	  kaasut*
333955 8,0 15,3	 sininen Happi 5 60,00
333956 8,0 15,3	 sininen Happi 10 112,00
333957 8,0 15,3	 musta palamattomat 5 68,00 
  	  kaasut
333958 8,0 15,3	 musta palamattomat 10 126,00 
  	  kaasut*
333959 10,0 17,3	 punainen palavat 5 54,00 
  	  kaasut*
333960 10,0 17,3	 punainen palavat 10 98,00 
  	  kaasut*
333961 10,0 17,3	 sininen Happi 5 60,00
333962 10,0 17,3	 sininen Happi 10 112,00
333963 10,0 17,3	 musta palamattomat 5 68,00 
  	  kaasut
333964 10,0 17,3	 musta palamattomat 10 126,00 
  	  kaasut

 THOMAFLUID®-kaasuhitsaus-letku
 Tyyppi: CHAP 496 SPS
Tuotetiedot:
•	 Hyvin taipuisa kaasuhitsausletku
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•	 Soveltuu pienille ja kannettaville laitteistoille

Tekniset tiedot:
•	 Varustus (sisällä): NR/SBR, sileä, musta
•	 Varustus (ulkona): EPDM, sileä
•	 Tuotantostandardi: ISO 3821, EN 559
•	 Värit: punainen ja sininen
•	 Lämpötila-alve: -30 °C ... +80 °C
•	 Täyte: polyesterikangas
•	 Käyttöpaine: 20 bar
•	 Halkaisupaine: 60 bar

Luettelonro Sisäinen Ø Ulkoinen Ø Letkun Yksikkö Hinta
 mm mm väri m euro 
     alv 0%

49288 5 11 punainen 3 41,00
49289 5 11 punainen 9 103,00
49290 5 11 sininen 3 41,00
49291 5 11 sininen 9 103,00

 THOMAFLUID®-PTFE-letkut

 THOMAFLUID®-PTFE-kapillaariletku
 Tyyppi: THOMAFLUID®-erikois

Happojen, emästen, suolaliuosten, myös vahvasti kloridipitoisten, 
ja liuottimien, myös halogenoitujen, syöttöön. Käyttöalveet: HPLC-
järjestelmien matalapaineosat, erityisesti metallittomissa laitteis-
toissa, sekä matalapainenestekromatografia.

Tuotetiedot:
•	 Erityisesti nestekromatografisiin tarpeisiin suunniteltu kapillaari-

letku läpikuultavan-valkoisesta polytetrafluorietyleenistä (PTFE), 
taipuisa, iskunkestävä ja vanhenemiskestävä, muotonsa säilyttä-
vä jopa 250 °C:een asti.

•	 Ei sisällä uutettavia aineita ja on fysiologisesti vaaraton sekä 
biologisesti yhteensopiva.

•	 Paineenkesto jopa 70 bar.

Luettelonro Sisäinen Ulkoinen Ulkoinen	 Seinän Yksikkö Hinta
 Ø mm Ø mm Ø tuuma	 Ø mm m euro 
   	   alv 0%

83386 0,25 1,6 1/16	 0,65 1 21,00
83387 0,25 1,6 1/16	 0,65 3 54,00
83388 0,25 1,6 1/16	 0,65 5 82,00
83389 0,5 1,6 1/16	 0,55 1 21,00
83390 0,5 1,6 1/16	 0,55 3 54,00
83391 0,5 1,6 1/16	 0,55 5 82,00
83871 0,8 1,6 1/16	 0,4 1 21,00

 THOMAFLUID®-PTFE-kapillaariletku
 Tyyppi: THOMAFLUID®-erikois

Luettelonro Sisäinen Ulkoinen Ulkoinen	 Seinän Yksikkö Hinta
 Ø mm Ø mm Ø tuuma	 Ø mm m euro 
   	   alv 0%

83872 0,8 1,6 1/16	 0,4 3 54,00
83873 0,8 1,6 1/16	 0,4 5 82,00
83874 1,6 3,2 1/8	 0,8 1 44,00
83875 1,6 3,2 1/8	 0,8 3 113,00
83876 1,6 3,2 1/8	 0,8 5 174,00
83877 2,4 3,2 1/8	 0,4 1 29,00
83878 2,4 3,2 1/8	 0,4 3 75,00
83879 2,4 3,2 1/8	 0,4 5 113,00
83880 3,0 3,8 -	 0,4 1 29,00
83881 3,0 3,8 -	 0,4 3 75,00
83882 3,0 3,8 -	 0,4 5 113,00
14771 4,35 6,35 1/4	 1,2 1 34,00
14772 4,35 6,35 1/4	 1,2 3 80,00
14773 4,35 6,35 1/4	 1,2 5 121,00

 THOMAFLUID®-PTFE-kemikaaliletku
 Tyyppi: High-Tech-THOMAFLUOR
Käyttöalve:
•	 Analyyttinen tekniikka 
•	 Biotekniikka
•	 Lääkinnällinen tekniikka 
•	 Mikroelektroniikka
•	 Kemiallinen prosessitekniikka 
•	 Prosessitekniikka

Tuotetiedot:
•	 Syöttöletku
•	 Kemiallinen kestävyys on erittäin hyvä
•	 Hyvin suuri lämpötilankestävyys
•	 Erinomainen hankauskitkavakio
•	 Tarttumaton pinta
•	 Erinomaiset dielektriset ominaisuudet
•	 Vähäinen mekaaninen kestävyys (ilman täyttöaineita)
•	 Suurin kaasuntiiviys

Tekniset tiedot:
•	 Väri: maitomainen, hieman läpikuultava
•	 Materiaali: PTFE (polytetrafluorietyleeni)
•	 Lämpötila-alve: -200 °C ... +260 °C, lyhytaikaisesti +280 °C
•	 Polytetrafluorietyleeni (PTFE) on fluoroplasti, joka kestää erin-

omaisesti hapot, emäkset, liuottimet ja kaasut. Termisestä ja 
kemiallisesta rasituksesta riippuen materiaali kestää jopa  
+260 °C:n lämpötilan. PTFE ei kestä fluoriyhdisteitä tai sulia 
alkalimetalleja korkeissa lämpötiloissa.

 THOMAFLUID®-PTFE-kemikaaliletku
  mikro-ohutseinäinen
 Tyyppi: High-Tech-THOMAFLUOR
Luettelonro Sisäinen Ø Ulkoinen Ø Yksikkö Hinta
 mm mm m euro 
    alv 0%

25295 0,4 0,68 3 17,00
25296 0,4 0,68 9 34,00
25297 0,4 0,68 15 44,00
25298 0,5 0,76 3 17,00
25299 0,5 0,76 9 35,00
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 THOMAFLUID®-PTFE-kemikaaliletku
  mikro-ohutseinäinen
 Tyyppi: High-Tech-THOMAFLUOR

Luettelonro Sisäinen Ø Ulkoinen Ø Yksikkö Hinta
 mm mm m euro 
    alv 0%

25300 0,5 0,76 15 45,00
25301 0,6 0,86 3 17,00
25302 0,6 0,86 9 37,00
25303 0,6 0,86 15 47,00
25304 0,7 0,99 3 18,00
25305 0,7 0,99 9 39,00
25306 0,7 0,99 15 51,00
25307 0,9 1,16 3 25,00
25308 0,9 1,16 9 50,00

25309 0,9 1,16 15 64,00
25310 1,07 1,37 3 26,00
25311 1,07 1,37 9 51,00
25312 1,07 1,37 15 66,00
25313 1,50 1,80 3 33,00
25314 1,50 1,80 9 66,00
25315 1,50 1,80 15 85,00
25316 1,70 2,08 3 35,00
25317 1,70 2,08 9 69,00
25318 1,70 2,08 15 89,00
25319 2,20 2,56 3 44,00
25320 2,20 2,56 9 87,00
25321 2,20 2,56 15 105,00
25322 2,40 2,81 3 45,00
25323 2,40 2,81 9 90,00
25324 2,40 2,81 15 113,00
25325 2,70 3,09 3 45,00
25326 2,70 3,09 9 90,00
25327 2,70 3,09 15 121,00
25328 3,40 3,78 3 56,00
25329 3,40 3,78 9 112,00
25330 3,40 3,78 15 142,00
25331 3,80 4,16 3 56,00
25332 3,80 4,16 9 112,00
25333 3,80 4,16 15 142,00
25334 5,30 5,78 3 66,00
25335 5,30 5,78 9 132,00
25336 5,30 5,78 15 177,00
25337 6,70 7,18 3 94,00
25338 6,70 7,18 9 151,00
25339 6,70 7,18 15 207,00
25340 7,50 7,98 3 94,00
25341 7,50 7,98 9 151,00
25342 7,50 7,98 15 207,00
25343 8,40 8,98 3 114,00
25344 8,40 8,98 9 205,00
25345 8,40 8,98 15 273,00

 THOMAFLUID®-PTFE-kemikaaliletku,
 ohutseinäinen
 Tyyppi: High-Tech-THOMAFLUOR

Luettelonro Sisäinen Ø Ulkoinen Ø Yksikkö Hinta
 mm mm m euro 
    alv 0%

25259 0,3 0,76 3 22,00
25260 0,3 0,76 9 56,00
25261 0,3 0,76 15 78,00
25262 0,6 1,06 3 22,00
25263 0,6 1,06 9 56,00
25264 0,6 1,06 15 78,00
25265 0,7 1,19 3 22,00
25266 0,7 1,19 9 56,00
25267 0,7 1,19 15 78,00
25268 0,9 1,46 3 22,00
25269 0,9 1,46 9 56,00
25270 0,9 1,46 15 78,00
25271 1,1 1,67 3 28,00
25272 1,1 1,67 9 72,00
25273 1,1 1,67 15 100,00
25274 1,5 2,10 3 31,00
25275 1,5 2,10 9 79,00
25276 1,5 2,10 15 109,00
25277 2,2 2,76 3 38,00
25278 2,2 2,76 9 96,00
25279 2,2 2,76 15 134,00
25280 2,7 3,3 3 42,00
25281 2,7 3,3 9 108,00
25282 2,7 3,3 15 150,00
25283 3,4 4,28 3 60,00
25284 3,4 4,28 9 156,00
25285 3,4 4,28 15 216,00
25286 5,3 6,06 3 72,00
25287 5,3 6,06 9 173,00
25288 5,3 6,06 15 245,00
25289 6,7 7,58 3 91,00
25290 6,7 7,58 9 209,00
25291 6,7 7,58 15 291,00
25292 7,5 8,37 3 102,00
25293 7,5 8,37 9 224,00
25294 7,5 8,37 15 303,00

 THOMAFLUID®-PTFE-kemikaaliletku
 erikoisyhdistelmä 1158 - kalibroitu -
 Tyyppi: High-Tech-THOMAFLUOR

Luettelonro Sisäinen Ø Ulkoinen Ø Yksikkö Hinta
 mm mm m euro alv 0%

9319514 0,3 0,8 3	 17,00
9319524 0,3 0,8 30	 131,00
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 THOMAFLUID®-PTFE-kemikaaliletku
 erikoisyhdistelmä 1158 - kalibroitu -
 Tyyppi: High-Tech-THOMAFLUOR

Luettelonro Sisäinen Ø Ulkoinen Ø Yksikkö Hinta
 mm mm m euro 
    alv 0%

9319614 0,4 0,9 3	 19,00
9319624 0,4 0,9 30	 148,00
9319615 0,5 1,6 3	 21,00
9319625 0,5 1,6 30	 163,00
9319616 0,5 3,0 3	 23,00
9319626 0,5 3,0 30	 185,00
9319715 0,7 1,6 3	 23,00
9319725 0,7 1,6 30	 185,00
9319815 1,0 1,5 3	 23,00
9319825 1,0 1,5 30	 185,00
931941 1,4 2,2 3	 23,00
931942 1,4 2,2 30	 185,00
9319816 1,6 3,2 3	 35,00
9319826 1,6 3,2 30	 276,00
9319916 2,0 3,0 3	 35,00
9319926 2,0 3,0 30	 277,00
9319716 2,4 3,2 3	 35,00
9319726 2,4 3,2 30	 277,00
9319617 3,0 6,0 3	 77,00
9319627 3,0 6,0 30	 430,00
931911 3,8 4,8 3	 87,00
931912 3,8 4,8 30	 445,00
9319717 5,0 6,0 3	 87,00
9319727 5,0 6,0 30	 445,00
931921 6,1 7,1 3	 90,00
931922 6,1 7,1 30	 461,00
931931 8,0 10,0 3	 92,00
931932 8,0 10,0 30	 507,00

 THOMAFLUID®-PTFE-kemikaaliletku
 Tyyppi: High-Tech-THOMAFLUOR

Ulkoinen Ø Toleranssi Seinän vahvuus Toleranssi
Mm mm mm mm

1-2,9 ±0,15  
3-5  ±0,20 0,1-0,3  ±0,07 
yli 5-7  ±0,25 yli 0,3-0,6  ±0,10 
yli 7-10  ±0,30 yli 0,6-1,0  ±0,15 
yli 15-20  ±0,40 yli 1,0-2,0 ±0,20 

Luettelonro Sisäinen Ø Ulkoinen Ø Yksikkö Hinta
 mm mm m euro 
    alv 0%

92520 0,3 0,8 3 10,00
92521 0,3 0,8 9 23,00
92522 0,3 1,75 3 14,00
92523 0,3 1,75 9 33,00
92524 0,4 0,9 3 10,00
92525 0,4 0,9 9 23,00
92526 0,5 1,5 3 17,00
92527 0,5 1,5 9 40,00
92528 0,5 1,0 3 12,00
92529 0,5 1,0 9 27,00
92530 0,6 1,1 3 12,00
92531 0,6 1,1 9 27,00
92532 0,7 1,25 3 14,00
92533 0,7 1,25 9 34,00
92534 0,7 1,6 3 12,00
92535 0,7 1,6 9 28,00

 THOMAFLUID®-PTFE-kemikaaliletku
 Tyyppi: High-Tech-THOMAFLUOR
Luettelonro Sisäinen Ø Ulkoinen Ø Yksikkö Hinta
 mm mm m euro 
    alv 0%

92536 0,7 2,0 3 19,00
92537 0,7 2,0 9 44,00
41043 0,76 2,4 3 21,00
41044 0,76 2,4 9 51,00
92538 0,9 1,5 3 13,00
92539 0,9 1,5 9 32,00
92540 0,9 1,7 3 17,00
92541 0,9 1,7 9 40,00
92542 1,0 1,5 3 13,00
92543 1,0 1,5 9 32,00
92544 1,0 1,6 3 13,00
92545 1,0 1,6 9 33,00
92546 1,0 1,8 3 13,00

92547 1,0 1,8 9 34,00
92548 1,0 2,0 3 16,00
92549 1,0 2,0 9 37,00
92550 1,0 3,0 3 22,00
92551 1,0 3,0 9 54,00
300663 1,0 5,0 3 90,00
300664 1,0 5,0 9 221,00
92552 1,1 1,9 3 15,00
92553 1,1 1,9 9 35,00
92554 1,4 2,0 3 15,00
92555 1,4 2,0 9 35,00
92556 1,4 2,2 3 15,00
92557 1,4 2,2 9 36,00
92558 1,5 2,3 3 17,00
92559 1,5 2,3 9 45,00
92560 1,5 2,5 3 19,00
92561 1,5 2,5 9 45,00
92562 1,5 3,0 3 28,00
92563 1,5 3,0 9 66,00
92564 1,9 2,8 3 23,00
92565 1,9 2,8 9 59,00
92566 2,0 3,0 3 23,00
92567 2,0 3,0 9 60,00
92568 2,0 4,0 3 37,00
92569 2,0 4,0 9 88,00
92570 2,0 5,0 3 44,00
92571 2,0 5,0 9 106,00
92572 2,2 3,0 3 23,00
92573 2,2 3,0 9 55,00
92574 2,4 3,0 3 23,00
92575 2,4 3,0 9 56,00
92576 2,4 3,2 3 25,00
92577 2,4 3,2 9 60,00
92578 2,5 3,5 3 30,00
92579 2,5 3,5 9 71,00
92580 2,5 4,0 3 30,00
92581 2,5 4,0 9 72,00
92582 2,5 4,5 3 33,00
92583 2,5 4,5 9 79,00
92584 2,7 3,5 3 24,00
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 THOMAFLUID®-PTFE-kemikaaliletku
 Tyyppi: High-Tech-THOMAFLUOR
Luettelonro Sisäinen Ø Ulkoinen Ø Yksikkö Hinta
 mm mm m euro 
    alv 0%

92585 2,7 3,5 9 58,00
92586 2,8 3,7 3 27,00
92587 2,8 3,7 9 64,00
92588 3,0 4,0 3 30,00
92589 3,0 4,0 9 73,00
92590 3,0 4,5 3 30,00
92591 3,0 4,5 9 73,00
92592 3,0 5,0 3 31,00
92593 3,0 5,0 9 73,00
92594 3,0 6,0 3 64,00

92595 3,0 6,0 9 145,00
92596 3,4 4,4 3 28,00
92597 3,4 4,4 9 68,00
92598 3,5 5,0 3 29,00
92599 3,5 5,0 9 70,00
92600 3,5 5,5 3 40,00
92601 3,5 5,5 9 93,00
92602 3,8 4,5 3 30,00
92603 3,8 4,5 9 72,00
92604 4,0 5,0 3 58,00
92605 4,0 5,0 9 140,00
92606 4,0 5,5 3 31,00
92607 4,0 5,5 9 74,00
92608 4,0 6,0 3 50,00
92609 4,0 6,0 9 129,00
92610 4,6 5,6 3 45,00
92611 4,6 5,6 9 109,00
92612 4,8 5,8 3 47,00
92613 4,8 5,8 9 127,00
92614 5,0 6,0 3 45,00
92615 5,0 6,0 9 109,00
92616 5,0 7,0 3 56,00
92617 5,0 7,0 9 132,00
92618 5,5 7,0 3 44,00
92619 5,5 7,0 9 106,00
92620 6,0 7,0 3 46,00
92621 6,0 7,0 9 109,00
92622 6,0 8,0 3 53,00
92623 6,0 8,0 9 125,00
92624 6,5 7,5 3 42,00
92625 6,5 7,5 9 100,00
92626 6,6 8,6 3 68,00
92627 6,6 8,6 9 152,00
92628 6,8 7,8 3 42,00
92629 6,8 7,8 9 101,00
92630 7,0 8,0 3 45,00
92631 7,0 8,0 9 105,00
92632 7,0 8,5 3 50,00
92633 7,0 8,5 9 119,00
92634 7,0 9,0 3 61,00
92635 7,0 9,0 9 145,00
339646 7,5 8,5 3 48,00

 THOMAFLUID®-PTFE-kemikaaliletku
 Tyyppi: High-Tech-THOMAFLUOR
Luettelonro Sisäinen Ø Ulkoinen Ø Yksikkö Hinta
 mm mm m euro 
    alv 0%

339647 7,5 8,5 9 112,00
92636 7,5 9,5 3 85,00
92637 7,5 9,5 9 192,00
92638 8,0 9,0 3 46,00
92639 8,0 9,0 9 111,00
92640 8,0 9,5 3 54,00
92641 8,0 9,5 9 125,00
92642 8,0 10,0 3 75,00
92643 8,0 10,0 9 171,00
92644 8,0 11,0 3 120,00
92645 8,0 11,0 9 263,00
92646 8,0 12,0 3 144,00
92647 8,0 12,0 9 316,00
92648 8,5 9,5 3 64,00
92649 8,5 9,5 9 147,00
92650 9,0 11,0 3 80,00
92651 9,0 11,0 9 175,00
92652 9,0 12,0 3 137,00
92653 9,0 12,0 9 301,00
92654 9,6 10,6 3 68,00
92655 9,6 10,6 9 150,00
92656 9,7 11,7 3 87,00
92657 9,7 11,7 9 192,00
92658 10,0 12,0 3 87,00
92659 10,0 12,0 9 192,00
92660 10,0 13,0 3 136,00
92661 10,0 13,0 9 300,00
92662 12,0 14,0 3 110,00
92663 12,0 14,0 9 241,00
92664 12,0 15,0 3 164,00
92665 12,0 15,0 9 361,00
92666 13,0 15,0 3 117,00
92667 13,0 15,0 9 255,00
92668 14,0 16,0 3 142,00
92669 14,0 16,0 9 298,00
92670 15,0 17,0 3 147,00
92671 15,0 17,0 9 306,00
92672 16,0 18,0 3 153,00
92673 16,0 18,0 9 337,00

 THOMAFLUID®-PTFE-värikoodi-kemikaa-
 liletkut
 Tyyppi: High-Tech-THOMAFLUOR-RR-
 LED-BWT
Tekniset tiedot:
•	 Väri: keltainen, vihreä, punainen, sininen, violetti, 

  oranssi, musta
•	 Materiaali: PTFE (polytetrafluorietyleeni)
•	 Lämpötila-alve: -200 °C ... +260 °C, lyhytaikaisesti +280 °C

Luettelonro Sisäinen Ø Ulkoinen Ø Väri Yksikkö Hinta
 mm mm  m euro 
     alv 0%

14089 0,25 1,6 sininen 3 35,00
14090 0,25 1,6 sininen 9 95,00
14091 0,50 1,6 oranssi 3 35,00
14092 0,50 1,6 oranssi 9 95,00
14093 0,75 1,6 vihreä 3 35,00
14094 0,75 1,6 vihreä 9 95,00
14656 2,0 4,0 keltainen 5 80,00
14657 2,0 4,0 keltainen 10 142,00
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 THOMAFLUID®-PTFE-värikoodi-kemikaa-
 liletkut
 Tyyppi: High-Tech-THOMAFLUOR-RR-
 LED-BWT
Luettelonro Sisäinen Ø Ulkoinen Ø Väri Yksikkö Hinta
 mm mm  m euro 
     alv 0%

14658 2,0 4,0 vihreä 5 80,00
14659 2,0 4,0 vihreä 10 142,00
14660 2,0 4,0 punainen 5 80,00
14661 2,0 4,0 punainen 10 142,00
14662 2,0 4,0 sininen 5 80,00
14663 2,0 4,0 sininen 10 142,00
14664 2,0 4,0 musta 5 80,00
14665 2,0 4,0 musta 10 142,00

14666 4,0 6,0 keltainen 5 99,00
14667 4,0 6,0 keltainen 10 179,00
10551 4,0 6,0 vihreä 3 59,00
10552 4,0 6,0 vihreä 9 165,00
10557 4,0 6,0 punainen 3 59,00
10558 4,0 6,0 punainen 9 165,00
10549 4,0 6,0 sininen 3 59,00
10550 4,0 6,0 sininen 9 165,00
10553 4,0 6,0 violetti 3 59,00
10554 4,0 6,0 violetti 9 165,00
10555 4,0 6,0 musta 3 59,00
10556 4,0 6,0 musta 9 165,00
14668 6,0 8,0 keltainen 5 115,00
14669 6,0 8,0 keltainen 10 201,00
14670 6,0 8,0 vihreä 5 115,00
14671 6,0 8,0 vihreä 10 201,00
14672 6,0 8,0 punainen 5 115,00
14673 6,0 8,0 punainen 10 201,00
14674 6,0 8,0 sininen 5 115,00
14675 6,0 8,0 sininen 10 201,00
14676 6,0 8,0 musta 5 115,00
14677 6,0 8,0 musta 10 201,00
14678 8,0 10,0 keltainen 5 198,00
14679 8,0 10,0 keltainen 10 335,00
14680 8,0 10,0 vihreä 5 198,00
14681 8,0 10,0 vihreä 10 335,00
14682 8,0 10,0 punainen 5 198,00
14683 8,0 10,0 punainen 10 335,00
14684 8,0 10,0 sininen 5 198,00
14685 8,0 10,0 sininen 10 335,00
14686 8,0 10,0 musta 5 198,00
14687 8,0 10,0 musta 10 335,00

 THOMAFLUID®-PTFE-High-Tech-anti-
 staattinen-kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-HT (antistaattinen)
Tuotetiedot:
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•	 Shore-kovuus D: 65
•	 Väri: musta
•	 Sähköstaattisia varauksia vastaan kehitetty erikois-fluoripoly-

meeri-yhdistelmä, polytetrafluorietyleeni (PTFE), puolijohdetek-
niikkaa varten.

•	 Materiaalissa on 25 % hiilijauhetta (seostettu). Putken purkaus-
vastus on < 106 ohm/m.

•	 Hyvä terminen kesto.

Kemiallinen kestävyys:
•	 Alkuperäisen PTFE:n kemiallinen kestävyys on alentunut 

hieman letkumuunnoksen vuoksi. Suosittelemme soveltu-
vuuskokeen suorittamista erityisesti vaativien käyttöaineiden 
tapauksissa.

•	 PTFE kestää käytännöllisesti kaikki orgaaniset ja epäorgaaniset 
nesteet ja kaasut, on kemiallisesti inerttiä, mutta se kestää  
huonommin vahvasti hapettavia käyttöaineita.

•	 Suuri lämpötila-alve: -200 °C ... +260 °C
•	 Suuri vanhenemiskestävyys
•	 Hyvin pieni kitkavakio
•	 Sileä, tarttumaton sisäinen pinta
•	 PTFE on fysiologisesti vaaraton ja myrkytön

taipuisa putki

Luettelonro Sisäinen Ø Ulkoinen Ø Yksikkö Hinta
 mm mm m euro 
    alv 0%

305685 4 6 3 142,00
305686 4 6 9 346,00
305687 6 8 3 172,00
305688 6 8 9 402,00
40606 8 10 3 228,00
40607 8 10 9 534,00
49780 10 12 3 242,00
49781 10 12 9 568,00

kova putki

Luettelonro Sisäinen Ø Ulkoinen Ø Yksikkö Hinta
 mm mm m euro 
    alv 0%

49782 15 25 1 123,00
49783 15 25 2 200,00
49784 15 30 1 202,00
49785 15 30 2 333,00
49786 20 30 1 202,00
49787 20 30 2 333,00
49788 20 40 1 338,00
49789 20 40 2 542,00
49790 25 35 1 202,00
49791 25 35 2 333,00
49792 25 45 1 338,00
49793 25 45 2 542,00
49794 30 40 1 220,00
49795 30 40 2 364,00

 THOMAFLUID® PTFE-erikois-aaltoputki-
 letku
 Tyyppi: THOMAFLUOR-IR-A
Käyttöalve:
•	 Analyyttinen tekniikka 
•	 Biotekniikka
•	 Lääkinnällinen tekniikka 
•	 Mikroelektroniikka
•	 Kemiallinen prosessitekniikka 
•	 Prosessitekniikka

14 089 10 583
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Tuotetiedot:
•	 Syöttöletku
•	 Kemiallinen kestävyys on erittäin hyvä
•	 Hyvin suuri lämpötilankestävyys
•	 Erinomainen hankauskitkavakio
•	 Tarttumaton pinta
•	 Erinomaiset dielektriset ominaisuudet
•	 Vähäinen mekaaninen kestävyys (ilman täyttöaineita)
•	 Suurin kaasuntiiviys (läpäisevyys)

Tekniset tiedot:
•	 Väri: musta
•	 Materiaali: PTFE (polytetrafluorietyleeni)
•	 Lämpötila-alve: –70 °C ... +260 °C; lyhytaikaisesti +280 °C
•	 Liitännät: Molemmissa päissä sileät liitännät (pituus:	

  25 mm) 
•	 Polytetrafluorietyleeni (PTFE) on fluoroplasti, joka kestää 

erinomaisesti hapot, emäkset, liuottimet ja kaasut. Termisestä ja 
kemiallisesta rasituksesta riippuen materiaali kestää jopa 260 °C 
lämpötilan. PTFE ei kestä fluoriyhdisteitä tai sulia alkalimetalleja 
korkeissa lämpötiloissa.

Luette- Aaltoiluosan Aaltoiluosan Liittimen Liittimen Liittimen Taivut.- Yksikkö./	 Hinta
lonro läpimitta läpimitta pään pään pään säde m	 euro
 sis. ulk. mitat mitat Ø mitat mm 	 alv
 mm mm seinän ulk. Pituus  	 0 %
   vahvuus  mm mm 
   mm

16676 1,6 4,0 0,4 4,6 25 8 1	 77,00
16677 1,6 4,0 0,4 4,6 25 8 3	 195,00
16678 1,6 4,0 0,4 4,6 25 8 5	 271,00
16679 2,4 4,7 0,4 5,3 25 12 1	 82,00
16680 2,4 4,7 0,4 5,3 25 12 3	 200,00
16681 2,4 4,7 0,4 5,3 25 12 5	 279,00
16682 3,2 5,5 0,4 6,0 25 12 1	 85,00
16683 3,2 5,5 0,4 6,0 25 12 3	 208,00
16684 3,2 5,5 0,4 6,0 25 12 5	 287,00
16685 5,0 8,2 0,5 9,0 25 20 1	 90,00
16686 5,0 8,2 0,5 9,0 25 20 3	 213,00
16687 5,0 8,2 0,5 9,0 25 20 5	 292,00
16688 7,5 10,7 0,65 11,3 25 35 1	 113,00
16689 7,5 10,7 0,65 11,3 25 35 3	 289,00
16690 7,5 10,7 0,65 11,3 25 35 5	 399,00
16691 8,2 11,5 0,65 12,3 25 35 1	 121,00

16692 8,2 11,5 0,65 12,3 25 35 3	 310,00
16693 8,2 11,5 0,65 12,3 25 35 5	 433,00
16694 9,8 13,0 0,65 13,3 25 40 1	 126,00
16695 9,8 13,0 0,65 13,3 25 40 3	 318,00
16696 9,8 13,0 0,65 13,3 25 40 5	 491,00
16697 11,5 14,8 0,65 15,3 25 45 1	 197,00
16698 11,5 14,8 0,65 15,3 25 45 3	 509,00
16699 11,5 14,8 0,65 15,3 25 45 5	 704,00
16700 13,0 16,3 0,65 17,3 25 55 1	 220,00
16701 13,0 16,3 0,65 17,3 25 55 3	 565,00
16702 13,0 16,3 0,65 17,3 25 55 5	 783,00

 THOMAFLUID® PTFE-erikois-aaltoputki-
 letku
 Tyyppi: THOMAFLUOR-IR-A

Luette- Aaltoiluosan Aaltoiluosan Liittimen Liittimen Liittimen Taivut.- Yksikkö./	 Hinta
lonro läpimitta läpimitta pään pään pään säde m	 euro
 sis. ulk. mitat mitat Ø mitat mm 	 alvu
 mm mm seinän ulk. Pituus  	 0 %
   vahvuus  mm mm 
   mm

16703 16,3 19,6 0,65 20,3 25 65 1	 225,00
16704 16,3 19,6 0,65 20,3 25 65 3	 581,00
16705 16,3 19,6 0,65 20,3 25 65 5	 806,00
16706 19,5 23,6 0,75 24,5 25 80 1	 238,00
16707 19,5 23,6 0,75 24,5 25 80 3	 596,00
16708 19,5 23,6 0,75 24,5 25 80 5	 816,00

16709 22,5 28,0 0,75 28,5 25 85 1	 254,00
16710 22,5 28,0 0,75 28,5 25 85 3	 622,00
16711 22,5 28,0 0,75 28,5 25 85 5	 806,00
16712 26,0 31,3 0,90 31,8 25 90 1	 292,00
16713 26,0 31,3 0,90 31,8 25 90 3	 709,00
16714 26,0 31,3 0,90 31,8 25 90 5	 875,00
16715 32,2 38,9 0,90 39,8 25 110 1	 397,00
16716 32,2 38,9 0,90 39,8 25 110 3	 964,00
16717 32,2 38,9 0,90 39,8 25 110 5	 1197,00
16718 38,5 42,5 1,10 44,2 25 130 1	 594,00
16719 38,5 42,5 1,10 44,2 25 130 3	 1424,00
16720 38,5 42,5 1,10 44,2 25 130 5	 1984,00

 THOMAFLUID®-PTFE-High-Tech-
 kemikaali-aaltoletku
Käyttöalve:
•	 Mikroelektroniikka 
•	 Lääketeollisuus
•	 Puolijohdetekniikka 
•	 Elintarviketeollisuus
•	 Kemianteollisuus 
•	 Biotekniikka

Tuotetiedot:
•	 Puolijohdeteollisuutta varten kehitetty erikois-fluoripolymeeri-

yhdistelmä, polytetrafluorietyleeni (PTFE).
•	 PTFE on kemiallisesti inerttiä ja kestää käytännöllisesti lähes 

kaikki orgaaniset ja epäorgaaniset nesteet ja kaasut
•	 PTFE on fysiologisesti harmiton ja myrkytön
•	 Taivutussäde ja vetolujuus ovat erinomaisia jopa matalissa tai 

äärimmäisen korkeissakin lämpötiloissa.
•	 Erittäin suuri lämmön- ja muodonmuutoksenkesto

16 676 16 676

16 676
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•	 Suuri lämpötila-alve: -120 °C ... +240 °C
•	 Suuri vanhenemiskestävyys
•	 Hyvin pieni kitkavakio
•	 Sileä, tarttumaton sisäinen pinta
•	 Erinomaiset dielektriset ominaisuudet

Luettelonro Sisäinen Ulkoinen pien. Yksikkö	 Hinta
 Ø mm Ø mm Taivutussäde m	 euro
   mm 	 alv 0%

40632 4,9 8,0 19 1	 57,00
40633 4,9 8,0 19 3	 147,00
40634 7,3 10,5 32 1	 69,00
40635 7,3 10,5 32 3	 180,00
40636 7,9 11,3 35 1	 76,00
40637 7,9 11,3 35 3	 197,00
40638 9,5 13,0 38 1	 83,00
40639 9,5 13,0 38 3	 208,00

40640 11,1 14,7 45 1	 90,00
40641 11,1 14,7 45 3	 224,00
40642 12,7 16,2 51 1	 97,00
40643 12,7 16,2 51 3	 238,00
40644 16,0 19,6 64 1	 116,00
40645 16,0 19,6 64 3	 278,00
40646 19,4 23,8 76 1	 139,00
40647 19,4 23,8 76 3	 332,00
40648 22,4 27,9 83 1	 163,00
40649 22,4 27,9 83 3	 354,00
40650 25,4 31,2 89 1	 179,00
40651 25,4 31,2 89 3	 394,00

 THOMAFLUID®-PTFE-High-Tech-Antista-
 kemikaaliletku (antistaattinen)
Tuotetiedot:
•	 Shore-kovuus D: 65
•	 Väri: musta
•	 Sähköstaattisia varauksia vastaan kehitetty erikois-fluoripoly-

meeri-yhdistelmä, polytetrafluorietyleeni (PTFE), puolijohdetek-
niikkaa varten.

•	 Materiaalissa on 25 % hiilijauhetta (seostettu). Putken purkaus-
vastus on < 106 ohm/m.

•	 Hyvä terminen kesto.

Kemiallinen kestävyys:
•	 Alkuperäisen PTFE:n kemiallinen kestävyys on alentunut hie-

man letkumuunnoksen vuoksi. Suosittelemme soveltuvuusko-
keen suorittamista erityisesti vaativien käyttöaineiden tapauksis-
sa.

•	 PTFE kestää käytännöllisesti kaikki orgaaniset ja epäorgaaniset 
nesteet ja kaasut, on kemiallisesti inerttiä, mutta se kestää huo-
nommin vahvasti hapettavia käyttöaineita.

•	 Suuri lämpötila-alve: -200 °C ... +260 °C

•	 Suuri vanhenemiskestävyys
•	 Hyvin pieni kitkavakio
•	 Sileä, tarttumaton sisäinen pinta
•	 PTFE on fysiologisesti vaaraton ja myrkytön

Luettelonro Sisäinen Ø Ulkoinen Ø pien. taivut.- Yksikkö Hinta
 mm mm säde mm m euro 
     alv 0%

49454 12,7 17,8 38 6 526,00
49455 18,5 24,4 63 6 634,00
49456 24,4 31,5 76 6 813,00
49457 29,5 35,5 96 6 838,00
49458 37,0 49,5 116 6 1216,00
49459 45,0 60,5 134 6 1552,00

 THOMAFLUID®-TFE-Antista-
 kaksoiskuori-imu- ja paine-kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-EFX
Käyttöalve:
•	 Kemianteollisuus 
•	 Prosessikemia
•	 Mineraaliöljyteollisuus 
•	 Perusraaka-aineteollisuus

Tuotetiedot:
•	 Kemiallinen kestävyys on erittäin hyvä
•	 Erinomainen liukukitkavakio
•	 Täysin sileä sisäinen kuori, sen ansiosta hyvä lopputyhjennys 

sekä helppo puhdistus panosten vaihtuessa
•	 Tarttumattomuus helpottaa viskoosisten aineiden syöttöä, siksi 

letku sopii erityisen hyvin lääke- ja kosmetiikkateollisuuden  
tarpeisiin

•	 Letkun sisäpinta on fysiologisesti täysin vaaraton. Täyttää 
elintarvikelain elintarvike- ja nautintoaineiden syöttöä koskevat 
vaatimukset

•	 Sisäkuori ei sisällä uutettavia osia, käyttöaine pysyy puhtaana ja 
värjäytymättä.

•	 Sisäpinta on täysin sileä ja homogeeninen
•	 Ulkopinnalla on erinomaiset dielektriset ominaisuudet
•	 Ulkopinta on sileä ja vaikeasti syttyvä
•	 Hyvä hankauskestävyys
•	 Hyvä vanhenemisen- ja säänkestävyys
•	 Suuri paloapidättävyys
•	 Erinomaiset dielektriset ominaisuudet

Tekniset tiedot:
•	 Väri: musta
•	 Sisäpinta: TFE (tetrafluorietyleeni)
•	 Ulkopinta: CR (kloropreeni-kautsu)
•	 Täyte: Kaksi kerrosta tekstiilipunoksia, joissa 

  sisäänkehrätyt, sinkityt kuparilangat  
  vakauttajina.

•	 Ulkokuori: antistaattinen
•	 Purkausvastus: < 106 ohm
•	 Lämpötila-alve: -30 °C ... +100 °C, lyhytaikainen höyrykäsittely

  jopa +130 °C:ssa

Luette- Sisäinen Ulkoinen Käyttö- Ali- Taivut.- Yksikkö Hinta
lonro Ø mm Ø mm paine paine säde m euro
   bar bar mm  alv 0%

83154 13 22 16 0,6 100 1 198,00
83155 13 22 16 0,6 100 3 370,00
83156 13 22 16 0,6 100 5 468,00

40 632 40 632
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 THOMAFLUID®-TFE-Antista-
 kaksoiskuori-imu- ja paine-kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-EFX

Luette- Sisäinen Ulkoinen Käyttö- Ali- Taivut.- Yksikkö Hinta
lonro Ø mm Ø mm paine paine säde m euro
   bar bar mm  alv 0%

83157 19 31 16 0,5 125 1 248,00
83158 19 31 16 0,5 125 3 460,00
83159 19 31 16 0,5 125 5 542,00
83160 25 37 16 0,4 150 1 258,00
83161 25 37 16 0,4 150 3 482,00
83162 25 37 16 0,4 150 5 574,00
83163 32 44 16 0,4 175 1 272,00
83164 32 44 16 0,4 175 3 518,00

83165 32 44 16 0,4 175 5 646,00
83166 38 51 16 0,3 225 1 280,00
83167 38 51 16 0,3 225 3 578,00
83168 38 51 16 0,3 225 5 684,00
83169 50 64 16 0.9 200 1 324.00
83170 50 64 16 0.9 200 3 656.00
83171 50 64 16 0.9 200 5 816.00

 THOMAFLUID®-PTFE-High-Tech-korkea-
 paineletku erikoisyhdistelmä TRX-S-
 CHAP 479
Tuotetiedot:
•	 PTFE-paineimuletku, jonka ympärillä on punos ruostumatonta 

terästä korkeimpia paineita varten.
•	 Poikkeustapaukset: Yli 130 barin korkeapainekaasut ja 

  samanaikainen terminen ja mekaaninen  
  vaihteleva rasitus.

Tekniset tiedot:
•	 Sisäpinta: PTFE-kopolymeeri (polytetrafluorietyleeni)
•	 Ulkokuori: Jaloteräspunos (AISI 304/305)
•	 Lämpötila-alve: -60 °C ... +260 °C
•	 Korkeat lämpötilat vähentävät letkun paineenkestoa. Siksi on yli 

20 °C:n lämpötiloissa käytettävä erilaisia korjauskertoimia saa-
dakseen todelliset käyttöpaineiden enimmäisarvot.

Lämpötila °C  –60 +20 +100	 +150 +200 +260
Korjauskerroin  1 1 5	 3 2 1

•	 Johtokyky: Ruostomatonta jaloterästä oleva punottu kuori 
  muodostaa sähköisesti johtavan yhteyden  
  liitäntöjen väliin.

 THOMAFLUID®-PTFE-High-Tech-korkea-
 paineletku erikoisyhdistelmä TRX-S-
 CHAP 479

Luette- Sisäinen Ulkoinen Käyttö- Räj.-	 Taivut.- Taivut.-	 Yksikkö Hinta
lonro Ø mm Ø mm paine paine	 säde säde	 m euro
   20 °C: 20 °C:	 20 °C: 20 °C:	  alv
   ssa  ssa	 ssa  ssa 	  0 %
   bar bar	 staat- dynaa-
    	 nen minen

49600 5,0 8,4 265 800	 40 50	 1 90,00
49601 5,0 8,4 265 800	 40 50	 3 213,00
49602 6,5 9,2 250 750	 50 60	 1 92,00
49603 6,5 9,2 250 750	 50 60	 3 223,00
49604 8,0 11,1 200 600	 80 100	 1 95,00
49605 8,0 11,1 200 600	 80 100	 3 228,00

49606 10,0 12,6 165 500	 100 125	 1 116,00
49607 10,0 12,6 165 500	 100 125	 3 277,00
49608 13,0 16,7 135 400	 125 150	 1 162,00
49609 13,0 16,7 135 400	 125 150	 3 387,00
49610 16,0 19,9 100 300	 150 200	 1 218,00
49611 16,0 19,9 100 300	 150 200	 3 525,00
49612 20,0 23,1 70 210	 200 250	 1 241,00
49613 20,0 23,1 70 210	 200 250	 3 578,00
49614 26,0 29,9 60 180	 250 300	 1 300,00
49615 26,0 29,9 60 180	 250 300	 3 578,00

 THOMAFLUID®-PTFE-High-Tech-korkea-
 paineletku - paksuseinäinen -
 Tyyppi: THOMAFLUOR-SO-1AQ
Tuotetiedot:
•	 Paineletku (paksuseinäinen) korkeimpia paineita varten
•	 Yksinkertaisella jaloteräspunoksella
•	 Tarttumaton sisäinen pinta
•	 Suuri lämpötilankesto
•	 Suurin kemiallinen vastustuskyky kaikkien epäorgaanisten ja 

orgaanisten käyttöaineiden suhteen

Tekniset tiedot:
•	 Sisäpinta: PTFE (polytetrafluorietyleeni)
•	 Ulkokuori: Jaloteräspunos 1.4301
•	 Lämpötila-alve: -60 °C ... +260 °C

Luette- Sisäinen Ulkoinen Käyttö-	 Räj.- Taivut.- Yksikkö Hinta
lonro Ø mm Ø mm paine	 paine säde m euro
   20 °C:ssa	 20 °C:ssa mm  alv
   bar	 bar   0 %

14993 3,5 6,5 300	 900 25 3 113,00
14994 3,5 6,5 300	 900 25 5 172,00

83 154 83 154 49 600 14 993
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 THOMAFLUID®-PTFE-High-Tech-korkea-
 paineletku - paksuseinäinen -
 Tyyppi: THOMAFLUOR-SO-1AQ

Luette- Sisäinen Ulkoinen Käyttö-	 Räj.- Taivut.- Yksikkö Hinta
lonro Ø mm Ø mm paine	 paine säde m euro
   20 °C:ssa	 20 °C:ssa mm  alv
   bar	 bar   0 %

14995 3,5 6,5 300	 900 25 10 312,00
14996 5 8 280	 800 50 3 121,00
14997 5 8 280	 800 50 5 185,00
14998 5 8 280	 800 50 10 335,00

 THOMAFLUID®-PTFE-High-Tech-korkea-
 paineletku yksinkertaisella punoskuorella
 Tyyppi: THOMAFLUOR-SO-1SQ
Tuotetiedot:
•	 paineletku yksinkertaisella jaloteräspunoskuorella
•	 Tarttumaton sisäinen pinta
•	 Suuri lämpötilankesto
•	 Suurin kemiallinen vastustuskyky kaikkien epäorgaanisten ja 

orgaanisten käyttöaineiden suhteen

Tekniset tiedot:
•	 Sisäpinta: PTFE (polytetrafluorietyleeni)
•	 Ulkokuori: Jaloteräspunos 1.4301
•	 Lämpötila-alve: -60 °C ... +260 °C

Luette- Sisäinen Ulkoinen	 Käyttö- Räj.-	 Taivut.- Yksikkö Hinta
lonro Ø mm Ø mm	 paine paine	 säde m euro
  	 20 °C:ssa 20 °C:ssa	 mm  alv
  	 bar bar	   0 %

14975 6,4 9	 250 770	 80 3 100,00
14976 6,4 9	 250 770	 80 5 156,00
14977 6,4 9	 250 770	 80 10 282,00
14978 8,0 10	 210 630	 100 3 110,00
14979 8,0 10	 210 630	 100 5 169,00

14980 8,0 10	 210 630	 100 10 307,00
14981 9,6 12	 175 525	 115 3 128,00
14982 9,6 12	 175 525	 115 5 197,00
14983 9,6 12	 175 525	 115 10 356,00
14984 12,7 15,5	 145 435	 125 1 69,00
14985 12,7 15,5	 145 435	 125 3 182,00
14986 12,7 15,5	 145 435	 125 5 274,00
14987 15,8 18,5	 115 350	 115 1 90,00
14988 15,8 18,5	 115 350	 115 3 241,00
14989 15,8 18,5	 115 350	 115 5 364,00

 THOMAFLUID®-PTFE-High-Tech-korke-
 apaineletku kaksinkertaisella
 punoskuorella
 Tyyppi: THOMAFLUOR-SO-2SQ
Tuotetiedot:
•	 Paineletku, jossa on kaksinkertainen jaloteräspunoskuori
•	 Suunniteltu erityisen suurta paine- ja taivutuskestävyyttä varten
•	 Tarttumaton sisäinen pinta
•	 Suuri lämpötilankesto
•	 Suurin kemiallinen vastustuskyky kaikkien epäorgaanisten ja 

orgaanisten käyttöaineiden suhteen

Tekniset tiedot:
•	 Sisäpinta: PTFE (polytetrafluorietyleeni)
•	 Ulkokuori: Jaloteräspunos 1.4301
•	 Lämpötila-alve: -60 °C ... +260 °C

Luette- Sisäinen Ulkoinen	 Käyttö- Räj.-	 Taivut.- Yksikkö Hinta
lonro Ø mm Ø mm	 paine paine	 säde m euro
  	 20 °C:ssa 20 °C:ssa	 mm  alv
  	 bar bar	   0 %

14948 3,2 7,5 330 980 25 3 110,00
14949 3,2	 7,5 330 980 25	 5 169,00
14950 3,2	 7,5 330 980 25	 10 310,00
14951 4,8	 9 310 910 45	 3 116,00
14952 4,8	 9 310 910 45	 5 177,00
14953 4,8	 9 310 910 45	 10 325,00
14954 6,4	 10 300 900 65	 3 126,00
14955 6,4	 10 300 900 65	 5 192,00
14956 6,4	 10 300 900 65	 10 348,00
14957 8,0	 11,5 240 720 95	 3 151,00
14958 8,0	 11,5 240 720 95	 5 228,00
14959 8,0	 11,5 240 720 95	 10 417,00
14960 9,6	 13 200 600 100	 3 179,00
14961 9,6	 13 200 600 100	 5 271,00
14962 9,6	 13 200 600 100	 10 499,00
14963 12,7	 17 180 540 115	 1 92,00
14964 12,7	 17 180 540 115	 3 254,00
14965 12,7	 17 180 540 115	 5 384,00
14966 15,8	 20 160 480 135	 1 113,00
14967 15,8	 20 160 480 135	 3 310,00
14968 15,8	 20 160 480 135	 5 471,00
14969 19,2	 23,5 105 325 170	 1 144,00
14970 19,2	 23,5 105 325 170	 3 392,00
14971 19,2	 23,5 105 325 170	 5 596,00
14972 25,5	 30 85 255 280	 1 182,00
14973 25,5	 30 85 255 280	 3 496,00
14974 25,5	 30 85 255 280	 5 755,00

 THOMAFLUID®-PTFE-High-Tech-korkea-
 paine-kaasuletku
 Tyyppi: THOMAFLUOR-SO-1GQ

Tuotetiedot:
•	 Painekaasuletku, jonka sisäpinta on molekyylitasolla tiivistettyä 

PTFE:tä
•	 Sisäpinnan rakenne tarjoaa suurimman kaasutiiviyden
•	 Jaloteräspunoskuorella varustettu paineletku
•	 Tarttumaton sisäinen pinta
•	 Suuri lämpötilankesto
•	 Suurin kemiallinen vastustuskyky kaikkien epäorgaanisten ja 

orgaanisten käyttöaineiden suhteen

14 975 14 948



Tekniset tiedot:
•	 Sisäpinta: PTFE (polytetrafluorietyleeni)
•	 Ulkokuori: Jaloteräspunoskuori 1.4301
•	 Lämpötila-alve: -60 °C ... +260 °C

Luette- Sisäinen Ulkoinen	 Käyttö- Räj.-	 Taivut.- Yksikkö Hinta
lonro Ø mm Ø mm	 paine paine	 säde m euro
  	 20 °C:ssa 20 °C:ssa	 mm  au
  	 bar bar	   0 %

14933 3,2 6,5 300 900 25 3 151,00
14934 3,2 6,5 300 900 25 5 228,00
14935 3,2 6,5 300 900 25 10 415,00
14936 5 8 280 800 40 3 156,00
14937 5 8 280 800 40 5 241,00
14938 5 8 280 800 40 10 435,00
14939 6,3 9,5 275 825 40 3 177,00
14940 6,3 9,5 275 825 40 5 271,00

14941 6,3 9,5 275 825 40 10 494,00
14942 8 11,5 250 750 60 3 197,00
14943 8 11,5 250 750 60 5 300,00
14944 8 11,5 250 750 60 10 545,00
14945 9,5 12,5 210 630 65 1 100,00
14946 9,5 12,5 210 630 65 3 266,00
14947 9,5 12,5 210 630 65 5 399,00

 THOMAFLUID®-PTFE-korkeapaine-aalto-
 letku yksinkertaisella jaloeräspunoskuori
 Tyyppi: THOMAFLUOR-SO-1HQ
Tuotetiedot:
•	 Hyvin taipuisa paine-aaltoletku yksinkertaisella jaloteräspunos-

kuorella
•	 Tarttumaton sisäinen pinta
•	 Suuri lämpötilankesto
•	 Suurin kemiallinen kestävyys kaikkien epäorgaanisten ja 

orgaanisten käyttöaineiden suhteen

Tekniset tiedot:
•	 Sisäpinta: PTFE (polytetrafluorietyleeni)
•	 Ulkokuori: Jaloteräspunoskuori 1.4301
•	 Lämpötila-alve: -60 °C ... +260 °C

Luette- Sisäinen Ulkoinen	 Käyttö- Räj.-	 Taivut.- Yksikkö Hinta
lonro Ø mm Ø mm	 paine paine	 säde m euro
  	 20 °C:ssa 20 °C:ssa	 mm  alv
  	 bar bar	   0 %

14921 13 20 70 280 75 1 126,00
14922 13 20 70 280 75 3 305,00
14923 20 28 70 280 95 1 162,00
14924 20 28 70 280 95 3 392,00
14925 25 33 70 280 125 1 182,00

 THOMAFLUID®-PTFE-korkeapaine-aalto-
 letku yksinkertaisella jaloteräspunoskuori
 Tyyppi: THOMAFLUOR-SO-1HQ

Luette- Sisäinen Ulkoinen	 Käyttö- Räj.-	 Taivut.- Yksikkö Hinta
lonro Ø mm Ø mm	 paine paine	 säde m euro
  	 20 °C:ssa 20 °C:ssa	 mm  alv
  	 bar bar	   0 %

14926 25 33 70 280 125 3 430,00
14927 32 40 70 280 155 1 200,00
14928 32 40 70 280 155 3 479,00
14929 38 46 50 200 190 1 220,00
14930 38 46 50 200 190 3 532,00
14931 50 59 35 140 250 1 277,00
14932 50 59 35 140 250 3 663,00

 THOMAFLUID®-PTFE-analyysimittaus-
 johto kaasuille ja nesteille
 Tyyppi: Peritec WK-HD-WA 2-06
Käyttöalve:
•	 Savukaasumittaukset 
•	 Päästövalvonta
•	 Päästömittaukset 
•	 Ilmavalvonta
•	 Näytteenotossa veden ja jäteveden pakkasenkestävä kuljetus

Tuotetiedot:
•	 Hyvä mekaaninen kestävyys
•	 Sisäpinta:

-	 Hyvin suuri kemiallinen kestävyys 
-	 Hyvin suuri lämmönkestävyys

•	 Ulkopinta:
-	 Jaloteräsvarustus (suojapalmikointi) takaa mekaanisen  
 	 kestävyyden 
-	 Lämmitysjohtojen ympärillä on täysin lämpötilan kestävät  
 	 eristemateriaalit 
-	 Suuri taipuisuus

Tekniset tiedot:
•	 Sisäpinta: PTFE (polytetrafluorietyleeni) -matalapai-

  neletku, jossa vaihdettava PTFE-letku
•	 Ulkopinta: jaloterästä oleva suojapalmikointi 
•	 Letkun rakenne: PTFE-sisäpinta, suojapalmikoitu, 

  teflonoitu lämmitysjohto, jossa suojajoh- 
  dinpunoskuori, kaksinkertainen  
  lasikangas, silikonivaahtokuori, tyyppi: 
  THOMAFLUID®-High-Flexible

•	 Suojapäällyste: PA-muovipunos, musta
•	 Verkkoliitäntä: verkkoliitäntä ja anturijohdin yhdessä 

  moninapaisessa johdossa
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•	 Johdon pituus: 1500 mm
•	 Lämmitysletkun päät: Silikonikautsu-suojukset, lämpötilankes-

  tävyys jopa +200 °C, mukana vetokeven- 
  nykset ja taivutusmurtosuojukset

•	 Lämmitysjohdin: suojattu kosteudelta ja varustettu 
  suojajohdinpunoksella

•	 Jännite: 230 V/50 Hz
•	 Tarkastettu: 2000 V, korkeajännitetarkastettu 

  suojajohdinta vasten
•	 Lämpötila-anturi: Pt 100
•	 Taivutussäde: 200 mm metallisuojapunoksella, 

  NW 4 mm ja 6 mm
•	 Liitäntäarmatuuri: molemmin puolin ulottuva PTFE-pinta 

  500 mm

Luette- Sisäinen Ulkoinen Lämpötila- Teho	 Yksikkö Hinta
lonro Ø mm Ø mm alve n. W/m	 m euro
   xxx bis °C 	  alv 0%

10559 4 6 100 100	 1 842,00
10560 4 6 100 100	 2 1082,00
10561 4 6 100 100	 5 1825,00
10562 6 8 100 100	 1 873,00
10563 6 8 100 100	 2 1155,00
10564 6 8 100 100	 5 1998,00
10565 4 6 200 100	 1 926,00
10566 4 6 200 100	 2 1258,00
10567 4 6 200 100	 5 2260,00
10568 6 8 200 100	 1 975,00
10569 6 8 200 100	 2 1354,00
10570 6 8 200 100	 5 2499,00
10571 4 6 250 100	 1 1006,00
10572 4 6 250 100	 2 1348,00
10573 4 6 250 100	 5 2382,00
10574 6 8 250 100	 1 1066,00
10575 6 8 250 100	 2 1461,00
10576 6 8 250 100	 5 2628,00

 THOMAFLUID®-PTFE-lämmitysletku
 kemian ja teollisuuden tekniikalle
 Tyyppi: Peritec WK-HD-WS 1-01
Käyttöalve:

•	 Elintarviketeollisuus 
•	 Menetelmätekniikka
•	 Analyyttinen tekniikka 
•	 Ilmastointitekniikka
•	 Prosessitekniikka 
•	 Kemianteollisuus

Tuotetiedot:
•	 Hyvä mekaaninen kestävyys 
•	 Sisäpinta:

-	 Hyvin suuri kemiallinen kestävyys 
-	 Hyvin suuri lämmönkestävyys

•	 Ulkopinta:
-	 Jaloteräsvarustus (suojapalmikointi) takaa mekaanisen  
 	 kestävyyden 
-	 Lämmitysjohtojen ympärillä on täysin lämpötilan kestävät  
 	 eristemateriaalit 
-	 Suuri taipuisuus

Tekniset tiedot:
•	 Sisäpinta: PTFE (polytetrafluorietyleeni) 

  keskipaineletku
•	 Ulkopinta: jaloterästä oleva suojapalmikointi 
•	 Letkun rakenne: PTFE-sisäpinta, suojapalmikoitu, 

  teflonoitu lämmitysjohto, jossa suojajoh- 
  dinpunoskuori, kaksinkertainen  
  lasikangas, silikonivaahtokuori, tyyppi:	  
  THOMAFLUID®-High-Flexible 

•	 Suojapäällyste: PA-muovipunos, musta
•	 Verkkoliitäntä: verkkoliitäntä ja anturijohdin yhdessä 

  moninapaisessa johdossa
•	 Johdon pituus: 1500 mm
•	 Lämmitysletkun päät: Silikonikautsu-suojukset, lämpötilankes-

  tävyys jopa +200 °C, mukana vetoke- 
  vennnetyt johdonläpiviennit sekä  
  taivutusmurtosuojaus

•	 Lämmitysjohdin: Suojattu kosteudelta ja maadoitettu
•	 Jännite: 230 V/50 Hz
•	 Tarkastettu: 2000 V, korkeajännitetarkastettu 

  suojajohdinta vasten
•	 Lämpötila-anturi: Pt 100, 200 mm ennen sähköliitäntää tai 

  ohjeiden mukaan
•	 Käyttöpaine: 15 bar (ei saa ylittää) +200 °C:ssa
•	 Taivutussäde: 200 mm metallisuojapunoksella, 

  NW 4 mm ja 6 mm
•	 Liitäntäarmatuuri: Yksi tulo- ja antoliitin, sinkittyä terästä

Luette- Sisäinen Ulkoinen Lämpötila- Teho	 Yksikkö Hinta
lonro Ø mm Ø mm alve n. W/m	 m euro
   xxx bis °C 	  alv 0%

10589 4 6 100 100	 1	 728,00
10590 4 6 100 100	 2	 967,00
10591 4 6 100 100	 3	 1206,00
10577 6 8 100 100	 1	 748,00

10578 6 8 100 100	 2	 994,00
10579 6 8 100 100	 3	 1233,00
10580 8 10 100 100	 1	 815,00
10581 8 10 100 100	 2	 1097,00
10582 8 10 100 100	 3	 1387,00
10592 4 6 200 100	 1	 874,00
10593 4 6 200 100	 2	 1199,00
10594 4 6 200 100	 3	 1539,00
10583 6 8 200 100	 1	 891,00
10584 6 8 200 100	 2	 1233,00
10585 6 8 200 100	 3	 1573,00

10 559 10 589
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 THOMAFLUID®-PTFE-lämmitysletku
 kemian ja teollisuuden tekniikalle
 Tyyppi: Peritec WK-HD-WS 1-01

Luette- Sisäinen Ulkoinen Lämpötila- Teho	 Yksikkö Hinta
lonro Ø mm Ø mm alve n. W/m	 m euro
   xxx bis °C 	  alv 0%

10586 8 10 200 100	 1	 951,00
10587 8 10 200 100	 2	 1336,00
10588 8 10 200 100	 3	 1742,00

 THOMAFLUID®-PTFE-High-Tech-
 kutistusletku
 Tyyppi: THOMAFLUOR-IR-V
Käyttöalve:
•	 Sähköosien eristys
•	 Ihanteellinen korroosiosuojaus
•	 Soveltuu erinomaisesti liikkuvien ja mekaanisten osien 

päällystämiseen
•	 Lämmitysliitäntöjen ja vastusten eristys

Tuotetiedot:
•	 Kutistusletku
•	 Hyvä sähköinen läpäisykestävyys
•	 Sulamaton ja itsestään sammuva
•	 Suurin kemiallinen kestävyys
•	 Suurin hankauskestävyys
•	 Ohutseinäinen ja puolijäykkä

Tekniset tiedot:
•	 Väri: läpinäkyvä, sileä
•	 Materiaali: PTFE (polytetrafluorietyleeni)
•	 Kutistussuhde: 04:01
•	 Kutistuslämpötila: +350 °C ... +500 °C
•	 Varastointilämpötila: +50 °C (maks.)
•	 Jatkuvan käytön lämpötila: -65 °C ... +260 °C
•	 Taipuisuus kylmässä: -65 °C
•	 Pituuskutistus: 10 % (maks.)
•	 Läpäisykestävyys: 25 kV/mm min
•	 Dielektrisyysvakio: 2,2 (maks.)
•	 Ominaisläpäisyvastus: 1018 ohm x cm min
•	 Tuotantostandardi: MIL-I-23053/12 A, Class 5 

  mukaaan, valmistettu EMS-3584:n  
  mukaan

Luettelonro Nim.- sis.	 sis. Seinän Yksikkö./ Hinta
 koko halkaisija	 halkaisija paksuus m euro
 tuuma ei 	 kutistettu enint.  alv 
  kutistettu 	 kutistus  0 %
  mm	 mm mm

166341 5/64 1,98	 0,64 0,22 1 27,00
166351 5/64 1,98	 0,64 0,22 5 118,00
166361 5/64 1,98	 0,64 0,22 10 203,00
166371 1/8 3,18	 0,94 0,25 1 29,00
166381 1/8 3,18	 0,94 0,25 5 124,00
16639 1/8 3,18	 0,94 0,25 10 211,00
16640 3/16 4,75	 1,27 0,30 1 30,00
16641 3/16 4,75	 1,27 0,30 5 127,00
16642 3/16 4,75	 1,27 0,30 10 218,00
16643 1/4 6,35	 1,60 0,30 1 31,00
16644 1/4 6,35	 1,60 0,30 5 130,00

 THOMAFLUID®-PTFE-High-Tech-
 kutistusletku
 Tyyppi: THOMAFLUOR-IR-V

Luettelonro Nim.- sis.	 sis. Seinän Yksikkö./ Hinta
 koko halkaisija	 halkaisija paksuus m euro
 tuuma ei 	 kutistettu enint.  alv 
  kutistettu 	 kutistus  0 %
  mm	 mm mm

16645 1/4 6,35	 1,60 0,30 10 223,00
16646 5/16 7,92	 2,00 0,30 1 38,00
16647 5/16 7,92	 2,00 0,30 5 158,00
16648 5/16 7,92	 2,00 0,30 10 270,00
16649 3/8 9,52	 2,44 0,30 1 40,00
16650 3/8 9,52	 2,44 0,30 5 172,00
16651 3/8 9,52	 2,44 0,30 10 296,00

16652 7/16 11,13	 2,85 0,30 1 44,00
16653 7/16 11,13	 2,85 0,30 5 183,00
16654 7/16 11,13	 2,85 0,30 10 313,00
16655 1/2 12,70	 3,66 0,38 1 45,00
16656 1/2 12,70	 3,66 0,38 5 186,00
16657 1/2 12,70	 3,66 0,38 10 316,00
16658 9/16 14,27	 3,94 0,38 1 48,00
16659 9/16 14,27	 3,94 0,38 5 206,00
16660 9/16 14,27	 3,94 0,38 10 350,00
16661 5/8 15,88	 4,42 0,38 1 51,00
16662 5/8 15,88	 4,42 0,38 5 219,00
16663 5/8 15,88	 4,42 0,38 10 375,00
16664 11/16 17,45	 5,03 0,38 1 56,00
16665 11/16 17,45	 5,03 0,38 5 242,00
16666 11/16 17,45	 5,03 0,38 10 412,00
16667 3/4 19,05	 5,70 0,38 1 63,00
16668 3/4 19,05	 5,70 0,38 5 262,00
16669 3/4 19,05	 5,70 0,38 10 454,00
16670 7/8 22,23	 6,20 0,38 1 66,00
16671 7/8 22,23	 6,20 0,38 5 279,00
16672 7/8 22,23	 6,20 0,38 10 475,00
16673 1 25,40	 7,06 0,38 1 69,00
16674 1 25,40	 7,06 0,38 5 290,00
16675 1 25,40	 7,06 0,38 10 498,00

 THOMASAFE-PTFE-High-Tech-kutistus-
 letku (polytetrafluorietyleeni)

Luette- Ø ennen Ø Seinän Raaka Yksikkö	 Hinta
lonro kutistusta kutistuken vahvuus -aine m	 euro
 mm jlk. mm   	 alv 0%

940501 0,9 0 0,6 FEP 1,2	 66,00
940511 1,5 0 0,7 FEP 1,2	 119,00
940521 4,0 0 0,8 FEP 1,2	 202,00
940531 1,3 0,7 0,15 PTFE 1,2	 19,00
940541 1,3 0,8 0,3 PTFE 1,2	 21,00

16 6341 16 6341
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 THOMASAFE-PTFE-High-Tech-kutistus-
 letku (polytetrafluorietyleeni)

Luette- Ø ennen Ø Seinän Raaka Yksikkö	 Hinta
lonro kutistusta kutistuken vahvuus -aine m	 euro
 mm jlk. mm   	 alv 0%

940551 2,8 1,7 0,15 PTFE 1,2	 23,00
940561 2,8 1,7 0,4 PTFE 1,2	 32,00
940581 3,5 2,0 0,2 PTFE 1,2	 28,00
940591 3,5 2,2 0,4 PTFE 1,2	 39,00
940611 6,8 4,0 0,2 PTFE 1,2	 62,00
940621 7,4 4,5 0,5 PTFE 1,2	 88,00
940641 14,7 11,1 0,51 FEP 1,2	 291,00
940651 24,4 19,4 0,76 FEP 1,2	 496,00

 THOMASAFE-PTFE-High-Tech-kutistus-
 letkusarja
 Tyyppi: DSPTFE - puolijäykkä -
Käyttöalve:
•	 Sähköosien eristys
•	 Ihanteellinen korroosiosuojaus
•	 Soveltuu erinomaisesti liikkuvien ja mekaanisten osien 

päällystämiseen
•	 Lämmitysliitäntöjen ja vastusten eristys

Tuotetiedot:
•	 Kutistusletku

•	 Hyvä sähköinen läpäisykestävyys

•	 Sulamaton ja itsestään sammuva

•	 Suurin kemiallinen kestävyys

•	 Suurin hankauskestävyys

•	 Ohutseinäinen ja puolijäykkä

Tekniset tiedot:
•	 Väri: läpinäkyvä, sileä

•	 Materiaali: PTFE (polytetrafluorietyleeni)

•	 Kutistuslämpötila: +350 °C ... +500 °C
•	 Kutistussuhde: 2:01

•	 Varastointilämpötila: +50 °C (maks.)

•	 Jatkuvan käytön lämpötila: -65 °C ... +260 °C
•	 Taipuisuus kylmässä: -65 °C
•	 Säteiskutistus: ks. taulukko ”Ohjearvot”

•	 Pituuskutistus: 15 % (maks.)

•	 Läpäisykestävyys: 25 kV/mm min

•	 Dielektrisyysvakio: 2,2 (maks.)

•	 Ominaisläpäisyvastus: 1018 ohm x cm min

Sarjan ominaisuudet:
Jokaisessa 2 pituutta à 0,6 m, koot:

∅ ennen  ∅ ennen  ∅ kut.  Seinän e.  Seinän 
kutist. kutist. jälkeen. paksuus paksuus
mm (min) tuuma mm (maks) kut. (n.) kut. j. (n.)
   mm mm

1,96 5/64 ”  0,64  0,06  0,23
3,16  1/8 ”  94  0,06  0,25
6,35  1/4 ”  1,60  0,08  0,30
9,52  3/8 ”  2,44  0,08  0,30
12,70  1/2 ”  3,66  0,10  0,38

Luettelonro Yksikkö/kpl. Euro hinta alv 0 %

10274 1 287,00

 THOMAFLUID®-MFA-letkut

 THOMAFLUID -High-Chem-MFA-kemikaa-
 liletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®- IR
Käyttöalveet:
Erittäin kestävä kemikaaliletku äärimmäisille mekaanisille ja  
kemiallisille rasituksille. Käyttömahdollisuudet
•	 kemiallisessa analytiikassa
•	 ympäristö- ja hygieniatekniikassa
•	 Biotekniikka
•	 Puolijohdetekniikka

Letkuja käytetään näillä alveilla:
•	 kemikaaliletkuina ultrapuhtaassa analytiikassa
•	 erittäin rasitusta kestävinä teollisuusletkuina prosessitekniikan ja 

biotekniikan koelaitoksissa
•	 erittäin kestävinä kemikaaliletkuina erikoisen puhtaille hapoille 

puolijohdetekniikassa.

Tuotetiedot:
•	 Kemiallinen kestävyys: 

MFA (modifioitu fluorialkoksi) on vastikään kehitetty fluorimuovi 
Muovi kestä erinomaisesti useimmat syövyttävät käyttöaineet 
kuten epäorgaaniset emäkset, hapettavat hapot, mineraaliha-
pot, metallisuolaliuokset, mutta myös orgaaniset aineet, mm. 
hiilivedyt, anhydridit, esterit, eetterit, ketonit, aromaatit, amiinit 
ja peroksidit. Korkeissa lämpötiloissa MFA kestää alkalimetallit 
vain osittain. Myös tietyt orgaaniset fluori-halogeeni- ja fosfo-
riyhdisteet eivät sovellu käytettäviksi MFA:n kanssa korkeissa 
lämpötiloissa.

•	 Suuri mittaustoleranssi

94 0501 94 0561 10 274 10 274
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•	 Erittäin sileät ulko- ja sisäpinnat, siksi minimaaliset vieraiden 
aineiden kerrostumat 

•	 Suurempi läpinäkyvyys kuin PTFE-, FEP- tai PFA-muovilla. Suuri 
läpinäkyvyyden aallonpituusalve on 390– 770 nm (näkyvä alve) 
ja 200–280 nm (UV-alve).

•	 Äärimmäisen pieni kosteuden imeminen: vesi < 0,03 %
•	 Materiaali ei edistä tulipaloa, eli se palaa vain niin kauan, kuin 

liekki on olemassa, mutta sammuu liekin kanssa samanaikai-
sesti.

•	 Suuri lämpötilan- ja paineenkestävyys
•	 Pienimmät diffuusioarvot kaikista fluorimuoveista, eli MFA on 

lähes kaasutiivis
•	 Poikkeuksellisen hyvä lämmönkesto: 

Termogravimetrinen analyysi (50 min ilmassa 380 °C:ssa:	
< 0,3% painonhävikkiä)

•	 Erinomaisen hyvä mekaaninen kestävyys matalimmista lämpöti-
loista jopa +250°C asti

•	 Hyvin pienet haurastumisilmiöt lämpötilarasituksessa
•	 Suuri jännityssärönkestävyys jopa +240°C
•	 Lämpötilavanheneminen: 

Erinomainen mekaanisten ominaisuuksien pysyvyys 14 päivän 
ajan 240 °C:ssa

•	 Huomattavan pitkäaikainen säänkestävyys
•	 Matala dielektrisyysvakio
•	 Hyvin suuri pintavastus ja läpäisyvastus
•	 Läpäisyvastus, dielektrisyysvakio ja hävikkikerroin lämpötilasta 

riippumattomia 

Tekniset tiedot:
•	 Materiaali: MFA (modifioitu fluorialkoksi)
•	 Väri: lasinkirkas
•	 Tiheys: 2,12 - 2,17 g/cm3

•	 Lämpötila-alve: –70°C ... +240°C
•	 Sulamislämpötila: +280°C ... +290°C
•	 Haurastumislämpötila: <-80 °C
•	 Kitkavakio; dynaaminen 

kuivaa terästä vasten: 0,1 - 0,2
•	 Repeämislujuus: 28 - 36 N/mm2 T= +23°C

  15 - 21 N/mm2 T= +150°C
  6 - 8 N/mm2 T= +250°C

•	 Shore-kovuus D: 59 DlN 53505 mukaan
•	 Dielektrisyysvakio: 2,0
•	 Ominaisläpäisyvastus: 1018 Ω · cm
•	 Pintavastus: 1017 Ω

Standardit:
•	 Valmistettu DIN ISO 9001 mukaan
•	 ASTM (American Society for testing and materials)
•	 MIL (sotilasnormi)

Luette- Sisäinen Ulkoinen Seinän	 Käyttö- Yksikkö Hinta
lonro Ø mm Ø mm vahvuus	 paine m euro
   mm	 20 °C:ssa  alv
   	 bar  0 %

303276 1,0 3,0 1,0	 26 5 78,00
303277 1,0 3,0 1,0	 26 15 186,00
303278 1,5 2,5 0,5	 12 5 66,00
303279 1,5 2,5 0,5	 12 15 172,00
303280 1,5 3,5 1,0	 20 5 96,00
303281 1,5 3,5 1,0	 20 15 228,00
303282 2,0 3,0 0,5	 10 5 84,00
303283 2,0 3,0 0,5	 10 15 216,00
303284 2,0 4,0 1,0	 17 5 114,00
303285 2,0 4,0 1,0	 17 15 270,00
303286 2,5 3,5 0,5	 8,5 5 92,00
303287 2,5 3,5 0,5	 8,5 15 234,00

 THOMAFLUID -High-Chem-MFA-kemikaa-
 liletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®- IR

Luette- Sisäinen Ulkoinen Seinän	 Käyttö- Yksikkö Hinta
lonro Ø mm Ø mm vahvuus	 paine m euro
   mm	 20 °C:ssa  alv
   	 bar  0 %

303288 2,5 4,5 1,0	 14 5 126,00
303289 2,5 4,5 1,0	 14 15 300,00
303290 3,0 4,0 0,5	 7 5 106,00
303291 3,0 4,0 0,5	 7 15 270,00
303292 3,0 5,0 1,0	 13 5 142,00
303293 3,0 5,0 1,0	 13 15 342,00
303294 3,5 4,5 0,5	 6,5 5 88,00
303295 3,5 4,5 0,5	 6,5 15 226,00

303296 3,5 5,5 1,0	 11 5 126,00
303297 3,5 5,5 1,0	 11 15 300,00
303298 4,0 5,0 0,5	 5,5 5 98,00
303299 4,0 5,0 0,5	 5,5 15 252,00
303300 4,0 6,0 1,0	 10,5 5 138,00
303301 4,0 6,0 1,0	 10,5 15 330,00
303302 4,5 5,5 0,5	 5 5 112,00
303303 4,5 5,5 0,5	 5 15 288,00
303304 4,5 6,5 1,0	 9,5 5 152,00
303305 4,5 6,5 1,0	 9,5 15 366,00
303306 5,0 6,0 0,5	 4,5 5 124,00
303307 5,0 6,0 0,5	 4,5 15 316,00
303308 5,0 7,0 1,0	 8,5 5 166,00
303309 5,0 7,0 1,0	 8,5 15 396,00
303310 5,5 6,5 0,5	 4,3 5 136,00

303311 5,5 6,5 0,5	 4,3 15 352,00
303312 5,5 7,5 1,0	 8 5 180,00
303313 5,5 7,5 1,0	 8 15 432,00
303314 6,0 7,0 0,5	 4 5 150,00
303315 6,0 7,0 0,5	 4 15 388,00
303316 6,0 8,0 1,0	 7,5 5 192,00
303317 6,0 8,0 1,0	 7,5 15 462,00
303318 6,5 7,5 0,5	 3,5 5 162,00
303319 6,5 7,5 0,5	 3,5 15 414,00
303320 6,5 8,5 1,0	 7 5 210,00
303321 6,5 8,5 1,0	 7 15 488,00

30 3276 30 3280

30 3310 30 3310
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 THOMAFLUID -High-Chem-MFA-kemikaa-
 liletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®- IR

Luette- Sisäinen Ulkoinen Seinän	 Käyttö- Yksikkö Hinta
lonro Ø mm Ø mm vahvuus	 paine m euro
   mm	 20 °C:ssa  alv
   	 bar  0 %

303322 7,0 8,0 0,5	 3,5 5 172,00
303323 7,0 8,0 0,5	 3,5 15 440,00
303324 7,0 9,0 1,0	 6,5 5 222,00
303325 7,0 9,0 1,0	 6,5 15 518,00
303326 7,5 8,5 0,5	 3,2 5 182,00
303327 7,5 8,5 0,5	 3,2 15 468,00
303328 7,5 9,5 1,0	 6 5 236,00
303329 7,5 9,5 1,0	 6 15 550,00
303330 8,0 9,0 0,5	 3 5 196,00
303331 8,0 9,0 0,5	 3 15 504,00
303332 8,0 10,0 1,0	 5,7 5 248,00
303333 8,0 10,0 1,0	 5,7 15 582,00
303334 8,5 9,5 0,5	 2,8 5 206,00
303335 8,5 9,5 0,5	 2,8 15 530,00
303336 8,5 10,5 1,0	 5,4 5 266,00
303337 8,5 10,5 1,0	 5,4 15 618,00
303338 9,0 10,0 0,5	 2,6 5 218,00
303339 9,0 10,0 0,5	 2,6 15 558,00
303340 9,0 11,0 1,0	 5,2 5 292,00
303341 9,0 11,0 1,0	 5,2 15 652,00
303342 9,5 10,5 0,5	 2,5 5 228,00
303343 9,5 10,5 0,5	 2,5 15 584,00
303344 9,5 11,5 1,0	 4,9 5 322,00
303345 9,5 11,5 1,0	 4,9 15 682,00
303346 10,0 11,0 0,5	 2,3 5 242,00
303347 10,0 11,0 0,5	 2,3 15 622,00
303348 10,0 12,0 1,0	 4,8 5 272,00
303349 10,0 12,0 1,0	 4,8 15 636,00
303350 12,0 13,0 0,5	 2 5 268,00
303351 12,0 13,0 0,5	 2 15 668,00
303352 12,0 14,0 1,0	 4 5 322,00
303353 12,0 14,0 1,0	 4 15 750,00
303354 14,0 15,0 0,5	 1,7 5 312,00
303355 14,0 15,0 0,5	 1,7 15 780,00
303356 14,0 16,0 1,0	 3,4 5 370,00
303357 14,0 16,0 1,0	 3,4 15 832,00
303358 16,0 17,0 0,5	 1,5 5 348,00
303359 16,0 17,0 0,5	 1,5 15 795,00
303360 16,0 18,0 1,0	 3 5 374,00
303361 16,0 18,0 1,0	 3 15 842,00

 THOMAPLAST®-MFA-High-Tech
 Wellschläuche 
 Tyyppi: THOMAFLUOR MFA-UWL

Käyttöalve:
•	 Autoteollisuudessa suurimmille termisille ja sähköisille 

rasituksille
•	 Koneenrakennus ja sähkötekniikka
•	 Kemiantekniikka ja laiterakennus

Tuotetiedot:
•	 Lämpötilankestävä aaltoputkiletku paloa hidastavasta ja hyvin 

vastustuskykyisestä fluorimuovista
•	 Äärimmäisen taipuisa
•	 Suuri mekaaninen kuormittavuus
•	 Hyvä hankauskestävyys ja iskunkestävyys

•	 Paras muodonsäilyvyys koko lämpötila-alveella
•	 UV-säteilynkestävä

Tekniset tiedot:
•	 Väri: musta
•	 Materiaali: MFA (modifioitu fluorialkoksi)
•	 Shore-kovuus D: 59° DIN 53505 mukaan
•	 Lämpötila-alve: –200°C ... +240°C
•	 Sulamislämpötila: +280°C ... +290°C
•	 Haurastumislämpötila: < –80°C
•	 Tiheys: 2,12 ... 2,17 g/cm3 ISO R 1183 mukaan
•	 Kosteuden imeminen: < 0,03 %
•	 Läpäisykestävyys: 34 - 38 KV/mm
•	 Repäisylaajennus: > 300 % DIN 53455 mukaan
•	 E-moduuli: 400 - 600 MPa ISO 527c mukaan
•	 Iskunkestävyys: murtumatta DIN 53453 mukaan
•	 Loveniskunkestävyys: murtumatta DIN 53453 mukaan
•	 Pintavastus: 1017 Ω
•	 Syttyvyys: FMSS 302 tyyppi A, palavuus UL 94.V0 

mukaan

Luettelonro Nim.- ulk. Ø sis. Ø a b	 s Yksikkö Hinta
 laajuus mm mm mm mm	 mm m euro 
     	   alv 0%

331476 5,5 7,8 5,5 2,1 1,0	 0,25 1 32,00
331477 5,5 7,8 5,5 2,1 1,0	 0,25 5 132,00
331478 5,5 7,8 5,5 2,1 1,0	 0,25 10 216,00
331479 7,5 10,7 7,6 2,3 1,4	 0,30 1 34,00
331480 7,5 10,7 7,6 2,3 1,4	 0,30 5 142,00
331481 7,5 10,7 7,6 2,3 1,4	 0,30 10 234,00
331482 10,0 13,0 9,8 2,3 1,4	 0,35 1 38,00
331483 10,0 13,0 9,8 2,3 1,4	 0,35 5 160,00
331484 10,0 13,0 9,8 2,3 1,4	 0,35 10 264,00
331485 13,0 12,4 16,0 3,3 2,0	 0,40 1 46,00
331486 13,0 12,4 16,0 3,3 2,0	 0,40 5 186,00
331487 13,0 12,4 16,0 3,3 2,0	 0,40 10 296,00

331488 14,0 13,8 17,8 3,3 2,0	 0,40 1 50,00
331489 14,0 13,8 17,8 3,3 2,0	 0,40 5 210,00
331490 14,0 13,8 17,8 3,3 2,0	 0,40 10 330,00
331491 16,0 19,6 15,5 3,3 2,0	 0,45 1 54,00
331492 16,0 19,6 15,5 3,3 2,0	 0,45 5 222,00
331493 16,0 19,6 15,5 3,3 2,0	 0,45 10 352,00
331494 17,0 21,1 16,6 3,7 2,2	 0,45 1 56,00
331495 17,0 21,1 16,6 3,7 2,2	 0,45 5 228,00
331496 17,0 21,1 16,6 3,7 2,2	 0,45 10 362,00
331497 19,0 23,3 18,6 3,7 2,2	 0,50 1 60,00
331498 19,0 23,3 18,6 3,7 2,2	 0,50 5 244,00
331499 19,0 23,3 18,6 3,7 2,2	 0,50 10 380,00
331500 21,0 25,0 20,1 3,7 2,2	 0,50 1 62,00
331501 21,0 25,0 20,1 3,7 2,2	 0,50 5 250,00
331502 21,0 25,0 20,1 3,7 2,2	 0,50 10 386,00
331503 23,0 28,6 23,0 3,7 2,2	 0,50 1 66,00
331504 23,0 28,6 23,0 3,7 2,2	 0,50 5 262,00
331505 23,0 28,6 23,0 3,7 2,2	 0,50 10 402,00

33 1476 33 1476
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 THOMAFLUID®-PFA-letkut

 THOMAFLUID®-PFA-kemikaaliletku-
 standardi
 Tyyppi: BWT-S 70176
Käyttöalve:
•	 Laiterakennus 
•	 Menetelmätekniikka
•	 Prosessitekniikka 
•	 Koneenrakennus

Tuotetiedot:
•	 Paineletku
•	 Hyvä lämpötilakestävyys
•	 Hyvä kemiallinen kestävyys
•	 Hyvät dielektriset ominaisuudet
•	 Termoplastisesti työstettävä, siten hitsattavissa
•	 Tarttumaton pinta

Tekniset tiedot:
•	 Väri: väritön, läpikuultava tai musta
•	 Materiaali: PFA (perfluorialkoksi)
•	 Lämpötila-alve: -260 °C ... +260 °C, lyhytaikaisesti +285 °C

Luette- Sisäinen Ulkoinen	 Ulkoinen Väri Yksikkö Hinta
lonro Ø mm Ø mm	 Ø tuuma  m euro 
  	    alv 0%

10242 4,00 6,00	 - väritön 3 98,00
10243 4,00 6,00	 - väritön 9 244,00
10244 3,60 6,00	 - väritön 3 119,00
10245 3,60 6,00	 - väritön 9 284,00
10246 6,00 8,00	 - väritön 3 119,00
10247 6,00 8,00	 - väritön 9 284,00
10248 5,60 8,00	 - väritön 3 153,00
10249 5,60 8,00	 - väritön 9 356,00
10250 8,00 10,00	 - väritön 3 153,00
10251 8,00 10,00	 - väritön 9 356,00
10252 10,00 12,00	 - väritön 3 159,00
10253 10,00 12,00	 - väritön 9 371,00
10254 0,81 1,59	 1/16“ väritön 3 48,00

10255 0,81 1,59	 1/16“ väritön 9 125,00
10256 1,59 3,17	 1/8“ väritön 3 54,00
10257 1,59 3,17	 1/8“ väritön 9 150,00
10258 1,59 3,17	 1/8“ musta 3 81,00
10259 1,59 3,17	 1/8“ musta 9 194,00
10260 3,20 6,35	 1/4“ väritön 3 119,00
10261 3,20 6,35	 1/4“ väritön 9 291,00
10262 3,96 6,35	 1/4“ väritön 3 137,00
10263 3,96 6,35	 1/4“ väritön 9 298,00
10264 3,96 6,35	 1/4“ musta 3 125,00
10265 3,96 6,35	 1/4“ musta 9 306,00

 THOMAFLUID®-PFA-kemikaaliletku-
 standardi
 Tyyppi: BWT-S 70176

Luette- Sisäinen Ulkoinen	 Ulkoinen Väri Yksikkö Hinta
lonro Ø mm Ø mm	 Ø tuuma  m euro 
  	    alv 0%

10266 5,54 7,92	 5/16“ väritön 3 153,00
10267 5,54 7,92	 5/16“ väritön 9 356,00
10268 6,38 9,53	 3/8“ väritön 3 158,00
10269 6,38 9,53	 3/8“ väritön 9 381,00
10270 9,55 12,70	 1/2“ väritön 3 186,00
10271 9,55 12,70	 1/2“ väritön 9 426,00
10272 15,90 19,05	 3/4“ väritön 3 208,00
10273 15,90 19,05	 3/4“ väritön 9 497,00

 THOMAFLUID®-PFA-High-Precise-
 kemikaaliletku
 Tyyppi: Super Accurate Flow

Käyttöalveet:
•	 Kaikenlaisten ja -laatuisten nesteiden syöttäminen laitteissa ja 

laitteistoissa laboratorio- ja oppilaitosmittakaavassa sekä  
pientuotantolaitoksissa,

•	 Laitteiden ja laitteistojen liittäminen äärimmäisissä lämpötila- ja 
ympäristöolosuhteissa,

•	 Liitäntäletkuksi ultrapuhtaiden tilojen ja radiokemian laitteissa.

Tekniset tiedot:
•	 Väri: läpinäkyvä ... kirkas
•	 Tiheys: 2,13 g/cm3

•	 Shore-kovuus D: 60
•	 Työskentelylämpötila-alve: -170 °C ... +260 °C
•	 Pehmenemislämpötila: noin 300 °C
•	 Veden imeytyminen: 0,03 %
•	 Jännitteenkestävyys: 7,8 kV/mm
•	 Kestää kemiallisesti amiinit, aldehydit, karbonihapot, karboni-

happoesterit, dioksaanin, halogeenit, halogenoidut liuottimet, 
väk. mineraalihapot, typpioksidit, hapen, rikkidioksidin, rikkitri-
oksidin, rikkihiilen, vetyperoksidin, kaiken pitoiset vesi-suola-
liuokset.

Tuotetiedot:
•	 Taipuisa fluorihiililetku, jolla on suuri terminen, kemiallinen ja 

mekaaninen kestävyys ja joka ei sisällä uutettavia aineita. Sileä 
tarttumaton pinta takaa pienen virtausvastuksen ja vähäisen 
taipumuksen kiintoaineiden tarttumiselle. Materiaali ei johda 
sähköä, kestää vanhenemisen myös epäsuotuisissa ympäris-
töolosuhteissa (kosteus, liuotin- ja happohöyryt, radioaktiivinen 
säteily ja sään vaikutus). 

•	 Saatavana kahdella seinän vahvuudella:	
0,75 mm ja 1,6 mm.

Luettelonro Sisäinen Ulkoinen Seinän	 paine Yksikkö Hinta
 Ø mm Ø mm Ø mm	 rasitus m euro
   	 bar  alv 0%

45250 1,6 3,1 0,75	 70 1,5 44,00
45251 1,6 3,1 0,75	 70 3,0 75,00
45252 1,6 3,1 0,75	 70 6,0 123,00
45253 4,8 6,3 0,75	 70 0,9 46,00
45254 4,8 6,3 0,75	 70 1,5 67,00
45255 4,8 6,3 0,75	 70 3,0 108,00
45256 7,9 9,5 0,75	 70 0,9 69,00
45257 7,9 9,5 0,75	 70 1,5 92,00

10 242 10 242
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 THOMAFLUID®-PFA-High-Precise-
 kemikaaliletku
 Tyyppi: Super Accurate Flow

Luettelonro Sisäinen Ulkoinen Seinän	 Paine Yksikkö Hinta
 Ø mm Ø mm Ø mm	 rasitus m euro
   	 bar  alv 0%

45258 7,9 9,5 0,75	 70 3,0 141,00
45259 11,1 12,6 0,75	 70 0,9 92,00
45260 11,1 12,6 0,75	 70 1,5 123,00
45261 11,1 12,6 0,75	 70 3,0 190,00
45262 17,5 19,0 0,75	 70 0,9 113,00
45263 17,5 19,0 0,75	 70 1,5 144,00
45264 17,5 19,0 0,75	 70 3,0 202,00
45265 3,2 6,4 1,6	 100 0,9 72,00
45266 3,2 6,4 1,6	 100 1,5 95,00

45267 3,2 6,4 1,6	 100 3,0 149,00
45268 6,4 9,5 1,6	 100 0,9 87,00
45269 6,4 9,5 1,6	 100 1,5 113,00
45270 6,4 9,5 1,6	 100 3,0 164,00
45271 9,5 12,7 1,6	 100 0,9 98,00
45272 9,5 12,7 1,6	 100 1,5 121,00
45273 9,5 12,7 1,6	 100 3,0 169,00
45274 15,9 19,1 1,6	 100 0,9 113,00
45275 15,9 19,1 1,6	 100 1,5 159,00
45276 15,9 19,1 1,6	 100 3,0 195,00

 THOMAFLUID®-PFA-letkut, läpikuultavat
 ja paksuseinäiset
Luette- Sisäinen Sisäinen	 Ulkoinen Ulkoinen Yksikkö Hinta
lonro Ø tuuma Ø mm	 Ø tuuma Ø mm m euro 
  	    alv 0%

25531 1/32“ 0,75	 1/16” 1,59 1 60,00
25532 1/32“ 0,75	 1/16” 1,59 2,5 110,00
25333 1/32“ 0,75	 1/16” 1,59 7,5 243,00
25537 1/16“ 1,59	 1/8“ 3,18 2,5 113,00
25538 1/16“ 1,59	 1/8“ 3,18 5,0 159,00
25539 1/16“ 1,59	 1/8“ 3,18 15,0 341,00
25540 1/16“ 1,59	 1/8“ 3,18 30,0 578,00
25541 5/32“ 3,96	 1/4“ 6,35 2,5 200,00
25542 5/32“ 3,96	 1/4“ 6,35 5,0 300,00
25543 5/32“ 3,96	 1/4“ 6,35 15,0 704,00
25544 5/32“ 3,96	 1/4“ 6,35 30,0 1197,00
25545 7/32“ 5,54	 5/16“ 7,92 2,5 379,00
25546 7/32“ 5,54	 5/16“ 7,92 5,0 568,00
25547 7/32“ 5,54	 5/16“ 7,92 15,0 1325,00
25548 7/32“ 5,54	 5/16“ 7,92 30,0 2273,00
25549 1/4“ 6,35	 3/8“ 9,53 2,5 388,00
25550 1/4“ 6,35	 3/8“ 9,53 5,0 581,00
25551 1/4“ 6,35	 3/8“ 9,53 15,0 1356,00
25552 1/4“ 6,35	 3/8“ 9,53 30,0 2324,00
25553 3/8“ 9,53	 1/2“ 12,70 2,5 553,00

 THOMAFLUID®-PFA-letkut, läpikuultavat
 ja paksuseinäiset

Luette- Sisäinen Sisäinen	 Ulkoinen Ulkoinen Yksikkö Hinta
lonro Ø tuuma Ø mm	 Ø tuuma Ø mm m euro 
  	    alv 0%

25554 3/8“ 9,53	 1/2“ 12,70 5,0 834,00
25555 3/8“ 9,53	 1/2“ 12,70 15,0 1943,00
25556 3/8“ 9,53	 1/2“ 12,70 30,0 3337,00

 THOMAFLUID®-PFA-letkut mustat ja
 paksuseinäiset

Luette- Sisäinen Sisäinen	 Ulkoinen Ulkoinen Yksikkö Hinta
lonro Ø tuuma Ø mm	 Ø tuuma Ø mm m euro 
  	    alv 0%

25557 1/16“ 1,59 1/8“	 3,18 2,5 124,00
25558 1/16“ 1,59 1/8“	 3,18 5,0 164,00
25559 1/16“ 1,59 1/8“	 3,18 15,0 362,00
25560 1/16“ 1,59 1/8“	 3,18 30,0 622,00
25561 5/32“ 3,96 1/4“	 6,35 2,5 223,00
25562 5/32“ 3,96 1/4“	 6,35 5,0 334,00
25563 5/32“ 3,96 1/4“	 6,35 15,0 780,00
25564 5/32“ 3,96 1/4“	 6,35 30,0 1335,00
25565 7/32“ 5,54 5/16“	 7,92 2,5 390,00
25566 7/32“ 5,54 5/16“	 7,92 5,0 588,00
25567 7/32“ 5,54 5/16“	 7,92 15,0 1368,00
25568 7/32“ 5,54 5/16“	 7,92 30,0 2347,00
25569 1/4“ 6,35 3/8“	 9,53 2,5 438,00
25570 1/4“ 6,35 3/8“	 9,53 5,0 656,00
25571 1/4“ 6,35 3/8“	 9,53 15,0 1532,00
25572 1/4“ 6,35 3/8“	 9,53 30,0 2623,00
25573 3/8“ 9,53 1/2“	 12,70 2,5 609,00
25574 3/8“ 9,53 1/2“	 12,70 5,0 916,00
25575 3/8“ 9,53 1/2“	 12,70 15,0 2138,00
25576 3/8“ 9,53 1/2“	 12,70 30,0 3661,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-PFA-aaltoletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-OHL
Tuotetiedot:
•	 Syöttöletku taipuisille letkuliitännöille
•	 Takaa äärimmäisen pienet taivutussäteet
•	 Letkun päät on varustettu suorilla päillä, jotka mahdollistavat 

liittämisen THOMAFLUID®-putkiliittimiin (ks. THOMAFLUID® 
käsikirja III)

Tekniset tiedot:
•	 Väri: läpikuultava ... kirkas

45 250 (sivu 26) 45 250 (sivu 26) 25 557  25 537
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•	 Materiaali: PFA (perfluorialkoksi)
•	 Lämpötila: –270 °C ... +260 °C
•	 Suorien letkupäiden pituus: 40 mm.
•	 Tiheys: 2,12 g/cm3

•	 Repeämislujuus: 16 ... 32 N/mm2

•	 Kimmokerroin: 200 ... 800 N/mm2

•	 Pituuslaajennusvakio: 1,2 ... 1,7 x 10-5 x K-1

•	 Lämmönjohtokyky: 0,22 ... 0,25 W/mK
•	 Sähk. Läpäisykestävyys: > 20 kV/mm
•	 Yleinen orgaanisten ja epäorgaanisten käyttöaineiden kestävyys

Luettelonro Nim.- Letkun Letkun Yksikkö Hinta
 laajuus loppupäät loppupäät m euro
 mm Sisäinen Ø Ulkoinen Ø  alv
  mm mm  0 %

333939 4,5 2 4 0,5 111,00

333940 4,5 2 4 1,0 146,00
12355 8 6 8 0,5 118,00
12356 8 6 8 1,0 156,00
12357 10 8 10 0,5 126,00
12358 10 8 10 1,0 166,00
12359 13 10 12 0,5 136,00
12360 13 10 12 1,0 188,00
12361 14 12 14 0,5 144,00
12362 14 12 14 1,0 210,00
12363 16 14 16 0,5 164,00
12364 16 14 16 1,0 226,00
12365 17 14 16 0,5 164,00
12366 17 14 16 1,0 226,00
12367 19 16 18 0,5 226,00
12368 19 16 18 1,0 284,00
12369 21 18 20 0,5 226,00
12370 21 18 20 1,0 284,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-PFA-aaltoletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-FRW-4067
Käyttöalveet:
•	 Taipuisat letkuliitännät tutkimuksen ja teollisuuden liikkuvissa 

laitteissa ja laitteistoissa ja sellaisissa, joihin kohdistuu tärinää.

Tuotetiedot:
•	 Läpinäkyvästä perfluorialkoksi-kopolymeeristä (PFA/FTA) val-

mistettu, hyvin taipuisa, vapaasti kantava ja muotonsa säilyvä 
aaltoletku , jossa on pituusakselin suunnassa konsentriset, 
ympyrämuotoiset aallot.

•	 Lämmönkestävä, säteilyn- ja säänkestävä sekä kemikaalin-
kestävä myös syöttävien aineiden ja liuottimien suhteen, paitsi 
pitkälle halogenoidut hiilivedyt ja aromaatit. Materiaali ei sisällä 
uutettavia aineita ja on biologisesti yhteensopiva.

•	 Käyttökohtaiset mitat: nimellislaajuus 8 ... 21 mm ja pituudet 1, 
5 ja 10 m.

Tekniset tiedot:
•	 Tiheys: 2,12 ... 2,17 g/cm3

•	 Repeämislujuus: 15-32 N/mm2
•	 Repäisylaajennus: 200 - 400 %
•	 Kimmokerroin: 200 - 800 N/mm2

•	 Käyttölämpötila-alve: -200 °C ... +250 °C
•	 Pituuslaajennusvakio: 1,2-1,7 x 10-5 x K-1

•	 Lämmönjohtokyky: 0,22 - 0,25 W/mK
•	 Ryömyvirrankestävyys: KA3c
•	 Sähk. läpäisykestävyys: > 20 kV/mm

Luettelonro Nim.- D1 D2 T	 Min. Yksikkö Hinta
 laajuus mm mm mm	 Taivut.- m euro
 mm   	 säde  alv
    	 mm  0 %

48286 8 7,7 10,7 2,2	 15 1 56,00

48287 8 7,7 10,7 2,2	 15 5 160,00
48288 8 7,7 10,7 2,2	 15 10 263,00
48289 10 9,7 13,0 2,2	 18 1 61,00
48290 10 9,7 13,0 2,2	 18 5 172,00
48291 10 9,7 13,0 2,2	 18 10 284,00
48292 13 12,4 16,1 3,1	 23 1 84,00
48293 13 12,4 16,1 3,1	 23 5 240,00
48294 13 12,4 16,1 3,1	 23 10 395,00
48295 14 13,7 17,8 3,1	 25 1 94,00
48296 14 13,7 17,8 3,1	 25 5 270,00
48297 14 13,7 17,8 3,1	 25 10 446,00
48298 16 15,4 19,7 3,1	 28 1 119,00
48299 16 15,4 19,7 3,1	 28 5 338,00
48300 16 15,4 19,7 3,1	 28 10 557,00
48301 17 16,5 21,1 3,5	 30 1 119,00

48302 17 16,5 21,1 3,5	 30 5 338,00
48303 18 18,4 23,1 3,5	 32 1 132,00
48304 18 18,4 23,1 3,5	 32 5 375,00
48305 21 19,8 24,8 3,5	 35 1 143,00
48306 21 19,8 24,8 3,5	 35 5 405,00

33 3939 33 3939 48 286 48 286

Osta hiiren napsautuksella:
www.milocraft.fi
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 THOMAFLUID®-FEP-letkut

 THOMAFLUID®-FEP-High-Precise-
 kemikaaliletku
 Tyyppi: Super Accurate Flow
Käyttöalveet:
•	 Kaikenlaisten ja -laatuisten nesteiden syöttäminen laboratorio- 

ja oppilaitoslaitteistoissa sekä pientuotannossa, myös ankarissa 
olosuhteissa

•	 Tarkkuusletkuliitännät hienokonerakennuksessa, lääkinnällises-
sä, biologisessa ja kemiallisessa tutkimuksessa, biotekniikassa, 
laboratorion automaattisoinnissa ja analyysitekniikassa

Tuotetiedot:
•	 Taipuisa fluorihiililetku tarkasti sovitettuina mittoina
•	 Suuri terminen ja mekaaninen kestävyys, soveltuu paineilmaliit-

timille (esim. holkin ja onton ruuvin kanssa)
•	 Kemiallisesti kestävä ja biologisesti yhteensopiva, ei sisällä 

uutettavia aineita
•	 Kestää höyry- ja kemiallisen steriloinnin, täyttää FDA-direktiivit 

GRF 21.121.2555 
•	 Sileä, tarttumaton sisäpinta takaa pienen virtausvastuksen ja 

vähäisen taipumuksen kiintoaineiden tarttumiselle
•	 Materiaali ei johda sähköä, kestää vanhenemisen myös epäsuo-

tuisissa ympäristöolosuhteissa (kosteus, liuotin- ja happohöyryt, 
radioaktiivinen säteily ja sään vaikutus).

Tekniset tiedot:
•	 Väri: läpinäkyvä ... kirkas
•	 Tiheys: 2,12 ... 2,17 g/cm3

•	 Shore-kovuus D: 50 ... 55
•	 Työskentelylämpötila-alve: -170 °C ... 210 °C
•	 Pehmenemislämpötila: +252 °C ... 260 °C
•	 Veden imeytyminen: < 0,01 %
•	 Jännitteenkestävyys: 5,5 kV/mm

Luettelonro Sisäinen Ulkoinen Seinän paine	 Yksikkö Hinta
 Ø mm Ø mm Ø mm rasitus	 m euro
    bar	  alv 0%

45280 0,79 1,59 0,40 30	 1,5 27,00

45281 0,79 1,59 0,40 30	 3,0 45,00
45282 0,79 1,59 0,40 30	 6,0 85,00
45283 0,79 2,38 0,80 30	 1,5 38,00
45284 0,79 2,38 0,80 30	 3,0 65,00
45285 0,79 2,38 0,80 30	 6,0 114,00
45286 1,59 3,17 0,80 30	 1,5 38,00
45287 1,59 3,17 0,80 30	 3,0 65,00
45288 1,59 3,17 0,80 30	 6,0 114,00
45289 2,16 2,96 0,80 30	 1,5 38,00
45290 2,16 2,96 0,80 30	 3,0 65,00
45291 2,16 2,96 0,80 30	 6,0 114,00

 THOMAFLUID®-FEP-High-Precise-
 kemikaaliletku
 Tyyppi: Super Accurate Flow
Luettelonro Sisäinen Ulkoinen Seinän Paine	 Yksikkö Hinta
 Ø mm Ø mm Ø mm rasitus	 m euro
    bar	  alv 0%

45292 2,38 3,97 0,80 30	 1,5 38,00
45293 2,38 3,97 0,80 30	 3,0 65,00
45294 2,38 3,97 0,80 30	 6,0 114,00
45295 2,41 3,21 0,40 50	 1,5 38,00
45296 2,41 3,21 0,40 50	 3,0 65,00
45297 2,41 3,21 0,40 50	 6,0 114,00
45298 2,70 3,50 0,40 40	 1,5 38,00
45299 2,70 3,50 0,40 40	 3,0 65,00
45300 2,70 3,50 0,40 40	 6,0 114,00
45301 3,17 4,76 0,80 40	 1,5 38,00
45302 3,17 4,76 0,80 40	 3,0 65,00
45303 3,17 4,76 0,80 40	 6,0 114,00
45304 3,38 4,38 0,50 40	 1,5 38,00
45305 3,38 4,38 0,50 40	 3,0 65,00
45306 3,38 4,38 0,50 40	 6,0 114,00
45307 3,76 4,76 0,50 30	 1,5 38,00
45308 3,76 4,76 0,50 30	 3,0 65,00
45309 3,76 4,76 0,50 30	 6,0 114,00
45310 4,22 5,22 0,50 40	 1,5 38,00
45311 4,22 5,22 0,50 40	 3,0 65,00
45312 4,22 5,22 0,50 40	 6,0 114,00
45313 4,76 6,35 0,80 20	 1,5 51,00
45314 4,76 6,35 0,80 20	 3,0 85,00
45315 4,76 6,35 0,80 20	 6,0 151,00
45316 6,35 7,94 0,80 20	 1,5 61,00
45317 6,35 7,94 0,80 20	 3,0 102,00
45318 6,35 7,94 0,80 20	 6,0 181,00
45319 7,94 9,52 0,80 20	 1,5 61,00
45320 7,94 9,52 0,80 20	 3,0 102,00
45321 7,94 9,52 0,80 20	 6,0 181,00
45322 9,52 11,11 0,80 20	 1,5 73,00
45323 9,52 11,11 0,80 20	 3,0 124,00
45324 9,52 11,11 0,80 20	 6,0 211,00
45325 11,11 12,70 0,80 20	 1,5 85,00
45326 11,11 12,70 0,80 20	 3,0 138,00
45327 11,11 12,70 0,80 20	 6,0 220,00
45328 12,70 14,29 0,80 20	 1,5 146,00
45329 12,70 14,29 0,80 20	 3,0 232,00
45330 12,70 14,29 0,80 20	 6,0 371,00

 THOMAFLUID®-FEP-kemikaaliletku-
 standardi
 Tyyppi: BWT-S 70176
Käyttöalve:
•	 Laiterakennus 
•	 Prosessitekniikka
•	 Koneenrakennus 
•	 Menetelmätekniikka

Tuotetiedot:
•	 Paineletku
•	 Hyvä lämpötilakestävyys
•	 Hyvä kemiallinen kestävyys
•	 Hyvä mekaaninen kestävyys
•	 Hyvä liukukitkavakio
•	 Hyvät dielektriset ominaisuudet
•	 Tarttumaton pinta

45 280 45 280
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•	 Termoplastisesti työstettävä, siten hitsattavissa

Tekniset tiedot:
•	 Väri: väritön, läpikuultava
•	 Materiaali: FEP (fluoroitu etyleeni-propyleeni)
•	 Lämpötila-alve: -240 °C ... +200 °C

Luettelonro Sisäinen Ø Ulkoinen Ø Ulkoinen Ø Yksikkö Hinta
 mm mm tuuma m euro 
     alv 0%

10226 2,5 4,0 - 3 58,00
10227 2,5 4,0 - 9 148,00
10228 4,0 6,0 - 3 82,00
10229 4,0 6,0 - 9 211,00
10230 6,0 8,0 - 3 102,00
10231 6,0 8,0 - 9 254,00
10232 8,0 10,0 - 3 111,00

10233 8,0 10,0 - 9 264,00
10234 1,6 3,18 1/8“ 3 58,00
10235 1,6 3,18 1/8“ 9 148,00
10236 3,96 6,35 1/4“ 3 74,00
10237 3,96 6,35 1/4“ 9 180,00
10238 6,38 9,53 3/8“ 3 155,00
10239 6,38 9,53 3/8“ 9 361,00
10240 9,55 12,70 1/2“ 3 173,00
10241 9,55 12,70 1/2“ 9 400,00

 THOMAPLAST®-High-Tech-FEP-putki 
 Tyyppi: NODVOL® ELGEES FEP 1025 T
Käyttöalveet:
•	 Taipuisat syöttölinjat kaikenlaisille neste- ja kaasumuotoisille 

käyttöaineille, myös paineen alaisille
•	 Taipuisat paineilma- ja hydraulilinjat. Myös korotetulla 

lämpötilalla ja syövyttävissä olosuhteissa seuraavilla aloilla:
•	 Koneen- ja laitteistorakennus
•	 Hienomekaaninen tekniikka
•	 Lääkinnällinen tekniikka
•	 Biotekniikka ja
•	 Fysikaalis- tekniset tutkimuslaboratoriot.

Tuotetiedot:
•	 Metrisesti kalibroidut fluori-seospolymeeri-putket (toleranssit, 

kun ulkoinen Ø = 4 mm: +/– 0,05 mm, kun ulkoinen Ø = 6 ... 10 
mm: +/– 0,07 mm, kun ulkoinen Ø = 12 mm +/– 0,10 mm), ensi-
sijaisesti käytettäviksi THOMAPOR®-putki-pikaliittimien kanssa

•	 läpikuultava
•	 Kemiallisesti inertti, liuottimenkestävä, ei sisällä uutettavia 

aineita
•	 Biologisesti yhteensopiva ja elintarvikkeille sopiva
•	 Taipuisa ja taivutuksenkestävä
•	 Shore-kovuus D: 55°Paine- ja lämpötilarasituksen kestävä

 THOMAPLAST®-High-Tech-FEP-putki 
 Tyyppi: NODVOL® ELGEES FEP 1025 T

Luette- Sisäinen Ulkoinen Kylmä- Salli. Salli.	 Salli. 	 Yksikkö Hinta
lonro Ø mm Ø mm taivut.- Käyttö- Käyttö-	 Käyttö-	 m euro
   säde paine paine	 paine 	  alv
   mm -40 °C  +20 °C:	+140 °C	  0 %
    bar bar	 bar

47293 4 2,5 40 28 23	 6	 5 113,00
47294 4 2,5 40 28 23	 6	 25 330,00
47295 6 4 50 25 20	 5	 5 192,00
47296 6 4 50 25 20	 5	 25 476,00
47297 8 6 70 20 16	 2,5	 5 213,00
47298 8 6 70 20 16	 2,5	 25 532,00
47299 10 8 120 15 12	 2	 5 243,00
47300 10 8 120 15 12	 2	 25 609,00
47301 12 10 180 12,5 10	 1,5	 5 294,00
47302 12 10 180 12,5 10	 1,5	 25 720,00

 THOMAFLUID®-FEP-paljeletku*
 Tyyppi: PEKA-TUBE CT-OM
Käyttöalveet:
•	 Taipuisat, liikutettavat letkuliitokset laitteissa, joihin kohdistuvat 

mekaaniset riskit kuten tärinä, iskut, tilanahtaus ym.
•	 Tiiviit, liikutettavat johtojen läpiviennit ultrapuhtaan tilan teknii-

kassa, ydintekniikassa, bio- ja geenitekniikassa
•	 Liikutettavat haitallisten kaasujen ja höyryjen imulaitteet sekä 

liikutettavat ilmastointijohdot

Tuotetiedot:
•	 Lämpötilankestävä, taipuisa fluorietyleenipropyleeni (FEP) -

paljeletku, jolla on suuri kemiallinen kestävyys ja mekaaninen 
lujuus, käytettäväksi normaaliolosuhteissa, pienillä ylipaineilla 
tai tyhjiöllä. Ohutseinäinen, aaltomaisesti poimutettu ja siksi 
äärimmäisen taipuisa, ei johda sähköä ja kestää vanhenemisen 
äärimmäisissäkin olosuhteissa, kuten happo- ja liuotinhöyryissä, 
kosteudessa, ionisoivassa säteilyssä ym. Sileä, tarttumaton 
sisäinen pinta takaa vähäisen taipumuksen kiintoaineiden tart-
tumiselle. Letku ei sisällä uutettavia aineita, on fysiologisesti 
vaaraton ja täyttää FDA-direktiivit 21 CFR 17.1550. Toimitys 
standardipituuksina, molemmissa päissä suorat, aaltoilevat lii-
täntäkappaleet.

* letkuyksikkö ilman liittimiä

Tekniset tiedot:
•	 Väri: läpinäkyvän kirkas
•	 Tyhjiönkestävyys: jopa 30 mm Hg
•	 Jatkuva käyttölämpötila: enint. 205 °C
•	 Veden imeytyminen: < 0,01 %

Mekaaniset parametrit:

nimelliskoko taivutussäde  aaltoilut 
mm (min) mm metriä kohti

  6  16  302 
10  24  249 
12  32  196 
16  40  161 
20  48  137 
22  56  118 
24  64  105 
32  80  98 
38  95  85 
50  127  72 

10 226            47 293 47 298
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 THOMAFLUID®-FEP-paljeletku
 Tyyppi: PEKA-TUBE CT-OM
Luette- Nim.- A	 B C D	 E Yksikkö Hinta
lonro koko Sisäinen	 Pituus Seinän Ulkoinen	 Pituus pakk. euro
 Liitos- Ø mm	 Loppu- Ø mm Ø mm	 Pal-  alv
 kappale 	 kappaleet  	 je  0 %
 ulk. 	 mm  	 mm
 mm

45127 6 6,35	 19 0,43 9,6	 100	 3	 99,00
45128 6 6,35	 19 0,43 9,6	 500	 1	 144,00
45129 6 6,35	 19 0,43 9,6	 1000	 1	 266,00
45130 10 9,50	 25 0,51 14,3	 100	 3	 123,00
45131 10 9,50	 25 0,51 14,3	 500	 1	 164,00
45132 10 9,50	 25 0,51 14,3	 1000	 1	 323,00
45133 12 12,7	 25 0,63 19,0	 100	 3	 132,00
45134 12 12,7	 25 0,63 19,0	 500	 1	 174,00

45135 12 12,7	 25 0,63 19,0	 1000	 1	 348,00
45136 16 15,85	 25 0,63 23,8	 100	 3	 150,00
45137 16 15,85	 25 0,63 23,8	 500	 1	 200,00
45138 16 15,85	 25 0,63 23,8	 1000	 1	 348,00
45142 22 22,2	 38 0,76 31,8	 500	 1	 231,00
45143 22 22,2	 38 0,76 31,8	 1000	 1	 456,00
45144 22 22,2	 38 0,76 31,8	 2500	 1	 975,00
45145 24 25,4	 51 0,89 34,9	 500	 1	 238,00
45148 32 31,75	 51 0,89 41,3	 500	 1	 300,00
45149 32 31,75	 51 0,89 41,3	 1000	 1	 604,00
45150 32 31,75	 51 0,89 41,3	 2500	 1	1294,00
45151 38 38,1	 51 0,89 47,6	 500	 1	 376,00
45152 38 38,1	 51 0,89 47,6	 1000	 1	 747,00
45153 38 38,1	 51 0,89 47,6	 2500	 1	1601,00
45154 50 50,8	 51 1,02 66,7	 500	 1	 479,00

45155 50 50,8	 51 1,02 66,7	 1000	 1	 954,00
45156 50 50,8	 51 1,02 66,7	 2500	 1	2038,00

 THOMAFLUID®-FEP/PVC-liitosletku
 (kaksoiskuori-letku)
 Tyyppi: SE-200
Tuotetiedot:

•	 Hyvin taipuisa, siksi mitä pienimmät taivutussäteet, käytännölli-
sesti ei taivutusmurtoja.

•	 Suurin kemiallinen kestävyys, kestää kaikenlaiset syövyttävätkin 
liuokset (liuottimet) uuttamatta.

Tekniset tiedot:
•	 Väri: kristallinkirkas
•	 Sisäpinta: FEP (fluorietyleenipropyleeni)
•	 Ulkopinta: PVC, ristiin verkotettu (polyvinyylikloridi)
•	 Shore-kovuus A: 67 (ulkopinta)
•	 Lämpötila-alve: -40 °C ... +82 °C
•	 Venyvyys: 350 %
•	 Repeämislujuus: 13780 kPa

Luette- Sisäinen Ulkoinen Seinän pien. enint. Yksikkö	 Hinta
lonro Ø mm Ø mm Ø mm  taivut.- paine m	 euro
    säde +22 °C 	 alv
    mm bar 	 0 %

339657 1,6 3,2 0,8 18,0 6,0 5	 126,00
339658 1,6 3,2 0,8 18,0 6,0 10	 232,00
11534 3,2 6,4 1,6 25,0 6,0 5	 140,00
11535 3,2 6,4 1,6 25,0 6,0 10	 250,00
11536 4,8 8,0 1,6 37,5 5,0 5	 192,00
11537 4,8 8,0 1,6 37,5 5,0 10	 340,00
11538 6,4 9,5 1,6 50,0 4,0 5	 256,00
11539 6,4 9,5 1,6 50,0 4,0 10	 495,00
11540 9,5 14,3 2,4 87,5 3,5 5	 290,00
11541 9,5 14,3 2,4 87,5 3,5 10	 450,00
11542 12,7 19,0 3,2 100,0 3,0 5	 426,00
11543 12,7 19,0 3,2 100,0 3,0 10	 760,00

 THOMAFLUID®-FEP/PE-yhdistelmäletku
 (kaksoiskuoriletku)
 Tyyppi: PEKA-TUBE PL-1
Käyttöalveet:
•	 Kaikenlaisten ja -laatuisten nesteiden syöttäminen laitteissa ja 

laitteistoissa laboratorio- ja oppilaitosmittakaavassa sekä  
pientuotantolaitoksissa,

•	 Kaikenlaisten ja -laatuisten nesteiden syöttäminen 
normaaliolosuhteissa, paineella ja kohonnetuissa lämpötiloissa.

•	 Laitteiden ja laitteistojen liittäminen korroosionalaisissa 
ympäristöissä.

Tuotetiedot:
•	 Taipuisa FEP-syöttöletku, jossa polyetyleeni-ulkokuori. 

Käytettäväksi paineessa ja kohonnetuissa lämpötiloissa. 
Erinomainen kemiallinen kestävyys ja suuri mekaaninen lujuus. 
Sileä, tarttumaton sisäpinta takaa pienen virtausvastuksen ja 
vähäisen taipumuksen kiintoaineiden tarttumiselle Ei sisällä 
uutettavia aineita, on fysiologisesti vaaraton ja hajuton, ei johda 
sähköä ja on vanhenemiskestävä.

45 127 45 138

45 127

11 534 11 534
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Tekniset tiedot:
•	 Väri: Syöttöletku: läpinäkyvän kirkas, 

kuori: läpikuultavan valkoinen
•	 Paineenkestävyys: 14 ... 63 bar, mitoista riippuen
•	 Jatkuva käyttölämpötila: -30 °C ... +90 °C

Luette- Nim.- Sisäinen Ulkoinen	 Seinän Taivut.- paine Yksikkö Hinta
lonro koko Ø mm Ø mm	 Ø mm säde rasitta- m euro
 tuuma  	  (min.) vuus  alv
   	  mm bar  0 %

451061 1/8x1/4 3,17 6,35	 0,25 25,4 63 1,5 48,00
451071 1/8x1/4 3,17 6,35	 0,25 25,4 63 8,0 75,00
451081 1/8x1/4 3,17 6,35	 0,25 25,4 63 6,0 119,00
451091 3/16x1/4 4,76 6,35	 0,25 31,8 24 1,5 45,00
451101 3/16x1/4 4,76 6,35	 0,25 31,8 24 3,0 83,00
451111 3/16x1/4 4,76 6,35	 0,25 31,8 24 6,0 121,00
451121 1/4x5/16 6,35 7,94	 0,25 152 21 1,5 56,00

451131 1/4x5/16 6,35 7,94	 0,25 152 21 3,0 100,00
451141 1/4x5/16 6,35 7,94	 0,25 152 21 6,0 152,00
451151 1/4x3/8 6,35 9,52	 0,25 238 14 1,5 78,00
45116 1/4x3/8 6,35 9,52	 0,25 238 14 3,0 131,00
45117 1/4x3/8 6,35 9,52	 0,25 238 14 6,0 181,00
45118 3/8x7/16 9,52 11,1	 0,30 254 14 0,9 54,00
45119 3/8x7/16 9,52 11,1	 0,30 254 14 1,5 76,00
45120 3/8x7/16 9,52 11,1	 0,30 254 14 3,0 125,00
45121 3/8x1/2 9,52 12,7	 0,30 101 25 0,9 71,00
45122 3/8x1/2 9,52 12,7	 0,30 101 25 1,5 101,00
45123 3/8x1/2 9,52 12,7	 0,30 101 25 3,0 177,00
45124 1/2x5/8 12,7 15,9	 0,38 152 17 0,9 83,00
45125 1/2x5/8 12,7 15,9	 0,38 152 17 1,5 129,00
45126 1/2x5/8 12,7 15,9	 0,38 152 17 3,0 223,00

 THOMAFLUlD®-FEP-Antista-kaksoiskuo-
 ri-imu-/paine-lääke- ja -kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-EFX
Käyttöalve:
•	 Kemianteollisuus 
•	 Lääketeollisuus
•	 Prosessitekniikka 
•	 Mineraaliöljyteollisuus

Tuotetiedot:
•	 Kemiallinen kestävyys on erittäin hyvä
•	 Täysin sileä, saumaton fluorimuovinen sisäpinta, joka mahdol-

listaa optimaalisen lopputyhjennyksen ja helpon puhdistuksen 
panosvaihtojen aikana.

•	 Sisäpinnan tarttumattomuus helpottaa oleellisesti viskoosisten 
käyttöaineiden syöttämistä. Virtaushävikki on vähäinen, siksi 
letkut soveltuvat lääke- ja kosmetiikkateollisuudelle.

•	 Sisäinen pinta on fysiologisesti täysin vaaraton, se ei sisällä 
mitään uutettavaa ja soveltuu siksi erityisesti laadukkaille/ultra-
puhtaille tuotteille.

•	 Sisäinen pinta on täysin sileä ja homogeeninen. Bakteerinkasvu 
on pois suljettu.

•	 Ulkopinta johtaa sähköä, on hankauskestävä, vaikeasti syttyvä 
ja siinä on kangaskuvio.

•	 Vanhenemis- ja säänkestävä.
•	 Diffusiotiiviys on oleellisesti parempi kuin PTFE:n
•	 Letkulaadun ulko- ja välikerrokset johtavat sähköä, kaikki metal-

liset täytteet on varustettu johtokykyisillä kumikerroksilla.

Tekniset tiedot:
•	 Väri: Läpinäkyvä – sisäpinta; musta – 

  ulkopinta
•	 Materiaali: FEP (fluoroitu etyleeni-propyleeni) 

  – sisäpinta –, paksuus: 0,45 mm;  
  EPDM (etyleeni-propyleeni-dieeni- 
  kautsu) – ulkopinta

•	 Täyte: tarttuva kumi välikerroksena, kaksi 
  punottua tekstiilikerrosta, joissa kaksi  
  ristiin menevää kuparipunosta

•	 Kierre: jaloteräs, kuumasinkitty (tyypistä 
  riippuen)

•	 Ulkokuori ja välikerros: antistaattinen (johtaa sähköä)
•	 Johtokyky: “M” DIN EN 12115 mukaan
•	 Purkausvastus: < 106 ohm
•	 Lämpötila-alve: -30 ºC ... +100 °C; lyhytaikaisesti 

  +130 °C
•	 Höyrykäsittely: enint. 30 min. enint. +150 °C:ssa
•	 Määräyskokoelmat: Täyttää standardien DIN EN 1 2115 ja 

  TRbF 131/2 FDA sekä BGA  
  vaatimukset, täyttää KTW:n juomavettä  
  koskevat vaatimukset.

Luette- sis. Ø ulk. Ø Käyttö-	 Ali- Teräs- BGR* Yksikkö Hinta
lonro mm mm paine	 paine kierre mm m euro
   bar	 bar k/e   alv 0%

332422 13 22 16	 0,6 ei 100 1 280,00
332423 13 22 16	 0,6 ei 100 3 542,00
332424 13 22 16	 0,6 ei 100 5 688,00
332425 19 31 16	 0,5 ei 125 1 300,00
332426 19 31 16	 0,5 ei 125 3 580,00
332427 19 31 16	 0,5 ei 125 5 736,00
332428 19 31 16	 0,9 kyllä 80 1 310,00
332429 19 31 16	 0,9 kyllä 80 3 598,00
332430 19 31 16	 0,9 kyllä 80 5 758,00

332431 25 37 16	 0,4 ei 150 1 312,00
332432 25 37 16	 0,4 ei 150 3 604,00
332433 25 37 16	 0,4 ei 150 5 768,00
332434 25 37 16	 0,9 kyllä 100 1 338,00
332435 25 37 16	 0,9 kyllä 100 3 654,00
332436 25 37 16	 0,9 kyllä 100 5 832,00
332437 32 44 16	 0,9 kyllä 120 1 340,00
332438 32 44 16	 0,9 kyllä 120 3 664,00
332439 32 44 16	 0,9 kyllä 120 5 838,00
332440 38 51 16	 0,9 kyllä 150 1 378,00
332441 38 51 16	 0,9 kyllä 150 3 732,00

45 1061 45 1061

33 2422 33 2422
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 THOMAFLUlD®-FEP-Antista-kaksoiskuo-
 ri-imu-/paine-lääke- ja -kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-EFX

Luette- sis. Ø ulk. Ø Käyttö-	 Ali- Teräs- BGR* Yksikkö Hinta
lonro mm mm paine	 paine kierre mm m euro
   bar	 bar k/e   alv 0%

332442 38 51 16	 0,9 kyllä 150 5 916,00
332443 50 66 16	 0,9 kyllä 200 1 426,00
332444 50 66 16	 0,9 kyllä 200 3 810,00
332445 50 66 16	 0,9 kyllä 200 5 1066,00
332446 63 79 16	 0,9 kyllä 250 1 506,00
332447 63 79 16	 0,9 kyllä 250 3 972,00
332448 63 79 16	 0,9 kyllä 250 5 1352,00

*BGR = taivutussäde

 THOMAFLUID®-ETFE-letkut

 THOMAFLUID®-ETFE- kapillaarit
 Tyyppi: THOMAFLUID®-erikois
Metallivapaa ja korkeat paineet kestävä kapillaarimateriaali hap-
pojen, emästen, suolaliuosten ja liuottimien, myös halogenoitujen, 
syöttämiseen paineella. Metallivapaille HPLC-järjestelmille bioaktii-
visten aineiden erottamiseen sekä ionikromatografiassa.

Tuotetiedot:
•	 Muotonsa säilyttävä, kemiallisesti inertti muovikapillaari, 

läpikuultavaa-valkoista ETFE:tä, ulkoinen läpimitta 1/16",  
sisäinen läpimitta 0,25; 0,50 ja 0,75 mm, taipuisa ja iskunkes-
tävä, ei sisällä uutettavia aineita, on fysiologisesti vaaraton ja 
biologisesti yhteensopiva.

Luettelonro Sisäinen Ø Ulkoinen Ø paine Yksikkö Hinta
 mm mm kestävyys m euro
   bar  alv 0%

83276 0,25 1,6 185 1 57,00
83277 0,25 1,6 185 3 144,00

83278 0,25 1,6 185 5 185,00
83293 0,50 1,6 150 1 57,00
83294 0,50 1,6 150 3 144,00
83295 0,50 1,6 150 5 185,00
83331 0,75 1,6 115 1 57,00
83332 0,75 1,6 115 3 144,00
83333 0,75 1,6 115 5 185,00
18999 1,00 1,6 85 1 57,00
19000 1,00 1,6 85 3 144,00
19001 1,00 1,6 85 5 185,00

 THOMAFLUID®-ETFE-kemikaaliletku
 Tyyppi: PEKA-TUBE IDS
Tuotetiedot:
•	 Taipuisa, termisesti, kemiallisesti ja mekaanisesti erittäin  

vastustuskykyinen fluorihiili-termoplastiletku, joka on liuottimen- 
ja hydrolyysinkestävä, paineenkestävä, muotonsa säilyttävä ja 
hankauskestävä. Letku ei johda sähköä ja kestää korkeaener-
giasäteilyn.

•	 Kaikenlaisten ja -laatuisten nesteiden syöttäminen äärimmäisis-
sä olosuhteissa, kuten ydinlaitoksissa, kemiallisissa reaktiolait-
teissa ja kemianteollisuuden ulkotiloissa olevissa laitteistoissa.

•	 Johtojen läpiviennit korrodoivissa olosuhteissa ja radioaktiivissa 
säteilyssä.

Tekniset tiedot:
•	 Väri: väritön, läpikuultava
•	 Shore-kovuus A: 75
•	 Tiheys: 1,7 g/cm3

•	 Pehmenemislämpötila: +271 °C
•	 Työskentelylämpötila-alve: -100 °C ... + 150 °C, lyhytaikaisesti:

  jopa +200 °C
•	 Veden imeytyminen: < 0,01 %
•	 Jännitteenkestävyys: > 7,8 kV/mm

Luettelonro Sisäinen Ulkoinen Seinän	 paine Yksikkö	 Hinta
 Ø mm Ø mm Ø mm	 kestä- m	 euro
   	 vyys 	 alv
   	 bar 	 0 %

45232 2,38 3,17 0,4	 70 1,5	 41,00
45233 2,38 3,17 0,4	 70 3,0	 72,00
45234 2,38 3,17 0,4	 70 6,0	 123,00
45235 3,17 4,76 0,7	 70 1,5	 57,00
45236 3,17 4,76 0,7	 70 3,0	 98,00
45237 3,17 4,76 0,7	 70 6,0	 159,00
45238 4,76 6,35 0,7	 70 0,9	 46,00
45239 4,76 6,35 0,7	 70 1,5	 62,00
45240 4,76 6,35 0,7	 70 3,0	 98,00
45241 6,35 7,93 1,0	 100 0,9	 62,00
45242 6,35 7,93 1,0	 100 1,5	 87,00
45243 6,35 7,93 1,0	 100 3,0	 133,00
45244 6,35 9,52 1,2	 100 0,9	 77,00
45245 6,35 9,52 1,2	 100 1,5	 103,00
45246 6,35 9,52 1,2	 100 3,0	 164,00
45247 9,52 12,7 1,6	 120 0,9	 95,00
45248 9,52 12,7 1,6	 120 1,5	 123,00
45249 9,52 12,7 1,6	 120 3,0	 174,00

 THOMAFLUID®-PVDF-letkut

THOMAFLUID®-PVDF-kemikaaliputket
Käyttöalve
•	 Kemianteollisuus 
•	 Prosessikemia
•	 Lääketeollisuus 
•	 Elintarviketeollisuus

Tuotetiedot:
•	 Hyvä mekaaninen kestävyys
•	 Suuren kovuuden ansiosta hyvin muotonsa säilyttävä
•	 Työstetty termoplastisesti
•	 Suuri kemiallinen kestävyys.
•	 Erinomainen terminen kestävyys

83 276 45 232
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•	 Suuri vanhenemiskestävyys
•	 Suuri dielektrisyysvakio
•	 Hyvä hankauskestävyys
•	 Myrkytön
•	 Kestää UV- ja radioaktiivisen säteilyn 

Tekniset tiedot:
•	 Väri: väritön, läpikuultava
•	 Materiaali: PVDF (polyvinyylideenifluoridi)
•	 Lämpötilankestävyys: -60 °C ... + 150 °C, lyhytaikaisesti jopa 

  + 165 °C
•	 Rajoitus: materiaali ei kestä savuavaa 

  rikkihappoa, kuumia väkeviä emäksiä,  
  alkalimetalleja, dimetyyliformamidia,  
  dimetyylisulfoksidia, dimetyyliasetami- 
  dia sekä joitakin emäksellisiä amiineja.

Luettelonro Sisäinen Ø Ulkoinen Ø Letkut (S)*/ Yksikkö Hinta
 mm mm Putket (R)* m euro 
     alv 0%

92479 2 4 S 1 19,00
92480 2 4 S 3 47,00
92481 2 4 S 9 111,00
92483 4 6 S 1 27,00
92484 4 6 S 3 64,00
92485 4 6 S 9 160,00
92487 6 8 S 1 35,00
92488 6 8 S 3 83,00
92489 6 8 S 9 187,00
92491 8 10 S 1 46,00
92492 8 10 S 3 102,00
92493 8 10 S 9 208,00
92495 10 12 S 1 58,00
92496 10 12 S 3 115,00
92497 10 12 S 9 230,00
92499 13 16 R 1 56,00
92500 13 16 R 3 133,00
92503 16 20 R 1 86,00
92504 16 20 R 3 206,00
92507 20 25 R 1 107,00
92508 20 25 R 3 239,00

 THOMAFLUID®-PVDF-High-Chem-
 kierreletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®- RS
Tuotetiedot:
•	 Kestää UV- ja radioaktiivisen säteilyn 
•	 Ihanteellinen ultrapuhtaille olosuhteille
•	 Hyvä mekaaninen kestävyys
•	 Suuren kovuuden ansiosta hyvin muotonsa säilyttävä
•	 Työstetty termoplastisesti
•	 Suuri vanhenemiskestävyys

•	 Suuri dielektrisyysvakio
•	 Hyvä hankauskestävyys

Tekniset tiedot:
•	 Väri: opaakki
•	 Materiaali: PVDF (Polyvinyylideenifluoridi)
•	 Lämpötilankesto: -40 °C ... +120 °C
•	 Määräyskokoelmat: yhteensopiva USP Class VI standardin 

  kanssa; täyttää seuraavat normit: USDA,  
  FDA, BGA, UL 94 V-0 (vaikeasti syttyvät  
  aineet); 3-A -hygieniamääräykset  
  meijerivarusteille.

•	 Kestävyys: materiaali kestää hapetusaineet, hapot, 
  alkoholit, alifaattiset hiilivedyt, heikot  
  emäkset, kloridit ja halogeenit; materiaali  
  ei kestä savuavaa rikkihappoa, kuumia  
  väkeviä emäksiä, alkalimetalleja,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  dimetyyliformamidia, dimetyylisulfoksidia, 
  dimetyyliasetamidia sekä joitakin  
  emäksellisiä amiineja.

Luettelonro Sisäinen Ø Ulkoinen Ø Työ- Ulk. Ø Hinta/kpl..
 mm mm pituus m mm euro alv 0%

338711 4,0 6,0 2,5 40 74,00
338712 4,0 6,0 6,0 40 120,00
338713 6,0 8,0 2,5 50 92,00
338714 6,0 8,0 6,0 50 156,00
338715 10,0 12,0 2,5 110 132,00
338716 10,0 12,0 6,0 110 248,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-aaltoputki-
 letku polyvinyylideenifluoridista (PVDF)
 Tyyppi: THOMAPLAST®-FRW-4090 PVD

Käyttöalveet:
•	 Johtojen suojaus kiinteässä asennuksessa. erityisesti 

epäsuotuisissa olosuhteissa, seuraavilla alveilla: 
-	 koneenrakennus 
-	 kemiallinen laiterakennus 
-	 elektroniikka

•	 Sekä syövyttävien että herkkien neste- ja kaasumaisten 
käyttöaineiden syöttämiseen liikkuvissa ja tärisevissä laitteissa 
seuraavilla alveilla: 
-	 ympäristötutkimuksessa 
-	 ympäristöanalytiikassa 
-	 puolijohdevalmistuksessa 
-	 kemiallisessa prosessiautomatisoinnissa 
-	 biotekniikassa 
-	 ydintekniikassa ja radiokemiassa

92 479 92 479
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Tuotetiedot:
•	 Lämpötilankestävä aaltoputkiletku paloa hidastavasta, hyvin 

vastustuskykyisestä fluorihiili-materiaalista polyvinyylideenif-
luoridi (PVDF), läpinäkyvä tai värjätty mustaksi tai ruskeaksi. 
Taipuisa, mekaanisesti voimakkaasti rasitettava, erityisen hyvin 
hankauskestävä ja iskusitkeä matalissakin lämpötiloissa,  
edulliset sähköiset ominaisuudet, biologisesti yhteensopiva, 
steriloitava +121 °C. Materiaali kestää kemiallisesti täysin lähes 
kaikki syövyttävät käyttöaineet kuten halogeenit, otsonin,  
vahvat hapot ja emäkset, liuottimet kuten aromaattiset hiilivedyt. 
Se kestää ehdollisesti alifaattiset liuottimet kuten asetonin ja 
etyyliasetaatin, mutta ei savuavaa rikkihappoa, asetanhydridia 
ja amiineja.

Tekniset tiedot:
•	 Tiheys: 1,78 ... 2,00 g/cm3 	 DIN R 53 497 

  	 mukaan
•	 Repeämislujuus: 40 - 60 N/mm2 	 DIN 53 455 

  	 mukaan
•	 Repäisylaajennus: 20 – 30 % 	 DIN 53 455 

  	 mukaan
•	 E-moduuli: 1800 - 3300 N/mm2 	 DIN 53 457 

  	 mukaan
•	 Iskusitkeys: murtumatta 	 n. DIN 53 453
•	 Lovi-iskusitkeys: 10 murtumatta 	 DIN 53 453 

  	 mukaan
•	 Käyttölämpötila-alve: -40 ºC ... +140 ºC 	 DIN 53 446 

  	 mukaan
•	 Pituuslaajennusvakio: 0,8 - 1,4 x 10-4 x K-1 	DIN 52 523 

  	 mukaan
•	 Lämmönjohtokyky: 0,12 - 0,19 W/mK 	 n. DIN 52 612
•	 Ryömyvirrankestävyys: KA1 	 DIN 53 480 

  	 mukaan
•	 Sähk. läpäisykestävyys: 60 - 100 kV/mm	 DIN 53 481 

  	 mukaan

Luette- DN Sisäinen Ulkoinen Taivut.- Metri-	 Yksik-	 Yksikkö	 Hinta
lonro  Ø mm Ø mm säde paino	 värjäys	 m	 euro
    mm g			   alv 0%

43388 8,5 8,3 11,3 32 38	 läpin..	 1	 38,00
43389 8,5 8,3 11,3 32 38	 läpin..	 5	 120,00
43390 8,5 8,3 11,3 32 38	 läpin..	 10	 161,00
43400 13 12,3 15,6 45 74	 läpin..	 1	 43,00
43401 13 12,3 15,6 45 74	 läpin..	 5	 140,00
43402 13 12,3 15,6 45 74	 läpin..	 10	 181,00

43403 14 13,9 18,3 50 82	 läpin..	 1	 53,00
43404 14 13,9 18,3 50 82	 läpin..	 5	 152,00
43409 17 16,2 20,7 55 95	 läpin..	 1	 68,00

43421 11 10,4 13,4 40 46	 musta	 1	 42,00
43422 11 10,4 13,4 40 46	 musta	 5	 132,00
43423 11 10,4 13,4 40 46	 musta	 10	 170,00

43436 17 16,2 20,7 55 95	 musta	 1	 68,00
43437 17 16,2 20,7 55 95	 musta	 5	 193,00
43438 17 16,2 20,7 55 95	 musta	 10	 276,00

 THOMASAFE-PVDF-High-Tech-kutistus-
 letkusarja (polyvinyylideenifluoridi)
 Tyyppi: DSKY-175 – puolijäykkä –
Käyttöalve:
•	 Lämmittimien liitäntöjen eristys

•	 Korkeita lämpötiloja kestävien komponenttien suojaksi ja 
vetokevennykseksi

•	 Juotto- ja puristusliitäntöjen suojaksi

•	 Suojaksi kemiallisilta vaikutuksilta, kuten galvanointihauteissa

Tuotetiedot:
•	 Kutistusletku

•	 Suuri sähköinen läpäisykestävyys

•	 Sulamaton ja itsestään sammuva

•	 UL/CSA- ja VG-hyväksytty

•	 Suuri kemiallinen kestävyys

•	 Suurin hankauskestävyys

Tekniset tiedot:
•	 Väri: väritön-läpinäkyvä, sileä

•	 Materiaali: PVDF (Polyvinyylideenifluoridi)

•	 Kutistuslämpötila: +175 °C ... +300 °C
•	 Varastointilämpötila: +50 °C (maks.)

•	 Jatkuvan käytön lämpötila: -55 °C ... +175 °C
•	 Taipuisuus kylmässä: -55 °C
•	 Säteiskutistus: 50 %

•	 Pituuskutistus: 10 % (enint.)

•	 Läpilyöntikestävyys: 25 kV/mm min

•	 Dielektrisyysvakio: 5,5 (maks.)

•	 Ominaisläpäisyvastus: 1013 ohm x cm min

Sarjan tekniset tiedot:
•	 kaksi pituutta à 0,6 m koossa

∅ ennen  ∅ ennen ∅ kut.  Seinän  Seinän 
kutist. kutist. jälkeen. paksuus paksuus
mm (min) tuuma mm (maks) e. kut. (n.) kut. j. (n.)
   mm mm

1/2 ” 3/64 ” 6 12 24
1,6 1/16 ” 8 12 24
2,4 3/32 ” 1/2 ” 12 24
4,8 3,16 2,4 12 24
6,4 1/4 ” 3,2 15 30
9,5 3/8 ” 4,8 15 30

Luettelonro Yksikkö/kpl. Euro hinta alv 0%

10275 1 215,00

43 388 43 409 10 275 14 105
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 THOMASAFE-PVDF-High-Tech-kutistus-
 letku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-IR 02:01

Luettelonro Sisäinen Ø Sisäinen Ø Sisäinen Ø Seinän vahv. Yksikkö Hinta
 ennen ennen kutistuksen kutistuksen m euro
 kutistusta kutistusta jälkeen jälkeen  alv
 mm tuuma mm mm  0 %

14105 6,4 1/4“ 3,2 0,30 1,2 40,00
14106 6,4 1/4“ 3,2 0,30 5 155,00
14107 9,6 3/8“ 4,8 0,30 1,2 47,00
14108 9,6 3/8“ 4,8 0,30 5 x 1,2 190,00
14109 12,7 1/2“ 6,4 0,30 1,2 63,00
14110 12,7 1/2“ 6,4 0,30 5 x 1,2 210,00
14111 19,1 3/4“ 9,5 0,45 1,2 91,00
14112 19,1 3/4“ 9,5 0,45 5 x 1,2 360,00
14113 25,4 1“ 12,7 0,50 1,2 228,00
14114 25,4 1“ 12,7 0,50 3 x 1,2 513,00

 THOMAFLUID®-PEEK-letkut

 THOMAFLUID®-PEEK-High-Tech-kork-
 eapaine-kapillaariletku homogeenisesti
 värjättynä
 Tyyppi: THOMAPLAST® RR 600
Tekniset tiedot:
•	 Väri: saatavat värit punainen, keltainen, 

  sininen, oranssi ja vihreä,  
  homogeenisesti värjättyinä  
  kapillaariletkuina (ilman väriraitaa)

•	 Raaka-aine: PEEK (polyeetteri-eetteriketoni)
•	 Lämpötila-alve: +250 °C, lyhytaikaisesti +300 °C
•	 Tiheys: 1,4 g/cm3, täysin peilinsileä pinta
•	 Sähk. Läpäisykestävyys: 19 kV/mm (ASTMD 149 mukaan)
•	 Term. laajennusvakio: 4,7 x 10-5 mm/aste
•	 Suurimman vakauden, paineen- ja iskunkestävyyden 

 polymeeriraaka-aine

•	 Kestää kemiallisesti hapot, emäkset ja liuottimet, paitsi väk. 
 rikkihappo ja typpihappoa

Luette- Sisäinen Ulkoinen	 Ulkoinen Käyttö- Väri	 Yksikkö	 Hinta
lonro Ø mm mm Ø	 Ø tuuma paine 	 m	 euro
  	  +20 °C: 		  alv
  	  x ssa  		  0 % 
  	  bar

14154 0,13 1,6	 1/16“ 420 punainen	 1	 52,00
14155 0,13 1,6	 1/16“ 420 punainen	 3	 100,00

 THOMAFLUID®-PEEK-High-Tech-kork-
 eapaine-kapillaariletku homogeenisesti
 värjättynä
 Tyyppi: THOMAPLAST® RR 600

Luette- Sisäinen Ulkoinen	 Ulkoinen Käyttö- Väri	 Yksikkö	 Hinta
lonro Ø mm mm Ø	 Ø tuuma paine 	 m	 euro
  	  +20 °C: 		  alv
  	  x ssa  		  0 % 
  	  bar

14156 0,18 1,6	 1/16“ 400 keltainen	 1	 57,00
14157 0,18 1,6	 1/16“ 400 keltainen	 3	 118,00
14158 0,25 1,6	 1/16“ 386 sininen	 1	 57,00
14159 0,25 1,6	 1/16“ 386 sininen	 3	 118,00
14160 0,50 1,6	 1/16“ 350 oranssi	 1	 57,00
14161 0,50 1,6	 1/16“ 350 oranssi	 3	 118,00
14162 0,75 1,6	 1/16“ 240 vihreä	 1	 57,00
14163 0,75 1,6	 1/16“ 240 vihreä	 3	 118,00

 THOMAFLUID®-PEEK-High-Tech-korkea-
 paine-kapillaariputki värikoodiraidoilla
 Tyyppi: THOMAPLAST® RR 600
Tuotetiedot:
•	 Suurimman vakauden polymeeriraaka-aine, silti taipuisa
•	 Paineenkestävä ja iskusitkeä
•	 Ei sisällä uutettavia aineita
•	 Hajuton ja mauton
•	 Fysiologisesti täysin vaaraton, biologisesti yhteensopiva
•	 Kestää hapot, emäkset sekä org. liuottimet
•	 Ei kestä väk. rikkihappoa, typpihappoa tai kuningasvettä

Tekniset tiedot:
•	 Väri: punainen, keltainen, sininen, oranssi, 

  vihreä, harmaa, musta, väritön -  
  varustettu värikoodiraidalla, ei värjätty  
  homogeenisesti

•	 Raaka-aine: PEEK (polyeetteri-eetteriketoni)
•	 Lämpötila-alve: +250 °C, lyhytaikaisesti +300 °C
•	 Tiheys: 1,4 g/cm3, täysin peilinsileä pinta
•	 Sähk. Läpäisykestävyys: 19 kV/mm (ASTMD 149 mukaan)
•	 Term. laajennusvakio: 4,7 x 10-5 mm/aste

Luette- Sisäinen Ulkoinen	 Ulkoinen Käyttö- Väri	 Yksikkö	 Hinta
lonro Ø mm mm Ø	 Ø tuuma paine 	 m	 euro
  	  +20 °C: 		  alv
  	  x ssa  		  0 % 
  	  bar

14117	 0,13	 1,6 1/16“	 420 punainen 1 44,00
14118	 0,13	 1,6 1/16“	 420 punainen 2 72,00
14119	 0,13	 1,6 1/16“	 420 punainen 3 92,00
83100	 0,18	 1,6 1/16“	 400 keltainen 1 52,00
83101	 0,18	 1,6 1/16“	 400 keltainen 2 82,00
83102	 0,18	 1,6 1/16“	 400 keltainen 3 108,00
83103	 0,25	 1,6 1/16“	 386 sininen 1 52,00
83104	 0,25	 1,6 1/16“	 386 sininen 2 82,00
83105	 0,25	 1,6 1/16“	 386 sininen 3 108,00
83106	 0,50	 1,6 1/16“	 350 oranssi 1 52,00
83107	 0,50	 1,6 1/16“	 350 oranssi 2 82,00
83108	 0,50	 1,6 1/16“	 350 oranssi 3 108,00
83109	 0,75	 1,6 1/16“	 240 vihreä 1 52,00
83110	 0,75	 1,6 1/16“	 240 vihreä 2 82,00
83111	 0,75	 1,6 1/16“	 240 vihreä 3 108,00

14 154 14 117
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 THOMAFLUID®-PEEK-High-Tech-korkea-
 paine-kapillaariputki värikoodiraidoilla
 Tyyppi: THOMAPLAST® RR 600

Luette- Sisäinen Ulkoinen	 Ulkoinen Käyttö- Väri	 Yksikkö	 Hinta
lonro Ø mm mm Ø	 Ø tuuma paine 	 m	 euro
  	  +20 °C: 		  alv
  	  x ssa  		  0 % 
  	  bar

14120	 1,00	 1,6 1/16“	 165 harmaa 1 52,00
14121	 1,00	 1,6 1/16“	 165 harmaa 2 82,00
14122	 1,00	 1,6 1/16“	 165 harmaa 3 108,00
14123	 1,40	 1,6 1/16“	 52 musta 1 52,00
14124	 1,40	 1,6 1/16“	 52 musta 2 82,00
14125	 1,40	 1,6 1/16“	 52 musta 3 108,00
14126	 1,60	 3,2 1/8“	 224 väritön 1 113,00
14127	 1,60	 3,2 1/8“	 224 väritön 2 182,00
14128	 1,60	 3,2 1/8“	 224 väritön 3 238,00
14129	 0,75	 3,2 1/8“	 345 väritön 1 113,00
14130	 0,75	 3,2 1/8“	 345 väritön 2 182,00
14131	 0,75	 3,2 1/8“	 345 väritön 3 238,00
14132	 2,00	 3,2 1/8“	 165 väritön 1 100,00
14133	 2,00	 3,2 1/8“	 165 väritön 2 164,00
14134	 2,00	 3,2 1/8“	 165 väritön 3 223,00
14135	 3,2	 6,4 1/4“	 227 väritön 1 200,00
14136	 3,2	 6,4 1/4“	 227 väritön 2 287,00
14137	 3,2	 6,4 1/4“	 227 väritön 3 351,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-kierre-
 kapillaari-putki PEEK:tä
 Järjestelmä: THOMAPLAST®- RR-4500
Tuotetiedot:
•	 Pysyvästi kierteeksi kelattu kapillaariputki, polyeetteri-eetterike-

tonia (PEEK), molemmissa päissä 15 cm pitkät suorat päät
•	 Korkeapainerasittavuus vähint.150 bar
•	 Kapillaariputken ulkoinen läpimitta 1,6 mm (1/16"), sisäinen läpi-

mitta porrastettu 0,13 ja 0,76 mm välillä, ulkoisesti varustettu 
värikoodein.

•	 Kestää kemiallisesti hapot (paitsi väk. rikki- ja typpihappo) ja on 
biologisesti yhteensopiva.

Luettelonro Sisäinen Kierteen Kierteen Väri- Yksikkö Hinta
 Ø mm pituus pituus koodi- kappale euro
  min. (ulosveto-   alv
  mm pituus)    0 %
   enint. mm

43860 0,13 100 400 punainen 1 118,00
43862 0,13 150 600 punainen 1 151,00
43863 0,13 170 800 punainen 1 151,00
43864 0,13 225 1100 punainen 1 177,00
43865 0,13 250 1300 punainen 1 207,00
43866 0,18 100 400 keltainen 1 118,00
43868 0,18 150 600 keltainen 1 151,00
43869 0,18 170 800 keltainen 1 151,00
43870 0,18 225 1100 keltainen 1 177,00
43871 0,18 250 1300 keltainen 1 207,00
43872 0,25 100 400 sininen 1 118,00
43874 0,25 150 600 sininen 1 151,00
43875 0,25 170 800 sininen 1 151,00
43876 0,25 225 1100 sininen 1 177,00
43877 0,25 250 1300 sininen 1 207,00
43878 0,51 100 400 oranssi 1 118,00
43880 0,51 150 600 oranssi 1 151,00
43881 0,51 170 800 oranssi 1 151,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-kierre-
 kapillaari-putki PEEK:tä
 Järjestelmä: THOMAPLAST®- RR-4500

Luettelonro Sisäinen Kierteen Kierteen Väri- Yksikkö Hinta
 Ø mm pituus pituus koodi- kappale euro
  min. (ulosveto-   alv
  mm pituus)    0 %
   enint. mm  

43882 0,51 225 1100 oranssi 1 177,00
43883 0,51 250 1300 oranssi 1 207,00
43884 0,76 100 400 vihreä 1 118,00
43886 0,76 150 600 vihreä 1 151,00
43887 0,76 170 800 vihreä 1 151,00
43888 0,76 225 1100 vihreä 1 177,00
43889 0,76 250 1300 vihreä 1 208,00

 THOMAFLUID®-PI-letkut

 THOMAFLUID®-polyimidi-mikro-erikois-
 kapillaariletku
 Tyyppi: Micton-PI
Käyttöalveet:
•	 Kemia

syövyttäville käyttöaineille, laboratorioantureille, mikroanalyysille 
ja titrauslaitteille. Nesteiden ja kaasujen syöttäminen kemiallis-
analyyttisissa ja biologis-lääkinnällisissä laitteissa.

•	 Elektroniikka ja sähkötekniikka
Mikrokaapelien liittäminen; mikrokaapelien eristys (koaksiaalijoh-
dot); mikro-koaksiaalijohtojen johtimien eristäminen; korkealäm-
pötilaeristeet; mikrokäämit

•	 Mikro-lasikuituoptiikan kuoret ja sisäänvientikanavat; mikroantu-
rit; tarkkuus-mikro-hiontarenkaat

•	 Tietokoneet, ilmailu-, avaruus ja ydintekniikka
Laitteissa, joissa vaaditaan painon vähentämiseksi suurinta 
pakkaustiheyttä, sekä kohteissa, joissa on suurenergeettistä 
säteilyä (ydinsäteily, röntgensäteily).

•	 Hienomekaaniikka
Mikrokaapelihylsyt; magneettinauhakasettien ohjaimet; kuu-
muussuojukset; rullien päällysteet; mikroputket nesteille (esim. 
muste)

Tuotetiedot:
•	 Polyamidi-mikroletku on täysin saumaton ja huokoseton. 

Letkuissa on minimaaliset sisäiset läpimitat sekä seinän vah-
vuudet, jotka ovat toisaalta 0,08 ... 0,89 mm ja toisaalta 0,013 ... 
0,025 mm. Letkujen seinien jäykkyys on suhteellisen suuri, silti 
niitä voi taivuttaa joustavasti pieniinkin taivutussäteisiin.

•	 PI-Micro-letku on kemiallisesti kestävä ja sitä käytetään yleensä 
siellä, missä suositaan fluorimuoviletkuja (esim. PTFE-letku).

•	 Letkun kemiallinen kestävyys yhdessä mekaanisen, sähköisen 
ja termisen kestävyyden kanssa on omassa Luokassa.

•	 Letkun valmistustoleranssit ovat äärimmäisen pienet. Sen 
seurauksena mittapysyvyys on erinomainen.

•	 Letkun ylikuumeneminen ei tuota minkäänlaisia myrkyllisiä 
hajoamistuotteita, jota tapahtuu esim. fluorimuoveissa, joiden 
käyttöalve on siksi kapeampi. Nämä rajoitukset eivät koske PI-
Micro-letkuja.

Fysikaaliset ominaisuudet:
•	 Letkun toleranssit:
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-	 Sisäinen läpimitta: ±5 % 
-	 Seinän vahvuus ±0,00635 mm

•	 Läpäisykestävyys: 78,7 kV/mm seinän vahvuus 
  (n. 2 kV/25 m)

•	 Käyttölämpötila: Jatkuva rasitus:	
  +240 °C;  
  lyhytaikainen rasitus: 
  enint. +300 °C

•	 Vetolujuus 13800 N/cm2

•	 Murtovenymä + 50 %
•	 Taipuisuus ja seinän jäykkyys: erinomainen
•	 Hankauskestävyys erinomainen
•	 Säteilynkestävyys: erinomainen
•	 Termoplastinen valvminen: > 400 °C (ei synny myrkyllisiä 

  hajoamistuotteita!)
•	 Syttyvyys: ei (ei synny myrkyllisiä 

  hajoamistuotteita!)
•	 Hiiltyminen: n. > 850 °C:ssa (ei synny 

  myrkyllisiä hajoamistuotteita!)
•	 Kupari-alvmiini-hopea-korroosio: ei

Luettelonro Sisäinen Ø Seinän Ø Yksikkö Hinta
 nimellinen nimellinen mm euro 
    alv 0%

40942 0,080 0,013 0,15 46,00
40943 0,080 0,013 1,22 271,00
40944 0,090 0,013 0,15 46,00
40945 0,090 0,013 1,22 271,00
40946 0,102 0,013 0,15 46,00
40947 0,102 0,013 1,22 271,00
40948 0,114 0,013 0,15 46,00
40949 0,114 0,013 1,22 271,00
40950 0,127 0,019 0,15 46,00
40951 0,127 0,019 1,22 271,00
40952 0,140 0,019 0,15 46,00
40953 0,140 0,019 1,52 271,00
40954 0,160 0,019 0,15 46,00
40955 0,160 0,019 1,52 271,00
40956 0,180 0,019 0,15 46,00
40957 0,180 0,019 1,52 271,00
40958 0,203 0,019 0,30 85,00
40959 0,203 0,019 1,52 271,00
40960 0,226 0,019 0,30 85,00
40961 0,226 0,019 1,61 271,00
40962 0,254 0,025 0,30 85,00
40963 0,254 0,025 1,61 271,00

40964 0,287 0,025 0,30 85,00
40965 0,287 0,025 1,61 271,00
40966 0,320 0,025 0,30 85,00
40967 0,320 0,025 1,61 271,00
40968 0,360 0,025 0,30 85,00
40969 0,360 0,025 1,61 271,00
40970 0,404 0,025 0,30 85,00
40971 0,404 0,025 1,61 271,00
40972 0,455 0,025 0,30 85,00
40973 0,455 0,025 1,61 271,00
40974 0,510 0,025 0,30 85,00

 THOMAFLUID®-polyimidi-mikro-erikois-
 kapillaariletku
 Tyyppi: Micton-PI

Luettelonro Sisäinen Ø Seinän Ø Yksikkö Hinta
 nimellinen nimellinen mm euro 
    alv 0%

40975 0,510 0,025 1,61 271,00
40976 0,574 0,025 0,30 90,00
40977 0,574 0,025 1,61 271,00
40978 0,643 0,025 0,30 90,00
40979 0,643 0,025 1,61 271,00
40980 0,724 0,025 0,30 90,00
40981 0,724 0,025 1,61 271,00
40982 0,813 0,025 0,30 90,00
40983 0,813 0,025 1,61 271,00
40984 0,912 0,051 0,30 90,00
40985 0,912 0,051 1,61 271,00
40986 1,024 0,051 0,30 90,00
40987 1,024 0,051 1,61 271,00
40988 1,151 0,051 0,30 90,00
40989 1,151 0,051 1,61 271,00

 THOMAFLUID®-PA-letkut

 THOMAFLUID®-High-Med-PA-letkut
 lääkinnälliselle tekniikalle
 Tyyppi: PX 800 704

Käyttöalve:
•	 Sairaalatekniikka 
•	 Hygieniatekniikka
•	 Lääkinnällinen tekniikka 
•	 Steriilitekniikka

Tuotetiedot:
•	 Syöttö- ja paineletku
•	 Hyvä mekaaninen kestävyys
•	 Hyvä kulutuksenkesto
•	 Hyvä iskusitkeys
•	 Taivutusmurto- ja murtumisvaara on pois suljettu, siksi ontelon 

läpimitta on vakio
•	 Hyvä liukukitkavakio
•	 Hyvä lämpötilakestävyys
•	 Sileä pinta
•	 Fysiologisesti täysin vaaraton
•	 Kudosten kanssa hyvin yhteensopiva ja myrkytön, siksi sopiva 

kirurgiseen käyttöön.
•	 Erinomainen materiaali suonensisäisiin putkiin
•	 Lääketieteellisesti puhdas, myrkytön

Tekniset tiedot:
•	 Väri: läpinäkyvä
•	 Materiaali: PA 11 (taipuisa); PA 6 (puolijäykkä); PA 

  (polyamidi)
•	 Lämpötila-alve: -70 °C ... +160 °C
•	 Höyrysterilointi: kyllä, 136 °C:ssa

40 942 40 942
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 THOMAFLUID®-High-Med-PA-letkut
 lääkinnälliselle tekniikalle
 Tyyppi: PX 800 704

Luette- Sisäinen Ulkoinen Käyttö- Tyyyppi Yksikkö Hinta
lonro Ø mm Ø mm paine  m euro
   20 °C:ssa   alv
   bar   0 %

10148 0,50 0,63 4,4 taipuisa 5 23,00
10149 0,50 0,63 4,4 taipuisa 15 63,00
10150 0,25 0,75 35,2 taipuisa 5 23,00
10151 0,25 0,75 35,2 taipuisa 15 63,00
10152 0,58 1,02 17,9 taipuisa 5 29,00
10153 0,58 1,02 17,9 taipuisa 15 75,00
10154 0,75 0,94 7,5 taipuisa 5 29,00
10155 0,75 0,94 7,5 taipuisa 15 75,00

10156 1,00 1,34 10,0 taipuisa 5 37,00
10157 1,00 1,34 10,0 taipuisa 15 78,00
10158 1,00 1,78 20,3 taipuisa 5 37,00
10159 1,00 1,78 20,3 taipuisa 15 78,00
10160 1,50 2,10 12,5 taipuisa 5 42,00
10161 1,50 2,10 12,5 taipuisa 15 114,00
10162 1,88 2,77 8,8 taipuisa 5 51,00
10163 1,88 2,77 8,8 taipuisa 15 138,00
10164 1,90 3,18 17,9 taipuisa 5 69,00
10165 1,90 3,18 17,9 taipuisa 15 187,00
10168 0,50 0,63 4,4 puolijäykkä 5 23,00
10169 0,50 0,63 4,4 puolijäykkä 15 63,00
10170 0,25 0,75 35,2 puolijäykkä 5 23,00
10171 0,25 0,75 35,2 puolijäykkä 15 63,00
10172 0,75 0,94 7,5 puolijäykkä 5 29,00
10173 0,75 0,94 7,5 puolijäykkä 15 75,00
10174 1,00 1,34 10,0 puolijäykkä 5 37,00
10175 1,00 1,34 10,0 puolijäykkä 15 78,00
10176 1,00 1,78 20,3 puolijäykkä 5 37,00
10177 1,00 1,78 20,3 puolijäykkä 15 78,00
10178 1,50 2,10 12,5 puolijäykkä 5 42,00
10179 1,50 2,10 12,5 puolijäykkä 15 114,00
10180 1,88 2,77 8,8 puolijäykkä 5 51,00
10181 1,88 2,77 8,8 puolijäykkä 15 138,00
10182 1,90 3,18 17,9 puolijäykkä 5 69,00
10183 1,90 3,18 17,9 puolijäykkä 15 187,00
10194 8,00 9,50 6,1 puolijäykkä 3 121,00
10195 8,00 9,50 6,1 puolijäykkä 9 291,00

 THOMAFLUID®-PA-kemikaaliletku
 Tyyppi: PFX-N 12

Tuotetiedot:
• Hyvä lämpötilakestävyys
• Hyvät mekaaniset kestävyysarvot
• Hyvä kulutuksenkesto
• Hyvä iskusitkeys (360 N/mm2)

• Hyvin pieni tiheys, siksi vähäinen kosteuden imeminen
• Letkut pysyvät hyvin mitoissaan

Tekniset tiedot:
•	 Materiaali: PA 12 (polyamidi)
•	 Tiheys: 1,02 g/cm3 +23 °C:ssa
•	 Lämpötila-alve: -50 ºC ... +120°C, lyhytaikaisesti jopa 

  +150 °C
•	 Höyrysterilointi: 135 °C:ssa
•	 Kaasunläpäisy: vähäinen
•	 Fysiologinen arviointi: vaaraton
•	 UV-kestävä

Luette- Sisäinen Ulkoinen Käyttöpaine Letkun Yksikkö	 Hinta
lonro Ø mm Ø mm +20 °C:ssa väri m	 euro
   bar  	 alv 0%

339650 1,0 2,0 60 väritön 5	 28,00
339651 1,0 2,0 60 väritön 15	 56,00
25804 2,0 4,0 45 väritön 5	 22,00
25805 2,0 4,0 45 väritön 15	 43,00
25806 2,0 4,0 45 musta 5	 22,00
25807 2,0 4,0 45 musta 15	 43,00
25816 2,5 4,0 31 väritön 5	 22,00
25817 2,5 4,0 31 väritön 15	 43,00
25818 2,5 4,0 31 musta 5	 22,00
25819 2,5 4,0 31 musta 15	 43,00
25828 3,0 4,0 19 väritön 5	 22,00
25829 3,0 4,0 19 väritön 15	 43,00
25830 3,0 4,0 19 musta 5	 22,00
25831 3,0 4,0 19 musta 15	 43,00
25852 3,0 5,0 34 väritön 5	 27,00
25853 3,0 5,0 34 väritön 15	 57,00
25854 3,0 5,0 34 musta 5	 27,00
25855 3,0 5,0 34 musta 15	 57,00
25864 4,0 5,0 15 väritön 5	 27,00
25865 4,0 5,0 15 väritön 15	 57,00
25866 4,0 5,0 15 musta 5	 27,00
25867 4,0 5,0 15 musta 15	 57,00
25876 3,0 6,0 45 väritön 5	 32,00
25877 3,0 6,0 45 väritön 15	 72,00
25878 3,0 6,0 45 musta 5	 32,00
25879 3,0 6,0 45 musta 15	 72,00
25888 4,0 6,0 27 väritön 5	 30,00
25889 4,0 6,0 27 väritön 15	 60,00
25890 4,0 6,0 27 musta 5	 30,00
25891 4,0 6,0 27 musta 15	 60,00
25912 4,0 7,0 36 väritön 5	 32,00
25913 4,0 7,0 36 väritön 15	 64,00
25924 5,0 7,0 22 väritön 5	 32,00
25925 5,0 7,0 22 väritön 15	 64,00
25926 5,0 7,0 22 musta 5	 32,00
25927 5,0 7,0 22 musta 15	 64,00
25936 4,0 8,0 45 väritön 5	 39,00
25937 4,0 8,0 45 väritön 15	 81,00
25938 4,0 8,0 45 musta 5	 39,00
25939 4,0 8,0 45 musta 15	 81,00

10 148 10 151 25 804 25 804
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 THOMAFLUID®-PA-kemikaaliletku
 Tyyppi: PFX-N 12

Luette- Sisäinen Ulkoinen Käyttöpaine Letkun Yksikkö	 Hinta
lonro Ø mm Ø mm +20 °C:ssa väri m	 euro
   bar  	 alv 0%

25948 5,0 8,0 31 väritön 5	 32,00
25949 5,0 8,0 31 väritön 15	 64,00
25950 5,0 8,0 31 musta 5	 32,00
25951 5,0 8,0 31 musta 15	 64,00
25960 6,0 8,0 19 väritön 5	 32,00
25961 6,0 8,0 19 väritön 15	 64,00
25962 6,0 8,0 19 musta 5	 32,00
25963 6,0 8,0 19 musta 15	 64,00
25972 6,0 9,0 27 väritön 5	 37,00
25973 6,0 9,0 27 väritön 15	 80,00
25974 6,0 9,0 27 musta 5	 37,00
25975 6,0 9,0 27 musta 15	 80,00
25984 6,0 10,0 34 väritön 5	 57,00
25985 6,0 10,0 34 väritön 15	 102,00
25986 6,0 10,0 34 musta 5	 57,00
25987 6,0 10,0 34 musta 15	 102,00
25996 7,0 10,0 23 väritön 5	 45,00
25997 7,0 10,0 23 väritön 15	 96,00
25998 7,0 10,0 23 musta 5	 45,00
25999 7,0 10,0 23 musta 15	 96,00
26008 8,0 10,0 15 väritön 5	 46,00
26009 8,0 10,0 15 väritön 15	 99,00
26010 8,0 10,0 15 musta 5	 46,00
26011 8,0 10,0 15 musta 15	 99,00
26020 8,0 11,0 21 väritön 5	 51,00
26021 8,0 11,0 21 väritön 15	 110,00
26022 8,0 11,0 21 musta 5	 51,00
26023 8,0 11,0 21 musta 15	 110,00
26044 8,0 12,0 27 väritön 5	 71,00
26045 8,0 12,0 27 väritön 15	 163,00
26046 8,0 12,0 27 musta 5	 71,00
26047 8,0 12,0 27 musta 15	 163,00
26056 9,0 12,0 19 väritön 5	 80,00
26057 9,0 12,0 19 väritön 15	 180,00
26058 9,0 12,0 19 musta 5	 80,00
26059 9,0 12,0 19 musta 15	 180,00
26068 10,0 12,0 12 väritön 5	 73,00
26069 10,0 12,0 12 väritön 15	 131,00
26070 10,0 12,0 12 musta 5	 73,00
26071 10,0 12,0 12 musta 15	 131,00
26082 9,0 13,0 24 musta 5	 80,00
26083 9,0 13,0 24 musta 15	 180,00
26092 10,0 13,0 17 väritön 5	 73,00
26093 10,0 13,0 17 väritön 15	 131,00
26094 10,0 13,0 17 musta 5	 73,00
26095 10,0 13,0 17 musta 15	 131,00
26104 10,0 14,0 22 väritön 5	 73,00
26105 10,0 14,0 22 väritön 15	 131,00
26116 11,0 14,0 16 väritön 5	 86,00
26117 11,0 14,0 16 väritön 15	 140,00
26118 11,0 14,0 16 musta 5	 86,00
26119 11,0 14,0 16 musta 15	 140,00

 THOMAFLUID®-PA-kemikaaliletku-
 MAKRO
 Tyyppi: THOMAPLAST LED-ATLAS II-32
Tuotetiedot:
•	 Hyvä lämpötilakestävyys
•	 Parhaat mekaaniset kestävyysarvot
•	 Hyvä kulutuksenkesto

•	 Huomattava iskusitkeys
•	 Hyvin pieni tiheys, siksi vähäinen kosteuden imeminen
•	 Letkut pysyvät hyvin mitoissaan

Tekniset tiedot:
•	 Materiaali: PA 12 w (polyamidi, pehmeä)
•	 Shore-kovuus D: 61°DIN 73378 mukaan
•	 Tiheys: 1,02 g/cm3 bei 23°C
•	 Lämpötila-alve: –50 °C ... +100 °C
•	 Kaasunläpäisy: vähäinen läpäisevyys
•	 Fysiologinen arviointi: vaaraton

Luette- Sisäinen Ulkoinen Taivut.- Letkun Käyttö-	 Yksikkö/ Hinta
lonro Ø Ø säde väri paine	 m euro
 mm mm   20 °C:	  alv
     ssa bar	  0 %

302799 12,0 15,0 90 väritön 15	 5	 98,00
302800 12,0 15,0 90 väritön 15	 15	 206,00
302801 12,0 15,0 90 musta 15	 5	 98,00
302802 12,0 15,0 90 musta 15	 15	 206,00
302803 14,0 18,0 100 väritön 17	 5	 134,00
302804 14,0 18,0 100 väritön 17	 15	 282,00
302805 14,0 18,0 100 musta 17	 5	 134,00
302806 14,0 18,0 100 musta 17	 15	 282,00
303085 18,0 22,0 150 väritön 13	 5	 186,00
303086 18,0 22,0 150 väritön 13	 15	 392,00
303087 18,0 22,0 150 musta 13	 5	 186,00
303088 18,0 22,0 150 musta 13	 15	 392,00
303089 23,0 28,0 190 väritön 14	 5	 248,00
303090 23,0 28,0 190 väritön 14	 15	 484,00
303091 23,0 28,0 190 musta 14	 5	 248,00
303092 23,0 28,0 190 musta 14	 15	 484,00

 THOMAFLUID®-polyamidi-putki
 Tyyppi: NODVOL® ELGEES PA 12 
taipuisa putki
•	 Kaikenlaisten nestemäisten ja kaasumaisten käyttöaineiden 

syöttämiseen
•	 Hydraulisille ja pneumaattisille ohjauksille
•	 Shore D:  60°UV-kestävä

Tuotetiedot:
•	 NFE-normin 49.100 mukaan metrisesti kalibroidut putket (tole-

ranssi: ulkoinen Ø 4 mm ... 5 mm + 0,05 mm ... - 0,07 mm, 
ulkoinen Ø 6 mm ... 14 mm + 0,05 mm ... - 0,1 mm), ensisijai-
sesti käytettäväksi THOMAFLUID®-putkipikaliittimien kanssa; 
kemiallisesti kestävä, ei sisällä uutettavia aineita, on taipuisa, 
taivutuskestävä ja paineenkestävä. Käyttölämpötila-alve: -20 °C 
... +80 °C

30 2799 30 2799
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 THOMAFLUID®-polyamidi-putki
 Tyyppi: NODVOL® ELGEES PA 12 
Luette- Väri Putken Putken Taivut.-	 Salli. Salli. Salli. Yksik-	 Hinta
lonro  Ulkoinen Sisäinen säde	 Käyttö- Käyttö- Käyttö- kö	 euro
  Ø Ø mm	 paine  paine paine m	 alv
  mm mm 	 20 °C: 50 °C 80 °C 	 0 %
    	 ssa bar bar
    	 bar

47064 valkoinen 4 2 25	 55 35 25 5	 40,00
47065 valkoinen 4 2 25	 55 35 25 25	 62,00
47066 valkoinen 4 2,7 30	 25 15 12 5	 21,00
47067 valkoinen 4 2,7 30	 25 15 12 25	 62,00
47068 valkoinen 5 3,3 25	 25 15 11 5	 46,00
47069 valkoinen 5 3,3 25	 25 15 11 25	 77,00
47070 valkoinen 6 4 35	 36 26 18 5	 36,00
47071 valkoinen 6 4 35	 36 26 18 25	 98,00

47072 valkoinen 8 6 55	 25 17 12 5	 46,00
47073 valkoinen 8 6 55	 25 17 12 25	 139,00
47074 valkoinen 10 7,5 75	 27 18 13 5	 67,00
47075 valkoinen 10 7,5 75	 27 18 13 25	 215,00
47076 valkoinen 10 8 90	 18 13 9 5	 62,00
47077 valkoinen 10 8 90	 18 13 9 25	 200,00
47080 valkoinen 12 10 90	 14 10 6 5	 72,00
47081 valkoinen 12 10 90	 14 10 6 25	 215,00
47082 valkoinen 14 11 120	 18 13 9 5	 108,00
47083 valkoinen 14 11 120	 18 13 9 25	 281,00
47084 valkoinen 14 12 100	 12 8 5 5	 87,00
47085 valkoinen 14 12 100	 12 8 5 25	 256,00
47086 musta 4 2 8	 55 35 25 5	 23,00
47087 musta 4 2 8	 55 35 25 25	 64,00
47088 musta 4 2,7 10	 25 15 12 5	 23,00
47089 musta 4 2,7 10	 25 15 12 25	 64,00
47090 musta 5 3,3 11	 25 15 11 5	 29,00
47091 musta 5 3,3 11	 25 15 11 25	 82,00
47092 musta 6 4 12	 36 26 18 5	 36,00
47093 musta 6 4 12	 36 26 18 25	 97,00
47094 musta 8 6 19	 25 17 12 5	 49,00
47095 musta 8 6 19	 25 17 12 25	 146,00
47096 musta 10 7,5 75	 27 18 13 5	 72,00
47097 musta 10 7,5 75	 27 18 13 25	 217,00
47098 musta 10 8 90	 18 13 9 5	 64,00
47099 musta 10 8 90	 18 13 9 25	 200,00
47102 musta 12 10 90	 14 10 6 5	 75,00
47103 musta 12 10 90	 14 10 6 25	 223,00
47104 musta 14 11 120	 18 13 9 5	 113,00
47105 musta 14 11 120	 18 13 9 25	 337,00
47106 musta 14 12 100	 12 8 5 5	 92,00
47107 musta 14 12 100	 12 8 5 25	 312,00
47108 vihreä 4 2 25	 55 35 25 5	 23,00
47109 vihreä 4 2 25	 55 35 25 25	 64,00
47110 vihreä 4 2,7 30	 25 15 12 5	 23,00
47111 vihreä 4 2,7 30	 25 15 12 25	 64,00
47112 vihreä 5 3,3 25	 25 15 11 5	 29,00
47113 vihreä 5 3,3 25	 25 15 11 25	 82,00
47114 vihreä 6 4 35	 36 26 18 5	 36,00
47115 vihreä 6 4 35	 36 26 18 25	 98,00

 THOMAFLUID®-polyamidi-putki
 Tyyppi: NODVOL® ELGEES PA 12 
Luette- Väri Putken Putken Taivut.-	 Salli. Salli. Salli. Yksik-	 Hinta
lonro  Ulkoinen Sisäinen säde	 Käyttö- Käyttö- Käyttö- kö	 euro
  Ø Ø mm	 paine  paine paine m	 alv
  mm mm 	 20 °C: 50 °C 80 °C 	 0 %
    	 ssa bar bar
    	 bar

47116 vihreä 8 6 55	 25 17 12 5	 49,00
47117 vihreä 8 6 55	 25 17 12 25	 146,00
47118 vihreä 10 7,5 75	 27 18 13 5	 72,00
47119 vihreä 10 7,5 75	 27 18 13 25	 217,00
47120 vihreä 10 8 90	 18 13 9 5	 64,00
47121 vihreä 10 8 90	 18 13 9 25	 200,00
47124 vihreä 12 10 90	 14 10 6 5	 75,00
47125 vihreä 12 10 90	 14 10 6 25	 223,00
47126 vihreä 14 11 120	 18 13 9 5	 113,00
47127 vihreä 14 11 120	 18 13 9 25	 337,00
47128 vihreä 14 12 100	 12 8 5 5	 92,00
47129 vihreä 14 12 100	 12 8 5 25	 261,00
47130 punainen 4 2 25	 55 35 25 5	 23,00
47131 punainen 4 2 25	 55 35 25 25	 64,00
47132 punainen 4 2,7 30	 25 15 12 5	 23,00
47133 punainen 4 2,7 30	 25 15 12 25	 64,00
47134 punainen 5 3,3 25	 25 15 11 5	 29,00
47135 punainen 5 3,3 25	 25 15 11 25	 82,00
47136 punainen 6 4 35	 36 26 18 5	 36,00
47137 punainen 6 4 35	 36 26 18 25	 98,00
47138 punainen 8 6 55	 25 17 12 5	 49,00
47139 punainen 8 6 55	 25 17 12 25	 146,00
47140 punainen 10 7,5 75	 27 18 13 5	 72,00
47141 punainen 10 7,5 75	 27 18 13 25	 217,00
47142 punainen 10 8 90	 18 13 9 5	 64,00
47143 punainen 10 8 90	 18 13 9 25	 200,00
47146 punainen 12 10 90	 14 10 6 5	 75,00
47147 punainen 12 10 90	 14 10 6 25	 223,00
47148 punainen 14 11 120	 18 13 9 5	 113,00
47149 punainen 14 11 120	 18 13 9 25	 286,00
47150 punainen 14 12 100	 12 8 5 5	 92,00
47151 punainen 14 12 100	 12 8 5 25	 261,00
47152 sininen 4 2 25	 55 35 25 5	 23,00
47153 sininen 4 2 25	 55 35 25 25	 64,00
47154 sininen 4 2,7 30	 25 15 12 5	 23,00
47155 sininen 4 2,7 30	 25 15 12 25	 64,00
47156 sininen 5 3,3 25	 25 15 11 5	 29,00
47157 sininen 5 3,3 25	 25 15 11 25	 82,00
47158 sininen 6 4 35	 36 26 18 5	 36,00
47159 sininen 6 4 35	 36 26 18 25	 98,00
47160 sininen 8 6 55	 25 17 12 5	 49,00
47161 sininen 8 6 55	 25 17 12 25	 146,00
47162 sininen 10 7,5 75	 27 18 13 5	 72,00
47163 sininen 10 7,5 75	 27 18 13 25	 218,00
47164 sininen 10 8 90	 18 13 9 5	 64,00
47165 sininen 10 8 90	 18 13 9 25	 200,00
47168 sininen 12 10 90	 14 10 6 5	 75,00
47169 sininen 12 10 90	 14 10 6 25	 223,00
47170 sininen 14 11 120	 18 13 9 5	 113,00
47171 sininen 14 11 120	 18 13 9 25	 286,00
47172 sininen 14 12 100	 12 8 5 5	 92,00
47173 sininen 14 12 100	 12 8 5 25	 261,00
47174 keltainen 4 2 25	 55 35 25 5	 23,00
47175 keltainen 4 2 25	 55 35 25 25	 64,00
47176 keltainen 4 2,7 30	 25 15 12 5	 23,00
47177 keltainen 4 2,7 30	 25 15 12 25	 64,00
47178 keltainen 5 3,3 25	 25 15 11 5	 29,00
47179 keltainen 5 3,3 25	 25 15 11 25	 82,00
47180 keltainen 6 4 35	 36 26 18 5	 36,00
47181 keltainen 6 4 35	 36 26 18 25	 98,00
47182 keltainen 8 6 55	 25 17 12 5	 49,00
47183 keltainen 8 6 55	 25 17 12 25	 146,00

47 064 47 094
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 THOMAFLUID®-polyamidi-putki
 Tyyppi: NODVOL® ELGEES PA 12 
Luette- Väri Putken Putken Taivut.-	 Salli. Salli. Salli. Yksik-	 Hinta
lonro  Ulkoinen Sisäinen säde	 Käyttö- Käyttö- Käyttö- kö	 euro
  Ø Ø mm	 paine  paine paine m	 alv
  mm mm 	 20 °C: 50 °C 80 °C 	 0 %
    	 ssa bar bar
    	 bar

47184 keltainen 10 7,5 75	 27 18 13 5	 72,00
47185 keltainen 10 7,5 75	 27 18 13 25	 217,00
47186 keltainen 10 8 90	 18 13 9 5	 64,00
47187 keltainen 10 8 90	 18 13 9 25	 200,00
47190 keltainen 12 10 90	 14 10 6 5	 75,00
47191 keltainen 12 10 90	 14 10 6 25	 223,00
47192 keltainen 14 11 120	 18 13 9 5	 113,00
47193 keltainen 14 11 120	 18 13 9 25	 286,00
47194 keltainen 14 12 100	 12 8 5 5	 92,00
47195 keltainen 14 12 100	 12 8 5 25	 261,00

 THOMAFLUID®-PA-High-Chem-teol-
 lisuus- ja kemikaaliletku – sähköäjohtava
 ja ulkoisen toleranssin mukaan –
 Tyyppi: THOMAPLAST®-erikoisyhdiste-
 lmä-Nova 9.4.2
Käyttöalveet:
•	 Räjähdyssuojattujen tilojen tyhjiöputket
•	 Räjähdyssuojattujen tilojen paineputket

Tuotetiedot:
•	 Johtaa sähköä – grafiittitäytteinen
•	 Hyvä mekaaninen kestävyys
•	 Hankaus- ja kulutuksenkesto
•	 Huomattava paineenkestävyys ja iskusitkeys
•	 Suuri lämpötilankesto
•	 Erinomainen UV-kestävyys
•	 Paras vanhenemiskestävyys
•	 Suurin vedenkestävyys (ei imeydy)
•	 Letkut: kalibroitu, soveltuvat pistoliittimiin
•	 Suurin mittapysyvyys
•	 Hyvä kemiallinen kestävyys, kestää erityisesti öljyt, rasvat, polt-

toaineet, lakkaliuokset sekä hydrauliliuokset

Tekniset tiedot:
•	 Väri: musta
•	 Materiaali: PA 11/12 w (polyamidi 11/12 w)
•	 Pintavastus: < 104 Ω
•	 Lämpötila-alve: –40 °C ... +90 °C
•	 Läpäisevyys: hyvin pieni

Luette- Sisäinen Ulkoinen Tole- Taivut.- Käyttö-	Yksikkö/ Hinta
lonro Ø Ø ranssi säde paine	 m euro
 mm mm mm mm (bar)	  alv
     20 °C:	  0 % 
     ssa

330035 2,0 4,0 +/- 0,05 20 45	 5 116,00
330036 2,0 4,0 +/- 0,05 20 45	 15 290,00
330037 4,0 6,0 +/- 0,05 25 27	 5 122,00
330038 4,0 6,0 +/- 0,05 25 27	 15 302,00
330039 6,0 8,0 +/- 0,10 30 19	 5 126,00
330040 6,0 8,0 +/- 0,10 30 19	 15 312,00

 THOMAFLUID®-PA-High-Chem-teol-
 lisuus- ja kemikaaliletku – sähköäjohtava
 ja ulkoisen toleranssin mukaan –
 Tyyppi: THOMAPLAST®-erikoisyhdiste-
 lmä-Nova 9.4.2

Luette- Sisäinen Ulkoinen Tole- Taivut.- Käyttö-	Yksikkö/ Hinta
lonro Ø Ø ranssi säde paine	 m euro
 mm mm mm mm (bar)	  alv
     20 °C:	  0 % 
     ssa

330041 8,0 10,0 +/- 0,10 60 15	 5 128,00
330042 8,0 10,0 +/- 0,10 60 15	 15 320,00
330043 10,0 12,0 +/- 0,10 85 12	 5 132,00
330044 10,0 12,0 +/- 0,10 85 12	 15 330,00

330045 12,0 16,0 +/- 0,10 90 19	 5 174,00
330046 12,0 16,0 +/- 0,10 90 19	 15 436,00

 THOMAFLUID®-PA-High-Tech-kaksoi-
 sontelo-kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMAPLAST® LED-ATLAS II-33
Tuotetiedot:
•	 Hyvä lämpötilakestävyys
•	 Paras mekaaninen kestävyys
•	 Huomattava kulutuksenkestävyys
•	 Hyvä iskusitkeys
•	 Hyvin pieni tiheys, siksi vähäinen kosteuden imeminen
•	 Letkut pysyvät hyvin mitoissaan

Tekniset tiedot:
•	 Värikoodi: sininen/musta
•	 Materiaali: PA 12 w (polyamidi, pehmeä)
•	 Tiheys: 1,02 g/cm3 +23 °C:ssa
•	 Lämpötila-alve: -50 ºC ... +120 °C; lyhytaikaisesti 

  +150 °C
•	 Höyrysterilointi: T= 136 °C
•	 Kaasunläpäisy: vähäinen läpäisevyys
•	 Fysiologinen arviointi: vaaraton

Luette- Sisäinen Ulkoinen	 Taivut.- Käyttö- Yksikkö/ Hinta
lonro Ø mm Ø mm	 säde paine m euro
  	 mm 20 °C:ssa  alv
  	  bar  0 %

302781 2,0 4,0	 25 34 5 86,00
302782 2,0 4,0	 25 34 15 214,00
302783 4,0 6,0	 35 22 5 110,00

33 0035 33 0035



43
 LETKUTEKNIIKKA-MUOVIT

 thomafluid®

 THOMAFLUID®-PA-High-Tech-kaksoi-
 sontelo-kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMAPLAST® LED-ATLAS II-33

Luette- Sisäinen Ulkoinen	 Taivut.- Käyttö- Yksikkö/ Hinta
lonro Ø mm Ø mm	 säde paine m euro
  	 mm 20 °C:ssa  alv
  	  bar  0 %

302784 4,0 6,0	 35 22 15 264,00
302785 6,0 8,0	 55 18 5 130,00
302786 6,0 8,0	 55 18 15 318,00
302787 8,0 10,0	 90 14 5 154,00
302788 8,0 10,0	 90 14 15 378,00

 THOMAFLUID®-PA-High-Tech-kolmoi-
 sontelo-kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMAPLAST® LED-ATLAS II-33
Tuotetiedot:
•	 Paras lämpötilankestävyys
•	 Hyvä mekaaninen kestävyys
•	 Huomattava kulutuksenkestävyys
•	 Hyvä iskusitkeys
•	 Hyvin pieni tiheys, siksi vähäinen kosteuden imeminen
•	 Letkut pysyvät hyvin mitoissaan

Tekniset tiedot:
•	 Värikoodi: sininen/musta/väritön
•	 Materiaali: PA 12 w (polyamidi, pehmeä)
•	 Tiheys: 1,02 g/cm3 bei 23°C
•	 Lämpötila-alve: -50 ºC... +120 °C; lyhytaikaisesti 

  +150 °C
•	 Höyrysterilointi: T= 136 °C
•	 Kaasunläpäisy: vähäinen läpäisevyys
•	 Fysiologinen arviointi: vaaraton

Luette- Sisäinen Ulkoinen	 Taivut.- Käyttö- Yksikkö/ Hinta
lonro Ø mm Ø mm	 säde paine m euro
  	 mm 20 °C:ssa  alv
  	  bar  0 %

302789 2,0 4,0	 25 34 5 130,00
302790 2,0 4,0	 25 34 15 314,00
302791 4,0 6,0	 35 22 5 144,00
302792 4,0 6,0	 35 22 15 340,00
302793 6,0 8,0	 55 18 5 164,00
302794 6,0 8,0	 55 18 15 374,00
302795 8,0 10,0	 90 14 5 198,00
302796 8,0 10,0	 90 14 15 454,00

 THOMAFLUID®-PA/PVC kaksoiskuorilet-
 ku – hitsausroiskeenkestävä –
 Tyyppi: THOMAPLAST® LED-ATLAS II-33
Tuotetiedot:
•	 Hitsausroiskeet kestävä erikois-yhdistelmäletku
•	 Ulkopinta:

Vaikeasti syttyvä erikoisletku, jolla on hyvät eristeominaisuudet 
ja joka täyttää normit

•	 Sisäpinta:
	 -	 Hyvä lämpötilakestävyys
	 -	 Parhaat mekaaniset kestävyysarvot
	 -	 Hyvä iskunkestävyys (360 N/mm2)
	 -	 Huomattava kulutuksenkestävyys
	 -	 Hyvin pieni tiheys, siksi vähäinen kosteuden imeytyminen
	 -	 Suuri mittapysyvyys

Tekniset tiedot:
•	 Väri: musta (ulkopinta); läpinäkyvä (sisäpinta)

•	 Sisäpinta: PA 12 w (polyamidi, pehmeä)

•	 Ulkopinta: PVC (polyvinyylikloridi)

•	 Sisäpinnan tiheys: 1,02 g/cm3 bei 23°C
•	 Lämpötila-alve: -40 ºC ... +90 °C (enint.)

•	 Käyttöpaine: 0 ... 16 bar 20 ºC:ssa
•	 Kaasunläpäisy: pienin läpäisevyys (lähes kaasutiivis, 

  yhdistelmän takaama!)

Luettelonro	 Sisäinen Ø Ulkoinen Ø Ulkoinen Ø Yksikkö/ Hinta
	 d. Sisäinen d. Sisäinen d. Ulkoinen m euro
	 pinta pinta pinta  alv
	 mm mm mm  0 %

302769	 2,7 4,0 6,0 5 53,00
302770	 2,7 4,0 6,0 15 132,00
302771	 4,0 6,0 8,0 5 83,00
302772	 4,0 6,0 8,0 15 202,00
302773	 5,5 8,0 10,0 5 92,00
302774	 5,5 8,0 10,0 15 224,00
302775	 7,5 10,0 12,0 5 106,00
302776	 7,5 10,0 12,0 15 249,00
302777	 9,5 12,0 14,0 5 142,00
302778	 9,5 12,0 14,0 15 330,00
302779	 11,0 14,0 16,0 5 152,00
302780	 11,0 14,0 16,0 15 345,00

 THOMAFLUID®-polyamidi-kierreletku
 Tyyppi: NODVOL®-RS 1330

Käyttöalveet:
Neutraalien, nestemäisten ja kaasumaisten käyttöaineiden syöttö 
liikkuvissa tai tärisevissä järjestelmissä, kuten
•	 jäähdytysliuokset ja muut jäähdytysnesteet
•	 robottijärjestelmien hydrauli- ja paineilmaohjauksissa
•	 teollisuuslaitosten automaattisissa annostelujärjestelmissä
•	 sekä fysiikan, biotekniikan, kemian ja lääkinnällisen tekniikan 

pilotti- ja koelaitoksissa
•	 UV-kestävä

Tuotetiedot:
Pysyvästi kierteinen, tiheästi kelattu, taipuisa ja muotonsa pitävä 

30 2781 30 2789



polyamidi-putki (PA) ilman liitäntäkappaleita, siniseksi värjätty, suuri 
pitkäaikainen palautusvoima myös jatkuvassa rasituksessa. Kestää 
öljyt, polttoaineet ja vesi-suola-liuokset; on mekaanisesti kestävä, 
hankauskestävä, paineenrasitus jopa 15 bar, käyttöalve -40 °C ... 
+100 °C.

Luettelonro Putken Putken Kierre Luku- Työ- Yksikkö Hinta
 Ø ulk. Ø sis. Ø määrä pituus kappale euro
 mm mm mm kierteet m  alv 0%

48040 5 3 38 36 2,5 1 29,00
48041 5 3 38 72 5,0 1 46,00
48042 5 3 38 108 7,5 1 67,00
48043 5 3 38 144 10,0 1 87,00
48044 6 4 75 15 2,5 1 31,00
48045 6 4 75 30 5,0 1 49,00
48046 6 4 75 45 7,5 1 69,00
48047 6 4 75 60 10,0 1 90,00
48048 6 4 75 90 15,0 1 100,00

48049 6 4 75 140 22,5 1 149,00
48050 8 6 75 15 2,5 1 31,00
48051 8 6 75 30 5,0 1 49,00
48052 8 6 75 45 7,5 1 69,00
48053 8 6 75 60 10,0 1 90,00
48054 8 6 75 90 15,0 1 100,00
48055 8 6 75 135 22,5 1 149,00
48056 10 8 115 10 2,5 1 34,00
48057 10 8 115 20 5,0 1 52,00
48058 10 8 115 30 7,5 1 72,00
48059 10 8 115 40 10,0 1 95,00
48060 10 8 115 60 15,0 1 110,00
48061 10 8 115 90 22,5 1 141,00
48062 12 9 140 8 2,5 1 44,00
48063 12 9 140 15 5,0 1 70,00
48064 12 9 140 23 7,5 1 90,00
48065 12 9 140 31 10,0 1 108,00
48066 12 9 140 46 15,0 1 139,00
48067 12 9 140 70 22,5 1 179,00
48068 16 13 220 10 5,0 1 85,00
48069 16 13 220 15 7,5 1 126,00
48070 16 13 220 20 10,0 1 151,00
48071 16 13 220 30 15,0 1 225,00
48072 16 13 220 47 22,5 1 333,00

 THOMAFLUID®-polyamidi-kierreletku 
 Tyyppi: NODVOL® ELGEES PA 1470 P 
Käyttöalveet:
•	 Neutraalien, nestemäisten ja kaasumaisten käyttöaineiden 

 syöttö liikkuvissa tai tärisevissä järjestelmissä, kuten
•	 Robottijärjestelmien hydrauli- ja paineilmaohjauksissa
•	 Teollisuuslaitosten automaattisissa annostelujärjestelmissä
•	 Sekä fysiikan, biotekniikan, kemian ja lääkinnällisen tekniikan 

pilotti- ja koelaitoksissa
•	 Shore-kovuus D:   60°

Tuotetiedot:
Pysyvästi kierteeksi kelattu, erittäin taipuisa polyamidi-putki, 
metrisesti kalibroitu (toleranssi ulkoinen Ø + 0,05 ... - 0,1 mm). 
Kemiallisesti kestävä, ei sisällä uutettavia aineita, hankauskes-
tävä, paine- ja lämpörasitus käyttöalveella -15 °C ... +70 °C. 
Molemmissa päissä kiinteästi kiinnitetyt taivutusmurtosuojukset 
ja messinki-nikkelöidyt, kartiomaiset 1/4”-ulkokierrekappaleet, 
kaikissa sisäinen ja ulkoinen kuusikanta, ensisijaisesti käytettäväksi 
THOMAFLUID®-tyyppisarjan NODVOL®-ELGEES PA 3100  
pikaliittimien kanssa. Vähäinen paino, kaksi käytännöllistä  
putkikokoa 6 x 4 ja 8 x 6 mm; kokeiltuja, väsymättä palautuvia 
käyttöpituuksia 2,4 ja 6 m; kierteen Ø 6 x 4-putkelle = 60 mm,  
8 x 6-putkelle = 70 mm; kierteiden lukumäärä käyttöpituudelle 2 m 
= 20, käyttöpituudelle 4 m = 40; käyttöpituudelle 6 m = 60; kukin 
koodiväreissä sininen ja oranssi.

Luette- Putken Putken Väri Työ Kokon.- Salli.	 Salli.	 Salli. Yksikkö/	 Hinta
lonro Ø ulk. Ø sis.  pituus pituus käyttö-	 käyttö-	 käyttö- kappale	 euro
 mm mm  m m paine	 paine	 paine 	 alv
      (bar)	 (bar)	 (bar)  	 0 %
      enint.	 enint.	 enint. 
      30 °C	 50 °C	 70 °C

47319 6 4 sininen 2 4,6 20	 20	 15 1	 50,00
47320 6 4 oranssi 2 4,6 20	 20	 15 1	 50,00
47321 8 6 sininen 2 4,6 20	 15	 10 1	 56,00
47322 8 6 oranssi 2 4,6 20	 15	 10 1	 56,00
47323 6 4 sininen 4 9,0 20	 20	 15 1	 62,00
47324 6 4 oranssi 4 9,0 20	 20	 15 1	 62,00
47325 8 6 sininen 4 9,0 20	 15	 10 1	 72,00
47326 8 6 oranssi 4 9,0 20	 15	 10 1	 72,00
47327 6 4 sininen 6 13,4 20	 20	 15 1	 77,00
47328 6 4 oranssi 6 13,4 20	 20	 15 1	 77,00
47329 8 6 sininen 6 13,4 20	 15	 10 1	 90,00
47330 8 6 oranssi 6 13,4 20	 15	 10 1	 90,00

 THOMAFLUID®-PA-High-Tech-kierre-teol-
 lisuusletku, jossa käännettävä kierreliitin
 Tyyppi: THOMAPLAST® LED 191

Käyttöalve:
•	 Matalapainealveen paineilmaputket
•	 Mittaus- ja säätötekniset pienhydrauliikat
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•	 Polttoaine- ja voiteluainesyöttöjärjestelmät

•	 Alipaineputket (tyhjiötekniikka)

Tuotetiedot:
•	 Hyvä lämpötilakestävyys
•	 Suuri iskusitkeys
•	 Hyvä paineenkestävyys
•	 Paras UV-kestävyys
•	 Hyvä jännityssärönkestävyys
•	 Hyvin suuri hankauskestävyys
•	 Vedenkestävä
•	 Kestää useimmat öljyt, rasvat, polttoaineet, lakkaliuokset ja 

hydrauliliuokset

Tekniset tiedot:
•	 Väri: sininen

•	 Materiaali: PA 12 w (polyamidi, pehmeä)

•	 Letkumuunnelma: molemmissa päissä taivutusmurtosuojus 
  ja käännettävä kierreliitin

•	 Tiheys: 1,02 ISO R1183D mukaan

•	 Vetolujuus 40 N/mm2 ISO R 527 mukaan

•	 Repäisylaajennus: > 50 % ISO R 527 mukaan

•	 Taivutuskestävyys: 19 N/mm2 ISO 178 mukaan

•	 Lämpötilankestävyys: -40 ºC ... +90 °C; lyhytaikaisesti +110 °C

Luettelonro Letku Letku Kierre Työ-	 Yksikkö/ Hinta
 S.H. U.H. R pituus	 kappale euro
 mm mm  m	  alv 0%

330199 4,0 6,0 1/8“ 2,5	 1 60,00
330200 4,0 6,0 1/8“ 5,0	 1 82,00
330201 4,0 6,0 1/8“ 7,5	 1 98,00
330202 6,0 8,0 1/4“ 2,5	 1 62,00
330203 6,0 8,0 1/4“ 5,0	 1 98,00
330204 6,0 8,0 1/4“ 7,5	 1 122,00
330205 9,0 12,0 3/8“ 2,5	 1 106,00
330206 9,0 12,0 3/8“ 5,0	 1 138,00
330207 9,0 12,0 3/8“ 7,5	 1 198,00

 THOMAFLUID®-aaltoputki-letku
 polyamidista (PA)
 Tyyppi: THOMAPLAST® FRW-4040 PA
•	 Nestemäisten käyttöaineiden syöttäminen 
•	 johtojen suojaaminen
•	 Jauhemaisten kiintoaineiden kuljetus 
•	 kaasujen poisto
•	 Liikkuvat tai tärisevät laitteistot tai laitteet laboratoriossa tai 

oppilaitoksessa

Tuotetiedot:
Kevyt aaltoputkiletku polyamidista (PA 6), läpinäkyvä tai värjätty 
mustaksi tai harmaaksi. Suuri taivutuskestävyys, muotonsasäily-
vyys myös lämpimässä, suuri hankauskestävyys ja hyvä iskusitke-
ys myös alhaisissa lämpötiloissa. Vähäinen taipumus sähköstaatti-
suuteen ja hyvä kemikaalinkestävyys, lukuunottamatta hapot, 
halogeenit ja hapettavat yhdisteet. Laboratorioon sopivat mitat 
sekä pieneräpituudet 5, 10 ja 15 m.

Tekniset tiedot:
•	 Tiheys: 1,12 ... 1,15 g/cm3 n. DIN 53479
•	 Repeämislujuus: 40-70 N/mm2 DIN 53455 

   mukaan
•	 Repäisylaajennus: 50-200 DIN 53455 

   mukaan
•	 E-moduuli: 1200-3200 N/mm2 DIN 53457 

   mukaan
•	 Iskusitkeys: murtumatta  DIN 53453 

   mukaan
•	 Lovi-iskusitkeys: murtumatta  DIN 53453 

   mukaan
•	 Käyttölämpötila-alve: -30°C ... +80 °C 	 DIN 53446 

   mukaan
•	 Pituuslaajennusvakio: 0,7-1,2 x 10-4 x K-1 DIN 52523 

   mukaan
•	 Lämmönjohtokyky: 0,21 - 0,25 W/mK DIN 52612 

   mukaan
•	 Ryömyvirrankestävyys: KA3b DIN 53480 

   mukaan
•	 Sähk. Läpäisykestävyys: 20-80 kV/mm DIN 53481 

   mukaan
•	 UV-kestävä

Luette- DN Ulkoinen	 Sisäinen Taivut.- Metri- Yksik- Yksikkö	 Hinta
lonro  Ø mm	 Ø mm säde paino värjäys m	 euro
  	  mm g  	 alv 0%

43082 7,5 10,5	 6,7 11 18 läpin.. 5	 48,00
43083 7,5 10,5	 6,7 11 18 läpin.. 10	 85,00
43084 7,5 10,5	 6,7 11 18 läpin.. 15	 116,00
43085 8,5 11,5	 8,5 13 24 läpin.. 5	 48,00
43086 8,5 11,5	 8,5 13 24 läpin.. 10	 85,00
43087 8,5 11,5	 8,5 13 24 läpin.. 15	 116,00
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 THOMAFLUID®-aaltoputki-letku
 polyamidista (PA)
 Tyyppi: THOMAPLAST® FRW-4040 PA

Luette- DN Ulkoinen	 Sisäinen Taivut.- Metri- Yksik- Yksikkö	 Hinta
lonro  Ø mm	 Ø mm säde paino värjäys m	 euro
  	  mm g  	 alv 0%

43088 10 13,0	 9,9 15 25 läpin.. 5	 53,00
43089 10 13,0	 9,9 15 25 läpin.. 10	 90,00
43090 10 13,0	 9,9 15 25 läpin.. 15	 124,00
43094 12 15,7	 12,2 20 33 läpin.. 5	 70,00
43095 12 15,7	 12,2 20 33 läpin.. 10	 122,00
43096 12 15,7	 12,2 20 33 läpin.. 15	 165,00
43097 13 16,0	 12,8 20 37 läpin.. 5	 81,00
43098 13 16,0	 12,8 20 37 läpin.. 10	 145,00
43099 13 16,0	 12,8 20 37 läpin.. 15	 197,00
43106 17 21,2	 16,7 30 56 läpin.. 5	 94,00
43107 17 21,2	 16,7 30 56 läpin.. 10	 166,00
43108 17 21,2	 16,7 30 56 läpin.. 15	 221,00
43109 4,5 7,1	 4,5 10 9 musta 5	 44,00
43110 4,5 7,1	 4,5 10 9 musta 10	 78,00
43111 4,5 7,1	 4,5 10 9 musta 15	 105,00
43112 7,5 10,5	 6,7 11 18 musta 5	 48,00
43113 7,5 10,5	 6,7 11 18 musta 10	 85,00
43114 7,5 10,5	 6,7 11 18 musta 15	 116,00
43115 8,5 11,5	 8,5 13 24 musta 5	 48,00
43116 8,5 11,5	 8,5 13 24 musta 10	 85,00
43117 8,5 11,5	 8,5 13 24 musta 15	 116,00
43118 10 13,0	 9,9 15 25 musta 5	 53,00
43119 10 13,0	 9,9 15 25 musta 10	 90,00
43120 10 13,0	 9,9 15 25 musta 15	 124,00
43121 11 13,6	 10,5 18 26 musta 5	 56,00
43122 11 13,6	 10,5 18 26 musta 10	 96,00
43123 11 13,6	 10,5 18 26 musta 15	 131,00
43124 12 15,7	 12,2 20 33 musta 5	 70,00
43125 12 15,7	 12,2 20 33 musta 10	 122,00
43126 12 15,7	 12,2 20 33 musta 15	 165,00
43127 13 16,0	 12,8 20 37 musta 5	 81,00
43128 13 16,0	 12,8 20 37 musta 10	 145,00
43129 13 16,0	 12,8 20 37 musta 15	 197,00
43130 14 18,5	 14,2 25 49 musta 5	 90,00
43131 14 18,5	 14,2 25 49 musta 10	 158,00
43132 14 18,5	 14,2 25 49 musta 15	 214,00
43133 16 18,9	 14,9 25 53 musta 5	 91,00
43134 16 18,9	 14,9 25 53 musta 10	 160,00
43135 16 18,9	 14,9 25 53 musta 15	 216,00
43136 17 21,2	 16,7 30 56 musta 5	 94,00
43137 17 21,2	 16,7 30 56 musta 10	 166,00
43138 17 21,2	 16,7 30 56 musta 15	 221,00

 THOMAFLUID® PA-Antista-kaksoiskuori-
 -imu- ja -paine-kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-UTW-standardi
Käyttöalveet:
•	 Kemianteollisuus 
•	 Perusraaka-aineteollisuus
•	 Lääketekniikka 
•	 Prosessitekniikka

Tuotetiedot:

•	 Imu- ja paineletku
•	 Hyvin taipuisa sisäisen aaltoputken ansiosta
•	 Hyvä mekaaninen kestävyys, ei turpoa
•	 Hyvä iskusitkeys
•	 Hyvä kulutuksenkesto
•	 Hyvä lämpötilakestävyys
•	 Hyvä liukukitkavakio
•	 Kuori: hyvä hankaus-, sään- ja öljynkestävyys
•	 Letkun merkinnät: ”Sini-valkoinen-rengas”
•	 Sisäpinta: PA 6 (polyamidi)
•	 Ulkopinta: NBR (butadieeni-akryylinitriilikautsu); 

  täyte: Kaksi kerrosta tekstiilipunoksia,  
  joissa sisäänkehrätyt, sinkityt kuparilangat  
  vakauttajina.

•	 Ulkokuori: antistaattinen
•	 Purkausvastus: < 106 ohm

•	 Lämpötila-alve: -25 °C ... +70 °C
•	 UV-kestävä

Luettelonro Sisäinen Ulkoinen Käyttö-	 Ali- Taivut.- Yksikkö Hinta
 Ø mm Ø mm paine	 paine säde m euro
   bar	 bar mm  alv 0%

83208 25 37 10	 0,8 150 1 197,00
83209 25 37 10	 0,8 150 3 356,00
83210 25 37 10	 0,8 150 5 412,00
83211 50 64 10	 0,8 300 1 259,00
83212 50 64 10	 0,8 300 3 484,00
83213 50 64 10	 0,8 300 5 573,00
83214 75 90 10	 0,8 350 1 412,00
83215 75 90 10	 0,8 350 3 706,00
83216 75 90 10	 0,8 350 5 882,00

 THOMAFLUID®-PA-kaksoiskuori-korkea-
 paine-kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 99194
Tuotetiedot:
•	 Korkeapaine-hydrauliletku vaikeasti syttyville fosfaatti-esteri-

pohjaisille hydraulinesteille, mineraaliöljy- ja glykolipohjaisille 
nesteille, mineraalisille voiteluaineille, jäähdytysaineille ja vedelle 
+70 °C:een asti, väreille, erilaisille liuottimille, polttoaineelle, 
hiilihapolle, paineilmalle, typelle ja maakaasulle.

•	 Suuri mekaaninen kestävyys
•	 Erinomainen kulutuksenkestävyys
•	 Suuri väsymiskestävyys
•	 Hyvä iskusitkeys
•	 Hyvä liukukitkavakio
•	 Hyvä lämpötilakestävyys
•	 Ulkopinnan erinomainen kulutuksenkestävyys sekä mekaaninen 

kestävyys
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Tekniset tiedot:
•	 Väri: musta
•	 Sisäpinta: PA 11 (polyamidi 11)
•	 Ulkopinta: PUR (polyuretaani)
•	 Täyte: tekokuitupunos
•	 Halkaisupaine: nelinkertainen dynaaminen käyttöpaine
•	 Lämpötila-alve: -40 °C ... +95 °C; lyhytaikaisesti:	+120 °C
•	 UV-kestävä

Luettelonro DN Sisäinen Ulkoinen Dynam. Taivut.- Yksikkö Hinta
 mm Ø tuuma Ø mm käyttö- säde m euro
    paine mm  alv
    bar  0 %

13087 3 1/8 8,5 172 13 5 116,00
13088 3 1/8 8,5 172 13 10 210,00
13089 4 3/16 10,8 207 20 5 118,00

13090 4 3/16 10,8 207 20 10 215,00
13091 6 1/4 13,1 190 32 5 133,00
13092 6 1/4 13,1 190 32 10 246,00
13093 8 5/16 15,0 172 45 5 151,00
13094 8 5/16 15,0 172 45 10 277,00
13095 10 3/8 16,4 155 51 3 113,00
13096 10 3/8 16,4 155 51 5 156,00
13097 13 1/2 20,5 138 77 3 154,00
13098 13 1/2 20,5 138 77 5 236,00
13099 20 3/4 26,8 86 12,7 1 82,00
13100 20 3/4 26,8 86 12,7 3 213,00

 THOMAFLUID®-PA-kaksoiskuori-korkea-
 paine-kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 99294
Tuotetiedot:
•	 Korkeapaine-hydrauliletku vaikeasti syttyville fosfaatti-esteri-

pohjaisille hydraulinesteille, mineraaliöljy- ja glykolipohjaisille 
nesteille, mineraalisille voiteluaineille, jäähdytysaineille ja vedelle 
+70 °C:een asti, väreille, erilaisille liuottimille, polttoaineelle, hiili-
hapolle, paineilmalle, typelle ja maakaasulle.

•	 Suuri mekaaninen kestävyys
•	 Erinomainen kulutuksenkestävyys
•	 Hyvä iskusitkeys
•	 Hyvä liukukitkavakio
•	 Hyvä lämpötilakestävyys
•	 Suuri väsymiskestävyys
•	 Ulkopinnan erinomainen kulutuksenkestävyys sekä mekaaninen 

kestävyys

Tekniset tiedot:
•	 Väri: musta
•	 Sisäpinta: PA 11 (polyamidi 11)
•	 Ulkopinta: PUR (polyuretaani)

•	 Täyte: kaksinkertainen tekokuitupunos
•	 Halkaisupaine: nelinkertainen dynaaminen käyttöpaine
•	 Lämpötila-alve: -40 °C ... +95 °C; lyhytaikaisesti: +120 °C
•	 UV-kestävä

Luettelonro DN Sisäinen Ulkoinen Dynam. Taivut.- Yksikkö Hinta
 mm Ø tuuma Ø mm käyttö- säde m euro
    paine mm  alv
    bar   0 %

13118 4 3/16	 13,0 345 39 3	 128,00
13119 4 3/16	 13,0 345 39 5	 194,00
13120 6 1/4	 15,8 345 51 3	 146,00
13121 6 1/4	 15,8 345 51 5	 223,00
13122 10 3/8	 19,4 276 64 3	 174,00
13123 10 3/8	 19,4 276 64 5	 263,00
13124 13 1/2	 22,5 241 102 1	 92,00
13125 13 1/2	 22,5 241 102 3	 238,00

13126 20 3/4	 28,9 155 204 1	 110,00

 THOMAFLUID®-PE-letkut

 THOMAFLUID®-High-Med-PE-mikro-letku
 lääkinnälliselle tekniikalle
 Tyyppi: PX 800 703
Käyttöalveet:
•	 Lääkinnällinen tekniikka 
•	 Analyyttinen tekniikka
•	 Sairaalatekniikka 
•	 Steriilitekniikka

Tuotetiedot:
•	 Erittäin pehmeä (taipuisa) ja suuri vastustuskyky
•	 Hyvä kulutuksenkesto
•	 Tarttumaton (sileäseinäinen) pinta 
•	 Hyvä iskunkestävyys alhaisissakin lämpötiloissa
•	 Lääketieteellisesti puhdas
•	 Myrkytön, vaaraton
•	 Haju- ja makuneutraali
•	 Vähäinen vesihöyryläpäisevyys ja äärimmäisen pieni O2 - ja CO2 

-läpäisevyys
•	 Kemiallisesti kestävä DIN 16934 mukaan

Tekniset tiedot:
•	 Väri: läpikuultava
•	 Materiaali: PE, pehmeä (polyetyleeni)
•	 Lämpötila-alve: -20 °C ... +80 °C, lyhytaikaisesti 100 °C
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pintarakenteen ansiosta. Tämä ominaisuus takaa minimaalisen  
vaikutuksen verisoluihin.

•	 Säteilytys (sterilointi) ei vaikuta kielteisesti letkun fysikaalisiin 
ominaisuuksiin.

•	 Erittäin pehmeä (taipuisa)
•	 Lääketieteellisesti puhdas
•	 Myrkytön, vaaraton
•	 Haju- ja makuneutraali

Tekniset tiedot:
•	 Väri: läpinäkyvä
•	 Materiaali: PE, pehmeä (polyetyleeni)
•	 Lämpötila-alve: -50 °C ... +80 °C, lyhytaikaisesti 100 °C

Luettelonro Sisäinen Ø Ulkoinen Ø Käyttöpaine Yksikkö Hinta
 mm mm 20 °C:ssa m euro
   bar  alv 0%

10080 0,76 1,22 6,2 3 68,00
10081 0,76 1,22 6,2 9 174,00
10084 1,50 2,70 7,3 3 91,00
10085 1,50 2,70 7,3 9 233,00
10086 1,57 2,08 3,4 3 91,00
10087 1,57 2,08 3,4 9 233,00

 THOMAFLUID®-PE-mikro-analyysiletku

Luettelonro Sisäinen Ø Ulkoinen Ø Yksikkö Hinta
 mm mm m euro 
    alv 0%

10218 0,5 3,0 5 19,00
10219 0,5 3,0 15 42,00
10220 1,0 3,0 5 21,00
10221 1,0 3,0 15 44,00
10222 1,5 3,0 5 23,00
10223 1,5 3,0 15 47,00
10224 2,0 3,0 5 25,00
10225 2,0 3,0 15 51,00

 THOMAFLUID®-moniontelo-mikro-
 katetri-PE-kemikaaliletku
•	 Mikro-katetriletku, jossa kaksi onteloa (letkujohdinta), joiden 

läpimitat ovat samankokoisia

Luettelonro Sisäinen Ø Ulkoinen Ø Onteloiden Yksikkö Hinta
 mm mm lukumäärä m euro
     alv 0%

28499 0,40 1,15 2 5 79,00
28500 0,40 1,15 2 15 161,00
28501 0,70 1,75 2 5 93,00 
28502 0,70 1,75 2 15 195,00
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•	 Toleranssit: Luettelonumeroon 10059: ± 0,08; 
  Luettelonumerosta 28497:  ± 0,13

•	 Murtovenymä n. 450 %

Luettelonro Sisäinen Ø Ulkoinen Ø Käyttöpaine Yksikkö Hinta
 mm mm 20 °C:ssa m euro
   bar  alv 0%

28457 0,20 0,50 13,6 5 50,00
28458 0,20 0,50 13,6 15 118,00
28459 0,28 0,61 11,5 5 50,00
28460 0,28 0,61 11,5 15 118,00
28461 0,38 1,09 14,5 5 50,00
28462 0,38 1,09 14,5 15 118,00
28463 0,40 0,80 9,4 5 50,00
28464 0,40 0,80 9,4 15 118,00
19111 0,50 0,80 7,8 5 50,00
19112 0,50 0,80 7,8 15 118,00
28465 0,50 0,90 8,3 5 50,00
28466 0,50 0,90 8,3 15 118,00
28467 0,50 1,00 9,7 5 50,00
28468 0,50 1,00 9,7 15 118,00
28469 0,50 1,50 18,7 5 61,00
28470 0,50 1,50 18,7 15 144,00
28471 0,58 0,96 6,5 5 61,00
28472 0,58 0,96 6,5 15 144,00
28473 0,75 1,45 15,6 5 61,00
28474 0,75 1,45 15,6 15 144,00
10054 0,76 1,22 6,3 5 61,00
10055 0,76 1,22 6,3 15 144,00
28475 0,80 1,20 5,8 5 61,00
28476 0,80 1,20 5,8 15 144,00
28477 0,86 1,27 5,8 5 61,00
28478 0,86 1,27 5,8 15 144,00
28479 0,86 1,52 7,3 5 61,00
28480 0,86 1,52 7,3 15 144,00
28481 0,97 1,27 7,1 5 61,00
28482 0,97 1,27 7,1 15 144,00
28483 1,00 1,50 8,2 5 61,00
28484 1,00 1,50 8,2 15 144,00
28485 1,02 1,98 9,7 5 61,00
28486 1,02 1,98 9,7 15 144,00
10056 1,14 1,57 4,7 5 61,00
10057 1,14 1,57 4,7 15 144,00
28487 1,19 1,70 5,3 5 61,00
28488 1,19 1,70 5,3 15 144,00
28489 1,40 1,90 4,4 5 71,00
28490 1,40 1,90 4,4 15 167,00
28491 1,50 2,50 6,9 5 71,00
28492 1,50 2,50 6,9 15 167,00
28493 1,50 2,70 7,6 5 71,00
28494 1,50 2,70 7,6 15 167,00
28495 1,57 2,08 3,5 5 71,00
28496 1,57 2,08 3,5 15 167,00
10058 1,67 2,42 5,5 5 71,00
10059 1,67 2,42 5,5 15 167,00
28497 2,00 3,00 5,9 5 71,00
28498 2,00 3,00 5,9 15 167,00
10076 6,00 7,80 3,2 5 90,00
10077 6,00 7,80 3,2 15 225,00
10078 7,50 9,68 3,4 5 100,00
10079 7,50 9,68 3,4 15 246,00

 THOMAFLUID®-High-Med-PE-Röntgen-
 kontrastiletku lääkinnälliselle tekniikalle
 Tyyppi: PX 800 703 RK
Tuotetiedot:
•	 Syöttöletku
•	 Erinomainen fysiologinen yhteensopivuus ylivoimaisen 

10 080 10 080



 THOMAFLUID®-moniontelo-mikro-
 katetri-PE-kemikaaliletku

Luettelonro Sisäinen Ø Ulkoinen Ø Onteloiden Yksikkö Hinta
 mm mm lukumäärä m euro 
     alv 0%

28503 0,90 2,20 2 5 91,00
28504 0,90 2,20 2 15 192,00
28505 1,10 2,7 2 5 96,00
28506 1,10 2,7 2 15 202,00
28507 0,35 1,0 3 5 94,00
28508 0,35 1,0 3 15 184,00
28508 0,50 1,5 3 5 94,00
28510 0,50 1,5 3 15 184,00
28511 0,78 2,0 3 5 94,00
28512 0,78 2,0 3 15 184,00
28513 0,96 2,5 3 5 94,00
28514 0,96 2,5 3 15 184,00

 THOMAFLUID®-PE-mikro-analyysiputki
 Järjestelmä: NODVOL®-ELGEES Y50
Tekniset tiedot:
•	 Väri: maitomainen-läpikuultava
•	 Materiaali: PE (polyetyleeni)
•	 Shore-kovuus D: 44°
•	 Lämpötila-alve: -40 °C ... +60 °C
•	 Fysiologisesti vaaraton

Luettelonro Sisäinen Ø Ulkoinen Ø	 Taivutussäde Yksikkö Hinta
 mm mm	 mm m euro 
  	   alv 0%

339689 0,062 1/8”	 13 5 25,00
339690 0,062 1/8”	 13 10 43,00
339691 0,17 1/4“	 32 5 34,00
339692 0,17 1/4“	 32 10 58,00
339693 0,25 3/8”	 50 5 63,00
339694 0,25 3/8”	 50 10 99,00
339695 0,38 1/2“	 64 5 75,00
339696 0,38 1/2“	 64 10 127,00

 THOMAFLUID®-LDPE-kemikaaliletku
 Tyyppi: PX-D 1000

Tuotetiedot:
•	 Äärimmäisen hyvä iskusitkeys
•	 Hyvä liukukitkavakio (pieni lepokitka)
•	 Tarttumaton pinta
•	 Hyvä kulutuksenkesto
•	 Hyvä mekaaninen kestävyys
•	 Hyvät dielektriset ominaisuudet
•	 Hyvä kemiallinen kestävyys
•	 Matala tiheys
•	 Suuri molekyylipaino

Tekniset tiedot:
•	 Materiaali: LDPE (matalan tiheyden polyetyleeni, 

  korkeasti verkotettu)
•	 Lämpötila-alve: -50 °C ... +90 °C, lyhytaikaisesti jopa +120 °C
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 THOMAFLUID®-LDPE-kemikaaliletku
 Tyyppi: PX-D 1000
Luettelonro Sisäinen Ø Ulkoinen Ø Käyttö- Letku	 Yksikkö Hinta
 mm mm paine väri	 m euro
   20 °C: 	  alv
   ssa  	  0 %
   bar

339652 1,0 2,0 30 väritön	 5 28,00
339653 1,0 2,0 30 väritön	 15 56,00
26140 2,0 4,0 20 väritön	 5 12,00
26141 2,0 4,0 20 väritön	 20 23,00
26142 2,0 4,0 20 musta	 5 12,00
26143 2,0 4,0 20 musta	 20 23,00
26128 2,5 4,0 14 väritön	 5 12,00
26129 2,5 4,0 14 väritön	 20 23,00
26130 2,5 4,0 14 musta	 5 12,00

26131 2,0 4,0 14 musta	 20 23,00
26152 3,0 4,0 9 väritön	 5 12,00
26153 3,0 4,0 9 väritön	 20 23,00
26154 3,0 4,0 9 musta	 5 12,00
26155 3,0 4,0 9 musta	 20 23,00
26164 3,0 5,0 15 väritön	 5 13,00
26165 3,0 5,0 15 väritön	 20 25,00
26166 3,0 5,0 15 musta	 5 13,00
26167 3,0 5,0 15 musta	 20 25,00
26176 3,0 6,0 20 väritön	 5 15,00
26177 3,0 6,0 20 väritön	 20 37,00
26178 3,0 6,0 20 musta	 5 15,00
26179 3,0 6,0 20 musta	 20 37,00
26188 4,0 6,0 13 väritön	 5 15,00
26189 4,0 6,0 13 väritön	 20 37,00
26190 4,0 6,0 13 musta	 5 15,00
26191 4,0 6,0 13 musta	 20 37,00
26200 4,0 7,0 16 väritön	 5 15,00
26201 4,0 7,0 16 väritön	 20 37,00
26202 4,0 7,0 16 musta	 5 15,00
26203 4,0 7,0 16 musta	 20 37,00
26212 5,0 7,0 9 väritön	 5 15,00
26213 5,0 7,0 9 väritön	 20 37,00
26214 5,0 7,0 9 musta	 5 15,00
26215 5,0 7,0 9 musta	 20 37,00
26224 4,0 8,0 20 väritön	 5 15,00
26225 4,0 8,0 20 väritön	 20 37,00
26236 5,0 8,0 13 väritön	 5 17,00
26237 5,0 8,0 13 väritön	 20 40,00
26238 5,0 8,0 13 musta	 5 17,00
26239 5,0 8,0 13 musta	 20 40,00
26248 6,0 8,0 8 väritön	 5 17,00
26249 6,0 8,0 8 väritön	 20 40,00
26250 6,0 8,0 8 musta	 5 17,00
26251 6,0 8,0 8 musta	 20 40,00
26260 6,0 9,0 12 väritön	 5 19,00
26261 6,0 9,0 12 väritön	 20 42,00
26272 6,0 10,0 15 väritön	 5 19,00
26273 6,0 10,0 15 väritön	 20 42,00
26274 6,0 10,0 15 musta	 5 19,00

26 140 26 140
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 THOMAFLUID®-LDPE-kemikaaliletku
 Tyyppi: PX-D 1000
Luettelonro Sisäinen Ø Ulkoinen Ø Käyttö- Letku	 Yksikkö Hinta
 mm mm paine väri	 m euro
   20 °C: 	  alv
   ssa  	  0 %
   bar

26275 6,0 10,0 15 musta	 20 42,00
26284 7,0 10,0 10 väritön	 5 19,00
26285 7,0 10,0 10 väritön	 20 42,00
26286 7,0 10,0 10 musta	 5 19,00
26287 7,0 10,0 10 musta	 20 42,00
26296 8,0 10,0 6 väritön	 5 19,00
26297 8,0 10,0 6 väritön	 20 42,00
26298 8,0 10,0 6 musta	 5 19,00
26299 8,0 10,0 6 musta	 20 42,00
26308 8,0 11,0 9 väritön	 5 24,00
26309 8,0 11,0 9 väritön	 20 55,00
26310 8,0 11,0 9 musta	 5 24,00
26311 8,0 11,0 9 musta	 20 55,00
26320 9,0 11,0 6 väritön	 5 24,00
26321 9,0 11,0 6 väritön	 20 55,00
26322 9,0 11,0 6 musta	 5 24,00
26323 9,0 11,0 6 musta	 20 55,00
26332 9,0 12,0 9 väritön	 5 24,00
26333 9,0 12,0 9 väritön	 20 55,00
26334 9,0 12,0 9 musta	 5 24,00
26335 9,0 12,0 9 musta	 20 55,00
26344 10,0 12,0 5 väritön	 5 27,00
26345 10,0 12,0 5 väritön	 20 56,00
26346 10,0 12,0 5 musta	 5 27,00
26347 10,0 12,0 5 musta	 20 56,00
26356 10,0 14,0 10 väritön	 5 34,00
26357 10,0 14,0 10 väritön	 20 83,00
26368 11,0 14,0 7 väritön	 5 34,00
26369 11,0 14,0 7 väritön	 20 83,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-LDPE-letku
 juomavesihuoltoon
 Tyyppi: THOMAPLAST®-JG 22
Käyttöalveet:
•	 Juomavesihuolto
•	 Juomaveden puhdistus
•	 Talotekniikka
•	 Elintarviketekniikka
•	 Biotekniset laitokset

Tuotetiedot:
•	 Suuri taipuisuus
•	 Suuri paineenkestävyys
•	 Hyvä kulutuksenkesto
•	 Hyvä tärinän- ja iskunkesto 
•	 Tarttumaton (sileäseinäinen) pinta 
•	 Vanhenemiskestävä
•	 Myrkytön
•	 Maku- ja hajuneutraali
•	 Vähäinen vesihöyryläpäisy yhdessä äärimmäisen pienellä O2- ja 

CO2-läpäisevyydellä

Tekniset tiedot:
•	 Väri: läpinäkyvä, sininen, punainen, musta
•	 Materiaali: LDPE (matalan tiheyden polyetyleeni, 

  korkeasti verkotettu)

•	 Lämpötila-alve: -50 °C ... +90 °C; lyhytaikaisesti +120 °C
•	 Painealve: 10 bar + 20 ºC:ssa; 8 bar +66 °C:ssa; 

  4 bar +82 °C:ssa
•	 Painealve: Letkujen käyttöpaine on 3-kertaisen 

  turvamarginaalin sisällä 
•	 Putken toleranssit: ulkoinen läpimitta 6 mm ... 12 mm; 

  + 0,05/– 0,10 mm
•	 Määräyskokoelmat: Hyväksyntä:

  NSF (National Sanitation Foundation  
  Listed) ja WRC (Water Research Centre  
  (UK) Listed)

Luettelonro Sisäinen Ulkoinen BGR* väri Yksikkö	 Hinta
 Ø mm Ø mm mm koodi m	 euro 
     	 alv 0%

303093 4,0 6,0 25 väritön 5	 42,00
303094 4,0 6,0 25 väritön 15	 106,00

303095 4,0 6,0 25 sininen 5	 42,00
303096 4,0 6,0 25 sininen 15	 106,00
303097 4,0 6,0 25 punainen 5	 42,00
303098 4,0 6,0 25 punainen 15	 106,00
303099 4,0 6,0 25 musta 5	 42,00
303100 4,0 6,0 25 musta 15	 106,00
330001 5,0 8,0 29 väritön 5	 48,00
330002 5,0 8,0 29 väritön 15	 118,00
330003 5,0 8,0 29 sininen 5	 48,00
330004 5,0 8,0 29 sininen 15	 118,00
330005 5,0 8,0 29 punainen 5	 48,00
330006 5,0 8,0 29 punainen 15	 118,00
330007 5,0 8,0 29 musta 5	 48,00
330008 5,0 8,0 29 musta 15	 118,00
330009 7,0 10,0 32 väritön 5	 58,00
330010 7,0 10,0 32 väritön 15	 146,00
330011 7,0 10,0 32 sininen 5	 58,00
330012 7,0 10,0 32 sininen 15	 146,00
330013 7,0 10,0 32 punainen 5	 58,00
330014 7,0 10,0 32 punainen 15	 146,00
330015 7,0 10,0 32 musta 5	 58,00
330016 7,0 10,0 32 musta 15	 146,00
330017 9,0 12,0 63 väritön 5	 68,00
330018 9,0 12,0 63 väritön 15	 168,00
330019 9,0 12,0 63 sininen 5	 68,00
330020 9,0 12,0 63 sininen 15	 168,00
330021 9,0 12,0 63 punainen 5	 68,00
330022 9,0 12,0 63 punainen 15	 168,00
330023 9,0 12,0 63 musta 5	 68,00
330024 9,0 12,0 63 musta 15	 168,00

*BGR = taivutussäde

 THOMAFLUID®-HD-PE-High-Chem-teolli-
 suus- ja -kemikaaliletku – kalibroitu –
 Tyyppi: THOMAPLAST®-Nova 9.5.1
Käyttöalveet:
•	 Suojajohdot

30 3093 33 0095
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•	 Paineilmaohjaukset
•	 Alipainejohdot
•	 Ylipaineen poistolinjat
•	 Aerosoliventtiilien nousuputket
•	 Vesitekniikka
•	 Laserlaitteiden paineilmajohdot
•	 Syöttöjohdot

Tuotetiedot:
•	 Olennaisesti pienempi taipumus jänniterepeämisiin kuin LD-PE
•	 Parhaat mekaaniset ominaisuudet, kalibroitu
•	 Äärimmäisen hyvä iskusitkeys
•	 Minimaalinen lepokitka (edullinen liukukitkavakio)
•	 Minimaalinen veden imeytyminen
•	 Erinomaiset dielektriset ominaisuudet
•	 Suuri kemiallinen kestävyys
•	 Suuri puhtaus
•	 Fysiologisesti vaaraton
•	 Suuri tiheys
•	 Maksimaalinen jäykkyys
•	 Suuri työpaine

Tekniset tiedot:
•	 Väri: väritön

•	 Materiaali: HD-PE (suurtiheys-polyetyleeni)

•	 Shore-kovuus D: 64° DIN 53505 mukaan

•	 Lämpötila-alve: -30 ºC ... +80 °C; lyhytaikaisesti +100 °C

•	 Keskitiheys: 0,95 g/cm3 DIN 53479 mukaan 23°C:ssa

Luette- Sisäinen Ulkoinen Toleranssi	 Taivut.- Käyttö- Yksikkö	 Hinta
lonro Ø Ø mm	 säde paine m	 euro
 mm mm 	 mm (bar)
   	  23 °C

330095 2,0 4,0 +/- 0,10	 30 33 5	 112,00
330096 2,0 4,0 +/- 0,10	 30 33 15	 280,00
330097 4,0 6,0 +/- 0,10	 40 20 5	 114,00
330098 4,0 6,0 +/- 0,10	 40 20 15	 286,00
330099 6,0 8,0 +/- 0,10	 50 14 5	 116,00
330100 6,0 8,0 +/- 0,10	 50 14 15	 290,00
330101 8,0 10,0 +/- 0,10	 75 11 5	 122,00
330102 8,0 10,0 +/- 0,10	 75 11 15	 300,00
330103 10,0 12,0 +/- 0,10	 100 9 5	 130,00
330104 10,0 12,0 +/- 0,10	 100 9 15	 324,00

 THOMAFLUID®-paineilma/hydrauli-putki
 Tyyppi: NODVOL®-ELGEES PX 1050-55

Taipuisa putki
•	 Paineilma- ja hydrauliohjauksia varten
•	 Vesipohjaisten ja kaasumaisten käyttöaineiden syöttämiseen

Tuotetiedot:
Erikoisformuloitu, metrisesti kalibroitu polymeeriputki (toleranssit: 
ulkoinen Ø = 4 ja 5 mm: +0,05 mm ... -0,07 mm, ulkoinen  
Ø = 5 mm ... 14 mm: +0,05 mm ... -0,1 mm), tarkoitettu käytettä-
väksi ensisijaisesti THOMAFLUID®-putkipikaliittimien kanssa.  
Ei uutettavissa, ei sisällä pehmittimiä, öljyn- ja otsoninkestävä, 
ei haurastu. Suuri mekaaninen vakaus ja hankauskestävyys. 
Elastinen, iskunkestävä ja painerasituksenkestävä käyttölämpötila-
alveella -70 °C ... +70 °C. Kuusi vakioväriä, käytännölliset 
toimituspituudet 5 ja 25 m.

 THOMAFLUID®-paineilma/hydrauli-putki
 Tyyppi: NODVOL®-ELGEES PX 1050-55
Luette- Väri Putken Putken	 Kylmä- Salli. Salli.	 Salli. Yksikkö Hinta
lonro  Ø Ø	 Taivut.- käyttö- käyttö-	 käyttö- m euro
  ulk. sis.	 säde paine paine	 paine  alv
  mm mm	  (bar) (bar)	 (bar)  0 %
   	  30 °C 50 °C	 70 °C

47220 valkoinen 4 2	 10 15 10	 7 5	 21,00
47221 valkoinen 4 2	 10 15 10	 7 25	 57,00
47222 valkoinen 4 2,7	 12 12 8	 6 5	 21,00
47223 valkoinen 4 2,7	 12 12 8	 6 25	 57,00
47224 valkoinen 6 4	 25 10 7	 5 5	 31,00
47225 valkoinen 6 4	 25 10 7	 5 25	 98,00
47226 valkoinen 8 5,5	 35 7 5	 3,5 5	 59,00
47227 valkoinen 8 5,5	 35 7 5	 3,5 25	 177,00
47228 valkoinen 8 6	 40 7 5	 3,5 5	 46,00

47229 valkoinen 8 6	 40 7 5	 3,5 25	 133,00
47230 valkoinen 10 7,5	 60 7 5	 3,5 5	 72,00
47231 valkoinen 10 7,5	 60 7 5	 3,5 25	 213,00
47232 valkoinen 10 8	 70 7 5	 3,5 5	 67,00
47233 valkoinen 10 8	 70 7 5	 3,5 25	 200,00
47234 valkoinen 12 9	 80 7 5	 3,5 5	 105,00
47235 valkoinen 12 9	 80 7 5	 3,5 25	 315,00
47236 valkoinen 14 11	 120 6 5	 3 5	 123,00
47237 valkoinen 14 11	 120 6 5	 3 25	 369,00
47238 musta 4 2	 10 15 10	 7 5	 23,00
47239 musta 4 2	 10 15 10	 7 25	 59,00
47240 musta 4 2,7	 12 12 8	 6 5	 23,00
47241 musta 4 2,7	 12 12 8	 6 25	 59,00
47242 musta 6 4	 25 10 7	 5 5	 34,00
47243 musta 6 4	 25 10 7	 5 25	 103,00
47244 musta 8 5,5	 35 7 5	 3,5 5	 59,00
47245 musta 8 5,5	 35 7 5	 3,5 25	 177,00
47246 musta 8 6	 40 7 5	 3,5 5	 47,00
47247 musta 8 6	 40 7 5	 3,5 25	 141,00
47248 musta 10 7,5	 60 7 5	 3,5 5	 75,00
47249 musta 10 7,5	 60 7 5	 3,5 25	 223,00
47250 musta 10 8	 70 7 5	 3,5 5	 72,00
47251 musta 10 8	 70 7 5	 3,5 25	 210,00
47252 musta 12 9	 80 7 5	 3,5 5	 110,00
47253 musta 12 9	 80 7 5	 3,5 25	 330,00
47254 musta 14 11	 120 6 5	 3 5	 128,00
47255 musta 14 11	 120 6 5	 3 25	 384,00
47256 vihreä 4 2	 10 15 10	 7 5	 23,00
47257 vihreä 4 2	 10 15 10	 7 25	 59,00
47258 vihreä 4 2,7	 12 12 8	 6 5	 24,00
47259 vihreä 4 2,7	 12 12 8	 6 25	 59,00
47260 vihreä 6 4	 25 10 7	 5 5	 34,00
47261 vihreä 6 4	 25 10 7	 5 25	 103,00
47262 punainen 4 2	 10 15 10	 7 5	 23,00
47263 punainen 4 2	 10 15 10	 7 25	 59,00
47264 punainen 4 2,7	 12 12 8	 6 5	 24,00
47265 punainen 4 2,7	 12 12 8	 6 25	 59,00
47266 punainen 6 4	 25 10 7	 5 5	 34,00
47267 punainen 6 4	 25 10 7	 5 25	 103,00
47268 sininen 4 2	 10 15 10	 7 5	 24,00

47 220 47 276
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 THOMAFLUID®-paineilma/hydrauli-putki
 Tyyppi: NODVOL®-ELGEES PX 1050-55
Luette- Väri Putken Putken	 Kylmä- Salli. Salli.	 Salli. Yksikkö Hinta
lonro  Ø Ø	 Taivut.- käyttö- käyttö-	 käyttö- m euro
  ulk. sis.	 säde paine paine	 paine  alv
  mm mm	  (bar) (bar)	 (bar)  0 %
   	  30 °C 50 °C	 70 °C

47269 sininen 4 2	 10 15 10	 7 25	 59,00
47270 sininen 4 2,7	 12 12 8	 6 5	 23,00
47271 sininen 4 2,7	 12 12 8	 6 25	 59,00
47272 sininen 6 4	 25 10 7	 5 5	 34,00
47273 sininen 6 4	 25 10 7	 5 25	 103,00
47274 sininen 8 5,5	 35 7 5	 3,5 5	 59,00
47275 sininen 8 5,5	 35 7 5	 3,5 25	 177,00
47276 sininen 8 6	 40 7 5	 3,5 5	 46,00
47277 sininen 8 6	 40 7 5	 3,5 25	 141,00
47278 sininen 10 7,5	 60 7 5	 3,5 5	 75,00
47279 sininen 10 7,5	 60 7 5	 3,5 25	 223,00
47280 sininen 10 8	 70 7 5	 3,5 5	 72,00
47281 sininen 10 8	 70 7 5	 3,5 25	 210,00
47282 sininen 12 9	 80 7 5	 3,5 5	 110,00
47283 sininen 12 9	 80 7 5	 3,5 25	 330,00
47284 sininen 14 11	 120 6 5	 3,5 5	 128,00
47285 sininen 14 11	 120 6 5	 3,5 25	 384,00
47286 keltainen 4 2	 10 15 10	 7 5	 23,00
47287 keltainen 4 2	 10 15 10	 7 25	 59,00
47288 keltainen 4 2,7	 12 12 8	 6 5	 24,00
47289 keltainen 4 2,7	 12 12 8	 6 25	 59,00
47290 keltainen 6 4	 25 10 7	 5 5	 34,00
47291 keltainen 6 4	 25 10 7	 5 25	 103,00

 THOMAFLUID®-LDPE/EVA-lääke-yhdis-
 telmäletku
 Tyyppi: BAL IV
Käyttöalve:
•	 Lääketeollisuus 
•	 Biotekniikka
•	 Kemianteollisuus 
•	 Biokemiallinen prosessitekniikka

Tuotetiedot:
•	 Paineletku
•	 Sisäpinta on inertti ja neutraali, mauton ja hajuton.
•	 Nesteet eivät imeydy sisäpintaan
•	 Sisäpinta täyttää standardien FDA, USDA, National Formulary ja 

USP elintarvikkeita, lääkkeitä sekä laboratorio- ja sairaalatekni-
siä laitteita koskevat vaatimukset.

•	 Myrkytön
•	 Ulkokuori on hankaus- ja vanhenemiskestävä
•	 Ulko- ja sisäpinta eivät sisällä pehmittimiä tai vinyylikloridia

Tekniset tiedot:
•	 Väri: läpikuultava
•	 Sisäpinta: LDPE (matalan tiheyden 

  polyetyleeni, korkeasti verkotettu)
•	 Ulkopinta: EVA (etyleenivinyyliasetaatti)
•	 Lämpötila-alve: -35 °C ... +71 °C
•	 Haurastumislämpötila: -51 °C
•	 Vanhenemiskestävyys: erinomainen
•	 Mekaaniset ominaisuudet: taipuisa
•	 Sterilointi: etyleenioksidilla

 THOMAFLUID®-LDPE/EVA-lääke-yhdis-
 telmäletku
 Tyyppi: BAL IV

Luettelonro Sisäinen Ø Ulkoinen Ø Käyttöpaine Yksikkö Hinta
 mm mm 23 °C:ssa m euro 
     alv 0%

28000 3,2 4,8 3,3 5 41,00
28001 3,2 4,8 3,3 15 108,00
28002 3,2 6,4 5,5 5 59,00
28003 3,2 6,4 5,5 15 154,00
28006 6,4 9,6 4,5 5 95,00
28007 6,4 9,6 4,5 15 246,00
28008 9,6 12,7 4,0 5 100,00
28009 9,6 12,7 4,0 15 261,00
28010 9,6 16,0 5,0 5 151,00

28011 9,6 16,0 5,0 15 394,00
28012 12,7 16,0 2,5 5 151,00
28013 12,7 16,0 2,5 15 394,00
28014 12,7 19,0 4,0 5 190,00
28015 12,7 19,0 4,0 15 420,00
28016 19,0 25,4 3,0 15 542,00
28017 25,4 31,8 2,0 15 660,00

 THOMAFLUID®-LDPE/EVA-korkealämpö-
 tila-lääke-yhdistelmäletku
 Tyyppi: BAL V
Tuotetiedot:
•	 Sisäpinta on inertti ja neutraali, mauton ja hajuton.

•	 Nesteet eivät imeydy sisäpintaan

•	 Sisäpinta täyttää standardien FDA, USDA, National Formulary ja 
USP elintarvikkeita, lääkkeitä sekä laboratorio- ja sairaalatekni-
siä laitteita koskevat vaatimukset.

•	 Myrkytön

•	 Ulkokuori on hankaus- ja vanhenemiskestävä

•	 Ulko- ja sisäpinta eivät sisällä pehmittimiä tai vinyylikloridia

Tekniset tiedot:
•	 Väri: läpikuultava

•	 Sisäpinta: LDPE (matalan tiheyden 
  polyetyleeni, korkeasti verkotettu)

•	 Ulkopinta: EVA (etyleenivinyyliasetaatti, 
  korkeasti verkotettu)

•	 Lämpötila-alve: -35 °C ... +95 °C
•	 Haurastumislämpötila: -51 °C
•	 Vanhenemiskestävyys: erinomainen

•	 Mekaaniset ominaisuudet: taipuisa

•	 Hemolyysi: ei

28 000 28 019
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 THOMAFLUID®-LDPE/EVA-korkealämpö-
 tila-lääke-yhdistelmäletku
 Tyyppi: BAL V

Luettelonro Sisäinen Ø Ulkoinen Ø Käyttöpaine Yksikkö Hinta
 mm mm 23 °C:ssa m euro 
     alv 0%

28019 1,6 4,8 6,5 5 98,00
28020 1,6 4,8 6,5 15 241,00
28021 3,2 4,8 3,3 5 100,00
28022 3,2 4,8 3,3 15 284,00
28023 3,2 6,4 5,5 5 113,00
28024 3,2 6,4 5,5 15 284,00
28027 4,8 6,4 3,0 5 113,00
28028 4,8 6,4 3,0 15 284,00
28029 4,8 8,0 4,5 5 149,00
28030 4,8 8,0 4,5 15 356,00
28031 6,4 9,6 4,5 5 162,00
28032 6,4 9,6 4,5 15 389,00
28035 8,0 11,2 4,2 5 202,00
28036 8,0 11,2 4,2 15 445,00
28037 9,6 12,7 4,0 5 202,00
28038 9,6 12,7 4,0 15 445,00
28039 9,6 16,0 5,0 5 236,00
28040 9,6 16,0 5,0 15 537,00
28041 12,7 16,0 2,5 5 236,00
28042 12,7 16,0 2,5 15 537,00
28045 12,7 19,0 4,0 5 302,00
28046 12,7 19,0 4,0 15 727,00
28047 19,0 25,4 3,0 15 1018,00
28048 25,4 31,8 2,0 15 1355,00

 THOMAFLUID®-PE-Antista-kaksoiskuori-
 teollisuus-kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 52794
Tuotetiedot:
•	 Imu- ja paineletku
•	 Sisäpinta: Erinomainen kemiallinen kestävyys useimpien 

  emästen, happojen ja liuottimien suhteen.
•	 Ulkopinta: Varustettu antistaattisesti

  Hyvä hankauskestävyys 
  Hyvä otsonin-, sään- ja vanhenemiskestävyys 
  Hyvä itsestäänsammuvuus

Tekniset tiedot:
•	 Sisäpinta: PE-verkotettu (polyetyleeni), sileä, vaalea
•	 Ulkopinta: CR (kloropreeni-kautsu) sileä, musta, 

  kangaskuvioinen
•	 Täyte: Kaksinkertainen synteettinen punos, 

  koostuen PVAA:sta ja teräskierteestä sekä  
  sisäisestä kuparipunoksesta, jotka takaavat 
  materiaalin johtokyvyn TRbF 131, osa  
  2 mukaan.

•	 Merkintä: Pitkittäisraidat sininen/valkoinen DIN 2823 
  mukaan

•	 Tyhjiönkestävyys: 80 % +20 °C:ssa
•	 Purkausvastus: n. < 106 ohm
•	 Lämpötila-alve: -40 °C ... +120 °C

Luette- Sisäinen Ulkoinen Käyttöpaine	 Taivut.- Yksikkö Hinta
lonro Ø mm Ø mm +20 °C:ssa	 säde m euro 
   	   alv 0%

12345 25 37 16	 225 1 174,00
12346 25 37 16	 225 3 420,00
12347 32 44 16	 260 1 182,00
12348 32 44 16	 260 3 438,00

 THOMAFLUID®-PE-Antista-kaksoiskuori-
 teollisuus-kemikaaliletku
 Tyyppi: THOMAPLAST®-CHAP 52794

Luette- Sisäinen Ulkoinen Käyttöpaine	 Taivut.- Yksikkö Hinta
lonro Ø mm Ø mm +20 °C:ssa	 säde m euro
   	   alv 0%

12349 38 52 16	 335 1 192,00
12350 38 52 16	 335 3 457,00
12351 50 64 16	 410 1 233,00
12352 50 64 16	 410 3 557,00
12353 75 90 16	 525 1 276,00
12354 75 90 16	 525 3 628,00

 THOMAFLUID®-aaltoputkiletku polyety-
 leenistä (PE)
 Tyyppi: THOMAPLAST®-FRW-4020 LDPE
Käyttöalveet:
•	 Johtojen suojaksi
•	 Kaasujen poistoon
•	 Nestemäisten käyttöaineiden syöttöön
•	 Jauhemaisten kiintoaineiden kuljetus liikkuvissa tai tärisevissä 

laitteistoissa tai laitteissa
•	 Kylmä- ja ilmastointitekniikassa
•	 Lääkinnällisissä ja kemiallisissa laitteissa ja laitteistoissa
•	 Sähkötekniikassa

Tuotetiedot:
”low-density”-polyetyleenistä (LDPE) valmistettu, kevyt aaltoput-
kiletku, läpinäkyvä, värjätty mustaksi tai harmaaksi. Taipuisa, suuri 
taivutus- ja hankauskestävyys, iskusitkeä alhaisissakin lämpö-
tiloissa, suuri sähköinen läpäisykestävyys. Kestää hyvin hapot, 
emäkset, suolaliuokset; ei kestä hapettavia aineita tai liuottimia, 
erityisesti aromaattisia ja halogenoituja liuottimia sekä polttoaineita.
Haju- ja makuneutraali, biologisesti yhteensopiva, fysiologisesti 
vaaraton.
Laboratorioon sopivat mitat sekä pieneräpituudet 5, 10 ja 15 m.

Tekniset tiedot:
•	 Tiheys: 0,92 ... 0,94 g/cm3 n. DIN 53479
•	 Repeämislujuus: 9 - 22 N/mm2 n. DIN 53455
•	 Repäisylaajennus: 200 – 650 % n. DIN 53455
•	 E-moduuli: 150 - 400 N/mm2 n. DIN 53457
•	 Iskusitkeys: murtumatta DIN 53453 mukaan
•	 Lovi-iskusitkeys: murtumatta DIN 53453 mukaan
•	 Käyttölämpötila-alve: -40 °C ... +60 °C DIN 53446 mukaan
•	 Pituuslaajennusvakio: 2,0 - 2,5 x 10-4 x K-1 n. DIN 52523
•	 Lämmönjohtokyky: 0,33 - 0,38 W/mK n. DIN 52612

12 345 12 345
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•	 Ryömyvirrankestävyys: KA3b DIN 53480 mukaan
•	 Sähk. Läpäisykestävyys: 75-90 kV/mm DIN 53481 mukaan

Luettelonro DN ulk. Ø sis. Ø Taivut.- Metri- Yksik- Yksikkö Hinta
  mm mm säde paino vär- m euro
    mm g jäys  alv 0%

43172 7,5 9,9 6,5 12 14 läpin.. 5 27,00
43173 7,5 9,9 6,5 12 14 läpin.. 10 45,00
43174 7,5 9,9 6,5 12 14 läpin.. 15 63,00
43178 10 12,7 9,7 15 22 läpin.. 5 28,00
43179 10 12,7 9,7 15 22 läpin.. 10 47,00
43180 10 12,7 9,7 15 22 läpin.. 15 65,00
43184 12 15,5 11,5 18 35 läpin.. 5 33,00
43185 12 15,5 11,5 18 35 läpin.. 10 58,00
43186 12 15,5 11,5 18 35 läpin.. 15 78,00
43190 14 18,3 14,0 25 44 läpin.. 5 40,00
43191 14 18,3 14,0 25 44 läpin.. 10 70,00

43192 14 18,3 14,0 25 44 läpin.. 15 95,00

43196 17 20,9 16,0 30 56 läpin.. 5 47,00
43197 17 20,9 16,0 30 56 läpin.. 10 81,00
43198 17 20,9 16,0 30 56 läpin.. 15 111,00

43199 4,5 7,1 4,5 10 9 musta 5 23,00
43200 4,5 7,1 4,5 10 9 musta 10 40,00
43201 4,5 7,1 4,5 10 9 musta 15 55,00

43202 7,5 9,9 6,5 12 14 musta 5 27,00
43203 7,5 9,9 6,5 12 14 musta 10 45,00
43204 7,5 9,9 6,5 12 14 musta 15 63,00

43205 8,5 11,4 8,3 12 20 musta 5 27,00
43206 8,5 11,4 8,3 12 20 musta 10 45,00
43207 8,5 11,4 8,3 12 20 musta 15 63,00

43208 10 12,7 9,7 15 22 musta 5 28,00
43209 10 12,7 9,7 15 22 musta 10 47,00
43210 10 12,7 9,7 15 22 musta 15 65,00

43211 11 13,5 10,3 15 23 musta 5 29,00
43212 11 13,5 10,3 15 23 musta 10 40,00
43213 11 13,5 10,3 15 23 musta 15 69,00

43214 12 15,5 11,5 18 35 musta 5 33,00
43215 12 15,5 11,5 18 35 musta 10 58,00
43216 12 15,5 11,5 18 35 musta 15 78,00

43217 13 15,8 12,4 20 39 musta 5 39,00
43218 13 15,8 12,4 20 39 musta 10 68,00
43219 13 15,8 12,4 20 39 musta 15 93,00

43220 14 18,3 14,0 25 44 musta 5 40,00
43221 14 18,3 14,0 25 44 musta 10 70,00
43222 14 18,3 14,0 25 44 musta 15 95,00

43223 16 18,7 14,6 25 50 musta 5 42,00
43224 16 18,7 14,6 25 50 musta 10 73,00
43225 16 18,7 14,6 25 50 musta 15 99,00

43226 17 20,9 16,0 30 56 musta 5 47,00
43227 17 20,9 16,0 30 56 musta 10 81,00
43228 17 20,9 16,0 30 56 musta 15 111,00

 THOMAFLUID®-muovi/etalli-kaksoiskuo-
 ri-johdot (PE/AI)
 Tyyppi: THOMAPLAST® LED-ATLAS II-34
Tuotetiedot:
•	 Muovi/metalli-yhdistelmäjohto pisto- ja puristusliittimille
•	 Käsin taivutettavissa, silti muotonsa säilyttävä
•	 Pieni paino - painaa vain murto-osan tavallisista metalliputkista
•	 Ei vaadi erityisiä työkaluja käsittelyä tai työstämistä varten
•	 Korroosionkestävä
•	 Paras kemiallinen kestävyys

Tekniset tiedot:
•	 Väri: musta
•	 Rakenne: HD-PE/alvmiinikalvo/HD-PE 

  (diffuusiopäällystys)
•	 Sisäpinta: HD-PE (korkeapaine-polyetyleeni)
•	 Yhdistelmäosa: Al (alvmiinikalvo)
•	 Ulkopinta: HD-PE (korkeapaine-polyetyleeni)
•	 Lämpötila-alve: -25 °C ... +65 °C; lyhytaikaisesti +80 °C
•	 Kaasutiiviys: ei läpäisyä (kaasutiivis)

Luette-	 Sisäinen Ulkoinen Taivut.-	 Käyttö- Käyttö- Yksikkö Hinta
lonro	 Ø Ø säde	 paine paine m euro
	 mm mm mm	 bar bar  alv
	   	 +25 °C: +65 °C:  0 % 
	   	 ssa ssa

302807	 3,9 6,0 19	 30 17 5 82,00
302808	 3,9 6,0 19	 30 17 15 198,00
302809	 5,3 8,0 25	 30 17 5 126,00
302810	 5,3 8,0 25	 30 17 15 300,00
302811	 6,9 10,0 32	 30 17 5 164,00
302812	 6,9 10,0 32	 30 17 15 370,00
302813	 8,2 12,0 40	 24 12 5 196,00
302814	 8,2 12,0 40	 24 12 15 428,00
302815	 9,8 14,0 63	 24 12 5 230,00
302816	 9,8 14,0 63	 24 12 15 476,00
302817	 10,8 15,0 70	 24 12 5 236,00
302818	 10,8 15,0 70	 24 12 15 492,00
302819	 15,0 18,0 175	 17 10 5 248,00
302820	 15,0 18,0 175	 17 10 15 516,00

 THOMAPLAST®-verkkoletkut pintasuoja-
 ukseen
 Tyyppi: RCT®-KAS
Käyttöalve:
Tarkkuussorvausosien pinnan suojaamiseksi, esim.:
•	 karat, telat
•	 akselit, työkalvt
•	 lasi- keramiikka- ja puuosat

43172 43 208

30 2807 30 2807
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Tuotetiedot:
•	 Verkkoletku on käännettävissä ja sopeutuva, siten myös 

ulkonevat osat peittyvät täysin.

•	 Verkkoletkulla päällystetyt tai pakatut osat voidaan kuljettaa 
laatikoissa ja konteissa riskeittä.

letkutyypit:
Tyyppi: 1 (vakiovalikoima)

Tyyppi: 2 (paksulankainen verkkoletku)

Tyyppi: 3 (laajasilmuinen verkkoletku)

•	 Turvallisesta pakkauksesta huolimatta osat ovat näkyvissä verk-
koletkun läpi.

•	 Verkkoletkujen eri värikoodit auttavat välttämään virheitä.

Luettelonro Läpimitta- Väri- Letku Yksikkö Hinta
 alve koodi tyyppi m euro
 väli    alv
 mm    0 %

331257 6 -15 punainen 1 10 20,00
331258 6 -15 punainen 1 30 50,00
331259 12 -25 sininen 1 10 28,00
331260 12 -25 sininen 1 30 66,00
331261 20 -40 keltainen 1 10 36,00
331262 20 -40 keltainen 1 30 88,00
331263 30 -60 vihreä 1 10 44,00
331264 30 -60 vihreä 1 30 110,00
331265 50 - 100 punainen 1 10 52,00
331266 50 - 100 punainen 1 30 132,00
331267 80 - 120 sininen 1 10 60,00
331268 80 - 120 sininen 1 30 148,00
331269 90 - 200 keltainen 1 10 82,00
331270 90 - 200 keltainen 1 30 204,00
331271 150 - 300 punainen 1 10 148,00
331272 150 - 300 punainen 1 30 365,00
331273 7 -15 oranssi 2 10 20,00
331274 7 -15 oranssi 2 30 50,00
331275 15 -25 sininen 2 10 32,00
331276 15 -25 sininen 2 30 82,00
331277 25 -50 keltainen 2 10 36,00
331278 25 -50 keltainen 2 30 90,00
331279 50 - 100 ruskea 2 10 72,00

331280 50 - 100 ruskea 2 30 178,00
331281 50 - 100 harmaa 3 10 32,00
331282 50 - 100 harmaa 3 30 80,00
331283 100 - 200 vihreä 3 10 48,00
331284 100 - 200 vihreä 3 30 122,00
331285 200 - 350 oranssi 3 10 100,00
331286 200 - 350 oranssi 3 30 252,00
331287 350 - 500 sininen 3 10 248,00
331288 350 - 500 sininen 3 30 620,00

 THOMAFLUID®-PP-letkut

 THOMAFLUID®-PP-kemiallinen putki 
 Tyyppi: THOMACHEM® PLARK-4302
Tuotetiedot:
•	 Erinomaiset sähköiset ominaisuudet
•	 Hyvä lämpötilakestävyys
•	 Äärimmäisen hyvä isku- ja lovi-iskusitkeys
•	 Lämpömuovaus mahdollinen (esim. särmäys)
•	 Höyrysterilointi:
•	 Kestää kemiallisesti hyvin öljyt, bensiinin ja hapot, huoneenläm-

mössä useimmat liuottimet. Ei sovi jatkuvaan käyttöön haloge-
noiduilla hiilivedyillä.

Tekniset tiedot:
•	 Väri: läpikuultava
•	 Raaka-aine: PP (polypropyleeni)
•	 Shore-kovuus D: 80°
•	 Lämpötila-alve: -40 °C ... +120 °C, (lyhytaikaisesti +145 °C)
•	 Määräyskokoelmat: FDA, USP XI, UL94 HB

Luette- Sisäinen  Ulkoinen Käyttö- Käyttö-	 Yksikkö Hinta
lonro Ø mm Ø mm paine paine	 m euro
   25 °C:ssa 66 °C:ssa	  alv 0%

19067 1,6 3,2 8,0 5,0	 5 25,00
19068 1,6 3,2 8,0 5,0	 15 69,00
19061 4,8 6,4 9,5 4,5	 5 39,00
19062 4,8 6,4 9,5 4,5	 15 100,00
19063 4,8 8,0 15,0 7,5	 5 77,00
19064 4,8 8,0 15,0 7,5	 10 141,00
19065 6,4 9,6 12,0 6,0	 5 87,00
19066 6,4 9,6 12,0 6,0	 10 159,00
19069 8,0 11,2 10,5 5,5	 5 105,00
19070 8,0 11,2 10,5 5,5	 10 192,00
19071 9,6 12,7 8,5 4,5	 5 113,00
19072 9,6 12,7 8,5 4,5	 10 210,00
19073 12,8 16,0 6,5 3,0	 5 118,00
19074 12,8 16,0 6,5 3,0	 10 218,00
19075 16,0 19,2 5,5 2,5	 5 126,00
19076 16,0 19,2 5,5 2,5	 10 238,00

19077 19,2 24,0 7,5 4,0	 5 141,00
19078 19,2 24,0 7,5 4,0	 10 266,00

 THOMAFLUID®-PP-High-Chem-teolli-
 suus- ja -kemikaaliletku – kalibroitu –
 Tyyppi: THOMAPLAST®-Nova 9.6.2001
Käyttöalveet:

33 1257 33 1257 19 067 19 067
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•	 Prosessikemia 
•	 Suoja- ja eristejohdot
•	 Prosessitekniikka 
•	 Vedenpuhdistus
•	 Lämmönvaihtimet

Tekniset tiedot:
•	 Väri: väritön
•	 Materiaali: PP (polypropyleeni)
•	 Shore-kovuus D: 74° DIN 53505 mukaan
•	 Tiheys: 0,905 g/cm3 DIN 53479 mukaan
•	 Lämpötila-alve: -25ºC ... +90 °C; lyhytaikaisesti +120 °C

Tuotetiedot:
•	 Hyvä kemiallinen kestävyys
•	 Suuri lämpötilankesto

•	 Hydrolyysinkestävä
•	 Erinomaiset dielektriset ominaisuudet
•	 PE:tä suurempi kovuus ja jäykkyys sekä parempi palautuskyky
•	 Minimaalinen veden imeytyminen (vähäinen hygroskooppisuus)
•	 Fysiologisesti vaaraton

Luette- Sisäinen Ulkoinen Toleranssi Taivut.- Käyttö- Yksikkö Hinta
 Ø Ø mm säde paine m euro
lonro mm mm  mm (bar)  alv
     23 °C  0 %

330085 2,0 4,0 +/- 0,10	 60 33 5 112,00
330086 2,0 4,0 +/- 0,10	 60 33 15 280,00
330087 4,0 6,0 +/- 0,10	 75 20 5 114,00
330088 4,0 6,0 +/- 0,10	 75 20 15 286,00
330089 6,0 8,0 +/- 0,10	 85 14 5 116,00
330090 6,0 8,0 +/- 0,10	 85 14 15 290,00
330091 8,0 10,0 +/- 0,10	 100 11 5 122,00
330092 8,0 10,0 +/- 0,10	 100 11 15 300,00
330093 10,0 12,0 +/- 0,10	 125 9 5 130,00
330094 10,0 12,0 +/- 0,10	 125 9 15 324,00

 THOMAFLUID®-aaltoputkiletku polyety-
 leenistä (PP)
 Tyyppi: THOMAPLAST®-FRW-4031 PP
Käyttöalveet:
•	 Nestemäisten käyttöaineiden syöttäminen enint. 100 °C
•	 Lämmönvaihtimien nesteiden syöttäminen
•	 Johtojen suojaaminen ensisijaisesti
•	 Liikkuvissa tai tärisevissä laitteistoissa tai laitteissa
•	 Kemiallisissa laitteissa ja laitoksissa

Tuotetiedot:
•	 Polypropyleenistä (PP) valmistettu kevyt, hyvin taipuisa aalto-

putkiletku, läpinäkyvä, värjätty mustaksi tai norsunluun värisek-
si. Taipuisa, mekaanisesti hyvin rasitettava, hyvä lämpötilankes-
tävyys, ja vanhenemiskestävyys lämmössä, edulliset sähköiset 
ominaisuudet. Kestää kemiallisesti hyvin emäkset, hapot, epä-
orgaaniset suolaliuokset, polttoaineet, mineraaliöljyt ja rasvat.

•	 Ei kestä aromaattisia ja halogenoituja liuottimia sekä hapetusai-
neita.

•	 Laboratorionmukaiset mitat sekä 5, 10 ja 15 m paloina.

Tekniset tiedot:
•	 Tiheys: 0,90 ... 0,92 g/cm3  n. DIN 53479
•	 Repeämislujuus: 20 - 45 N/mm2  n. DIN 53455
•	 Repäisylaajennus: 300 - 700%  n. DIN 53455
•	 E-moduuli: 700 - 1800 N/mm2  n. DIN 53457
•	 Iskusitkeys: murtumatta DIN 53453 mukaan
•	 Lovi-iskusitkeys: 3 - 40 n. DIN 53453
•	 Käyttölämpötila-alve: 0 °C ... +100 °C DIN 53446 mukaan
•	 Pituuslaajennusvakio: 1,7 - 1,8 x 10-4 x K-1  n. DIN 52523
•	 Lämmönjohtokyky: 0,22 - 0,26 W/mK  n. DIN 52612
•	 Ryömyvirrankestävyys: KA3c DIN 53480 mukaan
•	 Sähk. läpäisykestävyys: 70 - 90 kV/mm  n. DIN 53481

Luette- DN ulk. Ø sis. Ø Taivut.- Metri- Yksik- Yksikkö Hinta
lonro  mm mm säde paino vär- m euro
    mm g jäys  alv 0%

43268 10 12,7 9,8 20 24 läpin.. 5 29,00
43269 10 12,7 9,8 20 24 läpin.. 10 47,00
43270 10 12,7 9,8 20 24 läpin.. 15 65,00
43277 13 15,7 12,4 25 39 läpin.. 5 42,00
43278 13 15,7 12,4 25 39 läpin.. 10 73,00
43279 13 15,7 12,4 25 39 läpin.. 15 99,00
43283 16 18,7 14,9 30 46 läpin.. 5 47,00
43284 16 18,7 14,9 30 46 läpin.. 10 81,00
43285 16 18,7 14,9 30 46 läpin.. 15 111,00
43289 4,5 7,1 4,5 10 9 musta 5 24,00
43290 4,5 7,1 4,5 10 9 musta 10 42,00
43291 4,5 7,1 4,5 10 9 musta 15 58,00
43292 7,5 9,9 6,7 16 14 musta 5 27,00
43293 7,5 9,9 6,7 16 14 musta 10 45,00
43294 7,5 9,9 6,7 16 14 musta 15 63,00
43295 8,5 11,4 8,4 20 20 musta 5 27,00
43296 8,5 11,4 8,4 20 20 musta 10 45,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43297 8,5 11,4 8,4 20 20 musta 15 63,00
43298 10 12,7 9,8 20 24 musta 5 29,00
43299 10 12,7 9,8 20 24 musta 10 47,00
43300 10 12,7 9,8 20 24 musta 15 65,00
43304 12 15,6 11,7 25 35 musta 5 40,00
43305 12 15,6 11,7 25 35 musta 10 70,00
43306 12 15,6 11,7 25 35 musta 15 95,00
43307 13 15,7 12,4 25 39 musta 5 42,00
43308 13 15,7 12,4 25 39 musta 10 73,00
43309 13 15,7 12,4 25 39 musta 15 99,00

33 0085 33 0085

43 292 14 593
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 THOMAFLUID®-aaltoputkiletku polyety-
 leenistä (PP)
 Tyyppi: THOMAPLAST®-FRW-4031 PP

Luette- DN ulk. Ø sis. Ø Taivut.- Metri- Yksik- Yksikkö Hinta
lonro  mm mm säde paino vär- m euro
    mm g jäys  alv 0%

43310 14 18,3 14,1 30 40 musta 5 44,00
43311 14 18,3 14,1 30 40 musta 10 78,00
43312 14 18,3 14,1 30 40 musta 15 106,00
43313 16 18,7 14,9 30 46 musta 5 47,00
43314 16 18,7 14,9 30 46 musta 10 81,00
43315 16 18,7 14,9 30 46 musta 15 111,00
43316 17 20,8 16,4 35 52 musta 5 55,00
43317 17 20,8 16,4 35 52 musta 10 94,00
43318 17 20,8 16,4 35 52 musta 15 129,00

 THOMAFLUID®-jaloteräs-letkut

 THOMASAFE-metallisuojausputki 
 Tyyppi: LED-58-MK
Tuotetiedot:
Taipuisa metalliputki letkujen, kaapelien tai sähköjohtojen sijoitta-
miseen suojaamaan niitä hitsausroiskeilta ja -kipinöiltä, tulvavedeltä 
tai vesiroiskeilta.

Luettelonro Letkuille UH Yksikkö Hinta
 mm m euro 
   alv 0%

14593 6 5 116,00
14594 6 10 197,00
14595 8 5 136,00
14596 8 10 228,00
14597 12 5 167,00
14598 12 10 279,00
14599 19 3 116,00
14600 19 5 167,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-jaloteräs-
 paineletkut kierreliittimillä
 Tyyppi: NODVOL®-Hydra® 230
Tuotetiedot:
•	 Jaloteräksinen rengasaaltoletku 1.4541, jonka ympärillä on 

yksinkertainen jaloteräslankapunos 1.4301
•	 Toisella puolella tempervalettu kuusikantanipa, jossa ulkoiset 

kierteet (kovajuotto), kartiomainen
•	 Toisella puolella tempervalettu ruuviliitos, jossa sisäiset kierteet 

(kovajuotto), lieriömäiset, kussakin Whitworth-putkikierteet DIN 
2999 (ISO 7/1) - sekä molemmissa päissä 1.4301-jaloteräksiset 
päätehylsyt

Tekniset tiedot:
•	 Raaka-aine: jaloteräs 1.4541
•	 Käyttöpaine: 25 bar 20 °C:ssa
•	 DVGW-hyväksyntä: DIN-DVGW-tarkastusmerkintä, sallittu 

  käyttöpaine enint. 4 bar, toivomuksesta
•	 Lämpötila-alve: enint. 300 °C

 THOMAFLUID®-High-Tech-jaloteräs-
 paineletkut kierreliittimillä
 Tyyppi: NODVOL®-Hydra® 230

Luettelonro DN Ulk.-kierre Sis.-kierre. NL Yksikkö Hinta
 mm (d) R (d) R mm kappale euro 
      alv 0%

13958 8 1/4“	 1/4“ 500 1 110,00
13959 8 1/4“	 1/4“ 750 1 131,00
13960 8 1/4“	 1/4“ 1000 1 151,00
13961 10 3/8“	 3/8“ 300 1 100,00
13962 10 3/8“	 3/8“ 500 1 116,00
13963 10 3/8“	 3/8“ 750 1 136,00
13964 10 3/8“	 3/8“ 1000 1 156,00
13965 10 3/8“	 3/8“ 1500 1 182,00
13966 12 1/2“	 1/2“ 300 1 105,00

13967 12 1/2“	 1/2“ 400 1 113,00
13968 12 1/2“	 1/2“ 500 1 121,00
13969 12 1/2“	 1/2“ 600 1 131,00
13970 25 1“	 1“ 600 1 197,00
13971 25 1“	 1“ 700 1 202,00
13972 25 1“	 1“ 800 1 208,00
13973 25 1“	 1“ 1000 1 213,00
13974 25 1“	 1“ 1500 1 238,00
13975 25 1“	 1“ 2000 1 284,00
13976 32 1 1/4“	 1 1/4“ 500 1 192,00
13977 32 1 1/4“	 1 1/4“ 700 1 215,00
13978 32 1 1/4“	 1 1/4“ 800 1 228,00
13979 32 1 1/4“	 1 1/4“ 1000 1 233,00
13980 32 1 1/4“	 1 1/4“ 1500 1 284,00
13981 40 1 1/2“	 1 1/2“ 500 1 218,00
13982 40 1 1/2“	 1 1/2“ 800 1 287,00
13983 12 1/2“	 1/2“ 700 1 141,00
13984 12 1/2“	 1/2“ 800 1 151,00
13985 12 1/2“	 1/2“ 1000 1 167,00
13986 12 1/2“	 1/2“ 1500 1 174,00
13987 12 1/2“	 1/2“ 2000 1 213,00
13988 20 3/4“	 3/4“ 300 1 141,00
13989 20 3/4“	 3/4“ 500 1 162,00
13990 20 3/4“	 3/4“ 600 1 172,00
13991 20 3/4“	 3/4“ 700 1 182,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-jaloteräs-
 paineletkut suorilla tarkkuuspäätekap-
 paleilla
 Tyyppi: NODVOL®-Hydra® 241
Tuotetiedot:
•	 Jaloteräksinen rengasaaltoletku 1.4541, jonka ympärillä on 

yksinkertainen jaloteräslankapunos 1.4301
•	 Molemmissa päissä tarkkuus-jaloteräs-päätekappaleet, hitsattu, 

ruuviliittimet DIN 3861, raaka-aine 1.4541

Tekniset tiedot:

13 958
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•	 Raaka-aine: Jaloteräs 1.4541
•	 Käyttöpaine: katso taulukon arvot
•	 Lämpötila-alve: enint. 550 °C

Luettelonro DN Käyttöpaine d s a l NL	 Hinta
 mm 20 °C:ssa mm mm mm mm mm	 euro
  bar     	 alv 0%

14000 8 76 10 1,5 30 40 300	 116,00
14001 8 76 10 1,5 30 40 500	 133,00
14002 8 76 10 1,5 30 40 1000	 172,00
14003 10 31 12 1,5 30 40 300	 123,00
14004 10 31 12 1,5 30 40 500	 141,00
14005 10 31 12 1,5 30 40 1000	 182,00
14006 12 85 15 2 32 44 300	 136,00
14007 12 85 15 2 32 44 500	 156,00
14008 12 85 15 2 32 44 1000	 200,00
14009 16 98 18 1,5 32 46 1000	 223,00

14010 20 57 22 2 36 52 500	 167,00
14011 20 57 22 2 36 52 1000	 220,00
14012 25 65 28 2 40 58 500	 182,00
14013 25 65 28 2 40 58 1000	 238,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-jaloteräs-
 tyhjiöletkut
 Tyyppi: NODVOL®-Hydra® 210
Tuotetiedot:

•	 Rengasaaltoletkujohto, jaloterästä 1.4541, hitsattu
•	 Molemmissa päissä DIN 28403 -mukainen jaloteräs-pienlaippa

Tekniset tiedot:
•	 Raaka-aine: jaloteräs 1.4541
•	 Vuototesti: Helium-vuototestillä vuoto < 10-9 mbar I/s 

  (tyhjiömenetelmä), mukana tarkastustodistus  
  3.1 B EN 10204 (DIN 50049) mukaan,  
  ultraäänipuhdistettu, päät suljettu  
  muovisuojuksin.

•	 Lämpötila-alue: enint. 550 °C

 THOMAFLUID®-High-Tech-jaloteräs-
 tyhjiöletkut
 Tyyppi: NODVOL®-Hydra® 210

Luettelonro DN d1 d2 d3 Normaalipituus Yksikkö Hinta
 mm mm mm mm mm kappale euro 
       alv 0%

14014 16 30 17,2 22,7 250 1 179,00
14015 16 30 17,2 22,7 500 1 192,00
14016 16 30 17,2 22,7 750 1 207,00
14017 16 30 17,2 22,7 1000 1 220,00
14018 25 40 26,2 32,2 250 1 197,00
14019 25 40 26,2 32,2 500 1 207,00
14020 25 40 26,2 32,2 750 1 223,00
14021 25 40 26,2 32,2 1000 1 235,00
14022 40 55 41,2 49,7 250 1 236,00

14023 40 55 41,2 49,7 500 1 251,00
14024 40 55 41,2 49,7 750 1 279,00
14025 40 55 41,2 49,7 1000 1 299,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-jaloteräs-
 tyhjiöletkut
 Tyyppi: NODVOL®-Hydra® 331 S
Tuotetiedot:
•	 Jaloteräksinen rengasaaltoletku 1.4541, jonka ympärillä on 

yksinkertainen jaloteräslankapunos 1.4301
•	 Metritavarana ilman päätekappaleita, irrotettavien ruuviliitosten 

tekoon

Tekniset tiedot:
•	 Raaka-aine: jaloteräs 1.4541
•	 Käyttöpaine: 16 bar -10 °C ... +120 °C:ssa

  13 min. enint. +200 °C:ssa 
  11 min. enint. +250 °C:ssa

•	 Lämpötila-alve: -10 °C ... +250 °C, paineesta riippuen

Luettelonro DN Yksikkö Hinta
 mm m euro alv 0 %

14026 6 1 80,00
14027 6 3 202,00
14028 8 1 85,00
14029 8 3 213,00
14030 10 1 90,00
14031 10 3 218,00
14032 12 1 92,00
14033 12 3 236,00
14034 16 1 105,00
14035 16 3 269,00
14036 20 1 110,00
14037 20 3 282,00

14 000 13 958

14 000

14 014
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 THOMAFLUID®-High-Tech-jaloteräs-
 tyhjiöletkut
 Tyyppi: NODVOL®-Hydra® 331 S

Luettelonro DN Yksikkö Hinta
 mm m euro alv 0 %

14038 25 1 123,00
14039 25 3 307,00
14040 32 1 141,00
14041 32 3 358,00
14042 40 1 185,00
14043 40 3 466,00
14044 50 1 197,00

 Varaosia tuotteille: THOMAFLUID®-High-
 Tech-jaloteräs-tyhjiöletkut

 THOMAFLUID®-MS-ruuviliittimet 
 Tyyppi: NODVOL®-Hydra® RE
Tuotetiedot:
•	 Raaka-aine: messinki
•	 Irrotettava ruuviliitos, litteästi tiivistyen, Juottamaton asennus
•	 Kierteen laji: Withworth-ulkokierteet, kartio, DIN 2999 (ISO 7/1) 

  mukaan

Luettelonro DN Ulk. kierre (d) Yksikkö Hinta
 mm R kappale euro alv 0 %

14055   6 1/4“ 2 39,00
14056   8 1/4“ 2 40,00
14057 10 3/8“ 2 44,00
14058 12 1/2“ 2 46,00
14059 16 1/2“ 2 69,00
14060 20 3/4“ 2 75,00
14061 25 1“ 1 41,00
14062 32 1 1/4“ 1 59,00

 THOMAFLUID®-MS-päälleruuvattavat
 liittimet
 Tyyppi: NODVOL®-Hydra® QA
Tuotetiedot:
•	 Raaka-aine: Messinki DN 32:een asti, tempervalv DN 40:stä 

  lähtien
•	 Irrotettava ruuviliitos, litteästi tiivistyen, juotteeton asennus
•	 Kierteen laji: Whitworth-sisäkierteet, lieriö, DIN 2999 (ISO 7/1) 

  mukaan

Luettelonro DN Sis. kierre (d) Yksikkö Hinta
 mm R kappale euro alv 0 %

14045 6 1/4“ 2 39,00
14046 8 1/4“ 2 40,00
14047 10 3/8“ 2 44,00
14048 12 1/2“ 2 46,00
14049 16 1/2“ 2 69,00
14050 20 3/4“ 2 75,00
14051 25 1“ 1 41,00
14052 32 1 1/4“ 1 59,00
14053 40 1 1/4“ 1 110,00
14054 50 2“ 1 136,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-eriste-jalote-
 räs-paineletku
 Tyyppi: NODVOL®-Hydratherm
Tuotetiedot:
•	 Taipuisa yhteys temperointilaitteen ja hauteen välissä
•	 Rengasaaltoletku 1.4541-jaloterästä
•	 Varustettu kolminkertaisella eristeellä (eristeletku ”Devotherm” 

(2 mm), lasisilkkieriste (3 mm) sekä silikoniletku, punainen  
(6 mm)

•	 Päät on varustettu muovisuojuksin ja mustin kutistusmuhvein.
•	 Pääteholkeissa laippamuhvit (molemmin puolin) 1.4301-jalote-

rästä, hitsattu, muhvilla sisäinen liitinpää.

Tekniset tiedot:
•	 Raaka-aine: Jaloteräs 1.4541
•	 Kierteen laji: M 16 x 1 (innen) hattumutteri

•	 Käyttöpaine: 7 bar (lämpötilariippuvainen)
•	 Lämpötila-sisä: enint. 300 °C

Luettelonro DN Sis. kierre Avainpaksuus Normaalipituus Hinta
 mm M mm mm euro 
     alv 0%

14063 10 16 x 1 19 500 208,00
14064 10 16 x 1 19 1000 266,00
14065 10 16 x 1 19 1500 350,00
14066 10 16 x 1 19 2000 437,00

14 026 14 026

14 055 14 045 14 063
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 Letkutekniset varaosat

 THOMAPLAST®-kapillaarileikkuri
 Tyyppi: RR 797
Tuotetiedot:
•	 Kovien PEEK-, PTFE-, PVDF-, PFA-, FEP-, ETFE-, PA- ja PE-

kapillaarien leikkaamiseen ilman purseita ja täysin suoraan, 
kapillaarin ulkoisen läpimitan ollessa 1/16” (1,6 mm) ... 1/8” 
(3,2 mm

•	 Leikkuuterä on vaihdettava (vaihtoterä)

Luettelonro Tuote Yksikkö Hinta
  kappale euro alv 0 %

14626 Kap.-leikkuri 1 46,00
14627 Varaterä 3 16,00

 THOMAPLAST®-letkuleikkuri
•	 1 - 13 mm läpimittaisten letkujen leikkaamiseen.
•	 Leikkurin puolikkaat ovat jousitettu ja sulkeutuvat itsestään. 

Vaihdettavat terästerät leikkaavat puhtaasti ja oikeassa  
kulmassa

Luettelonro Pituus mm Euro hinta alv 0 %

61460 70 34,00

 THOMAFLUID®-letku-leikkuupihdit
 Tyyppi: NODVOL®-LED-54-SAS 25

Luettelonro Tuote Yksikkö Hinta
  kappale euro

14654 Leikkuupihdit 1 79,00
14655 Varaterä 1 13,00

 THOMAFLUID®-muoviletkuleikkuri
 Järjestelmä: THOMASAFE-LM-6200
Kaikenlaisten muovisten putkien, letkujen ja materiaalien leikkaa-
miseen, mukaanlukien profiili-puolivalmisteita ja kuituvahvistetut ja 
laminoidut letkumateriaalit.

Tuotetiedot:
Leikkuupistooli, jossa on erityinen, itsestäänpalautuva vaihtoterä, 
enint. 35 mm materiaalien läpimitoille; leikkaa oikeakulmaisesti 
ilman purseita; turvallinen, vaivaton käyttö vähin voimin.

Luettelonro Yksikkö Hinta
 kappale euro alv 0 %

49994 1 90,00

 Varaterät
Tuotetiedot:
•	 Varaosia tuotteille: THOMAFLUID®-muoviletkuleikkuri

Luettelonro Yksikkö Hinta
 kappale euro alv 0 %

49995 1 39,00

 THOMAPLAST®-asetaali-letkukiinnittimet

Monikäyttöinen muovinen letkukiinnitin, sen käyttö on nopeampaa 
ja helpompaa kuin tavallisten ruuvi-jousi-kiinnittimien. Sen kiinnitys 
onnistuu, kun letku on paikallaan. Tämä tarjoaa selvän edun  
asennuksen aikana ja huollossa.

Luettelonro Ø:lle Leveys Yksikkö Hinta
 mm mm kappale euro 
    alv 0%

61390   9-10 6,0 10 11,00
61391 10-11 6,0 10 11,00
61392 11-12 6,0 10 11,00

61 460 16 626

14 654 14 654

49 994 49 994

61 390 61 390
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 THOMAPLAST®-asetaali-letkukiinnittimet

Luettelonro Ø:lle Leveys Yksikkö Hinta
 mm mm kappale euro 
    alv 0%

61393 12-14 6,0 10 11,00
61394 13-15 6,0 10 11,00
61395 15-17 6,0 10 11,00
61396 17-19 6,0 10 13,00
61397 18-20 6,0 10 13,00
61398 20-22 6,0 10 13,00
61399 21-23 6,0 10 13,00
61400 23-25 6,0 10 13,00
61401 25-27 6,0 10 13,00
61402 27-29 6,0 10 13,00
61403 31-33 7,5 10 16,00
61404 33-35 7,5 10 16,00
61405 35-37 7,5 10 16,00
61406 37-39 7,5 10 16,00

 THOMAFLUID®-standardi-letkukiinnitin
•	 Nauha ja kotelo: ruostumaton teräs 1.4016
•	 Ruuvi: sinkitty teräs

Luettelonro Ø-väli Nauha- Yksikkö Hinta
 alve mm leveys mm pakk. euro 
    alv 0%

19023 7 .. 11 5,0 10 25,00
19024 11 .. 19 5,0 10 25,00
19025 8 .. 12 7,5 10 25,00
19026 10 .. 16 7,5 10 25,00
97139 8 .. 16 9,0 10 25,00
97140 12 .. 22 9,0 10 27,00
19027 16 .. 27 9,0 10 30,00
97141 20 .. 32 9,0 10 30,00
19028 25 .. 40 9,0 10 30,00
19029 16 .. 27 12,0 10 30,00
19030 20 .. 32 12,0 10 30,00
19031 25 .. 40 12,0 10 30,00

 THOMAFLUID®-turva-letkukiinnitin
 Järjestelmä: THOMASAFE-ET 7060 R
Tuotetiedot:
Tiiviisti sulkevat, erityisen haka- ja hahlojärjestelmän ansiosta 
tasaisesti ja materiaalin suojaavalla tavalla puristavat turva-letku-
kiinnittimet, ruostumatonta terästä 1.4301 (18/9), joissa portaaton, 
ongelmitta avattava ruuvilukitus. Kaksi käytännönläheistä perus-
mallia, joiden puristusläpimitta on 26–110 mm kaikille mahdollisille 
rasituksille ja kaikenlaisille letkumateriaaleille: nauhan leveys 7 mm 
(nauhan vahvuus 0,6 mm) tai nauhan leveys 9 mm (nauhan vah-
vuus 0,8 mm), 5 tai 10 kappaleen pakkauksissa.

 THOMAFLUID®-turva-letkukiinnitin
 Järjestelmä: THOMASAFE-ET 7060 R

Luettelonro Ø-väli Nauha- Yksikkö Hinta
 Alve leveys kappale euro
 mm mm  alv 0%

47653 26 .. 32 9 5 31,00
47654 26 .. 32 9 10 44,00
47657 30 .. 36 9 5 34,00
47658 30 .. 36 9 10 46,00
47661 34 .. 40 9 5 34,00
47662 34 .. 40 9 10 46,00
47665 38 .. 45 9 5 34,00
47666 38 .. 45 9 10 46,00
47669 43 .. 50 9 5 34,00
47670 43 .. 50 9 10 46,00
47671 48 .. 55 7 5 36,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47672 48 .. 55 7 10 49,00
47673 48 .. 55 9 5 36,00
47674 48 .. 55 9 10 49,00
47677 53 .. 60 9 5 36,00
47678 53 .. 60 9 10 49,00
47681 58 .. 65 9 5 39,00
47682 58 .. 65 9 10 52,00
47683 63 .. 70 7 5 39,00
47684 63 .. 70 7 10 52,00
47685 63 .. 70 9 5 39,00
47686 63 .. 70 9 10 52,00
47689 68 .. 75 9 5 39,00
47690 68 .. 75 9 10 52,00
47693 73 .. 80 9 5 41,00
47694 73 .. 80 9 10 54,00
47697 78 .. 85 9 5 41,00
47698 78 .. 85 9 10 54,00
47701 83 .. 90 9 5 41,00
47702 83 .. 90 9 10 54,00
47705 88 .. 95 9 5 41,00
47706 88 .. 95 9 10 54,00
47707 93 .. 100 7 5 49,00
47708 93 .. 100 7 10 57,00
47709 93 .. 100 9 5 49,00
47710 93 .. 100 9 10 57,00
47711 98 .. 105 7 5 49,00
47712 98 .. 105 7 10 57,00
47713 98 .. 105 9 5 49,00
47714 98 .. 105 9 10 57,00
47715 103 .. 110 7 5 52,00
47716 103 .. 110 7 10 59,00
47717 103 .. 110 9 5 52,00
47718 103 .. 110 9 10 59,00

 THOMAFLUID®-turva-kiristys-
 letkukiinnitin
 Järjestelmä: THOMASAFE-ET 7060 RF
Tuotetiedot:
Tiiviisti sulkevat, erityisen haka- ja hahlojärjestelmän ansiosta 

47 658 47 658

19 023 19 023



tasaisesti ja materiaalin suojaavalla tavalla puristavat turva-letku-
kiinnittimet, ruostumatonta terästä 1.4301 (18/9), joissa portaaton, 
ongelmitta avattava, itsensä virittävä ruuvilukitus. Kaksi käytännön-
läheistä perusmallia, joiden puristusläpimitta on 26–110 mm kaikille 
mahdollisille rasituksille ja kaikenlaisille letkumateriaaleille:	
nauhan leveys 7 mm (nauhan vahvuus 0,6 mm) tai nauhan leveys  
9 mm (nauhan vahvuus 0,8 mm), 5 tai 10 kappaleen pakkauksissa.

Luettelonro Ø-väli Nauha- Yksikkö Hinta
 Alve leveys pakk. euro
 mm mm  alv 0%

47719 26 .. 32 7 5 34,00
47720 26 .. 32 7 10 49,00
47721 26 .. 32 9 5 36,00
47722 26 .. 32 9 10 52,00
47723 30 .. 36 7 5 39,00
47724 30 .. 36 7 10 54,00
47725 30 .. 36 9 5 39,00

47726 30 .. 36 9 10 54,00
47727 34 .. 40 7 5 44,00
47728 34 .. 40 7 10 57,00
47729 34 .. 40 9 5 44,00
47730 34 .. 40 9 10 57,00
47731 38 .. 45 7 5 44,00
47732 38 .. 45 7 10 57,00
47733 38 .. 45 9 5 44,00
47734 38 .. 45 9 10 57,00
47735 43 .. 50 7 5 44,00
47736 43 .. 50 7 10 57,00
47737 43 .. 50 9 5 44,00
47738 43 .. 50 9 10 57,00
47739 48 .. 55 7 5 44,00
47740 48 .. 55 7 10 57,00
47741 48 .. 55 9 5 44,00
47742 48 .. 55 9 10 57,00
47743 53 .. 60 7 5 44,00
47744 53 .. 60 7 10 57,00
47745 53 .. 60 9 5 44,00
47746 53 .. 60 9 10 57,00
47747 58 .. 65 7 5 44,00
47748 58 .. 65 7 10 57,00
47749 58 .. 65 9 5 44,00
47750 58 .. 65 9 10 57,00
47751 63 .. 70 7 5 44,00
47752 63 .. 70 7 10 57,00
47753 63 .. 70 9 5 44,00
47754 63 .. 70 9 10 57,00
47755 68 .. 75 7 5 44,00
47756 68 .. 75 7 10 57,00
47757 68 .. 75 9 5 44,00
47758 68 .. 75 9 10 57,00
47759 73 .. 80 7 5 44,00
47760 73 .. 80 7 10 57,00
47761 73 .. 80 9 5 44,00
47762 73 .. 80 9 10 57,00
47763 78 .. 85 7 5 44,00
47764 78 .. 85 7 10 57,00
47765 78 .. 85 9 5 44,00
47766 78 .. 85 9 10 57,00
47767 83 .. 90 7 5 44,00
47768 83 .. 90 7 10 57,00

 THOMAFLUID®-turva-kiristys-
 letkukiinnitin
 Järjestelmä: THOMASAFE-ET 7060 RF

Luettelonro Ø-väli Nauha- Yksikkö Hinta
 Alve leveys pakk. euro
 mm mm  alv 0%

47769 83 .. 90 9 5 44,00
47770 83 .. 90 9 10 57,00
47771 88 .. 95 7 5 44,00
47772 88 .. 95 7 10 57,00
47773 88 .. 95 9 5 49,00
47774 88 .. 95 9 10 59,00
47775 93 .. 100 7 5 49,00
47776 93 .. 100 7 10 59,00
47777 93 .. 100 9 5 49,00

47778 93 .. 100 9 10 59,00
47779 98 .. 105 7 5 49,00
47780 98 .. 105 7 10 59,00
47781 98 .. 105 9 5 49,00
47782 98 .. 105 9 10 59,00
47783 103 .. 110 7 5 49,00
47784 103 .. 110 7 10 59,00

 THOMAPLAST®-letkukiristin,
 polykarbonaattia
Ei väänny tai kierry; ei ruoste- tai korroosioriskiä; ohutseinäisille 
letkuille.

Luettelonro Letkut ulk. Ø Yksikkö kappale Hinta euro alv 0 %

60438 1-  5 24	 36,00
62088 3-10 12	 36,00
62089 6-15   6	 45,00

 THOMAPLAST®-ruuvikiinnitin
•	 Letkuille, joiden ulkoinen Ø on enint. 8 mm.

Luettelonro Materiaali Yksikkö/kpl. Euro hinta alv 0 %

60446 PA66 12 54,00
60447 POM   3 57,00
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47 719 47 755

60 446 61 267

60 438 60 438
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 THOMAPLAST®-letkukiristimet,
 polyesteriä
•	 Nämä letkukiristimet valmistetaan värjätystä, lasikuituvahviste-

tusta, termoplastisesta polyesteristä (PBT).
•	 Läpivirtausmäärän portaaton säätö yhdellä sormella tai rullaa 

siirtämällä.
•	 Kiristin ei korrodoi.
•	 Sulkemisvoima ei heikkene pitkässäkään käytössä.
•	 Kiristin ei putoa alas avattunakaan, koska.
•	 Kotelo ja rulla ympäröivät letkun kokonaan.

Luettelonro Letkut enint. Väri Yksikkö Hinta
 ulk. Ø mm Kiinitin kappale euro 
    alv 0%

61267 4,5 punainen 10 46,00
40203   6 keltainen 10 52,00
40204 10 sininen 10 57,00
61265 14 punainen 10 67,00

 RCT-letkukiristin SV 2A ruostumatonta
 terästä
Soveltuu hyvin laboratorion suurien pullojen letkujen sulkemiseen. 
Letkuille, joiden ulkoinen Ø on enint. 14 mm.

Luett. nro. Yksikkö/kpl. Euro hinta 
  alv 0%

61268 5 72,00

THOMAPLAST®-jousikiristin
•	 Valmistettu asetaali-kopolymeeristä ja ruostumattomasta teräk-

sestä, sopii erinomaisesti kaikille taipuisille letkuille.
•	 Kestää kaikki kemikaalit.
•	 Saatavana kahdessa koossa:

	 -	 letkuille ulkoinen Ø enint.   8 mm 
	 -	 letkuille ulkoinen Ø enint.  12 mm 

Luettelonro Letkun ulk. Ø Yksikkö Hinta
 mm kappale euro 
   alv 0%

60439   8 3 39,00
60440 12 3 45,00

 RCT-letkukiristimet tyhjiöletkuille
•	 Ruostumatonta terästä
•	 Sopii paksuseinäisten tyhjiöletkujen kiristämiseen.

Luettelonro	 Letkuille enint.	 Yksikkö	 Hinta
		  Ulkoinen Ø mm	 kappale	 euro 

			   alv 0%

70005	 10	 6	 36,00
70006	 15	 6	 60,00
70007	 20	 6	 75,00
11995	 30	 3	 57,00

 THOMAPLAST®-kapillaari-letkujohdin
 Tyyppi: RR-357

Tuotetiedot:
•	 Enint. 1,6 mm (1/16”) ulkoisen läpimitan kapillaarien pysyvään 

kiinnitykseen ja sijoittamiseen

•	 letkujohdin, jossa 90° kulma

•	 letkujohdin, jossa 180° kulma

Luettelonro Toteutus Toteutus Yksikkö Hinta
 90° kulma 180° kulma kappale euro 
    alv 0%

14628 x  6 39,00
14629  x 6 39,00

 THOMAPLAST®-letkujohdin
 Tyyppi: LED-58-PKS/KN

•	 Letkujen pysyvään kiinnittämiseen ja sijoittamiseen n. 
90º kulmassä  

•	 Väri: sininen

•	 Yksilöllisesti asennettavissa uranauloin, joissa uppopäät

60 439 61 268

70 005 60 438

14 628,  14 629 14 630
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 THOMAPLAST®-letkujohdin
 Tyyppi: LED-58-PKS/KN

Luettelonro Letku Kesk. Ura- Yksikkö./ Hinta
letk.- ulk. Ø säde naulat kappale euro
ohjaus mm mm koko  alv 0%

14630 6,0 10,0 1 10 39,00
14631 8,0 21,0 2 10 49,00
14632 11,6 33,5 3 10 59,00
14651 Uranaulat Koko 1  25 15,00
14652 Uranaulat Koko 2  25 15,00
14653 Uranaulat Koko 3  25 15,00

 THOMAPLAST®-letkupidike
 Tyyppi: LED-58-TB
Tuotetiedot:
•	 Erikokoisten letkujen pysyvään kiinnittämiseen ja soveltamiseen.
•	 Valinnan mukaan kaksi, kolme tai neljä letkua vierekkäin.

Luettelonro Letku Pidike Pidike	 Pidike Yksikkö Hinta
 ulk. Ø 2:lle 3:lle	 4:lle kappale euro
 mm Letkut Letkut	 Letkut

14601 4 x 	  10 15,00
14602 4  x	  10 17,00
14603 4  	 x 10 19,00
14604 6 x 	  10 15,00
14605 6  x	  10 21,00
14606 6  	 x 10 19,00
14607 8 x 	  10 18,00
14608 8  x	  10 19,00
14609 8  	 x 10 23,00
14610 10 x 	  10 21,00
14611 10  	 x 10 24,00
14612 12 x 	  10 24,00
14613 12  	 x 10 27,00

 THOMAPLAST®-letkukiinnitinkiskot
 Tyyppi: LED-58-KK/KN
Tuotetiedot:
•	 Uranauloilla asennettavat kiskot erikokoisten letkujen järjestämi-

seen.
•	 Uranauloissa uppopää

 THOMAPLAST®-letkukiinnitinkiskot
 Tyyppi: LED-58-KK/KN

Luettelonro Letku Pidi- Ura- Yksikkö Hinta
 ulk. Ø ke- naulat kappale euro
 mm lukumäärä koko  alv 0%

14614 4-5 10 1 5 37,00
14615 6 10 2 5 42,00
14616 8 10 2 5 42,00
14617 10 6 2 5 46,00
14618 11,6 6 2 5 57,00
14619 14-15 1 - 5 46,00
14620 20-22 1 - 5 46,00
14621 Uranaulat Koko 1  25 15,00
14622 Uranaulat Koko 2  25 15,00

 THOMAFLUID® PE-putki-kiristyskiskot 
 Tyyppi: Sannalen ST 16298
Tuoteluokitus:
•	 Elastisesta, säänkestävästä polyetyleenista valmistetut putkiki-

ristyskiskot muovi- ja metalliputkien tilaasäästävään kiinnityk-
seeen, myös muovilla päällystetyille kupariputkille sekä letkuille 
ja johdoille.

Tuotetiedot:
•	 Säänkestävä ja UV-stabiloitu
•	 Vankkatekoinen, hyvin elastinen kiristysrunko
•	 Aikaasäästävä, yksinkertainen asennus.

Tekniset tiedot:
•	 Raaka-aine HDPE (HD-polyetyleeni)
•	 Väri: musta, RAL 9011
•	 Salli. ympäristölämpötila: -20 °C ... +70 °C

Luette- Putken Leveys Korkeus Syvyys Etäisyys Yksikkö Hinta
lonro UH (b) (h) (t) (a) kappale euro
 mm mm mm mm mm

350014 6 12 14 15 21 50 31,00
350015 8 16 16 15 25 50 33,00
350016 10 20 20 15 22 50 36,00

350017 12 24 21 15 26 50 41,00
350018 15 27 34 15 29 25 33,00
350019 18 31 35 15 33 25 36,00
350020 22 36 37 15 38 25 41,00
350021 28 44 39 15 46 25 46,00

14 601 14 614

Helppo avata ja 
sulkea

Letkut voidaan ruuveilla 
lukita

35 0014 35 0014

Wersja 
d = 6+8

Wersja d > = 10

Osta hiiren napsautuksella:
www.milocraft.fi



 THOMAFLUID® PP-putkikiinnittimet
 Tyyppi: THOMAPROP ST 16298

Luettelonro Putken Leveys Korkeus Syvyys	 Yksikkö Hinta
 UH mm (k) mm (H) mm (b) mm	 kappale euro 
    	  alv 0%

350010 16 32 32 16	 20 25,00
350011 20 32 34 16	 20 28,00
350012 25 41 35 17	 20 32,00
350013 32 49 44 16	 20 41,00

 THOMAFLUID® PE-putkikiinnittimet
 Tyyppi: Sannalen ST 16298

Tuotetiedot:
•	 Äärimmäisen vankat putkikiinnittimet, valmistettu elastisesta, 

kemikaalit kestävästä polyetyleenistä (PE), joissa muotonsa  
säilyttävät PVC-U-kaaret. VCI-toteutus

•	 Elastinen ja kemiallisesti kestävä

Tekniset tiedot:
•	 Kiinnitinrunko:
	 Materiaali: HDPE (HD-polyetyleeni)
	 Väri: musta, RAL 9011
	 Käyttö- ja ympäristölämpötila: -20 ... +50°C
•	 Kiinnitinkaaret:
	 Materiaali: PVC-U (polyvinyylikloridi, ilman  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  pehmitintä)

	 Väri: harmaa, RAL 7011

Luettelonro Putken Leveys Korkeus Syvyys	 Yksikkö Hinta
 UH mm (k) mm (H) mm (b) mm	 kappale euro 
    	  alv 0%

350000 40 58 68 25	 10 24,00
350001 50 69 77 25	 10 29,00
350002 63 84 94 25	 10 35,00
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 THOMAFLUID® PR-putkikiinnittimet
 Tyyppi: Sannalen ST 16298
Tuoteluokitus:
•	 Elastisesta, kemikaalit kestävästä polyeteyleenista (PE) valmis-

tetut putkikiinnittimet muovi- ja metalliputkien, letkujen, johtojen 
jne. kiinnittämiseen.

Tuotetiedot:
•	 Säänkestävä ja UV-stabiloitu
•	 Vankkatekoinen, hyvin elastinen kiristysrunko
•	 Ulottuu yli 240° putken ympäri
•	 Helppo kiinnittää

Tekniset tiedot:
•	 Raaka-aine: HDPE (HD-polyetyleeni)

•	 Väri: musta, RAL 9011
•	 Salli. ympäristölämpötila: -20 °C ... +70 °C

Luettelonro Putken Leveys Korkeus Syvyys	 Yksikkö Hinta
 UH mm (k) mm (H) mm (b) mm	 kappale euro 
    	  alv 0%

350006 16 32 32 16	 20 25,00
350007 20 32 34 16	 20 28,00
350008 25 41 35 17	 20 32,00
350009 32 49 44 16	 20 41,00

 THOMAFLUID® PP-putkikiinnittimet
 Tyyppi: THOMAPROP ST 16298
Tuoteluokitus:
•	 Elastisesta, kemikaalit kestävästä polypropyleenista (PP) valmis-

tetut putkikiinnittimet muovi- ja metalliputkien, letkujen, johtojen 
jne. kiinnittämiseen.

Tuotetiedot:
•	 Vankkatekoinen, hyvin elastinen kiristysrunko
•	 Ulottuu yli 240° putken ympäri
•	 Hyvä lämpötilakestävyys
•	 Hyvä kemiallinen kestävyys
•	 Hydrolyysinkestävä
•	 Erinomaiset dielektriset ominaisuudet
•	 Hyvä mekaaninen kestävyys
•	 Ei pakkasenkestävä (haurastuminen)
•	 Helppo kiinnittää

Tekniset tiedot:
•	 Raaka-aine: PP (polypropyleeni)
•	 Väri: harmaa, RAL 7032
•	 Salli. ympäristölämpötila: +10 °C ... +80 °C

35 0006 35 0006 35 0010 350010

35 0000 35 0000
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 THOMAFLUID® PP-putkikiinnittimet
 Tyyppi: THOMAPROP ST 16298
Tuotetiedot:
•	 Polypropyleenistä (PP) valmistetut vankkatekoiset putkikiinnit-

timet, joissa muotonsa säilyttävä, vastustuskykyinen PVC-U-
kaari. VCI-toteutus

•	 Hyvä lämpötilakestävyys
•	 Hyvä kemiallinen kestävyys
•	 Hydrolyysinkestävä
•	 Erinomaiset dielektriset ominaisuudet
•	 Hyvä mekaaninen kestävyys

Tekniset tiedot:
•	 Kiinnitinrunko:

Materiaali: PP (polypropyleeni)

 
Väri: harmaa, RAL 7032 
Käyttö- ja ympäristölämpötila: -10 ... +80°C

•	 Kiinnitinkaaret:
Materiaali: PVC-U (polyvinyylikloridi, ilman  
  pehmitintä) 
Väri: harmaa, RAL 7011

Luettelonro Putken Leveys Korkeus Syvyys	 Yksikkö Hinta
 UH mm (k) mm (H) mm (b) mm	 kappale euro 
    	  alv 0%

350003 40 58 68	 25 10 24,00
350004 50 69 77	 25 10 29,00
350005 63 84 94	 25 10 35,00

 THOMAPLAST®-PE-sidoskierre
 Tyyppi: LED-58-PKB

•	 Erimittoisten letkujen ja kaapelien sitomiseen ja järjestämiseen.

•	 Värikoodattu sidoskierre

 THOMAPLAST®-PE-sidoskierre
 Tyyppi: LED-58-PKB

Luette- Sisäinen Ulkoinen Kierre- Nauha- Väri- Yksikkö Hinta
lonro Ø mm Ø mm ulve leveys koodi m euro 
       alv 0%

14633 4 6 5 5-20 väritön 10 44,00
14634 6 8 8 8-40 väritön 10 64,00
14635 9 11 11 10-60 väritön 10 95,00
14636 16 19 13 14-80 väritön 10 146,00
14637 4 6 5 5-20 musta 10 44,00
14638 6 8 8 8-40 musta 10 64,00
14639 9 11 11 10-60 musta 10 131,00
14641 4 6 5 5-20 sininen 10 44,00
14642 6 8 8 8-40 sininen 10 64,00
14643 9 11 11 10-60 sininen 10 100,00
14645 4 6 5 5-20 valkoinen 10 115,00
14646 6 8 8 8-40 valkoinen 10 115,00
14647 9 11 11 10-60 valkoinen 10 115,00

 THOMAFLUID®-
 Luer-pikaliittimet
 Kapillaariliittimet
 Mini-letkuliittimet
 Mini-letkuruuviliittimet
 Makro-letkuliittimet
 Makro-letkuruuviliittimet
 Pistoliittimet
 Mikro-putkiruuviliittimet
 Makro-putkiruuviliittimet
 Kangasletkujen ruuviliittimet

 THOMAFLUID®-Luer-pikaliittimet

 THOMAFLUID®-Luer-pikaliitin-letkusovi-
 tin (uros) muovista, pehmeille letkuille
 Järjestelmä: THOMAPLAST®-VA-P-9512
 MFTL
Tuotetiedot:
Luer-urosliittimen tarkkuussovitin tuumanmittaisille letkuholkeille, 
valinnan mukaan valkoisesta polyamidista (PA; nylon), polypro-
pyleenistä (PP), läpinäkyvän-kirkkaasta polykarbonaatista (PC) tai 
modifioidusta, säteilystabiloidusta polykarbonaatista (RSPC) labo-
ratorion tavallisille pehmomuoviletkuille. Sterilointi: höyrysterilointi 
(PA), etyleenioksidi (PP ehdollisesti; PA, PC, RSPC) ja gammasä-
teilyllä (PA ja PP ehdollisesti; PC; RSPC - ilman värimuutosta enint. 
10 Mrad).

Luettelonro Letku Letku Raaka- Yksikkö Hinta
 Sisäinen Ø Sisäinen Ø aine kappale euro
 tuuma mm   alv 0%

15664 1/16 1,6 PA 20 62,00
15665 1/16 1,6 PP 15 54,00

35 0003 35 0003

14 633 14 633
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 THOMAFLUID®-Luer-pikaliitin-letkusovi-
 tin (uros) muovista, pehmeille letkuille
 Järjestelmä: THOMAPLAST®-VA-P-9512
 MFTL

Luettelonro Letku Letku Raaka- Yksikkö Hinta
 Sisäinen Ø Sisäinen Ø aine kappale euro
 tuuma mm   alv 0%

15666 1/16 1,6 PC 10 41,00
15667 1/16 1,6 RSPC 10 41,00
15668 3/32 2,4 PA 20 62,00
15669 3/32 2,4 PP 15 54,00
15670 3/32 2,4 PC 10 41,00
15671 3/32 2,4 RSPC 10 41,00
15672 1/8 3,2 PA 20 62,00 
 
 
 

15673 1/8 3,2 PP 15 54,00
15674 1/8 3,2 PC 10 41,00
15675 1/8 3,2 RSPC 10 41,00
15676 5/32 4 PA 15 54,00
15677 5/32 4 PP 10 41,00
15678 5/32 4 PC 10 46,00
15679 5/32 4 RSPC 10 46,00
15680 3/16 4,8 PA 15 54,00
15681 3/16 4,8 PP 10 41,00
15682 3/16 4,8 PC 10 46,00
15683 3/16 4,8 RSPC 10 46,00

 THOMAFLUID®-Luer-pikaliitin-letkusovi-
 tin (uros), muovista, jossa erikoisholkki
 vähemmän elastisille letkuille
 Järjestelmä: THOMAPLAST®-VA-P-9513 MTL
Tuotetiedot:

Luer-urosliittimen tarkkuussovitin tuumanmittaisille letkuholkeille, 
valinnan mukaan valkoisesta polyamidista (PA; nylon), polypro-
pyleenistä (PP), polykarbonaatista (PC) tai modifioidusta, sätei-
lystabiloidusta polykarbonaatista (RSPC) PTFE- polyetyleeni- ja 
muille, vähemmän elastisille letkuille. Sterilointi: höyrysterilointi 
(PA), etyleenioksidi (PP ehdollisesti; PA, PC, RSPC) ja gammasä-
teilyllä (PA ja PP ehdollisesti; PC; RSPC - ilman värimuutosta enint. 
10 Mrad).

Luettelonro Letku Letku Raaka- Yksikkö Hinta
 Sisäinen Ø Sisäinen Ø aine kappale euro
 tuuma mm   alv 0%

15684 1/16 1,6 PA 20 62,00
15685 1/16 1,6 PP 15 54,00
15686 1/16 1,6 PC 10 41,00
15687 1/16 1,6 RSPC 10 41,00
15688 3/32 2,4 PA 20 62,00

15689 3/32 2,4 PP 15 54,00
15690 3/32 2,4 PC 10 41,00
15691 3/32 2,4 RSPC 10 41,00
15692 1/8 3,2 PA 20 62,00
15693 1/8 3,2 PP 15 54,00
15694 1/8 3,2 PC 10 41,00
15695 1/8 3,2 RSPC 10 41,00
15696 5/32 4 PA 15 54,00
15697 5/32 4 PP 10 41,00
15698 5/32 4 PC 10 46,00
15699 5/32 4 RSPC 10 46,00
15700 3/16 4,8 PA 15 54,00
15701 3/16 4,8 PP 10 41,00
15702 3/16 4,8 PC 10 46,00
15703 3/16 4,8 RSPC 10 46,00

 THOMAFLUID®-uros/naaras-Luer-pikali-
 itin-1/4”-letkusovitin
 Järjestelmä: THOMAPLAST®-VA-P-
 9514/20 MTL
Tuotetiedot:
Tarkkuussovitin Uros-Luer-pikaliittimestä 1/4”-holkkiin tai naaras-
luer-pikaliittimestä 1/4”-holkkiin, pyälletty, maksimaalinen läpivirta-
us, pareittain käytetettäväksi letku-pikaliittimenä, naarasliitin ruisku-
jen ja tuumamittaisten holkkien väliin. Valinnan mukaan valkoisesta 
polyamidista (PA; nylon), polypropyleenistä (PP), läpinäkyvän-kirk-
kaasta polykarbonaatista (PC) tai modifioidusta, säteilystabiloidusta 

15 672

15 68415 680

15 676

15 664 15 668 15 688 15 692

15 696 15 700
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polykarbonaatista (RSPC) 1/4” sisäisen läpimitan pehmomuovilet-
kuille. Sterilointi: höyrysterilointi (PA), etyleenioksidi (PP ehdollisesti; 
PA, PC, RSPC) ja gammasäteilyllä (PA ja PP ehdollisesti; PC; RSPC 
- ilman värimuutosta enint. 10 Mrad).

Luettelonro Letku Letku Toteutus Raaka-	 Yksikkö Hinta
 Sisäinen Ø Sisäinen  aine	 kappale euro
 tuuma Ø mm  	  alv 0%

15704 1/4 6,4 uros PA	 15	 54,00
15705 1/4 6,4 uros PP	 15	 63,00
15706 1/4 6,4 uros PC	 10	 46,00
15707 1/4 6,4 uros RSPC	 10	 46,00
15708 1/4 6,4 naaras PA	 20	 62,00
15709 1/4 6,4 naaras PP	 15	 54,00
15710 1/4 6,4 naaras PC	 15	 63,00
15711 1/4 6,4 naaras RSPC	 15	 63,00

 THOMAFLUID®-Luer-letkusovitin (uros)
 muovista, kääntymättämästi istuva
 Järjestelmä: THOMAPLAST®-VA-P-1415 MTL
Tuotetiedot:
Tarkkuussovitin uros-Luer-pikaliittimestä tuumanmittaisille letkuhol-
keille, sisältää vastakappaleen mahdolliselle lukitusosalle (luette-
lonro 15730 ... 15738) kääntymättä istuva; valinnan mukaan lyhyt 
holkki elastisille letkuille ja pitkä holkki vähemmän elastisille letkuil-
le, valinnan mukaan kokonaan valkoisesta polyamidista (PA; nylon), 
polypropyleenistä (PP), läpinäkyvän-kirkkaasta polykarbonaatista 
(PC) laboratorion tavallisille pehmomuoviletkuille. Sterilointi: höy-
rysterilointi (PA), etyleenioksidi (PP ehdollisesti; PA, PC, RSPC) ja 
gammasäteilyllä (PA ja PP ehdollisesti; PC).

Luettelonro Letku Letku Toteutus Raaka-	 Yksikkö Hinta
 Sisäinen Ø Sisäinen  aine	 kappale euro
 tuuma Ø mm

15712 1/16 1,6 PA kurz	 20 52,00

 THOMAFLUID®-Luer-letkusovitin (uros)
 muovista, kääntymättämästi istuva
 Järjestelmä: THOMAPLAST®-VA-P-1415 MTL

Luettelonro Letku Letku Toteutus Raaka-	 Yksikkö Hinta
 Sisäinen Ø Sisäinen  aine	 kappale euro
 tuuma Ø mm

15713 1/16 1,6 PP kurz	 20 62,00
15714 1/16 1,6 PC lyhyt	 15 54,00
15715 3/32 2,4 PA lyhyt	 20 52,00
15716 3/32 2,4 PP lyhyt	 20 62,00
15717 3/32 2,4 PC lyhyt	 15 54,00
15718 1/8 3,2 PA lyhyt	 20 52,00
15719 1/8 3,2 PP lyhyt	 20 62,00
15720 1/8 3,2 PC lyhyt	 15 54,00

15721 1/16 1,6 PA pitkä	 20 52,00
15722 1/16 1,6 PP pitkä	 20 62,00
15723 1/16 1,6 PC pitkä	 15 54,00
15724 3/32 2,4 PA pitkä	 20 52,00
15725 3/32 2,4 PP pitkä	 20 62,00
15726 3/32 2,4 PC pitkä	 15 54,00
15727 1/8 3,2 PA pitkä	 20 52,00
15728 1/8 3,2 PP pitkä	 20 62,00
15729 1/8 3,2 PC pitkä	 15 54,00

 THOMAFLUID®-Luer-pikaliitin-vasta-
 kappaleet, kääntymättä istuvat
 THOMAFLUID®-Luer-letkusovittimille
 Järjestelmä: THOMAPLAST®-VA-P-1500
 MLRR
Tuotetiedot:
Värikoodatut vastakappaleet, sopivat THOMAFLUID®-Luer- letku-
sovittimelle, luettelonro 15712 ... 15729, sisältäen kääntymättömän 
vastakappaleen, valinnan mukaan valkoisesta polyamidista (PA; 
nylon), värikoodeina valkoinen, musta, punainen, vihreä, sininen, 
oranssi ja keltainen, sekä läpikuultavasta polypropyleenistä (PP), ja 
läpinäkyvän-kirkkaasta polykarbonaatista (PC).

Luettelonro Raaka-aine Väri Yksikkö Hinta
   kappale euro 
    alv 0%

15730 PA valkoinen 10 41,00
15731 PA musta 10 41,00
15732 PA punainen 10 41,00
15733 PA vihreä 10 41,00
15734 PA sininen 10 41,00
15735 PA oranssi 10 41,00
15736 PA keltainen 10 41,00
15737 PP opal 10 46,00
15738 PC kirkas 10 46,00

15 704

15 712 15 718

15 715 15 721

15 708 15 724 15 727
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 THOMAFLUID®-Luer-letkusovitin (uros)
 muovista, pyöreä 
 Järjestelmä: THOMAPLAST®-VA-P-1700
 MTLR
Tuotetiedot:
Tarkkuussovitin uros-Luer-pikaliittimestä tuumanmittaisille letkuhol-
keille, sisältää vastakappaleen mahdolliselle pyöreälle lukitusosalle 
(luettelonro 15748 ... 15756), elastisille letkuille, valinnan mukaan 
valkoisesta polyamidista (PA; nylon), polypropyleenistä (PP), läpi-
näkyvän-kirkkaasta polykarbonaatista (PC) laboratorion tavallisille 
pehmomuoviletkuille. Sterilointi: höyrysterilointi (PA), etyleenioksidi 
(PP ehdollisesti; PA, PC, RSPC) ja gammasäteilyllä (PA ja PP 
ehdollisesti; PC).

Luettelonro Letku Letku Raaka- Yksikkö Hinta
 Sisäinen Ø Sisäinen Ø aine kappale euro
 tuuma mm   alv 0%

15739 1/16 1,6 PA 20 52,00
15740 1/16 1,6 PP 15 48,00
15741 1/16 1,6 PC 10 36,00
15742 3/32 2,4 PA 20 52,00
15743 3/32 2,4 PP 15 48,00
15744 3/32 2,4 PC 10 36,00
15745 1/8 3,2 PA 20 52,00
15746 1/8 3,2 PP 15 48,00
15747 1/8 3,2 PC 10 36,00

 THOMAFLUID®-Luer-pikaliitin-vastakap-
 paleet, pyöreät, THOMAFLUID®-luer-let-
 kusovittimille
 Järjestelmä: THOMAPLAST®-VA-P-1500
 MLRR
Tuotetiedot:
Värikoodatut vastakappaleet, sopivat THOMAFLUID®-Luer- letku-
sovittimelle, luettelonro 15739 ... 15747, valinnan mukaan valkoi-
sesta polyamidista (PA; nylon), värikoodeina valkoinen, musta, 
punainen, vihreä, sininen, oranssi ja keltainen, sekä läpikuultavasta 
polypropyleenistä (PP), ja läpinäkyvän-kirkkaasta polykarbonaatista 
(PC).

Luettelonro Raaka-aine Väri Yksikkö Hinta
   kappale euro alv 0 %

15748 PA valkoinen 10 41,00

 THOMAFLUID®-Luer-pikaliitin-vastakap-
 paleet, pyöreät, THOMAFLUID®-luer-let-
 kusovittimille
 Järjestelmä: THOMAPLAST®-VA-P-1500
 MLRR
Luettelonro Raaka-aine Väri Yksikkö Hinta
   kappale euro alv 0 %

15749 PA musta 10 41,00
15750 PA punainen 10 41,00
15751 PA vihreä 10 41,00
15752 PA sininen 10 41,00
15753 PA oranssi 10 41,00
15754 PA keltainen 10 41,00
15755 PP opal 10 46,00
15756 PC kirkas 10 46,00

 THOMAFLUID®-Luer-pikaliitin-letkusovi-
 tin (naaras) muovista, pehmeille letkuille
 Järjestelmä: THOMAPLAST®-VA-P-1800 FTL
Tuotetiedot:
Luer-urosliittimen tarkkuussovitin tuumanmittaisille letkuholkeille, 
valinnan mukaan valkoisesta polyamidista (PA; nylon), polypro-
pyleenistä (PP), läpinäkyvän-kirkkaasta polykarbonaatista (PC) tai 
modifioidusta, säteilystabiloidusta polykarbonaatista (RSPC) labo-
ratorion tavallisille pehmomuoviletkuille. Sterilointi: höyrysterilointi 
(PA), etyleenioksidi (PP ehdollisesti; PA, PC, RSPC) ja gammasä-
teilyllä (PA ja PP ehdollisesti; PC; RSPC - ilman värimuutosta enint. 
10 Mrad).

Luettelonro Letku Letku Raaka- Yksikkö Hinta
 Sisäinen Ø Sisäinen Ø aine kappale euro
 tuuma mm   alv 0%

15757 1/16 1,6 PA 20 52,00
15758 1/16 1,6 PP 15 48,00
15759 1/16 1,6 PC 10 36,00
15760 1/16 1,6 RSPC 10 36,00
15761 3/32 2,4 PA 20 52,00
15762 3/32 2,4 PP 15 48,00
15763 3/32 2,4 PC 10 36,00

15764 3/32 2,4 RSPC 10 36,00
15765 1/8 3,2 PA 20 52,00
15766 1/8 3,2 PP 15 48,00
15767 1/8 3,2 PC 10 36,00
15768 1/8 3,2 RSPC 10 36,00
15769 5/32 4 PA 15 48,00
15770 5/32 4 PP 10 36,00
15771 5/32 4 PC 10 41,00
15772 5/32 4 RSPC 10 41,00
15773 3/16 4,8 PA 15 48,00
15774 3/16 4,8 PP 10 36,00
15775 3/16 4,8 PC 10 41,00
15776 3/16 4,8 RSPC 10 41,00

15 730 sivu 68 15 739

15 742 15 745

15 748 15 757
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 THOMAFLUID®-Luer-letkusovitin (naaras)
 muovista, jossa erikoisholkki koville
 letkuille
 Järjestelmä: THOMAPLAST®-VA-P-9513 MTL
Tuotetiedot:
Luer-naarasliittimen tarkkuussovitin tuumanmittaisille letkuholkeille, 
erityisesti vähemmän elastisille letkuille, valinnan mukaan valkoi-
sesta polyamidista (PA; nylon), polypropyleenistä (PP), polykar-
bonaatista (PC) tai modifioidusta, säteilystabiloidusta polykarbo-
naatista (RSPC). Sterilointi: höyrysterilointi (PA), etyleenioksidi (PP 
ehdollisesti; PA, PC, RSPC) ja gammasäteilyllä (PA ja PP ehdolli-
sesti; PC; RSPC - ilman värimuutosta enint. 10 Mrad).

Luettelonro Letku Letku Raaka- Yksikkö Hinta
 Sisäinen Ø Sisäinen Ø aine kappale euro
 tuuma mm   alv 0 %

15777 1/16 1,6 PA 20 52,00
15778 1/16 1,6 PP 15 48,00
15779 1/16 1,6 PC 10 36,00
15780 1/16 1,6 RSPC 10 36,00
15781 3/32 2,4 PA 20 52,00
15782 3/32 2,4 PP 15 48,00
15783 3/32 2,4 PC 10 36,00
15784 3/32 2,4 RSPC 10 36,00
15785 1/8 3,2 PA 20 52,00

 THOMAFLUID®-Luer-letkusovitin (naaras)
 muovista, jossa erikoisholkki koville
 letkuille
 Järjestelmä: THOMAPLAST®-VA-P-9513 MTL
Luettelonro Letku Letku Raaka- Yksikkö Hinta
 Sisäinen Ø Sisäinen Ø aine kappale euro
 tuuma mm   alv 0 %

15786 1/8 3,2 PP 15 48,00
15787 1/8 3,2 PC 10 36,00
15788 1/8 3,2 RSPC 10 36,00
15789 5/32 4 PA 15 48,00
15790 5/32 4 PP 10 36,00
15791 5/32 4 PC 10 41,00
15792 5/32 4 RSPC 10 41,00
15793 3/16 4,8 PA 15 48,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

15794 3/16 4,8 PP 10 36,00
15795 3/16 4,8 PC 10 41,00
15796 3/16 4,8 RSPC 10 41,00

 THOMAFLUID®-Luer-pikaliittimen suojus
 (uros)
 Järjestelmä: THOMAPLAST®-VA-P-2401 LP

Tuotetiedot:
Luer-pikaliittimen suojukset naaraspäille, polyamidista (PA; nylon), 
polypropyleenistä (PP), polykarbonaatista (PC) tai modifioidusta, 
säteilystabiloidusta polykarbonaatista (RSPC). Sterilointi: höyryste-
rilointi (PA), etyleenioksidi (PP ehdollisesti; PA, PC, RSPC) ja gam-
masäteilyllä (PA ja PP ehdollisesti; PC; RSPC - ilman värimuutosta 
enint. 10 Mrad).

Luettelonro Raaka-aine Väri Yksikkö Hinta
   kappale euro 
    alv 0 %

15797 PA valkoinen 20 32,00
15798 PA punainen 20 32,00
15799 PP väritön 20 36,00
15800 PC väritön 20 42,00
15801 PSPC väritön 20 42,00

15 777 15 781

15 785 15 789

15 761 (sivu 69) 15 765 (sivu 69)

15 769 (sivu 69) 15 773 (sivu 69)

15 793 15 797

15 802 (sivu 71) 15 804 (sivu 71)
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 THOMAFLUID®-Luer-pikaliittimen suojus
 (uros), jossa ilmanpoistokanava
 Järjestelmä: THOMAPLAST®-VA-P-2402 VL
Tuotetiedot:
Luer-pikaliittimen suojukset, joissa ilmanpoistokanava (naaras), 
valkoisesta polyamidista (PA; nylon), polypropyleenistä (PP). 
Sterilointi: höyrysterilointi (PA), etyleenioksidi (PP ehdollisesti) ja 
gammasäteilyllä (PP ehdollisesti).

Luettelonro Raaka-aine Yksikkö Hinta
  kappale euro alv 0 %

15802 PA valk. 20 32,00
15803 PP 20 36,00

 THOMAFLUID®-Luer-pikaliitintulpat (uros)
 Järjestelmä: THOMAPLAST®-VA-P-2403
 MT
Tuotetiedot:
Luer-pikaliitintulpat (naaras), valkoisesta polyamidista (PA; nylon), 
polypropyleenistä (PP) tai polykarbonaatista (PC). Sterilointi:  
höyrysterilointi (PA), etyleenioksidi (PP ehdollisesti; PA, PC) ja  
gammasäteilyllä (PP ehdollisesti; PC).

Luettelonro Raaka-aine Yksikkö Hinta
  kappale euro alv 0 %

15804 PA valk. 20 32,00
15805 PP 20 36,00
15806 PC 10 26,00

 THOMAFLUID®-Luer-Verschluss-Stopfen
 (naaras)
 Järjestelmä: THOMAPLAST®-VA-P-2404 MT
Tuotetiedot:
Luer-pistoliittimen tulpat naaraspäisille liittimille, valinnan mukaan 
sormiosalla ja tylpällä päällä tai ilman sormiosaa silmukalla turva-
lankaa varten; valkoisesta polyamidista (PA; nylon), polypropylee-
nistä (PP) tai polykarbonaatista (PC). Sterilointi: höyrysterilointi 
(PA), etyleenioksidi (PP ehdollisesti; PA, PC) ja gammasäteilyllä (PP 
ehdollisesti; PC).

Luettelonro Raaka-aine Toteutus Yksikkö Hinta
   kappale euro 
    alv 0%

15807 PA valk. Sormiosalla 10 26,00
15808 PP Sormiosalla 10 31,00
15809 PC Sormiosalla 10 36,00
15810 PA valk. ilman sormiosaa 10 26,00
15811 PP ilman sormiosaa 10 31,00
15812 PC ilman sormiosaa 10 36,00

 THOMAFLUID®-Luer-pikaliittimen suojus
 (naaras)
 Järjestelmä: THOMAPLAST®-VA-P-2501 FT
Tuotetiedot:
Luer-pikaliittimen pyälletty tylppä suojus urospäisille liittimenpäille, 

valkoisesta polyamidista (PA; nylon), polypropyleenistä (PP), poly-
karbonaatista (PC) tai modifioidusta, säteilystabiloidusta polykarbo-
naatista (RSPC). Sterilointi: höyrysterilointi (PA), etyleenioksidi (PP 
ehdollisesti; PA, PC, RSPC) ja gammasäteilyllä (PA ja PP ehdolli-
sesti; PC; RSPC - ilman värimuutosta enint. 10 Mrad).

Luettelonro Raaka-aine Väri Yksikkö Hinta
   kappale euro
    alv 0%

15813 PA valkoinen 10 26,00
15814 PA punainen 10 26,00
15815 PP väritön 10 31,00
15816 PC väritön 10 36,00
15817 RSPC väritön 10 36,00

 THOMAFLUID®-Luer-Verschlusskappe
 (naaras)
 Järjestelmä: THOMAPLAST®-VA-P-2502 FT
Tuotetiedot:
Luer-suojus naaraspäisille liittimille, joissa sormiosa ja silmukka 
turvalankaa varten; valkoisesta polyamidista (PA; nylon), polypro-
pyleenistä (PP), tai polykarbonaatista (PC). Sterilointi: höyrysteri-
lointi (PA), etyleenioksidi (PP ehdollisesti; PA, PC) ja gammasäteilyl-
lä (PP ehdollisesti; PC).

Luettelonro Raaka-aine Yksikkö Hinta
  kappale euro 
   alv 0%

15818 Polyamiidi valk. 10 26,00
15819 Polypropyleeni 10 31,00
15820 Polykarbonaatti 10 36,00

 THOMAFLUID®-Luer-liitoskappaleet
 (uros/naaras)
 Järjestelmä: THOMAPLAST®-VA-P-2601
 MT
Tuotetiedot:
Pistoliitoskappale, molemmin puolin uros-pikaliitin, valinnan 
mukaan sormiosalla tai ilman valkoisesta polyamidista (PA; nylon), 
polypropyleenistä (PP), tai polykarbonaatista (PC). Sterilointi: höy-

15 807 15 810

15 813 15 818



rysterilointi (PA), etyleenioksidi (PP ehdollisesti; PA, PC) ja gamma-
säteilyllä (PP ehdollisesti; PC).

Luettelonro Raaka-aine Toteutus	 Yksikkö Hinta
  	 kappale euro 
  	  alv 0%

15821 Polyamiidi valk. Ilman sormiosaa	 10 31,00
15822 Polypropyleeni Ilman sormiosaa	 10 36,00
15823 Polykarbonaatti Ilman sormiosaa	 10 41,00
15824 Polyamiidi valk. Sormiosalla	 10 31,00
15825 Polypropyleeni Sormiosalla	 10 36,00
15826 Polykarbonaatti Sormiosalla	 10 41,00

 THOMAFLUID®-Luer-pikaliitin-liitoskap-
 paleet (naaras/naaras)
 Järjestelmä: THOMAPLAST®-VA-P-2602 FT

Tuotetiedot:
Liitoskappaleet, joissa molemmin puolin naaras-pikaliitin, valin-
nan mukaan pyölletty tai sormiosalla; valkoisesta polyamidista 
(PA; nylon), polypropyleenistä (PP), tai polykarbonaatista (PC). 
Sterilointi: höyrysterilointi (PA), etyleenioksidi (PP ehdollisesti; PA, 
PC) ja gammasäteilyllä (PP ehdollisesti; PC).

Luettelonro Raaka-aine Toteutus	 Yksikkö Hinta
  	 kappale euro 
  	  alv 0%

158261 Polyamiidi valk. Pyälletty 10 31,00
15827 Polypropyleeni Pyälletty 10 36,00
15828 Polykarbonaatti Pyälletty 10 41,00
15829 Polyamiidi valk. Sormiosalla 10 31,00
15830 Polypropyleeni Sormiosalla 10 36,00
15831 Polykarbonaatti Sormiosalla 10 41,00

 THOMAFLUID®-Luer-pikaliitin-kulmakap-
 paleet (naaras/naaras)
 Järjestelmä: THOMAPLAST®-VA-P-2603
 FT
Tuotetiedot:
Suorakulmaiset liitoskappaleet, joissa molemmin puolin naaras-
pikaliitin, valkoisesta polyamidista (PA; nylon), polypropyleenistä 
(PP), tai polykarbonaatista (PC). Sterilointi: höyrysterilointi (PA), 
etyleenioksidi (PP ehdollisesti; PA, PC) ja gammasäteilyllä (PP 
ehdollisesti; PC).
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 THOMAFLUID®-Luer-pikaliitin-kulmakap-
 paleet (naaras/naaras)
 Järjestelmä: THOMAPLAST®-VA-P-2603
 FT

Luettelonro Raaka-aine Yksikkö Hinta
  kappale euro alv 0 %

15832 Polyamiidi valk. 5 36,00
15833 Polypropyleeni 5 39,00
15834 Polykarbonaatti 5 44,00

 THOMAFLUID®-Luer-kulmakappaleet
 (naaras/uros)
 Järjestelmä: THOMAPLAST®-VA-P-2701
 LE
Tuotetiedot:
Suorakulmaiset liitoskappaleet, joissa yksi uros- ja yksi naaras-
pikaliitin, valkoisesta polyamidista (PA; nylon), polypropyleenistä 
(PP), tai polykarbonaatista (PC). Sterilointi: höyrysterilointi (PA), 
etyleenioksidi (PP ehdollisesti; PA, PC) ja gammasäteilyllä (PP 
ehdollisesti; PC).

Luettelonro Raaka-aine Yksikkö Hinta
  kappale euro alv 0 %

15835 Polyamiidi valk. 5 36,00
15836 Polypropyleeni 5 39,00
15837 Polykarbonaatti 5 44,00

 THOMAFLUID®-Luer-pikaliitin-T-kappa-
 leet (naaras/naaras/naaras)
 Järjestelmä: THOMAPLAST®-VA-P-2702
 FT
T-liitoskappaleet, joissa kolme naaraspikaliitintä, valkoisesta poly-
amidista (PA; nylon), polypropyleenistä (PP), tai polykarbonaatista 

(PC). Sterilointi: höyrysterilointi (PA), etyleenioksidi (PP ehdollisesti; 
PA, PC) ja gammasäteilyllä (PP ehdollisesti; PC).

Luettelonro Raaka-aine Yksikkö Hinta
  kappale euro alv 0 %

15838 Polyamiidi valk. 5 36,00
15839 Polypropyleeni 5 39,00
15840 Polykarbonaatti 5 44,00

15 821 15 824

15 827 15 829 15 832 15 835

Osta hiiren napsautuksella:
www.milocraft.fi
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 THOMAFLUID®-Luer-T-kappaleet (naaras/
 uros/uros)
 Järjestelmä: THOMAPLAST®-VA-P-2703 LT
Tuotetiedot:
Asymmetriset T-liitoskappaleet: yksi naaraspikaliitin; vastapäässä 
ja vieressä urospikaliittimet, valkoisesta polyamidista (PA; nylon), 
polypropyleenistä (PP), tai polykarbonaatista (PC). Sterilointi: höy-
rysterilointi (PA), etyleenioksidi (PP ehdollisesti; PA, PC) ja gamma-
säteilyllä (PP ehdollisesti; PC).

Luettelonro Raaka-aine Yksikkö Hinta
  kappale euro alv 0 %

15841 Polyamiidi valk. 5 44,00
15842 Polypropyleeni 5 46,00
15843 Polykarbonaatti 5 49,00

 THOMAFLUID®-Luer-T-kappaleet (naaras/
 uros/naaras)
 Järjestelmä: THOMAPLAST®-VA-P-2704
 LT
Tuotetiedot:
Asymmetriset T-liitoskappaleet: yksi naaraspikaliitin; vastapääs-
sä uros- ja vieressä naaraspikaliittin, valkoisesta polyamidista 
(PA; nylon), polypropyleenistä (PP), tai polykarbonaatista (PC). 
Sterilointi: höyrysterilointi (PA), etyleenioksidi (PP ehdollisesti; PA, 
PC) ja gammasäteilyllä (PP ehdollisesti; PC).

Luettelonro Raaka-aine Yksikkö Hinta
  kappale euro alv 0 %

15844 Polyamiidi valk. 5 44,00
15845 Polypropyleeni 5 46,00
15846 Polykarbonaatti 5 49,00

 THOMAFLUID®-Luer-pikaliitin/letkuso-
 vitin
 Järjestelmä: THOMAPLAST®-EM-1046
Tuotetiedot:
Ruuviliitos lähes kaikkien materiaalien 4 x 6 mm-letkusta Luer-pika-
liittimeen DIN 13090 mukaan; materiaali polypropyleeni (PP) tai poly-

vinyylideenifluoridi (PVDF), kemiallisesti kestävä, termisesti rasitet-
tava ja steriloitava. Kaksivaihteinen oikea kierre, nousu: 5 mm.

Luettelonro Nimellisleveys Materiaali Pituus Yksikkö Hinta
 DN  mm kappale euro 
     alv 0%

49996 4/6 PP 25 3 30,00
49997 4/6 PVDF 25 3 39,00

 THOMAFLUID®-kapillaariliitin

 MULTIFIT®-SI-laippaliittimet

MULTIFIT®-laippaliittimet ovat paineenkestäviä ja vetolujia letkuliit-
timiä letkujärjestelmien liittämiseksi annostelijoihin, kromatografisiin 
laitteisiin, analyysiautomaatteihin, hydrauli- ja paineilmayksikköihin, 
paineelle ja tyhjiölle, laajalla lämpötila-alveella kaikille käyttöaineille. 
Liittäminen on mahdollista tehdä kahdella tavalla.

1. Korvauskappaleella:
Etuna:
Liittäminen sopii sekä PTFE-letkuille että myöskin taipuisille letkuil-
le, kuten silikoni- ja PVC-letkuille. Liittäminen:
•	 Letku pujotetaan sopivan onton mutterin läpi, jonka kierteet 

osoittavat letkun päätä.
•	 Letkun päätä laajennetaan työntämällä sitä erikoistyökalvn tuur-

naan.

•	 Laajennettuun letkupäähän työnnetään sopiva korvauskappale, 
joka on asetettu erikoistyökalvn pidikkeeseen.

•	 Korvauskappaleessa oleva letkupää työnnetään liitoskappaleen 
kierreporaukseen, jonka jälkeen ontto mutteri kiristetään käsin.

2. Lämpölaipalla:
Etuna: edullinen ja yksinkertainen liitostapa, jos lämpölaippalaite on 
käytettävissä. Ainoastaan PTFE-letkuille.

Liittäminen:
•	 Letku pujotetaan sopivan onton mutterin läpi, jonka kierteet 

osoittavat letkun päätä.

15 838 (sivu 72) 15 841

15 844

49 996 49 996
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•	 Aseta alvslevy letkuun.

•	 Laippa syntyy muutamassa sekunnissa asettamalla letku läm-
pölaitteen sähköisesti lämmitettyyn tuurnaan. 

Laipaksi muutettu letkunpää työnnetään sen takana olevan alvsle-
vyn kanssa liitoskappaleen kierteeseen ja ontto mutteri kiristetään 
käsin.

 THOMAFLUID®-High-Tech-POM-kapillaa-
 ri-ruuviliitin
 Tyyppi: THOMACHEM RR 040-050
Tuotetiedot:
•	 Väri: valkoinen
•	 Raaka-aine: POM (polyasetaalihartsi)

•	 Kestää: alkoholin, aldehydit, bensiinin, eetterit, 
  esterit, glykolit, moottoriöljyt, neutraalit  
  suolaliuokset ja veden.

•	 Lämpötila-alve: -20 °C ... +90 °C
•	 Rakenne: Pyälletty ontto ruuvi, jonka kierteen päässä 

  on kartiomainen syvennys ETFE-tiivistettä  
  varten.

•	 kierre: 1/4” - 28 Gg-UNF-kierteet
•	 Käyttöpaine: enint. 250
•	 Varustus: Ontto mutteri ja tiivistekartio

Luettelonro Kapillaari- Kierre Väri Yksikkö Hinta
 Ulkoinen Ø UNF  kappale euro 
     alv 0%

14735 1,6 (1/16“) 1/4“-28 väritön 10 69,00
14736 1,6 (1/16“) 1/4“-28 keltainen 10 69,00
14737 1,6 (1/16“) 1/4“-28 punainen 10 69,00
14738 1,6 (1/16“) 1/4“-28 sininen 10 69,00
14739 1,6 (1/16“) 1/4“-28 vihreä 10 69,00
14740 1,6 (1/16“) 1/4“-28 musta 10 69,00
14741 3,2 (1/8“) 1/4“-28 väritön 10 69,00
14742 3,2 (1/8“) 1/4“-28 keltainen 10 69,00
14743 3,2 (1/8“) 1/4“-28 punainen 10 69,00
14744 3,2 (1/8“) 1/4“-28 sininen 10 69,00
14745 3,2 (1/8“) 1/4“-28 vihreä 10 69,00
14746 3,2 (1/8“) 1/4“-28 musta 10 69,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-POM-väliliitin
 Tyyppi: THOMACHEM RR 060
•	 Toteutus: Molemmin puolin 1/4” - 28 Gg-UNF-kierteet

Luettelonro Kierre Kappale Hinta
 UNF  euro alv 0 %

14747 1/4“-28 Gg 10 75,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-POM-kapillaa-
 ri-liitinkokoelma
 Tyyppi: THOMACHEM RR 070

•	 Sisältö: 
	 10 kappaletta kapillaari-ruuviliittimiä 1/16” kapillaarille  

(luettelonro 14735-14740) (joka sarjassa kaksi kappaletta per 
väri: väritön, keltainen, punainen, sininen, vihreä, musta). 
10 kappaletta kapillaari-ruuviliittimiä 1/8” kapillaarille (luettelonro 
14741-14746) (joka sarjassa kaksi kappaletta per väri: väritön, 
keltainen, punainen, sininen, vihreä, musta). 
30 kappaletta tiivisteitä 1/16” kapillaarille 
30 kappaletta tiivisteitä 1/8” kapillaarille 
10 kappaletta väliliittimiä (luettelonro 14747)

Luettelonro Yksikkö/kpl. Euro hinta alv 0 %

14750 1 394,00

 MULTIFIT®-SI- PP-liittimet
 Järjestelmä: MULTIFIT®-SI
•	 kierre: ¼" – 28 Gg

Luettelonro Letkuille Väri Yksikkö Hinta
 ulk. Ø (mm)  S euro 
    alv 0%

90842 1,6 (1/16“) musta 5 46,00
90843 1,6 (1/16“) punainen 5 46,00
90844 1,6 (1/16“) valkoinen 5 50,00
90845 1,6 (1/16“) keltainen 5 46,00
90846 1,6 (1/16“) vihreä 5 46,00
90847 1,6 (1/16“) sininen 5 46,00
90848 1,6 (1/16“) väritön 5 46,00
90849 3,2 (1/8“) musta 5 46,00
90850 3,2 (1/8“) punainen 5 46,00
90851 3,2 (1/8“) valkoinen 5 50,00
90852 3,2 (1/8“) keltainen 5 46,00
90853 3,2 (1/8“) vihreä 5 46,00
90854 3,2 (1/8“) sininen 5 46,00
90855 3,2 (1/8“) väritön 5 46,00

Laippa rakenne

14 735 14 747 14 735

14 750
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 MULTIFIT®-SI-PTFE-onttoruuviliittimet
 Järjestelmä: MULTIFIT®-SI

Luettelonro PTFE- PTFE- Kierre Yksikkö Hinta
 letkulle letkulle  kappale euro
 Sisäinen Ø Ulkoinen Ø   alv 0%

95200 1,6 + 2,4 3,2 1/4“-28 Gg 5 47,00
95202 0,8 1,6 1/4“-28 Gg 5 47,00

 MULTIFIT®-SI- PCTFE-sisäkappale
•	 PTFE-letkulle
•	 Sisäkappaleen ulkoinen läpimitta vastaa letkun sisäistä 

läpimittaa

Luettelonro Letku Letku Yksikkö Hinta
 sis Ø/mm ulk. Ø (mm) kappale euro 
    alv 0%

95210 0,8 1,6 10 26,00
95211 2,4 3,2 10 26,00
95212 1,6 3,2 10 26,00

 MULTIFIT® SI-liitosmuhvit PA 12 

Luettelonro Yksikkö/kpl. Euro hinta alv 0 %

90859 5 46,00

 MULTIFIT® SI-Luer-pikaliitin PA 12 

Luettelonro SI-Luer Ulkoinen Yksikkö Hinta
  kierre kappale euro 
    alv 0%

90857 naaras 1/4“-28 Gg 1 18,00
90858 uros 1/4“-28 Gg 1 18,00

 MULTIFIT® SI-naarasliitin PTFE 
Mukana vastakappale

Luettelonro Sisäinen Yksikkö Hinta
 kierre kappale euro 
   alv 0%

95230 1/4“-28 Gg 1 22,00

 MULTIFIT®-SI-T-kappale PTFE
 Järjestelmä: MULTIFIT®-SI
Mukana vastakappale

Luettelonro Sis. kierre Yksikkö/kpl. Eurohinta alv 0 %

95232 1/4“-28 Gg 1 46,00

 MULTIFIT® SI-ristikappale PTFE 
Mukana vastakappale

Luettelonro Sis. kierre Yksikkö/kpl. Eurohinta alv 0 %

95233 1/4“-28 Gg 1 34,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-PEEK-kapil-
 laari-ruuviliitin värikoodeilla
 Tyyppi: THOMACHEM RR 20112-129-5003
Tuotetiedot:
•	 Parasta laatua oleva polymeeriraaka-aine
•	 Suurin mekaaninen lujuus
•	 Paineenkestävä ja iskusitkeä
•	 Suuri mitanpysyvyys lämmössä
•	 Hyvät dielektriset ominaisuudet
•	 Ei sisällä uutettavia aineita
•	 Hajuton ja mauton
•	 Fysiologisesti täysin vaaraton
•	 Biologisesti yhteensopiva
•	 Materiaalin kemiallinen kestävyys on maksimaalinen, mutta se 

ei kestä väk. rikkihappoa, typpihappoa tai kuningasvettä

Tekniset tiedot:
•	 Väri: keltainen-ruskea
•	 Raaka-aine: PEEK (polyeetteri-eetteriketoni)
•	 Lämpötila-alve: +250 °C, (lyhytaikaisesti +300 °C)
•	 Tiheys: 1,4 g/cm3

•	 Sähk. läpäisykestävyys: 19 kV/mm (ASTMD 149 mukaan)
•	 Term. laajennusvakio: 4,7 x 10-5 mm/aste
Varustus: Ontto mutteri ja tiivistekartio 

Luettelonro Kapillaarin UH Kierre Väri Yksikkö Hinta
 mm/tuuma UNF  kappale euro 
     alv 0%

14757 1,6 (1/16“) 1/4“-28 väritön 3 54,00
14758 1,6 (1/16“) 1/4“-28 keltainen 3 54,00
14759 1,6 (1/16“) 1/4“-28 punainen 3 54,00
14760 1,6 (1/16“) 1/4“-28 sininen 3 54,00
14761 1,6 (1/16“) 1/4“-28 vihreä 3 54,00

95 230 90 859

95 232 95 233



 THOMAFLUID®-Mini-letkuliitin

 THOMAFLUID®-DS-välikappaleet

MULTIFIT®-D-naarasliitin letkuun. Valmistusaine PVC tai PTFE.
Sisäinen Ø 1,0 mm, kartion ulkoinen Ø 2,0-6,0 mm, lieriön ulkoinen 
Ø 3,0 mm, pituus 35 mm.

Luettelonro Materiaali Yksikkö Hinta
  kappale euro alv 0 %

93050 PVC 10 54,00
9305009 PTFE 10 80,00

 THOMAFLUID®-Mini-liittimet
 Tyyppi: MULTIFIT®-VPI
Fysikaaliset ja fysiologiset ominaisuudet:
Polyamidi (PA)
•	 Lämpötilankestävyys: -40 °C ... +115 °C. Kellastuminen ja 

  kestävyyden huononeminen riippuvat 
	   lämpötilasta ja altistusajasta
•	 Fysiologiset vaikutukset: vaaraton
•	 Polypropyleeni (PP)
•	 Lämpötilankestävyys: -5 °C ... +120 °C
•	 Fysiologiset vaikutukset: vaaraton
•	 Polyvinyylideenifluoridi (PVDF)
•	 Lämpötilankestävyys: -40 ºC ... +140 °C, lyhytaikaisesti jopa

  +150 °C
•	 Fysiologiset vaikutukset: vaaraton. PVDF on myrkytön ja sitä 

  voi käyttää rajoituksetta elintarvikete- 
  ollisuudessa. Raaka-aine on FDA: 
  n (USA) mukaan fysiologisesti  
  vaaraton. Mikro-organismien lisäänty- 
  miseen ja kasvamiseen se on yhtä  
  huono kuin lasi.

 THOMAFLUID®-Mini-liitoskappaleet
 Tyyppi: MULTIFIT®-VPI
Toteutus: Molemminpuolinen letkuliitin Taipuisille muoviletkuille

Luettelonro Letku Raaka-aine Värikoodi Yksikkö Hinta
 Sisäinen Ø   kappale euro 
 mm    alv 0%

29139 1,5 PA valkoinen 20 42,00
29140 1,5 PA musta 20 42,00
29141 1,5 PP väritön 15 42,00
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 THOMAFLUID®-High-Tech-PEEK-kapil-
 laari-ruuviliitin värikoodeilla
 Tyyppi: THOMACHEM RR 20112-129-5003

Luettelonro Kapillaarin UH Kierre Väri Yksikkö Hinta
 mm/tuuma UNF  kappale euro
     alv 0%

14762 1,6 (1/16“) 1/4“-28 musta 3 54,00
14763 3,2 (1/8“) 1/4“-28 väritön 3 54,00
14764 3,2 (1/8“) 1/4“-28 keltainen 3 54,00
14765 3,2 (1/8“) 1/4“-28 punainen 3 54,00
14766 3,2 (1/8“) 1/4“-28 sininen 3 54,00
14767 3,2 (1/8“) 1/4“-28 vihreä 3 54,00
14768 3,2 (1/8“) 1/4“-28 musta 3 54,00

 MULTIFIT®-SI-työkalv
Työkalv PTFE-letkujen laipoitukseen SI-sisäkappaleita varten

Luettelonro PTFE-letkulle PTFE-letkulle Yksikkö Hinta
 sis Ø/mm ulk. Ø (mm) kappale euro 
    alv 0%

95220 1,6 3,2 1 36,00
95221 2,4 3,2 1 36,00
95222 0,7 1,5 1 36,00

 MULTIFIT®-SI-lämpölaipoituslaite
PTFE-letkujen laipoitukseen eli letkulaipan valmistukseen.
220 V, 50-60 Hz, neljällä lämmitettävällä tuurnalla, vaihdettavia 
letkuille, joiden sisäinen läpimitta on 0,3, 1,0, 1,6 tai 2,4 mm. 
Käytettävissä kahdessa käyttötasossa. Mukana letkupidikepihdit.

Luettelonro Yksikkö/kpl. Eurohinta 
  alv 0%

95246 1 284,00

14 757 14 757

95 246 93 050

95 220 95 220
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 THOMAFLUID®-Mini-liitoskappaleet
 Tyyppi: MULTIFIT®-VPI

Luettelonro Letku Raaka-aine Värikoodi Yksikkö Hinta
 Sisäinen Ø   kappale euro 
 mm    alv 0%

29142 1,5 PVDF väritön 10 62,00
29143 2,5 PA valkoinen 20 42,00
29144 2,5 PA musta 20 42,00
29145 2,5 PP väritön 15 42,00
29146 2,5 PVDF väritön 10 61,00
29147 3,0 PA valkoinen 20 42,00
29148 3,0 PA musta 20 42,00
29149 3,0 PP väritön 15 42,00
29150 3,0 PVDF väritön 10 62,00

 THOMAFLUID®-Mini-liitoskappaleet
 Tyyppi: MULTIFIT®-VPI – porraksella 
Toteutus: Molemminpuolinen letkuliitin Taipuisille muoviletkuille

Luettelonro Letku Raaka-aine Värikoodi Yksikkö Hinta
 Sisäinen Ø mm   kappale euro 
     alv 0%

29165 1,5 PA valkoinen 15 48,00
29166 1,5 PA musta 15 48,00
29167 1,5 PP väritön 10 39,00
29168 1,5 PVDF väritön 5 46,00
29169 2,5 PA valkoinen 15 48,00

29170 2,5 PA musta 15 48,00
29171 2,5 PP väritön 10 39,00
29172 2,5 PVDF väritön 5 46,00
29173 3,0 PA valkoinen 15 48,00
29174 3,0 PA musta 15 48,00
29175 3,0 PP väritön 10 39,00
29176 3,0 PVDF väritön 5 46,00
29177 4,0 PA valkoinen 15 48,00
29178 4,0 PA musta 15 48,00
29179 4,0 PP väritön 10 39,00
29180 4,0 PVDF väritön 5 46,00

 THOMAFLUID®-Mini-liitoskappaleet
 Tyyppi: MULTIFIT®-VPI – porraksella 

Luettelonro Letku Raaka-aine Värikoodi Yksikkö Hinta
 Sisäinen Ø mm   kappale euro
    alv 0%

29181 5,0 PA valkoinen 15 48,00
29182 5,0 PA musta 15 48,00
29183 5,0 PP väritön 10 39,00
29184 5,0 PVDF väritön 5 46,00
29185 6,5 PA valkoinen 15 48,00
29186 6,5 PA musta 15 48,00
29187 6,5 PP väritön 10 39,00
29188 6,5 PVDF väritön 5 46,00

 THOMAFLUID®-Mini-välikappale
 Tyyppi: MULTIFIT®-VPI
Toteutus: Molemminpuolinen letkuliitin Taipuisille muoviletkuille

Luettelonro Letku	 Letku Raaka- Värikoodi	 Yksikkö Hinta
 sis. Ø/	 sis. Ø/ aine 	 kappale euro
 mm	 mm  	  alv 0%

29152 2,5	 1,5 PA valkoinen	 20 42,00
29153 2,5	 1,5 PA musta	 20 42,00
29154 2,5	 1,5 PP väritön	 15 42,00

29155 2,5	 1,5 PVDF väritön	 10 61,00
29156 3,0	 1,5 PA valkoinen	 20 42,00
29157 3,0	 1,5 PA musta	 20 42,00
29158 3,0	 1,5 PP väritön	 15 42,00
29159 3,0	 1,5 PVDF väritön	 10 62,00
29160 3,0	 2,5 PA valkoinen	 20 46,00
29161 3,0	 2,5 PA musta	 20 42,00
29162 3,0	 2,5 PP väritön	 15 42,00
29163 3,0	 2,5 PVDF väritön	 10 62,00

29 139 29 139

29 165 29 139 29 152 29 152

29 165 29 165



 THOMAFLUID®-Mini-välikappale
 Tyyppi: MULTIFIT®-VPI – porraksella 
Toteutus: Molemminpuolinen letkuliitin Taipuisille muoviletkuille

Luettelonro Letku	 Letku Raaka- Värikoodi	 Yksikkö Hinta
 sis. Ø/	 sis. Ø/ aine 	 kappale euro
 mm	 mm  	  alv 0%

29189 1,5 2,5 PA valkoinen	 15 48,00
29190 1,5 2,5 PA musta	 15 48,00
29191 1,5 2,5 PP väritön	 10 39,00
29192 1,5 2,5 PVDF väritön	 5 46,00
29193 1,5 3,0 PA valkoinen	 15 48,00
29194 1,5 3,0 PA musta	 15 48,00
29195 1,5 3,0 PP väritön	 10 39,00
29196 1,5 3,0 PVDF väritön	 5 46,00
29197 1,5 4,0 PA valkoinen	 15 48,00

29198 1,5 4,0 PA musta	 15 48,00
29199 1,5 4,0 PP väritön	 10 39,00
29200 1,5 4,0 PVDF väritön	 5 46,00
29211 1,5 5,0 PA valkoinen	 15 48,00
29212 1,5 5,0 PA musta	 15 48,00
29213 1,5 5,0 PP väritön	 10 39,00
29214 1,5 5,0 PVDF väritön	 5 46,00
29215 2,5 3,0 PA valkoinen	 15 48,00
29216 2,5 3,0 PA musta	 15 48,00
29217 2,5 3,0 PP väritön	 10 39,00
29218 2,5 3,0 PVDF väritön	 5 46,00
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 THOMAFLUID®-Mini-välikappale
 Tyyppi: MULTIFIT®-VPI – porraksella –

Luettelonro Letku	 Letku Raaka- Värikoodi	 Yksikkö Hinta
 sis. Ø/	 sis. Ø/ aine 	 kappale euro
 mm	 mm  	  alv 0%

29219 2,5 4,0 PA valkoinen	 15 48,00
29220 2,5 4,0 PA musta	 15 48,00
29221 2,5 4,0 PP väritön	 10 39,00
29222 2,5 4,0 PVDF väritön	 5 47,00
29223 2,5 5,0 PA valkoinen	 15 48,00
29224 2,5 5,0 PA musta	 15 48,00
29225 2,5 5,0 PP väritön	 10 39,00
29226 2,5 5,0 PVDF väritön	 5 47,00
29227 3,0 4,0 PA valkoinen	 15 48,00
29228 3,0 4,0 PA musta	 15 48,00

29229 3,0 4,0 PP väritön	 10 39,00
29230 3,0 4,0 PVDF väritön	 5 47,00
29231 3,0 5,0 PA valkoinen	 15 48,00
29232 3,0 5,0 PA musta	 15 48,00
29233 3,0 5,0 PP väritön	 10 39,00
29234 3,0 5,0 PVDF väritön	 5 47,00
29235 3,0 6,5 PA valkoinen	 15 48,00
29236 3,0 6,5 PA musta	 15 48,00
29237 3,0 6,5 PP väritön	 10 39,00
29238 4,0 5,0 PA valkoinen	 15 48,00
29239 4,0 5,0 PA musta	 15 48,00

29 152 (sivu 77) 29 189

29 189 29 189

29 223 29 227

29 223

29 227 29 227

29 223

29 235 29 235
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 THOMAFLUID®-Mini-välikappale
 Tyyppi: MULTIFIT®-VPI – porraksella –

Luettelonro Letku	 Letku Raaka- Värikoodi	 Yksikkö Hinta
 sis. Ø/	 sis. Ø/ aine 	 kappale euro
 mm	 mm  	  alv 0%

29240 4,0 5,0 PP väritön	 10 40,00
29241 4,0 5,0 PVDF väritön	 5 47,00
29242 4,0 6,5 PA valkoinen	 15 48,00
29243 4,0 6,5 PA musta	 15 48,00
29244 4,0 6,5 PP väritön	 10 39,00
29245 5,0 6,5 PA valkoinen	 15 48,00
29246 5,0 6,5 PA musta	 15 48,00
29247 5,0 6,5 PP väritön	 10 39,00

 THOMAFLUID®-Mini-kulmaliitoskappaleet
 Tyyppi: MULTIFIT®-VPI – pyöristetyllä
 porraksella –
Toteutus: Molemminpuolinen letkuliitin. Taipuisille muoviletkuille

Luettelonro Letku Raaka-aine Värikoodi Yksikkö Hinta
 sis. Ø/   kappale euro
 mm    alv 0%

29261 1,5 PA valkoinen 15 54,00
29262 1,5 PA musta 15 54,00

 THOMAFLUID®-Mini-kulmaliitoskappaleet
 Tyyppi: MULTIFIT®-VPI – pyöristetyllä
 porraksella –

Luettelonro Letku Raaka-aine Värikoodi Yksikkö Hinta
 sis. Ø/   kappale euro
 mm    alv 0%

29263 1,5 PP väritön 10 49,00
29264 1,5 PVDF väritön 5 52,00
29265 2,5 PA valkoinen 15 54,00
29266 2,5 PA musta 15 54,00
29267 2,5 PP väritön 10 49,00
29268 2,5 PVDF väritön 5 52,00
29269 3,0 PA valkoinen 15 57,00
29270 3,0 PA musta 15 57,00
29271 3,0 PP väritön 10 55,00

29272 3,0 PVDF väritön 5 60,00

 THOMAFLUID®-Mini-kulmaliitoskappaleet
 Tyyppi: MULTIFIT®-VPI – neliskulmaisella
 porraksella –
Toteutus: Molemminpuolinen letkuliitin. Taipuisille muoviletkuille

Luettelonro Letku Raaka-aine Värikoodi Yksikkö Hinta
 sis. Ø/   kappale euro
 mm    alv 0%

29274 1,5 PA valkoinen 10 44,00
29275 1,5 PA musta 10 44,00
29276 1,5 PP väritön 10 60,00
29277 2,5 PA valkoinen 10 44,00
29278 2,5 PA musta 10 45,00
29279 2,5 PP väritön 10 60,00
29280 3,0 PA valkoinen 10 50,00
29281 3,0 PA musta 10 49,00
29282 3,0 PP väritön 10 64,00
29283 4,0 PA valkoinen 10 52,00
29284 4,0 PA musta 10 52,00
29285 4,0 PP väritön 10 67,00
29286 5,0 PA valkoinen 10 59,00
29287 5,0 PA musta 10 59,00
29288 5,0 PP väritön 5 39,00
29289 6,5 PA valkoinen 5 34,00
29290 6,5 PA musta 5 34,00
29291 6,5 PP väritön 5 49,00

29 235 (sivu 78) 29 261

29 261 

29 293 (sivu 80)

29 261

29 274

29 274 29 274 

Osta hiiren napsautuksella:
www.milocraft.fi
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 THOMAFLUID®-Mini-T-liitoskappaleet
 Tyyppi: MULTIFIT®-VPI – pyöristetyllä
 porraksella –
Toteutus: Kolminkertainen letkuliitin. Taipuisille muoviletkuille

Luettelonro Letku Raaka-aine Värikoodi Yksikkö Hinta
 sis. Ø/   kappale euro
 mm    alv 0%

29293 1,5 PA valkoinen 15 54,00
29294 1,5 PA musta 15 54,00
29295 1,5 PP väritön 10 49,00
29296 1,5 PVDF väritön 5 52,00
29297 2,5 PA valkoinen 15 54,00
29298 2,5 PA musta 15 54,00
29299 2,5 PP väritön 10 49,00

29300 2,5 PVDF väritön 5 52,00
29301 3,0 PA valkoinen 15 57,00
29302 3,0 PA musta 15 60,00
29303 3,0 PP väritön 10 54,00
29304 3,0 PVDF väritön 5 60,00

 THOMAFLUID®-Mini-T-liitoskappaleet
 Tyyppi: MULTIFIT®-VPI – neliskulmaisella
 porraksella –
Toteutus: Kolminkertainen letkuliitin. Taipuisille muoviletkuille

Luettelonro Letku Raaka-aine Värikoodi Yksikkö Hinta
 sis. Ø/   kappale euro
 mm    alv 0%

29306 1,5 PA valkoinen 10 44,00
29307 1,5 PA musta 10 44,00
29308 1,5 PP väritön 10 59,00
29309 2,5 PA valkoinen 10 44,00
29310 2,5 PA musta 10 44,00
29311 2,5 PP väritön 10 59,00
29312 3,0 PA valkoinen 10 49,00

 THOMAFLUID®-Mini-T-liitoskappaleet
 Tyyppi: MULTIFIT®-VPI – neliskulmaisella
 porraksella –

Luettelonro Letku Raaka-aine Värikoodi Yksikkö Hinta
 sis. Ø/   kappale euro
 mm    alv 0%

29313 3,0 PA musta 10 49,00
29314 3,0 PP väritön 10 64,00
29315 4,0 PA valkoinen 10 52,00
29316 4,0 PA musta 10 52,00
29317 4,0 PP väritön 10 67,00
29318 5,0 PA valkoinen 10 59,00
29319 5,0 PA musta 10 59,00
29320 5,0 PP väritön 10 77,00
29321 6,5 PA valkoinen 5 36,00

29322 6,5 PA musta 5 36,00
29323 6,5 PP väritön 5 49,00

 THOMAFLUID®-Mini-T-välikappaleet
 Tyyppi: MULTIFIT®-VPI – symmetrinen 2/1 –
Toteutus: Kolminkertainen letkuliitin. Taipuisille muoviletkuille

Luettelonro Letku	 Letku Raaka- Värikoodi	 Yksikkö Hinta
 sis. Ø/	 sis. Ø/ aine 	 kappale euro
 mm	 mm  	  alv 0%

29325 1,5 3,0 PA	 valkoinen 10 49,00

29 306 29 312

29 293 29 293 29 306             29 312

29 325 29 325

29 325 29 237

29 306            29 312
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 THOMAFLUID®-Mini-T-välikappaleet
 Tyyppi: MULTIFIT®-VPI – symmetrinen 2/1 –
Luettelonro Letku	 Letku Raaka- Värikoodi	 Yksikkö Hinta
 sis. Ø/	 sis. Ø/ aine 	 kappale euro
 mm	 mm  	  alv 0%

29326 1,5 3,0 PA	 musta 10 49,00
29327 1,5 3,0 PP	 väritön 10 64,00
29328 1,5 3,0 PVDF	 väritön 3 45,00
29329 2,5 1,5 PA	 valkoinen 10 49,00
29330 2,5 1,5 PA	 musta 10 49,00
29331 2,5 1,5 PP	 väritön 10 70,00
29332 2,5 1,5 PVDF	 väritön 3 45,00
29333 2,5 3,0 PA	 valkoinen 10 49,00
29334 2,5 3,0 PA	 musta 10 49,00
29335 2,5 3,0 PP	 väritön 10 64,00
29336 2,5 3,0 PVDF	 väritön 3 45,00

29 346 29 354

29337 3,0 1,5 PA	 valkoinen 10 49,00
29338 3,0 1,5 PA	 musta 10 50,00
29339 3,0 1,5 PP	 väritön 10 64,00
29340 3,0 1,5 PVDF	 väritön 3 45,00
29341 3,0 2,5 PA	 valkoinen 10 50,00
29342 3,0 2,5 PA	 musta 10 50,00
29343 3,0 2,5 PP	 väritön 10 70,00
29344 3,0 2,5 PVDF	 väritön 3 45,00

 THOMAFLUID®-Mini-T-välikappaleet
 Tyyppi: MULTIFIT®-VPI – epäsymmetri-
 nen 2/1 –
Toteutus: Kolminkertainen letkuliitin. Taipuisille muoviletkuille

Luettelonro Letku	 Letku Raaka- Värikoodi	 Yksikkö Hinta
 sis. Ø/	 sis. Ø/ aine 	 kappale euro
 mm	 mm  	  alv 0%

29346 1,5 2,5 PA valkoinen	 10 49,00
29347 1,5 2,5 PA musta	 10 49,00
29348 1,5 2,5 PP väritön	 10 64,00
29349 1,5 2,5 PVDF väritön	 3 45,00
29354 1,5 3,0 PA valkoinen	 10 49,00

THOMAFLUID®-Mini-T-välikappaleet
 Tyyppi: MULTIFIT®-VPI – epäsymmetri-
 nen 2/1

Luettelonro Letku	 Letku Raaka- Värikoodi	 Yksikkö Hinta
 sis. Ø/	 sis. Ø/ aine 	 kappale euro
 mm	 mm  	  alv 0%

29355 1,5 3,0 PA musta	 10 50,00
29356 1,5 3,0 PP väritön	 10 70,00
29357 1,5 3,0 PVDF väritön	 3 45,00
29358 2,5 3,0 PA valkoinen	 10 50,00
29359 2,5 3,0 PA musta	 10 50,00
29360 2,5 3,0 PP väritön	 10 70,00
29361 2,5 3,0 PVDF väritön	 3 45,00

 THOMAFLUID®-Mini-Y-liitoskappaleet
 Tyyppi: MULTIFIT®-VPI
Toteutus: Kolminkertaiset letkuliittimet. Taipuisille muoviletkuille

Luettelonro Letku Raaka-aine Värikoodi Yksikkö Hinta
 Sisäinen   kappale euro
 Ø mm    alv 0%

29249 1,5 PA valkoinen 15 54,00
29250 1,5 PA musta 15 54,00

29 346 29 346 29 354 29 354

29 249 28 950

29 249 29 249
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 THOMAFLUID®-Mini-Y-liitoskappaleet
 Tyyppi: MULTIFIT®-VPI
Luettelonro Letku Raaka-aine Värikoodi Yksikkö Hinta
 Sisäinen   kappale euro
 Ø mm    alv 0%

29251 1,5 PP väritön 10 49,00
29252 1,5 PVDF väritön 5 52,00
29253 2,5 PA valkoinen 15 54,00
29254 2,5 PA musta 15 54,00
29255 2,5 PP väritön 10 49,00
29256 2,5 PVDF väritön 5 52,00
29257 3,0 PA valkoinen 15 57,00
29258 3,0 PA musta 15 57,00
29259 3,0 PP väritön 10 52,00
29260 3,0 PVDF väritön 5 57,00

 THOMAFLUID®-Mini-letku-
 ruuviliittimet

 THOMAFLUID®-Mini-ruuviliitoskappaleet
 Tyyppi: MULTIFIT®-VPI – lyhyet 10-32
 UNF-ulkokierteet 
Toteutus: Toisessa päässä letkuliitin. 10-32 UNF-kierteet (ulko)  

  toisessa päässä. Taipuisille muoviletkuille

Luettelonro Letku Raaka-aine Värikoodi Yksikkö Hinta
 Sisäinen   kappale euro
 Ø mm    alv 0%

28950 1,5 PA valkoinen 20 36,00
28951 1,5 PA musta 20 36,00
28952 1,5 PA punainen 20 36,00
28953 1,5 PA vihreä 20 36,00
28954 1,5 PA sininen 20 36,00
28955 1,5 PP väritön 15 36,00

 THOMAFLUID®-Mini-ruuviliitoskappaleet
 Tyyppi: MULTIFIT®-VPI – lyhyet 10-32
 UNF-ulkokierteet 

Luettelonro Letku Raaka-aine Värikoodi Yksikkö Hinta
 Sisäinen   kappale euro
 Ø mm    alv 0%

28956 1,5 PVDF väritön 10 52,00
28957 2,5 PA valkoinen 20 36,00
28958 2,5 PA musta 20 36,00
28959 2,5 PA punainen 20 36,00
28960 2,5 PA vihreä 20 36,00
28961 2,5 PA sininen 20 36,00
28962 2,5 PP väritön 15 36,00
28963 2,5 PVDF väritön 10 52,00
28964 3,0 PA valkoinen 20 36,00

28965 3,0 PA musta 20 36,00
28966 3,0 PA punainen 20 36,00
28967 3,0 PA vihreä 20 36,00
28968 3,0 PA sininen 20 36,00
28969 3,0 PP väritön 15 36,00
28970 3,0 PVDF väritön 10 52,00
28971 4,0 PA valkoinen 20 36,00
28972 4,0 PA musta 20 36,00
28973 4,0 PA punainen 20 36,00
28974 4,0 PA vihreä 20 36,00
28975 4,0 PA sininen 20 36,00
28976 4,0 PP väritön 15 36,00
28977 4,0 PVDF väritön 10 52,00

 THOMAFLUID®-Mini-ruuviliitoskappaleet
 Tyyppi: MULTIFIT®-VPI – pitkät 10-32
 UNF-ulkokierteet 
Toteutus: Toisessa päässä letkuliitin. 10-32 UNF-kierteet (ulko)  

  toisessa päässä. Taipuisille muoviletkuille

Luettelonro Letku Raaka-aine Värikoodi Yksikkö Hinta
 Sisäinen   kappale euro
 Ø mm    alv 0%

28978 1,5 PA valkoinen 20 36,00
28979 1,5 PA musta 20 36,00
28980 1,5 PA punainen 20 36,00
28981 1,5 PA vihreä 20 36,00
28982 1,5 PA sininen 20 36,00
28983 1,5 PP väritön 15 36,00
28984 1,5 PVDF väritön 10 52,00
28985 2,5 PA valkoinen 20 36,00
28986 2,5 PA musta 20 36,00
28987 2,5 PA punainen 20 36,00
28988 2,5 PA vihreä 20 36,00
28989 2,5 PA sininen 20 36,00
28990 2,5 PP väritön 15 39,00

28 971 

28 950 28 950

28 971

28 978 28 999
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 THOMAFLUID®-Mini-ruuviliitoskappaleet
 Tyyppi: MULTIFIT®-VPI – pitkät 10-32
 UNF-ulkokierteet 

Luettelonro Letku Raaka-aine Värikoodi Yksikkö Hinta
 Sisäinen   kappale euro
 Ø mm    alv 0%

28991 2,5 PVDF väritön 10 52,00
28992 3,0 PA valkoinen 20 36,00
28993 3,0 PA musta 20 36,00
28994 3,0 PA punainen 20 36,00
28995 3,0 PA vihreä 20 36,00
28996 3,0 PA sininen 20 36,00
28997 3,0 PP väritön 15 39,00
28998 3,0 PVDF väritön 10 52,00
28999 4,0 PA valkoinen 20 36,00

29000 4,0 PA musta 20 36,00
29001 4,0 PA punainen 20 36,00
29002 4,0 PA vihreä 20 36,00
29003 4,0 PA sininen 20 36,00
29004 4,0 PP väritön 15 36,00
29005 4,0 PVDF väritön 10 52,00

 THOMAFLUID®-Mini-ruuviliitoskappaleet
 Tyyppi: MULTIFIT®-VPI – 1/4”-28 UNF-
 ulkokierteet 
Toteutus: toisessa päässä.1/4”-28 UNF-kierteet (ulko) toisessa  

  päässä. Taipuisille muoviletkuille

Luettelonro Letku Raaka-aine Värikoodi Yksikkö Hinta
 Sisäinen   kappale euro
 Ø mm    alv 0%

29006 1,5 PA valkoinen 15 48,00
29007 1,5 PA musta 15 48,00
29008 1,5 PP väritön 10 39,00
29009 1,5 PVDF väritön 5 46,00
29010 2,5 PA valkoinen 15 48,00
29011 2,5 PA musta 15 48,00

 THOMAFLUID®-Mini-ruuviliitoskappaleet
 Tyyppi: MULTIFIT®-VPI – 1/4”-28 UNF-
 ulkokierteet 

Luettelonro Letku Raaka-aine Värikoodi Yksikkö Hinta
 Sisäinen   kappale euro
 Ø mm    alv 0%

29012 2,5 PP väritön 10 39,00
29013 2,5 PVDF väritön 5 46,00
29014 3,0 PA valkoinen 15 48,00
29015 3,0 PA musta 15 48,00
29016 3,0 PP väritön 10 39,00
29017 3,0 PVDF väritön 5 46,00
29018 4,0 PA valkoinen 15 48,00
29019 4,0 PA musta 15 48,00
29020 4,0 PP väritön 10 39,00

29021 4,0 PVDF väritön 5 46,00
29022 5,0 PA valkoinen 15 48,00
29023 5,0 PA musta 15 48,00
29024 5,0 PP väritön 10 39,00
29025 5,0 PVDF väritön 5 46,00

28 978 28 999

28 978 28 999 29 006 29 022

29 006 29 022

29 006 29 022

Osta hiiren napsautuksella:
www.milocraft.fi



 THOMAFLUID®-Mini-ruuviliitoskappaleet
 Tyyppi: MULTIFIT®-VPI – 1/8”-27 UNF-
 ulkokierteet 
Toteutus: Toisessa päässä letkuliitin. 1/8”-27 NPT-kierteet (ulko)  

  toisessa päässä. Taipuisille muoviletkuille

Luettelonro Letku Raaka-aine Värikoodi Yksikkö Hinta
 Sisäinen   kappale euro
 Ø mm    alv 0%

29048 1,5 PA valkoinen 15 54,00
29049 1,5 PA musta 15 54,00
29050 1,5 PP väritön 10 50,00
29051 1,5 PVDF väritön 5 52,00
29052 2,5 PA valkoinen 15 54,00
29053 2,5 PA musta 15 54,00
29054 2,5 PP väritön 10 50,00

29055 2,5 PVDF väritön 5 52,00
29056 3,0 PA valkoinen 15 54,00
29057 3,0 PA musta 15 54,00
29058 3,0 PP väritön 10 52,00
29059 3,0 PVDF väritön 5 54,00
29060 4,0 PA valkoinen 15 60,00
29061 4,0 PA musta 15 57,00
29062 4,0 PP väritön 10 52,00
29063 4,0 PVDF väritön 5 57,00
29064 5,0 PA valkoinen 15 69,00
29065 5,0 PA musta 15 66,00
29066 5,0 PP väritön 10 59,00
29067 5,0 PVDF väritön 5 65,00

 THOMAFLUID®-Mini-ruuviliitoskappaleet
 Tyyppi: MULTIFIT®-VPI – 1/8”-27 UNF-
 ulkokierteet 

Luettelonro Letku Raaka-aine Värikoodi Yksikkö Hinta
 Sisäinen   kappale euro
 Ø mm    alv 0%

29068 6,5 PA valkoinen 15 66,00
29069 6,5 PA musta 15 66,00
29070 6,5 PP väritön 10 59,00
29071 6,5 PVDF väritön 5 65,00

 THOMAFLUID®-Mini-ruuviliitoskappaleet
 Tyyppi: MULTIFIT®-VPI – M 6 x 1-ulko-
 kierteet 
Toteutus: Toisessa päässä letkuliitin. M 6 x 1-kierteet (ulko)  

  toisessa päässä. Taipuisille muoviletkuille Avainkoko  
  8 mm

Luettelonro Letku Raaka-aine Värikoodi Yksikkö Hinta
 Sisäinen   kappale euro
 Ø mm    alv 0%

29027 1,5 PA valkoinen 15 48,00
29028 1,5 PA musta 15 48,00
29029 1,5 PP väritön 10 39,00
29030 1,5 PVDF väritön 5 46,00

29031 2,5 PA valkoinen 15 48,00
29032 2,5 PA musta 15 48,00
29033 2,5 PP väritön 10 39,00
29034 2,5 PVDF väritön 5 46,00
29035 3,0 PA valkoinen 15 48,00
29036 3,0 PA musta 15 48,00
29037 3,0 PP väritön 10 39,00
29038 3,0 PVDF väritön 5 46,00
29039 4,0 PA valkoinen 15 48,00
29040 4,0 PA musta 15 48,00
29041 4,0 PP väritön 10 39,00
29042 4,0 PVDF väritön 5 46,00
29043 5,0 PA valkoinen 15 48,00
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29 060 29 060

29 048 29 027

29 048 29 048 29 027 29 027

29 086 29 073
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 THOMAFLUID®-Mini-ruuviliitoskappaleet
 Tyyppi: MULTIFIT®-VPI – M 6 x 1-ulko-
 kierteet 
Luettelonro Letku Raaka-aine Värikoodi Yksikkö Hinta
 Sisäinen   kappale euro
 Ø mm    alv 0%

29044 5,0 PA musta 15 48,00
29045 5,0 PP väritön 10 39,00
29046 5,0 PVDF väritön 5 46,00

 THOMAFLUID®-Mini-ruuvi-kulmaliitos-
 kappaleet
 Tyyppi: MULTIFIT®-VPI – lyhyet kierteet –

Toteutus: Toisessa päässä letkuliitin. 10-32 UNF-kierteet (ulko)  
  toisessa päässä. Taipuisille muoviletkuille

Luettelonro Letku Raaka-aine Värikoodi Yksikkö Hinta
 Sisäinen   kappale euro
 Ø mm    alv 0%

29086 1,5 PA valkoinen 15 54,00
29087 1,5 PA musta 15 54,00
29088 1,5 PP väritön 10 49,00
29089 1,5 PVDF väritön 5 52,00
29090 2,5 PA valkoinen 15 54,00
29091 2,5 PA musta 15 54,00
29092 2,5 PP väritön 10 49,00
29093 2,5 PVDF väritön 5 52,00
29094 3,0 PA valkoinen 15 60,00
29095 3,0 PA musta 15 60,00
29096 3,0 PP väritön 10 54,00
29097 3,0 PVDF väritön 5 59,00

 THOMAFLUID®-Mini-ruuvi-kulmaliitos-
 kappaleet
 Tyyppi: MULTIFIT®-VPI – pitkät kierteet 
Toteutus: Toisessa päässä letkuliitin. 10-32 UNF-kierteet (ulko)  

  toisessa päässä. Taipuisille muoviletkuille

Luettelonro Letku Raaka-aine Värikoodi Yksikkö Hinta
 Sisäinen   kappale euro
 Ø mm    alv 0%

29073 1,5 PA valkoinen 15 54,00
29074 1,5 PA musta 15 54,00
29075 1,5 PP väritön 10 49,00
29076 1,5 PVDF väritön 5 55,00
29077 2,5 PA valkoinen 15 54,00
29078 2,5 PA musta 15 54,00
29079 2,5 PP väritön 10 49,00

 THOMAFLUID®-Mini-ruuvi-kulmaliitos-
 kappaleet
 Tyyppi: MULTIFIT®-VPI – pitkät kierteet 

Luettelonro Letku Raaka-aine Värikoodi Yksikkö Hinta
 Sisäinen   kappale euro
 Ø mm    alv 0%

29080 2,5 PVDF väritön 5 52,00
29081 3,0 PA valkoinen 15 60,00
29082 3,0 PA musta 15 60,00
29083 3,0 PP väritön 10 54,00
29084 3,0 PVDF väritön 5 59,00

 THOMAFLUID®-Mini-ruuvi-kulmaliitos-
 kappaleet
 Tyyppi: MULTIFIT®-VPI
Toteutus: Toisessa päässä letkuliitin. 1/8”-28 NPT-kierteet (ulko)  

  toisessa päässä. Taipuisille muoviletkuille

Luettelonro Letku Raaka-aine Värikoodi Yksikkö Hinta
 Sisäinen   kappale euro
 Ø mm    alv 0%

29099 5,0 PA valkoinen 5 40,00
29100 5,0 PA musta 5 39,00

29101 5,0 PP väritön 5 52,00
29102 6,5 PA valkoinen 5 44,00
29103 6,5 PA musta 5 45,00
29104 6,5 PP väritön 5 59,00

29 086 29 086 29 073 29 073

29 099 29 099

Osta hiiren napsautuksella:
www.milocraft.fi
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 THOMAFLUID®-Mini-T-ruuvi-liitoskappa-
 leet
 Tyyppi: MULTIFIT®-VPI – lyhyet kierteet 
Toteutus: Molemminpuolinen letkuliitin. 10-32 UNF-kierteet  

  (ulko) toisessa päässä. Taipuisille muoviletkuille  
  Kuva 1:1

Luettelonro Letku Raaka-aine Värikoodi Yksikkö Hinta
 Sisäinen   kappale euro
 Ø mm    alv 0%

29106 1,5 PA valkoinen 10 44,00
29107 1,5 PA musta 10 44,00
29108 1,5 PP väritön 10 59,00
29109 1,5 PVDF väritön 5 65,00
29110 2,5 PA valkoinen 10 44,00

29111 2,5 PA musta 10 44,00
29112 2,5 PP väritön 10 59,00
29113 2,5 PVDF väritön 5 64,00
29114 3,0 PA valkoinen 10 49,00
29115 3,0 PA musta 10 49,00
29116 3,0 PP väritön 10 64,00
29117 3,0 PVDF väritön 3 45,00

 THOMAFLUID®-Mini-T-ruuvi-liitoskappa-
 leet
 Tyyppi: MULTIFIT®-VPI – pitkät kierteet 
Toteutus: Molemminpuolinen letkuliitin. 10-32 UNF-kierteet (ulko)  

  kartiomuotoinen toisessa päässä.

Luettelonro Letku Raaka-aine Värikoodi Yksikkö Hinta
 Sisäinen   kappale euro
 Ø mm    alv 0%

29119 1,5 PA valkoinen 10 44,00
29120 1,5 PA musta 10 44,00
29121 1,5 PP väritön 10 59,00
29122 1,5 PVDF väritön 5 65,00
29123 2,5 PA valkoinen 10 44,00

 THOMAFLUID®-Mini-T-ruuvi-liitoskappa-
 leet
 Tyyppi: MULTIFIT®-VPI – pitkät kierteet 
Luettelonro Letku Raaka-aine Värikoodi Yksikkö Hinta
 Sisäinen   kappale euro
 Ø mm    alv 0%

29124 2,5 PA musta 10 44,00
29125 2,5 PP väritön 10 59,00
29126 2,5 PVDF väritön 5 64,00
29127 3,0 PA valkoinen 10 49,00
29128 3,0 PA musta 10 49,00
29129 3,0 PP väritön 10 64,00
29130 3,0 PVDF väritön 3 45,00

 THOMAFLUID®-Mini-T-ruuviliitoskappa-
 leet
Toteutus: Toisessa päässä letkuliitin. 1/8”-27 NPT-kierteet (ulko)  

  toisessa päässä.

Luettelonro Letku Raaka-aine Värikoodi Yksikkö Hinta
 Sisäinen   kappale euro
 Ø mm    alv 0%

29132 5,0 PA valkoinen 5 40,00

29 106 29 099

29 106 29 106

29 132 29 132

29 119 29 132

29 119 29 119 
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 THOMAFLUID®-Mini-T-ruuviliitoskappa-
 leet
Luettelonro Letku Raaka-aine Värikoodi Yksikkö Hinta
 Sisäinen   kappale euro
 Ø mm    alv 0%

29133 5,0 PA musta 5 40,00
29134 5,0 PP väritön 5 55,00
29135 6,5 PA valkoinen 5 39,00
29136 6,5 PA musta 5 40,00
29137 6,5 PP väritön 5 52,00

 THOMAFLUID®-Makro-
 letkuliitin

 THOMAFLUID®-valikoima PP-letkuliittimiä
 Tyyppi: Multifit – VB
Oikea letkuliitin löytyy tästä 56-osaisesta valikoimasta lähes aina:
2 yleis-letkuliitintä 4 – 17 mm letkuille; kukin 2 vähennysliitintä 
4-8/8-12; 4-8/12-16; 8-12/12-16; kukin kaksi suoraa letkuliitintä, 
kulmaliittimiä, T- ja Y-kappaleita koossa 4, 6, 8, 10, 12 ja 14

•	 Materiaali: PP (polypropyleeni) 
•	 Lämpötila-alve: -10ºC ... +80 ºC
•	 Murtumaton ja läpinäkyvä
•	 Höyrysterilointi 121 °C:ssa
•	 UV-kestävä

Luettelonro Yksikkö/kpl. Eurohinta alv 0 %

93051 1 130,00

 THOMAFLUID®-liitoskappaleet– 6-kanta-
 porraksella – materiaali POM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luettelonro Letkun Liitos- Yksikkö Hinta
 Sisäinen Ø kappale kappale euro
 mm Sisäinen Ø  alv 0%

94175 4,0 2,7 10 16,00
94176 5,0 3,0 10 16,00
94177 6,0 4,0 10 21,00
94178 8,0 5,6 10 21,00
26380 10,0 7,0 8 28,00
26381 12,0 8,6 8 24,00
26382 13,0 8,6 8 28,00

 THOMAFLUID®-liitoskappaleet– 6-kanta-
 porraksella – materiaali POM

Luettelonro Letkun Liitos- Yksikkö Hinta
 Sisäinen Ø kappale kappale euro
 mm Sisäinen Ø  alv 0%

26383 14,0 10,0 4 24,00
26384 16,0 12,0 4 26,00
26385 19,0 15,0 4 32,00

 THOMAFLUID®-POM-välikappaleet
Luettelonro Letkun Letkun Liitoskappale Yksikkö Hinta
 Sisäinen Ø Sisäinen Ø Sisäinen Ø kappale euro
 mm mm mm  alv 0%

94180 6,0 4,0 2,7 10 21,00
94181 8,0 4,0 2,7 10 29,00
94182 8,0 6,0 4,0 10 34,00
26386 10,0 6,0 4,0 10 46,00
26387 10,0 8,0 5,6 10 46,00
26388 12,0 8,0 5,6 10 46,00
94909 12,0 10,0 7,0 10 46,00

 THOMAFLUID®-POM-T-kappaleet
Luettelonro Letkun Liitos- Yksikkö Hinta
 Sisäinen Ø kappale kappale euro
 mm Sisäinen Ø mm  alv 0%

26389 4,0 2,5 10 21,00
26390 5,0 3,0 10 23,00
26391 6,0 4,0 10 29,00
26392 8,0 5,6 10 31,00
26393 10,0 7,0 8 40,00
26394 12,0 8,6 8 44,00
26395 13,0 9,0 8 52,00
26396 14,0 10,0 8 52,00
26397 15,0 11,0 4 40,00
26398 16,0 12,0 4 42,00
26399 19,0 15,0 4 70,00

 THOMAFLUID®-POM-T-välikappaleet
Luettelonro Letkun Letkun Väli- Väli-	 Yksikkö Hinta
 Sisäinen Sisäinen kappale kappale	 kappale euro
 Ø mm Ø mm Sisäinen Sisäinen	  alv
   Ø mm  Ø mm	  0 %

26400 4,0 6,0 2,5 4,0	 10 34,00
26401 6,0 4,0 4,0 2,5	 10 34,00

94 175 94 180 26 389 26 400
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 THOMAFLUID®-POM-T-välikappaleet
Luettelonro Letkun Letkun Väli- Väli-	 Yksikkö Hinta
 Sisäinen Sisäinen kappale kappale	 kappale euro
 Ø mm Ø mm Sisäinen Sisäinen	  alv
   Ø mm  Ø mm	  0 %

26402 8,0 4,0 5,6 2,5	 10 36,00
26403 8,0 6,0 5,6 4,0	 10 36,00
26404 10,0 6,0 7,0 4,0	 8 36,00
26405 10,0 8,0 7,0 5,6	 8 44,00
26406 12,0 8,0 8,6 5,6	 4 34,00
26407 12,0 10,0 8,6 7,0	 4 44,00
26408 8,0 12,0 5,6 8,6	 4 44,00
26409 18,0 15,0 14,0 11,0	 4 54,00

 THOMAFLUID®-POM-Y-kappaleet
Luettelonro Letku Välikappaleen Yksikkö Hinta
 Sisäinen Ø mm Sisäinen Ø mm kappale euro 
    alv 0%

94190 4,0 2,5 10 21,00
94191 5,0 3,0 10 26,00
94192 6,0 4,0 10 44,00
94193 8,0 5,6 10 44,00
26410 10,0 7,0 8 44,00
26411 12,0 8,6 8 52,00
26412 13,0 9,0 8 56,00
26413 14,0 10,0 4 32,00
26414 16,0 12,0 4 42,00
26415 19,0 15,0 4 44,00

 THOMAFLUID®-POM-Y-välikappaleet
Luettelonro Letkun Letkun Väli- Väli-	 Yksikkö Hinta
 Sisäinen Sisäinen kappale kappale	 kappale euro
 Ø mm Ø mm Sisäinen Sisäinen	  alv
   Ø mm Ø mm	  0 %

26416 4,0 6,0 2,7 4,0	 10 29,00
26417 6,0 8,0 4,0 5,6	 10 39,00

 THOMAFLUID®-POM-ristikappaleet

Luettelonro Letkun Liitos- Yksikkö Hinta
 Sisäinen Ø kappale kappale euro
 mm Sisäinen Ø mm  alv 0%

26418 4,0 2,9 10 31,00
26419 5,0 3,0 10 39,00
26420 6,0 4,0 10 44,00

 THOMAFLUID®-Makro-
 letkuliittimet

 THOMAFLUID®-polyamidiset ruuviliitos-
 kappaleet
Luette- Letkun Kierre Liitos-	 Avain-	 Yksikkö Hinta
lonro Sisäinen  kappale	 laajuus	 kappale euro
 Ø mm  Sisäinen	 mm	  alv
   Ø mm		   0 %

26421 4,0 M8 x 1,25 keg 2,5	 10	 10 26,00
26422 4,0 M8 x 1,0 keg 2,5	 10	 10 26,00
26423 4,0 M10 x 1,0 keg 2,5	 10	 10 26,00

26424 4,0 M12 x 1,5 keg 2,5	 14	 10 50,00
26425 4,0 M14 x 1,5 keg 2,5	 14	 10 46,00
26426 4,0 R 1/8“ keg 2,5	 10	 10 31,00
26427 4,0 R 1/4“ keg 2,5	 14	 10 31,00
26428 4,0 1/8“ NPT 2,5	 10	 10 31,00
26429 4,0 1/4“ NPT 2,5	 14	 10 31,00
26430 5,0 M12 x 1,5 keg 3,0	 14	 10 41,00
26431 5,0 M14 x 1,5 keg 3,0	 14	 10 41,00
26432 5,0 R 1/4“ keg 3,0	 14	 6 42,00
26433 5,0 1/4“ NPT 3,0	 14	 6 42,00
26434 6,0 M10 x 1,0 keg 4,0	 10	 10 43,00
26435 6,0 M12 x 1,5 keg 4,0	 14	 10 44,00
26436 6,0 M14 x 1,5 keg 4,0	 14	 10 44,00
26437 6,0 R 1/8“ keg 4,0	 10	 10 44,00
26438 6,0 R 1/4“ keg 4,0	 14	 10 44,00
26439 6,0 1/8“ NPT 4,0	 10	 10 44,00
26440 6,0 1/4“ NPT 4,0	 14	 10 44,00
26441 8,0 M10 x 1,0 keg 5,6	 14	 10 44,00
26442 8,0 M12 x 1,5 keg 5,6	 14	 10 44,00
26443 8,0 M14 x 1,5 keg 5,6	 14	 10 46,00
26444 8,0 M18 x 1,5 keg 5,6	 22	 8 48,00
26445 8,0 M22 x 1,5 keg 5,6	 22	 8 48,00
26446 8,0 M26 x 1,5 keg 5,6	 22	 8 48,00
26447 8,0 R 1/4“ keg 5,6	 14	 10 49,00
26448 8,0 R 3/8“ keg 5,6	 17	 8 44,00
26449 8,0 R 1/2“ keg 5,6	 22	 8 44,00
26450 8,0 1/4“ NPT 5,6	 14	 10 44,00
26451 10,0 M12 x 1,5 keg 7,0	 14	 10 49,00
26452 10,0 M14 x 1,5 keg 7,0	 14	 10 49,00
26453 10,0 M16 x 1,5 keg 7,0	 17	 10 49,00
26454 10,0 R 1/4“ keg 7,0	 14	 10 41,00
26455 10,0 R 3/8“ keg 7,0	 17	 10 41,00
26456 10,0 1/4“ NPT 7,0	 14	 10 44,00
26457 10,0 3/8“ NPT 7,0	 17	 10 44,00
26458 12,0 M16 x 1,5 keg 8,6	 17	 8 44,00
26459 12,0 M18 x 1,5 keg 8,6	 19	 8 44,00
26460 12,0 M22 x 1,5 keg 8,6	 22	 8 44,00
26461 12,0 M26 x 1,5 keg 8,6	 27	 8 44,00
26462 12,0 R 3/8“ keg 8,6	 17	 8 44,00
26463 12,0 R 1/2“ keg 8,6	 22	 8 44,00

94 190 26 416 26 418 26 421
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 THOMAFLUID®-polyamidiset ruuviliitos-
 kappaleet
Luette- Letkun Kierre Liitos-	 Avain-	 Yksikkö Hinta
lonro Sisäinen  kappale	 laajuus	 kappale euro
 Ø mm  Sisäinen	 mm	  alv
   Ø mm		   0 %

26464 12,0 3/8“ NPT 8,6	 17	 8 44,00
26465 14,0 M18 x 1,5 keg 10,0	 22	 8 44,00
26466 14,0 M20 x 1,5 keg 10,0	 22	 8 44,00
26467 14,0 M22 x 1,5 keg 10,0	 22	 8 44,00
26468 14,0 R 1/2“ keg 10,0	 22	 8 44,00
26469 14,0 R 3/8“ keg 10,0	 17	 8 44,00
26470 14,0 1/2“ NPT 10,0	 22	 8 48,00

 THOMAFLUID®-polyamidiset kulmaliito-
 skappaleet
Luette- Letkun Kierre Liitos-	 Avain-	 Yksikkö Hinta
lonro Sisäinen  kappale	 laajuus	 kappale euro
 Ø mm  Sisäinen	 mm	  alv
   Ø mm		   0 %

26471 4,0 M8 x 1,0 keg 2,7 10 10	 21,00
26472 4,0 M10 x 1,0 keg 2,7 10 10	 39,00
26473 4,0 M12 x 1,5 keg 2,7 14 10	 41,00
26474 4,0 M14 x 1,5 keg 2,7 14 10	 41,00
26475 4,0 R 1/8“ keg 2,7 10 10	 46,00
26476 4,0 R 1/4“ keg 2,7 14 10	 46,00
26477 4,0 1/8“ NPT 2,7 10 10	 39,00
26478 4,0 1/4“ NPT 2,7 14 10	 39,00
26479 6,0 M10 x 1,0 keg 4,0 10 10	 39,00
26480 6,0 M12 x 1,5 keg 4,0 14 10	 41,00
26481 6,0 R 1/8“ keg 4,0 10 10	 49,00
26482 6,0 R 1/4“ keg 4,0 14 10	 36,00
26483 6,0 1/8“ NPT 4,0 10 10	 36,00
26484 6,0 1/4“ NPT 4,0 14 10	 36,00
26485 8,0 M10 x 1,0 keg 5,6 14 10	 52,00
26486 8,0 M12 x 1,5 keg 5,6 14 10	 52,00
26487 8,0 M14 x 1,5 keg 5,6 14 10	 52,00
26488 8,0 M18 x 1,5 keg 5,6 19 8	 56,00
26489 8,0 M22 x 1,5 keg 5,6 22 8	 60,00
26490 8,0 R 1/4“ keg 5,6 14 10	 44,00

26491 8,0 R 3/8“ keg 5,6 17 10	 44,00
26492 8,0 R 1/2“ keg 5,6 22 10	 64,00
26493 8,0 1/4“ NPT 5,6 14 10	 39,00
26494 12,0 M16 x 1,5 keg 8,6 17 8	 48,00
26495 12,0 M18 x 1,5 keg 8,6 19 8	 48,00
26496 12,0 M22 x 1,5 keg 8,6 22 8	 48,00
26497 12,0 M26 x 1,5 keg 8,6 22 8	 48,00
26498 12,0 R 3/8“ keg 8,6 17 8	 48,00
26499 12,0 R 1/2“ keg 8,6 22 8	 56,00
26500 12,0 3/8“ NPT 8,6 19 8	 56,00

 THOMAFLUID®-polyamidiset T-kappaleet

Luette- Letkun Kierre Liitos-	 Avain-	 Yksikkö Hinta
lonro Sisäinen  kappale	 laajuus	 kappale euro
 Ø mm  Sisäinen	 mm	  alv
   Ø mm		   0 %

26508 4,0 M8 x 1,0 keg 2,5 10 8	 64,00
26509 4,0 M10 x 1,0 keg 2,5 10 8	 64,00
26510 4,0 M12 x 1,5 keg 2,9 14 8	 64,00
26511 4,0 R 1/8“ keg 2,5 10 10	 36,00
26512 4,0 R 1/4“ keg 2,5 14 10	 36,00
26513 4,0 1/8“ NPT 2,5 10 10	 41,00
26514 4,0 1/4“ NPT 2,5 14 8	 52,00
26501 6,0 M10 x 1,0 keg 4,0 10 10	 41,00
26502 6,0 M12 x 1,5 keg 4,0 14 10	 41,00
26503 6,0 R 1/8“ keg 4,0 10 10	 41,00
26504 6,0 R 1/4“ keg 4,0 14 10	 41,00

26505 6,0 1/8“ NPT 4,0 10 10	 41,00
26506 6,0 1/4“ NPT 4,0 14 10	 70,00
26515 8,0 M12 x 1,5 keg 5,6 14 10	 46,00
26516 8,0 M14 x 1,5 keg 5,6 14 10	 54,00
26517 8,0 R 1/4“ keg 5,6 14 10	 54,00
26518 8,0 1/4“ NPT 5,6 14 10	 54,00

 THOMAFLUID®-labran löytöpaikka
POM-liitos- ja välikappaleet. Sisältö:
20 liitoskappaletta á 5 kpl.  Luet.nro 94175-78
12 välikappaletta á 4 kpl.  Luet.nro 94180-82
  8 Y-liitoskappaletta á 2 kpl.  Luet.nro 94190-93

Luettelonro Yksikkö/kpl. Eurohinta alv 0 %

94199 1 75,00

THOMAFLUID®-opiston löytöpaikka
POM-liitos- ja välikappaleet.  
Sisältö:
12 liitoskappaletta á 2 kpl.  Luet.nro 26380-85
  8 välikappaletta á 2 kpl.  Luet.nro 26386-88 / 94909
12 T-liitoskappaletta á 2 kpl.  Luet.nro 26389-94
12 T-välikappaletta á 2 kpl.  Luet.nro 26400-05
12 Y-liitoskappaletta á 2 kpl.  Luet.nro 26410-15
  4 Y-välikappaletta á 2 kpl.  Luet.nro 26416-17
  3 risti-liitoskappaletta á 1 kpl.  Luet.nro 26418-20

Luettelonro Yksikkö/kpl. Eurohinta alv 0 %

942001 1 126,00

26 471 26 508

94 199
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 THOMAFLUID®-työpajan löytöpaikka
POM-liitos- ja välikappaleet.  
Sisältö:
20 liitoskappaletta á 2 kpl.  Luet.nro 94175-78 / 26380-85
  8 välikappaletta á 2 kpl.  Luet.nro 26386-88 / 94909
12 T-liitoskappaletta á 2 kpl.  Luet.nro 26394-99
12 T-välikappaletta á 2 kpl.  Luet.nro 26404-0
12 Y-liitoskappaletta á 2 kpl.  Luet.nro 26410-15
  4 Y-välikappaletta á 2 kpl.  Luet.nro 26416-17
  3 risti-liitoskappaletta á 1 kpl.  Luet.nro 26418-20

Luettelonro Yksikkö/kpl. Eurohinta alv 0 %

942011 1 141,00

 THOMAFLUID® pistoliittimet

 THOMAFLUID®-pistoliittimet 
 Järjestelmä: NODVOL® ELGEES PA 3100 
Käyttöalveet:
Liittimiä kovamuovisille syöttöputkille, neste- ja kaasumaisille  
puhtaille käyttöaineille tutkimuksessa ja tuotekehityksessä.

Tuotetiedot:
•	 Ilman työkalvja asennettava, yleinen kevytrakenteinen pikalii-

tinjärjestelmä kaikenlaisille metrisille kovamuovisille putkistoille. 
Normitetut osat kauttaaltaan optimoitujen rakennusperiaattei-
den mukaan; käytännössä kokeiltuja, paineen- ja lämpötilan-
kestäviä polymeeri-lasikuitu-yhdistelmiä, osittain yhdistettynä 
nikkelöityyn messinkiin, puhtaiden käyttöaineiden syöttämiseen 
paineella tai tyhjiöllä.

•	 Valinnan mukaan putkiliittiminä tai normitettuina eripäisinä ruuvi-
liitoksina; sopivat lisävarusteet ja varaosat.

Rakenne, toiminta ja käsittely:
•	 THOMAFLUID®-pistoliittimet NODVOL®-ELGEES-PA 3100 

pohjautuu kaikille järjestelmän osille yhtenäiseen, ainoastaan 
läpimitaltaan liitettävän putken mukaan vaihtelevaan,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tyhjiön- ja paineenkestävään pistomekanismiin, jonka voi purkaa 
ja ottaa uudelleen käyttöön milloin tahansa ja ilman työkalvja. 
Järjestelmä on suunniteltu kovamuovisille putkistoille.

•	 Jokainen järjestelmänosan kartiomaisessa liitososassa (1) on 
useita viiltoja sisältävä kiristysholkki (2), jossa on ulospäin 
johtuva paksunnos (3), liitettävien putkien mukaisella ulkoisella 
läpimitalla (4); kiristysholkin joustaviin, sisäänpäin suunnattui-
hin kieliin (5) on alempaan päähän asennettu seppelemäisesti 
järjestetyt koukut (6). Suojalevy (7) suojaa sitä ennen istuvan 
O-renkaan (8), joka sijaitsee tiiviisti liitoskappaleen sisäisessä 
päässä.

•	 Liitos syntyy työntämällä liitettävä kovamuovinen putki liitoskap-
paleen sisään kiristysholkin läpi loppuun saakka, jolloin sisäinen 

tiivisterengas tiivistää järjestelmän. Putken mekaaninen kiinnitys 
varmistuu kiristysholkin avulla, jonka kielet puristuvat yhteen 
liitoskappaleen kartio-osan sisällä, kun putkeen kohdistuu veto-
voima, jolloin koukut pitävät putkesta pihtimäisesti kiinni.

•	 Putkiliitos irtoaa heti, kun kiristysholkkia työnnetään paksunnok-
sen kohdalla käsivoimin liitoskappaleen sisään. Silloin sen kielet 
ja koukut palautuvat lähtöasentoon, niin että putki vapautuu, 
jolloin sen voi vetää vaikeuksitta pois.

•	 Liitettävät putket eivät vaadi periaatteessa mitään esikäsittelyä, 
edellytyksenä on ainoastaan suorakulmainen ja purseeton leik-
kauskohta. Siihen tarkoitukseen suositellaan THOMACHROM®-
muovikapillaarileikkuria, luettelonro 61640.

Tekniset tiedot:
•	 Raaka-aineet:
	 Kotelo: lasikuituvahvistettu nylon 6.6
	 Kiristysholkit: messinki
	 Kierreliittimet: nikkelöity messinki, esim. PTFE- 

  päällystetty
	 Sisäiset tiivisteet: butadieeni-kautsu (NBR)
•	 Sallittu käyttöpaine: riippuen putken materiaalista ja 

  käyttölämpötilasta jopa 18 bar
•	 Sallittu käyttölämpötila: riippuen putken materiaalista ja 

  käyttöpaineesta enint. 70 °C
•	 Putkien läpimitat: 4 ... 14 mm (metrisesti kalibroitu)

 THOMAFLUID®-pistoliittimet
 Tyyppi: NODVOL®-ELGEES suora liitin
 PA 3106
Toteutus:
Suora liitoskappale, molemmin puolin samankokoiset putket;  
kotelo: PA-polymeeriä

Luettelonro D G L Yksikkö Hinta
 mm mm mm kappale euro 
     alv 0%

46883 4 8,5 25 5 29,00
46885 6 10,5 28,5 5 34,00
46886 8 13,5 38 5 36,00
46887 10 16 42 5 44,00

46888 12 19 50,5 5 55,00
46889 14 25,5 53 5 62,00

 THOMAFLUID®-pistoliittimet
 Tyyppi: NODVOL®-ELGEES kulmaliitin
 PA 3102
Toteutus:
Suorakulmainen liitoskappale, tasakylkinen, molemmin puolin 
samankokoiset putket; kotelo: PA-polymeeriä

46 883 46 883
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 THOMAFLUID®-pistoliittimet
 Tyyppi: NODVOL®-ELGEES kulmaliitin
 PA 3102

Luettelonro D G L Yksikkö Hinta
 mm mm mm kappale euro
     alv 0%

46890 4 8,5 19,0 5 31,00
46892 6 10,5 22,5 5 34,00
46893 8 13,5 29,5 5 36,00
46894 10 16,0 34,5 5 49,00
46895 12 19,0 40,5 5 62,00
46896 14 25,5 46,5 5 75,00

 THOMAFLUID®-pistoliittimet
 Tyyppi: NODVOL®-ELGEES T-liitin
 PA 3104
Toteutus:
T-liitoskappale, kaikin puolin samankokoiset putket; kotelo:	
PA-polymeeriä

Luettelonro D G	 H L Yksikkö Hinta
 mm mm	 mm mm kappale euro 
  	    alv 0%

46897 4 8,5	 19 14,5 5 41,00
46899 6 10,5	 22,5 17,5 5 44,00
46900 8 13,5	 29,5 23 5 52,00
46901 10 16	 34,5 26,5 5 75,00

46902 12 19	 40,5 31 3 50,00
46903 14 25	 46 33,5 3 57,00

 THOMAFLUID®-pistoliittimet
 Tyyppi: NODVOL®-ELGEES 2-fach-
 Tverbinder PA 3254
Toteutus:
Kaksinkertainen T-jakokappale: kaksi rinnakkaista, toisensa  
suhteen käännettävää putkiliitosta, kaksi siitä suorakulmaisesti  
lähtevää putkiliitosta, kotelo: PA-polymeeriä

 THOMAFLUID®-pistoliittimet
 Tyyppi: NODVOL®-ELGEES 2-fach-
 Tverbinder PA 3254

Luettelonro D H	 L1 L N	 Yksikkö Hinta
 mm mm	 mm mm mm	 kappale euro 
  	   	  alv 0%

46936 6 29	 23 61,5 15,5	 3 63,00
46937 8 32	 24,5 67,5 18,5	 3 73,00

 THOMAFLUID®-pistoliittimet
 Tyyppi: NODVOL®-ELGEES kolmois-T-
 liitin PA 3304

Toteutus:
Kolminkertainen T-jakokappale: kolme rinnakkaista putkiliitosta, 
kaksi siitä suorakulmaisesti lähtevää putkillitosta, kiinnitysporauk-
set, kotelo: PA-polymeeriä

Luettelonro D1 D2 H L1 L2	 N T Yksikkö Hinta
 mm mm mm mm mm	 mm mm kappale euro 
     	    alv 0%

46931 6 4 25,5 36 34	 11 3,2 5 67,00
46932 8 4 29 47 38	 14 4,2 3 56,00
46933 8 6 29 47 38	 14 4,2 3 60,00
46934 10 6 32,5 54 44,5	 16 4,2 3 60,00
46935 10 8 32,5 54 44,5	 16 4,2 3 65,00

 THOMAFLUID®-pistoliittimet
 Tyyppi: NODVOL®-ELGEES Y-liitin
 PA 3140
Toteutus:
Y-liitoskappale, pistoliittimet valinnan mukaan kaksi tai kaikki 
samankokoiset, kotelo: PA-polymeeriä, kiinnitysporaukset (paitsi 
luettelonro 46904).

Luettelonro D1 D2 H K L N Yksikkö Hinta
 mm mm mm mm mm mm kappale euro 
        alv 0%

46904 4 4 17,5 8,5 28,5 9 5 41,00

46 890 46 890

46 897 46 897

46 936 46 936

46 931 46 931
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 THOMAFLUID®-pistoliittimet
 Tyyppi: NODVOL®-ELGEES Y-liitin
 PA 3140

Luettelonro D1 D2 H K L N Yksikkö Hinta
 mm mm mm mm mm mm kappale euro
        alv 0%

46905 4 6 17,5 10,5 33 9 3 48,00
46906 6 6 21,5 10,5 35 11 5 52,00
46907 6 8 22,5 13,5 41 11,5 3 51,00
46908 8 8 28 13,5 45 14,5 5 62,00
12284 8 10 28 16 47 14,5 3 66,00
12285 10 10 33 16 63 17 3 70,00

 THOMAFLUID®-pistoliittimet
 Tyyppi: NODVOL®-ELGEES kulma-
 sovitin PA 3182
Toteutus:
Yhdistelmä-kulma-sovitinkappale, liitosputki mihin tahansa  
liitettäväksi THOMAFLUID®-pistoliittimet, suorakulmainen poisto-
putki. kotelo: PA-polymeeriä

Luettelonro D G H H1 H2 L Yksikkö Hinta
 mm mm mm mm mm mm kappale euro 
        alv 0%

46910 4 8,5 26 9,5 19 14 5 34,00
46911 6 10,5 28 11 21 16 5 34,00

46912 8 13,5 33 11 21,5 23 5 36,00
46913 10 16 41 8 27 23 5 62,00
46914 12 19 45,5 11,5 28,5 31 3 42,00

 THOMAFLUID®-pistoliittimet
 Tyyppi: NODVOL®-ELGEES L-sovitin
 PA 3183
Toteutus:
Yhdistelmä-L-sovitinkappale, liitosputki mihin tahansa liitettäväksi 
THOMAFLUID®-pistoliittimet, L-muotoinen poistoputki; kotelo: 
PA-polymeeriä

 THOMAFLUID®-putkipikaliittimet
 Tyyppi: NODVOL®-ELGEES L-sovitin
 PA 3183

Luettelonro D G H H1 H2 L Yksikkö Hinta
 mm mm mm mm mm mm kappale euro 
        alv 0%

46917 6 10,5 41,5 11 20,5 17 5 41,00
46918 8 13,5 49 8 21,5 23 5 52,00

 THOMAFLUID®-pistoliittimet
 Tyyppi: NODVOL®-ELGEES T-sovitin
 PA 3188

Toteutus:
Yhdistelmä-T-sovitinkappale, liitosputki liitettäväksi mihin tahansa 
THOMAFLUID®-putki-pikaliittimeen, T-muotoinen poistoputki; 
kotelo: PA-polymeeriä

Luettelonro D G H H1 H2 L Yksikkö Hinta
 mm mm mm mm mm mm kappale euro 
        alv 0%

46915 6 10,5 32 11 20,5 16 5 39,00
46916 8 13,5 36 11 20,5 21,5 5 49,00

 THOMAFLUID®-pistoliittimet
 Tyyppi: NODVOL® ELGEES laipioliitin
 PA 3156 

Toteutus:
Suora, ilman ruuveja kiinnitettävä seinäläpivienti, pitkiliitokset 
molemmin puolin; kotelo: PA-polymeeriä

Luettelonro D G L1 L2 T Yksikkö Hinta
 mm mm mm mm mm kappale euro
       alv 0%

46919 4 21 6,5 27,5 15,87 5 36,00
46920 6 23,5 6,5 31,5 10,05 5 36,00
46921 8 26 7,5 32,5 22,22 5 46,00
46922 10 34 7,5 41,5 28,57 3 69,00
46923 12 36,5 7,5 41,3 31,75 2 45,00

46 904 46 904

46 910 46 910 46 915 46 915

46 917 46 917
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 THOMAFLUID®-pistoliittimet
 Tyyppi: NODVOL®-ELGEES suora
 sisäänruuvatta liitin PA 3101
Toteutus:
G-sylinterikierre-ruuviliitin, suora poistoputki, ulkoinen ja sisäinen 
kuusikanta, nikkelöityä messinkiä, tiivisterengas pysyvästi asennettu

Luettelonro D C E F1 F2	 H K Yksikkö Hinta
 mm mm mm mm mm	 mm mm kappale euro 
     	    alv 0%

46725 4 1/8 5 13 2,5	 11,5 14 5 21,00
46726 4 1/4 5,5 16 2,5	 10,5 17,5 5 26,00
46729 6 1/8 5 13 4	 13 14 5 31,00
46730 6 1/4 5,5 16 4	 12,7 17,5 5 31,00
46731 8 1/8 5 13 5	 21 14 5 31,00

46732 8 1/4 5,5 16 5	 19,5 17,5 5 31,00
46733 8 3/8 5,5 20 5	 18 22 5 39,00
46734 10 1/4 5,5 16 7	 23 17,5 5 44,00
46735 10 3/8 5,5 20 7	 16,5 22 5 49,00
46736 10 1/2 7,5 24 7	 18,5 26 5 62,00
46737 12 1/4 5,5 19 7	 27,5 21 5 54,00
46738 12 3/8 5,5 20 9	 27 22 5 57,00
46739 12 1/2 7 24 9	 22,5 26 3 39,00
46740 14 3/8 8 22 9	 30 24 3 39,00
46741 14 1/2 9,5 24 11	 26,5 26 3 39,00

 THOMAFLUID®-pistoliittimet
 Tyyppi: NODVOL®-ELGEES suora
 sisäänruuvatta liitin PA 3175
R-sylinteriulkokierre, suora poistoputki, ulkoinen ja sisäinen kuusi-
kanta, nikkelöityä messinkiä, kierre PTFE-pinnoitettu.

Luettelonro D C F1 F2 H K Yksikkö Hinta
 mm mm mm mm mm mm kappale euro 
        alv 0%

46700 4 1/8 10 2,5 9,5 11 5 21,00
46701 4 1/4 14 2,5 6,5 15 5 26,00
46704 6 1/8 10 4 11,5 11 5 26,00
46705 6 1/4 14 4 8,5 15 5 26,00
46706 8 1/8 13 4 20 14 5 31,00
46707 8 1/4 14 5 17 15 5 26,00
46708 8 3/8 17 5 13 18,5 5 26,00

 THOMAFLUID®-pistoliittimet
 Tyyppi: NODVOL®-ELGEES suora
 sisäänruuvatta liitin PA 3175

Luettelonro D C F1 F2 H K Yksikkö Hinta
 mm mm mm mm mm mm kappale euro 
        alv 0%

46709 10 1/4 16 7 20 17,5 5 49,00
46710 10 3/8 17 7 16,5 18,5 5 49,00
46711 10 1/2 21 7 14 23 5 72,00
46712 12 1/4 19 7 26,5 21 5 72,00
46713 12 3/8 19 9 24 21 5 72,00
46714 12 1/2 21 9 19,5 23 3 72,00
46715 14 3/8 22 9 28 24 3 75,00
46716 14 1/2 22 11 24,4 24 3 75,00

 THOMAFLUID®-pistoliittimet
 Tyyppi: NODVOL®-ELGEES suora
 sisäänruuvatta liitin PA 3101 M5
Toteutus:
M5-sylinteri-ulkokierre, suora poistoputki, ulkoinen ja sisäinen kuu-
sikanta, nikkelöityä messinkiä, tiivisterengas pysyvästi asennettu

Luettelonro D C E F1 F2 H	 K Yksikkö Hinta
 mm mm mm mm mm mm	 mm kappale euro 
      	   alv 0%

46742 4 M5 3,5   8 2,5 14	   9 5 26,00
46744 6 M5 3,5 10 2,5 16	 11 5 31,00

 THOMAFLUID®-pistoliittimet
 Tyyppi: NODVOL®-ELGEES suora
 sisäänruuvatta liitin PA 3181 M5
Toteutus:
M5-sylinterikierre-ruuviliitin, suora poistoputki, ulkoinen pyöreä, sisäinen 
kuusikanta, nikkelöityä messinkiä, tiivisterengas pysyvästi asennettu

Luettelonro D C	 E F G H Yksikkö Hinta
 mm mm	 mm mm mm mm kappale euro 
  	      alv 0%

46745 4 M5	 3,5 2,5 8,5 18,5 5 31,00

46 919 46 919

46 725 46 725

46 700 46 700

46 742 46 742



 THOMAFLUID®-pistoliittimet
 Tyyppi: NODVOL®-ELGEES suora
 päälleruuvatta liitin PA 3114 M5
Toteutus:
M5-sisäinen kierre päälleruuvattavaksi, suora poistoputki, ulkoinen 
kuusikanta, nikkelöityä messinkiä.

Luettelonro D C E F H Yksikkö Hinta
 mm mm mm mm mm kappale euro 
       alv 0%

46763 4 M5 6,5 8 19,5 5 41,00

 THOMAFLUID®-pistoliittimet
 Tyyppi: NODVOL®-ELGEES suora

 päälleruuvattava liitin PA 3114
Toteutus:
G-sylinteri sisäinen kierre päälleruuvattavaksi, suora poistoputki, 
ulkoinen kuusikanta, nikkelöityä messinkiä.

Luettelonro D C E F H Yksikkö Hinta
 mm mm mm mm mm kappale euro 
       alv 0%

46752 4 1/8 9,5 13 22,5 5 34,00
46753 4 1/4 13,5 16 26,5 5 39,00
46756 6 1/8 9,5 13 24,5 5 36,00
46757 6 1/4 13,5 16 28,5 5 41,00
46758 8 1/8 9,5 13 29 5 46,00
46759 8 1/4 13,5 16 33 5 46,00
46760 10 3/8 14 19 36 3 48,00
46761 12 3/8 14 19 40 2 41,00
46762 12 1/2 19,5 24 45,5 2 46,00

 THOMAFLUID®-pistoliittimet
 Tyyppi: NODVOL®-ELGEES lyhytkulma-
 kääntö-sisään ruuvattava liitin PA 3269
Toteutus:
G-kierre sisäinen, suorakulmainen poistoputki. vähäkitkaisesti 
käännettävä 360°, paineenkesto jopa 6 bar; kompakti rakenne, 
lyhennetty kylki; kotelo: PA-polymeeriä, sisäänruuvattavat holkit:	
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nikkelöityä messinkiä, ulkoinen kuusikanta, tiivisterengas pysyvästi 
asennettu.

Luettelonro D C F G H L Yksikkö Hinta
 mm mm mm mm mm mm kappale euro 
        alv 0%

46954 4 1/8 13 10 23 19,5 2 74,00
46955 6 1/8 14 12,5 27,5 22,5 2 76,00
46956 6 1/4 17 12,5 24,5 22,5 2 61,00
46957 8 1/8 17 15 33,5 24,5 2 74,00
46958 8 1/4 17 15 30,5 24,5 2 74,00
46959 8 3/8 19 15 26 24,5 2 76,00
46960 10 1/4 19 19,5 39 30,5 1 59,00
46961 10 3/8 19 19,5 35 30,5 1 59,00
46962 12 1/4 21 22 46,5 32 1 62,00
46963 12 3/8 21 22 43 32 1 64,00

 THOMAFLUID®-pistoliittimet
 Tyyppi: NODVOL®-ELGEES kulmaliitin
 sisäänruuvatta PA 3199
Toteutus:
G-kierteinen sisäänruuvattava, suorakulmainen poistoputki; kotelo:	
PA-polymeeriä, käännettävä sisäänruuvatta putki; kotelo:	
PA-polymeeriä, sisäänruuvattava holkki: nikkelöityä messinkiä, 
ulkoinen kuusikanta, tiivisterengas pysyvästi asennettu.

Luettelonro D C F G H L Yksikkö Hinta
 mm mm mm mm mm mm kappale euro 
        alv 0%

46800 4 1/8	 13	   8,5 13,5 14	 5 31,00

46801 4 1/4 16   8,5 13 14 5 41,00
46804 6 1/8 13 10,5 15 16 5 41,00
46805 6 1/4 16 10,5 15 16 5 41,00
46806 8 1/8 13 13,5 19,5 23 5 41,00
46807 8 1/4 16 13,5 18,5 23 5 44,00
46808 8 3/8 20 13,5 18,5 23 5 59,00
46809 10 1/4 16 16 22 26,5 5 59,00
46810 10 3/8 20 16 22 26,5 5 64,00
12286 10 1/2 24 16 22 26,5 3 90,00
46811 12 1/4 16 19 26,5 31 5 72,00
46812 12 3/8 20 19 25 31 5 75,00
12287 12 1/2 24 19 25 31 3 94,00
46813 14 3/8 24 25,5 53 33,5 5 82,00
46814 14 1/2 27 25,5 54 33,5 3 54,00

46 745 (sivu 93) 46 745 (sivu 93)

46 752                   46 763 46 752                   46 763

46 954 46 954

46 800 46 800
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 THOMAFLUID®-pistoliittimet
 Tyyppi: NODVOL®-ELGEES lyhytkulma-
 kääntö-sisään ruuvattava liitin PA 3259
Toteutus:
R-kierre sisäinen, suorakulmainen poistoputki, vähäkitkaisesti 
käännettävä 360°, paineenkesto jopa 6 bar; kompakti rakenne, 
lyhennetty kylki; kotelo: PA-polymeerä, sisäänruuvattava holkki:	
nikkelöityä messinkiä, ulkoinen kuusikanta, kierre PTFE-pinnoitettu.

Luettelonro D C F G H L Yksikkö Hinta
 mm mm mm mm mm mm kappale euro 
        alv 0%

46944 4 1/8 12 10 21 19,5 2 74,00
46945 6 1/8 14 12,5 25,5 22,5 2 63,00
46946 6 1/4 14 12,5 22,5 22,5 2 74,00
46947 8 1/8 17 15 31 24,5 2 89,00

46948 8 1/4 17 15 28,5 24,5 2 89,00
46949 8 3/8 17 15 24 24,5 2 89,00
46950 10 1/4 19 19,5 37 30,5 1 58,00
46951 10 3/8 19 19,5 33 30,5 1 58,00
46952 12 1/4 21 22 44,5 32 1 61,00
46953 12 3/8 21 22 41 32 1 62,00

 THOMAFLUID®-pistoliittimet
 Tyyppi: NODVOL®-ELGEES kulmaliitin
 sisäänruuvatta PA 3109
Toteutus:
R-kierteinen sisäänruuvattava, suorakulmainen poistoputki,  
käännettävä; kotelo: PA-polymeeriä, sisäänruuvattava holkki:  
nikkelöityä messinkiä, ulkoinen kuusikanta, kierre PTFE-pinnoitettu.

Luettelonro D C F G H L Yksikkö Hinta
 mm mm mm mm mm mm kappale euro 
        alv 0%

46764 4 1/8 10   8,5 12 14 5 29,00
46765 4 1/4 14   8,5 12,5 14 5 31,00
46768 6 1/8 10 10,5 14 16 5 31,00
46769 6 1/4 14 10,5 14,5 16 5 34,00
46770 8 1/8 10 13,5 18 23 5 36,00
46771 8 1/4 14 13,5 18 23 5 36,00
46772 8 3/8 17 13,5 18 23 5 44,00
46773 10 1/4 15 16 22 26,5 3 39,00
46774 10 3/8 17 16 22 26,5 3 39,00
12288 10 1/2 21 16 22 26,5 3 47,00
46775 12 1/4 15 19 25 31 3 39,00

 THOMAFLUID®-pistoliittimet
 Tyyppi: NODVOL®-ELGEES kulmaliitin
 sisäänruuvatta PA 3109
Luettelonro D C F G H L Yksikkö Hinta
 mm mm mm mm mm mm kappale euro 
        alv 0%

46776 12 3/8 17 19 25 31 3 39,00
46777 12 1/2 21 19 25 31 2 39,00
46778 14 3/8 24 25,5 51 33,5 2 39,00
46779 14 1/2 24 25,5 51 33,5 2 39,00

 THOMAFLUID®-pistoliittimet
 Tyyppi: NODVOL®-ELGEES kulmaliitin
 sisäänruuvatta PA 3129

Toteutus:
R-kierteinen sisäänruuvattava liitin, suorakulmainen poistoputki, 
käännettävä; pidennetty sisäänruuvattava holkki, joka säästää tilaa 
asennuksessa; kotelo: PA-polymeeriä, sisäänruuvattavat holkit:  
nikkelöityä messinkiä, ulkoinen kuusikanta, kierre PTFE-pinnoitettu.

Luettelonro D C F G H L Yksikkö Hinta
 mm mm mm mm mm mm kappale euro 
        alv 0%

46792 4 1/8 10 8,5 21,5	 19 5 39,00
46793 4 1/4 14 8,5 22	 19 5 44,00
46794 6 1/8 10 10,5 25,5	 22,5 5 44,00
46795 6 1/4 10 10,5 26	 22,5 5 44,00
46796 8 1/8 13 13,5 32,5	 23 5 47,00
46797 8 1/4 14 13,5 32,5	 23 5 47,00
46798 8 3/8 17 13,5 33	 23 5 64,00
46799 10 3/8 15 16 39,5	 34,5 3 53,00
12289 10 3/8 17 16 39,5	 34,5 3 59,00

 THOMAFLUID®-pistoliittimet
 Tyyppi: NODVOL®-ELGEES lyhytkulma-
 kääntö-sisään ruuvattava liitin PA 3269
 M5
Toteutus:
M5-kierre sisäinen, suorakulmainen poistoputki. vähäkitkaisesti 
käännettävä 360°, paineenkesto jopa 6 bar; kompakti rakenne, 
lyhennetty kylki; kotelo: PA-polymeeriä, sisäänruuvattavat holkit: 
nikkelöityä messinkiä, ulkoinen kuusikanta, tiivisterengas pysyvästi 
asennettu.

46 944 46 944

46 764 46 764

46 792 46 792

47 333 47 333
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 THOMAFLUID®-pistoliittimet
 Tyyppi: NODVOL®-ELGEES lyhytkulma-
 kääntö-sisään ruuvattava liitin PA 3269
 M5
Luettelonro D C F G H L Yksikkö Hinta
 mm mm mm mm mm mm kappale euro 
        alv 0%

47333 4 M5 12 10 25 19,5 2 76,00
47334 6 M5 12 12,5 27,5 22,5 2 79,00

 THOMAFLUID®-pistoliittimet
 Tyyppi: NODVOL®-ELGEES kulma-
 laipioliitin PA 3139

Toteutus:
Suorakulmainen, ruuvilla kiinnitettävä seinänläpivienti, käännettävä, 
molemmin puolin putkiliitokset; kotelo: PA-polymeeriä, seinäruuvi-
liitos: messinkiä.

Luettelonro D F G H K L Yksikkö Hinta
 mm mm mm mm mm mm kappale euro
        alv 0%

46924 4 14 11 23,5 6,6 18 5 59,00
46925 5 17 12,5 26 7 20 3 51,00
46926 6 17 13,5 26,5 7 20,5 3 51,00
46927 8 19 16 30,5 7 22,5 3 51,00
46928 10 24 21 38,5 10 28,5 2 56,00
46929 12 27 23,5 44,5 12 30 2 69,00
46930 14 30 25,5 47 15 33,5 1 42,00

 THOMAFLUID®-pistoliittimet
 Tyyppi: NODVOL®-ELGEES T-ruuviliitin
 PA 3198

Toteutus:
G-sylinterikierteinen sisäänruuvattava liitin, T-poistoputki, 
molemmin puolin sama koko, käännettävä; kotelo: PA-polymeeriä, 
sisäänruuvattavat holkit: nikkelöityä messinkiä, ulkoinen  
kuusikanta, tiivisterengas pysyvästi asennettu.

 THOMAFLUID®-pistoliittimet
 Tyyppi: NODVOL®-ELGEES T-ruuviliitin
 PA 3198

Luettelonro D C F G H L Yksikkö Hinta
 mm mm mm mm mm mm kappale euro 
        alv 0%

46857 4 1/8	 8 8,5 15,5 14 5 49,00
12290 4 1/4	 16 8,5 15 14 5 64,00
46860 6 1/8	 13 10,5 17 16 5 52,00
46861 6 1/4	 16 10,5 17 16 5 59,00
46862 8 1/8	 13 13,5 22,5 23 5 67,00
46863 8 1/4	 16 13,5 21,5 23 5 69,00
12291 8 3/8	 20 13,5 21,5 23 3 78,00
46864 10 1/4	 16 16 26 26,5 3 54,00
46865 10 3/8	 20 16 24 26,5 3 69,00
46866 12 1/4	 16 19 29 31 3 72,00
46867 12 3/8	 20 19 27 31 3 72,00
46868 14 3/8	 25 25,5 53 32,5 3 90,00
46869 14 1/2	 27 25,5 54 32,5 3 99,00

 THOMAFLUID®-pistoliittimet
 Tyyppi: NODVOL®-ELGEES T-ruuviliitin
 PA 3108
Toteutus:
R-sylinterikierteinen sisäänruuvattava liitin, T-poistoputki, molem-
min puolin sama koko, käännettävä; kotelo: PA-polymeeriä, sisään-
ruuvattavat holkit: nikkelöityä messinkiä, ulkoinen kuusikanta, 
kierre PTFE-pinnoitettu.

Luettelonro D C F G H L Yksikkö Hinta
 mm mm mm mm mm mm kappale euro 
        alv 0%

46829 4 1/8 10 8,5 14 14 5 44,00
12292 4 1/4 10 8,5 14,5 14 5 59,00
46832 6 1/8 10 10,5 16 16 5 49,00
46833 6 1/4 14 10,5 16,5 16 5 52,00
46834 8 1/8 10 13,5 21 23 5 59,00

46835 8 1/4 14 13,5 21 23 5 62,00
12293 8 3/8 17 13,5 21 23 5 75,00 
46836 10 1/4 15 16 24 26,5 5 77,00
46837 10 3/8 17 16 24 26,5 5 82,00
12294 10 1/2 21 16 24 26,5 5 90,00
46838 12 1/4 15 19 27 31 3 65,00
46839 12 3/8 17 19 27 31 3 65,00
46840 12 1/2 21 19 27 31 3 73,00
46841 14 3/8 24 25,5 51 33,5 3 76,00
46842 14 1/2 24 25,5 51 33,5 3 80,00

46 924 46 924

46 857 46 857 46 829 46 829
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 THOMAFLUID®-pistoliittimet
 Tyyppi: NODVOL®-ELGEES kulmaliitin
 sisäänruuvattava PA 3199 M5
Toteutus:
M5-kierteinen sisäänruuvattava, suorakulmainen poistoputki; kote-
lo: PA-polymeeriä, sisäänruuvattavat holkit: nikkelöityä messinkiä, 
ulkoinen kuusikanta, tiivisterengas pysyvästi asennettu.

Luettelonro D C F G H L Yksikkö Hinta
 mm mm mm mm mm mm kappale euro 
        alv 0%

46827 4 M5 8 8,5 13,5 14 5 31,00

 THOMAFLUID®-pistoliittimet
 Tyyppi: NODVOL®-ELGEES L-sisäänruu-
 vattava liitin PA 3193
Toteutus:
G-sylinterikierteinen sisäänruuvattava liitin, L-poistoputki,  
molemmin puolin sama koko, käännettävä; kotelo: PA-polymeeriä, 
sisäänruuvattavat holkit: nikkelöityä messinkiä, ulkoinen kuusikan-
ta, tiivisterengas pysyvästi asennettu.

Luettelonro D C F G H L Yksikkö Hinta
 mm mm mm mm mm mm kappale euro 
        alv 0%

46870 4 1/8 8 8,5 23,5 14,5 5 54,00
12298 4 1/4 16 8,5 23 14,5 5 64,00
46873 6 1/8 13 10,5 27 17,5 5 52,00
46874 6 1/4 16 10,5 27 17,5 5 59,00
46875 8 1/8 13 13,5 35,5 23 5 67,00
46876 8 1/4 16 13,5 35,5 23 5 69,00
12299 8 3/8 20 13,5 35,5 23 5 82,00
46877 10 1/4 16 16 42 26,5 3 51,00
46878 10 3/8 20 16 40,5 26,5 3 70,00
12300 10 1/2 24 16 40,5 26,5 3 77,00
46879 12 1/4 16 19 48 31 3 77,00
46880 12 3/8 20 19 46,5 31 3 77,00 
46881 14 3/8 24 25,5 74 33,5 3 89,00

46882 14 1/2 27 25,5 75 33,5 2 67,00

 THOMAFLUID®-pistoliittimet
 Tyyppi: NODVOL®-ELGEES Y-sisäänruu-
 vattava liitin PA 3158
Toteutus:
G-sylinterikierteinen sisäänruuvattava liitin, Y-poistoputki; kotelo:	
PA-polymeeriä, sisäänruuvattavat holkit: nikkelöityä messinkiä, 
ulkoinen kuusikanta, tiivisterengas pysyvästi asennettu.

 THOMAFLUID®-pistoliittimet
 Tyyppi: NODVOL®-ELGEES Y-sisäänruu-
 vattava liitin PA 3158

Luettelonro D C F G H	 L N Yksikkö Hinta
 mm tuuma mm mm mm	 mm mm kappale euro
     	    alv 0%

46746 4 1/8 13 32 8,5	 17,5 9 2 34,00
46747 4 1/4 16 32 8,5	 17,5 9 2 39,00
46748 6 1/8 13 39 10,5	 21,5 11 2 39,00
46749 6 1/4 16 39 10,5	 21,5 11 2 44,00
46750 8 1/8 13 54 13,5	 28 14,5 2 44,00
46751 8 1/4 16 55 13,5	 28 14,5 1 26,00

 THOMAFLUID®-pistoliittimet
 Tyyppi: NODVOL®-ELGEES Y-sisäänruu-
 vattava liitin PA 3148
Toteutus:
R-sylinterikierteinen sisäänruuvattava liitin, Y-poistoputki; kotelo:	
PA-polymeeriä, sisäänruuvattava holkki: nikkelöityä messinkiä, 
ulkoinen kuusikanta, kierre PTFE-pinnoitettu.

Luettelonro D C F G H	 L N Yksikkö Hinta
 mm tuuma mm mm mm	 mm mm kappale euro 
     	    alv 0%

46719 4 1/8 10 31 8,5	 17,5 9 2 22,00
46720 4 1/4 14 31,5 8,5	 17,5 9 2 25,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46721 6 1/8 10 38 10	 21 11 2 30,00
46722 6 1/4 14 38 10	 21 11 2 32,00
46723 8 1/8 13 54 13	 28 14 2 36,00
46724 8 1/4 14 54 13	 28 14 2 38,00

 THOMAFLUID®-High-Tech-urakaiverrus-
 malline
 Tyyppi: NODVOL®-ELGEES 3870
Väline pitourien leikkaamiseen tuuma- ja metrimittaisten jaloteräs-
putkien pintaan, joiden läpimitta on enint. 12 mm tai 1/2”, liitettä-
väksi THOMAFLUID® High-Tech-pistoliitimiin.

46 870 46 870

46 746 46 746

46 719 46 719
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Käsittely:
Ensin löysätään kyljessä olevaa pyällettyä ruuvia (1), sen jälkeen 
säädetään leikattavan putken ulkoinen läpimitta (2), ja varmistetaan 
säätö ruuvia (3) kiristämällä. Sitten työnnetään putkenpää mallinee-
seen (4) ja työnnetään leikkuupyörä putken pintaan edessä olevan 
suuren pyälletyn ruuvin avulla (5). Mallinetta pyörittämällä kiinnite-
tyn putkenpään ympäri saadaan putken pintaan tarkka, yhteenso-
piva pitoura. Tällä tavalla käsitelty jaloteräsputki sopii liitettäväksi 
kaikkien THOMAFLUID®-High-Tech-putki-pikaliitinosien kanssa.

Luettelonro Yksikkö Hinta
 kappale euro alv 0 %

46296 1 277,00

 THOMAFLUID®-TPX-letku-liitoskappaleet
 Tyyppi: FJE-PMP
Tuotetiedot:

TPX on ”polymetyylipentaanin” (PMP) tavaranimi.

Tämä raaka-aine on hyvin läpinäkyvä. Verrattuna muihin läpinäky-
viin hartseihen se on hyvin stabiili sekä kemiallisesti ja termisesti 
hyvin vastustuskykyinen.

•	 TPX-letkuliittimet mahdollistavat helpon läpivirtausvalvonnan, 
koska ne ovat täysin läpinäkyviä.

•	 TPX-letkuliitin tai TPX-hartsi on myrkytön ja sen vuoksi sitä voi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
käyttää elintarvikealalla sekä lääkinnällis-biologisissa sovelluk-
sissa.

•	 TPX-letkuliittimet voidaan steriloida useita kertoja. Niiden käyt-
tölämpötila on -40 °C ... +130°C.

•	 TPX-letkuliittimien sisäpinta on sileä. Sen ansiosta läpivirtaus-
nopeus on tasainen ja toistettavissa.

 THOMAFLUID®-TPX suorat liitoskappa-
 leet
 Tyyppi: FJE-PMP
Toteutus: suora, molemmin puolin samanlainen letkuliitin

Luettelonro Letkulle Yksikkö Hinta
 Sisäinen Ø mm kappale euro 
   alv 0%

28556 3-5 5 31,00
28557 3-5 10 47,00
28558 5-8 5 38,00
28559 5-8 10 60,00
28560 8-15 5 51,00
28561 8-15 10 79,00

 THOMAFLUID®-TPX-vähennyskappaleet
 Tyyppi: FJE-PMP
Toteutus: suora, mutta molemmin puolin erilainen (vähenevä)  

  letkuliitin

Luettelonro Letkulle Letkulle Yksikkö Hinta
 sis. Ø mm /A) sis. Ø mm (B) kappale euro 
    alv 0%

28563 3-5 5-8 5 41,00
28564 3-5 5-8 10 63,00
28565 5-8 8-15 5 56,00
28566 5-8 8-15 10 87,00

 THOMAFLUID®-TPX-T-liitoskappaleet
 Tyyppi: FJE-PMP
Toteutus: T-muotoinen, kaikissa poistoissa sama letkuliitin

Luettelonro Letkulle Yksikkö Hinta
 Sisäinen Ø mm kappale euro 
   alv 0%

28567 3-5 5 41,00
28568 3-5 10 63,00
28569 5-8 5 56,00
28570 5-8 10 87,00
28571 8-15 5 64,00
28572 8-15 10 99,00

 THOMAFLUID®-TPX-haarukkaliittimet
 Tyyppi: FJE-PMP
Toteutus: Y-muotoinen, kaikissa poistoissa sama letkuliitin

Luettelonro Letkulle Yksikkö Hinta
 Sisäinen Ø mm kappale euro 
   alv 0%

28573 3-5 5 41,00
28574 3-5 10 63,00
28575 5-8 5 56,00
28576 5-8 10 87,00
28577 8-15 5 64,00
28578 8-15 10 99,00

28 563 28 567 28 573

46 296 46 296



 THOMAFLUID®-PE-kemikaali-letkuliitin
 Järjestelmä: MULTIFIT®-HFFL 38-3
Letkuliitin väritöntä, kovaa polyetyleeniä (PE).

Luettelonro Letkulii- Letkulii- L Yksikkö Hinta
 tin tin mm kappale euro
 Sisäinen Ø Ulkoinen Ø   alv
 mm mm   0 %

40744 7 3/8“ 45 10 19,00
40745 9 1/2“ 74 10 21,00
40746 15 3/4“ 74 10 23,00
40747 20 1“ 84 10 30,00

 THOMAFLUID®-PE-kemikaali-
 letkuvähennysliitin

Luette- Letkun Letkun Letkun Letkun	 L Yksikkö	 Hinta
lonro holkki holkki holkki holkki	 mm kappale	 euro
 Ulkoinen Sisäinen Ulkoinen Sisäinen	  	 alv
 Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm	  	 0 %

40742 3/4“ 15 1/2“ 9	 74 10	 25,00
40743 1/2“   9 3/8“ 7	 66 10	 25,00

 THOMAFLUID®-PE-kemikaali-ruuviliitin
 Järjestelmä: MULTIFIT®-HFFL38-1
Ruuviliitin väritöntä, kovaa polyetyleeniä (PE)

Luettelonro Letkulii- Letkulii- L Yksikkö Hinta
 tin tin mm kappale euro
 Sisäinen Ø Ulkoinen Ø   alv
 mm mm   0 %

40749 3/8“ 7 81,0 7 35,00

99
 LIITOSTEKNIIKKA

 thomafluid®

 THOMAFLUID®-PE-kemikaali-ruuviliitin
 Järjestelmä: MULTIFIT®-HFFL38-1
Luettelonro Letkulii- Letkulii- L Yksikkö Hinta
 tin tin mm kappale euro
 Sisäinen Ø Ulkoinen Ø   alv
 mm mm   0 %

40750 1/2“ 9 89,5 7 42,00
40751 3/4“ 15 93,0 7 63,00

 THOMAFLUID®-PE-kemikaali-sisään-
 ruuvausliitin, jossa letkuholkki
 Järjestelmä: MULTIFIT®-HFFL 37-4

Ruuviliitin väritöntä, kovaa polyetyleeniä (PE), jossa putkikierteet 
(R-kierre)

Luettelonro Letkun Letkun R-kiere. L	 Yksikkö Hinta
 holkki holkki  mm	 kappale euro
 Ulkoinen Ø Sisäinen Ø  	  alv
 mm mm  	  0 %

40734 10,0 7 1/2“ 44	 10 26,00
40735 12,0 9 1/2“ 48	 10 30,00
40736 12,0 9 3/4“ 50	 10 34,00
40737 19,0 15 1“ 52	 10 40,00
40738 25,0 21 5/4“ 64	 5 59,00
40739 16,0 13 3/4“ 50	 5 34,00

 THOMAFLUID®-PE-kemikaali-päälle-
 ruuvausliitin, jossa letkuholkki
 Järjestelmä: MULTIFIT®-HFFL 37-5
Päälleruuvausliitin luonnonvärisestä, kovasta polyetyleenistä (PE), 
jossa päälle menevä ruuvi (R-kierre)

Luettelonro Letkun Letkun R-kiere. L	 Yksikkö Hinta
 holkki holkki  mm	 kappale euro
 Ulkoinen Ø Sisäinen Ø  	  alv
 mm mm  	  0 %

40729 10,0 7 1/2“ 46	 10 26,00
40730 12,0 9 3/4“ 50	 10 30,00
40731 19,0 15 1“ 52	 10 40,00
40732 25,0 21 5/4“ 80	 5 59,00

40 744 40 742

40 749 40 749

40 734 40 734

Osta hiiren napsautuksella:
www.milocraft.fi
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 THOMAFLUID®-PE-kemikaali-kulma-
 letkuliitin letkuholkilla, päälleruuvattava
 Järjestelmä: MULTIFIT®-HFFL 39-2

Luettelonro Kierre Letkun Letkun H	 Yksikkö Hinta
 R holkki holkki mm	 kappale euro
  Ulkoinen Ø Sisäinen Ø 	  alv
  mm mm 	  0 %

40716 3/4“ 12,0 9,0 25	 5 23,00
40717 3/4“ 12.0 9.0 32	 5 25.00
40718 1“ 19.0 14.6 41	 5 30.00
40719 1/2“ 10.0 7.0 31	 5 23.00

 THOMAFLUID®-PE-kemikaali-vähennys-
 liitin
 Järjestelmä: MULTIFIT®-HFFL 41-2
Tuotetiedot:
Väliliitin väritöntä, kovaa polyetyleeniä (PE), jossa sisä- ja ulkokier-
teet, mutta yhdellä puolella vähenevä.

Luettelonro Sisäinen Ulkoinen Avain- Yksikkö Hinta
 Kierre Kierre laajuus kappale euro 
     alv 0%

40712 3/4“ 1“ 32 5 21,00
40713 3/4“ 3/4“ 32 5 21,00

 THOMAFLUID®-PE-kemikaali-kaksois-
 nippa
 Järjestelmä: MULTIFIT®-HFFL 40-5

Tuotetiedot:
Väliliitin väritöntä, kovaa polyetyleeniä (PE), jossa molemmissa 
päissä ulkoinen kierre

 THOMAFLUID®-PE-kemikaali-kaksois-
 nippa
 Järjestelmä: MULTIFIT®-HFFL 40-5

Luettelonro Nimellisleveys Kierre I	 Avain- Yksikkö Hinta
 mm R mm	 laajuus kappale euro 
   	   alv 0%

40724 14 1/2“ 44	 27 10 29,00
40725 19 3/4“ 45	 32 10 34,00

 THOMAPLAST®-asennus-letkuliitin,
 polyesteriä

Tuotetiedot:
•	 Tämä asennus-letkuliitin soveltuu kojetauluihin tai tai asennus-

seiniin, joiden vahvuus on 1-10 mm. Asennusreiän koko on  
8 mm. Tämä letkuliitin on asennettava ilman työkalvja ja takaa 
täydellisen tiiviyden.

Luettelonro Letkusovitin Yksikkö Hinta
 ulk. Ø mm kappale euro 
   alv 0%

40173 4,5 3 51,00
40174 4,5 10 118,00
40175 4,5 15 141,00
40176 9,0 3 51,00
40177 9,0 10 118,00
40178 9,0 15 141,00

 THOMAPLAST®-lasiliitin-sovitin,
 polyesteriä
 Tyyppi: FJE-KA 14
Tuotetiedot:
•	 Nämä lasiliitinsovittimet valmistetaan värjätystä, lasikuituvahvis-

tetusta, termoplastisesta polyesteristä (PBT).
•	 Lasiliitinsovittimet kestävät höyrysteriloinnin. Käyttölämpötila voi 

olla enint. 180 °C.
•	 Sovittimet rasittavat lasiliittimiä tuskin lainkaan. Sovittimien 

asentaminen ja irrottaminen on ongelmaton, letkut eivät väänny.
•	 Lasiliitinsovittimet on saatavana seuraaville tuotteille:	

Schott (GL 14), Normag (RD 14) ja Corning (SQ 13). 
Vastakappaleena toimivat letkuholkit tarjotaan kahden kokoisi-
na, joiden ulkoinen läpimitta on 4,5 ja 9 mm. 

Luettelonro Standardi- Letkun yksikkö Hinta
 Pistoliitin Adapteri kappale euro alv 0%

40179 GL14 4,5 1 14,00
40180 GL14 4,5 5 51,00

40 716 40 712

40 724 40 724

40 173 40 179
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 THOMAPLAST®-lasiliitin-sovitin,
 polyesteriä
 Tyyppi: FJE-KA 14
Luettelonro Standardi- Letkun yksikkö Hinta
 Pistoliitin Adapteri kappale euro alv 0%

40181 GL14 9,0 1 14,00
40182 GL14 9,0 5 51,00
40183 RD14 4,5 1 14,00
40184 RD14 4,5 5 51,00
40185 RD14 9,0 1 14,00
40186 RD14 9,0 5 51,00
40187 SQ13 4,5 1 14,00
40188 SQ13 4,5 5 51,00
40189 SQ13 9,0 1 14,00
40190 SQ13 9,0 5 51,00

 THOMAPLAST®-lasikierre-sovitin,
 polyesteriä
 Tyyppi: FJE-KA 14
Tuotetiedot:
•	 kuten THOMAPLAST®-lasiliitin-sovitin

Luettelonro Standardi- Letkun yksikkö Hinta
 Pistoliitin Adapteri kappale euro alv 0%

40191 GL14 4,5 1 14,00
40192 GL14 4,5 5 55,00
40193 GL14 9,0 1 14,00
40194 GL14 9,0 5 55,00
40195 RD14 4,5 1 14,00
40196 RD14 4,5 5 55,00
40197 RD14 9,0 1 14,00
40198 RD14 9,0 5 55,00
40199 SQ13 4,5 1 14,00
40200 SQ13 4,5 5 55,00
40201 SQ13 9,0 1 14,00
40202 SQ13 9,0 5 55,00

 THOMAFLUID®-POM-sisäänruuvattava
 letkuholkki
 Tyyppi: THOMAPLAST®-RK 09
•	 Toteutus: Toisessa päässä G-kierre (ulkoinen), toisessa 
	   letkuholkki

Luette- Kierre Letku Pituus Kierteen Holkin Avai-	 Yksikkö Hinta
lonro G  SH mm Pituus Pituus men	 kappale euro
 tuuma mm  mm mm laajuus	  alv
      mm	  0 %

14692 1/4“ 4 29 8 17 17	 5 23,00
14693 1/4“ 6 29 8 17 17	 5 26,00
14694 3/8“ 6 31 9 17 19	 5 29,00
14695 3/8“ 9 31 9 17 19	 5 34,00
14696 3/8“ 13 31 9 17 19	 5 36,00

 THOMAFLUID®-POM-sisäänruuvattava
 laipio-letkuholkki
 Tyyppi: THOMAPLAST®-RK 09
•	 Toteutus: Toisessa päässä G-kierre (ulkoinen), toisessa 

  letkuholkki

Luette- Kierre Letku Pituus Kierteen Holkin Avai-	 Yksikkö Hinta
lonro G  SH mm Pituus Pituus men	 kappale euro
 tuuma mm  mm mm laajuus	  alv
      mm	  0 %

14701 1/4“ 4 43 14 17 14 5 34,00

14702 1/4“ 6 43 14 17 17 5 36,00

 THOMAFLUID®-POM-sisäänruuvattava
 ruuvikiinnitin
 Tyyppi: THOMAPLAST®-RK 09
•	 Toteutus: Toisessa päässä G-kierre (ulkoinen), toisessa 

  ruuvikiinnitin

40 191 40 191
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 THOMAFLUID®-POM-sisäänruuvattava
 ruuvikiinnitin
 Tyyppi: THOMAPLAST®-RK 09

Luettelonro Kierre Letku Pituus	 Kierteen Yksikkö Hinta
 G Ø SH/UH mm	 pituus kappale euro
 tuuma mm 	 mm  alv 0%

14697 1/4“ 4 x 6 25	 8 5 31,00
14698 1/4“ 6 x 8 25	 8 5 31,00

 THOMAFLUID®-POM-sisäänruuvattava
 laipio-ruuvikiinnitin
 Tyyppi: THOMAPLAST®-RK 09

Toteutus:  
•	 Toisessa päässä G-kierre (ulkoinen), toisessa ruuvikiinnitin

Luette- Kierre Letku Pituus Kierteen Holkin Avai-	 Yksikkö Hinta
lonro G  SH mm Pituus Pituus men	 kappale euro
 tuuma mm  mm mm laajuus	  alv
      mm	  0 %

14699 1/4“ 4 x 6 37 8 18 14 3 30,00
14700 1/4“ 6 x 8 37 8 18 17 3 30,00

 THOMAFLUID®-POM-sisäänruuvattava
 kaksoisnippa
 Tyyppi: THOMAPLAST®-RK 09

Toteutus: Molemmissa päissä G-kierre (ulkoinen); 14 699 
  14 699 14 701 (ks. sivu 107) 14 701 (ks. sivu 107)

Luette-	 G Nimellisleveys Pituus Kierteen	 Yksikkö Hinta
lonro	 tuuma mm mm pituus	 kappale euro
	    	  alv 0%

14688	 1/4 x 1/8 4 19 7/8	 5 23,00
14689	 1/4 x 1/4 5 21 9/8	 5 26,00
14690	 3/8 x 3/8 6 23 9/9	 5 31,00
14691	 3/8 x 1/2 8 26 12/9	 5 36,00

 THOMAFLUID®-liitoskappaleet
 Järjestelmä: MULTIFIT®-VB
Toteutus: Molemminpuolinen letkuliitin

Luettelonro Letku Liitos- Raaka- Yksikkö Hinta
 Sisäinen Ø kappale aine kappale euro
 mm Sisäinen Ø mm   alv 0% 
29363 3-4,5 2 PP 10 45,00
29364 3-4,5 2 PVDF 10 68,00
29365 5-6,5 4 PP 10 51,00
29366 5-6,5 4 PVDF 10 70,00
29367 7-8,5 6 PP 10 60,00
29368 7-8,5 6 PVDF 10 74,00
29369 9-10,5 8 PP 10 61,00
29370 9-10,5 8 PVDF 10 80,00
29371 11-12,5 10 PP 10 62,00

29372 11-12,5 10 PVDF 10 87,00
29373 13-14,5 12 PP 10 64,00
14274 13-14,5 12 PVDF 10 95,00

 THOMAFLUID®-liitoskappaleet
 porraksella
 Järjestelmä: MULTIFIT®-VT
Toteutus: Molemminpuolinen letkuliitin.

Luettelonro Letku Liitos- Raaka- Yksikkö Hinta
 Sisäinen Ø kappale aine kappale euro
 mm Sisäinen Ø mm   alv 0%

60811 4-6 3 PP 10 46,00
60812 6-8 5 PP 10 46,00
60813 8-10 7 PP 10 52,00
60814 10-12 9 PP 10 52,00
60815 12-14 11 PP 5 31,00
60816 14-16 13 PP 5 36,00

14 697 14 697

14 699 14 699

14 688 14 688

29 363 60 811

Osta hiiren napsautuksella:
www.milocraft.fi
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 THOMAFLUID®-PP-laipio-letkuliitin
 Tyyppi: THOMAPLAST® CP 13
Tekniset tiedot:
•	 Raaka-aine: PP (polypropyleeni)
•	 Varustus: laipioruuviliittimellä (vastamutteri) 

  asennettavaksi kojetauluun
•	 Lämpötila-alve: -15 °C ... +100 °C
•	 Kemiallinen kestävyys: hyvä
•	 Laipiokierteen Ø: 12,7 mm.
•	 Laipion pituus: n. 10 mm.
•	 Laipion läpimitta: 12,7 mm.

Luettelonro Letku Yksikkö Hinta
 SH mm kappale euro 
   alv 0%

13951 4 3 33,00
13952 6 3 33,00
13953 9,6 3 33,00

 THOMAFLUID®-letku-pistoliittimet
 Järjestelmä: MULTIFIT®-VT
Toteutus: Letkuliitin molemmissa päissä, kaksiosainen

Luettelonro Letku Raaka-aine Yksikkö Hinta
 Sisäinen Ø mm  kappale euro 
    alv 0%

60791 3-5 PE 8 28,00
60792 5-7 PE 8 36,00
60793 7-9 PE 8 40,00
60794 9-12 PE 8 40,00
60795 11-14 PE 4 24,00
60796 13-16 PE 4 30,00

 THOMAFLUID®-vähennys-liitoskappaleet
 Järjestelmä: MULTIFIT®-VT
Toteutus: Molemminpuolinen letkuliitin

Luettelonro Letku Raaka-aine Yksikkö Hinta
 Sisäinen Ø mm  kappale euro 
    alv 0%

60817 4-8 / 8-12 PP 5 23,00
60818 4-8 / 12-16 PP 5 29,00
60819 8-12 / 12-16 PP 5 34,00

 THOMAFLUID®-kulmaliittimet
 Järjestelmä: MULTIFIT®-VB

Toteutus: Molemminpuolinen letkuliitin

Luettelonro Letku Liitos- Raaka- Yksikkö Hinta
 Sisäinen Ø kappale aine kappale euro
 mm Sisäinen Ø mm   alv 0%

29376 3-4,5 2 PP 15 48,00
29377 3-4,5 2 PVDF 15 60,00
29378 5-6,5 4 PP 15 48,00
29379 5-6,5 4 PVDF 15 60,00
29380 7-8,5 6 PP 15 51,00
29381 7-8,5 6 PVDF 15 66,00
29382 9-10,5 8 PP 15 57,00
29383 9-10,5 8 PVDF 10 61,00
29384 11-12,5 10 PP 10 45,00
29385 11-12,5 10 PVDF 10 70,00
29386 13-14,5 12 PP 10 58,00
29387 13-14,5 12 PVDF 10 78,00

 THOMAFLUID®-T-liitoskappaleet
 Järjestelmä: MULTIFIT®-VB
Toteutus: Kolminkertainen letkuliitin.

Luettelonro Letku Liitos- Raaka- Yksikkö Hinta
 Sisäinen Ø kappale aine kappale euro
 mm Sisäinen Ø mm   alv 0%

29389 3-4,5 2	 PP 15 48,00
29390 3-4,5 2	 PVDF 15 60,00
29391 5-6,5 4	 PP 15 57,00
29392 5-6,5 4	 PVDF 15 63,00
29393 7-8,5 6	 PP 10 45,00
29394 7-8,5 6	 PVDF 10 61,00
29395 9-10,5 8	 PP 10 51,00
29396 9-10,5 8	 PVDF 10 62,00
29397 11-12,5 10	 PP 10 54,00
29398 11-12,5 10	 PVDF 10 64,00
29399 13-14,5 12	 PP 10 58,00

13 951 13 951

60 791 60 817

Osta hiiren napsautuksella:
www.milocraft.fi

29 376 29 376
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 THOMAFLUID®-Y-liitoskappaleet
 Järjestelmä: MULTIFIT®-VB
Toteutus: Kolminkertainen letkuliitin.

Luettelonro Letku Liitos- Raaka- Yksikkö Hinta
 Sisäinen Ø kappale aine kappale euro
 mm Sisäinen Ø mm   alv 0%

29402 3-5	 2 PP 10 45,00
29403 3-5	 2 PVDF 10 68,00
29404 5-7	 4 PP 10 51,00
29405 5-7	 4 PVDF 10 70,00
29408 7-9	 6 PP 10 61,00
29409 7-9	 6 PVDF 10 80,00
29410 9-11	 8 PP 10 62,00
29411 9-11	 8 PVDF 10 87,00
29412 11-13	 10 PP 10 64,00

29413 11-13	 10 PVDF 10 100,00
29414 13-15	 12 PP 10 76,00
29415 13-15	 12 PVDF 10 116,00

 THOMAFLUID®-risti-liitoskappaleet
 Järjestelmä: MULTIFIT®-VT
Toteutus: Nelinkertainen letkuliitin

Luettelonro Letku Liitos- Raaka- Yksikkö Hinta
 Sisäinen Ø kappale aine kappale euro
 mm Sisäinen Ø mm   alv 0%

60837 4-5,5 3 PP 10 45,00
60838 6-7,5 5 PP 10 51,00
60839 8-9,5 7 PP 10 61,00
60840 10-11,5 9 PP 10 61,00
60841 12-13,5 11 PP 5 31,00

 THOMAFLUID®-letkuliitin
 Järjestelmä: THOMAPLAST®-EM 5151
Käyttöalve:

Saman läpimitan letkujen liittäminen

•	 Kemiallisessa ja fysikaalisessa laboratoriossa

•	 Biotekniikassa

•	 Lääkinnällinen tekniikassa

•	 Ydintekniikassa

kaikenlaisten puhtaiden käyttöaineiden, syövyttävien ja vaarallisten 
nesteiden ja kaasujen syöttämiseen.

Tuotetiedot:
Letkuliittimet kestävät liuottimet, kemikaalit ja liottavat aineet, 
molemmissa päissä on pitävät holkit, suora läpivienti, eivät sisällä 
saumoja, niiden sisäpinta on peilinsileä ja tarttumaton, materiaa-
lina on käyttökohdasta riippuen steriloitava korkeateho-polymeeri 
polytetrafluorietyleeni (PTFE), polyvinyylideenifluoridi (PVDF) tai 
polypropyleeni (PP). Elastisille letkuille, joiden sisäinen läpimitta on 
4 ... 12 mm.

Luettelonro Raaka- Suurin Sisäinen Ø Yksikkö Hinta
 aine käyttö- Letku kappale euro
  lämpötila- mm  alv 0%

47303 PTFE 150 4 3	 27,00
47304 PVDF 140 4 3	 27,00
47305 PP 90 4 10	 59,00
47306 PTFE 150 6 3	 36,00
47307 PVDF 140 6 3	 36,00
47308 PP 90 6 10	 65,00
47309 PTFE 150 8 3	 39,00
47310 PVDF 140 8 3	 39,00
47311 PP 90 8 10	 77,00
47312 PTFE 150 10 3	 45,00
47313 PVDF 140 10 3	 45,00

47314 PP 90 10 10	 120,00
47315 PTFE 150 12 2	 54,00
47316 PVDF 140 12 2	 54,00
47317 PP 90 12 6	 102,00

 THOMAFLUID®-letku-T-liitin
 Järjestelmä: THOMAPLAST®-EM 5351
Tuotetiedot:
T-letkuliittimet kestävät liuottimet, kemikaalit ja liottavat aineet, 
niissä on suorassa kulmassa olevat pitävät holkit, suora läpivienti, 

29 389 29 389

29 402 29 402

60 837 60 837

47 303 47 303
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eivät sisällä saumoja, niiden sisäpinta on peilinsileä ja tarttumaton, 
materiaalina on käyttökohdasta riippuen steriloitava korkeateho-
polymeeri polytetrafluorietyleeni (PTFE), polyvinyylideenifluoridi 
(PVDF) tai polypropyleeni (PP). Elastisille letkuille, joiden sisäinen 
läpimitta on 4 ... 12 mm.

Luettelonro Raaka- Suurin Sisäinen Ø Yksikkö Hinta
 aine käyttö- Letku kappale euro
  lämpötila- mm  alv 0%

47384 PTFE	 150 4 3 54,00
47385 PVDF	 140 4 3 54,00
47386 PP	 90 4 10 86,00
47387 PTFE	 150 6 3 78,00
47388 PVDF	 140 6 3 78,00
47389 PP	 90 6 10 134,00
47390 PTFE	 150 8 3 105,00
47391 PVDF	 140 8 3 105,00
47392 PP	 90 8 8 124,00

47393 PTFE	 150 10 2 93,00
47394 PVDF	 140 10 2 93,00
47395 PP	 90 10 6 120,00
47396 PTFE	 150 12 2 124,00
47397 PVDF	 140 12 2 124,00
47398 PP	 90 12 6 150,00

 THOMAFLUID®-sisäänruuvattava holkki,
 suora
 Järjestelmä: THOMAPLAST®-EM 5153
Tuotetiedot:
Sisäänruuvattavat letkuliittimet kestävät liuottimet, kemikaalit ja 
liottavat aineet, niissä on toisessa päässä sylinteri- (G) tai NPT-
ulkokierre tavallisten tuumakokojen mukaan. Toisessa päässä 
pitävä holkki, kaventamaton läpivienti, eivät sisällä saumoja, niiden 
sisäpinta on peilinsileä ja tarttumaton, materiaalina on käyttökoh-
dasta riippuen steriloitava korkeateho-polymeeri polytetrafluoriety-
leeni (PTFE), polyvinyylideenifluoridi (PVDF) tai polypropyleeni (PP). 
Elastisille letkuille, joiden sisäinen läpimitta on 4 ... 12 mm.

Luette- Raaka- suurin	 Kierre Kierre Sisäinen Yksikkö Hinta
lonro aine käyttö-	 tyyppi Nim. Ø Letku kappale euro
  lämpötila	  mitta mm  alv
  	  tuuma   0 %

47399 PTFE 150	 G 1/8 4 3 30,00
47400 PTFE 150	 G 1/8 6 3 39,00
47401 PTFE 150	 G 1/8 8 3 39,00
47402 PTFE 150	 G 1/4 4 3 39,00
47403 PTFE 150	 G 1/4 6 3 39,00
47404 PTFE 150	 G 1/4 8 3 42,00
47405 PTFE 150	 G 1/4 10 3 51,00
47406 PTFE 150	 G 1/4 12 2 59,00
47407 PTFE 150	 G 3/8 4 3 33,00
47408 PTFE 150	 G 3/8 6 3 42,00
47409 PTFE 150	 G 3/8 8 3 45,00
47410 PTFE 150	 G 3/8 10 3 54,00
47411 PTFE 150	 G 3/8 12 2 80,00
47412 PTFE 150	 G 1/2 4 3 33,00

 THOMAFLUID®-sisäänruuvattava holkki,
 suora
 Järjestelmä: THOMAPLAST®-EM 5153

Luette- Raaka- Suurin	 Kierre Kierre Sisäinen Yksikkö Hinta
lonro aine käyttö-	 tyyppi Nim. Ø Letku kappale euro
  lämpötila	  mitta mm  alv
  	  tuuma   0 %

47413 PTFE 150	 G 1/2 6 3 42,00
47414 PTFE 150	 G 1/2 8 3 57,00
47415 PTFE 150	 G 1/2 10 3 66,00
47416 PTFE 150	 G 1/2 12 2 87,00
47417 PTFE 150	 NPT 1/8 4 3 30,00
47418 PTFE 150	 NPT 1/8 6 3 39,00
47419 PTFE 150	 NPT 1/8 8 3 42,00
47420 PTFE 150	 NPT 1/4 4 3 42,00

47421 PTFE 150	 NPT 1/4 6 3 42,00
47422 PTFE 150	 NPT 1/4 8 3 42,00
47423 PTFE 150	 NPT 1/4 10 3 51,00
47424 PTFE 150	 NPT 1/4 12 2 60,00
47425 PTFE 150	 NPT 3/8 4 3 33,00
47426 PTFE 150	 NPT 3/8 6 3 42,00
47427 PTFE 150	 NPT 3/8 8 3 45,00
47428 PTFE 150	 NPT 3/8 10 3 54,00
47429 PTFE 150	 NPT 3/8 12 2 80,00
47430 PTFE 150	 NPT 1/2 4 3 33,00
47431 PTFE 150	 NPT 1/2 6 3 42,00
47432 PTFE 150	 NPT 1/2 8 3 57,00
47433 PTFE 150	 NPT 1/2 10 3 66,00
47434 PTFE 150	 NPT 1/2 12 2 88,00
47435 PVDF 140	 G 1/8 4 3 30,00
47436 PVDF 140	 G 1/8 6 3 39,00
47437 PVDF 140	 G 1/8 8 3 39,00
47438 PVDF 140	 G 1/4 4 3 39,00
47439 PVDF 140	 G 1/4 6 3 39,00
47440 PVDF 140	 G 1/4 8 3 42,00
47441 PVDF 140	 G 1/4 10 3 51,00
47442 PVDF 140	 G 1/4 12 2 60,00
47443 PVDF 140	 G 3/8 4 3 33,00
47444 PVDF 140	 G 3/8 6 3 42,00
47445 PVDF 140	 G 3/8 8 3 45,00
47446 PVDF 140	 G 3/8 10 3 54,00
47447 PVDF 140	 G 3/8 12 2 84,00
47448 PVDF 140	 G 1/2 4 3 33,00
47449 PVDF 140	 G 1/2 6 3 42,00
47450 PVDF 140	 G 1/2 8 3 57,00
47451 PVDF 140	 G 1/2 10 3 66,00

47 384 47 384
47 399 47 399

47 409 47 447
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 THOMAFLUID®-sisäänruuvattava holkki,
 suora
 Järjestelmä: THOMAPLAST®-EM 5153

Luette- Raaka- Suurin	 Kierre Kierre Sisäinen Yksikkö Hinta
lonro aine käyttö-	 tyyppi Nim. Ø Letku kappale euro
  lämpötila	  mitta mm  alv
  	  tuuma   0 %

47452 PVDF 140	 G 1/2 12 2 87,00
47453 PVDF 140	 NPT 1/8 4 3 30,00
47454 PVDF 140	 NPT 1/8 6 3 39,00
47455 PVDF 140	 NPT 1/8 8 3 39,00
47456 PVDF 140	 NPT 1/4 4 3 39,00
47457 PVDF 140	 NPT 1/4 6 3 39,00
47458 PVDF 140	 NPT 1/4 8 3 42,00
47459 PVDF 140	 NPT 1/4 10 3 51,00
47460 PVDF 140	 NPT 1/4 12 2 60,00
47461 PVDF 140	 NPT 3/8 4 3 33,00
47462 PVDF 140	 NPT 3/8 6 3 42,00
47463 PVDF 140	 NPT 3/8 8 3 45,00
47464 PVDF 140	 NPT 3/8 10 3 54,00
47465 PVDF 140	 NPT 3/8 12 2 84,00
47466 PVDF 140	 NPT 1/2 4 3 33,00
47467 PVDF 140	 NPT 1/2 6 3 42,00
47468 PVDF 140	 NPT 1/2 8 3 57,00
47469 PVDF 140	 NPT 1/2 10 3 66,00
47470 PVDF 140	 NPT 1/2 12 2 87,00
47471 PP 90	 G 1/8 4 10 36,00
47472 PP 90	 G 1/8 6 10 62,00
47473 PP 90	 G 1/8 8 10 85,00
47474 PP 90	 G 1/4 4 10 39,00
47475 PP 90	 G 1/4 6 10 67,00
47476 PP 90	 G 1/4 8 10 87,00
47477 PP 90	 G 1/4 10 5 67,00
47478 PP 90	 G 1/4 12 5 97,00
47479 PP 90	 G 3/8 4 10 80,00
47480 PP 90	 G 3/8 6 10 90,00
47481 PP 90	 G 3/8 8 10 90,00
47482 PP 90	 G 3/8 10 5 57,00
47483 PP 90	 G 3/8 12 5 85,00
47484 PP 90	 G 1/2 4 10 82,00
47485 PP 90	 G 1/2 6 10 90,00
47486 PP 90	 G 1/2 8 10 95,00
47487 PP 90	 G 1/2 10 5 67,00
47488 PP 90	 G 1/2 12 5 90,00
47489 PP 90	 NPT 1/8 4 10 36,00
47490 PP 90	 NPT 1/8 6 10 62,00
47491 PP 90	 NPT 1/8 8 10 90,00
47492 PP 90	 NPT 1/4 4 10 39,00
47493 PP 90	 NPT 1/4 6 10 67,00
47494 PP 90	 NPT 1/4 8 10 87,00
47495 PP 90	 NPT 1/4 10 5 67,00
47496 PP 90	 NPT 1/4 12 5 97,00
47497 PP 90	 NPT 3/8 4 10 80,00
47498 PP 90	 NPT 3/8 6 10 90,00
47499 PP 90	 NPT 3/8 8 10 90,00
47500 PP 90	 NPT 3/8 10 5 60,00
47501 PP 90	 NPT 3/8 12 5 85,00
47502 PP 90	 NPT 1/2 4 10 90,00
47503 PP 90	 NPT 1/2 6 10 90,00
47504 PP 90	 NPT 1/2 8 10 100,00
47505 PP 90	 NPT 1/2 10 5 67,00
47506 PP 90	 NPT 1/2 12 5 90,00

 THOMAFLUID®-sisäänruuvattava holkki,
 kulma
 Järjestelmä: THOMAPLAST®-EM 5253
Käyttöalve:
•	 Lääkinnällinen tekniikka 
•	 Kemiallinen laboratorio
•	 Ydintekniikka 
Biotekniikka
kaikenlaisten puhtaiden käyttöaineiden, syövyttävien ja vaarallisten 
nesteiden ja kaasujen syöttämiseen.

Tuotetiedot:
Sisäänruuvattavat letkuliittimet kestävät liuottimet, kemikaalit ja 
liottavat aineet, toisessa päässä on sylinteri- (G) tai NPT-ulkokierre 
tavallisten tuumakokojen mukaan ja toisessa päässä pitävä holkki, 
kaventamaton läpivienti, eivät sisällä saumoja, niiden sisäpinta on 
peilinsileä ja tarttumaton, materiaalina on käyttökohdasta riippuen 
steriloitava korkeateho-polymeeri polytetrafluorietyleeni (PTFE), 
polyvinyylideenifluoridi (PVDF) tai polypropyleeni (PP). Elastisille 
letkuille, joiden sisäinen läpimitta on 4 ... 12 mm.

Luette- Raaka- Suurin	  Kierre Sisäinen Yksikkö Hinta
lonro aine käyttö-	 Kierre Nim. Ø Letku kappale euro
  lämpötila	 tyyppi mitta mm  alv
  	  tuuma   0 %

47543 PTFE 150 G 1/8 4 3 42,00
47544 PTFE 150 G 1/8 6 3 48,00
47545 PTFE 150 G 1/8 8 3 78,00
47546 PTFE 150 G 1/4 4 3 45,00
47547 PTFE 150 G 1/4 6 3 63,00
47548 PTFE 150 G 1/4 8 3 84,00
47549 PTFE 150 G 1/4 10 2 84,00
47550 PTFE 150 G 1/4 12 1 57,00
47551 PTFE 150 G 3/8 4 3 63,00
47552 PTFE 150 G 3/8 6 3 75,00
47553 PTFE 150 G 3/8 8 3 93,00
47554 PTFE 150 G 3/8 10 2 92,00
47555 PTFE 150 G 3/8 12 1 59,00
47556 PTFE 150 G 1/2 4 3 93,00
47557 PTFE 150 G 1/2 6 3 99,00
47558 PTFE 150 G 1/2 8 2 80,00
47559 PTFE 150 G 1/2 10 2 104,00
47560 PTFE 150 G 1/2 12 1 65,00

47561 PTFE 150 NPT 1/8 4 3 42,00
47562 PTFE 150 NPT 1/8 6 3 48,00
47563 PTFE 150 NPT 1/8 8 3 78,00

47 543 47 561

47 579 47 597
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 THOMAFLUID®-sisäänruuvattava holkki,
 kulma
 Järjestelmä: THOMAPLAST®-EM 5253

Luette- Raaka- Suurin	 Kierre Kierre Sisäinen Yksikkö Hinta
lonro aine käyttö-	 tyyppi Nim. Ø Letku kappale euro
  lämpötila	  mitta mm  alv
  	  tuuma   0 %

47564 PTFE 150 NPT 1/4 4 3 45,00
47565 PTFE 150 NPT 1/4 6 3 63,00
47566 PTFE 150 NPT 1/4 8 3 84,00
47567 PTFE 150 NPT 1/4 10 2 84,00
47568 PTFE 150 NPT 1/4 12 1 57,00
47569 PTFE 150 NPT 3/8 4 3 63,00
47570 PTFE 150 NPT 3/8 6 3 75,00
47571 PTFE 150 NPT 3/8 8 3 93,00
47572 PTFE 150 NPT 3/8 10 2 92,00
47573 PTFE 150 NPT 3/8 12 1 59,00
47574 PTFE 150 NPT 1/2 4 3 93,00
47575 PTFE 150 NPT 1/2 6 3 99,00
47576 PTFE 150 NPT 1/2 8 2 80,00
47577 PTFE 150 NPT 1/2 10 2 104,00
47578 PTFE 150 NPT 1/2 12 1 65,00
47579 PVDF 140 G 1/8 4 3 42,00
47580 PVDF 140 G 1/8 6 3 48,00
47581 PVDF 140 G 1/8 8 3 78,00
47582 PVDF 140 G 1/4 4 3 48,00
47583 PVDF 140 G 1/4 6 3 63,00
47584 PVDF 140 G 1/4 8 3 84,00
47585 PVDF 140 G 1/4 10 2 84,00
47586 PVDF 140 G 1/4 12 1 57,00
47587 PVDF 140 G 3/8 4 3 63,00
47588 PVDF 140 G 3/8 6 3 75,00
47589 PVDF 140 G 3/8 8 3 93,00
47590 PVDF 140 G 3/8 10 2 92,00
47591 PVDF 140 G 3/8 12 1 59,00
47592 PVDF 140 G 1/2 4 3 93,00
47593 PVDF 140 G 1/2 6 3 99,00
47594 PVDF 140 G 1/2 8 2 80,00
47595 PVDF 140 G 1/2 10 2 104,00
47596 PVDF 140 G 1/2 12 1 65,00
47597 PVDF 140 NPT 1/8 4 3 42,00
47598 PVDF 140 NPT 1/8 6 3 48,00
47599 PVDF 140 NPT 1/8 8 3 78,00
47600 PVDF 140 NPT 1/4 4 3 45,00
47601 PVDF 140 NPT 1/4 6 3 63,00
47602 PVDF 140 NPT 1/4 8 3 84,00
47603 PVDF 140 NPT 1/4 10 2 84,00
47604 PVDF 140 NPT 1/4 12 1 57,00
47605 PVDF 140 NPT 3/8 4 3 63,00
47606 PVDF 140 NPT 3/8 6 3 75,00
47607 PVDF 140 NPT 3/8 8 3 93,00
47608 PVDF 140 NPT 3/8 10 2 92,00
47609 PVDF 140 NPT 3/8 12 1 59,00
47610 PVDF 140 NPT 1/2 4 3 93,00
47611 PVDF 140 NPT 1/2 6 3 99,00
47612 PVDF 140 NPT 1/2 8 2 80,00
47613 PVDF 140 NPT 1/2 10 2 104,00
47614 PVDF 140 NPT 1/2 12 1 65,00
47615 PP 90 G 1/8 4 5 57,00
47616 PP 90 G 1/8 6 5 70,00
47617 PP 90 G 1/8 8 5 90,00
47618 PP 90 G 1/4 4 5 55,00
47619 PP 90 G 1/4 6 5 67,00
47620 PP 90 G 1/4 8 5 87,00
47621 PP 90 G 1/4 10 5 95,00
47622 PP 90 G 1/4 12 5 120,00
47623 PP 90 G 3/8 4 5 55,00
47624 PP 90 G 3/8 6 5 57,00
47625 PP 90 G 3/8 8 5 67,00

 THOMAFLUID®-sisäänruuvattava holkki,
 kulma
 Järjestelmä: THOMAPLAST®-EM 5253

Luette- Raaka- Suurin	 Kierre Kierre Sisäinen Yksikkö Hinta
lonro aine käyttö-	 tyyppi Nim. Ø Letku kappale euro
  lämpötila	  mitta mm  alv
  	  tuuma   0 %

47626 PP 90 G 3/8 10 5 97,00
47627 PP 90 G 3/8 12 5 126,00
47628 PP 90 G 1/2 4 5 70,00
47629 PP 90 G 1/2 6 5 75,00
47630 PP 90 G 1/2 8 5 85,00
47631 PP 90 G 1/2 10 5 110,00
47632 PP 90 G 1/2 12 5 145,00
47633 PP 90 NPT 1/8 4 5 57,00
47634 PP 90 NPT 1/8 6 5 70,00
47635 PP 90 NPT 1/8 8 5 90,00
47636 PP 90 NPT 1/4 4 5 52,00
47637 PP 90 NPT 1/4 6 5 70,00
47638 PP 90 NPT 1/4 8 5 90,00
47639 PP 90 NPT 1/4 10 5 95,00
47640 PP 90 NPT 1/4 12 5 120,00
47641 PP 90 NPT 3/8 4 5 55,00
47642 PP 90 NPT 3/8 6 5 60,00
47643 PP 90 NPT 3/8 8 5 70,00
47644 PP 90 NPT 3/8 10 5 100,00
47645 PP 90 NPT 3/8 12 5 130,00
47646 PP 90 NPT 1/2 4 5 70,00
47647 PP 90 NPT 1/2 6 5 75,00
47648 PP 90 NPT 1/2 8 5 85,00
47649 PP 90 NPT 1/2 10 5 110,00
47650 PP 90 NPT 1/2 12 5 145,00

 THOMAFLUID®-vesisäätö-välikappalet
– vaihtelevan vedenpaineen vakauttamiseksi –
Joka laboratorion välttämättömyys. Silloin kun vesijohdosta vaadi- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
taan tasainen vedenvirtama, on RCT®-vesisäätö-välikappale aivan 
välttämätön.
Sitä käytetään termostaateissa ja tislausjäähdyttimissä vakiovesi-
määrien annosteluun tai vesihauteiden vedentason säätämiseen. 
RCT®-vesisäätö-välikappale tarjoaa seuraavat edut tavallisiin 
metalliholkkeihin:
Läpivientiventtiilin helppokäyttöinen säätö ulkoapäin; välikappale 
ei kalkkiudu; helppo asentaa suoraan vesihanaan; huoltovapaa; ei 
ruostu; ei rasvaamista; tasainen vakioläpivirtaus hanan ollessa  
täysin auki, taatusti vakiona oleva vedenläpivirtaus; letku ei irtoa  
ylipaineen vuoksi; suuri turvallisuus. RCT®-vesisäätö-välikappa-

95 418 95 418
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le on suunniteltu siten, että venttiilillä voi ainoastaan säätää, ei 
katkaista veden virtausta. Veden katkaisemiseksi vesihana on 
suljettava.

Luettelonro Kierre	 Yksikkö/kpl. Eurohinta alv 0 %

95418 R 1/2“	 1   44,00
954183 R 1/2“	 3 108,00

 THOMAFLUID®-PP sisäänruuvattava
 teollisuusliitin letkuholkilla
 Tyyppi: THOMAPLAST®-VB 17495
Tekniset tiedot:
•	 Kotelo: vaaleanharmaa, lasikuidulla vahvistettu PP

 
  (polypropyleeni), jossa sylinterimäiset  
  ulkokierteet ("G") UNI ISO 228 mukaan

•	 Maks. käyttöpaine: 10 bar +20 °C:ssa
•	 Maks. Lämpötila: +100 °C
•	 Sterilointi: höyrysterilointi +121 °C:ssa

Luet. nro G E D H h L	 S Yksikkö Hinta
 tuuma Holkki NW mm mm mm	 SW kappale EURO
  mm mm mm  	   alv 0%

14297 1/2”  13  8,5  55,0  28  14 	 21  10  36,00
14298 1/2” 16 10.5 63.0 33 14	 21 10 36.00
14299 1/2” 20 15.0 63.5 33 14	 24 10 39.00
14300 3/4” 16 10.5 64.0 33 15	 21 10 41.00
14301 3/4” 12 7.5 56.0 28 15	 19 10 44.00
14302 3/4” 20 15.0 64.0 33 15	 24 10 46.00
14303 1” 22 17.0 69.5 37 15	 30 10 49.00

 THOMAFLUID®-PP sisäänruuvattava
 teollisuusliitin sisäkierteillä
 Tyyppi: THOMAPLAST®-VB 17595
Tekniset tiedot:
•	 Kotelo: vaaleanharmaa, lasikuidulla vahvistettu  

  PP (polypropyleeni), jossa sylinterimäiset  
  sisäkierteet ("G") UNI ISO 228 mukaan

•	 Maks. käyttöpaine: 10 bar +20 °C:ssa
•	 Maks. Lämpötila: +100 °C
•	 Sterilointi: höyrysterilointi +121 °C:ssa

Luet. nro G E D H L2 A	 Yksikkö Hinta
 tuuma Holkki NW mm mm mm	 kappale EURO
  mm mm   	  alv 0%

14304 1/2”  13  9,0  52  9,5  27,5 	 5 34,00
14305 1/2” 16 10.0 61 9.5 27.5	 5 34.00 
14306 3/4” 16 10.0 63 12.0 33.5	 5 36.00

 THOMAFLUID®-PP sisäänruuvattava
 teollisuusliitin sisäkierteillä
 Tyyppi: THOMAPLAST®-VB 17595
Luet. nro G E D H L2 A	 Yksikkö Hinta
 tuuma Holkki NW mm mm mm	 kappale EURO
  mm mm   	  alv 0%

14307 3/4” 12 7.5 54 12.0 33.5	 5 39.00
14308 3/4” 20 15.0 64 12.0 33.5	 5 41.00
14309 1” 22 17.0 69 12.0 41.0	 5 44.00

 THOMAFLUID®-PP-Industrie-Einschraub-
 Winkelverbinder mit Schlauchtülle
 Tyyppi: THOMAPLAST®-VB 17595

Tekniset tiedot:
•	 Kotelo: vaaleanharmaa, lasikuidulla vahvistettu PP  

  (polypropyleeni), jossa sylinterimäiset  
  ulkokierteet ("G") UNI ISO 228 mukaan

•	 Maks. käyttöpaine: 10 bar +20 °C:ssa
•	 Maks. Lämpötila: +100 °C
•	 Sterilointi: höyrysterilointi +121 °C:ssa

Luet. nro G E D H H1	 L S Yksikkö Hinta
 tuuma Holkki NW mm mm	 mm SW kappale EURO
  mm mm mm 	    alv 0%

14310 1/2” 12 7.5 57 44	 30 19 5 34.00
14311 1/2” 16 11.0 57 46	 30 19 5 34.00

14312 1/2” 20 15.5 70 60	 33 24 5 39.00
14313 3/4” 12 7.5 60 45	 30 19 5 39.00
14314 3/4” 22 17.0 78 62	 30 30 5 39.00
14315 1” 22 17.0 80 65	 30 30 5 44.00

14 297 14 297 14 304 14 304

14 310 14 310

Osta hiiren napsautuksella:
www.milocraft.fi
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 THOMAFLUID®-PP-teollisuus-päälle-
 RUuvattava kulmaliitin letkuholkilla
 Tyyppi: THOMAPLAST®-VB 17595
Tekniset tiedot:
•	 Kotelo: vaaleanharmaa, lasikuidulla vahvistettu PP  

  (polypropyleeni), jossa sylinterimäiset  
  sisäkierteet ("G") UNI ISO 228 mukaan

•	 Maks. käyttöpaine: 10 bar +20 °C:ssa
•	 Maks. Lämpötila: +100 °C
•	 Sterilointi: höyrysterilointi +121 °C:ssa

Luet. nro G E D H H1	 L S Yksikkö Hinta
 tuuma Holkki NW mm mm	 mm SW kappale EURO
  mm mm mm 	    alv 0%

14316 1/2” 12 7.5 59 49 30	 11 5 44.00

14317 3/4” 16 11.0 61 47 30	 7 5 49.00
14318 3/4” 12 7.5 61 50 30	 12 5 49.00
14319 3/4” 20 15.7 73 56 30	 8 5 52.00
14320 1” 22 17.0 81 59 30	 9 5 54.00

 THOMAFLUID®-PP-putki-kulmaruuviliitin
 Tyyppi: THOMAPLAST®-VB 17695
Tekniset tiedot:
•	 Kotelo: vaaleanharmaa, lasikuidulla vahvistettu PP  

  (polypropyleeni), jossa sylinterimäiset  
  sisäkierteet ("G") molemmin puolin, UNI  
  ISO 228 mukaan

•	 Maks. käyttöpaine: 10 bar +20 °C:ssa
•	 Maks. Lämpötila: +100 °C
•	 Sterilointi: höyrysterilointi +121 °C:ssa

Luet. nro G D H E L Z	 Yksikkö Hinta
 tuuma NW mm mm mm mm	 kappale EURO
  mm    	  alv 0%

14343 1/2” 17.5 42.5 29.5 16.5 11.0	 5 41.00
14344 3/4” 23.0 50.5 35.5 19.5 13.0	 5 52.00
14345 1” 28.5 60.0 43.0 20.0 18.5	 5 59.00

 THOMAFLUID®-PP-putki-kulmaruuviliitin
 Tyyppi: THOMAPLAST®-VB 17695
Tekniset tiedot:
•	 Kotelo: vaaleanharmaa, lasikuidulla vahvistettu PP  

  (polypropyleeni), jossa sylinterimäiset  
  sisä- ja ulkokierteet ("G") UNI ISO 228  
  mukaan

•	 Maks. käyttöpaine: 10 bar +20 °C:ssa
•	 Maks. Lämpötila: +100 °C
•	 Sterilointi: höyrysterilointi +121 °C:ssa

Luet. nro G D H H1 E	 Z L Yksikkö Hinta
 tuuma NW mm mm mm	 mm mm kappale EURO
  mm   	    alv 0%

14340 1/2” 14.0 58.5 43.0 29	 28.0 16 5 44.00

14341 3/4” 19.0 69.5 50.0 35	 33.0 19 5 52.00
14342 1” 24.5 79.0 59.0 43	 37.5 20 5 59.00

 THOMAFLUID®-PP-putki-T-ruuviliitin
 Tyyppi: THOMAPLAST®-VB 17795
Tekniset tiedot:
•	 Kotelo: vaaleanharmaa, lasikuidulla vahvistettu PP 

  (polypropyleeni), jossa sylinterimäiset  
  sisäkierteet ("G") kolmella sivulla, UNI ISO  
  228 mukaan

•	 Maks. käyttöpaine: 10 bar +20 °C:ssa

•	 Maks. Lämpötila: +100 °C
•	 Sterilointi: höyrysterilointi +121 °C:ssa

Luet. nro G D H E L Z	 A Yksikkö Hinta
 tuuma NW mm mm mm mm	 mm kappale EURO
  mm    	   alv 0%

14349 1/2” 17.5 56 29.0 16.5 11.5	 42.5 5 46.00
14350 3/4” 23.0 65 35.5 19.5 13.0	 50.0 5 59.00
14351 1” 28.5 79 43.0 20.0 19.5	 61.0 5 80.00

14 316 14 316

14 343 14 343

14 340 14 340

14 349 14 349
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 THOMAFLUID®-PP-putki-jatkokappale
 Tyyppi: THOMAPLAST®-VB 17795
Tekniset tiedot:
•	 Kotelo: vaaleanharmaa, lasikuidulla vahvistettu  

  PP (polypropyleeni), jossa sylinterimäiset  
  ulkokierteet ("G") molemmin puolin,  
  UNI ISO 228 mukaan

•	 Maks. käyttöpaine: 10 bar +20 °C:ssa
•	 Maks. lämpötila: +100 °C
•	 Sterilointi: höyrysterilointi +121 °C:ssa

Luet. nro G D H L S Yksikkö Hinta
 tuuma NW mm mm avain- kappale EURO
  mm   weite  alv 0%

14346 1/2” 12.5 152 21 22 5 46.00

14347 3/4” 18.0 151 21 27 5 57.00
14348 1” 23.5 161 26 36 5 77.00

 THOMAFLUID®-PP-putkiruuviliitin
 Tyyppi: THOMAPLAST®-VB 17795
Tuotetiedot:
•	 Mahdollistaa putkiliitosten helpon irrotamisen

Tekniset tiedot:
•	 Kotelo: vaaleanharmaa, lasikuidulla vahvistettu  

  PP (polypropyleeni), jossa sylinterimäiset  
  ulkokierteet ("G") molemmin puolin, UNI  
  ISO 228 mukaan

•	 Maks. käyttöpaine: 10 bar +20 °C:ssa
•	 Maks. Lämpötila: +100 °C
•	 Sterilointi: höyrysterilointi +121 °C:ssa

Luet. nro G D H L	 E Z Yksikkö Hinta
 tuuma NW mm mm	 mm mm kappale EURO
  mm  	    alv 0%

14355 1/2” 17.5 51 17.0	 53 17 2 59.00
14356 3/4” 21.5 56 18.0	 62 20 2 64.00
14357 1” 26.5 62 20.5	 70 21 2 85.00

 THOMAFLUID®-PP-kierremuhvi
 Tyyppi: THOMAPLAST®-VB 17695
Tekniset tiedot:
•	 Kotelo: vaaleanharmaa, lasikuidulla vahvistettu PP  

  (polypropyleeni), jossa sylinterimäiset  
  sisäkierteet ("G") molemmin puolin, UNI  
  ISO 228 mukaan

•	 Maks. käyttöpaine: 10 bar +20 °C:ssa
•	 Maks. Lämpötila: +100 °C
•	 Sterilointi: höyrysterilointi +121 °C:ssa

Luet. nro G D E L Z H	 S Yksikkö Hinta
 tuuma NW mm mm mm mm	 SW kappale EURO
  mm    	 mm  alv 0%

14321 1/2” 19.0 29.0 16.5 2.5 35.5	 30 5 39.00

14322 3/4” 23.0 35.0 19.0 4.0 42.0	 36 5 46.00
14323 1” 28.5 43.5 22.0 3.0 47.0	 46 5 59.00

 THOMAFLUID®-PP-vähennys-kierremuhvi
 Tyyppi: THOMAPLAST®-VB 17695
Tekniset tiedot:
•	 Kotelo: vaaleanharmaa, lasikuidulla vahvistettu PP  

  (polypropyleeni), jossa sylinterimäiset  
  sisäkierteet ("G") molemmin puolin, UNI  
  ISO 228 mukaan

•	 Maks. käyttöpaine: 10 bar +20 °C:ssa
•	 Maks. Lämpötila: +100 °C
•	 Sterilointi: höyrysterilointi +121 °C:ssa

Luet. nro G G1 D E E1 H	 S Yksikkö Hinta
 tuuma tuuma NW mm mm mm	 SW kappale EURO
   mm   	 mm  alv 0%

14324 1/2” 3/4” 17.5 29 35.0 38.5	 36 5 59.00
14325 3/4” 1” 23.0 35 42.5 45.5	 43 5 75.00

14 346 14 346

14 355 14 355

14 321 14 321

14 324 14 324
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 THOMAFLUID®-PP-siirtymämuhvi
 Tyyppi: THOMAPLAST®-VB 17695
Tekniset tiedot:
•	 Kotelo: vaaleanharmaa, lasikuidulla vahvistettu PP  

  (polypropyleeni), jossa sylinterimäiset  
  ulkokierteet ("G") molemmin puolin, UNI  
  ISO 228 mukaan

•	 Maks. käyttöpaine: 10 bar +20 °C:ssa
•	 Maks. Lämpötila: +100 °C
•	 Sterilointi: höyrysterilointi +121 °C:ssa

Luet. nro G D	 H L	 S Yksikkö Hinta
 tuuma NW	 mm mm	 avain- kappale EURO
  mm	  	 weite  alv 0%

14335 1/2” 13.5	 36.3 16.0	 24 5 36.00

14336 3/4” 18.0	 38.5 16.0	 27 5 41.00
14337 1” 23.5	 43.3 18.5	 36 5 54.00

 THOMAFLUID®-PP-vähennys-siirtymä-
 nippa
 Tyyppi: THOMAPLAST®-VB 17695
Tekniset tiedot:
•	 Kotelo: vaaleanharmaa, lasikuidulla vahvistettu PP  

  (polypropyleeni), jossa sylinterimäiset  
  ulkokierteet ("G") molemmin puolin, UNI  
  ISO 228 mukaan

•	 Maks. käyttöpaine: 10 bar +20 °C:ssa
•	 Maks. Lämpötila: +100 °C
•	 Sterilointi: höyrysterilointi +121 °C:ssa

Luet. G G1 D D1 H1 H2 S	 Yksikkö Hinta
nro tuuma tuuma NW NW mm mm SW	 kappale EURO
   mm mm   mm	  alv 0%

14338 1/2” 3/4” 13.5 18.0 16.0 15.5 27	 5 59.00
14339 3/4” 1” 18.0 23.5 18.5 16.0 36	 5 75.00

 THOMAFLUID®-PP-säiliöliitin
 Tyyppi: THOMAPLAST®-VB 17795
Tekniset tiedot:
•	 Kotelo:	 vaaleanharmaa, lasikuidulla vahvistettu PP  

 	 (polypropyleeni), jossa sylinterimäiset  
 	 ulkokierteet ("G") UNI ISO 228 mukaan

•	 Varustus:	 valmiina tiivisteiden kanssa kierteiden  
 	 yksinkertaiseen asennukseen säiliöiden  
 	 seinämissä

•	 Maks. käyttöpaine:	 10 bar +20 °C:ssa

•	 Maks. Lämpötila:	 +100 °C
•	 Sterilointi: höyrysterilointi +121 °C:ssa

Luet. nro G D H H1 L	 L1 E Yksikkö Hinta
 tuuma NW mm mm mm	 mm mm kappale EURO
  mm   	    alv 0%

14352 1/2” 13.5 49 5.5 38	 4.5 38 3 60.00
14353 3/4” 18.0 52 5.5 40	 4.5 43 3 69.00
14354 1” 24.0 56 5.5 51	 7.0 50 3 78.00

 THOMAFLUID®-PP-suojus
 Tyyppi: THOMAPLAST®-VB 17795
Tekniset tiedot:

•	 Kotelo: vaaleanharmaa, lasikuidulla vahvistettu  
  PP (polypropyleeni), jossa sylinterimäiset  
  sisäkierteet ("G") UNI ISO 228 mukaan

•	 Maks. käyttöpaine: 10 bar +20 °C:ssa
•	 Maks. Lämpötila: +100 °C
•	 Sterilointi: höyrysterilointi +121 °C:ssa

Luet. nro G H L E S Yksikkö Hinta
 tuuma mm mm mm avain- kappale EURO
     weite  alv 0%

14358 1/2” 20.5 16.5 32.0 28.0 5 44.00
14359 3/4” 22.5 18.0 38.5 33.0 5 54.00
14360 1” 23.0 18.0 45.0 40.5 5 57.00

THOMAFLUID®-PP-tulppa
Tyyppi: THOMAPLAST®-VB 17795

Tekniset tiedot:
•	 Kotelo: vaaleanharmaa, lasikuidulla vahvistettu PP  

  (polypropyleeni), jossa sylinterimäiset  
  ulkokierteet ("G") UNI ISO 228 mukaan

•	 Maks. käyttöpaine: 10 bar +20 °C:ssa

14 335 14 335 14 352 14 352

14 358 14 358
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•	 Maks. Lämpötila: +100 °C
•	 Sterilointi: höyrysterilointi +121 °C:ssa

Luet. nro G H H1	 S Yksikkö Hinta
 tuuma mm mm	 avain- kappale EURO
   	 weite  alv 0%

14361 1/2” 22.5 14.0	 27 5 34.00
14362 3/4” 23.5 15.5	 34 5 36.00
14363 1” 25.0 16.0	 41 5 49.00

 Lisävarusteet PP-teollisuus-
 ruuviliittimille

 THOMAFLUID®-PE-kuusikanta-vasta-
 mutteri
 Tyyppi: THOMAPLAST®-VB 17595

Luet. nro I-kierteet Avainkoko Yksikkö Hinta
 tuuma mm kappale EURO alv 0%

14332 1/2” 27 10 36.00
14333 3/4” 36 10 41.00
14334 1” 46 10 54.00

THOMAFLUID®-PE-tasotiivisteet 17595
Luet. nro sopiva kierteille Yksikkö Hinta
  tuuma kappale EURO alv 0%

14326 Sisäkierteet 1/2” 5 29.00
14327 Sisäkierteet 3/4” 5 34.00
14328 Sisäkierteet 1” 5 54.00
14329 Ulkokierteet 1/2” 5 29.00
14330 Ulkokierteet 3/4” 5 34.00
14331 Ulkokierteet 1” 5 54.00

 PEEK-korkeapaine-kapillaari-
 liitoskappaleet

THOMAFLUID®-PEEK-korkeapaine-
 kapillaari-liitoskappaleet
 Järjestelmä: THOMACHEM-RR High
 Quality
Yl. tuotetiedot:
•	 Parasta laatua oleva polymeeriraaka-aine
•	 Suurin mekaaninen lujuus
•	 Paineenkestävä ja iskusitkeä
•	 Suuri mitanpysyvyys lämmössä
•	 Hyvät dielektriset ominaisuudet
•	 Ei sisällä uutettavia aineita
•	 Hajuton ja mauton
•	 Fysiologisesti täysin vaaraton
•	 Biologisesti yhteensopiva
•	 Materiaalin kemiallinen kestävyys on maksimaalinen, mutta se ei 

kestä väk. rikkihappoa, typpihappoa tai kuningasvettä

Yleiset tekniset tiedot:
•	 Väri: keltainen-ruskea
•	 Raaka-aine: PEEK (polyeetteri-eetteriketoni)
•	 Maks. Lämpötila: +250 °C, lyhytaikaisesti +310 °C
•	 Tiheys: 1,4 g/cm3

•	 Sähk. Läpäisykestävyys: 19 kV/mm (ASTM D 149 mukaan)
•	 Term. laajennusvakio: 4,7 x 10-5 mm/aste

 THOMAFLUID®-PEEK-kapillaariliitin,
  sisäänruuvattava, värikoodilla
 Tyyppi: THOMACHEM-RR 20112 High
 Quality
Tuotetiedot:
•	 Varustus: Ontto ruuvi holkin kanssa (tiivistyskartio)

Luet. nro Kapillaarin ulk. halk. Kierteet Väri	 Yksikkö Hinta
 mm/tuuma UNF 	 kappale EURO 
   	  alv 0%

14757 1.6 (1/16”) 1/4”-28 väritön	 3 54.00
14758 1.6 (1/16”) 1/4”-28 keltainen	 3 54.00
14759 1.6 (1/16”) 1/4”-28 punainen	 3 54.00
14760 1.6 (1/16”) 1/4”-28 sininen	 3 54.00
14761 1.6 (1/16”) 1/4”-28 vihreä	 3 54.00
14762 1.6 (1/16”) 1/4”-28 musta	 3 54.00
14763 3.2 (1/8”) 1/4”-28 väritön	 3 54.00
14764 3.2 (1/8”) 1/4”-28 keltainen	 3 54.00
14765 3.2 (1/8”) 1/4”-28 punainen	 3 54.00
14766 3.2 (1/8”) 1/4”-28 sininen	 3 54.00
14767 3.2 (1/8”) 1/4”-28 vihreä	 3 54.00
14768 3.2 (1/8”) 1/4”-28 musta	 3 54.00

14 361 14 361

14 332 14 332

14 757 14 751 (suvi 113)
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 THOMAFLUID®-PEEK-korkeapaineliitti-
 met, sormitiukat, värikoodilla
 Tyyppi: THOMACHEM-RR 55020 High
 Quality
Tuotetiedot:
•	 Varustus: Yksiosainen toteutus

Luet. nro kapillaari- kierteet Käyttö- Väri	 Yksikkö Hinta
 AD UNF paine 	 kappale EURO
 mm/tuuma  bar 	  alv 0%

14751 1.6 (1/16”) 10-32 450 väritön	 3 45.00
14752 1.6 (1/16”) 10-32 450 keltainen	 3 45.00
14753 1.6 (1/16”) 10-32 450 punainen	 3 45.00
14754 1.6 (1/16”) 10-32 450 sininen	 3 45.00

14755 1.6 (1/16”) 10-32 450 vihreä	 3 45.00
14756 1.6 (1/16”) 10-32 450 musta	 3 45.00

 THOMAFLUID®-PEEK-korkeapaineliitti-
 met, sormitiukat
 Tyyppi: THOMACHEM-RR 5507 High
 Quality
Tuotetiedot:
•	 Varustus: Kaksiosainen toteutus

Luet. nro Kapillaarin Kierteet Käyttöpaine	 Yksikkö Hinta
 ulk. halk. UNF bar	 kappale EURO
 mm/tuuma  	  alv 0%

14727 1.6 (1/16”) 10-32 300	 3 63.00

 THOMAFLUID®-PEEK-kapillaariliittimet
 Tyyppi: THOMACHEM-RR 1061 High
 Quality
Tuotetiedot:
•	 Molemmin puolin varustettu sormitiukoilla liittimillä, kapillaarin 

ulkoinen halkaisija 1/16", ilman kuollutta tilaa.

Luet. nro Kapillaarin ulk. halk. Reikä Käyttöpaine Hinta
 mm/tuuma mm bar EURO
    alv 0%

14770 1.6 (1/16”) 0.30 700 49.00

 THOMAFLUID®-PEEK-korkeapaine-T-
 kappale
 Tyyppi: THOMACHEM-RR 6030 High
 Quality

Luet. nro Kapillaarin Reikä Käyttöpaine	 Kierteet Hinta
 ulk. halk. mm bar	 UNF EURO
 mm/tuuma  	  alv 0%

14728 1.6 (1/16”) 0.8 70	 1/4”-28 64.00
14729 3.2 (1/8”) 1.5 70	 1/4”-28 64.00
14730 1.6 (1/16”) 0.3 300	 10-32 73.00

 THOMAFLUID®-PEEK-korkeapaine-
 ristikappale
 Tyyppi: THOMACHEM-RR 6040 High
 Quality

Luet. nro Kapillaarin Reikä Käyttöpaine	 Kierteet Hinta
 ulk. halk. mm bar	 UNF EURO
 mm/tuuma  	  alv 0%

14731 1.6 (1/16”) 0.8 70 1/4”-28 68.00
14732 3.2 (1/8”) 1.5 70 1/4”-28 68.00
14733 1.6 (1/16”) 0.3 300 10-32 86.00

 Mikroruuviliittimet, materiaali-
 na PVDF

 THOMAFLUID®-PVDF-mikro-ruuviliitin,
 suora
 Tyyppi: THOMAPLAST®-EM-2010/2MV-L
Tuotetiedot:
•	 Pitkä tiivistyskartio on asetettu mikroputken päähän ja se ruu-

vataan liitoskappaleen kartio-osaan sormitiukasti kiinni pyälletyn 
hattumutterin avulla. Hattumutteri kohdistaa FPM-O-renkaan ja 
painelevyn kautta paineen mikroputkistoon ja toimii siten vasta-
painona pois työntyville voimille.

•	 Suorat liitoskappaleet mikroputkistoille, valmistettu kovista muo-
veista tai metallista. Ulkoinen halkaisija käyttökohteesta riippuen 
0,7 ... 6,4 m. Kemiallisesti kestävästä ja paineenkestävästä 
PVDF-fluoripolymeerista, jonka suurin käyttöpaine on 6 bar.

14 727 14 770 14 728 14 731

Osta hiiren napsautuksella:
www.milocraft.fi



 THOMAFLUID®-PVDF-mikro-ruuviliitin,
 suora
 Tyyppi: THOMAPLAST®-EM-2010/2MV-L

Luet. nro Ulkoinen Ø Yksikkö Hinta
 Putkisto mm kappale euro alv 0 %

49840 0.7 3 78.00
49841 1.0 3 78.00
49842 1.5 3 78.00
49843 1.6 3 78.00
49844 1.8 3 78.00
49845 2.0 3 78.00
49846 2.5 3 78.00

49847 2.8 3 78.00
49848 3.0 3 78.00
49849 3.1 3 78.00
49850 3.2 3 78.00
49851 3.5 3 78.00
49852 3.6 3 78.00
49853 4.0 3 78.00
49854 4.3 3 78.00
49855 4.5 3 78.00
49856 4.8 3 78.00
49857 5.0 3 78.00
49858 5.1 3 78.00
49859 5.5 3 78.00

49860 6.0 3 78.00
49861 6.4 3 78.00

49 840 49 840
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