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 THOMAFLUID®-High-Tech-dozująca
 pompa tłoczkowo-osiowa mikro
 TYP: System napędu E-1500 MP -
 sterowany mikroprocesorem

Zastosowanie:

• tłoczenie ciśnieniowe organicznych i nieorganicznych mediów, 
rzadkopłynnych szlamów, zawiesin, emulsji, rozcieńczonych 
roztworów i lepkich koncentratów (50-500 cP)

• dodawanie odczynników do automatów analitycznych jak rów-
nież w chemicznej technice procesowej 

• dokładne dozowanie dodatków do paliw (dodatków modyfi kują-
cych) przy produkcji np. benzyny lub innych paliw napędowych

• dodawanie barwników, dodatków zapachowych i smakowych 
w przemyśle spożywczym, przy produkcji używek jak również w 
przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym 

• dozowanie barwników, katalizatorów i zmiękczaczy w przemyśle 
papierniczym, tekstylnym i tworzyw sztucznych 

• dozowanie gazów o ekstremalnej dokładności także przy prze-
syłce bardzo małych ilości 

Własności produktu

• bezzaworowa pompa dozująca do precyzyjnego przesyłu roz-
tworów, zawiesin rzadkopłynnych szlamów i wszelkiego rodzaju 
mediów w laboratoriach i zakładach produkcyjnych

• systemem napędowym E-1500 MP można regulować bezstop-
niowo, zakres prędkości: 0-1500 obr/min i  Δp=0

• wielkość tłoczenia, która zostaje jednocześnie pokazana w 
procentach na wyświetlaczu cyfrowym, nastawia się za pomocą 
przycisków. Przycisk „szybkiego przepływu” pozwala na zwięk-
szenie mocy przepływowej w ciągu kilku sekund, co jest szcze-
gólnie korzystne przy napełnianiu systemu węży lub zasysaniu 
prób. 

• wydajność pompy, obok regulacji obrotów, można zwiększyć 
lub zmniejszyć o 50% zmianą wielkości suwu tłoka. W ten spo-
sób możliwa jest wysoka dokładność pomiaru przy szerokim 
zakresie tłoczenia

• pompa sterowana mikroprocesorem, wyposażona w złącze RS 
232 oraz 25 biegunową wtyczkę D, która umożliwia sterowanie 
pompą przez sterownik 

• funkcje: start/stop, regulacja obrotów: 0-100% 

• głowica pompy bezzaworowa, regulacja bezstopniowa. Tłok 
pompy wirując – pompuje.
Tłok jak i tuleja tłokowa wykonane są z korundu. Twardy mate-
riał ceramiczny umożliwia stosowanie bardzo wąskich tolerancji 
(0,1 μ), tzn. tłok i tuleja tłokowa są względem siebie precyzyjnie 
docierane. Umożliwia to bardzo dużą dokładność tłoczenia pły-
nów i gazów. Wszystkie części mające kontakt z medium są wy-
konane z korundu i PTFE oraz są odporne zarówno na organicz-
ne jak i nieorganiczne media.

Własności techniczne:

• materiał:

 obudowa głowicy pompy: PVDF lub ETFE  

 części mające kontakt z mediami: FDA konforemny

• przesyłane media: płyny i gazy    

• wydajność: 10-150ml/min.  

• dokładność tłoczenia: lepiej niż 0,1%   

• wskazania wyświetlacza: wydajność w procentach w 
 stosunku do maks. mocy   

• max. ciśnienie robocze: 6,9 bar   

• temperatura: max. 120°C    

• regulacja obrotów: regulacja bezstopniowa 
 0-1500 obr/min, funkcja 
 szybkich obrotów 

• warianty ilości obrotów: 0-100 %

• sterowanie: poprzez SPS za pośrednic-
 twem 25 biegunowej wtyczki D

• sterowanie zewnętrzne: sterownikiem przez złącze 
 RS232 z wtyczką D-Sub 25b 

• wejście zewnętrzne: 0-10 VDC, 4-20 mA 

• funkcja start-stop: wejście bezpotencjałowy 
 styk przekaźnika lub otwarty 
 kolektor 

• przyłącza medium: dla rur zewn. Ø 6,4 mm lub 
 gwint wewn. 1/4”-28 UNF  

• napięcie zasilania: 230V/50Hz   

• normy związane: zgodne z RoHS 

• wymiary: 320x130x150mm (dł. x szer. 
 x wys.) 

nr art. wydajność  ciśnienie medium materiał przyłącze cena
 maks. maks. przesyłane głowicy  EURO
 ml/min bar  pompy

978730 10-37,5 6,9 gaz PVDF 6,4 mm 4950,00
19120 10-37,5 6,9 gaz PVDF 1/4“-28 UNF 4950,00
19121 10-37,5 1,4 gaz ETFE 6,4 mm 4950,00
19122 10-37,5 1,4 gaz ETFE 1/4“-28 UNF 4950,00
19123 10-37,5 1,4 płyn ETFE 6,4 mm 4950,00
19124 10-37,5 1,4 płyn ETFE 1/4“-28 UNF 4950,00
978731 10-75 6,9 płyn PVDF 6,4 mm 4950,00
19125 10-75 6,9 płyn PVDF 1/4“-28 UNF 4950,00
978732 10-150 6,9 płyn PVDF 6,4 mm 4950,00
19126 10-150 6,9 płyn PVDF 1/4“-28 UNF 4950,00

97 8730
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 WYPOSAŻENIE LABORATORYJNE Z TWORZYW

 THOMAPLAST® 

40 468 40 468 40 137 40 137

40 437 40 437

 THOMAPLAST®-butelki okrągłe z PS
 Typ: LUM-BY

Własności produktu:

• THOMAPLAST®-butelki okrągłe produkowane są bez szwu z 
polistyrolu (PS). Szczelny kapturek zamykający wykonany jest 
natomiast z polietylenu. Zapewniają on zamknięcie butelki bez 
dostępu powietrza. 

• Powierzchnia wewnętrzna butelki okrągłej została poddana ob-
róbce powierzchniowej, to zapewnia przyczepność komórek i 
sprzyja ich wzrostowi (powierzchnia wzrostu: 490 cm² wzgl. 850 
cm²).

• Szczególne cechy produktu: duży otwór szyjki butelki, wgłębie-
nie denka butelki, przez co można je stawiać jedną na drugą, 
pasuje do wszystkich aparatów rolkowych, testowany pod 
względem sterylności i toksyczności, opakowany sterylnie. 

 

nr art. wys. średnica powierzchnia opak. cena
 mm mm wzrostu cm² sztuk EURO

40468 171 110 490 10 194.00
40469 171 110 490 20 276.00
40470 171 110 490 40 368.00
40471 268 116 850 6 162.00
40472 268 116 850 20 378.00
40473 268 116 850 36 468.00

 THOMAPLAST®-butelki do hodowli
 komórek z PS 

Własności produktu:

• butelki do hodowli komórek wykonane są z przejrzystego, bio-
logicznie obojętnego, homogenicznego polistyrolu (PS); nakła-
dane przykrywki zaś z polietylenu (PE) koloru pomarańczowe-
go; gwarantują one absolutną szczelność i związany z tym pod-
wyższony wzrost komórek. 

• odporność na temperaturę wynosi ok. maks. 80 °C.

• butelka do hodowli komórek zapewnia optymalny wzrost komó-
rek wymagających ich zakotwiczenia do homogenicznie obro-
bionej powierzchni. 

• każda butelka do hodowli komórek testowana jest pod ciśnie-
niem.

• każdy wsad do butelki sprawdzany jest pod kątem sterylności, 
braku toksyczności, przyczepność komórek i 

 ich wzrost

• butelki do kultur komórkowych są stopniowane, wyposażone w 
pola do ich opisania i stabilne nóżki. 

• poszczególne jednostki wysyłkowe są sterylnie pakowane. 

nr art. powierzchnia  objętość opak. cena
 wzrostu cm² ml sztuk EURO

40437 25 70 20 72.00
40438 75* 268 5 44.00
40439 75 275 5 44.00
40440 150 600 5 44.00

* butelki do kultur komórkowych z prostą  szyjką 

 THOMAPLAST®-system fi ltrowania z
 butelką magazynową z PS

Własności produktu:

• system fi ltrowania z PS THOMAPLAST oraz należące do niego 
butelki magazynowe wykonane są z polistyrolu (PS) 

• do jednorazowego elementu fi ltracyjnego przyspawana jest 
membrana octanowo-celulozowa z porami o średnicy 0,22 μm, 
co zapewnia uniknięcie przecieków. Jednocześnie zostaje osią-
gnięta sterylność odbieralnika (butelki magazynowej) 

• zastosowany materiał fi ltracyjny charakteryzuje się minimalnym 
wiązaniem protein; daje to małe straty adsorpcyjne. 

• każda membrana testowana jest na kompatybilność z kulturami 
tkankowymi, z zastosowaniem ludzkich komórek płytkowych 

• zarówno jednostka fi ltracyjna jak i odbieralnik (butelka magazy-
nowa) są stopniowane; szeroki otwór szyjki butelki pozwala na 
bezproblemową obsługę.

• do każdej butelki magazynowej dołączona jest sterylnie zapa-
kowana szczelna nakrętka. 

• do każdej jednostki fi ltracyjnej dołączony jest adapter pasujący 
do wszystkich typowych węży podciśnieniowych.

 • każdy fi ltr z butelką magazynową jest sterylizowany radiacyjnie 
(promienie gamma)

nr art. produkt objętość Ø mem- wielkość opak. Cena
  ml brany pór μm sztuk EURO
   mm

40137 jednostka filtracyjna 200 47 0,22 2 44.00
40138 jednostka filtracyjna 200 47 0,22 5 95.00
40139 jednostka filtracyjna 200 47 0,45 2 50.00
40140 jednostka filtracyjna 200 47 0,45 5 100.00
40141 jednostka filtracyjna 500 47 0,22 2 82.00
40142 jednostka filtracyjna 500 47 0,22 5 170.00
40143 jednostka filtracyjna 500 47 0,45 2 82.00
40144 jednostka filtracyjna 500 47 0,45 5 170.00
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 THOMAPLAST® 

60 709 40 123

48 014 48 014 47 799 47 799

 THOMAPLAST®-system fi ltrowania z
 butelką magazynową z PS

nr art. produkt objętość Ø mem- wielkość opak. Cena
  ml brany pór μm sztuk EURO
   mm

40145 jednostka filtracyjna * 200 - - 4 40.00
40146 jednostka filtracyjna * 200 - - 10 80.00
40147 jednostka filtracyjna * 500 - - 4 64.00
40148 jednostka filtracyjna * 500 - - 10 110.00

* z nakładaną przykrywką

 THOMAPLAST®-butelki do przechowy-
 wania, prostokątne z poliwęglanu
 System: THOMASAFE-EMA 3835

Własności produktu:

• przejrzyste, o różnej wielkości butelki do przechowywania, z od-
pornego na pęknięcia poliwęglanu ze szczelną zakrętką z poli-
propylenu, oszczędność miejsca składowego dzięki kwadrato-
wo-trapezowym kształtom. 

• wolne od wyługowanych części składowych i biokompatybilny

• obciążalne termicznie między -135°C i +135°C, nadający się do 
sterylizacji i składowania w niskich temperaturach. 

• nie nadaje się do rozpuszczalników, silnych kwasów i roztworów 
alkalicznych.

nr art. objętość wymiary wysokość Ø szyjki opak. cena
 ml dł. x szer. mm mm sztuk EURO
  mm

48014 30 38x38 62 14 3 30.00
48015 60 40x40 82 18 3 36.00
48016 125 52x52 105 28 3 36.00
48017 250 60x60 145 28 3 54.00
48018 500 75x75 175 28 3 69.00

48019 1000 90x90 220 28 2 71.00

 THOMAPLAST®- tryskawki labora-
 toryjne z PE 

• okrągła, przejrzysta, z zakrętką i nasadką tryskającą

nr art. pojemność ml  opak./sztuk cena/EURO

60709 50 10 26.00

60710 100 10 29.00

60711 250 5 24.00

60712 500 3 24.00

60713 1000 3 30.00

 THOMAPLAST®- bezpieczne
 tryskawki z PE 
 Typ: VB 11

Własności produktu:

• bezpieczne tryskawki z polietylenu (LDPE).  

• wyposażone w minizawór zwrotny, przez który może się ulatniać 
gaz pod ciśnieniem powstający pod wpływem zmian tempera-
tury z odparowania rozpuszczalnika 

nr art. pojemność Ø butelki Ø szyjki wysokość opak. cena
 ml mm mm mm sztuk EURO

40123 250 61 19 225 5 45.00
40124 500 75 19 270 3 36.00

 THOMAPLAST®- tryskawki bezpieczne z
 opisem z PE 
 System: THOMASAFE VL 1331

Laboratoryjne, bezpieczne tryskawki z chemicznie obojętnego 
wyługowanego polietylenu (PE) do dozowania płynów, z gięt-
ką, swobodnie obrotową nasadką tryskającą. Kolorowo kodowa-
ny, trwały nadruk dotyczący zawartości w słowach i z wzorem che-
micznym, jak również z symboliką zagrożeń zgodną z DIN. Objęto-
ści znamionowe 250, 500 lub 1000 ml, do wyboru z opisem; WODA 
DESTYLOWANA, ACETON, METANOL, ISOPROPANOL, ETYLACE-
TAT, ETANOL.

nr art. objętość wydruk kod  opak. cena
 ml  barwny sztuk EURO

47799 250 woda destylowana niebieski 3 36.00

47800 250 aceton czerwony 3 36.00

47801 250 metanol czarny 3 36.00

47802 250 isopropanol brązowy 3 36.00

47803 250 etylacetat pomarańczowy 3 36.00

47804 250 etanol zielony 3 36.00

47805 500 woda destylowana niebieski 3 42.00

47806 500 aceton czerwony 3 42.00
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 THOMAPLAST® 

10 919 12 020

10 925 12 002

 THOMAPLAST®- tryskawki bezpieczne z
 opisem z PE 
 System: THOMASAFE VL 1331

nr art. objętość wydruk kod  opak. cena
 ml  barwny sztuk EURO

47807 500 metanol czarny 3 42.00

47808 500 isopropanol brązowy 3 42.00

47809 500 etylacetat pomarańczowy 3 42.00

47810 500 etanol zielony 3 42.00

47811 1000 woda destylowana niebieski 3 51.00

47812 1000 aceton czerwony 3 51.00

47813 1000 metanol czarny 3 51.00

47814 1000 isopropanol brązowy 3 51.00

47815 1000 etylacetat pomarańczowy 3 51.00

47816 1000 etanol zielony 3 51.00

 THOMAPLAST®-tryskawki, kolorowe z
 PE
 Typ: VL 40-92

Własności produktu:

Miękkie, cylindryczne, pewnie stojące tryskawki z miękkiego poli-
etylenu (LD-PE) w czterech jaskrawych kolorach i z szczelnym sys-
temem zatyczek, w którym nasadka i rurka wychodząca wykonane 
są w całości. Zabarwienie jest nieszkodliwe dla artykułów żywno-
ściowych i wolne od kadmu.

 
nr art. pojemność Ø butelki kod  opak. cena
 ml mm barwny sztuk EURO

10925 250 60 czerwony 5 46.00
10926 250 60 niebieski 5 46.00
10927 250 60 żółty 5 46.00
10928 250 60 zielony 5 46.00
10929 500 75 czerwony 5 54.00
10930 500 75 niebieski 5 54.00
10931 500 75 żółty 5 54.00
10932 500 75 zielony 5 54.00

 THOMAPLAST®-tryskawki i kroplo-
 mierze z PE
 Typ: SMI-30-92

• przejrzyste, o kolorze naturalnym, pewnie stojące tryskawki z 
polietylenu (LD-PE) z zintegrowaną nasadką tryskającą, z sze-
roką szyjką i gwintem wg. DIN 168.

• wyraźna zaleta produktu: brak skażenia nasadek tryskających 
podczas napełnienia 

nr art. pojemność Ø szyjki  opak. cena
 ml mm sztuk EURO

10919 250 32 3 39.00
10920 500 38 3 48.00
10921 750 38 3 60.00
10922 1000 45 3 69.00

 THOMAPLAST®-kroplomierze z PE
 Typ: NG 95-45

• bezpieczne przed wyciekiem kroplomierze z giętkiego poliety-
lenu (LDPE) z szerokim zamknięciem szyjkowym

• także przy znacznym nacisku na butelkę zamiast strumienia wy-
cieknie tylko parę kropli. 

nr art. pojemność Ø zamknięcie opak. cena
 ml mm sztuk EURO

12020 125 24 3 48.00
12021 250 38 3 54.00

 THOMAPLAST®-kroplomierze z PE
 Typ: NG 95-45-nadające się do
 sterylizacji 

• kroplomierze z giętkiego, przejrzystego polietylenu (LDPE) z 
szerokim otwarciem szyjki (5 mm)

• kroplomierze gwarantują dokładne, niezawodne, defi niowane i 
powtarzalne dozowanie cieczy wodnistych; stanowią idealną al-
ternatywę w stosunku do powszechnych pipet lub innych syste-
mów dozujących.

• kroplomierze wyposażone s  w barwne przykrywki w celu ła-
twiejszej identyfi kacji.

• wielkość kropli: ok. 50 μl.

• spełniają wymagania klasy VI USP i U.S.-FDA dla kontaktu z 
artykułami żywnościowymi. 

• możliwa sterylizacja promieniowaniem jonizującym. 

nr art. pojemność Ø kaptur wysokość opak. cena
 mm mm kod barwny mm sztuk EURO

12002 4 20 biały 54 5 35.00
12003 4 20 żółty 54 5 35.00
12004 4 20 pomarańczowy 54 5 35.00
12005 4 20 zielony 54 5 35.00
12006 4 20 czerwony 54 5 35.00
12007 4 20 niebieski 54 5 35.00
12008 8 20 biały 65 5 40.00
12009 8 20 żółty 65 5 40.00
12010 8 20 pomarańczowy 65 5 40.00
12011 8 20 zielony 65 5 40.00
12012 8 20 czerwony 65 5 40.00
12013 8 20 niebieski 65 5 40.00
12014 15 25 biały 75 5 45.00
12015 15 25 żółty 75 5 45.00
12016 15 25 pomarańczowy 75 5 45.00
12017 15 25 zielony 75 5 45.00
12018 15 25 czerwony 75 5 45.00
12019 15 25 niebieski 75 5 45.00



5
 WYPOSAŻENIE LABORATORYJNE Z TWORZYW

 THOMAPLAST® 

10 909 62 051

10 889 10 923

 THOMAPLAST®-kroplomierze z PE
 Typ: VL 68-92

Własności produktu:

• okrągłe, przejrzyste butelki z polietylenu (LD-PE) z nasadką 
kroplową i kapturkiem zamykającym; gwint wg DIN 168

nr art. pojemność gwint  Ø butelki opak. cena
 ml GL  mm sztuk EURO

10889 50 18 37 12 42.00
10890 100 18 43 12 48.00
10891 250 25 58 6 39.00
10892 500 25 74 6 48.00
10893 1000 32 92 3 33.00

 THOMAPLAST®-kroplomierze z PE
 Typ: SMI-28-92 

Własności produktu:

• przejrzyste, przeświecające kroplomierze z polietylenu (LD-PE) 
z krótką końcówką i kapturkiem (zatyczką) przymocowanym na 
pasku. 

nr art. pojemność ml opak./sztuk cena EURO

10909 50 10 49.00
10910 100 10 54.00
10911 200 5 34.00

10912 250 5 41.00
10913 500 5 59.00
10914 1000 3 54.00

 THOMAPLAST®-kroplomierze i
 tryskawki z PE
 Typ: VL 38-92 

Własności produktu:

• przejrzyste, o naturalnej barwie, pewnie stojące tryskawki z po-

lietylenu (LD-PE) z zintegrowaną nasadką tryskającą, wąską 
szyjką i gwintem wg DIN 168.

• wyraźna zaleta produktu: bez skażenia nasadki tryskającej przy 
napełnianiu.

nr art. pojemność wysokość  opak. cena
 ml mm sztuk EURO

10923 250 143 5 54.00
10924 500 181 5 64.00

 THOMAPLAST®-standardowe butelki
 laboratoryjne z polietylenu (PE)

• przeświecające, o naturalnym kolorze; ze szczelną nakrętką.

nr art. pojemność Ø butelki  Ø-szyjki wysokość opak. cena
 ml mm mm mm sztuk EURO

62051 10 26 9 48 10 21.00

62052 20 32 9 58 10 25.00

62053 30 34 9 64 10 27.00

62054 50 37 13 86 10 30.00

62055 100 47 13 106 10 33.00

62056 200 58 13 134 5 23.00

62057 250 61 19 141 5 27.00

62058 500 75 19 178 5 33.00

62059 1000 98 22 225 5 43.00

62060 2000 120 22 265 3 48.00

 THOMAPLAST®-wysokie wysmukłe
 butelki standardowe z polietylenu (PE)

• przeświecające, o naturalnym kolorze; z nakrętką.

nr art. pojemność Ø butelki  Ø-szyjki wysokość opak. cena
 ml mm mm mm sztuk EURO

62064 50 37 13 82 10 37.00
62065 125 51 13 114 10 40.00
62066 250 60 13 129 10 48.00
62067 500 76 19 162 5 34.00

62068 1000 95 22 198 5 46.00
62069 2000 120 22 248 3 48.00

 THOMAPLAST®-butelki do trujących
 substancji z polietylenu
 System: THOMASAFE-SMI-29-04

• sześciokątna, jednokolorowa, zabarwiona na jasnozielony kolor 

62 064 48 026 (patrz str. 6)
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 THOMAPLAST® 

10 894 61 07048 026 10 903

62 040 62 040

butelka stojąca, z bardzo szczelnego, niełamliwego polietylenu 
(HD-PE) nie zawierającego wyługowanych składników. 

• do płynnych substancji trujących klasy 1 do 3 z wyciśniętym 
znakiem trupiej czaszki i napisem 
GIFT-POISON-VILENO. 

• wzdłużnie rowkowana z wyraźnymi znacznikami do kontro-
li ilości napełnienia, z łatwo zakręconą nakrętką z polietylenu z 
uszczelniającym stożkiem wewnętrznym. 

• nie nadaje się do utleniających kwasów i silnych organicznych 
rozpuszczalników. 

nr art. pojemność Ø  wysokość Ø-szyjki opak. cena
 ml mm mm mm sztuk EURO

48026 100 44 110 13 10 46.00
48027 250 58 140 19 10 59.00
48028 500 72 170 19 10 80.00
48029 1000 88 220 19 10 108.00

 THOMAPLAST®-wysokie wysmukłe
 butelki z PE
 Typ: SMI-20-92 

Własności produktu:

• wysmukłe butelki z szarego miękkiego polietylenu (LD-PE) 

• nieprzepuszczające światło z zakrętką i oprzyrządowaniem do 
plombowania,(oczka do plombowania)

nr art. pojemność Ø butelki  Ø-szyjki wysokość opak. cena
 ml mm mm mm sztuk EURO

10903 50 40 18 75 10 43.00
10904 125 50 18 110 10 52.00
10905 250 60 24 145 6 48.00
10906 500 75 24 175 6 60.00
10907 1000 95 35 220 3 54.00
10908 2000 120 35 270 2 63.00

 THOMAPLAST®-butelki o wąskiej
 szyjce z PE
 Typ: SMI-21-92 

Własności produktu:

• butelki o wąskiej szyjce z ciemnobrązowego twardego poliety-
lenu (HD-PE) 

• nieprzepuszczające światło, z łatwo zakręcaną i absolutnie 
szczelną nakrętką.

nr art. pojemność Ø butelki  Ø-szyjki wysokość opak. cena
 ml mm mm mm sztuk EURO

10894 4 16 8 42 10 50.00
10895 8 25 13 45 10 52.00
10896 15 25 13 58 10 57.00

 THOMAPLAST®-butelki o wąskiej
 szyjce z PE
 Typ: SMI-21-92 

nr art. pojemność Ø butelki  Ø-szyjki wysokość opak. cena
 ml mm mm mm sztuk EURO

10897 30 35 14 62 10 57.00
10898 60 40 14 85 10 57.00
10899 125 50 17 102 10 59.00
10900 250 60 17 132 8 64.00
10901 500 73 20 175 6 57.00
10902 1000 91 27 220 3 57.00

 THOMAPLAST®-butelki scyntylacyjne z
 HD-PE

 

• mocne wykonanie ze szczelną zakrętką.

nr art. zawartość/ml opak./sztuk Preis/EURO
 
61070 20 50 40.00

 THOMAPLAST®-butelki o szerokiej
 szyjce z polietylenu z (PE)

• przeświecające, o kolorze naturalnym; ze szczelną nakrętką.

nr art. pojemność Ø butelki  Ø-szyjki wysokość opak. cena
 ml mm mm mm sztuk EURO

62040 50 39 24 75 10 30.00
62041 100 48 24 95 10 36.00
62042 200 59 31 116 10 45.00
62043 250 64 31 122 6 33.00
62044 300 67 31 130 6 39.00
62045 500 77 39 156 5 36.00
62046 750 88 39 175 5 44.00
62047 1000 95 50 207 3 48.00
62048 1500 108 50 228 3 51.00
62049 2000 120 50 250 3 51.00
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 THOMAPLAST® 

10 829 62 071

10 874 10 850

 THOMAPLAST®-bezpieczne butelki o
 szerokiej szyjce z polietylenu z (PE)
 Typ: SMI-35-92 (HD-PE) 

Własności produktu:

• okrągłe, o naturalnym kolorze butelki z twardego, odpornego 
na uderzenia polietylenu (HD-PE) z zakrętką
i oprzyrządowaniem do plombowania (oczka do plombowania) 

nr art. pojemność Ø butelki  Ø-szyjki wysokość  opak. cena 
 ml mm mm mm sztuk EURO

10850 25 28 16 57 10 43.00
10851 50 38 24 70 10 50.00
10852 100 47 24 85 10 59.00
10853 200 55 34 115 8 60.00
10854 250 60 34 125 8 68.00
10855 500 75 43 145 5 54.00
10856 1000 95 43 185 5 57.00
10857 1500 112 58 225 3 66.00
10858 3000 140 78 270 2 53.00

 THOMAPLAST®-bezpieczne butelki o
 szerokiej szyjce z uszczelnieniem
 wewnętrznym 
 Typ: VL 72-92 (LD-PE) 

Własności produktu:

• okrągłe, o naturalnym kolorze butelki z polietylenu (LD-PE) z 
przykrywką i oprzyrządowaniem do plombowania (oczka do 
plombowania) 

nr art. pojemność Ø butelki  Ø-szyjki wysokość  opak. cena 
 ml mm mm mm sztuk EURO

10874 50 40 24 75 10 46.00
10875 100 50 24 90 10 52.00
10876 250 60 36 130 10 75.00
10877 500 75 36 160 5 46.00
10878 1000 95 50 200 2 32.00
10879 2000 115 50 250 2 60.00

 THOMAPLAST®-butelki o szerokiej
 szyjce z PE
 Typ: SMI-37-92 

Własności produktu:

• ciemnobrązowe, nieprzepuszczające światła, okrągłe butelki o 
szerokiej szyjce z odpornego na uderzenia i wytrzymałego  poli-
etylenu (HD-PE), ze szczelnie nakrętką. 

• nadające się szczególnie do wrażliwych na światło chemikaliów. 

 THOMAPLAST®-butelki o szerokiej
 szyjce z PE
 Typ: SMI-37-92 

nr art. pojemność Ø butelki  Ø-szyjki wysokość  opak. cena 
 ml mm mm mm sztuk EURO

10829 30 35 20 63 10 62.00

10830 60 40 20 85 10 64.00

10831 125 50 30 100 10 75.00

10832 250 60 33 130 5 54.00

10833 500 73 43 170 5 75.00

10834 1000 91 52 200 3 81.00

 THOMAPLAST®-butelki o szerokiej
 szyjce z trwałego polietylenu (HD-PE)

• o naturalnym kolorze; z zakrętką. 

nr art. pojemność Ø butelki  Ø-szyjki wysokość  opak. cena 

 ml mm mm mm sztuk EURO

62071 100 48 31 79 10 29.00

62072 250 66 41 98 6 30.00

62073 500 81 54 122 6 36.00

62074 1000 101 69 153 5 34.00

62075 1500 115 69 173 3 39.00

62076 2000 126 69 195 2 32.00

 THOMAPLAST®-butelki o szerokiej
 szyjce z PE
 Typ: SMI-35-92 

Własności produktu:

• czterokątna, o naturalnym kolorze, przeświecająca, o trwałym 
kształcie, odporna na uderzenia butelka o szerokiej szyjce z po-
lietylenu (HD-PE) i szczelną zakrętką. 

nr art. pojemność Ø butelki  Ø-szyjki wysokość  opak. cena 

 ml mm mm mm sztuk EURO

10845 250 60x60 31 110 5 39.00

10846 500 70x70 31 145 5 49.00

10847 1000 86x86 39 180 3 45.00
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THOMAPLAST® 

10 884 10 838

10 848 10 880

 THOMAPLAST®-butelki o szerokiej
 szyjce z polietylenu PE

• kwadratowe, przejrzyste, z nakrętką. 

nr art. pojemność opak. cena
 ml sztuk EURO

60694 100 10 50.00
60695 250 5 28.00
60696 500 5 45.00
60697 1000 3 32.00

 THOMAPLAST®-butelki o wąskiej
 szyjce z PE
 Typ: VL 69-92 

Własności produktu:

• kwadratowe, przejrzyste butelki z polietylenu  (LD-PE) z kaptur-
kiem zamykającym, gwint wg DIN 168

nr art. pojemność  gwint  butelka wysokość  opak. cena
 ml GL mm mm sztuk EURO

10884 100 18 41x41 82 12 60.00
10885 150 18 47x47 93 12 60.00
10886 250 25 55x55 110 12 72.00
10887 500 25 70x70 133 6 45.00
10888 1000 32 87x87 166 3 30.00

 THOMAPLAST®-butelki szerokie z PE
 Typ: SMI-35-92 

• ośmiokątne, o naturalnym kolorze, przeświecające i szerokie 
butelki z polietylenu (LD-PE) z zakrętką i oprzyrządowaniem do 
plombowania (oczka do plombowania) 

nr art. pojemność Ø butelki  Ø-szyjki wysokość  opak. cena 

 ml mm mm mm sztuk EURO

10848 5 192 110 250 1 50.00
10849 10 232 110 325 1 66.00

 THOMAPLAST®-butelki o szerokiej
 szyjce z PE
 Typ: VL 69-92 

• kwadratowe, przejrzyste butelki z polietylenu (LD-PE) z kaptur-
kiem zamykającym, gwint wg. DIN 168 

 THOMAPLAST®-butelki o szerokiej
 szyjce z PE
 Typ: VL 69-92 

nr art. pojemność  gwint  butelka wysokość  opak. cena
 ml GL mm mm sztuk EURO

10880 100 32 41x41 82 12 60.00
10881 250 45 55x55 110 12 66.00
10882 500 45 70x70 133 6 54.00
10883 1000 63 87x87 166 6 63.00

 THOMAPLAST®-bezpieczne butelki o
 szerokiej szyjce z polietylenu PE
 Typ: SMI-36-92 

Własności produktu:

• prostokątne, o naturalnym kolorze, przeświecające butel-
ki z szeroką szyjką z polietylenu (LD-PE) z szczelną zakrętką i 
oprzyrządowaniem do plombowania (oczka do plombowania) 

nr art. pojemność Ø butelki  Ø-szyjki wysokość  opak. cena 

 ml mm mm mm sztuk EURO

10838 25 33x32 17 53 10 50.00
10839 50 38x36 23 73 10 53.00
10840 100 48x42 33 90 10 59.00
10841 250 62x58 33 110 10 74.00
10842 500 82x70 44 140 5 50.00
10843 1000 103x80 57 180 5 73.00

10844 2000 135x100 57 220 3 66.00

 THOMAPLAST®-pojemnik o szerokiej
 szyjce z PE
 Typ: SMI-36-92 

Własności produktu:

• czterokątny, biały, nie przeświecający, bardzo wytrzymały 

10 845 (patrz str. 7) 60 694
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 THOMAPLAST® 

10 841 10 826

10 835 60 973

10 797 10 797

(stabilny) pojemnik o szerokiej szyjce z polietylenu (HD-PE) 
o dużym prześwicie szyjki, z oddzielnym uszczelnieniem we-
wnętrznym jak również szczelną zakrętką. 

nr art. pojemność pojemnik  Ø-szyjki wysokość  opak. cena
 ml mm mm mm sztuk EURO

10835 750 95x95 77 130 5 44.00

10836 1000 95x95 77 155 5 69.00

10837 1500 95x95 77 215 5 77.00

 THOMAPLAST®-czterokątne butelki o
 szerokiej szyjce z polichlorku winylu
 (PVC-twardy)

• czterokątne z zakrętką, przejrzyste lub brązowo przejrzyste 
(brąz apteczny ) fi zjologicznie obojętny.

nr art. wykonanie pojem- wymiary Ø-szyjki wyso-  opak. cena
  ność mm mm kość sztuk EURO
  ml   mm

60973 przejrzysty 50 38x38 23 60 10 21.00

60980 brąz apteczny 50 38x38 23 60 10 24.00

60974 przejrzysty 100 46x46 31 72 10 25.00

60981 brąz apteczny 100 46x46 31 72 10 27.00

60975 przejrzysty 200 59x59 41 87 10 34.00

60982 brąz apteczny 200 59x59 41 87 10 35.00

60976 przejrzysty 300 66x66 41 95 6 30.00

60983 brąz apteczny 300 66x66 41 95 6 33.00

60977 przejrzysty 500 80x80 54 108 5 29.00

60984 brąz apteczny 500 80x80 54 108 5 31.00

60978 przejrzysty 1000 95x95 69 144 5 36.00

60985 brąz apteczny 1000 95x95 69 144 5 39.00

 THOMAPLAST®-butelki standardowe z
 PP 
 Typ: VB 4

• przeświecające, przejrzyste, podlegające sterylizacji (do 
+130°C) butelki z polipropylenu z wąską szyjką, z absolutnie 
szczelną zakrętką i znacznej odporności na chemikalia. 

nr art. pojemność Ø-butelki wysokość  Ø-szyjki opak. cena
 ml mm mm mm sztuk EURO

10826 50 40 90 13 10 49.00
40129 100 47 106 13 10 54.00
40130 250 61 141 19 5 44.00
40131 500 75 178 19 3 42.00
40132 1000 98 225 21 3 51.00
10827 2000 120 270 23 2 50.40

 THOMAPLAST®-wysokie (wysmukłe)
 butelki z PP 
 Typ: SMI-20-92

Własności produktu:

• przeświecające, przejrzyste, podlegające sterylizacji (do 
+130°C) butelki z wąską szyjką, z absolutnie szczelną zakrętką i 
o znacznej odporności na chemikalia, o wytrzymałym wykona-
niu z polipropylenu.

nr art. pojemność Ø-butelki wysokość  Ø-szyjki opak. cena
 ml mm mm mm sztuk EURO

10797 4 16 42 8 10 40.00
10798 8 25 45 13 10 40.00

10799 15 24 73 9 10 60.00
10800 15 25 58 13 10 43.00
10801 30 34 60 14 10 46.00
10802 60 39 85 14 10 49.00
10803 125 50 100 18 10 51.00
10804 250 61 130 18 5 41.00
10805 500 73 170 22 5 67.00
10806 1000 90 215 27 3 57.00
10807 2000 120 235 40 1 34.00

 THOMAPLAST®-butelka z wąską szyjką i
 stromym wybrzuszeniem z PP 
 Typ: VL 68-92

Własności produktu:

• przejrzyste butelki ze stromym wybrzuszeniem z wąską szyjką i 
szczelnie zamykaną zakrętką, wykonana zgodnie z DIN 12036 i 
12039 z polipropylenu. 

nr art. pojemność Ø-butelki wysokość  gwint opak. cena 

 ml mm mm GL sztuk EURO

10817 100 52 100 18 10 40.00

10818 250 70 132 25 10 53.00

10819 500 87 165 25 5 47.00



 THOMAPLAST®-butelka z wąską szyjką i
 stromym wybrzuszeniem z PP 
 Typ: VL 68-92

nr art. pojemność Ø-butelki wysokość  gwint opak. cena 

 ml mm mm GL sztuk EURO

10820 1000 108 202 32 5 67.00
10821 2000 131 245 32 2 82.00
10822 5000 178 315 45 1 36.00
10823 10000 222 394 63 1 49.00

 THOMAPLAST®-butelka z wąską szyjką i
 stromym wybrzuszeniem z PP 
 Typ: VL-67-92

Własności produktu:

• przejrzyste butelki ze stromym wybrzuszeniem z wąską szyjką i 
zatyczką NS wykonaną zgodnie z DIN 12036 i 12039 z polipro-
pylenu. 

nr art. pojem- Ø-butelki wysokość  zatyczka opak. cena
 ność mm mm NS sztuk EURO
 ml   GL

60682 100 52 106 14/23 5 23.00
60683 250 70 138 19/26 5 34.00
60684 500 87 172 24/29 3 27.00
60685 1000 108 213 29/32 3 39.00
60686 2000 131 255 29/32 2 47.00
10824 5000 178 325 45/50 1 36.00
10825 10000 222 402 60/46 1 51.00

 THOMAPLAST®- mikro butelki do próbek
 z szeroką szyjką z PP 
 Typ: SMI 21-92

Własności produktu:

• butelki do próbek naturalnego koloru z polipropylenu ze szczel-
nie zamykanym kapturkiem.

• odporne na temperaturę od -100°C do 120°C, szczególnie na-
dają się do niskich temperatur. 

• szeroka szyjka, przez co łatwe wypróżnienie lub napełnienie; 
pewnie stojące. 

nr art. pojemność Ø-butelki Ø-szyjki  wysokość  opak. cena 
 ml mm mm mm sztuk EURO

10784 4 25 35 14 10 46.00
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 THOMAPLAST® 

60 682 10 817 (patrz str. 9)

10 784 40 133

 THOMAPLAST®- butelki z szeroką
 szyjką z PP 
 Typ: VB 5

Własności produktu:

• standardowe butelki laboratoryjne z polipropylenu (PP).

• są one przejrzyste i wyposażone w szczelną zakrętkę. 

• nadają się do sterylizacji.

nr art. pojemność Ø-butelki Ø-szyjki  wysokość  opak. cena 
 ml mm mm mm sztuk EURO

40133 100 48 24 100 10 37.00
40134 250 64 31 125 5 28.00
40135 500 77 39 159 3 27.00
40136 1000 95 50 210 3 42.00

 THOMAPLAST®- butelki z szeroką
 szyjką z PP 
 Typ: SMI 35-92

Własności produktu:

• wytrzymałe, przejrzyste, nadające się do sterylizacji (do 130°C) 
butelki z polipropylenu z szczelną zakrętką.

nr art. pojemność Ø-butelki Ø-szyjki  wysokość  opak. cena 
 ml mm mm mm sztuk EURO

60966  60  40  21  85  10  52.00

 

60967 150 50 26 105 10 58.00
60968 250 60 35 145 10 79.00
60969 500 75 45 165 5 59.00
60970 1000 90 54 210 2 43.00
60971 2000 120 54 245 2 59.00

60 966 10 812 (patrz str.11)
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 THOMAPLAST® 

60 689 60 689 10 795 48 020

 THOMAPLAST®-butelka z szeroką
 szyjką i stromym wybrzuszeniem z PP 
 Typ: VL 68-92 (zakrętka)

Własności produktu:

• przejrzyste butelki ze stromym wybrzuszeniem z szeroką szyj-
ką i szczelną zakrętką wykonaną zgodnie z DIN 12036 i 12039 z 
polipropylenu. 

nr art. pojemność Ø-butelki wysokość  gwint opak. cena 
 ml mm mm GL sztuk EURO

10812 100 55 96 32 10 49.00

10813 250 73 132 45 10 62.00

10814 500 87 172 45 5 44.00

10815 1000 108 204 63 3 48.00

10816 2000 131 243 63 2 39.00

 THOMAPLAST®-butelka z szeroką
 szyjką i stromym wybrzuszeniem z PP 
 Typ: VL 67-92 (z zatyczką NS)

Własności produktu:

• przejrzyste butelki ze stromym wybrzuszeniem i zatyczką NS 
wykonaną zgodnie z DIN 12036 i 12039 z polipropylenu. 

nr art. pojemność Ø-butelki wysokość  zatyczka opak. cena
 ml mm mm NS mm sztuk EURO

60689 100 55 111 29/32 5 34.00
60690 250 73 144 34/35 5 44.00
60691 500 87 183 45/40 3 36.00
60692 1000 108 214 60/46 3 54.00
60693 2000 131 263 60/46 2 47.00

 THOMAPLAST®-butelki do analiz i
 rozcieńczeń z PP 
 Typ: SMI-22-92

• przejrzyste, nadające się do sterylizacji (do 121°C) stopniowa-
ne butelki z polipropylenu z absolutnie szczelną zakrętką i dale-
ko idącą odpornością na chemikalia. 

• skala pomiarowa przy 90 i 99 ml do seryjnych rozcieńczeń 1/10, 
dlatego nadaje się do mikroskopĳ nych analiz. Tolerancja roz-
rzedzenia +/-4 ml.

nr art. pojemność Ø-szyjki  opak. cena 
 ml mm sztuk EURO

10795 200 22 2 47.00
10796 200 29 2 54.00

 THOMAPLAST®-czterokątne butelki
 polipropylenowe do przechowywania
 System: THOMASAFE-EMA 3800

• przejrzyste, stopniowane butelki do przechowywania o dużej 
odporności na chemikalia z bezpiecznego na pęknięcia poli-
propylenu (PP) ze szczelną zakrętką z tego samego materiału, 
oszczędność miejsca przy składowaniu dzięki kwadratowo-pry-
zmatycznemu kształtu. 

• nie zawierają wyługowanych części składowych i biokompaty-
bilne.

• odporne na temperaturę pomiędzy -140°C i +130°C.

• nadające się do sterylizacji i szczególnie do niskich temperatur.

nr art. objętość wymiary  wysokość Ø-szyjki  opak. cena
 ml dł x szer. mm mm sztuk EURO
  mm

48020 30 38x38 62 14 10 41.00
48021 60 40x40 82 18 10 51.00
48022 125 52x52 105 28 10 72.00
48023 250 60x60 145 28 5 57.00
48024 500 75x75 175 28 5 64.00
48025 1000 90x90 220 28 5 80.00

 THOMAPLAST®-butelki z szeroką
 szyjką z PP 
 Typ: SMI-37-92-kwadratowe

• kwadratowe, o kolorze naturalnym, przejrzyste, bardzo stabilne, 
nietłukące, nadające się do sterylizacji butelki z szeroką szyjką 
z polipropylenu ze szczelną zakrętką. 

nr art. pojemność Ø-butelki Ø-szyjki wysokość  opak. cena
 ml mm mm mm sztuk EURO

10786 60 40x40 23 75 5 39.00
10787 175 50x50 28 100 5 59.00
10788 250 65x65 33 115 5 67.00
10789 500 75x75 43 140 3 57.00
10790 1000 90x90 53 180 2 54.00

 THOMAPLAST®-bezpieczne tryskawki
 z FEP
 System: THOMASAFE-VB 1082

• przejrzyste, laboratoryjne bezpieczne tryskawki bez nadruku z 
chemicznie obojętnego wyługowanego kopolimeru czterofl uor-
kuetyleno-hexafl uoropropylenu (FEP) do dozowania płynów z 
giętką i wolno obrotową nasadką tryskającą.

• nadające się do sterylizacji wszystkimi powszechnie stosowal-
nymi metodami, wytrzymałe na temperatury pomiędzy -200°C i 
+205°C. 
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 THOMAPLAST® 

41 037 41 040

10 933 60 958

 THOMAPLAST®-bezpieczne tryskawki
 z FEP
 System: THOMASAFE-VB 1082

Wyposażenie laboratoryjne z tworzyw

nr art. pojemność wysokość średnica opak. cena 

 ml mm mm sztuk EURO

41040 250 157 61 1 110.00

41041 500 189 76 1 162.00

41042 1000 233 96 1 198.00

 THOMAPLAST®-bezpieczne butelki z
 wąską szyjką z FEP 
 System: THOMASAFE-VB 1092

• butelki z wąską szyjką z przejrzystego, wysoko odpornego che-
micznie i biologicznie kompatybilnego kopolimeru czterofl uor-
kuetyleno-hexafl uoropropylenu (FEP) nadające się do steryliza-
cji wszystkimi powszechnie stosowalnymi metodami. 

• szczelnie zamykająca zakrętka bezpieczeństwa ze specjalną 
przylgą uszczelniającą, wytrzymałe na temperatury pomiędzy 
-200°C i +205°C. 

nr art. pojemność gwint  wysokość średnica opak. cena 

 ml śr. nom. mm mm sztuk EURO

41035 50 GL 18 90 37 1 43.00

41036 100 GL 18 114 45 1 51.00

41037 250 GL 25 157 61 1 84.00

41038 500 GL 25 189 76 1 117.00

41039 1000 GL 32 233 96 1 158.00

 THOMAPLAST®-butelki z FEP

• z zakrętką, wytrzymałe na temperatury do +200°C.

nr art. pojemność Ø-szyjki wysokość opak. cena
 ml mm mm sztuk EURO

60958 30 15 75 1 54.00

60959 60 15 80 1 62.00

60960 125 18 115 1 75.00

60961 250 18 135 1 113.00

60962 500 20 170 1 128.00

60963 1000 20 195 1 167.00

60964 2000 35 240 1 294.00

 THOMAPLAST®-butelki z szeroką
 szyjką z FEP 
 Typ: SMI-22-03

Własności produktu:

• przejrzyste, chemicznie odporne, wytrzymałe na temperatury 
(do +150°C), nadające się do sterylizacji, nie ulegające pęknię-
ciom butelki z szeroką szyjką z kopolimeru czterofl uorkuetyle-
no-hexafl uoropropylenu (FEP) z absolutnie szczelną zakrętką. 

• materiał ten jest niewrażliwy na niskie temperatury. 

• preparaty np. szczepionki mogą zostać zamrożone do -105°C.

nr art. pojemność Ø-butelki  wysokość Ø-szyjki  opak. cena
 ml mm mm mm sztuk EURO

10933 125 45 115 28 1 82.00
10934 250 58 125 32 1 126.00

10935 500 70 155 38 1 159.00
10936 1000 90 200 42 1 225.00

 THOMAPLAST®-butelki z wąską szyjką
 z FEP 
 Typ: VL-23-94

Własności produktu:

• nie przepuszczające światła, czarne butelki z wąską szyjką z fl u-
oryzowanego etylo-propylenu (FEP) do substancji wrażliwych 
na światło. 

• materiał ten charakteryzuje się dużą odpornością na tempera-
turę i chemikalia.

nr art. pojemność gwint  wysokość Ø-butelki  opak. cena

 ml GL mm mm sztuk EURO

11991 100 18 114 45 1 51.00

11992 250 25 157 61 1 84.00

11993 500 25 189 76 1 122.00

10 786 (patrz str. 11) 41 035
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 THOMAPLAST® 

47 945 28 6681

28 669 11 979

 THOMAPLAST®-kroplomierze z FEP 
 Typ: SMI-25-92

• przejrzyste, chemicznie odporne, wytrzymałe na temperaturę 
butelki kroplówkowe (kroplomierze), do sterylizacji z kopolime-
ru czterofl uorkuetyleno-hexafl uoropropylenu (FEP) ze szczelnie 
zamykającą zakrętką. 

• odporne do +150°C.

nr art. pojemność ml opak./sztuk cena/EURO

10937 30 1 81.00

 THOMAPLAST®-High-Tech bezpieczna
 płuczka laboratoryjna do gazów 
 Typ: THOMASAFE-OHL 1180

• płuczka laboratoryjna do gazów wykonana z tworzywa sztucz-
nego, nietłukąca, obudowa płuczki z kopolimeru czterofl uor-
kuetyleno-hexafl uoropropylenu (FEP), wężyk przyłączeniowy i 
rozpraszacz gazu z PTFE. 

• odporne na chemikalia, nie zawierają części wyługowanych i 
jest biokompatybilny.

• obciążalne termicznie, sterylizowane wszystkimi znanymi meto-
dami.

nr art. objętość  porowatość  Ø-wężyka  opak. cena
 ml μm wewn. zewn. sztuk Euro
   mm mm

47945 250 50 4 6 1 287.00
47946 500 50 4 6 1 318.00
47947 1000 50 6 8 1 369.00

 THOMAPLAST®-tryskawka z PFA  

• butelka o wąskiej szyjce z bardzo przejrzystego tetrafl uoroety-
len/perfl uoroalkilowinyloeteru (PFA) nadającego się dobrze do 
wszystkich organicznych i nieorganicznych roztworów nawet w 
niskich i wysokich temperaturach. 

nr art. pojemność wysokość średnica opak. cena
 ml mm mm sztuk Euro

286681 250 155 60 1 144.00
286691 500 185 75 1 185.00
286701 1000 230 95 1 225.00

 THOMAPLAST®-butelki do chemii z
 wąską szyjką   

• współczesne fl uorowe tworzywo sztuczne z bardzo przejrzyste-
go tetrafl uoroetylen/ perfl uoro- alkilowinyloeteru (PFA) do prac 

wolnych od skażeń, do czystych i agresywnych mediów, nawet 
w wysokich i niskich temperaturach od -200°C do+200°C z ab-
solutnie szczelną zakrętką

nr art. pojemność wysokość średnica wykonanie opak. cena
 ml mm mm  sztuk Euro

28669 100 120 45 wąska szyjka 1 128.00
28670 250 155 60 wąska szyjka 1 144.00
28671 500 185 75 wąska szyjka 1 172.00
28672 1000 230 95 wąska szyjka 1 223.00

 THOMAPLAST®-butelki z szeroką
 szyjką z PFA
 Typ: VL-25-94

 

• przejrzyste, o wyjątkowo gładkiej powierzchni butelki z szero-
ką szyjką z perfl uoralkoxy (PFA) o wysokiej odporności cieplnej 
i chemicznej; absolutną szczelność zapewniają zintegrowane w 
zakrętce przylgi uszczelniające. 

nr art. pojemność gwint Ø-szyjki  wysokość  opak. cena

 ml GL mm mm sztuk Euro

11979 50 25 37 86 1 73.00

11980 100 32 45 120 1 92.00

11981 250 40 61 150 1 121.00

11982 500 45 76 179 1 151.00

11983 1000 56 96 217 1 205.00

 

 THOMAPLAST®-butelki wysmukłe z PFA
 Typ: VL-25-94

• własności powierzchni wewnętrznej zapewniają, że bardzo czy-
ste chemikalia mogą być przechowywane bez utraty jakości. 

11 991 (patrz str.12) 10 937
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 THOMAPLAST® 

11 977 41 031 60 202 47 885

 THOMAPLAST®-butelki wysmukłe z PFA
 Typ: VL-25-94

nr art. pojemność gwint Ø-szyjki  wysokość  opak. cena

 ml GL mm mm sztuk Euro

11977 2000 32 130 245 1 300.00

11978 5000 45 175 320 1 613.00

THOMAPLAST®-butelki z E-CTFE
Typ: VL-40-94

• butelki laboratoryjne o wąskiej szyjce ze szczelną zakrętką wg 
DIN 168 z chemicznie obojętnego i przejrzystego etylowego ko-
polimeru trójchlorku etylenu, odpornego na temperaturę po-
między -110°C i 150°C

• fi zjologicznie obojętne i kompatybilne, do sterylizacji chemicz-
nej i parowej. 

• powierzchnia antyadhezyjna i wolna od porów 

• w czterech laboratoryjnych wielkościach pomiędzy 100 ml i 
1000 ml wg DIN 12036 i DIN 12039

Specyfi kacja zamówienia:

nr art. objętość gwint wysokość Ø opak. cena
 ml zamknięcia mm mm sztuk Euro

41031 100 GL18 100 53 1 34.00

41032 250 GL25 132 70 1 44.00

41033 500 GL25 165 85 1 63.00

41034 1000 GL32 202 105 1 82.00

 THOMAPLAST®-High-Tech-butelki z
 PTFE
 System: NODVOL®-OHL 1110

Własności produktu:

• cylindryczny pojemnik stojący z PTFE z wąską szyjką gwintowa-
ną i chwytną, szczelną zakrętką. 

• powierzchnia wewnętrzna gładka bez porów odporna na che-
mikalia za wyjątkiem metali alkalicznych.

• nie zawiera wyługowanych części składowych i biokompatybil-
ny.

• wytrzymały na obciążenia termiczne pomiędzy -200°C i 260°C

• sterylizacja wszystkimi powszechnie stosowalnymi metodami.

 THOMAPLAST®-High-Tech-butelki z
 PTFE
 System: NODVOL®-OHL 1110

nr art. pojemność wewn. Ø zewn.  wysokość  gwint cena
 ml Ø butelki z  Euro
  szyjki mm pokrywką 
  mm  mm

339661 10 12 26 53 M 19x2 96.00
339662 25 19 33 62 M 25x2 118.00
47885 50 25 43 77 M 30x2 131.00
47886 100 33 52 87 M 42x2.5 167.00
47887 250 42 67 112 M 48x2.5 195.00
47888 500 52 80 138 M 58x2.5 215.00
47889 1000 57 100 172 M 64x2.5 312.00

 THOMAPLAST®-High-Tech-butelki do
 przechowywania z zakrętką z PTFE

nr art. pojemność ml opak. sztuka cena Euro

60202 150 1 185.00
60203 250 1 215.00
60204 500 1 241.00
60205 1000 1 348.00
60206 2000 1 456.00
60207 6000 1 1013.00

 THOMAPLAST®-High-Tech-butelki z
 szeroką szyjką z PTFE
 System: NODVOL®-OHL 1000

Własności produktu:

• cylindryczny pojemnik stojący z PTFE z krótką, gwintowaną 
szyjką i chwytną radełkowaną szczelnie zamykającą zakrętką-
pokrywką. 

• powierzchnia wewnętrzna gładka bez porów, odporna na che-
mikalia za wyjątkiem metali alkalicznych.

• nie zawiera wyługowanych części składowych i biokompatybil-
ny.

• wytrzymały na obciążenia termiczne pomiędzy -200°C i 260°C

• sterylizacja wszystkimi powszechnie stosowalnymi metodami.

nr art. objętość Ø-szyjki opak. cena
 ml wewn. sztuk Euro
  mm

47873 1  9 3 42.00
47874 3 14 3 57.00
47875 5 15 2 58.00
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40 087 40 091

 THOMAPLAST®-High-Tech-butelki z
 szeroką szyjką z PTFE
 System: NODVOL®-OHL 1000

nr art. objętość Ø-szyjki opak. cena
 ml wewn. sztuk Euro
  mm

47876 10 18 1 37.00
47877 25 25 1 56.00
47878 50 31 1 71.00
47879 100 34 1 101.00
47880 250 34 1 144.00
47881 500 46 1 230.00
47882 1000 58 1 323.00
47883 2000 77 1 414.00
47884 5000 108 1 1109.00

 

 THOMAPLAST®-High-Tech-butelki do
 przechowywania z zatyczką z PTFE

nr art.  pojemność l opak. sztuka cena Euro

601981 1 1 642.00
601991 2 1 898.00
60200 6 1 1459.00

 THOMAPLAST®-butelki uniwersalne z Al
 do przemysłu chemicznego
 Typ: VB 15

Własności produktu:

• butelka uniwersalna z czystego aluminium, materiał: Al 99,5 (Al) 
z gwintem z tworzywa sztucznego z łatwo obrotową zakrętką. 

• własności szczególne: bezpieczna na pęknięcia, wykonana 
bezszwowo, wielki otwór, bezresztkowe opróżnianie, bezzapa-
chowa, nieprzepuszczająca światła, do sterylizacji i odporna na 
wysokie temperatury, hermetyczne zamknięcie, brak kontaktu z 
tworzywem sztucznym, brak przenikania.

• uniwersalne butelki z Al spełniają - jako sprawdzone opakowa-
nia - wymagania publicznych przewoźników, jak również 
zaostrzone przepisy dziedziny przemysłowej. 

• kompletna z kapturkiem gwintowanym.

nr art. pojemność Ø butelki Ø szyjki  wysokość   opak. cena
 ml mm mm mm sztuk Euro

40094 60 40 24 84 10 56.00
40095 120 40 24 124 10 68.00
40096 300 57 24 155 8 68.00
40097 600 74 24 188 6 75.00
40098 1200 88 24 252 6 84.00
40099 3000 127 24 286 1 41.00

 THOMAPLAST®-rozpylacze
 Typ: VB 26

• rozpylacze z mieszanki polietylenu (PE) i polipropylenu. 

• praca bezciśnieniowa za pomocą pompy z uchwytem pistoleto-
wym do obsługi lewo- jak i praworęcznej. 

• dysze rozpylające, nastawiane od delikatnej mgły do skupione-
go strumienia (odległość do 3 m).

nr art. pojemność Ø butelki Ø szyjki  wysokość   opak. cena
 ml mm mm mm sztuk Euro

40087 250 60 19 220 3 36.00
40088 500 75 19 240 3 39.00
40089 750 82 19 270 3 42.00
40090 1000 98 19 295 3 48.00

 THOMAPLAST®-rozpylacze ciśnieniowe
 Typ: VB 26 A

Własności produktu:

• wyposażona w zintegrowaną pompę tłokową, przy pomocy któ-
rej, przed użyciem rozpylacza, można osiągnąć stałe ciśnienie 
(ciśnienie pracy 2 bary). 

• po osiągnięciu trwałego ciśnienia, może nastąpić rozpylanie 
poprzez naciśnięcie przycisku. 

• oprócz tego obowiązują parametry jakie opisano przy typie VB 
26.

nr art. forma dyszy pojemność Ø butelki wysokość opak. cena
  ml mm mm sztuk Euro

40091 długa 1200 142 315 1  53.00
40092 krótka 1200 142 315 1 102.00
40093 dysza 1200 142 315 1 102.00
 pianowa

 THOMAPLAST®-pojemnik przenośny do
 butelek bez przegródek-prostokątny z PE

nr art. wymiary mm uchwyt Ø mm opak. sztuk cena Euro

60441 360x180x15 25,4 1 302.00

 THOMAPLAST®-pojemnik przenośny do
 butelek z ośmioma przegródkami z PE

nr art. wymiary przegródek mm opak. sztuk cena Euro

60442 86x86  1 353.00

47 873 (patrz str. 14) 60 1981
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41 022 10 873

11 783 11 627

 THOMAPLAST®-pojemnik przenośny z PP
 Typ: SMI-99-92

• biały, bardzo stabilny, trwały pojemnik przenośny z polipropyle-
nu (PP) składający się z dwóch podłużnych przegródek, z sze-
rokim uchwytem, odporny na chemikalia i obciążalny termicznie 
do +130°C i tym samym nadający się do sterylizacji. 

• pojemnik przenośny służy do bezpiecznego transportu i prze-
chowywania przyrządów laboratoryjnych, butelek szklanych i 
probówek itp. 

nr art. wymiary  wymiary/ opak. cena
 zewnętrzne przegródki podłużne sztuk Euro
 mm mm

11626 380x350x110 345x120x110 1 56.00

 THOMAPLAST®-przenośny stojak do
 butelek z PP 
Typ: SMI-141-92

• biały, niełamliwy, stojak przenośny o szczególnie trwałej bu-
dowie, z polipropylenu (PP), nadający się do sterylizacji, moż-
liwość umieszczenia 8 butelek (A - Ø 73mm) o objętości do 
250ml. 

nr art. wymiary mm opak. sztuk cena Euro

11783 330x170x160 1 85.00

 THOMAPLAST®-bezpieczny pojemnik
 transportowy z PE 
 Typ: THOMASAFE-SMI-99-92

Trwały, na żółto połyskujący pojemnik transportowy z polietyle-
nu (LD-PE) do którego pasują znajdujące się w handlu probów-
ki szklane wzg. z tworzywa sztucznego (500ml). Butelki są umiesz-
czone w lekko stożkowym prowadzeniu i nie stykają się. Szero-
ki uchwyt jest mocno połączony z dolną częścią, przez co po-
jemnik może być niesiony także bez pokrywy. Pokrywa domyka-

na jest dokładnie i jest zabezpieczona dodatkowo dwoma nakręt-
kami. Jest on absolutnie szczelny, a przede wszystkim odporny na 
chemikalia.

nr art. wymiary ilość butelek Ø butelki wysokość cena
 mm w pojemniku mm butelki mm Euro

11627 350x300x280 6 80 210 169.00

 THOMAPLAST®-bezpieczny pojemnik
 transportowy z polietylenu 
 niskociśnieniowego 

Do bezpiecznego transportu, napełniania i wypróżniania butelek 
szklanych i innych tłukących się pojemników. Górna część pojem-
nika do butelek, z nasadzaną stożkową częścią górną, zabezpie-

czoną poprzez zatrzask i przejrzysty kaptur, odporny na chemika-
lia, metalowy pałąk zabezpieczony przed rdzewieniem.

nr art. objętość  Ø  wysokość wysokość  Ø opak. cena
 butelki maks. ramion maks. wylewki sztuk Euro
 l mm mm mm mm

41022 2,5 135 210 310 55 1 162.00
41023 4 155 235 350 55 1 192.00

 THOMAPLAST®-butelki z wąską szyjką
 do przechowywania z PE 
 Typ: VL 71-92

 
Własności produktu:

• butelka do magazynowania naturalnego koloru, przejrzysta, z wą-
ską szyjką, zakrętką i uchwytem do noszenia z polietylenu (HD-PE). 

nr art. pojemność Ø butelki wysokość Ø szyjki uchwyty opak. cena
 l mm mm mm  sztuk Euro

10873 5 165 335 47 1 1 48.00
62082 10 210 420 55 1 1 69.00
62084 25 275 540 55 2 1 130.00
62086 50 365 660 55 2 1 221.00

40 094 (patrz str. 15) 40 094 (patrz str. 15)

60 441 (patrz str. 15) 60 442 (patrz str. 15)
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 THOMAPLAST® 

40 047 40 065

 THOMAPLAST®-baniaki z HD-PE 
 Typ: VB 29 

Własności produktu:

• baniaki do opróżniania z polietylenu (HD-PE) z uchwytem do 
noszenia, przejrzyste. 

• z gwintem przyłączeniowym lub bez (gwint rurowy R3/4”). 

• korek gwintowany, jak również kurek spustowy są absolutnie 
szczelne, przekręcenie gwintu nie jest możliwe, kurek usytu-
owany jest zawsze prosto. 

• nie powstaje podciśnienie podczas spuszczania zawartości 
dzięki zakrętce z odpowietrznikiem.

• zawór odpowietrzający (wyposażenie) pozwala na podłączenie 
fi ltru wyjaławiającego lub wapienno-chlorowego. 

• wprowadzenie podziałki litrażowej okazało się bardzo pożytecz-
ne przy przygotowaniu receptur. 

• kurek spustowy nr art. 40047-48, jak również podziałka litrażo-
wa nr art. 40079-86 stanowią akcesoria dodatkowe. 

nr art. pojemność Ø wysokość gwint opak. cena
 l butelki mm przyłąc- sztuk Euro
  mm  zenia

40065 5 170 350 nie 1 56.00

40066 5 170 350 tak 1 68.00

40067 10 210 445 nie 1 61.00

40068 10 210 445 tak 1 87.00

40069 25 275 580 nie 1 111.00

40070 25 275 580 tak 1 123.00

40071 60 345 826 nie 1 195.00

40072 60 345 826 tak 1 221.00

 THOMAPLAST®-kurek spustowy z PP 
 Typ: VB 28 

Własności produktu:

• gwint przyłączeniowy: gwint rurowy ¾ ” wewnętrzny (nakrętka). 

• przyłączalny do: baniaków THOMAPLAST®, kanistrów z szeroką 
szyjką i rzędowych. 

• zabezpieczenie przed kropleniem resztkowym zapobiega tako-
wemu. 

• podziałka dozowania gwarantuje powtarzalne wartości. 
• nakrętka przyłączeniowa zapewnia prosto podłączony kurek. 
• przyłączka spustowa z redukcją umożliwia napełnienie butelek 

z wąską szyjką. 
• końcówka: Ø 8mm. 
• uszczelka: PTFE. 

nr art. gwint opak. cena
 wewn. sztuk Euro

40047 3/4” 1 54.00
40048 3/4” 3 102.00

 THOMAPLAST®-zakrętka z odpowietrz-
 nikiem do baniaków

• zakrętka ta zapobiega powstaniu podciśnienia przy spuszcza-
niu zawartości. 

nr art. pojemność  opak. cena
 baniaków l sztuk Euro

40075  5 1 23.00

40076 10 1 23.00

40077 25 1 23.00

40078 60 1 23.00

 THOMAPLAST®-podziałka litrowa do
 baniaków

nr art. pojemność podziałka opak. cena
 baniaków l ml sztuk Euro

40079 5 100 1 12.00

40080 5 100 3 30.00

40081 10 100 1 12.00

40082 10 100 3 30.00

40083 25 250 1 12.00

40084 25 250 3 30.00

40085 60 250 1 17.00

40086 60 250 3 42.00

 THOMAPLAST®-butelki do przechowy-
 wania z PE z wąską szyjką i kurkiem
 spustowym 
 Typ: VL 71-92 

Własności produktu:

• naturalnego koloru, przejrzyste butle do przechowywania z wą-
ską szyjką, zakrętką, uchwytem do noszenia i kurkiem spusto-
wym z polietylenu (HD-PE). 

• końcówki spustowe: Ø 11mm, gwint przyłączeniowy: 3/4”. 

nr art. pojemność Ø butelki wysokość Ø szyjki uchwyty opak. cena
 l mm mm mm  sztuk Euro

10871 5 165 335 47 1 1 79.00

62083 10 210 420 55 1 1 117.00

62085 25 275 540 55 2 1 171.00

62087 50 365 660 55 2 1 273.00

40 065 40 047
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 THOMAPLAST® 

11 574 11 575

60 754 60 754

 THOMAPLAST®-kurek z PP 
 Typ: VL 71-92 

Własności produktu:

• kurek zapasowy do butli do przechowywania z PE. 
• gwint przyłączeniowy: 3/4” z końcówką spustową Ø 10-11mm. 

nr art. gwint   końcówka opak. cena
 butli  spustowa mm sztuk Euro

10872 3/4” 10-11 1 25.00

 THOMAPLAST®-baniaki okrągłe z PE 
 Typ: SMI-48-92

• naturalnego koloru baniaki okrągłe o szczególnie stabilnym wy-
konaniu do przemysłu z  polietylenu (HD-PE) z bocznym wytrzy-
małym uchwytem z tworzywa sztucznego.

nr art. pojemność uchwyty Ø butli wysokość Ø szyjki opak. cena
 l boczne mm mm mm sztuk Euro

11575 5 1 165 340 45 1 49.00
11576 10 1 210 415 55 1 59.00
60762 25 2 280 525 55 1 98.00
60763 50 2 365 605 55 1 144.00

 THOMAPLAST®-baniaki okrągłe z PE z
 kurkiem spustowym
 Typ: SMI-42-92

• naturalnego koloru baniaki okrągłe o szczególnie stabilnym wy-
konaniu do przemysłu z polietylenu (LD-PE) z bocznym wytrzy-
małym uchwytem z tworzywa sztucznego. Zewnętrzny kurek 
spustowy; Ø 17 mm

nr art. pojemność uchwyty Ø butli wysokość Ø szyjki opak. cena
 l boczne mm mm mm sztuk Euro

11574 5 1 165 335 45 1 169.00
11582 10 1 210 415 55 1 177.00
607621 25 2 280 525 55 1 228.00
607631 50 2 365 605 55 1 254.00

 THOMAPLAST®-baniaki do przechowy-
 wania z szeroką szyjką z PE 
 Typ: SMI-71-92

Własności produktu:

• naturalnego koloru, przejrzyste butle magazynowe (do prze-

chowywania) z szeroką szyjką, zakrętka i uchwyt z polietylenu 
(HD-PE)

nr art. pojemność Ø butli  wysokość  Ø szyjki  uchwyty   opak. cena

 l mm  mm  boczne  sztuk Euro

60754 5 170 350 85 1 1 47.00

60755 10 215 420 100 1 1 68.00

 THOMAPLAST®-baniaki okrągłe z
 szeroką szyjką z PE 
 Typ: SMI-48-92

Własności produktu:

• naturalnego koloru baniaki okrągłe z szeroką szyjką z polietyle-
nu (HD-PE) i dwoma bocznymi uchwytami z tworzywa sztucz-
nego. Zakrętkę można zaplombować.

 THOMAPLAST®-baniaki okrągłe z
 szeroką szyjką z PE 
 Typ: SMI-48-92

nr art. pojemność Ø butli  wysokość  Ø szyjki  opak. cena
 l mm  mm  boczne sztuk Euro

11577 25 285 530 140 1 72.00
11578 50 350 630 140 1 126.00

 THOMAPLAST®-baniaki prostokątne z PE 
 Typ: SMI-48-92

Własności produktu:

• naturalnego koloru, baniaki prostokątne w wyjątkowo trwałym 
przemysłowym wykonaniu z polietylenu (LD-PE)

 z bocznymi mocnymi uchwytami z tworzywa sztucznego.

10 872 10 871 (patrz str. 17)
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 THOMAPLAST® 

40 047 40 051

 THOMAPLAST®-baniaki prostokątne z PE 
 Typ: SMI-48-92

nr art. pojemność wielkość  uchwyty Ø szyjki wysokość  opak. cena
 l mm boczne mm mm sztuk Euro

62078 5 163/163 1 40 400 1 54.00
62079 10 207/207 1 40 400 1 90.00
62080 20 260/260 2 50 500 1 151.00
11580 30 298/298 2 65 500 1 223.00

 THOMAPLAST®-kanistry z HD-PE  z
 szeroką szyjką 
 Typ: VB 30

Własności produktu:

• kanistry z szeroką szyjką z przejrzystego polietylenu (PE) wy-
posażone w wytrzymałe uchwyty i w ekstremalnie szeroki otwór 
napełniający (88mm).

• pojemniki o pojemności 5 i 10 l posiadają dodatkowy otwór od-
powietrzający z małą wylewką.

• podłączenie gwintowe: zewnętrzny gwint rurowy ¾“ w zależno-
ści od typu do podłączenia kurków spustowych 

 THOMAPLAST®  jako wyposażenie dodatkowe.
• zatyczki gwintowane jak i kurki spustowe są absolutnie szczel-

nie podłączone, przekręcenie gwintu jest niemożliwe, kurek 
usytuowany jest zawsze w pozycji pionowej.

• podziałka litrażowa okazała się jako pomocny środek do przy-
gotowania roztworów. 

• jako wyposażenie dodatkowe dostępne są kurki spustowe nr. 
art. 40047-48, jak również skala litrażowa nr. art. 40059-64.

nr art. pojemność szerokość długość  wysokość  gwint  opak. cena
 l mm  mm  mm podłączenia sztuk Euro

40051 5 130 290 290 nie 1 55.00
40052 5 130 290 290 tak 1 66.00
40053 10 150 310 400 nie 1 68.00
40054 10 150 310 400 tak 1 94.00
40055 20 175 380 490 nie 1 104.00
40056 20 175 380 490 tak 1 135.00
40057 30 250 370 490 nie 1 143.00
40058 30 250 370 490 tak 1 166.00

 THOMAPLAST®-kurek spustowy z PP
 Typ: VB 28

• przyłącze gwintowe: gwint rurowy wewnętrzny ¾“ (nakrętka).

• możliwość przyłączenia do baniaków spustowych THOMA-
PLAST®, kanistrów z szeroką szyjką jak i kanistrów szerego-
wych.

• zabezpieczenie przed kropleniem resztkowym zapobiega tako-
wemu. 

• podziałka dozowania gwarantuje powtarzalne wartości. 

• połączenie przy pomocy nakrętki gwarantuje pionowe położe-
nie kurka.

• końcówki redukcyjne spustowe umożliwiają napełnianie butli z 
wąską szyjką.

• końcówka: Ø 8mm. 

• uszczelnienia: PTFE.

nr art. gwint wewnętrzny opak./sztuk  cena/Euro

40047 3/4” 1  54.00
40048 3/4” 3 102.00

 THOMAPLAST®-podziałka litrowa do
 kanistrów z szeroką szyjką 

nr art. pojemność podziałka  opak. cena
 baniaka l skali ml sztuk Euro

40059 5 250 1 12.00
40060 5 250 3 30.00
40061 10 250 1 12.00
40062 10 250 3 30.00
40063 22 250 1 12.00
40064 22 250 3 30.00

 THOMAPLAST®-prostokątne baniaki z
 kurkiem spustowym z PE 
 Typ: SMI-42-92

• naturalnego koloru prostokątny balon z kurkiem spustowym - 
średnica wewnętrzna 17 mm o stabilnym 

 przemysłowym wykonaniu z polietylenu (LD-PE) z solidnymi 
uchwytami bocznymi z tworzywa sztucznego.

nr art. pojemność wielkość uchwyty Ø szyjki  wysokość  opak. cena
 l mm  boczne mm mm sztuk Euro

620781 5 163/163 1 40 400 1 118.00
620791 10 207/207 1 40 400 1 141.00
620801 20 260/260 2 50 500 1 187.00
11579 30 298/298 2 60 500 1 223.00

11 577 (patrz str. 18) 60 078

62 0781 60989 (patrz str. 20)
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 THOMAPLAST® 

11 581 11 587 60 687 10 808

 THOMAPLAST®-kanister z polietyleu 

• mocny kanister z zakrętką i obniżonym króćcem spustowym. 

• kanistry 10 i 20 l z dodatkową złączką odpowietrzającą.  

nr art. pojemność wymiary  wysokość  opak. cena
 l mm  mm sztuk Euro

60989 5 185/110 naturalny 325 1 39.00
60990 5 185/110 żółty 325 1 39.00
60991 10 265/130 naturalny 400 1 49.00
60992 10 265/130 żółty 400 1 49.00
60993 20 340/160 naturalny 485 1 64.00
60994 20 340/160 żółty 485 1 64.00

 THOMAPLAST®-króćce spustowe  

• komplet: do kanistrów nr. art. 60989-60994 

nr art. do kanistra  opak./sztuk cena/Euro

60996 5 i 10 l 1 10.00
60997 20 l 1 13.00

 THOMAPLAST®-kanistry z szeroką
 szyjką z PE 
 Typ: SMI-40-92

• naturalnego koloru, stabilne, poręczne kanistry z szeroką szyjką 
z polietylenu (HD-PE) z szerokim otworem spustowym, szczel-
ną zakrętką, uchwytem i z wgłębieniem przy wylewaniu i wyraź-
ną skalą litrową. 

nr art. pojemność Ø kanistra  wysokość  Ø szyjki  cena
 l mm  mm mm Euro

11581 25 230/230 450 107 168.00

 THOMAPLAST®-pojemniki do przecho-
 wywania z kurkiem spustowym z PE 
 Typ: SMI-44-94

 

Własności produktu:

• bardzo wytrzymały pojemnik do zapasów w wykonaniu prze-
mysłowym z polietylenu (HD-PE) przejrzysty z otworem do na-
pełniania Ø 45 mm. Pojemniki te można układać w stos (do 3 
warstw) i przez to oszczędzać miejsce. Opróżnianie za pomocą 
kątowego zaworu z PE o precyzyjnym strumieniu. 

nr art. pojemność  wymiary mm cena Euro

11587  8 365x300x160 269.00
11588 15 370x360x200 284.00

 THOMAPLAST®-baniaki z wąską
 szyjką z PP 
 Typ: VL 71-92 (NS-zatyczka)

• baniaki przejrzyste z wąską szyjką, zatyczką NS i uchwytami 
wyszczególnione wg DIN 12036 i 12039 z polipropylenu. 

nr art. pojemność Ø bańki  wysokość  szyjka uchwyt cena
 l mm  mm NS  Euro

60687  5 178 325 45/40 1 36.00
60688 10 222 402 60/46 2 51.00

 THOMAPLAST®-bańki z wąską szyjką z
 PP
 Typ: VL 71-92 

• przejrzyste baniaki z wąską szyjką, zakrętką i uchwytami: 
wyszczególnione wg DIN 12036 i 12039 z polipropylenu. 

nr art. pojemność Ø baniaka  wysokość  gwint uchwyt cena
 l mm  mm NS  Euro

10808  5 178 315 45 1 36.00
10809 10 222 394 63 2 51.00

 THOMAPLAST®-baniaki okrągłe z PP
 Typ: SMI-24-92

Własności produktu:

• przejrzyste, nadające się do sterylizacji (do 130°C) baniaki ze 
szczelną zakrętką i dwoma pałąkami z polipropylenu. 

• butle do przechowywania wody destylowanej, środków z kultu-
rami i sterylnych roztworów. 

nr art. pojemność Ø butli  wysokość Ø szyjki  cena 
 l mm mm mm Euro

10791 10 250 390 67 135.00
10792 20 290 540 67 183.00

10793 50 380 680 67 314.00

 THOMAPLAST®-zakrętka uniwersalna z
 PP 
 Typ: SMI-24-92

Własności produktu:

• zakrętka z polipropylenu, biała, nadająca się do sterylizacji w 
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 THOMAPLAST® 

11 570 11 583

autoklawach do 130°C, pasuje do wszystkich 
 baniaków okrągłych typu THOMAPLAST®  z PP 

• końcówka przyłączeniowa (długa) do napełniania lub opróżnia-
nia butli z roztworów, końcówka przyłączeniowa (długa) do od-
powietrzenia, końcówka przyłączeniowa (krótka) do przyłącze-
nia sterylnego fi ltra do napowietrzania i odpowietrzania. 

• zakrętka uniwersalna nadaje się do sterylnego przesyłu płynów 
surowic, roztworów substancji odżywczych, farmaceutyków, 
odczynników biologicznych itp. 

nr art. maks. ciśnienie bar opak./sztuk cena/Euro

10794 0,7 1 66.00

 

 THOMAPLAST®-baniaki okrągłe z
 kulowym kurkiem spustowym z PP 
 Typ: SMI-43-92

Własności produktu:

• naturalnego koloru baniak okrągły z polipropylenu (PP) o 
szczególnie masywnym przemysłowym wykonaniu z mocnymi 
bocznymi uchwytami z tworzywa sztucznego. 

• kulowy kurek spustowy z PP (uszczelnienie kulowe z PTFE), 
średnica zewnętrzna: 12 m, gwint kurka: R ½”. 

nr art. pojemność uchwyty Ø balonu  wysokość  Ø szyjki  cena
 l boczne mm mm mm Euro

11570 5 1 165 340 50 174.00

11571 10 1 205 430 50 184.00

11572 25 2 280 540 65 235.00

11573 50 2 360 650 65 271.00

 THOMAPLAST®-kurek kulowy z PP 
 Typ: SMI-44-92

Własności produktu:

• uniwersalny kurek z polipropylenu, absolutnie szczelny, bez 
przecieków i łatwo wkręcany, przy czym obudowa kuli składa 
się z PP a uszczelnienie kuli z PTFE. 

• średnica zewnętrzna końcówki spustowej: 12 mm 

• gwint przyłączeniowy: R ½” 

nr art. kula uszczelniająca cena Euro

11583 PTFE 89.00

 THOMAPLAST®-system modułowy
 kanistrów z PP 
 Typ: VB 31

Własności produktu:

• kanistry systemu modułowego z przejrzystego polipropylenu 
(PP) są grubościenne i jednocześnie zajmują mało, przestrze-
ni (szerokość 65 mm), mogą być składowane w pozycji stojącej 
jak i leżącej.

• przyłącze gwintowe: gwint rurowy 3/4”, w zależności od typu do 
przyłączenia kurka spustowego THOMAPLAST® jako wyposa-
żenie dodatkowe

• zatyczka gwintowana, jak również kurek spustowy są absolutnie 
szczelne, przekręcenie gwintu jest wykluczone, kurek znajduje 
się zawsze w prostym położeniu. 

• podziałka litrowa okazała się użyteczna przy przygotowaniu 
receptur. 

• kurek spustowy nr art. 40047-48 i podziałka litrowa nr art. 
40049-50 jako wyposażenie dodatkowe.

nr art. pojemność szerokość  długość wysokość gwint  cena
 l mm mm mm przyłącz. Euro

40045 5 65 320 320 nie 57.00
40046 5 65 320 320 tak 66.00

 THOMAPLAST®-kurek spustowy z PP 
 Typ: VB 28

• przyłączenie gwintowe: gwint rurowy wewnętrzny 3/4”, (nakręt-
ka).

• przyłączalny do: kurka spustowego butli THOMAPLAST®, kani-
strów z szeroką szyjką i kanistrów szeregowych

• posiada zabezpieczenie przed kropleniem resztkowym pozo-
stałości płynów. 

• skala dozująca gwarantuje wartości powtarzalne. 

• nakrętka przyłączeniowa gwarantuje proste ustawienie kurka.

• końcówka spustowa redukcyjna zapewnia opróżnianie do bute-
lek z wąską szyjką.

10 791 (patrz str. 20) 10 794

40 047 (patrz str. 22) 40 045
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11 913 11 883

11 566 11 892

• końcówka: Ø 8 mm.

• uszczelka: PTFE.

nr art. gwint wewn. opak. sztuk cena Euro

40047 3/4” 1 54.00
40048 3/4” 3 102.00

 THOMAPLAST®-podziałka litrowa dla
 modułowych kanistrów 

nr art. pojemność  skala opak.  cena
 kanistra l podziałki ml sztuk Euro

40049 5 125 1 12.00
40050 5 125 3 30.00

 THOMAPLAST®-baniak prostokątny z
 LD-PE z kulowym kurkiem spustowym 
 Typ: SMI-50-05

Własności produktu:

• naturalnego koloru baniak prostokątny o szczególnie mocnym, 
przemysłowym wykonaniu z wytrzymałymi uchwytami bocznymi.

• kurek kulowy z PP (uszczelnienie z PTFE) i kurek spustowy o 
średnicy zewnętrznej; 12 mm, gwint kurka: R ½” 

nr art. pojemność wielkość uchwyty  Ø szyjki  wysokość  cena
 l mm boczne  mm mm Euro

11566 5 163/163 1 40 400 177.00
11567 10 207/207 1 40 460 215.00
11568 20 260/260 2 50 500 271.00
11569 30 298/298 2 65 500 320.00

 THOMAPLAST®-rurki do preparatów z PS 
 Typ: SMI-213-92

• przejrzyste wykonanie z polistyrolu (PS) z łatwo i dobrze zamy-
kanym wieczkiem z polipropylenu (PP). 

nr art. pojemność Ø R wysokość  opak. cena
 ml mm mm sztuk Euro

11892 1,0 13 15 50 35.00
61158 3,5 15 30 50 35.00
61160 6 18 36 50 35.00
61161 10 18 52 50 40.00
61165 15 21 53 50 40.00
61162 16 23 60 50 40.00
61166 25 28 54 50 45.00
61168 60 47 43 25 35.00
61169 130 47 92 20 44.00
61170 165 47 118 20 60.00

 THOMAPLAST®-puszki do preparatów
 z PS 
 Typ: SMI-237-95

• odporne na uderzenia puszki z białego polistyrolu (PS) szczel-
nie zamykanym wieczkiem i sprężynującym uchwytem dystan-
sowym. 

nr art. Ø puszki  wysokość  opak. cena
 mm mm sztuk Euro

11913 21 42 50 65.00
11914 25 50 50 70.00
11915 31 63 50 90.00

 THOMAPLAST®-puszki do preparatów
 z PS 
 Typ: SMI-213-92 (wieczko z mankietem
 z PE)

• przejrzyste puszki z polistyrolu (PS) z szczelnie zamykanym 
wieczkiem z mankietem z polietylenu (PE).

nr art. pojemność Ø puszki  wysokość  opak. cena
 ml  mm mm sztuk Euro

11883 8 22 31 50 55.00
11884 15 21 53 50 60.00
11885 25 28 54 50 70.00
11886 30 33 50 50 70.00
11887 45 33 70 40 76.00
11888 60 47 43 30 78.00
11889 90 47 64 20 68.00
11890 130 47 92 10 40.00
11891 165 47 118 10 48.00

 THOMAPLAST®-puszki do preparatów
 z PS 
 Typ: SMI-213-92 (wieczko z mankietem
 z PE)

• przejrzyste, szkliste puszki z polistyrolu (PS) z dobrze zamyka-
jącym wieczkiem z mankietem.

nr art. Ø puszki  wysokość  opak. cena
 mm mm sztuk Euro

11849 10 5 20 22.00
11850 18 7 20 38.00
11851 20 10 20 30.00
11852 22 13 20 26.00
11853 25 25 10 44.00
11854 26 17 20 28.00
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11 922 11 939

 THOMAPLAST®-puszki do preparatów
 z PS 
 Typ: SMI-213-92 (wieczko z mankietem
 z PE)

nr art. Ø puszki  wysokość  opak. cena
 mm mm sztuk Euro

11855 27 10 20 22.00
11856 30 35 10 29.00
11857 33 10 20 30.00
11858 34 16 10 45.00
11859 34 25 5 29.00
11860 39 15 20 40.00
11861 39 30 10 34.00
11862 46 16 20 34.00
11863 46 42 20 34.00

11864 50 40 10 39.00
11865 54 14 20 38.00
11866 58 20 10 29.00
11867 68 16 10 32.00
11868 68 30 10 45.00
11869 77 26 5 34.00
11870 77 31 5 35.00
11871 80 20 10 47.00
11872 80 40 5 34.00
11873 90 25 5 35.00
11874 90 40 5 45.00
11875 101 54 5 45.00
11876 120 66 3 45.00
11877 125 34 3 45.00
11878 155 34 2 37.00
11879 224 33 1 33.00

 THOMAPLAST®-puszki okrągłe z
 szklistego polistyrolu z wieczkiem z
 mankietem

nr art. Ø wewn. wysokość zawartość  opak. cena
 mm mm ml sztuk Euro

62000 26 17,5 9 20 20.00
62001 33 18 15 20 40.00
62002 34 43 39 20 28.00
62003 36 29 30 20 40.00
62004 49 36 68 20 36.00
62005 50 25 49 20 36.00
62006 65 7 23 20 38.00
62007 69 22 82 20 38.00
62008 69 40 150 20 58.00
62009 69 51 190 20 58.00
62010 70 30 115 20 48.00
62011 85 8 45 20 42.00
62012 89 35 220 20 64.00

 THOMAPLAST®-puszki do preparatów
 z PS
 Typ: SMI-216-92 (wieczko na zatrzask) 

• przejrzyste, stabilne puszki z polistyrolu (PS) z szczelnym, z 
wieczkiem na zatrzask z miękkiego polietylenu (LD-PE).

nr art. pojemność Ø puszki wysokość opak. cena
 ml mm mm sztuk Euro

11922 30 35 40 10 31.00
11923 50 38 52 10 35.00
11924 100 50 60 10 39.00
11925 200 65 85 10 46.00
11926 250 65 90 10 54.00
11927 500 90 100 10 60.00
11928 800 100 125 10 82.00
11929 1300 110 160 10 109.00

 THOMAPLAST®-puszki do preparatów
 z PS
 Typ: SMI-214-92 (zakrętka) 

• przejrzyste, wytrzymałe wykonanie z zakrętką, nieszczelny jed-
nak kiedy chodzi o płyny, idealne jako obserwacyjne.

nr art. Ø puszki zawartość wysokość opak. cena
 ml mm mm sztuk Euro

11939 48 60 52 25 80.00
11940 48 95 74 25 85.00
11941 48 120 90 20 74.00
11942 48 150 105 20 82.00

 THOMAPLAST®-puszki do magazyno-
 wania z PS 
 Typ: SMI-215-92 (zakrętka) 

• przejrzyste puszki z wieczkiem z mankietem z polistyrolu (PS).

nr art. pojemność Ø puszki wysokość opak. cena
 ml mm mm sztuk Euro

11968 950 105 135 5 31.00
11969 2000 105 157 3 39.00

 THOMAPLAST®-probówka z polistyrolu
 z (PS) 

• stopniowane, szkliste, z niebieskim wieczkiem.

nr art. pojemność ml opak. sztuk cena Euro

60943 125 50 45.00

11 849 (patrz str. 22) 62 000
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61 178 61 178

62 015 62 023

 THOMAPLAST®-puszki prostokątne z
 szklistego polisterolu z wieczkiem z
 mankietem 

nr art. wymiary zawartość opak. cena 
 (D x S x W) mm ml sztuk Euro

62015 47x45x11 23 20 24.00
62016 50x30x9 14 20 24.00
62017 50x30x16 24 20 24.00
62018 57x36x17 35 20 24.00
62019 57x36x25 51 20 28.00
62020 57x47x28 75 20 38.00
62021 60x51x26 110 20 46.00
62022 73x42x17 52 20 34.00
62023 75x75x27 150 20 44.00
62024 80x50x27 108 20 44.00

62025 95x68x35 230 20 58.00
62026 99x59x27 158 20 58.00
62027 102x85x47 400 20 76.00
62028 107x53x22 125 20 48.00
62029 107x75x20 160 20 52.00
62030 115x75x30 255 20 74.00
62031 190x145x115 3150 2 43.00

 THOMAPLAST®-pojemniki do prepara-
 tów z indywidualny podziałem 

• przez zastosowanie wkładanych pudełek można podzielić 

pojemniki magazynowe wielkości 330x220 na wiele wariantów. 

 THOMAPLAST®-pojemniki do preparatów 

• szkliste, z wieczkiem z zawiasem, bez skali. 

nr art. wymiary wysokość  opak. cena 
 mm mm sztuk Euro

61178 140x 85 30 1 15.00

 THOMAPLAST®-pojemniki do preparatów 

nr art. wymiary wysokość  opak. cena 
 mm mm sztuk Euro

12066 170x105 30 1 25.00
61180 250x170 45 1 47.00
61181 330x220 30 1 58.00
61182 330x220 50 1 60.00
61183 330x220 70 1 69.00

 THOMAPLAST®-pudełka z polistyrolu
 (PS)-wąskie

• do pojemników do preparatów nr art. 61 181 

• różne kolory w zależności od wielkości 

• wielkość pojemników 330 x 220 x 30 mm 

nr art. wymiary wysokość  kolor opak. cena 
 mm mm  sztuk Euro

61185 54x 54 23 czerwony 10 31.00
61186 108x 54 23 żółty 10 39.00
61187 108x108 23 niebieski 8 52.00
61188 162x108 23 zielony 7 49.00

 THOMAPLAST®-pudełka z polistyrolu
 (PS)-szerokie

• do pojemników do preparatów nr art. 61 183 

• wielkość pojemników 330x220x70 mm 

nr art. wymiary wysokość  kolor opak. cena 
 mm mm  sztuk Euro

61244 54x 54 62 czerwony 10 46.00
61245 108x 54 62 żółty 7 56.00
61246 108x108 62 niebieski 5 46.00
61247 162x108 62 zielony 4 48.00

 THOMAPLAST®-pudełka z polistyrolu
 (PS)-średnie

• do pojemników do preparatów nr art. 61 182

• wielkość pojemników 330x220x50 mm 

nr art. wymiary wysokość  kolor opak. cena 
 mm mm  sztuk Euro

61237 54x 54 45 czerwony 10 36.00

11 968 (patrz str. 23) 60 943 (patrz str. 23)
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40 441 11 628

 THOMAPLAST®-pudełka z polistyrolu
 (PS)-średnie

nr art. wymiary wysokość  kolor opak. cena 
 mm mm  sztuk Euro

61238 108x 54 45 żółty 10 46.00
61239 108x108 45 niebieski 7 56.00
61240 162x108 45 zielony 5 46.00
61241 215x108 45 jasnoszary 4 48.00
61242 322x108 45 szary 3 48.00

 THOMAPLAST®-wieczko do pudełek z
 polistyrolu 

 

• przejrzyste

nr art. wymiary do pudełka  opak. cena 
 mm nr art. sztuk Euro

61249   54x 54 mm 61237 10 25.00
61250 108x 54 mm 61238 10 29.00
61251 108x108 mm 61239 7 35.00
61252 162x108 mm 61240 5 23.00
61253 215x108 mm 61241 5 26.00
61254 322x108 mm 61242 4 32.00

 THOMAPLAST®-puszki cylindryczne z PC 
 Typ: SMI-89-92 

• przejrzyste, (szkliste) grubościenne i bezpieczne przed stłucze-
niem puszki cylindryczne z PC ze szczelnie zamykanym wiecz-
kiem z mankietem.

• bardzo dobra odporność na chemikalia i temperaturę do 
+130°C.

• znajdują zastosowanie jako kąpiel wodna, pojemnik do miesza-
nia i zapasowy (pojemnik magazynowy).

nr art. pojemność  Ø puszki wysokość cena
 ml mm mm Euro

11628 1000 135 105 102.00
11629 2500 135 195 135.00
11630 4000 170 240 185.00
11631 8000 220 260 290.00
11632 20000 300 300 448.00

 THOMAPLAST®-płyty do kultur 
 Typ: LUM-BY 

Zakres zastosowania

• THOMAPLAST®- płyty do kultur są idealnym środkiem pomoc-
niczym do izolacji jednokomórkowców do klonowania, testów 
toksyczności jak również rozmnażania kultur.

Własności produktu:

• płyty do kultur są wykonywane z polistyrolu (PS).

 Składają się one standardowo z części górnej i dolnej.

• specjalna obróbka powierzchni zewnętrznej zapewnia optymal-
ne przyleganie komórek i bujny ich rozwój.

• podwyższone brzegi z wyżłobieniami zapobiegają krzyżowej 
kontaminacji podczas napełniania. Podobnie pierścienie kon-
densacyjne po wewnętrznej stronie przykrywki zapobiegają 
temu samemu efektowi. 

• każde wgłębienie jest numerowane (kodowane).

• wszystkie płyty są szczelnie zapakowane i wysterylizowane pro-
mieniami gamma. 

nr art. wgłębienia  forma objętość  powierzchnia  opak cena

 poszcz.  podłoża wgłębienia cm² sztuk Euro

 płyt

40441 6 płaska 16,8 9,4 25 105.00

40442 6 płaska 16,8 9,4 50 165.00

40443 12 płaska 6,9 3,83 25 135.00

40444 12 płaska 6,9 3,83 50 205.00

40445 24 płaska 3,4 1,88 25 130.00

40446 24 płaska 3,4 1,88 50 190.00

40447 96 okrągła 0,37 - 25 160.00

40448 96 okrągła 0,37 - 50 195.00

40449 96 płaska 0,37 0,32 25 120.00

40450 96 płaska 0,37 0,32 50 180.00

 THOMAPLAST®-płyty miareczkowe

• 8 rzędów po 12 otworów.

nr art. forma U forma V opak cena

   sztuk Euro

60956 x  25 45.00

60957  x 25 45.00

 THOMAPLAST®-pojemniki do prób z PE 
 Typ: SMI-214-92

• pojemniki z polietylenu (LD-PE) koloru naturalnego, elastyczne 
z płaskim dnem i górnymi brzegami lekko wystającymi. Nadaje 
się też wspaniale jako kapturek ochronny gwintowany.

61 244 (patrz str. 24) 61 237 (patrz str.24)
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60 747 11 906

11 898 11 900 

 THOMAPLAST®-pojemniki do prób z PE 
 Typ: SMI-214-92

nr art. śr. wewn. wysokość dla gwintów opak cena

 pojemnika mm mm zewn. sztuk Euro

61202 9,5 14 - 50 50.00

61203 12,5 14 1/4” 50 30.00

61204 16 17 - 50 35.00

11946 16,4 17 3/8” 50 50.00

61205 20 20 - 50 50.00

11948 20,5 20 1/2” 50 50.00

61206 25 18 - 50 60.00

11950 25,5 18 3/4” 50 100.00

61207 32 25 1” 50 100.00

61208 42 24 1 1/4” 50 95.00

11953 48 25 1 1/2” 25 100.00

11954 60 26 2” 25 100.00

11955 76 28 2 1/2” 10 50.00

11956 90 29 3” 10 50.00

 THOMAPLAST®-pojemniki wysyłkowe z
 PE 
 Typ: SMI-237-95

• przeświecające z dobrze zamykaną pokrywką z tasiemką do 
trzymania z polietylenu (LD-PE).

 

nr art. kolor śr. pojemnika wysokość opak cena
  mm mm sztuk Euro

60747 przezroczysty 8 32 50 45.00
60748 przezroczysty 13 32 50 65.00
11838 przezroczysty 16 30 20 50.00
60749 przezroczysty 15 50 30 48.00
11840 przezroczysty 18 44 30 48.00
11841 biały, tu PP 20 130 20 46.00
60750 przezroczysty 22 32 30 48.00
60751 przezroczysty 25 72 20 52.00

 THOMAPLAST®-pojemniki wysyłkowe z
 PE 
 Typ: SMI-212-92

nr art. Ø pojemnika wysokość opak cena
 mm mm sztuk Euro

11844 30 52 20 62.00
11845 30 75 20 68.00

 THOMAPLAST®-pojemniki do prepa-
 ratów z PE 
 Typ: SMI-302-05 (z pokrywką z mankie-
 tem)

• przeświecające, dobrze zamykane pojemniki z pokrywką z 
mankietem z polietylenu (LD-PE).

nr art. pojemność Ø pojemnika wysokość opak cena
 ml mm mm sztuk Euro

11906 5 20 25 20 58.00
11907 12 24 35 20 80.00
11908 18 24 52 15 90.00
11909 28 24 85 10 75.00
11910 50 33 70 10 90.00
11911 70 33 105 5 60.00
11912 160 50 100 5 65.00

 THOMAPLAST®-rurki wysyłkowe z PE/PP 
 Typ: SMI-212-92 (z zakrętką) 

• bardzo stabilne, szczelne dla płynów wykonane z zakrętką z 
polietylenu i polipropylenu.

nr art. pojemność Ø R wysokość  materiał opak cena
 ml mm mm mm sztuk Euro

11898 40 25 120 LD-PE 50 170.00
11899 45 30 98 PP 50 150.00

 THOMAPLAST®-pojemniki do prepara-
 tów z PE 
 Typ: VL 66-94

• o bardzo mocnym wykonaniu z szczelnie i łatwo obrotową za-
krętką. Kolor: przejrzysty. 

nr art. pojemność Ø pojemnika wysokość opak cena
 ml mm mm sztuk Euro

11900 5 21 30 3 36.00

60 956 (patrz str. 25) 61 202



27
 WYPOSAŻENIE LABORATORYJNE Z TWORZYW

THOMAPLAST® 

11 970 61 172 11 916 11 916

 THOMAPLAST®-pojemniki do prepara-
 tów z PE 
 Typ: VL 66-94

nr art. pojemność Ø pojemnika wysokość opak cena
 ml mm mm sztuk Euro

11901 10 21 55 3 39.00
11902 30 35 53 3 45.00
11903 60 35 90 3 54.00
11904 90 55 60 2 44.00
11905 180 55 108 1 27.00

 THOMAPLAST®-puszki zakręcane z PP 
 Typ: SMI-215-92

• białe puszki o mocnym wykonaniu z PP (polipropylenu). 

• zakrętka z HDPE (polietylen). 

nr art. pojemność Ø pojemnika wysokość opak cena
 ml mm mm sztuk Euro

11970 250 90 50 3 27.00

11971 500 90 95 3 36.00

11972 1000 110 125 1 22.00

 THOMAPLAST®-puszki do przechowy-
 wania z PE  
 Typ: SMI-215-92

• przeświecające, nietłukące puszki z polietylenu (LD-PE) z 
absolutnie szczelną zakrętką. 

• odporne na chemikalia i temperaturę do + 100°C. 

nr art. pojemność Ø pojemnika wysokość opak cena
 ml mm mm sztuk Euro

61172 200 90 40 5 43.00

61173 400 110 50 5 49.00

61174 700 110 90 5 51.00

61175 1000 125 110 5 57.00

61176 2000 150 140 5 67.00

 THOMAPLAST®-puszki pakunkowe z PE 
 Typ: SMI-217-92

• białe, bardzo stabilne, absolutnie szczelne puszki cylindryczne 
z polietylenu (PE) z zakrętką i dodatkową uszczelką wewnętrz-
ną. 

 THOMAPLAST®-puszki pakunkowe z PE 
 Typ: SMI-217-92

nr art. pojemność Ø pojemnika wysokość opak cena

 ml mm mm sztuk Euro

11916 250 95 60 10 50.00

11917 500 95 95 10 56.00

11918 750 95 135 10 60.00

11919 1000 95 160 10 61.00

11920 1300 100 185 10 69.00

11921 1500 100 200 10 82.00

 THOMAPLAST®-pojemniki do prepara-
 tów z polietylenu (HD-PE) 

• nietłukące, ze szczelnym wieczkiem zatrzaskowym. 

• do użycia w lodówce lub pojemnik do żywności.

nr art. wymiary  wysokość zawartość opak cena

 mm mm l sztuk Euro

61256 100x100 65 0,5 5 34.00

61257 100x100 130 1 5 41.00

61258 200x100 65 1 4 46.00

61259 200x100 95 1,5 3 39.00

61260 200x200 65 2 2 35.00

61261 200x200 95 3,3 2 37.00

61262 250x100 95 2,3 2 35.00

61 256 41 020 (patrz str. 28)
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61 616 95 570

61 227 11 930

 THOMAPLAST®-pojemniki do chemika-
 liów z materiałów stałych z HD-PE 

• prostokątne, z zakrętką i zintegrowanymi, bocznymi uchwytami 
bezpieczeństwa. 

nr art. objętość powierzchnia wysokość Ø szyjki opak cena

 l spoczynku mm mm sztuk Euro

  mm/mm

41020 3,5 135/135 235 109 3 69.00

41021 4,4 142/142 263 109 3 87.00

 THOMAPLAST®-mikro probówki z poli-
 propylenu z zamknięciem z poliuretanu 

• poprzez zastosowanie tych mikroprobówek, dozowanie w 
chromatografi i gazów i płynów może być zoptymalizowane. 

• praktyczna i mało objętościowa mikroprobówka została opra-
cowana specjalnie dla przeprowadzenia prób w chromatografi i 
wysokociśnieniowej gazów i płynów 

• W zakresie od 100-300 mikrolitrów stożkowa forma tej probów-
ki pozwala na optymalizację ilości próbki (np. zagęszczonego 
ekstraktu lub w fazie czynnej rozpuszczanego ciała stałego lub 
pozostałości) oraz ilości wstrzykiwanej, co prowadzi do mini-
malnych strat składników i dużej wrażliwości wykrywania.

• sposób produkcji i dobór tworzyw sztucznych (mikroprobów-
ki z polipropylenu, kaptur zamykający z poliuretanu) gwarantują 
dużą odporność na rozpuszczalniki wodne i organiczne, co ma 
istotny wpływ na wrażliwość detektorów.

• specjalnie zaprojektowane przykrywki można łatwo nałożyć 
ręką i przez zatrzask zamknięcia uszczelnić przed dostępem 
powietrza.

nr art. mikroprobówki  opak cena

 z sztuk Euro

61616 kaptur zamykający 100 110.00

 THOMAPLAST®-puszki wagowe z PP

• przejrzyste, ze szczelnym zamknięciem. 

• w parze o temp. ok. 120°C sterylizowany w autoklawach. 

nr art. pojemność Ø  wysokość opak cena
 ml mm mm sztuk Euro

96570 10 32 25 12 60.00

 THOMAPLAST®-puszki wagowe z PP

nr art. pojemność Ø  wysokość opak cena
 ml mm mm sztuk Euro

96571 15 35 25 12 60.00

96572 20 38 25 12 60.00

60736 30 30 50 5 36.00

60737 25 40 30 5 41.00

60738 65 40 60 5 41.00

60739 50 50 30 5 45.00

60740 65 60 35 5 49.00

60741 200 60 90 3 30.00

60742 400 70 120 3 33.00

 THOMAPLAST®-puszki zakręcane z PP 
 Typ: SMI-214-92

• białe, dobrze zamykane, nietłukące pojemniki z polipropylenu 
(PP) z opisywalną pokrywką. 

nr art. pojemność Ø pojemnika wysokość opak cena
 ml mm mm sztuk Euro

61227 10 40 20 25 37.50
61228 20 40 30 25 65.00
61230 50 55 40 25 70.00
61231 75 55 50 25 75.00
61233 150 70 60 25 125.00
61234 200 70 75 25 140.00
61235 250 95 60 25 140.00

 THOMAPLAST®-puszki pakowania z PP 
 Typ: SMI-244-95

• białe, bardzo stabilne ale lekkie pojemniki z polipropylenu (PP) 
z łatwo zamykaną zakrętką. 

• fi zjologicznie obojętne: nadają się do proszków, granulatów, 
past itp. 

nr art. pojemność Ø pojemnika wysokość opak cena
 ml mm mm sztuk Euro

11930 12 29 30 25 35.00
11931 25 34 40 25 50.00
11932 35 38 48 25 60.00
11933 60 45 55 25 65.00
11934 75 45 65 25 70.00
11935 125 56 67 25 95.00
11936 250 73 78 20 92.00
11937 500 95 91 10 82.00
11938 1000 113 128 5 62.00
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61 197 61 190 11 634 60 911

60 9401 10 785

 THOMAPLAST®-puszki do preparatów
 z PP

• z dobrze zamykaną pokrywką z mankietem. 

• odporne na chemikalia i nadający się do sterylizacji przy 
+ 130°C 

nr art. pojemność Ø wysokość opak cena
 ml mm mm sztuk Euro

61197 15 30 30 20 40.00
61198 25 32 38 20 48.00
61199 50 40 45 20 58.00
61200 100 50 60 10 37.00

 THOMAPLAST®-puszki zakręcane z PP

 

• mocne wykonanie z zakręcaną pokrywką (nieszczelny dla pły-
nów). 

• bardzo odporne na chemikalia i nadający się do sterylizacji przy 
+ 130°C. 

nr art. pojemność Ø wysokość opak cena
 ml mm mm sztuk Euro

61190 150 65 50 8 44.00
61191 250 65 82 6 39.00
61192 500 90 80 5 41.00
61194 800 90 125 3 30.00
61195 1000 100 130 3 36.00

 THOMAPLAST®-puszki zakręcane z TPX
 Typ: SMI-89-92

Własności produktu:

• szkliste, nietłukące puszki o mocnym wykonaniu z polimetylo-
pentenu (PMP-TPX).

• pokrywka z polipropylenu (PP).

• puszka jest odporna na chemikalia i nadaje się do sterylizacji do 
+ 132°C. 

nr art. pojemność Ø puszki opak cena
 ml mm sztuk Euro

11634 60 55 5 39.00
11635 125 70 3 39.00
11636 250 70 3 48.00
11637 500 120 1 24.00
11638 1000 120 1 29.00

 THOMAPLAST®-pojemniki do szkiełek
 podstawkowych z PP

• do transportu i magazynowania płytek mikroskopowych. 

• wymiary wewnętrzne: 26 x 72mm. 

nr art. opak/sztuk cena/Euro

60911 50 40.00

 THOMAPLAST®-szkiełka do próbek z PP

• nieprzezroczyste 

 

nr art. długość mm Ø mm opak. sztuk cena Euro

609401 70 30 250 100.00

 THOMAPLAST®-puszki z szeroką
 szyjką z PP 
 Typ: SMI-37-92

Własności produktu:

• bardzo wytrzymałe, stabilne w kształcie puszki z polipropylenu 
(PP) z dwoma wgłębieniami jak i dużym otworem do napełnia-
nia i zakrętką. 

 
• ten kwadratowy pojemnik, w kolorze naturalnym przeświecają-

cym nie jest jednak szczelny gdy chodzi o ciecze.

• nadaje się szczególnie do przechowywania suchych chemika-
liów. 

• nadaje się do sterylizacji do +130°C. *

nr art. pojemność pojemnik Ø szyjki wysokość opak cena
 l mm mm mm sztuk Euro

10785 4,2 140x140 90 280 1 53.00
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11 984 11 985
72 370 72 382

 THOMAPLAST®-probówki z PFA 
 Typ: VL-26-94

Własności produktu:

• przejrzyste, wyposażone w znaczniki wzorcowe probówki z per-
fl uoralkoksy (PFA). 

• ze szczelną złączką do zastosowania w wirówkach wgl. Auto-
sampler Raks.

nr art. pojemność Ø probówki wysokość opak cena
 ml mm mm sztuk Euro

11984 15 25 110 1 64.00

 THOMAPLAST®-puszki preparatów z
 PFA    
 Typ: VL-26-94

Własności produktu:

• bardzo wytrzymałe, przejrzyste, szczelnie zamykane puszki do 
preparatów z perfl uoralkoksy (PFA). 

• z zakrętką i nad wyraz odporne na temperaturę i na chemikalia.

nr art. pojemność Ø puszki wysokość opak cena
 ml mm mm sztuk Euro

11985 30 38 54 1 46.00
11986 60 38 90 1 60.00
11987 90 54 62 1 65.00
11988 180 54 112 1 80.00

 THOMAPLAST®-pojemniki do prób z PFA
 z septą   

Pojemniki z PFA na próbki ze szczelną pokrywą gwintowaną, która 
posiada otwór centralny (6,35mm wzg. ¼”) na grubą, silikonowo-
tylonową przegrodę (septę). Specjalny stojak z czarnego PE dla 10 
pojemników do prób oraz dwie karty kodujące lub identyfi kujące w 
komplecie. Pojemnik posiada nacięcia na karty. 

 

nr art. objętość  cena nr art. opak cena

10 pojemników  pojemników  Euro zastępcza opak Euro

do prób z stojakiem ml  septa

i oprzyrządowaniem  

72370 5 225.00 72374 10 31.00

72371 7 246.00 72375 10 40.00

72372 15 348.00 72376 10 40.00

72373 30 404.00 72377 10 40.00

 THOMAPLAST®-pojemniki do prób z 
 PFA z wieczkiem gwintowanym i
 płaskim dnem

Własności produktu:

• zakres temperatur: -196°C do +250°C 

• grubość ścianki pojemnika do prób: 2 mm

• wysokość wieczka pojemn. do prób:  15 mm

• wymiary stojaka: 8,1 cm x 26,5 cm 
 (dł x szer)

nr art. cena nr art. cena  objętość  wymiary  kolor*
(A) Euro (B) Euro prób pojemników
10 pojemników  2 sztuki  ml  do prób
do prób z  pojemników   wys x śr
stojakiem i  próbnych   mm
oprzyrządowaniem  pro opak.

72382 167.00 72383 62.00 7 33x21 1

72384 243.00 72388 82.00 15 37x29 1

72385 318.00 72389 92.00 22 53x29 1

72386 318.00 72390 97.00 30 70x36 1

72387 318.00 72391 98.00 30 70x36 2

  72496 123.00 60 133x29 1

 THOMAPLAST®-pojemniki do prób z
 PFA z wieczkiem zatrzaskowym   

• pojemniki z PFA na próbki ze szczelnym na kurz wieczkiem 
zatrzaskowym: nadaje się jako pojemnik do zamrorzeń.

• stojak z czarnego PE dla 10 pojemników do prób.

• karty kodujące i identyfi kujące w komplecie.

Własności produktu:

• zakres temperatur: -196°C do +250°C 

• grubość ścianki pojemnika do prób: 2 mm

• wysokość wieczka pojemn. do prób:  5 mm

• wymiary stojaka: 6,9 cm x 17,4 cm 
 (dł x szer)

nr art. cena nr art. cena  objętość  wymiary  kolor*

(A) Euro (B) Euro prób pojemników

10 pojemników  2 sztuki  ml  do prób

do prób z  pojemników   wys x śr

stojakiem i  próbnych   mm

oprzyrządowaniem  pro opak.

72378 133.00 72379 39.00 5 23x21,5 1

*Kolor: 1 = przejrzysty
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72 481 72 394

72 481 72 381

72 380 72 380

 THOMAPLAST®-pojemniki do prób z PFA
 z wieczkiem zakręcanym 

• pojemniki do prób z PFA z wieczkiem zakręcanym, które zamy-
ka szczelnie dzięki pośredniej uszczelce. 

• nadają się jako pojemnik do zamrożeń: pojemniki można ukła-
dać w stos.

• stojak z czarnego PE mieszczący 10 pojemników do prób.

• karty kodujące i identyfi kujące są w komplecie.

Własności produktu:

• zakres temperatur: -196°C do +250°C 

• grubość ścianki pojemnika do prób: 2 mm

• wysokość wieczka pojemn. do prób:  14 mm

• wymiary stojaka: 6,9 cm x 17,4 cm 
 (dł x szer)

 THOMAPLAST®-pojemniki do prób z PFA
 z wieczkiem zakręcanym i okrągłym
 denkiem 

nr art. cena nr art. cena  objętość  wymiary  kolor*
(A) Euro (B) Euro prób pojemników
10 pojemników  2 sztuk  ml  do prób
do prób z   pojemników   wys x śr
stojakiem  próbnych   mm
  pro opak.

72495 1850.00 72394 67.00 7 33x21 1

72393 2540.00 72395 95.00 15 37x29 1

 THOMAPLAST®-pojemniki do krystaliza
 cji z PFA 

• pojemniki do krystalizacji z wieczkiem zakręcanym, przydatne 
idealnie do doświadczeń z rozpuszczaniem.

• wieczka są znakowane barwnie (czerwony, zielony, czarny,
przejrzysty): dwie sztuki na ten sam kolor. 

 THOMAPLAST®-pojemniki do krystaliza
 cji z PFA 

nr art. objętość pojemnika Ø pojemnika opak/sztuk cena

 ml  mm   Euro

72481 60 53 8 448.00

 THOMAPLAST®-pojemniki do prób z PFA
 z wieczkiem zakręcanym i stożkowym
 denkiem 

nr art. cena nr art. cena  objętość  wymiary  kolor*
(A) Euro (B) Euro prób pojemników
10 pojemników  2 sztuk  ml  do prób
do prób z  pojemników   wys x śr
stojakiem i  próbnych   mm
oprzyrządowaniem  pro opak.

72380 185.00 72381 62.00 5 33x21 1
  72392 80.00 30 70x36 1

 THOMAPLAST®-puszki do preparatów z
 PFA z wieczkiem zakręcanym

• puszki do preparatów z PFA z wieczkiem zakręcanym, które za 
pomocą uszczelki pośredniej uszczelnia zamknięcie.

• puszki te wykonane bez szwu, przeświecające (przejrzyste) 
wzg. czarne, można je układać w stos i zamrażać

• wieczko puszki można opisywać mazakiem.

Własności produktu:

• zakres temperatur: -196°C do +250°C 

• grubość ścianki puszki do prepar: 2,5 mm

• wysokość wieczka puszki do prepar:  19 mm

• od nr art.: 72402 23 mm

72 378 (patrz str. 30) 72 495
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72 554 72 555

72 497 72 402 72 421 72 410 

 THOMAPLAST®-puszki do preparatów z
 PFA z wieczkiem zakręcanym

nr art. objętość wymiary   kolor opak/ cena/
 prób puszki do  sztuk  Euro
 ml preparatów 
  mm

72497 60 43x49 przejrzysty 1 59.00
72396 90 63x49 przejrzysty 1 69.00
72397 120 50x66 przejrzysty 1 98.00
72398 120 50x66 czarny 2 98.00
72399 180 73x66 przejrzysty 1 103.00
72400 240 90x66 przejrzysty 1 110.00
72401 240 90x66 czarny 2 110.00
72402 300 72x66 przejrzysty 1 141.00
72403 360 83x85 przejrzysty 1 154.00
72404 480 108x85 przejrzysty 1 215.00

72405 500 114x84 przejrzysty 1 225.00
72406 500 114x84 czarny 2 232.00
72407 1000 147x105 przejrzysty 1 259.00
72408 1000 147x105 czarny 1 259.00

*Kolor: 1 = przejrzysty

 THOMAPLAST®-puszki do odczynników
 z PFA z wieczkiem zakręcanym

nr art. pojemność ml wymiary mm opak/sztuk cena Euro

72554 350 100x50 1 185.00

 THOMAPLAST®-duże puszki z PFA z
 wieczkiem zakręcanym

nr art. pojemność wymiary opak cena 
 ml wys. x szer. mm sztuk Euro

72555 1000 818x110 1 348.00

THOMAPLAST®-przelotowe naczynie
 reakcyjne z PFA do płynów

Przelotowe naczynie reakcyjne z PFA do cieczy z wieczkiem zakrę-
canym, w którym znajdują się jeden lub kilka złączy podłączenio-
wych do transferu cieczy. Wieczko wraz z złączami gwintowany-
mi zostało wykonane w całości z jednego kawałka materiału. Wąż 
przelotowy (1/4”) montuje się za pomocą nakrętki zaciskowej.

Specyfi kacja zamówienia:

nr art. objętość ilość  średnica kolor* opak/ cena

 naczynia złączek pojemnika  sztuk  Euro 

72410 7 1 24 przejrzysty 1 44.00

72411 15 1 33 przejrzysty 1 54.00

72412 23 1 33 przejrzysty 1 59.00

72413 30 1 33 przejrzysty 1 64.00

72414 120 1 70 przejrzysty 1 85.00

72415 120 1 70 czarny 1 116.00

72416 180 1 70 przejrzysty 1 121.00

72417 240 1 70 przejrzysty 1 139.00

72418 240 1 70 czarny 1 139.00

72419 120 2 70 przejrzysty 1 139.00

72420 180 2 70 przejrzysty 1 144.00

72421 240 2 70 przejrzysty 1 162.00

72422 300 2 89 przejrzysty 1 172.00

72423 360 2 89 przejrzysty 1 187.00

72424 500 2 89 przejrzysty 1 187.00

72425 500 2 89 czarny 1 236.00

72426 1000 2 110 czarny 1 302.00

 THOMAPLAST®-przelotowe naczynie
 reakcyjne z PFA do płynów - duże

Wąż (1/4” lub 3/8”) z PFA nie jest wsuwany do wnętrza pojemni-

ka, a zakleszcza się na ręcznie dokręcanym przyłączu. W przypad-

ku pojemnika z dwoma przyłączami, drugie z nich jest przelotowe 

dla węża aż do dna.

Dla pojemników o większej liczbie przyłączy, tylko jedno z ze-

wnętrznych jest przelotowe jak wyżej. Pozostałe uszczelniają się 

na przyłączach w wieczku. Wszystkie przyłącza z wyjątkiem cen-

tralnego wykonane są jako monolit z wieczkiem. Przyłącze central-

ne można wykręcić i zastąpić innym, dodatkowo zabezpieczonym 

przeciwnakrętką od spodu. 

nr art. objętość ilość  ilość śr. kolor* cena
 poj. ml złączek  złączek naczynia  Euro
  1/4” 3/8” mm 

72427 1000 2 - 110 1 302.00
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72 434 72 477 11 994 96 531

 THOMAPLAST®-przelotowe naczynie
 reakcyjne z PFA do płynów - duże

nr art. objętość ilość  ilość śr. kolor* cena

 poj. ml złączek  złączek naczynia  Euro

  1/4” 3/8” mm 

72428 1000 2 - 110 2 302.00

72429 1000 - 2 110 1 318.00

72430 1000 3 - 110 1 369.00

72431 1000 - 3 110 1 384.00

72432 1000 - 7 110 1 527.00

72433 1000 2 5 110 1 527.00

72434 1000 4 3 110 1 527.00

* kolor: 1=przeźroczysty/transparentny; 2=czarny

 THOMAPLAST®-naczynia z PFA do
 mineralizatorów mikrofalowych 
 Typ: VL-38-05

Własności produktu:

• wkład z tetrafl uoroetylenu (PFA) do mineralizatorów mikrofalo-
wych CEM o znakomitej odporności termicznej i chemicznej

nr art. pojemność pojemnik-Ø wysokość opak. cena
 ml mm  mm sztuk Euro

11994 110 41 110 1 78.00

 THOMAPLAST®-naczynia z PFA do
 mineralizatorów 

• naczynie składa się z części dolnej (pojemnik na próbkę) i gór-
nej (zakładki)

• gwinty obu części są do siebie dopasowane i bardzo precyzyj-
nie wykonane

• wbudowana uszczelka bezpieczeństwa pozwala na obciążenie 
ciśnieniem do maks. 5 bar w temperaturze pokojowej

• naczynie pasuje do naczyń reakcyjnych o wymiarach 5,7 cm x 
5,9 cm

• pojemność całkowita: 60 ml

• zestaw kluczy nr art. 72480 ułatwia obsługę (nie w komplecie)

nr art. opak. sztuk cena Euro
   
72477 1 95.00

 THOMAPLAST®-naczynie stożkowate z
 PP do spopielaczy i mineralizatorów 

• zamknięty stożek z przezroczystego polipropylenu

• nadaje się do 10 spopieleń względnie 40 godzin pracy, przy 
maksymalnej temperaturze spopielania 170 °C

• końcówkę stożka odcina się przed użyciem na pożądaną śred-
nicę i tak:
13 mm Ø do powolnego spopielania lotnych elementów takich 
jak Pb, As, Se, Bi, Sn itd.
25 mm Ø do szybkich procesów spopielania do analizy Ca, P, 
Mg, S, Zn, Cd, Fe, Cu itd.

nr art. wysokość wewn.-Ø zewn..-Ø opak. cena
 mm mm  mm sztuk Euro

96531 14 41 42 3 54.00

 THOMAPLAST®-zestaw kluczy 

• zestaw kluczy z wzmacnianego włóknem szklanym polipropylenu 
do łatwego otwarcia naczyń do mineralizatorów (nr art. 72477)

nr art. opak. sztuk cena Euro 

72480 1 25.00

 THOMAPLAST®-szalki Petriego z PS do
 hodowli komórek 
 Typ: LUM-BY

 

Własności produktu:

• szalki Petriego -THOMAPLAST® do hodowli komórek wykonane 
są z polistyrenu (PS)

• wyjątkowa obróbka wewnętrznej powierzchni, która wspiera 
rozwój komórek wymagających zaczepienia się 

• każda szalka jest potrójnie wietrzona co umożliwia skuteczną 
wymianę gazów 

• pierścienie do piętrowego układania szalek zapobiegają zary-
sowaniom oraz umożliwiają równocześnie piętrowe układanie w 
inkubatorach

• szalki są sterylnie zapakowane 

72 480 40 457 (patrz str. 34)
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61 077 96 877

61 072  72 551 72 467 60 827

 THOMAPLAST®-szalki Petriego z PS do
 hodowli komórek 
 Typ: LUM-BY

nr art. wielkość całkowita Ø głębokość powierz. opak. cena
 Ø x wys. mm mm cm2 sztuk Euro
 
40457 35x10 39 10 9 100 80.00
40458 35x10 39 10 9 300 204.00
40459 60x15 58 15 21 100 100.00
40460 60x15 58 15 21 300 255.00
40461 60x15* 58 15 21 100 90.00
40462 60x15* 58 15 21 300 245.00
40463 100x20 94 20 55 100 120.00
40464 100x20 94 20 55 300 306.00

* z siatką ułatwiającą liczenie komórek

 THOMAPLAST®-szalki Petriego z PS 

• sterylnie zapakowane

• stosowalne do +80°C

• nie nadają się do rozpuszczalników

nr art. Ø mm wysokość wykonanie opak. cena
  mm  sztuk Euro
 
61072 58 15 bez krzywki 100 60.00
61073 94 16 z krzywką 100 70.00
61074 94 16 bez krzywki 100 70.00
61075 143 20 z krzywką 60 204.00

 THOMAPLAST®-szalki Petriego z PFA 

• do piętrowego układania, gładka powierzchnia z uwagi na 
powlekane dno

nr art. szalka: wielkość Ø x H opak. cena

 objętość  mm sztuk Euro 

72551 50 ml 51x10 2 48.00

72552 100 ml 102x15 2 108.00

 

 THOMAPLAST®-szalki wagowe z PS 

• do szybkiego i czystego ważenia proszków i płynów

nr art. wymiary: mm opak. sztuk cena Euro

61077 40x40x7 25 20.00

 THOMAPLAST®-łódeczki wagowe z PE

• lekkie, niełamliwe, płasko leżące, z rurką wylewkową

nr art. Ø długość pojemność opak. cena
 mm  mm ml sztuk Euro 

96877 15 40 15 3 39.00
96878 25 60 25 3 45.00

 THOMAPLAST®-miseczki wagowe z PFA

• miseczki wagowe z PFA do ważenia różnego rodzaju nieorga-
nicznych i organicznych odczynników

• miseczki wyposażone są w krawędź pinsetową 

• ciężar: ok. 0,5 gram

nr art. opak. cena
 sztuk Euro 

72467  5  82.00
724681 10 143.00

 THOMAPLAST®-szalki zegarkowe z
 polipropylenu (PP) VL 34-01

• z podstawką, przezroczyste

nr art. Ø opak. cena

 mm  sztuk Euro 

60827 60 5 23.00

60828 80 5 29.00

60829 100 5 39.00

60830 125 5 46.00
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60 195 11 696

72 553 72 553

11 989  47 906

 THOMAPLAST®-szalki zegarkowe z
 PTFE

nr art. Ø opak. cena
 mm  sztuk Euro 

60195 50 1 23.00
60196 80 1 30.00
60197 100 1 47.00
60198 125 1 72.00
60199 150 1 108.00

 THOMAPLAST®-odparowniczki z PP
 Typ: SMI 65-03

 
• odparowniczki z polipropylenu (PP), wyposażone w małą 

wylewkę

• nie ulegające pęknięciom, o znaczącej odporności chemicznej i 
termicznej do +130°C

nr art. Ø górna pojemność opak. cena
 mm  ml sztuk Euro 

11696 100 175 2 26.00

 

 THOMAPLAST®-parownice z PFA

• parownica z wylewem

nr art. pojemność opak. cena

 ml sztuk Euro 

72553 100 2 74.00

 THOMAPLAST®-parownice z PFA
 Typ: VL 17-01

Przezroczyste parownice z tetrafl uoroetylenu (PFA) ze stożko-
wym wgłębieniem dna, które pozwala na użycie możliwie małej ilo-
ści roztworu do wyparowywania. Parownica została wyposażona w 
wieczko zatrzaskowe z polietylenu (PE), które umożliwia transport 
oraz zapobiega skażeniom podczas przygotowania próbki. 

nr art. pojemność Ø puszki wysokość opak. cena

 ml  mm mm sztuk Euro 

11989 25 50 25 1 39.00

11990 50 50 54 1 57.00

 THOMAPLAST®-High-Tech-parownice z
 PTFE z wylewem
 System: NODVOL®-OHL 1690

Własności produktu:

• wysoka, cylindryczna miseczka z PTFE z płaskim dnem i wyle-
wem, powierzchnia wewnętrzna nie jest porowata – gładka;

• odporna na chemikalia, z wyjątkiem litowców; nie zawiera ługo-
walnych komponentów i jest biokompatybilny

• obciążalna termicznie między -200°C a +260°C, do sterylizacji 
wszystkimi zwykle stosowanymi metodami

nr art. pojemność Ø zewn. wysokość opak. cena
 ml  górna mm mm sztuk Euro 

47906 25 38 37 1 25.00
47907 50 49 41 1 42.00
47908 100 64 54 1 48.00
47909 250 97 62 1 92.00

 THOMAPLAST®-parownice z PTFE 
 Typ: SMI-65-03-płaski, bez wylewu

• płaska parownica z białego politetrafl uoroetylenu (PTFE)

• odporna na chemikalia jak również odporny termicznie do 
+260°C

nr art. pojemność Ø parownicy wysokość opak. cena
 ml  mm mm sztuk Euro 

11691 25 40 25 1 34.00
11692 50 65 23 1 35.00
11693 100 80 28 1 45.00
11694 180 80 45 1 58.00
11695 350 100 55 1 101.00
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47 911 11 688

 THOMAPLAST®-parownice z PTFE 
 Typ: SMI-65-03 z wylewem

• bardzo trwała, mocna parownica z małym wylewem, w wykona-
niu lekko stożkowym, z płaskim dnem i gładką powierzchnią z 
politetrafl uoroetylenu (PTFE)

• znakomicie odporna na chemikalia i temperaturę do +260°C

nr art. pojemność Ø górna wysokość opak. cena

 ml  mm mm sztuk Euro 

11684 150 75 40 1 51.00

11685 180 80 50 1 59.00

11686 250 95 45 1 88.00

11687 350 100 60 1 101.00

 THOMAPLAST®-High-Tech-szalka do
 krystalizacji z PTFE 
 System: NODVOL®-OHL 1700

• niska szalka z PTFE, o stromych ściankach i płaskim dnie, po-
wierzchnia wewnętrzna nie jest porowata – gładka,

• odporna na chemikalia, z wyjątkiem litowców; nie zawiera ługo-
walnych komponentów i jest biokompatybilny

• obciążalna termicznie między -200°C a +260°C, do sterylizacji 
wszystkimi zwykle stosowanymi metodami

nr art. pojemność Ø zewn. wysokość opak. cena
 ml  górna mm mm sztuk Euro
 
47911 50 66 25 1 34.00
47912 100 80 29 1 56.00
47913 250 100 56 1 80.00

 THOMAPLAST®-tygiel z PTFE 
 Typ: SMI-83-92

• trwały tygiel w wykonaniu lekko zaokrąglonym, z absolutnie 
płaskim dnem i gładką powierzchnią z politetrafl uoroetylenu 
(PTFE).

• bardzo wysoka odporność na nieorganiczne jak i organiczne 
związki wszelkiego typu; odporny na temperaturę do +250°C

nr art. pojemność Ø górna wysokość cena
 ml  mm mm Euro 

11688  5 25 18 21.00
11689 25 45 30 32.00
11690 75 55 44 44.00

 THOMAPLAST®-zlewka z PMP 
 System: RCT-VB-6003

Własności produktu:

• zlewka przejrzysta wykonana zgodnie z DIN 12331 (szkło)/ISO 
7056 z nadrukowaną czerwoną skalą

• z biokompatybilnego, nieługowalnego polimetylopentenu 
(PMP), 

• niełamliwa, odporna termicznie między -180°C a +175°C

nr art. pojemność skala opak. cena
 ml  ml/podziałka sztuk Euro
 

47825 10 2 6 24.00

47826 25 2 6 27.00

47827 50 5 6 30.00

47828 100 5 6 36.00

47829 150 5 6 39.00

47830 250 6 3 24.00

47831 400 10 3 30.00

47833 600 10 3 39.00

47834 800 50 3 51.00

47835 1000 50 3 54.00

47836 2000 100 3 66.00

47837 3000 100 1 55.50

47838 5000 250 1 76.00

 THOMAPLAST®- zlewka z TPX
 Typ: MRM 13
 
Własności produktu:

• zlewka z przezroczystego polimetylopentenu, PMP (TPX)

• wykonanie z wylewką, z nadrukowaną czarna skalą 

• wysoka odporność termiczna i chemiczna 

11 691 (patrz str. 35) 11 684

47 825 40 528 (patrz str. 37)
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 THOMAPLAST® 

60 600 41 024

11 677 11 677

 THOMAPLAST®- zlewka z TPX
 Typ: MRM 13

nr art. pojemność wysokość skala opak. cena
 ml  mm ml sztuk Euro 

40528 10 35 2/1 6 18.00
40529 25 47 2/1 6 21.00
40530 50 60 5/1 6 27.00
40531 100 70 5/1 6 33.00
40532 150 80 5/1 6 39.00
40533 250 94 5/1 3 24.00
40534 400 109 10/1 3 30.00
40535 600 125 10/1 3 36.00
40536 800 136 50/1 3 45.00
40537 1000 149 50/1 3 51.00
40538 2000 183 100/1 3 66.00
40539 3000 214 100/1 1 49.00
40540 5000 248 250/1 1 61.00

 THOMAPLAST®- zlewka z polipropylenu
 (PP)

Własności produktu:

• przezroczysta, z kolorową skalą

• do stosowania w autoklawie do 121°C

• bardzo dobra odporność chemiczna 

nr art. pojemność Ø  wysokość skala opak. cena
 ml  mm mm ml sztuk Euro 

60600 10 25 35 1/1 6 15.00
60601 25 31 47 1/1 6 18.00
60602 50 40 60 5/1 6 21.00
60603 100 49 70 5/1 6 24.00
60604 150 56 80 5/1 6 27.00
60605 250 68 94 5/1 6 30.00
60606 400 77 109 10/1 3 21.00
60607 600 91 125 10/1 3 24.00
60608 800 98 136 50/1 3 27.00
60609 1000 102 149 50/1 3 30.00
60610 2000 133 183 100/1 3 45.00

60611 3000 158 203 100/1 1 29.00
60612 5000 185 248 250/1 1 37.00

 THOMAPLAST®- zlewka z ECTFE
 Typ: MRM 19

Własności produktu:

• zlewki laboratoryjne z obojętnego chemicznie etylen-chloro-
trifl uoroetylenu ECTFE, przezroczyste z nadrukowaną czarną 

skalą, dostępne w wielkościach laboratoryjnych między 25 a 
1000 ml

• powierzchnia antyadhezyjna, nie porowata

• fi zjologicznie obojętne i biokompatybilne

• odporne termicznie między -100°C a + 150°C

• do sterylizacji chemicznej i parowej

nr art. pojemność skala wysokość Ø opak. cena
 ml  ml/ mm mm sztuk Euro
  podziałka

41024 25 2 50 32 3 39.00
41025 50 5 59 39 3 51.00
41026 100 5 72 50 2 44.00
41027 250 5 96 67 1 38.00
41028 400 10 109 77 1 54.00
41029 600 10 125 91 1 67.00
41030 1000 50 143 105 1 95.00

 THOMAPLAST®- zlewka z FEP
 Typ: NL 16-45

• przezroczyste zlewki z tetrafl uoroetylen/heksafl uoropropylenu 
(FEP) o gładkiej powierzchni i właściwościach antyadhezyjnych

• bardzo dobra odporność chemiczna; odporny termicznie od 
-200°C do +250°C

nr art. pojemność Ø - szkło B wysokość cena
 ml  mm mm Euro

11677 30 42 50 41.00
11678 50 51 50 53.00
11679 100 63 65 58.00
11680 250 92 95 102.00
11681 400 97 110 127.00
11682 600 110 130 173.00
11683 1000 125 150 260.00

 THOMAPLAST®- zlewka z PFA

• aktualne fl uorowe tworzywo sztuczne z wysoce przezroczyste-
go tetrafl uoroetylen/perfl uoroalkilowinyloeteru (PFA)

• do zastosowań wolnych od skażeń z mediami czystymi i agre-
sywnymi

• nawet przy wysokich i niskich temperaturach od -200°C do 
+200°C

nr art. pojemność wysokość średnica opak. cena
 ml  mm mm sztuk Euro

28661 25 47 37 2 44.00
28662 50 60 40 1 29.00
28663 100 70 49 1 36.00
28664 250 94 68 1 60.00
28665 500 122 88 1 71.00
28667 1000 149 102 1 145.00
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 THOMAPLAST® 

47 892 60 191

 THOMAPLAST®- zlewka z PCTFE
 Typ: VL 22-94

Własności produktu:

• nietłukące się zlewki z przezroczystego polichlorotrifl uoroetyle-
nu PCTFE, 

• o bardzo gładkiej powierzchni, łatwe do czyszczenia, z bardzo 
dobrze odczytywalną nadrukowaną skalą

• odporne na prawie wszystkie rozpuszczalniki, również w ekstre-
malnych zakresach temperatur między -100°C a +150°C

• nie odporne na mocne i utleniające kwasy, jak również ketony

• zlewki nadają się do autoklawów i sterylizacji

nr art. pojemność Ø - zlewki wysokość skala opak. cena
 ml  mm mm ml sztuk Euro

11697 25 32 50 5 2 27.00
11698 50 40 60 10 2 32.00
11699 100 50 70 20 2 48.00
11700 250 70 95 50 1 40.00
11701 400 77 110 50 1 62.00
11702 500 90 120 100 1 69.00
11703 600 90 125 100 1 80.00
11704 1000 105 145 100 1 93.00
11705 2000 150 190 brak 1 306.00
11706 4000 210 230 brak 1 402.00

 THOMAPLAST®-High-Tech-zlewki z PTFE
 System: NODVOL®-OHL 1360

Własności produktu:

• zlewka z PTFE o grubych ściankach z wylewem i wzmocnionymi 
krawędziami do bezpiecznej manipulacji, 

• powierzchnia wewnętrzna nieporowata – gładka, odporna na 
chemikalia - z wyjątkiem litowców 

• nie zawiera ługowalnych komponentów i jest biokompatybilny

• obciążalna termicznie między -200°C a +260°C, do sterylizacji 
wszystkimi zwykle stosowanymi metodami

• do sterylizacji wszystkimi zwykle stosowanymi metodami

nr art. pojemność opak. cena
 ml sztuk Euro 

47892 1 3 39.00
47893 3 3 42.00
47894 5 3 48.00
47895 10 3 69.00
47896 25 3 72.00
47897 50 2 60.00
47898 100 2 66.00
47899 150 1 47.00
47900 250 1 60.00

 THOMAPLAST®-High-Tech-zlewki z PTFE
 System: NODVOL®-OHL 1360

nr art. pojemność opak. cena
 ml sztuk Euro 

47901 500 1 89.00

47902 1000 1 166.00

47903 2000 1 362.00

47904 3000 1 775.00

47905 5000 1 1002.00

THOMAPLAST®- naczynie z PTFE

 

nr art. pojemność l  cena Euro

60191 2 681.00
60192 5 916.00

 THOMAPLAST®- zlewka z PTFE z
 wylewem

nr art. pojemność l  cena Euro

60173 1 25.00

60174 3 30.00
60175 5 35.00
60176 10 38.00
60177 30 47.00
60178 50 58.00
60179 100 62.00
60180 150 83.00
60181 250 104.00
60182 400 148.00
60183 500 183.00
60184 600 217.00

28 661 (patrz str. 37) 11 697

60 173 11 719 (patrz str. 39)
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 THOMAPLAST® 

40 547 40 000

11 711 60 592

 THOMAPLAST®-High-Tech-zlewki z PTFE
 System: NODVOL®-OHL 1360

nr art. pojemność l  cena Euro

60185 1000 289.00
60186 1250 318.00
60187 2000 348.00
60188 3500 532.00
60189 5000 714.00
60190 15000 1795.00

 THOMAPLAST®-menzurka niska z  SAN
 Typ: VL 13-94

Własności produktu:

• przezroczysta (jak szkło), menzurka niska wykonana z styren-
akrylonitrylu z szeroką podstawką

• dobrze odczytywalna skala 

• nie nadaje się do mocnych kwasów i rozpuszczalników

nr art. pojemność Ø wysokość skala opak. cena
 ml  mm mm ml sztuk Euro

11719 25 25 120 0,5 6 30.00
11720 50 30 140 1 6 42.00
11721 100 40 160 2 6 45.00
11722 250 50 190 5 3 39.00
11723 500 70 220 10 3 48.00
11724 1000 80 285 20 1 22.00

 THOMAPLAST®-menzurka wysoka z SAN
 Typ: VL 12-94

Własności produktu:

• przezroczysta (jak szkło), wysoka menzurka wykonana z styren-
akrylonitrylu z szeroką podstawką

• dobrze odczytywalna skala 

• nie nadaje się do mocnych kwasów i rozpuszczalników

nr art. pojemność Ø wysokość skala opak. cena
 ml  mm mm ml sztuk Euro

11711 10 15 145 0,1 6 36.00
11712 25 19 195 0,5 6 39.00
11713 50 25 205 1 6 48.00
11714 100 30 260 1 3 36.00
11715 250 40 330 2 3 54.00
11716 500 55 355 5 2 47.00
11717 1000 65 460 10 1 29.00
11718 2000 85 495 20 1 60.00

 THOMAPLAST®- menzurka z PP

• przezroczysta, wysoki kształt, z podziałką (wg DIN 12680)

nr art. pojemność skala opak. cena
 ml  ml/podziałka sztuk Euro 

60592 10 1/10 6 30.00

60593 25 1/2 6 39.00

60594 50 1/1 6 42.00

60595 100 1/1 6 45.00

60596 250 2/1 3 39.00

60597 500 5/1 3 48.00

60598 1000 10/1 3 69.00

60599 2000 20/1 1 39.00

 THOMAPLAST®-areometr z PP
 Typ: VL 05-01

• cylinder z przezroczystego polipropylenu (PP)

• wykonany z wyraźną skalą, wylewem, naczyniem przelewowym

nr art. pojemność Ø wysokość skala opak. cena
 ml  mm mm ml sztuk Euro

40547 500 73 351 5,0 1 39.00

40548 500 73 351 5,0 3 99.00

 THOMAPLAST®-menzurka z TPX
 Typ: VL 03-01

• menzurka z przezroczystego polimetylopentenu, PMP (TPX)

• wykonana z wyraźną skalą, wylewem i szeroką podstawką 
ośmiokątną

• menzurki z TPX nadają się do autoklawów; stosowane w tempe-
raturach między -40°C a +200°C

nr art. pojemność Ø wysokość skala opak. cena
 ml  mm mm ml sztuk Euro

40000 10 16 140 0.20 6 36.00

40001 25 21 169 0.50 6 45.00

40002 50 28 199 1.00 6 57.00

40003 100 34 260 1.00 6 72.00

40004 250 47 315 2.00 3 57.00

40005 500 61 350 5.00 3 81.00

40006 1000 75 415 10.00 3 126.00

40007 2000 97 482 20.00 1 66.00
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 THOMAPLAST® 

47 817 11 728 60 743 11 732

 THOMAPLAST®-menzurka z PSAN
 System: RCT-VB 6491

• przejrzysta jak szkło, niełamliwa menzurka wg DIN 12680 
(szkło)/ ISO 6706

• z biokompatybilnego, nieługowalnego kopolimeru styrenu i 
akrylonitrylu (PSAN);

• wysoki kształt, z wyraźną skalą

• odporna termicznie między -40°C a +95°C, krótkotrwale do 
+105°C

nr art. pojemność skala opak. cena
 ml  ml/podziałka sztuk Euro
 
47817 10 0,1 3 33.00
47818 25 0,5 3 39.00
47819 50 1 3 42.00

47820 100 1 3 51.00
47821 250 2 3 69.00
47822 500 5 2 62.00
47823 1000 10 2 75.00
47824 2000 20 1 77.00

 THOMAPLAST®-zlewka miarowa z TPX
 Typ: VL 15-94

Własności produktu:

• przezroczysta, niełamliwa zlewka miarowa z polimeryzatu
metylopentenu (TPX)

• wyposażona w bardzo szeroką podstawkę i łatwo odczytywalną, 
grawerowaną skalę 

• bardzo dobra odporność chemiczna, do sterylizacji, nie nadaje 
się do rozpuszczalników

• do temperatur do +180°C

nr art. pojemność skala opak. cena
 ml  ml/podziałka sztuk Euro
 

11728 100 2 2 35.00

11729 250 5 1 27.00

11730 500 10 1 33.00

11731 1000 20 1 56.00

 THOMAPLAST®-zlewka stożkowa z PP

• z podstawką, przezroczysta, z podziałką

nr art. pojemność wysokość opak. cena
 ml  mm sztuk Euro 

60743 100 120 3 30.00

 THOMAPLAST®-zlewka stożkowa z PP

• z podstawką, przezroczysta, z podziałką

nr art. pojemność wysokość opak. cena
 ml  mm sztuk Euro 

60744 250 160 3 39.00
60745 500 180 2 32.00
60746 1000 270 1 30.00

 THOMAPLAST®-zlewka miarowa z SAN
 Typ: VL 16-94

Własności produktu:

• przezroczysta jak szkło, wysoka zlewka miarowa ze styren-a-
krylonitrylu (SAN) ze spiczastym wylewem i dobrze odczytywal-
ną, grawerowaną skalą; nie nadaje się do rozpuszczalników

nr art. pojemność skala opak. cena

 ml  ml sztuk Euro 

11732 250 5 6 30.00

11733 500 10 6 39.00

11734 1000 10 3 30.00

11735 2000 20 2 37.00

11736 3000 50 1 25.00

 THOMAPLAST®-zlewka z PP z uchwytem
 Typ: VL 16-94

Własności produktu:

• bardzo trwała, odporna na gorącą wodę zlewka z uchwytem z 
polipropylenu (PP) z szerokim wylewem i nadrukowaną skalą, 
przezroczysta o stożkowatym kształcie (do układania piętrowe-
go)

nr art. pojemność materiał opak. cena

 ml   sztuk Euro 

11726 1000 PP 3 30.00

11727 2000 PP 3 42.00

 THOMAPLAST®-zlewka miarowa
 z PP

• z uchwytem i wylewem, z przedziałką, przezroczysty
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THOMAPLAST® 

11 737 11 742

11 741 60 624

 THOMAPLAST®-zlewka miarowa
 z PP

nr art. pojemność Ø wysokość skala opak. cena
 ml  mm mm ml sztuk Euro

60613 250 70 120 5 6 30.00
60614 500 91 133 10 6 30.00
60615 1000 116 170 10 3 21.00
60616 2000 150 215 20 3 42.00
60617 3000 170 242 100 1 19.00
60618 5000 210 270 100 1 25.00

 THOMAPLAST®- zlewka miarowa z PP
 Typ: SMI-77-92

 
Własności produktu:

• niska, przezroczysta, wyposażona w bezbarwną skalę ze-
wnętrzną zlewka miarowa z polipropylenu (PP), posiadającego 
daleko idącą odporność chemiczną

nr art. pojemność skala opak. cena
 ml  ml sztuk Euro 

11737 1000 50 2 32.00
11738 2000 50 1 23.00
11739 3000 100 1 29.00
11740 5000 100 1 44.00

 THOMAPLAST®-zlewka miarowa z TPX
 Typ: SMI-77-92

Własności produktu:

• przezroczysta, niełamliwa zlewka miarowa z polimeryzatu mety-
lopentenu (TPX) z czerwoną, dobrze odczytywalną skalą

• dobra odporność chemiczna, nie nadaje się do rozpuszczalni-
ków

• odporność termiczna do +180°C

nr art. pojemność cena
 ml  Euro

11742 250 25.00
11743 500 33.00
11744 1000 43.00

 THOMAPLAST®-zlewka czerpalna z PP
 Typ: SMI-77-92

Własności produktu:

• szczególnie trwała, o naturalnym odcieniu zlewka czerpakowa 
z szerokim uchwytem do bezpiecznego pobierania płynów i 
materiałów sypkich, z polipropylenu

nr art. pojemność cena
 ml  Euro

11741 1500 20.00

 THOMAPLAST®-kolba miarowa z PP

• wąska szyja, przezroczysta, z korkiem NS

nr art. pojemność korek opak. cena
 ml  NS sztuk Euro 

60624 50 10 3 39.00
60625 100 14 3 42.00
60626 250 19 3 51.00
60627 500 19 3 54.00

 THOMAPLAST®- kolba miarowa z TPX
 Typ: MRM 10

• kolba miarowa z przezroczystego jak szkło polimetylopentenu, 
PMP (TPX)

• wykonanie z wąską szyjką, z korkiem NS z PP i cechowanym 
pierścieniem

• dokładność: klasa B, kalibrowana do 20°C

nr art. pojemność wysokość korek opak. cena
 ml  mm NS sztuk Euro 

40541 25 115 10/19 3 39.00

40542 50 150 10/19 3 45.00

40543 100 180 14/23 3 51.00

40544 250 235 19/26 2 41.00

40545 500 270 19/26 2 43.00

40546 1000 310 24/29 1 23.00

11 726 (patrz str. 40) 60 613
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11 673 11 660

12 067 40 465

 THOMAPLAST®-kolba miarowa z PFA
 System: RCT-VB 1097

• wytwarzanie dokładnych roztworów w zakresie wysoce 
czystych, bioaktywnych lub agresywnych substancji

Własności produktu:

• wysoce przezroczysta kolba miarowa, indywidualnie cechowa-
ne znaczniki pierścieniowe wg DIN 12664

 klasa B

• wykonana z wysoce odpornego chemicznie tetrafl uoroetylenu z 
gwintem znormalizowanym i nakrętką

• do sterylizacji wszystkimi zwykle stosowanymi metodami, od-
porny termicznie między -200°C a +260°C,

nr art. pojemność wysokość gwint opak. cena
 ml  mm GL sztuk Euro 

12067 25 115 18 1 139.00
47846 50 145 18 1 149.00
47847 100 175 18 1 185.00
47848 250 225 25 1 231.00
47849 500 255 25 1 251.00

 THOMAPLAST®-kolba Erlenmeyer’a z
 PC
 Typ: LUM-BY

• THOMAPLAST®-kolby Erlenmeyer’a z PC wytwarzane są z 

poliwęglanu (PC), z czego wynika ich relatywnie wysoka odpor-
ność chemiczna

• szczególne cechy produktu: podziałka pojemności, szczelna 
nakrętka z polipropylenu (PP), sterylnie zapakowany

nr art. pojemność opak. cena
 ml  sztuk Euro

40465 250 5 67.00
40466 250 20 200.00
40467 250 50 365.00

 THOMAPLAST®-kolba Erlenmeyer’a z
 PC z przegrodami
 Typ: SMI-85-92

Własności produktu:

• kolby z poliwęglanu (PC) z czterema bezszwowo uformowany-
mi przegrodami do znakomitego mieszania płynów lub kultur 
mikrobiologicznych

• niełamliwe, mocne, przezroczyste jak szkło wykonanie z po-
działką zewnętrzną, do sterylizacji, odporne na chemikalia i 
temperaturę do +130°C

nr art. pojemność cena
 ml  Euro

11673 250 35.00
11674 500 43.00

11675 1000 81.00
11676 2000 102.00

 THOMAPLAST®-kolba z PC do hodowli
 kultur
 Typ: SMI-86-92

• przezroczysta, niełamliwa kolba do hodowli kultur (kolba Fern-
bach’a), do sterylizacji do +132°C, z poliwęglanu (PC); duża 
powierzchnia do hodowli (wzrostu) mikroorganizmów

• do zamykania korkami THOMAPLAST®-NS, nr art. 40389, 
względnie THOMAPLAST®-SI, nr art. 40431

nr art. pojemność Ø - dno wysokość Ø - szyja cena
 ml  mm mm mm Euro

11660 2800 200 230 60 134.00

 THOMAPLAST®-kolba Erlenmeyer’a z PC
 Typ: SMI-86-92

Własności produktu:
• kolba, przezroczysta jak szkło w szczególnie trwałym wykona-

niu ze skalą poliwęglanu (PC) 
• odporna na chemikalia i temperaturę do +130°C

nr art. pojemność opak. cena
 ml  sztuk Euro

11654 25 2 34.00
11655 50 2 35.00
11656 125 1 22.00
11657 250 1 30.00
11658 500 1 44.00
11659 1000 1 65.00

40 541 (patrz str. 41) 12 067
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61 336 61 331

60 619 90 790

 THOMAPLAST®-kolba Erlenmeyer’a z PP
 Typ: MRK 22

• lekkie wykonanie 

• kolby Erlenmeyer’a z wysoce przezroczystego polipropylenu 
(PP) 

• wykonanie z szeroką szyjką posiada gwint i nakrętkę

Specyfi kacja zamówienia:

nr art. pojemność opak. cena
 ml  sztuk Euro

40523 50 3 30.00

40524 100 3 33.00

40525 250 3 42.00

40526 500 2 33.00

40527 1000 1 27.00

 THOMAPLAST®-kolba Erlenmeyer’a z
 polipropylenu PP

Kolba, przezroczysta, w mocnym, trwałym wykonaniu, odporne na 
chemikalia i temperaturę do +130°C

nr art. pojemność Ø - szyja opak. cena
 ml  NS* sztuk Euro

61336 25 14,5 3 39.00

61337 50 14,5 3 39.00
61338 125 14,5 3 45.00
61339 250 19 2 56.00
61340 500 24 2 56.00
61341 1000 29 1 37.00
61342 2000 34,5 1 50.00

 THOMAPLAST®-kolba Erlenmeyer’a
 z PP z nakrętką

• kolba w mocnym, trwałym wykonaniu, szyjka z gwintem i 
nakrętką z polipropylenu (PP) 

• bardzo dobra odporność chemiczna  

• nadaje się do autoklaw do +121°C

nr art. pojemność wielkość opak. cena
 ml  nakrętki mm sztuk Euro

61331 25 20 3 45.00
61332 50 20 3 48.00
61333 125 28 2 36.00
61334 250 38 2 40.00
61335 500 38 1 30.00

 THOMAPLAST®-kolba Erlenmeyer’a z
 polipropylenu PP z korkiem NS

• szeroka szyjka, przezroczysta, z korkiem NS 

nr art. pojemność korek opak. cena

 ml  NS sztuk Euro

60619 50 34,5 3 24.00

60620 100 34,5 3 27.00

60621 250 45 3 33.00

60622 500 45 3 36.00

60623 1000 45 2 29.00

 THOMAPLAST®-myjka do kuwet
 (wanienek) z polietylenu

Do płukania i suszenia kuwet szklanych i kwarcowych bez ryzyka 

uszkodzenia. Kuwety należy trzymać otwartym końcem do dołu 

na miękkiej poduszce gumowej, przez co zostaje zamknięty 

obieg próżni. Płyn myjący wlewa się do lejka 89 mm, po czym 

zostaje on wtryśnięty ostrym strumieniem do kuwety i spływa do 

naczynia odpływowego. Zastosowanie w ostatnim kroku acetonu i 

przedmuchanie przez kilka sekund powietrzem pozwala osiągnąć 

czyste i suche kuwety. Komplet z naczyniem odpływowym 500 ml 

z polietylenu. 

nr art. cena

 Euro

96790 228.00

*odpowiednie korki NS z PP znajdują się na stronie 85

11 654 (patrz str. 42) 40 523
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 THOMAPLAST® 

12 025 11 976

47 915 47 915

61 354 11 651

 THOMAPLAST®-kolba fi ltracyjna z
 polipropylenu (PP)

nr art. pojemność opak. cena
 ml  sztuk Euro

61354 250 1 39.00

61355 500 1 43.00

61356 1000 1 46.00

 THOMAPLAST®-kolba Erlenmeyer’a z
 FEP
 Typ: SMI-86-92

• przezroczyste kolby z tetrafl uoroetylenu (FEP) z nakrętką o 
gładkiej, bezszwowej powierzchni i właściwościach antyadhe-
zyjnych

• znakomita odporność chemiczna oraz termiczna od -200°C do 
+205°C

nr art. pojemność cena
 ml  Euro

11651 50 84.00
11652 125 141.00
11653 250 198.00

 THOMAPLAST®-kolba Erlenmeyer’a z
 PTFE
 Typ: OHL 19

• z szyjką ukształtowaną jako tuleja NS

• nadaje się do zastosowań próżniowych

nr art. pojemność wysokość Ø - dna szlif cena
 ml  mm mm NS Euro

12025 50 86 54 19/26 121.00
12026 100 128 63 19/26 156.00
94591 250 144 85 29/32 278.00
12027 500 190 107 29/32 381.00

 THOMAPLAST®-kolba okrągłodenna z
 PFA
 Typ: VL-25-94

Własności produktu:

• przezroczysta, trwała kolba okrągłodenna z  tetrafl uoroetylen/
perfl uoroalkilowinyloeteru (PFA) wg DIN 12348 ze szlifem znor-
malizowanym do odparownika obrotowego oraz do destylacji 
chemikaliów o najwyższym stopniu czystości

nr art. pojemność szlif Ø - kolby wysokość cena
 ml  NS mm mm Euro

11976 250 29/32 88 148 101.00

 THOMAPLAST®-High-Tech-kolba
 okrągłodenna z PTFE o znormalizo-
 wanym szlifi e

• kolba okrągłodenna z PTFE o grubych ściankach z krótką szyją 
i przyłączem o znormalizowanym szlifi e;

• powierzchnia wewnętrzna nieporowata - gładka, odporna na 
chemikalia z wyjątkiem litowców;

• nie zawiera ługowalnych komponentów i jest biokompatybilny

• obciążalna termicznie między -200°C a +260°C;

• do sterylizacji wszystkimi zwykle stosowanymi metodami;

nr art. pojemność szlif wysokość Ø - kolby cena
 ml  NS mm mm Euro

47915 50 19/23 86 57 126.00
47917 100 29/32 94 69 149.00
12029 200 29/32 108 83 154.00
12030 650 29/32 156 116 228.00
12031 1500 29/32 200 156 369.00

 

 THOMAPLAST®-płyta ociekowa
 naścienna z PVC

nr art. wymiary wykonanie z cena

 mm rynienką odpływową  Euro

61300 275x375 24 pręty 105.00
61301 400x400 38 pręty 254.00
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60 628 11 846

60 780-81 61 018-19

 THOMAPLAST®-płyta ociekowa
 naścienna z PVC

nr art. wymiary wykonanie z cena

 mm rynienką odpływową  Euro

61302 500x500 49 pręty 305.00
61303 600x600 66 pręty 346.00

 THOMAPLAST®-stojak ociekowy
 naścienny

• króciec odpływowy z prawej strony, płyta tylna i rynienka z PVC 
z króćcem odpływowym

• metalowe pręty powlekane polietylenem

nr art. wymiary wykonanie z cena
 mm rynienką odpływową  Euro

60660 450x600 75 prętów   282.00

 THOMAPLAST®-stojak na lejki z
 polipropylenu (PP), na 1 lejek

• do stojaków z prętem o średnicach 8 do 14 mm 

nr art. opak. sztuk cena Euro

60780 1 24.00

 THOMAPLAST®-stojak na lejki z
 polipropylenu (PP), na 2 lejki

• do stojaków o średnicach 8 do 14 mm 

nr art. opak. sztuk cena Euro

60781 1 26.00

 THOMAPLAST®-stojak z PVC na lejki
 sedymentacyjne

nr art. wymiary wysokość wykonanie opak. cena
 mm mm  sztuk Euro

61018 260x200 350 2 miejsca 1 133.00
61019 320x280 350 4 miejsca 1 144.00
 

 THOMAPLAST®-lejek sedymentacyjny
 Imhoff’a

• z styren-akrylonitrylu (SAN), przezroczyste jak szkło, z 
podziałką

nr art. podziałka pojemność opak. cena

  ml sztuk Euro

60628 0- 2 ml = 1/10 ml 1000 1 46.00

 2- 10 ml = 1/2 ml

 10- 40 ml = 2/1 ml

 40- 100 ml = 2/1 ml

 100-1000 ml = 50/1 ml

 THOMAPLAST®-zatyczka z PE do kuwet 
 Typ: SMI-190-92

• okrągła zatyczka z polietylenu (PE) wyposażona w zacisk lame-
lowy do półmikrokuwet 

nr art. opak. sztuk cena Euro

11847 100  50.00

11848 500 200.00

 THOMAPLAST®-lejek z PE do kuwet 
 Typ: SMI-190-92

• lejek z polietylenu (LD-PE) pasujący do wszystkich kuwet 

nr art. Ø lejka opak. cena
 mm sztuk Euro

11846 25 10 39.00

61 300 (patrz str. 44) 60 660
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50 481 96 795

60 645 60 65260 431 60 645 

 THOMAPLAST®-lejek zasypowy z PE 

• ścianka o kształcie wysokiego cylindra 

• długa nóżka z niskociśnieniowego polietylenu, solidna obróbka

nr art. pojemność Ø dł. dł. Ø - nóżki opak. cena

 ml  góra  całkow. nóżki zewn. sztuk Euro

  mm mm mm mm

60431 15 23 110 58 7 6 45.00

60432 50 40 125 58 8 6 48.00

60433 250 75 143 59 14 6 63.00

60434 500 102 171 70 14 6 66.00

60435 1200 125 220 100 23 3 69.00

 THOMAPLAST®-lejek z PP 

• z polipropylenu (PP), kolor naturalny 

nr art. Ø góra Ø wylew wysokość. pojemność opak. cena
 mm mm mm ok. ml sztuk Euro

60645 30 5 47 5 6 21.00
60646 40 5 65 12 6 21.00
60647 50 9 85 30 6 21.00
60648 75 10 110 80 3 12.00
60649 100 13 155 220 3 15.00
60650 120 14 180 340 3 15.00
60651 150 17 220 750 3 18.00
60652** 220 22 200 1600 1 17.00
60653** 250 30 260 3800 1 19.00

** leje przemysłowe (beczkowe)

 Wkładki aluminiowe fi ltrujące do lejków
 THOMAPLAST®

• pasuje do art. nr 60652 do 60653, wymienny

• grubość: 0,22 mm

nr art. opak. sztuk cena Euro

606551 5 16.00

 THOMAPLAST®-odcedzak z PE Buchnera

Wbudowana metodą zgrzewania porowata płytka polietylenowa. 
Porowatość płytki (70 μ) gwarantuje dobre właściwości retencyjne 
i prędkość przepływu w próżni. Lejek i płytka z niskociśnieniowego 
polietylenu.

 THOMAPLAST®-odcedzak z PE Buchnera

nr art. Ø płytki długość (mm) pojemność cena
 mm od krawędzi leja ml Euro
  do płytki filtrującej

50481 19 33 15 41.00

50482 36 35 50 43.00

50483 70 51 150 45.00

50484 104 50 250 51.00

50485 122 104 1000 82.00

 THOMAPLAST®-lejek z polietylenu (PE)
 do kuwet 

 

Pasujący do zwykłych kuwet 10 mm. Górna krawędź Ø 25mm. 
Wysokość całkowita 25 mm. Poręczny środek pomocniczy, który 
ponadto chroni kuwety przed uszkodzeniem. 

nr art. opak.  cena 
 sztuk Euro

96795 12 42.00

 THOMAPLAST®-mikrolejek z polipropy-
 lenu 

• do prac typu mikro, np. napełnianie biuret i manometrów

nr art. Ø góra Ø nóżki opak. cena

 mm mm sztuk Euro

60426 24 4,5 12 42.00

60427 28 6 12 48.00

60428 35 8 12 48.00

60429 43 8 12 48.00
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11 748 60 436

60 655 60 768

 THOMAPLAST®-lejek analityczny z PP
 Typ: SMI-63-92

Własności produktu:

• lejek analityczny z polipropylenu (PP) z długim, wąskim ujściem 

nr art. górna Ø długość Ø wewn. Ø zewn. opak. cena

 mm ujścia ujścia ujścia sztuk Euro

  mm mm mm

11753 25 40 2 4 5 19.00

11754 35 40 3,5 5 5 24.00

11755 50 50 4 6 5 27.00

11756 60 150 4 8 2 36.00

11757 80 150 4 8 2 40.00

11758 100 150 4 8 2 45.00

 THOMAPLAST®-lejek laboratoryjny z PP
 Typ: SMI-63-92

Własności produktu:

• trwały lejek laboratoryjny o naturalnej barwie z polipropylenu 
(PP)  

nr art. górna Ø Ø zewn. opak. cena
 mm ujścia mm sztuk Euro

11748 50 9 10 28.00
11749 75 10 10 37.00

11750 100 11 6 36.00
11751 120 14 5 39.00
11752 160 17 3 30.00

 THOMAPLAST®-rurka z PP do lejków

• stożkowo rozszerzona części górna 

• bardzo dobra odporność chemiczna 

• przetrwa sterylizację parą do 121°C  

 THOMAPLAST®-rurka z PP do lejków

nr art. Ø wewn.  Ø stożkowe  długość opak. cena
 góra mm poszerzenie rurki  mm sztuk Euro

60436 27 41 254 12 54.00

 THOMAPLAST®-szybkoprzelotowy lejek
 z PP
 Typ: SMI-64-92

Własności produktu:

• niełamliwy lejek szybkoprzelotowy z polipropylenu (PP) 

• odporny na chemikalia, do sterylizacji do +132°C 

nr art. górna Ø długość Ø wewn. Ø zewn. opak. cena

 mm ujścia mm ujścia mm ujścia mm sztuk Euro

11759 75 55 6 10 3 24.00

11760 90 65 6 13 3 28.00

11761 120 65 9 14 3 39.00

11762 150 100 10 15 1 22.00

11763 180 100 12 18 1 27.00

11764 210 190 17 24 1 42.00

11765 240 200 19 26 1 54.00

 THOMAPLAST®-lejek do proszków z PP

nr art. Ø góra Ø ujścia wysokość opak. cena

 mm mm mm sztuk Euro

60655 65 16 68 5 15.00

60656 80 22 75 5 17.00

60657 100 23 94 3 18.00

60658 120 27 110 3 18.00

60659 150 29 138 2 16.00

 THOMAPLAST®-lejek Buchnera z PP 

nr art. wysokość Ø filtra długość otwory opak. cena

 całk. mm mm nóżki mm  Ø mm sztuk Euro

60768 95 45 45 1 1 23.00

60769 113 55 53 1 1 25.00

60770 145 70 58 1,5 1 25.00

60771 165 80 66 1,5 1 31.00

60772 180 90 70 1,5 1 44.00

60 426 (patrz str. 46) 11 753
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12 033 60 218

96 260 60 419

 THOMAPLAST®-lejek Buchnera z PP 

nr art. wysokość Ø filtra długość otwory opak. cena

 całk. mm mm nóżki mm  Ø mm sztuk Euro

60773 210 110 90 2 1 49.00
60774 280 160 110 3 1 75.00
60775 350 240 150 3 1 133.00

 THOMAPLAST®-lejek do zastosowań
 próżniowych z PP 

• do szybkiej fi ltracji próżniowej  

• lejek wyposażony w boczne przyłącze odsysające

• łatwo rozbieralny, stąd wygodny do czyszczenia

nr art. dla filtrów Ø mm opak. sztuk cena Euro

60765  90 1 47.00
60766 110 1 61.00
60767 160 1 92.00

 THOMAPLAST®-nucza z PP na stół 

Własności produktu:

• do fi ltracji wstępnej (przygotowawczej) w laboratoriach i zakła-
dach doświadczalnych

• nucza z polipropylenu, lekka i niełamliwa wykonana z jednego 
kawałka materiału

• płytka fi ltracyjna wykonana jest z porowatego polietylenu o 70 
μm średnicy porów, grubość 6,4 mm

nr art. wewn.-Ø wysokość wysokość cena
 mm całk. mm wewn. mm Euro

96260 260 180 125 550.00
96261 460 290 230 1280.00
96263 610 330 270 2830.00
96262 915 375 305 3860.00

 THOMAPLAST®-szybki lej z TPX*

Własności produktu:

• do szybkiej fi ltracji niepróżniowej

• znakomicie nadaje się do analiz geologicznych, metalurgicz-
nych, grawimetrycznych gruntu 

• spiralne pierścienie na ściance wewnętrznej zapobiegają przy-
klejaniu się papieru

• TPX (polimetylopentenu) jest odporny na gorące, żrące i ulotne 
substancje

• do autoklawu, odporny do 177°C  

nr art. Ø-góra Ø-nóżki długość Ø-papieru opak. cena
 mm zewn. nóżki filtracyjnego sztuk Euro
  mm mm mm

60419 50 7,5 150   75/90 2 16.00

60421 70 10 70 110/125 2 18.00

60422 100 10 110 150/185 2 21.00

60423 140 16 130 240/270 1 23.00

60424 200 26 160 320/385 1 29.00

 THOMAPLAST®-lejek stożkowy z PTFE
 Typ: BM12

nr art. góra-Ø ujście-Ø długość cena
 mm mm ujścia Euro

12033 18 4 12 39.00

12034 30 6 37 44.00

12035 50 7 45 50.00

94593 70 10 74 60.00

 THOMAPLAST®-lejek półkolisty z PTFE

nr art. pojemność ml cena Euro

60218 50 128.00

60219 100 144.00

*polimetylopenten

11 759 (patrz str. 47) 60 765
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60 776 60 776

60 402

60 404

11 646 60 831

 THOMAPLAST®-rozdzielacz lejkowy z
 TPX
 Typ: SMI-88-92

Własności produktu:

• przezroczysty, niełamliwy rozdzielacz z polimetylopentenu 
(PMP-TPX), wyposażony w lekko działający zawór spustowy 
oraz precyzyjnie dozujący kurek (otwór 2 mm). Czerwona skala 
umożliwia łatwe odczytanie poziomu. NS zatyczka z PE służy do 
zamykania. 

• odporny termicznie do +150°C, odporny na chemikalia z wyjąt-
kiem rozpuszczalników. 

nr art. pojemność podziałka opak. cena
 ml ml sztuk Euro

60776 125 1/1 1 72.00

60777 250 2/1 1 90.00
60778 500 5/1 1 94.00

 THOMAPLAST®-rozdzielacz lejkowy z FEP
 Typ: SMI-88-92 

Własności produktu:

• przezroczysty, niełamliwy rozdzielacz z fl uorowanego etylen-
propylenu (FEP), wyposażony w lekko działający, samosmaru-
jący zawór oraz szczelne zamknięcie gwintowe; 
bardzo dobra odporność chemiczna i termiczna od -200°C do 
+205°C

• FEP jest antyadhezyjny i łatwy do czyszczenia; substancje wy-
pełniające rozdzielacz spływają w całości, nie przylegając do 
ścianek

nr art. pojemność ml  cena Euro

11646 125 197.00
11647 250 220.00
11648 500 324.00
11649 1000 378.00
11650 2000 591.00

 THOMAPLAST®-uchwyty do rozdziela-
 cza z polipropylenu (PP), pojedynczy 

• do statycznych statywów o średnicach 8-14 mm Ø

nr art. opak. sztuk cena Euro

60831 1 23.00

 THOMAPLAST®-łopatka do próbek,
 sterylna

• sterylna łopatka do pobierania próbek z torebek zapobiegająca 
ich kontaminacji względnie skażeniu

• długość łopatki = 22,9 cm

• trwała rączka

• mocne krawędzie przebĳ ą się przez każde zgrubienie materiału

nr art. opak. sztuk cena Euro

60402 1 72.00

 THOMAPLAST®-łyżka do próbek,
 sterylna

• do pobierania niewielkich ilości próbek materiału

• z uwagi na długi trzonek istnieje możliwość również głębszego 
pobierania próbek, bez ryzyka skażenia ręką

• wykonana ze styrenu, sterylna, pakowana pojedynczo
długość = 17,9 cm 

nr art. pojemność opak. cena
 łyżki ml sztuk Euro

60404 1,2 50 150.00
60405 2,5 50 150.00
60406 5 50 150.00
60407 15 50 150.00

 THOMAPLAST®-nóż i widelec do próbek,
 sterylne

• nadaje się znakomicie do pobierania próbek z mięsa, drobiu, 
ryb i warzyw, jak również do zastosowań w przemyśle spożyw-
czym, służbach sanitarnych itd.; sterylne i pakowane pojedyn-
czo

• mocne ostrze do łatwego cięcia próbek

• długość całkowita = 17,8 cm
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60 394

60 409      60 410

60 637 11 772

70 196

60 398

 THOMAPLAST®-nóż i widelec do próbek,
 sterylne

nr art. produkt opak. cena

  sztuk Euro

60409 widelec 50 150.00

60410 nóż 50 125.00

 THOMAPLAST®-szufelka, sterylna

• z niełamliwego polistyrenu, pakowane pojedynczo, sterylne

 

nr art. pojemność wielkość  długość opak. cena
 ml szufelki cm całkowita cm sztuk Euro

60394 60 2,5x7,6x3,8 17,8 20 72.00
60395 125 2,5x8,9x4,4 19,1 20 72.00
60396 250 5,1x12,7x5,1 21,6 20 124.00

 THOMAPLAST®-szufelka z pokrywką,
 sterylna

Sterylne pobieranie próbek bez konieczności użycia sterylnych 
torebek lub pojemników. Stąd oszczędność czasu i kosztów. 
Składa się z szufelki z pokrywką, która zapakowana jest w sterylnej 
torebce. Przy użyciu wyciągnąć pokrywkę z torebki, pobrać próbkę 
a następnie nałożyć pokrywkę w celu zachowania sterylności. 

nr art. pojemność wielkość  długość opak. cena
 ml szufelki cm całkowita cm sztuk Euro

60398 60 2,5x7,6x3,8 17,8 20 100.00
60399 125 2,5x8,9x4,4 19 20 120.00
60400 250 4,4x11,4x5,9 21,6 20 140.00

 THOMAPLAST®-łyżeczka POLY

• za pomocą łyżeczki POLY istnieje możliwość całkowitego wydo-
bycia substancji z różnych naczyń

• proszkowe lub stałe substancje pobrane za pomocą łyżeczki 
POLY nie zsuwają się przy wyciąganiu ponownie do butelki

• uformowana z odpornego na korozję stopu metali lekkich; 
gładka i mocna, lecz elastyczna powłoka żaroodporna do 
1500°C; nie rozszczepia się, nie posiada rysów i odprysków i nie 
ulega zmatowieniu.

• odporna na wpływy mechaniczne i termiczne, do sterylizacji 
wrzącą wodą lub płomieniowej; odporna na większość substan-
cji chemicznych, z wyjątkiem mocnych kwasów i ługów. 

nr art. długość Ø ciężar opak. cena
 cm mm g sztuk Euro

70196 15 15 8,5 1 21.00
70197 18 15 10,5 1 25.00
70198 21 26 31,5 1 41.00
70199 30 26 50,5 1 50.00
70200 40 26 69 1 66.00

 THOMAPLAST®-szufelki chemiczne z PE

nr art. wielkość długość opak. cena
 cm2 cm sztuk Euro

60637 15 11,5 3 12.00
60638 25 13,5 3 15.00
60640 110 21 3 15.00
60641 150 25 3 15.00
60642 350 31 2 14.00
60643 500 35 2 20.00
60644 1000 40 2 32.00

 THOMAPLAST®-szufelki z PE z okrągłym
 trzonkiem 
 Typ: SMI-60-94 

• szufelka z mocnego, niełamliwego polietylenu (HD-PE) z okrą-

głym trzonkiem

nr art. pojemność długość  długość szerokość opak. cena

 ml szufelki całkowita mm sztuk Euro

  mm mm
  

11772 200 150 230 80 3 27.00

11773 350 180 290 95 2 29.00
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40 549 40 549 40 557 11 768

60 999 72 564        72 556

 THOMAPLAST®-szufelki miarowe z PP
 dla farmacji i chemii 

Własności produktu:

• niełamliwe szufelki z polipropylenu (PP) z płaską, spiłowaną 
końcówką i wzmocnionym trzonkiem; z dobrze widocznym 
znacznikiem pojemności na uchwycie trzonka; do sterylizacji do 
130°C, odporny na chemikalia

nr art. pojemność długość  szerokość opak. cena
 ml mm mm sztuk Euro

40549 2 60 15 12 18.00
40550 2 60 15 24 36.00
40551 5 82 24 12 24.00
40552 5 82 24 24 36.00
40553 10 100 34 12 24.00

40554 10 100 34 24 36.00
40555 25 135 44 12 36.00
40556 25 135 44 24 60.00
40557 50 160 55 12 48.00
40558 50 160 55 24 72.00
40559 100 200 70 6 45.00
40560 100 200 70 12 60.00
40561 250 260 90 6 66.00
40562 250 260 90 12 102.00
40563 500 315 118 3 48.00
40564 500 315 118 6 69.00
40565 1000 385 134 1 21.00
40566 1000 385 134 3 48.00

 THOMAPLAST®-skrobak/szpachla z PP 
 Typ: SMI-61-92 

Własności produktu:

• bardzo trwały, niełamliwy, odporny na chemikalia skrobak/
szpachla z polipropylenu (PP), do sterylizacji do 121°C; kolor: 
biały

nr art. dł. całkowita szerokość opak. cena
 ml skrobaka mm sztuk Euro

11768 205 75 2 35.00
11769 250 110 2 40.00

 THOMAPLAST®-czerpak przemysłowy z
 PP i PE 
 Typ: SMI-62-92 

Własności produktu:

• wyjątkowo trwały, odporny na chemikalia i temperaturę czerpak 
z polipropylenu (PP) jak również polietylenu (HD-PE); drążek 

osadzony jest poziomo w stosunku do czerpaka, co gwarantuje 
bardzo dobrą stabilność

nr art. materiał pojemność Ø wysokość długość  maks. cena
  l mm mm drążka temp. °C Euro
     cm

60999 PP 0,6 115 90 30 100 116.00

61000 PP 1 135 100 30 100 134.00

61001 PP 2 165 115 30 100 172.00

61002* PP 0,6 115 90 150 100 216.00

61003* PP 1,3 145 100 150 100 228.00

11766* PP 2 165 115 150 100 242.00

11767* HD-PE 4,5 220 160 110 80 248.00

* czerpak z długim i uformowanym kątowo drążkiem

 THOMAPLAST®-sito podnośne z PFA

Sito z długą rączką (18 cm), z możliwością zawieszenia oraz z moż-
liwością wyboru różnych wielkości oczek (0,5 względnie 1,0 mm); 
do naczyń o średnicy wewnętrznej do 7,6 cm.

nr art. wielkość wielkość cena
 oczka mm wys. x szer. mm Euro

72556 0,5 19x64 108.00
72557 1 19x64 108.00

 THOMAPLAST®-czerpak z PFA

Czerpak z rączką o długości 18 cm i możliwością zawieszenia; do 

naczyń o średnicy wewnętrznej do 7,6 cm

nr art. wielkość cena

 wys. x szer. mm Euro

72564 19x64 108.00
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60 056 60 058

60 059 81 037

61 129

 THOMAPLAST®-pipeta kroplowa z PP

Niełamliwa i odporna na wysokie temperatury, stąd nadaje się do 
autoklawów. Pobranie próbki następuję poprzez boczny ucisk. 
Zmniejszając siłę nacisku pobierane są próbki a następnie można 
je jako krople wycisnąć.

nr art. opak. sztuk cena Euro

60056 500 200.00

 THOMAPLAST®-korek z PP

Znakomity korek z polipropylenu do pipet kroplowych 
THOMAPLAST® nr kat. 60056

Bardzo niskie parowanie dyfuzyjne. Parowanie: 1 μl/ml na 3 godz.

nr art. opak. sztuk cena Euro

60058 250 100.00

 THOMAPLAST®-pipety z PP

Pipeta do zastosowań w bakteriologii, hematologii i bankach krwi. 
Wykonana z polipropylenu. Pipeta posiada kapilarną końcówkę 
bez skosu.

• długość: 155 mm

• pojemność: 3,5 ml

• wielkość kropli: ok. 40 μl

nr art. opak. sztuk cena Euro

60059 200 100.00

 THOMAPLAST®-pipety z polietylenu
 (HD-PE)

• pipeta zasysająca i dozująca 

• napełniona nie opróżnia się sama przez się

• odporna na kwasy i rozpuszczalniki

nr art. długość pojemność podziałka opak. cena

 całkowita mm ml ml sztuk Euro

61129 135 1,5 0,5/1/1,5 50 70.00

61130 195 5 0,5/1/2/3/4/5 50 45.00

 THOMAPLAST®-uniwersalna pipeta
 miarowa z PP

Własności produktu:

• pipeta miarowa z polipropylenu (PP)

• przezroczysta, trwała skala (niebieska), łatwo odczytywalna

• odporność termiczna: do maks. 70°C; przy wyższych tempera-
turach następuje zmiana pojemności

nr art. pojemność podziałka długość opak. cena
 ml ml mm sztuk Euro

81037 1 0,1 350 5 64.00
81038 2 0,1 350 5 67.00
81039 5 0,1 350 5 67.00
81040 10 0,1 350 5 69.00

 

 THOMAPLAST®-uniwersalna pipeta
 jednomiarowa z PP

Własności produktu:

• pipeta jednomiarowa z polipropylenu (PP)

• przezroczysta, trwałe opisy i oznaczenia w kolorze niebieskim

• odporność termiczna: do maks. +70°C. przy wyższych tempe-
raturach następuje zmiana objętości

nr art. pojemność długość opak. cena
 ml mm sztuk Euro

40836 1 300 3 39.00
40837 2 300 3 48.00
40838 5 330 3 63.00
40899 10 440 3 72.00
81041 25 460 1 64.00
81042 50 470 1 69.00
81043 100 610 1 136.00

 THOMAPLAST®-ssawka prosta z NR do pipet 

• ssawka do pipet każdej wielkości wykonana z kauczuku natural-
nego (NR)

nr art. kolor opak. sztuk cena Euro

40270 czerwona 30 27.00
40271 czerwona 50 30.00
40272 przezroczysta 30 27.00
40273 przezroczysta 50 30.00
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28 645 60 459

60 720 60 721

60 722 61 040

 THOMAPLAST®-bezpieczna gruszka do
 pipet

• gruszka do pipet z polichlorku winylu jak również kauczuku 
naturalnego do wszelkich zastosowań; gruszki są odporne na 
oddziaływanie chemiczne; starannie dobrane tworzywa sztucz-
ne zapobiegają sklejaniu się i utracie elastyczności

• typ standardowy (DNV1) przeznaczony jest do pipet o pojem-
ności do 10 ml; do pipet o pojemności ponad 10 ml nadaje się 
typ uniwersalny (DNV2)

nr art. typ materiał cena Euro

28645 DNV1 NR 30.00
28646 DNV1 PVC 30.00
28647 DNV2 NR 35.00
28648 DNV2 PVC 35.00

 THOMAPLAST®-nasadka do pipet

• do szybkiego, bezpiecznego i precyzyjnego dozowania, pasuje 
do wszystkich dostępnych w handlu pipet szklanych i jednora-
zowych; pipety wkładane są do miękkiego, stożkowego zamo-
cowania, które dopasowuje się automatycznie. 

• zasysanie i dozowanie następuje płynnie i bardzo dokładnie 
przez obracanie koła tłokowego; modele o pojemnościach 2, 
10, 25 ml posiadają możliwość szybkiego opróżnienia za po-
mocą „przycisku szybkiego opróżnienia” (przycisku szybkiego 
otwarcia), jednakże nadal istnieje możliwość dokładnego dozo-
wania za pomocą koła tłokowego

nr art. kolor do pipet przycisk  cena

  ml szybkiego  Euro

   otwarcia

60459 żółty 0,2 nie 32.00

60460 niebieski 2 tak 38.00

60461 zielony 10 tak 38.00

60462 czerwony 25 tak 58.00

 THOMAPLAST®-urządzenie z polietylenu
 (PE) do mycia pipet

Automatyczne

nr art. Ø wysokość opak. cena
 mm mm sztuk Euro

60720  165  650  1  266.00

 THOMAPLAST®-pojemnik z polietylenu
 (PE) na pipety

nr art. Ø wysokość opak. cena
 mm mm sztuk Euro

60721 165 650 1 123.00

 THOMAPLAST®-koszyk z polietylenu
 (PE) na pipety

nr art. Ø wysokość opak. cena
 mm mm sztuk Euro

60722 130 300 1 72.00

 THOMAPLAST®-urządzenie z PVC do
 mycia pipet

Z koszykiem wsadowym na pipety o długości od 420 mm do 550 
mm. Odporny na chemikalia. Stosowalny do +60°C

nr art. maks.  Ø wysokość wlot wylot cena
 długość pipet mm mm Ø mm Ø mm Euro

61040 420 mm 250 710 16 30 640.00
61041 550 mm 250 790 16 30 691.00

40 836/81 042 (patrz str. 52) 40 272 (patrz str. 52)
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61 037 61 037 40 878 40 883

 THOMAPLAST®-menzurka z PVDF

Dla chromowego kwasu siarkowego, przezroczysta, ze stabilną 
podstawą z PVC i szczelną przykrywką.

nr art. Ø wysokość cena
 mm mm Euro

61037 160 530 499.00
61038 160 660 581.00

 THOMAPLAST®-nasadka do pipet, mikro
 Typ: BRAND-S-3 

Własności produktu:

• dwa przyciski funkcyjne zapewniają transport medium, 
»zasysanie« i odpowietrzanie czyli »wypływ swobodny«

• kompatybilny z: pipeta mikro jednorazowego użytku, pipeta 
do mieszania krwi, pipeta foliowa, pipeta Creceliusa-Seifert’a, 
pipeta Sahli, pipeta do badania cukru we krwi, pipeta do kon-
strukcji, pipety mikrolitrowe do przenoszenia od 1 do 100 μl.

• niski ciężar: ok. 53 gramy 

• zalecana przez Berufgenossenschaft für Gesundheitsdienst 
und Wohlfahrtspfl ege (BGW)-Stowarzyszenie Zawodowe Opieki 
Zdrowotnej i Społecznej

 THOMAPLAST®-nasadka do pipet, mikro
 Typ: BRAND-S-3 

nr art. opak. cena
 sztuk Euro

40878 1 87.00

 Akcesoria do nasadek do mikro pipet

 THOMAPLAST®-kapilara jednorazowa

Własności produktu:

• oznakowanie zgodne z wzorcem, ze znacznikiem pojemności

• nastawiona na „In”, prawidłowość 0,25%, precyzja 0,5%, kod 
koloru wg DIN/ISO zapewnia pewną identyfi kację

• długość 127 mm

 THOMAPLAST®-kapilara jednorazowa

nr art. zaznaczenie ilość opak. cena
 μl w puszce sztuk Euro

40880 20 250 1 62.00
40881 50 250 1 62.00
40882 100 250 1 62.00

 THOMAPLAST®-nasadka do makro
 pipet, 
 Typ: BRAND-S-4 

Własności produktu:

• zasysanie odbywa się za pomocą mieszka makro, jeden pełny 
ścisk mieszka odpowiada 50 ml

• obsługa: ustawienie menisku, jak również wypływ cieczy (swo-
bodny wypływ) następuje przy pomocy jednej dźwigni funkcyj-
nej 

• jedynie przy zastosowaniu pipet kalibrowanych na wydmuch 
wykorzystuje się dodatkowo funkcję „blow-out”, czyli technikę 
wydmuchu.

• nadaje się do pipet jednomiarowych (kalibrowanych) oraz 
miarowych, jak również do pipet kalibrowanych na wydmuch ze 
szkła i tworzyw sztucznych od 0,1 do 100 ml

• wyposażona w hydrofobowy fi ltr membranowy, który chroni 
system przed przenikającą cieczą 

• adapter końcowy oraz fi ltr ochronny nadają się do sterylizacji 
parą do 121°C, 20 min.

• niewielki ciężar: ok. 95 gram

nr art. opak. sztuk cena Euro

40883 1 87.00

 THOMAPLAST®-mieszek zasysający do
 nasadki do pipet

• osprzęt do nr. Art. 40 883  

nr art. materiał opak. sztuk cena Euro

40879 silikon 1 18.00

 THOMAPLAST®-pipeta mikrolitrowa o
 stałej pojemności, typ A

Łatwa i pewna pipeta mikrolitrowa o stałej pojemności z poduszką 
powietrzną do obsługi ręcznej, certyfi kowana wg ISO 9001/EN 
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61 283 61 285

 A A

 B B

 C C

29001, do dozowania płynów, z końcówkami do jednorazowego 
użytku z PP (nr art. 81079 i 12068) o praktycznie stopniowanych 
pojemnościach między 1 a 1000 μl; z w pełni zintegrowanym, me-
chanicznym wyrzutnikiem końcówek znajdującym się jako osobny 
przycisk z boku pipety

nr art. objętość precyzja opak. cena
 dozowana % (patrz  sztuk Euro
 μl tekst katalogu)
  
58694 1 <1,5 1 200.00
58695 2 <0,8 1 200.00
58696 3 <0,8 1 200.00
58697 4 <0,8 1 200.00
58698 5 <0,8 1 200.00
58699 10 <0,7 1 200.00
58700 20 <0,7 1 200.00
58701 25 <0,4 1 200.00
58702 50 <0,4 1 200.00

58703 100 <0,3 1 200.00

58704 200 <0,3 1 200.00

58705 250 <0,3 1 200.00

58706 500 <0,3 1 200.00

58707 1000 <0,2 1 200.00

 THOMAPLAST®-precyzyjna pipeta
 mikrolitrowa o cyfrowo nastawnej
 pojemności, typ B

Komfortowa, precyzyjna pipeta mikrolitrowa z kompensacją wydłu-
żenia, projekt ergonomicznie wyważony, szczególnie pod kątem 
korzystania z rękawiczek, certyfi kowana wg ISO 9001/EN 29001; 
do dozowania płynów, z końcówkami do jednorazowego użytku z 
PP (nr art. 81079 i 81080) o praktycznie stopniowanych pojemno-
ściach między 0,4 a 1000 μl; przy wykorzystaniu wbudowanego 
szablonu oraz za pomocą kółka nastawnego z zapadką i wyświetla-
cza cyfrowego istnieje możliwość odtwarzalnego nastawienia do-
zowanej ilości; wyposażony w wyjątkowy przycisk błyskawicznego 
wyboru do zmiany dozowanej ilości; z w pełni zintegrowanym, me-
chanicznym wyrzutnikiem końcówek znajdującym się jako osobny 
przycisk z boku pipety.

nr art. zakres  precyzja precyzja opak. cena

 dozowanej objętości objętości sztuk Euro

 pojemności μl min. % maks. % 

58708 0,4-2 <3 <1,5 1 287.00

58709 1,0-10,95 <2 <0,5 1 287.00

58710 2,0-20,9 <1,7 <0,5 1 287.00

58711 10,0-109,5 <1 <0,2 1 287.00

58712 20,0-209 <0,6 <0,2 1 287.00

58713 100,0-1095 <0,5 <0,2 1 287.00

*) osiągalna odtwarzalność dozowanej ilości jedynie z końcówkami 
pipet THOMAPLAST® (PP), nr art. 81079, 81080 i dla wody 20 
do 25°C) wg DIN 12650, część 6

 THOMAPLAST®-precyzyjna pipeta
 mikrolitrowa do cieczy o cyfrowo
 nastawnej pojemności, typ C

nr art. produkt podziałka opak. cena

 (precyzja patrz  ml sztuk Euro

 tekst katalogu) 
 
58714 pipeta makro 1 do 10 ml 0,1 1 306.00

 precyzja *) min. poj.: < 0,3 %

 precyzja *) maks. poj.:< 0,15 %

58715 THOMAPLAST®-końcówki  100 50.00

 do pipet (PP) makro 1 bis 10 ml

58716 jednorazowy filtr z celulozy  100 50.00

 do pipet marko 1 bis 10 ml

 THOMAPLAST®-końcówki do pipet z PP

nr art. dla nr art. opak. cena

  sztuk Euro

81079 58694-98 i 58708-09 500 100.00

81080 58699-703 i 58710-12 500 100.00

12068 58704-07 i 58713 500 100.00

 THOMAPLAST®-stojak na pipety

nr art. wyposażenie: cena Euro

61285 po 2 podstawki 15 mm Ø, 20 mm Ø,  56.00

 25 mm Ø
 

 THOMAPLAST®-bezpieczna biureta
 jednomiarowa z paskiem Schellbacha

• biureta jednomiarowa, wykonana w kombinacji materiałów TPX, 

FEP i PVC; w ten sposób osiągnięto bardzo dobrą odporność 

na chemikalia 

• wykonany z FEP kranik jest samosmarujący; rurka miarowa zo-

stała wytworzona z PVC i indywidualnie wygrawerowana. W ten 

sposób zagwarantowana jest wysoka dokładność odmierzania. 

Ta kombinacja materiałów gwarantuje absolutną poprawność 

systemu mierniczego. 
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28 681 60 779 60 866 60 866

 THOMAPLAST®-bezpieczna biureta
 jednomiarowa z paskiem Schellbacha

nr art. objętość podziałka opak. cena
 nominalna ml ml sztuk Euro

28681 50 0,1 1 95.00
28682 25 0,1 1 80.00

 THOMAPLAST®-uchwyt do biuret  z
 polipropylenu (PP), podwójny 

do statycznych statywów o średnicach 8-14 mm 

nr art. opak. sztuk cena Euro

60779 1 50.00

 THOMAPLAST®-butle z dozownikiem z
 PE dla cieczy
 System: VL 15-94 

Zasobnik o pojemności 0,25 l względnie 0,5 l wraz ze szczelnie 
nakręcanym dozownikiem; obydwa z niełamliwego, fi zjologicznie 
obojętnego i chemicznie obojętnego polietylenu; do czystego i 

szybkiego odmierzania objętości między 5 a 50 ml; nie zawiera 
ługowalnych komponentów, nadaje się do organicznych odczyn-
ników, roztworów scyntylacyjnych i buforowych, rozpuszczalników, 
ługów i kwasów, z wyjątkiem stężonych kwasów siarkowych i 
azotowych 

Obsługa:

Lekki ucisk poręcznej butli pompuje ciecz rurką zgłębną znajdu-
jącą się w dozowniku do miarowego pojemnika (zlewki). Nadmiar 
cieczy zasysany jest z powrotem do butli po jej popuszczeniu-
zluzowaniu. Odmierzona w ten sposób ciecz może zostać bezpro-

blemowo wylana z pojemnika miarowego. Pożadaną pojemność 
osiąga się przesuwając rurkę zgłębną. 

nr art. butla pojemnik opak. cena
 ml miarowy ml sztuk Euro

12069 250 50 2 40.00

83260 500 50 2 42.00

 THOMAPLAST®-aparat do miareczko-
 wania

Szybkodziałająca biureta wg Schilling’a z dozownikiem wraz z 
przyciskiem guzikowym oraz śrubą mikro ułatwiającą  dokładne 
miareczkowanie. 

Szybkie napełnianie biurety poprzez ucisk butli polietylenowej. 
Automatyczne nastawienie punktu zerowego. Alternatywnie 

możliwość dostawy z nakrętką do zmiennej justacji punktu zerowe-
go lub trwale zespoloną, nastawną końcówką punktu zerowego. Z 
niebieską podziałką, lepszą od klasy B, bardzo odporny na kwasy, 
ługi i rozpuszczalniki. Niebieska podziałka, umożliwiająca opty-
malną odczytywalność, wykonana jest z barwionego na niebiesko, 
wtopionego szkła. Powierzchnia biurety jest w stanie nienaruszo-
nym co zmniejsza ryzyko pęknięcia. Szybkie miareczkowanie za 
pomocą przycisku guzikowego aż do momentu zmiany barwy a 
następnie precyzyjne miareczkowanie za pomocą nakrętki mikro.

nr art. pojemność podziałka dokładność pojemność cena
 biurety ml w ml ml butli ml Euro

60866 5 0,05 ±0,015 500 92.00

60867 10 0,05 ±0,030 500 92.00

60868 15 0,1 ±0,045 500 92.00

60869 25 0,1 ±0,045 1000 92.00

60870 50 0,1 ±0,060 1000 98.00

 THOMAPLAST®-pompka syfonowa z PE 
 Typ: SMI-55-94 

Łatwa do posługiwania się pompka syfonowa z polietylenu (LD-PE) 
do opróżniania butli, baniaków, zbiorników jak również otwartych 
pojemników do ok. 100 litrów i głębokości do maks. 100 cm. 
Pompka składa się z węża o długości 1 m zakończonego zaworem 
zamykającym. Rurka wznośna wyposażona jest w nastawny w 
pionie  korek stożkowy  Ø 35 do 50 mm, co zapewnia większą sta-
bilność w butlach i baniakach. 

Działanie:

Przy zamkniętym zaworze wylewowym uciskamy kilkukrotnie 
gruszkę, która się w ten sposób całkowicie zapełnia. Następnie 
można otworzyć zawór wylewowy. Uwarunkowany grawitacyjnie 
medium przepływa nieprzerwanie ze zbiornika. 

• typ I:  - głębokość zanurzenia  700 mm, rurka-Ø 15mm, wydaj-
ność ok. 5l/min.

83 260 11 606 (patrz str. 59)



57
 WYPOSAŻENIE LABORATORYJNE Z TWORZYW

 THOMAPLAST® 

11 606 60 853

• typ II:  - głębokość zanurzenia  1000 mm, rurka-Ø 18mm, 
sprawność ok. 9l/min.

• typ III:  - głębokość zanurzenia  700 mm, rurka-Ø 15mm, 
sprawność ok. 5l/min.

 Ten model umożliwia dokładne dozowanie, został wyposażony 
w lekko działający zawór kulowy z polipropylenu (PP). Wylew 
zwęża się do średnicy zewnętrznej 13 mm.

nr art. głębokość.  rurkaØ wydajność cena
 zanurzenia mm mm l/min (ok.) Euro

11606 700 15 5 67.00
11607 1000 18 9 190.00
11608 700 15 5 169.00

 THOMAPLAST®-pompka ręczna

Do przelewania i napełniania cieczy wszelkiego rodzaju, kwasów, 
ługów i wielu rozpuszczalników, składająca się z gruszki względnie 
mieszka nożnego, z rurką z polipropylenu i korka z miękkiego PVC. 
Poprzez lekkie pompowanie wytwarzane jest podciśnienie w za-
sobniku, które wypycha ciecz rurką do napełnianego zbiornika.

 THOMAPLAST®-pompka ręczna,
 wielkość korka 30-70 mm

• do balonów szklanych oplecionych, balonów z tworzywa 
sztucznego, kanistrów

• wydajność pompy: 14 do 26 l/min

nr art. głębokość.  rurka-Ø wielkość cena
 zanurzenia  cm mm korka mm Euro

60853 70 12 30-70 113.00
60854 70 15 30-70 131.00
60855 70 18 30-70 141.00

 THOMAPLAST®-pompka ręczna,
 wielkość korka 28-70 mm

• z korkiem uniwersalnym do otworów od 28-70 mm Ø

nr art. głębokość.  rurka-Ø cena
 zanurzenia  cm mm Euro

60857 70 12 113.00
60858 70 15 121.00
60859 70 18 136.00

 THOMAPLAST®-pompka nożna,
 wielkość korka 30-70 mm

• do beczek, balonów szklanych oplecionych, większych pojem-
ników

• wydajność pompy: 20 do 25 l/min

nr art. głębokość.  rurka-Ø wielkość cena
 zanurzenia cm mm korka mm Euro

60845 70 15 30-70 123.00

60846 70 18 30-70 149.00

60847 90 22 30-70 164.00

 THOMAPLAST®-pompka nożna,
 wielkość korka 28-70 mm

• z korkiem uniwersalnym do otworów od 28-70 mm Ø

nr art. głębokość.  rurka-Ø cena
 zanurzenia  cm mm Euro

60849 15 28-70 116.00

60850 18 28-70 162.00

60851 22 28-70 185.00

 THOMAPLAST®-pompa uniwersalna z PP
 System: Pumpit®-FRAJOS 

Własności produktu:

• Wydajna pompa przemysłowa z polipropylenu (PP) do cieczy o 
lepkości do 1400 cP (przy 20°C). Wybór uszczelki, w zależności 
od medium, z NBR, EPDM i FPM

• Maksymalna wydajność pompy wynosi 6,5 litra/min, przy czym 
pompa została zaprojektowana dla zbiorników od 15 do 220 
litrów. Jeden ruch pompy przelewa 200 ml. Wyposażona jest 
standardowo w rurkę wznośną o długości 1000 mm. Pompę 
można nakręcić na wszystkie pojemniki/ kontenery z otworem o 
średnicy 64 mm.

• Jako osprzęt dostępne są przejściówki 2-calowe do systemów 
„in-Leer” do pierścieni typu L i beczek stalowych (220 l), jak 
również przejściówki DIN 60 mm. 

• Pumpit®-FRAJOS jest odporny na uderzenia i wstrząsy; jej 
ciężar wynosi tylko 310 g

• Specjalny zawór wylewowy zapewnia dokładne dozowanie i 
zamyka się absolutnie szczelnie, nie kapie.

• Montaż jest łatwy. Pumpit®-FRAJOS nakręca się jedną ręką. 
Poprzez pompowanie ręczne powstaje nadciśnienie które 
przetłacza rurką wznośną ciecz do zaworu. 

60 845 83 239 (patrz str. 58)



58
 WYPOSAŻENIE LABORATORYJNE Z TWORZYW

 THOMAPLAST® 

83 239 40 028

40 023 40 023

 THOMAPLAST®-pompa uniwersalna z PP
 System: Pumpit®-FRAJOS 

nr art. produkt  materiał cena
  uszczelniający Euro

83239 pompa uniwersalna z PP FPM 215.00

83240 pompa uniwersalna z PP EPDM 215.00

83241 pompa uniwersalna z PP NBR 215.00

Akcesoria:

nr art. produkt  cena
  Euro

83242 Mauser Fasset do gwintów zewnętrznych 31.00

83243 2” gwint wewnętrzny tri-sure / van Leer do 
 kontenerów 26.00

83244 Mauser lewy do dużych zbiorników 220 l 
 gwint wewnętrzny 27.00

83245 2” gwint drobnozwojny do beczek stalowych 26.00

83246 zestaw adapterów składający się z 
 nr art. 83242-45 77.00

 THOMAPLAST®-pompa z PP do
 kanistrów 
 Typ: VB 44

Własności produktu:

• trwała pompa z polipropylenu (PP) do kanistrów

• wszystkie części mające styczność z medium wykonane są z 
PP, FPM i PTFE

• standardowo z nakręcanym łukiem (kolankiem) wylewowym, 
który można przekręcić zapobiegając w ten sposób kapaniu.

• akcesoria: do odległych lub wyżej stojących zbiorników dostęp-
ne są odpowiednie węże przyłączeniowe i zawory odcinające

• nie nadaje się do zapalnych cieczy; w tym przypadku zalecamy 
pompę THOMAPLAST® ze stali szlachetnej do  beczek.

nr art. głębokość.  rurka-Ø ciężar cena

 zanurzenia  mm mm g Euro

40028 500 32 600 215.00

40029 650 32 700 215.00

40030 800 32 800 233.00

40031 1000 32 880 238.00

Akcesoria:

nr art. produkt  cena
  Euro/sztuka

40032 wąż wypływowy1,5 mm z nakrętką i zaworem 51.00

40033 kolanko (łuk) wylewowy 44.00

40034 uchwyt ścienny 35.00

40035 złącze śrubowe 2” do beczek 35.00

40036 złącze śrubowe 2” do beczek, gazoszczelne  66.00
 opary się nie ulatniają 

40037 zestaw uszczelek zamiennych (kolba/zawór 
 zasysający) 28.00

40038 cena podstawowa za nietypowe długości, 
 za każde 10 cm 65.00

 THOMAPLAST®-pompa ze stali
 szlachetnej do beczek 

Własności produktu:

• pompa do beczek ze stali szlachetnej (1.4301), PTFE i PVDF;

• do bezpiecznego przelewania łatwo zapalnych cieczy i rozpusz-
czalników;

• odprowadzenie ładunków elektrostatycznych następuje po-
przez kabel masy (akcesoria)

nr art. głębokość.  rurka-Ø cena
 zanurzenia  mm Euro
 rurki mm

40023 500 32 331.00
40024 800 32 351.00

 Akcesoria do pompy ze stali szlachetnej
 do beczek 

nr art. produkt  cena 
  Euro

40025 uchwyt ścienny 45.00

40026 złącze śrubowe  2” do beczek 45.00

40027 kabel masy 85.00

 THOMAPLAST®-statyw z PMMA na
 naczynia reakcyjne

nr art. wymiary 2 rzędy   Ø cena
   mm Euro

61275 42x135x35 mm 12-miejscowe 11 40.00
61276 42x255x35 mm 24-miejscowe 11 61.00
61277 82x255x35 mm 48-miejscowe 11 84.00
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61 287

61 270 61 270

83 252 83 252

 THOMAPLAST®-statyw z PMMA na
 probówki (szkło akrylowe)

Własności produktu:

• statyw na probówki z podstawą i płytą pośrednią do zabezpie-
czania szkiełek i bezpiecznego transportu

• całkowicie pewnie stojący, z uwagi na stabilną konstrukcję

• pojemność: 6, 12, 20, 24, 36, 40 oraz 48 miejsc w rzędzie

nr art. wykonanie cena
  Euro

61287 12 miejsc w 2 rzędach 86.00

61288 6 miejsc w 1 rzędzie 72.00

61290 24 miejsc w 3 rzędach 118.00

61292 24 miejsc w 2 rzędach 87.00

61293 20 miejsc w 2 rzędach 106.00
61295 36 miejsc w 3 rzędach 126.00
61297 48 miejsc w 4 rzędach 148.00

 THOMAPLAST®-statyw z PMMA na
 probówki (szkło akrylowe)

Wykonanie dwupoziomowe

nr art. wykonanie cena
  Euro

61298 40 miejsc w 4 rzędach 138.00

61270 12 miejsc 18 mm Ø na 2 poziomach 65.00

61271 18 miejsc 18 mm Ø na 2 poziomach 71.00

61272 24 miejsc 18 mm Ø na 2 poziomach
 wymiary 60x370x170 mm 96.00

61273 24 miejsc 18 mm Ø na 2 poziomach
 wymiary 54x350x132 mm 90.00

 THOMAPLAST®-statyw z uchwytami z
 PC na probówki
 System: TARLEB

Niełamliwy i odporny na uderzenia stojak do przechowywania pro-
bówek cylindrycznych do 30 mm Ø z ponumerowanymi miejscami, 
wykonany z przejrzystego jak szkło poliwęglanu. Znakomita odpor-
ność i stabilność wobec wody, wodnistych roztworów soli i kwa-
sów, nadaje się do umieszczania w kąpielach wodnych, np. przy 

derywatyzacji próbek analitycznych itp.; Odporna na zarysowania, 

nie zawierająca porów powierzchnia, odporna na brud i łatwa do 

czyszczenia. Przy piętrowym układaniu nie ślizgają się, również z 

probówkami do 100 mm wysokości. Pięć różnych wielkości.

nr art. wymiary średnica ilość opak. cena

 dł. x szer. x wys. naczynia miejsc sztuk Euro

 mm mm

83252 235x113x133 10 bis 13 72 1 65.00

83253 270x113x133 13 bis 16 40 1 66.00

83254 270x113x133 16 bis 20 40 1 66.00

83255 322x127x133 21 bis 25 40 1 76.00

83256 302x127x133 26 bis 30 24 1 76.00

 

 THOMAPLAST®-statyw z polietylenu
 (PE) na probówki

nr art. otwory wymiary opak. cena
 21 mm Ø mm sztuk Euro

60734 12 190x60x80 1 25.00

60735 24 375x65x85 1 50.00

 RCT-statyw z metalu na probówki

z trwałą, białą powłoką  z polietylenu

nr art. otwór Ø ilość wysokość cena
 mm otworów całkowita mm Euro

61054 11 4x12 60 34.00

61055 13 4x12 60 35.00

61056 15 4x12 60 35.00

61057 17 4x12 90 35.00



60
 WYPOSAŻENIE LABORATORYJNE Z TWORZYW

 THOMAPLAST® 

60 952 60 952

60 946 60 946

60 948 60 948

 RCT-statyw z metalu na probówki

nr art. otwór Ø ilość wysokość cena

 mm otworów całkowita mm Euro

61058 17 4x10 130 38.00

61059 19 4x12 90 35.00

61060 20 4x9 45 35.00

61061 20 4x9 90 35.00

61062 20 4x10 130 35.00

61063 23 4x9 45 38.00

61064 24 4x9 90 38.00

61065 24 4x10 130 38.00

 THOMAPLAST®-statyw z PVC do łaźni
 lodowej

Dla 120 naczyń reakcyjnych (microcaps) Eppendorf’a lub 120 pro-

bówek (maks. Ø12 mm) wraz z wanną-chłodnią (łaźnia lodowa). 

Do układania piętrowego (przy naczyniach reakcyjnych).

Odporność termiczna: -20 °C do +60°C. 

nr art. wykonanie wysokość szerokość długość cena

  cm cm cm Euro

60946 dla 120 naczyń 

 reakcyjnych 5,7 14,3 40,6 88.00

60947 dla 50 naczyń 

 reakcyjnych 5,7 12,1 21,6 61.00

60948 specjalny statyw dla 

 105 rurek 

 Beckmann’a 6,7 12,4 21,6 71.00

 THOMAPLAST®-statyw z PVC na
 probówki

nr art. wielkość pojemność długość szerokość wysokość cena
   cm cm cm Euro

60952 1 dla 20 rurek 12 11 6,5 43.00

  do 12 mm Ø

60953 2 dla 20 rurek 14 12 6,5 43.00

  do 18 mm Ø

60954 3 dla 40 rurek 24 11 6,5 54.00

  do 12 mm Ø

 THOMAPLAST®-statyw na probówki –
 system modułowy

Własności produktu:

• pływa w wodzie

• do układania piętrowego

• zaciski pozwalają dekantować ciecze przy pełnym statyw

• modułowy system transportu, przechowywania i przenoszenia 
na zasadzie klocków

• łatwość składania obejmująca wiele wariantów

Typ standardowy:

nr art. ilość Ø naczynia pojemność kolor cena
 naczyń  naczyń ml  Euro

11998 6 16 – żółty 35.00

11999 6 12 – niebieski 35.00

Typ mikro:

nr art. ilość Ø naczynia pojemność kolor cena

 naczyń  naczyń ml  Euro

12000 6 – 1,5/2,0 biały 35.00

60 735 (patrz str. 59) 61 054 (patrz str. 59)
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40 843 40 843

83 247 83 247

11 787 11 791 

11 998 (patrz str. 60) 12 000 (patrz str. 60)

 THOMAPLAST®-statyw z PP na
 probówki, uniwersalny
 Typ: RBW-S-1

• statyw na probówki z polipropylenu (PP) w trzech wariantach

• idealny jako statyw do kąpieli wodnych, okrągłe krawędzie, 
otwarta konstrukcja z gładkimi powierzchniami, do układania 
piętrowego

• szczególnie ciężkie wykonanie, stąd nie pływa w wodzie

• oznakowane alfabetycznie miejsca do jednorazowej identyfi ka-
cji próbek

• odporność termiczna do maks. +100°C

nr art. rurka Ø ilość wymiary kolor cena
 mm miejsc dł. x szer. x wys. mm  Euro

40843 13 90 247x104x60 biały 44.00
40844 16 60 247x104x70 niebieski 44.00
40845 20 40 247x104x70 czerwony 34.00

 THOMAPLAST®-pojemnik z PP do
 transportu probówek
 System: TARLEB

Własności produktu:

Niełamliwy i odporny na uderzenia pojemnik do przechowywania 
probówek cylindrycznych do 30 mm Ø z ponumerowanymi 
miejscami, wykonany z odpornego chemicznie, białego jak opal 

polipropylenu, odpornego na zarysowania, o powierzchni nie 
zawierającej porów, odpornej na brud, łatwej do czyszczenia i na-
dającej się do autoklawów. Przy piętrowym układaniu nie ślizgają 
się, również z probówkami do 100 mm wysokości. Pięć różnych 
wielkości.

nr art. wymiary średnica ilość opak. cena
 dł. x szer. x wys. naczynia miejsc sztuk Euro
 mm mm

83247 229x111x130 11 do 13 72 1 44.00
83248 263x111x130 13 do 16 40 1 46.00

 THOMAPLAST®-pojemnik z PP do
 transportu probówek
 System: TARLEB

nr art. wymiary średnica ilość opak. cena
 dł. x szer. x wys. naczynia miejsc sztuk Euro
 mm mm

83249 263x111x130 16 do 20 40 1 46.00
83250 318x111x130 21 do 25 40 1 57.00
83251 292x111x130 26 do 30 24 1 57.00

 THOMAPLAST®-statyw z PP na
 probówki, okrągły
 Typ: SMI-140-92

• niełamliwy statyw na probówki z polipropylenu (PP), z uchwy-
tem, znacząco odporny na chemikalia i temperaturę, nadaje się 
do autoklaw do +121°C

• Typ I: pasuje znakomicie do zlewek od 1000 ml, które można 
 umieszczać w kąpielach wodnych

• Typ II: służy jako statyw na stół, jak również jako wkład do 
 eksykatora, kąpieli wodnej i okrągłych naczyń

nr art. typ rurka Ø ilość wysokość** Ø statywu cena
  mm miejsc mm mm Euro

11787* I 11 21 55 95 36.00

11788 I 13 21 82 95 36.00

11789 I 16 14 82 95 36.00

11790 I 20 9 82 95 36.00

11791** II 11 61 55 150 39.00

11792 II 13 52 72 150 39.00

11793 II 16 37 72 150 39.00

11794 II 20 24 72 150 39.00

11795 II 30 12 72 150 39.00

*   nadaje się probówek mikro o pojemności 1,5 ml 

** bez uchwytu
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94 026 94 035

96 770 83 273

61 279 61 389

 THOMAPLAST®-statyw na kuwety
 kwadratowe

Dla kwadratowych kuwet z 2 rzędami, wysoki na 50 mm, z przy-
krywką

nr art. ilość opak.  cena
 miejsc sztuk Euro

61279  6 1 56.00
61280 12 1 84.00

 THOMAPLAST®-statyw z PP na kuwety 

• dla 12 kuwet, 3 x 4 otwory

• otwory zostały tak wykonane, aby tylko narożniki kuwet miały 
styczność ze statywem

• nadaje się do autoklawowania parą do +121°C
• kuwety kwarcowe nie rysują się
• wymiary 115 x 110 x 105 mm
• do układania piętrowo

nr art. ilość opak.  cena
 miejsc sztuk Euro

61389 12 1 44.00

 THOMAPLAST®-statyw na kuwety 

Dla 10 kuwet, 10 x 10 mm, stal powlekana miękkim epoksydem, któ-
ry zapobiega uszkodzeniom kuwet kwarcowych; 95 x 54 x 46 mm 

nr art. ilość opak.  cena
 miejsc sztuk Euro

96770 10 1 62.00

 THOMAPLAST®-eksykator z polipropyle-
 nu/poliwęglanu (PP/PC) 

Kalibrowany w próżni, zawiera wkład dla chlorku wapnia; służy do 
przechowywania perforowanych płyt porcelanowych, w taki spo-
sób, że umożliwia wkładanie jeszcze gorących tygli.

nr art. zawór wewn. Ø opak. cena
 odcinający mm sztuk Euro

94020 tak 150 1 108.00
94022 tak 200 1 136.00
94024 tak 240 1 151.00
94026 nie 150 1 59.00
94027 nie 200 1 79.00
94028 nie 240 1 113.00

 THOMAPLAST®-płyty do eksykatora

nr art. Ø materiał opak. cena
 mm  sztuk Euro

94035 140 polipropylen 1 27.00
94036 190 polipropylen 1 35.00
94037 240 polipropylen 1 41.00

 THOMAPLAST®-eksykator próżniowy
 z PC
 System: TARLEB

Własności produktu:

Tradycyjne zbudowany eksykator z mocnego, całkowicie przezro-

czystego poliwęglanu. Z łatwo zdejmowalną pokrywką o płaskim 
sklepieniu, z szorstką gałką oraz usadowionym z boku zaworem 
próżniowym 1/4” z nie wymagającym smarowania kranikiem z 
PTFE do odpowietrzania. Pewnie stojąca część dolna z przeciw-
poślizgową płytą perforowaną z polipropylenu o grubości 3,2 mm. 
Nie wymagające smarowania, próżniowe uszczelnienie wykonane 
z pierścienia okrągłego z elastycznego kauczuku syntetycznego. 
Duża objętość użytkowa, niski ciężar, niełamliwy i odporny na 
implozje, odporność termiczna do 120°C, nie nadaje się do pracy z 
organicznymi rozpuszczalnikami. Dostępny w trzech wielkościach. 

nr art. średnica wysokość objętość opak. cena
 zewn. wewn. zewn. wewn. użytkowa sztuk Euro
 mm mm mm mm l
 
83273 171 149 206 122 2,1 1 101.00

83274 230 197 260 157 4,7 1 138.00
83275 273 240 311 199 8,9 1 183.00

 THOMAPLAST®-eksykator próżniowy z
 PP-ABS

• delikatne wysuszanie zawilgłych wodą lub alkoholem prepara-
tów, takich jak plastry mikrotomowe i inne biologiczne obiekty, 
kryształy
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83 265 83 279

60 915 60 920 

60 9341 60 9371

83 273 (patrz str. 62) 83 273    83 279

• liofi lizacja roztworów wodnych

• przechowywanie kuwet IR

• obojętna komora gazowa do przechowywania materiałów wraż-
liwych na powietrze 

• sterylizacja gazem objektów doświadczalnych 

Własności produktu:

Dwuczęściowe naczynie próżniowe z pokrywką w formie dzwona 
z całkowicie przezroczystego poliwęglanu i z szorstką gałką, z 
usadowionym z boku zaworem próżniowym 1/4” z polipropylenu 
z nie wymagającym smarowania kranikiem z PTFE, płaskie dno 
z masywnego akrylonitryl-butadien-styrenu ABS, próżniowe 
uszczelnienie wykonane z pierścienia okrągłego z elastycznego 
kauczuku syntetycznego. Duża objętość użytkowa z uwagi na 
płaskie sklepienie pokrywki. Niski ciężar, niełamliwy i odporny na 
implozje. Fizjologicznie obojętny materiał konstrukcyjny, łatwy do 
czyszczenia, pozbawiony zapachu i smaku. Nie nadaje się do pra-
cy z organicznymi rozpuszczalnikami i temperaturą ponad  50°C.

nr art. opak. cena
 sztuk Euro

83265 1 144.00

 THOMAPLAST®-wkład wysuszający

• środek osuszający do eksykatorów

• klimatyzacja wag mikroanalitycznych 

• klimatyzacja wrażliwych przyrządów optycznych 

Własności produktu:

Aktywne, jednakże chemicznie obojętne opakowanie wchłaniające 
wodę, zawierające żel krzemionkowy, w kapsułkach wzmacnianych 
włóknami poliestrowymi i odpornych na pękanie, wyposażone w 
przepuszczającą gaz, drobno perforowaną przykrywkę z folii po-
liestrowej Mylar. 

Bardzo skuteczny dzięki dużej powierzchni zapakowanego żelu, 
niebiesko-czerwony wskaźnik stopnia zużycia. Nadaje się do rege-
neracji przy 150°C w szafi e termicznej. Gotowy do natychmiasto-
wego użycia. Dostarczany w trzech wielkościach, przede wszyst-
kim do eksykatorów podciśnieniowych THOMAPLAST®, 
nr art. 83273 do 83275, jak również 94020, 94022 i 94024 

 THOMAPLAST®-wkład wysuszający

nr art. średnica nadający się do ciężar opak. cena 
 wkładu mm eksykatorów suchy g sztuk EURO
  Ø mm

83279 114 do 160 230 1 54.00
83280 197 do 200 680 1 96.00
83281 238 do 250 1360 1 164.00

 THOMAPLAST®-probówki do odczynn-
 ików z PS

Przejrzyste, cylindryczne probówki z wywiniętym brzegiem lub bez, 
z polistyrolu (PS)

nr art. pojemność długość Ø R wywinięcie opak. cena 
 ml mm mm tak/nie sztuk EURO

60915 3 55 12 nie 250 50.00
60917 4 70 12 nie 250 50.00
60918 5 86 12 tak 250 50.00
60920 5 92 12 nie 250 75.00
60912 10 100 16 nie 250 75.00

 THOMAPLAST®-probówki do odczynni-
 ków z PS

Przejrzyste, cylindryczne probówki z polistyrolu (PS), częściowo z 
zatyczką lub etykietą 

nr art. pojemność długość Ø R etykieta zatyczka opak. cena 

 ml mm mm tak/nie tak/nie sztuk EURO

609371 3 55 12 nie tak 250 50.00

609311 10 100 16 nie tak 250 75.00

609341 10 100 16 tak nie 250 75.00
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60 9361 60 9381   60 933160 916 60 914

60 9351 60 931

 THOMAPLAST®-probówki do odczynni-
 ków z PP

Przejrzyste, cylindryczne i stożkowe probówki z wywinięciem lub 
bez, z polipropylenu (PP). 

nr art. pojemność długość Ø R wykonanie wywinięcie opak. cena 
 ml mm mm cylin./ stoż. tak/nie sztuk EURO

60916 3 55 12 cyl. nie 250 50.00
60919 5 86 12 cyl. tak 250 50.00
60913 10 100 16 cyl. nie 250 50.00
60914 10 100 16 stoż. nie 250 50.00

 THOMAPLAST®-probówki do odczynni-
 ków z PP

Przejrzyste, cylindryczne i stożkowe rurki, częściowo z zatyczką 
lub etykietką, z polipropylenu (PP).

nr art. pojemność długość Ø R etykietka zatyczka wykonanie opak. cena 
 ml mm mm tak/nie tak/nie cylin./ stoż. sztuk EURO

609381 3 55 12 nie tak cyl. 250 50.00
609321 10 100 16 nie tak cyl. 250 75.00
609331 10 100 16 nie tak stoż. 250 75.00
609351 10 100 16 tak nie cyl. 250 250.00
609361 10 100 16 tak nie stoż. 250 250.00

 THOMAPLAST®-zatyczki z PE z kodem
 barwnym do probówek do odczynników 

nr art. Ø kolor opak cena 
  mm  sztuk EURO

60931 12 niebieski 250 25.00
60932 12 biały 250 25.00
60933 12 żółty 250 25.00
60934 12 czerwony 250 25.00
60935 12 zielony 250 250.00
60936 12 jasno niebieski 250 250.00
60937 12 brązowy 250 25.00
60938 12 pomarańczowy 250 250.00
60939 12 fioletowy 250 250.00
60940 12 różowy 250 25.00
60921 16 niebieski 250 50.00
60922 16 biały 250 50.00
60923 16 żółty 250 50.00
60924 16 czerwony 250 50.00
60925 16 zielony 250 50.00
60926 16 jasno niebieski 250 250.00
60927 16 brązowy 250 250.00
60928 16 pomarańczowy 250 250.00
60929 16 fioletowy 250 50.00
60930 16 różowy 250 250.00

 THOMAPLAST®-probówki z PE do
 wirówek odśrodkowych 

Nie ulegające pękaniu, odporne chemicznie, nadają się do auto-
klawów przy 121°C.
Wykonanie: dno stożkowe z krawędzią, wzorcowane (stopniowane)

nr art. pojemność Ø zewnętrzna długość opak. cena
  ml mm mm sztuk EURO

61383 15 17 117 12 60.00

 THOMAPLAST-probówki z PMP do
 wirówek odśrodkowych 

• z transparentnego, przejrzystego jak szkło polimetylpentenu 

(PMP), nadającego się do autoklawów i odpornego chemicznie

• nadaje się szczególnie do oddzielania nienaruszonych komórek 
w niskoobrotowych wirówkach odśrodkowych do 3000 x g

• kształt stożkowy, absolutnie gładka, nie przyczepna powierzch-
nia wewnętrzna

• brak skali

nr art. pojemność opak. cena
  ml sztuk EURO

12065 11 10 70.00
12070 50 10 82.00

 THOMAPLAST®-probówki mikro do
 wirówek odśrodkowych 

z polipropylenu (PP), z zatyczką, przejrzyste

nr art. pojemność Ø  z zatyczką  wysokość opak. cena

 ml mm lub bez mm sztuk EURO

60661 1,5 10 z 42 250 50.00

60662 1,5 10 bez 42 250 50.00
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12 065 61 371

61 365 61 358      61 361 

61 383    61 387 60 661-62 (patrz str. 64)

 THOMAPLAST®-probówki z PMP (PP) do
 wirówek odśrodkowych 

nie ulegające pękaniu, odporne chemicznie, nadają się do auto-
klawów przy 121°C.
Wykonanie: okrągłe denko z krawędzią

nr art. pojemność Ø zewn. długość opak. cena
 ml mm mm sztuk EURO

61387  50 27 115 12 84.00
61388 100 30 176 12 96.00

 THOMAPLAST®-probówki z PP z zatycz-
 ką do wirówek odśrodkowych 

Bez kołnierza. Do sterylizacji parą przy 121°C. Zatyczki także z PP i 
sterylizowane parą.

nr art. pojemność A-Ø  sztuk/ cena  zatyczka  sztuk/ EURO 
 ml mm opak. opak. nr art. opak. opak.

61371 5,0 11 12 48.00 613711 12 30.00

61372 6,5 13 12 48.00 613721 12 30.00

61373 7,5 16 12 54.00 613731 12 30.00

61374 11,5 16 12 54.00 613741 12 30.00

61375 13,5 16 12 54.00 613751 12 30.00

61376 19,0 19 12 54.00 613761 12 30.00

61377 45,0 29 12 54.00 613771 12 30.00

61378 90,0 32 12 90.00 613781 12 30.00

 THOMAPLAST®-butelki z PP z przykryw-
 ką do wirówek odśrodkowych 

Grubościenne. Buteleczki odporne są na działanie sił odśrodko-
wych do 13200xg w wirówkach bez chłodzenia. Do autoklawowa-
nia do 121°C.
Wykonanie: z okrągłym denkiem i zakrętką.

nr art. pojemność Ø  otwór zakrętką  opak. cena  

 ml mm mm mm sztuk EURO 

61365 35 29 18 24 12 150.00

61366 48 29 18 24 12 150.00

 THOMAPLAST®-butelki z PP z przykryw-
 ką do wirówek odśrodkowych-płaskie
 denko

Grubościenne. Buteleczki odporne są na działanie sił odśrodko-

wych do 13200xg w wirówkach bez chłodzenia. Do autoklawowa-
nia do 121°C. 
Wykonanie: płaskie denko.

nr art. pojemność Ø  wysokość opak. cena  
 ml mm mm sztuk EURO
 
61358 250 61 118 3 54.00
61359 500 69 156 3 63.00

 THOMAPLAST®-butelki z PP z przykryw-
 ką do wirówek odśrodkowych-okrągłe
 denko

Grubościenna. Buteleczki odporne są na działanie sił odśrodko-

wych do 13200xg w wirówkach bez chłodzenia. Do autoklawowa-
nia do 121°C.
Wykonanie: okrągłe denko.

nr art. pojemność Ø  wysokość opak. cena  
 ml mm mm sztuk EURO
 
61361 250 61 134 3 54.00

 THOMAPLAST®-jednorazowe probówki
 do wirówek 
 Typ: LUM-BY

Własności produktu:

• Jednorazowe rurki do wirówek THOMAPLAST®  oferowane są z 
polistyrolu (PS), jak również z polipropylenu (PP). Przynależny 
do każdego kompletu rurek stojak, wykonany jest z piankowego 
PS.

• rurki makro (250 ml) nadają się szczególnie do oddzielenia 
większych ilości przy dużych szybkościach.

• wszystkie typy produkowane są w sterylnych warunkach i do-
starczane ze szczelną przykrywką.
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40 480 40 45140 474 40 476

60 221 12 051 

 THOMAPLAST®-jednorazowe probówki
 do wirówek 
 Typ: LUM-BY

nr art. wartość* pojemność wysokość A-Ø opak. materiał opak. cena 
 RZB ml mm mm sterylne  sztuk EURO

40474 18001) 15 122 23 tak PS 100 120.00

40475 18001) 15 122 23 tak PS 500 400.00

40476 60002) 50 115 29 nie PP 100 200.00

40477 60002) 50 115 29 nie PP 500 500.00

40478 60001) 50 117 35 tak PP 100 220.00

40479 60001) 50 117 35 tak PP 500 550.00

40480 6000**1) 250 172 60 tak PP 30 82.00

40481 6000**1) 250 172 60 tak PP 102 300.00

* Wartości RZB dotyczą wyłącznie wirników poziomych
** Uwaga: tylko do zastosowania z adapterem nylonowym
1) z przykrywką
2) bez przykrywki

 THOMAPLAST®-probówki kriogeniczne
 z PP 
 Typ: LUM-By

Własności produktu:

• probówki wykonane są z polipropylenu (PP). Nadają się idealnie 
do magazynowania biopłynów w bardzo niskich temperaturach 
do -196°C.

• pozostałe cechy produktu: miejsce na opis, zamknięcie przy 
pomocy szczelnej zatyczki wtykowej, sprawdzenie każdego 
wkładu na sterylność i toksyczność.

nr art. pojemność sterylizowane opak. cena 

 ml  sztuk EURO

40451 1 tak 100 150.00

40452 1 tak 500 500.00

40453 2 tak 100 200.00

40454 2 tak 500 500.00

 Akcesoria:
 THOMAPLAST®-Kryo-stojak z PP

• stojak z polipropylenu (PP) na 50 probówek kriogenicznych.

nr art. opak. cena 

 sztuk EURO

40455 1 111.00

 THOMAPLAST®-probówki z PTFE do
 wirówek 

• wykonanie ze stożkowym denkiem, bez kołnierza

nr art. pojemność Ø zewn. wysokość cena
  ml mm mm EURO

60221 13 16 110 37.00
12036 15 18 120 41.00
12037 22 24 100 47.00
12038 26 28 130 53.00
12039 29 34 100 55.00
12040 36 40 115 66.00
12041 40 44 100 71.00
12042 52 56 145 128.00

 THOMAPLAST®-probówki z PTFE do
 wirówek 

• wykonanie ze stożkowym denkiem, bez kołnierza

nr art. pojemność Ø zewn. grubość wysokość cena
  ml mm ścianki mm mm EURO

12051 7 12 1.0 100 40.00
60222 12 16 1.0 100 42.00
12052 28 24 2.0 100 48.00
12053 50 34 2.5 100 64.00
12054 72 40 3.0 100 74.00
12055 93 44 3.0 100 82.00

 THOMAPLAST®-probówki z PTFE do
 wirówek 

• wykonanie z wywinięciem i stożkowym denkiem 

nr art. pojemność Ø zewn. wysokość cena
  ml mm mm EURO

12043 14 16 100 40.00
12044 15 17 120 45.00
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12 061 60 941    60 942

61 317 61 31712 043 (patrz str. 66) 12 057

61 305  61 305

 THOMAPLAST®-probówki z PTFE do
 wirówek 

nr art. pojemność Ø zewn. wysokość cena
  ml mm mm EURO

12045 22 24 100 51.00
12046 26 28 130 58.00
12047 29 34 100 58.00
12048 36 40 115 71.00
12049 40 44 100 78.00
12050 52 56 145 131.00

 THOMAPLAST®-probówki z PTF

• wykonanie z wywinięciem i okrągłym denkiem 

nr art. pojemność Ø zewn. wysokość cena
  ml mm mm EURO

12057 5 12 100 31.00

12058 20 16 130 40.00

12059 18 16 130 40.00

12060 30 18 180 50.00

 THOMAPLAST®-probówki z PTFE

• wykonanie z normalizowanym szlifem i okrągłym denkiem 

nr art. pojemność Ø zewn. wysokość szlif* cena

  ml mm mm NS EURO

12061 20 20 140 19/26 80.00

12062 40 20 250 19/26 103.00

12063 50 30 150 29/32 103.00

* pasujące zatyczki: patrz str. 82-84

 THOMAPLAST®-kuweta makro z
 polistyrolu (PS), przejrzysta jak szkło 

• odporność termiczna (sucha): 148°C 

• absorpcja: 1% (+/- 0.05) 

nr art. pojemność wymiary wysokość opak. cena
  ml mm mm sztuk EURO

60941 4 10x10 45 100 40.00
60942 2,5 10x4 45 100 50.00

 THOMAPLAST®-pojemnik na przybory
 laboratoryjne z przykrywką z PMMA

nr art. wymiary wewnętrzne mm cena EURO

61317 110x590x60 195.00

61318 150x440x60 195.00

61319 190x520x85 231.00

 THOMAPLAST®-walizka z PMMA na
 instrumenty laboratoryjne

Z wysuwanymi bezbarwnymi tackami z PMMA

nr art. wymiary wykonanie  cena 
 zewnętrzne mm  EURO

61305 150x470x190 z 3 tackami 338.00
61306 150x470x380 z 6 tackami 491.00
61307 150x820x350 z 4 tackami 711.00
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60 730 60 730 60 733 60 733

60 731 60 731

60 732 60 732

 THOMAPLAST®-wkłady do szufl ad 
 z polichlorku winylu (PVC)
 
I posiada dziewięć przegródek na fl akoniki o śr. 25 mm.

Służy do przechowywania próbek krwi, próbek do badań che-
micznych, środków krzepliwości itd.

II tablet z 12 wgłębieniami dla oddzielnego przechowywania w 
szufl adzie małych części dodatkowych jak zatyczki standardo-
we, zatyczki do butelek, kapsułek itd.

  
nr art. typ wymiary opak. cena
   mm sztuk EURO

60730 I 300x355x45 1 64.00

60731 II 300x410x65 1 74.00

 THOMAPLAST®-pojemnik na pipety z
 polichlorku winylu (PVP)

Nadaje się do szufl ad. 

nr art. wymiary opak. cena
  mm sztuk EURO

60733 420x300x40 1 49.00

 THOMAPLAST®-wkłady do szufl ad z
 polichlorku winylu (PVC) 

Wkład posiada pięć wgłębień, z których jedna w środku przewi-
dziana jest do osobnego przechowywania ssawek szklanych, a 
pozostałe na bokach do zatyczek, łączników itp. 

nr art. wymiary opak. cena
  mm sztuk EURO

60732 300x410x70 1  68.00

 THOMAPLAST®-wanienki do lodu i
 schładzania 
 TYP: RCT-GSO

Do bezpiecznego i czystego składowania, jak również transportu 
szkieł laboratoryjnych, próbek laboratoryjnych i analitycznych, po-
jemników chemicznych, armatury i narzędzi, jako wanienki awaryj-
ne w badaniach technicznych, chemicznych i radiochemicznych, 
jak również korytka do kąpieli chłodzących i żrących. 

Własności produktu:

Niełamliwa, prostokątna z wysoką krawędzią miska z spienionego, 
izolującego temperaturę, odpornego na uderzenia polichlorku wi-
nylu (PVC), wyprodukowana jako całość, płaska, z lekko nachylo-
nymi ściankami, zaokrąglonymi kątami i krawędziami, wokół wywi-
nięta krawędź chwytna. Powierzchnia szczelna bez porów, gładka, 
odporna na zadrapania i pęknięcia, łatwa do czyszczenia, 

higieniczna, bez smaku i zapachu, nie zawiera składników możli-
wych do wyługowania wodą.

Odporna na wiele chemikaliów i materiałów pomocniczych, takich 
jak: sole i roztwory solne, roztwory cyjanku i dwuchromianu, foto-
chemikalia, oleje mineralne i silikonowe, oleje roślinne i zwierzęce, 
alkohole i glikole, benzynę, ropę napędową, formaldehydy, ace-
ton, rtęć, kwas akumulatorowy, kwas siarkowy, kwas chromowo-
siarkowy, kwas azotowy, do 50%, ługi, nadtlenek wodoru, suchy 
lód, płynny azot i inne.

Brak odporności na: rozpuszczalniki aromatyczne z wyjątkiem 
alkoholu benzenowego, fl uorowane rozpuszczalniki, estery i tetra-
hydrofuran (czworowodorohuran) (THF), odporność termiczna od 
-196°C do +95°C. 

Wymiary:

wewnątrz:  krawędź górna 370x290 mm
  krawędź dolna  340x240 mm
  wysokość 110 mm

zewnątrz: krawędź górna 410x330 mm
 krawędź dolna 370x250 mm   
 wysokość 140 mm

grubość ścianki bocznej: 20 mm

grubość dna: 30 mm

objętość użyteczna: około 9 litrów
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83 299 83 299 40 039  28 653

11 612 (patrz str. 70) 72 550 (patrz str. 70)

28 660 61 043

 THOMAPLAST®-wanienki do lodu i
 schładzania 
 TYP: RCT-GSO

nr art. kolor opak. cena
   sztuk EURO

83299 zielony 1 213.00
41006 czerwony 1 213.00
41007 czarny 1 213.00

 THOMAPLAST®-szalki do eksperymen-
 tów z PP
 TYP: VB 38

• wanienki do eksperymentów z odpornego na pękanie, pole-
rowanego powierzchniowo polipropylenu (PP) krawędź jest 
zaokrąglona 

• odporność termiczna -20°C do 135°C, do sterylizacji 

• nadaje się do artykułów żywnościowych 

• szalka dostępna jest również z przewodzącego PP (ochrona 
przed eksplozją wzg. technika półprzewodników)

nr art. pojemność wewn. wymiary zewn. wymiary opak. cena
  l denka mm szalki mm sztuk EURO
   dł x szer x wys

40039 0,5 130x180 180x230x 42 3 30.00
40040 1,5 180x240 250x310x 65 3 48.00
40041 3 240x300 310x370x 75 2 46.00
40042 10 300x400 420x520x120 1 39.00
40043 21 400x500 534x634x140 1 54.00
40044 39 500x600 648x846x160 1 75.00

 THOMAPLAST®-miski dla chemii z PP 

Miska chemiczna z polipropylenu (PP) do transportu pojemników 
do odczynników, jak również do chemicznych substancji stałych i 
płynnych. Niezastąpiony przyrząd do pracy z uwagi na jego odpor-
ność na nieorganiczne i organiczne związki. 

nr art. wielkość wysokość opak. cena
  mm mm sztuk EURO

28653 160 70 3 27.00

28654 200 80 2 21.00

28655 240 100 2 27.00

28656 280 120 2 35.00

28657 320 130 2 45.00

28658 360 150 2 47.00

28659 400 180 2 54.00

28660 320x340 190 2 56.00

 THOMAPLAST®-pojemniki z polipropyle-
 nu (PP) do płynów laboratoryjnych 

Nadają się przede wszystkim do chemikaliów i kąpieli wodnych, 
jako pojemniki do składowania. Wykonanie niełamliwe i odporne 
chemicznie. Do zastosowań w temperaturze do +90°C.

nr art. wymiary  wysokość grubość cena
  mm mm ścianki mm EURO 

61043 200x120 120 5 146.00

61044 250x150 150 5 174.00

61045 300x160 160 8 200.00

61046 300x220 220 8 228.00

61047 350x250 160 8 254.00

61048 420x280 260 8 330.00

 

 THOMAPLAST®-wanna na odpady
 z PP 
 Typ: THOMASAFE-VL-73-95 

Wytrzymała, grubościenna wanna na odpady z polipropylenu (PP), 

do usuwania odpadów chemicznych wzg. do awaryjnego składo-

wania chemikaliów. 
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72 549 72 548 40 013 40 009

 THOMAPLAST®-wanna na odpady
 z PP 
 Typ: THOMASAFE-VL-73-95 

nr art. długość szerokość wysokość cena
  mm mm mm EURO 

11612 240 370 165 257.00
11613 435 370 165 329.00
11614 250 250 180 242.00
11615 500 250 180 268.00

 THOMAPLAST®-pojemniki do barwienia
 z PFA 

• pojemniki do barwienia z przykrywką do kawałków wielkości 
25x75

nr art. kolor wielkość cena

   mm EURO

72549 naturalny 39x83x19 44.00 

 THOMAPLAST®-szalki reakcyjne z PFA

nr art. wielkość cena

  mm EURO 

72548 25x101 59.00

 THOMAPLAST®-wanny laboratoryjne z
 PFA 

nr art. kolor  pojemność wielkość cena

   ml cm EURO

72550 naturalny 700 15x10x5 139.00

 THOMAPLAST®-wiadro z PE
 Typ: VB 41

• wiadro z przejrzystą, szczelnie zamykaną przykrywą z polietyle-
nu (PE)

• z mocnym metalowym uchwytem 

• nadaje się do artykułów żywnościowych 

 THOMAPLAST®-wiadro z PE
 Typ: VB 41

nr art. pojemność wysokość Ø wiadra opak. cena
 l mm mm sztuk EURO

40013 1 124 146 5 29.00
40014 1 124 146 10 44.00
40015 2 150 172 5 40.00
40016 2 150 172 10 60.00
40017 3 180 188 5 58.00
40018 3 180 188 10 86.00
40019 5 210 230 5 61.00
40020 5 210 230 10 90.00
40021 10 250 280 5 80.00
40022 10 250 280 10 120.00

 THOMAPLAST®-wiadro dla chemii z
 LDPE
 Typ: VB 40

Własności produktu:

• wiadro dla chemii z wytrzymałego polietylenu (PE), względnie z 
polipropylenu (PP), z również wytrzymałym i odpornym na kwa-
sy uchwytem 

• mocna chwytna krawędź denka zapewnia bezpieczne opróżnie-
nie szeroką wylewką

• wypukła skala litrowa umożliwia łatwą kontrolę wypełnienia

nr art. pojemność materiał wysokość Ø wiadra wylewka kolor cena
 l  mm mm   EURO

40009 10 PE 280 290 ja biały 40.00
40011 15 PE 340 320 ja biały 55.00
40012 15 PP 340 310 ja przeźr. 51.00

 THOMAPLAST®- wiadro dla chemii z PP 
 Typ: MRM 33

Własności produktu:

• wiaderko dla chemii z wytrzymałego polipropylenu (PP), z moc-
nym uchwytem. 

• mocna chwytna krawędź denka zapewnia bezpieczne opróżnie-
nie dzięki zwężonemu wylewowi.
Podziałka stopniowa na bocznej ściance.

nr art. pojemność wysokość Ø wiadra kolor opak. cena
 l mm mm  sztuk EURO

40515 15 340 310 naturalny 1 34.00
40516 15 340 310 naturalny 3 75.00
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95 051  95 051

40 515 (patrz str. 70) 94 0001 83 270 11 797

 THOMAPLAST®-garnki do lodu ze
 spienionego PVC

Do przechowywania lodu, chłodnych mieszanek, płynnego azotu, 
kąpieli ciepłych do 80°C. Z uwagi na pozytywne właściwości znaj-
dują zastosowanie w wielu laboratoriach i służą tu jako pojemniki 
do lodu i zimnych mieszanek, do utrzymywania chłodu wynikłych 
z reakcji i systemów biologicznych. O powierzchni zewnętrznej 
idealnie gładkiej i szczelnej, wewnętrznie porowatej i izolującej 
ciepło, o niewielkim ciężarze, nie ulegające pęknięciom podczas 
odkształceń, jednak ze stabilnym kształtem, dobra odporność 
chemiczna. 

nr art. Ø zewn. wysokość  pojemność cena
 mm mm l EURO

940001 280 200 5 95.00

 THOMAPLAST®-naczynie Dewara z
 tworzywa sztucznego XLPE 

Pierwsze niełamliwe naczynie Dewara z tworzywa sztucznego do 
zastosowań w niskich temperaturach. Podwójne ścianki wykonane 
są z nowego sieciowanego polietylenu (plastik XLPE) odpornego 
na szok termiczny do -196°C. Przykrywka z rozszerzalnego polisty-
rolu z odpowietrzeniem 

• zakres zastosowania -196°C do `+100°C 

• przed użyciem pojemnik należy dobrze schłodzić.

nr art. Ø wewn. głębokość wysokość pojemność cena

 mm wewn. mm całkow. mm litr EURO

95051 95 195 230 1 185.00

95052 120 230 265 2 195.00

95054 160 290 325 5 195.00

95055 195 395 560 10 346.00

 THOMAPLAST®-tłuczek mikro 
 System: TARLEB 

• resuspensja 

• homogenizacja 

• rozpuszczanie 

małe i bardzo małe ilości materiału bez strat w probówkach mikro 
do wirówek odśrodkowych.

Własności produktu:

Stożek z PTFE pasujący do probówek mikro do wirówek odśrod-
kowych THOMAPLAST® nr art. 60661i 60662, z precyzyjnie cen-
trowanym trzonkiem ze stali nierdzewnej. (143x3,2mm) do obsługi 
ręcznej lub z napędem silnikowym.

nr art. opak. cena
 sztuk EURO

83270 1 80.00

 THOMAPLAST®-homogenizatory z PTFE 
 Typ: SMI-161-94-standard

• lekko obrotowy, kalibrowany homogenizator z tkanin z małymi 
żłobkami w tłuczku, które gwarantują skuteczną homogeniza-
cję. 

• główka tłuczka wykonana jest z PTFE, jest bardzo wytrzymała 
na zużycie i dopasowuje się do okrągłego dna szkiełka homo-
genizatora.   

• wymienny tłuczek; podana pojemność użytkowa odnosi się do 
rzeczywistej objętości użytkowej przy włożonym tłuczku

nr art. objętość użytkowa ml cena EURO

11797 2 87.00

11798 5 95.00

11799 10 105.00

11800 15 133.00

11801 30 167.00

11802 50 223.00

 RCT-PTFE-homogenizator precyzyjny z
 PTFE

Homogenizatory RCT ze szkła i PTFE posiadają tolerancję wymia-
rową rzędu +/- 5 μ, którą gwarantuje precyzyjna rurka grubościen-
na oraz dokładnie wykonany tłuczek z PTFE. W ten sposób uzysku-
je się minimalny luz pomiędzy rurką i tłuczkiem z PTFE.
Istnieje możliwość schładzania homogenatu poprzez cyrkulację 
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94 206 94 221 61 368 11 616

11 617 60 451-53 (patrz str. 73)60 665 60 663

cieczy w połączeniu z termostatem, jak np. chłodnica przepły-
wowa (także korzystając ze zwykłej wody z wodociągu), co jest 
szczególnie ważne przy obróbce bardzo wrażliwych materiałów w 
przestrzeni schładzanej.

nr art. płaszcz  objętość  luz cena
 chłodzący ml μm  EURO

94206 bez 0,5 75 174.00
94200 bez 1 125 136.00
94201 bez 2 125 169.00
94202 bez 9 125 210.00
94203 bez 20 125 210.00
94204 bez 80 200 251.00
94205 bez 200 250 297.00
94221 z 2 125 256.00
94222 z 9 125 256.00
94223 z 20 125 266.00
94224 z 80 200 282.00

94225 z 200 250 348.00

 THOMAPLAST®-tłuczki

• z melaminy, wykonanie ciężkie.

nr art. długość ciężar opak. cena
 mm g sztuk  EURO

60665 125 55 1 26.00
60666 145 85 1 26.00
60667 160 120 1 31.00
60668 215 175 1 57.00

 THOMAPLAST®-moździeż  (Moerser)

• z melaminy, białe, wykonanie normalne.

nr art. pojemność Ø  wysokość opak. cena

 ml mm mm sztuk  EURO

60663 300 125 75 1 21.00

60664 500 150 90 1 23.00

 THOMAPLAST®-rurka z polietylenu (PE)
 do osuszania 

Do napełniania żelem krzemionkowym lub innymi higroskopĳ nymi 
materiałami.

Z dwoma końcówkami na węże z polipropylenu (PP) do węży o 
średnicach wewnętrznych 7-10 mm. Długość końcówek: 21 mm.

nr art. długość opak. cena
 mm sztuk  EURO

61368 100 12 48.00

61369 150 12 54.00

61370 200 12 60.00

 THOMAPLAST®-rurka z PE do
 rozpraszania gazów
 Typ: SMI-123-92 

Rurka z polietylenu (LD-PE) do równomiernego rozpraszania stru-
mienia gazu, również do zastosowań jako mikrofi ltr.

nr art. Ø filtru długość R porowatość śr. wew. podłączenie  cena
 mm mm μ rurki Ø A EURO

11616 20 300 20 6 10 33.00

 THOMAPLAST®- rurka z PP do suszenia
 Typ: SMI-123-92 

Własności produktu:

Rurka do osuszania z polipropylenu (PP) do napełniania CaCl2, 
przejrzysta, z obustronnymi oliwkami Ø 6-8 mm
Odporność termiczna do 130°C. 

nr art. długość całkowita mm cena/ EURO

11617 240 23.00
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47 945 60 240    61 132

60 249, 61 136

60 833 (patrz str. 74)

 THOMAPLAST®-rura zbiorcza do gazów
 z PP

Zawór odcinający z polietylenu ze swobodnie obrotowym kurkiem 
z PTFE.

Przyłącza do węży o Ø wewnętrznej 6,4 do 9,5 mm.

Ø szyjki kolektora: 51 mm

długość kolektora: 222 mm

zawór odcinający: 64 mm

W trzech wykonaniach:

1. zawór odcinający na obu końcach z otworem Ø = 4 mm

2. na jednym końcu zawór odcinający a na drugim złączka gwin-
towana, w którą włożona jest oddzielająca ścianka kauczukowa 
silikonowa. Otwór Ø=4

3. zawór odcinający z otworem Ø=4 mm na jednym końcu, na dru-
gim znajduje się zawór trzydrogowy

nr art. typ 1-wsza końcówka 2-ga końcówka  cena
     EURO

60451 1 zawór odcin. 4 mm zawór odcina. 4 mm 156.00
60452 2 zawór odcin. 4 mm złączka gwintowana 156.00
60453 3 zawór odcin. 4 mm zawór trójdrogowy 156.00

 THOMAPLAST®-High-Tech-bezpieczna
 płuczka laboratoryjna do gazów 
 System: THOMASAFE-OHL 1180 

• płuczka laboratoryjna do gazów wykonana w całości z nie-
łamliwego tworzywa sztucznego, butelka z tetrafl uoroetylenu-
heksafl uoropropylenu-koopolimeru (FEP), wężyk przyłączenio-
wy i rozpraszacz gazu z PTFE. 

• odporny na chemikalia, nie zawiera wyługowalnych części skła-
dowych i kompatybilny biologicznie.

•  obciążalny termicznie, nadaje się do sterylizacji wszystkimi po-
wszechnymi metodami.

nr art. pojemność porowatość Ø węża  opak.  cena
 ml spiek wew.  zew. sztuk EURO
  μm mm mm

47945 250 50 4 6 1 287.00
47946 500 50 4 6 1 318.00
47947 1000 50 6 8 1 369.00

 THOMAPLAST®-mieszadełko z PVC

Szare z zaokrągleniami. Nie nadaje się do rozpuszczalników.

nr art. długość Ø opak. cena
 mm mm sztuk EURO 

61132 250 6 5 23.00
61133 300 8 5 27.00
61134 350 8 5 29.00

 THOMAPLAST®-mieszadło z PTFE

nr art. długość cm cena EURO

60240 10 30.00
60241 15 33.00
60242 20 34.00
60243 25 40.00
60244 30 44.00
60245 35 51.00
60246 40 60.00
60247 60 129.00

 THOMAPLAST®-szpatułki z PP

Z płaskimi końcówkami. Elastyczne i niełamliwe. 

nr art. długość cm opak. sztuk cena EURO

61136 245 10 27.00

 THOMAPLAST®- szpatułki z PTFE

nr art. długość cm cena EURO

60249 10 20.00
60250 15 21.00
60251 20 25.00

 THOMAPLAST®-mieszadło z łopatkami
 z PP

Mieszadło ze stali powlekane PP. 

Łopatki z PP, w dwóch wariantach:

A. dwie łopatki, które rozwierają się wraz z obrotami
szerokość łopatek, przy całkowitym rozwarciu  = 60 mm 

 średnica pokrętła = 8 mm
długość = 350 mm 
nadaje się do butelek o Ø szyjki 26 mm 

B. dwie łopatki, które rozwierają się wraz z obrotami
szerokość łopatki, przy całkowitym rozwarciu  = 100 mm 
średnica pokrętła = 8 mm
długość = 350 mm
nadaje się do butelek o Ø szyjki  29 mm

nr art. typ Ø pręta do szerokość Ø szyjki długość cena

  mieszania łopatek mm mm EURO

  mm

60835 A 8 60 26 350 39.00

60836 B 8 100 29 350 39.00
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60 834

83 292 83 290

60 483-94 61 138 (patrz str. 75)

60 835 - 60 836 (patrz str. 73)

 THOMAPLAST®-mieszadło z PP

nr art. wymiary specyfikacja opak. cena 
 mm  sztuk EURO

60833 40x15 z 2 stałymi szpatułkami 1 31.00
60834 65x78 w formie U 1 31.00

 THOMAPLAST®-mieszadło z łopatkami
 rozstawnymi
 System: TARLEB

Mieszają lekko lepkie i korozyjne media, szczególnie do produkcji 
zawiesin i emulsji.

 
Własności produktu:

Pręt do mieszania, z precyzyjnie centrycznym trzpieniem metalo-
wym powlekanym polipropylenem i z trzema w stosunku do siebie 
skręconymi łopatkami rozetowymi, stałymi i mocnymi łopatkami 
mieszającymi z otworami, wielkość łopatek mieszających 60 mm. 
Minimalny opór i wysoki współczynnik sprawności.

nr art. opak. cena 

 sztuk EURO

83292 2 85.00

 THOMAPLAST®-mieszadło mocne

Wolne od rozbryzgów i zasysania mieszanie materiałów lepkich i 
ciągnących się w pojemnikach otwartych i szklanych.

Własności produktu:

Pręt do mieszania ze stali, z wyjątkowo mocną i odporną na korozję 
powłoką z PTFE. Precyzyjnie centrowany pręt i koszyk mieszający, 
każdy wyposażony w dwie mocne łopatki mieszające w dwóch 
płaszczyznach przesuniętych o 90 stopni i powiązanych wzajemnie 
pierścieniem ochronnym celem wyeliminowania uszkodzeń pojem-
ników do mieszania. Nadaje się także do materiałów chemicznie 
agresywnych. Oferowany w dwóch wielkościach.

nr art. pręt do mieszania kosz do mieszania  opak. cena 

 długość Ø  wysokość Ø sztuk EURO

 mm mm mm mm

83290 267 6,4 32 32 1 103.00

83291 267 6,4 64 67 1 116.00

 THOMAPLAST®-łopatki w kształcie
 banana do mieszania z PTFE

• pasuje do wszystkich mieszadeł standardowych

• wykonanie gładkie lub z otworami 

nr art. wykonanie  szerokość  dla pojemników  cena
  mm z pojemn. (ml) EURO

60489 gładkie 85 500 50.00

60490 gładkie 110 1000 54.00

60491 gładkie 175 5000 86.00

60492 z otworami 85 500 57.00

60493 z otworami 110 1000 62.00

60494 z otworami 175 5000 90.00 

 THOMAPLAST®-łopatki do mieszania z
 PTFE

Pasuje do wszystkich mieszadeł standardowych 

nr art. długość dla pojemników  cena
  o pojemn. (ml) EURO

60483 65 500 23.00
60484 75 1000 23.00
60485 110 2-3000 29.00
60486 125 5000 31.00

 THOMAPLAST®-chwytak magnetyczny
 z powłoką z PP

Powlekany polipropylenem 

nr art. Ø  długość opak.  cena
 mm mm sztuk EURO

61142 10 150 1 34.00
61143 10 200 1 42.00
61144 10 300 1 45.00
61145 10 350 1 51.00
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96 3411; 96 344; 96 343 70 021 96 1081

12 064     96 116       

 THOMAPLAST®- chwytak magnetyczny
 z powłoką z PTFE

Z magnetycznym rdzeniem, mocne wykonanie. Powlekany PTFE 

nr art. Ø  długość opak.  cena
 mm mm sztuk EURO

61138 8 150 1 56.00
61139 8 200 1 61.00
61140 8 300 1 64.00
61141 8 350 1 68.00

 THOMAPLAST®- chwytak magnetyczny

W formie pręta. Do wkładania i wyjmowania mieszadełek 

magnetycznych
Polietylen, Ø 10 mm, z rękojeścią i silnym magnesem na końcu 

nr art. długość mm cena EURO

963411 305 37.00
963412 457 43.00

 THOMAPLAST®- chwytak magnetyczny

Do mieszadełek magnetycznych, polietylen, magnes przesuwalny 
w dolnej zamkniętej tulejce polietylenowej. W celu włożenia mie-
szadła przesuwa się magnes w dół w ten sposób, że mieszadełko 
magnetyczne bez rozbryzgu płynu może zostać umieszczone 
we właściwym miejscu. Następnie magnes cofa się do góry. Aby 
wyciągnąć mieszadełko magnetyczne wprowadza się przyrząd z 
opuszczonym do dołu magnesem, do pojemnika szklanego.

nr art. cena EURO

96344 56.00

 THOMAPLAST®- chwytak magnetyczny
 ze sznurem z PTFE

Z główką magnetyczną (Ø=12,5, 50 mm długi) i giętkim prętem z 
PTFE. Długość 330mm

nr art. cena EURO

96343 56.00

 THOMAPLAST®-magnetyczny stoper do
 mieszadeł 

Podczas przelewania płynów nie powstają rozbryzgi. Wystarczy 
trzymać magnetyczny stoper pręta do mieszadełek magnetycz-
nych na dnie pojemnika. Pole magnetyczne zatrzymuje pręt ma-
gnetyczny. Magnes jest pokryty polietylenem.

nr art. 70021 cena EURO 45.00

 THOMAPLAST®-mikro mieszadełka
 magnetyczne do mieszania 

nr art. wymiary mm  cena EURO

961081 8x1,5 13.00

961082 15x1,5 13.00
961083 7x2 13.00
961084 6,35x3 15.00
961085 10x3 15.00
961086 5x2 15.00
961087 3x3 16.00

 THOMAPLAST®-zestaw mieszadełek mikro

Składa się z 2 sztuk art. nr 96 1081, 96 1083 i 96 1085  

nr art. cena EURO

96157 73.00

 THOMAPLAST®-mieszadełko
 magnetyczne z PTFE 

• nadaje się do probówek do wirówek odśrodkowych i naczyń 
reakcyjnych. 

• kształt: trójkątny

nr art. pojemność naczynia ml cena EURO

12064 1 17.00
96116 3 und 5 20.00
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96 117 / 96 118 96 120 40 676 - 98 40 482 - 06

• do probówek z okrągłym dnem

• kształt: półkulisty 

nr art. Ø szyjki cena EURO

96117 16 23.00

• dla stożkowych pojemników szklanych wirówek odśrodkowych

• łopatki z PTFE można dociąć nożem 

• kształt: półkulisty

nr art.  cena EURO

96118  23.00

 THOMAPLAST®- mieszadełko
 magnetyczne do kuwet 

• dla kuwet i probówek.

• z trwałym magnesem 

• dobre wymieszanie bez tworzenia wirów powstałych działaniem 
pompy. Umożliwia fotometrię z ciągłym  dodawaniem odczynni-
ków: Conrad, R.H. (1967), Anal. Chemistry, 39, 1039. 

nr art. wysokość  Ø mieszadła opak. cena
 mm mm sztuk EURO

96120 9 9 2 28.00

 THOMAPLAST®-mieszadełka
 magnetyczne z PTFE 
 Typ: BDW-42-1 Standard

Własności produktu:

• mieszadełka magnetyczne z trwale namagnesowanym rdze-
niem, powlekane PTFE, bez pierścienia środkowego, nie ulega-
jące skażeniu.

nr art. wymiary  kolor opak. cena
 mm  sztuk EURO

40676 2,4x2,4 biały 3 21.00
40677 3,0x3,0 biały 3 21.00
40678 5,0x2,0 biały 3 24.00
40679 6,3x3,0 biały 3 24.00
40680 7,0x2,0 biały 3 27.00
40681 8,0x2,0 biały 3 27.00
40682 8,0x3,0 biały 4 30.00
40683 10,0x3,0 biały 3 24.00
40684 10,0x6,0 biały 5 25.00

 THOMAPLAST®-mieszadełka
 magnetyczne z PTFE 
 Typ: BDW-42-1 Standard

nr art. wymiary  kolor opak. cena
 mm  sztuk EURO

40685 13,0x3,0 biały 3 30.00
40686 15,0x4,5 biały 5 34.00
40687 15,0x2,0 biały 2 28.00
40688 15,0x6,0 biały 5 34.00
40689 20,0x6,0 biały 5 35.00
40690 25,0x6,0 biały 5 33.00
40691 30,0x6,0 biały 5 36.00
40692 35,0x6,0 biały 4 36.00
40693 40,0x8,0 biały 4 36.00
40694 45,0x8,0 biały 3 36.00

40695 50,0x8,0 biały 3 33.00
40696 60,0x9,0 biały 2 30.00
40697 70,0x9,0 biały 2 30.00
40698 80,0x10,0 biały 2 31.00
  

 THOMAPLAST®-mieszadełka
 magnetyczne z PTFE 
 Typ: BDW-42-2 Special

Własności produktu:

• mieszadełka magnetyczne z trwale namagnesowanym rdze-
niem, ze stabilizującym pierścieniem środkowym, powlekane 
PTFE, nie ulegające skażeniu.

nr art. wymiary  kolor opak. cena
 mm  sztuk EURO

40482 8,0x3,0 biały 3 30.00
40483 12,0x5,0 biały 3 30.00
40484 13,0x8,0 biały 3 30.00
40485 15,0x5,0 biały 3 30.00
40486 15,0x8,0 biały 3 30.00
40487 20,0x6,0 biały 4 32.00
40488 25,0x6,0 biały 4 32.00
40489 24,0x10,0 biały 4 36.00
40490 25,0x8,0 biały 4 36.00
40491 30,0x6,0 biały 4 36.00
40492 35,0x6,0 biały 4 36.00
40493 35,0x8,0 biały 4 36.00
40494 38,0x13,0 biały 3 57.00
40495 38,0x10,0 biały 3 39.00
40496 40,0x7,0 biały 3 39.00
40497 50,0x10,0 biały 3 48.00
40498 51,0x8,0 biały 3 48.00
40499 51,0x8,5 biały 4 48.00
40500 60,0x8,5 biały 3 54.00
40501 64,0x10,0 biały 3 54.00
40502 70,0x8,5 biały 3 57.00
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96 1061 96 155    96 153 96 1052 96 1031

THOMAPLAST®-mieszadełka
 magnetyczne z PTFE 
 Typ: BDW-42-2 Special

nr art. wymiary  kolor opak. cena
 mm  sztuk EURO

40503 70,0x12,0 biały 2 47.00
40504 150,0x8,0 biały 1 31.00
40505 250,0x8,0 biały 1 35.00
40506 350,0x8,0 biały 1 37.00

 THOMAPLAST®-mieszadełka
 magnetyczne z PTFE 
 Typ: Spinbar® z kodem barwnym

nr art. wymiary  kolor cena
 mm  EURO

961061 13x3 biały 10.00
9610711 13x3 żółty 14.00
9610712 13x3 niebieski 14.00
9610713 13x3 czerwony 14.00
961062 13x8 biały 11.00
9610721 13x8 żółty 14.00
9610722 13x8 niebieski 14.00
9610723 13x8 czerwony 14.00
961064 25x8 biały 11.00
9610741 25x8 żółty 15.00
9610742 25x8 niebieski 15.00
961065 38x8 biały 14.00
9610751 38x8 żółty 18.00
9610752 38x8 niebieski 18.00
9610753 38x8 czerwony 18.00
961066 51x8 biały 16.00
9610761 51x8 żółty 21.00
9610762 51x8 niebieski 21.00
9610763 51x8 czerwony 21.00
961069 76x13 biały 49.00
9610791 76x13 żółty 51.00
9610792 76x13 niebieski 51.00
9610793 76x13 czerwony 51.00

 THOMAPLAST®-mieszadełka
 magnetyczne z PTFE do mieszacza 
 Typ: Zestaw-Spinbar® z kodem barwnym

• składa się z 2 sztuk mieszadełek magnetycznych typu Spinbar 
z kodem barwnym żółtym, czerwonym, niebieskim, w wymia-
rach 25x8 mm
Nr art. 9610741, 9610742 i 9610743

nr art. 91 155 cena EURO   87.00

 THOMAPLAST®-mieszadełka magne-
 tyczne z PTFE do mieszacza
 Typ: Standard, okrągłe

• mieszadełka magnetyczne typu Spinbars o długości 25 mm z 
pierścieniem zgarniającym

nr art. wymiary cena
 mm EURO

961052 12,7x9,5 15.00
961053 25,4x9,5 17.00
961054 38,0x9,5 19.00
961055 50,8x9,5 24.00
961058 76,0x12,7 56.00
9610511 100,0x16,0 115.00
9610513 153,0x19,0 137.00

 THOMAPLAST®-mieszadełka magne-
 tyczne z PTFE 
 Typ: Zestaw-Spinbar® białe

• składa się z 2 sztuk nr art. 961064 25x8
nr art. 961065 38x8 i nr art. 961066 51x8

nr art. 96153 cena EURO  82.00

 THOMAPLAST®- mieszadełka magne-
 tyczne z PP 
 Typ: Spinbar®, okrągło-stożkowe

nr art. wymiary cena
 mm EURO

961031  9,5x9,5 10.00
961033 25,0x9,5 12.00
961035 38,0x9,5 16.00

 THOMAPLAST®- mieszadełka magne-
 tyczne z PTFE 
 Typ: BDW 43-1 owalny

• owalne mieszadełko magnetyczne o rdzeniu trwale nama-
gnesowanym, powlekane PTFE, bez pierścienia środkowego, 
nadaje się szczególnie do pojemników z okrągłym dnem. 

nr art. wymiary kolor opak. cena
 mm  sztuk EURO

40668 20,0x10,5 biały 2 41.00
40669 25,0x12,0 biały 1 19.00
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40 668 (patrz str. 77) 96 114

40 656 96 1112 96 1301 40 659

 THOMAPLAST®- mieszadełka magne-
 tyczne z PTFE 
 Typ: BDW 43-1 owalny

nr art. wymiary kolor opak. cena
 mm  sztuk EURO

40670 32,0x15,0 biały 1 20.00

40671 34,0x15,0 biały 1 23.00
40672  40,0x20,0  biały  1  31.00
40673 50,0x20,0 biały 1 34.00
40674 65,0x20,0 biały 1 39.00
40675 71,0x20,0 biały 1 50.00

 THOMAPLAST®-Spinbar-mieszadełko z
 miseczką

• do dodawania odczynników do 0,4 ml , dobre rozprowadzenie 
szczególnie lepkich dodatków, podczas obrotów miska ma 
pozycję pionową tak, że zostaje ona całkowicie wypłukana: 
Długość 50 mm, Ø19 mm. 

nr art. cena EURO
   
96114 41.00

 THOMAPLAST®-mieszadełka magne-
 tyczne z PTFE 
 Typ: BDW 44-probówki

• okrągły pręt do mieszadełka magnetycznego z podkładką 
krzyżową, o rdzeniu trwale namagnesowanym powlekany PTFE, 
nadaje się szczególnie do probówek ( pojemniki z okrągłym 
dnem). 

nr art. wysokość  Ø opak. cena
 mm mm sztuk EURO

40656 8 10 3 30.00
40657 10 14 3 33.00
40658 13 17 3 36.00

 THOMAPLAST®-mieszadełko magne-
 tyczne w kształcie koła z PTFE  

• szczególnie intensywne przemieszanie przy stabilnym położeniu.

nr art. Ø mm cena EURO

961112 19 33.00
961113 32 37.00
961114 44 44.00
961115 58 47.00

 THOMAPLAST®-mieszadełko krzyżako-
 we z PTFE 
 Typ: krzyżyk do mieszania

• przyczynia się do stabilizacji w trakcie mieszania w pojemnikach 
szklanych. grubość 19 mm.

nr art. Ø mm cena EURO

961301 45 24.00
961302 62 30.00
961303 70 37.00

 THOMAPLAST®- mieszadełka magne-
 tyczne z PTFE 
 Typ: BDW 43-2 trójkątny 

• trójkątny pręt mieszadełka magnetycznego o rdzeniu trwale 
namagnesowanym, powlekany PTFE,

nr art. wymiary  kolor opak. cena
 mm  sztuk EURO

40659 12,0x6,0 biały 3 18.00
40660 20,0x8,0 biały 3 21.00
40661 25,0x8,0 biały 3 21.00
40662 25,0x14,0 biały 3 36.00
40663 35,0x10,0 biały 3 24.00
40664 40,0x14,0 biały 3 39.00
40665 50,0x12,0 biały 3 36.00
40666 55,0x14,0 biały 2 36.00

40667 80,0x17,0 biały 1 27.00

 THOMAPLAST®-podwójne mieszadło
 magnetyczne makro 

Obszar zastosowania:

Prace laboratoryjne polegające na mieszaniu w pojemnikach 
wszelkiego rodzaju do 5 litrów pojemności, szklanych i ceramicz-
nych.
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96 1091 96 1011

83 304  60 908 

61 080 70 082 

Własności produktu:

Blok z politetrafl uoroetylenu PTFE o wymiarach 9,5x29x16 mm 
łączący dwa równoległe, skierowane w jednym kierunku miesza-
dełka magnetyczne, z powłoką z PTFE o znacznej grubości. 
Blok łączący posiada z jednej strony wypukłą powierzchnię do sta-
bilnego mieszania w kolbach z kulistym dnem, z drugiej strony po-
wierzchnię płaską do zastosowań w naczyniach z dnem płaskim. 
Cztery różnej wielkości magnesy. 

nr art. Ø  długość opak. cena
 mm mm sztuk EURO

83304 3,1 25,4 1 24.00
83305 3,1 51,6 1 30.00
83306 3,75 25,4 1 30.00
83307 3,75 51,6 1 33.00

 THOMAPLAST®- stabilne mieszadełko
 magnetyczne powlekane PTFE 

• miesza efektywniej

• miesza stabilnie, szybciej i mocniej

• znakomity w kolbie kulistej, bez obawy pęknięcia szkła

• temperatura pracy ciągłej do 220°C

nr art. Ø pręta   Ø krążka długość opak. cena
 mm mm mm sztuk EURO

60908 8 20 37 2 72.00
60909 8 20 56 2 82.00

 THOMAPLAST®-mieszadełko magne-
 tyczne
»Technikum« 

Powlekany PTFE, do płyt mieszalnych Technikum, ciężki magnes 
Alnico, wytwarza silne zawirowania nawet w 150 l wody.

nr art. wymiary mm cena EURO

961091 108x27 164.00
961092 159x27 195.00

 THOMAPLAST®- mieszadełko magne-
 tyczne z PTFE 
 Typ: szkło borowo-krzemowe

Z wysoko odporną powłoką do skoncentrowanych kwasów, roz-
tworów farb itd.

nr art. wymiary mm cena EURO

961011 22x6 18.00

961012 13x9,5 18.00

961014 25x9,5 18.00

961016 38x9,5 23.00

 THOMAPLAST®-zatyczki gumowe z NR 

• miękkie, dobrze uszczelniające wykonanie. Kolor: czerwony  

• temperatura: -40°C do +60°C    

nr art. Ø górna   Ø dolna wysokość opak. cena
 mm mm mm sztuk EURO

61080 9 6 18 50 35.00

61082 12 9 18 50 45.00

61083 13 10 18 50 50.00

61084 15 11 18 50 50.00

61085 16 12 20 50 50.00

61086 18 13 22 40 52.00

61087 20 14 24 30 42.00

61088 23 16 26 20 42.00

61089 26 19 28 20 46.00

 RCT®-zatyczki sterylne z masy
 celulozowej 

Prefabrykaty zatyczek z masy celulozowej sprawdzają się od wielu 
lat jako sterylne zamknięcia kultur bakteryjnych w probówkach, 
kolbach Erlenmeyera i kulturowych w wielu znaczących instytu-
cjach. 

nr art. Ø wewn. opak. cena
 mm sztuk EURO

70082 9 500 50.00

70084 14 500 50.00

70085 15 500 50.00

70086 18 500 100.00

70087 20 500 100.00

70088 26 250 125.00

70089 29 250 150.00
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40 353 40 357 40 362 40 353

 THOMAPLAST®-zatyczki przemysłowe i
 laboratoryjne wg DIN 12871 

Własności produktu:

• szary NR (kauczuk naturalny)
 twardość wg Shore’a: 40°
 kolor: szary
 cechy produktu: nie toksyczny, pływający, 

 odporny na czynniki 
 starzące

 temperatura: +60°C

• silikon Sl  
 twardość wg Shore’a: 45°
 kolor: przejrzysty
 odporny na temperaturę (termiczna): -60°C do +180°C, 

 krótkotrwale do +260°C

Cechy produktu:

• względnie odporny na większość organicznych rozpuszczal-
ników, chemicznie neutralny, nietoksyczny, odporny na ozon, 
fi zjologicznie obojętny. 

nr art. materiał  Ø-A Ø-B H Ø-a liczba opak. cena
  mm mm mm mm otworów sztuk EURO

40353 NR 3,5 6,5 15 - - 50 25.00
40354 NR 5 9 20 - - 50 25.00
40355 NR 8 12 20 - - 50 30.00
40356 NR 10,5 14,5 20 - - 50 35.00
40357 NR 10,5 14,5 20 3 1 50 50.00
40358 NR 12,5 16,5 20 - - 50 45.00
40359 NR 12,5 16,5 20 3 1 50 100.00
40360 NR 14 18 20 - - 50 50.00
40361 NR 14 18 20 3 1 50 65.00
40362 NR 14 18 20 3 2 50 100.00
40363 NR 17 22 25 - - 50 85.00
40364 NR 17 22 25 4 1 40 80.00
40365 NR 17 22 25 4 2 40 120.00
40366 NR 18 24 30 - - 40 88.00
40367 NR 18 24 30 4 1 40 96.00
40368 NR 18 24 30 4 2 30 84.00
40369 NR 21 27 30 - - 30 90.00
40370 NR 21 27 30 5 1 30 90.00
40371 NR 21 27 30 5 2 25 100.00
40372 NR 23 29 30 - - 25 80.00
40373 NR 23 29 30 5 1 25 85.00
40374 NR 23 29 30 5 2 25 100.00
40375 NR 26 32 30 - - 20 80.00
40376 NR 26 32 30 6 1 20 100.00
40377 NR 26 32 30 6 2 20 92.00
40378 NR 29 35 30 - - 20 100.00
40379 NR 29 35 30 6 1 15 90.00
40380 NR 29 35 30 6 2 15 90.00
40381 NR 31 38 35 - - 15 93.00
40382 NR 31 38 35 7 1 15 105.00
40383 NR 31 38 35 7 2 10 69.00
40384 NR 36 44 40 - - 10 102.00

 THOMAPLAST®-zatyczki przemysłowe i
 laboratoryjne wg DIN 12871 

nr art. materiał  Ø-A Ø-B H Ø-a liczba opak. cena
  mm mm mm mm otworów sztuk EURO

40385 NR 41 49 40 - - 5 62.00
40386 NR 47 55 40 - - 5 71.00
40387 NR 50,5 59,5 45 - - 5 105.00
40388 NR 56 65 45 - - 5 117.00
40389 NR 60 70 50 - - 3 90.00
40390 NR 64,5 75,5 55 - - 3 102.00
40391 NR 71 83 60 - - 2 80.00
40392 NR 79 92 65 - - 2 94.00
40393 NR 87 100 65 - - 2 94.00
40394 NR 94 107 65 - - 2 96.00
40395 SI 3,5 6,5 15 - - 50 35.00

40396 SI 5 9 20 - - 50 45.00

40397 SI 8 12 20 - - 50 55.00

40398 SI 10,5 14,5 20 - - 50 85.00

40399 SI 10,5 14,5 20 3 1 40 80.00

40400 SI 12,5 16,5 20 - - 40 88.00

40401 SI 12,5 16,5 20 3 1 40 104.00

40402 SI 14 18 20 - - 40 108.00

40403 SI 14 18 20 3 1 30 90.00

40404 SI 14 18 20 3 2 30 120.00

40405 SI 17 22 25 - - 20 98.00

40406 SI 17 22 25 4 1 20 120.00

40407 SI 17 22 25 4 2 20 120.00

40408 SI 18 24 30 - - 15 90.00

40409 SI 18 24 30 4 1 15 105.00

40410 SI 18 24 30 4 2 15 105.00

40411 SI 21 27 30 - - 10 81.00

40412 SI 21 27 30 5 1 10 84.00

40413 SI 21 27 30 5 2 10 86.00

40414 SI 23 29 30 - - 10 86.00

40415 SI 23 29 30 5 1 10 100.00

40416 SI 23 29 30 5 2 10 100.00

40417 SI 26 32 30 - - 10 102.00

40418 SI 26 32 30 6 1 10 110.00

40419 SI 26 32 30 6 2 10 110.00

40420 SI 29 35 30 - - 5 70.00

40421 SI 29 35 30 6 1 5 75.00

40422 SI 29 35 30 6 2 5 75.00

40423 SI 31 38 35 - - 5 77.00

40424 SI 31 38 35 7 1 5 80.00

40425 SI 31 38 35 7 2 5 85.00

40426 SI 36 44 40 - - 3 66.00

40427 SI 41 49 40 - - 3 81.00

40428 SI 47 55 40 - - 2 75.00

40429 SI 50,5 59,5 45 - - 2 90.00

40430 SI 56 65 45 - - 2 110.00

40431 SI 60 70 50 - - 1 84.00

40432 SI 64,5 75,5 55 - - 1 90.00
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60 058 60 05840 852 40 852

 THOMAPLAST®-zatyczki przemysłowe i
 laboratoryjne wg DIN 12871 

nr art. materiał  Ø-A Ø-B H Ø-a liczba opak. cena
  mm mm mm mm otworów sztuk EURO

40433 SI 71 83 60 - - 1 118.00

40434 SI 79 92 65 - - 1 145.00

40435 SI 87 100 65 - - 1 169.00
40436 SI 94 107 65 - - 1 191.00

 THOMAPLAST®-kapturki silikonowe do
 kultur 
 Typ: FRAJOS-C

 

Własności produktu:

• kapturki do kultur z neutralnego, nie toksycznego, odpornego 
na wysoką temperaturę silikonu Si

• kapturki do kultur nadają się do autoklawów 

• z uwagi na konstrukcję kapturka może on być zastosowany jako 
kapturek do kultur, sterylny lub uszczelniający 

• funkcja jako kapturek sterylny:
kapturek powoli nakładać na główkę butelki i w pozycji 1 pu-
ścić. Powstaje minimalna przepuszczalność powietrza.

• funkcja jako kapturek do kultur:
kapturek powoli nakładać na główkę butelki i w pozycji 2 pu-
ścić. (na dolnym końcu wybrzuszonej na zewnątrz części.) W 
pozycji tej przepuszczalność powietrza jest bardzo znikoma.

• funkcja jako kapturek uszczelniający:
kapturek naciągnąć na szyjkę główki butelki aż do pozycji 3. W 
pozycji 3 nie jest możliwa jakakolwiek wymiana powietrza.

nr art. Ø wewn. kapturka opak. cena
 mm sztuk EURO

40852 12 5 23.00
40853 13 5 25.00
40854 14 5 30.00
40855 15 5 30.00
40856 16 5 30.00
40857 17 5 30.00
40858 18 5 31.00
40859 19 5 35.00
40860 20 5 40.00
40861 22 5 45.00
40862 23 5 45.00
40863 25 5 46.00
40864 27 5 50.00
40865 28 5 55.00
40866 30 5 59.00
40867 32 3 45.00
40868 34 3 48.00
40869 36 3 54.00

 THOMAPLAST®-kapturki silikonowe do
 kultur 
 Typ: FRAJOS-C

nr art. Ø wewn. kapturka opak. cena
 mm sztuk EURO

40870 38 3 66.00
40871 40 3 78.00
40872 43 2 60.00
40873 45 2 70.00
40874 48 2 88.00
40875 52 2 92.00
40876 55 1 54.00
40877 62 1 62.00

 THOMAPLAST®-zatyczki z PP 

Znakomita zatyczka z polipropylenu do pipet kropelkowych 
THOMAPLAST® - nr art. 60056

Minimalne parowanie. Ulatnianie: 1 ųl/ml w ciągu 3 godz.

nr art. opak. cena

 sztuk EURO

60058 250 100.00

 THOMAPLAST®-zatyczki z PP ze znor-
 malizowanym szlifem 

Własności produktu:

• Zatyczki z znormalizowanym szlifem (NS) z 8-kątną płytką z 
polipropylenu z czarnym znacznikiem. 
Zatyczki są sterylizowane w temp. do 120°C. 

nr art. NS Ø opak. cena

 DN mm sztuk EURO

60670 7 7/16 10 13.00

60671 10 10/19 10 13.00

60672 12 12/21 10 18.00

60673 14 14/23 10 21.00

60674 19 19/26 10 23.00

60675 24 24/29 10 29.00

60676 29 29/32 10 39.00

60677 34 34/35 5 31.00

60678 45 45/40 5 31.00

60679 60 60/46 5 39.00
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28 936 28 93660 670 (patrz str. 81) 60 225

 THOMAPLAST®-wysokopróżniowe
 uszczelnienie z PTFE - szlif stożkowy 

Bezsmarne uszczelnienie znormalizowanych złączy szlifowanych w
warunkach próżni w aparaturze chemicznej i naczyniach szkla-
nych.

• laboratoriach chemicznych

• w aparaturach biologicznych i biochemicznych 

• w zastosowaniach techniki jądrowej i radiochemicznych 

Własności produktu:

Samoprzyczepny, płaski pierścień uszczelniający do wielokrotne-
go użytku z wysoce odpornego termicznie i chemicznie, nieorien-
towanego polimeru fl uorowego PTFE (lit.: GIT 2/93); opcjonalnie 
pasujący do zastosowań przyrząd z poliamidu (stożek wydłuża-
jący). Nie zawiera wyługowalnych składników, biokompatybilny i 
odporny na promieniowanie.

Własności techniczne:

• materiał: politetrafl uoroetylen (PTFE)

• nieorientowany polimer

• odporność na temperaturę: do 300°C 

• osiągalna nieszczelność przy 
szlifi e normatywnym: <10-6 Pa x m3 x s-1 

• odporność chemiczna na: kwasy, ługi i rozpuszczalniki

nr art. wielkość znam. NS opak. sztuk cena EURO

28933 7 50 50.00

28934 10 50 55.00

28935 12 50 60.00

28936 14 50 80.00

28939 19 50 80.00

28940 24 50 84.00

28941 29 50 84.00

28943 45 50 124.00

 THOMAPLAST®-pierścienie uszczelnia-
 jące z PTFE do szlifów szklanych 

z fl uorowego tworzywa sztucznego do uszczelnień gazowych i 
płynnych do znormalizowanych złączy szlifowanych. Nadaje się 
do podciśnienia do 0,1 mbar. Wgłębienia po stronie zewnętrznej 
zapobiegają skutecznie zatarciu połączenia szlifowanego. Dzięki 
temu nasadka daje się łatwo zluzować i można ją stosować wie-
lokrotnie. 
Stosowanie smaru staje się zbędne.

nr art. NS opak. sztuk cena EURO

60225 7 2 21.00

60226 10 2 21.00

60227 12 2 21.00

 THOMAPLAST®-pierścienie uszczelnia-
 jące z PTFE do szlifów szklanych 

nr art. NS opak. sztuk cena EURO

60228 14,5 2 21.00

60229 19 2 21.00

60230 24 2 29.00

60231 29 2 29.00

60232 34 2 29.00

60233 40 1 44.00

60234 45 2 34.00

60235 50 1 50.00

60236 55 1 80.00

60237 60 2 72.00

60238 71 1 75.00

 THOMAPLAST®-nakładka uszczelniają-
 ca z PTFE dla złączy stożkowych szlifo-
 wanych wysokiej próżni 
 System: MULTIFIT®-OHL 9300

Uszczelnienia połączeń szlifów stożkowych w laboratoriach i 
zakładach doświadczalnych

Własności produktu:

Nakładki stożkowe z rowkami uszczelniającymi z pół plastycznego 
PTFE, w zwykłych znormalizowanych wielkościach, dla beztłusz-
czowych łatwych do luzowania szlifowanych połączeń stożkowych 
w przewodach gazowych transportujących gazy i płyny, jak też 
połączeń wysokich podciśnień (współczynnik nieszczelności

<10 -2  mbar x l x s-1); przez specjalny brzeg chwytny wyciągalny 
bezproblemowo i wielokrotnego stosowania. Odporny na chemi-
kalia, wolny od wyługowanych części składowych i biologicznie 
kompatybilny; obciążalny termicznie od -200°C do +260°C, nadaje 
się do sterylizacji wszystkimi zwykłych metodami. 

nr art. wielkość znam. NS opak. cena 
  sztuk EURO

47858 10/19 3 39.00
47859 12/21 3 39.00
47860 14/23 3 39.00
47861 19/26 3 39.00
47862 24/29 3 42.00
47863 29/32 3 51.00
47864 34/35 2 51.00
47865 40/38 1 53.00
47866 45/40 1 53.00
47867 50/42 1 66.00
47868 55/44 1 73.00
47869 60/46 1 73.00
47870 71/51 1 100.00
47871 85/55 1 119.00
47872 100/60 1 148.00
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47 858 (patrz str. 82) 47 851 47 979 47 921

47 376 (patrz str. 84) 47 373

 THOMAPLAST®- nakładka uszczelniają-
 ca z PTFE dla złączy kulowych szlifowa-
 nych wysokich próżni 
 System: MULTIFIT®-OHL 9340

Uszczelnienia szlifowanych połączeń kulowych w laboratoriach i 
zakładach doświadczalnych

Własności produktu:

Nakładki kulowe z rowkami uszczelniającymi z pół plastycznego 
PTFE, w zwykłych znormalizowanych wielkościach, dla beztłusz-
czowych łatwych do luzowania szlifowanych połączeń stożkowych 
w przewodach gazowych transportujących gazy i płyny, jak też 
połączeń wysokich podciśnień (współczynnik nieszczelności
<10 -2  mbar x l x s-1); przez specjalny brzeg chwytny wyciągalny 
bezproblemowo i wielokrotnego stosowania. Odporny na chemika-
lia, wolny od wyługowanych części składowych i biologicznie 

kompatybilny; obciążalny termicznie od -200°C do +260°C, nadaje 
się do sterylizacji wszystkimi zwykłych metodami. 

nr art. wielkość opak. cena
  znam. sztuk EURO

47851 13 5 39.00
47852 19 5 44.00
47853 29 5 51.00
47854 35 3 39.00
47855 40 3 48.00
47856 51 2 55.00
47857 64 1 40.00

 THOMAPLAST®-High-Tech- zatyczki z
 PTFE do szlifów znormalizowanych
 System: NODVOL®-OHL 4240

Własności produktu:

Zatyczka uszczelniająca z PTFE do szlifów znormalizowanych z 
radełkowanym wywinięciem, do bezsmarowego zamykania kolb 
ze szlifem znormalizowanym. Odporna na chemikalia, nie zawiera 
wyługowalnych składników,  biokompatybilna; obciążalna termicz-
nie między -200°C i +260°C, nadaje się do sterylizacji wszystkimi 
powszechnie stosowanymi metodami. 

nr art. wielkość opak. cena
  znamion. sztuk EURO

47979 7/16 1 19.00
47980 10/19 1 23.00
47981 12/21 1 25.00
47982 14/23 1 26.00
47983 19/26 1 30.00
47984 24/29 1 36.00
47985 29/32 1 40.00
47986 34/35 1 71.00
47987 40/45 1 75.00
47988 46/60 1 102.00

 THOMAPLAST®-High-Tech-zatyczki z
 PTFE do szlifów znormalizowanych z
 przepustem na pręt mieszadła

Własności produktu:

Nie zawierająca metalu wkładka o kształcie znormalizowanego 
szlifu do bezsmarowego przepustu mieszadła w kolbie okrągłej ze 
specjalnie nastawianą uszczelką z PTFE/FPM, do pracy ciągłej. 
Szczelna, odporna na na chemikalia, wolna od wyługowanych czę-
ści składowych i biologicznie kompatybilna; obciążalna termicznie, 
nadaje się do sterylizacji wszystkimi zwykłymi metodami.

nr art. szlif Ø pręta opak. cena
  znormalizowany NS mieszadła mm sztuk EURO

47921 19/26 6 1 66.00
47922 19/26 8 1 66.00

47923 24/29 8 1 71.00
47924 24/29 10 1 71.00
47925 29/32 6 1 76.00
47926 29/32 8 1 76.00
47927 29/32 10 1 76.00
47928 40/45 10 1 129.00
47929 40/45 16 1 129.00

 THOMAPLAST®-High-Tech-przedłużka
 z PTFE do szlifów znormalizowanych z
 mieszkiem sprężystym 

Własności produktu:

Odporny na podciśnienie i wysoką temperaturę przedłużacz 
mieszkowy o typowych, stosowanych w laboratoriach zakończe-
niach jak w złączkach szlifowanych;
z PTFE, odporny chemicznie i na rozpuszczalniki, nie zawiera czę-
ści wypłukiwanych, do 200°C

nr art. rdzeń tulejka opak. cena
  NS NS sztuk EURO

47373 14/23 14/23 1  87.00
47374 29/32 29/32 1 120.00
47375 45/50 45/50 1 249.00
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60 478           60 471, 60 254, 60 473

 60 472                                               60 633   60 470 (patrz str. 85)

 THOMAPLAST®-High-Tech-mieszek
 sprężysty z PTFE do szlifów znormalizo-
 wanych 

Własności produktu:

Giętki do 120°, odporny na podciśnienie, mieszek z PTFE, o typo-

wych, stosowanych w laboratoriach zakończeniach jak w złączach 

szlifowanych; odporny chemicznie i na rozpuszczalniki, nie zawiera 

części wypłukiwanych, do 200°C.

nr art. rdzeń tulejka opak. cena

  NS NS sztuk EURO

47376 14/23 14/23 1 66.00

47377 19/26 19/26 1 86.00

47378 24/29 24/29 1 92.00

47379 29/32 14/23 1 95.00

47380 29/32 19/26 1 101.00

47381 29/32 29/32 1 102.00

47382 45/50 45/50 1 149.00

 RCT-pinceta do szkiełek nakrywkowych,
 pokryta PTFE

nr art. wykonanie długość długość powłoki opak. cena

   mm z PTFE mm sztuk EURO

60477 krzywa 102 102 2 56.00

60478 prosta 114 114 2 60.00

 RCT-mosiężna pinceta z końcówkami z
 PTFE 

• długość = 108 mm 

• końcówka z PTFE: maksymalna odporność na korozję  

nr art. długość opak. cena

  mm sztuk EURO

60471 108 1 55.00

 RCT- pinceta powlekana PTFE 

nr art. długość długość powłoki opak. cena

  cm z PTFE cm sztuk EURO

60254 11,5 3 1 32.00

60255 11,5 na całej długości 1 38.00

 THOMAPLAST®-pinceta ze stali kowal-
 nej platerowanej niklem, powlekana 
 PTFE

nr art. długość wykonanie  wykonanie  opak. cena

  powłoki proste, płaskie zagięte  sztuk EURO

 z PTFE  radełkowane

 mm
   

60473 38 x - 2 38.00

60474 19 x - 2 36.00

60475 98 x - 2 49.00

60476 98 - x 2 47.00

 THOMAPLAST®-pinceta z twardego
 polietylenu 

• pojedyncze opakowanie typu blister 

• długość = 165 mm 

• końcówki = 10mm z kołkiem prowadzącym 

• dobra odporność na chemikalia 

nr art. długość ostrze  wykonanie cena
  mm mm z EURO

60472 165 10 kołek prowadzący 30.00

 THOMAPLAST®-pincety z PA 

• z poliamidu (PA), okrągła, żółta 

nr art. długość opak. cena
  mm sztuk EURO

60633 115 3 12.00
60634 145 3 12.00
60635 180 2 13.00
60636 250 2 17.00



85
 WYPOSAŻENIE LABORATORYJNE Z TWORZYW

 THOMAPLAST® 

60 260 47 939

60 468 47 942

96 046       70 011

 THOMAPLAST®-pinceta z nylonu (PA)
 wzmocniona włóknami szklanymi 

• długość = 127 mm   

• ząbkowana końcówka

• nadaje się do sterylizacji w autoklawach do 135°C

nr art. długość końcówka opak. cena
  mm wykonanie sztuk EURO

60470 127 ząbkowane 6 21.00

 THOMAPLAST®-pinceta z PTFE 

nr art. długość cm cena EURO

60260 15 144.00

 THOMAPLAST®-High-Tech pinceta z
 PTFE z czubkiem  

Własności produktu:

Pinceta nie zawierająca metali, wygięte ramionami z ostrymi 
końcówkami. Nie przewodzi prądu elektrycznego, odporna na 
chemikalia, biokompatybilna, nie zawiera wyługowalnych składni-
ków, obciążalna termiczne między -200°C a +260°C, nadaje się do 
sterylizacji wszystkimi powszechnie stosowalnymi sposobami. 

nr art. długość opak. cena
  mm sztuk EURO

47939 100 1 45.00

47940 150 1 60.00

47941 200 1 66.00

 THOMAPLAST®-pinceta z PTFE 

• duża oporność chemiczna  

• sterylizacja w autoklawach do 199°C  

nr art. długość mm cena EURO

60468 114 30.00

 THOMAPLAST®- High-Tech- pinceta z
 szerokimi, płaskimi końcówkami z PTFE 

Własności produktu:

Pinceta nie zawierająca metali, wygięte ramionami z szerokimi 
(płaskimi) końcówkami . Nie przewodzi prądu elektrycznego, 
odporna na chemikalia, biokompatybilna, nie zawiera wyługowal-
nych składników, obciążalny termicznie między -200°C i 260°C, 
nadaje się do sterylizacji wszystkimi powszechnie stosowalnymi 
sposobami. 

nr art. długość opak. cena
  mm sztuk EURO

47942 100 1 45.00
47943 150 1 60.00
47944 200 1 66.00

 RCT-łopatka wibracyjna

Wibracja powstaje przez pokręcenie kółka zębatego i umożliwia 
precyzyjne dozowanie przy odważaniu itd.
Powłoka z PTFE ostrza roboczego zapobiega przywieraniu sub-
stancji.

nr art. łopatka wibracyjna  cena
  z płaską końcówką EURO

96046 powłoka PTFE 60.00

 RCT-łopatka wibracyjna z rowkiem

• praktyczna przy odważaniu do naczyń z małym lub wąskim 
otworem 

• długość= 210 mm

nr art. łopatka wibracyjna  cena

  końcówka EURO

70011 bez powłoki z PTFE 60.00

70012 z powłoką z PTFE 66.00
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60 259

60 257      60 258

60 253

96 033

 RCT-łopatka mikro ze stali nierdzewnej 

• końcówki i ostrza powlekane są PTFE 

• obydwa ostrza są płaskie 

• wymiary końcówek: ok. 50x8 mm

nr art. długość  wykonanie powłoka PTFE  opak. cena
 mm obydwa ostrze płaskie sztuk EURO

96033 190 zaokrąglone na ok. 3 mm 2 46.00
  szerokości
96034 184 wydłużone do tępych ostrzy 2 66.00
96036 184 zaokrąglone na szerokości ok. 2 66.00
  0,8 mm

 RCT-łopatka półmikro 

• ze stali chromowo-niklowej  

• z jednej strony płaska, z drugiej strony w formie łyżki

• z dwóch stron pokryta PTFE  

nr art. długość wykonanie powłoka PTFE  długość cena
 cm jednostronnie płaska cm EURO

60259 20 druga strona w formie łyżki 22,5 64.00

 RCT-łopatka mikro powlekana PTFE 

Wykonanie wg Haymann

• dwustronnie płaska; obie strony pokryte PTFE 

nr art. długość  wykonanie powłoka PTFE  cena
 cm wykonanie wg Haymann’a EURO

60257 15 obustronnie płaska 39.00
  

 RCT-łopatka mikro powlekana PTFE 

• dwustronnie powlekana PTFE, obustronnie płaska 

nr art. długość  wykonanie cena
 cm obustronnie płaski EURO

60258 20 powłoka PTFE 36.00

 RCT-łopatka powlekana PTFE 

• ostrza powlekana PTFE, rękojeść z drewna

nr art. długość  wykonanie cena
 cm rękojeść z drewna EURO

60253 15 ostrza powlekane PTFE 61.00

 RCT-szczypce do tygli powlekane PTFE 

nr art. długość  długość powłoki cena

 cm z PTFE cm EURO

60256 24 7,5 51.00
 

 RCT-wełna szklana GW1A i GW2A

Wełna fi ltracyjna Microlith oferowana jest w dwóch rodzajach:

• oba typy mogą dłuższy czas zostać poddane działaniu tempe-
ratury 450°C wzg. 500°C.
Typ GW 2A może być sterylizowany parowo.

• oba typy są odporne na kwasy, alkalia, organiczne rozpuszczal-
niki i aerozole

• wełna szklana nie jest higroskopĳ na a także nie pęcznieje i nie 
kurczy się dlatego wahania temperatur mają niezauważalny 
wpływ na ciężar.

• niewrażliwa na mikroorganizmy, stosowana w medycynie, 
farmacji i bakteriologii. Także stosowalna w zadaniach fi ltracji 
sterylnej po uprzednim usunięciu znikomej preparacji włókien.

• wysoka zdolność do retencji.

Własności techniczne:

• typy: GW  1A GW 2A

• klasa hydrolityczna wg DIN 12111l: 3 1 

• klasa kwasowa wg DIN 12116: 2 2 

• klasa ługowa wg DIN 52322: 2 2

• średnia średnica włókien ųm: 10-11 10-11

• gęstość g/cm3: 2,52 2,39

• maks. preparacja włókien %: 0,1 0,1

 (na bazie tłuszczy syntetycznych)

• temp. transformacji °C: 510 557

• punkt mięknięcia °C: 720 783
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11 618 60 261 60 256 (patrz str. 86) 71 314

60 274    72 565 60 287

 RCT-wełna szklana GW1A i GW2A

nr art. typ  gęstość  ciężar cena
  g/cm3 g EURO

71314 GW 1 A 2,52 10 16.00
71315 GW 1 A 2,52 30 23.00
71316 GW 1 A 2,52 50 31.00
71317 GW 2 A 2,39 10 20.00
71318 GW 2 A 2,39 30 35.00
71319 GW 2 A 2,39 50 44.00

 THOMAPLAST®-wełna uszczelniająca z
 PTFE 
 Typ: SMI-17-92

Absolutna odporność na czynniki starzące, stosowana zamiast 
konopi wełna uszczelniająca z PTFE odporna na temperaturę (do 
230 °C)

nr art. pojemność/puszka opak. cena
 g sztuk EURO

11618 20 1 20.00
11619 20 3 48.00

 THOMAPLAST®-porcelanka z PTFE 

Produkt o dużej odporności nawet na gorące kwasy, ługi, węglo-
wodory, ketony, estery i i alkohole o dowolnej koncentracji.

• duża odporność

• wysoko aktywna z długotrwałym zachowaniem własności

nr art. ciężar g cena/EURO

60261 450 202.00

 ANALYTIKA-porcelanka 78 

Specjalnie obrobiony wysokoodporny produkt, nawet na silne ługi 
i agresywne kwasy.

• obojętna chemicznie-wyniki analiz nie są zafałszowane.

• duża odporność

• wysoko aktywna i trwała 

Zawartość pojemnika szklanego 25g=ok. 2100 sztuk porcelanek

nr art. zawartość sztuk ciężar/pojemn.  cena/
  szklany g EURO

95416 ok. 2100 25 54.00

 THOMAPLAST®-pierścienie Raschiga z
 PTFE 

Opakowanie dla kolumny destylacyjnej

• duża odporność na gazy i płyny 

• duża powierzchnia na jednostkę objętości 

nr art. długość Ø opak. cena
 mm mm  sztuk EURO

60274 3 3 100 60.00
60275 6 6 100 70.00
60276 9,5 9,5 100 150.00

 THOMAPLAST®-pierścienie Raschiga z
 PFA

Opakowanie dla kolumny destylacyjnej 

• duża odporność na gazy i płyny 

• duża powierzchnia na jednostkę objętości 

• opakowanie wystarczy na pojemnik 150ml 

nr art. długość pierścienia Ø pierścienia cena
 mm mm  EURO

72565 6,4 6,4 195.00

 THOMAPLAST®-kulki z PTFE

Do kolumn destylacyjnych 

• duża odporność na płyny i pary 

• stosowany do 288°C

nr art. Ø mm opak. cena
  sztuk EURO

60287 3,0 50 55.00
60288 6,0 50 100.00
60289 9,0 50 175.00
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 40 291 40 291 40 297 40 297

40 301 40 301

 THOMAPLAST®-wycieraczka drążkowa
 z NR

Wycieraczka w formie drążka z naturalnego kauczuku (NR) 

nr art. kod barwny opak. cena
  sztuk EURO

40297 szary 5 12.00

40298 szary 10 17.00

40299 czerwony 5 15.00

40300 czerwony 10 20.00 

 THOMAPLAST®-wycieraczka łopatkowa

• wycieraczka w formie łopatki z naturalnego kauczuku (NR) i 
silikonu (SI) 

• 5 mm otwór na drążek 

nr art. kod barwny materiał opak. cena
   sztuk EURO

40291 szary NR 5 12.00

40292 szary NR 10 17.00

40293 czerwony NR 5 12.00

40294 czerwony NR 10 17.00

40295 przejrzysty SI 5 30.00

40296 przejrzysty SI 10 45.00

 THOMAPLAST®- cedzidło lejkowe z NR

• cedzidło lejkowe z kauczuku naturalnego (NR) o ośmiu wielko-
ściach i o dwóch różnych kolorach 

nr art. Ø A Ø B H D wielkość kolor opak. cena
 mm mm mm mm mm  sztuk EURO

40301 21 12 18 2,5 1 szary 5 25.00

40302 21 12 18 2,5 1 szary 10 40.00

40303 21 12 18 2,5 1 czerwony 5 21.00

40304 21 12 18 2,5 1 czerwony 10 32.00

40305 27 17 20 3 2 szary 5 35.00

40306 27 17 20 3 2 szary 10 50.00

40307 27 17 20 3 2 czerwony 5 31.00

40308 27 17 20 3 2 czerwony 10 45.00

40309 33 21 24 3 3 szary 5 37.00

40310 33 21 24 3 3 szary 10 55.00

40311 33 21 24 3 3 czerwony 5 37.00

40312 33 21 24 3 3 czerwony 10 55.00

40313 41 27,5 27 4 4 szary 5 40.00

 THOMAPLAST®- cedzidło lejkowe z NR

nr art. Ø A Ø B H D wielkość kolor opak. cena
 mm mm mm mm mm  sztuk EURO

40314 41 27,5 27 4 4 szary 10 60.00

40315 41 27,5 27 4 4 czerwony 5 39.00

40316 41 27,5 27 4 4 czerwony 10 59.00

40317 53 33 34 5 5 szary 5 42.00

40318 53 33 34 5 5 szary 10 63.00

40319 53 33 34 5 5 czerwony 5 42.00

40320 53 33 34 5 5 czerwony 10 63.00

40321 68 48 35 5,5 6 szary 5 54.00

40322 68 48 35 5,5 6 szary 10 81.00

40323 68 48 35 5,5 6 czerwony 5 55.00

40324 68 48 35 5,5 6 czerwony 10 90.00

40325 78 58 35 6 7 szary 5 60.00

40326 78 58 35 6 7 szary 10 90.00
40327 78 58 35 6 7 czerwony 5 59.00
40328 78 58 35 6 7 czerwony 10 88.00
40329 89 66 40 6,5 8 szary 5 70.00
40330 89 66 40 6,5 8 szary 10 100.00
40331 89 66 40 6,5 8 czerwony 5 70.00
40332 89 66 40 6,5 8 czerwony 10 100.00

 THOMAPLAST®- gruszka z PVC

• gruszka z brązowo-czerwonego miękkiego PVC z otworem 
standardowym Ø 6 mm 

nr art. wielkość  pojemność Ø  opak. cena
 mm cm3 mm sztuk EURO

40283 owalny 5 25/30 5 34.00
40284 0 10 30 5 40.00
40285 2 28 42 5 51.00
40286 3 42 48 5 57.00
40287 5 90 62 5 68.00
40288 7 145 72 5 95.00
40289 9 245 84 5 105.00
40290 11 350 94 5 102.00
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40 280 28 673

28 673 28 675

 THOMAPLAST®-dmuchawka z PVC

• dmuchawka z brązowo czerwonego polichlorku winylu (PVC 
miękki) 

nr art. wielkość  opak. cena
  sztuk EURO

40276 3 3 48.00
40277 3 5 57.00
40278 4 3 54.00
40279 5 5 65.00

 THOMAPLAST®-dmuchawka podwójna z
 siatką  PVC/NR

• dmuchawka podwójna z dwiema gruszkami wykonanymi z 
różnych materiałów, jedna z polichlorku winylu (miękki PVC) i 
druga z kauczuku naturalnego (NR) czarnego

nr art. wielkość  opak. cena
  sztuk EURO

40280 3 1 17.00
40281 3 3 39.00
40282 3 5 57.00

 THOMAPLAST®-forma odlewnicza z SIK
 do histologii

• do wykonywania modeli pokazowych w instytutach anatomicz-
nych i patologicznych, farmakologicznych i medycyny sądowej, 
zoologicznych, botanicznych i instytutach rozwoju fi zjologiczne-
go 

• do wykonywania przekrojów np. do wczesnej diagnozy nowo-
tworów złośliwych w klinikach ginekologicznych i chirurgicz-
nych

• do odnajdywania mniejszych lub skrytych ognisk w dermatolo-
gii

• do autoradiologicznych prac w badaniach naukowych nad izo-
topami

• do szczególnie twardych i niejednorodnych obiektów, prepara-
tów zawierających chrząstki, kości, tkanki łączne, zrogowace-
nia w patologii, chirurgii, dermatologii i laryngologii

• do struktur zawierających chitynę i wapno w zoologii

• do mięśni pochwy i macicy, jak również mięśniaków w ginekolo-
gii

• do zdrewnianych struktur w botanice i farmakognozji

• do prac histochemicznych i biochemicznych oraz do wykony-
wania badań nad enzymami Warburg’a w chemii fi zjologicznej

• do badań cytologicznych, punkcji szpiku kostnego i w hemato-
logii oraz medycynie wewnętrznej

• do wielu struktur przemysłowych: włókna i tkaniny, tworzywa 
sztuczne, fi lmy, folie, papiery itd.

Własności produktu:

• Formy odlewnicze wytwarzane są z wysoce elastycznego kau-
czuku silikonowego(SIK) o niezawodnej trwałej elastyczności, 
czego następstwem jest bezproblemowe wyjmowanie obiek-
tów próbnych z formy odlewniczej. Materiał ten nie wymaga 
stosowania środków antyadhezyjnych, stąd nadają się one do 
ponownego użytkowania zaraz po wyjęciu odlewu. 

 • SIK cechuje się znakomitą przewodnością cieplną. Ta własność 
zmniejsza niebezpieczeństwo pęknięć w niskich temperaturach 
oraz możliwych spiętrzeń przepływu ciepła. Rezultatem są krót-
sze czasy oczekiwania w fazie stygnięcia.

• Formy odlewnicze wytwarzane są w warunkach GMP (Dobra 
Praktyka Produkcyjna). Produkty są wulkanizowane na gorąco i 
stąd nadają się do sterylizacji. 

 THOMAPLAST®-płaska forma odlewni-
 cza z SIK 

nr art. wymiary opak. cena
 dł. x szer. x wys. sztuk Euro

28673 132x70x28 1  69.00
28674 132x70x28 2 100.00

 THOMAPLAST®-kubek do mieszania z
 SIK 

nr art. wielkość opak. sztuk cena Euro

28675 mały 2 29.00
28676 mały 4 44.00
28677 duży 1 41.00
28678 duży 2 62.00

40 283 (patrz str. 88) 40 276
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28 679 61 460

60 446 61 267

60 439 61 268

 THOMAPLAST®-płaska forma odlewni-
 cza z SIK 

nr art. wymiary opak. cena
 mm sztuk Euro

28679 117x57x5 1  75.00
28680 177x57x5 2 115.00

 THOMAPLAST®-przyrząd do cięcia węży 

• do cięcia węży rozmiarów 1-13 mm Ø

• szczęki są lekko sprężynowe i zamykają się automatycznie

• wymienialne noże stalowe tną czysto i pod kątem prostym

nr art. długość mm cena Euro

61460 70 34.00

 THOMAPLAST®-zacisk śrubowy

• z twardego nylonu, do węży o zewn. Ø do 8 mm

nr art. opak. sztuk cena Euro

60446 12 54.00

 THOMAPLAST®-zaciski śrubowe z
 poliestru

• zaciski śrubowe wykonane są z farbowanego, wzmacnianego 
włóknami szklanymi, termoplastycznego poliestru (PBT)

• przesuwanie rolki jednym palcem umożliwia płynną regulację 
ilości przepływu 

• zaciski nie korodują

• siła zacisku nie zmniejsza się przy dłuższym użytkowaniu

• zacisk nie ma możliwości odpadania nawet w pozycji otwartej, 
gdyż

• wąż znajduje się między obudową a rolką 

nr art. wąż do kolor opak. cena
 zewn. Ø mm zacisku sztuk Euro

61267 4,5 czerwony 10 46.00

40203 6 żółty 10 52.00

40204 10 niebieski 10 57.00

61265 14 czerwony 10 67.00

 THOMAPLAST®-zacisk sprężynowy

• z kopolimeru acetalowego i stali nierdzewnej, znakomicie nada-
je się do giętkich węży 

• odporny na chemikalia 

Dostępny w dwóch wielkościach:

• dla węży do  zewn. Ø 8 mm

• dla węży do  zewn. Ø 12 mm

nr art. dla węży opak. cena
 zewn. Ø mm sztuk Euro

60439  8 3 39.00

60440 12 3 45.00

 RCT zacisk do węży SV 2A ze stali
 nierdzewnej

Dobrze nadaje się do odcinania wypływu z dużych stacjonarnych 
butli w laboratoriach. Dla węży o zewn. Ø do 14 mm.

nr art. opak. sztuk cena Euro

61268 5 72.00

 RCT zacisk do węży próżniowych

• ze stali ocynkowanej 

• nadaje się do zaciskania węży próżniowych o grubej ściance 

nr art. dla węży do opak. cena
 zewn. Ø mm sztuk Euro

70005 10 6 36.00

70006 15 6 60.00

70007 20 6 75.00

11995 30 3 57.00
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61 390 94 541

70 005 (patrz str. 90) 60 438

60 060 40 205

 RCT zacisk z poliwęglanu do węży 

nie skręca się i nie napręża; brak niebezpieczeństwa rdzewienia i 
korozji; do węży o cienkich ściankach

nr art. węże opak. cena

 zewn. Ø mm sztuk Euro

60438  1–5 24 36.00

62088 3–10 12 36.00

62089 6–15  6 45.00

 THOMAPLAST®-obejmy do węży

z acetal - żywicy syntetycznej (POM)

Zdejmowalne obejmy do węży z tworzywa sztucznego, szybciej 
i łatwiej do stosowania niż konwencjonalne obejmy śrubowe lub 
sprężynowe; może zostać założona po umieszczeniu węża w po-
zycji docelowej, co jest znaczącą zaletą przy montażu lub pracach 
serwisowych.

nr art. dla Ø szerokość opak. cena
 mm mm sztuk Euro

61390  9-10 6 10 11.00
61391 10-11 6 10 11.00
61392 11-12 6 10 11.00
61393 12-14 6 10 11.00
61394 13-15 6 10 11.00
61395 15-17 6 10 11.00

61396 17-19 6 10 13.00
61397 18-20 6 10 13.00
61398 20-22 6 10 13.00
61399 21-23 6 10 13.00
61400 23-25 6 10 13.00
61401 25-27 6 10 13.00
61402 27-29 6 10 13.00
61403 31-33 7,5 10 16.00
61404 33-35 7,5 10 16.00
61405 35-37 7,5 10 16.00
61406 37-39 7,5 10 16.00

 THOMAPLAST®-zacisk do węży do
 dializy

Zacisk z polipropylenu do pewnego „zamykania” węży do dializy, 
nie powodujący uszkodzeń.

nr art. długość opak. cena
 mm sztuk Euro

94541 15 10 92.00
94542 45 10 108.00
94543 70 10 118.00

 THOMAPLAST®-klipsy do chromatografi i
 bibułowej lub DC

• silna sprężyna o mocnym zacisku, nie uszkadza chromatogra-
mu

• nadaje się znakomicie również do chwytania płyt cienkowar-
stwowych lub negatywów fotografi cznych

• wytworzony ze stabilnego polistyrolu

• niewrażliwy nawet na bardzo niskie temperatury

nr art. opak. cena
 sztuk Euro

60060 100 140.00
60061 10 23.00

 THOMAPLAST®-zaciski szlifowane i
 bezpieczeństwa z POM

Własności produktu:

• zaciski bezpieczeństwa wykonane są z polioksymetylenu 
(POM) 

• zaciski bezpieczeństwa nadają się do autoklawów; są stosowa-
ne do temperatur do maks. 150 °C

• użytkowanie jest bardzo proste i bezpieczne; każda wielkość 
posiada inny kolor; szklane przyrządy nie ulegają uszkodzeniu, 
brak możliwości wygięcia zacisku

• zaciski bezpieczeństwa dostępne zarówno dla szlifu stożkowe-
go „typ NS”-zgodnie z DIN 12242 (ISO/R 383-1964), jak i dla 
szlifu stożkowego „typ S”-zgodnie z DIN 12 244 (ISO/R 641-
1968).

• POM odznacza się dobrą odpornością chemiczną

nr art. typ kolor opak. cena
  code sztuk Euro

40205 NS 10 zielony 3 21.00
40206 NS 10 zielony 10 50.00
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40 205 (patrz str. 91) 61 417    61 418

40 161 40 163 (patrz str. 93)

 THOMAPLAST®-zaciski szlifowane i
 bezpieczeństwa z POM

nr art. typ kolor opak. cena
  code sztuk Euro

40207 NS 12 fioletowy 3 21.00

40208 NS 12 fioletowy 10 50.00

40209 NS 14 żółty 3 21.00

40210 NS 14 żółty 10 46.00

40211 NS 14 niebieski 3 21.00

40212 NS 14 niebieski 10 50.00

40213 NS 24 zielony 3 24.00

40214 NS 24 zielony 10 48.00

40215 NS 29 czerwony 3 24.00

40216 NS 29 czerwony 10 56.00

40217 NS 34 pomarańczowy 3 24.00

40218 NS 34 pomarańczowy 10 60.00

40219 NS 40 żółty 3 24.00

40220 NS 40 żółty 10 60.00

40221 NS 45 braun 3 27.00

40222 NS 45 braun 10 60.00

40223 S AAQ13 jasno fioletowy 3 27.00

40224 S 13 jasno fioletowy 10 70.00

40225 S 19 jasno fioletowy 3 27.00

40226 S 19 jasno niebiesko 10 70.00

40227 S 19Q* ciemno niebieski 3 30.00

40228 S 19Q* ciemno niebieski 10 70.00

40229 S 29 ciemno czerwony 3 33.00

40230 S 29 ciemno czerwony 10 80.00

40231 S 35 jasno pomarańczowy 3 33.00

40232 S 35 jasno pomarańczowy 10 80.00

* do specjalnego Quickfi t

 THOMAPLAST®-pisak

do bezpośredniego opisywania szkła, porcelany, tworzyw 
sztucznych, stali szlachetnej, metali nieżelaznych,

• natychmiast po opisaniu odporny na ścieranie i wodę

• zmywalny mechanicznie (płukanie)

• nie toksyczny

• kolor: czarny

nr art. artykuł opak. cena

  sztuk Euro

61417 cieńko piszący  5 20.00

61418 grubo piszący 5 25.00

THOMAPLAST®-pisaki standardowe

• do opisywania szkła, porcelany, tworzyw sztucznych, stali szla-
chetnej, metali nieżelaznych

• pisze po suchych, wilgotnych jak również zimnych powierzch-
niach

• po opisaniu odporny na ścieranie i wodę, jednakże ścieralny 
przy obróbce mechanicznej

nr art. kolor końcówka opak. cena
   sztuk Euro

40149 czarny bardzo cieńka 3 21.00

40150 czerwony bardzo cieńka 3 21.00

40151 niebieski bardzo cieńka 3 21.00

40152 zielony bardzo cieńka 3 21.00

40153 czarny cieńka 3 21.00

40154 czerwony cieńka 3 21.00

40155 niebieski cieńka 3 21.00

40156 zielony cieńka 3 21.00

40157 czarny gruba 3 21.00

40158 czerwony gruba 3 21.00

40159 niebieski gruba 3 21.00

40160 zielony gruba 3 21.00

 THOMAPLAST®-pisak obojętny
 Typ: FJE-Aircraft LM III

Własności produktu:

• do opisywania szkła, porcelany, tworzyw sztucznych, stali nie-
rdzewnej, jak również metali nieżelaznych itp.

• zarówno obudowa jak i atrament są wolne od jakichkolwiek 
szkodliwych substancji, aromatyczne węglowodory nie są 
składnikiem mieszanki atramentu

• ten fi zjologicznie obojętny atrament znajduje szczególne za-
stosowanie w przemyśle spożywczym, n.p. przy opisywaniu 
torebek do mrożonek; również lekarze wykorzystują ten pisak 
do szczególnych celów

nr art. kolor końcówka opak. cena
   sztuk Euro

40161 czerwony cieńka 3 30.00
40162 niebieski cieńka 3 30.00

 THOMAPLAST®-odporny pisak
 Typ: FJE-LM II

Własności produktu:

• do opisywania wszelkiego rodzaju materiałów, takich jak two-
rzyw sztucznych, stali szlachetnej, metali nieżelaznych itd.
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83 300      83 309 45 512 45 479 (patrz str. 94)

• odporny na rozpuszczalniki organiczne, jak np. alkohol i ksylen, 
jak również na wybielanie, farbowanie i płukanie

• nietrujący

nr art. kolor końcówka opak. cena
   sztuk Euro

40163 czarny cieńka 3 30.00
40164 czerwony cieńka 3 30.00

 THOMAPLAST®-pisak pigmentowy
 Typ: SMI-108-92

Własności produktu:

Pisak nie zawierający rozpuszczalników, absolutnie bezwonny, od-
porny na światło, wodę oraz czynniki atmosferyczne, jak również 
odporny termicznie (do +200 °C). Przyczepia się do wszystkich 
gładkich powierzchni z tworzyw sztucznych, usuwalny alkoholem.

nr art. kolor szerokość opak. cena
  linii mm sztuk Euro

11620 czarny 2,5 3 24.00
11621 czerwony 2,5 3 24.00
11622 niebieski 2,5 3 24.00

 THOMAPLAST®-waciki włókniste
 System: TARLEB

Wycieranie i bezproblematyczne usuwanie odpadów, małych ilości 
substancji płynnych wylanych w laboratoriach. 

Własności produktu:

Okrągłe poduszeczki włókniste, wszyta masa wchłaniająca o po-
jemności wiązania wynoszącej do15-krotnego ciężaru własnego. 
Powłoka bezpieczeństwa z PE po stronie użytkowej oraz solidny 
uchwyt w kształcie języczka w celu uniknięcia kontaktu przy zasto-
sowaniu. W trwałym pojemniku plastikowym z powłoką przyczepną 
do umieszczania na stołach roboczych lub ścianach, podręczne 
wykonanie do szybkiego wyjmowania.

Specyfi kacja zamówienia:

nr art. pojemność średnica opak. cena
 wchłaniania ml mm sztuk Euro

83300 10 76 2 34.00
83301 40 152 1 36.00
83302 85 229 1 67.00
83303 155 305 1 123.00

 THOMAPLAST®-waciki włókniane-
 dodatkowe saszetki
 System: TARLEB

Specyfi kacja zamówienia:

nr art. średnica opak. cena
 mm sztuk Euro

83309  76 40 48.00

83310 152 25 75.00

83311 229 20 80.00

83312 305 10 80.00

 THOMASANN®-High-Tech-woreczki
 ochronne z folii przeźroczystej
 Typ: THOMAPLAST®-SKG 7500

Własności produktu:

Odporny na wodę i olej woreczek plastikowy z przeźroczystej jak 
szkło, wytrzymałej, 75 μ folii, ze szczelnym, podwójnym zamknię-
ciem strunowym, jak również poręcznym otwieranym łącznikiem 
oraz trwale zgrzanymi podłużnymi bokami. W celu oznaczenia 
zawartości dostępne są etykietki samoprzylepne (nr art. 45509 do 
45511). Nie dopuszczone dla artykułów żywnościowych.

nr art. wymiary wymiary opak. cena

 w świetle użyteczne sztuk Euro

 mm x mm mm x mm

45512 80x140 70x100 50 35.00

45513 100x170 90x145 50 40.00

45514 120x185 105x160 50 45.00

45515 160x245 145x215 50 55.00

45516 180x270 165x245 50 60.00

45517 220x330 210x300 50 75.00

45518 250x375 250x340 50 80.00

 THOMASANN®-worki na odpady
 laboratoryjne
 Typ: SERVO-LA-2811

Zbieranie stałych »no problem« odpadów w

• laboratoriach

• gabinetach lekarskich

• szpitalach

w celu ich spalenia
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45 471 48 030 48 011 45 921

Własności produktu:

Woreczki kieszonkowe z przyjaznego dla środowiska i obojętnego 
chemicznie polietylenu, z paskami klejącymi do mocowania na 
ścianach, stołach itp. Wymiary 220 x 250 x 40 mm, pojemność 
2,2 litrów.

nr art. wymiary pojemność opak. cena
 mm l sztuk Euro

45479 220 x 250 x 40 2,2 100 40.00

 THOMASANN®-worki laboratoryjne
 podwójne do próbek
 Typ: SERVO-LA-2822

• wysyłka próbek laboratoryjnych wraz z dokumentami towarzy-
szącymi

• zabezpieczone (przed zamianą) przechowywanie próbek i 
wzorców 

• zabezpieczanie na miejscu pobranych próbek w klinice lub 
laboratorium, do badań kryminalistycznych i innych, do wyko-
palisk geologicznych i archeologicznych

Własności produktu:

Dwukomorowy worek z elastycznego, chemicznie obojętnego poli-
etylenu w trwale zgrzanej obwolucie.
Przednia komora przeźroczysta z mocnym zamknięciem struno-
wym służy do przechowywania próbek, wymiary 160 x 160 mm; z 
tyłu worek przeźroczysty o zabarwieniu czerwonym o wymiarach 
260 x 230 mm do osobnego i bezpiecznego przechowywania do-
kumentów towarzyszących.

nr art. przedni worek tylny worek opak. cena
 wymiary mm wymiary mm sztuk Euro

45471 160x160 260x230 100 40.00

 THOMAPLAST®-worki do sterylizacji 
 Typ: THOMASAFE-EMA MED 3240

Do sterylizacji naczyń, instrumentów i materiałów w zastosowa-
niach klinicznych, biologicznych i farmaceutycznych. 

Własności produktu:

Worek z trwałą spoiną denną z obojętnej na środowisko, transpa-
rentnej i ekstra szczelnej folii polipropylenowej, grubość 0,05 mm, 
otwarcie na węższej stronie. Do autoklawu przy 121 °C, nie zawiera 
metali ciężkich, do ostatecznej utylizacji poprzez spalenie.

nr art. szerokość długość opak. cena

 mm mm sztuk Euro

48030 300 600 50 40.00

 THOMASANN®-worki na odpady
 przemysłowe
 Typ: THOMASAFE-EMA 2054

Obszar zastosowań:

Usuwanie stałych produktów odpadowych i śmieci w

• laboratoriach

• przemyśle i zakładach rzemieślniczych

• klinikach i gabinetach lekarskich

Własności produktu:

Woreczki na odpady z trwałą spoiną denną z obojętnej na środo-
wisko, ekstra szczelnej folii polipropylenowej, grubość 0,05 mm, 
przejrzysta, zabarwiona na niebiesko, otwarcie na węższej stronie. 
Do autoklawu przy 121 °C, nie zawiera metali ciężkich, do ostatecz-
nej utylizacji poprzez spalenie.

nr art. szerokość długość opak. cena
 mm mm sztuk Euro

48011 300 600 50 45.00
48012 600 770 50 85.00
48013 600 900 50 100.00

 THOMASANN®-ANTISTA-wąż foliowy
 elektroprzewodzący

Pakowanie zagrożonych elektrostatycznie płytek drukowanych i 
innych elementów układów elektronicznych

Własności produktu:

Elektroprzewodzący wąż foliowy, zabarwiony na czarno i zgrzewa-
lny, pakowany w rolki i dostępny w praktycznych szerokościach 

Własności techniczne:

• materiał: zmodyfi kowany polietylen

• grubość materiału: 0,08 mm

• opór powierzchniowy: ok. 104 Ohm (DIN 51 482) 

nr art. długość szerokość opak. cena
 mm mm sztuk Euro

45921 10 100 1 26.00
45922 100 100 1 110.00
45923 500 100 1 297.00
45924 10 130 1 31.00
45925 100 130 1 136.00
45926 500 130 1 374.00
45927 10 150 1 36.00
45928 100 150 1 149.00
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45 948 45 821

 THOMASANN®-ANTISTA-wąż foliowy
 elektroprzewodzący

nr art. długość szerokość opak. cena
 mm mm sztuk Euro

45929 500 150 1 392.00
45930 10 200 1 39.00
45931 100 200 1 195.00
45932 500 200 1 461.00
45933 10 250 1 41.00
45934 100 250 1 225.00
45935 500 250 1 560.00
45936 10 300 1 49.00
45937 100 300 1 259.00
45938 500 300 1 645.00
45939 10 400 1 54.00
45940 100 400 1 297.00
45941 250 400 1 425.00
45942 10 500 1 67.00
45943 100 500 1 358.00
45944 250 500 1 512.00
45945 10 600 1 77.00
45946 100 600 1 430.00
45947 250 600 1 604.00

 THOMASANN®-ANTISTA-EGB (ESD)-
 wąż foliowy „nie zawiera aminy”

Pakowanie zagrożonych elektrostatycznie płytek drukowanych i 
innych elementów układów elektronicznych

Własności produktu:

Nie zawierający aminy, antystatyczny wąż foliowy, przeźroczysty o 
zabarwieniu różowym, zgrzewalny; pakowany w rolki i dostępny w 
praktycznych szerokościach

Własności techniczne:

• materiał: zmodyfi kowany polietylen

• grubość materiału: 0,1 mm

• opór powierzchniowy: ≤104 Ohm

nr art. długość szerokość opak. cena
 mm mm sztuk Euro

45948 10 100 1 21.00
45949 100 100 1 77.00
45950 250 100 1 123.00
45951 10 130 1 26.00
45952 100 130 1 98.00
45953 250 130 1 144.00
45954 10 150 1 29.00
45955 100 150 1 110.00

 THOMASANN®-ANTISTA-EGB (ESD)-
 wąż foliowy „nie zawiera aminy”

nr art. długość szerokość opak. cena
 mm mm sztuk Euro

45956 250 150 1 162.00
45957 10 200 1 31.00
45958 100 200 1 141.00
45959 250 200 1 200.00
45960 10 250 1 36.00
45961 100 250 1 151.00
45962 250 250 1 215.00
45963 10 300 1 41.00
45964 100 300 1 172.00
45965 250 300 1 246.00
45966 10 400 1 46.00
45967 100 400 1 210.00
45968 250 400 1 297.00
45969 10 500 1 52.00
45970 100 500 1 246.00
45971 250 500 1 348.00

 THOMASANN®-ANTISTA-(ESD)- elektro-
 przewodzące worki do pakowania 
 Typ: THOMASTAT®-WBI-FF-1050

Pakowanie zagrożonych elektrostatycznie płytek drukowanych i 
innych elementów układów elektronicznych

Własności produktu:

Trwałe, całkowicie przewodzące i zgrzewalne, czarne worki do 
pakowania, dostępne w praktycznych wielkościach

Własności techniczne:

• materiał: zmodyfi kowany polietylen

• grubość materiału: 0,10 mm

• opór powierzchniowy: ok. 104 Ohm

nr art. dł. x szer. opak. cena
 mm x mm sztuk Euro

45821 100x150 100 50.00

45822 130x200 100 100.00

45823 150x225 100 80.00

45824 200x250 100 100.00

45825 250x300 50 100.00

45826 300x400 50 100.00

45827 400x500 25 100.00

45828 500x600 25 125.00

 THOMASANN®-ANTISTA-EGB (ESD)-
 worek do pakowania „nie zawiera
 aminy”
 Typ: THOMASTAT®-WBI-PP-3060

Pakowanie zagrożonych elektrostatycznie płytek drukowanych i 
innych elementów układów elektronicznych

Własności produktu:

Nie zawierający aminy, antystatyczny, zgrzewalny worek plastiko-
wy; przeźroczysty o zabarwieniu różowym, oznakowany symbolem 
EGB (ESD), dostępny w praktycznie wypróbowanych wielkościach
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45 764 45 764 42 948 42 948

45 839 45 839

 THOMASANN®-ANTISTA-EGB (ESD)-
 worek do pakowania „nie zawiera
 aminy”
 Typ: THOMASTAT®-WBI-PP-3060

Własności techniczne:

• materiał: zmodyfi kowany polietylen

• grubość materiału: 0,08 mm

• opór powierzchniowy: 1010 Ohm

nr art. dł. x szer. opak. cena
 mm x mm sztuk Euro

45839 100x150 100 50.00
45840 130x200 100 60.00
45841 150x225 100 100.00

45842 200x250 100 100.00
45843 250x300 100 100.00
45844 300x400 50 100.00
45845 400x500 50 150.00
45846 500x600 50 200.00

 THOMASANN®-ANTISTA-gąbka elektro-
 przewodząca

Antystatyczne wyposażenie kontenerów wysyłkowych i 
magazynowych, jak również podkłady pod układy scalone.

Własności produktu:

Przewodzące prąd elektryczny, specjalnie impregnowane przycinki 

tworzywa piankowego w standardowych wielkościach, zabarwione 

na czarno, nie zawiera szkodliwych oparów.

• materiał: poliuteran (PUR)

• klasyfi kacja materiału: twardy

• opór powierzchniowy/
rezystancja skrośna: ok. 105 Ohm

 THOMASANN®-ANTISTA-gąbka elektro-
 przewodząca

nr art. dł. x szer. x wys. opak. cena
 mm x mm x mm sztuk Euro

45764 253x353x6 25 70.00
45765 553x353x6 10 69.00
45766 253x353x15 (twardy) 10 30.00
45767 553x353x15  5 35.00

 THOMAPLAST®-plomby kłódkowe 

Do ręcznego plombowania i zamykania towarów, sejfów, liczników 
i innych systemów wymagających zabezpieczenia.

Własności produktu:

Nie zawierające metali ciężkich plomby kłódkowe z trwałego po-
lipropylenu (PP) z haczykiem zatrzaskującym; wielkości standar-
dowe ze średnicą pętli Ø = 15, w kolorach czerwonym, niebieskim, 
żółtym, zielonym i szarym; z numeracją bieżącą nadrukowaną na 
gorąco.

Małe opakowanie zawierające 50 sztuk.

nr art. kolor opak./ sztuk cena EURO

42948 czerwony 50 49.00
42949 żółty 50 49.00
42950 zielony 50 49.00
42951 niebieski 50 49.00
42952 szary 50 49.00

 THOMAPLAST®-plomby paskowe
 Typ: THOMASAFE-HNS-SP-1431

Do ręcznego plombowania i zamykania towarów.

Własności produktu:

Nie zawierające metali ciężkich plomby paskowe z trwałego poli-
propylenu (PP) z haczykiem zatrzaskującym; trzy stałe długości o 
indywidualnym zafarbowaniu na pomarańczowo, żółto i niebiesko; 
z numeracją bieżącą nadrukowaną na gorąco

Małe opakowanie zawierające 50 sztuk.

nr art. długość szerokość grubość kolor opak. cena
 użytkowa mm mm  sztuk Euro
 mm  
  

42945 135 6 1,2 pomarań- 50 60.00

    czowy

42946 175 6 1,2 żółty 50 65.00

42947 215 6 1,2 niebieski 50 70.00
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42 945 (patrz str. 96) 42 956

42 953

70 775  60 413

 THOMAPLAST®-paskowe plomby
 zabezpieczające
 Typ: THOMASAFE-HNS-SB-1420

Mocne zamknięcie zabezpieczające dla worów, worków i innych 
opakowań w transporcie lub magazynowaniu.

Własności produktu:

Nie zawierające metali ciężkich plomby paskowe z zamkiem hako-
wym z trwałego poliamidu (PA); najmniejsza siła wiązania 130 N; 
długość standardowa 225 mm do wiązki Ø między 10 a 39 mm w 
kolorach żółty, zielony i niebieski; z numeracją bieżącą nadruko-
waną na gorąco
Małe opakowanie zawierające 100 sztuk.

nr art. kolor opak./ sztuk cena EURO

42953 żółty 100 70.00

42954 zielony 100 70.00
42955 niebieski 100 70.00

 THOMAPLAST®-mocne plomby
 zamykające
 Typ: THOMASAFE-HNB-VB-1440

Zamykanie i wiązanie różnego rodzaju opakowań w transporcie lub 
magazynowaniu.

Własności produktu:

Nie zawierająca metali ciężkich, przeciwpoślizgowa, zębata 
opaska zaciskowa z odpornego na zużycie nylonu 6.6 z mocnym 
zamknięciem, które zostaje uszkodzone przy próbie otwarcia; o 
długościach dopasowanych do zastosowań w kolorach czerwony, 
żółty, zielony, niebieski lub szary.
Opakowania w zależności od potrzeb użytkownika.

nr art. długość szerokość kolor wiązka  Ø minimalna opak. cena
 mm mm  od do siła sztuk Euro
    mm mm wiązania N

42956 102 2,5 czerwony 1,6 22 80 200 60.00

42957 102 2,5 żółty 1,6 22 80 200 60.00

42958 102 2,5 zielony 1,6 22 80 200 60.00

42959 102 2,5 niebieski 1,6 22 80 200 60.00

42960 102 2,5 szary 1,6 22 80 200 60.00

42961 204 4,7 czerwony 1,6 49 222 100 50.00

42962 204 4,7 żółty 1,6 49 222 100 50.00

42963 204 4,7 zielony 1,6 49 222 100 50.00

42964 204 4,7 niebieski 1,6 49 222 100 50.00

42965 204 4,7 szary 1,6 49 222 100 50.00

42966 389 4,8 czerwony 1,6 108 356 50 50.00

 THOMAPLAST®-mocne plomby
 zamykające
 Typ: THOMASAFE-HNB-VB-1440

nr art. długość szerokość kolor wiązka  Ø minimalna opak. cena
 mm mm  od do siła sztuk Euro
    mm mm wiązania N

42967 389 4,8 żółty 1,6 108 356 50 50.00
42968 389 4,8 zielony 1,6 108 356 50 50.00
42969 389 4,8 niebieski 1,6 108 356 50 50.00
42970 389 4,8 szary 1,6 108 356 50 50.00
42971 360 7,5 czerwony 4,7 100 667 50 70.00
42972 360 7,5 żółty 4,7 100 667 50 70.00
42973 360 7,5 zielony 4,7 100 667 50 70.00
42974 360 7,5 niebieski 4,7 100 667 50 70.00
42975 360 7,5 szary 4,7 100 667 50 70.00

 THOMAPLAST®-strzykawki plastikowe,
 sterylne

Z przyłączami Luer-Lock. Do użytku jednorazowego. Sterylne i 
wolne od pirogenów; pojedynczo pakowane.

nr art. pojemność ml opak. cena
 (z igłą) sztuk Euro

70775 5 10 44.00
70776 10 10 54.00
70777 20 10 85.00
70778 50 10 192.00

 RCT-otwieracz do butelek

Nadaje się do przyklejania do każdej gładkiej ściany, lodówki lub 
stołu laboratoryjnego za pomocą trwałej folii przylepnej.

nr art. wymiary mm opak./ sztuk cena EURO

60413 36x102x10 1 24.00
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40 521 40 520

40 846 83 266

 THOMAPLAST®-specjalna pompka
 wodna z PP
 Typ: SMI-145-05

Własności produktu:

• pompka wodna, rozbieralna, z odpornego na uderzenia polipro-
pylenu (PP), z zaworem przeciw zwrotnym w rurce zasysającej 
zapobiegającym powrotowi wody

• bardzo niskie zużycie wody zarówno przy niskim ciśnieniu (ok. 
1,5-2 bar), jak i przy wysokim ciśnieniu (ok. 10 bar)

• zasada działania: ciśnienie wody 1 atm., osiągalna próżnia w 
1,5 litrowym naczyniu ok. 20 mbar, czas wytwarzania próżni ok. 
20 min.

nr art. wysokość przyłącze  opak. cena
 konstrukcyjna mm oliwka do węży sztuk Euro

40521 190 od 9 do 12 mm 1  54.00
40522 190 od 9 do 12 mm 3 102.00

 THOMAPLAST®-uniwersalna pompka
 wodna z PP

Własności produktu:

• pompka wodna z wzmocnionego polipropylenu (PP), z zawo-
rem przeciwzwrotnym, rozbieralna i stąd łatwa do czyszczenia

• próżnia ok. 15 mbar przy 3,5 bar i temperaturze wody ok. 12 °C

• próżnia ok. 24 mbar przy ciśnieniu wstępnym 3,5 bar i tempera-
turze wody ok. 20 °C

• wydajność zasysania ok. 350 l/h przy ciśnieniu wstępnym wody 
3,5 bar

• niskie zużycie wody stąd szczególnie ekonomiczny system (ok. 
160 l/h przy 3,5 bar) 

• przyłącze: uniwersalne wykonanie dla 1/2” i 3/4” i oliwka do 
węży od 9 mm do 12 mm  

nr art. wysokość dla 1/2” i 3/4” i opak. cena
 konstrukcyjna mm oliwka do węży sztuk Euro

40520 270 9 do 12 mm 1 100.00

 THOMAPLAST®- pompka wodna z PP
 dla chemii

Własności produktu:

• pompka wodna z polipropylenu (PP) do wytwarzania próżni, jak 
również do odsysania płynów i oparów

• bardzo niskie zużycie wody przy ciśnieniu przepływowemu 
3,5 bar (absolutnym) odpowiada zużyciu ok. 170 l/h

• optymalna geometria przepływu zapewnia, przy ciśnieniu prze-
pływu wody w zakresie 3-6 bar, ciśnienie końcowe 16 mbar, 
odnosząc się do temperatury wody 12 °C

• wydajność zasysania: op. 400 l przy ciśnieniu przepływu 3,5 bar 
i temperaturze wody 12 °C

• czas opróżniania: ok. 60 sek. dla 1 l pojemnika ciśnieniowego 
od ciśnienia normalnego do 100 mbar

• maksymalna temperatura przy pracy ciągłej – do 80 °C

• wiele możliwości podłączeniowych do sieci wodociągowej w 
związku z dołączonymi adapterami do kranów i węży

Zamawianie:

W komplecie: przyłącze do wody (nakrętka nasadowa R 3/4”, 
element redukcyjny 1/2”, oliwka do węży, zewn. Ø
10-12 mm), przyłącze próżniowe (oliwka, ewn. Ø 6-10 mm, 
wykręcane, z nakrętką GL 14)

nr art. artykuł cena Euro

40846 kompletna pompa z elementem
 redukcyjnym 1/2“ 101.00

 Akcesoria
40847 element redukcyjny 3/8” 13.00
40848 element redukcyjny M 22x1 13.00

 

 THOMAPLAST®- pierścień zabezpiecza-
 jący do kolb
 System: TARLEB

Obciążenie wolnostojących naczyń szklanych, takich jak kolby 
Erlenmeyera, butelek do gotowania i innych, w celu zwiększenia 
stabilności oraz zapobieganiu wzajemnych uderzeń w kąpielach 
wodnych.

Własności produktu:

Pierścienie ołowiane powlekane szczególnie trwałą, odporną 
chemicznie i zafarbowaną na czerwono powłoką poliwinylową w 
różnych wielkościach do kolb o pojemności do 4 l.

Zamawianie:

nr art. Ø pierścień ciężar zalecana opak. cena 
 mm g wielk. kolby sztuk Euro

83266 48 227 1/4-1/2 1 39.00
83267 56 454 1/4-1 1 39.00
83268 61 681 1/2-2 1 44.00
83269 74 908 1-4 1 49.00

 THOMAPLAST®-suwmiarka noniuszowa

Precyzyjna suwmiarka noniuszowa z superpoliamidu

• proste, bezpośrednie odczytywanie, nastawianie precyzyjne 
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60 416 - 17 83 262

83 261 45 472 

• zielone tło ułatwia odczyt

• odporna chemicznie i lekka

• górna skala w mm, dolna w calach

• suwmiarka w 0,001“ i 0,05 mm 

• typ ze wskaźnikiem zegarowym: suwmiarka 0,1 mm, wskaźnik 
zegarowy: 0,01”

nr art. wykonanie cena EURO

60416 bez wskaźnika zegarowego 64.00
60417 ze wskaźnikiem zegarowym 67.00

 THOMAPLAST®-uchwyt do przyrządów,
 giętki
 System: TARLEB

• ustawianie małych pomocy laboratoryjnych
 takich jak elektrody
 lupy pomiarowe i teleskopy pomiarowe 
 oświetlenie skali i inne

• statyw mocujący w laboratoriach chemicznych i fi zycznych

Własności produktu:

Ramię o przegubach kulkowych z wytrzymałych na naprężenia 
segmentów z żywicy acetalowej (<<szyja łabędzia>>), możliwość 
gięcia w dowolnym kierunku, poprzez wkładanie i usuwanie seg-
mentów możliwość wydłużenia lub skrócenia. 
Z bolcem ze stali szlachetnej (średnica 12,7 mm, długość 19 m) 
na końcu ramienia w celu zamocowania klamry od przyrządów i in-
nych. Do wyboru z przyssawką lub ciężką podstawą do ustawienia.

nr art. wykonanie opak./sztuk cena EURO

83262 z przyssawką  1 277.00
83263 z podstawą 1 318.00
83264 bez podstawy 1 131.00

 THOMAPLAST®-zestaw sitek mini
 System: TARLEB

• do analizy wielkości ziarenek

• frakcjonowanie ziarenek małych i bardzo małych ilości materia-
łów

Własności produktu:

Sitka precyzyjne do układania w stosy, umożliwiając w ten spo-
sób łączenie sitek różnej wielkości. Dopasowane, wzajemnie 
wymienialne segmenty sitek z stabilnymi, do ręcznej wymiany 
wkładkami sitkowymi o różnej wielkości oczek wg amerykań-
skiego standardu miary ASTM, jak również szczelnie nakłada-
nym wieczkiem i pojemnikiem zbierającym. 

Własności techniczne:

Materiał

- segmenty sitek, wieczko,  
pojemnik zbierający i
złącze do wkładek 
sitkowych polipropylen

- wkładki sitkowe brąz fosforowy

Komplet standardowy: 4 sztuki segmentów sitek do 
 wkładek sitkowych, 8 sztuk różnych 
 wkładek sitkowych o odpowiedniej 
 liczbie oczek na cal bieżący sita, 
 jedno wieczko i pojemnik zbierający 

Wymiary

- segmenty sitek średnica wewnętrzna 51 mm 
 średnica zewnętrzna 65 mm

- wkładki sitkowe wielkość oczek na cal: 25; 35; 45; 
 60; 80; 120; 170 i 230 

- wysokość standardowego 
zestawu
z 4 sitkami, wieczkiem i 
pojemnikiem zbierającym 152 mm

nr art. opak. cena
 sztuk Euro

83261 1 177.00

 THOMAPLAST®-pojemnik na odpady
 Typ: SERVO-LA-2810

Bezpieczne i czyste przechowywanie problematycznych odpadów
stałych.

Własności produktu:

Mechanicznie stabilny, do układania w stosy pojemnik typu wiadro 
wykonany z przyjaznego dla środowiska i chemiczne odpornego 
polipropylenu, nie zawiera kadmu o żółtym zabarwieniu, wodosz-
czelny z przykrywką, otwór wrzutowy z uszczelnieniem lamelowym 
i karbem dla igieł w praktycznych wielkościach.
Nadaje się do utylizacji poprzez spalenie. 

nr art. pojemność opak. cena
 l sztuk Euro

45472 0,1 10 16.00

45473 0,3 10 18.00
45474 0,5 10 23.00
45475 1,5 10 40.00
45476 2 10 51.00
45477 5,7  1 17.00
45478 11  1 21.00
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 THOMAPLAST® 

70 207 70 21083 289 70 206

 THOMAPLAST®-pochłaniacz wilgoci
 System: TARLEB

• zabezpieczenie wrażliwych na wilgoć towarów w pojemnikach 
transportowych i wysyłkowych, np. urządzenia optyczne, pry-
zmy, lustra

• wiązanie wilgoci w komorach suszących i magazynach

Własności produktu:

Opakowanie wysoko aktywnego żelu krzemionkowego posiada-
jące niebieski/czerwony indykator nasycenia, zawarty w trwałym, 
nierdzewnym pojemniku z lekkiego metalu, wymiary: 51 x 102 x 13 
mm, z perforowaną, przepuszczającą gaz przednią powierzchnią 
i okienkiem kontrolnym do wzrokowej oceny stopnia zużycia. Od-
porny na zużycie i pęknięcia, niebrudzący przy użytkowaniu, do 
regeneracji w 150°C w szafi e termicznej. 

nr art. opak. sztuk cena Euro

83289 2 39.00

 THOMAPLAST®-kąpiel wodna PP
 Typ: RCT®-THOMATHERM

Własności produktu:

• kąpiel wodna z białego PP (polipropylenu), grubość materiału: 
10 mm, absolutnie odporny na kwasy i ługi, odporny termicznie 
do +130°C, brak przylegania wapna, elektroniczna regulacja do 
prostej obsługi, grzałka ze stali szlachetnej - włącznie z rusz-
tem na spodzie.

Regulacja:

• regulacja elektroniczna, 7-segmentowy wyświetlacz LED warto-
ści rzeczywistej, wartość zadana zadawana przyciskami

• wprowadzenie wartości zadanej za pomocą przycisków „UP” i 
„DOWN” w odstępach 0,1°C

• zakres temperatury od 5°C, poprzez temperaturę otoczenia aż 
do 100°C

• podwójny system zabezpieczeń poprzez wbudowany ogranicz-
nik temperatury oraz system kontroli uszkodzenia czujnika.

Własności techniczne:

• pojemność kąpieli: 5 l

• moc grzewcza: 500 W

• rozdzielczość: +/- 0,1°C

• dokładność regulacji: +/- 0,4°C

• napięcie sieciowe: 230 V ~/50 Hz

• wymiary wewn. (szer. x wys. x głęb.): 230 x 200 x 125 mm

• wymiary zewn. (szer. x wys. x głęb.): 355 x 258 x 145 mm

nr art. cena EURO

70206 1300,00

Akcesoria:

 THOMAPLAST®-wkład z PP 

Wykonanie: 12 otworów o Ø 26 mm 
 do probówek, szkła do redukcji

nr art. cena EURO

70210 126,–

 THOMAPLAST®-stojak z PP 

Wykonanie: 12 otworów o Ø 26 mm 
 do probówek, szkła do redukcji

nr art. cena EURO

70211 144,–

 THOMAPLAST®-kąpiel wodna TH 10
 Typ: RCT®-THOMATHERM

Własności techniczne:

• pojemność kąpieli: 10 l

• moc grzewcza: 1000 W

• rozdzielczość: +/- 0,1°C

• dokładność regulacji: +/- 0,4°C

• napięcie sieciowe: 230 V ~/50 Hz

• wymiary wewn. (szer. x wys. x głęb.): 230 x 200 x 230 mm

• wymiary zewn. (szer. x wys. x głęb.): 355 x 258 x 250 mm

nr art. cena EURO

70207 1368,–

Akcesoria:

 THOMAPLAST®-podwójny stojak z PP

Wykonanie: dwa stojaki każdy po 12 otworów o Ø 26 mm 

nr art. cena EURO

332449 246,–
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70 213 70 208 95 427 (patrz str. 102)  40 849

 THOMAPLAST®-podwójny stojak z PP

Wykonanie: dwa stojaki każdy po 32 otworów o Ø 18,5 mm 

nr art. cena EURO

332450 288,–

 THOMAPLAST®-płaska przykrywka z
 uchwytem

nr art. cena EURO

70216 136,–

 THOMAPLAST®-przykrywka z uszczelką

nr art. cena EURO

70217 192,–

 THOMAPLAST®-kąpiel wodna TH 19
 Typ: RCT®-THOMATHERM

Własności techniczne:

• pojemność kąpieli: 19 l

• moc grzewcza: 2000 W

• rozdzielczość: +/- 0,1°C

• dokładność regulacji: +/- 0,4°C

• napięcie sieciowe: 230 V ~/50 Hz

• wymiary wewn. (szer. x wys. x głęb.): 390 x 200 x 245 mm

• wymiary zewn. (szer. x wys. x głęb.): 515 x 258 x 300 mm

nr art. cena EURO

70208 2048,–

Akcesoria:

 THOMAPLAST®-podwójny stojak z PP

Wykonanie: 1 stojak z 12 otworami o Ø 53 mm

Wymiary: (szer. x wys. X gł.) 380 x 190 x 120 mm

nr art. cena EURO

70213 118,–

 THOMAPLAST®-poczwórny stojak z PP

Wykonanie: cztery stojaki każdy po 12 otworów o Ø 26 mm 

nr art. 332451  cena EURO 492,–

 THOMAPLAST®-poczwórny stojak z PP

Wykonanie: cztery stojaki każdy po 21 otworów o Ø 18,5 mm 

nr art. 3324512  cena EURO 576,–

 THOMAPLAST®-płaska przykrywka z
 uchwytem

nr art. 70218  cena EURO 151,–

 THOMAPLAST®-przykrywka z dwiema
 uszczelkami 

nr art. 70219  cena EURO 151,–

 THOMAPLAST®-króćce dopływowe i
 odpływowe

Uwaga: Należy zamówić razem z kąpielą wodną  

nr art. 70220  cena EURO 95,–

 THOMAPLAST®-pojemnik dozujący na
 Parafi lm®

Własności techniczne:

• pojemnik dozujący na Parafi lm® -M na podwójnej rolce

• obustronne, lekko działające, obrotowe koła transportowe

• ostry, lekko działający nóż tnący

nr art. produkt cena 
  Euro

40849 pojemnik dozujący na Parafilm 197.00
40850 nóż zapasowy  20.00
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94 447 46 828

47 962 46 063 (patrz str. 103)

60 278 12 022

 THOMAPLAST®-Parafi lm®-M

Termofolia z tworzywa sztucznego, zapakowana w pojemnik 
dozujący.

nr art. szerokość długość opak. cena
 cm m sztuk Euro

95427 10 38 1 86.00

 THOMAPLAST®-folia z fi ltrem
 membranowym z PVC

• temperatura pracy 90°C, krótkotrwale do 105°C, zakres pH 1-12 
przy 35°C

• folia z fi ltrem membranowym jest wysoce odporna na większość 
kwasów, ługów i środków utleniających

• folia z fi ltrem membranowym posiada równomierne rozmiesz-
czenie porów, stąd możliwe precyzyjne fi ltrowanie

nr art. wielkość szerokość długość cena
 porów μm cm m Euro

94447 0,2 30 15 1118.00
94448 0,4 30 15 1118.00
94458 0,9 30 15 1118.00
94450 0,2 60 15 2043.00
94451 0,4 60 15 2043.00
94459 0,9 60 15 2043.00

 THOMAPLAST®-podstawka
 laboratoryjna, bezpieczna 

Przeciwpoślizgowa podstawka na gorące i zimne urządzenia, 
pojemniki i narzędzia w laboratorium, warsztacie i pracowniach 
doświadczalnych, również w obszarze artykułów spożywczych i 
zastosowań klinicznych.

Własności techniczne:

Okrągła podkładka ze specjalnego kauczuku silikonowego, śred-
nica 155 mm, obciążalna termicznie między -200°C i +260°C, nie 
tracąc przy tym elastyczności.
Do sterylizacji wszystkimi zwykle stosowanymi metodami, wyso-
ka odporność na chemikalia, ozon i promieniowanie UV. Trudno 
zapalna, nietopliwa i wolna od trujących oparów, fi zjologicznie 
obojętna i zgodna z BGA.
Jedna strona gładka, druga z naprzeciw ułożonymi wkładkami w 
formie płytek, zabarwionymi na czerwony brąz 

nr art. opak. cena
 sztuk Euro

46828 1 24.00

 THOMAPLAST®-mata laboratoryjna z
 PTFE

Z czystego PTFE, ze strukturą oczek w formie diamentów, grubość 
ok. 1,3 mm, oczka ok. 6 mm. Do stosowania jako rozciągliwa, 
elastyczna okładzina regałów, wyciągów, płuczek, instalacji chło-
dzących oraz jako siatka do części zanurzanych w żrących chemi-
kaliach i roztworach.

Materiał nie wchłania chemikaliów i zapachów, nie staje się łamli-
wy, nie wchodzi w reakcję i jest odporny na chemikalia oraz można 
go łatwo dociąć na dowolną wielkość.

nr art. szerokość długość cena
 cm m Euro

60278 30 3,0 502.00

 NOVOL®-kabel ze stali szlachetnej
 powlekany PTFE
 Typ: NG 135-45

Kabel pleciony ze stali szlachetnej, bezszwowo powlekany
 biało-przeźroczystym politetrafl uoroetylenem (PTFE).

nr art. kabel Ø długość cena
 mm m Euro

12022 2,4  5  87.00
12023 2,4 10 144.00
12024 2,4 15 174.00

 THOMAPLAST®-High-Tech-płyty z PTFE

Własności produktu:

Czyste PTFE w kształcie płyt, wymiary standardowe 300 x 300 mm 
lub 600 x 600 mm, praktyczne grubości 2 do 30 mm. Nieprzewo-
dzące elektrycznie, nie zawierają porów, gładka, hydrofobowa po-
wierzchnia, odporne na chemikalia, wolne od wyługowanych czę-
ści składowych i biologicznie kompatybilny, obciążalne termicznie, 
do sterylizacji wszystkimi znanymi metodami.
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47 962 66 063

45 726     95 2331 (patrz str. 104)

 THOMAPLAST®-High-Tech-płyty z PTFE

nr art. grubość długość szerokość opak. cena
 mm mm mm sztuk Euro

47962 2 300 300 1 83.00

47963 3 300 300 1 127.00

47964 4 300 300 1 146.00

47965 5 300 300 1 172.00

47966 6 300 300 1 203.00

47967 8 300 300 1 242.00

47968 10 300 300 1 289.00

47969 15 300 300 1 374.00

47970 20 300 300 1 393.00

47971 25 300 300 1 485.00

47972 30 300 300 1 577.00

47973  5  600  600  1  396.00

 THOMAPLAST®-High-Tech-płyty z PTFE

nr art. grubość długość szerokość opak. cena
 mm mm mm sztuk Euro

47974 8 600 600 1 485.00
47975 10 600 600 1 604.00
47976 12 600 600 1 885.00
47977 15 600 600 1 1107.00
47978 20 600 600 1 914.00

 THOMASANN®-High-Tech-maty 
 ostrzegawcze do pomieszczeń o
 najwyższym stopniu czystości

Oznakowanie podłogi przed wejściem do pomieszczeń o 
najwyższym stopniu czystości

Własności produktu:

Plik samoprzylepnych, bezpiecznych przy stąpaniu mat podło-
gowych; w pliku znajduje się 20 kolejno ponumerowanych folii do 
protokolarnej kontroli i zabezpieczania obszarów wejściowych 
do pomieszczeń o najwyższym stopniu czystości. Na żółtym tle 
znajduje się czerwony nadruk „STEP HERE BEFORE ENTERING 
CLEAN ROOM AREA”; umożliwia rutynową regenerację powierzch-
ni kontrolnej bez konieczności usuwania poprzedniej folii oraz na-
tychmiastowe usunięcie skażenia brudem. Trzy różne wielkości.

nr art. wymiary opak. cena
 cm x cm sztuk Euro

46063 46x102 1 328.00
46064 66x102 1 369.00
46089 94x94 1 404.00

 THOMASANN®-ANTISTA-EGB/ESG-
 podkładki na stoły robocze

Własności produktu:

Odporna na ścieranie, podkładka na stoły do prac elektronicznych 
odporna na cynę do lutowania, z dwuwarstwo- wego przewodzą-
cego kompozytu kauczuku syntetycznego, kompletna z końcówką 
kablową/adapterem na wtyczkę bananową oraz przyłączem przy-
ciskowym na uziemienie. Powierzchnia bez porów i odpychająca 
kurz i bród, nie wypacza się, trzy różne, optycznie przyjemne i 
przeciwodblaskowe zabarwienie.

Własności techniczne:

• wymiary: 610 x 900 mm

• grubość materiału: 2 mm

• oporność upływowa: 105-107 omów (DIN 51953)

• opór przepływu: 105-107 omów (NFPA 99 56A)

• opór powierzchniowy: 105-2x107 omów (NFPA 99 56A)

• czas rozładowania: 
z 5000 V do 500 V 0,009 sek.
z 5000 V do 50 V 0,034 sek.

nr art. zabarwienie opak. cena
  sztuk Euro

45726 beżowe 1 123.00
45727 szare 1 123.00
45728 zielone 1 123.00

 THOMAPLAST®-podkładka antypośli-
 zgowa z PVC
 Typ: THOMASAFE SMI-103-92

• ciemnozielona, absolutnie nie ślizgająca się, elektrycznie izo-
lująca, tłumiąca wibracje i dźwięki, łatwa do czyszczenia wodą 
podkładka antypoślizgowa z polichlorku winylu (PVC); do przy-
cinania. 

• nadaje się jako podkładka pod mieszacze laboratoryjne, moź-
dzierze, jako taca antypoślizgowa lub jako wykładzina szufl ad 
ze szkłem laboratoryjnym

nr art. wymiary grubość cena
 mm mm Euro

11623  250x 250 2 64.00
95313  250x 330 2 84.00
11625 1000x1000 2 724.00

 THOMAPLAST®-Dycem-folia przeciwpo-
 slizgowa

Nowy materiał na bazie PVC o zdumiewających właściwościach 
THOMAPLAST®-Dycem-folia przeciwposlizgowa klei się nie 
przyklejąc się! Nie ślizgająca się, tłumiąca drgania podkładka do 
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przyrządów wibrujących i obrotowych, jako podkładka na stoły 
laboratoryjne, jako podkładka przy pracy z elementami mechaniki 
precyzyjnej

nr art. szerokość długość kod rolki/ cena
 cm m koloru opak. Euro

952331 20 2 żółty 1 72.00
952341 20 2 zielony 1 72.00
952351 20 2 biały 1 72.00
952361 40 2 niebieski 1 121.00
952371 40 2 czerwony 1 121.00
953211 20 9,2 niebieski 1 264.00
953221 20 9,2 czerwony 1 264.00
953231 20 9,2 żółty 1 264.00
953241 20 9,2 zielony 1 264.00
953251 20 9,2 biały 1 264.00
953261 40 9,2 niebieski 1 371.00
952271 40 9,2 czerwony 1 371.00
952281 40 9,2 żółty 1 371.00
952291 40 9,2 zielony 1 371.00
952301 40 9,2 biały 1 371.00
952311 20 2 niebieski 1 72.00
952321 20 2 czerwony 1 72.00

 THOMASANN®-osłonki na palce
 antystatyczne
 System: THOMASTAT-HSR-1020

• praca przy i z układami elektronicznymi i modułami narażonymi 
na oddziaływania elektrostatyczne w przemyśle, laboratorium i 
serwisie

• praca w warunkach o najwyższym stopniu czystości

Własności produktu:

Wysoce elastyczne, do eksploatacji mechanicznej, trwale anty-
statycznie osłonki na palce zgodne z ASTM 3772, cienkościenne 
i bezszwowe, czarne, z zawĳ anym kołnierzem, specjalne do prac 
elektronicznych. Fizjologicznie obojętny i bezzapachowy, wolne 
od ulotnych środków pomocniczych i przylegających impregnatów. 
Zwinięte lub niezwinięte są mocno przytwierdzone do antystatycz-
nego plastikowego pojemnika (MIL-B-81705B), przygotowane do 
natychmiastowego zastosowania, również w warunkach o najwyż-
szym stopniu czystości.

Własności techniczne:

• opór powierzchniowy: ok. 106 Ohm/cm2 (ASTM D 257)

• czas rozładowania: z 5000 V do 0 V w ciągu 0,01 sek. 
 (FTM 101 C/4046) 

• wielkości: 4 standardowe wielkości 

nr art. wielkość pakowanie sztuk/ cena
   opak. Euro

46032 małe zwinięte 300 90.00
46033 małe niezwinięte 300 120.00
46034 średnie zwinięte 300 90.00
46035 średnie niezwinięte 300 120.00
46036 duże zwinięte 300 90.00
46037 duże niezwinięte 300 120.00
46038 ekstra duże zwinięte 300 120.00
46039 ekstra duże niezwinięte 300 120.00

 THOMASANN®-rękawiczki antystatyczne
 System: THOMASTAT-HSR-2020

• praca przy i z układami elektronicznymi i modułami narażonymi 

na oddziaływania elektrostatyczne w przemyśle, laboratorium i 
serwisie

• praca w warunkach o najwyższym stopniu czystości

Własności produktu:

Wysoce elastyczne, do eksploatacji mechanicznej, trwale antysta-
tycznie rękawiczki zgodne z ASTM D 3578, specjalne do prac elek-
tronicznych, z bezzapachowego, fi zjologicznie obojętnego mate-
riału miękko-plastikowego, cienkościenne, bezszwowe, czarne.
Wolne od ulotnych środków pomocniczych i przylegających im-
pregnatów. 
Parami mocno przytwierdzone do antystatycznego plastikowego 
pojemnika (MIL-B-81705B), przygotowane do natychmiastowego 
zastosowania, również w warunkach o najwyższym stopniu czy-
stości.

Własności techniczne:

• opór powierzchniowy: ok. 106 Ohm/cm2 (ASTM D 257)

• czas rozładowania: z 5000 V do 0 V w ciągu 0,01 sek. 
 (FTM 101 C/4046) 

• wielkości: 4 standardowe wielkości 

nr art. wielkość sztuk/ cena
 rękawiczek para Euro

46040 6 2 26.00
46041 7 2 28.00
46042 8 2 31.00
46043 9 2 32.00

 THOMASANN®-High-Tech-rękawiczki
 laboratoryjne warstwowe

Własności produktu:

Trwała, biała rękawiczka laboratoryjna z tkaniny bawełnianej 

powlekanej CR/Latex. Przyjemne w dotyku, właściwości anty-

transpiracyjne, znakomite właściwości mechaniczne i odporność 

chemiczna. Jedna uniwersalna wielkość. 

nr art. sztuk/ cena

 para Euro

46057 3 24.00
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 THOMASANN®-High-Tech-rękawiczki z
 gumy nitrylowej
 System: THOMASTAT-CCRC-6610

Własności produktu:

Trwała, przyjemna w noszeniu rękawiczka robocza z elastycznej i 
chemicznie odpornej gumy nitrylowej ze specjalną powierzchnią 
na palcach do lepszego chwytania przy wilgoci.

Standardowe wielkości od 7 do 11.

nr art. wielkość sztuk/ cena
 rękawiczek para Euro

46044 7 3 18.00
46045 8 3 19.50
46046 9 3 22.50
46047 10 3 22.50

46048 11 3 28.50

 THOMASANN®-High-Tech-rękawiczki
 lateksowe do pomieszczeń o
 najwyższym stopniu czystości

Własności produktu:

Specjalnie przygotowana do prac w pomieszczeniach o najwyż-
szym stopniu czystości, wysoce elastyczna, rękawiczka z natu-
ralnego lateksu z długim nadgarstkiem, niepudrowana, wolna od 
ulotnych składników pomocniczych i przylegających cząsteczek. 
Parami mocno przytwierdzone do antystatycznego plastikowego 
pojemnika. Jedna uniwersalna wielkość. 

nr art. sztuk/para cena EURO

46055   20   58.00
46056  100  100.00

 THOMASANN®-High-Tech-rękawiczki
 nylonowe do pomieszczeń o
 najwyższym stopniu czystości
 System: THOMASTAT-CCRC-9500

Własności produktu:

Specjalnie przygotowana do prac w pomieszczeniach o najwyż-
szym stopniu czystości, rozciągliwa rękawica z nylonu (40 den) 
z mankietem, przepuszczająca powietrze, pozbawiona włókien i 
nieimpregnowana, dwie wielkości oznaczone kolorem.

nr art. wielkość sztuk/ cena
 rękawiczek para Euro

46053 6 do 8 3 18.00
46054 od 9 3 22.50

 THOMAPLAST®-łapka ochronna
 Hot-Hand z gumy silikonowej

Umożliwia bezpieczne dotykanie zlewek, kolb i butelek. Nadaje się 

również do zimnych przedmiotów. Guma silikonowa jest odporna 

na temperaturę do 260°C. Elastyczność gumy silikonowej jest za-

chowana do temperatury -57°C.

nr art. ochrona sztuk/ cena

  para Euro

61330 kciuk i 2-3 palce 1 41.00

61385 1 palec 1 34.00

61386 ręka 1 46.00

 THOMAPLAST®-płuczka do oczu

Wykonana z mocnego, odpornego na uderzenia tworzywa 
sztucznego, zielony kolor ułatwia jej lokalizację.

Wymiary: 44 x 38 cm 

nr art. wykonanie cena

 kompletna płuczka Euro

60454 butelka 500 ml 69.00

60455 butelka 100 ml 77.00

 THOMAPLAST®-pojemnik na rtęć z
 polietylenu PE

Własności produktu:

THOMAPLAST®-pojemnik na rtęć z polietylenu PE służy do usuwa-
nia małych ilości rozlanej rtęci. Składa się z naczynia z polietylenu 
w którym znajduje się płytka perforowana oraz które, posiada przy-
krywkę zakręcaną do której przymocowana jest dodatkowo gąbka 
z pianki. Poprzez lekki docisk znajdująca się na pokrywce gąbka 
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wchłania porami krople rtęci. Zmniejszenie docisku zamyka pory 
gąbki do czasu nakręcenia pokrywki na pojemnik. Następnie rtęć 
kapie poprzez płytkę perforowaną do pojemnika. 
Urządzenie to chroni zdrowie pracowników, pozwalając jednocze-
śnie na oszczędność rtęci. 

nr art. produkt  opak. cena
 THOMAPLAST®- sztuk Euro

52090 pojemnik na rtęć 1 34.00
52091 zapasowe gąbki 12 90.00

 RCT®-stacja do usuwania rtęci

Stosowana przy rozlanej rtęci w laboratoriach.

Zestaw zawiera ręczną pompkę próżniową do zasysania rozlanej 
rtęci, pojemnik 40 ml, 450 g zasypki wchłaniającej rtęć, 8 gąbek, 
8 woreczków do odzysku rtęci, maska zabezpieczająca przed opa-
rami rtęci, rękawiczki z polietylenu. Zapakowany w ładną walizkę 
do zawieszenia na ścianie. 

nr art. RCT-stacja do cena Euro

52198 usuwania rtęci 588.00

 RCT®-zestaw do usuwania rtęci

Stosowana przy rozlanej rtęci. Zawiera zasypkę wchłaniającą do 
amalgamowania rtęci, okulary ochronne, rękawice ochronne, szu-
felkę i zmiotkę, jak również woreczki jednorazowe. Do wycieków 
do 25 ml. 

• wymiary: 30 x 30 x 8 cm

• ciężar: 450 g

nr art. RCT-zestaw do cena Euro

52197 usuwania rtęci 144.00

 RCT®-zestaw do usuwania chemikaliów

Do zasysania rozlanych chemikaliów. 

Do wszystkich trujących i niebezpiecznych dla zdrowia płynów z 
wyjątkiem rtęci i kwasu fl uorowodorowego. Zestaw zawiera po-
duszkę wchłaniającą, okulary ochronne, rękawice ochronne, jak 
również woreczki jednorazowe. 

Do wycieków do 1500 ml.

• wymiary: 30 x 30 x 8 cm

• ciężar: 450 g

• kolor: niebieski

nr art. RCT-zestaw do cena Euro

52193 usuwania chemikaliów 144.00

 RCT®-zestaw do usuwania wycieków
 biologicznych

Do zasysania wycieków biologicznych, niebezpiecznych dla zdro-
wia. Zestaw zawiera poduszkę wchłaniającą, okulary ochronne, 

chwytak do autoklawowania, jak również worki na odpady. 
Do wycieków do 1500 ml.

• wymiary: 30 x 30 x 8 cm

• ciężar: 450 g

• kolor: pomarańczowy

nr art. RCT-zestaw do usuwania cena Euro

52194 wycieków biologicznych 144.00

 RCT®-zestaw do usuwania wycieków
 radioaktywnych

Do wycieków o małym promieniowaniu radioaktywnym. Zestaw za-
wiera poduszkę wchłaniającą, okulary ochronne, rękawice ochron-
ne, jak również woreczki jednorazowe. 

Do wycieków do 1500 ml.

• wymiary: 30 x 30 x 8 cm

• ciężar: 450 g

nr art. RCT-zestaw do usuwania cena Euro

52195 wycieków radioaktywnych 144.00

 RCT®-zestaw do usuwania wycieków
 kwasu fl uorowodorowego

• do zasysania rozlanych chemikaliów

• wchłania kwasy, ługi, węglowodory itp., w ciągu kilku sekund

• wchłania również biologiczne i radioaktywne wycieki

• środkiem wchłaniającym jest spieniony, amorfi czny krzemian 
w poduszce z polietylenu, który posiada zdolność wchłaniania 
chemikaliów o 10 do 20 krotności swojego ciężaru

• do wycieków wielkości 250 ml, 1 litr i 4 litry

nr art. RCT-zestaw do usuwania cena Euro

52196 wycieków kwasu fluorowodorowego 185.00
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 RCT®-poduszka wchłaniająca kwas
 fl uorowodorowy

Do wycieków kwasu fl uorowodorowego. Zestaw zawiera poduszkę 
wchłaniającą, okulary ochronne, rękawice ochronne, jak również 
woreczki jednorazowe.

Do wycieków do 600 ml.

• wymiary: 30 x 30 x 8 cm

• ciężar: 450 g

nr art. z rękawicami ochronnymi,  opak. cena 
 okularami ochronnymi sztuk Euro
 i woreczkami jednorazowymi 

52190 RCT- poduszka wchłaniająca 250 ml 20 276.00
52191 RCT- poduszka wchłaniająca 1 Liter 12 354.00
52192 RCT- poduszka wchłaniająca 4 Liter 12 852.00

 RCT®-nóż precyzyjny mini ze spiczastym
 ostrzem

• aluminiowy uchwyt

• ostrze ze stali szlachetnej, bardzo spiczaste

• wymiana ostrzy poprzez poluzowanie głowicy mocującej

nr art. produkt opak. cena 
  sztuk Euro

81168 nóż precyzyjny  2 24.00
81169 ostrza zapasowe 10 20.00

 RCT®-nóż precyzyjny mini z
 zaokrąglonym ostrzem

• aluminiowy uchwyt

• ostrze precyzyjne ze stali szlachetnej, skalpelowe

• wymiana ostrzy poprzez poluzowanie stożka

nr art. produkt opak. cena 
  sztuk Euro

81170 nóż precyzyjny  3 24.00
81171 ostrza zapasowe 10 20.00

 RCT®-nóż precyzyjny formatu pióra z
 zaokrąglonym ostrzem 

• nóż formatu pióra

• uchwyt z tworzywa sztucznego

• aluminiowe mocowanie ostrza

• ostrze precyzyjne ze stali szlachetnej

• chowane ostrze

 RCT®-nóż precyzyjny formatu pióra z
 zaokrąglonym ostrzem 

nr art. produkt opak. cena 
 format pióra sztuk Euro

81174 nóż precyzyjny  2 20.00
81171 ostrza zapasowe 10 20.00

 RCT®-super precyzyjny nóż do
 szczególnie precyzyjnych cięć

• wymienialne ostrza

nr art. produkt opak. cena 
 super sztuk Euro

81182 nóż precyzyjny  2 26.00
81183 ostrza zapasowe 10 20.00

 RCT®-zestaw super precyzyjnych noży 

• nadają się do szczególnie precyzyjnych cięć

• uchwyt noża taki jak w art. nr 81182

• 10 różnych ostrzy 

• zapakowane w eleganckim futerale z tworzywa sztucznego

nr art. opak. sztuk cena Euro

81184 1 31,00

 RCT®-skalpele ze stali 

• kuty i chromowany uchwyt ze stali

• wymienialne ostrze

•  nadaje się do dużych obciążeń

nr art. rodzaj  opak. cena 
 ostrza sztuk Euro

81165 21 2 32,00
81166 24 2 32,00
81167 25 2 32,00
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81177

81156

 RCT®-skalpele z polistyrenu

• uchwyt z odpornego na uderzenia polistyrenu

• wymienialne ostrza precyzyjne

•  skalpele w kolorach niebieski, czerwony względnie zółty

nr art. kod rodzaj  opak. cena 
 koloru ostrza sztuk Euro

81158 żółty 21 5 23,00
81159 niebieski 24 5 23,00
81160 czerwony 25 5 23,00

 RCT®-zestaw skalpeli z polistyrenu

• zestaw skalpeli z odpornego na uderzenia polistyrenu

• po jednym nożu z ostrzem typu 21, 24 i 25

• odpowiadają RCT®-skalpelom o nr art. 81158-60

nr art. opak.  cena 

 sztuk Euro

81161 1 20,00

 Ostrza zapasowe do RCT®-skalpeli

nr art. rodzaj  opak. cena 

 ostrza sztuk Euro

81162 21 10 15,00

81163 24 10 15,00

81164 25 10 15,00

 RCT®-rysik

• wyposażony w rysik traserski ze specjalnego, twardego stopu
• chowany rysik traserski

• obudowa z tworzywa sztucznego, z Clip (do zaczepiania na ko-
szuli)

• do rysowania na metalu, folii, szkle, porcelanie, płytkach cera-
micznych itp.

nr art. artykuł opak. cena 
  sztuk Euro

81175 rysik 2 60,00
81176 zapasowe rysiki 10 140,00

 RCT®-nóż do zarysowywania

• nóż z mechaniką zapadkową 

• wymienialne ostrze

• obudowa z tworzywa sztucznego, z Clip (do zaczepiania na 
koszuli)

• za pomocą przycisku ostrze zostaje zwolnione

nr art. artykuł opak. cena 

  sztuk Euro

81177 nóż do zarysowywania  2 29,00

81178 ostrza zapasowe 10 20,00

 RCT®-nóż laboratoryjny

• ciężki, trwały nóż laboratoryjny 

• materiał: lakierowany kolorowo odlew ciśnieniowy cynku 

• ostrze do nastawiania w 5 pozycjach oraz chowane 

• prowadzenie ostrza wykonane z metalu, pracuje niezwykle pre-
cyzyjnie 

• chowane ostrze do nastawiania w 5 pozycjach

nr art. artykuł opak. cena 

  sztuk Euro

81156 nóż laboratoryjny  2 40,00

81157 ostrza zapasowe 10 13,00
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 RCT®-wielozadaniowy skrobak
 laboratoryjny

• z tworzywa sztucznego, z nastawną ochroną ostrza

• wymienialne ostrze, szlifowane z czterech stron

• do stosowania jako nóż do szczelin, skrobak do szkła i strug
Również do czyszczenia miejsca pracy

nr art. artykuł opak. cena 
  sztuk Euro

81180 nóż laboratoryjny 2 18,00
81181 ostrza zapasowe 10 20,00

 

 RCT®-biurety mikrometrowe

Przyrządy precyzyjne do dokładnego dozowaniu i odmierzania 
małej ilości płynów, szczególnie toksycznych i infekcyjnych. 
RCT®-biurety mikrometrowe posiadają mechanizm tłokowy z poli-
propylenu z noniuszem mikrometrowym. Tłok z PTFE prowadzony 
jest w prowadnicy PTFE z uszczelką FPM precyzyjnie w szklanej 
obudowie, przedłużonej do długiej pipety. 

Własności produktu:

• dokładność: +/- 0,5 %

• wysoka precyzja mimo korzystnej ceny

• wszystkie części plastikowe są odporne na korozję 

• do autoklawów 

• płyn dotyka jedynie PTFE i szkła

• pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym są gazoszczel-
ne

• proste czyszczenie

nr art. pojemność podziałka  opak. cena 
 ml μl sztuk Euro

71321 0,2 0,2 1 271,00
71322 2,0 2,0 1 271,00

 RCT®-pipety mikro 

RCT®-pipety mikro zostały opracowane w celu dokładnego i wy-
godnego pobierania i dozowania małych ilości płynów. 
Każda pipeta posiada tłok z PTFE wraz z pierścieniem uszczelnia-
jącym o przekroju okrągłym z FPM. Menisk płynu można dokładnie 
nastawić jedną ręką. Obudowa szklana posiada w górnej części 
tuleję z precyzyjnym gwintem w którą wkręcany jest tłok tefl onowy. 
Kalibracja, podziałka i końcówki pipet są wykonane szczególnie 
starannie. Podziałka posiada 95 kresek w odstępie ok. 1 mm. 
Pipety są kalibrowane na pobieranie, istnieje jednak możliwość ich 

przestawienia na wypływ. W tym celu należy rurkę kapilarną powlec 
silikonem hydrofobowym, np. poprzez zastosowanie roztworu 
silikonu. 

Własności produktu:

• odporny na korozję tłok z PTFE 

• mocne, niezawodne pasowanie pierścieniem uszczelniającym z 
FPM o przekroju okrągłym 

• trwale wypalona podziałka, która nie osłabia szkła

• mocne, kapilarne końcówki

• dokładny otwór zapewnia dobrą powtarzalność i liniowość

• cztery popularne wielkości

nr art. pojemność opak. cena 
 ml sztuk Euro

71337 10 1 126,00
71338 20 1 126,00
71339 50 1 126,00
71340 100 1 126,00

 RCT®-zestaw pipet mikro 

Po jednej sztuce RCT®-pipet mikro o pojemnościach 
10, 20, 50, 100 μl

nr art. opak. cena 
 zestaw Euro

71342 1 452,00

 RCT®-maszyna do wytwarzania suchego
 lodu
 System: Frigimat®

Maszyna do wytwarzania suchego lodu – niezależność od dziennej 
dostawy suchego lodu. W przypadku urządzenia Frigimat®  mamy 
do czynienia z maszyną do wytwarzania suchego lodu, za pomocą 
której w ciągu 2 minut otrzymujemy bryłę suchego lodu o długości 
11 cm i średnicy 8,5 cm ( ok. 450 g). 

Nie jest wymagane przyłączenie do sieci; wymagana jest jednie 
butla CO

2
, do której, za pomocą węża z nakrętką, zostaje podłą-

czony Frigimat®. 

Urządzenie pracuje nieprzerwanie względnie wytwarza nieprze-
rwanie suchy lód, dopóki nie nastąpi zużycie zawartości butli CO

2
.

Ten sposób pozyskiwania czynnika chłodzące służy nie tylko do 
wytwarzania zapasów suchego lodu, ale również pomaga roz-
wiązywać trudne sytuacje w przypadkach gdy występuje nagłe 
zapotrzebowanie na suchy lód, np.  do obniżania temperatury w 
kąpielach oziębiających lub w wymrażarkach, do wstępnego chło-
dzenia próbek tkanek, do zabezpieczania transportu lub osadzania 
substancji biologicznych itp. 
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 THOMAPLAST® 

95 431 

73 237 

materiał – komora lodowa: aluminium

materiał – zawory: mosiądz

materiał – rura przyłączeniowa: miedź, niklowany

przyłącze butli: (W 21,8 x 14 R.H)-gwint 

zapotrzebowanie na miejsce: 30 x 15 cm

ciężar: 5,5 kg 

stopki antypoślizgowe z gumy

nr art. opak./ sztuk cena Euro

95431 1 2350,00

 RCT®-specjalne kapturki na probówki
 System Labocap

Do sterylnego, ale nie hermetycznego zamykania probówek, 
szczególnie probówek z kulturami. Zastępuje tampony z waty w 
laboratoriach bakteriologicznych.

Do sterylizacji, nie rdzewieje

materiał - kapturek: aluminium eloksalo-
 wane

materiał - specjalna sprężyna zaciskowa: stal chromowo-
 niklowa

nr art. średnica kolor opak. cena 
 mm  sztuk Euro

73237 9/10 srebrny 20 32,00
73240 9/10 niebieski 20 32,00
73243 9/10 czerwony 20 32,00
73246 9/10 żółty 20 32,00
73249 9/10 zielony 20 32,00
73261 12/13 srebrny 20 32,00
73264 12/13 niebieski 20 32,00
73267 12/13 czerwony 20 32,00
73270 12/13 żółty 20 32,00
73273 12/13 zielony 20 32,00
73285 14/15 srebrny 20 34,00

 RCT®-specjalne kapturki na probówki
 System Labocap

nr art. średnica kolor opak. cena 
 mm  sztuk Euro

73288 14/15 niebieski 20 34,00
73291 14/15 czerwony 20 34,00
73294 14/15 żółty 20 34,00
73297 14/15 zielony 20 34,00
73309 15/16 srebrny 20 36,00
73312 15/16 niebieski 20 36,00
73315 15/16 czerwony 20 36,00
73318 15/16 żółty 20 36,00
73321 15/16 zielony 20 36,00
73330 15/16 czarny 20 36,00
73333 17/18 srebrny 20 38,00
73336 17/18 niebieski 20 38,00
73339 17/18 czerwony 20 38,00
73342 17/18 żółty 20 38,00
73345 17/18 zielony 20 38,00
73357 19/20 srebrny 20 40,00
73360 19/20 niebieski 20 40,00
73363 19/20 czerwony 20 40,00
73366 19/20 żółty 20 40,00
73369 19/20 zielony 20 40,00
73381 21/23 srebrny 20 46,00
73384 21/23 niebieski 20 46,00
73387 21/23 czerwony 20 46,00
73390 21/23 żółty 20 46,00
73393 21/23 zielony 20 46,00
73405 24/26 srebrny 20 52,00
73408 24/26 niebieski 20 52,00
73411 24/26 czerwony 20 52,00
73414 24/26 żółty 20 52,00
73417 24/26 zielony 20 52,00
73429 28/30 srebrny 20 54,00
73432 28/30 niebieski 20 54,00
73435 28/30 czerwony 20 54,00
73438 28/30 żółty 20 54,00
73441 28/30 zielony 20 54,00

 RCT®-specjalne kapturki na probówki z
 uchwytem
 System Labocap

Do sterylnego, ale nie hermetycznego zamykania probówek, 
szczególnie probówek z kulturami. Zastępuje tampony z waty w 
laboratoriach bakteriologicznych.

Do sterylizacji, nie rdzewieje

materiał - kapturek: aluminium eloksalowane

materiał - specjalna sprężyna zaciskowa: stal chromowo-niklowa

nr art. średnica kolor opak. cena 
 mm  sztuk Euro

73549 12/13 srebrny 20 40,00

73552 12/13 niebieski 20 40,00

73555 12/13 czerwony 20 40,00

73558 12/13 żółty 20 40,00

73561 12/13 zielony 20 40,00

73573 14/15 srebrny 20 42,00

73576 14/15 niebieski 20 42,00

73579 14/15 czerwony 20 42,00

73582 14/15 żółty 20 42,00

73585 14/15 zielony 20 42,00

73597 15/16 srebrny 20 44,00

73600 15/16 niebieski 20 44,00
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 THOMAPLAST® 

73 549 (patrz str. 110) 73 862 

73 020 81 213 (patrz str. 112)

 RCT®-specjalne kapturki na probówki z
 uchwytem
 System Labocap

nr art. średnica kolor opak. cena 
 mm  sztuk Euro

73603 15/16 czerwony 20 44,00

73606 15/16 żółty 20 44,00

73609 15/16 zielony 20 44,00

73621 17/18 srebrny 20 46,00

73624 17/18 niebieski 20 46,00

73627 17/18 czerwony 20 46,00

73630 17/18 żółty 20 46,00

73633 17/18 zielony 20 46,00

73645 19/20 srebrny 20 46,00

73648 19/20 niebieski 20 46,00

73651 19/20 czerwony 20 46,00

73654 19/20 żółty 20 46,00

73657 19/20 zielony 20 46,00

73660 19/20 brązowy 20 46,00

73663 19/20 fioletowy 20 46,00

73666 19/20 czarny 20 46,00

 RCT®- kapturki do kolb Erlenmeyer’a
 System Labocap

Do sterylnego, ale nie hermetycznego zamykania kolb Erlenmey-
er’a, szczególnie kolb z kulturami. Zastępuje tampony z waty w 
laboratoriach bakteriologicznych.

Do sterylizacji, nie rdzewieje

materiał - kaperek: aluminium utlenione 
 anodowo

materiał - specjalna sprężyna zaciskowa: stal chromowo-niklowa

nr art. średnica kolor opak. cena 
 mm  sztuk Euro

73862 30/32 srebrny 10 31,00
73865 30/32 niebieski 10 31,00
73868 30/32 czerwony 10 31,00
73871 30/32 żółty 10 31,00
73874 30/32 zielony 10 31,00
73877 30/32 czarny 10 31,00
73886 35/37 srebrny 10 34,00
73889 35/37 niebieski 10 34,00
73892 35/37 czerwony 10 34,00
73895 35/37 żółty 10 34,00
73898 35/37 zielony 10 34,00
73934 37/39 srebrny 10 44,00
73937 37/39 niebieski 10 44,00
73940 37/39 czerwony 10 44,00
73943 37/39 żółty 10 44,00

 RCT®- kapturki do kolb Erlenmeyer’a
 System Labocap

Do sterylnego, ale nie hermetycznego zamykania kolb Erlenmey-
er’a, szczególnie kolb z kulturami. Zastępuje tampony z waty w 
laboratoriach bakteriologicznych.

Do sterylizacji, nie rdzewieje

materiał - kaperek: aluminium utlenione 
 anodowo

materiał - specjalna sprężyna zaciskowa: stal chromowo-niklowa

nr art. średnica kolor opak. cena 
 mm  sztuk Euro

73946 37/39 zielony 10 44,00
73020 12/13 srebrny 20 22,00
73023 12/13 niebieski 20 22,00
73026 12/13 czerwony 20 22,00

73029 12/13 żółty 20 22,00
73032 12/13 zielony 20 22,00
73044 14/15 srebrny 20 23,00
73047 14/15 niebieski 20 23,00
73050 14/15 czerwony 20 23,00
73053 14/15 żółty 20 23,00
73056 14/15 zielony 20 23,00
73068 15/16 srebrny 20 24,00
73071 15/16 niebieski 20 24,00
73074 15/16 czerwony 20 24,00
73077 15/16 żółty 20 24,00
73080 15/16 zielony 20 24,00
73092 16/17 srebrny 20 24,00
73095 16/17 niebieski 20 24,00
73098 16/17 czerwony 20 24,00

73101 16/17 żółty 20 24,00
73104 16/17 zielony 20 24,00
73116 17/18 srebrny 20 24,00
73119 17/18 niebieski 20 24,00
73122 17/18 czerwony 20 24,00
73125 17/18 żółty 20 24,00
73128 17/18 zielony 20 24,00
73140 19/20 srebrny 20 28,00
73143 19/20 niebieski 20 28,00
73146 19/20 czerwony 20 28,00
73149 19/20 żółty 20 28,00
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 THOMAPLAST®-septy z silikonu
 powlekane PTFE

nr art. średnica grubość opak. cena 
 mm mm sztuk Euro

81213 12 3 25 20,00

81214 12 4 25 25,00

81216 15 3 25 30,00

81217 15 4 25 35,00

81219 20 3 25 45,00

81220 20 4 25 50,00

81221 25 2 25 55,00

81223 25 4 25 65,00

81225 30 3 25 80,00

81227 40 2 10 64,00

 RCT®-czarne etui serwisowe dla
 techników 

Czarne, pomarszczone etui ze skóry na zamek błyskawiczny, 
wyłożone wewnątrz czerwonymi płytami plastikowymi. Zestaw 
zawiera 19 ważnych narzędzi RCT®  do prac serwisowych. Ciężar 
z narzędziami 1,2 kg, wymiary zewnętrzne (przy zamkniętym etui) 
245 x 130 x 60 mm.

nr art. artykuł opak./sztuk cena EURO

71851 RCT®-etui serwisowe 1 360,00

 RCT®-zestaw serwisowy
 Typ: Electronica 

Praktyczna aktówka serwisowa dla elektronika. 

Aktówka na zamek błyskawiczny z czarnej, sztucznej skóry. Z jed-

nej strony 18 narzędzi specjalnych, druga strona zawiera przyrządy 

do pisania i trzy przegródki na blok rysunkowy, prospekty, doku-

menty techniczne itp., jak również okienko z folią przeźroczystą 

na wizytówki i notes oraz jedną kieszenią na drobne części. Ciężar 

z narzędziami to 0,95 kg, wymiary zewnętrzne (przy zamkniętej 

aktówce) 320 x 230 x 30 mm.

nr art. artykuł opak./sztuk cena EURO

71849 RCT®-zestaw serwisowy 1 390,00

 RCT®- kapturki do kolb Erlenmeyer’a
 System Labocap

nr art. średnica kolor opak. cena 

 mm  sztuk Euro

73152 19/20 zielony 20 28,00

73164 21/23 srebrny 20 30,00

73167 21/23 niebieski 20 30,00

73170 21/23 czerwony 20 30,00

73173 21/23 żółty 20 30,00

73176 21/23 zielony 20 30,00

73188 24/26 srebrny 20 36,00

73191 24/26 niebieski 20 36,00

73194 24/26 czerwony 20 36,00

73197 24/26 żółty 20 36,00

73200 24/26 zielony 20 36,00

73212 28/30 srebrny 20 42,00

73215 28/30 niebieski 20 42,00

73218 28/30 czerwony 20 42,00

73221 28/30 żółty 20 42,00

73224 28/30 zielony 20 42,00

 THOMAPLAST®-septy z gumy silikono-
 wej, chromotografi czne 

nr art. średnica opak. cena 

 mm sztuk Euro

97560 6,0 10 19,00

97561 7,0 10 19,00

97562 8,0 10 19,00

97563 9,0 10 19,00

97564 10,0 10 19,00

97565 12,5 10 27,00

 THOMAPLAST®-septy z gumy silikono-
 wej, powlekane PTFE, chromoto-
 grafi czne

nr art. średnica ilość warstw opak. cena 

 mm PTFE sztuk Euro

97568 6,0 1 10 25,00

97569 7,0 1 10 25,00

97570 8,0 1 10 25,00

97571 9,0 1 10 25,00

97572 10,0 1 10 25,00

97573 12,5 1 10 34,00

97574 15,0 1 10 40,00

97576 7,0 2 10 28,00

97579 10,0 2 10 28,00

97581 15,0 2 10 38,00

 THOMAPLAST®-septy z silikonu
 powlekane PTFE

Grubość nakładki PTFE 0,2 mm

71 851 71 849



 THOMAFLUID®-uniwersalna pompa
 perystaltyczna
 TYP: System napędu E-25 MP -
 sterowany mikroprocesorem

Zastosowanie:

• dozowanie najmniejszych i największych ilości w laboratoriach i 
zakładach produkcyjnych 

• tłoczenie i dozowanie ługów, katalizatorów, koloidów, barw-
ników, nawozów, soli, rozpuszczalników jak również kwasów 
organicznych i nieorganicznych 

• współpracuje z automatami analitycznymi; stosowana w technice 
procesowej 

• chromatografi a cieczowa 

• fi ltracja sterylna i procesowa

Własności produktu:

• sterowanie bezstopniowe systemem napędowym THOMA-
FLUID®  E-25 MP z regulacją mikroprocesorową 

• wielkość tłoczenia, która zostaje jednocześnie pokazana na wy-
świetlaczu cyfrowym, nastawia się za pomocą przycisków

• system napędowy E-25 MP umożliwia zmianę biegu pompy w 
lewo lub prawo (zmiana kierunku tłoczenia) 

• przycisk „szybkiego przepływu” pozwala osiągnąć maksymalną 
szybkość przepływu w ciągu kilku sekund, co jest szczególnie 
korzystne przy napełnianiu systemu węży lub zasysaniu prób

• pompa sterowana mikroprocesorem, wyposażona w złącze RS-
232 z wtyczką D-Sub 25b, która umożliwia sterowanie pompą 
przez sterownik 

• funkcje: start/stop, regulacja obrotów: 0-100% 

Własności techniczne:

• wydajność: patrz tabela poniżej

• sterowanie zewnętrzne: sterownikiem przez złącze RS232 z 
 wtyczką D-Sub 25b

• wskazania wyświetlacza: wydajność w procentach w stosunku 
 do maks. mocy 

• funkcja start-stop: wejście bezpotencjałowy styk 
 przekaźnika lub otwarty kolektor 

• obroty silnika: regulacja bezstopniowa od 0 do 
 100 obr/min; funkcja szybkich
 obrotów  

• regulacja obrotów: 0-100 %

• wejście zewnętrzne: 0-10 VDC, 4-20 mA 

• kierunek obrotów silnika: zmienny 

• napięcie zasilania: 230V/50Hz 

• normy związane: zgodne z RoHS 

• wymiary: 320x130x150mm (dł. x szer. x wys.) 
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 THOMAPLAST® 

E-25 MP

 THOMAFLUID®-uniwersalna pompa
 perystaltyczna
 TYP: System napędu E-25 MP -
 sterowany mikroprocesorem

kat.-nr kat.-nr średnica   maks. wydajność

głowica głowica  węża  przy obr./min

pierwotna wtórna  wewn. zewn. 25  100

  mm mm  ml/min.  ml/min.

97013 97023 0,8 4,0 1,5 6,0

97014 97024 1,6 4,8 5,25 21,0

97016 97026 3,2 6,4 20,0 80,0

97015 97025 4,8 9,6 42,5 170,0

97017 97027 6,4 9,6 70,0 280,0

97018 97028 8,0 11,2 95,0 380,0

Zamówienie: 

Kat.-Nr. wyposażenie opak. cena

  sztuk Euro

90411 system napędowy E-25 MP 1 3660,00

97013 pierwotna głowica pompy 1 256,00

97023 wtórna głowica pompy 1 256,00

97014 pierwotna głowica pompy 1 256,00

97024 wtórna głowica pompy 1 256,00

97016 pierwotna głowica pompy 1 256,00

97026 wtórna głowica pompy 1 256,00

97015 pierwotna głowica pompy 1 256,00

97025 wtórna głowica pompy 1 256,00

97017 pierwotna głowica pompy 1 256,00

97027 wtórna głowica pompy 1 256,00

97018 pierwotna głowica pompy 1 256,00

97028 wtórna głowica pompy 1 256,00
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 Pompa laboratoryjna w zestawie lub
 jako kompletny system z licznikiem
 przepływu – zasilanie sieciowe lub z
 akumulatora

Pompa laboratoryjna w zestawie lub jako kompletny system z 
licznikiem przepływu - zasilanie sieciowe lub z akumulatora

B2: do natychmiastowego zastosowania, absolutnie niezawodna 
i niezwykle skuteczna. Wykonanie bez uszczelnienia nadaje się 
idealnie do kwasów i ługów.

Silnik dużej mocy 200 Wat. 

B2 jest dostępna z zasilaniem 230 V lub z zasilaniem 4,8 V przy 
pracy z akumulatorem. 

Podwójnie izolowana zgodnie z klasą bezpieczeństwa II, z zinte-
growanym wyłącznikiem bezpieczeństwa silnika,
kabel zasilający 3 m z wtyczką.

• Zestaw:  Pompa do pojemników wyposażona w wąż 1,5 m z 
PVC, sięgnik z PP, 2 obejmy, wylewkę z kolankiem, elementy do 
zawieszenia

• Kompletny system:  Pompa do pojemników, licznik przepływu 
PP G 3/4.

Zasilanie sieciowe (230 V)

materiał - pompa: PP PP Niro
głębokość zanurzenia: 650 mm 1000 mm 1000 mm
rura zasysająca Ø: 25 mm 32 mm 28 mm
wysokość pompowania: 5 mWS 6,5 mWS 7 mWS
wydajność: 40 l/min. 65 l/min. 70 l/min.

nr zamówienia pompy: 338359 338360 338361
cena: 502,00 598,00 896,00

nr zamówienia zestawu:  338362 338363 –
cena:  638,00 736,00 –

nr zamów. kompletny system: 338364 338365 –
cena: 1.136,00 1.232,00 –

Zasilanie z akumulatora (4,8 V)

materiał - pompa:  PP
głębokość zanurzenia: 650 mm
rura zasysająca Ø : 25 mm
wysokość pompowania: 4 mWS
wydajność przy jednym naładowaniu akumulatora:  380 l

nr zamówienia pompy: 338366
cena: 480,00

nr zamówienia zestawu: 338367
cena: 616,00

nr zamów. systemu z zestawem: 338368
cena: 1.118,00

nr zamówienia ładowarki: 338369
cena: 82,00

Przepływomierz z PP 
(w kompletnym systemie) 

do mierzenia rzadkich mediów; cztery kasowalne zakresy 
pomiarowe wydatku częściowego, licznik przepływu całkowitego, 
do skalowania, łatwa obsługa

 zakres pomiaru: 10-40 l/min.

 ciśnienie robocze: 2 bar

 dokładność: ± 1%

 przyłącze: G 3/4‘‘

 nr zamówienia.: 338370

 cena: 514,00




