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THOMAFLUID®-High-Tech-dozująca
pompa tłoczkowo-osiowa mikro
TYP: System napędu E-1500 MP 
sterowany mikroprocesorem

Zastosowanie:
•	 tłoczenie	ciśnieniowe	organicznych	i	nieorganicznych	mediów,	

rzadkopłynnych	szlamów,	zawiesin,	emulsji,	rozcieńczonych	
roztworów	i	lepkich	koncentratów	(50-500	cP)

•	 dodawanie	odczynników	do	automatów	analitycznych	jak	
również	w	chemicznej	technice	procesowej	

•	 dokładne	dozowanie	dodatków	do	paliw	(dodatków	modyfikują-
cych)	przy	produkcji	np.	benzyny	lub	innych	paliw	napędowych

•	 dodawanie	barwników,	dodatków	zapachowych	i	smakowych	
w	przemyśle	spożywczym,	przy	produkcji	używek	jak	również	w	
przemyśle	kosmetycznym	i	farmaceutycznym	

•	 dozowanie	barwników,	katalizatorów	i	zmiękczaczy	w	przemyśle	
papierniczym,	tekstylnym	i	tworzyw	sztucznych	

•	 dozowanie	gazów	o	ekstremalnej	dokładności	także	przy	
przesyłce	bardzo	małych	ilości	

Własności produktu
•	 bezzaworowa	pompa	dozująca	do	precyzyjnego	przesyłu	rozt-

worów,	zawiesin	rzadkopłynnych	szlamów	i	wszelkiego	rodzaju	
mediów	w	laboratoriach	i	zakładach	produkcyjnych

•	 systemem	napędowym	E-1500	MP	można	regulować	bezsto-
pniowo	zakres	prędkości:	0-1500	obr/min	i		Δp	=	0

•	 wielkość	tłoczenia,	która	zostaje	jednocześnie	pokazana	w	
procentach	na	wyświetlaczu	cyfrowym, nastawia	się	za	pomocą	
przycisków.	Przycisk	„szybkiego	przepływu”	pozwala	na	
zwiększenie	mocy	przepływowej	w	ciągu	kilku	sekund,	co	jest	
szczególnie	korzystne	przy	napełnianiu	systemu	węży	lub	zasy-
saniu	prób.	

•	 wydajność	pompy,	obok	regulacji	obrotów,	można	zwiększyć	
lub	zmniejszyć	o	50%	zmianą	wielkości	suwu	tłoka.	W	ten	
sposób	możliwa	jest	wysoka	dokładność	pomiaru	przy	szerokim	
zakresie	tłoczenia

•	 pompa	sterowana	mikroprocesorem,	wyposażona	w	złącze	RS	
232	oraz	25	biegunową	wtyczkę	D,	która	umożliwia	sterowanie	
pompą	przez	sterownik	

•	 funkcje:	start/stop,	regulacja	obrotów:	0-100%	
•	 głowica	pompy	bezzaworowa,	regulacja	bezstopniowa.	Tłok	

pompy	wirując	–	pompuje.
	 Tłok	jak	i	tuleja	tłokowa	wykonane	są	z	korundu.	Twardy	

materiał	ceramiczny	umożliwia	stosowanie	bardzo	wąskich	
tolerancji	(0,1	µ),	tzn.	tłok	i	tuleja	tłokowa	są	względem	siebie	
precyzyjnie	docierane.	Umożliwia	to	bardzo	dużą	dokładność	
tłoczenia	płynów	i	gazów.	Wszystkie	części	mające	kontakt	z	
medium	są	wykonane	z	korundu	i	PTFE	oraz	są	odporne	zarów-
no	na	organiczne	jak	i	nieorganiczne	media.

Własności techniczne:
•	 materiał:
	 obudowa	głowicy	pompy:	 PVDF	lub	ETFE	
	 części	mające	kontakt	z		

mediami:	 zgodny	z	FDA	
•	 przesyłane	media:	 płyny	i	gazy	
•	 wydajność:	 10-150ml/min.	 	
•	 dokładność	tłoczenia:	 lepiej	niż	0,1%	
•	 wskazania	wyświetlacza:	 wydajność	w	procentach	w	stosunku	

	 do	maks.	mocy	
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•	 max.	ciśnienie	robocze:	 6,9	bar	

•	 temperatura:	 max.	120°C	
•	 regulacja	obrotów:	 regulacja	bezstopniowa	0-1500	obr/	

	 min,	funkcja	szybkich	obrotów	
•	 warianty	ilości	obrotów:	 0-100	%
•	 sterowanie	zewnętrzne:	 sterownikiem	przez	złącze	RS232	z		

	 wtyczką	D-Sub	25b	
•	 wejście	zewnętrzne:	 0-10	VDC,	4-20	mA	
•	 funkcja	start-stop:	 wejście	bezpotencjałowy	styk		

	 przekaźnika	lub	otwarty	kolektor	
•	 przyłącza	medium:	 dla	rur	zewn.	Ø6,4	mm	lub	gwint		

	 wewn.	1/4”-28	UNF	
•	 napięcie	zasilania:	 230V/50Hz		 	
•	 normy	związane:	 zgodne	z	RoHS	
•	 wymiary:	 320x130x150mm	(dł.	x	szer.	x	wys.)	

Zamawianie:

nr	art.	 wydajność		 ciśnienie	 medium	 materiał	 przyłącze	 cena
	 maks.	 maks.	 przesyłane	 głowica	 	 EURO
	 ml/min	 bar	 	 pompy

978730	 10-37,5	 6,9	 gaz	 PVDF	 6,4	mm	 4950,00
19120	 10-37,5	 6,9	 gaz	 PVDF	 1/4“-28	UNF	 4950,00
19121	 10-37,5	 1,4	 gaz	 ETFE	 6,4	mm	 4950,00
19122	 10-37,5	 1,4	 gaz	 ETFE	 1/4“-28	UNF	 4950,00
19123	 10-37,5	 1,4	 płyn	 ETFE	 6,4	mm	 4950,00
19124	 10-37,5	 1,4	 płyn	 ETFE	 1/4“-28	UNF	 4950,00
978731	 10-75	 6,9	 płyn	 PVDF	 6,4	mm	 4950,00
19125	 10-75	 6,9	 płyn	 PVDF	 1/4“-28	UNF	 4950,00
978732	 10-150	 6,9	 płyn	 PVDF	 6,4	mm	 4950,00
19126	 10-150	 6,9	 płyn	 PVDF	 1/4“-28	UNF	 4950,00
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Technika rozdziału

Filtracja

Węże, komory, cylindry do
dializ

THOMAPOR®-wąż do dializ Standard 
Typ: RCT 88-09

Zastosowanie:
•	 odsalanie	ochraniające,	czyszczenie	i	koncentracja	wrażliwych	

biologicznie	materiałów	jak	seren,	ekstrakty	roślinne,	hydroliza-
ty	komórkowe	i	inne

•	 dializa	krwi,	roztworów	białkowych	i	innych	bio-koloidalnych	
systemów	

•	 odsalanie	koloidów	metalicznych	
•	 hodowla	kultur	bakteryjnych	

Własności produktu:
Wąż	do	dializ	bez	szwu,	z	czystego	hydratu	celulozowego	jako	ma-	
teriału	do	membran.	Średnia	wielkość	porów	25	Ä,	granica	nominal-
na	rozdziału	wynosi	ok.	15000	Daltonów.	Długości	5	metrowe	typo-
we	w	laboratoriach,	szerokość	na	płasko	między	25	mm	a	152	mm.

Własności techniczne:
•	 przenikalność dyfuzyjna dla soli:	 2,8	x	10-4cm	x	s-1,	

	 (bezciśnieniowa	komora		
	 przepływowa:	0,1%	wodny
	 roztwór	mocznika	przy	
	 20°C)	

•	 przenikalność mechaniczna:	 1,5	x	10-5	cm	x	s	bar	
	 (flotownik	mechaniczny		
	 0,1	bar;	woda	ok.	+20°C)

•	 efekt filtracyjny na dekstrany:	 60%	(1%	roztwór	dekstry-
	 ny	MG	10	000;	0,1	bar)

	

nr	art.	 szerokość	 Ø	przy		 specyf.	objętość	 długość	 cena
	 na	płasko	 napełnieniu	 napełnienia	 	
	 mm	 	 ml/cm	 	m	 EURO

84597	 24	 16	 2,00	 5	 43.00	
84598	 32	 21	 3,46	 5	 43.00	
84599	 34	 22	 4,15	 5	 43.00	
84600	 40	 28	 4,90	 5	 47.00	
84602	 49	 34	 7,54	 5	 54.00	
84603	 53	 40	 9,07	 5	 57.00	
84604	 58	 45	 10,75	 5	 57.00	
84605	 66	 50	 12,56	 5	 57.00	
84606	 70	 55	 13,85	 5	 57.00	
84607	 80	 60	 19,62	 5	 57.00	
84613	 89	 69	 26,41	 5	 57.00	
84608	 102	 79	 33,17	 5	 60.00	
84609	 115	 89	 41,83	 5	 94.00
	

nr	art.	 szerokość	 Ø	przy		 specyf.	objętość	 długość	 cena
	 na	płasko	 napełnieniu	 napełnienia	 	
	 mm	 	 ml/cm	 	m	 EURO

84610	 126	 122	 51,50	 1	 99.00	
84611	 141	 138	 62,18	 1	 111.00	
84612	 156	 153	 73,86	 1	 118.00
50427	 24	 16	 2,00	 1	 94.00	
50428	 32	 21	 3,46	 1	 94.00	
50429	 34	 22	 4,15	 1	 94.00	
50430	 40	 28	 4,90	 1	 110.00	
50431	 44	 29	 5,72	 1	 120.00	
50432	 49	 34	 7,54	 1	 128.00	
50433	 53	 40	 9,07	 1	 107.00	
50434	 58	 45	 10,75	 1	 107.00
50435	 66	 50	 12,56	 1	 107.00
50436	 70	 55	 13,85	 1	 107.00	
50437	 80	 60	 19,62	 1	 113.00	
50438	 89	 69	 26,41	 1	 119.00	
50439	 102	 79	 33,17	 1	 146.00	
50440	 115	 89	 41,83	 1	 200.00	
50441	 126	 122	 51,50	 1	 249.00	
50442	 141	 138	 62,18	 1	 273.00	
50443	 156	 153	 73,86	 1	 292.00

THOMAPOR®-wąż do dializ-Rapid
Typ: RCT 88-10

•	 odsalanie	ochraniające,	czyszczenie	i	koncentracja	wrażliwych	
biologicznych	materiałów	jak	seren,	ekstrakty	roślinne,	hydroli-
zaty	komórkowe	i	inne.

Własności produktu:
•	 Wąż	do	dializ	bez	szwu	z	czystego	hydratu	celulozowego	jako	

materiału	do	membran.	Większa	gęstość	porów	i	zmniejszona	
grubość	ścianki	do	zwiększonej	szybkości	przeprowadzenia	
dializ	o	20%	i	więcej	w		stosunku	do	jakości	węży	STANDARD	
przy	nie	pogorszonej	stabilności	mechanicznej.	Średnia	wiel-
kość	porów	25	Ä,	granica	nominalna	rozdziału	ok.	15	000	Dalto-
nów.

•	 Długość	typowa	w	laboratoriach	–	3	m,	szerokość	na	płasko	
między	4	a	148	mm.

Własności techniczne:
•	 przenikalność dyfuzyjna dla soli: 4,2x10-4cm	x	s-1	

	 (bezciśnieniowe	komórki		
	 przepływowe:	0,1%	wodny		
	 roztwór	mocznikowy:		
	 +20°C)	

•	 przenikalność mechaniczna:	 3,1x10-5	cm	x	s-1	bar
	 mieszalnik	celkowy	0,1	bar		
	 woda	przy	20°C:

•	 efekt filtracyjny na dekstrany:	 63%	
	 (1%		roztwór	dekstryny,		
	 MG	10000;	0,1	bar):	

 TECHNIKA ROZDZIAŁU
	Węże,	komory,	cylindry	do	dializ
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nr	art.	 szerokość	 Ø	przy		 specyf.	objętość	 długość	 cena
	 na	płasko	 napełnieniu	 napełnienia	 	
	 mm	 	 ml/cm	 	m	 EURO

84578	 23	 15	 1,77	 3	 66,00
84579	 25	 16	 2,01	 3	 66,00
84580	 32	 20	 3,14	 3	 66,00
84581	 40	 25	 4,91	 3	 66,00
84582	 50	 32	 8,04	 3	 66,00
84583	 69	 44	 15,20	 3	 66,00
84584	 80	 51	 20,42	 3	 66,00
84585	 104	 66	 34,19	 3	 66,00
84586	 117	 75	 44,16	 2	 81,00
84587	 133	 85	 56,72	 2	 81,00
84588	 144	 92	 66,44	 2	 81,00
84589	 159	 101	 80,08	 2	 81,00
50352	 69	 44	 15,20	 15,2	 154,00
50353	 80	 51	 20,42	 15,2	 154,00
50354	 104	 66	 34,19	 15,2	 187,00
50355	 117	 75	 44,16	 15,2	 226,00
50356	 133	 85	 56,72	 15,2	 254,00
50357	 144	 92	 66,44	 15,2	 262,00
50358	 159	 101	 80,08	 15,2	 280,00
503591	 10	 6	 0,28	 30,5	 263,00
50359	 23	 15	 1,77	 30,5	 270,00
50360	 25	 16	 2,01	 30,5	 286,00
50361	 32	 20	 3,14	 30,5	 306,00
50362	 40	 25	 4,91	 30,5	 306,00
50363	 69	 44	 15,20	 152,5	 958,00
50364	 80	 51	 20,42	 152,5	 1164,00
50365	 104	 66	 34,19	 152,5	 1304,00
50366	 117	 75	 49,08	 152,5	 1499,00
50370	 23	 15	 1,77	 305	 1702,00
50372	 32	 20	 3,14	 305	 1874,00
50373	 40	 25	 4,91	 305	 1442,00
50374	 50	 32	 8,04	 305	 2633,00

THOMAPOR®-wąż do dializ «Spezial» z 
regenerowanej celulozy

Zastosowanie:
•	 odsalanie	ochraniające,	czyszczenie	i	koncentracja	wrażliwych	

biologicznie	materiałów	jak	seren,	roztwory	
	 białkowe,	ekstrakty	roślinne	i	inne
•	 odsalanie	koloidów	metalicznych
•	 czyszczenie	z	cząsteczek	protein	i	kwasu	nukleinowego
•	 wymiana	elektrolitu	w	mediach	aktywnych	biologicznie.	
•	 hodowla	kultur	bakteryjnych
•	 uwalnianie	od	pirogenów	wrażliwych,	oddziałujących	biologicz-

nie	systemów.	

Własności produktu:
Wąż	High-Tech	do	dializ	z	zakresu	wszechstronnych	badań	biolo-
gicznych,	wykonany	bez	szwu,	w	rolkach	z	przejrzystego,	z	bardzo	
czystego	i	o	molekularnej	porowatości	materiału	do	membran,	
absolutnie	wolnego	od	śladowych	cząsteczek	metali	ciężkich	i	
związków	siarki,	bardzo	niskiej	absorpcji	protein.	Dla	systemów	
nisko	i	wysoko	molekularnych	z	odpowiednio	zdefiniowaną	nomi-
nalną	granicą	rozdziału.

nr	art.	 szerokość	 Ø	przy		 specyf.	objętość	 długość	 cena
	 na	płasko	 napełnieniu	 napełnienia	 	
	 mm	 	 ml/cm	 	m	 EURO

84567	 4	 2,6	 0,05	 3	 62.00	
84568	 10	 6	 0,31	 3	 62.00
84570	 25	 12	 1,13	 3	 55.00
84571	 33	 19	 2,83	 3	 55.00
84573	 80	 51	 20,42	 3	 65.00
84574	 99	 63	 31,16	 3	 83.00
84575	 125	 80	 50,24	 3	 86.00
84576	 148	 94	 69,36	 15	 99.00
504451	 4	 2,6	 0,05	 15	 232.00
50445	 10	 6	 0,28	 15	 234.00
50446	 25	 12	 1,13	 15	 208.00
50447	 33	 19	 2,83	 15	 208.00
50449	 80	 51	 20,42	 15	 241.00
50450	 99	 63	 31,16	 15	 292.00
50451	 125	 80	 50,24	 15	 306.00
50452	 148	 94	 69,36	 15	 386.00

THOMAPOR®-Wąż do dializ -Praktic  
Typ: VISKING®-- Membra-Cell Viskose

Zastosowanie:
•	 odsalanie	ochraniające,	czyszczenie	i	koncentracja	wrażliwych	

biologicznie	materiałów	jak	seren,	ekstrakty
	 roślinne,	hydrolizaty	komórkowe	i	inne
•	 dializa	krwi,	roztworów	białkowych	i	innych	bio-koloidalnych	

systemów	
•	 odsalanie	koloidów	metalicznych	
•	 hodowla	kultur	bakteryjnych	
•	 jako	materiał	prezentacyjny	w	celach	szkoleniowych	

Własności produktu
•	 materiał:	bezszwowo	wykonany	wąż	do	dializ	z	regenerowanej	

celulozy.
•	 własności:	sterylizacja	możliwa-na	mokro	lub	sucho-do	120°C.	

Nie	powinno	się	jednak	pozwolić	na
	 wyschnięcie	węża	bez	uprzedniej	jego	obróbki	rozcieńczonym	

roztworem	gliceryny.
•	 przeciętna	średnica	porów:	15-20	Ä;	(15-20x10-8	cm)
•	 granica	nominalna	podziału:	10	000-20	000	Daltonów
•	 biochemiczna	analiza:	oddzielenie	nisko	i	wysoko	molekular-

nych	protein	i	fragmentów	kwasu	nukleinowego.	
•	 konzentracja:	roztwory	bio-molekuł	o	ciężarze	molekularnym	

ponad	12	000-15	000	mogą,	poprzez	zawieszenie	w	20%	
roztworze	glikolo-polietylenowym	M	2000	szybko	i	w	sposób	
ochronny	zostać	zagęszczone.

•	 wymiana	soli:	roztwory	wysoko-molekularnych	soli	mogą	nie	
tylko	zostać	uwolnione	od	soli,	lecz	poprzez	wymianę,	może	
powstać	nowe,	oczekiwane	środowisko	jonowe.	

nr	art.	 szerokość	 Ø	przy		 specyf.	objętość	 długość	 cena
	 na	płasko	 napełnieniu	 napełnienia	 	
	 mm	 	 ml/cm	 	m	 EURO

84577		 10	 6	 0,31	 3	 66.00
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50	301	 50	301

nr	art.	 szerokość	 Ø	 nominalna		 długość.	 Cena
	 na	płasko	 napełnieniu	 granica	 	 	
	 mm	 mm	 rozdziału		 m		 Euro	
	 	 	 Dalton

50301	 28	 18	 1000	 10	 660,00
50302	 42	 27	 1000	 10	 660,00
50303	 50	 32	 1000	 10	 660,00
50305	 28	 18	 2000	 10	 660,00
50306	 42	 27	 2000	 10	 660,00
50307	 50	 32	 2000	 10	 660,00
50308	 18	 12	 3500	 15	 660,00
50309	 45	 29	 3500	 15	 660,00
50310	 54	 34	 3500	 15	 660,00
50319	 23	 15	 8000	 10	 660,00
50320	 32	 20	 8000	 10	 660,00
50321	 40	 26	 8000	 10	 660,00
50322	 50	 32	 8000	 10	 660,00
50323	 10	 6	 10000	 10	 660,00
50324	 25	 16	 10000	 10	 660,00
50325	 32	 20	 10000	 10	 660,00
50326	 45	 29	 10000	 10	 660,00
50327	 4	 3	 12-14000	 2	 228,00
50328	 8	 5	 12-14000	 2	 228,00
50330	 16	 10	 12-14000	 2	 228,00
50332	 35	 21	 12-14000	 15	 560,00
50335	 100	 64	 12-14000	 15	 1440,00
50336	 120	 76	 12-14000	 15	 1440,00
50337	 10	 6	 15000	 10	 675,00
50338	 25	 16	 15000	 10	 675,00
50339	 32	 20	 15000	 10	 675,00
50340	 45	 29	 15000	 10	 675,00
50341	 12	 8	 25000	 10	 675,00
50342	 30	 19	 25000	 10	 675,00
50343	 38	 24	 25000	 10	 675,00
50344	 12	 8	 50000	 10	 675,00
50345	 28	 19	 50000	 10	 675,00
50346	 38	 24	 50000	 10	 675,00

	 	 	 	

THOMAPOR®-wąż do dializ CE  
Typ: Biospektra

Zastosowanie:
•	 odsalanie	ochraniające,	czyszczenie	i	koncentracja	wrażliwych	

biologicznie	materiałów	jak	seren,	roztwory	
	 białkowe,	ekstrakty	roślinne	itd.
•	 odsalanie	koloidów	metalicznych	
•	 czyszczenie	z	cząsteczek	protein	i	kwasu	nukleinowego
•	 wymiana	elektrolitu	w	mediach	aktywnych	biologicznie.	
•	 hodowla	kultur	bakteryjnych
•	 poddawanie	wrażliwych	systemów	oddziałujących	biologicznie	

działaniu	przeciwzapalnym.	

Własności produktu:
•	 Wąż	High-Tech	do	dializ	z	zakresu	wszechstronnych	badań	

biologicznych,	wykonany	bez	szwu,	w	rolkach	z	przejrzystego,	
z	bardzo	czystego	o	molekularnej	porowatości	materiału	do	

membran,	z	absolutnie	wolnego	od	śladowych	cząsteczek	me-
tali	ciężkich	i	związków	siarki,	o	bardzo	niskiej	absorpcji	protein.	
Dla	systemów	nisko	i	wysoko	molekularnych	z	odpowiednio	
zdefiniowaną	granicą	nominalną	rozdziału.

Własności techniczne:
• materiał:	 ester	celulozy	
• średnica napełnienia:	 5,	6,4,	7,5,	10,2	mm	
• pojemność napełn.:	 0,2;	0,32;	0,44;	lub	0,79	ml/cm	

	 długości	węża	
• granica nominalna rozdziału:	 100;	500;	1	000;	2	000;	3	500;	

	 5	000.	8	000;	10	000;	15	000;	i		
	 25	000	Dalton

nr	art.	 nominalna	granica		 szerokość	 długość		 cena	
	 rozdziału		 na	płasko		 	
	 Dalton	 mm	 m		 Euro

45030	 100	 8	 10	 630,00
45031	 100	 10	 10	 630,00
45032	 100	 12	 10	 675,00
45033	 100	 16	 10	 715,00
45034	 500	 8	 10	 630,00
45035	 500	 10	 10	 630,00
45036	 500	 12	 10	 675,00
45037	 500	 16	 10	 715,00
45038	 1000	 8	 10	 630,00
45039	 1000	 10	 10	 630,00
45040	 1000	 12	 10	 675,00
45041	 1000	 16	 10	 715,00
45042	 2000	 8	 10	 630,00
45043	 2000	 10	 10	 630,00
45044	 2000	 12	 10	 675,00
45045	 2000	 16	 10	 715,00
45046	 3500	 8	 10	 630,00
45047	 3500	 10	 10	 630,00
45048	 3500	 12	 10	 675,00
45049	 3500	 16	 10	 715,00
45050	 5000	 8	 10	 630,00
45051	 5000	 10	 10	 630,00
45052	 5000	 12	 10	 675,00
45053	 5000	 16	 10	 715,00
45054	 8000	 8	 10	 630,00
45055	 8000	 10	 10	 630,00
45056	 8000	 12	 10	 675,00
45057	 8000	 16	 10	 715,00
45058	 10000	 8	 10	 630,00
45059	 10000	 10	 10	 630,00
45060	 10000	 12	 10	 675,00
45061	 10000	 16	 10	 715,00
45062	 15000	 8	 10	 630,00
45063	 15000	 10	 10	 630,00
45064	 15000	 12	 10	 675,00
45065	 15000	 16	 10	 715,00
45066	 25000	 8	 10	 630,00
45067	 25000	 10	 10	 630,00
45068	 25000	 12	 10	 675,00
45069	 25000	 16	 10	 715,00
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THOMAPOR®-wąż do dializ CS  
Typ: Biospektra

Zastosowanie:
•	 odsalanie	wrażliwych	biologicznie	i	fizjologicznie	materiałów	jak	

seren,	białko	i	innych	roztworów	koloidalnych
•	 oczyszczanie	i	koncentracja	protein,	kwasów	proteinowych	i	

nukleinowych	jak	również	innych	wysoko
	 molekularnych	materiałów.
•	 hodowla	kultur	bakteryjnych
•	 czyszczenie	i	koncentracja	produktów	otrzymanych	biotechno-

logicznie.

Własności produktu:
•	 Wąż	do	dializ	o	jakości	standardowej	z	regenerowanej	celulozy.	

Minimalna	absorpcja	protein	szczególnie	w	słabych	środowi-
skach	kwaśnych	octów	i	wąskim	zakresie	granicy	nominalnej	
rozdziału.	Stabilizowany	w	celach	magazynowych	przy	pomocy	
gliceryny.

•	 THOMAPOR®	-wąż	do	dializ	CS	«Standard»	powinien	zostać	
przed	użyciem	oczyszczony	z	gliceryny		stosowanej	do	stabili-
zacji	magazynowej,	przy	zastosowaniu	wody	lub	rozcieńczone-
go	kwasu	octowego.

	 Do	magazynowania	nieużywanych	węży	THOMAPOR®	-do	dializ	
CS	z	regenerowanej	celulozy	zalecane	są	szczelne	pojemniki	i	
ich	przechowywanie	w	lodówce.

	 Przedstawione	wartości	granicy	nominalnego	rozdziału	są	do-
celowymi.	Przydatność	węża	THOMAPOR®	-	do	dializ	CS-	jako-
ści		«Standard»	musi	–	w	przypadku	wątpliwym-zostać	ustalona	
poprzez	próby,	ponieważ	efektywne	wielkości	porów	materiału	
membrany	celulozowej,	zależą	od	całego	rzędu	czynników	
fizyczno-chemicznych	m.	innymi	od	zestawienia	buforu.

nr	art.	 nominalna		 szerokość	 Ø		 specyf.		 długość	 cena
	 granica		 na	płasko		 napeł.	 objętość		 	
	 rozdziału	 	 	 napełnienia
	 Dalton	 mm	 mm	 ml/cm	 m		 Euro

45070	 3500	 18	 11,5	 1,00	 15	 570,00
45071	 3500	 45	 28,6	 6,42	 15	 570,00
45072	 3500	 54	 34	 9,30	 15	 600,00
45073	 6000	-	8000	 10	 6,4	 0,32	 15	 478,00
945081	 6000	-	8000	 23	 14,6	 1,7	 30	 478,00
945091	 6000	-	8000	 32	 20,4	 3,27	 30	 478,00
450741	 6000	-	8000	 40	 25,5	 5,15	 30	 510,00
945801	 6000	-	8000	 50	 31,8	 7,94	 30	 598,00
45075	 6000	-	8000	 100	 63,7	 31,8	 15	 740,00
945811	 6000	-	8000	 120	 76,4	 45,8	 15	 645,00
45076	 12-14000	 10	 6,4	 0,32	 15	 645,00
45077	 12-14000	 10	 6,4	 0,32	 30	 708,00
945821	 12-14000	 16	 10,2	 0,79	 15	 872,00
45078	 12-14000	 25	 15,9	 2,00	 15	 645,00
45079	 12-14000	 25	 15,9	 2,00	 30	 708,00
45080	 12-14000	 32	 20,4	 3,27	 30	 708,00
945831	 12-14000	 45	 28,6	 6,42	 15	 645,00
45081	 12-14000	 45	 28,6	 6,42	 30	 708,00
45082	 12-14000	 75	 47,7	 17,9	 15	 649,00
45084	 12-14000	 105	 63,7	 31,8	 15	 1382,00
45085	 12-14000	 120	 76,4	 45,8	 15	 1382,00

THOMAPOR®-wąż do dializ CS-SHR 
„High-PURE”  
Typ: Biospektra

Zastosowanie:
•	 odsalanie	ochraniające,	czyszczenie	i	koncentracja	wrażliwych	

na	metale	ciężkie	materiałów	biologicznych
	 i	fizjologicznych	w	zależności	od	warunków	sterylizacji
•	 hodowla	kultur	bakteryjnych
•	 usunięcie	pirogenów	i	sterylizacja	wrażliwych,	oddziaływujących	

biologicznie	systemów.

Własności produktu:
•	 Bardzo	dokładnie	oczyszczony	EDTA	(kwasem	etylenodwu-

aminoczterooctowym)		wąż	do	dializ,	wolny	od	śladów	metali	
ciężkich	i	związków	siarki,	sterylizowany	promieniami.	Do	nisko	
i	wysoko	molekularnych	systemów	o	ściśle	definiowanej	granicy	
nominalnej	rozdziału,	stabilizowany	magazynowo	1%	atrium-
benzolem.	

•	 Przedstawione	granice	nominalnego	rozdziału	są	docelowymi.	
Przydatność	węża	THOMAPOR®	-do	dializ	CS-	jakości	«Stan-
dard»	musi	–w	przypadku	wątpliwym-	zostać	ustalona	poprzez	
próby,	ponieważ	efektywne	wielkości	porów	materiału	memb-
rany	celulozowej,	zależą	od	całego	rzędu	czynników	fizyczno-
chemicznych	m.in.	od	zestawienia	buforu.

•	 THOMAPOR®	-wąż	do	dializ	CS	«High-Pure»	ze	względu	na	swą	
zawartość	benzoesanu	wapnia	stosowanego	do	stabilizacji	
magazynowej	powinien	zostać	przed	użyciem	oczyszczony	przy	
pomocy	wody.	Wskazane	jest	następnie	kondycjonowanie	w	
buforze	dializy.

Własności techniczne:
• materiał:	 celuloza	regenerowana		
•	 długość:	 5	m

nr	art.	 nominalna		 szerokość	 Ø		 specyf.		 długość	 cena
	 granica		 na	płasko		 napeł.	 objętość		 	
	 rozdziału	 	 	 napełnienia
	 Dalton	 mm	 mm	 ml/cm	 m		 Euro

45087	 1000	 18	 11,5	 1	 5	 530,00
45088	 1000	 38	 24,2	 4,6	 5	 530,00
45089	 1000	 45	 28,6	 6,42	 5	 530,00
45090	 2000	 12	 7,6	 0,45	 5	 530,00
45091	 2000	 18	 11,5	 1	 5	 530,00
45092	 2000	 38	 24,2	 4,6	 5	 530,00
45093	 2000	 45	 28,6	 6,42	 5	 530,00
45094	 3500	 18	 11,5	 1	 5	 530,00
45095	 3500	 45	 28,6	 6,42	 5	 530,00
45096	 3500	 54	 34,4	 9,29	 5	 530,00
45097	 8000	 10	 6,4	 0,32	 5	 530,00
45098	 8000	 23	 14,6	 1,7	 5	 530,00
45099	 8000	 32	 20,4	 3,27	 5	 530,00
45100	 8000	 40	 25,5	 5,15	 5	 530,00
45101	 8000	 50	 31,8	 7,94	 5	 530,00
45102	 10000	 10	 6,4	 0,32	 5	 530,00
45103	 10000	 25	 15,9	 2	 5	 530,00
45104	 10000	 32	 20,4	 3,27	 5	 530,00
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nr	art.	 nominalna		 szerokość	 Ø		 specyf.		 długość	 cena
	 granica		 na	płasko		 napeł.	 objętość		 	
	 rozdziału	 	 	 napełnienia
	 Dalton	 mm	 mm	 ml/cm	 m		 Euro

45105	 10000	 45	 28,6	 6,42	 5	 530,00
45106	 15000	 10	 6,4	 0,32	 5	 530,00
45107	 15000	 25	 15,9	 2	 5	 530,00
45108	 15000	 32	 20,4	 3,27	 5	 530,00
45109	 15000	 45	 28,6	 6,42	 5	 530,00
45110	 25000	 12	 7,6	 0,45	 5	 530,00
45111	 25000	 28	 17,8	 2,49	 5	 530,00
45112	 25000	 34	 21,6	 3,66	 5	 530,00
45113	 50000	 12	 7,6	 0,45	 5	 530,00
45114	 50000	 28	 17,8	 2,49	 5	 530,00
45115	 50000	 34	 21,6	 3,66	 5	 530,00

THOMAPOR®-wąż do dializ High-Tech z 
polimeru fluorokarbonowego PVDF 
System: Biospektra SPO 22-94/95

Własności produktu:
•	 Biologicznie	absolutnie	kompatybilny	i	chemicznie	odporny,	

bardzo	czysty	wąż	do	dializ	z	PVDF	(polichlorku	winylidenu)	ob-
ciążalny	termicznie,	nadaje	się	do	sterylizacji	parą,	nie	zawiera	
metali	ciężkich	i	siarki:	granica	nominalnego	rozdziału	(MWCO)	
500	000	Daltonów.	

•	 Membrany	do	dializ	z	PVDF	posiadają	generalnie	powinowadz-
two	proteinowe	z	membranami	celulozowymi.	Przez	zamarznię-
cie	i	wysuszenie	membrany	do	dializ	z	PVDF	stają	się	bezuży-
teczne.

	 Dostawa	węży	do	dializ	THOMAPOR®	High-Tech	z	polimeru	flu-
oro-karbonowego	następuje	w	0,1%	roztworze	azydku	natrium.

Własności techniczne:
•	 średnica:	 7,5	mm
•	 objętość:	 0,45	ml/cm		
•	 długość:	 10	m

nr	art.	 szerokość	 opak.		 cena	
	 na	płasko	mm	 sztuk	 Euro	

58861	 12	 10	 627,00

THOMAPOR®- Ready minikomora 
wężowa z CE do dializ do 1 ml 
System: Biospektra SPO 44-94/95

Własności produktu:
Wąż	do	dializ	z	esteru	celulozy	(CE)	wolny	do	siarki	i	metali	ciężkich	
z	zintegrowaną	końcówką:	jedna	strona	z	rozwartym	lejkowym	
kapturkiem	gwintowanym	do	napełniania	bez	strat,	druga	strona	z	
obciążającą	końcówką	zamykającą	do	bezpiecznego	balansowa-
nia	w	pojemniku	do	dializ;	stopniowane,	przydatne	w	laboratoriach	

granice	nominalnego	rozdziału	(MWCO)	pomiędzy	100	i	300	000	
Daltonów,	do	dializ	do	1ml:	średnica	5	mm,	długość	ok.	50	mm:	
sterylnie	zapakowane	po	10	sztuk	do	natychmiastowego	zasto-
sowana	do	pojemników	do	dializ,	przede	wszystkim	w	korytku	
przepływowym	do	dializ	THOMAPOR®	nr	art.	58	717	lub	cylinder	do	
dializ	THOMAPOR®	nr	art.	58	718	i	58	758

nr	art.	 nominalna	granica		 objętość	 Ø		 długość		 opak.	 cena	
	 rozdziału	Dalton	 ml	 mm	 mm		 sztuk	 Euro

58719	 100	 1	 5	 50	 10	 320,00
58720	 500	 1	 5	 50	 10	 320,00
58721	 1000	 1	 5	 50	 10	 320,00
58722	 2000	 1	 5	 50	 10	 320,00
58723	 3500	 1	 5	 50	 10	 320,00
58724	 5000	 1	 5	 50	 10	 320,00
58725	 8000	 1	 5	 50	 10	 320,00
58726	 10000	 1	 5	 50	 10	 320,00
58727	 15000	 1	 5	 50	 10	 320,00
58728	 25000	 1	 5	 50	 10	 320,00
58729	 50000	 1	 5	 50	 10	 320,00
58730	 100000	 1	 5	 50	 10	 320,00

THOMAPOR®- Ready minikomora 
wężowa z CE do dializ o 0,51 i 2 ml
System: Biospektra SPO 13-04

Własności produktu:
Wąż	do	dializ	z	esteru	celulozy	(CE)	wolny	do	siarki	i	metal	ciężkich	
z	zintegrowaną	końcówką;	jedna	strona	z	rozwartym	lejkowatym	
kapturkiem	gwintowanym	do	napełniania	bez	strat,	druga	strona	z	
obciążającą	końcówką	zamykającą	do	bezpiecznego	balansowa-
nia	w	pojemniku	do	dializ;	stopniowane,	przydatne	w	laboratoriach
granicy	nominalnego	rozdziału	(MWCO)	pomiędzy	100	i	100	000	
Daltonów,	dwa	wykonania	o	pojemności	napełnienia	0,5	i	2	ml;	
średnica	10	mm,	długość	ok.	130	wzg.	65	mm:	sterylnie	zapako-
wane	po	5	sztuk	do	natychmiastowego	zastosowana	do	pojemni-
ków	do	dializ,	przede	wszystkim	w	korytku	przepływowym	do	dializ	
THOMAPOR®		nr	art.	58	718	i	58	758

nr	art.	 nominalna	granica		 objętość	 Ø		 długość		 opak.	 cena	
	 rozdziału	Dalton	 ml	 mm	 mm		 sztuk	 Euro

58732	 100	 2	 5	 130	 5	 250,00
58733	 500	 2	 5	 130	 5	 250,00
58734	 1000	 2	 5	 130	 5	 250,00
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nr	art.	 nominalna	granica		 objętość	 Ø		 długość		 opak.	 cena	
	 rozdziału	Dalton	 ml	 mm	 mm		 sztuk	 Euro

58735	 2000	 2	 5	 130	 5	 250,00
58736	 3500	 2	 5	 130	 5	 250,00
58737	 5000	 2	 5	 130	 5	 250,00
58738	 8000	 2	 5	 130	 5	 250,00
58739	 10000	 2	 5	 130	 5	 250,00
58740	 15000	 2	 5	 130	 5	 250,00
58741	 25000	 2	 5	 130	 5	 250,00
58742	 50000	 2	 5	 130	 5	 250,00
58743	 100000	 2	 5	 130	 5	 250,00
58745	 100	 0,5	 5	 60	 5	 300,00
58746	 500	 0,5	 5	 60	 5	 300,00
58747	 1000	 0,5	 5	 60	 5	 300,00
58748	 2000	 0,5	 5	 60	 5	 300,00
58749	 3500	 0,5	 5	 60	 5	 300,00
58750	 5000	 0,5	 5	 60	 5	 300,00
58751	 8000	 0,5	 5	 60	 5	 300,00
58752	 10000	 0,5	 5	 60	 5	 300,00
58753	 15000	 0,5	 5	 60	 5	 300,00
58754	 25000	 0,5	 5	 60	 5	 300,00
58755	 50000	 0,5	 5	 60	 5	 300,00

THOMAPOR®-korytko przepływowe do 
dializ 
System: Biospektra-SPO 44-94/95

Własności produktu:
Korytko	przepływowe,	wymiary	216x109x115	mm	(dł.	x	szer.	x	
wys.)	z	otworami	na	20	THOMAPOR®	-	Ready-CE	mini	komór	wę-
żowych	do	dializ	(nr	art.	58	719	do	58	731)	i	szczelnie	zamykającą	
pokrywą;	z	czystego	jak	szkło,	obojętnego	biologicznie	plastyku;	
wolny	od	wyługowalnych	części,	dwa	przyłącza	dla	pomp	celem	
efektywnego	doprowadzenia	i	odprowadzenia	wody	lub	roztworu	
buforowego,	pojemność	korytka	2,1	litra.

nr	art.	 opak.		 cena		
	 sztuk		 Euro

58717	 1	 490,00

THOMAPOR®-cylinder do dializ  
System: Biospektra-SPO-45 94/95

Własności produktu:
Pojemnik	cylindryczny	dla	szybkich	rutynowych	dializ	z	wężami	do	
dializ	z	przejrzystego	jak	szkło,	obojętnego	biologicznie	plastiku,	
wolnego	od	wyługowalnych	materiałów,	ze	szczelną	pokrywką	i	
mocnym	40	milimetrowym	prętem,	mieszadłem	magnetycznym,	
płaskim	denkiem	do	posadowienia	na	mieszalniku;	nadaje	się	
wspaniale	do	wszystkich	Ready-CE	komór	mini	węży	do	dializ	
THOMAPOR®	nr	art.	57	719	do	57	757;	dwa	wykonania	o	wielkoś-
ciach	laboratoryjnych.

nr	art.	 objętość	 wysokość	 Ø	 opak.		 cena		
	 ml		 mm		 mm		 sztuk		 Euro

58718	 750	 105	 107	 1	 150,00
58758	 1000	 175	 110	 1	 150,00

THOMAPOR®-zamknięcie klamrowe 
węża do dializ z PP

Ogólne własności produktu:
•	 system	klamer	do	bezpiecznych	i	pewnych	zamknięć	węży	do	

dializ	wszystkich	wymiarów	i	typów	z	fizjologicznie	i	chemicznie	
obojętnego	propylenu	(biały).	W	każdej	chwili	łatwe	do	otwarcia	
i	wielokrotnego	użycia.	Do	sterylizacji	chemicznej,	nadaje	się	do	
autoklaw	przy	+121°C.

•	 dwuczęściowy	system	zamknięć,	składający	się	ze	sprężyno-
wych	klamer	wannowych	z	dopracowanymi	listwami	docisko-
wymi	i	dopasowanym	prętem	profilowanym.	Pięć	wielkości	do	
węży	do	dializ	z	szerokością	na	płasko	do	17,	42,	72,	95	i	180	
mm.

•	 końcówkę	węża	do	dializ,	którą	chcemy	zamknąć	chwytamy	
ręką	powyżej	końcówki	i	przykładamy	ponad	otworem	klamry	
wannowej	tak,	aby	końcówka	ta	wystawała	ok.	10	mm.	Następ-
nie	wąż	zostaje	przyciśnięty	okrągłym	prętem	profilowanym.	

nr	art.	 zastosowanie	do	max.	 opak.	 cena
	 szerokości	na	płasko
	 mm	 sztuk	 Euro

84564	 17	 5	 40,00
84565	 42	 5	 45,00
84590	 72	 5	 55,00
84594	 95	 5	 61,00
84595	 180	 5	 66,00
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THOMAPOR®-zamknięcie klamrowe 
węża do dializ z PP

Własności produktu:
•	 klamra	polipropylenowa	zamyka	pewnie	wąż	do	dializ	bez	jego	

uszkodzenia.

nr	art.	 długość	 opak.	 cena
	 mm	 sztuk	 Euro

94541	 12	 10	 112,00
94542	 35	 10	 92,00
94543	 75	 10	 118,00

THOMAPOR®-otwieracz węży do dializ 
z PP

Własności produktu:
•	 kątownik	z	plastiku	do	jednorazowego	użytku,	z	dwóch	stron	sa-

moklejący.	Otwieracz	należy	zacisnąć	na	końcu	węża,	przez	co	
zamyka	otwór.	Otwieracz	może	pozostać	na	wężu	podczas	jego	
napełniania.	Gdy	wąż	staje	się	wilgotny,	zanika	siła	zamykająca	
otwieracza.

nr	art.	 opak.	 cena
	 sztuk	 Euro

94540	 100	 132,00

THOMAPLAST®-lejek do węży do dializ 
z PP

Własności produktu:
•	 lejek	do	węzy	do	dializ	ze	stopniowanym	adapterem	do	naciąg-

nięcia	węży	do	dializ	o	różnych	średnicach.
•	 węże	do	dializ	są	indywidualnie	docięte,	naciągnięte	na	adapter	

i	umocowane	taśmą	gumową.	
•	 lejek	do	węzy	do	dializ	zostaje	zawieszony	na	krawędzi	pojemni-

ka	
•	 przykrywka	zamykająca	jest	opisywalna.	Lejek	można	poddać	

sterylizacji	parowej	przy	121°C	

nr	art.	 dla	węża	Ø	wewn.	 opak.	 cena
	 mm	 sztuk	 Euro

12301	 5,	9,	13	 5	 46,00
12302	 14,	19,	28	 5	 54,00

THOMAPOR®-pierścienie 
podtrzymujące do membran do dializ

Własności produktu:
•	 pierścienie	podtrzymujące	różnej	wielkości,	które	są	niezbędne	

do	dializ	lub	koncentracji.
•	 pierścienie	podwójne	z	plastiku	nastawione	w	ten	sposób,	że	

mogą	podtrzymywać	membrany	każdej	grubości.	

nr	art.	 Ø	mm	 opak.	sztuk	 cena	Euro

50458	 100	 2	 106,00
50459	 125	 2	 106,00
50460	 150	 2	 106,00
50461	 200	 2	 106,00
50462	 250	 2	 106,00

THOMASANN®-koncentrat rozpuszczal-
nika do metali ciężkich 
System: THOMAPOR® SPO 3000/HM

Własności produktu:
•	 ulegający	rozpadowi	biologicznemu	roztwór	koncentratu	do	

bardzo	czystego	mycia	(czyszczenia)	membran
	 do	dializ	w	przypadku	krytycznych	prac	z	zakresu	biochemii	na	

bazie	chylatów	do	przemiany	śladów	metali	ciężkich	(m.	inymi	
Cd,	Cr,	Cu,	FE,	M,	Ni,	Pb,	Zn)	w	łatwo	rozpuszczalne	kompleksy	
do	wymycia	wodą.	Butelki	plastikowe	z	ok.	225	ml	roztworu	
koncentratu	do	mycia,	z	którego	można	uzyskać	ponad	2	litry	
roztworu	do	mycia,	stosowanego	zgodnie	z	instrukcją	obsługi.	

•	 do	usunięcia	metali	ciężkich	należy	rozpuścić	1	miarkę	koncen-
tratu	do	mycia	z	9	miarkami	wody	destylowanej	i	pozostawić	w	
tym	roztworze	o	temperaturze	pokojowej	membranę	na	5	minut.	
Potem	zostają	wypłukane	chylatyzowane	ślady	metali	ciężkich	
obfitą	ilością	ultra	czystej	wody.	
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nr	art.	 zawartość	ml	 opak.	sztuk	 cena	Euro

58859	 225	 1	 175,00

THOMASANN®-zestaw roztworu do 
płukania siarki 
System: Biospektra-SPO 23-94/95

Własności produktu:
•	 dwu	składnikowy	roztwór	płuczący	do	bezpiecznego	odsiarcza-

nia	membran	do	dializ	w	przypadku	krytycznych	prac	z	zakresu	
biochemii.	Roztwory	A	i	B	w	butelkach	plastikowych	o	pojemno-
ści	225	ml	każda	do	stosowania	wg.	instrukcji	obsługi.

•	 1	miarka	objętości	roztworu	A	zostaje	rozcieńczona	z	2	miar-
kami	wody	destylowanej,	podgrzana	do	temp.	+80°C	i	w	tym	
roztworze	umieszczona	zostaje	na	1	minutę	membrana.	Potem	
membranę	należy	wypłukać	w	wodzie	destylowanej	w	temp.	
+60°C,	na	końcu	drugiej	minuty	domieszane	zostaje	2	ml	
roztworu	B	na	każde	50	ml	wody.	W	końcu	membrana	zostaje	
wypłukana	przez	kilka	minut	w	ultra	czystej	wodzie.

nr	art.	 opak.	 cena
	 sztuk	 Euro

58860	 1	 175,00

Włókna lumenizowane

THOMAPOR®-Włókna lumenizowane
Zastosowanie:
•	 oddzielanie	soli	organicznych	(odsalanie)
•	 oddzielanie	nieczystości	o	małej	masie	molowej	(czyszczenie)
•	 wymiana	soli	o	małych	masach	molowych	(wymiana	buforowa)
Wszystkie	te	zastosowania	następują	w	zasadzie	w	ten	sam	spo-
sób.	Sole	i	inne	nisko	molekularne	składniki	przenikają	z	próbki	po	
jednej	stronie	włókien	do	roztworu	dializy.	Dzięki	izotropii	włókien	
rozpuszczone	materiały	mogą	przenikać	włókna	w	obu	kierun-
kach.	Szczególnie	do	dializy	rozpuszczonych	substancji	o	ciężarze	
molowym	od	500	do	2000.

Ogólne własności produktu:
•	 Włókna	lumenizowane	THOMAPOR®	nadają	się	szczególnie	do	

dializ	rozpuszczonych	materiałów	o	zakresie	masy	molowej	od	
500	do	2000.	Duża	przepuszczalność	rozpuszczonych	materia-
łów	w	tym	zakresie	nie	jest	związana	z	wysoką	przenikalnością	
wody.

•	 Włókna	lumenizowane	mikro:
	 nadają	się	przede	wszystkim	do	koncentracji,	odsalania	i	czysz-

czenia	ultramikro	i	mikro	ilości	drogich	związków	(0,1	do	200	
µl).	Mikro	próby	do	0,1	µl	mogą	zostać	zassane	w	mikro

	 wiązkach	włókien	do	dializ.
	 Do	dializy	lub	filtracji	prób	wspaniale	nadają	się	włókna	lumeni-

zowane	o	małych	średnicach,	z	otworem	wejściowym	i	wyjścio-
wym	do	prób,	które	muszą	być	dializowane	lub	filtrowane.	Włók-
na	lumenizowane	wytwarzane	są	z	celulozy,	która	wytwarzana	
jest	z	bawełny	linters.	

•	 Włókna	lumenizowane	makro:
	 Zastosowanie	włókien	lumenizowanych	w	odsalaniu,	koncen-

tracji	i	frakcjonowaniu	bazuje	na	niepowtarzal-nych	właściwoś-
ciach	półprzepuszczalności	włókien	lumenizowanych.	Można	
sobie	je	przedstawić	jako	sitko	molekularne	z	porami,	których	
wielkość	można	regulować.

	 Molekuły	mniejsze	od	porów	ścianek	włókien,	będą	poprzez	nie	
dyfuzjować,	większe	zaś	zatrzymane.	

	 Poprzez	jednorodną	strukturę	włókien,	może	nastąpić	przenika-
nie	rozpuszczonych	materiałów	w	obu	kierunkach:	z	wewnątrz	
na	zewnątrz	lub	w	kierunku	przeciwnym.

	 Dializa	z	reguły	zastosowana	jest	do	oddzielania	soli	i	innych	
nisko	molekularnych	rozpuszczonych	materiałów

	 z	biologicznych	i	biochemicznych	roztworów.	Wiele	tradycyj-
nych	technik	prowadzenia	dializ,	jak	zastosowanie	

	 torebek	do	dializ,	są	wolniejsze	i	mniej	wygodne.
	 Zastosowanie	systemów	włókien	lumenizowanych	umożliwia	

np.	95%	oddzielenie	soli	z	serum	w	20	minut.
	 Jednostki	włókien	lumenizowanych	składają	się	z	wiązek	o	

mniejszych	niż	200	mikronów	średnicach	wewnętrznych	pół-
przepuszczalnych	węży	celulozowych,	które	w	porównaniu	z	1	
torebką	posiadają	większy	stosunek	powierzchnia/pojemność.

	 Większa	liczba	włókien	lumenizowanych	na	wiązkę	zwiększa	
powierzchnie	aktywną	i	podnosi	tym	samym	szybkość	dializy.

THOMAPOR®-pojedyńcze włókna do 
dializ mikro do In-Vivo dializy 
System: Biospektra-SPO 108-06

Własności produktu:
•	 włókna	lumenizowane	do	zastosowania	w	In-Vivo	i	mikro	dializy	

z	regenerowanej	celulozy,	wewn.	średnica	200	µm,	średnica	
zewn.	216	µm,	długość	ok.	152	mm;	objętość	stosowana	ok.		
5	µl,	wielkość	przepływu	przy	10	mm	Hg	ok.	3	ml/h	

nr	art.	 nominalna	granica	 liczba	włókien	 opak.	 cena
	 rozdziału	Dalton	 	 sztuk	 Euro

58925	 13000	 1	 20	 349,00
58926	 18000	 1	 20	 349,00
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THOMAPOR®-Wiązki włókien do mikro-
dializ 
System: Biospektra-SPO 108-06

Własności produktu:
•	 kompletne	wiązki	włókien	lumenizowanych	do	obróbki	do	200	

µl	z	regenerowanej	celulozy	(RC)	nominalna	granica	podziału	
(MWCO)	13	000	i	18	000	Daltonów,	średnica	wewnętrzna	włók-
na	lumenizowanego	200	µm,	średnica	zewn.	216	µm;	z	konfek-
cjonowanym	zakończeniem.

nr	art.	 liczba	włókien	 objętość	wiązki	 opak.	 cena
	 	 µl		 sztuk	 Euro

50468	 20	 140	 1	 330,00
58924	 20	 140	 1	 415,00

THOMAPOR®-Wiązki włókien do syste-
mów dializ makro dla dializ wstępnych   
System: Biospektra-SPO 108-06

Ogólne własności produktu:
Kompletne	wiązki	włókien	lumenizowanych	z	regenerowanej	ce-
lulozy	(RC)	lub	PVDF	(polifluorku	winylidenu);	nominalna	granica	
podziału	(MWCO)	13	000	i	18	000	Daltonów,	do	regenerowanej	
celulozy,	ciśnienie	pracy	do	250	mm	Hg;	długość	włókna	143	lub	
216	mm,	z	konfekcjonowanym	zakończeniem.

THOMAPOR®-Wiązki włókien do syste-
mów dializ makro dla dializ wstępnych
System: Biospektra-SPO 108-06

Własności techniczne:
•	 długość włókien:	 ok.	143	mm

nr	art.	 nominalna	 liczba	 objętość	 wydajność	 opak.	 cena
	 granica	 włókien	 wiązki	 	
	 rozdziału	 	 ml	 ml/h	 	sztuk	 Euro
	 Dalton

50469	 13000	 22	 0,10	 150	 1	 265,00

nr	art.	 nominalna	 liczba	 objętość	 wydajność	 opak.	 cena
	 granica	 włókien	 wiązki	 	
	 rozdziału	 	 ml	 ml/h	 	sztuk	 Euro
	 Dalton

50470	 13000	 44	 0,20	 300	 1	 315,00
50471	 13000	 88	 0,40	 600	 1	 330,00
50472	 13000	 176	 0,8	 1200	 1	 355,00
58901	 18000	 22	 0,10	 150	 1	 340,00
58902	 18000	 44	 0,20	 300	 1	 355,00
58903	 18000	 88	 0,40	 600	 1	 a.A.
58904	 18000	 176	 0,8	 1200	 1	 460,00

THOMAPOR®-Wiązki włókien do syste-
mów dializ makro dla dializ wstępnych   
System: Biospektra-SPO 108-06

Własności techniczne:
•	 długość włókien:	 ok.	216	mm

nr	art.	 nominalna	 liczba	 objętość	 wydajność	 opak.	 cena
	 granica	 włókien	 wiązki	 	
	 rozdziału	 	 ml	 ml/h	 	sztuk	 Euro
	 Dalton

58899	 13000	 352	 2,4	 2400	 1	 480,00
58900	 13000	 704	 4,8	 4800	 1	 595,00
58905	 18000	 352	 2,4	 2400	 1	 460,00
58906	 18000	 704	 4,8	 4800	 1	 585,00

Membrany, komory, zestawy,
cele, folie, torebki do dializ 

THOMAPOR®-membrany do dializ do sy-
stemów do dializ biochem THOMAPOR®

Własności produktu:
•	 wykroje	membran	do	dializ	do	wszystkich	systemów	biochem.	

THOMAPOR®,	system	NODVOL®-	MED	nr	art.	58929	do	
58964	z	octanu	celulozy	(CA)	lub	regenerowanej	celulozy	(RC)	
ze	stopniowaną	granicą	rozdziału	(MWCO)	pomiędzy	100	do	
100000	Daltonów.	

•	 obsługa:
	 Membrany	do	dializ	THOMAPOR®	są	stabilizowane	przeciw	

infekcji	mikroorganizmów	przy	pomocy	0,05%	roztworu	azydku	
sodu,	są	wstępnie	oczyszczone	i	wolne	od	gliceryny	i	metali	
ciężkich.

	 Przed	zastosowaniem	należy	usunąć	roztwór	azydku	sodu	przy	
pomocy	dużej	ilości	oczyszczonej	wody.

	 Membrany	CE	są	mniej	stabilne	przeciw	organicznym	roztwo-
rom,	azotanu	cyjanku	i	alkoholom	niż	membrany	RC,	wykazują	
jednak	w	stosunku	do	nich	mniejsze	wiązania	protein.	Zakres	

58	899	 58	899
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50	468	 50	468
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MWCO	przy	membranach	CE	jest	ostrzejszy	niż	przy	membra-
nach	RC

Posługiwanie	się	membranami	utrzymywanymi	ciągle	w	stanie	wil-
gotnym	musi	być	ostrożne	ze	względu	na	niewielką	wytrzymałość	
mechaniczną.	Należy	unikać	dotykanie	rękoma.	

nr	art.	 materiał	 granica	 objętość	 Ø	 opak.	 cena
	 	 rozdziału	 dializera	 mm	 sztuk	 Euro
	 	 Dalton	 µl	
	 	
58965	 Octan	celulozy	 100	 10	–	200	 11	 24	 160,00
58966	 Octan	celulozy	 500	 10	–	200	 11	 24	 160,00
58967	 Octan	celulozy	 1000	 10	–	200	 11	 24	 160,00
58968	 Octan	celulozy	 2000	 10	–	200	 11	 24	 160,00
58969	 Octan	celulozy	 5000	 10	–	200	 11	 24	 160,00
58970	 Octan	celulozy	 10000	 10	–	200	 11	 24	 160,00
58971	 Octan	celulozy	 25000	 10	–	200	 11	 24	 160,00
58972	 Octan	celulozy	 50000	 10	–	200	 11	 24	 160,00
58973	 Octan	celulozy	 100000	 10	–	200	 11	 24	 160,00
58974	 Octan	celulozy	 100	 250	–	1500	 14	 24	 224,00
58975	 Octan	celulozy	 500	 250	–	1500	 14	 24	 224,00
58976	 Octan	celulozy	 1000	 250	–	1500	 14	 24	 224,00
58977	 Octan	celulozy	 2000	 250	–	1500	 14	 24	 224,00
58978	 Octan	celulozy	 5000	 250	–	1500	 14	 24	 224,00
58979	 Octan	celulozy	 10000	 250	–	1500	 14	 24	 224,00
58980	 Octan	celulozy	 25000	 250	–	1500	 14	 24	 224,00
58981	 Octan	celulozy	 50000	 250	–	1500	 14	 24	 224,00
58982	 Octan	celulozy	 100000	 250	–	1500	 14	 24	 224,00
58983	 Octan	celulozy	 500	 3000	–	5000	 18	 24	 224,00
58984	 Octan	celulozy	 1000	 3000	–	5000	 18	 24	 224,00
58985	 Octan	celulozy	 2000	 3000	–	5000	 18	 24	 224,00
58986	 Octan	celulozy	 5000	 3000	–	5000	 18	 24	 224,00
58987	 Octan	celulozy	 10000	 3000	–	5000	 18	 24	 224,00
58988	 Octan	celulozy	 25000	 3000	–	5000	 18	 24	 224,00
58989	 Octan	celulozy	 50000	 3000	–	5000	 18	 24	 224,00
58990	 Octan	celulozy	 100000	 3000	–	5000	 18	 24	 224,00
15000	 Regenerowana	celuloza	 1000	 10	–	200	 18	 24	 160,00
15001	 Regenerowana	celuloza	 2000	 10	–	200	 18	 24	 160,00
15002	 Regenerowana	celuloza	 5000	 10	–	200	 18	 24	 160,00
15003	 Regenerowana	celuloza	 10000	 10	–	200	 18	 24	 160,00
15004	 Regenerowana	celuloza	 25000	 10	–	200	 18	 24	 160,00
15005	 Regenerowana	celuloza	 50000	 10	–	200	 18	 24	 160,00
15006	 Regenerowana	celuloza	 1000	 250	–	1500	 14	 24	 224,00
15007	 Regenerowana	celuloza	 2000	 250	–	1500	 14	 24	 224,00
15008	 Regenerowana	celuloza	 5000	 250	–	1500	 14	 24	 224,00
15009	 Regenerowana	celuloza	 10000	 250	–	1500	 14	 24	 224,00
15010	 Regenerowana	celuloza	 25000	 250	–	1500	 14	 24	 224,00
15011	 Regenerowana	celuloza	 50000	 250	–	1500	 14	 24	 224,00
15012	 Regenerowana	celuloza	 1000	 3000	–	5000	 18	 24	 224,00
15013	 Regenerowana	celuloza	 2000	 3000	–	5000	 18	 24	 224,00
15014	 Regenerowana	celuloza	 5000	 3000	–	5000	 18	 24	 224,00
15015	 Regenerowana	celuloza	 10000	 3000	–	5000	 18	 24	 224,00
15016	 Regenerowana	celuloza	 25000	 3000	–	5000	 18	 24	 224,00
15017	 Regenerowana	celuloza	 50000	 3000	–	5000	 18	 24	 224,00

THOMAPOR®-komora do dializ 
Simplex-Micro-Biochem z PTFE

Własności produktu:
•	 dwuczęściowy	mikrosystem	do	dializ	z	zakresu	biochemii	do	

ochraniającego	odsalania	i	do	wymiany	buforowej		z	memb-
ranami	THOMAPOR®	z	octanu	celulozy	(CA)	nr	kat.	58965	
do	58990,	lub	celulozy	regenerowanej	(RC)	nr	kat.	15000	do	
15007o	ilościach	pomiędzy	10	i	5000	µl,	całkowicie	z	PTFE,	
absolutnie	kompatybilnie	biologicznie	i	nadający	się	do	steryli-
zacji;	dostarczany	także	ze	sztabką	magnetyczną	do	mieszania	
w	pojemniku	do	dializ	przez	magnetyczne	mieszadła.	

•	 Próbkę	umieścić	bez	pęcherzy	w	komorze	próbnej	dializera	za	
pomocą	mikro	pipety	lub	mikrolitrowej	strzykawki	i	przykryć	
membraną	do	dializ,	a	tą	z	kolei	szczelnym	zamknięciem	z	PTFE	
przez	zakręcanie.	

	 Tak	przygotowany	dializer	zostaje	włożony	do	wody	lub	wypeł-
nionego	roztworem	buforowym	pojemnika	do	dializ.

	 Po	zakończeniu	dializy	próba	zostaje	pobrana	bez	strat	za	
pomocą	strzykawki	mikrolitowej.	Pobranie	próbki	odbywa	się	
poprzez	punkcję	jednej	z	dwóch	membran	przez	zamknięcie	z	
PTFE.

nr	art.	 objętość	 Ø	 wykonanie	 opak.	 cena
	 dializera	µl	 mm		 	 sztuk	 Euro

58929	 10	 11	 bez	magnesu	 1	 180,00
58930	 20	 11	 bez	magnesu	 1	 180,00
58931	 50	 11	 bez	magnesu	 1	 180,00
58932	 100	 11	 bez	magnesu	 1	 180,00
58933	 200	 11	 bez	magnesu	 1	 180,00
58934	 500	 14	 bez	magnesu	 1	 180,00
58935	 1000	 14	 bez	magnesu	 1	 180,00
58936	 1500	 14	 bez	magnesu	 1	 180,00
58937	 3000	 18	 bez	magnesu	 1	 180,00
58938	 5000	 18	 bez	magnesu	 1	 180,00
58939	 10	 11	 z	magnesem	 1	 230,00
58940	 20	 11	 z	magnesem	 1	 230,00
58941	 50	 11	 z	magnesem	 1	 230,00
58942	 100	 11	 z	magnesem	 1	 230,00
58943	 200	 11	 z	magnesem	 1	 230,00
58944	 500	 14	 z	magnesem	 1	 230,00
58945	 1000	 14	 z	magnesem	 1	 230,00
58946	 1500	 14	 z	magnesem	 1	 230,00

THOMAPOR®-komora do dializ Dublex-
Micro-Biochem z PTFE

Własności produktu:
•	 system	dializ	dwumembranowy	z	zakresu	biochemii	do	ochra-

niającego	odsalania	high-speed	I	do	wymiany	roztworu	buforo-
wego	z	THOMAPOR®	membran	do	dializ	z	octanu	celulozy	(CA)	
nr	kat.	58965	do	58990,	lub	celulozy	regenerowanej	(RC)	nr	
kat.	15000do	15017o	ilościach	pomiędzy	50	i	5000	µl	całkowicie	
z	PTFE,	absolutnie	kompatybilnie	biologicznie	i	nadający	się	do	
sterylizacji,	dostarczany	także	z	sztabką	magnetyczną	do	mie-
szania	w	pojemniku	do	dializ	przez	magnetyczne	mieszadła.

THOMAPOR® 11 

58	965	 58	965

58	929	 58	929



 TECHNIKA ROZDZIAŁU
	Membrany,	komory,	zestawy,	cele,	folie	i	torebki	do	dializ	

 FILTRACJA

•	 komora	na	próbki	do	dializ	zostaje	jednostronnie	zamknięta	
poprzez	włożenie	membrany	do	dializera,	która	skręcona	jest	
jednym	z	dwóch	zamknięć	z	PTFE.	Próbkę	umieścić	bez	pę-
cherzy	w	komorze	próbnej	dializera	za	pomocą	mikro	pipety	lub	
mikrolitrowej	strzykawki	i	przykryć	drugą	membraną	do	dializ,	a	
tą	z	kolei	szczelnym	zamknięciem	z	PTFE	przez	zakręcenie.

	 Tak	przygotowany	dializer	zostaje	włożony	do	wody	lub	wypeł-
nionego	roztworem	buforowym	pojemnika	do	dializ,	przy	czym	
dializa	następuje	poprzez	obie	membrany.	Dializa	za	pomocą	
komory	do	dializ	THOMAPOR®		Dublex-mikro-biochem	jest	tak-
że	możliwa	przy	nie	w	pełni	napełnionej	komorze	prób	i	nie

	 wymaga	bezpęcherzowego	napełniania.	Po	zakończeniu	dializy	
próba	zostaje	pobrana	bez	strat	za	pomocą	strzykawki	mikro-
litrowej.	Pobranie	próbki	odbywa	się	poprzez	punkcję	jednej	z	
dwóch	membran	przez	zamknięcie	z	PTFE.

nr	art.	 objętość	 Ø	 wykonanie	 opak.	 cena
	 dializera	µl	 mm		 	 sztuk	 Euro

58947	 50	 11	 bez	magnesu	 1	 245,00
58948	 100	 11	 bez	magnesu	 1	 245,00
58949	 200	 11	 bez	magnesu	 1	 245,00
58950	 500	 14	 bez	magnesu	 1	 245,00
58951	 1000	 14	 bez	magnesu	 1	 245,00
58952	 1500	 14	 bez	magnesu	 1	 245,00
58953	 3000	 18	 bez	magnesu	 1	 245,00
58954	 5000	 18	 bez	magnesu	 1	 245,00
58955	 50	 11	 z	magnesem	 1	 315,00
58956	 100	 11	 z	magnesem	 1	 315,00
58957	 200	 11	 z	magnesem	 1	 315,00
58958	 500	 14	 z	magnesem	 1	 315,00
58959	 1000	 14	 z	magnesem	 1	 315,00
58960	 1500	 14	 z	magnesem	 1	 315,00

THOMAPOR®-zrównoważona komora 
dializera mikro-biochem z PTFE

Własności produktu:
System	dializ	mikro	do	dializ	zrównoważonych	do	biochemii,	do	
uzyskiwania	próbek	dializowanych	i	dializatu,	z	membranami	do	
dializ	THOMAPOR®		z	octanu	celulozy	(CA)	nr	kat.	58965	do	58990,	
lub	celulozy	regenerowanej	(RC)	nr	kat.	15000do	15017	całkowicie	
z	PTFE,	absolutnie	kompatybilny	biologicznie	i	nadający	się	do	
sterylizacji;	ilości	obrabiane	-	pomiędzy	50	i	5000	µl.
Przez	zakręcenie	membrany	do	dializ	THOMAPOR®	przy	pomocy	
wkładu	z	PTFE	powstaje	dwuczęściowa	komora	do	prób.	Do	części	
komory	zostaje	przy	pomocy	strzykawki	mikrolitrowej	wprowadzo-
na	próba	do	dializowania	i	zamknięta	złączką	z	główką	radełkowa-
ną	z	PTFE.	Do	drugiej	części	komory	wprowadzona	zostaje	woda	
lub	roztwór	buforowy,	przeciw	której	powinna	odbywać	się	dializa.	
Następnie	i	ta	część	zostaje	zamknięta	złączką	jak	poprzednio.	
Każda	komora	może	zostać	chwilowo	otwarta	celem	poboru	próbki	
i	po	uzyskaniu	równowagi	zostać	znowu	zamknięta.
Wymiana	membrany	ze	zmienioną	granicą	rozdziału	(MWCO)	
umożliwia	frakcjonowanie	w	wielkościach	mikro.

nr	art.	 objętość	dializera	 Ø	 opak.	 cena
	 µl	 mm		 sztuk	 Euro

58961	 2	x		 50	 11	 1	 290,00
58962	 2	x	100	 11	 1	 290,00
58963	 2	x	250	 11	 1	 290,00
58964	 2	x	500	 14	 1	 290,00

THOMAPOR®-zestaw do dializ mikroli-
towej 
System: Biospektra-SPO 35-94/95

Własności produktu:
•	 system	wielokrotnego	użytku	do	dializ	próbek	mikrolitrowych,	

składający	się	z	dwóch	połówek	kapsułki	zamykanych	na	
zatrzask,	z	biologicznie	obojętnego	i	chemicznie	stabilnego	
PP	(Polipropylen)	z	uchwytem	do	membran,	10	milimetrowych	
membran	do	dializ	z	regenerowanej	celulozy	i	500	mikrolitrowej	
strzykawki	do	wstrzykiwania	prób.

•	 w	tym	zestawie	do	systemu	THOMAPOR®	dializ	mikrolitrowych	
mogą	być	stosowane	wszystkie	popularne	w	handlu	membrany	
do	dializ	o	średnicy	10	mm	

•	 trzy	typowe	warianty	kompletnych	systemów	nastawione	na	
praktykę:	

•	 kod	wyboru	1:
	 3	sztuki	mikrolitrowych	kapsułek	do	dializ,	10	sztuk	membran	do	

dializ	(granica	rozdziału	3500	Dalton)	
	 1	strzykawka	500	µl:
•	 Kod	wyboru	2:
	 1	sztuka	mikrolitrowa	kapsułka	do	dializ,	10	sztuk	membran	do	

dializ	(granica	rozdziału	6-8000	Dalton)	
	 1	strzykawka	500	µl:
•	 Kod	wyboru	3:
	 2	sztuki	mikrolitrowych	kapsułek	do	dializ,	10	sztuk	membran	do	

dializ	(granica	rozdziału	12-14000	Dalton)	
	 1	strzykawka	500	µl.

nr	art.	 typ	 objętość	 opak.	 cena
	 	 ml		 sztuk	 Euro

58862	 1	 0,1	 1	 290,00
58863	 2	 0,1	 1	 290,00
58864	 3	 0,1	 1	 290,00

12  THOMAPOR®

58	862	 	 	 	 	 58	862

58	947	 58	947

58	961	 58	961



 TECHNIKA ROZDZIAŁU
	Membrany,	komory,	zestawy,	cele,	folie	i	torebki	do	dializ	

 FILTRACJA

THOMAPLAST®-cele do dializ mikro z PP 
Własności produktu:
•	 cele	do	dializ	równoważnych	z	PP	(polipropylen),	składające	się	

z	dwóch	połówek	
•	 każda	komora	(połówka	celi)	mieści	0,1	ml.	Otwory	kanałowe	

pozwalają	na	wprowadzenie	substancji	do	dializ	za	pomocą	
strzykawki	mikrolitrowej.	Kanały	należy	uszczelnić	igłami.	Cela	
zostaje	szczelnie	zamknięta	po	nałożeniu	membrany	przez	
mocne	ściśnięcie	jej	połówek.

nr	art.	 objętość	 opak.	 cena
	 ml		 sztuk	 Euro

286711	 0,1	 1	 80,00

THOMAPOR®-membrany do dializerów
mikro 

Własności produktu:
•	 membrany	do	dializ	z	regenerowanej	celulozy	z	granicą	rozdzia-

łu	(MWCO)	6000	Daltonów	
•	 pasuje	do	cel	do	dializ	mikro:	286711,	58862-64.

nr	art.	 granica	rozdzielności		 opak.	 cena
	 Dalton	 	sztuk	 Euro

286721	 6000	 10	 70,00

THOMAPOR®-high-speed-membrany 
do dializ z esteru celulozy (w ramkach) 
dla THOMAPOR Symultan dializer mikro  
System: Biospektra-SPO 45-94/95

Własności produktu:
•	 oprawione	w	ramki	membrany	do	dializ	do	systemu	miko	dializer	

THOMAPOR®	symultan,	dla	różnej	pojemności	próbek,	nr	kat.	
58812	do	58816;	granica	rozdzielności	(MWCO)	pomiędzy	100	
do	500	000	Dalton,	z	bardzo	czystej	macierzy	esteru	celulozy	,	
nr	kat.	58817		

•	 grubość	membrany	<	35	µm,	stabilizowanej	biologiczne	w	0,1%	
roztworze	azydku	sodu	po	10	sztuk.	

	 Uwaga:	przed	zastosowaniem	membran	do	dializ	z	esteru	ce-
lulozowego	THOMAPOR®	biostabilizator	musi	być	wypłukany	
wodą	zdejonizowaną.	

nr	art.	 liczba	bróbek	 granica	rozdzielności	 opak.	 cena
	 	 Dalton	 sztuk	 Euro

58817	 5,	12,	16	 100	 10	 330,00
58818	 5,	12,	16	 500	 10	 330,00
58819	 5,	12,	16	 1000	 10	 330,00
58820	 5,	12,	16	 2000	 10	 330,00
58821	 5,	12,	16	 3500	 10	 330,00
58822	 5,	12,	16	 5000	 10	 330,00
58823	 5,	12,	16	 8000	 10	 330,00
58824	 5,	12,	16	 10000	 10	 330,00
58825	 5,	12,	16	 15000	 10	 330,00
58826	 5,	12,	16	 25000	 10	 330,00
58827	 5,	12,	16	 50000	 10	 330,00
58828	 5,	12,	16	 100000	 10	 330,00
58829	 5,	12,	16	 300000	 10	 330,00
58830	 5,	12,	16	 500000	 10	 330,00
58831	 10	 100	 10	 300,00
58832	 10	 500	 10	 300,00
58833	 10	 1000	 10	 300,00
58834	 10	 2000	 10	 300,00
58835	 10	 3500	 10	 300,00
58836	 10	 5000	 10	 300,00
58837	 10	 8000	 10	 300,00
58838	 10	 10000	 10	 300,00
58839	 10	 15000	 10	 300,00
58840	 10	 25000	 10	 300,00
58841	 10	 50000	 10	 300,00
58842	 10	 100000	 10	 300,00
58843	 10	 300000	 10	 300,00
58844	 10	 500000	 10	 300,00
58845	 96	 100	 10	 380,00
58846	 96	 500	 10	 380,00
58847	 96	 1000	 10	 380,00
58848	 96	 2000	 10	 380,00
58849	 96	 3500	 10	 380,00
58850	 96	 5000	 10	 380,00
58851	 96	 8000	 10	 380,00
58852	 96	 10000	 10	 380,00
58853	 96	 15000	 10	 380,00
58854	 96	 25000	 10	 380,00
58855	 96	 50000	 10	 380,00
58856	 96	 100000	 10	 380,00
58857	 96	 300000	 10	 380,00
58858	 96	 500000	 10	 380,00

THOMAPOR®-mikro dializer-Simultan 
System: Biospektra-SPO 53-94/95

Własności produktu:
Kompaktowy	system	do	dializy	równoczesnej,	bezciśnieniowej	do	
96	póbek	z	biokompatybilego	czystego	jak	szkło	polimeru	akry-
lowego,	z	nie	zawierającą	metalu	konstrukcją	nośną	warstwową	z	
numerowanymi	komorami	na	próbki	i	przeciw	komorą	ze	złączką	
lauer	do	podłączenia	pompy	wężowej,	membrany	w	ramkach	
do	dializ	High-Speed	(zamawiać	osobno)	dla	łatwego	montażu	i	
wymiany,		najprostszy	system	montażowy	za	pomocą	śrubunków	
radełkowanych	i	z	klamrami	bezpieczeństwa	z	polimeru,	uszczel-
nienie	komory	do	prób	i	przeciw	komory	do	membran	do	dializ	
poprzez	elastyczne,	bio-kompatybilne	pierścienie	o	przekroju	
okrągłym	z	FPM.
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nr	art.	 liczba		 pojemność	 długość	 szerokość	 wysokość			opak.	 cena
	 prób		 max.	próby		 	 	 	
	 	 µl	 mm	 mm	 mm	 sztuk	 Euro

58812	 10	 150	 64	 64	 40	 1	 945,00
58813	 10	 500	 64	 64	 40	 1	 945,00
58814	 12	 150	 127	 64	 40	 1	 1305,00
58815	 16	 150	 127	 64	 40	 1	 1405,00
58816	 96	 150	 152	 133	 40	 1	 2375,00

THOMAPOR®- okrągłe wkładki mem-
branowe do dializ z esteru zelulozy 
System: Biospektra-SPO 51-94/95

Własności produktu:
Membrany	do	dializ	o	średnicach	33,	47	i	100	mm	typowych	w	
laboratoriach,	granica	rozdzielności	(MWCO)	między	100	i	500.000	
Daltonów	z	bardzo	czystej	macierzy	esteru	celulozowego	z	niesy-
metrycznymi	porami;	stabilizowanej	biologiczne	w	0,1%	roztworze	
azydku	sodu,	po	10	sztuk,	szczególnie	do	stosowania	w	bio-makro	
cel	do	dializ	THOMAPOR®	nr	kat.	58764	do	58768.	Uwaga:	przed	
zastosowaniem	membran	do	dializ	z	esteru	celulozy	THOMAPOR®	
biostabilizator	musi	być	wypłukany	wodą	dejonizowaną.

nr	art.	 graniza	rozdzielności		 Ø		 opak.	 cena
	 Dalton	 mm	 sztuk	 Euro

58769	 100	 33	 10	 450,00
58770	 500	 33	 10	 450,00
58771	 1000	 33	 10	 450,00
58772	 2000	 33	 10	 450,00
58773	 3500	 33	 10	 450,00
58774	 5000	 33	 10	 450,00
58775	 8000	 33	 10	 450,00
58776	 10000	 33	 10	 450,00
58777	 15000	 33	 10	 450,00
58778	 25000	 33	 10	 450,00
58780	 100000	 33	 10	 450,00
58781	 300000	 33	 10	 450,00
58783	 100	 47	 10	 495,00
58784	 500	 47	 10	 495,00
58785	 1000	 47	 10	 495,00

nr	art.	 graniza	rozdzielności		 Ø		 opak.	 cena
	 Dalton	 mm	 sztuk	 Euro

58786	 2000	 47	 10	 495,00
58787	 3500	 47	 10	 495,00
58788	 5000	 47	 10	 495,00
58789	 8000	 47	 10	 495,00
58790	 10000	 47	 10	 495,00
58791	 15000	 47	 10	 495,00
58792	 25000	 47	 10	 495,00
58793	 50000	 47	 10	 495,00
58794	 100000	 47	 10	 495,00
58795	 300000	 47	 10	 495,00
58797	 100	 100	 10	 555,00
58798	 500	 100	 10	 555,00
58799	 1000	 100	 10	 555,00
58800	 2000	 100	 10	 555,00
58801	 3500	 100	 10	 555,00
58802	 5000	 100	 10	 555,00
58803	 8000	 100	 10	 555,00
58804	 10000	 100	 10	 555,00
58805	 15000	 100	 10	 555,00
58806	 25000	 100	 10	 555,00
58807	 50000	 100	 10	 555,00
58808	 100000	 100	 10	 555,00
58809	 300000	 100	 10	 555,00

THOMAPOR®- cele do dializ makro do 
50 ml 
System: Biospektra-SPO 50-94/95

Własności produktu:
System	cel	podwójnych	z	biologicznie	kompatybilnego,	przejrzy-
stego	jak	szkło	polimeru	akrylowego	do	dializ	bezciśnieniowych	z	
membranami	do	dializ	o	średnicach	typowych	w	laboratoriach,	nr	
kat.	58769	do	58809;	wolna	od	metalu	konstrukcja	przekładkowa,	
łatwy	montaż	bez	łączników	śrubowych,	przy	pomocy	klamer	za-
bezpieczających	z	polimeru,	bezproblemowa	wymiana	membran	
do	dializ,	uszczelnienie	za	pomocą	elastycznych	biologicznie	kom-
patybilnych	pierścieni	okrągłych	z	FPM.	Poprzez	długie	zatyczki	
dla	każdej	celi	z	luer	ręczne	skręcanymi	złączami	samouszczel-
niającymi	do	napełniania	strzykawkami	lub	przyłączy	wężowych	
przy	pompach	pulsujących	(pompa	wężowa)	dla	dializ	ciągłych:	
kompletne	systemy	o	praktycznych	wielkościach	z	pojemnością	
cel	między	2	x	1	a	2	x	50	ml.

nr	art.	 objętość	 Ø		 Ø	celi	 głębokość	celi	 opak.	 cena
	 ml	 mm	 mm	 mm	 sztuk	 Euro

58764	 1,0	 33	 20	 10	 1	 905,00
58765	 2,5	 33	 20	 20	 1	 1054,00
58766	 5,0	 47	 38	 10	 1	 1074,00
58767	 10,0	 47	 38	 20	 1	 1120,00
58768	 50,0	 100	 80	 20	 1	 1238,00
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THOMAPOR®- High-Chem membrany 
płaskie z polimeru 
Typ: Briofil BGF

Ogólne własności techniczne:
•	 materiał:	 PA	(Poliamid):	PESH	(poliester	

	 sulfon	hydrofil)
	 	 PS	(polisulfony):	PAEK	(keton		

	 polikrylo	eteru)	

THOMAPOR®- High-Chem okrągłe 
wkładki membranowe z polimeru

typ	 max,	cieśn.	 Temp.	max.	 zakres	pH		 max.	
	 robocze1		 	 	 przepł.2

	 bar	 °C	 	 l/m2xh	

	 1	 100	 +50	 4	-	11	 40
	 2	 50	 +50	 4	-	11	 70	
	 3	 30	 +50	 4	-	11	 200
	 4	 25	 +50	 4	-	11	 300	
	 5	 15	 +50	 4	-	11	 310
	 6	 10	 +70	 1	-	13	 520	
	 7	 10	 +70	 1	-	13	 630
	 8	 10	 +70	 1	-	13	 850	
	 9	 10	 +70	 1	-	13	 250	
	 10	 10	 +70	 1	-	13	 8000
	 11	 10	 +70	 1	-	13	 1.200	

1	przy	+20	°C				2	H2O

nr	art.	 typ	 materiał	 granica	rozdziału	 Ø		 opak.	 cena
	 	 	 Dalton	 mm	 sztuk	 Euro

303006	 1	 PA	 50	 76	 25	 194,00
303008	 2	 PA	 100	 76	 25	 194,00
303010	 3	 PA	 200	 76	 25	 194,00
303012	 4	 PA	 500	 76	 25	 194,00
303014	 4	 PA	 2000	 76	 25	 194,00
303016	 5	 PESH	 5000	 76	 25	 194,00
303018	 6	 PESH	 50000	 76	 25	 194,00
303020	 7	 PESH	 100000	 76	 25	 194,00
303022	 8	 PS	 20000	 76	 25	 194,00
303024	 9	 PS	 100000	 76	 25	 194,00
303026	 10	 PAEK	 100000	 76	 25	 210,00

THOMAPOR®- High-Chem odcinki 
membranowe z polimeru

nr	art.	 typ	 materiał	 granica	rozdziału	 odcinek	 cena
	 	 	 Dalton	 mm	 Euro

302983	 1	 PA	 50	 225	x	250	 125,00
302984	 1	 PA	 50	 450	x	500	 335,00
302985	 2	 PA	 100	 225	x	250	 125,00
302986	 2	 PA	 100	 450	x	500	 335,00
302987	 3	 PA	 200	 225	x	250	 125,00
302988	 3	 PA	 200	 450	x	500	 335,00
302989	 4	 PA	 500	 225	x	250	 125,00
302990	 4	 PA	 500	 450	x	500	 335,00
302991	 5	 PA	 2000	 225	x	250	 125,00
302992	 5	 PA	 2000	 450	x	500	 335,00
302993	 6	 PESH	 5000	 225	x	250	 95,00
302994	 6	 PESH	 5000	 450	x	500	 280,00
302995	 7	 PESH	 50000	 225	x	250	 95,00
302996	 7	 PESH	 50000	 450	x	500	 280,00
302997	 8	 PESH	 100000	 225	x	250	 95,00
302998	 8	 PESH	 100000	 450	x	500	 280,00
302999	 9	 PS	 20000	 225	x	250	 95,00
303000	 9	 PS	 20000	 450	x	500	 280,00
303001	 10	 PS	 100000	 225	x	250	 95,00
303002	 10	 PS	 100000	 450	x	500	 280,00
303003	 11	 PAEK	 100000	 225	x	250	 105,00
303004	 11	 PAEK	 100000	 450	x	500	 300,00

THOMAPOR®- półmikro cele do dializ
Zastosowanie:
Znajduje	zastosowanie	przy	oddzielaniu	białka	i	innych	mikromole-
kuł	z	roztworu,	dejonizowanie	roztworów	proteinowych,	jak	równie	
przy	doświadczeniach	(studiach)	nad	związkami	białkowymi.	
Zastosowanie	-	do	ilościowego	oddzielenia	elektrolitów	z	cieczy	
biologicznych,	do	regulacji	zestawienia	i	koncentracji	elektrolitów	
w	roztworach	proteinowych	jak	też	do	zmian	jonowego	środowiska	
naturalnych	i	syntetycznych	makro	molekuł.

THOMAPOR®- zrównoważone cele do 
dializ 

Własności produktu:
•	 cela	składa	się	z	przejrzystego	szkła	akrylowego,	dzięki	czemu	

możliwe	jest	stałe	nadzorowanie	
•	 cela	umożliwia	szybki	proces	dializy	i	łatwe	pobranie	prób	
•	 obie	połówki	komór	są	identyczne	i	każda	wyposażona	w	otwór	

do	napełniania.	Każdy	otwór	do	napełniania	zostaje	zamknięty	
złączką	ze	stali	nierdzewnej,	powleczonej	PTFE.	
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•	 każda	połówka	komory	jest	ściśnięta	i	zamknięta	absolutnie	
szczelnie	czterema	centralnymi	śrubami.	Pomiędzy	tymi	połów-
kami	jest	włożona	i	napięta	membrana	do	dializ.	

nr	art.	 objętość	ml	 opak.	sztuk	 cena	Euro

50492	 1,0	 1	 210,00
50493	 5,0	 1	 282,00
50494	 10,0	 1	 292,00

THOMAPOR®- cele przepływowe do dializ  
Własności produktu:
•	 cela	składa	się	z	przejrzystego	szkła	akrylowego,	dzięki	czemu	

możliwe	jest	stałe	nadzorowanie.	Cela	nadaje	się	zarówno	diali-
zy	totalnej	jak	i	dializy	równoważnej	

•	 cela	umożliwia	szybki	proces	dializy	i	łatwe	pobranie	prób	
•	 obie	połówki	komór	są	identyczne	i	każda	wyposażona	w	zaki-

towane	kaniule	ze	stali	nierdzewnej,	z	których	każda	uzbrojona	
jest	w	przyłącze	leur	–lock	z	tego	samego	materiału.	Wpro-
wadzenie	próbki	następuje	przez	otwór	napełnienia	w	jednej	
połówce	celi,	który	zostaje	zamknięty	śrubą	ze	stali	nierdzewnej	
pokrytej	PTFE.

•	 obie	połówki	komór	zostają	ściśnięte	i	absolutnie	szczelnie	za-
mknięte	przy	pomocy	centralnych	śrub.

	 Pomiędzy	połówkami	komór	zostaje	włożona	i	napięta	membra-
na	do	dializ.	

nr	art.	 objętość	ml	 opak.	sztuk	 cena	Euro

50496	 1,0	 1	 262,00
50497	 5,0	 1	 298,00
50498	 10,0	 1	 320,00

THOMAPOR®- In-Line-Multi 
równoważne cele do dializ

Własności produktu:
•	 cela	składa	się	z	przejrzystego	szkła	akrylowego,	dzięki	czemu	

możliwe	jest	stałe	nadzorowanie.	
•	 cela	umożliwia	szybki	proces	dializy	i	łatwe	pobranie	prób	
•	 obie	połówki	komór	są	identyczne	i	każda	wyposażona	w	otwór	

do	napełniania.	Każdy	otwór	zostaje	zamknięty	śrubką	ze	stali	
nierdzewnej	pokrytej	PTFE.

•	 obie	połówki	komór	zostają	ściśnięte	i	absolutnie	szczelnie	za-
mknięte	przy	pomocy	czterech	centralnych	śrub.	Pomiędzy	po-
łówkami	komór	zostaje	włożona	i	napięta	membrana	do	dializ.	

nr	art.	 objętość	 opak.	 Abmessung	 cena
	 ml	 sztuk	 mm		 Euro

50522	 1	 182	x	25	x	76	 1	 380,00

THOMAPOR®-Multi zrównoważone cele 
do dializ do próbek mikro

Własności produktu:
•	 cela	składa	się	z	przejrzystego	szkła	akrylowego,	dzięki	czemu	

możliwe	jest	stałe	nadzorowanie.	
•	 cela	umożliwia	szybki	proces	dializy	i	łatwe	pobranie	prób	
•	 obie	mikro	połówki	komór	są	identyczne	i	każda	wyposażona	

w	otwór	do	napełniania.	Każdy	otwór	zamknięty	jest	śrubką	ze	
stali	nierdzewnej	pokrytej	PTFE.

•	 obie	połówki	komór	zostają	ściśnięte	i	absolutnie	szczelnie	
zamknięte	przy	pomocy	ośmiu	centralnych	śrub.	Pomiędzy	po-
łówkami	komór	zostaje	włożona	i	napięta	membrana	do	dializ.	

nr	art.	 objętość	 Anzahl	Kammern	 opak.	 cena
	 ml	 	 sztuk	 Euro

50517	 1,0	 4	 1	 350,00

THOMAPOR®-membrany do dializ
Zastosowanie:
Membrany	do	dializ	z	regenerowanej	celulozy,	wytworzonej	z	
linters	(bawełna).	Membrany	do	dializ	zawierają	wodę,	glicerynę	
i	małe	ilości	związków	siarki,	które	najczęściej	stosowane	są	jako	
nadsiarczki	(ok.	0,1%)
Gliceryna	i	siarka	mogą	zostać	usunięte	przez	intensywne	płukanie	
membrany.
Dla		utrzymania	wilgoci	rolki	membranowe	są	zapakowane	w	wo-
reczki	polietylenowe.	Membrany	tracą	elastyczność	na	wskutek	
wysychania.	
Granica	rozdzielności	leży	pomiędzy	3500	a	14000	Daltonów.	
Różne	roztwory	buforowe	powinny	zostać	wypróbowane,	ponieważ	
ładunek	molekuł	może	zostać	zmieniony	poprzez	wartość	pH	
mediów.	
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Rozciągnięcie	membrany	w	jednym	kierunku	zmniejsza	wielkość	
porów,	podczas	gdy	rozciąganie	w	dwóch	kierunkach	te	pory	
powiększa.	
Membrany	nie	powinny	wyschnąć.	Dlo	konserwacji	wkłada	się	je	
do	kwasu	benzoesowego	lub	formaldehyd-	dowego.

THOMAPOR®-celulozowe folie do dializ 
Typ: BLA 157-93

Własności produktu:
•	 wysoko	przepuszczalna,	nadająca	się	do	sterylizacji	folia	do	

membran	z	regenerowanej	celulozy	do	zastosowań	w	celach	do	
dializ	THOMAPOR®	i	w	innych	systemach.

•	 Arkusze	THOMAPOR®		celulozowe	do	dializ	zawierają	10%	
wody	i	są	stabilizowane	przeciw	wyschnięciu	gliceryną	Nadają	
się	do	sterylizacji,	muszą	jednak	po	niej,	powtórnie	być	nasą-
czone	gliceryną	zapobiegającą	wyschnięciu.	Przed	zastoso-
waniem	gliceryna	musi	być	usunięta	przez	płukanie	w	bardzo	
czystej	wodzie.	Do	usunięcia	śladów	siarki	z	arkuszy	folii	celulo-
zowej	do	dializ	THOMAPOR®		zaleca	się	zestaw	do	wymywania	
siarki	THOMASANN		(nr	kat.	58860)

Własności techniczne:
•	 materiał:	 regenerowana	celuloza,	przejrzysta,	

	 stabilizowana	gliceryną
•	 wymiary:	 102x152	mm
•	 granice rozdzielności:	 6.000	Daltonów

nr	art.	 opak.	sztuk	 cena	Euro

15479	 100	 190,00

THOMAPOR®-celulozowe folie do dializ 
Typ: NatureFlex NP

Własności produktu:
•	 granica	rozdzielności	(MWCO)	10	000	do	20	000	Daltonów	do	

wyposażenia	aparatur	do	dializ	wszelkiego	rodzaju,	z	regenero-
wanej	celulozy.

nr	art.	 grobość	 ciężar		 wymiary	 opak.	 cena
	 µm	 g/m2	 mm	 sztuk	 Euro

94585	 23	 32	 1600	x	1000	 1	 35,00

nr	art.	 grobość	 ciężar		 wymiary	 opak.	 cena
	 µm	 g/m2	 mm	 sztuk	 Euro

94586	 28	 40	 1300	x	1000	 1	 35,00
94587	 42	 60	 	 900	x	1000	 1	 45,00

THOMAPOR®-celulozowe membrany do 
dializerów 
Typ: Biospekra-SPO

Własności techniczne:
•	 materiał:	 z	regenerowanej	celulozy

nr	art.	 granica	rozdzielności		 odcinek	 opak.	 cena
	 Dalton	 mm	 sztuk	 Euro

50389	 3500	 108	x	108	 25	 460,00
50390	 6000	-	8000	 240	x	240	 25	 720,00
50391	 12-14000	 150	x	150	 25	 405,00
50392	 12-14000	 200	x	200	 25	 540,00

THOMAPOR®-celulozowe woreczki do dializ 
Typ: Biospekra-SPO

Własności techniczne:
• materiał: z	regenerowanej	celulozy

nr	art.	 granica	rozdzielności		 odcinek	 opak.	 cena
	 Dalton	 mm	 sztuk	 Euro

50393	 3500	 1	-	40	 10	 400,00
50394	 3500	 5	-	400	 10	 455,00
50395	 6000	-	8000	 1	-	40	 10	 400,00
50396	 6000	-	8000	 5	-	400	 10	 455,00
50397	 12-14000	 1	-	40	 10	 400,00
50398	 12-14000	 5	-	400	 10	 455,00
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Filtry okrągłe i membrany 

THOMAPOR®-High-Tech filtry okrągłe z 
włókien szklanych 
Typ: BIOFIL-GF

Własności produktu:
•	 filtracja	wstępna	i	końcowa	gorących	i	agresywnych	roztworów	
•	 filtracja	cząsteczek	i	aerosolu	z	gazów	w	zakresie	technologii	

biologicznych	i	żywnościowych	
•	 chemiczna	i	fizyczna	technika	laboratoryjna	
•	 ochrony	środowiska	
•	 chemiczna	technika	jądrowa	
•	 wysoko	odporny	chemicznie	i	fizycznie,	wolny	od	elementów	

łączących	1	µm,	okrągły	filtr	z	włókna	szklanego
	 do	dużych	współczynników	przepływu	przy	dobrej	odporności	

na	wilgoć	i	dobrym	efektem	filtracyjnym
	 nadaje	się	do	sterylizacji	wszelkimi	metodami.	

Własności techniczne:
•	 materiał:	 włókna	boro	krzemion-

	 kowe	
•	 grubość:	 ok.	450	µm	
•	 wielkość porów:	 nominalnie	1	µm	
•	 efekt filtracyjny przy aerozolach:	 >99,97	%
	 warunki pomiaru:	 powierzchnia	filtru	100	cm2	
	 	 nominalna	wielkość		

	 cząsteczki:	0,3	mm
	 	 natężenie	przepływu	po-	

	 wietrza:	ca.	30	litrów/min	
•	 współczynnik przepływu dla	
 powietrza:	 ok.	50	l	na	nim/cm2	przy	

	 0,7	bar
 wody:	 ok.	0,.5	l	na	min/cm2	przy	

	 0,7	bar

nr	art.	 Ø	 opak.	 cena
	 mm	 sztuk	 Euro

15043	 13	 100	 50,00
15044	 25	 100	 60,00
15045	 37	 100	 70,00
15046	 47	 100	 80,00
15047	 50	 100	 80,00
15048	 90	 100	 190,00
15049	 142	 25	 90,00

THOMAPOR®- membrany celulozowe 
Mischester 
Typ: R4

Zastosowanie:
•	 określanie	wagowe	
•	 analityka	mikrobiologiczna	

•	 filtracja	sterylna	

Własności produktu:
Membrany	celulozowe	do	filtrów	odznaczają	się	dobrą	stabilnością	
kształtu	także	przy	sterylizacji	w	autoklawach.
Składają	się	z	mieszanki	azotanu	celulozy	i	octanu	celulozy.	W	
przeciwieństwie	do	innych	filtrów	membranowych	odznaczają	się	
większym	współczynnikiem	przepuszczalności.	Jej	wyługowywane	
części	są	mniejsze	niż	0,3%.
Waga	filtru	jest	stała,	tzn.	przy	ważeniu	ciężar	nie	zmienia	się.

nr	art.	 Ø	 wielkość	porów	 opak.	 cena
	 mm	 µm	 sztuk	 Euro

53191	 13	 3,0	 100	 100,00
53197	 13	 0,2	 100	 100,00
53217	 25	 3,0	 100	 120,00
53218	 25	 1,2	 100	 120,00
53219	 25	 0,8	 100	 100,00
53220	 25	 0,6	 100	 100,00
53230	 47	 3,0	 100	 160,00
53231	 47	 1,2	 100	 200,00
53232	 47	 0,8	 100	 130,00
53247	 50	 0,8	 100	 130,00

THOMAPOR®-membrany z octanu 
celulozy 
Typ: R5

Zastosowanie:
•	 filtracja	procesowa
•	 filtracja	sterylna	w	farmacji
•	 filtracja	klarowna	w	farmacji
•	 określenie	pozostałości	zużytego	oleju	mineralnego	i	gorących	

gazów
•	 dla	testów	sterylizacyjnych	przy	radiochemicznych	badaniach	

Własności produktu:
•	 odporne	na	suchą	wysoką	temperaturę	do	+180°C,	na	niskie	

alkohole,	jak	i	roztwory	olejowe.
	 Membrany	z	octanu	celulozy	są	wyjątkowo	stabilne	w	formie	w	

roztworach	wodnych	i	mają	bardzo	niskie
	 możliwości	wiążące,	szczególnie	z	proteinami.	Ekstrahowane	

części	leżą	w	granicach	poniżej	2%	ciężaru.
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nr	art.	 Ø	 wielkość	porów	 opak.	 cena
	 mm	 µm	 sztuk	 Euro

53348	 13	 1,2	 100	 80,00
53350	 13	 0,45	 100	 80,00
53351	 13	 0,2	 100	 80,00
53352	 13	 0,15	 100	 100,00
53358	 25	 1,2	 100	 100,00
53360	 25	 0,45	 100	 100,00
53361	 25	 0,2	 100	 100,00
53363	 47	 1,2	 100	 130,00
53365	 47	 0,45	 100	 130,00
53366	 47	 0,2	 100	 130,00
53370	 50	 1,2	 100	 140,00
53372	 50	 0,45	 100	 140,00
53373	 50	 0,2	 100	 140,00

THOMAPOR®-filtr membranowy z 
azotanu celulozy 
Serie:R1-R2-R3

Zastosowanie:
•	 mikrobiologia	
•	 technika	transferu	i	blotting
•	 ELISA	i	RIA

Własności produktu:
Suchy	filtr	z	obojętnego	biologicznie	100%	czystego	azotanu	
celulozy;
Dobre	usieciowienie,	dobra	giętkość,	części	ekstrahowalne	ok.	
1,5%	ciężaru
•	 R1:	filtracja	wstępna,	technika	pomiaru	pyłu,	oddzielenie	cel	z	

mediów	wiskozowych,	drożdży	i	włókien.
•	 R2:	badania	protein,	przesył	mediów	dla	DNA/RNA
•	 R3:	wytworzenie	płynów	o	dużej	czystości,	wzbogacenie	i		

oddzielanie	od	wirusów	i	bakterii,	zastosowanie	w	badaniach	
mikrobiologicznych

nr	art.	 typ	 Ø	 wielkość	porów	 opak.	 cena
	 mm	 mm	 µm	 sztuk	 Euro

53047	 R1	 25	 8,0	 100	 110,00
53048	 R1	 25	 5,0	 100	 110,00
53053	 R2	 25	 0,45	 100	 100,00
53060	 R1	 47	 12,0	 100	 150,00
53061	 R1	 47	 8,0	 100	 150,00
53062	 R1	 47	 5,0	 100	 150,00
53067	 R2	 47	 0,45	 100	 140,00
53071	 R3	 47	 0,1	 100	 150,00
53076	 R2	 50	 12,0	 100	 170,00
53077	 R1	 50	 8,0	 100	 170,00
53078	 R1	 50	 5,0	 100	 170,00
53083	 R2	 50	 0,45	 100	 150,00

THOMAPOR®-membrany filtrujące z 
regenerowanej celulozy 
Serie:R6

Zastosowanie:
•	 spełniają	ostre	kryteria	w	zastosowaniach	w	farmacji	
•	 do	czyszczenia	organicznych	rozpuszczalników,	warstw	światło-

czułych	i	skoncentrowanych	
•	 niskich	alkoholi	jak	i	w	chemii	wody	i	w	pomiarach	pyłów	

Własności produktu:
Zabudowaną	w	przyrządach	filtracyjnych	membranę	można	steryli-
zować	parą	lub	gorącym	powietrzem	do	180°C.	Ten	typ	filtru	R6	na-
daje	się	do	autoklaw	przy	136°C.	Filtr	jest	giętki,	stabilny	w	formie	i	
o	dużej	wytrzymałości	w	stanie	wilgotnym.	Membrana	jest	odporna	
na	rozpuszczalniki	organiczne.

nr	art.	 Ø	 wielkość	porów	 opak.	 cena
	 mm	 µm	 sztuk	 Euro

53440	 13	 0,45	 100	 120,00
53441	 13	 0,2	 100	 120,00
53443	 25	 1,0	 100	 150,00
53445	 25	 0,45	 100	 150,00
53446	 25	 0,2	 100	 150,00
53450	 47	 0,45	 100	 190,00
53451	 47	 0,2	 100	 190,00
53455	 50	 1,0	 100	 200,00
53456	 50	 0,6	 100	 200,00
53457	 50	 0,45	 100	 200,00
53458	 50	 0,2	 100	 200,00

THOMAPOR®-High-Speed filtr okrągły 
z PES 
Serie:BIOFIL-PES-X

Zastosowanie:
•	 filtracja	wstępna	i	klarowna	roztworów	wodnych	
•	 filtracja	cząsteczek	i	aerozolów	gazowych	w	zakresie	
•	 technologii	biologicznej	i	żywnościowej	
•	 chemicznej	i	fizykalnej	technice	laboratoryjnej
•	 ochrony	środowiska
•	 chemicznej	technice	jądrowej	

Własności produktu:
Hydrofilowy	filtr	z	obojętnego	chemicznie,	z	wytrzymałego	poli-
meru	z	równomierną	strukturą	porów	dla	dużych	współczynników	
przepływu:	kompatybilny	biologicznie,	certyfikowany	zgodnie	z	
USP	Class	VI	„Plastics	Test“	sterylizowany	w	autoklawach.

Własności techniczne:
•	 materiał:	 PES	(polieter	sulfon)	
•	 grubość:	 ok.	150	µm	
•	 wielkość porów:	 0,1,	0,2,	0,45,	0,8	lub	1,2	µm	
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•	 wsłópczynnik przepływu dla
 wody przy 0,7 bar
	 przy	0,1	µm	filtr:	 ok.	5	ml	pro	min/cm2	przy	0,2	µm	

filtr:	 ok.	22	ml	pro	min/cm2		
przy	0,45	µm	filtr:	 ok.	44	ml	pro	min/cm2	
przy	0,8	µm	filtr:	 ok.	100	ml	pro	min/cm2	
przy	1,2	µm	filtr:	 >100	ml	pro	min/cm2	

•	 powietrze przy 0,7 bar
	 przy	0,1	µm	filtr:	 ok.	1000	ml	pro	min/cm2	

przy	0,2	µm	filtr:	 ok.	3000	ml	pro	min/cm2		
przy	0,45	µm	filtr:	 ok.	5000	ml	pro	min/cm2	
przy	0,8	µm	filtr:	 ok.	11000	ml	pro	min/cm2	
przy	1,2	µm	filtr:	 >11000	ml	pro	min/cm2

•	 Buble-Point:
	 przy	0,1	µm	filtr:	 ok.	6,9	bar	 	

przy	0,2	µm	filtr:	 ok.	3,2	bar		 	
przy	0,45	µm	filtr:	 ok.	2,1	bar	 	
przy	0,8	µm	filtr:	 ok.	1,1	bar	 	
przy	1,2	µm	filtr:	 >1,1	bar

•	 temperatura maks:	 +100	°C.		
•	 sterylizacja:	 możliwa	w	autoklawach

nr	art.	 Ø	 wielkość	porów	 opak.	 cena
	 mm	 µm	 sztuk	 Euro

15163	 13	 0,1	 25	 40,00
15164	 25	 0,1	 25	 40,00
15165	 37	 0,1	 25	 60,00
15166	 47	 0,1	 25	 60,00
15167	 50	 0,1	 25	 65,00
15168	 90	 0,1	 25	 150,00
15169	 142	 0,1	 25	 275,00
15171	 13	 0,2	 25	 40,00
15172	 25	 0,2	 25	 40,00
15173	 37	 0,2	 25	 60,00
15174	 47	 0,2	 25	 60,00
15175	 50	 0,2	 25	 65,00
15176	 90	 0,2	 25	 150,00
15177	 142	 0,2	 25	 275,00
15179	 13	 0,45	 25	 40,00
15180	 25	 0,45	 25	 40,00
15181	 37	 0,45	 25	 60,00
15182	 47	 0,45	 25	 60,00
15183	 50	 0,45	 25	 65,00
15184	 90	 0,45	 25	 150,00
15185	 142	 0,45	 25	 275,00
15187	 13	 0,8	 25	 40,00
15188	 25	 0,8	 25	 40,00
15189	 37	 0,8	 25	 60,00
15190	 47	 0,8	 25	 60,00
15191	 50	 0,8	 25	 65,00
15192	 90	 0,8	 25	 150,00
15193	 142	 0,8	 25	 275,00
15195	 13	 1,2	 25	 40,00
15196	 25	 1,2	 25	 40,00
15197	 37	 1,2	 25	 60,00
15198	 47	 1,2	 25	 60,00

nr	art.	 Ø	 wielkość	porów	 opak.	 cena
	 mm	 µm	 sztuk	 Euro

15199	 50	 1,2	 25	 65,00
15200	 90	 1,2	 25	 150,00
15201	 142	 1,2	 25	 275,00

THOMAPOR®-High-Tech filtr okrągły z 
PSU 
Serie: BIOFIL-PS-X

Zastosowanie:
•	 filtracja	wstępna	i	klarowna	biologicznie	aktywnych	roztworów	

jak	również	sterylnej	filtracji	roztworów	i	gazów	

Własności produktu:
Biologicznie	kompatybilny,	hydrofilowy	(higroskopijny)	filtr	okrągły	
z	chemicznie	obojętnego,	wytrzymałego	polimeru	High-Tech	o	
równomiernej	strukturze	porów	do	dużych	przepływów,	znikome	
wiązania	proteinowe,	wytrzymały	na	wysoką	temperaturę,	nadaje	
się	do	sterylizacji	w	autoklawach	przy	+121°C	
	
Własności techniczne:
•	 materiał:	 PSU	(polisulfon)	
•	 grubość:	 ok.	165	µm	
•	 wielkość porów:	 0,2	lub	0,45	µm	
•	 współczynnik przepływu dla
 wody przy 0,7 bar
	 przy	0,2	µm	filtr:	 ok.	10	ml	pro	min/cm2		

przy	0,45	µm	filtr:	 ok.	50	ml	pro	min/cm2	
powietrze przy 0,7 bar

	 przy	0,2	µm	filtr:	 ok.	3000	ml	pro	min/cm2		
przy	0,45	µm	filtr:	 ok.	7000	ml	pro	min/cm2

•	 Buble-Point:
	 przy	0,2	µm	filtr:	 ok.	2,5	bar		
	 przy	0,45	µm	filtr:	 ok.	1,5	bar
•	 temperatura maks:	 +115	°C	
•	 sterylizacja:	 możliwa	w	autoklawach	

nr	art.	 Ø	 wielkość	porów	 opak.	 cena
	 mm	 µm	 sztuk	 Euro

15203	 13	 0,2	 25	 40,00
15204	 25	 0,2	 25	 45,00
15205	 37	 0,2	 25	 55,00
15206	 47	 0,2	 25	 60,00
15207	 50	 0,2	 25	 60,00
15208	 90	 0,2	 25	 165,00
15209	 142	 0,2	 25	 250,00
15211	 13	 0,45	 25	 40,00
15212	 25	 0,45	 25	 45,00
15213	 37	 0,45	 25	 55,00
15214	 47	 0,45	 25	 60,00
15215	 50	 0,45	 25	 60,00
15216	 90	 0,45	 25	 165,00
15217	 142	 0,45	 25	 250,00
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THOMAPOR®- membrany filtrujące z 
porami kapilarnymi z PC 
Typ: NUCLEPORE®

Zastosowanie:
Membrany	z	poliwęglanu	zalecane	są	przy	analizach	mikrosko-
powych,	chemotaktycznych	i	cytologicznych	oraz	aerozolowych	
jak	i	analizie	końcowej	za	pomocą	spektroskopii	rentgenowo-
fluorescencyjna.

•	 wielkość	porów	12,0	i	10,0	µm:
	 czyszczenie	ogólne,	filtracja	wstępna,	czyszczenie	i	filtracja	

wstępna	płynów	żrących	jak	warstwa	
	 światłoczuła,	skoncentrowane	kwasy,	roztwory	esterów	
•	 wielkość	porów	8,0	µm:
	 jak	przy	12,0	mikro	filtracja	alkoholi,	chemikaliów	które	stosowa-

ne	są	jako	odczynniki
•	 wielkość	porów	5,0	µm:
	 w	cytologii,	chemotaksja	i	analizie	grawimetrycznej
•	 wielkość	porów	3,0	µm:
	 Ogólna	mikro	filtracja	i	czyszczenie;	chemotaksja
	 mikrofiltracja	żrących	płynów
•	 wielkość	porów	2,0	µm:
	 chemotaksja
		•	wielkość	porów	1,0	µm:
	 stabilizacja	piwa,	filtracja	wstępna	surowicy,	czyszczenie	ultra	

płynów,	ultraczyszczenie	płynów	żrących
	 mikrofiltracja	roztworów	alkoholowych	
•	 wielkość	porów	0,8	µm:
	 analiza	aerozoli,	analiza	grawimetryczna,	stabilizacja	wina,	ana-

liza	mikroskopijna	aerozoli,	drożdże
	 pleśń	grzybna
•	 wielkość	porów	0,6	µm:
	 biologiczne	określenie	cel,	wina	i	mleka,	plazmaforesa,	analiza	

części	z	płynów	żrących	
•	 wielkość	porów	0,4	µm:
	 biologiczne	określenie	płynów,	zbiór	włókien	azbestu,	odwod-

nienie	i	czyszczenie	zawiesin	komórkowych	immunologii,	ana-
liza	cząstek	płynów	żrących,	analiza	drożdży,	pleśni	grzybnej	i	
tlenków	krzemów	(krzemionka)		

•	 wielkość	porów	0,2	µm:
	 ogólna	filtracja	sterylna,	immunologia	filtracji	sterylnej	płynów	

żrących	
•	 wielkość	porów	0,1	µm	i	0,08	µm:
	 filtracja	wirusowa	
•	 wielkość	porów	0,05	µm,	0,03	µm	i	0,015	µm:
	 Filtracja	wirusów	i	białka

Własności produktu:
Membrany	wytrzymują	przez	pewien	czas	temperaturę	o	+140°C	
(powietrze	lub	para).
Mogą	być	wielokrotnie	autoklawowane.	Membrany	poliestrowe	są	
hydrofilowe	z	odpornością	chemiczną	podobną	do	PTFE.	Membra-
ny	poliestrowe	nadają	się	filtracji	roztworów	HPLC	i	filtracji	próbek,	
które	mogą	być	badane	za	pośrednictwem	HPLC	

Własności techniczne:
•	 grubość:	 5-10	µm
•	 ciśnienie rozrywania:	 >10	bar
•	 ciążar (tara):	 1,0	mg/cm3

•	 ciężar specjalny:	 1,2	g/	cm3

•	 termozgrzewalny
w zakres temperatur:	 +230	do	+275°C	

•	 temp. maksymalna:	 +140°C	
•	 ciężar popiołu:	 0,92	µg/cm3	
•	 porowatość:	 5-10%
•	 gęstość porów:	 105	-6x108	porów/cm3	
•	 struktura powierzchni:	 płaska	i	gładka	
•	 właściwość optyczna:	 przejrzysta
•	 hygroskopijność:	 higroskopijny	
•	 wydzielanie włókien:	 nie	ma	miejsca

•	 nadaje się do sterylizacji
 w autoklawach:	 tak
•	 absorpcja wody:	 0,24	%	ciężaru	
•	 biologiczna kompatybilność: obojętny	

nr	art.	 Ø	 wielkość	porów	 opak.	 cena
	 mm	 µm	 sztuk	 Euro

50540	 13	 12,0	 100	 230,00
50559	 13	 10,0	 100	 230,00
50578	 13	 8,0	 100	 230,00
50597	 13	 5,0	 100	 230,00
50616	 13	 3,0	 100	 230,00
50635	 13	 2,0	 100	 230,00
50654	 13	 1,0	 100	 230,00
50673	 13	 0,8	 100	 230,00
50692	 13	 0,6	 100	 230,00
50711	 13	 0,4	 100	 180,00
50730	 13	 0,2	 100	 180,00
50749	 13	 0,1	 100	 310,00
50787	 13	 0,08	 100	 370,00
50768	 13	 0,05	 100	 320,00
50806	 13	 0,03	 100	 400,00
50825	 13	 0,015	 100	 490,00
50541	 25	 12,0	 100	 260,00
50560	 25	 10,0	 100	 230,00
50579	 25	 8,0	 100	 230,00
50598	 25	 5,0	 100	 230,00
50617	 25	 3,0	 100	 230,00
50636	 25	 2,0	 100	 230,00
50655	 25	 1,0	 100	 230,00
50674	 25	 0,8	 100	 230,00
50693	 25	 0,6	 100	 230,00
50712	 25	 0,4	 100	 190,00
50731	 25	 0,2	 100	 190,00
50750	 25	 0,1	 100	 350,00
50788	 25	 0,08	 100	 480,00
50769	 25	 0,05	 100	 450,00
50807	 25	 0,03	 100	 490,00
50826	 25	 0,015	 100	 550,00
50542	 37	 12,0	 100	 350,00
50561	 37	 10,0	 100	 350,00
50580	 37	 8,0	 100	 280,00
50599	 37	 5,0	 100	 280,00
50637	 37	 2,0	 100	 280,00
50656	 37	 1,0	 100	 280,00
50675	 37	 0,8	 100	 280,00
50713	 37	 0,4	 100	 240,00
50751	 37	 0,1	 100	 480,00
50789	 37	 0,08	 100	 610,00
50770	 37	 0,05	 100	 610,00
50808	 37	 0,03	 100	 610,00
50827	 37	 0,015	 100	 610,00
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nr	art.	 Ø	 wielkość	porów	 opak.	 cena
	 mm	 µm	 sztuk	 Euro

50543	 43	 12,0	 100	 370,00
50562	 43	 10,0	 100	 370,00
50581	 43	 8,0	 100	 330,00
50600	 43	 5,0	 100	 330,00
50619	 43	 3,0	 100	 330,00
50638	 43	 2,0	 100	 330,00
50657	 43	 1,0	 100	 330,00
50714	 43	 0,4	 100	 300,00
50752	 43	 0,1	 100	 590,00
50790	 43	 0,08	 100	 710,00
50809	 43	 0,03	 100	 710,00
50544	 47	 12,0	 100	 380,00
50563	 47	 10,0	 100	 350,00
50582	 47	 8,0	 100	 330,00
50601	 47	 5,0	 100	 330,00
50620	 47	 3,0	 100	 330,00
50639	 47	 2,0	 100	 330,00
50658	 47	 1,0	 100	 330,00
50677	 47	 0,8	 100	 330,00
50696	 47	 0,6	 100	 330,00
50715	 47	 0,4	 100	 270,00
50734	 47	 0,2	 100	 270,00
50753	 47	 0,1	 100	 690,00
50791	 47	 0,08	 100	 810,00
50772	 47	 0,05	 100	 810,00
50810	 47	 0,03	 100	 810,00
50545	 50	 12,0	 100	 450,00
50564	 50	 10,0	 100	 440,00
50583	 50	 8,0	 100	 380,00
50602	 50	 5,0	 100	 380,00
50621	 50	 3,0	 100	 380,00
50640	 50	 2,0	 100	 380,00
50659	 50	 1,0	 100	 380,00
50678	 50	 0,8	 100	 380,00
50697	 50	 0,6	 100	 380,00
50716	 50	 0,4	 100	 330,00
50735	 50	 0,2	 100	 330,00
50754	 50	 0,1	 100	 800,00
50792	 50	 0,08	 100	 860,00
50773	 50	 0,05	 100	 860,00
50811	 50	 0,03	 100	 860,00

THOMAPOR®-membrany filtracyjne z 
porami kapilarnymi z PC do chemotak-
syjnych badań
Typ: BIOFIL-GFC 2180

Własności produktu:
•	 Membrany	specjalne	do	badań	chemotaksyjnych,	wielkości	

standardowe	o	typowych	rozmiarach	z	prostymi,	cylindrycznymi	
porami,	bez	środka	powierzchniowo	czynnego;	szczególnie	
do	zastosowań	w	komorach	Chemotaxis-THOMAPOR®	(nr	art.	
15544	do	15548)	

nr	art.	 Ø	 wielkość	porów	 opak.	 cena
	 mm	 µm	 sztuk	 Euro

15522	 13	 2,0	 100	 250,00
15523	 13	 3,0	 100	 250,00
15524	 13	 4,0	 100	 250,00
15525	 13	 5,0	 100	 250,00
15526	 13	 6,5	 100	 250,00
15527	 13	 8,0	 100	 250,00
15528	 13	 10,0	 100	 250,00
15529	 13	 12,0	 100	 250,00
15530	 13	 14,0	 100	 250,00
15531	 13	 16,0	 100	 250,00
15532	 13	 18,0	 100	 250,00
15533	 25	 2,0	 100	 280,00
15534	 25	 3,0	 100	 280,00
15535	 25	 4,0	 100	 280,00
15536	 25	 5,0	 100	 280,00
15537	 25	 6,5	 100	 280,00
15538	 25	 8,0	 100	 280,00
15539	 25	 10,0	 100	 280,00
15540	 25	 12,0	 100	 280,00
15541	 25	 14,0	 100	 280,00
15542	 25	 16,0	 100	 280,00
15543	 25	 18,0	 100	 280,00

THOMAPOR®- komory chemotaksyjne
Typ: BIOFIL-GFC 2556/CX

Własności produktu:
•	 Komory	precyzyjne	do	membran	13	mm	z	obojętnych	biologicz-

nie,	nietoksycznych	materiałów	plastycznych	szkła	akrylowego	
(przejrzysty)	i	POM	(biały),	polerowane	powierzchnie	wewnętrz-
ne	i	zewnętrzne	do	redukcji	skażeń	(kontaminacji)	bez	pierście-
ni	uszczelniających.	Dwie	sprawdzone	komory:	komora-Blind-
Well	z	jednym	otworem	i	komora	Boyden	z	dwoma	otworami.	

nr	art.	 typ	 Ø	 objętość		objętość		powierz-	 opak.	 cena
	 	 	 komory	 komory	 chnia		 	 	
	 	 	 górnej	 dolnej	 filtru
	 	 mm	 µl	 µl	 mm2	 sztuk	 Euro

15544	 Blind	Well	 4,7	 200	 25	 18	 1	 185,00
15545	 Blind	Well	 4,7	 200	 100	 18	 1	 185,00
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nr	art.	 typ	 Ø	 objętość		objętość		powierz-	 opak.	 cena
	 	 	 komory	 komory	 chnia		 	 	
	 	 	 górnej	 dolnej	 filtru
	 	 mm	 µl	 µl	 mm2	 sztuk	 Euro

15546	 Blind	Well	 4,7	 200	 200	 18	 1	 185,00
15547	 Blind	Well	 8,0	 800	 200	 50	 1	 185,00
15548	 Boyden	 8,0	 560	 1500	 50	 1	 500,00

THOMAPOR®- membrany filtrujące z 
porami kapilarnymi z poliesteru 
System: RTA-PE 1350

Zastosowanie:
•	 filtracja	sterylna	
•	 filtracja	cieczy	agresywnych	
•	 dokładne	czyszczenie	rozpuszczalników	i	warstw	światłoczu-

łych
•	 analiza	aerozolu	i	badania	kurzu	
•	 zbiór	cząsteczek	do	badań	REM	

Własności produktu:
•	 dokładnie	zdefiniowane	wielkości	pór	i	ich	struktur	
•	 dokładnie	zdefiniowane	Cutt-off	(oddzielenie)	
•	 brak	przechodzenia	mediów	
•	 gładka	powierzchnia	do	analiz	SEM	i	TEM	
•	 brak	higroskopijności	
•	 cienki,	minimalna	nasiąkliwość	płynami	
•	 minimalna	absorpcja	
•	 minimalna	adsorpcja	
•	 mocny	a	mimo	to	giętki	
•	 do	wielokrotnych	sterylizacji	w	autoklawach	
•	 hydrofilia,	kompatybilne	biologicznie	membrany	do	filtrów,	z	

wytrzymałej,	dwuosiowo	rozciąganej	folii	poliestrowej	z	dużym	
zagęszczeniem	i	jednolitą	średnicą	porów,	mała	wolna	powierz-
chnia	z	minimalnym	wiązaniem	protein	i	barwników,	i	ekstremal-
nie	niską	zawartością	ługowanych	substancji.	Obciążalne

	 termicznie	do	+150°C,	w	stanie	naprężonym	nadaje	się	do	
powtórnej	sterylizacji	w	autoklawach,	sterylizacja	parą	lub	
chemicznie	za	pomocą	formaldehydów,	chloranów,	nadtlenku	
wodoru,	kwasu	nadoctowego	lub	tlenku	etylenu	

•	 kompaktowa	(zwarta)	struktura	membran	jest	bardzo	stabilna	
do	tego	stopnia,	że	membrany	filtrujące	z	porami	kapilarnymi	
z	poliesteru	THOMAPOR®	można	chwycić	bez	ich	uszkodzenia	
pincetami	z	wygładzo	–	nego		metalu	lub	tworzywa	sztucznego.	
Mogą	one	być	zastosowane	także	w	odpowiednich	przyrządach	
do	mikrofiltracji	bez	dodatkowych	podkładów	z	tkanin.

	 Przy	odpowiednim	wsparciu	membran	osiągalne	są	różnice	ciś-
nień	do	300	bar.

•	 charakterystyka	chemiczna:
	 Odporny	chemicznie	w	zakresie	pH	od	2	do	12,	krótkotrwale	

pomiędzy	1	i	14,	na	rozpuszczalniki	jak	alifatyczne,	aromatyczne	
i	halogenizowane	węglowodory,	także	benzynę,	benzol,	metylo-
benzen,	ksyleny,	czterowodoronaftalen,	chlorobenzol,	trichlore-
tylen	i	porchloretylen,	alkohole,	także	glikole	jak	i	alkohol

	 benzylowy,	aldehydy,	ketony,	etery,	fosforan	trikrezylu,	ben-
zylbenzoat,	kwasy	organiczne,	także	kwas	mrówkowy	(50%)	
i	kwas	octowy	(100%),	bezwodnik	kwasu	octowego,	aminy,	
także	aromatyczne	jak	anilina	i	pirydyna,	dwumetyloformamid,	
dimetyloacetamid,	sulfotlenek	dimetylu,	nitrobenzolu,	rozcień-
czone	kwasy	mineralne	także	kwas	azotowy	(30%),	kwas	solny	
(20%),	kwas	siarkowy	(25%),	kwas	fluorowodorowy	(35%)	
kwas	fosforowy	(85%),	rozcieńczone	ługi,	także	wodorotlenek	
potasu	(5%),	wodorotlenek	sodu	(5%)	I	amoniak	(5%)	jak	też	
wiele	stosownych	technicznych	form,	zB:	warstwa	światłoczuła,	
wywoływacze	alkoholowe	wyciągi	roślinne	i	inne.	THOMAPOR®-	
membrany	filtracyjne	z	porami	kapilarnymi	z	poliesteru	nie	są	

	 odporne	na	skoncentrowane	kwasy	i	ługi	jak	i	halogenizowane	
fenole.	

Własności techniczne:

•	 grubość:	 8-23	µm
•	 ciśnienie rozrywania:	 >10	bar
•	 ciążar (tara):	 1	mg/cm3

•	 ciężar specjalny:	 1,39	g/	cm3

•	 termozgrzewalny
 w zakresie temperatur:	 +250	do	+280°C	
•	 temp. maksymalna:	 +150°C	
•	 palność:	 powolne	palenie	
•	 ciężar popiołu:	 1,0	µg/cm3

• porowatość:	 5-10%
•	 gęstość porów:	 105	-6x108	porów/cm3	
•	 struktura powierzchni:	 płaska	i	gładka	
•	 właściwość optyczna:	 przejrzysta
•	 higroskopijność:	 higroskopijny	
•	 zwalnianie włókien:	 nie	ma	miejsca
•	 nadaje się do sterylizacji
 w autoklawach:	 tak
•	 absorpcja wody:	 0,5	ciężar	%	
• biologiczna kompatybilność:	 obojętny	

nr	art.	 Ø	 porowatość	 wielkość	porów	 grubość	 opak.	 cena
	 mm	 %	 µm	 µm	 sztuk	 Euro

48095	 13	 15	 10	 10	 100	 150,00
48096	 13	 15	 8	 11	 100	 150,00
48097	 13	 10	 5	 10	 100	 170,00
48098	 13	 15	 3	 18	 100	 170,00
48099	 13	 15	 2	 18	 100	 200,00
48100	 13	 10	 1	 10	 100	 170,00
48101	 13	 10	 0,8	 10	 100	 170,00
48102	 13	 10	 0,6	 10	 100	 170,00
48103	 13	 10	 0,4	 10	 100	 140,00
48104	 13	 10	 0,2	 10	 100	 140,00
48105	 13	 10	 0,1	 8	 100	 220,00
48106	 13	 10	 0,08	 8	 100	 330,00
48107	 13	 8	 0,05	 8	 100	 330,00
48108	 13	 5	 0,03	 8	 100	 330,00
48109	 25	 15	 10	 10	 100	 190,00
48110	 25	 15	 8	 11	 100	 190,00
48111	 25	 10	 5	 10	 100	 190,00
48112	 25	 15	 3	 18	 100	 190,00
48113	 25	 15	 2	 18	 100	 190,00
48114	 25	 10	 1	 10	 100	 190,00
48115	 25	 10	 0,8	 10	 100	 190,00
48116	 25	 10	 0,6	 10	 100	 190,00
48117	 25	 10	 0,4	 10	 100	 170,00
48118	 25	 10	 0,2	 10	 100	 170,00
48119	 25	 10	 0,1	 8	 100	 350,00
48120	 25	 10	 0,08	 8	 100	 500,00
48121	 25	 8	 0,05	 8	 100	 500,00
48122	 25	 5	 0,03	 8	 100	 500,00
48123	 37	 15	 10	 10	 100	 230,00
48124	 37	 15	 8	 11	 100	 230,00
48125	 37	 10	 5	 10	 100	 230,00
48126	 37	 15	 3	 18	 100	 230,00
48127	 37	 15	 2	 18	 100	 230,00
48128	 37	 10	 1	 10	 100	 230,00
48129	 37	 10	 0,8	 10	 100	 230,00
48130	 37	 10	 0,6	 10	 100	 230,00
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nr	art.	 Ø	 porowatość	 wielkość	porów	 grubość	 opak.	 cena
	 mm	 %	 µm	 µm	 sztuk	 Euro

48131	 37	 10	 0,4	 11	 100	 200,00
48132	 37	 10	 0,2	 10	 100	 200,00
48133	 37	 10	 0,1	 8	 100	 440,00
48134	 37	 10	 0,08	 8	 100	 660,00
48135	 37	 8	 0,05	 8	 100	 660,00
48136	 37	 5	 0,03	 8	 100	 660,00
48137	 47	 15	 10	 10	 100	 300,00
48138	 47	 15	 8	 11	 100	 300,00
48139	 47	 10	 5	 10	 100	 300,00
48140	 47	 15	 3	 18	 100	 300,00
48141	 47	 15	 2	 18	 100	 300,00
48142	 47	 10	 1	 10	 100	 300,00
48143	 47	 10	 0,8	 10	 100	 300,00
48144	 47	 10	 0,6	 10	 100	 300,00
48145	 47	 10	 0,4	 10	 100	 230,00
48146	 47	 10	 0,2	 10	 100	 230,00
48147	 47	 10	 0,1	 8	 100	 580,00
48148	 47	 10	 0,08	 8	 100	 790,00
48149	 47	 8	 0,05	 8	 100	 790,00
48150	 47	 5	 0,03	 8	 100	 790,00
48151	 50	 15	 10	 10	 100	 370,00
48152	 50	 15	 8	 11	 100	 370,00
48153	 50	 10	 5	 10	 100	 370,00
48154	 50	 15	 3	 18	 100	 370,00
48155	 50	 15	 2	 18	 100	 370,00
48156	 50	 10	 1	 10	 100	 370,00
48157	 50	 10	 0,8	 10	 100	 370,00
48158	 50	 10	 0,6	 10	 100	 370,00
48159	 50	 10	 0,4	 10	 100	 300,00
48160	 50	 10	 0,2	 10	 100	 300,00
48161	 50	 10	 0,1	 8	 100	 700,00
48162	 50	 10	 0,08	 8	 100	 910,00
48163	 50	 8	 0,05	 8	 100	 910,00
48164	 50	 5	 0,03	 8	 100	 910,00

THOMAPOR®- membrany filtracyjne z 
porami kapilarnymi z poliesteru 
System: RTA-PE 2550 AOX

Zastosowanie:
•	 filtr	specjalny	przeznaczony	do	AOX	w	analityce	wody	i	ochrony	

środowiska

Własności produktu:
•	 nie	zawierające	halogenu,	higroskopijne	membrany	do	filtrów	z	

dwuosiowo	rozciągniętej	folii	z	poliestru	z	jednolitymi	średnica-
mi	porów	o	0,4	µm	i	średnicach	standardowych	25	i	47	mm	

•	 zawartość	halogenków	(ogólna):	filtr	25	mm	<0,200	µg/filtr,		
47	mm-filtr	<0,600	µg/filtr	

nr	art.	 Ø	 porowatość	 wielkość	porów	 grubość	 opak.	 cena
	 mm	 %	 µm	 µm	 sztuk	 Euro

48165	 25	 10	 0,4	 10	 100	 170,00
48166	 47	 10	 0,4	 10	 100	 300,00
12303	 50	 10	 0,4	 10	 100	 350,00

THOMAPOR®- membrany z porami ka-
pilarnymi z poliesteru, wzmocnione PP

Zastosowanie:
•	 filtrowanie	wrażliwych	mediów	

Własności produktu:
Higroskopijne,	kompatybilne	biologicznie	okrągłe	membrany	filtra-
cyjne	z	poliestru,	fizjologicznie	obojętne	z	wzmocnionej	włókniny	z	
polipropylenu	o	podwyższonej	wytrzymałości	na	ciśnienie	(ciśnie-
nie	rozciągające)	wzmocniony		termicznie	bez	kleju,	nie	strzępi	się;	
wysokie	zagęszczenie	porów,	jednolite	średnice	porów	i	wysoki	
współczynnik	filtracji.

nr	art.	 Ø	 wielkość		 współczynnik	 punkt	 opak.	 cena
	 	 porów	 filtracji1	 Bubbie`go2	 	 	 	
	 mm	 µm	 	 bar	 sztuk	 Euro

49061	 25	 3	 2000	 0,15	 25	 80,00
49062	 25	 2	 1500	 0,22	 25	 80,00
49063	 25	 1	 500	 0,44	 25	 80,00
49064	 25	 0,8	 350	 0,55	 25	 80,00
49065	 25	 0,6	 200	 0,73	 25	 80,00
49066	 25	 0,4	 100	 1,1	 25	 80,00
49067	 25	 0,2	 30	 2,2	 25	 80,00
49075	 47	 3	 2000	 0,15	 25	 130,00
49076	 47	 2	 1500	 0,22	 25	 130,00
49077	 47	 1	 500	 0,44	 25	 130,00
49078	 47	 0,8	 350	 0,55	 25	 130,00
49079	 47	 0,6	 200	 0,73	 25	 130,00
49080	 47	 0,4	 100	 1,1	 25	 130,00
49081	 47	 0,2	 30	 2,2	 25	 130,00
49089	 50	 3	 2000	 0,15	 25	 155,00
49090	 50	 2	 1500	 0,22	 25	 155,00
49091	 50	 1	 500	 0,44	 25	 155,00
49092	 50	 0,8	 350	 0,55	 25	 155,00
49093	 50	 0,6	 200	 0,73	 25	 155,00
49094	 50	 0,4	 100	 1,1	 25	 155,00
49095	 50	 0,2	 30	 2,2	 25	 155,00

1	przy	wodzie	(ml/min	x	cm2	x	bar)				2	dla	etanolu

THOMAPOR®- membrany z porami 
kapilarnymi z poliesteru, wzmocnione 
PP
System:RTA-PET/PP-włóknina

24  THOMAPOR®

48	165	 	 	 	 		 48	165	 	 	 	

49	061	 	 	 	 		 49	061	 	 	 	



 TECHNIKA ROZDZIAŁU
	Filtry	okrągłe	i	membrany	

 FILTRACJA

Własności produktu:
Higroskopijne,	kompatybilne	biologicznie	membrany	do	filtrów	z	
poliesteru	ze	wzmocnioną	polipropylenem	włókniną,	bez	kleju;	
wysokie	zagęszczenie	porów,	jednolite	średnice	porów	i	wysoki	
współczynnik	filtracji.	Opakowanie:	po	5	szt.	w	formacie	A4.	

nr	art.	 odcinek	 wielkość		współczynnik	 punkt	 opak.	 cena
	 	 porów	 filtracji1	 Bubbie`go2

	 mm	 µm	 	 bar	 sztuk	 Euro

49028	 A4	 3	 2000	 0,15	 5	 194,00
49029	 A4	 2	 1500	 0,22	 5	 194,00
49030	 A4	 1	 500	 0,44	 5	 194,00
49031	 A4	 0,8	 350	 0,55	 5	 194,00
49032	 A4	 0,6	 200	 0,73	 5	 194,00
49033	 A4	 0,4	 100	 1,1	 5	 194,00
49034	 A4	 0,2	 30	 2,2	 5	 194,00
49035	 A4	 0,1	 4	 4,4	 5	 317,00
1	przy	wodzie	(ml/min	x	cm2	x	bar)				2	dla	etanolu

THOMAPOR®- High-Tech filtr z porami 
kapilarnymi 
System: RTA-poliester/PTFE

Zastosowanie:
•	 filtracja	sterylna	
•	 przewietrzanie	sterylne	i	gazowanie

Własności produktu:
•	 Higroskopijne,	kompatybilne	biologicznie	membrany	okrągłe	do	

filtrów	membranowych	z	powlekanych	PTFE	membran	polies-
trowych,	grubość	membran	23	µm;	nadaje	się	do	sterylizacji	w	
autoklawach	oraz	chemicznej	i	promieniami	gama	i	chemiczną,	
duże	zagęszczenie	porów-porowatość	15%	i	duży	współczynnik	
filtracji.

nr	art.	 Ø	 wielkość		 przepływ	 punkt		 ciśnienie	 opak.	 cena
	 	 porów	 powierza2	 Bubbie`go1	 niszczące	 	 	
	 mm	 µm	 	 bar	 bar	 sztuk	 Euro

49100	 25	 0,2	 3,5	 1,5	 1,5	 25	 115,00
49101	 47	 0,2	 3,5	 1,5	 1,5	 25	 155,00
49102	 50	 0,2	 3,5	 1,5	 1,5	 25	 175,00
1	dla	izopropanolu	 	2	l/min	x	cm2	x	bar				

THOMAPOR®- High-Tech filtr z porami 
kapilarnymi 
System:RTA-poliester/PTFE wzmocni-
ony włókniną z PTFE 

Zastosowanie:
•	 filtracja	sterylna	
•	 przewietrzanie	sterylne	i	gazowanie	

Własności produktu:
Higroskopijne,	kompatybilne	biologicznie	membrany	poliestrowe	
do	filtrów	powlekane	PTFE	fizjologicznie	obojętne,	wzmocnione	
włókniną	z	polipropylenu	celem	podwyższenia	wytrzymałości	na	
ciśnienie	(ciśnienie	rozrywające),	grubość	membran	23	µm;	nada-
je	się	do	sterylizacji	chemicznej	w	autoklawach,	i	sterylizacji	pro-
mieniami	gama;	duże	zagęszczenie	porów-porowatość	15%	i	duży
współczynnik	filtracji.	Opakowanie:	po	3	w	formacie	A4	(29,5x21)

nr	art.	 odcinek	 wielkość		 przepływ	 punkt	 ciśnienie	 opak.	 cena
	 	 porów	 powierza2	 Bubbie`go1	 niszczące
	 mm	 µm	 	 bar	 bar	 sztuk	 Euro

49107	 A4	 0,2	 3,0	 1,5	 6	 3	 291,00

1	dla	izopropanolu	 	2	l/min	x	cm2	x	bar				

THOMAPOR®- High-Tech filtr z porami 
kapilarnymi 
System:RTA-poliester/PTFE wzmocni-
ony włókniną 

Zastosowanie:
•	 filtracja	sterylna	
•	 przewietrzanie	sterylne	i	gazowanie	

Własności produktu:
•	 Higroskopijne,	kompatybilne	biologicznie	membrany	poli-

estrowe	do	filtrów	powlekane	PTFE	fizjologicznie	obojętne,	
wzmocnione	włókniną	z	polipropylenu	celem	podwyższenia	
wytrzymałości	na	ciśnienie	(ciśnienie	rozrywające)	grubość	
membrany	23	µm;	nadaje	się	do	sterylizacji	chemicznej	w	au-
toklawach	i	sterylizacji	promieniami	gama,	duże	zagęszczenie	
porów-porowatość	15%	i	duży	współczynnik	filtracji.
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nr	art.	 Ø	 wielkość		 przepływ	 punkt		 ciśnienie	 opak.	 cena
	 	 porów	 powierza2	 Bubbie`go1	 niszczące	 	 	
	 mm	 µm	 	 bar	 bar	 sztuk	 Euro

49103	 25	 0,2	 3,5	 1,5	 1,5	 25	 130,00
49104	 47	 0,2	 3,5	 1,5	 1,5	 25	 175,00
49105	 50	 0,2	 3,5	 1,5	 1,5	 25	 195,00

1	dla	izopropanolu	 	2	l/min	x	cm2	x	bar				

THOMAPOR®- High-Tech filtr z porami 
kapilarnymi 
System:RTA-poliester/PTFE

Zastosowanie:
•	 filtracja	sterylna	
•	 przewietrzanie	sterylne	i	gazowanie	

Własności produktu:
•	 Higroskopijne,	kompatybilne	biologicznie	membrany	polies-

trowe	do	filtrów	powlekane	PTFE,	grubość	membrany	23	µm;	
nadaje	się	do	sterylizacji	chemicznej	w	autoklawach	i	sterylizacji	
promieniami	gama,	duże	zagęszczenie	porów-porowatość	15%	
i	duży	współczynnik	filtracji.	Opakowanie:	po	3	w	formacie	A4	

	 (29,5x21)

nr	art.	 odcinek	 wielkość		 przepływ	 punkt	 ciśnienie	 opak.	 cena
	 	 porów	 powierza2	 Bubbie`go1	 niszczące
	 mm	 µm	 	 bar	 bar	 sztuk	 Euro

49106	 A4	 0,2	 3,5	 1,5	 1,5	 3	 240,00

1	dla	izopropanolu	 	2	l/min	x	cm2	x	bar				

THOMAPOR®- okrągłe filtry do płynów 
z polimeruakrylowego  
System:BIOFIL-MT-X

Zastosowanie:
•	 filtracja	klarowna	i	drobna	wodnych	roztworów	w	zakresie	biolo-

gicznym	i	ochrony	środowiska	

Własności produktu:
•	 Higroskopijny	filtr	okrągły	na	bazie	włókien	polimerowych	o	

wielkości	porów	między	0,2	i	10	µm	osnowa	nietkana,	kom-
patybilny	biologicznie,	certyfikat:	zgodnie	z	USP	Class	VI-121	
„Plastic	Tests“	dobra	odporność	chemiczna,	nie	nadaje	się	do	
sterylizacji	w	autoklawach.

Własności techniczne:
•	 materiał:	 włókna	kopolimeru	

	 akrylowego
•	 grubość:	 <	130	µm	
•	 dostarczanie są membrany filtracyjne 0,2;	0,45;	0,8;	1,2;	
 o wielkościach porów :	 3,5	lub	10	µm	

•	 współczynnik przepływu dla:
 woda przy 0,5 bar:
	 przy	0,2	µm	filtr:	 ok.	0,02	l	pro	min/cm2		

przy	0,45	µm	filtr:	 ok.	0,04	l	pro	min/cm2	
przy	0,8	µm	filtr:	 ok.	0,13	l	pro	min/cm2	
przy	1,2	µm	filtr:	 ok.	0,20	l	pro	min/cm2	
przy	3,0	µm	filtr:	 ok.	0,52	l	pro	min/cm2	
przy	5,0	µm	filtr:	 ok.	0,78	l	pro	min/cm2	
przy	10	µm	filtr:	 ok.	1,03	l	pro	min/cm2

• Buble-Point:
	 przy	0,2	µm	filtr:	 ok.	2,1	bar		 	

przy	0,45	µm	filtr:	 ok.	1,1	bar	 	
przy	0,8	µm	filtr:	 ok.	0,7	bar		 	
przy	1,2	µm	filtr:	 ok.	0,4	bar	 	
przy	3,0	µm	filtr:	 ok.	0,2	bar		 	
przy	5,0	µm	filtr:	 ok.	0,14	bar	 	
przy	10	µm	filtr:	 <	0,14	bar

• temperatura maks:	 +85°C

•	 sterylizacja:	 chemiczna	

nr	art.	 Ø	 wielkość	porów	 opak.	 cena
	 mm	 µm	 sztuk	 Euro

15051	 13	 0,2	 25	 40,00
15052	 25	 0,2	 25	 50,00
15053	 37	 0,2	 25	 65,00
15054	 47	 0,2	 25	 65,00
15055	 50	 0,2	 25	 70,00
15056	 90	 0,2	 25	 170,00
15057	 142	 0,2	 25	 290,00
15059	 13	 0,45	 25	 40,00
15060	 25	 0,45	 25	 50,00
15061	 37	 0,45	 25	 65,00
15062	 47	 0,45	 25	 65,00
15063	 50	 0,45	 25	 70,00
15064	 90	 0,45	 25	 170,00
15065	 142	 0,45	 25	 290,00
15067	 13	 0,8	 25	 40,00
15068	 25	 0,8	 25	 50,00
15069	 37	 0,8	 25	 65,00
15070	 47	 0,8	 25	 65,00
15071	 50	 0,8	 25	 70,00
15072	 90	 0,8	 25	 170,00
15073	 142	 0,8	 25	 290,00
15075	 13	 1,2	 25	 40,00
15076	 25	 1,2	 25	 50,00
15077	 37	 1,2	 25	 65,00
15078	 47	 1,2	 25	 65,00
15079	 50	 1,2	 25	 70,00
15080	 90	 1,2	 25	 170,00
15081	 142	 1,2	 25	 290,00
15083	 13	 3	 25	 40,00
15084	 25	 3	 25	 50,00
15085	 37	 3	 25	 65,00
15086	 47	 3	 25	 65,00
15087	 50	 3	 25	 70,00
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nr	art.	 Ø	 wielkość	porów	 opak.	 cena
	 mm	 µm	 sztuk	 Euro

15088	 90	 3	 25	 170,00
15089	 142	 3	 25	 290,00
15091	 13	 5	 25	 40,00
15092	 25	 5	 25	 50,00
15093	 37	 5	 25	 65,00
15094	 47	 5	 25	 65,00
15095	 50	 5	 25	 70,00
15096	 90	 5	 25	 170,00
15097	 142	 5	 25	 290,00
15099	 13	 10	 25	 40,00
15100	 25	 10	 25	 50,00
15101	 37	 10	 25	 65,00
15102	 47	 10	 25	 65,00
15103	 50	 10	 25	 70,00
15104	 90	 10	 25	 170,00
15105	 142	 10	 25	 290,00

THOMAPOR®- krążki filtrujące z PVC 
Zastosowanie:
•	 do	uzyskania	bardzo	czystej	wody	o	jakości	1-18	Megaohm
•	 filtracja	mikro,	zawiesin	skrobi,	żywic,	węgli	aktywnych,	osady	

protein,	siarczany	baru,	kwasy	krzemowe	bakterie	i	zarodniki	
zostają	całkowicie	zatrzymane	tak,	że	woda	i	powietrze	do	
enzymów,	sterylne	pomieszczenia	i	bakteriologiczne	receptury	
mogą	zostać	sterylnie	przygotowane.	Do	gromadzenia	prób	
kurzu	z	powietrza	

•	 w	przemyśle	artykułów	żywnościowych	i	napojów	jak	i	w	farma-
ceutyce

•	 filtracja	wody	do	picia
•	 do	filtracji	materiałów	organicznych	i	odzyskiwanie	metali	szla-

chetnych	z	kąpieli	galwanicznych	
•	 przygotowanie	do	osmozy	odwróconej	

Ogólne własności produktu:
•	 duża	dokładność	filtracji:
	 Filtry	membranowe	mają	równomierne	rozlokowanie	wielkości	

porów	stąd	duża	precyzja	filtracji	
•	 szeroki	zakres	wielkości	porów:	

Dostarczane	są	membrany	o	wielkościach	porów	0,2;	0,4;	i		
0,9	µm	

	 Kontrolowane	wielkości	porów	określane	są	przez	„Mercury	
intrusion”	i	„	buble-point	test”

•	 giętkość	i	wysoka	stabilność	mechaniczna:	
Filtry	membranowe	zachowują	swoje	własności	fizyczne	także	
przy	mocno	zmienionych	warunków	produkcji	

•	 bez	zmian	formy	przy	próbie	wrzenia:	
Fizyczne	właściwości	filtrów	do	membran	nie	zostają	naruszone	
także	podczas	dłuższych	wpływów	gotującej	się	wody.

•	 sterylizacja	w	autoklawach:
	 Filtry	do	membran	są	odporne	na	wysoką	temperaturę	do	125°C	

i	niewrażliwe	na	powszechne	metody	sterylizacji	gorącej	jak	
sterylizacja	w	autoklawach	i	in-	situ	gorącą	parą.	

Ogólne własności techniczne:
•	 temperatur maks.:	 +90°C,	krótkotrwale	do	

	 105°C
•	 zakres pH:	 1-12	przy	+35°C	
•	 odporność na gorące powietrze: do	+125°C	

THOMAPOR®- krążki filtrujące 

nr	art.	 Ø	 wielkość	porów	 opak.	 cena
	 mm	 µm	 sztuk	 Euro

94471	 13	 0,2	 50	 35,00
94472	 13	 0,4	 50	 35,00
94473	 13	 0,9	 50	 35,00
94421	 25	 0,2	 50	 45,00
94422	 25	 0,4	 50	 45,00
94423	 25	 0,9	 50	 45,00
94425	 47	 0,2	 50	 80,00
94426	 47	 0,4	 50	 80,00
94427	 47	 0,9	 50	 80,00
94475	 50	 0,2	 50	 90,00
94476	 50	 0,4	 50	 90,00
94477	 50	 0,9	 50	 90,00
94435	 55	 0,2	 50	 100,00
94439	 55	 0,4	 50	 100,00
94454	 55	 0,9	 50	 100,00
94436	 70	 0,2	 25	 65,00
94440	 70	 0,4	 25	 65,00
94455	 70	 0,9	 25	 65,00
94437	 90	 0,2	 25	 90,00
94441	 90	 0,4	 25	 90,00
94456	 90	 0,9	 25	 90,00

THOMAPOR®- odcinki filtracyjne z PVC 

nr	art.	 porowatość	 wymiary	 opak.	 cena
	 µm	 cm	 sztuk	 Euro

94434	 0,2	 30	x	30	 1	 192,00
94438	 0,4	 30	x	30	 1	 192,00
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THOMAPOR®- płyty filtracyjne z PVC 

nr	art.	 wielkość	 szerokość	 długość	 opak.	 cena
	 porów	µm	 cm	 m	 sztuk	 Euro

94447	 0,2	 30	 15	 1	 1118,00
94448	 0,4	 30	 15	 1	 1118,00
94458	 0,9	 30	 15	 1	 1118,00
94450	 0,2	 60	 15	 1	 2043,00
94451	 0,4	 60	 15	 1	 2043,00
94459	 0,9	 60	 15	 1	 2043,00

THOMAPOR®-High-Tech filtry okrągłe 
z PVDF 
System:BIOFIL-PV-I 

Zastosowanie:
•	 filtracja	czysta	i	drobna	roztworów	i	gazów	w	zakresie	analityki	

chemicznej	

Własności produktu:
•	 bardzo	odporny	chemicznie,	minimalnie	hydrofobowy	filtr	okrą-

gły	bez	elementów	podtrzymujących,	biologicznie	kompatybil-
ny,	nie	zawierający	wyługowanych	części	składowych.

Własności techniczne:
•	 materiał:	 PVDF	(polifluorek	winylidenu)
•	 grubość:	 ok.	180	µm	
•	 wielkość porów:	 0,2;	lub	0,45	µm	
•	 współczynnik przepływu dla

woda przy 0,7 bar
przy	0,2	µm	filtr:	 ok.	3	ml	pro	min/cm2		
przy	0,45	µm	filtr:	 ok.	13	ml	pro	min/cm2

•	 powietrze przy 0,7 bar
przy	0,2	µm	filtr:	 ok.	1	000	ml	pro	min/cm2	
przy	0,45	µm	filtr:	 ok.	2	000	ml	pro	min/cm2

•	 Buble-Point:
przy	0,2	µm	filtr:	 ok.	2,3	bar		 	
przy	0,45	µm	filtr:	 ok.	1,4	bar

•	 temperatura maks:	 +100°C
•	 sterylizacja:	 możliwa	w	autoklawach

nr	art.	 Ø	mm	 wielkość	porów	µm	 opak.	sztuk	 cena	Euro

15219	 13	 0,2	 25	 55,00

nr	art.	 Ø	mm	 wielkość	porów	µm	 opak.	sztuk	 cena	Euro

15220	 25	 0,2	 25	 60,00
15221	 37	 0,2	 25	 75,00
15222	 47	 0,2	 25	 85,00
15223	 50	 0,2	 25	 90,00
15224	 90	 0,2	 25	 215,00
15225	 142	 0,2	 25	 290,00
15227	 13	 0,45	 25	 55,00
15228	 25	 0,45	 25	 60,00
15229	 37	 0,45	 25	 75,00
15230	 47	 0,45	 25	 85,00
15231	 50	 0,45	 25	 90,00
15232	 90	 0,45	 25	 215,00
15233	 142	 0,45	 25	 290,00

THOMAPOR®-High-Tech filtry okrągłe 
z PVDF 
System: BIOFIL-PV-O 

Zastosowanie:
•	 drobna	filtracja	roztworów	i	gazów	w	zakresie	analityki	chemicz-

nej	i	techniki	laboratoryjnej	

Własności produktu:
•	 bardzo	odporny	chemicznie,	hydrofobowy	filtr	okrągły	bez	

elementów	podtrzymujących,	biologicznie	kompatybilny,	nie	
zawierający	wyługowanych	części	składowych.

Własności techniczne:
•	 materiał:	 PVDF	(polifluorek	winylidenu)
•	 grubość:	 ok.	180	µm	
•	 wielkość porów:	 0,45	µm	
•	 współczynnik przepływu 

dla powietrza:
 dla powietrza przy 0,7 bar:	 ca.	2	000	ml	pro	min/cm2	

	

nr	art.	 Ø	mm	 wielkość	porów	µm	 opak.	sztuk	 cena	Euro

15235	 13	 0,45	 25	 75,00
15236	 25	 0,45	 25	 85,00
15237	 37	 0,45	 25	 95,00
15238	 47	 0,45	 25	 100,00
15239	 50	 0,45	 25	 105,00
15240	 90	 0,45	 25	 290,00
15241	 142	 0,45	 25	 570,00

THOMAPOR®-membrany do filtrów z TFE 
Typ: SVX 

Zastosowanie:
•	 membrany	do	filtrowania	mediów	krytycznych	w	laboratoriach	i	

procesowej.	Membrany	z	TFE	THOMAPOR®	spełniają	najwięk-
sze	wymogi	i	zostają	zastosowane	w	powiązaniu	z	THOMAPOR®	
uchwytami	do	filtrów	z	PTA	
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Własności produktu:
•	 Materiał	ten	odporny	jest	na	najsilniejsze	organiczne	i	nieorga-

niczne	związki.
•	 temperatura	prób	wzg.	procesowa	do	+260°C	jak	i	temperatura	

w	okolicy	punktu	zamarzania	nie	stanowią	problemu.
•	 membrany	wykazują	homogeniczną	strukturę	komórkową;	

materiał	to	czysta	żywica	TFE,	tak	mocno	sprząśnięta,	że	jest	
niemożliwe	rozpuszczenie	włókien	membrany	lub	cząsteczek	

•	 z	uwagi	na	strukturę	membrany	nadają	się	bardzo	dobrze	za-
równo	do	głębokiej	jak	i	powierzchniowej	filtracji

•	 dla	filtracji	powietrza,	gazów	i	aerozoli	szczególnie	interesujące	
membrany	do	filtrów	THOMAPOR®	typu	SVX

nr	art.	 Ø	 wielkość	porów	 grubość		 opak.	 cena
	 mm	 µm	 mm	 sztuk	 Euro

72546	 47	 0,2	 0,65	 10	 90,00
72547	 47	 0,45	 0,07	 10	 90,00
72537	 47	 1	-	2	 0,25	 10	 78,00
72538	 47	 5	-	6	 0,10	 10	 78,00
72539	 47	 20	-	30	 0,14	 10	 78,00
72540	 50	 1	-	2	 0,25	 10	 78,00
72541	 50	 5	-	6	 0,10	 10	 78,00
72542	 50	 20	-	30	 0,14	 10	 78,00
72543	 50	 30	-	60	 0,20	 10	 78,00

THOMAPOR®-membrany do precyzyj-
nych filtrów okrągłych z PTFE  
System: BIOFIL-PX-PG

Zastosowanie:
•	 filtracja	gazów	i	płynów	w	trudnych	warunkach	i	do	zastosowa-

nia	w	przemyśle	

Własności produktu:
•	 hydrofobowa,	stabilna	mechanicznie	i	obciążalna	termicznie	

membrana	do	filtrów	okrągłych	z	kompatybilnego	biologicznie,	
nierozkładalnego	spieku	PTFE	bez	włókien	podtrzymujących,	
bardzo	odporny	chemicznie	i	wytrzymały	na	rozpuszczalniki,	
duża	objętość	porów,	ciasno	sortowane	wielkości	porów	i	zni-
koma	adsorpcja,	nie	zawierający	wyługowanych	części	składo-
wych.

nr	art.	 Ø	 wielkość	porów	 grubość		 opak.	 cena
	 mm	 µm	 mm	 sztuk	 Euro

15310	 13	 1	-	2	 250	 25	 75,00
15311	 25	 1	-	2	 250	 25	 85,00
15312	 37	 1	-	2	 250	 25	 95,00
15313	 47	 1	-	2	 250	 25	 105,00
15314	 50	 1	-	2	 250	 25	 110,00
15315	 54	 1	-	2	 250	 25	 110,00
15316	 90	 1	-	2	 250	 25	 255,00
15317	 142	 1	-	2	 250	 25	 510,00
15318	 13	 3	-	4	 200	 25	 75,00
15319	 25	 3	-	4	 200	 25	 85,00
15320	 37	 3	-	4	 200	 25	 95,00
15321	 47	 3	-	4	 200	 25	 105,00
15322	 50	 3	-	4	 200	 25	 110,00
15323	 54	 3	-	4	 200	 25	 110,00
15324	 90	 3	-	4	 200	 25	 255,00
15325	 142	 3	-	4	 200	 25	 510,00
15302	 13	 4	-	5	 150	 25	 75,00
15303	 25	 4	-	5	 150	 25	 85,00
15304	 37	 4	-	5	 150	 25	 95,00
15305	 47	 4	-	5	 150	 25	 105,00
15306	 50	 4	-	5	 150	 25	 110,00
15307	 54	 4	-	5	 150	 25	 110,00
15308	 90	 4	-	5	 150	 25	 255,00
15309	 142	 4	-	5	 150	 25	 510,00
15294	 13	 5	-	6	 100	 25	 75,00
15295	 25	 5	-	6	 100	 25	 85,00
15296	 37	 5	-	6	 100	 25	 95,00
15297	 47	 5	-	6	 100	 25	 105,00
15298	 50	 5	-	6	 100	 25	 110,00
15299	 54	 5	-	6	 100	 25	 110,00
15300	 90	 5	-	6	 100	 25	 255,00
15301	 142	 5	-	6	 100	 25	 510,00

THOMAPOR®-high-tech membrany do 
filtrów okrągłych z PTFE  
System:BIOFIL-PX-SU

Zastosowanie:
•	 drobna	filtracja	chemicznie	agresywnych	cieczy	i	rozpuszczalni-

ków,	także	zawierających	halogeny
•	 sterylizacja
•	 czyszczenie	gazów

Własności produktu:
hydrofobowa,	stabilna	mechanicznie	i	obciążalna	termicznie	
membrana	do	filtrów	okrągłych	z	kompatybilnego	biologicznie,	
nierozkładalnego	PTFE,	rozciągany	bez	włókien	wspierających,	
bardzo	odporny	chemicznie	i	wytrzymały	na	rozpuszczalniki;	rów-
nomierne	i	duże	zagęszczenie	porów,	nie	zawierający	wyługowa-
nych	części	składowych.

Własności techniczne:
•	 materiał:	 rozciągany	PTFE	(politetrafluoroetylen)	
•	 grubość:	 60	do	100	µm	
•	 wielkość porów:	 0,1;	0,2;	0,45;	0,65;	0,8;	1,2;	lub	5	µm	
•	 współczynnik przepływu dla

Aceton przy 0,9 bar
	 przy	0,1	µm	filtr:	 ok.	30	ml	pro	min/cm2	

przy	0,2	µm	filtr:	 ok.	60	m	l	pro	min/cm2		
przy	0,45	µm	filtr:	 ok.	130	ml	pro	min/cm2	
przy	0,65	µm	filtr:	 ok.	190	ml	pro	min/cm2	
przy	0,8	µm	filtr:	 ok.	270	ml	pro	min/cm2
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	 przy	1,2	µm	filtr:	 ok.	400	ml	pro	min/cm2	
przy	5,0	µm	filtr:	 ok.	1	300	ml	pro	min/cm2

•	 Powietrze przy 0,9 bar
	 przy	0,1	µm	filtr:	 ok.	1,5	l	pro	min/cm2	

przy	0,2	µm	filtr:	 ok.				3	l	pro	min/cm2		
przy	0,45	µm	filtr:	 ok.				5	l	pro	min/cm2	
przy	0,65	µm	filtr:	 ok.		10	l	pro	min/cm2	
przy	0,8	i	1,0	µm	filtr:	 ok.		12	l	pro	min/cm2	
przy	5,0	µm	filtr:	 ok.		30	l	pro	min/cm2

• Buble-Point na etanol:
	 przy	0,1	µm	filtr:	 ok.	1,3	bar		 	

przy	0,2	µm	filtr:	 ok.	1,0	bar	 	
przy	0,45	µm	filtr:	 ok.		0,7	bar	 	
przy	0,65	µm	filtr:	 ok.	0,5	bar		 	
przy	0,8	µm	filtr:	 ok.	0,4	bar	 	
przy	1,0	µm	filtr:	 ok.	0,3	bar		 	
przy	5,0	µm	filtr:	 ok.	0,1	bar

•	 zakres temperatur:	 -260°C	do	+260°C
•	 sterylizacja:	 możliwa	w	autoklawach

nr	art.	 Ø	 wielkość	porów	 grubość		 opak.	 cena
	 mm	 µm	 mm	 sztuk	 Euro

15326	 13	 0,1	 60	 25	 105,00
15327	 25	 0,1	 60	 25	 120,00
15328	 37	 0,1	 60	 25	 140,00
15329	 47	 0,1	 60	 25	 155,00
15330	 50	 0,1	 60	 25	 155,00
15331	 90	 0,1	 60	 25	 400,00
15332	 142	 0,1	 60	 25	 805,00
15334	 13	 0,2	 60	 25	 105,00
15335	 25	 0,2	 60	 25	 120,00
15336	 37	 0,2	 60	 25	 140,00
15337	 47	 0,2	 60	 25	 155,00
15338	 50	 0,2	 60	 25	 155,00
15339	 90	 0,2	 60	 25	 400,00
15340	 142	 0,2	 60	 25	 805,00
15342	 13	 0,45	 80	 25	 105,00
15343	 25	 0,45	 80	 25	 120,00
15344	 37	 0,45	 80	 25	 140,00
15345	 47	 0,45	 80	 25	 155,00
15346	 50	 0,45	 80	 25	 155,00
15347	 90	 0,45	 80	 25	 400,00
15348	 142	 0,45	 80	 25	 805,00
15350	 13	 0,65	 80	 25	 105,00
15351	 25	 0,65	 80	 25	 120,00
15352	 37	 0,65	 80	 25	 140,00
15353	 47	 0,65	 80	 25	 155,00
15354	 50	 0,65	 80	 25	 155,00
15355	 90	 0,65	 80	 25	 400,00
15356	 142	 0,65	 80	 25	 805,00
15358	 13	 0,8	 100	 25	 105,00
15359	 25	 0,8	 100	 25	 120,00
15360	 37	 0,8	 100	 25	 140,00
15361	 47	 0,8	 100	 25	 155,00
15362	 50	 0,8	 100	 25	 155,00

nr	art.	 Ø	 wielkość	porów	 grubość		 opak.	 cena
	 mm	 µm	 mm	 sztuk	 Euro

15363	 90	 0,8	 100	 25	 400,00
15364	 142	 0,8	 100	 25	 805,00
15366	 13	 1,2	 100	 25	 105,00
15367	 25	 1,2	 100	 25	 120,00
15368	 37	 1,2	 100	 25	 140,00
15369	 47	 1,2	 100	 25	 155,00
15370	 50	 1,2	 100	 25	 155,00
15371	 90	 1,2	 100	 25	 400,00
15372	 142	 1,2	 100	 25	 805,00
15374	 13	 5	 100	 25	 105,00
15375	 25	 5	 100	 25	 120,00
15376	 37	 5	 100	 25	 140,00
15377	 47	 5	 100	 25	 155,00
15378	 50	 5	 100	 25	 155,00
15380	 90	 5	 100	 25	 400,00
15381	 142	 5	 100	 25	 805,00

THOMAPOR®-membrany do filtrów z 
PTFE  
Typ: ZX

Własności produktu:
•	 do	filtracji	prawie	wszystkich	płynów	lub	gazów	w	temperatu-

rach	od	-288°C	do	+268°C	

nr	art.	 Ø	 wielkość	porów	 grubość		 opak.	 cena
	 mm	 µm	 mm	 sztuk	 Euro

602921	 47	 1	-	3	 0,20	 10	 115,00
602971	 47	 3	-	5	 0,20	 10	 115,00
603021	 47	 10	-	20	 0,20	 10	 115,00
603071	 47	 20	-	30	 0,18	 10	 115,00
603121	 47	 30	-	60	 0,18	 10	 115,00
60292	 75	 1	-	3	 0,20	 10	 151,00
60297	 75	 3	-	5	 0,20	 10	 151,00
60302	 75	 10	-	20	 0,18	 10	 151,00
60307	 75	 20	-	30	 0,18	 10	 151,00
60312	 75	 30	-	60	 0,18	 10	 151,00
60293	 90	 1	-	3	 0,20	 10	 196,00
60298	 90	 3	-	5	 0,20	 10	 196,00
60303	 90	 10	-	20	 0,14	 10	 196,00
60308	 90	 20	-	30	 0,14	 10	 196,00
60294	 110	 1	-	3	 0,20	 10	 239,00
60299	 110	 3	-	5	 0,20	 10	 239,00
60304	 110	 10	-	20	 0,14	 10	 239,00
60309	 110	 20	-	30	 0,14	 10	 239,00
60295	 125	 1	-	3	 0,20	 5	 207,00
60300	 125	 3	-	5	 0,20	 5	 207,00
60305	 125	 10	-	20	 0,20	 5	 207,00
60310	 125	 20	-	30	 0,20	 5	 207,00
60296	 150	 1	-	3	 0,20	 5	 167,00
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nr	art.	 Ø	 wielkość	porów	 grubość		 opak.	 cena
	 mm	 µm	 mm	 sztuk	 Euro

60301	 150	 3	-	5	 0,20	 5	 167,00
60306	 150	 10	-	20	 0,13	 5	 167,00
60311	 150	 20	-	30	 0,13	 5	 167,00
60316	 150	 30	-	60	 0,13	 5	 167,00

THOMAPOR®-filtr do gazów   
Własności produktu:
•	 idealny	filtr	przepuszczający	gazy,	przy	czym	zatrzymane	

zastają	płyny.	Uformowany	z	nylonu.	Część	środkowa	składa	się	
z	dwóch	połówek,	które	skręcone	razem	trzymają	membranę	
we	właściwej	pozycji.	Z	każdej	strony	podłączony	jest	adapter	
z	gwintem	NPT	¼“,	tak,	że	można	podłączyć	wąż	o	średnicy	
wewnętrznej	6,35	mm.

nr.	art	 opak.	sztuk	 cena	Euro

50477	 1	 82,00

THOMAPOR®-membrany do filtrów 
gazowych z PTFE    

Własności produktu:
•	 membrany	do	filtrów	są	z	PTFE,	wzmocnione	włóknem	szkla-

nym,	pasują	do	nr	art.	50	477	
•	 Ø	płytki:	22	mm

nr	art.	 prąd	powietrza1	 opak.	 cena
	 ml/min.	 sztuk	 Euro

5047811	 49	-	197	 50	 65,00
1	przy	0,034	bis	0,69	bar

THOMAPOR®-high-chem folie do filtrów 
z PTFE
Typ: High-Flow-OHL 96

Własności techniczne:

•	 materiał:	 PTFE	(politetrafluoroetylen)	
	 mikro	porowaty	

•	 zakres temperatur:	 -200	do	250	µm	
•	 sterylizowany w autoklawach:	 przy	+121°C

nr	art	 wielkość	porów	 grubość		 odcinek	 opak.	 cana
	 µm	 mm	 mm	 sztuk	 Euro

302856	 0,05	 0,2	 320	x	320	 1	 533,00
302857	 0,2	 0,2	 320	x	320	 1	 533,00
302858	 0,45	 0,2	 320	x	320	 1	 533,00
302859	 1,0	 0,2	 320	x	320	 1	 533,00
302860	 5,0	 0,2	 320	x	320	 1	 533,00

Moduły filtrów

THOMAPOR®-filtr z PES do wirówek 
System: GEN-DS-0420-PES

Zastosowanie:
Wysokowydajne	mikro	i	ultra	rureczki	do	filtrów	szybkiego	odwi-
rowywania,	nadające	się	do	typowych	laboratoryjnych	wirówek,	
szczególnie	z	silnikami	„fixed	angle“,	przystosowanych	do	za-
stosowań	rutynowych	w	wielu	dziedzinach	techniki	genetycznej,	
biochemii	i	analityki,	jak:
•	 odsalanie	surowców	naturalnych	o	większych	masach		

cząsteczkowych	
•	 koncentracja	i	czyszczenie	protein	
•	 izolacja	protein	od	płynów	zawierających	komórki
•	 izolacja	protein,	DNA	i	RNA	z	żelu	
•	 koncentracja	wiązań	kwasu	nukleinowego	z	małą	ilością		

elementów	(oligos)	i	kwasów	nukleinowych		
•	 oddzielanie	nukleotyd	
•	 usunięcie	elementów	DNA	przed	klonowaniem	
•	 koncentracja	przeciwciał	i	wirusów	
•	 pierwotne	usuwanie	po	aplikacjach	DNA
•	 uzyskiwanie	bakterii	i	komórek	
•	 uzyskiwanie	przeciwciał	z	komórek	Hybridoma	
•	 sterylizacja	
•	 usunięcie	protein	do	analiz	HPLC	

Własności produktu:
•	 system	dwuczęściowy,	składający	się	z	rurek	do	wirówek	i	do-

pasowanego	wkładu	filtrowego	
•	 nowego	rodzaju	wykonanie	nie	przeciekającego	filtra	membra-

nowego	z	polieteru	sulfonu	(PES)	o	wyjątkowo	niskim	związku	
proteinowym.	

•	 dwa	typy	membran	do	mikrofiltracji,	wielkość	porów	0,2	i	0,45	µm
•	 cztery	typy	membran	do	ultrafiltracji	:	4	000;	10	000	30	000	i		

100	000	Daltonów			
•	 ustalony	punkt	końcowy	do	uniknięcia	filtracji	suchej	(dead	stop)	
•	 typowa	dla	laboratoriów	objętość	filtracji	i	zoptymalizowane	

wielkości	rurek
•	 bardzo	mała	ilość	pozostałości	w	filtrach	membranowych
•	 duże,	zależne	od	typu	membran	obciążenie	wirowania
•	 wysokie	bezpieczeństwo	pracy	i	zminimalizowane	tworzenie	się	

aerozolu	dzięki	zamkniętemu	systemowi	
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	Moduły	filtrów

 FILTRACJA

•	 dostarczane	w	stanie	niesterylnym,	nie	autoklawowanym.		
Możliwa	sterylizacja	chemiczna	

Własności techniczne:
•	 objętość filtracji:
	 0,5	ml:	 8,8x	36	mm	(Ø	x	wys)
	 do	4	ml:	 17,7x94	mm	(Ø	x	wys)
		 do	15ml:	 26x92	mm	(Ø	x	wys)
•	 objętość pozostałości:
	 0,5	ml	rurki:	 maks.	10	µl
	 4	ml	rurki:	 10	do	40	µl
		 15	ml	rurki:	 10	do	50	µl
•	 obciążalność wirówki:
	 rurka	0,5	ml:	 maks.	13	kg
	 rurka	4	i	15	ml:	 maks.	6	kg

nr	art.	 typ	 wielkość		 granica	 opak.	 cena
	 	 porów	µm		 rozdzielności		 sztuk	 Euro	
	 	 	 KDaltonów

58865	 mikro	filtr	 0,2	 	 10	 82,00
58866	 mikro	filtr	 0,45	 	 10	 82,00
58867	 ultra	filtr	 	 4	 10	 82,00
58868	 ultra	filtr	 	 10	 10	 82,00
58869	 ultra	filtr	 	 30	 10	 82,00
58870	 ultra	filtr	 	 100	 10	 82,00
58871	 mikro	filtr	 0,2	 	 10	 140,00
58872	 mikro	filtr	 0,45	 	 10	 140,00
58873	 ultra	filtr	 	 4	 10	 140,00
58874	 ultra	filtr	 	 10	 10	 140,00
58875	 ultra	filtr	 	 30	 10	 140,00
58876	 ultra	filtr	 	 100	 10	 140,00
58877	 mikro	filtr	 0,2	 	 6	 216,00
58878	 mikro	filtr	 0,45	 	 6	 216,00
58879	 ultra	filtr	 	 4	 6	 216,00
58880	 ultra	filtr	 	 10	 6	 216,00
58881	 ultra	filtr	 	 30	 6	 216,00
58882	 ultra	filtr	 	 100	 6	 216,00

THOMAPOR®-Filtry z PP do strzykawek 
w mikro analityce 
System: Biospektra-SPO 97-94/95

Zastosowanie:
•	 filtracja	klarowna	wodnych	i	bezwodnych	roztworów	w	ilościach	

mililitrowych	celem	przygotowania	do	prób	z	zakresu	analityki	

Własności produktu:
•	 nie	zawierające	metali	filtry	do	strzykawek,	mała	średnica	i	

zintegrowany	wylot	do	szybkich	filtracji	w	wąsko	szyjkowych	po-
jemnikach;	hydrofobowe	filtry	metalowe,	kompatybilne	z	prawie	
wszystkimi	rozpuszczalnikami	HPLC,	wielkość	porów	0,2	lub	
0,45	µm,	bardzo	mała	martwa	objętość,	podłączenie	strzyka-
wek	przyłączami	Luer;	w	dwóch	wykonaniach	dla	objętości		
<5	ml	i	>5	ml,	sterylizowany	lub	nie

•	 filtry	z	PP	do	strzykawek	do	mikro	analityki	THOMAPOR®	moż-
na	stosować	jako	filtry	ssące	i	ciśnieniowe	

Własności techniczne:
•	 obudowa:	 PP	(polipropylen)	
•	 membrany:	 PP	(polipropylen)	
•	 wielkość porów:	 0,2;	lub	0,45	µm	
• powierzchnia filtru:	 0,8	lub	3,9	cm2	
•	 objętość zatrzymana:	 <0,8	µl	przy	powierzchni	filtra	0,8	cm2	
	 	 <30	µl	przy	powierzchni	filtra	3,9	cm2	
•	 maks. ciśnienie pracy:	 5	bar
•	 temperatura maks.:	 +50	°C	

nr	art.	 objętość		 wielkość	porów		 powierzchnia		 opak.	 cena
	 ml	 µm		 filtra	cm2	 sztuk	 Euro

15022	 <5	 0,2	 0,8	 25	 125,00
15023	 <5	 0,45	 0,8	 25	 125,00
15024	 <5	 0,2	 3,9	 25	 175,00
15025	 <5	 0,45	 3,9	 25	 175,00

THOMAPOR®-moduły membran do 
filtrów z PP 
TYP: MICRODYN®-LM 2P 06-hydrofobowy 

Zastosowanie:
•	 filtracja	klarowna	i	sterylna,	także	agresywnych	mediów
•	 destylacja	membranowa	wrażliwych	roztworów	
•	 koncentracja	komórek	
•	 odgazowywanie	i	gazowanie	płynów	

Własności produktu:
•	 hydrofobowe,	moduły	włókien	lumenizowanych	z	propylenu	do	

zastosowań	w	laboratoriach	z	przejrzystą	jak	szkło,	kompaty-
bilną	obudową	z	poliwęglanu	i	masą	zalewową	poliuretanu,	do	
jednorazowej	sterylizacji	w	autoklawach	w	pozycji	leżącej	przy	
ok.	121°C/30	min.

Własności techniczne:
•	 długość całkowita modułu:	 350	mm
•	 średnica wewn. modułu:	 14	mm	 	
•	 materiał
 rura powlekana:	 poliwęglan	i	poliamid	
	 włókna lumenizowane:	 polipropylen	
•	 liczba włókien lumenizowanych:	 85	
•	 aktywna dł. włókien 

lumenizowanych:	 240	mm	
•	 Ø wewn. włókna lumenizowanego:	 0,6	mm
•	 Ø zewn. włókna lumenizowanego:	 1,0	mm	
•	 powierzchnia membrany:	 0,04	m2

•	 powierzchnia przepływu:	 0,24	cm2	
•	 objętość wewn. kapilary:	 6	ml
•	 objętość zewn. kapilar:	 21	ml	
•	 minimalna wielkość porów:	 0,2	µm
•	 temperatura maks.:	 +40°C	
•	 maks. ciśnienie membranowe:
	 przy	+25°C	 2	bary
	 przy	+40°C	 1,5	bara	(z	zewn.	do	wewn.)
•	 ciśnienie płukania wstecznego 
 do ciśnienia wyjścia:
	 przy	+25°C	 1,5	bara
	 przy	+40°C	 1,0	bar	
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•	 objętość strumienia w kapilarach:	 96,5	l	(przy	prędkości	
	 przepływu	1m/s)

•	 zakres pH.:	 0,5-14

nr	art.	 materiał	włókien		 opak.	 cena
	 lumenizowanych	 sztuk	 Euro

72569	 PP	 1	 412,00
72570	 PA	 1	 317,00

Filtry jednorazowe i z włókien 
szklanych

THOMAPOR®-jednorazowy higrosko
pijny wkład do filtrów z zintegrowanym 
filtrem wstępnym z włókien szklanych 
System: NODVOL®-SSP 3050 PF 

Zastosowanie:
•	 filtracja	wstępna	i	klarowna	do	prób	wodnych	i	roztworów	z	dużą	

zawartością	zawiesin,	przede	wszystkim	do	zabudowy	w	syste-
mach	analityki	precyzyjnej	

Własności produktu:
•	 gotowa	do	użycia	0,45	mikrometrowa	jednostka	filtracyjna,	

średnica	50	mm,	do	jednorazowego	użytku;	z	obojętnego	PP,	
zintegrowany	filtr	wstępny	z	włókien	szklanych,	filtr	główny	z	
poliamidu,	dwustronne	npodłączenie	do	węży	6	do	10	mm	i	z	
wewn.	stożkowym	przyłączem	leur,	odporność	na	temperaturę	
do	+80°C,	nadaje	się	do	sterylizacji	chemicznej	

nr	art.	 opak.	sztuk	 cena	Euro

58583	 6	 72,00

THOMAPOR®-jednorazowy, higrosko-
pijny wkład mini do filtrów z nakadką
Luer-Lock
System: NODVOL®-SSP 3300/M

Zastosowanie:
filtracja	klarowna	i	dokładna	do	prób	wodnych	i	roztworów	w	naj-
mniejszych	ilościach	w	analityce	precyzyjnej	jak	HPLC	i	elektrofo-
rezie	kapilarnej	w	takich	dziedzinach	jak:
•	 chemia	kliniczna
•	 diagnostyka	laboratoryjna	
•	 biochemia
•	 chemia	ochrony	środowiska
•	 farmakologia
•	 chemia	środków	żywności

Własności produktu:
•	 gotowe	jednostki	filtracyjne	z	minimalną	pojemnością	martwą	

do	strzykawek	z	nasadką	Leur-Lock	do	jednorazowego	użytku	
z	obojętnego	poliamidu	(nylon)	i	zintegrowanym	filtrem	memb-
ranowym	z	tego	samego	materiału-polimeru,	wylew	-	przyłącze	
luer	(męski);	wielkość	porów	0,2,	0,45	i	5	µm	odporność	ter-
miczna	do	+80°C,	nadaje	się	do	sterylizacji	chemicznej	

nr	art.	 wielkość		 Ø	filtru	 objętość		 maks.	ciśnienie		 opak.	 cena	
	 porów	 	 martwa	 robocze1

	 µm		 mm	 ml	 bar	 sztuk	 Euro

58574	 0,2	 3	 0,007	 7,5	 10	 30,00
58575	 0,45	 3	 0,007	 7,5	 10	 30,00
58576	 5,0	 3	 0,007	 7,5	 10	 30,00
1)	przy	20°C

THOMAPOR®-jednorazowy higroskopijny 
wkład do filtrów z nasadką Luer-Lock 
System: NODVOL®-SSP 3130  

Zastosowanie:
•	 filtracja	wstępna	i	klarowna	próbek	wodnych	i	roztworów	w	

małych	ilościach	w	systemach	analityki	precyzyjnej	i	chemii	
syntetycznej

Własności produktu:
•	 gotowe	do	użycia,	znakowane	barwnie	jednostki	filtru	z	mini-

malną	pojemnością	martwą	do	strzykawek	i	pomp	liniowych	z	
nasadką	Leur-Lock	do	jednorazowego	użytku	z	obojętnego	PC	i	
zintegrowanym	filtrem	membranowym	z	derywowanej	celulozy,	
wylew-połączenie	luer	(męski)	lub	tulejka	gwintowana;		po-
wierzchnia	filtru	5,7	cm2,	wielkość	porów	0,2	do	5	µm,	odpor-
ność	termiczna	do	+80°C,	nadaje	się	do	sterylizacji	chemicznej	

 TECHNIKA ROZDZIAŁU
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nr	art.	 materiał	 wielkość	 Ø	filtru	 objętość		 wylew	 kod	 opak.	 cena		
	 	 porów		 martwa		 strona	 	 barwny	 sztuk	 Euro	
	 	 µm	 mm	 ml	 	

58577	 octan	 0,2	 30	 0,05	 luer	 czerwony	 10	 30,00	
	 celulozy
58578	 octan	 0,2	 30	 0,05	 gwint	 czerwony	 10	 30,00	
	 celulozy
58579	 octan	 0,45	 30	 0,05	 luer	 biały	 10	 30,00	
	 celulozy
58580	 octan	 0,8	 30	 0,05	 luer	 zielony	 10	 30,00	
	 celulozy
58581	 octan	 1,2	 30	 0,05	 luer	 oranżowy	 10	 30,00	
	 celulozy
58582	 octan		 5,0	 30	 0,05	 luer	 czarny	 10	 30,00	
	 celulozy

THOMAPOR®-jednorazowy higroskopijny 
wkład do filtrów z nasadką Luer-Lock 
System: NODVOL®-SSP 3000  

Zastosowanie:
Filtracja	klarowna	i	dokładna	próbek	wodnych	i	roztworów	w	ma-
łych	ilościach	do	zastosowań	w	analityce	precyzyjnej	i	w	badaniach	
z	dziedziny:	
•	 chemii	klinicznej	
•	 diagnostyce	laboratoryjnej	
•	 biochemii	
•	 chemii	ochrony	środowiska	
•	 farmakologii
•	 chemii	żywnościowej

Własności produktu:
•	 gotowe	do	użycia	jednostki	filtracyjne	z	minimalną	objętością	

martwą	do	strzykawek	i	pomp	liniowych	z	nasadką	luer-lock	do	
jednorazowego	użytku,	z	obojętnego	PP	i	zintegrowanym	filtrem	
membranowym	z	regenerowanej	celulozy,	wylew-złącze	luer	
(męski)	lub	stożkiem	spiczastym	(Tip)	do	filtracji	w	pojemnikach	
o	wąskiej	szyjce;	wielkość	porów	0,2	do	0,45	µm,	odporność	
termiczna	do	+80°C,	nadaje	się	do	sterylizacji	chemicznej.	

nr	art.	 wielkość	 Ø	filtru	 objętość		 wylew	 opak.	 cena
	 porów	 	 martwa		 strona
	 µm	 mm		 ml		 	 sztuk	 Euro

58568	 0,2	 13	 0,01	 Tip	 10	 30,00
58569	 0,2	 13	 0,01	 Luer	 10	 30,00
58570	 0,2	 30	 0,05	 Luer	 10	 30,00
58571	 0,45	 13	 0,01	 Tip	 10	 30,00
58572	 0,45	 13	 0,01	 Luer	 10	 30,00
58573	 0,45	 30	 0,05	 Luer	 10	 30,00

THOMAPOR®-jednorazowy higroskopijny 
wkład do filtrów z nasadką Luer-Lock
System: NODVOL®-SSP 3001/HB

Zastosowanie:
Filtracja	próbek	organicznych	i	roztworów	w	małych	ilościach	jak	i	
gazów	do	analityki	precyzyjnej	i	chemii	preparatywnej.

Własności	produktu:
•	 gotowa	do	użycia	jednostka	filtracyjna	do	jednorazowego	

użytku	z	minimalną	objętością	martwą	do	strzykawek	i	pomp	
liniowych	z	nasadką	Leur-Lock,	kodowany	barwnie	z	obojętne-
go	PP	i	zintegrowanym	filtrem	membranowym	z	PTFE,	wylew-
połączenie	luer	(męski);	wielkość	porów	0,2	do	5	µm	nadaje	się	
do	sterylizacji	chemicznej.	

nr	art.	 wielkość	 Ø	filtru	 objętość		 wylew	 kod		 opak.	 cena
	 porów	 mm	 martwa	 strona	 barwny	 sztuk	 Euro	
	 µm	 	 ml	

58585	 0,2	 30	 0,05	 Luer	 biały	 10	 51,00
58586	 0,45	 30	 0,05	 Luer	 zielony	 10	 51,00
58587	 1,0	 30	 0,05	 Luer	 żółty	 10	 51,00
58588	 5,0	 30	 0,05	 Luer	 szary	 10	 51,00
	 	

THOMAPOR®-jednorazowy higrosko-
pijny wkład do filtrów ze wzmocnioną 
włóknem szklanym membraną do filtrów
System: NODVOL®-SSP 3002/ST 

Zastosowanie:
•	 Filtracja	klarowna	i	dokładna	próbek	wodnych	i	roztworów	z	

dużą	zawartością	zawiesin	do	analityki	chemicznej	i	w	celach	
preparatywnych	

Własności produktu:
•	 gotowa	do	użycia	jednostka	filtracyjna	0,2	µm,	średnica	30	mm,	

do	jednorazowego	użytku;	do	strzykawek	i	pomp	liniowych	z	na-
sadką	Leur-Lock,	z	obojętnego	poliwęglanu	z	zintegrowanym,	
wzmocnionym	włóknem	szklanym	filtr	membranowy	z	octanu	
celulozy;	odporny	termicznie	do	+80°C,	nadaje	się	do

	 sterylizacji	chemicznej,	sterylnie	opakowany.	
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nr	art.	 opak.	 cena
	 sztuk	 Euro

58584	 10	 48,00

THOMAPOR®-jednostka filtracyjna z 
polistyrolu     
 

Własności produktu:
•	 pakowany	pojedynczo,	sterylnie	
•	 przezroczysty	lejek	z	łatwo	odczytywalną	skalą	zewnętrzną	(po-

jemność	całkowita	115	ml)	
•	 powierzchnia	filtru:	13	cm2	
•	 z	membraną	do	filtra	o	3	wielkościach	porów	
•	 membrany	do	badań	bakteriobiologicznych	mogą	być	łatwo	

wycięte	z	mocowania

nr	art.	 wykonanie	 wielkość	porów	 opak.	 cena
	 	 µm	 sztuk	 Euro

61009	 z	membraną	do	filtra	 0,2	 1	 30,00
61010	 z	membraną	do	filtra	 0,45	 1	 30,00
61011	 z	membraną	do	filtra	 0,8	 1	 30,00

THOMAPLAST®-jednostka filtracyjna z 
polistyrolu  

Własności produktu:
•	 całkowicie	nowy	przyrząd	filtracyjny	do	sterylnej	produkcji	roz-

tworów	
•	 wszystkie	części	są	zapakowane	sterylnie	w	woreczkach	
•	 butelka	zapasowa	ma	pojemność	ok.	650	ml	i	jest	skalowana	do	

pojemności	500	ml.	Butelka	ta	jest
	 wykonana	z	odpornego	na	temperaturę,	niełamliwego	i	przezro-

czystego	materiału	
•	 wkładane	filtry	z	polistyrenu.	Membrany	te	można	otrzymać	o	

dwóch	wielkościach	porów.	

nr	art.	 wykonanie	 wielkość	porów	 opak.	 cena
	 	 µm	 sztuk	 Euro

61013	 z	membraną	do	filtra	 0,2	 1	 78,00
61014	 z	membraną	do	filtra	 0,45	 1	 78,00
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THOMAPLAST®-stojak z PVC  
Własności produktu:
•	 do	pomieszczenia	3	stożków	filtrowych	nr	kat.	61	009,	61	010	

wzg.	61	011
•	 wymiary:	250x90x50	mm	

nr	art.	 opak.	sztuk	 cena	Euro

61016	 1	 145,00

THOMAPOR®-filtry z włókna szklanego
Własności produktu:
•	 rurka	filtracyjna	z	włókien	szklanych,	która	na	stale	przyspawa-

na	jest	z	zamkniętym	plastykowym	uchwytem	do	filtra
•	 zastosowanie	do	filtracji	gazu	i	płynu	np.	sterylizacja	

sprężonego	powietrza	i	innych	gazów.	Filtr	z	włókna	szklanego	
THOMAPOR®	można	otrzymać	o	każdej	porowatości.	

•	 zdolność	retencji:
	 cząsteczki	wielkości	0,6	µm	zostają,	przy	filtracji	powietrzu	i	

gazu,	w	99,99%	zatrzymane.	W	przypadku	płynów	zdolność	
retencji	wynosi	ok.	98%	(cząsteczki	0,3	µm)

•	 wybór	porowatości:
	 do	filtracji	powietrza	i	gazu:	filtr	o	wielkości	porów	25	lub	8	µm.	
	 Sterylizacja	mieszanki	gazowo-powietrznej:	filtr	z	porami	o	0,3	

lub	0,9	µm.	Całkowite	oddzielenie	od	wody	i	oleju	:	filtr	2,0	µm	

Własności techniczne:
• materiał:
	 uchwyt	filtru		 przejrzysty	nylon
	 rurka	filtracyjna:	 szkło	boro-krzemionkowe	ze	środ-	

	 kiem	wiążącym	żywicę	epoksydową	
•	 maks. ciśnienie robocze:	 8,62	bar	(przy	+43,3	°C)	
•	 maks. temperatura:	 +110°C	(przy	0	bar)	

nr	art.	 wielkość	porów		 retencja	gazów1		 opak.	 cena
	 µm	 %	 sztuk	 Euro

50402	 8,0	 95	 5	 195,00
50403	 2,0	 99,99	 5	 195,00
50404	 0,9	 99,9999	 5	 195,00
50405	 0,3	 99,9999	 5	 195,00

1)	retencja	gazów	przy	cząsteczkach	0,3	µm
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Lejki podciśnieniowe i Buch-
ner`a, model stołowy nuczy

THOMAPOR®-podciśnieniowa nucza do 
filtracji 

Zastosowanie:
•	 Filtracja	dokładna	roztworów	wodnych	i	bezwodnych	

Własności produktu:
•	 nucza	filtracyjna	z	króćcem	podciśnieniowym	i	uniwersalne,	

nasadkowe	uszczelnienie	butelkowe	do	jednorazowego	użytku,	
do	bezpośredniej	filtracji	drobnej	w	odpornej	na	podciśnienie	
butelce	do	przechowywania;	z	obojętnego	tworzywa	sztuczne-
go	i	z	zintegrowanym	filtrem	membranowym	i	jego	podporą

	 do	wyboru	dla	roztworów	wodnych	z	filtrem	wstępnym	(steryli-
zowany	za	pomocą	promieni	gamma)	lub	mediów	bezwodnych	
(nie	sterylizowany).	

Własności techniczne:
•	 materiał:
	 garnek	filtracyjny	do	roztworów
	 wodnych:	 PS	(polistyren)
	 materiał	filtru	dla	roztworów	
	 bezwodnych:	 PP	(polipropylen)
	 materiał	na	filtr	dla	roztworów	
	 wodnych:	 octan	celulozy
•	 wielkość porów:	 0,2	lub	0,45	µm	
•	 filtr wstępny: 	 włókno	szklane-boro	

	 krzemionkowe
•	 materiał na filtr dla bezwodnych
 mediów:	 PA	(poliamid)	lub	PTFE	

	 (politetrafluoroetylen)
•	 wielkość porów:	 0,2	wzg.	0,45	µm	
•	 filtr wstępny:		 nie	występuje	
•	 objętość:	 500	ml
•	 nasadkowe uszczel. butelki:	 do	średnicy	33	do	45	mm

nr	art.	 materiał	 media		 wielkość	porów	 opak.	 cena
	 	 	 µm	 sztuk	 Euro

58589	 octan	celulozy	 wodne	 0,2	 3	 51,00
58590	 octan	celulozy	 wodne	 0,45	 3	 51,00
58591	 PA	 bezwodne	 0,2	 3	 60,00
58592	 PA	 bezwodne	 0,45	 3	 60,00
58593	 PTFE	 bezwodne	 0,45	 3	 69,00

THOMAPLAST®-podciśnieniowy lejek 
filtracyjny z PTFE/PFA 
Typ: THOMAPLAST®-OH 92  

Własności produktu:
•	 przeznaczony	do	pod-,	i	nadciśnienia	
•	 nie	wytwarza	elementów	śladowych	

•	 lejek	do	prób	jest	przejrzysty,	stąd	możliwość	obserwacji	proce-
su	filtracyjnego	

•	 podłączenie	podciśnieniowe	poprzez	wielostopniowe	oliwki	z	
korkiem	gwintowanym	

•	 szlif	NS	29/32	pozwala	na	absolutną	szczelność	połączenia	z	
kolbami	kulistymi	z	PTFE	wzg.	PFA	lub	szklanymi	kolbami	okrą-
głymi	NS	29/32	

•	 przykrywka	z	PTFE	zapobiega	skażenia	filtra	w	lejku	
•	 nie	zawiera	metali	

Własności techniczne:
•	 materiał:	 PTFE	(politetrafluoroetylen);
	 	 PFA	(tetrafluoroetylen)
•	 zakres temperatur:	 -200	do	+250°C	
•	 maks. ciśnienie robocze:	 2	bary
•	 nadaje się do sterylizacji w 

autokl.:	 przy	+121°C	
•	 podłączenia węża:	 dla	węży	z	śr.	wewn.	6	lub	8	mm

nr	art.	 Ø	filtru	mm	 objętość	ml	 opak.	sztuk	 cena	Euro

302887	 47	 125	 1	 498,00

THOMAPLAST®-lejek Buchner´a z 
porcelany

Własności produktu:
•	 zgodny	z	DIN	12905

nr	art.	 zawartość	 Ø	wewn.	 Ø	zewn.	 wysokość	 długość		 opak.	 cena
	 	 	 	 	 wylewu		 	
	 ml	 mm		 mm	 mm	 mm	 sztuk	 Euro

70591	 3	 18	 25	 47	 22	 1	 50,00
70592	 10	 27	 37	 64	 30	 1	 55,00
70593	 25	 40	 50	 76	 50	 1	 60,00
70594	 50	 45	 56	 95	 44	 1	 60,00
70595	 85	 55	 69	 110	 55	 1	 65,00
70596	 150	 70	 85	 140	 70	 1	 80,00
70597	 265	 90	 105	 165	 80	 1	 102,00
70598	 510	 110	 125	 195	 90	 1	 110,00
70599	 800	 125	 145	 215	 100	 1	 150,00
70600	 1100	 150	 170	 235	 110	 1	 205,00
70601	 2050	 185	 220	 280	 130	 1	 280,00
70602	 4400	 240	 280	 330	 140	 1	 475,00
70603	 6800	 270	 320	 300	 130	 1	 835,00
70604	 10500	 320	 380	 350	 140	 1	 975,00

30	2887	 30	2887

70	591	 70	591
58	589	 58	589
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THOMAPLAST®-lejek Buchner´a z PP

nr	art.	 Ø	 wys.		 dł.	wylewu		 Ø	otworów	 opak.	 cena
	 mm	 całkowita	 mm	 mm	 sztuk	 Euro	 	
	 	 mm

60768	 45	 95	 45	 1	 1	 23,00
60769	 55	 113	 53	 1	 1	 25,00
60770	 70	 145	 58	 1,5	 1	 25,00
60771	 80	 165	 66	 1,5	 1	 30,00
60772	 90	 180	 70	 1,5	 1	 45,00
60773	 110	 210	 90	 2,0	 1	 50,00
60774	 160	 280	 110	 3,0	 1	 75,00
60775	 240	 350	 150	 3,0	 1	 135,00

THOMAPLAST®-nucze Buchner´a z PE
Własności produktu:
•	 wspawana	porowata	tarcza	z	polietylenu.	Porowatość	tej	tarczy	

(70	µm)	zapewnia	dobre	własności	retencyjne	i	szybkości	prze-
pływu	przy	podciśnieniu.	Lejek	i	tarcza	z	polietylenu	niskociś-
nieniowego	

nr	art.	 Ø	tarczy	 wysokość	wewn.1	 objętość		 opak.	 cena
	 mm		 mm	 ml	 sztuk	 Euro	

50481	 19	 33	 15	 1	 41,00
50482	 36	 35	 50	 1	 43,00
50483	 70	 51	 150	 1	 45,00
50484	 100	 54	 250	 1	 51,00
50485	 122	 104	 1000	 1	 82,00
	
1	wysokość		wewn.:	długość	od	brzegu	lejka	do	tarczy	filtru	

THOMAPOR®-nucze-model stołowy z 
PP

Ogólone własności produktu:
Z	polipropylenu.	Do	filtracji	przygotowawczej	w	laboratoriach	i	
zakładach	doświadczalnych.	Lekki	i	nie	ulegający	zniszczeniu,	
wykonany	z	jednej	części.	Płyta	do	filtracji	składa	się	z	porowatego	
polietylenu	o	średnicy	porów	70	µm,	grubość	6,4	mm

THOMAPLAST®-lejek podciśnieniowy 
z PP

Własności produktu:
•	 do	szybkiej	filtracji	z	podciśnieniem;	lejek	z	bocznym	przyłącze-

niem	ssawnym.	Do	łatwego	demontażu	dlatego	bezproblemo-
we	czyszczenie.	

nr	art.	 dla	filtru	o	Ø		 opak.	 cena
	 mm	 sztuk	 Euro

60765	 90	 1	 47,00
60766	 110	 1	 60,00
60767	 160	 1	 92,00

	 	

THOMAPOR®-nucze-model stołowy 
z PP

nr	art.	 Ø	wewn.	 wys.	całkowita		 wys.	wewn.	 opak.	 cena
	 mm	 mm	 mm		 sztuk	 Euro

96260	 260	 180	 125	 1	 550,00
96261	 460	 290	 230	 1	 1352,00
96263	 610	 330	 270	 1	 2830,00
96262	 915	 375	 305	 1	 4432,00

Tkaniny na sita, sukna do 
filtracji, włókniny i maty 

THOMAPOR®-tkaniny na sita z PVDC 
Typ: GERDAFIL-SRN  

Zastosowanie:
•	 tkaniny	do	filtracji	procesowej,	produktu	i	laboratoryjnej,	filtracji	

klarownej	szlamu,	jako	filtr	powietrza,	do	przenośników,	jak	też	
do	konfekcjonowania	woreczków	i	jako	tkaniny	nośne	i	podtrzy-
mujące.

60	765	 60	765

96	260	 96	260

60	768	 60	768

50	481	 50	481
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Własności produktu:
•	 dobre	odporność	na	ścieranie	
•	 nie	rozciągają	się	w	stanie	mokrym	
•	 odporne	na	promieniowanie	UV	
•	 dobre	zachowanie	koloru	
•	 trudno	palne	
•	 bardzo	dobre	własności	elastyczne	i	nieprzesiąkliwe	
•	 dobra	odporność	w	całkowitym	zakresie	pH	
•	 bardzo	dobra	stabilność	kształtu	

Własności techniczne:
•	 materiał:	 PVDC	(polichlorek	winylidenu);
• zakres temperatur:	 +80°C,	krótkotrwale	do	+115°C
• temperatura mięknienia:	 +116	do	+137°C
•	 wchłanianie wilgotności:	 >0,01%
•	 wydłużenie przy zerwaniu:	 20-30%	w	zależności	od	grubości	

	 włókna	

nr	art.	 wielkość	 Ø	włókna	 pow.	 twardość	 odcinek	 cena
	 oczka	 µm	 otwarta	 µm	 cm	 EURO	
	 µm	 	 %

302912	 3500	 1500	 49	 2760	 25	x	25	 60,00
302913	 2200	 900	 50	 1656	 25	x	25	 65,00
302914	 2000	 600	 59	 1000	 25	x	25	 55,00
302915	 1200	 380	 58	 700	 25	x	25	 55,00
302916	 950	 300	 61	 550	 25	x	25	 55,00
302917	 700	 380	 42	 700	 25	x	25	 55,00
302918	 600	 380	 37	 780	 25	x	25	 55,00
302919	 600	 300	 44	 550	 25	x	25	 55,00
302920	 500	 230	 47	 425	 25	x	25	 55,00
302921	 450	 200	 48	 370	 25	x	25	 55,00
302922	 400	 230	 40	 425	 25	x	25	 55,00
302923	 3500	 1500	 49	 2760	 50	x	50	 155,00
302924	 2200	 900	 50	 1656	 50	x	50	 160,00
302925	 2000	 600	 59	 1000	 50	x	50	 125,00
302926	 1200	 380	 58	 700	 50	x	50	 125,00
302927	 950	 300	 61	 550	 50	x	50	 125,00
302928	 700	 380	 42	 700	 50	x	50	 125,00
302929	 600	 380	 37	 780	 50	x	50	 125,00
302930	 600	 300	 44	 550	 50	x	50	 125,00
302931	 500	 230	 47	 425	 50	x	50	 125,00
302932	 450	 200	 48	 370	 50	x	50	 125,00
302933	 400	 230	 40	 425	 50	x	50	 125,00
302934	 3500	 1500	 49	 2760	 100	x	100	 335,00
302935	 2200	 900	 50	 1656	 100	x	100	 390,00
302936	 2000	 600	 59	 1000	 100	x	100	 285,00
302937	 1200	 380	 58	 700	 100	x	100	 285,00
302938	 950	 300	 61	 550	 100	x	100	 285,00
302939	 700	 380	 42	 700	 100	x	100	 285,00
302940	 600	 380	 37	 780	 100	x	100	 285,00
302941	 600	 300	 44	 550	 100	x	100	 285,00
302942	 500	 230	 47	 425	 100	x	100	 285,00
302943	 450	 200	 48	 370	 100	x	100	 285,00
302944	 400	 230	 40	 425	 100	x	100	 285,00

THOMAPOR®-tkaniny z poliesteru na 
sita 

Zastosowanie:
Tkaniny	na	sita	i	do	filtracji

Ogólne własności produktu:
•	 jedno-włókienkowa	przędza	poliestrowa	odznacza	się	wysoką	

jakością	tkania,	precyzją	i	regularnością	wielkości	oczek.	Tka-
nina	jest	niewrażliwa	na	wibracje,	nie	wykazuje	zmęczenia	po	
wpływem	ruchów	oscylacyjnych	i	przy	zginaniu.	Nie	jest	łamliwa	
i	cechuje	się	bardzo	wysoką	odpornością	na	ścieranie	i	ela-
stycznością.	Odporność	na	temperaturę	w	przedziale	-175°C	do	
150°C,	odporność	w	wysokiej,	suchej	temperaturze	długotrwa-
łej	do	150°C.	Poliester	jest	odporny	na	większość	kwasów	jak	i	
słabe	zasady	i	rozpuszcza	się	w	silnych	zasadach	w	wysokich	
temperaturach,	jest	odporny	na	rozpuszczalniki	organiczne	
oprócz	gorących	roztworów	fenolu,	dwumetyloformamidu,		
nitrobenzenu,	dichlorbenzenu	i	metylofenolu.	

THOMAPOR®-tkaniny z poliesteru na 
sita -krążki

Własności techniczne:
•	 odcinki:	 20x29	cm

nr	art.	 wielkość	oczka	 pow.	otwarta	 Ø	nitki	 grubość	 cena
	 µm	 %	 µm	 	µm	 EURO

95801	 4000	 64,0	 1000	 2100	 44,00
95802	 3000	 62,0	 800	 1480	 47,00
95803	 2200	 37,4	 800	 1450	 47,00
95804	 2000	 64,0	 500	 950	 47,00
95805	 1600	 61,0	 450	 840	 47,00
95806	 1410	 49,0	 600	 1300	 47,00
95807	 1000	 44,5	 500	 1000	 47,00
95808	 840	 46,0	 400	 785	 47,00
95809	 800	 54,5	 280	 520	 47,00
95810	 710	 45,0	 350	 745	 47,00
95811	 590	 39,5	 350	 750	 47,00
95812	 500	 48,0	 220	 385	 47,00
95813	 400	 48,0	 180	 335	 47,00
95814	 300	 46,0	 143	 245	 47,00
95815	 250	 39,0	 152	 290	 47,00
95816	 200	 43,0	 104	 170	 47,00
95817	 150	 40,5	 86	 140	 47,00
95818	 100	 32,0	 77	 125	 47,00
95819	 90	 31,0	 72	 115	 47,00
95820	 80	 32,0	 62	 90	 49,00
95821	 73	 39,5	 43	 165	 49,00
95822	 59	 33,0	 44	 65	 49,00
95823	 51	 33,0	 38	 160	 49,00
95824	 40	 25,0	 40	 60	 64,00
95825	 33	 20,5	 40	 60	 67,00
95826	 31	 16,5	 46	 75	 72,00
95827	 20	 12,5	 37	 60	 100,00
95828	 11	 5,0	 38	 60	 110,00

95	801	 95	801

30	2912	 30	2912
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THOMAPOR®-tkaniny z poliestru na 
sita-krążki

Własności techniczne:
•	 rolki:	 100x102	cm

nr	art.	 wielkość	oczka	 pow.	otwarta	 Ø	nitki	 grubość	 cena
	 µm	 %	 µm	 µm	 EURO

95830	 4000	 64,0	 1000	 2100	 187,00
95831	 3000	 62,0	 800	 1480	 167,00
95832	 2200	 37,4	 800	 1450	 167,00
95833	 2000	 64,0	 500	 950	 167,00
95834	 1600	 61,0	 450	 840	 167,00
95835	 1410	 49,0	 600	 1300	 177,00
95836	 1000	 44,5	 500	 1000	 167,00
95837	 840	 46,0	 400	 785	 167,00
95838	 800	 54,5	 280	 520	 167,00
95839	 710	 45,0	 350	 745	 167,00
95840	 590	 39,5	 350	 750	 167,00
95841	 500	 48,0	 220	 385	 167,00
95842	 400	 48,0	 180	 335	 167,00
95843	 300	 46,0	 143	 245	 167,00
95844	 250	 39,0	 152	 290	 167,00
95845	 200	 43,0	 104	 170	 167,00
95846	 150	 40,5	 86	 140	 167,00
95847	 100	 32,0	 77	 125	 167,00
95848	 90	 31,0	 72	 115	 177,00
95849	 80	 32,0	 62	 90	 177,00
95850	 73	 39,5	 43	 165	 177,00
95851	 59	 33,0	 44	 65	 192,00
95852	 51	 33,0	 38	 160	 205,00
95853	 40	 25,0	 40	 60	 261,00
95854	 33	 20,5	 40	 60	 292,00
95855	 31	 16,5	 46	 75	 356,00
95856	 20	 12,5	 37	 60	 407,00
95857	 11	 5,0	 38	 60	 458,00

THOMAPOR®-tkaniny z poliesteru na 
sita-wykrojniki okrągłe

Własności techniczne:
•	 format:	 wytłaczane	wykrojniki	okrągłe

nr	art.	 Ø		 wielkość	 pow.		 Ø	nitki	 grubość	 opak.	 cena
	 mm	 oczka	 otwarta	 µm	 µm	 szt.	 EURO	
	 	 µm	 %

95858	 13	 11	 5,0	 38	 60	 100	 110,00
95859	 13	 20	 12,5	 37	 60	 100	 110,00
95860	 13	 31	 16,5	 46	 75	 100	 110,00
95861	 13	 40	 25,0	 40	 60	 100	 110,00
95862	 13	 59	 33,0	 44	 65	 100	 110,00
95863	 13	 80	 32,0	 62	 90	 100	 110,00
95864	 13	 100	 32,0	 77	 125	 100	 110,00
95865	 13	 200	 43,0	 104	 170	 100	 110,00
95866	 13	 300	 46,0	 143	 245	 100	 110,00
95867	 13	 500	 48,0	 220	 385	 100	 110,00
95868	 13	 710	 45,0	 350	 745	 100	 110,00
95869	 13	 800	 54,5	 280	 520	 100	 110,00
95870	 13	 1000	 44,5	 500	 1000	 100	 110,00
95873	 25	 11	 5,0	 38	 60	 100	 130,00
95874	 25	 20	 12,5	 37	 60	 100	 130,00
95875	 25	 31	 16,5	 46	 75	 100	 130,00
95876	 25	 40	 25,0	 40	 60	 100	 200,00
95877	 25	 59	 33,0	 44	 65	 100	 110,00
95878	 25	 80	 32,0	 62	 90	 100	 110,00
95879	 25	 100	 32,0	 77	 125	 100	 110,00
95880	 25	 200	 43,0	 104	 170	 100	 110,00
95881	 25	 300	 46,0	 143	 245	 100	 110,00
95882	 25	 500	 48,0	 220	 385	 100	 110,00
95883	 25	 710	 45,0	 350	 745	 100	 110,00
95884	 25	 800	 54,5	 280	 520	 100	 110,00
95885	 25	 1000	 44,5	 500	 1000	 100	 110,00
95886	 25	 2000	 64,0	 500	 950	 100	 110,00
95887	 25	 3360	 59,5	 1000	 2045	 100	 110,00
95888	 47	 11	 5,0	 38	 60	 100	 170,00
95889	 47	 20	 12,5	 37	 60	 100	 170,00
95890	 47	 31	 16,5	 46	 75	 100	 170,00
95891	 47	 40	 25,0	 40	 60	 100	 170,00
95892	 47	 59	 33,0	 44	 65	 100	 120,00
95893	 47	 80	 32,0	 62	 90	 100	 120,00
95894	 47	 100	 32,0	 77	 125	 100	 120,00
95895	 47	 200	 43,0	 104	 170	 100	 120,00
95896	 47	 300	 46,0	 143	 245	 100	 120,00
95897	 47	 500	 48,0	 220	 385	 100	 120,00
95898	 47	 710	 45,0	 350	 745	 100	 120,00
95899	 47	 800	 54,5	 280	 520	 100	 120,00
95900	 47	 1000	 44,5	 500	 1000	 100	 120,00
95901	 47	 2000	 64,0	 500	 950	 100	 120,00
95902	 47	 3360	 59,5	 1000	 2045	 100	 120,00
95903	 50	 11	 5,0	 38	 60	 100	 170,00
95904	 50	 20	 12,5	 37	 60	 100	 170,00
95905	 50	 31	 16,5	 46	 75	 100	 170,00
95906	 50	 40	 25,0	 40	 60	 100	 170,00
95907	 50	 59	 33,0	 44	 65	 100	 140,00
95908	 50	 80	 32,0	 62	 90	 100	 140,00
95909	 50	 100	 32,0	 77	 125	 100	 140,00
95910	 50	 200	 43,0	 104	 170	 100	 140,00
95911	 50	 300	 46,0	 143	 245	 100	 140,00
95912	 50	 500	 48,0	 220	 385	 100	 140,00
95913	 50	 710	 45,0	 350	 745	 100	 140,00
95914	 50	 800	 54,5	 280	 520	 100	 140,00
95915	 50	 1000	 44,5	 500	 1000	 100	 140,00
95916	 50	 2000	 64,0	 500	 950	 100	 140,00
95917	 50	 3360	 59,5	 1000	 2045	 100	 140,00
95918	 76	 11	 5,0	 38	 60	 100	 300,00
95919	 76	 20	 12,5	 37	 60	 100	 300,00

95	830	 95	830

95	858	 95	858
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nr	art.	 Ø		 wielkość	 pow.		 Ø	nitki	 grubość	 opak.	 cena
	 mm	 oczka	 otwarta	 µm	 µm	 szt.	 EURO	
	 	 µm	 %

95920	 76	 31	 16,5	 46	 75	 100	 300,00
95921	 76	 40	 25,0	 40	 60	 100	 248,00
95922	 76	 59	 33,0	 44	 65	 100	 170,00
95923	 76	 80	 32,0	 62	 90	 100	 170,00
95924	 76	 100	 32,0	 77	 125	 100	 170,00
95925	 76	 200	 43,0	 104	 170	 100	 170,00
95926	 76	 300	 46,0	 143	 245	 100	 170,00
95927	 76	 500	 48,0	 220	 385	 100	 170,00
95928	 76	 710	 45,0	 350	 745	 100	 170,00
95929	 76	 800	 54,5	 280	 520	 100	 170,00
95930	 76	 1000	 44,5	 500	 1000	 100	 170,00
95931	 76	 2000	 64,0	 500	 950	 100	 170,00
95932	 76	 3360	 59,5	 1000	 2045	 100	 170,00
95933	 100	 11	 5,0	 38	 60	 50	 250,00
95934	 100	 20	 12,5	 37	 60	 50	 250,00
95935	 100	 31	 16,5	 46	 75	 50	 250,00
95936	 100	 40	 25,0	 40	 60	 50	 250,00
95937	 100	 59	 33,0	 44	 65	 50	 175,00
95938	 100	 80	 32,0	 62	 90	 50	 175,00
95939	 100	 100	 32,0	 77	 125	 50	 175,00
95940	 100	 200	 43,0	 104	 170	 50	 175,00
95941	 100	 300	 46,0	 143	 245	 50	 175,00
95942	 100	 500	 48,0	 220	 385	 50	 175,00
95943	 100	 710	 45,0	 350	 745	 50	 175,00
95944	 100	 800	 54,5	 280	 520	 50	 175,00
95945	 100	 1000	 44,5	 500	 1000	 50	 175,00
95948	107,5	 11	 5,0	 38	 60	 50	 271,00
95949	107,5	 20	 12,5	 37	 60	 50	 271,00
95950	107,5	 31	 16,5	 46	 75	 50	 271,00
95951	107,5	 40	 25,0	 40	 60	 50	 271,00
95952	107,5	 59	 33,0	 44	 65	 50	 164,00
95953	107,5	 80	 32,0	 62	 90	 50	 164,00
95954	107,5	 100	 32,0	 77	 125	 50	 164,00
95955	107,5	 200	 43,0	 104	 170	 50	 164,00
95956	107,5	 300	 46,0	 143	 245	 50	 164,00
95957	107,5	 500	 48,0	 220	 385	 50	 164,00
95958	107,5	 710	 45,0	 350	 745	 50	 164,00
95959	107,5	 800	 54,5	 280	 520	 50	 164,00
95960	107,5	 1000	 44,5	 500	 1000	 50	 164,00
95978	 110	 11	 5,0	 38	 60	 50	 228,00
95979	 110	 20	 12,5	 37	 60	 50	 228,00
95980	 110	 31	 16,5	 46	 75	 50	 228,00
95981	 110	 40	 25,0	 40	 60	 50	 205,00
95982	 110	 59	 33,0	 44	 65	 50	 167,00
95983	 110	 80	 32,0	 62	 90	 50	 167,00
95984	 110	 100	 32,0	 77	 125	 50	 167,00
95985	 110	 200	 43,0	 104	 170	 50	 167,00
95986	 110	 300	 46,0	 143	 245	 50	 167,00
95987	 110	 500	 48,0	 220	 385	 50	 167,00
95988	 110	 710	 45,0	 350	 745	 50	 167,00
95989	 110	 800	 54,5	 280	 520	 50	 167,00
95990	 110	 1000	 44,5	 500	 1000	 50	 167,00
95993	 142	 11	 5,0	 38	 60	 25	 254,00
95994	 142	 20	 12,5	 37	 60	 25	 254,00
95995	 142	 31	 16,5	 46	 75	 25	 254,00
95996	 142	 40	 25,0	 40	 60	 25	 228,00
95997	 142	 59	 33,0	 44	 65	 25	 190,00
95998	 142	 80	 32,0	 62	 90	 25	 190,00
95999	 142	 100	 32,0	 77	 125	 25	 190,00
96000	 142	 200	 43,0	 104	 170	 25	 190,00

nr	art.	 Ø		 wielkość	 pow.		 Ø	nitki	 grubość	 opak.	 cena
	 mm	 oczka	 otwarta	 µm	 µm	 szt.	 EURO	
	 	 µm	 %

96001	 142	 300	 46,0	 143	 245	 25	 190,00
96002	 142	 500	 48,0	 220	 385	 25	 190,00
96003	 142	 710	 45,0	 350	 745	 25	 190,00
96004	 142	 800	 54,5	 280	 520	 25	 190,00
96005	 142	 1000	 44,5	 500	 1000	 25	 190,00
96008	 200	 11	 5,0	 38	 60	 25	 537,00
96009	 200	 20	 12,5	 37	 60	 25	 537,00
96010	 200	 31	 16,5	 46	 75	 25	 537,00
96011	 200	 40	 25,0	 40	 60	 25	 430,00
96012	 200	 59	 33,0	 44	 65	 25	 277,00
96013	 200	 80	 32,0	 62	 90	 25	 277,00
96014	 200	 100	 32,0	 77	 125	 25	 277,00
96015	 200	 200	 43,0	 104	 170	 25	 277,00
96016	 200	 300	 46,0	 143	 245	 25	 277,00
96017	 200	 500	 48,0	 220	 385	 25	 243,00
96018	 200	 710	 45,0	 350	 745	 25	 243,00
96019	 200	 800	 54,5	 280	 520	 25	 243,00
96020	 200	 1000	 44,5	 500	 1000	 25	 243,00
96048	 293	 11	 5,0	 38	 60	 25	 959,00
96049	 293	 20	 12,5	 37	 60	 25	 959,00
96050	 293	 31	 16,5	 46	 75	 25	 959,00
96051	 293	 40	 25,0	 40	 60	 25	 634,00
96052	 293	 59	 33,0	 44	 65	 25	 392,00
96053	 293	 80	 32,0	 62	 90	 25	 392,00
96054	 293	 100	 32,0	 77	 125	 25	 392,00
96055	 293	 200	 43,0	 104	 170	 25	 392,00
96056	 293	 300	 46,0	 143	 245	 25	 392,00
96057	 293	 500	 48,0	 220	 385	 25	 356,00
96058	 293	 710	 45,0	 350	 745	 25	 356,00
96059	 293	 800	 54,5	 280	 520	 25	 356,00
96060	 293	 1000	 44,5	 500	 1000	 25	 356,00

THOMAPOR®-tkaniny na sita z PA
Ogólne własności produktu:
•	 jednowłókienkowa	przędza	z	nylonu	(poliamid	6.6),	która	

odznacza	się	wysoką	jakością	tkania,	precyzją	i	regularnością	
wielkości	oczek.	Tkanina	jest	niewrażliwa	na	wibracje,	nie	wy-
kazuje	zmęczenia	pod	wpływem	ruchów	oscylacyjnych	i	przy	
zginaniu	oraz	nie	jest	łamliwa.	Tkaninę	cechuje	bardzo	wysoka	
odporność	na	ścieranie	i	elastyczność.

•	 odporność	na	rozpuszczalniki:	dobra	odporność	na	organiczne	
rozpuszczalniki	oprócz	dwumetyloformamidu	anilanę,	cyklo-
heksanon,	gorący	o-dichlorbenzen,	fenol	i	zimny	metyofenol

•	 odporność	na	kwasy:	zniszczenie	w	zimnym	kwasie	solnym,	
siarkowym	i	mrówkowym	itd.	w	zależności	od	koncentracji

•	 odporność	na	alkalia:	bardzo	dobra	odporność	na	ługi	w	tem-
peraturze	pokojowej

•	 odporność	na	temperaturę:	-40°C	do	+115°C	(zażółcenie	i	spa-
dek	wytrzymałości	w	zależności	od	temperatury	i	czasu	działa-
nia)

THOMAPOR®-tkaniny na sita z PA
Własności techniczne:
•	 odcinki:	 20x29	cm



 TECHNIKA ROZDZIAŁU
	Tkaniny	na	sita,	sukna	do	filtracji,	włókniny	i	maty	

 FILTRACJA

THOMAPOR® 41 

nr	art.	 wielkość	oczka	 pow.	otwarta	 Ø	nitki	 grubość	 cena
	 µm	 %	 µm	 µm	 EURO

948301	 2000	 53,0	 750	 1450	 49,00
948311	 1000	 43,5	 515	 1040	 41,00
948321	 700	 52,5	 265	 485	 41,00
948331	 500	 37,5	 315	 580	 41,00
948341	 400	 38,0	 250	 450	 41,00
948351	 300	 33,5	 215	 390	 41,00
948361	 250	 34,0	 180	 290	 41,00
948371	 200	 33,0	 150	 265	 41,00
948381	 150	 37,5	 95	 155	 47,00
948391	 100	 32,0	 77	 125	 47,00
948401	 80	 37,0	 52	 180	 47,00
948411	 60	 31,5	 47	 75	 52,00
948421	 50	 31,0	 40	 60	 52,00
948431	 41	 31,0	 33	 50	 59,00
948441	 30	 18,0	 41	 60	 67,00
948451	 20	 14,0	 34	 55	 85,00
948461	 11	 6,0	 36	 65	 95,00
948471	 5	 1,0	 37	 100	 110,00

THOMAPOR®-tkaniny na sita z PA-rolki
Własności techniczne:
• rolki:	 100x102	cm

nr	art.	 wielkość	oczka	 pow.	otwarta	 Ø	nitki	 grubość	 cena
	 µm	 %	 µm	 µm	 EURO

948302	 2000	 53,0	 750	 1450	 172,00
948312	 1000	 43,5	 515	 1040	 146,00
948322	 700	 52,5	 265	 485	 146,00
948332	 500	 37,5	 315	 580	 146,00
948342	 400	 38,0	 250	 450	 146,00
948352	 300	 33,5	 215	 390	 146,00
948362	 250	 34,0	 180	 290	 146,00
948372	 200	 33,0	 150	 265	 146,00
948382	 150	 37,5	 95	 155	 151,00
948392	 100	 32,0	 77	 125	 169,00
948402	 80	 37,0	 52	 180	 192,00

nr	art.	 wielkość	oczka	 pow.	otwarta	 Ø	nitki	 grubość	 cena
	 µm	 %	 µm	 µm	 EURO

948412	 60	 31,5	 47	 75	 202,00
948422	 50	 31,0	 40	 60	 210,00
948432	 41	 31,0	 33	 50	 292,00
948442	 30	 18,0	 41	 60	 305,00
948452	 20	 14,0	 34	 55	 376,00
948462	 11	 6,0	 36	 65	 404,00
948472	 5	 1,0	 37	 100	 499,00

THOMAPOR®-tkaniny na sita z PA-
krążki wykrawane 

Zastosowanie:
•	 Tkaniny	na	sita	i	do	filtracji

Własności techniczne:
•	 format:	 krążki	wykrawane

nr	art.	 Ø		 wielkość	 pow.		 Ø	nitki	 grubość	 opak.	 cena
	 mm	 oczka	 otwarta	 µm	 µm	 szt.	 EURO	
	 	 µm	 %

95580	 13	 5	 1,0	 37	 100	 100	 110,00
95581	 13	 11	 6,0	 36	 65	 100	 110,00
95582	 13	 20	 14,0	 34	 55	 100	 110,00
95583	 13	 30	 18,0	 41	 60	 100	 110,00
95584	 13	 41	 31,0	 33	 50	 100	 103,00
95585	 13	 50	 31,0	 40	 60	 100	 103,00
95586	 13	 60	 31,5	 47	 75	 100	 103,00
95587	 13	 80	 37,0	 52	 80	 100	 103,00
95588	 13	 100	 32,0	 77	 125	 100	 103,00
95589	 13	 150	 37,5	 95	 155	 100	 103,00
95590	 13	 200	 33,0	 150	 265	 100	 103,00
95591	 13	 700	 52,5	 265	 485	 100	 103,00
95592	 13	 1000	 43,5	 515	 1040	 100	 103,00
95593	 13	 2000	 53,0	 750	 1450	 100	 103,00
95594	 25	 5	 1,0	 37	 100	 100	 123,00
95595	 25	 11	 6,0	 36	 65	 100	 123,00
95596	 25	 20	 14,0	 34	 55	 100	 123,00
95597	 25	 30	 18,0	 41	 60	 100	 123,00
95598	 25	 41	 31,0	 33	 50	 100	 110,00
95599	 25	 50	 31,0	 40	 60	 100	 110,00
95600	 25	 60	 31,5	 47	 75	 100	 110,00
95601	 25	 80	 37,0	 52	 80	 100	 110,00
95602	 25	 100	 32,0	 77	 125	 100	 110,00
95603	 25	 150	 37,5	 95	 155	 100	 110,00
95604	 25	 200	 33,0	 150	 265	 100	 110,00
95605	 25	 700	 52,5	 265	 485	 100	 110,00
95606	 25	 1000	 43,5	 515	 1040	 100	 110,00
95607	 25	 2000	 53,0	 750	 1450	 100	 110,00
95608	 47	 5	 1,0	 37	 100	 100	 170,00
95609	 47	 11	 6,0	 36	 65	 100	 170,00

95	580	 95	580

94	8302	 94	8302

94	8301	 94	8301



 TECHNIKA ROZDZIAŁU
	Tkaniny	na	sita,	sukna	do	filtracji,	włókniny	i	maty	

 FILTRACJA

42  THOMAPOR®

nr	art.	 Ø		 wielkość	 pow.		 Ø	nitki	 grubość	 opak.	 cena
	 mm	 oczka	 otwarta	 µm	 µm	 szt.	 EURO	
	 	 µm	 %

95610	 47	 20	 14,0	 34	 55	 100	 170,00
95611	 47	 30	 18,0	 41	 60	 100	 170,00
95612	 47	 41	 31,0	 33	 50	 100	 144,00
95613	 47	 50	 31,0	 40	 60	 100	 144,00
95614	 47	 60	 31,5	 47	 75	 100	 144,00
95615	 47	 80	 37,0	 52	 80	 100	 144,00
95616	 47	 100	 32,0	 77	 125	 100	 144,00
95617	 47	 150	 37,5	 95	 155	 100	 144,00
95618	 47	 200	 33,0	 150	 265	 100	 144,00
95619	 47	 700	 52,5	 265	 485	 100	 144,00
95620	 47	 1000	 43,5	 515	 1040	 100	 144,00
95621	 47	 2000	 53,0	 750	 1450	 100	 144,00
95622	 50	 5	 1,0	 37	 100	 100	 184,00
95623	 50	 11	 6,0	 36	 65	 100	 184,00
95624	 50	 20	 14,0	 34	 55	 100	 184,00
95625	 50	 30	 18,0	 41	 60	 100	 170,00
95626	 50	 41	 31,0	 33	 50	 100	 150,00
95627	 50	 50	 31,0	 40	 60	 100	 150,00
95628	 50	 60	 31,5	 47	 75	 100	 150,00
95629	 50	 80	 37,0	 52	 80	 100	 150,00
95630	 50	 100	 32,0	 77	 125	 100	 150,00
95631	 50	 150	 37,5	 95	 155	 100	 150,00
95632	 50	 200	 33,0	 150	 265	 100	 150,00
95633	 50	 700	 52,5	 265	 485	 100	 150,00
95634	 50	 1000	 43,5	 515	 1040	 100	 150,00
95635	 50	 2000	 53,0	 750	 1450	 100	 150,00
95636	 76	 5	 1,0	 37	 100	 100	 300,00
95637	 76	 11	 6,0	 36	 65	 100	 300,00
95638	 76	 20	 14,0	 34	 55	 100	 300,00
95639	 76	 30	 18,0	 41	 60	 100	 230,00
95640	 76	 41	 31,0	 33	 50	 100	 180,00
95641	 76	 50	 31,0	 40	 60	 100	 180,00
95642	 76	 60	 31,5	 47	 75	 100	 180,00
95643	 76	 80	 37,0	 52	 80	 100	 180,00
95644	 76	 100	 32,0	 77	 125	 100	 180,00
95645	 76	 150	 37,5	 95	 155	 100	 180,00
95646	 76	 200	 33,0	 150	 265	 100	 180,00
95650	 100	 5	 1,0	 37	 100	 50	 270,00
95651	 100	 11	 6,0	 36	 65	 50	 270,00
95652	 100	 20	 14,0	 34	 55	 50	 270,00
95653	 100	 30	 18,0	 41	 60	 50	 240,00
95654	 100	 41	 31,0	 33	 50	 50	 190,00
95655	 100	 50	 31,0	 40	 60	 50	 190,00
95656	 100	 60	 31,5	 47	 75	 50	 190,00
95657	 100	 80	 37,0	 52	 80	 50	 190,00
95658	 100	 100	 32,0	 77	 125	 50	 190,00
95659	 100	 150	 37,5	 95	 155	 50	 190,00
95660	 100	 200	 33,0	 150	 265	 50	 190,00
95661	 100	 700	 52,5	 265	 485	 50	 190,00
95662	 100	 1000	 43,5	 515	 1040	 50	 190,00
95664	 107,5	 5	 1,0	 37	 100	 50	 260,00
95665	 107,5	 11	 6,0	 36	 65	 50	 260,00
95666	 107,5	 20	 14,0	 34	 55	 50	 260,00
95667	 107,5	 30	 18,0	 41	 60	 50	 208,00
95668	 107,5	 41	 31,0	 33	 50	 50	 200,00
95669	 107,5	 50	 31,0	 40	 60	 50	 200,00
95670	 107,5	 60	 31,5	 47	 75	 50	 200,00
95671	 107,5	 80	 37,0	 52	 80	 50	 200,00

nr	art.	 Ø		 wielkość	 pow.		 Ø	nitki	 grubość	 opak.	 cena
	 mm	 oczka	 otwarta	 µm	 µm	 szt.	 EURO	
	 	 µm	 %

95672	 107,5	 100	 32,0	 77	 125	 50	 200,00
95673	 107,5	 150	 37,5	 95	 155	 50	 200,00
95674	 107,5	 200	 33,0	 150	 265	 50	 200,00
95675	 107,5	 700	 52,5	 265	 485	 50	 200,00
95676	 107,5	 1000	 43,5	 515	 1040	 50	 200,00
95678	 110	 5	 1,0	 37	 100	 50	 300,00
95679	 110	 11	 6,0	 36	 65	 50	 300,00
95680	 110	 20	 14,0	 34	 55	 50	 300,00
95681	 110	 30	 18,0	 41	 60	 50	 215,00
95682	 110	 41	 31,0	 33	 50	 50	 200,00
95683	 110	 50	 31,0	 40	 60	 50	 200,00
95684	 110	 60	 31,5	 47	 75	 50	 200,00
95686	 110	 100	 32,0	 77	 125	 50	 195,00
95687	 110	 150	 37,5	 95	 155	 50	 200,00
95688	 110	 200	 33,0	 150	 265	 50	 200,00
95689	 110	 700	 52,5	 265	 485	 50	 200,00
95690	 110	 1000	 43,5	 515	 1040	 50	 200,00
95692	 142	 5	 1,0	 37	 100	 25	 275,00
95693	 142	 11	 6,0	 36	 65	 25	 275,00
95694	 142	 20	 14,0	 34	 55	 25	 275,00
95695	 142	 30	 18,0	 41	 60	 25	 235,00
95696	 142	 41	 31,0	 33	 50	 25	 225,00
95697	 142	 50	 31,0	 40	 60	 25	 215,00
95698	 142	 60	 31,5	 47	 75	 25	 215,00
95699	 142	 80	 37,0	 52	 80	 25	 215,00
95700	 142	 100	 32,0	 77	 125	 25	 215,00
95701	 142	 150	 37,5	 95	 155	 25	 215,00
95702	 142	 200	 33,0	 150	 265	 25	 215,00
95703	 142	 700	 52,5	 265	 485	 25	 215,00
95704	 142	 1000	 43,5	 515	 1040	 25	 225,00
95706	 200	 5	 1,0	 37	 100	 25	 600,00
95707	 200	 11	 6,0	 36	 65	 25	 600,00
95708	 200	 20	 14,0	 34	 55	 25	 600,00
95709	 200	 30	 18,0	 41	 60	 25	 450,00
95710	 200	 41	 31,0	 33	 50	 25	 325,00
95711	 200	 50	 31,0	 40	 60	 25	 315,00
95712	 200	 60	 31,5	 47	 75	 25	 325,00
95713	 200	 80	 37,0	 52	 80	 25	 315,00
95714	 200	 100	 32,0	 77	 125	 25	 315,00
95715	 200	 150	 37,5	 95	 155	 25	 315,00
95716	 200	 200	 33,0	 150	 265	 25	 315,00
95717	 200	 700	 52,5	 265	 485	 25	 325,00
95718	 200	 1000	 43,5	 515	 1040	 25	 325,00
95720	 293	 5	 1,0	 37	 100	 25	 975,00
95721	 293	 11	 6,0	 36	 65	 25	 975,00
95722	 293	 20	 14,0	 34	 55	 25	 975,00
95723	 293	 30	 18,0	 41	 60	 25	 675,00
95724	 293	 41	 31,0	 33	 50	 25	 450,00
95725	 293	 50	 31,0	 40	 60	 25	 450,00
95726	 293	 60	 31,5	 47	 75	 25	 450,00
95729	 293	 150	 37,5	 95	 155	 25	 375,00
95730	 293	 200	 33,0	 150	 265	 25	 375,00
95731	 293	 700	 52,5	 265	 485	 25	 375,00
95732	 293	 1000	 43,5	 515	 1040	 25	 375,00

THOMAPOR®-tkaniny na sita z PP
Zastosowanie:
Tkaniny	na	sita	i	do	filtracji



nr	art.	 Ø		 wielkość	 pow.		 Ø	nitki	 grubość	 opak.	 cena
	 mm	 oczka	 otwarta	 µm	 µm	 szt.	 EURO
	 	 µm	 %

95735	 13	 75	 21,0	 85	 195	 100	 110,00
95736	 13	 105	 16,0	 150	 360	 100	 110,00
95737	 13	 250	 31,0	 200	 430	 100	 110,00
95738	 13	 500	 37,0	 320	 500	 100	 110,00
95739	 13	 1000	 44,5	 500	 1020	 100	 110,00
95740	 13	 2000	 51,0	 800	 1600	 100	 110,00
95741	 25	 75	 21,0	 85	 195	 100	 110,00
95742	 25	 105	 16,0	 150	 360	 100	 110,00
95743	 25	 250	 31,0	 200	 430	 100	 110,00
95744	 25	 500	 37,0	 320	 500	 100	 110,00
95745	 25	 1000	 44,5	 500	 1020	 100	 110,00
95746	 25	 2000	 51,0	 800	 1600	 100	 110,00
95747	 47	 75	 21,0	 85	 195	 100	 130,00
95748	 47	 105	 16,0	 150	 360	 100	 130,00
95749	 47	 250	 31,0	 200	 430	 100	 130,00
95750	 47	 500	 37,0	 320	 500	 100	 130,00
95751	 47	 1000	 44,5	 500	 1020	 100	 130,00
95752	 47	 2000	 51,0	 800	 1600	 100	 130,00
95753	 50	 75	 21,0	 85	 195	 100	 160,00
95754	 50	 105	 16,0	 150	 360	 100	 160,00
95755	 50	 250	 31,0	 200	 430	 100	 160,00
95756	 50	 500	 37,0	 320	 500	 100	 160,00
95757	 50	 1000	 44,5	 500	 1020	 100	 160,00
95758	 50	 2000	 51,0	 800	 1600	 100	 160,00
95759	 76	 75	 21,0	 85	 195	 100	 170,00
95760	 76	 105	 16,0	 150	 360	 100	 170,00
95761	 76	 250	 31,0	 200	 430	 100	 170,00
95762	 76	 500	 37,0	 320	 500	 100	 170,00
95763	 76	 1000	 44,5	 500	 1020	 100	 170,00
95764	 76	 2000	 51,0	 800	 1600	 100	 170,00
95765	 100	 75	 21,0	 85	 195	 50	 190,00
95766	 100	 105	 16,0	 150	 360	 50	 190,00
95767	 100	 250	 31,0	 200	 430	 50	 190,00
95768	 100	 500	 37,0	 320	 500	 50	 190,00
95769	 100	 1000	 44,5	 500	 1020	 50	 190,00
95771	 107,5	 75	 21,0	 85	 195	 50	 200,00
95772	 107,5	 105	 16,0	 150	 360	 50	 200,00
95773	 107,5	 250	 31,0	 200	 430	 50	 200,00
95774	 107,5	 500	 37,0	 320	 500	 50	 200,00
95775	 107,5	 1000	 44,5	 500	 1020	 50	 200,00
95777	 110	 75	 21,0	 85	 195	 50	 218,00
95778	 110	 105	 16,0	 150	 360	 50	 218,00
95779	 110	 250	 31,0	 200	 430	 50	 218,00
95780	 110	 500	 37,0	 320	 500	 50	 218,00
95781	 110	 1000	 44,5	 500	 1020	 50	 218,00
95783	 142	 75	 21,0	 85	 195	 25	 240,00
95784	 142	 105	 16,0	 150	 360	 25	 240,00
95785	 142	 250	 31,0	 200	 430	 25	 240,00
95786	 142	 500	 37,0	 320	 500	 25	 240,00

95	735	 95	735

 TECHNIKA ROZDZIAŁU
	Tkaniny	na	sita,	sukna	do	filtracji,	włókniny	i	maty	

 FILTRACJA

THOMAPOR® 43 

Ogólne własności produktu:
•	 materiał:	jednowłókienkowa	przędza	z	polipropylenu,	która	

odznacza	się	wysoką	jakością	tkania,	precyzją	i	regularną	wiel-
kością	oczek.	Materiał	nie	wykazuje	zmęczenia	i	odznacza	się	
dobrą	odpornością	na	ścieranie.:	odporność	na	temperaturę	
wynosi	od	-30°C	do	+	100°C,	odporny	na	większość	organicz-
nych	roztworów	jak	kwasy	i	zasady	z	wyjątkiem	środków	oksy-
dujących.

THOMAPOR®-tkaniny na sita z PP-
odcinki

Własności techniczne:
•	 odcinki:	 20x29	cm

nr	art.	 wielkość	oczka	 Ø	nitki		 pow.	otwarta	 grubość	 cena
	 µm	 µm		 %	 µm	 EURO

948201	 2000	 800	 51,0	 1600	 47,00
948211	 1000	 500	 44,5	 1020	 47,00
948221	 500	 320	 37,0	 650	 47,00
948231	 250	 200	 31,0	 430	 47,00
948241	 105	 150	 16,0	 360	 47,00

THOMAPOR®-tkaniny na sita z PP-rolki
Własności techniczne:
•	 rolki:	 100x102	cm

nr	art.	 wielkość	oczka	 Ø	nitki		 pow.	otwarta	 grubość	 cena
	 µm	 µm		 %	 µm	 EURO

948202	 2000	 800	 51,0	 1600	 185,00
948212	 1000	 500	 44,5	 1020	 185,00
948222	 500	 320	 37,0	 650	 185,00
948232	 250	 200	 31,0	 430	 185,00
948242	 105	 150	 16,0	 360	 192,00

THOMAPOR®-tkaniny na sita z PP-
krążki wykrawane

94	8202	 94	8202

94	8201	 94	8201



Własności techniczne:
•	 rolki:	 100x102	cm

nr	art.	 wielkość	oczka	 Ø	nitki		 pow.	otwarta	 grubość	 cena
	 µm	 µm		 %	 µm	 EURO

948502	 1000	 500	 44,5	 1000	 606,00
948512	 850	 270	 59,5	 505	 453,00
948522	 500	 270	 42,2	 500	 453,00
948532	 300	 200	 36,0	 385	 453,00
948542	 210	 100	 46,0	 172	 453,00
948552	 150	 100	 36,0	 200	 509,00
948562	 120	 80	 36,0	 145	 509,00
948572	 105	 80	 32,2	 155	 509,00
948582	 70	 80	 21,7	 158	 509,00

THOMAPOR®-tkaniny na sita z PVDF
Typ: GERDAFIL-SRN

Zastosowanie:
•	 Tkaniny	do	filtracji	procesowej,	produkcyjnej	i	laboratoryjnej,	w	

technice	nuklearnej,	reaktorowej	i	chemicznej	jak	i	w	budowie	
samolotów	i	badaniach	kosmosu,	w	petrochemii,	budowie	ma-
szyn	i	aparatów.	

Własności produktu:
•	 tworzywo	sztuczne	wysokiej	jakości	
•	 bardzo	dobra	odporność	chemiczna	
•	 bardzo	dobra	odporność	na	hydrolizę	
•	 dobra	odporność	na	temperaturę
•	 minimalna	absorpcja	wilgotności	
•	 duża	wytrzymałość	mechaniczna	
•	 duża	odporność	na	odkształcenia	cieplne	
•	 bardzo	dobra	odporność	na	promieniowanie	
•	 dobra	odporność	na	światło	
•	 bardzo	dobra	odporność	na	promienie	UV	i	czynniki	atmosferyczne	
•	 bardzo	dobra	stabilność	wymiarowa	
•	 całkowicie	obojętny	fizjologicznie	

Własności techniczne:
•	 materiał:	 PVDF	(polifluorek	winylidenu);
•	 temperatur maks.:	 +120°C,	krótkotrwale	do	+140°C
•	 temperatura topnienia:	 +175°C
•	 wchłanianie wilgotności:	 >0,04%

94	8502	 94	8502
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nr	art.	 Ø		 wielkość	 pow.		 Ø	nitki	 grubość	 opak.	 cena
	 mm	 oczka	 otwarta	 µm	 µm	 szt.	 EURO
	 	 µm	 %

95787	 142	 1000	 44,5	 500	 1020	 25	 240,00
95788	 142	 2000	 51,0	 800	 1600	 25	 240,00
95789	 200	 75	 21,0	 85	 195	 25	 305,00
95790	 200	 105	 16,0	 150	 360	 25	 305,00
95791	 200	 250	 31,0	 200	 430	 25	 305,00
95792	 200	 500	 37,0	 320	 500	 25	 305,00
95793	 200	 1000	 44,5	 500	 1020	 25	 305,00
95795	 293	 75	 21,0	 85	 195	 25	 433,00
95796	 293	 105	 16,0	 150	 360	 25	 433,00
95797	 293	 250	 31,0	 200	 430	 25	 433,00
95798	 293	 500	 37,0	 320	 500	 25	 433,00
95799	 293	 1000	 44,5	 500	 1020	 25	 433,00

THOMAPOR®-tkaniny na sita z FEP
Zastosowanie:
Tkaniny	na	sita	i	do	filtracji

Ogólne własności produktu:
•	 materiał:	FEP	(fluorowany	kopolimer	etylowo	propylenowy)	

odznaczający	się	wysoką	jakością	tkania	precyzją	i	regularną	
wielkością	oczek.	Bardzo	wysoka	obciążalność	mechaniczna.	
Nieznana	jest	odporność	na	zmęczenia.	Bardzo	dobra	odpor-
ność	na	kwasy	i	ługi:	FEP	jest	całkowicie	odporny	na	gorące	
i	zimne	roztwory	organiczne.	Odporność	na	temperaturę	od	
-190°C		do	+232°C	krótkotrwale	do	260°C.

THOMAPOR®-tkaniny na sita z FEP 
odcinki

Własności techniczne:
•	 odcinki:	 20x29	cm

nr	art.	 wielkość	oczka	 Ø	nitki		 pow.	otwarta	 grubość	 cena
	 µm	 µm		 %	 µm	 EURO

948501	 1000	 500	 44,5	 1000	 100,00
948511	 850	 270	 59,5	 505	 100,00
948521	 500	 270	 42,2	 500	 100,00
948531	 300	 200	 36,0	 385	 93,00
948541	 210	 100	 46,0	 172	 95,00
948551	 150	 100	 36,0	 200	 100,00
948561	 120	 80	 36,0	 145	 110,00
948571	 105	 80	 32,2	 155	 110,00
948581	 70	 80	 21,7	 158	 113,00

THOMAPOR®-tkaniny na sita z FEP rolki 30	2903	 30	2903

94	8501	 94	8501



nr	art.	 wielkość	 Ø	nitki		 pow.		 grubość	 opak.	 cena
	 oczka	µm	 µm		 otwarta	%	 µm	 szt.	 EURO

302903	 800	 250	 58	 460	 25	x	25	 65,00
302904	 500	 250	 44	 490	 25	x	25	 75,00
302905	 250	 150	 39	 340	 25	x	25	 60,00
302906	 800	 250	 58	 460	 50	x	50	 150,00
302907	 500	 250	 44	 490	 50	x	50	 175,00
302908	 250	 150	 39	 340	 50	x	50	 145,00
302909	 800	 250	 58	 460	 100	x	100	 350,00
302910	 500	 250	 44	 490	 100	x	100	 410,00
302911	 250	 150	 39	 340	 100	x	100	 345,00

THOMAPOR®-tkaniny ze stali nierdzew-
nej-SS 314

Własności techniczne:
•	 retencja cząsteczek:	 5	µm
•	 grubość:	 75	µm

nr	art.	 odcinek	 opak.	 cena
	 cm	 szt.	 EURO

94882	 15	x	30	 1	 355,00
94883	 15	x	15	 1	 245,00
94884	 7,5	x	7,5	 1	 92,00

THOMAPOR®-tkaniny na sita ze stali 
nierdzewnej

Własności techniczne:
•	 odcinki:	 30	x	60	cm	lub	20	x	29	cm

nr	art.	 wielkość	oczka	 pow.	otwarta	 wymiary		 opak.	 cena
	 µm	 %	 cm	 szt.	 EURO

948711	 25	 28	 20	x	29	 1	 156,00
948721	 36	 32	 20	x	29	 1	 105,00
948731	 50	 39	 20	x	29	 1	 87,00
948741	 71	 41	 20	x	29	 1	 80,00
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nr	art.	 wielkość	oczka	 pow.	otwarta	 wymiary		 opak.	 cena
	 µm	 %	 cm	 szt.	 EURO

948751	 100	 44	 20	x	29	 1	 75,00
948761	 140	 48	 20	x	29	 1	 72,00
948771	 250	 51	 20	x	29	 1	 69,00
948781	 500	 61	 20	x	29	 1	 64,00
948791	 1000	 67	 20	x	29	 1	 64,00
948801	 1500	 72	 20	x	29	 1	 85,00
948811	 2000	 74	 20	x	29	 1	 77,00
948712	 25	 28	 30	x	60	 1	 315,00
948722	 36	 32	 30	x	60	 1	 233,00
948732	 50	 39	 30	x	60	 1	 165,00
948742	 71	 41	 30	x	60	 1	 145,00
948752	 100	 44	 30	x	60	 1	 130,00
948762	 140	 48	 30	x	60	 1	 126,00
948772	 250	 51	 30	x	60	 1	 103,00
948782	 500	 61	 30	x	60	 1	 105,00
948792	 1000	 67	 30	x	60	 1	 105,00
948802	 1500	 72	 30	x	60	 1	 118,00
948812	 2000	 74	 30	x	60	 1	 110,00

THOMAPOR®-tkaniny filtracyjne  z PE
Zastosowanie:
•	 do	filtracji	kurzów	z	powietrza
•	 zastosowanie	przy	filtracji	mokrej,	jak	np.	w	serowniach

Własności produktu:
•	 lekkie,	wyjątkowo	dobra	jakość	mechaniczna,	nie	włókniste
•	 tkaniny	filtracyjne	można	wiązać	
•	 wymiary:	102	x	100	cm	

nr	art.	 materiał	 przepuszczalność		ciężar	 grubość		opak.	 cena
	 	 powietrza
	 	 l/m2/s	 g/m2	 µm	 szt.	 EURO

94886	 PE	 440	 132	 215	 1	 112,00

THOMAPLAST®-High-tech-włóknina z 
PE z węglem aktywnym 
Typ: THOMAPOR® -Luquifil 270-VGT

Zastosowanie:
•	 filtracja	kąpieli	galwanicznych	
•	 filtracja	w	chemicznej	technice	procesowej	

Własności techniczne:
•	 materiał:	 PE	(polietylen)
•	 kolor:	 czarny
•	 wykonanie:	 włóknina	z	węglem	aktywnych

94		8711	 	94	8711

94	886	 94	886

94	882	 94	882
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• wielkość porów:	 30-46	µm
•	 przepuszczalność powietrza: 7	l/min/10	cm2	przy	10	cm	SW	

•	 udział węgla aktywnego:	 50%,	odpowiednio	225	g/m2

nr	art.	 grubość	 ciężar	 odcinek		 opak.	 cena
	 mm	 g/m2	 mm	 szt.	 EURO

332343	 1,30	 450	 495	x	500	 1	 72,00
332344	 1,30	 450	 500	x	990	 1	 120,00
332345	 1,30	 450	 990	x	1000	 1	 200,00

THOMAPLAST®-High-tech-włóknina z 
PE z węglem aktywnym
Typ: THOMAPOR® -Odasorb 286-VGT

Zastosowanie:
•	 medyczne	systemy	do	gazowania
•	 maski	ochronne	i	filtrujące	na	twarz	
•	 mechaniczne	systemy	do	oddychania	
•	 wojskowe	systemy	filtracyjne	
•	 systemy	filtracyjne	pomieszczeń	sterylnych

Własności techniczne:
•	 materiał:	 PE	(polietylen)
•	 kolor:	 szary
•	 wykonanie:	 włóknina	z	węglem	aktywnych
•	 wielkość porów:	 89-109	µm
•	 przepuszczalność powietrza:	 160	l/min/10	cm2	przy	

	 10	cm	sw	

•	 udział węgla aktywnego:	 30%,	odpowiednio	60	g/m2

nr	art.	 grubość	 ciężar	 odcinek		 opak.	 cena
	 mm	 g/m2	 mm	 szt.	 EURO

332349	 0,85	 200	 250	x	250	 1	 58,00
332350	 0,85	 200	 500	x500	 1	 98,00
332351	 0,85	 200	 1000	x	1000	 1	 166,00

THOMAPLAST®-High-tech-włóknina z 
PE z węglem aktywnym
Typ: THOMAPOR® -Odasorb 1000-VGT

Zastosowanie:
•	 medyczne	systemy	do	gazowania
•	 maski	ochronne	i	filtrujące	na	twarz	
•	 mechaniczne	systemy	do	oddychania	
•	 wojskowe	systemy	filtracyjne	
•	 systemy	filtracyjne	pomieszczeń	sterylnych

Własności techniczne:
•	 materiał:	 PE	(polietylen)
•	 kolor:	 szary
•	 wykonanie:	 włóknina	z	węglem	aktywnych
•	 wielkość porów:	 160-235	µm
•	 przepuszczalność powietrza:	 156	l/min/10	cm2	przy	

	 10	cm	sw	

•	 udział węgla aktywnego:	 57%,	odpowiednio	114	g/m2

nr	art.	 grubość	 ciężar	 odcinek		 opak.	 cena
	 mm	 g/m2	 mm	 szt.	 EURO

332352	 1,20	 200	 250	x	250	 1	 62,00
332353	 1,20	 200	 500	x	500	 1	 104,00
332354	 1,20	 200	 1000	x	1000	 1	 176,00

THOMAPLAST®-maty filtracyjne z 
poliesteru 
Typ: THOMAPOR® -CHAP 102-97

Zastosowanie:
•	 ogrzewanie,	klimatyzacja,	wietrzenie	

Własności produktu:
•	 włókna	syntetyczne	
•	 włókna	niełamliwe	
•	 progresywna	budowa	
•	 związany	termicznie	

Własności techniczne:
•	 materiał:	 PEs	(poliester)
•	 kolor:	 biały
•	 wykonanie:	 maty	włókien	syntetycznych	(PEs)
•	 zakres temperatur:	 -15	do	+100°C	

•	 palność:	 samogasnący	F1	(DIN	53438)

nr	art.	 grubość	 klasa	filtru	 szerokość	 długość		 cena
	 mm	 	 mm	 m	 EURO

301150	 12	 G2	 2000	 1	 90,00
301151	 12	 G2	 2000	 3	 202,00
301152	 12	 G2	 2000	 5	 246,00
301153	 20	 G3	 2000	 1	 108,00
301154	 20	 G3	 2000	 3	 254,00
301155	 20	 G3	 2000	 5	 307,00
301156	 25	 G4	 2000	 1	 192,00
301157	 25	 G4	 2000	 3	 430,00
301158	 25	 G4	 2000	 5	 476,00
301159	 16	 F5	 2000	 1	 190,00
301160	 16	 F5	 2000	 3	 374,00
301161	 16	 F5	 2000	 5	 417,00

THOMAPLAST®-maty filtracyjne z 
włókien szklanych  
Typ: THOMAPOR® -CHAP 101-97

Zastosowanie:
•	 nadaje	się	do	wszelkiego	rodzaju	systemów	klimatycznych	i	

wentylacji	

Własności techniczne:
•	 materiał:	 włókna	boro	krzemionkowe	
•	 kolor:	 od	strony	pomieszczenia:	białe	
	 	 od	strony	wlotu	powietrza;	żółte
•	 zakres temperatur:	 -15	do	+45°C	

•	 klasa filtracyjna:	 G3

nr	art.	 grubość	 klasa	filtru	 szerokość	 długość		 opak.	 cena
	 mm	 	 mm	 m	 szt.	 EURO

301139	 25	 G3	 500	 5	 1	 105,00
301140	 25	 G3	 500	 10	 1	 167,00
301141	 25	 G3	 1500	 1	 1	 105,00

30	1150																								30	1139	 		30	1150																							30	1139
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nr	art.	 grubość	 klasa	filtru	 szerokość	 długość		 opak.	 cena
	 mm	 	 mm	 m	 szt.	 EURO

301142	 25	 G3	 1500	 5	 1	 261,00
301143	 25	 G3	 1500	 10	 1	 412,00
301144	 50	 G3	 500	 1	 1	 64,00
301145	 50	 G3	 500	 5	 1	 136,00
301146	 50	 G3	 500	 10	 1	 223,00
301147	 50	 G3	 1500	 1	 1	 151,00
301148	 50	 G3	 1500	 5	 1	 381,00
301149	 50	 G3	 1500	 10	 1	 601,00

THOMAPLAST®-filtry z włókien szkla-
nych do wychwytywania mgły farby
Typ: THOMAPOR® -CHAP 101-97

Zastosowanie:
•	 wychwytywanie	mgły	farb	w	kabinach	malarskich	i	urządzeniach	

badawczych	

Własności techniczne:
• materiał:	 włókna	boro	krzemionkowe	
•	 kolor:	 od	strony	pomieszczenia:	białe	
	 	 od	strony	wlotu	powietrza;	zielone
•	 zakres temperatur:	 maks.	+80°C	

• ilość zatrzymywanej farby:	3500	g/m2	

•	 palność:	 niepalne	zgodnie	z	DIN	4102

nr	art.	 grubość	 szerokość	 długość		 opak.	 cena
	 mm	 mm	 m	 szt.	 EURO

301131	 50	 500	 5	 1	 90,00
301132	 50	 500	 10	 1	 156,00
301133	 50	 1000	 1	 1	 72,00
301134	 50	 1000	 5	 1	 151,00
301135	 50	 1000	 10	 1	 243,00
301136	 50	 1500	 1	 1	 98,00
301137	 50	 1500	 5	 1	 228,00
301138	 50	 1500	 10	 1	 361,00

Krążki filtracyjne boro silika-
towe i świece 

THOMAPOR®-uniwersalny program 
filtrów boro-silikatowych

Ogólne własności produktu:
Na	efekt	filtracyjny	ciała	porowatego	składa	się	sprawność	sita	i	
jego	adsorpcja.	Jeżeli	filtr	ma	działać	jako	sito,	to	jego	najwięk-
sze	pory	muszą	być	mniejsze	niż	cząsteczki	filtrowanego	ciała.	
Potrzebna	ilość	cieczy	w	tym	przypadku	jest	relatywnie	mała.	
Większe	ilości	przelotowe	można	osiągnąć	przy	pomocy	materiału	

filtracyjnego,	którego	efekt	filtracyjny	w	przeważającej	części	
opiera	się	na	adsorpcji.	Tutaj	pory	filtracyjne	mogą	być	kilkakrot-
nie	większe	od	zatrzymywanych	cząsteczek:	przykładowo,	do	
filtracji	sterylnej	powietrza	będzie	zastosowany	materiał	porowaty,	
którego	wielkość	porów	wynosi	około	15	do	40	µm,	podczas	gdy	
wielkość	wychwytywanych	cząsteczek	(mikro	organizmów)	wynosi	
tylko	1/15	do	1/50	części	wielkości	porów	filtracyjnych.	Skuteczną	
adsorpcję	można	osiągnąć	jednak	tylko	wtedy,	gdy	powierzchnia	
wewnętrzna	materiału	filtracyjnego	jest	bardzo	duża.	Aby	otrzy-
mać	materiał	filtracyjny	ze	spiekanego	grysiku	szklanego	o	dużej	
powierzchni	wewnętrznej,	już	pojedyncze	ziarenko	musi	posiadać	
maksymalnie	dużą	powierzchnię	zewnętrzną.	Nowe	rozwiązanie	
w	tym	kierunku	przedstawia	uniwersalny	program	filtracyjny	boro	
silikatowy	THOMAPOR®.	Tutaj	już	przy	wytwarzaniu	ziarna,	zostają	
zastosowane	specjalne	procesy	rozdrabniające,	które	gwarantują	
szczególnie	dużą	powierzchnię	zewnętrzną	rozdrobnionego	zia-
renka.	Powierzchnia	ta	zostaje	następnie	znacznie	powiększona	
poprzez	odpowiednią	dalszą	obróbkę.	
Uniwersalne	filtry	boro	silikatowe	THOMAPOR®-	produkowane	są	
jako	okrągłe	płytki	o	średnicach	od	5	do	400	mm	i	dostarczane	są	
w	dwóch	wykonaniach;	szlifowane	na	średnicę	znamionową	
szlifowane	na	średnicę	znamionową	i	po	obu	stronach.	
Porowatość	podzielona	jest	na	6	kategorii	i	zawarta	jest	w	grani-
cach	10	do	500	µm	i	tym	samym	znajduje	zastosowanie	w	przemy-
śle	chemicznym	i	farmaceutycznym,	w	laboratoriach	i	przy	dużych	
urządzeniach	technicznych.	
Uniwersalne	filtry	boro	silikatowe	THOMAPOR®-	produkowane	są	
ze	znanego	i	sprawdzonego	szkła	boro	silikatowego,	szkła	Dura-
glas	50	i	szkła	SOLIDEX.	Składają	się	one	z	czystego	granulatu	
szklanego.
Maksymalne	wielkości	porów	w	µm:
•	 200-500:	rozdzielanie	płynów	i	gazów,	podbudowa	ciał	stałych	

w	systemach	przepływu
•	 150-200:	rozdział	gazów,	rozdział	gazów	w	płynach	przy	mini-

malnym	ciśnieniu	gazu,	filtracja	najgrubszych	osadów	
•	 90-150:	filtracja	zgruba,	filtracja	wstępna	osadów,	rozdział	

gazów	w	płynach,	rozdział	płynów,	zgrube	filtry	gazowe,	aparaty	
ekstrakcyjna	dla	gruboziarnistych	materiałów,	podkłady	do	luź-
nych	warstw	filtrów	przeciw	osadom	żelatynowych	

•	 40-90:	preparatywna	filtracja	dokładna,	prace	przygotowawcze	
z	krystalicznymi	osadami,	filtracja	rtęci

•	 20-40:	filtracja	analityczna,	prace	analityczne	z	średnio	
drobnymi	osadami,	preparatywne	prace	z	drobnymi	osadami,	
filtracja	w	chemii	celulozowej,	dokładne	filtry	gazowe,	aparaty	
ekstrakcyjne	do	drobnoziarnistych	materiałów	

•	 10-20:	dokładna	filtracja	analityczna,	prace	analityczne	z	
bardzo	drobnymi	osadami	(np.	BaSO4,	Cu2O)	prace	przygoto-
wawcze	z	odpowiednio	drobnymi	osadami,	zawory	odcinające	i	
zwrotne	do	rtęci

THOMAPOR®-uniwersalne krążki filtra-
cyjne boro silikatowe, Typ: G

nr	art.	 Ø1	 wielkość	porów		 opak.	 cena
	 mm	 µm	 szt.	 EURO

52559	 10	 200	-	500	 10	 57,00
52560	 10	 150	-	200	 10	 57,00
52561	 10	 90	-	150	 10	 57,00

30	1131	 		30	1131

52	559	 52	559
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nr	art.	 Ø1	 wielkość	porów		 opak.	 cena
	 mm	 µm	 szt.	 EURO

52562	 10	 40	-	90	 10	 57,00
52563	 10	 20	-	40	 10	 57,00
52564	 10	 10	-	20	 10	 64,00
52566	 20	 200	-	500	 10	 59,00
52567	 20	 150	-	200	 10	 59,00
52568	 20	 90	-	150	 10	 59,00
52569	 20	 40	-	90	 10	 59,00
52570	 20	 20	-	40	 10	 59,00
52571	 20	 10	-	20	 10	 75,00
52573	 25	 200	-	500	 10	 62,00
52574	 25	 150	-	200	 10	 62,00
52575	 25	 90	-	150	 10	 62,00
52576	 25	 40	-	90	 10	 62,00
52577	 25	 20	-	40	 10	 62,00
52578	 25	 10	-	20	 10	 72,00
52580	 30	 200	-	500	 10	 69,00
52581	 30	 150	-	200	 10	 69,00
52582	 30	 90	-	150	 10	 69,00
52583	 30	 40	-	90	 10	 69,00
52584	 30	 20	-	40	 10	 69,00
52585	 30	 10	-	20	 10	 80,00
52587	 40	 200	-	500	 10	 85,00
52588	 40	 150	-	200	 10	 85,00
52589	 40	 90	-	150	 10	 85,00
52590	 40	 40	-	90	 10	 85,00
52591	 40	 20	-	40	 10	 85,00
52592	 40	 10	-	20	 10	 92,00
52593	 50	 200	-	500	 10	 118,00
52594	 50	 150	-	200	 10	 118,00
52595	 50	 90	-	150	 10	 118,00
52596	 50	 40	-	90	 10	 118,00
52597	 50	 20	-	40	 10	 118,00
52598	 50	 10	-	20	 10	 138,00
52599	 60	 200	-	500	 6	 105,00
52600	 60	 150	-	200	 6	 105,00
52601	 60	 90	-	150	 6	 105,00
52602	 60	 40	-	90	 6	 105,00
52603	 60	 20	-	40	 6	 105,00
52604	 60	 10	-	20	 6	 132,00
52605	 70	 200	-	500	 3	 93,00
52606	 70	 150	-	200	 3	 93,00
52607	 70	 90	-	150	 3	 93,00
52608	 70	 40	-	90	 3	 93,00
52609	 70	 20	-	40	 3	 93,00
52610	 70	 10	-	20	 3	 120,00
52611	 80	 200	-	500	 3	 102,00
52612	 80	 150	-	200	 3	 102,00
52613	 80	 90	-	150	 3	 102,00
52614	 80	 40	-	90	 3	 102,00
52615	 80	 20	-	40	 3	 102,00
52616	 80	 10	-	20	 3	 132,00
52617	 90	 200	-	500	 3	 108,00
52618	 90	 150	-	200	 3	 108,00
52619	 90	 90	-	150	 3	 108,00
52620	 90	 40	-	90	 3	 108,00
52621	 90	 20	-	40	 3	 108,00
52622	 90	 10	-	20	 3	 147,00
52623	 100	 200	-	500	 1	 82,00
52624	 100	 150	-	200	 1	 82,00
52625	 100	 90	-	150	 1	 82,00
52626	 100	 40	-	90	 1	 82,00
52627	 100	 20	-	40	 1	 82,00
52628	 100	 10	-	20	 1	 108,00

nr	art.	 Ø1	 wielkość	porów		 opak.	 cena
	 mm	 µm	 szt.	 EURO

52629	 120	 200	-	500	 1	 100,00
52630	 120	 50	-	200	 1	 100,00
52631	 120	 90	-	150	 1	 100,00
52632	 120	 40	-	90	 1	 100,00
52633	 120	 20	-	40	 1	 100,00
52634	 120	 10	-	20	 1	 120,00

1	szlifowany	na	śr.	nom.

THOMAPOR®-uniwersalne krążki filtra-
cyjne boro silikatowe, dwustronnie
szlifowane – Typ: BG

nr	art.	 Ø1	 wielkość	porów		 opak.	 cena
	 mm	 µm	 szt.	 EURO

52637	 5	 150	-	200	 10	 85,00
52638	 5	 90	-	150	 10	 85,00
52639	 5	 40	-	90	 10	 85,00
52640	 5	 20	-	40	 10	 85,00
52641	 5	 10	-	20	 10	 100,00
52642	 10	 200	-	500	 10	 90,00
52643	 10	 150	-	200	 10	 90,00
52644	 10	 90	-	150	 10	 90,00
52645	 10	 40	-	90	 10	 90,00
52646	 10	 20	-	40	 10	 90,00
52647	 10	 10	-	20	 10	 105,00
52648	 20	 200	-	500	 10	 92,00
52649	 20	 150	-	200	 10	 92,00
52650	 20	 90	-	150	 10	 92,00
52651	 20	 40	-	90	 10	 92,00
52652	 20	 20	-	40	 10	 92,00
52653	 20	 10	-	20	 10	 110,00
52654	 25	 200	-	500	 10	 100,00
52655	 25	 150	-	200	 10	 100,00
52656	 25	 90	-	150	 10	 100,00
52657	 25	 40	-	90	 10	 100,00
52658	 25	 20	-	40	 10	 100,00
52659	 25	 10	-	20	 10	 118,00
52660	 30	 200	-	500	 10	 105,00
52661	 30	 150	-	200	 10	 105,00
52662	 30	 90	-	150	 10	 105,00
52663	 30	 40	-	90	 10	 105,00
52664	 30	 20	-	40	 10	 105,00
52665	 30	 10	-	20	 10	 126,00
52666	 40	 200	-	500	 6	 87,00
52667	 40	 150	-	200	 6	 87,00
52668	 40	 90	-	150	 6	 87,00
52669	 40	 40	-	90	 6	 87,00
52670	 40	 20	-	40	 6	 87,00
52671	 40	 10	-	20	 6	 96,00

52	637	 52	637



 TECHNIKA ROZDZIAŁU
	Boro	silikatowe	filtry	krążkowe	i	świece	

 FILTRACJA

THOMAPOR® 49 

nr	art.	 Ø1	 wielkość	porów		 opak.	 cena
	 mm	 µm	 szt.	 EURO

52672	 50	 200	-	500	 6	 117,00
52673	 50	 150	-	200	 6	 117,00
52674	 50	 90	-	150	 6	 117,00
52675	 50	 40	-	90	 6	 117,00
52676	 50	 20	-	40	 6	 117,00
52677	 50	 10	-	20	 6	 129,00
52678	 60	 200	-	500	 3	 93,00
52679	 60	 150	-	200	 3	 93,00
52680	 60	 90	-	150	 3	 93,00
52681	 60	 40	-	90	 3	 93,00
52682	 60	 20	-	40	 3	 93,00
52683	 60	 10	-	20	 3	 102,00
52684	 70	 200	-	500	 3	 141,00
52685	 70	 150	-	200	 3	 141,00
52686	 70	 90	-	150	 3	 141,00
52687	 70	 40	-	90	 3	 141,00
52688	 70	 20	-	40	 3	 141,00
52689	 70	 10	-	20	 3	 153,00
52690	 80	 200	-	500	 2	 110,00
52691	 80	 150	-	200	 2	 110,00
52692	 80	 90	-	150	 2	 110,00
52693	 80	 40	-	90	 2	 110,00
52694	 80	 20	-	40	 2	 110,00
52695	 80	 10	-	20	 2	 120,00
52696	 90	 200	-	500	 2	 139,00
52697	 90	 150	-	200	 2	 139,00
52698	 90	 90	-	150	 2	 139,00
52699	 90	 40	-	90	 2	 139,00
52700	 90	 20	-	40	 2	 139,00
52701	 90	 10	-	20	 2	 151,00
52702	 100	 200	-	500	 1	 118,00
52703	 100	 150	-	200	 1	 118,00
52704	 100	 90	-	150	 1	 118,00
52705	 100	 40	-	90	 1	 118,00
52706	 100	 20	-	40	 1	 118,00
52707	 100	 10	-	20	 1	 126,00
52708	 120	 200	-	500	 1	 170,00
52709	 120	 150	-	200	 1	 170,00
52710	 120	 90	-	150	 1	 170,00
52711	 120	 40	-	90	 1	 170,00
52712	 120	 20	-	40	 1	 170,00
52713	 120	 10	-	20	 1	 181,00

1	szlifowany	na	śr.	nom	i	dwulicowo

THOMAPOR®-uniwersalne spieki do 
płuczek gazowych

Własności techniczne:
•	 materiał:	 szkło	boro	krzemionkowe	
•	 wykonanie:	 z	otworem	8	mm	

nr	art.	 Ø	 wielkość	porów		 opak.	 cena
	 mm	 µm	 szt.	 EURO

52715	 22/23	 150	-	200	 10	 80,00
52716	 22/23	 90	-	150	 10	 80,00
52717	 22/23	 40	-	90	 10	 80,00
52718	 22/23	 20	-	40	 10	 80,00
52719	 22/23	 10	-	20	 10	 100,00

THOMAPOR®-uniwersalna świeca 
filtracyjna-mikro

Własności techniczne:
•	 materiał:	 szkło	boro	krzemionkowe	
•	 wykonanie:	 cylindryczne,	bez	rury

nr	art.	 Ø	zewn.	 długość	świecy	 wielkość	porów		 opak.	 cena
	 mm	 mm	 µm	 szt.	 EURO

52722	 13	 25	 150	-	200	 2	 87,00
52723	 13	 25	 90	-	150	 2	 87,00
52724	 13	 25	 40	-	90	 2	 87,00
52725	 13	 25	 20	-	40	 2	 87,00
52726	 13	 25	 10	-	20	 2	 100,00
52747	 40	 95	 150	-	200	 1	 246,00
52748	 40	 95	 90	-	150	 1	 246,00
52749	 40	 95	 40	-	90	 1	 246,00
52750	 40	 95	 20	-	40	 1	 292,00
52751	 40	 95	 10	-	20	 1	 461,00

THOMAPOR®-uniwersalna świeca 
filtracyjna-mikro

Własności techniczne:
•	 materiał:	 szkło	boro	krzemionkowe	
•	 wykonanie:	 stożkowa,	bez	rury

nr	art.	 Ø	zewn.	 długość	świecy	 wielkość	porów		 opak.	 cena
	 mm	 mm	 µm	 szt.	 EURO

52734	 34	 90	 150	-	200	 1	 220,00
52735	 34	 90	 90	-	150	 1	 220,00

52	722	 52	722
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 TECHNIKA ROZDZIAŁU
	Boro	silikatowe	filtry	krążkowe	i	świece	

 FILTRACJA

50  THOMAPOR®

nr	art.	 Ø	zewn.	 długość	świecy	 wielkość	porów		 opak.	 cena
	 mm	 mm	 µm	 szt.	 EURO

52736	 34	 90	 40	-	90	 1	 220,00
52737	 34	 90	 20	-	40	 1	 243,00
52738	 34	 90	 10	-	20	 1	 363,00

THOMAPOR®-uniwersalna świeca 
filtracyjna-mikro

Własności techniczne:
•	 materiał:	 szkło	boro	krzemionkowe	
•	 wykonanie:	 stożkowa,	z	wąską	rurą

nr	art.	 Ø	 Ø	 długość	 wielkość	 dł.		 opak.	 cena
	 zewn.	 rury	 świecy	 porów		 całkowita	 szt.	 EURO
	 mm	 mm	 mm	 µm	 mm
	
52740	 34	 17	 90	 150	-	200	 240	 1	 243,00
52741	 34	 17	 90	 90	-	150	 240	 1	 243,00
52742	 34	 17	 90	 40	-	90	 240	 1	 243,00
52743	 34	 17	 90	 20	-	40	 240	 1	 328,00
52744	 34	 17	 90	 10	-	20	 240	 1	 505,00

THOMAPOR®-uniwersalna świeca 
filtracyjna-mikro

Własności techniczne:
•	 materiał:	 szkło	boro	krzemionkowe	
•	 wykonanie:	 cylindryczna,	z	wąską	rurą

nr	art.	 Ø	 Ø	 długość	 wielkość	 dł.		 opak.	 cena
	 zewn.	 rury	 świecy	 porów		 całkowita	 szt.	 EURO
	 mm	 mm	 mm	 µm	 mm
	
52728	 13	 8	 25	 150	-	200	 210	 2	 111,00
52729	 13	 8	 25	 90	-	150	 210	 2	 111,00
52730	 13	 8	 25	 40	-	90	 210	 2	 111,00
52731	 13	 8	 25	 20	-	40	 210	 2	 111,00
52732	 13	 8	 25	 10	-	20	 210	 2	 127,00
52753	 40	 17	 95	 150	-	200	 250	 1	 279,00

nr	art.	 Ø	 Ø	 długość	 wielkość	 dł.		 opak.	 cena
	 zewn.	 rury	 świecy	 porów		 całkowita	 szt.	 EURO
	 mm	 mm	 mm	 µm	 mm
	
52754	 40	 17	 95	 90	-	150	 250	 1	 279,00
52755	 40	 17	 95	 40	-	90	 250	 1	 279,00
52756	 40	 17	 95	 20	-	40	 250	 1	 328,00
52757	 40	 17	 95	 10	-	20	 250	 1	 509,00

Filtry ze spieków i tulejki 
ekstrakcyjne z PTFE i HDPE   

THOMAPOR®-porowate materiały 
spiekane z HDPE

Zastosowanie:
•	 filtracja	gazów	i	płynów	
•	 gazowanie	i	wentylacja,	rozpylanie	
•	 fluidyzacja	(materiały	sypkie	są	unoszone	dzięki	równomierne-

mu	przepływowi	gazu	nośnego)	
•	 wykorzystanie	porowatej	struktury	materiału	i	ich	chemicznej	

odporności	(osadzanie	kondensatu,	oddzielanie	emulsji,	dia-
fragma	przy	elektrodializie,	ciało	nośne	dla	płynów	jako	dno	
pośrednie)	

Ogólne własności produktu:
•	 są	to	porowate	spieki	z	tworzyw	sztucznych	z	czystego	polie-

tylenu	niskociśnieniowego	(HD-PE)	o	dużej	gęstości.	Poprzez	
ściśle	zdefiniowany	i	sterowany	proces	spiekania,	zostają	
spieczone	ze	sobą	granulki	PE	tak,	że	powstają	stabilne	ciała	o	
zróżnicowanej	formie.	Poprzez	wybór	granulatu	i	parametrów	
procesu,	można	wpłynąc	na	wielkość	porów	elementów	spieka-
nych	THOMAPOR®.

•	 obciążenie	termiczne:
	 +82°C	jako	obciążenie	trwałe	
	 +100°C	bez	obciążenia
	 +116°C	z	przerwami	
•	 materiał	o	dużej	gęstości	i	hydrofenowych	własnościach	
•	 możliwa	jest	obróbka	wiórowa.	Może	być	cięty,	wiercony	i	obra-

biany	maszynowo.
•	 może	być	zgrzewany	gorącym	gazem	szlachetnym	lub	apara-

tem	do	zgrzewania	powlekanym	PTFE	
•	 może	być	sklejany	z	sobą	klejem	na	bazie	epoksydu,	z	drew-

nem,	metalem	i	ceramiką.	Ponieważ	epoksyd	wchodzi	w	me-
chaniczny	związek	z	tworzywem	sztucznym	i	tworzy	chemiczny	
związek	z	substratem,	powstaje	mocny	związek.

•	 odporny	na	alkohole,	węglowodory	alifatyczne,	organiczne	
związki,	oleje	techniczne	jak	również	silne	ługi,	kwasy	i	ich	środ-
ki	tworzące	sole.	Może	pojawić	się	korozja	od	utleniaczy	oraz	
węglowodorów	chlorowych	i	aromatycznych.

THOMAPOR®-porowate rury z 
UHMWPE

Własności techniczne:
•	 materiał:	 polietylen	o	wysokim	ciężarze		

	 molekularnym	UHMW-PE	
•	 wykonanie:	 rury	bezszwowe	i	hydrofobiczne	

52	740	 52	740
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	Filtr	ze	spieków	i	tulejki	ekstrakcyjne	z	PTFE	i	HDPE

 FILTRACJA

THOMAPOR® 51 

nr	art.	 wielkość	porów		 Ø	wewn.	 Ø	zewn.	 długość	 cena
	 µm	 mm	 mm	 mm	 EURO

52353	 10	 12,7	 19,0	 460	 96,00
52354	 20	 12,7	 19,0	 460	 100,00
52355	 10	 12,7	 25,4	 460	 110,00
52356	 20	 12,7	 25,4	 460	 116,00
52357	 10	 19,0	 25,4	 460	 110,00
52358	 20	 19,0	 25,4	 460	 116,00
52359	 10	 25,4	 38,0	 460	 121,00
52360	 20	 25,4	 38,0	 460	 126,00
52361	 10	 28,6	 35,0	 460	 121,00
52362	 20	 28,6	 35,0	 460	 126,00
52363	 10	 39,6	 52,4	 460	 162,00
52364	 20	 39,6	 52,4	 460	 167,00
52365	 10	 42,8	 52,4	 460	 162,00
52366	 20	 42,8	 52,4	 460	 167,00
52367	 10	 57,2	 70,0	 460	 192,00
52368	 20	 57,2	 70,0	 460	 197,00
52369	 10	 60,8	 76,0	 460	 202,00
52370	 20	 60,8	 76,0	 460	 208,00
52371	 10	 63,6	 70,0	 460	 210,00
52372	 20	 63,6	 70,0	 460	 215,00
52373	 10	 66,4	 76,0	 460	 210,00
52374	 20	 66,4	 76,0	 460	 215,00
52375	 10	 139,6	 152,4	 460	 548,00
52376	 20	 139,6	 152,4	 460	 558,00
52377	 10	 152,2	 165,0	 460	 609,00
52378	 20	 152,2	 165,0	 460	 624,00

THOMAPOR®-mikroporowate rury 
spiekane z HDPE

Własności techniczne:
•	 materiał:	 polietylen	niskociśnieniowy	(HDPE)	z	

	 dużą	gęstością	
•	 wykonanie:	 hydrofobowy,	nie	pęcznieje	w	wodzie	

nr	art.	 wielkość		 brobność	 porowatość		 Ø	wewn.	 Ø	zewn.	 długość	 cena
	 porów
	 µm	 µm	 %	 mm	 mm	 cm	 EURO

12183	 10	 2	 35	 20	 40	 25	 75,00

nr	art.	 wielkość		 brobność	 porowatość		 Ø	wewn.	 Ø	zewn.	 długość	 cena
	 porów
	 µm	 µm	 %	 mm	 mm	 cm	 EURO

12184	 10	 2	 35	 20	 40	 50	 141,00
12185	 10	 2	 35	 20	 40	 100	 264,00
12186	 10	 2	 35	 28	 40	 25	 75,00
12187	 10	 2	 35	 28	 40	 50	 141,00
12188	 10	 2	 35	 28	 40	 100	 264,00
12189	 10	 2	 35	 30	 50	 25	 85,00
12190	 10	 2	 35	 30	 50	 50	 159,00
12191	 10	 2	 35	 30	 50	 100	 297,00
12192	 10	 2	 35	 40	 50	 25	 85,00
12193	 10	 2	 35	 40	 50	 50	 159,00
12194	 10	 2	 35	 40	 50	 100	 297,00
12195	 10	 2	 35	 40	 60	 25	 93,00
12196	 10	 2	 35	 40	 60	 50	 174,00
12197	 10	 2	 35	 40	 60	 100	 330,00
12198	 10	 2	 35	 50	 60	 25	 93,00
12199	 10	 2	 35	 50	 60	 50	 174,00
12200	 10	 2	 35	 50	 60	 100	 330,00
12201	 10	 2	 35	 40	 70	 25	 100,00
12202	 10	 2	 35	 40	 70	 50	 195,00
12203	 10	 2	 35	 40	 70	 100	 369,00
12204	 10	 2	 35	 60	 70	 25	 100,00
12205	 10	 2	 35	 60	 70	 50	 195,00
12206	 10	 2	 35	 60	 70	 100	 369,00
12207	 20	 5	 40	 20	 40	 25	 75,00
12208	 20	 5	 40	 20	 40	 50	 141,00
12209	 20	 5	 40	 20	 40	 100	 264,00
12210	 20	 5	 40	 28	 40	 25	 75,00
12211	 20	 5	 40	 28	 40	 50	 141,00
12213	 20	 5	 40	 28	 40	 100	 264,00
12214	 20	 5	 40	 30	 50	 25	 85,00
12215	 20	 5	 40	 30	 50	 50	 159,00
12216	 20	 5	 40	 30	 50	 100	 297,00
12217	 20	 5	 40	 40	 50	 25	 85,00
12218	 20	 5	 40	 40	 50	 50	 159,00
12219	 20	 5	 40	 40	 50	 100	 297,00
12220	 20	 5	 40	 40	 60	 25	 93,00
12221	 20	 5	 40	 40	 60	 50	 174,00
12222	 20	 5	 40	 40	 60	 100	 330,00
12223	 20	 5	 40	 50	 60	 25	 93,00
12224	 20	 5	 40	 50	 60	 50	 174,00
12225	 20	 5	 40	 50	 60	 100	 330,00
12226	 20	 5	 40	 40	 70	 25	 100,00
12227	 20	 5	 40	 40	 70	 50	 195,00
12228	 20	 5	 40	 40	 70	 100	 369,00
12229	 20	 5	 40	 60	 70	 25	 100,00
12230	 20	 5	 40	 60	 70	 50	 195,00
12231	 20	 5	 40	 60	 70	 100	 369,00
12232	 40	 10	 45	 20	 40	 25	 75,00
12233	 40	 10	 45	 20	 40	 50	 141,00
12234	 40	 10	 45	 20	 40	 100	 264,00
12235	 40	 10	 45	 28	 40	 25	 75,00
12236	 40	 10	 45	 28	 40	 50	 141,00
12237	 40	 10	 45	 28	 40	 100	 264,00
12238	 40	 10	 45	 30	 50	 25	 85,00
12239	 40	 10	 45	 30	 50	 50	 159,00
12240	 40	 10	 45	 30	 50	 100	 297,00
12241	 40	 10	 45	 40	 50	 25	 85,00
12242	 40	 10	 45	 40	 50	 50	 159,00
12243	 40	 10	 45	 40	 50	 100	 297,00
12244	 40	 10	 45	 40	 60	 25	 93,00

52	353	 52	353
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	Filtr	ze	spieków	i	tulejki	ekstrakcyjne	z	PTFE	i	HDPE

 FILTRACJA

52  THOMAPOR®

nr	art.	 wielkość		 brobność	 porowatość		 Ø	wewn.	 Ø	zewn.	 długość	 cena
	 porów
	 µm	 µm	 %	 mm	 mm	 cm	 EURO

12245	 40	 10	 45	 40	 60	 50	 174,00
12246	 40	 10	 45	 40	 60	 100	 330,00
12247	 40	 10	 45	 50	 60	 25	 93,00
12248	 40	 10	 45	 50	 60	 50	 174,00
12249	 40	 10	 45	 50	 60	 100	 330,00
12250	 40	 10	 45	 40	 70	 25	 100,00
12251	 40	 10	 4	 40	 70	 50	 195,00
12252	 40	 10	 45	 40	 70	 100	 369,00
12253	 40	 10	 45	 60	 70	 25	 100,00
12254	 40	 10	 45	 60	 70	 50	 195,00
12255	 40	 10	 45	 60	 70	 100	 369,00
12256	 80	 20	 45	 20	 40	 25	 75,00
12257	 80	 20	 45	 20	 40	 50	 141,00
12258	 80	 20	 45	 20	 40	 100	 264,00
12259	 80	 20	 45	 28	 40	 25	 75,00
12260	 80	 20	 45	 28	 40	 50	 141,00
12261	 80	 20	 45	 28	 40	 100	 264,00
12262	 80	 20	 45	 30	 50	 25	 85,00
12263	 80	 20	 45	 30	 50	 50	 159,00
12264	 80	 20	 45	 30	 50	 100	 297,00
12265	 80	 20	 45	 40	 50	 25	 85,00
12266	 80	 20	 45	 40	 50	 50	 159,00
12267	 80	 20	 45	 40	 50	 100	 297,00
12268	 80	 20	 45	 40	 60	 25	 93,00
12269	 80	 20	 45	 40	 60	 50	 174,00
12270	 80	 20	 45	 40	 60	 100	 330,00
12271	 80	 20	 45	 50	 60	 25	 93,00
12272	 80	 20	 45	 50	 60	 50	 174,00
12273	 80	 20	 45	 50	 60	 100	 330,00
12274	 80	 20	 45	 40	 70	 25	 100,00
12275	 80	 20	 45	 40	 70	 50	 195,00
12276	 80	 20	 45	 40	 70	 100	 369,00
12277	 80	 20	 45	 60	 70	 25	 100,00
12278	 80	 20	 45	 60	 70	 50	 195,00
12279	 80	 20	 45	 60	 70	 100	 369,00

THOMAPOR®-porowate rury z HDPE
Własności techniczne:
•	 materiał:	 polietylen	niskociśnieniowy	

	 (HDPE)	z	dużą	gęstością	
•	 wykonanie:	 rury	bezszwowe	i	hydrofobowe

nr	art.	 wielkość		 Ø	wewn.	 Ø	zewn.	 długość	 cena
	 porów
	 µm	 mm	 mm	 cm	 EURO

52200	 35	 12,7	 19,0	 500	 78,00
52201	 60	 12,7	 19,0	 500	 78,00
52202	 100	 12,7	 19,0	 500	 78,00

nr	art.	 wielkość		 Ø	wewn.	 Ø	zewn.	 długość	 cena
	 porów
	 µm	 mm	 mm	 cm	 EURO

52203	 250	 12,7	 19,0	 500	 78,00
52204	 35	 12,7	 25,4	 500	 94,00
52205	 60	 12,7	 25,4	 500	 94,00
52206	 100	 12,7	 25,4	 500	 94,00
52207	 250	 12,7	 25,4	 500	 94,00
52208	 35	 25,4	 38,0	 500	 109,00
52209	 60	 25,4	 38,0	 500	 109,00
52210	 100	 25,4	 38,0	 500	 109,00
52211	 250	 25,4	 38,0	 500	 109,00
52212	 35	 28,6	 35,0	 500	 102,00
52213	 60	 28,6	 35,0	 500	 102,00
52214	 100	 28,6	 35,0	 500	 102,00
52215	 250	 28,6	 35,0	 500	 102,00
52216	 35	 39,6	 52,4	 500	 121,00
52217	 60	 39,6	 52,4	 500	 121,00
52218	 100	 39,6	 52,4	 500	 121,00
52219	 250	 39,6	 52,4	 500	 121,00
52220	 35	 57,2	 70,0	 500	 140,00
52221	 60	 57,2	 70,0	 500	 140,00
52222	 100	 57,2	 70,0	 500	 140,00
52223	 250	 57,2	 70,0	 500	 140,00
52224	 35	 66,4	 76,0	 500	 148,00
52225	 60	 66,4	 76,0	 500	 148,00
52226	 100	 66,4	 76,0	 500	 148,00
52227	 250	 66,4	 76,0	 500	 148,00

THOMAPOR®-porowate płyty z 
UHMW-PE

Własności techniczne:
•	 materiał:	 polietylen	z	dużą	gęstością	UHMW-PE
•	 wykonanie:	 płyty,	hydrofobowe

nr	art.	 wielkość		 grubość	 wymiary	 cena
	 porów
	 µm	 mm	 mm	 EURO

52381	 10	 1,6	 100	x	100	 49,00
52382	 20	 1,6	 100	x	100	 54,00
52383	 10	 1,6	 250	x	250	 72,00
52384	 20	 1,6	 250	x	250	 77,00
52385	 10	 1,6	 500	x	500	 133,00
52386	 20	 1,6	 500	x	500	 139,00
52387	 10	 3,2	 100	x	100	 62,00
52388	 20	 3,2	 100	x	100	 67,00
52389	 10	 3,2	 250	x	250	 105,00
52390	 20	 3,2	 250	x	250	 110,00
52391	 10	 3,2	 500	x	500	 251,00
52392	 20	 3,2	 500	x	500	 259,00
52393	 10	 6,35	 100	x	100	 75,00
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nr	art.	 wielkość		 grubość	 wymiary	 cena
	 porów
	 µm	 mm	 mm	 EURO

52394	 20	 6,35	 100	x	100	 80,00
52395	 10	 6,35	 250	x	250	 149,00
52396	 20	 6,35	 250	x	250	 156,00
52397	 10	 6,35	 500	x	500	 338,00
52398	 20	 6,35	 500	x	500	 346,00

THOMAPOR®-mikroporowate płyty 
spiekane z HDPE

Własności techniczne:
•	 materiał:	 polietylen	niskociśnieniowy	(HDPE)	z	

	 dużą	gęstością	
•	 wykonanie:	 hydrofobowy,	nie	pęcznieje	w	wodzie	

nr	art.	 wielkość		 miałkość	 porowatość		 grubość	 wymiary	 cena
	 porów
	 µm	 µm	 %	 mm	 cm	 EURO

12135	 10	 2	 35	 3	 25	x	25	 95,00
12136	 10	 2	 35	 3	 50	x	50	 277,00
12137	 10	 2	 35	 3	 100	x	100	 834,00
12138	 10	 2	 45	 5	 25	x	25	 95,00
12139	 10	 2	 45	 5	 50	x	50	 277,00
12140	 10	 2	 45	 5	 100	x	100	 834,00
12141	 10	 2	 45	 8	 25	x	25	 105,00
12142	 10	 2	 45	 8	 50	x	50	 305,00
12143	 10	 2	 45	 8	 100	x	100	 936,00
12144	 10	 2	 45	 20	 25	x	25	 197,00
12145	 10	 2	 45	 20	 50	x	50	 596,00
12146	 10	 2	 45	 20	 100	x	100	 1580,00
12147	 20	 5	 35	 3	 25	x	25	 95,00
12148	 20	 5	 35	 3	 50	x	50	 277,00
12149	 20	 5	 35	 3	 100	x	100	 834,00
12150	 20	 5	 45	 5	 25	x	25	 95,00
12151	 20	 5	 45	 5	 50	x	50	 277,00
12152	 20	 5	 45	 5	 100	x	100	 834,00
12153	 20	 5	 45	 8	 25	x	25	 105,00
12154	 20	 5	 45	 8	 50	x	50	 305,00
12155	 20	 5	 45	 8	 100	x	100	 936,00
12156	 20	 5	 45	 20	 25	x	25	 197,00
12157	 20	 5	 45	 20	 50	x	50	 596,00
12158	 20	 5	 45	 20	 100	x	100	 1580,00
12159	 40	 10	 35	 3	 25	x	25	 95,00
12160	 40	 10	 35	 3	 50	x	50	 277,00
12161	 40	 10	 35	 3	 100	x	100	 834,00
12162	 40	 10	 45	 5	 25	x	25	 95,00
12163	 40	 10	 45	 5	 50	x	50	 277,00
12164	 40	 10	 45	 5	 100	x	100	 834,00
12165	 40	 10	 45	 8	 25	x	25	 105,00
12166	 40	 10	 45	 8	 50	x	50	 305,00
12167	 40	 10	 45	 8	 100	x	100	 936,00
12168	 40	 10	 45	 20	 25	x	50	 197,00
12169	 40	 10	 45	 20	 50	x	50	 596,00
12170	 40	 10	 45	 20	 100	x	100	 1580,00
12171	 80	 20	 35	 3	 25	x	25	 95,00
12172	 80	 20	 35	 3	 50	x	50	 277,00
12173	 80	 20	 35	 3	 100	x	100	 834,00
12174	 80	 20	 45	 5	 25	x	25	 95,00
12175	 80	 20	 45	 5	 50	x	50	 277,00
12176	 80	 20	 45	 5	 100	x	100	 834,00
12177	 80	 20	 45	 8	 25	x	25	 105,00

nr	art.	 wielkość		 miałkość	 porowatość		 grubość	 wymiary	 cena
	 porów
	 µm	 µm	 %	 mm	 cm	 EURO

12178	 80	 20	 45	 8	 50	x	50	 305,00
12179	 80	 20	 45	 8	 100	x	100	 936,00
12180	 80	 20	 45	 20	 25	x	25	 197,00
12181	 80	 20	 45	 20	 50	x	50		 596,00
12182	 80	 20	 45	 20	 100	x	100	 1580,00

THOMAPOR®-porowate płyty z HDPE
Własności techniczne:
•	 materiał:	 polietylen	niskociśnieniowy	

	 (HDPE)	z	dużą	gęstością	
•	 wykonanie:	 płyty,	hydrofobowy	

nr	art.	 wielkość		 grubość	 wymiary	 cena
	 porów
	 µm	 mm	 cm	 EURO

52228	 35	 1,6	 100	x	100	 29,00
52229	 70	 1,6	 100	x	100	 29,00
52230	 120	 1,6	 100	x	100	 29,00
52231	 250	 1,6	 100	x	100	 29,00
52232	 35	 1,6	 250	x	250	 56,00
52233	 70	 1,6	 250	x	250	 56,00
52234	 120	 1,6	 250	x	250	 56,00
52235	 250	 1,6	 250	x	250	 56,00
52236	 35	 1,6	 500	x	500	 132,00
52237	 70	 1,6	 500	x	500	 132,00
52238	 120	 1,6	 500	x	500	 132,00
52239	 250	 1,6	 500	x	500	 132,00
52240	 35	 3,2	 100	x	100	 44,00
52241	 70	 3,2	 100	x	100	 44,00
52242	 120	 3,2	 100	x	100	 44,00
52243	 250	 3,2	 100	x	100	 44,00
52244	 35	 3,2	 250	x	250	 70,00
52245	 70	 3,2	 250	x	250	 70,00
52246	 120	 3,2	 250	x	250	 70,00
52247	 250	 3,2	 250	x	250	 70,00
52248	 35	 3,2	 500	x	500	 153,00
52249	 70	 3,2	 500	x	500	 153,00
52250	 120	 3,2	 500	x	500	 153,00
52251	 250	 3,2	 500	x	500	 153,00
52252	 35	 6,35	 100	x	100	 65,00
52253	 70	 6,35	 100	x	100	 65,00
52254	 120	 6,35	 100	x	100	 65,00
52255	 250	 6,35	 100	x	100	 65,00
52256	 35	 6,35	 250	x	250	 102,00
52257	 70	 6,35	 250	x	250	 102,00
52258	 120	 6,35	 250	x	250	 102,00
52259	 250	 6,35	 250	x	250	 102,00
52260	 35	 6,35	 500	x	500	 199,00
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nr	art.	 wielkość		 grubość	 wymiary	 cena
	 porów
	 µm	 mm	 cm	 EURO

52261	 70	 6,35	 500	x	500	 199,00
52262	 120	 6,35	 500	x	500	 199,00
52263	 250	 6,35	 500	x	500	 199,00

THOMAPOR®-wysoko porowate płyty 
spiekane z LDPE

Własności techniczne:
•	 materiał:	 polietylen	niskociśnieniowy	o	

	 wysoko	porowatej	strukturze
•	 gęstość:	 0,61-0,66	g/m3	

nr	art.	 wielkość		 porowatość		 grubość	 wymiary	 cena
	 porów
	 µm	 %	 mm	 mm	 EURO

52905	 20	 40	 3	 225	x	225	 105,00
52906	 20	 40	 5	 225	x	225	 105,00
52907	 20	 40	 6	 225	x	225	 141,00
52908	 20	 40	 8	 225	x	225	 141,00
529011	 20	 40	 3	 450	x	450	 243,00
52902	 20	 40	 5	 450	x	450	 243,00
52903	 20	 40	 6	 450	x	450	 305,00
52904	 20	 40	 8	 450	x	450	 305,00

THOMAPOR®-porowate pręty z 
UHMW-PE

Własności techniczne:
•	 materiał:	 polietylen	o	bardzo	wysokim	ciężarze	

	 molekularnym	UHMW-PE
•	 wykonanie:	 pręty,	hydrofobowe

nr	art.	 wielkość		 Ø			 długość	 cena
	 porów
	 µm	 mm	 mm	 EURO

52466	 10	 3,2	 300	 80,00
52467	 20	 3,2	 300	 85,00
52468	 10	 6,4	 300	 87,00
52469	 20	 6,4	 300	 93,00
52470	 10	 12,7	 300	 100,00
52471	 20	 12,7	 300	 105,00

THOMAPOR®-porowate pręty z HDPE
Własności techniczne:
•	 materiał:	 niskociśnieniowy	polietylen	

	 (HDPE)	z	dużą	gęstością	
•	 wykonanie:	 pręty,	hydrofobowe

nr	art.	 wielkość		 Ø			 długość	 cena
	 porów
	 µm	 mm	 mm	 EURO

52341	 35	 3,2	 300	 54,00
52342	 70	 3,2	 300	 54,00
52343	 120	 3,2	 300	 54,00
52344	 35	 6,4	 300	 61,00
52345	 70	 6,4	 300	 61,00
52346	 120	 6,4	 300	 61,00
52347	 35	 12,7	 300	 73,00
52348	 70	 12,7	 300	 73,00
52349	 120	 12,7	 300	 73,00

THOMAPOR®-porowate krążki z 
UHMW-PE

Własności techniczne:
•	 materiał:	 polietylen	z	bardzo	dużą	gęstością	

	 UHMW-PE
•	 wykonanie:	 pierścienie,	hydrofobowe

nr	art.	 wielkość	porów	 Ø			 grubość	 opak.	 cena
	 µm		 mm	 mm		 sztuk	 EURO

52417	 10	 13	 1,6	 25	 60,00
52418	 20	 13	 1,6	 25	 65,00
52419	 10	 13	 3,2	 25	 100,00
52420	 20	 13	 3,2	 25	 100,00
52421	 10	 13	 6,35	 25	 125,00
52422	 20	 13	 6,35	 25	 150,00
52425	 10	 25	 1,6	 25	 125,00
52426	 20	 25	 1,6	 25	 130,00
52427	 10	 25	 3,2	 25	 140,00
52428	 20	 25	 3,2	 25	 150,00
52429	 10	 25	 6,35	 25	 175,00
52430	 20	 25	 6,35	 25	 175,00
52433	 10	 47	 1,6	 10	 80,00
52434	 20	 47	 1,6	 10	 85,00
52435	 10	 47	 3,2	 10	 110,00
52436	 20	 47	 3,2	 10	 120,00
52437	 10	 47	 6,35	 10	 150,00
52438	 20	 47	 6,35	 10	 150,00
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nr	art.	 wielkość	porów	 Ø			 grubość	 opak.	 cena
	 µm		 mm	 mm		 sztuk	 EURO

52441	 10	 50	 1,6	 10	 90,00
52442	 20	 50	 1,6	 10	 100,00
52443	 10	 50	 3,2	 10	 131,00
52444	 20	 50	 3,2	 10	 140,00
52445	 10	 50	 6,35	 10	 159,00
52446	 20	 50	 6,35	 10	 164,00
52449	 10	 76	 1,6	 5	 69,00
52450	 20	 76	 1,6	 5	 75,00
52451	 10	 76	 3,2	 5	 90,00
52452	 20	 76	 3,2	 5	 95,00
52453	 10	 76	 6,35	 5	 110,00
52454	 20	 76	 6,35	 5	 113,00
52457	 10	 90	 1,6	 5	 110,00
52458	 20	 90	 1,6	 5	 115,00
52459	 10	 90	 3,2	 5	 118,00
52460	 20	 90	 3,2	 5	 125,00
52461	 10	 90	 6,35	 5	 155,00
52462	 20	 90	 6,35	 5	 160,00

THOMAPOR®-porowate krążki z HDPE
Własności techniczne:
•	 materiał:	 polietylen	niskociśnieniowy	

	 (HDPE)	z	dużą	gęstością	
•	 wykonanie:	 krążki,	hydrofobowe

nr	art.	 wielkość	porów	 Ø			 grubość	 opak.	 cena
	 µm		 mm	 mm		 sztuk	 EURO

52266	 35	 13	 1,6	 25	 40,00
52267	 70	 13	 1,6	 25	 40,00
52268	 120	 13	 1,6	 25	 40,00
52269	 250	 13	 1,6	 25	 40,00
52270	 35	 13	 3,2	 25	 75,00
52271	 70	 13	 3,2	 25	 75,00
52272	 120	 13	 3,2	 25	 65,00
52273	 250	 13	 3,2	 25	 75,00
52274	 35	 13	 6,35	 25	 100,00
52275	 70	 13	 6,35	 25	 100,00
52276	 120	 13	 6,35	 25	 100,00
52277	 250	 13	 6,35	 25	 100,00
52278	 35	 25	 1,6	 25	 105,00
52279	 70	 25	 1,6	 25	 105,00
52280	 120	 25	 1,6	 25	 105,00
52281	 250	 25	 1,6	 25	 105,00
52282	 35	 25	 3,2	 25	 120,00
52283	 70	 25	 3,2	 25	 120,00
52284	 120	 25	 3,2	 25	 120,00
52285	 250	 25	 3,2	 25	 120,00

nr	art.	 wielkość	porów	 Ø			 grubość	 opak.	 cena
	 µm		 mm	 mm		 sztuk	 EURO

52286	 35	 25	 6,35	 25	 155,00
52287	 70	 25	 6,35	 25	 155,00
52288	 120	 25	 6,35	 25	 155,00
52289	 250	 25	 6,35	 25	 175,00
52291	 35	 47	 1,6	 10	 44,00
52292	 70	 47	 1,6	 10	 44,00
52293	 120	 47	 1,6	 10	 44,00
52294	 250	 47	 1,6	 10	 44,00
52295	 35	 47	 3,2	 10	 69,00
52296	 70	 47	 3,2	 10	 69,00
52297	 120	 47	 3,2	 10	 69,00
52298	 250	 47	 3,2	 10	 70,00
52299	 35	 47	 6,35	 10	 100,00
52300	 70	 47	 6,35	 10	 97,00
52301	 120	 47	 6,35	 10	 97,00
52302	 250	 47	 6,35	 10	 97,00
52303	 35	 50	 1,6	 10	 51,00
52304	 70	 50	 1,6	 10	 51,00
52305	 120	 50	 1,6	 10	 51,00
52306	 250	 50	 1,6	 10	 51,00
52307	 35	 50	 3,2	 10	 80,00
52308	 70	 50	 3,2	 10	 80,00
52309	 120	 50	 3,2	 10	 80,00
52310	 250	 50	 3,2	 10	 80,00
52311	 35	 50	 6,35	 10	 110,00
52312	 70	 50	 6,35	 10	 110,00
52313	 120	 50	 6,35	 10	 110,00
52314	 250	 50	 6,35	 10	 110,00
52316	 35	 76	 1,6	 5	 57,00
52317	 70	 76	 1,6	 5	 57,00
52318	 120	 76	 1,6	 5	 57,00
52319	 250	 76	 1,6	 5	 57,00
52320	 35	 76	 3,2	 5	 69,00
52322	 120	 76	 3,2	 5	 69,00
52323	 250	 76	 3,2	 5	 70,00

THOMAPOR®-spieki porowate z PTFE
Zastosowanie:
•	 filtracja	gazów	i	płynów	
•	 jako	system	doprowadzenia	i	rozprowadzenia	gazów	(nagazo-

wanie)	
•	 spieki	z	PTFE	THOMAPOR®	stosuje	się	do	filtracji	bardzo	agre-

sywnych	par,	gazów	i	płynów	przy	wysokiej	temperaturze	do	
+240°C.	Elementy	te	po	procesie	filtracji	są	łatwe	do	czyszcze-
nia,	także	wtedy,	gdy	zostały	„zaklejone“	mediami	

•	 spieki	z	PTFE	THOMAPOR®,zanurzone	w	zanieczyszczonej	
wodzie	nie	ulegają	zanieczyszczeniu,	ponieważ	ani	woda	ani	
elektrolity	nie	mogą	przeniknąć	do	porów.	Wielkość	przepływu		
gazu	jest	pomimo	to	znaczna	i	o	stabilnym	natężeniu.	

Ogólne własności produktu:
•	 porowate	spieki	z	tworzywa	sztucznego	z	czystego	PTFE	

(politetrafluoroetylen)	o	dużej	gęstości.	Dzięki	dokładnemu	
i	sterowanemu	procesowi	spiekania,	granulki	PTFE	zostają	z	
sobą	stopione,	tak	że	powstają	ciała	stabilne	o	zróżnicowanych	
kształtach.	Poprzez	dobór	granulatu	i	wybór	parametrów	pro-
cesu	można	wybiorczo	wpływać	na	wielkość	porów	spieków	
THOMAPOR®	

•	 temperatura	stosowania	od	-200°C	do	+	260°C	
•	 uniwersalna,	chemiczna	odporność
•	 brak	przyczepności

52	266	 52	266
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•	 fizjologicznie	neutralna	
•	 nie	zwilżalne	wodą	
•	 jako	porowaty	podkład
•	 jako	jednostka	rozpylająca	
•	 jako	element	wyrównujący	ciśnienie	w	budowie	aparatów	
•	 jako	separator	w	elektrochemii	
•	 wykorzystanie	porowatej	struktury	materiałowej	i	jej	chemicznej	

odporności	(wydzielanie	kondensatu)	rozdzielanie	emulsji,	
przysłona	w	elektrolizie,	nośnik	ciał	dla	płynów.

THOMAPOR®-rury porowate z PTFE

nr	art.	 wielkość	porów	 Ø	wewn.	 Ø	zewn.	 długość	 cena
	 µm		 mm	 mm		 mm	 EURO

14885	 1	 12,6	 19,0	 460	 222,00
14886	 1	 12,6	 25,4	 460	 288,00
14887	 1	 25,2	 38,0	 460	 308,00
14888	 1	 39,6	 52,4	 460	 329,00
14889	 1	 57,2	 70,0	 460	 351,00
14890	 1	 66,4	 76,0	 460	 395,00
14891	 10	 12,6	 19,0	 460	 203,00
14892	 10	 12,6	 25,4	 460	 261,00
14893	 10	 25,2	 38,0	 460	 281,00
14894	 10	 39,6	 52,4	 460	 299,00
14895	 10	 57,2	 70,0	 460	 320,00
14896	 10	 66,4	 76,0	 460	 359,00
14897	 25	 12,6	 19,0	 460	 203,00
14898	 25	 12,6	 25,4	 460	 261,00
14899	 25	 25,2	 38,0	 460	 281,00
14900	 25	 39,6	 52,4	 460	 299,00
14901	 25	 57,2	 70,0	 460	 320,00
14902	 25	 66,4	 76,0	 460	 359,00

THOMAPOR®-mikroporowate pręty 
spiekane z PTFE
Typ: High-Flow-OHL 97

nr	art.	 wielkość	porów	 Ø	zewn.	 długość	 opak.	 cena
	 µm		 mm		 mm	 sztuk	 EURO

302875	 5	 28	 100	 1	 56,00
302876	 5	 32	 120	 1	 92,00
302877	 5	 40	 120	 1	 118,00
302878	 5	 50	 140	 1	 172,00
302879	 10	 28	 100	 1	 56,00
302880	 10	 32	 120	 1	 92,00
302881	 10	 40	 120	 1	 118,00
302882	 10	 50	 140	 1	 172,00
302883	 50	 28	 100	 1	 56,00
302884	 50	 32	 120	 1	 92,00
302885	 50	 40	 120	 1	 118,00
302886	 50	 50	 140	 1	 172,00

THOMAPOR®-porowate pręty 
prostokąte z PTFE

nr	art.	 wielkość	porów	 wymiary	 długość	 cena
	 µm		 mm	 mm	 EURO

14903	 1	 3,2	x	3,2	 300	 90,00
14904	 1	 6,4	x	6,4	 300	 143,00
14905	 1	 12,7	x	12,7	 300	 216,00
14906	 10	 3,2	x	3,2	 300	 82,00
14907	 10	 6,4	x	6,4	 300	 129,00
14908	 10	 12,7	x	12,7	 300	 197,00
14909	 25	 3,2	x	3,2	 300	 82,00
14910	 25	 6,4	x	6,4	 300	 129,00
14911	 25	 12,7	x	12,7	 300	 197,00

THOMAPOR®-porowate płyty z PTFE
	

nr	art.	 wielkość	porów	 grubość	 wymiary	 cena
	 µm		 mm	 mm	 EURO

14867	 1	 1,6	 100	x	100	 81,00
14868	 1	 1,6	 250	x	250	 230,00
14869	 1	 3,2	 100	x	100	 119,00
14870	 1	 3,2	 250	x	250	 345,00
14871	 1	 6,35	 100	x	100	 214,00
14872	 1	 6,35	 250	x	250	 557,00
14873	 10	 1,6	 100	x	100	 74,00
14874	 10	 1,6	 250	x	250	 209,00
14875	 10	 3,2	 100	x	100	 108,00
14876	 10	 3,2	 250	x	250	 313,00
14877	 10	 6,35	 100	x	100	 195,00
14878	 10	 6,35	 250	x	250	 507,00
14879	 25	 1,6	 100	x	100	 74,00
14880	 25	 1,6	 250	x	250	 209,00
14881	 25	 3,2	 100	x	100	 108,00

14	867																96	242	 14	867																96	242

14	885	 14	885

30	2875	 30	2875



THOMAPOR®-High-Chem-membrany z 
PTFE do filtrów, grubsze 
Typ: High-Flow-OHL 96

Własności techniczne:
•	 materiał:	 PTFE	(politetrafluoroetylen)	

	 mikroporowaty	
•	 zakres temperatury:	 -200°C	do	+250°C	
•	 do sterylizacji w autoklawach:	 przy	+121°C	

nr	art.	 Ø		 wielkość	porów	 grubość	 opak.	 cena
	 mm	 µm		 mm		 sztuk	 EURO

302832	 13	 5	 1	 5	 55,00
302833	 13	 5	 2	 5	 75,00
302834	 13	 5	 3	 5	 98,00
302835	 13	 10	 1	 5	 55,00
302836	 13	 10	 2	 5	 75,00
302837	 13	 10	 3	 5	 98,00
302838	 25	 5	 1	 5	 112,00
302839	 25	 5	 2	 5	 156,00
302840	 25	 5	 3	 5	 198,00
302841	 25	 10	 1	 5	 112,00
302842	 25	 10	 2	 5	 156,00
302843	 25	 10	 3	 5	 198,00
302844	 47	 5	 1	 5	 222,00
302845	 47	 5	 2	 5	 320,00
302846	 47	 5	 3	 5	 444,00
302847	 47	 10	 1	 5	 222,00
302848	 47	 10	 2	 5	 320,00
302849	 47	 10	 3	 5	 444,00
302850	 90	 5	 1	 3	 286,00
302851	 90	 5	 2	 3	 376,00
302852	 90	 5	 3	 3	 474,00
302853	 90	 10	 1	 3	 286,00
302854	 90	 10	 2	 3	 376,00
302855	 90	 10	 3	 3	 474,00

THOMAPOR®-High-Chem-płyty 
filtracyjne z PTFE
Typ: High-Flow-OHL 96

Własności techniczne:
•	 materiał:	 PTFE	(politetrafluoroetylen)	

	 mikroporowaty	
•	 zakres temperatury:	 -200°C	do	+250°C	
•	 do sterylizacji w autoklawach:	 przy	+121°C	

 TECHNIKA ROZDZIAŁU
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nr	art.	 wielkość	porów	 grubość	 wymiary	 cena
	 µm		 mm	 mm	 EURO

14882	 25	 3,2	 250	x	250	 313,00
14883	 25	 6,35	 100	x	100	 195,00
14884	 25	 6,35	 250	x	250	 507,00

THOMAPOR®-porowate płyty spiekane 
z PTFE

	

nr	art.	 wielkość	porów	 grubość	 wymiary	 cena
	 µm		 mm	 mm	 EURO

96242	 1	 0,5	 100	x	100	 118,00
96243	 50	 0,5	 100	x	100	 118,00
96244	 60	 0,5	 100	x	100	 118,00
96245	 1	 2,0	 100	x	100	 138,00
96246	 10	 2,0	 100	x	100	 138,00
96247	 40	 2,0	 100	x	100	 138,00

THOMAPOR®-porowate krążki z PTFE

nr	art.	 wielkość	porów	 Ø		 grubość	 opak.	 cena
	 µm		 mm	 mm		 sztuk	 EURO

14851	 10	 13	 1,6	 2	 68,00
14852	 10	 13	 3,2	 2	 116,00
14853	 10	 25	 1,6	 2	 198,00
14854	 10	 25	 3,2	 1	 186,00
14855	 10	 47	 1,6	 2	 200,00
14856	 10	 47	 3,2	 1	 172,00
14857	 10	 50	 1,6	 1	 111,00
14858	 10	 50	 3,2	 1	 200,00
14859	 25	 13	 1,6	 2	 68,00
14860	 25	 13	 3,2	 2	 116,00
14861	 25	 25	 1,6	 2	 198,00
14862	 25	 25	 3,2	 1	 186,00
14863	 25	 47	 1,6	 2	 200,00
14864	 25	 47	 3,2	 1	 172,00
14865	 25	 50	 1,6	 1	 111,00
14866	 25	 50	 3,2	 1	 200,00

14	851	 14	851

96	242	 	96	242

30	2832	 30	2832
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nr	art.	 wielkość	porów	 grubość	 wymiary	 opak.	 cena
	 µm		 mm	 mm		 sztuk	 EURO

302861	 5	 1	 320	x	320	 1	 218,00
302862	 5	 2	 320	x	320	 1	 258,00
302863	 5	 3	 320	x	320	 1	 304,00
302864	 10	 1	 320	x	320	 1	 218,00
302865	 10	 2	 320	x	320	 1	 258,00
302866	 10	 3	 320	x	320	 1	 304,00

THOMAPOR®-High-Chem-tulejki 
ekstrakcyjne z PTFE
Typ: High-Flow-OHL 97

Własności produktu:
•	 tulejki	z	mikroporowatego	PTFE	z	okrągłym	dnem

Własności techniczne:
•	 materiał:	 PTFE	(politetrafluoroetylen)

	 	mikroporowaty	
•	 zakres temperatury:	 -200°C	do	+250°C	
•	 do sterylizacji w autoklawach:	 przy	+121°C	

nr	art.	 wielkość	 Ø	wewn.	 grubość	 długość	 opak.	 cena
	 porów	 	 ścianki
	 µm		 mm		 mm	 mm	 sztuk	 EURO

302869	 5	 22	 3	 80	 1	 132,00
302870	 5	 25	 3	 80	 1	 162,00
302871	 5	 33	 2	 94	 1	 199,00
302872	 5	 43	 3	 123	 1	 258,00
302873	 10	 33	 2	 94	 1	 202,00
302874	 50	 33	 2	 94	 1	 190,00

Filtry In-line i zanurzeniowe 
z PE 

THOMAPOR®-In-line filter z PE 

Własności techniczne:
•	 materiał:	 krążki	filtracyjne	z	porowatego	

	 polietylenu	
•	 grubość:	 4,5	mm
•	 wielkość porów:	 35	µm

nr	art.	 Ø	filtru			 Ø	wypływu		 długość	 opak.	 cena
	 µm		 mm		 mm	 sztuk	 EURO

96229	 100	 14	 210	 1	 104,00

THOMAPOR®-filtry zanurzeniowe z LDPE 
Własności produktu:
•	 z	polietylenu	niskociśnieniowego.	Zastosowanie	bezpośrednie	

lub	z	naniesioną	dodatkowo	warstwą	do	filtracji	dokładnej.		
Filtr	duży	posiada	zębate	przyłącze	dla	węża.	

nr	art.	 Ø	końcówki	 Ø	filtru	 długość	 opak.	 cena
	 mm		 mm		 mm	 sztuk	 EURO

50478	 8,4	-	9,0	 40	 180	 1	 70,00
50479	 11,5	-	16,0	 125	 150	 1	 106,00

Membrany wymienników 
anionów i kationów     

THOMAPOR®-membrany wymienników 
jonów do elektrodializ  

Własności produktu:
•	 Membrany	wymienników	jonów	THOMAPOR®	typy	KAM	i	AAM,	

są	wysoko	selektywne	do	wymienników	silnie	kwaśnych	(typ	
NA+)	kationów	wzg.	mocno	zasadowych	(typ	CI-)	anionów.	
Nadają	się	one	do	koncentracji	lub	demineralizacji	wszelkiego	
rodzaju	roztworów	soli.	Stosowane	do	odsalania	wody	ami-
nokwasów,	demineralizacji	mleka,	oddzielanie	i	odzyskiwanie	
kwasu	siarkowego,	odsalanie	licznych	organicznych	związków,	
odsalanie	roztworów	protein,	koncentracji	metali.

96	229	 96	229

30	2861	 30	2861

30	2869	 30	2869

50	478	 50	478
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	 Membrany	wymienników	jonów	THOMAPOR®		odznaczają	się	
wysoką	przepuszczalnością	selektywną	i	znikomym	oporem	
elektrycznym.	Inne	cechy	charakterystyczne	to	stabilność	me-
chaniczna,	szczególnie	niezmienności	kształtu,	która	jest

	 zapewniona	przez	tkaniny	wzmacniające	z	chlorku	winylu	jak	i	
wysoka	chemiczna	odporność.

•	 membrany	do	elektrodializ	muszą	być	ciągle	w	stanie	wilgot-
nym.	Powinny	one	być	magazynowane	w	3%	roztworze	NaCl	w	
pomieszczeniu	chłodnym	i	ciemnym.	

•	 Chemiczna charakterystyka KAM:
	 odporny	na:	H2SO4	10%,	H2SO4	30%,	HCl	7%,	glikoletylenowy	

30%,	kwas	octowy	50%,	kwas	szczawiowy	10%,	kwas	winowy	
50%,	alkohol	etylowy	50%,	hydrochinon	warunkowo	odporny	
na:	HCl	35%,	aldehyd	octowy	30,	triethylamin	50%,	anilina	4%,	
pirydyna	50%,	aceton	15%		
brak	odporności	na:	H2SO4	60%,	HNO3	10%,	acetonitryl	30%,	
fenol	6%

•	 Chemiczna charakterystyka AAM:
	 odporny	na:	H2SO4	10%,	H2SO4	30%,	HCl	7%,	HCl	35%,	glikol	

etylenowy	30%,	aldehyd	octowy	30%,	kwas	szczawiowy	10%,	
kwas	winowy	50%,	triethylamin	50%,	anilina	4%,	pirydyna	50%,	
alkohol	etylowy	50%

	 warunkowo	odporny	na:	aceton	15%,	fenol	6%,	hydrochinon
	 brak	odporności	na:	H2SO4	60%,	HNO3	10%,	acetonitryl	30%

Własności techniczne:
•	 grubość:	 0,11-0,15	mm		
•	 temperatura maksym.:	 +40°C,	krótkotrwale	+75°C	
•	 opór jednostkowy:	 3-5	Ohm/cm2

•	 opór:	 2,0-3,5	Ohm/cm2		
•	 wymiary:	 500x500	mm	

nr	art.	 wykonanie	 typ	 liczba	 opak.	 cena
	 	 chemiczny	 transpotru	 sztuk	 EURO

55327	 wymiennik	 NA+	 0,91	 1	 317,00	
	 anionu
55328	 wymiennik	 CL	 0,93	 1	 317,00	
	 kationów

THOMAPOR®-membrany wymienników 
jonów do elektrodializ 

Własności produktu:
•	 membrany	wymienników	jonów	z	polistyrenu	wzmocniony	PVC	
•	 mały	opór	elektryczny	
•	 membrany	do	elektrodializ	muszą	być	ciągle	w	stanie	wilgot-

nym.	Powinny	one	być	magazynowane	w	3%	roztworze	NaCl	w	
pomieszczeniu	chłodnym	i	ciemnym.	

•	 dobra	odporność	fizyczna	i	chemiczna	
•	 Charakterystyka	chemiczna:	odporny	na	kwasy,	ługi	i	roztwory	

organiczne	soli;	poza	tym	wszystkie	własności	jak	polistyren.
	 Dobra	odporność	na	środki	redukcyjne.	Praca	ciągła	ze	środka-

mi	utleniającymi	zmniejsza	trwałość.	

Własności techniczne:
•	 grubość:	 KAM:	0,15-0,17	mm
	 	 AAM:	0,11-0,14	mm

•	 wytrzymałość na rozryw.:	 KAM:	3-4	kg/cm2	

	 	 AAM:	3-4	kg/cm2

•	 opór jednostkowy:	 KAM:	2,7-3,2	Ohm/cm2

	 	 AAM:	3,0-4,5	Ohm/cm2

• liczba transportowa t:	 KAM	0,7	(K+	Na+)	AAM:	0,02
•	 liczba transportowa t:	 KAM	0,28	(Ca++	Mg++)	AAM:	0,02
•	 liczba transportowa t:	 KAM	0,02	(Cl-	)	AAM:	0,94-0,96
•	 liczba transportowa t:	 KAM	0,02	(SO4	2)	AAM:	0,94-0,96
•	 pojemność wymiany:	 KAM	1,5	meq/g:	AAM:	1,8	meq/g
•	 wykonanie:	 KAM:	Na;	AAM:	Cl
• maks. temp.:	 +40°C,	krótkotrwale	+60°C	
•	 wymiary:	 500x500	mm

nr	art.	 wykonanie	 wymiary	 opak.	 cena
	 	 mm	 sztuk	 EURO

553281	 wymiennik	anionu	 500	x	500	 1	 202,00
55329	 wymiennik	kationów	 500	x	500	 1	 202,00

THOMAPOR®-membrany wymienników 
jonów do elektrodializ 
Typ: Anion 

Zastosowanie:
•	 odsalanie	wody	morskiej	i	zanieczyszczonej	
•	 przygotowanie	roztworu	cukru,	serwatki	i	innych	wodnych	i	bez-

wodnych	roztworów,	które	zawierają	jony.	
•	 przygotowanie	zabrudzonych	kąpieli	trawiących	
•	 wytwarzanie	chloru	
•	 synteza	elektrolityczna	kwasów	okresowych	i	innych	chemikaliów.
•	 stabilność	chemiczna:	
	 MA-3475	przy	+125°C:	H2SO4:	>35%
	 HCl	i	NaOH:	w	mediach	z	wysokim	i	niskim	wartością	pH
	 MA-3512	przy	+60°C:	H2SO4:	do	5%
	 HCl	i	NaOH:	do	4%

Własności produktu:
•	 membrany	do	elektrodializ	muszą	być	ciągle	w	stanie	wilgot-

nym.	Powinny	one	być	magazynowane	w	3%	roztworze	NaCl	w	
pomieszczeniu	chłodnym	i	ciemnym.	

Własności techniczne:
•	 opór:
	 MA-3475	 17	Ohm/cm2	(0,1	N	NaCl);
	 	 8	Ohm/cm2	(1,0	N	NaCl);
	 MA-3512	 14	Ohm/cm2	(0,1	N	NaCl);
	 	 4	Ohm/cm2	(1,0	N	NaCl);
•	 przenikalność:	 MA-3475:	99%	(0,5	N	NaCl/

	 1,0	N	NaCl)
•	 grubość:
	 MA-3475	 ok.	0,38	mm
	 MA-3512	 ok.	0,15	mm	
•	 wytrzymałość na ściskanie:	 przynamniej	140	kg/cm2	
•	 gęstość:
	 MA-3475	 ok.	405	g/m3

	 MA-3512	 ok.	187	g/m3

•	 stabilność wymiarów:	 bardzo	dobra	(chłonność	
	 wilgoci	po	schnięciu)

55	327	 55	327

50	3821	 50	3821
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•	 przepisy:	 zezwolenia	od	FOOD	ADDITIVES	
	 REGULATION;	THOMAPOR®

	 	 MC-3470	i	MA-3475	spełniają
	 §121.2593

nr	art.	 Typ	 wymiary	 opak.	 cena	 	
	 	 cm	 sztuk	 EURO

50376	 MA-3475	 25	x	25	 1	 108,00
50377	 MA-3475	 50	x	50	 1	 297,00
50378	 MA-3475	 100	x	100	 1	 956,00
50379	 MA-3512	 25	x	30	 1	 100,00
50380	 MA-3512	 50	x	30	 1	 275,00
50381	 MA-3512	 90	x	100	 1	 880,00

THOMAPOR®-membrany wymienników 
jonów do elektrodializ 
Typ: Kation 

Własności produktu:
•	 opór	membran	na	jednostkę	powierzchni	zostaje	określony	na-

stępująco:
	 a)	wzorzec	jest	zmiękczany	4	godziny	w	roztworze	1:1	z	1,0	N	

NaCl	i	1,0	N	HCl	i	potem	wstrząsany	przez	24	godziny	w	125	ml	
butelce	zawierającej	1,0	N	NaCl.

	 b)	w	komorze	pomiarowej,	która	zawiera	1,0	N	NaCl	wzorzec	
poddany	zostaje	przez	8	min.	przepływowi	stałego	prądu	elek-
trycznego.	Po	pierwszych	4	min.	biegunowość	należy	odwrócić.

	 c)	dla	serii		3400	wzorzec	zostaje	podgrzany	w	0,1	N	NaCl	do	
+100°C	w	ciągu	20	min.,	a	dla	serii	3100	od	+80°C	do	+90°C.	
Potem	dokonuje	się	pomiaru	oporu	na	jednostkę	powierzchni.

•	 membrany	do	elektrodializ	muszą	być	ciągle	w	stanie	wilgot-
nym.	Powinny	one	być	magazynowane	w	3%	roztworze	NaCl	w	
pomieszczeniu	chłodnym	i	ciemnym.	

•	 stabilność chemiczna (do +125°C):
	 H2SO4:	do	35%
	 HCl:	konc.	HCl
	 NaOH:	50%

Własności techniczne:
•	 opór:	 12	Ohm/cm2	(0,1	N	NaCl);
	 	 6	Ohm/cm2	(1,0	N	NaCl);
•	 przenikalność:	 96,2%	(0,5	N	NaCl/1,0	N	NaCl)
•	 grubość:	 ok.	0,38	mm
•	 wytrzymałość na ściskanie:	 min.	140	kg/cm2	
•	 gęstość: 	 ok.	405	g/m3

•	 pojemność: 	 1,22	mval/g	
•	 stabilność wymiarów:	 bardzo	dobra	(chłonność	

	 wilgoci	po	schnięciu)
•	 przepisy:	 zezwolenia	od	FOOD	

	 ADDITIVES	REGULATION;		
	 THOMAPOR®

	 	 MC-3470	i	MA-3475	spełniają	
	 §121.2593

nr	art.	 Typ	 wymiary	 opak.	 cena	 	
	 	 cm	 sztuk	 EURO

50382	 MC-3470	 25	x	25	 1	 108,00
50383	 MA-3470	 50	x	50	 1	 297,00
50384	 MC-3470	 100	x	100	 1	 957,00

	 	

THOMAPOR®-membrany wymienników 
anionów do elektrodializ 
Typ: High-Jon-transfer AMV 

Własności produktu:
•	 membrany	przepuszczające	aniony	
•	 mocna	zasadowość		
•	 membrany	do	elektrodializ	muszą	być	ciągle	w	stanie	wilgot-

nym.	Powinny	one	być	magazynowane	w	3%	roztworze	NaCl	w	
pomieszczeniu	chłodnym	i	ciemnym.	

•	 odporność chemiczna:
	 H2SO4	(10%):	bardzo	dobra
	 H2SO4	(30%):	bardzo	dobra	
	 HCl:	(7%)	bardzo	dobra
	 HCl:	(35%)	bardzo	dobra
	 Glikol	etylenowy	(15%)	bardzo	dobra
	 Glikol	etylenowy	(30%)	bardzo	dobra
	 Aldehyd	octowy	(15%)	bardzo	dobra
	 Aldehyd	octowy	(30%)	bardzo	dobra
	 Kwas	solny	(15%)	bardzo	dobra
	 Kwas	solny	(30%)	bardzo	dobra
	 Dioksan	(30%)	mniej	dobra
	 Kwas	octowy	(50%)	bardzo	dobra
	 Kwas	szczawowy	(10%):	bardzo	dobra
	 Kwas	etylo	octowy	(15%)	dobra
	 Kwas	winny	(15%)	bardzo	dobra
	 Kwas	winny	(50%)	bardzo	dobra
	 Hydrohin	(5,8	%)	mniej	dobra
	 Trietylamin1	(15%)	dobra
	 Trietylamin1	(50%)	dobra
	 Aminina	(4%)	bardzo	dobra
	 Pirydyna	(15%)	bardzo	dobra
	 Pirydyna	(50%)	bardzo	dobra
	 Etanol	(15%)	bardzo	dobra
	 Etanol	(50%)	bardzo	dobra
	 Glikol	propylenowy	(50%)	mniej	dobra
	 Metyl	„Cellosolve“	(50%)	dobra
	 Etyl	„Cellosolve“	(50%)	dobra
	 Aceton	(15%)	mniej	dobra
	 Keton	metylowo	etylowy	(15%)	mniej	dobra
	 Fenol	(6%)	mniej	dobra
	 Kresol	(2,6%)	dobra
1	liczba	transportowa	opada	wraz	z	rosnącym	oporem	elektrycznym

Własności techniczne:
•	 grubość:	 0,11-0,15	mm
•	 wytrzymałość na rozciąganie:	 3-5	kg/cm2

•	 opór jednostkowy:	 170-230	Ohm*cm2	(jest	mie-
	 rzony	po	wyrównaniu	roztwo-	
	 rem	0,5	N	NaCl	przy	25°C)

50	3821	 50	3821

50	3821	 50	3821
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•	 liczba transportowa:	 T	ca.	0,93	(Cl-)	(liczona	z	
	 potencjału	membranowego,		
	 gdy	membrana	jest	umiesz-	
	 czona	pomiędzy	0,5	N	NaCl	i		
	 1,0	N	NaCl)

•	 przeciwjon:	 Cl-

•	 zawartość wody:	 brak	danych	
•	 pojemność wymiany jonowej: brak	danych

nr	art.	 wymiary	 opak.		 cena
	 mm	 sztuk	 EURO

302899	 250	x	250	 1	 225,00
302900	 500	x	500	 1	 665,00

THOMAPOR®-membrany wymienników 
anionów do elektrodializ 
Typ: High-Mechanical-Strength AMX 

Własności produktu:
•	 membrany	przepuszczające	aniony	
•	 do	ogólnego	zastosowania,	duża	stabilność	mechaniczna	
•	 mocna	zasadowość	
•	 membrany	do	elektrodializ	muszą	być	ciągle	w	stanie	wilgot-

nym.	Powinny	one	być	magazynowane	w	3%	roztworze	NaCl	w	
pomieszczeniu	chłodnym	i	ciemnym.	

•	 Odporność chemiczna:
	 Aceton	(30%):	bardzo	dobra
	 Dioksan	(30%)	mniej	dobra
	 Kwas	solny	(50%)	bardzo	dobra
	 Etanol	(50%)	bardzo	dobra
	 Glikol	etylowy	(50%)	bardzo	dobra
	 H2SO4	(10%):	bardzo	dobra
	 H2SO4	(40%):	bardzo	dobra	
	 HCl:	(10%)	bardzo	dobra
	 HNO3	(20%)	bardzo	dobra
	 Metanol	(50%)	bardzo	dobra
	 NaCl	(3%)	bardzo	dobra
	 NaCl	(20%)	bardzo	dobra
	 NaOH	(5%)	mniej	dobra
	 Natriumthiosulfat	(3%):	bardzo	dobra
	 NH3	(4%)	mniej	dobra
	 Fenol	(7%)	bardzo	dobra
	 Silne	środki	utleniające:	znikoma
	 Kwas	cytrynowy	(50%)	bardzo	dobra	

Własności techniczne:
•	 grubość:	 0,16-0,18	mm
•	 wytrzymałość na rozciąganie:	 4,5-5,5	kg/cm2

•	 opór jednostkowy:	 2,5-3,5	Ohm*cm2	(jest	mie-
	 rzony	po	wyrównaniu	roztwo-	
	 rem	0,5	N	

	 	 NaCl-	przy	+25°C)
•	 liczba transportowa:	 T	>	0,98	(Cl+SO4)	(liczona	z	

	 potencjału	membranowego,		
	 gdy

	 	 membrana	jest	umieszczona		
	 pomiędzy	0,5	N	NaCl	i	1,0	N		
	 NaCl)

•	 przeciwjon:	 Cl-

•	 zawartość wody:	 0,25-0,30	g	woda/g	mem-
	 brany	suchej	(wyrównanie:		
	 roztwór		0,5	N

	 	 NaCl)
•	 pojemność wymiany jonowej: 1,4-1,7	meq/g	membrany	

	 suchej

nr	art.	 wymiary	 opak.		 cena
	 mm	 sztuk	 EURO

302901	 250	x	250	 1	 105,00
302902	 500	x	500	 1	 330,00

	

THOMAPOR®-membrany wymienników 
kationów do elektrodializ 
Typ: High-Ion-Transfer CMV 

Własności produktu:
•	 membrany	przepuszczające	kationy	
•	 do	ogólnych	zastosowań	
•	 silnie	kwasowość
•	 membrany	do	elektrodializ	muszą	być	ciągle	w	stanie	wilgot-

nym.	Powinny	one	być	magazynowane	w	3%	roztworze	NaCl	w	
pomieszczeniu	chłodnym	i	ciemnym.	

•	 Odporność chemiczna:
	 Aldehyd	octowy	(15%):	dobra
	 Aldehyd	octowy	(30%):	dobra
	 Aceton	(15%):	mniej	dobra
	 Anilina	(4%)	mniej	dobra
	 Kwas	octowy	(15%)	dobra	
	 Kwas	octowy	(50%)	dobra
	 Etanol	(15%)	dobra
	 Etanol	(50%)	dobra
	 Etyl	„Cellosolve“	(50%)	mniej	dobra	
	 Glikol	etylowy	(15%)	bardzo	dobra
	 Glikol	etylowy	(30%)	bardzo	dobra	
	 Kwas	etylo	octowy	(15%)	mniej	dobra
	 H2SO4	(10%):	dobra
	 H2SO4	(30%):	dobra	
	 HCl:	(7%)	dobra
	 HCl:	(35%)	mniej	dobra
	 Hydrochinon	(5,8%)	dobra
	 Kresol	(2,6%)	znikoma
	 Metyl	„Cellosolve“	(50%)	mniej	dobra
	 Keton	metylowo	etylowy	(15%)	dobra
	 Kwas	szczawowy	(10%)	dobra
	 Fenol	(6%)	znikoma
	 Glikol	propylenowy	(50%)	mniej	dobra
	 Pirydyna	(15%)	mniej	dobra
	 Pirydyna	(50%)	mniej	dobra
	 Trietylamin	(15%)	mniej	dobra	(liczba	transportowa	zmniejsza	

się	z	wzrastającym	oporem	elektrycznym)
	 Trietylamin	(50%)	mniej	dobra	(liczba	transportowa	zmniejsza	

się	z	wzrastającym	oporem	elektrycznym)
	 Kwas	winny	(15%)	bardzo	dobra
	 Kwas	winny	(50%)	bardzo	dobra

Własności techniczne:
•	 grubość:	 0,11-0,15	mm
•	 wytrzymałość na rozciąganie:	 3-5	kg/cm2

•	 opór jednostkowy:	 180-240	Ohmxcm2	(jest	mie-
	 rzony	po	wyrównaniu	roztwo-	
	 rem	0,5	N	NaCl	przy	25°C)

30	2901	 30	2901
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•	 liczba transportowa:	 ok.	0,91	T	(Na+)	(liczona	z	
	 potencjału	membranowego,		
	 gdy	membrana

	 	 jest	umieszczona	między		
	 0,5	N	NaCl	i	1,0	N	NaCl)

•	 przeciwjon:	 Na+

•	 zawartość wody:	 brak	danych	
•	 pojemność wymiany jonowej: brak	danych

nr	art.	 wymiary	 opak.		 cena
	 mm	 sztuk	 EURO

302888	 250	x	250	 1	 250,00
302889	 500	x	500	 1	 775,00

	

THOMAPOR®-membrany wymienników 
kationów do elektrodializ 
Typ: High-Mechanical-Strength CMX 

Własności produktu:
•	 membrany	przepuszczające	kationy	
•	 do	ogólnych	zastosowań,	wysoka	stabilność	mechaniczna	
•	 silna	kwasowość
•	 membrany	do	elektrodializ	muszą	być	ciągle	w	stanie	wilgot-

nym.	Powinny	one	być	magazynowane	w	3%	roztworze	NaCl	w	
pomieszczeniu	chłodnym	i	ciemnym.	

•	 Odporność chemiczna:
	 Aceton	(30%):	mniej	dobra
		 Dioksan	(30%)	mniej	dobra
	 Kwas	octowy	(50%)	bardzo	dobra
	 Etanol	(50%)	bardzo	dobra
	 Glikol	etylowy	(50%)	bardzo	dobra
	 H2SO4	(10%):	bardzo	dobra
	 H2SO4	(40%):	bardzo	dobra	
	 HCl:	(10%)	bardzo	dobra
	 HNO3	(20%)	bardzo	dobra
	 Metanol	(50%)	bardzo	dobra
	 NaCl	(3%)	bardzo	dobra
	 NaCl	(20%)	bardzo	dobra
	 NaOH	(5%)	bardzo	dobra
	 Natriumthiosulfat	(3%)	bardzo	dobra
	 NH3	(4%)	bardzo	dobra
	 Fenol	(7%)	znikona
	 Silne	środki	utleniające:	znikoma
	 Kwas	cytrynowy	(50%)	bardzo	dobra	

Własności techniczne:
•	 grubość:	 0,17-0,19	mm
•	 wytrzymałość na rozciąganie:	 5-6	kg/cm2

•	 opór jednostkowy:	 2,5-3,5	Ohmxcm2	(jest	mie-
	 rzony	po	wyrównaniu	roztwo-	
	 rem	0,5	N	NaCl	przy	25°C)

•	 liczba transportowa:	 T	>	0,98	(Na+	K+	Ca++Mg++),	
	 liczba	transportowa	przy		
	 +25°C)	(liczona	przy	elektro-	
	 forezie	wody	morskiej,	prze-	
	 pływ	jednostkowy	2	A/dm2)

•	 przeciwjon:	 Na+

•	 zawartość wody:	 0,25-0,30g	wody/g	suchej	
	 membrany	(wyrównanie		
	 0,5	N	NaCl-Lsg.)

•	 pojemność wymiany jonowej: 1,8-1,8	meq/g	membrany	
	 suchej	

nr	art.	 wymiary	 opak.		 cena
	 mm	 sztuk	 EURO

302890	 250	x	250	 1	 105,00
302891	 500	x	500	 1	 330,00

THOMAPOR®-RP membrany wymienni-
ków do dializ zasadowych 

Własności produktu:
•	 produkcja	RP	membran	THOMAPOR®	do	dializ	zasadowych	

polega	na	tym,	że	monomer	wymiennika	kationów	osadzony	
zostaje	w	polietylenie	niskociśnieniowym.	Przez	wprowadzenie	
tych	segmentów	łańcuch-owych	do	sieci	polietylenu,	membra-
na	uzyskuje	właściwości	hydrofobowe.

•	 membrany	THOMAPOR®-RP		mają	niski	opór	właściwy	w	
mediach	alkalicznych.	Nadają	się	one	do	odzyskiwania	wodoro-
tlenku	sodu	z	rozpuszczalnika	wiskozy.	Warstwa	podłoża	z	poli-
etylenu	wysokociśnieniowego	(HDPE).	Jest	słabo	kationowy.

•	 membrany	do	elektrodializ	muszą	być	ciągle	w	stanie	wilgot-
nym.	Powinny	one	być	magazynowane	w	3%	roztworze	NaCl	w	
pomieszczeniu	chłodnym	i	ciemnym.	

Własności techniczne:
•	 opór właściwych:	 <20	m	x	Ohm/cal2	(w	odniesie-

	 niu	do	40%	roztworu	KOH-/	
	 +20°C)	

•	 dializa NaOH-plastyczność:	 4,3x10-4		eq./min/cal2			(w	
	 odniesieniu	do	17%	roztworu		
	 NaOH	/+20°C)

•	 wzrost szerokości:	 2,4%	(w	odniesieniu	do	17%	
	 NaOH-Lsg/+20°C)

•	 wzrost długości:	 6,8%	

nr	art.	 grubość	 odcinek	 opak.		 cena
	 mm	 cm	 sztuk	 EURO

50538	 0,03	 30	x	30	 1	 110,00

30	2888	 	 	 	 30	2888

50	538	 50	538

30	2890	 30	2890
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THOMAPOR®-RP membrany wymienni-
ków do dializ kwaśnych 

Własności produktu:
•	 produkcja	RP		membran	THOMAPOR®	do	dializ	zasadowych	

polega	na	tym,	że	monomer	wymiennika	kationów	osadzony	
zostaje	w	polietylenie	niskociśnieniowym.	Przez	wprowadzenie	
tych	segmentów	łańcuch-owych	do	cieci	polietylenu,	membra-
na	uzyskuje	właściwości	hydrofobowe.

•	 membrany	THOMAPOR®-RP		mają	niski	opór	właściwy	w	
mediach	alkalicznych.	Nadają	się	one	do	odzyskiwania	wodoro-
tlenku	sodu	z	rozpuszczalnika	wiskozy.	Warstwa	podłoża	z	poli-
etylenu	wysokociśnieniowego	(HDPE).	Jest	słabo	kationowy.

•	 membrany	do	elektrodializ	muszą	być	ciągle	w	stanie	wilgot-
nym.	Powinny	one	być	magazynowane	w	3%	roztworze	NaCl	w	
pomieszczeniu	chłodnym	i	ciemnym.	

Własności techniczne:
•	 opór jednostkowy:	 <20	mxOhm/cal2	(w	odniesieniu

	 do	12°	Be	H2SO4	po	336	h		
	 odcieku

	 	 w	30%	H2SO4	)
•	 przepływ dializy H2SO4 :	 2,4x10-2	eq./min/cal2	(w	odni-

	 esieniu	do	roztworu	z	300	g		
	 H2SO4	/l	i	30	g	

	 	 FeSO4	x	7	H2O	/l	w	wodzie	dest.	
	 przy	20°C)

•	 przepływ dializy Fe2+:	 2x10-6	eq/min/cal2	(w	odniesie-
	 niu	do	roztworu	z	300	g	H2SO4	/l

	 	 i	30	FeSO4	x7	H2O/l	w	wodzie	
	 dest.	przy	20°C)

•	 rozszerzanie na szerokość:	 5,6%	(w	12°	Be	H2SO4)
•	 wydłużenie:	 4,4%	

nr	art.	 grubość	 odcinek	 opak.		 cena
	 mm	 cm	 sztuk	 EURO

50537	 0,03	 30	x	30	 1	 110,00

Spieki i filtry do eluentów    

THOMACHROM®-spieki słupkowe  
Typ: NODVOL®-SS 

Ogólne własności produktu:
Spieki	z	tworzywa	sztucznego,	tytanu,	hastelloy	i	z	wypróbowa-
nych	związków	materiałowych,	opornych	na	wysokie	ciśnienie	do	
1/4”	słupków	HPLC	i	innych	elementów	systemu	HPLC,	do	filtracji	
wstępnej	eluentów,	szczególnie	do	zastosowania	w	chromatografii	
bez	udziału	metali.	

THOMACHROM®-spieki cylindryczne z 
PP
Typ: NODVOL®-RR 

Zastosowanie:
•	 nie	zawierający	metali	filtr	zanurzeniowy	do	filtracji	dokładnej	

eluentów	z	HPLC	podczas	zasysania	do	pompy	wysokociśnie-
niowej,	do	ochrony	wrażliwych	ich	systemów	ciśnieniowych	
przed	przedwczesnym	zużyciem	przez	zawiesiny	koloidalne	w	
eluentach.	Szczególnie	do	nie	zawierającej	metali	czułej	chro-
mato	–	grafii	i	aktywnych	biologicznie	substancji,	do	enzymów	i	
rozdzielania	peptydów	jak	też	do	chromatografii	jonowej	i	anali-
tyki	ochrony	środowiska.

Własności produktu:
Spieki	cylindryczne	z	dużą	powierzchnią	aktywną	ze	spiekanego	
polipropylenu,	odporne	na	typowe	eluenteny	z	HPLC,	także	za-
wierających	silny	chlorek.	Wolne	od	wymywanych	materiałów,	fi-
zjologicznie	i	biologicznie	obojętne.	Wielkość	porów	5	µm,	wysoka	
pojemność	zatrzymywania	przy	małym	oporze	przepływu.	Łącznik	
wkręcany	również	z	obojętnego	ketonu	polietero	eterowego	PEEK	
dla	przewodów	przyłączeniowych	1/8”.	Komplet	do	łatwego	mon-
tażu	bez	narzędzi.

nr	art.	 wykonanie	 opak.		 cena
	 	 sztuk	 EURO

83501	 spieki	cylindryczne	z	PP,	kompletne	 1	 90,00
83502	 zapasowe	spieki	cylindryczne	z	PP	 3	 27,00

THOMACHROM®-spieki słupkowe z 
hastelloy dla HPLC   
Typ: NODVOL®-LC 

Własności produktu:
•	 Homogeniczne	spieki	¼”	ze	stali	chromowo-niklowo-molibde-

nowo-wolframowej	(hastelloy	c	276),	nie	podlagającemu	korozji	
materiału	do	budowy	urządzeń	chemicznych.	Do	chromatografii	
wrażliwych	substancji	(szczególnie	aktywnych	biologicznie)	i	do	
chromatografii	jonowej.	Wielkość	0,5	i	2	µm,	grubość	1	mm.

nr	art.	 wielkość	porów		 opak.		 cena
	 µm	 sztuk	 EURO

83412	 0,5	 3	 45,00
83413	 2	 3	 48,00

83	501

50	538	 50	538

83	412	 83	412
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THOMACHROM®-spieki słupkowe z 
PCTFE dla HPLC-
Typ: NODVOL®-LC 

Specyfikacja produktu:
Homogeniczne	spieki	z	PCTFE	(polichlorotrifluoroetylen):	
uchwycone	w	mocnym	pierścieniu	z	tego	samego	materiału	dla	
wzmocnienia	i	uszczelnienia	wolnego	od	porów.	Ulepszona	meto-
da	chromatografii	przez	możliwości	dopasowania	średnic	kanału	
wewnętrznego	słupka	i	skutecznej	średnicy	spieku,	minimalna	po-
jemność	martwa	i	zniesienie	zjawisk	dyfuzji	i	kawitacji	w	warstwie	
krawędziowej	spieków.	Obojętny	na	powszechne	w	HPLC	eluenty,	
z	wyjątkiem	THF	i	fluorowanych	rozpuszczalników.	Grubość		
1,57	mm,	średnica	spieku	¼“	(6,35	mm),	skuteczna	średnica	
spieku	3,2;	3,9	i	4,6	mm,	wielkość	porów	0,5	i	2	µm.	Także	jako	
wymienne	wkłady	filtrowe	do	zaworu	wlotowego	pomp	HPLC	jak	
pompy	Altex/Beckmann	i	inne.

nr	art.	 skuteczna	Ø	filtru	 wielkość	porów		 opak.		 cena
	 mm	 µm	 sztuk	 EURO

83404	 4,6	 0,5	 3	 45,00
83405	 4,6	 2	 3	 45,00
83406	 3,9	 0,5	 3	 45,00
83407	 3,9	 2	 3	 45,00
83408	 3,2	 0,5	 3	 45,00
83409	 3,2	 2	 3	 45,00

THOMACHROM®-spieki słupkowe z 
tytanu dla HPLC 
Typ: NODVOL®-SS 

Własności produktu:
•	 Związek	spieków	z	najczystszego	tytanu,	dopasowany	w	moc-

nym	pierścieniu	do	uszczelnienia	z	PCTFE	kombinacja	mate-
riałów	tytan-K,	która	jest	zarówno	obojętna	chemicznie,	jak	i	
absolutnie	kompatybilna	biologicznie.	Polepszone	zachowanie	
chromatografii	dzięki	dobremu	dopasowaniu	objętości	słupka

	 i	skutecznej	średnicy	spieków,	minimalna	objętość	martwa	i	
zniesienie	zjawisk	dyfuzji	i	kawitacji	w	warstwie	krawędziowej	
spieków.	Szczególnie	dla	chromatografii	wrażliwej	biologicznie	
aktywnej	substancji,	jak	enzymy,	peptydy	między	innymi	w	urzą-
dzeniach	nie	zawierających	metali.

	 Także	jako	wkłady	filtrowe	w	HPLC	w	wlotach	filtrowych	pomp	
HPLC	różnych	producentów,	jak	Altex/Beckmann	i	innych.		

•	 Grubość	1,57	mm,	wielkość	porów,	2	µm,	średnica	spieków	¼”	
(6,35	mm),	skuteczna	średnica	spieku	3,2;	3,9	i	4,6:	3,9	mm.

nr	art.	 skuteczna	Ø	filtru	 opak.		 cena
	 mm	 sztuk	 EURO

83416	 4,6	 2	 34,00
83417	 3,9	 2	 36,00
83418	 3,2	 2	 39,00

THOMACHROM®-spieki słupkowe z 
tytan dla HPLC 
Typ: NODVOL®-LC 

Własności produktu:
Homogeniczne	spieki	¼“	z	najczystszego	tytanu,	absolutnie	
najbardziej	odpornego	na	korozję	i	kompatybilnego	biologicznie	
metalu	o	mechanicznej	i	chemicznej	stabilności.	Nadają	się	do	
wszystkich	organicznych	eluentenów,	roztworów	buforowych	i	
solnych,	także	zawierających	silne	związki	chloru	i	silnie	kwaśnych	i	
zasadowych	eluentów.	Do	chromatografii	wrażliwych,	wysoko	mo-
lekularnych	aktywnych	biologicznie	substancji	nie	zawierających	
metali	w	aparaturach	jak	i	chromatografii	jonowej.	
Wielkość	porów	0,2	i	2	µm.	Grubość	1	mm.

nr	art.	 wielkość	porów	µm	 opak.	sztuk		 cena	EURO

83414	 0,5	 3	 45,00
83415	 2	 3	 51,00

THOMACHROM®-spieki słupkowe z 
hastelloy  
System: NODVOL®-RR 

Zastosowanie:
•	 Rdzenie	spiekane	do	zanurzania	i	podłączania	przewodu	ssą-

cego	eleunt,	do	bezpośredniej	filtracji	dokładnej	eluentu	z	HPLC	
podczas	zasysania	do	pompy,	aby	chronić	uszczelki,	tłoki	i	za-
wartość	słupka	przed	zanieczyszczeniem	i	przez	to	odpowied-
nio	wcześniejszym	zużyciem.	Do	szczególnego	zastosowania	
przy	chromatografii	jonowej,	dla	mocno	kwaśnych,	zasadowych	
i	innych	powodujących	korozję	eluentów.	

Specyfikacja produktu:
•	 Cylindryczne	wydrążone	spieki	z	wysoce	odpornego	na	korozję	

83	404			 83	404

83	416	 83	416

83	414	 83	414
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hastelloy	C	276,	materiału	o	składzie	chrom-nikel-molibden-
wolframu,	stosowanego	do	budowy	urządzeń	chemicznych.	
Tulejki	z	tego	samego	materiału,	z	PTFE	dopasowanym	do	cy-
lindra,	średnica	zewnętrzna	tulejek	1/8”,	wysokość	spieku	25,4,	
średnica	12,7	mm,	wielkość	porów	2	µm.

nr	art.	 opak.	sztuk	 cena	EURO

83345	 1	 100,00

THOMACHROM®-spieki cylindryczne z 
tytanu   
System: NODVOL®-RR 

Zastosowanie:
•	 Rdzenie	spiekane	do	zanurzania	i	podłączania	przewodu	

ssącego	eleunt,	do	bezpośredniej	filtracji	dokładnej	eluentu	z	
HPLC	podczas	zasysania	do	pompy,	aby	chronić	uszczelki,	tłoki	
i	zawartość	słupka	przed	zanieczyszczeniem	i	przez	to	odpo-
wiednio	wcześniejszym	zużyciem.	Do	zastosowania	eluentów	
przy	chromatografii	niestabilnych	makromolekuł,	substancji	
bioaktywnych	i	przy	chromatografii	jonowej

Specyfikacja produktu:
•	 Cylindryczne	wydrążone	spieki	z	99,9%	najczystszego	tytanu,	z	

materiału	metalicznego,	o	największęj	
	 odporności	chemicznej	w	połączeniu	z	kompatybilnością	biolo-

giczną.	Tulejka	także	z	najczystszego	tytanu,	z	
	 uszczelnieniem	PTFE	dopasowanym	w	obudowę	spieku,	tulejki	

o	średnicy	zewnętrznej	1/8”,	wysokość	
	 spieku	25,4	mm,	średnica	12,7	mm,	wielkość	porów	2	µm.

nr	art.	 opak.	sztuk	 cena	EURO

83346	 1	 123,00

THOMACHROM®-spieki cylindryczne ze 
stali nierdzewnej «Standard» 
System: NODVOL®-RR 

Zastosowanie:
•	 Rdzenie	spiekane	do	bezpośredniej	filtracji	dokładnej	eluentów	

z	HPLC	podczas	zasysania	do	pompy,	aby	chronić	uszczelki,	

tłoki	i	zawartość	słupka	przed	zanieczyszczeniem	i	przez	to	od-
powiednio	wcześniejszym	zużyciem.

Specyfikacja produktu:
•	 Cylindryczne	spieki	zanurzeniowe	do	bezpośredniej	filtracji	

dokładnej	eluentów	z	HPLC	podczas	zasysania	do	pomp,	różne	
wielkości	porów,	z	tulejką	podłączeniową	do	węży	celem	mon-
tażu	węża	ssącego	(Ø	wewn.	1/8”,	lub	1/16”),	ze	sprawdzonej	
stali	nierdzewnej	SS316,	do	zastosowań	w	analitycznych	i	przy-
gotowawczych	HPLC	przy	przepływie	do	100	ml/min.

nr	art.	 wielkość	 Ø	 max		 długość	 rodzaj	 cena
	 porów	 mm	 przepływ	 mm	 przyłącza	 EURO	
	 µm	 	 ml/min

83339	 2	 17,27	 10	 25,4	 tulejka	1/8“	śr.	zewn.	 85,00
83340	 2	 12,7	 8	 25,4	 tulejka	1/8“	śr.	zewn.	 85,00
83342	 2	 9,53	 8	 25,4	 tulejka	1/16“	śr.	zewn.	 85,00
83344	 2	 12,7	 8	 25,4	 do	węża	1/8“	śr.	zewn.	110,00
46654	 10	 9,53	 20	 25,4	 do	węża	1/8“	śr.	zewn.	 85,00
46655	 10	 17,27	 20	 25,4	 do	węża	1/8“	śr.	zewn.	 85,00
46656	 25	 22,2	 100	 38,1	 tulejka	1/8“	śr.	zewn.	 110,00

THOMACHROM®-cylindry ze spieków 
do rozdzielania gazów 
System: NODVOL®-RR 

Zastosowanie:
•	 zwykłe	spieki	do	gazowania	helem	eluentów		HPLC,	do	usuwa-

nia	rozpuszczonego	powietrza.	Do	skutecznego	zapobiegania	
powstawania	pęcherzy	w	systemach	HPLC	i	przy	chromatografii	
wrażliwej	na	utlenianie	materiałów.	

Specyfikacja produktu:
•	 wydrążony	spiek	cylindryczny	ze	stali	nierdzewnej	SS	316,	

wielkość	porów	10	µm,	z	tulejkami	przyłączeniowymi	ze	stali	
nierdzewnej	dla	węży	kapilarnych	ze	średnicą	wewnętrzną	1/16”	
wzg.	1/8”

nr	art.	 Ø	 długość	 Ø	tulejki	 opak.		 cena
	 mm	 mm	 cal	 sztuk	 EURO

83341	 12,7	 25,4	 1/8”	 1	 85,00
83343	 12,7	 25,4	 1/16”	 1	 85,00

83	345	 83	345

83	339	 83	339

83	345	 83	345

83	341	 83	341
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THOMACHROM®-spieki cylindryczne 
«Universal»  
System: NODVOL®-BS 88 

Zastosowanie:
•	 Spieki	cylindryczne	do	filtracji	wstępnej	eluentów	i	gazowania	

helem	roztworów	i	rozpuszczalników	przy	analitycznych	i	przy-
gotowawczych	HPLC.

Specyfikacja produktu:
•	 cylindryczny,	wydrążony	spiek	z	wysokostopowej,	odpornej	

na	korozję	stali	nierdzewnej	1.4571,	wielkość	porów	5	µm,	z	
długimi	końcówkami	na	wąż	do	montażu	węża	ssącego	eluen-
tenów	pomp	HPLC,	średnica	zewnętrzna	tulejki	1/16”,	lub	1/8”.	
Szczególne	wykonanie	«butelki	z	wąską	szyjką»	ze	średnicą	
spieków	tylko	5,8	mm	do	pobierania	eluentów	z	tłoków	i	innych	
pojemników	o	wąskim	kanale	wewnętrznym	np.	przy	próbach	
z	wstępnie	mieszanymi	eluentami	w	rozwoju	technologii	i	przy	
próbach	demonstracyjnych.

nr	art.	 Ø	 długość	 Ø	tulejki	 opak.		 cena
	 mm	 mm	 cal	 sztuk	 EURO

84026	 5,8	 22	 1/16”	 1	 108,00
84027	 15	 20	 1/16”	 1	 121,00
84028	 15	 20	 1/8”	 1	 133,00
84029	 27	 30	 1/8”	 1	 151,00

THOMAPOR®- spieki cylindryczne z 
PTFE  do filtrów zanurzeniowych 
Typ: High-Flow-OHL 90 

Zastosowanie:
•	 Filtry	ssące	do	ochrony	systemów	pomp	przed	zanieczyszcze-

niem	uszczelek,	tłoków	jak	i	wkładów	słupków	i	tym	samym	
przed	ich	przedwczesnym	zużyciem	

Specyfikacja produktu:
•	 duża	powierzchnia,	a	przez	to	długa	trwałość
•	 stosowany	w	zależności	od	materiału	do	wszystkich	mediów
•	 odpychający	zabrudzenia/	przeciw	przylepny.
•	 odpychający	wodę/hydrofobowy	
•	 antyadhezyjny	(nie	zwilżalny).

Własności techniczne:
•	 materiał:	 PTFE	(politetrafluoroetylen)
•	 zakres temperatury:	 -200°C	do	250°C		
•	 nadaje się do sterylizacji
 w autoklawach:	 przy	+121°C	
•	 długość filtra:	 25	mm	
•	 gwint przyłącza:	 UNF	¼“	-28	Gg	

nr	art.	 wielkość	porów		 Ø	zewn.		 Ø	nominalna		 opak.		 cena
	 µm	 mm	 mm	 sztuk	 EURO

302821	 2	 14	 0,8/1,6	 1	 128,00
302822	 2	 14	 1,6/3,2	 1	 128,00
302823	 10	 14	 0,8/1,6	 1	 105,00
302824	 10	 14	 1,6/3,2	 1	 105,00

THOMACHROM®- filtr eluentowy do 
HPLC   
System: NODVOLH®-BS 88 

Zastosowanie:
•	 System	filtracji	dokładnej	eluentów	HPLC,	do	stosowania	w	

wysokich	ciśnieniach	w	systemach	HPLC	do	chromatografii	
analitycznej	i	przygotowawczej.		

Specyfikacja produktu:
•	 jednostka	filtrująca	przewodowa	ze	skręcanym	wymiennym	

spiekiem	ze	stali	nierdzewnej	1.4571	NODVOL	jako	filtr	ochron-
ny	wlotu	zaworu	i	słupka.

•	 dwa	rodzaje	wykonania:
	 Do	analitycznych	urządzeń	HPLC,	średnica	spieków	4	mm,	wiel-

kość	porów	0,5	lub	2	µm,	kapilarna	złączka	wkręcana	1/16”
	 Do	urządzeń	przygotowawczych	HPLC	z	dużym	współczynni-

kiem	przepływu,	średnica	spieku	20	mm	wielkość	porów	2	µm,	
kapilarne	złączki	wkręcane	1/16”	lub	1/8“,	odporny	na	ciśnienie	
do	380	bar.

nr	art.	 wykonanie		 wielkość	 do	rur	o	 opak.		 cena
	 	 porów		 śr.	zewn.		 sztuk	 EURO	
	 	 µm	 cal

84030	 analityczne	 0,5	 1/16“	 1	 246,00
84031	 analityczne	 2	 1/16“	 1	 246,00
84032	 przygotowawcze	 2	 1/16“	 1	 445,00
84033	 przygotowawcze	 2	 1/8“	 1	 445,00

30	2821	 30	2821

84	026	 84	026

84	030	 84	033
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Płyty spiekane i włókniny 
filtracyjne na bazie stali Cr-Ni

THOMAPOR®- wysokoporowate płyty 
spiekane na bazie stali Cr-Ni 

Zastosowanie:
•	 filtracja	gazów	
•	 filtracja	płynów
•	 filtracja	klarująca	i	oddzielająca
•	 filtracja	wysoko	ciśnieniowa
•	 rozdzielanie	rozpuszczalników
•	 filtracja	poliamidów,	poliestrów,	octanów	przed	wytłaczaniem	

włókien	i	folii

Specyfikacja produktu:
•	 Czyszczenie	zabrudzonych	płyt	spiekanych;	
	 W	prostych	przypadkach	płyty	ze	spieków	metalowych	SR	

THOMAPOR®	czyści	się	przepłukując	czystym	płynem	lub	
przedmuchując	czystym	gazem	w	zależności	od	przeznaczenia	
filtra	w	kierunku	odwrotnym.	Metoda	ta	wystarcza	zawsze	w	
przypadku,	gdy	wszystkie	zanieczyszczenia	zostają	zatrzymy-
wane	na	powierzchni	elementu	filtra,	a	nie	zostały	wchłonięte	
do	porów.	

	 Dodatkowo	czyszczenie	wspomóc	można	poprzez	lekkie	sz-
czotkowanie	miękką	szczotką	nylonową	

	 Jeżeli	nieczystości	wedrą	się	do	filtra	i	czyszczenie	poprzez	prąd	
zwrotny	nie	wystarczy,	można	zastosować	rozpuszczalniki.	W	
zależności	od	stopnia	zanieczyszczenia	mogą	zostać	zastoso-
wane	warianty	długości	i	temperatury	czyszczenia.

	 Nie	zaleca	się	stosować	kwasy	i	ługi	o	dużej	koncentracji	i	w	
wysokiej	temperaturze.	Neutralizacja	gorącą	wodą	można	użyć	
w	każdym	przypadku.	

	 Wysoce	porowate	płyty	ze	spieków	metali	SR	THOMAPOR®	
są	zgodne	z	niemieckimi	przepisami	dotyczącymi	środków	
spożywczych.

	 Ze	względu	na	bardzo	niską	zawartość	węgla	są	one	bardzo	
odporne	na	międzykrystaliczną	korozję	

Własności techniczne:
•	 materiał:	 stal	chromowo-niklowa,	rodzaj	

	 materiału	1.4404	
•	 temperatura zastosowania:
	 w	atmosferze	oksydującej:	 +500
	 w	atmosferze	odtleniającej:	 +650	

nr	art.	 drobność		 porowatość	 gęstość	 grubośc	 wymiary		 cena
	 µm	 %	 g/cm3	 mm	 mm	 EURO

52943	 3	 26	-	30	 5,2	-	5,6	 3	 125	x	125	 167,00
52944	 3	 26	-	30	 5,2	-	5,6	 5	 125	x	125	 210,00
52945	 3	 26	-	30	 5,2	-	5,6	 8	 125	x	125	 261,00
52946	 3	 26	-	30	 5,2	-	5,6	 10	 125	x	125	 356,00
52910	 3	 26	-	30	 5,2	-	5,6	 3	 250	x	250	 491,00
52911	 3	 26	-	30	 5,2	-	5,6	 5	 250	x	250	 563,00

nr	art.	 drobność		 porowatość	 gęstość	 grubośc	 wymiary		 cena
	 µm	 %	 g/cm3	 mm	 mm	 EURO

52913	 3	 26	-	30	 5,2	-	5,6	 8	 250	x	250	 696,00
52914	 3	 26	-	30	 5,2	-	5,6	 10	 250	x	250	 1038,00
52947	 7	 30-34	 5,1	-	5,5	 3	 125	x	125	 167,00
52948	 7	 30-34	 5,1	-	5,5	 5	 125	x	125	 210,00
52949	 7	 30-34	 5,1	-	5,5	 8	 125	x	125	 261,00
52950	 7	 30-34	 5,1	-	5,5	 10	 125	x	125	 356,00
52915	 7	 30-34	 5,1	-	5,5	 3	 250	x	250	 491,00
52916	 7	 30-34	 5,1	-	5,5	 5	 250	x	250	 563,00
52917	 7	 30-34	 5,1	-	5,5	 8	 250	x	250	 696,00
52918	 7	 30-34	 5,1	-	5,5	 10	 250	x	250	 1038,00
52951	 10	 30-34	 5,0	-	5,4	 3	 125	x	125	 167,00
52952	 10	 30-34	 5,0	-	5,4	 5	 125	x	125	 210,00
52953	 10	 30-34	 5,0	-	5,4	 8	 125	x	125	 261,00
52954	 10	 30-34	 5,0	-	5,4	 10	 125	x	125	 356,00
52919	 10	 30-34	 5,0	-	5,4	 3	 250	x	250	 491,00
52920	 10	 30-34	 5,0	-	5,4	 5	 250	x	250	 563,00
52921	 10	 30-34	 5,0	-	5,4	 8	 250	x	250	 696,00
52922	 10	 30-34	 5,0	-	5,4	 10	 250	x	250	 1038,00
52955	 14	 32	-	36	 4,7	-	5,1	 3	 125	x	125	 167,00
52956	 14	 32	-	36	 4,7	-	5,1	 5	 125	x	125	 210,00
52957	 14	 32	-	36	 4,7	-	5,1	 8	 125	x	125	 261,00
52958	 14	 32	-	36	 4,7	-	5,1	 10	 125	x	125	 356,00
52923	 14	 32	-	36	 4,7	-	5,1	 3	 250	x	250	 491,00
52924	 14	 32	-	36	 4,7	-	5,1	 5	 250	x	250	 563,00
52925	 14	 32	-	36	 4,7	-	5,1	 8	 250	x	250	 696,00
52926	 14	 32	-	36	 4,7	-	5,1	 10	 250	x	250	 1038,00
52959	 20	 32	-	36	 4,6	-	5,0	 3	 125	x	125	 167,00
52960	 20	 32	-	36	 4,6	-	5,0	 5	 125	x	125	 210,00
52961	 20	 32	-	36	 4,6	-	5,0	 8	 125	x	125	 261,00
52962	 20	 32	-	36	 4,6	-	5,0	 10	 125	x	125	 356,00
52927	 20	 32	-	36	 4,6	-	5,0	 3	 250	x	250	 491,00
52928	 20	 32	-	36	 4,6	-	5,0	 5	 250	x	250	 563,00
52929	 20	 32	-	36	 4,6	-	5,0	 8	 250	x	250	 696,00
52930	 20	 32	-	36	 4,6	-	5,0	 10	 250	x	250	 1038,00
52963	 35	 32	-	36	 4,5	-	4,9	 3	 125	x	125	 167,00
52964	 35	 32	-	36	 4,5	-	4,9	 5	 125	x	125	 210,00
52965	 35	 32	-	36	 4,5	-	4,9	 8	 125	x	125	 261,00
52966	 35	 32	-	36	 4,5	-	4,9	 10	 125	x	125	 356,00
52931	 35	 32	-	36	 4,5	-	4,9	 3	 250	x	250	 491,00
52932	 35	 32	-	36	 4,5	-	4,9	 5	 250	x	250	 563,00
52933	 35	 32	-	36	 4,5	-	4,9	 8	 250	x	250	 696,00
52934	 35	 32	-	36	 4,5	-	4,9	 10	 250	x	250	 1038,00
52967	 60	 32	-	38	 4,3	-	4,7	 3	 125	x	125	 167,00
52968	 60	 32	-	38	 4,3	-	4,7	 5	 125	x	125	 210,00
52969	 60	 32	-	38	 4,3	-	4,7	 8	 125	x	125	 261,00
52970	 60	 32	-	38	 4,3	-	4,7	 10	 125	x	125	 356,00
52935	 60	 32	-	38	 4,3	-	4,7	 3	 250	x	250	 491,00
52936	 60	 32	-	38	 4,3	-	4,7	 5	 250	x	250	 563,00
52937	 60	 32	-	38	 4,3	-	4,7	 8	 250	x	250	 696,00

THOMAPOR®- włókniny filtracyjne z 
włókien spieków metalicznych 

Specyfikacja produktu:
•	 bardzo	małe	pory	o	znacznej	przepuszczalności	i	jednocześnie	

wysoka	wydajności	zatrzymywania	zanieczyszczeń	
•	 wysokie	obciążenie	ciśnieniem	przy	jednoczesnej	stabilności	

materiału.	Nawet	przy	ekstremalnym	odciążeniu	brak	luzowania	
włókien	

•	 wielokrotna	sterylizacja	przy	wysokiej	temperaturze

52	943	 52	943
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•	 maksymalna	temp.	pracy	do	max.	+500°C
•	 włókniny	filtracyjne	można	ciąć,	składać	i	zgrzewać	
•	 duża	odporność	na	korozję,	wykonana	z	stali	nierdzewnej	

1.4404
•	 wymiary:	147,5x187,5	mm	

nr	art.	 wielkość		 ciśnienie	 współcz.		 pojemność		 grubośc	 cena
	 porów	 nasycenia	 przepływu	 zanieczyszcz.	
	 µm	 mbar	 cm2	 mg/cm2	 mm	 EURO

52763	 10	 37,0	 1,0	 2,0	 0,13	 107,00
52764	 20	 18,5	 2,8	 2,0	 0,13	 117,00
52765	 30	 12,3	 7,5	 2,0	 0,13	 127,00
52766	 10	 37,0	 6,0	 3,7	 0,38	 131,00
52767	 15	 24,7	 8,5	 6,0	 0,38	 148,00
52770	 40	 9,3	 67,5	 11,0	 0,65	 204,00

Obudowy do filtrów z 
tworzywa sztucznego

THOMAPOR®- in-line moduły filtrów 
Typ: MINITECH –F7000 

Zastosowanie:
•	 przygotowanie	gazów	w	technice	analitycznej	
•	 usunięcie	ciał	stałych	z	zawiesin	i	aerozoli	w	analityce	chemicz-

nej	

Specyfikacja produktu:
•	 lekki,	mały	i	kompaktowy	moduł	filtrowy	do	łatwej	zabudowy	

w	urządzeniach	przygotowawczych	z	wężami	lub	przewodami	
rurowymi.	

•	 wykonanie	„Standard”.	Obudowa	filtra	PP	(polipropylen)	z	dobrą	
odpornością	chemiczną	

•	 wykonanie	„High-stabl”.	Obudowa	filtra	z	PVDF	(polifluorek	
winylidenu)	z	bardzo	dobrą	odpornością	chemiczną,	jak	również	
dużą	twardością	i	bardzo	dobrą	statecznością	kształtu

•	 wykonanie	„High-Chem”.	Obudowa	filtra	z	PFA	(tetrafluoroety-
len)	z	bardzo	dobrą	odpornością	chemiczną.	

Własności techniczne:
•	 materiał obudowy filtra:	 PP	(polipropylen),	PVDF	polifluo-

	 rek	winylidenu,	PFA	(tetrafluoroe-	
	 tylen)

•	 materiał wkładu filtra:	 PA6,6	(poliamid),	PTFE	(politetra-
	 fluoroetylen)

•	 wymiary:	 Ø	16,5	mm,	długość	60	mm	
•	 wartość Kv:	 0,12	m3/h=120m/h	25	mm	(woda	

	 +5°C	do	30°C	Δp=1	bar)	
•	 dokładność filtracji:	 5,	25,	4,	lub	100	µm	
•	 stopień ciśnienia:	 PN	6	
•	 przyłącze:	 dla	węża	DN	4/6	mm

nr	art.	 wielkość	 materiał	 materiał	filtra	 opak.	 cena
	 porów	 obudowy	 	 sztuk		 EURO	
	 µm

312894	 PP	 PTFE	 5	 2	 46,00
312895	 PP	 PTFE	 25	 2	 46,00
312896	 PP	 PTFE	 50	 2	 46,00
312897	 PP	 PTFE	 100	 2	 46,00
312902	 PVDF	 PTFE	 5	 1	 48,00
312903	 PVDF	 PTFE	 25	 1	 48,00
312904	 PVDF	 PTFE	 50	 1	 48,00
312905	 PVDF	 PTFE	 100	 1	 48,00
312910	 PFA	 PTFE	 5	 1	 80,00
312911	 PFA	 PTFE	 25	 1	 80,00
312912	 PFA	 PTFE	 50	 1	 80,00
312913	 PFA	 PTFE	 100	 1	 80,00

THOMAPOR®-zapasowe płytki do 
filtrów z PTFE

nr	art.	 wielkość	porów	 materiał	filtra	 opak.	 cena
	 µm	 	 sztuk		 EURO

312906	 5	 PTFE	 1	 3,60
312907	 25	 PTFE	 1	 3,60
312908	 50	 PTFE	 1	 3,60
312909	 100	 PTFE	 1	 3,60

THOMAPOR®- obudowy do filtrów z PSU
Zastosowanie:
•	 klarowanie,	czyszczenie	lub	sterylizacja	najmniejszych	ilości	

cieczy	za	pomocą	strzykawki,	przy	czym	filtracja	może	się	
odbywać	w	obydwu	kierunkach	

Własności techniczne:
•	 materiał:	 PSU	(polisulfon)
•	 podtrzymanie filtra:	 giętkie	sito	w	części	dolnej	
•	 uszczelnienie:	 silikonowa	uszczelka	okrągła	
•	 maks. ciśnienie robocze:	 7	bar
•	 temperatura maksymalna:	 180°C	
•	 sterylizacja:	 w	autoklawach	przy	134°C	i	2	bar
•	 wykonanie:
	 Typ	0,25:	 z	jednej	strony	przyłącze	Luer-	

	 Lock
	 	 z	drugiej	strony	Luer	stożkowy
	 typ	0,50:	 z	jednej	strony	przyłącze	Luer-	

	 Lock
	 	 z	drugiej	strony	oliwka	na	węże	o		

	 średni.	wewn.	12	mm
•	 do przyłączenia do:	 70775-70778

 TECHNIKA ROZDZIAŁU
	Płyty	spiekane	i	włókniny	filtrayjne	na	bazie	stali	Cr-Ni

 FILTRACJA

31	2894	 31	2894

52	763	 52	763
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nr	art.	 typ	 Ø	filtra	 opak.	 cena
	 	 mm	 sztuk		 EURO

70757	 025	 25	 5	 92,00
70758	 050	 50	 1	 67,00

THOMAPOR®- obudowy do filtrów z PC
Zastosowanie:
•	 do	dokładnego	oczyszczania	i	sterylizacji	małych	objętości

Specyfikacja produktu:
•	 szczególnie	tani	

Własności techniczne:
•	 maks. ciśnienie robocze:	 3,5	bar
•	 maks. temperatura:	 +140	°C	
• wykonanie:
	 Pop	Top	13	i	Swin	Lok	25:	 od	strony	ciśnienia	przyłącze	Luer	

	 stożkowy	a	od	strony	filtra		
	 przyłącze	z	tulejką	Luer

	 Swin	Lok	47:	 obustronnie	przyłącze	kombino-	
	 wane	z	tulejką	Luer,	¼”	NPT	gwint

	 	 wewn.	¼”	śr.	wewn.	wąża

nr	art.	 wykonanie		 Ø	filtra	 powierzchnia	 opak.	 cena
	 	 mm	 filtra	cm2	 sztuk		 EURO

420100	 Pop	Top	13	 13	 0,8	 1	 19,00
420200	 Swin	Lok	25	 25	 2,4	 1	 31,00
420400	 Swin	Lok	47	 47	 11,3	 1	 87,00

THOMAPOR®- obudowy do filtrów z POM
Typ: Biofil-H-DL-Luer

Zastosowanie:
•	 idealny	do	oddzielenia	cząsteczek	z	płynów	o	ilościach	do	10	ml	
•	 do	filtracji	mediów	biologicznych	(kropli	do	oczu,	prób	do	HPLC,	

GC	jak	też	do	filtracji	materiałów	smarnych)	
•	 do	filtracji	gazów	jako	filtr	końcowy	

Specyfikacja produktu:
•	 pasuje	do	wszystkich	standardowych	strzykawek	z	przyłączeń	

Luer	
•	 stosowane	także	z	20	mm	filtrem	wstępnym,	przez	co	możliwe	

większy	przepływ	

Własności techniczne:
•	 przyłącze wejście:	 gwint	Luer,	żeński
•	 przyłącze wyjście:	 standard	Luer	męski
•	 maks. ciśnienie robocze:	 2,8	bar
•	 sterylizacja:	 w	autoklawach	
•	 średnica filtra wstępnego:	20	mm	(tylko	przy	nr	art.	15550)

nr	art.	 materiał		 materiał	 materiał	 temp.	 temp.
	 obudowy	 wkładów	 pierścieni	O	 maks.	w	 maks.		
	 	 	 	 powietrzu	 w	wodzie

15549	 POM	 POM	 PTFE	 +121	 +121	
15550	 POM	 Stal	nierdz.	 FPM	 +85	 +65

	 	

nr	art.	 Ø	filtra	 wymiary	 powierzchnia	filtra	 opak.	 cena
	 	 Ø	xH
	 Mm	 cm	 cm2	 sztuk		 EURO

15549	 13	 1,6	x	3,5	 0,8	 3	 69,00
15550	 25	 3,5	x	2,7	 3,7	 3	 87,00

THOMAPOR®- obudowy do filtrów z POM
Typ: Biofil-H-DL-I-In-Line

Zastosowanie:
•	 do	in	line	czyszczenia	gazu,	powietrza	i	płynów	

Specyfikacja produktu:
•	 możliwa	bezpośrednia	integracja	z	systemów	przewodów	
•	 stożkowy	wpust	i	tym	samym	równomierny	rozkład	substancji	

na	powierzchni	membrany
•	 stosowane	także	z	20	mm	filtrem	wstępnych,	aby	umożliwić	

większe	przepływy	

Własności techniczne:
• materiał:	
	 obudowa:	 POM	(poliacetal)
	 sito	podtrzymujące:	 stal	nierdzewna	typ	316
	 oliwka	do	węża:	 nylon	(poliamid)
	 pierścień	o	przekr.	kołowym:	 FPM
•	 średnica filtra:	 25	mm
•	 śr. filtra wstępnego:	 20	mm
•	 powierzchnia efektywna filtra:	 3,7	cm2	(22	mm	średnica)	
•	 długość całkowita:	 20	mm
•	 średnica uchwytu filtra:	 35	mm
• sterylizacja:	 w	autoklawach	
•	 przyłącze wejścia:	 adapter	z	1/8”	NPT	o	śr.	

	 wewn.	6,4	mm	oliwki	do	węża
•	 przyłącze wyjścia:	 adapter	z	1/8”	NPT	o	śr.	

	 wewn.	6,4	mm	oliwki	do	węża

 TECHNIKA ROZDZIAŁU
	Obudowy	do	filtrów	z	tworzywa	sztucznego	

 FILTRACJA

70	757	 		 	 	 70	758		 	

42	0100	 	 	 42	0100	 	

15	549	 15	549
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•	 temperatura maks.:	 w	powietrzu:	+85°C	,	
	 krótkotrwałe	do	+121°C

	 	 w	wodzie:	+65°C
•	 ciśnienie maks.:	 w	powietrzu/gaz:	1,4	bar
	 	 w	wodzie:	2,8	bar	
•	 sterylizacja:	 w	autoklawach	

nr	art.	 Ø	filtra	 opak.	 cena	
	 mm	 sztuk	 EURO

15551	 25	 2	 77,00

THOMAPOR®- obudowy do filtrów z PP
Typ: Biofil-PP-I-In-Line

Zastosowanie:
•	 do	in	line	czyszczenia	gazu,	powietrza	i	płynów

Własności techniczne:
•	 materiał:	
	 obudowa:	 PP	(polipropylen)
	 sito	podtrzymujące:	 PP	(polipropylen)
	 pierścień	O:	 silikon
•	 maks. temperatura:	 +128°C	(+80°C	do	płynów)
•	 maks. ciśnienie robocze:	 5	bar
•	 sterylizacja:	 w	autoklawach	

nr	art.	 przyłącze	wejścia	 przyłącza	wyjścia

15553	 Luer-Lock	female	 Luer	Slip
15554	 NPT	1/4“	 NPT	1/4“

nr	art.	 Ø	filtra	 Ø		filtra		 powierzchnia	 wymiary	 ciężar	 opak.	 cena
	 	 wstępnego	 filtra	 Ø	x	H	 	 	
	 mm	 mm	 cm2	 cm	 g	 sztuk		 EURO

15553	 25	 21	 3,5	 3,2	x	3,2	 22	 1	 50,00
15554	 47	 42,5	 13,5	 6,7	x	7,0	 120	 1	 81,00

THOMAPOR®- obudowy do filtrów z POM
Typ: Biofil-H-DL-O-otwarty

Zastosowanie:
•	 do	mikrobiologicznej	kontroli	i	analizy	cząsteczek	
•	 aerozolowy	uchwyt	do	filtra	służą	do	pobierania	prób	w	czystych	

pomieszczeniach	
•	 do	gromadzenia	prób	wydychanego	powietrza	

Własności techniczne:
•	 materiał:	
	 obudowa:	 POM	(poliacetal)
	 sito	podtrzymujące:	 stal	nierdzewna	typ	316
	 oliwka	do	węża:	 nylon	(poliamid)
	 pierścień	o	przekr.	kołowym:	 FPM
•	 średnica filtra:	 25	mm
•	 powierzchnia efektywna filtra:	 3,7	cm2	(22	mm	średnica)	
•	 długość całkowita:	 20	mm
•	 średnica uchwytu filtra:	 35	mm
•	 ciężar:	 20	g
•	 sterylizacja:	 w	autoklawach	
•	 przyłącze wejścia:	 otwarte
•	 przyłącze wyjścia:	 adapter	z	1/8”	NPT	na	oliwki	

	 do	węża	o	śr.	wewn.	6,4	mm	
•	 maks. temperatura: +121°C	

nr	art.	 Ø	filtra	 opak	 cena	
	 mm	 sztuk		 EURO

15552	 25	 2	 77,00

THOMAPOR®- obudowy do filtrów z PP
Typ: Biofil-PP-O-otwarty

Zastosowanie:
•	 idealny	do	poboru	prób	powietrza	

Własności techniczne:
•	 materiał:	
	 obudowa:	 polipropylen
	 sito	podtrzymujące:	 polipropylen	
	 pierścień	O:	 PTFE
•	 średnica filtra:	 47	mm
•	 śr. filtra wstępnego:	 brak	danych
•	 powierzchnia efektywna filtra:	 13,5	cm2	
•	 długość całkowita:	 51	mm
•	 średnica uchwytu filtra:	 63	mm
•	 ciężar:	 100	g
•	 przyłącze wejścia:	 otwarte
•	 przyłącze wyjścia:	 luer	Lock,	żeński	z	1/4”	NPT,

	 oliwki	do	węża
•	 temperatura maks.:	 +128°C	,	(80°C	dla	płynów)
•	 ciśnienie maks.:	 wakuum:	1	bar
•	 sterylizacja:	 w	autoklawach	

 TECHNIKA ROZDZIAŁU
	Obudowy	do	filtrów	z	tworzywa	sztucznego	

 FILTRACJA
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nr	art.	 Ø	filtra	 opak	 cena	
	 mm	 sztuk		 EURO

15555	 47	 1	 83,00

THOMAPOR®- obudowy do filtrów z PFA
Typ: In-Line filtr

Zastosowanie:
•	 jednostka	filtracyjna	do	rozwiązywanie	poszczególnych	prob-

lemów,	jak	i	do	stacjonarnej	zabudowy	w	kompletnych	syste-
mach.	Do	bezpośredniego	podłączenia	do	słupków	systemu	
filtracji	wstępnej	THOMAPLAST®	roztworów	procesowych	

Specyfikacja produktu:
•	 odporny	na	organiczne	i	nieorganiczne	związki	
•	 bardzo	wysoka	temperatura	dopuszczalna-wynosi	288°C	przy	

ok.	2000	godzin	pracy;	przy	większej	ilości	godzin	pracy	zm-
niejsza	się	temperatura	obciążenia	do	260°C	

•	 PFA	nie	jest	toksyczny	i	może	być	stosowany	bez	obaw	przy	
artykułach	spożywczych.	Tworzy	niekorzystne	dla	rozmnażania	i	
wzrostu	mikroorganizmów	podłoże	podobnie	jak	np.	szkło.	

Własności techniczne:
•	 do	dyspozycji	w	czterech	wykonaniach	o	średnicach	47;	50;	

147;	i	150	mm;	te	z	kolei	w	różnych
	 kombinacjach	przyłączeń	między	sobą	powiększają	ofertę.	

Każda	wielkość	(średnica)	jest	barwnie	
	 kodowana.	Przy	uchwytach	do	filtrów	o	średnicach	membran	

147	i	150	mm,	koło	zewnętrzne	części	górnej	w
	 25%	jest	wzmocnione	włóknem	szklanym.	Oznacza	to	podniesi-

enie	wytrzymałości	materiału.	

• Specyfikacja kombinacji przyłączeń 
	 1:	wejście/wyjście	przyłączenia	węża	3/8“	śr.	zewn.
	 2:	wejście	z	przyłączem	na	wąż	3/8“	śr.	zewn.	Wyjście	złącze	

zaciskowe	na	wąż	śr.	zewn.	1/4“	
	 3:	wejście	z	przyłączem	na	wąż	3/8“	śr.	zewn.	Wyjście	złącze	

zaciskowe	na	wąż	śr.	zewn.	1/8“	
	 4:	wejście	z	złączem	zaciskowym	na	wąż	śr.	zewn.	1/4“.	Wyjście	

z	przyłączem	na	wąż	śr.	zewn	3/8“	
	 5:	wejście	z	złączem	zaciskowym	na	wąż	śr.	zewn.	3/8“.	Wyjście	

z	przyłączem	na	wąż	śr.	zewn	3/8“	
	 6:	wejście	z	złączem	zaciskowym	na	wąż	śr.	zewn.	1/4/“.	

Wyjście	z	przyłączem	na	wąż	śr.	zewn	1/4“
	 7:	wejście	z	złączem	zaciskowym	na	wąż	śr.	zewn.	3/8“.	Wyjście	

z	złączem	zaciskowym	na	wąż	3/8“
	 8: wejście/wyjście	przyłącza	na	wąż	śr.	zewn.	1/2“.
	 9: wejście	z	przyłączem	a	wąż	śr.	zewn.	1/2“.	Wyjście	z	złączem	

zaciskowym	na	wąż	1/4“
	 10:	wejście	z	przyłączem	a	wąż	śr.	zewn.	1/2“.	Wyjście	z	

złączem	zaciskowym	na	wąż	3/8“
	 11:	wejście	z	złączem	zaciskowym	na	wąż	1/4“.	Wyjście	z	

przyłączem	na	wąż	śr.	zewn	1/2“	
	 12:	wejście	z	złączem	zaciskowym	na	wąż	3/8“.	Wyjście	z	

przyłączem	na	wąż	śr.	zewn	1/2“

nr	art.	 typ	 Ø		 maks.	cieśn..	 kod	barwny	 opak.	 cena
	 	 	 robocze
	 	 mm	 bar	 	 sztuk	 EURO

72499	 1	 47	 1,7	 orange	 1	 169,00
72500	 2	 47	 1,7	 orange	 1	 179,00
72501	 3	 47	 1,7	 orange	 1	 179,00
72502	 4	 47	 1,7	 orange	 1	 179,00
72503	 5	 47	 1,7	 orange	 1	 185,00
72504	 6	 47	 1,7	 orange	 1	 190,00
72505	 7	 47	 1,7	 orange	 1	 195,00
72506	 1	 50	 1,7	 grün	 1	 179,00
72507	 8	 50	 1,7	 grün	 1	 179,00
72508	 2	 50	 1,7	 grün	 1	 179,00
72509	 9	 50	 1,7	 grün	 1	 179,00
72510	 3	 50	 1,7	 grün	 1	 179,00
72511	 10	 50	 1,7	 grün	 1	 185,00
72512	 4	 50	 1,7	 grün	 1	 185,00
72513	 11	 50	 1,7	 grün	 1	 185,00
72514	 5	 50	 1,7	 grün	 1	 190,00
72515	 12	 50	 1,7	 grün	 1	 195,00
72535	 6	 50	 1,7	 grün	 1	 195,00
72536	 7	 50	 1,7	 grün	 1	 200,00
72516	 1	 47	 4,5	 schwarz	 1	 174,00
72517	 2	 47	 4,5	 schwarz	 1	 179,00
72518	 3	 47	 4,5	 schwarz	 1	 185,00
72519	 4	 47	 4,5	 schwarz	 1	 179,00
72520	 5	 47	 4,5	 schwarz	 1	 179,00
72521	 6	 47	 4,5	 schwarz	 1	 190,00
72522	 7	 47	 4,5	 schwarz	 1	 195,00
72523	 1	 50	 4,5	 braun	 1	 179,00
72524	 8	 50	 4,5	 braun	 1	 179,00
72525	 2	 50	 4,5	 braun	 1	 185,00
72526	 9	 50	 4,5	 braun	 1	 190,00
72527	 3	 50	 4,5	 braun	 1	 190,00
72528	 10	 50	 4,5	 braun	 1	 195,00
72529	 4	 50	 4,5	 braun	 1	 185,00
72530	 11	 50	 4,5	 braun	 1	 185,00
72531	 5	 50	 4,5	 braun	 1	 185,00
72532	 12	 50	 4,5	 braun	 1	 195,00
72533	 6	 50	 4,5	 braun	 1	 200,00
72534	 7	 50	 4,5	 braun	 1	 205,00

 TECHNIKA ROZDZIAŁU
	Obudowy	do	filtrów	z	tworzywa	sztucznego	

 FILTRACJA
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THOMAPOR®- filtr wstępny HPLC z PCTFE 
Typ: NODVOL®-LC

Zastosowanie:
•	 odporny	na	wysokie	ciśnienia	filtr	in-line	do	nie	zawierających	

metali	systemów	HPLC,	jako	dokładny	filtr	do	eluentów	lub	
wstępny	filtr	słupkowy	w	chromatografii	do	wrażliwych,	akty-
wnych	biologicznie	materiałów	i	chromatografii	jonowej.	

Specyfikacja produktu:
Dwuczęściowy,	odporny	na	wysokie	ciśnienia,	skręcany	bez	
użycia	narzędzi	filtr	ze	stali	nierdzewnej	NODVOL,	z	uchwytem	
radełkowanym,	z	odpornej	na	chemikalia	i	rozpuszczalniki,	stabilną	
mechanicznie.	Wymienne	elementy	filtra	THOMAPOR®		z	PTFE.	
Wielkość	porów	2	µm.	Odporny	na	powszechne	eluenteny		HPLC,	
fizjologicznie	nie	budzący	zastrzeżeń	i	nieuciążliwy	biologicznie.	
Obustronnie	kapilarne	złączki	wkręcane	1/16“.
Obciążalny	ciśnieniowo	do	280	bar.	

nr	art.	 wykonanie	 opak.	 cena
	 	 sztuk	 EURO

83503	 filtr	wstępny	HPLC	komp.	 1	 254,00
83504	 2	µm	wymienne	elementy	filtra	 5	 	 64,00

THOMACHROM®- filtr 
wysokociśnieniowy In-Line z PEEK 
System: NODVOL®-RR

Specyfikacja produktu:
Skręcany	ręcznie,	trzyczęściowy	system	filtra	In-Line	z	ketonu	
polietero	eterowego	PEEK	z	wymiennym	2	µm	spiekiem	cerami-
cznym,	nie	zawierający	metalu,	absolutnie	odporny	na	rozpusz-
czalniki	i	chemikalia	jak	i	kompatybilnie	biologicznie,	z	bagatelną	
objętością	martwą,	do	podłączenia	z	1/16“	złączką	standardową,	
przeważająco	z	PEEK	lub	innego	tworzywa	sztucznego,	odporny	
na	ciśnienie	do	420	bar.	Filtry	wysokociśnieniowe	THOMACHROM	
In-Line	z	PEEK	są	wielokrotnie	stosowalne,	wymienne	ceramiczne	
wkłady	filtrające	są	do	dyspozycji	pod	pozycją	(nr	art.	41	002)	

nr	art.	 opak.	 cena
	 sztuk	 EURO

41001	 1	 185,00

THOMACHROM®- wymienn spieki cera-
miczne do filtrów wysokociśnieniowych 
In-Line z PEEK. System: NODVOL®-RR

Specyfikacja produktu:
•	 oryginalne	wymienne	spieki	ceramiczne	do	wysokociśnienio-

wych	In-Line-THOMACHROM	z	PEEK	nr	kat.	41	001

nr	art.	 opak.	sztuk	 cena	EURO

41002	 2	 50,00

THOMAPOR®- strzykawkowe filtry 
wstępne z PTFE  
Typ: High-Flow-OHL 92

Specyfikacja	produktu:
•	 z	tych	filtrów	wstępnych	przez	skręcanie	szeregowe	można	ut-	

worzyć		wielostopniowy	system	filtracji	(filtr	wstępny,	filtr	główny).
Umożliwiają	to	znajdujące	się	przy	filtrach	zączki	Luer-Lock.	

•	 membrany	do	filtrów	są	łatwe	do	wymiany	
•	 bardzo	mała	pojemność	martwa	
•	 łatwe	czyszczenie	dzięki	ekstremalnie	gładkiej	anty	przylepnej	

powierzchni.	
•	 wolne	od	metalu.	

Własności techniczne:
•	 materiał:	 PTFE	politetrafluoroetylen	
•	 zakres temperatury:	 -200°C	do	+250°C	
•	 nadaje się do sterylizacji w
 autoklawach:	 przy	+121°C	
•	 maks. ciśnienie robocze:	 20	bar
•	 przyłącze:	 adapter	Luer	Lock	(obustronnie)

nr	art.	 Ø		 powierzchnia	filtra	 Ø	zewn.	 opak.	 cena
	 mm	 cm2	 mm	 sztuk	 EURO

302867	 13	 0,78	 21	 1	 152,00
302868	 25	 3,80	 34	 1	 218,00

THOMAPOR®- filtr In-Line z PTFE   
Typ: High-Flow-OHL 94

Zastosowanie:
•	 wstępny	filtr	ciśnieniowy	do	bezpośredniej	filtracji	dokładnej	

przed	słupkami	HPCL

Specyfikacja produktu:
•	 brak	pojemności	martwej
•	 duża	trwałość	uwarunkowana	dużą	powierzchnią	filtra	
•	 w	zależności	od	materiału-dla	wszystkich	mediów

Własności	techniczne:
•	 materiał:	 PTFE	(politetrafluoroetylen)	
•	 zakres temperatury:	 -200°C	do	250°C	

 TECHNIKA ROZDZIAŁU
	Obudowy	do	filtrów	z	tworzywa	sztucznego	

 FILTRACJA

41	001	 41	001

83	503	 83	503

30	2867
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•	 nadaje się do sterylizacji w	autoklawach:	 przy	+121°C	
•	 maks. ciśnienie robocze:	 20	bar
•	 powierzchnia filtra:	 132	mm2

•	 gwint przyłącza:	 UNF	¼”	–	28	Gg

nr	art.	 Ø		 śr.	nom.	 długość	 opak.	 cena
	 mm	 mm	 mm	 sztuk	 EURO

302825	 13	 0,8/1,6	 44	 1	 150,00
302826	 13	 1,6/3,2	 44	 1	 150,00

THOMAPOR®-High-Chem membrany do 
wstępnych filtrów ciśnieniowych z PTFE  
Typ: High-Flow-OHL 94

Własności techniczne:
•	 materiał:	 PTFE	(politetrafluoroetylen)	

	 mini-porowaty		
•	 zakres temperatury:	 -200°C	do	250°C	
•	 do sterylizacji w autoklawach:	 przy	+121°C	
•	 powierzchnia filtra:	 132	mm2	

nr	art.	 Ø		 wielkość	porów	 grubość	 opak.	 cena
	 mm	 µm	 mm	 sztuk	 EURO

302827	 13	 0,05	 0,2	 5	 155,00
302828	 13	 0,20	 0,2	 5	 155,00
302829	 13	 0,45	 0,2	 5	 155,00
302830	 13	 5,00	 0,2	 5	 155,00
302831	 13	 10,00	 1,0	 10	 144,00

THOMAPOR®-uchwyt do filtra z PTFE
Typ: Briofil-HIMH-In-Line

Zastosowanie:
•	 do	in-line	analizy	powietrza	i	gazu	i	do	filtracji	agresywnych	me-

diów	wszelkiego	rodzaju	

Specyfikacja produktu:
•	 wyposażony	w	nakrętkę	kołpakową	i	kątownik	montażowy
•	 specjalny	gwint	umożliwia	szybką	wymianę	filtra
•	 pierścień	o	przekroju	kołowym:	FPM	powlekany	PTFE	

Własności techniczne:
•	 materiał:	
	 obudowa,	sito	podtrzymujące
	 i	nakrętka	kołpakowa:	 PVC
	 pierścień	o	przekroju	kołowym:	 FPM	z	powlekany	PTFE
	 kątownik	montażowy:	 aluminium,	powlekany	tworzy-	

	 wem	sztucznym	
•	 średnica filtra wstępnego:	 w	zależności	od	typu	filtra	
•	 podłączenie:	
	 wejście	i	wyjście:	 NPT	1/8”	gwint	wewn.	
•	 maks. ciśnienie robocze	 6	bar
•	 sterylizacja:	 w	autoklawach	lub	na	sucho	w	

	 temperaturze	+180°C	

nr	art.	 Ø	filtra		 wymiary	ØxH	 pow.	filtra	 opak.	 cena
	 mm	 cm	 cm2	 sztuk	 EURO

15556	 37	 60	x	40	 8,5	 1	 502,00
15557	 47	 70	x	50	 14,5	 1	 502,00
15558	 90	 120	x	70	 58,0	 1	 640,00

Metalowe obydowy do filtrów

THOMAPOR®-aluminiowe obudowy do 
filtrów
Typ: Briofil-ALU-I-In-Line

Zastosowanie:
•	 do	in-line	filtracji	płynów	jak	też	czyszczenia	powietrz	i	gazów	

Własności techniczne:
•	 materiał:	
	 obudowa:	 anodowane	aluminium
	 sito	podtrzymujące:	 stal	nierdzewna	typ	316,		

	 polerowanie	elektrycznie	
	 uszczelnienie:	 PTFE
	 pierścień	o	przekroju	kołowym:	 FPM
	 adapter	do	oliwek	węzowych:	 polietylen	
•	 średnica filtra:	 47	mm	
•	 średnica filtra wstępnego:	 37	mm	
•	 efektywna powierzchnia filtra:	 9,6	cm2	
•	 długość całkowita:	 57	mm	
•	 śr. uchwytu filtra:	 59	mm	
•	 przyłącze wejścia:	 adapter	1/8”	NPT	na	6,4	mm	

	 śr.	wewn.	oliwki	wężowe	
•	 przyłącze wyjścia:	 adapter	1/8”	NPT	na	6,4	mm	

	 śr.	wewn.	oliwki	wężowe	
•	 temperatura maks.:	 ograniczona	przez	adapter	

	 na	+121°C	
• maks. ciśnienie robocze:	 13,8	bar
•	 sterylizacja:	 w	autoklawach

 TECHNIKA ROZDZIAŁU
	Obudowy	do	filtrów	z	tworzywa	sztucznego	

 FILTRACJA

30	2825

15	556	 15	556

30	2827	 30	2827
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nr	art.	 Ø	filtra	mm	 opak.	sztuk	 cena	EURO

15559	 47	 1	 1368,00

THOMAPOR®-aluminiowe obudowy do 
filtrów    
Typ: Briofil-ALU-O-otware 

Zastosowanie:
•	 idealny	do	pobierania	próbek	powietrza
•	 do	wyłapywania	fluorescencyjnych	cząsteczek	z	powietrza		

Własności techniczne:
•	 średnica filtra:	 37	mm	lub	47	mm	
•	 materiał:
	 obudowa:	 aluminium
	 sito	podtrzymujące:	 stal	nierdzewna	typ	304	
	 adapter	do	oliwek	wężowych:	 nylon	
•	 efektywna powierzchnia filtra:	 4,9	cm2	lub	9,6	cm2	
•	 długość całkowita:	 22	mm	lub	24	mm
•	 śr. uchwytu filtra:	 49	mm	lub	54	mm
•	 przyłącze wejścia:	 otwarte	
•	 przyłącze wyjścia:	 adapter	1/8”	NPT	na	6,4	mm

	 śr.	wewn.	oliwki	wężowe	
•	 temperatura maks.:	 ograniczona	przez	adapter	

	 na	+121°C	
•	 sterylizacja:	 w	autoklawach

nr	art.	 Ø	filtra	mm	 opak.	sztuk	 cena	EURO

15560	 37	 1	 305,00
15561	 47	 1	 305,00

THOMAPOR®-obudowy do filtrów ze 
stali nierdzewnej 

Zastosowanie:
•	 do	klarowania,	czyszczenia	i	sterylizacja	małych	ilości	płynów	

za	pomocą	strzykawki	trójpierścieniowej,	przy	czym	filtracja	
możliwa	jest	w	dwóch	kierunkach	

•	 do	podłączenia	strzykawki	trójpierścieniowej	RCT®	-70770	do	
70773	

Własności techniczne:
•	 materiał:	 stal	nierdzewna	1.4305
•	 wykonanie:	 z	sitem	blaszanym,	polerowany	

	 elektrolitycznie,	materiał	nr	1.4401
•	 przyłącze wejścia:	 przyłącza	luer-lock
•	 przyłącze wyjścia:	 stożek	luer-lock	
•	 maks. ciśnienie robocze:	 7	bar
•	 temperatura maks.:	 +200°C		 	
•	 sterylizacja:	 w	autoklawach	lub	w	suchym	

	 gorącym	powietrzu

nr	art.	 Ø	filtra		 powierzcnia	 Ø	filtra	 ilość		 opak.	 cena
	 	 filtra	 wstęp.	 przepływu1	 	
	 mm	 cm2	 mm	 ml/min	 	sztuk	 EURO

70754	 0,5	 13	 10	 20	 1	 169,00
70755	 3,0	 25	 20	 150	 1	 236,00

1	medium:	woda,	membrana:	0,45	µm

Strzykawki

THOMAPLAST®-jednorazowe 
strzykawki z PP, sterylne, z igłami 

Specyfikacja produktu:
•	 podwójne	uszczelnienie	z	syntetycznego	elastomeru,	lateks-Freitag
•	 obudowa	z	przejrzystego	PP,	3-częściowa	
•	 wygrawerowana	skala	
•	 z	przyłączem	Luer-Lock		
•	 sterylne	i	nie	zawierające	pirogenu,	opakowane	pojedynczo

nr	art.	 zawartość	ml	 dla	igły	o	wielkości		 opak.	sztuk	 cena	EURO

70775	 5	 20	G-1	1/2“	 100	 44,00
70776	 10	 20	G-1	1/2“	 100	 54,00
70777	 20	 20	G-1	1/2“	 25	 85,00
70778	 50	 20	G-1	1/2“	 25	 192,00

RCT®-metalowe strzykawki trójpierścieniowe     
Specyfikacja produktu:
•	 z	przyłączem	Luer-Lock
•	 kalibrowany	szklany	cylinder	
•	 skala	wygrawerowana	i	odporna	na	kwasy	
•	 tłok	ze	stali	

 TECHNIKA ROZDZIAŁU
	Metalowe	obudow	do	filtrów

 FILTRACJA

15	559	 15	559

15	560	 15	560

70	754	 70	754

70	755	 70	775
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•	 strzykawka	z	igłą	

nr	art.	 opak.	sztuk	 cena	EURO

70770	 1	 92,00
70771	 1	 96,00
70772	 1	 115,00
70773	 1	 193,00

RCT®-redukcje do strzykawek   
Specyfikacja produktu:
•	 ze	stali,	od	strzykawki	ze	stożkiem	Rekord	do	obsadki	Luer-Lock

nr	art.	 Ø	tulejki	mm		 opak.	sztuk	 cena	EURO

70780	 4	 1	 17,00
70782	 3	 1	 17,00

RCT®-zawory trójdrożne do strzykawek 
z metalu     

Specyfikacja produktu:
Do	filtracji	wielkiej	ilości	płynów,	zostaje	załączony	automatyczny	
zawór	zasysająco-tłoczący	z	przyłączami		Luer-Lock	między	
strzykawką	i	obudową	filtra.	Roztwór	przeznaczony	do	filtrowania	
zostaje	zasysany	do	strzykawki	poprzez	wąż	z	PVC	(długości		
60	cm,	Ø	wewn.	2	mm,	Ø	zewn.	7	mm)	z	kulkowym	zaworkiem	
zwrotnym	a	następnie	przeciśnięty	przez	filtr.	

nr	art.	 wykonanie		 opak.	sztuk	 cena	EURO

70790	 komplet	z	wężem	i	zaworkiem	 1	 121,00
	

Strzykawki mikro litrowe i 
wysokociśnieniowe oraz 
oprzyrządowanie

THOMAPOR®-strzykawki mikro litrowe 
System: Glenco-Standard 

Specyfikacja produktu:
•	 strzykawki	precyzyjne	w	prostym	wykonaniu,	z	polerowaną	

ogniowo	obudową	ze	szkła	hartowanego	i	szlifowanym	tłokiem	
z	wolframu.	Wklejona	kitem	igła	ze	stali	nierdzewnej,	o	długości	
50	mm,	Ø	zewn.	0,6	mm,	końcówka	zukosowana	12°.	

•	 wyposażenie:	igła;	zukosowana	(99852-99858);	bez	zukosowa-
nia	(99862-99866)	

nr	art.	 objętość		 opak.	 cena
	 µl	 sztuk	 EURO

99803	 10	 1	 93,00
99805	 20	 1	 93,00
99807	 50	 1	 93,00

THOMAPOR®-strzykawki mikro litrowe 
System: Glenco-Standard 

Specyfikacja produktu:
•	 strzykawki	precyzyjne	w	prostym	wykonaniu,	z	polerowaną	

ogniowo	obudową	z	szkła	hartowanego	i	szlifowanym	tłokiem	z	
wolframu.	Oprawka	gwintowana	ze	stali	nierdzewnej.	Nakręcana	
igła	z	tulejką	gwintowaną	ze	stali	nierdzewnej,	długości	50	mm,	
Ø	zewn.	0,6	mm,	końcówka	zukosowana	12°.	

•	 wyposażenie:	igła;	zukosowana	(99852-99858);	bez	zukosowa-
nia	(99862-99866)	

nr	art.	 objętość		 opak.	 cena
	 µl	 sztuk	 EURO

99813	 10	 1	 128,00
99815	 20	 1	 128,00
99817	 50	 1	 128,00

 TECHNIKA ROZDZIAŁU
	Strzykawki

 FILTRACJA
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THOMAPOR®-strzykawki mikro litrowe 
System: Glenco-Standard-Duplex 

Specyfikacja produktu:
•	 strzykawki	precyzyjne	z	prowadzeniem	tłoka	ze	szkła,	

pierścieniami	z	PTFE	i	osadzoną	igłą.	Zalety	wykonania	Duplex:	
brak	niebezpieczeństwa	wygięcia	tłoka,	dokładne	jego	prowad-
zenie,	igła	ze	stali	nierdzewnej		długości	50	mm,	Ø	zewn.		
0,6	mm,	końcówka	zukosowana	12°.	

•	 wyposażenie:	igła;	zukosowana	(99852-99858);	bez	zukosowa-
nia	(99862-99866)	

nr	art.	 zawartość	µ	 opak.	sztuk	 cena	EURO

99823	 10	 1	 112,00
99825	 20	 1	 112,00
99827	 50	 1	 112,00

THOMAPOR®-strzykawki mikro litrowe 
System: Glenco-Standard 

Specyfikacja produktu:
•	 strzykawki	precyzyjne	z	prowadzeniem	tłoka	ze	szkła,	

pierścieniami	z	PTFE	i	osadzoną	igłą.	Zalety	wykonania:	brak	
niebezpieczeństwa	wygięcia	tłoka,	dokładne	jego	prowadzenie,	
oprawka		gwintowana	ze	stali	nierdzewnej,	igła	ze	stali	nierd-
zewnej	z	tulejką	gwintowaną,	długości	50	mm,	Ø	zewn.	0,6	mm,	
końcówka	zukosowana	12°.	

•	 wyposażenie:	igła;	zukosowana	(99852-99858);	bez	zukosowa-
nia	(99862-99866)	

nr	art.	 zawartość	µ	 opak.	sztuk	 cena	EURO

99833	 10	 1	 169,00
99835	 20	 1	 169,00
99837	 50	 1	 169,00

THOMAPOR®-igły ukosowane 
Specyfikacja produktu:
•	 do	strzykawek	mikro	litrowych,	ostrze	zukosowane	12°.
•	 tulejka	gwintowana	ze	stali	nierdzewnej.	Nadaje	się	do	chroma-

tografii	gazowej	i	płynnej	oraz	mikro	iniekcji	

nr	art.	 Ø	zewn.		 długość	 opak.	 cena
	 mm	 mm	 sztuk	 EURO

99852	 0,6	 25	 2	 44,00
99854	 0,6	 50	 2	 44,00
99856	 0,7	 50	 2	 44,00
99858	 0,7	 75	 2	 44,00

THOMAPOR®-igły proste 
Specyfikacja produktu:
•	 do	strzykawek	mikro	litrowych,	ostrze	prosto	obcięte,	nadaje	się	

do	chromatografii	cienko	warstwowej	

nr	art.	 Ø	zewn.	mm	 opak.	sztuk	 cena	EURO

99862	 0,6	 2	 35,00
99866	 0,7	 2	 35,00

THOMAPOR®-strzykawki wysoko 
ciśnieniowe  
System: Glenco-bez nastawnego 
uszczelnienia tłoka 

Specyfikacja produktu:
•	 bez	nastawnego	uszczelnienia	tłoka,	brak	ustalenia	tłoka,
•	 wykonanie	to	posiada	na	ostrzu	tłoka	uszczelnienie	z	PTFE,	

które	przy	pomocy	silikonowej	wkładki	prze	na	ścianki	cylindra.	
Strzykawki	dostarczane	są	już	z	osadzaną	lub	nakręcaną	igłą.	

•	 nieodzowne	do	pobierania	prób,	ich	przechowywania	i	zasilania.	
Do	bezprzeciekowego	wydawania	gazów	i	płynów.	Wielozada-
niowy	dzięki	przyłączu	gwintowemu	¼	”	–	28	do	przyłączeń	ins-
trumentów,	jak	też	skręcanemu	złączu	samouszczelniającemu	
do	innych	systemów	chronograficznymi.	

•	 igła	osadzana:
	 igła	długa	50mm,	Ø	zewn.	0,7,	ostrze	zukosowane	17°.
•	 igła	nakręcana:
	 wkład	gwintowy	1/4”	-28	z	nakrętką	kołpakową	z	PCTFE,	z	

pierścieniem	uszczelniającym	z	PTFE	i	specjalną	kaniulą		nr	art.	
99964,	długość	50	mm,	Ø	zewn.		0,7,	ostrze	zukosowane	17°		

•	 wyposażenie:	specjalne	kaniula	(99960-99965);	kaniule	z	paso-
waniem	Luer	(99990-99995)(93055-93063)

	 element	stożkowy	Luer	(99980)

nr	art.	 wykonanie		 zawartość		 pojemność	 cena
	 igła	 ml	 stopniowana	ml	 EURO

99901	 osadzona	 0,05	 0,001	 127,00
99902	 osadzona	 0,1	 0,002	 127,00
99903	 osadzona	 0,25	 0,005	 127,00
99904	 osadzona	 0,5	 0,010	 127,00
99905	 osadzona	 1	 0,010	 127,00
99910	 osadzona	 5	 0,1	 153,00
99920	 osadzona	 10	 0,1	 148,00
99930	 osadzona	 20	 0,5	 167,00
99940	 osadzona	 50	 1,0	 210,00

 TECHNIKA ROZDZIAŁU
	Strzykawki	mikro	litrowe,	wysokociśnieniowe	i	wyposażenie

 FILTRACJA

99	852																											99	862	 99	852																												99	862

99	823	 99	823

99	901	 99	901



					Kaniule	specjalne	i	wyposażenie	

nr	art.	 Ø	wewn.	 Ø	zewn.		 długość	 Norma	US		 opak.	 cena
	 mm	 mm	 mm	 	 sztuk	 EURO

99960	 0,70	 0,12	 25	 SP	22	 2	 47,00
99961	 0,70	 0,12	 50	 SP	22	 2	 47,00
99962	 0,70	 0,12	 75	 SP	22	 2	 47,00
99963	 0,70	 0,40	 25	 22	 2	 47,00
99964	 0,70	 0,40	 50	 22	 2	 47,00
99965	 0,70	 0,40	 75	 22	 2	 47,00

THOMAPOR®-nakrętka do strzykawek 
wysoko ciśnieniowych

Specyfikacja produktu:
•	 z	KEL-F,	z	gwintem	wewn.	¼”,	do	zamocowania	specjalnych	

kaniuli	na	nasadce	gwintowanej.

nr	art.	 opak.	 cena
	 sztuk	 EURO

99968	 6	 54,00

THOMAPOR®-specjalne uszczelki do 
strzykawek wysokociśnieniowych

Specyfikacja produktu:
•	 z	teflonu,	uszczelnia	nasadkę	gwintową	z	kołnierzem	kaniuli	

specjalnej	i	z	innymi	częściami	łączącymi	przy	ciśnieniu	do		
100	bar.

nr	art.	 opak.	 cena
	 sztuk	 EURO

99969	 6	 54,00

THOMAPOR®-kaniule z pasowaniem Luer

Specyfikacja produktu:
•	 ostrze	zukosowane	17°.	Pasuje	także	do	sprzęgła	(połączenia)	

kaniul	MULTFIT®	nr	art.	9303004-07	i	stożka	luer	nr	art.	99980.

nr	art.	 Ø	wewn.	 Ø	zewn.		 długość	 opak.	 cena
	 mm	 mm	 mm	 sztuk	 EURO

99990	 0,10	 0,25	 25	 6	 48,00
99992	 0,25	 0,4	 80	 6	 48,00
99991	 0,20	 0,35	 50	 6	 48,00
99993	 0,40	 0,70	 25	 6	 48,00
99994	 0,40	 0,70	 50	 6	 48,00
99995	 0,40	 0,70	 78	 6	 48,00
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nr	art.	 wykonanie		 zawartość		 pojemność	 cena
	 igła	 ml	 stopniowana	ml	 EURO

99911	 nakręcona	 0,05	 0,001	 127,00
99912	 nakręcona	 0,1	 0,002	 127,00
99913	 nakręcona	 0,25	 0,005	 127,00
99914	 nakręcona	 0,5	 0,010	 148,00
99915	 nakręcona	 1	 0,010	 148,00
99966	 nakręcona	 5	 0,1	 161,00
99967	 nakręcona	 10	 0,1	 161,00
99976	 nakręcona	 20	 0,5	 177,00
99977	 nakręcona	 50	 1,0	 213,00

THOMAPOR®-strzykawki wysoko 
ciśnieniowe  
System: Glenco-z nastawnym uszczel-
nieniem tłoka 

Specyfikacja produktu:
•	 z	nastawnym	uszczelnieniem	tłoka,	tłok	ustawialny	
•	 wykonanie	to	umożliwia	wydanie	płynów	lub	gazów	także	

przeciw	znacznemu	nadciśnieniu	dzięki	temu,	że	guziki	obro-
towe	zostają	przeciwko	sobie	przesunięte	w	ten	sposób,	że	
pierścień	o	przekroju	kołowym	zostaje	spłaszczony	przez	co	
rozszerza	się,	przy	czym	mocno	dociska	się	do	ciała	szklane-
go.	Przy	zluzowanym	pierścieniu	uszczelniającym	strzykawka	
może	od	strony	igły	zostać	przepłukana	za	pomocą	gazu,	bez	
konieczności	usunięcia	tłoka.	

•	 igła	osadzona:
	 igła	długa	50mm,	Ø	zewn.	0,7,	ostrze	zukosowane	17°.
•	 igła	nakręcona:
	 wkład	gwintowy	1/4”	-28	z	nakrętką	kołpakową	z	PCTFE,	z	

pierścieniem	uszczelniającym	z	PTFE	i	specjalną	kaniulą		nr	art.	
99964,	długość	50	mm,	Ø	zewn.		0,7,	ostrze	zukosowane	17°		

•	 wyposażenie:	specjalne	kaniula	(99960-99965);	kaniule	z	paso-
waniem	Luer	(99990-99995),	element	

	 stożkowy	Luer	(99980)

nr	art.	 wykonanie		 zawartość		 pojemność	 opak.	 cena
	 igła	 ml	 stopniowana	ml	 sztuk	 EURO

99906	 osadzona	 5	 0,1	 1	 161,00
99907	 osadzona	 10	 0,1	 1	 155,00
99908	 osadzona	 20	 0,5	 1	 175,00
99909	 osadzona	 50	 1,0	 1	 220,00
99916	 nakręcona	 5	 0,1	 1	 169,00
99917	 nakręcona	 10	 0,1	 1	 169,00
99918	 nakręcona	 20	 0,5	 1	 187,00
99919	 nakręcona	 50	 1,0	 1	 223,00

THOMAPOR®-specjalne kaniule do 
strzykawek wysoko ciśnieniowych  

Specyfikacja produktu:
•	 z	kołnierzem,	do	zastosowania	w	strzykawkach	wysokociś-

nieniowych	z	wkładem	gwintowym,	ostrze	zukosowane	17°.

 TECHNIKA ROZDZIAŁU
	Strzykawki	mikro	litrowe,	wysokociśnieniowe	i	wyposażenie

 FILTRACJA

99	906	 99	906
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THOMAPOR®-kaniule z pasowaniem Luer
Specyfikacja produktu:
•	 ostrze	tępe,	materiał:	stal	nierdzewna

nr	art.	 Ø	wewn.	 Ø	zewn.		 długość	 opak.	 cena
	 mm	 mm	 mm	 sztuk	 EURO

99055	 0,7	 0,4	 32	 6	 54,00
99058	 1,35	 0,9	 30	 6	 54,00
99063	 1,75	 1,3	 30	 6	 54,00

THOMAPOR®-stożek Luer do strzyka-
wek wysoko ciśnieniowych 

Specyfikacja techniczna:
Materiał:	PCTFE,	do	osadzenia	kaniul	Luer	bez	ryglowania.

nr	art.	 opak.	sztuk	 cena	EURO

99980	 1	 24,00

THOMAPLAST®-septy chromatografi-
czne z gumy silikonowej 

nr	art.	 Ø	mm	 opak.	sztuk	 cena	EURO

97560	 6,0	 10	 19,00
97561	 7,0	 10	 19,00
97562	 8,0	 10	 19,00
97563	 9,0	 10	 19,00
97564	 10,0	 10	 19,00
97565	 12,5	 10	 27,00

THOMAPLAST®-septy chromatografi-
czne z silikonu z powłoką z PTFE 

nr	art.	 Ø	 warstwy	z	PTFE		 opak.	 cena
	 mm	 	 sztuk	 EURO

97570	 8,0	 1	 10	 25,00
97572	 10,0	 1	 10	 25,00
97573	 12,5	 1	 10	 34,00
97574	 15,0	 1	 10	 40,00
97576	 7,0	 2	 10	 28,00
97579	 10,0	 2	 10	 28,00
97581	 15,0	 2	 10	 38,00

THOMAPLAST®-septa z silikonu z 
powłoką z PTFE 

Specyfikacja techniczna:
•	 Grubość warstwy z PTFE:	 0,2	mm.

nr	art.	 Ø	 grubość			 opak.	 cena
	 mm	 mm	 sztuk	 EURO

81213	 12	 3	 25	 20,00
81214	 12	 4	 25	 25,00
81216	 15	 3	 25	 30,00
81217	 15	 4	 25	 35,00
81219	 20	 3	 25	 45,00
81220	 20	 4	 25	 50,00
81221	 25	 2	 25	 55,00
81223	 25	 4	 25	 65,00
81225	 30	 3	 25	 80,00
81227	 40	 2	 10	 64,00

Przyrządy filtracyjne

RCT®-Przyrządy filtracyjne do 
powietrza i wody 

Specyfikacja produktu:
•	 klarowanie,	czyszczenie	i	sterylizacja	gazów	i	płynów	szczegól-

nie	wody	w	systemach	wodociągowych	(modele	zamknięte)	
wzg.	gromadzenie	zanieczyszczeń	powietrza,	jak	kurze	i	aero-
zole	(otwarte	modele).

	 Ze	stali	nierdzewnej	lub	poliwęglanu.	Nadaje	się	do	sterylizacji	
w	autoklawach.	Obciążalny	do	5	bar	nadciśnienia.	

 TECHNIKA ROZDZIAŁU
	Strzykawki	mikro	litrowe,	wysokociśnieniowe	i	wyposażenie

 FILTRACJA

97	560																											97	570	 97	560																												97	570
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70	745	 70	746

70	747	 70	748
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nr	art.	 określenie	 cena	EURO

70	745		 przyrząd	do	filtracji	powietrza	RCT®	ze	stali	
	 nierdzewnej	do	filtra	Ø	25	mm,	zamknięty,	z	2		
	 oliwkami	do	węży	dla	węży	o	śr.	wewn.	12	mm	 527,00	
70	746	 przyrząd	do	filtracji	powietrza	RCT®	ze	stali	
	 nierdzewnej	do	filtra	Ø	50	mm,	zamknięty,	z	2		
	 oliwkami	do	węży	dla	węży	o	śr.	wewn.	12	mm	 571,00	
70	747		 przyrząd	do	filtracji	powietrza	RCT®	ze	stali	
	 nierdzewnej	do	filtra	Ø	50	mm,	otwarty,	z	2		
	 oliwkami	do	węży	dla	węży	o	śr.	wewn.	12	mm	 507,00	
70	748		 przyrząd	do	filtracji	powietrza	RCT®	z	poliwęglanu	
	 do	filtra	Ø	50	mm,	zamknięty,	z	2	oliwkami	do	węży	105,00
70	749		 przyrząd	do	filtracji	powietrza	RCT®	z	poliwęglanu	
	 do	filtra	Ø	50	mm,	otwarty,	z	1	oliwką	do	węży		 100,00
70	750		 przyrząd	do	filtracji	wody	RCT®	ze	stali	nierdzewnej	
	 do	filtra	Ø	50	mm,	zamknięty,	z	1	oliwką	do	węży		
	 (10	mm)	i	przyłączem	¾”.	Do	gwintowanych	kranów	
	 przewodów	wodociągowym		 655,00
70	751	 przyrząd	do	filtracji	wody	RCT®	z	poliwęglanu	do	
	 filtra	Ø	50	mm,	zamknięty,	z	1	oliwką	do	węży		 187,00	
	 (8	mm)	i	przyłączem	¾”.	Do	gwintowanych	kranów		
	 przewodów	wodociągowym	
70	752		 Element	łączny	do	złącza	rurowego	do	szybkiego		
	 montażu	pasujące	do	przyrządów	ze	stali	nierd-
	 zewnej	nr	art.	70	745,	70	746,	70	747,	70	750	 	 30,00
	

	

RCT®-podciśnieniowe przyrządy filtra-
cyjne ze szkła

Specyfikacja produktu:
•	 ogólna	filtracja	podciśnieniowa	płynów	w	zakresie	analitycznym	i	

przygotowawczym.	Także	do	wytwarzania	ultra	czystych	roztworów.

nr	art.	 określenie	 cena	EURO

70	733	 do	filtrów	o	Ø	25	mm	ze	spiekami	szkła,	nasadka		 297,00	
	 60	ml,	bez	zatyczki	
70	734	 do	filtrów	o	Ø	25	mm	z		powlekanym	PTFE	sitem		 318,00	
	 wspomagającym,	nasadka	60	ml,	bez	zatyczki	
70	735	 do	filtrów	o	Ø	25	mm	ze	spiekami	szkła,	nasadka		 450,00	
	 60	ml,	bez	zatyczki,	kolba	stożkowa	250	ml,	szlif	
	 zewn.
70	736	 do	filtrów	o	Ø	25	mm	z		powlekanym	PTFE	sitem		 450,00	
	 wspomagającym,	nasadka	60	ml,	kolba	stożkowa		
	 250	ml,	ze	szlifem	zewnętrznym.
70	737	 do	filtrów	o	Ø	47	lub	50	mm,	ze	spiekami	szkła,		 399,00	
	 nasadka	250	ml,	z	kapturkiem	gumowym,	bez	
	 zatyczki		
70	738	 do	filtrów	o	Ø	47	lub	50	mm,	z		powlekanym	PTFE		 450,00	
	 sitem,	nasadka	250	ml,	z	kapturkiem	gumowym	
	 bez	zatyczki
70	739	 do	filtrów	o	Ø	47	lub	50	mm,	ze	spiekami	szkła,		 645,00	
	 nasadka	250	ml,	z	kapturkiem	gumowym,	kolba	
	 stożkowa	1000	ml,	ze	szlifem	zewnętrznym
70	740	 do	filtrów	o	Ø	47	lub	50	mm,	z		powlekanym	PTFE		 706,00	
	 sitem,	nasadka	250	ml,	z	kapturkiem	gumowym	
	 kolba	stożkowa	1000	ml,	ze	szlifem	zewnętrznym
70	741	 zapasowy	kurek	gumowy	do	nr	art.	70	737,	70	738,		 19,00	
	 70	739,	70	740
70	742	 do	filtrów	o	Ø	100	mm,	ze	spiekami	szkła,			 1.033,00	
	 nasadka	500	ml,	bez	zatyczki
70	743	 do	filtrów	o	Ø	100	mm,	z	powlekanym	PTFE		 1.217,00	
	 sitem,	nasadka	500	ml,	bez	zatyczki

THOMAPLAST®-nucza filtra wg 
Matthaei z poliacetalu

Specyfikacja produktu:
•	 do	gromadzenia	opadów	i	ich	absorbowanych	materiałów	z	

małych	ilości	w	chemicznych	i	biochemicznych	laboratoriach,	
badania	reakcji	związanych	z	filtrami	biopolimerów	z	zaznaczo-
nymi	radioaktywnymi	związkami.	Ze	spiekami	szkła	jako	opar-
ciem	do	filtrów	o	Ø	23	mm.

nr	art.	 wykonanie	 opak.	 cena
	 	 sztuk	 EURO

70731	 dla	filtrów	o	Ø23	mm,	bez	zatyczki	 1	 297,00

THOMAPLAST®-przyrządy filtracyjne do 
podciśnień z stali nierdzewnej 

Specyfikacja produktu:
•	 filtracja	podciśnieniowa	płynów	do	analiz	grawimetrycznych,	

badań	biologicznych,	bakteriologicznych	kontroli	wody,	
artykułów	spożywczych	i	napoi	itd.

 TECHNIKA ROZDZIAŁU
	Przyrządi	filtracyjne

 FILTRACJA
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nr	art.	 wykonanie	 opak.	 cena
	 	 sztuk	 EURO

70	727	 dla	filtrów	o	Ø	47	lub	50	mm,	nasadka	 1	 1.003,00
	 500	ml	z	przykrywką,	bez	zatyczki	
70	728	 dla	filtrów	o	Ø	47	lub	50	mm,	nasadka	 1	 783,00
	 50	ml	z	przykrywką,	bez	zatyczki
70	729	 dla	filtrów	o	Ø	47	lub	50	mm,	nasadka	 1	 880,00
	 100	ml	z	przykrywką,	bez	zatyczki

THOMAPLAST®-ciśnieniowe przyrządy 
filtracyjne ze stali nierdzewnej 
z komorą wlewową

Zastosowanie:
•	 do	sterylizacji	i	płynów	o	dużej	czystości	w	zakresie	od	20	do	

2200	ml,	szczególnie	z	trudno	nadających	się	do	filtracji	(koloi-
dalnych),	lepkich	(oleistych),	pienistych	(Seren)	lub	wrażliwych	
na	tlen	lotnych	toksycznych	mediów.

•	 do	dokładnej	filtracji,	jak	usuwanie	cząsteczek	i	włókien	po	filt-
racji	wstępnej	

•	 filtracja	bezpieczeństwa	przy	produkcji	wyrobów	farmaceutycz-
nych,	kosmetyków	i	napoi.

•	 filtracja	końcowa	w	systemach	bardzo	czystej	wody	
•	 ultra	czyszczenie	płynów	procesowych	w	przemyśle	elektroni-

cznym	
•	 filtracja	wody	I	stopnia	jakości	wg	norm	ASTM		

Ogólna specyfikacja produktu:
•	 mocowanie	kompletne	w	dolnej	części	komory	ciśnieniowej	

(pomieszczenie	wlewowe)	celem	mocowania	na	statywie.
•	 modele	z	płytą	ciśnieniową	(bez	pomieszczenia	wlewowego)	

dostarczane	są	w	dwóch	wykonaniach.
	 Przyrząd	z	nr	art.	70	702	z	kompletnym	zamocowaniem	na	

drążku	statywu,	zaś	typ	z	nr	art.	70	704	z	trzema	nóżkami		

Ogólne własności techniczne:
•	 materiał:	 stal	nierdzewna	1.4401	zgodnie	z	

	 AISI	316,	wszystkie	części	są	
	 	 elektronicznie	polerowane
•	 podtrzymanie filtra:	 sito	bez	spawów	z	stali	nierdzew-

	 nej	1.4401
•	 uszczelnienie:	 silikon
•	 maks. ciśnienie robocze:	 10	bar
•	 sterylizacja:	 w	autoklawach	do	+135°C	lub	na	

	 sucho	w	temperaturze	180°C
•	 przyłącza:	 gwint	wewn.	3/8”	pasuje	do	

	 wszystkich	standardowych		
	 przyłączy	(nr	art.	70	715,	70	716,		
	 70	717,	70	718)

Przyrząd filtracyjny RCT®  z komorą 
wlewową

	

nr	art.	 Ø	filtra	 Ø	filtra	 powierzchnia		 nasadka		 opak.	 cena
	 	 wstępnego	 filtra	 ciśnieniowa	 	 	 	
	 mm	 mm	 cm2	 ml	 sztuk	 EURO

70700	 50	 43	 16	 100	 1	 895,00
70701	 50	 43	 16	 250	 1	 1003,00
70703	 110	 102	 82	 1000	 1	 2388,00
12072	 142	 135	 134	 2200	 1	 3656,00

Przyrząd filtracyjny RCT® z płytą ciśnieniową 

nr	art.	 Ø	filtra	 Ø	filtra	 powierzchnia		 maks.	cieśn.		przyłącze		 opak.	 cena
	 	 wstępnego	 filtra	 robocze	1	 	 	 	 	
	 mm	 mm	 cm2	 bar	 cal	 sztuk	 EURO

70702	 110	 102	 82	 10	 R3/8“	 1	 1539,00
70704	 142	 135	 134	 12,5	 R3/8“		 1	 1944,00

1	przy	20°C

Wkręcane armatury z gwintem 
wewnętrznym R3/8” do ciśnieniowych 
przyrządów filtracyjnych RCT®

nr	art.	 wykonanie	 opak.	 cena
	 	 sztuk	 EURO

70	715	 przyłącze	3/8”	z	stożkiem	uszczelniającym		 1	 95,00	
	 do	stalowego	węża	ciśnieniowego	lub	kombi-	
	 nowanego	węża	z	PTFE	do	nr	art.	70	700,		
	 70	701,	70	702,	70	703,	70	704,	12072

 TECHNIKA ROZDZIAŁU
	Przyrządi	filtracyjne

 FILTRACJA
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Połączenie	wężowe
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nr	art.	 wykonanie	 opak.	 cena
	 	 sztuk	 EURO

70	716	 złącze	do	szybkozłączki,	pasuje	do	nr	art.		 1	 95,00	
	 70	700,	70	701,	70	702,	70	703,	707
70	717	 oliwki	do	węży	(o	śr.	zewn.	Ø	15/13	mm)	do		 1	 149,00	
	 nr	art.	70	700,	70	701,	70	702,	70	703,		
	 70	704,	120
70	718	 złącze	z	gwintem	okrągłyn	RD	28x	1/8”	do	 1	 149,00	
	 łączenia	rur	śr.	nom.	10	pasujące	do
	 nr	art.	70	700

THOMAPOR®-zbiornik ciśnieniowy
Zastosowanie:
•	 zbiornik	służy	jako	pojemnik	zapasowy	do	przerywanej	filtracji	

cieczy	w	ciśnieniowych	przyrządach	filtracyjnych	

Specyfikacja produktu:
•	 wykonanie	z	szybkozłączką	
•	 stal	nierdzewna,	spawany	autogenicznie	
•	 z	manometrem	i	zaworem	bezpieczeństwa	i	odpowietrzającym	
•	 szybkozłącze	służy	do	połączenia	kombinacji	zaworowo	

wężowej	(nr	art.	70	811)

nr	art.	 pojemność	 maks.	cieśn.		 wysokość	 Ø	 ciężar	 opak.	 cena
	 	 robocze1	 	 	 	 	 	 	
	 ml	 bar	 mm	 mm	 kg	 sztuk	 EURO

70800	 10	 7	 425	 210	 3,7	 S	 1735,00
70801	 10	 7	 425	 210	 3,7	 R	 1795,00
70802	 19	 7	 710	 210	 4,3	 S	 2365,00
70805	 40	 5	 780	 305	 7,9	 S	 2684,00

1	przy	20°C

THOMAPLAST®- wąż zbrojony z winylu 
do ciśnieniowych przyrządów 
filtracyjnych z komorą wlewową 

Specyfikacja produktu:
•	 wyposażony	obustronnie	w	szybkozłączkę		
•	 długość	węża:	1m	

nr	art.	 opak.	sztuk	 cena	EURO

70810	 1	 266,00

THOMAPLAST®- para węży zbrojonych 
z winylu do ciśnieniowych przyrządów 
filtracyjnych ze zbiornikiem ciśnieniowym 

Specyfikacja produktu:
•	 kombinacja	węży	składa	się	z	dwóch	węży
•	 wąż	z	szybkozłączką	do	węży	i	nakrętką	kołpakową	3/8”,	do	

podłączenia	zbiornika	ciśnieniowego	do	źródła	ciśnienia		
•	 wąż	z	obustronnym	przyłączem	wężowym,	do	podłączenia	

zbiornika	ciśnieniowego	do	ciśnieniowego	przyrządu		
filtracyjnego	

nr	art.	 opak.	sztuk	 cena	EURO

70811	 1	 582,00

RCT®-statyw do ciśnieniowych 
przyrządów filtracyjnych

Specyfikacja techniczna:
•	 materiał:	 stal	nierdzewna
•	 płyta:	 160x250	
•	 pręt:	 600x11	mm

	nr	art.	 opak.	sztuk	 cena	EURO

70711	 1	 162,00

Obudowy filtrów mini i świece

THOMAPOR®- High-Tech system filtrów 
do mediów 
System: THOMAPLAST® -APC

Zastosowanie w:
•	 laboratoriach	i	technice	analitycznej	
•	 mikroelektronice		
•	 urządzeniach	techniki	niskich	temperatur		
•	 urządzeniach	transportujących	paliwa	
•	 chemicznej	technice	procesowej	
•	 urządzeniach	pneumatycznych	i	hydraulicznych		
•	 gabinetach	lekarskich	i	dentystycznych		
•	 laboratoriach	fotograficznych	
•	 do	filtracji,	klarowania	i	zatrzymywania	cząsteczek	w	procesach	

chemicznych,	kąpielach	leczniczych,	olejach	mineralnych,	me-
diach	o	niskich	temperaturach,	lakierach	i	farbach,	pneumatyce	
hydraulice,	przy	wodzie	użytkowej	i	pitnej	oraz	wywoływaczach	
fotograficznych	

 TECHNIKA ROZDZIAŁU
	Przyrządi	filtracyjne

 FILTRACJA
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Ogólna specyfikacja produktu:
Odporny	chemicznie,	wytrzymały	mechanicznie,	obciążalny	
ciśnieniowo	i	termicznie	system	filtrów	do	zabudowy	trwałej	w	
przewodach	do	cieczy	i	gazów,	składający	się	z	dwuczęściowej,	
szczelnie	skręcanej	plastykowej	obudowy	filtra	z	poliamidu	lub	
kombinacji	poliamid/trodamid,	produkowany	w	dwóch	prakty-
cznie	wypróbowanych	wielkościach	do	uzyskiwania	wydajności	
do	1500l/h,	także	z	chwytną	śrubą	spustową	w	dnie	obudowy	i	z	
wybiórczo	świecą	do	filtracji	drobnej	z	poliamidu	lub	sitowej	świecy	
filtracyjnej	z	nylonu,	ze	stopniowanymi	wielkościami	porów	między	
5	a	350	µm.

THOMAPOR®- High-Tech obudowa filtra 
do mediów  
Typ: APC-MF 100

 Specyfikacja produktu:
•	 obudowa	filtra	do	małych	przepływów	

Specyfikacja techniczna:
•	 wielkość przepływu:	 do	380	l/h			
•	 maks. ciśnienie robocze:	 10	bar	przy	+30°C,	6	bar	przy	+85°C	
•	 przyłącze:	 obustronnie	¼“	gwint	wewnętrzny	

	 NPT
•	 wysokość:	 85	mm	bez	śruby	spustowej
	 	 105	mm	ze	śrubą	spustową	
•	 ciężar:	 50	g
•	 temperatura maks.:	 +70°C	przy	wykonaniu	z	PP
	 	 +50°C	przy	wykonaniu	z	trogamidu	
•	 uszczelnienie:	 buna	N
•	 kolor:	 polipropylen:	niebieski;	trogamid	

	 przejrzysty	

nr	art.	 materiał		 materiał	 wykonanie	 opak.	 cena
	 część	górna	 część	dolna	 	 sztuk	 EURO

45729	 PP	 PP	 bez	spustu	 1	 42,00
45730	 PP	 trogamid	 bez	spustu	 1	 42,00
45731	 PP	 trogamid	 ze	spustem	 1	 58,00

THOMAPOR®- High-Tech sitowa świeca 
filtracyjna z nylonu
Typ: APC-SF 100 Y

 Specyfikacja produktu:
•	 wysokowydajna	świeca	filtracyjna	z	nylonu	z	rdzenia	

podtrzymującym	z	PP,	nadaje	się	do	regeneracji	przez
	 płukanie	wsteczne	lub	kąpielą	ultradźwiękową,	do	High-Tech	

obudowa	filtra	THOMAPOR®,	nr	art.	45	729	do	45	731	z		
uzgodnionymi	wielkościami	porów.

nr	art.	 wielkość	porów	 maks.	wydajność	 opak.	 cena
	 µm	 przesyłu	l/h	 sztuk	 EURO

45732	 40	 180	 3	 33,00
45733	 60	 200	 3	 33,00
45734	 80	 230	 3	 33,00
45735	 140	 280	 3	 33,00
45736	 200	 300	 3	 33,00
45737	 350	 380	 3	 33,00

1	w	stosunku	do	wody	(20°C)	i	Δp	=	0,2	bar

THOMAPOR®- High-Tech świeca filtracji 
dokładnej z PE
Typ: APC-FF 100 T

 Specyfikacja produktu:
•	 wysokowydajna	świeca	filtracyjna	z	stabilnego	chemicznie	

polietylenu	z	rdzeniem	podtrzymującym,	do	High-Tech	obudów	
filtrów	do	mediów	THOMAPOR®,	nr	art.	45	729	do	45	731.

nr	art.	 wielkość	porów	 maks.	wydajność	 opak.	 cena
	 µm	 przesyłu	l/h	 sztuk	 EURO

45738	 5	 60	 1	 37,00
45739	 10	 100	 1	 37,00
45740	 25	 160	 1	 37,00

1	w	stosunku	do	wody	(20°C)	i	Δp	=	0,2	bar

THOMAPOR®- High-Tech świeca filtra-
cyjna do mediów
Typ: APC-MF 200

 Specyfikacja produktu:
•	 obudowa	filtra	do	większych	przepływów	

Specyfikacja techniczna:
•	 wielkość przepływu:	 do	800	l/h			
•	 maks. ciśnienie robocze:	 10	bar	przy	+30°C,	6	bar	przy	+85°C	
•	 przyłącze:	 obustronnie	do	wyboru	3/8“	lub	½”	

	 gwint	wewn.	NPT
•	 wysokość:	 165	mm	bez	śruby	spustowej

 TECHNIKA ROZDZIAŁU
	Obudowy	filtrów	mini	i	świece

 FILTRACJA

45	729	 45	729

45	732	 45	732

45	738	 45	738
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	 	 175	mm	ze	śrubą	spustową
•	 ciężar:	 250	g
•	 temperatura maks.:	 +70°C	przy	z	PP,	+50°C	przy	SAN
•	 kolor:	 część	górna:	polipropylen-niebieski
	 	 część	dolna:	SAN-przejrzysty	
•	 uszczelnienie:	 buna	N

	

nr	art.	 wielkość	przyłącza	 wykonanie	 opak.	 cena
	 cal	 	 sztuk	 EURO

45741	 3/8“	 bez	spustu	 1	 94,00
45742	 3/8“	 ze	spustem	 1	 102,00
45743	 1/2“	 bez	spustu	 1	 94,00
45744	 1/2“	 ze	spustem	 1	 102,00

THOMAPOR®- High-Tech świece z PE 
do filtracji dokładnej 
Typ: APC-FF 200 T

 Specyfikacja produktu:
•	 wysokowydajna	świeca	filtracyjna	z	odpornego	na	kwasy	po-

lietylenu	z	karkasem	do	obudów	High-Tech	filtrów	do	mediów	
THOMAPOR®,	nr	art.	45	741	do	45	744.

nr	art.	 wielkość	porów	 maks.	wydajność	 opak.	 cena
	 µm	 przepływu1	l/h	 sztuk	 EURO

45751	 5	 140	 1	 31,00
45752	 10	 210	 1	 31,00
45753	 25	 370	 1	 31,00

1	w	stosunku	do	wody	(20°C)	i	Δp	=	0,2	bar

THOMAPOR®- High-Tech sitowe świece 
filtracyjne z nylonu
Typ: APC-SF 200 Y

Specyfikacja produktu:
•	 wysokowydajna	świeca	filtracyjna	z	nylonu	z	karkasem	z	PP	

nadaje	się	do	regeneracji	przez		 płukanie	wsteczne	lub	w	
kąpieli	ultradźwiękowej	do	obudów	High-Tech	filtrów	do	me-
diów	THOMAPOR®	nr	art.	45	741	do	45	744.	z	uzgodnionymi	
wielkościami	porów.

nr	art.	 wielkość	porów	 maks.	wydajność	 opak.	 cena
	 µm	 przepływu1	l/h	 sztuk	 EURO

45745	 40	 420	 1	 26,00
45746	 60	 460	 1	 26,00
45747	 80	 520	 1	 26,00
45748	 140	 600	 1	 26,00
45749	 220	 700	 1	 26,00
45750	 350	 800	 1	 26,00

1	w	stosunku	do	wody	(20°C)	i	Δp	=	0,2	bar

Elementy i wkładki do filtrów 
oraz świece ze spieków 

THOMAPOR®- elementy filtrów z włókniny 
Typ:VFE-PHARMA 

Zastosowanie:
•	 przemysł	farmaceutyczny	
•	 przemysł	spożywczy	(w	tym	napoje)	
•	 przemysł	chemiczny	i	mikroelektronika	

Specyfikacja produktu:
•	 bardzo	wysoka	wydajność	przepustowa	i	stopniowana	

głębokość	filtrowania	
•	 bardzo	dobra	wychwytywalność	zanieczyszczeń	i	wysoka	

stabilność	ciśnieniowa	
•	 temperatura	maks.:	do	120°C,	krótkotrwale	do	+140°C	
•	 podawana	wydajność	przy	różnicy	ciśnienień	0,15	bar	i	lepkości	

1°E,	3,	7°E		i	9,5°E			
•	 proces	produkcji:	warstwy	filtra	są	związane	żywicą	

epoksydową,	dlatego	nie	znajdują	ograniczenia	stosowania	w	
przemyśle	farmaceutycznym	i	spożywczym	(w	tym	napoje).

nr	art.	 długość	 drob-	 maks.		 maks.	 maks.	 obudowa	 opak.	 cena
	 	 ność	 wydaj.	 wydaj.		 wydaj.		 nr	art.	 	 	
	 	 	 filtracji	 filtracji	 filtracji	 	 	
	 mm	 µm	 l/h	 l/h	 l/h	 	 sztuk	 EURO	
	 	 	 1°	E	 3,7°	E	 9,5°	E

53851	 250	 1	 510	 110	 50	 94445	 1	 43,00
53852	 250	 5	 1350	 180	 130	 94445	 1	 43,00

 TECHNIKA ROZDZIAŁU
	Obudowy	filtrów	mini	i	świece

 FILTRACJA

45	741	 45	741

45	751	 45	751

45	745	 45	745

53	851	 53	851
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nr	art.	 długość	 drob-	 maks.		 maks.	 maks.	 obudowa	 opak.	 cena
	 	 ność	 wydaj.	 wydaj.		 wydaj.		 nr	art.	 	 	
	 	 	 filtracji	 filtracji	 filtracji	 	 	
	 mm	 µm	 l/h	 l/h	 l/h	 	 sztuk	 EURO	
	 	 	 1°	E	 3,7°	E	 9,5°	E

53853	 250	 10	 1600	 450	 230	 94445	 1	 43,00
53854	 250	 25	 1800	 575	 270	 94445	 1	 43,00
53855	 250	 50	 2000	 800	 480	 94445	 1	 43,00
53856	 250	 100	 2200	 900	 600	 94445	 1	 43,00

THOMAPOR®- elementy filtrów z włókniny 
Typ:VFK-TECHNIK 

Zastosowanie w:
•	 do	filtracji	farb,	lakierów,	rozpuszczalników,	lateksu,	paliw,	olei	

smarnych,	oleju	opałowego,	diethanolamin	nafta,	ropa	naftowa,	
kleje,	woda,	perchloretylen,	trójchlorek	etylenu,	gazów,	emulsja	
do	cięcia	i	chłodząca,	żywice,	emulsja	do	walcowania			

Specyfikacja produktu:
•	 bardzo	wysoka	wydajność	przepustowa	i	stopniowana	

głębokość	filtrowania
•	 bardzo	dobra	wychwytywalność	zanieczyszczeń	i	wysoka	

stabilność	ciśnieniowa
•	 temperatura	maks.:	do	120°C,	krótkotrwale	do	+140°C	
•	 podawana	wydajność	przy	różnicy	ciśnień	0,15	bar	i	lepkości	

1°E,	3,7°E	i	9,5°E
•	 proces	produkcji:	warstwy	filtra	są	związane	żywicą	epoksydową	

i	w	ten	sposób	mocno	sklejone.	To	zapewnia	bardzo	dobre	
własności	filtracyjne.	

nr	art.	 długość	 drob-	 maks.		 maks.	 maks.	 obudowa	 opak.	 cena
	 	 ność	 wydaj.	 wydaj.		 wydaj.		 nr	art.	 	 	
	 	 	 filtracji	 filtracji	 filtracji	 	 	
	 mm	 µm	 l/h	 l/h	 l/h	 	 sztuk	 EURO	
	 	 	 1°	E	 3,7°	E	 9,5°	E

12107	 125	 1	 255	 55	 25	 94482	 1	 17,00
12108	 125	 5	 675	 90	 65	 94482	 1	 17,00
12109	 125	 10	 800	 225	 115	 94482	 1	 17,00
12110	 125	 25	 900	 285	 135	 94482	 1	 17,00
12111	 125	 50	 1000	 400	 240	 94482	 1	 17,00
12112	 125	 100	 1000	 450	 300	 94482	 1	 17,00
53858	 250	 1	 510	 110	 50	 94445	 1	 23,00
53859	 250	 5	 1350	 180	 130	 94445	 1	 23,00
53860	 250	 10	 1600	 450	 230	 94445	 1	 23,00
53861	 250	 25	 1800	 575	 270	 94445	 1	 23,00
53862	 250	 50	 2000	 800	 480	 94445	 1	 23,00
53863	 250	 100	 2200	 900	 600	 94445	 1	 23,00

THOMAPOR®- szpule ze zwiniętej 
przędzy bawełnianej, polipropylenu
i wiskozy 

Zastosowanie w:
Do	filtracji	w	przemyśle	chemicznym,	farmaceutycznym,	kos-
metycznym,	olejowym,	spożywczym,	farb	i	lakierów	jak	również	
technice	galwanizacyjnej,	odczynników	fotograficznych,	obróbka	
wstępna	wody,	w	budowie	elektrowni	jądrowych.

Ogólna specyfikacja produktu:
•	 bardzo	wysoka	wychwytywalność	zanieczyszczeń	za	pomocą	

spiralnie	nawiniętej	przędzy	filtracyjnej
•	 stosowalny	do	wielu	mediów	dzięki	dużemu	asortymentowi	

przędzy	
•	 wysoka	przepuszczalność
•	 duża	opłacalność.
•	 przędza	o	wybranej	jakości	zostaje	nawinięta	specjalną	metodą	

na	karkas.	Struktura	uzwojenia	jest	tak	zaprojektowana,	że	

spirale	zwężają	się	na	wewnątrz.	To	ułożenie	przędzy	zapew-
nia	równomierność	budowy	filtra	i	wysokie	wychwytywanie	
zanieczyszczeń.

•	 wykonanie:
	 w	zależności	od	obszaru	zastosowania	filtry	mogą	być	wykona-

ne	z	przędzy	bawełnianej,	polipropylenu	i	wiskozy	jak	też	z	ele-
mentu	podtrzymującego	tj.	z	polipropylenu	i	stali	nierdzewnej.	

•	 przykłady	zastosowania	PP	(polipropylenu)	jako	materiału	
zasadniczego:	

	 filtracja	wody	użytkowej,	wody	pitnej,	wody	mineralnej,	kon-
densatów,	wody	odjonizowanej,	roztworów	wodnych	(pH	3-9),	
kąpieli	galwanicznych	(pH	3-9),	kąpieli	galwanicznych	(pH	<3)	
kąpieli	czterofluoroboranowych,	cyjankowych	(alkalicznych),	
pirofosfatowych,	kwasów	i	ługów	(pH	0-14),	kwasów	solnych,	
siarkowych,	fosforowych,	chlorowo	wodorowych,	azotowych,	
kąpieli	bajcowych	i	fosfatorowych	roztworów	radioaktywnych,	
chemicznych	kąpieli	fotograficznych,	ługów,	olejów	hydrau-
licznych,	olejów	opałowych	i	napędowych,	benzyn,	olejów	
smarnych,	alkholi,	gliceryny,	fluorowodoru	jak	i	innych	gazów	
agresywnych.

•	 przykłady	zastosowania	bawełny	jako	materiału	zasadniczego:	
	 filtracja	wody	użytkowej,	wody	pitnej,	wady	mineralnej,	kon-

densatów,	wody	odjonizowanej,	roztworów	wodnych	(pH	3-9)	
kąpieli	galwanicznych	(pH	3-9),	cynkowych(alkaliczne),	pirofos-
fatowych,	roztworów	radioaktywnych,	chemicznych	kąpieli	fo-
tograficznych,	rozpuszczalników,	kąpieli	odtłuszczających,	fre-
onów,	płynów	hydraulicznych,	olejów	opałowych	i	napędowych,	
benzyn,	olejów	smarnych,	olei	jadalnych,	jadalnych	tłuszczów,	
alkoholi,	gliceryn,	gazów	agresywnych.

	 Klucz	typów:	PPGB,	PPGP,	PPGV,	oznaczają	-	wyposażenie	w	
podtrzymujące	elementy	z	PP	RSGB,	RSGP,	RSGV,	oznaczają-	
wyposażone	w	elementy	podtrzymujące	z	stali	nierdzewnej.

Ogólna specyfikacja techniczna:
•	 Ø wewnętrzna:	 26	mm			
•	 Ø zewnętrzna:	 63	mm	
•	 długość filtra:	 125	mm	(5”),	248	mm	(9	¾”)	jak	i	

	 254	mm	(10”)
•	 temperatura maks.:	 z	karkasem	z	PP	do	+80°C,	
	 	 z	karkasem	ze	stali	nierdzewnej	do	130°C

THOMAPOR®- szpule ze zwiniętej przędzy 
Typ: PPGB 

Specyfikacja techniczna:
•	 materiał:	 karkas:	polipropylen,	przędza:	bawełna
•	 wydajność:	 patrz	tabelę	(przy	różnicy	ciśnień	0,15	bar	i	

	 lepkości	1°E,	3,7°E	i	9,5°E)	

nr	art.	 długość	 drob-	 maks.		 maks.	 maks.	 obudowa	 opak.	 cena
	 	 ność	 wydaj.	 wydaj.		 wydaj.		 nr	art.	 	 	
	 	 	 filtracji	 filtracji	 filtracji	 	 	
	 mm	 µm	 l/h	 l/h	 l/h	 	 sztuk	 EURO	
	 	 	 1°	E	 3,7°	E	 9,5°	E

58915	 125	 0,5	 55	 38	 25	 94482	 1	 15,00
58916	 125	 1	 75	 55	 36	 94482	 1	 15,00
58917	 125	 5	 225	 100	 55	 94482	 1	 15,00
58918	 125	 10	 360	 162	 85	 94482	 1	 15,00
58919	 125	 25	 675	 450	 225	 94482	 1	 15,00

 TECHNIKA ROZDZIAŁU
	Elementy	filtrów,	wkładki	filtrów	i	świece	spiekow

 FILTRACJA

58	915	 58	915
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nr	art.	 długość	 drob-	 maks.		 maks.	 maks.	 obudowa	 opak.	 cena
	 	 ność	 wydaj.	 wydaj.		 wydaj.		 nr	art.	 	 	
	 	 	 filtracji	 filtracji	 filtracji	 	 	
	 mm	 µm	 l/h	 l/h	 l/h	 	 sztuk	 EURO	
	 	 	 1°	E	 3,7°	E	 9,5°	E

58895	 125	 50	 1000	 725	 475	 94482	 1	 15,00
58896	 125	 100	 1000	 1000	 1000	 94482	 1	 15,00
53872	 248	 0,5	 107	 73	 48	 94445	 1	 19,00
53873	 248	 1	 145	 107	 70	 94445	 1	 19,00
53874	 248	 5	 440	 195	 107	 94445	 1	 19,00
53875	 248	 10	 705	 318	 165	 94445	 1	 19,00
53876	 248	 25	 1325	 880	 440	 94445	 1	 19,00
53877	 248	 50	 2000	 1420	 930	 94445	 1	 19,00
53878	 248	 100	 2000	 2000	 2000	 94445	 1	 19,00
53865	 254	 0,5	 110	 75	 50	 94445	 1	 19,00
53866	 254	 1	 150	 110	 72	 94445	 1	 19,00
53867	 254	 5	 450	 200	 110	 94445	 1	 19,00
53868	 254	 10	 720	 325	 170	 94445	 1	 19,00
53869	 254	 25	 1350	 900	 450	 94445	 1	 19,00
53870	 254	 50	 2000	 1450	 950	 94445	 1	 19,00
53871	 254	 100	 2000	 2000	 2000	 94445	 1	 19,00

THOMAPOR®- szpule ze zwiniętej 
przędzy 
Typ: PPGP 

Specyfikacja techniczna:
•	 materiał:	 karkas:	polipropylen,	przędza:	

	 polipropylen
•	 wydajność:	 patrz	tabelę	(przy	różnicy	ciśnień	

	 0,15	bar	i	lepkości	1°E,	3,7°E	i	9,5°E)	

nr	art.	 długość	 drob-	 maks.		 maks.	 maks.	 obudowa	 opak.	 cena
	 	 ność	 wydaj.	 wydaj.		 wydaj.		 nr	art.	 	 	
	 	 	 filtracji	 filtracji	 filtracji	 	 	
	 mm	 µm	 l/h	 l/h	 l/h	 	 sztuk	 EURO	
	 	 	 1°	E	 3,7°	E	 9,5°	E

58897	 125	 0,5	 55	 38	 25	 94482	 1	 15,00
58898	 125	 1	 75	 55	 36	 94482	 1	 15,00
12073	 125	 5	 225	 100	 55	 94482	 1	 15,00
12074	 125	 10	 360	 162	 85	 94482	 1	 15,00
12075	 125	 25	 675	 450	 225	 94482	 1	 15,00
12076	 125	 50	 1000	 725	 475	 94482	 1	 15,00
12077	 125	 100	 1000	 1000	 1000	 94482	 1	 15,00
53886	 248	 0,5	 107	 73	 48	 94445	 1	 19,00
53887	 248	 1	 145	 107	 70	 94445	 1	 19,00
53888	 248	 5	 440	 195	 107	 94445	 1	 19,00
53889	 248	 10	 705	 318	 165	 94445	 1	 19,00
53890	 248	 25	 1325	 880	 440	 94445	 1	 19,00
53891	 248	 50	 2000	 1420	 930	 94445	 1	 19,00
53892	 248	 100	 2000	 2000	 2000	 94445	 1	 19,00
53879	 254	 0,5	 110	 75	 50	 94445	 1	 19,00
53880	 254	 1	 150	 110	 72	 94445	 1	 19,00
53881	 254	 5	 450	 200	 110	 94445	 1	 19,00
53882	 254	 10	 720	 325	 170	 94445	 1	 19,00
53883	 254	 25	 1350	 900	 450	 94445	 1	 19,00
53884	 254	 50	 2000	 1450	 950	 94445	 1	 19,00
53885	 254	 100	 2000	 2000	 2000	 94445	 1	 19,00

THOMAPOR®- szpule ze zwiniętej 
przędzy 
Typ: PPGV 

Specyfikacja techniczna:
•	 materiał:	 karkas:	polipropylen,	przędza:	

	 wiskoza
•	 wydajność:	 patrz	tabelę	(przy	różnicy	ciśnień	

	 0,15	bar	i	lepkości	1°E,	3,7°E	i	9,5°E)

nr	art.	 długość	 drob-	 maks.		 maks.	 maks.	 obudowa	 opak.	 cena
	 	 ność	 wydaj.	 wydaj.		 wydaj.		 nr	art.	 	 	
	 	 	 filtracji	 filtracji	 filtracji	 	 	
	 mm	 µm	 l/h	 l/h	 l/h	 	 sztuk	 EURO	
	 	 	 1°	E	 3,7°	E	 9,5°	E

12078	 125	 0,5	 55	 38	 25	 94482	 1	 15,00
12079	 125	 1	 75	 55	 36	 94482	 1	 15,00
12080	 125	 5	 225	 100	 55	 94482	 1	 15,00
12081	 125	 10	 360	 162	 85	 94482	 1	 15,00
12082	 125	 25	 675	 450	 225	 94482	 1	 15,00
12083	 125	 50	 1000	 725	 475	 94482	 1	 15,00
12084	 125	 100	 1000	 1000	 1000	 94482	 1	 15,00
53900	 248	 0,5	 107	 73	 48	 94445	 1	 19,00
53901	 248	 1	 145	 107	 70	 94445	 1	 19,00
53902	 248	 5	 440	 195	 107	 94445	 1	 19,00
53903	 248	 10	 705	 318	 165	 94445	 1	 19,00
53904	 248	 25	 1325	 880	 440	 94445	 1	 19,00
53905	 248	 50	 2000	 1420	 930	 94445	 1	 19,00
53906	 248	 100	 2000	 2000	 2000	 94445	 1	 19,00
53893	 254	 0,5	 110	 75	 50	 94445	 1	 19,00
53894	 254	 1	 150	 110	 72	 94445	 1	 19,00
53895	 254	 5	 450	 200	 110	 94445	 1	 19,00
53896	 254	 10	 720	 325	 170	 94445	 1	 19,00
53897	 254	 25	 1350	 900	 450	 94445	 1	 19,00
53898	 254	 50	 2000	 1450	 950	 94445	 1	 19,00
53899	 254	 100	 2000	 2000	 2000	 94445	 1	 19,00

THOMAPOR®- szpule ze zwiniętej 
przędzy 
Typ: RSGB 

Specyfikacja techniczna:
•	 materiał:	 karkas:	stal	nierdzewna,	przędza:	

	 bawełna
•	 wydajność:	 patrz	tabelę	(przy	różnicy	ciśnień	

	 0,15	bar	i	lepkości	1°E,	3,7°E	i	9,5°E)

 TECHNIKA ROZDZIAŁU
	Elementy	filtrów,	wkładki	filtrów	i	świece	spiekow

 FILTRACJA

12	078	 12	078

12	085	 12	085
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nr	art.	 długość	 drob-	 maks.		 maks.	 maks.	 obudowa	 opak.	 cena
	 	 ność	 wydaj.	 wydaj.		 wydaj.		 nr	art.	 	 	
	 	 	 filtracji	 filtracji	 filtracji	 	 	
	 mm	 µm	 l/h	 l/h	 l/h	 	 sztuk	 EURO	
	 	 	 1°	E	 3,7°	E	 9,5°	E

12085	 125	 0,5	 55	 38	 25	 94482	 1	 18,00
12086	 125	 1	 75	 55	 36	 94482	 1	 18,00
12087	 125	 5	 225	 100	 55	 94482	 1	 18,00
12088	 125	 10	 360	 162	 85	 94482	 1	 18,00
12089	 125	 25	 675	 450	 225	 94482	 1	 18,00
12090	 125	 50	 1000	 725	 425	 94482	 1	 18,00
12091	 125	 100	 1000	 1000	 1000	 94482	 1	 18,00
53915	 248	 0,5	 107	 73	 48	 94445	 1	 22,00
53916	 248	 1	 145	 107	 70	 94445	 1	 22,00
53917	 248	 5	 440	 195	 107	 94445	 1	 22,00
53918	 248	 10	 705	 318	 165	 94445	 1	 22,00
53919	 248	 25	 1325	 880	 440	 94445	 1	 22,00
53920	 248	 50	 2000	 1420	 930	 94445	 1	 22,00
53921	 248	 100	 2000	 2000	 2000	 94445	 1	 22,00
53908	 254	 0,5	 110	 75	 50	 94445	 1	 22,00
53909	 254	 1	 150	 110	 72	 94445	 1	 22,00
53910	 254	 5	 450	 200	 110	 94445	 1	 22,00
53911	 254	 10	 720	 325	 170	 94445	 1	 22,00
53912	 254	 25	 1350	 900	 450	 94445	 1	 22,00
53913	 254	 50	 2000	 1450	 950	 94445	 1	 22,00
53914	 254	 100	 2000	 2000	 2000	 94445	 1	 22,00

THOMAPOR®- szpule ze zwiniętej 
przędzy 
Typ: RSGP 

Specyfikacja techniczna:
•	 materiał:	 karkas:	stal	nierdzewna,	przędza:	

	 polipropylen
•	 wydajność:	 patrz	tabelę	(przy	różnicy	ciśnień	

	 0,15	bar	i	lepkości	1°E,	3,7°E	i	9,5°E)

nr	art.	 długość	 drob-	 maks.		 maks.	 maks.	 obudowa	 opak.	 cena
	 	 ność	 wydaj.	 wydaj.		 wydaj.		 nr	art.	 	 	
	 	 	 filtracji	 filtracji	 filtracji	 	 	
	 mm	 µm	 l/h	 l/h	 l/h	 	 sztuk	 EURO	
	 	 	 1°	E	 3,7°	E	 9,5°	E

12092	 125	 0,5	 55	 38	 25	 94482	 1	 18,00
12093	 125	 1	 75	 55	 36	 94482	 1	 18,00
12094	 125	 5	 225	 100	 55	 94482	 1	 18,00
12095	 125	 10	 360	 162	 85	 94482	 1	 18,00
12096	 125	 25	 675	 450	 225	 94480	 1	 18,00
12097	 125	 50	 1000	 725	 425	 94482	 1	 18,00
12098	 125	 100	 1000	 1000	 1000	 94482	 1	 18,00
53929	 248	 0,5	 107	 73	 48	 94445	 1	 22,00
53930	 248	 1	 145	 107	 70	 94445	 1	 22,00
53931	 248	 5	 440	 195	 107	 94445	 1	 22,00
53932	 248	 10	 705	 318	 165	 94445	 1	 22,00

nr	art.	 długość	 drob-	 maks.		 maks.	 maks.	 obudowa	 opak.	 cena
	 	 ność	 wydaj.	 wydaj.		 wydaj.		 nr	art.	 	 	
	 	 	 filtracji	 filtracji	 filtracji	 	 	
	 mm	 µm	 l/h	 l/h	 l/h	 	 sztuk	 EURO	
	 	 	 1°	E	 3,7°	E	 9,5°	E

53933	 248	 25	 1325	 880	 440	 94445	 1	 22,00
53934	 248	 50	 2000	 1420	 930	 94445	 1	 22,00
53935	 248	 100	 2000	 2000	 2000	 94445	 1	 22,00
53922	 254	 0,5	 110	 75	 50	 94445	 1	 22,00
53923	 254	 1	 150	 110	 72	 94445	 1	 22,00
53924	 254	 5	 450	 200	 110	 94445	 1	 22,00
53925	 254	 10	 720	 325	 170	 94445	 1	 22,00
53926	 254	 25	 1350	 900	 450	 94445	 1	 22,00
53927	 254	 50	 2000	 1450	 950	 94445	 1	 22,00
53928	 254	 100	 2000	 2000	 2000	 94445	 1	 22,00

THOMAPOR®- szpule ze zwiniętej 
przędzy 
Typ: RSGV 

Specyfikacja techniczna:
•	 materiał:	 karkas:	stal	nierdzewna,	przędza:	

	 wiskoza
•	 wydajność:	 patrz	tabelę	(przy	różnicy	ciśnień	

	 0,15	bar	i	lepkości	1°E,	3,7°E	i	9,5°E	

nr	art.	 długość	 drob-	 maks.		 maks.	 maks.	 obudowa	 opak.	 cena
	 	 ność	 wydaj.	 wydaj.		 wydaj.		 nr	art.	 	 	
	 	 	 filtracji	 filtracji	 filtracji	 	 	
	 mm	 µm	 l/h	 l/h	 l/h	 	 sztuk	 EURO	
	 	 	 1°	E	 3,7°	E	 9,5°	E

12099	 125	 0,5	 55	 38	 25	 94482	 1	 18,00
12100	 125	 1	 75	 55	 36	 94482	 1	 18,00
12101	 125	 5	 225	 100	 55	 94482	 1	 18,00
12102	 125	 10	 360	 162	 85	 94482	 1	 18,00
12103	 125	 25	 675	 450	 225	 94480	 1	 18,00
12104	 125	 50	 1000	 725	 425	 94482	 1	 18,00
12105	 125	 100	 1000	 1000	 1000	 94482	 1	 18,00
53943	 248	 0,5	 107	 73	 48	 94445	 1	 22,00
53944	 248	 1	 145	 107	 70	 94445	 1	 22,00
53945	 248	 5	 440	 195	 107	 94445	 1	 22,00
53946	 248	 10	 705	 318	 165	 94445	 1	 22,00
53947	 248	 25	 1325	 880	 440	 94445	 1	 22,00
53948	 248	 50	 2000	 1420	 930	 94445	 1	 22,00
53949	 248	 100	 2000	 2000	 2000	 94445	 1	 22,00
53936	 254	 0,5	 110	 75	 50	 94445	 1	 22,00
53937	 254	 1	 150	 110	 72	 94445	 1	 22,00
53938	 254	 5	 450	 200	 110	 94445	 1	 22,00
53939	 254	 10	 720	 325	 170	 94445	 1	 22,00
53940	 254	 25	 1350	 900	 450	 94445	 1	 22,00
53941	 254	 50	 2000	 1450	 950	 94445	 1	 22,00
53942	 254	 100	 2000	 2000	 2000	 94445	 1	 22,00

 TECHNIKA ROZDZIAŁU
	Elementy	filtrów,	wkładki	filtrów	i	świece	spiekow

 FILTRACJA

12	092	 12	092

12	085	 12	085
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THOMAPOR®- membranowe wkładki do 
filtrów z PVC

Zastosowanie:
•	 do	ultra	czystej	wody	(jakość-18	Mohm	przy	wielkości	porów	

0,2	µm	i	14	Mohm	przy	wielkości	porów	0,4	µm)
•	 do	kąpieli	galwanicznych	celem	odzyskania	metali	szlachetnych	
•	 do	filtracji	wody	pitnej,	lekarstw,	środków	spożywczych	i	napoi	
•	 do	sterylizacji		

Specyfikacja techniczna:
•	 materiał:
	 membrana:	 wysokotemperaturowy		

	 polimer	CPVC
	 karkas:	 PP	(polipropylen)
	 nakładki	końcowe:	 giętki	PVC	(polichlorek		

	 winylu)	 	
•	 długość wkładek:	 248	mm	
•	 średnica wkładek:	 70	mm
•	 efektywna powierzchnia filtracyjna:	 1,5	m2

•	 zakres pH:	 1-11
•	 maks. temperatura:	 +90°C
•	 maks. ciśnienie robocze:	 0,5	bar
•	 Buble-Point:	 0,2	bar	przy	0,2	µm;
	 	 0,15	bar	przy	0,4	µm;
	 	 0,03	bar	przy	0,9	µm

nr	art.	 wielkość	 powierzchnia	 maks.		obudowa	 opak.	 cena
	 porów	 	 	 przepływ	 nr	art.	
	 µm	 m2	 l/min	 	 sztuk	 EURO

94443	 0,2	 1,5	 11,5	 94445	 1	 115,00
94444	 0,4	 1,5	 13,5	 94445	 1	 109,00
94457	 0,9	 1,5	 19,0	 94445	 1	 103,00

THOMAPOR®- elementy świec spieków 
z HDPE

Zastosowanie:
•	 filtracja	gazów	i	płynów	do	oddzielania	cząsteczek	(filtracja	kla-

rowna,	filtracja	wody,	regeneracja	katalizatorów)
•	 wykorzystanie	struktur	porowatych	i	chemicznej	odporności	

(oddzielanie	emulsji,	oddzielanie	kondensatu	przesłona	w	elek-
trochemii)		

•	 gazowanie	płynów	poprzez	wdmuchiwanie	homogeniczne	
(wprowadzenie	do	wody	tlenu,	piany	topników	dla		techniki	luto-
wania)

Specyfikacja produktu:
•	 odporność	na:	alkohole,	alifatyczne	węglowodory,	związki	orga-

niczne,	ługi,	kwasy,	roztwory	soli
•	 wyposażenie:	każdy	element	świec	spieków	należy	stale	

zabudowywać	dwoma	płaskimi	uszczelkami	w	obudowie	filtra	

Specyfikacja techniczna:
•	 materiał:	 hydrofobowy,	porowaty	polietylenu	

	 (HDPE)

•	 maks. temperatura:	 +80°C

nr	art.	 długość	 wielkość		porowa-	 przeni-	 obudowa	 opak.	 cena
	 	 porów	 tość	 kalność
	 mm	 µm	 %	 nPm	 nr	art.	 sztuk	 EURO

12119	 125	 2,5	 35	 30	 94482	 1	 73,00
12120	 125	 5	 40	 80	 94482	 1	 73,00
12122	 125	 20	 40	 180	 94482	 1	 73,00
12121	 125	 50	 45	 800	 94482	 1	 73,00
12123	 248	 2,5	 35	 30	 94445	 1	 101,00
12124	 248	 5	 40	 80	 94445	 1	 101,00
12126	 248	 20	 40	 180	 94445	 1	 101,00
12125	 248	 50	 45	 800	 94445	 1	 101,00
12127	 508	 2,5	 35	 30	 52852	 1	 171,00
12128	 508	 5	 40	 80	 52852	 1	 171,00
12130	 508	 20	 40	 180	 52852	 1	 171,00
12129	 508	 50	 45	 800	 52852	 1	 171,00

THOMAPOR®- uszczelki płaskie do 
elementów świec spiekanych 

nr	art.	 materiał	 wymiary	 opak.	 cena
	 	 mm	 sztuk	 EURO

12131	 NBR	 70/40	x	3	 2	 16,00
12132	 FPM	 70/40	x	3	 2	 33,00
12133	 PTFE	 70/40	x	3	 2	 47,00

THOMAPOR®- filtry z węgla aktywnego 
do usuwania halogenów

Zastosowanie:
•	 do	halogenizacji	wody	pitnej
•	 do	usuwania	chloru,	bromu,	jodu	przy	niskiej	współczynniku	

przepływu

Specyfikacja techniczna:
•	 materiał:	 węgiel	aktywny	
•	 zakres pH:	 5-10
•	 spadek ciśnienia:	 0,06	bar
•	 współczynnik przepływu:	 ok.	4l/min
•	 temperatura maks.:	 do	+38°C

 TECHNIKA ROZDZIAŁU
	Elementy	filtrów,	wkładki	filtrów	i	świece	spiekow

 FILTRACJA

94	443	 94	443

12	119	 12	119

12	131	 12	131
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nr	art.	 długość	 obudowa		 opak.	 cena
	 mm	 nr	art.	 sztuk	 EURO

94481	 125	 94482	 1	 28,00
12106	 254	 94445	 1	 37,00

THOMAPOR®- filtry do adsorpcji 
Typ: Thomasorb A20

Zastosowanie:
•	 odbarwianie	cieczy,	np.	wody	pitnej,	procesowej	i	ścieków,	

roztworów	wodnych,	organicznych	rozpuszczalników	i	nieutleni-
onych	kwasów

•	 eliminacja	części	absorpcyjnych	i	zanieczyszczeń	z	płynów,	ga-
zów	i	oparów,	np.	amidy	kwasu	akrylowego	z	gazów,	usunięcie	
oleju	z	sprężonego	powietrza	do	stanu	koncentracji	poniżej		
0,01	mg/m3	(standard)

•	 usunięcie	materiałów	zapachowych	i	smakowych	z	płynów,	ga-
zów	i	oparów	

•	 usunięcie	ozonu	z	gazów	do	stanu	do	0,03	mg/m3	(standard)
•	 usuwanie	chloru	z	wody

Specyfikacja produktu:
•	 filtr	składający	się	ze	związanego	węglem	spiekanego	węgla	

aktywnego	i	tym	samym	z	chemicznie	czystego,	biologicznie	
obojętnego	węgla.	

Specyfikacja techniczna:
•	 gęstość materiału:	 0,7	g/cm3	
•	 wielkość średnia porów:	 20µm	
•	 porowatość:	 63%
•	 przenikalność:	 25	nPm
•	 wytrzymał. na ciśnienie pęknięcia:	 >5	bar
•	 temperatura maks:	 +180°C	(w	obecności	

	 tlenu	z	powietrza)
• zakres pH:	 0-14

nr	art.	 długość	 Ø	zewn.	 Ø	wewn.	 obudowa		 opak.	 cena
	 mm	 mm	 mm	 nr	art.	 sztuk	 EURO

12281	 120	 70	 30	 94482	 1	 135,00
12282	 250	 70	 30	 94445	 1	 181,00
12283	 500	 70	 30	 52852	 1	 269,00

THOMAPOR®- elementy do filtrów z 
węgla aktywnego  
Typ: 41 AKV-FOOD

Zastosowanie:
•	 przygotowanie	wody	do	picia
•	 przygotowanie	wody	użytkowej	

Specyfikacja techniczna:
•	 temperatura maks:	 +70°C
•	 maks. różnica ciśnień:	 4	bary	
•	 dodatkowe wskazania:	 wszystkie	materiały,	z	których	

	 produkowany	zostaje	element	do		
	 filtrów,	odpowiadają	przepisom		
	 dotyczącym	środków	spożyw-	
	 czych.	Stosowany	specjalny	

	 	 węgiel	aktywny	zapewnia	bardzo		
	 dobrą	poprawę	smaku	i	zapachu

	 	 filtrowanej	wody.	

	

nr	art.	 długość	 drobność	 maks.		 Ø	zewn.	 obudowa		 opak.	 cena
	 mm	 µm	 wydajność1	 mm	 nr	art.	 sztuk	 EURO
	 	 	 l/h

53807	 76	 3	-	5	 110	 70	 	 1	 43,00
53808	 102	 3	-	5	 150	 70	 	 1	 43,00
53809	 125	 3	-	5	 185	 70	 	 1	 43,00
53810	 152	 3	-	5	 220	 70	 94482	 1	 43,00
53811	 248	 3	-	5	 360	 70	 94445	 1	 43,00
53812	 254	 3	-	5	 365	 70	 94445	 1	 43,00
53813	 496	 3	-	5	 720	 70	 52852	 1	 109,00
53814	 508	 3	-	5	 735	 70	 52852	 1	 109,00
53815	 742	 3	-	5	 1075	 70	 	 1	 109,00
53816	 762	 3	-	5	 1100	 70	 	 1	 109,00

1	przy	0,2	bar	ciśnienia	i	1°E	lepkości	

THOMAPOR®- elementy do filtrów z 
węgla aktywnego
Typ: 41 AKVG-TECHNIK

Zastosowanie:
•	 filtracja	kąpieli	metali	szlachetnych	w	technice	galwanizacji	

Specyfikacja techniczna:
•	 temperatura maks:	 +70°C
• maks. różnica ciśnień:	 4	bary	
•	 dodatkowe wskazania:	 ten	filtr	chroni	drogie	kąpiele	elek-

	 trolityczne	dla	złota	srebra,	i		
	 platyny	przed	niepożądanymi		
	 zanieczyszczeniami	przez	oleje

	 	 tłuszcze	i	towarzyszące	związki		
	 organiczne.

 TECHNIKA ROZDZIAŁU
	Elementy	filtrów,	wkładki	filtrów	i	świece	spiekow

94	481	 94	481

12	281	 12	281

53	807	 53	807

 FILTRACJA



nr	art.	 długość	 drobność	 maks.		 Ø	zewn.	 obudowa		 opak.	 cena
	 mm	 µm	 wydajność1	 mm	 nr	art.	 sztuk	 EURO
	 	 	 l/h

53829	 76	 3	-	5	 110	 70	 	 1	 35,00
53830	 102	 3	-	5	 150	 70	 	 1	 35,00
53831	 125	 3	-	5	 185	 70	 	 1	 35,00
53832	 152	 3	-	5	 220	 70	 94482	 1	 35,00
53833	 248	 3	-	5	 360	 70	 94445	 1	 35,00
53834	 254	 3	-	5	 365	 70	 94445	 1	 35,00
53835	 496	 3	-	5	 720	 70	 52852	 1	 78,00
53836	 508	 3	-	5	 735	 70	 52852	 1	 78,00
53837	 742	 3	-	5	 1075	 70	 	 1	 95,00
53838	 762	 3	-	5	 1100	 70	 	 1	 95,00

1	przy	ciśnieniu	0,2	bar	i	lepkości	1°E

Obudowy filtrów-makro

THOMAPOR®- obudowy filtrów z PP
Specyfikacja techniczna:
•	 materiał:	 PP	(polipropylen)
•	 uszczelnienie:	 Buna-N	
•	 kolor:	 niebieski	
•	 temperatura maks.:	 +55°C	
• maks. ciśnienie robocze:	 10	bar	przy	+20°C	

nr	art.	 maks.	 wysokość		Ø	 ciężar	 długość	 gwint	 cena
	 przepływ1	 całkowita	 zewn.	 	 	 wewn.
	 m3/h	 mm	 mm	 kg	 mm	 cal	 EURO

94482	 0,5	 171	 114	 0,4	 125	 NPT	 110,00	
	 	 	 	 	 	 3/8“	
94445	 1,0	 290	 114	 0,8	 254	 NPT	 151,00	
	 	 	 	 	 	 3/8“
52851	 1,5	 311	 130	 1,3	 254	 NPT	 167,00	
	 	 	 	 	 	 3/4“
52852	 3	 568	 130	 2,3	 508	 NPT	 246,00	
	 	 	 	 	 	 3/4“

1	w	odniesieniu	do	elementu	filtra	THOMAPOR®	o	drobności	10	µm
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THOMAPOR®- obudowy filtrów z PA
Specyfikacja techniczna:
•	 materiał:	 PA	(poliamid	6)
•	 uszczelnienie:	 Buna-N	
•	 kolor:	 czarny	
•	 maks. ciśnienie robocze:	 19	bar	przy	+20°C	

	

nr	art.	 maks.	 temp.	 wysokość	 Ø	 ciężar	 długość	 gwint	 cena
	 przepływ1	 maks.	 całkowita	 zewn.	 	 	 wewn.
	 m3/h	 °C	 mm	 mm	 kg	 mm	 cal	 EURO

52853	 1,5	 +95	 308	 132	 1,8	 254	 NPT	 353,00	
	 	 	 	 	 	 	 3/4“
12134	 3	 +100	 565	 132	 2,8	 508	 NPT	 491,00	
	 	 	 	 	 	 	 3/4“

1	w	odniesieniu	do	elementu	filtra	THOMAPOR®	o	drobności	10	µm

THOMAPOR®- obudowy filtrów z SAN
Specyfikacja techniczna:
•	 materiał:	 SAN	(kopolimer	styren/akrylonitryl)
• uszczelnienie:	 Buna-N	
•	 kolor:	 przezroczysty
•	 temperatura maks.:	 +55°C	
•	 maks. ciśnienie robocze:	 10	bar	przy	+20°C	

	
nr	art.	 maks.	 wysokość		 Ø	 ciężar	 długość	 gwint	 cena
	 przepływ1	 całkowita	 zewn.	 	 	 wewn.
	 m3/h	 mm	 mm	 kg	 mm	 cal	 EURO

94479	 1,0	 290	 114	 0,9	 254	 NPT	 172,00	
	 	 	 	 	 	 3/8“
52863	 1,5	 320	 132	 1,2	 254	 NPT	 187,00	
	 	 	 	 	 	 3/4“

1	w	odniesieniu	do	elementu	filtra	THOMAPOR®	o	drobności	10	µm

 TECHNIKA ROZDZIAŁU
	Elementy	filtrów,	wkładki	filtrów	i	świece	spiekow

 FILTRACJA

53	829	 53	829

94	482	 94	482

52	853	 12	134

94	479	 94	478
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Systemy filtrów drobnych z 
PVDF, PTFE i stali nierdzewnej

	

THOMAPOR®-High-Tech system filtrów 
dokładnych z PVDF 
System: NODVOL®-HLE-T-4000

Zastosowanie:
•	 filtracja	ciągła	gazów	i	płynów	do	laboratoriów	i	przemysłu.

Specyfikacja produktu:
•	 do	instalacji	rurowych,	obojętny	chemicznie,	kompatybilny	

biologicznie	system	filtrowy	z	PVDF	do	agresywnych	mediów	
gazowych	i	płynnych	wszelkiego	rodzaju,	z	wysokowydajnymi	
szklanymi	lub	spiekanymi	elementami	z	PTFE	filtrów;	warianto-
we	mocowanie	ścian,	trzy,	o	praktycznych	wielkościach	syste-
my	i	wkłady	do	filtrów	zakręconych	w	kształcie	dzwonka.	

Specyfikacja techniczna:
•	 materiały mające kontakt z mediami: 
	 głowica	filtra:	 PVDF	
	 dzwon	filtra:	 szkło	hartowane
	 świeca	filtra:	 do	wyboru	spieki	z	PTFE		lub		

	 włókno	szklane
	 pierścienie	uszczelniające:	 FPM
• wielkość porów:	 2	µm	dla	włókna	szklanego,	25	µm	

	 spieki	z	PTFE		
•	 powierzchnia filtra:	 60	cm2	dla	elementów	filtra	ze	

	 spieków	PTFE;	80	cm2	dla	
	 elementów	filtra	z	włókien		
	 szklanych

•	 temperatura maks.:	 +80°C	
•	 maks. ciśnienie robocze:	 4	bar	
•	 objętość martwa:	 18	ml	
•	 wymiary:	
	 wysokość	całkowita:	 zależna	od	elementu
	 maks.	szerokość	budowy:	 ok.	65	mm	
•	 średnica garnka filtra:	 40	mm	
•	 przyłączenie:	 G	1/4”		
•	 ciężar:	 ok.	0,25	kg

	

nr	art.	 wykonanie	 powierzchnia	 wielkość	 cena
	 	 filtra	 porów	
	 	 cm2	 µm		 EURO

15507	 komp.	system,	szybkoz-		 80	 2	 251,00
	 łącza,bez	śruby	spustowej		
	 kondensatu,	elementy	filtra		
	 z	włókna	szklanego
15508	 komp.	system,	szybkozłącza,	 60	 25	 305,00
	 bez	śruby	spustowej	konden-	
	 satu,	elementy	filtra	spiekane		
	 z	PTFE
15509	 komp.	system,	szybkozłącza,		 60	 25	 280,00
	 śruba	spustowa	kondensatu,	
	 elementy	filtra	spiekane	z	PTFE

nr	art.	 wykonanie	 powierzchnia	 wielkość	 cena
	 	 filtra	 porów	
	 	 cm2	 µm		 EURO

155101	 elementy	filtra	z	włókna	 80	 2	 42,00
	 szklanego	dla	systemu	nr		
	 art.	15	5107	
155121	 elementy	filtra	ze	spieków		 60	 25	 148,00
	 PTFE	dla	systemu	nr	art.		
	 15	508/15	509

	

THOMAPOR®-High-Tech system filtrów 
dokładnych z PTFE 
System: NODVOL®-HLE-T-3000

Zastosowanie:
•	 filtracja	ciągła	gazów	i	płynów	do	laboratoriów	i	przemysłu.

Specyfikacja produktu:
•	 do	instalacji	rurowych,	wysoce	obojętny	chemicznie,	kompa-

tybilny	biologicznie	system	filtrowy	do	agresywnych	mediów	
gazowych	i	płynnych	wszelkiego	rodzaju,	z	wysokowydajnymi	
spiekanymi	z	PTFE	elementami	filtrów;	wariantowe	mocowanie	
ścian,	trzy,	o	praktycznych	wielkościach	systemy	i	wkłady	do	
filtrów	zakręconych	w	kształcie	dzwonka.	

Specyfikacja techniczna:
•	 materiały mające kontakt z mediami: 
	 głowica	filtra:	 PTFE	
	 dzwon	filtra:	 szkło	hartowane
	 świeca	filtra:	 spieki	z	PTFE
	 uszczelnienie:	 FPM,	osłona	z	PTFE
• wielkość porów:	 2	µm	lub	25	µm	
•	 powierzchnia filtra:	 60	cm2	lub	125	cm2

•	 temperatura maks.:	 +100°C	
•	 maks. ciśnienie robocze:	 4	bar	
•	 objętość martwa:	 57	wzg.	18	ml
•	 wymiary:	
	 wysokość	całkowita:	 ok.	125	mm
	 wykonanie	długie:	 ok.	201	mm	
	 szerokość	maks.:	 ok.	66	mm	
• średnica garnka filtra:	 40	mm	
•	 przyłączenie:	 G	1/4”		
•	 ciężar:	 0,35	wzg.	0,43	kg

nr	art.	 wykonanie	 powierzchnia	 wielkość	 cena
	 	 filtra	 porów	
	 	 cm2	 µm		 EURO

15504	 komp.	system,	z	filtrem,		 125	 25	 640,00	
	 wykonanie	długie
15505	 komp.	system,	z	filtrem,		 125	 2	 640,00	
	 wykonanie	długie
15506	 komp.	system,	z	filtrem	 60	 25	 502,00
15568	 komp.	system,	z	filtrem	 60	 2	 502,00
	 wkład	filtra	spieków	PTFE
15510	 dla	systemu	nr	art.	15	504	 125	 25	 131,00
	 wkład	filtra	spieków	PTFE
15511	 dla	systemu	nr	art.	15505	 125	 2	 131,00	
	 wkład	filtra	spieków	PTFE
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nr	art.	 wykonanie	 powierzchnia	 wielkość	 cena
	 	 filtra	 porów	
	 	 cm2	 µm		 EURO

15512	 dla	systemu	nr	art.	15506	 60	 25	 75,00
	 wkład	filtra	spieków	PTFE
15569	 dla	systemu	nr	art.	15568	 60	 2	 75,00

THOMAPOR®-High-Chem filtr dokładny 
z PTFE do zabudowy w płycie frontowej 
Typ: RCT®-EMP 7

Zastosowanie:
•	 system	filtracji	do	wbudowania	do	płyty	frontowej	
•	 system	filtracji	do	zabudowy	w	panelach	19”	w	przyrządach	

analitycznych	

Specyfikacja produktu:
•	 rura	wgl.	wąż	zabudowane	są	za	płytą	frontalną		
•	 do	filtra	jest	w	każdej	chwili	dojście	z	zewnątrz	poprzez	zluzowa-

nie	wziernika	
•	 za	pomocą	wziernika	można	ocenić	stopień	zanieczyszczenia	z	

zewnątrz	
•	 przy	wysokim	stopniu	zabrudzenia	dzięki	zluzowaniu	wzierniko-

wa	z	przodu	łatwo	wymienić	wkłady	do	filtrów		
•	 wyposażenie:	wkłady	filtrające	THOMAPOR®-High-Chem	z	

PTFE	z	mikroporowatą	strukturą	

Specyfikacja techniczna:
•	 materiały:	
	 obudowa	filtra:	 PTFE	(politetrafluoroetylen)
	 świece	filtra:	 PTFE	(o	mikroporowatej		

	 strukturze)
	 dzwon	filtra:	 szkło	hartowane
•	 porowatość filtra:	 5,	25,	50,	100	µm	
•	 powierzchnia zewn. filtra:	 48	cm2	

•	 przepływ powietrza:	 900	NL/h	przy	0,1	bar
•	 temperatura maks. mediów:	 +180°C	
•	 przyłączenie:	 gwint	wewn.	G	1/8”
•	 gwint mocowania:	 M	4x10	

nr	art.	 drobność	 D	 B	 L	 L1	 L2	 cena
	 µm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Euro

341683	 5	 40	 63	 104	 59	 45	 344,00
341684	 25	 40	 63	 104	 59	 45	 352,00
341685	 50	 40	 63	 104	 59	 45	 360,00
341686	 100	 40	 63	 104	 59	 45	 368,00

THOMAPOR®-High-Chem wkłady do fil-
trów z mikroporowatą strukturą z PTFE 

nr	art.	 drobność	 opak.	sztuk	 cena	Euro

341687	 5	 3	 48,00	
341688	 25	 3	 51,00

nr	art.	 drobność	 opak.	sztuk	 cena	Euro

341689	 50	 3	 57,00
341690	 100	 3	 63,00

THOMAPOR®-odporny na wysokie tem-
peratury system filtrów dokładnych ze 
stali nierdzewnej
System: NODVOL®-HLE-DRF-3050

Zastosowanie:
•	 stała	filtracja	gazów	i	cieczy	w	laboratoriach	i	przemyśle	w	wy-

sokich	temperaturach	i	ciśnieniach	

Specyfikacja produktu:
•	 podłączalny	do	rur	instalacji,	do	wysokich	temperatur	i	ciśnień	

system	filtrów	do	gazów	i	płynów,	świece	filtra	tkane	z	drutów	
ze	stali	nierdzewnej	o	typowych	wielkościach	porów;	warianto-
we	mocowanie	ścianki,	bezgwintowe	szybkozłącze	pomiędzy	
główką	filtra	a	dzwonkiem	filtra	do	bez	narzędziowej	wymiany	fil-
tra,	śruba	spustowa	kondensatu	G	3/8“	i	dodatkowe	połączenie	
bypass-u	gwintem	G1/4“	

Specyfikacja techniczna:
•	 materiały mające kontakt z mediami: 
	 główka	filtrau:	 stal	nierdzewna	1.4571
	 dzwonek	filtra:	 stal	nierdzewna	1.4571
	 świece	filtra:	 tkanina	z	drutu	stali	nierdzew-	

	 nej	1.4301/żywica	epoksydowa
	 pierścienie	uszczelniające:	 FPM	lun	FFPM
•	 wielkość porów (nominalna): 25,	60	lub	100	µm	
•	 powierzchnia filtra:	 170	cm2	

•	 temperatura maks.:	 +140°C	z	uszczelnieniem	z	FPM
	 	 	+280°C	z	uszczelnieniem	z		

	 FFPM
•	 maks. ciśnienie robocze:	 160	bar	
•	 objętość martwa:	 18	ml	
• wymiary:
	 wysokość	całkowita:	 ok.	150	mm	
	 maks.	szerokość	:	 ok.	50	mm
• średnica garnka filtra:	 40	mm
• przyłączenie:	 G	1/4”
•	 ciężar: ok.	2	kg	

nr	art.	 wykonanie	 powierzchnia	 wielkość	 cena
	 	 filtra	 porów	
	 	 cm2	 µm		 EURO

15513	 kompletny	system,		 170	 25	 594,00	
	 uszczelnienie	z	FPM
15514	 kompletny	system,		 170	 60	 573,00	
	 uszczelnienie	z	FPM
15515	 kompletny	system,		 170	 100	 573,00	
	 uszczelnienie	z	FPM
15516	 kompletny	system,		 170	 25	 624,00	
	 uszczelnienie	z	FFPM		
15517	 kompletny	system,		 170	 60	 895,00	
	 uszczelnienie	z	FFPM
15518	 kompletny	system,		 170	 100	 1.064,00	
	 uszczelnienie	z	FFPM
15519	 wkład	ze	stali	nierdzewnej	 170	 25	 177,00	
	 dla	kat.	15513

 TECHNIKA ROZDZIAŁU
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nr	art.	 wykonanie	 powierzchnia	 wielkość	 cena
	 	 filtra	 porów	
	 	 cm2	 µm		 EURO

15520	 wkład	ze	stali	nierdzewnej	 170	 60	 149,00	
	 dla	kat.	15514
15521	 wkład	ze	stali	nierdzewnej	 170	 100	 144,00	
	 dla	nr	kat.	15515	
15565	 wkład	ze	stali	nierdzewnej	 170		 25	 323,00	
	 dla	nr	kat.	15516	
15566	 wkład	ze	stali	nierdzewnej	 170	 60	 302,00	
	 dla	nr	kat.	15517
15567	 wkład	ze	stali	nierdzewnej	 170	 100	 302,00	
	 dla	nr	kat.	15518

Oczyszczanie gazów

THOMAPOR®- High-Tech technika 
oczyszczania gazów 

Ogólna specyfikacja techniczna:
•	 oddzielenie	od	gazów	cząsteczek	stałych	i	płynnych
•	 wytworzenie	czystych	lub	bardzo	czystych	gazów	porównaw-

czych	i	analitycznych	za	pomocą	oddzielania	mechanicznego	
(filtracji)	oraz	fizycznego	i	chemicznego	(absorpcji	i	katalizy)		

•	 oczyszczanie	dokładne	gazów	następuje	za	pomocą	katalizy	i	
adsorpcji,	przy	czym	materiały	szkodliwe	mogą	zostać	zreduko-
wane	do	małej	ilości	ppb	(miliardowa	część)	

Granulaty sorpcyjne i 
wyposażenie 

THOMAPOR®- granulowane sorbenty z 
aktywnego węgla 
Typ: THOMASORB HF 400

Zastosowanie:
•	 sorbenty	o	dużej	pojemności	do	oczyszczania	powietrza	i	gazów	

Specyfikacja produktu:
•	 formowany	cylindrycznie	węgiel	o	różnorodnych	strukturach	

porów	do	wchłaniana	dużej	ilości	zanieczyszczeń	
•	 nadaje	się	do	prawie	całkowitego	usunięcia	zanieszyszczeń	or-

ganicznych	jak	opary	olejów,	zapachów	aromatów,	aldehydów,	
ketonów,	azynów,	furanów,	CKW	i	innych.

•	 czas	kontaktu	potrzebnego	do	eliminacji	zanieczyszczeń	z	po-
wietrza	i	gazów	technicznych	wynosi	

	 ok.	0,2	do	4	s.	
•	 zdolność	absorpcji	maleje	jednak	ze	wzrostem	temperatury	
•	 absorpcja	maleje	dla	gazów	mocno	wilgotnych	(>70%)	
•	 absorpcja	benzolu	(C6H6)	w	%	wagowych	z	powietrza	przy	

20°C	w	zależności	od	koncentracji:
	 koncentracja	288g/m3	:	44+/-2	%		ciężaru	
	 koncentracja	32g/m3	:38+/-2	%		ciężaru
	 koncentracja	3g/m3	:	29+/-2	%		ciężaru
	 koncentracja	ok.	0g/m3	:	20+/-2	%		ciężaru	
•	 skutecznie	wydzielanie	z	gazów	przez	adsorpcję	w	porach	

aktywnego	węgla	wymaga	czasu	opóźnienia	(czasu	kontaktu)	
0,1	s	dla	klimatyzacji	i	4	s	dla	chemicznej	techniki	procesowej	
(oksydacja	hydroliza	lub	kompleksowość)	

•	 optymalna	prędkość	gazu	w	procesie	technologicznym	ok.	0,25	
do	0,3	m/s

Specyfikacja techniczna:

•	 materiał:	 granulaty	węgla	aktywnego,	typ	
	 F:	formowany	cylindrycznie		
	 węgiel,	aktywowany	parą		

•	 kolor:	 czarny	
•	 forma:	 sztabki,	Ø	1,5	mm	
•	 ziarnistość:	 >	1,25	mm	(>98%)	
•	 ciężar właściwy w stanie 

sypkim:	 ok.	420g/l	
•	 udział mikroporów:	 0,5	cm3/g	(0-2	nm)
•	 udział porów mezonowych:	 0,15	cm3/g	(2-30	nm)
•	 objętość porów całkowita:	 1,0	ml/g	
•	 twardość na ścieranie:	 >98%	
•	 szybkość przypływowa:	 0,05-0,5	m/s	(gaz)	(liniowo)	
•	 spadek ciśnienia:	 6	mbar/m	(0,1	m/s	powietrze)
•	 zakres temperatur:	 0	do	+45°C	(w	powietrzu)	
•	 wilgotność względna:	 0-60%

nr	art.	 objętość	 waga	sorbentów	 opak	 cena
	 ml	 g	 sztuk	 Euro

303044	 250	 105	 1	 50,00
303045	 500	 210	 1	 66,00
303046	 1000	 420	 1	 92,00
303047	 2500	 1050	 1	 134,00
303048	 4000	 1680	 1	 198,00

THOMAPOR®- granulowane sorbenty z 
aktywnego węgla 
Typ: THOMASORB HF 404

Zastosowanie:
•	 sorbenty	o	dużej	powierzchni	do	dokładnego	oczyszczania	po-

wietrza	i	gazów	technicznych

Specyfikacja produktu:
•	 węgiel	aktywny	wyprodukowany	z	łupin	kokosu	
•	 duży	udział	mikroporów	zapewnia	dużą	powierzchnię	aktywną	
•	 wysoka	adsorpcja	zanieczyszczeń	gazowych	z	powietrza,	azotu,	

wodoru,	dwutlenku	węgla	i	gazów	szlachetnych	
•	 skuteczne	wydzielanie	z	gazów	przez	adsorpcję	porów	węgla	

kamiennego	wymaga	czasu	opóźnienia	(czasu	kontaktu)	0,1	s	
dla	klimatyzacji	i	4	s	dla	chemicznej	techniki	procesowej	(oksy-
dacja	hydroliza	lub	kompleksowość)	

•	 optymalna	prędkość	gazu	w	procesie	technologicznym	ok.	0,25	
do	0,3	m/s

Specyfikacja techniczna:
•	 materiał:	 granulaty	węgla	aktywnego,	typ	

	 R:	aktywowany	parą		
•	 kolor:	 czarny	
•	 forma:	 sztabki,	Ø	1-3	mm	
•	 ciężar właściwy w stanie 

sypkim:	 ok.	450g/l	
•	 udział mikroporów:	 0,36	cm3/g	(<1	nm)
•	 udział porów mezonowych:	 0,08	cm3/g	(1-100	nm)
•	 udział makroporów:	 0,41	cm3/g	(>100	nm)
•	 twardość na ścieranie:	 99%	
•	 czas opóźnienia:	 0,5-4	s	
•	 spadek ciśnienia:	 1.000	Pa/m	(01	m/s	powietrza)
•	 zakres temperatur:	 0	do	+45°C	(w	powietrzu)	

 TECHNIKA ROZDZIAŁU
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•	 względna wilgotność powietrza:	 0-60%	
•	 punkt zapłonu:	 >+470°C

nr	art.	 objętość	 waga	sorbentów	 opak	 cena
	 ml	 g	 sztuk	 Euro

303049	 250	 120	 1	 42,00
303050	 500	 220	 1	 54,00
303051	 1000	 450	 1	 78,00
303052	 2500	 1125	 1	 125,00
303053	 4000	 1800	 1	 178,00

THOMAPOR®- High-Active-sorbenty z 
granulowanego węgla aktywnego 
Typ: THOMASORB HF 415

Zastosowanie:
•	 specjalne	sorbenty	z	bardzo	dużą	pojemnością,	ponad	20%	

wagi,	do	dokładnego	oczyszczania	powietrza	i	gazów	obojętnych	

Specyfikacja produktu:
•	 węgiel	aktywny	impregnowany	siarką	(S)
•	 impregnacja	ta	przekształca	metaliczną	rtęć	(Hg)	w	jonizowany	

sylfid	rtęci	(HgS)		
•	 specjalne	sorbeny	do	rtęci	i	amalgamu
•	 duży	udział	mikroporów	zapewnia	dużą	powierzchnię	akywną
•	 duża	chłonność
•	 skuteczne	wydzielanie	gazów	przez	adsorpcję	porów	węgla	ka-

miennego	wymaga	czasu	opóźnienia	(czasu	kontaktu)	0,1	s	dla	
klimatyzacji	i	4	s	dla	chemicznej	techniki	procesowej	(oksydacja

	 hydroliza	lub	kompleksowość)	
•	 optymalna	prędkość	gazu	w	procesie	technologicznym	ok.	0,25	

do	0,3	m/s

Specyfikacja techniczna:
•	 materiał:	 węgiel	aktywny	na	bazie	bitumu,	

	 impregnowany	siarką	(S)		
•	 kolor:	 czarny	
•	 udział siarki:	 10-18%	ciężaru	(typ	15	%	ciężaru	S)	
• forma:	 kawałki,	wielkość	ok.	2	x	4	mm
•	 pochłanianie Hg:	 20	%	ciężaru
•	 ziarnistość:	 maks.	5%	>4,75	mm
	 	 maks.	5%	<2,0	mm
•	 ciężar właściwy w stanie 

sypkim:	 ok.	400g/l	
•	 spadek ciśnienia:	 15	mbar/m	(0,1m/s	powietrze)
• zakres temperatur:	 0	do	+70°C	(w	powietrzu)	
•	 względna wilgotność 

powietrza:	 0-90%	

nr	art.	 objętość	 waga	sorbentów	 opak	 cena
	 ml	 g	 sztuk	 Euro

303054	 250	 100	 1	 75,00
303055	 500	 200	 1	 110,00
303056	 1000	 400	 1	 172,00
303057	 2500	 1000	 1	 284,00
303058	 4000	 1600	 1	 418,00

THOMAPOR®- sorbenty granulowane - 
żel niebieski  
Typ: THOMASORB HF 500 

Zastosowanie:
•	 sorbenty	z	bardzo	dużą	zdolnością	wchłaniania	wody	

Specyfikacja produktu:
•	 wyjątkowo	dobre	właściwości	adsorpcyjne	dzięki	wysokiej	

porowatości	żelu	kwasu	krzemowego	
•	 wysoka	chemiczna	odporność	i	twardość	granulatu	
•	 osuszanie	gazów	jak	np.	powietrze,	azot,	gazy	szlachetne	itd.
•	 nie	nadaje	się	do	osuszania	amoniaku	(NH3)	i	fluorowodoru	(HF)
•	 żel	krzemowy	wchłania	wodę,	dwutlenek	siarki	(SO2),	

węglowodory	nasycone,	oleiny	i	aromaty
•	 żel	niebieski	z	wilgotnym	indykatorem	zawiera	chlorek	kobaltu.	

Przy	nasyceniu	ok.	6%	ciężaru	następuje	zmiana	koloru	(zabar-
wienie	na	różowo)	

•	 zdolność	wchłaniania	wody	do	35%	jego	ciężaru	własnego.	Ze	
wzrostem	relatywnej	wilgotności	powietrza	wzrasta	chłonność	

•	 można	łatwo	i	wielokrotnie	regenerować	w	piecu	

Specyfikacja techniczna:
•	 materiał:	 SiO2	>99%	(żel	niebieski	z	

	 indykatorem	koloru)
	 	 SiO2	>99%	(żel	krzemowy	z	

	 indykatorem	koloru)
	 	 SiO2	>99%	(żel	krzemionkowy	

	 z	indykatorem	koloru)
		 	 SiO2	>99%	(żel	kwasu	krzemo-

	 wego	z	indykatorem	koloru)
•	 kolor:	 niebieski	jako	suchy
	 	 różowy	jako	wilgotny
•	 forma:	 kawałki,	wielkość	ok.	1	-	3	mm
•	 ciężar właściwy w stanie 

sypkim:	 ok.	700	g/l	
•	 straty podczas suszenia:	 <2%	przy	+150°C	
• zdolność absorpcyjna wody:	 >	27%	przy	24h	80%	

	 wilgotności	(powietrze)
•	 zakres temperatur:	 0	do	+65°C		
•	 temperatura regeneracji:	 +120	do	+	175°C		
•	 temperatura maks.:	 +180°C		

nr	art.	 objętość	 waga	sorbentów	 opak	 cena
	 ml	 g	 sztuk	 Euro

3030541	 250	 170	 1	 85,00

 TECHNIKA ROZDZIAŁU
	Granulaty	sorbentów	i	wyposażenie
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nr	art.	 objętość	 waga	sorbentów	 opak	 cena
	 ml	 g	 sztuk	 Euro

3030551	 500	 350	 1	 125,00
3030561	 1000	 700	 1	 184,00
3030571	 2500	 1750	 1	 298,00
3030581	 4000	 2800	 1	 442,00

THOMAPOR®- sorbenty z sit molekular-
nych 3 A°  
Typ: THOMASORB HF 530 

Zastosowanie:
•	 wielokrotnie	regenerowany	sorbent	o	dużej	trwałości	do	

dokładnego	oczyszczania	gazów	i	cieczy	

Specyfikacja produktu:
•	 dokładnie	określony	sorbent	o	strukturze	sieci	krystalicznej			
•	 sito	dla	molekuł	3	A°	(0,3nm)
•	 w	sicie	molekularnym	zapewnione	jest	całkowite	osuszanie	gazów.
•	 osuszanie	powietrza,	dwutlenku	węgla	(CO2),	wodorku	siarki	

(H2S),	acetylenu	(C2H2),	olefinów,	tlenku	węgla	(CO),	metano-
lu	(CH3OH),	i	amoniaku	(NH3)	

•	 adsorbuje	H2O,	CO	i	NH3	
•	 selektywna	adsorpcja	węglowodorów
•	 duża	trwałość	
•	 regenerowanie	nie	obniża	jakości.	Aktywizacja	w	strumieniu	

gazu	obojętnego	+300	do	+350	ºC
•	 zalecane	jest	suszenie	wstępne	gazów	za	pomocą	zwykłych	

środków	osuszających,	w	ten	sposób	unika	się	przedwczesn-
ego	zużycia	sit	molekularnych.	Sita	molekularne	służą	wtedy	
jedynie	do	końcowego	osuszania.	

•	 wyjątkowo	wysoka	skuteczność	adsorpcji	przy	suszeniu	gazów,	
nawet	przy	największej	szybkości	przepływu	(5	-15	m/min)		

•	 stopień	adsorpcji	fazy	płynnej	jest	10	krotnie	mniejszy	niż	fazy	
gazowej,	tym	samym

	 prędkość	przepływu	wynosi	(0,5-1,5	m/min)	

Specyfikacja techniczna:
•	 materiał:	 syntetyczny	i	krystaliczny	zeolit	

	 (typ	A);	Na-,	K-silikat	alumowy	
•	 kolor:	 brązowy
•	 forma:	 kulki,	Ø2-5	mm
• ciężar właściwy w staine 

sypkim:	 ok.	600-700g/l	
•	 strata regeneracji:	 <2%	przy	+300°C	
•	 temperatura regeneracji:	 przy	+300	do	+	350°C	w	strumieniu

	 gaz	obojętnego	
•	 temperatura rosy:	 <-70°C	
• absorpcja wody:	 18%	ciężaru	przy	+20°C,	20	do	

	 100%	względnej	wilgotności		
	 powietrza

•	 zakres temperatur:	 0	do	+100°C	

nr	art.	 objętość	 waga	sorbentów	 opak	 cena
	 ml	 g	 sztuk	 Euro

303059	 250	 160	 1	 90,00
303060	 500	 320	 1	 115,00
303061	 1000	 650	 1	 180,00
303062	 2500	 1620	 1	 310,00
303063	 4000	 2600	 1	 440,00

THOMAPOR®- sorbeny z sit molekular-
nych 4 A°  
Typ: THOMASORB HF 540 

Zastosowanie:
•	 wielokrotnie	regenerowany	sorbent	dużej	trwałości	do	

dokładnego	oczyszczania	gazów	i	cieczy	

Specyfikacja produktu:
•	 dokładnie	określony	sorbent	o	strukturze	sieci	krystalicznej
•	 sito	dla	molekuł	4	A°	(0,4	nm)		
•	 w	sicie	molekularnym	zapewnione	jest	całkowite	osuszanie		

gazów.
•	 osuszanie	powietrza,	gazów	obojętnych,	wodoru,	płynów	jak	

benzyny,	nafty	świetlnej,	heksanu,	etylenu,	etanolu,	jak	również	
izopropanolu.	Tutaj	następuje	oddzielenie	od	wody,	dwutlenku	
węgla	i	wodorku	siarki.	

	 Przy	usuwaniu	amoniaku	z	gazów	obojętnych	(N2,	gazy	szla-
chetne),	koncentraty	osiągają	wartość	poniżej	1	ppm	NH3	

•	 adsorbuje	H2O,	CO2	i	H2S	
•	 selektywna	adsorpcja	węglowodorów
•	 duża	trwałość	
•	 regenerowanie	nie	obniźa	jakości.	Aktywacja	w	strumieni	gazu	

obojętnego	+300	do	+350°C
•	 zalecane	jest	suszenie	wstępne	gazów	za	pomocą	zwykłych	

środków	osuszających,	w	ten	sposób	unika	się	przedwczesn-
ego	zużycia	sit	molekularnych.	Sita	molekularne	służą	wtedy	
jedynie	do	końcowego	osuszania.	

•	 wyjątkowo	wysoka	skuteczność	adsorpcji	przy	suszeniu	gazów,	
nawet	przy	największej	szybkości	przepływu	(5	-15	m/min)		

•	 stopień	adsorpcji	fazy	płynnej	jest	10	krotnie	mniejszy	niż		fazy	
gazowej,	tym	samym	prędkość	przepływu	wynosi	(0,5-1,5	m/
min)	

Specyfikacja techniczna:
•	 materiał:	 syntetyczny	i	krystaliczny	zeolit	

	 (typ	A);	Na	-	silikat	albumowy	
•	 kolor:	 brązowy
• forma:	 kulki,	Ø2-5	mm
•	 ciężar właściwy w staine 

sypkim:	 ok.	600-700g/l	
•	 strata regeneracji:	 <2%	przy	+300°C	
•	 temperatura regeneracji:	 przy	+300	do	+	350°C	w	strumieniu

	 gaz	obojętnego	
• temperatura rosy:	 <-70°C	
•	 absorpcja wody:	 20%	ciężaru	przy	+20°C,	20	do	

	 100%	względnej	wilgotności	
	 	 powietrza
•	 zakres temperatur:	 0	do	+100°C	

nr	art.	 objętość	 waga	sorbentów	 opak	 cena
	 ml	 g	 sztuk	 Euro

303064	 250	 160	 1	 90,00
303065	 500	 320	 1	 115,00
303066	 1000	 650	 1	 180,00
303067	 2500	 1620	 1	 310,00
303068	 4000	 2600	 1	 440,00

 TECHNIKA ROZDZIAŁU
	Granulaty	sorbentów	i	wyposażenie

 TECHNIKA CZYSZCZENIA

30	3059	 30	3059 30	3064	 30	3064
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THOMAPOR®- sorbenty z sit molekular-
nych 10 A°  
Typ: THOMASORB HF 510

Zastosowanie:
•	 wielokrotnie	regenerowalny	sorbent	dużej	trwałości	do	

dokładnego	oczyszczania	gazów	i	cieczy

Specyfikacja produktu:
•	 dokładnie	klasyfikowane	sorbenty	o	strukturze	sieci	krystalicz-

nej	
•	 sito	z	molekuł	10	A°	(1	nm)
•	 w	sicie	molekularnym	zapewnione	jest	całkowite	osuszanie	ga-

zów.
•	 usuwanie	wody	i	dwutlenku	węgla	z	powietrza,	azotu,	tlenu	i	in-

nych	gazów	obojętnych.	Temperatura	rosy	osiąga	-70°C	a	udział	
dwutlenku	węgla	<	1ppm.	Jednocześnie	następuje	likwidacja	
wodorku	siarki	i	alkationolu	(czyszczenie	gazu	ziemnego)

•	 adsorbuje	H2O,	CO2	i	H2S,	NH3,	CO	i	inne.
•	 selektywna	adsorpcja	węglowodorów
•	 duża	trwałość	
•	 regenerowanie	nie	obniźa	jakości.	Aktywizacja	w	strumieni	gazu	

obojętnego	+300	do	+350°C
•	 zalecane	jest	suszenie	wstępne	gazów	za	pomocą	zwykłych	

środków	osuszających,	w	ten	sposób	unika	się	przedwczesn-
ego	zużycia	sit	molekularnych.	Sita	molekularne	służą	wtedy	
jedynie	do	końcowego	osuszania.	

•	 wyjątkowo	wysoka	skuteczność	adsorpcji	przy	suszeniu	gazów,	
nawet	przy	największej	szybkości	przepływu	(5	-15	m/min)		

•	 stopień	adsorpcji	fazy	płynnej	jest	10	krotnie	mniejszy	niż	fazy	
gazowej,	tym	samym	prędkość	przepływu	wynosi	(0,5-1,5	m/
min)	

Specyfikacja techniczna:
•	 materiał:	 13	X	sito	cząsteczkowe:	

	 Na-alumosilikaty	(sodalit-	
	 struktura	podstawowa)	

• kolor:	 brązowy
• forma:	 kulki,	Ø1,6-2,5	mm
•	 ciężar właściwy w staine sypkim:	 ok.	600-700g/l	
• strata regeneracji:	 <2%	przy	+300°C	
•	 temperatura regeneracji:	 przy	+300	do	+	350°C	w	

	 strumieniu	suchego	gaz		
	 obojętnego	

•	 temperatura rosy:	 <-75°C	
•	 absorpcja wody:	 29%	ciężaru	przy	+20°C,	

	 20-100%	względnej		
	 wilgotności	powietrza

•	 zakres temperatur:	 0	do	+100°C	

nr	art.	 objętość	 waga	sorbentów	 opak	 cena
	 ml	 g	 sztuk	 Euro

303069	 250	 160	 1	 90,00
303070	 500	 320	 1	 118,00
303071	 1000	 650	 1	 188,00
303072	 2500	 1620	 1	 318,00
303073	 4000	 2600	 1	 448,00

THOMAPOR®- High-Tech sorbenty na 
bazie nośników nadmanganu potasu 
Typ: THOMASORB HF 630 

Zastosowanie:
•	 sorbenty	o	dużym	potencjale	utleniającym	i	zdolności	

utleniającej	dużą	liczbę	związków.	Środek	utleniający	służy	
dokładnemu	oczyszczaniu	gazów	obojętnych	i	powietrza.	

Specyfikacja produktu:
•	 bardzo	duży	potencjał	utleniający
•	 desorpcia	nie	może	nastąpić	z	powodu	chemicznych	

właściwości	reakcyjnych	
•	 zanieczyszczenia	gazowe	zostają	przekształcone	lub	zniszczo-

ne.	Reakcja	(utlenienie)	przebiega	niezależnie	od	temperatury	i	
wilgotności.

Specyfikacja techniczna:
•	 materiał:	 KMnO	(nadmanganian	

	 potasu):	Al2O3	(tlenek	
	 aluminium	jako	nośnik)	

•	 kolor:	 fioletowy	(przed	stosowa-
	 niem)	brązowy	(po	zużyciu	
	 redukowany	do	MnO2		
	 braunsztyn)	

•	 forma:	 kulki,	Ø3-4	mm
• ciężar właściwy w staine sypkim:	 ok.	775	g/l	
•	 zawartość KMnO4:	 <4	g/l	
•	 czas kontaktu:	 0,05-0,8	s	
• względna wilgotność powietrza:	 15-95%	ciężaru	
•	 zakres temperatur:	 -29	do	+49°C	

nr	art.	 objętość	 waga	sorbentów	 opak	 cena
	 ml	 g	 sztuk	 Euro

303074	 250	 190	 1	 90,00
303075	 500	 390	 1	 120,00
303076	 1000	 770	 1	 195,00
303077	 2500	 1940	 1	 330,00
303078	 4000	 3100	 1	 460,00

THOMAPOR®- High-Chem sorbenty z 
wodorotlenku wapna/sodu
Typ: THOMASORB HF 731 

Zastosowanie:
•	 sorbenty	o	słabej	zasadowości,	które	reagują	ze	wszystkimi	

kwaśnymi	częściami	składowymi	kwasów	tworząc	sole	(neutra-
lizacja).	

Specyfikacja produktu:
•	 zasadowo,	chemiczny	sorbentowy	materiał	filtracyjny	
•	 słabo	zasadowa	reakcja	
•	 punkt	neutralizacji	widoczny	dzięki	znacznikowi	barwowemu	
•	 do	dokładnego	czyszczenia	powietrza	i	gazów	obojętnych	
•	 usunięcie	dwutlenku	węgla	(CO2)	przy	bardzo	wysokiej	

pojemności	chłonnej	(450	g	CO2	na	kg	sorbentu)

 TECHNIKA ROZDZIAŁU
	Granulaty	sorbentów	i	wyposażenie

 TECHNIKA CZYSZCZENIA

30	3069	 30	3069

30	3074	 30	3074
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•	 usuwanie	gazów	kwaśnych,	słabej	koncentracji	jak	H2S,	So2,	
SO3,	HCl,	HBr,	HJ,	HF,	F2,	Cl2,	Br2,NO,NOx	itd.

•	 sorbent	nie	nadaje	się	do	oczyszczania	skoncentrowanych	
gazów	kwaśnych,	ponieważ	natychmiast	reaguje	pod	wpływem	
wzrostu	temperatury.	

Specyfikacja techniczna:
•	 materiał:	 Ca(OH)2/NaOH	wodorotlenek	

	 wapnia/	wodorotlenek	sodu	
•	 kolor:	 zielony	(indykator):	brązowy	

	 (nasycony	po	neutralizacji)	
•	 forma:	 kawałki,	wielkość	ok.	

	 1,0-2,5	mm	(granulowany)
•	 ciężar właściwy w stanie 

sypkim:	 ok.	900	g/l	
•	 zawartośćH2O:	 18+/-2%	ciężaru	
• zawartość NaOH:	 <3,5%	ciężaru		
• pojemność absorpcji CO2:	 34-/+2	ciężaru	(test	USP,	100%	

	 CO2)
	 	 21+/-2%	ciężaru	(5%	CO2	w	

	 powietrzu	przy	60%	wilgotności)
•	 czas kontaktu:	 0,5-1,8	s	
•	 zakres temperatur:	 0	do	+35°C	
• względna wilgoć powietrza:	 20-95%

nr	art.	 objętość	 waga	sorbentów	 opak	 cena
	 ml	 g	 sztuk	 Euro

303079	 250	 220	 1	 85,00
303080	 500	 450	 1	 115,00
303081	 1000	 900	 1	 180,00
303082	 2500	 2250	 1	 315,00
303083	 4000	 3600	 1	 435,00

THOMAPOR®- High-Tech obudowa filtra 
absorpcyjnego do oczyszczania gazów
Typ: THOMAPLAST® -HF IAH 300

Zastosowanie:
•	 obudowa	do	sorbentów	i	katalizatorów	do	dokładnego	oczysz-

czania	
•	 specjalnie	do	suszenia	gazu
•	 do	usuwania	specyficznych	zanieczyszczeń	gazowych	z	powie-

trza	i	wszystkich	nie	powodujących	korozję	gazów
•	 do	produkcji	gazu	wolnego	o	małej	zawartości	azotu

 Specyfikacja produktu:
•	 przejrzysty	jak	szkło	pojemnik	zapewnia	w	każdej	chwili	kontrolę	

jego	napełnienia	
•	 łatwo	odkręcalne	obustronne	zamknięcie	
•	 wkłady	filtracyjne	THOMAPOR	zapewniają	obustronnie	(wejście	

i	wyjście	gazu)	ograniczenie	zawartości	sorbentów	jak	i	równo-
mierny	przepływ	przez	nie	

•	 wyposażenie:	wkłady	filtrów	(303038-303043).	

Specyfikacja techniczna:
•	 materiał:
	 zbiornik:	 PMMA,	przejrzysty	jak	szkło;		

	 PMMA	(polimetakrylan	metylu	poliakryl)

	 zakończenia:	 twardy	PVC	(polichlorek	winylu)
		 kolor:	 szary	wg.	RAL	7011
	 pierścienie	o	przekroju		 NBR	(kauczuk	butadienowo	

kołowym:	 akrylonitrylowy)
	 wkłady	do	filtrów:	 włóknina	z	poliestru	(PET),	mocno		

	 zagęszczona:	klasa	filtra	EU	5
•	 zakres temperatur:	 -40	do	+75°C,	krótkotrwale	do	

	 +85°C	
•	 maks. ciśnienie robocze:	 2,9-4,5	bar,	zależności	od	typu	
•	 podłączenie:	 G1/8”	wzgl.	G1/4”	

nr	art.	 A	 B

303028	 145	 60
303029	 185	 60
303030	 265	 60
303031	 148	 82
303032	 208	 82
303033	 268	 82
303034	 328	 82
303035	 388	 82
303036	 348	 102
303037	 508	 102

nr	art.	 zawartość	 maks.	cieśn..		 Ø	wewn.	 wielkość	 cena
	 ml	 robocze	 mm	 końcówek	 EURO	
	 	 bar1	 	 cal

303028	 150	 4,5	 40	 G	1/8“	 240,00
303029	 200	 4,5	 40	 G	1/8“	 265,00
303030	 300	 4,5	 40	 G	1/8“	 300,00
303031	 330	 3,3	 60	 G	1/4“	 305,00
303032	 500	 3,3	 60	 G	1/4“	 350,00
303033	 670	 3,3	 60	 G	1/4“	 385,00
303034	 840	 3,3	 60	 G	1/4“	 415,00
303035	 1010	 3,3	 60	 G	1/4“	 450,00
303036	 1600	 2,9	 80	 G	1/4“	 530,00
303037	 2400	 2,9	 80	 G	1/4“	 630,00

1	przy	+20°C

THOMAPOR®- wkłady do filtrów 
Typ: GERDAFIL HF

Zastosowanie:
•	 wkłady	filtrów	do	rozdziału	gazu	i	wzmocnienie	adsorbantów

Specyfikacja techniczna:
•	 materiał:	 PET	(polietylen)	
•	 temperatur maks.:	 +100°C
•	 klasa filtra:	 EU5	(DI	24185)	
•	 stopień filtracji:	 97%	(DIN	24185)
•	 własności szczególne:	 mocno	zagęszczony,	duże	

	 wchłanianie	kurzu,	aktywna
	 	 przyczepność,	giętki,	trwale		

	 elastyczny		

 TECHNIKA ROZDZIAŁU
	Granulaty	sorbentów	i	wyposażenie

 TECHNIKA CZYSZCZENIA

30	3079	 30	3079 30	3028	 30	3028
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nr	art.	 Ø		 opak.	 cena
	 mm	 sztuk	 EURO
	
303038	 40	 2	 25,00
303039	 40	 10	 98,00
303040	 60	 2	 35,00
303041	 60	 10	 132,00
303042	 80	 2	 45,00
303043	 80	 10	 166,00

Chromatografia cieczowa

System modułowy kolumn

System modułowy kolumn ze szkła 
akrylowego

Ogólna specyfikacja produktu:
•	 system	modułowy	kolumn		THOMACHROM®-systemu	COM-

BICHROM®			wg.	JAWOREK	są	wypróbowanym	w	praktyce	
kompletnym	systemem	kolumn	do	analitycznego	i	prepara-
tywnego	rozdziału	szczególnie	w	zakresie	biochemicznym.	
System	COMBICHROM®	zbudowany	jest	ze	standardowych,	
nietłukących	się	i	kompatybilnych	biologicznie	elementów	szkła	
akrylowego.	

•	 Moduły	kolumn	THOMACHROM®-multi	są	sprawdzonymi	
systemami	do	składania.	Zawierają	elementy	rurowe	COM-
BICHROM®		różnej	długości,	z	których	każda	posiada	kocówkę	
COMBICHROM®		do	napełniania	i	opróżniania	kolumny		

•	 Moduły	kolumn	THOMACHROM®	do	termostatowych	kolumn	
COMBICHROM®		wyposażone	są	do	pozycjonowania	płaszcza	
termostatycznego	z	50	mm	rurką	

•	 wszystkie	moduły	kolumn	THOMACHROM®	można	rozbudo-
wać	za	pomocą	elementów	rurowych	COMBICHROM®	
(93599-48082),	które	są	do	dyspozycji	w	różnych	długościach.	
Tak	samo,	dzięki	wkładkom	sit	wkręcanych	COMBICHROM®	
(93619-41047)	i	przepływowemu	stemplowi	rozdzielczemu	
(93595-48088).	Dalej	do	dyspozycji	są:	końcówka	wlotowa	do	
kolumn	(93595-48088),	termostatyczny	adapter	do	kolumn

	 (93598-935981);	końcówka	wypływu	do	kolumn	(93626-
93628),	(48092-48093)	

THOMACHROM® moduły kolumn multi
System: COMBICHROM® -1100 N  

Specyfikacja produktu:
Kompletny	system	do	budowy	kolumn	chromatograficznych	COM-
BICHROM®	z	zakresu	analitycznego	i	mikro	preparatywnego,	o	
zróżnicowanej	długości	i/	lub	różnych	pakunkach,	składający	się	
każdy	z	rurki	COMBICHROM®		o	długościach	50	mm-,	100	mm-,	
200	mm	jak	i	dwóch	elementów	rurowych	ze	szkła	akrylowego	
COMBICHROM®	o	długości	500	mm,	końcówek	wlotowych	i	wylo-
towych	COMBICHROM®		i	czterech	wkręcanych	wkładów	sitowych	
COMBICHROM®	

nr	art.	 Ø	wewn.	kolumny	 opak.	 cena
	 mm	 sztuk	 EURO

93580	 10	 1	 982,00
93581	 20	 1	 982,00
93582	 30	 1	 1115,00	

THOMACHROM® moduły kolumn z 
utrzymywaniem stałej temperatury 
System: COMBICHROM® -1107 T 

Specyfikacja produktu:
•	 kompletny,	stabilizowany	termicznie	system	kolumn	długości	

1000	mm	ze	szkła	akrylowego,	składający	się	z	dwóch	rurek	
po	500	mm,	jednej	rurki	50	mm,	dwóch	elementów	płaszcza	
termostatycznego	z	parą	adapterów	jak	i	po	jednej	końcówce	
wlotowej	i	wylotowej.

nr	art.	 Ø	wewn.	 długość	 długość	 Ø	wewn.	 opak.	 cena		
	 kolumny	 kolumny	 płaszcza	 płaszcza	
	 mm	 mm	 mm	 mm		 sztuk	 EURO

93592	 10	 1050	 1000	 30	 1	 1136,00
93594	 20	 1050	 1000	 50	 1	 1493,00

THOMACHROM® moduły kolumn  
System: COMBICHROM®  

Specyfikacja produktu:
•	 kompletny	system	kolumn,	składający	się	z	1	końcówki	wyloto-

wej,	1	końcówki	wlotowej,	1	części	kolumny	ze	szkła	akrylowego	

nr	art.	 Ø	wewn.	 długość	 opak.	 cena
	 kolumny	 kolumny	 	
	 mm	 mm	 sztuk	 EURO

93583	 10	 500	 1	 292,00
93585	 20	 500	 1	 292,00
93587	 30	 500	 1	 338,00
47529	 40	 500	 1	 353,00
93589	 50	 500	 1	 604,00
47530	 80	 500	 1	 747,00
47531	 120	 500	 1	 1217,00
93584	 10	 1000	 1	 410,00
93586	 20	 1000	 1	 410,00
93588	 30	 1000	 1	 502,00
47532	 40	 1000	 1	 517,00
93590	 50	 1000	 1	 952,00
47533	 80	 1000	 1	 1105,00
47534	 120	 1000	 1	 1373,00

THOMACHROM® moduły kolumn z 
wyrównywaniem temperatury 
System: COMBICHROM® 

 TECHNIKA ROZDZIAŁU
	Granulaty	sorbentów	i	wyposażenie

 TECHNIKA CZYSZCZENIA

93	580	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

93	583	 93	583



98  THOMAPOR®

 TECHNIKA ROZDZIAŁU
	Moduły	kolumn

CHROMATOGRAFIA CIECZOWA

Specyfikacja produktu:
•	 kompletny,	stabilizowany	termicznie	system	kolumn,	składający	

się	z	1	końcówki	wlotowej,	1	końcówki	wylotowej,	1	pary	termo-
statycznych	adapterów,	2	części	kolumny	ze	szkła	akrylowego	

nr	art.	 Ø	wewn.	 długość	 długość	 Ø	wewn.	 opak.	 cena		
	 kolumny	 kolumny	 płaszcza	 płaszcza	
	 mm	 mm	 mm	 mm		 sztuk	 EURO

93591	 10	 550	 500	 30	 1	 928,00
93593	 20	 550	 500	 50	 1	 1120,00

THOMACHROM® elementy rurowe 
kolumn
System: COMBICHROM® -9990 N

Specyfikacja produktu:
•	 elementy	rurowe	z	szkła	akrylowego	bez	końcówek	do	sto-

pniowanych	przedłużaczy	kolumn	COMBICHROM®	wszystkich	
średnic	i	o	standardowych,	praktycznych	długościach.	

nr	art.	 Ø	wewn.	 długość	 opak.	 cena
	 kolumny	 kolumny	 	
	 mm	 mm	 sztuk	 EURO

93599	 10	 50	 1	 72,00
93600	 10	 100	 1	 79,00
93601	 10	 200	 1	 87,00
93602	 10	 300	 1	 98,00
93603	 10	 500	 1	 118,00
93605	 20	 50	 1	 72,00
93606	 20	 100	 1	 78,00
93607	 20	 200	 1	 87,00
93608	 20	 300	 1	 98,00
93609	 20	 500	 1	 118,00
93611	 30	 50	 1	 76,00
93612	 30	 100	 1	 87,00
93613	 30	 200	 1	 113,00
93614	 30	 300	 1	 118,00
93615	 30	 500	 1	 159,00
48073	 40	 100	 1	 108,00
48074	 40	 200	 1	 121,00
48075	 40	 300	 1	 133,00
48076	 40	 500	 1	 159,00
48077	 50	 100	 1	 159,00

nr	art.	 Ø	wewn.	 długość	 opak.	 cena
	 kolumny	 kolumny	 	
	 mm	 mm	 sztuk	 EURO

48078	 50	 200	 1	 215,00
48079	 50	 300	 1	 271,00
93617	 50	 500	 1	 338,00
48080	 80	 200	 1	 297,00
48081	 80	 300	 1	 353,00
48082	 80	 500	 1	 358,00

THOMACHROM® kolumnowe rozdziel-
cze stemple przepływowe 
System: COMBICHROM® -1080 N

Specyfikacja produktu:
•	 Stempel	rozdzielający	jako	uzupełnienie	systemu	kolumnowe-

go	COMBICHROM	do	bezpośredniego,	o	znikomej	objętości	
martwej	i	wolnego	od	drgań	przesyłu	eluentów	i	próbek	na	pa-
kunkach	kolumnowych	o	mniejszej	długości	niż	rury	kolumnowe	
i	do	regulacji	pakunków.	

nr	art.	 Ø	wewn.	 opak.	 cena
	 kolumny	 	 	
	 mm	 sztuk	 EURO

93595	 10	 1	 598,00
93596	 20	 1	 640,00
93597	 30	 1	 727,00
48086	 40	 1	 799,00
48087	 50	 1	 915,00
48088	 80	 1	 936,00

THOMACHROM®-końcówki wlotowe do 
kolumn bez wkładki sitowej 
System: COMBICHROM® -1025 N

Specyfikacja produktu:
•	 kompletny	element	wymienny	do	zamkniętych	końcówek	wlo-

towych	bez	wkładki	sitowej	systemu	kolumn	COMBICHROM®	

93	595	 93	595
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nr	art.	 Ø	wewn.	kolumny	 opak.	 cena
	 mm	 sztuk	 EURO

93622	 10	 1	 87,00
93623	 20	 1	 87,00
93624	 30	 1	 94,00
48089	 40	 1	 100,00
93625	 50	 1	 139,00
48090	 80	 1	 216,00

THOMACHROM®-para adapterów 
termostatycznych do kolumn 
System: COMBICHROM® -1020 N

Specyfikacja produktu:
•	 parzyste	systemy	wymienne	do	zamkniętych	termostatycznych	

adapterów	COMBICHROM®		w	kolumnach	termostatycznych	
chromatografii	COMBICHROM®		

nr	art.	 Ø	wewn.	 Ø	wewn.	 opak.	 cena
	 kolumny	 płaszcza	 	
	 mm	 mm	 sztuk	 EURO

93598	 10	 30	 1	 335,00
935981	 20	 50	 1	 374,00

THOMACHROM®-końcówki wylotowe z 
wkładką sitową do kolumn 
System: COMBICHROM® -1035 N

Specyfikacja produktu:
•	 kompletny	element	wymienny	do	zamkniętych	końcówek	wylo-

towych	z	wkładką	sitową	systemu	kolumn	COMBICHROM®	

nr	art.	 Ø	wewn.	kolumny	 opak.	 cena
	 mm	 sztuk	 EURO

93626	 10	 1	 100,00
93627	 20	 1	 100,00
93628	 30	 1	 108,00
48092	 40	 1	 112,00
93629	 50	 1	 139,00
48093	 80	 1	 234,00

THOMACHROM®-wkręcane wkładki 
sitowe do kolumn 
System: COMBICHROM® -1045 N

Specyfikacja produktu:
•	 wkręcane	sito	z	tkaniny	nylonowej	do	segmentacji	części	pa-

kunków	kolumn	składanych	COMBICHROM®	

nr	art.	 Ø	wewn.	kolumny	 opak.	 cena
	 mm	 sztuk	 EURO

93619	 10	 1	 87,00
93620	 20	 1	 87,00
93621	 30	 1	 94,00
41045	 40	 1	 112,00
41046	 50	 1	 144,00
41047	 80	 1	 180,00

Chromatografia ze szklanymi 
kolumnami

THOMACHROM®-kolumny chromato-
graficzne ze szkła  
System: MULTICHROM® 

Ogólna specyfikacja produktu:
Seria	kolumn	do	chromatografii	o	ośmiu	różnych	wielkościach	do	
celów	analitycznych	i	preparatywnych.	Obudowa	to	szkło	borowo	
krzemionkowe	z	dwustronnymi	kołnierzami	z	założonymi	dwoma	
kołpakami	i	przynależnymi	do	nich	uszczelkami	pierścieniowymi.	
Dla	największych	średnic	75	i	100	mm	na	obu	kołpakach	założone	
są	kołki	gwintowane	z	V2A	i	przykręcone	za	pomocą	nakrętki	do	
płyt	przyłącze-niowych.	Przy	mniejszych	wielkościach	kołpaki	i	
płyty	przyłączeniowe	posiadające	gwinty	zostają	skręcone.
Oprócz	tego	kołpaki	są	wyposażone	w	pierścienie	uszczelniające	
płaszcze	chłodzące.	Kołnierze	płaszcza	chłodzącego	pasują	
szczelnie	do	jego	pierścieni.	Gdy	płaszcz	chłodzący	nie	jest	
założony,	pierścienie	uszczelniające	pełnią	rolę	amortyzującą,	
które	przy	pokładaniu	kolumn	na	stół	laboratoryjny,	mogą	ulec	
pęknięciu.	Średnice	75	i	100	mm	nie	są	dostarczane	z	płaszczem	
chłodzącym.	Dla	zachowania	stałej	temperatury	zaleca	się
wymiennik	ciepła	Calorex	i	wąż	schładzający	(nr	atr.	93169).
Dolne	płyty	przyłączeniowe	posiadają	jako	podkład	do	adsorpcji	
tkaniny	z	PTFE	z	wielkościami	oczek	ok.	10	µm.
Tkanina	jest	przytrzymywana	przy	pomocy	pierścienia	zacisko-
wego	i	leży	na	zgrubnej	kracie	z	PTFE.	W	tej	kracie	płynie	ciecz	
z	minimalną	objętością	martwą	do	kapilarnego	otworu	w	płycie	
przyłączeniowej.	Płyty	przyłączeniowe	kolumn	posiadają	otwory	
gwintowane	do	podłączenia	przyłączy	MULTICHROM®		a	górna	
dodatkowo	otwory	na	śrubę	odpowietrzającą.	Otwór	centralny	ma	
średnicę	1,0	mm.
Części	kolumny	mające	kontakt	z	cieczą,	górne	i	dolne	końcówki	
wykonane	są	normalnie	z	PVC.

93	598	 93	598

93	626	 93	626

93	619	 93	619



100  THOMAPOR®

 TECHNIKA ROZDZIAŁU
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CHROMATOGRAFIA CIECZOWA

Podczas	prac	z	cieczami,	na	które	materiał	ten	nie	jest	odporny,	
końcówki	można	zastąpić	końcówkami	z	PTFE.	Do	przezbrojenia	
kolumny	potrzebne	są	tyko	te	dwie	części	zamienne.	Uzyskuje	
się	przez	to,	z	normalnymi	kołpakami	z	PVC,	znaczną	odporność	
na	rozpuszczalniki.	Przy	dłuższych	pracach	z	szczególnie	agresy-
wnymi	dla	PVC	mediami,	jak	chloroform,	dwumetylofomamid,	itd.	
nieodzowne	jest	zastosowanie	części	szklanej	z	kołpakami	ze	stali	
nierdzewnej,	PTFE	lub	z	PP.	
Zwracamy	uwagę,	że	seryjnie	uszczelnienia	wykonane	są	z	FPM	i	
NBR.	Istnieje	możliwość	zastąpienia	uszczel	–	nienia	wykonanym	
z		FFPM.	System	MULTICHROM®		z	wieloma	swymi	wariantami	
może	być	stosowany	do	ciśnień	15	bar,	nadaje	się	do	wszystkich	
rozpuszczalników	i	jest	właściwym	rozwiązaniem,	szczególnie	do	
celów	preparatywnych.

THOMACHROM®-kolumny chromato-
graficzne  
System: MULTICHROM® -Standard

Specyfikacja produktu:
•	 typ:	wykonanie	Standard	
	 Kolumny	składają	się	z	części	szklanej	z	kołpakami	z	PVC	jak	

również	z	dolnej	i	górnej	końcówki	z	PVC.

nr	art.	 Ø	wewn.	 długość	 maks.	cieśn..	 objętość	 objętość		 opak.	 cena
	 	 	 robocze1	 kolumny	 kolumny
	 	 	 	 na	cm	 całk.	
	 mm	 mm	 bar	 ml	 ml	 sztuk	 EURO

82100	 6	 150	 15	 0,28	 4,2	 1	 379,00
82101	 6	 300	 15	 0,28	 8,4	 1	 392,00
82102	 9	 150	 12	 0,64	 9,5	 1	 381,00
82103	 9	 300	 12	 0,64	 19	 1	 417,00
82104	 9	 600	 12	 0,64	 38	 1	 466,00
82105	 15	 300	 10	 1,77	 53	 1	 420,00
82106	 15	 600	 10	 1,77	 106	 1	 476,00
82107	 15	 1000	 10	 1,77	 177	 1	 604,00
82108	 20	 300	 8	 3,13	 94	 1	 440,00
82109	 20	 600	 8	 3,13	 188	 1	 532,00
82110	 20	 1000	 8	 3,13	 313	 1	 706,00
82111	 25	 300	 7	 4,9	 147	 1	 481,00
82112	 25	 600	 7	 4,9	 294	 1	 594,00
82113	 25	 900	 7	 4,9	 441	 1	 721,00
82114	 50	 600	 4	 19,6	 1176	 1	 826,00
82115	 50	 900	 4	 19,6	 1764	 1	 865,00
82116	 50	 1500	 4	 19,6	 2940	 1	 1031,00
82117	 75	 900	 4	 47,7	 4298	 1	 1396,00
82118	 75	 1500	 4	 47,7	 7155	 1	 1591,00
82119	 75	 2400	 4	 47,7	 11448	 1	 1729,00
82120	 100	 1200	 3	 86,5	 10385	 1	 1882,00
82121	 100	 2100	 3	 86,5	 18165	 1	 2360,00
82122	 100	 3000	 3	 86,5	 25950	 1	 3191,00

1	przy	20°C

THOMACHROM®-kolumny chromato-
graficzne  
System: MULTICHROM® -solvent 
resistent 

Specyfikacja produktu:
•	 typ:	wykonanie	SR	
	 Kolumny	składają	się	z	części	szklanej	z	kołpakami	z	PTFE	

lub	ze	stali	nierdzewnej,	dolnej	i	górnej	końcówki	z	PTFE	lub	
PP	(polipropylen).	Kolumny	w	wykonaniu	SR	odporne	są	na	
rozpuszczalniki	(solvent	resistent)	tj.	wszystkie	części	mające	
kontakt	z	mediami	są	odporne	na	rozpuszczalniki.	

nr	art.	 Ø	wewn.	 długość	 maks.	cieśn..	 objętość	 objętość		 opak.	 cena
	 	 	 robocze1	 kolumny	 kolumny
	 	 	 	 na	cm	 całk.	
	 mm	 mm	 bar	 ml	 ml	 sztuk	 EURO

82124	 6	 150	 15	 0,28	 4,2	 1	 461,00
82125	 6	 300	 15	 0,28	 8,4	 1	 504,00
82126	 9	 150	 12	 0,64	 9,5	 1	 537,00
82127	 9	 300	 12	 0,64	 19	 1	 565,00
82128	 9	 600	 12	 0,64	 38	 1	 611,00
82129	 15	 300	 10	 1,77	 53	 1	 576,00
82130	 15	 600	 10	 1,77	 106	 1	 652,00
82131	 15	 1000	 10	 1,77	 177	 1	 704,00
82132	 20	 300	 8	 3,13	 94	 1	 624,00
82133	 20	 600	 8	 3,13	 188	 1	 744,00
82134	 20	 1000	 8	 3,13	 313	 1	 816,00
82135	 25	 300	 7	 4,9	 147	 1	 673,00
82136	 25	 600	 7	 4,9	 294	 1	 811,00
82137	 25	 900	 7	 4,9	 441	 1	 931,00
82138	 50	 600	 4	 19,6	 1176	 1	 1289,00
82139	 50	 900	 4	 19,6	 1764	 1	 1363,00
82140	 50	 1500	 4	 19,6	 2940	 1	 1458,00
82141	 75	 900	 4	 47,7	 4298	 1	 1989,00
82142	 75	 1500	 4	 47,7	 7155	 1	 2194,00
82143	 75	 2400	 4	 47,7	 11448	 1	 2306,00
82144	 100	 1200	 3	 86,5	 10385	 1	 2833,00
82145	 100	 2100	 3	 86,5	 18165	 1	 3158,00
82146	 100	 3000	 3	 86,5	 25950	 1	 4022,00

1	przy	20°C

THOMACHROM®-kolumny chromato-
graficzne ze stemplem rozdzielającym 
System: MULTICHROM® -Standard 

Specyfikacja produktu:
•	 typ:	wykonanie	Standard	ze	stemplem	rozdzielczym	V	
	 Kolumny	składają	się	z	części	szklanej	z	kołpakami	z	PVC,	

stempla	rozdzielczego	z	PVC	oraz	z	dolnej	płyty	z	PVC.
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nr	art.	 Ø	wewn.	 długość	 maks.	cieśn..	 objętość	 objętość		 opak.	 cena
	 	 	 robocze1	 kolumny	 kolumny
	 	 	 	 na	cm	 całk.	
	 mm	 mm	 bar	 ml	 ml	 sztuk	 EURO

82184	 6	 150	 15	 0,28	 4,2	 1	 655,00
82185	 6	 300	 15	 0,28	 8,4	 1	 670,00
82186	 9	 150	 12	 0,64	 9,5	 1	 660,00
82187	 9	 300	 12	 0,64	 19	 1	 696,00
82188	 9	 600	 12	 0,64	 38	 1	 747,00
82189	 15	 300	 10	 1,77	 53	 1	 706,00
82190	 15	 600	 10	 1,77	 106	 1	 824,00
82191	 15	 1000	 10	 1,77	 177	 1	 890,00
82192	 20	 300	 8	 3,13	 94	 1	 788,00
82193	 20	 600	 8	 3,13	 188	 1	 816,00
82194	 20	 1000	 8	 3,13	 313	 1	 1021,00
82195	 25	 300	 7	 4,9	 147	 1	 844,00
82196	 25	 600	 7	 4,9	 294	 1	 954,00
82197	 25	 900	 7	 4,9	 441	 1	 1064,00
82198	 50	 600	 4	 19,6	 1176	 1	 1284,00
82199	 50	 900	 4	 19,6	 1764	 1	 1322,00
82200	 50	 1500	 4	 19,6	 2940	 1	 1491,00
82201	 75	 900	 4	 47,7	 4298	 1	 2166,00
82202	 75	 1500	 4	 47,7	 7155	 1	 2329,00
82203	 75	 2400	 4	 47,7	 11448	 1	 2480,00
82204	 100	 1200	 3	 86,5	 10385	 1	 3053,00
82205	 100	 2100	 3	 86,5	 18165	 1	 3311,00
82206	 100	 3000	 3	 86,5	 25950	 1	 4188,00

1	przy	20°C

THOMACHROM®-kolumny chromato-
graficzne ze stemplem rozdzielającym 
System: MULTICHROM® - solvent 
resistent 

Specyfikacja produktu:
Typ:	wykonanie	SR	ze	stemplem	SR		rozdzielczym	typ	SR/V	
Kolumny	składają	się	z	części	szklanej	z	kołpakami	z	PTFE	lub	stali	
nierdzewnej,	stempla	rozdzielczego	z	PTFE	lub	PP	(polipropylen)	
jak	i	dolną	płytą	zamykającą	z	PTFE	lub	PP.	Kolumny	w	wykonaniu	
SR	są	odporne	na	rozpuszczalniki.	
Przyłączenie	do	węży	wielkość	D,	Ø	zewn.	1/8”,	3,2	mm

nr	art.	 Ø	wewn.	 długość	 maks.	cieśn..	 objętość	 objętość		 opak.	 cena
	 	 	 robocze1	 kolumny	 kolumny
	 	 	 	 na	cm	 całk.	
	 mm	 mm	 bar	 ml	 ml	 sztuk	 EURO

82208	 6	 150	 15	 0,28	 4,2	 1	 836,00
82209	 6	 300	 15	 0,28	 8,4	 1	 880,00
82210	 9	 150	 12	 0,64	 9,5	 1	 877,00
82211	 9	 300	 12	 0,64	 19	 1	 905,00
82123	 9	 600	 12	 0,64	 38	 1	 952,00
82212	 15	 300	 10	 1,77	 53	 1	 916,00
82213	 15	 600	 10	 1,77	 106	 1	 992,00
82214	 15	 1000	 10	 1,77	 177	 1	 1044,00
82215	 20	 300	 8	 3,13	 94	 1	 1000,00
82216	 20	 600	 8	 3,13	 188	 1	 1120,00
82217	 20	 1000	 8	 3,13	 313	 1	 1225,00
82218	 25	 300	 7	 4,9	 147	 1	 1176,00
82219	 25	 600	 7	 4,9	 294	 1	 1276,00
82220	 25	 900	 7	 4,9	 441	 1	 1371,00
82221	 50	 600	 4	 19,6	 1176	 1	 1908,00
82222	 50	 900	 4	 19,6	 1764	 1	 1982,00
82223	 50	 1500	 4	 19,6	 2940	 1	 2076,00
82224	 75	 900	 4	 47,7	 4298	 1	 2805,00
82225	 75	 1500	 4	 47,7	 7155	 1	 2905,00
82226	 75	 2400	 4	 47,7	 11448	 1	 3012,00
82227	 100	 1200	 3	 86,5	 10385	 1	 3930,00
82228	 100	 2100	 3	 86,5	 18165	 1	 4254,00
82229	 100	 3000	 3	 86,5	 25950	 1	 5126,00

1	przy	20°C

MULTICHROM®-lejek do napełniania
Specyfikacja produktu:
•	 do	kolumn	chromatograficznych	THOMACHROM®.	Do	zamula-

nia	adsorbentów.
	•	 służy	jako	rezerwuar	cieczy,	który	usytuowany	może	być	albo	

bezpośrednio	na	kolumnie	(Ø	6	do	10	mm	poprzez	przedłużkę)	
albo	jeszcze	wyżej,	celem	podniesienia	ciśnienia	hydrauliczne-
go	i	połączony	z	kolumną	wężem.	Z	gwintem	szklanym	GL	32.	

nr	art.	 typ1	 Ø	wewn.		 pojemność	 długość	 opak.	 cena
	 	 	 kolumny	 	 	 	 	
	 	 mm	 ml	 mm	 sztuk	 EURO

93411	 Standard	 6	 100	 150	 1	 144,00
93412	 Standard	 9	 250	 220	 1	 195,00
93413	 Standard	 15	 250	 220	 1	 251,00
93414	 Standard	 20	 500	 300	 1	 261,00
93415	 Standard	 25	 1000	 350	 1	 338,00
93416	 Standard	 50	 2000	 450	 1	 456,00
93417	 Standard	 75	 5000	 600	 1	 522,00
93418	 Standard	 100	 5000	 600	 1	 635,00
934119	 SR	 6	 100	 150	 1	 185,00

93	411	 93	411

82	184	 82	184

82	208	 82	208



nr	art.	 typ1	 Ø	wewn.		 pojemność	 długość	 opak.	 cena
	 	 	 kolumny	 	 	 	 	
	 	 mm	 ml	 mm	 sztuk	 EURO

934129	 SR	 9	 250	 220	 1	 220,00
934139	 SR	 15	 250	 220	 1	 269,00
934149	 SR	 20	 500	 300	 1	 292,00
934159	 SR	 25	 1000	 350	 1	 389,00
934169	 SR	 50	 2000	 450	 1	 507,00
934179	 SR	 75	 5000	 600	 1	 563,00
934189	SR	 100	 5000	 600	 1	 655,00

MULTICHROM®-przedłużka  
Specyfikacja produktu:
Służy	do	łączenia	szklanych	obudów		MULTICHROM®		dla	
przedłużania	kolumn	lub	chwilowo	do	zamulacza	adsorbentu,	dalej	
również	do	nasadzenia	lejka.	Uszczelki	pierścieniowe	z	PTFE	wzg.	
FPM.	Wykonanie	standardowe	z	PVC	lub	z	materiału	SR	(PTFE	
lub	PP).

nr	art.	 typ1	 Ø	wewn.	kolumny		 opak.	 cena
	 	 mm	 sztuk	 EURO	

93401	 Standard	 6	 1	 67,00
93402	 Standard	 9	 1	 75,00
93403	 Standard	 15	 1	 85,00
93404	 Standard	 20	 1	 100,00
93405	 Standard	 25	 1	 126,00
93406	 Standard	 50	 1	 284,00
93407	 Standard	 75	 1	 305,00
93408	 Standard	 100	 1	 645,00
934019	 SR	 6	 1	 139,00
934029	 SR	 9	 1	 159,00
934039	 SR	 15	 1	 192,00
934049	 SR	 20	 1	 228,00
934059	 SR	 25	 1	 284,00
934069	 SR	 50	 1	 448,00
934079	 SR	 75	 1	 609,00
934089	 SR	 100	 1	 755,00

1	solvent	resistent	

THOMACHROM®-kolumny do chroma-
tografii ciekłej średniociśnieniowej  
Do rozdziału analitycznego i prepara-
tywnego

Specyfikacja produktu:
•	 kolumny	MPLC	THOMACHROM®	są	nieodzowne	w	nowoczes-

nej	chromatografii	płynnej.
•	 ciśnienie	maksymalne	do	20	bar.	
•	 podawanie	próbek	bez	objętości	martwej.
•	 wysoka	powtarzalność	wyników.	
•	 odporne	na	rozpuszczalniki	organiczne.
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•	 wydzielanie	ilości	gramowych	z	dużą	rozdzielnością	
•	 kolumny	zbudowane	są	z	szkła	boro-krzemionkowego	z	gładką	

powierzchnią	wewnętrzną.	Kształt	końcówki	szklanej	gwaran-
tuje	skuteczne	działanie.	Dzięki	symetrycznej	budowie	kolumny	
MPLC	THOMACHROM®	zostają	wymuszane	pożądane	kierunki	
przepływu	eluentu.Strefa	martwa	w	tym	przypadku	nie	istnieje.	
Końcówki	kolumn	(adapter	kolumny)	zamykają	ją	z	obydwu	
stron.	Adapter	kolumny	jak	i	adapter	spieków	(25	µm)	są	wyko-
nane	z	PTFE	wgl.	z	spieków	płyt	szklanych.	Przyłączeniowa	rura	
kapilarna	(Ø	zewn.	1/16”)	wykonana	jest	natomiast	z	Chromat-
NODVOL®	(materiał	1.4571)	

•	 Końcówki	kolumn	posiadają	końcówkę	stożkową	i	gwint	
•	 Do	końcówki	kolumny	zostaje	wprowadzony	adapter,	który	ze	

ścianką	wewnętrzną	kolumny	uszczelniony	jest	przy	pomocy	
uszczelnienia	wargowego.	Do	pozycjonowania	adaptera	kolum-
ny	zostaje	zastosowany	kołpak	gwintowany	przykręcony	do	obu	
końcówek	kolumny,	który	naciskając	na	kolumnę	gwarantuje	
jednocześnie	uszczelnienie.		

•	 Koncepcja	adaptera	gwarantuje	równomierny	rozdział	próbek	
i	przez	to	powtarzalne	wartości.	Ponieważ	kapilarna	rurka	
przyłączeniowa	leży	płasko	na	spieku	adaptera,	nie	tworzy	się	w	
adapterze	objętość	martwa.	Próbka	zostaje	bezpośrednio	przez	
spiek	adaptera	wchłonięta	i	odparowana.

•	 Zastosowanie:
	 Kolumny	mają,	dzięki	ich	parametrom	technicznym,	uniwersal-

ne	zastosowanie	w	laboratoriach	biochemicznych,	badawczych	
i	w	zakładach	doświadczalnych	lub	produkcyjnych	i	przez	to	są	
przydatne	do	rozwiązania	prawie	każdego	problemu	rozdziela-
nia.	badawczym	jak	i	w	zakładzie	doświadczalnym	lub	produk-
cyjnym,	a	przez	to	przydatne	rozwiązaniu	prawie	każdego	prob-
lemu	rozdzielności.	Koncepcja	kolumn	pozwala	na	oddzielanie	
ilości	gramowych	od	rozpuszczalników	o	jakości	jak	w	HPLC	

	 Zapewnione	jest	to	w	pierwszym	rzędzie	przez	idealne	prowad-
zenie	przepływu	przez	adapter	kolumny.

•	 Kombinacja	kolumn:
	 Nie	ma	żadnego	problemu	łącznia	z	sobą	kolumn	MPLC	THO-

MACHROM®

	 Łączenie	równoległe	stosuje	się	do	celów	preparatywnych	a	
więc	przygotowania	większych	ilości	substancji.

	 System	MPLC	umożliwia	rozdział	ilości	gramowych	przy	porów-
nywalnej	jak	dla	HPLC	jakości.

	 Szeregowe	łączenie	stosuje	się,	gdy	chodzi	o	duże	polepszenie	
rozdzielności.	

nr	art.	 Ø	wewn.		 długość		 pojemność	 maks.	cieśn..	 opak.	cena
	 	 	 	 robocze1

	 mm	 mm	 cm2	 bar	 sztuk	 EURO

90902	 9	 250	 15,90	 20	 1	 310,00
90903	 9	 451	 28,69	 20	 1	 315,00
90904	 9	 652	 41,47	 20	 1	 333,00
90905	 9	 854	 54,33	 20	 1	 356,00
90906	 13	 244	 32,38	 20	 1	 333,00
90907	 13	 437	 58,00	 20	 1	 338,00
90908	 13	 630	 83,61	 20	 1	 356,00
90909	 13	 823	 109,23	 20	 1	 366,00
90910	 18,5	 238	 64,00	 10	 1	 338,00
90911	 18,5	 420	 112,92	 10	 1	 366,00
90912	 18,5	 601	 161,54	 10	 1	 366,00
90913	 18,5	 781	 209,92	 10	 1	 389,00

93	401	 93	401

90	902	 90	902
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nr	art.	 Ø	wewn.		 długość		 pojemność	 maks.	cieśn..	 opak.	cena
	 	 	 	 robocze1

	 mm	 mm	 cm2	 bar	 sztuk	 EURO

90914	 26	 253	 134,30	 10	 1	 366,00
90915	 26	 440	 233,60	 10	 1	 389,00
90916	 26	 627	 332,89	 10	 1	 389,00
90917	 26	 815	 432,70	 10	 1	 422,00
90918	 37	 278	 298,92	 10	 1	 389,00
90919	 37	 479	 515,00	 10	 1	 407,00
90920	 37	 681	 732,23	 10	 1	 422,00
90921	 37	 882	 948,30	 10	 1	 435,00
90922	 37	 1083	 1164,46	 10	 1	 450,00
90923	 52	 480	 1019,38	 10	 1	 450,00
90924	 52	 674	 1431,38	 10	 1	 502,00
90925	 52	 867	 1841,23	 10	 1	 558,00
90926	 52	 1061	 2253,23	 10	 1	 581,00
90927	 52	 2352	 2871,23	 10	 1	 604,00
90928	 74	 684	 2941,77	 10	 1	 563,00
90929	 74	 869	 3737,38	 10	 1	 727,00
90930	 74	 1055	 4537,38	 8	 1	 744,00
90931	 74	 1240	 5333,08	 8	 1	 773,00
90932	 74	 1426	 6133,00	 8	 1	 788,00
90933	 105	 759	 6572,15	 7	 1	 957,00
90934	 105	 960	 8312,60	 7	 1	 975,00
90935	 105	 1161	 10053,08	 6	 1	 1013,00
90936	 105	 1361	 11784,62	 5	 1	 1059,00

1	przy	20°C	

THOMACHROM®-kolumny ze szkła, 
wysokociśnieniowe 
System: MULTICHROM®-HG

Specyfikacja produktu:
•	 kolumny	HG	MULTICHROM®	wyróżniają	prostotą	i	nadają	

się	do	szybkiej	chromatografii	ciekłej.	Można	bez	większych	
problemów	przygotować	baterię	kolumn	MULTICHROM®		HG	z	
różnymi	napełnieniami	i	już	w	krótkim	czasie	określić	właściwe	
badanie.

	 Do	podtrzymania	stałej	temperatury	można	nałożyć	w	prosty	
sposób	termostatyczny	płaszcz	z	zatyczkami	gumowymi.	

•	 kolumny	nadają	się	do	wszystkich	rozpuszczalników,	o	ciśnieniu	
do	50	bar	i	temperaturach	do	100°C.

	 Do	badań	wstępnych	i	celów	analitycznych	służy	rozmiar	0,	do	
celów	preparatywnych	rozmiar	1	i	4.

•	 kompletne	kolumny	HG	MULTIHROM®	są	dostarczane	z	
zamknięciem	gwintowanym,	uszczelkami,	watą	szklaną	i	3	m	
węża	z	polietylenu.	

	

nr	art.	 wielkość	 Ø	wewn.		 długość		 pojemność	 maks.		 opak.	 Cena
	 	 użyteczna	 całkowita	 	 cieśn..
	 	 mm	 mm	 ml	 robocze1	 sztuk	 EURO
	 	 	 	 	 bar

937003	 0	 3,4	 320	 2,2	 50	 1	 236,00

nr	art.	 wielkość	 Ø	wewn.		 długość		 pojemność	 maks.		 opak.	 Cena
	 	 użyteczna	 całkowita	 	 cieśn..
	 	 mm	 mm	 ml	 robocze1	 sztuk	 EURO
	 	 	 	 	 bar

937006	 0	 3,4	 620	 4,5	 50	 1	 348,00
9370010	 0	 3,4	 1040	 7,7	 45	 1	 435,00
937023	 2	 9	 340	 17	 40	 1	 213,00
937026	 2	 9	 640	 36	 35	 1	 220,00
9370210	 2	 9	 1040	 63	 25	 1	 236,00
937043	 4	 20	 340	 82	 20	 1	 231,00
937046	 4	 20	 640	 175	 10	 1	 236,00
9370410	 4	 20	 1040	 300	 4	 1	 254,00

1	przy	20°C	

Zbieracz frakcji, urządzenia 
sterujące i wyposażenie

THOMACHROM®-zbieracz frakcji   
System: Circular I Mikro  

Zastosowanie:
•	 chromatografia	wielokrotna,	chromatografia	z	małymi	kolumna-

mi	w	laboratoriach	badawczych,	laboratoriach
	 rutynowych	i	zakładowych	jak	również	niezależnie	od	chromato-

grafii	do	zastosowań	jak	dozowanie	i	pobie-
	 ranie	próbek.	

 Specyfikacja produktu:
•	 zbieracz	frakcji	z	mikro	karuzelą	z	2	x	40	koncentrycznie	

ułożonymi	próbówkami	mikro	z	polipropylenu.	Mikro	karuzela	
może	zostać	zastąpiona	na	karuzelę	Standard	lub	makro.	

•	 sterowanie	jednym	z	trzech	urządzeń	zewnętrznych.	Ka-
bel	przyłączeniowy	z	wtyczką	Schuko,	długość	1,5m	kabel	
sygnałowy	do	urządzenia	sterującego,	długość	1,5	m.	

Specyfikacja techniczna:
•	 pojemność:	 2	x	40	mikro	probówek	o	Ø	10	mm,	

	 długość	100	mm
•	 dozowanie:	 dozowanie	kroplowe,	syfonowe,	

	 sekundowe	i/lub	minutowe	
•	 napięcie przyłączenia:	 220V/50Hz	
•	 obudowa:	 powlekana	żywicą	syntetyczną		
•	 wymiary:	
	 obudowa:	 200	x	200	x105	mm	(dł	x	szer.	x	wys.)	
	 karuzela:	 Ø	260	mm,	wys:	80	mm
•	 ciężar z karuzelą:	 4,8	kg	

nr	art.	 opak.	 cena
	 sztuk	 EURO

90720	 1	 1895,00

93	7003	 93	7003

90	720	 90	720
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THOMACHROM®-zbieracz frakcji   
System: Circular I Standard 

 Specyfikacja produktu:
•	 zbieracz	frakcji	z	karuzelą	Standard	z	polipropylenu	z	2	x	40	

koncentrycznie	ułożonymi	probówkami	Standard	 Karuzela	
standard	może	zostać	zastąpiona	na	karuzelę	mikro	lub	makro.	

•	 sterowanie	jednym	z	trzech	urządzeń	zewnętrznych	następuje	
zdalnie.	Kabel	przyłączeniowy	

	 z	wtyczką	Schuko,	długość	1,5m,	kabel	sygnalizacyjny	do	
urządzenia	sterującego,	długość	1,5	m.	

Specyfikacja techniczna:
•	 pojemność:	 2	x	40	mikro	probówek	o	Ø	18	mm,	

	 długość	180	mm
•	 dozowanie:	 dozowanie	kroplowe,	syfonowe,	

	 sekundowe	i/lub	minutowe
•	 napięcie przyłączenia:	 220V/50Hz	
•	 obudowa:	 powlekana	żywicą	syntetyczną		
•	 wymiary:	
	 obudowa:	 200	x	200	x105	mm	(dł	x	szer.	x	wys.)	
	 karuzela:	 Ø	350	mm,	wys:	110	mm
•	 ciężar z karuzelą:	 5,5	kg	

nr	art.	 opak.	 cena
	 sztuk	 EURO

90701	 1	 1895,00

THOMACHROM®-zbieracz frakcji   
System: Circular I Makro 

 Specyfikacja produktu:
•	 zbieracz	frakcji	z	karuzelą	makro	z	polipropylenu	z	2	x	40	kon-

centrycznie	ułożonymi	próbówkami	makro.	Karuzela	makro	
może	zostać	zastąpiona	w	sposób	prosty	na	karuzelę	mikro	lub	
standard.	

•	 sterowanie	jednym	z	trzech	urządzeń	zewnętrznych	następuje	
zdalnie.	Kabel	przyłączeniowy	z	wtyczką	Schuko,	długość	1,5m,	
kabel	sygnalizacyjny	do	urządzenia	sterującego,	długość	1,5	m.	

Specyfikacja techniczna:
•	 pojemność:	 2	x	40	probówek	Makro	o	Ø	38	mm,	

	 długość	170	mm,	pojemność	
	 	 użyteczna:	120	ml
•	 dozowanie:	 dozowanie	kroplowe,	syfonowe,	

	 sekundowe	i/lub	minutowe	
•	 napięcie przyłączenia:	 220V/50Hz	
•	 obudowa:	 powlekana	żywicą	syntetyczną		
•	 wymiary:	
	 obudowa:	 200	x	200	x105	mm	(dłxszer.xwys.)	
	 karuzela:	 Ø	600	mm,	wys:	45	mm
•	 ciężar z karuzelą:	 9,0	kg	

nr	art.	 opak.	 cena
	 sztuk	 EURO

90721	 1	 2179,00

THOMACHROM®-zbieracz frakcji   
System: Circular II Mikro 

Specyfikacja produktu:
Zbieracz	frakcji	z	karuzelą	mikro	z	polipropylenu	z	2	x	40	kon-
centrycznie	ułożonymi	probówkami	mikro	drążkiem	statywu,	
wysięgnikem	z	nasadką	kroplową	MULTIFIT®			Karuzela	Mikro	
może	zostać	zastąpiona	w	sposób	prosty	na	karuzelę	makro	lub	
standard.	Sterowanie	jednym	z	trzech	urządzeń	zewnętrznych	
następuje	zdalnie.	Wyłączenie	końcowe	w	dowolnej	pozycji	dzięki	
wkładanemu	magnesowi	przełączającemu.	Przez	dwa	gniazdka	
na	zbieraczu	frakcji	mogą	być	sterowane	zawór	magnetyczny	i	
pompa,	które	przy	zmianie	frakcji	automatycznie	zamykają	się	albo	
wyłączają.	Dodatkowe	gniazda	dla	wejścia	sygnału	i	znakowania	
frakcji.

Specyfikacja techniczna:
•	 pojemność:	 2	x	40	mikro	probówek	o	Ø	10	mm,	

	 długość	100	mm
•	 dozowanie:	 kroplowe,	syfonowe,	sekundowe	i/

	 lub	minutowe	
•	 napięcie przyłączenia:	 220V/50Hz	
•	 obudowa:	 powlekana	żywicą	syntetyczną		
• wymiary:	
	 obudowa:	 340	x	200	x105	mm	(dł	x	szer.	x	wys.)	
	 karuzela:	 Ø	260	mm,	wys:	80	mm
•	 ciężar z karuzelą:	 5,5	kg	

nr	art.	 opak.	 cena
	 sztuk	 EURO

90722	 1	 2419,00

90	701	 90	701

90	721	 90	721

90	722	 90	722
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THOMACHROM®-zbieracz frakcji   
System: Circular II Standard 

Specyfikacja produktu:
Zbieracz	frakcji	z	karuzelą	standard	z	polipropylenu	z	2	x	40	kon-
centrycznie	ułożonymi	probówkami	Standard	drążkiem	statywu,	
wysięgnikem	z	nasadką	kroplową	MULTIFIT®			Karuzela	standard	
może	zostać	zastąpiona	w	sposób	prosty	na	karuzelę	mikro	lub	
makro.	
Sterowanie	jednym	z	trzech	urządzeń	zewnętrznych	następuje	
zdalnie.	Wyłączenie	końcowe	w	dowolnej	pozycji	dzięki	
wkładanemu	magnesowi	przełączającemu.	Poprzez	dwa	gniazdka	
na	zbieraczu	frakcji	mogą	być	sterowane	zawór	magnetyczny	i	
pompa,	które	przy	zmianie	frakcji	automatycznie	zamykają	się	albo	
wyłączają.	Dodatkowe	gniazda	dla	wejścia	sygnału	i	znakowania	
frakcji.

Specyfikacja techniczna:
•	 pojemność:	 2	x	40	Standard	probówek	o

	 	Ø	18	mm,	długość	180	mm
•	 dozowanie:	 kroplowe,	syfonowe,	sekundowe	i/

	 lub	minutowe	
•	 napięcie przyłączenia:	 220V/50Hz	
• obudowa:	 powlekana	żywicą	syntetyczną		
• wymiary:	
	 obudowa:	 340	x	200	x105	mm	(dł	x	szer.	x	wys.)	
	 karuzela:	 Ø	350	mm,	wys:	110	mm
•	 ciężar z karuzelą:	 6,1	kg	

nr	art.	 opak.	 cena
	 sztuk	 EURO

90702	 1	 2419,00

THOMACHROM®-zbieracz frakcji   
System: Circular II Makro 

Specyfikacja produktu:
Zbieracz	frakcji	z	Makro	karuzelą	z	polipropylenu	z	2	x	40	kon-
centrycznie	ułożonymi	próbówkami	Makro	drążkiem	statywu,	
wysięgnikiem	z	nasadką	kroplową	MULTIFIT®			Karuzela	Makro	
może	zostać	wymieniona	w	sposób	bardzo	prosty	na	karuzelę	
mikro	lub	Standard.	
Sterowanie	jednym	z	trzech	urządzeń	zewnętrznych	następuje	
zdalnie.	Wyłączenie	końcowe	w	dowolnej	pozycji	dzięki	
wkładanemu	magnesowi	przełączającemu.	Przez	dwa	gniazdka	
przy	zbieraczu	frakcji	mogą	być	sterowane	zawór	magnetyczny	i	
pompa,	które	przy	zmianie	frakcji	automatycznie	zamykają	się	albo	
wyłączają.	Dodatkowe	gniazda	dla	wejścia	sygnału	i	znakowania	
frakcji.

Specyfikacja techniczna:
•	 pojemność:	 2	x	40	Standard	probówek	o	Ø	36	mm,

	 długość	170	mm,	pojemność	
	 	 użyteczna:	120	ml
•	 dozowanie:	 kroplowe,	syfonowe,	sekundowe	i/

	 lub	minutowe	

•	 napięcie przyłączenia:	 220V/50Hz	
•	 obudowa:	 powlekana	żywicą	syntetyczną		
•	 wymiary:	
	 obudowa:	 340	x	200	x105	mm	(dłxszer.xwys.)	
	 karuzela:	 Ø	600	mm,	wys:	45	mm
•	 ciężar z karuzelą:	 9,6	kg	

nr	art.	 opak.	 cena
	 sztuk	 EURO

90723	 1	 2521,00

THOMACHROM®-wielofunkcyjny 
zbieracz frakcji   
System: Linear III 

Specyfikacja produktu:
•	 Przewidziany	do	napełnień	pojemników	szklanych	mikro,	stan-

dard	i	makro.	
•	 podnoszony	wysięgnik;	oprócz	tego,	dopasowanie	indywidual-

ne	do	wielkości	(wysokości)	poszczególnych	probówek.	
•	 przewidziany	do	pracy	w	chłodniach,	przy	czym	sterowanie	

(programator)	następuje	z	zewnątrz.	Zbieracz	frakcji	może	być	
przez	to	bezpośrednio	sterowany	i	kontrolowany	z		miejsca	pra-
cy	bez	wchodzenia	do	chłodni

•	 przy	zmianie	frakcji	pompa	wyłącza	się	automatycznie.	Również	
wyłącza	się	elektromagnes	sterowany	przez	zbieracz	frakcji	
przy	tej	samej	funkcji	pracy.	Nie	jest	zmarnowana	żadna	kropla	
próbki	podczas	zmiany	frakcji.

•	 zapewnione	jest	znakowanie	frakcji	jak	i	automatyczne	
wyłączenie	krańcowe.

•	 zbieracz	frakcji	oferuje	dwa	programy	krokowe	pracy	rutynowej.	
Do	napełniania	szeregowego	(wzgl.	szeregowa	chromatografia)	
stosuje	się	formę	meandru	(program	skokowy	meandrowy).

	 Nasadka	kroplowa	z	PTFE	związana	kolumną	chromatogra-
fii	przesuwa	się	ponad	10	probówkami	w	sposób	skokowy,	
przy	czym	okres	skokowy	nadawany	jest	przez	zewnętrzne	
urządzenie	sterownicze.	Można	stosować	wielokrotną	
chromatografię.	Jest	to	możliwe	przez	dozowanie	jednoczesne	
(Elution)	10	chromatografami.	Idealny	wariant	do	badań	porów-
nawczych	i	w	procesie	technologicznym	w	produkcji.

•	 do	rozszerzenia	zdolności	wytwórczych	(160	mikro	lub	standard	
probówek)	są	do	dyspozycji	dwa	zestawy,	które	pozwalają	
uzyskać	320	wzg.	480	szkiełek.	Zapewniana	jest	jednoczesna,	
bez	zakłóceń	chromatografia	przez	całą	noc.	

•	 zdolności	wytwórcze:
	 160-480	probówek	(Ø10	mm,	długość	100	mm)
	 160-480	probówek	standard	(Ø18	mm,	długość	180	mm)
	 40	do	120	probówki	makro	(Ø	36	mm,	długość	280	mm)	

objętość	użyteczna:	120	ml
	 40	do	120	probówki	super	makro	(Ø	36	mm,	długość	280	mm)	

objętość	użyteczna:	220	ml
	 40	do	120	szkiełek	Scintillation	
•	 sterowanie:
	 Sterowanie	zbieracza	frakcji	z	zewnątrz	za	pomocą	oddzielnego	

przyrządu	sterowniczego	(STZ-F,	STZ-99	wzg.	Timer-Z	99)

90	723	 90	723

90	702	 90	702
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	•	 działanie	sterowania:
	 Krople:	kropla	tworzy	się	w	nasadce	kroplowej	i	mija	diodę	

elektroluminescencyjną-zaporę	świetlną,	która	reaguje	na	
wszystkie	ciecze.	Przetwarzanie	sygnału	następuje	przez	
wzmacniacz	nowoczesnej	konstrukcji	ze	zintegrowanymi	
półprzewodnikami.	Zapora	świetlna	jest	niezależna	od	światła	
naturalnego	i	sztucznego.	

	 Czas:	sterowanie	odstępem	czasowym	może	następować	w	
takcie	sekundowym	i	minutowym.	W	tym	przypadku	stosowane	
są	urządzenia	sterownicze	STZ-99	wgl.	STZ-F	jak	i	Timer	Z	99.	

	 Syfon:	syfon	ma	objętość	2,5	ml.	Podczas	opróżniania	syfonu	
menisk	przerywa	przepływającą	cieczą	strumień	światła	zapory	
świetlnej.	Zależność		od	rodzaju	i	lepkości	cieczy	jest	ninimalna.		

•	 gniazdo	dla	zbieracza	frakcji,	bezpotencjałowe
•	 gniazdo	do	sterowania	zaworu	elektromagnetycznego	24	V=	
•	 funkcja:	zamykanie	zaworu	magnetycznego	dla	zmiany	frakcji	
•	 wejście	TTL	`
•	 wyjście	do	sterowania	wyłącznika	mocy	(230V/6)
•	 przełącznik	programowania	o	kształcie	meandra	w	chromato-

grafii	wielokrotnej		
•	 w	komplecie:
	 Zbieracz	frakcji,	kompletny	i	gotowy	do	pracy,	wyposażony	w	

wagonik	bieżny	i	cztery	stanowiska	probówek	Standard	jak	i	
nasadka	kroplowa	z	PTFE,	jednak	bez	przyrządu	sterowniczego	
i	probówek.	

•	 wyposażenie:
	 przyrząd	sterowniczy	STZ-99	alternatywnie	STZ-F
	 stojaki	na	probówki	mikro	i	makro
	 probówki	mikro	i	makro
	 zawór	magnetyczny,	24V=	gotowy	do	przyłączenia
	 komplet	montażowy	do	320	wzg.	480	probówek	

Specyfikacja techniczna:
• przyłącze:	 220	V	50	Hz	(ok.	30	Wat)	
•	 wymiary:	 1080	x	410	x	380	mm	(dł	x	szer	x	wys)	
•	 ciężar:	 8,5	kg		
•	 obudowa:	 lakierowane	tworzywo	sztuczne		
•	 panewka:	 stal	V2A

nr	art.	 opak.	 cena
	 sztuk	 EURO

900012	 1	 6381,00

THOMACHROM®-stojaki do probówek   
System: Linear III 

Specyfikacja produktu:
•	 wykonany	ze	stali	nierdzewnej.	
•	 pasuje	do	probówek	mikro,	standard,	makro	

nr	art.	 typ	 ilość	 Ø	zewn.	 dł.		 opak.	 Cena
	 	 probówek	 probówki	 probówki	 	 	 	
	 	 	 mm		 mm	 sztuk	 EURO

900362	 Mikro	 40	 10	 100	 1	 133,00
900032	 Standard	 40	 18	 180	 1	 144,00
900372	 Makro	 10	 36	 170	 1	 159,00
900412	 Super-Makro	 10	 36	 280	 1	 195,00

THOMACHROM®-wagonik bieżny   
System: Linear III 

Specyfikacja produktu:
•	 materiał:	stal	nierdzewna	
•	 do	przyjęcia	czterech	stanowisk	probówek	(dowolnie	Mikro,	

Standard	lub	Makro)	

nr	art.	 opak.	 cena
	 sztuk	 EURO

900022	 1	 287,00

THOMACHROM®-komplet montażowy I   
System: Linear III 

Specyfikacja produktu:
•	 zwiększenie	zdolności	produkcyjnych	wielofunkcyjnych	zbiera-

czy	frakcji	THOMACHROM®

•	 wersja	mikro	i	standard	ze	160	na	320	probówek	
•	 wersja	makro	i	super-makro	z	40	na	80	probówek
•	 posiada	panewkę	i	dwa	przedłużacze	

nr	art.	 opak.	 cena
	 sztuk	 EURO

900202	 1	 246,00

THOMACHROM®-komplet montażowy II
System: Linear III 

Specyfikacja produktu:
•	 zwiększenie	zdolności	wytwórczych	wielofunkcyjnych	zbieraczy	

frakcji	THOMACHROM®

•	 wersja	mikro	i	standard	z	320	na	480	probówek	
•	 wersja	makro	i	super	makro	z	80	na	120	probówek
•	 posiada	panewkę	i	dwa	przedłużacze	

Kształ	 Chromatografia	wielokrotna

90	0012	 90	0012

90	0012		 90	0012	

90	0032	 90	0372
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nr	art.	 opak.	 cena
	 sztuk	 EURO

900252	 1	 246,00

THOMACHROM®-rozdzielacz 
dziesięciokrotny    
System: Linear III 

Specyfikacja produktu:
•	 do	jednoczesnej	pracy	10	chromatogramów,	należy	stosować	

rozdzielacz	dziesięciokrotny	(chromatografia	wielokrotna)	
•	 umocowanie	zbieracza	frakcji	na	wysięgniku	
•	 rozdzielacz	dziesięciokrotny	z	PVC	należy	wyposażyć	w	

nasadkę	kroplową	z	PTFE,	która	oferowana	jest	z	oliwkami	
do	węży	(nr	art.	90005)	lub	z	przyłączami	MULTIFIT®		(nr	art.	
900064-66)	

nr	art.	 opak.	 cena
	 sztuk	 EURO

900162	 1	 410,00

THOMACHROM®- probówki Mikro
Specyfikacja techniczna:
•	 wymiary:	 Ø10	mm,	długość	100	mm	

nr	art.	 opak.	 cena
	 sztuk	 EURO

90039	 100	 50,00

THOMACHROM®-probówki Standard    

Specyfikacja techniczna:
•	 wymiary:	 Ø18	mm,	długość	180	mm	

nr	art.	 opak.	 cena
	 sztuk	 EURO

90038	 100	 40,00

THOMACHROM®-probówki Makro
Specyfikacja techniczna:
•	 wymiary:	 Ø	36	mm,	długość	170	mm	(stoi	

	 swobodnie	na	płaskim	podłożu)
•	 objętość:	 120	ml

nr	art.	 opak.	 cena
	 sztuk	 EURO

90019	 25	 195,00

THOMACHROM®-probówki Supermakro    
Specyfikacja techniczna:
•	 wymiary:	 Ø	36	mm,	długość	280	mm	(stoi	

	 wolno	na	płaskim	podłożu)
•	 objętość:	 220	ml

nr	art.	 opak.	 cena
	 sztuk	 EURO

90042	 25	 170,00

90	0162	 90	0162

90	039	 	 	 	 	 90	039

90	038	 	 	 	 	 90	038

90	019	 	 	 	 	 90	019
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THOMACHROM®-nasadka kroplowa z 
oliwką na wąż

Specyfikacja produktu:
•	 z	PTFE	z	otworem	Ø1	mm,	długość	70	mm,	oliwka	do	węży	z	

Ø	wewn.	4,9	mm.	Pasuje	do	zbieracza	frakcji	Linar	II	THOMA-
CHROM®	lub	5-cio	i	10-krotnego	rozdzielacza.

nr	art.	 opak.	 cena
	 sztuk	 EURO

90005	 1	 34,00

THOMACHROM®- nasadka kroplowa z 
przyłączem MULTIFIT®     

Specyfikacja produktu:
•	 z	PTFE	z	otworem	Ø1	mm,	długość	75	mm.	Pasuje	

bezpośrednio	do	zbieracza	frakcji	Linear	II	THOMACHROM®.

nr	art.	 Ø	zewn.	węża	 opak.	 cena
	 mm	 sztuk	 EURO

900064	 0,6	-	1,1	 1	 51,00
900065	 1,3	-	2,2	 1	 51,00
900066	 2,4	-	3,2	 1	 51,00

THOMACHROM®-programator 
zegarowy Z 99

Specyfikacja produktu:
•	 licznik	dozowania	(przyrząd	sterowniczy)	do	zbieracza	frakcji	

Circular	I	i	II	oraz	Linear	II	i	III	 	

•	 parametr:	czas	(sekundy,	minuty)		

•	 nastawnik	(1-99)	steruje	czasem	(	liczba	sekund	lub	minut)
•	 komplet:	licznik	dozowania,	kabel	przyłączeniowy

nr	art.	 opak.	 cena
	 sztuk	 EURO

90085	 1	 438,00

THOMACHROM®-przyrząd sterowniczy 
STZ-99

Specyfikacja produktu:
•	 przyrząd	sterowniczy	do	zbieracza	frakcji	Linear	II	i	III	oraz	Cir-

cular	I	i	II	
•	 funkcje:	krople,	czas	(sekundy,	minuty)	dozowanie	syfonowe	

•	 cyfrowa	regulacja	parametrami	funkcji	(1-99)	np.	liczba	kropli	
na	probówkę	lub	liczbę	sekund	wzg.	minut		

•	 wskaźnik	cyfrowy	(1-99)	wskazuje	przebieg	dozowania.	Odli-
czanie	powtarza	się	co	probówkę.	

•	 przyrząd	zachowuje	zapisane	dane	dzięki	zasilaniu	buforowemu	
z	akumulatora		

•	 komplet:	urządzenie	sterujące	kompletne	z	syfonem,	zapora	
świetlna,	nasadka	kroplowa	i	kabel	przyłączeniowy	S/S

nr	art.	 opak.	 cena
	 sztuk	 EURO

90080	 1	 946,00

THOMACHROM®-przyrząd sterowniczy 
STZ-F

Specyfikacja produktu:
•	 przyrząd	sterowniczy	do	zbieracza	frakcji	Linear	II	i	III	oraz	Cir-

cular	I	i	II	
•	 parametr:	czas	(sekundy,	minuty)	dozowanie	syfonowe	

•	 lewy	nastawnik	(1-999)	zadaje	parametr	wybranej	funkcji	np.	
liczbę	kropel	na	probówkę	lub	liczbę	sekund	czy	minut		

•	 lewy	wskaźnik	(1-999)	pokazuje	realizację	zadanego	paramet-
ru.	Zliczanie	na	nowo	dla	każdej	probówki.

•	 prawy	wskaźnik	(1-999)	pokazuje	liczbę	napełnionych	
probówek	(liczbę	frakcji)	

•	 prawy	nastawnik	zadaje	liczbę	probówek	do	napełnienia.	Po	
osiągnięciu	zadanej	wartości	przyrząd	wyłącza	Się.	

•	 przyrząd	zachowuje	zapisane	dane	dzięki	zasilaniu	buforowemu	
z	akumulatora.		

•	 komplet:	przyrząd	sterowniczy	kompletnie	z	syfonem,	zaporą	
świetlną,	nasadką	kroplową	i	kablem	łączącym		

90	085	 90	085

90	0064	 90	0064

90	080	 90	080
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nr	art.	 opak.	 cena
	 sztuk	 EURO

90081	 1	 1330,00

THOMACHROM®-kabel łączący S/S
Specyfikacja produktu:
•	 do	łączenia	zbieracza	frakcji	Linear	II	i	III	oraz	i	Circular	II	z	

przyrządem	sterowniczym	STZ-99	wzg.	STZ-F	lub	Minikorder	
CF	do	zaznaczania	frakcji	(ewentualnie	znacznik)

•	 obustronnie	wtyczka	Tuchel,	4	biegunowa

nr	art.	 typ	 długość		 opak.	 cena
	 	 cm	 sztuk	 EURO

90030	 S/S	150	 150	 1	 51,00
90032	 S/S	200	 200	 1	 51,00

THOMACHROM®- zapora świetlna ST
Specyfikacja produktu:
•	 do	liczenia	kropli	i	badania	stanu	syfonu
•	 zapora	świetlna	umożliwia	pracę	licznika	kropli	lub	służy	jako	

urządzenie	dozujące	do	objętości	syfonu
•	 przy	dozowaniu	kroplowym	tworzą	się	na	nasadce	z	PTFE	

krople,	które	pobudzają	diodę	elektrolumines	cencyjną	zapory	
świetlnej,	która	reaguje	na	wszystkie	ciecze.	Przetwarzanie	
sygnału	następuje	poprzez	wzmacniacz	nowoczesnej	budowy	z	
zintegrowanymi	półprzewodnikami.	

•	 zapora	świetlna	jest	całkowicie	nieczuła	na	światło	naturalne	i	
sztuczne.

nr	art.	 opak.	 cena
	 sztuk	 EURO

90052	 1	 215,00

THOMACHROM®- syfon szklany 
Specyfikacja produktu:
•	 do	objętościowego	dozowania	z	zaporą	świetlną	ST	
•	 objętość	syfonu:	2,5	ml

nr	art.	 opak.	 cena
	 sztuk	 EURO

90053	 1	 64,00

Detektory UV i rejestratory 
punktowe 

THOMACHROM®-High-Tech- detektor 
UV    
System: THOMACHROM® Standard i III  

Ogólna specyfikacja produktu:
•	 przyrząd	do	mierzenia	i	porównywania	kolorów	do	chromato-

grafii.	
•	 przyrząd	podwójnego	strumienia	
•	 z	wiadomymi	korzyściami	lepszej	stabilności	punktu	zerowego,	

lepszej	stabilności	i	niezależności	od	innych	wpływów
•	 źródło	światła:
•	 lampa	niskociśnieniowa	Hg	z	filtrem	selektywnym	253,7	nm,	

długość	fal	<3%	udziału	
•	 7	różnych	długości	fal	
•	 obok	fali	o	długości	standardowej	253,7	nm	może	powstać	

następne	6	przy	pomocy	przetwornika	288nm,	355nm,	450nm,	
525nm,	600nm,	660nm.

•	 kompensacja	sygnału	pomiarowego
•	 możliwość	zastosowania	kuwety	porównawczej,	w	której	mogą	

być	kompensowane	wartości	systemu	buforowego	
	 W	pełni	ztranzystorowany:	
•	 celki	pomiarowe	jak	i	wszystkie	części	wzmacniaczy	są	mocno	

zabudowane,	niewrażliwe	na	wstrząsy	i	korozję.
•	 możliwość	legalizacji:	
•	 przy	pomocy	wzorców	absorpcji-standard	,	wskazania	instru-

mentów	mogą	zostać	sprawdzone	i	zabezpieczone	podobnie	
jak	w	metodzie	skalowania	pH-metrów	wzorcami	zasadowości.	

•	 duża	czułość:
•	 pełne	odchylenia	wskazań	instrumentów	następują	przy	ciecz-

ach,	które	wykazują	absorbancję	0,01	
•	 wysoka	rozdzielczość:
•	 pojemność	kuwet	16	do	20µl.	Przekrój	przewodu	nie	

większy	od	Ø	0,6	mm,	dlatego	nadaje	się	do	chromatografii	
wysokociśnieniowej.

•	 szeroki	zakres	pomiarów:	
•	 czułość	może	zostać	tak	obniżona,	że	całkowite	odchylenie	

może	osiągnąć	dopiero	przy	absorbancji	„nieskończoność“		
(0	przepuszczalności)

•	 liniowa	skala	absorbancji:	
•	 aż	do	absorbancji	0,5	wskazanie	instrumentu	jest	prawie	

proporcjonalnie	do	absorbancji,	w	następstwie	bardzo	małej	
grubości	warstwy	kuwety	(1,5mm)	

•	 przełączenie	zakresu	pomiarowego:
•	 przy	przekroczeniu	końca	skali	można	przejściowo	nastawić	

mniejszy	stopień	czułości,	z	drugiej	zaś	strony	lepiej	
wydobywać	małe	piki,	Nie	zmieni	się	przy	tym	w	najmniejszym	
stopniu	linia	zerowa.	

•	 dowolne	przyłączenie:	
•	 wielostronne	przyłącza	MULTIFIT®	w	połączeniu	z	wężami	

systemamu	chromatografii	THOMAPLAST®	pozwalająca	na	
przyłączanie	ciekłe	do	wszystkich	systemów	chromatografii.	
Wielkość	przyłączeń	Standard	1/8’’	(Ø	3,2	mm	,	wielkość	C).	

•	 zastosowanie	do	wszystkich	cieczy:	
•	 ciecz	ma	kontakt	tylko	z	kwarcem	i	PTFE.	Nie	istnieją	więc	

żadne	problemy	materiałowe.	
•	 znakowanie	frakcji:	
•	 za	pomocą	Minicord	Model	CF	THOMACHROM®	można	

zaznaczyć	zmianę	frakcji.
•	 podłączenie	rejestratora:	

90	081	 90	081
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•	 każdy	rejestrator	punktowy	i	liniowy	z	czułością	przynajmniej	
10	mV	odchylenia.	Dla	chromatografii	wolnej	z	żelen,	zaleca	się	
Minicoder	CF	THOMACHROM®	jako	rejestrator	punktowy,	dla	
chromatografii	szybkiej	THOMACHROM®	Scriva.

Ogólna specyfikacja techniczna:
• wymiary:
	 wzmacniacz;	 220	x	100x	80	mm	(dł.	x	szer.	x	wys.)	
	 głowica	pomiarowa:	 150	x	150	x	60	mm	(dł.	x	szer.	x	wys.)
•	 ciężar:	
	 wzmacniacz;	 1,45	kg	
	 głowica	czujnikowa:	 1,8	kg	

THOMACHROM®-High-Tech- detektor 
UV    
System: THOMACHROM® Standard 

Specyfikacja produktu:
•	 optyczny	przyrząd	pomiarowy	składający	się	z	detektora	I		

wzmacniacza.	
•	 detektor	z	niskociśnieniowym	palnikiem	Hg	245	nm,	dwa	detek-

tory	półprzewodnikowe,	dwa	uchwyty	do	kuwet	z	jedną	mikro	
kuwetą	o	grubości	warstwy	1,5	mm,	możliwość	zastosowania	
kuwety	kompensacyjnej.	Podłączenia	węża	do	węży	mikro	z	
zewn.	Ø3,2	mm	(wielkość:	D),	wewn.	Ø	od	0,5	-2,6	mm

	 (dowolnie),	system	jest	odporny	na	rozpuszczalniki.	
•	 wzmacniacz	z	bezstopniowym	nastawianiem	zera	i	stopniową	

regulacją	czułości	(trój	stopniowa)	
•	 promień	pomiarowy	od	95-97%,	253,7	nm
•	 sześć	dalszych	długości	fal	(przetwornik	długości	fal)	stoją	do	

dyspozycji.	Chodzi	o	uchwyt	filtrowy	z	długościami	fal	280,	355,	
425,	525,	600	i	660	nm

nr	art.	 opak.	 cena
	 sztuk	 EURO

90300	 1	 2097,00

THOMACHROM®-High-Tech- detektor 
UV    
System: THOMACHROM® - III

Specyfikacja produktu:
•	 przyrząd	pomiarowy	wysokiej	jakości,	także	dla	HPLC	
•	 system	optyczny	identyczny	jak	High-Tech	UV	THOMACHROM®	

detektor,	Standard		
•	 zoptymalizowany	wzmacniacz	poprzez	5-cio	stopniową	skalę	

nastawienia	czułości
•	 obrotowe	głowice	cyfrowe	do	sterowania	czułością	i	punktem	

zerowym	
•	 przełącznik	wyboru	tłumienia	zapewnia	pewną	stabilizację	

	

nr	art.	 opak.	 cena
	 sztuk	 EURO

90302	 1	 2503,00

THOMACHROM®-kuweta kompensacyjna
Specyfikacja produktu:
•	 do	pomiarów	porównawczych	
•	 składa	się	z	kuwety,	przyłączy,	złączki	grodziowej	SI	MULTIFIT®.	

Proszę	o	podanie	wielkości	przyłącza!	(1,6	mm	=	wielkość	C	lub	
3,2	mm	=	wielkość	D)	

nr	art.	 opak.	 cena
	 sztuk	 EURO

90323	 1	 105,00

THOMACHROM®-uchwyty do filtrów UV 
Specyfikacja produktu:
•	 do	detektorów	UV	Standar	THOMACHROM®	i	III

nr	art.	 długość	fali	 opak.	 cena
	 nm	 sztuk	 EURO

90350	 253	 1	 299,00
90351	 280	 1	 389,00
90352	 355	 1	 299,00

90	300

90	302

90	323	 90	323

90	350	 90	350
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nr	art.	 długość	fali	 opak.	 cena
	 nm	 sztuk	 EURO

90353	 425	 1	 299,00
90354	 525	 1	 299,00
90355	 600	 1	 299,00
90356	 660	 1	 299,00

THOMACHROM®-rejestrator punktowy   
System: Minicorder CF 

Specyfikacja produktu:
•	 rejestrator	punktowy	z	opadającym	rysikiem	(o	ruchomej	

cewce)	i	czułym	na	nacisk	papierem	woskowym.	Przełączalny	
napęd	papieru	20-120	mm/h	do	chromatografii	o	wolnym	prze-
biegu	(filtracja	żelu,	wymiana	jonów	celulozy).	3	rolki	papieru.

•	 urządzenie	do	znakowania	frakcji,	które	przy	wymianie	frakcji	
kreśli	kreskę	przesuniętą	o	ok.	2	mm	na	prawej	końcówce	skali.	
Z	kablem	przyłączającym	do	bezpośredniego	uruchomienia	
przez	zbieracz	frakcji	Linear	II	THOMACHROM®	i

•	 zbieracz	frakcji	Circular	III	THOMACHROM®.	Znakowanie	
frakcji	zostaje	uruchomione	przez	przełączenie	krótkotrwałym	
bezprądowym	kontaktem.	Zbieracze	frakcji	innych	producentów	
dostarczają	podobne	impulsy	i	mogą	zostać	podłączone	za	
pomocą	odpowiedniego	adaptera	kablowego.

•	 wyposażenie:	 papier	do	rejestratora	THOMACHROM®		
	 (90311)

	 	 przekładnia	THOMACHROM®		(90315-
	 90319)	

•	 szerokość zapisu:	 65	mm
•	 napięcie przyłącza:	 220V/50	Hz
•	 wymiary:	 260	x	110	x	130mm	(dł.	x	szer.	x	wys.)	
•	 ciężar:	 2,6	kg

nr	art.	 opak.		 cena
	 sztuk	 EURO

90309	 1	 1013,00

THOMACHROM®-papier do rejestrowania

nr	art.	 wykonanie	 opak.		 cena	
	 	 sztuk		 EURO

90311	 rolki	 10	 180,00

THOMACHROM®-przekładnie
Specyfikacja produktu:
•	 wymienny	dla	innych	szybkości	przesuwu	papieru	

nr	art.	 posuw		 opak.	 cena
	 	 sztuk	 EURO

90315	 10/60	 1	 134,00
90316	 20/120	 1	 134,00
90317	 30/180	 1	 134,00
90318	 60/360	 1	 134,00
90319	 100/600	 1	 134,00

Pompy

Pompy dozujące Mikro 

THOMAFUID®- Precyzyjna pompa 
tłocząca 
System: NODVOL® FLU  

Ogólna specyfikacja produktu:
Precyzyjne	pompy	tłoczące	THOMAFLUID®	systemu	NODVOL®	
FLU	są	wydajnymi	pompami	jednotłokowymi	do	pracy	ciągłej,	
których	wytrzymałość	znacznie	przewyższa	inne	systemy	pomp.	
Pompy	te	znajdują	wyjątkowo	wielostronne	zastosowanie	i	nadają	
się	nawet	do	lepkich	i	zanieczyszczonych	cieczy.	
Precyzyjne	pompy	tłoczące	NODVOL®	FLU	pracują	bez	zaworów.	
Cylinder	z	położonymi	naprzeciw	przyłączami	wlotowym	i	wylo-
towym	mediów	w	jego	dolnej	części,	jest	uchylny;	tłok	pracujący	
w	środku	jest	uchylnie	i	dodatkowo	obrotowo	ułożyskowany.	W	
tłoku	jest	wyszlifowany	wzdłużny	kanał	przelotowy.	Podczas	ruchu	
pompy		tłok	obraca	się	wokół	swojej	osi.	Przy	zasysaniu,	podczas	
skoku	tłoka	napełnia	się	cylinder	w	zwykły	sposób.
Po	osiągnięciu	górnego	punktu	martwego,	z	uwagi	na	ruch	obro-
towy	tłoka,	kanał	przelotowy	dociera	do	strony	wylotowej;	podczas	
ruchu	powrotnego	tłoka,	przesyłana	ciecz	zostaje	przez	niego	
wypchnięta.	
Przez	odchylania	się	głowicy	pompy,	za	pomocą	ruchu	mikro-
metrycznego,	skok	tłoka	jak	i	jego	wydajność	mogą	w	znacznym	
zakresie	precyzyjnie	zostać	zmienione	i	nastawione.
Wyposażenie:	adapter	przejściowy	nr	art.	58385,	58386,	58381	

90	309	 90	309

90	311	 90	311

90	315	 90	315
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THOMAFLUID®- Precyzyjna pompa 
tłocząca
System: NODVOL®-PDP BHS-3000 

Zastosowanie:
Przesyłanie	pod	ciśnieniem	i	dozowanie	wszelkiego	rodzaju	cieczy	
w	zakresie	chemicznej	techniki	laboratoryjnej	I	analitycznej,	szcze-
gólnie	chromatografii	low-pressure,	chemicznej	techniki	jądrowej	i	
radiochemii,	biotechnologii	w	badaniach	półprzewodników,	rozwo-
ju	farmakologii	i	produkcji,	techniki	medycznej	i	budowie	aparatów	
chemicznych.

Specyfikacja produktu:
Precyzyjna	pompa	tłokowa	podwójna	z	kosztowną	kinematyką	
Abbe	i	sterowanym	mikroprocesorem	silnikiem	krokowym	dla	
ekstremalnie	liniowego	i	niezależnego	od	ciśnienia	przesyłania	
także	bardzo	małych	ilości	w	zakresie	temperatur	od	0°C	do	+60°C,	
powtarzalność	0,1%,	dokładność	przesyłu	0,15%	zdalnie	
sterowany	przez	interfejs	(V	24	wzg.	RS	232).	Obojętne	wyko-
nanie,	części	przesyłowe	ze	szkła,	PTFE	i	fluorpolimeru	PCTFE	
uszczelnienia	z	epoksydu	(EP),	FPM	i	silikon,	sterylizowane	chemi-
cznie.	Wskaźnik	cyfrowy	LED	przepływu	i	ciśnienia;	trzy	praktyczne	
wykonania	dla	1-200	ml/godz.	i	0,1-999	ml/godz.	

Specyfikacja techniczna:
•	 przeciwciśnienie przy:
	 200	ml/l	 50	bar
	 500	ml/h	 50	bar	(nie	dotyczy	PDP	3003)
	 750	ml/h	 30	bar	(nie	dotyczy	PDP	3003)
	 999	ml/h	 20	bar	(nie	dotyczy	PDP	3003)
•	 automatyczna wyrównanie przesyłu
 przy przełączeniu zaworów:	 tylko	przy	PDP	3005	
•	 nadzór ciśnienia:	 dla	PDP	3004	i	PDP	3005	

	 (nastawialne	górne	i	dolne		
	 granice)

•	 interfejs:	 dla	PDP	3004	i	przy	PDP	3005	
•	 podłączenie elektryczne:	 220-240	V/50	Hz,	40	VA
•	 wymiary:	 450	x	160	x	230	mm	

nr	art.	 wykonanie	 maks.	wydajność		 ciężar	 opak.	 cena
	 	 ml/h	 kg	 sztuk	 EURO

49906	 PDP3003	 1	-	200	 10	 1	 10.920,00
49907	 PDP3004	 0,1	-	999	 10	 1	 12.820,00
49908	 PDP3005	 0,1	-	999	 12	 1	 16.760,00

Tarczowe pompy tłokowe

THOMAFLUID®- High-Tech-dozująca 
pompa tarczowo-tłokowa Mikro    
Typ: System napędu E-1500 MP-stro-
wanie mikroprocesowe   

Zastosowanie:
•	 tłoczenie	ciśnieniowe	organicznych	i	nieorganicznych	mediów,	

rzadkopłynnych	szlamów,	zawiesin,	emulsji,	rozcieńczonych	
roztworów	i	lepkich	koncentratów	(50-500	cP)

•	 dodawanie	odczynników	do	automatów	analitycznych	jak	
również	w	chemicznej	technice	procesowej

•	 dokładne	dozowanie	dodatków	do	paliw	(dodatków	
modyfikujących)	przy	produkcji	np.	benzyny	lub	innych	paliw	
napędowych

•	 dodawanie	barwników,	dodatków	zapachowych	i	smakowych	
w	przemyśle	spożywczym,	przy	produkcji	używek	jak	również	w	
przemyśle	kosmetycznym	i	farmaceutycznym	

•	 dozowanie	barwników,	katalizatorów	i	zmiękczaczy	w	przemyśle	
papierniczym,	tekstylnym	i	tworzyw	sztucznych	

•	 dozowanie	gazów	o	ekstremalnej	dokładności	także	przy	
przesyłce	bardzo	małych	ilości	

Własności produktu
•	 bezzaworowa	pompa	dozująca	do	precyzyjnego	przesyłu	rozt-

worów,	zawiesin	rzadkopłynnych	szlamów	i	wszelkiego	rodzaju	
mediów	w	laboratoriach	i	zakładach	produkcyjnych

•	 systemem	napędowym	E-1500	MP	można	regulować	bezsto-
pniowo	zakres	prędkości:	0-1500	obr/min	i		Δp=0

•	 wielkość	tłoczenia,	która	zostaje	jednocześnie	pokazana	w	
procentach	na	wyświetlaczu	cyfrowym, nastawia	się	za	pomocą	
przycisków.	Przycisk	„szybkiego	przepływu”	pozwala	na	
zwiększenie	mocy	przepływowej	w	ciągu	kilku	sekund,	co	jest	
szczególnie	korzystne	przy	napełnianiu	systemu	węży	lub	zasy-
saniu	prób.	

•	 wydajność	pompy,	obok	regulacji	obrotów,	można	zwiększyć	
lub	zmniejszyć	o	50%	zmianą	wielkości	suwu	tłoka.	W	ten	
sposób	możliwa	jest	wysoka	dokładność	pomiaru	przy	szerokim	
zakresie	tłoczenia

•	 pompa	sterowana	mikroprocesorem,	wyposażona	w	złącze	RS	
232	oraz	25	biegunową	wtyczkę	D,	która	umożliwia	sterowanie	
pompą	przez	sterownik	

•	 funkcje:	start/stop,	regulacja	obrotów:	0-100%	
•	 głowica	pompy	bezzaworowa,	regulacja	bezstopniowa.	Tłok	

pompy	wirując	–	pompuje.
	 Tłok	jak	i	tuleja	tłokowa	wykonane	są	z	korundu.	Twardy	

materiał	ceramiczny	umożliwia	stosowanie	bardzo	wąskich	
tolerancji	(0,1	µ),	tzn.	tłok	i	tuleja	tłokowa	są	względem	siebie	
precyzyjnie	docierane.	Umożliwia	to	bardzo	dużą	dokładność	
tłoczenia	płynów	i	gazów.	Wszystkie	części	mające	kontakt	z	
medium	są	wykonane	z	korundu	i	PTFE	oraz	są	odporne	zarów-
no	na	organiczne	jak	i	nieorganiczne	media.

Własności techniczne:
• materiał:
	 obudowa	głowicy	pompy:	 PVDF	lub	ETFE		
	 części	mające	kontakt	z	mediami:	 zgodność	z	FDA	
•	 przesyłane media:	 płyny	i	gazy				
• wydajność:	 10-150ml/min.	 	
•	 dokładność tłoczenia:	 lepiej	niż	0,1%
•	 wskazania wyświetlacza:	 wydajność	w	procentach	w	

	 stosunku	do	maks.	mocy
•	 max. ciśnienie robocze:	 6,9	bar			
•	 temperatura:	 max.	120°C				
•	 ilość obrotów:	 regulacja	bezstopniowa	

	 0-1500	obr/min,	funkcja		
	 szybkich	obrotów	

•	 warianty ilości obrotów:	 0-100	%
•	 sterowanie zewnętrzne:	 poprzez	sterownik	za	poś-

	 rednictwem	25	biegunowej		
	 wtyczki	D	przez	złącze		
	 RS232	(sterowanie	mikro-	
	 procesorem)	

•	 wejście zewnętrzne:	 0-10	VDC,	4-20	mA	
•	 funkcja start-stop:	 bezpotencjałowy	styk	prze-

	 kaźnika	lub	wejście	typu		
	 otwarty	kolektor	

•	 napięcie zasilania:	 230V/50Hz	

49	906	 49	906
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•	 przyłącza medium:	 dla	rur	zewn.	Ø	6,4	mm	lub	gwint	
	 wewn.	1/4”-28	UNF		

•	 normy:	 zgodne	z	RoHS	
•	 wymiary:	 320x130x150mm	(dł.	x	szer.	x	wys.)	

	

nr	art.	 wydajność		ciśnienie	 medium	 materiał	 przyłącze	 cena
	 maks.	 maks.	 przesy-	 głowica	 	 EURO
	 ml/min	 bar	 łane	 pompy

978730	 10-37,5	 6,9	 gaz	 PVDF	 6,4	mm	 4950,00
19120	 10-37,5	 6,9	 gaz	 PVDF	 1/4“-28	 4950,00	
	 	 	 	 	 UNF
19121	 10-37,5	 1,4	 gaz	 ETFE	 6,4	mm	 4950,00
19122	 10-37,5	 1,4	 gaz	 ETFE	 1/4“-28	 4950,00	
	 	 	 	 	 UNF
19123	 10-37,5	 1,4	 płyn	 ETFE	 6,4	mm	 4950,00
19124	 10-37,5	 1,4	 płyn	 ETFE	 1/4“-28	 4950,00	
	 	 	 	 	 UNF
978731	 10-75	 6,9	 płyn	 PVDF	 6,4	mm	 4950,00
19125	 10-75	 6,9	 płyn	 PVDF	 1/4“-28	 4950,00	
	 	 	 	 	 UNF
978732	 10-150	 6,9	 płyn	 PVDF	 6,4	mm	 4950,00
19126	 10-150	 6,9	 płyn	 PVDF	 1/4“-28	 4950,00	
	 	 	 	 	 UNF

THOMAFLUID®- High-Tech-precyzyjna 
głowica do mikro-pompy    
Typ: NODVOL® FLU RH-893   

Zastosowanie:
•	 tłoczenie	ciśnieniowe	organicznych	i	nieorganicznych	mediów,	

rzadkopłynnych	szlamów,	zawiesin,	emulsji	i	lepkich	koncen-
tratów	do	500	cP	i	innych

•	 pompowanie	pod	ciśnieniem	cieczy	do	sterylizacji	filtrowej	
•	 kontrolowane	dozowanie	roztworów	w	badaniach	lizymetr	i	ba-

daniach	hodowli	polowej	
•	 kontrolowane	dozowanie	odczynników,	dodatków	

uszlachetniających	i	innych	materiałów	pomocniczych	w
	 automatycznych	procesach	chemicznych
•	 precyzyjne	dozowanie	i	przesyłka	gazów
•	 pobór	próbek	do	analityki	ochrony	środowiska	

Własności produktu
•	 pracująca	w	sposób	ciągły,	bezzaworowa,	precyzyjnie	pracu-

jąca	głowica	pompy	z	bezstopniowo	nastawialną	wydajnością	
poprzez	precyzyjną	mechanikę	zmiany	długości	skoku	tłoka.		
Podzespoły	mające	kontakt	z	mediami	wykonane	są	z	
materiałów	odpornych	chemicznie,	biologicznie	kompatybil-
nych	i	wytrzymałych	na	ścieranie,	nieorganicznego	korundu	i	
organicznych	materiałów	fluorpolimerowych	PVDF	i	ETFE.	

•	 Budowa:	do	zabudowy	na	płycie	frontowej.	
•	 działanie:	
	 Cylinder	pompy	ułożyskowany	jest	wahadłowo:	tłok	szlifowa-

ny	z	dokładnością	0,1	µm	obraca	się	podczas	ruchu	pompy	

97	8730	 97	8730

97	869	 19	113

i	wykonuje	tzw.	ruch	oscylacyjny.	W	czasie	tym	wyszlifowana	
w	dolnej	części	tłoka	komora,	która	przy	zasysaniu	wykonuje	
skok,	obraca	się	w	stronę	tłoczenia,	przy	czym	tłok	wykonuje	
odpowiedni	ruch	zwrotny	i	wypycha	medium.	Ilość	tłoczona	
może	być	regulowana	przez	zmianę	nachylenia	głowicy	pompy	
i	automatycznie	tym	samym	zmianę	długości	skoku	tłoka	w	
cylindrze,	którą	tą	długość	nastawić	mażna	za	pomocą	napędu	
mikrometrycznego.	Długość	skoku	można	nastawiać	w	zakresie	
0-100%	przy	czym	na	skali	pierścieniowej	pozycję	nastawienia	

	 zapewnia	dokładna	skala	0-10.
•	 obsługa:
	 Wydajność	pompy	można	zmieniać,	zmieniając	nachylenie	

głowicy	pompy	i	związany	z	tym	skok	tłoka	w	cylindrze,	w	znacz-
nym	obszarze	za	pomocą	napędu	mikrometrycznego.	Poprzez	
obrót	na	lewo	radełkowanego	pierścienia	skali	z	podziałką	
dziesiętną	precyzyjnie	stopniowaną	objętość	skokowa	zostaje	
powiększona,	obrót	na	prawo	zmniejsza	tę	objętość.	Dzięki	tym	
nastawczym	urządzeniom	wydajność	pompy	jest	praktyczna	i	
powtarzalna

•	 maksymalna	wydajność	pompy	odpowiada	pozycji	4	na	skali	
stałej	i	pozycji	0	na	skali	pierścieniowej	(patrz	zdjęcie).		
Zmniejszanie	wydajności	następuje	liniowo	ze	zmniejszającą	
się	wartością	na	skali	i	osiąga	w	pozycji	0	na	skali	stałej	i	
pierścieniowej	wydajność	0

Własności techniczne:
•	 materiał:

obudowa	głowicy	pompy:	 PVDF	lub	ETFE	
•	 wydajność maks:	 100µl/skok	 	
•	 max. ciśnienie robocze:	 6,9	bar	
•	 przesyłane media:	 płyny	
•	 przyłącza:	 dla	rur	Ø	zew.	6,4	m		lub	gwint	

	 wewn.	¼“	-28	UNF	

nr	art.	 objętość		 ciśnienie	 medium	 materiał	 przyłącze	 cena
	 przesyłu	 maks.	 	 głowicy	 wielkść	
	 µl/skok	 bar	 	 pompy	 mm/cal	 	EURO

97869	 25	 6,9	 gaz	 PVDF	 6,4	mm	 1013,00
19113	 25	 6,9	 gaz	 PVDF	 1/4“-28	 1013,00	
	 	 	 	 	 UNF
19114	 25	 1,4	 gaz	 ETFE	 6,4	mm	 1013,00
19115	 25	 1,4	 gaz	 ETFE	 1/4“-28	 1013,00	
	 	 	 	 	 UNF
19116	 25	 1,4	 płyn	 ETFE	 6,4	mm	 1013,00
19117	 25	 6,9	 płyn	 PVDF	 1/4“-28	 1013,00	
	 	 	 	 	 UNF
97873	 50	 6,9	 płyn	 PVDF	 6,4	mm	 1013,00	
19118	 50	 6,9	 płyn	 PVDF	 1/4“-28	 1013,00	
	 	 	 	 	 UNF
97830	 100	 6,9	 płyn	 PVDF	 6,4	mm	 1013,00
19119	 100	 6,9	 płyn	 PVDF	 1/4“-28	 1013,00	
	 	 	 	 	 UNF
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THOMAFLUID®-High-Tech-
magnetyczna pompa zębata-tłocząca
TYP: System napędu E-2000 MP - 
sterowany mikroprocesorem

Zastosowanie:
•	 tłoczenie	organicznych	i	nieorganicznych	mediów
•	 dodawanie	odczynników	w	chemicznej	technice	procesowej	
•	 dokładne	dozowanie	dodatków	do	paliw	(dodatków	

modyfikujących)	przy	produkcji	np.	benzyny	lub	innych	paliw	
napędowych

•	 dodawanie	barwników,	dodatków	zapachowych	i	smakowych	
w	przemyśle	spożywczym,	przy	produkcji	używek	jak	również	w	
przemyśle	kosmetycznym	i	farmaceutycznym	

•	 dozowanie	barwników,	katalizatorów	i	zmiękczaczy	w	przemyśle	
papierniczym,	tekstylnym	i	tworzyw	sztucznych	

Własności produktu
•	 systemem	napędowym	E-2000	MP	można	regulować	bezsto-

pniowo	zakres	prędkości:	0-2000	obr/min	i		Δp	=	0
•	 wielkość	tłoczenia,	która	zostaje	jednocześnie	pokazana	w	

procentach	na	wyświetlaczu	cyfrowym, nastawia	się	za	pomocą	
przycisków.

•	 przycisk	„szybkiego	przepływu”	pozwala	na	zwiększenie	mocy	
przepływowej	w	ciągu	kilku	sekund,	co	jest	szczególnie	korzyst-
ne	przy	napełnianiu	systemu	węży	lub	zasysaniu	prób.	

•	 pompa	sterowana	mikroprocesorem,	wyposażona	w	złącze	RS	
232	oraz	25	biegunową	wtyczkę	D,	która	umożliwia	sterowanie	
pompą	przez	sterownik	

•	 funkcje:	start/stop,	regulacja	obrotów:	0-100%	
•	 napęd	magnetyczny	zapewnia	hermetyczne	uszczelnienie	

powierzchni	tłocznej.	Umożliwia	to	przesyłanie	wartościowych	i	
krytycznych	mediów.	

nr	art.	 wydajność		 różnica	 maks.	 materiał	 cena
	 maks.	 ciśnień	 temp.	 kół	 EURO
	 l/h	 bar	 mediów	 zębatych

83000	 38	 8	 0-40	 PTFE	 4950,00
83001	 68	 6	 0-40	 PTFE	 4950,00
83002	 105	 3	 0-40	 PTFE	 4950,00
83003	 38	 8	 0-95	 PEEK	 4950,00
83004	 68	 6	 0-95	 PEEK	 4950,00
83005	 105	 3	 0-95	 PEEK	 4950,00

83	000	 83	000
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